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Denna broschyr hj�lper dig att s�tta upp skrivaren och b�rja skriva ut
snabbt.  Om du beh�ver detaljerad information om skrivarens anv�nd-
ning, eller om du erfar problem med utskrift, ska du titta i din
Referenshandledning.

Hitta en plats �t skrivaren

q Placera skrivaren tillr�ckligt n�ra datorn eller arbetsplatsen f�r att
skrivarsladden ska n� b�da.

q L�mna tillr�ckligt med utrymme runtom skrivaren f�r l�tt�tkom-
lighet och underh�llsarbete, samt ventilation.  Diagrammet nedan
visar rekommenderat utrymme.
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q Om du installerar den valfria l�gre 
papperskassetten, beh�ver du ytterligare 130
mm i h�jdutrymme.  Om du installerar den 
valfria upp�tv�nda brickan, beh�ver du 
ytterligare 200 mm utrymme bakom skrivaren.

Varning:

q Placera aldrig skrivaren p� ett stativ som �r
smalare �n skrivarens bredd som i 
illustrationen nedan.  D� kan skrivaren 
skadas.

ii

F�rberedning

q Undvik platser som uts�tts f�r direkt solljus, starkt ljus, 
luftfuktighet eller damm.

q S�tt skrivaren i n�rheten av ett v�gguttag d�r stickkontakten l�tt
kan dras ut.

q Undvik eluttag som regleras av v�ggstr�mst�llare eller 
automatisk timer.  Oavsiktligt str�mavbrott kan f�rinta v�rdefull
information i datorns eller skrivarens minne  

q Undvik ocks� eluttag p� samma krets som f�rs�rjer elmotorer
eller andra elapparater som kan orsaka n�tsp�nningsvariationer.

q Placera hela dator- och skrivarsystemet p� avst�nd fr�n 
potentiella radiost�rningsk�llor som t ex h�gtalare eller sj�lva
bastelefonen till en tr�dl�s telefon.



Packa upp

1. Ta ut skrivaren och alla tillbeh�ren ur kartongen

Obs:

Skrivaren v�ger ungef�r 7 kg; lyft den f�rsiktigt.

2. St�ll skrivaren p� en j�mn, stabil yta

3. Ta bort f�rpackningsmaterialet fr�n skrivaren och tillbeh�ren.
Beh�ll det f�r framtida anv�ndning.

4. F�rs�kra att du har delarna som visas nedan, plus en CD-ROM
med skrivardrivrutinen och verktygsprogram.
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framkallningspatron

skrivare
fotoledare

pappersbricka elsladd



Obs:
q Stickkontaktens form varierar fr�n land till land.  Kontrollera 

d�rf�r att medf�ljande stickkontakt passar f�r ditt v�gguttag.

q Fotoledarsatsen och framkallningspatronen har f�rinstallerats i
skrivaren.

Ta bort skyddstejpen

Innan du anv�nder skrivaren m�ste du ta bort de tv� skyddande 
tejpremsorna s� som bilden nedan visar.
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Installera den l�gre papperskassetten f�r
500 ark

Obs:
Detta avsnitt g�ller de anv�ndare som vill installera den valfria l�gre
papperskassetten f�r 500 ark.

Lyft upp skrivaren.  F�rs�kra att skrivaren och kassetten �r v�nda �t
samma h�ll.  Rikta in piggarna p� kassetten med h�len p� undersidan av
skrivaren.  S�nk sedan ned skrivaren s� att den vilar s�kert p� kassetten.
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Ladda papper

1. S�tt i pappersbrickan under �ppningarna p� skrivarens framsida,
s� som visas nedan, skjut sedan in den hela v�gen i skrivaren.

vi

F�rberedning
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2. St�ll i ordning en pappersbunt (upp till 150 ark).  J�mna till 
kanterna genom att sl� bunten p� en j�mn bordsskiva.  Placera
pappersbunten med den tryckbara sidan upp i pappersbrickan och
skjut in den hela v�gen.  F�r pappersguiden mot pappersbuntens
h�gra sida.
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3. S�tt p� locket till pappersbrickan s� som visas nedan.

4. F�ll upp pappersst�det p� skrivarens framsida.

Obs:
q Den fr�mre delen av pappersbrickan kan s�nkas f�r att ta papper

som �r l�ngre �n A4-format.  Se "Ladda pappersbrickan" i kapitel
1 i Referenshandledningen.

q Man kan �ven anv�nda den manuella arkmataren och ladda ett
papper i taget.  F�r att ladda papper fr�n den manuella 
inmatningen, se "Ladda papper manuellt" i kapitel 1 i
Referenshandledningen.
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q Tjocka kuvert, grovt papper, eller annan media s� som  etiketter
och OH-film, laddas ett ark i taget.  Se "Utskrift med speciellt
papper" i kapitel 1 i Referenshandledningen.

q Skrivaren �r standardinst�lld f�r att skriva ut p� papper av A4-for-
mat.  Om du vill skriva ut p� ett annant format m�ste du st�lla om
skrivarens pappersinst�llning.  Se "G�ra grundinst�llningar i dri-
vrutinen" p� sid 15.

S�tta i elsladden

1. Se till att skrivaren �r fr�nslagen.  Den �r fr�nslagen n�r O-sidan
p� str�mbrytaren p� skrivarens v�nstra sida �r intryckt.

6

2. S�tt i elsladden i skrivarens baksida.  S�tt sedan den andra �nden
i ett ordentligt jordat elektriskt uttag.
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Testa skrivaren

F�r att testa om skrivaren �r korrekt uppst�lld skriver du ut en 
statussida.  Statussidan inneh�ller information om skrivaren, inklusive de
nuvarande inst�llningarna.  F�lj stegen nedan.

1. F�rs�kra att du har tagit bort skyddstejpen, vilket beskrivs i "Ta
bort skyddstepen" p� sid 4.

2. Sl� till skrivaren s� som bilden nedan visar.

7
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3. Tryck p� knapparna h�gst upp i skrivarens h�gra h�rn markerade
Alt och Form Feed (Formmatning) samtidigt.

ContinueAlt

Paper

Toner

Memory

Form Feed On Line

Reset

Status Sheet

Koppla skrivaren till datorn

Med skrivaren tillkommer tv� stycken standardgr�nssnittsanslutningar:
parallell och seriell.  F�r att anv�nda den parallella gr�nssnittsanslutnin-
gen f�ljer du instruktionerna till gr�nssnittsanslutning nedan.  F�r att
anv�nda den seriella gr�nssnittsanslutningen f�ljer du instruktionerna
nedan och ers�tter parallell med seriell d�r det g�ller.

Skrivaren har �ven plats till en valfri gr�nssnittsanslutning: en typ B
gr�nssnittsanslutning.  Se kapitel 3 "Tillval" i Referenshandledningen f�r
ytterligare information om detta och andra tillval.

1. F�rs�kra att b�de skrivaren och datorn �r fr�nslagna.

8
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2. Anslut den parallella kabeln till den parallella anslutningen.
Kl�m sedan ihop tr�dkl�mmorna tills de l�ses i l�ge p� b�da sidor
om anslutningen.

Obs:
Anv�nd endast en avsk�rmad, partvinnad parallellkabel.

3. Anslut den andra �nden av sladden i datorn.

4. Sl� f�rst till skrivaren och sedan datorn.

Installera skrivardrivrutinen

CD-ROMen som medf�ljer skrivaren inneh�ller verktygsprogram och en
skrivardrivrutin f�r Microsoft¨ Windows¨ 3.1, Windows 3.11 f�r
Workgroups, Windows NT¨ 3.51 och NT4.0.

N�r du har anslutit skrivaren till datorn installerar du skrivardrivrutinen.
Skrivardrivrutinen �r mjukvaran som "k�r" skrivaren.  Med den kan du
g�ra inst�llningar som t ex, pappersformat, pappersk�lla och utskriftsrik-
tning.  Du kan ocks� titta i skrivardrivrutinens online-hj�lp f�r detaljerad
information om skrivarinst�llningar.

9
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Om du k�r DOS m�ste du anv�nda en annan drivrutin �n den som kom-
mer med skrivaren.

F�r alla anv�ndare av Windows

F�lj dessa steg f�r att installera skrivardrivrutinen:

1. F�rs�kra att skrivaren �r av och att du k�r Windows.

2. S�tt i CD-ROMen som medf�ljer skrivaren i 
CD-ROM-drivenheten D (eller E).

3. Om du anv�nder Windows 3.1, Windows 3.11 f�r Workgroups
eller Windows NT3.51, ska du se till att programhanterarf�nstret
�r �ppet; v�lj sedan K�r i arkivmenyn.  Om du anv�nder
Windows 95 eller Windows NT4.0, klickar du Start och sedan
K�r.

4. Skriv D:\ EPSETUP (eller E:\EPSETUP), klicka sedan OK.

5. I dialogrutan som kommer upp klickar du Installera skri-
vardrivrutin.  Du kan �ven installera genom att v�lja Installera
drivrutin och sedan klicka p� pilen h�gst upp till h�ger.

6. I dialogrutan som kommer upp v�ljer du EPL-5700 och sedan
OK.  Skrivardrivrutinen installeras automatiskt.

7. N�r installationen �r f�rdig klickar du OK.

Skrivardrivrutinen �r nu installerad i datorn.

F�r Windows 95 plug-and-play

F�lj dessa steg f�r att installera skrivardrivrutinen med Windows 95
plug-and-play-m�jligheter.
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Obs:
F�r att installera skrivarmjukvaran med Windows 95 och dess plug-and-
play-funktioner m�ste din dators parallellport vara kompatibel med
IEEE-1284 (ECP eller Nibble-kompatibel) dubbelriktad parallellport.
Se i din datordokumentation f�r ytterligare information. 

1. Sl� fr�n skrivare och dator om det skulle vara n�dv�ndigt.

2. Sl� f�rst till skrivaren; sedan datorn.  Din dator b�rjar ladda
Windows 95.

3. Om du definerar ett l�senord skriver du in det n�r du blir upp-
manad.  Du ser Ny h�rdvara funnen p� sk�rmen.  

Obs:
Om du inte ser detta p� sk�rmen, se "F�r alla anv�ndare av
Windows" p� f�reg�ende sida f�r installationsinstruktioner.

4. Klicka sedan p� knappen f�r Drivrutin erh�llen fr�n h�rdvarutil-
lverkare.  V�lj ingen annan knapp.

5. Klicka OK.  Du ser bildsk�rmen f�r Installera fr�n diskett.

6. S�tt in CDn som medf�ljer skrivaren i diskettenheten f�r 
CD-ROM.

7. Om du satte i CD-ROMen i enhet D, klickar du OK.  Annars
�ndrar du drivenhetsbokstaven i rutan f�r Kopiera tillverkarens
filer fr�n  och klicka OK.  Drivrutinen installeras automatiskt.

8. P� n�sta bildsk�rm kan du skriva in ett unikt namn f�r skrivaren i
rutan f�r Skrivarnamn.  Vi rekommenderar att du beh�ller det
modellnamn som visas.  Programmet kopierar filerna till din
h�rddisk och l�gger till en ikon i skrivarens katalog med det skri-
varnamn som du valt.  F�r att anv�nda denna skrivare som stan-
dardskrivare f�r Windows 95-applikationer, v�ljer du  Ja (Nej �r
standardinst�llning.)
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9. Klicka Avsluta.

Skrivardrivrutinen �r nu installerad i datorn.

Obs:
N�sta g�ng du s�tter p� datorn efter att du installerat drivrutinen, kan
det h�nda att Windows visar Ny h�rdvara funnen igen.  I s�dana fall
klickar du radioknappen f�r Installera ej n�gon drivrutin.  Klicka sedan
OK.  Denna sk�rm visas inte igen.

F�r DOS-program

Eftersom DOS-applikationsprogrammens f�rfaranden f�r drivrutinsval
varierar, finns det inget standards�tt att v�lja skrivardrivrutinen.  Se din
mjukvaruhandbok f�r hur man v�ljer skrivaren.

N�r du ombeds att v�lja en skrivare, ska du v�lja den f�rsta tillg�ngliga
ur listan nedan.

EPL-5700

EPL-5500/5500+

EPL-N1200

EPL-N2000

EPL-5600

EPL-3000

EPL-5200/5200+

HP LaserJet III/IIIP/IIID

HP LaserJet Si

HP LaserJet 4L

EPL-9000

HP LaserJet 4

Om du v�ljer en annan skrivare �n EPL-5700, kan det h�nda att en del
funktioner inte g�r att anv�nda.
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Obs:
P� CD-ROMen finns den fj�rrstyrda kontrollpanelen.  Du kan anv�nda
detta verktyg f�r att komma till skrivarens kontrollpanelsinst�llningar
n�r du k�r DOS.  Se kapitel 5 i Referenshandledningen f�r detaljer.

G�ra grundinst�llningar i drivrutinen

Innan du b�rjar skriva ut b�r du kontrollera att drivrutinsinst�llningarna
passar f�r dokumentkraven.  D� m�nga Windows-applikationer s�tter sig
�ver de skrivarinst�llningar som g�rs i drivrutinen, s� g�r somliga det
inte.

S� f�rs�kra att du kontrollerar f�ljande:

q Papper Pappersformatet som laddas i skrivaren

q Utskriftsriktning Utskriftsriktningen p� pappret (portrait eller
landscape)

q Utskriftskvalitet Utskriftsuppl�sningen i punkter per
tum (dpi)

q Pappersk�lla Automatiskt val, MP-bricka, manuell ark
matning, eller l�gre kassetten (om den har 
installerats).

10
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F�r anv�ndare av Windows 95 och Windows NT4.0
F�lj stegen nedan f�r de n�dv�ndiga inst�llningarna:

1. Klicka Startknappen.

2. Peka p� Inst�llningar och klicka Skrivare

3. H�gerklicka ikonen f�r din skrivare och klicka Egenskaper (f�r
Windows 95), eller Document Defaults (f�r Windows NT
4.0).  F�rs�kra att du h�gerklickar.

4. Klicka fliken f�r Grundinst�llningar.

5. V�lj det pappersformat som du laddade i skrivaren fr�n 
papperslistan.  Om du inte ser ditt pappersformat i listan kan du
anv�nda pilen till h�ger och rulla genom listan.

6. V�lj utskriftsriktning; Portrait eller Landscape.
Utskriftsriktningen i diagrammet p� sk�rmen �ndras till det du
v�ljer.

7. V�lj uppl�sningen fr�n utskriftskvaliteten.

8. V�lj pappersk�lla.

G�r andra inst�llningar om du vill och klicka sedan OK n�r du �r f�rdig.

F�r anv�ndare av Windows 3.1 och Windows 3.11 f�r
Workgroups

F�lj dessa steg f�r att komma till drivrutinen och g�ra de n�dv�ndiga
inst�llningarna: 

1. Dubbelklicka ikonen f�r Kontrollpanel i Huvudgruppsf�nstret.

2. Dubbelklicka ikonen f�r Skrivare.
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3. F�rs�kra att din skrivare �r ljusmarkerad och klicka knappen f�r
inst�llningar.

4. V�lj det pappersformat som du laddade i skrivaren fr�n 
papperslistan.  Om du inte ser ditt pappersformat i listan kan du
anv�nda pilen till h�ger och rulla genom listan.

5. V�lj utskriftsriktning; Portrait eller Landscape.
Utskriftsriktningen i diagrammet p� sk�rmen �ndras till det du
v�ljer.

6. V�lj uppl�sningen fr�n utskriftskvalitet.

7. V�lj pappersk�lla.

G�r andra inst�llningar om du vill och klicka sedan OK n�r du �r f�rdig.

F�r anv�ndare av Windows NT3.51
F�lj dessa steg f�r att komma till drivrutinen och g�ra de n�dv�ndiga
inst�llningarna:

1. Dubbelklicka ikonen f�r Kontrollpanel i Huvudgruppsf�nstret.

2. Dubbelklicka ikonen f�r Skrivare.

3. Dubbelklicka din skrivarikon.

4. V�lj Egenskaper fr�n skrivarmenyn.

5. F�rs�kra att din skrivare �r utvald och klicka knappen f�r 
inst�llningar.

6. V�lj pappersk�lla.

7. V�lj pappersformat.

G�r andra inst�llningar om du vill och klicka sedan OK n�r du �r f�rdig.
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Anv�nda online-hj�lp

Din Windows skrivarmjukvara har en utbredd online-hj�lpfunktion som
inneh�ller detaljerad information och instruktioner till 
drivrutinsinst�llningar.  Online-hj�lp kan svara p� de flesta fr�gor du har
om skrivarmjukvaran.

Obs:
Online-hj�lp �r inte tillg�nglig f�r DOS-anv�ndare.

Att f� online-hj�lp fr�n Windows skrivardrivrutin
F�r att f� online-hj�lp fr�n skrivardrivrutinen f�ljer du instruktionerna p�
sid 16 f�r att komma till drivrutinen, klicka sedan Hj�lpknappen nederst
i f�nstret som visas.

Att f� online-hj�lp  fr�n Windows-applikationer
�ppna  Arkivmenyn och v�lj Skriv ut eller Utskriftsinst�llningar.  Sedan
klickar du Skrivare, Inst�llningar, Val eller Egenskaper (du kanske
beh�ver klicka en kombination av dessa knappar) beroende p� den mjuk-
vara du anv�nder.  Klicka sedan ? eller hj�lpknappen l�ngst ned i f�n-
stret som visas.

11
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EPSONs skrivare EPL-5700  kombinerar h�g prestanda och p�litlighet
med en rad olika funktioner.

N�r du ska b�rja anv�nda din laserskrivare, v�nligen:

q L�s s�kerhetsinformationen, f�rsiktighets�tg�rderna f�r 
laserskrivare och viktiga s�kerhetsinstruktioner i detta avsnitt.

q Anv�nd F�rberedningshandledningen f�r att st�lla upp och testa
din nya skrivare.

Se denna handledning f�r detaljerad information om skrivaren.

Om denna handledning

Denna handledning inneh�ller information om hur man anv�nder skri-
varen.  F�r information om hur man installerar och s�tter upp skrivaren,
se F�rberedningshandledningen.

Kapitel 1, "Anv�nda skrivaren", beskriver hur man beh�rskar skrivaren.
Den inneh�ller �ven information om hur man laddar papper och st�ller
in papperstyp och Ðformat f�r det papper som man laddar.

Kapitel 2, "F�rst� skrivaren", beskriver hur man anv�nder skrivarens
kontrollpanel.  Den beskriver �ven hur man st�ller in utskriften.

Kapitel 3, "Tillval", ger stegvisa instruktioner f�r hur man installerar de
olika tillvalen som finns att f� till skrivaren.

Kapitel 4, "Verktyget EPSON Staus Monitor", beskriver hur man
installerar verktyget EPSON Status Monitor.
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Kapitel 5, "Den fj�rrstyrda kontrollpanelen", beskriver vilka 
skrivarinst�llningar som kan modifieras med verktyget f�r den 
fj�rrstyrda kontrollpanelen.  L�s detta kapitel om du inte kan modifiera
skrivarinst�llningar fr�n mjukvaran.

Kapitel 6, "Fels�kning och underh�ll", ger hj�lpsam information om vad
man g�r om ett skrivarfel uppst�r, samt instruktioner f�r hur skrivaren
ska sk�tas.

Om skrivaren

Din skrivare �r den senaste i EPSONs produktlinje av laserskrivare.
Den emulerar skrivaren Hewlett-Packard¨ LaserJet 4ª (LJ4), vilket g�r
att du kan skriva ut med hj�lp av det breda sortimentet mjukvarupro-
gram som st�djer HP Laserjet-skrivare.

Skrivarens 600-dpi (punkter per tum) framh�vs av  EPSONs f�rb�ttrade
uppl�sningsteknologi (Resolution Improvement Technology, RITech),
som j�mnar ut kanterna i diagonala rader i b�de text och grafik.  P� s�
s�tt ser dokumenten fr�schare ut, vilket bidrar till ett professionellt
utseende.

Skrivaren �r l�tt att installera och anv�nda.  Man s�tter helt enkelt upp
skrivaren, ansluter den till datorn och installerar skrivardrivrutinen s�
som F�rberedningshandledningen beskriver.

Skrivaren st�djer ECP-l�ge i Windows 95.  ECP-l�ge �r bra att ha till
h�ghastighets�verf�ring av data och dubbelriktad kommunikation med
datorn.
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Funktioner

Skrivaren kommer med alla de funktioner som bidrar till l�tt anv�ndning
och utskrifter av konsekvent h�g kvalitet.

Utskrift med h�g kvalitet

Skrivaren ger en 600-dpi utskrift vid en hastighet av 8 sidor per minut.
Du kommer att uppskatta skrivarens professionella utskriftskvalitet och
den snabba behandlingstiden.

Brett urval av fonter

Skrivaren har ett urval av 14 skalbara TrueType¨ fonter, 31 LaserJet-
kompatibla skalbara fonter och en bitmap-font i LJ4 emuleringsl�ge f�r
att ge dig de fonter du beh�ver f�r att kunna skapa professionella doku-
ment.

Ekonomil�ge

F�r att minska m�ngden bl�ck som anv�nds n�r du skriver ut dokument
kan du anv�nda ekonomil�get n�r du skriver ut grova utkast.
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Tillval

Skrivaren har inbyggt dubbelriktat parallellt gr�nssnitt, seriellt gr�nssnitt
och 4 MB minne, som kan utvidgas till upp till 36 MB.  Du kan �ven
installera ytterligare ett gr�nssnitt av Typ-B, Ethernet, Coax, eller
Twinax.  Den l�gre papperskassetten f�r 500 ark (C81287*) matar
automatiskt upp till 500 A4 ark utan att ladda om.  Den upp�tv�nda
brickan (C81286*) rekommenderas f�r utskrift med media som t ex
etiketter och OH-film vilka beh�ver pappersmatning som g�r rakt
igenom.

Enlighet med ENERGY STAR

Som en internationell ENERGY STAR-partner har
EPSON best�mt att denna produkt m�ter det 
internationella ENERGY STAR-programmets riktlinjer
f�r energieffektivitet.

Det internationella ENERGY STAR -programmet fr�mjar den frivilliga
introduceringen av energieffektiva persondatorer, skrivare och annan
kringutrustning.

S�kerhetsinformation

Lasers�kerhet

Denna skrivare har certifierats som en Klass 1 laserprodukt under USAs
h�lsov�rdsstyrelses str�lningsstandarder enligt parlamentsbeslutet om
str�lningskontroll f�r h�lsa och s�kerhet 1968.  Detta betyder att 
skrivaren inte avger n�gon farlig laserstr�lning.

Eftersom den str�lning som skrivaren avger �r helt innesluten i det 
skyddande omh�ljet och den externa k�pan, kan laserstr�len inte tr�nga
ut ur maskinen under n�gon fas av anv�ndning.
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F�r anv�ndare i Europa

Danmark
Advarsel

Usynlig laserstr�ling ved �bning, n�r sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion.  Undg� uds¾ttelse for str�ling.

Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC825 sikkerheds kravene.

Finland och Sverige
EPL-5700 on lasertoiminen sivukirjoitin.  Laserista ei aiheudu k�yt-
t�j�lle vaaraa, kun kirjoitinta k�ytet��n k�ytt�ohjeiden mukaisesti.

Laserin aiheuttama s�teily j�� kokonaisuudessaan suojarakenteiden
sis�puolelle, eik� lasers�de p��se laitteen ulkopuolelle sit k�ytett�ess�.

VAROITUS!

Laitten k�ytt�minen muulla kuin t�ss� k�ytt�ohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa k�ytt�j�n turvallisuusluokan 1 ylitt�v�lle n�kym�tt�m�lle
lasers�teilylle.

VARNING!

Om apparaten anv�nds p� annat s�tt �n i denna bruksanvisning speci-
fierats, kan anv�ndaren uts�ttas f�r osynlig laserstr�lning, som �ver-
skrider gr�nsen f�r laser klass 1.

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

Kirjoittimen taakse kuvan osoitamiin paikkoihin on kiinnitetty tarrat,
jotka osoittavat, ett� kirjoitin on B.S.71922 ja IEC 825-m��rr�ysten
mukainen luokan 1 laserlaite.  Jos kirjoittimen kuori poistetaan, n�kyvi-
in tulee kolmas, alla oleva tarra.
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Norge
Advarsel

Dersom apparatet brukes p� annen m�te enn specifiert i denne bruksan-
visning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstr�ling som overskrider
grensen for laser klasse 1.

Dette er en halvleder laser.  Maksimal effeckt til laserdiode er 5.0x10-
4W og bolgelengde er 780±20nm.

CDRH Ðbest�mmelser

USAs N�ring- och Drogadministrationsc0enter f�r apparater och radiolo-
gisk h�lsa (The Centre for Devices and Radiological Health, CDRH)
implimenterade den 2 augusti 1976 regler f�r laserprodukter.  �tlydande
�r obligatoriskt f�r produkter som marknadsf�rs i USA.  M�rket nedan
visar enlighet med CDRH-best�mmelserna och m�ste f�stas p� laserpro-
dukter som marknadsf�rs i USA.
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M�rken f�r lasers�kerhet

Varning:

Anv�ndning av kontroller, justeringar eller utf�rande av f�rfaran-
den andra �n de som specifieras i denna handledning kan leda
till farlig str�lningsuts�ttning.

Din skrivare �r en Klass 1 laserprodukt enligt IEC 825 specifikationer.
M�rket nedan fasts�ttes i l�nder d�r detta �r n�dv�ndigt.
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Intern laserstr�lning

Max. str�lningskraft 5.0x10-4 W

V�gl�ngd 780±20 nm.

Detta �r en Klass IIIb Laserdiodsats med en osynlig laserstr�le.
Skrivhuvudet UNDERH�LLS EJ P� PLATS.  Skrivhuvudet ska d�rf�r
under inga som helst omst�ndigheter �ppnas.

F�r anv�ndare i Danmark, Finland, Sverige och Norge.
Ytterligare ett laservarningsm�rke finns p� skrivarens insida.  Se nedan.
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Ozons�kerhet

Ozonutsl�pp

Ozongas genereras av laserskrivare som en biprodukt av utskrift-
sprocessen.  Ozon bildas endast n�r skrivaren skriver ut.

Gr�ns f�r Ozonuts�ttning

Den rekommenderade gr�nsen f�r uts�ttning av ozon �r 0,1 delar per
miljon (ppm) uttryckt i en medelv�rderad tidsv�gd koncentration �ver en
8 timmars peiod.

Laserskrivaren EPL-5700 genererar <0,01 ppm f�r 8 timmars kontin-
uerlig utskrift inst�ngd i ett rum p� 1000 kubikfot (8' x 10' x 12').

Minimera risken

F�r att minimera risken att uts�tta sig sj�lv f�r ozon, b�r man undvika
f�ljande villkor:

q Anv�ndning av flera laserskrivare i ett inst�ngt utrymme (se
ovan)

q Anv�ndning under v�ldigt l�ga luftfuktighetsf�rh�llanden

q D�lig rumsventilation

q L�ng, kontinuerlig utskrift tillsammans med n�got av ovanst�ende
villkor

Placering av skrivaren

Skrivaren ska placeras s� att gasutsl�ppet och den genererade hettan:

q Ej bl�ses direkt i anv�ndarens ansikte

q Direktventileras ut ur byggnaden d�r detta �r m�jligt
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N�gra f�rsiktighets�tg�rder

Denna skrivare anv�nder laserteknik.  F�ljande f�rsiktighets�tg�rder
g�ller n�rsomhelst du �ppnar skrivarens k�pa.  �ven om du k�nner till
andra skrivarmodeller b�r du f�rs�kra att du noggrant f�ljer dessa 
f�rsiktighets�tg�rder f�r s�kerhets skull och b�sta effektivitet.

q Vidr�r inte den del som �r markerad CAUTION Hot Surface
Avoid Contact (VARNING Varm yta - undvik kontakt).  Om 
skrivaren just har anv�nts kan denna del vara v�ldigt varm.

q Undvik att vidr�ra komponenterna inuti skrivaren s�vida inte
denna handledning ger s�dana instruktioner.

q Tvinga aldrig skrivarkomponenterna p� plats.  Skrivaren �r 
utformad f�r t�lighet, Men om den hanteras h�rdh�nt kan den
�nd� skadas.

CAUTION Hot Surface Avoid Contact

VARNING Varm yta Ð undvik kontakt
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q Vidr�r aldrig framkallningsvalsen n�r framkallningspatronen tas
ur; d� f�rs�mras utskriftskvaliteten.

q V�nd inte uppochned p� patronen eller st�ll den p� kant.

q Placera alltid patronen p� en j�mn yta n�r du hanterar den.

q F�rs�k inte att modifiera eller ta is�r patronen.  Den kan inte 
fyllas p� igen.

q F�rs�k att inte vidr�ra bl�cket och undvik kontakt med �gonen.

q Anv�nd inte patronen p� minst en timma efter att du flyttat den
fr�n ett svalt st�lle till ett varmt st�lle.
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q Undvik att uts�tta fotoledaren f�r rumsljus l�ngre �n n�dv�ndigt
n�r du tar ut den.  Ledaren har en ljusk�nslig trumma, n�mligen
den gr�na cylindern som kan ses genom �ppningarna i ledaren.
Om trumman uts�tts f�r ljus kan den skadas och orsaka m�rka
eller ljusa omr�den p� den utskrivna sidan.  Trummans livstid
minskas ocks�.  Om fotoledaren m�ste vara ur skrivaren en l�ngre
tid ska den t�ckas �ver med ett dunkelt tygstycke.

q Var noga att inte rispa trummans yta.  Placera alltid fotoledaren
p� en ren, j�mn yta n�r du tar ut den ur skrivaren. Undvik ocks�
att vidr�ra trumman eftersom hudens naturliga oljor kan orsaka
permanent skada till dess yta vilket kan p�verka utskrift-
skvaliteten.

q F�r att f� den b�sta utskriftskvaliteten ska fotoledaren inte f�r-
varas p� platser som uts�tts f�r direkt solljus, damm, salt luft eller
fr�tande gaser (som t ex amoniak).  Undvik �ven platser som
uts�tts f�r snabba v�xlingar mellan v�rme och luftfuktighet.
F�rs�kra att f�rbrukningsartiklar h�lls utom r�ckh�ll f�r barn.

Hinweis:
Die Ger�teanschlu§leitung mu§ den einshl�gigen Normen gen�gen.  Es
mu§ eine dreiadrige Leitung verwendet werden.  Die Anschlu§leitung
darf nicht leichter als H05VV-F order H05VVH2-F sein.

Maschinenl�rminformations-Verordnung-3.  GSGV, 18. 01. 1991:  Der
arbeitsplatzbezogene schalldruckpegel betr�gt 70 dB (A) oder weniger
gem�§ ISO 7779.
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Viktiga s�kerhetsinstruktioner

L�s alla dessa instruktioner innan du anv�nder skrivaren.

q F�lj alla varningar och instruktioner markerade p� skrivaren.

q Dra ur v�ggkontakten innan du reng�r skrivaren.
Reng�r med en fuktig trasa och anv�nd inte flytande
reng�ringsmedel eller spray.

q Anv�nd inte skrivaren n�ra vatten.

q St�ll inte skrivaren p� en ostabil vagn, stativ eller bord.

q Springor och �ppningar i omh�ljet och baksidan eller undersidan
finns d�r f�r ventilation.  T�pp inte till dem eller t�ck �ver dem.
St�ll inte skrivaren p� en s�ng, soffa eller matta, eller liknande
yta, eller i en inbyggnad s�vida det inte finns tillr�ckligt med ven-
tilation.

q Anv�nd samma slags str�mtillf�rsel som indikeras p� m�rket.
Om du inte �r s�ker p� vad f�r slags str�m som finns tillg�nglig
ska du r�dfr�ga din �terf�rs�ljare eller det lokala energif�retaget.

q Om det inte g�r att s�tta i kontakten i v�gguttaget ska du kontakta
en elektriker och f� v�gguttaget utbytt mot ett modernt uttag.

q Placera inte skrivaren s� att sladden blir  trampad p�.

q Om du anv�nder en f�rl�ngningssladd med skrivaren ska du se
till att det totala amperetalet av apparater som ansluts till 
f�rl�ngningssladden inte �verstiger sladdens maximala amperetal.
Se ocks� till att alla apparaternas totala amperetal  som ansluts till
v�gguttaget inte �verstiger 15 ampere. 

q Stick aldrig in objekt av n�got slag i skrivarens �ppningar d�
delar med farliga sp�nningar kan vidr�ras eller kortslutningar 
skapas och orsaka risk f�r eldsv�da eller elst�t.
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q Spill aldrig v�tska av n�got slag p� skrivaren.

q Utf�r inte service p� skrivaren sj�lv f�rutom s�dan service som
beskrivs s�rskilt i denna handledning. Om k�por markerade "Do
Not Remove" ("Ta ej av") tas av eller �ppnas kan man uts�ttas f�r
farliga sp�nningar eller andra risker.  �verl�t all service i dessa
delar till kompetent servicepersonal.

q Dra ur kontakten och �verl�mna skrivaren till kompetent 
service-personal under f�ljande tillst�nd:

A. Om elsladden eller stickkontakten �r skadad; 

B. Om v�tska har kommit in i skrivaren; 

C. Om skrivaren har blivit utsatt f�r regn eller vatten;

D. Om skrivaren inte fungerar normalt fast�n att instruktionerna 
f�ljs.  Justera endast de styrdon som tas upp i instruktionerna 
eftersom felaktig justering av andra styrdon kan orsaka skada 
och dessa ofta beh�ver omfattande  reparationer av kompeten
ta tekniker f�r att produkten ska fungera normalt igen.

E. Om skrivaren har tappats eller skadats; 

F. Om skrivaren visar tydliga f�r�ndringar i sin funktionska
pacitet som p�visar servicebehov.

Varningar och observanda

En varning efter denna symbol m�ste du noggrant r�tta dig efter
f�r att undvika personskador.

En varning efter denna symbol m�ste du iakta f�r att undvika
skador p� utrustningen.

Obs inneh�ller viktig information samt tips som �r till nytta f�r anv�nd-
ning av skrivaren.
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Beh�rska skrivaren

Det finns tv� s�tt att beh�rska skrivaren och �ndra inst�llningar:

q Skrivardrivrutinen (f�r anv�ndare av Windows)

q Den fj�rrstyrda kontrollpanelen (f�r anv�ndare av DOS)

Normalt anv�nder man skrivardrivrutinen f�r att styra skrivaren.  Med
skrivardrivrutinen g�r man l�tt de vanligaste inst�llningarna, inklusive
pappersk�lla, pappersformat och utskriftsriktning.  Se nedan f�r att
anv�nda drivrutinsmenyerna.

I en del mjukvaruprogram kan man inte styra skrivarinst�llningar fr�n
skrivardrivrutinen.  I dessa fall anv�nder man den fj�rrstyrda kontroll-
panelen f�r att justera skrivarinst�llningarna.  Se kapitel 5 f�r hur man
anv�nder detta verktyg.

Anv�nda skrivardrivrutinen
Man kan anv�nda skrivardrivrutinen direkt fr�n de flesta Windows-
baserade applikationer, eller fr�n system som anv�nder Windows.  Detta
f�rklaras nedan.  Skrivardrivrutinsinst�llningarna som g�rs i m�nga
Windows-applikationer s�tter sig �ver de inst�llningar som g�rs n�r dri-
vrutinen anv�nds fr�n operativsystemet, s� i de flesta fall ska man
anv�nda drivrutinen fr�n applikationen f�r att f�rs�kra att man f�r det
resultat man vill ha.

q F�r att anv�nda drivrutinen fr�n applikationsmjukvaran klickar du
kommandot f�r  Skriv ut eller Utskriftsinst�llning fr�n
Arkivmenyn.  Du kanske �ven beh�ver  klicka Installera,
Egenskaper eller Val eller en kombination av dessa knappar.

q F�r att anv�nda drivrutinen fr�n Windows 3.1 och Windows 3.11,
dubbelklicka ikonen f�r Kontrollpanel i Huvudgruppen, 
dubbelklicka sedan ikonen f�r Skrivare.  V�lj EPSON EPL-5700
fr�n listan �ver installerade skrivare och klicka Installera.
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q F�r att anv�nda drivrutinen fr�nWindows NT 3.51, dubbelklicka
ikonen f�r Kontrollpanel i Huvudgruppen, dubbelklicka sedan
ikonen f�r Skrivare.  Dubbelklicka ikonen f�r din skrivare och
v�lj Egenskaper fr�n skrivarmenyn.  F�rs�kra att din skrivare
v�ljs och klicka Installera. 

q F�r att anv�nda drivrutinen fr�n Windows 95 och Windows
NT4.0, klicka Start, peka p� Inst�llningar och klicka Skrivare.
H�gerklicka sedan ikonen  f�r EPSON EPL-5700 och klicka
Egenskaper (i Windows 95) eller Documents Default 
(i Windows NT4.0).

Den fj�rrstyrda kontrollpanelen

Obs:
Innan du anv�nder verktyget f�r den fj�rrstyrda kontrollpanelen ska du
l�sa README-filen i CD-ROMen som inneh�ller sj�lva verktyget och
viktig information d�rom.

Med verktyget f�r den fj�rrstyrda kontrollpanelen som finns i skrivar-
mjukvaran kan du justera ett antal skrivarinst�llningar.

Normalt beh�ver man inte anv�nda den fj�rrstyrda kontrollpanelen f�r
att �ndra skrivarinst�llningar.  De flesta applikationsprogram ger �tkomst
till skrivardrivrutinen d�r man kan �ndra inst�llningar som p�verkar den
slutliga utskriften.  Dessutom, inst�llningar som g�rs i applikationen s�t-
ter sig �ver de som g�rs fr�n den fj�rrstyrda kontrollpanelen.  Men om
det inte g�r att �ndra inst�llningarna fr�n applikationen eller om du k�r
DOS, kan du med den fj�rrstyrda kontrollpanelen g�ra f�ljande:

q specifiera pappersformatet du laddade i pappersbrickan

q �ndra densiteten inst�llningarna f�r RITech

q �ndra emuleringsl�get
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Obs:
Om skrivaren anv�nds av flera personer, kan dessa inst�llningar �ndras
av de andra anv�ndarna.  �ven om f�nstret f�r den fj�rrstyrda kontroll-
panelen visar de inst�llningar du vill ha, ska du alltid klicka Send-knap-
pen f�r att till�mpa dina inst�llningar.

Se kapitel 5 f�r mer information om den fj�rrstyrda kontrollpanelen.

Intelligent Emulation Switch (IES)

Skrivarens intelligenta emuleringsv�xlingsfunktion (IES) v�xlar 
automatiskt mellan emuleringsl�gen, beroende p� datan den f�r.  De 
tillg�ngliga emuleringsl�gena �r HP LaserJet 4, EPSON GL/2, ESCP2,
FX, och I239X.  PS-l�ge blir tillg�ngligt n�r tillval installeras.

F�r att aktivera intelligent emuleringsv�xling v�ljer man Auto i 
emuleringsmenyn med hj�lp av verktyget f�r den fj�rrstyrda 
kontrollpanelen.

Pappershantering

Skrivaren kan mata papper fr�n tre k�llor:  standardkassettbrickan, eller
den valfria l�gre kassetten.

V�nligen m�rk f�ljande:

q Pappret ska vara av h�g kvalitet och ganska j�mnt och v�ga 
mellan 60 och 90 g/m2.

q Skrivaren �r v�ldigt k�nslig f�r fuktighet.  F�rs�kra att pappret
f�rvaras i torr milj�.

q F�rgat papper g�r att anv�nda, men bestruket papper ska 
undvikas.

q Man kan anv�nda papper med f�rtryckta brevhuvuden om b�de
papper och bl�ck �r av laserskrivartyp.
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Ladda pappersbrickan

Man kan ladda upp till 150 ark vanligt papper i pappersbrickan.  F�lj
dessa steg f�r att ladda papper:

1. Tag av locket.

2. St�ll i ordning en bunt papper och j�mna till kanterna genom
att sl� dem mot en j�mn bordsskiva.  Justera pappersguiderna
s� att de passar pappersformatet du anv�nder.  S�tt 
papperbunten i brickan s� l�ngt in det g�r med den tryckbara
sidan upp.
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Om du vill ladda papper l�ngre �n A4-format s�nker du den fr�mre
delen av pappersbrickan innan du laddar i papper.  Se nedan.

Obs:
Innan du skriver ut p� papper st�rre �n A4, m�ste du �ndra inst�llnin-
gen f�r pappersformat i skrivardrivrutinen.  Se online-hj�lp f�r informa-
tion om hur man g�r detta.  Om du skriver ut fr�n en DOS-applikation
anv�nder du den fj�rrstyrda kontrollpanelen f�r att �ndra inst�llningen
f�r pappersformat.  Se kapitel 5 f�r information om hur man anv�nder
den fj�rrstyrda kontrollpanelen.

3. S�tt p� locket till pappersbrickan.
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4. S�nk eller lyft upp papperst�det.

Obs:
Om du vill skriva ut p� papper tyngre �n 90 g/m2 eller p� specialpapper
(som t ex kuvert, etiketter eller OH-film), se "Utskrift p� speciellt pap-
per" p� n�sta sida.

Ladda papper manuellt
F�lj dessa steg f�r att ladda ett pappersark i taget fr�n den manuella
inmatningen:

1. V�lj Manual Feed (Manuell matning) som pappersk�lla i skri-
vardrivrutinens grundinst�llningsmeny.

Obs:
Om du skriver ut fr�n en DOS-applikation anv�nder du den
fj�rrstyrda kontrollpanelen f�r att �ndra inst�llningen f�r papper-
sk�lla.  Se kapitel 5 f�r information om hur man anv�nder den
fj�rrstyrda kontrollpanelen

2. Se till att locket till pappersbrickan �r p�.
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3. S�tt i ett enda ark med den tryckbara sidan upp, s� l�ngt in det
g�r i den manuella inmatningen ovanf�r bricklocket.  Justera
papersguiderna s� att de matchar pappersformatet du anv�nder.

4. Skicka utskriftsdata fr�n datorn.  Continue (Forts�tt)-lampan p�
kontrollpanelen blinkar h�ftigt.

5. Tryck p� Continue-knappen.  Skrivaren laddar pappret fr�n den
manuella inmatningen.

Obs:
N�r du inte l�ngre beh�ver mata papper manuellt ska du se till att du
�ndrar inst�llningen f�r pappersk�lla innan du skriver ut fr�n den vanli-
ga papperskassetten eller den valfria l�gre kassetten.

Utskrift p� speciellt papper
Obs:
Eftersom tillverkaren kan �ndra kvaliteten p� vissa papperstyper eller
Ðm�rken n�r som helst, kan EPSON inte garantera kvaliteten p� n�got
papper.  Testa alltid p� ett provark av papperstypen innan du k�per in
stora m�ngder eller skriver ut stora jobb.

Man kan skriva ut p� olika specialpapper som grovt papper, kuvert,
etiketter och OH-film.
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Kuvert
Man kan ladda fem till tio kuvert i pappersbrickan, beroende p� tjock-
leken (60 till 90 g/m2).  Om du vill skriva ut p� tjocka kuvert (�ver 90
g/m2) m�ste du mata in dem manuellt ett i taget.  Ladda kuvert ned�tv�n-
da med f�rslutningskanten f�rst.

Utskriftskvaliteten p� kuvert kan bli oregelbunden p� grund av att olika
delar av kuvertet �r olika tjocka.  Skriv ut ett eller tv� stycken kuvert f�r
att kontrollera utskriftskvaliteten.  Om utskriften blir f�r ljus kan du
justera densiteten, vilket beskrivs p� sid 2-5.

Anv�nd inte kuvert med f�nster s�vida de inte �r �mnade f�r laserskri-
vare.  Plasten p� de flesta f�nsterkuverten sm�lter n�r det kommer i kon-
takt med varma delar i skrivaren.

Etiketter
Man kan ladda fem till tio etikettark i pappersbrickan.  Men en del
etikettyper kan beh�va laddas ett ark �t g�ngen i pappersbrickan, eller
manuellt.

Anv�nd endast etiketter �mnade f�r laserskrivare eller kopieringsmaskin-
er f�r vanligt papper.

F�r att f�rhindra att klistret kommer i kontakt med skrivarens delar ska
man alltid anv�nda etikettark utan gap mellan de individuella etiketterna
s� att underl�ggsarket helt t�cker sj�lva etikettarket.

Man b�r testa etikettarket f�r att se om det l�cker klister genom att tryc-
ka ett vanligt pappersark ovanp� etikettarket.  Om pappersarket fastnar
ska du inte anv�nda etiketterna.
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OH-film
Man kan ladda upp till fem OH-filmsark i pappersbrickan. Men en del
OH-filmstyper kan beh�va laddas ett ark �t g�ngen i pappersbrickan,
eller manuellt.

Man kan endast anv�nda OH-film och sj�lvh�ftande ritningsfilm �mnade
f�r laserskrivare eller kopieringsmaskiner f�r vanligt papper.
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Kontrollpanelen

Obs:
F�r att �ndra skrivarinst�llningar f�r t ex densitet eller RITech, anv�nds
skrivardrivrutinen eller den fj�rrstyrda kontrollpanelen.  Man kan inte
�ndra inst�llningar p� kontrollpanelen.

�verblick
Med hj�lp av skrivarens kontrollpanel kan du styra vissa skrivaropera-
tioner.  Panelen best�r av tv� element:  indikationslampor och knappar.
Lamporna visar skrivarens nuvarande status, med knapparna v�ljer du
skrivarfunktioner.

ContinueAlt

Paper

Toner

Memory

Form Feed On Line

Reset

Status Sheet
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Lampor
Paper (Papper)

Toner (Bl�ck)

Memory (Minne)

Continue (Forts�tt)

Form Feed (Formmatning)

On Line (Ansluten)

Lyser upp men blinkar ej, n�r ett
allm�nt pappersfel eller Skrivaren
�ppen-fel har intr�ffat.  Blinkar n�r
ett s�rskilt pappersfel intr�ffar; Slut
p� papper, Kontrollera 
pappersformat.  Se kapitel 6 f�r 
fels�kning.

Lyser upp men blinkar ej n�r det �r
dags att ers�tta 
framkallningspatronen (bl�ck).
Blinkar n�r bl�cket h�ller p� att ta
slut.  Se kapitel 6 f�r hur man
ers�tter patronen.

Lyser upp men blinkar ej n�r 
antingen ett utskriftsfel eller 
minnesfel har intr�ffat.  Blinkar n�r
uppl�sningen minskas fr�n 600 till
300 dpi p� grund av otillr�ckligt
minne.

Blinkar n�r ett fel avk�nns eller n�r
ett underh�llsf�rfarande m�ste
utf�ras.

Lyser upp n�r data tas emot och
lagras i skrivarens buffert f�re
utskrift.  N�r den blinkar h�ller
skrivaren p� att behandla data.  N�r
det inte finns data i skrivarens
buffert (den del av minnet som
reserveras f�r mottagning av data)
�r lampan sl�ckt.

Lyser upp men blinkar ej n�r 
skrivaren �r ansluten till datorn
vilket betyder att skrivaren kan ta
emot och skriva ut data.  N�r 
skrivaren inte �r ansluten �r lampan
sl�ckt.  Lampan blinkar n�r 
systemet v�xlar mellan anslutet och
ej anslutet status.
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Knappar
Alt

Continue 

Form Feed

On Line

Anv�nd den h�r knappen tillsammans med
Continue-knappen eller Form Feed-knappen.

L�ter skrivaren forts�tta efter att vissa 
n�dv�ndiga underh�llsf�rfaranden har gjorts eller
fel har uppklarats.  N�r den anv�nds tillsammans
med Alt-knappen �terst�lls skrivaren.

N�r skrivaren inte �r ansluten till datorn och data
fortfarande finns kvar i skrivarens minne, skrivs
data ut och bufferten t�ms.  Om den anv�nds 
tillsammans med Alt-knappen, skrivs 
statusinformation ut.

Skrivaren v�xlar mellan anslutet och ej anslutet
status.

Optimera utskriftskvaliteten

Anv�nda RITech
Resolution Improvement Technology, RITech (F�rb�ttrad 
uppl�sningsteknik) �r EPSONs ursprungliga skrivarteknik som f�rb�ttrar
utseendet p� utskrivna linjer, text och grafik.

Inst�llningen f�r RITech
Fabriksinst�llningen f�r RITech �r i p�l�ge.  RITech ger den b�sta
kvaliteten av text ochgrafik i n�stan alla till�mpningar.  Du kanske inte
beh�ver st�nga av inst�llningen, men om du skriver ut gr� skuggning
eller m�nster, ska du �ndra inst�llningen till AV (OFF).
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F�lj dessa steg f�r att �ndra inst�llning f�r RITech:

Med skrivardrivrutinen:
Bocka f�r eller av kontrollrutan f�r RITech i panelmenyn i skri-
vardrivrutinen.

Med den fj�rrstyrda kontrollpanelen:
Ta fram den fj�rrstyrda kontrollpanelen genom att skriva EPRCP vid
DOS-promten; v�lj l�mplig emulering fr�n huvudf�nstret f�r den
fj�rrstyrda kontrollpanelen; klicka knappen f�r skrivarinst�llning
(Printer Setup); �ndra inst�llningen f�r RITech.

Om m�nstret fortfarande beh�ver f�rb�ttras m�ste du �ven �ndra inst�ll-
ningen f�r densitet.  Se n�sta avsnitt f�r ytterligare information.

Justera utskriftsdensiteten
�ndra inte inst�llningen f�r densitet s�vida det inte blir absolut n�d-
v�ndigt.  N�r utskriftsdensiteten �ndras p�verkas all text och grafik, s�
inspektera den nya inst�llningen genom att skriva ut flera sidor med
olika sorters text och grafik.

Om utskriften blir f�r ljus eller f�r m�rk, justerar du utskriftsdensiteten i
skrivardrivrutinen eller i den fj�rrstyrda kontrollpanelen.

Med skrivardrivrutinen:
�ndra densitetsinst�llningen i panelmenyn i skrivardrivrutinen.

Med den fj�rrstyrda kontrollpanelen:
Ta fram den fj�rrstyrda kontrollpanelen genom att skriva EPRCP vid
DOS-promten; v�lj l�mplig emulering fr�n huvudf�nstret f�r den
fj�rrstyrda kontrollpanelen; klicka knappen f�r skrivarinst�llning
(Printer Setup); �ndra inst�llningen f�r densitet.
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Obs:
H�jer man densiteten �kas bl�ckkonsumtionen.  Om du v�ljer en
m�rkare utskrift kan du beh�va ers�tta framkallningspatronen oftare.

Enhanced MicroGray

Enhanced MicroGray, Enh. MG (F�rh�jd MicroGray) �r EPSONs nya
skrivarteknik som tagits fram s�rskilt f�r h�g kvalitetsutskrift av foton
och andra bilder med j�mna skiftningar i f�rgtonerna.

Enh. MG av Enh. MG p�

F�lj dessa steg f�r att anv�nda inst�llningen f�r Enhanced MicroGray:

Med skrivardrivrutinen:
Klicka knappen f�r Enh. MG i grafikmenyn i skrivardrivrutinen.
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Skrivartillval

Man kan ut�ka skrivarens utskriftsm�jligheter genom att installera f�l-
jande tillval:

q Den l�gre papperskassetten f�r 500 ark  (C81287*) �kar arkmat-
ningskapaciteten (upp till 500 ark av A4-format)

q Den upp�tv�nda brickan (C81286*) ger upp�tv�nd utskrift.

q Den valfria minnesmodulen utvidgar skrivarens minne

q Modulen EPSONScript Level 2 (C83229*) genererar en skarp
PostScript-utskrift.  Se "ROM-modul"

q Valfria gr�nssnittskort och moduler ger olika gr�nssnitt s� att
skrivaren kan anv�ndas med Ethernet n�tverk, en Macintosh, en
IBM mainframe, och andra specialiserade gr�nssnitt.

Obs:
Stj�rnan (*) ers�tter den sista siffran i produktnumret som varierar i
olika l�nder.

Alla dessa tillval diskuteras i sina egna vsnitt.

Om du k�pte tillvalen tillsammans med skrivaren ska du f�rst s�tta upp
skrivaren och g�ra ett utskriftstest genom att f�lja instruktionerna i
F�rberedningshandledningen.  Installera sedan tillvalen.

Varning!
L�s noga igenom handboken som kommer med tillvalet innan du
installerar det.
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Den l�gre papperskassetten f�r 500 ark  

Den valfria l�gre papperskassetten ger en tredje pappersk�lla f�rutom
den normala pappersbrickan och den manuella inmatningen.  Detta avs-
nitt beskriver hur man installerar och laddar kassetten med papper.

Installera den l�gre papperskassetten

1. Sl� fr�n skrivaren.

2. Dra ut skrivarens elsladd ur str�muttaget och skrivaren.

3. Ta ut alla gr�nssnittskablar ur gr�nssnittsanslutningarna.

4. Lyft upp skrivaren.  Se till att b�de skrivaren och kassetten �r
v�nda �t samma h�ll. Rikta in piggarna p� kassetten med h�len p�
undersidan av skrivaren.  S�nk sedan ned skrivaren s� att den
vilar s�kert p� kassetten.

5. S�tt tillbaka de gr�nssnittskablar du tog ut.
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6. Se till att skrivarens str�mbrytare �r fr�nslagen, s�tt sedan i
elsladden i skrivaren och str�muttaget.

7. Sl� till skrivaren.

Bekr�fta att kassetten �r r�tt installerad genom att skriva ut en statussida
med hj�lp av knappen p� kontrollpanelen.  Den l�gre papperskassetten
st�r upptagen i listan p� statussidan som ett tillg�ngligt tillval.  Om kas-
setten inte st�r upptagen i listan ska du f�rs�ka installera den igen.

F�rs�kra att du v�ljer pappersk�llan i applikationsprogrammet.  Eftersom
valmetoden varierar fr�n en applikation till en annan, b�r du l�sa i mjuk-
varudokumentationen f�r ytterliagre information.

Ladda papper i den l�gre papperskassetten 

1. Tag ut pappersbrickan ur kassetten om n�dv�ndigt.

2. Tryck ned plattan i pappersbrickan tills den l�ses p� plats.
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3. St�ll i ordning en pappersbunt och j�mna till kanterna genom att
sl� bunten p� en j�mn bordsskiva.  Placera pappersbunten med
den tryckbara sidan upp i pappersbrickan.

4. S�tt i pappersbrickan i papperskassetten.
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Den upp�tv�nda brickan  

Skrivaren skriver normalt ut pappret ned�tv�nt ovan p� skrivaren.  Om
du vill ha en upp�tv�nd utskrift kan du installera den valfria upp�tv�nda
brickan (C81286*).  Med denna bricka kan du se med en g�ng hur
utskriften blir.  Detta tillval rekommenderas n�r man ska skriva ut p�
media som t ex etiketter och OH-film som beh�ver matas in rakt
igenom.

Installera den upp�tv�nda brickan  

1. Sl� fr�n skrivaren.

2. Installera den upp�tv�nda brickan genom att f�ra in piggarna i
h�len, en sida i taget.  Tvinga inte in b�da sidorna samtidigt.
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Anv�nda den upp�tv�nda brickan  

Skrivaren �r fabriksinst�lld f�r ned�tv�nd utskrift.  N�r den upp�tv�nda
brickan har installerats kan man v�xla pappersmatningsv�ljarens inst�ll-
ning mellan upp�tv�nd och ned�tv�nd.

Minnesmodul

Genom att installera en Single In-Line Memory Module (SIMM) kan
skrivarens minne utvidgas till upp till 36MB (skrivarstandard 4MB +
32MB).  Man kan beh�va ytterligare minne om det blir sv�rt att skriva ut
komplicerade grafikintensiva sidor eller om du brukar anv�nda flera ned-
h�mtade fonter.

Diverse f�rs�ljare tillhandah�ller med SIMMs.  F�rs�kra att det SIMM
du k�per m�ter f�ljande krav:

q 72-stifts, EDO-typ

q Kapacitet p� 4, 8, 16 eller 32MB

q Accesshastighet p� 60 ns eller mindre

q Storlek inom 108mm x 26mm, med en tjocklek p� 10mm.
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Installera en minnesmodul  

1. Sl� fr�n skrivaren.

Varning!
Installera SIMM endast n�r skrivaren �r fr�nslagen f�r att undvi-
ka elektrisk st�t.

2. Dra ut sladden ur str�muttaget.

3. Ta ur papperskassetten om n�dv�ndigt.

4. V�nd p� skrivaren s� att du har skrivarens h�gra sida mot dig.

5. �ppna k�pan genom att trycka p� l�smekanismen p� skrivarens
v�nstra sida.

6. Ta av skrivarens sidopanel.

2
3

1
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7. Lossa skruvarna som h�ller skyddsplattan, tag sedan av det.

2

1

Varning!
Undvik att vidr�ra de elektriska komponenterna n�r skyddsplat-
tan �r av.  De kan vara v�ldigt varma om skrivaren just har
anv�nts.

Varning!
F�rs�kra att du laddar ur statisk elektricitet innan du installerar
modulen, genom att vidr�ra skyddsplattan.  Annars kan kompo-
nenter k�nsliga f�r statisk elektricitet skadas.
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8. S�tt in SIMM-modulen i RAM-�ppningen l�tt vinklat s� att 
�ppningens och SIMM-modulens stiftnummer �verensst�mmer,
antingen 1 eller 72.

9. Tryck ned p� modulen tills den l�ses p� plats r�tvinklat i 
�ppningen.  Var inte f�r h�rdh�nt.

10. S�tt tillbaka skyddsplattan.  F�st den sedan med skruvarna.

2

1
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Varning!
Se till att tr�darna inuti skrivaren mellan omh�ljet och sky-
ddsplattan inte kl�ms n�r du s�tter tillbaka skyddsplattan.

11. S�tt tillbaka skrivarens sidopanel.

2

1

12. St�ng k�pan f�rsiktigt.

13. S�tt i elsladden igen och sl� till skrivaren.

Bekr�fta att minne har installerats r�tt genom att skriva ut en statussida
med hj�lp av knappen p� kontrollpanelen.  
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Om felaktig m�ngd minne visas p� statussidan sl�r du fr�n skrivaren och
g�r igenom stegen ovan igen f�r att f�rs�kra att du installerade SIMM p�
r�tt s�tt.  Om m�ngden RAM �r felaktig kontaktar du din �terf�rs�ljare
eller en kvalificerad service-ingenj�r f�r hj�lp.

Ta ur en minnesmodul  
1. Utf�r stegen 1 till 7 i f�reg�ende avsnitt f�r att komma �t skri-

varens RAM-�ppningar.

2. Dra ut kl�mmorna p� vardera sida om RAM-�ppningen f�r att
sl�ppa minnesmodulen.

1

2

3. Fatta tag i SIMM-modulens b�da sidor och dra ut den s� som
bilden visar.

4. F�lj stegen 9 till 12 i f�reg�ende avsnitt f�r att slutf�ra f�rfaran-
det.
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ROM-modul

Installera en ROM-modul  
Man kan f�lja samma grundsteg som f�r installation av minnesmodul n�r
man ska installera EPSONScript Level 2 Package (83229*).

1. Utf�r stegen 1 till 7 i "Installera en minnesmodul" f�r att komma
�t skrivarens RAM-�ppningar.

2. F�rs�kra att skrivaren har tre ROM-�ppningar.  Den h�gra ROM-
�ppningen ska redan vara upptagen.  Installera EPSONScript-kor-
tet i den mittersta ROM-�ppningen.

Obs:
Den v�nstra �ppningen varierar beroende p� land.

3. F�r in EPSONScript-modulen hela v�gen i den mittersta 
�ppningen.
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Ta ur en ROM-modul

1. Utf�r stegen 1 till 7 i "Installera en minnesmodul" f�r att komma
�t skrivarens RAM-�ppningar.

2. Tryck in brytaren f�r att sl�ppa ROM-modulen.

Valfria gr�nssnitt  

Detta avsnitt beskriver hur man installerar de valfria gr�nssnittskorten
nedan:

F�r att l�gga till en direkt anslutning till ett Ethernetsystem; anv�nd det
valfria Ethernetkortet (C82357*/C82362*)

F�r att l�gga till ett seriellt eller parallellt gr�nssnitt till skrivaren; anv�nd
ett av de f�ljande:

32KB Seriellt gr�nssnittskort C82307*
32KB Parallellt gr�nssnittskort C82307*

F�r att l�gga till en direkt anslutning till IBM mini- eller mainframe-sys-
tem; anv�nd ett av de f�ljande:

Coax gr�nssnittskort C82314*
Twinax gr�nssnittskort C82315*

Coax- och twinax-anslutningarna inneh�ller varsitt parallellt gr�nssnitt.
Eftersom skrivarens inbyggda parallella gr�nssnitt f�rblir aktivt, f�r du
tv� parallella gr�nssnitt samt ett Coax eller Twinax gr�nssnitt.
Utskriftsjobb kan skickas till endera anslutning och skrivaren v�xlar
automatiskt mellan de aktiva portarna.
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Twinax-gr�nssnittet �r kompatibelt med f�ljande IBM-system:  AS-400,
System 36, 5251 (modell 12), System 34, System 38 och 5294.  N�r
skrivaren har utrustats med EPSONs Twinax-gr�nssnitt kan den anv�n-
das ist�llet f�r de f�ljande IBM-systemskrivare:  4210, 5224 (modeller 1
och 2), 5225 (modeller 1, 2, 3 och 4), och 5219 D01, D02.

Med Coax-gr�nssnittet kan skrivaren kopplas till de f�ljande IBM kon-
trollenheterna och mainframe-system:  3174, 3276, 4274 och 3270.

F�r att l�gga till en direkt anslutning till en Macintosh-dator med det val-
fria EPSONScript Level 2 Package; anv�nd AppleTalk gr�nssnittskort
(C82312*).

Obs:
Om du �terst�ller skrivaren medan den tar emot data genom AppleTalk-
gr�nssnittet m�ste du sl� fr�n skrivaren och sedan till den f�r att den ska
kommunicera ordentligt.

F�r att l�gga till en direkt anslutning till ditt GPIB-n�tverk; anv�nd
GPIB gr�nssnittskortet (C82313*).

Installera ett gr�nssnittskort

F�lj dessa steg f�r att installera ett valfritt gr�nssnittskort:

1. Sl� fr�n skrivaren.

2. Dra ut sladden ur str�muttaget.

3. V�nd p� skrivaren s� att du har baksidan mot dig.
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4. Ta bort de tv� skruvarna som h�ller skyddsplattan till Typ-B-�pp-
ningen och ta av plattan.

5. F�r in gr�nssnittskortet i sp�ren i gr�nssnitts�ppningen med den
sidan av gr�nssnittskortet som inneh�ller komponenterna v�nt
mot skrivarens utsida, s� som visas nedan.

6. F�st gr�nssnittskortet med de tv� skruvarna.

Du kan bekr�fta att gr�nssnittskortet har installerats ordentligt genom att
skriva ut en statussida.
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�verblick av verktyget EPSON Status Monitor  

EPSON Status Monitor �r ett verktygsprogram som �vervakar skrivaren
och ger information om skrivarens nuvarande status, inklusive m�ngden
bl�ck som �terst�r.  Om ett skrivarfel uppst�r ger Status Monitor �ven
information som beskriver felet.

Man kan anv�nda Status Monitor f�r att �vervaka en lokal skrivare fr�n
Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows NT3.51 eller NT4.0.
Detta vektyg kan �ven anv�ndas p� ett n�tverk.  F�r anv�ndning p�
n�tverk beh�ver man EPSON Typ-B Ethernet-gr�nssnittskort (C82357*)
samt Windows 95, Windows NT3.51, NT4.0 eller Windows 3.11 f�r
Workgroups.

Obs:
q Detta verktyg kan endast �vervaka lokala skrivare fr�n Windows

3.1.

q Detta verktyg kan endast �vervaka n�tverksskrivare fr�n
Windows 3.11 f�r Workgroups.

q Med detta verktyg kan man se en n�tverksskrivares status i
Windows 3.11 f�r Workgroups, men man kan inte skriva ut �ver
ett n�tverk med verktyget.

Detta verktyg visar skrivarstatuset och l�ter dig �ndra skrivarinst�ll-
ningar som t ex densitet.

Installera verktyget Status Monitor

1. F�rs�kra att du k�r Windows.

2. S�tt in CD-ROMen som kommer med skrivaren i CD-ROM-
drivenheten D (eller E).
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3. Om du anv�nder Windows 95 eller Windows NT4.0: klicka Start,
v�lj sedan K�r.

Om du anv�nder Windows 3.1, Windows 3.11 f�r Workgroups
eller Windows NT3.51:  f�rs�kra   att programhanterarf�nstret �r
�ppet, v�lj sedan K�r i arkivmenyn.

4. Skriv D:\EPSETUP (eller E:\EPSETUP); klicka sedan OK.

5. Dubbelklicka Installera EPSON Status Monitor i dialogrutan
som visas.  Man kan �ven installera genom att v�lja Installera
EPSON Status Monitor och sedan klicka pilen h�gst upp till
h�ger.

6. V�lj EPL-5700 och klicka OK i dialogrutan som visas.  Verktyget
installeras automatiskt.

7. Klicka OK n�r installationen �r f�rdig.

Verktyget Status Monitor �r nu  installerat i din dator.

Anv�nda Status Monitor 

F�r Windows 95 och Windows NT4.0

1. Klicka Start, peka sedan p� Program.

2. Peka p� EPSON Status Monitor, klicka sedan EPSON Status
Monitor.  Status Monitor visas.

F�r att st�nga Status Monitor klickar du st�ngknappen h�gst upp till
h�ger i dialogrutan f�r Status Monitor, eller h�gerklicka ikonen f�r
EPSON Status Monitor p� verktygspanelen.  Klicka sedan Exit i 
dialogrutan som visas.
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F�r Windows NT3.51, Windows 3.11 f�r Workgroups och
Windows 3.1

1. F�rs�kra att du k�r Windows och att programhanterarf�nstret �r
�ppet.

2. Dubbelklicka p�rmen f�r EPSON Status Monitor.

3. Dubbelklicka ikonen f�r EPSON Status Monitor.  Status
Monitor visas.

F�r att st�nga Status Monitor, klicka kontrollmenyrutan till v�nster om
titeln f�r EPSON Status Monitor, v�lj sedan Close.  Klicka Exit i dialo-
grutan som visas.

Anv�nda Online-hj�lp

F�r detaljerad information om Status Monitor h�nvisas till online-hj�lp.
F�lj ett av dessa f�rfaranden f�r att anv�nda online-hj�lp:

q F�r Windows 95 och Windows NT4.0:  Klicka ?-knappen h�gst
upp till h�ger i EPSON Status Monitor-f�nstret och mark�ren blir
ett "?".  Flytta sedan ? till det du vill veta mer om och klicka.

q F�r Windows 95, NT3.51 och NT4.0:  Klicka ?-knappen l�ngst
ned till v�nster i EPSON Status Monitor-f�nstret.

q F�r Windows 3.1:  Klicka hj�lpknappen l�ngst ned till v�nster i
EPSON Status Monitor-f�nstret.

q F�r Windows 3.11 f�e Workgroups:  Klicka hj�lpknappen och
v�lj Inneh�ll.
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Systemkrav f�r n�tverk  

F�r att anv�nda EPSON Status Monitor i ditt n�tverkssystem ska du
f�rs�kra att IP-adressen f�r Ethernet-kortet du installerade i n�tverkskon-
figurationen �r som f�ljande:

F�r Windows 95

F�rs�kra att:

q ODI-drivrutinen inte v�ljs som drivrutin f�r n�tverksgr�nss-
nittskortet.

q Microsoft DLC inte har installerats.

F�r Windows NT3.51 / NT4.0

F�rs�kra att AppleTalk har installerats.

F�r Windows 3.11 f�r Workgroups

F�rs�kra att TCP/IP har installerats.

Installera skrivaren p� ett n�tverk  

Obs:
q Innan du l�ser detta avsnitt ska du f�rs�kra att EPL-5700 �r

ansluten till n�tverket.  Fr�ga din n�tverksadministrat�r om detal-
jer.

q Man kan inte skriva ut �ver ett n�tverk med detta verktyg fr�n
Windows 3.11 f�r Workgroups eller Windows 3.1.
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q F�r att anv�nda skrivaren som en n�tverksskrivare ska du
installera b�de skrivardrivrutinen och EPSON Status Monitor i
datorn (beskrivning i detta kapitel).  F�r instruktioner om hur
man installerar skrivardrivrutinen, se "Installera skrivardrivruti-
nen" i F�rberedningshandledningen.

F�lj dessa steg f�r att installera skrivaren som n�tverksskrivare:

F�r Windows 95

1. Dubbelklicka ikonen f�r Min Dator.

2. Dubbelklicka p�rmen f�r Skrivare.

3. H�gerklicka ikonen f�r EPSON EPL-5700 och klicka
Egenskaper.  Kontrollera att du h�gerklickar.

4. Klicka Detaljer.

5. Klicka knappen f�r L�gg till port.

6. V�lj radioknappen f�r N�tverk och klicka Browse.

7. Dubbelklicka ikonen f�r EPSON Printer Network.

8. Dubbelklicka dom�nikonen som skrivaren �r ansluten till.

9. V�lj din skrivarikon.

10. Nu kan du skriva ut men EPL-5700 �ver ett n�tverk.
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F�r Windows NT3.51
1. Dubbelklicka Utskriftshanteraren i huvudprogramgruppen.

2. V�lj ikonen f�r EPSON EPL-5700 (eller det namn du har tilldelat
den h�r skrivaren).

3. V�lj Egenskaper fr�n skrivarmenyn.

4. Bekr�fta att r�tt skrivarnamn och drivrutin har valts.

5. Klicka var som helst i dialogrutan f�r utskrift och v�lj sedan
�vrigt l�ngst ned i listan.

6. I listan �ver tillg�ngliga utskrifts�vervakare v�ljer du EPSON
Printer Network och sedan OK.

7. Dubbelklicka dom�nikonen som skrivaren �r ansluten till.

8. ubbelklicka skrivaren som du vill anv�nda, eller v�lj den och 
klicka OK.

9. Klicka OK f�r att installera skrivaren p� n�tverket.

Nu kan du anv�nda EPL-5700 �ver ett n�tverk.

F�r Windows NT4.0
1. Dubbelklicka ikonen f�r Min Dator.

2. Dubbelklicka p�rmen f�r Skrivare.

3. H�gerklicka ikonen f�r EPSON EPL-5700 och klicka Egenskaper.
Kontrollera att du h�gerklickar.

4. Klicka Portar.
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5. Klicka knappen f�r L�gg till port.

6. Dubbelklicka ikonen f�r EPSON Printer Network.

7. Dubbelklicka dom�nikonen som skrivaren �r ansluten till.

8. V�lj din skrivarikon.

9. Klicka OK i alla �ppna dialogrutor f�r att installera skrivaren p�
n�tverket.

Nu kan du skriva ut men EPL-5700 �ver ett n�tverk.
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�verblick av den fj�rrstyrda kontrollpanelen  

Obs:
Innan du anv�nder verktyget f�r den fj�rrstyrda kontrollpanelen ska du
l�sa README-filen i CD-ROMen som inneh�ller sj�lva verktyget och
viktig information d�rom.

Den fj�rrstyrda kontrollpanelen �r en mjukvara med vilken man kan
�ndra skrivarinst�llningar som t ex utskriftskvantitet, pappersformat och
RITech-inst�llningar.

N�r den fj�rrstyrda kontrollpanelen ska anv�ndas 

Man beh�ver normalt inte anv�nda den fj�rrstyrda kontrollpanelen.  Man
kan �ndra inst�llningar i de flesta mjukvaruprogram f�r att den slutliga
utskriften ska p�verkas, och de inst�llningar som g�rs fr�n mjukvaran
s�tter sig �ver de som g�rs med den fj�rrstyrda kontrollpanelen.

Men om du inte kan �ndra skrivarinst�llningar fr�n mjukvaruprogram-
met eller om du k�r DOS, kan du med den fj�rrstyrda kontrollpanelen
g�ra f�ljande:

q specificera pappersformatet som du laddade i pappersbrickan

q s�tta p� och st�nga av ekonomil�get

q �ndra densitetsinst�llningen eller RITech-inst�llningen

q s�tta p� och st�nga av Standby-l�get

q specificera den �vre (Top Offset) och den v�nstra (Left Offset)
kanten p� pappret

Obs:
Om skrivaren anv�nds av flera personer, kan dessa inst�llningar �ndras
av de andra anv�ndarna.  �ven om f�nstret f�r den fj�rrstyrda 
kontrollpanelen visar de inst�llningar du vill ha, ska du alltid klicka
Send-knappen f�r att till�mpa dina inst�llningar.
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Installera verktyget f�r den fj�rrstyrda kontrollpanelen 

F�lj dessa steg f�r att installera verktyget:

1. S�tt CD-ROMen med verktyget i datorns CD-ROM-drivenhet.

2. Skriv RCP_UK\SETUP vid DOS/promten och tryck p� ENTER.

D:\RCP_UK\SETUP

3. F�lj instruktionerna p� bildsk�rmen f�r att installera verktyget.

Anv�nda den fj�rrstyrda kontrollpanelen

F�r att starta den fj�rrstyrda kontrollpanelen skriver du detta vid DOS-
promten och trycker sedan p� ENTER.  (Om du �ndrade standardkatalo-
gen under installationen skriver du den katalogen ist�llet).

C:\EPSONRCP\EPRCP

Huvudmenyn f�r den fj�rrstyrda kontrollpanelen visas.

V�lj det emuleringsl�ge du vill konfigurera och klicka OK.  
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Obs:
PS-l�get �r bara tillg�ngligt n�r tillvalet EPSONScript Level 2 har
installerats.

L�get LaserJet 4

Huvudmenyn visar de nuvarande skrivarinst�llningarna f�r det valda
skrivarl�get.  Knapparna till v�nster �ppnar dialogrutor s� att man kan
�ndra inst�llningarna som st�r i listan �ver skrivarstatus.
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L�get GL2

L�get PS
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L�get ESCP2

L�get FX
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L�get I239X

Alternativ f�r sidoinst�llning  

N�r man klickar knappen f�r sidoinst�llning i den fj�rrstyrda 
kontrollpanelen �ppnas f�ljande meny:
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Om du inte kan g�ra de tillg�ngliga inst�llningarna fr�n 
sidoinst�llningsmenyn i mjukvaruprogrammet, g�r du dem i den h�r
menyn p� f�ljande s�tt:

Page Size

V�ljer standardpappersformatet.  Du ska bara �ndra detta om du inte kan
�ndra pappersformatet i mjukvaruprogrammet.

Om ditt pappersformat inte finns i listan nedan kan du best�mma ett nytt
format med hj�lp av en specialinst�llning.  Anv�nd f�ljande inst�llningar
n�r du best�mmer ett specialformat:  92 till 216 mm x 148,5 till 356
mm.

F�ljande �r de olika alternativen f�r pappersformat:

A4
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial)
DL
C5
C6
IB5 (International B5)
CTM (Custom)

Copies 

V�ljer antalet kopior som ska skrivas ut.  Du kan skriva in vilket antal
du vill fr�n 1 till 999.  Man specificerar antalet kopior fr�n 
mjukvaruprogrammet.
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Form

Specificerar antalet vertikala linjer p� sidan.  Du kan skriva in vilket
antal du vill fr�n 5 till 128.  Denna inst�llning finns endast tillg�nglig i
l�get LaserJet4.

Source Symbol Set (LaserJet4 endast)

Endast tillg�nglig n�r en tillvals-ROM f�r fonter installeras i emuler-
ingsl�get f�r LaserJet4.

Destination Symbol Set (LaserJet4 endast)

Endast tillg�nglig n�r en tillvals-ROM f�r fonter installeras i emuler-
ingsl�get f�r LaserJet4.

Orientation 

Specificerar om sidan skrivs ut i portrait (standard) eller landscape.
Sidorna i denna handbok har skrivits ut i portrait.

Paper Source 

Specificerar hur papper ska matas in i skrivaren eller var det matas fr�n.
Alternativen �r Automatic (papper matas fr�n den brickan som har det
r�tta pappersformatet), MP (MP-brickan), LC (l�gre kassetten, om den
har installerats).  Automatic �r standardinst�llningen.

Manual Feed 

V�ljer manuell inmatning f�r MP-brickan.  Se kapitel 1 f�r information
om manuell inmatning.

Wide A4  (LaserJet4 endast)

M�jligg�r anv�ndning av papper av A4 brett format i  MP-brickan.

MP Tray Size 

M�jligg�r pappersinst�llning f�r MP-brickan.
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Skip Blank Page (LaserJet4 endast)

S�tter p� detta l�ge.  N�r det �r p�, hoppar skrivaren �ver sidor som inte
har n�gra bilder eller tecken s� att man kan spara papper.

Next (I238X endast)

G�r till n�sta sida.

Prev (I239X endast)

G�r till f�reg�ende sida.

Typsnittsalternativ  

N�r man klickar knappen f�r typsnittsalternativ i den fj�rrstyrda kon-
trollpanelen �ppnas f�ljande meny:

Obs:
Typsnittsmenyn finns endast tillg�nglig i l�get LaserJet4.
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Om du inte kan g�ra de tillg�ngliga inst�llningarna fr�n typsnittsmenyn i
mjukvaruprogrammet, g�r du dem i den h�r menyn p� f�ljande s�tt:

Typeface 

Specificerar typsnittet som ska anv�ndas.

Pitch 

Specificerar graden av de fonter med fasta grader.  Gradvalet �r fr�n 0,44
till 99,99.

Symbol Set 

Specificerar vilken upps�ttning symboler som ska anv�ndas.  Om typ-
snittet du valde inte ing�r i symbolupps�ttningen du valt, ers�tts typsnit-
tet med den nuvarande valda typsnittsupps�ttningen.  F�ljande symbol-
upps�ttningar finns tillg�ngliga:

Roman-8
Italian
Swedis2
UK
German
8859-2 ISO
PsMath
WiTurkish
VeMath
Math-8
PcTk437
PsText
IBM-DN
PcMultilingual
VeUS
PcE.Europe
WiAnsi

Norweg1
ECM94-1
ANSI ASCII
French2
Legal
Spanish
8859-9 ISO
MsPublishing
DeskTop
WiE.Europe
Windows
IBM-US
VeInternational
PiFont
Other
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Obs:
q F�ljande symbolupps�ttningar kan inte v�ljas med Swiss 721

SWM och Dutch 801 SWM fonter:  PsMath, MsPublishing,
VeMath, , Math-8 och PiFont.

q Tecknen 9Bh till 9Fh i symbolupps�ttningarna VeInternational
och VeUS kan inte skrivas ut n�r antingen Swiss 721 SWM eller
Dutch 801 SWM har valts.

Alternativ f�r skrivarinst�llning 

N�r man klickar knappen f�r skrivarinst�llning i den fj�rrstyrda 
kontrollpanelen �ppnas f�ljande meny:

Om du inte kan g�ra de tillg�ngliga inst�llningarna fr�n 
skrivarinst�llningsmenyn i mjukvaruprogrammet, �ndrar du 
inst�llningarna p� f�ljande s�tt:
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Page Protect 

Med denna lista kan man anv�nda sidoskyddsfunktionen.  D� kan man
tilldela ytterligare skrivarminne f�r datautskrift.   Sidoskydd kan beh�vas
om man skriver ut en mycket komplicerad sida.  Om ett utskriftsfel upp-
st�r p� grund av otillr�ckligt minne, st�ller du om till ON (P�) och
skriver ut datan igen.  Detta minskar m�ngden minne som reserverats f�r
att ta emot data, s� det kan ta datorn l�ngre att skicka jobbet, men det
till�ter dig att skriva ut komplicerade jobb.  Sidoskyddsfunktionen
fungerar b�st om den st�r p� Auto.  Du m�ste ut�ka skrivarens minne om
skrivarfel forts�tter att uppst�.

Obs:
N�r man �ndrar sidoskyddsinst�llningen konfigureras skrivarens minne
om, vilket inneb�r att nedh�mtade fonter tas bort.

Resolution 

V�ljer den uppl�sningen du vill ha f�r utskriften.  De tillg�ngliga inst�ll-
ningarna �r 600dpi och 300dpi.

RITech

Man kan anv�nda eller st�nga av RITec-inst�llningen.  Se "Optimera
utskriftskvaliteten" p� sid 2-4 f�r ytterligare information om RITech.

Density 

Justerar utskriftsdensiteten s� att den blir m�rkare eller ljusare.  Klicka
l�mplig piltangent f�r att g�ra utskriften ljusare eller m�rkare.



5-14 Kapitel 5 Verktyget EPSON Status Monitor

Auto Continue 

Skrivaren �terst�lls automatiskt fr�n ett skrivar-, minnes-, eller 
pappersfel som uppst�r p� grund av otillr�ckligt minne.  Skrivaren fort-
s�tter utskriften efter n�gra sekunder efter ett s�dant fel.

N�r Auto Continue �r av m�ste du trycka p� Continue f�r att �terg� till
utskrift.  I de flesta fall b�r man l�ta Auto Continue vara av s� att man
kan se n�r ett fel uppst�r och r�tta till det.  Man kan s�tta p� Auto
Continue n�r man ska skriva ut l�nga jobb, eller om man inte kan vara i
n�rheten av skrivaren p� en l�ng stund.

Toner Save 

S�tter p� ekonomil�get.  N�r ekonomil�get �r p� sparar skrivaren bl�ck
genom att ers�tta svart f�r gr�tt i ett tecken, medan endast den h�gra och
l�gre kanten blir svart.

Image Optimum (LaserJet4 endast)

Minskar m�ngden grafikdata n�r data n�r minnesgr�nsen s� att kom-
plicerade dokument kan skrivas ut.  N�r detta l�ge �r p� blir grafikens
kvalitet s�mre. Alternativen �r Off  (Av), On (P�) och Auto.  On och
Auto �r desamma.

Paper Type 

Du kan anv�nda olika typer av papper.  Thin (Tunn) �r bra f�r alldagligt
format av vanligt papper under 75g/m2.  Thick (Grovt) �r bra f�r annor-
lunda format av vanligt papper �ver 75g/m2 och kuvert mindre �n
257mm breda.  Transparency (OH-film) �r bra f�r OH-film.  Anv�nd
alltid Normal s�vida du inte f�r problem med utskriftskvaliteten.

Interface 

Specificerar om skrivaren kan ta emot data via alla tillg�ngliga gr�nssnitt
eller endast via den som valts ut.
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Andra alternativ  

F�ljande dialogruta visas n�r man klickar knappen f�r Others (�vriga).
Denna meny �r ine tillg�nglig i l�get LaserJet4.

L�get GL2 

GL-Mode

V�ljer l�get, GLlike eller LJ4GL2.

Scale 

V�xlar mellan originalformatet eller utskrift med f�rminskat format.
Best�mmer �ven f�rminskningsskalan f�r den f�rminskade utskriften.
Man kan skriva ut originaldatan f�r papersformatet som valts i skalin-
st�llningen p� papper som valts i sidoformatsinst�llningen.  T ex kan
man skala ner en sida av A3-format till en sida av A4-format.
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Origin 

St�ller in origo f�r koordinaterna som l�ggs ut till l�gre v�nstra h�rnet
(Corner) eller till mitten av hard-clip gr�nsen (Center).

Pen 

V�ljer f�rgen p� de utskrivna tecknet.  Penna 0 �r vit, vilket betyder att
bakgrunden skrivs ut ist�llet f�r sj�lva tecknet, som t ex varningssymbol-
erna i den h�r boken.  Alla andra �r svarta, som tecknena i den h�r
meningen.  (Pennor 2-6 �r olika f�rger f�r f�rgskrivare och endast till-
g�ngluga i l�get GLlike.)

End 

Best�mmer hur linjen avslutas.  Se illustrationen nedan.

Tjock�nda Fyrkantig Trekantig Rund

Join 

Best�mmer hur �ndarna fogas ihop.  Se illustrationerna nedan.

INGEN SKARV I VINKEL TREKANTIG

RUND SMYGVINKEL
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Pen0, Pen1, Pen2, Pen3, Pen4, Pen5, Pen6

V�ljer linjens bredd.  Man kan v�lja mellan 0,05mm till 5,0mm, v�rdena
�r stegvisa i 0,05mm.  Pennor 3-6 �r endast tillg�ngliga i l�get GLlike.

L�get PS

Obs:
Detta l�ge �r endast tillg�ngligt n�r EPSONScript Level 2 har 
installerats.

ERR SHEET 

Specificerar om skrivaren skriver ut en EPSONScript felsida n�r ett fel
uppst�r.  Om ERR SHEET �r av, visas felmeddelandet p� skrivarens
kontrollpanel men det skrivs inte ut.  Om ERR SHEET �r p�, skrivs en
felsida ut n�r ett fel uppst�r.  Denna funktion �r beh�ndig f�r program-
merare som anv�nder ett icke-dubbelriktat parallellt gr�nssnitt.
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Protect Level 

Du kan �ka m�ngden minne f�r sidoskydd.  Om sidoskyddsfunktionen �r
av, kan ett fel uppst� p� grund av otillr�ckligt minne n�r en sida ska skri-
vas ut.  Om detta fel uppst�r, s�tter du p� skyddsgr�nsen.

MicroGray

Skrivaren kan h�ja kvaliteten av gr�skala till ungef�r 1,200 dpi.  Om ditt
mjukvaruprogram st�djer halvtoning blir grafikutskrift j�mnare �n med
normal PostScript-inst�llning.  Om du vill skriva ut dokument med stan-
dard PostScript gr�skala, st�nger du av MicroGray.

MicroGray �r inte tillg�ngligt i 300 dpi.

L�gena ESCP2, FX och I239X  

F�ljande dialogruta visas n�r man klickar knappen f�r Others
(�vriga).  Denna meny �r endast tillg�nglig i emuleringsl�gena 
ESCP 2, FX,  eller I239X.
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Condensed (ESCP2, FX endast)

Anv�nd detta alternativ f�r att �ndra mellanrummet mellan tecken.
Kondenserad utskrift �r bra f�r kalkylark och andra applikationer d�r
man m�ste f� in stora m�ngder information p� varje rad.  15-cpi tecken
kan inte kondenseras.

T.Margin (ESCP2, FX endast)

Anv�nd detta alternativ f�r att specificera avst�ndet fr�n h�gst upp p�
sidan till den nedersta utskrivna raden.  Detta m�ts stegvist om 0,05 tum.

Text (ESCP2, FX endast)

Anv�nd detta alternativ f�r att st�lla in sidans l�ngd i rader.  M�tenheten
�r en 1/6 tums rad.

Om man �ndrar utskriftriktning, sidoformat eller T.Marginal, �terg�r
inst�llningen f�r sidol�ngd automatiskt till standardinst�llningen f�r
varje pappersformat.

AutoCR

Anv�nd det automatiska alternativet f�r att flytta till b�rjan av n�sta rad
(CR-LF) n�r utskriften �verskrider den h�gra marginalen.  N�r AutoCR
�r av skriver skrivaren inte ut tecken f�rbi den h�gra marginalen, och
den flyttar inte till n�sta rad tills den f�r en CR.  De flesta mjukvarupro-
gram tar hand om den h�r funktionen.

AutoLF

N�r AutoLF �r av flyttar skrivaren inte upp en rad automatiskt (LF) med
varje CR.  N�r du s�tter p� AutoLF flyttar skrivaren till b�rjan av n�sta
rad.  Om textraderna skrivs ut ovanp� varandra st�ller du AutoLF till
ON (P�).
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BitImage

Med BitImage p� Dark (M�rk) eller Light (Ljus) kan skrivaren emulera
grafikdensitet som st�lls in med skrivarkommandon p� r�tt s�tt.  Om du
v�ljer Dark �r bitmapbildsdensiteten h�g, om du v�ljer Light �r den l�g.

N�r BitImage st�r p� BarCode (Streckkod) omvandlar skrivaren
bitmapbilder till streckkoder genom att automatiskt fylla i vertikala mel-
lanrum mellan punkter.  Detta ger obrutna vertikala linjer som kan l�sas
av en streckkodsavl�sare.  BarCode �r inte tillg�ngligt i l�get I239X.

Detta l�ge f�rminskar bildformatet som skrivs ut och  kan orsaka
f�rvridning i bitmapsgrafikutskrifter.

ZeroChar

Detta alternativ best�mmer om skrivaren skriver ut siffran noll med ett
streck igenom (¿) eller inte (0).

Denna funktion �r bra n�r man vill urskilja den stora bokstaven O fr�n
siffran 0 tydligt n�r man skriver ut dokument som t ex programlistor.

Font

Detta v�ljer en font genom att v�lja typsnitt.

Den fabriksinst�llda fonten �r Courier.  N�r man har valt �nskad font kan
man �ven justera tecknenplaceringen och storleken p� fonten med hj�lp
av alternativen f�r "Pitched" och "Condensed".

Pitch

Man kan v�lja en teckengrad p� 10, 12 eller 15 cpi (tecken per tum),
eller proportionell placering.

Alt. Graphics (I239X endast)

S�tter p� eller st�nger av alternerande grafik.  Standardinst�llningen �r
av.
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Character Set (I239X endast)

V�ljer teckentabell 1 eller 2.

Next 

G�r till n�sta sida.

Prev 

G�r till f�reg�ende sida.

Ytterligare alternativ

N�r man klickar knappen f�r ytterligare inst�llningar i den fj�rrstyrda
kontrollpanelen �ppnas f�ljande meny:

Om du inte kan g�ra de tillg�ngliga inst�llningarna fr�n menyn f�r
ytterligare inst�llningar i mjukvaruprogrammet, g�r du inst�llningarna p�
f�ljande s�tt:
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Top Offset 

Justerar den vertikala utskriftsriktningnen p� sidan.  Inst�llningen �r i
millimeter.  Man kan flytta utskriftspositionen stegvist om ungef�r 0,5
mm fr�n den �vre kanten (parametrarna �r fr�n Ð9 till 99).

Left Offset 

Justerar den horisontala utskriftsriktningnen p� sidan.  Inst�llningen �r i
millimeter.  Man kan flytta utskriftspositionen stegvist om ungef�r 0,5
mm fr�n den v�nstra kanten (parametrarna �r fr�n Ð9 till 99).

Standby

St�ller standby-l�get till Enable (p�) eller Disable (av).  N�r
Standby �r p� g�r skrivaren till ett sovl�ge om den inte anv�nds p� 30
minuter.  Skrivaren b�rjar v�rma upp s� snart man skickar data; den
v�rmer upp och �r redo f�r utskrift efter ungef�r 60 sekunder.  N�r
Standby �r av �r skrivaren uppv�rmd och redo  f�r utskrift hela tiden.

Timeout

St�ller in skrivarens v�ntetid innan den b�rjar leta efter n�sta 
utskriftsjobb.  Om skrivaren �r online och inte f�r n�gon ny data under
de specificerade sekunderna, v�xlar den automatiskt till n�sta 
datamottagningsk�lla.

Paper Size Ignore 

V�ljer om ett pappersformatfel ska ignoreras n�r det uppst�r.  N�r man
s�tter p� detta skriver skrivaren ut �ven om bildformatet �verskrider den
specificerade utskrivbara arean.  Detta kan orsaka att utskriften blir 
suddig, p� grund av att bl�ck inte f�rs �ver till pappret ordentligt.  N�r
funktionen �r av avbryts utskriften om ett skrivarfel uppst�r.

Country (ESCP2, FX endast)

V�ljer den internationella  teckenupps�ttningen.
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CG Table (ESCP2, FX endast)

V�ljer teckentabellerna.  Teckentabellerna inneh�ller de tecken och sym-
boler som anv�nds i olika l�nder.  Skrivaren skriver ut text baserad p�
den utvalda teckentabellen.

Code Page (I239X endast)

V�ljer teckentabellerna.  Teckentabellerna inneh�ller de tecken och sym-
boler som anv�nds i olika l�nder.  Skrivaren skriver ut text baserad p�
den utvalda teckentabellen.

Portval

Parallel Speed 

Specificerar pulsbredden av ACKNLG-signalen vid mottagning av data.
N�r alternativet st�r p� Fast (Snabb) �r pulsbredden ungef�r 1NS. N�r
alternativet st�r p� Normal �r pulsbredden ungef�r 10NS. 
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Parallel Bi-D

Specificerar vilket l�ge du anv�nder, Nibble, ECP eller Av. 

Parallel Buffer Size 

Best�mmer m�ngden minne som ska anv�ndas f�r att ta emot och skriva
ut data.  Om den st�r p� Maximum, tilldelas mer minne f�r att ta emot
data.  Om den st�r p� Minimum, tilldelas mer minne f�r att skriva ut
data.  Fabriksinst�llningen �r Normal.

Serial Word Length

Man kan v�lja 8-bitars eller 7-bitars ordl�ngd.  Se i datorhandboken och
mjukvarudokumentationen f�r den riktiga inst�llningen.
Fabriksinst�llningen �r 8-bitar.

Serial Baud Rate

St�ll in data�verf�ringshastigheten (baud) f�r det seriella gr�nssnittet
med detta alternativ.  Baud-hastigheten m�ts i bitar per sekunder. Se i
datorhandboken och mjukvarudokumrntationen f�r den riktiga inst�llnin-
gen.  

Serial Parity

N�r detta alternativ st�r p� None, kontrolleras inte pariteten.
Paritetsbiten, om den anv�nds, ger en grundform av fels�kning. Se i
datorhandboken och mjukvarudokumentationen f�r den riktiga inst�ll-
ningen.  

Serial Stop Bit

St�ll in antalet stoppbitar f�r varje teckeninformation som skickas till
datorn med detta alternativ.  Stoppbitar signalerar slutet p� ett tecken.

Serial DTR

Anv�nd DTR (Data Terminal Ready = Dataterminalen redo) f�r att s�tta
p� eller st�nga av skrivarens DTR kommunikationsprotokoll.  Man kan
anv�nda DTR-protokoll tillsammans med inst�llningen f�r alternativen
Xon/Xoff.
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Serial Xon/Xoff

Anv�nd detta alternativ f�r att s�tta p� eller st�nga av kommunikation-
sprotokoll Xon/Xoff.  Man kan anv�nda Xon/Xoff tillsammans med
Serial DTR.

Serial Buffer Size

Best�mmer m�ngden minne som ska anv�ndas f�r att ta emot och skriva
ut data.  Om den st�r p� Maximum, tilldelas mer minne f�r att ta emot
data.  Om den st�r p� Minimum, tilldelas mer minne f�r att skriva ut
data.  Fabriksinst�llningen �r Normal.

AUX Buffer Size

Best�mmer m�ngden minne som ska anv�ndas f�r att ta emot och skriva
ut data.  Om den st�r p� Maximum, tilldelas mer minne f�r att ta emot
data.  Om den st�r p� Minimum, tilldelas mer minne f�r att skriva ut
data.  Fabriksinst�llningen �r Normal.

Next 

G�r till n�sta sida.

Prev

G�r till f�reg�ende sida.
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Emulering

Anv�nd detta l�ge f�r att st�lla in skrivarens emuleringsl�ge.  Man kan
specificera olika emuleringar f�r varje gr�nssnitt; med andra ord, f�r
varje dator man ansluter.  Eftersom varje emuleringsl�ge har sina egna
specifika alternativ, ska man g�ra inst�llningarna i menyerna f�r LJ4
(LaserJet4), ESCP2, FX, I239X, PS*, eller GL2 vid behov.  Alternativen
man kan st�lla in �r samma f�r varje gr�nssnitt.
*Endast tillg�ngligt n�r tillvalet EPSONScript Level 2 har installerats.

Parallel

Specificera emuleringen du anv�nder f�r parallellt gr�nssnitt.

Serial

Specificera emuleringen du anv�nder f�r seriellt gr�nssnitt.

AUX

Specificera emuleringen du anv�nder f�r AUX-gr�nssnitt.  Denna meny
�r endast tillg�nglig n�r det valfria gr�nssnittet Type-B har installerats.
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Detta kapitel informerar om hur skrivaren h�lls i b�sta skick och beskri-
var hur man:

q L�ser problem med skrivaren

q Ers�tter framkallningspatronen och fotoledaren.

q Reng�r skrivaren

q Transporterar skrivaren

H�r finns �ven en hel lista av felmeddelanden som kan p�tr�ffas.  Det
finns tre s�tt att ta reda p� vad f�r fel som intr�ffat;

q anv�nd verktyget EPSON Status Monitor

q skriv ut en statussida

q kontrollera skrivarens kontrollpanel

Se kapitel 4 f�r hur man installerar och anv�nder verktyget EPSON
Status Monitor.  F�r att skriva ut en statussida trycker du f�rst p�
Continue-knappen, tryck sedan p� knapparna Alt och Form Feed 
samtidigt.  Se nedan samt kapitel 2 f�r kontrollpanelen.  Lamporna p�
kontrollpanelen visar status, fel och varningar ang�ende skrivaren.

ContinueAlt

Paper

Toner

Memory

Form Feed On Line

Reset

Status Sheet
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Status

S�tt p�

ROM kontroll

RAM kontroll

Systemkontroll

Uppv�rmning

On Line

Off Line

Skriver ut

Paper Toner Memory Continue Form Feed On Line

P� = Blinkar = Av

Fel

Paper Toner Memory Continue Form Feed On Line

Papper har 
fastnat/ Ta ur 
pappret/ 
Pappret ur

Skrivaren
�ppen

Slut p� papper

St�ll in papper

Slut p� bl�ck

Minne-
/utskriftsfel pga 
otillr�ckligt 
minne

Service beh�vs   Alla lampor blinkar och sl�cks, sedan blinkar individuella 
lampor p� och av i en upprepande cyckel.

P� = Blinkar = Av
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Varning

Kontrollera
pappersformat

Bl�ck h�ller p�
att ta slut

Bildoptimering/
Minne beh�vs

Paper Toner Memory Continue Form Feed On Line

P� = Blinkar = Av

Problem och l�sningar

De flesta skrivarproblem har enkla l�sningar.  Titta igenom detta avsnitt
och leta reda p� det problem som du verkar ha, prova sedan med de 
rekommenderade l�sningarna i den ordningen de st�r i tills problemet
har l�sts.

Obs:
Om problemet best�r efter att du har provat alla rekommenderade l�s-
ningar i detta avsnitt, ska du kontakta din �terf�rs�ljare och be om
hj�lp.

Papper har fastnat

Skrivaren stannar och papperslampan lyser.

Obs:
F�ljande steg beskriver hur papper tas ur n�r det har fastnat p� det s�tt
som visas.  Andra typer av pappersblockeringar beskrivs senare i 
kapitlet.



Kapitel 6 Fels�kning och underh�ll         6-5 S
ve

n
sk

a

1. �ppna skrivarens k�pa.

1

2

Varning:
N�r skrivaren �ppnas syns en skrivarkomponent m�rkt 
"CAUTION Hot Surface Avoid Contact" (VARNING Varm yta Ð
undvik kontakt).  Denna komponent �r mycket varm, vidr�r den
ej.
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2 Ta ur framkallningspatronen.

Varning:
Vidr�r aldrig framkallningsvalsen under k�pan n�r du tar ur
framkallningspatronen, d� kan utskriftskvaliteten f�rs�mras.
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3. Ta ur fotoledaren.

Varning:
Vidr�r aldrig fotoledarens ljusk�nsliga trumma, d� kan utskrift-
skvaliteten f�rs�mras.
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4. Ta ur pappret fr�n pappersmatningen.

Obs:
Om papper har fastnat vid den varma delen tar du tag i den nedre delen
av pappret och drar ut det.

5. S�tt tillbaka fotoledaren och sedan framkallningspatronen.

6. St�ng k�pan.
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7. Sl� papperbuntens kanter p� en j�mn bordsskiva och ladda f�rsik-
tigt i den igen (Ladda inte i krullade eller skrynkliga ark.)

Utskriften startar automatiskt om fr�n den sida som fastnade.  Om pap-
perlampan fortfarande lyser n�r du har tagit bort allt papper som fast-
nade, �ppnar du och st�nger k�pan f�r att klara upp felet.

Matningen fastnade i  skrivaren

Obs:
Matning som fastnar ser ut s� som visas nedan.

1. Ta av locket till pappersbrickan och ta ur pappersbunten.
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2. Ta f�rsiktigt ut allt papper ur pappersbrickan tillsammans med ark
som matats in halvv�gs i skrivaren.

3. �ppna k�pan.  Se till att du tar ut pappersbitar som rivits av eller
finns kvar i skrivaren.

Om n�dv�ndigt, ta ur framkallningspatronen och fotoledaren,
samt papper som finns kvar i pappersmatningen.  S�tt sedan till-
baka patronen och ledaren.

4. Sl� papperbuntens kanter p� en j�mn bordsskiva och ladda f�rsik-
tigt i den igen (Ladda inte i krullade eller skrynkliga ark.)  S�tt p�
locket igen.

5. St�ng k�pan.  Utskriftsdatan f�r sidorna som fastnade skrivs ut
igen automatiskt.
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Matningen fastnade n�r den valfria l�gre papperskassetten anv�ndes

Obs:
Matning som fastnar ser ut s� som visas nedan.

1. Ta ut pappersbrickan ur den l�gre papperskassetten.



6-12 Kapitel 6 Fels�kning och underh�ll

2. Ta ut vikt papper ur pappersbrickan eller kassetten, och sl�ng bort
krullade eller skrynkliga ark.

3. Ta ut allt papper ur papperbrickan, tryck ned plattan i papper-
brickan tills den l�ses p� plats.

4. J�mna till kanterna p� papperbunten och s�tt i den i brickan igen.
Se till att pappret ligger j�mt mot och vilar under pappermark-
eringen f�r max.

5. F�rs�kra att du anv�nder r�tt pappersformat.  Brickan kan endast
ta A4 papper.  Se �ven till att pappret m�ter specifikationerna f�r
skrivaren.

6. S�tt tillbaka pappersbrickan i den l�gre kassetten.

7. �ppna k�pan och st�ng den sedan. Utskriftsdatan f�r sidorna som
fastnade skrivs ut igen automatiskt.
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F�rhindra problem med pappersmatning och papper
som fastnar

Om du ofta erfar problem med pappersmatning eller papper som fastnar
kan du anv�nda denna checklista av �tg�rder:

q Anv�nd papper av h�gre kvalitet som inte �r f�r tunt eller f�r
grovt.  En del papperstyper m�ste matas in manuellt.  Se "Ladda
papper manuellt" p� sid 1-7.

q St�ll iordning pappersbunten och j�mna till kanterna innan du lad-
dar i den.

q Se till att du inte laddar f�r mycket papper i brickan.

q Se till att du justerar pappersguiderna s� att pappret matas fritt.

q Ladda aldrig mer �n 100 ark p� pappersst�det.

q F�rs�k med att v�nda p� pappersbunten i pappersbrickan.  P� de
flesta papperspaketen st�r det vilken sida som �r b�st f�r utskrift.

Problem med drift

Lampan f�r On Line t�nds inte n�r du s�tter p� skrivaren.

Sl� fr�n skrivaren och kontrollera att elsladden �r ansluten till b�de skri-
varen och eluttaget.  Sl� till skrivaren igen.

Om eluttaget styrs av en v�ggstr�mbrytare, eller liknande extern k�lla,
f�rs�kra att str�mbrytaren �r tillslagen, eller s�tt i en annan elektrisk
apparat i uttaget f�r att kontrollera att uttaget fungerar ordentligt.
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Skrivaren skriver inte ut och On Line-lampan �r sl�ckt

Tryck p� On Line en g�ng f�r att ansluta skrivaren 
(On Line-lampan lyser upp).

On Line-lampan lyser men ingenting skrivs ut

Skrivaren kanske inte �r ordentligt ansluten till datorn.  Utf�r stegen i
"Ansluta skrivaren till datorn" i F�rberedningshandledningen.

Gr�nssnittskabeln kanske inte sitter i ordentligt.  Kontrollera b�da
kabel�ndar mellan skrivaren och datorn.  F�rs�kra att anslutningen har
f�sts med st�ltr�dskl�mmorna.

Se till att du anv�nder en avsk�rmad partvinnad gr�nssnittskabel som
inte �r l�ngre �n sex fot.

Om du anv�nder ett seriellt gr�nssnitt, st�ll in paritet, baud-hastighet,
antal databitar och stoppbitar s� att de �verensst�mmer med datorn.

Framkallningspatronen kan vara tom.  Ers�tt patronen enligt beskrivnin-
gen p� sid 6-28.

Den fj�rrstyrda kontrollpanelen fungerar inte som v�ntat.  

Inst�llningarna kan ha �ndrats av mjukvaruprogrammet, som s�tter sig
�ver den fj�rrstyrda kontrollpanelen.  Initiera skrivaren enligt
beskrivningen senare i detta kapitel.
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Problemmed utskrift

Fonten som valts med mjukvarukommandon skrivs inte ut.

Den utvalda fonten st�djs inte av skrivaren.  F�rs�kra att du har
installerat r�tt font.

En del eller hela utskriften �r ol�slig eller utskriven som stj�rnor

Om du anv�nder den fj�rrstyrda kontrollpanelen, se efter om inst�ll-
ningarna h�ri har �ndrats av andra anv�ndare.

Se till att b�da �ndar av gr�nssnittskabeln �r anslutna.

Se till att du anv�nder en avsk�rmad partvinnad gr�nssnittskabel som
inte �r l�ngre �n sex fot.

Om du anv�nder ett seriellt gr�nssnitt, st�ll in paritet, baud-hastighet,
antal databitar och stoppbitar s� att de �verensst�mmer med datorn.

Inst�llningen f�r Image Optimum kan vara inst�lld till AUTO eller ON.
Om den �r det kan andra fonter �n de du v�ntar dig skrivas ut f�r att �ka
utskriftshastigheten.  St�ng av inst�llningen f�r Image Optimum i
skrivarinst�llningsmenyn i den fj�rrstyrda kontrollpanelen.

Emuleringsinst�llningen f�r den porten kan vara inkorrekt.  Specificera
emuleringsl�get i den fj�rrstyrda kontrollpanelen.

Om skrivaren fortfarande inte skriver ut p� r�tt s�tt kontaktar du din
�terf�rs�ljare eller en kvalificerad service-ingenj�r.
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Utskriftens position �r inte riktig

F�rs�kra att du anv�nder r�tt pappersl�ngd och marginalinst�llningar i
mjukvaruprogrammet.

Grafik skrivs inte ut p� r�tt s�tt

F�rs�kra att mjukvaruprogrammet �r inst�llt f�r skrivaremuleringen du
anv�nder.  T ex om du anv�nder emuleringsl�get LJ4, ska du f�rs�kra att
mjukvaruprogrammet �r inst�llt f�r en LaserJet4 skrivare.

Om du anv�nder ett seriellt gr�nssnitt, st�ll in paritet, baud-hastighet,
antal databitar och stoppbitar s� att de �verensst�mmer med datorn.

F�r grafik beh�vs stora m�ngder minne.  Se "Problem med minne" i
detta kapitel f�r ytterligare hj�lp.

Problem med utskriftskvalitet

Bakgrunden �r m�rk eller smutsig

L�tta p� densitetsinst�llningen i skrivardrivrutinens panelmeny.

Sl� fr�n skrivaren.  Reng�r pappersmatningen inuti skrivaren med en
mjuk, torr trasa.

Reng�r interna skrivarkomponenter genom att skriva ut tre sidor med
endast ett tecken per sida.
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Du kanske inte anv�nder r�tt papperstyp f�r skrivaren.  Om pappersytan
�r f�r grov kan utskrivna tecken verka ol�sliga eller brutna.  Vi rekom-
menderar j�mnt kopieringspapper av h�g kvalitet f�r b�sta resultat.

Det kan vara ett problem med framkallningspatronen.  Ta ur patronen,
skaka den f�rsiktigt sidledes, s�tt sedan i den igen.  Om detta inte l�ser
problemet ska du ers�tta den enligt beskrivningen p� sid 6-28.

Du kanske m�ste ers�tta fotoledaren.  Se sid 6-32 for detaljer om hur
man ers�tter fotoledaren.

Svarta eller vita r�nder syns i utskriften.

Sl� fr�n skrivaren. Reng�r pappersmatningen inuti skrivaren med en
mjuk, torr trasa.

Reng�r interna skrivarkomponenter genom att skriva ut tre sidor med
endast ett tecken per sida.

Det kan vara ett problem med framkallningspatronen.  Ta ur patronen,
skaka den f�rsiktigt sidledes, s�tt sedan i den igen.  Om detta inte l�ser
problemet ska du ers�tta den enligt beskrivningen p� sid 6-28.

Du kanske m�ste ers�tta fotoledaren.  Se sid 6-32 for detaljer om hur
man ers�tter fotoledaren.

Oj�mn m�rk utskrift

Pappret kanske �r fuktigt.  F�rvara inte papper i fuktig milj�.
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Sl� fr�n skrivaren. Ta ur patronen, skaka den f�rsiktigt sidledes, s�tt
sedan i den igen.  

Om detta inte l�ser problemet ska du ers�tta den enligt beskrivningen p�
sid 6-28.  Skriv sedan ut flera sidor f�r att kontrollera utskriftskvaliteten.

Bl�cket blir suddigt.

Pappret kanske �r fuktigt.  F�rvara inte papper i fuktig milj�.

Du kanske inte anv�nder r�tt papperstyp f�r skrivaren.  Om pappersytan
�r f�r grov kan utskrivna tecken verka ol�sliga eller brutna.  Vi rekom-
menderar j�mnt kopieringspapper av h�g kvalitet f�r b�sta resultat.

Sl� fr�n skrivaren. Ta ur patronen, skaka den f�rsiktigt sidledes, s� att
bl�cket skakas om, torka undersidan med en ren, mjuk, torr trasa.  

Reng�r pappersmatningen inuti skrivaren med en mjuk, torr trasa.

Reng�r interna skrivarkomponenter genom att skriva ut tre sidor med
endast ett tecken per sida.

Om detta inte l�ser problemet ska du ers�tta framkallningspatronen
enligt beskrivningen p� sid 6-28.
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Det saknas delar i den utskrivna bilden

Pappret kan vara fuktigt.  Utskriftsproceduren �r k�nslig mot fuktighet i
pappret.  Ju h�gre fuktighet i pappret, desto ljusare blir utskriften.
F�rvara ine pappret i fuktig milj�.

Helt blanka sidor.

Om bl�ckmeddelanden visar att bl�cket h�ller p� att ta slut n�r du kon-
trollerar bl�ckstatuset i EPSON Status Monitor, ska du l�sa "Ers�tta
patronen" som b�rjar p� sid 6-28.

Obs:
Bl�ckstatus �r inte tillg�ngligt i Windows 3.11 f�r Workgroups.

Kontrollera att fotoledaren och framkallningspatronen har installerats
enligt beskrivningen p� sid 6-28 till 6-34.

Problemet kan ligga hos mjukvaruprogrammet eller gr�nssnittskabeln.
Skriv ut en statussida genom att trycka p� knapparna p� kontrollpanelen.
Om du fortfarande f�r ut blanka sidor, kan det vara problem med skri-
varen.  Sl� fr�n skrivaren och kontakta din �terf�rs�ljare.
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Den utskrivna bilden �r ljus eller svag

�ka densitetsinst�llningen i skrivardrivrutinens panelmeny.

Pappret kan vara fuktigt.  Utskriftsproceduren �r k�nslig mot fuktighet i
pappret.  Ju h�gre fuktighet i pappret, desto ljusare blir utskriften.
F�rvara ine pappret i fuktig milj�.

Ta ur patronen, skaka den f�rsiktigt sidledes, s� att bl�cket skakas om,
s�tt sedan i den igen.  Om detta inte l�ser problemet ska du ers�tta den
enligt beskrivningen p� sid 6-28.

Ekonomil�get kan vara p�.  St�ng av ekonomil�get i skrivardrivrutinen.

Bilden �r f�r m�rk

L�tta p� densitetsinst�llningen i skrivardrivrutinens panelmeny.

Om detta inte l�ser problemet ska du ers�tta patronen enligt beskrivnin-
gen p� sid 6-28.

Den outskrivna sidan p� pappret �r smutsig

Bl�ck kan ha kommit in i pappersmatningen.  Sl� fr�n skrivaren .  Ta ut
framkallningspatronen och fotoledaren och reng�r sedan pappersmatnin-
gen med en ren, mjuk, fiberfri trasa.

Varning:
N�r skrivaren �ppnas syns en skrivarkomponent m�rkt "CAU-
TION Hot Surface Avoid Contact" (VARNING Varm yta Ð undvik
kontakt).  Denna komponent �r mycket varm, vidr�r den ej.
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Problem med minne

Mem Overflow

Detta meddelande betyder att du m�ste f�renkla sidan du vill skriva ut,
�ndra minnestilldelningen, eller l�gga till mer minne i skrivaren.

F�rs�k att f�renkla sidan genom att minska antingen fonten eller
grafiken, eller b�da.

Bildoptimering

Skrivaren kan inte skriva ut vid den best�mda kvalitetsniv�n p� grund av
otillr�ckligt minne, och skrivaren s�tter ned kvaliteten automatiskt f�r att
kunna forts�tta skriva ut.  Kontrollera om utskriften �r godtagbar.  Om
inte, l�gg till mer minne som en permanent l�sning, eller s�tt utskrift-
skvaliteten till 300dpi och st�ng av sidoskyddsfunktionen som en tillf�l-
lig l�sning.

Problem med tillval

Papper matas inte fr�n den valfria l�gre papperskassetten

F�rs�kra att du har valt r�tt pappersbricka i mjukvaran.

Det kanske inte finns papper i den l�gre papperskassetten.  Ladda i med
papper.

F�rs�kra att den l�gre papperskassetten har installerats ordentligt och att
du inte har f�rs�kt ladda f�r mycket papper i den.  Kassetten kan ta 
maximalt 500 ark med en pappersvikt av 75g/m2.
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Den l�gre papperkassetten kanske inte har installerats ordentligt.  Se
kapitel 3 f�r detaljer om hur den ska installeras.

Matningen fastnade n�r den valfria l�gre papperskassetten anv�ndes

Se " Matningen fastnade n�r den valfria l�gre papperskassetten anv�n-
des" p� sid 6-10.

Felmeddelanden

Detta avsnitt inneh�ller en lista med felmeddelanden i alfabetisk ordning,
med kortfattade beskrivningar av varje meddelande, samt f�rslag till hur
problem ska r�ttas till.

Om Auto Continue �r p� i skrivardrivrutinen eller i den fj�rrstyrda
kontrollpanelen, forts�tter skrivaren att skriva ut inom ett par sekunder
efter att ett s�dant h�r problem har uppst�tt, fast�n problemet best�r.
Normalt l�tar man Auto Continue vara av.

Kontrollera papperformat

Inst�llningen f�r pappersformat �r inte detsamma som pappret du lad-
dade i skrivaren.  Kontrollera att papper av r�tt format har laddats i
brickan; tryck sedan p� Continue-knappen.

Om du s�tter p� Size Ignore i skrivardrivrutinen,visas inte denna meny.

Ta ur pappret

Papper har fastnat i skrivaren.  Se sid 6-4 f�r hur man tar ur papper som
fastnar i skrivaren.
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Matningen har fastnat

Papper matas inte in i skrivaren fr�n brickan (eller den valfria papper-
skassetten) eller s� har det fastnat p� v�g in i skrivaren.  Ta ut pappret
som har fastnat.  Se sid 6-8 f�r matningsblockeringar i skrivaren. Se sid
6-10 f�r matningsblockeringar i den valfria papperskassetten. Se sid 6-13
f�r r�d om hur man f�rhindrar s�dana problem.

Bildoptimering

Skrivaren kan inte skriva ut vid den best�mda kvalitetsniv�n p� grund av
otillr�ckligt minne, och skrivaren s�tter ned kvaliteten automatiskt f�r att
kunna forts�tta skriva ut.  Kontrollera om utskriften �r godtagbar.  Om
inte, f�rs�k med att f�renkla sidan genom att begr�nsa grafiken eller
minska fonten och fontstorleken.

S�nk utskriftskvaliteten till 300dpi.

St�ng av inst�llningen f�r Image Optimum i skrivarinst�llningsmenyn i
den fj�rrstyrda kontrollpanelen.

Du kanske �ven beh�ver ut�ka skrivarens minne.  Se kapitel 3 f�r mer
information om ut�kning av minne.

Mem Overflow

Skrivaren har inte tillr�ckligt med minne f�r uppgiften i fr�ga.  F�r att
r�tta till detta, tryck p� Continue-knappen p� kontrollpanelen.  Om med-
delandet fortfarande �r kvar, �terst�ller du skrivaren enligt beskrivningen
p� sid 6-27.  Man kan �ven ta bort detta meddelande genom att sl� fr�n
skrivaren och sedan sl� till den igen.
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Om detta meddelande st�ndigt visas n�r du skriver ut en s�rskild sida,
kan du f�rs�ka med att f�renkla sidan genom att begr�nsa grafiken eller
minska fonten och fontstorleken.

S�nk utskriftskvaliteten till 300dpi.

Du kan �ven ut�ka skrivarens minne, se kapitel 3 f�r mer information.

Minne beh�vs

Skrivaren har inte tillr�ckligt med minne f�r uppgiften i fr�ga.  L�gg till
mer minne.

Papper har fastnat

Papper har fastnat i pappersmatningen.  �ppna k�pan och ta ur pappret
som fastnat enligt beskrivningen i avsnittet om PAPPER SOM HAR
FASTNAT i detta kapitel.  N�r blockeringen har klarats upp skriver skri-
varen automatiskt ut utskriftsdatan f�r sidan som fastnat igen.

N�r skrivaren �ppnas syns en skrivarkomponent m�rkt "CAUTION Hot
Surface Avoid Contact" (VARNING Varm yta Ð undvik kontakt).  Denna
komponent �r mycket varm, vidr�r den ej.

Slut p� papper

Det finns inget papper i den utvalda pappersk�llan.  Ladda papper av det
format som indikeras i pappersk�llan.  Se F�rberedningshandledningen
eller kapitel 1 f�r instruktioner om hur man laddar papper.
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St�ll in papper

Pappret du har laddat i brickan �verensst�mmer inte med kraven f�r
pappersformat.  Ers�tt pappret med papper av r�tt format och tryck p�
Continue.

Print Overrun

Tiden sombeh�vs f�r att behandla utskriftsdatan �verskrider utskriftsmo-
torns hastighet d�rf�r att sidan i fr�ga �r f�r komplicerad.  Tryck p�
knappen p� kontrollpanelen f�r att �teruppta utskriften..  Om detta med-
delande visas igen s�tter du p� sidoskyddsfunktionen i dialogrutan f�r
skrivarinst�llningar i drivrutinens panelmeny, eller anv�nd den fj�rrstyr-
da kontrollpanelen f�r att �ndra inst�llningen.

Om detta meddelande st�ndigt visas n�r du skriver ut en s�rskild sida,
kan du f�rs�ka med att f�renkla sidan genom att begr�nsa grafiken eller
minska fonten och fontstorleken.

S�nk utskriftskvaliteten till 300dpi.

Du kanske �ven beh�ver ut�ka skrivarens minne.  Se kapitel 3.

Skrivaren �ppen

K�pan �r �ppen.  St�ng k�pan f�r att forts�tta utskriften.

�terst�lla

Skrivarens nuvarande gr�nssnitt har �terst�llts och bufferten har t�mts.
Men andra gr�nssnitt �r fortfarande aktiva och har kvar sina inst�llningar
och data.
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�terst�lla allt

Alla skrivarinst�llningar har �terst�llts till anv�ndarens standardkonfigu-
ration, de sista inst�llningarna som sparades.

Service  beh�vs e.XXX

Ett styrfel eller utskriftsmotorfel har avk�nts.  Skriv ner felets nummer
som visas och sl� fr�n skrivaren.  V�nta minst fem sekunder, sl� sedan
till den igen.  Om felet fortfarande visas, sl� fr�n skrivaren, dra ur slad-
den och kontakta en kvalificerad service-ingenj�r.

Systemkontroll

Skrivaren kontrollerar sitt system

Bl�cket h�ller p� att ta slut

Bl�cket �r n�stan slut i skrivaren.  F�rbered en ny patron, bl�cket tar
snart helt slut.

Bl�cket �r slut

Du m�ste ers�tta patronen.  F�lj beskrivningen senare i detta kapitel

Tryck p� Continue f�r att skriva ut en sida till.
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Uppv�rmning

Skrivaren v�rmer upp

�terst�lla skrivaren

Man kan�terst�lla skrivaren p� tv� s�tt.

�terst�lla
N�r skrivaren �terst�lls stannar utskriften och det nuvarande utskriftsjob-
bet som tagits emot fr�n ett aktivt gr�nssnitt, tas bort.  Det kan vara n�d-
v�ndigt att �terst�lla skrivaren n�r det blir problem med sj�lva utskrift-
sjobbet och skrivaren inte skriver ut bra.

F�r att �terst�lla skrivaren, h�ll ner knapparna Alt och Continue sam-
tidigt i ett par sekunder tills lamporna Paper, Toner och Memory
lyser upp.  Sl�pp sedan knapparna.  Skrivaren �r nu �terst�lld och redo
att ta emot ett nytt utskriftsjobb.

�terst�lla allt
Med denna funktion stannar utskriften, skrivarminnet t�ms, skrivarin-
st�llningarna �terg�r till sina standardv�rden.  De mottagna utskrift-
sjobben fr�n alla gr�nssnitt i skrivarminnet tas ocks� bort.

F�r att �terst�lla allt, h�ll ner knapparna Alt och Continue samtidigt i
ungef�r �tta sekunder tills alla lampor p� kontrollpanelen lyser upp,
sl�pp sedan knapparna.  Skrivaren har nu �terst�llt allt och �r redo att ta
emot ett nytt utskriftsjobb.

Man kan �ven �terst�lla allt genom att sl� fr�n skrivaren.
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Obs:
N�r man �terst�ller allt tas utskriftsjobben fr�n alla gr�nssnitten bort,
s�, det finns en risk att en annan anv�ndares jobb avbryts.

Ers�tta f�rbrukningsartiklar

Skrivaren anv�nder tv� f�rbrukningskomponenter, dessa n�mns nedan
tillsammans med sina ungef�rliga livsl�ngder.

Framkallningspatron (S050010)
Upp till 6 000 sidor beroende p� hur komplicerade utskriftsjobben �r.

Fotoledaren (S051055)
Upp till 20 000 sidor.

Ers�tt framkallningspatronen om du m�rker att utskriftskvaliteten
f�rs�mras.  Ers�tt fotoledaren endast om problem med utskriftskvalitet
best�r �ven n�r du har ersatt framkallningspatronen.

Ers�tta framkallningspatronen
F�lj dessa steg f�r att ers�tta framkallningspatronen.

1. F�rs�kra att du har slagit fr�n skrivaren.

2. �ppna k�pan genom att trycka p� l�smekanismen p� skrivarens
v�nstra sida.  Lyft upp k�pan hela v�gen.

1

2
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Varning:
Man m�ste �ppna k�pan helt n�r man ska ers�tta framkall-
ningspatronen, annars kan skrivaren skadas.

3. H�ll patronen i handtaget och drag den rakt upp och ut ur skri-
varen.

Varning:
Vidr�r ej den varma delen m�rkt CAUTION Hot Surface Avoid
Contact (VARNING Varm yta Ð undvik kontakt)

4. G�r dig av med framkallningspatronen ordentligt.

Varning:
V�nd inte uppochned p� patronen.
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5. Ta ut den nya framkallningspatronen ur p�sen.  H�ll den i hand-
taget och skaka den sidledes n�gra g�nger och sedan fram och
tillbaka f�r att skaka om bl�cket och blanda det j�mt.

6. Ta bort skyddstejpen fr�n patronens lock.

Varning:
Vidr�r aldrig framkallningsvalsen under k�pan, d� kan 
utskriftskvaliteten f�rs�mras.
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7. H�ll patronen i handtaget och s�nk ned den i skrivaren.  Se till att
piggarna p� varje sida om patronen passar i sp�ren inuti skri-
varen.  F�r in patronen f�rsiktigt tills den l�ses p� plats.

8. Tryck ned locket f�rsiktigt tills det l�ses p� plats.
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9. N�r du sl�r till skrivaren h�ller du ner knapparna On Line och
Form Feed samtidigt ett par sekunder tills lamporna Paper,
Toner och Memory lyser upp.  Sl�pp knapparna.  Skrivarens
bl�ckr�knare har nu �terst�llts.

N�r du ers�tter framkallningspatronen b�r du �ven reng�ra pap-
persvalsen enligt beskrivningen i n�sta avsnitt.

Ers�tta fotoledaren

1. F�rs�kra att du har slagit fr�n skrivaren.

2. �ppna k�pan genom att trycka p� l�smekanismen p� skrivarens
v�nstra sida.  Lyft upp k�pan hela v�gen.

Varning:
Man m�ste �ppna k�pan helt n�r man ska ers�tta framkall-
ningspatronen, annars kan skrivaren skadas.

3. Ta ur patronen enligt beskrivningen p� sid 6-28.

4. F�r ut fotoledaren f�rsiktigt ur skrivaren s� som bilden visar.
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Varning:
Vidr�r ej den varma delen m�rkt CAUTION Hot Surface Avoid
Contact (VARNING Varm yta Ð undvik kontakt)

5. Ta ut fotoledaren ur p�sen.

Varning:
Vidr�r aldrig fotoledarens ljusk�nsliga trumma, d� kan utskrift-
skvaliteten f�rs�mras.

6. F�r in piggarna p� fotoledaren i sp�ren inuti skrivaren.  F�r in
fotoledaren f�rsiktigt tills den l�ses p� plats.
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7. S�tt tillbaka framkallningspatronen.

8. Tryck ned locket tills det l�ses p� plats.

9. N�r du sl�r till skrivaren h�ller du ner knapparna On Line och
Form Feed samtidigt ett par sekunder tills lamporna Paper,
Toner och Memory lyser upp.  Sl�pp knapparna.  Fotoledarens
sidor�knare har nu �terst�llts.

Reng�ra skrivaren

Skrivaren ska bara reng�ras minimalt.  F�lj instruktionerna i detta avsnitt
och reng�r skrivaren n�r du m�rker att utskriftskvaliteten f�rs�mras.

Man ska �ven reng�ra papperskassetten och k�pan d� och d�.  Dessa f�r-
faranden beskrivs senare i detta avsnitt.

N�r du reng�r skrivaren eller ers�tter komponenter, ska du skriva ut en
statussida genom att trycka p� knapparna Alt och Form Feed
samtidigt.

Reng�ra inuti skrivaren
Sm� partiklar av damm kan samlas inuti skrivaren.  F�lj stegen nedan
f�r att reng�ra inuti skrivaren och pappersmatningen:

1. F�rs�kra att du har slagit fr�n skrivaren.

2. �ppna k�pan.

Varning:
N�r skrivaren �ppnas syns en skrivarkomponent m�rkt "CAU-
TION Hot Surface Avoid Contact" (VARNING Varm yta Ð undvik
kontakt).  Denna komponent �r mycket varm, vidr�r den ej.
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3. Ta ur framkallningspatronen och fotoledaren enligt beskrivningar-
na tidigare i detta kapitel.

4. Reng�r inuti skrivaren med en ren trasa.  Anv�nd inte tryckluft.
Om du har haft problem med pappersmatningen reng�r du pap-
persvalsen genom att �ppna valsens omh�lje och sedan reng�ra
valsen.

5. Ers�tt fotoledaren, ers�tt sedan framkallningspatronen.

6. St�ng k�pan.

7. Ta ut allt papper ur pappersbrickan och reng�r med en mjuk trasa.

Ta bort spillt bl�ck
Om bl�ck spills inuti skrivaren ska du inte anv�nda den f�rr�n du har
tagit bort allt spillt bl�ck.
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Om endast en liten m�ngd bl�ck har spillts inuti skrivaren, kan du torka
upp det f�rsiktigt med en ren, torr trasa.

Om en st�rre m�ngd bl�ck har spillts anv�nder du en liten dammsugare
(finns att k�pa i datorbutiker), torka sedan f�rsiktigt med en ren, torr
trasa.

Varning:
Bl�ck och annat fint pulver kan skada en del dammsugare.  L�s
instruktionerna till din dammsugare innan du anv�nder den till
utspillt bl�ck.

Obs:
Om du spiller bl�ck p� kl�derna ska du sk�lja av det med kallt vatten.
Anv�nd inte varmt vatten eftersom bl�cket d� kan l�mna permanenta
fl�ckar.

Reng�ra skrivarens omh�lje
Om skrivarens yttre omh�lje �r smutsigt eller dammigt, sl� fr�n skri-
varen och reng�r med en mjuk, ren trasa fuktad i milt tv�ttmedel.

Varning:
Anv�nd aldrig alkohol eller l�sningsmedel att reng�ra skrivaren
med, dessa kemikalier kan skada komponenterna och omh�ljet.
L�t inte vatten komma in i skrivarmekanismen eller andra elek-
triska komponenter.
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Transportera skrivaren

Om du skulle beh�va transportera skrivaren ett visst avst�nd ska du
packa ner den i originalf�rpackningen med materialet som tillkom p�
f�ljande s�tt:

1. Sl� fr�n skrivaren

2. Lyft av locket till pappersbrickan.  Ta ut allt papper ur brickan.

3. Fatta tag i basdelen av brickan med b�da h�nder och dra ut brick-
an ur skrivaren.

4. Dra ut sladden ur eluttaget, koppla sedan ur gr�nssnittskabeln
fr�n skrivaren.

5. Ta av den valfria l�gre papperskassetten, om den har installerats.

6. S�tt p� allt skyddande material p� skrivaren och packa ner den i
l�dan.

Varning:
Uts�tt inte fotoledaren och framkallningspatronen f�r ljus l�ngre
�n n�dv�ndigt.
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Viktigt supplement

Detta supplement innehåller uppdaterad information om EPL-5700.

Installera skrvardrivrutinen

Vänligen ändra första meningen i steg 7, sid 13 i
Förbredningshandledningen till:

Ersätt:
Om du satte in CD-ROMen i drivenhet D, klicka OK.

Med:
Om du satte in CD-ROMen i drivenhet D, skriv D:\WIN95 och klicka
OK.

Installera fonter för bildskärmen

Följ dessa steg för att installera fonterna:

1. Försäkra att du kör Windows och att skrivaren är frånslagen.

2. Sätt in CD-ROMen som kommer med skrivaren i drivenhet D
(eller E) för CD-ROM.

3. Om du använder Windows 3.1, Windows 3.11 för Workgroups
eller Windows NT3.51, se till att programhanterarfönstret är
öppet.  Välj sedan Kör i arkivmenyn.  Om du använder Windows
95 eller Windows NT4.0, klicka Start, sedan Kör.

4. Skriv D:\EPSETUP (eller E:\EPSETUP); klicka sedan OK.



5. (Ej för Windows NT3.51): i dialogrutan som visas dubbelklickar
du Install Font Manager.  Man kan även välja Install Font
Manager och sedan klicka pilen högst upp till höger.
(Endast WINDOWS NT3.51): i dialogrutan som visas dubbelk-
lickar du Install Screen Fonts.  Man kan även välja Install Screen
Fonts och sedan klicka pilen högst upp till höger.

6. Följ instruktionerna på skärmen.

7. Klicka OK när installationen är färdig.

Fonterna för bildskärmen är nu installerade i datorn.

Verktyget EPSON Status Monitor

Då verktyget EPSON Status Monitor som kommer med skrivaren kan
övervaka en lokal skrivare, kan den dessvärre inte övervaka en
nätverksskrivare.  Vänligen ignorera beskrivningen om nätverksskrivare
i kapitel 4 i Referenshandledningen.

Använd istället verktyget EPSON Status Monitor 2 som kommer med
det valfria Ethernet gränssnittskortet (C82357* eller C82362*) för att
övervaka eller få information om en nätverksskrivares status.

N.B. Även om du väljer Thin (Tunt) som papperstypinställning i den
avancerade menyn,behandlas detta som Normal.

Verktyget för den fjärrstyrda kontrollpanelen

Vänligen ersätt beskrivningen av papperstyp på sid 5-14 i
Referenshandledningen med följande:

Paper Type
Du kan använda olika sorters papper. Thick (Grovt) är behändigt för
grovt papper bredare än 132 mm.  Transparency är behändigt för OH-
film.  Använd alltid Normal såvida inte problem med utskriftskvalitet
uppstår.



Ersätta framkallningspatronen
Vänligen ignorera beskrivningen “Bläcket är slut” i kapitel 6 (som t ex
på sid 6-3 eller 6-26) i Referenshandledningen. Ersätt framkallningspa-
tronen när meddelandet “Bläcket håller på att ta slutt” visas och den
utskrivna bilden blir ljus eller svag.

Säkerhetsinformation

Vänligen lägg till följande beskrivning längst ned på sid 6:

Varning:
Användning av styrdon eller justeringar av förfaranden andra än
de specificerade i denna handledning kan leda till riskfylld utsät -
tning för strålning.

Ändra även raderna 1 till 7 på sid 8 till följande:

Intern laserstrålning
Maximal strålningskraft: 0.73 mW vid skrivhuvudets 

laseröppning

Våglängd:  770-810 nm

Denna produkt använder en Klass IIIb Laserdiod. Laserdiod ock
Scanning Polygon Mirror finns i skrivhuvudet. Skrivhuvudet
UNDERHÅLLS EJ PÅ PLATS. Skrivhuvudet ska därför under inga som
helst omständigheter öppnas.
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