Wo Sie Informationen finden

Setup

Diese Anleitung unterstiitzt Sie bei der Einrichtung und
Inbetriebnahme des Druckers. Sie enthilt Informationen zum
Anschlieflen des Druckers und Installieren der Druckersoftware.

Setup der Fotodruck-Software

Diese Anleitung enthélt Informationen zum Installieren von
EPSON PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, EPSON
CardMonitor, EPSON PRINT Image Framer Tool und PIF
DESIGNER. Sie behandelt aufierdem die Deinstallation und die
Systemanforderungen.

Benutzerhandbuch fiir unabhdngigen Betrieb

Diese auf der CD-ROM vorhandene Anleitung enthélt
Informationen fiir direktes Drucken, Hinweise zur
Storungsbehebung und Informationen fiir den Kundensupport.

Erste Schritte

Dieses Handbuch enthilt Informationen tiber direktes Drucken.

EPSON PhotoQuicker Benutzerhandbuch

Dieses in EPSON Photo Quicker enthaltene Handbuch enthilt
Informationen zum Utility EPSON PhotoQuicker und Hinweise
zur Fehlerbehebung.

Referenzhandbuch

Das Referenzhandbuch auf der CD-ROM enthilt ausfiihrliche
Informationen {iber Drucken von einem Computer, Wartung und
Problembehebung.
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Copyright 2001 SEIKO EPSON CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. PRINT Image
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Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Druckers alle Anweisungen

in diesem Abschnitt. Befolgen Sie auflerdem alle am Drucker
angebrachten Warnungen und Hinweise.

Drucker aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen des Druckers folgende Hinweise:

0 Die Ventilationsschlitze und Offnungen im Drucker diirfen
nicht blockiert oder zugedeckt werden.

1 Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem
Typenschild des Druckers angegebenen Netzspannung
ibereinstimmen.

[ Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt mitgelieferte
Netzkabel. Bei Verwendung eines andern Netzkabels konnen
Brand oder elektrische Schldge verursacht werden.

[ Das Netzkabel dieses Produkts ist ausschliefilich zur
Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen. Bei
Verwendung mit anderen Gerdten konnen Brand oder
elektrische Schldge verursacht werden.

0 Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden
Sicherheitsvorschriften entspricht.

d Esdarfkeine Steckdose benutzt werden, an der bereits Gerate
wie Fotokopierer oder Ventilatoren angeschlossen sind, die
regelmafiig ein- und ausgeschaltet werden.

4  Schlieflen Sie den Drucker nicht an schaltbare oder
timergesteuerte Steckdosen an.

d Benutzen Sie die Computeranlage nicht in der Nadhe
potenzieller elektromagnetischer Storfelder wie z. B.
Lautsprecher oder Basisstationen von schnurlosen Telefonen.




[ Verwenden Sie keine beschddigten oder abgenutzten Stromkabel.

d  WennSieden Drucker iiber ein Verlingerungskabel anschliefien,
achten Sie darauf, dass der Gesamt-Nennstromwert aller am
Verldangerungskabel angeschlossenen Gerite die zuldssige
Amperezahl des Verldngerungskabels nicht iiberschreitet.
Achten Sie zudem darauf, dass der Gesamt-Nennstromwert aller
an der Netzsteckdose angeschlossenen Gerite die zuldssige
Amperezahl der Steckdose nicht tiberschreitet.

[ Versuchen Sie niemals, das Gerét selbst zu reparieren.

1 In folgenden Féllen miissen Sie den Drucker von der
Stromversorgung trennen und sich an einen autorisierten
Kundendiensttechniker wenden:

Das Netzkabel oder der Stecker sind abgenutzt oder
beschédigt; Fliissigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der
Drucker ist heruntergefallen oder das Gehduse wurde
beschéddigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw.
zeigt auffdllige Leistungsabweichungen.

d Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung in
Deutschland muss sichergestellt werden, dass die
Gebiudeinstallation mit einer 10- oder
16-A-Kurzschlusssicherung abgesichert ist.

Druckerstandort auswdhlen

Beachten Sie bei der Auswahl des Druckerstandorts folgende
Hinweise:

[d Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Flache, die an
allen Seiten tiber seine Grundfldche hinausragt. Wenn Sie den
Drucker an einer Wand aufstellen, lassen Sie einen Freiraum
von mindestens 10 cm zwischen der Druckerriickseite und
der Wand. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er
gekippt wird oder schrag steht.

d  Wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren, halten Sie ihn
nicht schrég, stellen Sie ihn nicht auf die Seite und drehen Sie ihn
nicht um. Andernfalls kénnte Tinte aus den Patronen auslaufen.




[ Lassen Sie geniigend Platz vor dem Drucker frei, damit das
Papier ungehindert vom Drucker ausgegeben werden kann.

4  Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken
Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist.
Halten Sie den Drucker auch vor direkter Sonneneinstrahlung,
starkem Lichteinfall und iiberméfSsiger Warme fern.

d  Vermeiden Sie staubige Standorte und Standorte, die
Erschiitterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.

(1 Stellen Sie den Drucker so auf, dass rundum eine
ausreichende Luftzufuhr gewihrleistet ist.

[d Stellen Sie den Drucker in der Néihe einer Steckdose so auf,
dass der Netzstecker jederzeit problemlos herausgezogen
werden kann.

Arbeiten mit dem Drucker

Beachten Sie bei der Verwendung des Druckers folgende Hinweise:
0 Fiihren Sie keine Gegensténde in die Offnungen im Drucker ein.
d  Achten Sie darauf, dass keine Fliissigkeit in den Drucker gelangt.

4 Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers, und
beriihren Sie wéahrend des Druckvorgangs nicht die
Tintenpatronen.

d Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand, der Drucker
kann dadurch beschddigt werden.

0 Schalten Sie den Drucker stets iiber den Netzschalter O an der
Vorderseite des Gerats aus. Wenn dieser Schalter gedriickt wird,
wird das LCD-Display dunkel.. Trennen Sie den Drucker erst
von der Stromversorgung, wenn das LCD-Display dunkel ist.

d Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Druckers, dass
sich der Druckkopf in der Abdeckposition (rechts aufsen)
befindet und dass die Tintenpatronen richtig installiert sind.




[ Lassen Sie die Tintenpatronen eingesetzt. Durch Entfernen
der Tintenpatronen kann den Druckkopf austrocknen, sodass
der Drucker dann nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Verwenden einer Speicherkarte

d  Entnehmen Sie nicht die Speicherkarte und schalten Sie den
Drucker nicht aus, wéhrend der Computer und die
Speicherkarte miteinander kommunizieren (wenn die
Speicherkarten-Kontrollleuchten blinken).

d Die Verwendung der Speicherkarten variiert je nach Typ der
Speicherkarte. Lesen Sie unbedingt die Dokumentation, die
der Speicherkarte beiliegt.

[ Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit diesem Drucker
kompatibel sind. Siehe Speicherkarten einsetzen.

Verwendung des LCD-Displays oder des
optionalen Vorschaumonitors

d  Am LCD-Display oder optionalen Vorschaumonitor kénnen
einige kleine helle oder dunkle Punkte erscheinen. Dies ist
normal und bedeutet nicht, dass die LCD-Anzeige beschadigt
ist.

d Verwenden Sie zum Reinigen des LCD-Displays oder des
optionalen Vorschaumonitors nur ein trockenes, weiches
Tuch. Verwenden Sie keine fliissigen oder chemischen
Reinigungsmittel.

O Wenndas LCD-Display am Bedienfeld des Druckers oder der
Vorschaumonitor beschéddigt sind, wenden Sie sich an Ihren
Fachhéndler. Sollte die Fliissigkristalllosung auf Ihre Hiande
geraten, waschen Sie sie griindlich mit Seife und Wasser aus.
Falls die Fliissigkristalllosung in die Augen gelangt, spiilen
Sie sie sofort mit Wasser. Wenn Sie sich nach dem griindlichen
Ausspiilen immer noch schlecht fiihlen oder Sehprobleme
haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
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Nehmen Sie die Abdeckung des Vorschaumonitorschlitzes nur
ab, wenn Sie den optionalen Vorschaumonitor verwenden.

Optionalen Bluetooth Photo Print Adapter
verwenden

Fiir die Verwendung des Bluetooth Photo Print Adapters siehe
die zugehorigen Sicherheitsanweisungen.

Zum Umgang mit den Tintenpatronen

Beachten Sie beim Umgang mit Tintenpatronen folgende Hinweise:

4

Bewahren Sie Tintenpatronen aufierhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen
in die Hand bekommen oder gar daraus trinken.

Schiitteln Sie die Tintenpatronen nicht, da hierdurch Tinte
austreten kann.

Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen
vorsichtig, da um die Tintenzuleitungséffnung noch immer
ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Thre
Hénde gerét, reinigen Sie diese griindlich mit Wasser und
Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spiilen Sie diese
sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem
griindlichen Ausspiilen immer noch schlecht fiihlen oder
Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Sie diirfen das Etikett nicht entfernen oder daran ziehen, da
hierdurch Tinte austreten kann.

Installieren Sie eine Tintenpatrone sofort nach dem Offnen
der Verpackung. Bleibt die Tintenpatrone vor der Benutzung
langere Zeit ausgepackt liegen, ist normales Drucken unter
Umstdnden nicht moglich.




Benutzen Sie keine Tintenpatrone, deren Haltbarkeitsdatum
(auf der Verpackung aufgedruckt) iiberschritten ist, weil
sonst die Druckqualitédt beeintrdchtigt sein kann. Um beste
Druckresultate zu erzielen, sollte die Tintenpatrone innerhalb
von sechs Monaten nach dem ersten Einsetzen verbraucht
werden.

Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu zerlegen oder
nachzufiillen. Dies kann den Druckkopf beschadigen.

Wenn Sie eine Tintenpatrone verwenden wollen, die Sie
zuvor an einem kélteren Ort gelagert haben, lassen Sie sie sich
vor der Verwendung mindestens drei Stunden lang auf
Raumtemperatur erwdrmen.

Lagern Sie Tintenpatronen an einem kiihlen, dunklen Ort.

Beriihren Sie nicht den griinen IC-Chip an der Riickseite der
Tintenpatrone. Hierdurch kénnen sowohl der normale
Betrieb als auch der Druckbetrieb beeintrdchtigt werden.

Der IC-Chip an dieser Tintenpatrone enthilt eine Vielzahl
patronenspezifischer Informationen wie beispielsweise
Informationen tiber die verbleibende Tintenmenge, damit die
Tintenpatrone beliebig oft herausgenommen und wieder
eingesetzt werden kann. Jedes Mal, wenn eine Tintenpatrone
eingesetzt wird, wird jedoch Tinte verbraucht, da der Drucker
stets einen Selbsttest durchfiihrt.

Wenn Sie eine Tintenpatrone zur spateren Verwendung
entnehmen, sollten Sie die Tintenzufuhr vor Staub und
Schmutz schiitzen und die Patrone in derselben Umgebung
wie den Drucker lagern. Dank eines Ventils in der
Tintenzufuhréffnung sind Abdeckungen oder Verschliisse
nicht erforderlich. Die Tinte kann jedoch auf Gegenstdanden,
die mit diesem Bereich der Tintenpatrone in Beriihrung
kommen, Flecken hinterlassen. Beriihren Sie keinesfalls die
Tintenzufuhroéffnung oder den Bereich um die
Tintenzufuhréffnung herum.
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ENERGY STAR®-Kompatibilitét

Als Partner von ENERGY STAR® gewihrleistet
/—\ Epson, dass dieses Gerit die
W Energiesparrichtlinien von ENERGY STAR®
erfiillt.

Das International ENERGY STAR® Office Equipment-Programm
ist eine freiwillige Partnerschaft mit Vertretern der Computer-
und Biirogerdteindustrie zur Férderung der Entwicklung
energiesparender PCs, Monitore, Drucker, Faxgerite,
Kopiergerédte, Scanner und Mehrzweckgerdte mit dem Ziel, die
durch Energieerzeugung bedingte Luftverschmutzung zu
reduzieren. Die teilnehmenden Lander verwenden einheitliche
Standards und Logos.

Handbuchkonventionen

‘\\ Vorsicht
Diese Warnhinweise miissen unbedingt beachtet werden, um
Verletzungen zu vermeiden.

n Achtung
Anmerkungen dieser Art miissen beachtet werden, um Schéiden
an den Gerditen zu vermeiden.

Hinweise
Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps
fiir die Arbeit mit dem Drucker.
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Druckerteile und
Bedienfeldfunktionen

Teile des Druckers

Papierstltze i eipiatteinzug

Druckerabdeckung

Abdeckungdes
Speicherkarten-
Steckplatzes

USB-Anschluss fur
externes Gerdt

PapierfUh-

rungsschienen

CD/DVD-Fuhrung  popierausgabefach Verldngerung des
Papierausgabefachs
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Speicherkarten-Steckplatz (vergrofierte Abbildung)

Memory Stick/Memory Stick
PRO/SD/MultiMediaCard ™

Speicherkarten-Steckplatz fur /%
PRO

\\
Speicherkarten-Steckplatz
Compccﬂqosh Type furSmOrTMediO/XD'PiCTure
Il-Speicherkartenlaufwerk Card
P — |

—

_ P

[
Speicherkarten-Kontrollleuchte

Vorschaumonitor-Steckplatz

Anschluss fur
Vorschaumonitorkabel

USB-Anschluss am Computer
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Tintenpatronenabdeckung
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Bedienfeld
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Tasten

1. LCD-Display: Hier werden die Optionen und Einstellungen
angezeigt, die mit den Bedienfeldtasten vorgenommen werden.

2. Taste Direct Save: Der Inhalt der Speicherkarte wird auf einem
externen Speichergerédt gespeichert.

3. Tasten Custom: Durch Driicken fiir mehr als zwei Sekunden
werden die aktuell am LCD-Display angezeigten Einstellungen
gespeichert. Durch Driicken werden die gespeicherten
Einstellungen aktiviert.

4. Taste Stopp: Mit dieser Taste werden der Druckbetrieb oder
die Einstellungen am LCD-Display abgebrochen.

5. Taste Print: Dient zum Starten des Druckvorgangs mit den
Einstellungen am LCD-Display, die iiber die Tasten des
Bedienfelds vorgenommen wurden.

6. Wartungstaste: Einzelheiten finden Sie in der nachstehenden
Tabelle.

7.Netzschalter: Einzelheiten finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
8. Taste Back:Bewirkt Riickkehr zum Hauptmenii am LCD-Display.

9. Nach-Oben-/Nach-Unten-Pfeiltasten: Mit diesen Tasten wird
der Cursor am LCD-Display bewegt. Werte werden bei der
Eingabe mit diesen Tasten erhcht bzw. verringert.

10. Taste OK: Ruft das Menii Einstellungen auf und dient zur
Auswahl des einzustellenden Elements am LCD-Display.

11. Modusschalter Basic/Advanced: Dient zum Umschalten
zwischen dem Basismodus und erweiterten Modus.

Hinweis:

Die Tasten am Bedienfeld, mit Ausnahme der Wartungstaste, der Taste
Stopp und des Netzschalters, werden nur beim direkten Drucken von
einer Speicherkarte verwendet.
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Taste

Funktion

) Dient zum Ein- und Ausschalten des Druckers.

Netzschalter

o6 Zeigt Anweisungen zur Fehlerbehebung an und setfzt
die folgenden Fehler zurlick:

Wartung
Keine Tinte
Keine Tintenpatrone/Tintenpatrone nicht normal
Kein Papier (nur Einzelblattpapier)
Papierstau
Einzug mehrerer Seiten
Startet das Utility zum Austauschen von Tintenpatronen.
Zeigt das Dialogfeld Tintenpatronenaustausch an,
wdhrend die Wartungsanzeige 6+ nicht leuchtet und
die Taste im Modus Erweitert gedruckt wird. Durch
Dracken der Wartungstaste im Grundmodus erfolgt
keine Reaktion.

Anzeigen
Anzeige Beschreibung
Wartung Leuchtet oder blinkt bei einem Fehler. Lesen Sie die
Fehlerbeschreibung am LCD-Display.

o

Basisdruckmo- Leuchtet, wenn der Basisdruckmodus ausgewdhlt ist.

dus

Erweiterter Leuchtet, wenn der erweiterte Druckmodus ausgewdanhlt

Druckmodus ist.

Speicherkarte Leuchtet, wenn eine Speicherkarte im

Speicherkarten-Steckplatz vorhanden ist.

Blinkt, wenn der Drucker auf die Speicherkarte zugreift.

Achtung:
Verwenden Sie jeweils nur eine Art von Speicherkarte.

Entnehmen Sie die eingesetzte Speicherkarte, bevor Sie eine
andere Speicherkarte einsetzen.
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Grundlagen fr direktes Drucken

Einleitung

Dieser Abschnitt enthélt Informationen zum direkten Drucken
von einer Speicherkarte unter Anwendung der Einstellungen auf
dem LCD und ohne Verwendung eines Computers.

Hinweis:

a

a

Drucken Sie vor dem Ausfiilren grofier Druckauftrige ein einzelnes
Blatt, um die Qualitit zu iiberpriifen.

Wir empfehlen, das USB-Kabel beim direkten Drucken von einer
Speicherkarte abzutrennen.

Doppelklicken Sie zum Drucken von einem Computer auf das
Symbol ESPR300 Referenzhandibuch auf dem Desktop.

Einzelblattpapier einlegen

Fiihren Sie zum Einlegen von Papier in den Drucker die
nachstehenden Schritte aus.

1.

Offnen Sie die Papierstiitze und ziehen Sie die Verlingerung
heraus.

Klappen Sie das Papierausgabefach herunter und ziehen Sie
die Verlangerung des Papierausgabefachs heraus.

Stellen Sie die linke Papierfiihrungsschiene so ein, dass der
Abstand zwischen den beiden Papierfiihrungsschienen etwas
breiter ist als die Breite des verwendeten Papiers.

Fachern Sie einen Stapel Normalpapier auf und richten Sie die
Kanten durch Aufstofsen auf eine ebene Unterlage biindig
zueinander aus.
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5. Legen Sie das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben gegen
die rechte Papierfiihrungsschiene und schieben Sie es in das
Papierfach. Schieben Sie dann die linke Papierfiihrungsschiene
gegen die linke Seite des Papierstapels. Achten Sie darauf, dass
der Papierstapel unter die Halterungsdorne auf der Innenseite
der Papierfiihrungsschienen eingelegt wird.

Hinweis:
d  Lassen Sie geniigend Platz vor dem Drucker frei, damit das Papier
ungehindert vom Drucker ausgegeben werden kann.

[ Legen Sie Papier immer mit der schmalen Seite voran in den Drucker ein.

[ Achten Sie darauf, dass der Papierstapel biindig mit der dreieckigen
Markierung fiir das Fassungsvermdgen an der
Papierfiihrungsschiene ist oder sich darunter befindet.

Q  Vergewissern Sie sich, dass der CD/DV D-Triiger nicht im Drucker
eingesetzt ist und dass die CD/DVD-Fiihrung sich oben befindet.

Medium Fassungskapazitét
EPSON Photo Paper Bis zu 20 Blatter.
EPSON Matte Paper-Heavyweight Bis zu 20 Blatter.
EPSON Premium Glossy Photo Paper Bis zu 20 Blatter.

EPSON Premium Semigloss Photo Paper | Bis zu 20 Blatter.

EPSON ColorlLife Photo Paper Bis zu 20 Blatter.

EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper | Einzeln.
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Speicherkarten einsefzen

Einsetzbare Speichermedien

Digitale Fotos werden entweder im eingebauten Speicher der
Digitalkamera oder in einem einsetzbaren Speichermedium, das
als Speicherkarte bezeichnet wird, gespeichert. Speicherkarten
konnen in die Kamera eingesetzt und daraus enthommen
werden. Nachstehend sind die Speichermedien aufgefiihrt, die
tiir diesen Drucker verwendet werden kénnen.

Einsetzbare Speichermedien

CompactFlash MagicGate Memory Stick
Memory Stick Memory Stick PRO

Memory Stick Duo (muss mit einem Microdrive

Memory Stick-Adapter verwendet

werden)

MultiMediaCard SD Card

SmartMedia miniSD card (muss mit einem

SD-Adapter verwendet werden)

xD-Picture Card

g Achtung:

Die Verwendung der Speicherkarten variiert je nach Typ der
Speicherkarte. Lesen Sie unbedingt die Dokumentation, die der
Speicherkarte beiliegt.

Hinweis:

Fiir die Technischen Daten von Speicherkarten, die fiir diesen Drucker
verwendet werden kionnen, siehe unter “Speicherkarten-Datenformat”
auf Seite 21.
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Speicherkarten-Datenformat

Sie konnen Bilddateien verwenden, die den folgenden
Anforderungen entsprechen.

Digitalkamera kompatibel zur DCF-Version 1.0"!

Dateiformat Bilddateien im JPEG-Format 2,
aufgenommen mit einer mit der
DCE-Version 1.0 kompatiblen
Digitalkamera

Bildgrofse Vertikal 120 bis 4600 Pixel, horizontal 120
bis 4600 Pixel

Anzahl der Dateien Bis zu 999

"1:DCF ist die Abkurzung fir den Standard fr ,Design rule for Camera File
system™ (Entwicklungsvorschrift fir Kamera-Dateisystem) der Japan
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

“2:Unterstiitzt Exif Version 2.1/2.2.

Hinweis:
Dateinamen, die Doppelbyte-Zeichen enthalten, sind beim direkten
Drucken von einer Speicherkarte nicht zulissig.
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Speicherkarten einsetfzen

Schalten Sie den Drucker ein, 6ffnen Sie die Abdeckung des
Speicherkarten-Steckplatzes und setzen Sie dann eine
Speicherkarte ein, wie in der Abbildung dargestellt. Wenn die
Speicherkarte richtig eingesetzt wird, leuchtet die
Speicherkarten-Kontrollleuchte.

CompactFlash/ Memory Stick/ SmartMedia/
Microdrive Memory Stick PRO/ xD-Picture Card
MagicGate Memory
Stick/
Memory Stick Duo/
MultiMediaCard/
SD Card/
miniSD card
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Achtung:
[ Setzen Sie eine Speicherkarte so ein, dass ihre Oberseite nach
rechts weist, wie in der Abbildung dargestellt.

1 Wenn eine Speicherkarte anders als hier dargestellt
eingesetzt wird, konnen der Drucker, die Speicherkarte oder
beide beschidigt werden.

L Verwenden Sie jeweils nur eine Art von Speicherkarte.
Entnehmen Sie die eingesetzte Speicherkarte, bevor Sie eine
Speicherkarte einer anderen Art einsetzen.

[ Schlieflen Sie die Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes,
wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, um sie vor statischer
Elektrizitit zu schiitzen. Wenn die Speicherkarte beriihrt
wird, wihrend sie im Drucker eingesetzt ist, kann sie eine
Fehlfunktion des Druckers verursachen.

O Bevor Sie eine Memory Stick Duo oder miniSD Card
einsetzen, bringen Sie den damit mitgelieferten Adapter an.

Drucken - Grundlagen

Dieser Drucker verfiigt iber zwei Druckmodi: Grundmodus und
erweiterter Modus. Der Grundmodus bietet einfaches Auswéhlen
von Fotos, Drucken und Erstellen von Kopien. Im erweiterten
Modus konnen Sie verschiedene Einstellungen bearbeiten.

Hinweis:

Wenn Grundmodus gewihlt wird, werden Papiertyp,
PapiergréBe und Layout automatisch auf Premium Grossy Photo
Paper, 10 x 15 cm und Randlos oder Index eingestellt.

Index drucken

Sie konnen ein oder mehrere Exemplare eines Indexes aller auf der
eingelegten Speicherkarte vorhandenen Fotos drucken. Damit
lassen sich die Fotos, die Sie drucken mdchten, einfacher auswahlen.
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Vergewissern Sie sich, dass Grundmodus gewéhlt ist.

FotoAuswahl -

kopien -

10x15cm Glossw Borderlesz

Hinweis:

Wenn Erweiterter Modus gewihlt ist, driicken Sie die Taste
Grundmodus/erweiterter Modus und dann die Taste OK, um
zum Grundmodus zu wechseln.

Vergewissern Sie sich, dass Foto wdhlen markiert ist, und
driicken Sie dann die Taste OK, um das Menii zu 6ffnen.

Driicken Sie die Taste A, um Index zu wiahlen, und driicken
Sie dann die Taste OK.

Spanne
Individuell

10x15cm Glossw Borderlesz

Vergewissern Sie sich, dass je 1 als Einstellung fiir Exemplare
angezeigt wird.

Fotoduswahl | Indesx

Jeder
10x15cm Glossw Borderlesz

Driicken Sie die Taste Drucken, um den Index zu drucken.

24



Einzelnes Foto drucken

Im folgenden Beispiel wird ein einzelnes Foto auf Premium
Grossy Photo Paper der Grofie 10 x 15 ¢cm ohne Riander und in
normaler Druckqualitdt gedruckt.

L]
LI

(|
(|
(|

2003.08.08

Index Foto-Nr.

1. Suchen Sie im Index die Nummer des Fotos, das Sie drucken
mochten. Die Nummern sind unter den Fotos angegeben.

2. Diriicken Sie die Taste A oder ¥, um Foto wdhlen
auszuwahlen, und driicken Sie dann die Taste OK.

3. Driicken Sie die Taste A oder ¥, um die aus dem Index

ausgewdhlte Foto-Nr. einzugeben, und driicken Sie dann die
Taste OK.

10x15cm Glossw Borderlesz
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4. Wiahlen Sie Exemplare, driicken Sie die Taste OK, um die
Anzeige zur Wahl der Exemplare zu 6ffnen, wihlen Sie die
gewlinschte Anzahl und driicken Sie dann die Taste OK.

kopien “

10x15cm Glossw Borderlesz

5. Driicken Sie die Taste Drucken, um das Foto zu drucken.

Alle Fotos auf der Speicherkarte drucken

Alle: Alle Fotos auf der Speicherkarte werden gedruckt.

1. Wahlen Sie Alle fiir Foto wihlen.

! Individuel

kiopid| Index

10x15cm Glossw Borderlesz

2. Waihlen Sie Exemplare, driicken Sie die Taste OK, um die
Anzeige zur Wahl der Exemplare zu 6ffnen, wihlen Sie die
gewtinschte Anzahl und driicken Sie dann die Taste OK.

Mehrere ausgewdhlte Fotos drucken

Einzelne: Druckt ausgewihlte Fotos auf der Speicherkarte.

1. Waihlen Sie Einzelne fiir Foto wihlen.
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2. Driicken Sie die Taste A oder ¥, um die Nummer des Fotos,
das Sie drucken mochten, auszuwihlen, und driicken Sie
dann die Taste OK.

10x15cm Glossw Borderlesz

3. DriickenSiedie Taste A oder ¥, um die Anzahl der Exemplare,
die Sie drucken mochten, auszuwihlen, und driicken Sie dann
die Taste OK. Sie konnen bis zu 10 Exemplare auswéhlen.

10x15cm Glossw Borderlesz

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um diese Angaben fiir
weitere Fotos zu speichern.

Hinweis:

Um die Anzahl der Exemplare zuriickzusetzen, wihlen Sie das Foto
und driicken Sie die Taste OK. Die Anzahl der Exemplare wird auf
0 zuriickgesetzt und das Kontrollkiistchen wird deaktiviert.

5. Wenn Sie die Auswahl der Fotos beendet haben, driicken Sie
die Taste Zurlick und dann die Taste OK, um die Auswahl zu
bestatigen.

M2 3 jeder
b jeder
2 jeder

ACK, U ZUruc
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6. Nachdem Sie die Nummern der Fotos, die Sie drucken
mochten, gespeichert haben, driicken Sie die Taste Drucken,
um die ausgewéhlten Fotos zu drucken.

DPOF-Daten drucken

Dieser Drucker entspricht dem Standard DPOF (Digital Print
Order Format) Version 1.10. Mit DPOF konnen Sie die
Fotonummern und die Anzahl Exemplare der Fotos an der
Digitalkamera einstellen, bevor Sie drucken. Zum Erstellen von
DPOF-Daten miissen Sie eine DPOF-konforme Digitalkamera
verwenden. Einzelheiten tiber die DPOEF-Einstellungen finden Sie
in der Dokumentation der Digitalkamera.

1. Setzen Sie eine Speicherkarte mit DPOF-Daten ein. Nachdem
eine Speicherkarte eingesetzt wurde, wird DPOF fiir Foto
wihlen und die an der Digitalkamera eingestellte Anzahl der
Fotos fiir Exemplare angezeigt.

Fotofuswahl | DPFOF
Ttotal

10x15cm Glossw Borderlesz

2. Driicken Sie die Taste Drucken, um den Druckvorgang zu
starten.

Bereich von Fotos drucken

Bereich: Ein Bereich von ausgewéhlten Fotos auf der
Speicherkarte wird gedruckt.

1. Wahlen Sie Bereich fiir Foto wihlen.
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2. Driicken Sie die Taste A oder ¥, um fiir Von: die Nummer
des ersten Fotos, das Sie drucken mochten, auszuwihlen, und
driicken Sie dann die Taste OK. Driicken Sie anschliefSend fiir
Bis: die Nummer des letzten Fotos, das Sie drucken mdchten,
auszuwihlen, und driicken Sie dann die Taste OK.

|  w  |Borderless

3. Driicken Sie die Taste Zurdck, um Exemplare hervorzuheben,
wihlen Sie die Anzahl der Exemplare und driicken Sie dann
die Taste Drucken, um die ausgewéhlten Fotos zu drucken.

P.I.F.-Index drucken
MitP.|.F.-Indexistes moglich, eine Liste der auf der Speicherkarte
gespeicherten PRINT Image Framer-Rahmen zu drucken, wenn
die Speicherkarte sich im Drucker befindet.
1. Waihlen Sie P.I.F.-Index fiir Foto wdahlen.

2. Vergewissern Siesich, dassje 1 als Einstellung fiir Exemplare
gewahlt ist.

3. Driicken Sie die Taste Drucken, um den Druckvorgang zu
starten.

Auf CD/DVD drucken

Dieser Abschnitt enthélt Informationen zum direkten Drucken
aufeine CD/DVDvom LCD ohne Verwendung eines Computers.
Erenthalt schrittweise Anweisungen zum Einlegen der CD/DVD
in den Drucker, zur Wahl des Drucklayouts und zum Vornehmen
der Druckeinstellungen.
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Siehe das Referenzhandbuch auf dem Desktop, wenn Sie von einem
Computer drucken, an dem der Drucker angeschlossen ist.

Beachten Sie Folgendes beim Drucken auf CD/DVD:

Hinweis:

[ Verwenden Sie nur CDs/DVDs, die als fiir Bedrucken geeignet
gekennzeichnet sind, beispielsweise durch die Aufschrift ,, Auf der
Labelfliche bedruckbar” oder ,,Mit einem Tintenstrahldrucker
bedruckbar”.

3 Unmittelbar nach dem Drucken verschmiert die bedruckte
Oberfliiche leicht.

[  Lassen Sie die CDs und DV Ds unbedingt vollstindig trocknen,
bevor Sie sie verwenden oder die bedruckte Fliche beriihren.

[ Lassen Sie die bedruckte CD/DVD nicht unter direkter
Sonneneinstrahlung trocknen.

1 Auch Feuchtigkeit auf der bedruckbaren Fliche kann zu einem
Verschmieren der Farbe fiihren.

0 Wenn versehentlich auf den CD/DVD-Triiger oder das transparente
Innenfach gedruckt wird, wischen Sie die Tinte sofort weg.

[ Durch erneutes Drucken auf die gleiche CD/DVD wird die
Druckqualitit nicht notwendigerweise verbessert.

Drucker vor dem Drucken auf CD/DVD reinigen

Bevor Sie eine CD/DVD bedrucken, miissen Sie die Walze im
Drucker reinigen. Lassen Sie hierzu Normalpapier im Format A4
in den Drucker einziehen und ausgeben. Dies soll verhindern,
dass etwaiger Schmutz auf der Walze an der bedruckbaren Flache
der CD/DVD haftet.

Fiihren Sie diese Walzenreinigung nur einmal vor dem
Bedrucken von CD/DVDs durch. Sie miissen diese Reinigung
nicht jedes Mal durchfiihren, wenn Sie eine CD/DVD bedrucken.

1. Offnen Sie die Papierstiitze und ziehen Sie die Verldngerung
heraus.
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2. Klappen Sie das Papierausgabefach herunter und ziehen Sie
die Verlangerung des Papierausgabefachs heraus.

3. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.

4. Legen Sie Papier mit dem Format A4 in den Einzelblatteinzug.

5. Driicken Sie im erweiterten Modus die Taste Wartung o4,
driicken Sie dann die Taste ¥, so dass
Papiereinzug/Papierausgabe hervorgehoben wird, und
driicken Sie die Taste OK. Das Papier wird eingezogen.

7. Wiederholen Sie die obigen Schritte 4 bis 6 mehrere Male.

Vorbereitungen zum Drucken auf CD/DVD

1. Offnen Sie die Druckerabdeckung und &ffnen Sie dann die
CD/DVD-Fiihrung.
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2. Beim Offnen der CD/DVD-Fiithrung wird die Meldung
,Wechsel zum CD/DVD-Druckmodus” angezeigt und es
werden automatisch die Druckeinstellungen zum Drucken
auf CD/DVD aktiviert.

Hinweis:

Ein Fehler tritt ein, wenn die CD/DVD-Fiihrung gedffnet wird,
withrend gedruckt wird oder wenn Papier im Einzelblatteinzug
vorhanden ist.

3. Setzen Sie die Speicherkarte mit den Fotos, die Sie drucken

mochten, in den Speicherkarten-Steckplatz des Druckers ein.

Layout wéhlen

1. Vergewissern Sie sich, dass Layout auf dem LCD gewahlt ist,
und driicken Sie dann die Taste OK.

Foto ausmahlen | ---
LDV D-Druckeinstellungen

2. Driicken Sie die Taste ¥, um das gewiinschte Layout zu
wihlen, und driicken Sie dann die Taste OK.

Zum Drucken auf eine CD/DVD kénnen Sie die folgenden
Layoutoptionen wahlen.

e Auf die CD/DVD wird ein Foto mit dem Mittelpunkt in der Offnung
L@ in der Mitte der CD/DVD gedruckt.

T Auf die CD/DVD werden vier Fotos gedruckt, jeweils eines in
nr jedem der vier Quadranten.

Auf die CD/DVD werden 12 Fotos gedruckt, die kreisférmig am
Umfang der CD/DVD angeordnet werden.
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Fotos, die gedruckt werden sollen, wéhlen

1. Driicken Sie die Taste ¥, so dass Foto wéhlen hervorgehoben
wird,, und driicken Sie dann die Taste OK.

2. Driicken Sie die Taste ¥, um das gew{inschte Foto zu wéhlen,
und driicken Sie dann die Taste OK.

Layouids [ Hr.z6

Hinweis:
Diese Anzeige erscheint, wenn 4 Fotos oder 12 Fotos fiir Layout
gewdhlt wurde.

3. Driicken Sie die Taste A, um vorzugeben, wie oft jedes Foto
gedruckt werden soll, wenn Sie 4 Fotos oder 12 Fotos fiir
Layout gewéhlt haben.

Hinweis:
A Um mehr als ein Foto zu wihlen, wiederholen Sie die Schritte
2 und 3 und wiihlen Sie weitere Fotos und die Druckhiufigkeit.

1 Die Anzahl der Bilder, die gedruckt werden, wird unten auf dem
LCD angezeigt.
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1 Beider Auswahl von Fotos fiir die Layouts 4 Fotos und 12 Fotos
konnen Sie weniger Fotos als die Gesamtzahl auswiihlen. Nicht
belegte Bereiche des Layouts bleiben leer. Wenn Sie mehr Fotos
vorgeben, als auf eine CD/DVD passen, werden die
iiberzihligen fiir eine weitere CD/DVD vorgesehen, und der
Drucker fordert nach dem Bedrucken der ersten CD/DVD zum
Einlegen einer weiteren CD/DVD auf.

CD/DVD einlegen

1. Legen Sie die CD/DVD mit der Labelseite nach oben in den
CD/DVD-Tréger.

2. Setzen Sie den CD/DVD-Tréager in die CD/DVD-Fiihrung ein.

Hinweis:
[ Richten Sie den Pfeil auf dem CD/DVD-Triiger mit dem Pfeil
auf dem CD/DVD-Triiger aus.

[ Setzen Sieden CD/DVD-Triiger so ein, dass er unter die kleinen
Rollen an beiden Seiten des CD/DV D-Einschubs kommt.

3. Schlieflen Sie die Druckerabdeckung.
4. Driicken Sie die Taste Zurick, um zum Fenster Layout

zuriickzukehren, und driicken Sie dann die Taste Drucken,
um die CD/DVD zu bedrucken.
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Hinweis:
Q  Wirempfehlen, einen Probedruck des Layouts auf eine Test-CD/DVD
durchzufiihren, bevor Sie auf eine echte CD/DVD drucken.

[ Erforderlichenfalls konnen Sie die Druckposition einstellen.
Niheres finden Sie unter “Druckposition einstellen” auf Seite 35.

1 Wenn eine Fehlermeldung auf dem LCD angezeigt wird, fiihren Sie
die Anweisungen auf dem LCD zum Beheben des Fehlers aus.

Druckposition einstellen

Fiihren Sie die nachstehenden Anweisungen zum Einstellen der
Druckposition aus.

1. Driicken Sie die Taste A oder ¥, so dass CD-Einstellung
markiert ist, und driicken Sie dann die Taste OK.

2. Zum Verschieben des Bilds nach oben oder unten driicken Sie

die Taste A, um CD/DVD-Druckposition einstellen
oben/unten zu wihlen, und driicken Sie dann die Taste OK.

BN C0SDNVD-Druckposition

zeinstellung Obensunten
CL/DVD-Druckposition
sainstellung Links /Recht=

3. Diriicken Sie die Taste A oder ¥, um die Richtung und den
Betrag fiir die Bildverschiebung zu wéhlen, und driicken Sie
dann die Taste OK.

T

0. mim
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4. Zum Verschieben des Bilds nach links oder rechts driicken Sie
die Taste A, um CD/DVD-Druckposition einstellen
links/rechts zu wiahlen, und driicken Sie dann die Taste OK.

| CODNVD-Druckposition
seinstellung Obensunten
CL/DYD-Druckpositi

zainstellung Links/Rec

5. Diriicken Sie die Taste A oder ¥, um die Richtung und den
Betrag fiir die Bildverschiebung zu wahlen, und driicken Sie
dann die Taste OK.

6. Driicken Sie die Taste Zurdck, um zum Fenster Layout
zuriickzukehren, und driicken Sie dann die Taste Drucken,
um die CD/DVD zu bedrucken.

Hinweis:

Der Drucker behilt die Einstellung der Druckposition auch nach dem
Ausschalten im Speicher, so dass die Druckposition nicht bei jedem
Bedrucken einer CD/DVD neu eingestellt werden muss.

Druckdichte einstellen

Fiihren Sie die nachstehenden Schritte aus, um die Tintenmenge
zum Bedrucken einer CD/DVD einzustellen. Dadurch wird die
Farbtiefe im gedruckten Bild bestimmt.

1. Driicken Sie die Taste A oder ¥, so dass CD-Einstellung
markiert ist, und driicken Sie dann die Taste OK.
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2. Waihlen Sie Farbdichte aus und driicken Sie die Taste OK.

3. Driicken Sie die Taste ¥, um die gewiinschte Farbdichte
einzustellen, und driicken Sie dann die Taste OK.

Druckvorgang am Bedienfeld abbrechen

Um den laufenden Druckvorgang abzubrechen, driicken Sie die
Taste Stopp. Alle Druckauftrage werden abgebrochen, der
Druckvorgang stoppt und etwaige in Druck befindliche Seiten
bzw. der CD/DVD-Triger werden ausgegeben. Abhingig vom
Betriebszustand des Druckers stoppt der Druckvorgang unter
Umstdnden nicht sofort.

Speicherkarten eninehmen

Entnehmen Sie die Speicherkarten, nachdem Sie alle
Druckauftrage ausgefiihrt haben.

1. Vergewissern Sie sich, dass die
Speicherkarten-Kontrollleuchte nicht blinkt.

2. Offnen Sie die Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes
und ziehen Sie die Karte heraus, um sie zu entnehmen.

g Achtung:

[ Die Vorgehensweise ist abhiingig vom Speichermedium
unterschiedlich. Lesen Sie unbedingt die Dokumentation, die
der Speicherkarte beiliegt.

3 Wiihrend des Druckbetriebs und withrend die
Speicherkarten-Kontrollleuchte blinkt, diirfen Sie die
Speicherkarte nicht entnehmen und die
Spannungsversorqung zum Drucker nicht ausschalten.
Ansonsten kénnen Daten geloscht werden.
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Tintenpatronen auswechseln

Fillstand der Tintenpatronen priifen

Verwendung des LCD

Am LCD-Display wird angezeigt, welche Patrone ausgewechselt
werden muss. Driicken Sie die Taste A oder ¥ im Modus

Erweitert, um per Bildlauf zu Weitere Optionen zu gelangen. Die
Tintensymbole erscheinen unter Weitere Optionen auf dem LCD.

% Tintensymbol

Das Tintensymbol zeigt die verbliebene Tintenmenge wie folgt an:

Tintensymbol Status

L. leuchtet Verbleibende Tinte

-z~ UNd . blinken Die Tintenpatrone ist fast leer.

- = blinkt Die Tintenpatrone ist leer. Wechseln Sie sie
gegen eine neue Aus.
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Eine Tintenpatrone austauschen

Dieser Drucker verwendet mit IC-Chips ausgestattete
Tintenpatronen. Der IC-Chip iiberwacht den Tintenfiillstand einer
jeden Tintenpatrone, so dass die restliche Tinte aufgebraucht
werden kann, selbst wenn eine Tintenpatrone entfernt und wieder
eingesetzt wird. Jedes Mal, wenn eine neue Tintenpatrone
eingesetzt wird, wird jedoch Tinte verbraucht, da der Drucker
stets automatisch eine Verldsslichkeitskontrolle durchfiihrt.

Das Auswechseln einer Tintenpatrone kann iiber die Tasten am
Drucker-Bedienfeld erfolgen. Néheres finden Sie im folgenden
Abschnitt.

Vorsicht:

O Bewahren Sie Tintenpatronen aufSerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder
Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus
trinken.

[ Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen
vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsoffnung noch immer
ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre
Hiinde geriit, reinigen Sie diese griindlich mit Wasser und
Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spiilen Sie diese
sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem
griindlichen Ausspiilen immer noch schlecht fiihlen oder
Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

g Achtung:

1 Es wird empfohlen, ausschliefilich originale
Epson-Tintenpatronen zu verwenden. Andere Produkte, die
nicht von Epson hergestellt sind, konnen Beschidigungen
am Drucker verursachen, die nicht durch die von Epson
gewihrte Garantie abgedeckt sind.

0 Nehmen Sie diealte Tintenpatrone erst heraus, wenn Sie eine
Ersatztintenpatrone bereitgelegt haben. Die in den Diisen
noch verbleibende Resttinte kann anderenfalls austrocknen.
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(O  Fiillen Sie die Tintenpatronen nicht erneut auf. Der Drucker
berechnet den verbleibenden Fiillstand der Tintenpatronen mit
Hilfe des IC-Chips an der Tintenpatrone. Beim Nachfiillen der
Tintenpatrone wird die verbleibende Tinte nicht newvom IC-Chip
berechnet und die verfiigbare Tintenmenge dndert sich nicht.

Hinweis:

A Ist eine der Tintenpatronen leer, kdnnen Sie den Druckvorgang nicht
fortsetzen, auch wenn die anderen Patronen noch Tinte enthalten.
Bevor Sie drucken, muss die leere Tintenpatrone ausgetauscht werden.

1 Tinte wird nicht nur beim Drucken von Dokumenten verbraucht,
sondern auch wihrend der Druckkopfreinigung, beim Austauschen
der Tintenpatronen und wihrend des Selbstreinigungszyklus, der
jedes Mal nach dem Einschalten des Druckers abliuft.

0 Aufdem LCD kinnen Sie feststellen, welche Patrone ersetzt werden
muss. Nihere Angaben finden Sie unter “Verwendung des LCD”
auf Seite 38.

Weitere Informationen iiber Tintenpatronen
= Siehe “Zum Umgang mit den Tintenpatronen” auf Seite 9

Tasten des Drucker-Bedienfelds verwenden

1. Der Drucker muss eingeschaltet sein, darf aber nicht drucken.
Offnen Sie dann die Papierstiitze und die Druckerabdeckung
und bringen Sie das Ausgabefach nach unten.

Hinweis:
A Vergewissern Sie sich vor dem Ersetzen der Tintenpatrone,
dass der CD/DVD-Triger nicht im Drucker eingesetzt ist.

[ Zum Priifen der Tintenfiillstinde driicken Sie die Taste ¥ im
Modus Erweitert, um zur néichsten Anzeige zu gelangen. Das
auf dem LCD angezeigte Tintensymbol blinkt, wenn die Tinte
zu Ende geht. Wenn die Tinte verbraucht ist, blinkt das gesamte
Tintensymbol und wird eine Meldung angezeigt.
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2. Vergewissern Sie sich, dass die Meldung , Keine Tinte” im
LCD angezeigt wird, und driicken Sie die Wartungstaste.
Diese Meldung wird nicht angezeigt, wenn noch etwas Tinte
vorhanden ist. Driicken Sie in diesem Fall die Wartungstaste,
vergewissern Sie sich, dass Tintenpatronenaustausch
ausgewahlt ist, und driicken Sie die Taste OK. Um
festzustellen, welche Patrone ausgewechselt werden muss,
siehe “Fiillstand der Tintenpatronen priifen” auf Seite 38.

3. Fiihren Sie die angezeigten Anweisungen aus und driicken
Sie die Taste OK. Der Tintenpatronen-Tréager fahrt langsam in
die Tintenpatronen-Auswechselstellung.

g Achtung:
Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand, der Drucker
kann dadurch beschidigt werden. Betitigen Sie zum

Bewegen des Druckkopfs stets die Taste OK.

4. Entnehmen Sie die neue Tintenpatrone aus der Verpackung.
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g Achtung:
O Achten Sie darauf, dass Sie beim Entnehmen der
Tintenpatrone die seitlich an der Tintenpatrone

befindlichen Haken nicht abbrechen.

O Entfernen und beschidigen Sie nicht den Aufkleber der
Tintenpatrone, sonst kann Tinte auslaufen.

Beriihren Sienicht den griinen IC-Chip an der Vorderseite
der Patrone. Dies kann die Tintenpatrone beschiidigen.

BerUhren Sie diesen
Bereich nicht.

O Wenn Sie eine Tintenpatrone zur spiiteren Verwendung
entnehmen, miissen Sie die Tintenzufuhr vor Staub und
Schmutz schiitzen und die Patronein derselben Umgebung
wie den Drucker lagern. Lagern Sie die Tintenpatrone so,
wiein der Abbildung dargestellt. Beachten Sie, dass sich ein
Ventil in der Tintenzufuhroffnung befindet, sodass keine
Abdeckungen oder Verschliisse erforderlich sind. Gehen Sie
jedoch vorsichtig mit den Patronen um, da es ansonsten zu
Tintenflecken kommen kann. Beriihren Sie keinesfalls die
Tintenzufuhriffnung der Tintenpatrone oder den Bereich
um die Tintenzufuhriffnung.

[ Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Entfernen einer
benutzten Tintenpatrone stets sofort eine neue
Tintenpatrone in den Drucker einsetzen. Wenn nicht
sofort wieder eine Tintenpatrone eingesetzt wird, kann
der Druckkopf austrocknen, was zu einer Fehlfunktion
des Druckers fiihren kann.
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5. Offnen Sie die Tintenpatronenabdeckung. Driicken Sie die
Tintenpatrone, die Sie auswechseln wollen, leicht an der Seite
zusammen. Nehmen Sie die Tintenpatrone aus dem Drucker
heraus und entsorgen Sie sie gemaf3 den gesetzlichen
Bestimmungen. Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu
zerlegen oder nachzufiillen.

In der Abbildung ist das
Ersetzen der
Schwarz-Tintenpatrone
dargestellt.

\ Vorsicht:

Wenn Tinteauf Ihre Hinde geriit, reinigen Sie diese griindlich
mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen,
spiilen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich
nach dem griindlichen Ausspiilen immer noch schlecht fiihlen
oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

6. Setzen Sie die Tintenpatrone senkrecht in den dafiir
vorgesehenen Tintenpatronenhalter ein. Driicken Sie die
Tintenpatrone dann vorsichtig nach unten, bis sie horbar
einrastet.
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7. Schliefien Sie nach dem Auswechseln der Tintenpatronen die

Tintenpatronen- und die Druckerabdeckung.

Driicken Sie die Taste OK. Der Druckkopf bewegt sich und
beginnt mit dem Befiillen des Tintenzuleitungssystems.
Nachdem das Befiillen mit Tinte abgeschlossen ist, fahrt der
Druckkopf zuriick in die Ruheposition.

Achtung:

Wiihrend der Befiillung mit Tinte wird der
Fortschrittsbalken am LCD-Display angezeigt. Schalten Sie
niemals die Stromversorgung des Druckers aus, bevor die
Meldung angezeigt wird, dass der Vorgang abgeschlossen
ist. Méglicherweise wird der Drucker ansonsten nur
unzureichend mit Tinte befiillt.

Wenn die Meldung , Der Tintenpatronenaustausch ist
abgeschlossen” auf dem LCD angezeigt wird, driicken Sie die
Taste OK.

Hinweis:

Wenn die Fehlermeldung Tinte leer angezeigt wird, nachdem der
Druckkopf in die Ruheposition gefahren ist, ist die Tintenpatrone
moglicherweise nicht richtig installiert. Driicken Sie erneut die
Wartungstaste oa und setzen Sie die Tintenpatrone nochmals ein,
sodass sie hirbar einrastet.
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