Impressora laser a cores

EPsoN Aculaser. C9100

Guia Encravamento Papel

Nio toque no rolete de transferéncia
(rolete de borracha preta) da unidade
de transferéncia ou no rolete de
transferéncia da unidade de
transferéncia intermédia. Caso
contrdrio, a qualidade de impressio
poderd diminuir ou poderd danificar
e ter de substituir o rolete de
transferéncia.

Rolete de transferéncia
(rolete de borracha
preta) da unidade de
fransferéncia

Rolete de fransferéncia da unidade de
transferéncia intermédia

Ranhura de descarga

Se a extremidade do papel
encravado for visivel na ranhura
de descarga de papel, retire o
papel da ranhura com cuidado e
avance para o ponto 5.

Se o papel encravado nao for
visivel na ranhura de descarga de
papel, retire o papel encravado a
partir do interior da tampa B.

Encravamento B (tampa B)

Importante: Mensagens que
contém instru¢ées que devem ser
seguidas para ndo provocar
danos no equipamento.

Quando aparecer a mensagem de erro Jam XXX (Encrav XXX) no visor LCD, seleccione a
descricdo apropriada para retirar o papel encravado.
Para mais informagdes, consulte o guia de consulta interactivo.

Para papel comprido
1

Continuacdo na pagina seguinte uuuijie—




Encravamento E (tampa E)

Para o alimentador para 1500
folhas A3 opcional

Para o alimentador para 500
folhas A3 opcional

Encravamento B (tampa B)

Para papel comprido
(continuacéo)




Encravamento E, C2/E, C3/E, C4
(lampa E e alimentadores opcionaqis)

Para o alimentador para 500

folhas A3 opcional

Se encontrar o papel encravado,

ponto 2 de Encravamento E para

retirar o papel, segurando-o pela
extremidade. Quando tiver
retirado o papel encravado,

avance para o ponto 5.

Encravamento B, C1
(tampa B e alimentador inferior padréo)




Encravamento E, C2/E, C3/E, C4
(tampa E e alimentadores opcionaqis)

Para o alimentador para 1500
folhas A3 opcional

Se encontrar o papel encravado,
execute as operagdes descritas no 4
ponto 2 de Encravamento E para
retirar o papel, segurando-o pela
extremidade. Quando tiver

retirado o papel encravado,

avance para o ponto 5.

Encravamento B, D

(tampa B e unidade duplex opcional)

Se a extremidade do papel for
visivel, execute as operagdes
descritas no ponto 2 de
Encravamento B para retirar o
papel, segurando-o pela
extremidade.
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