Impresora Iaser a color Las precauciones deben seguirse
para evitar danos materiales en el

EpsoN Aculaser. C9100 equipe.
M I .l. I Sien elpanel LCD aparece el mensaje de error Atasco XXX, compruebe cudl de las siguientes
q n u a q q scos pq pe descripciones corresponde a su caso y siga esas instrucciones para retirar el papel atascado.

Si desea mas informacion, consulte el Manual de referencia on-line.

Atlasco B (cubierta B)
Para papel de tamano largo

1 3 Ranura de 4
descarga del papel 1
2
Si el extremo del papel atascado 5
sobresale delaranura de descarga 2
del papel, sdquelo con cuidado de
la ranura y vaya al paso 5.
No toque el rodillo de transferencia
(rodillo negro de goma) de la unidad
de transferencia ni el rodillo de
transferencia de la unidad 3
intermedia de transferencia. Podria
reducir la calidad de impresion o
averiar el rodillo y tener que cublerta B
sustituirlo.
Rodillo de transferencia
(de goma negra) de la Si el papel atascado no sobresale
unidad de transfergncia
delaranuradedescargadel papel,
saque el papel del interior de la
cubierta B.
Rodillo de fransferencia de la unidad Véase la pagina siguiente uuuijie—

intermedia de fransferencia




Atasco E (cubierta E)

Para la unidad opcional de
bandeja de 1500 hojas de papel
A3

Para la unidad opcional de
bandeja de 500 hojas de papel
A3

Atasco B (cubierta B)

Para papel de tamano largo

(continuacion)
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Atasco E, C2/E, C3/E, C4
(cubierta E y bandejas de papel opcionales)

Para la unidad opcional de
bandeja de 500 hojas de papel
A3
Si encuentra el papel atascado,
siga el paso 2 del Atasco E para

retirarlo sujetandolo por su

extremo. Después de sacar el

papel, vaya al paso 5.

Atasco B, C1
(cubierta B y bandeja estandar inferior de papel)




Atlasco E, C2/E, C3/E, C4
(cubierta E y bandejas de papel opcionales)

Para la unidad opcional de
bandeja de 1500 hojas de papel
A3

Si encuentra el papel atascado,

siga el paso 2 del Atasco E para 4
retirarlo con cuidado sujetdndolo

por su extremo. Después de sacar

el papel, vaya al paso 5.

Atasco B, D

(cubierta B y unidad duplex opcional)

Sielextremo del papel esta visible,
siga el paso 2 del Atasco B para
retirarlo sujetandolo por su
extremo.
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