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Leia o Guia do Utilizador fornecido
antes de utilizar o videoprojector. AVISO _

. Guia do Utilizador
Al UStar o Taman ho da I magem ' "Tamanho do Ecra e Distancia de Projecgao"

O tamanho da imagem projectada € determinado pela distancia entre a lente do videoprojector e o ecra.
Os valores reais variam consoante as condicdes de projeccao e as definicdes de zoom.
Estes valores devem ser utilizados como referéncia para instalar o videoprojector.
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* Se instalar o videoprojector junto a uma parede, deixe um espaco livre de cerca de 20 cm
entre o videoprojector e a parede.

. ~ Guia do Utilizador
EfeCtuar a ngagao aum ComPUtador (' "El:ea::tuoaraLi:azéoaum Computador"

Desligue o videoprojector e o computador da corrente antes de os ligar entre si.

Para a porta [Computer1/Component Video1]
ou [Computer2/Component Video2] (azul)

Para a porta do monitor
do computador

Cabo de computador
(acessorio)

O cabo de computador fornecido com o videoprojector podera nao corresponder a porta
do monitor de alguns computadores. Nesses casos, necessita de adquirir um adaptador

Nota em separado.



Efectuar a Ligacdo a uma Fonte de Video Qi

"Efectuar a Ligacao a uma Fonte de Video"

Desligue o videoprojector e a fonte de video da corrente antes de os ligar entre si.
Porta [Video] (amarela) Porta [Audio]

Quando efectuar a ligagéo s =P\
a uma fonte de video

Para a poria de ‘ :
saida dFe) video com uma porta de saida de video

/. amarelo amarelo

' N ‘ ‘
b
rancg.% % branco _ Porta [AUle]
27 CaboAV S5 paraaporta ___Porta [S-Video]

Para a portﬁ '\ (disponivel no mercado) f [Audio]

H andi Ligue o cabo utilizando
saida de audio  vermelho vermelho 0 adaptador de audio Quando ofect " ~
Para a porta fornecido . uando efectuar a ligagéo
de saida \ Cabo S-Video (di ) Icom 0 V'deogroje"tor' a uma fonte de video com
S-Video g Labo S-Video (disponivel no merca w \uma porta de saida S-Video

* Para emitir som através do altifalante integrado do videoprojector, utilize 0 adaptador de audio
(fornecido com o videoprojector) para ligar um cabo A/V (disponivel no mercado)
a porta de entrada [Audio] correspondente a fonte de video que esta ligada.

Se efectuar a ligacéo a uma fonte de video componente (como, por exemplo, um leitor
de DVD), pode utilizar o cabo de video componente opcional para ligar a fonte a porta
Nota [Computer/Component Video] existente na parte posterior do videoprojector.

. Guia do Utilizador
AnteS de PrOjeCtar (‘ "LliJg:\rc()) Vifjeoirzjector"

S |ndicador

luminoso de
funcionamento

1 Retire a tampa da lente.

2 Ligue o cabo de corrente
ao videoprojector.

3 Ligue o cabo de corrente a uma tomada
de terra.
O indicador luminoso de funcionamento
acende (cor-de-laranja).

4 Ligue a fonte de sinal.
No caso de equipamento de video,
pressione [Play] para iniciar a reproducao.

- Power - - -
5 Pressione para ligar o videoprojector.

E emitido um sinal sonoro a indicar que * Se nao forem projectadas imagens,

o videoprojector esta a arrancar. O indicador mude o sinal de entrada.

luminoso de funcionamento fica intermitente e Nota Comando a distancia
verde e a projeccao € iniciada (aquecimento Videoprojector (o) e s

em curso). A definicdo Protecgao por Palavra- T

L @ Source Search SRz Hede
passe (Password Protect) podera fazer com MZW )L
~ . ~ amp
gue o ecra de insercao de palavra-passe § O Tem S o

apareca sempre que ligar o videoprojector. :

Se isso acontecer, insira a palavra-passe.
@™ Guia do Utilizador - "Prevencao contra Roubo

(Protecgao por Palavra-passe)" « Se efectuar a ligagdo a um computador
Quando activa a op¢éo Ligacao directa (Direct com um monitor integrado ou a um

Power ON) no menu Avancado (Extended) - computador portatil, podera ser necessario
Funcionamento (Operation), é emitido um sinal alterar o destino de saida utilizando
sonoro de confirmagéao e o videoprojector liga 0s botdes ou os menus de definicdo
quando inserir a ficha do cabo de corrente no computador ou no computador portatil.
na tomada eléctrica; em seguida, a projeccao @™ Guia do Utilizador

é iniciada. "Ligar o Videoprojector e Projectar Imagens"

@™ Guia do Utilizador - "Menu Avancgado (Extended)"



® Ajustar o dngulo da imagem

Enquanto puxa a alavanca de ajuste do pé, levante a parte frontal
do videoprojector de forma a poder aumentar o pé frontal
regulavel.

Para diminuir a altura do pé frontal reguléavel, puxe a alavanca de

ajuste do pé e pressione o videoprojector ligeiramente para baixo.

Alavanca de ajuste do pé

)

Pé frontal regulavel

Quando o videoprojector estiver inclinado, podera aparecer uma
distorcao keystone na imagem. Esta distorcao pode ser corrigida
através da funcao de correccao keystone automatica, desde que
o angulo vertical de inclinagao seja de aproximadamente 15°.
Se pretender efectuar ajustes pormenorizados aos efeitos

da correcgao keystone automatica, utilize os botdes 1 .

do painel de controlo do videoprojector.

Pode também efectuar os seguintes ajustes:

Guia do Utilizador
(‘ "Ajustar a Imagem do Ecra"

® Ajustar o tamanho
da imagem e a focagem

Ajuste pormenorizado
do tamanho da imagem

Rode a lente de zoom para ajustar

o tamanho da imagem.

Rode para "W" para ampliar as
imagens e rode para "T" para reduzir
as imagens.

. J

— Ajustar a focagem ———

Rode a lente de focagem para
ajustar a focagem.

* Ajuste automatico (apenas quando estiverem a ser projectados sinais de computador

Nota

ou de video RGB . @ Guia do Utilizador - "Ajustar Imagens de Computador e de Video RGB"
Quando projectar imagens a partir de um computador, os sinais de entrada sao

automaticamente detectados e ajustados de forma a projectar imagens éptimas.
Se o resultado do ajuste automatico nao for satisfatorio, pode ajustar manualmente

as definicdes individuais utilizando os menus.

* Outros ajustes @@ Guia do Utilizador - "Utilizar as Fungdes dos Menus de Configuragéo"

Pressione () no comando & distancia ou no videoprojector para visualizar o menu de
configuracdo. Pode utilizar as fungdes do menu de configuragao para ajustar definicbes

como, por exemplo, brilho, contraste e cor.

. . . Guia do Utilizador
Des"gar o VldeoproleCtor (‘ "Desligar o Videoprojector"

1 Desligue todas as fontes de sinal que estao
ligadas ao videoprojector.

Power

2 Pressione () duas vezes para desligar

o videoprojector.

O indicador luminoso de funcionamento fica intermitente
e cor-de-laranja (arrefecimento em curso/cerca de 20
segundos). Se aparecer uma mensagem a indicar que
deve limpar ou substituir o filtro de ar, siga as instrucdes
da mensagem.

3 Quando terminar o periodo de arrefecimento,
é emitido um sinal sonoro de confirmacao
e o indicador luminoso de funcionamento
fica aceso e cor-de-laranja.

Indicador luminoso de funcionamento

Poderao ocorrer problemas de
funcionamento se desligar o cabo de
corrente da tomada enquanto o
indicador luminoso de funcionamento
estiver intermitente e cor-de-laranja.
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Funcoes Uteis

Seleccionar
o modo de cor

- Dinamico

- Sala de estar - sRGB

seguida pressionando o botédo )
+ Apresentacao

Pode seleccionar os seis modos de cor predefinidos apresentados em
do comando a distancia.

* Teatro

+ Blackboard

Color
Mode

(@F Guia do Utilizador
"Seleccionar a qualidade
da projeccao (Seleccionar
o0 modo de cor)"

A/N Mute

do comando a distancia.

Pode interromper momentaneamente a apresentacéo de imagens e a
reproducao de som e reinicia-las de cada vez que pressionar o botéo (&)

(@ Guia do Utilizador
"A/NV Mute"

A/V Mute

Resolucao de Problemas

~ Guia do Utilizador
(' "Resolucao de Problemas"

@ Utilizar a funcao de ajuda

Help

1 Pressione(2).

2

Seleccione o item que pretende visualizar.

Mova o botao @ do comando a distancia
ou pressione »\ e do painel de controlo
do videoprojector para seleccionar um item.

® Utilizar os indicadores luminosos
Estes indicadores luminosos alertam-no para os problemas de funcionamento do videoprojector. As tabelas
seguintes descrevem os indicadores luminosos e explicam como resolver os problemas que estes assinalam.
@™ Para mais informacdes, consulte a seccéo "Resolucéo de Problemas" do Guia do Utilizador.

Se todos os indicadores luminosos estiverem apagados, verifique se o cabo de corrente esta ligado
correctamente e se o videoprojector esta a receber corrente.

Normal O Aceso -Q- Intermitente O Apagado
Estado Problema e solucao
Power - Qlarana | Estado de espera.
o 8 Apenas deve desligar o cabo
! de corrente nesta situagéao.
A projecgéao |n|C|a quando
P
pressionar
Pover - verde | AQUECIMENtO €M CUrso.
B0 Depois de o aquecimento
10 terminar, a projeccao inicia
quando for recebido um sinal
de imagem.
Power @ Verde | Projeccao em curso.
&0
i 0O
Power Q- Larania | Arrefecimento em curso.
3O O videoprojector entra no modo
10 de espera (indicador aceso

e cor-de-laranja) passados
cerca de 20 segundos.

Problema/Atencao

3 Active a seleccao.

Pressione (T para confirmar a selecgao
de um item do menu.

Serao apresentados os conteudos
da ajuda.

Para deixar de visualizar a ajuda, pressione e
no painel de controlo. ?

4

© Aceso -O- Intermitente O Apagado

Estado

Problema e solucao

Power Q vermelho
% O
l O Vermelho

Temperatura elevada no interior do videoprojector
sobreaquecimento).

lampada apaga automaticamente e a projecgao é
interrompida. Aguarde cerca de 5 minutos, desligue o cabo
de corrente e volte a liga-lo. Em seguida, pressione 2
para ligar novamente o videoprojector.

Power © vermelho
3:-O Vermelho
i 0O

Problemas da lampada.

Retire a lampada e verifique se esta fundida. Se nao estiver fundida,
volte a instala-la. Se estiver fundida, substitua-a por uma lampada
nova ou contacte o fornecedor mais proximo para obter mais
informagdes. *1

Power @ Vermelho
5 O Vermelho
l O Vermelho

Problema interno.
Pare de utilizar o videoprojector e contacte
os servigcos de assisténcia técnica. *2

Power @ vermelho
80
§ O~ Vermelho

Erro da ventoinha ou do sensor.
Pare de utilizar o videoprojector e contacte
0s servigcos de assisténcia técnica. *2

Power - (- Vermelho

Arrefecimento a alta velocidade em curso.
Se a temperatura voltar a subir excessivamente,

§ O Laranja a projecgao para automaticamente.
Verifique se o filtro de ar e a abertura para saida de ar ndo estao
obstruidos e se a temperatura da sala ndo é demasiado elevada.
Power @ E necessario substituir a lampada.
O Laranja Substitua a lampada por uma nova logo que possivel.
i O Se continuar a utilizar a lampada, a possibilidade

de esta fundir aumenta.
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*1 Para obter uma lampada sobresselente, contacte o seu fornecedor.

*2 Para efectuar reparacgdes, contacte o fornecedor ou o endereco mais préximo indicado na sec¢éo
relativa as condigdes de garantia internacionais do guia Instrugdes de Seguranga/Condigées
de Garantia Internacionais.




