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Verwendete Bezeichnungen

@ Achtung

Diese Bezeichnung bedeutet, dass bei Nichtbeachtung der Anweisungen eine Gefahr von Verletzungen,
Gerite- oder Sachbeschidigungen vorhanden ist.

1o

Zusitzliche Informationen und niitzliche Punkte zu einem Thema.

-

Bezeichnet eine Seite mit niitzlichen Hinweisen zum Thema. Klicken Sie fiir die Anzeige der
betreffenden Seite auf die Seitennummer.

»

Bedeutet, dass der unterstrichene Begriff vor diesem Symbol im Glossar erklirt sind. Klicken Sie das
unterstrichene Wort bzw. den Begriff an, um den entsprechenden Eintrag im Teil "Glossar" des
"Anhédnge" anzuzeigen. @ S.94

| Vorgehen \

Bezeichnet Bedienungsarten oder Bedienungsreihenfolge.
Die angegebenen Anweisungen miissen in der mit Zahlen bezeichneten Reihenfolge ausgefiihrt werden.

Wenn "Gerit" oder "Projektor” in dieser Bedienungsanleitung erscheint, kann damit neben dem "Projektor" auch Zubehor oder
Sonderausstattung bezeichnet werden.



Ausstattung des Projektors

Funktion fiir Farbbetriebsart 1* L )

Die folgenden sechs Farbmodi sind vorhanden, um eine optimale
Bildwiedergabe durch einfache Wahl der Bildqualitit zu gewihrleisten.
AuBerdem wenn zum Beispiel in Schulen anstelle einer Leinwand eine
Schwarze Tafel verwendet wird, kann mit der Einstellung "Schwarze Tafel"
eine Bildprojektion mit natiirlichen Farbtonen erreicht werden.
Komplizierte Farbeinstellungen eriibrigen sich.

@ S.43,S.51, S.54

* Theater
e Schwarze Tafel

* Priasentation
* SRGB»

* Dynamisch
e Wohnzimmer

Prasentation

Theater

Wohnzimmer

GEFETEEEHEEEE Q @ (Nur EMP-74/54)

Fiir die Helligkeit der Projektionslampe gibt es zwei Einstellungen. Falls das
Projektionsbild in einem dunklen Raum oder auf einer kleinen Leinwand zu
hell ist, konnen Sie die Einstellung "Niedrig" wéhlen.

AuBerdem verringern sich mit der Einstellung "Niedrig" die aufgenommene
Leistung und die Betriebsgerdausche und die Lebensdauer der
Projektionslampe verlidngert sich.

* Die Leistungsaufnahme wird um etwa 20% reduziert

* Die Betriebsgerdusche werden um etwa 10% reduziert

* Die Lampenlebensdauer wird um etwa das 1,5-fache verldngert

@ S.60

Automatische Trapezkorrektur \) 9

Der vertikale Winkel des Projektors wird fiir die automatische Korrektur

einer vertikalen Trapezverzerrung des projizierten Bildes abgetastet.
- S.37

-
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Ausstattung des Projektors

Kompakt und leicht fiir die Projektion von Schénen {* L )

und klaren Bildern

Der Projektor ist kompakt, weil er nur die Flidche eines A4-Papierbogens
einnimmt (L X B X H =24 x 31,5 % 8,7 cm) und 2,9 kg leicht ist.

Eine klare und attraktive Bildwiedergabe ist selbst an hellen Orten moglich.

infache Bedienung Y* Y*

Mit der mitgelieferten Fernbedienung konnen die Wiedergabe unterbrochen
(siehe Standbild "Freeze" auf @ S.46) und wichtige Bildausschnitte
eingezoomt werden (siehe "E-Zoom" auf @ S.48). AuBerdem kann mit der
Fernbedienung der Mauszeiger auf dem Computer bewegt werden (siche
"Kabellose Mausfunktion" auf «@ S.19). Mit dieser kabellosen
Mausfunktion konnen Sie bei der Projektion einer PowerPoint-Prisentation
mit der Fernbedienung vor- und zuriickbléttern.

Kennwortschutz zur Unterstiitzung der

Administration und zum Diebstahlschutz

Bei Verwendung des Kennwortschutzes lassen sich der Projektorbetrieb und
das Andern von Einstellungen mit einem Kennwort einschrianken. Das heift,
dass sich ein entwendeter Projektor nicht in Betrieb nehmen lédsst und diese
Funktion deshalb auch zur Vorbeugung von Diebstéihlen dient. @ S.27
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Bezeichnung und Funktion der Teile

Front/Oberseite

e Warnanzeige (- j) @ S.70

Die Farb- und die Einschaltstatusanzeige
(leuchtet/blinkt) weist auf Probleme mit
dem Projektor hin.

e Zoomring @ S.36
Zum Einstellen der Bildgrof3e.

¢ Scharfeinstellring @ S.36
Zum Einstellen der Bildschirfe.

e Poweranzeige @ S.70

Die Anzeige blinkt oder leuchtet, um dem
Betriebszustand des Projektors
anzuzeigen.

e Lautsprecher

e Infrarotempfénger @ S.12

Fiir den Empfang von
Fernbedienungssignalen.

¢ Bedienungsfeld @ S.8

e Luftaustritt

¢ Einstellbarer vorderer Fuf3
@ S.37

Wenn der Projektor auf einer Fliche, wie
einem Tisch aufgestellt ist, kann der

Projektionswinkel durch Verldngern oder
Verkiirzen der Fiile eingestellt werden.

¢ Objektivdeckel
Stecken Sie den Objektivdeckel auf das ] v
Objektiv, wenn der Projektor nicht ¢ FuBeinstellkn6pf @ S.37
verwendet wird, um das Objektiv vor Ein weiterer FuBleinstellknopf befindet
Verschmutzung und Beschidigung zu sich auf der rechten Seite des Projektors.
schiitzen. Driicken Sie beide FuB3einstellknopfe, um

die einstellbaren vorderen Fiifle zu
verldngern oder zu verkiirzen.



Bezeichnung und Funktion der Teile

Bedienungsfeld

e [Power] -Taste @ S.32, S.34

Zum Ein- und Ausschalten des Projektors.

¢ [Help] -Taste @ S.68

Beim Driicken der Taste wird das Online-
Hilfementi, das IThnen im Falle einer Stérung eine
Hilfe bieten kann, ein- bzw. ausgeschaltet.

B- i Help

Source Keystone

® ®

Vv Select a

e [Source] -Taste @ S.33

Mit jedem Driicken der Taste wird die

¢ [Keystone] -Taste @ S.39

Driicken Sie die Taste fiir eine Korrektur der

Eingangsquelle zwischen den Anschliissen Trapezverzerrung.

[Computer1/Component Videol ], [Computer2/ Wenn die Taste bei angezeigtem Hilfemenii
Component Video2], [S-Video] und [Video] gedriickt wird, lassen sich die Meniipunkte
umgeschaltet. auswihlen. @ S.68

Wenn die Taste bei einem angezeigten Hilfemenii
gedriickt wird, kann der gegenwirtig eingestellte
Meniipunkt bestitigt werden. @ S.68



Bezeichnung und Funktion der Teile 9

Ruckseite
¢ [Computeri/Component Video1]-Buchse ¢ [S-Video]-Buchse @& S.23
e [Computer2/Component Video2]-Buchse Fiir den Anschluss von S-Videosignalen
@& S.17. S.23.S.24 anderer Videogerite.
g7, 9.23, S.
Fiir den Eingang von analogen RGB-Videosignalen
von einem Computer und von RGB- und Component ¢ [Video]-Buchse @& S.22

Videosignalen” von anderen Videoquellen. Fiir den Anschluss von Composite Video®

anderer Videogerite am Projektor.

e Infrarotempfanger @ S.12
Fiir den Empfang von Fernbedienungssignalen.

¢ [Audio2]-Buchse @& S.25

Fiir den Eingang von Audiosignalen von
einer Videosignalquelle.

¢ [USB]-Buchse @& S.19, S.98

Fiir den Anschluss des Projektors an einem
o Computer mit einem USB-Kabel fiir die

Monifor Out
(Confputert) @ (Rs-2320)

e Netzbuchse @& S.31
Fiir den Anschluss des Netzkabels.

/ Verwendung der kabellosen Mausfunktion.
/ i Computerbilder lassen sich nicht Gber
7 ThNe——F——7 einen USB-Kabelanschluss am

¢ [Audio1]-Buchse @& S.25 Computer mit dem Projektor
Fiir den Eingang von Audiosignalen von einem wiedergeben.

Computer, einem RGB-Video- oder einem . o~ .
Comggnent N 1 e Anti-Diebstahl-Vorrichtung (R)

@ S.94
¢ [Monitor Out]-Buchse @& S.21 ¢ [Control (RS-232C)]-Buchse
Ausgang der projizierten analogen Video- oder & S.98

RGB-Videosignale zu einem externen Monitor
von der an der Buchse [Computer1/Component
Videol] angeschlossenen Quelle. Diese
Funktion ist nicht vorhanden, wenn an der
Buchse digitale Videosignale anliegen.

Fiir den Anschluss des Projektors mit einem
RS-232C-Kabel an einem Computer. Diese
Buchse ist fiir eine Uberpriifung und sollte
vom Kunden nicht verwendet werden.



Bezeichnung und Funktion der Teile

Unterseite
¢ Befestigungspunkte fir die o Luftfilter (Ansaugé6ffnung)
Deckenhalterung (4 Punkte) @ S.82, S.89
@ S.14, S.102 Damit wird das Eindringen von Staub und
s 5 : Fremdkorpern mit der angesaugten Luft
Fiir die Aufhingung an einer Decke kann in den Projektor verhindert. Der Filter

die als Sonderzubehor erhiltliche
Deckenhalterung an diesen Stellen
angebracht werden.

0 Q muss in periodischen Abstédnden gereinigt
oder ersetzt werden.

1

S
LT 1
B E—| E—
| —

 I—
 —

¢ Ansaugoffnung @ S.82

oooooa

¢ Fernbedienungsfach @& S.12

e Lampenabdeckung @ S.85 Bewahren Sie die Fernbedienung in
diesem Fach auf, falls sie nicht verwendet

Offnen Sie diese Abdeckung zum "
Ersetzen der Projektionslampe im * Ansaug6ffnung @ S.82 ol
Projektor. Reinigen Sie die Luftfilter in periodischen

Absténden.



Bezeichnung und Funktion der Teile

Fernbedienung

e Fernbedienungssender @ S.12
Ausgang der Signale der Fernbedienung

e [Page down]/[Page up]-Tasten @& S.19

Bei Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus
driicken Sie diese Tasten zum Vor- oder Zuriickblattern
der Seiten in einer PowerPoint-Prisentation.

e Eingangstasten @ S.33

[Computer1/2]:

Umschalten des Bildeingangs zwischen der [Computerl/
Component Videol]-Buchse und der [Computer2/
Component Video2]-Buchse.

[S-Video/Video]:

Umschaltung der an der [S-Video]- und der [Video]-
Buchse anliegenden Signalquelle.

¢ [Menu]-Taste @ S.65

Zum Ein- und Ausschalten des Konfigurationsmeniis.

e [E-Zoom]-Taste (©) @ S.48

Verkleinert den Bildausschnitt des projizierten Bildes der
mit der [ @ ]-Taste vergrofiert wurde.

e [A)/[v)/[<V[~]-Tasten @ S.20,S.65,S.68 — |

Bei der Anzeige eines Konfigurations- oder Hilfemeniis
werden diese Tasten fiir die Wahl der Meniipunkte und
der Einstellwerte verwendet.

Bei Betitigung bei eingeschalteter Mausfunktion wird
der Zeiger in die entsprechende Richtung bewegt.

¢ Numerische Tasten @& S.27

/

e [Power]-Taste @& S.32, S.34

Zum Ein- und Ausschalten des Projektors.

e [Color Mode]-Taste @ S.43

Einstellen der Farbbetriebsart. Mit jedem Driicken der
Taste wird die Farbbetriebsart zwischen Dynamisch,
Préasentation, Theater, Wohnzimmer, SRGB» und
Schwarze Tafel umgeschaltet.

o [A/V Mute]-Taste @ S.45

Beim Driicken dieser Taste werden die Audio- und die
Videowiedergabe aus- bzw. eingeschaltet.

¢ [Freeze]-Taste @ S.46

Beim Driicken der Taste wird die Standbildwiedergabe
ein- bzw. ausgeschaltet.

¢ [E-Zoom]-Taste (®) @ S.48

Zur VergroBerung eines Bildteils ohne Anderung der
Projektionsfliche.

| —— e[Enter]-Taste @ S.20, S.66, S.68

Wihrend der Anzeige eines Konfigurations- oder
Hilfemeniis wird ein Menii- oder Hilfepunkt eingegeben
oder auf die Anzeige des nichsten Bildschirms oder
Meniis umgeschaltet.

Bei Verwendung der kabellosen Mausfunktion besitzt
diese Taste die Funktion der linken Maustaste.

T~ o [Esc]-Taste @ S.20, S.65

Verwenden Sie diese Tasten fiir die Eingabe eines
Kennworts bei Verwendung des Kennwortschutzes.

e [Auto]-Taste @ S.40

Automatische Einstellung und Optimierung von
analogen RGB-Computersignalen.

Mit dieser Taste kann eine gegenwértig verwendete
Funktion beendet werden. Anzeige des vorhergehenden
Bildschirms wihrend der Anzeige eines
Konfigurationsmentis.

Bei Verwendung der kabellosen Mausfunktion besitzt
diese Taste die Funktion der rechten Maustaste.



Vor der Verwendung der Fernbedienung Ay

Verwendung der Fernbedienung und
Bedienungsbereich

Vor der ersten Verwendung der Fernbedienung muss das am Batteriehalter
vorstehende Isolierband herausgezogen werden. Nach dem Herausziehen
des Isolierstreifens ist die Fernbedienung betriebsbereit.

Isolierband

M Verwendung der Fernbedienung
Die Fernbedienung kann wie folgt verwendet werden.

Vorgehen

Richten Sie die Fernbedienung in Richtung der
Infrarotempfanger des Projektors und betatigen Sie die
Fernbedienungstasten.

L
Infrarotempfanger Infrarotempfanger
(vorne) (hinten)

VAR

e Vermeiden Sie, dass der Infrarotempfinger direktem Sonnen- oder
Fluoreszenzrohrenlicht ausgesetzt wird, weil dadurch der Empfang
der Fernbedienungssignale gestort werden kann.

e Falls Verzogerungen bei der Ausfiihrung von Befehlen der
Fernbedienung auftreten oder die Fernbedienung nach lingerer
Nichtverwendung nicht mehr funktioniert, ist wahrscheinlich die
Batterie erschopft. Tauschen Sie in diesem Fall die Batterie gegen
eine neue aus. & S.83

e Falls die Fernbedienung nicht verwendet wird, konnen Sie diese im
Fernbedienungshalter an der Unterseite des Projektors verstauen.

Greifen Sie mit einem Finger
das Fernbedienungsfach in
der Mitte und ziehen Sie es
nach unten.

Legen Sie die Fernbedienung in
das Fernbedienungsfach und
schlieBen Sie es, so dass es
einrastet.



Vor der Verwendung der Fernbedienung

I Bedienungsbereich

Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des nachstehend angegebenen
Bedienungsbereichs. Auflerhalb des normalen Bedienungsbereichs und

Bedienungswinkels ist es moglich, dass die Fernbedienung nicht
funktioniert.

Bedienungsabstand

Bedienungswinkel

ca. +30° horizontal

ca. 6 m ca. =15° vertikal

Bedienungsbereich (horizontal)

Infrarotempfanger

[

Bedienungsbereich
ca.6m

ca. 30° | ca. 30°

Fernbedienungssender

Bedienungswinkel (vertikal)

Bedienungsbereich

ca.6m

J

o
Q
—
(6]
o

ca. 15° \ i
——

Bedienungsbereich
ca.6m

i | PREy
ca. 15° / )UJ\& ca. 15°

Deckenmontage

ca. 15° V
e

Bedienungsbereich

ca.ém

Bedienungsbereich
ca.6m
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Aufstellung i/l

Aufstellung des Projektors « Vor derseite/Decke

Der Projektor eignet sich fiir die folgenden vier Projektionsarten. Wéahlen
Sie die fiir Ihre Bediirfnisse geeignete Projektionsmethode.

Achtung

Lesen Sie bitte vor dem Aufstellen des Projektors die
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch.

* Vorderseiteprojektion

~

* Ruckprojektion mit einer lichtdurchlassigen Leinwand
- IS ( m

* Fiir die Aufhingung des Projektors an der Decke ist eine Spezialmontage
erforderlich. Wenden Sie sich bitte fiir diese Installationsart an den
Fachhindler. Fiir die Aufhdngung des Projektors an der Decke ist die als
Sonderzubehor erhiltliche Deckenhalterung notwendig. @ S.93

Tipp

Bei der Deckenprojektion oder einer Projektion mit einem
lichtdurchlissigen Bildschirm muss der Befehl ''Projektion'' im Menii
"Erweitert' auf die Installationsart abgestimmt werden. & S.61




Aufstellung

LeinwandgroBe und Projektionsabstand

Die Bildgré8e wird durch den Abstand zwischen Projektorobjektiv und
Bildschirm festgelegt.

Empfohlener Abstand 89-1050 cm

Beachten Sie die nachstehende Tabelle und stellen Sie den Projektor so
auf, dass die Bilder in optimaler Bildgroe auf die Projektionsleinwand
projiziert werden.

Die Werte dienen als Richtwerte beim Aufstellen des Projektors. Der
tatsdchliche Abstand hingt von den Projektorbedingungen und der
Zoomeinstellung ab.

Leinwand

Objektivmitte

* Bei der Aufstellung an einer Wand, muss der Abstand zwischen dem
Projektor und der Wand ungefihr 20 cm betragen.

r@- Tipp \

®Das Projektorobjektiv besitzt einen Zoombereich von etwa 1,2. Bei
maximalem Zoom betrigt die Bildgrofie ungefihr das 1,2-fache von
der Bildgrofie bei minimalem Zoom.

< b Abstand
Projektionsabstand zwischen der
4:3 o (cm) Mitte des
LeinwandgroBe Objektivs zur
(cm) Kurz Lang _Uunteren
(Weitwinkel) (Tele) Bildschirmkante
© (cm)
30" (61x46) 89 103 4
40" (81x61) 120 138 6
50" (100x76) 151 173 7
60" (120x90) 181 208 8
80" (160x120) 243 278 11
100" (200x150) 304 349 14
200" (410x300) 610 699 28
300" (610x460) 916 1050 42

\OBei der Trapezkorrektur wird die Bildgriofie verkleinert.
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Videosignale verfligen.

Kontrollieren Sie, ob der Computer eine Buchse, wie eine "RGB-", eine
"Monitor-" oder eine "CRT-Buchse" besitzt, iiber welche die Bildsignale
ausgegeben werden konnen.

Falls der Computer einen integrierten Monitor besitzt, oder Sie einen
Laptop-Computer verwenden, ist es moglich, dass der Computer nicht
am Projektor angeschlossen werden kann oder Sie einen separaten
Ausgangsbuchse kaufen miissen. Fiir weitere Einzelheiten wird auf einen
Abschnitt wie "Anschluss eines externen Monitors" oder dhnlich in der
Bedienungsanleitung des Computers verwiesen.

* Bedingung 1: Der Computer muss Uber eine Ausgangsbuchse fir
@ Achtung

Beachten Sie beim Anschliefien des Projektors an einen Computer die

Jfolgenden Vorsichtsmassnahmen.

e Fiir das Anschliefien von Kabeln muss der Computer und der
Projektor ausgeschaltet werden. Falls das Videogerdit oder der
Projektor beim Anschlieflen eingeschaltet sind, konnen
Beschiidigungen auftreten.

¢ Kontrollieren Sie vor den Anschliefien die Form des Steckers und der
Anschlussbuchsen. Bei einem Versuch, einen Stecker an einer nicht
passenden Buchse oder einer Buchse mit unterschiedlicher

Klemmenzahl anzuschliefien, kann der Stecker beschddigt werden. « Bedingung 2: Die Anzeigeauflésung und die Frequenz des

*Binden Sie das Netz- und das Anschlusskabel nicht zusammen. Beim Computers muss in der Tabelle "Liste der unterstitzten
Zusammenbinden des Netz- und Anschlusskabels kinnen Bildschirmformate" aufgefiihrt sein. Siehe "Anhénge: Liste der
Betriebsstorungen verursacht werden. unterstitzten Bildschirmformate". @ S.100

Bei gewissen Computern ist es moglich die Auflésung einzustellen. Bei
Bedarf konnen Sie die Auflosung auf einen Wert einstellen, der in der
"Liste der unterstiitzten Bildschirmformate" aufgefiihrt ist. Dazu wird auf

Geelgnete ComPUter die Dokumentation des Computers verwiesen.

Der Projektor lisst sich nicht an gewisse Computer anschlie3en oder eine @ Tipp

Bildprojektion kann nicht moglich sein, selbst wenn der Anschluss

moglich ist. Kontrollieren Sie, ob der zu verwendende Computer die ¢ Je nach der Form der Computerbuchse kann es notwendig sein, dass

nachstehend aufgefiihrten Bedingungen erfiillt. Sie einen separaten Adapter kaufen miissen. Fiir weitere
Einzelheiten wird auf die Dokumentation Ihres Computers
verwiesen.

e Falls der Computer und der Projektor so weit voneinander
aufgestellt sind, dass das mitgelieferte Computerkabel nicht
ausreicht, konnen Sie ein optionales PC-Videokabel verwenden.
Siehe '"Anhdnge: Sonderzubehor'' & S.93
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Bildwiedergabe mit einem Computer

Das zu verwendende Kabel wird durch die Form und die Ausfiihrung der
Monitorbuchse des Computers bestimmt. Priifen Sie folgendes, um den
Anschluss an Threm Computer vorzunehmen.

Falls es sich bei der Monitorbuchse um eine 15-poligen
D-Subbuchse handelt

Verwenden Sie fiir den Anschluss das mitgelieferte Computerkabel aus
dem Zubehor.

Monitorbuchse

Computerkabel zur Buchse
(Zubehor) [Computer1/Component
Video1] oder
[Computer2/Component

Video?2] (blau)

r—@- Tipp

eAndern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung
"Eingangssignal'' im "'Bild''-Menii auf ""Computerl'' oder
"Computer2'', um die Anschlussbuchse einzustellen, an der die
Signale anliegen. @& S.52

¢ Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen
ist, miissen Sie den Computeranschluss fiir die Eingangsquelle mit
der Taste [Computerl/2] der Fernbedienung oder der Taste [Source]
des Projektors auswiihlen. @& S.33

.
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I Falls die Monitorbuchse eine 13w3buchse ist
Gewisse Workstation-Computer verfiigen iiber eine 13w3-Monitorbuchse.
Verwenden Sie fiir diesen Fall fiir den Anschluss ein im Handel
erhiltliches 13w3 < D-Sub 15-poliges Kabel.

13w3-Kabel zur Buchse
(im Handel erhaltlich) [Computer1/Component
Video1] oder
[Computer2/Component

Video?2] (blau)

o

eAndern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung
"Eingangssignal'' im "'Bild''-Menii auf ""Computerl'' oder
"Computer2', um die Anschlussbuchse einzustellen, an der die
Signale anliegen. @& S.52

e Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen
ist, miissen Sie den Computeranschluss fiir die Eingangsquelle mit
der Taste [Computerl/2] der Fernbedienung oder der Taste [Source]
des Projektors auswdihlen. & S.33

o Es gibt Workstations, fiir die ein Spezialkabel erforderlich ist.
Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller der Workstation.

M Falls die Monitorbuchse eine 5BNC»buchse ist
Verwenden Sie fiir den Anschluss das optionale PC-Videokabel HD15/
BNC.

Siehe "Anhénge: Sonderzubehor" @ S.93

"

Computery; ‘

©MPonent Vige; S-Video
i

PC-Videokabel HD15/BNC zur Buchse
(Sonderzubehor) [Computer1/Component
Video1] oder
[Computer2/Component

Video2] (blau)

VR

eAndern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung
"Eingangssignal'' im "Bild''-Menii auf '"Computerl'' oder
"Computer2'', um die Anschlussbuchse einzustellen, an der die
Signale anliegen. & S.52

e Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen
ist, miissen Sie den Computeranschluss fiir die Eingangsquelle mit
der Taste [Computerl/2] der Fernbedienung oder der Taste [Source]
des Projektors auswiihlen. @& S.33
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Betatigung des Mauszeigers mit der Fernbedienung :
(Kabellose Mausfunktion) @ Tipp

s Fiir den Anschluss des USB-Kabels muss der Computer mit einer

Die Fernbedienung kann fiir die Steuerung des Mauszeigers auf dem Standard-USB-Buchse ausgeriistet sein. Bei Computern mit dem

Computer als kabellose Maus verwendet werden. Dazu muss das Betriebssystem Windows muss die Vollversion von Windows 98/2000/

mitgelieferte USB» -Kabel am USB-Buchse des Computers und an der Me/XP Home Edition/XP Professional installiert sein. Falls

[USB]-Buchse auf der Riickseite des Projektors angeschlossen werden. Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional durch
Computer Maus Kabel Aktualisieren einer friiheren Windows-Version installiert wurde,

Windows 98/2000/Me/ kann ein einwandfreier Betrieb nicht garantiert werden.

XP Home Edition/ USB-Maus USB-Kabel (Zubehor) * Mit gewissen Betriebssystemversionen von Windows- und

XP Professional Macintosh-Computern ist es moglich, dass sich die Mausfunktion

%??%O_Sg. 2/10.0-10.2) USB-Maus USB-Kabel (Zubehor) nicht verwenden liisst.

s Fiir die Mausfunktion kann es notwendig sein gewisse
Computereinstellungen zu dndern. Fiir weitere Einzelheiten wird
auf die Bedienungsanleitung Ihres Computers verwiesen.

2
>~ USB-Buchse

zur [USB]-Buchse

USB-Kabel
(Zubehor)

* Bei Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus kann mit den
Tasten [Page down] und [Page up] bei der Projektion von PowerPoint-
Présentationen vor- und zuriickgeblittert werden.
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Nach dem Anschlie3en kann der Mauszeiger wie folgt gesteuert werden.

Bewegen des Mauszeigers

Driicken Sie die Tasten [A], [V], [«
oder [»], um den Mauszeiger in die
entsprechende Richtung zu bewegen.

PageDown PageUp Power
©) 4
Computer1/2  SVideo Video ~ColorMode
7 8 9
Menu  A/VMute  Freeze
(@) (n)
E-Zoom
@ @)
@@ ©
\ EPSON J
——

Linke Maustaste
Driicken Sie die Taste [Enter].
Ein zweimaliges Driicken der Taste

kurz nacheinander entspricht einem
Doppelklick.

pageDown PageUp Power

Menu  ANMute  Freeze

9110
@) (1) @)
&
® ® &)

\ EPSON

20

r@- Tipp N

o Falls die Maustasteneinstellung des Computers umgekehrt wurde, ist
auch Bedienung der Fernbedienungstasten umgekehrt.

*Bei Verwendung der folgenden Funktionen kann die kabellose
Mausfunktion nicht verwendet werden.
- Bei angezeigtem Konfigurationsmenii
- Bei angezeigtem Hilfemenii
- Bei verwendeter E-Zoomfunktion
- Bei der Aufzeichnung eines Benutzerlogos

Rechte Maustaste
Driicken Sie die Taste [Esc].

pageDown PagelUp POWer

®® O

Computer1/2 - SVideo Video ColorMode

7 8 9
Menu ANMute  Freeze

9110
(1) @)
oS
o @
\ EPSON )

Ziehen und Ablegen

Halten Sie die Taste [Enter] gedriickt
und driicken Sie zum Ziehen die Tasten
[A], [V], [«] oder [»]los. Lassen Sie
die Taste los, um den gezogenen
Gegenstand an der gewiinschten Stelle
abzulegen.

PageDown PagelUp  POwWer

© 4
Computer1/2  SVideo Video - ColorMode

7 8 9
Menu ANMute  Freeze

9110
@@ -
Q®O
@ &) Il
\ EPSON )
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Anschluss eines externen Monitors

Analoge RGB- und RGB-Videobilder von einem Computer, die an der
[Computer1/Component Videol]-Buchse anliegen, lassen sich wihrend
einer Prisentation zur Uberpriifung gleichzeitig auch auf einem externen
Computermonitor wiedergeben.

Bei der Projektion einer an der [Computer2/Component Video2]-Buchse
angeschlossenen Quelle ist ein Ausgang zu einem externen Monitor nicht
moglich.

Schlieflen Sie den Monitor mit dem Kabel, das mit dem Monitor
mitgeliefert wird, an.

ideot S-Video v

r{@- Tipp w

o Videobilder lassen sich nicht iiber den externen Monitor
wiedergeben.

*Die Anzeige der Trapezkorrektur und die Konfigurations- und
Hilfemeniis werden auf dem externen Monitor nicht gezeigt.




Anschluss an eine Videoquelle

@ Achtung

Beachten Sie beim Anschliefien des Projektors an andere
Videoquellen die folgenden Vorsichtsmafinahmen.

s Fiir das Anschliefien von Kabeln muss die Videoquelle und der
Projektor ausgeschaltet werden. Falls das Videogeridit oder der
Projektor beim Anschlieflen eingeschaltet sind, konnen
Beschidigungen auftreten.

® Kontrollieren Sie vor dem Anschliefien die Form der Stecker und der
Anschlsbuchsen. Beim Versuch einen Stecker an einer nicht
passenden Buchse oder einer Buchse mit verschiedener
Klemmenzahl anzuschliefien, kann der Stecker beschdidigt werden.

*Binden Sie das Netz- und das Anschlusskabel nicht zusammen. Beim
Zusammenbinden des Netz- und Anschlusskabels konnen
Betriebsstorungen verursacht werden.

Wiedergabe von Composite Videobildern”

Verwenden Sie fiir den EMP-74/54 das mitgelieferte A/V-Kabel fiir den
Anschluss.

Verwenden Sie fiir den EMP-74L ein im Handel erhéltliches RCA-
Videokabel.

» A/N-Kabel (gelb) S
Audioausgangsbuchse (mit EMP-74/54 zur [Audio2]-Buchse

@ S.25 mitgeliefert) @ S.25

o

Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen
ist, miissen Sie die Taste [S-Video/Video] der Fernbedienung oder die
Taste [Source] des Projektors driicken, bis im projizierten Bild
""Video'' eingeblendet wird. @& S.33
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Wiedergabe von S-Videobildern Wiedergabe von Component Videobildern”
Verwenden Sie fiir den Anschluss ein im Handel erhéltliches Verwenden Sie fiir den Anschluss das optionale Komponentenvideokabel.
S-VideoMkabel. Siehe "Anhénge: Sonderzubehor" @ S.93

zur S-Videoausgangsbuchse zu den Komponenten-

— Videoausgangsbuchse
N
S-Videokabel (im Handel erhaltlich) zur [S-Video]-Buchse
i zur Buchse
. Komgonznten\l/)ldﬁc_?kabel [Computer1/Component
,—@- Tipp ~ (Sonderzubehor) Video1] oder
[Computer2/Component

Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen
ist, miissen Sie die Taste [S-Video/Video] der Fernbedienung oder die
Taste [Source] des Projektors driicken, bis im projizierten Bild ''S-

Video'' eingeblendet wird. & S.33
\ y,

Video?2] (blau)
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VAR

e Falls die Eingangsquelle an der [Computer1/Component Videol |-
Buchse angeschlossen ist, muss nach Beginn der Projektion die
Einstellung zur Anpassung der Signale an das Videogeriit
"Eingangssignal'' im Menii "'Bild"' auf '"Component Videol

(YCbCr»)'"" oder ""Component Videol (YPbPr»)' gedindert werden.
@ S.55

e Falls die Eingangsquelle an der [Computer2/Component Video2]-
Buchse angeschlossen ist, muss nach Beginn der Projektion die
Einstellung "Eingangssignal'’ im Menii ""Bild"' auf ''Component
Video2 (YCbCr)'"' oder ""Component Video2 (YPbPr)'' zur
Anpassung der Signale an das Videogerit geindert werden. & S.55

o Falls mehr als eine externe Komponente am Projektor angeschlossen
ist, muss nach Beginn der Projektion mit der Taste [Computerl/2]
der Fernbedienung oder der Taste [Source] des Projektors das
Eingangssignal gewdhlt werden bis auf dem Bildschirm
"Component Videol (YCbCr)'', ""Component Videol (YPbPr)'",

"Component Video2 (YCbCr)'"' oder '"Component Video2 (YPbPr)'
eingeblendet wird. @& S.33

Wiedergabe von RGB-Videobildern

Verwenden Sie fiir den Anschluss das Computerkabel aus dem Zubehor.

zur Buchse
Computerlfabel [Computer1/Component
(Zubehor) Video1] oder
[Computer2/Component
Video?2] (blau)

B

eAndern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung
"Eingangssignal'' im "Bild''-Menii auf '"Computerl'' oder
"Computer2'', um die Anschlussbuchse einzustellen, an der die
Signale anliegen. @& S.52

o Falls mehr als eine externe Komponente am Projektor angeschlossen
ist, verwenden Sie nach Projektionsbeginn die Taste [Computerl/2]
der Fernbedienung oder die Taste [Source] des Projektors zum
Einstellen des zu projizierenden Signals, so dass ""Computerl'' oder
"Computer2'' auf dem Bildschirm eingeblendet wird. & S.33




Tonwiedergabe von Videogeraten

Der Projektor besitzt einen Lautsprecher mit einer Belastbarkeit von maximal
1 W. Der Ton von angeschlossenen Videogeriten (wie einem Computer oder
einem Videodeck) kann iiber den Projektorlautsprecher wiedergegeben
werden, falls die Videogerite iiber eine Audioausgangsbuchse verfiigen.

Wihlen Sie das Audiokabel fiir den Anschluss von den folgenden Kabeln
entsprechend der Geritebuchse aus.

* Anschluss an einer Stereo-Minibuchse (wie Audioausgang eines
Computers): Verwenden Sie fiir den Anschluss ein im Handel erhéltliches -
Audiokabel mit Stereo-Ministeckern.

* Anschluss an eine RCA-Buchse x 2 (rot/weil}) (wie Audioausgangbuchse
eines Videogerits): Verwenden Sie fiir den EMP-74/54 das mitgelieferte A/
V-Kabel fiir den Anschluss. Verwenden Sie fiir den EMP-74L den
Audioadapter aus dem Zubehor und ein im Handel erhéltliches RCA-
Audiokabel.

Die Voreinstellung fiir den "Audio-Eingang" im Menii "Audio" ist "Audiol"
beim Eingang von analogen RGB-Bildern von einem Computer oder von
RGB- oder Component Videobildern, und "Audio2" beim Eingang von
Composite Video- und S-Videobildern. Andern Sie die Einstellung
entsprechend des angeschlossenen Gerites oder wéhlen Sie die entsprechende
Audioeingangsbuchse.

Brve

®Der Lautstirkepegel kann nach Beginn der Projektion eingestellt
werden. & S.26

®Bei Verwendung eines im Handel erhdiltlichen 2RCA-Audiokabels
(L/R) mit Stereoministecker muss ein Kabel verwendet werden, das
als "'widerstandslos'' bezeichnet ist.

Anschluss an der [Audio1]-Buchse

zur Audioausgangsbuchse
~

-

Audiokabel mit Stereo-Ministeckern
(im Handel erhaltlich)

zur [Audio1]-Buchse

Anschluss an der [Audio2]-Buchse

A/V-Kabel (weif3/rot)
(mit EMP-74/54 mitgeliefert)

Verwenden Sie fiir den EMP-74L den Audioadapter aus dem Zubehor und
ein im Handel erhiltliches RCA-Audiokabel.
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Die Lautstirke kann wie folgt eingestellt werden. Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu] um das Konfigurationsmenii zu
Vorgehen \ schlieBen.

Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung und
wahlen Sie aus dem Meni "Audio" "Lautstérke".

Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.65

Bild Furiick
"L Llautstarke 10

[hudiu fudio-Eingang fudinl

= Reset

Einstellung

Benutzer logo

Erweitert

Information

Reset total

([Esc]:Zuriick [#]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Menu]:Uerlassen

@ Stellen Sie den Lautstarkepegel mit den Tasten [«]
und [»] ein.
Mit jedem Tastendruck wird der Lautstdrkepegel erhoht bzw.
verringert.

[#udio]

lautstarke

(_[Esc]:Zuriick [€]:Auswahl [ ]:Justage [Henu] :Verlassen |




Diebstahlschutz (Kennwortschutz)

Bei aktiviertem Kennwortschutz lisst sich der Projektor zum Schutz der Bilder
ohne Kennworteingabe nicht in Betrieb nehmen. Auflerdem lassen sich das
beim Einschalten angezeigte Logo und der Name des Administrators nicht
dndern. Das heif3t, dass der Projektor ohne Autorisierung nicht in Betrieb
genommen werden kann und diese Funktion auch zum Diebstahlschutz dient.

VIR

® Nach einer dreimaligen aufeinander folgenden Fehleingabe des
Kennworts erscheint die Anzeige ''Der Projektor wird verriegelt."

Wenn Kennwortschutz aktiviert ist

M Falls "Einschaltschutz" aktiviert ist (ON)

Beim Einschalten erscheint der Bildschirm fiir die Kennworteingabe. Die
in der folgenden Abbildung gezeigten eingerahmten Tasten funktionieren
bei der Anzeige des Bildschirms fiir die Kennworteingabe als
Zahlentasten.

Fernbedienung
. N\
[Kennwort] PageDown PagelUp Power

@ ® ©

Computer1/2  SVideo Video  Color Mode

Geben Sie das Kennwort ein.

7 8 9
Menu  A/VMute  Freeze

Q&0
), @)
@f=e
) () | Tamene
\ EPSON /)

Geben Sie das eingestellte Kennwort mit der Zehnertastatur ein. Die
Projektion beginnt, sobald das Kennwort richtig eingegeben wurde.

#Vorgang siehe “Benutzerhandbuch”.

[ [0-91:Eingeben

fiir ungefihr 5 Minuten und danach wird der Projektor in die
Betriebsbereitschaft geschaltet. In diesem Fall miissen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose herausziehen und wieder einstecken
und den Projektor erneut einschalten. Ein Fenster fiir die
Kennworteingabe erscheint, geben Sie das Kennwort richtig ein.
Falls das Kennwort aus irgend einem Grund vergessen wurde,
miissen Sie sich den im Bildschirm Kennwort angezeigten
"Anforderungscode: xxxx notieren, und sich an die néiichste Adresse,
in den "'Internationale Garantiebedingungen'' oder
""Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen''
aufgefiihrten Adressen wenden.

e Falls das Kennwort neun Mal nacheinander falsch eingegeben

wurde, erscheint die folgende Anzeige und der Projektor lisst sich
nicht mehr einschalten.
""Der Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich fiir Reparaturen an
die niichste Adresse, in den ''Internationale Garantiebedingungen''
von "'Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen''
aufgefiihrten Adressen."



Diebstahlschutz (Kennwortschutz)

M Falls "Benutzerlogoschutz" aktiviert ist (ON)

Falls versucht wird eine der folgenden Anwenderlogobedienungen

auszufiihren, erscheint eine Anzeige und die Einstellung kann nicht

gedindert werden. Um einen Anderung vornehmen zu kénnen, miissen Sie

zuerst "Benutzerlogoschutz" auf "OFF" stellen. @~ S.29

* Aufzeichnen eines Anwenderlogos

« Andern der Einstellung fiir "Hintergrundfarbe" im Menii "Einstellung"
von "Logo" auf "Schwarz" oder "Blau" oder von "Schwarz" auf "Blau"
oder "Logo"

« Andern Sie die Einstellung "Startbildschirm" im Menii "Erweitert" auf
"ON" oder "OFF"

Einstellen des Kennwortschutzes

Der Kennwortschutz kann wie folgt eingestellt werden.

Vorgehen

1 Halten Sie die Taste [Freeze] fiir ungefahr 7 Sekunden
gedruckt.
Das "Kennwortschutz"-Menii wird angezeigt.
Fernbedienung

Menu  A/VMuie  Freeze

910

[Kennwor tschutz]

Einschal tschutz QOFF

Benutzer logoschutz OFF

Kennwor t

([#]1:Auswahl [Enter]:Eingeben [Menu] :VerTassen |

VAR

¢ Falls Kennwortschutz bereits aktiviert ist, erscheint der Bildschirm
""Kennwort"'.
Bei der Eingabe des richtigen Kennworts wird das
""Kennwortschutz''-Menii angezeigt.
Aufheben von '"Wenn Kennwortschutz aktiviert ist'" & S.27
®Bringen Sie bei aktiviertem Kennwortschutz fiir einen besseren
Diebstahlschutz den Kennwortschutzaufkleber aus dem
mitgelieferten Zubehor an einer geeigneten Stelle an.

2 Aktivieren Sie "Einschaltschutz".

(1) Wihlen Sie "Einschaltschutz" und driicken Sie danach die
Taste [Enter].

(2) Wihlen Sie "ON" und driicken Sie die Taste [Enter].

(3) Diriicken Sie die Taste [Esc].

Bei der nichsten "Timer" ist fiir die Eingabe der

Verwendungszeit des Projektors kein Kennwort notwendig.

Fahren Sie fiir die Einstellung der Zeit mit dem néchsten Schritt

weiter. Falls die Zeit nicht eingestellt wird, fahren Sie mit dem

Schritt 5 weiter.

B ro

Die bereits abgelaufene Zeit der eingestellten Dauer kann mit dem
Befehl ""Verstrichene Zeit'' iiberpriift werden.

3 Wahlen Sie "Timer" und driicken Sie die Taste [Enter].
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4 Geben Sie eine dreistellige Zahl ein. 8 Geben Sie ein 4-stelliges Kennwort ein.
Geben Sie mit der Zehnertastatur eine Zahl von 0 bis 999 ein Geben Sie das 4-stellige Kennwort mit der Zehnertastatur ein.
und driicken Sie die Taste [Enter]. Bei einer Fehleingabe Das eingegeben Kennwort wird als "* * * *" angezeigt.
konnen Sie die Taste [Esc] driicken und die Eingabe Nach der Eingabe der 4. Stelle erscheint der folgende
wiederholen. Bildschirm zur Bestétigung.

Danach erscheint eine Anzeige.
Nach Abschluss des Meniis "Kennwortschutz" beginnt das

Zuriickzihlen der eingestellten Dauer. 9 Geben Sie das Im Schritt 8 eingegebene Kennwort
- erneut ein.
@ Tipp Die Anzeige "Das neue Kennwort wird gespeichert." erscheint.
Bei der Einstellung einer Zahl von "0" muss das Kennwort jedes Mal Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie mit einer
nach dem Einschalten eingegeben werden, um den Projektor in Anzeige aufgefordert das Kennwort erneut einzugeben.

Betrieb nehmen zu konnen.

10 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
[Menu]-Taste.

5 Schalten Sie "Benutzerlogoschutz" ein.
(1) Wihlen Sie "Benutzerlogoschutz" und driicken Sie die @ Tipp
Tafte [Ent.er']'. " .. . e Wenn nach Ablauf der Dauer das Kennwort eingegeben wird,
(2) Wihlen Sie "ON" und driicken Sie die Taste [Enter]. beginnt die Projektion erneut, die Einstellung ''Verstrichene Zeit"'
(3) Driicken Sie die Taste [Esc]. wird auf "'0" zuriickgestellt und das Zuriickzihlen beginnt erneut.

® Notieren Sie sich das Kennwort, so dass Sie es nicht vergessen und

g ) Wahlen Sie zum Einstellen eines Kennworts bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
"Kennwort" und driicken Sie die Taste [Enter]. ®Bei Verlust der Fernbedienung ist eine Eingabe eines Kennworts

nicht moglich. Bewahren Sie deshalb die Fernbedienung an einem
sicheren Ort auf.

7 Wenn die Anzeige "Andern Siedas Kennwort?"
erscheint, wahlen Sie "Ja" und driicken Sie die Taste
[Enter].

Die Voreinstellung fiir das Kennwort ist "0000", dndern Sie
dieses Kennwort nach Bedarf.

Falls Sie "Nein" wihlen, wird der Bildschirm von Schritt 1
erneut angezeigt.
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Einschalten des Projektors

Schalten Sie den Projektor ein, um mit der Projektion zu beginnen.

@ Achtung

Lesen Sie bitte vor der Bildprojektion die separate Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch.

Anschluss des Netzkabels

Vorgehen

1 Kontrollieren Sie, ob der Projektor und alle am
Projektor angeschlossenen Komponenten
ausgeschaltet sind.

2 SchlieBen Sie den Computer oder andere
Videoquellen am Projektor an. @ S.16, S.22

3 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

Greifen Sie mit den Fingern unter den Objektivdeckel und
ziehen Sie ihn ab.

4 SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzkabel am
Projektor an.

Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel richtig auf die Netzbuchse
des Projektors ausgerichtet ist und schlieBen Sie den
Netzkabelstecker in die Buchse an.

U QA=
</¢@

Q@/
| 1@

5 SchlieBen Sie das andere Ende des Netzkabels an
einer Netzsteckdose an.

Warten Sie, bis die Poweranzeige orange leuchtet.
Leuchtet orange

VR

Bei blinkender oranger Poweranzeige lassen sich die Tasten des
Projektors und der Fernbedienung nicht bedienen.



Einschalten des Projektors

Einschalten des Projektors und Bildprojektion 3 ) Driicken Sie die Taste [Power] des Projektors oder der
Fernbedienung, um den Projektor einzuschalten.
@ Tipp Durch ein qkustisches Signal wird angezeigt, dass der Projektor
gestartet wird.
Wegen dem Kennwortschutz kann es vorkommen, dass der Die Poweranzeige blinkt griin.
Kennworteingabebildschirm nach jedem Einschalten angezeigt wird. Nach kurzer Zeit hort die Anzeige auf zu blinken und leuchtet
Geben Sie in diesem Fall das Kennwort ein. @& S.27 konstant und die Projektion beginnt.

Warten Sie, bis die Poweranzeige griin leuchtet. (dauert
normalerweise ungefahr 40 Sekunden).

Vorgehen Andert sich von blinken
auf griin leuchten
|

1 Kontrollieren Sie, ob die Poweranzeige nicht mehr

blinkt und kontinuierlich orange leuchtet. _
Fernbedienung

PageDown  Pagelp  Power

Leuchtet orange
|

Qi
()@
&
® &
\ EPSON Y,

2 Sch.e_alten Sie die am Projektor angeschlossenen ® Falls die Netzanzeige griin blinkt, lassen sich die Netztasten [Power]
Geriéte ein. nicht bedienen.

Bei der Videoquelle driicken Sie die Wiedergabetaste, um mit * Je nach den Einstellungen ist es moglich, dass die Anzeige "Kein
der Wiedergabe zu beginnen. Signal." erscheint. Siehe "'Einstellung'’ - "Meldung'' @& S.57



Einschalten des Projektors

4 Bei Anschluss von mehr als einem externen Gerat am
Projektor stellen Sie mit den Fernbedienungs- oder
Projektortasten die Bildquelle fur die Projektion ein.
Dazu wird auf die folgende Tabelle verwiesen.

Fernbedienung Projektor
PageDown PageUp  POWer Power Help
() oucs Keystone
@)
@ EH®

Taste Einblendung auf
dem Bildschirm

oben rechts

Buchse

Fernbedienung

Projektor

P Computer]*
Computerl/ gh:..ﬁ.:der d Component Videol
Component etatigung der (YCbCr?™) *
1Y
. Taste [Source] .
Videol g Component Videol
wird die
. (YPbPr») *
[Computerl/2] Bildquelle =
umgeschaltet. Computer2
Computer2/ Falls keine Component Video2
Component S-Video- (YCDbCr») *
Video2 Signalquelle Component Video2
angeschlossenist, | (YPbPr?) *
S-Video . _ wird "S-Video" | S-Video
Video [S-Video/Video] | nicht angezeigt. Video

* Die im Menii "Bild" mit dem Befehl "Eingangssignal" gewéhlten Punkte

erscheinen.

VIR

o Falls nur eine Signalquelle angeschlossen ist, werden diese Signale
projiziert, ohne dass eine weitere Einstellung mit den Tasten der
Fernbedienung oder des Projektors notwendig ist.

o Falls der Projektor weiterhin ''Kein Signal.'' anzeigt, miissen Sie die
Anschliisse noch einmal iiberpriifen.

®Bei Anschluss eines Laptop-Computers oder eines Computers mit
einem LCD-Bildschirm ist es moglich, dass die Bilder nicht sofort
projiziert werden. Kontrollieren Sie nach Beginn der Projektion, ob
der Computer fiir den externen Signalausgang eingestellt ist.
In der folgenden Tabelle sind Beispiele zum Umschalten der
Ausgangseinstellungen aufgefiihrt. Fiir Einzelheiten wird auf den
entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung des Computers
verwiesen, der mit ''Externer Ausgang'’, ''Anschluss eines externen
Monitors'' oder dhnlich betitelt ist.

NEC Panasonic  Toshiba I1BM Macintosh

33

Sony

Fujitsu
Andern Sie nach dem
Starten die
Systemsteuerung, so
dass das Spiegeln
aktiviert ist.

[Fnl+[F3] | [Fnl+[F3] | [Fn]+[F5] | [Fn]+[F7] | [Fn]+[F7] | [Fn]+[F10]

o Falls ein Standbild fiir lingere Zeit projiziert wird, kann es sich auf
dem LCD-Panel einbrennen. Aus diesem Grund sollten Sie
vermeiden das gleiche Bild fiir lingere Zeiten zu projizieren.



Ausschalten des Projektors Ty o

Schalten Sie den Projektor wie folgt aus.
@ Achtung
Vorgehen Falls die Anzeige ""Der Projektor ist iiberhitzt. Reinigen oder
erneuern Sie den Luftfilter, und senken Sie die Raumtemperatur.''
1 Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen auf dem Bildschirm erscheint, driicken Sie die Taste [Enter] des
Signalquellen aus. Projektors oder der Fernbedienung, um den Projektor auszuschalten.

Kontrollieren Sie, ob alle angeschlossenen Gerite ausgeschaltet Reinigen Sie danach die Luftfilter. @ S.82

sind.

3 Driicken Sie die Taste [Power] noch einmal.

Die Lampe wird ausgeschaltet. Die Poweranzeige blinkt orange
und das Abkiihlungszeit”® beginnt.
Fernbedienung Projektor Die Abkiihlungszeit betrigt ungefihr 20 Sekunden.

o Hap Nach vollstandigem Abkiihlen hort die Poweranzeige auf zu
blinken und leuchtet orange.

€ Keystone ) -
Hort auf zu blinken
und IIeuchtet orange

¥ Select a

2 Driicken Sie die Taste [Power].

Zur Bestitigung erscheint die folgende Anzeige.

Michten Sie den Projektor ausschalten?

Ja : Driicken Sie die "® " Taste
Hein: Driicken Sie eine andere Taste

Falls Sie den Projektor nicht ausschalten wollen, driicken Sie
irgendeine Taste, auller der Tasten [Power], [Page down] oder
[Page up].

Falls Sie keine Taste driicken, erlischt die Anzeige automatisch
nach sieben Sekunden. (Der Projektor wird nicht
ausgeschaltet.)

Falls die Netzanzeige orange blinkt, lassen sich die Netztasten [Power]
nicht bedienen. Warten Sie bis die Anzeige kontinuierlich leuchtet.



Ausschalten des Projektors

Bei einer langzeitigen Nichtverwendung des
Projektors muss das Netzkabel aus der
Netzsteckdose gezogen werden.

f®- Achtung ~

Bei orange blinkender Poweranzeige darf der Netzstecker nicht aus
der Steckdose gezogen werden, weil beim Herausziehen des
Netzsteckers Projektorstorungen auftreten konnen und aufierdem die

Lebensdauer der Lampe verkiirzt werden kann.
. J

Bringen Sie den Objektivdeckel an.

Bringen Sie den Objektivdeckel an, um das Objektiv vor Staub
und Verschmutzung zu schiitzen.

Objektivdeckel




Einstellen der Bildwiedergabe

Mit diesen Funktionen lassen sich die projizierten Bilder fiir eine optimale
Projektion korrigieren und einstellen.

Einstellen der BildgroBe (Zoomfunktion)

Die Grofe des projizierten Bildes ist grundsitzlich durch den Abstand
zwischen Projektor und Bildschirm festgelegt. @ S.15

Im folgenden wird die Einstellung des Bildes nach dem Aufstellen des
Projektors erklirt.

Tipp
Mit der E-Zoom-Funktion lassen sich Bildausschnitte vergrofiern.
- S.48

| Vorgehen

Nehmen Sie die Einstellung durch Drehen des Zoomrings
vor.

Das Bild lésst sich auf diese Weise auf das 1,2-fache vergrof3ern.

~
Zum Verkleinern des Bildes auf

die Seite "T"(Tele) drehen.

Zum VergréBern des
Bildes auf die Seite "W"
(Weitwinkel) drehen.

Zoomring
Um das Bild noch weiter zu vergroern, stellen Sie den Projektor
weiter von der Leinwand entfernt auf. @ S.15

Scharfeinstellung

| Vorgehen

Nehmen Sie die Scharfeinstellung mit dem
Scharfeinstellring vor.

Scharfeinstellring

r—@- Tipp

® Bei verschmutztem oder beschlagenem Objektiy ist es nicht moglich,
das Bild richtig scharf einzustellen. Reinigen Sie in diesem Fall das
Objektiv. & S.76, S.82

e Wenn sich der Projektor nicht im Projektionsbereich von 89 bis 1050
cm befindet, ist eine Scharfeinstellung nicht moglich. Kontrollieren
Sie bei Schwierigkeiten der Scharfeinstellung den
Projektionsabstand.

.

N\




Einstellen der Bildwiedergabe

Einstellen des Bildwinkels und automatische
Trapezkorrektur

Der Projektor muss so aufgestellt werden, dass sich seine Achse moglichst
im rechten Winkel zum Bildschirm befindet.

Seitenansicht

10

Objektivmitte x

1

Ansicht von oben

___________________________________

Falls es nicht moglich ist die Projektorachse im rechten Winkel zum
Bildschirm aufzustellen, kann der Projektor auch leicht vertikal geneigt
aufgestellt werden. Ein maximaler Projektionswinkel von bis zu maximal
10° nach oben kann durch Verldngern oder Verkiirzen der vorderen Fiille
eingestellt werden.

Vorgehen

Halten Sie die FuBeinstellknépfe auf beiden Seiten
gedriickt, heben Sie den Projektor vorne an, um die
vorderen FliBe zu verlangern.

Stellen Sie den gewiinschten Winkel mit den vorderen Fiilen ein und
lassen Sie die FuBeinstellknopfe wieder los.

Driicken Sie die FuBeinstellknopfe und driicken Sie den Projektor
vorsichtig nach unten, um die Fiile zu verkiirzen.

FuBeinstellkndpfe (Seite)

B

Falls der Projektor horizontal geneigt ist, kann der Winkel durch
Drehen der vorderen einstellbaren Fiife eingestellt werden. Bei
horizontal geneigtem Projektor ist es moglich, dass die Korrektur
nicht richtig ausgefiihrt werden kann. & S.38

Einstellbarer o —Tr 71—
vorderer FuB = — :

~d -

verlangern &_ verkiirzen




Einstellen der Bildwiedergabe

Bei Mvertikal geneigtem Projektor tritt eine Trapezverzerrung des Bildes
auf. Der Projektor ist mit einer Funktion zur automatischen Korrektur der
Trapezverzerrung ausgeriistet. Wenn sich der vertikale Neigungswinkel
innerhalb von etwa 15° * befindet, ldsst sich diese Verzerrung mit der
automatischen Trapezkorrektur ausgleichen. Die Korrektur wird ungefihr
eine Sekunde nach dem Einschalten und dem Positionieren des Projektors
ausgefiihrt.

- -

ca. 15° nach oben =

ca. 15° nach unten e K15° """"""" 2 ""

* Dieser Wert gilt, wenn der Zoomring vollstdndig in die Position "T"
gedreht wird. Wenn der Zoomring in die Position "W" gedreht wird,
verkleinert sich der zulidssige Winkel fiir die automatisch
Trapezkorrektur.

B v

®Die automatische Trapezkorrektur wird nicht ausgefiihrt, wenn mit
dem Befehl "Projektion'' im Menii "'Erweitert' ''Vorderseite''
eingestellt ist.

e Nach Abschluss der automatischen Trapezkorrektur lassen sich
weitere Feineinstellungen mit der Taste [Keystone] des Projektors
vornehmen. & S.39

®Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das projizierte Bild.

® Bei Ungleichmadapigkeiten des Bildes nach der Trapezkorrektur
konnen Sie die Schirfe etwas nachstellen. & S.50, S.53

o Falls keine automatische Trapezkorrektur notwendig ist, sollten Sie

im Menii "Einstellung'' den Punkt ""Auto Keystone'' auf '""OFF"
stellen. & S.57



Einstellen der Bildwiedergabe

Tipp

® Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das projizierte Bild.
® Bei Ungleichmapfigkeiten des Bildes nach der Trapezkorrektur

Manuelle Trapezkorrektur r‘@'

Der Projektor ist mit einer automatischen Trapezkorrekturfunktion
ausgertistet, mit welcher der vertikale Neigungswinkel des Projektors
festgestellt wird gnd eine entsprechende Trapezkorrektur automat.{sch kiinnen Sie die Schiirfe etwas nachstellen. & 5.50, .53
vorgenommen wird. Weitere Korrekturen der Trapezverzerrung konnen . o . . N
nach Bedarf mit den Tasten [Keystone] des Projektors vorgenommen *Die Trapezkorrektur kann auch mit Hilfe des Konfigurationsmeniis
e vorgenommen werden. & S.57
o Falls sich beim Vornehmen der Trapezkorrektur der angezeigte Wert
auf dem Bildschirm nicht mehr dndert, ist der Grenzwert fiir die
Trapezkorrektur bereits iiberschritten. Kontrollieren Sie, ob der
Projektor nicht mit einem unzuldssigen Neigungswinkel aufgestellt

| Vorgehen

Falls die untere Falls die obere

Bildkante langer ist

Projektor

Power

&

Source

O

Enter

Select a

A |~ il

Bildkante langer ist

Projektor

Power

)

Source

O

Enter ¥ Select |

ist.

.




Einstellen der Bildqualitat

Die Qualitit von Projektionsbildern kann wie folgt eingestellt werden.

Einstellen von Computer und RGB Videobildern

M Automatische Einstellung
Beim automatischen Setup werden die vom Computer anliegende analogen
RGB-Signale automatisch abgetastet und fiir eine optimale
Bildwiedergabe automatisch eingestellt.
Beim automatischen Setup werden die folgenden drei Einstellungen
vorgenommen: Tracking®, Position und Sync.”.

% ro

e Falls im Menii ""Bild"" ""Auto Setup'' auf "OFF'' eingestellt ist
(Voreinstellung ist ""ON'"'), wird keine automatische Einstellung
vorgenommen. Beim Driicken der [Auto]-Taste der Fernbedienung
wdhrend der Wiedergabe von Computer- oder RGB Videosignalen

wird die Einstellung ausgefiihrt.

Fernbedienung

e Wenn die Taste [Auto] bei Verwendung der E-Zoom- oder Freeze-
Funktionen oder bei der Anzeige eines Konfigurations- oder
Hilfemeniis gedriickt wird, so wird die Funktion ausgeschaltet und
die Einstellung wird vorgenommen.

¢ Je nach dem Computer oder den anliegenden RGB Videosignalen
kann es moglich sein, dass die Einstellung nicht richtig
vorgenommen werden kann. Verwenden Sie in diesen Fiillen die
Befehle des Konfigurationsmeniis, um die Einstellungen
"Tracking'' und '""Sync.' manuell auszufiihren. & S.41, S.42



Einstellen der Bildqualitat

i Tracking-Einstellung

Falls vertikale Streifen im Projektionsbild der
Computer- oder RGB Videosignale nicht mit
der automatischen Einstellung beseitigt werden
konnen, muss das Tracking” manuell wie folgt
eingestellt werden.

Vorgehen

1

Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung und
wéhlen Sie aus dem Meni "Bild" "Tracking".

Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.65

Bild Furiick
e Position
Audio
Sync. 0
Einstellung Helligkeit 0
Kontrast 0
Benutzer logo Schirfe 0
Farbmodus Prisentation
Erveitert Eingangssignal  Computer1
#uto Setup OH
Information Reset

Reset total

(" [Esc]:Zuriick [¥]1:fuswahl [Enter]:Eingeben [Menul:Verlassen |

3

41

Driicken Sie die Tasten [«] oder [»], um die Spurlage
so einzustellen, dass die Streifen im Bild
verschwinden.

Der Trackingwert wird mit jeder Betétigung einer Taste erhoht
bzw. verringert.

[Bild] Zuriick ‘

Tracking 1210

(" [Esc]:Zuriick [€]:Auswahl [4]:Justage [Henul:YerTassen |

Dricken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu], um das Konfigurationsmeni zu
schlieBen.

VR

Bei kontinuierlicher Einstellung des Tracking, blinkt das Bild, was
normal ist.



Einstellen der Bildqualitat

M Sync.-Einstellung
Falls das Computer- oder RGB Videobild
flimmert, unscharf oder gestort ist und diese
Storungen nicht mit der automatischen
Einstellung beseitigt werden konnen, muss die
Sync.” wie folgt manuell eingestellt werden.

42

Driicken Sie die Tasten [«] oder [»], um die
Synchronisierung so einzustellen, um das
Bildflimmern, die Unschérfe oder die Stérungen zu
korrigieren.

Die Sync. wird mit jeder Betitigung einer Taste erhoht bzw.
verringert.

[Bild] Zuriick ‘

Vorgehen

( [Esc]:Zuriick [¥]:Auswahl [€*]:Justage [Menu] :Verlassen |

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung und
wéhlen Sie aus dem Menii "Bild" "Sync.".

Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.65

3 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu], um das Konfigurationsmeni zu

_ schlieBen.
Bild Zuriick
e Position H
fiudio Tracking @ Tlpp
Einstellung Helligkeit e Falls Tracking nicht vor der Einstellung von Sync. eingestellt wird,
Sorr e’ kann kein gutes Resultat erzielt werden. Bei gewissen Bildern ist
Benutzerlogo Schiirfe ) ann kein gutes Resultat erzielt werden. Bei gewissen Bildern is
: Farbnodus Prasentation eine falsche Trackingeinstellung nicht sichtbar. Bei Bildern mit
Erweitert Eingangssignal  Computeri o o o . .
Auto Setup o vielen Linien oder Schatten macht sich eine falsche
aailchiny Heset Trackingeinstellung stirker bemerkbar, nehmen Sie deshalb die

Trackingeinstellung zuerst vor.

o Es ist manchmal auch moglich ein flimmerndes oder unscharfes
Bild mit den Helligkeits-, Kontrast» -, Bildschdirfe- und
Trapezkorrektureinstellungen zu korrigieren.

Reset total

( [Esc]:Zuriick [¥]1:Auswahl [Enter]:Eingeben [Menul:Verlassen )




Einstellen der Bildqualitat

Einstellen der Projektionsqualitat
(Farbmoduseinstellung)

Die folgenden voreingestellten sechs Farbenmodi konnen je nach den
Charakteristika der projizierten Bilder verwendet werden. Eine optimale
Bildqualitét kann einfach durch die Auswahl des entsprechenden
Farbmodus eingestellt werden. Die Bildhelligkeit hingt vom eingestellten

Farbmodus ab.

Modus Anwendung

Dynamisch Die Helligkeit wird hervorgehoben, so dass die Bilder frischer
und lebhafter als in der Pridsentationsbetriebsart
wiedergegeben werden.

Présentation Die Helligkeit wird fiir eine Bildwiedergabe hervorgehoben,
die sich ideal fiir Prisentationen eignet.

Theater Filmwiedergaben werden mit natiirlichen Farbtonen optimiert.

Wohnzimmer | Die Helligkeit wird fiir eine Bildwiedergabe hervorgehoben,
die sich ideal fiir die Projektion von Fernsehbildern usw. in
hellen Riumen eignet.

sRGB» Bilder der Farbnorm sRGB. Falls die angeschlossenen Quelle

iber eine SRGB-Betriebsart verfiigt, miissen sowohl der
Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf SRGB
eingestellt werden.

Schwarze Tafel

Bei der Projektion auf eine Wandtafel (griin) werden die
Bilder mit natiirlichen Farbtonen wiedergegeben.

Die Voreinstellung fiir die Farbbetriebsart ist wie folgt.
Beim Eingang von Computer- oder RGB-Bildern: "Préasentation"
Beim Eingang von anderen Bildern: "Dynamisch"

| Vorgehen

Die Farbbetriebsart wird mit jeder Betatigung der Taste
[Color Mode] wie folgt umgeschaltet.

C Dynamisch — Prisentation — Theater D

Schwarze Tafel < sRGB < Wohnzimmer

Fernbedienung
pageDown PageUp Power

® ® ©

Computer1/2 SVideo Video = Color Mode

Die gegenwirtige Einstellung wird bei jeder Anderung des
Farbmodus in der oberen rechten Leinwandecke eingeblendet.

Prasentation |

]

43

Tipp

Der Farbmodus ldsst sich auch im Menii ''Bild'’' mit ""Farbmodus''
einstellen. @& S.51, S.54
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Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion e 45

In diesem Abschnitt werden verschiedene Funktionen fiir eine optimale
Présentation beschrieben.

Einblenden (A/V Mute)

Mit dieser Funktion kann die Bild- und Tonwiedergabe kurzzeitig
unterbrochen werden.

Diese Funktion kann zum Beispiel dazu verwendet werden, wenn Sie Thren
Zuschauern nicht alle Bedienungsvorgénge, wie die Auswahl anderer
Dateien bei der Wiedergabe eines Computerbildes zeigen wollen.

Falls Sie diese Funktion bei einer Video/DVD-Wiedergabe verwenden,
wird die Bild- und Tonwiedergabe vom Abspielgerit. fortgesetzt.

Vorgehen
Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung.
Die Bild- und Tonwiedergabe wird unterbrochen.

Die Projektion beginnt erneut, wenn die Taste [A/V Mute] der
Fernbedienung gedriickt wird.
Durch Driicken der Taste [Esc] kann die normale Projektion
fortgesetzt werden.

Fernbedienung

Menu  A/VMute  Freeze

Fiir die Funktion "Hintergrundfarbe" im Menii "Einstellung" kann
eine der drei Bildschirmanzeigen eingestellt werden, die nach
Unterbrechung der Bild- und Tonwiedergabe wiedergegeben wird.
@ S.57

Schwarz Blau Benutzerlogo

Voreinstellung
({ov

*Das EPSON-Logo ist voreingestellt. Um das Logo zu dndern,
miissen Sie zuerst Ihr eigenes Logo aufzeichnen. & S.90

®Bei Verwendung der Bild- und Tonabschaltfunktion wird der
""Helligkeitsregelung'' im ''Erweitert''-Menii automatisch auf
""Niedrig' umgeschaltet. Beim Ausschalten der Bild- und
Tonabschaltfunktion wird die ''Helligkeitsregelung'' wieder auf die
urspriingliche Einstellung zuriickgestellt.




Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion 46

Standbild (Freeze)

Mit dieser Funktion wird nur die Bildwiedergabe unterbrochen. Die
Tonwiedergabe wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Die Wiedergabe des Abspielgerites wird fortgesetzt, wenn der Projektor
auf Pause geschaltet ist, deshalb ist es nicht moglich, die Wiedergabe an
der gleichen Stelle fortzusetzen, an der sie unterbrochen wurde.

| Vorgehen
Driicken Sie die Taste [Freeze].
Die Bildwiedergabe wird dadurch unterbrochen.

Um die Bildwiedergabe fortzusetzen, konnen Sie die Taste [Freeze]
noch einmal driicken.

Durch Driicken der Taste [Esc] kann die normale Projektion
fortgesetzt werden.

Fernbedienung
Menu  A/VMuie  Freeze

4

(<) e

r@- Tipp \

®Durch Driicken der [Freeze]-Taste werden das Konfigurations- und
das Hilfemenii geloscht.

®Die Freeze-Funktion funktioniert auch bei der Verwendung des E-
Zooms.
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Breitbildprojektion von Videogeratebildern

. st Vorgehen
(Andern des Seitenverhéltnisses) .

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung und
wahlen Sie aus dem Meni "Bild" "Bildformat".

Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der

Mit dieser Funktion wird das Seitenverhiltnis® 4:3 fiir die
Breitbildprojektion auf 16:9 geindert, wenn Component Video» -
(YCbCr” und YPbPr™), S-Video® - oder Composite Videobilder™

projiziert werden.

Konfigurationsmeniis" verwiesen. @& S.65

Mit Digitalvideo oder auf DVD aufgezeichnete Bilder lassen sich im Bild Turiick
Breitbildformat 16:9 wiedergeben. Position
Audio Helligkeit
Kontrast
Einstellung Farbe
Farbton
O Benutzerlogo Scharfe 0
Farbmodus Dynamisch
> Erweitert Video-3ignal Auto
Information Reset
Reset total

Wiedergabe
zusammengedrickter Bilder® mit
einem Seitenverhaltnis von 4:3

Wiedergabe
zusammengedrickter Bilder mit
einem Seitenverhaltnis von 16:9

(" [Esc]:Zuriick [#]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Menu]:VerTassen |

2 Driicken Sie die Tasten [«] und [»], um das
Seitenverhaltnis auf "4:3" oder "16:9" einzustellen.
Danach driicken Sie bitte die Taste [Enter].

[Bildformat] furiick

14:3

(" [Esc]:Zuriick [#]1:Auswahl [Enter]:Einstellen  [Menu]:Verl. )

3 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu] um das Konfigurationsmenii zu
schlieBen.



Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion

E-Zoom

Mit dieser Funktion lassen sich Bildausschnitte, wie Diagramme oder
Tabellen vergroern oder verkleinern.

| Vorgehen

Driicken Sie die Taste [E-Zoom &].

Ein Zeiger (Kreuz) erscheint auf der Leinwand, der die

Bildmitte des zu vergroBernden Bildausschnitts anzeigt.
Fewrnrbegienuwng

E-Zoom

@) ()

Stellen Sie das Kreuz auf den zu vergroBernden oder
zu verkleinernden Bildteil.

Driicken Sie die Taste [4], [V], [«] oder [»] der Fernbedienung,
um das Kreuz zu bewegen.

LN

Wenn die Taste [@] gedriickt wird, so wird das Bild
mit dem Kreuz in der Bildmitte vergroBert. Beim
Driicken der Taste [©] wird das vergr6Berte Bild
wieder verkleinert.

Das Vergroferungsverhiltnis erscheint auf dem Bildschirm.
Das Bild kann mit den Tasten [4A], [V], [«] und [»] bewegt
werden.

T

VergréBerungsverhaltnis
Driicken Sie zum Aufheben des E-Zooms die Taste [Esc].

Tipp

Der gewdhlte Bildausschnitt kann in 25 Schritten von 0,125 zwischen
1- bis 4-fach vergrifert werden.
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Verschiedene Einstellung konnen mit Hilfe des Konfigurationsmeniis vorgenommen werden.

Die Meniis sind hierarchisch aufgebaut, die Hauptmeniis besitzen Untermeniis, die wiederum in weitere Untermeniis aufgeteilt sind.

Die Fernbedienung kann zur Bedienung der Meniis verwendet werden. Fiir Einzelheiten zur Verwendung der Meniis wird auf den Abschnitt "Verwendung des
Konfigurationsmeniis" @™ S.65 verwiesen.

Hauptmenii Untermeni (Bild)

Bild

Position
Audio Tracking
Sync.
Einstellung Helligkeit
Kontrast
Benutzerlogo Scharfe

Farbmodus Prasentation
Erwveitert Eingangssignal Computer

Auto Setup ON
Information Reset

Reset total

[ [4#]:Auswah] [Enter]:Eingeben [Menu]:Verlassen )




Verwendung der Konfigurationsmeniifunktionen 50

Liste der Funktionen

M "Bild"-Menu
* Die Funktionen des Meniis "Bild" auler "Eingangssignal", "Auto Setup" und "Video-Signal" lassen sich nicht einstellen, wenn kein Signal anliegt.

* Die im Menii "Bild" angezeigten Funktionen dndern sich je nach der fiir das Videosignal verwendeten Eingangsquelle. Funktionen im Menii "Bild", die fiir
eine bestimmte Eingangsquelle nicht verfiigbar sind, lassen sich nicht einstellen.

Computer (Analog-RGB)/RGB-Video

Untermenu Funktion Voreinstellung

p Position Vertikales oder horizontales Verschieben der Abhingig von
=" Position Anzeigeposition. Anschluss
fudio Tracking *Driicken Sie die Taste [Enter] der Fernbedienung und
FinstelTung ﬁz'ﬁ;gkm nehmen Sie die Einstellung im Bildschirm fiir die

Kontrast Anzeigepositionseinstellung vor.
Benutzer logo Schirfe oMb - - . P OS]
tarbnodus Prisentation Tracking Einstellung des Computersignales beim Auftreten vertikaler | Abhidngig von
Erueitert Eingangssignal  Computerd Bildstreifen. Anschluss
futo Setup ON - : - - -
Infornation Reset Sync.» Einstellung des Computerbildes begn Auftreten eines Abhingig von
flimmernden, unscharfen oder gestorten Bildes. Anschluss

Reset total *Flimmern und Unschirfe konnen auch bei der Einstellung

der Helligkeit, des Kontrastes”, der Bildschérfe oder der
Trapezkorrektur auftreten.

*Fiir ein gutes Resultat muss zuerst die Tracking und erst
danach die Sync eingestellt werden.

Helligkeit | Einstellung der Bildhelligkeit. Mittelwert (0)
Kontrast” | Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes. Mittelwert (0)
Schirfe Einstellung der Bildschirfe. Mittelwert (0)

( [#1:Auswahl [Enter]:Eingeben [Henu]:Verlassen |
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Farbmodus | Korrektur der Bildfarbe. Die Einstellung kann fiir jede Présentation
Quelle (Computer oder Videoquelle) separat gespeichert
werden. Fiir die Anpassung an die Umgebung stehen 6
verschiedene Einstellungen zur Verfiigung.

*Dynamisch : Die Helligkeit wird hervorgehoben, so dass
die Bilder frischer und lebhafter als in der
Présentationsbetriebsart wiedergegeben
werden.

*Prisentation : Die Helligkeit wird fiir eine
Bildwiedergabe hervorgehoben, die sich
ideal fiir Prasentationen eignet.

*Theater : Die Bildwiedergabe wird mit natiirlichen
Farbtonen optimiert. Die Farbabstufungen
(Unterschiede zwischen hell und dunkel)
werden bei der Projektion von sehr dunklen
oder sehr hellen und blassen Bildern fiir
eine verbesserte Wiedergabe
hervorgehoben.

*Wohnzimmer : Die Helligkeit wird fiir eine
Bildwiedergabe hervorgehoben, die sich
ideal fiir die Projektion von Fernsehbildern
usw. in hellen Rdumen eignet.

*sRGB» : Bilder der Norm sRGB
Wenn "sRGB" eingestellt wird, so wird im
"Erweitert"-Menii die Abs. Farbtemp.” fiir
"Farbjustage" auf 6500K eingestellt.

*Schwarze Tafel: Bei der Projektion auf eine Wandtafel
(griin) werden die Bilder mit natiirlichen
Farbtonen wiedergegeben.
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Untermenu

Funktion

Voreinstellung

Eingangs-
signal

Einstellung des Eingangssignals auf die verwendete

Bildsignalquelle.

Die Voreinstellung ist von der Eingangssignalquelle

abhiéngig.

Falls die Signale an der Buchse [Computer1/Component

Videol] anliegen: Computerl

Falls die Signale an der Buchse [Computer2/Component

Video?2] anliegen: Computer2

*Wihlen Sie "Computerl" oder "Computer2" fiir die
Projektion von Computer- oder RGB Videobildern

Abhiingig von
Eingangsquelle

Auto Setup

Auswahl, ob die automatische Einstellfunktion fiir die
automatische Bildoptimierung beim Andern der Bildquelle
auf "ON" oder "OFF" geschaltet ist.

ON

Reset

Riickstellung aller Einstellungen, fiir die Funktionen des

Meniis "Bild", auB3er fiir die Einstellung "Eingangssignal"

auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen der Einstellungen die
Taste [Enter] der Fernbedienung.

*Wihlen Sie "Reset total", um alle Einstellungen fiir
Meniis, wie "Bild" und "Audio" auf die Voreinstellungen
zuriickzustellen. @ S.64
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Component Video” (YCbCr”, YPbPr”)

Bild Zuriick
= Position
fudio Helligkeit
Kontrast
Einstellung Farbe
Farbton
Benutzerlogo Schirfe 0
Farbmodus Dynamisch
Eryeitert Fingangssignal  Component Video1 (YChCr)
Bildformat 4:3
Information Reset

Reset total

(_[#]1:Auswah] [Enter]:Eingeben [Henul :Verlassen |

Video (Composite Videobilder”, S-Video”)

Furiick
" Position
fudio Helligkeit
Kontrast
Einstellung Farbe
Farbton
Benutzer logo Schirfe 0
Farbmodus Dynamisch
Erueitert Video-Signal fiuto
Bildformat 4:3
Information Reset

Reset total

[Menu]:VerTassen |

( [#]1:fusvah1 [Enter]:Eingeben
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Unterment Funktion Voreinstellung
Position Vertikales oder horizontales Verschieben der Abhiingig von
Anzeigeposition. Anschluss
*Driicken Sie die Taste [Enter] und nehmen Sie die
Einstellung im angezeigten Anzeigepositionsuntermentii
VOr.
Helligkeit | Einstellung der Bildhelligkeit. Mittelwert (0)
Kontrast” | Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes. Mittelwert (0)
Farbe (Fiir RGB-Video nicht vorhanden) Mittelwert (0)
Einstellung der Farbintensitét des Bildes.
Farbton (Fir RGB-Video nicht vorhanden) Mittelwert (0)
(Eine Einstellung ist nur moglich, wenn Component
Video” oder NTSC-Video-Signale anliegen.)
Einstellung des Farbtons.
Schirfe Einstellung der Bildschirfe. Mittelwert (0)
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Farbmodus | Korrektur der Bildfarbe. Die Einstellung kann fiir jede Dynamisch
Quelle (Computer oder Videoquelle) separat gespeichert
werden. Fiir die Anpassung an die Umgebung stehen 6
verschiedene Einstellungen zur Verfiigung.

*Dynamisch : Die Helligkeit wird hervorgehoben, so dass
die Bilder frischer und lebhafter als in der
Présentationsbetriebsart wiedergegeben
werden.

*Prisentation : Die Helligkeit wird fiir eine
Bildwiedergabe hervorgehoben, die sich
ideal fiir Prasentationen eignet.

*Theater : Die Bildwiedergabe wird mit natiirlichen
Farbtonen optimiert. Die Farbabstufungen
(Unterschiede zwischen hell und dunkel)
werden bei der Projektion von sehr dunklen
oder sehr hellen und blassen Bildern fiir
eine verbesserte Wiedergabe
hervorgehoben.

*Wohnzimmer : Die Helligkeit wird fiir eine
Bildwiedergabe hervorgehoben, die sich
ideal fiir die Projektion von Fernsehbildern
usw. in hellen Rdumen eignet.

*sRGB» : Bilder der Norm sRGB
Wenn "sRGB" eingestellt wird, so wird im
"Erweitert"-Menii die Abs. Farbtemp.” fiir
"Farbjustage" auf 6500K eingestellt.

*Schwarze Tafel: Bei der Projektion auf eine Wandtafel
(griin) werden die Bilder mit natiirlichen
Farbtonen wiedergegeben.
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Untermenu

Funktion

Voreinstellung

Eingangs-
signal

(Eine Einstellung ist nur moglich, wenn Component
Videobilder anliegen.)

Einstellung des Eingangssignals auf die verwendete
Bildsignalquelle.

Die Voreinstellung ist von der Eingangssignalquelle
abhiéngig.

Falls die Signale an der Buchse [Computer1/Component
Videol] anliegen: Computerl

Falls die Signale an der Buchse [Computer2/Component
Video?2] anliegen: Computer2

Abhiingig von
Eingangsquelle

Video-
Signal

(Eine Einstellung ist nur moglich, wenn Composite Video/

S-Videosignale anliegen.)

Einstellung des Videosignalformats.

*Driicken Sie die Taste [Enter] der Fernbedienung und
wihlen Sie die Einstellung aus dem erscheinenden
Untermenu fiir das Videosignalformat.

*In der Einstellung "Auto" wird das Videosignalformat
automatisch eingestellt.

Auto

Bild
format»

Einstellung des Seitenverhiltnisses des projizierten Bildes.

Abhingig von
Anschluss

Reset

Riickstellung aller Einstellungen, fiir die Funktionen des

Meniis "Bild", auBer fiir die Einstellungen "Eingangssignal"

und "Video-Signal" auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen der Einstellungen die
Taste [Enter] der Fernbedienung.

*Wihlen Sie "Reset total", um alle Einstellungen fiir
Meniis, wie "Bild" und "Audio" auf die Voreinstellungen
zuriickzustellen. @~ S.64
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M "Audio"-Menii Untermenii Funktion Voreinstellung

o urick Lautstirke | Einstellen des Lautstirkepegels. Mittelwert (10)
uruc
: . Lautstirke 10 Audio- Einstellen der Eingangsquelle (Buchse) fiir das Audiosignal | Abhiingig von
[“”'“" Audio-Eingang Audio Eingang an der Hinterseite. Anschluss
Reset Die Voreinstellung hingt von der anliegenden Signalart ab

Einstellung

(fiir Computer-, RGB Video- und Component
Videoeingangssignale: Audiol; fiir Video- und S-
Videoeingangssignale: Audio2). Falls deshalb Audiosignale
an einem anderen als dem voreingestellten Anschluss
anliegen, muss die Audioeingangsquelle eingestellt werden.

Reset Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des -

Meniis "Audio", auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen der Einstellungen die

( [#]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Henu]:VerTassen | Taste [Enter] der Fernbedienung.

*Wihlen Sie "Reset total", um alle Einstellungen fiir
Meniis, wie "Bild" und "Audio" auf die Voreinstellungen
zuriickzustellen. @~ S.64

Benutzerlogo
Erveitert

Information

Reset total

Tipp

Die Einstellungen des Meniis ""Audio' werden fiir die einzelnen
Eingangssignalquellen separat gespeichert.
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M "Einstellung"-Menu

Bild
Keystone
fudio fiuto Keystone
< Meldung
Einstellung & BRI CICTONDNETALS
= Sleep-Hodus
Benutzer logo Reset

Erveitert
Information

Reset total

( [#1:Auswahl [Enter]:Eingeben [Menu]:Verlassen |

Untermenu

Keystone

Funktion

Korrektur der vertikalen Trapezverzerrung.
*Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das projizierte
Bild.

*Bei Unschirfen des Bildes nach der Trapezkorrektur
konnen Sie die Schirfeeinstellung etwas nachstellen.

57

Voreinstellung
Mittelwert (0)

Auto
Keystone

Einstellung der Funktion zur automatischen Abtastung des
Projektionswinkels und der Trapezkorrektur auf "ON" oder
"OFF" bei vertikal geneigtem Projektor.

Diese Funktion wird nur ausgefiihrt, wenn mit dem Befehl
"Projektion" im Menii "Erweitert" "Vorderseite" eingestellt
ist. Falls etwas anderes als "Vorderseite" eingestellt ist, Idsst
sich dieses Menii nicht wihlen.

ON

Meldung

Einstellung, ob die folgenden Anzeigen auf "ON" oder auf
"OFF" eingestellt sind.
*Signalbezeichnung beim Umschalten des Videosignals

*Farbbetriebsartbezeichnung beim Umschalten der
Farbbetriebsart

*Wenn keine Bildsignale anliegen
*Wenn ein inkompatibles Signal anliegt
*Wenn der Luftfilter ausgetauscht werden muss

ON

Hintergrund-
farbe

Einstellen des Bildschirmstatus beim Driicken der [A/V

Mute]-Taste der Fernbedienung oder wenn keine Signale

anliegen auf "Schwarz", "Blau" oder "Logo".

*Um das Logo zu dndern, miissen Sie zuerst Ihr eigenes
Logo aufzeichnen und einstellen. @~ S.90

*Falls die Funktion "Benutzerlogoschutz" des
Kennwortschutzes auf "ON" eingestellt ist, 1dsst sich die
Einstellung "Logo" nicht auf "Schwarz" oder "Blau" bzw.
von "Schwarz" oder "Blau" auf "Logo" dndern. Heben Sie
den Kennwortschutz vor dem Andern dieser Einstellungen
auf. @ S.29

Blau
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Untermenu

Sleep-
Modus

Funktion

Einstellen der Energiesparfunktion, wenn kein Videosignal

anliegt.

*Wenn bei eingeschalteter Funktion "ON" innerhalb von 30
Minuten keine Bedienung vorgenommen wird, erscheint
die Anzeige "Kein Signal." und der Projektor wird nach
Ablauf der Abkiihlungszeit™® automatisch in die
Betriebsbereitschaft umgeschaltet. (Die Poweranzeige
leuchtet orange.)

*Die Projektion wird beim Driicken der Taste [Power]
wieder fortgesetzt.

Voreinstellung
OFF

Reset

Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des

Meniis "Einstellung", auf die voreingestellten Werte.

Falls die "Hintergrundfarbe" auf "Logo" eingestellt ist, 1dsst

sich die Einstellung bei eingeschalteter

"Benutzerlogoschutz"-Funktion ("ON") nicht auf die

Voreinstellung zuriickschalten.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen der Einstellungen die
Taste [Enter] der Fernbedienung.

*Wihlen Sie "Reset total", um alle Einstellungen fiir
Meniis, wie "Bild" und "Audio" auf die Voreinstellungen
zuriickzustellen. @~ S.64
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M "Benutzerlogo"-Menii

Bild

Registrieren Sie das Benutzerlogo.

fudio

Einstellung

Benutzerlogo @

Erveitert
Information

Reset total

( [#1:Auswahl [Enter]:Eingeben [Henu]:Verlassen |

Untermenu

Funktion

59

Ausfithren

Speichert ein Sprache. @ S.90

*Driicken Sie die Taste [Enter] der Fernbedienung und
folgen Sie den auf dem Bildschirm gezeigten
Anweisungen.

*Ein Anwenderlogo kann nicht aufgezeichnet werden,
wenn die Funktion "Benutzerlogoschutz" fiir den
Kennwortschutz auf "ON" gestellt ist. Heben Sie zuerst
den Kennwortschutz auf, bevor Sie ein Anwenderlogo
aufzeichnen.

Voreinstelung
EPSON-Logo
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M "Erweitert"-Menii

Bild Zuriick
Helligkeitsregelung
Audio Starthildschirm
Farbjustage fibs. Farbtemp.
Einstellung Projektion Vorderseite
LCOM-Fort RS-232C
Benutzerlogo Sprache Deutsch

i Reset
Erweitert o

Information

Reset total

(_[#1:Auswah] [Enter]:Eingeben [Henu]:Verlassen |
* Der Meniibildschirm des EMP-74L ist etwas verschieden.

Unterment

Funktion

Voreinstellung

60

Hel- Damit lésst die die Lampenhelligkeit auf eine von zwei Hoch
ligkeitsrege- | moglichen Stufen einstellen.
lung (Nur | Wihlen Sie "Niedrig", wenn die projizierten Bilder in
EMP-74/54) | einem dunklen Raum oder bei Verwendung einer kleinen
Leinwand zu hell sind.
Mit der Einstellung "Niedrig" wird die Bildhelligkeit
reduziert, was eine Verringerung der Leistungsaufnahme
und der Betriebsgerdusche und eine Erhohung der
Lampenlebensdauer zur Folge hat.
Startbild- Einstellung, ob der Anfangsbildschirm gezeigt werden soll. | ON
schirm Um das Logo zu d@ndern, miissen Sie zuerst Thr eigenes

Logo aufzeichnen. @ S.90

Eine Anderung von ("ON") auf ("OFF") ist nicht moglich,
wenn die Funktion "Benutzerlogoschutz" fiir den
Kennwortschutz auf "ON" eingestellt ist. Heben Sie den
Kennwortschutz vor dem Andern dieser Einstellung auf.

r
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Untermenu
Farbjustage

Funktion

Einstellungen der Abs. Farbtemp.” und der Intensitét der
einzelnen RGB-Farben (Rot, Griin, Blau) fiir die einzelnen

Eingangsquellen.
*Abs. Farbtemp.:

*RGB

Einstellung der hellen Farben von rotlich
bis bldulich.

Bei niedrigerer Farbtemperatur
erscheinen die Farben rotlich und die
Farbtone erscheinen weicher.

Bei hoherer Farbtemperatur erscheinen
die Farben bldulich und die Farbtone
erscheinen hirter.

Driicken Sie die Taste [Enter] der
Fernbedienung und nehmen Sie die
Farbtemperatureinstellung im
angezeigten Untermenti vor.

: Driicken Sie die Taste [Enter] der

Fernbedienung, wihlen Sie "R" (Rot),
"G" (Griin) oder "B" (Blau) und nehmen
Sie die Farbeinstellung im angezeigten
Untermenii vor.

Fiir die Einstellung lisst sich das
projizierte Bild auf dem Bildschirm
iberpriifen.

(Wenn "sRGB" eingestellt ist, wie fiir die Einstellung
"Farbmodus" im Menii "Bild", ist diese Einstellung nicht

moglich.)

Voreinstellung

Abs.
Farbtemp.:
Abhiingig von
Anschluss

Projektion

Einstellen der Projektionsposition fiir den Projektor.

*Vorderseite

: Einstellung, wenn der Projektor vor
der Leinwand aufgestellt ist.

*Vor derseite/Decke : Einstellung, wenn der Projektor vor

*Hinterseite

der Leinwand an der Decke
aufgehiingt ist.

: Einstellung, wen der Projektor hinter
der Leinwand aufgestellt ist.

*Hinterseite/Decke : Einstellung, wenn der Projektor

hinter der Leinwand an der Decke
aufgehingt ist.

Vorderseite
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Untermenu Funktion Voreinstellung

COM-Port | Die Einstellung "RS-232C" oder "USB" hiingt davon ab, RS-232C
welche Buchse fiir die Kommunikation mit dem Computer
verwendet wird.

Beim Andern dieser Einstellung miissen Sie den Projektor
voriibergehend ausschalten. Schalten Sie den Projektor
nach Ablauf der Abkiihlungszeit”® wieder ein. Beim

erneuten Einschalten ist die neue Einstellung wirksam.

Sprache Einstellung der Anzeigesprache. English
*Driicken Sie die Taste [Enter] der Fernbedienung und
stellen Sie die Sprache ein.

Reset Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des -

Meniis "Erweitert", aul3er fiir die Einstellung "Sprache", auf

den voreingestellten Werte.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen der Einstellungen die
Taste [Enter] der Fernbedienung.

*Wihlen Sie "Reset total", um alle Einstellungen fiir
Meniis, wie "Bild" und "Audio" auf die Voreinstellungen
zuriickzustellen. @ S.64
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M "Information"-Meni

* Im Menii "Information" sind die Einstellungseinzelheiten der gegenwiértigen Videoquelle ersichtlich.
* Die Einstellung "Lampenstunden" erscheint als OH fiir 0—10 Stunden, danach erfolgt die Anzeige in Einheiten von einer Stunde.

Computer (Analog-RGB)/RGB Video/
Komponent” (YCbCr”, YPbPr”)

Bild Furiick
Lampenstunden (Hohe Helligkeit) 0H

fudio (Hiedrige Helligkeit) 04
Reset Lampenstunden

Einstellung Quelle Computer1
Eingangssignal

Benutzerlogo Frequenz ===

Erweitert SYHC-Polaritat  H ———-

Information & [NEERLIRS DTS
= fuflisung = -——-¥—-
Wiederholrate — -

Reset total

([#]1:Auswahl [Enter]:Eingeben [Henu] :VerTassen |

Video (Composite Videobilder”, S-Video”)

Bild Zuriick
Lampenstunden (Hohe Helligkeit) OH

Audio (Hiedrige Helligkeit)  OH
Reset Lampenstunden

Einstellung Quelle Video
Video-Signal  #wuto (—————-

Benutzerlogo

Erweitert

[Infurmatiun ]

Reset total

(_[#]:Auswah] [Enter]:Eingeben [Henu] :Yerlassen |

* Der Meniibildschirm des EMP-74L ist etwas verschieden.
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Untermenu Funktion Voreinstellung

Lampen- Anzeige der gesamten Lampennutzungszeit. Der EMP-74/ | OH

stunden 54 zeigt die Zeit fiir "Hohe Helligkeit" und "Niedrige
Helligkeit" separat an.

*Wenn die maximal Lampenbrenndauer iiberschritten ist,
erscheint die Anzeige in Rot.

Reset Zuriickstellen der gesamten Lampennutzungszeit. Mit -

Lampen- diesem Befehl wird die gesamte Lampennutzungszeit auf

stunden OH (Stunden) zuriickgestellt.

Quelle Anzeige der projizierten Eingangsquelle.

Eingangs- | Anzeige der Eingangssignaleinstellungen.

signal (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

Video- Bezeichnet das Videosignalformat. -

Signal (Keine Anzeige fiir Computer-, RGB Video- und
Component Videobilder)

Frequenz Anzeige der horizontalen Abtastfrequenzen. -
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

SYNC»- Anzeige der Syncspolaritit. -

Polaritét (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

SYNC- Anzeige der Syncsattribute. -

Modus (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

Auflosung | Anzeige der Eingangsauflosung. -
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

Wiederhol- | Anzeige der Bildwiederholfrequenz. -

rate” (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-

oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)




Verwendung der Konfigurationsmeniifunktionen

I "Reset total"-Menu

Bild

Iinitialisieren Sie alle Heniipunkte.

fudio
Einstellung
Benutzer logo

Erweitert

Information

[Reset total @

(_[#]:Auswah] [Enter]:Eingeben [Menu]:Verlassen

Untermenu

Funktion

64

Ausfithren

Riickstellen von allen Einstellungen der Einstellmeniis auf

den voreingestellten Werte.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen der Einstellungen die
Taste [Enter] der Fernbedienung.

*Wihlen Sie "Reset" in einem individuellen Untermenii,
wie dem "Bild"- oder "Audio"-Menii, um nur die
Einstellungen des jeweiligen Untermeniis zuriickzustellen.

*Die Einstellungen "Eingangssignal", "Benutzerlogo",
"Lampenstunden” und "Sprache" werden nicht auf die
urspriinglichen Einstellungen zuriickgestellt.

*Falls die "Hintergrundfarbe" auf "Logo" eingestellt ist,
lasst sich die Einstellung bei eingeschalteter
"Benutzerlogoschutz"-Funktion ("ON") des
Kennwortschutzes nicht auf die Voreinstellung
zuriickschalten.

Voreinstellung
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Verwendung der Konfigurationsmenus 3 ) Bestitigen Sie die Auswahl.
Driicken Sie die Taste [Enter] und bestitigen Sie die Einstellung

Die Konfigurationsmeniis lassen sich mit den Tasten der Fernbedienung

bedienen des Meniis.

' Das gewihlte Untermenii wird angezeigt.

Helligkeitsregelung  &Hoch
fudio Startbildschirm ON

i i i Farbjustage fibs. Farbtenp.

1 Driicken Sie die Taste [Menu]. Einstellung Projektion Vorderseite
Das Konfigurationsmenii wird angezeigt. penutzeriog [ I ay iz
Fernbedienung S £ Reset
1

N7 \__/8\_1/9
Menu  ANMute  Freeze

Information

) (3 ()
E-Zoom Reset total

(1) @)

2
A @ (" [Esc]:Zuriick [#]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Menu]:VerTassen |
*Der Meniibildschirm des EMP-74L ist etwas verschieden.

2 Wahlen Sie einen Menupunkt.

Driicken Sie die Tasten [A] oder [Y], um den gewihlten
Gegenstand zu bewegen.

Bild Zuriick
Helligkeitsregelung Hoch
Audio Startbildschirm OH
Farbjustage #ibs. Farbtemp.
Einstellung Projektion Vorderseite
COM-Port RS-232C
Benutzerlogo Sprache Deutsch

< Reset
Erweitert (¢

Information

Reset total

(_[41:Auswah] [Enter]:Fingeben [Menul:Verlassen
* Der Meniibildschirm des EMP-74L ist etwas verschieden.
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4 Waéhlen Sie eine Untermeniieinstellung. 5 Fiihren Sie die Einstellung aus.
Stellen Sie den einzustellenden Untermeniipunkt mit des Tasten *Nehmen Sie die Anderung der Einstellung mit den Tasten [4],
[Ao] und [¥] ein und driicken Sie die Taste [Enter]. [v], [«] und [»] vor.
0 : gegenwirtige Einstellwerte
Die in den Meniis "Bild" und "Information" erscheinenden 0 : gegenwirtig eingestellter Punkt
Befehle sind je nach dem projizierten Eingangssignal eFalls die Taste [Enter] bei Punkten gedriickt wird, bei denen
verschieden. ein © angezeigt wird, so wird der Einstellbildschirm fiir
diesen Punkt angezeigt.
Bild Zuriick . : : : )
! elligkeitsregeluns  Hoch uruc D_rucken Sie pach der ElnsFellung Q1e Ta'l.ste [EnFer], um d.1_e
hudio Einstellung einzugeben. Die Anzeige ( dndert sich auf griin.
: Farbjustage fbs. Farbtemp.
s Eaaggs:;un 32[35238118 [Starthildschirm] Zuriick
Benutzerlogo Sprache Deutsch

Reset
JOFF

Erveitert

Information

[ [Esc]:Zuriick [¥]1:Auswahl [Enter]:Einstellen [Henul:Verl.

Reset total

( [Esc]:Zuriick [4]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Menu]:Verlassen |
* Der Meniibildschirm des EMP-74L ist etwas verschieden.

6 Wahlen Sie andere Meniielemente auf die gleiche
Weise.

Driicken Sie zum Zuriickschalten auf den vorherigen Pegel die
Taste [Esc] einmal. Sie konnen auch "Zuriick" wihlen und
danach die Taste [Enter] driicken.

7 SchlieBen Sie das Menil.
Driicken Sie die Taste [Menu].

B v

Fiir Einzelheiten iiber die Funktionen der einzelnen Meniielemente
wird auf die ''Liste der Funktionen'' verwiesen. & S.50
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Verwendung der Hilfe sk

Bei einer auftretenden Projektorstérung wird zur Problemlosung die Hilfe auf
dem Bildschirm angezeigt. Dazu werden verschiedene Meniis mit Fragen und [Hi1fe-Neni]

Antworten verwendet. Hilfe fiir das Bild @

Hilfe fiir den Ton

Sprachauswahl (language)

I Vorgehen \ Yenn ein Problem mit Verwendung der Hilfe nicht gelist

werden kann, ziehen Sie den Hetzstecker des Gerates und
venden Sie sich bitte an einen Fachhindler.

Driicken Sie die Taste [Help].

Das Hilfemenii wird angezeigt. (_[#]1:husvah] [Enter]:Eingeben [Help]:Verlassen |
Projektor

Bestéatigen Sie die Auswahl.

Driicken Sie die Taste [Enter]| und bestitigen Sie die Einstellung
des Mentis.
Fernbedienung Projektor

N_40 \_148 &
Menu  A/VMute  Freeze

Od ) @5 Help
Wihlen Sie einen Meniipunkt. (1) @) Souee . Koysions
6 ®

Bei Verwendung der Projektortasten haben die Tasten
[ ¥ Select a ] die Funktion der Auf- und Ab-Tasten. G A ] (=)
Fiir die Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung driicken
Sie auf die Taste [4] oder [ ¥], um einen Meniipunkt zu
verdndern.

Fernbedienung Projektor
A \Be\" s

¥ Select &
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4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die
einzelnen Einstellungen vorzunehmen.

Das Hilfemenii wird beim Driicken der Taste [Help]
ausgeschaltet.
[HiTfe-Henii] furiick

#uf Bildschirm erscheint kein Bild. &
Das Bild ist gestort.

#uf Bildschirm wird das Bild nicht villig angezeigt.
(abgeschnitten/zu grof/zu kleinfteilweise)

Die Bildfarbe ist abnorm.

Das Bild ist zu dunkel.

Das Bild ist trapezfirmig.

[#]:Auswah] [Enter]:Eingeben/Zuriick [Help]:Verlassen |

(
Brer
Falls sich das Problem mit der Hilfefunktion nicht losen ldsst, wird

auf den Abschnitt "'Auftreten von Storungen'' & S.70 oder ''Falls die
Anzeigen keine Hilfe bieten'' verwiesen.




Auftreten von Storungen )

Kontrollieren Sie beim Auftreten einer Storung zuerst die Projektoranzeigen unter Bezug auf den nachstehenden Abschnitt "Ablesen des Anzeigen".
Falls die Anzeigen keinen eindeutigen Hinweis auf die Storungsursache geben, wird auf den Abschnitt "Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten" verwiesen.
@ S.73

Ablesen der Anzeigen

Der Projektor ist fiir die Anzeige des Betriebszustands mit den folgenden zwei Anzeigen ausgeriistet.

Poweranzeige
—— Warnanzeige

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutung der Anzeigen und die Behebung der Stérungen beschrieben.
Falls beide Anzeigen ausgeschaltet sind, miissen Sie kontrollieren, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist und ob die Stromversorgung vorhanden ist.

M Poweranzeige
B : Leuchtet ‘B : Blink

Status Ursache Abhilfe oder Zustand
Orange Betriebsbereitschaft (Keine Storung)
o Die Projektion wird beim Driicken der Taste [Power] wieder fortgesetzt.

Ziehen Sie beim Ausschalten den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sich der Projektor in
diesem Zustand befindet.

Orange Noch nicht abgekiihlt (Keine Storung)
Bitte warten.
(- *Die Abkiihlungszeit® betrdgt ungefdahr 20 Sekunden.
*Wihrend dem Abkiihlen ist die Taste [Power] funktionslos. Driicken Sie die Taste nach dem
Abkiihlen nochmals, wenn die Anzeige stindig orange leuchtet.
Griin Wihrend der Projektion (Keine Storung)
]
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M : Leuchtet - : Blink

Status Ursache Abhilfe oder Zustand
Grin Wihrend dem Anwérmen (Keine Storung)
‘o Bitte warten.

Die Aufwirmezeit betrdgt ungefdahr 40 Sekunden.
Nach dem Aufwidrmen hort die griine Anzeige auf zu blinken und leuchtet stindig.

I Warnanzeige (%-1)
B : Leuchtet ‘Bl : Blink

Status Ursache Abhilfe oder Zustand
Rot Innentemperaturfehler Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion wird unterbrochen.
m (Uberhitzung) Warten Sie ungefihr 5 Minuten ohne den Projektor zu bedienen. Ziehen Sie nach ungefihr 5

Minuten den Netzstecker aus der Steckdose und kontrollieren Sie die folgenden beiden Punkte.
*Kontrollieren Sie, ob die Luftfilter und der Luftaustritt nicht behindert sind und ob der Projektor
nicht an einer Wand aufgestellt ist. @~ S.15

* Verstopfte Luftfilter miissen gereinigt oder ersetzt werden. @ S.82, S.89

Beim WiederanschlieBen des Netzkabels wird der Projektor in den vorherigen Zustand
zuriickgesetzt. Driicken Sie die Taste [Power], um den Projektor erneut einzuschalten.

Falls sich der Projektor auch nach der Priifung der vorstehenden Punkte erneut iiberhitzt oder falls
beim Wiedereinschalten eine Storung durch die Anzeigen angezeigt wird, darf der Projektor nicht
weiter verwendet werden. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Ihren zustdndigen Hindler oder an die nichste Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
angefiihrten Adressen.
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M : Leuchtet - : Blink

Status Ursache Abhilfe oder Zustand
Rot Lampentimerausfall/ Bauen Sie die Lampe aus und kontrollieren Sie, ob sie defekt ist. «@ S.85
L Lampenausfall Falls die Lampe nicht defekt ist, bauen Sie sie wieder ein. Schliefen Sie danach das Netzkabel
-H: wieder an und driicken Sie die Taste [Power] des Projektors oder der Fernbedienung, um den
(g\tekrvacljl 0,)5 Projektor einzuschalten. Falls die Anzeigen weiterhin eine Storung anzeigen, diirfen Sie den
eKunden

Projektor nicht mehr verwenden.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren zustdndigen Héndler
oder an die nichste Adresse, in den "Internationale Garantiebedingungen", oder
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen angefiihrten Adressen.

Falls die Lampe zerbrochen ist, miissen Sie sie sorgfiltig ausbauen, um Verletzungen an den
Bruchstiicken zu vermeiden und gegen eine neue Lampe austauschen. (Solange die Lampe nicht
ersetzt wird, ist keine Projektion moglich.)

Kontrollieren Sie, ob die Lampe und die Lampenabdeckung richtig angebracht sind. Falls die
Lampe oder die Lampenabdeckung nicht richtig installiert sind, kann die Lampe nicht
eingeschaltet werden.

Rot Interner Fehler/ Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
e Liifterfehler/ wenden Sie sich an den zustidndigen Héndler, oder an die ndchste Adresse, in den "Internationale
o Sensorfehler Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
ggltgr\]/caigrj) angefiihrten Adressen.
Orange Rasches Abkiihlen (Kein abnormaler Zustand, falls die Temperatur erneut zu hoch ansteigt, wird die Projektion
o automatisch unterbrochen.)

*Kontrollieren Sie, ob die Luftfilter und der Luftaustritt nicht behindert sind oder gegen eine
Wand gerichtet sind. @ S.15

* Verstopfte Luftfilter miissen gereinigt oder ersetzt werden. @ S.82, S.89

%] Tiep w

e Falls der Projektor nicht normal funktioniert, selbst wenn die Betriebsanzeigen keinen abnormalen Zustand feststellen, wird auf den Abschnitt
""Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten'' auf der niichsten Seite verwiesen.

o Falls eine Anzeige einen Zustand anzeigt, der nicht in den vorstehenden Tabellen aufgefiihrt ist, wenden Sie sich an Ihren zustindigen Handler
oder an die ndchste Adresse, in den "Internationale Garantiebedingungen'' oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen

aufgefiihrten Adressen.
N J
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Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Zur Bestimmung des Problems wird zuerst auf die folgenden Liste von Storungen verwiesen und schlagen Sie danach fiir die Losung die angegebene Seite
nach, auf welcher die Einzelheiten der Storung beschrieben sind.

®Kein Bild @ S.74 ® Kann nicht eingeschaltet werden @& S.79

= DBildstérungen ‘ Stérungen bei Beginn der Projektion

Die Projektion beginnt nicht, die Projektionsfldche ist schwarz, die
Projektionsfldche ist blau usw.

® Automatische Unterbrechung der Projektion @& S.74 e Bl e

®Die Anzeige "Nicht verfligbar." erscheint @ S.75 ® Keine oder schwache

® Die Anzeige "Kein Signal." erscheint @ S.75 Tonwiedergabe @ S.80

® Verschwommene oder unscharfe Bilder. @ S.76 ®Keine Funktion der
e : Fernbedienung @ S.80

@ Bildstérungen oder Bildverzerrungen. @& S.76

Probleme, wie auftretende Stérungen, Verzerrungen oder
schwarzweil} karierte Muster.

® Abgeschnittene Bilder (grof3) oder klein @ S.77
Nur Wiedergabe eines Teils des Bildes.

@ Die Bildfarben sind nicht richtig @& S.78

Das Bild hat einen Rot- oder Griinstich, erscheint in Schwarzweif3,
dumpfe Farben usw.

(Die Farben werden von Computermonitoren und LCD-Bildschirmen
anders wiedergegeben, so dass es moglich ist, dass die Farben des
projizierten Bildes nicht mit den Farben auf dem Monitors
ibereinstimmen. Dies ist nicht ein Anzeichen einer Storung.)

® Dunkle Bildwiedergabe @& S.79
® Auf dem externen Monitor geschieht nichts & S.79
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M Bildstorungen
M Kein Bild

Kontrollieren

Abhilfe

Wurde die Taste [Power] gedrickt?

Driicken Sie die Taste [Power], um den Projektor einzuschalten.

Sind beide Anzeigen ausgeschaltet?

Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen, bzw. die Stromversorgung ist nicht normal. Das
Netzkabel des Projektors richtig anschlieBen. @ S.32
Kontrollieren Sie den Unterbrecher zur der Gewihrleistung Stromversorgung.

Ist A/V-Mute aktiv?

Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung, um die Tonabschaltung aufzuheben.
@ S.45

Wurde "Meldung" auf "OFF" gestellt?

Falls der Befehl "Meldung" auf "OFF" gestellt ist, muss er auf "ON" gestellt werden, um die
Meldungen anzuzeigen. Wenn eine Meldung angezeigt wird, so wird auf den angezeigten
Gegenstand verwiesen.

"Einstellung" - "Meldung" @& S.57

Wurden die Einstellungen der
Konfigurationsmendus richtig gemacht?

Alle Einstellungen zuriickstellen. @ S.64

Ist das projizierte Bild vollstandig schwarz?

Nur bei der Projektion von Computerbildern

Gewisse Bildeinginge, wie Bildschirmschoner konnen vollstandig schwarz sein.

Sind die Bildsignalformateinstellungen
richtig?

Nur bei der Bildprojektion von
einer Videoquelle

Falls eine Composite Video”- oder S-Videoquelle® am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein.
"Bild" - "Video-Signal" @& S.55

B Automatische Unterbrechung der Projektion

Kontrollieren Abhilfe

Ist der "Sleep-Modus" auf "ON" eingestellt?

Bei eingeschaltetem Meniibefehl "Sleep-Modus" auf "ON" wird die Lampe automatisch
ausgeschaltet, wenn kein Videosignal anliegt und wihrend ungefiahr 30 Minuten keine Bedienung
ausgefiihrt wurde. Die Netzanzeige blinkt orange. Driicken Sie die Taste [Power], um den Projektor
einzuschalten. Falls keine Umschaltung in den Ruhezustand erwiinscht ist, konnen die Einstellung
"Sleep-Modus" auf "OFF" stellen.

"Einstellung" - "Sleep-Modus" & S.58
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B Die Anzeige "Nicht verfugbar." erscheint
Kontrollieren

Abhilfe

Sind die Bildsignalformateinstellungen
richtig?

Bei der Verwendung von der [Computerl/Component Videol]-Buchse oder der [Computer2/
Component Video2]-Buchse bei der Projektion muss mit dem Meniibefehl "Eingangssignal" das
Signalformat fiir die Projektion auf das Format der angeschlossenen Gerite abgestimmt werden.
"Bild" - "Eingangssignal" @& S.52, S.55

Falls eine Composite Video®- oder S-Videoquelle® am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein.

"Bild" - "Video-Signal" @& S.55

Ist der Modus auf die Frequenz und die
Auflésung der Bildsignale abgestimmt?

Nur bei der Projektion von Computerbilder

Kontrollieren Sie die Eingangssignale mit dem Befehl "Frequenz".
"Information" - "Frequenz" @& S.63

Kontrollieren Sie die Frequenz und die Auflésung des Computers.
@ Computer-Dokumentation

B Die Anzeige "Kein Signal." erscheint
Kontrollieren

Abhilfe

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @~ S.16-S.24

Wurde der richtige Eingangsanschluss
gewahlt?

Driicken Sie Einstellung der Bildes die Taste [Computer1/2] oder [S-Video/Video] der
Fernbedienung oder die Taste [Source] des Projektors. @ S.33

Ist der Computer bzw. die Videoquelle
eingeschaltet?

Schalten Sie die Gerite ein. @ S.32

Liegen am Projektor Bildsignale an?

Nur bei der Bildprojektion von
einem Laptop-Computer oder

einem Computer mit integriertem
LCD-Monitor

Falls die Bildsignale nur zum LCD-Monitor bzw. zusitzlichen Monitors des Computers geleitet
werden, muss der Ausgang zu einem externen Geridt und dem Computermonitor ebenfalls
umgeschaltet werden. Bei gewissen Computern werden die Bildsignale bei einem externen Ausgang
nicht mehr auf dem LCD-Bildschirm bzw. dem zusitzlichen Bildschirm wiedergegeben.

@ Computer-Dokumentation unter einem Titel, wie "Externer Ausgang" oder "Anschluss eines
externen Monitors"

Bei AnschlieBen in eingeschaltetem Zustand kann die Funktionstaste [Fn], mit welcher das
Videosignal auf externen Ausgang umgeschaltet wird, nicht funktionieren. Schalten Sie den
Computer und den Projektor aus und danach wieder ein. @ S.32, S.34
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B Verschwommene oder unscharfe Bilder.
Kontrollieren

Abhilfe

Wurde die Scharfeinstellung richtig
vorgenommen?

Stellen Sie das Bild mit dem Scharfeinstellring scharf ein. @ S.36

Ist der Objektivdeckel angebracht?

Nehmen Sie den Objektivdeckel ab. @ S.31

Befindet sich der Projektor im richtigen
Abstand zum Bildschirm?

Der empfohlene Projektionsabstand betrigt 89 - 1050 cm. Stellen Sie den Projektor in diesem
Projektionsbereich auf. @ S.15

Ist die Trapezkorrektur zu groB3?

Verwenden Sie die Objektivverschiebung zum Einstellen der Position der Projektionsfldche oder
verringern Sie den Projektionswinkel zum Verkleinern der Trapezkorrektur. @ S.39

Hat sich das Objektiv beschlagen?

Wenn der Projektor von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich das Objektiv
beschlagen, so dass das Bild unscharf wiedergegeben wird. Stellen Sie den Projektor ungefihr eine
Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Schalten Sie den Projektor aus, wenn die Kondensat
gebildet hat und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

M Bildst6érungen oder Bildverzerrungen.
Kontrollieren

Abhilfe

Sind die Bildsignalformateinstellungen
richtig?

Bei der Verwendung von der [Computerl/Component Videol]-Buchse oder der [Computer2/
Component Video2]-Buchse bei der Projektion muss mit dem Meniibefehl "Eingangssignal" das
Signalformat fiir die Projektion auf das Format der angeschlossenen Gerite abgestimmt werden.
"Bild" - "Eingangssignal" @ S.52, S.55

Falls eine Composite Video®- oder S-Videoquelle® am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein.

"Bild" - "Video-Signal" @& S.55

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @~ S.16-S.24

Wird ein Verlangerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verldngerungskabels konnen die Signale durch elektrische Storungen
beeintrichtigt werden. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um zu sehen, ob eine Verbesserung
auftritt.

Wurde die richtige Auflésung eingestelit?

Nur bei der Projektion von Computerbilder

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
"Liste von unterstiitzten Bildschirmformate" @ S.100
@ Computer-Dokumentation

Wurden die Einstellungen "Sync.»" und
"Tracking”" richtig vorgenommen?

Nur Computer- und RGB Videosignale

Driicken Sie fiir die automatische Einstellung die Taste [Auto] der Fernbedienung. Falls die Bilder
mit der automatischen Einstellung nicht richtig eingestellt wurden, konnen Sie die Einstellungen mit
den Meniis "Sync." and "Tracking" vornehmen. @ S.41, S.42
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B Abgeschnittene Bilder (gro3) oder klein
Kontrollieren

Abhilfe

Wurde das Seitenverhiltnis richtig
eingestelit?

Stellen Sie mit dem Meniibefehl "Bildformat" "4:3" ein.
"Bild" - "Bildformat" @& S.55

Wird das Bild mit der E-Zoom-Funktion noch
vergroBert?

Driicken Sie die Taste [Esc] der Fernbedienung, um die E-Zoomfunktion aufzuheben. @ S.48

Wurde die Einstellung "Position" richtig
vorgenommen?

Driicken Sie bei der Projektion von analogen RGB-Bildern eines Computers oder von RGB
Videobildern die Taste [Auto] der Fernbedienung, um die automatische Einstellung auszufiihren.
Falls die Bilder nach der Verwendung der automatischen Setup-Funktion nicht richtig eingestellt
wurden, muss die Einstellung mit dem Meniibefehl "Position" manuell vorgenommen werden.
Falls andere Signal als analogen RGB-Bildern eines Computers oder von RGB Videobildern
anliegen, nehmen Sie die Einstellungen manuell mit dem Meniibefehl "Position" vor.

"Bild" - "Position" @ S.50, S.53

Wurde der Computer fiir die Doppelanzeige
eingestelit?

Nur bei der Projektion von Computerbilder

Falls die Doppelanzeige in den Anzeigeeigenschaften der Systemsteuerung des Computers aktiviert
wurde, so wird nur ungefihr die Hilfte des Computerbildschirms wiedergegeben. Fiir die
Wiedergabe des ganzen Bildes auf dem Computerbildschirm muss die Doppelanzeige ausgeschaltet
werden.

@ Computer-Dokumentation iiber Videotreiber

Wurde die richtige Auflosung eingestellt?

Nur bei der Projektion von Computerbilder

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
"Liste von unterstiitzten Bildschirmformate" «@ S.100
@ Computer-Dokumentation
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M Die Bildfarben sind nicht richtig
Kontrollieren

Abhilfe

Entsprechen die Eingangssignaleinstellungen
den Signalen vom angeschlossenen Gerat?

Falls der Meniibefehl "Eingangssignal” auf eine andere Einstellung als "Computer1" oder
"Computer2" eingestellt ist und an der Buchse [Computer1/Component Videol] oder [Computer2/
Component Video2] vom Computer oder RGB Videoquelle angeschlossen ist, erscheint das Bild
rotlich.

Falls der Meniibefehl "Eingangssignal” auf "Computer1" oder "Computer2" eingestellt ist und an
der Buchse [Computer1/Component Videol] oder [Computer2/Component Video2] eine
Component Videoquelle® angeschlossen ist, erscheint das Bild griinlich.

Wihlen Sie das richtige Signalformat fiir die angeschlossene Signalquelle.

"Bild" - "Eingangssignal" @& S.52, S.55

Falls eine Composite Video”- oder S-Videoquelle® am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Videosignalformat mit dem Meniibefehl "Video-Signal" ein.

"Bild" - "Video-Signal" @& S.55

Wurde die Einstellung fur die Helligkeit richtig
vorgenommen?

Verwenden Sie zum Finstellen der Helligkeit den Meniibefehl "Helligkeit".
"Bild" - "Helligkeit" «@ S.50, S.53

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @ S.16-S.24

Wurde die Einstellung fur den Kontrast»
richtig vorgenommen?

Verwenden Sie den Meniibefehl "Kontrast", um den Kontrast einzustellen.
"Bild" - "Kontrast" «& S.50, S.53

Wurde die Einstellung fur den Farbe richtig
vorgenommen?

Verwenden Sie zum Einstellen der Farbe den Befehl "Farbjustage".
"Erweitert" - "Farbjustage" @~ S.61

Wurde die Farbintensitiat und der Farbton
richtig eingestellt?

Nur bei der Bildprojektion von

einer Videoquelle

Verwenden Sie zum Einstellen der Farbe und des Farbtons die Meniibefehle "Farbe" und "Farbton".
"Bild" - "Farbe", "Farbton" «@ S.53
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H Bilder zu dunkel oder zu hell

Kontrollieren Abhilfe
Wurde die Einstellung fur die Helligkeit und Verwenden Sie zum Einstellen der Helligkeit und der Leuchtdichte die Meniibefehle "Helligkeit"
die Leuchtdichte richtig vorgenommen? und "Helligkeitsregelung (Nur EMP-74/54)".

"Bild" - "Helligkeit" @~ S.50, S.53
"Erweitert" - "Helligkeitsregelung" «@ S.60

Wurde die Einstellung fur den Kontrast» Verwenden Sie den Meniibefehl "Kontrast", um den Kontrast einzustellen.
richtig vorgenommen? "Bild" - "Kontrast" @~ S.50, S.53
Muss die Lampe bald ersetzt werden? Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, verdunkelt sich das Bild und die Farbqualitidt nimmt ab.

In diesem Fall muss die Lampe ersetzt werden. @ S.85

B Auf dem externen Monitor geschieht nichts

Kontrollieren Abhilfe
Werden die Bilder von einer anderen Buchse | Auf einem externen Monitor lassen sich nur Bildsignale, die an der [Computer1/Component
als [Computer1/Component Video1] Videol]-Buchse anliegen, wiedergeben. @ S.21
projiziert?

I Stérungen bei Beginn der Projektion
B Kann nicht eingeschaltet werden

Kontrollieren Abhilfe

Wurde die Taste [Power] gedriickt? Driicken Sie die Taste [Power], um den Projektor einzuschalten.

Sind alle Anzeigen ausgeschaltet? Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen, bzw. es ist keine Stromversorgung vorhanden.
Schlieen Sie das Netzkabel richtig am Projektor an. @ S.32
Den Unterbrecher fiir die Stromversorgung iiberpriifen.

Werden die Anzeigen beim Beriihren des Schlechter Kontakt des Netzkabels oder defektes Netzkabel. Das Netzkabel erneut anschlie3en.
Netzkabels aus- und eingeschaltet? Falls damit die Storung nicht behoben werden kann, diirfen Sie den Projektor nicht mehr
verwenden. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an die néchste
Adresse, von den in "Internationale Garantiebestimmungen" von Sicherheitsanweisungen und
weltweite Garantiebedingungen aufgefiihrten Adressen.
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i Andere Probleme
B Keine oder schwache Tonwiedergabe

Kontrollieren Abhilfe

Ist die Audioquelle richtig angeschlossen? Kontrollieren, ob das Kabel an der richtigen [Audio]-Buchse angeschlossen ist. @ S.25

Ist der Lautstarkepegel auf den Minimalwert | Den Lautstirkepegel fiir die Tonwiedergabe einstellen.

eingestellt? "Audio" - "Lautstirke" «@ S.56
Ist A/V-Mute aktiv? Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung, um die A/V-Abschaltung aufzuheben.
@ S.45

Ist die "Audio-Eingang"-Einstellung richtig? | Stellen Sie mit dem Befehl "Audio-Eingang" die fiir den Audioeingang verwendete Buchse ein.
"Audio" - "Audio-Eingang" @& S.56

W Keine Funktion der Fernbedienung

Kontrollieren Abhilfe
Wird die Fernbedienung beim Betatigen Richten Sie die Fernbedienung gegen den Fernbedienungsempfinger.
gegen den Fernbedienungsempfanger Der Bedienungswinkel der Fernbedienung betrigt ungefahr £30° horizontal und +15° vertikal.
gerichtet? @ S.13

Befindet sich die Fernbedienung zu weit vom | Der Bedienungsbereich der Fernbedienung betrigt ungefihr 6 m. @ S.13
Projektor entfernt?

Wird der Fernbedienungsempfanger von Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Fernbedienungsempfinger keiner starken Lichteinwirkung
direktem Sonnenlicht oder ausgesetzt ist.

Leuchtstofflampenbeleuchtung getroffen?

Ist die Batterie erschépft oder wurde sie Setzen Sie eine neue Batterie richtig gepolt ein. @ S.83

falsch gerichtet eingesetzt?

Wurde der Isolierstreifen der Batterie Ziehen Sie das Isolierband heraus. @ S.12

entfernt?




TOP
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Wartung, um Uber einen langen Zeitraum eine optimale Leistung zu
gewabhrleisten.
Wartung ......cccovmmmmmmmeessnnnnnsnnnssssssssssssssssssnssnnnes 82 Liste von ESC/VP21-Befehlen.........ccccvveeeennnnnnn. 97
® REINIGUNG cucceeeicriiirnnniiicsinsssnneeecsssssssseccsssssssssscsssssssssssssssssnns 82 e Liste der Befehle .........ccouuueiiiciiinnvnniicccsissnnnecccssssnnnsccccsens 97
*Reinigen des Projektorgehauses ..........ccecvevveeveienieeieienieienens 82 * KommunikationSprotoKoll........cc.eiccecnnneicscsnnnccssnsecsssnnsees 97
*Reinigen des ObJektivs .......coveevierieieniniiiiniecieeeccseeee 82 * Kabelanordnung..............ceceeeccseseccssecssanecssaneessasessasssssnsseses 98
*Reinigen der Luftfilter und der Ansaugéffnung ........................ 82 e Serielle BUCNSE ........c.ouveveevceceeceeeeeeeeeeeeeeeee e 98
* Wechseln der Lampe und der Fernbedienungsbatterie...83 S USB-ANSCHIUSS ...ttt 98
eEinsetzen der Batterie...........ouuuveiiiiiiiiiiiiiie e 83 ¢ USB-ANSChIUSS-SetUP....cceerrercarersnescarcsancssascssassasessasssasesans 99
e Lampenaustauschperiode............ccccovveeeieiieeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeens 84 . . . .
P P Liste der unterstiitzten Bildschirmformate..... 100
eErsetzen der Lampe ..o 85 '
‘Zur]jCkSteHen der Lampenbetriebszeit ....................................... 88 ‘COmputeI'/RGB-VldeO......: ....................................................... 100
*Ersetzen des Luftfilters .........ocooveeiiiiiniiniiniiieeeeee 89 “Comg on'ent \_lldeO/ RG_B_VIdeO """"""""""""""""""""""""" 1ot
Speich . A derl 90 *Composite Video/S-VIdeo......c.ccccevueiriiiiriiiiniiiiniiiiiiicnieceieene 100
eichern eines ANwWenaeriogos ........ccccavvemnnnns ]
P g Technische Daten.........coiriiciiiirre e, 101
Sonderzubehor .........ccooeeiiiiiimeei - 93 :
Ansicht.......... 102
(€] [0 =17 T 94

Stichwortverzeichnis .....cceveveivvecmirerecrerererearanes 103



Wartung

In diesem Abschnitt wird die Wartung des Projektors, wie das Reinigen und
das Ersetzen der Lampe beschrieben.

Reinigung

Bei einer Verschmutzung oder einer Bildverschlechterung muss der
Projektor gereinigt werden.

@ Achtung

Lesen Sie vor dem Reinigen die separate Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch.

M Reinigen des Projektorgehauses
Reinigen Sie das Projektorgehduse mit einem weichen Tuch.
Bei starker Verschmutzung konnen Sie das Tuch zum Reinigen mit einem
neutralen Reinigungsmittel anfeuchten. Reiben Sie das Gehéduse mit einem
weichen Tuch trocken.

@ Achtung

Reinigen Sie das Projektorgehduse nicht mit fliichtigen
Reinigungsmitteln, wie Wachs, Alkohol oder Farbverdiinner.
Dadurch kann sich das Gehduse verformen und die Farbe kann
abbliittern.

M Reinigen des Objektivs
Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen im Handel erhiltlichen
Foto-Blasebalg oder Brillenreinigungstiicher.

@ Achtung

Reiben Sie das Objektiv nicht mit harten Gegenstinden ab und setzen
Sie es keinen Stofen aus, um eine Beschdidigung zu vermeiden.

M Reinigen der Luftfilter und der Ansaugoffnung
Bei verstopften Luftfiltern oder wenn wéhrend der Projektion die Anzeige
"Der Projektor ist tiberhitzt. Reinigen oder erneuern Sie den Luftfilter, und
senken Sie die Raumtemperatur.” erscheint, miissen die Luftfilter und die
Luftansaugoffnungen gereinigt werden.
Verstopfte Luftfilter konnen zu Uberhitzung und Beschidigung des
Projektors fiihren.
Kehren Sie den Projektor um und reinigen Sie die Luftansaugdffnung mit
einem Staubsauger.

®Die Luftfilter miissen ausgetauscht werden, wenn sie defekt sind
oder wenn nach dem Reinigen die Warnung erneut erscheint.
Tauschen Sie den Lufftfilter gegen einen neuen aus. Siehe
"Anhdinge: Sonderzubehor'' & S.93

*Den Ersatzlampen liegt ein Ersatzluftfilter bei. Das Luftfilter sollte
beim Ersetzen der Lampe ebenfalls ausgetauscht werden.



Wechseln der Lampe und der Ersetzen Sie die alte Batterie gegen eine neue
Fernbedienungsbatterie Batterie.

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Fernbedienungsbatterie, der Batterie richtig herum eingesetzt ist

Lampe und des Luftfilters beschrieben. _

neue Batterie

M Einsetzen der Batterie w@

Verwenden Sie zum Ersetzen die folgende Batterie. Markierung @
I Lithiumbatterie CR2025 @ «V

Achtung alte Batterie

Lesen Sie vor der Handhabung der Batterie die separate Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen

sorgfaltig durch. Setzen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein.

| Vorgehen

Entfernen Sie den Batteriehalter.

Driicken Sie zum Abziehen des Batteriehalters die Lasche nach
innen.

Driicken Sie den Batteriehalter hinein, so dass er einklickt.

Uberpriifen Sie die Markierung (+) im Batteriehalter und ob die

Tipp

Entsorgen Sie die Batterie entsprechend den ortlichen
b Entsorgungsvorschriften.

Lasche



I Lampenaustauschperiode
Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn:

* Die Anzeige "Lampe erneuern." erscheint beim Einschalten der
Projektion.

Eine Anzeige wird eingeblendet.

* Wenn die Warnanzeige (=1i) in 0,5-Sekunden-Intervallen blinkt
blinkt rot (Intervall 0,5 Sekunden)

~

* Die Bildwiedergabe wird dunkel oder verschlechtert sich.

| Tiep

®Die Mitteilung zum Auswechseln der Lampe erscheint nach Ablauf
der folgenden Zeiten, um eine gleich bleibende Helligkeit und
Bildqualitiit zu gewdhrleisten. Der EMP-74L zeigt die
Austauschperioden wie nachstehend beschrieben als kontinuierliche
Verwendung Niedrige Helligkeit.

- Dauernde Verwendung hohe Helligkeit : ca. 1900 Stunden
- Dauernde Verwendung niedrige Helligkeit : ca. 2900 Stunden
& "'Helligkeitsregelung'' S.60 (Nur EMP-74/54)

e Falls die Lampe nach Ablauf dieser Betriebsdauer weiter verwendet
wird, nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie
deshalb die Lampe so rasch als moglich, sobald die Mitteilung fiir
das Ersetzen der Lampe erscheint, selbst wenn die Lampe noch
Jfunktioniert.

e Je nach Lampencharakteristik und der Verwendungsart kann die
Lampe dunkler werden oder ganz ausfallen, bevor die
Lampenwarnung erscheint. Aus diesem Grund sollten Sie immer
eine Ersatzlampe bereithalten.

e Wenden Sie sich fiir eine Ersatzlampe an Ihren Fachhdndler oder
rufen Sie EPSON unter der Nummer + 49 (0)1805 235470 an.



I Ersetzen der Lampe

@ Achtung

e Falls die Lampe ersetzt werden muss, weil sie nicht mehr leuchtet, ist
es moglich, dass sie zerbrochen ist.
Falls der Projektor an der Decke aufgehdngt ist, sollte fiir den
Lampenaustausch immer angenommen werden. das die Lampe
zerbrochen ist. Sind Sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Sie die
Lampenabdeckung offnen.

e Entfernen Sie die Lampenabdeckung, wenn sich die Lampe
ausreichend abgekiihlt ist. Nach der Abkiihlungszeit™ wird zum
ausreichenden Abkiihlen noch eine weitere Stunde benotigt.

Vorgehen

1 Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie bis die
Abkiihlungszeit abgelaufen ist und ziehen Sie das
Netzkabel erst dann aus der Steckdose.

Die Abkiihlungszeit betrdagt ungefdahr 20 Sekunden.
L o Fi?,

Entfernen Sie die Lampenabdeckung vom Projektor,
wenn sich die Lampe ausreichend abgekiihlt ist.

Nach abgelaufener Abkiihlungszeit wird noch ungefihr eine
Stunde zum Abkiihlen der Lampe benotigt.

Stecken Sie den mit der Ersatzlampe mitgelieferten Schraubendreher
oder ein anderer flacher Schraubendreher in die Aussparung
zwischen Projektor und Lampenabdeckung, um die Verriegelung zu
16sen. Schieben Sie den Schraubendreher bis die Markierung >
auf der Lampenabdeckung auf die Markierung <J des
Projektors ausgerichtet ist. Heben Sie die Lampenabdeckung
zum Abnehmen an.
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Lésen Sie die beiden Lampenhalteschrauben. Setzen Sie die neue Lampe ein.
Verwenden Sie den mit der Ersatzlampe mitgelieferten Halten Sie die Lampe richtig herum und setzen Sie sie ein, so
Schraubendreher oder einen anderen geeigneten flachen dass sie einrastet und ziehen Sie die beiden Schrauben fest.

Schraubendreher zum Losen der beiden Lampenhalteschrauben
mit denen die Lampe am Projektor befestigt ist.

Entfernen Sie die Lampe.

Halten Sie die Lampe wie nachstehend gezeigt und heben Sie
sie zum Entfernen aus dem Projektor hoch.

Falls die Lampe zerbrochen ist, miissen Sie sie sorgfiltig
ausbauen, um Verletzungen an den Bruchstiicken zu vermeiden




Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.

Setzen Sie die beiden Zungen der Abdeckung in den Projektor,
so dass die Markierung > der Lampenabdeckung auf die
Markierung <J des Projektors ausgerichtet ist und schieben Sie
die Lampenabedeckung, so dass sie einrastet.

Die Abdeckung so einsetzen,
dass die Markierungen > und
<7 aufeinander ausgerichtet
sind.

r‘@' Tipp -

eSetzen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmafinahme wird
beim Abnehmen der Lampenabdeckung die Lampe automatisch
ausgeschaltet. Bei nicht richtig eingesetzter Lampe bzw.
Lampenabdeckung kann die Lampe nicht eingeschaltet werden.

®Der Ersatzlampe liegt ein Ersatzluftfilter bei. Das Luftfilter sollte
beim Ersetzen der Lampe ebenfalls ausgetauscht werden. & S.89

\'Entsorgen Sie die Lampe entsprechend den ortlichen Vorschriften.




M Zuruckstellen der Lampenbetriebszeit
Der Projektor ist mit einem Zihler fiir die Lampenbetriebszeit ausgeriistet.
Beim Erreichen einer gewissen Lampenbetriebszeit wird eine Warnung fiir
das Ersetzen der Lampe angezeigt. Aus diesem Grund muss der Zihler
nach dem Ersetzen der Lampe zuriickgestellt werden. Stellen Sie den
Zihler mit dem Konfigurationsmenii zuriick.

1w

Stellen Sie die Lampenbetriebszeit nur beim Auswechseln der Lampe
zuriick, weil sonst der Zeitpunkt fiir das Ersetzen der Lampe nicht
richtig angezeigt werden kann.

Vorgehen

1 SchlieBen Sie das Netzkabel an, schalten Sie den
Projektor ein und driicken Sie die Taste [Menul].

Das Konfigurationsmenii wird angezeigt.

Fernbedienung
Menu  A/VMute  Freeze

) (3 (1)
) (4) (@)
b e (=)

88

Wahlen Sie im Menii "Information” "Reset
Lampenstunden" und driicken Sie die Taste [Enter].

Bild Zuriick

fudio
Reset Lampenstunden @

Einstellung Quelle Computer1
Eingangssignal

Benutzerlogo Frequenz

Erweitert SYHC-Polaritat

Information SYNC-Modus

e fAuflisung

Reset total Wiederholrate

(" [Esc]:Zuriick [#]:Auswah] [Enter]:Eingeben [Henul:Verlassen
*Der Meniibildschirm des EMP-74L ist etwas verschieden.

Wahlen Sie "Ja" und dricken Sie die Taste [Enter].
Die Lampenbetriebszeit wird damit zurtickgestellt.

[Reset Lampenstunden]

tusfiihren?

( [Esc]:Zuriick [4»]:Auswahl [Enter]:Ausfiihren [Menu]:Uerlassen |




Wartung

M Ersetzen des Luftfilters
Das Luftfilter ldsst sich ersetzen, auch wenn der Projektor an der Decke
aufgehéngt ist.

| Vorgehen

Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie bis die
Abkiihlungszeit» abgelaufen ist und ziehen Sie das
Netzkabel erst dann aus der Steckdose.

Die Abkiihlungszeit betrigt ungefihr 20 Sekunden.
L o =y,

)
| i@

Greifen Sie mit lhren Fingern in die Aussparung des
Luftfilterabdeckungsknopfs und heben Sie die
Luftfilterabdeckung ab.

Aussparung

WRUE

Tauschen Sie den Luftfilter gegen einen neuen aus.

Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie den neuen Filter
ein. Setzen Sie das neue Luftfilter so ein, dass es sich in die
Einlassoffnung gelangen kann.

Bringen Sie die Luftfilterabdeckung an.

Setzen Sie zuerst die Laschen ein und driicken Sie auf die
gegeniiberliegende Seite, bis das Luftfilter einrastet.

Tipp

Beim Entsorgen des alten Luftfilters miissen die ortlichen
Vorschriften eingehalten werden.




Speichern eines Anwenderlogos Ty o0

Ein projiziertes Bild kann als Anwenderlogo aufgezeichnet werden. Wihlen Sie das "Benutzerlogo" und driicken Sie die
r_&_ . Taste [Enter].
Tipp
Beim Aufzeichnen eines Anwenderlogos wird das vorherige Bild o _
. Registrieren Sie das Benutzerlogo.
kAnwenderlogo geloscht. Audio
Einstellung
Vorgehen \ Benutzerlogo 0
Erweitert
Projizieren Sie das Bild, das Sie als Anwenderlogo Information
verwenden wollen und driicken Sie danach die Taste
[Menu]. Reset total

Fernbedienung
Mew— AVMIE  Fres (_[®]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Menu]:-VerTassen )

) () (n) ;

e Falls die Funktion ""Benutzerlogoschutz" fiir den Kennwortschutz

A @ auf ""ON'"' eingestellt ist, erscheint eine Anzeige und das
Anwenderlogo lisst sich nicht aufzeichnen. Zum Aufzeichnen eines
Anwenderlogos muss zuerst "'Benutzerlogoschutz' auf "OFF"'
gestellt werden. @& S.29

®Bei der Wahl des ""Benutzerlogo'' werden die Trapezkorrektur und
der E-Zoom ausgeschaltet, falls sie eingeschaltet sind.




Speichern eines Anwenderlogos

Wahlen Sie "Ja" im Untermeni und driicken Sie die Das aufzunehmende Bild und die Auswahlbox werden
Taste [Enter]. angezeigt. Verschieben Sie die Auswahlbox, um den
zu verwendenden Bildteil einzurahmen.

B ee ) Driicken Sie zum Einstellen des Bildteils fiir das Anwenderlogo
Hehmen Sie das gegenwdrtige Bild als die Tasten [a], [v], [«] und [»] und driicken Sie danach die
Benutzerlogo an? Taste [Enter].

Ja &

the,

/3

[ [Esc]:Zuriick [4*]:Auswahl [Enter]:Ausfihren [Menul:Verlassen )

f'@' Tipp “

Beim Driicken der Taste [Enter] werden Bilder mit der originalen

\

Bildauflosung wiedergegeben. Deshalb dndert sich die Bildgrifie bei .
der Projektion von Bildern mit einer anderen Auflosung als die [Fse]:Zuriek [®¥]:Beu. [inter]:Einst, [Honu]:berl. |
Anzahl Bildpunkte des Projektorpaneels und bei der Projektion von
Videobildern.
\ y,

Tipp

Ein Anwenderlogo kann in einem Format von bis zu 480 x 360
Bildpunkten gespeichert werden.




Speichern eines Anwenderlogos

Wahlen Sie im Bestatigungsbildschirm "Ja" und
driicken Sie die Taste [Enter].

[BenutzerTogo]

Wahlen Sie dieses Bild?

[ [Esc]:Zuriick [4*]:Auswahl [Enter]:Ausfihren [Menul:Verlassen )

Stellen Sie das Zoomverhaltnis im
Zoomeinstellbildschirm ein und driicken Sie die Taste
[Enter].

[Benutzerlogo]
Stellen Sie die ZoomgriBe ein.

ZoomgriiBe:

0100z &
1200%
1300%

[ [Esc]:Zuriick [¥1:Auswahl [Enter]:Einstellen [Henu] -Verl. J

92

Wahlen Sie im Bestatigungsbildschirm "Ja" und
driicken Sie die Taste [Enter].

Das Bild wird damit gespeichert. Nach dem Abspeichern des
Bildes erscheint die Anzeige "Beendet.".
[Benutzerlogo]

Sichern Sie das Bild als Benutzerlogn?

[ Ja® ] Hein

Yenn Sie es sichern, wird das vorherige
Benutzerlogo iiberschrieben.

[ [Esc]:Zuriick [4»]:Auswahl [Enter]:Ausfiihren [Menu]:Verlassen )

r@r Tipp \

*Das Abspeichern eines Anwenderlogos dauert eine gewisse Zeit
(ungefiihr 15 Sekunden). Verwenden Sie wihrend dem Abspeichern
des Anwenderlogos den Projektor oder am Projektor angeschlossene
Geriite nicht, weil Fehler beim Projektorbetrieb auftreten konnen.

e Nach dem Abspeichern eines Anwenderlogos ist es nicht mehr

- maoglich auf das urspriingliche Logo zuriickzuschalten.




Sonderzubehor oy o

Bei Bedarf ist das folgende Sonderzubehér erhiltlich. Der Stand der Sonderzubehorliste ist Juni 2004. Fiir das Sonderzubehor werden jegliche Anderungen

vorbehalten.
Textiltransporttasche ELPKS16 Fernbedienung ELPST13
Verwenden Sie diese Tragetasche fiir den Transport des Projektors. Diese Fernbedienung ist gleich wie die mit dem Projektor mitgelieferte
Ersatzlampe ELPLP27 Fernbedienung.
Verwenden Sie diese Lampe fiir den Austausch einer defekten Lampe. Komponentenvideokabel ELPKC19
Filtersatz ELPAFO5 (3 m - flr Mini-D-Sub 15-polig/RCA-Stecker x 3)
(5 Luftfiltern) Fiir den Anschluss von Component Videoquelle® .
Verwenden Sie diese Filter als Ersatz fiir defekte Luftfilter. Deckenhalterung, silber * ELPMB12
Mobile Leinwand 60" ELPSCO07 Fiir die Aufhidngung des Projektors an der Decke.
Mobile Leinwand 80" ELPSCO08 Grundplatte Deckenhalterng * ELPFCO03
Mobile Leinwand 100" ELPSC10 370-mm-Rohrverlangerung * ELPFP04
Mobile Leinwand zum Aufrollen. (Seitenverhéltnis® 4:3) 570-mm-Rohrverlangerung * ELPFP05
Mobile Leinwand 50" ELPSCO06 770-mm-Rohrverlangerung * ELPFP06
Eine kompakte Leinwand, die sich einfach transportieren lésst. Fiir die Aufhdngung des Projektors an einer hohen Decke oder einer
(Seitenverhiltnis 4:3) Furnierdecke.
PC-Videokabel ELPKCO02 Prasentationskamera ELPDCO04
(1,8 m - far Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig) Fiir die Projektion von Biichern, OHP-Folien oder Dias.

Dieses Kabel ist gleich wie das Computerkabel aus dem mitgelieferten
Zubehor des Projektors.

PC-Videokabel ELPKCO09

(8 m - fiir Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)

PC-Videokabel ELPKC10

(20 m - far Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)

Verwenden Sie dieses Verlangerungskabel, falls das mitgelieferte
Computerkabel zu kurz ist.

* Fiir die Authédngung des Projektors an der Decke ist eine Spezialmontage erforderlich. Wenden Sie sich bitte fiir diese Installationsart an den zustandigen
Fachhéndler.



Glossar Ty o

Im Folgenden werden einige in dieser Anleitung verwendete Fachausdriicke ndher erklirt. Weitere Informationen konnen Sie in entsprechender Fachliteratur

finden.

5BNC Ein Anschluss fiir analoge Videosignale.

Abkuhlen Dieser Vorgang ist zum Abkiihlen der Projektorlampe, nachdem sie wihrend des Betriebs heifl geworden ist. Wenn die Taste
[Power] zum Ausschalten gedriickt wird, erfolgt eine automatische Abkiihlung. Ziehen Sie das Netzkabel wihrend dem
Abkiihlen nicht aus der Steckdose, weil sonst dieser Vorgang nicht richtig ausgefiihrt werden kann. Falls die Abkiihlungszeit
nicht normal beendet wird, verbleiben die Projektorlampe und die inneren Teile in heilem Zustand, und dies kann zu einer
Verkiirzung der Lampenlebensdauer oder zu anderen Betriebsstorungen des Projektors fiihren.

Abs. Farbtemp. Die Temperatur eines Licht ausstrahlenden Gegenstands. Bei hoher absoluter Farbtemperatur ist eine bldauliche Farbténung
vorhanden. Bei tieferer absoluter Farbtemperatur ist eine rotliche Farbtonung vorhanden.

Angepasste Bildgrée Diese Funktion wird fiir die Projektion von Computerbildern verwendet, die eine hohere oder geringere Auflosung wie das

Projektorpanel besitzen, so dass sie die gesamten Projektionsflidche ausfiillen.

Anti-Diebstahl-Vorrichtung | Der Projektor besitzt eine Vorrichtung im Gehéuse, in das dieses Anti-Diebstahl-Schloss gesteckt werden kann. dieses Schlof3
ermoglicht, in Verbindung mit einem Stahlseil das Sichern des Projektors an einem Tisch oder Siule. Dieser Projektor ist
kompatibel mit dem von Kensington hergestellte Microsaver Security System.

Bildwiederhol-frequenz Damit das Bild des Projektors eine gleichmifige Helligkeit und Farbe hat, muf3 das Bild viele Male pro Sekunde aufgefrischt
werden. Die Anzahl der Auffrischungen pro Sekunde wird "Bildwiederholfrequenz" genannt und wird in Hertz (Hz)
berechnet.

Component Video Videosignale fiir eine hohere Bildqualitét mit separaten Helligkeits- und Farbsignalen.
Beim Breitbildfernsehen (HDTV) werden damit Bilder bezeichnet, die aus drei unabhingigen Signalen bestehen: dem Y-
Signal (Luminanzsignal), und den Pb- und Pr-Signalen (Farbdifferenzsignal).

Composite Video Videosignale, die aus Hellikeits- und Farbsignalen gemischt sind. Diese Signalart wird iiblicherweise von normalen-
Videogeriten verwendet (NTSC-, PAL- und SECAM-Normen).

Das Tréagersignal Y (Luminanzsignal) und das Chromasignal (Farbsignal), die im Farbbalken vorhanden sind, werden
iberlagert, um ein einziges Signal zu bilden.

Dolby Digital Ein geschiitztes Tonformat, entwickelt von Dolby Laboratories. Eine normales Steroesignal ist fiir die Wiedergabe iiber zwei
Lautsprecher in zwei Kanile aufgeteilt. Dolby Digital ist ein 6-Kanalsystem (5,1 Kanile) in dem zusétzlich ein
Mittenlautsprecher, zwei hintere Lautsprecher und ein Subwoofer vorhanden sind.

EMP Link 21L Eine Utility-Software fiir den Anschluss eines Computers am Projektor und die Steuerung des Projektors mit dem Computer.
Fiir Einzelheiten zum Anschaffen der Software, fiir die Anleitungen zur Verwendung der Software und die kompatiblen
Projektormodelle besuchen Sie bitte die Web-Site http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm.
HDTV Eine Abkiirzung fiir Breitbild-Fernsehen. Damit werden Breitbild-Systeme bezeichnet, die die folgenden Bedingungen
erfiillen.
*Vertikale Bildauflosung von 750p oder 11251 oder hoher (p = Zeilensequente Abtastung” Abtasten,

1 = Zeilensprungabtastung” )
*Seitenverhéltnis® von 16:9
*Dolby Digital”-Audioempfang und -wiedergabe (oder Ausgang)



http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm

Kontrast Die relative Helligkeit von hellen und dunklen Bildstellen kann erhoht oder verringert werden, um Text und Grafiken besser
sichtbar zu machen oder weicher wiederzugeben. Diese Bildeinstellung wird als "Kontrasteinstellung" bezeichnet.
SDTV Eine Abkiirzung fiir normalzeiliges Fernsehen. Damit werden normale Fernsehsysteme bezeichnet, die die Bedingungen fiir

das hochzeilige Fernsehen nicht erfiillen.

Seitenverhaltnis
(Bildformat)

Das Verhiltnis zwischen Bildbreite und Bildhohe. HDTV-Bilder besitzen ein Seitenverhéltnis von 16:9 fiir die
Breitbildwiedergabe. Das Seitenverhiltnis fiir normale Bilder betrigt 4:3.

sRGB Eine internationale Norm fiir Farbintervalle, die so ausgelegt ist, dass sich von Videogeriten erzeugte Farben einfach mit
einem Computer und dem Internet handhaben lassen.

SVGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 800 (Breite) X 600 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet
werden.

S-Video Videosignale fiir eine hohere Bildqualitédt durch seperate Luminanz- und Farbsignale.
Damit werden Bilder bezeichnet, die aus zwei unabhingigen Signalen aufgebaut sind Y (Luminanzsignal) und C (Farbsignal).

SXGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 1280 (Breite) X 1024 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern
verwendet werden.

Sync. Die Signale von Computern und RGTB Videogeriten besitzen eine bestimmte Frequenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf

(Synchronisation)

diese Frequenz abgestimmt ist, wird die Bildqualitét beeintrachtigt. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der
Signalspitzen) wird als Sync bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen konnen Bildflimmern, ein verschwommenes
Bild und horizontale Bildstorungen auftreten.

Tracking Die Signale von Computern und RGTB Videogeriten besitzen eine bestimmte Frequenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf
diese Frequenz abgestimmt ist, wird die Bildqualitét beeintrachtigt. Die Abstimmungen der Frequenzen wird als "Tracking"
bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking konnen breite vertikale Streifen im Bild auftreten.

uUSB Eine Abkiirzung fiir Universal Serial Bus. USB ist eine Schnittstelle fiir den Anschluss von Peripheriegeriten an einen
Computer.

UXGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 1600 (Breite) x 1200 (Hohe) Bildpunkten, die von IBM PC/AT-
kompatiblen Computern verwendet werden.

VGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 640 (Breite) X 480 (Hohe) Bildpunkten, die von IBM PC/AC-
kompatiblen Computern verwendet werden.

XGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 1024 (Breite) x 768 (Hohe) Bildpunkten, die von IBM PC/AC-
kompatiblen Computern verwendet werden.

YCbCr Ein Triagersignal, das sich im Farbbalkensignal befindet, welches fiir die moderne Fernsehiibertragung verwendet wird. Die
Bezeichnung ist aus Y-Signal (Luminanz) und dem CbCr-Signal (Chroma (Farbe)) abgeleitet.

YPbPr Ein Triigersignal, das sich im Farbbalkensignal befindet, welches fiir die Ubertragung von Breitbild-Fernsehens (HDTV)

verwendet wird. Die Bezeichnung ist aus Y-Signal (Luminanz) und dem PbPr-Signal (Farbdifferenz) abgeleitet.

Zeilensequente Abtastung

Ein Bildabtastverfahren bei dem die Bilddaten fortlaufend von oben nach unten abgetastet werden.




Zeilensprung-

Ein Bildabtastverfahren mit welchem die Bilddaten in feine horizontale Zeilen aufgeteilt werden, welche auf dem Bildschirm

Abtastung von links nach rechts und von oben nach unten angezeigt werden. Die geradzahligen und die ungeradzahligen Zeilen werden
abwechselnd angezeigt.

Zusammengedruckter In dieser Betriebsart werden die Bilder mit einem Seitenverhiltnis von 16:9 in horizontaler und vertikaler Richtung

Bilder zusammen gedriickt, um sie als Bilder mit einem Seitenverhiltnis von 4:3 zu speichern.

Bei der Wiedergabe solcher Bilder mit dem Projektor in der Betriebsart fiir zusammengedriickte Bilder werden die Bilder
wieder in das originale Format mit dem Seitenverhéltnis von 16:9 zuriickgewandelt.




Liste von ESC/VP21-Befehlen i/

Liste der Befehle Kommunikationsprotokoll
Wenn ein Einschaltbefehl gc?sendet wird, so wird der Projektor . . Standard-Baudrate 9600 bps
eingeschaltet. Wenn der Projektor Befehle entgegennehmen kann, wird der ) )
Code "3Ah" (:) ausgegeben.Nach abgeschlossener Bearbeitung eines - Datenldnge : 8 Bit
Befehls gibt der Projektor ":" Code aus. « Paritiit : Keine
Mit dem Code ":" ldsst sich feststellen, ob der Projektor betriebsbereit oder « Stoppbit -1 Bit
beschiftigt ist. Ubert ¢ . Kei
Falls die Befehlausfiihrung mit einem Fehler beendet wird, so wird eine * Lbertragungssteuerung - eme _
Fehleranzeige und danach ":" ausgegeben. » Steckerform : D-Sub 9-polig (Stecker)
Funktion Befehl « Projektoreingangsstecker : Control (RS-232C)
. ON PWR ON
Ein-/Ausschschalten OFF PWR OFF
Computerl SOURCE 11

Component Videol (YCbCr) SOURCE 14
Component Videol (YPbPr) SOURCE 15
Computer2 SOURCE 21

Signalwahl
gatva Component Video2 (YCbCr) | SOURCE 24
Component Video2 (YPbPr) SOURCE 25
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
ON MUTE ON
A/V-Mute-Schal
/V-Mute-Schaltung OFF MUTE OFF
A/V-Mut Schwarz MSEL 00
- u e_
Schaltungswahl Blau MSEL 01

Benutzerlogo MSEL 02
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Kabelanordnung M USB-Anschluss
. « Steckerf : USB (Typ B
M Serielle Buchse eckerionm USB (Iyp B)
« Steckerform : D-Sub 9-polig (Stecker) APTEE <Computer>
« Projektoreingangsstecker : Control (RS-232C)
o>
<Projektor> <Computer>

(Typ B)

Control
(RS-232C)

<Projektor>  (serielles PC-Kabel) <Computer> Signal Funktion
GND 5 5 GND GND | Signalmasse
RD 2 « 3 TD TD Ubertragungsdaten
D 3 > 2 RD RD | Empfangerdaten
DTR 4 » 6 DSR DSR | Datenbereitschaft
DSR 5 « 4 DTR DTR | Datenklemmenbere
itschaft
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USB-Anschluss-Setup 5\ Schalten Sie den Projektor nach Ablauf der

Abkuhlungszeit» wieder ein.

Nach dem Einschalten des Projektors ist eine Kommunikation
tiber einen USB-Anschluss moglich.

Vorgehen @ Achtung
Laden Sie von der EPSON-Website das Falls das Netzkabel vor Ablauf der Abkiihlungszeit gelost wird, wird
1 -

Dienstprogramm EMP Link 21L» in den verwendeten der Kommunikationsanschluss nicht gedndert.
Computer herunter.
Besuchen Sie fiir Einzelheiten zum Anschaffen der Software

die Web-Site http://www.epson.de/support/download/
datenvideo.htm.

Fiir die Steuerung des Projektors mit ESC/VP21-Befehlen iiber eine USB-
Verbindung miissen die folgenden Vorbereitungen getroffen werden.

2 Der USB-Treiber (USB Computer-Treiber) wird
zusammen mit der Utility-Software heruntergeladen.
Installieren Sie deshalb den USB-Treiber im
betreffenden Computer.

Fiir die Anleitung zum Installieren des USB-Treibers wird auf
die Bedienungsanleitung EMP Link21L verwiesen, die
zusammen mit der Utility-Software heruntergeladen wird.

3 Stellen Sie den Punkt "COM-Port" im Menii
"Erweitert" auf "USB".

4 Schalten Sie den Projektor aus.


http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm
http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm

Liste der unterstutzten Bildschirmformate Ty 00

M Computer/RGB-Video

Bildwiederhol-

Auflosung

frequenz® g5 dbunkte)

(Hz)

Auflosung fur

Angepasste
BildgréBe»
(Bildpunkte)
EMP-74 EMP-54

PC98 640x400 1024x640 | 800x500
VGA» 60 640x480 1024x768 | 800x600
VGACGA 640x400 1024x640 | 800x500
VGAEGA 640x350 1024x560 | 800x438
VGA text 720x400 1024x568 | 800x444
720x350 1024x498 | 800x388

VESA 60/72/75/85,iMac* 640x480 1024x768 | 800x600

SVGAM 26/60/72/75/ 800x600 | 1024x768 | 800x600

E— 85,iMac*

XGAM 431/60/70/75/ 1024x768 | 1024x768 | 800x600
B 85,iMac*

SXGA» 70/75/85 1152x864 1024x768 | 800x600
SXGA 60/75/85 1280%x960 1024x768 | 800x600
SXGA 431/60/75/85 12801024 960x768 750600

UXGA» 481/60 16001200 1024x768 -

MAC13" 640x480 1024x768 | 800x600

MACI16" 832x624 1024x768 | 800x600

MACI19" 1024x768 1024x768 | 800x600

MACI19" 60 1024x768 1024x768 | 800x600

MAC21" 1152x870 1016x768 | 794x600

SDTV"(625i) 50 720540 1024x768 | 800x600
SDTV(525i) 60 640x480 1024x768 | 800x600
SDTV(525p) 60 640x480 1024x768 | 800x600

HDTV» (750p) 60 1280x720 1024x576 | 800x450

HDTV(11251) 60 1920x1080 1024x576 | 800x450

* Ein Anschluss ist nicht moglich, falls das Gerit nicht iiber einen
VGAbuchse verfiigt.

Es ist moglich, dass sich auch Signale, die nicht in der vorstehenden
Tabelle aufgefiihrt sind, projizieren lassen. Bei solchen Signalen besteht
keine optimale Funktionalitit.

B Component Video/RGB-Video

Auflésung
Bildwieder- EMP-74 EMP-54
: " hol-fre- Seitenver- Seitenver- Seitenver- Seitenver-
Signal quenz»  hélinis»  haltnis  haltnis  haltnis
(Hz) 4:3 16:9 4:3 16:9
(Bild- (Bild- (Bild- (Bild-
punkte) punkte) punkte) punkte)
» 1
SD—TyDl(fle) 60 1024768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450
SDTV (625i) 50 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450
SDT(\{)(ZS)ZSP) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450
HDTV» (750p)
“169 (D) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450
HDTV (1125i)
16:0 (D3) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450

M Composite Video/S-Video

Auflésung
Bildwieder- __ EMP-74 SN
. hol-fre- Seitenver- Seitenver- Seitenver- Seitenver-

Signal quenz»  hélinis»  haltnis  haltnis  haltnis

(Hz) 4:3 16:9 4:3 16:9

(Bild- (Bild- (Bild- (Bild-
punkte) punkte) punkte) punkte)
TV (NTSC) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450

TV (PAL,

SECAM) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x600 | 800x450




Technische Daten

Bezeichnung

Multimedia Projector EMP-74/741L./54

Abmessungen 315 x 87 x 240 mm (B x H x T) (ohne Fii3e)

PanelgréBe 0,7"

Anzeigeart Polysilizium-TFT-Aktivmatrix

Auflésung EMP-74/74L: XGA» 786.432 pixel (1024 (B) x 768 (H)) x 3

EMP-54 : SVGA» 480.000 pixels (800 (W) x 600 (H)) x 3

Bildscharfen-einstellung manuell

Zoomeinstellung manuell (ca. 1:1,2)
Lampe (Lichtquelle) UHE-Lampe, 200 W, Modell: ELPLP27
Maximaler 1 W Mono
Audioausgang
Lautsprecher 1
Stromversorguvng 100-240VAC 50/60Hz 3,2-1,6A
Betriebstemperatur +5°C- 4+35°C (keine Kondensation)
Aufbewahrungs-temperatur | —-10°C— +60°C (keine Kondensation)
Gewicht ca. 2,9 kg
Anschlusse Monitor Out: 1 Mini D-Sub 15-polig (Buchse)
Schwarz
Computerl/ 1 Mini D-Sub 15-polig (Buchse) Blau
Component Videol:
Computer2/ 1 Mini D-Sub 15-polig (Buchse) Blau
Component Video2:
S-Video: 1 DIN-Minibuchse, 4-polig
Video: 1 RCA-Buchse
USB*: 1 USB-Buchse (Serie B)
Audiol: 1 Stereo-Minibuchse
Audio2: 1 Stereo-Minibuchse
Control (RS-232C): 1 D-Sub 9-polig (Stecker)

* Die USB-Schnittstelle entspricht dem USB-Standard 1,1. Fiir den USB-Buchse wird ein korrekter
Betrieb aller USB-kompatiblen Gerite nicht garantiert.

pixelworks”

Pixelworks DNX™ IC werden in diesem Projektor verwendet.

Safety

USA
UL1950 3" Edition
Canada
CSA C22.2 No.950-95 (cUL)
European Community
The Low Voltage Directive (73/23/EEC)
IEC60950 2" Edition, +Amd.1, +Amd.2, +Amd.3,
+Amd.4

EMC

USA

FCC 47CFR Part15B Class B (DoC)
Canada

ICES-003 Class B

European Community
The EMC Directive (89/336/EEC)

EN55022, 1998 Class B

EN55024, 1998
IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,
IEC61000-4-5,
IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11,
IEC61000-3-2, IEC61000-3-3

Australia/New Zealand
AS/NZS 3548:1995, A1:1997, A2:1997 Class B
CISPR Pub.22:1993, A1:1995, A2:1996, Class B
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions : (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON
Type of Product :Projector
Model :EMP-74/54

Marketing Name  :EMP-74/74L/54

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
or television reception. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
interference to radio and television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this
equipment has more than one interface connector, do not leave cables
connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate
the equipment.
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Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne
schriftliche Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION in
irgendeiner Form reproduziert oder in einem System gespeichert
werden, das zur Wiedergabe geeignet ist. Es darf ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von SEIKO EPSON CORPORATION weder
in irgend einer Form Ubertragen, noch elektronisch oder mechanisch
bearbeitet oder photokopiert bzw. aufgenommen werden. Eswird keine
patentrechtliche Verantwortung fur die Informationen in diesem
Handbuch tbernommen. Weiterhin wird keine Verantwortung fur
Folgeschéaden Glbernommen, die sich aus der Benutzung dieser
Publikation ergeben kénnen.

Weder SEIKO EPSON CORPORATION noch seine angeschlossenen
Organisationen haften gegentiber dem Kaufer oder dritten Parteien fir
Beschéadigungen, Verlust oder Kosten. Eswird auch keine Haftung for
Folgekosten tlbernommen, die dem Kaufer oder dritten Parteien als
Ergebnis von Unfdlen, Falschbedienung, dem Mifbrauch mit diesem
Gerét oder nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen oder
Abanderungen an diesem Produkt entstehen. Das gilt auch fir die
Nichtbeachtung der genauen Anweisungen (aul3er U.S.) der
Bedienungs- und Wartungsanweisungen der SEIKO EPSON
CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht fir Schaden oder
Probleme, die durch die Benutzung von Zubehdr- oder
Verbrauchsprodukten entstanden sind, die keine Original EPSON-
Produkte sind oder die nicht von der SEIKO EPSON CORPORATION
als zugel assene EPSON-Produkte gekennzeichnet sind.

Allgemeiner Hinweis:

EPSON ist ein geschiitzte Warenzeichen von SEIKO EPSON
CORPORATION.

Macintosh Mac und iMac sind geschiitzte Warenzeichen von Apple
Computer, Inc.

IBM ist ein geschiitztes Warenzeichen von International Business
Machines Corporation.

Windows und Windows NT sind Warenzeichen von Microsoft
Corporation in den USA.

Dolby ist ein eingetragenes Warenzei chen von Dolby L aboratories.
Pixelworks und DNX sind Warenzei chen von Pixelworks, Inc.

Weitere Produktnamen, die hier nur zur Beschreibung benutzt werden,
sind Warenzeichen ihrer betreffenden Firmen. EPSON weist jegliche
Rechte an diesen Marken von sich.

Copyright ©2003 by SEIKO EPSON CORPORATION
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