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Si l’unité recto verso en option est 
installée, soulevez-la. Maintenez-la et 
retirez doucement les feuilles de papier. 
Veillez à ne pas déchirer le papier coincé.

w
Avertissement :
Veillez à ne pas toucher l’unité de fusion qui porte 
la mention CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(ATTENTION SURFACE CHAUDE)ni la zone 
environnante. Si l’imprimante vient d’être 
utilisée, l’unité de fusion et la zone environnante 
sont probablement très chaudes. Si vous devez 
toucher ces zones, ouvrez les capots A et B et 
attendez 30 minutes de manière à ce que la chaleur 
se dissipe.

6

Imprimante laser

rrage WWWWW apparaît sur l’écran LCD, reportez-vous à 
soudre le bourrage papier. 
z-vous au Guide d’utilisation en ligne.

w
AvertissementAvertissement à suivre à la 
lettre pour éviter des blessures corporelles

, A (bac BM et capot A)

Si l’unité recto verso en option est installée, 
soulevez-la. Maintenez-la et retirez 
doucement les feuilles de papier. Veillez à ne 
pas déchirer le papier coincé.

w
Avertissement :
Veillez à ne pas toucher l’unité de fusion qui porte 
la mention CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(ATTENTION SURFACE CHAUDE)ni la zone 
environnante. Si l’imprimante vient d’être 
utilisée, l’unité de fusion et la zone environnante 
sont probablement très chaudes. Si vous devez 
toucher ces zones, ouvrez les capots A et B et 
attendez 30 minutes de manière à ce que la chaleur 
se dissipe.
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Guide bourrages Lorsque le message d’erreur Bou
la procédure appropriée pour ré
Pour plus d’informations, reporte

Bourrage A (capot A) Bourrage BM
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Si l’unité recto verso en option est 
installée, soulevez-la. Maintenez-la et 
retirez doucement les feuilles de papier. 
Veillez à ne pas déchirer le papier coincé.

w
Avertissement :
Veillez à ne pas toucher l’unité de fusion qui porte 
la mention CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(ATTENTION SURFACE CHAUDE)ni la zone 
environnante. Si l’imprimante vient d’être 
utilisée, l’unité de fusion et la zone environnante 
sont probablement très chaudes. Si vous devez 
toucher ces zones, ouvrez les capots A et B et 
attendez 30 minutes de manière à ce que la chaleur 
se dissipe.
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w
Avertissement :
Veillez à ne pas toucher l’unité de fusio
la mention CAUTION HIGH TEMPE
(ATTENTION SURFACE CHAUDE)
environnante. Si l’imprimante vient d
utilisée, l’unité de fusion et la zone env
sont probablement très chaudes. Si vo
toucher ces zones, ouvrez les capots A
attendez 30 minutes de manière à ce qu
se dissipe.

Si vous pouvez retirer le papier, 
les capots B et A. Si vous ne parve
à retirer le papier, passez à l'étap
suivante.
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w
Avertissement :
Veillez à ne pas toucher l’unité de fusio
la mention CAUTION HIGH TEMPE
(ATTENTION SURFACE CHAUDE)
environnante. Si l’imprimante vient d
utilisée, l’unité de fusion et la zone env
sont probablement très chaudes. Si vo
toucher ces zones, ouvrez les capots A
attendez 30 minutes de manière à ce qu
se dissipe.
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Bourrage A, B (capots A et B)
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Si l’unité recto verso en option est 
installée, soulevez-la. Maintenez-la et 
retirez doucement les feuilles de papier. 
Veillez à ne pas déchirer le papier coincé.

w
Avertissement :
Veillez à ne pas toucher l’unité de fusion qui porte 
la mention CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(ATTENTION SURFACE CHAUDE)ni la zone 
environnante. Si l’imprimante vient d’être 
utilisée, l’unité de fusion et la zone environnante 
sont probablement très chaudes. Si vous devez 
toucher ces zones, ouvrez les capots A et B et 
attendez 30 minutes de manière à ce que la chaleur 
se dissipe.
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Bourrage A, C1 (capot A et bac inférieur standa
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ption)

Si l’unité recto verso en option est 
installée, soulevez-la. Maintenez-la et 
retirez doucement les feuilles de papier. 
Veillez à ne pas déchirer le papier coincé.

w
Avertissement :
Veillez à ne pas toucher l’unité de fusion qui porte 
la mention CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(ATTENTION SURFACE CHAUDE)ni la zone 
environnante. Si l’imprimante vient d’être 
utilisée, l’unité de fusion et la zone environnante 
sont probablement très chaudes. Si vous devez 
toucher ces zones, ouvrez les capots A et B et 
attendez 30 minutes de manière à ce que la chaleur 
se dissipe.
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Bourrage A, E, C2 (capots A, E et unité papier en o


