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Capitulo 1

Imprimir em Windows

Introducdo ao Software da Impressora

O software da impressora inclui um controlador de impressao e os
utilitarios da impressora. O controlador de impressao permite
seleccionar varias defini¢des para obter os melhores resultados de
impressao. Os utilitdrios da impressora ajudam a verificar a
impressora e amanté-lanas melhores condi¢des de funcionamento.

O software da impressora inclui os menus apresentados em
seguida.

Menu Definicoes e utilitarios

Principal Papel, Tinta, Modo, Niveis de Tinta, Pré-visualizagcdo de
Impressdo, Assistente de Impressdo

Papel Sistema Alim., Sem Margens, Corte Automatico, Formato
(Tamanho), Cépias, Orientacdo, Area de impressdo
(quando esta seleccionada a opgdo Alimentador ou
Alimentacdo Manual para o sistema de alimentacdo),
Op¢do Papel Rolo (quando estd seleccionada a opgdo
Papel em Rolo ou Papel em Rolo (Faixa) para o sistema de
alimentacdo)

Esquema Reduzir/Aumentar, Impressdo Frente e Verso, Multi-Paginas

Utilitarios EPSON Status Monitor 3, Verificagcdo de Jactos, Limpeza
das Cabecas, Alinhamento das Cabecas, Dados s/ a
Impressora e Opcdes (EPSON Stylus Pro 4800), EPSON LFP
Remote Panel, Velocidade & Evolugdo

Para obter informacoes sobre como efectuar as defini¢oes do
controlador deimpressao, consulte “Efectuar Defini¢des no Menu
Principal” na pagina 22, “Efectuar Defini¢des no Menu Papel” na
pégina 49 e “Efectuar Definicdes no Menu Esquema” na péagina
67.
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Para obter informagdes sobre os utilitdrios da impressora,
consulte “Utilitarios da Impressora” na pagina 80.

Nota:
0 As fungoes especificas disponiveis no software da impressora variam
consoante a versio do Windows utilizada.

1  Asjanelas do controlador da impressora que aparecem neste manual
referem-se a utilizagdo da EPSON Stylus Pro 4800 em
Windows XP. As janelas da EPSON Stylus Pro 4400 e da EPSON
Stylus Pro 4800 sdo muito semelhantes, excepto indicagdo em
contrdrio.

A ajuda interactiva fornece mais informagodes sobre o software da
impressora. Consulte “Obter Informacdes através da Ajuda
Interactiva” na pagina 91.

Aceder ao Software da Impressora

Para aceder ao software da impressora instalado no computador,
execute as operacdes apresentadas em seguida.

Nota:
As fungoes especificas disponiveis no software da impressora variam
consoante a versio do Windows utilizada.

Windows XP

1. Faga clique em Iniciar, Painel de Controlo, Impressoras e
Outro Hardware e, em seguida, faga clique em Impressoras
e Faxes.

Portugués

2. Fagaclique com a tecla direita do rato no icone da impressora
que estd a utilizar e faca clique em Preferéncias de
impressdo. Aparece a janela do software da impressora.
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Windows Me e 98

1. Faca clique em Iniciar, seleccione Definicoes e, em seguida,
seleccione Impressoras.

2. Facaclique com a tecla direita do rato no icone da impressora
que estd a utilizar e faga clique em Propriedades. Aparece a
janela do software da impressora.

Windows 2000

1. Faga clique em Iniciar, seleccione Definicoes e, em seguida,
seleccione Impressoras.

2. Facaclique com a tecla direita do rato no icone da impressora

que esta a utilizar e faga clique em Preferéncias de
impressdo. Aparece a janela do software da impressora.

A partir de aplicacées do Windows

1.

Faca clique em Imprimir ou Configurar pagina no menu
Ficheiro.

Certifique-se de que a impressora estd seleccionada e faca
clique em Impressora, Configurar, Opgoes, Propriedades
ou Preferéncias (dependendo da aplicacao, pode ser
necessdrio fazer clique numa combinacao destas teclas).
Aparece a janela do software da impressora.

14
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Definicées Basicas

Efectuar as definicées do controlador de
impressdao

Esta seccdo descreve as defini¢des basicas do controlador de
impressao necessarias para imprimir.

Para efectuar as defini¢des basicas do controlador de impressao,
execute as seguintes operagoes:

1. Faga clique em Imprimir no menu Ficheiro da aplicagao.
Aparecerd a caixa de didlogo Imprimir.

2. Certifique-se de que a impressora esta seleccionada e faca
clique em Propriedades ou Opg¢des. Pode necessitar de
fazer clique numa combinagao destas teclas. Aparece a janela
de defini¢oes do controlador.

Portugués
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Principal.

3. Faga clique no separador Principal. Aparece o menu

& Preferéncias de impressao

@ Principal |Q§ Papel Qﬂ) Esquema @ Utilitarios

A4 297 2 210 mm

| Cor/Foto Baw
Modo

& Automdtico

" Personalizado

Qualid. J— Welocid.

|EFSON Wivido |
. Miveis da Tinta

Optima - 720 ppp — ~ —

Aijuzste de Cor i i

Entrelagado: Super - g

+Yelocidade: Mao ) )

1 2 3 4

Wi 550 r Pré-visualizagio

de Impreszao

Assistente de Impressio

0K H Cancelar H

Ajuda

4. Naopgao Papel, seleccione o tipo de papel correspondente ao

papel colocado na impressora. Consulte “Lista da defini¢cao

Papel” na pagina 23.

Nota:

1 Verifique qual o tipo de papel e a respectiva trajectéria de
alimentagdo. Consulte “Lista de trajectorias de alimentagdo” na

pagina 294.

A definigdo Papel determina as outras definicdes disponiveis.
Por isso, efectue sempre esta defini¢do em primeiro lugar.

1 Alguns tipos de papel podem ndo estar disponiveis para o

sistema de alimentagio que seleccionou.

16

Imprimir em Windows



5. Efectue a defini¢do Tinta. Seleccione Cor ou Foto Cor/P&B
para imprimir fotografias a cores ou monocromaticas.
Seleccione Preto para imprimir um rascunho ou texto a preto.

Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
Se pretender imprimir fotografias monocromaéticas
avancadas, seleccione Foto P&B Avancada.

Nota:

Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se
que seleccione a opgio Cor ou Foto Cor/P&B mesmo que os dados
a imprimir sejam pretos.

6. Efectue a definicdo Modo. Certifique-se de que o modo
Automatico esta seleccionado.

7. Ajuste a Velocidade e a Qualidade na caixa Modo se
aparecer uma barra de deslizamento. Arraste o cursor da
barra de deslizamento para a esquerda ou para a direita,
consoante a opg¢ao que preferir.

Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:

Se tiver seleccionado Foto P&B Avan¢cada como defini¢ao
de Tinta, seleccione a defini¢do Tom de Cor no menu
pendente.

Nota:
Consoante a definigdo Papel seleccionada, pode nio aparecer uma
barra de deslizamento na caixa Modo.

8. Seleccione o modo de controlo de cor no menu pendente da
caixa Modo. Para mais informacgdes, consulte “Modo
Controlo de Cor” na péagina 27.

Portugués
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9.

10.

11.

12.

13.

Faca clique no separador Papel. Aparece o menu Papel.

& Preferéncias de impressao

@ F‘rincipal‘ Cgh Papel ‘Qﬂ) Esquema @ Utilitring

(a4 297 2 210mm Sistema Alim.
[™ Semmargens
Farmata
|44 297 % 210 mm -
Cépias
< = |
P gy IO gy Cépias |1 =
&
[~ Agrupar ™ Inverter Dridem
Optima - 720 ppp Orientagio
Ajuste de Cor &+ Vertical " Horizortal
Entrelagado: Super ™ Rodar 180°
+Welocidade: Mo =
Hrea de Impressio
o) e
Wersiies 550 [ Centrada
oK ] [ Cancelar ] [ Ajuda ]

Seleccione um sistema de alimentacdo a partir da lista Sistema
Alim.

Seleccione Sem Margens para imprimir os dados sem
margens. Consulte “Efectuar a definicdo Sem Margens” na
pagina 50.

A partir da lista Formato, seleccione o formato de papel
colocado na impressora.

Nota:

As aplicagdes do Windows tém definicoes de formato do papel que
se sobrepdem as definicdes efectuadas a partir do controlador de
impressio.

Efectue as defini¢oes necessarias para os parametros Copias
e Orientagao.
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14. Quando a opgao Alimentador ou Alimenta¢gdo Manual
estiver seleccionada como defini¢do de sistema de
alimentagao, defina a drea de impressdo consoante necessario.

Consulte “Efectuar a definicdo Area de Impressao” na pagina
61.

Quando a op¢ao Papel em Rolo ou Papel em Rolo (Faixa)
estiver seleccionada como defini¢ao de sistema de
alimentagdo, defina a opc¢ao de papel em rolo consoante
necessario. Consulte “Efectuar a definigao Opcao Papel Rolo”
na pagina 63.

15. Faga clique no separador Esquema. Aparece o menu
Esquema.

L Preferéncias de impressao

& Principal | (s Papel| <3 Esquema |(ﬁ Utilitarios
———— i

A4 297 2 210 mm )
=" 54 ¢ Ajustar &Pagina  ( Personalizado
Ad 297w 210 mm Formato das impressties
|44 297 x 210 mm -l
=
=
™ Impressdo Frente e Yerso
r
[ Multi-Faginas
i i
Optima - 720 ppp
Ajuste de Cor
Entrelagado: Super
+Welocidade: Nao (/)]
@
=
. o)
Yersiies 5.50 = |
F=
E
Ok ] [ Cancelar ] [ Ajuda 2

Nota:

1 As fungoes do menu Esquema ndo estdo disponiveis quando
tiver seleccionado a opgio Papel em Rolo (Faixa) para o
sistema de alimentagdo.
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16.

17.

18.

19.

20.

[ Consoante o sistema de alimentagdo que seleccionar, algumas
fungées ndo estardo disponiveis.

Seleccione Reduzir/ Aumentar e, se necessario, ajuste o
tamanho dos dados que pretende imprimir. Consulte
“Efectuar a defini¢ao Reduzir/Aumentar” na pagina 68.

Seleccione Impressdo Frente e Verso e efectue as defini¢des
necessarias. Para mais informacgdes, consulte “Efectuar a
definicao Impressao Frente e Verso” na pagina 69.

Seleccione Multi-PAginas e efectue as definigdes necessarias.
Para mais informacdes, consulte “Efectuar a definicao
Multi-Paginas” na pagina 76.

Faga clique em OK. O ecra regressa a caixa de didlogo
Configurar impressao (ou semelhante) da aplicagdo que esta
a utilizar.

Faga clique em Imprimir para comegar a imprimir.

Durante a impressao, aparece o medidor de evolugao EPSON
que indica a evolucdo da impressao e o estado da impressora.

B EPSON Stylus Pro 4400 - USBO0S =]
hittp: 4 A mzn. comy Pagina:0/2
= T

w Papel : Papel de qualidade ~
fotogréfica 2 FPauzar[P]

Miveis da Tinta

1

2 3 4

Q Conselhos Epzon para Imprimir'[T)

Fara melhorar a qualidade das impressties, .
defina corectamente o tipo de papel. - Detalhes...'[M)
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Cancelar a impressdo

Para cancelar a impressao, faga clique em Parar no medidor de
evolucdao EPSON.

Pode também parar ou reiniciar a impressao. Para interromper a
impressao, faga clique na tecla Parar. Para retomar a impressao,
volte a fazer clique nesta tecla.

n Importante:

Se interromper uma tarefa de impressio, é possivel que tenha de
reiniciar essa tarefa para obter melhores resultados. Se ndo o fizer,
a imagem impressa poderd ficar desalinhada ou apresentar faixas
brancas.

Portugués
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Efectuar Definicoes no Menu Principal

Neste menu, pode efectuar as defini¢des de Papel, Tinta e Modo.
Pode também verificar a quantidade de tinta existente nos
tinteiros instalados. Se fizer clique na tecla Assistenfe de
Impressao, pode aceder ao Guia de Consulta, as informagcdes
relativas ao papel e ao site Web de assisténcia técnica.

& Preferéncias de impressao

@ Principal |Q§ Papel Qﬂ) Esquema @ Utilitarios

A4 297 2 210 mm

| Cor/Foto Baw |
Modo

& Automdtico

" Personalizado

Qualid. J— Welocid.

|EFSON Wivido |

Miveiz da Tinta

Optirna - 720 ppp = } — ]
Aijuzste de Cor i i i i
Entrelagada: Super - - a |
+Yelocidade: Mao ) ) ) )

1 2 3 4

= Pré-visualizagio 2 x
W 550 R
ersfies r e Agsistente de Impress3o

oK H Cancelar H Ajuda ]
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Efectuar a definicdo Papel

A definicao Papel determina as outras defini¢des disponiveis. Por
isso, efectue sempre esta definigdo em primeiro lugar.

Na opcao Papel, seleccione o tipo de papel correspondente ao

papel colocado na impressora. Localize o papel que estd a utilizar
na lista apresentada em seguida e seleccione a definigao Papel
correspondente. Para alguns tipos de papel é possivel seleccionar

vérias defini¢des de papel.

Nota:

A disponibilidade dos papéis especiais varia consoante o pais.

O Quando utilizar papel que ndo seja papel especial Epson, consulte

“Papel Especial Epson e Outros Tipos de Papel” na pigina 280.

1 Para obter as informagdes mais recentes acerca dos tipos de papel
disponiveis na sua drea de residéncia, visite o site Web de assisténcia
da Epson. Consulte “Servigo de Assisténcia a Clientes EPSON” na

pagina 379.

Lista da definicao Papel

DefinicGo Papel

Nome do papel especial Epson/
Descricdo

Photo Quality Ink Jet Paper

Photo Quality Ink Jet Paper

Singleweight Matte Paper

Singleweight Matte Paper

Enhanced Matte Paper

Enhanced Matte Paper

Archival Matte Paper

Archival Matte Paper

Portugués

Photo Glossy Paper

Photo Glossy Paper

Photo Semigloss Paper

Photo Semigloss Paper

Premium Glossy Photo Paper

Premium Glossy Photo Paper

Imprimir em Windows
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Premium Semigloss Photo Paper

Premium Semigloss Photo Paper

Premium Luster Photo Paper

Premium Luster Photo Paper

Premium Luster Photo Paper (250)

Premium Luster Photo Paper (250)

Premium Glossy Photo Paper (250)

Premium Glossy Photo Paper (250)

Premium Semigloss Photo Paper
(250)

Premium Semigloss Photo Paper
(250)

Premium Semimatte Photo Paper
(250)

Premium Semimatte Photo Paper
(250)

Photo Paper Gloss 250

Photo Paper Gloss 250

Proofing Paper Semimatte

EPSON Proofing Paper Semimatte
(Commercial)

Watercolor Paper - Radiant White

Watercolor Paper - Radiant White

Textured Fine Art Paper

Textured Fine Art Paper

Velvet Fine Art Paper

Velvet Fine Art Paper

UltraSmooth Fine Art Paper

UltraSmooth Fine Art Paper

Papel Normal

Papel Normal (desenho grafico)

Singleweight Matte Paper
(line drawing)

Singleweight Matte Paper

Papel vegetal
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Efectuar a definicao Tinta

EPSON Stylus Pro 4400

Efectue a defini¢ao Tinta. Seleccione Foto Cor/P&B para
imprimir fotografias a cores ou monocromaticas. Seleccione Prefo
para imprimir um rascunho ou texto a preto.

Nota:
Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se que
seleccione a opgdo Foto Cor/P&B mesmo que os dados a imprimir sejam
pretos.

EPSON Stylus Pro 4800

Efectue a defini¢ao Tinta. Seleccione Cor para imprimir
fotografias a cores ou monocromaticas. Seleccione Preto para
imprimir um rascunho ou texto a preto. Se pretender imprimir
fotografias monocromaticas avangadas, seleccione Foto P&B
Avancada.

Nota:
Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se que
seleccione a opgdo COr mesmo que os dados a imprimir sejam pretos.

Portugués
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Efectuar a definicdo Modo

Pode seleccionar o modo Automatico ou o modo Personalizado.
Estes modos proporcionam dois niveis de controlo sobre o
controlador de impressao.

Modo automatico

Este modo proporciona a forma mais rdpida e simples de comegar
a imprimir. Quando selecciona Automatico, o controlador de
impressao efectua todas as defini¢des com base nas defini¢des de

papel e de tinta actuais.

L Preferéncias de impressao @El
& Principal |(_Q Fapel | ¢t Esquema || ¢ Utiitarios

— Papel
A4 297 2 210 mm

| Car/Fata Baw =l
Moda

(e Automatico

™ Perzonalizada

Qualid. Welocid.
\

|EPSOM Yivido |

Miveiz da Tinta

Optima - 720 ppp — . —
Ajuste de Cor i i i
Entrelagado: Super B B g
+Welocidade: Nao | | )

1 2 3 4
Wersfes 550 r :;e{n_\:lsﬁilszgagao Assistente de Impress3o
[ Ok ] [ Cancelar ] [ Ajuda ]
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Barra de deslizamento Qualidade e Velocidade

Dependendo do tipo de papel seleccionado na definigao Papel
quando a opgao Cor (ou Foto Cor/P&B) ou Preto esta

seleccionada como definicao Tinta e Automatico como definicao
Modo, pode aparecer uma barra de deslizamento Qualidade ou

Velocidade na caixa Modo. Seleccione Qualidade quando a

qualidade de impressao for mais importante do que a velocidade.

Seleccione Velocidade quando a velocidade de impressao for
mais importante do que a qualidade.

Modo Conftrolo de Cor

Quando a opgao Cor (ou Foto Cor/P&B) esta seleccionada como

definigao de Tinta e Automdatico como defini¢ao de Modo,
aparece o menu pendente Controlo de Cor na caixa Modo.

Pode seleccionar as defini¢des apresentadas em seguida.

Vividez EPSON

Seleccione esta definicdo para obter tons azuis e
verdes mais vivos nas impressoes.

Nota:

Uma vez que esta definicdo produz fons azuis e verdes
que ndo podem ser visualizados no monitor, as
impressdes podem diferir dasimagens apresentadas no
ecrd quando esta funcdo estd seleccionada.

Tabelas e
Grdéficos

Intensifica as cores e forna mais claros os tfons
intermédios e as altas luzes de uma imagem. Utilize esta
definicdo para apresentacdes que incluam graficos e
diagramas.

Padrao EPSON

Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:

(sRGB) Permite aumentar o contraste das imagens. Utilize esta
definicdo para fotografias a cores.
RGB Adobe Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:

Faz corresponder as cores da imagem ao padrdo RGB
Adobe.
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Tom de Cor (apenas para a EPSON Stylus Pro 4800)

Quando selecciona a opgao Foto P&B Avangada como definigao
de Tinta com 0o modo Automatico seleccionado, aparece o menu
pendente Tom de Cor na caixa Modo.

Pode seleccionar as defini¢coes apresentadas em seguida.

Neutro Esta definicdo permite efectuar a correc¢cdo
de imagem normal para a maioria das
fotografias. Experimente primeiro esta

defini¢do.

Frio Esta definicdo aplica uma tonalidade fria &s
fotografias.

Quente Esta definicdo aplica uma tonalidade quente

as fotografias.

Sépia Esta definicdo aplicaumatonalidade sépia ds
fotografias.
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Modo personalizado

O modo Personalizado permite efectuar diversas alteragdes com
um simples clique do rato. No menu pendente de defini¢oes
personalizadas, encontrard defini¢des concebidas pela Epson.

L Preferéncias de impressao

& Principal |(_Q Fapel | ¢t Esquema || ¢ Utiitarios

— Papel
#4297 5 210 mm |Papal de qualidade fatografica ﬂ
Cor
| Car/Fata Baw |
Moda
H " Automatico
EPSONE ] i

‘ Def. Personalizadas j

Avangado
Optima - 720 ppp

= g A
Ajuste de Cor i i i
Entrelagado: Super B B g
+Welocidade: Nao | | )

1 2 8 4

Miveiz da Tinta

Wersfes 550 r :;e{n_\:lsﬁilszgagao Assistente de Impress3o
[ Ok H Cancelar ][ Ajuda ]

Nota:
Estas predefinicdes podem ndo aparecer, consoante as definicdes Papel e
Tinta efectuadas.

Foto Avangada Ideal para imprimirimagens digitalizadas e

Foto Avancada |mogens cop.’rodos d|g|ToImenf9 em ol’[o
qualidade. Ajuda a prevenir a impressco

2880 .

errada de pontosde tinta que pode ocorrer

devido ao movimento da cabeca de

impressdo e do papel.

Portugués

PhotoEnhance Este modo permite seleccionar definicoes
de correc¢do de imagem especialmente
concebidas para fotografias digitalizadas
ou captadas digitalmente.
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Efectuar definicbes avancadas

As defini¢des avangadas permitem controlar totalmente o
ambiente de impressao. Utilize estas defini¢des para
experimentar novas ideias de impressao ou adaptar um conjunto
de defini¢bes de impressao as suas necessidades especificas.
Assim que estiver satisfeito com as novas defini¢des, pode
dar-lhes um nome e adicionda-las ao menu pendente de defini¢des
personalizadas.

Para efectuar defini¢des avangadas, execute as seguintes
operagoes:

1. Seleccione Personalizado no menu Principal e, em seguida,
faca clique em Avangado. Aparecerd a caixa de didlogo
Avancado.

¥ Papel
> 2306 6 Gestdo de Cores da Impressora

@+ Controlos de Cor

Papel de qualidade fat

%EDT " PhotoErhance(w]
|CUI.-’F'&B j " Desaclivado [Sem Ajuste de Cor)
" ICH
§# Resolugio Qptima - 720 ppp ~| | Modo
[EPSON Wivido |
ei’ |— GamalY]
= [1.8 |
2+ +Velocidade Briho
B Simetia Horizantal Contraste
e
™ Magimo Rigor S ' ! *
W ——
(@ [ Suavizar Contornoz(k) © Cianolz] - ! +
+0 } / -
@ Magenta +
+0 —| |'—|
O Amarelo &4
+ D N J—

Corfig. Papel Grawar Def | oK | Eancelar| Ajuda |
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Certifique-se de que esta seleccionado um tipo de papel
correspondente ao papel colocado na impressora. Consulte
“Lista da defini¢ao Papel” na pagina 23.

Efectue a defini¢do Tinta. Seleccione Cor ou Cor/P&B para
imprimir fotografias a cores ou monocromaticas. Seleccione
Preto para imprimir um rascunho ou texto a preto. Se
pretender imprimir fotografias monocromaticas avancadas,
seleccione Foto P&B Avancada.

Nota:

Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se
que seleccione a opgdo Cor ou Cor/P&B mesmo que os dados a
imprimir sejam pretos.

Seleccione uma Resolucgéo.

Se estiver a utilizar papel que nao seja papel especial Epson,
faga clique em Config. Papel e efectue as definigdes
necessarias. Para mais informagoes, consulte “Configuracao
de papel” na pégina 32.

Efectue as definigGes de gestdo de cores da impressora. Para
mais informacdes, consulte “Gestao de Cores da Impressora”
na pagina 35.

Nota:
Algumas definigdes podem estar activadas ou desactivadas,
consoante as definicdes de Papel, Tinta e Resolugdo que efectuou.

Efectue outras defini¢des que considerar necessdrias. Para
mais informagdes, consulte a ajuda interactiva.

Portugués

Faca clique em OK para aplicar as defini¢des e voltar ao menu
Principal. Se quiser voltar ao menu anterior sem aplicar as
definigdes, faga clique em Cancelar.
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Configuracao de papel

Configuragao do papel

Denzidade de cor
|+D [%)

Tempa de secagem por cada passagem da cabega de impressiio

i o (01
f & |— [0.1 seq.)

Ajuste de alimentagia do papel

/ N B X e
70

-7l

Admizsdo de papel

Ji
MNormal I ‘II é ZI3 .‘4
Espessura do papel |T [0.1 )
Métoda de corte ’m
Ezpago Rola ’h
Tipo de Folete de Ejsccio ’h‘

Predefinicio | juls LCancelar | Ajuda |

As defini¢Oes de configuracao do papel apresentadas em seguida
permitem efectuar as defini¢des de papel pormenorizadas.

Modo Descricdo
Densidade Ajusta a densidade das cores. Utilize um valor entre -50%
da cor e +50%. Arraste o cursor da barra de deslizamento para

a direita (+) para tornar a cor da impresséo mais escura
ou para aesquerda (-) para tornar a cor mais clara. Pode
também escrever um nimero (-50 a +50) na caixa
situada junto & barra.

Utilize esta fungdo quando estiver a ufilizar papel que ndo
seja papel especial Epson.

Cologue o cursor barra de deslizamento na posicdo 0
quando estiver a imprimir em papel especial Epson.

Nota:
E possivel que ndo consiga escurecer a cordaimpressdo,
consoante o modo de impressdo seleccionado.
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Modo

Descricdo

Tempo Adiciona um tempo de espera quando a cabeca de
Secagem /p impressdo atinge o fim de cada passagem.
Pass. da
Cabeca Defina este valor utilizando a barra de deslizamento ou
a caixa de ftexto. Para melhorar a qualidade de
impressdo através de uma lenta absorcdo de tinta no
papel, defina um valor mais elevado.
O tempo de secagem por passagem da cabeca de
impressdo pode ser definido de 0 a 5 segundos, em
incrementos de 0,1 segundos.
Nota:
Se utilizar esta funcdo, o tempo de impressdo serd maior.
Ajuste de Permite controlar o valor da alimentacdo do papel, em
alimentag¢do incrementos de 0,01%. Se o valor da alimenta¢cdo do
do papel papel fordemasiado elevado, poderdo surgir pequenas
faixas horizontais brancas. Se o valor da alimentacdo do
papel for demasiado baixo, poderdo surgir pequenas
faixas horizontais pretas.
Succdo de Reduzir a suc¢cdo de ar existente no rolo pode evitar que
papel o papel fino ou saturado fique amarrotado ou enrugado

e pode também eliminar o efeito de faixa vertical. A
relagcdo parémetro/capacidade de succdo é a
seguinte:

Normal : 100%
-1: 50%
-2: 30%
-3 10%
4. 6%

Espessura do
papel

Este valor aparece automaticamente de acordo com a
definicdo Papel. Se utilizar papel que ndo seja da Epson,
mude este valor consoante o papel utilizado. Consulte
as especificacdes sobre o papel ou imprima um modelo
de espessura para determinar a espessura do papel.

Imprimir em Windows 33

Portugués



Modo

Descricdo

Método de
corte

Determina qual o melhor método de corte consoante a
espessura do papel.

Normail: velocidade normal e pressdo de
corte normal

Papel Fino: baixa pressdo de corte

Papel Grosso, Rapido:alta velocidade e pressdo de
corte elevada

Papel Grosso, Lento: baixa velocidade e pressdo de
corte elevada

Espago Rolo

A definicdo de espago do rolo € a distancia (altura)
existente entre o papel colocado na impressora e a
cabecade impressdo. Ao ajustar esta definicdo, podera
produzirimagens de melhor qualidade. Esta definicdo é
configurada automaticamente de acordo com a
espessura do papel especificada.

Nota:

Se configurar a definicdo Espaco Rolo para Estreito,
poderd produzir impressdes de melhor qualidade; no
entanto, certifique-se de que o papel ndo esta
amarrotado nem toca na cabeca de impressdo. Caso
contrério, o documento impresso ou a superficie da
cabecga de impressdo poderdo ficar danificados. Nestas
situacodes, utilize a definicdo Mais Largo ou Largo.

Tipo de
Rolete de
Ejeccdo

Seleccione a opc¢do de tipo de rolete de ejeccdo mais
adequada ao papel que estiver a utilizar.

Auto:

A impressora selecciona automaticamente a definicdo
mais adequada. Quando utilizar papel especial Epson,
seleccione esta definicdo.

Roda de raios-Folha:
Se pretender imprimir em folhas soltas que ndo sejam
papel especial Epson, seleccione esta definicdo.

Roda de raios-Rolo dobrado:

Se pretender imprimir em papel em rolo que esteja
demasiado enrolado e que ndo seja papel especial
Epson, seleccione esta definicdo.

Sem rolete-Rolo normail:
Se pretender imprimir em papel em rolo que ndo seja
papel especial Epson, seleccione esta definicdo.
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Gestdo de Cores da Impressora

Controlos de Cor

Esta defini¢ao permite efectuar a correspondéncia cromaética e os
métodos de aperfeigoamento de imagem. Quando selecciona esta

definigao, aparecem defini¢des adicionais por baixo da caixa
Gestao de Cores da Impressora na qual pode seleccionar um

Modo e ajustar as barras de aperfeigoamento de cor. Para mais

informagoes sobre as defini¢des adicionais, consulte a ajuda

interactiva.

=% Papel

Papel de qualidade fotogra

£ Cor

|CorPee

&

v

2 +Velocidade
45 Simetria Horizontal
3 Masimo Figar

z@ ™ Suavizar Contorncs(k)

Config. Papel

' Resolugio (Optima - 720 ppp

6 Gestéo de Cores da Impressora
+ Contolos de Cor
" PhatoE nhancelw)
" Desactivada [Sem Ajuste de Cor]

" ICM
Mado
[EPSON Vivido |
GarnalY]
[15 -l
Erilho
Contraste
+0 ; |J .
Saturagdo
@ Cianalz)
e
@ Magenta *
o ————
@ Amarelo - i
e

0k | Cancelar | Ajuda |
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Quando seleccionar a opgao Foto P&B Avan¢ada como
definicao de Tinta, aparece o ecra apresentado em seguida. Pode
entdo ajustar as definigdes monocromaticas avangadas. Para mais
informacoes sobre as defini¢des adicionais, consulte a ajuda

interactiv

a.

Avancado
7 Papel

2 Cor

\}\' Resolugdo

d: ¥ | Entrelagado
I~ Super

£+ Velocidade

Config. Papel

IF‘lemium Luster Photo Paper

&I Simetiia Horizontal
‘d ™ Magimo Rigor

,@ ™ Suavizar Contomoslk]

Gravar Def.. |

Excelente - 1440 ppp -

_ & Gestdo de Cores da lmpressora
{* Controlos de Cor

€ PhotoEnhancelw]

° Desactivado [Sem Ajuste de Cor)
Callle]

Contraste

Tonalidade das Sombras

Tom de Cor

[Neutr |
Tomm

|+ ESCU0 ;I
Brilha

'T —_—
o i P
Tonalidade das Altas Luzes
'T —_—
o i .
Densidade Optica Maxima
-0 .J
. +
I~ Realgar Areas Brancasf)) HUnzun_t?ll‘_r'] Velllcall_\fl_\f]
| -
oK I Cancelar | Ajuda |
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PhotoEnhance

Esta defini¢ao permite seleccionar varias defini¢des de correccao
deimagem que poderd aplicar as fotografias antes de as imprimir.
O modo PhotoEnhance nao afecta os dados originais. Quando

selecciona esta definicdo, tera de efectuar as defini¢dées de tom e

de correccao de camara digital.

' Resolugio (Optima - 720 ppp

&

v

:’f [ +¥elocidade
45 Simetria Horizontal

3 Masimo Figar

7# Papel . — 6 Gestdo de Cores da Impressora

|Papa| de qualidade fotografica j {~ Contiolos de Cor

»}g\’ Cor o I

|CUMP&B j " Desactivada [Sem Ajuste de Cor]
" ICM

Tom

Correcgdo Auto hd

z@ - ™ Cormecgdo de Camara Digital(@)
r
Config. Papel Grawar Def... | 0k | Cancelar Ajuda
Nota:

1 Este modo s6 estd disponivel quando imprimir dados de cor de 16,

24 ou 32 bits.

Q  Imprimir com a fungdo PhotoEnhance pode aumentar o tempo de
impressdo, dependendo do sistema informdtico e da quantidade de

dados.
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QA definicdo Tom aparece apenas na EPSON Stylus Pro 4400.

Tom Correccdo Permite efectuar a correc¢do de

Auto imagem normal para a maioria das
fotografios. Experimente primeiro esta
definicdo.

Sépia Aplica uma tonalidade sépia s
fotografias.

Cinzento Confere uma tonalidade

Neutro monocromatica aos dados de
impressdo.

Cinzento Confere uma tonalidade

Quente monocromatica mais quente aos
dados deimpressdo do que a definicdo
Cinzento Neutro.

Cinzento Frio Confere uma tonalidade
monocromatica mais fria aos dados de
impressao do que a definicdo Cinzento
Neutro.

Correccdo de camara digital

Se quiser imprimir fotografias tiradas
com uma cdmara digital, seleccione
esta caixa de verificacdo para dar ds
imagens impressas o aspecto suave e
natural das fotografias tiradas comuma
cdmara convencional.

Seleccione a caixa de verificacdo
Suavizar Pele para ajustar aimagem de
modo a suavizar os tons de pele que
aparecem.
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Desactivada (Sem Ajuste de Cor)

Esta defini¢ao desactiva a fungao de gestdao de cores do
controlador de impressao, o que é util quando utilizar a fungao
de gestao de cores da aplicagdo para aplicar um perfil ICC.

b’ 4

Eapel - - 6 Gestdo de Cores da Impressora
|F‘apal de qualidade fatagrifica j  Contiakos de Cor
L " PhatoEnhance(w)
|coPte =] | ® Desac I Corp
\*\ Resoluzio Optima - 720 ppp -
- g

-

:f [ +Velocidade
B Simetia Horizantal
3 Madimo Rigor

(@ [ Suavizar Contornoz(k)

Corfig. Papel Grawar Def | oK | Cancelar Ajuda
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ICM

Esta defini¢ao utiliza o método de correspondéncia de cores do
Windows para ajustar automaticamente as cores da impressao
com as cores apresentadas no ecra. Seleccione esta definigao
quando imprimir fotografias digitalizadas ou gréficos de

computador.
5 "
Eapel @ Gestio de Cores da Impressora I Graficos

|Pape\ de qualidade fotogréfica ﬂ  Contiolos de Cor

Ao " PhotoE nhancelw) [ =]

[CorPie “+| | © Desastivado [Sem Ajuste de Car)
2 | I

1 Resolugio  [Optima - 720 ppp ] | Modo ICM

fedd W Imagem

~ Ingerir Perfil

|sREE IECE1388-2.1 =

T+ Veloridade o I Teso

5 | G e [Perczptust 5| | =]
Perfil da Impressora

T Magimo Rigor | Padiso EFSOM =]
Descricdo do Perfil da Impressora | J

B Suavizar Contomosik] Prot00 POIJP
[~ Apresentar todos o perfis

Config. Papel Gravar Def | oK Cancelar Ajuda
Nota:

1 Tenha em atengio que a luz ambiente, o tempo de utilizagdo, a
qualidade e as defini¢es do monitor podem afectar a qualidade da
correspondéncia cromdtica.

1 As definicoes apresentadas em sequida estio disponiveis apenas em

Windows XP/2000.
Modo ICM Seleccione ICMANfitrido, ICM Controlador
(Basico) ou ICM Controlador (Avancado).
Caixas de Estas caixas de verificacdo estdo disponiveis
verificacdolmagem, apenas quando a opg¢do ICM Controlador
Grdéficos e Texto (Avancado) esté seleccionada como Modo ICM.

Seleccione a op¢do que pretende definir.
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Inserir Peffil Seleccione um perfil de entrada.

Esta definicdo ndo estd disponivel quando a
opc¢do ICMAnNfitrido estd seleccionada como
Modo ICM.

Objectivo Seleccione o modo de conversdo ou as
preferéncias de mapeamento de cores.

Saturacdo:

|deal para apresentacdes que incluam graficos
para reproduzir com precisdo cores vivas. Esta
definicdo ndo é recomendada para imprimir
dados fotograficos.

Perceptual:

Esta definicdo converte as cores de uma
imagem de modo a que parecam naturais e é
utilizada frequentemente para converter avasta
gama de cores da imagem original. Esta
definicdo é recomendada para imprimir dados
fotogrdaficos.

Colorimétrico Relativo:

Esta definicdo converte umaimagem mantendo
uma gama de cores relativa e é utilizada
frequentemente quando amaior parte das cores
existentes antes da conversdo permanece na
imagem apds a conversdo. Esta definicdo &
recomendada para imprimir dados fotograficos.

Colorimétrico Absoluto:

Esta definicdo converte umaimagem mantendo
uma gama de cores absoluta, de forma a
garantir uma relacdo de 1 para 1 entre as
coordenadas absolutas da tarefa. Esta definicdo
ndo é recomendada para imprimir dados
fotograficos e conversdes normais.

Perfil da Impressora Seleccione um perfil da impressora. 7))
«@©
Descricdo do Peffil Apresenta a descricdo do perfil da impressora g.,
da Impressora seleccionado. =
el
£
Apresentar todos os Apresenta fodos os perfis existentes nos menus O
peffis pendentes Inserir Perfil e Perfil da Impressora. o

Esta definicdo ndo estd disponivel quando a
opcdo ICMAnNfitrido estd seleccionada como
Modo ICM.
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Guardar as definicées avancadas

Para guardar as defini¢des avangadas, execute as seguintes
operagoes:

1. Faca clique em Gravar Definicoes. Aparece a caixa de
dialogo Defini¢des personalizadas.

Definicoes Personalizadas:

Lista:

Home:

Importar
| ‘ Fechar |

2. Escreva um nome (até 31 caracteres) para as defini¢des na
caixa de texto Nome.

3. Faca clique em Gravar. As defini¢des que criou sao
adicionadas a lista de defini¢bes personalizadas.

Pode gravar até 100 defini¢des personalizadas (incluindo as
definigdes que importou). Pode seleccionar as defini¢oes que
gravou a partir do menu pendente de defini¢des personalizadas
da caixa Modo do menu Principal.

Quando seleccionar as definigdes que gravou na lista Defini¢oes
personalizadas, tenha em atencao que ao efectuar novas
definicoes, por exemplo Papel e Tinta, podera alterar as suas
defini¢des personalizadas. Isto poderd provocar resultados de
impressao inesperados. Se isso acontecer, volte a seleccionar as
defini¢des gravadas e experimente imprimir de novo.
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Nota:
Ndo pode atribuir as novas defini¢des que efectuar o nome de uma
predefinigdo Epson.

Apagar as definicées avancadas

Para apagar as definigdes avancadas, execute as operagdes
apresentadas em seguida.

Nota:
Nio é possivel apagar predefinicdes da lista Definicdes personalizadas.

1. Faga clique em Gravar Definigoes. Aparece a caixa de
didlogo Defini¢bes personalizadas.

2. Seleccione o nome das defini¢es que pretende apagar.

3. Fagacliqueem Apagar. As defini¢des sdo eliminadas da lista
Definigdes personalizadas.
Exportar e importar as definicées avancadas

E possivel exportar as defini¢des personalizadas que gravou ou
ainda importar um ficheiro de defini¢des personalizadas criado
noutro ambiente.

Exportar as definicbes avancadas

Para exportar defini¢des personalizadas, execute as seguintes
operacoes:

1. Faca clique em Gravar Definicoes. Aparece a caixa de
dialogo Defini¢des personalizadas.

Portugués
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2. Seleccione as defini¢des personalizadas que pretende

exportar.

Definicbes Personalizadas

Lista:

More: |E><amp|e,1|

Exportar | Importar
Gravar Apagar | Fechar |

Faga clique em Exporfar.

Seleccione a localizagao onde pretende guardar o ficheiro e,
em seguida, insira 0 nome do ficheiro.

Faga clique em Gravar.

Quando aparecer a mensagem “Processo concluido.”, faca
clique em OK.

Importar as definicées avancadas

Para importar definigdes personalizadas, execute as seguintes
operagoes:

1.

Faca clique em Gravar Definicoes. Aparece a caixa de
dialogo Defini¢des personalizadas.

Faga clique em Importar.
Seleccione a pasta na qual estd localizado o ficheiro das

defini¢Oes que pretende importar e, em seguida, seleccione o
ficheiro.
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4. Faca clique em Abrir.

5. Quando aparecer a mensagem “Processo concluido.”, faga
clique em OK.

Nota:

Nio é possivel transferir definicoes personalizadas que incluam opgoes
ICM entre o Windows XP/2000 e o Windows Me/98.

Verificar os niveis de tinta

Pode verificar a quantidade de tinta existente em cada tinteiro.

& Preferéncias de impressao

Eﬁ Principal |@ Papel | ¢34 Esguema @ Utilitring

A4 297 2 210 mm I

Cor

| Cor/Foto Baw |
oda

" Automédtico

. .
EPSa " Personalizada
Qualid. I— Yelocid,
i
|EFSON Vivido |

Mivaiz da Tinta

Optima - 720 ppp
Ajuzste de Cor
Entrelagado: Super
+Velocidade: Mo

Wersfes 550 r :;eln\:';ﬁif:gao Assistente de Impress3o

[ Ok H Cancelar ][ Ajuda ]

Portugués

Nota:

Se a EPSON Stylus Pro 4800 ndo estiver ligada correctamente ou se o
EPSON Status Monitor 3 nio estiver instalado, aparece a indicagdo
Opgio de Tinteiro.

Aindicagio Opgio de Tinteiro ndo aparece na EPSON Stylus Pro 4400.
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Pré-visualizar a impressao

Se seleccionar a caixa de verificagdo Pré-visualizacdo de
Impressao, pode visualizar os dados antes de os imprimir.
Quando envia uma tarefa de impressdo para a impressora,
aparece a janela de pré-visualizacdo EPSON e podera efectuar
alteragdes antes de imprimir.

M pré.visualizagdo de Impressdo EPSON - hitp:/isupport.epson. netfindex. him?pra... [= (B[]

Eicheiro Wsualizar  Qpgies de Impressdo  Ajuda
k& e 8 Iprimir Cancelar
Frents

[E|aagina 1

Tope de pagina |

RN |

Fundo de pagi

Documento Terminado Total: 1 [Pagina Actual : 1 Cépias: 1 [Impressora : El

A barra de ferramentas de pré-visualizacao EPSON possui varias
teclas que pode utilizar para efectuar as seguintes fungoes:

Zoom Faca clique nesta fecla para aumentar
&l ou reduzir o famanho da imagem
pré-visualizada.

Ajustar ao ecra Faca cligue nesta tecla para
dimensionar a imagem que estd a ser
pré-visualizada, de forma a gjustar-se ao
tamanho da janela. Seleccione esta
op¢do, se quiser visualizar foda a
imagem no mesmo ecra.

46 Imprimir em Windows



Zoom maximo Faca clique nesta tecla para ver a
imagem pré-visualizada com o nivel
maximo de ampliagdo.

5

Area de Faca cligue nesta tecla para ver um
impressdo rect@ngulo que indica a érea de
activada/ impressdo da imagem que estd a ser
desactivada pré-visualizada. A impressora ndo
imprimird nada fora deste recténgulo.
Faca novamente clique na tecla para
desactivar esta fungcdo.

[

Pagina anterior Faca clique nesta tecla para ver a
:l pdgina anterior & que estd a ser
pré-visualizada. Caso ndo haja pagina
anterior, esta tecla ndo esta disponivel.

Pagina seguinte Faca clique nesta tecla para ver a
:l pd&gina seguinte d que estd a ser
pré-visualizada. Caso ndo haja pagina
seguinte, esta fecla ndo esta disponivel.

Pode também alterar os dados pré-visualizados das seguintes
formas.

a

A
A
A

Seleccionar e pré-visualizar paginas individuais.
Reduzir ou aumentar o tamanho da pré-visualizagao.
Seleccionar e imprimir uma pagina ou todas.

Ampliar o documento pré-visualizado: Faga clique em Vere,
em seguida, seleccione Ampliar para abrir a respectivajanela.
Esta op¢do amplia a drea do documento pré-visualizado
assinalada com a caixa vermelha. Ao arrastar a caixa
vermelha, pode escolher qual a parte do documento a ser
ampliada.

Portugués

Especifique quais as paginas do documento que pretende
imprimir: Faga clique em Op¢do de Impressao e seleccione
Remover Pagina ou Adicionar Pagina.

Depois de pré-visualizar os dados, faga clique em Imprimir para
imprimir os dados ou em Cancelar para cancelar a impressao.
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Utilizar a funcéo Assistente de Impressao

Se fizer clique na tecla Assistente de Impressdo, pode aceder as
seguintes informagdes:

[  Guia de Consulta (pagina relativa a resolucao de problemas)
[ Informacgoes sobre o papel mais adequado para a impressao

[ Site Web de assisténcia técnica
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Efectuar Definicbes no Menu Papel

Neste menu, pode efectuar as defini¢des Sistema Alim., Sem
Margens, Corte Automaético, Formato (Tamanho), Cépias,
Orientacdo e Area de impressao ou Opgao Papel Rolo.

& Preferéncias de impressao

@ F‘rincipal‘ Cgh Papel ‘Qﬂ) Esquema @ Utilitring
m §\slema Alim.
[™ Semmargens
Farmata
|44 297 % 210 mm |
Cépias
. = |
] ] Ciopias 1 =
=
[~ Agrupar ™ Inverter Dridem
(ptima - 720 ppp Orientacn
Ajuste de Cor &+ Vertical " Horizortal
Entrelagado: Super [~ Rodar 180°
+Yelocidade: Mao
Hrea de Impressio
o) e
Wersfes 5.50 I Centrada
oK ] [ Cancelar ] [ Ajuda

Nota:

O Quando a opgdo Alimentador ou Alimentagdo Manual
estiver seleccionada como definigdo de sistema de alimentagdo, a
opcio Area de impressdo aparece no menu por predefinicdo. Quando
a opg¢io Papel em Rolo ou Papel em Rolo (Faixa) estiver
seleccionada como definigdo de sistema de alimentagio, aparece a
opgdo Opgido Papel Rolo.

Portugués

1 As aplicacdes do Windows tém definicoes de formato do papel e de
esquema de pagina que se sobrepdem as definicdes correspondentes
no controlador de impressdo. No entanto, se a aplicagdo nio tiver
estas definigoes, verifique as defini¢ées no menu Papel do
controlador de impressio.
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Efectuar a definicao Sistema Alim.

Na defini¢ao Sistema Alim., pode seleccionar Alimentador,
Papel em Rolo, Papel em Rolo (Faixa) ou Alimentacdo
Manual. Seleccione uma opgao que corresponda ao papel
colocado na impressora.

Efectuar a definicdo Sem Margens

Pode imprimir os dados sem margens.

Para este modo de impressao, a Epson recomenda que utilize os
seguintes tipos de papel nas condigdes indicadas.

Largura do papel:

8 polegadas, 203,2 mm
210 mm (A4)

Letter (8,5 polegadas), 215,9 mm
10 polegadas, 254 mm
257 mm

297 mm (A3)

300 mm

12 polegadas, 304,8 mm
329 mm (Super A3/B)
13 polegadas, 330,2 mm
14 polegadas, 355,6 mm
400 mm

16 polegadas, 406,4 mm
420 mm (A2)

17 polegadas, 431,8 mm

volodooododooooo

Nota:
[ Ndo é possivel imprimir sem margens em folhas soltas com uma
largura de 420 mm (A2).

O Quando imprimir em papel em rolo com uma largura de 8 ” ou de
420 mm (A2), instale o espacador no eixo. Consulte “Colocar o
espacador no eixo” na pigina 284.

50 Imprimir em Windows



a

Se a aplicagdo tiver definicdes de margem, certifique-se de que estio
definidas para zero antes de imprimir.

Se estiver a imprimir em folhas soltas, deve definir apenas as
margens esquerda e direita para zero.

A tinta pode sujar o rolo da impressora. Se isso acontecer, limpe a
tinta com wm pano.

A impressdo com esta fungdo demora mais tempo do que a impressio
normal.

Pode definir uma margem inferior de 3 mm apenas para Papel
Normal e Papel Normal (desenhos a trago). Quando utilizar outro
papel para imprimir, a margem inferior deve estar sempre definida
para 14 mm.

Quando imprimir em papel em rolo do tipo Papel Fotogrifico
Brilhante Premium (250) ou Papel Fotogrifico Semibrilhante
Premium (250), a margem superior é sempre de 20 mm.

As dreas superior e inferior poderdo ficar esborratadas dependendo
do papel que utilizar.

Para imprimir os dados com esta funcao, execute as seguintes
operacoes:
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1. Seleccione Sem Margens.

L Preferéncias de impressao

& Principal‘ Csh Papel | o3 Esquema| &8 Utiitsrios
(ol 297 s A0 Sistema Alim.
Sem margenz(Maormal] |Alimentad0r ﬂ
Expanséo
Formata
[ 297 2 210 |
Cdpias
as g |
, , . Cépias |1 5
=
[~ Agrupar I Inverter Ordemn
Optima - 720 ppp Orientag3o
Ajuste de Car * Verlical " Horizontal
Entrelagado: Super [ Rodar 180°
+Welocidade: Nao
3 r
Yersiies 5.50 r
Ok ] [ Cancelar ] [ Ajuda

2. Faca clique na tecla Expansdo. Aparece a caixa de didlogo
Expansao.

Métado de Ampliagio
@ i

{u]

" Manter Tamanho
Percentagem de Ampliagdo

in Narmal Max.

I
/

Se mover a bara de deslizamento para Min., a
percentagem de ampliagdo da imagem diminuird. Mo
entanto, poderdo aparscer margens & volta da imagem
impressa.

gk LCancelar Ajuda
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3. Seleccione Expandir Auto ou Manter Tamanho e, em
seguida, seleccione o valor de ampliacao.

Expandir Auto

Seleccione esta definicdo se pretender aumentar
automaticamente o tamanho dos dados de
impressdo e imprimir sem margens. Pode
seleccionar o valor de ampliagdo através da
barra de deslizamento.

Nota:
As areas ampliadas que excedam o formato do
papel ndo serdo impressas.

Manter
Tamanho

Seleccione esta definicdo se ndo pretender
alterar o tamanho dos dados de impressdo.

Se seleccionar esta definicdo, fem de ampliar a
imagem de forma a exceder a largura do papel
para evitar que aparegcam areas ndo impressas
ao longo das margens esquerda e direita.
Recomenda-se que aumente aimagem 3 mm
para a esquerda e para a direita, utilizando a
mesma aplicacdo com a qual criou os dados.

Para saber como utilizar esta funcdo, consulte
“Efectuar a definicdo Formato” na pagina 58.

Percentagem
de Ampliagdo

Quando selecciona a op¢do Expandir Auto, a
barra de deslizamento fica disponivel. Através
desta barra, pode controlar a drea da imagem
que ultrapassa as margens do papel quando
efectua uma impressdo sem margens.

Recomenda-se que ufilize a op¢cdo Normal para
a maior parte das tarefas de impressdo para
eliminar as margens em todas as extremidades do
papel.

Num ambiente muito himido, alargura do papel
pode aumentar devido & absor¢cdo da
humidade. Se isso acontecer, desloque o cursor
da barra para a posicdo Max. para eliminar as
margens existentes & volta da imagem. Se
seleccionar a op¢do Max., o centro da imagem
poderd deslocar-se cercade 1 mm para a direita.

Se deslocar o cursor da barra para a posicdo Min.,
o valor de ampliagdo da imagem diminui; no
entanto, uma vez que este valor diminui, podem
aparecer margens numa ou mais extremidades
do papel.
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4. Efectueadefini¢do Corte Automatico. Para maisinformacgdes,
consulte “Efectuar a defini¢do Corte Automatico” na pagina
55.

5. Faga clique em OK.

6. Comece a imprimir os dados a partir da aplicagao.
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Efectuar a definicdo Corte Automatico

Esta definigdo esta disponivel apenas quando a opgao Papel em
Rolo ou Papel em Rolo (Faixa) estiver seleccionada como
sistema de alimentacdo. Pode seleccionar a forma como o papel é
cortado apds a impressao.

Corte Simples

Seleccione esta defini¢do se pretender poupar papel. Se
seleccionar esta defini¢do, é cortado o limite de uma imagem ou
o limite de uma pégina. No entanto, a posicao de corte pode ficar
ligeiramente desalinhada.

Nota:

O Quando imprimir em papel em rolo do tipo Papel Fotogrifico
Brilhante Premium (250) ou Papel Fotogrifico Semibrilhante
Premium (250), ndo seleccione esta definicdo; caso contrdirio, a
qualidade de impressdo poderd diminuir.

[ Esta definigdo aparece apenas quando tiver seleccionado a caixa de
verificagio Sem Margens.

A
><--- >3 <3
>
B 5
=
O
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Corte Duplo

Seleccione esta defini¢do para evitar o espago que surge quando
utiliza a definicdo Corte Simples. E criada uma margem entre as
imagens e, no interior de cada imagem, corta-se 1 mm a toda a volta.

Nota:
Esta defini¢do aparece apenas quando tiver seleccionado a caixa de
verificagido Sem Margens.

< - >8
A
B

Corte Normal

Seleccione esta definicdo para manter as margens superior e
inferior dos dados de impressao.
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Desactivada

Seleccione esta definicdo para cortar as impressdes manualmente.
Para cortar manualmente as impressoes, execute as seguintes
operagoes:

1. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A e, em seguida, faga corresponder
a posicao de corte do papel a posigao de corte assinalada com
o desenho de uma tesoura situadonolado esquerdo da cabeca
de impressao.

2. Pressione a tecla Origem do Papel< para seleccionar Com
Corte Auto Rolo .

3. Mantenha a tecla Origem do Papel< pressionada durante 3
segundos. O dispositivo de corte corta aimpressao na posicao
de corte.

Portugués
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Efectuar a definicdo Formato

Pode seleccionar o formato do papel que pretende utilizar.
Seleccione o formato de papel adequado na lista Formato.

Pode também adicionar um formato de papel personalizado. Para
isso, execute as seguintes operagoes:

1. Na lista Formato, seleccione Definido pelo Utilizador.
Aparece a caixa de didlogo de formatos definidos pelo
utilizador.

Formato Definido pelo Utilizador

Nome do Fomato de Papel:

Formato do Papel:

Definido pelo Utilizadar

[ 830 4320]

Altura do Papel 2970 :I

[1270 ... 150000]

Uridade:
@« 0,00cm " 0,00pol

| oK | Cancelar | Ajuda |

2. Introduza o nome, alargura e altura do papel. Em seguida,
seleccione a unidade.

Nota:
Se estiver a utilizar o Windows Me ou 98, a altura mdaxima do papel
é de 44 polegadas (111,76 cm).

3. Faga clique em OK para guardar o formato de papel
personalizado.
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Efectuar a definicdo Copias

Pode especificar o niimero de copias a imprimir. Insira o niimero
de cépias na respectiva caixa ou faga clique na seta situada junto
a caixa. Pode inserir qualquer niimero de 1 a 9999. Quando
imprimir varias copias do documento, seleccione a opgao
Agrupar para imprimir um conjunto de cada vez. Seleccione
Inverter Ordem para imprimir documentos pela ordem inversa,
comecando pela ultima pagina.

L Preferéncias de impressao

& Principal‘ Csh Papel ‘(_}j) Esquema | ¢ Utiitarios

A4 297 2 210 mm

Sistema Alim.

[~ Semmargens

Formata

Optima - 720 ppp
Ajuste de Cor
Entrelagado: Super
+Welocidade: Nao

Yersiies 5.50

[ 297 2 210
Cdpias
Crd
[~ Agrupar

Orientagdo
* Verlical
[” Rodar180°

Area de ImpressSo
i+

[ Centrada

Cépias |1 j

[ Inverter Ordemn

" Horizontal

0K

H Cancelar ][ Ajuda

Portugués
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Efectuar a definicdo Orientacdo

Pode especificar a direccdo de impressdo na pagina.

& Preferéncias de impressao

@ F‘rincipal‘ Cgh Papel ‘Qﬂ) Esquema @ Utilitring

m Sigtema Alirn.
[™ Semmargens
Farmata
|44 297 % 210 mm =l
Cépias
. =
gy [y Copias |1 =
=
[~ Agrupar ™ Inverter Dridem
Optima - 720 ppp Orientag&o
Ajuste de Cor &+ Vertical " Horizortal
Entrelagado: Super ™ Rodar 180°
+Yelocidade: Mo -
Hrea de Impressio
{* T
Yersfies 5 50 [ Certrada
oK ] [ Cancelar ] [ Ajuda

Vertical A direccdo de impressdo é a margem mais curta
voltada para o interior da impressora, tal como a
maior parte das revistas.

Horizontal A direc¢do de impressdo € a margem mais longa
voltada para o interior da impressora, tal como a
maior parte das folhas de cdlculo.

Rodar 180° Imprime o documento com a parte de cima voltada

para baixo.

Nota:

Esta funcdo ndo estd disponivel quando a opgdo
Papel em Rolo (Faixa) estd seleccionada como
sistema de alimentacdo.
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Efectuar a definicéo Area de Impresséo

Esta definigao esta disponivel quando selecciona Alimenfador ou
Alimenta¢do Manual para o sistema de alimentacdo. Pode
efectuar as defini¢des apresentadas em seguida.

& Preferéncias de impressao

@ F‘rincipal‘ Cgh Papel ‘Qﬂ) Esquema @ Utilitring

(a4 297 2 210mm Sistema Alim.
[™ Semmargens
Farmata
|44 297 % 210 mm -
Cépias
< = |
P gy IO gy Cépias |1 =
&
[~ Agrupar ™ Inverter Dridem
Optima - 720 ppp Orientagio
Ajuste de Cor &+ Vertical " Horizortal
Entrelagado: Super ™ Rodar 180°
+Welocidade: Mo =
Hrea de Impressio
o) e
Wersiies 550 [ Centrada
18 ] [ Cancelar ] [ Ajuda

Normal

Seleccione esta definigdo para utilizar a drea de impressao padrao.

Nota:
Esta definigdo s estd disponivel quando selecciona Papel Normal, Papel
Normal (desenhos a traco) ou Papel Vegetal para a definicido Papel.

Portugués
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Maxima

Seleccione esta definicdo para aumentar a drea de impressao na
margem inferior.

Nota:

0 Esta definigio so estd disponivel quando selecciona Papel Normal,
Papel Normal (desenhos a trago) ou Papel Vegetal para a definicido
Papel.

O Quando esta definigdo estiver seleccionada, a qualidade de impressio
pode diminuir nas margens das impressoes. Antes de imprimir
grandes tarefas com esta definicio, imprima apenas uma pagina para
avaliar a qualidade de impressdo. Quando esta definigdo estiver
seleccionada, certifique-se de que o papel que colocou no alimentador
ndo estd enrolado.

Centrada

Seleccione esta defini¢do para centrar as impressoes.
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Efectuar a definicGo Op¢cdo Papel Rolo

Esta opgdo esta disponivel quando selecciona Papel em Rolo ou
Papel em Rolo (Faixa) para o sistema de alimentagao. Pode
efectuar as defini¢des apresentadas em seguida.

L Preferéncias de impressao

@ Principal‘ @ Papel ‘@ Ezquema @ Utilitarios
Sistema Alim.
| Papel em Faolo ﬂ

[~ Sem margens

Corte Automética
| Carte Momal ﬂ

A4 297 2 210 mm

Formato
|4 297 2 210 mm |

Copias

oo [

3 r

Optima - 720 ppp Orientagio
Ajuste de Cor * Yertical " Horizontal

Entrelagado: Super ™ Rodar 180°
+Welocidade: Mo =

Opgdo Papel Ralo

[¥ Fotagio Automatica Largura do rolo

Irniprirnir Linha
Versfies 5 50 o -

oK H Cancelar H Ajuda ]
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Rotagcdo Automadtica

Nota:
Esta funcdo estd disponivel apenas quando a opgio Papel em Rolo
estd seleccionada para o sistema de alimentagdo.

Esta fungdo estd disponivel apenas quando o comprimento dos
dados de impressao é inferior a largura imprimivel do papel em
rolo. Aos dados de impressao serd automaticamente aplicada
uma rotacdo de 90 graus e estes serdo impressos na transversal,
poupando papel em rolo.

(@} (@f
ATl V" <

Original Rotagcdo Automdtica Rotagdo Automdatica
desactivada activada

Para activar esta fungao, execute as seguintes operacoes:

1. Seleccione Rotacdo Automatica. A tecla Largura do rolo
fica activada.

2. Faga clique em Largura do rolo. Aparece a caixa de didlogo
relativa a largura do papel em rolo.

Largura do papel em, rolo

Seleccione a largura do papel em ralo que
pretende colocar na impressora.

17 pal. -

16 pal.
400 rorn
14 pol. b
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3. Seleccione o formato do papel em rolo instalado no respectivo
menu pendente.

4. Faca clique em OK.

Imprimir Linha Pagina

Esta func¢do permite especificar se serd impressa uma linha de
pagina do lado direito e por baixo do documento, para o cortar
manualmente. Para activar esta fungao, seleccione Imprimir Linha

Pagina.

Esta funcao muda consoante a defini¢do seleccionada para a
opcao de corte automatico. Verifique estas defini¢des consoante
necessario tendo em aten¢ao o funcionamento da impressora.

Corte
Automdtico

Imprimir Linha
Pagina.

Funcionamento da impressora

Corte Simples
Corte Duplo
Corte Normal

Seleccionada

Imprime uma linha de pagina
apenas do lado direito da
pdagina e corta
automaticamente o papel
apds a tarefa de impressdo.

Corte Simples
Corte Duplo
Corte Normal

Ndo
seleccionada

N&o imprime uma linha de
pdgina mas corta
automaticamente o papel
apds a tarefa de impressdo.

Desactivada

Seleccionada

Imprime linhas de pagina do
lado direito e por baixo do
documento. No entanto, ndo
corta automaticamente o
papel apds a tarefa de
impressdo.

Desactivada

Nd&o
seleccionada

Nd&o imprime linhas de pagina
nem corta o papel.
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Poupar rolo

Nota:
Esta funcdo estd disponivel apenas quando a opgio Papel em Rolo
(Faixa) estd seleccionada para o sistema de alimentagdo.

Esta fungdo é ttil se pretender poupar papel em rolo uma vez que
a parte em branco da tdltima pagina dos dados impressos nao é

alimentada.

Para activar esta fungao, seleccione Poupar rolo.
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Efectuar Definicbes no Menu Esquema

Neste menu, pode efectuar as defini¢oes Reduzir/ Aumentar,

Impressao Frente e Verso e Multi-Péginas.

Nota:

0 As fungoes do menu Esquema ndo estdo disponiveis quando tiver
seleccionado a opg¢do Papel em Rolo (Faixa) para o sistema de

alimentagdo.

[  Consoante o sistema de alimentagdo que seleccionar, algumas

fungées ndo estardo disponiveis.

L Preferéncias de impressao

A4 297 2 210 mm
1 9%
A4 297 2 210 mm

Optima - 720 ppp
Ajuste de Cor
Entrelagado: Super

+Yelocidade: Mao

Wersdies 550

@ Principal @ Papel Qg’ Esquema |@ Utilitarios

v Reduzir/fumentar
¢ Ajustar &Pagina ( Personalizado

Formato das impresstes

|44 297« 210 mm =

I¥ Impressdo Frents & Yerso

targens [ Livra Dobrada

¥ Huli-Paginas
& Hun (‘

v 2 paginas " 4 paginas

Iprimir limites ;
r Happégina Ordem das Paginas..

oK H Cancelar H Ajuda
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Efectuar a definicdo Reduzir/Aumentar

Pode ajustar o formato dos dados ao formato do papel que ira
utilizar. Para activar esta func¢ao, seleccione Reduzir/Aumentar.
Quando esta fungao estiver activada, pode efectuar as seguintes

definicoes:

& Preferéncias de impressao E]EJ

4 B4
A4 297 2 210 mm

Optima - 720 ppp
Ajuzste de Cor
Entrelagado: Super

+Velocidade: Mo

Yersiies 5.50

@ Principal | {zh Papel ¥ Esquema @ Utilitring

A4 297 2 210 mm

(o Ajustar 8Pagina  Perzonalizado
Formato das impressiies

44 237 x 210 mm |
=l
]
™ Impressdo Frente e Yerso
r
[T Multi-Paginas
e e
Ok H Cancelar ][ Ajuda

Ajustar & pagina

Aumenta ou reduz proporcionalmente o formato
dos dados para os ajustar ao formato do papel
seleccionado na opcdo de formato de papel de
saida.

Personalizado

Permite definir a percentagem de amplia¢cdo ou
reducdo dos dados. Faca clique nas setas junto a
Proporcdo para seleccionar uma percentagem
entre 10 e 400%.
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Efectuar a definicdo Impressao Frente e Verso

Pode efectuar uma impressao frente e verso. Existem dois tipos

de impressao frente e verso disponiveis. Um deles é a impressao
frente e verso normal, que permite imprimir as paginas impares
em primeiro lugar. Depois de imprimir as paginas, pode voltar a
colocar o papel no alimentador para que as paginas pares sejam
impressas na outra face do papel.

Pode igualmente efectuar uma impressao de livro dobrado, que
permite produzir impressdes em forma de livro com uma tnica
dobra.

Nota:

A fungdo de impressio frente e verso ndo estd disponivel quando
aceder a impressora através de uma rede, utilizar a impressora como
impressora partilhada, ndo tiver instalado o Status Monitor 3 ou o
sistema ndo estiver configurado para suportar comunicagio
bidireccional.

[ Utilize apenas tipos de papel adequados para impressdo frente e
verso. Caso contrdrio, a qualidade de impressio poderd diminuir.

d  Consoante o tipo de papel e a quantidade de tinta utilizada para
imprimir texto e imagens, é possivel que a tinta passe de um lado
para o outro do papel.

A superficie do papel poderd ficar esborratada durante a impressio
frente e verso.

[ Esta fungdo estd disponivel apenas quando a op¢io Alimentador
estd seleccionada para o sistema de alimentagdo.

Portugués
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Impressdo frente e verso normal

Para imprimir as paginas impares e as paginas pares em lados
opostos da folha, execute as seguintes operagoes:

1. Seleccione Impressdo Frente e Verso.

& Preferéncias de impressao

@ Principal | {zh Papsl % Esquema |@ Utilitring

[ Reduzir/&umentar
i )

A4 297 2 210 mm

[ Livro Dobrada

tdargens.

[~ Multi-Paginas

e e
Optima - 720 ppp
Aijuzste de Cor
Entrelagado: Super
+Yelocidade: Mao
Wersdies 550

oK ] [ Cancelar ] [ Ajuda ]

2. Facacliqueem Margens. Aparece a caixa de didlogo seguinte:

Margens

Limite da UniSo & Esquerds © SuperiorCentra © Direito

MargemdaUnizo  [30 3] [30.. 300)
Unidads
& 0.Mem " 0,01gal.

(0] 4 Cancelar | Ajuda
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Especifique a margem do papel onde pretende colocar a
unido. Pode seleccionar Esquerda, Topo ou Direita.

Especifique a largura da margem de unido utilizando a
respectiva caixa de texto. Pode definir uma largura
compreendida entre 3 e 30 mm.

Nota:

A margem de unido real pode variar consoante as definigdes
efectuadas na aplicagio que estd a utilizar. Recomenda-se que
verifique a qualidade de impressdo antes de imprimir uma tarefa de
impressio completa.

Faga clique em OK para regressar ao menu Esquema. Em
seguida, faca clique em OK para guardar as definigdes.

Certifique-se de que existe papel naimpressora e, em seguida,
envie uma tarefa deimpressao a partir da aplicagdo. Enquanto
a impressora imprime as paginas impares, sdo apresentadas
instrugdes sobre como criar paginas pares.

Siga as instrugdes apresentadas no ecra e volte a colocar o
papel.

Nota:

[ O papel poderi ficar enrolado durante a impressio devido a
quantidade de tinta utilizada. Se isso acontecer, enrole
ligeiramente as folhas no sentido contrdrio antes de as colocar
na impressora.

1 Alinhe as margens das folhas numa superficie plana antes de as
colocar novamente no alimentador.

Portugués

1 Quando voltar a colocar as impressoes, siga as instrugoes
apresentadas. Se ndo alimentar correctamente as impressoes, o
papel poderd encravar ou as margens de unido poderdo nio ser
as pretendidas.

A Se ocorrer um encravamento de papel, consulte “Resolver
encravamentos de papel” na pdgina 370.
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8. Quandovoltaracolocar o papel, faga cliqueem Retomar para
imprimir as paginas pares.

Livro dobrado

Pode igualmente criar livros dobrados utilizando a fungao de
impressao frente e verso. Quando cria um livro com uma tnica
dobra, as paginas que ficam voltadas para o exterior (depois de
dobrar o livro) sdo impressas em primeiro lugar. Em seguida,
depois de voltar a colocar o papel no alimentador, serdo impressas
as paginas que ficam voltadas para o interior do livro, como indica
a figura.

A

A

1 3 5 7 9 11

Livro com uma unica dobra

% Margem de unido

Pode criar um livro comegando por imprimir as paginas 1 e 4 na
primeira folha de papel, as pdginas 5 e 8 na segunda folha e as
péginas 9 e 12 naterceira folha. Depois de voltar a colocar as folhas
impressas no alimentador, imprima as paginas 2 e 3 no verso da
primeira folha de papel, as paginas 6 e 7 no verso da segunda folha
e as paginas 10 e 11 no verso da terceira folha. Em seguida, dobre
as paginas impressas e una-as para formar um livro.

Para criar um livro, execute as seguintes operagoes:
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Seleccione Impressdo Frente e Verso e, em seguida, Livro
Dobrado.

1.

L Preferéncias de impressao

@ Principal @ Papel Qg’ Esquema |@ Utilitarios

(6l 297 2 A0 [ Reduzirfumentar
e iy

| [

I¥ Impressdo Frents & Yerso

targens

-
0 “

Optima - 720 ppp
Ajuste de Cor
Entrelagado: Super
+Yelocidade: Mao

Wersdies 550

oK H Cancelar H Ajuda ]

2. Faga clique em Margens. Aparece a caixa de didlogo
Margens.

" Direito

Lirnite: da Lnido
= - 0
@
=)
Margem da Uniso 30 < [e0.300 g’
Unidade ""_'
* 001cm " 0.0pal (o)
o

0K Cancelar | Ajuda

3. Especifique a margem do papel onde pretende colocar a
unido. Pode seleccionar Esquerda, Topo ou Direita.
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Nota:

Quando seleccionar Vertical para a definigdo Orientagdo no menu
Papel, as posicdes de unido Esquerda ou Direita ficam disponiveis.
A posigio de unido Topo fica disponivel quando seleccionar
Horizontal para a definicdo Orientagio.

4. Especifique a largura da margem de unido utilizando a
respectiva caixa de texto. Pode definir uma largura
compreendida entre 3 e 30 mm. Essa largura de margem sera
utilizada em ambos os lados da dobra. Por exemplo, se
especificar um valor de 10 mm, serd inserida uma margem de
20 mm (10 mm de cada lado da dobra).

*

N

% Dobra
sk Margem

5. Faga clique em OK para regressar ao menu Esquema. Em
seguida, faca clique em OK para guardar as definigdes.

6. Certifique-se de que existe papelnaimpressorae, emseguida,
envie uma tarefa de impressao a partir da aplicagdo.
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7. Enquanto a impressora imprime as paginas voltadas para o
exterior, sdo apresentadas instrugdes sobre como imprimir
péginas voltadas para o interior. Siga as instrucgdes
apresentadas no ecra para voltar a colocar o papel.

Nota:

[ O papel poderi ficar enrolado durante a impressio devido a
quantidade de tinta utilizada. Se isso acontecer, enrole
ligeiramente as folhas no sentido contririo antes de as colocar
na impressora.

1 Alinhe as margens das folhas numa superficie plana antes de as
colocar novamente no alimentador.

d  Quando voltar a colocar as impressoes, siga as instrugoes
apresentadas. Se ndo alimentar correctamente as impressoes, o
papel poderd encravar ou as margens de unido poderdo nio ser
as pretendidas.

8. Quandovoltara colocar o papel, faga clique em Retfomar para
imprimir as paginas voltadas para o interior.

9. Quando terminar a impressao, dobre as folhas e una-as com
agrafos ou com outro método de unido.

Portugués
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Efectuar a definicdo Multi-Paginas

Se seleccionar Multi-Paginas, pode seleccionar as defini¢des N-up
e Poster.

Nota:
Esta fungdo estd disponivel apenas quando a opgio Alimentador esti
seleccionada para o sistema de alimentagdo.

& Preferéncias de impressao

@ Principal | {zh Papsl % Esquema |@ Utilitring
m [ Reduzir/&umentar
i )
* H-up " Poster
@+ 2 paginas " 4 paignas
Imnprirair limites ..
Optima - 720 ppp r da pagina Ordern daz Paginas...
Aijuzste de Cor
Entrelagado: Super
+Yelocidade: Mao
Wersdies 550
oK ] [ Cancelar ] [ Ajuda
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Efectuar definicées N-up

Seleccione N-up como defini¢ao Multi-Péginas para imprimir

duas ou quatro paginas do documento numa tnica folha.

L Preferéncias de impressao

A4 297 2 210 mm

Optima - 720 ppp
Ajuste de Cor
Entrelagado: Super
+Welocidade: Nao

Yersiies 5.50

& Principal | (s Papel| <3 Esquema |(ﬁ Utilitarios

™ Reduzir/fumentar

e iy
=
I
™ Impressdo Frente e Yerso
r
“ Nup " Poster
&+ 2 paginas " 4 paginas

Irnprirnir limites
r da pagina

Ordem daz Paginaz

Ok H Cancelar ][ Ajuda ]

Quando a opgao N-Up estd seleccionada, pode efectuar as
seguintes defini¢Oes:

2 Paginas Permite imprimir duas ou quatro paginas do

4 Paginas documento numa folha de papel.

Ordem das Abre a caixa de didlogo de esquema de
Paginas impressdo na qual pode especificaraordem de

impressdo das paginas. Algumas definicoes
podem estar indisponiveis, consoante as
definicdes de orientacdo que efectuou no
menu Papel.

Imprimirlimitesda
pagina

Permite imprimir limites & volta de cada pdgina
impressa na folha de papel.

Portugués
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Efectuar a definicdo Poster

Pode ampliar uma pagina de forma a que abranja 4, 9 ou 16 folhas
de papel impresso. Seleccione Poster como definigao
Multi-Paginas para imprimir uma imagem com o formato de

poster.

L Preferéncias de impressao

@ Principal (_Q Papel

A4 297 2 210 mm

Optima - 720 ppp
Ajuste de Cor
Entrelagado: Super
+Welocidade: Nao

Yersiies 5.50

5 Esquema |8 Uindrios

™ Reduzir/fumentar
e iy

| [

™ Impressdo Frente e Yerso
[
v Multi-Faginas

T Nup

% 4psghas { Jpaginas {16 paginas

Definigies do Poster

o
=

H Cancelar ][

Ajuda
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Faga clique em DefinicOes para ajustar a impressao do poster.
Aparece a caixa de didlogo de defini¢des do poster.

Definigoes do Poster

Seleccione os painéis da
poster que pretends
imprimir.

[

M.

[ Imprimic Marcas de Corte

o “

LCancelar | Ajuda ‘

Pode efectuar as defini¢des apresentadas em seguida.

Imprimir marcas Seleccione esta caixa para activar as opcdes de
de corte marcas de corte.

Sobrepor Marcas Sobrepde ligeiramente as imagens e imprime as
de Alinhamento marcas de alinhamento para que possam ser

alinhadas com mais precisdo.

Linhas de Recorte Imprime linhas delimitadoras & volta das imagens
que o gjudam a orientar quando corta as paginas.

Se quiser imprimir apenas alguns dos painéis e ndo o poster
completo, faca clique nos painéis que nao quiser imprimir e, em
seguida, faca clique em OK para fechar a caixa de didlogo de
defini¢des do poster.

Portugués
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Utilitarios da Impressora

Os utilitarios da impressora EPSON permitem verificar o estado
actual da impressora e efectuar opera¢des de manutencao a partir

do ecra.
& Preferéncias de impressao E]@
5 Principal | ¢sb Papel| ¢ Esquema &6 Utiitérios
Verificagdo de Jactos[]]
Use este utilitaro se aparecerem areas demasiado tenues ou
com falhas.
Limpeza das Cabegas(D)]
Use este utilitério se a qualidade diminuir ou se hauver jactos
entupidos.
Alinhamento das Cabegaz(Y]
»
A Use este utilitério se aparecerem linhas verticais nda alinhadas.
Dados s/ a Impressora e Dpgies(P]
o
E Execute este utiitdrio para efectuar ou verificar definicdes da
—— impressora & dos dispositivos opcionais.
Viarits B Welocidade & Evolugia
ak. ] [ Cancelar ] [ Ajuda ]
Nota:

1 Aletra que se encontra entre paréntesis depois do nome do utilitdrio
indica a tecla de atalho desse utilitdrio. Pressione ALT e a letra no
teclado para abrir o utilitdrio.

0 Ndoexecuteos utilitdrios Verificagio de Jactos, Limpeza das Cabegas
ou Alinhamento das Cabegas se a impressora estiver ligada ao
computador através de uma rede.

[ Ndoexecute os utilitdrios Verificagio de Jactos, Limpeza das Cabegas
ou Alinhamento das Cabegas quando a impressora estiver a
imprimir, pois poderd prejudicar os resultados de impressio.
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EPSON Status Monitor 3

Este utilitario apresenta informagdes relativas ao estado da
impressora, como a quantidade de tinta existente, o espaco
disponivel no tanque de manutencao e avisa-o sempre que ocorre
um erro na impressora.

Nota:
Este utilitdrio estd disponivel quando tiver configurado o sistema para
suportar uma comunicagio bidireccional.

Verificacdo de Jactos

Este utilitario permite verificar se osjactos da cabega de impressao
estdo obstruidos. Verifique os jactos sempre que notar uma
diminuigao da qualidade de impressao e depois de efectuar a
operagdo de limpeza, para confirmar se os jactos foram
desobstruidos. Consulte “Verificar os jactos da cabega de
impressao” na pagina 82.

Se fizer clique em AUtO na caixa de didlogo Verificagao de Jactos
ouseactivarafuncao LI {1 a partir do painel de controlo
daimpressora, este utilitdrio verifica se os jactos estao obstruidos
e efectua automaticamente a limpeza da cabega.

Limpeza das Cabec¢as

Este utilitario efectua a limpeza da cabeca de impressao. Se notar
uma diminuicdo da qualidade de impressao, é possivel que tenha
de efectuar uma limpeza da cabega de impressao. Execute este
utilitario para limpar a cabeca de impressao. Consulte “Limpar a
cabeca de impressao” na pagina 84.

Portugués
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Alinhamento das Cabecas

Pode executar este utilitario para aperfeicoar a qualidade de
impressao dos dados. Pode ter de ajustar o alinhamento da cabeca
de impressao se aparecerem linhas verticais desalinhadas ou se
aparecerem linhas horizontais brancas ou pretas nas impressoes.
Execute este utilitario para voltar a alinhar a cabega de impressao.
Consulte “Alinhar a cabega de impressao” na pagina 85.

Dados s/ a Impressora e Op¢édes

Através desta fungao o controlador de impressao confirma as
informacoes de configuracao da impressora. Pode verificar ou
seleccionar a definicdo de tinta preta da impressora. Consulte
“Dados s/ a Impressora e Opg¢des” na pagina 85.

Nota:
Esta funcio é suportada apenas pela EPSON Stylus Pro 4800.

EPSON LFP Remote Panel

Este utilitario permite optimizar a impressora. Consulte “Iniciar
o EPSON LFP Remote Panel” na pédgina 86.

Verificar os jactos da cabeca de impressdo

Se notar que as impressdes comegam a ficar demasiado ténues ou
a apresentar falhas de pontos, podera identificar o problema
através do utilitario Verificacao de Jactos.

Para executar o utilitario Verificacao de Jactos, execute as
operacgoes apresentadas em seguida.

Nota:
Nido execute o utilitario Verificagdo de Jactos quando a impressora estiver

a imprimir, pois poderd prejudicar os resultados de impressdo.

1. Certifique-se de que existe papel na impressora.
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2. Faga clique em Verificagdo de Jactos.

3. Faga clique em Imprimir se pretender verificar se algum dos
jactos da cabeca de impressao estd obstruido, se estiver a
utilizar papel que ndo seja papel especial Epson, ou se a
largura do papel que esta a utilizar for inferior a 210 mm. Faca
clique em AufO se pretender efectuar uma verificagdo dos
jactos automatica e se a verificacdo dos jactos indicar que é
necessaria.

Verificagao dos Jactos @

8

Certifique-se de que a impressora estd em uncionamento & igada ao
computador. Certifique-se também de que colocou papel de formata A4
ou Letter na impressora.

Faca clique na tecla Auto para efectuar uma verificagdo sutomatics dos
jactos e, & o utilitério de verficagdo dos jactas indicar que é necessério,

%2 faca clique nesta tecla para efectuar uma limpeza automatica das
cabegas.

Para verificar se o3 jactos da cabega de impress3o estio obstruidos,
faga clique na tecla de impress3o para imprimir um madela de verificaga
dos jactos.

Para sair, faga clique na tecla que permite concluir o processo.

Auto Imprimir Termninar

Nota:

Se activar a fungio a partir do painel de controlo da
impressora, o utilitdrio Verzfzcaguo de Jactos verifica se existem
jactos obstruidos e limpa automaticamente a cabeca de impressio,
mesmo que esteja seleccionada a opgdo lmprimir. Se estiver a utilizar
papel que ndo seja papel especial Epson, ou se a largura do papel que
utilizar for inferior a 210 mm, desactive a fungio L.
no painel de controlo da impressora.

Portugués

4. Siga as instrugdes apresentadas no ecra para imprimir um
modelo de verificacdo dos jactos.

Se faltarem pontos, limpe os jactos da cabeca de impressao.
Consulte “Limpar a cabeca de impressao” na péagina 84.
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Limpar a cabeca de impressdo

Se notar que as impressdes estdo demasiado ténues ou que
apresentam falhas de pontos, pode resolver estes problemas se
executar o utilitario Limpeza das Cabecas para limpar a cabeca
de impressao, assegurando desta forma que os jactos projectem
correctamente a tinta.

Para executar o utilitdrio Limpeza das Cabecas, execute as
operacgoes apresentadas em seguida.

Nota:

4

4

Nio execute o utilitdrio Limpeza das Cabegas quando a impressora
estiver a imprimir, pois poderd prejudicar os resultados de impressdo.

Para poupar tinta, execute primeiro o utilitdrio Verificagdo de Jactos
para confirmar se é necessdrio proceder a limpeza da cabega de
impressio. Deve sempre efectuar esta operagio porque o processo de
limpeza consome alguma tinta.

Quando um indicador luminoso de verificacio de falta de tinta
estiver aceso ou intermitente, ndo é possivel limpar a cabega de
impressio. Tem de substituir primeiro o respectivo tinteiro.
Consulte “Substituir Tinteiros” na pdgina 313.

Certifique-se de que a impressora esté ligada e que todos os
indicadores luminosos de verificacdo dos tinteiros estdao
apagados.

Faga clique em Limpeza das Cabecas.

Siga as instrugdes apresentadas no ecra.

Faga clique em Imprimir Modelo de Verificagdo dos

Jactos na caixa de didlogo Limpeza das Cabegas para
confirmar se a cabega esta limpa e reiniciar o ciclo de limpeza.

Se depois de efectuar a limpeza das cabecas ainda faltarem
pontos, experimente uma ou mais das solugdes apresentadas.
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[ Seleccione L. L. no painel de controlo da
impressora. Consulte “LIMPEZA TOTAL” na péagina 259.

d Repita este processo quatro ou cinco vezes, desligue a
impressora e volte a liga-la apenas no dia seguinte. Em
seguida, volte a executar o ciclo de limpeza da cabega.

[ Substitua os tinteiros que possam estar gastos ou danificados.

Se a qualidade de impressao permanecer um problema depois de
tentar as solugdes apresentadas, contacte o servigo de assisténcia
técnica. Consulte “Servigo de Assisténcia a Clientes EPSON” na
pagina 379.

Alinhar a cabeca de impressdo

Se notar que as linhas estdo desalinhadas ou se aparecerem linhas
horizontais pretas ou brancas nas impressodes, podera resolver
estes problemas se executar o utilitario Alinhamento das Cabecas
para alinhar a cabeca de impressao.

Para executar o utilitario Alinhamento das Cabecas, execute as
seguintes operagoes:

1. Certifique-se de que existe papel na impressora.

2. Faga clique em Alinhamento das Cabecas.

3. Siga as instrucdes apresentadas no ecra.

Portugués

Dados s/ a Impressora e Opcoes

Pode verificar ou seleccionar a definicao de tinta preta da
impressora.

Nota:
Esta funcio é suportada apenas pela EPSON Stylus Pro 4800.
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1.

2.

Certifique-se de que a impressora estd ligada.

Faga clique em Dados s/ a Impressora e Opgoes. Aparece
a caixa de didlogo seguinte:

Dados sf a Impressora e Opgoes

Opgéo de Tinteiro

Definighes Actuais

Seleccione o tinteiro comecto de acordo comn o tinteiro instalada na
impiessora.

[ ok |t s |

Normalmente, o controlador de impressao obtém
automaticamente informacdes relativas aos tinteiros e
imprime usando o modo de impressdao adequado. Se o
controlador nao conseguir efectuar esta operacdo, aparece
uma mensagem na janela Defini¢des actuais solicitando que
seleccione um tinteiro. Se isso acontecer, seleccione o tinteiro
adequado de acordo com o tinteiro instalado na impressora.

Faga clique em OK.

Iniciar o EPSON LFP Remote Panel

Através deste utilitario é possivel optimizar o desempenho da
impressora. Para iniciar o EPSON LFP Remote Panel, execute as
seguintes operagdes:

1.

2.

Certifique-se de que a impressora esta ligada.
Faga clique em EPSON LFP Remote Panel.
Siga as instrucdes apresentadas no ecra. Para obter mais

informagdes, consulte a ajuda interactiva do EPSON LFP
Remote Panel.
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Efectuar a definicdo Velocidade & Evolugcao

Pode efectuar as defini¢oes relacionadas com a evolugao e a
velocidade de impressao. Para efectuar as definicdes, faga clique
em Velocidade & Evolu¢do no menu Utilitarios. Aparece a
caixa de didlogo Velocidade & Evolucao.

Velocidade & Evolugao

& v Mostrar medidor da evolug3o

™ Proceszar sempre dados Baw
[ Modo de Reprodugdo de Pagina

Freferéncias

Pasta de Cdpia de Alta Velocidade
c:hwindowshtemp

|G
= windows

|E [+ j
Ok | Eaﬂcelar| Ajuda |

Nota:
As fungoes especificas disponiveis no software da impressora variam
consoante o modelo da impressora e a versdo do Windows utilizada.

Copias de alta velocidade

Para imprimir vérias copias do documento mais depressa,
seleccione Copias de alta velocidade. Esta fungao permite
aumentar a velocidade de impressao utilizando o espago em disco
como memoria cache quando imprimir vérias cépias do
documento.

Portugués
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Mostrar medidor de evolucdo

Para visualizar o medidor de evolucao sempre que imprimir,
seleccione Mostrar medidor de evolu¢do. Pode entao controlar
a evolucdo da tarefa de impressao.

Processar sempre dados RAW (apenas para Windows XP e
2000)

Para que os computadores-cliente com Windows NT efectuem o
processamento dos documentos utilizando o formato RAW em vez
do formato EMF (metaficheiro), seleccione a caixa de verificacdo
Processar sempre dados RAW (as aplicagdes baseadas em
Windows NT utilizam o formato EMF por predefini¢ao).

Experimente utilizar esta opcao se os documentos processados no
formato EMF ndo forem impressos correctamente.

Consoante os dados que pretende imprimir, o processamento de
dados RAW requer menos recursos do que o EMF. Por isso,
alguns problemas (“Memoria/Espaco em disco insuficiente para
imprimir”, “Velocidade de impressao reduzida”, etc.) podem ser
resolvidos através desta opgao.

Nota:
Quando processar dados RAW, a evolugio da impressio apresentada
pelo medidor de evolugdo pode diferir da evolugdo actual da impressio.

Modo de Reprodugdo de Pagina (apenas para Windows
XP e 2000)

Utilize esta funcdo quando a velocidade de impressao for
demasiado lenta ou quando a cabeca de impressdo parar durante
alguns minutos durante a impressao. Quando selecciona esta
opgdo, a velocidade de impressao pode aumentar se efectuar a
reprodugdo como uma pagina.

No entanto, poderao ocorrer os seguintes problemas:
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[ A evolugdo da impressao apresentada na janela do medidor
de evolugado pode diferir da evolugdo de impressao real.

[ A impressdao pode demorar mais tempo a iniciar.

Preferéncias

Esta funcao permite efectuar defini¢des de controlo para o EPSON
Status Monitor 3.

Para efectuar defini¢des para o EPSON Status Monitor 3, execute
as seguintes operagoes:

1. Faga clique em Preferéncias. Aparece a respectiva caixa de
dialogo.

Preferéncias : EPSON Stylus Pro 4400

Seleccionar Aviso

Evento | Avizo no Ecrd | »~
B Enra Sim
O Ero de Comunicacio Mao
O Pauca tinta Mo
E Pedida de manuteng3o Sim
1 Nutrn Avisn Man v

Predefinigio

Selecionar icone de Atalho
Sl T icone de Atalhall) Exemplo

7

Se fizer cligue duas vezes no icone de atalho, abrird a
janela Estado da Impressora.

™ Permitir o controlo de impressoras partilhadas.

Portugués

Lancelar Ajuda
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2. Efectue as seguintes definig¢Oes:

Seleccionar Aviso

Permite visualizar as definicdes de aviso de
erros. Seleccione a caixa de verificagdo
adequada para especificar o tipo de erros
que devem ser notificados.

Seleccionar icone
de Atalho

Seleccione icone de Atalho para visualizar
um icone de atalho na barra de tarefas do
Windows. Se fizer clique no icone de atalho
situado na barra de tarefas, abrird o EPSON
Status Monitor 3. Faca clique no icone que
preferir como icone de atalho; poderd
verificar o icone seleccionado na parte
direita da janela.

Permitir o controlo
de impressoras
partilhadas

Permite que outros computadores
confrolem a impressora partihada.

3. Faga clique em OK.
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Obter Informagoes airavés da Ajuda
Interactiva

O software da impressora tem uma funcao de ajuda interactiva
que fornece instrugdes sobre como imprimir, efectuar defini¢oes
do controlador de impressao e executar os utilitarios da
impressora.

Paraaceder aajuda a partir de uma aplicacdo, execute as seguintes
operagoes:

1. Faga clique em Imprimir ou Configurar pagina no menu
Ficheiro.

2. Faga clique em Impressora, Configurar, Opg¢oes ou
Propriedades (dependendo da aplicagao, pode ser
necessario fazer clique numa combinacao destas teclas). Pode
também aceder ao software da impressora.

3. Pode visualizar uma explicagdo pormenorizada das formas
apresentadas em seguida.

1 Faca clique na tecla (?) situada na parte superior direita
dajanela do controlador de impressao e, em seguida, faca
clique no item.

d Faca clique com a tecla direita do rato no item e, em
seguida, faca clique na tecla O que & isto?.

1 Fagaclique em Ajudano menu Principal, Papel, Esquema
ou Utilitarios para obter ajuda relacionada com os itens
desse menu.

Portugués
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Verificar as Tarefas e o Estado da Impressora

Utilizar o medidor de evolucdo

Quando envia uma tarefa de impressao para a impressora,
aparece a janela do medidor de evolugao.

BIEpsON Stylus Pro 4400 - USBOOS

http: £ A, man, com, Pagina:0/2

- Pararf5]
>
w Papel : Papel de qualidade ~
fatagréfica 2 Pauszai(F)

Miveis da Tinta

1IN

1 2 3 4

__Il
1l

Q Congelhos Epzon para Imprimir(T)

Fara melhorar a qualidade das impressdes, .
defina comectamente o tipo de papel. # Detalhes... [t)

O medidor indica a evolugao da tarefa de impressao em curso e
fornece informagdes sobre o estado da impressora quando é
estabelecida uma comunicagao bidireccional entre a impressora e
ocomputador. Este medidor apresenta igualmente mensagens de
erro e sugestoes que o ajudam a obter melhores resultados de
impressao.

Nota:

A janela do medidor de evolugdo ndo aparece quando a opgdo Mostrar
medidor de evolu¢Ao esti desactivada na caixa de didlogo
Velocidade & Evolugdo. Para mais informagoes, consulte “Efectuar a
defini¢do Velocidade & Evolugdo” na pdgina 87.
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Conselhos EPSON para imprimir

Na parte inferior da janela do medidor de evolugdao aparecem
sugestdes para tirar o maximo partido do controlador de
impressao Epson. Aparece uma nova sugestao de 30 em 30
segundos. Para obter mais informacdes sobre as sugestdes
visualizadas, faca clique em Detalhes.

1B EPSON Stylus Pro 4400 - USBOD5 EoE

http: v, meh.com/ Pégina:0/2

. .
w Papel - Papel de qualidade B
fotografica 2 Pauzar(P)

Miveis da Tinta

;.. Parar(s)

__Q

1 2 3 4

Q Conselhos Epson para [mprimir(T]

Para melhorar a qualidads das impressies, .
defina comectamente o tipo de papel. # Detalhes.. M)

Portugués
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Mensagens de erro

Se ocorrer um problema durante a impressao, aparece uma
mensagem de erro na caixa de texto existente na parte superior
da janela do medidor de evolucdo. Verifique a mensagem e

resolva o problema apresentado.

Se a tinta acabar ou houver pouca tinta, ou se o tanque de
manutengao ficar cheio, aparece a tecla COmMo na janela do
medidor de evolugdo. Faga clique em Como e o EPSON Status
Monitor guia-lo-4, passo a passo, ao longo do processo de
substituicdao dos tinteiros ou do tanque de manutencao.

B EPSON Status Monitor 3 : EPSON Stylus Pro 4400 [

] Ostinteiros ndo 8o reconhecidos

Niveis da Tinta

1

Receptaculo #1: Preto Mate: TH438/T5448 ~
Deve utiizar os tinteiros EPSON genuinos

indicados anteriommente. Faga clique na tecla

Coma para saber como instalar os tinteiros.

- e [ o |

Tempo de Duragio do tanque ds Manutengao

% 2%

Assistents da Impressdo
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Utilizar o Gestor EPSON

Nota:
O gestor EPSON nio estd disponivel em Windows XP e 2000.

O Gestor EPSON é idéntico ao Gestor de Impressao do Windows.
Se receber duas ou mais tarefas de impressao de uma sé vez,
coloca-as numa fila de impressao por ordem de chegada. Quando
uma tarefa de impressao atinge o topo da fila de impressao, o
Gestor EPSON envia a tarefa para a impressora.

A partir do Gestor pode visualizar informagdes sobre o estado das
tarefas de impressao que foram enviadas para aimpressora. Pode
também cancelar, interromper e retomar tarefas de impressao
seleccionadas.

Para abrir o gestor EPSON, execute as seguintes operacdes:

1. Envie uma tarefa de impressdo para a impressora. Aparece
um icone de atalho relativo a impressora na barra de tarefas.

2. Faga clique no icone EPSON Stylus Pro 4400 ou EPSON Stylus
Pro 4800 . Aparecera a caixa de didlogo do gestor EPSON.

L5 EPSON Stylus Pro 4400 - EPUSB1 = |0 x!
Nome do Documento Formato Estadn Evolugio | Comegou Em
3 EPIFE9K.DOC A4 Papel de qualida... & imprimir Péagina0d.. 14540917092
()]
‘D
=
()}
=)
| EPSON | = s Bjuda =

3. Se pretender cancelar a impressdo, seleccione a tarefa de
impressao e faca clique em Cancelar. Se pretender
interromper ou retomar a impressao, seleccione a tarefa de
impressao e faca clique em Parar/Retomar.

Imprimir em Windows 95



Utilizar o EPSON Status Monitor 3

O EPSON Status Monitor 3 apresenta informagdes detalhadas
sobre o estado da impressora.

1B EPSON Status Monitor 3 : EPSON Stylus Pra 4400 [X]
@ Operacional

%%

Operacional.

Aceder ao EPSON Status Monitor 3 a partir do icone de
atalho

Para aceder ao EPSON Status Monitor 3 a partir do icone de
atalho, faca clique duas vezes no icone de atalho com a forma de
uma impressora que aparece na barra de tarefas do Windows.

Nota:
Para adicionar um icone de atalho a barra de tarefas, consulte
“Preferéncias” na pigina 89.

Aceder ao EPSON Status Monitor 3 a partir do controlador
de impressao

Para aceder ao EPSON Status Monitor 3 a partir do controlador,
execute as seguintes operagoes:

1. Aceda ao controlador de impressdo. Consulte “Aceder ao
Software da Impressora” na pagina 13.
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2. Faga clique no separador Ufilitarios para abrir o respectivo
menu.

3. Faga clique em EPSON Status Monitor 3.

Visualizar informa¢cées no EPSON Status Monitor 3

O EPSON Status Monitor 3 fornece as seguintes informagdes:

Estado actual

O EPSON Status Monitor 3 apresenta informagdes
pormenorizadas sobre o estado da impressora, uma imagem
gréafica e mensagens de estado. Se a tinta acabar ou houver pouca
tinta, ou se o tanque de manutencgao ficar cheio, aparece a tecla
Como na janela do EPSON Status Monitor 3. Faga clique em
Como para visualizar instrugdes sobre como substituir tinteiros
ou o tanque de manutencao.

1B EPSON Status Monitor 3 : EPSON Stylus Pra 4400 [X]

7 Os tinteiros ndo 530 reconhecidos

%

Miveis da Tinta

Ficoeptarulo #1: Frel Mate: T5438/T5448 ~
Deve utiizar os tinteiros EPSON genuinos

indicados anteriomente, Faga clique na tecla

Como para saber coma instalar os finteiras

2
L J | 3

Tempa de Durago da tanque de Manutencio

% 72%
Assistente de Impressio

Portugués

Informacodes

O EPSON Status Monitor 3 apresenta uma imagem gréfica da
quantidade de tinta existente e do espaco disponivel no tanque
de manutencao.
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Aumentar a Velocidade de Impressdao

Sugestoes gerais

A impressao de dados a cores de alta resolucdo é mais demorada
do que a impressao de imagens a preto e branco com uma
resolucao normal, pois o volume de dados de um documento a
cores de alta defini¢do é muito maior. Por este motivo é muito
importante ser selectivo na utilizagdo da cor e nas defini¢oes de
resolucao, se também quiser uma maior velocidade deimpressao.

No entanto, mesmo que o documento exija a maxima qualidade
de impressao e uma utilizagao intensiva de cores, é possivel
optimizar a velocidade de impressao ajustando algumas
condic¢des de impressao.

A tabela seguinte mostra os factores que afectam inversamente a
velocidade e a qualidade de impressao.

Qualidade de impressdo Elevada Baixa
Velocidade de impressdo Lenta Répida
Defini¢coes do Resolugdo SuperFine - Normal -
menu 1440 ppp 360 ppp
Avancado

+ Velocidade Desactivada Activada
Caracteristicas Tamanho da Grande Pequena
dos dados imagem

Resolucdo Elevada Baixa
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A tabela seguinte apresenta os factores relacionados apenas com
a velocidade de impressao:

Velocidade de impressdo Rapida Lenta
Definicoes do Tinta Preto Corou
menu Foto Cor/P&B
Avancado
Simetria Desactivada Activada
Horizontal
Caracteristicas Gama de Niveis de Cor completa
dos dados cores cinzento
Recursos de Velocidade Alta Baixa
hardware do sistema
Espaco livre Muito Pouco
em disco
Meméria Muita Pouca
disponivel
Estado do Aplicacodes Uma Varias
software abertas
Meméria Nd&o utilizada Utilizada
virtual

Utilizar a funcéo Velocidade & Evolu¢cao

Pode efectuar vérias defini¢des de velocidade de impressao na

caixa de didlogo Velocidade & Evolugao. Para aceder a esta caixa
de didlogo, faca clique em Velocidade & Evolu¢do no menu
Utilitarios. Para mais informagodes, consulte “Efectuar a definicao

Velocidade & Evolucdao” na pagina 87.

Portugués
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Partilhar a Impressora

Esta seccdo descreve como partilhar a impressora para que os
outros computadores da rede a possam utilizar.

Os computadores de uma rede podem partilhar uma impressora
que esteja directamente ligada a um deles. O computador que esta
directamente ligado a impressora é o servidor da impressora e os
outros computadores sdo os computadores-cliente que
necessitam de autorizagdo para partilhar a impressora com o
servidor. Os computadores-cliente partilham a impressora
através do servidor.

Nota:

Para ligar a impressora directamente a uma rede sem configurar a
impressora como impressora partilhada, consulte o seu administrador de
rede.

100

Imprimir em Windows



Windows XP

Configurar a impressora como uma impressora partilhada

Para partilhar uma impressora que esteja ligada directamente ao
seu computador com outros computadores numa rede, execute
as seguintes operacoes:

1. Faga clique em Iniciar e, em seguida, em Impressoras e
Faxes.

2. Fagaclique com a tecla direita do rato no icone da impressora
e faca clique em Partilnar. Se o menu apresentado em seguida
aparecer, faca clique no assistente de instalagdo em rede ou
na indicagdo em que o utilizador afirma compreender os
riscos de seguranga mas que pretende partilhar as
impressoras sem executar o assistente e siga as instrugoes
apresentadas no ecra.

& EPSON Stylus Pro 4400 Propriedades Bx

Geral | Partihar | Portas | Avangadas | Gest8o de cores | Wersion Information

Q'f\i EPSON Stylus Fro 4400

Comi medida de seguanga, o Windows desactivau o acesso remata
& este computador, Na entanta, & possivel activar o acesso remato e
f 2. bastanda para isso execular o

Se compreender os fivcos de sequianca mas quiser partihar as
i 26m executar o assistente, clique agui

Portugués
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3. Seleccione Parfilnar Impres. e escreva o nome da partilha.

& EPSON Stylus Pro 4400 Propriedades 2x
Geral | Pattihar | Portas | Avancadas | Gestdo de coes | Versiies
T\ Pode pattihar esta impress3n com outos utlizadores da sus L
‘é rede. Para activar a partiha desta impressora, clique em Partihar
esta impressora’
() N30 partihar esta impressoia

(®) Pattilhar esta impressora

MNome de partiha:

Controladores

Se esta impressora & partihads por utiizadares que estio 8
erecutar diferentes verses do Windows, € melhor instalar
controladores adicionais, para que os tilzadores n30 tnham
que encontrar um contralador de imprezsdo quanda e ligam &
impressora partihads,

Contioladores adicionais.

aK H Cancelar ][ Aplicar

4. Faga clique em OK.

Nota:
Nio seleccione controladores a partir da lista de controladores adicionais.

Aceder a impressora partilhada

Para aceder aimpressora partilhada a partir de outro computador
da rede, execute as operagOes apresentadas em seguida.

Nota:

Tem de configurar a impressora como um recurso partilhado no
computador ao qual ela estd directamente ligada antes de Ihe poder aceder
a partir de outro computador.

1. Instale o controlador de impressao no computador-cliente a
partir do CD-ROM do software.

2. Faga clique em Iniciar e, em seguida, em Impressoras e
Faxes. Faga clique com a tecla direita do rato no icone da
impressora e abra a caixa de propriedades da impressora.
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3. Facaclique noseparador Portas e, em seguida, em Adicionar
porta.

& Epson Stylus Pro 4400 Propriedades

| Geral | Partihar | Potas | fwangadas | Giest3o de oores | Wersiies|

5 L
E)g EPSON Siylus Pro 4400

Irnprimir nals] sequinte(s] portals). Os documentos serfo impressos na
primeira porta livre.

B3

Forta Descrigdo
: Potta de i
O LPT2: Parta de impressora =
O LPT3:  Parta de impressora
O comi: Panta série
O COMZ Pata série
O coM3: Porta série
O coMs:Porta série

I£3

[ Adivionar pota.. | [ Eiminarpata | [ Configurar porta

Activar suporte bidireccional

[ &etivar agupamento de impressoras

ok | [ Cancela | [ gpicar |

4. Seleccione Porfa local e, em seguida, faga clique em Nova
Porta.

Portas da impressora

Tipos de gorta dispanives:

ocal Port
Standard TCP/IP Port

lova tipo de porta... | [Mova porta...| [ cancelar

5. Na caixa de texto, escreva o seguinte:

\\nome do computador ligado a impressora\nome da
impressora partilhada

Portugués

Em seguida, faca clique em OK.

Nome da porta

Introciza um nome de porta

‘\Computer\Shared printer | [ Cancelar |
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6. Feche a caixa de didlogo Portas da impressora para regressar
ao menu Portas.

7. No menu Portas, certifique-se de que a nova porta foi
adicionada e que a caixa de verificagdo correspondente esta
seleccionada. Faga clique em OK para fechar a caixa de
didlogo Propriedades.

& EpsoN Stylus Pro 4400 Propriedades

Geral Partilhar| Portas |Avan;:adas Gestdo de cores || YersBes
W L
@ EPSOM Stylus Pro 4400
Imprimir nafz) seguinte(z] portalz). Os documentos serdo impressos na F
primeira porta livre,
Forta Descrigio Impreszora b I
O LPT1: Potade impressora
O LPT2 Portade impreszara -
O LPT3: Potade impressora
b
[ Adicionar porta... ] [ Eliminar porta ] [ LConfigurar porta...
Activar suporte bidireccional
[ ctivar agrupamento de impressoras
QK. H Cancelar Aplicar
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Windows Me e 98

Configurar a impressora como uma impressora partilhada

Para partilhar uma impressora que esteja ligada directamente ao
seu computador com outros computadores numa rede, execute
as seguintes operacoes:

1. Faga clique em Iniciar, seleccione Definicoes e, em seguida,
faga clique em Painel de Controlo.

2. Faga clique duas vezes em Rede.

3. Faga clique em Partiiha de Ficheiros e Impressoras.

T

Canfiguragdo | dentificag®o | Cortroln de acessa |

Estda instalados os seguintes componentes de rede;

V| Cliete para redes Microzoft

15 11T 3Cam Etherlink XL 10/100 PCI T2 (3C3056-T)
4 NetBELI

& TCPAP

=\ Partibha de ficheiros & impressoras para redes Microsoft

flcionar Famover | | Piopiedades |

Iniciar primeira se3380 na rede:
IEIlenle para redes Microsoft j

Partilhar ficheiros & impreszoras., |

Descrigao

4. Faca clique em Desejo que outros possam imprimir na(s)
minha(s) impressora(s) e, em seguida, em OK.

Portugués

Partilha de ficheilos e impressoras i e

I Desejo que outios possam aceder aos meus ficheiros.

¥ Diesejo que outros possam imprimir nals] minhals) impressorals].

Cancelar
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5. Najanela Rede, faga clique em OK.

6. No Painel de Controlo, faca clique duas vezes em
Impressoras.

Nota:

A Se aparecer uma caixa de didlogo solicitando o CD-ROM do
Windows Me ou 98, introduza-o no leitor de CD-ROM e, em
seguida, siga as instrugdes apresentadas.

[ Se aparecer uma caixa de didlogo solicitando que reinicie o
computador, faca-o. Em seguida, abra a pasta Imnpressoras e
continue a partir do ponto 7.

7. Seleccione a impressora que esta a utilizar e seleccione
Partilhar no menu Ficheiro.

8. Seleccione Partilihada como, introduza as informagoes da
impressora necessdrias e faga clique em OK.

Propriedades de EPSON Stylus Pro 4400 20|
% Principal | tgh Papel | b Esquema | B Utiitgrios |

Gesl | Detahes | GestSodecares Partibhar

' N3gpatihada

Mome de patihs: [EPSON
Comentiio
Palavia-passe

oK I Cancelar Aplicar Ajuda
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Aceder a impressora partilhada

Para aceder aimpressora partilhada a partir de outro computador
da rede, execute as operac¢Oes apresentadas em seguida.

Nota:

Tem de configurar a impressora como um recurso partilhado no
computador ao qual ela estd directamente ligada, antes de lhe poder
aceder a partir de outro computador.

1. No computador a partir do qual pretende aceder a
impressora, faca clique em Iniciar, seleccione Definicoes e
faga clique em Impressoras.

2. Fagaclique duas vezes em Adicionar Impressora. Aparece o
ecrd do Assistente Adicionar Impressora.

Assistente Adicionar Impressora

Este assistente ajudé-lo-d a instalar uma impressora de
urn moda répida e Facil

Para comecar a instalar a impressora, cliqus em
‘Seguinte’

< Arterion I Seguinte > I Cancelar

3. Faga clique em Seguinfe.

Portugués
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4. Seleccione Impressora de rede e faca clique em Seguinte.

Assistente Adicionar Impressora

De us foima ests a impressora ligada an computador?

Se estiver drectamente igada ao computadar, cligus
em Impressora local'. Se estiver ligada a outio
computadar, clique em Impressora de rede’

C Impressora Jocal

< Anberior I Seguinte > I Cancelar

5. Faga clique em Procurar.

ar Impressora

Escreva o caminho da rede ou o nome da fils da
impressora. Se desconhecer o nome, clique em

‘Procurar’ para visualizar as impressoras de rede
que estdo disponiveis.

LCaminho de rede ou nome da fila

Procurar.

Costurma imprimir & partir de programas de M5-D057
" Sim
& Nio

< Anteriar I Seguinte > I Cancelar
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6. Faca clique duas vezes no icone do computador ao qual a
impressora estd directamente ligada. Em seguida, faca clique

no icone da impressora.

Procurarmpressora

Seleccione a impreszora. Mota: Az impressoras estio
normalmente ligadas a computadores.

BF Oz meus lacais narede
E*J Toda arede
EQ Mtaerver

Ok Cancelar

7. Faga clique em OK e siga as instrugdes apresentadas no ecra.

]

@
=
(=)
=)
F=
E
O
o
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Windows 2000

Configurar a impressora como uma impressora partilhada

Para partilhar uma impressora que esteja ligada directamente ao
seu computador com outros computadores numa rede, execute
as seguintes operacoes:

1. Faga clique em Iniciar, seleccione Definicoes e, em seguida,
faga clique em Impressoras.

2. Seleccione a impressora que estd a utilizar e faca clique em
Parfilhar no menu Ficheiro.

3. Seleccione Partihada como e escreva o nome da partilha na
respectiva caixa de texto.

&% EPSON Stylus Pro 4400 Propriedades ﬂﬁl

Geral  Partihar | Portas | Avangadas | Gestio de cores | Seguranga | Verstes |

EPSON Siylus Pro 4400

 N3o partihada

(% Pailihada come: (ST

Cantroladores para diferentes versies do windows

Se esta impressora € partihada por utiizadores que estdo a executar
diferentes versbes do Windaws, ird ter necessidade de instalar

controladores adicionais
Cantroladores adicionais... [

oK I Cancelar Aplicar

4. Faga clique em OK.

Nota:
Ndo seleccione controladores a partir da lista de controladores
adicionais.
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Aceder a impressora partilhada

Para aceder aimpressora partilhada a partir de outro computador
da rede, execute as operac¢Oes apresentadas em seguida.

Nota:

Tem de configurar a impressora como um recurso partilhado no
computador ao qual ela estd directamente ligada antes de lhe poder aceder
a partir de outro computador.

1. Instale o controlador de impressao no computador-cliente a
partir do CD-ROM do software.

2. Abra a pasta de impressoras a partir do Painel de Controlo,
faca clique com a tecla direita do rato no icone da impressora
e aceda as propriedades da impressora.

3. Facgacliquenoseparador Portase, em seguida, em Adicionar
porta.

&% EPSON Stylus Pro 4400 Propriedades ﬂﬂ

Geral | Patihar Portas | Avancadas | Gestio de cares | Seguanga | Versdes |

Impririt nals) seguintels] portals). Os documentas serda impressos na
primeira parta fivie.

s Pro 4400, EP..
OLPT2  Porta de imp
OLPT%  Porta de impressora
O com1:  Ports série
Ol oMz Parta série
O comz:  Pors série
O COM4:  Parta série |

Adicionar potta... Elminar porta Configuar pota.. |

IV Activar suporte bidireccional

™ Activar agrupamento de impressoras

Portugués

Ok | Cancelar Aplicar
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4. Seleccione Porta locadl e, em seguida, faga clique em Nova
Porta.

Portas da impressora 2=l

Tipos de porta disponiveis:

Standard TCPJIP Part

Mova tipo de porta. .. | Mova porta,.. I Cancelar |

5. Na caixa de texto, escreva o seguinte:

\\nome do computador ligado a impressora\nome da
impressora partilhada

Em seguida, faca clique em OK.

Introduza um nome de porta:
I\\Eomputer\S hared printer Cancelar

6. Quando escreve as informagoes, a tecla Cancelar da caixa de
dialogo das portas da impressora muda para a tecla Fechar.
Faca clique em Fechar para regressar ao menu Portas.
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No menu Portas, certifique-se de que a nova porta foi
adicionada e que a caixa de verificagdo correspondente esta
seleccionada. Faga clique em OK para fechar o controlador de
impressao.

&% EPSON Stylus Pro 4400 Propriedades 1‘5‘

Gersl | Partihar Pottas | Avangadas | Gestéo de cores | Sequangs | Versses|

EPSON Stylus Fro 4400

Imprimi nals] sequintels] portals). O's documentos serda impressos na
primeita porta livis

Pota | Desciigda [ Impressara (=
Ol UsB0... Vitual printer port fo...  EPSOM Stylus C44 Series

DI USBUL. Winual printer portfo..  EPSOM Stylus Photo 8300 ..

Ol UsB0... Vitual printer port fo...  EPSOM Stylus C42 Series

DI USBIL. Winual printer portfo.. EPSOM Stylus Photo 335 J

O USBI... Witusl prirter port fo.. EPSON Stylus Phota 300 (o
E Sharcd printer

Adicionar porta. Eliminar porta Configueer porta..._ |

[¥ Activar suports bidireccional

[~ Activar agiupamento de impressoras

Fechar I Canselar Aplicar

Portugués
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Actlualizar e Desinstalar o Software da
Impressora

Esta sec¢ao descreve como actualizar o sistema operativo
Windows, o software daimpressora em Windows XP, Me ou 2000
e como desinstalar o controlador de impressao do computador.

Actualizar o controlador em Windows XP e 2000

Quando actualizar o controlador de impressao em Windows XP
e Windows 2000, tem de desinstalar o controlador anterior antes
de instalar o novo controlador. Se efectuar a instalagdo sobre o
controlador de impressao ja existente provoca uma falha na
actualizacdo. Para saber como desinstalar o controlador de
impressao, consulte “Desinstalar o controlador de impressao” na
pagina 114.

Actualizar para Windows Me

Se tiver actualizado o sistema operativo do computador de
Windows 98 para Windows Me, tem de desinstalar o software da
impressora e voltar a instala-lo. Para saber como desinstalar o
controlador de impressao, consulte “Desinstalar o controlador de
impressao” na pagina 114.

Desinstalar o controlador de impressao

Para desinstalar o controlador, execute as seguintes operagoes:

Windows XP

1. Faga clique em Iniciar, Painel de Controlo e, em seguida,
faga clique em Adicionar ou Remover Programas.
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2. Seleccione Sofftware daimpressora EPSON para desinstalar
o controlador de impressao a partir da lista de software.

3. Faga clique na tecla Alferar/Remover.

4. Seleccione o icone EPSON Stylus Pro 4400 ou EPSON Stylus
Pro 4800.

5. Siga as instrugdes apresentadas no ecra para concluir o
processo de desinstalagao.

Windows Me, 98 e 2000

1. Faga clique em Iniciar, seleccione Definicoes e, em seguida,
seleccione Painel de Conftrolo.

2. Faga clique duas vezes no icone Adicionar/Remover
Programas.

3. Seleccione Soffware daimpressora EPSON para desinstalar
o controlador de impressao a partir da lista de software.

4. Faga clique na tecla Adicionar/Remover (Windows Me e 98)
ou na tecla Alterar/Remover (Windows 2000).

5. Seleccione o icone EPSON Stylus Pro 4400 ou EPSON Stylus
Pro 4800.

6. Siga as instrugdes apresentadas no ecra para concluir o
processo de desinstalagao.

Nota:

Se estiver a utilizar a porta USB para ligar a impressora em Windows
Me ou 98, tem de desinstalar um dos componentes USB adicionais.
Consulte “Desinstalar o Controlador do Dispositivo USB” na pagina
116.

Portugués
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Desinstalar o Controlador do Dispositivo USB

Para desinstalar o controlador do dispositivo USB, execute as
operacoes apresentadas em seguida.

Nota:
[ Esta fungdo estd disponivel apenas em Windows Me e 98.

[ Esta fungdo so estd disponivel se estiver a utilizar um cabo de
conversio USB.

1. Faca clique em Iniciar, seleccione Definicoes e, em seguida,
seleccione Painel de Controlo.

2. Faga clique duas vezes no icone Adicionar/Remover
Programas.

3. Seleccione Impressoras USB EPSON.

4. Faga clique na tecla Adicionar/Remover.
Nota:
Se a indicagio Impressoras USB EPSON ndo aparecer na lista
Adicionar/Remover Programas, faga clique duas vezes em

EPUSBUN.EXE no CD-ROM que contém o software da impressora.

5. Siga as instrugdes apresentadas no ecra.
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Capitulo 2
Imprimir em Mac OS 9.x

Introducdo ao Software da Impressora

O software da impressora inclui um controlador de impressao e
os utilitdrios da impressora. O controlador de impressao permite
seleccionar vérias defini¢des para obter os melhores resultados de
impressao. Os utilitdrios da impressora ajudam a verificar a
impressora e a manté-la nas melhores condi¢oes de
funcionamento.

Osoftware daimpressora inclui as caixas de didlogo apresentadas
em seguida.

Caixa de Defini¢coes e utilitarios

didlogo

Imprimir Papel, Tinta, Modo, Cépias, Paginas

Definir Formato, Sist. Alimentagdo, Sem Margens, Corte Auto,
Pagina Orientacdo, Impressdo Frente e Verso, Reduzir ou Ampliar,

Area de Impressdo, Opcdo Papel Rolo

Esquema Ajustar & pagina, Multi-Paginas, Ordem de Impressdo

Ufilitarios EPSON StatusMonitor, Verificagcdo dos Jactos, Limpeza das
Cabecas, Alinhamento das Cabecas, Configuracdo

Para obter informacdes sobre como efectuar as defini¢ées do
controlador de impressao, consulte “Efectuar Defini¢des na Caixa
de Didlogo Imprimir” na pagina 123, “Efectuar Defini¢des na
Caixa de Didlogo Definir Pagina” na pagina 144 e “Efectuar
Defini¢oes na Caixa de Didlogo Esquema” na péagina 165.

Portugués

Para obter informagdes sobre os utilitdrios da impressora,
consulte “Utilitarios da Impressora” na pagina 170.
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A ajuda interactiva fornece mais informagdes sobre o software da
impressora. Consulte “Obter Informacdes através da Ajuda
Interactiva” na pagina 175.

Aceder ao Software da Impressora

Para aceder ao software da impressora instalado no computador,
execute as operagdes apresentadas em seguida.

Aceder a caixa de dialogo Imprimir

Para aceder a caixa de didlogo Imprimir, faga clique em Imprimir
no menu Ficheiro da aplicacdo ou em Op¢Oesna caixa de didlogo
Definir Pagina.

Aceder a caixa de dialogo Definir Pagina

Para aceder a caixa de didlogo Definir P4gina, faca clique em
Definir PGgina no menu Ficheiro da aplicagao.

Aceder a caixa de dialogo Esquema

Para aceder a caixa de diadlogo Esquema, faga clique na tecla
Esquema @ na caixa de didlogo Imprimir.

Aceder a caixa de dialogo Utilitarios

Para aceder a caixa de dialogo Utilitérios, faca clique na tecla
Utilitarios (8] na caixa de didlogo Imprimir ou Definir Pagina.
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Definicées Basicas

Efectuar as definicées do controlador de
impressdao

Esta seccdo descreve as defini¢des basicas do controlador de
impressao necessarias para imprimir.

Para efectuar as defini¢des basicas do controlador de impressao,
execute as operagOes apresentadas em seguida.

Nota:

Algumas aplicagdes do Macintosh sobrepdem-se as definicdes efectuadas
no controlador de impressdo, no entanto hd aplicacdes que nio o fazem;
por isso, terd de verificar as definicdes para obter os resultados pretendidos.

1. Fagaclique em Definir pdginano menu Ficheiro da aplicagao.
Aparece a caixa de didlogo Definir Pagina.

EPSON SPro 4400 1 .50F [T]l

[_cancelar_|

Formato [Letter

lo]lo]

sist. Alimentagdo  [Alimentador [ opgpes... |

[ Sem margens Personalizar...

™) Corte Automatico | Nao

Orientagdo .Vertical Hnrizontal

[] Rodar 180 graus

R L3

[ Impresséo Frente e Verso

’7 [ Livro Dobrado

()]

@

Reduzir ou Aumentﬂr% =]
o)

Area de Impressdo @ Normal O Maxima -
[ Centrada t

(o]

o

2. A partir da lista Formato, seleccione o formato de papel
colocado na impressora.

3. Seleccione um sistema de alimentacao a partir da lista Sist.
Alimentacao.
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4. Seleccione Sem Margens se pretender imprimir os dados
sem margens. Consulte “Efectuar a definicdo Sem Margens”
na pagina 146.

5. Efectue as defini¢bes necessdrias para os parametros
Orientacdo, Impressao Frente e Verso e Reduzir ou Ampliar.

6. Quando a opgao Alimentador ou Alimentagcdo Manual
estiver seleccionada como defini¢cao de sistema de alimentacao,
defina a 4rea de impressao consoante necessario. Consulte
“Efectuar a definicio Area de Impressao” na pagina 161.

Quando a opgao Papel em Rolo ou Papel em Rolo (Faixa)
estiver seleccionada como defini¢cao de sistema de alimentacao,
defina a opg¢ao de papel em rolo consoante necessério. Consulte
“Efectuar a definicdo Opgao Papel Rolo” na pagina 162.

7. Depois de efectuar as defini¢des, faga clique em OK para
fechar a caixa de didlogo Definir P4gina.

8. Faca clique em Imprimir no menu Ficheiro da aplicacao.
Aparece a caixa de didlogo Imprimir.

EPSON (|
';":'_"e"ta';;; Paginas: @ Tudo
ptima - 720 ppp
Desde ~
Auste e Cor er-n: -
Papel: or ——
@® Cor/Fotografia P&B
l Papel de qualidade fotogra... i] O Preto
Modo
® Automatico quatis. W= velocid.
(3 Personalizado EPSON Vivido 2

9. Naopgao Papel, seleccione o tipo de papel correspondente ao
papel colocado na impressora. Consulte “Lista da definicao
Papel” na pagina 124.

Nota:
Verifique qual o tipo de papel e a respectiva trajectdria de alimentagdo.

~ 7

Consulte “Lista de trajectérias de alimentagdo” na pdgina 294.
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10.

11.

12.

13.

14.

Efectue as defini¢des Copias e Paginas.

Efectue a defini¢édo Tinta. Seleccione Cor ou Foto Cor/P&B
para imprimir fotografias a cores ou monocromaticas.
Seleccione Prefo para imprimir um rascunho ou texto a preto.

Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
Se pretender imprimir fotografias monocromaéticas
avangadas, seleccione Foto P&B Avanc¢ada.

Nota:

Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se
que seleccione a opgio Cor ou Foto Cor/P&B mesmo que os dados
a imprimir sejam pretos.

Efectue a defini¢ao Modo. Certifique-se de que o modo
Automdtico esté seleccionado.

Nota:
Quando selecciona AutomAatico, o controlador de impressio efectua
todas as definigcdes com base nas definigoes de papel e de tinta actuais.

Ajuste a Velocidade e a Qualidade na caixa Modo se
aparecer uma barra de deslizamento. Arraste o cursor da
barra de deslizamento para a esquerda ou para a direita,
consoante a opgao que preferir.

Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:

Se tiver seleccionado Foto P&B Avancada como definigao
de Tinta, seleccione a definicio Tom de Cor no menu
pendente.

Nota:
Consoante a definicio Papel seleccionada, pode ndo aparecer uma
barra de deslizamento na caixa Modo.

Seleccione o modo de controlo de cor no menu pendente da
caixa Modo. Para mais informacdes, consulte “Modo
Controlo de Cor” na péagina 127.
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15. Faga clique em Imprimir para comegar a imprimir.

Cancelar a impressédo

Para cancelar a impressao, execute as operagdes apresentadas em
seguida.

g Importante:

Se interromper uma tarefa de impressio, é possivel que tenha de
reiniciar essa tarefa para obter melhores resultados. Se ndo o fizer,
a imagem impressa poderd ficar desalinhada ou apresentar faixas
brancas.

Quando a impressdo em segundo plano esta activada

1. Seleccione EPSON Monitor IV no menu Aplicagdo no lado
direito da barra de menus.

2. Desligue a impressora.
3. Faca clique no nome dos dados que estdo a ser impressos e,

em seguida, faca clique em Parar para cancelar a tarefa
de impressao.

Stylus Pro 4400 (Porta USB 1) ="c— —————H

Parar Fila de Impressio 2ltens E\
Read Me Utilizador :voloano
@ @ Copias:1/1 Estado: A& processar tarefa.

SPro 4400 Paginas: 141 -

Morne do Docurnento Urgente ... | Formato FPapel Copias

@ Read Me Mormal i Fapelde... |1

]

[ Mostrar detalhes

S
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Quando a impressdo em segundo plano esta desactivada

1. Desligue a impressora.

2. Mantenha a tecla de comando 8 do teclado pressionada e
pressione a tecla do ponto (.) para cancelar a tarefa de
impressao.

Efectuar Definicoes na Caixa de Didlogo
Imprimir

Na caixa de didlogo Imprimir, pode efectuar as defini¢des Papel,
Modo, Tinta, Cépias e Paginas. A partir desta caixa de didlogo,

pode aceder a outras caixas de didlogo nas quais pode definir o
tempo de impressao e visualizar os dados antes de os imprimir.

EPSON R )
g":'_"e"tﬂ';g; Paginas: @ Tudo
ptima - ppp
Desd ~
Ajuste de Cor 2= |:| |:|
Papel: wor—
@® Cor/Fotografia P&B
l Papel de qualidade fotogra... i] O Preto
Modo
® Automatico quatid.  T= velocid.
(3 Personalizado EPSON Vivido 2

Efectuar a definicdo Papel

A definicao Papel determina as outras defini¢oes disponiveis. Por
isso, efectue sempre esta definicdo em primeiro lugar.

Portugués

Na opgao Papel, seleccione o tipo de papel correspondente ao
papel colocado na impressora. Localize o papel que esta a utilizar
na lista apresentada em seguida e seleccione a defini¢ao Papel
correspondente. Para alguns tipos de papel é possivel seleccionar
vérias defini¢des de papel.
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Nota:
A disponibilidade dos papéis especiais varia consoante o pais.

1 Quando utilizar papel que nio seja papel especial Epson, consulte a
seccdo “Papel Especial Epson e Outros Tipos de Papel” na pigina
280.

[ Para obter as informagdes mais recentes acerca dos tipos de papel
disponiveis na sua drea de residéncia, visite o site Web de assisténcia
da Epson. Consulte “Servigo de Assisténcia a Clientes EPSON” na
pagina 379.

Lista da definicdo Papel

Defini¢do Papel

Nome do papel especial Epson/
Descricdo

Photo Quality Ink Jet Paper

Photo Quality Ink Jet Paper

Singleweight Matte Paper

Singleweight Matte Paper

Enhanced Matte Paper

Enhanced Matte Paper

Archival Matte Paper

Archival Matte Paper

Photo Glossy Paper

Photo Glossy Paper

Photo Semigloss Paper

Photo Semigloss Paper

Premium Glossy Photo Paper

Premium Glossy Photo Paper

Premium Semigloss Photo Paper

Premium Semigloss Photo Paper

Premium Luster Photo Paper

Premium Luster Photo Paper

Premium Luster Photo Paper (250)

Premium Luster Photo Paper (250)

Premium Glossy Photo Paper (250)

Premium Glossy Photo Paper (250)

Premium Semigloss Photo Paper
(250)

Premium Semigloss Photo Paper
(250)

Premium Semimatte Photo Paper
(250)

Premium Semimatte Photo Paper
(250)
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Photo Paper Gloss 250

Photo Paper Gloss 250

Proofing Paper Semimatte

EPSON Proofing Paper Semimatte
(Commercial)

Watercolor Paper - Radiant White

Watercolor Paper - Radiant White

Textured Fine Art Paper

Textured Fine Art Paper

Velvet Fine Art Paper

Velvet Fine Art Paper

UltraSmooth Fine Art Paper

UltraSmooth Fine Art Paper

Papel Normal

Papel Normal (desenho grafico)

Singleweight Matte Paper
(line drawing)

Singleweight Matte Paper

Papel vegetal

Efectuar a definicao Tinta

EPSON Stylus Pro 4400

Efectue a defini¢do Tinta. Seleccione Foto Cor/P&B para
imprimir fotografias a cores ou monocromaticas. Seleccione Preto
para imprimir um rascunho ou texto a preto.

Nota:
Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se que
seleccione a opgio Foto Cor/P&B mesmo que os dados a imprimir sejam

(2]

pretos. =

S

EPSON Stylus Pro 4800 =
o

Efectue a definigao Tinta. Seleccione Cor para imprimir
fotografias a cores ou monocromaticas. SeleccionePreto para
imprimir um rascunho ou texto a preto. Se pretender imprimir
fotografias monocromaéticas avangadas, seleccione Foto P&B
Avancada.
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Nota:
Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se que
seleccione a opgio COr mesmo que os dados a imprimir sejam pretos.

Efectuar a definicdo Modo

Pode seleccionar o modo Automatico ou o modo Personalizado.
Estes modos proporcionam trés niveis de controlo sobre o
controlador de impressao.

Modo automatico

Este modo proporciona a forma mais rdpida e simples de comegar
a imprimir. Quando selecciona Automatico, o controlador de
impressao efectua todas as definicdes com base nas defini¢oes de
papel e de tinta actuais.

EPSON (|
';":'_"e"ta';;; Paginas: @ Tudo
ptima - 720 ppp
Desde ~
Auste e Cor er-n: -
Papel: or ——
@® Cor/Fotografia P&B
l Papel de qualidade fotogra... i] O Preto
Modo
® Automatico quatis. W= velocid.
(3 Personalizado EPSON Vivido 2

Barra de deslizamento Qualidade e Velocidade

Dependendo do tipo de papel seleccionado na defini¢ao Papel
quando a opgao Cor (ou Foto Cor/P&B) ou Preto esta
seleccionada como defini¢do Tinta e Automdatico como definigao
Modo, pode aparecer uma barra de deslizamento Qualidade ou
Velocidade na caixa Modo. Seleccione Qualidade quando a
qualidade de impressao for mais importante do que a velocidade.
Seleccione Velocidade quando a velocidade de impressao for
mais importante do que a qualidade.
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Modo Conftrolo de Cor

Quando a opgao Cor (ou Foto Cor/P&B) esté seleccionada como
definicdo de Tinta e Automdatico como definicao de Modo,
aparece o menu pendente Controlo de Cor na caixa Modo.

Pode seleccionar as defini¢des apresentadas em seguida.

Vividez EPSON Seleccione esta definicdo para obter tons azuis e
verdes mais vivos nas impressoes.

Nota:

Uma vez que esta definicdo produz fons azuis e verdes
que ndo podem ser visualizados no monitor, as
impressdes podem diferir dasimagens apresentadas no
ecrd quando esta funcdo estd seleccionada.

Tabelas e Intensifica as cores e forna mais claros os tfons

Grdficos intermédios e as altas luzes de uma imagem. Utilize esta
definicdo para apresentacdes que incluam graficos e
diagramas.

Padréo EPSON Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
(sRGB) Permite aumentar o contraste das imagens. Utilize esta
definicdo para fotografias a cores.

RGB Adobe Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
Faz corresponder as cores da imagem ao padrdo RGB
Adobe.

Tom de Cor (apenas para a EPSON Stylus Pro 4800)

Quando selecciona a opgao Foto P&B Avangada como definigao
de Tinta com 0 modo Automatico seleccionado, aparece o menu
pendente Tom de Cor na caixa Modo.

Pode seleccionar as defini¢des apresentadas em seguida.

Portugués

Neutro Esta definicdo permite efectuar a correccdo
de imagem normal para a maioria das
fotografias. Experimente primeiro esta
definicdo.

Frio Esta definicdo aplica uma tonalidade fria &s
fotografios.

Imprimir em Mac OS 9.x 127



Quente Esta definicdo aplica uma tonalidade quente
as fotografias.
Sépia Esta definicdo aplicaumatonalidade sépia ds

fotografias.
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Modo personalizado

O modo Personalizado permite efectuar diversas alteragdes com
um simples clique do rato. No menu pendente de defini¢oes
personalizadas, encontrard defini¢des concebidas pela Epson.

EPSON <o 4400 1 508 =
.;Ii:'lentar;;; Paginas: @ Tudo
ptima - 720 ppp
Desde ~

Auste e Cor er-n: -

Papel: Cr —

@® Cor/Fotografia P&B

l Papel de qualidade fotogra... i] O Preto

Modo

(3 Automatico [Definiges Personaliza.. |+

@ Personalizado

Nota:
Estas predefinigdes podem aparecer esbatidas, consoante as definicdes
Papel e Tinta efectuadas.

Foto Avangada Idealparaimprimirimagens digitalizadas eimagens
Foto Avancada captadas digiToImerJ’re em alta qualidade. Ajuda
2.880 ppp a prevenir a impressdo errada de pontos de tinta

que pode ocorrer devido ao movimento da
cabeca de impressdo e do papel.

ColorSync Ajusta automaticamente as cores daimpressdo de
forma a corresponderem das cores do ecrd.

PhotoEnhance Este modo permite seleccionar definicdes de
correcgcdo deimagem especialmente concebidas
para fotografias digitalizadas ou captadas
digitalmente.

Portugués
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Efectuar definicbes avancadas

As defini¢des avangadas permitem controlar totalmente o
ambiente de impressao. Utilize estas defini¢des para
experimentar novas ideias de impressao ou adaptar um conjunto
de defini¢bes de impressao as suas necessidades especificas.
Assim que estiver satisfeito com as novas defini¢des, pode
dar-lhes um nome e adicioné-las a lista de defini¢oes
personalizadas.

Para efectuar defini¢des avangadas, execute as seguintes
operagoes:

1. Seleccione Personalizado na caixa de didlogo Imprimir e, em
seguida, faca clique em Avangado. Aparece a caixa de

.z
dialogo Avangcado.
— Gestdo de Cores da Impressora
Papel: .
@ Ajuste de Cor
[Fﬂpelde i fotografica i] 3 PhotoEnh e
cwor () ColorSync
@ Cor/P&B () Desactivado (Sem Ajuste de Cor)
) Preto
Modo: EPSON Vivido 5
Resolugdo:
[Optima - 720 ppp =) Gama

Brilho

Super Entrelacado
A 4 Contraste

[ +Velocidade

f%f

Saturagéo

[ Simetria Horizontal N
© Ciano

%%

[J Maximo Rigor
@® Magenta

%%

[ Suavizar Contornos
© Amarelo

%%

| OO g

ok

[ Cnnﬁg.PapeI...] [ Gravar Def... ] [

2. Certifique-se de que estd seleccionado um tipo de papel
correspondente ao papel colocado na impressora. Consulte
“Lista da definicao Papel” na pagina 124.
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Efectue a defini¢do Tinta. Seleccione Cor ou Foto Cor/P&B
para imprimir fotografias a cores ou monocromaticas.
Seleccione Preto para imprimir um rascunho ou texto a preto.
Se pretender imprimir fotografias monocromaéticas
avancadas, seleccione Foto P&B Avancada.

Nota:

Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se
que seleccione a opgio Cor ou Foto Cor/P&B mesmo que os dados
a imprimir sejam pretos.

Seleccione uma Resolugao.

Se estiver a utilizar papel que nao seja papel especial Epson,
faga clique em Config. Papel e efectue as definigdes
necessarias. Para mais informagoes, consulte “Configuracao
de papel” na pagina 132.

Efectue as defini¢oes de gestao de cores da impressora. Para
mais informacoes, consulte “Gestao de Cores da Impressora”
na pagina 135.

Nota:
Algumas definigdes podem estar activadas ou desactivadas,
consoante as definicdes de Papel, Tinta e Resolugdo que efectuou.

Efectue outras defini¢des que considerar necessérias. Para
mais informagdes, consulte a ajuda interactiva.

Faca clique em OK para aplicar as defini¢des e voltar a caixa
de didlogo Imprimir. Se quiser voltar ao menu anterior sem
aplicar as definigdes, faca clique em Cancelar.

Portugués
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Configuracao de papel

v . El %)

=50 +50

—Tempo de secagem por cada passagem da cabeca de impressao

:. . El (0.15ec)

0 +50

— Ajuste de alimentagdo do papel

. = [0 ] @ors
+70

-70

—Admissdo de papel

Normal -1 -2 -3 -4

Espessura do papel El (0.1mm)

Método de corte

Espaco Rolo Auto =
Tipo de Rolete de Ejecgiao m
[Predefinigdo] [ cancelar | [ 0K 1l

As defini¢Oes de configuracao do papel apresentadas em seguida
permitem efectuar as defini¢des de papel pormenorizadas.

Modo Descricdo
Densidade Ajusta a densidade das cores. Utilize um valor entre -50%
de cor e +50%. Com o rato, arraste o cursor da barra de

deslizamento para a direita (+) para tornar a cor da
impressdo mais escura ou para aesquerda (-) para fornar
a cormais clara. Pode também escrever um ndmero (-50
a +50) na caixa situada junto a barra.

Utilize esta fungdo quando estiver a ufilizar papel que ndo
seja papel especial Epson.

Coloque a barra na posicdo 0 quando estiver aimprimir
em papel especial Epson.

Nota:
E possivel que ndo consiga escurecer a cor daimpressdo,
consoante o modo de impressdo seleccionado.
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Modo

Descricdo

Tempo
Secagem /p
Pass. da
Cabeca

Adiciona um tempo de espera quando a cabeca de
impressdo atinge o fim de cada passagem.

Defina este valor utilizando a barra de deslizamento ou
a caixa de ftexto. Para melhorar a qualidade de
impressdo através de uma lenta absorcdo de tinta no
papel, defina um valor mais elevado.

O tempo de secagem por passagem da cabeca de
impressdo pode ser definido de 0 a 5 segundos, em
incrementos de 0,1 segundos.

Nota:

Se utilizar esta funcdo, o tempo de impressdo serd maior.

Ajuste
alimentag¢do
papel

Permite controlar o valor da alimentacdo do papel, em
incrementos de 0,01%. Se o valor da alimentagdo do
papel fordemasiado elevado, poderdo surgir pequenas
faixas horizontais brancas. Se o valor da alimentacdo do
papel for demasiado baixo, poderdo surgir pequenas
faixas horizontais pretas.

Admissdo de
papel

Reduzir a suc¢cdo de ar existente no rolo pode evitar que
o papel fino ou saturado fique amarrotado ou enrugado
e pode também eliminar o efeito de faixa vertical. A
relagcdo parémetro/capacidade de succdo é a
seguinte:

Normal : 100%
-1: 50%
-2: 30%
-3 10%
4. 6%

Espessura do
papel

Este valor aparece automaticamente de acordo com a
definicdo Papel. Se utilizar papel que ndo seja da Epson,
mude este valor consoante o papel utilizado. Consulte
as especificacdes sobre o papel ou imprima um modelo
de espessura para determinar a espessura do papel.
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Modo

Descricdo

Método de
corte

Determina qual o melhor método de corte consoante a
espessura do papel.

Normail: velocidade normal e pressdo de
corte normal

Papel Fino: baixa pressdo de corte

Papel Grosso, Rapido:alta velocidade e pressdo de
corte elevada

Papel Grosso, Lento: baixa velocidade e pressdo de
corte elevada

Espago Rolo

A definicdo de espago do rolo € a distancia (altura)
existente entre o papel colocado na impressora e a
cabecade impressdo. Ao ajustar esta definicdo, podera
produzirimagens de melhor qualidade. Esta definicdo é
configurada automaticamente de acordo com a
espessura do papel especificada.

Nota:

Se configurar a definicdo Espaco Rolo para Estreito,
poderd produzir impressdes de melhor qualidade; no
entanto, certifique-se de que o papel ndo esta
amarrotado nem toca na cabeca de impressdo. Caso
contrério, o documento impresso ou a superficie da
cabecga de impressdo poderdo ficar danificados. Nestas
situacodes, utilize a definicdo Mais Largo ou Largo.

Tipo de
Rolete de
Ejeccdo

Seleccione a opc¢do de tipo de rolete de ejeccdo mais
adequada ao papel que estiver a utilizar.

Auto:

A impressora selecciona automaticamente a definicdo
mais adequada. Quando utilizar papel especial Epson,
seleccione esta definicdo.

Roda de raios-Folha:
Se pretender imprimir em folhas soltas que ndo sejam
papel especial Epson, seleccione esta definicdo.

Roda de raios-Rolo dobrado:

Se pretender imprimir em papel em rolo que esteja
demasiado enrolado e que ndo seja papel especial
Epson, seleccione esta definicdo.

Sem rolete-Rolo normail:
Se pretender imprimir em papel em rolo que ndo seja
papel especial Epson, seleccione esta definicdo.
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Controlos de Cor

Gestdo de Cores da Impressora

Esta defini¢ao permite efectuar a correspondéncia cromaética e os
métodos de aperfeigoamento de imagem. Quando selecciona esta
definigao, aparecem defini¢des adicionais por baixo da caixa
Gestao de Cores da Impressora na qual pode seleccionar um
Modo e ajustar as barras de aperfeigoamento de cor. Para mais
informagoes sobre as defini¢des adicionais, consulte a ajuda

Interactiva.
— Gestdo de Cores da Impressora
Papel: .
@ Ajuste de Cor

[ Papel de fotografica i] 3 PhotoEnh e

cor— — () ColorSync

@) Cor/P&B () Desactivado (Sem Ajuste de Cor)

) Preto

Modo: EPSON Vivido 5

Resolugéo:

[ Optima - 720 ppp

[4 Super Entrelagado
[ +Velocidade
[J Simetria Horizontal
[J Maximo Rigor
[ Suavizar Contornos

Gama

Brilho
Contraste
Saturagéo
© Ciano

@® Magenta
© Amarelo

i

[ Cnnﬁg.PapeI...] [ Gravar Def... ] [

0K

| OO g

)

Portugués
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Quando seleccionar a opgao Foto P&B Avangada como
definicdo de Tinta, aparece o ecra apresentado em seguida. Pode
entdo ajustar as definigdes monocromaticas avangadas. Para mais
informacoes sobre as defini¢des adicionais, consulte a ajuda
interactiva.

. Gestdo de Cores da Impressora

Papel:

[Premium Luster Photo Paper:

Cor

gy Brilho:

@ Foto P&B Avangada

Shnee [ ——————
Resolugao: Contraste:

Tonalidade das Sombras:

[Excelente - 1440ppp

[ super Entrelagado
[ +Velocidade
[ simetria Horizontal

Horizontal:
Tonalidade das Altas Luzes:

Vertical: sensid In P . .
ensidade Optica Maxima
A o y

[ Realgar creas Brancas

[ Méximo Rigor

[ suavizar Contornos

Config. Papel... Gravar Def... Cancelar [3

PhotoEnhance

Esta definigao permite seleccionar vérias defini¢des de correccao
de imagem que podera aplicar nas fotografias antes de as
imprimir. O modo PhotoEnhance nao afecta os dados originais.
Quando selecciona esta definicao, tera de efectuar as defini¢coes
de tom e de correccao de camara digital.

— Gestdo de Cores da Impressora

P I:
ape () Ajuste de Cor
[Papel de i fotografica i] ®F T
wor——————————————— ) ColorSync
& Cor/P&B () Desactivado (Sem Ajuste de Cor)
) Preto =
Resolugdo: jIom B

[ optima - 720 ppp 1£] ( §

[ Super Entrelagado
[ +Velocidade

[ Simetria Horizontal [ Correcgdo de Camara Digital
[ Maximo Rigor ’7 [ Suavizar Tom Pele —‘

[ Suavizar Contornos

[ Cnnﬁq.Pﬂpel...] [ Gravar Def.... ] [ Cancelar ] H 0K ]I
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Nota:
1 Este modo sé estd disponivel quando imprimir dados de cor de 16,
24 ou 32 bits.

4 Este modo sé estd disponivel quando seleccionar a opgdo de cor a 32
bits para a defini¢ido do monitor para Macintosh.

O Imprimir com a fungido PhotoEnhance pode aumentar o tempo de
impressdo, dependendo do sistema informdtico e da quantidade de
dados.

QA definicdo Tom aparece apenas na EPSON Stylus Pro 4400.

Tom Correcgdo Esta definicdo permite efectuar a
Auto correc¢do de imagem normal para a
maioria das fotografias. Experimente
primeiro esta definicdo.

Sépia Esta definicdo aplica uma tonalidade
sépia as fotografias.

Cinzento Esta definicdo confere uma fonalidade

Neutro monocromdtica aos dados de
impressdo.

Cinzento Esta definicdo confere uma fonalidade

Quente monocromatica mais quente aos

dados de impressdo do que a definicdo
Cinzento Neutro.

Cinzento Frio Esta definicdo confere uma fonalidade
monocromatica mais fria aos dados de
impressdo do que a definicdo Cinzento
Neutro.

Correccao de camara digital Se quiser imprimir fotografias tiradas
com uma cé@mara digital, seleccione
esta caixa de verificacdo para dar ds
imagens impressas o aspecto suave e
natural das fotografias tiradas comuma
cdmara convencional.

Portugués

Seleccione a caixa de verificacdo
Suavizar Pele para ajustar aimagem de
modo a suavizar os tons de pele que
aparecem.

Imprimir em Mac OS 9.x 137



ColorSync

Esta defini¢ao ajusta automaticamente as cores da impressao para
corresponderem as cores do ecra. Seleccione esta definicao
quando imprimir fotografias digitalizadas ou gréficos de

computador.
— Gestdo de Cores da Impressora
Papel: -
= = () Ajuste de Cor
[Papel de fotografica L] O F a
wor——————————————— @) ColorSync
& Cor/P&B () Desactivado (Sem Ajuste de Cor)
) Preto
peri
Resolugdo: .
[ optima - 720 ppp 1£]
[ Super Entrelagado
[ +Velocidade
[ Simetria Horizontal
[ Maximo Rigor
[ Suavizar Contornos
[ Config. Papel... ] [ Gravar Def.... ] [ Cancelar ] H 0K ]I

Nota:
Tenha em atengdo que a luz ambiente, o tempo de utilizagdo, a qualidade

e as definigdes do monitor podem afectar a qualidade da correspondéncia
cromatica.
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Desactivada (Sem Ajuste de Cor)

De forma geral, esta definigdo ndo é recomendada pois nao
permite que o controlador de impressao efectue qualquer ajuste
ou aperfeicoamento de cor. Utilize esta defini¢do apenas quando
criar um novo perfil de cor ou se as outras definicdes de modo
nao produzirem resultados satisfatorios.

— Gestdo de Cores da Impressora
() Ajuste de Cor

Papel:

[Papel de i fotografica i] OF T
Cor————————— ) ColorSync
@ Cor/P&B @ Desactivado (Sem Ajuste de Cor)
() Preto

Resolugdo:

[optima - 720 ppp 1£]

[4 Super Entrelacado
[ +Velocidade
[J Simetria Horizontal
[J Maximo Rigor

[J Suavizar Contornos

[ Cnnﬁq.Pﬂpel...] [ Gravar Def.... ] [ Cancelar ] H 0K ]I

Guardar as definicbes avancadas

Para guardar as defini¢des avangadas, execute as seguintes
operagoes:

1. Faca clique em Gravar defini¢coes na caixa de didlogo
Avangado. Aparece a caixa de didlogo Defini¢des

personalizadas. 3
S

()]

S

EPSON SFro 4400 1.20P Gravar g

R raTan IT""'E I Cancelar | o

Apagar

v ]
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2. Escreva um nome (até 16 caracteres) para as defini¢des na
caixa de texto Nome.

3. Faga clique em Gravar. As defini¢des que criou sao
adicionadas ao menu pendente Defini¢des personalizadas.

Pode gravar até 100 grupos de defini¢des. Pode seleccionar esses
grupos de defini¢oes a partir do menu pendente de definigbes
personalizadas existente na caixa de didlogo Imprimir.

Quando seleccionar as defini¢des que gravou em Definigdes
personalizadas, tenha em atengdo que ao efectuar novas
definicoes, por exemplo Papel e Tinta, podera alterar as suas
defini¢des personalizadas. Isto poderd provocar resultados de
impressao inesperados. Se isso acontecer, volte a seleccionar as
defini¢Oes gravadas e experimente imprimir de novo.

Nota:
Nio pode atribuir as novas definicoes que efectuar o nome de uma
predefinigdo Epson.

Apagar as definicées avancadas

Para apagar as defini¢des avancadas, execute as operagdes
apresentadas em seguida.

Nota:
Nio é possivel apagar as predefinigoes da lista Definigdes personalizadas.

1. Aceda a caixa de didlogo Defini¢bes personalizadas.

EPSON SFro 4400 1 30F Gravar
Definigoes Nome [m]

Personalizadas I‘
Apagar

4[]

2. Seleccione o nome das defini¢des que pretende apagar.
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3. Facgaclique em Apagar. As defini¢des sao eliminadas da lista
Definigdes personalizadas.

Efectuar a definicdo Cépias

Pode especificar o nimero de copias. Escreva o nimero de copias
que pretende na respectiva caixa ou faga clique nas setas situadas

junto a caixa. Pode introduzir qualquer niimero de 1 a 9999.

EPSON Spro 4430 1508 )
g'i?e"tﬂ:g; Paginas: @ Tudo
ptima - ppp
Desd ~
Ajuste de Cor 2= |:| |:|
Papel: o
@® Cor/Fotografia P&B
l Papel de qualidade fotogra... i] O Preto
Modo
® Automatico quatid.  T= velocid.
(3 Personalizado EPSON Vivido 2

Efectuar a definicGo Paginas

Pode especificar o intervalo de paginas impressas. Seleccione

Tudo ou Intervalo. Se seleccionar Intervalo, introduza o intervalo
adequado de pédginas na respectiva caixa de texto.

EPSON

SPro 4400 1 .30F

Letter
Alimentador
Optima - 720 ppp
Ajuste de Cor

Copias:

Paginas: @ Tudo
) Desde

Papel:

L]~ ]

[Papel de qualidade fotogra... | £ |

Cor
@ Cor/Fotografia P&B
() Preto

Modo
’7@ Automatico

(2 Personalizado

qualid. W= velocid.

EPSON Vivido 3

Portugués
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Definir a data e a hora de impressdo

Pode determinar a altura em que pretende que a impressora
comece a imprimir os dados.

Para definir a data e a hora de impressao, execute as seguintes
operacoes:

1. Faga clique em [@] Impressdo em segundo plano, se
necessario.

2. Active aimpressdo em segundo plano, se necessério.

EPSON o sin e [2] [
Impressdo em Segundo Plano:
® Sim Q) Nio
Tempo de Impressao:
) Urgente
@ Normal
2 Imprimir em: 1:52 AM
(O Reter

3. Seleccione Urgente, Normal, Imprimir ds ou Reter como
Tempo de impressao. Se seleccionar Imprimir &s, utilize as
setas que se encontram ao lado das caixas de data e hora para
definir quando pretende imprimir o documento.

Nota:
Certifique-se de que o computador e a impressora estio ligados na
data e a hora que determinou.

4. Faga clique em OK.

5. Na caixa de didlogo Imprimir, verifique as defini¢des de
impressao e faga clique em Imprimir.
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Pré-visualizar a impressao

Pode visualizar os dados antes de os imprimir. Para pré-visualizar
os dados, execute as seguintes operagoes:

1. Efectue as defini¢des do controlador de impressao.

2. Fagacliqueem|[G] Antever. A teclaImprimirmuda para a tecla
Antever.

3. Faga clique em Anfever. A caixa de didlogo de
pré-visualizagdo aparece com uma pré-visualizagao dos

dados.
ol = [2] (Goncetar) (Tmprimir]
gt
RO IO

Portugués

A caixa de didlogo de pré-visualizagao possui varios icones
que pode utilizar para efectuar as seguintes definicoes:

Zoom Faca clique nesta tecla para aumentar ou
reduzir o famanho da péagina pré-visualizada.
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Mostrar/ Faca clique nesta tecla para ver ou ocultar as
Ocultar linhas que delimitam a area de impressdo. A
drea de impressora ndo consegue imprimir nada que
impressdo exceda esta drea.
- Adicionar Faca clique nestas teclas para adicionar ou
pdagina remover as pdginas seleccionadas na lista de
pdginas a imprimir.
y Remover
pagina

4. Seestiver satisfeito com os dados pré-visualizados, faga clique
em Imprimir. Se nao estiver satisfeito com o aspecto dos dados,
faga clique em Cancelar. As caixas de didlogo de
pré-visualizacdo e de impressao fecham, mantendo as
defini¢des de impressao actuais. Abra novamente a caixa de
dialogo Imprimir para efectuar alteragdes adicionais as
defini¢des de impressao.

Efectuar Definicoes na Caixa de Didlogo
Definir Pagina

Nesta caixa de didlogo, pode efectuar as defini¢oes Formato, Sist.
Alimentag/’éo, Sem Margens, Corte Auto, Orientacdo, Reduzir ou
Ampliar, Area de Impressao e Opcao Papel Rolo.

SPra 4400 1.50P [ ok |

Formato [Letter =] [_cancelar ]
sist. Alimentagio [ Alimentador 2] [ opgdes.. |

]
i sem margens

\ %) corte Automatico

orientagdo

[J Impresséo Frente e Verso

’7 [] Livro Dobrado

.VEI’tiCﬂl Horizontal

[]Rodar 180 graus

Reduzir ou Aumentﬂr%

Area de Impressdo @ Normal (3 Maxima

[ Centrada
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Efectuar a definicGo de formato de papel

Pode seleccionar o formato do papel que pretende utilizar.
Seleccione o formato do papel no respectivo menu pendente.

Pode também adicionar um formato de papel personalizado. Para
tal, execute as seguintes operagoes:

1. Faga clique em Personalizar. Aparece a seguinte caixa de

dialogo:
EPSON Cex<J
Letter
USE 11317 pol =
USC17= 22 pol
a4
aE
SuperA3 /B -
Az [~]
[ Novo ] [Cnpiﬂr] [Apngﬂr]
Unidade
’7 rcm @ pol.
Margem
0.13
[0z ] (013 |

2. Para definir um novo formato de papel, faga clique em Novo.

3. Na lista de formatos de papel, escreva um nome para o
formato de papel.

4. Especifique a unidade de medida (Cm ou polegadas).

Portugués

5. Introduzaalargura e aaltura do papel escrevendo o texto nas
caixas adequadas.

Nota:
A altura mdxima do papel é de 44 polegadas (111,8 cm).

Imprimir em Mac OS 9.x 145



6. Introduza os valores de margem nas respectivas caixas de
texto ou defina as margens na propria imagem
pré-visualizada.

7. Faga clique em OK para regressar a caixa de didlogo Definir
Pagina.

Efectuar a definicdo Sist. Alimentacéo

No menu pendente relativo ao sistema de alimentagao, pode
seleccionar Alimentador, Papel em Rolo, Papel em Rolo
(Faixa) ou Alimentagdo Manual. Seleccione uma opgao que
corresponda ao papel colocado na impressora.

Efectuar a definicdo Sem Margens

Pode imprimir os dados sem margens.

Para este modo de impressao, a Epson recomenda que utilize os
seguintes tipos de papel nas condi¢des indicadas.

Largura do papel:

8 polegadas, 203,2 mm
210 mm (A4)

Letter (8,5 polegadas), 215,9 mm
10 polegadas, 254 mm
257 mm

297 mm (A3)

300 mm

12 polegadas, 304,8 mm
329 mm (Super A3/B)
13 polegadas, 330,2 mm
14 polegadas, 355,6 mm
400 mm

16 polegadas, 406,4 mm
420 mm (A2)

17 polegadas, 431,8 mm

oooluduoduodododod
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Nota:

4

a

4

Nio é possivel imprimir sem margens em folhas soltas com uma
larqura de 420 mm (A2).

Quando imprimir em papel em rolo com uma largura de 8 ”
(203,2 polegadas) ou de 420 mm (A2), instale o espagador no eixo.
Consulte “Colocar o espagador no eixo” na pigina 284.

Se a aplicagio tiver definicdes de margem, certifique-se de que estio
definidas para zero antes de imprimir.

Se estiver a imprimir em folhas soltas, deve definir apenas as
margens esquerda e direita para zero.

A tinta pode sujar o rolo da impressora. Se isso acontecer, limpe a
tinta com wm pano.

A impressdo com esta fungdo demora mais tempo do que a impressio
normal.

Pode definir uma margem inferior de 3 mm apenas para Papel
Normal e Papel Normal (desenhos a trago). Quando utilizar outro
papel para imprimir, a margem inferior deve estar sempre definida
para 14 mm.

Quando imprimir em papel em rolo do tipo Papel Fotogrifico
Brilhante Premium (250) ou Papel Fotogrifico Semibrilhante
Premium (250), a margem superior é sempre de 20 mm.

As dreas superior e inferior poderdo ficar esborratadas dependendo
do papel que utilizar.

Para imprimir os dados com esta funcao, execute as seguintes
operagoes:
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1.

Seleccione Sem Margens.

e e

Formato

Sist. Alimentagdo

[ cancelar |
[Atimentador j [_ongées.. |

© sem margens m (Personaizar..]

[Letter

Corte Automatico

Ndo
.Vertil:ﬂl Horizontal

[]Rodar 180 graus

Orientacdo

[] Impresséo Frente e Verso

’7 [] Livro Dobrado
Reduzir ou Aumentﬂr%
Area de Impressdo @ Normal (3 Maxima
[] centrada

2. Faga clique na tecla Expansdo. Aparece a seguinte caixa de

dialogo:

Min

ExpandirA..

Normal

percentagem de

cdo da i

Se mover a barra de deslizamento para Min., a
-

imagem impressa.

No entanto, poderdo aparecer margens avolta da

0K

cancelar_| ||

3. Seleccione Expandir Auto ou Manter Tamanho no menu

pendente.

Expandir Auto

Seleccione esta definicdo se pretender aumentar
automaticamente o tamanho dos dados de
impressdo e imprimir sem margens. Pode
seleccionar o valor de ampliagdo através da barra
de deslizamento.

Nota:
As dreas ampliadas que excedam o formato do
papel ndo serdo impressas.
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Manter
Tamanho

Seleccione esta definicdo se ndo pretender alterar
o tamanho dos dados de impressdo.

Se seleccionar esta definicdo, tem de ampliar a
imagem de forma a exceder a largura do papel
para evitar que aparegcam dreas NAo impressas ao
longo das margens esquerda e direita.
Recomenda-se que aumente aimagem 3 mm
para a esquerda e para a direita, utilizando a
mesma aplica¢do com a qual criou os dados.

Para saber como utilizar esta funcdo, consulte
“Efectuar a definicdo de formato de papel” na
pagina 145.

Percentagem
de Amplia¢do

Quando selecciona a opg¢do Expandir Auto, a
barra de deslizamento fica disponivel. Através
desta barra, pode controlar a drea da imagem
que ulfrapassa as margens do papel quando
efectua uma impress@o sem margens.

Recomenda-se que utilize a op¢cdo Normal para a
maior parte das tarefas de impressdo para eliminar
as margens em fodas as extremidades do papel.

Num ambiente muito himido, a largura do papel
pode aumentar devido d absor¢do da humidade.
Se isso acontecer, desloque o cursor da barra para
aposicdo Max. para eliminar as margens existentes
a volta daimagem. Se seleccionar a op¢do Max.,
o centro daimagem poderd deslocar-se cercade
1 mm para a direita.

Se deslocar o cursor da barra para a posicdo Min.,
o valor de ampliacdo da imagem diminui; no
entanto, uma vez que este valor diminui, podem
aparecer margens numMma ou mais extremidades do
papel.

Efectue a defini¢do Corte Auto. Consulte “Efectuar a
definigao Corte Auto” na pagina 150.

Faca clique em OK.

Comece a imprimir os dados a partir da aplicacao.
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Efectuar a definicGo Corte Auto

Esta definigdo esta disponivel apenas quando a opgao Papel em
Rolo ou Papel em Rolo (Faixa) estiver seleccionada como
sistema de alimentacdo. Pode seleccionar a forma como o papel é
cortado ap6s a impressao.

Corte Simples

Seleccione esta defini¢do se pretender poupar papel.

Se seleccionar esta definicdo, é cortado o limite de uma imagem
ou o limite de uma péagina. No entanto, a posicao de corte pode
ficar ligeiramente desalinhada.

Nota:

0 Quando imprimir em papel em rolo do tipo Papel Fotogrifico
Brilhante Premium (250) ou Papel Fotogrifico Semibrilhante
Premium (250), ndo seleccione esta defini¢do; caso contrdrio, a
qualidade de impressdo poderd diminuir.

1 Esta definigdo aparece apenas quando tiver seleccionado a caixa de
verificagio Sem Margens.

o< >3
A

o< >
B

o< >3

150  Imprimir em Mac OS 9.x



Corte Duplo

Seleccione esta defini¢do para evitar o espaco que surge quando
utiliza a defini¢do Corte Simples. E criada uma margem entre as
imagens e, no interior de cada imagem, corta-se 1 mm a toda a volta.

Nota:

Esta defini¢do aparece apenas quando tiver seleccionado a caixa de
verificagio Semn Margens.

o<

K

KK

Corte Normal

Xy

Xy

Xy

Seleccione esta definicdo para manter as margens superior e
inferior dos dados de impressao.

7

————— >3 @
=
()}
3
ey
e
O
o

————— >3

————— >3
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Desactivada

Seleccione esta definicdo para cortar as impressdes manualmente.
Para cortar manualmente as impressdes, execute as seguintes
operagoes:

1. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimenta¢do do Papel A e, em seguida, faca corresponder
a posicao de corte do papel a posigao de corte assinalada com
odesenho de uma tesoura situadono lado esquerdo da cabeca
de impressao.

2. Pressione a tecla Origem do Papel< para seleccionar Com
Corte Auto .

3. Mantenha a tecla Origem do Papel < pressionada durante
3 segundos. O dispositivo de corte corta a impressao na
posigao de corte.
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Efectuar a definicao Orientacéo

Pode especificar a direccdo de impressao na pagina.

Formato [Letter 2] [_cancelar_|
sist. Alimentagdo [ Alimentador 2] [_opgdes.. |
L [0 Sem margens Personalizar...|

\ ‘ Corte Automatico Nio &

SPro 4400 1. 90F
-

Horizontal

Orientacgdo .Vertirﬂl

] Rodar 180 graus

[] Impressao Frente e Verso

’7 [] Livro Dobrado
Reduzir ou Aumentar%
Area de Impressdo @& Normal () Maxima
[ Centrada

Vertical

A direc¢cdo de impressdo € a margem mais curta
voltada para o interior da impressora, tal como a
maior parte das revistas.

Horizontal

A direccdo de impressdo é a margem mais longa
voltada para o interior da impressora, tal como a
maior parte das folhas de cdiculo.

Rodar 180°

Imprime o documento com a parte de cima voltada
para baixo.

Nota:

Esta funcdo ndo estd disponivel quando a opg¢do
Papel em Rolo (Faixa) estd seleccionada como
sistema de alimentagdo.

Portugués
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Efectuar a definicao Impressao Frente e Verso

Pode efectuar uma impressao frente e verso. Existem dois tipos

de impressao frente e verso disponiveis. Um deles é a impressao
frente e verso normal, que permite imprimir as paginas impares
em primeiro lugar. Depois de imprimir as paginas, pode voltar a
colocar o papel no alimentador para que as paginas pares sejam
impressas na outra face do papel.

Pode igualmente efectuar uma impressao de livro dobrado, que
permite produzir impressdes em forma de livro com uma tnica
dobra.

Nota:

A fungdo de impressio frente e verso ndo estd disponivel quando
aceder a impressora através de uma rede ou quando utilizar a
impressora como impressora partilhada.

[ Consoante o tipo de papel utilizado, pode colocar até 30 folhas no
alimentador durante a impressio frente e verso.

[ Utilize apenas tipos de papel adequados para impressdo frente e
verso. Caso contrdrio, a qualidade de impressio poderd diminuir.

1 Consoante o tipo de papel e a quantidade de tinta utilizada para
imprimir texto e imagens, é possivel que a tinta passe de um lado
para o outro do papel.

A superficie do papel poderd ficar esborratada durante a impressio
frente e verso.
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Impressdao frente e verso normal

Para imprimir as paginas impares e as paginas pares em lados
opostos da folha, execute as seguintes operacdes:

1. Seleccione Impressdo Frente e Verso.

SPro 4400 1.90F [T“

Formato [Letter =] [ _cancelar |
sist.Alimentagdo [ Alimentador =) [ opgpes... |

Corte Automitico

Orientagdo .Vertical Hnrimntal

[] Rodar 180 graus

B4 Impressao Frente e Verso

( [ Livro Dobrado
Reduzir ou Aumentﬂr%

‘ Area de Impressdo @ Normal 3 Maxima

[ centrada

2. Fagacliqueem Margens. Aparece a seguinte caixa de didlogo:

EPSON SPro 4400 1. 90F
Limite da Unido:

Margem da Unido: ) cm @ polegadas

012 ~ 1.18

3. Especifique a margem do papel onde pretende colocar a
unido. Pode seleccionar Esquerda, Topo ou Direita.

Portugués

4. Especifique a largura da margem de unido utilizando a
respectiva caixa de texto. Pode definir uma largura
compreendida entre 3 e 30 mm.
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Nota:

A margem de unido real pode variar consoante as definigdes
efectuadas na aplicagio que estd a utilizar. Recomenda-se que
verifique a qualidade de impressdo antes de imprimir uma tarefa de
impressdo completa.

5. Faga clique em OK para regressar a caixa de didlogo Definir
Pagina. Em seguida, faca clique em OK para guardar as
definicdes.

6. Certifique-se de que existe papelnaimpressorae, emseguida,
envie uma tarefa deimpressdo a partir da aplicacdo. Enquanto
a impressora imprime as paginas impares, sdo apresentadas
instrugdes sobre como criar paginas pares.

7. Siga as instrugOes apresentadas no ecra e volte a colocar o
papel.

Nota:

[ O papel poderi ficar enrolado durante a impressio devido a
quantidade de tinta utilizada. Se isso acontecer, enrole
ligeiramente as folhas no sentido contrdrio antes de as colocar
na impressora.

1 Alinhe as margens das folhas numa superficie plana antes de as
colocar novamente no alimentador.

4 Se ocorrer um encravamento de papel, consulte “Resolver
encravamentos de papel” na pigina 370.

d  Quando voltar a colocar as impressdes, siga as instrugdes
apresentadas. Se ndo alimentar correctamente as impressoes, 0
papel poderd encravar ou as margens de unido poderdo ndo ser
as pretendidas.

8. Quandovoltaracolocar o papel, faga cliqueem Retomar para
imprimir as paginas pares.
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Livro dobrado

Pode igualmente criar livros dobrados utilizando a fungao de
impressao frente e verso. Quando cria um livro com uma dnica
dobra, as paginas que ficam voltadas para o exterior (depois de
dobrar o livro) sdo impressas em primeiro lugar. Em seguida,
depois de voltar a colocar o papel no alimentador, serdo impressas
as paginas que ficam voltadas para o interior do livro, como indica

a figura.
*
(_ —3 — P S
214 6|8 10 112
1 3 5 7 9 1

Livro com uma Unica dobra

* Margem de unido

Pode criar um livro comegando por imprimir as paginas 1 e 4 na
primeira folha de papel, as paginas 5 e 8 na segunda folha e as
paginas 9 e 12 naterceira folha. Depois de voltar a colocar as folhas
impressas no alimentador, imprima as paginas 2 e 3 no verso da
primeira folha de papel, as paginas 6 e 7 no verso da segunda folha
e as paginas 10 e 11 no verso da terceira folha. Em seguida, dobre
as paginas impressas e una-as para formar um livro.

Portugués

Para criar um livro, execute as seguintes operagoes:
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1. Seleccione Impressdo Frente e Verso e, em seguida, Livro

Dobrado.
EPSON SPro 4400 1 30P -
Formato Letter 3 cancelar_|
sist.Alimentagdo [ Alimentador =) [ opgpes... |

W2 ot
Orientagdo .Verticﬂl Hnrizontal

[] Rodar 180 graus

B4 Impressao Frente e Verso

( [ Livro Dobrado
Reduzir ou Aumentﬂr%
Area de Impressdo @ Normal 3 Maxima
[ centrada

2. Faga clique em Margens. Aparece a caixa de didlogo
Margens.

3. Especifique a margem do papel onde pretende colocar a
unido. Pode seleccionar Esquerda, Topo ou Direita.

EPSON SFro 4400 1.20P
Limite da Unido:

Margem da Unido: & cm @ polegadas

012 ~ 118

Nota:

Quando seleccionar Vertical para a definicido Orientagdo no
controlador de impressdo, as posigdes de unido Esquerda ou Direita
ficam disponiveis. A posigdo de unido Topo fica disponivel quando
seleccionar Horizontal para a definigdo Orientagio.
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4. Especifique a largura da margem de unido utilizando a
respectiva caixa de texto. Pode definir uma largura
compreendida entre 3 e 30 mm. Essa largura de margem sera
utilizada em ambos os lados da dobra. Por exemplo, se
especificar um valor de 10 mm, serd inserida uma margem de
20 mm (10 mm de cada lado da dobra).

%

N

Vertical Horizontal

% Dobra
sk Margem

5. Faga clique em OK para regressar a caixa de didlogo Definir
Pagina. Em seguida, faca clique em OK para guardar as
definicoes.

6. Certifique-se de que existe papelnaimpressora e, em seguida,
envie uma tarefa de impressao a partir da aplicacao.

7. Enquanto a impressora imprime as paginas voltadas para o
exterior, sdo apresentadas instrugdes sobre como imprimir
péginas voltadas para o interior. Siga as instrugdes
apresentadas no ecra para voltar a colocar o papel.
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Nota:

QO papel poderd ficar enrolado durante a impressio devido a

quantidade de tinta utilizada. Se isso acontecer, enrole

ligeiramente as folhas no sentido contrdrio antes de as colocar

na impressora.

0 Alinhe as margens das folhas numa superficie plana antes de as

colocar novamente no alimentador.

1 Quando voltar a colocar as impressoes, siga as instrugoes
apresentadas. Se ndo alimentar correctamente as impressoes, 0
papel poderd encravar ou as margens de unido poderdo ndo ser

as pretendidas.

8. Quandovoltaracolocar o papel, faga clique em Retomar para

imprimir as paginas voltadas para o interior.

9. Quando terminar a impressao, dobre as folhas e una-as com

agrafos ou com outro método de unido.

Efectuar a definicGo Reduzir ou Ampliar

Pode ampliar ou reduzir o tamanho dos dados e manter a sua
relacdo de aspecto. Pode introduzir qualquer niimero de 25 a 400

na caixa Reduzir ou Ampliar.

Formato Letter ¥ I

Cancelar

Sist. Alimentacdo  [Alimentador 2]

[ opgdes... |

[]Sem margens

Fersonalizar...l

Corte Automatico Nio

[ Impressédo Frente e Verso

(

Orientacdo .Vertical Horizontal

] Rodar 180 graus

[] Livro Dobrado

Reduzir ou Aumentﬂr“:a

Area de Impressao @ Normal
[] Centrada

() Maxima
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Efectuar a definicéo Area de Impresséo

Esta definigao esta disponivel quando selecciona Alimenfador ou
Alimenta¢do Manual para o sistema de alimentacdo. Pode
efectuar as defini¢des apresentadas em seguida.

EPSON SPro 4400 1.90F

Formato [Letter 2] [_cancelar |

sist. Alimentagdo [ Alimentador 2] [_opgdes.. |

- [15em margens Personalizar...|

\ ‘ Corte Automatico Nio &

Orientacgdo .Vertirﬂl Horizontal

] Rodar 180 graus

[] Impressao Frente e Verso

’7 [] Livro Dobrado
Reduzir ou Aumentar%
Area de Impressdo @& Normal () Maxima

[ Centrada

Normal

Seleccione esta defini¢ao para utilizar a drea de impressao padrao.

Maxima

Seleccione esta defini¢do para aumentar a drea de impressao na
margem inferior.

Nota:

[ Esta definigdo so estd disponivel quando selecciona Papel Normal,
Papel Normal (desenhos a trago) ou Papel Vegetal para a definicio
Papel.

Portugués

O Quando esta definigdo estiver seleccionada, a qualidade de impressio
pode diminuir nas margens das impressoes. Antes de imprimir
grandes tarefas com esta definigdo, imprima apenas uma pagina para
avaliar a qualidade de impressdo. Quando esta definigdo estiver
seleccionada, certifique-se de que o papel que colocou no alimentador
ndo estd enrolado.

Imprimir em Mac OS 9.x 161



Centrada

Seleccione esta definicdo para centrar as impressoes.

Efectuar a definicdo Op¢cdo Papel Rolo

Esta opgao esta disponivel quando selecciona Papel em Rolo ou
Papel em Rolo (Faixa) para o sistema de alimentagao. Pode

efectuar as defini¢des apresentadas em seguida.

Formato

Sist. Alimentacdo

Corte Automatico

orientacdo

=

EPro 4400 1.90F
Letter B I

Cancelar

[Papelem Rolo (17p... | %]

[ opgdes... |

[]Sem margens

Fersonalizar...l

Corte Normal ¥ I
.Vertical Horizontal

] Rodar 180 graus

[] Impresséo Frente e Verso

(
Reduzir ou Aumentﬂr“:a

[] Livro Dobrado

[ Rotagdo Automatica [] Imprimir Linha Pagina

Opgdo Papel Rolo
[] Pouparrolo

162

Imprimir em Mac OS 9.x



Rotagcdo Automadtica

Nota:

Esta fungdo estd disponivel apenas quando a opgdo Papel em Rolo
estd seleccionada para o sistema de alimentagdo.

Esta fungdo estd disponivel apenas quando o comprimento dos
dados de impressao é inferior a largura imprimivel do papel em
rolo. Aos dados de impressdo serd automaticamente aplicada
uma rotacao de 90 graus e estes serdo impressos na transversal,
poupando papel em rolo.

© Y @ \
> >
A v <

Original Rotacdo Automadtica Rotagdo Automatica
desactivada activada

Para activar esta funcéo, seleccione Rotacdo Automatica.

Portugués
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Imprimir Linha Pagina

Desactivada Seleccionada Imprime linhas de pégina do lado
direito e por baixo dos dados
impressos. No enfanto, ndo corta
automaticamente o papel apdsa
tarefa de impressdo.

Desactivada N&o Nd&o imprime linhas de pagina

seleccionada nem corta automaticamente o
papel apds a tarefa de impressdo.
Poupar rolo
Nota:

Esta funcao permite especificar se serd impressa uma linha de
pagina do lado direito e por baixo dos dados impressos, para
cortar o documento manualmente. Para activar esta fungao,

seleccione Imprimir Linha Pagina.

Esta fun¢ao muda consoante a defini¢do seleccionada para a
opgdo de corte automatico. Verifique estas defini¢des consoante
necessario tendo em atencao o funcionamento da impressora.

Corte Auto

Imprimir Linha
Pagina

Funcionamento da impressora

Corte Simples
Corte Duplo
Corte Normal

Seleccionada

Imprime uma linha de pagina
apenas do lado direito da pagina
e corta automaticamente o
papel apds a tarefa de impressdo.

Corte Simples
Corte Duplo
Corte Normal

Nao
seleccionada

Nd&o imprime uma linha de pagina
e corta automaticamente o
papel apds a tarefa de impressdo.

Esta fungdo estd disponivel apenas quando a opgio Papel em Rolo
(Faixa) estd seleccionada para o sistema de alimentagio.

Esta fungdo é ttil se pretender poupar papel em rolo uma vez que
a parte em branco da dltima pagina do documento nao é
alimentada. Para activar esta fungdo, seleccione Poupar rolo.
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Efectuar Definicoes na Caixa de Dialogo
Esquema

Nesta caixa de didlogo, pode efectuar as defini¢oes Ajustar a
pégina, Multi-Paginas e Ordem de Impressao.

Nota:
0 As fungoes do menu Esquema ndo estdo disponiveis quando tiver

seleccionado a opg¢do Papel em Rolo (Faixa) para o sistema de
alimentagdo.

[ Consoante o sistema de alimentagdo que seleccionar, algumas
fungées ndo estardo disponiveis.

EPSON (T

{

— [ Ajustar a Pagina
Letter Formato das impressdes:
Letter

R L3

— [ Multi-Paginas
(@ Paginas por Folha () Poster

2pagin.. % | define para | pagina
Ordem das Paginas:

[Z|Esquerdap/a.. |2

] Imprimir limites da pagina

— Ordem de Impressdo
[ Agrupar

@ [ Inverter Ordem

Portugués
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Efectuar a definicdo Ajustar a pagina

Pode aumentar ou reduzir proporcionalmente o tamanho dos
dados em fungdo do formato de papel seleccionado no menu
pendente de formatos de papel. Para utilizar esta fungao,
seleccione Ajustar & pAgina e seleccione o formato de papel que
colocou na impressora a partir do respectivo menu pendente.

EPSON sero 4400 | s0p CoJ

— B4 Ajustar a Pagina
Letter -> Letter Formato das impressdes:
Letter

4

—[J Multi-Paginas
@ Paginas por Folha () Poster

2pagin.. = | define para 1 pagina

Ordem das Paginas:

Esquerda p/ a.. | =

[] Imprimir limites da pagina

— Ordem de Impressao
[] Agrupar

[ Inverter Ordem
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Efectuar a definicao Multi-Paginas

Se seleccionar Multi-Paginas, pode seleccionar a opgao Paginas

por Folha ou Poster.

Efectuar a definicdo Paginas por Folha

Seleccione Paginas por Folha como defini¢ao Multi-Paginas
paraimprimir duas ou quatro paginas do documento numa tnica

folha.

EPSON

{

[ Ajustar a Pagina

Letter

Formato das impressdes:
Letter

R L3

— [ Multi-raginas
@) Paginas por Folha ) Poster

2pagin.. #| define para | pagina
Ordem das Paginas:

[>]Esquerdap/a.. | £

[ Imprimir limites da pagina

— Ordem de Impresséo
[] Agrupar

@l [ Inverter Ordem

Quando a opgao Paginas por Folha estiver seleccionada, pode

efectuar as seguintes definigOes:

2 Paginas Permite imprimir duas ou quatro paginas do
4 Paginas documento numa folha de papel.

Ordem das Permite especificar a ordem pela qual as
Paginas pdaginas serdo impressas na folha.

Imprimirlimitesda
pagina

Permite imprimir limites & volta de cada pagina
impressa na folha de papel.
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Efectuar a definicdo Poster

Pode ampliar uma pédgina de um documento de forma a que
abranja 4, 9 ou 16 folhas de papel impresso. Seleccione Posfer
como defini¢do Multi-Paginas para imprimir uma imagem com o

formato de poster.

EPSON

SPro 4400 1.90F -

Letter

— [ Ajustar a Pagina
Formato das impressdes:
Letter s

—[A Multi-Paginas
) Pdaginas por Folha @ Poster

1 pag.define p/ | 4 pdginas 2
[ Sobrepor Marcas de Alinhamento
[ Linhas de Recorte

Selec. Folhas Impressao..

— Ordem de Impressao
1 Agrupar

[ Inverter Ordem

Pode efectuar as defini¢oes apresentadas em seguida.

1 pagina para xx folhas

Especifica a quantidade de folhas impressas
que a pdgina do documento ampliada ird
abranger. Pode seleccionar 4, 9 ou 16
pdaginas.

Sobrepor Marcas de
Alinhamento

Sobrepode ligeiramente asimagens e imprime
as marcas de alinhamento para que possam
ser alinhadas com mais precisdo.

Linhas de Recorte

Imprime linhas delimitadoras & volta das
imagens que o ajudam a orientar quando
corta as paginas.

Seleccdo p/ Painel

Faca cligue nos painéis que ndo pretende
imprimir e, em seguida, faca clique na tecla
OK para imprimir os restantes painéis.
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Se quiser imprimir apenas alguns dos painéis e ndo o poster
completo, faga clique em Selec¢do p/ Painel e, em seguida, faca
clique nos painéis que ndo quiser imprimir. Quando terminar,
faga clique em OK. Serdo impressos apenas os painéis em que nao

fez clique.

Efectuar a definicdo Ordem de Impressao

Pode especificar a ordem de impressdo das tarefas. Quando
imprimir varias cépias do documento, seleccione a opcao
Agrupar para imprimir um conjunto de cada vez. Seleccione
Inverter Ordem para imprimir documentos pela ordem inversa,
comecando pela tdltima pagina.

EPSON

SPro 4400 1 90P

Letter

—[J Ajustar a Pagina
Formato das impressdes:
Letter 3

—[J Multi-Paginas
@ Paginas por Folha ) Poster

Zpagin.. = | define para | pagina

Ordem das Paginas:

[~|Esquerdap/a.. | =

[] Imprimir limites da pagina

— Ordem de Impressao
[] Agrupar

@l [ Inverter Ordem

Portugués
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Utilitarios da Impressora

Os utilitarios da impressora EPSON permitem verificar o estado
actual da impressora e efectuar opera¢des de manutencao a partir

do ecra.
EPSON serosi0150¢ (2] (o)
EPSON-Statusmonitor
. Confi i
(“ﬁ_ﬁ Use este utilitdrio para detectar erros
automaticamente e verificar o nivel de tinta.
Verificagdo dos Jactos
@ Use este utilitdrio se aparecerem dreas
demasiado ténues ou com falhas.
Limpeza das Cabegas
\Q Use este utilitirio se a qualidade diminuir ou se
houver jactos entupidos.
Alinhamento das Cabegas
Use este utilitirio se aparecerem linhas verticais
nio alinhadas.
Nota:

1 Ndo execute os utilitdrios Verificagdo dos Jactos, Limpeza das
Cabegas ou Alinhamento das Cabegas se a impressora estiver ligada
ao computador através de uma rede.

1 Ndo execute os utilitdrios Verificagdo dos Jactos, Limpeza das
Cabegas ou Alinhamento das Cabecas quando a impressora estiver
a imprimir, pois poderd prejudicar os resultados de impressdo.

EPSON StatusMonitor

Este utilitario apresenta informagodes relativas ao estado da
impressora, como a quantidade de tinta existente.
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Verificacdo dos Jactos

Este utilitdrio permite verificar se os jactos da cabega de impressao
estdo obstruidos. Verifique os jactos sempre que notar uma
diminuigao da qualidade de impressao e depois de efectuar a
operagdo de limpeza, para confirmar se os jactos foram
desobstruidos. Consulte “Verificar os jactos da cabega de
impressao” na pagina 172.

Se fizer clique em Auto na caixa de dialogo Verificagao dos Jactos
ouseactivara funcao L 1T a partir do painel de controlo
daimpressora, este utilitdrio verifica se os jactos estdao obstruidos
e efectua automaticamente a limpeza da cabega.

Limpeza das Cabecas

Este utilitario efectua a limpeza da cabeca de impressao. Se notar
uma diminuicdo da qualidade de impressao, é possivel que tenha
de efectuar uma limpeza da cabeca de impressdo. Execute este
utilitario para limpar a cabeca de impressao. Consulte “Limpar a
cabeca de impressao” na pagina 173.

Alinhamento das Cabecas

Pode executar este utilitario para aperfeigoar a qualidade de
impressao dos dados. Pode ter de ajustar o alinhamento da cabeca
de impressao se aparecerem linhas verticais desalinhadas ou se
aparecerem linhas horizontais brancas ou pretas nas impressoes.
Execute este utilitario para voltar a alinhar a cabega de impressao.
Consulte “Alinhar a cabega de impressao” na pagina 174.

Configuracéo

Portugués

Se fizer clique nesta tecla, abre a caixa de dialogo de defini¢des de
configuragdo, onde pode alterar a forma de notificagdo do
utilitdrio EPSON Status Monitor quando o estado da impressora
se altera. Consulte “Efectuar defini¢des de configuragao” na
péagina 177.
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Verificar os jactos da cabeca de impressdo

Se notar que as impressdes comegam a ficar demasiado ténues ou
a apresentar falhas de pontos, podera identificar o problema se
verificar os jactos da cabega de impressao através do utilitario
Verificacao dos Jactos.

Para executar o utilitario Verificacdo dos Jactos, execute as
operacgdes apresentadas em seguida.

Nota:
Nio execute o utilitdrio Verificagdo dos Jactos quando a impressora
estiver a imprimir, pois poderd prejudicar os resultados de impressdo.

1. Certifique-se de que existe papel na impressora.
2. Faca clique em Verificagdo dos Jactos.

3. Faga clique em Imprimir se pretender verificar se algum dos
jactos da cabeca de impressao esta obstruido, se estiver a
utilizar papel que ndo seja papel especial Epson, ou se alargura
do papel que esta a utilizar for inferior a 210 mm. Faga clique
em AUtO se pretender efectuar uma verificagao dos jactos
automaética e se a verificagao dosjactos indicar que é necessaria.

EPSON Verificagdo dos Jactos

ligada ao computador. Certifique-se também de que colocou

% Certifique-se de que a impressora esta em funcionamento &
papel de formato A4 ou Letter na impressora.

Faca cligue na tecla Auto para efectuar uma verificacao
automatica dos jactos e, se o utilitario de verificacdo dos
jactos indicar que é necessario, faca clique nesta tecla para
efectuar uma limpeza automatica das cabecas.

Para verificar se os jactos da cabeca de impressdo estdo
obstruidos, faca clique na tecla de impressdo para imprimir
um modelo de verificacdo dos jactos.

Para sair,faca clique na tecla que permite concluir o
processo.

[ Terminar | [ imprimir | [ Auto ||
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Nota:

Se activar a fungio . a partir do painel de controlo da
impressora, o utilitdrio Verificacio dos Jactos verifica se existem
jactos obstruidos e limpa automaticamente a cabega de impressio,
mesmo que esteja seleccionada a opgio Imprimir. Se estiver a utilizar
papel que ndo seja papel especial Epson, ou se a largura do papel que
utilizar for inferior a 210 mm, desactive a fungio | .
no painel de controlo da impressora.

Siga as instrugdes apresentadas no ecra para imprimir um
modelo de verificacdo dos jactos.

Se faltarem pontos, limpe os jactos da cabega de impressao.
Consulte “Limpar a cabeca de impressdo” na pégina 173.

Limpar a cabeca de impressado

Se notar que as impressoes estao demasiado ténues ou que
apresentam falhas de pontos, pode resolver estes problemas se
executar o utilitario Limpeza das Cabecas para limpar a cabeca
de impressao, assegurando desta forma que os jactos projectem
correctamente a tinta.

Para executar o utilitdrio Limpeza das Cabecas, execute as
operacgoes apresentadas em seguida.

Nota:

[ Nao execute o utilitdrio Limpeza das Cabegas quando a impressora
estiver a imprimir, pois poderd prejudicar os resultados de impressio.

[ Para poupar tinta, execute primeiro o utilitirio Verificacio dos
Jactos para confirmar se é necessirio proceder a limpeza da cabeca
de impressdo. Deve sempre efectuar esta operagio porque o processo
de limpeza consome alguma tinta.

O Quando um indicador luminoso de verificagdo de falta de tinta

estiver aceso ou intermitente, ndo é possivel limpar a cabeca de
impressdo. Tem de substituir primeiro o respectivo tinteiro.
Consulte “Substituir Tinteiros” na pdgina 313.
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1. Certifique-se de que a impressora esta ligada e que todos os
indicadores luminosos de verificagdao dos tinteiros estao
apagados.

2. Faga clique em Limpeza das Cabecas.

3. Siga as instrugdes apresentadas no ecra.

4. Faga clique em Imprimir Modelo de Verificagdo dos
Jactos na caixa de didlogo Limpeza das Cabecas para

confirmar se a cabeca esta limpa e reiniciar o ciclo de limpeza.

Se depois de efectuar a limpeza das cabecas ainda faltarem
pontos, experimente uma ou mais das solugdes apresentadas.

d  Seleccione L.1H . no painel de controlo da
impressora. Consulte “LIMPEZA TOTAL” na péagina 259.

d Repita este processo quatro ou cinco vezes, desligue a
impressora e volte a ligd-la apenas no dia seguinte. Em
seguida, volte a executar o ciclo de limpeza da cabega.

[ Substitua os tinteiros que possam estar gastos ou danificados.

Se a qualidade de impressao permanecer um problema depois de
tentar as solugdes apresentadas, contacte o servigo de assisténcia
técnica. Consulte “Servico de Assisténcia a Clientes EPSON” na
pagina 379.

Alinhar a cabec¢a de impressao

Se notar que as linhas estao desalinhadas ou se aparecerem linhas
horizontais pretas ou brancas nas impressdes, poderd resolver
estes problemas se executar o utilitario Alinhamento das Cabecas
para alinhar a cabeca de impressao.

Para executar o utilitirio Alinhamento das Cabecas, execute as
seguintes operagoes:
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1. Certifique-se de que existe papel na impressora.
2. Faga clique em Alinhamento das Calbecas.

3. Siga as instrugdes apresentadas no ecra.

Obter Informagdes através da Ajuda
Interactiva

O software da impressora tem uma fung¢ao de ajuda interactiva
que fornece instrugdes sobre como imprimir, efectuar defini¢oes
do controlador de impressao e executar os utilitarios da
impressora.

Para aceder a ajuda interactiva, faga clique em Imprimir ou Definir
PA&gina no menu Ficheiro da aplicagdo e faga clique em Ajuda (21.

Verificar as Tarefas e o Estado da Impressora

Utilizar o EPSON StatusMonitor

O EPSON StatusMonitor controla o estado da impressora. Se
detectar um erro na impressora, informa-o com uma mensagem
de erro. Pode também executar este utilitario para verificar os
niveis de tinta antes da impressao.

Portugués
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Aceder ao EPSON StatusMonitor

Para aceder ao EPSON StatusMonitor, execute as seguintes
operagoes:

1. Faga clique em Imprimir ou Definir POgina no menu Ficheiro
da aplicagao.

2. Faga clique em @ Nivel de Tinta Restante ou faga clique em
Utilitarios. Se fizer clique em (@] Utilitarios, faga clique em
Supervisor de Estado EPSONna caixa de dialogo Utilitarios.
Aparecerd a caixa de didlogo EPSON StatusMonitor.

EPSON EPSON-Statusmonitor

—Nivel de tinta existente

1 2 3 4

Tempo de Duracao do tanque de Manutencao

%} T2

[Actualizar] H 0K ]l

O EPSON StatusMonitor apresenta a quantidade de tinta
existente e o espago disponivel no tanque de manutengdo no
momento em que acedeu a este utilitario. Para actualizar as
informacoes, faga clique na tecla Actualizar.
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Efectuar definicbes de configuracdo

Pode seleccionar o modo como o utilitdrio EPSON StatusMonitor
controla a impressora e a forma como comunica as informagdes.
Para efectuar defini¢des de configuragao, faca clique em
Configuragdo na caixa de didlogo Utilitarios. Aparece a caixa
de diadlogo Defini¢oes de Configuragao.

EPSON Definigéo da configuragio
Notificagdo de erro

’7@ Sinal sonoro e texto () 56 texto ‘
Atencdo

’VQ Sinal sonoro e texto () 56 texto ‘
Pasta de Gestdo Temporaria
059_EN:.:Epson 1) Spool Folder ‘
Pasta Temporaria de Cipias de Alta Velocidade
059_EN:..;Epson 1] Spool Folder
0s dados serdo enviados para aimpressora depois de gravados
no disco.

[ Procurar erros antes de imprimir.

[ ¥erificar o nivel de tinta antes de imprimir.

[Predefinicao | [ ok |

Pode efectuar as defini¢oes apresentadas em seguida nesta caixa
de dialogo.

Notificagdo de erro Seleccione o método de aviso do EPSON
StatusMonitor em caso de erro.

(]
Aftencdo Seleccione o método de aviso do EPSON <g
StatusMonitor se for necessario emitir uma o
mensagem de aviso. 3
£
Pasta de Gestdo Seleccione a pasta que ird gerir 8
Tempordaria temporariamente os dados de impressdo.
Pasta Temporaria de Seleccione aspastas que irdo armazenar os
Copias de Alta dados de impressdo das copias multiplas.
Velocidade
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Osdadosserdo enviados
paraaimpressoradepois
de gravados no disco.

Seleccione esta opcdo para evitar que
aparecam faixas horizontais nas
impressoes. Por predefinicdo, os dados dos
graficos séo enviados pelo computador
para aimpressora em faixas rectangulares,
0O gque evita que esta tenha de reconstruir
uma imagem completa na memdaria antes
de a imprimir. Ao seleccionar esta caixa, o
computador pode armazenar
temporariamente os dados no disco e, em
seguida, enviar esses dados como um todo
para a impressora, para evitar que surjam
faixas na imagem impressa.

Procurar erros antes de
imprimir.

Seleccione esta opcdo para que a
impressora verifique se existem erros antes
de iniciar a impressao.

Verificar o nivel de tinta
antes de imprimir.

Seleccione esta opcdo para que a
impressora verifique o nivel de tinta antes
de iniciar a impressco.

Utilizar o EPSON Monitor IV

Depois de enviar uma tarefa de impressao para a impressora,
pode utilizar o utilitdirio EPSON Monitor IV para verificar,

cancelar ou modificar a prioridade das tarefas de impressao que
se encontram em fila de espera. Este utilitdrio mostra também o

estado da tarefa de impressdao em curso.

Aceder o EPSON Monitor IV

Para aceder ao EPSON Monitor IV, execute as seguintes

operacoes:
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1. Active a opcao Impressdao em Segundo Plano no Selector de
Recursos ou na caixa de didlogo Impressao em Segundo
Plano.

OD==——————C(htoser—=——7——"~————H

Seleccione uma porta:
¢ (Porta USE 1)

AppleShare SFro 4400

SPro 4800

AT

Impresséo em Segundo Plano:
(Configuracdo..]| @& sim (O Ndo
@ Active
) Inactive 7.6.2

D]

AppleTalk

2. Envie uma tarefa de impressdo para a impressora.

3. Seleccione EPSON Monitor IV no menu Aplicagao no lado
direito da barra de menus. Aparecera a caixa de didlogo do
EPSON Monitor IV.

Stylus Pro 4400 (Porta USB 1) =" —F"r———+:H

D ——————
E Parar Fila de Impress3o Zltens D

Read Me Wtilizador :volcano
@ @ Cépiaz:1 /1 Estado: & proceszsar tarefa.

SPro 4400 Faginas:1/1  — |
MNorne do Docurnento Urgente ... | Formato Fapel Copias
@ Read Me Morrmal A Fapelde... |1

D]

Portugués

[» Mostrar detalhes

Nota:
Pode também abrir a caixa de didlogo do EPSON Monitor 1V, fazendo
clique duas vezes no icone EPSON Monitor |V na pasta Extensoes.
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Gerirtarefas de impressdo com o EPSON Monitor IV

Pode gerir as tarefas de impressao das formas apresentadas em
seguida.

[ Utilize as teclas apresentadas em seguida para interromper,
reiniciar e apagar tarefas de impressao. Seleccione a tarefa de
impressao que pretende gerir e, em seguida, faga clique na
tecla adequada.

Reter Interrompe a impresséo e mantém a
@ tarefa de impressdo actual no inicio
da fila de impressdo.
E Retomar Retoma a impressdo.
Apagar Pé&ra aimpressdo e apaga a tarefa da
fila de impressdo.

[ Faca clique em Parar fila de impressdo para parar a
impressdao. Quando pressionar esta tecla, o nome da tecla
muda para Iniciar fila deimpressao. Faga clique em Iniciar fila
de impressdo para retomar a impressao.

[ Utilize as teclas apresentadas em seguida para executar os
utilitdrios de impressao.

Limpeza Executa o utilitério de limpeza das
das cabecas.
Cabecas
Nivel de Inicia o EPSON StatusMonitor, que
Tinta apresenta a quantidade de tinta
Restante existente e o espaco disponivel no
tfanque de manutengdo.

1 Faca clique duas vezes num ficheiro da lista para o
pré-visualizar.

180  Imprimir em Mac OS 9.x



Nota:
Esta fungdo ndo estd disponivel quando imprimir o ficheiro do
comando ESC/P.

[ Faga clique duas vezes em COpIas para alterar o ntimero de
cOpias a imprimir.

[ Fagacliquenaseta Mostrar defalhes para abrir uma extensao
na parte inferior da caixa de didlogo EPSON Monitor IV. A
extensdo mostra informacgdes detalhadas sobre as defini¢des
do software de impressdao dos dados seleccionados.

O=——————stylus Pro#400(Porta UsB ) ="——"—85
\E\ Parar Fila de Impres=séo 2ltens \:\
Read Me Utilizador :valeano
@ Cépias:1/1 Estado: & processar tarefa.
SPro 4400 Paginas: 171 L
Morne do Docurnento | Urgente .. | Formata | Papel | Chpias
@ Read Me MNorrnal A Papelde.. |1

A

[ Mostrar detalhes

Alterar a prioridade de uma tarefa de impress@o

Para alterar a prioridade das tarefas de uma fila de impressao,
execute as operagOes apresentadas em seguida.

Nota:

Pode também alterar a prioridade das tarefas cujos tempos de impressio
tenham sido previamente definidos na caixa de didlogo Impressio em
sequndo plano.

Portugués

1. Seleccione a tarefa de impressao cuja prioridade pretende
alterar em Nome do Documento..
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2. Fagacliquenaseta Mosfrar detalhes para abrir uma extensao
na parte inferior da caixa de didlogo EPSON Monitor IV.

=————Stylus Pro 4400 (Porta USB 1) =—"———0H
Matzurnoto Utilizador :woleano
. Cépias:1/1 Estado: A processar tarefa.
SPro 4400 Péginas:1/2
Morme do Documenta Urgente ... | Formato | Papel Cépias

[ Matsumeto Normal a4 Papel de... |1
[=]
B

7 Ocultar detalhes

Home do Docurmento :Matsumoto

Urgente & Import.:| formal E

Formato : A4

Papel : Papel de qualidade fotogrifica
Cépias : 1

Péginas < 2

Utilizador : voloano

Orientagdo : Vertical

Multi-Page : Inexistente

Sist. Alimentag3o : Alimentador

D
\\qll

3. Seleccione Urgente, Normal, Reter ou Tempo de
impressdo no menu pendente Prioridade.
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Partilhar a Impressora

Esta seccdo descreve como partilhar a impressora para que os
outros computadores da rede a possam utilizar.

Os computadores de uma rede podem partilhar uma impressora
que esteja directamente ligada a um deles. O computador que esta
directamente ligado a impressora é o servidor da impressora e os
outros computadores sdo os computadores-cliente que
necessitam de autorizagdo para partilhar a impressora com o
servidor. Os computadores-cliente partilham a impressora
através do servidor.

Nota:

Para ligar a impressora directamente a uma rede sem configurar a
impressora como impressora partilhada, consulte o seu administrador de
rede.

Configurar a impressora como uma impressora
partilhada

Para partilhar uma impressora que esteja ligada directamente ao
seu computador com outros computadores numa rede
AppleTalk, execute as seguintes operagoes:

1. Ligue a impressora.

Portugués
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2. Seleccione Selector de recursos a partir do menu da maga e
faga clique no icone da impressora. Seleccione a porta a qual
a impressora estd ligada.

O=———thouser——H

Seleccione uma porta:
4 (Porta USB 1)

AppleShare SPro 4400

SPro 4200

A0 ]

Impressdo em Segundo Plano:
@ sim O Nao
@ Active
) Inactive 7.6.2

ATr]

AppleTalk

3. Faga clique em Configuragdo. Aparecerd a caixa de didlogo
Conf. Partilha Impr.

EPSON Conf. Partilha Impr. SPro 4400 1 S0P

b4 Partilhar Impr.
Utilize a fungio de partilha para permitir que outras pessoas wtilizem
aimpressora ligada a este Macintosh.

Nome: [Partilhada stylus Pro 4400 |
[ Cancelar ] ” 0K ]I

4. Seleccione Partilnar Impr. e, em seguida, escreva o nome da
impressora e a palavra-passe conforme necessario.

5. Faca clique em OK. Aparece o nome da impressora partilhada
na lista de portas do Selector de recursos.

6. Feche o Selector de recursos.
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Aceder a impressora partilhada

Para aceder aimpressora partilhada a partir de outro computador
da rede, execute as seguintes operagoes:

1. Ligue a impressora.

2. Em cada computador a partir do qual pretende aceder a
impressora, seleccione Selector de recursos no menu da
maca. Faca clique no icone da impressora e seleccione a porta
da impressora que pretende utilizar, a partir da caixa
Seleccione uma porta, situada do lado direito. Pode
seleccionar apenas as impressoras ligadas a zona AppleTalk
actual.

D " hooser 0O "—ie—e——————— E

Seleccione uma porta:
& Partilhada Stylus Pro 4400

AppleShare SPro 4400

SPro 4800

]

Impresséo em Segundo Plano:
®5im 0o
|| @ Active
||| AppleTalk () Inactive

7.6.2

3. Se aparecer a caixa de didlogo seguinte, introduza a

palavra-passe paraaimpressorae, em seguida, faca clique em
OK.

Portugués

Introduza senha para
“Partilhada Stylus Pro 4400"

]

[ Cancelar ] ” 0K ]|
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4.

5.

Active ou desactive a impressao em segundo plano,
seleccionando a respectiva opgao.

Feche o Selector de recursos.

Desinstalar o Software da Impressora

Para desinstalar o controlador, execute as seguintes operagoes:

1.

Ligue o computador e insira 0 CD-ROM que contém o
software da impressora no leitor de CD-ROM. O CD que
contém o software da impressora Epson abre
automaticamente.

Localize a pasta Porfugue e faca clique duas vezes na pasta.
Faga clique duas vezes na pasta Controlador da Impressora.

Faga clique duas vezes na pasta EPSON STYLUS PRO 4400 ou
EPSON STYLUS PRO 4800 e, em seguida, na pasta Disk 1.

Faga clique duas vezes no icone Programa de Instalagdo e
siga as instrucdes apresentadas no ecra para abrir a caixa de
didlogo do programa de instalacao.

Seleccione Desinstalar no menu pendente situado na parte
superior esquerda e faga clique na tecla Desinstalar situada
na parte inferior direita.
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Capitulo 3
Imprimir em Mac OS X

Introducdo ao Software da Impressora

O software da impressora inclui um controlador de impressao e
os utilitdrios da impressora. O controlador de impressao permite
seleccionar vérias defini¢des para obter os melhores resultados de
impressao. Os utilitdrios da impressora ajudam a verificar a
impressora e a manté-la nas melhores condi¢oes de
funcionamento.

Osoftware daimpressora inclui as caixas de didlogo apresentadas
em seguida.

Caixa de Defini¢coes e utilitarios
didlogo

Configurar Definicdo Atributos da Pagina:
Pagina Impressora, Tamanho, Orientacdo, Escala

Definicdo Tamanho de Papel Personalizado:
Tamanho, Margens de Impressdo

Definicdo Sumdario:

Sumario das definicdes actuais

Portugués

Imprimir em Mac OS X 187



Imprimir

Comum em todas as opgdes:
Impressora, Pré-ajustes

Opc¢do Copias & Paginas:
Copias, Continuas, Paginas

Opcado Layout:
Pags. por folha, Direccdo, Borda

Opcdo Opcdes de saida:;
Salvar como Arquivo, Formato

Opc¢do Definicdes de Impressdo:
Papel, Tinta, Modo

Opcdo Gestdo de Cores da Impressora:
Gestdo de Cor

Opcado Configuracdo de papel:

Densidade da cor, Tempo Secagem /p Pass. da Cabeca,
Ajuste alimentacdo papel, Espessura do papel, Succdo de
papel, Método de corte, Espaco Rolo, Tipo de Rolete de
Ejeccdo

Opc¢do Papel em Rolo:
Corte Auto, Imprimir Linha Pagina, Poupar rolo

Opc¢do Expansdo:
Barra de deslizamento do valor de ampliagcdo

Opc¢do Sumdario:
Sumario das definicdes actuais

Utilitarios

Supervisor de Estado EPSON, Verificagcdo dos Jactos,
Limpeza das Cabecas, Alinhamento das Cabegas, EPSON
LFP Remote Panel, Assistente de Impressdo
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Aceder ao Software da Impressora

Para aceder ao software da impressora instalado no computador,
execute as operagdes apresentadas em seguida.

Aceder a caixa de dialogo Configurar Pagina

Para aceder a caixa de didlogo Configurar Pagina, faga clique em
Configurar P&gina no menu Ficheiro da aplicagdo.

Aceder a caixa de dialogo Imprimir

Para aceder a caixa de didlogo Imprimir, faga clique em Imprimir

no menu Arquivo da aplicacao.

Aceder a caixa de dialogo Utilitarios

Para aceder a caixa de didlogo Utilitarios, faca clique duas vezes
no icone EPSON Prinfer Ufility da pasta Aplicagoes em
Macintosh HD (por predefinigao).
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Definicoes da Caixa de Dialogo Configurar
pdagina

Pode efectuar as defini¢coes Ajustes, Impressora, Tamanho,
Orientacao e Escala adequadas para impressao.

Nota:
A caixa de didlogo Configurar Pagina é uma fungio padrio do Mac OS
X. Para mais informagdes, consulte a documentagdo relativa ao sistema

operativo.
Ajustes: | Atributos da Pagina & ]
Formatar para: | Stylus Pro 4400 = ]
EPSON SPro 4400 (10)
Tamanho Papel: | A4 L ]
20.99 cm x 29.69 cm
Orientagao:
Escala: 100 %
’j{ ( Cancelar ) @
Ajustes

Pode seleccionar Atributos da Pagina, Tamanho de Papel
Personalizado ou Sumdario.

Atributos da Pagina

Apresenta as defini¢cdes de configuracao da pégina.

Tamanho de Papel Personalizado

Apresenta as defini¢des de formato de pagina.
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Sumario

Apresenta a lista das defini¢des actuais.

Impressora

Seleccione a impressora pretendida.

Nota:

A definigdo Impressora da caixa de didlogo Configurar Pigina deve
corresponder sempre a definicio Impressora da caixa de didglogo Imprimir.
Caso contririo, os dados poderdo ndo ser correctamente impressos.

Tamanho

Seleccione o formato de papel e a drea de impressao que pretende
utilizar.

Se estiver a utilizar o Mac OS X 10.2.0a10.2.3, a drea de impressao
é indicada depois da opgdo Tamanho na lista Tamanho.

Se estiver a utilizar o Mac OS X 10.2.4 ou posterior, a drea de
impressao é indicada quando faz clique na seta situada junto ao
Tamanho que seleccionou.

Quando selecciona um formato de papel que suporta outra area
de impressao que nao a Normal, pode seleccionar a area de
impressao. Se ndo for possivel seleccionar drea de impressao, esta
sera definida como Normal.

Portugués

A tabela seguinte indica as dreas de impressao que pode seleccionar.

Impressora Descricdo

Normal Imprime em folhas soltas com uma
margem inferior de 14 mm e uma margem
superior, esquerda e direita de 3 mm.
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Maximo

Imprime em folhas soltas com uma margem
de 3mm nas quatro extremidades do papel.

Sem Margens
(Expandir Auto)

Imprime dados ampliados em folhas soltas
com uma margem superior de 3 mm, uma
margem inferior de 14 mm e uma margem
esquerda e direita de 0 mm.

Sem Margens
(Expandir Auto, Maximo)

Imprime dados ampliados em folhas soltas
com uma margem superior e inferior de 3
mm e uma margem esquerda e direita de
0 mm.

Papel em rolo

Imprime em papel em rolo com uma
margem de 3 mm nas quatro
extremidades do papel.

Papelem rolo-Sem margens
(Expandir Auto)

Imprime dados ampliados em papel em
rolo sem margens.

Papel em rolo-Banner

Imprime dados de varias paginas em
papel em rolo de forma continua e com
uma margem esquerda e direita de 3 mm
e uma margem superior e inferior de 0 mm.

Sem Margens
(Manter Tamanho)

Imprime dados em folhas soltas com uma
margem superior de 3 mm, uma margem
inferiorde 14mm e uma margem esquerda
e direita de 0mm, sem alterar arelagdo do
formato original.

Sem Margens
(Manter Tamanho, Maximo)

Imprime dados em folhas soltas com uma
margem superior e inferiorde 3 mm e uma
margem esquerda e direita de 0 mm, sem
alterar a relagdo do formato original.

Papelemrolo-Sem margens
(Manter Tamanho)

Imprime dados em papel em rolo sem
margens, sem alterar arelagdo do formato
original.

Papel em rolo-Banner sem
margens

Imprime dados de varias paginas em
papel em rolo de forma continua e sem
nmargens.

Orientacéo

Seleccione uma orientacao de impressao.
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Escala

Introduza uma escala para reduzir ou ampliar o tamanho dos
dados.

Definicées da Caixa de Dialogo Imprimir

Pode efectuar as definicdes Impressora e Pré-ajustes que pretende
utilizar para imprimir.

Nota:

A caixa de didlogo Imprimir é uma funcio padrao do Mac OS X. Para
mais informagoes, consulte a documentagio relativa ao sistema
operativo.

Impressora: | Stylus Pro 4400 |

ar| |ar

Pré-ajustes: | Padrao I

" Cépias & Paginas 43

Cépias: |1 ™ Continuas
Paginas: ) Todas
O De 1 a |1

@ Pré-visualizar Salvar Como PDF.. Cancelar (ﬂmprimir"

Impressora

Seleccione a impressora que pretende utilizar.

Portugués

Nota:

A definicio Impressora da caixa de didlogo Configurar Pigina deve
corresponder sempre a definigdo Impressora da caixa de didlogo
Imprimir. Caso contrdrio, os dados poderdo nio ser correctamente
impressos.
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Pré-ajustes
Pode seleccionar Normal ou Salvar como.

Normal

Imprime com as defini¢des actuais.

Salvar como

Imprime com as defini¢des personalizadas que guardou.

Copias & Paginas

Pode efectuar as defini¢cdes Copias, Continuas, Paginas que
pretende utilizar para imprimir.

Impressora: ( Stylus Pro 4400

ar| |ar

Pré-ajustes: | Padrao

| Copias & Paginas 43
Cépias: |1 [ Continuas
Paginas: ) Todas
C De 1 a |1
E {_Pré-visualizar | {  Salvar Como PDF... } [ Cancelar } flmprimir}

Copias
Para definir o ndmero de copias, insira o niimero de cépias que
pretende imprimir na caixa de texto Copias.

Confinuas

Para definir a ordem de impressao, seleccione a opgao Continuas
para imprimir um documento completo de cada vez quando
estiver a imprimir varias copias.
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Paginas
Para definir as paginas a imprimir, seleccione Todas ou De e A
Se seleccionar De e A, indique a primeira pagina do intervalo na

caixa de texto De e a tiltima pagina na caixa de texto A

Layout
Pode efectuar as definigdes Pags. por folha, Direccao e Borda que

pretende utilizar para imprimir.

[Stylus Pro 4400

ar| 4w
o e

Impressora:

Pré-ajustes: | Padrio

4

Paginas por Folha: { l

1 Direcao do Layout: E; . . .
Borda: | Nenhuma !

| Layout

{ Cancelar | W

Salvar Como PDF..

o
o ——
(2) (Pré-visualizar ] {

Nota:
A opgido Layout é uma fungio padrio do Mac OS X. Para mais

informagoes, consulte a documentagio relativa ao sistema operativo

Pags. por folha
Pode imprimir varias paginas do documento numa tinica folha

Pode seleccionar entre 1, 2,4, 6,9 ou 16.

Direccéo
Pode especificar a ordem de impressdo das paginas na folha
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Borda

Pode imprimir um limite a volta das paginas impressas em cada
folha. Pode seleccionar entre Nenhum, Linha muito fing, Linha
fina simples, Linha muito fina dupla ou Linha fina dupla.

Opc¢odes de saida

Pode imprimir os dados como um ficheiro se fizer clique na caixa
de verificacao Salvar como Arquivo e seleccionar o respectivo
formato no menu pendente Formato.

ar

Impressora: ( Stylus Pro 4400

ar

Pré-ajustes: | Padrao

| Opgoes de saida e ]

) salvar como Arquivo Formato  PDI

z?: Pré-visualizar Salvar Como PDF.. Cancelar ehvrpnmrr-’

Se pretender imprimir os dados em papel, desactive a opcao
Salvar como Arquivo.

Nota:
A opgio Opgoes de saida é uma fungio padrdo do Mac OS X. Para mais
informagoes, consulte a documentagdo relativa ao sistema operativo.
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Definicbes de impresséo

Pode efectuar as defini¢des Papel, Tinta e Modo.

Impressora: | Stylus Pro 4400 |

ar

Pré-ajustes: | Padrio |

ar

-

" Definicoes de Impressao | :j

Configurar Pagina: Standard

Alimentador

)
)

Papel: _Papel de qualidade fotogréfica

ar||an]|ar

Cor: | Cor/Fotografia P&B |

Modo: @ Automitico Qualid.e "Velocid.

() Personalizado | EPSON Vivido =

() Definicées Avancadas
Resolucdo: = Optima - 720 ppp _:
f Super Entrelacado
" 1+ Velocidade

__! Simetria Horizontal
__ Maximo Rigor

@ (pré-visualizar ) { Salvar Como PDF... ) ( Cancelar ) w

Configurar Pagina

Apresenta a drea de impressdo seleccionada na lista Tamanho da
caixa de dialogo Configurar Pagina. Seleccione a area de
impressao seleccionada na lista Tamanho da caixa de didlogo
Configurar Pagina.

Quando imprimir em folhas soltas, seleccione Alimentador se
estiver a utilizar o alimentador. Se estiver a utilizar a entrada
manual frontal ou posterior, seleccione Alimentagdo Manual.

Portugués
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Papel

A definicao Papel determina as outras defini¢oes disponiveis. Por
isso, efectue sempre esta defini¢do em primeiro lugar.

Na opgao Papel, seleccione o tipo de papel correspondente ao
papel colocado na impressora. Localize o papel que esta a utilizar
na lista apresentada em seguida e seleccione a definicao
correspondente. Para alguns tipos de papel é possivel seleccionar
varias defini¢des de papel.

Nota:
A disponibilidade dos papéis especiais varia consoante o pais.

1 Quando utilizar papel que nio seja papel especial Epson, consulte a
seccdo “Papel Especial Epson e Outros Tipos de Papel” na pigina
280.

1 Para obter as informagdes mais recentes acerca dos tipos de papel
disponiveis na sua drea de residéncia, visite o site Web de assisténcia
da Epson. Consulte “Servico de Assisténcia a Clientes EPSON” na
pagina 379.

Lista da definicdo Papel

Defini¢do Papel Nome do papel especial Epson/

Descricdo

Photo Quality Ink Jet Paper

Photo Quality Ink Jet Paper

Singleweight Matte Paper

Singleweight Matte Paper

Enhanced Matte Paper

Enhanced Matte Paper

Archival Matte Paper

Archival Matte Paper

Photo Glossy Paper

Photo Glossy Paper

Photo Semigloss Paper

Photo Semigloss Paper

Premium Glossy Photo Paper

Premium Glossy Photo Paper
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Premium Semigloss Photo Paper

Premium Semigloss Photo Paper

Premium Luster Photo Paper

Premium Luster Photo Paper

Premium Luster Photo Paper (250)

Premium Luster Photo Paper (250)

Premium Glossy Photo Paper (250)

Premium Glossy Photo Paper (250)

Premium Semigloss Photo Paper
(250)

Premium Semigloss Photo Paper
(250)

Premium Semimatte Photo Paper
(250)

Premium Semimatte Photo Paper
(250)

Photo Paper Gloss 250

Photo Paper Gloss 250

Proofing Paper Semimatte

EPSON Proofing Paper Semimatte
(Commercial)

Watercolor Paper - Radiant White

Watercolor Paper - Radiant White

Textured Fine Art Paper

Textured Fine Art Paper

Velvet Fine Art Paper

Velvet Fine Art Paper

UltraSmooth Fine Art Paper

UltraSmooth Fine Art Paper

Papel Normal

Papel Normal (desenho grafico)

Singleweight Matte Paper
(line drawing)

Singleweight Matte Paper

Papel vegetal
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Tinta

EPSON Stylus Pro 4400

Efectue a defini¢ao Tinta. Seleccione Foto Cor/P&B para
imprimir fotografias a cores ou monocromaticas. Seleccione Preto
para imprimir um rascunho ou texto a preto.

Nota:
Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se que
seleccione a opgiio Foto Cor/P&B mesmo que os dados a imprimir sejam
pretos.

EPSON Stylus Pro 4800

Efectue a defini¢ao Tinta. Seleccione Cor para imprimir
fotografias a cores ou monocromaéticas. Seleccione Preto para
imprimir um rascunho ou texto a preto. Se pretender imprimir
fotografias monocromaéticas avangadas, seleccione Foto P&B
Avancada.

Nota:
Quando imprimir em papel que ndo seja papel vegetal, recomenda-se que
seleccione a opgido COr mesmo que os dados a imprimir sejam pretos.
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Modo
Pode seleccionar Automatico, Personalizado, ou Defini¢oes
Avancadas.

Automatico

Este modo proporciona a forma mais rapida e simples de comecar
a imprimir. Quando selecciona Automatico, o controlador de
impressao efectua todas as defini¢des com base nas defini¢des de

papel e de tinta actuais.

Impressora: | Stylus Pro 4400

Pré-ajustes: = Padrio

Definicoes de Impressao Iﬂ
Configurar Pagina: Standard

Alimentador

Papel de qualidade fotografica

Papel:
Cor: Cor/Fotografia P&B

Modo: @ Automitico Qualid.@ "Velocid.
() Personalizado | EPSON Vivido =

() Definicées Avancadas

Resolucdo: = Optima - 720 ppp T
i Super Entrelacado
[ 1+ Velocidade

! Simetria Horizontal

[ Maximo Rigor

@ (Pré-visualizar ) (" Salvar Como PDF... ) [ Cancelar ) m

]
@
=
(=)
=)
F=
E
O
o
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Barra de deslizamento Qualidade e Velocidade

Dependendo do tipo de papel seleccionado na defini¢ao Papel
quando a opgao Cor (ou Foto Cor/P&B) ou Preto esta
seleccionada como definigao Tinta e Automatico como defini¢ao
Modo, pode aparecer uma barra de deslizamento Qualidade ou
Velocidade na caixa Modo. Seleccione Qualidade quando a
qualidade de impressao for mais importante do que a velocidade.
Seleccione Velocidade quando a velocidade de impressao for
mais importante do que a qualidade.

Modo Controlo de Cor

Quando a opgao Cor (ou Foto Cor/P&B) esta seleccionada como
definicao de Tinta e Automdatico como defini¢ao de Modo,
aparece o menu pendente Controlo de Cor.

Pode seleccionar as defini¢des apresentadas em seguida.

Vividez EPSON

Seleccione esta definicdo para obter tons azuis e
verdes mais vivos nas impressoes.

Nota:

Uma vez que esta definicdo produz tons azuis e verdes
que ndo podem ser visualizados no monitor, as
impressdes podem diferirdasimagens apresentadas no
ecrd quando esta funcdo estd seleccionada.

Tabelas e
Grdficos

Intensifica as cores e torna mais claros os tons
intermédios e as altas luzes de umaimagem. Utilize esta
definicdo para apresentacdes que incluam graficos e
diagramas.

Padrdo EPSON
(sRGB)

Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
Permite aumentar o contraste das imagens. Utilize esta
definicdo para fotografias a cores.

RGB Adobe

Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
Faz corresponder as cores da imagem ao padrdo RGB
Adobe.
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Personalizado

O modo personalizado permite efectuar diversas alteragdes com
um simples clique do rato. No menu pendente de defini¢des
personalizadas, encontrard defini¢des concebidas pela Epson.

ar

Impressora: | Stylus Pro 4400 |

ar

R

Pré-ajustes: | Padrao I

{ Definictes de Impressdo | :i

Configurar Pagina: Standard

Alimentador

Papel: _Papel de qualidade fotografica

ar||an)|an
(SR e

Cor: | Cor/Fotografia P&B

Modo: () Automatico

@ Personalizado { Definigdes Pers... |§

() Definicdes Avancadas

Resolugao:  Optima - 720 ppp -

fbu,-:er Entrelacado
- 1 __ + Velocidade
__! Simetria Horizontal

| Maximo Rigor

@ ("Pré-visualizar ) ( Salvar Como PDF .. ) [ Cancelar ) (-I'm'p'nrrm'"

O menu pendente de defini¢es personalizadas contém as
predefini¢des apresentadas em seguida.

Nota:
Estas predefinicdes podem aparecer esbatidas, consoante as definigdes ]
Papel e Tinta efectuadas. =]
2
Foto Avancada Ideal paraimprimirimagens digitalizadas eimagens ‘o'
captadas digitalmente em alta qualidade. Ajuda o

Foto Avancada S - ’
2880 pppg a prevenir a impressdo errada de pontos de tinta

que pode ocorrer devido ao movimento das
cabecas de impressdo e do papel.

ColorSync Ajusta automaticamente as cores daimpressdo de
forma a corresponderem das cores do ecrd.
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Definicées avancadas

As defini¢oes avangadas permitem controlar totalmente o
ambiente de impressao. Utilize estas definigdes para
experimentar novas ideias de impressao ou adaptar um conjunto
de defini¢es de impressado as suas necessidades especificas.
Assim que estiver satisfeito com as novas defini¢des, pode
dar-lhes um nome e adiciona-las a lista de defini¢ées
personalizadas.

Impressora: ( Stylus Pro 4400

ar

Pré-ajustes: | Padrio

ar

Definicoes de Impressao | & }

Configurar Pagina: Standard

Alimentador |

Papel: _Papel de qualidade fotogréfica l

ar||an]|ar

Cor: Cor/Fotografia P&B I

Modo: () Automético
) Personalizado

@ Definicées Avancadas

=

Resolugdo: Optima - 720 ppp Iy
f Super Entrelacado
1+ Velocidade

"] Simetria Horizontal
I Maximo Rigor

@. Pré-visualizar Salvar Como PDF.. Cancelar E’Imprimir'}

Resolu¢cdo Seleccione a resolu¢cdo que pretende utilizar para
imprimir.

Super Permite obter impressdes com mais pormenor mas o
Enfrelacado tempo de impressdo é maior.

+ Velocidade Esta opcdo activa a impressdo bidireccional, o que
significa que aimpressora imprime tanto da esquerda
para a direita como da direita para a esquerda. Esta
definicdo acelera o processo de impressdo, masreduz
a qualidade.
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Simetria Imprime os dados como se estivessem reflectidos num

Horizontal espelho. O texto e os gréficos aparecem no sentido
inverso.
Maximo Rigor Consoante a definicdo de Resolu¢do que

seleccionar, pode activaraopgdo Maximo Rigor para
imprimir fexto, graficos sélidos e objectos com
contfornos nitidos.

Tom de Cor Quando selecciona Foto P&B Avangada como

definicdo de Tinta, aparece o menu pendente Tom
(apenas para a de Cor.

EPSON Stylus Pro
4800) Neutro:

Esta definicdo permite efectuar a correccdo de
imagem normal para a maioria das fotografias.
Experimente primeiro esta definicdo.

Frio:
Esta definicdo aplica uma tonalidade fria as
fotografias.

Quente:
Esta definicdo aplica uma tonalidade quente as
fotografias.

Sépia:
Esta definicdo aplica uma tonalidade sépia as
fotografias.

Ajuste Pormenorizado:

Esta definicdo aparece quando muda o Tom, ajusta
as definicdes utilizando as barras de deslizamento ou
o circulo de cores ou quando selecciona a caixa de
verificacdo Realcar Areas Brancas.

Portugués
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Gestdo de Cores da Impressora

Esta opgdo permite controlar a correspondéncia de cores e os
métodos de ajuste incluidos no controlador de impressao.

Impressora: | Stylus Pro 4400

ar

Pré-ajustes: Padrio

v

| Gestdo de Cores da Im... |'% ]

@AJLISEE de Cor
) ColorSync

) Desactivado (Sem Ajuste de Cor)

Modo: | EPSON Vivido [

Gama: [ 1.8

# Definicoes Avancadas

"? Pré-visualizar Salvar Como PDF.. Cancelar (’Imprimir"
e/

Utilize estas defini¢cOes para experimentar novas ideias de
impressao ou criar conjuntos de defini¢cées de impressao
adequados as suas necessidades especificas. Quando estiver
satisfeito com as novas definigdes, pode adiciona-las a lista de
defini¢des personalizadas da caixa de didlogo Imprimir.
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Controlos de Cor

Seleccione esta definicao para utilizar os métodos de
correspondéncia de cores e de ajuste fornecidos com a impressora.
Faca clique no triangulo situado junto a opgao Definigdes
avangadas para visualizar detalhes.

Impressora: | Stylus Pro 4400 |

ar
o e

Pré-ajustes: | Padrio I

v

" Gestio de Cores da Im... | :i

@Ajuste de Cor
() ColorSync
() Desactivado (Sem Ajuste de Cor)

Modo: | EPSON Vivido J

Gama: [ 1.8 I

¥ Definicdes Avancadas:
Brilho

Contraste

Saturacao

Ciano ©

0
o]
o]
0
0

Magenta @

Amarelo @ 0

O MM MO MOl

@ ("Pré-visualizar ) {* Salvar Como PDF .. ) ( Cancelar ) ehrrpnmﬂ-’

Modo

Vividez EPSON Seleccione esta definicdo para realcar tons azuis e
verdes nas impressoes.

Nota:

Uma vez que esta definicdo produz tons azuis e verdes
que ndo podem ser visualizados no monitor, as
impressdes podem diferirdasimagens apresentadas no
ecrd quando esta fun¢cdo estd seleccionada.

Portugués

Tabelas e Intensifica as cores e torna mais claros os tons infermédios
Graficos e as altas luzes de uma imagem. Utilize esta definicdo
para apresentacdes que incluam graficos e diagramas.

Imprimirem Mac OS X 207



Padr&o EPSON
(sSRGB)

Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
Permite aumentar o contraste das imagens. Utilize esta
definicdo para fotografias a cores.

RGB Adobe Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
Faz corresponder as cores da imagem ao padrdo RGB
Adobe.
Gama

Permite controlar o contraste da imagem alterando os tons e os
cinzentos intermédios.

Definicoes avangadas

Asbarras de deslizamento do ajuste de cores permitem ajustar as
opcoes seleccionadas num intervalo de -25% a +25%.

Arraste o cursor da barra de deslizamento para a direita ou para
a esquerda com o rato para ajustar as defini¢des. Pode também
inserir um valor entre -25% a +25% nas caixas de texto situadas
junto as barras de deslizamento.
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Controlos de Cor (Foto P&B Avancada)

Quando seleccionar a opgao Foto P&B Avangada como
definicao de Tinta, aparece o ecra apresentado em seguida. Pode
ajustar as definicdes monocromaticas avangadas. Para mais
informacoes sobre as defini¢des adicionais, consulte a ajuda
interactiva.

Impressora: [ Stylus Pro 4800

Pré-ajustes: | Padrao

| Gestao de Cores da Im... |+i

Tom: | + escuro B:

Brilho:

o T

Contraste:

0 I 1

Tonalidade das Sombras:

O 1 1
Horizontal

— Tonalidade das Altas Luzes:
= 0 @
i i

Densidade Optica Maxima:

Vertical

) o] '—Q‘ :

n
L

") Realgar creas Brancas
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ColorSync

Esta definigdo ajusta automaticamente as cores da impressao para
corresponderem as cores do ecra. Seleccione esta definicao quando
imprimir fotografias digitalizadas ou graficos de computador.

Impressora: | Stylus Pro 4400

v

ar

Pré-ajustes: Padrio

| Gestdo de Cores da Im... |'% ]

CAjuste de Cor
@ Colorsync
() Desactivado (Sem Ajuste de Cor)

iy Py N .
\3’ {"Pré-visualizar | {* Salvar Como PDF_. ) ( Cancelar ) (-hrpnmn"

Nota:
Tenha em atengdo que a luz ambiente, o tempo de utilizagdo, a qualidade

e as definigdes do monitor podem afectar a qualidade da correspondéncia
cromitica.
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Desactivada (Sem Ajuste de Cor)

De forma geral, esta definigdo ndo é recomendada pois nao
permite que o controlador de impressao efectue qualquer ajuste
ou aperfeicoamento de cor. Utilize esta defini¢do apenas quando
criar um novo perfil de cor ou se as outras defini¢des de modo
ndo produzirem resultados satisfatérios.

Impressora: | Stylus Pro 4400

ar
-

Pré-ajustes: | Padrio

" Gestio de Cores da Im... | :i

OAjuste de Cor
8 ColorSync
® Desactivado (Sem Ajuste de Cor)

@ {Pré-visualizar ) { Salvar Como PDF... ) [ Cancelar ) E‘fm'pnmrr"
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Configuracdo de papel

As defini¢des de configuracao do papel apresentadas em seguida
permitem efectuar as defini¢des de papel pormenorizadas. Se
estiver a utilizar papel que ndo seja papel especial Epson, efectue
as seguintes defini¢des consoante necessario.

ar

Impressora: { Stylus Pro 4400

ar

Pré-ajustes: | Padrao

{ Config. Papel b ]

Densidade de cor:

=50 +50
Tempo de secagem por cada passagem da cabeca de impressao:

a— 0 (0.1sec)

0 +50
Ajuste de alimentacao do papel:

'—6— 0 (0.01%)

-70 +70
Espessura do papel: 1 ©.1mm)
Admissao de papel Normal s ! Predefinicio
Método de corte: Normal 'y
Espaco Rolo Auto 'y
Tipo de Rolete de Ejeccdo Auto s
@ Pré-visualizar | [ Salvar Como PDF... | [ Cancelar ) W
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Modo

Descricdo

Densidade
da cor

Ajusta a densidade das cores. Utilize um valor entre -560%
e +50%. Com o rato, arraste o cursor da barra de
deslizamento para a direita (+) para tornar a cor da
impressdio mais escura ou para aesquerda (-) para fornar
acormais clara. Pode também escrever um ndmero (-50
a +50) na caixa situada junto a barra.

Utilize esta fun¢cdo quando estiver a ufilizar papel que ndo
seja papel especial Epson.

Coloque a barra na posicdo 0 quando estiver a imprimir
em papel especial Epson.

Nota:
E possivel que ndo consiga escurecer a cordaimpressdo,
consoante o modo de impressdo seleccionado.

Tempo
Secagem /p
Pass. da
Cabeca

Adiciona um tempo de espera quando a cabeca de
impressdo atinge o fim de cada passagem.

Defina este valor utilizando a barra de deslizamento ou
a caixa de texto. Para melhorar a qualidade de
impressdo através de uma lenta absorcdo de tinta no
papel, defina um valor mais elevado.

O tempo de secagem por passagem da cabeca de
impressdo pode ser definido de 0 a 5 segundos, em
incrementos de 0,1 segundos.

Nota:
Se utilizar esta fungdo, o tempo de impressdo serd maior.

Ajuste
alimentac¢do
papel

Permite controlar o valor da alimentacdo do papel, em
incrementos de 0,01%. Se o valor da alimentacdo do
papel fordemasiado elevado, poderdo surgir pequenas
faixas horizontais brancas. Se o valor da alimentacdo do
papel for demasiado baixo, poderdo surgir pequenas
faixas horizontais pretas.

Espessura do
papel

Este valor aparece automaticamente de acordo com o
papel seleccionado na definicdo de papel. Se utilizar
papel que ndo seja da Epson, recomenda-se que alfere
este valor consoante o papel utilizado. Consulte as
especificacdes sobre o papel ou imprima um modelo de

espessura para determinar a espessura do papel.
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Modo

Descricdo

Succdo de
papel

Reduzir a sucgdo de ar existente no rolo é Util para evitar
que o papel fino ou saturado fique amarrotado ou
enrugado, ou para eliminar o efeito de faixa vertical. A
relagcdo parémetro/capacidade de succdo é a
seguinte:

Normal : 100%
-1: 50%
-2: 30%
-3 10%
4 6%

Método de
corte

Determina qual o melhor método de corte consoante a
espessura do papel.

Normail: velocidade normal e pressdo de
corte normal

Papel Fino: baixa pressdo de corte

Papel Grosso, Rapido:alta velocidade e pressdo de
corte elevada

Papel Grosso, Lento: baixa velocidade e pressdo de
corte elevada

Espago Rolo

A definicdo de espago do rolo € a distancia (altura)
existente entre o papel colocado na impressora e a
cabecade impressdo. Ao ajustar esta definicdo, podera
produzirimagens de melhor qualidade. Esta definicdo é
configurada automaticamente de acordo com a
espessura do papel especificada.

Nota:

Se configurar a definicdo Espaco Rolo para Estreito,
poderd produzir impressdes de melhor qualidade; no
entanto, certifique-se de que o papel ndo esta
amarrotado nem toca na cabeca de impressdo. Caso
contrério, o documento impresso ou a superficie da
cabega de impressdo poderdo ficar danificados. Nestas
situacoes, utilize a definicdo Mais Largo ou Largo.
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Modo Descricdo

Tipo de Seleccione a opc¢do de tipo de rolete de ejeccdo mais
Rolete de adequada ao papel que estiver a utilizar.
Ejeccdo

Auto:

A impressora selecciona automaticamente a definicdo
mais adequada. Quando utilizar papel especial Epson,
seleccione esta definicdo.

Roda de raios-Folha:
Se pretender imprimir em folhas soltas que ndo sejam
papel especial Epson, seleccione esta definicdo.

Roda de raios-Rolo dobrado:

Se pretender imprimir em papel em rolo que esteja
demasiado enrolado e que ndo seja papel especial
Epson, seleccione esta definicdo.

Sem rolete-Rolo normail:
Se pretender imprimir em papel em rolo que ndo seja
papel especial Epson, seleccione esta definicdo.

Opc¢ao Papel Rolo

Pode efectuar as defini¢des Corte Auto, Imprimir Linha P4gina,
Poupar rolo.

Impressora: | Stylus Pro 4400 |

ar

ar
-

Pré-ajustes: | Padrio l

" Opgao Papel Rolo | :i

Is

Corte Automatico: | Corte Normal

Opcao Papel Rolo: | Imprimir Linha Pagina

| Poupar rolo

@. Pré-visualizar | { Salvar Como PDF... } [ Cancelar } W
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Corte Auto

Pode seleccionar os métodos de corte apresentados em seguida.

Corte Simples

Seleccione esta defini¢do se pretender poupar papel.

Se seleccionar esta definicdo, é cortado o limite de uma imagem
ou o limite de uma pagina. No entanto, a posi¢ao de corte pode
ficar ligeiramente desalinhada.

Nota:
Quando imprimir em papel em rolo do tipo Papel Fotogrifico Brilhante
Premium (250) ou Papel Fotogrifico Semibrilhante Premium (250), ndo

seleccione esta definigdo; caso contrdirio, a qualidade de impressdo poderd
diminuir.

o< - >g
A

o< >
B

o< >
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Corte Duplo

Seleccione esta definicdo para evitar o espaco que surge quando
utiliza a defini¢ao Corte Simples. E criada uma margem entre as
imagens e, no interior de cada imagem, corta-se 1 mm a toda a
volta.

XX
XX

KK
L3 §

K%
Yy

Corte Normal

Seleccione esta defini¢do para manter as margens superior e
inferior dos dados de impressao.

Portugués
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Desactivada

Seleccione esta definicdo para cortar as impressdes manualmente.
Para cortar manualmente as impressoes, execute as seguintes
operacoes:

1. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimenta¢do do Papel A e faga corresponder a posicao de
corte do papel a posicdo de corte assinalada com o desenho
de uma tesoura situado no lado esquerdo da cabega de
impressao.

2. Pressione a tecla Origem do Papel< para seleccionar Com
Corte Auto @.

3. Mantenha a tecla Alimentagdo do Papel < pressionada
durante 3 segundos. O dispositivo de corte corta a impressao
na posicao de corte.
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Imprimir Linha Pagina

E possivel especificar se serd impressa uma linha de pagina do
lado direito e por baixo dos dados impressos, para cortar o
documento manualmente.

Esta fun¢ao muda consoante a defini¢do seleccionada para a

opgao de corte automaético. Verifique estas defini¢des consoante

necessario tendo em atengao o funcionamento da impressora.

Corte Auto

Imprimir Linha
Pagina.

Funcionamento da impressora

Corte Simples
Corte Duplo
Corte Normal

Seleccionada

Imprime uma linha de pdagina
apenas do lado direito da
pdgina e corta
automaticamente o papel
apds a tarefa de impressdo.

Corte Simples
Corte Duplo
Corte Normal

Ndo
seleccionada

N&o imprime uma linha de
pdgina e corta
automaticamente o papel
apds a tarefa de impressdo.

Desactivada

Seleccionada

Imprime linhas de pagina do
lado direito e por baixo dos
dados impressos. No entanto,
ndo corta automaticamente o
papel apds a tarefa de
impressdo.

Desactivada

Nao
seleccionada

Nd&o imprime linhas de pagina
nem corta automaticamente o
papel apds a tarefa de
impressdo.

Poupar rolo

Esta fungao é ttil se pretender poupar papel em rolo uma vez que

a parte em branco da dltima pagina dos dados impressos nao é

alimentada.
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Expansdo:

Pode imprimir os dados sem margens. Este menu aparece quando
selecciona Sem Margens (Expandir Auto), Sem Margens
(Expandir Auto, M&ximo) ou Papel em rolo-Sem margens
(Expandir Auto) como definigdo de Tamanho na caixa de didlogo
Configurar Pagina.

Impressora: | Stylus Pro 4400

Pré-ajustes: Padrio

ar

v

! Expansio

i:]

Min Normal Max.

. 4

Se mover a barra de deslizamento para Min., a percentagem de ampliacio da
imagem diminuira.
No entanto, poderdo aparecer margens a volta da imagem impressa

@ . Pré-visualizar | { Salvar Como PDF... ) Cancelar | Glm'pmrm-;
Percentagem Atfravés desta barra, pode controlar a drea daimagem
de que ultrapassa as margens do papel quando efectua
Ampliacdo uma impressdo sem margens.

Recomenda-se que utilize a op¢cdo Normal para amaior
parte das tarefas de impressdo para eliminarasmargens
em todas as extremidades do papel.

Num ambiente muito himido, a largura do papel pode
aumentar devido & absor¢cdo da humidade. Se isso
acontecer, desloque o cursor da barra para a posicdo
Max. para eliminar as margens existentes & volta da
imagem. Se seleccionar a opgdo Mdax., o centro da
imagem poderd deslocar-se cerca de 1 mm para a
direita.

Se deslocar o cursor da barra para a posicdo Min., o
valor de amplia¢cdo da imagem diminui; no entanto,
uma vez que este valor diminui, podem aparecer
margens NuMa ou mais extremidades do papel.
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Sumario

Pode verificar as defini¢bes actuais na caixa de didlogo Imprimir.

Impressora: | Stylus Pro 4400

Pré-ajustes: = Padrio
Sumdrio 4

Opcoes de saida
Imprimir para: Impressora
Layout
Direcao do Layout: Esquerda-Direita-Superior-Inferior
Paginas Por Folha: 1
Cdpias & Paginas
Copias: 1, Continuas
Intervalo de Piginas: Tudo
Definicdes de Impressao
Versdes: 2.30
Configurar Pagina: Papel em Rolo - Sem margens (Expandir R
Papel: Papel de qualidade fotografica £3

@ {Pré-visualizar | { Salvar Como PDF... ) [ Cancelar ) &mpnmrr')

Nota:
A opgdo Sumadrio é uma fungio padrio do Mac OS X.
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Guardar definicées personalizadas na caixa de
dialogo Imprimir

Para guardar as definigdes personalizadas na caixa de didlogo
Imprimir, execute as seguintes operagoes:

1. Seleccione Salvar como em Pré-ajustes.

2. Insira um nome para as defini¢des personalizadas em Salvar
pré-ajustes como.

Salvar Pré-Ajuste

Salvar Pré-Ajuste Como:

Padrao 1

F T ¥

3. Certifique-se de que o nome que inseriu no ponto 2 esta
guardado no menu pendente Pré-ajustes.

Utilizar as definicoes personalizadas gravadas
na caixa de dialogo Imprimir

Para utilizar as defini¢des que gravou, seleccione o nome das
defini¢Ges a partir do menu pendente Pré-ajustes.

Se alterar as defini¢des Papel ou Tinta enquanto a defini¢cdo
personalizada estiver seleccionada na lista de definigdes
guardadas, a defini¢do gravadando é afectada pela alteracdo. Para
repor a definicdo personalizada que gravou, seleccione-a
novamente na lista.
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Pré-visualizar

Pode visualizar os dados antes de os imprimir.

Nota:
A pré-visualizagdo é uma fungio padrio do Mac OS X.

Para pré-visualizar os dados, execute as seguintes operagoes:
1. Efectue as defini¢des do controlador de impressao.
2. Faga clique em Pré-visualizar na caixa de didlogo Imprimir.

A caixa de didlogo de pré-visualizagdo aparece com uma
pré-visualizacao dos dados.

Imprimir Sem Margens

Quando seleccionar Sem Margens (Expandir Auto), Sem
Margens (Expandir Auto, Méaximo), Sem Margens (Manter
Tamanho), Sem Margens (Manter Tasmanho, Méaximo),
Papel em rolo-Sem margens (Expandir Auto), Papel em
rolo-Sem margens (Manter Tamanho) ou Papel em
rolo-Banner sem margens como defini¢do de Tamanho na caixa
de didlogo Configurar Pagina, a Epson recomenda que utilize os
seguintes tipos de papel nas condi¢des indicadas.

Largura do papel:

8 polegadas, 203,2 mm

210 mm (A4)

Letter (8,5 polegadas), 215,9 mm
10 polegadas, 254 mm

257 mm

297 mm (A3)

300 mm

12 polegadas, 304,8 mm

329 mm (Super A3/B)

Portugués
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13 polegadas, 330,2 mm
14 polegadas, 355,6 mm
400 mm

16 polegadas, 406,4 mm
420 mm (A2)

17 polegadas, 431,8 mm

oo dod

Nota:
d  Ndo é possivel imprimir sem margens em folhas soltas com uma
largura de 420 mm (A2).

O Quando imprimir em papel em rolo com uma largura de 8 ”
(203,2 polegadas) ou de 420 mm (A2), instale o espagador no eixo.
Consulte “Colocar o espacador no eixo” na pigina 284.

0 Seaaplicagdo tiver definicdes de margem, certifique-se de que estio
definidas para zero antes de imprimir.

[ Seestiver a imprimir em folhas soltas, deve definir apenas as
margens esquerda e direita para zero.

d A tinta pode sujar o rolo da impressora. Se isso acontecer, limpe a
tinta com um pano.

0 Aimpressio com esta fungdo demora mais tempo do que a impressio
normal.

1 Pode definir uma margem inferior de 3 mm apenas para Papel
Normal e Papel Normal (desenhos a trago). Quando utilizar outro
papel para imprimir, a margem inferior deve estar sempre definida
para 14 mm.

O Quando imprimir em papel em rolo do tipo Papel Fotogrifico
Brilhante Premium (250) ou Papel Fotogrifico Semibrilhante
Premium (250), a margem superior é sempre de 20 mm.

[ As dreas superior e inferior poderdo ficar esborratadas dependendo
do papel que utilizar.

Para imprimir sem margens, execute as operagoes apresentadas
em seguida.
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Nota:

A definicio Impressora da caixa de didlogo Configurar Pigina deve
corresponder sempre a definigdo Impressora da caixa de didlogo
Imprimir. Caso contrdrio, os dados poderdo nio ser correctamente
impressos.

1. Seleccione Sem Margens (Expandir Auto), Sem Margens
(Expandir Auto, Méaximo), Sem Margens (Manter
Tamanho), Sem Margens (Manter Tamanho, M&ximo),
Papel em rolo-Sem margens (Expandir Auto), Papel em
rolo-Sem margens (Manter Tamanho) ou Papel em
rolo-Banner sem margens como defini¢ao de Tamanho na
caixa de dialogo Configurar Pagina.

2. Efectue a defini¢do Corte Auto. Consulte “Corte Auto” na
péagina 216.

3. Faga clique em OK.

4. Comece a imprimir os dados a partir da aplicagao.

Cancelar a Impressdo

Para cancelar a impressao, execute as seguintes operagoes:

1. Abra o Centro de Impressao.

2. Desligue a impressora.

3. Nalista do nome do documento, seleccione os dados que estd

a imprimir e faga clique na tecla Apagar para cancelar a
impressao.
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Caixa de Dialogo de Utilitarios da Impressora

Aceder ao EPSON Printer Utility

Para aceder ao EPSON Printer Utility, execute as seguintes
operacoes:

1. Faga clique duas vezes em Macintosh HD (predefinicao).

2. Faga clique duas vezes na pasta Aplicagoes.

3. Faga clique duas vezes no icone EPSON Printer Utility.

Os utilizadores de Mac OS X 10.2 ou posterior também podem

aceder a caixa de didlogo EPSON Printer Utility da seguinte

forma:

1. Faga clique duas vezes em Macintosh HD (predefinicao).

2. Faga clique duas vezes na pasta Aplicagoes.

3. Faga clique duas vezes na pasta Utilitarios.

4. Faga clique duas vezes no icone Centro de Impressdo (Mac
0S X 10.2.X) ou Utilitario de Configuracdo da Impressora
(Mac OS X 10.3).

5. Seleccione a impressora que pretende utilizar para aceder ao
respectivo EPSON Printer Utility.

6. Fagaclique na tecla Configurar (Mac OS X 10.2.x) ou Utilitério
(Mac OS X 10.3.x) caixa de didlogo da lista de impressoras.
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Utilitarios da impressora

Os utilitdrios da impressora EPSON permitem verificar o estado

actual daimpressora e efectuar oper

acOes de manutencdo a partir

do computador. Se fizer clique na tecla Assistente de Impressdo,
pode aceder ao Guia de Consulta, as informagdes relativas ao papel

e ao site Web de assisténcia técnica.

6o

EPSON Printer Utility

EPSON V‘ SPro 4400 (EPSON USB)

EPSON-Statusmonitor

Use este utilitirio para detectar erri
o nivel de tinta.

Verificagao dos Jactos

falhas.

Limpeza das Cabecas

entupidos.

Alinhamento das Cabegas

EPSON LFP Remote Panel
Use this utility to optimize your pr

{3 E E m E

Assistente de Impressdo
Start Print Assistant.

A

Nota:

0 Ndo execute os utilitdrios Verificagdo dos Jactos, Limpeza das
Cabegas ou Alinhamento das Cabegas se a impressora estiver ligada
ao computador através de uma rede.

a imprimir, pois poderd prejudicar

Nio execute os utilitdrios Verificagdo dos Jactos, Limpeza das
Cabegas ou Alinhamento das Cabegas quando a impressora estiver

0s automaticamente e verificar

Use este utilitirio se aparecerem dreas demasiado ténues ou com

Use este utilitirio se a qualidade diminuir ou se houver jactos

Use este utilitirio se aparecerem linhas verticais nde alinhadas.

te

Portugués

os resultados de impressio.
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Supervisor de Estado EPSON

Este utilitario apresenta informagdes relativas ao estado da
impressora, como a quantidade de tinta existente.

Verificagéo dos Jactos

Este utilitario permite verificar se osjactos da cabega de impressao
estdo obstruidos. Verifique os jactos sempre que notar uma
diminuicdo da qualidade de impressao e depois de efectuar a
operacao de limpeza, para confirmar se os jactos foram
desobstruidos. Consulte “Verificar os jactos da cabega de
impressdao” na pagina 229.

Se fizer clique em AUfO na caixa de didlogo Verificagao dos Jactos
ta partir do painel de controlo
daimpressora, este utilitdrio verifica se os jactos estao obstruidos
e efectua automaticamente a limpeza da cabega.

Limpeza das Cabecas

Este utilitario efectua a limpeza da cabeca de impressao. Se notar
uma diminuicdo da qualidade de impressao, é possivel que tenha
de efectuar uma limpeza da cabeca de impressdo. Execute este
utilitario para limpar a cabega de impressao. Consulte “Limpar a
cabeca de impressdo” na pagina 231.

Alinhamento das Cabecas

Pode executar este utilitario para aperfeicoar a qualidade de
impressao dos dados. Pode ter de ajustar o alinhamento da cabega
de impressao se aparecerem linhas verticais desalinhadas ou se
aparecerem linhas horizontais brancas ou pretas nas impressoes.
Execute este utilitario para voltar a alinhar a cabega de impressao.
Consulte “Alinhar a cabega de impressao” na pagina 232.
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EPSON LFP Remote Panel

Este utilitario permite optimizar a impressora. Consulte “Iniciar
o EPSON LFP Remote Panel” na pagina 232.

Assistente de Impressao

Se fizer clique na tecla Assistente de Impressdo, pode aceder ao
Guia de Consulta, as informacgodes relativas ao papel e ao site Web
de assisténcia técnica. Consulte “Utilizar a fungdo Assistente de
Impressao” na pagina 233.

Verificar os jactos da cabec¢ca de impressao

Se notar que as impressdes comegam a ficar demasiado ténues ou
a apresentar falhas de pontos, podera identificar o problema se
verificar os jactos da cabega de impressao através do utilitario
Verificagao dos Jactos.

Para executar o utilitdrio Verificacdo dos Jactos, execute as
operagoes apresentadas em seguida.

Nota:
Nio execute o utilitirio Verificagdo dos Jactos quando a impressora
estiver a imprimir, pois poderd prejudicar os resultados de impressdo.

1. Certifique-se de que existe papel na impressora.

2. Faga clique em Verificagdo dos Jactos.

Portugués
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3. Faga clique em Imprimir se pretender verificar se algum dos
jactos da cabeca de impressdo estd obstruido, se estiver a
utilizar papel que ndo seja papel especial Epson, ou se a
largura do papel que esta a utilizar for inferiora 210 mm. Faca
clique em AuUTO se pretender efectuar uma verificagdo dos
jactos automatica e se a verificagdo dos jactos indicar que é
necessaria.

80 Verificagao dos Jactos

EPSON v‘ SPro 4400 (EPSON USB)

% Verificagdo dos Jactos

Certifique-se de que a impressora estd em funcionamento e ligada
ao computador. Certifique-se também de que colocou papel de
formato A4 ou Letter na impressora.

Faca cligue na tecla Auto para efectuar uma verificacdo
automatica dos jactos e, se o utilitério de verificacdo dos jactos
indicar que & necessério, faca clique nesta tecla para efectuar uma
limpeza automdatica das cabegas.

Para verificar se os jactos da cabeca de impressdo estdo
obstruidos, faga clique na tecla de impressao para imprimir um
modelo de verificacdo dos jactos.

Para sair, faca clique na tecla que permite concluir o processo.

Nota:
Se activar a fungio partir do painel de controlo da

impressora, o utilitirio Verificagdo de Jactos verifica se existem
jactos obstruidos e limpa automaticamente a cabe¢a de impressio,
mesmo que esteja seleccionada a opgdo Imprimir. Se estiver a utilizar
papel que ndo seja papel especial Epson, ou se a largura do papel que
utilizar for inferior a 210 mm, desactive a fungio
no painel de controlo da impressora.

4. Siga as instrugdes apresentadas no ecra para imprimir um
modelo de verificagao dos jactos.

5. Se faltarem pontos, limpe os jactos da cabega de impressao.
Consulte “Limpar a cabeca de impressdo” na pédgina 231.
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Limpar a cabeca de impressdo

Se notar que as impressodes estdo demasiado ténues ou que
apresentam falhas de pontos, pode resolver estes problemas se
executar o utilitario Limpeza das Cabegas para limpar a cabeca
de impressao, assegurando desta forma que os jactos projectem
correctamente a tinta.

Para executar o utilitdrio Limpeza das Cabecas, execute as
operagoes apresentadas em seguida.

Nota:
[ Nao execute o utilitdrio Limpeza das Cabegas quando a impressora
estiver a imprimir, pois poderd prejudicar os resultados de impressio.

1 Para poupar tinta, execute primeiro o utilitdrio Verificagio dos
Jactos para confirmar se é necessdrio proceder a limpeza da cabega
de impressio. Deve sempre efectuar esta operagio porque o processo
de limpeza consome alguma tinta.

O Quando um indicador luminoso de verificagdo de falta de tinta
estiver aceso ou intermitente, ndo é possivel limpar a cabeca de
impressdo. Tem de substituir primeiro o respectivo tinteiro.
Consulte “Substituir Tinteiros” na pdgina 313.

1. Certifique-se de que a impressora esta ligada e que todos os
indicadores luminosos de verificacdo dos tinteiros estdao
apagados.

2. Faga clique em Limpeza das Cabegas.

3. Siga as instrugdes apresentadas no ecra.

Portugués

4. Faca clique em Imprimir Modelo de Verificagdo dos
Jactos na caixa de didlogo Limpeza das Cabegas para
confirmar se a cabega esté limpa e reiniciar o ciclo de limpeza.

Se depois de efectuar a limpeza das cabecas ainda faltarem
pontos, experimente uma ou mais das solugdes apresentadas.
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[ Seleccione no painel de controlo da
impressora. Consulte “LIMPEZA TOTAL” na péagina 259.

[d Repita este processo quatro ou cinco vezes, desligue a
impressora e volte a ligd-la apenas no dia seguinte. Em
seguida, volte a executar o ciclo de limpeza da cabega.

d  Substitua os tinteiros que possam estar gastos ou danificados.

Se a qualidade de impressao permanecer um problema depois de

tentar as solugdes apresentadas, contacte o servigo de assisténcia

técnica. Consulte “Servigo de Assisténcia a Clientes EPSON” na
péagina 379.

Alinhar a cabeca de impressdo

Se notar que as linhas estao desalinhadas ou se aparecerem linhas
horizontais pretas ou brancas nas impressoes, poderd resolver
estes problemas se executar o utilitdrio Alinhamento das Cabecas
para alinhar a cabeca de impressao.

Para executar o utilitirio Alinhamento das Cabecas, execute as
seguintes operagoes:

1. Certifique-se de que existe papel na impressora.
2. Faga clique em Alinhamento das Cabecas.

3. Siga as instrugdes apresentadas no ecra.

Iniciar o EPSON LFP Remote Panel

Através deste utilitario é possivel optimizar o desempenho da
impressora. Para iniciar o EPSON LFP Remote Panel, execute as
seguintes operagoes:
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1. Certifique-se de que a impressora estd ligada.
2. Faga clique em EPSON LFP Remote Panel.

3. Para obter mais informagdes, consulte a ajuda interactiva do
EPSON LFP Remote Panel.

Utilizar a funcdo Assistente de Impressao

Se fizer clique na tecla Assistente de Impressdo, pode aceder as
seguintes informagdes:

[ Guia de Consulta (pagina relativa a resolucdo de problemas)
[ Informagoes sobre o papel mais adequado para a impressao

[ Site Web de assisténcia técnica

Obter Informagdes atfravés da Ajuda
Interactiva

O software da impressora tem uma fungdo de ajuda interactiva
que fornece instrugdes sobre como imprimir, efectuar defini¢oes
do controlador de impressao e executar os utilitarios da
impressora.

Para aceder a ajuda interactiva, execute as seguintes operagdes:

Portugués

1. Faga clique em Imprimir no menu Arquivo da aplicagao.

2. Seleccione Definicdes de Impressdo ou Gestdo de Cores
da Impressora.

3. Faca clique na tecla Ajuda.
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Desinstalar o Software da Impressora

Para desinstalar o controlador, execute as seguintes operagoes:

1.

Ligue o computador e insira 0 CD-ROM que contém o
software da impressora no leitor de CD-ROM. O CD que
contém o software da impressora Epson abre
automaticamente.

Abra a pasta Software Mac OS X.
Faga clique duas vezes na pasta Controlador dalmpressora.

Faga clique duas vezes no icone SPro4400_xxx ou
SPro4800_xxx.

Se aparecer a caixa de didlogo de autenticacao, insira a
palavra-passe ou frase e faga clique em OK.

Faga clique em Continuar.
Seleccione Desinstalar no menu pendente situado na parte

superior esquerda e faga clique na tecla Desinstalar situada
na parte inferior direita.
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Capitulo 4

Painel de Conftrolo

Teclas, Indicadores Luminosos e Mensagens

O painel de controlo da impressora é composto por 6 teclas, 3

indicadores luminosos e um visor de cristais liquidos (LCD) de

32 caracteres.

II ‘

©

12345678 &

adan Menu
u-»A

Teclas

Esta secgao descreve as fung¢des das teclas do painel de controlo

Tecla

Descricdo

1

Tecla de
funcionamento ¢

Permite ligar e desligar a impressora.
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Tecla Pausall

Permite interromper temporariamente a
impressdo.

Se pressionar esta tecla com a impressora em
modo de pausa, reinicia a impressdo.

Se pressionar esta tecla durante trés segundos,
os dados de impressdo serdo eliminados da
memdaria da impressora.

Se pressionar esta teclano modo SelecType, a
impressora regressa ao estado OPERACIONAL.

Tecla Origem do
Papel<

Permite seleccionar um sistema de
alimentacdo (Com Corte Auto Rolo @& /Sem
Corte Auto Rolo @ /Folha a).

Se pressionar esta tecla durante trés segundos
com o sistema de alimentacdo Com Corte
Auto Rolo @& seleccionado, aimpressora
corta o papelem rolo automaticamente apds
a impressdo.

Se pressionar esta teclano modo SelecType, a
impressora regressa ao estado anterior.

Tecla
Alimentacdo do
Papel v

Permite alimentar o papel para a frente.

Ejecta afolhasoltaquando estd seleccionado
o sistema de alimentacdo Folha .

Alimenta o papel em rolo antes de o cortar
guando estd seleccionado o sistema de
alimentacdo Com Corte Auto Rolo @Dk .

Alimenta automaticamente uma folha do
alimentador para a posicdo de impressdo
guando estd seleccionado o sistema de
alimentac¢do Folha .

Se for pressionada no modo SelecType,
permite seleccionar uma definicdo a partirdo
item seleccionado.

Quando estiver a seleccionar uma definicdo
no modo SelecType, as definicdes mudam
pela ordem normal.
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Tecla
Alimentacdo do
Papel A

Permite alimentar o papel para trds (a mesma
distncia que foi alimentado para a frente
utilizando a tecla Alimentagdo do Papel v).

Nota:

Se tiver alimentado o papel para a frente
manualmente, ndo é possivel alimentar o
papel para trés utilizando esta tecla.

Alimenta automaticamente uma folha do
alimentador para a posicdo de impressdo
guando estd seleccionado o sistema de
alimentacdo Folha .

Se for pressionada no modo SelecType,
permite seleccionar uma definicdo a partir do
item seleccionado.

Quando estiver a seleccionar uma definicdo
no modo SelecType, as definicdes mudam
pela ordem inversa.

Tecla Menu >/

Permite aceder ao modo SelecType.

Se pressionar esta tecla durante a impressdo,
entra no menu de estado da impressdo.

Se for pressionada no modo SelecType,
permite seleccionar um menu pela ordem
normal.

Permite configurar a definicdo seleccionada
no itfem seleccionado no modo SelecType.

Executa o item se o item seleccionado se
destinar apenas a ser executado.

Se pressionar esta tecla durante trés segundos,
aimpressora efectua alimpezadacabecade
impressdo.

Painel de Controlo 237

Portugués



Indicadores luminosos

Esta seccao descreve as fungdes dos indicadores luminosos do
painel de controlo.

Os indicadores luminosos apresentam o estado da impressora e
o tipo de erro que ocorreu.

Indicador luminoso Descricdo

7 Pausa (verde) Aceso:

n A impressora estéd em modo de pausa.
(0]

Intermitente:

A impressora esta a imprimir.

A impressora estd a efectuar a limpeza da
cabecga de impressao.

A impressora estd a efectuar o processo de
secagem de finta no papel impresso.

Apagado:
A impressora estd pronta a imprimir dados.
8 Verificagdo dos Aceso:
tinteiros O finteiro instalado estd vazio.
(vermelho) Na&o é possivel utilizar os finteiros instalados
1y com esta impressora.
o O tanque de manutencdo estd cheio.
Intermitente:

O ftinteiro instalado estd quase vazio.
O tangque de manutencdo estd quase cheio.
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9 Verificacdo do
papel (vermelho)

Lgl
o]

Aceso:

N&o hé papel no alimentador quando esté
seleccionado o sistema de alimentag¢do Folha
a.
N&o hé papel em rolo quando esta
seleccionado o sistema de alimentagdo Com
Corte Auto Rolo @& ou Sem Corte Auto Rolo
D,

O sistema de alimentacdo que seleccionou
(Com Corte Auto RoloD& /Sem Corte Auto
Rolo @ /Folha ) ndo corresponde ao definido
no confrolador de impressdo.

A alavanca de gjuste do papel estd na
posicdo de libertacdo.

O papel colocado na impressora é
demasiado espesso para efectuar a limpeza
da cabeca de impressdo.

Infermitente:

O papel esté encravado.

O papel ndo é cortado correctamente apds
a impressdo quando estd seleccionado o
sisterna de alimentacdo Com Corte Auto Rolo
D% .

O papel ndo estd colocado correctamente.
O papel ndo é detectado.

As folhas soltas ndo sdo ejectadas
correctamente.

Combinacgdo de teclas

Esta seccao descreve as fungdes disponiveis das teclas quando
pressionadas em simultaneo.

Teclas

Funcdo

1. Tecla de funcionamento
O

2. Tecla Pausa Il

Se ligar a impressora enquanto mantém
pressionada a tecla Pause, a impressora
entra no Modo de Manutencdo.
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Mensagens

Esta secgdo explica as mensagens apresentadas no visor LCD.

Aparecem dois tipos de mensagens: mensagens de estado e
mensagens de erro. Para obter mais informagdes sobre mensagens
de erro, consulte “Ocorreu um erro”, na pagina 339.

Mensagem Descricdo

OPERACIONAL A impressora esta pronta a imprimir dados.

A IMPRIMIR A impressora estd a processar dados.

EM ESPERA Aguarde até que apareca a indicacdo
OPERACIONAL.

PAUSA A impressora estd em modo de pausa.

PRESSIONAR TECLA Pressione a tecla Pausa.
DE PAUSA

CORTE A impressora estd a cortar a impressao.

A CARREGAR TINTA A impressora estd a carregar o sistema de
projeccdo da finta.

REINICIAR A impressora estd a ser reinicializada.

ACTUALIZACAO DE A impressora estd a actualizar o firmware.

FIRMWARE

ACTUALIZACAO A impressora tferminou a actualizacdo do
CONCLUIDA firmware.

DESACTIVADA A impressora estd a desligar.

LIMPEZA A impressora estd a efectuar o processo de

limpeza dos jactos de finta.

240 Painel de Controlo



Definicoes do SelecType

Quando utilizar o SelecType

O modo SelecType permite efectuar defini¢des de impressao
semelhantes as que normalmente efectuaria no controlador ouna
aplicacdo, bem como efectuar defini¢des adicionais, directamente
a partir do painel de controlo.

Nota:

1 Algumas aplicagbes poderdo enviar para a impressora comandos que
se sobrepdem as definicdes do SelecType. Se ndo obtiver os resultados
esperados, verifique as definicoes da aplicagdo que estd a utilizar.

Q  Paraverificar as definigdes actuais do SelecType, imprima uma folha
de configuragdo.

Lista de menus do SelecType

Nota:
Se estiver a utilizar a EPSON Stylus Pro 4400, as opgdes PAG.
IMPRIMIVEL e TINTA EXISTENTE indicam apenas 4 tinteiros.

Portugués
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Menu ltem Definicao
“CONFIG. IMPRES.”, "CONTADORROLOouU | -
na pdagina 248 CONTADOR FLS.”, na

pdagina 248

“"ESPACO ROLO”, na

ESTREITO, NORMAL,

pdagina 249 LARGO, MAIS LARGO,
O MAIS LARGO

“LINHA PAGINA”, na SIM, NAO

pdgina 249

“INTERFACE", na AUTO, USB, IEEE1394,

pdgina 250 OPCIONAL

"PAGINA CODIGO”, PC437, PC850

na pdgina 250

"MARGEM PAPEL", na

S/116 mm, §/135 mm,

pdgina 250 15 mm, 3 mm
“VER FORM. PPL", na SIM, NAO
pdgina 251

“VER ALINH. PPL”, na SIM, NAO

pdgina 251

“INTERVALO”, na

OFF, 30 SEG, 60 SEG,

pdgina 252 180 SEG, 300 SEG
“AJST. DISP. CRT”, na EXEC
pdgina 252

“ACTUALIZARMRGM”, | SIM, NAO
na pdgina 252

“VERIF F.PAPEL", na SIM, NAO
pdagina 252

"V.JACTOS AUTO”, na SIM, NAO
pdgina 252

“LIMPEZA AUTO”, na NAO, SIM
pdagina 253

“CORTE SILENCI”, na SIM, NAO
pdgina 253

“INIC. PAINEL", na EXEC

pdagina 253
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“IMPRIMIR TESTE”, na "VERIF. JACTOS”, na IMPRIMIR

pdgina 253 pdgina 253
“VERIF. ESTADO”, na IMPRIMIR
pdgina 254
“INFO. TAREFA”, na IMPRIMIR
pdagina 254

“PAPEL PERSON.”, na IMPRIMIR
pdgina 254

Portugués
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“ESTADO IMPRES.”, na
pagina 254

“VERSAQ”, na pagina
254

AXXXXX

"PAG. IMPRMVL", na
pdgina 254

MK (ou PK) xxxxxxxPG

C xxxxxxxPG

M xxxxxxxPG

Y XXXXXXXPG

LK xxxxxxxPG

LC xxxxxxxPG

LM xxxxxxxPG

LLK xxxxxxxPG

“TINTA EXIST.”, na
pdgina 254

MK (ou PK) V*****C,
V****C’ V***C, V**C,
V*C, xx%

C V***k*c, V****CI
V***C, V**C, V*C, xx%

M V*****C’ V****C’
V***C, V**C, V*C, xx%

Y V*****CI V****C’
V***C, V**C, V*C, xx%

LK \V*****C, \V****C,
V**C, V**C, V*C, xx%

LC V*****C, \V****C,
V**C, V**C, V*C, xx%

LM V*****C, \V****C,
V***C, V**C, V*C, xx%

LLK V*****CI V****C,
V***C, V**C, V*C, xx%

“TINT. MANUT.”, na

V*****C, V****C,

pdgina 255 V***C,V**C, V*C, xx%,
0%
“USAR CONTADOR”, TINTAXXXXX. XM

na pdgina 255

PPL xxxxx.xcm
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"RNC. CONTUTIL.", na | TINTA EXEC.
pdgina 255

PAPEL EXEC.
“HISTORICO TRF”, na N°. 0-N°. 9
pdgina 256
“REIN. HIST. TRF”, na EXEC
pdgina 256
“TOTAL IMPRES”, na XXXXXX
pdagina 256
“DURACAO”, na CORTE
pagina 256 \/***RC, R C,

V***C, V**C, V*C, VC

MOTOR RC
V*****Cl V****C’
V***C, V**C, V*C, VC

MOTOR AP
V*****Cl V****C’
V***C, V**C, V*C, VC

CABECA
V*****C, V****CI
V**C, V=*C, V*C, VC

DISP. LIMPEZA
V*****Cl V****C’
V***C, V**C, V*C, VC
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“PAPEL PERSON.”, na
pdgina 256

*NUMERO PAPEL”, na
pdagina 257

NML, 1-10

"ESPACO ROLO”, na

ESTREITO, NORMAL,

pdgina 257 LARGO, MAIS LARGO,
O MAIS LARGO

“PADRAO IMPRIMIR

ESPESSURA”, na

pdagina 257

“ESPESSURA”, na 1-16

pdgina 258

*METODO CORTE”, na
pdagina 258

AUTO, PAPEL FINO,
GROSSO,RAPIDO,
GROSSO,LENTO

"AJUSTE ALIM. PPL", na

-0,70% - 0,70%

pdagina 258
“ROLO ALIMENT.”, na AUTO, FOLHA, ROLO
pdagina 258 CURVADO, ROLO
NORMAL
“TEMPO SECAGEM”, 0,0 SEG- 10,0 SEG
na pdgina 259
*ADMISSAQ", na NORMAL, -1, -2, -3, -4
pdgina 259
*AJUSTE IMPRESSAQ”, NORMAL, 1, 2
na pdgina 259
“MANUTENCAOQ", na "SUB.DISP.CORTE”,na | EXEC
pdagina 259 pdagina 259
“SBS. TNT. PRETO”, na EXEC
pdgina 259
“LIMPEZA TOTAL", na S, N

pdgina 259

“DEF. RELOGIO”, na
pdgina 259

YY/MM/DD:HH/MM
MM/DD/YY HH:MM

“ALINHAM. CABECA”,
na pdagina 260

“ESPESS. PAPEL”, na
pdgina 260

NML, 0,1 mm - 1,6 mm

“ALINHAMENTO”, na
pdgina 260

AUTO, MANU
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“SUB. DIS. CORTE”, na EXEC -
pdgina 260

Processo basico de selec¢cdo das definicoes do
SelecType

Esta secgdo descreve como aceder ao modo SelecType e explica
como efectuar defini¢des com as teclas do painel de controlo.

Nota:

a

Pressione a tecla PQusa 1l sempre que pretender sair do modo
SelecType e regressar ao estado ! .

Pressione a tecla Origem do Papel < para regressar ao ponto
anterior.

Aceda ao modo SelecType

Certifique-se de que a indicacao L. aparece no
visor LCD e pressione a tecla Menu > . O primeiro menu é
apresentado no visor LCD.

Seleccione um menu

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimenta¢do do Papel A para seleccionar o menu
pretendido.

Active 0o menu
Pressione a tecla Menu > para activar o menu seleccionado.
O primeiro item é apresentado no visor LCD.

Seleccione um item

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para seleccionar o item
pretendido.

Active o item
Pressione a tecla Menu >¢ para aceder ao item seleccionado.
A primeira definicdo é apresentada no visor LCD.
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6. Seleccione uma definicao
Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para seleccionar uma definigao
para o item.

7. Active a defini¢do
Pressione a tecla Menu > para guardar a definicao
seleccionada. Se a defini¢do se destinar apenas a ser
executada, pressione a tecla Menu >¢ para executar a funcao.

Ap6s executar a func¢do, a impressora sai do modo SelecType
e regressa ao estado

8. Saia do modo SelecType
Pressione a tecla PQusa Il . A impressora regressa ao estado

Descricdo do SelecType

CONFIG. IMPRES.

Este menu contém as defini¢des apresentadas em seguida.

CONTADOR ROLO ou CONTADOR FLS.

Se activar a funcdo de aviso derolo ou folhas, é possivel obter uma
mensagem sempre que existir pouco papel.

Quando utilizar papel em rolo, introduza o comprimento do
papel em rolo que colocou na impressora e o valor de aviso.

Quando utilizar folhas, introduza a quantidade de folhas que
colocou na impressora e o valor de aviso.

Nota:

Esta defzmgao estd disponivel apenas quando selecciona F s
ouf sz como CONTADOR PAPEL no modo de
manutengaio.
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ESPACO ROLO

E possivel ajustar a distancia entre a cabeca de impresséo e o
papel. Normalmente, deixe esta op¢ao definida para!
as imagens impressas estiverem esborratadas, seleccione
Seleccion {1 para imprimir em papel fino
! para imprimir em papel espesso.

Se

ou i

LINHA PAGINA

Permite definir se a linha de pagina (linha de corte) é impressa no
papel em rolo. Seleccione %11 se pretender imprimir a linha de
pagina; caso contrdrio, seleccione

Esta fun¢ao muda consoante a defini¢do seleccionada para a
opcao de corte automaético.

Sistema de Imprimir Linha Funcionamento da
alimentagdo Pagina impressora

Com Corte Auto Activada Imprime uma linha de péagina
Rolo @M% apenas do lado direito e

corta automaticamente o
papel apds a tarefa de

impressdo.
Com Corte Auto Desactivada Na&o imprime qualquer linha
Rolo % de pdgina e corta

automaticamente o papel
apobs a tarefa de impressdo.

Sem Corte Auto Activada Imprime linhas de pdagina do
Rolo lado direito e por baixo dos o
dados. No entanto, ndo corta «@
automaticamente o papel g’
apdbs a tarefa de impressdo. 5
=
£
Sem Corte Auto Desactivada N&o imprime qualquer linha O
Rolo® de pdgina nem corta o o
papel.
Nota:

Quando estd seleccionado o sistema de alimentacio Folha (1, esta
definigdo ndo estd disponivel.
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INTERFACE

Pode seleccionar uma interface para a recepgao dos dados de
impressao. Quando selecciona ,a impressora selecciona
automaticamente a interface que receber primeiro dados. Quando
selecciona UEE, ou! , apenas a interface
seleccionada recebe dados de impressao. Se ndo forem recebidas
mais tarefas de impressao, a impressora regressa a um estado de
repouso ap6s 10 segundos ou mais.

PAGINA CODIGO

Pode seleccionar uma pégina de cédigo:
ampliados) ou F

MARGEM PAPEL

Pode selecc1onar as margens para o papel em rolo: :

i (multilingue).

(gréficos

Definicoes de Superior Inferior Esquerda/
margem Direita
S/115 mm 15 mm 15 mm 3 mm

S/1 35 mm 35 mm 35 mm 3 mm

15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
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Ao comparar a mesma imagem impressa com uma margem de
3 mm e de 15 mm, podera verificar que parte do lado direito da
imagem que tem uma margem de 15 mm ndo é impressa.

Ty :]; Inferior
A | 15 mm
Area que
serd \\ )
corfada AreadeimpressGo | ——— Papel
em rolo
‘ T Superior
: 1 15mm Direccdode
15mm f—‘e 9‘7* 15 mm impressco

Direita Margem que sai Esquerda

primeiro da impressora

VER FORM. PPL

Quando selecciona %1, a impressora interrompe a impressao se
a largura do papel que colocou na impressora nao corresponder
a largura dos dados. Quando selecciona Hill, a impressora
continua a imprimir mesmo que a largura do papel ndao
corresponda aos dados e poderd imprimir fora do papel.

Nota:
Quando alimentar papel através da entrada manual, seleccione

VER ALINH. PPL

Quando selecciona

i,seo papel nao estiver direito,amensagem
aparece no visor LCD e a impressora
mterrompe aimpressao. Quando seleccionati!, ndo ocorrera um
erro de alinhamento de papel mesmo que as dimensdes dos dados
impressos sejam superiores as do papel e a impressora continua
a imprimir.

Portugués
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INTERVALO

Pode seleccionar entre 30 a 300 segundos. Se um cabo da
impressora nao estiver ligado ou se a impressora nao imprimir no
periodo de tempo estabelecido, a tarefa de impressao é cancelada
e a impressora comega a alimentar papel.

AJST. DISP. CRT

Permite ajustar a posicao de corte quando estd a imprimir com
uma margem inferior e superior definidas para zero. Esta funcao
imprime modelos de ajuste da posigdo de corte, a partir dos quais
pode seleccionar a posicao de corte mais adequada.

ACTUALIZAR MRGM

Quando selecciona %1, a impressora corta a drea de impressao
em excesso, depois de a opcao de impressdao sem margens ter sido
utilizada automaticamente.

VERIF F.PAPEL

Quando selecciona se o tamanho das folhas soltas que
colocou na impressora nao corresponder ao tamanho dos dados
a 1mpressora interrompe a impressdo e a mensagem
- ! aparece no painel de controlo da i 1mpressora
Quando selecciona (!, aimpressora continua a imprimir mesmo
que o formato da folha solta nao corresponda aos dos dados e
poderd imprimir fora do papel.

V.JACTOS AUTO

Quando selecciona %11, a impressora efectua uma verificagao dos

jactos antes de imprimir cada tarefa de impressao.

Nota:
0 Ndoseleccione: 11 se estiver a utilizar papel que ndo seja papel especial
Epson, ou se a largura do papel que utilizar for inferior a 210 mm.

1 Esta defini¢do estd disponivel apenas quando selecciona *
opgio LIMPEZA AUTO.

paraa
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LIMPEZA AUTO

Quando selecciona e efectua uma verificacdo dos jactos a
partir do controlador de impressao ou do painel de controlo, a
impressora verifica se existem jactos obstruidos e limpa
automaticamente a cabeca de impressao.

Nota:
Ndo seleccione 1t se estiver a utilizar papel que ndo seja papel especial
Epson, ou se a larqura do papel que utilizar for inferior a 210 mm.

CORITE SILENCI

Quando selecciona %1f, a impressora corta lentamente as
impressoes de forma a diminuir o ruido provocado pelo processo
de corte e as particulas de papel.

INIC. PAINEL

Permlte repor todas as defini¢des que efectuouno menu!
- i, para os valores de origem.

IMPRIMIR TESTE

Este menu contém as defini¢des apresentadas em seguida.

VERIF. JACTOS

Pode imprimir um modelo de verificacdo dos jactos da cabeca de
impressao para cada tinteiro. A partir dos resultados de
impressao, podera verificar se os jactos estao a projectar a tinta
correctamente. Para mais informacdes, consulte “Verificar os
jactos da cabeca de impressdo”, na pagina 260.

Portugués

Nota:

Pode imprimir um modelo de verificagdo dos jactos através do respectivo
menu de utilitdrios do software da impressora. Se estiver a utilizar o
Windows, consulte “Verificar os jactos da cabe¢a de impressdo”, na
pagina 82. Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte “Verificar os jactos
da cabega de impressio”, na pagina 172. Se estiver a utilizar o Mac OS
X, consulte “Verificar os jactos da cabega de impressido”, na piagina 229.
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VERIF. ESTADO

Pode imprimir o estado actual do SelecType. Para mais
informacoes, consulte “Imprimir uma folha de estado”, na pagina
271.

INFO. TAREFA

Pode imprimir as informacdes relativas as tarefas gravadas na
impressora (até 10 tarefas).

PAPEL PERSON.

Pode imprimir as informacgdes que registou.

ESTADO IMPRES.

Este menu contém as defini¢coes apresentadas em seguida.

VERSAO

Permite visualizar a versdo de firmware.

PAG. IMPRMVL

Permite visualizar o nimero de pédginas que cada tinteiro pode
imprimir.

TINTA EXIST.

Permite visualizar a quantidade de tinta existente em cada
tinteiro.

Visesedesk C (100-81%)
Vi C (80-61%)
Vi C (60-41%)

vk C (40-21%)
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Vi C  (20-11%)

xx% (menos de 10%)
0% (sem tinta)
TINT. MANUT.

Pode visualizar a capacidade do tanque de manutengao.
Viesesesesk C (100-81%)

Vi C (80-61%)

Vs (60-41%)

C
Vit C (40-21%)
C

Vi (20-11%)
xX% (menos de 10%)
0% (tanque de manutencao
cheio)
USAR CONTADOR

Pode visualizar a quantidade de tinta gasta em mililitros e a
quantidade de papel utilizado em centimetros.

Nota:
Os valores apresentados em |,

sdo valores aproximados.

Portugués

RNC. CONT UTIL.

Pode apagar os valores definidos em L}
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HISTORICO TRF

Pode visualizar a quantidade de tinta gasta (’ 1) em mililitros,
a quantidade de papel utilizado (¥ ) em cm” e o tempo
necessario para cada tarefa de impressao guardada naimpressora
( em segundos. A tarefa de impressdao mais
recente é gravada como N°. 0.

2

REIN. HIST. TRF

Pode apagar o histérico das tarefas da impressora.

TOTAL IMPRES

Pode visualizar o niimero total de paginas impressas.

DURACAO

Pode visualizar a duracdo de cada consumivel.

CORTE Pode visualizar a dura¢cdo do dispositivo de corte.

Nota:
Os valores apresentados no visor LCD sdo valores
aproximados.

MOTOR RC Apenas para pessoal de manuten¢cdo autorizado.

MOTOR AP Apenas para pessoal de manuten¢cdo autorizado.

CABECA Apenas para pessoal de manuten¢cdo autorizado.

DISP. LIMPEZA Apenas para pessoal de manutencdo autorizado.
PAPEL PERSON.

Este menu contém as defini¢es apresentadas em seguida. Para
efectuar defini¢oes de papel, consulte “Efectuar defini¢oes de
papel”, na pagina 268.
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NUMERO PAPEL

Quando selecciona H _, aimpressora determina a espessura
do papel automaticamente. Pode também seleccionar M. ¥ (:
pode ser qualquer nimero entre 1 e 10) para registar as defmlgoes
apresentadas em seguida ou para utilizar as defini¢des que
efectuou.

Espaco do rolo

Padrao de espessura

Ntumero de espessura

Método de corte

Ajuste de alimentacdo do papel
Tipo de rolete de ejeccao
Tempo de secagem

Admissao

Ajuste do modo entrelacado

oo dododo

Nota:

Se seleccionar , 4 impressora imprime os dados de acordo com as
definigdes do controlador. Se seleccionar H%. ¥, as definicdes do painel
de controlo sobrepoem-se as definicdes efectuadas no controlador da
impressora, excepto se seleccionar LT em E

ESPACO ROLO

Pode ajustar a distancia entre a cabe¢a de impressao e o papel.
Normalmente, deixe esta opcao definida para ! Se as
imagens impressas estiverem esborratadas, seleccione L. ou
Seleccione EZTREI T para imprimir em papel fino ou
{l para imprimir em papel espesso.

PADRAO ESPESSURA

Pode imprimir o modelo que permite determinar a espessura do
papel. Se seleccionar .,omodelondo serd
impresso.
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ESPESSURA

Se utilizar papel especial Epson, deve seleccionar normalmente

Se utilizar papel que ndo seja papel especial Epson, verlflque

o modelo que permite determinar a espessura do papel e insira o
nuimero do modelo com o menor espacamento.

METODO CORTE

Pode especificar um método de corte:

AJUSTE ALIM. PPL

Pode determinar a quantidade de papel a ser alimentado. Pode
seleccionar entre -0,70 e 0,70%.

ROLO ALIMENT.

Pode seleccionar

AUTO Aimpressoraseleccionaautomaticamente adefinicdo
mais adequada. Quando ufilizar papel especial Epson,
seleccione esta definicdo.

FOLHA Se pretender imprimir em folhas soltas que ndo sejam
papel especial Epson, seleccione esta definicdo.

ROLO Se pretender imprimir em papel em rolo que esteja

CURVADO demasiado enrolado e que ndo seja papel especial

Epson, seleccione esta definicdo.

Nota:

Certifique-se de que a tinta estd suficientemente seca
antesde orolete focarno papel. Caso contrdrio, atinta
suja a superficie do rolete que por sua vez mancha as
impressoes.

ROLO NORMAL

Se pretender imprimir em papel em rolo que ndo seja
papel especial Epson, seleccione esta definicdo.
Quando seleccionar a op¢do de papel em rolo para
aimpressora, esta definicdo é seleccionada e o rolete
de alimentacdo ndo é utilizado. Se seleccionar esta
definicdo quando estiver a imprimir em folhas soltas,
tem de ejectar as folhas soltas individualmente.
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TEMPO SECAGEM
Pode definir o tempo de secagem da tinta para cada passagem da
cabeca de impressao. Pode seleccionar entre 0 e 10 segundos.

ADMISSAO

Pode definir a pressao de admissao utlhzada para alimentar o

papel impresso. Seleccione

AJUSTE IMPRESSAO

Pode ajustar o modo entrelagado. Pode seleccionar H
Aumente o valor para dar prioridade a velocidade de i 1mpressao

oudiminua o valor para dar prioridade a qualidade de impressao

MANUTENCAO

Este menu contém as defini¢coes apresentadas em seguida.

SUB. DISP. CORTE
Pode visualizar o processo de substituigao do dispositivo de corte.
Siga as instrugoes apresentadas no visor LCD.

SBS. TNT. PRETO
Pode mudar o tipo de tinta preta de acordo com os objectivos
Pode seleccionar Preto Mate ou Preto Fotografico. Para mais
informacdes, consulte “Conversao da Tinta Preta”, na pagina 318.

LIMPEZA TOTAL
Pode utilizar esta funcdo para limpar a cabeca de impressao de
forma mais eficaz do que com o processo normal de limpeza.

Portugués

DEF. RELOGIO

Pode definir o ano, o més, a data, a hora e os minutos.
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ALINHAM. CABECA

Este menu contém as defini¢oes apresentadas em seguida.

ESPESS. PAPEL

Pode ajustar a espessura do papel que vai utilizar. Se utilizar
papel especial Epson com uma espessura de 0,2 mm ou 1,2 mm,
seleccione Hfil.. Quando utilizar papel que nao seja papel especial
Epson, introduza o valor para a espessura, de 0,1 a 1,6 mm.

ALINHAMENTO

Pode corrigir qualquer desalinhamento da cabega, para obter os
melhores resultados de impressao. Para mais informagdes,
consulte “Alinhar a cabeca de impressao”, na pagina 262.

SUB. DIS. CORTE

Pode visualizar o processo de substitui¢do do dispositivo de corte.
Siga as instrugdes apresentadas no visor LCD.

Verificar os jactos da cabeca de impressdo

Para saber se osjactos estdo a projectar a tinta correctamente, pode
imprimir um modelo de verificagdo dos jactos. Se a tinta ndo
estiver a ser correctamente projectada, faltardo pontos no modelo
deimpressao. Paraimprimir um modelo de verificagao dosjactos,
execute as operagOes apresentadas em seguida

Nota:

[ Se pretender efectuar uma verificagio dos jactos automdtica antes
de cada tarefa de impressio, seleccione SIM para a opgdo LIMPEZA
AUTO e, em seguida, seleccione SIM para a op¢io V.JACTOS
AUTO.

1 Antes de comegar a imprimir, certifique-se de que o modelo de
verificagdo dos jactos estd concluido. Caso contririo, a qualidade de
impressdo poderd diminuir.
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1. Certifique-se de que existe papel na impressora.
2. Pressione a tecla Menu > para entrar no modo SelecType.
3. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou

Alimentagdo do Papel A para visualizar a mensagem
IHFE TEZTE e, em seguida, pressione a tecla Menu >¢ .

4. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimenta¢do do Papel A para visualizar a mensagem

5. Pressione a tecla Menu >¥ para visualizar a mensagem

6. Volte a pressionar a tecla Menu > para comecar a imprimir
o modelo de verificagao dos jactos.

Depois de imprimir um modelo de verificacao dos jactos, a
impressora sai do modo SelecType e regressa ao estado

Exemplos do modelo de verificagdo dos jactos:

Amostra de qualidade

Portugués
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Se faltarem pontos nas linhas do modelo de verificagao, isso
significa que é necessdrio limpar a cabe¢a de impressao. Pressione
a teclaMenu >¥ durante mais de 3 segundos ou aceda ao utilitario
de limpeza das cabegas. Se estiver a utilizar o Windows, consulte
“Limpar a cabe¢a deimpressao”, na pagina 84. Se estiver a utilizar
0MacOS9.x, consulte “Limpar a cabega de impressao”, na pagina
173. Se estiver a utilizar o Mac OS X, consulte “Limpar a cabega
de impressao”, na pagina 231.

Alinhar a cabeca de impressdo

Para evitar que a qualidade de impressao diminua devido a um
desalinhamento da cabega de impressao, alinhe a cabeca antes de
comecar a imprimir. Pode alinhar a cabega de impressao de modo
manual ou automatico. Experimente, em primeiro lugar, efectuar
o alinhamento automatico da cabega de impressao. Se a cabega de
impressao continuar desalinhada, experimente efectuar o
alinhamento manual da cabeca de impressao.

Alinhar automaticamente a cabe¢a de impressao

4. Quando aparecer a mensagem

1. Certifique-se de que existe papel na impressora.

Nota:

Para obter melhores resultados na impressio do modelo de
alinhamento da cabega, utilize o papel que utiliza normalmente para
imprimir os dados.

2. Pressione a tecla Menu > para entrar no modo SelecType.
3. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou

Allmen’rogoo do Papel A para visualizar a mensagem
e, em seguida, pressione a tecla Menu >4 .

pressione a
tecla Menu >« .
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10.

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para selecc10na HHL. ou um valor
de espessura de papel entre i : . Quando o valor
de espessura de papel for de 0,2 mm ou 1 2 mm, seleccione
.. Caso contrario, seleccione um valor de espessura
correspondente ao papel que estd a utilizar.

Pressione a tecla Menu >¢ para registar o valor que definiu.

Pressione a tecla Origem do Papel < e, em seguida,
pressione a tecla Alimentagdo do Papel v.

Quando a mensagem + It aparecer na linha inferior
do visor LCD, pressione a tecla Menu > .

Pressione a tecla Menu > para seleccionar /T e, em
seguida, pressione a tecla Alimentagdo do Papel v ou
Alimenta¢cdo do Papel A para seleccionarE

Pressione a tecla Menu >¢ eaimpressora comega a imprimir.
Depois de a impressao estar concluida, o alinhamento da
cabeca inicia automaticamente.

Se ndo estiver satisfeito com o resultado do alinhamento
:, pressione a tecla Origem do Popel < para
regressar ao ponto anterior e seleccione E

Se ndo estiver satisfeito com o resultado do alinhamento
i, experimente a opgao i

4

Pode também efectuar o alinhamento de modo individual
através da opgéo : ou #3. Seleccione um tamanho de gota
de tinta desde #1 onsoante o papel que utilizar e o modo
de impressao que pretender experimentar. A tabela
apresentada em seguida indica que definicao estd disponivel
para o tipo de papel e qualidade de impressao. Para definir a
qualidade de impressao, aceda ao controlador de impressao.

Portugués
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EPSON Stylus Pro 4400:

Nome do papel

Qualidade de impressao =

Menu Qualidade de
Principal impressdo
personalizada
A B (&) D E F
Photo Quality Ink Jet Paper #1 #2 - #1 #2 #3
Singleweight Matte Paper
Enhanced Matte Paper
Archival Matte Paper
Singleweight Matte Paper
(line drawing)
Papel Normal #1 #2 #1 #1 #2 -
Papel Normal #1 #2 - #1 #2 -
(desenho grafico)
Papel vegetal #1 #2 - #1 #2 -

* Qualidade de‘impressdo A: Velocidade, B: Qualidade, C: Prova, D: Normal
- 360 ppp. E: Optima- 720 ppp. F: Excelente-1440 ppp
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EPSON Stylus Pro 4800:

Nome do papel Qualidade de impressdo
Menu Qualidade de
Principal impressdo

personalizada

A B C D E F

Photo Quality Ink Jet Paper #1 #2 - #1 #2 #3
Singleweight Matte Paper
Singleweight Matte Paper
(line drawing)

Enhanced Matte Paper #2 #3 - #1 #2 #3
Archival Matte Paper

Premium Glossy Photo Paper - #3 - - #2 | #3
Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper
Watercolor Paper - Radiant
White

Photo Glossy Paper #2 #3 - - #2 #3
Photo Semigloss Paper
Premium Luster Photo Paper
(250)

Premium Glossy Photo Paper
(250)

Premium Semigloss Photo Paper
(250)

Premium Semimatte Photo
Paper (250)

Photo Paper Gloss 250

Proofing Paper Semimatte

Textured Fine Art Paper - #3 - - - #3 »
Velvet Fine Art Paper <g
UltraSmooth Fine Art Paper - #3 - - - #3 g’
Papel Normal #1 #2 #1 #1 #2 - E
Papel Normal (desenho grafico) | #1 #2 - #1 #2 -
Papel vegetal #1 #2 - #1 #2 | -

* Qualidade de impressdo A: Velocidade, B: Qualidade, C: Prova, D: Normal
- 360 ppp. E: Optima- 720 ppp. F: Excelente - 1440 ppp. Super Foto - 2880 ppp
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11. Pressione a tecla PQusa Il para regressar ao estado

Alinhar manualmente a cabeca de impresséo

Se néao estiver satisfeito com o resultado do alinhamento
automaético da cabeca, pode efectuar o alinhamento
manualmente. Para efectuar o alinhamento manualmente,
execute as seguintes operagoes:

1.

2.

Pressione a tecla Menu > para entrar no modo SelecType.

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para visualizar a mensagem
i e, em seguida, pressione a tecla Menu > .

Quando aparecer a mensage
tecla Menu > .

pressione a

Pressione a tecla Alimentagdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para selecc10nar . ouum valor
de espessura de papel entrefi:1 mmel:& mu. Quandoovalor
de espessura de papel for de 0, 2 mm ou 1,2 mm, seleccione
.. Caso contrario, seleccione um valor de espessura
correspondente ao papel que esté a utilizar.

Pressione a tecla Menu > para registar o valor que definiu.

Pressione a tecla Origem do Papel < e, em seguida,
pressione a tecla Alimentagdo do Papel v.

Quando a mensagem # aparecer na linha inferior
do visor LCD, pressione a tecla Menu > .

Pressione a tecla Menu > para seleccionar . e, em
seguida, pressione a tecla Aimentagdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para seleccionart
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Exemplos do modelo de alinhamento da cabeca:

9. PressioneateclaMenu >¢ e aimpressora comeca a imprimir.
EPSON Stylus Pro 4800:

3 45 6 7

2

1

1 2 3 45 6 7 8 9

EPSON Stylus Pro 4400:
|
|
|
|

1 2 3 45 6 78 9

sanbnjod

modelo e do conjunto seleccionado. Seleccione o conjunto que
apresentar os espacamentos mais pequenos e, em seguida,

pressione a tecla Alimentagdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para visualizar o nimero desse

10. Depois de a impressao terminar, é apresentado o nimero do
conjunto.

267

Painel de Controlo



11. Pressione a tecla Menu >¥ para registar o ntimero do
conjunto. Aparecera o nimero do modelo seguinte. Repita o
ponto 10.

Se ndo estiver satisfeito com o resultado deste alinhamento,
pressione a tecla Origem do Pa pel < para regressar ao ponto
anterior e seleccione E , 1.

Se nao estiver satisfeito com o resultado do alinhamento
1, experimente a opgao !

iy

12. Ap6s definir os modelos
regressar ao estado

ressione a tecla PQusa Il para

Efectuar definicoes de papel

Pode registar e utilizar as suas defini¢des de papel de acordo com
o papel.

As defini¢oes que pode efectuar sdo as seguintes:

Espaco do rolo

Padrao de espessura

Ntumero de espessura

Método de corte

Ajuste de alimentacdo do papel
Tipo de rolete de ejeccao
Tempo de secagem

Admissao

Ajuste do modo entrelacado

ovolodododo

Registar as definicoes

Para registar as defini¢des de papel, execute as seguintes
operacoes:

1. Coloque na impressora o papel que pretende verificar.
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Pressione a tecla Menu > para entrar no modo SelecType.

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para visualizar a mensagem

Pressione a tecla Menu > para visualizar a mensagem

Pressione a tecla Menu >% e, em seguida, pressione a tecla
Alimentacdo do Papel v ou Alimentacdo do Papel A
para seleccionar ou o ntimero (Hz. 1 ak que
pretende registar como definicao.

Se utilizar papel especial Epson, seleccione HfiL. e avance para
o ponto 9. Nao tem de definir a espessura do papel porque a
opgao . determina automaticamente a espessura do

papel.

Pressmne a tecla Menu >¢ para visualizar a mensagem

L0 e, em seguida, pressione a tecla Alimentagdo

do Papel v ou Alimentacdo do Popel A para selecc1onar
p toull

4

Pressione a tecla Menu >¢ para guardar a definicao de espaco
do rolo seleccionada; aparecera a mensagem F
i no visor LCD.

Volte a pressionar a tecla Menu >¢ para imprimir o modelo
de verificagdo da espessura do papel.

Exemplo de um modelo de verificagdo da espessura do papel:

Portugués

Menor espacamento
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Observe o modelo impresso para determinar qual o conjunto
delinhas que estd alinhado (apresenta o menor espacamento)
e anote o respectivo niimero.

Ap6s a impressdao do modelo, aparece a mensagem

1. Pressione a tecla Alimenta¢cdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para seleccionar o niimero que
apontou no ponto 9.

Pressione a tecla Menu >¢ para guardar o valor seleccionado.

Aparece a mensagem Pressione a tecla

Alimentacdo do Papel v ou Allmen‘rogoo do Papel A
para seleccionar
e, em seguida, pressione a tecla Menu >& .

Aparece a mensagem ¢ . Pressione a tecla
Alimentacdo do Papel v ou Alimentacdo do Papel A
para definir a quantidade de papel a ser alimentada e, em
seguida, pressione a tecla Menu > .

T. Seleccione
fou e pressione a tecla Menu >/4J .

Aparece a mensagem

Aparece a mensagem Pressione a tecla
Alimentacdo do Papel v ou Alimentacdo do Papel A
para seleccionar o tempo em segundos e pressione a tecla
Menu > .

Aparece a mensagem ¢ . Pressione a tecla
Alimentacdo do Popel Vou Allmen‘rogoo do Papel A
para seleccionar 2, =3

Aparece a mensagem ¥ Pressione a tecla
Alimenta¢cdo do Papel v ou Alimentacdo do Papel A
para ajustar o modo entrelagado. Aumente o valor para dar
prioridade a velocidade de impressdo ou diminua o valor
para dar prioridade a qualidade de impressao.

Pressione a tecla Menu >¢ para guardar o valor seleccionado.
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Seleccionar as definicoes registadas

Para seleccionar as defini¢des registadas, execute as seguintes
operagoes:

1. Pressione a tecla Menu > para entrar no modo SelecType.
2. Pressione a tecla Alimenta¢cdo do Papel v ou

Alimentagdo do Papel A para visualizar a mensagem
e, em seguida, pressione a tecla Menu >4 .

3. Pressione a tecla Aimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para visualizar a mensagem
. e, em seguida, pressione a tecla Menu > .

4. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para seleccionar o niimero
registado que pretende utilizar. Se seleccionar Hiil., a
impressora imprime os dados de acordo com as definigdes do
controlador. Se seleccionar H%. i, as defini¢des do painel de
controlo sobrepdem-se as defini¢des efectuadas no
controlador.

5. Pressione a tecla Menu >¥ . Se seleccionar s
seleccionado é apresentado no visor LCD.

¥, o numero

6. Pressione a tecla Pausa Il para sair do modo SelecType.

Imprimir uma folha de estado

No modo SelecType, é possivel imprimir uma folha de estado
onde pode ver as predefini¢des actuais do SelecType. Para
imprimir uma folha de estado, execute as seguintes operagdes:

1. Certifique-se de que existe papel na impressora.

2. Pressione a tecla Menu > para entrar no modo SelecType.
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3.

5.

Pressione a tecla Alimentagdo do Papel v ou
Allmen’rogoo do Papel A para visualizar a mensagem
i e, em seguida, pressione a tecla Menu > .

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Allmen’rogoo do Papel A para visualizar a mensagem
: e, em seguida, pressione a tecla Menu > .

Volte a pressionar a tecla Menu >& para comecar a imprimir
a folha de estado.

Depois de a impressao terminar, a impressora sai do modo
SelecType e regressa ao estado

Definir o valor de aviso para o papel

Se definir o valor de aviso, é possivel obter uma mensagem
sempre que existir pouco papel. Execute as operagdes
apresentadas em seguida.

Nota:

Esta definigdo estd disponivel apenas quando selecciona

. como CONTADOR PAPEL no modo de

manutengao.
1. Pressione a tecla Menu > para entrar no modo SelecType.
2. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Allmen’rogoo do Papel A para visualizar a mensagem
i . e, em seguida, pressione a tecla Menu > .
3. PressioneateclaAlimentacdo doPapel v ou Allmen’rogoo

olo Popel A para visualizar a mensagem lou
- % . e, em seguida, pressione a tecla Menu > .
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Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para seleccionar o comprimento
dopapelemrolo (entre5e99,5 mou 15 e300 pés) ouontimero
de folhas soltas (entre 10 e 250) que colocou na impressora e,
em seguida, pressione a tecla Menu > .

Oecramudade modoa que possa seleccionar o valor de aviso.
Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para seleccionar o valor de aviso.
Se estiver a utilizar papel em rolo, seleccione um valor
compreendido entre 1e15 m ou3e50 pés. Se estiver a utilizar
folhas soltas, seleccione um valor compreendido entre 5 e 50.

Pressione a tecla Menu >% para definir o valor de aviso.

Depois de definir o valor de aviso, pressione a tecla Pausa i
para regressar ao estado CTOMAL
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Capitulo 5
Modo de Manutencéo

Modo de Manuten¢cdo

Processo de definicGo do modo de manutencdo

Esta seccdo descreve como aceder ao modo de manutengao e
explica como efectuar defini¢des com as teclas do painel de
controlo.

Para efectuar as defini¢gdes do modo de manutengao, execute as
operacoes apresentadas em seguida.

Nota:
Pressione a tecla Origem do Papel < para regressar ao ponto
anterior.

1. Aceda ao modo de manutengao
Em primeiro lugar, certifique-se de que a impressora estd
desligada. Mantenha a tecla Pausa Il pressionada e pressione
a tecla de funcionamentoO para ligar a impressora.

2. Seleccione um item
Pressione a tecla Alimentacdo do Papel A ou
Alimentagdo do Papel V para seleccionar o item
pretendido.

3. Active o item
Pressione a tecla Menu >« para aceder ao item seleccionado.
A primeira definicdo é apresentada no visor LCD.
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4. Seleccione uma definic¢do
Pressione a tecla Alimenta¢cdo do Papel v ou
Alimentagdo do Papel A para seleccionar uma defini¢ao
para o item.

5. Active a defini¢do
Pressione a tecla Menu > para guardar a defini¢ao
seleccionada.
Se a definicdo se destinar apenas a ser executada, pressione a
tecla Menu ># para executar a func¢do do item.

Nota:
Se aparecer uma segunda definicdo no visor LCD, volte a executar
0s pontos 4 e 5 para seleccionar e activar a sequnda definigdo.

6. Saia do modo de manutengao
Pressione a tecla de funcionamento O para desligar a
impressora e, em seguida, volte a ligé-la.

Portugués
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Lista do modo de manutencéo

ltem Primeiros par@metros Segundos
parametros

“HEXADECIMAL”, na IMPRIMIR EXEC

pagina 277

“LINGUA", na ENGLISH, FRENCH, -

pagina 277 ITALIAN, GERMAN,
SPANISH, PORTUGUE

"CONTADOR NAO, PAPEL EM ROLO, -

PAPEL”, na pagina FOLHAS SOLTAS

278

“UNITS”, na pagina METROS, -

278 PES/POLEGADAS

“PRESSAO CORTE”, 0% - 150% -

na pdagina 279

“SSCL”, na pagina EXEC -

279

“"PAINEL PREDEF.”, EXEC -

na pagina 279

“MENU INF. TINT”, na INFO MK FABRICANTE,

pagina 279 INFO C TINTEIRO, TIPO TINTA,
INFO M CAPAC. TINT., TINTA
INFO Y EXST, DATA PROD,
INFO LK DATA EXPIR, DURAC.
INFO LC TINT, DATA UTILZ
INFO LM
INFO LLK
Nota:

Se estiver a utilizar a
EPSON Stylus Pro 4400,
as indicagoes LK, LC,
LM e LLK ndo
aparecem.
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Descricdao dos itens do modo de manutencéo

HEXADECIMAL

Os dados recebidos a partir do computador principal podem ser
impressos como nimeros hexadecimais.

Para imprimir, execute as seguintes operagoes:

1.

2.

Certifique-se de que existe papel na impressora.

No modo de manutengao, pressione a tecla Alimenta¢gdo do
Papel A ou Alimentagdo do Papel v para visualizar a
mensagem

Pressione a tecla Menu >4 para visualizar a mensagem
:. Volte a pressionar a tecla Menu >& para comegar
a imprimir.

Os dados contidos na memoria de impressao sao impressos
como dados hexadecimais de 16 bytes na coluna da esquerda,
e os caracteres ASCII correspondentes sdo impressos na
coluna da direita.

Nota:

Seo

1iltimo dado tiver menos de 16 bytes, s serd impresso depois de

pressionar a tecla Pausa Il .

LINGUA

E possivel seleccionar a lingua das mensagens do visor LCD.

Para seleccionar uma lingua, execute as seguintes operagoes:

1.

No modo de manutengdo, pressione a tecla Alimenta¢gdo do
Papel A ou Alimentagdo do Papel v para visualizar a
. Em seguida, pressione a tecla Menu > .

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel A ou
Alimentagdo do Papel v para seleccionar uma lingua.
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3. Pressione atecla Menu >¢ para activar a lingua seleccionada.
Certifique-se de que a mensagem - (ouum termo
equivalente na lingua que seleccionou) aparece no visor LCD.

Nota:
Sdo necessdrios alguns sequndos para que a mensagem [
(ou um termo equivalente na lingua que seleccionou) aparega.

CONTADOR PAPEL

Pode seleccionar uma funcdo de contagem do papel restante.
Quando esta fungdo estd activada, aparece a mensagem!
toull ;. no menu CONFIG.IMPRES.

1. Nomodo de manutengao, pressione a tecla Alimentagdo do
Papel A ou Alimentagdo do Papel v para visualizar a
mensagem . e, em seguida, pressione a tecla
Menu >¢ .

2. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel A ou
Alimentagdo do Papel v para seleccionar uma fungao.

3. DPressione a tecla Menu >4 .

UNITS

Pode seleccionar a unidade de medida para o comprimento. Para
seleccionar a unidade, execute as opera¢oes apresentadas em
seguida.

Nota:
Esta definigdo estd disponivel apenas quando selecciona

1. Nomodo de manutengao, pressione a tecla Alimentagdo do
Papel A ou Alimentagdo do Papel v para visualizar a
mensagem % e, em seguida, pressione a teclaMenu >4 .

2. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel A ou
Alimentagdo do Papel v para seleccionar uma unidade.
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3. Pressione a tecla Menu ># para definir a unidade.

PRESSAO CORTE
Pode seleccionar a pressao de corte.

SSCL

Pode efectuar uma limpeza da cabega ultrasénica.

PAINEL PREDEF.

Permite repor todas as definigdes que efectuou no modo
SelecType para os valores de origem.

MENU INF. TINT

Apenas para pessoal de manutengao autorizado.

Portugués
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Capitulo 6
Manuseamento de Papel

Papel Especial Epson e Outros Tipos de Papel

Ainda que a maioria dos papéis revestidos garantam bons
resultados, a qualidade de impressao varia consoante a qualidade
do papel e o fabricante. Teste a qualidade de impressao antes de
comprar grandes quantidades de papel.

Importante:

Nio toque na superficie imprimivel do papel, pois poderd reduzir
a qualidade de impressio. Sempre que possivel, utilize luvas para
manusear o papel.

Papel Especial Epson

A Epson poe a disposigao papéis especiais que podem optimizar
autilizacdo ea capacidade expressiva dos documentos impressos.
Quando utilizar papel especial Epson, efectue as defini¢cdes
necessdrias no controlador da impressora. Para obter mais
informacdes sobre o papel especial Epson, consulte “Papel
Especial EPSON”, na pagina 402.

Nota:
A Para obter melhores resultados, utilize o papel especial Epson num
ambiente (temperatura e humidade) normal de escritério.

[ Leia as folhas de instrugdes fornecidas com o papel especial Epson
antes de o utilizar.
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Guardar papel especial Epson

Para manter a qualidade do papel especial Epson:

d  Guarde o papel que nao utilizou no saco de plastico original
e coloque-o na respectiva embalagem, para evitar problemas
de humidade.

[ Evite guardar o papel em locais sujeitos a temperaturas
elevadas, humidade ou luz solar directa.

Utilizar outros tipos de papel

Quando utilizar papel que ndo seja papel especial Epson, ou
utilizar o RIP (Processador de Imagens Raster), consulte as
instrugoes fornecidas com o papel ou com o sistema RIP, ou
contacte o fornecedor para obter mais informagdes.

Portugués

Manuseamento de Papel 281



Utilizar Papel em Rolo

Colocar o rolo de papel no eixo

Para colocar o rolo de papel no eixo, execute as seguintes
operacoes:

1. Retire a patilha amovivel preta da extremidade do eixo.

1

2. Para colocar um rolo de papel de 2", retire os encaixes
cinzentos.

Nota:
Guarde os encaixes cinzentos num local seguro para uma utilizagio
posterior.
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Para colocar um rolo de papel de 3", faca deslizar os encaixes
cinzentos sobre os pretos e brancos, de forma a sobrepor as
quatro setas.

Coloque orolo de papel numa superficie plana de forma a que
nao desenrole. Insira o rolo no eixo e encaixe-o na patilha
branca até o fixar.

Nota:
Nio incline o eixo quando estiver a colocar o rolo de papel. Se o fizer,
pode provocar uma alimentagdo incorrecta.

Insira a patilha amovivel preta (que retirou no ponto 1) no
eixo e encaixe-a na extremidade do rolo até a fixar.

Portugués
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Colocar o espacador no eixo

Quando imprimir sem margens em papel em rolo com uma
largura de 8 polegadas ou 420 mm (A2), tem de instalar um
espagador no eixo.

Para instalar o espacador no eixo, execute as operagdes
apresentadas em seguida.

Nota:
Ndo é possivel instalar o espagador no eixo quando os encaixes cinzentos
para o rolo de papel de 3" estiverem instalados no eixo.

1. Retire a patilha amovivel preta da extremidade do eixo.

2. Insira o espagador na patilha branca.

(/‘W\\ N
(—
\/AN

3. Insira o rolo até o fixar.

4. Insira a patilha amovivel preta no eixo e encaixe-a na
extremidade do rolo até a fixar.
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Retirar o rolo de papel do eixo

Para retirar o rolo de papel do eixo, execute as seguintes
operagoes:

1. Coloque o eixo com o rolo de papel numa superficie plana.

2. Retire a patilha amovivel preta da extremidade do eixo,
batendo ligeiramente com a mao nessa extremidade para
libertar a patilha. A patilha sai.

g Importante:

Para retirar a patilha amovivel preta do eixo, ndo pegue nele
verticalmente nem bata com a extremidade do eixo no chio;
caso contrdrio, poderd danificar o material.

F{—: —1

3. Retire o rolo do eixo.

4—@ ( = -

Nota:

Guarde o papel em rolo que nio utilizar na embalagem original. Coloque
o rolo de papel no saco pldstico original e na respectiva embalagem, para
evitar problemas de humidade.
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Alimentar papel em rolo

Para alimentar papel em rolo, execute as seguintes operagoes:

1. Abra a tampa do papel em rolo.

2. Certifique-se de que a patilha amovivel preta esta fixa na
extremidade do rolo.

3. Pegueno eixo do papel em rolo de modo a que a patilha preta
amovivel fique voltada para o lado esquerdo.
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Certifique-se de que o rolo de papel estd correctamente
colocado na impressora.

Coloque a alavanca de ajuste do papel na posigao de

libertacao.

6. Segure em ambas as extremidades do papel e insira-o na
entrada de papel. Puxe o papel até que fique posicionado por
cima do alimentador, tal como indica a figura.

Portugués
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Nota:

Se estiver a utilizar papel fino, pressione a tecla Alimentagdo do
Papel v para diminuir o valor da admissdo do papel. Se estiver a
utilizar papel espesso e enrolado, pressione a tecla Alimentagdo
do Papel A para aumentar o valor da admissdo do papel.

7. Segure em ambas patilhas amoviveis e fixas e faga retroceder
o papel até a linha assinalada com a seta.

8. Coloque a alavanca de ajuste do papel na posicao de
seguranga. A impressora alimenta automaticamente o papel
para a posigao de impressao.
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Nota:
Se pressionar a tecla Pause W, a impressora comega a alimentar o
papel para a posicio de impressio.

9. Feche a tampa do papel em rolo.

10. Levante o suporte para papel em rolo.

11. Puxe o alimentador e a respectiva tampa para fora de acordo
com o formato de papel.

Portugués

12. Pressione a tecla Origem do Papel < para seleccionar o
sistema de alimentagdo Com Corte Auto Rolo @& ou Sem
Corte Auto Rolo 4.
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Agora, a impressora estd pronta a imprimir. Enquanto a
impressora estiver aimprimir, ndo abra a tampa superior. Se abrir
a tampa superior durante a impressao, a impressora interrompe
a impressao e reinicia-a quando fechar a tampa superior. Parar e
reiniciar a impressao pode diminuir a qualidade de impressao.

Importante:

Nio deixe o papel na impressora durante um longo periodo de
tempo. Se o fizer, a qualidade do papel diminuird. Recomenda-se
que retire o papel da impressora apds a impressao.

Utilizar a cinta do papel em rolo

A cinta do papel em rolo é fornecida com o segundo eixo do papel
em rolo de 2/3” opcional. Pode também adquirir apenas a cinta
do papel em rolo opcional.

Para utilizar a cinta do papel em rolo, bata ligeiramente com a
extremidade da cinta no rolo de papel. A cinta enrolar-se-a4 no

papel.

N
S—((

Para retirar a cinta, basta desenrola-la do papel. Quando nao
utilizar a cinta do papel em rolo, mantenha-a enrolada na
extremidade do eixo.
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Cortar o papel em rolo ou imprimir linhas de
pagina

Quando a tarefa de impressao termina, aimpressora corta o papel
automaticamente ou imprime linhas de pagina a volta dos dados
impressos, de acordo com as defini¢des efectuadas. Pode efectuar
estas defini¢des através do painel de controlo ou do software da
impressora.

Nota:

[ As definigoes do controlador sobrepoem-se normalmente as
definigoes efectuadas no painel de controlo. Sempre que possivel,
utilize as definigdes do controlador de impressio.

1 Quando a impressora corta a impressio, poderd demorar algum
tempo a efectuar o corte depois de a impressio terminar.

Cortar o papel em rolo automaticamente

Para cortar o papel em rolo automaticamente ap6s a impressao,
execute as seguintes operagoes:

1. Antes de imprimir, pressione a tecla Origem do Papel <
para seleccionar o sistema de alimentagao Com Corte Auto

Rolo M.

2. Imprima os dados.

Para efectuar a defini¢do de corte automatico através do
controlador, consulte “Efectuar a definigdo Corte Automatico”,
na pagina 55 (Windows), “Efectuar a defini¢ao Corte Auto”, na
pégina 150 (Mac OS 9.x) ou “Corte Auto”, na pagina 216 (Mac OS
X).

Portugués
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Cortar o papel em rolo através da tecla de corte

Para cortar o papel em rolo através da tecla de corte apds a
impressao, execute as seguintes operagoes:

1.

Antes de imprimir, pressione a tecla Origem do Papel <

para seleccionar o sistema de alimentagao Sem Corte Auto
Rolo 1.

Imprima os dados.

Pressione a tecla Aimentacdo do Papel Vv ou
Alimenta¢gdo do Papel A para fazer corresponder a posigao
de corte do papel a posi¢ao de corte situada no lado esquerdo
da cabeca de impressao.

Pressione a tecla Origem do Papel < para seleccionar o
sistema de alimentacdo Com Corte Auto Rolo @M.

Mantenha a tecla Origem do Papel < pressionada durante
3 segundos. A impressora corta a impressao na posicao de
corte.
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Imprimir linhas de pagina

Se pretender imprimir continuamente em papel em rolo e, em
seguida, cortar as paginas manualmente quando acabar a
impressao, utilize a definigdo Imprimir Linha Pagina.

Para efectuar a definigdo Imprimir Linha P4gina a partir do painel
de controlo, consulte “LINHA PAGINA”, na péagina 249.

Para efectuar a definicdo Imprimir Linha Pagina a partir do
software da impressora, consulte “Imprimir Linha Pagina”, na
pagina 65 (Windows), “Imprimir Linha P4gina”, na pagina 164
(Mac OS 9.x) ou “Imprimir Linha Pagina”, na pagina 219 (Mac S
X).

Utilizar Folhas Soltas

Verificar a trajectoria de alimentacéo

A trajectdria de alimenta¢do muda consoante o tipo de papel que
utilizar. Verifique sempre qual o tipo de papel e a respectiva
trajectdria de alimentacao.

Portugués
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Lista de trajectorias de alimentagcdo

Trajectéria de alimentagdo

Nome do papel

Alimentador

Papel Fotografico Semibrilhante Premium

Papel Fotografico de Lustro Premium

Papel de Qualidade Fotografica

Papel de Prova Semimate EPSON
(Commercial)

Papel Mate de Arquivo (Avan¢cado)

Papel para Aguarela - Branco
Resplandecente

Papel Branco Brilhante

Papel normal

Entrada manual frontal

Papel de Belas-artes Extra-suave

Entrada manual posterior

Papel Fotografico Brilhante Premium

Papel Fotografico Semibrilhante Premium

Papel Fotografico de Lustro Premium

Papel de Qualidade Fotografica

Papel de Prova Semimate EPSON
(Commercial)

Papel Mate de Arquivo (Avan¢cado)

Papel para Aguarela - Branco
Resplandecente

Papel de Belas-artes Aveludado

Papel Branco Brilihante

Papel normal
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Alimentar folhas soltas

Pode alimentar folhas soltas através do alimentador, ou através
da entrada manual frontal ou posterior.

O alimentador suporta até 250 folhas de papel normal de 17 Ib ou
64 g/m?. Certifique-se de que o papel ndo ultrapassa a seta
situada no interior do guia de margem direito.

Para obter mais informacdes relativas a capacidade de
alimentagdo de papel especial Epson, consulte a seguinte tabela.

Papel especial Epson Dimensoes Capacidade de
alimentag¢do do
alimentador

Papel Fotografico A4 100

Semibrihante Premium

LTR 100
A3 50

Super A3/B 50

Papel Fotografico de Lustro LTR 100
Premium

A3 50

Super A3/B 50

Papel de Qualidade A4 200
Fotografica
LTR 200
Papel de Prova Semimate Super A3/B 50 o
EPSON (Commercial) «@
=}
Papel Mate de Arquivo A4 100 g”
(Avancado) b
LTR 100 o
o
A3 50

Super A3/B 50

Papel para Aguarela - Super A3/B 20
Branco Resplandecente

Papel Branco Brilhante Ad 100
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Colocar papel de formato A3 ou superior no alimentador
1.

-se de que a impressora esté ligada e no estado

2. Pressione a tecla Origem do Papel < para seleccionar Folha
a.

3. Puxe o alimentador e a respectiva tampa para fora.
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5. Levante o rolete do guia de papel e faga deslizar o guia de
margem para a esquerda de forma a que a distancia seja

ligeiramente superior a largura do papel.

Limpe a parte interior do alimentador para remover toda a

6.
sujidade. A sujidade existente pode afectar a qualidade de
impressao.

7. FPolheie uma resma de papel e alinhe as margens numa

superficie plana.

Portugués

Se o papel estiver enrolado, alise-o antes de o alimentar. Se o
papel estiver demasiado enrolado e encravar frequentemente,

deixe de o usar.

Manuseamento de Papel 297



8. Coloqueas folhas com a face a serimpressa voltada para baixo
e amargem direita encostada ao lado direito do alimentador.
Certifique-se de que as folhas ficam planas no fundo do
alimentador.

Nota:
1 Coloque sempre o papel com a margem mais curta voltada para
o interior da impressora.

0 Quando utilizar folhas soltas, certifique-se de que a margem do
papel fica encostada ao lado direito do alimentador; caso
contrdrio, a impressio ndo ficard alinhada.

O Quando colocar mais folhas no alimentador, alinhe sempre as
margens do papel que adicionar com as margens do papel jd
instalado.
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9. Ajuste o comprimento do alimentador e o guia de margem de
acordo com o formato do papel.

10. Baixe o rolete do guia de papel. Certifique-se de que o rolete
do guia de papel esta encostado a margem do papel.
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11. Ajuste o comprimento da tampa do alimentador e instale-a
novamente.

Nota:
Certifique-se de que o suporte para papel em rolo nio estd levantado.

12. Se tiver puxado o alimentador e a respectiva tampa
totalmente para fora, puxe a extensao da tampa do
alimentador para fora de forma a suportar impressoes de
grande formato.
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Nota:

Antes de imprimir em folhas soltas, certifique-se de que o papel existente
no alimentador ndo estd enrolado. Se estiver, enrole-o no sentido
contrdrio; caso contrdrio, poderd ocorrer um encravamento.

Agora, a impressora esta pronta a imprimir. Enquanto a
impressora estiver aimprimir, ndo abra a tampa superior. Se abrir
a tampa superior durante a impressao, a impressora interrompe
a impressao e reinicia-a quando fechar a tampa superior. Parar e
reiniciar a impressao pode diminuir a qualidade de impressao.

Colocar papel de formato inferior a A3 no alimentador

1. Certifique-se de que a impressora esta ligada e no estado

2. Pressione a tecla Origem do Papel < para seleccionar Folha

a.

3. Retire a tampa do alimentador e puxe o rolete do guia de
papel.

Portugués
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4. Puxe o guia de papel e faca deslizar o guia de margem para a
esquerda de forma a que a distancia seja ligeiramente superior
a largura do papel.

5. Limpe a parte interior do alimentador para remover toda a
sujidade. A sujidade existente pode reduzir a qualidade de
impressao.

6. Folheie uma resma de papel e alinhe as margens numa
superficie plana.

Se o papel estiver enrolado, alise-o antes de o alimentar. Se o
papelestiver demasiado enrolado eencravar frequentemente,
deixe de o usar.
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7. Coloque as folhas com a face a ser impressa voltada parabaixo
e amargem direita encostada ao lado direito do alimentador.
Certifique-se de que as folhas ficam planas no fundo do
alimentador.

Nota:
1 Coloque sempre o papel com a margem mais curta voltada para
o interior da impressora.

O Quando utilizar folhas soltas, certifique-se de que a margem do
papel fica encostada ao lado direito do alimentador; caso
contrdrio, a impressio ndo ficard alinhada.

1 Quando colocar mais folhas no alimentador, alinhe sempre as
margens do papel que adicionar com as margens do papel jd
instalado.

Portugués
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8. Ajuste o comprimento do guia de papel e do guia de margem
de acordo com o formato do papel.

9. Baixe o rolete do guia de papel e instale novamente a tampa
do alimentador.

Nota:
1 Certifique-se de que o suporte para papel em rolo nio estd levantado.

1 Antes de imprimir em folhas soltas, certifique-se de que o papel
existente no alimentador ndo estd enrolado. Se estiver, enrole-o no
sentido contrdrio; caso contrdrio, poderd ocorrer um encravamento.
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Agora, a impressora estd pronta a imprimir. Enquanto a
impressora estiver aimprimir, ndo abra a tampa superior. Se abrir
a tampa superior durante a impressao, a impressora interrompe
a impressao e reinicia-a quando fechar a tampa superior. Parar e
reiniciar a impressao pode diminuir a qualidade de impressao.

Utilizar a entrada manual frontal

Enquanto a impressora alimenta o papel da parte frontal para a
parte posterior, certifique-se de que entre o painel posterior da
impressora e a parede existe o espaco indicado na seguinte tabela.

Formato do Espaco
papel

A2 377.5mm
Super A3/B 266,5 mm
A3 203,5 mm
Ad 80,5 mm

Nota:

[ Se tiver seleccionado ML no painel de controlo da impressora para
a definigdo VER FORM. PAPEL, nio é possivel alimentar o papel
a partir da entrada manual frontal. Para mais informagoes, consulte
“VER FORM. PPL”, na pdgina 251.

Portugués

O Quando imprimir em folhas soltas com uma espessura de 0,5 mm
ou mais, alimente sempre as folhas a partir entrada manual frontal.
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Pode alimentar apenas uma folha de cada vez na entrada frontal.
[ Coloque a folha com a face a ser impressa voltada para cima.

O papel com uma espessuraentre 0,08 e 1,6 mm pode ser posicionado
na horizontal. Contudo, posicione sempre o papel normal ou
reciclado na vertical, independentemente da espessura.

1. Certifique-se de que a impressora esta ligada e no estado

2. Pressione a tecla Origem do Papel < para seleccionar Folha

ad.

3. Coloque a alavanca de ajuste do papel na posicao de
libertagao.
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4. Abra a tampa superior

5. Coloque uma folha no local onde o papel é normalmente

ejectado.

Portugués
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6. Faga passar o papel por baixo do rolete de alimentagao.

7. Ajuste amargem direita do papel com a linha assinalada com
uma seta e ajuste a margem inferior do papel com a linha
assinalada com a indicacdo do formato de papel que esté a
utilizar no alimentador. Se estiver a utilizar papel de formato
Letter, A4 ou B4, defina a margem do papel para LTR/A4/B4.
Se estiver a utilizar um papel de formato ndo indicado
anteriormente, defina a margem do papel para OUTROS.
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8. Feche a tampa superior.

9. Coloque a alavanca de ajuste do papel na posicao de
seguranga. A impressora alimenta automaticamente o papel

para a posigao de impressao.
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Nota:
[ Se tiver seleccionado

t para a definicio VER FORM.
PAPEL, a mensage . aparece no visor LCD.

Tem de seleccionar 1t no painel de controlo da impressora para
a definicdo VER FORM. PAPEL.

[ Se pressionar a tecla Pause Il , a impressora comeca a
alimentar o papel para a posi¢do de impressio.

10. Puxe o alimentador e a respectiva tampa para fora de acordo
com o formato de papel. Se ndo o fizer, a impressao podera
cair.

Nota:
Certifique-se de que o suporte para papel em rolo nio estd levantado.

Agora, a impressora esta pronta a imprimir. Enquanto a
impressora estiver aimprimir, ndo abra a tampa superior. Se abrir
a tampa superior durante a impressao, a impressora interrompe
a impressao e reinicia-a quando fechar a tampa superior. Parar e
reiniciar a impressao pode diminuir a qualidade de impressao.

Importante:

Ndo deixe o papel na impressora durante um longo periodo de
tempo. Se o fizer, a qualidade do papel diminuird. Recomenda-se
que retire o papel da impressora apds a impressio.
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Utilizar a entrada manual posterior

Nota:

1 Pode alimentar apenas uma folha de cada vez na entrada posterior.

[ Cologue a folha com a face a ser impressa voltada para cima.

1 Opapel comumaespessuraentre 0,08 e 1,6 mm pode ser posicionado
na horizontal. Contudo, coloque sempre o papel normal ou reciclado
de formato A4, Letter ou papel de 8 x 10 ” na vertical,
independentemente da espessura.

1. Certifique-se de que a impressora estd ligada e no estado

2. Pressione atecla Origem do Papel < para seleccionar Folha

a.
3. Segure na margem esquerda e direita do papel. Alinhe a

margem esquerda do papel com o formato de papel de
destino na tampa do papel em rolo e insira o papel até
encontrar resisténcia.

A impressora alimenta automaticamente o papel para a
posi¢ao de impressao.
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Nota:
Se pressionar a tecla Pause N, a impressora comega a alimentar o
papel para a posi¢do de impressio.

4. Ajuste o comprimento do alimentador e da respectiva tampa
de acordo com o formato de papel. Se nao o fizer, a impressao
podera cair.

Nota:
Certifique-se de que o suporte para papel em rolo nio estd levantado.

Agora, a impressora esta pronta a imprimir. Enquanto a
impressora estiver aimprimir, ndo abra a tampa superior. Se abrir
a tampa superior durante a impressao, a impressora interrompe
a impressao e reinicia-a quando fechar a tampa superior. Parar e
reiniciar a impressao pode diminuir a qualidade de impressao.

Importante:

Nio deixe o papel na impressora durante um longo periodo de
tempo. Se o fizer, a qualidade do papel diminuird. Recomenda-se
que retire o papel da impressora apds a impressao.
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Capitulo 7
Manutenc¢ado e Transporte

Substituir Tinteiros

Quando o indicador luminoso da impressora esta intermitente,
isso significa que ha pouca tinta e que deve adquirir um tinteiro
para substitui¢cdo. Quando o indicador luminoso permanece
aceso, isso significa que a tinta acabou e que tem de subst1tu1r 0
tinteiro vazio. O visor LCD apresenta as mensagens
o Y

Nota:
Mesmo que apenas um tinteiro esteja vazio, a impressora nio poderd
continuar a imprimir.

A EPSON recomenda a utilizagao de tinteiros EPSON genuinos.
Outros produtos nao fabricados pela Epson podem provocar
danos na impressora ndo abrangidos pelas garantias da Epson.
Para obter mais informacdes sobre tinteiros, consulte “Tinteiros”
na pagina 392.

Para saber quais as referéncias dos tinteiros, consulte
“Consumiveis” na pagina 399.

Para substituir um tinteiro, execute as operacoes apresentadas em
seguida.

Portugués

Importante
Deixe o tinteiro usado instalado na impressora até o substituir
por um novo.

Nota:
[ Pode também utilizar os tinteiros UltraChrome da EPSON Stylus
Pro 4000/7600/9600 na EPSON Stylus Pro 4400.
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[ Os tinteiros UltraChrome K3 destinam-se a ser utilizados apenas
na EPSON Stylus Pro 4800.

1. Certifique-se de que aimpressora estd ligada. Determine qual
o tinteiro que necessita de ser substituido, consoante o
indicador luminoso de verificagao dos tinteiros esteja
intermitente ou aceso.

2. Exerca pressao sobre a tampa do compartimento dos tinteiros
para a abrir.

Nota:
Apenas a EPSON Stylus Pro 4800 estd equipada com um
compartimento para tinteiros no lado direito.
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4. Com cuidado, retire o tinteiro vazio da impressora.

Atencio:
Se a tinta entrar em contacto com as mdos, lave-as com dgua
e sabdo. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-o0s
imediatamente com dgua.

Importante:
Nio agite demasiado os tinteiros que jd tenham sido
instalados anteriormente.

5. Certifique-se de que o tinteiro novo é da cor correcta e retire-o
da embalagem. Agite bem o tinteiro antes de o instalar, para
obter melhores resultados.

Portugués
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Nota:

Existe um sistema de protecgdo para evitar a insercdo errada de
tinteiros. Se nido conseguir inserir o tinteiro facilmente, o tinteiro
que possui poderd ndo ser o adequado. Verifique a respectiva
embalagem e referéncia.

Segure no tinteiro com a seta voltada para a esquerda e a
apontar para a parte posterior da impressora e, em seguida,
insira-o no respectivo compartimento. Nao force a entrada do
tinteiro no compartimento.

Nota:

Se o indicador luminoso de verificagdo dos tinteiros permanecer
aceso, isso significa que o tinteiro poderd ndo estar correctamente
instalado. Retire-o e volte a instald-lo da forma descrita
anteriormente.
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7. Baixe a patilha do tinteiro para a posi¢do de seguranca.

Nota:

Se instalar um tinteiro no compartimento errado, aparece a
mensagem . [t no visor LCD. Certifique-se de que estd
instalado o tinteiro correcto no respectivo compartimento.

8. Feche a tampa do compartimento do tinteiro. A impressora
regressa ao estado anterior.

Portugués

Nota:

Se tiver instalado um tinteiro de 220 ml, ndo feche a tampa do
compartimento do tinteiro.
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Conversao da Tinta Preta

Pode mudar o tipo de tinta preta de acordo com os objectivos.
Pode seleccionar Preto Mate ou Preto Fotogréfico.

n Importante
Para evitar interromper o processo de mudanga do tipo de tinta

preta, tenha em atengio o seguinte:
1 Ndo desligue a impressora.

O Ndo abra a tampa superior.

1 Nido retire a tampa posterior.

1 Ndo coloque a alavanca de ajuste do papel na posigio de
libertagio.

O Nao retire os tinteiros.
1 Ndo retire o tanque de manutengio.

(d  Nio retire o cabo de corrente.

Nota:

N

Se ocorrer alguma falha eléctrica durante este processo, volte a ligar
a impressora. Pode continuar o processo a partir do ponto em que
foi interrompido.

O Kit de Conversio da Tinta Preta é necessdrio para quando mudar
0 tipo de tinta preta. E também necessdrio o tinteiro da tinta preta
(Mate ou Fotogrifico) que pretende converter. Para saber quais as
referéncias, consulte “Consumiveis” na pagina 399.

Se as mensagens THHE JouT
aparecerem no visor LCD tem de substztutr 0 tanque de
manutengdo. Consulte “Substituir o Tanque de Manutengdo” na
pagina 327.
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Para mudar o tipo de tinta preta, execute as seguintes operagoes:

1.

Certifique-se de que a indicacao
visor LCD.

aparece no

Pressione a tecla Menu > para entrar no modo SelecType.

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
Allmen’rO(;OO do Papel A para visualizar a mensagem
1 no visor LCD e, em seguida, pressione a tecla

Menu e

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel v ou
AllmenTO(;OO do Papel A para visualizar a mensagem:
e, em seguida, pressione a tecla Menu > .

Volte a pressionar a tecla Menu >¢ .

Certifique-se de que amensagem
aparece no visor LCD e, em seguida, levante a patilha situada
no compartimento dos tinteiros da direita.
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e-se de que a mensagem L.
aparece no visor LCD e, em seguida, levante a
patilha situada no compartimento dos tinteiros da esquerda.

8. Certifique-se de que a mensagem F 1 aparece
no visor LCD e, em seguida, retire os quatro tinteiros do
compartimento da esquerda.

9. Certifique-se de que a mensagem I ]
aparece no visor LCD e, em seguida, insira trés tinteiros de
conversao nas aberturas do compartimento da esquerda.
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Nota:
Sea mensagem L. aparecer no visor LCD,
pressione a tecla POUSO IL. Retire os tinteiros de conversdo usados

do compartimento da esquerda e insira novos tinteiros de conversio.
Regresse ao ponto 4.

10. Cert1f1que se de que a mensagem £

taparece no visor LCD e, em seguida, ba1xe a patﬂha
situada no compartimento dos tinteiros da esquerda.

Portugués

11. A impressora comega o processo de drenagem da tinta e a

mensagem ; aparece no visor LCD. Aguarde
até que o processo de drenagem termine.
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12. Quando o processo de drenagem terminar, a mensagem
H Pk 1+ aparece no visor LCD. Levante
a patilha do compartimento dos tinteiros da esquerda.

13. Certifique-se de que a mensagem F
aparece no visor LCD e, em seguida, retire os tinteiros de
conversao das aberturas do compartimento da esquerda.
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#[1 aparece

14. Certifique-se de que a mensagem I
no visor LCD e, em seguida, insira os tinteiros nas respectivas

aberturas.

15. Certifique-se de que a mensagem Ei oL
TIMTH aparece no visor LCD e, em seguida, baixe a patilh.

situada nos compartimentos dos tinteiros da direita e da

esquerda.
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16. Certifique-se de que a mensagem L.

18. Quando a mensagem

4 aparece no visor LCD e, em seguida,
levante a patilha situada nos compartimentos dos tinteiros da
direita e da esquerda.

17. A impressora inicia o processo de carregamento da tinta.

Ap6s um curto periodo de tempo, aparecem mensagens
relativas as patilhas dos tinteiros no visor LCD. Quando
aparecer uma mensagem no visor LCD, levante ou baixe as
patilhas de acordo com a mensagem apresentada até que a
indicagdo (- apareca no visor LCD.

Nota:

Uma vez que o processo de carregamento da tinta efectuado apds a
conversdo da tinta preta consume uma grande quantidade de tinta,
poderd ter de substituir os tinteiros em breve.

_aparecer no visor LCD, o
processo de carregamento da tinta estd terminado. Feche as
tampas dos compartimentos dos tinteiros.

Nota:
Se tiver instalado tinteiros de 220 ml, ndo feche as tampas dos
compartimentos dos tinteiros.
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Actualizar as informacdes do controlador de
impressdo

Depois de terminar o processo de substituicdo, actualize as
informacgdes do controlador. Execute as operacdes apresentadas

em seguida.

Windows

Faga clique no separador Principal e certifique-se de que é
apresentado o tinteiro correcto. Se ndo for apresentado o tinteiro
correcto, defina as informagdes manualmente fazendo clique no
separador Utilitarios e, em seguida, na tecla Dados s/
Impressora e Opcdes.

Dados s/ a Impressora e Opgoes

OpzEo de Tinteino

Preto Fotografica : 75641751
Preto Mate : TH428/48

Definighes Actuais

Seleccione o tinteino comecto de acordo com o finteiro instalado na
impressara.

QK | Cancelar | Ajuda

Portugués
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Mac OS 8.6 a 9.x

Seleccione Selector de recursos a partir do menu da maga e faca
clique no icone da impressora e na porta da impressora.

O=———(hooser=——"—r—————————H

Seleccione uma porta:
 (Porta USB 1)

#ppleshare SPro 4400

SPro 4800

D]

Impressdo em Segundo Plano:

[(configuragéo_.]] @ sim @ Nao

@ Active
) Inactive 7.6.2

D]

AppleTalk

Mac OS X

Retire a impressora do Centro de Impressao (Mac OS X 10.2.x) ou
do Utilitario de Configura¢ao da Impressora (Mac OS X 10.3.x) e,
em seguida, volte a adiciona-la.
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Substituir o Tanque de Manutencdo

Se as mensagens fou
aparecerem no visor LCD, substitua o tanque de manutencgao.

Para saber qual a referéncia do tanque de manutencao, consulte
“Consumiveis” na pagina 399.

Para substituir o tanque de manutencao, execute as operagdes
apresentadas em seguida.

1. Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
Se estiver a utilizar tinteiros de 220 ml, retire os quatro
tinteiros do compartimento situado a direita. Certifique-se de
que fecha a tampa do compartimento dos tinteiros depois de
remover os tinteiros.

2. Abra a embalagem de um novo tanque de manutengao.
3. Coloque a mdo na pega situada por baixo do compartimento

dos tinteiros da direita e puxe com cuidado o tanque de
manutengdo para fora.

Portugués

4. Coloque o tanque de manutencdo usado no saco plastico
fornecido.
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Nota:
Nio incline o tanque de manutengio usado até fechar o saco de
pldstico onde o inseriu.

5. Insira o novo tanque de manutengao no respectivo
compartimento.

6. Apenas para a EPSON Stylus Pro 4800:
Se estiver a utilizar tinteiros de 220 ml, volte a instalar os
tinteiros que retirou.
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Substituir o Dispositivo de Corte de Papel

Quando o dispositivo de corte de papel nao cortar correctamente,
isso significa que pode estar rombo e precisa de ser substituido.

Atencdo:
Tenha cuidado para nio se cortar quando substituir o dispositivo
de corte de papel.

Para saber qual a referéncia da ldmina do dispositivo de corte
automatico, consulte “Consumiveis” na pagina 399.

Para substituir o dispositivo, execute as seguintes operagoes:

1. Certifique-se de que a impressora esté ligada.

2. Pressione a tecla Menu > para entrar no modo SelecType.
3. Pressione a tecla Alimentacdo do Papel A ou

Allmen’rogoo do Papel v para visualizar a mensagem
L E no visor LCD.

Nota:
Pode também executar as seguintes operagdes:

Pressione a tecla Alimentacdo do Papel A ou Allmen’rogoo
do Papel v para visualizar a mensagem 1 no visor
LCD. Pressione a tecla Menu > e, em seguida, pressione a tecla
Alimentacdo do Papel A ou Allmen’roc;co do Papel v
para visualizar a mensagem *

4. Pressione a tecla Menu >« para visualizar a mensagem E*EL.
Volte a pressionar a tecla Menu >¢ . O suporte do dispositivo
de corte de papel desloca-se para a posigao de substituicao.

Portugués

Importante:
Nunca desloque o suporte do dispositivo de corte de papel com
as mdos. Se o fizer, poderd danificar a impressora.
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5. Quando a cabeca de impressao para
substituicdo, aparece a mensagem
tampa superior

6. Quando a mensagem & " = aparecer no visor
LCD, pressione o perno lateral e desloque a tampa do
dispositivo de corte de papel para a direita, para abrir o
compartimento.
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7. Retire o dedo do perno lentamente e retire cuidadosamente o
dispositivo de corte de papel usado da impressora.

8. Retire o novo dispositivo de corte de papel da respectiva
embalagem.

9. Insiracompletamente o novo dispositivo de corte de papel no
respectivo suporte. Certifique-se de que o perno de
deslizamento do dispositivo de corte estd posicionadonolado
esquerdo.

Portugués
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10. Enquanto pressiona o perno lateral, desloque a tampa do
dispositivo de corte de papel para a esquerda, para fechar o
compartimento.

Nota:
Certifique-se de que a tampa do dispositivo de corte de papel estd na
posigdo correcta. Caso contrdrio, o papel poderd nio ser cortado.

11. Certlfl ue-se de que aparece a mensagem F

Sl e, emseguida, feche a tampa superior. O suporte do
dlsposmvo de corte de papel desloca-se para a posigao inicial
(encostado totalmente a direita).

12. Aguarde até que a mensagem £
LCD.

aparega no visor

332

Manutengio e Transporte



Limpar a Impressora

Para manter a impressora a funcionar nas melhores condicoes,
limpe-a cuidadosamente vérias vezes por ano.

‘\\ Atengdo:
Tenha cuidado para ndo tocar nos mecanismos internos da
impressora.

Importante:
1 Nunca utilize dlcool ou diluentes para limpar a impressora.
Estes quimicos podem danificar os componentes e a caixa.

O Tenha cuidado para ndo derramar dgua sobre o mecanisimo
de impressdo ou sobre os componentes electronicos.

0 Nunca utilize escovas dsperas ou abrasivas.

O Ndo utilize lubrificantes no interior da impressora, pois 0 uso
de éleos inadequados pode danificar o mecanismo. Se
necessitar de lubrificar a impressora, contacte o servigo de
assisténcia a clientes. Consulte “Servigo de Assisténcia a
Clientes EPSON” na pdgina 379.

1. Certifique-se de que a impressora estd desligada e que todos
os indicadores luminosos estao apagados. Em seguida, retire
o cabo de corrente.

2. Abraatampa do papel em rolo e retire o eixo do papel. Retire
igualmente todo o papel que esteja na impressora.

Portugués

3. Certifique-se de que as tampas dos compartimentos dos
tinteiros estdo fechadas. Em seguida, utilize um pincel macio
para limpar todo o p6 e sujidade existentes no interior da
impressora.

4. Feche a tampa do papel em rolo.
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5. Abra a tampa superior e utilize um pincel macio para limpar
todo o p6 e sujidade existentes no interior da tampa superior.
Em seguida, feche a tampa.

6. Se o rolo estiver sujo com tinta, limpe-o com um pano macio
e limpo, humedecido em detergente pouco concentrado.

7. Se a caixa exterior estiver suja, limpe-a com um pano macio e
limpo, humedecido em detergente pouco concentrado.
Mantenha as tampas dos compartimentos dos tinteiros
fechadas, para evitar a infiltracdo de dgua.

8. Se a parte interior da impressora ficar acidentalmente suja
com tinta, limpe-a com um pano himido.

Se ndo utiliza a impressora ha muito tempo

Se nao utiliza a impressora ha muito tempo, é possivel que os
jactos da cabeca de impressao estejam obstruidos. Verifique os
jactos e efectue uma limpeza da cabeca.

Para verificar os jactos a partir do painel de controlo, consulte
“Verificar os jactos da cabega de impressdao” na pagina 260.

Para verificar os jactos através do software da impressora,
consulte “Verificar os jactos da cabeca de impressdo” na pédgina
82 (Windows), “Verificar os jactos da cabeca de impressao” na
pégina 172 (Mac OS 9.x) ou “Verificar os jactos da cabeca de
impressao” na pagina 229 (Mac OS X).

Para limpar a cabega de impressdo a partir do painel de controlo,
pressione a tecla Menu > durante mais de 3 segundos.

Para limpar a cabeca de impressao através do software da
impressora, consulte “Limpar a cabega de impressao” na pédgina
84 (Windows), “Limpar a cabega de impressao” na pagina 173
(Mac OS 9.x) ou “Limpar a cabeca de impressdao” na pagina 231
(Mac OS X).
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Se ndo utiliza a impressora hd mais de seis meses, tem de l1mpar
a cabeca de impressao. Se a mensagem
F * aparecer no visor LCD quando ligar a 1mpressora
seleccione . Em seguida, pressione a tecla Menu para iniciar o
processo de limpeza.

Se pretender efectuar a limpeza da cabega posteriormente,
seleccione H.

Nota:
[ Seseleccionar & para iniciar a limpeza da cabega, tem de deslocar as
patilhas dos tinteiros de acordo com as mensagens do visor LCD.

[ Mesmo que ndo pretenda utilizar a impressora durante um longo
periodo de tempo, deixe os tinteiros instalados.

Transportar a Impressora

Distancias longas

Se necessitar de transportar a impressora por uma longa
distancia, utilize a caixa e os materiais de embalagem originais
para a embalar.

Para embalar a impressora, execute as seguintes operagdes:

1. Certifique-se de que a impressora estd ligada.

2. Retire os seguintes elementos:

Portugués

d  Papel em rolo e folhas soltas
d  Eixo do papel em rolo

[ Alimentador e respectiva tampa
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Levante as patilhas dos tinteiros.

Pode retirar ou manter os tinteiros instalados. No entanto, as
patilhas dos tinteiros tém de estar levantadas quando
transportar a impressora. Caso contrario, a tinta podera
verter.

Certifique-se de que a cabega de impressao esta na posicao
inicial (encostada totalmente a direita).

Desloque a patilha verde situada no lado esquerdo da cabega
de impressao para a direita para fixar a cabeca de impressao.

Certifique-se de que as patilhas dos tinteiros estao levantadas
e desligue a impressora.

Certifique-se de que a impressora esta desligada e, em
seguida, retire o cabo de corrente.

Coloque os materiais de proteccdo e guarde a impressora na
embalagem original. Se necessitar de assisténcia, contacte o
servico de assisténcia a clientes. Consulte “Servigo de
Assisténcia a Clientes EPSON” na pagina 379.
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Dist@ncias curtas

Se pretender transportar a impressora por uma curta distancia,
execute as seguintes operagoes:

d Levante as patilhas dos tinteiros.

d Levante a impressora com a ajuda de, pelo menos, duas
pessoas. A impressora pesa cerca de 50 kg e tem de ser
levantada com cuidado.

Instalar a impressora apos o transporte

As operagdes que necessita de efectuar para instalar a impressora
depois de a transportar sdo semelhantes as que efectuou quando
a instalou pela primeira vez. Quando voltar a instalar a
impressora, consulte o Guia de Instalagioe tenha em atengao o
seguinte:

d Nao se esquega de retirar todos os materiais de protecgao.
d Nao se esquega de deslocar a patilha verde situada no lado

esquerdo da cabeca de impressao para libertar a cabeca de
impressao.

Importante:
Niio exerga pressiio sobre a patilha verde. Se o fizer, poderd parti-la.

Portugués
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1 Da primeira vez que imprimir apds transportar a impressora,
ou se ndo liga a impressora ha muito tempo, os jactos da
cabeca deimpressao poderao estar obstruidos. Para assegurar
a melhor qualidade de impressdo, a Epson recomenda que
verifique os jactos, limpe e volte a alinhar a cabega de
impressao.

Para verificar os jactos a partir do painel de controlo, consulte
“Verificar os jactos da cabega de impressdao” na pagina 260.

Para verificar os jactos através do software da impressora,
consulte “Verificar os jactos da cabeca de impressdao” na
pégina 82 (Windows), “Verificar os jactos da cabeca de
impressao” na pagina 172 (Mac OS 9.x) ou “Verificar os jactos
da cabeca de impressao” na pagina 229 (Mac OS X).

Para limpar a cabeca de impressao a partir do painel de
controlo, pressione a tecla Menu >¢ durante 3 segundos.

Para limpar a cabeca de impressao através do software da
impressora, consulte “Limpar a cabeca de impressao” na
pégina 84 (Windows), “Limpar a cabega de impressao” na
pégina 173 (Mac OS 9.x) ou “Limpar a cabeca de impressao”
na pagina 231 (Mac OS X).

Para voltar a alinhar a cabeca de impressdo a partir do painel
de controlo, consulte “Alinhar a cabeca de impressao” na
péagina 262.

Para voltar a alinhar a cabega de impressao através do
software da impressora, consulte “Alinhar a cabega de
impressao” na pagina 85 (Windows), “Alinhar a cabega de
impressao” na pagina 174 (Mac OS 9.x) ou “Alinhar a cabega
de impressao” na pagina 232 (Mac OS X).
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Capitulo 8
Resolver Problemas

Resolucdo de Problemas

A impressora para de imprimirinesperadamente

Esta a decorrer a limpeza da cabega, o carregamento da
tinta ou a secagem da tinta.

Verifique se o indicador luminoso Pausa esta intermitente. Se
estiver, isso significa que estd a decorrer o processo de limpeza
das cabegas, o carregamento ou a secagem da tinta. Durante o
processo de limpeza da cabega, de carregam ou secagem da
tinta, aparece no visor LCD a mensagem Aguarde até
a impressora retomar a impressao.

Ocorreu um erro

Muitos dos problemas de impressdo mais comuns podem ser
identificados através das mensagens apresentadas no visor LCD.

Pode também utilizar os indicadores luminosos do painel de
controlo para identificar os erros. Consulte “Indicadores
luminosos” na pagina 238.

Para obter informagdes sobre outras mensagens nao incluidas na
tabela apresentada em seguida, consulte “Mensagens” na pagina
240.
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Mensagens de erro

Mensagem Descricdo O que fazer

NAO E POSSIVEL Pode ocorrerumerro | Em primeiro lugar.
IMPRIMIR quando tentaimprimir encerre o MENU IMPRIMIR
modelos deimpressdo TESTE e, em seguida,
como, por exemplo, o resolva o erroindicadono

alinhamento da visor LCD. Em seguida,
cabecaoua tente imprimir
verificacdo dos novamente os modelos.
jactos.
TANQ QUASE O tanque de Substitua o tanque de
CHEIO manuten¢do estd manuten¢do por um
quase cheio. novo. Consulte “Sulbstituir

o Tanque de
Manuten¢do” na pdagina

327.
POUCA TINTA O tinteiro estd quase Estd a aproximar-se a
vazio. altura para substituicdo
do tinteiro.

Apesar de poder
continuar a imprimir
quandohdpoucatinta, a
qualidade de impressdo
pode diminuir.

REQ MANT XXXX Um componente da Anote areferéncia e
impressora estd quase contfacte o servico de

a chegar ao fim do assisténcia técnica.
periodo de utilizagdo. Consulte “Servico de
"XXXX" indica a Assisténcia a Clientes
referéncia do EPSON" na pdagina 379.
produto.

RETIRAR PAPEL Nd&o é possivel Retire o papel espesso e
efectuar a limpeza coloque a alavanca de
porgue o papel ajuste do papel na
colocado na posicdo de seguranca.

impressora é
demasiado espesso.

A impressora nGo Retire a impressdo.
deslocou aimpressdo.
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JACTOS
CONTINUAM
ENTUPIDOS

Os jactos da cabeca
de impressdo ainda
estdo obstruidos.

Execute o utilitario de
limpeza das cabecas. Se
estiver a utilizar o
Windows, consulte
“Limpar a cabeca de
impressao” na pdagina 84.
Se estiver a utilizar o Mac
OS 9.x, consulte “Limpara
cabega de impressdo”
na pdgina 173. Se estiver
a utilizar o Mac OS X,
consulte “Limpar a
cabeca de impresséo”
na pdagina 231.

MUDAR O TIPO DE
PAPEL

O papel colocado na
impressora ndo
corresponde ao tipo
de papel
seleccionado.

Certifique-se de que
selecciona o tipo de
papel correspondente
ao que colocou na
impressora. Consulte
“Teclas” na pagina 235.

FORMATO DE O formato do papel Certifique-se de que

PAPEL colocado na selecciona o formato de

INCORRECTO impressora ndo papel correspondente
corresponde ao ao formato dos dados.
formato dos dados.

SEM PAPEL N&o hd papel na Cologue o papel

impressora.

correctamente.

O papel em rolo
termina durante a
impressdo.

Cologue um novo rolo de
papel.

SEM MRGNS NESTE
FORMATO
IMPOSSIV

RECOLOCAR
PAPEL

Nota:

Estas mensagens
sdo apresentadas
alternadamente
no visor LCD.

Colocou folhas soltas
de formato A2 para
impressdo sem
margens.

Cologue folhas de
formato diferente ou
papel em rolo. Consulte
“Efectuar a definicdo
Sem Margens” na pagina
50 (Windows), “Efectuara
definicdo Sem Margens”
na pagina 146 (Mac OS
9.x) ou “Imprimir Sem
Margens” na pagina 223
(Mac OS X).
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RECOLOCAR

A impressora nGo

Alise as folhas soltas.

PAPEL consegue detectar as
folhas porque estdo
onduladas ou
enroladas.
A impressora nGo Deslogue a alavanca do
consegue detectar o papel.
papel alimentado.
RECARREGUE As folhas que colocou Insira-as mais para o
PAPEL ATE AO na entrada manual interior da impressora.
FUNDO frontal ndo estdo Consulte “Utilizar a
totalmente inseridas entrada manual frontal”
no interior da na pdgina 305.
impressora.
PAPELNAORECTO As folhas ndo estdo Cologue as folhas
RECARREGUE colocadas correctamente. Consulte
correctamente e tém *Alimentar folhas soltas”
de ser alinhadas. na pagina 295.
PAPEL COM O papel ndo esta Coloque o papel
VINCOS colocado correctamente.
correctamente.
PAPEL NAO O papel ndo é Abra a tampa superior e
CORTADO cortado retfire o papel que ndo foi

correctamente
guando esta
seleccionado o
sistema de
alimentacdo Com
Corte Auto Rolo D&,

cortado. Se amensagem
RECOLOCAR PAPEL
aparecer no visor LCD,
volte a colocar o papel.

O dispositivo de corte de
papel pode ndo estar
correctamenteinstalado.
Consulte “Substituir o
Dispositivo de Corte de
Papel” na pagina 329.

O dispositivo de corte de
papel poderd estar
rombo. Substitua o
dispositivo de corte.
Consulte “Substituir o
Dispositivo de Corte de
Papel” na pagina 329.
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ERRO DE Foram enviados Interrompa aimpressdo e
COMANDO dados danificados pressione a tecla Pausa
para a impressora. durante 3 segundos.
A impressora recebeu
dados com um
comando errado.
O controlador Interrompa aimpressdo e
instalado ndo é o pressione a tecla Pausa
correcto para a durante 3 segundos. Em
impressora. seguida, certifique-se de
que o controlador
instalado é o correcto.
DEFINICAO DE Ainda ndo alterou a Inferrompa a impressdo
TINTA op¢ado relativa aos e, emseguida, mantenha
INCORRECTA tinteiros no a tecla Pausa
_ controlador de pressionada durante 3
NAO impressdo. segundos. Finalmente,
CORRESPONDE consoante o tfinteiro que
Nota: estiver instalado na

Estas mensagens
sdo apresentadas
alfernadamente
no visor LCD.

impressora seleccione o
finteiro correcto no
controlador de
impressdo. Consulte
*Actualizar as
informacgdes do
controlador de
impressdo” na pagina
325. Se pretender
continuar a imprimir,
pressione a fecla Pausa.

Estd instalado um
tinteiro que ndo é um
tinteiro EPSON
genuino.

Mantenha a tecla Pausa
pressionada durante 3
segundos para cancelar
a impressdo. Se
pretender continuar a
imprimir, pressione atecla
Pausa.
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ALMT.PAPEL ROLO

O papel em rolo néo
estd colocado
correctamente.

Cologue o papel em rolo
correctamente e
seleccione o sistema de
alimentacdo Com Corte
Auto Rolo @M% ou Sem
Corte Auto Rolo .
Consulte “Alimentar
papelemrolo” napdgina
286.

COLOQUEFOLHAS | Asfolhas ndo estdo Coloque as folhas no
NO ALIMENT. colocadas alimentador
correctamente no correctamente e
alimentador. seleccione o sistema de
alimentacdo Folha .
Consulte “Alimentar
folhas soltas” na pagina
295,
CARREGUE As folhas tém de ser Coloqgue as folhas.
FOLHAS colocadas
manualmente.

PAPEL INVALIDO

As folhas, que devem

Retire as folhas do

manualmente.

NO ALIMENTAD ser colocadas na alimentador e
enfrada manual cologue-as na entrada
frontal ou posterior, adequada. Consulte
estdo aser colocadas “Verificar a trajectéria de
no alimentador. alimentacdo” na pagina

293.
COLOQUEFOLHAS | Asfolhas tém de ser Cologue manualmente
MANUALMENTE colocadas as folhas na entrada

manual frontal ou
posterior. Consulte
“Verificar a trajectéria de
alimentacdo” na pagina
293.

TEMPO RESTANTE

Estd a chegar a altura
de substituir o tinteiro
de conversdo (o
tempo de duragdo
restante do tinteiro de
conversdo é indicado
no visor LCD).

Estd a aproximar-se a
altura para substituicdo
do finteiro de conversdo.
Pressione a tecla Pausa.
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SUBST. TINTEIRO
CONV.

Tem de sulbstituir o
tinteiro de conversdo.

Substitua o tinteiro de
conversao pPor um Novo,
ou pressione a tecla
Pausa para terminar o
processo de substituicdo
da tinta K (preta).

SEM TINTA

O tinteiro instalado
estd vazio.

Substitua o tinteiro vazio
por um novo. Consulte
“Substituir Tinteiros” na
pagina 313.

TINTEIRO INVALID

Estd instalado um
tinteiro com a
referéncia errada.

Retire o tinteiro e instale o
finteiro com a referéncia
correcta. Consulte
“Consumiveis” napdagina
399.

TINTEIRO ERRADO

Estd instalado um
tinteiro que ndo pode
ser utilizado com esta
impressora.

Retire o finteiro e instale
um tinteiro que possa ser
utilizado com esta
impressora. Consulte
“Consumiveis” napdagina
399.

INSTALE TINTEIRO Ocorreu um erro CSIC. Retire o finteiro e volte a
instal&-lo. Se esta
mensagem aparecer
depois de voltar ainstalar
o finteiro, substitua-o.
Consulte “Substituir
Tinteiros” na pagina 313.

SEM TINTEIRO O tinfeiro ndo esta Instale o tinteiro ou baixe

instalado ou a patilha a patilha do tinteiro para
do tinteiro esté na a posicdo de seguranca.
posicdo de
libertacdo.
TANQUE MAN O tanque de Substitua o fanque de
CHEIO manutencdo estd manutencdo por um
cheio. novo. Consulte “Subbstituir
o Tangque de
Manutengdo” na pagina
327.
BAIXE Levantou ambas as Baixe as patilhas.
ALAVANCAS patilhas dos tinteiros.
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BAIXE
ALVANC.ESQ

Levantou a patilha
sifuada no
compartimento dos
tinteiros da esquerda.

Baixe apatilhasituadano
compartimento dos
tinteiros da esquerda.

BAIXE ALVANC.DIR

Levantou a patilha
situada no
compartimento dos
tinteiros da direita.

Baixe apatilhasituadano
compartimento dos
tinteiros da direita.

TAMPA SUPERIOR
ABERTA

A tampa superior estd
aberta.

Feche a tampa superior.

COLOCAR PAPEL

A alavanca de agjuste
do papel estd na

Cologue a alavanca de
ajuste do papel na

posicdo de posicdo de seguranca.
libertacdo.
AJUSTAR A alavanca de ajuste Cologue a alavanca de
ALAVANCA DO do papel estd na ajuste do papel na
PAPEL posicdo de posicdo de seguranca.
libertacdo.
SOLTAR O papel encravou na Em primeiro lugar, liberte
ALAVANCA impressora. a alavanca de gjuste do
DESENCRAVE papel. Em seguida, abra
PAPEL a tampa superior, se

necessario, e retire o
papel encravado. Se a
mensagem DESLG.
IMPRESSORA E VOLTAR A
LIGAR aparecer no visor
LCD, desligue a
impressora, aguarde
alguns segundos e, em
seguida, volte a ligd-la.
Consulte “Resolver
encravamentos de
papel” na pagina 370.

FALTA TANQ. MAN

O tanque de
manutencdondo esta
instalado na
impressora.

Instale o tanque de
manutengdo.

TAMPA POSTERIOR
ABERTA

A tampa posterior
esta aberta.

Feche a tampa posterior.
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FALHA NA

Ocorreuumafalhana

Volte a actualizar o

ACTUALIZACAO actualizacdo do firmware.
firmware.
ERRO I/F Na&o é possivel utilizara Retire a placa de
OPCIONAL interface instalada interface e instale uma
com esta impressora. placa de interface que
possa ser utilizada com
estaimpressora. Consulte
“Opcdes” na pdgina 398.
DESBLOQUEAR A cabeca de Desloque a patilha verde
CABECA impressdo estd situadanolado esquerdo
IMPRESSAO blogqueada. da cabeca de impressdo
para libertar a cabeca
de impressdo.
ASSIST. NECESS. A cabeca de Deslogue a patfilha verde
XXXXXXXX impressdo esta situadanolado esquerdo
bloqueada. da cabecade impressdo

para libertar a cabeca
de impressdo.

Ocorreu um erro fatal.

Desligue a impressora,
aguarde algum tempo e,
em seguida, volte a
liga-la. Se esta
mensagem voltar a
aparecer no visor LCD,
anote a referéncia e
contacte o servico de
assisténcia técnica.
Consulte “Servico de
Assisténcia a Clientes

EPSON” na pagina 379.
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A impressora ndo liga ou ndo permanece ligada

Quando o indicador luminoso Pausa ndo acende e 0 mecanismo
de inicializagdo nao arranca (mesmo quando pressiona a tecla de
funcionamento O para ligar a impressora), experimente as
seguintes solugdes:

[d  Desligue a impressora e certifique-se de que o cabo de
corrente esta correctamente ligado a impressora.

[ Certifique-se de que a tomada funciona e que ndo é controlada
por um interruptor de parede ou temporizador.

[  Certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde a
assinalada na etiqueta da impressora. Se nao corresponder,
desligue a impressora e retire o cabo de corrente
imediatamente. Se necessitar de assisténcia, contacte o servico
de assisténcia a clientes. Consulte “Servico de Assisténcia a
Clientes EPSON” na pagina 379.

Importante:
Se as voltagens ndo corresponderem, nio volte a ligar a
impressora; caso contrdrio, poderd danifici-la.

A impressora n@o imprime

A impressora ndo esta correctamente ligada ao
computador

Experimente uma ou mais das solugdes apresentadas:

[ Desligue o computador e a impressora. Certifique-se de que
o cabo de interface da impressora esta devidamente ligado ao
terminal correcto do computador.

[ Certifique-se de que as caracteristicas do cabo de interface
correspondem as caracteristicas do computador e da
impressora.
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[  Certifique-se de que o cabo de interface estd directamente
ligado ao computador, sem passar por qualquer outro
dispositivo, como por exemplo, um dispositivo de comutagao
de impressoras ou uma extensao.

A impressora Epson ndo esta seleccionada como a
impressora predefinida

Instale o controlador da impressora, se ainda nao o tiver instalado
e execute as operagdes apresentadas em seguida para seleccionar
a impressora Epson que esta a utilizar como impressora padrao.

Windows XP
1. Faga clique na tecla Iniciar e, em seguida, em Impressoras e
Faxes.

2. Faga clique com a tecla direita do rato em EPSON Stylus Pro
4400 ou EPSON Stylus Pro 4800.

3. Seleccione Utilizar como Impressora Predefinida e feche a
janela.

Windows Me, 98 e 2000

1. Faga clique em Iniciar, seleccione Definigoes e seleccione
Impressoras.

2. Faga clique com a tecla direita do rato em EPSON Stylus Pro
4400 ou EPSON Stylus Pro 4800 na janela Impressoras.

3. Seleccione Predefinir e feche a janela Impressoras.
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Mac OS 9.x

1.

Faga clique no menu da maca e seleccione Selector de
Recursos. Se aparecer o icone da impressora SPro 4400 ou
SPro 4800, isso significa que o controlador da impressora esta
correctamente instalado.

Certifique-se de que a impressora EPSON Stylus Pro 4400 ou
EPSON Stylus Pro 4800 esta seleccionada como porta da
impressora.

Mac OS X

Certifique-se de que o controlador de impressao Stylus Pro 4400
ou Stylus Pro 4800 foi correctamente adicionado ao Centro de
Impressao (Mac OS X 10.2.x) ou ao Utilitario de Configuragao da
Impressora (Mac OS X 10.3), e que, no centro de impressao ou no
utilitdrio de configuracdo da impressora, esta seleccionado o
controlador correcto.

A definicGo de porta da impressora nGo corresponde a
porta de ligacao da impressora (Windows)

Para seleccionar a porta da impressora, execute as operagoes
apresentadas em seguida.

Windows XP

1.

Faga clique em Iniciar, Painel de Controlo, Impressoras e
Outro Hardware e, em seguida, faga clique em Impressoras
e Faxes.

Faga clique com a tecla direita do rato em EPSON Stylus Pro
4400 ou EPSON Stylus Pro 4800 e, em seguida, seleccione
Propriedades.

Faga clique no separador Portas.

Certifique-se de que a porta da impressora estd seleccionada.
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Windows Me ou 98

1. Faga clique em Iniciar, seleccione Definicoes e, em seguida,
Impressoras.

2. Faga clique com a tecla direita do rato em EPSON Stylus Pro
4400 ou EPSON Stylus Pro 4800 na janela Impressoras e, em
seguida, seleccione Propriedades.

3. Faga clique no separador Defalhes.

4. Certifique-se de que o controlador de impressao esta
seleccionado na lista Imprimir utilizando o seguinte
controlador. Em seguida, seleccione a porta a qual a
impressora esta ligada na lista Imprimir para a seguinte porta.

Windows 2000

1. Faga clique em Iniciar, seleccione Definicoes e, em seguida,
Impressoras.

2. Faga clique com a tecla direita do rato em EPSON Stylus Pro
4400 ou EPSON Stylus Pro 4800 na janela Impressoras e, em
seguida, seleccione Propriedades.

3. Faga clique no separador Portas.

4. Certifique-se de que a porta da impressora estd seleccionada.
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O controlador do dispositivo da impressora USB ou o
software da impressora poderdo ndo estar correctamente
instalados (Windows Me e 98)

Se tiver cancelado a instalagdo do controlador por detecgao
automatica (em Windows Me ou 98) antes de o processo estar
completo, o controlador do dispositivo da impressora USB ou o
software daimpressora podem nao ficar correctamente instalados.

Para se certificar de que o controlador e o software sao instalados
correctamente, execute as operacdes apresentadas em seguida.

Nota:

As janelas do controlador de impressio apresentadas para este processo
referem-se ao Windows 98. As janelas do controlador para Windows Me
tém apenas ligeiras diferengas.

1. Faca clique em Iniciar, seleccione Definicoes e, em seguida,
faga clique em Impressoras. Certifique-se de que o icone da
impressora aparece na pasta Impressoras .

2. Seleccione o icone da impressora que estiver a utilizar e, em
seguida, faca clique em Propriedades no menu Ficheiro.

Propriedades de EPSON Stylus Pro 4400 20 %]
¢4 Fincipal | ¢oh Papel | @b Esquema | B Utiiarios |

Geral Detshes |  Gestiodscores | Pattihar

“79% EPSON Stylus Pro 4400

Comentdrio: ||

Pagina separadora: | [Menhum] - Brocurar...
Imprimic pagina de teste

oK I Cancelar Aplicar Ajuds

352

Resolver Problemas



3. Faga clique no separador Detalhes.

Propriedades de EPSON Siylus Pro 4400 2x
4 Fincipal | coh Papel | @b Esquema | o6 Utiiarios |
Geral Detalhes Gestiodscorss | Pattibar |

% EPSON Stylus Pro 4400

|mprimir para a seguinte porta;

EPLISET_[EPSON Sighus Pro 4400 Adicionar porta
Imprimir iizanda o seguinte controlador
EPSON Stylus Pro 4400 | Mova controlador

Coplurar potta de impressora... | Terminar captura |

Definigiies de tempo de espera

N30 selsccionads: |15 sequndos
Fepetit tansmiss3a: |45 sequndos

DefinigBes de spocl.. | Defiricaes da parta

oK I Cancelar Aplicar Ajuds

Se a indicagao EPUSBX: (EPSON Stylus Pro 4400) ou EPUSBX:
(EPSON Stylus Pro 4800) aparecer na lista Imprimir para a
seguinte porta, isso significa que o controlador do dispositivo
da impressora USB e o software da impressora estao
instalados correctamente.

Se nao aparecer a porta correcta, avance para o ponto
seguinte.

Portugués
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4. Faga clique no separador Gestor de Dispositivos.

Propriedades de Sistema |

Geral  Gestor de dispositivos | Perfis de hardware I Desempenho

= Vet dispositivos por tipo © Ver dispositivas por iaagso

Computador =
@ ALdaptadares de monitar

-5 COROM

-5 Contioladores de disco rigida
-2y Controladores de disquetes

Controladores de som, video & jogos
= Contoladores SCS1

=8
=8

=}
B WMoritores

HE Placas de rede
Partas [COM e LPT]

Rato -

-3 Teclado
B =
Propriedades I Actualizar Remarver | Imprirnir.... |

Se os controladores estiverem correctamente instalados, a
indicagao Dispositivos da Impressora USB EPSON devera
aparecer no menu Gestor de Dispositivos.

Se a indicacdo Dispositivos da Impressora USB EPSON nao
aparecer no menu Gestor de Dispositivos, faca clique no sinal
(+) situado ao lado de Outros Dispositivospara visualizar os
dispositivos instalados.

ELQ Outros dispositivos
RS USE2.0 Printer

=-E3 Placas de reds

Se por baixo de Outros Dispositivos aparecer a indicagao
Impressora USB, EPSON Stylus Pro 4400 ou EPSON Stylus
Pro 4800, isso significa que o software da impressora nao esta
correctamente instalado. Avance para o ponto 5.
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Se a indicac¢do Impressora USB ou EPSON Stylus Pro 4400/
EPSON Stylus Pro 4800 nao aparecer por baixo de Outros
Dispositivos, faca clique emActualizar ou desligue o cabo
USB da impressora e, em seguida, volte a liga-lo. Apos ter
confirmado que estes itens aparecem, avance para o ponto 5.

Em Outros dispositivos, seleccione Impressora USB, EPSON
Stylus Pro 4400 ou EPSON Stylus Pro 4800 e faga clique em
Remover. Em seguida, faga clique em OK.

Propriedades de Sistema 21|

Geral  Gestor de dispositivas I Perfis de hardwarel Desemnenhal

& Ver dispositivas por tipo £ \er dispasitivas por igagio

Computador -
@ Adaptadores de monitar

= COROM

#-52 Controladores de disca rigida
-5 Controladores de disquetes

% Controladores de som, video & jogos

£ Cortroladores 5CS

- Controladores USE [Universal Serial Bus]

[-® Dispositivos do sisterna

-3 Moritores

B~ Dutros dispositives
'f:—.' | inker|

- B8 Placas de rede =

§ Portas [COM & LPT]

Rato =|
Propriedades I Actualizar Remower | Imprimir... |

Quando aparecer a seguinte caixa de dialogo, faca clique em
OK.

Confirmar remog3o de dispositivo 2=l

@ USB2.0 Printer

Avizo: Wai remover este dispositivo do geu sistema.

Portugués

Cancelar
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6. Faca clique em OK para fechar a caixa de didlogo de
propriedades do sistema.

7. Desinstale o software da impressora. Consulte “Desinstalar o
controlador de impressao” na péagina 114.

O controlador de impressdo ndo tem meméria disponivel
suficiente (Mac OS 9.x)

Para aumentar a memoria disponivel no Macintosh, seleccione
Painel de Controlo a partir do menu da maga e faga clique duas
vezes no icone Memoria. Pode aumentar o tamanho da memoria
RAM ou da meméoria virtual, para dispor de mais memoria total.
Feche igualmente todas as aplicagdes que nao estiver a utilizar.

A impressora faz barulho mas ndo imprime nada

Experimente uma ou mais das solugdes apresentadas:

[ Execute o utilitdrio de limpeza das cabegas. Se estiver a
utilizar o Windows, consulte “Limpar a cabeca de impressao”
na pagina 84. Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte
“Limpar a cabeca de impressao” na pagina 173. Se estiver a
utilizar o Mac OS X, consulte “Limpar a cabega de impressao”
na pagina 231.

[ Seoutilitdrio delimpeza das cabecas ndo resolver o problema,
substitua os tinteiros. Consulte “Substituir Tinteiros” na
péagina 313.
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As impressées ndo tém a qualidade que
esperava

Sdo impressas paginas em branco ou os caracteres
aparecem incorrectos ou cortados

Experimente uma ou mais das solugoes apresentadas:

[ Se estiver a utilizar o Windows, apague todas as tarefas de
impressaoretidas nomedidor de evolugao. Consulte “Utilizar
o Gestor EPSON” na pagina 95.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, apague todas as tarefas de
impressao retidas no EPSON Monitor IV. Consulte “Gerir
tarefas de impressao com o EPSON Monitor IV” na pédgina
180.

[ Se o problema persistir, desligue o computador e a
impressora. Certifique-se de que o cabo de interface da
impressora esta ligado correctamente.

Margens incorrectas
Experimente uma ou mais das solugdes apresentadas:
[ Verifique as defini¢gdes das margens na aplicagao.

[ Certifique-se de que as margens estdo dentro da drea de
impressao da pagina. Consulte “Area de impressdao” na
pagina 385.

[ Se estiver a utilizar o Windows, verifique a definigdo Sem
Margens no menu Papel. Certifique-se de que as defini¢gdes
correspondem ao formato de papel que esta a utilizar.
Consulte “Efectuar Definicdes no Menu Papel” na pédgina 49.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, verifique a definicao Sem
Margens na caixa de didlogo de configuragdo de pégina.
Certifique-se de que as defini¢des correspondem ao formato
de papel que esta a utilizar. Consulte “Efectuar Defini¢des na
Caixa de Didlogo Definir Pagina” na pagina 144.
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1 Certifique-se de que o papel foi colocado na posicdo correcta.
Consulte “Utilizar Papel em Rolo” na pagina 282 ou “Utilizar
Folhas Soltas” na pédgina 293.

Imagem invertida

Se estiver a utilizar o Windows, desactive a defini¢ao Simetria
Horizontal no menu Avangado. Consulte “Efectuar defini¢oes
avangadas” na pégina 30.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, desactive a defini¢ao Simetria
Horizontal na caixa de didlogo Avancado. Consulte “Efectuar
defini¢bes avancadas” na péagina 130.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, desactive a defini¢dao Simetria
Horizontal na opgao Definigdes Avangadas seleccionada nas
Defini¢oes de Impressao da caixa de didlogo Imprimir. Consulte
“Defini¢oes avancadas” na pagina 204.

As cores impressas sdo diferentes das cores apresentadas
no ecra

Experimente uma ou mais das solugoes apresentadas:

1 Ajuste a Densidade da Cor na caixa de didlogo de
configuracao do papel. Se estiver a utilizar o Windows,
consulte “Configuracdo de papel” na pagina 32. Se estiver a
utilizar o Mac OS 9.x, consulte “Configuracao de papel” na
pégina 132. Se estiver a utilizar o Mac OS X, consulte
“Configuracao de papel” na pagina 212.

[ Certifique-se de que a defini¢ao de tipo de papel corresponde
ao papel que estd a utilizar.

d Uma vez que os ecras e as impressoras tém métodos
diferentes de produzir cores, as cores impressas nem sempre
sdo exactamente iguais as cores apresentadas no ecra.
Contudo, os sistemas acima referidos corrigem as diferencas
de cor.
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Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, seleccione ColorSync para
calibrar as cores do sistema na caixa de didlogo Avancado.
Consulte “Efectuar defini¢coes avangadas” na pagina 130.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, seleccione ColorSync para
calibrar as cores do sistema na opgao de gestdo de cores da
impressora seleccionada na caixa de dialogo Imprimir.
Consulte “Gestao de Cores da Impressora” na pagina 206.

Desta forma, pode produzir imagens mais nitidas e com cores
mais vivas.

Se estiver a utilizar o Windows, seleccione PhotoEnhance
no menu Avancgado. Consulte “Efectuar defini¢oes
avangadas” na pégina 30.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, seleccione PhotoEnhance
na caixa de didlogo Avangado. Consulte “Efectuar defini¢des
avangadas” na pégina 130.

Se estiver a utilizar o Windows, seleccione Controlos de Cor
no menu Avangado e ajuste as cores, o brilho, etc., consoante
necessario. Consulte “Efectuar defini¢bes avancadas” na
pagina 30.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, seleccione Controlos de
Cor na caixa de didlogo Avangado e ajuste as cores, o brilho,
etc., consoante necessario. Consulte “Efectuar defini¢oes
avancadas” na pagina 130.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, seleccione Controlos de Cor
na opgao de gestdo de cores da impressora seleccionada na
caixa de didlogo Imprimir. Consulte “Gestao de Cores da
Impressora” na pagina 206.

Portugués

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, quando seleccionar a opgao
ColorSync na caixa de didlogo Avancado, certifique-se de
que a aplicacdo e os dispositivos de leitura de dados que esta
a utilizar suportam o sistema ColorSync. Consulte “Efectuar
defini¢des avangadas” na pédgina 130.
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Existe uma linha desalinhada

Execute o alinhamento das cabecas. Se estiver a utilizar o
Windows, consulte “Alinhar a cabe¢a de impressao” na pagina
85. Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte “Alinhar a cabeca
de impressao” na pagina 174. Se estiver a utilizar o Mac OS X,
consulte “Alinhar a cabega de impressdao” na pagina 232.

Se o problema persistir, execute a limpeza das cabegas. Se estiver
a utilizar o Windows, consulte “Limpar a cabeca de impressao”
na pégina 84. Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte “Limpar
a cabeca de impressao” na pagina 173. Se estiver a utilizar o Mac
OS X, consulte “Limpar a cabeca de impressao” na pagina 231.

A impress@o tem manchas na margem inferior

Experimente uma ou mais das solugdes apresentadas:

4

4

Se o papel estiver enrolado na direc¢do da drea de impressao,
alise-o ou enrole-o ligeiramente para o lado oposto.

Se estiver a utilizar o Windows e papel especial Epson,
verifique o tipo de papel definido no menu Principal. Consulte
“Efectuar Defini¢des no Menu Principal” na pagina 22.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x e papel especial Epson,
verifique o tipo de papel definido na caixa de didlogo
Imprimir. Consulte “Efectuar Defini¢des na Caixa de Didlogo
Imprimir” na pagina 123.

Se estiver a utilizar o Mac OS X e papel especial Epson,
verifique a definigao de tipo de papel nas Defini¢des de
Impressao da caixa de didlogo Imprimir. Consulte
“Configurar Pagina” na pagina 197.

Se estiver a utilizar papel que nao seja papel Epson, registe e
seleccione a espessura do papel no modo SelecType.
Certifique-se de que a defini¢ao é adequada para o formato
de papel que estd a utilizar. Consulte “Efectuar defini¢oes de
papel” na péagina 268.
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ione a opcao parak no menu!
' .. do modo SelecType. Consulte “CONFIG. IMPRES "
na pagina 248.

A qualidade de impressdo podia ser melhor

Efeito de faixa horizontal

Experimente uma ou mais das solugdes apresentadas:

1 Seestiver a utilizar o Windows, verifique qual o tipo de papel
definido no menu Principal. Certifique-se de que a definicao
é adequada para o formato de papel que esta a utilizar.
Consulte “Efectuar Defini¢des no Menu Principal” na pagina
22.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, verifique o tipo de papel
definido na caixa de didlogo Imprimir. Certifique-se de que a
definigao é adequada para o formato de papel que estd a
utilizar. Consulte “Efectuar Defini¢des na Caixa de Dialogo
Imprimir” na péagina 123.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, verifique a defini¢do de tipo
de papel nas Defini¢es de Impressdo da caixa de didlogo
Imprimir. Certifique-se de que a defini¢do é adequada para o
formato de papel que esta a utilizar. Consulte “Configurar
Pagina” na pagina 197.

[ Certifique-se de que a face do papel mais indicada para a
impressao esta voltada para cima.

Portugués

[ Execute o utilitario de limpeza das cabegas para limpar os
jactos de tinta obstruidos. Se estiver a utilizar o Windows,
consulte “Limpar a cabega de impressao” na pagina 84. Se
estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte “Limpar a cabeca de
impressao” na pagina 173. Se estiver a utilizar o Mac OS X,
consulte “Limpar a cabega de impressao” na pagina 231.
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Pode também efectuar a limpeza dos jactos da cabeca de
impressdo a partir do painel de controlo. Para limpar os jactos
da cabeca de impressao, pressione a tecla Menu > durante
3 segundos.

Verifique o valor de alimentagdo do papel. Reduza o valor
para corrigir o efeito de faixas claras e aumente o valor para
corrigir o efeito de faixas escuras. Se estiver a utilizar o
Windows, consulte “Configuragao de papel” na pagina 32. Se
estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte “Configuracao de
papel” napagina 132. Se estiver a utilizar o Mac OS X, consulte
“Configuracao de papel” na pédgina 212.

Verifique o indicador luminoso de verificagdo dos tinteiros.
Substitua os tinteiros, se necessario. Consulte “Substituir
Tinteiros” na pagina 313.

Linhas verticais desalinhadas ou brancas

Experimente uma ou mais das solug¢des apresentadas:

[d  Se estiver a utilizar o Windows, desactive a defini¢do de alta

velocidade no menu Avangado. Consulte “Efectuar
defini¢des avancadas” na péagina 30.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, desactive a definicao de alta
velocidade na caixa de didlogo Avancado. Consulte “Efectuar
defini¢des avangadas” na pagina 130.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, desactive a defini¢do de alta
velocidade na opgao Defini¢des Avancadas seleccionada nas
Definigdes de Impressao da caixa de didlogo Imprimir.
Consulte “Defini¢des avancadas” na pagina 204.

Execute o utilitario de alinhamento das cabecas. Se estiver a
utilizar o Windows, consulte “Alinhar a cabega de impressao”
na pagina 85. Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte
“Alinhar a cabega de impressao” na pagina 174. Se estiver a
utilizar oMac OS X, consulte “Alinhar a cabeca de impressao”
na pagina 232.
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A imagem impressa apresenta falhas ou esta muito ténue

Experimente uma ou mais das solugoes apresentadas:

0  Certifique-se de que os tinteiros ndo ultrapassam o prazo de
validade. Este prazo esta indicado na parte exterior do
tinteiro.

1 Seestiver a utilizar o Windows, verifique qual o tipo de papel
definido no menu Principal. Certifique-se de que a definicao
é adequada para o formato de papel que estd a utilizar.
Consulte “Efectuar Defini¢des no Menu Principal” na pagina
22.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, verifique o tipo de papel
definido na caixa de didlogo Imprimir. Certifique-se de que a
definicdo é adequada para o formato de papel que estd a
utilizar. Consulte “Efectuar Defini¢des na Caixa de Dialogo
Imprimir” na péagina 123.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, verifique a defini¢do de tipo
de papel nas Defini¢oes de Impressao da caixa de didlogo
Imprimir. Certifique-se de que a definigao é adequada para o
formato de papel que esta a utilizar. Consulte “Configurar
Pagina” na pagina 197.

d  Execute o utilitdrio de limpeza das cabegas para limpar os
jactos de tinta obstruidos. Se estiver a utilizar o Windows,
consulte “Limpar a cabega de impressao” na pagina 84. Se
estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte “Limpar a cabeca de
impressao” na pagina 173. Se estiver a utilizar o Mac OS X,
consulte “Limpar a cabega de impressao” na pagina 231.

Portugués

Pode também efectuar a limpeza dos jactos da cabega de
impressao a partir do painel de controlo. Para limpar os jactos
da cabega de impressao, pressione a tecla Menu >& durante
3 segundos.
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[ Verifique o indicador luminoso de verificacdao dos tinteiros.

Substitua os tinteiros, se necessario. Consulte “Substituir
Tinteiros” na pagina 313.

Defina a op¢ao de espago do rolo para Normal na caixa de
didlogo de configuracdo do papel. Se estiver a utilizar o
Windows, consulte “Configuragao de papel” na pagina 32. Se
estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte “Configuracao de
papel” na pagina 132. Se estiver a utilizar o Mac OS X, consulte
“Configuracao de papel” na pagina 212.

ImpressGo manchada ou esborratada

Experimente uma ou mais das solugdes apresentadas:

d  Se estiver a utilizar o Windows, verifique qual o tipo de papel

definido no menu Principal. Certifique-se de que a definigao é
adequada para o formato de papel que estd a utilizar. Consulte
“Efectuar Defini¢des no Menu Principal” na pagina 22.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, verifique o tipo de papel
definido na caixa de didlogo Imprimir. Certifique-se de que a
definicdao é adequada para o formato de papel que estd a
utilizar. Consulte “Efectuar Defini¢des na Caixa de Didlogo
Imprimir” na pagina 123.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, verifique a definigao de tipo
de papel nas Defini¢des de Impressdo da caixa de didlogo
Imprimir. Certifique-se de que a defini¢ao é adequada para o
formato de papel que estd a utilizar. Consulte “Configurar
Péagina” na pagina 197.

Se o papel que estiver a utilizar ndo for suportado pelo
controlador de impressao, defina a espessura do papel no
modo SelecType. Consulte “PAPEL PERSON.” na pagina 256.

Certifique-se de que o papel estd seco e a face imprimivel esta
virada para cima. Certifique-se também de que estd a utilizar
o tipo de papel correcto. Para obter mais informagoes,
consulte a secgao “Papel” na pagina 390.

364

Resolver Problemas



4  Pode ter derramado acidentalmente tinta no interior da
impressora, limpe-a com um pano macio e limpo.

d  Execute o utilitdrio de limpeza das cabegas. Se estiver a
utilizar o Windows, consulte “Limpar a cabeca de impressao”
na pagina 84. Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte
“Limpar a cabeca de impressao” na pagina 173. Se estiver a
utilizar o Mac OS X, consulte “Limpar a cabega de impressao”
na pagina 231.

Pode também efectuar a limpeza dos jactos da cabeca de
impressdo a partir do painel de controlo. Para limpar os jactos
da cabeca de impressao, pressione a tecla Menu >& durante
3 segundos.

Os documentos a cores sdo impressos a preto e
branco

Experimente uma ou mais das solugoes apresentadas:

[ Certifique-se de que as defini¢bes para os dados de cor da
aplicacdo estdo correctas.

d  Se estiver a utilizar o Windows, certifique-se de que a opcao
Cor ou Foto Cor/P&B esta seleccionada no menu Principal.
Consulte “Efectuar Defini¢des no Menu Principal” na pagina
22.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, certifique-se de que a opgao
Cor ou Foto Cor/P&aB esta seleccionada na caixa de dialogo
Imprimir. Consulte “Efectuar Defini¢des na Caixa de Didlogo
Imprimir” na pagina 123.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, certifique-se de que a opgao
Cor ou Foto Cor/P&B esta seleccionada nas Defini¢oes de
Impressao da caixa de didlogo Imprimir. Consulte “Tinta” na
pagina 200.
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A impressd@o poderia ser mais rapida

Experimente uma ou mais das solugdes apresentadas:

d Seleccione a defini¢do de alta velocidade na caixa de didlogo

Avancado. Se estiver a utilizar o Windows, consulte “Efectuar
defini¢bes avangadas” na pagina 30. Se estiver a utilizar o Mac
OS 9.x, consulte “Efectuar defini¢does avancadas” na pagina
130. Se estiver a utilizar o Mac OS X, consulte “Defini¢des
avancadas” na pagina 204.

Seestiver a utilizar o Windows, seleccione o modo automatico
e, em seguida, desloque a barra de deslizamento para
Velocidade no menu Principal para aumentar a velocidade
de impressao. Consulte “Efectuar Defini¢des no Menu
Principal” na pégina 22.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, seleccione o modo
Automdtico e, em seguida, desloque abarra de deslizamento
para Velocidade na caixa de didlogo Imprimir para
aumentar a velocidade de impressao. Consulte “Efectuar
Defini¢oes na Caixa de Didlogo Imprimir” na pagina 123.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, seleccione o modo
Automdtico e, em seguida, desloque a barra de
deslizamento para a opgao Velocidade nas Defini¢des de
Impressao da caixa de didlogo Imprimir para aumentar a
velocidade de impressdo. Consulte “Modo” na pagina 201.

Nao abra demasiadas aplicagdes ao mesmo tempo. Feche
todas as aplicagdes que nao estiver a utilizar.

Mude a placa de interface do computador para IEEE1394 ou
USB 2.0.

Nota:
As placas IEEE1394 e USB 2.0 estdo disponiveis apenas com os
sistemas operativos indicados em seguida.
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IEEE 1394:

Windows XP, Me, 2000
Mac OS 9.x

Mac OS X

USB 2.0:
Windows XP, 2000

[ Apague os ficheiros de que ndo necessita, para aumentar o
espago livre em disco.

Nota para utilizadores de Windows:

O computador pode nio ter meméria suficiente. Para mais
informagoes, consulte “Aumentar a Velocidade de Impressdo” na
pagina 98.

Nao é possivel cortar o papel em rolo

Experimente uma ou mais das solugoes apresentadas:

[ Certifique-se de que a tampa do dispositivo de corte de papel
estd na posigao correcta. Consulte “Substituir o Dispositivo
de Corte de Papel” na pagina 329.

1 Certifique-se de que Com Corte Auto Rolo @& esta
seleccionado como sistema de alimentacdo no visor LCD.
Pressione a tecla Origem do Papel < , se necessario. Em
seguida, pressione a tecla Origem do Papel < durante 3
segundos. A impressora corta o papel em rolo.

[ Certifique-se de que a opgao Corte Normal, Corte Simples
ou Corte Duplo esté seleccionada para a defini¢ao de corte
automatico do controlador. Se estiver a utilizar o Windows,
consulte “Efectuar a definicdo Corte Automatico” na pagina
55. Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, consulte “Efectuar a
definicao Corte Auto” na pagina 150. Se estiver a utilizar o
Mac OS X, consulte “Corte Auto” na pagina 216.
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[ Corte o papel em rolo manualmente, se necessario.
Certifique-se de que a espessura do papel em rolo colocado
na impressora estd de acordo com as especificagdes de papel
recomendadas (consulte “Papel” na pagina 390). Se estiver, o
dispositivo de corte de papel podera estar rombo e necessitar
de ser substituido. Consulte “Substituir o Dispositivo de
Corte de Papel” na pagina 329.

Nota:

Se o papel em rolo que estd a utilizar ndo for da Epson, consulte a
documentagdo do papel que vai utilizar ou contacte o fornecedor.

Ocorrem frequentemente problemas de
alimentacdo ou encravamentos de papel

Experimente uma ou mais das solugdes apresentadas:

[ Antes de colocar o papel na impressora e de o introduzir na
entrada de papel, ajuste o valor de admissao do papel.

Para ajustar o valor de admissdo do papel a partir do
controlador, consulte “Configuracao de papel” na pagina 32
(Windows), “Configuracao de papel” na pagina 132 (Mac OS
9.x) ou “Configuracao de papel” na pagina 212 (Mac OS X).

Para ajustar o valor de admissao do papel a partir do painel
de controlo, consulte “PAPEL PERSON.” na pagina 256.

[  Certifique-se de que o papel ndo estd dobrado nem
amarrotado.

[ Certifique-se de que o papel esta liso.

[ Certifique-se de que a impressao é efectuada dentro dos
limites de temperatura aconselhados.

[  Certifique-se de que o papel nao esta humido.
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Certifique-se de que o papel ndo é demasiado espesso nem
demasiado fino. Consulte “Papel” na pagina 390.

Certifique-se de que ndo existem objectos estranhos no
interior da impressora.

Se estiver a utilizar o Windows, verifique qual o tipo de papel
definido no menu Principal. Certifique-se de que a definicao
é adequada para o formato de papel que estd a utilizar.
Consulte “Efectuar Defini¢des no Menu Principal” na pagina
22.

Se estiver a utilizar o Mac OS 9.x, verifique o tipo de papel
definido na caixa de didlogo Imprimir. Certifique-se de que a
definicdo é adequada para o formato de papel que estd a
utilizar. Consulte “Efectuar Defini¢des na Caixa de Dialogo
Imprimir” na péagina 123.

Se estiver a utilizar o Mac OS X, verifique a defini¢do de tipo
de papel nas Defini¢oes de Impressdo da caixa de didlogo
Imprimir. Certifique-se de que a defini¢ao é adequada para o
formato de papel que estd a utilizar. Consulte “Configurar
Pagina” na pagina 197.

Certifique-se de que a definicdao de espaco do rolo se adequa
ao tipo de papel que esta a utlhzar Pode alterar a definicao
de espaco do rolo no menu . . do modo
SelecType. Consulte ”ESPACO ROLO” na pagina 249.

Se estiver a utilizar papel que nao seja papel especial Epson,
verlflque o tipo de papel seleccionado no menu
:50H . do modo SelecType. Consulte “Efectuar defini¢oes
de papel” na pégina 268.

Portugués

Sempre que utilizar papel que ndo seja papel especial Epson,
confirme se o papel pode ser alimentado correctamente antes
de imprimir.

Para resolver encravamentos de papel, consulte “Resolver
encravamentos de papel” na pégina 370.
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O papel em rolo ndo é ejectado correctamente

Tente uma ou mais destas solugdes:

[ O papel em rolo estd demasiado apertado e pode estar a ser
alimentado com a forma do rolo. Alise-o antes de o alimentar.

[ Seleccione Roda de raios-Rolo dobrado como Tipo de
Rolete de Alimentacdo na caixa de didlogo de configuragao
de papel. Se estiver a utilizar o Windows, consulte
“Configuracao de papel” na pagina 32. Se estiver a utilizar o
Mac OS 9.x, consulte “Configuracio de papel” na pagina 132.
Se estiver a utilizar o Mac OS X, consulte “Configuragao de
papel” na pagina 212.

Resolver encravamentos de papel

Quando esta encravado papel em rolo

Para retirar papel em rolo encravado, execute as seguintes
operagoes:

1. Desligue a impressora.

2. Abraatampa do papel emrolo e coloque a alavanca de ajuste
do papel na posicao de libertacao.
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3. Corte o papel junto a entrada do mesmo e retire o rolo de
papel.

4. Retire o papel encravado a partir da parte frontal ou posterior
da impressora.
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Se necessario, abra a tampa superior e retire o papel
encravado.
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Quando esta encravado papel alimentado a partir do

alimentador
Para retirar papel encravado, execute as seguintes operagoes

1. Desligue a impressora.

2. Coloque a alavanca de ajuste do papel na posicao de

libertacao.

Portugués
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4. Retire o papel encravado com cuidado.

Se necessario, abra a tampa superior e retire o papel
encravado.
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Se o papel estiver encravado na tampa posterior, retire a
tampa e, em seguida, retire o papel encravado.

Portugués
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Quando esta encravado papel alimentado a partir da
entrada manual frontal

Para retirar papel encravado, execute as seguintes operagdes:
1. Desligue a impressora.

2. Coloque a alavanca de ajuste do papel na posicao de
libertagao.

3. Retire o papel encravado a partir da parte frontal ou posterior
da impressora.

Parte frontal
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Parte posterior

Quando esta encravado papel alimentado a partir da

entrada manual posterior
Para retirar papel encravado, execute as seguintes operagdes:

1. Desligue a impressora.

2. Coloque a alavanca de ajuste do papel na posicao de

libertacao.

Portugués
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3. Retire o papel encravado a partir da parte frontal. Se
necessdrio, abra a tampa superior e retire o papel encravado.
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Servico de Assisténcia a Clientes EPSON

Se o produto Epson ndo funcionar correctamente e nao for
possivel resolver o problema com as informagdes de resolucao de
problemas fornecidas na documentacao do produto, contacte o
Servico de Assisténcia a Clientes EPSON. Consulte o seu
Documento de Garantia Pan-europeia para obter informagdes
sobre como contactar o Servigo de Assisténcia a Clientes EPSON.
O servigo de assisténcia a clientes poderd ajudé-lo rapidamente
se lhe fornecer as seguintes informacoes:

a

Site Web de Assisténcia Técnica

Aceda a http:/ /www.epson.com e seleccione a sec¢do de apoio
do seu site Web local da EPSON para transferir os mais recentes
controladores, manuais, FAQs e outros produtos transferiveis.

Ntumero de série do produto

(A etiqueta do nimero de série estd normalmente na parte
posterior do produto)

Modelo do produto

Versado do software do produto

(Faga clique na tecla Acerca de , Informag¢des do produto
ou numa tecla semelhante no software do produto)

Marca e modelo do computador

Nome e versao do sistema operativo do computador

Nomes e versoes das aplicagdes utilizadas geralmente com o
produto

Portugués

O site Web de Assisténcia Técnica da Epson ajuda a resolver os
problemas que ndao podem ser solucionados com as informacoes
de resolugao de problemas fornecidas na documentacao da
impressora.
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Informacodes sobre o Papel

A Epson fornece papel concebido especificamente para
impressoras de jacto de tinta para satisfazer as necessidades de
qualidade de impressdao mais elevadas.

Para obter informagdes mais pormenorizadas sobre o papel
especial Epson, consulte “Papel Especial EPSON” na pédgina 402.

Definicoes do papel

Papel em rolo

Nome do papel Espessura Impressdo Eixo Peffil ICC
do papel sem

margens
Premium Glossy 0,3 mm R 3 Pro4800
Photo Paper (250) PGPP250.icc
Premium Luster 0,3 mm R 3 Pro4800
Photo Paper (250) PLPP250.icc
Premium 0.3 mm R 3 Pro4800
Semigloss Photo PSPP250.icc
Paper (250)
Premium 0,3 mm R 3 Pro4800
Semimatte Photo PSmPP250.icc
Paper (250)
Photo Paper Gloss 0,3 mm R 3 Pro4800
250 PPG250.icc
Photo Semigloss 0.2 mm R 2 Pro4800
Paper (énecessario PSP.icc

o Espacador
Photo Grade para
Semigloss Paper Impress&o

Sem

Margens)
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Photo Glossy 0,2 mm R 2 Pro4800
Paper (énecessdrio PGP.icc
o Espacador
Photo Grade para
Glossy Paper Impress&o
Sem
Margens)
EPSON Proofing 0.2 mm NR 2 Pro4800
Paper Semimatte PRPS.icc
(Commercial)
Enhanced Matte 0,3 mm NR 3 Pro4800
Paper EMP_PK.icc
Pro4800
EMP_MK.icc
Pro4400
EMP.icc
Singleweight 0,1 mm NR 2 Pro4800
Matte Paper SWMP_PK.icc
Pro4800
SWMP_MK.icc
Pro4400
SWMP.icc
Textured Fine Art 0,4 mm NR 3 Pro4800
Paper TFAP_PK.icc
Pro4800
TFAP_MK.icc

% Na coluna Impressdo sem margens, R significa Recomendado e NR significa

Nd&o Recomendado.

Folhas soltas
Nome do papel Espessura Impressdo Perfil ICC
do papel sem margens

Premium Glossy Photo | 0,3 mm Apenas Pro4800 PGPP.icc
Paper extremidade

direita e

esquerda
Premium Luster Photo 0.3 mm Apenas Pro4800 PLPP.icc
Paper extremidade

direita e

esquerda
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Premium Semigloss 0.3 mm Apenas Pro4800 PSPP.icc
Photo Paper extremidade
direita e
esquerda
EPSON ProofingPaper | 0,2 mm Apenas Pro4800
Semimatte extremidade PPSMC.icc
(Commercial) direita e
esquerda
Archival Matte Paper 0.3 mm Apenas Pro4800
extremidade ARMP_PK.icc
Enhanced Matte direita e Pro4800
Paper esquerda ARMP_MK.icc
Pro4400
ARMP.icc
Pro4800
EMP_PK.icc
Pro4800
EMP_MK.icc
Pro4400 EMP.icc
Photo Quality Ink Jet 0.1 mm Apenas Pro4800
Paper extremidade PQIJP_PK.icc
direita e Pro4800
esquerda PQIJP_MK.icc
Pro4400
PQIJP.icc
Bright White Ink Jet 0.1 mm Apenas Pro4800
Paper extremidade Standard.icc
direita e Pro4400
esquerda Standard.icc
Velvet Fine Art Paper 0.5 mm Apenas Pro4800
extremidade VFAP_PK.icc
direita e Pro4800
esquerda VFAP_MK.icc
UltfraSmooth Fine Art 0,5 mm Apenas Pro 4800
Paper extremidade USFAP_PK.icc
direita e Pro4800
esquerda USFAP_MK.icc
Watercolor 0,3 mm Apenas Pro 4800
Paper-Radiant White extremidade WCRW_PK.icc
direita e Pro4800
esquerda WCRW_MK.icc
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Capitulo 9
Informagcdes Sobre o Produto

Caracteristicas Técnicas

Impressao
Método de Por jacto de tinta
impressdo
Disposicao EPSON Stylus Pro Preto 180 jactos x 2
dos jactos 4400 (Preto Mate x 2)
Cor: 180 jactos X 6
(Ciano x 2, Magenta x 2,
Amarelo X 2)
EPSON Stylus Pro Preto 180 jactos X 3
4800 (Preto Fotografico ou Preto Mate,
Preto claro, Cinzento claro)
Cor: 180 jactos X 5
(Ciano, Magenta, Ciano claro,
Magenta claro, Amarelo)
Modo de Densidade de Colunas imprimiveis
impressdo de caracteres
caracteres
10 cpp* 167

* Caracteres por polegada
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Modo de Resolucdo Largura Pontos
impressdo de horizontal imprimivel disponiveis
graficos Raster
360 ppp* 425,8 mm 5904
(17,03")
720 ppp 425,8 mm 11814
(17,03")
1440 ppp 425,8 mm 23629
(17,03")
2.880 ppp 425,8 mm 47259
(17,03")

* pontos por polegada

Resolucdo Maxima 2.880 x 1.440 ppp
Direccdo de impressdo Bidireccional
Cédigo de controlo ESC/P Raster

Entrelinha

1/6” ou programavel em
incrementos de 1.440"

Velocidade de alimentagéo

215 + 10 mm/segundo com uma
entrelinha de 1/6”

RAM

64 MB

Tabelas de caracteres

PC 437 (E.U.A., Europaq)
PC 850 (Multilingue)

Jogos de caracteres

EPSON Courier 10 cpp
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Area de impressao

A Papelemrolo | A margem superior minima é de 3 mm (0,12").
Folhas soltas A margem superior minima & de 3 mm (0,12").
B-L Papelemrolo | Amargem esquerda minimaé de 3 mm (0,12").
Folhas soltas A margem esquerda minima & de 3 mm (0,12").
B-R Papelemrolo | A margem direita minima & de 3 mm (0,12").
Folhas soltas A margem direita minima & de 3 mm (0,12").
C Papelemrolo | A margem inferior minima € de 3 mm (0,12").
Folhas soltas A margem inferior minima € de 3 mm (0,12").

Para papel em rolo pode seleccionar as seguintes larguras de
margem, utilizando o painel de controlo da forma indicada. Para
mais informagoes, consulte “MARGEM PAPEL”, na péagina 250.

Definicdo A B-L B-R C

S/1 15 mm 15 mm 3 mm 3 mm 15 mm
(predefinicdo)

S/135 mm 35 mm 3 mm 3 mm 35 mm
15 mm 15mm 15mm 15mm 15mm
3mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
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Nota:
A impressora detecta automaticamente as dimensoes do papel colocado.
Ndo é posstvel imprimir dados que excedam a drea de impressio.

Caracteristicas mecdnicas

Método de Friccdo
alimentag¢do

Trajectéria de Papel em rolo

alimentag¢do N
Folhas soltas (alimentador/inserc&o manual

frontal /insercdo manual posterior )

Dimensoes Largura: 848 mm
Profundidade: 764 mm
Altura: 354 mm

Peso EPSON Stylus Pro 4400:
Aprox. 39 kg (sem os consumiveis)

EPSON Stylus Pro 4800:
Aprox. 40,2 kg (sem os consumiveis)
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Caracteristicas eléctricas

Voltagem 100 a 240 V

Variag¢do da voltagem 90 a 264V

Frequéncia 50 a 60 Hz

Varia¢do da frequéncia 49 a 61 Hz

Corrente 1.0-05A

Consumo Aprox. 52 W ou menos durante a

impressdo (Norma ISO10561 Letter)

5 W ou menos em modo de repouso

Aprox. 1 W ou menos com a impressora
desligada

Nota:
Para saber a voltagem da impressora, verifique a etiqueta situada no
painel posterior da impressora.

Portugués
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Condicoes ambientais

Temperatura Funcionamento De 10 a 35°C
Garantia de De 15 25°C
qualidade da
impressdo
Conservacdo De -20 a 40°C

Humidade Funcionamento De 20 a 80%*

relativa
Garantia de De 40 a 60%*
qualidade da
impressdo
Conservacdo De 20 a 85%**

* Sem condensacdo

** Conserva¢cdo num contentor

Condicoes de funcionamento (temperatura e humidade):

90

80

704

60 —

50

404

30

20

388  Informagoes Sobre o Produto




Inicializacéo

Inicializagdo porhardware aoligar
a impressora

O mecanismo de impressdo volta
ao estado inicial.

Osdados existentesnamemaériade
recepcdo e na memaoria de
impressdo sdo apagados.

A impressora regressa a Ultima
condicdo predefinida.

Inicializa¢do por software quando
a impressora recebe o comando
ESCa@ (inicializar impressora)

Osdados existentesnamemadriade
impressdo sdo apagados.

A impressora regressa a Ultima
condi¢cdo predefinida.

Inicializagdo pressionando a tecla
Pause do painel de controlo
durante 3 segundos ou enviando
um sinal *INI

A cabeca de impressdo fica
protegida.

O papel existente na impressora é
ejectado.

Osdados existentesnamemaériade
recepcdo e na memdaria de
impressdo sdo apagados.

A impressora regressa a Ultima
condicdo predefinida.
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Normas e Certificacées

Seguranca UL 60950
CSA 22.2 N°. 60950
Directiva de baixa voltagem EN 60950
73/23/CEE
EMC FCC parte 15 subparte B classe B
CSA C108.8 classe B
AS/NZS 3548 classe B
Directiva EMC 89/336/CEE EN 55022 Classe B
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Papel

Papel em rolo:

Dimensoes

2 polegadas

203 mm (8 ) a 432 mm (17 “) (L) x 45,000 mm
(1771.68") (C) gquando o didmetro interior &€ de

3 polegadas

203 mm (8 ) a 432 mm (17 “) (L) x 202000 mm
(7952.88 “) (C) quando o didmetro interior & de

Diagmetro exterior

103 mm (4,05 “) no maximo quando o segundo eixo
do papel em rolo de 2/3” estiver definido como o
eixo de papelem rolode 2",

150 mm (5,90 “) no méaximo quando o segundo eixo
do papel em rolo de 2/3” estiver definido como o
eixo de papel em rolo de 3".
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Tipos de papel

Papel normal, papéis especiais disponibilizados
pela Epson

Espessura
(papel normal)

0,08 a 0,11 mm (0,003 a 0,004")

Gramagem
(papel normal)

64 a 90 g/m?

Folhas soltas:

Dimensoes 8 x 10", 203,2 X 254 mm
A4 (210 X 297 mm)
Letter (8,5 X117, 215,9 X 279,4 mm)
B4 (257 X 364 mm)
11 % 147, 279,4 X 355,6 cm
USB (11 x 17", 279,4 X 431,8 mm)
A3 (297 x 420 mm)
300 x 450 mm
Super A3/B (329 x 483 mm)
B3 (364 x 515 mm)
400 x 600 mm
A2 (420 x 594 mm)
16 x 20", 406,4 x 508 mm
US C (17 x 227, 431,8 x 558,8 mm)
Tipos de papel Papel normal, papéis especiais disponibilizados
pela Epson
Espessura 0,08 a 0,11 mm (0,003 a 0,004 “)

(papel normal)

Portugués

Gramagem
(papel normal)

64 a 90 g/m?
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Nota:

1 Dado que as caracteristicas do papel estio sujeitas a constantes
mudangas por parte dos fabricantes, a Epson ndo pode garantir a
qualidade de nenhuma marca ou tipo de papel que nio seja da marca
Epson. Efectue sempre um teste antes de adquirir papel em grandes
quantidades ou de imprimir trabalhos extensos.

O Autilizagdo de papel de fraca qualidade pode reduzir a qualidade de
impressdo e provocar encravamentos de papel ou outros problemas.
Se tiver problemas, mude para um papel de melhor qualidade.

[ Se o papel estiver amarrotado ou dobrado, alise-o antes de o colocar
na impressora.

Tinteiros
Cor EPSON Stylus Pro 4400 | Preto Mate
Ciano
Magenta
Amarelo

EPSON Stylus Pro 4800 | Preto Fotografico

Preto Mate

Preto claro

Cinzento claro

Ciano

Magenta

Amarelo

Ciano claro

Magenta claro

392 Informagdes Sobre o Produto



Duragdo do 2 anos a contar da data de fabrico se ndo for aberto.
tinteiro
6 meses apds a abertura da embalagem.
Temperatura Em armazém De -30 a 40°C
(ndo instalado)
1 més a40°C
Em armazém De -20 a 40°C
(instalado)
1 més a40°C
Capacidade 110 ml
220 ml
Dimensoes 110 ml: 25,1 (L) x 165,8 (P) x 105,3 mm (A)
(0,98” (L) x 6,52" (P) x 4,14" (A))
220 ml: 25,1 (L) x 280,8 (P) x 105,3 mm (A)
0,98" (L) x 11,05" (P) x 4,14 (A))
Peso 110 ml: Aprox. 200 g
220 ml: Aprox. 385 g

n Importante:

A Epson recomenda a utilizagio de tinteiros originais Epson.
Outros produtos ndo fabricados pela Epson podem provocar danos
na impressora nio abrangidos pelas garantias da Epson.

Portugués
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Requisitos de Sistema

Para utilizar a impressora com Windows

O computador deve cumprir também os seguintes requisitos de
sistema:

Requisitos minimos Requisitos recomendados

Processador Pentium a 330 MHz para Processador Pentium 4.1.4 GHz
Windows XP ou superior

Processador Pentium a 150 MHz para
Windows Me

Processador Pentium a 133 MHz para
Windows 2000

Processador Pentium para Windows 98

128 MB de RAM para Windows XP 256 MB de RAM ou mais
64 MB de RAM para Windows 2000
32 MB de RAM para Windows Me e 98

100 MB ou mais de espaco livre em 3 GB ou mais de espaco livre
disco em disco
Monitor VGA Monitor VGA ou superior

Se o sistema que estd a utilizar ndo satisfizer os requisitos
apresentados, contacte o fornecedor do computador para
actualizar o sistema.
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Para utilizar a impressora com Mac OS 9.x

O computador deve cumprir também os seguintes requisitos de

sistema:
Requisitos minimos Requisitos recomendados
PowerPC Processador PowerPC G4 a 800 MHz ou
superior
Mac OS 9.1 ou posterior Mac OS 9.1 ou posterior

128 MB de mem&ria disponivel | 256 MB ou mais de memaéria disponivel

60 MB de espaco livre em 2 GB ou mais de espaco livre em disco
disco

Nota:

A quantidade de memoria disponivel depende do niimero e do tipo de
aplicagdes abertas. Para saber a quantidade de memdria disponivel,
seleccione Acerca do computador no menu da magd e verifique a
quantidade de memoria (apresentada em kilobytes) em “Maior bloco ndo
utilizado” (1.024 K =1 MB).

Para utilizar a impressora com Mac OS X

O computador deve cumprir também os seguintes requisitos de
sistema:

Requisitos minimos Requisitos recomendados

Computador que suporte o Processador PowerPC G4 a 800 MHZ ou
Mac OS X 10.2.0 superior

Portugués

Mac OS X 10.2.0 ou posterior Mac OS X 10.2.3 ou posterior

128 MB ou mais de meméria 256 MB ou mais de meméria disponivel
disponivel

60 MB ou mais de espaco livre 2 GB ou mais de espaco livre em disco
em disco
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Nota:

Para saber a quantidade de meméria disponivel, seleccione ACerca do
Macintosh no menu da maga.

Caracteristicas das Interfaces

A impressora estd equipada com uma interface USB, uma
interface IEEE1394 e uma interface Ethernet.

Interface USB

Ainterface USB de origem da impressora tem por base as normas
indicadas narevisao 2.0 das especificacdes USB, narevisao 1.1 das
especificagdes USB e na versao 1.1 da definigao de classe dos
dispositivos USB para dispositivos de impressado. Esta interface
possui as seguintes caracteristicas:

Norma

Tem por base as normas indicadas na revisdo
2.0das especificagcdes USB, narevisdo 1,1 das
especificacdes USB e na versdo 1.1 da
definicdo de classe dos dispositivos USB para
dispositivos de impressdo.

Velocidade de

480 Mbps (modo de alta velocidade)

fransmissdo 12 Mbyps (dispositivo de méxima velocidade)
Codificagcdo de dados NRZI
Conector adaptavel USB Série B
Comprimento do cabo 5 metros
recomendado
Nota:

Apenas os computadores equipados com um conector USB e com o
Windows XP, Me, 98, 2000 ou com o Mac OS 9.x a X.10.x suportam a

interface USB.
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Interface IEEE 1394

A interface IEEE 1394 possui as seguintes caracteristicas:

Definicées Basicas

Método de Dados unidireccionais/Série diferencial
fransferéncia de dados | alternada

Método de Codificacdo do nivel do bit de liga¢do - SD
sincroniza¢do:

Codificagdo/ Codificagdo do nivel do bit de ligag&o - SD
descodificacdo

Conectores Compativel com IEEE 1394-1995 (6 contactos)
compativeis

Esquema dos sinais dos pinos do conector

NUmero Nome do Funcdo

dos pinos sinal

1 VP Cabo da fonte de energia

2 VG Cabo terra

3 PB* Sinal STROBE durante a recepc¢do, sinal DATA
durante a transmissdo (par diferencial)

4 TPB

5 TPA* Sinal DATA durante a recepcdo, sinal STROBE
durante a transmissdo (par diferencial)

6 TPA

Classe de alimentac¢céo

Cadigo 100

Sem fonte de energia de origem externa

Inclui funcdo de repeticdo com energia de barramento
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Capitulo 10

Opg¢oes e Consumiveis

Opcoes

As opgoes apresentadas em seguida estdo disponiveis para a
impressora.

Nota:
A disponibilidade das opgdes e consumiveis varia consoante o pais.

Eixo do papel em rolo

Para saber como utilizar os eixos opcionais, consulte “Utilizar
Papel em Rolo”, na pagina 282.

Segundo eixo do papel em rolo de 2/3” C12C811171
Segundo eixo do papel em rolo de 2/3” C12C811191
(Alta Tensao)

Cinta do papel em rolo C12C890121

Placa de interface

Para saber como instalar a placa de interface opcional, consulte o
guia de instalagao.

Servidor de impressao interno de elevada C12C82405%
velocidade EPSONNet 10/100 BASE TX
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Nota:
O asterisco (%) substitui o iltimo digito do niimero do produto, que varia

consoante o pais.

Cabo de interface

Cabo IEEE 1394 C836302

Espacador para Impressdo Sem Margens

Quando imprimir em papel em rolo com uma largura de

8 polegadas (203,2 mm) ou de 420 mm (A2), instale o espagador
no eixo. Para saber como instalar o espagador no eixo, consulte
“Colocar o espagador no eixo”, na pagina 284.

Espacador para Impressao Sem Margens para C12C811201
Papel em Rolo de 420 mme 8 ”

Consumiveis

Pode utilizar os consumiveis indicados em seguida.

Dispositivo de corte de papel

Portugués

Se verificar que a margem do papel nao fica correctamente
cortada, poderd substituir alamina de corte. Consulte “Substituir
o Dispositivo de Corte de Papel”, na pagina 329.

Lamina do dispositivo de corte automatico C12C815291
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Tanque de manutencédo

Este tanque absorve a tinta que é descarregada. Quando estiver
cheio tem de o substituir. Consulte “Substituir o Tanque de
Manutencao”, na pagina 327.

Tanque de manutencao C12C890191

Tinteiros

Para saber como substituir tinteiros, consulte “Substituir
Tinteiros”, na pagina 313.

Nota:
A referéncia do produto varia consoante o pais.

[ Pode também utilizar os tinteiros UltraChrome da EPSON Stylus
Pro 4000/7600/9600 na EPSON Stylus Pro 4400.

[ Os tinteiros UltraChrome K3 destinam-se a ser utilizados apenas
na EPSON Stylus Pro 4800.

Tinteiros para a EPSON Stylus Pro 4400

Tinteiro (Preto Mate) 110 ml: T5438
220 ml: T5448

Tinteiro (Ciano) 110 ml: T5432
220 ml: T5442

Tinteiro (Magenta) 110 ml: T5433
220 ml: T5443

Tinteiro (Amarelo) 110 ml: T5434
220 ml: T5444
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Tinteiros para a EPSON Stylus Pro 4800

Tinteiro (Preto Fotogréfico) 110 ml: T5641
220 ml: T5651

Tinteiro (Preto Mate) 110 ml: T5438
220 ml: T5448

Tinteiro (Ciano) 110 ml: T5642
220 ml: T5652

Tinteiro (Magenta) 110 ml: T5643
220 ml: T5653

Tinteiro (Amarelo) 110 ml: T5644
220 ml: T5654

Tinteiro (Preto claro) 110 ml: T5647
220 ml: T5657

Tinteiro (Ciano claro) 110 ml: T5645
220 ml: T5655

Tinteiro (Magenta claro) 110 ml: T5646
220 ml: T5656

Tinteiro (Cinzento claro) 110 ml: T5649
220 ml: T5659

Tinteiro de conversdo da tinta preta

Pode mudar o tipo de tinta preta de acordo com os objectivos.
Pode seleccionar Preto Mate ou Preto Fotogréfico. Para mais
informacdes, consulte “Conversao da Tinta Preta”, na pagina 318.

Portugués

Kit de Conversao da Tinta Preta T564A
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Papel Especial EPSON

E possivel obter bons resultados com a maioria dos tipos de papel
normal. A Epson fornece papel concebido especificamente para
impressoras de jacto de tinta para satisfazer as necessidades de
qualidade de impressdao mais elevadas.

Nota:
1 A disponibilidade dos papéis especiais varia consoante o pais.

[ Os nomes de alguns tipos de papel especial variam consoante o pais.
Utilize a referéncia do produto para confirmar o tipo de papel especial
de que necessita ou que possui.

1 Para obter as informagdes mais recentes acerca dos tipos de papel
disponiveis na sua drea de residéncia, visite o site Web de assisténcia
técnica da Epson. Consulte “Servigo de Assisténcia a Clientes
EPSON”, na pagina 379.
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Papel em rolo

Nome do papel Dimensoes Referéncia Utilizacao
do produto recomendada

Premium Glossy 16" x 100" (30,5 m) S041742 Prova de

Photo Paper (250) contrato
fotografica

Premium Luster 10" x 100" (30,5 m) S041644

Photo Paper (250)

300 mm x 30,5 m 5041646
16" x 100" (30,5 M) 5041737

Premium Semigloss 16" x 100° (30,5 m) S041743

Photo Paper (250)

Premium 16" x 100" (30,5 m) S041738

Semimatte Photo

Paper (250)

Photo Paper Gloss 17" x 100" (30,5 m) S041879

250

Photo Semigloss 16.5"x 100" (30,5 m) | S041779

Paper

Photo Grade

Semigloss Paper

Photo Glossy Paper | 16.5"x 100" (30,5 m) | S041778

Photo Grade

Glossy Paper

EPSON Proofing 17" x 100" (30,5 m) S041724 Prova de

Paper Semimatte confrafo

(CommercioD ]3" X 50’ (]5 m) 804]668

Enhanced Matte 17" x 100" (30,5 m) S041725 POP

Paper 3D CAD/GIS
Fotografia/
Belas-artes

Singleweight 17" x 131,7" (40 m) S041746 POP

Matte Paper 2D CAD/GIS
Prova de
imposicdo

Textured Fine Art 17" x 80" (15 m) S041745 Fotografia/

Paper Belas-artes

Opgoes e Consumiveis
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Folhas soltas

Nome do papel Dimensoes Referéncia Utilizacdo
do produto recomendada
Premium Glossy Photo LTR 5041286 Fotografia
Paper
S041667
A4 5041285
5041287
5041297
S041624
A3 5041288
S041315
Super A3/B S041289
S041316
Premium Luster Photo LTR 5041405
Paper
A3 S041406
Super A3/B S041407
Premium Semigloss A4 S041332
Photo Paper
LTR S041331
A3 S041334
Super A3 S041328
Super B S041327
EPSON Proofing Paper Super A3/B S041744 Prova de
Semimatte confrato
(Commercial)
Archival Matte Paper LTR S041341 POP
3D CAD/GIS
Enhanced Matte Paper Ad 5041342 Fotografia/
las-art
A3 S041344 Belas-artes
Super A3/B S041340
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Photo Quality Ink Jet LTR 5041029 POP
Paper 2D CAD/GIS
5041062 Prova de

A4 5041061 mposicac

Bright White Ink Jet A4 5041442

Paper

Velvet Fine Art Paper LTR S041598 Fotografia/

Belas-artes

Super A3/B 5041637

UltraSmooth Fine Art Super A3/B S041869

Paper
us-C 5041897

Watercolor Super A3 S041352

Paper-Radiant White
Super B S041351

Portugués
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Apéndice A

Correccoes

Acerca da margem do papel

Na seccao Painel de Controlo e Informacdes sobre o Produto do
Guia de Consulte, as margens do papel indicadas estdo incorrectas.
As margens do papel correctas sao PREDEFINICAO, S/I 15 mm,
S/125mm, 15 mme 3 mm.

Definicoes de margem Superior Inferior Esquerda/
Direita

PREDEFINICAO Ver lista apresentada em 3mm

seguida.

S/1 15 mm 15 mm 15 mm 3 mm

S/125 mm 25 mm 25 mm 3 mm

15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

A tabela seguinte indica a margem predefinida para o papel.

Papel em Rolo Superior/ Esquerda/
Inferior Direita
Papel Normal 15 mm 3 mm

Singleweight Matte Paper

Enhanced Matte Paper

Premium Semimatte Photo Paper (250)
Premium Luster Photo Paper (250)
Photo Paper Gloss 250

Photo Glossy Paper

Photo Semigloss Paper

Textured Fine Art Paper

UltraSmooth Fine Art Paper

Proofing Paper Semimatte
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Premium Glossy Photo Paper (250) 20 mm 3 mm
Premium Semigloss Photo Paper (250)

Nota:

[ Uma vez definida a margem, esta serd aplicada a todos os papéis.
Para alterar a margem do papel, seleccione novamente a margem de
destino.

[ Seas partes superior e inferior da pigina aparecerem esborratadas,
experimente definir S/1 25 mm.

Se definir a margem do papel, a excepcao da PREDEFINICAO,
aparecerd o seguinte nimero a direita da indicagao do papel, no
painel de controlo da impressora.

Definicoes de margem Ndmero
S/1 15 mm 1
S$/125 mm 2
15 mm 1
3 mm 0

Acerca do Espaco do Rolo

Na sec¢ao Painel de Controlo do Guia de Consulte, a descri¢ao
relativa ao Espaco Rolo no menu Papel Personalizado esta
incorrecta. A definigdo O MAIS LARGOnao é suportada, pelo que
dever-se-4 ler da seguinte forma.

Portugués

Pode ajustar a distancia entre a cabe¢a de impressao e o papel.
Normalmente, deixe esta opgao definida para NORMAL. Se notar
que as péginas impressas estdo manchadas, seleccione LARGO.
Seleccione ESTREITO para imprimir em papel fino ou MAIS
LARGOQO para imprimir em papel espesso.
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Nota:
QA definicdo Espaco Rolo também existe no menu Config. Impres.
mas, neste caso a op¢io O MAIS LARGO é suportada. Apenas a

definigdo Espago Rolo do menu Papel Personalizado nio suporta a
opcio O MAIS LARGO.

0 Adefinigio voltaa NORMAL depois de ligar e desligar a impressora.

Limpar a Impressora

Na seccao Manutencao e Transporte do Guia de Consulta, foram
acrescentadas as seguintes informagoes de Limpeza da
Impressora.

Para manter a impressora a funcionar nas melhores condicoes,
limpe-a cuidadosamente quando ela estiver suja.

‘\\ Atencgdo:
Tenha cuidado para ndo tocar nos mecanismos internos da
impressora.

Importante:
1 Nunca utilize dlcool ou diluentes para limpar a impressora.
Estes quimicos podem danificar os componentes e a caixa.

O Tenha cuidado para ndo derramar dgua sobre o mecanismo
de impressdo ou sobre os componentes electronicos.

0 Nunca utilize escovas dsperas ou abrasivas.

O Ndo utilize lubrificantes no interior da impressora, pois 0 uso
de 6leos inadequados pode danificar o mecanismo. Se
necessitar de lubrificar a impressora, contacte o servigo de
assisténcia a clientes.
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Certifique-se de que a impressora esta desligada e que todos
os indicadores luminosos estao apagados. Em seguida, retire
o cabo de corrente. Nao mexa na impressora durante algum
tempo.

Importante:
Nio toque nas partes indicadas em seguida; caso contririo,
as impressoes podem ficar sujas.

Rolete

S u ShTEN Absorcéio
o9 MZL 1) getinta

0 0pO[EQo~0[E 0
@ o @0@0@0 [] o
E— cabecade
impressdo

Abra a tampa superior e utilize um pano limpo e macio para
remover cuidadosamente o p6 e a sujidade do interior da
impressora. Limpe a parte cinzenta seguindo a direcg¢ao das
setas.

Se o interior da impressora estiver muito sujo, limpe com um
pano limpo e macio, humedecido em detergente pouco
concentrado. Em seguida, utilize um pano seco e macio para
secar o interior da impressora.

Portugués
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3. Se overso de uma folha impressa estiver sujo, limpe
cuidadosamente o rolo (a parte cinzenta) com um pano limpo
e macio.

o ol |o o
D llos ol
S

NGk

4. Sehouverresiduos de papel infliltrados no rolo, retire-os, por
exemplo, com um palito, ou algo do género. Feche a tampa
superior.

5. Se a caixa exterior estiver suja, limpe-a com um pano macio e
limpo, humedecido em detergente pouco concentrado.
Mantenha as tampas dos compartimentos dos tinteiros
fechadas, para evitar a infiltracao de dgua.
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Acerca do Kit de Conversdo da Tinta Preta

OKit de Conversao da Tinta Preta é fornecido com a impressora.
A Epson deixou de o vender como um consumivel.

Nota:
Se precisar de um Kit de Conversio da Tinta Preta, contacte do seu
distribuidor.

Portugués
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Glossario

As defini¢des seguintes aplicam-se especificamente a
impressoras.

Ajuda interactiva
Mensagens tteis relacionadas com a janela ou a caixa de didlogo que estd aberta.

Alinhamento das cabecas
Operacao que consiste em corrigir o desalinhamento da cabeca de impressao.
Ap6s o alinhamento da cabega desaparecerao as faixas verticais brancas.

Aplicacéo
Programa de software que permite executar uma determinada tarefa, como
processamento de texto ou planeamento financeiro.

Area de impressdo
Area da pagina onde a impressora pode imprimir. A drea de impressdo é menor
do que a area fisica devido a existéncia de margens.

ASCII
(American Standard Code for Information Interchange). Sistema normalizado de
codificagdo que permite atribuir c6digos numéricos a letras e simbolos.

Bit
Digito binario (0 ou 1), que é a unidade de informagao mais pequena utilizada
por uma impressora ou um computador.

Brilho
Luminosidade ou auséncia de luminosidade numa imagem.

Byte

Unidade de informacao constituida por 8 bits.

Cabo de inferface
Cabo que estabelece a ligacdo entre o computador e a impressora.

Caracteres por polegada (cpp)
Unidade de medida da densidade dos caracteres.

CMYK

Ciano (azul-turquesa), magenta, amarelo e preto. Estas cores sdo utilizadas no
sistema subtractivo de cores impressas.
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ColorSync

Software para Macintosh concebido para o ajudar a obter impressdes a cores tal
como elas sdo apresentadas no ecrd (WYSIWYG). Este software imprime as cores
tal como aparecem no ecra.

Controlador

Software que envia instrugdes para os periféricos do computador. Por exemplo,
o controlador de impressao recebe dados de impressao do processador de texto
e envia instrugdes para a impressora sobre a forma como esta os deverd imprimir.

Controlador de impressdo

Programa que envia comandos para utilizar as fungdes de uma impressora
especifica. Abreviado frequentemente para “controlador”. Ver também
Controlador.

Cores subftractivas
Cores produzidas por pigmentos que absorvem algumas tonalidades e reflectem
outras. Ver também CMYK.

Correspondéncia cromdtica

Método de processamento de dados de cor utilizado para que as cores
apresentadas no ecra se aproximem o mais possivel das cores impressas. No
mercado, existem varios programas que permitem obter uma maior
correspondéncia entre as cores. Ver também ColorSync e sSRGB.

cpp

Ver Caracteres por polegada.

Definicées do SelecType

Defini¢bes efectuadas a partir do painel de controlo da impressora. No modo
SelecType, pode efectuar varias defini¢des que nao estdo disponiveis no
controlador de impressdo, como por exemplo, defini¢des de impressao de teste.

Difusdo de erro

A difusdo de erro posiciona aleatoriamente pontos individuais de cores
diferentes, de forma a criar o aspecto das cores naturais. Ao posicionar os pontos
aleatoriamente, a impressora pode reproduzir cores de excelente qualidade e
gradagdes de cores subtis. Este método é ideal para imprimir documentos com
graficos pormenorizados ou imagens fotograficas.

Portugués

DMA

Acesso directo a meméria. Fungao de transferéncia de dados que dispensa a
passagem pelo processador do computador e permite uma comunicagao directa
entre a memoria do computador e os dispositivos periféricos (impressoras, por
exemplo).
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Economia
Modo de impressao no qual a impressora utiliza um niimero mais reduzido de
pontos por carécter de forma a economizar tinta.

Efeito de faixa

Linhas horizontais que aparecem, por vezes, nos graficos impressos. Este efeito
ocorre quando a cabega de impressao esta desalinhada. Ver também Modo
entrelagado.

ESC/P

Abreviatura de Epson Standard Code for Printers. Sistema de comandos que
permite controlar a impressora através do computador. E o sistema padréo para
todas as impressoras Epson e é suportado pela maior parte das aplicagdes
existentes nos computadores.

ESC/P Raster

Sistema de comandos que permite controlar a impressora através do
computador. Os comandos existentes neste sistema dotam a impressora de novas
potencialidades, como, por exemplo, alta resolucdo grafica, que permitem obter
uma qualidade semelhante a das impressoras laser.

Fila de impressao

Se a impressora estiver ligada em rede, as tarefas de impressao enviadas para a
impressora enquanto esta estiver ocupada sdo armazenadas na fila de espera ou
na fila de impressao até que seja possivel imprimir essas tarefas.

Gestdo

Primeiro passo da impressdao em que o controlador da impressora converte os
dados de impressao em c6digos susceptiveis de serem interpretados pela
impressora. Estes dados sdo enviados directamente para a impressora ou para o
servidor de impressao.

Gestor
Programa que converte dados de impressao em c6digos susceptiveis de serem
interpretados pela impressora. Ver também Gestio.

Impressédo de alta velocidade
Impressdo onde a cabega de impressdo imprime as imagens em ambas as
direcgdes. Este método permite aumentar a velocidade de impressao.

Impressora local
Impressora que esta ligada directamente a porta do computador através do cabo
de interface.

414

Glossdrio



Inicializacéo
Repde as predefini¢des da impressora (conjunto fixo de condigdes). Isto acontece
sempre que ligar ou reiniciar a impressora.

Interface
Estabelece a ligacao entre o computador e a impressora. Uma interface série
transmite um bit de cada vez.

Interface série
Ver Interface.

Jacto

Tubo fino existente na cabega de impressao que permite projectar tinta para a
pégina. A qualidade de impressdo pode diminuir se os jactos da cabeca de
impressdo estiverem obstruidos.

Jacto de tinta
Método de impressao em que cada letra ou simbolo é formado através da
projecgao de tinta no papel.

LCD
Liquid Crystal Display (visor de cristais liquidos). Apresenta diferentes
mensagens consoante o estado da impressora.

Leitor
Dispositivo de memoria, como um leitor de CD-ROM, de disco ou de disquetes.
O Windows atribui uma letra a cada unidade para simplificar a gestao.

Limpeza das cabecas
Operagao que consiste em limpar os jactos obstruidos para obter uma impressao
correcta.

Material de impresséo
Materiais de impressao, como por exemplo, papel em rolo e folhas soltas, papel
normal e papel especial.

Matriz de pontos
Método de impressdo em que cada letra ou simbolo é formado por um conjunto
(matriz) de pontos.

Portugués

Medidor de evolu¢do
Medidor que apresenta a evolucao da tarefa de impressdo em curso, quando esta
a trabalhar no Windows.

Meios-tons
Modelos de pontos pretos ou a cores utilizados para reproduzir uma imagem.
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Meméria

Parte do sistema electrénico da impressora utilizada para armazenar informagdes
(dados). Algumas informagdes tém um caracter permanente e sio utilizadas para
controlar o funcionamento da impressora. As informagdes enviadas para a
impressora pelo computador sdo armazenadas temporariamente na memoria.
Ver também RAM e ROM.

Memodria local
Area da meméria da impressora utilizada para armazenar os dados antes de os
imprimir.

Modo de impresséo

Ntiimero de pontos por polegada utilizados para representar uma imagem.

A EPSON Stylus Pro 4400 possui trés defini¢oes de modo de impressao: Excelente
(1.440 ppp), Optima (720 ppp) e Normal (360 ppp).

A EPSON Stylus Pro 4800 possui quatro defini¢des de modo de impressao: Super
Foto (2.880 ppp), Excelente (1.440 ppp), Optima (720 ppp) e Normal (360 ppp).

Modo entrelacado

Modo de impressao no qual as imagens sdo impressas em incrementos muito
pequenos, reduzindo a possibilidade de aparecimento do efeito de faixa e
produzindo resultados de impressao muito idénticos aos obtidos com
impressoras laser. Ver também Efeito de faixa.

Monocromadtico
Impressao que utiliza apenas uma cor, geralmente o preto.

Niveis de cinzento
Uma escala de niveis de cinzento de preto a branco. Os niveis de cinzento sdo
utilizados para representar as cores quando imprimir apenas com tinta preta.

PhotoEnhance
Software criado pela Epson que permite alterar as tonalidades, corrigir e alterar
a nitidez dos dados de imagem.

Porta

Canal de ligagao por onde sdo transmitidos dados entre os dispositivos.

ppp

Pontos por polegada. Unidade de medida da resolugdo. Ver também Resolucdo.

Predefinicdo
Valor ou selecgao que se concretiza quando a impressora é ligada ou
reinicializada.
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Processo de reproducdo de meios-fons

Método de utilizag¢do de padrdes de pontos para representar uma imagem. Este
método torna possivel produzir varios niveis de cinzento apenas com pontos
pretos ou um conjunto de cores infinito apenas com alguns pontos de cor. Ver
também Meios-tons.

RAM

Memoria de acesso aleatério. Parte da meméria da impressora utilizada como
memoria local e para armazenamento de caracteres definidos pelo utilizador.
Todos os dados armazenados na RAM sdo apagados quando desliga a
impressora.

Redes de ponto-a-ponio
O Windows 98 suporta uma ligacdo em rede ponto-a-ponto. Qualquer
computador pode aceder aos recursos de outro computador na rede.

Reinicializagdo
Processo que consiste em desligar e ligar aimpressora para repor as predefini¢des
da impressora.

Resolucao
Ntiimero de pontos por polegada utilizados para representar uma imagem.

RGB
Vermelho, verde e azul. Estas cores, produzidas por monitores com um tubo de
raios catédicos (CRT), sdo utilizadas para projectar cores no ecra.

ROM

Memoéria s6 de leitura. Parte da memoria que s6 pode ser lida e ndao pode ser
utilizada para armazenamento de dados. Os dados armazenados na ROM néao se
perdem quando desliga a impressora.

SRGB

Software Windows concebido para o ajudar a obter impressdes a cores tal como
elas sdo apresentadas no ecra (WYSIWYG). Este software imprime as cores tal
como aparecem no ecra.

Status Monitor
Programa que permite verificar o estado da impressora.

Portugués

Tinteiro
Recipiente que contém tinta.

Tipo de letra
Um estilo de tipo de letra com uma designacao especial.
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Utilitario
Programa que desempenha uma funcéo especifica, que estd geralmente
relacionada com o sistema de manutencgao.

Verificac@o dos jactos

Método de verificagdo do funcionamento da impressora. Quando efectuar a
verificagdo dos jactos, a impressora imprime a versao de firmware (ROM) e um
modelo de verificagao dos jactos.

WYSIWYG
Acrénimo de "Aquilo que se vé é aquilo que se obtém". Expressdo que significa
que aquilo que é impresso é exactamente igual ao que € apresentado no ecra.
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