
Flexível e eficaz
A Série Epson AcuLaser C4200 imprime
numa grande variedade de suportes e
tem uma grande capacidade de papel, 
a partir de um máximo de 5 tabuleiros.
Também fornece impressão duplex 
de origem.

De fácil utilização e manutenção
A Série Epson AcuLaser C4200 é fácil
de manter, com consumíveis fiáveis e
duradouros. Tem também um grande
painel de controlo LCD gráfico que 
lhe fornece todas as informações
necessárias para tirar o melhor 
partido da impressora. 

Características principais
• Impressão a alta velocidade: 

35ppm mono/ 25ppm a cores

• Impressão precisa, consistente 
e económica com toners Epson
AcuBrite e Epson AcuLaser 
Colour 4800RIT*

• Grande capacidade de papel: min 
700 folhas. Max 2350 a partir de 
5 tabuleiros

• Volume de impressão mensal de
90.000 páginas 

• Ligação alargada: Paralela, USB de
alta velocidade (compatível com 2.0) 
e Ethernet 10/100 Base Tx

• Suporta PCL5C**, Epson ESC/Page,
ESC/P2, FX. IBM I239X e Adobe®
PostScript® Level 3

• Toners fáceis de manter, 
pré-instalados

Velocidade e qualidade
Com um tempo de impressão da
primeira página de 10,2 segundos e
velocidades de impressão de 35ppm 
em monocromático e 25ppm a cores, 
a Série Epson AcuLaser C4200 não 
o vai deixar à espera. A combinação dos
toners Epson AcuBrite e da tecnologia
Epson AcuLaser Colour ASIC, oferece-
lhe impressões da mais alta qualidade
em todos os seus textos e imagens.

Integração simples
A Série Epson AcuLaser C4200 funciona
com todos os sistemas operativos mais
comuns e integra-se facilmente com 
a sua rede e aplicações. 

A Série Epson AcuLaser C4200 fornece impressões
rápidas e profissionais tanto a cores como a preto 
para grupos de trabalho. E com custos de manutenção
rentáveis, pode acrescentar cores vivas aos seus
documentos sempre que quiser.

Impressora laser A4 a cores rápida, fiável 
e de elevada qualidade

* Resolution Improvement Technology

** Epson AcuLaser C4200DNPC5 e C4200DTNPC5
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EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominações 
de produtos e nomes de empresas aqui referidos, são-no apenas para fins de identificação e podem 
ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores. Com excepção de erros 
e omissões, todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

Modelo Informações para Fazer Encomendas

Características principais Epson AcuLaser C4200DN 

Tecnologia de impressão (Modelo de Origem)    

Resolução C11C600001BY   

Epson AcuLaser)

Velocidade de Impressão Epson AcuLaser C4200DTN 

Impressão da primeira página (Modelo padrão + cassete 

Processador de +1100 folhas de papel)    

Memória: Padrão / Máximo                          C11C600001BZ     

LCD       

Volume máximo mensal Epson AcuLaser C4200DNPC5 

Processamento do papel (Modelo de Origem + opção PCL5C)

Entrada de Papel Comum C11C600001BV     

Formato do Papel

220 x 355,6mm; 60 a 216 g/m
2 Epson AcuLaser C4200DTNPC5 

Peso do Papel (Modelo padrão + cassete 

Gestão de papel opcional de +1100 folhas de papel

Quantidade máxima de papel unidade + opção PCL5C    

Saída de Papel (Padrão/Máximo) C11C600001BW     

Emulações da linguagem 

de controlo da impressora Toner Amarelo 0242    

Padrão C13S050242

Opcional     

Fontes residentes Toner Magenta 0243    

Escalável C13S050243

BitMap     

Códigos de barras Toner Cyan 0244    

C13S050244

Conectividade     

Interfaces Toner Preto 0245    

C13S050245

Protocolos de Impressão da Rede     

Unidade fotocondutora 1109

C13S051109  

Impressora remota; AppleTalk

Protocolos de Gestão de Rede Unidade de fusão

C13S053021  

Consumíveis 
(1)     

Toner Fita de transferência

Modo de economia do toner C13S053022  

Unidade fotocondutora     

Unidade de transferência Alimentador de 550 folhas de papel

Unidade de fusão C12C802251  

Requisitos de alimentação     

Tensão/Frequência/Corrente Calculadas Alimentador de 1100 folhas de papel

Consumo de Energia Em funcionamento: 960W max, 329/409W média (A cores/PB). Modo de espera: 71W; C12C802261  

Mínimos Recomendados Disco rígido de 37,2GB

Requisitos de Sistema C12C824172

PC / MAC

Interfaces de PC

Apenas 98/Me/2000/XP)

Interfaces de MAC

Sistema Operativo

Dimensões e Peso* (LxPxA)
* Peso incluindo os consumíveis

Condições de ambiente
Temperatura

de 0 a 35º C; Sem condensação

Humidade

de 15 a 80%; Sem condensação

Potência do som

Pressão do som

Segurança e Regulamentações
Normas de seguran¡a

Directiva CE; Aprovadas pela Nordic Agency

EMC/EMI

EN61000-3-3 (Flicker)

Garantia Padrão/Opcional 1 ano npadrão/Extensível a 3 anos 

A utilização intermitente poderá reduzir o número de páginas impressas. 

(1)
 Os valores acima apresentados são valores aproximados e baseiam-se no número de páginas A4 impressas ininterruptamente com cobertura de 5%. 

Em funcionamento: 6,65B; em espera: 5,0B; Em hibernação: Ruído de Fundo

Em funcionamento: 55 dB; em espera: 35dB; Em hibernação: Ruído de Fundo

IEC60950 3ª Edição; EN60950 3ª Edição; IEC60825 Producto Laser de Classe 1; 

EN55022 (CIRSPR Publication22), Class B; EN61000-3-2 (Harmonics) Class A; 

LCD com luz de fundo com 22 dígitos e 5 linhas

Epson AcuLaser C4200DTN         584 x 695 x 796 mm, 56 Kg

Em funcionamento: de 10 a 32º C; Em paragem: de -20 a 40º C, Em armazenamento: 

Em funcionamento: de 15 a 85 %; Em paragem: de 5 a 85 %; Em armazenamento: 

90.000 páginas

700 folhas (150 Tabuleiro multi-funções + 550 alimentador Universal de Origem, 80g/m
2
)

A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, Executive, F4, LGL13, LGL14; De 90 x 139,7mm a 

60-216 g/m
2

Alimentador de 550 Folhas de Papel, Alimentador de 1100 Folhas de Papel (550 x 2)

Até 35ppm em Monocromático, até 25ppm a cores (A4). Até 20,4ppm em Duplex

10,2 segundos

PowerPC 600MHz

128 MB (Padrão) / 640MB (Máximo)

Epson AcuLaser C4200DN (Modelo de Origem)

Laser Simples

Epson AcuLaser Colour 4800 RIT* (*Tecnologia de Melhoramento da Resolução da 

2350 folhas (Alimentador MF para 150 folhas + 4 alimentadores de 550 folhas de papel)

250 folhas (Face impressa virada para baixo)

ESC/Page™ Colour, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3

PCL5C, PCL6 (A cores) 

84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c** 

7 ESC/Page, 7 PCL5c**

de origem), Servidor de impressão NDS, Servidor de impressão de encadernação, 

Code39, Code128, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar

Interface paralelo 1284 IEEE (Compatibilidade, Nibble e modo ECP), USB de elevada 

velocidade (2.0HS, D4) Interface de ethernet 10/100 Base Tx, Tipo Opcional-B I/F (Nível 3)

TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Rede Microsoft: NetBIOS atraves de TCP/IP, 

NetBIOS atraves de NetBEUI; Netware – Modo de funcionamento: Repouso (predefinido 

** Apenas nos modelos Epson AcuLaser C4200DNPC5 e C4200DTNPC5

TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS),

SNTP, SSDP. NetBEUI: SNMP; NetWare e AppleTalk: SNMP

K: 10.000 páginas
(1)

, TMA: 8.500 páginas 
(1)

Sim

35.000 páginas 
(1)

100.000 páginas

35.000 páginas 
(1)

Epson AcuLaser C4200DN           437 x 588 x 457 mm, 34.5 Kg

De acordo com o Energy Star

220 ou 240V ± 10% / 50 ou 60Hz ±3Hz / 5A

Em hibernação: 25W; Desligada: 0W

Requisitos de SO recomendados

IEEE1284 modo ECP, 10/100BaseTx Ethernet, USB (Microsoft® Windows®

10/100BaseTX Ethernet, USB

Microsoft® Windows® 98/Me/XP/2000/Server 2003; Mac OSX 10.1.2 ou posterior

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Pré Venda: 707 222 111
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias úteis)
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