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| Epson C
Aculaser

Imprima, faca cépias, digitalize
e envie faxes a cores




A série Epson AculLaser CX11N proporciona-lhe as funcdes
de coOpia, digitalizacao, fax e impressao laser a cores de
forma rapida e com elevada qualidade. Quatro funcoes fiaveis
num unico aparelho acessivel que ocupa pouco espaco.

Funcdes de copia e fax a
cores ou a preto e branco

Facil navegagéo por menus

Botdes de
marcagao
rapida de
um sé
toque

LCD de grande formato

A Epson AculLaser CX11N é facil de utilizar gracas
ao painel de controlo intuitivo

A impressora multifuncoes laser

a cores A4 da Epson mais avancada
e acessivel

A série Epson AculLaser CX11N
proporciona a pequenos escritorios

e grupos de trabalho uma solugéo
empresarial completa num Unico
equipamento. O melhor em impressao
a cores, fotocdpia a cores, digitalizacdo
e fax disponivel numa unica maquina
compacta. E tudo isto, sem pér em
causa a qualidade.

Producao facil in-house de
documentos cheios de impacto

Com um aparelho téo eficiente e
conveniente, com software de modelos
de documentos a cores incluido, pode
imprimir todos os seus documentos
profissionais e de marketing in-house.
Gracgas a excelente qualidade de
impresséo da Epson, até os detalhes
mais pequenos nas suas imagens serao
reproduzidos — pode ter a certeza de
que irdo causar um grande impacto.
*Epson AculLaser CX11NF e Epson AcuLaser CX11NFC

Impressao rapida de elevada
qualidade

Com um tempo impressionante de
impresséo da primeira pagina de

9 segundos a preto, 17 segundos a
cores, velocidades de impressao e cépia
de 25 ppm a preto e 5 ppm a cores,

a série Epson AculLaser CX11N é téao
rapida quanto as outras impressoras

e fotocopiadoras laser mais caras.

Funcodes de digitalizacao, cépia,
impressao e fax sem problemas

A série Epson AculLaser CX11N é facil
de instalar, utilizar e administrar. O LCD
de grande formato com luz de fundo
proporciona informacéo sobre o estado
actual, incluindo o consumo do toner.

Com uma capacidade de papel até
680 folhas, ndo é necessario estar
sempre a abastecer. A saida de papel
esta acessivel de todos os lados, e
para facilitar a cépia, impresséao ou
digitalizagdo de varias paginas, pode
utilizar o alimentador de documentos
automatico incorporado®.



Com a fungao pratica Push-Scan pode

digitalizar directamente para o PC. Se o
toner acabar, ainda é possivel digitalizar
e enviar documentos por fax.

Integracao facil

A fiavel série Epson AculLaser CX11N ira
integrar perfeitamente o seu ambiente
de trabalho. E facil partilhar documentos
na rede devido a interface Epson Net
10/100 Base Tx Ethernet. Para uma
ligagédo simples ao seu PC esta equipada
com uma interface Hi-Speed USB
(compativel com 2.0).

Alimentador automatico de
documentos até 50 paginas

Scanner de alta resolucéo

Saida de papel de facil acesso

Facil acesso aos toners

Alimentador de papel compacto

Organize o seu espaco de trabalho
Possuir um multifungdes significa poupar
espago ao mesmo tempo que poupa
dinheiro — ideal para pequenos escritorios
e grupos de trabalho. Adicione o armario
opcional e obtenha mais arrumacéao
optimizando a utilizagdo do equipamento.

Caracteristicas principais

e Funcdes de digitalizacéo, copia, fax*
e impressao a preto ou a cores com
um Unico aparelho acessivel

e Equipamento multifungées com base
compacta

e Qualidade de imagem sem paralelo
com a tecnologia Epson Wrap Transfer

¢ Resultados de alta qualidade, fiaveis
e econémicos com o toner Epson
AcuBrite

e Impressdo e copia rapidas com
25 paginas por minuto a preto /
5 péaginas por minuto a cores
e Tempo de impressao da primeira
pagina de 9 segundos, tempo
da primeira cépia de apenas
12 segundos!
e Capacidade de papel até 680 folhas
(com a cassete de papel opcional)
e Conectividade padrdo abrangente com
10/100 Base Tx e Hi-Speed USB
(compativel com 2.0)
e Compativel com Windows e MAC

e Software de modelos de documentos
coloridos incluido na caixa

CXTIN

Epson
Aculaser




Modelo

Epson AcuLaser CX11N, Epson AcuLaser CX11NF

Informagdes para

Caracteristicas de impressé@o
Tecnologia de impresséo
Resolugdo de impressdo
Velocidade de impresséo
Impress&o da primeira pagina
Volume méximo mensal

Laser multifungdes

Epson AculLaser Colour 2400 RIT® (Tecnologia de Melhoramento da Resolucéo)
Até 25ppm a preto e 5ppm a cores (A4)

9 segundos a preto e 17 segundos a cores

45.000 paginas

Caracteristicas de copia
Resolugdo méxima de cépia
Varias copias

Cépias contlnuas em ADF
Impress&o da primeira pagina
Zoom

600 ppp

Até 25ppm em branco e preto e 5ppm a cores (A4)

Até 25ppm em branco e preto e 5ppm a cores (A4)

12 segundos em preto e branco e 29 segundos a cores (A4)
25 até 400%, incrementos de 1%

Caracteristicas de digitalizacdo
Velocidade de digitalizagdo
Resolugdo de digitalizagéo
Profundidade da cor
Compatibilidade

Area de digitalizagéo /

Tamanho do documento

2 segundos em preto e branco e 11 segundos a cores (A4)
9600ppp x 9600ppp melhorada, 600x600ppp Optica

48 bits (internos), 24 bits (externos)

TWAIN

297 x 216mm / A4

Caracteristicas de fax
Linhas de comunicagéo suportadas
Velocidade de transmisséo

Modos de recepgéo de transmisséo
Compress&o de imagem

Marcaggo rapida

Meméria de pagina

Fungdes de relatério

Fungdes de marcagdo

PSTN (linhas telefénicas normais), PBX (linhas internas de instalagdes independentes)
Detecta automaticamente, 2,400bps até 33,6kbps, Super G3

24-bit a cores / 1 bit monocromatico

JPEG, MH, MR, MMR

3 botdes de um s6 toque, 60 marcagdes rapidas, 20 marcagdes de grupo
Aproximadamente 200 paginas (ITU-T, grafico No. 1, A4)

Relatério de transmiss&o, Relatério de transmissdes multiplas, Relatério de actividade,
Relatério de actividade durante periodo desligado

Remarcacéo automatica de 0-99 vezes, Reconhecimento automatico Fax/Telefone

Caracteristicas comuns
Painel de controlo LCD 22 digitos, 5 linhas, com luz de fundo
P\ dor / Meméri 192 Mhz / 128MB com a Epson MITech (padrao), até 576MB (maximo)

Formato do papel

Entrada de papel comum
Quantidade méxima de papel
Saida de papel (Padréo/Méximo)
Formato do papel

Peso do papel

Gestdo de papel opcional
Duplex

ADF*

180 folhas (alimentador multi-funcdes para 180), Duplex manual

680 folhas (alimentador multi-fungdes para 180 folhas + alimentador para 500 folhas)

250 folhas / 250 folhas

A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, C10, DL, MON, ISO-B5; Largura: de 90 a -220 mm;
Comprimento: de 110 a 355,6 mm

de 64 a 210 g/m?

Alimentador de 500 folhas de papel

Sim (manual)

Tamanho dos documentos: A4, Legal, LT, B5
Peso do papel: 50 -124g/m 2

Capacidade méaxima: 50 folhas (80g/m 2)

Controlo da impressora
Emulacdes do idioma

De origem: ESC/Page-Colour S

Conectividade

Interfaces de origem

Protocolos de Impress&o da Rede
Protocolos de gestdo de rede

USB de alta velocidade (compativel com 2.0); EpsonNet 10/100 Base Tx interface Ethernet
TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: SMB; AppleTalk

TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (Rendezvous),
SNTP, SSDP, Rede Microsoft (NetBEUI): SNMP; AppleTalk SNMP

Consumiveis ", @

Toner

Modo de economia do toner
Unidade Fotocondutora

Preto: 4.000 pa’ginas“) a cores: 4.000/1.500 paginas o
Sim

Impressao a preto 42.000 paginas 0 impresséo a cores: 10.500 paginas 0

Requisitos de alimentacéo
Tens&o/Frequéncia/

Corrente Calculadas

Consumo de energia

220V #10% / 50Hz ou 60Hz + 3Hz /4.0 A
Em funcionamento: 790 W max, 294 Wh (B&W), 191 Wh (a cores) em média — em espera:
51 Wh — Em hibernagéo: 18 Wh

Minimos (Recomendados)

Produtos

Epson AcuLaser CX11N
Modelo base
C11C588001BZ

(Lx P xAmm, Kg)®

460 x 467 x 593 mm, 30,9 Kg

Epson AcuLaser CX11N
Modelo padrao (com fax)
C11C588081BZ

(Lx P xAmm, Kg)®

460 x 467 x 667 mm, 33,1 Kg

Epson AcuLaser CX11NFC
Modelo padrao (com fax) + armario
C11C588081BW

(Lx P xAmm, Kg)®

460 x 467 x 852 mm, 45,6 Kg

Epson AculLaser C1100/CX11N
Toner de elevada capacidade amarelo 0187
C135050187

Epson AcuLaser C1100/CX11N
Toner de elevada capacidade magenta 0188
C135050188

Epson AculLaser C1100/CX11N
Toner de elevada capacidade cyan 0189
C135050189

Epson AcuLaser C1100/CX11N
Toner de elevada capacidade preto 0109
C135050190

Epson AcuLaser C1100/CX11N
Toner de capacidade padrdo amarelo 0191
C135050191

Epson AcuLaser C1100/CX11N
Toner de capacidade padrdo magenta 0192
C135050192

Epson AculLaser C1100/CX11N
Toner de capacidade padrdo cyan 0193
C135050193

Epson AcuLaser C1100/CX11N
Unidade fotocondutora 1104
C13S051104

Armério de impressora para a
Epson AcuLaser CX11N/NF
7100478

Alimentador de 500 folhas de papel
C12C802181

Meméria Adicional da Epson
16MB (7000272), 32MB (7000273), 64MB

Requisitos de sistema (7000275), 128MB (7000276), 256MB (7000277)
Computador: Pentium Il 233MHz (Pentium Il 450MHz), 64MB (128MB)

MAC: PowerPC G3 233MHz (G4 500MHz), 64MB (128MB)

Interfaces de PC USB (s6 Windows 98SE/ME/2000/XP), ou 10/100 Base Tx Ethernet (padrao)

Interfaces de MAC EtherTalk, USB

Sistema operativo Windows 98SE/ME/XP/2000, Mac OSX 10.1.2 ou posterior

Condicoes de ambiente
Temperatura / Humidade

Funcionamento: de 10° a 32 °C, Armazenamento: de 0 a 35° C / Funcionamento: de 15 a 80% HR,
Armazenamento: de 15 a 80% HR

Software
Sofware adicional gratuito
Office Ready Essentials com PDF Writer,

Poténcia do som Em funcionamento: Modelo de fax, 6.8B, Modelo base: 6,6B, em espera: silencioso Epson Web-To-Page, Impresséo fotografica
Press&o do som Em funcionamento: Modelo de fax: 57dB(A), Model base: 6,3B(A), Em repouso: silencioso do indice profissional (Business Index Photo Print),
Seguranga e regulamentagdes Epson Creativity Suite, BizCard, Presto!
Normas de seguranga De acordo com IEC60950 3rd Gestor de péaginas, Utilitario de marcagao
EMC/EMI EN55022 (CIRSPR Publication22) Class B, EN61000-3-2 (Harmonics) Class A, EN6100-3-3 (Flicker), rapida de fax

EN55024, GB4943, GB9254 Class B, GB17625.1, KN22 Class B, KN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11, ASINZS
Padrdo de comunicagdo TBR21: Ministério das Telecomunicagdes, ANATEL, CNC, IDA, SIRIM, PTD, AS/ACIF002, AS TS001,

TNA 102, HKTA 2011, MII&NAL
Garantia
Padréo 1 ano no local®
Opcional Extensivel a 3 anos

™ Os valores acima apresentados sao aproximados e baseiam-se no niumero de paginas A4 impressas ininterruptamente com cobertura de 5%
A utilizaggo intermitente podera reduzir o nimero de paginas impressas

ALCX11NF - 1PT - 05/05

@ Toner Inicial: CMYK:1.500 paginas(1) ® peso incluindo consumiveis Apenas modelos Epson AcuLaser CX11N © Aplicam-se condicdes: registe-se em www.register.epson-europe.com
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Epson Portugal - Informética, S.A.
Telefone: 213 035 400

Pré Venda: 707 222 111

Fax: 213 035 490
epson@epson.pt

www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias Uteis)

EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominagdes de produtos e nomes de
empresas aqui referidos, sdo-no apenas para fins de identificagdo e podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos
respectivos detentores. Com excepcéo de erros e omissdes, todas as especificagdes estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.

EPSON




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




