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Giris

EPSON STYLUS™ PHOTO RX’inizi Buradan Baslayin
sayfasinda tanimlandigi gibi kurduktan sonra asagidaki
islemler i¢in bu kilavuza doniin:

Kagit ylikleme

CD/DVD Yiikleme

Bir belge veya fotografi hizli bir sekilde kopyalama
Bellek kartinda kayitli fotograflar: basma

Dijital fotograf makinesinden fotograf basma
Slayt ve negatiflerden fotograf basma

Bir bellek kartina tarama

Cep telefonundan fotograf basma

Rutin bakim islemlerini gerceklestirme

Basit sorunlar1 ¢6zme

Bu kitapta, bilgisayarinizi bile agmadan bu islemlerin nasil
yapilacag1 anlatilmaktadir. Elbette EPSON STYLUS
PHOTO RX iiriiniiniiz, Windows® veya Macintosh® bir
bilgisayara bagli oldugu zaman baskilarinizin ve taranmis
gorlintiilerinizin kalitesini ve renklerini gelistirmek veya bir
fotografin bir boliimiinil taramak gibi cok daha fazla sey de
yapabilmektedir.

EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniiniizii bilgisayarinizla
birlikte kullanma talimatlar1 i¢in elektronik Kullanim
Kilavuzu’'na bakin. Yazilimi yiiklediginiz zaman
masaiistiiniize otomatik olarak kilavuz i¢in bir simge
yerlestirilir.

[

Liitfen talimatlarini okurken bu yonergeleri izleyin:

Uyari:
Bedensel yaralanmalardan kaginmak igin uyarilara dikkatle
uyulmasi gereklidir.

# Dikkat:
Aygitiniza bir zarar gelmemesi igin dikkat notlarinin gézetilmesi
gereklidir.

Not:
Notlar EPSON STYLUS PHOTO RX (riiniinliz hakkinda 6nemli
bilgiler icermektedir.

Tavsiye:
Tavsiyeler daha iyi kopyalama, baski ve tarama yapma hakkinda
ipuglari vermektedir.

Parcalar

kagit destegi

/ yaprak besleyici

w besleyici
koruyucusu

kenar kilavuzu

——7 bellek karti
_yuvasli kapagi

tepsi kolu on tepsi

on kapak

belge kapagi
(saydam birimi)

saydam birimi
penceresi

belge tablasi

nakliye kilidi kizilétesi baglanti noktasi
kartus kapagi
tarayici birimi
EXT. I/F USB

baglanti noktasi 2

CD/DVD tepsisi

film yuvasi
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Kumanda Paneli

Start Stop / Clear

25inch Display Photo Fine

Digmeler

Diigmeler islevi

1 O On EPSON STYLUS PHOTO RX
(Agma/Kapatma) aygitini agmak ve kapamak igin

basin.

2 $ Copy Bir belge veya fotografi
(Kopyalama) kopyalamak i¢in basin.

3 ¥ Memory Card Bellek kartindan baski yapmak icin

(Bellek Kartr)

basin.

4 % Slide/Negative | Slaytlar, negatifler veya film
(Slayt/Negatif) seritlerinden baski yapmak igin
basin.

5 ¢ Specialty Print Kombo baski yapragi kullanarak

(Ozel Baski) fotograf basmak, CD/DVD (Uzerine
basmak, kopya almak, solmus
resimleri onarmak veya renkli
cercevelerle baski yapmak igin
basin.

6 3 Scan (Tarama) Bir bellek kartina veya
bilgisayariniza taramak i¢in basin.

7 O Display Fotograflar segerken LCD

(Ekran) ekrandaki gorinimlerini
degistirmek igin basin.

8 # Setup (Ayarlar) Bakim programlarini galistirmak
veya cesitli ayarlar yapmak igin
basin.

9 v= Print Settings Her mod igin ayrintili ayarlari

(Baski Ayarlari) gorintllemek istediginizde basin.

10 | 3 Back (Geri) LCD ekrandaki mevcut iglemi iptal
etmek ve bir dnceki meniye
dénmek igin basin.

11 B 4-way Scroll | Meni 6gelerini segmek igin basin.

“57 (4 Yonli

Kaydirma)

12 | OK (Tamam) Segtiginiz ayarlar etkinlestirmek
icin basin.

13 | < Start (Baglat) Kopyalama, baski veya tarama
islemini baglatmak igin basin.

14 | @ Stop/Clear Kopyalama, basma veya tarama

Settings islemini durdurmak igin veya

(Dur/Ayarlan Sil)

yaptiginiz ayarlar sifirlamak igin
basin.

LCD ekrani

Ekranda segilen resimlerin 0nizlemesi veya diigmelerle
degistirebileceginiz ayarlar goriintiilenir.

1 wpe OO

Plaln Paper / A4}
Text / 100%

[ ] Copy =] Change Setting

Glic tasarrufu

Eger EPSON STYLUS PHOTO RX ii¢ dakikadan fazla
calismadan durursa ve Screen Saver Settings (Ekran
Koruyucu Ayarlar1), Memory Card Data (Bellek Karti
Verisi) olarak ayarlanmissa, slayt gosterisi baslar.

Aygit 13 dakika siireyle ¢alismadan durursa, ekran enerji
tasarrufu i¢in kararir ve mod diigmeleri iizerindeki LED’ler
saat yoniinde yanip sonmeye baslar.

Ekran1 bir énceki durumuna déndiirmek icin (O On
(A¢ma/Kapatma) hari¢) her hangi bir diigmeye basin.
Ekran koruyucuyu ayarlama

1. # Setup (Ayarlar) diigmesine basin.

2. A veyaV diigmesini kullanarak Screen Saver

Settings (Ekran Koruyucu Ayarlari) 6gesini se¢in
ve sonra P> diigmesine basin.

e

&) Lanyjusg

[ Reviah 1o Faetary GV

m' ir ALl Fibes

[ Sereen Saver Settings (=]
O

3. Memory Card Data (Bellek Kart1 Verileri) veya
None (Yok) secenegini segin.

oty Card Dt

DO changs Setting Done

4., OK (Tamam) diigmesine basin.
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Kagit Kullanma

Epson, Epson yazicilar1 ve miirekkepleri ile kullanildiginda
¢ok iyi sonuglar veren oldukga cesitli bir 6zel kagitlar
yelpazesi sunmaktadir. Sectiginiz kagidin tiirii ¢iktinin
goriiniisiini etkileyecegi i¢in isinize uygun kagidi segcmeye
dikkat edin.

Kagit Secme

Yazdirma isleminden dnce LCD ekranda dogru Paper Type
(Kagit Tiril) ayarin1 segmeniz gerekir. Bu 0nemli ayar,
EITXON XTYAYZX ITHOTO PZ iiriiniine miirekkep
uygulama islemini ayarlayabilmesi i¢in kullandiginiz kagit
tliriin bildirir.

Bu kagit ve ayarlarindan istediginizi se¢in:

Kagit Tiirii Boyutu Paper Type Maksimum
(Kagit Kagit
Tird) Ayari Sayisi
Daz kagit A4 Plain Paper 120
A5 *1 (DOz Kagit)
Epson Bright A4 Plain Paper 80
White Paper (Diz Kagit)
Epson Matte A4 Matte (Mat) 20
Paper
Heavyweight
Epson Photo A4 PQlJ 100
Quality Ink
Jet Paper
Epson Photo A4 PQlJ 1
Quality Self
Adhesive
Sheets
Epson 10x15¢cm Prem.Glossy | 20
Premium 13x18 cm (Premium
Glossy Photo A4 Kuse)
Paper 16:9 genis
boy (102 x
181 mm)
Epson 10x15cm SemiGloss 20
Premium A4 (Yari Kuse)
Semigloss
Photo Paper
Epson Photo 10x15cm Photo Paper 20
Paper A4 (Fotograf
Kagidi)
Epson Photo A6 Photo 1
Stickers *2 Stickers
(Fotograf
Cikartmalari)
Epson Ultra A4 Ultra Glossy 20
Glossy Photo 10x15¢cm (Ultra Kuse)
Paper 13x18 cm

*1. Bu kagit boyutu sadece Copy (Kopyalama) modunda mevcuttur.

*2 Bu kagit tlirl sadece bellek kartinizdan, dijital fotograf
makinenizden veya cep telefonunuzdan baski yaptiginizda
mevcuttur.

Yazdirma islemini tamamladiktan sonra kullanilmamais
kagid1 orijinal ambalajina geri koydugunuzdan emin olun.
Ciktilarinizi bir fotograf alblimiinde, kapatilabilir plastik
torbada veya koruyucu plastik kiliflarda saklayin.

Yiiksek sicaklik, nem ve dogrudan giines 1s1gindan uzakta
muhafaza edin.

Kagit Yukleme

1. Kagit destegini agip cekin.

2. On kapagi acin ve 6n tepsiyi disar1 kaydirim.

Not:

On tepsinin kagit konumunda (alt konum) oldugundan emin
olun Eger degilse, tepsi kolunu yukari kaldirin ve én tepsinin
konumunu yeniden ayarlayin.
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3.

Kenar kilavuzunu sola kaydirin.

Kagidi, yazdirilabilir tarafi yukar bakacak ve yaprak
besleyicisinin sag tarafina yaslanacak sekilde yiikleyin.
Kagidin yazdirilabilir tarafi genellikle daha beyaz veya
daha parlaktir.

Kagit destesini tirnaklarin arkasina yerlestirin ve sol
kenar kilavuzunun i¢ kismindaki = ok isaretinin altina
girdiginden emin olun. Yatay yazdirma yapilacak olsa
bile kagitlar1 yaprak besleyiciye her zaman Once kisa
kenarlarindan yiikleyin.

Yazdirilabilir taraf cogu zaman diger taraftan
daha beyaz veya daha parlaktir.

10 x 15 cm fotograf
kagidi

Artik kopyalama veya baski yapmaya hazir oldugunuza gére
asagidaki boliimlere bakabilirsiniz:

Kenar kilavuzunu kagidin sol tarafina yaslanacak
sekilde hafifce kaydirin.

Not:

Ozel Epson kagidi kullaniyorsaniz, kagitla birlikte gelen
talimatlari izleyin. Tavsiye edilen miktardan fazla yaprak
yuklemediginizden emin olun. Baskidan énce Paper Type
(Kagit Turd) ayarini kontrol edip yUklediginiz kagitla uyumlu
oldugundan emin olun (= sayfa 4).

“Kopyalama” sayfa 8

“Bellek Kartinizdan Baski Yapma” sayfa 15
“Dijital Fotograf Makinenizden Baski Yapma” sayfa 29
“Slayt veya Negatiflerden Baski Yapma” sayfa 30

“Cep Telefonunuzdan Baski Yapma” sayfa 37

Kagit Kullanma 5



CD/DVD Kullanma

EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniiniizde, miirekkep
piskiirtmeli baskiya uygun herhangi bir CD/DVD {izerine
dogrudan baski yapmanizi saglayan 6zel bir tepsi mevcuttur.
Normal 12 cm’lik Cd/DVD’leri kullanabilirsiniz.

@ Dikkat:
Termal baski yapilabilen veya normal CD/DVD’lere ve 8 cm’lik mini
CD’lere baski yapmayin.

EPSON STYLUS PHOTO RX’le beraber gelen EPSON
Print CD yazilimi, normal 12 cm’lik Cd/DVD’lere ve

8 cm’lik mini CD’lere baski yapmayi kolaylastirir.
(elektronik Kullanim Kilavuzu'nuzdaki talimatlara bakin).

CD/DVD Yukleme

Baskidan 6nce miirekkep pliskiirtmeli baskiya

uygun CD/DVD’nize veri, miizik veya goriintliyli
kaydettiginizden emin olun. Aksi takdirde, ylizeydeki toz
veya ¢izikler, verilerinizi kaydederken hatalara yol acabilir.
Eger cok sayida CD/DVD’ye baski yapmay1 planliyorsaniz,
kii¢iik bir numune basip bir giin bekleyerek kalitesinin tatmin
edici olup olmadigin1 gormekte fayda vardir.

1. EPSON STYLUS PHOTO RX'i ¢alistirin ve ardindan
on kapagi acin.

2. On tepsi, CD/DVD pozisyonuna gelinceye kadar tepsi
kolunu kaydirin.

) Dikkat:

Tepsi kolunu kaydirirken 6n tepsiye dokunmayin.

Not:

Tepsi kolunu kaydirmadan énce, 6n tepsinin (izerinde kagit ya
da bagka bir cisim bulunmadigindan ve 6n tepsinin agik
olmadigindan emin olun.

3. CD/DVDr’nizi, etiket yiizii iiste gelecek sekilde
CD/DVD tepsisine yerlestirin. (Yiizeyin temiz
oldugundan emin olun.)

Not:
EPSON STYLUS PHOTO RX Uriintyle birlikte gelen CD/DVD
tepsisini kullanin. Tepsi diger Griinlerle kullanilamaz.

4. Tepsiyi, CD/DVD tepsisindeki ok isareti 6n tepsideki
ok isaretiyle ayn1 hizaya gelinceye kadar EPSON
STYLUS PHOTO RX’in igine itin.

CD/DVD tepsisini
kenar kilavuzu
hizasinda yerlestirin

Artik bir CD/DVD {izerine kopyalama ya da baski yapmaya
hazirsiniz.

B CD/DVD iizerine kopyalamak i¢in bkz. “CD/DVD
Uzerine Kopyalama” sayfa 11

B CD/DVD iizerine baski yapmak icin bkz. “CD/DVD’ye
Basma” sayfa 23

6 CD/DVD Kullanma



C D/DV D TepS i Si n i gl ka I‘tm ad Secenekler Aciklama

1. Baskinin bittiginden emin olun. CD/DVD Inner CD/DVD etiketinin i¢ capinin baski
Print Positi_on konumunu yeniden ayarlamak igin
2. CD/DVD tepsinin, diiz bir sekilde ¢ekerek on tepsiden (CD/DVD I¢ secin. 18 ila 46 mm arasinda, 1 mm’lik

cikartin. Baski Konumu) kademelerle ayarlayabilirsiniz.

CD/DVD Outer CD/DVD etiketinin dis ¢apinin baski
Print Position konumunu yeniden ayarlamak igin
(CD/DVD Dig segin. 114 ila 120 mm arasinda,
Baski Konumu) 1 mm’lik kademelerle
ayarlayabilirsiniz.

Yukari-Asagi/Sol-Sag Baski Konumu

1
t
3. On tepsinin konumunu yeniden ayarlamak icin tepsi
kolunu yukari itin.
4 — \ -2 E:>
|
3

1.CD/DVD'yi yukari kaydirin
2.CD/DVD'yi saga kaydirin
3.CD/DVD'yi asagi kaydirin
4.CD/DVD'yi sola kaydirin

Secenekler Aciklama
BaSkl Konu mu n u Ayarlama CD/DVD Print CD/DVD baski konumunu hassas bir
Pos. Up-Down sekilde ayarlamak i¢in segin. -2 ila
Eger bastiginiz resim CD/DVD’yi ortalamiyorsa, baski (CD/DVD Baski +2 mm arasinda, 0,1 mm’lik
konumunu ayarlayabilirsiniz. Konumu kademelerle yukari ve agagi
Yukari-Asagi) ayarlayabilirsiniz.
1. Gerekirse fazladan bir CD/DVD’ye test baskis1 yapin.
CD/DVD Print CD/DVD baski konumunu hassas bir
2. # Setup (Ayarlar) diigmesine basin. Pos. Left-Right sekilde ayarlamak igin segin. -2 ila
(CD/DVD Baski +2 mm arasinda, 0,1 mm’lik
3. A veyaV diigmesini kullanarak baski konumu Konumu Sol-Sag) | kademelerle sola ve saga
seceneklerini secin. ayarlayabilirsiniz.

— 4. P digmesine basin ve sonra A, ¥, dveya P diigmelerini
_ o kullanarak dogru konuma ulagmak i¢in ne kadar

e — ' kaydirma (milimetre cinsinden) yapilacagini belirleyin.

=== CO/OVD Inner Print Position °

 Po

= COMOVD Print Fos, Up-D

COMVD Innar Frint Foslfion

CENC T -
o & mm - Sandard
I¢/Dis Baski Konumu )
5. Yeni ayarlart uygulamak i¢cin OK (Tamam) diigmesine
basin.
Not:

EPSON STYLUS PHOTO RX, kapatildiktan sonra bile
ayarlarinizi saklar ve bu sayede, CD/DVD’ye her baski
yapiginizda baski konumunu yeniden ayarlamaniza gerek
kalmaz.

2.Dig
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Kopyalama

EPSON STYLUS PHOTO RX aygitinizi, bilgisayar olmadan
belge ve fotograf kopyalamak i¢in kullanabilirsiniz. Zamanla
solmus fotograflariniz varsa bunlari, Color Restoration
(Renk Onarma) islevi ile hayata dondiirebilirsiniz.

Kopyalama icin notlar

B Kopyalanan resim orijinali ile tam olarak ayn1 boyutta
olmayabilir.

B Kullanilan kagit tiirline bagh olarak, ¢iktinin iist ve alt
taraflarinda baski kalitesi bozulabilir veya bu alanlarda
miirekkep yayilabilir.

B Kopyalama islemi sirasinda EPSON STYLUS PHOTO
RX'de kagit bitmesi halinde, en kisa siirede kagit
koymaya dikkat edin. EPSON STYLUS PHOTO RX'i
uzun siire kagitsiz birakirsaniz renk dogrulugu zarar
gorebilir.

B Kopyalama yaparken miirekkep seviyesi diisiik iletisini
goriirseniz miirekkep tiikenene kadar kopyalamaya
devam edebilir veya durup kartusu degistirebilirsiniz.

Belge tablasini temiz tutun.

B Belge veya fotografin belge tablasi iizerinde diiz
durdugundan emin olun; aksi takdirde kopya
bulaniklasir.

B Kopyanizda moire (damali1) desen goriinmesi halinde
Zoom (Yakinlastirma) ayarini degistirin veya orijinal
belgenizi kaydirin.

Orijinal Belgenizi Belge
Tablasina Yerlestirme
1. Belge kapagini acin ve orijinali, yiizii asag1 gelecek

sekilde belge tablasinin {izerinde sol iist koseye
yerlestirin.

Orijinal belgenizi
bu késeye
yerlestirin

Not:
Eger kopyanin kenarlari kirpiimigsa, orijinali kdseden biraz
uzaklastirin.

2. Orijinali yerinden oynatmamak icin kapagi yavasca
kapatin.

Birden fazla fotograf kopyalama

Tek seferde ekstra baskilar yapmak icin belge tablasina
birden fazla fotograf yerlestirebilirsiniz, her fotograf ayri
basilir (% sayfa 9). Her bir fotografi asagidaki resimde
gosterildigi gibi yatay olarak yerlestirin.

5
—LtR
[— A4

N | 1

,4 5mm

I 10mm

0
@

3|
3

TR
WX

>4‘1 5mm

B 30x40 mmila 127 x 178 mm'ye kadar olan fotograflari
kopyalayabilirsiniz.

M Her bir fotografi yanindaki fotograftan en az 10 mm
uzaga yerlestirin.

M Bir seferde 10 x 15 cm boyutlu iki fotografi
kopyalayabilirsiniz.

Orijinalinizi Kopyalama

il

uﬂ
o=

L&

Y|
ll "|
A 4

=x3 =IE;
15

Kitap ve gazete kupiirleri gibi siyah beyaz materyalleri—veya
dergi makaleleri ve gazete kupiirli parcalari gibi renkli grafik
tasarimlara sahip materyalleri kopyalayabilirsiniz.

Tavsiye:

Duz fotokopi makinesi kagidi glinliik kopyalama igleri igin
kullanighdir. Temiz metinler ve daha canl renkler igin sayfa 4'te
belirtilen 6zel Epson kagitlarindan birini deneyin.

1. Kagidimizi yiikleyin (™ sayfa 4) ve sonra orijinalinizi
belge tablasina yerlestirin (® sayfa 8).

8 Kopyalama



Tavsiye:

Eger kopyalari daha koyu veya daha parlak yapmak isterseniz,
“= Print Settings (Baski Ayarlari) diigmesine basin ve Copy
Density (Kopya Yogunlugu) degerini ayarlayin. Sonra ayari

2. Copy (Kopyalama) modu diigmesine basin.

Copy, Memory

S

Ca rd

Slide/
~ Negative

L. )
Specialty Print

Not:

EPSON STYLUS PHOTO RX kullandiginiz son ayarlari saklar,
bu ylzden her kullanimda bu ayarlarin istediginiz ayarlar olup
olmadidini kontrol edin.

A veya ¥ diigmesini kullanarak menii 6gesini ve € veya
P diigmesini kullanarak ayar 6gesini se¢in.

Kopya sayisini

uygulamak igin OK (Tamam) diigmesine basin.

Bir Fotografi Yeniden Basma

r———
i

Asagidaki 6zel olarak fotograflar i¢in tasarlanmis Epson
kagitlarindan birini segerek profesyonel kaplamali, kalici

@—] 1 copes OO segin, fotograflar basabilirsiniz.
@— | Color i S
G— . = .. (2) Renklikopya igin Kagit Tiirii Boyutu Paper Type Maksimum
k?olor (kRenkli_), _siyah (KagitTarii) Kagit Sayisi
eyaz kopya icin ise Ayari
B&W (Siyah Beyaz)
@ copy B change Setting segenegini segin. Epson Matte A4 Matte (Mat) 20
Paper
(3) Metin belgeleriigin HeZvyweight
Text (Metin), fotograf
ve grafikler icin ise Epson 10x15cm Prem.Glossy 20
Photo (Fotograf) Premium (Premium
secenegini secin. Glossy Photo | 13X18¢m | s
P
@ With Borders aper A4
(Kenarllvk_ll) . Epson 10x15cm SemiGloss 20
segenegini segin Premium (Yari Kuge)
(yerlesim Semigloss Ad
iezz;fe:lfg)'gm Photo Paper
Epson Photo 10x15cm Photo Paper 20
Not: Paper A4 (Fotograf
- K N
1 Bir fotografi profesyonel kalitede yeniden basmak igin, bir agid)
sonraki bélime bakin. Epson Ultra A4 Ultra Glossy | 20
1 Layout (Yerlesim) olarak CD Copy (CD’ye Kopyalama) Glossy Photo 10x 15 cm (Ultra Kuse)
seciliyse kopya sayisi degistirilemez. Paper
13x 18 cm
Menii 6geleri altindaki baski ayarlarini1 kontrol edin.

Eger gerekirse, v= Print Settings (Baski Ayarlari)
digmesine basin ve bu ayarlari degistirin. (Baski ayarlari
icin W sayfa 14.) Sonra yeni ayarlari uygulamak icin
OK (Tamam) diigmesine basin.

— Baski ayarlarini
kontrol edin

Copy =] Change Setting

<& Start (Baglat) diigmesine basin. Belgeniz kopyalanir.

Eger kopyalamay1 durdurmaniz gerekirse,
@ Stop/Clear Settings (Durdur/Ayarlar Sil)
diigmesine basin.

@ Dikkat:

EPSON STYLUS PHOTO RX’in hasar gérmesini 6nlemek
icin, tarama ya da kopyalama yaparken tarayici birimini asla
agmayin.

1. Kagidimizi yiikleyin (® sayfa 4) ve sonra orijinalinizi
belge tablasina yerlestirin (® sayfa 8).

2. Speciality Print (Ozel Baski1) modu diigmesine basin.

Copy,

S

Memory

Card
Slide/
’ 2 Negative

[T .
Specialty Print

3. <« veyal digmesini kullanarak Reprint/Restore
Photos (Fotograflar: Yeniden Bas/Onar) se¢enegini
secin ve sonra OK (Tamam) diigmesine basin.

o

T

— . 2 aoe (-]

- ‘é'e,;v! i

ReprintRestore Photos

Make pholo reprints or restore
faded photographs.

proceed C) D 5elect
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A veya ¥ diigmesini kullanarak menii 6gesini secin ve
sonra P> diigmesine basin. Ayar 6gesini se¢mek i¢in

A veya ¥ diigmesini kullanin. Daha sonra, yeni ayarlar1
uygulamak i¢in OK (Tamam) diigmesine basin.

o 0 Off (Kapali)
segenegini segin.

1)— n"‘:gm 10 Sublect Q0K

| (@) Off (Kapali)
segenegini segin.

Cchange setting [EPmain Menu

Ayar Aciklama

Crop to Subject Eger icinde 6ne ¢ikartmak istediginiz
(Ogeye Gore dge olan bir fotografiniz varsa

Kirp) On (Agik) secenegini segin. Bu
durumda, fotografin geri kalanin
kirpabilir ve sadece ana 6genin
kendisini basabilirsiniz (bir sonraki
bélime bakin).

ColorRestoration
(Renk Onarma)

Eger solmus fotograflarinizi
onarmak istiyorsaniz On (Agik)
segenegini segin. #® “Fotograflarda
renk onarma” sayfa 11.

OK (Tamam) diigmesine basin, ekranin tist kismindaki
Paper Size (Kagit Boyutu) ayarini kontrol edin ve
sonra yeniden OK (Tamam) diigmesine basin.
Fotografiniz 6nizlenir.

| Paper Sizs : Up to 10x15emi&ibin) |— Paper Size (Kagit

TS ETIEE Boyu) Ayarini Kontrol
g on glass and separate Edin

by about 172",

B
i (I
Fotograf segmek icin dveyaP diigmesini, kopya sayisini
segmek icin ise A veya ¥ diigmesini kullanin.

Baski ayarlarini kontrol edin. Eger gerekirse, = Print

Settings (Baski Ayarlar1) diigmesine basin ve bu ayarlari
degistirin (baski ayarlari icin ® sayfa 14). Daha sonra,
yeni ayarlar1 uygulamak i¢in OK (Tamam) diigmesine

basin.

=l P
Prvm.(!!:'s‘-‘l_'
4015 emidrsin) ers Baski
Tobsl Ptz 06, - Ayarlarini
N Kontrol Edin

print E=)Change Setting

& Start (Baslat) diigmesine basin. Fotografiniz
kopyalanir.

Eger kopyalamay1 durdurmaniz gerekirse,
@ Stop/Clear Settings (Durdur/Ayarlar Sil)
diigmesine basin.

Not:
Eger Borderless (Kenarliksiz) yerlesimi segtiyseniz, resminiz
kagida sigacak sekilde biraz blyUtdlir ve kirpilir.

Bir fotografi kirnma

Fotograflar1 kopyalarken kirpabilir ve biiyiitiilebilirsiniz.
Baslamadan dnce, fotografinizi belge tablasina yerlestirin
(= sayfa 8) ve baski yapmak istediginiz kagid1 yerlestirin
(= sayfa 4).

1. Specialty Print (Ozel Baski) modu diigmesine basin
ve Reprint/Restore Photos (Fotograflari Yeniden
Bas/Onar) segenegini se¢in. Sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

2. Crop to Subject (Ogeye Gore Kirp) dgesinin
On (Acik) olarak ayarli oldugundan emin olun.

. jciop to Subieet ©0n

Cchange setting [EPmain enu

3. OK (Tamam) diigmesine basin. EPSON STYLUS
PHOTO RX fotograflarinizi ekranda gosterir.

4. A veya V diigmesini kullanarak kirpmak istediginiz

fotografi se¢in ve sonra OK (Tamam) diigmesine basin

Ik kirpma ekrant belirir.

(EBprroceed CEDSet Conter

5. Cerceveyi kirpmak istediginiz alanin ortasina

kaydirmakicin A, ¥, 4ve P diigmelerini kullanin. (Eger
gerceve, bir koseye ulastiginda durursa gergeveyi
yeniden boyutlandirdiktan sonra bu adima geri
dénebilirsiniz.) Islemi tamamladiktan sonra OK
(Tamam) diigmesine basin.

Ikinci kirpma ekrani belirir.

\ &
EBnext CIOReduzesEntarge
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6. Cerceve boyunu biiyiitmek veya kiicliltmek icin [ Bilgisayariniza taramaniz halinde 10 x 15 cm’den blyuk
A veya V¥ diigmesini kullanin. fotograflarinizda da renk onarimi yapabilirsiniz. Ayrintilar
icin elektronik Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Not:
Cergevenin konumunu yeniden ayarlamak istiyorsaniz, bir

onceki ekrana dénmek igin 3 Back (Geri) digmesine basin. Eglenceli gergevelerle Baskl

7. Fotografi ¢cerceve igine alma islemini tamamladiktan
sonra OK (Tamam) diigmesine basin. (Cergeveyi
yeniden ayarlamaniz gerekirse, 6nceki ekranlara
donmek i¢in 3 Back (Geri) diigmesine basin.)

8. Kopya sayisini (1 ila 99) secmek icin A veya ¥
diigmesini kullanin.

PRINT Image Framer ile en sevdiginizi fotograflariniza
renkli ¢cerceveler ekleyebilirsiniz.

1. EPSON PRINT Image Framer Tool'u kullanarak
EPSON STYLUS PHOTO RX’iniz ile birlikte gelen
. CD ROM'’dan cesitli gergeveler secebilir ve bellek
_ \ g o . P
S Bt kartiniza kaydedebilirsiniz. Ayrintilar i¢in, yazilimin
yardim boliimiine bakin.

9. Baski ayarlarini kontrol edin. Eger gerekirse, v= Print
Settings (Baski Ayarlar1) diigmesine basin ve bu ayarlari
degistirin. (Baski ayarlar1 icin ® sayfa 14.) Sonra yeni
ayarlari uygulamak i¢cin OK (Tamam) diigmesine basin.

Tavsiye:

Mevcut gergevelerin diizenlenmesi veya yeni gergevelerin
olusturulmasi i¢in PIF DESIGNER yazilimini da
kullanabilirsiniz. Ayrintilar igin, yazilimin yardim bélimine

bakin.
10. Baskiy1 baglatmak icin < Start (Baslat) diigmesine axin
basin. 2. Cerceve boyutu icin uygun kagidi yiikleyin (= sayfa 4).
Eger baskiy1 durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear 3. Orijinal belgenizi belge tablasina yerlestirin.

Settings (Durdur/Ayarlar Sil) digmesine basin.

Fotograflarda renk onarma

Zamanla solmus fotograflariniz varsa, bunlari, renk onarma Alt

isleviyle hayata dondiirebilirsiniz.

Solmus fotograflardaki renkleri onarmak i¢in, 6nceki
sayfalardaki talimatlar izleyerek fotograflarinizi belge
tablasina yerlestirin (% sayfa 8) ve ayarlari yapin. N

1. Specialty Print (Ozel Baski) modu diigmesine basin - st R DAl
ve Reprint/Restore Photos (Fotograflari Yeniden :
Bas/Onar) secenegini secin. Sonra OK (Tamam) | Y &> 7777707707
diigmesine basin.
2. Color Restoration (Renk Onarma) 6gesinin On 4. P.LF.cercevelerinin bulundugu bellek kartini yerlestirin
(Acik) olarak ayarli oldugundan emin olun. (= sayfa 15).
(4] 5. Cerceveli fotograflar basmak i¢in, sayfa 20'daki
“Eglenceli Cercevelerle Baski” boliimiiniin 4. adimiyla

devam edin.

:-E;“jcadur Restoration G On

CD/DVD Uzerine Kopyalama

3. Fotograflarinizi yeniden basmak i¢in “Bir Fotografi Renkli tasarimlari, bilgisayar kullanmadan dogrudan
Yeniden Basma” sayfa 9 bélimiindeki 5. adimdan CD/DVD’ye kopyalayabilirsiniz. Bir tasarim1 tarayip
devam edin. CD/DVD iizerine kopyalayabilir veya fotograflarinizdan

birini kullanabilirsiniz.

Not:

1 10 x 15 cm’ye kadar olan rengi solmus fotograflarinizda renk 1. CD/DVD’nizi, CD/DVD tablasina koyun ve EPSON

onarimi yapabilirsiniz. STYLUS PHOTO RX’e yerlestirin (= sayfa 6).
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2.

Kopyalamak istediginiz orijinal belgeyi belge tablasina
yerlestirin (= sayfa 8). Resim otomatik olarak,
CD/DVD etiketine sigacak sekilde kirpilip yeniden
boyutlandirilir.

Copy (Kopyalama) modu diigmesine basin.

Memory

Copy,
Card

Slide/
~ Negative

. )
Specialty Print

Bu ayarlart segmek i¢in A, ¥, € ve P diigmelerini
kullanin.

6] Renkli kopya i¢in
Color (Renkli), siyah
beyaz kopya igin ise
B&W (Siyah Beyaz)
segenegini segin.

CO/OVD / CO/DVD /
Text / Auto Fit Page

Copy =] Change Setting

Text (Metin) veya
Photo (Fotograf)
segenegini segin.

B Yerlesim segenekleri
icin CD Copy
(CD’ye Kopyama)
= sayfa 12
segenegini segin).

Menii 6geleri altindaki baski ayarlarini kontrol edin.
Eger gerekirse, v= Print Settings (Baski Ayarlari)
diigmesine basin ve bu ayarlari degistirin. (Baski ayarlari
icin ® sayfa 14.) Sonra yeni ayarlar1 uygulamak icin
OK (Tamam) diigmesine basin.

— Baski ayarlarini
kontrol edin

CO/VD § COMVD |
Taxt / Auto Fif Pags (1]

Copy =] Change Setting

Tavsiye:

Eger cikisi dnceden kontrol etmek istiyorsaniz, Paper Type
(Kagit Turd) olarak Plain Paper (Diz Kagit) segenegini segin
ve diiz kagdit yikleyin.

& Start (Baslat) diigmesine basin. CD/DVD’nizin
iizerine basilir.

Eger kopyalamay1 durdurmaniz gerekirse,
@ Stop/Clear Settings (Durdur/Ayarlar Sil)
diigmesine basin.

Baski islemi tamamlaninca, tablayt EPSON STYLUS
PHOTO RX’den cekin (% sayfa 7) ve CD/DVD’yi
tutmadan 6nce tamamen kurumasini bekleyin.

CD/DVD iizerine baski igslemini tamamladiginizda, 6n
tepsiyi 6nceki konumuna déndiirmek igin tepsi kolunu
kaldirin (= sayfa 7).

Tavsiye:

Eger basilan CD/DVD’lerinizin lzerindeki murekkep dagiimissa,
mirekkep yogunlugunu ayarlamaniz gerekebilir. Farkl Greticilerin
CD/DVD’leri miirekkebi farkl sekillerde emer, bu ylizden her marka
icin farkli bir ayar yapmaniz gerekebilir. Temel baski ayarlarini
yaptiktan sonra «= Print Settings (Baski Ayarlari) digmesine basin.
Copy Density (Kopya Yogunlugu) ayarini gerektigi gibi degistirin,
sonra OK (Tamam) digmesine basin.

Ozel Yerlesimlerle
Kopyalama

Bir gazete kupiirii veya bir fotograf kopyalarken EPSON
STYLUS PHOTO RX’iniz, kopyalarinizi ¢esitli yerlesimler
kullanarak basmaniza izin verir.

Kopyalama Yerlesimi Secme
1. Copy (Kopyalama) modu diigmesine basin.

Memory

Card

Slide/
o Negative

Copy

.

U
Specialty Print

2. A veyaV diigmesini kullanarak Layout (Yerlesim)
Ogesini secin ve P> diigmesine basin.

Plaln Paper / A4 1

Tt /100%

Copy =] Change Setting

3. A veya V¥ diigmesini kullanarak bu yerlesim
seceneklerinden birini se¢in ve sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

1 Copy Layout

A A] e

(Kopyalama
T (Borderess | Yerlesimi)
:'.gmnm - @ P ayarini segin.
four sides. , Q 2 OK
[+) (Tamam)

digmesine

Copy Layout Sonuc

(Kopyalama

Yerlesimi) Ayari

With Borders
(Kenarliklr)

Orijinal belgenizi
standart 3 mm kenar
bosluguyla kopyalar.
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Copy Layout Sonuc¢
(Kopyalama
Yerlesimi) Ayari

Borderless*
(Kenarliksiz)

Fotografinizi kagidin
kenarlarina kadar
kopyalar.

CD Copy
(CD’ye Kopyalama)

Fotografinizi, CD
etiketine otomatik
yerlesim iglevini
kullanarak kopyalar.

2-up Copy (Bir Kagida
2 Sayfa Kopyalama)

XXXXX

iki orijinali tek bir kagida
kopyalar.

©

4-up Copy (Bir Kagida
4 Sayfa Kopyalama)

Dért orijinali tek bir
kagida kopyalar.

°

Repeat Copy
(Tekrar Kopyalama)

Bir fotografi, gecerli
boyutuyla tek bir kagida
sigabilecegi sayida

basar. A

>
>

Repeat Copy (Tekrar
Kopyalama) - 4, 9
veya 16

Bir fotografi tek bir
kagida birden ¢ok kez
basar; kagit bagina 4, 9
veya 16 fotograf
secenegini segin.

*

Kenarliksiz kopyalama sadece belirtilen boyutlardaki
Epson fotograf kagitlarini kullandiginizda gegerlidir. Eger
baskinizin alt kisminda baski kalitesinin distigini fark
ederseniz, kenarlikli bir yerlesim kullanmayi deneyin.

2 veya 4 orijinali tek bir kagida
kopyalama

Ilk orijinal belgeyi belge tablasina yerlestirin
(™ sayfa 8).

Copy Layout (Kopyalama Yerlesimi) olarak 2-up
Copy (Bir Kagida 2 Sayfa Kopyalama) se¢enegini
secin.

Eger bir kagida dort orijinal kopyalamak istiyorsaniz,
4-up Copy’, (Bir Kagida 4 Sayfa Kopyalama)
secenegini secin. OK (Tamam) diigmesine basin.

=® “Kopyalama Yerlesimi Secme” sayfa 12

Not:

Yerlesim ayari olarak 4-up (4x) segenegini segmenize ragmen
dort orijinal se¢mezseniz, eksik orijinaller i¢in bos bir alan
birakilir.

Eger gerekirse, v= Print Settings (Baski Ayarlar1)
diigmesine basin ve ayarlar1 degistirin (= sayfa 14).
Daha sonra, yeni ayarlar1 uygulamak i¢cin OK (Tamam)
diigmesine basin.

<& Start (Baslat) diigmesine basin. IIk orijinal taranir ve
EPSON STYLUS PHOTO RX kopyalamay1 baslatir.

EPSON STYLUS PHOTO RX ilk orijinali tarama
islemini bitirince, ikinci orijinali belge tablasina
yerlestirin.
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6. < Start (Baslat) diigmesine tekrar basin. Ikinci orijinal

Copy (Kopyalama) modu
taranir ve kopya basilir.

Zoom Kenarliksiz baski i¢in, Auto Fit Page
(Yakinlagtirma) (Sayfaya Otomatik Sigdir) segenegini
segin. Aksi takdirde, fotografinizi
orijinal boyutunda basmak igin Actual
(Gergek) segenegini segin veya resmi,
cesitli ortak kagit boyutlarina sigacak
sekilde yeniden boyutlandirin.

Ayrica orijinali belirli oranlarda yeniden
boyutlandirabilirsiniz (%25 ila 400).

Paper Type Yiklediginizikagittariicin gerekliayari
(Kagit Tard) segin (% sayfa 4).
Paper Size Yiklediginiz kagit boyutunu segin.

(Kagit Boyutu)

Quality (Kalite) Yapilacak kopyanin kalitesini segin.

Eger tek bir kagida dort orijinal kopyalamak istiyorsaniz, Copy Density Kopyalanan belgelerin yogunlugunu
adim 5 ve 6’y1 iki kere tekrarlayin. (Kopya ayarlayin.
Yogdunlugu)
~ Borderless Borderless (Kenarliksiz) segenegini
OZG' BaSkl Ayar|al‘l ni Segme Expansion segtiginizde kirpilacak kenar
(Kenarliksiz bosluklarini ayarlayin.
Arzu ettlg}nlz sonuc;la.lrl e1<.1'e. an}ek 19111. <.;e§.1t1.1 boyut ve tiirde Genigletme) standard (Sandart): Higkenar boslugu
Epson kagitlarindan istediginizi se¢ebilirsiniz. basiimaz.
1. Copy (Kopyalama) modu veya Specialty Print (Ozel Mid (Orta): Genisletme orani
Baski) modu diigmesine basip kopyalama ayarlarini dustktdr. (Kenar bosluklari
yaptiktan sonra, «= Print Settings (Bask1 Ayarlari) basilaili.)
diigmesine basin. Min (Minimum): Genigletme orani
Mid (Orta) degerinden disiktir.
2. A veya V¥ diigmesini kullanarak menii 6gesini secin ve (Kenar bosluklari basilabilir.)

sonra P> diigmesine basin. Specialty Print (Ozel Baski) modu

0 Paper Type Yiklediginizikagittirdicin gerekliayari
E’“" °"“ (Kagit Tart) secin (# sayfa 4).
jjj' —r Paper Size Yiklediginiz kagit boyutunu segin.
e - ; (Kagit Boyutu)

i Layout Fotografinizi, etrafinda beyaz gergeve
Gchung: setting G oane (Yerlesim) olmadan basmak igin Borderless

. .. e . K Ik gini in.

3. A veya V diigmesini kullanarak ayar 6gesini secin (Kenarliksiz) segenegini segin

ve sonra yeni ayari uygulamak i¢in OK (Tamam) Quality (Kalite) Yapilacak kopyanin kalitesini segin.
diigmesine basin.

Borderless Borderless (Kenarliksiz) segenegini
_ Expansion sectiginizde kirpilacak kenar
B L © (Kenarliksiz bosluklarini ayarlayin.
[ el Genigletme)

Standard (Sandart): Hi¢c kenarboslugu
basiimaz.

Mid: (Orta) Genigletme orani
disuktir. (Kenar bosluklar

basilabir)

Min (Minimum): (Genigletme orani
Mid (Orta) degerinden dlsuktlr
(Kenar bosluklari basilabilir.)

Filter (Filtre) Fotograflarinizi siyah beyaz basmak
icin B&W (Siyah Beyaz) segenegini
segin.
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Bellek Kartinizdan Baski Yapma

Dijital fotograf makinenizin bellek kartint EPSON STYLUS
PHOTO RX firiiniiniize takarak dijital fotograf
makinenizden fotograf basabilirsiniz. PictBridge - veya USB
Direct Print 6zelligine sahip bir fotograf makineniz varsa,
fotograf makinenizi USB kablosu ile EPSON STYLUS
PHOTO RX’e baglayabilirsiniz (™ sayfa 29).

Bellek kartinizi taktiktan sonra fotograflarinizi, LCD
ekranda gorlntiileyerek veya bir dizin sayfasi yazdirip
tarayarak segebilirsiniz.

Not:

Eger fotograf makineniz DPOF'yi (Digital Print Order Format)
destekliyorsa, kart hala fotograf makinenizin icindeyken basmak
istediginiz fotograflari 6nceden segebilirsiniz (% sayfa 19).

Bellek Kartini Takma

Uyumlu kartlar ve takma konumlari

EPSON STYLUS PHOTO RXiiriiniiniizle birlikte asagidaki
bellek kartlarimi kullanabilirsiniz.

Yuva Kart Turi

Yuva Kart Tiri

Smart Media

D

1250E m—

xD-Picture Card
xD-Picture Card Type M

]

Memory Stick
Memory Stick PRO
MagicGate Memory Stick

==

Memory Stick Duo*
Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo

*

S» .
q
128m8

SD Memory Card
MultiMedia Card

H-o
miniSD card*

*Bagdastirici gerekmektedir

Compact Flash

Microdrive

B Dikkat:

Kartin takilacagi yon( kontrol ettiginizden ve eg@er kart bir
bagdastirici gerektiriyorsa kart yerlestirmeden 6nce bagdastiriciyi
taktiginizdan emin olun. Aksi takdirde, kartt EPSON STYLUS
PHOTO RX'den gikartmayabilirsiniz.

Kartinizdaki fotograflarin bu gereksinimleri karsiladigindan
emin olun.

Ortam bigimi DFC (Design rule for Camera File system)
(Kamera dosya sistemi i¢in tasarim kurali)
1.0 veya 2.0 sirimleriyle uyumludur

Dosya bigimi DCF 1.0 veya 2.0 strim ile uyumlu dijital

fotograf makinesi ile gekilmis JPEG veya
TIFF, DOS FAT (FAT 12 veya 16, bir bdlim)

Exif Strim 2.21’i destekler

Gorintl boyutu 80 x 80 ila 9200 x 9200 piksel arasi

Dosya sayisi En fazla 999
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Bellek kartini takma

Dogrudan bir bellek kartindan bastirirken, EPSON STYLUS
PHOTO RX’in bilgisayariniza bagli olmamasi veya
bilgisayariniz kapali olmasi en iyi uygulamadir.

Aksi takdirde, baski uzun zaman alabilir.

1. Bilgisayarmizi kapatin veya EPSON STYLUS PHOTO
RX ile baglantisini ayirin.

2. Bellek kart1 yuvasinin kapagini agin.

3. Bellek kart1 1s1gin1n (kart yuvalarinin yaninda) kapali ve
biitiin yuvalarin bos oldugundan emin olun. Sonra
kartinizi takin (= sayfa 15).

Bellek kart1 15181 yanip soner ve sonra yesil renkte yanar.

Bellek
karti 15131

4. Bellek kart1 yuvasinin kapagini kapatin.

# Dikkat:
1 Bir seferde birden fazla kart takmayin.

1 Karti yuvaya zorla sokmayi denemeyin. Kartlar yuvaya tamamen
girmez. Karti zorlamak EPSON STYLUS PHOTO RX driinline,
bellek kartina veya her ikisine de zarar verebilir.

1 Kart takiliyken bellek karti yuvasinin kapagini kapali tutun.
Bu, karti ve yuvasini tozdan ve statik elektrikten korur; aksi
takdirde bellek karti (izerindeki veriler kaybolabilir veya EPSON
STYLUS PHOTO RX zarar gorebilir.

1 Baazi bellek kartlarindaki statik ylik EPSON STYLUS PHOTO RX
Urtndnln bozulmasina neden olabilir.

1 Eger kart dogru sekilde bigimlendiriimemisse, LCD ekranda bir
ileti g6érandr. Karti bigcimlendirmek igin ekranda belirtilen
digmeye basin. Kartta kayith tim veriler silinir.

Bellek kartini cikarma

1. Tiam baski islerinin bittiginden emin olun.

2. Bellek kart1 yuvasinin kapagini agin.

3. Bellek kart1 1g181in1n yanip sonemediginden emin olun.

4. Bellek kartini, yuvasindan diizgiin sekilde ¢ekerek
¢ikartin.

5. Bellek kart1 yuvasinin kapagini kapatin.

# Dikkat:

1 Kartinizi gikarmadan veya EPSON STYLUS PHOTO RX
UrinlnGzu kapatmadan énce bellek karti 1s1ginin yanip
s6nmesinin durmasini bekleyin; aksi takdirde karttaki verileri
kaybedebilirsiniz.

1 Bilgisayariniz Windows 2000 veya XP ile galigiyorsa, bellek karti
takiliyken EPSON STYLUS PHOTO RX'i kapatmayin veya USB
kablosunun baglantisini kesmeyin; aksi takdirde karttaki verileri
kaybedebilirsiniz. Ayrintilar igin elektronik Kullanim Kilavuzu'na
bakin.

Bellek Kartinizdaki
Fotograflari Kontrol Etme

Bellek kartinizi taktiktan sonra, bellek kartinizdaki tim
fotograflar1 gorebilirsiniz.

1. Memory Card (Bellek Kart1) modu diigmesine basin.

Copy, Memory

“ Card

Slide/
Sean ~ Negative

U
Specialty Print

2. < veyaP diigmesini kullanarak Play Slide Show
(Slayt Gosterisini Baglat) 6gesini segin.

s

Play Slide Ehow

View n slide show of all photos.

EBrroceed CI 0 seieet

3. Slayt gosterisini baglatmak i¢in OK (Tamam)
diigmesine basin. EPSON STYLUS PHOTO RX
uriiniinliz her seferinde bellek kartina kayith
fotograflardan birini gosterir ve sonra otomatik olarak
digerine geger.

Slayt gosterisini durdurmak isterseniz OK (Tamam)
diigmesine basin.

Fotograflarinizi Basma

Baski ayarlarini kullandiginiz kagida gére yapip istediginiz
sonuglari alabilirsiniz.

1. Epson fotograf kagid: yiikleyin.
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2.
3.

5.

Bir bellek kart: takin (™ sayfa 15).

Memory Card (Bellek Kart1) modu diigmesine basin.

Memory
Card

Slide/
N Negative

U, )
Specialty Print

<« veya P diigmesini kullanarak fotograf segme
seceneklerinden birini segin ve sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

1. Segeneginizi
secin.

View and Print Photos

2. OK (Tamam)
digmesine
basin.

Beleet photos to print.

EBrroceed CI0seieet

Ayar Aciklama

View and
Print Photos
(Fotograflan
Goster ve
Bas)

Sadece segtiginiz fotograflari basar.

Print All
Photos (TUm
Fotograflari
Bas)

Kartinizdaki tim fotograflar basar.

Print by Date
(Tarihe Gore

Fotograflari ¢ekildikleri tarihe gére basar.

Bas)

Print Range Ornegin 3'den 8’e kadar, belirli bir
of Photos aralktaki fotograflar basar.
(Araliktaki

Fotograflari

Bas)

PrintCropped Fotografin sadece kirptiginiz bdlimind
Photos basar (% sayfa 22).

(Kirpilmis

Fotograflari

Bas)

Print Index Bellek kartinizdaki fotograflarin
Sheet (Dizin kiglk resimlerini basar ve basmak

Sayfasi Bas) istediklerinizi segmenizi saglar

(= sayfa 20).

Seciminize bagli olarak sdyle bir ekran goreceksiniz:

- ,
Pr:m.ﬂlwlﬂ_‘

Anx15em{dssin¥Barderiess

.
et Echange setting

Basmak istediginiz fotograflari ve kopya sayisini segmek
icin ekranin altindaki talimatlari takip edin.

8.

Fotograf segcmek icin A, ¥, €ve P diigmelerini kullanin;
kopya sayisini belirlemek icin A veya ¥ diigmesini
kullanin.

v= Print Settings (Baski Ayarlar1) diigmesine basin.

A veya ¥ diigmesini kullanarak menii 6gesini segin ve
sonra P diigmesine basin.

0
JOPmerTne  @Premstossy

=) Paper s

Bl
1

o

| ve Cuality -.n

¥
Cchange setting @@ 0ane

A veya ¥ diigmesini kullanarak ayarlama 6gesini secin.
Daha sonra, yeni ayarlar1 uygulamak i¢cin OK (Tamam)
diigmesine basin.

(4]
Dﬂhpnm Prem.Glossy
i u_ .
= Gualily “_0

(E3seiect @EYcance

Ayar Aciklama

Paper Type
(Kagit Tard)

Yklediginizi kagit tipi icin gerekli ayari
secin (W sayfa 4).

Paper Size
(Kagit Boyutu)

Yklediginiz kagidin boyutunu segin.

Layout
(Yerlesim)

Kenarlarda beyaz kenarliklar olmasini
istemiyorsaniz Borderless
(Kenarliksiz) segenegini segin.

Aksi takdirde, Border (Kenarlikli)
segenegini veya sayfa 18’de
aciklanan bagka bir yerlesim
segenegini segin.

Date (Tarih) Fotografinizin gekildigitarihi agagidaki
bigimlerden birisinde basar.
yyyy.mm.dd (yyyy.aa.gg)
(2005.10.01), mmm.dd.yyyy
(aaa.gg.yyyy) (Ekm.01.2005),
dd.mmm.yyyy (gg.aaa.yyyy)
(01.Ekm.2005) veya None (Yok) (tarih
basiimaz).

Time (Saat) Fotografinizin ¢ekildigi saati asagidaki
bigimlerden birisinde basar. 12-hour
system (12 saatlik sistem) (8:35),
24-hour system (24 saatlik sistem)
(20:35) veya None (Yok) (saat

basiimaz).

Quality (Kalite) Yapilacak baskinin kalitesini segin.

Filter (Filtre) Fotograflarinizi siyah beyaz basmak
icin B&W (Siyah Beyaz) secenegini
secin. Fotograflarinizi kahverengi
tonlarinda basmak icin Sepia
(Kahverengi Tonlari) secenegini

segin.
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Ayar

Aciklama

Auto Correct

P.I.M., fotograf makinenizin PRINT

(Otomatik Image Matching veya Exif Print
Dlzeltme) ayarlarini kullanir.
PhotoEnhance fotograflarinizin
parlaklik kontrast ve doygunluk
degerlerini ayarlar.
Birghtness Baskilariniz ¢gok aydinlik veya ¢ok
(Parlaklhk) karanliksa bu ayari degistirin.
Contrast Kontrasti arttirmak igin bu ayari yapin.
(Kontrast)
Sharpness Baskilarinizi netlestirmek veya
(Netlik) yumusatmak igin bu ayari yapin.
Saturation Highest(En Yiksek), Higher(Daha
(Doygunluk) Yiksek), Standard(Standart),

Lower(Daha Duslik) veya Lowest (En
Dusiik) degerlerinden birini segin.

Print Info (Baski
Bilgisi)

Fotograf makinenizin igiklanma
sUresini (obturator hizi), F-Stop
(aciklik) ve ISO hizini basmak igin bu
ayarl On (Ac¢ik) segenegine getirin.

Small Image
(Kiiguk Resim)

Dijital paraziti kaldirmak ve disik
¢6zUnUrlukla resimlerin kalitesini
arttirmak icin bu ayari On (Acik)
segenegine getirin.

Not:

Eger Auto Correct (Otomatik
Diizeltme) None (Yok) olarak
ayarlanmigsa bu islev ¢alismaz.

Fit to Frame
(Cergeveye
Sigdir)

Eger fotografiniz, segtiginiz
yerlesimdeki mevcut alana
sigmayacak kadar uzun veya genisse,
bir kismi otomatik olarak kirpilir (bu
secenek On (Agik) ise olarak
ayarlanmigsa). Otomatik kirpmayi
kapatmak ve fotografin kenarlarinda
beyaz bosluk birakmak igin Off
(Kapali) segenegini segin.

9. Fotograflarinizi basmak i¢in ¢ Start (Baslat)

diigmesine basin.

Eger baskiy1 durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear
Settings (Durdur/Ayarlari Sil) diigmesine basin.

Yerlesim Se¢cme

Baski ayarlarini yaparken bu fotograf yerlesimleri
kullanilabilir (" sayfa 16). Layout (Yerlesim) se¢enegini
secin, P diigmesine basin ve sonra A veya ¥ diigmesini
kullanarak asagidaki yerlesimlerden birini segin.

(9 Fager Ty

& toyout oy

Esodmm

Casan ] i

1. Layout
(Yerlesim)
@ segenegml
2 Yerle§|m
segeneklerini

segin.

Ayar

Aciklama

Borderless
(Kenarliksiz)

Fotograflarinizi kagidin kenarlarina
kadar basar.

=

Border Fotografinizi, kenarlarinda beyaz kenar
IEI (Kenarliklr) bosluguyla basar.

Upper Half Fotograflarinizi kagidin Ust yarisina
5 (Ust Yari) basar.

2-up (2x) Sayfa basina iki fotograf basar.

@ 4-up (4x)

Sayfa basina dort fotograf basar.

8-up (8x)

Sayfa basina sekiz fotograf basar.

20-up (20x)

Sayfa basina 20 fotograf basar.

Bidirectional (iki
Yénla)

On (Agik) olarak ayarlandiginda baski
hizi artar. Baski kalitesini arttirmak igin
Off (Kapali) se¢cenegini segin (ancak

fotograflariniz daha yavas basilir).

Index A4 boyunda kagida 80 fotograf basar.
(Dizin)
Not:
Index (Dizin) segenegi segiliyken, Auto
Correct (Otomatik Diizeltme) ve Filter
(Filtre) iglevleri secilemez.
16-up (16x) Bir gikartma yapragina 16 fotograf basar.

Eger sadece bir fotograf sectiyseniz, ayni
fotografin 16 kopyasi basilir. Eger iki
veya daha fazla fotograf segerseniz, her
birinin bir kopyas! 16x yerlesiminde
basilir.

Borderless Borderless (Kenarliksiz) secenegini
Expansion sectiginizde kesilen kenar bosluklarini
(Kenarliksiz belirler.
Geniglet
enisletme) Standard (Sandart): Hi¢ kenar
boslugu basiimaz.

Mid (Orta):Genigletme orani
disUktur. (Kenar bosluklar
basilabilir.)

Min (Minimum):Genisletme orani Mid
(Orta) degerinden diigiktir.
(Kenar bosluklari basilabilir.)

PIF Relation Eger her fotograf igin belirli bir P.1.F.
(PIF ligkisi) cercevesi varsa, fotograflarinizi ilgili

P.LF. yerlesimlerine gére basmak igin
On (Agik) segenegini segin.

Not:

Goklu fotograf yerlesimlerinin byuk bir kismi igin, secilen her bir
fotografin bir kopyasi basilir. Eger sadece Print Cropped Photos
(Kirpilmig Fotograflari Bas) se¢enegini sectiyseniz, sadece kirpiimig
fotograflarin ¢oklu kopyalari basilir.
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Photo Stickers (Cikartma Fotograf)
yapraklarinda baski konumunu ayarlama
Eger bastiginiz resim Photo Stickers (Cikartma Fotograf)

yapragini ortalamiyorsa, baski konumunu ayarlayabilirsiniz.
Eger gerekiyorsa bos bir diiz kagida test baskis1 yapin.

1. # Setup (Ayarlar) diigmesine basin.

2. A veya V¥V digmelerini kullanarak Stickers Position
Up-Down (Cikartma Konumu Yukarr-Asagi) veya
Stickers Position Left-Right (Cikartma Konumu
Sol-Sag) secenegini segin ve sonra P diigmesine basin.

3. A, V¥, dveyabP digmelerini kullanarak ¢ikartma baski
konumlarini ayarlayin.

4. Ayarlarinizi tamamlaymca OK (Tamam) diigmesine

basin.
Baski Aciklama
Konumu
Secenekleri
Stickers Photo Stickers (Cikartma Fotograf)
Position yapraklarinin konumlarini hassas
Up-Down olarak ayarlamak i¢in segin. -2,5 ila
(Cikartma +2,5mm arasinda 0,1 mm’lik
Konumu kademelerle yukari ve agsagi

Yukari-Asagi) ayarlayabilirsiniz.

Stickers Photo Stickers (Gikartma Fotograf)
Position yapraklarinin konumlarini hassas
Left-Right olarak ayarlamak i¢in segin. -2,5 ila
(Cikartma +2,5mm arasinda 0,1 mm’lik
Konumu kademelerle sola ve saga

Sol-Sag) ayarlayabilirsiniz.

Fotograflarinizi secmek icin DPOF
kullanma

Eger fotograf makineniz DPOF’u (Digital Print Order
Format) destekliyorsa, kart hala makinenin i¢indeyken
basacaginiz fotograflari ve kag kopya basilacagini énceden
sec¢ebilirsiniz. Ayrintilar i¢in fotograf makinenizin kullanim
kilavuzuna bakin.

1. Fotograf kagidi yiikleyin (™ sayfa 4).

2. DPOF verileri igeren bir bellek karti yerlestirin
(" sayfa 15).

3. Memory Card (Bellek Kart1) modu diigmesine basin.

Copy Memory

VaY

. )
Specialty Print

Slide/
~ Negative

View and Print Photos (Fotograflar: Goster ve Bas),
Print All Photos (Tiim Fotograflar1 Bas) veya Print
Range of Photos (Araliktaki Fotograflar: Bas)
secenegini se¢in ve sonra OK (Tamam) diigmesine
basin. Asagidaki ekrani goreceksiniz:

Phatos ware pre-selected with
DPOF in your camera. Do you
want to print these photos?

Yes (Evet) secenegini se¢in ve sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

Eger gerekirse, baski ayarlarinizi yapmak icin
sayfa 16'daki adimlarla devam edin.

Fotograflarinizi basmak icin ¢ Start (Baslat)
diigmesine basin.

Eger baskiy1 durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear
Settings (Durdur/Ayarlari Sil) diigmesine basin.

Eglenceli cercevelerle baski

PRINT Image Framer ile en sevdiginizi fotograflariniza
renkli cerceveler ekleyebilirsiniz.

1.

EPSON PRINT Image Framer Tool’u kullanarak
EPSON STYLUS PHOTO RXiniz ile birlikte gelen CD
ROM’dan cesitli cergeveler segebilir ve bellek kartiniza
kaydedebilirsiniz. Ayrintilar i¢in yazilim yardimina
bakin.

Tavsiye:

Mevcut gergevelerin diizenlenmesi veya yeni gergevelerin
olusturulmasi i¢in PIF DESIGNER yazilimini kullanabilirsiniz.
Ayrintilar igin, yazilimin yardim bélimiine bakin.

Cergeve boyutu icin uygun kagidi yiikleyin (= sayfa 4).

Fotograflar ve P.L.F. ¢ergevelerinin bulundugu bellek
kartin1 takin.

Not:

P.I.F. gergevelerini EPSON PRINT Image Framer Tool'u
kullanarak bellek kartina kaydettiginizden emin olun, aksi
takdirde P.I.F dosya adi LCD ekranda gériinmez.

Speciality Print (Ozel Baski) modu diigmesine basn.

Copy Memory

VaY

. ]
Specialty Print

Slide/
2 Negative
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10.

11.

P.1.F. Print (P.LLF. Baski) segenegini segin ve sonra OK
(Tamam) diigmesine basin.

1. P.I.F. Print
(P.1.F. Baski)
secenegini
segin.
2.OK(Tamam)
digmesine
basin.

PLF. Print

Create & personalised pholo by
adding & P.LF. photo frame.

EBrroceed CI D seieet

P diigmesine basarak ekranin st kismindaki
Document Type (Belge Tiiril) ayarini se¢in. Bellek
kartinizdan P.LF. ¢erceveli bir fotograf basmak
istiyorsaniz, Memory Card (Bellek Kart1) segenegini
se¢in. Eger P.LF. ¢erceveli bir fotograf basmak
istiyorsaniz Photo (Fotograf) segenegini se¢in ve sonra
OK (Tamam) diigmesine basin.

Document Type
(Belge Tdiri)
segenegini segin.

| Decument Type °Hlmw Card

Please insent

Ey
N1/

=
(Im

(EBrrocees @EPHain Mena

Tekrar OK (Tamam) diigmesine basin ve sonra d veya
P diigmelerini kullanarak basmak istediginiz P.I.F.
cercevesini se¢in ve OK (Tamam) diigmesine basin.

A veya V¥ diigmesini kullanarak basmak istediginiz

fotografi se¢in ve sonra OK (Tamam) diigmesine basin.

Eger birden fazla fotograf icerebilecek bir P.I.F.
cergevesi secerseniz, € veya P diigmesini kullanarak
fotograf secin ve sonra A diigmesini kullanarak fotografi
belirleyin. Secilen fotografin etrafinda acik mavi bir
cerceve belirir.

Yerlesimi onaylamak i¢in OK (Tamam) diigmesine
basin, sonra A veya ¥ diigmesini kullanarak kopya
sayisini belirleyin.

Baski ayarlarini kontrol edin. Eger gerekirse = Print
Settings (Baski Ayarlar1) diigmesine basin ve bu ayarlari
“Fotograflariniz1 Basma” sayfa 16’de adim 8'de
anlatildig: sekilde degistirin. Daha sonra, yeni ayarlari
uygulamak i¢in OK (Tamam) diigmesine basin.

Not:

EPSON STYLUS PHOTO RX segtiginiz ¢cergeveye gore kagit
boyutunu otomatik olarak seger. Ayrica, kenarliksiz P.L.F.
cergevesinde Borderless Expansion (Kenarliksiz Genigletme)
secenegini ayarlayamazsiniz.

Baskiy1 baglatmak i¢in ¢ Start (Baslat) diigmesine
basin.

Not:

Her fotografa bir gcergeve belirlediyseniz, baskiyi yapmadan
6nce Memory Card (Bellek Karti) modunda Print Settings
(Baski Ayarlar) altindaki PIF Relation (PIF iliskisi) segenegini
On (Agik) olarak ayarlayin.

Varsayilan ayarlari geri ylikleme

Eger baski ve kopyalama ayarlarini bastaki fabrika varsayilan
degerlerine sifirlamak istiyorsaniz, bu adimlari takip edin:

1. # Setup (Ayarlar) digmesine basin.

2. A veya V¥ digmesini kullanarak Restore to Factory
Settings (Fabrika Ayarlarin1 Geri Yiikle) secenegini
se¢in.

3. Ayarh sifirlamak i¢in » diigmesine ve sonra OK
(Tamam) diigmesine basin.

Dizin
Yapragindan
Basma

Dizin sayfasindan
baski yapmaya genel
bakis

Bir dizin sayfasi size bellek kartinizdaki fotograflarin kiiglik
resim halinde ¢ikigini verir ve basmak istediklerinizi
segmenizi saglar. Dizin sayfasini 10 X 15 cm, 13 X 18 cm ve
A4 boyutlarinda sayfalara kenarliksiz baski yapmak i¢in
kullanabilirsiniz.

Dizin sayfasin1 basmak i¢in diiz kagit kullanin.
Fotograflarinizi basmaya hazir oldugunuzda, Epson fotograf
kagitlarindan birini yiiklemeniz gerekecektir.

Dizin sayfasini basma.
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Dizin sayfasindan fotograf secme.

Dizin sayfasini tarama.

Dizin sayfasi basma

1. Birkag tane diiz kagit yiikleyin. (Bellek kartinizda 30
fotograftan fazla fotograf varsa dizini basmak i¢in
birden fazla kagit gerekir.)

2. Bir bellek karti takin (" sayfa 15).

3. Memory Card (Bellek Kart1) modu diigmesine basin.

Memory

Card

Slide/
Scanc = Negative

Copy,

>

U, )
Specialty Print

4. Print Index Sheet (Dizin Sayfasi Bas) segenegini
secin ve sonra OK (Tamam) diigmesine basin.

Print Index Bheet

Print an Index sheel, then select
the photos to print

EBrroceed CID 500t

5. Print Index Sheet Range (Dizin sayfasi Araligini
Bas) secenegini segin.

o
/ Print Index Sheet
: ;,”‘ Range ©  AliPhotos
o (I

@@ roint EPrain Menn

6. P digmesine basin ve sonra A veya ¥ diigmesini
kullanarak dizin sayfasindan basmak istediginiz fotograf
araligini se¢in. Sonra, OK (Tamam) diigmesine basin.

“+ et index She
7, 7/ Raige ﬂ

Aralik Aciklama

All Photos (Tdm Bellek kartinda kayith tim fotograflari
Fotograflar) basar.

Latest 30 Dosya adina gére sonuncudan

(Son 30) baglayarak son 30 fotografi basar.
Latest 60 Dosya adina gére sonuncudan

(Son 60) baslayarak son 60 fotografi basar.
Latest 90 Dosya adina gére sonuncudan

(Son 90) baslayarak son 90 fotografi basar.

7. Dizin sayfasini basmak i¢in < Start (Baslat) diigmesine
basin.

Not:

Eger baskiyi durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear Settings
(Durdur/Ayarlari Sil) digmesine basin. Kartinizda ¢ok fazla
fotograf varsa baski baglamadan &nce islenmeleri i¢in zaman
taniyin.
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Dizin sayfasindan fotograf secme

Dizin sayfasinda, oval kutular1 doldurmak ve se¢imlerinizi
yapmak i¢in koyu renkli tiikkenmez kalem veya kursun kalem
kullanin.

TAMAM: @

Iyi degil: - (P m S —
1. Bolim I’de, basmak istediginiz kagidin boyutunu ve
tliriinii asagidaki listeye gore se¢in. Se¢iminizin sol
tarafindaki oval kutuyu doldurun.

Bu seceneklerden
birisini secin

Eger bu kagida basmak
istiyorsaniz...

Epson Matte Paper
Heavyweight

Matte (Mat) - A4

Epson Premium Glossy
Photo Paper

Epson Ultra Glossy Photo

Prem./Ultra Glossy
(Premium Kuse/Ultra
Kuse) - 10 x 15 cm
Prem./Ultra Glossy

Paper (Premium Kuse/Ultra
Kuse) - 13 x 18 cm
Prem./Ultra Glossy
(Premium Kuse/Ultra
Kuse) - A4

SemiGloss (Yari Kuge) -
10 x 15¢cm (4 x 6in)
SemiGloss (Yari Kuse) -
A4

Epson Premium Semigloss
Photo Paper

2. Fotografiniz1 kenarliksiz m1 yoksa kenarlikli mi1
basacaginizi se¢in.

3. Istege bagh bir veri miihrii eklemek icin Date (Tarih)
kutusunu doldurun.

4. Bolim 2’de, her fotograftan bir kopya basmak i¢in All
(Ttumi) secenegini secin ya da 1, 2, veya 3 kopya i¢in
her fotografin altindaki ilgili rakami isaretleyin.

Dizin sayfasini tarama ve secilen
fotograflari basma

1. Sectiginiz tiirdeki kagidi yiikleyin. Bastirmak istediginiz
fotograf sayisina yetecek kadar kagit ylikleyin.

2. Dizin sayfasini belge tablasina, yiizii asag1 bakacak ve
sayfanin {ist kenari, belge tablasinin sol kenarryla
hizalanacak sekilde yerlestirin.

3. Belge kapagini kapatin.

4. LCD ekranda Scan Index Sheet (Dizin Sayfasini
Tara) seceneginin secili oldugundan emin olun ve sonra
<& Start (Baglat) diigmesine basin. Sayfa taranir ve
fotograflariniz basilir.

* Bean Index Sheet

o [

@@rrint EPriain Menu

Eger baskiy1 durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear
Settings (Durdur/Ayarlari Sil) diigmesine basin.

Not:

Birden fazla dizin sayfaniz varsa EPSON STYLUS PHOTO RX
Orintindzdn yazdirmayi tamamlamasi igin bekleyin. Sonra her
bir ek sayfadan taramak ve yazdirmak igin yukaridaki adimlari
tekrarlayin.

Bir Fotografi Kirpma

Eger icinde 6ne ¢ikartmak istediginiz 6ge olan bir
fotografiniz varsa fotografin geri kalan kismini
kirpabilirsiniz. Bu durumda sadece ana 6genin kendisini
basabilirsiniz.

1. Baskida kullanmak istediginiz tiirdeki kagidi yiikleyin
(™ sayfa 4).

2. Bir bellek kart1 takin (™ sayfa 15).
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Memory Card (Bellek Kart1) modu diigmesine basin.

Memory

Card

Slide/
N Negative

Copy,

>

. }
Specialty Print
< veya P> diigmesini kullanarak Print Cropped

Photos (Kirpilmis Fotograflari Bas) segenegini se¢in
ve sonra OK (Tamam) diigmesine basin.

=

Print Cropped Photes

Choose a photo to erop and prink

EBrroceed CI 0 seieet

< veya P diigmesini kullanarak kirpmak istediginiz

fotografi se¢in ve sonra OK (Tamam) diigmesine basin.

Kirpma alanini ayarlayin ve sayfa 10’da agiklandigi
sekilde basmaya baslayin.

CD/DVD’ye Basma

EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniiniizii, bellek
kartinizdaki resimleri bilgisayar kullanmadan, dogrudan
CD/DVD’ye basmak icin kullanabilirsiniz.

Kendi CD kutusu kapak sayfanizi olusturarak CD/DVD
koleksiyonunuzu gelistirebilirsiniz (= sayfa 24).

1.

CD/DVD’nizi, CD/DVD tepsisine koyun ve tepsiyi
EPSON STYLUS PHOTO RX’e yerlestirin
(™ sayfa 6).

Bir bellek kart1 takin (™ sayfa 15).

Speciality Print (Ozel Baski) modu diigmesine basin.

M
=~ o
Scan ) 5 Stide/

U, )
Specialty Print

<« veya P diigmesini kullanarak CD/DVD Print
(CD/DVD Baskisi) segenegini se¢in ve sonra OK
(Tamam) diigmesine basin.

CO/OVD Print

Belect phatos on the memory card
fo print on CO/DVDS,

EBrroceed CI 0 seieet

Bellek kartinizdaki ilk fotografi ekranda goreceksiniz:

i

"\ &
3 rrint ) change Setting

v= Print Settings (Baski Ayarlar1) diigmesine basin.

A veya V¥ diigmesini kullanarak menil 6gesini se¢in ve
sonra P> diigmesine basin.

MediaType  (DCD Label
(W Paper Type - CO/OVD
(%) Paper Bl

52 oy

B te

AJ
Cchange setting @@ 0ane

A veya ¥ diigmesini kullanarak ayarlama 6gesini secin.
Daha sonra, yeni ayarlar1 uygulamak i¢cin OK (Tamam)
diigmesine basin.

e
:
g

i

Ayar Aciklama

Media Type
(Ortam Tara)

Fotograflari CD/DVD etiketine basmak
icin CD Label (CD Etiketi) segenegini
segin.

Fotograflari CD/DVD etiketine
dogrudan basmak i¢in CD/DVD
segenegini segin. Eger baski ¢ikisini
6nceden kontrol etmek istiyorsaniz,
Paper Type (Kagit Turl) segenegini
segin.

Paper Type
(Kagit Tard)

Paper Size CD/DVD segenegini segin.

(Kagit Boyutu)

Layout Yerlesim segenegini bir sonraki
(Yerlesim) bélimde tarif edildigi sekilde secin.

Print Settings (Bask1 Ayarlar1) degerlerini ayarlamay
bitirince OK (Tamam) diigmesine basin ve sonra € veya
P diigmesini kullanarak bir fotograf se¢in; A veya ¥
diigmesini kullanarak kopya sayisini belirleyin.

Not:

Yerlesim ayari olarak 4-up (4x) segenegini segmenize ragmen
dort fotograf se¢mezseniz, eksik fotograflar icin bos bir yer
birakilir.

<& Start (Baglat) diigmesine basin. CD/DVD’nizin

lizerine basilir.

Eger baskiy1 durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear
Settings (Durdur/Ayarlari Sil) diigmesine basin.
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10. Eger baska bir CD/DVD’ye basmak istiyorsaniz, baski
bittikten sonra LDC ekranda Yes (Evet) segenegini
secin.

CO/DVD printing is complete.
Print another CIVDVD?

Q5 seieet @A0one i

11. Baski islemi tamamlaninca, tepsiyi EPSON STYLUS
PHOTO RX’den cekin (% sayfa 7) ve kullanmadan
6nce DC/DVD’yi tamamen kurumaya birakin.

12. CD/DVD’lere baski islemi bitince, tepsi kolunu kaldirip
on tepsiyi 6nceki konumuna getirin (= sayfa 7).

Layout (Yerlesim) Secimi

Bu fotograf yerlesimleri fotograflarinizi CD/DVD’nin
{izerine basarken kullanilabilir (® sayfa 23). += Print
Settings (Baski Ayarlar1) diigmesine basin ve Layout
(Yerlesim) secenegini secin. P diigmesine basin ve sonra
A veya V¥ diigmesini kullanarak asagidaki ayarlardan birisini
secin. Yeni ayarlari uygulamak i¢cin OK (Tamam) diigmesine
basin.

fiil

Ayar Aciklama

1-up Bir fotografi CD/DVD uizerine, diskin
ortasindaki deligi merkez alarak basar.

Dortfotografi CD/DVD Uzerine, her ceyrege
(4x) bir resim gelecek sekilde basar.

8-up Sekiz fotografi CD/DVD (izerine, diskin dig
(8x) kenarinin etrafina bir daire seklinde basar.

12-up 12 fotografi CD/DVD (Uzerine, diskin dis
kenarinin etrafina bir daire seklinde basar.

CD Kutusu Kapak Sayfasi
Olusturma

Fotograf makinenizin bellek kartindaki fotograflari, baskili
CD/DVD’inize uyacak sekilde bir CD kutusu kapak sayfasi
basmak i¢in kullanabilirsiniz.

1. A4 boyutunda kagit yiikleyin (= sayfa 4).
2. Bir bellek kart1 takin (™ sayfa 15).
3. Speciality Print (Ozel Bask1) modu diigmesine basin.

Memory

Card

Copy

7

[T .
Specialty Print

4. < veyaP digmesini kullanarak CD/DVD Print
(CD/DVD Baskisi) segenegini se¢in ve sonra OK
(Tamam) diigmesine basin.

CO/OVD Print

Belect phatos on the memory card
fo print on CO/DVDS,

EBrroceed CI 0 seieet

"\ &
3 rrint ) change Setting

5. = Print Settings (Baski Ayarlar1) diigmesine basin.
CD/DVD kutusu kapak sayfasi basmak i¢in Media
Type (Ortam Tiirit) olarak CD Jacket (CD Kapag)
secenegini segin.

FiMediaTyps Q) CD Juchet

(W PapmiType Pram Ol

EL

o e — i
(' s

Sa Tin " Mo

Y
Cchange setting @@ 0ane

6. [Eger gerekiyorsa diger ayarlar1 degistirmek icin A, ¥, <
ve P diigmesini kullanin ve sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

7. <veyaW diigmesini kullanarak fotograf secin;A veya ¥
diigmesini kullanarak kopya sayisini belirleyin.

8. Baskiy1 baglatmak i¢in <> Start (Baslat) diigmesine
basin.

Eger baskiy1 durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear
Settings (Durdur/Ayarlari Sil) diigmesine basin.
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Kombo Baski Sayfasi
Kullanarak Basma

Combo Printing Sheet (Kombo
Baski Sayfasi) kullanarak baski
yapmaya genel bakis

Combo Printing Sheet (Kombo Baski Sayfasi) kullanarak,
en sevdiginiz fotograflariniza kolayca kisisel, elle yazilmis
iletiler veya cizimler ekleyebilirsiniz.

Sablonu (Combo Printing Sheet (Kombo Baski Sayfasi))
basmak i¢in diiz kagit kullanin. Elle ¢izilmis ¢izimler i¢eren
fotograflarinizi basmaya hazir oldugunuzda, 10 X 15 cm
boyutlarinda Epson fotograf kagitlarindan birisini
yiiklemeniz gerekecektir.

Bellek kartindan fotograf secme.

Sablonun lizerine ileti yazma veya ¢izim yapma.

Sablonu tarama.

Fotograf secme ve sablonu basma
1. A4 boyutunda diiz kagit yiikleyin (% sayfa 4).

2. Bir bellek karti takin (" sayfa 15).

3. Speciality Print (Ozel Bask1) modu diigmesine basin.

Memory

Card

CODV

7

0J
Specialty Print

4. <veyaP diigmesini kullanarak Combo Printing
Sheet (Kombo Baski Sayfasi) secenegini segin ve sonra
OK (Tamam) diigmesine basin.

Cembao Printing Eheet

Create n personalised pholo

by adding & handwritien
message or sheteh,

EBrroceed CIDseieet
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Select Photo and Print Template (Fotograf Seg ve
Sablonu Bas) se¢enegini se¢in ve sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

o

", Belect Phots and
-+ Print Template

-

o

(EBseiect @EPrain Menu

Paper Type (Kagit Tiirii) secenegini secin ve sonra P
diigmesine basin. A veya ¥ diigmesini kullanarak
asagida belirtilenler arasindan baski i¢in kullanmak
istediginiz kagidi secin ve sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

Eger bu kagida basmak
istiyorsaniz...

Bu secenegi secin

Epson Premium Glossy
Photo Paper

Prem.Glossy (Premium
Kuse)

Epson Premium Semigloss
Photo Paper

SemiGloss (Yari Kuse)

Epson Ultra Glossy Photo
Paper

Ultra Glossy (Ultra Kuse)

Frame (Cergeve) segenegini segin ve sonra P
diigmesine basin. Sonra, A veya ¥ diigmesini kullanarak
asagidaki ayarlardan birini segin ve ardindan OK
(Tamam) digmesine basin.

Frame (Cerceve) Aciklama

Standard (Sandart)

:ﬁ

Gerceve yok.

Ellipse (Elips) Fotografi eliptik bir gergeveyle
basar.
<%
‘-H-‘

Ellipse-shading
(Golgeli Elips)

=

Fotografi gélgeli eliptik bir
gerceveyle basar.

Layout (Yerlesim) secenegini secin ve sonra P
diigmesine basin. Sonra, A veya ¥ diigmesini kullanarak
asagidaki ayarlardan birini se¢in ve ardindan OK
(Tamam) diigmesine basin.

Layout (Yerlesim) Aciklama

o Elle yapilmis gizimleri kagidin alt
> g yarisina, fotografiise Gstyarisina
basar.

Fotografi kagida basar.

10.

11.

Layout (Yerlesim) Aciklama

Elle yapilmis gizimlerikagidin Ust
yarisina, fotografi ise alt yarisina
basar.

5

OK (Tamam) diigmesine basin.

<« veya P> diigmesini kullanarak istediginiz fotografi
secin.

Baskiy1 baslatmak i¢in & Start (Baslat) diigmesine
basin.

Eger baskiy1 durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear
Settings (Durdur/Ayarlari Sil) diigmesine basin.

Sablonun lizerine masaj yazma
veya cizim yapma

Sablonda, oval bi¢imli kutular1 doldurmak ve se¢imlerinizi
yapmak i¢in koyu renkli tikenmez kalem veya kursun kalem
kullanin.

1.

2.

TaMAM: @

yidegi: < & W

Boliim 1°de, kullanmak istediginiz elle yapilmis ¢izim
tlirlerini secin. Seciminizin sol tarafindaki oval kutuyu
doldurun.

Elle Yapilmis
Cizimler

Aciklamalar

iletiniz veya giziminiz kenarliksiz
olarak basilir.

ABCD

iletiniz veya giziminiz ince bir kenarlikla
basilir.

ABCD

iletiniz veya giziminiz ince bir kenarlik
ve golgeyle basilir.

ABCY

iletiniz veya giziminiz kalin bir
kenarlikla basilir.

ABCD

iletiniz veya giziminiz kalin bir kenarlik
ve bir gblgeyle basilir.

ABCD)

iletiniz veya giziminiz altin renkli bir
kenarlik ve bir gélgeyle basilir.

ABCD)

iletiniz veya giziminiz bir konusma
balonuyla basilir ve balonun igi
beyazlasir.

Asc)

Boliim 2°de, 1’den 10’a kadar istediginiz kopya sayisini
secin. Se¢iminizin sagindaki oval kutuyu doldurun.
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3. Boliim 3’de, koyu renkli bir tiikenmez kalemle fotografa
eklenmesini istediginiz iletiyi yazin veya ¢izimi yapin. El
yazisi alani, sectiginiz yerlesime gore degisir.

EPSON

G0 L Asco - ASSD o ASCD - =
= ABCD - ABCD - ABED) L “-ﬂ %)
: 3 . I &

ff
<>

-

®

Hello! W =

-

[al

<>
h * =

Layout (Yerlesim) El Yazisi Alani

Sagdaki beyaz kutuya yazinyada

J
i* E cizin.

Fotografin (izerine yazin ya da
ﬁ gizin.

o Soldaki beyaz kutuya yazin ya da
a » gizin.

Sablonu tarama ve fotografi basma

1. Sectiginiz 10 X 15 cm boyutundaki Epson fotograf
kagidin1 yiikleyin. Bastirmak istediginiz fotograf
sayisina yetecek kadar kagit yiikleyin.

2. Sablonu, belge tablasina, yiizii alta gelecek ve taslagin
sol alt kismindaki ticgen belge tablasinin sol {ist
kosesiyle hizalanacak sekilde yerlestirin.

3. Belge kapagini kapatin.

4. Print Photos from Template (Sablondan Fotograf
Basma) seceneginin vurgulu oldugundan emin olun ve
sonra < Start (Baglat) diigmesine basin. Sablon taranir
ve fotograflariniz basilir.

o ", Print Photss from
< Template

)

o

(EBseiect @EPrain Menu

Eger baskiy1 durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear
Settings (Durdur/Ayarlar Sil) diigmesine basin.

Kayith FotograflariniziBasma

Bellek kartinizdaki resimleri, Zip Drive, kaydedilebilir CD
R/RW (USB baglantis1 ile), MO (Magneto-Optical) drive
veya USB flash drive gibi USB depolama aygitlarina
kopyalayabilirsiniz. Bu sayede bellek kartinizdaki resimleri
silebilir ve orijinal resimleri kaybetmeden bellek kartini
yeniden kullanabilirsiniz.

Eger CD-ROM veya Zip drive kullantyorsaniz, bu cihazlarin
kendi gii¢c kaynaklar1 olmak zorundadir (harici bir gii¢
kaynagi veya bagdastirict).

Not:
Tim USB aygitlari desteklenmez. Daha fazla bilgi igin bdlgenizdeki
Musteri Hizmetlerine danigin.

Dosyalariniz kopyalandiktan sonra, bu dosyalari sayfa 28’de
tarif edildigi gibi istediginiz zaman basabilirsiniz.

Fotograflar1 USB siirtcliye
kopyalama

1. Eger EPSON STYLUS PHOTO RX bilgisayariniza
bagliysa, USB kablosunu ¢ikartin ve bilgisayar1 kapatin.

2. EPSON STYLUS PHOTO RX {iriiniiniiziin a¢ik
oldugundan ve fotograflarinizin oldugu bellek kartinin
takili oldugundan emin olun.
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Depolama siiriictiniiziin USB kablosunu EPSON
STYLUS PHOTO RX iiriiniiniiziin 6n tarafindaki
EXT. I/F USB baglanti noktasina baglayin. (Eger thumb
drive kullaniyorsaniz, dogrudan baglayin.) Sonra
ortaminizi saklama siiriiciisiine yerlestirin.

EXT.I/F USB
baglanti
noktasi

# Setup (Ayarlar) diigmesine basin.

A veya V¥ diigmesini kullanarak Memory Card
Backup (Bellek Kart1 Yedekleme) secenegini segin ve
sonra P> diigmesine basin.

o
& Memery Card Bachup (]
| = CO/OVD Oules Print | n
[ = COIDVD Print Fos, UpDe
z VD Print Pos. Ls
m

OK (Tamam) diigmesine basin.

Yedekleme prosediiriinii baglatmak i¢in yeniden OK
(Tamam) digmesine basin. LCD ekrandaki ilave
talimatlari izlemeniz gerekebilir.

Kartinizdaki tiim fotograflar bagli depolama aygitina
kopyalanir. Bellek kartindaki fotograf sayisina gore, bu
islem birkag dakika siirebilir.

Fotograflarin kopyalanmasi tamamlandiginda, OK
(Tamam) diigmesine basin ve karti sayfa 16’de tarif
edildigi sekilde ¢ikartin.

Not:

Fotograflari CD-R/RW’ye yedeklerken, EPSON STYLUS
PHOTO RX her yedekleme oturumu igin bir klasér olusturur.
Bir CD-R/RW’ye birden fazla yedekleme oturumu
depolayabilirsiniz.

Fotograflarinizi basma

Fotograflarinizi depolama aygitina kopyaladiktan sonra,
su adimlar1 takip ederek basabilirsiniz.

1.

Siirtictiniizi EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniine
sayfa 27’de tarif edildigi sekilde baglayin.

Not:

EPSON STYLUS PHOTO RX Urunune takili tim bellek
kartlarini gikartin. Bir bellek karti takiliyken EPSON STYLUS
PHOTO RX gevre aygitlari tanimaz.

Bu ekrani gordiigiiniizde, A veya ¥ diigmesini
kullanarak hangi klasdrden baski yapilacagini segin ve
sonra OK (Tamam) diigmesine basin.

Sulect Folder
A

Phetos were found
on the external
device. Press the

L]

Up or Doam butien
fo choose a folder.

Memory Card (Bellek Kart1) modu diigmesine basin,
sonra fotograf makinenizin bellek kartindan baski
yaparken kullandiginiz prosediiriin aynisi takip edin

(= sayfa 16).

i

Bellek kartinizdaki fotograflarin
timind silme

Bellek kartinizdaki fotograflarin tiimiini silmek istiyorsaniz
bu adimlar izleyin.

1.
2.

# Setup (Ayarlar) diigmesine basin.

A veya V¥ diigmesini kullanarak Clear All Files
(Ttm Dosyalari Sil) se¢enegini se¢in.

o
| fer” Lan
(= Restate to Fachary Sefin
10 Clear Al Files c
ry- Bereen Saver |
[v]
CEE

P diigmesine ve sonra OK (Tamam) diigmesine basin.

Dosyalari silme islemini baslatmak i¢in yeniden OK
(Tamam) diigmesine basin.

Bellek kartinizdaki fotograflarin tiimi silinir. Bellek
kartindaki fotograf sayisina gore, bu islem birka¢ dakika
stirebilir.

Dosyalari silmeyi bitirdiginizde OK (Tamam)
diigmesine basin.
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Dijital Fotograf Makinenizden Baski Yapma

PictBridge ve USB DIRECT PRINT, dijital fotograf 7. Baskida kullanmak istediginiz tiirdeki kagidi yiikleyin
makinenizi dogrudan EPSON STYLUS PHOTO RX’e (™ sayfa 4).

baglayarak fotograflarinizi basmanizi saglar. . )
8. Fotograf makinenizin ag¢ik oldugundan emin olun.

B - I B 9. Fotograf makinenizi kullanarak basmak istediginiz
ag dama ve asma fotograflari se¢in, gerekli ayarlari yapin ve
fotograflarinizi basin. Ayrintilar i¢in fotograf

Fotograf makinenizin PictBridge veya USB DIRECT PRINT makinenizin kullanim kilavuzuna bakin.

ile uyumlu oldugundan ve fotograflarinizin asagidaki

gereksinimleri karsiladigindan emin olun. Not:
1 Fotograf makineniz PictBridge veya USB DIRECT PRINT
Dosya bigimi JPEG ile uyumlu degilse, bagl aygitin kullanilamayacagini
bildiren bir ileti gériirstintiz. Epson higbir fotograf
Gozinarlik 80 x 80 piksel ila 9200 x 9200 piksel makinesinin uyumlulugunu garanti etmemektedir.

1 Dijital fotograf makinenizin bazi ayarlari baskiya
1. EPSON STYLUS PHOTO RX’e takili olan tiim bellek yansitilamayabilir.

kartlarini ¢ikartin. (Eger takili kart birakirsaniz fotograf
makinenizin kartindaki degil takili olan karttaki
fotograflar okunur.)

2. # Setup (Ayarlar) diigmesine basin.

3. A veya 'V digmesini kullanarak PictBridge Setup
(PictBridge Ayarlari) se¢enegini secin ve ardindan »
diigmesine basin.

(A}
| =
e Fariion LA
) PistBridge Setup c
Ot LT
AT
[v)

4. Baski ayarlari icin LCD ekrani kullanin (™ sayfa 17).

5. Baski ayarlariizi sectikten sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

6. Fotograf makinenizle beraber verilen USB kablosunu
EPSON STYLUS PHOTO RX’in 6n tarafindaki
EXT. I/F USB baglant1 noktasina baglayin.

EXT. I/FUSB
baglanti
noktasi
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Slayt veya Negatiflerden Baski Yapma

35-mm'lik slaytlar1 ve negatif veya pozitif film seritlerini
taramak icin EPSON STYLUS PHOTO RX {iriiniiniiz ile
birlikte gelen film yuvasini kullanabilirsiniz. Daha sonra,
taranmig goriintiilerden dogrudan baski yapabilirsiniz.

Geleneksel fotograflar gibi gorlinen ve bu hissi uyandiran
profesyonel sonuclar elde etmek icin sayfa 4’te belirtilen 6zel
Epson fotograf kagitlarindan birini deneyin.

H Dikkat:

Film veya negatif seritlerini mutlaka kenarlarindan tutun veya
eldiven giyin. Film ytzeyine ¢iplak elle dokunulmasi film tzerinde
parmak izi veya baska izler birakabilir.

Belge Althgini ve Film
Yuvasini Cikartma

1. Belge kapagini acin ve belge altligini ¢ikarin.

2. Eger film yuvasini belge altliginin arkasinda
sakliyorsaniz, belge altligini ters ¢evirin ve
yuvayi ¢ikartin.

3. Filminizi veya slaydiniz1 asagidaki sayfalarda
aciklandigi sekilde yuvaya yerlestirin.

35 mm'lik Slaytlari Yuvaya
Yerlestirme

1. Yuvanin tirnaklarini belge tablasinin 6n kenarindaki iki
kiigiik delige gegirin.

35 mm'lik slaytlarin kesik kisimlarinin, kapagi
kapattiginizda saydam birimi penceresi ile
hizalanabilmeleri i¢in belge tablasinin ortasinda (6n
kenarinda degil) oldugundan emin olun.

slaytlarinkesik kisimlari
belge tablasinin
ortasindadir

saydam birimi penceresi

yuvadaki slayt isaretiyle
belge tablasi Gzerindeki
slayt isaretini hizalayin

2. Slaytlarinizi film yuvasina gosterildigi sekilde
yerlestirin.

Not:
1 Fotograflar Ustten bakildiginda ters gériinmelidir.
(Parlak yuzler agagi, mat yizler yukari bakar.)

d Belge tablasinin lzerine fazla sert bastirmamaya
dikkat edin.
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3. Belge kapagini tamamen kapatin.

Fotograflarinizi taramak ve bastirmak icin “Fotograflarinizi
Basma” sayfa 31'deki adimlarla devam edin.

35 mm'lik Film Seritlerini
Yuvaya Yerlestirme

1. Film seridi kapagini agin.

2. Negatif veya pozitif film seridinizi yuvaya, tirnaklarin
altina kaydirin.

Not:
Fotograflar Ustten bakildiginda ters gériinmelidir.
(Parlak yuzler asagi, mat yizler yukari bakar.)

3. Film seridi kapagini kapatin.

4. Yuvanin tirnaklarini belge tablasinin 6n kenarimdaki iki
kiigiik delige gecirin.

Film seridinin, kapagi kapattiginizda saydam birimi
penceresi ile hizalanabilmesi i¢in belge tablasinin
ortasinda (6n kenarinda degil) oldugundan emin olun.

film seridi belge tablasinin
ortasindadir

saydam birimi penceresi

yuvadaki film isaretiyle,
belge tablasi izerindekifilm
isaretini hizalayin

# Dikkat:
Belge tablasinin tzerine fazla sert bastirmamaya dikkat edin.

5. Belge kapagini kapatin.

Fotograflarinizi taramak ve bastirmak icin bir sonraki
boliimdeki adimlarla devam edin.

Fotograflarinizi Basma

Slaytlari, negatifleri veya film seritlerini belge tablasina
yerlestirdiginizde, basmak istediginiz fotograflart LCD
ekranda goriintiileyebilir ve secebilirsiniz. Cesitli boyut ve
tiirdeki Epson kagitlarindan birisini secebilirsiniz.

1. Baskida kullanmak istediginiz tiirdeki kagidi yiikleyin
(= sayfa 4).

2. Slide/Negative (Slayt/Negatif) modu diigmesine
basin.

Slide/
= Negative

U
Specialty Print
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3. Film tiiriini se¢in.

Print photos from 38mm
eolor negatives.

([@frroceed C)Dselect

Eger slayt tariyorsaniz, Color Positive(slide) (Renkli
Pozitif (slayt)) secenegini se¢in. Eger bir film seridi
tariyorsaniz, bu segeneklerden birisini se¢in:

B Color Negative (Renkli Negatif) - ¢ogu zaman
bu ayar kullanilir

B BW Negative (Siyah Beyaz Negatif)
B Color Positive(strip) (Renkli Pozitif(serit))

Se¢iminizi yaptiktan sonra OK (Tamam) diigmesine
basin.

4. A veya V¥ digmesini kullanarak Color Restoration
(Renk Onarma) veya Auto Exp. Level (Otomatik
Isiklanma Seviyesi) secenegini se¢in ve sonra P
diigmesine basarak ayar 6gesini secin.

< color Rastoration © 01t

Y
(EBrrocees EYmain menu

<« or P> diigmesini kullanarak fotograf segme
seceneklerinden birini se¢in ve sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

1. Segenegini
segin.

View and Print Photos

2. OK (Tamam)

Beleet photos to print.

Ayar Aciklama

EBrroceed CI0seieet

digmesine
basin.

Ayar

Aciklama

View and
Print Photos
(Fotograflari
Goster ve
Bas)

Sadece segtiginiz fotograflari basar.

Print All
(TGmana
Bas)

Tim fotograflan basar.

Print Range
(Aralktaki
Fotograflari
Bas)

Ornegin 3'den 8'e kadar, belirli bir
araliktaki fotograflari basar.

Print Crop
(Kirptimig
Fotograflari
Bas)

Fotografin sadece kirptiginiz bélimini
basar (# sayfa 33).

Save to
Memory Card
(Bellek
Kartina
Kaydet)

Fotograflari bir bellek kartina kaydeder
(= sayfa 35).

Rescan

Slayt, film veya negatifi yeniden tarar.

Color

Solmus slaytlar, negatifler veya filmleri

Restoration orijinal renklerine kavusturmak igin
(Renk On (Agik) segenegini segin.
Onarma)

Auto Exp. Lower (DusUk): Isiklanma seviyesini
Level azaltir

Otomatik

Eglklanma Standard (Standart): Isiklanma
Seviyesi) seviyesini standart degerde tutar

Higher (Yiksek): Isiklanma seviyesini
arttirir

Press OK (Tamam) diigmesine basin. EPSON STYLUS
PHOTO RX slaytlarinizin 6nizlemesini baglatir.

Eger fotograflar istediginiz sekilde onizlenirse
OK (Tamam) diigmesine basin.

Eger yeniden taramak isterseniz, 3 Back (Geri)
diigmesine basin.

(Yeniden
Tara)

Seciminize bagli olarak soyle bir ekran goreceksiniz:

-

[ t0ri5em{dssinke
‘ol Prints Bﬁ

0 &
\
et B change setting

Basmak istediginiz fotograflari ve kopya sayisini segmek
icin ekranin altindaki talimatlar1 takip edin.

Fotograf secmek icin A, ¥, €ve P diigmelerini kullanin;
kopya sayisini belirlemek icin A veya ¥ diigmesini
kullanin.

= Print Settings (Baski Ayarlar1) diigmesine basin.

Slayt veya Negatiflerden Baski Yapma 32



10. A veya V¥ diigmesini kullanarak menii 6gesini secin ve
sonra P> diigmesine basin.

()
HD Paper Type °Pﬂn|.ﬂlll’y

B g

¥
Bcrange setting @M 0ane

11. A veya V¥ diigmesini kullanarak ayarlama 6gesini secin.
Sonra, yeni ayarlari uygulamak i¢in OK (Tamam)
diigmesine basin.

Dﬂ '_’._Fw__‘l? mnaluwyo
el S
[T i o
il o)
Ayar Aciklama
Paper Type YUklediginizi kagit turu icin gerekli ayari
(Kagit Tara) segin (% sayfa 4).
Paper Size YUlklediginiz kagidin boyutunu segin.
(Kagit
Boyutu)
Layout Kenarlarda beyaz kenarlik olmadan
(Yerlesim) basiimasini istiyorsaniz Borderless
(Kenarliksiz) segenegini segin. Aksi
takdirde, Border (Kenarlikli) segenegini
segin.
Quality Yapilacak baskinin kalitesini segin.
(Kalite)
Borderless Borderless (Kenarliksiz) segenegini
Expansion sectiginizde kesilecek kenar bosluklarini
(Kenarliksiz belirleyin.
Genigletme)

Standard (Standart): Hi¢ kenar boslugu
basilmaz.

Mid (Orta): Genigletme orani duslktir.
(Kenar bosluklari basilabilir.)

Min (Minimum):Genisletme orani Mid
(Orta) degerinden duslktur (Kenar
bosluklari basilabilir.)

Filter (Filtre) Fotograflarinizi siyah beyaz basmak igin

B&W (Siyah Beyaz) segenegini segin.

12. OK(Tamam) diigmesine yeniden basin ve sonra baskiy1
baslatmak i¢in <& Start (Baslat) digmesine basin.

Eger baskiy1 durdurmaniz gerekirse, @ Stop/Clear
Settings (Durdur/Ayarlar Sil) diigmesine basin.

Slayt ve negatiflerde rengi onarma

Zamanla solmus slaytlariniz veya negatifleriniz varsa bunlari,
Color Restoration (Renk Onarma) islevi ile yasama
dondiirebilirsiniz.

Solmus slaytlar veya negatiflerde rengi onarmak icin slayt
veya negatiflerinizi sayfa 30 veya 31°de belirtildigi gibi belge
tablasina yerlestirin ve ayarlari yapin.

1. Slide/Negative (Slayt/Negatif) diigmesine basin.

Memory

Cop!
Y Card

Slide/
L2 Negative

U
Specialty Print

2. Film tiriini secin.

Calor Hegative

Print photos from 38mm
eolor negatives.

proceed C)D5elect

Eger slayt tartyorsaniz, Color Positive(slide) (Renkli
Pozitif (slayt)) secenegini secin. Eger bir film seridi
tartyorsaniz, bu segeneklerden birisini secin:

B Color Negative (Renkli Negatif) - ¢ogu zaman
bu ayar kullanilir

B BW Negative (Siyah Beyaz Negatif)
B Color Positive(strip) (Renkli Pozitif(serit))

Se¢iminizi yaptiktan sonra OK (Tamam) diigmesine
basin.

3. Color Restoration (Renk Onarma) segeneginin
On (Agik) olarak ayarlandigindan emin olun.

o

S color Restoration € 0n
H = ° |

A

= i_iii-l' R

Y
(EBrrocees EPmain menu

4. Slaytlar, negatifler, filmler veya saydamlardan basmak
icin sayfa 32’deki 5. adimdan devam edin.

Bir fotografi kiroma

Slaytlar, negatifler veya filmlerden baski yaparken
fotograflari kirpabilir ve bilyiitebilirsiniz. Baslamadan 6nce
slaytlarinizi, negatiflerinizi veya filmlerinizi sayfa 30 veya
31’de tarif edildigi gibi belge tablasina yerlestirin ve basmak
istediginiz kagid1 yiikleyin (™ sayfa 4).
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1. Slide/Negative (Slayt/Negatif) modu diigmesine
basin.

Slide/
Scan ~ Negative

. )
Specialty Print

2. Film tiiriinQ se¢in.

Eger slayt tariyorsaniz, Color Positive(slide) (Renkli
Pozitif (slayt)) secenegini se¢in. Eger bir film seridi
tariyorsaniz, bu segeneklerden birisini secin:

B Color Negative (Renkli Negatif) - ¢ogu zaman
bu ayar kullanilir

B BW Negative (Siyah Beyaz Negatif)

B Color Positive(strip) (Renkli Pozitif(serit))

Se¢iminizi yaptiktan sonra OK (Tamam) diigmesine
basin.

3. Eger gerekirse, Color Restoration (Renk Onarma)
ve Auto Exp. Level (Otomatik Isiklanma Seviyesi)
ayarlarini yapin.

4. OK (Tamam) diigmesine basin. EPSON STYLUS
PHOTO RX slaytlarinizin 6nizlenmesini baglatir.

5. Eger fotograflar istediginiz sekilde 6nizlenirse OK
(Tamam) diigmesine basin.

Eger yeniden taramak isterseniz, d Back (Geri)
diigmesine basin.

6. <veyal diigmesini kullanarak Print Crop (Kirpilmis
Fotograflari Bas) secenegini se¢in ve sonra OK
(Tamam) diigmesine basin.

Print Crop

Crop photos, then print them.

EBrroceed CI0 500t

7. <veya W digmesini kullanarak kirpmak istediginiz
fotografi se¢in ve sonra OK (Tamam) diigmesine basin.

8. Kirpma alanini ayarlayin ve sayfa 10°de aciklandigi
sekilde baskiy1 baglatin.
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Bellek Kartina Tarama

EPSON STYLUS PHOTO RX’inizi kullanarak,
taranmig fotograflari, filmleri ve slaytlar1 bellek kartiniza
kaydedebilirsiniz. Ayrica bellek kartiniz yerine
bilgisayariniza da tarayabilirsiniz (elektronik Kullanim
Kilavuzu’'nuzdaki talimatlara bakin).

Bir Fotograf Tarama

Bellek kartini yerlestirdikten sonra (® sayfa 15), bir
fotografi karta taramak ve JPEG bi¢iminde kaydetmek
i¢in su adimlar izleyin.

1. Belge kapagin1 acin.

2. Fotografinizi, gosterildigi gibi ylizii asag1 gelecek sekilde
belge tablasinin sol {ist kdsesine yerlestirin.

Not:
Eger taramanin kenarlari kirpiimigsa, fotografi késeden biraz
uzaklastirin.

3. Belge kapagini kapatin.

4. Scan (Tarama) modu diigmesine basin.

Memory

Copy
Card

Slide/

e ~ Negative

U
Specialty Print

5. <dveya P digmesini kullanarak Save to Memory
Card (Bellek Kartina Kaydet) secenegini segin ve sonra
OK (Tamam) diigmesine basin.

Bl (1Bl [ Bl

Eave to Memory Card

Sean a photo and save it on
a memory card.

proceed C)Dselect

6. A,V dved digmelerini kullanarak asagidaki
segeneklerden birini se¢in:

o

Sean Area © Aute Cropping

[ Memery Capacity S4ME |
\J
B rain veny @ scan

Ayar Aciklama

Scan Area
(Tarama Alani)

Eger fotografin kenarlarinin rengi
aclksa, Max Area (Maksimum Alan)
segenegini secgin. Aksi takdirde Auto
Cropping (Otomatik Kirpma)
segenegini segin.

Document Type Photograph (Fotograf) segenegini
(Belge Tura) segin.

(Scan Quality)
Tarama Kalitesi

Photo (Fotograf) secenegini segin.

7. <& Start (Baslat) diigmesine basin. Fotograf taranir ve
bellek kartinizdaki EPSCAN klasoriine kaydedilir.

Tarama bitince, bir onay ekrani géreceksiniz. Resminize
verilen ada ve karttaki yerine dikkat edin.

B Dikkat:
d Tarama esnasinda tarama birimin asla agmayin; aksi takdirde
EPSON STYLUS PHOTO RX’e zarar verebilirsiniz.

1 Bellek karti 15191 yanip sénerken karti ¢cikartmayin veya
EPSON STYLUS PHOTO RX'i kapatmayin, aksi takdirde veri
kaybedebilirsiniz.

Slayt veya Film Tarama

Bir bellek kart1 yerlestirdikten sonra (= sayfa 15), slayt veya
filmlerinizi karta tarayabilir ve fotograflarinizi JPEG
biciminde kaydedebilirsiniz.

1. Sayfa 30 veya 31’de agiklandig1 sekilde filminizi veya
slaydinizi belge tablasina yerlestirin.
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Belge kapagini kapatin.

Slide/Negative (Slayt/Negatif) modu diigmesine
basin.

Slide/
N Negative

U, )
Specialty Print

Film tiiriinii se¢in.

Calor Hegative

Print phot
eolor negatives.

([@Brroceed C)Dselect

Eger slayt tariyorsaniz, Color Positive(slide) (Renkli
Pozitif(slayt)) se¢enegini secin. Eger bir film seridi
tartyorsaniz, bu segeneklerden birisini se¢in:

B Color Negative (Renkli Negatif) - ¢ogu zaman
bu ayar kullanilir

B BW Negative (Siyah Beyaz Negatif)
B Color Positive(strip) (Renkli Pozitif(serit))

Se¢iminizi yaptiktan sonra OK (Tamam) diigmesine
basin.

Eger gerekirse, Color Restoration (Renk Onarma)
ve Auto Exp. Level (Otomatik Isiklanma Seviyesi)
ayarlarini yapin.

OK (Tamam) diigmesine basin. EPSON STYLUS
PHOTO RX slaytlarinizin énizlenmesini baslatir.

Eger fotograflar istediginiz sekilde 6nizlenirse OK
(Tamam) diigmesine basin.

Eger yeniden taramak isterseniz, > Back (Geri)
diigmesine basin.

8.

10.

11.

12.

13.

< veya P> diigmesini kullanarak Save to Memory
Card (Bellek Kartina Kaydet) segenegini se¢in ve sonra
OK (Tamam) diigmesine basin.

Bave to Memaory Card

Bave photos 1o & memaory
eand.

EBrroceed CI0 500t

EPSON STYLUS PHOTO RX ilk fotografinizi ekranda
gosterir.

NIy Fliofo.
Total Inmges e;

A&

500 save Uﬂsm.-.l Phato

Fotograflarinizin her birini 6nizlemek i¢in € veya P
diigmesini kullanin.

Bir fotograf goriintiilenirken, A veya ¥ diigmesini
kullanarak sag {ist kosedeki kutuya bir onay isareti
koyarak goriintiilenen fotografi secgebilirsiniz.

Quinlity Photo

A&

3500 save Uﬂsm.-.l Phato

Fotograflar1 se¢gme isini bitirince = Print Settings
(Baski Ayarlar1) diigmesine ve sonra P diigmesine
basin. Ardindan, A veya ¥ diigmesini kullanarak
Quality (Kalite) secenegi olarak Photo (Fotograf)
(iyi kalite i¢in) veya Best Photo (En Iyi Fotograf)
(en iyi kalite i¢in) degerini se¢in ve sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

Phats

Yeni ayari uygulamak i¢in tekrar OK (Tamam)
diigmesine basin.

<& Start (Baslat) diigmesine basin. Fotograf taranir ve
bellek kartinizdaki EPSCAN klasoriine kaydedilir.

Tarama bitince, bir onay ekrani géreceksiniz. Resminize
verilen ada ve karttaki yerine dikkat edin.

# Dikkat:

Bellek karti 15131 yanip s6nerken karti gikartmayin veya
EPSON STYLUS PHOTO RX'i kapatmayin, aksi takdirde veri
kaybedebilirsiniz.
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Cep Telefonunuzdan Baski Yapma

Cep telefonunuzun kizildtesi baglant1 noktasi varsa, JPEG EPSON STYLUS PHOTO RX veriyi diizgiin bir sekilde
fotograf verilerinizi telefonunuzdan EPSON STYLUS aldiktan sonra baskiya basglar.
PHOTO RX’e gonderip basabilirsiniz.

20 cm iginde

Enstantane Basma

Mobil telefonunuzun kizilotesi yoluyla fotograf verisi
gondermenize izin verdiginden emin olun.

1. Baskida kullanmak istediginiz tiirdeki kagidi ylikleyin
(™ sayfa 4).

2. # Setup (Ayarlar) diigmesine basin.

3. A veya V¥ diigmesini kullanarak PictBridge Setup

(PictBridge Ayarlari) 6gesini segin ve sonra P Not:
digmesine basin. 1 Kizildtesi baglanti noktasi en fazla 20 cm’den veri alabilir.
— 1 Basilan belgeler de dahil olmak Uizere en fazla 10 adet gérinti
(2] verisi (maksimum toplam resim boyutu 3M) génderebilirsiniz.
5 &llekts Posiion Lo-AIGhT 1 Kizildtesi baglanti noktalarindan birine dogrudan giines 15191 ya
&) PistBridgs Setup c da floresan 15181 vuruyorsa verilerinizi génderemeyebilirsiniz.
T L]
AT
[v]
Kizilotesi Spesifikasyonlari
4. LCD ekrani kullanarak baski ayarlarini se¢in
(= sayfa 17). Surim IrDA® Standart spesifikasyonlarina

uyumludur. (Ver.1.3 Low Power)

Small Image (Kiigiik Goriintii) ayarmnin, gosterildigi

gibi On (A¢ik) olarak secildiginden emin olun. Maksimum veri hizi | En fazla 4 Mbit/saniye

Minimum baglanti 0,2 metre
mesafesi lst siniri

5" Print 3
@lsmall lmage  Gon
ERFH bo | 0

 [E

¥
Bcnange setting @@ 0one

5. Baski ayarlar1 se¢iminizi tamamladiktan sonra OK
(Tamam) diigmesine basin.

6. Telefonunuzun kizilotesi baglant1 noktasinit EPSON
STYLUS PHOTO RX {izerindeki kizilotesi baglanti
noktasina dogrultun ve fotograf verilerinizi génderin.
Ayrintilar i¢in cep telefonunuzun kullanim kilavuzuna
bakin.
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Bakim ve Nakletme

Murekkep Kartuslarini
Degistirme

Miirekkep kartusundaki miirekkep seviyesi diisitkken veya
kartus bosken baski yaparsaniz LCD ekranda bir ileti

gorisiliniiz. Hangi kartusun bos veya azalmis oldugunu
gormek icin ekranin sag alt kosesindeki bu simgeyi

isaretleyin.
m Murekkep seviyeleri

Kartus alt1 aydan eski ise baski kalitesi diisebilir. Gerekirse
yazdirma kafasini sayfa 40’da tarif edildigi sekilde
temizlemeyi deneyin. Ciktilar hala iyi gdriinmiiyorsa kartusu
degistirmeniz gerekebilir.

Miirekkep beslemesini kontrol etme

Miirekkep beslemesini kontrol etmek icin asagida
belirtilenleri yapin:

1. # Setup (Ayarlar) diigmesine basin.

2. AveyaV digmesini kullanarak Ink Levels (Miirekkep
Seviyeleri) 6gesini se¢in ve sonra » diigmesine basin.

Her bir kartustaki kullanilabilir miirekkep miktarini
gosteren bir grafik goriirsiiniiz:

100%

I 50%
o 0%
Y BLCLMM C

Y (Sar), B (Siyah), LC (Ag¢ik Cam Go6begi), LM
(Acik Eflatun), M (Eflatun) ve C (Cam Go6begi).

3. Miirekkep seviyelerini kontrol etmeyi bitirdiginizde OK
(Tamam) diigmesine basin.

Miirekkebiniz azalmaya bagladiginda yedek kartusunuz
oldugundan emin olun. Bir kartus bosken baski
yapamazsiniz.

Miirekkep kartuslarini satin alma

Bu Epson miirekkep kartuslarini taktiktan sonra alt1 ay
icerisinde ve son kullanma tarihinden 6nce kullanin.

Renk Parca numarasi
Siyah T0481
Cam Gobegi T0482

Renk Parca numarasi
Eflatun T0483
Sar T0484
Acik Cam Gobegi T0485
Agcik Eflatun T0486
B Dikkat:

iyi sonuglar elde etmek igin orijinal Epson miirekkep kartuslarini
kullanin ve bu kartuglari yeniden doldurmayin. Epson tarafindan
Uretilmeyen baska Urinlerin kullaniimasi Epson garantilerinin
kapsaminda olmayan zararlara yol agabilir ve bazi durumlarda
EPSON STYLUS PHOTO RX Uriiniiniizlin hatali galismasina neden
olabilir.

Miirekkep kartusu giivenlik 6nlemleri
Uyari:

Ellerinize mirekkep bulasirsa hemen sabun ve suyla yikayin.
Murekkep goziinlize kagarsa g6ziiniizii hemen bol suyla yikayin.
Hala rahatsizlik duyarsaniz veya goéris sorunlari olursa hemen bir
doktora bagvurun.

# Dikkat:
1d EPSON STYLUS PHOTO RX'’in hasar gérmesini 6nlemek igin,
yazdirma kafasini kesinlikle elle hareket ettirmeyin.

1 Bir mirekkep kartusundaki murekkep bittiginde, diger
kartuslarda mirekkep bulunsa bile yazdirmaya veya
kopyalamaya devam edemezsiniz.

J Bos kartusu, degistirene kadar EPSON STYLUS PHOTO RX'te
takil birakin. Aksi takdirde yazdirma kafasi nozillerinde kalan
murekkep kuruyabilir.

1 Her bir mirekkep kartusundaki IC (mirekkep kontrolii) yongasi
kartustan kullanilan miirekkebin miktarini dogru olarak izler.
Kartus ¢ikarilip sonra yeniden takilsa dahi miirekkebin tamami
kullanilabilir. Ancak, kartus her takildiginda EPSON STYLUS
PHOTO RX, mirekkebin givenilir olup olmadigini otomatik
olarak inceledigi i¢in bir miktar mirekkep tiketilir.

Miirekkep kartuslarini cikarma ve
takma

Baslamadan 6nce yeni bir miirekkep kartusuna sahip
oldugunuzdan emin olun. Kartusu degistirmeye
basladiginizda bir oturumda biitiin adimlar1
tamamlamalisiniz.

1. Asagidakilerden birini yapin:

B Bir miirekkep kartusunun bos olmasi halinde:
Hangi kartusun bos oldugunu saptamak i¢cin LCD
ekranindaki iletiye bakin ve sonra OK (Tamam)
diigmesine basin.

38 Bakim ve Nakletme



B Bir miirekkep kartusundaki miirekkebin azalmasi
halinde:
Hangi kartusun azaldigini belirlemek i¢cin LCD
ekranin sag alt kosesindeki simgeye bakin veya
sayfa 38’de belirtildigi sekilde miirekkep
seviyelerini kontrol edin. Sonra # Setup (Ayarlar)
diigmesine basin. A veya ¥ diigmesini kullanarak
Change Ink Cartridge (Miirekkep Kartusunu
Degistir) 6gesini se¢in ve sonra P diigmesine basin.
Dogrulama ekraninda < Start (Baslat) diigmesine
basin.

Yazici alanina erigsmek icin tarayici birimini yukari
kaldirmn.

Kartus kapagini agin.

@ Dikkat:

Yazdirma kafasi hareket ederken asla kartus kapagini agmay!
denemeyin. Kartuslar degistirme konumuna gelene kadar
bekleyin.

Degistirmek istediginiz kartusu cikarin. Kartusun
arkasindaki tirnagi sikistirin ve diiz bir sekilde kaldirarak
cikartin. Dikkatli bir sekilde atin. Eski kartusun
parcalarini sbkmeyin veya yeniden doldurmayin.

Yeni kartusun paketini agin.

6.

Yeni kartusu yuvaya yerlestirin ve sonra tik sesi
cikartarak yerine oturana kadar asagi itin.

Diger miirekkep kartuslarini degistirmeniz gerekirse bir
sonraki adima gegmeden Once 4 ila 6. adimlari
tekrarlayn.

Miirekkep kartusu kapagini kapatin ve sonra tik sesi
cikartarak yerine oturana kadar bastirin.

H Dikkat:

Kapagi kapatmakta zorlaniyorsaniz batiin kartuglarin tam
olarak yerlerine oturdugundan emin olun. Tik sesiyle yerine
oturdugunu duyana kadar her bir kartusun Gzerine bastirin.
Kapag zorlayarak kapatmayi denemeyin.

Tarayici birimini kapatin.

OK (Tamam) diigmesine basin.

EPSON STYLUS PHOTO RX miirekkebi doldurmaya
baslar ve LCD ekranda Charging ink. Please wait.
(Miirekkep Dolduruluyor. Liitfen Bekleyin) ibaresi
belirir.

Baskiya devem etmeden 6nce LCD ekranda Ink
cartridge replacementis complete. (Miirekkep
kartusu degistirme islemi tamamlandi) ibaresinin
belirmesini bekleyin.

H Dikkat:

Murekkep doldurmaiglemisirasinda EPSON STYLUS PHOTO
RX Griintintiz kesinlikle kapatmayin; aksi takdirde murekkebi
bosa harcarsiniz.
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Yazdirma Kafasini Kontrol
Etme ve Temizleme

Ciktilariniz beklenmeyen sekilde agik renkli ise, renkler
kayipsa veya sayfalarin iizerinde agik veya koyu renkli
cizgiler goriirseniz, yazdirma kafasini temizlemeniz
gerekebilir. Bu islem, EPSON STYLUS PHOTO RX’i
uzun siire kullanmadiginizda tikanabilen yazdirma kafasi
nozillerinin temizler.

Not:

On tepsinin kagit konumunda (alt konum) oldugundan ve CD/DVD
tepsinin EPSON STYLUS PHOTO RX’e takili olmadigindan emin
olun. Ayrintil bilgi igin bkz. “Kagit Yikleme” sayfa 4.

Tavsiye:
lyi bir yazdirma kalitesi elde etmek igin EPSON STYLUS PHOTO
RX Griniiniizi en az ayda bir agmaniz iyi bir fikirdir.

Yazdirma kafasini kontrol etme

Herhangi bir yazdirma kafasi noziiliinlin tikali olup
olmadigini gérmek veya yazdirma kafasini temizledikten
sonra sonucu kontrol etmek i¢in bir noziil kontrol deseni
yazdirabilirsiniz.

1. # Setup (Ayarlar) diigmesine basin. (Eger yazima
kafasi temizligini bitirdiyseniz, ¢ Start (Baslat)
diigmesine basarak noziil kontroliinii baglatabilirsiniz.)

2. A veya V¥V diigmesini kullanarak Nozzle Check
(Noziil Kontrolii) 6gesini se¢in ve sonra P diigmesine
basin.

3. Diiz kagit yiiklii oldugundan emin olun ve sonra noziil
kontrol deseninin basilmasi i¢in <> Start (Baslat)
diigmesine basin.

4. Yazdirdiginiz noziil kontrol desenini inceleyin. Asagida
gosterildigi gibi her bir dereceli ¢izgi tam ve bosluksuz
olmalidir.

B Ciktilariniz iyi goriiniiyorsa ana menilye donmek
icin 5 Back (Geri) diigmesine basin.

B Asagida gosterildigi sekilde herhangi bir bosluk
gormeniz halinde yazdirma kafasini bir sonraki
boliimde aciklandigi sekilde temizlemek icin
& Start (Baslat) diigmesine basin.

Yazdirma kafasini temizleme

Yazdirma kafasini, miirekkebi gerektigi gibi sevk etmesini
saglayacak sekilde temizlemek i¢in su adimlar1 izleyin.
Yazdirma kafasi temizleme isleminde miirekkep kullanildigi
icin sadece kalite diistiigiinde temizleyin.

Not:

LCD ekranindaki bir ileti, bir kartusun bos oldugunu veya

murekkebin azaldigini bildirirse yazdirma kafasini

temizleyemezsiniz. Once, belirtilen miirekkep kartusunu

degistirmeniz gerekir.

1. EPSONSTYLUS PHOTO RX'in agik oldugundan fakat
yazdirmadigindan emin olun.

2. # Setup (Ayarlar) diigmesine basin.

3. A or ¥ diigmesini kullanarak Head Cleaning (Kafa
Temizleme) 68esini secin ve sonra » diigmesine basin.

4. Kafa temizleme islemini baslatmak i¢in & Start
(Baslat) diigmesine basin.

Temizleme islemi yaklasik 30 saniye siirer ve bu siire
zarfinda LCD ekranda Print head cleaning in
progress. Please wait. (Yazdirma kafasi
temizleniyor. Liitfen bekleyin) ibaresi belirir.

H Dikkat:
EPSON STYLUS PHOTO RX’in hasar gérmesini 6nlemek igin,
kafa temizleme iglemi yUratulirken Grin( asla kapatmayin.

5. Temizleme islemi tamamlandiginda sonuglari kontrol
etmek amaciyla bir noziil kontrol deseni yazdirmak
icin <& Start (Baslat) diigmesine basin.

Uc veya dort kez temizledikten sonra herhangi bir gelisme
goremezseniz sayfa 43'de baslayan ¢6ziimlere bakin. Ayrica
EPSON STYLUS PHOTO RX {iriiniiniizii kapatip kuruyan
miirekkebin yumusamasiicin bir gece bekleyebilirsiniz. Sonra
yazdirma kafasini tekrar temizlemeyi deneyin.

Yazdirma Kafasini Hizalama

Ciktilariniz damarli goriiniiyorsa veya ¢entikli dikey cizgiler
beliriyorsa yazdirma kafasini hizalamaniz gerekebilir.

Not:

On tepsinin kagit konumunda (alt konum) oldugundan ve CD/DVD
tepsinin EPSON STYLUS PHOTO RX’e takili olmadigindan emin
olun. Ayrintil bilgi igin bkz. “Kagit Yukleme” sayfa 4.

1. EPSONSTYLUSPHOTO RX'in agik oldugundan fakat
yazdirmadigindan emin olun.

2. Birkac tane diiz kagit yiikleyin.
3. # Setup (Ayarlar) digmesine basin.

4. A veya V¥ diigmesini kullanarak Head Alignment
(Kafa Hizalama) 68esini se¢in ve sonra » diigmesine
basin.

5. Hizalama desenini yazdirmak i¢in < Start (Baslat)
diigmesine basin.
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Asagidaki hizalama sayfasi1 yazdirilir.

Not:
Hizalama deseni yazdirilirken @ Stop/Clear Settings
(Durdur/Ayarlari Sil) dugmesine basmayin.

6. Desen No. 1'e bakin ve fark edilir diizensiz ¢izgilerin
olmadigi en diiz yazdirilmis deseni bulun.

7. O desenin numarasini segmek icin P> diigmesine basin
ve sonra A veya V¥ diigmesini kullanin.

(4] Select the
#1003 pattern with the

i best alignment

and enter the
e —————

number.

o

c Change Sefting I3 Proceed

8. OK/(Tamam)digmesine basin ve sonra diger desenlerin
numaralarini da ayni1 sekilde girin.

9. Isiniz bitince, OK (tamam) diigmesine basin; Print
head alignment is complete. (Yazdirma kafasi
hizalama islemi tamamlandi.) iletisini géreceksiniz.
Setup (Ayarlar) moduna donmek i¢in OK (Tamam)
diigmesine basin.

EPSON STYLUS PHOTO
RX'inizi Nakletme

EPSON STYLUS PHOTO RX 'inizi uzak bir yere tasimaniz
gerektiginde, orijinal kutusunu (veya ayni boyda bir kutuyu)
kullanarak dikkatli bir sekilde yeniden paketleyin.

@ Dikkat:

1 EPSON STYLUS PHOTO RX'’i saklarken veya naklederken yan
yatirmamaya, yatay olarak yerlestirmemeye veya ters
cevirmemeye dikkat edin; aksi takdirde kartuslardan mirekkep
sizabilir.

1 Mirekkep kartuslarini takili birakin; kartuslarin nakliye igin
¢tkartilmasi EPSON STYLUS PHOTO RX’e zarar verebilir.

1. Yaprak besleyiciden biitiin kagitlar1 cikarin ve EPSON
STYLUS PHOTO RX'in kapali oldugundan emin olun.

2. Tarayici birimini acin ve yazdirma kafasinin sagda,
baslangi¢ konumunda oldugundan emin olun.

3. Tarayici birimini kapatin.

4. Tarayiciy1 sabitlemek icin, resimde gosterildigi gibi
belge kapagini acin ve nakliye kilidini ¢evirin.

5. Elektrik kablosunu elektrik prizinden ¢ikarin ve sonra
USB kablosunu bilgisayarinizdan ¢ikarin.

6. Kagit destegini, 6n tepsiyi ve 6n kapagi kapatin.

7. EPSON STYLUS PHOTO RX'i, beraberinde gelen
koruyucu materyallerle birlikte kutuda yeniden
paketleyin.

EPSON STYLUS PHOTO RX'i naklederken diiz tutun.
Tasidiktan sonra tarayicinin kilidini agtiginizdan emin olun.

LDC Ekranda Goruntulenen
Dili Degistirme

LCD ekranda goriintiilenen dili degistirebilirsiniz.

1. # Setup (Ayarlar) diigmesine basin.

2. A veya V¥ digmesini kullanarak Language (Dil)
Ogesini secin ve sonra P diigmesine basin.

3. AorVdigmelerini kullanarak goriintiilemek istediginiz
dili secin.

4. OK (Tamam) diigmesine basin.
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Sorunlari Cozme

EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniiniizle ilgili bir sorun
varsa LCD ekrandaki iletileri kontrol edin, bir noziil kontroli
calistirin (" sayfa 40) veya “Sorunlar ve Coziimler” sayfa
43’ye bakin.

Hata iletileri

LCD ekrandaki hata iletilerini kontrol ederek bir¢ok sorunu
tanilayabilir ve ¢cozebilirsiniz. Tletileri kontrol ederek
sorunlari ¢6zemezseniz asagidaki tabloyu ve tavsiye edilen
¢Oziimleri kullanin.

Not:

Go6zimler, EPSON STYLUS PHOTO RX'i bagimsiz olarak
kullanirken meydana gelen sorunlarigindir. Yazdirma, tarama, baski
kalitesi veya bilgisayarla ilgili sorunlarin ayrintih ¢ézimleri igin
cevrimici Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Hata iletileri

Coziim

Cannot recognize the
memory card or disk
(Bellek karti veya disk
taninamad).

Bellek karti veya depolama
diskinin dogru takildigindan emin
olun. Dogru takilmis olmalari
halinde kartta veya diskte bir
sorun olup olmadigini kontrol
edin ve yeniden deneyin.

A problem occurred while
formatting (Bicimlendirme
sirasinda bir sorun
meydana geldi).
Formatting cancelled
(Bigimlendirme iptal
edildi).

Hata lletileri Coéziim

EPSON STYLUS PHOTO RX'i
kapatin ve sonra yeniden agin.
Koruyucu bantlar veya kagitlarin
hala yazici tizerinde
olmadigindan emin olun. Eger
hata iletisi hala gértinlyorsa,
yetkili saticiniza bagvurun.

A printer error occurred
(Biryazici hatasi meydana
geldi). Please see your
manual (Litfen
kilavuzunuza bakin).

An error occurred while
saving (Kaydetme
sirasinda bir hata olustu).
Save cancelled
(Kaydetme iglemi iptal
edildi).

An error occurred while
clearing files (Dosyalari
silerken bir hata olustu).
Operation cancelled
(islem iptal edildi).

Prosediri yeniden deneyin.
Eger hata yeniden meydana
gelirse, bellek kartinizda veya
depolama diskinizde bir sorun
olabilir. Karti veya diski kontrol
edin ve tekrar deneyin.

EPSON STYLUS PHOTO RX'i
kapatin ve sonra yeniden agin.
Nakliye kilidinin agildigindan
Please see your manual emin olun. Eger hata iletisi hala
(Litfen kilavuzunuza goriinlyorsa, yetkili saticiniza
bakin). basvurun.

A scanner error has
occurred (Bir tarayici
hatasi meydana geldi).

Cannot create a folder on
the memory card or disk
(Bellek karti veya diskte
klasor olusturulamadi).
Operation cancelled
(islem iptal edildi).

Yeni bir bellek karti takin ve
tekrar deneyin.

Service required (Servis
gerekli). Parts inside your
printer are near the end of
their service life
(Yazicinizin igindeki
pargalar hizmet
émirlerinin sonuna
geliyor). See your manual
for details (Ayrintilar igin
kilavuzunuza bakin).

Yazicidaki atik mirekkep
stingeri doymus. Degistiriimesi
icin yetkili saticiniza basvurun.

Service required (Servis
gerekli). Parts inside your
printer are at the end of
their service life
(Yazicinizin igindeki
pargalar hizmet
dmirlerinin sonuna
geliyor). See your manual
for details (Ayrintilar igin
kilavuzunuza bakin).

Print head cleaning failed
(Yazdirma kafasi
temizlemeiglemibasarisiz
oldu).

Prosedirt yeniden deneyin.
Eger hata iletisi hala
gOriniyorsa, yetkili saticiniza
basvurun.

Cannot perform printhead
cleaning due to low ink
level (Dlsuk murekkep
seviyesi nedeniyle
yazdirma kafasi
temizleme iglemi
gerceklestirilemedi).

Murekkep seviyelerini kontrol
edin ve mirekkep kartusunu
sayfa 38'de tarif edildigi gibi
degistirin. Sonra yeniden
deneyin.

Cannotrecognize the USB
device (USB aygiti
taninamad).

Bellek kartinin dogru
takildigindan emin olun. Eger
bir USB depolama cihazi
bagladiysaniz, depolama
diskinin dogru takildigindan
emin olun.
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Sorunlar ve Cozumler

EPSON STYLUS PHOTO RX'i kullanirken sorunla
karsilastiginizda asagidaki ¢6ziimleri kontrol edin.

Ayar sorunlari

EPSON STYLUS PHOTO RX, acildiktan sonra giiriiltii
yapiyor.

B Koruyucu bandin yazdirma kafasini engellemediginden
emin olun.

B Tarayici kilidinin, Buradan Baslayin sayfasinda
gosterildigi sekilde acik pozisyonda oldugundan
emin olun.

Yazdirma kafasi veya tarayici kilidini agtiktan sonra, cihazi
kapatin, bir silire bekleyin ve yeniden agin.

EPSON STYLUS PHOTO RX, miirekkep kartusu
takildiktan sonra giiriiltii yapiyor.

B Mirekkep kartuslarini taktiktan sonra EPSON
STYLUS PHOTO RX, miirekkep sevk sistemini
doldurmaldir. Islem bitinceye kadar bekleyin (LCD
ekrandaki Charging (Dolduruluyor) iletisi kaybolur),
sonra cihazi kaptin. Eger erken kapatilirsa, bir dahaki
sefere actiginizda fazladan miirekkep kullanabilir.

B Miirekkep kartuslarinin sik1 bir sekilde yerlestiginden ve
EPSON STYLUS PHOTO RXicinde ambalaj materyali
kalmadigindan emin olun. Kartus kapagini acin ve
kartuslar tik sesiyle yerlerine oturana kadar itin. Cihaz1
kapatin, bir siire bekleyin ve sonra yeniden agin.

LCD ekrandaki terimler sectiginiz dilde goriintiilenmiyor.

Eger LCD ekranda goriintiilenen dil, goriintiilenmesini
istediginiz dil degilse, Setup (Ayarlar) meniisiinden
istediginiz dili se¢in. Ayrintilar i¢in “LDC Ekranda
Goriintiilenen Dili Degistirme” sayfa 41’e bakin.

Baski ve kopyalama sorunlari

EPSON STYLUS PHOTO RX acik fakat hi¢ bir sey
basmiyor.

B USB kablosunun iki tarafta da sikica takildigindan
emin olun.

M sayfa 40’da tarif edildigi gibi bir noziil kontrolil
gereklestirin. Eger bir sey basilmazsa, yazdirma kafasini
temizlemeniz gerekebilir.

EPSON STYLUS PHOTO RX, baski yapiyormus gibi sesler
cikartiyor ama bir sey basmiyor.

B Yazdirma kafasi noziillerinin temizlenmeye ihtiyaci
olabilir; % sayfa 40.

B EPSON STYLUS PHOTO RX’in diiz ve dengeli bir
zeminde oldugundan emin olun.

Kenar bosluklar1 yanhs.

B Kagit boyutu ayarlarinin yiiklediginiz kagida gére dogru
oldugundan emin olun.

Kagit boyutunuz i¢in dogru kenar bosluklarini segin.

Kagidinizin, sol kenar kilavuzu kagida hafifce temas
eder bir halde kagit besleyicinin sag tarafina 6nce kisa
kenari gelecek sekilde yliklendiginden emin olun.

B Bir seferde ¢ok fazla kagit yiiklemeyin (sol kenar
kilavuzundaki = ok isaretini gecmeyin); ® sayfa 4.

B Auto Fit Page (Sayfaya Otomatik Sigdir) yerine
Actual (Gergek) secenegini secin veya yakinlastirma
ayarlarini yapin.

EPSON STYLUS PHOTO RX bos sayfalar basiyor.

B Kagit boyutu ayarlarinin yiiklediginiz kagida gére dogru
oldugundan emin olun; = sayfa 4.

M Yazdirma kafasi noziillerinin temizlenmeye ihtiyaci
olabilir; % sayfa 40.

Ciktiniz ¢ok koyu.

Eger kopyalama
yapiyorsaniz, v= Print
Settings (Baski Ayarlari)
diigmesine basarak Copy
Density (Kopya
Yogunlugu) degerini
ayarlayin.

Tarama sorunlari
Saydam birimi penceresi acik degil.

B Lamba, gii¢ tasarrufu i¢in otomatik olarak kapanir
(sleep mode (uyku modu)); taramaya basladiginizda
yeniden yanar.

B EPSONSTYLUS PHOTO RX’in ¢aligsan bir prize takili
oldugundan emin olun.

EPSON STYLUS PHOTO RX taramiyor.

B Saydam birim penceresi agilincaya (taramaya hazir
oluncaya kadar) bekleyin. Lambay1 agmak i¢in
taramanizi Onizlemeniz gerekebilir.

M Eger slaytlar, negatifler veya filmler tariyorsaniz, beyaz
belge althigini ¢ikarttiginizdan ve film yuvasinin dogru
yerlestirildiginden emin olun.
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Kagit besleme sorunlari
Kagit dogru beslenmiyor veya sikismis.

B Eger kagit beslenmiyorsa, yaprak besleyiciden c¢ikartin.
Kagidi havalandirin, sag tarafa yerlestirin ve sol kenar
kilavuzunu kagida dogru kaydirin (ama ¢ok
sikistirmayin). Bir seferde cok fazla kagit yiiklemeyin
(sol kenar kilavuzundaki = ok isaretini gegmeyin);

= sayfa 4.

B Eger kagit sitkismissa, sikismis kagidi ¢ikarmak igin
& Start (Baslat) diigmesine basin. Eger kagit ¢ikmazsa,
cihazi kapatin, tarayici birimi kaldirarak acin ve yirtilmis
pargalar da dahil olmak lizere igerdeki kagitlari ¢ikartin.
Dikkatli bir bi¢imde yeniden kagit yiikleyin, cihazi agin
ve & Start (Baslat) diigmesine basin.

B Eger kagit sik sik sikisiyorsa, sol kenar kilavuzunun
kagidi ¢ok sikistirmadigindan emin olun. Daha az
kagit yiklemeyi deneyin. Bir seferde ¢ok fazla kagit
yiiklemeyin (sol kenar kilavuzundaki = ok isaretini
gecmeyin); ® sayfa 4.

Baski kalitesi sorunlari

Ciktilarimzda veya kopyalarimzda bantlasma (acik renkli
cizgiler) goriiniiyor.

Yazdirma kafasini temizleyin; ® sayfa 40.

B Dogru kagit tiiriinii sectiginizden emin olun; = sayfa 4.

Kagidin yazdirilabilir tarafinin (daha beyaz veya daha
parlak) yukar1 baktigindan emin olun.

B Mirekkep kartusunun degistirilmesi gerekiyor olabilir;
= sayfa 38.

B Yazdirma kafasini hizalaym; = sayfa 40.

Ciktilarimz bulanik ve miirekkep yayilmis.

B Kagidin nemli, kirigmis veya ylizii asagi bakacak sekilde
(daha beyaz veya daha parlak yazdirilabilir tarafin
yukari bakmasi gerekir) olmadigindan emin olun. Yizii
yukari bakacak sekilde yeni kagit ylikleyin.

Ozel kagitla birlikte bir destek sayfasi kullanin veya
kagid1, her defasinda bir yaprak olacak
sekilde yiiklemeyi deneyin.

Yazdirma kafasini hizalayim; ® sayfa 40.
Belge tablasina belge yerlestirmeden birkag¢ kopya alin.

Sadece Epson tarafindan tavsiye edilen kagitlari ve
orijinal Epson kartuslarini kullanin.

Ciktiniz soluk veya bosluklar var.

Ciktimz damarh.

Yazdirma kafasini temizleyin; ® sayfa 40.

Miirekkep kartuslari eski veya miirekkep azalmig
olabilir; % sayfa 38.

Dogru kagit tiiriinii sectiginizden emin olun; ® sayfa 4.

Kagidinizin hasarli, eski, kirli veya yiizii asag1 bakacak
sekilde yiiklenmis olmadigindan emin olun. Eger
Oyleyse, daha beyaz veya daha parlak yiizii yukari
bakacak sekilde yeni kagit ylkleyin.

Kalite ayar1 olarak Best Photo (En iyi Fotograf)
segenegini sectiginizden emin olun.

Eger bir fotograf basiyor veya kopyaliyorsaniz, cok fazla
biiylitmediginizden emin olun. Daha kii¢lik basmay1
deneyin.

Yazdirma kafasini hizalayin; = sayfa 40.

Yanhs veya eksik renkler goriiyorsunuz.

Yazdirma kafasini temizleyin; ® sayfa 40.

Miirekkep kartuslari eski veya miirekkep azalmis
olabilir; % sayfa 38.

Dogru kagid1 yiiklediginizden ve LCD ekranda bu kagit
i¢cin dogru ayari sectiginizden emin olun.

Sepia (Kahverengi Tonlar) gibi, resmin renklerini
degistiren bir 6zel efekt kullanmadiginizdan emin olun.

Kagit bitmesi halinde, en kisa zamanda kagit koyun.
EPSON STYLUS PHOTO RX cihazini uzun siire
kagitsiz birakirsaniz bir sonraki kopyalama veya baski
isleminizde renkler hatali ¢ikabilir.

Cesitli baski sorunlari

Goriintii boyutu veya konumu yanhs.

Kagit ve/veya yerlesim seceneklerinin dogru
ayarlandigindan emin olun. LCD ekrandan Layout
(Yerlesim) ayarlarini kontrol edin.

Orijinal belgenizin belge tablasina dogru
yerlestirildiginden emin olun; ® sayfa 8.
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Tarama kalitesi sorunlari

Taradigimz goriintii
bulanik veya bicimi
bozulmus.

B Orijinal belgenin,
belge tablasina diiz bir
sekilde
yerlestirildiginden
emin olun. Eger
resmin sadece bir boliimii bulaniksa, orijinaliniz kirigik
veya burusmus olabilir.

B Belge tablasini yumusak, kuru, iplik birakmayan bir
bezle (kagit havlu tavsiye edilmez) temizleyin. Eger cam
hala temiz degilse, yumusak bir bez lizerine az miktarda
cam temizleyicisi dokiin. Cam temizleyicisinin
kalintilarin sildiginizden emin olun. Cam {izerine
dogrudan cam temizleyicisi pliskiirtmeyin.

B EPSON STYLUS PHOTO RX cihazinin yan
yatirilmadigindan veya dengeli olmayan bir yiizeye
yerlestirilmediginden emin olun.

Fotografin sadece bir T
boliimii taranmus.

Tarayicinin kenarlarinda
okunamayan alanlar
vardir. Fotografi
kenarlardan biraz
uzaklastirin.

Dosya boyutu cok biiyiik.
Kalite ayarlarini degistirmeyi deneyin.
Goriintiide noktah bir cizgi beliriyor.

B Belge tablasini yumusak, kuru, iplik birakmayan bir
bezle (kagit havlu tavsiye edilmez) temizleyin. Eger
belge tablasi hala temiz degilse, yumusak bir bez iizerine
az miktarda cam temizleyicisi dokiin. Cam
temizleyicisinin kalintilarini sildiginizden emin olun.

Cam iizerine dogrudan cam temizleyicisi pliskiirtmeyin.

B Egersadece ¢iktilarinizda ¢izgi varsa, yazdirma kafasini
temizlemeniz gerekebilir; ® sayfa 40.

Musteri Destegi

Miisteri Destegine Basvurma

Epson {riinliniiz dogru ¢alismiyorsa ve iiriin belgelerindeki
sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu ¢6zemiyorsaniz,
yardim i¢in miisteri destek hizmetlerine bagvurun. EPSON
Miisteri destegine bagvurma hakkinda bilgi edinmek icin
Tiim Avrupa Garanti Belgesi'ne bakin. Asagidaki bilgileri
verdiginiz takdirde size ¢cok daha hizli yardim sunacaklardir:

B  Uriin seri numarasi
(Seri numarasi etiketi genellikle {iriiniin arkasindadir.)

B  Uriin modeli

Uriin yazilimi stirimii

(About (Hakkinda), Version Info (Siiriim Bilgisi)
diigmesini veya iiriin yazilimindaki benzer diigmeyi
tiklatin.)

Bilgisayarinizin markasi ve modeli
Bilgisayar isletim sisteminizin adi ve siiriimii

B Genelde iiriiniiniizle birlikte kullandiginiz yazilim
uygulamalarinin adlar1 ve siiriimleri

Teknik Destek Web Sitesi

En yeni siiriiciiler, SSS'ler, kilavuzlar ve diger indirilebilir
belgeler i¢in http://www.epson.com sitesine gidin ve yerel
EPSON web sitenizin Destek boliimiinii secin.

Epson'un Teknik Destek Web Sitesi yazici belgelerinizdeki
sorun giderme bilgilerini kullanarak ¢6zemediginiz sorunlar
ile ilgili yardim sunar.
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Uyarilar

Onem | i G l':lven | i k Tal i m at |ar| [ ] Belge kapagini kesinlikle durma noktasini gececek
sekilde agmaya ¢alismayin ve EPSON STYLUS
EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniiniizii kullanmadan PHOTO RX uiriintiniin iizerine agir nesneler koymayin.
once bu giivenlik talimatlarin1 okuyun ve uygulayin: B Kasadaki acikliklar hicbir bicimde kapamaym ya da
B Yalnizca EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniiyle ortmeyin veya yuvalarin i¢ine herhangi bir nesne
birlikte gelen elektrik kablosunu kullanin. Bagka sokmayin.
Ezggagll:bliﬁ?aﬁggzsl yszgl?; ;?fiif:gﬁé atr)li)rrlliliféna B Belgelerinizde 6zel olarak agiklanmadik¢a EPSON
) yu bas STYLUS PHOTO RX iriiniine kendiniz bakim yapmay1
kullanmayin. denemeyin
B Elektrik kablosunun butul} ilgili yereli giivenlik B Asagdaki kosullarda EPSON STYLUS PHOTO RX
standartlarina uygun oldugundan emin olun. e . .. . .
irtiniiniin fisini ¢ikarin ve servis i¢in yetkili servis
Sadece etikette belirtilen tiirde bir gii¢ kaynagi kullanin. personeline bagvurun: elektrik kablosu veya fig hasar
gbrmis, lirliniin icine su kagmus, lriin diismiis veya
EPSON STYLUS PHOTO RXiriiniin, fisini kolaylikla kasasi zarar gormiis, {irin normal bicimde ¢ahismryor
takip ¢ikarabileceginiz bir duvar prizine yakin bir yere veya performansi eskisinden farkli ise. Yalnizca
yerlestirin. calistirma talimatlarinda kapsanan kontrolleri
B Elektrik kablosunun hasar gérmesine veya ayarlaymn.
yipranmasina neden olacak durumlardan kaginin. B EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniinii depolarken
B EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniiyle uzatma veya ta§.1rken yatlrma'ym, b'1r yanitiizerine d1kmeiy1n veya
ters cevirmeyin. Aksi takdirde kartuslardan miirekkep
kablosu kullanmaniz durumunda, uzatma kablosuna sizabilir
bagliaygitlarin toplam amper degerinin kablonun amper )
degerini asmamasina dikkat edin. Ayrica, duvardaki B Tarayici birimini kapatirken parmaginizi
prize bagli tiim aygitlarin toplam amper degerinin de stkistrmamaya dikkat edin.
duvar prizinin amper degerinden fazla olmadigindan
emin olun. . .. .
] Miirekkep kartusu givenlik
B Uriini, hizli 1s1 veya nem degisikliklerine, darbe ve :
titresime veya toza maruz kalan yerlere kurmaktan tal'ma"a”
kaginin. B Miirekkep kartuslarini kii¢iik cocuklarin ulasamayacagi
B Uyeun havalandirma icin, EPSON STYLUS PHOTO yerlerde muhafaza edin ve miirekkebi igmeyin.
RXiirtiniiniin etrafinda yeterli miktarda bos alan B Kullanilmis miirekkep kartuslarini tutarken dikkatli
birakin. olun; miirekkep besleme noktalarinin etrafinda
B EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniinii bir radyator mirekkep kalmus olabilir. Cildinize mirekkep bulastrsa
N . s6z konusu yeri su ve sabunla iyice yikayin. Miirekkep
veya sicak hava kaynaginin yakinina veya dogrudan . e e e
iines 1511 alan bir vere verlestirmevin goziiniize kagarsa goziiniizii hemen bol suyla yikayin.
gunes 1518 yere yeries yin. Hala rahatsizlik duyarsaniz veya goriis sorunlari olursa
B EPSON STYLUS PHOTO RX iiriiniinii diiz, saglam ve hemen bir doktora basvurun.
i o ey e e bt % st e apuin i SO
all mag yurn. > 8 & STYLUS PHOTO RX iirlinliniin i¢ine sokmayin veya
salty ) kartuslara dokunmayin.
W EPSONS US PHOTO RX urununug arkasm.m, B Kartuslar ¢alkalamayin, aksi takdirde sizinti meydana
duvardan en az 10 cm uzakta olmasina dikkat edin. gelebilir
- Eeiigrll\lisbir snfljtsifkljn(z'rg RX trliniindn tizerine B Miirekkep kartusunu ambalajindan ¢ikardiktan sonra
& yin. hemen takin. Kartusu kullanmadan 6nce uzun siire
B EPSON STYLUS PHOTO RX'in i¢inde veya etrafinda ambalajsiz birakmak baski kalitesinin diismesine neden
yanici gazlar icerebilecek sprey uriinler kullanmayin. olabilir.
Aksi taktirde yangin ¢ikabilir. . . C
B Miirekkep kartusunun {izerindeki etiketi ¢ikartmayin
veya yirtmayin, aksi takdirde sizintt meydana gelebilir.
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B Kartusun yan tarafindaki yesil IC yongasina
dokunmayin. Aksi takdirde normal ¢alisma ve baski
etkilenebilir.

B Mirekkep kartusunu daha sonra tekrar kullanmak tizere
¢ikarirsaniz, miirekkep besleme noktasinin
kirlenmemesine dikkat edin ve EPSON STYLUS
PHOTO RX ile ayn1 ortamda saklayin. Miirekkep
besleme noktasina yerlestirilmis olan valf, kapak veya
tapa kullanma geregini ortadan kaldirmis olsa dahi
kartusun temas ettigi nesnelere miirekkep bulasmamasi
icin 6zen gosterilmelidir. Miirekkep besleme noktasina
veya ¢evresine dokunmayin.

ENERGY STAR® Uyumlulugu

Bir ENERGY STAR Ortagi olan Epson,
/_\ bu iiriniin ENERGY STAR enerji
W verimliligi yonergelerini karsiladigini
—  Dbelirlemistir.

Uluslararast ENERGY STAR Ofis Donanimlari Programu,
elektrik Giretiminden kaynakli hava kirliligini azaltma hedefi
dogrultusunda enerji tasarruflu kisisel bilgisayar, monitor,
yazici, faks makinesi, fotokopi makinesi, tarayici ve ¢ok
fonksiyonlu aygitlarin tiretimini gelistirmek {izere bilgisayar
ve ofis donanimi endiistrisi ile kurulan géniillii bir ortakliktir.
Standartlar1 ve logolar1 katilimei iilkelerde aynidir.

Telif Hakki Uyarisi

Bu belge, Seiko Epson Corporation'in yazili izni olmadan
kismen veya tamamen c¢ogaltilamaz, bilgi erisim
sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik
yontemlerle, fotokopi, kayit yontemleriyle veya diger
yontemlerle baska ortamlara aktarilamaz. Iisbu belgede
bulunan bilgiler yalnizca bu iiriin ile kullanilmak {izere
tasarlanmistir. Bu bilgilerin bagka yazicilar i¢in
kullanilmasindan Epson sorumlu degildir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari {iriinii satin
alanin veya ti¢lincii kisilerin kaza, {iriinlin yanlis veya koti
amacli olarak kullanilmasi, {iriin tizerinde yetkisiz kisilerce
yapilan degisiklikler, onarim veya tadilat veya (ABD harig
olmak {izere) Seiko Epson Corporation’in ¢alistirma ve
bakim talimatlarina aykir1 hareketler nedeniyle ugradiklari
zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda {iriinii satin alana
ve ti¢lincii kisilere kars1 kesinlikle yiikiimlii olmayacaktir.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayl1 Uriinler olarak belirlenmemis
istege bagli parcalarin veya sarf malzemelerinin
kullanilmasindan dogan zarar veya sorunlardan hicbir
sekilde sorumlu olmayacaktir.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafindan Epson Onayli
Uriinler olarak belirlenmemis arabirim kablolarinin
kullanilmasindan kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol
agtig1 zararlardan sorumlu olmayacaktir.

EPSON®, Seiko Epson Corporation sirketinin tescilli ticari
markasi, EPSON STYLUS™ ve Exceed Your Vision ise
ticari markalaridir.

PRINT Image Matching™ ve PRINT Image Matching
logosu, Seiko Epson Corporation sirketinin ticari
markalaridir. Telif Hakki© 2001 Seiko Epson Corporation.
Tiim haklar1 saklidir.

USB DIRECT-PRINT™ ve USB DIRECT PRINT logosu,
Seiko Epson Corporation sirketinin ticari markalaridir.
Telif Hakki © 2002 Seiko Epson Corporation. Tiim haklari
saklidir.

Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation sirketinin
tescilli ticari markalaridir.

Machitosh®, Apple Computer Inc.’nin tescilli ticari
markasidir.

DPOF™, CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji
Photo Film Co., Ltd. ve Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd.'nin ticari markasidir.

SD™ bir ticari markadir.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO,
ve Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation'in ticari
markalaridir.

xD-Picture Card™, Fuji Photo Film Co.,Ltd.'nin ticari
markasidir.

Zip®, Iomega Corporation’in tescilli ticari markasi.

Genel Bildirim: Isbu belgede yer alan diger iiriin adlari
yalnizca {riinil belirtmek amaciyla kullanilmistir ve ilgili
sahiplerinin ticari markalar1 olabilir. Epson bu markalarla
ilgili olarak hi¢bir hak talep etmemektedir.

Telif Hakki © 2005 Seiko Epson Corporation. Tiim haklar:
saklidir.
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Dizin

A

Ayar sorunlari, 43

B

Bantlagsma, 44
Baski Sayfasi, 25
Basma
bellek kartindan, 15 — 26
cep telefonundan, 37
dizin sayfasindan, 20 — 22
fotograf makinesinden, 15 — 29
Kombo Baski Sayfasindan, 25 — 27
slaytlar veya negatiflerden, 30 — 34
sablondan, 25 - 27
USB depolama siiriiciisii, 28
Basvuru sayfasi, 20 — 22, 25 - 27
Belge
belge tablasina yerlestirme, 8
konum sorunlari, 45
Belge altligs, 2, 30
Belge kapagi, 2
Bellek kart1 15181, 16
Bellek kartindaki dosyalar1 kaydetme, 27 — 28
Bellek kartinizdaki dosyalarin tiimiinii silme, 28
Bellek kart1 yuvasi, 2
Bellek kartlart
CD/DVD’ye basma, 23 — 24
¢ikarma, 16
desteklenen dosya tiirleri, 15
dosyalar1 kaydetme, 27 — 28
fotograf kirpma, 22
fotograflarin dizin sayfasi, 20 — 22
Kombo Baski Sayfasi kullanarak, 25 — 27
kullanarak basma, 15 — 27
sablon, 25 — 27
takma, 16
tarama, 35 — 36
uyumlu, 15
Besleme sorunlari, 44
Besleyici koruyucusu, 2
Bos mirekkep, 38
Bos sayfalar, 43
Bulanik
tarama, 45
Burusmus kagit, 44

(o

CD/DVD
baski konumunu ayarlama, 7
basma, 23 - 24
cikartma, 7
kopyalama, 11
yiikleme, 6
CD/DVD tepsisi, 2
CD’ler, dosyalar1 kaydetme, 27 — 28

Cep telefonu
kullanarak basma, 37
Copy Density (Kopya Yogunlugu) ayari, 9, 14

¢

Ciktilarda bosluklar, 44
Ciktilarda cizgiler, 44

D

Damarli ¢iktilar, 44
Default settings (Varsayilan ayarlar), 20
Density (Yogunluk) ayar1, 9, 14
Dijital fotograf makinesi
kullanarak basma, 29
uyumlu dosya tiirleri, 29
yaziciya baglama, 29
Dizin sayfasi, 20 — 22
Dosya boyutu, 45
Dosya tiirleri, bellek karti, 15
DPOF (Digital Print Order Format), 19
Durdurma
basma, 3
kopyalama, 3
Diigmeler, 3

E

Ekran Koruyucu, 3

Enerji, tasarruf, 3

Epson
kagit, 4
PRINT Image Framer Tool, 11, 19
yardim, 45

EXT. I/F USB baglant1 noktasi, 2

F

Factory Settings (Fabrika ayarlar), 20
Film
bellek kartina tarama, 35 — 36
kirpma baski, 33 — 34
kullanarak basma, 30 — 34
renk onarma, 33
Film yuvasi
belge altligindan ¢ikartma, 30
film yiikleme, 31
slayt yiikleme, 30
Flash memory card, 27 — 28
Fotograflar
belge tablasina yerlestirme, 8
bellek kartina tarama, 35 — 36
desteklenen dosya tiirleri, 15
kirpma, 22, 33 - 34
konum sorunlari, 45
kopyalama, 8 — 9
renk onarma, 11, 33
yeniden basma, 9 — 10
Fotograflari yeniden basma, 9 — 10
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Fotograf makinesi
kullanarak basma, 29
yaziciya baglama, 29

G

Gorinti kalitesi sorunlari, 45
Giig, tasarruf, 3

Gurialta, 43

Giivenlik talimatlari, 46 — 47

H

Hata iletileri, 42
i

[letiler, hata, 42
Iptal etme

basma, 3
kopyalama, 3

K

Kagit
secme, 4
stkismalar, 44
yiikkleme, 4 — 5

Kagit destegi, 2
Kartus kapagi, 2
Kartuglar, degistirme, 38 — 39
Kenar boslugu sorunlari, 43
Kenar kilavuzu, 2
Kesik baskilar, 43
Kirpma
bellek kart1 resimleri, 22
fotograflar, 10
taranmig gorintiiler, 33 — 34
Kizil6tesi baglant1 noktasi, 2
Kizilétesi spesifikasyonlari, 37
Kombo Baski Sayfasi, 25
Kombo Baski Sayfas1 Kullanarak, 25 — 27
Kopyalama
birden ¢ok orijinali tek bir kagida, 13 — 14
CD/DVD, 11
fotograflar, 8 — 9
iptal etme, 3
metin ve grafikler, 8 — 9
parlaklik, ayarlama, 9, 14
slaytlar ve negatifler, 30 — 34
yerlesim segenekleri, 12 — 13
Kopyalar agiklastirma, 9, 14
Kopyalar koyulastirma, 9, 14
Koyu resim, 45
Kumanda paneli, 3
Kiigiik resim basma, 20 — 22

L

Layout (Yerlesim)
bas, 18
CD/DVD, 24
sorunlari, 44

M

MO (Magneto-Optical) drive, 27 — 28
Miirekkep kartuslart

bos, 38

degistirme, 38 — 39

giivenlik talimatlari, 46 — 47

satin alma, 38

seviyeleri kontrol etme, 38
Miirekkep kartuslarini ¢ikarma, 38 — 39
Miirekkep kartuslarini degistirme, 38 — 39
Miirekkep kartuslarini takma, 38 — 39
Miirekkep noziilii kontrolii, 40
Miirekkep seviyesi diisiik, 38
Miisteri destegi, 45

N

Nakletme, 41

Nakliye kilidi, 2, 41

Negatifler
bellek kartina tarama, 35 — 36
kullanarak basma, 30 — 34
renk onarma, 33
yiikleme, 31

Noziil kontrolii, 40

(0]
Onay sayfasi, 20 — 22

)

On tepsi, 2

P

Paper Type (Kagit Tiirli) ayari, 4
Parlaklik

kopyalar, 9, 14, 45
PictBridge, 29
PIF Designer, 11, 19
PIF Tool, 11, 19
PRINT Image Framer, 11, 19

R

Renk
onarma, 11, 33
yanlis, 44 — 45
Renk diizeltme, 45
Renk onarma, 11, 33

S

Saydam birimi, 2, 31
Saydam birimi penceresi, 2, 30, 43
Setup (Ayarlar) modu, 20
Sikismus kagit, 44
Slaytlar
bellek kartina tarama, 35 — 36
kullanarak basma, 30 — 34
renk onarma, 33
Sleep (Uyku) modu
tarama lambasi, 43
Slide Show (Slayt Gosterisi), 16

Dizin
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Solmus fotograflar, 11, 33
Soluk ¢iktilar, 44
Sorun Giderme, 42 — 45
Sorunlar
ayarlama, 43
baski, 43, 44
baski kalitesi, 44
basma, 40
¢O6zme, 42 — 45
gorinti kalitesi, 45
kagit yiikkleme, 44
kopyalama, 43
tarama, 43
tarama kalitesi, 45
Sorunlari ¢6zme, 42 — 45

T

Tarama
bellek kartina, 35 — 36
dizin sayfasi, 22
film ve slaytlar, 35 — 36
Kombo Baski Sayfasi, 27
sorunlar, 45
sorunlari, 43
sablon, 27
Tarayici birimi, 2
Tarayici cami, 2
Teknik destek, 45
Tepsi kolu, 2
Thumb drive, 27 — 28

U

USB aygit baglayicist, 2
USB DIRECT-PRINT, 29
USB flash drive, 27 — 28
Uyku modu

LCD ekrani, 3

v

Varsayilan ayarlari geri ylikleme, 20

Y

Yanlis renkler, 44 — 45
Yaprak besleyici, 2
Yardim, Epson, 45
Yayilmis, 44
Yazdirma kafasi

gurilti, 43

hizalama, 40 — 41

temizleme, 40
Yazdirma kafasini hizalama, 40 — 41
Yazdirma kafasini temizleme, 40
Yazdirma noziillerini kontrol etme, 40
Yerlesim

kopya, 12 - 13

Z
Zip drive, 27 — 28
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Panel Ayarlarinin Ozeti

Copy (Kopyalama) modu

Copy,

S

L. )
Specialty Print

Memory
Card 1 cops OO

B

; - ) b
I Slide/ -

Negative

(Renkli/Siyah
Beyaz)

() =) ()=
Copies 1 ila 99 arasi
(Kopya Sayisi)
Color/B&W Color, B&W (Renkli/Siyah Beyaz)

Copy Density
(Kopya
Yogdunlugu)

-4 t0 +4 (-4 ila +4 arasi)

Borderless
Expansion
(Kenarliksiz
Genigletme)

Standard (Standart), Mid (Orta),
Min (Minimum)

Memory Card (Bellek Karti) modu

View and Print Photos

Belect photos to print.

. ]
Specialty Print

proceed £) D seiect

Document Type Text, Photo (Metin, Fotograf)

(Belge Tiri)

Layout With Borders, Borderless, CD Copy, 2-up
(Yerlesim) Copy, 4-up Copy, Repeat Copy, Repeat

Copy-4, Repeat Copy-9, Repeat Copy-16
(Kenarlikli, Kenarliksiz, CD’ye Kopyalama,
2x Kopyalama, 4x Kopyalama, Tekrar
Kopya, Tekrar Kopyalama-4, Tekrar
Kopyalama-9, Tekrar Kopyalama-16)

i
(>
8

View and Print Photos (Fotograflari Géster ve Bas)

Print All Photos (Tum Fotograflari Bas)

Print by Date (Tarihe Gére Bas)

Print Range of Photos (Araliktaki Fotograflari Bas)

Copy (Kopya) modu icin baski

ayarlari

V=

O
D=
S

o
lzoom (1156
% Paper M
]

L
Bcrange setting @M oane

Print Cropped Photos (Kirpiimis Fotograflar Bas)

Print Index Sheet (Dizin SayfasiI Bas)

Play Slide Show (Slayt Gosterisini Oynat)

i
@@

i i
/()= ()=
8 8

Memory Card (Bellek Karti) modu
baski ayarlari
vi= o

[J) Paper Type CPrem.Glessy
Bl b

B
S U

Ll

(e Cunlity i

L
Bcnange setting @@ 0ane

Zoom
(Yakinlastirma)

Actual (Gergek), Auto Fit page (Sayfaya
Otomatik Sigdir), 10 x 15 = A4,

A4= 10x 15,13 x 18 % 10 x 15,
10x15% 13 x 18, A5 = A4, A4 = A5

Paper Type
(Kagit Tard)

Plain Paper (Diiz Kagit), Matte (Mat), PQIJ,
Prem.Glossy (Premium Kuse),

Ultra Glossy (Ultra Kuse), SemiGloss
(Yan Kuse), Photo Paper (Fotograf Kagidi)

Paper Size
(Kagit Boyutu)

A4, A5,10x 15cm (4 x 6in), 13 x 18 cm (
5 x 7 in), 16:9 genis boy

Quality (Kalite)

Draft (Taslak), Text (Metin)1 Photo
(Fotograf), Best Photo (En lyi Fotograf)

(/> () D)

Paper Type Prem.Glossy (Premium Kuse), Ultra Glossy

(Kagit Turd) (Ultra Kuse), SemiGloss (Yar1 Kuse), Photo
Paper (Fotograf Kagidi), Plain Paper (Diiz
Kagit), Matte (Mat), PQIJ, PhotoStickers
(Cikartma Fotograf)

Paper Size 10x15cm (4 x6in), 13 x 18 cm (5 x 7 in),

(Kagit Boyutu) | A4, A6, 16:9 genis boy

Layout Borderless (Kenarliksiz), Border (Kenarlikli),

(Yerlesim) Upper Half (Ust Yari), 2-up (2x), 4-up (4x), 8-up
(8x), 16-up (16x), 20-up (20x), Index (Dizin)

52 Panel Ayarlarinin Ozeti




Date (Tarih)

None (Yok), yyyy.mm.dd (yyyy.aa.gg),
mmm.dd.yyyy (aaa.gg.yyyy), dd.mmm.yyyy
(99.aaa.yyyy)

Slide/Negative (Slayt/Negatif) modu
icin baski ayarlari

Time (Saat) None (Yok), 12-hour system (12 saatlik =
sistem), 24-hour system (24 saatlik sistem) @ @ MO Papertype @ Prem.glossy
Quality Normal (Normal), Photo (Fotograf), Best Photo Fle s
(Kalite) (En yi Fotograf) @@] o e
Filter (Filtre) Off (Kapali), Sepia (Kahverengi Tonlari), 5 Q % o Flendan
B&W (Siyah Beyaz) . o
Auto Correct PhotoEnhance (Fotograf Gelistirme), P.I.M.,
(Otomatik None (Yok)
Diizeltme) @ @ @
Brightness Brightest (En Parlak), Brighter (Daha Parlak), @@3 @@1 @@3
(Parlaklik) Standard (Standart), Darker (Daha Koyu), 1 G 1
Darkest (En K
arkest (En Koyu) Paper Type Prem.Glossy (Premium Kuse), Ultra Glossy
Contrast Standard (Standart), Higher (Daha Yiksek), (Kagit Tarh) (Ultra Kuge), SemiGloss (Yari Kuse), Photo
(Kontrast) Highest (En Yiksek) Paper (Fotograf Kagidi), Plain Paper (Diz
Sharpness Sharpest (En Net), Sharper (Daha Net), Kagit), Matte (Mat), PQIJ
(Netlik) Standard (Standart), Softer (Daha Yumusak), Paper Size 10x15cm (4 x6in),13x 18 cm (5 x 7in),
Softest (En Yumusak) (Kagit Boyutu) A4, 16:9 genig boy
Saturation Highest (En Ylksek), Higher (Daha Yiksek), Layout Borderless (Kenarliksiz), Border
(Doygunluk) Standard (Standart), Lower (Daha Disik), (Yerlesim) (Kenarlikli)
L t (En DUsUk
owest (En Dask) Quality (Kalite) | Normal (Normal), Photo (Fotograf), Best
Print Info Off (Kapali), On (Agik) Photo (En lyi Fotograf)
Baski Bilgisi
(Baski Bilgisi) Borderless Standard (Standart), Mid (Orta), Min
Small Image Off (Kapali), On (Agik) Expansion (Minimum)
(Kaguk (Kenarliksiz
Resim) Genigletme)
Fit to Frame On (Agik), Off (Kapali) Filter (Filtre) Off (Kapall), B&W (Siyah Beyaz)
(Cerceveye
Sigdir) . . A
Sicrecional | O (Agi), OFf (Kapall Specialty Print (Ozel Baski) modu
(Iki Yonla)
Borderless Standard (Standart), Mid (Orta), Min Copy Q™™
Expansion (Minimum) ‘
(Kenar“kSIZ Slide/ ReprintResters Photos
Genigletme) Scancl 7 Negative ~
Make pholo reprints or restore
PIF Relation On (Acik), Off (Kapali) o el
(PIF ”I§kISI) Speciltyprint EBrroceed CI 0 seieet
Slide/Negative (Slayt/Negatif) modu i
()
Copy, Memory Q

Slide/ Calor Hegative
seanch o~ Negative
Print ph:
L. )
Specialty Print
(@rrocees QO select
()=

Color Negative (Renkli Negatif)

Color Pozitive(slide) (Renkli Pozitif (slayt))

BW Negative (Siyah Beyaz Negatif)

Color Pozitive(strip) (Renkli Pozitif(serit))

Reprint/Restore Photos (Fotograflar Yeniden Bas/Onar)

CD/DVD Print (CD/DVD Baskist)

Combo Printing Sheet (Kombo Baski Sayfasi)

P.L.F. Print (P.l.F. Baski)
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Speciality Print (Ozel Baski) modu
baski ayarlari

Reprint/Restore Photos (Fotograflar Yeniden Bas/Onar)

i
(>
4

i
(>
g

i
(>
g

Time (Saat)

None (Yok),
12-hour system
(12 saatlik sistem),
24-hour system
(24 saatlik sistem)

Paper Type
(Kagit Tard)

Prem.Glossy (Premium Kuse), Ultra Glossy
(Ultra Kuge), SemiGloss (Yari Kuse), Photo
Paper (Fotograf Kagidi), Matte (Mat)

Quality (Kalite)

Normal, Photo
(Fotograf), Best

Paper Size
(Kagit Boyutu)

10x15cm, 13 x 18 cm, A4

Photo (En lyi
Fotograf),
Filter (Filtre) Off (Kapall), Sepia Off (Kapali), Sepia
(Kahverengi (Kahverengi
Tonlarr), B&W Tonlari), B&W

(Siyah Beyaz)

(Siyah Beyaz)

Layout
(Yerlesim)

Borderless (Kenarliksiz), Border

(Kenarliklr)

Quality (Kalite)

Photo (Fotograf)

Auto Correct

Photo Enhance

Photo Enhance

Borderless
Expansion
(Kenarliksiz
Genigletme)

Standard (Standart), Mid (Orta), Min

(Minimum)

Filter (Filtre)

Off (Kapali), B&W (Siyah Beyaz)

CD/DVD Print (CD/DVD Baskisi)

6 i §
@) SO =P S
3 8 g
Media Type (Ortam Media Type (Ortam
Turd) olarak CD Turd) olarak CD
Label (CD Etiketi) Jacket (CD
seciliyken baski Kutusu) segiliyken
ayarlari. baski ayarlari.
Media Type CD Label (CD CD Jacket (CD
(Ortam Tdird) Etiketi) Kutusu)
Paper Type CD/DVD, Plain Prem.Glossy

(Kagit Tard)

Paper (DlUz Kagit)

(Premium Kuse),
Ultra Glossy (Ultra
Kuse), SemiGloss
(Yari Kuse), Photo
Paper (Fotograf
Kagidi), Plain
Paper (Duz Kagit),
Matte (Mat), PQIJ

(Otomatik (Fotograf (Fotograf
Diizeltme) Gelistirme), P.I.M., Gelistirme), P.I.LM.,
None (Yok) None (Yok)
Brightness Brightest (En Brightest (En
(Parlaklhk) Parlak), Brighter Parlak), Brighter
(Daha Parlak), (Daha Parlak),
Standard Standard
(Standart), Darker (Standart), Darker
(Daha Koyu), (Daha Koyu),
Darkest (En Koyu) Darkest (En Koyu)
Contrast - Standard
(Kontrast) (Standart), Higher
(Daha Yiksek),
Highest (En
Yiksek)
Sharpness Sharpest (En Net), Sharpest (En Net),
(Netlik) Sharper (Daha Sharper (Daha
Net), Standard Net), Standard
(Standart), Softer (Standart), Softer
(Daha Yumusak), (Daha Yumusak),
Softest (En Softest (En
Yumusak) Yumusak)
Saturation Highest (En Highest (En
(Doygunluk) Yiksek), Higher Yiksek), Higher
(Daha Yiksek), (Daha Yiksek),
Standard Standard

(Standart), Lower
(Daha Dustik),
Lowest (En Disuk)

(Standart), Lower
(Daha Az), Lowest
(En az)

Paper Size
(Kagit Boyutu)

CD/DVD

A4

Layout
(Yerlesim)

1-up (1x), 4-up (4x),
8-up (8x), 12-up
(12x)

Jewel Case Upper
(CD Kutusu Kapak
Sayfasi), Jewel
Case index (CD
Kutusu dizini)

Copy Density
(Kopya
Yogunlugu)

Standard
(Standart), Darker
(Daha Koyu),
Darkest (En Koyu)

Print Info (Baski - Off (Kapali),
Bilgisi) On (Agik)
Small Image - Off (Kapali),
(Kiguk Resim) On (Agik)
Fit to Frame - On (Agik),
(Cergeveye Off (Kapalr)
Sigdir)

Bidirectional (iki - On (Agik),
Yonlu) Off (Kapalr)
Borderless - Standard
Expansion (Standart),
(Kenarliksiz Mid (Orta),
Genigletme) Min (Minimum)

Date (Tarih)

None (Yok),
yyyy.mm.dd
(yyyy-aa.gg),
mmm.dd.yyyy
(aaa.gg.yyyy).
dd.mmm.yyyy
(99.aaa.yyyy)
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Combo Printing Sheet (Kombo Baski Sayfasi)

@@ @@ @@
Paper Type Prem.Glossy (Premium Kuse), Ultra Glossy
(Kagit Tarad) (Ultra Kuse), SemiGiloss (Yari Kuse)
Paper Size 10x15¢cm

(Kagit Boyutu)

Scan (Tarama) modu

Memory

Card

Copy,

S

Frame Standard (Standart), Ellipse (Elips),
(Gergeve) Ellipse-shading (Golgeli Elips)
Layout

(Yerlesim)

|
< bt a

St Slide /. Eave to Memory Card

canc ’ 2 Negative
Sean a photo and save it on
a memory card.

. )
Specialty Print
Proceed £)Dseiect
()

Save to Memory Card (Bellek Kartina Kaydet)

Scan to PC (PC’ye tara)

Scan to PDF (PDF’e tara)

P.L.F. Print (P.I.F. Baski)

Scan to Email (E-postaya tara)
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Paper Type
(Kagit Tard)

Prem.Glossy (Premium Kuse), Ultra Glossy
(Ultra Kuge), SemiGloss (Yari Kuse), Photo
Paper (Fotograf Kagidi), Plain Paper (Diz
Kagit), Matte (Mat), PQIJ

Paper Size
(Kagit Boyutu)

10x 15¢cm, 13 x 18 cm, A4

Quality (Kalite)

Normal (qumal), Photo (Fotograf), Best
Photo (En lyi Fotograf)

Filter (Filtre)

Off (Kapall), B&W (Siyah Beyaz), Sepia
(Kahverengi Tonlari)

Setup (Ayarlar) modu
/ s'a- 5 :
'1 € o 3 1
CEEC
B
D)
g

Auto Correct

PhotoEnhance (Fotograf Gelistirme),

Ink Levels (Mirekkep Seviyeleri)

Nozzle Check (Nozil Kontroli)

Head Cleaning (Kafa Temizleme)

Head Alignment (Kafa Hizalama)

Change Ink Cartige (Mirekkep Kartusu Degistirme)

Memory Card Backup (Bellek Karti Yedekleme)

CD/DVD Inner Print Position (CD /DVD i¢ Baski Konumu)

CD/DVD Outer Print Position (CD/DVD Dis Baski Konumu)

CD/DVD Print Pos. Up-Down (CD/DVD Baski Konumu
Yukari-Asagr)

CD/DVD Print Pos. Left-Right (CD/DVD Baski Konumu Sol-Sag)

Stickers Position Up-Down (Cikartma Konumu Yukari-Asagr)

Stickers Position Left-Right (Cikartma Konumu Sol-Sag)

PictBridge Setup (PictBridge Ayarlari)

(Otomatik P.1.M., None (Yok)

Dizeltme)

Brightness Brightest (En Parlak), Brighter (Daha

(Parlaklik) Parlak), Standard (Standart), Darker (Daha
Koyu), Darkest (En Koyu)

Contrast Standard (Standart), Higher (Daha

(Kontrast) Yiksek), Highest (En Yiksek)

Sharpness Sharpest (En Net), Sharper (Daha Net),

(Netlik) Standard (Standart), Softer (Daha
Yumusak), Softest (En Yumusak)

Saturation Highest (En Yuksek), Higher (Daha

(Doygunluk) Yiksek), Standard (Standart), Lower
(Daha Dustik), Lowest (En DUstik)

Small Image Off (Kapali), On (Acik)

(Klguk Resim)

Bidirectional On (Agik), Off (Kapalr)

(Iki Yonla)

Select Folder (Klasor Segimi)

BT Printer ID Set (BT Yazici ID Ayar)

BT Connectivity Mode (BT Baglanti Modu)

BT Encryption (BT Sifreleme)

BT PIN Code Set (BT PIN Kodu Ayari)

BT Device Address (BT Aygit Adresi)

Thick Paper (Kalin Kagit)

Language (Dil)

Restore to Factory Settings (Fabrika Ayarlarini Geri YUkle)

Clear All Files (Tim Dosyalar Sil)

Screen Saver Settings (Ekran Koruyucu Ayarlari)
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