Dieses Handbuch verstehen

Durch Anklicken der folgenden
Schaltflachen lassen sich die
folgenden Funktionen ausfiihren.

&

Anzeige des Druckfensters

it

Textsuche

Anzeige und Ausblenden von
Lesezeichen

4 4 » »

Umblattern auf eine andere Seite
des Dokuments (erste/vorherge-
hende/nachste/letzte Seite)

«»

Vor- oder Zurlckblattern auf die
zuletzt wiedergegebene Seite
Damit kénnen auf eine vorher
wiedergegebene Seite zuriick-
kehren, wenn Sie in der Zwi-
schenzeit auf eine andere Seite,
wie eine Referenzseite oder ein
Glossar gesprungen sind.

o}

v

Klicken Sie auf diese Schaltfla-
che, falls der Text oder die Abbil-
dungen zu klein sind. Bewegen
Sie den Zeiger an die Stelle, die
Sie betrachten méchten und klik-
ken Sie auf die rechte Maustaste,
um diese Stelle zu vergréBern.
Falls Sie die [Strg]-Taste beim
Klicken der linken Maustaste
gedruckt halten, wird die Ansicht
verkleinert.
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B Lesezeichen =

[ vemendete Bezeicl=
[ Augstattung des Pr
- War der Inbetriebnak
BD Bezeichnung un
D Front/Oberse

Auftreten von Stérungen

W Verschwommene oder unscharfe Bilder.
Kontrollieren

Wurde die Scharfeinstellung richtig
vorgenommen?

O

Stellen Sie das Bild mit dem Scharfeinstellring scharf ein. @ S.36

Abhilfe

D Bedienungsfs Ist der Objektivdeckel angebracht?

Nehmen Sie den Objektivdeckel a'. @ S.31 I

- | Riickseite

Befindet sich der Projektor im richtigen
- Urterseite

Abstand zum Bildschirm?

Piktogramme % Lesezeichen

Der empfohlene Projektionsabstand bets
Projektionsbereich auf. @ S.15

igt 89 - 1050 cm. Stellen Sie den Projektor in diese

Ist die Trapezkorrektur zu gro?

-] Fernbedienut

Verwenden Sie die Objektivverschiebun
verringern Sie den Projektionswinkel zi

zum Einstellen der Position der Projektionsfliche
Verkleinern der Trapezkorrektur. @ S.39

d

er

=g D Yar der Yerwenc
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Hat sich das Objektiv beschlagen?

‘Wenn der Projektor von einem kalten in
beschlagen, so dass das Bild unscharf wj
Stunde vor Inbetriebnahme im Raum au
gebildet hat und warten Sie, bis das Kon)

inen warmen Raum gebracht wird, kann sich das Of
edergegeben wird. Stellen Sie den Projektor ungefifir
| Schalten Sie den Projektor aus, wenn die Konden.\'l
llensat verdunstet ist.

t

jektiv

eine

] Aufstellung d
-] Leinwandgriil
E-{ ] Anschluss an ei
~ ] Gesignete T
- Bildwiederga!
-] Betatiguny d
~-[ Y Anschluss e

M Bildstérungen oder Bildverzerrungen.
Kontrollieren

Sind die Bildsignalformateinstellungen
richtig?

Bei der Verwendung von der [Computer

Abhilfe

omponent Video] [-Buc]

omput
Component Video2]-Buchse bei der Projektion muss mit dem Menubefehl "Emgangsslgnal das

Signalformat fiir die Projektion auf das Format der angeschlossenen Geriite abgestimmt werden.

"Bild" - "Ei " @ S.5 2

Falls eineComposite Video” - odef S-Videos
Signalformat mit dem Befehl "Vi
"Bild" - "Video-Signal" @~ S.55

quelle” hm Projektor angeschlossen ist, stellen Sie

das

E}"'D Anschluss an el Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel 1

Ichtig angeschlossen sind. @ S.16-S.24

Bei Verwendung eines Verlingerungskabell
beeintrichtigt werden. Verwenden Sie die 1
auftritt.

konnen die Signale durch elektrische Stérungen

nitgelieferten Kabel, um zu sehen, ob eine Verbesserung

Stellen Sie den Computer so ein, dass die 4
"Liste von unterstiitzten Bildschirmformat
@ Computer-Dokumentation

usgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.

' @ S.101

D Wiedergabe * Wird ein Verldngerungskabel verwendet?

D Yiedergabe ¢

~{_]Wiedergabe | Wurde die richtige Auflésung eingestellt?

- Wiedergabe
---- D Tonwiedergabe ¥

Wurden die Einstellungen "Sync.»" und
"Tracking»" richtig vorgenommen?

Nur Computer- und RGB Videosignale

ED Diebstahlschutz!
- Wenn Kenme

Driicken Sie fiir die automatische Einstelluf
mit der automatischen Einstellung nicht ric|
den Meniis "Sync." and "Tracking" vorneh|

hg die Taste [Auto] der Fernbedienung. Falls die Bilder

tig eingestellt wurden, konnen Sie die Einstellunges
hen. @ S.41,S.42
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[Lesezeichen]

Beim Anklicken des Titels eines
Abschnitts wird auf die erste Seite
dieses Abschnitts gesprungen.

]
Springen auf eine Seite mit einem

ahnlichen Gegenstand oder mit
detaillierteren Erklarungen.

vorhe

Anzeige einer Seite in wirklicher
GroBe

Anzeige der ganzen Seite in
einem Fenster

]

Anzeige der Seite mit
maximaler Seitenbreite

Anklicken, um an den Beginn zu
springen.

Bedeutet, das dieser Punkt,
bzw. die unterstrichenen Wér-
ter vor diesem Symbol im Glos-
sar erklart sind.Anklicken, um
auf das Glossar zu springen.

Anzeige, wenn sich der Inhalt von der

rgehenden Seite fortsetzt.

Zum Umblattern auf die vorherge-
hende Seite anklicken.

Anzeige, wenn sich der Inhalt auf der

nachsten Seite fortsetzt.
Zum Umblattern auf die nachste

Seite

anklicken.



