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Tassa oppaassa kaytetyt merkitsemistavat

HBHuom! Kiinnittdd huomiota tilanteisiin, joissa huolimattomuus voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
“Vihje: On merkki lisdinformaatiosta ja viittaa asioihin, jotka kyseisesti aiheesta olisi hyvi tietii.
- Viittaa sivuun, jolta 10ytyy hyodyllisti tietoa kyseisestd aiheesta. Saat sivun ndyttoon siti

napsauttamalla.

»

Osoittaa, ettd timéin symbolin edessd nikyvin alleviivatun sanan tai sanojen selitys 10ytyy
termisanastosta. Napsauta alleviivattua sanaa tai sanoja, kun haluat tarkastella asianomaista hakusanaa
liitteiden kohdassa ”Sanasto”. @ sivu 67

MENETTELYTAPA

Viittaa menettelytapoihin ja kdyttotoimien jarjestykseen.
IImoitetut tyotoimet on syyti suorittaa numeroidussa jirjestyksessa.

[ (Nimi) ]

Tarkoittaa ohjauspaneelin tai kaukoséétimen painikkeiden nimié.
Esimerkki: [Esc]-painike

» (Valikon nimi) ”

Viittaa mééritysten valikkovaihtoehtoihin.
Esimerkki: "Kuva”-"Kirkkaus”

Kun sanat ”yksikkd” tai ”projektori” esiintyvéit timin kdyttooppaan tekstissd, ne voivat tarkoittaa itse projektoriyksikkoon sisaltyvid
lisdvarusteita tai erikseen hankittavaa lisdlaitetta.
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Projektorin ominaisuudet

olour Mode (Vaéritila) T® Y%

Voit tarkastella valokuvia (Photos), diaesityksid (Presentations), pelien
ndyttdjd (Games) jne. ja valita ymparistoon parhaiten sopivan virisavyn.
@ sivu 15

Suora virrankytkenté ja pikasammutus 1% Y%

Suoran virrankytkennén toiminto (Direct Power On) tarkoittaa, ettd voit
kytked projektorin kdyttoon pelkéstddn yhdistamilld sen sahkdverkkoon.
@ sivu 37

Pikasammutustoiminnolla voit lopettaa kdyton nopeasti vain irrottamalla
virtajohdon seinisté heti kun esitys on ohi.

elppokayttisyys 1% X 3

B Lahdehaun avulla voit nopeasti valita projisoitavan kuvan.
Kun painat Source Search (Ldahdehaku) -painiketta, laite tunnistaa
automaattisesti sille tulevan kuvasignaalin ja projisoi sen kankaalle.

W Helppokayttéinen ohjauspaneeli, jossa on suuret painikkeet
Kiyton helpottamiseksi painikkeet on luokiteltu ja jéarjestelty projisointi-

ja sddtotoimintojensa mukaan. @ sivu 7

Asetukset Projisointi kéynnissa Vlanmaarltys

Menu

Power Help

O Source Search
‘ @ 0 D@» -

B:O Lamp
§ O temp

M Yksijalkaisen jalustatyypin ansmsta et joudu tekeméaan hankalia
vaaitussaatoja
Voit sditdid korkeutta ndpparisti yhdelld kadella.

B Kun kytket tai katkaiset projektorin virran, kuuluu piippaava
aanimerkki
Piippaus kuuluu kerran kun Virta kytket'ai'ain péille. Kun laite on jadhtynyt,

vahvistusmerkkidénet, voit irrottaa virtaj ohdon.

B Sisdanrakennettu 5 W kaiutin (vain mallissa EMP-82/62)
Sisddnrakennetun 5 W kaiuttimen ansiosta luokka- tai kokoushuoneeseen
voidaan luoda noin 30 hengen suuruinen alue, jossa kuuluvuus on
riittdvdn hyvé ilman ulkoista kaiutinta.

B Kattavat litAntdmahdollisuudet (vain mallissa EMP-82/62)
EMP-82/62 on varustettu neljdlld videoliitdnnélld, jotka mahdollistavat
kahden tietokoneen ja videolaitteen samanaikaisen liittimisen.
Projektorissa on myos ddnen tuloliitinnit seké tietokoneille ettd
videolaitteille, joten ddni vaihtuu automaattisesti kuvanlidhteen
vaihtuessa.



Projektorin ominaisuudet

urvallisuustoiminto 1% Y*3

B Kayttajien hallinta salasanasuojauksen avulla

Voit rajoittaa projektorin kdyttod médrittamalld sille salasanan.
@ sivu 26

B Kayttélukko estaa kaikkien ohjauspaneelin painikkeiden kaytén
virtapainiketta (Power) lukuunottamatta
Néin kukaan ei padse muuttamaan laitteesi asetuksia vahingossa eika

ilkivaltaisesti, jos kdytit sitd julkisessa tapahtumassa, koulussa tms.
@ sivu 29



Osien nimet ja toiminnot

Edessa / Paalla

e Turvalukko (R)
@ sivu 68

e Ohjauspaneeli @ sivu 7

e Lampun kansi @ sivu 58

Avaa tdma kansi, kun vaihdat

projektorin lampun. e Zoomauksen saatérengas

Saatad kuvakoon.

e Tarkennuksen saatérengas

¢ limanpoistoaukko Séastia kuvatarkkuuden.

B Huom!
Ali koske ilmanpoistoaukkoon heti
projektorin kiyton jdlkeen tai sen aikana,
koska se kuumenee.

e Kaukosaatimen signaalien
vastaanottoalue

Vastaanottaa kaukosdédtimen signaaleja.

e Linssin suojus

Pane paikalleen suojaamaan linssid
likaantumiselta ja vaurioilta, kun
projektoria ei kdytetd.

e Etupuolen saatojalka e Jalan saatovipu

Pidentyy ja lyhenee heijastuskulman Vedi jalan sddtovipu ulos kun haluat
saatdmiseksi, kun projektori asetetaan saatdd jalkaa pitemmaksi tai
tukipinnalle, esimerkiksi hyllylle. Iyhyemmaiksi.



Osien nimet ja toiminnot

Ohjauspaneeli

¢ [Enter]-painike @ sivu 13, 31

¢ [Menu] (Valikko) -painike
@ sivu 31

Tuo esiin ja sulkee médritysvalikon.

e [Power] (Virta) -painike
Kytkee projektorin virran piélle tai pois\pailta.

RGB-kuvat automaattisesti optimikuviksi.
Jos ndytossd on midritysvalikko tai ohjekuva, se
hyviksyy ja syottad kulloinkin valitun arvon.

¢ [Esc]-painike

e Merkkivalotilat Power (O Source Search Help . <in 31
@ sivu 43 ( @ sivu
Merkkivalojen viri @ tlé(i)gﬁgii rlliaynnlssa olevan
Jaa{lal;fll{csltla a Yo Jos mééritysvalikko on auki,
?tasainen ?ai 50O tamp tdma tuo esiin edellisen
vilkkuva) niyttiz ~ § O temp ndyton tai valikon.
projektorin tilan. /

\' [Help] (Ohje) -painike @ sivu 41

Tuo esiin ja sulkee ohjeen, josta saa ratkaisuja
ilmenneisiin ongelmiin.

¢ [Source Search] (Lahdehaku) -painike
@ sivu 18

Signaalildihdettd haetaan automaattisesti seuraavassa
jérjestyksessd ja projisoitavaksi tulee liitetyn laitteen
kuvasignaali.

EMP-X3 -mallia kaytettdesséd EMP-82/62 -mallia kédytettaessa

o [] []-painike e [<1] [<))] -painike @ sivu 17, 41

‘ . @ sivu 31 Paina kun haluat sdétdd ddanenvoimakkuutta. Jos
Tietokoneliitdnta —p Tietokone 1 -liitdntd (Computer1 ndytossd on madritysvalikko tai ohjekuva, siitd
* Korjaa trapetsivéiristymi painamalla voi valita valikkokohteita ja sdidtdarvoja.
S-video-liitantaportti Tietokone 2 -liitinti (Computer2 aa. o : :
Jos ndytossd on midritysvalikko tai
Video-liitdntiportti S-video-liitinti . ohjekuva, siitd voi valita
-video-litantaportti valikkokohteita ja sddtoarvoja.
Video-liitdntiportti
I




Osien nimet ja toiminnot

Takana (EMP-X3)

e Tietokoneliitanta e S-video-liitédntaportti e Video-liitantaportti e USB-liitintéportti @ sivu 23, 69
Syottédd analogisia RGB-videosignaaleja Vastaanottaa S-video”- Vastaanottaa Liittdi projektorin tietokoneeseen USBP-
tietokoneelta sekd RGB- ja signaaleja muista komposiittivideo™- kaapelilla kiytettiessi langattoman hiiren
komponenttivideo® -signaaleja muista videoléhteistd projektoriin. signaaleja muista toimintoa.
videolédhteista. videoldhteistd projektoriin. Tietokoneelta tulevia kuvia ei voida

projisoida, jos tietokoneliitantéa tehdaan

\ USB-kaapelilla.

ot Video) s\ldeo va/ L-Audio-R m
© “‘ ‘Q © e Kaukosaitimen signaalien
vastaanottoalue

Vastaanottaa kaukosédidtimen signaaleja.

e Monitorin lahto-liitantaportti
@ sivu 65
Siirtdd projisoitavat tietokoneen analogiset

\
RGB-signaalit tai RGB-videosignaalit
tietokoneliiténtéporttiin kytketystd 0099900

signaalildhteesti ulkoiseen monitoriin. °°§°§§‘§‘§‘§°?\

Titd ominaisuutta ei voida kayttia — /
videolaitteistolta tuleville signaaleille. = — —

e Virransyotto

Kytketiin virtajohtoon. ¢ Kaiutin
e Takapuolen e Audioliitanta

saatojalka Kytkettyjen ulkoisten laitteiden audiosignaalit.

Kahta tai useampaa samaa tuloliitéintéi'zi

tdytyy irrottaa ennen toisen kytkemisti, tai
kayttdd audiovalitsinta.



Osien nimet ja toiminnot

Takana (EMP-82/62)
e Tietokone 1 -liitdntaportti » Tietokone 2-liitAntaportti * S-video-liitantaportti
Syéttds analogisia RGB- Syottis analogisia RGB- Vhastaz}‘nott'aa. m”-ﬁignaaleja muista
videosignaaleja tietokoneelta seké videosignaaleja tietokoneelta seka videoldhteistd projektoriin.
- ivideo - i ivideo™ - . cias aae .
RGB- ja komponenttivideo” - RGB- ja komponenttivideo” - « Video-liitantaportti
signaaleja muista videoldhteisté. signaaleja muista videoldhteisti.
T . ST e . Vastaanottaa komposiittivideo”-signaaleja muista
e Audio-liitantaportti * Audio-liitantaportti videolihteisti projektoriin.
Tata kﬁytetﬁﬁn audiosignaa]jen Tata kéiyteté‘ein audiosignaalien . pagas g .
siirtimiseen Tietokone 1- siirtdmiseen Tietokone 2- ¢ Audio-liitantaportti
liiténtéporttiin yhdistetyistd liitdntdporttiin yhdistetyistd Tité kéytetiddn audiosignaalien siirtimiseen S-video-
laitteista. laitteista. tai Video-liitdntidporttiin yhdistetyisti laitteista.
e Kaukosaatimen
signaalien vastaanottoalue
: mengT Vastaanottaa kaukosédédtimen
e Virransyotto signaaleja.
Kytketddn virtajohtoon.
e Kaiutin
e Takapuolen saatéjalka
e Monitorin lahto-liitantaportti
@ sivu 65
Siirtdd projisoitavat tietokoneen analogiset RGB-
signaalit al RGB videosignaalit Tictokone 1- o RS-232C-liitantaportti @ sivu 70 o USB-liitintaportti @ sivu 23, 69
iitdntdporttiin kytketystd signaalildhteestd
ulkoiseen monitoriin. T4td ominaisuutta ei voida Kytkee projektorin tietokoneeseen RS-232C- Liittd4 projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla
kayttdd videolaitteistolta tuleville signaaleille. kaapelilla. Tdmi portti on tarkoitettu kéytettdessd langattoman hiiren toimintoa.
e Audiolahté-liitantaportti huoltotarkastuksille, eiki sité tarvita Tietokoneelta tulevia kuvia ei voida projisoida
normaalikidytossi. projektorilla, jos tietokoneliitinta tehdaan USB-
Tatd kéytetddn audiosignaalien siirtdmiseen kaapelilla.
valittuun liitdntéporttiin yhdistetyisti laitteista
ulkoisiin kaiuttimiin.




Osien nimet ja toiminnot 10

Pohjassa

¢ Jalan saatovipu e Etupuolen saatéjalka

e Linssisuojuksen kiinnityslenkin tuki

Poista tdmi, kun ripustat projektorin kattoon.

¢ [Imanottoaukko
@ sivu 56

Puhdista ilmanottoaukko
sadnnollisin viliajoin.

M

¢ limansuodatin (ilmanottoaukko)
@ sivu 56, 62

Tdma estdd polyn ja muiden ulkoisten
hiukkasten péédsyn projektorin sisille
ilmanoton mukana. Se on puhdistettava ja
tarvittaessa vaihdettava siddnnollisesti.

¢ Kiinnityskohdat ripustusta varten (3 kohtaa) @ sivu 55, 66

Kiinnitd lisdvarusteena saatava kattoripustin tdhin, kun ripustat projektorin kattoon.



Osien nimet ja toiminnot 11

Kaukosaadin

Seuraavassa on selitetty EMP-82/62 -kaukosaatimen kuvassa nikyvét toiminnot.
Kun % asetetaan painikekuvakkeen tai painikkeen péille, niyttoon tulee painikkeen toiminnon selitys.

e [Page down] (Sivu alas) - ja [Page up]
(Sivu ylos) -painikkeet @ sivu 24

¢ [E-Zoom]-painike (&) (©) @ sivu 22

¢ [Enter]-painike @ sivu 24, 31

¢ [Esc]-painike @ sivu 24, 31

¢ [Pointer] (Osoitin) -painike @ sivu 21

¢ [A/V Mute] (A/V-mykistys) -painike @ sivu 20

e [Computer] (Tietokone) -painike (vain mallissa
EMP-X3) @ sivu 18

e [Computeri] (Tietokone1) -painike (vain mallissa
EMP-82/62) @& sivu 18

e [Computer2] (Tietokone2) -painike (vain mallissa
EMP-82/62) @ sivu 18

¢ [S-Video]-painike @ sivu 18

¢ [Video]-painikkeet @ sivu 18

¢ [Auto] (Autom.) -painike @ sivu 13

Pointer' A/V Mute Freeze
7 ' 8 ' 9 Num
Moge Menu
6
Resize Help
3 ?
C)I(=) ()

Volume

vy

e Remote control light-emitting area
(Kaukosaatimen signaalien lahetysalue)

¢ [Power] (Virta) -painike

e [©]-painikkeet @ sivu 24, 31

¢ [Freeze] (Pysaytys) -painike @ sivu 20

¢ [Num] -painike @ sivu 26

¢ [Color Mode] (Varitila) -painike @ sivu 15

¢ [Menu] (Valikko) -painike @ sivu 31

¢ [Resize] (Muuta koko) -painike @ sivu 21

¢ [Help] (Ohje) -painike @ sivu 41

e [Volume] (Adnenvoimakkuus) -painikkeet
@ sivu 17

¢ [Search] (Haku) -painike @ sivu 18

e Numeronappaimet @ sivu 26



Kuvan saataminen ja muuttaminen

Tama luku selvittda, miten kuvan laatua, adnenvoimakkuutta, varitilaa ym. voi muuttaa ja miten itse kuvaa voi muuttaa.

Kuvan laadun saataminen......ccocvcveeevevevevenrnnnnnes 13  Aanenvoimakkuuden SAAtAmMiNen ........cceccveeuns 17
* Tietokonekuvien ja RGB-videokuvien saitiminen......... 13 Projisoidun kuvan muuttaminen
e AutomaattiSet aSEtUKSEL .....uneeeeeeeeeeeee e e eeeeeeeeeeeeeeee. 13 (Iéihdehaku) 18
. et 1T O | ) T ——— e
.geuf;nngn saat.am{n"e.r‘l ) 12 * Tulosignaalien automaattinen tunnistaminen ja
ynkronisoinnin SAAtAMINEN.........ccccveeriereieeerieseieeeeerieeeeene e projisoidun kuvan muuttaminen niiden
mukaiseksi (Source Search) (Iihdehaku).......cccceeeecveeenee. 18

* Projisointilaadun valitseminen
(Color Mode) (VAritila) .....cccceeeeecccsssssnseeccsssssssssccssssssssssces 15 « Suorat asetusmuutokset KAUKOSEAtMESE w..ovnomnonnonnons



Kuvan laadun saataminen 13

Tietokonekuvien ja RGB-videokuvien saataminen J Seurannan saitaminen
. Jos projisoiduissa tietokone- tai RGB-

. Automaattiset asetukset videIZ)kljlvissa nikyy pystysuoria raitoja, eivatkd
Automaattiset asetukset tunnistavat tietokoneelta tulevat analogiset RGB- automaattiset asetukset pysty korjaamaan téti,
signaalit ja sddtdvit ne automaattisesti parhaan mahdollisen kuvanlaadun manuaalinen Seuranta®-sdit6 on suoritettava
varmistamiseksi. seuraavasti:

Automaattiset asetukset merkitsevit seuraavien kolmen kohteen
sdtamisti: MENETTELYTAPA

Seuranta®, Paikka ja Synkronointi”.

) Valitse maaritysvalikosta ”Signal” (Signaali) -

Kun Automaattiset asetukset-arvoksi Signaali-valikossa on valittu ”Off”, “Trackin g9” (Seuranta)

automaattisia asetuksia ei suoriteta. Jos haluat tehdd ndmé asetukset
samalla kun projektori esittdd tietokone- tat RGB-videokuvaa, paina
kaukosddtimen [Auto] (Autom.) -painiketta tai tietokoneen ohjauspaneelin
[Enter]-painiketta.

@ sivu 31

Tarkista kuvaruudun alaosasta kédytettivissd olevat painikkeet ja
i n L i _ e i nithin liittyvit toiminnot.

Kaukos&éadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla o
svideo VI Resive  He Kaukosaéadinté kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalléa

m A/VMute Freeze
(o) (wn]
om rode

Video

Search

Volume

" Vihje: eJos painat kaukosiitimen [Auto] (Autom.) -painiketta

tai tietokoneen ohjauspaneelin [ Enter|-painiketta Tnage

samalla kun suoritat muita toimintoja, kuten Sgnal Wi

osasuurennosta tai kuvanpysdytystd, ndmd toiminnot PO |

keskeytetdiin ja automaattiset asetukset kdynnistyvdit. Computer Input
o Joskus signaalien automaattiasetukset voivat olla Extended e

virheellisid. Téihdn voi olla syynd tietokoneen tai Info

syotetyn RGB-videosignaalin tyyppi. Kiyti sellaisessa Reset

tapauksessa mdidritysvalikon komentoja seurannan ja

synkronisoinnin manuaaliseen sddtdmiseen. ]
& sivu 14 ([Esc]:Return [#]1:Select [Enter]:Enter [Henul :Exit |




Kuvan laadun saataminen

14

Poista pystysuorat raidat kuvasta seurantaa M Synkronisoinnin saatiaminen
saatamalla. Jos projisoiduissa tietokone- tai RGB-

(Siml] videokuvissa nikyy vilkettd, sumeutta tai muita

Tracking 1210 ‘ hiirioitd, eivatkd automaattiset asetukset pysty

_ _ korjaamaan tdtd, manuaalinen Synkronointi”-
(_TEsc]:Return [#]1:Select [¢]:Adjust [Wenul:Exit | T ] X
e saato on suoritettava seuraavasti: N
Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

MENETTELYTAPA

) Valitse maaritysvalikosta ”Signal” (Signaali) — ”’Sync.”
" (Synkronisointi).

Katso tarkempia tietoja kohdasta "Maééritysvalikon kaytto”.

@ sivu 31
Seurannan arvo kasvaa tai vihenee joka kerta, kun painat Tarkista kuvaruudun alaosasta kiytettivissd olevat painikkeet ja
painiketta. niihin liittyvit toiminnot.
Kaukosaadinté kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

Painamalla [Menu] (Valikko) -painiketta voit sulkea

m A/NMute  Freeze
maaritysvalikon. @

" Vihje: Jatkuvan seurantasiidon aikana kuva vilkkuu, mutta
tdmd on normaalia.

Image
. Auto Setup
Signal Tracking
—— g.Sync.
Settings Position
Computer Input
Fxtended Reset

Info

Reset

(" TEsc]:Return [#]:Select [Enter]:Enter [Menu]:Exit |




Kuvan laadun saataminen

Saada synkronisointia, kunnes vaakasuorat hairiot
katoavat kuvasta.

[Signall
sync. 13

[ [Esc]:Return [¥]:Select [¢]:Adjust [Henu] :Exit |

Kaukoséadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

6 &

Synkronisoinnin arvo kasvaa tai vihenee joka kerta, kun painat
painiketta.

Painamalla [Menu] (Valikko) -painiketta voit sulkea
maaritysvalikon.

" Vihje: eJos seuranta” on sditimdittd kun ryhdyt sidtimddin
synkronisointia, et vilttimdttd saa parhaita tuloksia.
Seurannan virheellinen sddto ei valttdmdttd ndy
kaikentyyppisissd kuvissa. Paljon viivoja ja varjostusta
sisdltdvissd kuvissa virheellinen seurantasddito ndikyy
yleensdi paremmin, joten tarkista ensin seuranta.

o Virindd ja sameutta voi ilmetd myos silloin, kun

kirkkaus-, kontrasti”-, terdvyys-, kuvansuurennos- ja
trapetsikorjausasetukset on tehty.

15

Projisointilaadun valitseminen
(Color Mode) (Varitila)

Seuraavat seitsemén valmiiksi asetettua véritilaa ovat valittavissa
projisoitavien kuvien luonteen mukaan. Projisoitaville kuville sopivan
viritilan valinnalla pdistddn helposti parhaaseen mahdolliseen
kuvanlaatuun. Kuvien kirkkaus vaihtelee valitun véritilan mukaan.

Tila Sovellus

Valokuva (Kun projektorille syotetidin tietokone- ja RGB-videokuvaa)
Kuvat ovat eloisia ja niissd on voimakkaita kontrasteja. [hanteellinen
tapa projisoida pysihtyneitd kuvia, kuten valokuvia, valoisassa
tilassa.

Urheiluks. (Kun projektorille sydtetdéin komponenttivideo-, S-video- tai
komposiittivideokuvaa)

Kuvat ovat eloisia ja vauhdikkaita. IThanteellinen tapa projisoida
esim. televisio-ohjelmia valoisassa tilassa.

Presentation | Ihanteellinen tapa ndyttidi diaesitystyyppistd materiaalia valoisassa
(Diaesitys) tilassa.

Teatteri Savyttdd kuvat luonnollisesti. Ihanteellinen tapa katsella elokuvia
pimeissi huoneessa.

Peli Soveltuu parhaiten tummuusasteiden korostamiseen. Ihanteellinen
pelattaessa videopelejd valoisassa huoneessa

sRGB” Paras vaihtoehto sSRGB-viristandardia noudattaville kuville

Liitutaulu Jos projisoit kuvia vihreille liitutaululle, tilld asetuksella saat niisti

oikeanvirisid aivan kuin valkokankaalla.




Kuvan laadun saataminen

MENETTELYTAPA
Kaukosaadin

A/VMule Freeze

(o] (wn)
Color
Mode

Viriasetus vaihtuu joka kerta painiketta painaessasi seuraavan
jarjestyksen mukaan:

Kulloinenkin voimassa oleva asetus nikyy ndyton oikeassa
ylikulmassa aina kun véritilaa vaihdetaan. Kun viritilan nimi
ndytetddn, se ei vaihdu seuraavaan ennen kuin painat painiketta
uudestaan.

C Photo or Sports — Presentation — Theatre D

Blackboard <«— sRGB <+— Game

]

" Vihje: Voit kiiyttii viritilan asettamiseen myos *Viritila”-
komentoa valikosta ”’Kuva”. & sivu 32
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Aianenvoimakkuuden saatiminen

Projektorin sisédisen kaiuttimen dénenvoimakkuutta voidaan sdétid seuraavasti:

MENETTELYTAPA

Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

S-Video  Video Resize Help

Auto Search
) )

§—/J

Ainenvoimakkuus kasvaa painettaessa painiketta [<)]-puolelle ja
vihenee painettaessa siti [<p]-puolelle.

Kun ddnenvoimakkuuden séito on kidynnissd, kankaalla nikyy
ddnenvoimakkuusasteikko.

& Vihje: eJos kankaalla niikyvii asteikko lakkaa muuttumasta
kun ddnenvoimakkuutta sdddetddn, se tarkoittaa, etti
ddnenvoimakkuuden yli- tai alaraja on saavutettu.

*Voit kiiyttdd ddnenvoimakkuuden sddtimiseen myos
mddritysvalikkoa. @& sivu 35

17
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Projisoidun kuvan muuttaminen (lahdehaku)

Tulosignaalien automaattinen tunnistaminen ja

projisoidun kuvan muuttaminen niiden mukaiseksi " Vihje: eKun videolaite on kytketty, aloita esitys.
(Source Search) (lahdehaku) *Seuraavanlainen néytto tulee nékyviin, kun

Projektoriin kytketyn laitteen ldhettdmi kuvasignaali tunnistetaan ja hetkelld projisoitu kuvamateriaali tai kun mitddn
kuvasignaaleja ei vastaanoteta. Tiistd ndytostd voit

suojataan automaattisesti.
valita kuvasignaalin lihteen.

Tietokone S-video Video
- [Source Search]
I Ohita f"’ Signal Status
B i1»’ “ (= Computer of f
- — kl / f =— $-Viden off
L
-Input an inage signal.
-Press [[3] to select the source.

([#1:Select [Enter]:Enter [Escl:Exit )

EMP-X3 -mallia kdytettdessa

EMP-X3 -mallia kaytettdesséa

MENETTELYTAPA
Suorita lahdehaku. Suorat asetusmuutokset kaukosaatimesta
Kaukosaadintd kayttamalla Ohjauspaneelia kaytiamailia Voit valita signaalildhteend toimivan laitteen my0ds kaukosdéatimelld.
) Kaukosaadin
<) Power Source Search A/V wte Frooe
e Vaihtaa nayttdkuvaksi . (3) (o) (wm)
ON = tietokoneliitann&sta —{] i
W/ # gmz tulevan kuvan. — & RE]
N Vaihtaa nayttékuvaksi _—T] —_| | Vaihtaa nayttokuvaksi
S-videoliitinnasta OO @) sttt
tulevan kuvan. tulevan kuvan.

Haettu lahde naytetaan, sen jalkeen kuva
projisoidaan kankaalle.

Kun projektoriin on liitetty kaksi tai useampia lisdlaitteita,
paina [Source Search]-painiketta niin kauan, ettd kohdekuva

esitetdan.




Hyodylliset toiminnot
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Projisointia parantavat toiminnot

Kuva- ja aaniesityksen keskeyttaminen (A/V Mute)

Voit kdyttdd titd esimerkiksi silloin, kun haluat keskeyttii esityksen
hetkeksi ja kiinnittdd yleison huomion siihen, mitéd olet sanomassa.
Toiminto on kitevd myos silloin, kun niytit esitysti tietokoneelta, etkd
halua néyttdd turhia yksityiskohtia, kuten eri tiedostojen valintaa.

=)

MENETTELYTAPA

Kaukosaadin

A/VMu(e Freeze
)

ccccc

Resize Help

<)

Volume )

Voit ottaa timén toiminnon kadyttoon ja pois kidytostd painamalla
[A/V Mute] (A/V-mykistys) -painiketta.

20

Kuvan pysayttaminen (Freeze)

Léahdekuvan projisointia jatketaan, vaikka ndyttd on muuttumaton.
Voit edelleenkin suorittaa ylldpitotoimia, kuten siirtdd tiedostoja, luomatta
niistd projisoituja kuvia.

MENETTELYTAPA

Kaukosaadin

A/VMule Freeze

(2] (wn)
d I

o

) (@

Volume )

Voit ottaa timén toiminnon kédyttoon ja pois kdytostd painamalla [Freeze]
(Pysdytys) -painiketta.

" Vihje: eJos kiiytit titi toimintoa liikkuvan kuvan esittimiseen,
kuvien ja ddnen toistaminen jatkuu lihdeyksikossd,
etkd voi palata kohtaan, jossa esitys oli kun A/V-
mykistystoiminto otettiin kdyttoon.

*A/V-mykistyksen aikana ndytoksi voidaan valita musta
tai sininen vdri tai logokuvio valitsemalla
kokoonpanovalikosta ’Extended” (Lisdasetukset) -
”Display” (Ndytto) - ’A/V Mute” (A/V-mykistys).

" Vihje: eAdni ei lakkaa kuulumasta.

®Vaikka ndyttokuva on muuttumaton, kuvalihde jatkaa
esittamistd, eikd esittdmistd voida jatkaa siitd kohdasta,
Jjohon jddtiin ndyttod pysdytettiessd.

o[Freeze] (Pysdytys) -painiketta painamalla tyhjenndit
myos kokoonpanovalikon ndytot ja ohjesanomat.

* Kuvan pysdytystoimintoa voidaan kdyttdd silloinkin
kun osasuurennostoiminto on kdytossd.




Projisointia parantavat toiminnot 21

Kuvasuhteen muuttaminen (Resizing) Osoittimen nayttaminen (Pointer)

Télld toiminnolla kuvien kuvasuhde® muuttuu 4:3:sta 16:9:een, kun
esitetddn komponenttivideo”, S-video”- tai komposiittivideo™-kuvia.
Kuvia, jotka on tallennettu digitaalisena videona tai DVD-levyille, voidaan
katsella 16:9-laajakangasmuodossa.

A=
MENETTELYTAPA

Kun Litistystila® -kuvat Kun litistyskuvat esitetdan
esitetdan 4:3-suhteessa 16:9-suhteessa
Nayta osoitin.
MENETTELYTAPA Kaukosaadin
Kaukos&éadin @ )
G S &
Comp Mo@dc Menu C]
Help \ C Volume /
Osoitin tulee ndyttoon tai poistuu ndytostd joka kerta, kun
painat painiketta.
\ J

Naytto muuttuu joka kerta, kun painat painiketta.

& Vihje: Voit kiiyttdid timdn sdddon tekemiseen myos ’Muuta
koko”-komentoa valikosta ’Signaali”.




Projisointia parantavat toiminnot

Siirrd osoitinkuvaketta. Kuvan osasuurennos (E-Zoom)

Kaukosaadin Tisti on apua, kun haluat tarkastella kuvien yksityiskohtia, esimerkiksi
o kiiyrien ja taulukoiden osia.

>

NEUARSnac
EIFSS SRS M

Osoitinkuvake

MENETTELYTAPA

" Vihje: Kayttimdlli ”Hiiriosoittimen muoto”-komentoa
»Asetukset’’-valikossa voit valita osoittimen muodoksi
yhden kolmesta erilaisesta.

@ sivu 35

Kaynnista osasuurennostoiminto.

Kaukosaadin

Power




Projisointia parantavat toiminnot 23

} Siirra ristikko laajennettavan tai pienennettavan Hiiriosoittimen kayttaminen kaukosaatimella
kuvan alueelle. (langaton hiiri)

Kaukosaadin

Jos tietokoneen USB-péiteliitéintd ja timén projektorin takaosassa oleva

= USB-liténtéd yhdistetdédn alan litkkeistéd saatavalla USB A-B —kaapelilla*,
L § 1 y .l voit kdyttdd tietokoneen kaukosédddintéd langattomana hiirend ja ohjata silld
< - tietokoneen hiiriosoitinta.
¢ ‘ *EMP-82/62 sisiltda USB-kaapelin vakiovarusteena.
Tietokone
RistiT(ko Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Macintosh (OS 8.6-9.2/10.0-10.4)

Laajenna.

Kaukosaadin

Voit pienentédd laajennettua kuvaa painamalla [-]-painiketta.
Paina [Esc]-painiketta, kun haluat peruuttaa osasuurennoksen.

" Vihje: eSuurennossuhde niikyy kankaalla.
*Voit vierittid ndyttod kankaalla kallistamalla
[ © ]-painiketta.
® Valittu alue voidaan suurentaa 1-4-kertaiseksi.
Sddtoasteita on 25.

USB-kaapeli




Projisointia parantavat toiminnot

" Vihje: eUSB-kaapeli voidaan kytkei tietokoneeseen vain, jos
siind on USB-vakioliitintd. Jos tietokone kayttad
Windowsia, siind on oltava asennettuna tiydellinen
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP
Professional -kdyttojdrjestelmd. Jos tietokone kayttdd
Windowsin vanhemmasta versiosta pdivitettyd 98/2000/
Me/XP/Home Edition/XP Professional -
kdyttojdrjestelmdd, moitteetonta toimintakykyd ei voida
taata.

e Erdissd Windows- ja Macintosh-
kdyttojdrjestelmdversioissa ei ehkd ole mahdollista
kdyttdd hiiritoimintoa.

e Erdiitdi tietokoneen asetuksia voidaan muuttaa, jotta
hiiritoimintoa voitaisiin kdyttdd. Katso tarkempia
tietoja tietokoneen kdyttoohjeista.

24

Kun yhteys on luotu, hiiriosoitinta voidaan ohjata seuraavasti.

t
P/
-
N
v
?
X P
- -
I°4

\/

1. Pidé& [Enter]-painiketta painettuna
ja kallista ja veda [© ]-painiketta.

2. Vapauta [Enter]-painike, kun
haluat pyséhtya haluttuun kohtaan.

£

Napsautus Napsautus

ykkospainikkeella  kakkospainikkeella

Kaksoisnapsautus: Paina kaksi
nopeaa perakkaista kertaa.

e

Tasta on apua, kun haluat
nayttaa PowerPoint-esityksen
edellisen tai seuraavan kuvan.

Edelliseen kuvaan

Seuraavaan kuvaan




Projisointia parantavat toiminnot

" Vihje: eJos hiiripainikkeiden asetukset on kiiiinnetty
tietokoneessa pdinvastaisiksi, myos kauko-
ohjauspainikkeiden toiminta kddntyy pdinvastaiseksi.

¢ Langattoman hiiren toimintoa ei voida kayttdd silloin,
kun jokin seuraavista toiminnoista on kaytossd.
- Kun ndytossd on mddritysvalikko
+ Kun ndytossd on ohjevalikko
- Kun osasuurennostoiminto on kdytossd
- Kun kayttdjin logon sieppaus on kdynnissd
- Osoitintoiminto
- Adnenvoimakkuutta sididettiessi

25



Turvallisuustoiminnot

Varkauden esto (salasanasuojaus)

Kun salasanasuojaus on kéytossi, salasanaa tietiméttoméit henkilot eivét
voi kayttdd projektoria kuvien esittdmiseen, jos virta on ollut katkaistuna
sen jalkeen, kun salasana on viimeksi syotetty oikein. Télloin ei mydskiin
voida vaihtaa kankaalla taustana niakyvii kiyttdjén logoa toisenlaiseksi.
Tdmi on tehokas tapa torjua varkauksia. Ostohetkelld salasanasuojaus

ei ole kaytossa.

I Kun salasanasuojaus on kaytossa

B Kun "Suojaus kaynnistettdessa” on kaytdssa (On)

Kun virta kytketddn pédille ensimmadisen kerran sen jilkeen, kun
projektorin virtajohto on kytketty pistorasiaan tai kun suoritetaan suora
virrankytkentd (Direct Power On), ndyttoon tulee seuraava salasanan
syottoikkuna.

Kaukosaadin

" A/VMuIe Freeze
[ Passwnrd] @

Enter the password. Comp Mode

—_— @ E &

S-Video  Video Resize Help

Pida

See your documentation for more infarmation. - - - - .
Auto Search pal nett u na
o))
[T0-0TzEnter ] \_ Volume
—_————————

Numeronéppéimet
Pidd [Num]-painiketta alhaalla ja sy6td samalla ndppdimiston
numerondppdimistd salasana. Jos salasana on sydtetty oikein, esitys
kdynnistyy.

26

Jos jétit virtajohdon kiinni pistorasiaan ja kytket projektoriin virran, kun se
on valmiustilassa, esitys kdynnistyy ilman salasanan syottoikkunan
ndyttod. Salasanan syottoikkuna ndytetdédn vain silloin, kun virta kytketddn
ensimmiisen kerran sen jidlkeen, kun virtajohto on ollut irrotettuna.

Jos suora virrankytkenti (Direct Power On) on asennossa ”On” ja kaytit
padkatkaisinta tms. virran keskushallintalaitetta, salasanan syottdikkuna
nikyy kytkettdessi projektoriin virtaa ensimmadisen kerran sen jalkeen, kun
syottdjannite on palautettu padkatkaisimesta.

& Vihje: e*Josvddra salasana syotetidn kolme kertaa perdikkdin,
ndyttoon tulee noin viideksi minuutiksi ilmoitus
”Projektori lukitaan. Sitten projektori siirtyy
valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta,
kiinnitd se uudelleen ja kytke projektoriin taas virta.
Niyttoon tulee ikkuna, joka kehottaa sinua syottimddin
salasanan. Syoti tilloin oikea salasana.

Jos satut unohtamaan salasanan, merkitse muistiin
numero ’Request Code: xxxxx”’, joka tulee salasanan
syottoikkunaan. Ota sitten yhteytti myyjddn tai
lahimpadn osoitteeseen, joka loytyy ”’Kansainviliset
takuuehdot” -otsikon alta Turvaohjeet/
Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.

o Jos toistat ylli kuvatun menettelyn ja syotit vidrdn
salasanan kolmekymmentd kertaa, projektori ei
hyvdiksy endd salasanoja, ja ndyttéon tulee seuraava
ilmoitus:

”Projektori lukitaan. Ota yhteyttd lihimpddn
osoitteeseen, joka loytyy ”Kansainvdliset takuuehdot” -
otsikon alta Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset
takuuehdot -vihkosesta.”



Turvallisuustoiminnot

B Kun salasana-ajastin (Password Timer) on kytketty (On-asento) ja
ajastin (Timer) on kaytdsséa

Salasanan syottdikkunaa ei ndytetd virtaa kytkettdessd, vaan vasta kun
virran kytkemisestd on kulunut sdddetty méddrdaika. Kun méirdaika on
kulunut, salasanan syottoikkuna tulee ndyttdon aina, kun virta kytketéin.
Tdssd mainittu médrdaika on projektorin lampun kokonaispalamisaika
alkaen siitd hetkesti, kun projektorin valikko suljetaan.

Jos salasanan ajastin (Password Timer) on Off-asennossa, salasanan
syottdikkuna tulee ndyttoon joka kerta, kun pistoke kytketédin pistorasiaan
sen jilkeen, kun se on ollut irrotettuna. Jos projektorissa on virta, kun se on
valmiustilassa, salasanan syottoikkuna ei tule ndyttoon.

B Kun "Kayttajan logon suojaus” on kaynnissa (On)

Jos yritetdédn suorittaa jokin seuraavista kdyttdjan logoon liittyvista

toimista, ndyttoon tulee viesti eikd asetusta voida muuttaa. Jos haluat

muuttaa asetusta, kiddnni ensin "Kéyttdjan logon suojaus” asentoon ~Off”.

@ sivu 28

* Kéyttdjan logon sieppaus

* Kun “Lisdasetukset” - "Niytto” - "Niyttotausta” -valikko tai "Extended”
- "Display” - ”A/V Mute” ("Lisdasetukset — Nayttd6 — A/V -myKkistys) -
valikko vaihdetaan asetuksesta "Logo” asetukseen "Musta” tai ’Sininen”
tai asetuksesta "Musta” tai ”Sininen” asetukseen “Logo”.

* Kun “Lisdasetukset” — "Naytto”
(’On” tai ”Off”’) muutetaan.

— ”Kéynnistysndyttd” -valikon asetusta

I Salasanasuojauksen asettaminen
Aseta salasanasuojaus seuraavasti:

MENETTELYTAPA

i

) Pida [Freeze] (Pysaytys) -painiketta alhaalla noin
™ 5 sekuntia.
’Salasanasuojaus” -valikko tulee esiin.

Kaukosaadin

A/VMu(e Freeze
(2] (wn

[Passward Protect]

mer
Help Time-elapsed

| oqo Protect orf
Search
CJ <)

Volume )

[ T#1:5elect [Eater]:Enter [Henul:Exit |

" Vihje: *Jos salasanasuojaus on jo kiytossd, ndyttoon tulee
”Salasana”.
Jos salasana on syotetty oikein, néiyttoon tulee
”Salasanasuojaus’ -valikko. @ ’Kun salasanasuojaus
on kdytossa” sivu 26

¢ Jos salasanasuojaus on asennossa ’On”, kiinnitd

projektorin sopivaan kohtaan varusteisiin kuuluva
Password Protect -tarra varoitukseksi varkaille.

Kytke ”Suojaus kaynnistettaessa” paalle.

(1) Valitse ”Suojaus kdynnistettdessd” ja paina sitten [Enter]-
painiketta.

(2) Valitse ”On” ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(3) Paina [Esc]-painiketta.

27




Turvallisuustoiminnot

(1)

(2)
(3)
4)
&)

(1)

(2)
3)

Kytke salasana-ajastin (Password Timer) paalle.
Jollet kéyti titd asetusta, siirry kohtaan 4.

Valitse "Password Timer” (Salasana-ajastin) ja paina sitten
[Enter]-painiketta.

Valitse ”On” ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta.

Valitse "Timer” (Ajastin) ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Pidd painettuna [Num]-painiketta, syotd ndppédimiston
numerondppdimilld aika-asetus vililtd 1 ja 9999 tuntia ja
paina sitten [Enter].

Jos syotit erehdyksessd véddrin ajan, paina [Esc]-painiketta
ja syotd aika uudestaan.

Kun olet tehnyt salasanasuojausvalikossa kaikki tarvittavat
asetukset, sdfdetty odotusaika alkaa kulua.

Kytke kayttajan logon suojaus (User’s Logo Project)

Valitse ”User’s Logo Protect” (Kiyttdjan logon suojaus) ja
paina sitten [Enter]-painiketta.

Valitse ”On” ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta.

28

Syota salasana.

(1) Kun haluat maarittad salasanan, valitse ”Password”
(Salasana) ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2) Naiyttoon tulee viesti "Change the password?” (”Vaihda
salasana?”). Valitse tdlloin ”Yes” ("Kylld”) ja paina
[Enter]-painiketta. Salasanan oletusasetus on ”0000”,
mutta kayttdjdn on vaihdettava se mieleisekseen. Jos
valitset vaihtoehdon ”No” (”Ei”), ndyttod palaa kohdan 1
mukaiseksi.

(3) Pidd [Num]-painiketta alhaalla ja syotd samalla
nidppdimiston numerondppdimistd 4-numeroinen luku.
Syoéttimaisi numerot nikyvit muodossa ”* * * *” Kun
nelja numeroa on syotetty, vahvistusndytto tulee nakyviin.

(4) Syotéd salasana uudelleen.

Nayttoon tulee viesti “The new password is stored.” ("Uusi
salasana on tallennettu”.) Jos syotit salasanan
virheellisesti, sinua kehotetaan syottimién se uudelleen.
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Aseta asentoon ’On”.

. ' o o ”On”’-asennossa voidaan ohjauspaneelin painikkeista kdyttdi
Tamai lukitsee projektorin ohjauspaneelin painikkeet. ainoastaan [Power] (”Virta”) -painiketta.
Tdmai toiminto on kitevd esimerkiksi ndytosten aikana, kun tarvitaan

Kayttopainikkeen lukitustoiminto

ainoastaan projisointia kaikki painikkeet lukittuina, tai vaikka kouluissa, [Operation Lock] Return
. o . .o . .o . o . . ssse eese
kun on syytéd rajoittaa kiytossi olevien painikkeiden mééraa. e
MENETTELYTAPA ("[Esc]:Return [#]:Select [Enter]:Set [Henu] : Exit j
Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla
Valitse maaritysvalikosta ”Settings” (Asetukset) — | —
”’Operation Lock” (Kayttdlukko).
Katso tarkempia tietoja kohdasta "Maidritysvalikon kaytto”. <
(t SiVu 31 Enter Esc
Tarkista kuvaruudun alaosasta kdytettdvissi olevat painikkeet ja ) dJ
niihin liittyvit toiminnot. © @
Kaukosaadinta kayttamalla ~ Ohjauspaneelia kayttamalla

A/VMute Freeze
o)

Kun vahvistusviesti tulee nayttoon, valitse ”Yes”
(”Kylla”).
Ohjauspaneelin painikkeet lukitaan valitun asetuksen mukaan.

Video

Search

" Vihje: Projektorin ohjauspaneelin lukitus voidaan poistaa
kdytostd kahdella tavalla.

Image Return

Keyst 1] oo Lee . o
Signal luck o * Jos kdytiit kauko-ohjausta, muuta ’Settings
5 ointer ape ointer » ), 9 20 - »
Settings Brightness Contral  High (Asetukset)” — ”’Operation Lock (Kdyttolukko)
b olune 10 32 o2
Extended Reset asentoon O.ff .

®Kun pidiit projektorin [Enter]-painiketta painettuna
Jatkuvasti 7 sekunnin ajan, saat ndyttoon ilmoituksen ja
lukitus poistuu.

Info

Reset

("[Escl:Return [#]:Select [Enter]:Enter [Henul:Exit )




Maaritysvalikko

Tassa luvussa selvitetadn maaritysvalikon asetusten kaytto ja sen toiminnot.

Maaritysvalikon kaytto ......cccccccovimmmmmeniiiinnnecnnnn, 31
Luettelo toiminnoista .........ccccovceeiimireccieeeeeee, 32
¢ PKuva”-ValIKKO....ccoveeeeeeeerssssnnnsssnneecccssssansseccsssssssssccssssnnns 32
* ’Signaali”-ValIKKO ...ccceeeenrescsncnicssnnccssnnessnsessnsecsnsessassesens 33
* ? ASEtUKSet”’-ValIKKO ...ccccerrrnenncssnneeecccssssnnneecccsssnsassecsssnnans 35
o VLisdasetukset”-ValiKKoO.......ccceeveeeeeececssssneeecccssssnnesncccsssnnnns 36
* ’Tiet0ja’”-ValIKKO....ccocrerenrcsssnsnicssanccssnsessassessnsscsnsessassosens 38

¢ ’Palautus’ - VALIKKO ceeeeeeeeeeeeeereeeeeereneneeeceseeeeeseeeeeeeccssssssesenee 39



Maaritysvalikon kaytto

Valitseminen
paavalikosta

Paavalikko

Return
Lolor Hude Fresentation
I ]
L}
Hed ium

Enter Enter

[[®]:5elect [Enter]:Enter

[Henu]:Exit

Valitseminen
alivalikosta

Painter 1
High
L]

[ [Ese]:Return [®]:5eTect [Enter]=Enter

[Henu] :Exit

Return

0 ﬁ

on
Fainter 1
SHigh

[ [Ese]:Return [®]:5eTect [Enter]=Enter

[Henu] :Exit

Enter enter

Esc  Esc

O O

Enter pnter

Esc  Esc

OO

Valitun kohteen
muuttaminen

___Return

[[Fsel:Return [®]:5elect [o]:adjust

<« (J D

[Briahtness Contral] Return

[[Fsc]:Return [@]:Select [Enter]:5et [henu]zExit

Return

[Briahtness Contral]

IHigh
(low G

(" [FsEI:Return [@1:561eCT [EnterI=set [CINEC

@O

Kaytettavat painikkeet
Ohjauspaneelia kayttamalla

Kaukosaadinta kayttamalla

Power
>
Enter Esc
(0 Y I
6 8

Muutettavan asetuksen valitseminen
Enter gnter

[Briahtness Contral] Return

iHigh
Olow €

["[Fsc]Return [@]:Select [Enter]:Set [henu]zExit

31



Luettelo toiminnoista

”’Kuva”-valikko

Saddettdvit kohteet vaihtelevat projisoitavan signaalilihteen mukaan. Asetusarvot tallennetaan jokaiselle kuvalihteelle erikseen.

Tietokone/RGB-video Komponenttivideo”/ Komposiittivideo”/ S-video
Image Return Image
—————" (olor Hode Presentation ——————" Color Hode
Signal Brightness Signal Brightness
Contrast Contrast
Settings Sharpness Settings Color Saturation
Color Temp. Tint
Extended Color Adjustment Extended Sharpness
Reset Color Temp.
Info Info Color Adjustment

Reset

Reset

Reset

[ [#]1:Select [Enter]:Enter

[Henul:Exit | (([#1:Select [Enter]:Enter [Henul:Exit |

Kuvakaappaus EMP-X3:sta Kuvakaappaus EMP-X3:sta

Alivalikko Toiminto

32

Viritila Valitse ympiristoon sopiva kuvanlaatuasetus. @ sivu 15

Kirkkaus Saatdad kuvan kirkkauden.

Kontrasti» Séadtelee valon ja varjon eroa kuvissa.

Virikylldisyys |Sééatelee kuvien vérinvoimakkuutta.

Virisdvy (Sadtd on mahdollinen vain vastaanotettaecssa komponenttivideo- tai NTSC-signaaleja.) Sditdd kuvan virisdvyn.
Terdvyys Sditelee kuvan terdvyytta.

Virin lampo»
(vain EMP-X3)

(Tatd kohdetta ei voi valita, jos ”sRGB»” on valittu ”Viritila”-asetukseksi ”"Kuva-valikosta.)

Virin sdato

Sédidtelee punaisen, vihredn ja sinisen suhteellista voimakkuutta kuvassa.

Abs. Color Temp. (Vérin 1ampd): Kuvien yleissdvyid voidaan s#itdd. Savylle on 10 sdidtoastetta vililla 5000 K ja 10000 K.
(vain EMP-82/62)

Punainen: Siitelee punaisen komponentin vérikylldisyytti.
Vihre&: Siitelee vihredn komponentin virikylldisyytta.

Sininen: Sditelee sinisen komponentin vérikylldisyytta.
(Tata kohdetta ei voi valita, jos "sRGB»” on valittu ”Viritila”-asetukseksi ”Kuva”-valikosta.)

Palautus

Palauttaa kaikki ”Kuva”-valikkotoimintojen sddtdasetukset oletusarvoihinsa.
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. "Reset All (Palauta kaikki)”. @ sivu 39
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’Signaali”’-valikko

33

Sdddettavit kohteet vaihtelevat projisoitavan signaalildhteen mukaan. Asetusarvot tallennetaan jokaiselle kuvalédhteelle erikseen.

Tietokone/RGB-video

Komponenttivideo” Komposiittivideo”/ S-video”

[mage Return Inage Return Image
. Auto Setup < Position . Position

[Signal Tracking [Signa] Computer Input [Signal Progressive
— S¥nc. B Resize 4:3 —————————" lideo Siognal
Settings Position Settings Reset Settings Resize

Conmputer Input Reset
Extended Reset Extended Extended
Info Info Info
Reset Reset Reset
([#]1:Select [Enter]:Enter [Henul:zExit ) [ T#1:5elect [Enter]:Enter [Menu]:Exit | ["[#®]1:Select [Enter]:Enter [Henul:zExit )

Kuvakaappaus EMP-X3:sta

Kuvakaappaus EMP-X3:sta

Alivalikko Toiminto

Automaattiset asetukset

Téstd valitaan, onko kuvien automaattinen optimointiasetus On- vai Off-asennossa, kun ldhdeyksikkod vaihdetaan.
@ sivu 13

Seuranta» Saitdd tietokoneelta tulevat kuvat, kun niissi esiintyy pystyjuovia. @ sivu 13

Synkronointi”» Sadtdd tietokoneelta tulevat kuvat, kun niissi esiintyy vérindé, sameutta tai héiriotd. @ sivu 14
Paikka Siirtdd kuvan paikkaa kankaalla pysty- ja vaakasuunnassa.

Progressiivinen (Sditd on mahdollinen vain vastaanotettaessa komposiittivideo- tai S-videosignaaleja.)

Off: IP-konversio suoritetaan jokaisessa ndyton kentdssd. Tdmé on ihanteellinen paljon liikettd sisdltdvien kuvien
ndyttdmiseen.
On: Lomitettu” (i) -signaalit muutetaan progressiivinen® (p) -signaaleiksi. Tamai on ihanteellinen pysdytyskuvien
ndyttdmiseen.

Tulo tietokoneelta(vain EMP-X3)

Valitsee tulosignaalin tietokoneliiténtdin yhdistetyn laitteen mukaan.
Jos valittu asetus on ”Auto”, tulosignaali sdddetddn automaattisesti sen mukaan, millaisia laitteita projektoriin on yhdistetty.
Jos viirit eivit nédy oikein kun valitset “Auto (Autom.)”-asetuksen, valitse liitetylle laitteelle sopiva signaali manuaalisesti.

Computer] (Tietokone 1) -tulo
(vain mallissa EMP-82/62)

Valitsee tulosignaalin Computer]-tuloliitintidin yhdistetyn laitteen mukaan.
Jos valittu asetus on ”Auto”, tulosignaali sdddetiddn automaattisesti sen mukaan, millaisia laitteita projektoriin on yhdistetty.
Jos virit eivit ndy oikein kun valitset "Auto (Autom.)”’-asetuksen, valitse liitetylle laitteelle sopiva signaali manuaalisesti.
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Alivalikko Toiminto

Computer2 (Tietokone 2) -tulo Valitsee tulosignaalin Computer2-tuloliitdntidin yhdistetyn laitteen mukaan.
(vain mallissa EMP-82/62) Jos valittu asetus on ”Auto”, tulosignaali sdiddetddn automaattisesti sen mukaan, millaisia laitteita projektoriin on yhdistetty.
Jos viirit eivit ndy oikein kun valitset "Auto (Autom.)”-asetuksen, valitse liitetylle laitteelle sopiva signaali manuaalisesti.

Videosignaali (S44td on mahdollinen vain vastaanotettaessa komposiittivideo- tai S-videosignaaleja.)

Mairittid videosignaalin muodon.

”Auto (Autom.)”-toimintoa kdytettdessid kuvasignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos projisoiduissa kuvissa on ”Auto
(Autom.)”-asetusta kiytettdessd hdirifitd tai ne eivit ndy ollenkaan, valitse liitetylle laitteelle sopiva signaali manuaalisesti.

Muuta koko Esitettdvien kuvien kuvasuhde”-asetuksen méiritys. @ sivu 21

Palautus Palauttaa kaikki Signal (Signaali) -valikon sddtdarvot oletusasetuksiin lukuunottamatta tietokoneiden tuloliitdntojen
(Computer Input, Computer! Input ja Computer2 Input) arvoja.
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. "Reset All (Palauta kaikki)”. @ sivu 39
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” Asetukset”’-valikko

Image Return Inage
Keystone 0 Keystone
Signal Operation lock off Signal futo Keystone off
. Pointer Shape Pointer 1 . Operation Lock of f
Settings (1 Brightness Control High Settings 41 Pointer Shape Pointer 1
" lolunme 10 ———————" Brightness Control High
Extended Reset Extended Volume 10

Reset
Info Info

Reset Reset

[ [#1:Select [Enter]:Enter [Menul:zExit ) ([#1:Select [Enter]:Enter [Henul:zExit )
Kuvakaappaus EMP-X3:sta Kuvakaappaus EMP-82/62:sta
Alivalikko Toiminto
Trapetsi Korjaa kuvien pystysuuntaisen trapetsivdaristyman.
Auto Keystone Ottaa kdyttdon tai pois kdytostd toiminnon, joka tunnistaa projektorin kulman automaattisesti ja korjaa trapetsividristyméin, kun projektori
(automaattinen on pystysuuntaisesti vinossa.
trapetsisdito, vain | Tdma toiminto on kdytossi vain jos Extended (Lisdasetukset) -valikon “Projection” (Projisointi) -komennon asetus on “Front” (Edessa).
EMP-82/62) Jos asetukseksi on valittu jotain muuta kuin “Front”, titd valikkoa ei voi valita.
Kiyttolukko On-asennossa kaikki projektorin ohjauspaneelin painikkeet paitsi [Power]-painike (virtakytkin) ovat poissa toiminnasta. @ sivu 29
Hiiriosoittimen Tastd voidaan valita hiiriosoittimen muoto. @ sivu 21
muoto Osoitin 1: & Osoitin 2: Vy Osoitin 3: =\

Kirkkauden sdéitd | Tdsséd voit valita lampun kirkkauden kahdesta asetusvaihtoehdosta.

Valitse "Heikko”, jos projisoitavat kuvat ovat liian kirkkaita, esim. projisoitaessa kuvia pimeédssi huoneessa tai pienelle valkokankaalle.
Kun valitaan “Heikko”, kuvien kirkkaus vihenee, melutaso ja sahkonkulutus laskee ja lampun kiyttoika pitenee. Myos
Jadhdytystuulettimen melu heikkenee. (Virrankulutus: noin 35 W vihemmin, lampun kéyttoiké: noin 1,5 kertaa kauemmin, tuulettimen
melu: noin 20% vihemmaén)

Aidnenvoimakkuus | Sditidid danenvoimakkuutta. @ sivu 17

Palautus Palauttaa kaikki Settings (Asetukset) -valikon siddtoasetukset oletusarvoihinsa.
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. "Reset All (Palauta kaikki)”. @ sivu 39
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”’Lisaasetukset”-valikko

Image Return Image
Display Display
Signal User’s Logo $ignal User’s Logo
Projection Front Projection Front
Settings Operation Settings Operation
. Link 21L 0ff . Standby Hode Hetwork OFf
Extended «1  language English Extended «1 COM Port R§-232C
s Reset s Language English
Info Info Reset
Reset Reset
[ [#]:Select [Enter]:Enter [Henu] :Exit ) (" [#1:Select [Enter]:Enter [Henu]:zExit )
Kuvakaappaus EMP-X3:sta Kuvakaappaus EMP-82/62:sta
Alivalikko Toiminto
Naytto Téstd voit valita projektorin ndyttoon liittyvid asetuksia.

Viesti:
Valitsee, ndytetadnko signaalildhteen nimed, véritilan nimed tai viestid valkokankaalla vai ei (On/Off) silloin kun ldhdeyksikkoa tai
viritilaa vaihdetaan tai kun projektoriin ei tule kuvasignaalia ollenkaan.

Nayttétausta:
Asettaa valkokankaan tilaksi mustan, sinisen tai logon, kun kuvasignaaleja ei vastaanoteta.

Kaynnistysnaytto:
Kéynnistysndytto (projektoria kdynnistettdessd projisoitava kuva) esiin (On) tai ei (Off) kdynnistyksen yhteydessd. Kytke projektorin ja
tietokoneen virta pois padlti ja sitten uudelleen pidlle.

A/V Mute (A/V-mykistys):
Voit valita A/V-mykistyksen yhteydessad valkokankaan ndytoksi joko mustan, sinisen tai logon.

Kayttdjan logo Vaihtaa kdyttdjan logon, jota ndytetdén taustalla ja A/V-mykistystoiminnon ollessa kidytossi. @ sivu 63

Projisointi Séaitad projektorin projisointiasennon. @ sivu 55
“Edessd” "Edessé/katto” "Takana” “Takana/katto”

Kun pidit projektorin [A/V Mute] (A/V-mykistys) -painiketta painettuna jatkuvasti 5 sekunnin ajan, voit muuttaa projisointiasetuksia

seuraavasti:
Front (Edessd) <> Front Ceiling (Edessi / katto)
Rear (Takana) <> Rear Ceiling (Takana / katto)
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Alivalikko Toiminto

Toiminta Suora virrankytkenta:
Mairdd, onko “Direct Power ON” (Suora virrankytkenti) kidytossd (On) vai ei (Off).
Kun valitset "ON (P4illd)” ja jatat virtakaapelin kiinni pistorasiaan, muista, ettd sahkokatkosten jélkeiset dkilliset virtapiikit saattavat
aiheuttaa projektorin automaattisen kdynnistymisen.

Virransaastatila:
Valitsee, pysdhtyyko projektori automaattisesti (On) vai ei (Off), jos mitddn kaytto- tai sddtotoimia ei tehdd n. 30 minuutin kuluessa siitd
kun kuvasignaalien tulo on lakannut.

High Altitude Mode (Korkeapaikkatila):
Jos kéytit projektoria yli 1500 m korkeudessa, aseta On-asentoon.

Link 21L (vain Valitsee, kidytetdadankd EMP Link 21L -apuohjelmaa vai ei.

EMP-X3) Kun haluat ottaa kdyttoon EMP Link 21L -apuohjelman, sammuta ensin projektorin virta ja anna sen jadhtya.
Standby Mode Kytke "Network On” -asetus (Verkko pdilld), kun haluat kdyttdd verkon seuranta- ja tarkkailutoimintoja, kun projektori on valmiustilassa.
(Valmiustila) Jos muutat asetusta, uusi asetus astuu voimaan vasta kun virta katkaistaan.

(vain EMP-82/62) | Toimitamme ohjelmistoja* verkon seurantaan ja tarkkailuun kdytettidviin projektoreihin.

*Kun asetukseksi valitaan "Network On” (Verkko piilld), virran merkkivalo vildhtdd oranssinvirisend ja jai oranssinviriseksi sen jalkeen,
kun olet irrottanut pistokkeen ja asettanut sen takaisin pistorasiaan.

COM- Téamin arvoksi voidaan asettaa joko RS-232C tai USB sen mukaan, mité liitdntéporttia kiytetdédn tietokoneen kanssa kommunikointiin.
liitdntdportti Jos muutat asetusta, uusi asetus astuu voimaan vasta kun virta katkaistaan.

(vain EMP-82/62)

Kieli Asettaa ndyttoviestien kielen.

Palautus Tamai palauttaa kaikki "Extended” (Lisdasetukset) -valikon ”Display” (Naytto)- ja ”Operation” (Toiminta) -asetukset oletusarvoihinsa

”High Altitude Mode” (Korkeapaikkatila) -asetusta lukuun ottamatta.
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. "Reset All (Palauta kaikki)”. @ sivu 39

* EMP Monitor : Tdmén avulla voit seurata useita verkotettuja projektoreita ja ohjata niitd yhtaikaa mm. virrankatkaisutoiminnolla ja vaihtamalla signaalildhteiti.

Yksityiskohtaisia, ajan tasalla olevia tietoja ohjelmistosta saat seuraavalta nettisivulta:
http://esupport.epson-europe.com/downloads



http://esupport.epson-europe.com/downloads
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”Tietoja”-valikko

Téssd voit tarkistaa projisoitavien kuvasignaalien sekid projektorin tilan (vain ndytto)

Tietokone/RGB-video/Komponenttivideo” Komposiittivideo”®/ S-video”
Image Inage

Lamp Hours (High Brightness) oH Lamp Hours (High Brightness)
Signal (Low Brightness) OH Signal (Low Brightness)

Source Computer Source Video
Settings Input Signal Settings Video Signal

Resolution
Extended Refresh Rate Extended

< Sync Info

[Infu [Infu
Reset Reset
[ [#]:8elect [Menu] :Exit | [ [#]:8elect [Menu] zExit )
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Alivalikko Toiminto

Lampun Néayttdad lampun yhteenlasketun kiyttdajan.
kidyttoaika Kun lampun suositeltu kdyttdikd on saavutettu, numerot alkavat nikyé keltaisina. Jos yhteenlaskettu kadyttoika on vililld 0-10 tuntia,
ndytossd lukee "0OH”. Kun ”10H” saavutetaan, ndytdssi ilmoitettu kiyttdaika alkaa kasvaa 1 tunti kerrallaan.
Lihde Nayttda signaalin ldahdeyksikon, josta tulevaa kuvaa parhaillaan projisoidaan.
Tulosignaali Naiyttdd tulosignaaliasetukset.
(Téta ei ndytetd, jos signaalildhde on komposiittivideo tai S-video.)
Kuvatarkkuus Naiyttid tulosignaalin kuvatarkkuuden.
(Téta el ndytetd, jos signaalildhde on komposiittivideo tai S-video.)
Videosignaali Niyttad videosignaalin muodon.
(Téta el ndytetd, jos signaalildhde on tietokone, RGB-video tai komponenttivideo.)
Virkistystaajuus® | Niyttid virkistystaajuuden.

(Téta el néytetd, jos signaalildhde on komposiittivideo tai S-video.)

Synkronointi»
Info (Tietoja)

Tamin valikon tietoja saatetaan tarvita silloin, kun otat yhteyttd myyjéddn tai ldhimpdén osoitteeseen, joka 10ytyy “Kansainviliset
takuuehdot” -otsikon alta Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.
(Téta ei ndytetd, jos signaalildhde on komposiittivideo tai S-video.)
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”Palautus’-valikko

Inage

Return

Reset 411
Signal Reset Lamp Hours
Settings
Extended
Info
[Reset
[ [#]1:Select [Enter]:Enter [Menu] :Exit |
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Alivalikko Toiminto

Palauta Palauttaa kaikkien valikoiden kaikki kohteet oletusarvoihinsa.

kaikki ”Tulo tietokoneelta”-, "Computer] Input”-, Computer2 Input”-, "Kéyttdjan logo”-, "Lampun kéyttdaika”- ja "Kieli”’-asetuksia ei kuitenkaan
palauteta oletusarvoihinsa.

Palauta Nollaa lampun kéyttdikédlaskurin ja palauttaa sen arvoon “0H”. Suorita timi, kun vaihdat projektorin lampun.

lampun

kayttoaika




Vianmaaritys

Tama luku kasittelee vikojen ja héirididen tunnistamista ja korjaamista.

Ohjeen KAytto ........ccoovrmmmmenininmmscss s s e snmans 41
Ongelmanratkaisu ...........cccmmrmmmmmssmeesnnnmnnnn.. 43
e Merkkivalojen tulkitSeminen .........ccccccveeeeeccccsssneeecccsssnnnns 43

*Virran merkkivalo palaa punaisena...........ccccceevveeevceeecvreeennen. 43

eLampun tai ldmpdtilan merkkivalo vilkkuu
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* Kun merkkivaloista ei ole apua ......ccccceececvnnecccccnncccscnnnccces 46
*Kuviin liittyvid ongelmia..........cccceeeevveeevieeevieiecceieceieeesiieeeeen. 47
*Ongelmia esitystd aloitettaessa ........covueeeeuereeiriieensiensieeeeienees 2
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Ohjeen kaytto

Jos projektorissa ilmenee ongelmia, ohjetoiminto auttaa niyttoon tulevilla Valitse valikkovaihtoehto.
ohjeviesteilld niiden ratkaisemisessa. Siihen sisiltyy kysymys- ja
vastausmuotoisten valikkojen sarja.

[Help]

Problens with inage &

There is no sound.

MENETTE LYTA PA Select a different language.

Select the item you need help with, then confirm or modify
settings and connections.

Nayta ohjevalikko. "
([#1:Select [Enter]:Enter [Help]:Exit |
Kaukosaéadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla
Glololom
S-video  Video Resize Help »
Search Enter Esc
SRR
8 8
(Pointer) A/V Mute Freeze
Vahvista valinta.
Kaukosééadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

A/V Mute  Freeze



Ohjeen kayito

Toista vaiheet 2 ja 3, kun haluat siirtya valikosta
yvksityiskohtaisempiin kohteisiin.

[Help] Return
Ho image appears on the screen. @

The image is not in focus.

The image is unsteady.
The image colors don’t Took right.
The image is too dark.
The inage is distorted.

[ [Esc]:Return [#]:Select [Enter]:Enter [Help]:Exit |

Painamalla [Help] (Ohje) -painiketta voit sulkea
ohjevalikon.

" Vihje: Jos ohjetoiminto ei jirjesti ratkaisua ongelmaan, katso
kohtaa ”Problem Solving” (Ongelmanratkaisu)
@ sivu 43

42



Ongelmanratkaisu 4

Jos projektorissa ilmenee ongelmia, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso ohjeita kohdasta ”Reading the Indicators” (Merkkivalojen tulkitseminen).
Jos merkkivaloista ei selvisti ilmene, missa vika on, katso kohtaa "When the Indicators Provide No Help” (Kun merkkivaloista ei ole apua). @ sivu 46

Merkkivalojen tulkitseminen

Projektori on varustettu seuraavilla kolmella projektorin toimintatilasta ilmoittavalla merkkivalolla.

Viittaa projektorin toimintatilaan

o Oranssi: Valmiustila

Projisointi aloitetaan uudelleen [Power] (Virta) -painiketta painettaessa.

Kun tilan merkkivalo palaa téllaisena, voit irrottaa virtajohdon pistorasiasta.
‘- Vihred : La&mpeneminen meneilldén

Lampenemisaika on noin 30 sekuntia. Kun laite on lAmmennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
e Vihred : Kuvan projisointi meneilldan

Viittaa projektorin lampun tilaan.

Viittaa sisdiseen lampdtilaan.

Seuraavissa taulukoissa esitetddn, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten niiden ilmoittamat ongelmat ratkaistaan.
Jos kaikki merkkivalot ovat poissa pdiltd, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd virransy6tto toimii normaalisti.

M Virran merkkivalo palaa punaisena [SeElfelfiPFll @ : palaa -@: : vilkkuu O : sammunut
Tila Syy Tilan korjaaminen

Vita @ Punainen Internal error (Sisédinen virhe) Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttd myyjdén tai lahimpéén
A e Punai osoitteeseen, joka 10ytyy ”“Kansainviliset takuuehdot” -otsikon alta Turvaohjeet/
83 ',,i wnamen Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.
i .“'. Punainen

Vita @ Punainen Fan related error/ (Tuuletinvirhe) | Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttd myyjdén tai lahimpéin
- Sensor error (Sensorivirhe) osoitteeseen, joka 10ytyy “Kansainviliset takuuehdot” -otsikon alta Turvaohjeet/
O Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.
i -:.:- Punainen
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@ :palaa -@- : vilkkuu O : sammunut

Tilan korjaaminen

Vitra @ Punainen
& O
§ @ Punainen

High temperature error
(Lampétilavirhe)
(overheating) (ylikuumentunut)

Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pédiltd ja projisointi keskeytyy. Odota noin 5 minuuttia.

Noin 5 minuutin kuluttua projektori vaihtaa valmiustilaan. Tarkista tdlloin seuraavat kaksi kohtaa:

Kun olet tarkistanut ne, palauta virta painamalla [Power] (Virta) -painiketta.

Tarkista, etteivit ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ole tukkeutuneet eikd projektoria ole
asetettu seindd vasten.

*Puhdista tai vaihda ilmansuodattimet, jos ne ovat tukossa. @ sivu 56, 62

Jos ongelma jdi entiselleen, projektorit kuumenevat tai merkkivalot varoittavat edelleenkin vioista

kun virta kytketién, lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttd myyjidin

tai ldhimpéin osoitteeseen, joka 10ytyy Kansalliset takuuehdot -otsikon alta Turvaohjeet/

Yleismaailmalliset takuuehdot -vihkosesta.

vita @ Punainen
\6( )/ . ¢ P .
B- -',: unainen

10

Lamp problem (Lamppuongelma)
Lamp timer failure (Lampun
ajastimessa vikaa)

Lamp cover is open (Lampun
kansi on auki)

Tarkista, ettei lampussa ole murtumia ja ettd ilmansuodatin ja ilmanottoaukko ovat
puhtaita.

eIrrota lamppu ja tarkista sen kunto. @ sivu 58

*Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko. @ sivu 56

«Jos lamppu on kunnossa — Laita lamppu paikalleen ja kytke projektoriin virta.
Jos virhe ei poistu — Vaihda uusi lamppu ja kytke projektoriin virta.
Jos virhe ei poistu — Lopeta projektorin kiytto ja ota yhteyttd myyjdin tai 1ahimpain
osoitteeseen, joka loytyy "Kansainviliset takuuehdot"-otsikon alta
Turvaohjeet/Yleismaailmalliset takuuehdot-vihkosesta.

*Jos lampussa on murtumia — Ota yhteyttd myyjdén tai ldhimpéén osoitteeseen, joka 16ytyy
"Kansainvéliset takuuehdot"-otsikon alta Turvaohjeet/
Yleismaailmalliset takuuehdot -vihkosesta.
(Et voi jatkaa projektorin kdyttod, ennen kuin lamppu on
vaihdettu).

Tarkista, ettd lamppu ja lampun kansi on asennettu lujasti paikalleen. @ sivu 58
Jos lamppua tai lampun kantta ei ole lujasti asennettu, lamppu ei kytkeydy piille.

Jos kaytat projektoria yli 1500 m korkeudessa, muista kytked "High Altitude Mode”
(Korkeapaikkatila) On-asentoon. @ sivu 37
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I Lampun tai lampétilan merkkivalo vilkkuu oranssinvarisenad RNEYOIOE
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@ : palaa -@- : vilkkuu O : sammunut

Tila Syy Tilan korjaaminen
Vita -@- Punainen High temperature warning (Témd ei ole epdnormaali tila, mutta jos Iampotila nousee taas liian korkeaksi, projektori pysihtyy
g (Lampotilavaroitus) automaattisesti.)
B O eTarkista, etteivit ilmansuodattimet ja ilmanpoistoaukko ole tukkeutuneet eivitkd ne ole seindi
§ O oranss tai muuta sellaista pintaa vasten.
*Puhdista tai vaihda ilmansuodattimet, jos ne ovat tukossa. @ sivu 56, 62
vita @ Lamp replacement notification Vaihda lamppu uuteen. @ sivu 58
- (Lampunvaihtoilmoitus) Jos lampun kéyttod jatketaan vaihtoajan kuluttua, mahdollisuus lampun rikkoutumiseen lisdidntyy.
RO Oranssi Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian. Virran merkkivalon tila vaihtelee projektorin
jo kulloisenkin tilan mukaan.

' Vihje:

e Jos projektori ei toimi oikein, vaikka merkkivalot eiviit ilmoita virheistd, katso ohjeita seuraavan sivun kohdasta ”When the Indicators
Provide No Help” (Kun merkkivaloista ei ole apua).

e Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei loydy edelli olevista taulukoista, ota yhteyttid myyjddn tai ldhimpddn osoitteeseen, joka loytyy
”Kansainvdliset takuuehdot” -otsikon alta Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.
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Kun merkkivaloista ei ole apua

Jos jokin seuraavista ongelmista esiintyy eiki ratkaisua 16ydy merkkivalojen avulla, katso kunkin ongelman kohdalla mainitulta sivulta.

Kuviin liittyvia ongelmia T Ongelmia esitysta aloitettaessa

® Kuvaa ei tule @ sivu 47 ® Virta ei kytkeydy péaélle @ sivu 52

Projisointi e1 kidynnisty, koko projisointialue on musta tai sininen jne.

® Heijastus keskeytyy automaattisesti @ sivu 47

® Sanoma ”Ei tueta” tulee nékyviin @ sivu 48 = uita ongelmia

® Sanoma "Ei signaalia” tulee nakyviin @ sivu 48 ®Aanta ei kuulu tai se on heikko
@ sivu 52

® Kuvat ovat sameita tai epatarkkoja @ sivu 49 o e .
® Kaukosé&adin ei toimi @ sivu 53

® Kuvissa esiintyy hairioita tai vaaristymia @ sivu 49
Esiintyy ongelmia, kuten héirioitéd, vadristymid tai mustavalkoisen
kirjavia kuvioita.

® Kuvasta puuttuu osa (lilan iso) tai se on liian pieni @ sivu 50

Vain osa kuvasta nikyy.

® Kuvan varit eivat ole oikeat @ sivu 51
Kuva on kauttaaltaan puna- tai vihredsdavyinen, kuvat ovat
mustavalkoisia, virit ovat sameita jne.
(Tietokonemonitorien ja LCD-néyttdjen virintoistokyky on erilainen,
joten projektorin heijastamat virit ja monitorilla nidkyvét vérit eivét
vilttamattd tdsmidd, mutta tdmi ei viittaa ongelmaan.)

® Kuvat ovat tummia @ sjvu 51

® Ulkoisessa monitorissa ei ndy mitaan @ sivu 52
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M Kuviin liittyvia ongelmia

B Kuvaa ei tule

Tarkista Korjaaminen

Onko [Power] (Virta) —painiketta painettu? | Kytke virta painamalla [Power] (Virta) -painiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virransyotto ei toimi asianmukaisesti. Kytke projektorin virtajohto
asianmukaisesti.
Tarkista, ettd pistorasiassa ei ole vikaa.
Onko A/V-mykistystila kdytéssa? Paina kaukosddtimen [A/V Mute] (A/V-mykistys) -painiketta mykistyksen peruuttamiseksi. @ sivu 20
Onko maaritysvalikoiden asetukset tehty | Palauttaa kaikki asetukset. “Palautus” - “Palauta kaikki” @ sivu 39
oikein?
Onko esitettava kuva aivan musta? Joskus ldhteestd tuleva kuva, esimerkiksi ruudunsédstéjd, voi olla aivan musta.

Vain tietokoneelta projisoitaessa

Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset Jos komposiittivideo”- tai S-video” -liahde on kytketty projektoriin, kdytd ”Videosignaali” -komentoa
oikein? signaalimuodon valintaan. ”Signaali” - ”Videosignaali” @ sivu 34

Vain videolahteesta

projisoitaessa

M Projisointi keskeytyy automaattisesti
Tarkista Korjaaminen

Onko "Virransaastaétila” -asetus ”On”’? Kun ”Virransidstotila” -asetuksena on ”’On”, lamppu sammuu automaattisesti, jos signaaleja ei
vastaanoteta noin 30 minuuttiin eiki laitteella suoriteta sddtojd. Tdlld kertaa virran merkkivalo palaa
oranssina. Kytke virta painamalla [Power] (Virta) -painiketta. Jollet halua kiyttdd virranséistotilaa,
vaihda ”Virransdastotila”-asetukseksi "Off”. "Lisdasetukset” - Toiminta” - ”Virransédistotila”

@ sivu 37
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B Sanoma "Ei tueta” tulee nayttéén

Tarkista Korjaaminen

Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset Jos komposiittivideo”- tai S-video” -ldhde on kytketty projektoriin, kdytd ”Videosignaali” -komentoa

oikein? signaalimuodon valintaan. ’Signaali” - ”Videosignaali” @ sivu 34

Vain videolahteesta
projisoitaessa

Vastaako tila kuvasignaalien taajuutta ja | Tarkista tietokoneen mukana tulevasta dokumentaatiosta, miten tietokoneesi ldhettdamien kuvasignaalien
kuvatarkkuutta? nédyttoresoluutiota voidaan muuttaa.

—r P “Luettelo tuetuista monitorindytoistd” @ sivu 71
Vain tietokoneelta projisoitaessa

B Sanoma "Ei signaalia” tulee nayttéon

Tarkista Korjaaminen

Onko kaapelit kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla.
Onko oikea videotuloportti valittu? Vaihda kuvaa painamalla kaukos#itimen [Tietokone]-, [S-Video]- tai [Video]-painiketta tai
kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] (Lihdehaku) -painiketta. @ sivu 18
Onko tietokoneessa tai Kytke virta paille laitteisiin.
videosignaalilahteessa virta paalla?
Lahetetadnko kuvasignaaleja Jos kuvasignaaleja ldhetetdén vain tietokoneen LCD-monitoriin tai lisamonitoriin, 14ht6 tdytyy vaihtaa
projektoriin? ulkoiseen kohteeseen seki tietokoneen omaan monitoriin. Joissakin tietokonemalleissa, kun
. — kuvasignaaleja ldhetetdédn ulkoisesti, ne eivit endd ndy LCD-monitorilla tai lisémonitorilla.
Vain projisoitaessa kannettavasta @ tictokoneen oma dokumentaatio, esim. sellaiset kohdat kuin “External output™ (Ulkoinen lihto)
tai kiintealla LCD-naytolla tai "Connecting an external monitor” (Ulkoisen monitorin kytkeminen)
varustetusta tietoneesta Jos kytkeminen tehdédén virran ollessa jo piilli, tietokoneen videosignaalin ulkoiseen 1dhtoon kytkevi

toimintondppéin [Fn] ei ehki toimi. Kytke projektorin ja tietokoneen virta pois piiltd ja sitten uudelleen
paille.




Ongelmanratkaisu

W Kuvat ovat sameita tai epatarkkoja
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Tarkista Korjaaminen

Onko tarkkuus saadetty oikein?

Tarkenna kuva kédintamaillad projektorin tarkennusrengasta.

Onko linssin suojus viela paikallaan?

Poista linssin suojus.

Onko projektori oikealla etdisyydella?

Suositeltava projisointietdisyys EMP-62:1le on vililld 86 cm ja 1071 cm. Kéytettdessd mallia
EMP-82/X3 etdisyysalue on vililld 87 cm ja 1080 cm.

Onko trapetsisaatéarvo liian suuri?

Onko linssiin muodostunut vesihuurua?

Jos projektori on vastikddn siirretty kylmasta tilasta limpimé&in tai jos ympériston lampdétilassa tapahtuu
dkillisid muutoksia, linssin pinnalle voi tiivistyd vesihuurua, ja timé saa mahdollisesti kuvat ndyttamiin
sameilta. Asenna projektori tilaan noin tuntia ennen kiyton aloittamista. Jos vesihuurua muodostuu
linssiin, kytke virta pois paéltid ja odota, ettd huuru havida.

B Kuvissa esiintyy hairi6ita tai vaaristymia

Tarkista Korjaaminen

Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset
oikein?

Vain videolahteesta
projisoitaessa

Jos komposiittivideo”- tai S-video” -liahde on kytketty projektoriin, kdytd ”Videosignaali” -komentoa
signaalimuodon valintaan. ’Signaali” - ”Videosignaali” @ sivu 34

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla.

Kaytetaanko jatkojohtoa?

Jos jatkojohtoa kaytetiddn, sihko voi héiritd signaalia. Avuksi voi olla, ettd kiytét laitteen omia
kaapeleita.

Onko oikea kuvatarkkuus valittu?

Vain tietokoneelta projisoitaessa

Asenna tietokone niin ettd ldhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia tdmin projektorin kanssa.
”Luettelo tuetuista monitorindytoisti” @ sivu 71 @ tietokoneen oma dokumentaatio

Onko ”Synkronointi®”- ja "Seuranta”” -
asetukset sdadetty oikein?

Vain tietokone- ja RGB-videosignaalit

Paina [Auto] (Autom.) -painiketta kaukosiddtimesti tai [Enter]-painiketta projektorin ohjauspaneelista,
kun haluat suorittaa automaattisia sditojd. Jos automaattisdato ei saddi kuvia oikein, voit parantaa
asetuksia itse kdyttaméalld ”Synkronointi”- ja ”Seuranta”-toimintoja. @ sivu 13, 14
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B Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se on liian pieni

Tarkista Korjaaminen

Onko ”Kuvasuhde”” saadetty oikein?

Paina [Resize] (Muuta koko) -painiketta kaukosddtimessi. @ sivu 21

50

Onko kuva osasuurennettu niin, etta
E-Zoom -toiminto on kayt6ssa?

Poista osasuurennos painamalla kaukosddtimen [Esc]-painiketta. @ sivu 22

Onko ’Paikka” -asetus saadetty oikein?

Jos nédytetddn analogisia RGB-kuvia tietokoneelta tai RGB-videolaitteelta, suorita automaattinen saito
painamalla kaukosdidtimen [Auto] (Autom.) -painiketta tai ohjauspaneelin [Enter]-painiketta.

Jos automaattis@ito ei sddada kuvia oikein, voit parantaa asetuksia itse kdyttamalld valikon “Paikka”-
komentoa.

Jos tulosignaalit ovat jotain muuta muotoa kuin tietokoneen tai RGB-videoldihteen RGB-signaaleja,
sdadd asetukset manuaalisesti kdyttamalld valikkokomentoa “Paikka”. ”Signaali” - "Paikka” @ sivu 33

Onko tietokoneessa
kaksoisndyttoasetus?

Vain tietokoneelta projisoitaessa

Jos kaksoisndyttd on otettu kiyttoon tietokoneen Control Panel/Display Properties (Ohjauspaneeli/
Néyton ominaisuudet) -komennolla, projektori projisoi vain puolet tietokoneen niytollda niakyvisti

@ tietokoneen video-ohjaimen dokumentaatio

Onko oikea kuvatarkkuus valittu?

Vain tietokoneelta projisoitaessa

Asenna tietokone niin ettd ldhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia timin projektorin kanssa.
”Luettelo tuetuista monitorindytoistd”, @ sivu 71 @ tietokoneen oma dokumentaatio




Ongelmanratkaisu 51

B Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista Korjaaminen

Sopivatko tulosignaalin asetukset yhteen Jos komposiittivideo”- tai S-video® -lihde on kytketty projektoriin, kdytd ”Videosignaali” -komentoa
liitetyn laitteen antamien signaalien kanssa? | videosignaalimuodon valintaan.
”Signaali” - ”Videosignaali” @ sivu 34

Onko kuvan kirkkaus saadetty oikein? Kiytd valikkokomentoa “’Kirkkaus” kirkkauden s#dtdmiseen. "Kuva” - ”Kirkkaus” @ sivu 32
Onko kaapelit kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla.

Onko kuvan kontrasti” saadetty oikein? Kaiytd valikkokomentoa Kontrasti” kontrastin sddtdmiseen. "Kuva” - ”Kontrasti” @ sivu 32
Onko vari saadetty oikein? Kiytd valikkokomentoa ~Virin sddto” vérin sddtamiseen. "Kuva” - ”Virin sdito” @ sivu 32

Onko varikyllaisyys ja savy saadetty oikein? | Kiyti valikkokomentoja ”Virikylldisyys” ja ”Virisdvy” virin ja vdrisdvyn sddtimiseen. "Kuva” -
. - .. ”Varikylldisyys”, ”Virisiavy” @ sivu 32
Vain videolahteesta
projisoitaessa

B Kuvat ovat tummia

Tarkista Korjaaminen

Onko kuvan kirkkaus ja valoisuus saadetty | Kiyti valikkokomentoja “Kirkkaus” ja ”Kirkkauden s#to” kirkkauden ja valoisuuden sdétimiseen.

oikein? ”Kuva” - ”Kirkkaus” @ sivu 32 ”Asetukset” - “Kirkkauden sdito” @ sivu 35

Onko kuvan kontrasti® sdadetty oikein? Kéytid valikkokomentoa “Kontrasti” kontrastin sddtimiseen. "Kuva” - ”Kontrasti” @ sivu 32

Onko aika vaihtaa lamppu? Kun lampun vaihto ldhestyy, kuva muuttuu tummemmaksi ja virinlaatu heikkenee. Niin tapahtuessa
lamppu tdytyy vaihtaa uuteen. @ sivu 58
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M Ulkoisessa monitorissa ei ndy mitaéan
Tarkista

52

Korjaaminen

Ovatko laitteen projisoimat kuvat peraisin
joltain muulta portilta kuin
tietokoneportilta? (vain EMP-X3)

Ulkoisessa monitorissa voidaan ndyttidd vain tietokoneportilta tulevia kuvia. Videolaitteen kuvia ei
voida nayttdd ulkoisessa monitorissa. @ sivu 65

Ovatko laitteen projisoimat kuvat peraisin
joltain muulta portilta kuin Computer1-
tietokoneportilta? (vain EMP-82/62)

Ulkoisessa monitorissa voidaan nédyttdd vain Computer1-tietokoneportilta tulevia kuvia. Videolaitteen
kuvia ei voida ndyttdd ulkoisessa monitorissa. @ sivu 65

I Ongelmia esitysté aloitettaessa

M Virta ei kytkeydy paalle
Tarkista

Korjaaminen

Oletko painanut [Power] (Virta) -painiketta?

Kytke virta painamalla [Power] (Virta) -painiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virransyo6tto ei toimi. Kytke virtajohto projektoriin
asianmukaisesti.
Jos laitteen virranjakelusta huolehditaan piadkatkaisimella, tarkista, ettd se on kytketty.

Syttyvatko ja sammuvatko merkkivalot,
kun virtajohtoon kosketaan?

Virtajohdon kontakti on luultavasti huono tai virtajohto on viallinen. Kytke virtajohto uudestaan.
Jos tdmai ei ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteytti

Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.

M Muita ongelmia

B Aanta ei kuulu tai se on heikko
Tarkista

Korjaaminen

Onko aanildhde kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaapeli on kytketty [Audio]-porttiin.

Onko danenvoimakkuus saadetty
minimitasolle?

Onko A/V-mykistystila kdytéssa?

Peruuta mykistys painamalla kaukosédédtimen [A/V Mute] (A/V-mykistys) -painiketta. @ sivu 20
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B Kaukosaadin ei toimi

Tarkista Korjaaminen
Onko kaukosaatimen ldhetysalue Suuntaa kaukosééddin projektorissa olevaa kaukoséidtimen vastaanottoaluetta kohti.
suunnattuna projektorissa olevaa Kaukosiitimen toimintakulma on noin +30° vaakasuunnassa ja noin +15° pystysuunnassa.

kaukosaatimen vastaanottoaluetta kohti?

Onko kaukosaadin liian kaukana Kaukosiitimen toiminta-alue on noin 6 m.
projektorista?

Paistaako suora auringonvalo tai Asenna projektori tilaan, jossa voimakas valo ei paista kaukosddtimen vastaanottoalueelle.
loistelamppujen voimakas valo
projektoriin kaukosaatimen
vastaanottoalueelle?

Ovatko paristot lopussa tai onko paristot | Aseta uudet paristot paikalleen ja varmista, ettd ne tulevat oikein pdin. @ sivu 57
asetettu paikalleen oikein?

Onko kaukosaatimen painiketta painettu | Jos jotakin kaukosddtimen painiketta pidetédn alaspainettuna yli 30 sekuntia, kaukosdidin lakkaa

yli 30 sekuntia? lahettaméstd signaaleja (kaukosddtimen virransédéstotila). Sen tarkoituksena on estdé paristoja kulumasta,
jos kaukosditimen piille jad esineitd.

Kun painike vapautetaan, kaukosdidin toimii jdlleen normaalisti.
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Projektorin asentaminen

Projektori tukee seuraavia neljdi projisointitapaa, joista voit valita
kuvillesi sopivimman.

B Huom! °*Kattoripustukseen (projektori kiinnitetdiin kattoon)
vaaditaan erityiset asennustoimet. Jos projektoria ei
kiinnitetd kattoon oikein, voi sattua henkilovahinko tai
projektori voi vaurioitua, jos se putoaa.

*Ali aseta projektoria kyljelleen projisointia varten,
muuten siind voi esiintyd hdirioitd.

o Jos kdytiit kattokiinnityksessd teippejd tai liimaa ruuvien
loystymisen estimiseksi tai jos kdytt voiteluaineita, oljyji
tms., projektorin kotelo voi murtua ja projektori pudota,
mikd voi aiheuttaa vakavan henkilovahingon tai
vaurioittaa projektoria. Kun asennat projektorin kattoon
tai sdddit kattokiinnitystd, dld kdytd teippejd tai liimaa
ruuvien loystymisen estimiseksi. Ald myoskddn kayti
oljyjd, voiteluaineita tms.

* Eteen projisointi (front projection)

» Taakse projisointi kayttden lapikuultavaa valkokangasta
(Rear projection)

* Eteen/kattoon projisointi (Front/Ceiling projection)

s (/)

» Taakse/kattoon projisointi kayttéden lapikuultavaa valkokangasta

(Rear/Ceiling projection)

. Vihje: e Lisdivarusteena saatava kattoasennusteline on
vilttimdton projektorin asentamiseksi kattoon.
@ sivu 66

* Kattoprojisoinnin tai lipikuultavalle valkokankaalle
projisoinnin yhteydessd on komentoa ”Projisointi”
valikossa ”’Lisdasetukset” sdddettivi asennustavan
mukaiseksi. @ sivu 36




Tissd osassa kuvataan kunnossapitotehtdvid, kuten projektorin puhdistusta ja
kulutusosien osien vaihtoa.

Puhdistus

Projektori tdytyy puhdistaa, jos se likaantuu tai jos projisoitujen kuvien
laatu alkaa heikentyd.

B Huom! Lue erilliset turvaohjeet/maailmanlaajuiset takuuehdot

ennen puhdistusta.

M Projektorin pinnan puhdistus
Puhdista projektorin pinta pyyhkimélléd se helldvaraisesti pehmeilld
liinalla.
Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina hieman neutraalia
pesuainetta sisdltdvalld vedelld ja vaidnna kuivaksi ennen projektorin
pinnan pyyhkimisti. Pyyhi se vield uudelleen pehmeilld, kuivalla liinalla.

Al kiiyti projektin pinnan puhdistamiseen haihtuvia
aineita, kuten vahaa, alkoholia tai tinnerid. Ne voivat
aiheuttaa projektorin vidntymistdi ja pintakerroksen
hilseilyd.

& Huom!
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M llmansuodattimen ja ilmanottoaukon puhdistus

Jos polyi kerddntyy ilmansuodattimeen tai ilma-aukkoon, se voi aiheuttaa
projektorin sisdlampdtilan nousun, ja tdmé voi johtaa toimintaongelmiin ja
optisen laitteen kédyttdidn lyhenemiseen.

On suositeltavaa puhdistaa ndamé osat vihintddn kerran kolmessa
kuukaudessa. Puhdistus on tehtdvd useammin, jos projektoria kiytetdin
erityisen polyisissa tiloissa.

I Linssin puhdistus
Kiyti erikseen hankittavaa ilmapuhallinta, tai pyyhi linssi helldvaraisesti
linssinpuhdistuspaperilla.

* Vihje: Jos ilmansuodattimet ovat rikkoutuneet tai
varoitusmerkki tulee esiin, vaikka puhdistus on tehty,
ne on vaihdettava uusiin. Vaihda uuteen
ilmansuodattimeen. Katso ”’Ilmansuodattimen
vaihtaminen’’, @& sivu 62

Alii hankaa linssiii karheilla materiaaleilla dliki altista

!
8 Huom! linssidi iskuille, koska se vaurioituu helposti.




Pane paristot paikalleen.

. . ' . Tarkista (+)- ja (-)-merkkien sijainti paristotilan sisélli ja
Téassd kohdassa selitetdin kauko-ohjauksen paristojen, lampun ja varmista, etti paristot tulevat oikein piin.
ilmansuodattimien vaihtaminen.

Kulutusosien vaihtaminen

I Paristojen vaihtaminen
Jos kaukosdidtimen toiminta hidastuu tai lakkaa kokonaan, kun siti
on jo jonkin aikaa kiytetty, paristot alkavat todennédkoisesti olla tyhjid.
Paristojen vaihtaminen. Pidd kaksi AAA-kokoista alkaliparistoa
tarvittaessa valmiina kéytettaviksi.

B Huom! Lue erilliset turvaohjeet/maailmanlaajuiset takuuehdot
ennen kuin ryhdyt kisittelemddn paristoja.

Aseta paristotilan kansi takaisin paikoilleen.
~ Paina paristotilan kantta, kunnes se naksahtaa paikalleen.

MENETTELYTAPA

Poista paristotilan kansi.

Nosta paristotilan kansi painamalla samalla sen
lukitusnipukkaa.

Lukitusnipukka
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I Lampun vaihtoaika

Lamppu on vaihdettava, kun: & Vihje: ® Lampun vaihdosta ilmoittava sanoma on sdddetty

tulemaan esiin seuraavien mddrdaikojen kuluttua, jotta
heijastettujen kuvien alkuperdinen kirkkaus ja laatu
saadaan sdilymddn. ’Kirkkauden sdito”’ @& sivu 35

- Kun projektoria kiiytetdidn jatkuvasti ja kirkkaussddto
on voimakas: Noin 1900 tuntia
- Kun projektoria kdytetddn jatkuvasti ja kirkkaussdcdito
on matala: Noin 2900 tuntia
o Jos lampun kdyttod jatketaan vaihtoajan kuluttua,

* Viesti "Vaihda lamppu.” ndkyy kankaalla projektorin k&ynnistyessa.

Sanoma tulee esiin. mahdollisuus lampun rikkoutumiseen lisddntyy.
Kun lampunvaihtoon kehottava sanoma tulee, vaihda
 Kun lampun tai lampétilan merkkivalo vilkkuu oranssinvarisena lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka entinen

vield toimii.
¢ Lampun ominaisuuksien ja kdyttotavan mukaan sen
valoteho voi huonontua tai toiminta lakata kokonaan
Jjo ennen varoitussanoman esiintuloa. Vaihtolampun
| Oranssi vilkkuvalo pitiiisi olla aina valmiina siltd varalta, ettd siti
tarvitaan.

®Ota yhteytti myyjddn varalampun hankkimiseksi.

I Lampun vaihtaminen

* Projisoidut kuvat muuttuvat tummemmiksi ja laatu alkaa B Huom!  *Jos olet vaihtamassa lampun siksi, ettii se on lakannut
huonontua. toimimasta, lamppu saattaa mahdollisesti olla
viallinen.

Jos olet poistamassa lamppua kattoon asennetusta
projektorista, osoita erityistd varovaisuutta ja
menettele aina siten kuin menettelisit rikkoutuneen
lampun ollessa kyseessd.

*QOdota lampun jddhtymistd ennen kuin poistat lampun
kannen. Lampun jddhtymiseen tarvitaan ainakin
tunnin odotusaika sen jilkeen kun virta on katkaistu.
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Irrota lampun molemmat kiinnitysruuvit.

Irrota lampun molemmat kiinnitysruuvit varalampun mukana
toimitetulla ruuvimeisselilld (tai kdytd omaa ristiruuvimeisselid).

MENETTELYTAPA

Kun olet katkaissut virran ja kuullut kaksinkertaisen
vahvistusmerkkiaanen, irrota virtajohto.

Kun lamppu on saanut jaahtya riittavan kauan, irrota
- lampun kansi projektorin kannasta.

Irrota lampun kannen kiinnitysruuvi varalampun mukana
toimitetulla ruuvimeisselilld (tai kiytd omaa
ristiruuvimeisselid).

Irrota sitten lampun kansi liu’uttamalla sitd suoraan eteenpéin
ja nostamalla se sitten pois.

oista lamppu laitteesta.

Pitele lamppua alla olevan kuvan mukaisesti ja nosta se ulos
projektorista.

Jos lamppu on rikki, vaihda se uuteen tai ota yhteytti
paikalliseen myyjdén lisdohjeiden saamiseksi. Jos vaihdat
lampun itse, varo lasinsiruja.
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) Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu paikalleen niin ettd se sopii siithen oikein.
Kun se on kohdallaan, kiristd molemmat ruuvit.

) Asenna lampun kansi.
Liu’uta lampun kansi paikalleen ja kiristé kiinnitysruuvit.

" Vihje: eAsenna lamppu lujasti paikalleen. Jos lampun kansi
poistetaan, lamppu sammuu automaattisesti
turvatoimena. Lamppu ei myoskddn syty, jos se tai
sen kansi on asennettu vddrin.

oTédmdn tuotteen kiyttimd lamppuosa sisdltdid
elohopeaa (Hg). Noudata elohopean jdtehuoltoa
koskevia lakeja ja paikallisia méiriyksid. Ali héviti
lamppua talousjitteiden mukana.




I Lampun kayttéajan uudelleen asettaminen
Projektorin on varustettu sisddnrakennetulla laskurilla, joka seuraa lampun
kéyttdaikaa. Kun yhteenlaskettu kdyttoaika saavuttaa tietyn arvon,
ndytetddn lampun vaihtotarpeesta varoittava sanoma. Siksi
kayttoaikalaskuri on palautettava alkuarvoonsa kun lamppu on
vaihdettu uuteen. Tdmé voidaan tehdd méiritysvalikosta.

" Vihje: Alii nollaa lampun kéyttoaikalaskuria muulloin
kuin heti lampunvaihdon jilkeen, muuten lampun
vaihtotarpeesta ei varoiteta oikeaan aikaan.

MENETTELYTAPA

Kytke virtajohto ja kaynnista projektori.
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Valitse maaritysvalikosta "Reset” (Palauta) — ”"Reset
Lamp Hours” (Palauta lampun kayttdaika).

@ sivu 31
Tarkista kuvaruudun alaosasta kéytettidvissd olevat painikkeet ja

niihin liittyvét toiminnot.
Kaukosé&éadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

m A/VMute Freeze
CoJ
olor
ode

Video

Search

Inage Return
Reset 411

Signal
Settings
Extended
Info

[Reset

["[Esc]:Return [4]:Select [Enter]:Enter [Menu]:Exit |

Kun nédytdssa lukee "Execute?” ("Suorita?”),
valitse "Yes” (”Kylla”).
Nyt lampun kiyttoaikalaskuri on nollattu.



M limansuodattimen vaihtaminen
Jos ilmansuodattimet ovat rikkoutuneet tai varoitusmerkki tulee esiin,
vaikka puhdistus on tehty, ne on vaihdettava uusiin.
Ilmansuodatin voidaan vaihtaa silloinkin kun projektori on asennettu
kattoon.

MENETTELYTAPA

Kun olet katkaissut virran ja kuullut kaksinkertaisen
vahvistusmerkkiaanen, irrota virtajohto.

Poista ilmansuodatin.

Aseta sormesi ilmansuodattimen syvennykseen ja irrota se
eteenpdin liu’uttamalla.

Syvennys

Asenna uusi ilmansuodatin paikoilleen.

Liu’uta ilmansuodatinkannet sisdén ulkopuolelta ja paina niitd
kunnes ne naksahtavat paikalleen.

" Vihje: Haviti kiytetyt ilmansuodattimet paikallisten
Jdtehuoltomddrdysten mukaisesti.
Ilmansuodatinkehys: Polykarbonaattia ja ABS-muovia
Suodatin: Polyuretaanivaahtoa
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Kayttajan logon tallentaminen 63

Voit tallentaa kiyttdjan logoksi kuvan, jota juuri projisoidaan. Valitse maaritysvalikosta "Extended”

NS S — e (Lisaasetukset) — "User’s Logo” (Kayttajan logo).
" Vihje: Kun kayttaj.an logo. tallennetaan, aikaisempi kayttdjin Katso tarkempia tietoja kohdasta *Miiiritysvalikon Kiytts”.
logo pyyhkiytyy pois. @& sivu 31
Tarkista ndyton alaosan ohjeesta, mitd kaukosditimen tai
ohjauspaneelin painikkeita voit kdyttdad ja mitd toimintoja niilld
MENETTELYTAPA voidaan suorittaa.
Image ] Return
an . . s an - s an Digplal
Projisoi kuva, jonka haluat kayttajan logoksi, ja nayta Signal sg-suu —
sitten maaritysvalikko. Settings [L];_leia;}'lﬁn i
- i
Kaukoséadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla foed k::ggﬂgﬂ fratieh

Info

Reset

A/VMute Freeze
(o) (o]
Comp 5%

Video

Search

[[Esc]:Return [#]:Select [Enter]:Enter [Menu]:Exit |

" Vihje: *Jos ”Kiyttijin logon suojaus”-toiminto kohdassa
”Salasanasuojaus” on ’On”’-asennossa, titd koskeva
ilmoitus ndytetddn eikd kdyttdjin logoa voida tallentaa.
Kun haluat tallentaa kdyttdjilogon, aseta ensin
»Kiyttdjin logon suojaus’ asentoon “Off”’. & sivu 28

o Jos trapetsikorjaus, osasuurennos ym. on suoritettu,
kdynnissd oleva toiminto ohitetaan valittaessa ”User’s
Logo” (Kiyttdjin logo) -valikko.




Kayttajan logon tallentaminen

Kun saat sanoman "Choose this image as the User’s
Logo?” (”Valitaanko tama kuva kayttédjan logoksi?”),
valitse ”Yes” (”Kylla”).
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" Vihje: Kayttijin logot voidaan tallentaa enintdiiin 400 x 300
Ppisteen suuruisina.

" Vihje: Kun painat [Enter]-painiketta joko kaukosdctimessd
tai projektorin ohjauspaneelissa, kuvasignaali néikyy
alkuperdisessd tarkkuudessaan. Siksi néyttokoko
muuttuu, jos projisoidaan signaali, jonka tarkkuus on
erilainen kuin projektorin paneelitarkkuus, tai jos
projisoidaan videokuvaa.

Naytetaan tallennettava kuva ja valintakehys. Valitse
kuvasta logona kaytettava osa valintakehysta
siirtamalla.

R D E (T T — T T

Kaukoséaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

) Kun naytossa lukee ”Select this image?”
(”Valitse tdma kuva?”), valitse ”Yes” ("Kylla”).

) Valitse suurennus "Zoom Rate” (Zoomausaste) -
asetuksesta.

[User’s Logo]
Set the zoom rate.

Zoon rate:

01002 &
12002
1300%

( [Esc]:Return [¥]:Select [Enter]:Set [Menu]:Exit )

Kun nédytdssa lukee "Save this image?”
(“Tallenna tdéma kuva?”), valitse "Yes” ("Kyll&”).

Talloin kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, saat viestin
”Valmis.”.

18 Vihje: ® Kdyttdjin logo"n tallentamiseen voi mennd hetki (noin
15 sekuntia). Ald kdytd projektoria dlikd projektoriin
muuten voit aiheuttaa hdirioitd projektorin
toiminnassa.

® Kun kdyttdjdlogo on tallennettu, alkuperdisti
oletuslogoa ei voi endid palauttaa.




Ulkoisiin nayttolaitteisiin yhdistaminen 65

Ulkoiseen monitoriin yhdistaminen Ulkoiseen kaiuttimeen yhdistaminen (kaytettaessa
mallia EMP-86/62)

Tietokoneelta tietokoneportin tai Computer1-portin kautta tuodut

analogiset RGB-kuvat ja RGB-videokuvat voidaan néyttdd ulkoisessa Voit yhdistid sisddnrakennetuilla vahvistimilla varustetut kaiuttimet
tietokonemonitorissa samaan aikaan kun niitd projisoidaan projektorilla, projektorin audioldhtoliitdntién, jolloin voit nauttia tdyteldisemmasté
Joten kuvia voidaan vililla tarkistaa esimerkiksi esitysten aikana. ddnesti.

Jos projisoitavat kuvat ovat perdisin lihteestd, joka on yhdistetty Kéytd alan liikkeistd saatavaa audiokaapelia, jossa on banaanihylsy <
Computer2-porttiin, néitid kuvia ei voida ldhettds ulkoiseen monitoriin. stereominiliitintdpistoke (3,5 mm) tai vastaava.

Liitd ulkoinen monitori kayttdméalld monitorin mukana toimitettua Kiytéd audiokaapelia, jonka pistokkeet sopivat ulkoisen audiolaitteiston
kaapelia. portteihin.

D

Ulkoisiin aanilaitteisiin S

s = % ' 7 o 2 >
Kaapeli toimitettu Monitorin l&ahtéliitantéportille (musta) w Audiolahtoliitantasn

monitorin mukana Audiokaapeli
(saatavissa alan liikkeista)

Monitorin I&htéportti

" Vihje: eKomponenttivideo-, S-video- ja komposiittivideokuvia
ei voida siirtdd ulkoiseen monitoriin.
eTrapetsikorjauksen sddtoasteikkoa, mddritysvalikkoja
Jja ohjevalikkoja ei siirretdi ulkoiseen monitoriin.

" Vihje: Kun stereominiliitintiinen audiokaapeli asetetaan
audiolihtoliitintdidn (Audio Out), ddni siirretddn
ulkoisiin kaiuttimiin. Projektorin sisdisestd kaiuttimesta
ei tilloin tule dantd.




Lisavarusteet ja kulutusosat

Seuraavia lisdvarusteita voidaan tarvittaessa ostaa. Tama lisavarusteluettelo on maaliskuulta 2006. Lisdvarusteiden ominaisuuksiin voi tulla muutoksia ilman
erillistd ilmoitusta. Vaihtelee ostomaan mukaan.

I Erikseen hankittavat lisavarusteet M Kulutusosat

Pehmea kantolaukku ELPKS16B Varalamppu ELPLP34

Kéyti titd laukkua projektorin kidessi kantamiseen. Kéytd varalamppuna kiytetyille lampuille.

60" valkokangas ELPSC07 Suodatinsarja ELPAF08

80" valkokangas ELPSC08 (2 ilmansuodatinta)

100" valkokangas ELPSC10 Kéytd varaosana kiytetyille ilmansuodattimille.

Kannettavat rullautuvat valkokankaat. (Kuvasuhde” 4:3)

50" kannettava valkokangas ELPSCO06

Pienikokoinen helposti kannettava valkokangas. (Aspect ratio 4:3)
VGA-HD15 PC-kaapeli ELPKCO02

(1,8 m 15-napaiselle Mini D-Sub -litdnnalle/15-napainen Mini
D-Sub -liitdntd)

Tamad on sama kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli.
VGA-HD15 PC-kaapeli ELPKC09

(3 m (9.8 ft.) - for mini D-Sub 15-pin/mini D-Sub 15-pin)
VGA-HD15 PC-kaapeli ELPKC10

(20 m (65.6 ft.) - for mini D-Sub 15-pin/mini D-Sub 15-pin)

Nama pitkit kaapelit soveltuvat kiytettidviksi, jos projektorin
mukana toimitettu tietokonekaapeli on liian lyhyt.
Komponenttivideokaapeli ELPKC19

(3 m 15-napaiselle Mini D-Sub -litdnnalle/RCA uros x 3)
Kéytd kun haluat liittdd komponenttivideo-léhteeseen.

Kattoasennusteline * ELPMB18
Kéytd, kun asennat projektorin kattoon.

Kattoasennuslevy* ELPFCO03

Putki 370 (370 mm/hopea)* ELPFP04

Putki 570 (570 mm/hopea)* ELPFP05

Putki 770 (770 mm/hopea)* ELPFP06

Kéytid, kun asennat projektorin korkeaan tai paneloituun kattoon.

*Projektorin ripustamiseksi katosta tdytyy kayttid erityistd
asennusmenetelméi. Ota yhteyttd laitteen toimittajaan, jos haluat
kiyttda tiatda menetelmid.



67

Seuraavassa selitetdin joitakin tdssd oppaassa kiytettyjd termejd, jotka voivat olla vihemmadn tuttuja tai joita ei selitetty itse oppaan tekstissd. Lisdtietoa voi
hankkia muista myytdvina olevista julkaisuista.

Dolby Digital

Dolby Laboratoriesin kehittimé ddnimuoto. Normaali stereo on kaksikanavainen muoto, joka kiyttidd kahta kaiutinta. Dolby
Digital on kuusikanavainen (5.1-kanavainen) jirjestelmad, joka lisdi tavalliseen stereojérjestelmién keskuskaiuttimen, kaksi
takakaiutinta ja alibassokaiuttimen.

Komponenttivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja virisignaalit on erotettu paremman kuvanlaadun saamiseksi.
Terdvipiirtotelevisiossa (HDTV) silld tarkoitetaan kuvia, jotka koostuvat kolmesta erillisestd signaalista: Y
(luminanssisignaali), ja Pb ja Pr (vérierosignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja virisignaalit on yhdistetty. Kotivideolaitteissa yleisesti kiytetty signaalityyppi
(signaalimuodot NTSC, PAL ja SECAM).

Kantoaaltosignaali Y (luminanssisignaali) ja viri- eli krominanssisignaali, jotka siséltyvét viripalkkiin, yhdistetddn yhdeksi
signaaliksi.

Kontrasti Kuvan vaaleitten ja tummien alueiden suhteellista kirkkautta voidaan lisitd tai vidhentdd, jotta teksti ja kuvat erottuvat
selvemmin tai jotta ne ndyttavit pehmedmmiltd. Tdméin ominaisuuden sditod kutsutaan kontrastin saadoksi.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden vilinen suhde. HDTV-kuvien kuvasuhde on 16:9 ja ne néyttiavit venytetyiltd. Normaalikuvien
kuvasuhde on 4:3.

Litistystila Tissd tilassa 16:9-muotoiset laajakangaskuvat puristetaan vaakasuunnassa niin ettd ne voidaan tallentaa tietovilineeseen
4:3-muotoisina.
Kun nd@mi kuvat esitetiddn projektorin litistystilassa, ne palautetaan alkuperdiseen 16:9-muotoon.

Lomitettu Kuvanpyyhkidisymenetelmi, jossa kuvatiedot hajotetaan ohuisiin pystysuoriin viivoihin. Ndma viivat ndytetdan jirjestyksessi

Progressiivinen

Kuvanpyyhkiisymenetelmd, jossa yksittdisen kuvan juovat skannataan vuorotellen ylhdiltd alas yksittdisen kuvan luomiseksi.

Seuranta

Tietokoneiden ja RGB-videolaitteiden ldhtsignaaleilla on erityinen taajuus. Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen tdmin
taajuuden kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyvi. Niiden signaalien taajuuksien (aallonharjojen ja -pohjien lukumiira
signaalissa) sovittamismenettelyd kutsutaan “seurannaksi”. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, heijastettavissa kuvissa esiintyy
leveitd pystyjuovia.

Standarditelevisio, SDTV

Lyhennys sanoista Standard Definition Television. Silld tarkoitetaan standarditelevisiojdrjestelmii, jotka eivét tiaytad
HDT V-vaatimuksia.

SVGA-nayttdstandardi

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 800 (vaakas.) X 600 (pystys.) pistettd ja jota kdytetdaan IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.

S-video

Videosignaali, jossa luminanssiosa ja viriosa on erotettu paremman kuvanlaadun saamiseksi.
Téssd viitataan kuviin, jotka koostuvat kahdesta erillisesti signaalista: Y (luminanssisignaali) ja C (virisignaali).
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Synkronointi

Tietokoneiden ja RGB-videolaitteiden ldhtosignaaleilla on erityinen taajuus. Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen timén
taajuuden kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyvi. Nédiden signaalien vaiheiden (aallonharjan ja -pohjan suhteellinen
sijainti signaalissa) sovittamismenettelyad kutsutaan ”synkronoinniksi”. Jos signaaleja ei synkronoida, voi esiintyd ongelmia,
kuten vilkkymistd, sumuisuutta ja vaakasuuntaisia héirioita.

SXGA Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 1280 (vaakas.) X 1024 (pystys.) pistettd ja jota kiytetdin IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.
sRGB Kansainvilinen standardi virien sédvyvileille, joka on kehitetty sellaiseksi, ettd videolaitteilla toistettuja virejd voidaan

helposti késitelld tietokoneiden kiyttojarjestelmissd ja Internetissd. Jos SRGB-kidyttotila on mahdollinen projektoriin liitetyssi
lahdeyksikossd, aseta sekd projektori ettd siihen kytketty signaalilihde sRGB-tilaan.

Teravapiirtotelevisio,
HDTV

Lyhenne sanoista High-Definition Television (terdvipiirtotelevisio). Silld tarkoitetaan terdvidpiirtojdrjestelmid, jotka tdyttavét
seuraavat ehdot:

*Pystyresoluutio 750p tai 1125i tai enemmén (p = progressiivinen”, i = lomitettu®)

*Ruudun kuvasuhde” 16:9

*Dolby Digital” -dédnen vastaanotto ja toisto (eli lahetys)

Turvalukko Projektorin kotelossa oleva reiké, jonka ldpi voidaan pujottaa jokin erikseen hankittu varkaussuojakaapeli laitteen
kiinnittamiksi poytdén tai pylviddseen. Tama projektori on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman Microsaver Security -
jarjestelmin kanssa.

USB Lyhenne sanoista Universal Serial Bus (yleinen sarjavdyld). USB-tyyppisti liitdntdd kdytetddn tietokoneiden yhdistimiseen
sellaisiin oheislaitteisiin, jotka tukevat ainoastaan suhteellisen alhaisia tiedonsiirtonopeuksia.

Vérin l[ampo Valoa siteilevin objektin lampotila. Jos virin 1amp6 on korkea, virit saavat sinertdvin vivahteen. Jos vérin 1amp6 on matala,

virit saavat punertavan vivahteen.

Virkistystaajuus

Niyton valoa ldhettidvad kenno sdilyttdd saman valotehon ja virin ddarimmaéisen lyhyen ajan. Tdmin vuoksi kuva tiytyy
skannata useita kertoja sekunnissa kennon virkistdmiseksi. Virkistystoimintojen méérda sekunnissa kutsutaan
“virkistystaajuudeksi” ja se ilmoitetaan hertseind (Hz).

VGA Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 640 (vaakas.) X 480 (pystys.) pistettd ja jota kdytetdaan IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.
XGA Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 1024 (vaakas.) X 768 (pystys.) pistetti ja jota kdytetdin IBM PC/AT -

yhteensopivissa tietokoneissa.




Luettelo ESC/VP21-komennoista

Komentoluettelo Johdotuskaaviot

Kun projektorille ldhetetidin virrankytkemiskomento, virta kytkeytyy ja W USB-liitanti
projektori siirtyy lammitystilaan. Kun virta on kytkeytynyt, tdstid

Liitti to: USB (t i B
ilmoitetaan kaksoispisteelld ”:” (3Ah). Httmen muoto (tyyppi B)

Kun projektori suorittaa komennon, se ilmaistaan pisteelld ”.” ja projektori <Projektorissa> <Tietokoneessa>
odottaa seuraavan komennon ldhettdmista. -
Jos komennon suorittaminen keskeytyy virheen vuoksi, projektori antaa o
virheilmoituksen ja palauttaa ”’:”-koodin. @ EI
.
Virta ON/OFF ON (pilli) PWR ON (tyyppiB)
(pailla/pois) OFF (pois) PWR OFF
Tietokone (Autom.) | SOURCE 1F
Tietokone SOURCE 11
Signaalin valinta Komponenttivideo | SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
A/V-mykistys ON/ | ON (pilld) MUTE ON
OFF OFF (pois) MUTE OFF
. Musta MSEL 00
é{ 11\; gyk“tykse“ Sininen MSEL 01
Kayttdjan logo MSEL 02

Komento
Tietokone 1 - Tietokone 2 -

liitanta liitanta
(Computeri) (Computer2)
Tietokone (Autom.) | SOURCE 1F SOURCE 2F

Signaalin valinta Tietokone SOURCE 11 SOURCE 21
Komponenttivideo | SOURCE 14 | SOURCE 24

* Edella mainittujen komentojen loppuun tulee liséta rivinvaihtokoodi ODh.
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W Sarijaliitanta (vain EMP-82/62) USB-liitannan asetukset
«Liittimen muoto : D-liitin 9-nap.(uros) Kun haluat ohjata projektoria ESC/VP21-komennoilla USB-yhteyden
«Projektorin tuloliitin  Ohjaus (RS-232C) kautta, suorita seuraavat valmistelut.
o : MENETTELYTAPA
<Projektorissa> <Tietokoneessa>

] Lataa U,ilta tietokoneellesi.

Internet-osoite on seuraava:
http://esupport.epson-europe.com/downloads

Control
(RS-232C)

Asenna verkosta hakemasi USB-ohjain tietokoneelle.
Lue latausniyttoon tulevat ohjeet.

| <EMP-X3:n kiyttaminen>

Aseta "Extended” (”Lisaasetukset”) -valikossa
’Link21L” asentoon ”On” ("Paalla”).

<EMP-82/62:n kdyttaminen>

Aseta "Extended” (”Lisdasetukset”) -valikossa "COM

<Projektorissa>  (PC-sarjakaapeli) ~ <Tietokoneessa> Port” asentoon "USB”.
Signaalijohdon

GND 5 5 GND GND maadoitus 3 _ _ _

RD 2 4 3 TD D Lahteva data Sammuta prO]ektOI'ISta Vlrta.

. Vastaanotettava

D 3 > 2 RD RD data

DTR 4 » 6 DSR DSR \\I/;:T'ﬁfpééte ) Sammuta projektori sen jalkeen, kun olet kuullut
DSR 6 4 DTR o | Padtelaite kaksinkertaisen vahvistusaanen.

) toimintavalmis Kun projektoriin on kytketty uudelleen virta, tiedonsiirto

USB-yhteyden kautta on jdlleen mahdollista.

M Huom!  Jos irrotat virtajohdon ennen kuin vahvistussummeri
soi kahdesti, tietoyhteysportti ei vaihdu.



http://esupport.epson-europe.com/downloads

Luettelo tuetuista monitorinaytoista

I Tietokone/RGB-video

Signaali

Virkistystaajuus»

(Hz)

Kuva-
tarkkuus
(pisteind)

Kuvatarkkuusarvot

muuta naytén koko

(pisteind)

EMP-
X3/82

EMP-62

VGA» 60 640x 480 | 1024x 768 | 800X 600
VGAEGA 640x 350 | 1024560 | 800x 438
VESA 60/72/75/85.iMac* | 640x480 | 1024x768 | 800x 600
- tf.) Zg}‘zar i 5 %’ 56?1’\7152 51| 800x 600 | 1024x768 | 800x 600
XGAP 60/70/75/35.iMac® | 1024x 768 | 1024x768 | 800X 600
SXGA® 7077535 T152x 864 [ 1024768 | 800X 600
SXGA 6077585 1280x960 | 1024x 763 | 800X 600
SXGA 60/75/35 1280 1024 | 960X 768 | 750x 600
UXGA 60 1600 1200 | 1024 768 -
MAC13" 640x 480 | 1024768 | 800X 600
MACT6" 832624 | 1024x 768 | 800X 600
MAC19" 1024% 768 | 1024768 | 800X 600
MAC19" 60 1024% 768 | 1024x768 | 800X 600
MAC21" 1152x870 | 1016X768 | 794x 600
St"é‘g;%lﬂ‘(’ézvslf)lo’ 50 720x576 | 1024x768 | 800x 600
SDTV(5251) 60 T20x 480 | 1024x 768 | 800X 600
SDTV(525p) 60 640x 480 | 1024768 | 800X 600
Terﬁg};l\l,rff(t?ls%gfo’ 60 1280% 720 | 1024x 576 | 800x 450
HDTV(1125) 60 1920 1080 | 1024x 576 | 800x 450

* Kytkenti ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.

Sellaistenkin signaalien projisoiminen, joita taulukossa ei ole mainittu,

saattaa olla mahdollista. Téll6in kaikkia toimintoja ei kuitenkaan

valttimatta tueta.

I Komponenttivideo

[a

Kuvatarkkuus (pisteind)

Virkistys- EMP-X3/82 EMP-62
Signaali taajuus”  Kyyas- Kuvas- Kuvas- Kuvas-
((gF4) uhde” uhde uhde uhde
4:3 1 H 4:3 16:9
Standarditelevisio,
SDTV(5251) 60 | 1024768 | 1024x 576 | 800 600 | 800x450
(D1)
SDTV (6251) 50 | 1024x768 | 1024576 | 800x 600 | 800x450
SDT(\]’)(;)ZSP) 60 | 1024x768 | 1024x 576 | 800x 600 | 800x 450
Terdvipiirtotelevisio,
HDTV™(750p) 16:9 60 | 1024x768 | 1024x 576 | 800x 600 | 800x450
(D4)
HDTV ((332)51)16‘9 60 | 1024x768 | 1024x 576 | 800x 600 | 800x450

I Komposiittivideo/S-video

Kuvatarkkuus (pisteina)

_ . Vil’k.iStS- EMP-X3/82 EMP-62
Signaali taajuus”  Kyyas- Kuvas- Kuvas- Kuvas-
(Hz) uhde” uhde uhde uhde
4:3 16:9 4:3 16:9
TV (NTSC) 60 102‘:;( 76 1ozzé>< 71 800x 600 | 800x 450
TV (PAL, 1024x76 | 1024x57
SECAM) 50 5 . 800x 600 | 800x 450




Tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EMP-X3 | EMP-32 | EMP-62
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Mitat

327 (leveys) x 86 (korkeus) x 246 (syvyys) mm (ei sisélld tukijalkoja eikd

kaiutinta)

M Pixelworks DNX™ -mikropiireji

pixelworks”

kiytetddn tissd projektorissa.

Paneelin koko

1,5 cm (0,6 tuumaa)

Nayttdmenetelma

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

XGA» 786 432 kuvapistettd SVGA-nidyttostandardi®
(1024 (leveys) x 768 (korkeus) pistettd) x 3 480 000 kuvapistettd
(800 (leveys) x 600
(korkeus) pistettd) x 3

Tarkennuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saato

Manuaalinen (noin 1:1,2)

Lamppu (valoléhde)

UHE-lamppu, 170 W, malli nro: ELPLP34

Suurin danen lahtéteho

I'W yksikorvakuuntelu | 5W yksikorvakuuntelu

Kaiutin

1

Virtalahde

100 — 240 VAC, 50/60 Hz, 2,9 - 1,2 A

Virrankulutus Toiminta 250 W (alueella 100:sta 120 V:iin)
oo ___ 240 W (alveella 220:std 240 Viiin)_
Valmiustila |5 W (alueella 100:sta 120 V:iin) 4 W (alueella 100:sta 120 V:iin)
6 W (alueella 220:std 240 V:iin) 5 W (alueella 220:std 240 V:iin)

Kayttdkorkeus:

0-2286m

Toimintalampétila

+5 — +35°C (Ei vesihuurua)

Séilytyslampétila

+10 — +60°C (Ei vesihuurua)

Paino Noin 2,6 kg | Noin 2,7 kg

Liittimet | Tietokone/ 1 Mini-D-liitin 15-nap.
Tietokone 1 (naaras) sininen
(Computer1)
Audiotulo | 1| RCA-liitm | Stereominiliitin
Tietokone 2 1 - D-miniliitin 15-nap.(naaras) sininen
(Computer2)
Audiotulo | 1 | - - Stereominiliitin =~~~
S-Video 1 Mini-DIN 4-nap.
Audiotuo | 1|  RCA-lLitm
Video ____ | A _____RCAdtin__ .
Audiotulo 1 RCA-liitin
usB* 1 USB-liitin (B-sarja)
RS-232C 1 - | D-liitin 9-nap.(uros)
Monitorin 1aht6 | 1 D-miniliitin 15-nap.(naaras) musta
Audiolahtd 1 Stereominiliitin

Kallistuskulma

0—30° f% @50—30"

Jos kiytit projektoria yli 30° kallistuskulmalla,
se voi vahingoittua ja aiheuttaa onnettomuuden.

* USB-liitanta on yhteensopiva USB 1.1 -
standardin kanssa.
USBH-liittimen virheetonté toimintaa ei voida
taata kaikilla USB-yhteensopivilla laitteilla.



Tekniset tiedot

Turvallisuus EMC
USA USA
UL60950 3rd Edition FCC Part 15B Class B (DoC)
Kanada Kanada
CSA C22.2 No.60950 ICES-003 Class B
Euroopan yhteiso o
Pienjinnitedirektiivi Euroopan yhteiso
(73/23/ETY) Direktiivi sihkomagneettisesta
IEC60950 3rd Edition yhteensopivuudesta
(89/336/ETY)
EN55022 Class B
EN55024

IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australia/Uusi-Seelanti
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B



EMP-X3

A
Linssin keskikohta
86 h I i \ =
| W) 3
[ g_/ [ ON\=H 50.1 246
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*Linssin keskikohdan etéisyys kiinnityskohtaan.
Yksikoét: mm



EMP-82/62

A
Linssin keskikohta
86 h I i \ =
| W) 3
[ g_/ [ ON\=H 50.1 246
e 2 2k e,
I = —
x 837 | 177
e
< =
327
h 4
< e e
69.7 127 115

*Linssin keskikohdan etéisyys kiinnityskohtaan.
Yksikoét: mm
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vastaanottoalue...................... 6.8.9
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Kiinnityskohta

ripustusta varten ................... 10,74
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Littimet....coovvveeniieeniieenieeniieeee, 8
Link 210 oo 37
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Pointer Shape

(Hiiriosoittimen muoto).............. 35
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Reset All (Palauta kaikki) ............ 39
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RS-232C-portti......coceeeneeeieennennnn. 9
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Sharpness (Terdvyys)......cc........ 32
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SRGB....coiii 15
Standby Mode (Valmiustila)........ 37
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Tietokoneliitdnti............cccveeeennneen.. 8
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U
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Z
Zoomauksen sddtorengas................ 6



Kaikki oikeudet piditetdin. Tdmén julkaisun minki tahansa osan
jéaljentdminen, tallentaminen tiedonhakujérjestelméin tai levittdminen
missd muodossa tai milld tavalla tahansa, sidhkoisesti, mekaanisesti,
valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON
CORPORATION:In kirjallista lupaa on kielletty. Emme vastaa tdhédn
julkaisuun siséltyvén tiedon kiytostd. Emme myoskidin vastaa tdhdn
julkaisuun siséltyvén tiedon kdytostd aiheutuvista vahingoista.

SEIKO EPSON CORPORATION ja sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa
tamén tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat:
onnettomuudesta, vidrinkdytoksestd, tdmin tuotteen virheellisesti
kdytosti tai tille tuotteelle tehdyistd luvattomista muunnos-, korjaus- tai
muutostoistd tai (paitsi USA:ssa) SEIKO EPSON CORPORATIONin
kdytto- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jattdmisesti.

SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa vahingoista tai ongelmista,
jotka syntyvit minki tahansa muun kuin SEIKO EPSON
CORPORATIONIn alkuperdisen tai sen hyviksymén lisédtarvikkeen tai
kulutustuotteen kaytosta.

Muuta huomioitavaa:

EPSON on SEIKO EPSON CORPORATIONIn rekisteroity
tavaramerkki.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Computer, Inc:n
rekisteroityjd tavaramerkkeja.

IBM on International Business Machines Corporationin rekisterdity
tavaramerkKki.

Windows, Windows NT ja VGA ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkeji tai rekisterdityjd tavaramerkkejd US A:ssa.
Dolby on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks, Inc:n tavaramerkkeja

Myos muut julkaisussa kiytetyt tuotenimet ovat vain
tunnistamistarkoitukseen ja voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja.

Tami tuote kdyttdd avoimen lihdekoodin ohjelmistoa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2005. All rights reserved.
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