_

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

* Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa........... 2

e Uwagi dotyczace obstugi
| przechowywania ...........ccceuiviiieiiineeeein, 7

Warunki gwarancji swiatowej

e Oprogramowanie narzedziowe................... 11
e Listy kontrolne sprawdzania bteddw ........... 12

* Warunki gwarancji miedzynarodowej.......... 14




| i e e e

Wazne informacje

Nalezy przeczyta¢ ponizsze wazne informacje na temat projektora.

| Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa

Ostrzezenie:

Nigdy nie nalezy spogladac w obiektyw projektora przy wiqczonej lampie, poniewaz moze
to spowodowac uszkodzenie wzroku. Nigdy nie nalezy pozwala¢ dzieciom na spogladanie
w obiektyw, gdy urzqdzenie jest wlqczone.

Ostrzezenie:

Nigdy nie nalezy otwierac zadnych pokryw w projektorze poza pokrywq lampy.
Niebezpieczne napiecie elektryczne wewnaqtrz projektora moze spowodowac powazne
uszkodzenie ciala. Nie nalezy podejmowac prob samodzielnego serwisowania produktu
z wyjatkiem przypadkow wyraznie zaznaczonych w niniejszym Przewodniku uzytkownika.
Wszystkie czynnosci serwisowe nalezy pozostawic¢ wykwalifikowanemu personelowi.

Ostrzezenie:

Plastikowe torby projektora, akcesoriow i opcjonalnych czesci nalezy przechowywac poza
zasiegiem dzieci. Nakrycie glowy dziecka torbq moze spowodowac jego Smierc¢ przez
uduszenie. Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé przy obecnosci malych dzieci.

Przestroga:

Podczas wymiany lampy nigdy nie nalezy dotykaé nowej zarowki gotymi rekoma.
Niewidoczny nalot pozostawiony przez tuszcz znajdujqcy sie na dloniach moze skrocié
maksymalny czas pracy zaréwki. Zarowki nalezy chwytaé przez sciereczke lub rekawiczki.



Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Podczas konfigurowania i korzystania z projektora nalezy post¢gpowac wedtug
ponizszych instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa:

Nie nalezy umieszczac projektora na niestabilnym wozku, stojaku lub stole.

Nie nalezy korzysta¢ z projektora w poblizu wody i Zrédet ciepta.

Nalezy korzysta¢ ze zrédta zasilania wskazanego na obudowie projektora.
W przypadku braku pewnosci co do dostepnego zrédta zasilania, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca lub lokalnym zaktadem energetycznym.

Projektor nalezy umiesci¢ w poblizu gniazda $ciennego, tak aby w razie
potrzeby mozna bylo fatwo wyjaé wtyczke.

Nalezy sprawdzi¢ specyfikacje kabla zasilania. Uzycie nieodpowiedniego
kabla zasilania moze spowodowac pozar lub porazenie prgdem.

Kabel zasilania dostarczony z projektorem jest zgodny z wymaganiami zasilania
w kraju, w ktorym dokonano zakupu urzadzenia.

Jezeli projektor jest uzywany poza granicami danego kraju, nalezy sprawdzié,
jakie napigcie i ksztalt gniazdka sa tam stosowane i zakupi¢ odpowiedni kabel
zasilania.

Obchodzgc sie z wtyczka nalezy zwrdci¢ uwage na ponizsze ostrzezenia.
Niestosowanie sie do nich moze spowodowac pozar lub porazenie prgdem.

- Nie nalezy wktada¢ wtyczki do gniazda, w ktérym zgromadzit sig kurz.
- Wtyczke nalezy mocno wlozy¢ do gniazda.
- Nie nalezy dotyka¢ wtyczki mokrymi dtonmi.

Nie nalezy przetadowywac gniazd sciennych, przedtuzaczy i rozdzielaczy.
Moze to spowodowac pozar lub porazenie pragdem.

Nie nalezy umieszczac projektora w miejscu, w ktorym istnieje
niebezpieczenstwo nadepniecia na kabel. Moze to spowodowaé
przetarcie lub uszkodzenie wtyczki.

Przed przystgpieniem do czyszczenia projektora nalezy odtaczy¢ go
od zrédta zasilania. Do czyszczenia nalezy uzywac wilgotnej Sciereczki.
Nie nalezy stosowac preparatow czyszczgcych w ptynie lub aerozolu.

Nie nalezy blokowa¢ szczelin i otworéw w obudowie projektora. Zapewniajg
one wentylacje i zapobiegajg przegrzaniu sie urzadzenia. Nie nalezy
umieszczac projektora na sofach, dywanach i innych miekkich
powierzchniach, jak rowniez w zamknietych szafkach, jezeli nie jest
zapewniona odpowiednia wentylacja.

Nie nalezy wkfadac zadnych obiektéw w szczeliny w obudowie. Nie nalezy
wylewac zadnych ptynéw na projektor.



Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

 Jezeli projektor nie bedzie uzywany przez diuzszy czas, nalezy odtgczy¢ go
od zrédfa zasilania.

* Nie nalezy umieszczac¢ projektora ani pilota zdalnego sterowania na
urzadzeniach generujgcych ciepto i w miejscach ogrzewanych, takich jak
samochody.

» W ponizszych przypadkach nalezy odtaczy¢ projektor od zrodta zasilania
i zleci¢ czynnosci serwisowe wykwalifikowanemu personelowi:

- Kabel zasilania lub wtyczka jest uszkodzona lub przetarta.

- Na projektor rozlano ptyn lub urzadzenie wystawiono na dziatanie deszczu
lub wody.

- Urzadzenie nie dziata prawidtowo podczas uzytkowania zgodnie z instrukcja
obstugi lub urzadzenie przejawia znaczne réznice w wydajnosci, wskazujace
na koniecznos$¢ przeprowadzenia kontroli serwisowe;.

- Urzadzenie spadto z wysokosci lub zostata uszkodzona jego obudowa.

» Elementy wewnetrzne projektora zawierajg wiele szklanych czesci, takich jak
obiektyw i lampa projekcyjna.
Lampa jest delikatna i moze sig fatwo rozbié. Jezeli lampa rozbije sig, wszelkie
czynno$ci zwigzane z urzadzeniem powinny by¢ przeprowadzane z niezwykla
ostroznoscia, celem uniknigcia zranienia rozbitym szktem; nalezy takze
skontaktowac si¢ ze sprzedawca lub najblizszym punktem serwisowym (strona 14)
w celu dokonania naprawy.
Nalezy zachowa¢ szczegolna ostroznosc, jesli projektor zostat zainstalowany
pod sufitem, poniewaz po otwarciu pokrywy lampy moga z niego wypas¢ drobne
kawatki szkta. Nalezy uwaza¢, aby nie dostaty si¢ one do oczu lub ust.

» Gdy urzadzenie jest wiaczone, w okolicach filtra powietrza pod projektorem
moze utkng¢ papier lub inne materiaty. Nalezy usung¢ spod niego wszelkie
przedmioty, ktére moga zaktéci¢ w ten sposéb dziatanie filtra.

* Nigdy nie nalezy dokonywac¢ prob usuniecia lampy bezposrednio po
zakonczeniu pracy urzgdzenia.

Dzialanie takie spowoduje powazne oparzenia. Przed wyjgciem lampy nalezy
odlaczy¢ zasilanie i odczekac czas okreslony w Przewodniku uzytkownika, aby
lampa catkowicie ostygta.

+ Jako zrédto Swiatta projektora stuzy lampa rteciowa o wysokim cisnieniu
wewnetrznym. Lampy rteciowe moga powodowac gtosny hatas podczas
pekania. Podczas obchodzenia sie z lampg nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc¢, pamietajac o ponizszych zaleceniach.

Niestosowanie si¢ do ponizszych instrukcji moze spowodowac obrazenia ciala
lub zatrucie.

- Nie nalezy naraza¢ lampy na uszkodzenia ani uderzenia.



- Nie nalezy wykorzystywac lampy po przekroczeniu okresu wymiany. Po
przekroczeniu tego okresu prawdopodobienstwo jej peknigcia rosnie. Jesli
zostanie wyswietlony komunikat o konieczno$ci wymiany lampy na nowa,
nalezy to jak najszybciej uczynic.

- Gazy wewnatrz lamp rtgciowych zawieraja opary rteci. Jezeli lampa peknie,
nalezy natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie, aby zapobiec wdychaniu
gazow lub ich kontaktowi z oczami i ustami.

- Nie nalezy zbliza¢ twarzy do projektora podczas jego pracy, aby po ewentualnym
peknigciu lampy zapobiec kontaktowi wydobywajacych si¢ gazéw z oczami i
ustami oraz wdychaniu ich.

- Jezeli lampa rozbije si¢ i musi zosta¢ zastapiona nowa, nalezy skontaktowaé
si¢ ze sprzedawca lub najblizszym punktem serwisowym (strona 14) w celu
dokonania wymiany. Jezeli lampa rozbije sig, kawatki szkta moga zostac
rozrzucone wewnatrz projektora.

- Nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos¢, jesli projektor zostat zainstalowany
pod sufitem, poniewaz po otwarciu pokrywy lampy moga z niego wypasé¢
drobne kawatki szkta. Podczas czyszczenia projektora lub samodzielnej
wymiany lampy nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢, aby kawalki szkta nie
dostaty si¢ do oczu lub ust.

Jezeli lampa rozbije sig, a gaz lub kawatki szkta dostana si¢ do oczu, ust lub

zostana wchlonigte, albo zaobserwowane zostang inne niepokojace objawy,

nalezy natychmiast skontaktowac si¢ z lekarzem.

Nalezy takze zapozna¢ si¢ z lokalnymi przepisami dotyczacymi wlasciwego

sposobu utylizacji lamp i nie umieszcza¢ ich z innymi odpadami.

Aby unikng¢ porazenia pradem, nie nalezy dotykac wtyczki zasilania podczas
burzy.

Whnetrze projektora nalezy czysci¢ w regularnych odstepach czasu.

Jezeli wnetrze projektora nie begdzie czyszczone przez dtuzszy czas, zebrany

w nim kurz moze spowodowac pozar lub porazenie pradem. Aby zleci¢
czyszczenie wngtrza projektora (przynajmniej raz w roku), nalezy skontaktowac
si¢ ze sprzedawca lub najblizszym punktem serwisowym (strona 14).

Za wykonanie tej ustugi zostanie pobrana optata.

Jesli uzywany jest pilot zdalnego sterowania zasilany bateriami, nalezy
przechowywac je poza zasiegiem dzieci. Z bateriami wigze sie
niebezpieczenstwo uduszenia; stanowig one takze powazne
niebezpieczenstwo w przypadku ich potkniecia.

Jesli baterie zostang potknigte, nalezy natychmiast skontaktowac si¢ z lekarzem.



» Podczas wymiany baterii nalezy zwréci¢ uwage na ponizsze ostrzezenia.
- Jezeli baterie wyczerpatly sig, nalezy je jak najszybciej wymienic.
- Jezeli baterie przeciekaja, nalezy zetrze¢ plyn migkka Sciereczka. Jezeli plyn
dostanie si¢ na skorg, nalezy ja natychmiast przemy¢.
- Nie nalezy wystawia¢ baterii na dzialanie wysokiej temperatury i ognia.
- Zuzyte baterie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jesli projektor nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, baterie nalezy wyjac.

+ Nie nalezy stawac¢ na projektorze, ani umieszcza¢ na nim ciezkich
przedmiotow.

« Jesli projektor jest podwieszony pod sufitem, nie nalezy zabezpiecza¢ $rub
uchwytu spoiwem, ani stosowa¢ smarow, olejéw, itp., poniewaz obudowa
moze pekng¢, w wyniku czego projektor moze spas¢, powodujac powazne
obrazenia ciata lub uszkodzenia urzgdzenia.

Podczas montazu lub regulacji uchwytu sufitowego, nie nalezy zabezpiecza¢
Srub spoiwem, ani stosowac olejow, smarow, itp.



Uwagi dotyczace obstugi i przechowywania

Aby unikna¢ awarii, blgdow w dziataniu i uszkodzenia projektora, nalezy
postepowac zgodnie z ponizszymi ostrzezeniami.

Uwagi dotyczace obstugi i przechowywania

Nie nalezy uzywac lub przechowywac projektora w miejscach, w ktorych
wystepujg ekstremalne wysokie lub niskie temperatury. Projektora nie nalezy
takze umieszczac¢ w miejscach, w ktorych temperatura moze ulec gwattownej
Zmianie.

Podczas uzywania i przechowywania projektora nalezy przestrzegac
odpowiednich zakresow temperatur, podanych w Podreczniku uzytkownika.

» Nie nalezy rozpoczynac projekciji, jezeli na obiektywie znajduje sie pokrywa.
Jezeli obraz zostanie zaktdcony na krétki czas, nalezy wiaczy¢ funkcje A/V
Mute (Wylaczenie dzwieku i obrazu); jezeli potrwa to diuzej, nalezy wytaczyc¢
zasilanie i wkgczy¢ je ponownie.

Nie nalezy ustawiac¢ projektora w miejscach, w ktérych moze on by¢
narazony na wibracje lub wstrzasy.

* Nie nalezy ustawia¢ projektora w poblizu przewoddéw wysokiego napiecia
i zrédet pola magnetycznego.

Moga one zaktocaé prawidlowe dziatanie urzadzenia.

Nie nalezy dotyka¢ obiektywu gotymi rekoma.

Jezeli na obiektywie znajda si¢ odciski palcow lub tluszcz, moze to obnizy¢
jakos¢ wyswietlanych obrazow. Po zakonczeniu pracy projektora nalezy

zakry¢ obiektyw.

* Podczas wyswietlania niektére punkty moga przez caty czas swiecic lub by¢
ciemne.

Jest to spowodowane charakterystyka panelu LCD i nie jest znakiem
nieprawidlowego dzialania. Panele LCD sa produkowane przy wykorzystaniu
niezwykle precyzyjnych technologii. Jednak na panelu moga pojawi¢ si¢ czarne
punkty lub mocno $wiecace czerwone, niebieskie lub zielone punkty. Moga si¢
takze pojawi¢ na nim nieregularnosci w formie kolorowych paséw.

+ Pilota zdalnego sterowania nalezy przechowywac bez baterii.
Jezeli baterie sa pozostawione w pilocie przez dtuzszy czas, moga one
przeciekac.

» Kiedy projektor nie jest uzywany, nalezy koniecznie zatozy¢ pokrywe
obiektywu, aby zapobiec jego zabrudzeniu lub uszkodzeniu.
* Nie nalezy przechowywac projektora w miejscach, gdzie bedzie on narazony

na dym powstaty podczas spalenia olejow lub dym z papierosow; dym moze
wplyng¢ negatywnie na jakos¢ wyswietlanych obrazow.



Uwagi dotyczace obstugi i przechowywania

» Lampa rteciowa wykorzystywana jako zrédto swiatta projektora zuzywa sie
w wyniku normalnej pracy. Podczas pracy lub w wyniku uderzenia albo
innego uszkodzenia moze ona pekna¢ (powodujac gtosny hatas), przestaé
pracowac lub jej okres pracy moze ulec skroceniu.

W takich przypadkach czas pozostaty do pgknigcia lub zakonczenia pracy lampy
moze si¢ znacznie r6zni¢ w zaleznosci od charakterystyki danej lampy i jej
srodowiska pracy. Jest to normalna cecha lamp rtgciowych. Nalezy zawsze
dysponowaé zapasowa lampa na wypadek koniecznosci jej wymiany.

» Firma EPSON nie bierze odpowiedzialnosci za straty lub szkody wynikajace
z uszkodzenia projektora lub jego awarii w zakresie nie objetym warunkami
zwyktej gwarancji serwisowe;.

Bledy w dzialaniu lampy

Lampa rteciowa bedaca zrodlem §wiatta projektora moze w pewnych sytuacjach
zaprzesta¢ pracy. Jest to normalna charakterystyka lamp rtgciowych. Jezeli lampa
nie §wieci po wlaczeniu projektora, nalezy ja wyjac i sprawdzié, czy nie jest
uszkodzona. Jesli lampa nie jest uszkodzona, nalezy zainstalowac ja z powrotem.
Aby uzyskac instrukcje dotyczace wyjmowania i instalowania lampy, nalezy
zapoznac si¢ z Przewodnikiem uzytkownika.

Jezeli lampa jest uszkodzona, nalezy ja wymieni¢ na nowa lub skontaktowac si¢ ze
sprzedawca w celu uzyskania porady. Zawsze nalezy dysponowac zapasowa lampa
na wypadek koniecznosci jej wymiany.

Uwagi dotyczace przenoszenia projektora

» Wytacz zasilanie projektora, a nastepnie odtgcz kabel zasilania od gniazda
elektrycznego.
Sprawdz takze, czy wszystkie inne kable zostaty odlaczone.

» Zatéz pokrywe obiektywu.
» Schowaj wysuwane nézki.

+ Jezeli dany model projektora posiada uchwyt, nalezy go wykorzysta¢ do
noszenia urzadzenia.



Uwagi dotyczace transportu projektora

Wewngtrzne elementy projektora zawieraja wiele szklanych i delikatnych czgsci.
Podczas transportu projektora nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen, aby
ochroni¢ projektor przed uszkodzeniami mogacymi wyniknaé ze wstrzasow.

Podczas transportu projektora do producenta w celu
przeprowadzenia napraw

» Podczas transportu projektora nalezy wykorzystaé¢ oryginalne opakowanie i
materiaty ochronne.
Jezeli brakuje opakowania oryginalnego, przed wystaniem projektora nalezy
doktadnie zapakowac go w materiaty ochronne w celu ochrony przed
wstrzasami, po czym wlozy¢ go do wytrzymatego pojemnika kartonowego
i wyraznie oznaczy¢, iz zawiera on delikatne urzadzenie.

* Przed wysylaniem projektora nalezy upewni¢ sie, ze firma transportowa

posiada odpowiednie wyposazenie do transportu delikatnych urzadzen oraz
powiadomic¢ te firme o delikatno$ci urzadzenia.

| W przypadku recznego transportu projektora

W przypadku recznego transportu projektora nalezy korzystaé z dostepnej
w sprzedazy miekkiej lub twardej torby.

Podczas podrozy samolotem nalezy przechowywac projektor jako bagaz
podreczny.

* Firma EPSON nie jest w Zaden sposéb odpowiedzialna za uszkodzenia
projektora powstate podczas transportu.




Kable zasilania do uzytku poza granicami kraju

Jezeli projektor jest uzywany poza granicami danego kraju, nalezy sprawdzic,
jakie napigcie i ksztalt gniazdka sa tam stosowane i zakupi¢ odpowiedni kabel
zasilania.

Aby uzyska¢ szczegotowe informacje na temat wlasciwego kabla, nalezy
skontaktowac si¢ z autoryzowanym sprzedawca firmy EPSON w danym kraju
(strona 14).

| Specyfikacje ogélne kabla zasilania

Niezaleznie od kraju nalezy pamigta¢ o ponizszych warunkach.

« Kabel zasilania musi odpowiadaé¢ urzedowym specyfikacjom kraju, w ktérym
projektor bedzie uzywany.

* Ksztatt wtyczki musi by¢ dopasowany do gniazd elektrycznych stosowanych
w danym kraju.

| Przyktady urzedéw odpowiedzialnych za standardy w réznych krajach

Urzad Urzad
Nazwa kraju odpowiedzialny za Nazwa kraju odpowiedzialny za
standardy standardy
Stany Zjednoczone UL Dania DEMKO
Kanada CSA Niemcy VDE
Wielka Brytania BSI Norwegia NEMKO
Wiochy MQ Finlandia FIMKO
Australia EANSW Francja UTE
Austria OVE Belgia CEBC
Szwajcaria SEV Japonia JIS
Szwecja SEMKO

Uwaga:
Na terenie Stanéw Zjednoczonych i Kanady nalezy uzywac kabli typu SJT lub SVT.



| Oprogramowanie narzedziowe

Oprogramowanie znajdujace si¢ na dysku CD-ROM dostarczonym z

projektorem mozna takze pobraé¢ z witryny sieci Web firmy EPSON
(http://www.epson-europe.com). Jezeli nastapi aktualizacja oprogramowania, jego
najnowsza wersja rowniez bedzie dostgpna w tej witrynie sieci Web. Jest tam takze
dostgpne oprogramowanie EMP Link wykorzystywane do kontroli projektora, gdy
jest on podtaczony do komputera.

Najnowsza wersj¢ oprogramowania mozna pobra¢ z witryny sieci Web firmy
EPSON (http://www.epson-europe.com).
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Listy kontrolne sprawdzania btedow

Jezeli pojawi si¢ problem zwiazany z projektorem, nalezy wykona¢ kopig tych list
i wykorzystac je w celu doktadniejszego wyjasnienia symptomoéw problemu
podczas kontaktu z punktem serwisowym.

Problemy

[ Zasilanie nie wigcza sie
[ Nic nie wida¢ na ekranie
] Pojawia sie komunikat
[ ] Brak wejsciowego sygnatu obrazu

[ Te sygnaly nie sg obstugiwane
przez ten projektor.

[] Niebieski ekran (niebieskie tto)
["] Czarny ekran (czarne tto)
L] Wyswietlane obrazy
[ ] Logo uzytkownika
(nie pojawia sie komunikat)

Obraz jest zbyt duzy (obciety)

lub zbyt maty

[ ] Wyswietlana jest tylko cze$¢ obrazu

[ | Obraz jest mniejszy niz rozmiar ekranu
] Znieksztatcenie geometryczne na obrazie
[] Brakuje kilku pikseli

Staba jakos$ obrazu

L] Obraz jest zamazany lub nieostry
[] Na obrazie znajdujq sie pasy

(] Na obrazie wystepujg drgania

L] Wydaje sie, ze brakuje znakow

Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny

[] Zbyt ciemny

[[] Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
(wideo)

[_] Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
(komputer)

["] Kolor inny niz TV/CRT

Menu
[] Pojawiajg sie¢ menu
Ustawienie [ | Sleep Mode

(Tryb uspienia): ON (WL.)
[ W urzadzeniu wideo

Lampa h
Video Signal [] AUTO
(Sygnat wideo) 1 NTSC

[] Other (Inne)
[] W komputerze

Lampa
Czestotliwos¢ H Hz
\% Hz
Biegunowos¢ SYNC H [] Dodatnia
[] Ujemna
V [] Dodatnia
[] Ujemna

Tryb synchronizacji: [] Separowany

Audio (tylko modele z wbudowanym

gtosnikiem)

[] Nie stycha¢ dzwigku

[] Staba gtosnosc¢

[ ] Dzwiek jest znieksztatcony

[] Stycha¢ nieprawidtowy dzwiek

[ ] Czy podigczone urzadzenie zostato
ustawione na wyjscie audio?

[ ] Czy dzwiek pojawia sie po podiaczeniu
zewnetrznych gtosnikéw? (jezeli sg
wyposazone w port wyjsciowy audio)

[] Typu Composite

[l Z wigczong
synchronizacjg
[ ] W trybie Green

Rozdzielczos$¢ X
Czestotliwos$¢ odswiezania Hz

Menu
L] Pojawia sie menu
[ Audio
Wejscie Audio (
Volume (Gto$nose) ( )



Wpisz symptomy tutaj:

EMP-
Numer seryjny

Data zakupu: / /
Wskazniki

(Zapisz kolory i stany wszystkich
wskaznikéw)

¢ Wskaznik [

B- Wskaznik []

8 Wskaznik []

Kabel zasilania
L] Czy kabel jest odpowiednio podtaczony?
[[] Przetacznik napigcia WL (w zaleznos$ci od modelu)

Zigcza

[] Czy zlacze jest odpowiednio
podiaczone?

[[] Jaka jest nazwa portu
uzywanego do podigczenia?

( )

Ziacze
[[] Czy zlacze jest odpowiednio podtgczone?

Ustawienia komputera
(Wiasciwosci wyswietlacza)
[ Wyswietlacz LCD
Rozdzielczos$¢
( X )

Czestotliwo$¢ od$wiezania

( Hz )
(] Komputer /
Win/Mac/EWS
Producent
( )
Model
( ) Kabel t ]
. aczacy
Laptop/biurkowy/ i
: ['] Oryginalny
zintegrowany ] Rozszerzenie m
Rozdzielczo$¢ panelu Numer katalogowy ( )
. '] Rozdzielacz/wzmacniacz
Tryb wideo ) Numer katalogowy ( )
L ) [[] Przetacznik
Numer katalogowy ( )
[] Wyposazenie wideo h
VCR/DVD/Kamera
Producent ( )
Model ( )

Kiedy pojawia sig problem? ] Przed uzyciem[ ] Zaraz po rozpoczeciu uzytkowania [ ] Podczas uzywania
np. zawsze po wykonaniu .....
[] Inne ( )
Czestotliwo$¢ wystepowania problemu [ Zawsze [ ] Czasami (..... razy w czasie .....)
np. zawsze po wykonaniu .....
[] Inne ( )




Warunki gwarancji miedzynarodowej

Projektor ten jest objety Swiatowa gwarancja, ktora pokrywa jego naprawy w 48
ro6znych krajach i regionach §wiata innych niz kraj lub region zakupu. Szczegotowe
informacje na karcie gwarancyjnej dostarczanej z projektorem nie sa warunkami
gwarancji migdzynarodowej, lecz raczej warunkami korzystania z napraw serwisowych
w krajach lub regionach, w ktorych gwarancja jest wazna.

Miedzynarodowa gwarancja na projektory firmy EPSON jest wazna
jedynie w nastepujacych krajach i regionach.
<Europa>
*Austria *Belgia *Butgaria *Chorwacja *Cypr *Czechy *Dania *Finlandia
Francja *Grecja *Hiszpania *Holandia *Irlandia *Luksemburg *Macedonia *Niemcy
*Norwegia *Polska *Portugalia *Rumunia *Serbia i Czarnogoéra *Stowacja *Stowenia
*Szwajcaria *Szwecja *Turcja *Wegry *Wielka Brytania *Wtochy
<Ameryka Pétnocna i Srodkowa>
*Kanada *Kostaryka *Meksyk *Stany Zjednoczone
<Ameryka Potudniowa>
*Argentyna *Brazylia Chile *Kolumbia *Peru *Wenezuela
<Azja i Oceania>
*Australia *Chiny *Hongkong *Japonia *Korea Potudniowa *Malezja *Singapur
*Tajlandia *Tajwan

Okres i warunki gwarancji podano ponizej.

1) Niniejsza gwarancja jest wazna jedynie w wypadku przedstawienia karty
gwarancyjnej lub paragonu/rachunku pochodzacego z kraju lub regionu zakupu
projektora.

2) Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do zapewnienia serwisu posprzedaznego
przez firm¢ EPSON lub przez autoryzowana przez nia firme serwisowa w krajach
i regionach wymienionych w tej broszurze.

» Okres wazno$ci gwarancji wynosi 24 miesiace od daty zakupu urzadzenia.

» Jezeli w trakcie okresu gwarancyjnego wystapi problem z projektorem w normalnych
warunkach uzytkowania opisanych w Przewodniku uzytkownika lub na etykiecie
dotaczonej do projektora, naprawy zostang wykonane bezplatnie.

» Gwarancja ta nie obejmuje zapewnienia projektora zastgpczego na czas trwania
naprawy.

3) Gwarancja ta nie obejmuje nastgpujacych sytuacji;

a. Problemy z materiatami eksploatacyjnymi (lampa) i wyposazeniem opcjonalnym

b.Uszkodzenia wynikajace z niewtasciwego wykorzystania projektora przez
uzytkownika lub powstale podczas transportu i obstugi projektora w sposéb inny
niz rekomendowany w dostarczonej broszurze i Przewodniku uzytkownika.



c. Naprawy i modyfikacje wykonane przez inne firmy, a nie firm¢ EPSON Iub
autoryzowane centra serwisowe wskazane przez firm¢ EPSON.

d.Problemy wynikajace z wykorzystania wyposazenia opcjonalnego i materialow
eksploatacyjnych innych niz oryginalne czgsci firmy EPSON lub czgsci
zatwierdzone przez firm¢ EPSON do wykorzystania z tym projektorem.

Uwaga:

Kabel zasilania dostarczony z projektorem jest zgodny z wymaganiami zasilania dla
kraju lub regionu zakupu urzadzenia. Jezeli projektor jest uzywany poza granicami
danego kraju, nalezy sprawdzié, jakie napigcie i ksztalt gniazda sa tam stosowane i
zakupi¢ odpowiedni kabel zasilania.

Gwarancja miedzynarodowa na projektory EPSON — lista adreséw
Niniejsza lista adresow uwzglednia stan na dzien 6 grudnia 2004.

Aktualne informacje adresowe mozna uzyska¢ w odpowiednich witrynach sieci Web
wymienionych ponizej. Jezeli poszukiwane informacje nie zostana odnalezione na tych
stronach, nalezy odwiedzi¢ witryng gtéwna firmy EPSON pod adresem www.epson.com.

< EUROPA >

AUSTRIA:
EPSON Support Center
Austria
Pomoc techniczna:
00491805 235470
Witryna sieci Web:
http://www.epson.at

BELGIA:
EPSON Support Center
BeNeLux
Pomoc techniczna:
032 702 22082
Witryna sieci Web:
http://www.epson.be

BULGARIA:

PROSOFT

6. Al Jendov Str.

BG-1113 Sofia

Telefon: 00359.2.730.231

Faks: 00359.2.9711049

E-mail: Prosoft@internet-BG.BG

CHORWACJA:

Recro d.d.

Trg. Sportova 11
HR-10000 Zagreb
Telefon: 00385.1.6350.777
Faks: 00385.1.6350.716
E-mail: recro@recro.hr
Witryna sieci Web:
http://www.recro.hr

CYPR:
CTC-INFOCOM
6a. lonos Str., Engomi
P. O. Box 1744
2406 Nicosia, Cypr
Telefon: 00357.2.458477
Faks: 00357.2.668490

CZECHY:
EPRINT s.r.o.

Stresovicka 49

CZ-16200 Praha 6

Telefon: 00420.2.20180610
Faks: 00420.2.20180611
E-mail: eprint@mbox.vol.cz

DANIA:
Pomoc techniczna: 70 279 273
Witryna sieci Web:
http://www.epson.dk

FINLANDIA:

Pomoc techniczna: 0201 552090
(uwaga: Nie dotyczy niektorych
obszarow geograficznych)
Witryna sieci Web:
http://www.epson.fi

FRANCJA:
EPSON France,
68 bis rue Marjolin, F-92300
Levallois,
Pomoc techniczna 0.821.017.017
Witryna sieci Web:
http://www.epson.fr

GRECJA:

Pouliadis Ass. Corp.
Aristotelous St. 3
GR-19674 Athens
Telefon: 0030.1.9242072
Faks: 0030.1.9441066

HISZPANIA:
EPSON IBERICA, S.A.
Avda. Roma 18-26,
08290 Cerdanyola del Valles,
Barcelona, HISZPANIA
Pomoc techniczna 902.404142
E-mail: soporte@epson.es
Witryna sieci Web:
http://www.epson.es

HOLANDIA:
EPSON Support Center
BeNeLux
Pomoc techniczna: 043 3515752
Witryna sieci Web:
http://www.epson.nl

IRLANDIA:

Pomoc techniczna: 01 679 9015
Witryna sieci Web:
http://www.epson.ie
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Warunki gwarancji miedzynarodowej

LUKSEMBURG:

EPSON Support Center
BeNeLux

Pomoc techniczna: 0032 70
222082

Witryna sieci Web:
http://www.epson.be

MACEDONIA:

Rema Kompijuteri d.o.o.
St. Naroden Front 19a

lok 16

91000 Skopje/Macedonia
Telefon: 00389.91.118159
Faks: 00389.91.118159

NIEMCY:
EPSON Deutschland
GmbH
Zulpicher StraBe 6
40549 Dusseldorf
Pomoc techniczna 01805 235470
Witryna sieci Web:
http://www.epson.de

NORWEGIA:
Pomoc techniczna: 815 35 180
Witryna sieci Web:
http://www.epson.no

POLSKA:

FOR EVER Sp. z.0.0.

ul. Franciszka Kawy 44

PL- 01-496 Warszawa

Telefon: 0048.22.638.9782
Faks: 0048.22.638.9786
E-mail: office@for-ever.com.pl

PORTUGALIA:

EPSON Portugal, S.A.

Rua do Progresso, 471-1
Perafita- Apartado 5132

Pomoc techniczna: 0808 200015
Witryna sieci Web:
http://www.epson.pt

16

RUMUNIA:

MB Distribution S.R. L.
162, Barbu Vacarescu Blvd.
Sector 2

RO- 71422 Bucharest
Telefon: 0040.1.2300314
Faks: 0040.1.2300313
E-mail: office@mbd-epson.ro

SERBIA |
CZARNOGORA:

BS Procesor d.o.o.
Hadzi Nikole Zivkovica 2
11000 Beograd

Telefon: 00381.11.639610
Faks: 00381.11.639610

SLOWACJA:

Print Trade spol. s.r.o.
Cajkovskeho 8

SK-98401 Lucenec

Telefon: 00421.863.4331517
Faks: 00421.863.4325656
E-mail: Prtrd@]c.psg.SK
Witryna sieci Web:
http://www.printtrade.sk

SLOWENIA:
Repro Ljubljana d.o.o.
Smartinska 106
SLO-1001 Ljubljana
Telefon: 00386.61.1853411
Faks: 00386.61.1400126

SZWAJCARIA:

EXCOM Service AG
Moosacher Str. 6
CH-8820 Wadenswil
Telefon: 01.7822111
Faks: 01.7822349
Witryna sieci Web:
http://www.excom.ch

SZWECJA:

Pomoc techniczna: 077 140 01 34
Witryna sieci Web:
http://www.epson.se

TURCJA:
Romar Pazarlama
Sanayi ve TIC. A.S.
Rihtim Cad. No. 201
Tahir Han
TR-Karakoy-Istanbul
Telefon: 0090.212.2520809
Faks: 0090.212.2580804

WEGRY:
R.A. Trade Kift.
Petofi Sandor u. 64
H-2040 Budaor
Telefon: 0036.23.415.317
Faks: 0036.23.417.310

WIELKA BRYTANIA:

EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead,

Herts, HP2 7TJ

Pomoc techniczna: 0990 133640
Witryna sieci Web:
http://www.epson.co.uk

WLOCHY:

EPSON ltalia s.p.a.
Assistenza e Servizio Clienti
Viale F. Lli Casiragi, 427

20099 Sesto

San Giovanni (MI)

Pomoc techniczna: 02.29400341
Witryna sieci Web:
http://www.epson.it



< AMERYKA POLNOCNA | SRODKOWA ORAZ WYSPY KARAIBSKIE>
KANADA: MEKSYK:

Epson Canada, Ltd. Epson Mexico, S.A. de C.V.
100 Mural Street, Suite 300
Richmond Hill, Ontario
KANADA L4B 1J3
Telefon: 905-709-3839
Witryna sieci Web:
http://www.epson.com

KOSTARYKA:

Epson Costa Rica, S.A.
Dela Embajada Americana,

200 Sur y 300 Oeste

Apartado Postal 1361-1200 Pavas
San Jose, Kostaryka

Telefon: (506) 210 9555

Witryna sieci Web:
http://www.epsoncr.com

Boulevard Manuel Avila
Camacho 389

Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigacion, C.P. 11500
Meksyk, DF

Telefon: (52 55) 1323-2052
Witryna sieci Web:
http://www.epson.com.mx

STANY ZJEDNOCZONE:

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telefon: 562-276-4394
Witryna sieci Web:
http://www.epson.com

< AMERYKA POLUDNIOWA >

ARGENTYNA:

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970 Capital
Federal

1092, Buenos Aires, Argentyna
Telefon: (54 11) 4346-0300
Witryna sieci Web:
http://www.epson.com.ar

BRAZYLIA:

Epson Do Brasil Ltda.
Av. Tucunare, 720
Tambore Barueri,

Sao Paulo, SP 0646-0020,
Brazylia

Telefon: (55 11) 4196-6100
Witryna sieci Web:
http://www.epson.com.br

CHILE:
Epson Chile S.A.
La Concepcion 322 Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Telefon: (562) 200-3400
Witryna sieci Web:
http://www.epson.cl

KOLUMBIA:

Epson Colombia Ltda.
Diagonal 109, 15-49
Bogota, Kolumbia

Telefon: (57 1) 523-5000
Witryna sieci Web:
http://www.epson.com.co

PERU:

Epson Peru S.A.

Av. Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, 27, Peru
Telefon: (51 1) 224-2336
Witryna sieci Web:
http://www.epson.com.pe

WENEZUELA:

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1

Edf. Epson -- La Urbina Sur
Caracas, Wenezuela
Telefon: (58 212) 240-1111
Witryna sieci Web:
http://www.epson.com.ve




Warunki gwarancji miedzynarodowej

<AZJA | OCEANIA >

AUSTRALIA:

EPSON AUSTRALIA
PTYLIMITED

3, Talavera Road,
N.Ryde NSW 2113,
AUSTRALIA

Telefon: 1300 361 054
Witryna sieci Web:
http://www.epson.com.au

CHINY:
EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO,, LTD
8F, A. The Chengjian
Plaza NO.18
Beitaipingzhuang Rd., Haidian
District, Beijing, Chiny
Kod pocztowy: 100088
Telefon: 010-82255566-606
Faks: 010-82255123

EPSON (BENING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO., LTD. SHANGHAI
BRANCH PANYU ROAD
SERVICE CENTER

NO. 127 Panyu Road,
Changning District,
Shanghai, Chiny

Kod pocztowy: 200052
Telefon: 021-62815522

Faks: 021-52580458

EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO., LTD. GUANGZHOU
BRANCH

ROOMS803 Baoli

Plaza, NO.2, 6th Zhongshan
Road, Yuexiu District,
Guangzhou

Kod pocztowy: 510180
Telefon: 020-83266808

Faks: 020- 83266055

EPSON (BEIJING) MALEZJA:
TECHNOLOGY SERVICE EPSON TRADING
CO., LTD. CHENDU (MALAYSIA) SDN. BHD.
BRANCH 3rd Floor, East Tower, Wisma
A. The Guoxin Plaza, Consplant 1
NO.77, Xiyu No.2, Jalan SS 16/4,
Street,Chengdu 47500 Subang Jaya,
Kod pocztowy: 610015 Malezja.
Telefon: 028-86198420 Telefon: 03 56 288 288
Faks: 028-86198255 Faks: 03 56 288 388

lub 56 288 399

HONGKONG:

EPSON Technical SINGAPUR:
Support Centre EPSON SINGAPORE
(Information Centre) PTE. LTD.
Units 516-517, Trade Square, 401 Commonwealth Drive
681 Cheung Sha Wan Road, #01-01 Haw Par Technocentre
Cheung Sha Wan, Kowloon, SINGAPUR 149598
HONGKONG Telefon: 6586 3111

Linia pomocy technicznej: (852) Faks: 6472 0189

28278911

Faks: (852) 2827 4383 TAJLANDIA:

th_y/“a sieci Web: - EPSON (Thailand) Co., Ltd.
ttp://www.epson.com. 24th Floor, Empire Tower,

195 South Sathorn Road,

JAPONIA: Yannawa, Sathorn, Bangkok
SEIKO EPSON 10120, Tajlandia.
CORPORATION Telefon: 6700680 wewn.
SHIMAUCHI PLANT 309,316,317

VD Customer Support Group: Faks: 6700688

- . . http://www.epson.co.th
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi, .
Nagano-ken, 390-8640 JAPONIA ~ EPSon Technical Center
Telefon: 0263-48-5438 21st Floor, Payathai Tower,
Faks: 0263-48-5680 128/227 Payathai Road,
Rachataewee, Bangkok
10400, Tajlandia.
. Telefon: 612029173

KOREA: Faks: 2165005

EPSON KOREA CO., LTD http://www.epson-tech.in.th

27F Star Tower,737

http://www.i-love-epson.co.jp

Yeoksam-dong, Gangnam-gu, TAJWAN:

Seoul,1.35—984 KOREA EPSON Taiwan

Telefon: 82-2-558-4270 .

Faks: 82-2-558-4272 Technology & Trading Ltd.
http://www.epson.co.kr 14F, No. 7, Song Ren Road,

Taipei, Taiwan, ROC.
Telefon: (02) 8786-6688
Faks: (02) 8786-6633
http://www.epson.com.tw
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