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Noteringar som anvands i den har handboken

HO0bs! Anger procedurer som kan orsaka skador om man inte ar tillrackligt forsiktig.
"Tips: Anger ytterligare information och synpunkter som kan vara bra att kiinna till om ett visst avsnitt.
-

Anger en sida dir du kan hitta anvdndbar information om ett avsnitt. Klicka pa sidnumret sa visas sidan.

»

Anger att en forklaring av ett understruket ord eller understrukna ord framfor den hér symbolen finns
i termordlistan. Klicka pa det understrukna ordet eller understrukna orden sa visas motsvarande post
i avsnittet "Ordlista" i "Bilagor". @ sida 68

Anger operationsmetoder och i vilken ordning operationerna ska utforas.

PROCEDUR Den procedur som anges ska utforas 1 de numrerade stegens ordning.
[ (Namn) | Anger namnen pa knapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Exempel: [Esc]-knapp
" (Menynamn) " Anger alternativ pa konfigurationsmenyn.

Exempel: "Image (Bild)"-"Brightness (Ljusstyrka)"

Nir "enhet" eller "projektor” visas 1 texten 1 den hir anvindarhandboken kan det vara en hinvisning till tillbehor eller extra
utrustning utéver de som finns i sjdlva projektorn.
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Projektorns funktioner

Color Mode (Férglage) T* 1*
Med olika fargldagen kan du visa bilder av foton, presentationer och spel
i de finaste fargtonerna genom att sjilv vilja den ton som passar bist for
dina omgivningar. @ sida 15

direct Power On & Instant Off (Direkt nédr strommen

slas pa & Omedelbart av) ‘J
Med funktionen Direct Power On (Direkt nir strommen slas pa) kan du
sla pa projektorn genom att bara sitta in sladden i eluttaget. @ sida 38

Med funktionen Instant Off (Omedelbart av) kan du snabbt sténga av
genom att dra ut sladden direkt efter anviindning.

Canvandarvanii 1* 33

B Med kalls6kning kan du enkelt vélja vilken bild som ska projiceras
Tryck ned "Source Search"-knappen. Den anslutna bildsignalen
identifieras och projiceras automatiskt.

B Kontrollpanel med stora knappar som ar enkel att anvanda
Knapparna dr och uppdelade efter knapparnas projicerings- och
justeringsfunktioner. @ sida 7

Start Under projicering Felsoknlng

MQI’]U

Help

Power O Source Search
Enter
@ 0 D@ 0 -

GOme
§ O temp

B Med hjalp av en enkel fotdesign behdver du inte gbra nagra
krangliga nivajusteringar
Det &r litt att gora hojdjusteringar med en hand.

B Nar du sétter pa eller stanger av projektorn hérs en pipsignal.
En pipsignal hors nér projektorn sitts pa. Néar nedkylningen dr klar piper
bekriftelsesignalen tva ganger. Nér du hor det kan du dra ur sladden.

B Inbyggd 5W-hogtalare (endast EMP-82/62)
Med den inbyggda SW-hogtalaren skapas en behaglig volym for ett
klassrum eller konferensrum med ungefér 30 personer utan att en extern
hogtalare behdver anvindas.

B Omfattande granssnitt (endast EMP-82/62)
EMP-82/62 har fyra ingangsportar for video till vilka du kan ansluta
tva datorer och en videoutrustning samtidigt. Projektorn har dven
ljudingangsportar for bade datorer och videoutrustning sa att ljudet
vixlar automatiskt nir bilden dndras.



Projektorns funktioner

dkerhetsfunktion 1% Y1

B Hantera anvandare med l6senordsskydd

Du kan ange ett losenord for att begrinsa anvindningen av projektorn.
@, sida 26

B Om driftslaset aktiveras gar det inte att anvanda knapparna pa
kontrollpanelen férutom strémbrytaren
Detta forhindrar att instillningarna kan dndras nér projektorn anvinds
for ett visst evenemang, pa en skola och sa vidare. @, sida 29



Reservdelsnamn och funktioner

Framsidan/ovansidan

¢ Kontrollpanel @ sida 7

e Lamplucka @ sida 59

Oppna den hér luckan nér du ska byta
projektorns lampa.

e Luftutblas

H obs!
Ror inte luftutblaset direkt efter
projicering eller under projicering.
Det dr varmt.

e Justerbar fot langst fram ¢ Fotjusteringsspak

Fall ut och féll in for att justera Med fotspaken filler du ut och in foten.
projektionsvinkeln nér projektorn
placeras pa t.ex. en hylla.

e Siékerhetslas (R)

@ sida 68

e Zoom ring (Zoomningsreglage)

Justerar bildstorleken.

e Focus ring (Fokuseringsreglage

Justerar bildens fokus.

e Omrade for mottagning av
signaler fran fjarrkontrollen

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

e Linsskydd

Sitt pa linsskyddet nir du inte anvander
projektorn. Det skyddar mot smuts och
skador pa linsen.



Reservdelsnamn och funktioner

Kontrollpanel

¢ [Enter]-knapp @ sida 13, 31

Justerar analoga RGB-bilder fran datorer och RGB-
videobilder automatiskt till optimala bilder.

Om en konfigurationsmeny eller hjdlpskdarm visas
accepteras och registreras justeringen.

¢ [Menu]-knapp @ sida 31 ——

Visar och sténger konfigurationsmenyn.

e Strombrytare
Sitter pa eller stanger av projektorn.

e Indikeringsstatus_ /| Power (3 Source Search Help ® !:E‘.sc:!;kng:’p

: sida
@ sida 44
Féiroen pa ( @ Stoppar aktuell funktion.
; argen p Visar foregaende skiarm
indikatorerna och om . 1

: - eller meny samtidigt som en
de blinkar eller lyser 8- O Lamp . .
. e konfigurationsmeny.

anger projektorns
status. \ § O Temp

¢ [Help]-knapp @ sida 42

Visar och stdnger hjdlpen, dir 10sningar visas
om ett problem uppstar.

¢ [Source Search]-knapp @ sida 18

Ingéngskallan letas upp automatiskt i foljande ordning, och
ingangsbilden fran den anslutna utrustningen projiceras.

Om EMP-X3 anvéands Om EMP-82/62 anvands K @ sida 17. 42
Datorport —» Computerl-port (Dator 1-port’ e ['x] [=]-knapp * [] []-knapp stda 1/,
@ sida 31 Justerar volymen. Om en konfigurationsmeny
S-Video-port Computer2-port (Dator 2-port g ‘ eller hjalpskédrm visas viljer du menyalternativ
Korrigerar keystone-forvrangning. eller instédllningsviarden med knapparna.
Video-port S-Video-port Om en konfigurationsmeny eller
hjilpskidrm visas viljer du menyalternativ
Vil s eller instéllningsviarden med knapparna.
I




Reservdelsnamn och funktioner

Baksidan (EMP-X3)

e Datorport ¢ S-Video-port e Video-port ]
Tar emot analoga RGB-videosignaler frin Tar emot S-Video™- Tar emot composite *USB port @ sida 23, 70
en dator och RGB-videosignaler och signaler till video (kompositvideo)»- Ansluter projektorn till en dator med USB»-
component video (komponentvideo)™- projektorn fran andra signaler till projektorn kabeln nir den tradlosa musfunktionen

videokillor. fran andra videokdllor. anvands.

Det gar inte att projicera datorbilder
genom att ansluta USB-kabeln till
datorn.

signaler fran andra videokdllor.

e Monitor Out (Bildskarm ut)-port
@, sida 66

Sénder ut den projicerade datorns analoga
RGB-signaler eller RGB-videosignaler till

B video s\/deo Viced L-AudioR m ) .
© 000 ‘Q © — e Omrade fér mottagning av
signaler fran fjarrkontrollen
en extern skdarm fran kallan som dr anslqten %g{{gg%;?\ Tar emot signaler fran fjirrkontrollen.
till datorporten. Den hér funktionen &r inte /

tillginglig for videoutrustningssignaler. = — — /
= sy 'c'

¢ Strémingang

Ansluter sladden. e Hogtalar
e Justerbar fot langst bak e Audio port
Tar emot ljudsignaler fran en ansluten extern
utrustning.

Om du ansluter mer dn en extern utrustning som
anvinder samma ingangsport maste du koppla
fran en innan du ansluter en annan, eller
anvinda en ljudviljare.



Reservdelsnamn och funktioner

Baksidan (EMP-82/62)

e Computer1 (Dator 1) -port

Tar emot analoga RGB-
videosignaler fran en dator och
RGB-videosignaler och component
video (komponentvideo)*”-signaler
fran andra videokdllor.

e Audio (Ljud)-port

Tar emot ljudsignaler fran den
utrustning som &r ansluten till
Computerl (Dator 1)-porten.

e Computer2 (Dator 2)-port

Tar emot analoga RGB-
videosignaler fran en dator och
RGB-videosignaler och component
video (komponentvideo)"-signaler

frdn andra videokillor.
e Audio (Ljud)-port

Tar emot ljudsignaler fran den
utrustning som &r ansluten till
Computer2 (Dator 2)-porten.

¢ Strémingang
Ansluter sladden.

e Justerbar fot langst bak

¢ S-Video-port

Tar emot S-Video™-signaler till projektorn fran andra
videokdllor.

e Video-port

Tar emot composite video (kompositvideo)™-signaler
till projektorn fran andra videokdllor.

¢ Audio (Ljud)-port

Tar emot ljudsignaler fran den utrustning som
ar ansluten till S-Video eller Video-porten.

e Omrade fér mottagning av
signaler fran fjarrkontrollen

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

e Hégtalare

e Monitor Out (Bildskdrm ut)-port

@, sida 66

Sénder ut den projicerade datorns analoga RGB-

e RS-232C-port @, sida 71
Ansluter projektorn till en dator med en RS- Ansluter projektorn till en dator med USB»-kabeln

e USB port @ sida 23, 70

signaler eller RGB-videosignaler till en extern
skédrm fran kéllan som dr ansluten till Computerl
(Dator 1)-porten. Den hér funktionen é&r inte
tillginglig for videoutrustningssignaler.

e Audio Out (Ljud ut)-port

Séander ut ljudsignalerna fran den aktuella
ingangskdllan till externa hogtalare.

nér den tradlosa musfunktionen anvénds.
Det gér inte att projicera datorbilder genom att ansluta
USB-kabeln till datorn.

232C-kabel. Det ér en kontrollport och ska
normalt inte anvéndas.




Reservdelsnamn och funktioner 10

Undersidan

¢ Fotjusteringsspak e Justerbar fot langst fram

e Linsskydd

Ta bort om du ska hidnga upp projektorn
1 taket.

e Hal for luftintag
@ sida 57 Il

Rengor luftfiltret och halet for
luftintag regelbundet.

M

o Luftfilter (hal for luftintag)
@ sida 57, 63

Forhindrar att smuts och andra partiklar sugs
in 1 projektorn. Bor rengdras regelbundet.

e Upphéangningskonsoler (3 stycken) @ sida 56, 67
Sétt fast takstativet hdr om du ska hdnga upp projektorn i taket.



Reservdelsnamn och funktioner

Fjarrkontroll

Nedan foljer en beskrivning av funktionerna som visas i bilden pa EMP-82/62-fjéarrkontrollen.
Om du placerar " 6ver knappikonen eller knappnamnet visas en knappbeskrivning.

e [Page down] [Page up]-knappar @ sida 24

e [E-Zoom]-knapp (&) (©) @ sida 22

¢ [Enter]-knapp @ sida 24, 31

e [Esc]-knapp @& sida 24, 31

¢ [Pointer]-knapp @ sida 21

¢ [A/V Mute]-knapp @ sida 20

e [Computer]-knapp (endast EMP-X3) @ sida 18

e [Computeri]-knapp (endast EMP-82/62) @ sida 18
e [Computer2]-knapp (endast EMP-82/62) @ sida 18
¢ [S-Video]-knapp @ sida 18

¢ [Video]-knapp @& sida 18

¢ [Auto]-knapp @ sida 13

)

)

Pointer' A/V Mute Freeze
9 Num

7

8

Color

Mode Menu

6

Resize Help

3

?

OJIC) (@

Volume

vy

e Omrade for utsdndning av signaler fran
fjarrkontrollen

e Strombrytare

e [©]-knappar @& sida 24, 31

¢ [Freeze]-knapp @ sida 20

¢ [Num]-knapp @& sida 26

¢ [Color Mode]-knapp @ sida 15

¢ [Menu]-knapp @ sida 31

¢ [Resize]-knapp @ sida 21

¢ [Help]-knapp @ sida 42

¢ [Volume]-knappar @ sida 17

¢ [Search]-knapp @& sida 18

e Numeriska knappar®™ sida 26

11



Justera och gora andringar i en bild

Det hér kapitlet innehaller information om hur du justerar bildkvaliteten, hur du valjer farglage och sa vidare. Det innehaller &ven information om

hur du gor &ndringar i en bild.

Justera bildkvaliteten ..........cccocciiiiiiimiiiiiinnens 13  Justera volymen .....oocoiiiiiimeiiniinine i neenen 17
* Justera datorbilder och RGB-videobilder .............c........ 13 Géra andringar i den projicerade
-Automatisok iTlst'zillning ettt et sttt et e stae et es e enieeesnneenee 13 bilden (Source Search (Kéllsékning)) ______________ 18
:;EZ:ZZ zgiré?rizzmgen 1‘3‘ °Identiﬁer.2.1 ink.ommzfnde signz.l.ler auton}atiskt
och gora éindringar i den projicerade bilen
* Vilj projiceringskvalitet (Source Search (KalISOKNING)) ..c.ceveereruesnnsnnsucsncsecsecsesnesnnes 18
18

(Color Mode (FArglage)) ....cccseeeecccsssssnsscccsssssssssccsssssssssscces 15 « Gira sindringar direkt fran fArrkontrollen ...............



Justera bildkvaliteten 13

Justera datorbilder och RGB-videobilder W Justera spérningen
Om vertikala rander visas pa i de projicerade

I Automatisk installning dator- eller RGB-videobilderna och det inte gar
Med automatisk instillning identifieras analoga RGB-signaler frén en att riitta till med automatisk instillning méste du
ansluten dator. Dessa signaler justeras automatiskt sa att optimala bilder justera Tracking (Sparning)" manuellt med hjilp
kan erhllas. av foljande procedur.
I automatisk instillning ingar justering av foljande tre alternativ:
Tracking (Sparning)”, Position (Position) och Sync (synchronisation) PROCEDUR

(Synk (synkronisering))”.

Om "Auto Setup (Automatisk instillning)" pa menyn "Signal" anges till Valj "Signal (Signal)” pa konfigurationsmenyn och

"Off (Av)" utfors inte automatisk instillning. Da trycker du pa [Auto]- valj _Sedan 'TraCng (S_.pammg) . . )
knappen pa fjarrkontrollen eller pa [Enter]-knappen pa projektorns Mer information om den hir operationen finns i "Anvidnda

kontrollpanel och gor justeringen samtidigt som datorn eller RGB- konfigurationsmenyn". @, sida 31
videobilderna projiceras. Kontrollera vilka knappar du kan anvidnda och vilka atgiarder de

kan utfora i anvisningarna ldngst ned pa skdrmen.

Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen
Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

S-Video  Video Resize Help

)

Volume )

m A/VMute Freeze
ol Mode

Video

Search

" Tips: *Om du trycker pd [Auto]-knappen pa fjirrkontrollen eller

pa [Enter]-knappen pa kontrollpanelen samtidigt som du T
utfor andra funktioner som t.ex. E Zoom (E zoom) eller o j huto Setup
K . J ignal Tracking
Freeze (Frys) avbryts dessa funktioner och justeringen P |
. ETTINgs osition
gors. Computer Input

Extended Reset

eIbland gar det inte att justera signalerna pa riitt sditt
beroende pa datortyp eller vilka RG B-videosignaler som
tas emot. Da anvinder du kommandona pa Reset
konfigurationsmenyn och justerar instdillningarna for
Sp&rmng och Synkronisering manuellt. & sida 14 ([Fsc]:Return [€®1:Select [Enter]:Enter [Henu]:Exit |

Info




Justera bildkvaliteten 14

Justera sparningen tills de vertikala randerna

. P I Justera synkroniseringen
forsvinner fran bilden.

Om flimmer, suddighet eller andra storningar

uppstar pa datorn eller paA RGB-videobilderna och
‘ det inte gar att rétta till med automatisk instdllning
] maste du justera Sync (synchronisation) (Synk
(synkronisering))® manuellt med hjilp av foljande . h
procedur. i

[Signall
Tracking 1210

(TEscl:Return [#]:Select [¢]:Adjust [Menul:Exit |

Pa fjéarrkontrollen P4 kontrollpanelen

PROCEDUR

Valj "Signal (Signal)" pa konfigurationsmenyn och
valj sedan "Sync (Synk)".
Mer information om den hér operationen finns 1 "Anvédnda

Spérni s rdena okar ell sk .. Kn konfigurationsmenyn". @, sida 31
¢ P allr(nmgflvar eha Okar CHICT MINskar vatje gang en knapp Kontrollera vilka knappar du kan anvidnda och vilka atgiarder de
fycks ned. kan utfora i anvisningarna ldngst ned pa skérmen.

a . - Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen
Tryck pa [Menu]-knappen om du vill stanga
konfigurationsmenyn. GVET )

“" Tips: Bilden borjar blinka niir kontinuerlig spiarningsjustering
utfors, men det dr normallt.

\_ Volume )

Image
o Auto Setup
Signal Tracking
—  .Sync.
Settings Position
Computer Input
Extended Reset

Info

Reset

("[Escl:Return [#]:Select [Enter]:Enter [Henul :Exit |




Justera bildkvaliteten 15

Valj projiceringskvalitet
Justera synkroniseringen tills horisontellt brus (Color Mode (Farglage))
forsvinner fran bilden.

Foljande sju forinstillda farglagen kan anvéndas beroende pa vilka
egenskaper bilden som projiceras har. Det dr litt att fa optimal bildkvalitet

‘ genom att vilja det fargldge som den projicerade bilden har. Bildens
ljusstyrka varierar beroende pa vilket farglige som valts.

[Signall

[ [Esc]:Return [¥]:Select [¢]:Adjust [Henu] :Exit |

Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

Lage Tillampning
Photo (Foto) | (Nir dator- och RGB-videobilder tas emot)

Bilderna &r livfulla och far bra kontrast. Idealiskt vid projicering av
stillbilder, t.ex. foton, i ett ljust rum.

Sports (Nidr komponentvideo-, S-video eller kompositvideo-bilder tas
emot)

Bilderna r livfulla. Idealiskt om du tittar pa t.ex. ett TV-program i
ett ljust rum.

Presentation | Idealiskt for presentationer i ett ljust rum.

Synkroniseringsvérdena okar eller minskar varje géng en knapp Theatre Ger bilderna en naturlig ton. Idealiskt om du tittar pa film i ett morkt
trycks ned. (Teater) rum.
. Game (Spel) | Framst for att betona morka Overgangar. Idealiskt om du spelar
Tryck pa [Menu]-knappen om du vill stinga = }’cllde;’_sielf{ etg,?(;m “”2' e
" konfigurationsmenyn. SRUD caliskt for bilder med sSRGB-fargstandard ,
Blackboard | Aven om du projicerar pa svarta tavlan far bilderna en naturlig ton
: - (Svarta med den hir instillningen, precis som vid projicering pa en skirm
" Tips: *Om du justerar synkroniseringen utan att forst justera tavlan)

tracking (sparning)» gar det inte att uppnd bdista
Justeringsresultat. Felaktig sparningsjustering kanske
inte syns pa vissa bildtyper. Pa bilder med manga rader
och skuggor kommer dock de felaktiga
sparningsjusteringarna att visas. Kontrollera dirfor
sparningsjusteringen forst.

*Bilderna kan vara suddiga eller flimra diven om
instillningarna for ljusstyrka, contrast (kontrast)”,
skdrpa och keystone-korrigering har justerats.




Justera bildkvaliteten 16

PROCEDUR

Fjérrkontroll

Varje gang du trycker pa knappen dndras farglaget i foljand ordning.
Den aktuella instdllningen visas i det dversta hogra hornet pa
skdrmen varje gang fargldget dndras. Viaxling till nasta farglage sker
inte forran du trycker ned knappen, dven om namnet pa farglaget
visas pa skdarmen.

C Photo or Sports —» Presentation — Theatre D

Blackboard <+— sRGB <«— Game

]

* Tips: Du kan dven ange firgliget med kommandot ''Color
Mode (Firglige)'' pa menyn "'Image (Bild)''. @,
sida 32




Justera volymen 17

Volymen pa projektorns inbyggda hogtalare kan justeras enligt foljande.

PROCEDUR

Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

S-Video  Video Resize Help

Auto Search
O|O|@ @
ozCo e

N

§—/J

Om knappen trycks ned till [))]-sidan 6kar volymen och
om den trycks ned till [<]-sidan minskar volymen.
Volymreglaget visas pd skdrmen nér volymen justeras.

“ Tips: *Omvirdet som visas i reglaget pa skiirmen inte dndras
dven om volymen justeras, betyder det att volymgrinsen
har uppnatts.

®Det gar dven att justera volymen pa
konfigurationsmenyn. @&, sida 36




Gora andringar i den projicerade bilden (Source Search (Kallsokning) )Rt

Identifiera inkommande signaler automatiskt och

gora andringar i den projicerade bilen (Source " Tips: *Omvideoutrustningen dr ansluten startar du
Search (Kélls6kning)) inspelningen.
Bildsignalen som tas emot fran den anslutna utrustningen identifieras och projiceras tas emot, eller om ingen bildsignal tas emot.
projiceras automatiskt. Du kan vilja ingangskilla pa den hér skirmen.
Computer (Dator) S-Video Video e S
Signal Status
. e D [:9m]]u;5r
Hoppa over %

5
‘s) -Input an_image signal.

L -Press [E2] to select the source.

(([#1:Select [Enter]:Enter [Esc]:Exit )

Om EMP-X8 anvénds Om EMP-X3 anvéands

PROCEDUR
Gora andringar direkt fran fjérrkontrollen

Utfora kallsokningen.

\ . Du kan anvinda fjarrkontrollen om du vill dndra direkt i méalingangskallan
Pa fjéarrkontrollen Pa kontrollpanelen

Fjarrkontroll

- . C o A/VMuIe Freeze
Power & Source Search Andringar i bilden fran (o) (wm)
datorporten. g W& men
[:])( p —

8- O Lamp
§ O Temp

— — Andringar i bilden fran

videoporten.

Andringar i bilden fran
S-Videoporten.

Skdrmen som efterséks visas och sedan projiceras
bilden.

Om mer &n en utrustning &r ansluten trycker du pa
[Source Search]-knappen till mélbilden projiceras.




Anvandbara funktioner

| det héar kapitlet beskrivs anvandbara funktioner (vid t.ex. presentationer) och sékerhetsfunktioner.

Funktioner som anvands for att Sakerhetsfunktioner .........cccceiiiieieirrceerececennes 26
forbattra projiceringen ...................................... 20 e Forhindra stold (Password Protect
e Pausa bilden och ljudet (A/V MUte) ......coceeuerererrecseserenens 20 (L0senordssKydd)) .cccccccseeeeccsccsssnseeccssssssssseccssssssssssscssssnnans 26
 Frysa bilden (Freeze (FIYS)) w..cccceereeseseseesesessssesessesesessene 20 *Om l6senordsskyddet dr aktiverat .........ccccceevveeeiiiiieiiniieennneen. 26
. A.ndra aspektforhallandet (Resizing e Ange 16senordsskydd ............cociiiniiiiiniii e, 27
(ANAra StOrIEK)) ...ccceeeeeeeeeeeeeecncccccccccccccccccececeessscasasasssssssanees 21 * Lasfunktion for operationsknappar ........ccccceceeeeceeccencenase 29
e Visa pekaren (Pointer (PeKare)) ......ccccceecvnneecccscccnnnnecccsnn 21
e Forstora en del av bilden (E-Z.00m) ........cceeeeeeeennneecceceeeeee s

* Anvianda fjarrkontrollen for att styra
muspekaren (Wireless Mouse (Tradlos mus)) .....cccceeeeeeee 23



Funktioner som anvands for att forbattra projiceringen 20

Pausa bilden och ljudet (A/V Mute) Frysa bilden (Freeze (Frys))
Den hér funktionen kan du t.ex. anvinda om du vill pausa projiceringen ett Killbilden fortsétter att projiceras @ven om skdrmen visar en stillbild.
litet tag sa att publikens uppmarksamhet riktar sig till det du séger. Eller Du kan fortfarande utfora atgirder som t.ex. att dndra filer, utan att
om du gor en datorpresentation och inte vill visa vissa detaljer, t.ex. nir du bilderna projiceras.
viljer olika filer.
PROCEDUR
: - OCEDU
I I- I I ; I : ﬁ Fjarrkontroll
; AWQ Fcreezre
)
PROCEDUR :
D)
Volume )
Fjarrkontroll . . . .
Du kan aktivera eller inaktivera den hir funktionen med knappen [Freeze].
m A/NMute  Freeze
(twm)
A0 (o) () " Tips: OI.,.judet stings inte av.
OA.ven.f)m bilden p.c? skiirme? ar fruosen fqrtsc'itter ’
bildkillan att projiceras. Dirfor gar det inte att fortsitta
L o,ume ) med projiceringen fran den plats dir den pausades.
] ] ] . ) e Niir du trycker pa [Freeze]-knappen avmarkeras tas
DAu/i(]a;l/[ aktivera eller inaktivera den hér funktionen med knappen dven alternativ pd konfigurationsmenyn och
[ ute]. hjdlpmeddelanden bort.
Ba— 7 . . - " s Frysfunktionen fungerar dven om funktionen
& T|ps: *Om du anvinder den hdr funktionen ndr du projicerar E.7 E sind
rorliga bilder, spelas bilderna och ljudet fortfarande -Zoom (E-zoom) anvdnds.
upp av killan. Det gar inte att dterga till den punkt dir

Junktionen A/V mute aktiverades.

®Det gar att vilja om skirmen ska vara svart, bla eller
om en logotyp ska visas i A/V mute genom att viilja
"Extended (Utokad)'' -"'Display (Skdrm)'' - ""A/V
Mute'' pa konfigurationsmenyn.
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Andra aspektférhallandet (Resizing (Andra storlek)) Visa pekaren (Pointer (Pekare))

Med den hir funktionen dndrar du aspect ratio (aspektforhallande)” Med det hér alternativet kan du flytta uppmérksamheten till det omrade du
av bilder fran 4:3 till 16:9 om component vi komponentvideo)»-, talar om genom att flytta en pekarikon pa den projicerade bilden till det
S-Video®- eller composite video (kompositvideo)”-bilder projiceras. omradet.

Bilder som har spelats in pa digitalvideo eller pA DVD kan visas
1 bredbildsformatet 16:9. I x = I

J §_|__l_l_|_--_-|_E -
= )
A=
PROCEDUR

Om bilder i Squeeze mode (Squeeze- Om bilder i squeeze-laget
l&ge)” projiceras i skalan 4:3 projiceras i skalan 16:9
\ 7 ) Visa pekaren.
PROCEDUR Fjarrkontroll

Fjérrkontroll

ooooo

m A/NMute Freeze
(o] (wm)
o] u

Auto Search

(| ClA Varje gang du trycker pa knappen visas eller doljs pekaren.

Skdrmen édndras sa fort du trycker pa knappen.

& Tips: Du kan dven gora den"hiir instillningen med
kommandot ''Resize (Andra storlek)'' pa menyn
""Signal"'.
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Flytta pekarikonen.

Fjarrkontroll

Power

Pointer icon

U Tips:

Du kan anvinda kommandot ''Pointer Shape
(Pekarform)'' pa menyn "'Settings (Instdllningar)"
om du vill éindra pa formen pa pekaren. Du kan vilja
mellan tre olika former.

@ sida 36

Forstora en del av bilden (E-Zoom)

22

Den hir funktionen &r bra att anvinda om du vill visa vissa detaljer i

bilderna, t.ex. diagram och detaljer i en tabell.

PROCEDUR

Starta E-zoom.

Fjarrkontroll

>

[ Blnlwlelelwlelel
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Flytta krysset till det omrade pa bilden som ska Anvanda fjarrkontrollen for att styra muspekaren
férstoras eller forminskas. (Wireless Mouse (Tradlos mus))

Fjarrkontroll . . . )
Om USB-porten pé en dator och USB-porten pa baksidan av projektorn

= kopplas ihop med en USB A-B-kabel som finns pa marknaden” kan du
L 1 P anvinda projektorns fjarrkontroll som en tradlos mus for att styra datorns
< - muspekare.
’s ‘ *USB-kabel medfoljer EMP-82/62.

O O Computer (Dator)

& 6 Kr\ s Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

y Macintosh (OS 8.6-9.2/10.0-10.4)
Forstora.
Fjarrkontroll

E! 4,
=

6 6

Du kan forminska den forstorade bilden genom att trycka
pa [-]-knappen.

Om du vill avbryta E-zoomfunktionen trycker du pa [Esc]- o
SEETEPER. USB-kabel

" Tips: e*Forstoringsforhdllandet visas pad skirmen.
®Du kan forflytta dig runt pa skirmen genom att vicka
pa [ O ]-knappen.
® Det markerade omradet kan forstoras mellan 1och 4
gdnger, i steg om 25.




Funktioner som anvénds for att forbattra projiceringen

2 Tine-
" Tips:

eUSB-kabeln kan bara kopplas till datorer med ett
standard-USB-grinssnitt. Om du anvinder en dator
som kor Windows maste datorn ha en fullstindig
version av Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP
Professional. Om datorn kor en version av Windows 98/
2000/Me/XP Home Edition/XP Professional som har
uppgraderats fran en tidigare version av Windows, gar
det inte att garantera att allt kommer att fungera som
det ska.

®Det kanske inte gar att anvinda musfunktionen med
vissa versioner av bade Windows- och Macintosh-
operativsystem.

*Vissa datorinstillningar kanske maste dndras om
musfunktionen ska anvindas. Lis datorns
dokumentation for ytterligare detaljer.

24

Nir anslutningen har gjorts kan muspekaren anvindas pa foljande sitt:

Flytta muspekaren

R
-
o

\/

N

1. Hall ned [Enter]-knappen och
vicka pa och dra [© ]-knappen.
2. Slapp upp [Enter]-knappen vid

o6nskad plats.

Muskl |ckn|ngar

ol £
Vénsterklick Hoégerklick

Dubbelklick: Tryck ned héger
knapp tva ganger i snabb foljd.

Detta ar anvandbart om du vill
visa foregaende eller nasta bild
i ett PowerPoint-bildspel.

Till féregéende bild

Till nasta bild
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" Tips:

*Om instdllningarna for musknappen dr installda i
omviind ordning omviinds dven knapparna pa
[jdrrkontrollen.

®Det gar inte att anvinda den tradlosa musfunktionen
om foljande funktioner anvdnds.

- Om en konfigurationsmeny visas
- Om en hjilpmeny visas

- Om E-zoomfunktionen anvinds

- Om en anvindarlogotyp spelas in
+ Pekarfunktionen

+ Om du justerar ljudvolymen

25



Sakerhetsfunktioner

Forhindra stold (Password Protect
(Losenordsskydd))

Om funktionen Password Protect (Losenordsskydd) dr aktiverad kan
ménniskor som inte kinner till I6senordet inte anvdnda projektorn, om
projektorn har stingts av sedan losenordet senast angavs. Dessutom kan
anvindarlogotypen som visas i bakgrunden pa skdrmen inte dndras. Detta
ar ett mycket effektivt stoldskydd. Nir du koper projektorn ér funktionen
for 16senordsskydd inte aktiverad.

I Om l6senordsskyddet ar aktiverat
B Om "Power On Protect (Skydd nar strémmen slas pa)" ar
aktiverat (On (Pa))
Om projektorn sitts pa for forsta gangen efter att sladden har satts in
i ett eluttag eller om Direct Power On (Direkt nér strommen slds pa)
genomfors, visas skdrmen nedan.

Fjarrkontroll

| A/VMule Freeze
[ Passwnrd] @

ooooo

Enter the password. Comp Mode || Menu
S-Video  Video Resize Help H a”
See your documentation for more infarmation.
Auto Search nedtrkat
)
(T0-AT:Fafer il \_ Volume

e e ———

Numeriska knappar

Hall ned [Num]-knappen och tryck pa de numeriska knapparna nir du
anger losenordet. Om ritt 10senord anges starta projiceringen.

26

Om du later kabeln vara ansluten till eluttaget och sitter pa projektorn nir
den har satts i viloldge starta projiceringen utan att 16senordsskédrmen
visas. Losenordsskédrmen visas bara nér strommen slas pa for forsta gangen
efter att kabeln har kopplats bort och anslutits igen. Om Direct Power On
(Direkt nér strommen slas pa) anges till "On (Pa)" och du anvinder en
strombrytare eller liknande nir du slar pa och av strommen, visas
losenordsskdrmen forsta gangen projektorn sitts pa efter att
stromtillforseln har aterstillts.

" Tips: *Om fel losenord anges tre ganger i rad visas

meddelandet ''The projector’s operation will be locked.
(Projektorn lases.)" i ungefir fem minuter. Sedan siitts
projektorn i viloliige. Om det héiinder drar du ut
stickkontakten ur eluttaget och sditter in den igen.
Sedan sditter du pa projektorn igen. Ett fonster diir du
uppmanas att ange losenordet visas. Ange losenordet.
Om du har glomt losenordet anger du siffran efter
""Request Code: Xxxxx (Begdrandekod: Xxxxx)'' som
visas pa losenordsskirmen och kontaktar nagon av
adresserna i avsnittet "'Internationella garantivillkor'' i
hiiftet Sikerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.

*Om du matar in fel losenord trettio ganger visas
meddelandet nedan och projektorn godkdnner inga fler
losenordsangivelser.

""The projector’s operation will be locked. Contact the
nearest address provided in the ''International
Warranty Conditions (Projektorn kommer att lasas.
Kontakta nagon av adresserna i avsnittet
""Internationella garantivillkor'' i hdftet
Sdkerhetsinstruktioner/globala garantivillkor)''.



Sakerhetsfunktioner

B Om "Password Timer (L6senordstimer)" stélls in pa "On (Pa)" och
"Timer" anvéands

Losenordsskdrmen visas inte alls om strommen slas pa forran den tid som
angetts har forflutit. Nir den tid som angetts har forflutit visas
losenordsskdrmen varje gang strommen slas pa. Den tid som anges hir dr
den totala illumineringstiden for projektorns lampa fran det att projektorns
meny stangs.

Om "Password Timer (Losenordstimer)" stélls in pa "Off (Av)" visas
l6senordsskdrmen varje gang stickkontakten dras ut och sitts in i eluttaget
igen. Om projektorn dr paslagen nér den har satts i viloldge visas inte
l6senordsskédrmen.

B Om "User’s Logo Protect (Skydd fér anvandarlogotyp)" ar

aktiverad (On (Pa))

Om nagon forsoker utfora nagon av foljande operationer med

anviandarlogotypen visas ett meddelande och instéllningen gar inte att

andra. Om du vill dndra pa instillningen anger du forst "User’s Logo

Protect (Skydd for anvéndarlogotyp)" till "Off (Av)". @ sida 28

* Spela in en anvédndarlogotyp

* Om menyn "Extended (Utokad)" - "Display (Skdrm)" - "Display
Background (Bakgrundsskdrm)" eller menyn "Extended (Utokad)" -
"Display (Skiarm)" - "A/V Mute" dndras fran "Logo (Logotyp)" till
"Black (Svart)" eller "Blue (B14)", eller om den #ndras fran "Black
(Svart)" eller "Blue (Bla)" till "Logo (Logotyp)".

* Om menyn "Extended (Utdkad)" - "Display (Skidrm)" - "Startup Screen
(Startskdarm)" ("On (Pa)" eller "Off (Av)") dndras.

I Ange I6senordsskydd

Anvind foljande procedur nir du anger 16senordsskydd.

PROCEDUR

Hall ned [Freeze]-knappen i ungefér 5 sekunder.
Menyn "Password Protect (Losenordsskydd)" visas.

Fjarrkontroll

m A/VMute Freeze (Password Protact]
omj Menu Ll
b Help
<)
Volume ) [ T®1:5elect [Enter]:Enter [Henul:Exit |

27

*Om losenordsskydd redan har aktiverats visas skidrmen
"Password (Losenord)''.
Om riitt losenord anges visas menyn ''Password Protect
(Losenordsskydd)''. @& "'Om losenordsskyddet ir
aktiverat' sida 26

*Om losenordsskyddet dr instdillt pa ""On (Pa)" sdtter du
fast etiketten for losenordsskydd pa onskad plats pa
projektorn som ett skydd mot stold.

. Tips:

) Aktivera "Power On Protect (Skydd nar strommen

" slas pa)".

(1) Vilj "Power On Protect (Skydd nir strémmen slas pa)"
och tryck pa [Enter]-knappen.

(2) Vilj "On (Pa)" och tryck pa [Enter]-knappen.

(3) Tryck pa [Esc]-knappen.
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) Aktivera "Password Timer (Losenordstimer)".
Om du inte anvédnder den hér instédllningen fortsitter du till

steg 4.

(1)

(2)
(3)
4)
&)

(1)

(2)
3)

Vilj "Password Timer (Losenordstimer)" och tryck pa
[Enter]-knappen.

Vilj "On (Pa)" och tryck pa [Enter]-knappen.

Tryck pa [Esc]-knappen.

Vilj "Timer" och tryck pa [Enter]-knappen.

Hall ned [Num]-knappen och anvidnd de numeriska
knapparna foOr att ange instdllningstiden inom intervallet
1 till 9999 timmar och tryck pa [Enter]-knappen.

Om det inte gar att ange tid trycker du ned [Esc]-knappen
och anger tiden igen.

Nir du dr klar med menyn "Password protect
(Losenordsskydd)" borjar nedrikningen for den angivna
tiden.

Aktivera "User’s Logo Protect (Skydd for
" anvandarlogotyp)".

Vilj "User’s Logo Protect (Skydd for anvindarlogotyp)"
och tryck pa [Enter]-knappen.

Vilj "On (Pa)" och tryck pé [Enter]-knappen.

Tryck pa [Esc]-knappen.

(1)
2)

3)

4)

) Ange IGsenordet.

Om du vill ange ett 16senord véljer du "Password
(Losenord)" och sedan trycker du pa [Enter]-knappen.
Meddelandet "Change the password? (Vill du éndra
l6senordet?)" visas. Vilj "Yes (Ja)" och tryck pa [Enter]-
knappen. Standardinstédllningen for 16senordet dr "0000",
men du bor dndra detta till ett eget 16senord. Om du véljer
"No (Nej)" visas skdrmen i steg 1 igen.

Héll ned [Num]-knappen, tryck pa de numeriska
knapparna och ange ett fyrsiffrigt nummer. Numret som
anges visas som "* * * *" Nir fyra siffror har angetts visas
bekriftelseskdrmen.

Ange 16senordet igen.

Meddelandet "The new password is stored. (Losenordet
sparas.)" visas. Om du anger fel 16senord visas ett
meddelande dir du uppmanas att ange 16senordet igen.
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Ange till "On (Pa)".

) _ . o Om alternativet anges till "On (P4)" fungerar ingen av
Den hir funktionen laser knapparna pa projektorns kontrollpanel. knapparna pé kontrollpanelen forutom [Power]-knappen.
Den hér funktionen &r anviandbar exempelvis vid méssor da knapparnas
funktion deaktiveras och endast projicering utfors, eller pa skolor for att

Lasfunktion for operationsknappar

[Operation Lock] Return

begrinsa de knappar som kan anvindas. T
PROCEDUR ("[Esc]:Return [#]:Select [Enter]:Set [Menu]:Exitj
Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

Fran konfigurationsmenyn viljer du "Settings
(Instéllningar)" - "Operation Lock (Driftslas)".

Mer information om den hér operationen finns i "Anvénda

E-Zoom
n
<4

konfigurationsmenyn". @ sida 31 R
Kontrollera vilka knappar du kan anvianda och vilka atgidrder de ) dJ
kan utfora i anvisningarna langst ned pa skdarmen. © 8

Pa fjarrkontrollen P& kontrollpanelen o e fees

A/VMute Freeze
o)

Om bekraftelsemeddelandet visas valjer du
“Yes (Ja)".

Video

Search Knapparna pa kontrollpanelen kommer att lasas efter vilken
L ) instdllning som valts.
— Return " Tips: Det gdr att inaktivera laset pa projektorns kontrollpanel
Signal n Lock Ql]f pa tva satt.

wtmes I G *Med fjirrkontrollen. Andra "Settings (Instillningar)"' -
oot DTS "0 ""Operation Lock (Driftslds)" pa konfigurationsmenyn
till "Off (Av)"".
e Hill ned projektorns [Enter]-knapp i ungefir
7 sekunder. Ett meddelande visas och laset inaktiveras.

Info

Reset

("[Escl:Return [#]:Select [Enter]:Enter [Henul:Exit )




Konfigurationsmenyn

Det hér kapitlet innehaller information om hur du anvander konfigurationsmenyn och dess funktioner.

Anvanda konfigurationsmenyn .........ccc.ccceeenee.e 31
Lista over funktioner .......cccccoceeiiiiimiiiimeecciin 32
* Menyn ""Image (Bild)"' .....ccocvevverirevnrcccnicscnncssnncssnsscsnscsnns 32
e Menyn ""SigNal' .....ccociieivrisisnssnnissniessnnicssssissnsssssssssssssessnns 34
* Menyn ''Settings (Instillningar)'' ........cccceeveeccnrcscnrcccnneces 36
* Menyn ""Extended (UtOKad)'' ......ccccceeecueecccuncscnrcscnnecsnsenes 37
* Menyn "'Info (INf0)'" ...ccccvvericsecnssrnnecsssannccssrnnecsssassessssansasons 39

e Menyn "Reset (Aterstill)'" .....cuerreercressecscsecssessensecssenss 40



Anvanda konfigurationsmenyn

Vilja fran
huvudmenyn

Iy S
n S
Ry

Huvudmeny

Return
Lolor Hude Fresentation
lirightne
]
L}
Hed ium

Resel

[[®]:5elect [Enter]:Enter

| — handbok

yay

Keystane Enter

on Lock

Enter

[[®]:5elect [Enter]:Enter

[Henu]:Exit

£ S
2 S
Kz

Viélja fran
undermenyn

g
S &,

n S
2 S
Kz

Huvudmeny (instéllningar)

Enter enter

Painter 1

m

Andra valt
alternativ

___Return

[[Fsel:Return [®]:5elect [o]:adjust

<« (J D

Esc  Esc

O O

[ [Ese]:Return [®]:5eTect [Enter]=Enter

Fainter 1
SHigh

[Henu] :Exit

Enter pnter

[Briahtness Contral] Return

Return ﬁ
i

ort

[ [Fst]:Return [®]:Sclect [Enter]:Set
Esc  Esc

OO

[ [Ese]:Return [®]:5eTect [Enter]=Enter

[Henu] :Exit

Return

[Menu]:Exit

("[Fse]:Return [@]:Seleet [Enter]:5et

[CINEC

@O

31

Knappar som anvands
P& kontrollpanelen

Pa fjarrkontrollen
Power
>
Enter Esc v
OO
6 8

Vélj den instéllning du vill &ndra.
Enter pnier

[Briahtness Contral] Return

iHigh
Olow €

["[Fsc]Return [@]:Select [Enter]:Set [henu]zExit
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Menyn “Image (Bild)"

De alternativ som kan anges varierar beroende pa vilken ingangskilla for projiceras for tillfzllet. Instdllningsvardena sparas separat for varje killa.

Dator/RGB-video Component video (Komponentvideo)®/ Composite video (Kompositvideo)®/ S-Video¥
Image Return Image
———————"[Color Hode Presentation ———————"[Color Hode
Signal Brightness Signal Brightness
Contrast Contrast
Settings Sharpness Settings Color Saturation
Color Temp. Tint
Extended Color Adjustment Extended Sharpness
Reset Color Temp. Hedium
Info Info Color Adjustment

Reset

Reset Reset

(([#1:Select [Enter]:Enter [Henul:Exit | (([#1:Select [Enter]:Enter [Henul:Exit |
Skarmdump fran EMP-X3 Skarmdump fran EMP-X3
Undermeny Funktion
Color Mode Vilj den bildkvalitet som passar dina omgivningar. @, sida 15
(Farglage)
Brightness Justerar bildens ljusstyrka.
(Ljusstyrka)
Contrast Justerar skillnaden mellan ljust och morkt i bilderna.
(Kontrast)»
Color Saturation Justerar bildernas fargméttnad.
(Fargmittnad)
Tint (Ton) (Det gar bara att gora en justering nar komponentvideo- eller NTSC-signaler tas emot.). Justera fargtonen.
Sharpness (Skérpa) | Justerar bildens skérpa.
Color Temp. Du kan justera hela fargtonen pa bilderna. Om du viljer "High (Hog)" blir bilderna blaaktiga och om du véljer "Low (Lag)" blir bilderna
(Férgtemp.)» rodaktiga.
(endast EMP-X3) | (Det gar inte att vilja det hir alternativet om "sRGB»" har valts som instillning for "Color Mode (Fargldge)" pa menyn "Image (Bild)".)
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Undermeny Funktion

Color Adjustment Justerar r6d, gron och bla fargstyrka i bilden.

(Férgjustering) Abs. Color Temp. (Abs. fargtemperatur): Du kan justera hela firgtonen pa bilderna. Du kan justera toner i 10 steg fran 5000 K till
10000 K. (endast EMP-82/62)

Red (R6d): Justrerar mittnaden pa en rod komponent.

Green (Grdn): Justrerar méttnaden pa en gron komponent.

Blue (Bl&): Justrerar mittnaden pa en bla komponent.

(Det gar inte att vélja det hir alternativet om "sRGB»" har valts som instéillning for "Color Mode (Fargldge)" pa menyn "Image (Bild)".)

Reset (Aterstill) Aterstiller alla justeringsvirden for "Image (Bild)"-menyfunktionerna till standardinstéllningarna.
Information om hur du éterstiller alla menyalternativ till standardalternativen finns i "Aterstilla alla". @ sida 40




Lista 6éver funktioner 34

Menyn "Signal"

De alternativ som kan anges varierar beroende pa vilken ingangskilla for projiceras for tillfallet. Instdllningsvirdena sparas separat for varje killa.

Dator/RGB-video Component video (Komponentvideo)® Composite video (Kompositvideo)”/ S-Video”

[mage Return Inage Return Image

. futo Setup
Tracking
Sync.
Position
Computer Input

< Position
Conputer Input
Resize
Reset

. Position
Progressive
Video Signal
Resize
Reset

[Signal

[Signa] [Signal

Settings

Settings Settings

Extended

Reset

Extended Extended

Info

Info Info

Reset Reset Reset

([#1:Select [Enter]:Enter

Skéarmdump fran EMP-X3

[Henul:zExit ) ([#1:Select [Enter]:Enter

Skarmdump fran EMP-X3

Undermeny Funktion

Auto Setup Vilj det hér alternativet oavsett om den automatiska justeringsfunktionen for automatisk optimering av bilder nir ingangskéllan dndras
(Automatisk har angetts till "On (Pa)" eller "Off (Av)". @ sida 13
instillning)

Tracking
(Sparning)»

Sync. (Synk.)»

Position (Position)

[Menu]:Exit | ([ [#]1:5elect [Enter]:Enter [Henul:zExit )

Justerar lodrita riander i datorbilder. @ sida 13

Justerar flimmer, suddighet eller andra storningar i datorbilder. @ sida 14
Flyttar visningspositionen for bilden vertikalt och horisontellt.

Progressive (Det gar bara att gora en justering nir kompositvideo- eller S-Video-signaler tas emot.)
(Progressiv) Off (Av): IP-konvertering utfors for varje falt pa skdarmen. Idealiskt om du visar bilder med mycket rorelse.

On (Pa): Interlaced (Sammanflédtad)”® (i)-signaler konverteras till progressive (progressiv)” (p)-signaler. Idealiskt om du visar stillbilder.
Computer Input Med det hir alternativet véljer du vilken signal som ska tas emot enligt den videoutrustning som é&r ansluten till datorporten.
(Datoringéng) Om alternativet anges till "Auto (Automatisk)" anges insignalen automatiskt efter den anslutna utrustningen.

(endast EMP-X3)

Om férgerna som visas &r felaktiga nir du viljer "Auto (Automatisk)" viljer du rétt signal for den anslutna utrustningen manuellt.

Computer] Input
(Dator 1-ingang)
(endast EMP-82/62)

Med det hir alternativet viljer du vilken signal som ska tas emot enligt den videoutrustning som &r ansluten till Computer1-porten (Dator
1-porten).

Om alternativet anges till "Auto (Automatisk)" anges insignalen automatiskt efter den anslutna utrustningen.

Om fédrgerna som visas &r felaktiga nir du viljer "Auto (Automatisk)" viljer du ritt signal for den anslutna utrustningen manuellt.
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Undermeny

Funktion

Computer2 Input
(Dator 2-ingang)
(endast EMP-82/62)

Med det hir alternativet viljer du vilken signal som ska tas emot enligt den videoutrustning som &r ansluten till Computer2-porten (Dator
2-porten).

Om alternativet anges till "Auto (Automatisk)" anges insignalen automatiskt efter den anslutna utrustningen.

Om firgerna som visas &r felaktiga nir du viljer "Auto (Automatisk)" viljer du ritt signal for den anslutna utrustningen manuellt.

Video Signal (Det gér bara att gora en justering nér kompositvideo- eller S-Video-signaler tas emot.)

(Videosignal) Stiller in videosignal-formatet.
Bildsignaler kinns igen automatiskt med funktionen "Auto (Automatisk)". Om det uppstar storningar i de projicerade bilderna eller om
inga bilder visas nir du véljer "Auto (Automatisk)" viljer du ritt signal manuellt.

Resize Anger aspect ratio (aspektforhallande)® for projicerade bilder. @, sida 21

(Andra storlek)

Reset (Aterstill) Aterstiller alla justeringsvirden pa "Signal (Signal)"-menyn till standardinstallningarna, forutom "Computer Input (Datoringang)",

"Computerl Input (Dator 1-ingédng)" och "Computer2 Input (Dator 2-ingéng)".
Information om hur du aterstiller alla menyalternativ till standardalternativen finns i "Aterstilla alla". @ sida 40
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Menyn "Settings (Instéllningar)"

Image

Keystone
Operation lock

. Pointer Shape
Brightness Control

Signal

Settings Q

Volune
Extended Reset
Info

Reset

Inage

Return

Keystone
Auto Keystone
. Operation Lock
41 Pointer Shape
Brightness Control
Volume
Reset

off
off
Pointer 1
High

10

off
Pointer 1
High

10

Signal

Settings
Extended
Info

Reset

[ [#1:Select [Enter]:Enter

[Menu] :Exit ) ([#1:Select [Enter]:Enter [Henul:zExit )

Skarmdump fran EMP-X3

Skarmdump fran EMP-82/62

Undermeny Funktion

Keystone Korrigerar vertikal keystone-forvringning i bilder.

(Keystone)

Automatisk | Anger att projektorvinkeln ska identifiera och korrigera keystone "On (Pa)" eller "Off (Av)" automatiskt nér projektorn lutas vertikalt.

keystone Funktionen &r bara tillgéinglig om kommandot "Projection (Projektion)" pa menyn "Extended (Utokad)" har angetts till "Front (Framifran)". Om

(endast den anges till nagot annat dn "Front (Framifran)" gar det inte att vilja den hiar menyn.

EMP-82/62)

Operation Om den anges till "On (Pa)" inaktiveras alla knappar pa projektorns kontrollpanel férutom [Power]-knappen. @ sida 29

Lock

(Driftslas)

Pointer Form pa pekaren kan viljas. @ sida 21

Shape Pointer 1 (Pekare 1): i Pointer 2 (Pekare 2): ‘Yy Pointer 3 (Pekare 3): =\

(Pekarform)

Brightness Med det hir alternativet stéller du in lampans ljusstyrka. Du kan vilja mellan tva instillningar.

Control Vilj "Low (Lag)" om bilderna som projiceras &r for ljusa. Exempel: Om du projicerar bilder i ett morkt rum eller pa en liten skédrm.

(Kontroll for | Om "Low (Lag)" har valts minskar ljusstyrkan i bilderna, elférbrukningen och det brus som produceras under projicering. Lampans livslangd

ljusstyrka) okar. Flaktbruset minskar ocksa. (Elférbrukning: minskar ungefiar 35 W, lampans livsldngd: okar ungefir 1,5 ganger, Flaktbrus: minskar med
ungefir 20 %)

Volume Justerar volymen. @ sida 17

(Volym)

Reset Aterstiller alla justeringsvirden pd menyn "Settings (Instillningar)" till standardinstéllningarna.

(Aterstill) Information om hur du aterstiller alla menyalternativ till standardalternativen finns i "Aterstilla alla". @ sida 40

36
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Menyn "Extended (Utékad)"

Image Return Image

Display Display
Signal User’s Logo $ignal User’s Logo

Projection Front Projection Front
Settings Operation Settings Operation

. Link 21L 0ff . Standby Hode Hetwork Off
Extended «1  language English Extended «1 COM Port R§-232C
s Reset s Language English
Info Info Reset

Reset Reset

[ [#]:Select [Enter]:Enter [Henu] :Exit ) (" [#1:Select [Enter]:Enter [Henu]:zExit )
Skarmdump fran EMP-X3 Skéarmdump fran EMP-82/62

Undermeny Funktion

Display (Skirm) Med det hir alternativet kan du gora instéllningar pa projektorns skarm.

Message (Meddelande):
Anger om ingangskallan eller fargligesnamnet eller ett meddelande visas pa skarmen ("On (Pa)") eller inte visas pa skdarmen ("Off

(Av)") da ingangskéllan eller fargldget dndras eller nir bildsignaler tas emot.

Display Background (Bakgrundsskarm):
Anger skidrmstatus till "Black (Svart)", "Blue (B14)" eller "Logo (Logotyp)" om inga bildsignaler tas emot.

Startup Screen (Startskarm):
Startskdrmen som visas nidr projektorn slas pa (On (P4)) eller visas inte nér projektorn stings av (Off (Av)). Instillningen aktiveras nir

strommen slas av och pa igen.

A/NV Mute:
Du kan vilja skdrmvisning i A/V mute fran "Black (Svart)", "Blue (Bla)" och "Logo (Logotyp)".
User’s Logo Anda anvindarlogotypen som visas i bakgrunden och under A/V Mute. @ sida 64
Projection Anger projiceringspositionen for projektorn. @ sida 56
(Projektion) "Front (Framsida)" "Front/Ceiling (Framsida/tak)" "Rear (Baksida)" "Rear/Ceiling (Baksida/tak)"

Om du haller ned [A/V Mute]-knappen i ungefir 5 sekunder kan du #@ndra projiceringsinstillningen pa foljande sitt:
Front (Framifran) <> Front Ceiling (Framifran, tak)
Rear (Bakifran) <> Rear Ceiling (Bakifran, tak)
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Undermeny

Funktion

Operation (Atgiird)

Direct Power ON (Direkt nar strémmen slas pa):
Anger om Direct Power ON (Direkt nér strommen slas pa) dr aktiverad eller inte.
Om du anger "On (Pa)" och later sladden vara i maste du vara beredd pa att plotslig stromokning, som kan uppsta nir strommen slas pa
igen efter ett stromavbrott, kan gora att projektorn slas pa automatiskt.

Sleep Mode (Vilolage):
Anger om projiceringen stannar automatiskt ("On (Pa)") eller inte ("Off (Av)") om inga atgirder utfors pa ungefir 30 minuter samtidigt
som inga bildsignaler tas emot.

High Altitude Mode (H6g héjd):
Vid anvindning 6ver en hojd pa ungefar 1 500 m anges "On (Pa)".

Link 21L (endast
EMP-X3)

Anger om verktygsprogrammet EMP Link 21L anvinds eller inte.
Om du vill aktivera EMP Link 21L stianger du av projektorn och véntar tills nedkylningen &r klar.

Standby Mode
(Vilolédge)
(endast EMP-82/62)

Ange till "Network On (Nitverk pa)" om du vill anvidnda nitverksovervaknings- och kontrollfunktioner och funktionen for viloldge for

bildskidrmen nér projektorn har satts 1 vilolédge.

Om du dndrar pa instédllningen borjar den nya instillningen gélla efter att projektorn har stingts av.

*Vi tillhandahaller programvara* for nitverksovervakning och kontroll av projektorer.

*Om den anges till "Network On (Nitverk pa)" blinkar stromindikatorn i orange farg och forblir orange efter att stickkontakten sitts in i
eluttaget igen.

COM Port Den kan anges till antingen "RS-232C" eller "USB" beroende pa vilken port som anvinds for kommunikation med en dator.
(COM port) Om du 4ndrar pa instédllningen borjar den nya instillningen gélla efter att projektorn har stingts av.

(endast EMP-82/62)

Language (Sprak) Anger sprak for meddelanden.

Reset (Aterstill)

Aterstiller instillningarna "Display (Skirm)" och "Operation (Atgird)" pa menyn "Extended (Utokad)" (forutom "High Altitude Mode
(Hog hojd)") till standardinstidllningarna. .
Information om hur du aterstéller alla menyalternativ till standardalternativen finns i "Aterstilla alla". @ sida 40

* EMP-bildskdrm: Ger mojlighet att styra flera projektorer i nitverket och kontrollera alla samtidigt med funktioner som att sla av och pa strommen och byta

ingangskallor.

Mer detaljerad och aktuell information om programvaran finns pa foljande webbplats:
http://esupport.epson-europe.com/downloads
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Menyn "“Info (Info)"

Pa den hidr menyn kan du kontrollera status pa bildsignaler som projiceras och projektorns status. (endast skidrm)
Dator/RGB-video/Component video (Komponentvideo)” Composite video (Kompositvideo)”?/ S-Video”

Image Inage
Lamp Hours (High Brightness) OH Lamp Hours (High Brightness)

Signal (Low Brightness) OH Signal (Low Brightness)

Source Computer Source Video
Settings Input Signal Settings Video Signal

Resolution
Extended Refresh Rate . Extended

< Sync Info

[Infu [Infu

Reset Reset

[ [#]1:Select [Menu] :Exit | [ I#1:Select [Menul:Exit )
Undermeny Funktion
Lamp Hours Visar den ackumulerade driftstiden for lampan.
(Lamptimmar) Om lampans varningstid uppnas visas tecknen i gult. Den ackumulerade driftstiden fran O till 10 timmar visas som "OH". Fran "10H"

och framat visas tiden med en timmes mellanrum.

Source (Killa) Visar ingangskillan som projiceras for tillféllet.

Input Signal (Insignal) Visar instéllningarna for insignal.
(Visas inte om ingéngskillan dr kompositvideo eller S-video.)

Resolution (Uppl6sning) | Visar upplosningen for insignal.
(Visas inte om ingangskaillan dr kompositvideo eller S-video.)

Video Signal Visar videosignal-formatet.

(Videosignal) (Visas inte for dator-, RGB-video- eller komponentvideo-bilder.)

Refresh Rate Visar uppdateringshastigheten.

(Uppdateringshastighet)” | (Visas inte om ingangskéllan &r kompositvideo eller S-video.)

Sync. (Synk.)» Info Information fran den hiar menyn kan kridvas nér du kontaktar aterforséljaren eller tar kontakt med kundtjansten i 6nskat land.

Adresserna finns i avsnittet "Internationella garantivillkor" 1 hiftet Sakerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.
(Visas inte om ingéngskillan dr kompositvideo eller S-video.)
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Menyn "Reset (Aterstall)"

Image
Reset ATl

Signal Reset Lamp Hours

Settings
Extended
Info

[Reset

[ [#1:Select [Enter]:Enter

[Menu] :Exit )

Undermeny

Reset All
(Aterstill alla)

Funktion

Aterstiller alla menyinstillningar till standardinstillningarna.
Instillningarna for "Computer Input (Datoringang)", "Computer1 Input (Dator 1-ingang)", "Computer2 Input (Dator 2-ingang)", "User’s
Logo", "Lamp Hours (Lamptimmar)" och "Language (Sprak)" aterstills inte till standardinstéllningarna.

40

Lamp-Hours
Reset (Aterstill
lamptimmar)

Rensar den ackumulerade driftstiden for lampan och aterstéller den till "OH". Utfor denna procedur nér du byter ut lampan.




Felsokning

Det har kapitlet innehaller information om hur du identifierar ett fel och hur du gér om du upptéacker ett fel.
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Anvanda hjalpen

Om det uppstér ndgot fel med projektorn kan du med hjilpfunktionen pa \ £ ) Valj ett menyalternativ.
skdarmen fa hjidlp med att 16sa felet. Funktionen anviander en serie menyer i ett

frage- och svarsformat. [Heln]

Problens with inage &

There is no sound.

PROCEDUR Select a different language.

Select the item you need help with, then confirm or modify
settings and connections.

Visa hjalpmenyn.

([#]1:Select [Enter]:Enter [Helpl:Exit |
P& fjarrkontrollen P& kontrollpanelen Pa fiarrkontrollen P& kontrollpanelen
m A/VMute Freeze
o) (wn]
Enoolgre Menu
&R ) I
S-video  Video Resize Help 1S
)
Enter Esc
SRR
8 é
(Pointer) A/V Mute Freeze
Bekrafta valet.
Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

A/V Mute  Freeze




Anvénda hjalpen

Upprepa atgarderna i steg 2 och 3 och fortsétt via
menyn till mer detaljerade alternativ.

[Help] Return
Ho image appears on the screen. @

The image is not in focus.

The image is unsteady.
The image colors don’t Took right.
The image is too dark.
The inage is distorted.

[ [Esc]:Return [#]:Select [Enter]:Enter [Help]:Exit |

Tryck pa [Help]-knappen om du vill stdnga
hjalpmenyn.

* Tips: Om hjdlpfunktionen inte kan ge en losning pd problemet
gar du till ""Problemlosning'’ @& sida 44




Problemlosning 44

Om du har problem med projektorn ska du forst kontrollera projektorns indikatorer och sedan gar du till "Lisa indikatorerna" nedan.
If the indicators do not show clearly what the problem might be, refer to "When the Indicators Provide No Help". @ sida 47

Lasa indikatorerna

Projektorn dr utrustad med foljande tre indikatorer som meddelar dig om projektorns driftsstatus.

Anger projektorns driftsstatus.

o Orange : Vilolage

Projiceringen startar igen nar [Power]-knappen trycks ned.

Du kan dra ur stickkontakten fran eluttaget nar statuslampan har satts i detta lage.
- Gron  : Uppvarmning pagar

Uppvarmningstiden ar ungefar 30 sekunder. Nar uppvarmningen ar klar slutar indikatorn blinka.
e Gron : Projicering pagar

Anger projektionslampans status.

Anger status for den interna temperaturen.

I foljande tabell visas vad indikatorerna betyder och hur de problemen som indikeras ska atgérdas.
Om alla indikatorerna dr inaktiverade kontrollerar du att stromsladden har anslutits pa ritt sétt och att strom tillfors pa normalt sétt.

I Strombrytaren lyser rott [ERIRoIa IR 1 @ : lyser -@- : blinkar O : avstingd
Status Problem Atgard eller status

Power @ Red (Rsd) | Internt fel Anvind inte projektorn, koppla fran sladden fran eluttaget och kontakta aterforséljaren eller ta kontakt
e’ Red (REd med kundtjénsten 1 6nskat land. Adresserna finns 1 avsnittet "Internationella garantivillkor" 1 héftet
£SS ',’C ed (Rod) Scikerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.
j -@- Red (Rod)

Power @ Red (Réd) Fliktfel/ Anvind inte projektorn, koppla fran sladden fran eluttaget och kontakta aterforsiljaren eller ta kontakt
- Sensorfel med kundtjinsten i 6nskat land. Adresserna finns i avsnittet "Internationella garantivillkor" i héftet
B O Scikerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.
§ -@- Red (Rod)
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Status

Problem

45

@ : lyser . : blinkar O : avstidngd

Atgard eller status

Power @ Red (Rod)
8- O
§ @ Red(Rod)

For hog temperatur
(6verhettning)

Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vinta i cirka 5 minuter. Efter cirka 5 minuter

vixlar projektorn till viloldge. Kontrollera det som star i de tva punkterna nedan. Nir du har gjort det

trycker du pa [Power]-knappen sd att projektorn slas pa igen.

*Kontrollera att luftfiltret och halet for luftutblaset inte dr blockerade och att projektorn inte dr placerad
mot en vigg.

*Om luftfiltren har blockerats rengér eller byter du ut dem. @ sida 57, 63

Om problemet fortfarande kvarstar och projektorn fortfarande ar 6verhettad eller om indikatorerna visar att

det dr nagot problem nir projektorn dr paslagen, slutar du anvianda projektorn. Koppla fran sladden fran

vigguttaget och kontakta aterforsiljaren eller nagon av adresserna i avsnittet "Internationella

garantivillkor" 1 hiiftet Sakerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.

Power @ Red (Réd)
£5-@- Red (Rod)

10

Lampfel
Fel pa lampans timer
Lampluckan dr oppen

Kontrollera att lampan inte spruckit och att luftfiltret och luftintaget ar fria.
*Ta ur lampan och kontrollera om den &r sprucken. @ sida 59
*Rengor luftfiltret och luftintaget. @ sida 57

*Om den inte &r sprucken — Byt ut lampan och sitt pa strommen.
Om néagot fortfarande &r fel — Byt ut den mot en ny lampa och sla pa strommen.
Om problemet fortfarande kvarstar — slutar du anviinda projektorn. Koppla bort sladden fran
vigguttaget och kontakta aterforsiljaren eller ta kontakt
med kundtjénsten 1 6nskat land. Adresserna finns 1
avsnittet "Internationella garantivillkor" i héftet
Sckerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.

*Om den &r sprucken — kontakta aterforsiljaren eller nirmaste adress, som finnns i avsnittet
"Internationella garantivillkor" 1 hiftet "Scikerhetsinstruktioner/globala
garantivillkor". (Det gar inte att anvinda projektorn forrdn lampan bytts ut.)

Kontrollera att lampan och lampluckan har installerats pa ratt satt. @ sida 59
Om lampan eller lampluckan inte har installerats pa ritt sétt tinds inte lampan.

Vid anvandning éver en héjd pa ungefar 1500 m maste "High Altitude Mode (Hég héjd)" anges

till "On (Pa)". @ sida 38
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46

W Lamp- eller temperaturindikatorn blinkar orange @ : lyser -@- : blinkar O : avstingd

Status

Problem

Atgérd eller status

Power -@)- Red (Rod)

Varning om for hog temperatur

(Detta &r inte onormalt men om temperaturen stiger for mycket igen stoppar projiceringen
automatiskt.)

B O *Kontrollera att luftfiltret och halet for luftutblaset inte dr blockerade och att de inte dr véinda mot
§ O orange t.ex. en vagg.
*Om luftfiltren har tippts igen rengor eller byter du ut dem. @ sida 57, 63
Power @ Meddelande om utbyte av Byt ut lampan mot en ny. @ sida 59
- lampa Om du fortsitter anvinda lampan nér utbytesperioden gatt ut 4r det stor risk att lampan gar sonder.
QO Orange Byt ut lampa mot en ny sa fort som mojligt. Strombrytarens status varierar beroende pa projektorns
i0O status vid tidpunkten.

U Tips:  eOm projektorn inte fungerar som den ska dven om indikatorerna visar att allt dr som det ska gar du till "'Om indikatorerna inte
Jforeslar nagon losning'' pd foljande sida.
*Om en indikator visar en status som inte visas i foljande tabeller kontaktar du dterforsdljaren eller nagon av adresserna i avsnittet
"Internationella garantivillkor'' i héiftet Sikerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.
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Om indikatorerna inte féreslar nagon I6sning

Om nagot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte foreslar nagon 16sning gar du till de angivna sidorna for varje problem.

= Problem med bilder Bl Ovriga problem

®Inga bilder visas @ sida 48 ® Det finns inget ljud eller ljudet &r -
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr helt svart, svagt @ sida 53 :
projiceringsomradet ér helt blatt etc. _ il
o . . ® Fjarrkontrollen fungerar inte Bm
® Projiceringen stoppar automatiskt @ sida 48 @ sida 54 >0
® Meddelandet "Not Supported. (Stéds ej.)" visas @ sida 49
® Meddelandet "No Signal. (Ingen signal.)" visas @ sida 49 —

®Bilderna ar suddiga eller oskarpa @ sida 50

® Storning eller férvrangning fdrekommer i bilderna @ sida 50
Problem som t.ex. storning, forvringning eller svartvitrutiga monster
uppstar.

®Bilden trunkeras (stor) eller liten @™ sida 51
Endast en del av bilden visas.

®Fargerna pa bilden ar felaktiga @ sida 52

Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna 4r svartvita, farger ser graa
ut etc.

(Datorskdrmar och LCD-skéarmar har olika fargatergivning sa
fargerna som projiceras av projektorn och firgerna som visas pa
skdrmen behover nddvindigtvis inte Overensstimma. Det betyder inte
att nagot fel har intriffat.)

®Bilderna ar mérka @ sida 52
®Ingenting visas pa den externa skarmen @ sida 53

F Problem nar projiceringen startar

® Det gar inte att satta pa projektorn @ sida 53
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M Problem med bilder

M Inga bilder visas

48

Kontroll Atgard

Har du tryckt pa [Power]-knappen?

Tryck pa [Power]-knappen sa sitts projektorn pa.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Sladden har inte anslutits pa ritt sétt eller strom tillfors inte pa normalt sétt. Anslut projektorns sladd pa
ratt sétt.
Kontrollera att stromforbrukningsurtaget fungerar.

Ar laget A/V Mute aktivt?

Inaktivera ldget genom att trycka pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen. @ sida 20

Har menyinstéllningarna for konfiguration
stallts in pa ratt satt?

Aterstill alla instdllningar. "Reset (Aterst'eill)" - "Reset All (Aterst'all alla)" @ sida 40

Ar bilden som projiceras helt svart?

Bara nar datorbilder projiceras

Vissa ingdngsbilder, t.ex. skirmslickare, kan vara helt svart.

Ar instéliningarna for bildsignalformat
korrekta?

Bara nar bilder fran en

videokalla projiceras

Om en composite vi kompositvi »_ eller S-Video™-killa dr ansluten till projektorn anvinder du
kommandot "Video Signal (Videosignal)" och viljer signalformat. Signal Video Signal
(Videosignal )@, sida 35

B Projiceringen stoppar automatiskt
Kontroll

Ar "Sleep Mode (Vilolage)" instilld pa
"On (P&)"?

Om menykommandot "Sleep Mode (Viloldge)" har angetts till "On (Pa)" stings lampan av automatiskt
om inga atgirder utfors pa cirka 30 minuter samtidigt som ingen videosignal tas emot. Strombrytaren
lyser orange. Tryck pa [Power]-knappen sa sitts projektorn pa. Om du inte vill att viloldget ska anvidndas
dndrar du "Sleep Mode (Vilolidge)"-instéillningen till "Off (Av)". "Extended (Utokad)" - "Operation
(Atgird)" - "Sleep Mode (Viloldge)" @ sida 38
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B Meddelandet "Not Supported. (Stéds ej.)" visas

Kontroll Atgard

Ar instillningarna fér bildsignalformat
korrekta?

Bara nar bilder fran en

videokalla projiceras

Om en composite video (kompositvideo)”- eller S-Video”-killa &r ansluten till projektorn anvénder
du kommandot "Video Signal (Videosignal)" och viljer signalformat. "Signal" - "Video Signal
(Videosignal)" @ sida 35

Overensstammer laget med frekvensen
och upplosningen for bildsignalerna?

Bara nar datorbilder projiceras

Information om hur du dndrar upplosningen och frekvensen for bildsignalerna som matas in 1 datorn
finns i dokumentationen som medfoljer datorn.
"Lista over bildskdrmar som stods" @ sida 72

B Meddelandet "No Signal. (Ingen signal.)" visas

Kontroll Atgard

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar sikert anslutna.

Har rétt video-ingangsport valts?

Tryck pa [Computer (Dator)]-, [S-Video]- eller [Video]-knappen pa fjéarrkontrollen eller [Source Search]-
knappen pa fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel om du vill andra pa bilden. @ sida 18

Ar strommen for dator- eller videokaillan
paslagen?

Sitt pa strommen for enheterna.

Skickas bildsignalerna till projektorn?

Bara nar bilder projiceras fran en

barbar dator eller en dator med en
inbyggd LCD-skarm

Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skdrm eller till tillbehorsskdrmen maste du dndra pa
utgangen till en extern destination samt datorns egen skdrm. For vissa datorer visas inte signalerna pa
LCD-skédrmen eller tillbehorsskirmen om bildsignalerna skickas ut externt.

@™ Datordokumentation under en rubrik som "Extern utging" eller "Ansluta en extern skdrm"

Om anslutningen upprittades nér strommen redan var paslagen dr det inte sdkert att funktionen

(Fn) tangent som flyttar datorns videosignal till en extern utgang fungerar. S1a av strommen for
projektorn som dr ansluten till datorn och sitt pa den igen.
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M Bilderna ar suddiga eller oskarpa

Kontroll Atgard

Har skérpan justerats pa ratt satt? Justera fokus genom att vrida pa fokuseringsreglaget pa projektorn.

Ar linsskyddet fortfarande pa? Ta bort linsskyddet.

Ar projektorn placerad pa ritt avstand? Rekommenderat projiceringsavstand for EMP-62 dr mellan 86 cm till 1 071 cm. Om du anvinder EMP-
82/X3 dr avstandet mellan 87 cm till 1 080 cm.

Ar virdet fér keystone-justering for stort? | Minska projektionsvinkeln sa att mingden keystone-korrigering minskar.

Har kondensering uppstatt pa linsen? Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen
plotsligt dndras, kan kondensering uppsta pa linsens yta. Det kan medfora att bilderna blir suddiga.
Placera projektorn i rummet ungefér en timme innan den ska anvindas. Om kondensering uppstar pa
linsen stidnger du av projektorn och vintar tills kondenseringen forsvinner.

B Storning eller férvrangning forekommer i bilderna

Kontroll Atgard

Ar instéliningarna for bildsignalformat Om en composite video (kompositvideo)”- eller S-Video”-killa &r ansluten till projektorn anvéinder
korrekta? du kommandot "Video Signal (Videosignal)" och viljer signalformat. "Signal" - "Video Signal
(Videosignal)" @ sida 35

Bara nar bilder fran en

videokalla projiceras

Ar kablarna ratt anslutna? Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering &r sékert anslutna.

Anvénder du en foérlangningssladd? Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvinder en forlingningssladd. Anvénd
tillbehorssladdarna och se om det hjélper.

Har du valt ratt upplésning? Still in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.

- - " "Lista 6ver bildskdrmar som stods" @ sida 72 @ Datordokumentation
Bara nar datorbilder projiceras

Har instédllningarna fér "Sync. (Synk.)”" Tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa [Enter]-knappen pa projektorns kontrollpanel
och "Tracking (Sparning)?" justerats pa | sé utfors justeringen automatiskt. Om bilderna inte har justerats pa ritt sitt efter automatisk justering kan
ratt satt? du gora justeringarna med funktionerna "Sync. (Synk.)" och "Tracking (Sparning)".

’ ’ @ sida 13, 14
Bara dator- och RGB-videosignaler
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M Bilden trunkeras (stor) eller liten
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Kontroll Atgard

Har "Aspect ratio (Aspektforhallande)»"
justerats pa ratt satt?

Tryck pa [Resize]-knappen pa fjiarrkontrollen. @ sida 21

Forstoras bilden fortfarande med
E-zoomfunktionen?

Tryck pa [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen om du vill inaktivera E-zoomfunktionen. @ sida 22

Har instéllningen "Position (Position)"
justerats pa ratt satt?

Om analoga RGB-bilder fran en dator eller RGB-videobilder propceras trycker du pa [Auto]- -knappen pa
fjarrkontrollen eller pa [Enter]- knappen pa projektorns kontrollpanel sa utfors automatisk justering.

Om bilderna inte har justerats pa ritt sitt efter automatisk justering kan du gora justeringarna manuellt
med menykommandot "Position (Position)".

Om andra signaler dn analoga RGB-bilder fran en dator eller RGB-videobilder tas emot justerar du

instédllningarna manuellt med menykommandot "Position (Position)". "Signal" - "Position (Position)"
@ sida 34

Har datorn stéllts in pa dubbel skdrm?

Bara nar datorbilder projiceras

Om dubbel visning har aktiverats i Display Properties (Visningsegenskaper) pa datorns kontrollpanel
projiceras bara halva bilden pa datorskdrmen. Om du vill visa hela bilden pa datorskdrmen inaktiverar du
instidllningen for dubbel visning. @ Dokumentation for dator- och videodrivrutin

Har du valt ratt upplésning?

Bara nar datorbilder projiceras

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.
"Lista 6ver bildskdrmar som stods" @ sida 72 @ Datordokumentation
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B Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll Atgard

Matchar insignalen signalerna fran den Om en composite video (kompositvideo)”- eller S-Video™-killa &r ansluten till projektorn anvéinder du

anslutna enheten? menykommandot "Video Signal (Videosignal)" och viljer videosignalformat.
"Signal" - "Video Signal (Videosignal)" @ sida 35

Har ljusstyrkan i bilden justerats pa ratt | Justera ljusstyrkan med menykommandot "Brightness (Ljusstyrka)". "Image (Bild)" - "Brightness

satt? (Ljusstyrka)" @ sida 32

Ar kablarna ritt anslutna? Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar sikert anslutna.

Har bildens contrast (kontrast)” justerats |Justera kontrasten med menykommandot "Contrast (Kontrast)". "Image (Bild)" - "Contrast (Kontrast)"
pa ratt satt? @ sida 32

Har fargen justerats pa ratt satt? Justera fargen med menykommandot "Color Adjustment (Fargjustering)". "Image (Bild)" - "Color

Adjustment (Fargjustering)" @ sida 33

Har fargméattnaden och tonen justerats pa | Justera firgen och tonen med menykommandona "Color Saturation (Fiargméttnad)" och "Tint (Ton)".
ratt satt? "Image (Bild)" - "Color Saturation (Fargmittnad)", "Tint (Ton)" @ sida 32

Bara nar bilder fran en

videokalla projiceras

H Bilderna ar morka

Kontroll Atgard

Har bildens ljusstyrka och luminans Justera ljusstyrkan och luminansen med menykommandona "Brightness (Ljusstyrka)" och "Brightness
justerats pa ratt satt? Control (Kontroll for ljusstyrka)".

"Image (Bild)" - "Brightness (Ljusstyrka)" @ sida 32 "Settings (Instéllningar)" - "Brightness Control
(Kontroll for ljusstyrka)" @ sida 36

Har bildens contrast (kontrast)” justerats |Justera kontrasten med menykommandot "Contrast (Kontrast)". "Image (Bild)" - "Contrast (Kontrast)"
pa ratt satt? @ sida 32

Behover lampan bytas ut? Om lampan héller pa att ta slut blir bilderna morkare och féargkvaliteten forsamras. Da maste lampan
bytas ut mot en ny. @ sida 59
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M Ingenting visas pa den externa skarmen
Kontroll
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Atgard

Projiceras bilder fran en annan port én
datorporten? (endast EMP-X3)

De enda bilderna som kan visas pa en extern skérm dr de fran datorporten. Det gér inte att skicka ut bilder
fran videoutrustningen till en extern skirm. @ sida 66

Projiceras bilder fran en annan port én
Computeri-porten (Dator 1-porten)?
(endast EMP-82/62)

De enda bilderna som kan visas pa en extern skarm dr de fran Computer1-porten (Dator 1-porten). Det
gar inte att skicka ut bilder fran videoutrustningen till en extern skirm. @ sida 66

I Problem nar projiceringen startar

B Det gar inte att satta pa projektorn
Kontroll

Atgard

Har du tryckt pa [Power]-knappen?

Tryck pa [Power]-knappen s sitts projektorn pa.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Sladden har inte anslutits pa ritt sitt eller strom tillfors inte. Anslut sladden till projektorn pa ritt sitt.
Kontrollera eventuellt att det finns strém i strombrytaren.

Inaktiveras och aktiveras indikatorerna
nar sladden berors?

Det beror formodligen pé daligt kontakt i sladden eller sa kan det vara nagot fel pa den. Anslut sladden
igen. Om problemet fortfarande kvarstar slutar du anvéinda projektorn. Koppla bort sladden fran
vigguttaget och kontakta aterforsiljaren eller ta kontakt med kundtjansten i onskat land. Adresserna
finns i avsnittet "Internationella garantivillkor" i hiftet Sakerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.

M Ovriga problem

B Det finns inget ljud eller ljudet ar svagt
Kontroll

Atgard

Ar ljudkillan réatt ansluten?

Kontrollera att sladden dr ansluten till ljudporten.

Ar volymen instilld pa lagsta volym?

Ho6j volymen. @ sida 17

Ar laget A/V Mute aktivt?

Inaktivera A/V mute-funktionen genom att trycka pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen. @ sida 20
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B Fjarrkontrollen fungerar inte
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Kontroll Atgard

Ar omradet for utsiandning av signaler
vant bort fran omradet fér mottagning av
signaler?

Vind fjarrkontrollen mot omradet for mottagning av signaler.
Operationsvinkeln for fjarrkontrollen dr ungefir +30° horisontellt och ungefir +£15° vertikalt.

Haller du fjarrkontrollen fér langt ifran
projektorn?

Operationsvidden for fjarrkontrollen dr ungefir 6 m.

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran
lysror in i omradet for mottagning av
signaler?

Placera projektorn pa en plats dar starkt ljus inte lyser in i omradet for mottagning av signaler fran
fjarrkontrollen.

Ar batterierna slut eller har de inte satts i
pa ratt satt?

Sitt i nya batterier. Se till att du sétter i dem pa rétt sétt. @ sida 58

Har en knapp pa fjarrkontrollen tryckts
ned i mer dn 30 sekunder?

Om nagon av knapparna pa fjiarrkontrollen trycks ned i mer @n 30 sekunder slutar fjarrkontrollen skicka
signaler (fjarrkontrollens viloldge). Syftet dr att forhindra att batterierna forstors pa grund av att nagot
placeras pa fjarrkontrollen.

Om du slidpper knappen kan fjarrkontrollen anvindas som vanligt igen.
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Installation

Installera projektorn

Projektorn stoder foljande fyra olika projiceringsmetoder. Du kan vilja
vilken metod som passar dig bast.

*Vid takmontering (upphdngning i taket) krdivs en
8 Obs! sdrskild installation. Vid felaktig installation kan
projektorn ramla ner och skadas, eller orsaka skador.
¢ Stdill inte projektorn pd sidan vid projicering, da
kanske den inte fungerar som den ska.

*Om du anviinder lim pa takstativet for att forhindra att
skruvarna lossnar, eller om du anvinder smorjmedel,
oljor o.s.v., kan holjet spricka och projektorn ramla
ner och skadas eller ge allvarliga skador. Vid justering
eller montering av takstativet, anvind inte lim for att
Jorhindra skruvarna fran att lossna, eller oljor eller
smorjmedel, o.s.v..

* Projicering framifran (Projicering framifran)

* Projicering bakifran med en genomskinlig skarm
(Projicering bakifran)

* Projicering framifran/tak (Projicering framifran/tak)

>

* Projicering bakifran/tak med en genomskinlig skarm
(Projicering framifran/tak)

56

" Tips:

oThe optional ceiling mount is required when installing
the projector on a ceiling. @& sida 67

*Om du anvinder takprojicering eller en genomskinlig
skdrm anger du kommandot "'Projection (Projektion)'’
pa menyn "Extended (Utokad)" for att matcha
installationsmetoden. @& sida 37
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Det hir avsnittet innehaller information om hur du underhaller projektorn,
t.ex. hur du rengor projektorn och byter ut forbrukningsartiklar.

Rengoring

Du bor rengora projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten
pa projicerade bilder forséamras.

Ldis Sdkerhetsinstruktioner/globala garantivillkor
innan du rengor projektorn.

H Obs!

I Rengoéra projektorytan
Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.
Om projektorn dr mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten
och rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar
projektorytan. Torka sedan projektorytan igen med en mjuk, torr trasa.

Anviind inte flyktiga dmnen som t.ex. vax, alkohol eller
thinner ndr du rengor projektorytan. Sadana kan fa
ytbehandlingslagret att skjuva eller flagna.

E Obs!

I Rengora luftfiltret och halet for luftintag

Om smuts samlas i luftfiltret eller halet for luftuttag kan den interna

temperaturen i projektorn stiga. Det kan leda till operationsproblem och

livslangden pa den optiska motorn kan forkortas.

Vi rekommenderar att du rengor dessa delar minst en gang var tredje
manad. Rengor nagot oftare om du anvinder projektorn i en sérskilt
dammig miljo.

57

I Rengora linsen
Anvind en luftblasare som finns pa marknaden eller ett
linsrengdringspapper och torka linsen noggrant.

Om luftfiltren har gatt sonder eller om
varningsmeddelandet visas igen dven om luftfiltren har
rengjorts mdste de bytas ut. Byt ut mot ett nytt luftfilter.
Se ""Byta ut luftfiltret''. & sida 63

" Tips:

B Obs! Gnugga inte pa linsen med hart material och utsdtt den

inte for stotar. Den kan litt ga sonder.
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Byta ut forbrukningsartiklar

Det hir kapitlet innehaller information om hur du byter ut batterierna
1 fjarrkontrollen, hur du byter ut lampan och hur du byter ut luftfiltren.

I Byta ut batterierna
Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om den slutar fungerar
beror det formodligen pa att batterierna har blivit sloa eller gatt sonder. Byt
ut batterierna. Ha tva alkalireservbatterier i AAA--storlek till hands.

B Obs! Liis Sikerhetsinstruktioner/globala garantivillkor
innan du gor nagot med batterierna.

PROCEDUR

Lyft bort batterilocket.
Dra i haken pa batterilocket och lyft upp det.

58

Satt i batterierna.

Se till att du sétter i dem pa ritt sétt med hjélp av (+)- och (-)-
tecknen inuti batterihéllaren.

Stang batterilocket.

Tryck ned batterilocket tills det sitter pa plats.
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Underhall
M Utbytesperiod for lampa T ; .
Lampan behéver bytas ut om: " Tips: *Meddelandet for utbyte av lampan dr instdllt pa att
visas efter foljande tidsperiod sa att den ursprungliga
« Meddelandet "Replace the Lamp. (Byt ut lampan.)" visas pa ljusstyrkan och den ursprungliga kvaliteten kan behallas
skarmen nar projiceringen startar pa de projicerade bilderna. "'Brightness Control
(Kontroll for ljusstyrka)'' @& sida 36

+ Om den anvdints med hog ljusstyrka under en lingre
period: Ungefir 1900 timmar
- Om den anviints med lag ljusstyrka under en lingre
period: Ungefir 2 900 timmar
*Om du fortsdtter anvinda lampan ndr den hdr perioden
gatt ut dar det stor risk att lampan gar sonder. Om
meddelandet om utbyte av lampan visas byter du ut
« Om lampindikatorn blinkar orange lampan mot en ny sa fort som maojligt, dven om den
Jortfarande fungerar.
%&@"*@ ®Beroende pa lampans egenskaper och pa hur den har
© anvdiints kan ljuset bli svagare eller sa kan den sluta

3 O )
> Jungera innan varningsmeddelandet visas. Du bor

ddrfor alltid ha en reservlampa till hands.

Ett meddelande visas.

Vs

f&-%—— Blinkar orange
> ® Kontakta daterforsdljaren om du vill ha en reservlampa.
A J
A =
g
I Byta ut lampan
/
o . . L. @ Obs! *Om du byter ut en lampa pa grund av att den har slutat
* Projektionsbilderna blir mérkare eller férsdmras fungera kan lampan vara trasig.

Om du byter ut lampan pa en projektor som har
installerats i ett tak har lampan formodligen gatt
sonder och du maste vara mycket forsiktig ndr du tar
bort lampluckan.

o Viinta tills lampan dr tillrickligt nedkyld innan du tar
bort lampluckan. Lampan dr tillrickligt nedkyld
ungefir en timme efter att du har stingt av projektorn.
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) Lossa de tva lampskruvarna.

Lossa de tva lampskruvarna med skruvmejseln som medféljer
reservlampan (eller anvind en egen skruvmejsel).

PROCEDUR

) Nar du har stangt av projektorn och
" bekréftelsesignalen har pipit tva ganger, kopplar du
bort sladden.

) Vanta tills lampan ar tillrackligt nedkyld. Ta sedan
~ bort lampluckan fran projektorns sockel.

Lossa skruvarna pa lampluckan med en skruvmejseln som
medfoljer reservlampan (eller anvéind en egen skruvmejsel).
Skjut sedan lampluckan rakt fram och lyft bort det.

Ta ur lampan.

Hall lampan enligt bilden nedan och lyft den upp och ut ur
projektorn.

Om lampan ér trasig byter du ut den mot en ny eller sa
kontaktar du aterforsiljaren for ytterligare hjalp. Téank pa
att glasbitar kan falla ned nér du byter lampan.




Underhall

| Installera den nya lampan.

Sétt i den nya lampan sa att lampan. Nér den sitter helt ritt
skruvar du fast de tva skruvarna.

) Installera lampluckan.
Skjut in lampluckan och skruva fast skruvarna.

" Tips: eInstallera lampluckan pa ett siikert siitt. Om
lampluckan tas bort stings lampan av automatiskt som
en sikerhetsatgdrd. Lampan siitts dessutom inte pa om
lampluckan inte har installerats pa riditt sditt.

] den hdir produkten ingadr en lampkomponent som
innehaller kvicksilver. Kassera projektorn enligt lokala
Jforeskrifter. Sling aldrig projektorn i papperskorgen.
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Valj "Reset (Aterstéll)" pa konfigurationsmenyn och
valj sedan "Reset Lamp Hours (Aterstall

M Aterstilla lampans driftstid
Projektorn har en inbyggd rdknare som haller ordning pa driftstiden for

lampan. Nér den ackumulerade driftstiden nar en viss tidpunkt visas lamptimmar)".
varningsmeddelandet om utbyte. Darfor maste raknaren aterstillas Mer information om den hir operationen finns i "Anviinda
efter att lampan har ersatts mot en ny. Det kan du dven gora pa konfigurationsmenyn". @ sida 31
konfigurationsmenyn. Kontrollera vilka knappar du kan anvinda och vilka atgirder de
- kan utfora i anvisningarna langst ned pa skdarmen.
" Tips: Aterstiill bara lampans driftstid efter att du har bytt P4 fiarrkontrollen P4 kontrollpanelen

ut lampan. Annars kommer perioden for utbyte av
lampan vara felaktig.

m A/VMute Freeze
(o]
o e

Video

Search

PROCEDUR

Anslut sladden och siétt pa projektorn.

Inage Return
Reset All

Signal
Settings
Extended
Info

[Reset

([Escl:Return [#]:Select [Enter]:Enter [Menu]:Exit |

) Nar "Execute? (Vill du aterstélla?)" visas véljer du
“Yes (Ja)".
Lampans driftstid aterstills.
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W Byta ut luftfiltret ) Installera det nya luftfiltret.

Om luftfiltren har gatt sonder eller om varningsmeddelandet visas igen Skjut in luftfilten tills de sitter pa plats.
aven om luftfiltren har rengjorts maste de bytas ut. X \/
Luftfiltret kan bytas ut &ven om projektorn dr installerad i ett tak. :

PROCEDUR

) Nar du har stangt av projektorn och
" bekraftelsesignalen har pipit tva ganger, kopplar du
bort sladden.

Ta bort luftfiltret.

Stoppa fingret i férdjupningen pa luftfiltret, skjut det framét och " Tips: Kassera det anviinda lufifiltret pa riitt siitt enligt lokala
ta bort det. Jforeskrifter.

" Ram runt luftfilter: Polykarbonat, ABS-plast

Filter: Polyuretanskum

“
5. =
A
1L~ Férdjupning
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Du kan spela in bilden som for tillfdllet projiceras som en anvédndarlogotyp. Vilj "Extended (Utokad)" pa konfigurationsmenyn

och vilj sedan "User’s Logo (Anvandarlogotyp)".
Mer information om den hér operationen finns 1 "Anvinda

“" Tips: Nir en anviindarlogotyp spelas in tas den gamla

logotypen bort. konfigurationsmenyn". @ sida 31
Kontrollera vilka knappar pa fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen du kan anvinda och vilka dtgirder de kan
PROCEDUR utfora i anvisningarna lingst ned pa skéirmen.
Image ] Return
T - N s Digplal
) Projicera bilden som du vill anvinda som Signal lser’s Logo
§ - . Projection Front
anvandarlogotyp och visa sedan Settings Gperation o
- - - i
konfigurationsmenyn. Extended Linage Fnglish
o peu N Info o
Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

Reset

m A/VMute Freeze
(o) (wm)
o ode

[[Esc]:Return [#]:Select [Enter]:Enter [Menu]:Exit |

Video

EBNER)

Search

" Tips: *Om funktionen "User’s Logo Protect (Skydd for
anvandarlogotyp)'' for ''Password Protect
(Losenordsskydd)'' anges till "'On (Pa)'' visas ett
meddelande och anvindarlogotypen kan inte spelas in.
Om du vill spela in en anvindarlogotyp anger du forst
""User’s Logo Protect (Skydd for anvindarlogotyp)' till
"Off (Av)". & sida 28

*Om keystone-korrigering, E-zoom etc. har utforts
avbryts den funktion som for tillfillet utfors néir menyn
""Anvdndarlogotyp ' viljs.

Volume
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Nar "Choose this image as the User's Logo? (Vill du —
vélja den hér bilden som anvandarlogotyp?)" visas " Tips:
valjer du "Yes (Ja)".

Anvindarlogotyperna kan sparas i upp till
400 x 300 punkters storlek.

“" Tips: Nir du trycker pa [Enter]-knappen pa antingen
[jdrrkontrollen eller pa projektorns kontrollpanel visas
bildsignalen med ursprunglig upplosning. Om en signal
med en annan upplosning dn panelupplosningen for
projektorn projiceras eller om en videobild projiceras
dndras visningsstorleken.

Nar "Select this image? (Vill du valja den har
bilden?)" visas valjer du "Yes (Ja)".

Valj zoomningshastighet fran instéllningsskarmen for
zoomningshastighet.

[User’s Logo]

The image to be recorded and a selection marquee
box will be displayed. Markera den del av bilden som Set the zoon rate.
ska anvdndas genom att flytta pa markeringsramen. Zoon rate:

(1002 &
12002
1300%

{"0’ ([Esc]:Return [#]:Select [Enter]:Set [Menu]:Exit )
(ﬁ f‘}? )
1/ Nar "Save this image? (Vill du spara den har bilden?)"
, L 2 visas vailjer du "Yes (Ja)".
(Te®vThve [interlsel  [Memlcinit . ” . 0
- : Bilden sparas. Nér bilden har sparats visas meddelandet
"Completed. (Slutford.)".
Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

" Tips: *Det kan ta ett litet tag att spara en anvindarlogotyp
(cirka 15 sekunder). Anviind inte projektorn eller nagra
andra kdllor som dr anslutna till projektorn ndr
anviindarlogotypen sparas. Da kan det uppsta problem
med projiceringen.

e Niir en anvindarlogotyp har sparats gar det inte att
aterstilla instdllningen for logotypen till standard.
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Ansluta till en extern skarm Ansluta till en extern hogtalare (om du anvander
EMP-82/62)

Analoga RGB-bilder och RGB-videobilder fran en dator som tas emot
i Computer/Computer1-porten (Dator-/Dator 1-porten) kan visas pa en Det gér inte att ansluta hogtalare med inbyggda forstéarkare till projektorns
extern datorskdrm samtidigt som de projiceras av projektorn. Pa sa vis ljudutgdngsport for att fa bittre ljud.
kan bilderna, vid t.ex. presentationer, kontrolleras. Anvind en ljudsladd med pin jack som finns pa marknaden < stereo mini
Om bilderna som projiceras &r fran en killa som é&r ansluten till jack-pluggar (3,5 mm) eller liknande.
Computer2-porten (Dator 2-porten) kan dessa bilder inte skickas ut Anviénd en ljudsladd med pluggar som matchar portarna for den externa
till en extern skirm. ljudutrustningen.

Anslut den externa skdrmen med sladden som medfoljer skirmen.

Ljudsladd
(finns pa marknaden)

" Tips: eKomponentvideo-, S-Video- och kompositvideo-bilder

kan inte skickas ut till en extern skdrm. " Tips: Om en stereo mini-jack-ljudsladd sdtts in i
eInstillningsreglaget for keystone-korrigering och ljudutgangsporten skickas ljudet ut till externa
konfigurationsmenyerna och hjilpmenyerna skickas hogtalare. Inget ljud skickas ut frin projektorns

inte ut till den externa skirmen. inbyggda hogtalare.




Extra tillbehor och forbrukningsartiklar

Foljande tillbehor finns att kopa vid behov. Listan 6ver extra tillbehor giller fran mars 2006. Tillbehorsspecifikationerna kan dndras utan forvarning. Varierar
beroende pa inkopsland.

M Extra tillbehor M Forbrukningsartiklar

Mijuk projektorvaska ELPKS16B Reservlampa ELPLP34

Anvind viskan om du vill béra projektorn pa egen hand. Anvinds for att byta ut en trasig lampa.
60 tums skarm ELPSCO07 Filtersats ELPAF08

80 tums skarm ELPSCO08 (2 luftfilter)

100 tums skarm ELPSC10 Anvinds for att byta ut anvinda luftfilter.

Bérbara nedrullningsbara skdarmar. (Aspect ratio (Aspektforhallande)™ 4:3)

50 tums barbar skarm ELPSCO06

En kompakt skidrm som &r létt att bira. (Aspect ratio 4:3)
VGA-HD15 PC-sladd ELPKC02

(1,8 m - fér mini D-Sub 15-stifts/mini D-Sub 15-stifts)
Samma som datorsladden som medfoljer projektorn.
VGA-HD15 PC-sladd ELPKCO09

(3 m - fér mini D-Sub 15-stifts/mini D-Sub 15-stifts)
VGA-HD15 PC-sladd ELPKC10

(20 m - f&r mini D-Sub 15-stifts/mini D-Sub 15-stifts)

Anvind en av de ldngre sladdarna om datorsladden som medfoljer
projektorn ér for kort.

Komponentvideosladd ELPKC19

(83 m - fér mini D-Sub 15-stifts/RCA male x 3)

Anvinds for att ansluta till en component video (komponentvideo)™-killa.
Takstativ * ELPMB18

Anvinds for att installera projektorn 1 taket.

Takplatta* ELPFCO03

Takrér/ledning 370 (370 mm /silver)* ELPFP04
Takrér/ledning 570 (570 mm /silver)* ELPFPO05
Takrér/ledning 770 /silver)* ELPFP06

Anvinds om projektorn installeras i ett hogt tak eller ett tak med
fanerskivor.

* En sirskild installationsmetod krivs for att projektorn ska kunna hiinga
fran taket. Kontakta aterforsiljaren om du vill anvinda den
installationsmetoden.
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Nedan foljer forklaringar av nagra termer i den hir anvindarhandboken som kan vara okénda eller som inte forklaras i manualen. Mer information hittar du
i andra publikationer som finns pa marknaden.

Aspect ratio
(Aspektférhallande)

Forhallandet mellan en bilds 1dngd och hdjd. HDTV-bilder har ett aspektférhallande pa 16:9 och forldngs. Aspektforhallandet
for standardbilder dr 4:3.

Color Temp. (Fargtemp.)

Temperaturen pa ett objekt som sprider ut ljus. Om fargtemperaturen dr hog far fargerna en blaaktig ton. Om fargtemperaturen
ar lagre far fargerna en rodaktig ton.

Component video
(Komponentvideo)

Videosignaler som har separerade signaler for ljusstyrka och farg. Detta ger en bittre bildkvalitet.
I hogdefinitions-tv (HDTV) avses bilder som bestér av tre oberoende signaler: Y (luminanssignal) och Pb och Pr (olika
fiargsignaler).

Composite video
(Kompositvideo)

Videosignaler med blandade ljus- och firgsignaler. Den hér typen av signaler anvinds oftast for hemmavideo (formaten
NTSC, PAL och SECAM).

Bérsignal Y (luminanssignal) och chroma- eller fargsignalen inom signalen for fargbalkar 6verlappar varandra och skapar en
enda signal.

Contrast (Kontrast)

Den relativa ljusstyrkan av ljusa och morka omraden kan okas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller mjukare.
Justering av en viss del av en bild kallas "kontrastjustering".

Dolby Digital

Ett ljudformat som utvecklats av Dolby Laboratories. Normal stereo ar ett 2-kanalformat som anvinder tva hogtalare. Dolby
Digital &r ett 6-kanals (5.1-kanal) system som utover normal stereo ldgger till en central hogtalare med tva bakre hogtalare
och en sub-woofer.

HDTV

Forkortning av High-Definition Television. Hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

*Vertikal upplosning pa 750p eller 1125i eller hogre (p = progressive (progressiv)™, i = interlaced (sammanflitad)”)
*Skdrm aspect ratio (aspektforhallande)” pa 16:9

*Dolby Digital” ljudmottagning och inspelning (eller utsignal)

Interlaced
(Sammanflatad)

En bildinskanningsmetod dar bilddata delas upp i fina horisontella linjer som visas i en sekvens som startar fran vinster till
hoger och sedan fran langst upp pa skiarmen till lingst ned pa skdrmen. Jimna och ojamna numrerade linjer visas vixelvis.

Progressive (Progressiv)

En bildinskanningsmetod dir en bild skapas genom att bilddata fran en bild skannas in sekventiellt fran borjan till slutet.

Refresh rate
(Uppdateringshastighet)

Elementet for ljusspridning pa en skdrm hanterar samma ljusstyrka och fiarg under en extremt kort tid. Bilden méaste darfor
skannas in flera ganger per sekund sa att elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsatgirder per
sekund kallas "uppdateringshastighet" och uttrycks i hertz (Hz).

SDTV

Forkortning av Standard Definition Television. Avser standard-tv-system som inte uppfyller villkoren for HDTV.

Séakerhetslas

En enhet som bestar av en projektorkdpa med ett hial. Genom halet kan en stdldskyddskabel dras. Kabeln sitts fast i ett bord
eller en pelare. Den hér projektorn dr kompatibel med Microsaver Security System som tillverkas av Kensington.

Squeeze mode (Squeeze-
lage)

I det hir ldget komprimeras bilder pa bredbildsskidrm i laget 16:9 i horisontell riktning till liget 4:3.
Nir dessa bilder spelas upp av projektorn i squeeze-lige sparas de i det ursprungliga formatet 16:9.
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sRGB En intern standard for fargintervall formulerat s att firger som reproduceras av videoutrustningen enkelt kan hanteras av
datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna killan har ett SRGB-ldge, anger du bade projektorn och den
anslutna signalkillan till SRGB.

SVGA En typ av videosignal med en upplosning pa 800 (horisontellt) X 600 (vertikalt) punkter som anvénds av
IBM PC/ AT-kompatibla datorer.

S-Video En videosignal med separerade luminans- och fargkomponenter. Detta ger en bittre bildkvalitet.
Avser bilder med tva oberoende signaler: Y (luminanssignal) och C (fargsignal).

SXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1280 (horisontellt) X 1024 (vertikalt) punkter som anvénds av

IBM PC/ AT-kompatibla datorer.

Sync (synchronisation)
(Synk (synkronisering))

Signalerna som sidnds ut fran datorer och RGB-videoutrustning har en viss frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar
den hir frekvensen blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa positionen for
hojdpunkt och ldgpunkt i signalen) kallas "synkronisering". Om signalerna inte dr synkroniserade kan problem som flimmer,
suddighet och horisontella stérningar forekomma.

Tracking (Sparning)

Signalerna som sénds ut fran datorer och RGB-videoutrustning har en viss frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar
den hir frekvensen blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i
signalen) kallas "sparning". Om sparning inte gors pa ritt sitt kommer breda, vertikala rdnder att visas pa den projicerade
bilden.

USB En forkortning for Universal Serial Bus. USB ir ett grianssnitt som anvénds for att ansluta datorer till kringutrustning som bara
stoder relativt 1ag datadverforingshastighet.

VGA En typ av videosignal med en upplosning pa 640 (horisontellt) X 480 (vertikalt) punkter som anvénds av
IBM PC/ AT-kompatibla datorer.

XGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1024 (horisontellt) X 768 (vertikalt) punkter som anvinds av

IBM PC/ AT-kompatibla datorer.




Lista over ESC/VP21-kommandon

Kommandolista

Nar ett kommando om att strommen dr pa skickas till projektorn, sitts
projektorn pa och vixlar till uppvarmningsldge. Om strommen slés pa
returneras ett kolon ":" (3Ah).

Nar projektorn kor ett kommando returneras ett ":" i vintan pa att nésta
kommando ska skickas.

Om kommandot avslutas med ett fel skickar projektorn ut ett

n.n

felmeddelande och returnerar sedan koden ":".

Alternativ Kommando

Power ON/OFF ON (PA) PWR ON
(Strém PA/AV) OFF (AV) PWR OFF
(Dator (automatioky) | SOURCE 1F
) . Computer (Dator) SOURCE 11
S1gna1 selection Component Video
(Signalval) (Komponentvideo) SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
A/V Mute ON/OFF | ON (PA) MUTE ON
(A/V Mute AV/PA) | OFF (AV) MUTE OFF
) Black (Svart) MSEL 00
A/V Mute Selection Blue (B14) MSEL 01

(A/V Mute-val)

User’s Logo MSEL 02
Kommando

Alternativ Computerli-  Computer2-

port port
(Dator 1-port) (Dator 2-port)

Computer (Auto)
) . (Dator (automatisk)) SOURCE IF SOURCE 2F
(Sslig;?;lizlgc tion Computer (Dator) SOURCE 11 SOURCE 21
Component V?deo SOURCE 14 SOURCE 24
(Komponentvideo)

* Nar nagon av ovanstdende kommandon utfors ldggs en radmatning,
(CR)-kod (0ODh), till pa slutet.

Sladdtyper

I USB-anslutning
Form pa kontakten: USB (typ B)
<Pa projektorn>

(typ B)

<Pa datorn>

o>
(=
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Lista 6ver ESC/VP21-kommandon (4l

W Seriell anslutning (endast EMP-82/62) Installation av USB-anslutning
«Form pa kontakten : D-Sub 9-stifts (male) For att kunna styra projektorn med ESC/VP21-kommandon via en
«Projektorns - Control (RS-232C) USB-anslutning maste foljande forberedelser utforas.
ingangskontakt

PROCEDUR

<P34 projektorn> <P4 datorn>

Ladda hem USB-drivrutinen (USB-COM-drivrutin) fran
EPSONSs webbplats till datorn.

Adressen ar foljande:
http://esupport.epson-europe.com/downloads

Control
(RS-232C)

nstallera den nedladdade USB-drivrutinen pa datorn.
Lis instruktionerna pa skdrmen.

<Om EMP-X3 anvands>

Ange "Link21L" till "On (Pa)" pa menyn "Extended
(Utékad)".

<Om EMP-82/62 anvands>

Valj "USB" fér "COM port (COM-port)" pa menyn

<Pa (seriell sladd ~ <Pa datorn> [N - “Extended (Utokad)".
projektorn> for dator) '9 uniti

GND 5 5 GND GND | Jordad signalkabel t3 .
- nga av projektorn.
RD 2 4 3 TD TD Overfor data Sta ga proje
TD 3 » 2 RD RD Tar emot data
DTR 4 » 6 DSR DSR | Datauppsattning klar = . = .
eE @ - P TR T Datatermal Kiar Stang av projektorn efter att bekréftelsesignalen

piper tva ganger.
Nir projektorn har satts pa igen gar det att kommunicera via en
USB-anslutning.

@ Obs! Om du kopplar bort en sladd innan bekriiftelsesignalen
piper tva ganger dndras inte kommunikationsporten.
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I Dator/RGB-video I Komponentvideo

Upplésningar foér
att &ndra storlek pa

Upplésningar (punkter)

Refresh rate EMP-X3/82 EMP-62

o~ Uppldsnin skarm Refreshrate  Agpect
(Uppdaterings- e = ASpect
h;’sﬁdﬁ;?r:.“(;z) g (punkter) (punkter) Signal  (Ubpdaterings: ratic  Aspekt- ,_ . Aspekt-
EMP-  [ib 6o hastighe)”  (Aspeki- férhal-  TSRSS™  forhal-
X3/82 (Hz) forhal-  lande | ar?d ea4.3 lande
VGAM 60 640x 480 | 1024x768 | 800x 600 lande)®  16:9 ~  16:9
VGAEGA 640x350 | 1024x560 | 800x 438 4:3
VESA 60/72/75/85,iMac* | 640x480 | 1024x768 | 800x 600 SDTV»
/G025 (525i) 60 1024x 768 | 1024x 576 | 800x 600 | 800x 450
SVGA» 85 iMacH 800x 600 | 1024x768 | 800x 600 (D1)
XGAP 60770/75/85.1Mac* | 1024x768 | 1024x768 | 800X 600 SDTV (625i) 50 1024x 768 | 1024x 576 | 800x 600 | 800x 450
SXGAP 70/75/85 1152x864 | 1024x768 | 800x 600 SDT(\I’)SZSP) 60 1024x 768 | 1024x 576 | 800x 600 | 800x 450
SXGA 60/75/85 1280960 | 1024x768 | 800x 600 DTV
SXGA 60775785 12801024 | 960x768 | 750x600 (750p) 16:9 60 1024x 768 | 1024x 576 | 800x 600 | 800x 450
UXGA 60 1600x 1200 | 1024x768 - (D4)
MAC13" 640x 480 | 1024x768 | 800x 600 HDTV
MAC16" 832x624 | 1024x768 | 800x 600 (11251) 16:9 60 1024x 768 | 1024x 576 | 800x 600 | 800x 450
MAC19" 1024x768 | 1024x768 | 800x 600 (D3)
MAC19" 60 1024x 768 | 1024x768 | 800x 600
MAC21" 1152870 | 1016x768 | 794x 600 m Kompositvideo/S-Video
SDTV™(625i) 50 720576 | 1024x768 | 800x 600
SDTV(525i) 60 720x 480 | 1024x768 | 800x 600 UpplGsningar (punkter)
SDTV(525p) 60 640x 480 | 1024x768 | 800x 600 EMP-X3/82 EMP-62
HDTV™(750p) 60 1280720 | 1024x576 | 800x 450 lfefze;% Aspect.
. H = - - -
HDTV(1125i) 60 1920x 1080 | 1024x576 | 800x 450 Signal ha iy Af“:kt_ "f‘grlf:‘eé'ﬂ ﬁ‘gfﬁé"lt_ ‘f‘gfﬁé“:
* Det gar inte att uppritta en anslutning om utrustningen inte har en (Hz) forhal- lande lande lande
VGA-utgangsport. lande)” 16:9 4:3 16:9

4:3
Det kan g att projicera signaler som inte finns med i listan ovan. Alla TV (NTSC) 60 1024x768 | 1024x576 | 800x 600 | 800x 450

funktioner stoder dock inte sadana signaler. 18"]\51 C(i?v[L) 50 10045768 | 10245576 | 800x 600 | 800x 450
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Produktnamn EMP-X3 | EMP-82 | EMP-62 Em
Matt 327 (W) x 86 (H) x 246 (D) mm (exklusive fot och hogtalare) %S “| Pixelworks DNX™ ICs anviinds
Panelstorlek 0,6 tum pixelworks i den hér projektorn.
Visningsmetod Polysilicon TFT active matrix
Uppldsning XGA» 786 432 pixlar SVGAM 480 000 Lutningsvinkel
(1024 (W) x 768 (H) punkter) x 3 pixlar (800 (W) x
600 (H) punkter) x 3
Fokusjustering Manuell 0 till 30° f% @ 1 0till 30°
Zoomjustering Manuell (ca. 1:1.2) | | |
Lampa (ljuskalla) UHE-lampa, 170W, modellnr: ELPLP34 g
Max. ljudutsandning 1'W Monaural | 5W Monaural (& \
Hogtalare 1 T z
Strémspanning 100 till 240 VAC, 50/60 Hz, 2,9 till 1,2 A Om d snder d i du stall
Strdmforbrukning |1 drift 250W (100 61l 120 V omrédet) m ¢l anvandet defl nar au stalier upp
240W (220 till 240 V omrédet) proqektorn i mer @n 30 graders vinkel kan
IGEGs T [SWARII0Yonndey | 4 (1000l 20V ey projektorn skadas.
6W (220 till 240 V omradet) 5W (220 till 240 V omradet)
Operationshojd: 0 till 2286 m
Driftstemperatur +5 till +35 °C (utan kondensering)
Forvaringstemperatur -10 till +60 °C (utan kondensering)
Vikt Ca. 2,6 kg | Ca.2,7kg
Kontakter | Dator/ 1 Mini D-Sub 15-stifts
Dator 1 (female)Bl4
Ljudingdng ~ 1] RCApinjack | ~ Stereo minijack
Dator 2 1 - Mini D-Sub 15-stifts (female) Bla
Ljudingdng 1| - | Stereominijack
S-Video 1 Mini DIN 4-stifts
Ljudingdng T RCA pinjack
Video (Wideo) 1 RCA pin jack
Ljudingdng R RCA pinjack
USB* 1 USB-kontakt (B-serien) * USB-griinssnittet dr anpassat efter
RS-232C 1 - ‘ D-Sub 9-stifts (male) USB 1.1-standard.
Monitor Out 1 Mini D-Sub 15-stifts (female) Svart Vi kan inte garantera att USB-kontakten
(Bildskarm ut) fungerar med alla USB-kompatibla enheter.
Audio Out (Ljud ut) | 1 Stereo mini jack




Specifikationer

Sakerhet

USA
UL60950 3rd Edition
Kanada
CSA C22.2 No0.60950
European Community
The Low Voltage Directive
(73/23/EEC)
IEC60950 3rd Edition

EMC

USA

FCC Part 15B Class B (DoC)
Kanada

ICES-003 Class B

European Community
The EMC Directive
(89/336/EEC)

EN55022 Class B
EN55024
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australien/Nya Zeeland
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B



e, -

EMP-X3

A
Linsens mittpunkt
86 h (' I \ -
| /) .
[ = [ ON\=H 50.1 246
12 XY e,
S— ] —d
A 83.7 477
«—»
< >
327
v
< >< ><
69.7 127 115

*Avstand fran linsens mittpunkt till upphangningskonsolerma
Enhet: mm
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EMP-82/62

Linsens mittpunkt

246

69.7 127 115

*Avstand fran linsens mittpunkt till upphangningskonsolerma
Enhet: mm
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