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1Ενδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

�ταν εµφανί�	νται 	ι �ρ	ι "µ	νάδα" ή "�ιντε	πρ	�	λέας" στ	 κείµεν	 τ	υ παρ�ντ	ς �δηγ�ύ �ρήσης, ενδέ�εται να 
αναφέρ	νται σε στ	ι�εία π	υ απ	τελ	ύν ε�αρτήµατα ή πρ	αιρετικ� ε�	πλισµ�, επιπλέ	ν της �ασικής µ	νάδας τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα.

Υπ	δεικνύει διαδικασίες π	υ µπ	ρεί να πρ	καλέσ	υν �λά�η ή τραυµατισµ� εάν δεν δ	θεί 
επαρκής πρ	σ	�ή.

Υπ	δεικνύει πρ�σθετες πληρ	φ	ρίες και σηµεία π	υ ενδέ�εται να είναι �ρήσιµα σε σ�έση µε 
κάπ	ι	 θέµα.

Υπ	δεικνύει µια σελίδα �π	υ υπάρ�	υν �ρήσιµες πληρ	φ	ρίες σ�ετικά µε κάπ	ι	 θέµα. Για να 
εµφανιστεί η συγκεκριµένη σελίδα, κάντε κλικ στ	ν αριθµ� σελίδας.

Υπ	δεικνύει �τι στ	 γλωσσάρι �ρων υπάρ�ει η επε�ήγηση της υπ	γραµµισµένης λέ�ης ή 
λέ�εων π	υ �ρίσκ	νται µπρ	στά απ� αυτ� τ	 σύµ�	λ	. Κάντε κλικ στην υπ	γραµµισµένη λέ�η 
ή λέ�εις για να εµφανιστεί η αντίστ	ι�η κατα�ώρηση στην εν�τητα "Γλωσσάρι" των 
"Παραρτηµάτων". sσελ.66
Υπ	δεικνύει τις µεθ�δ	υς λειτ	υργίας και τη σειρά των λειτ	υργιών.
Η υπ	δεικνυ�µενη διαδικασία πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τη σειρά των ενεργειών π	υ 
απαριθµ	ύνται.

[ (�ν	µα) ] Υπ	δεικνύει τ	 �ν	µα των κ	υµπιών στ	ν πίνακα ελέγ�	υ ή τ	 τηλε�ειριστήρι	. 
Παράδειγµα: Κ	υµπί [Esc] (Ακύρωση)

" (�ν	µα µεν	ύ) " Υπ	δεικνύει στ	ι�εία µεν	ύ διαµ�ρφωσης.
Παράδειγµα: "Εικ�να"-"Φωτειν�τητα"

s
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4Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα

Η λειτ	υργία direct power on (Απευθείας Ενεργ.) σηµαίνει �τι 
µπ	ρείτε να αν	ί�ετε τ	ν �ιντε	πρ	�	λέα εισαγάγ	ντας απλώς τ	 
καλώδι	 ρεύµατ	ς στην πρί�α. sσελ.37
Επίσης, µε τη λειτ	υργία άµεσης απενεργ	π	ίησης µπ	ρείτε να 
κλείσετε τη συσκευή απ	συνδέ	ντας τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς αµέσως 
µετά τη �ρήση.

 Το κάλυµµα σίγασης A/V διευκολύνει τη χρήση και την 
αποθήκευση

Μπ	ρείτε να διακ�ψετε και να συνε�ίσετε 
την πρ	�	λή εύκ	λα αν	ίγ	ντας και 
κλείν	ντας τ	 κάλυµµα σίγασης A/V π	υ 
διευκ	λύνει την πραγµατ	π	ίηση ευκρινών 
παρ	υσιάσεων.

 Κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το 
βιντεοπροβολέα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος µπιπ

�ταν η συσκευή ενεργ	π	ιείται, ακ	ύγεται ένας ή�	ς µπιπ, ενώ 
�ταν παρέλθει τ	 διάστηµα π	υ απαιτείται για να κρυώσει 
ακ	ύγεται δύ	 φ	ρές η�ητική ειδ	π	ίηση επι�ε�αίωσης. �ταν 
ακ	ύσετε την ειδ	π	ίηση επι�ε�αίωσης να η�εί δύ	 φ	ρές, µπ	ρείτε 
να απ	συνδέσετε τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς.

 Ο σχεδιασµός της συσκευής µε ένα στήριγµα διευκολύνει τη 
ρύθµιση του ύψους

Μπ	ρείτε να ρυθµί�ετε εύκ	λα τ	 ύψ	ς µε τ	 ένα �έρι. 
sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης

 Πίνακας ελέγχου µε µεγάλα κουµπιά, εύκολος στη χρήση 
Για ευκ	λ�τερη �ρήση, τα κ	υµπιά είναι τα�ιν	µηµένα και 
τα�τ	π	ιηµένα �άσει των λειτ	υργιών πρ	�	λής και ρύθµισης π	υ 
εκτελ	ύν. sσελ.7

 Με τη λειτουργία Αναζήτηση προέλευσης µπορείτε να επιλέξετε 
εύκολα την εικόνα που επιθυµείτε να προβάλετε

Εάν πιέσετε τ	 κ	υµπί [Source Search], τ	 σήµα της συνδεδεµένης 
εικ�νας εντ	πί�εται και πρ	�άλλεται αυτ�µατα.

 Η αντιµετώπιση προβληµάτων µέσω της βοήθειας γίνεται σε 
µορφή διαλόγου

∆είτε την απάντηση στην ερώτηση για να λύσετε τα πρ	�λήµατα 
πρ	�	λής π	υ αντιµετωπί�ετε. sσελ.41

Άµεση ενεργοποίηση & απενεργοποίηση

Ευκολία στη χρήση

Ρύθµιση Προβολή σε εξέλιξη Αντιµετώπιση προβληµάτων
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Μπ	ρείτε να απ	λαύσετε εικ�νες απ� "Φωτ	γραφίες", 
"Παρ	υσιάσεις", "Παι�νίδια" κλπ., στ	 �έλτιστ	 �ρωµατικ� τ�ν	 
επιλέγ	ντας την κατάσταση πρ	�	λής �ρωµάτων π	υ ταιριά�ει στ	 
δικ� σας περι�άλλ	ν. sσελ.15

∆ιαχείριση χρηστών µε προστασία µε κωδικό πρόσβασης
Μπ	ρείτε να δηµι	υργήσετε έναν κωδικ� πρ�σ�ασης για να 
περι	ρίσετε τη �ρήση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα. sσελ.26

Με το κλείδωµα λειτουργίας διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης 
όλων των κουµπιών του τηλεχειριστηρίου, πλην του κουµπιού 
[Power]

Με τ	ν τρ�π	 αυτ� απ	τρέπεται η εκ παραδρ	µής ή σκ�πιµη 
αλλαγή των ρυθµίσεών σας �ταν �ρησιµ	π	ιείτε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα 
σε µια εκδήλωση, στ	 σ�	λεί	, κ.λπ. sσελ.29

Κατάσταση προβολής χρωµάτων

Λειτουργία ασφαλείας
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Πρόσοψη / Πάνω πλευρά

•Πίνακας ελέγχου sσελ.7

•Περιοχή δέκτη φωτός από το 
τηλεχειριστήριο στο 
βιντεοπροβολέα sΟδηγός 
γρήγορης εκκίνησης
Λαµ�άνει σήµατα απ� τ	 τηλε�ειριστήρι	.

•Μπροστινό ρυθµιζόµενο 
στήριγµα
sΟδηγός γρήγορης 
εκκίνησης
Εκτείνετε και µα�έψτε τ	 για να 
πρ	σαρµ�σετε τη γωνία τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα, �ταν έ�ει 
τ	π	θετηθεί σε µια επιφάνεια �πως, 
για παράδειγµα, ένα ράφι. Μπ	ρείτε 
να αυ�ήσετε τη γωνία µέ�ρι και 10° .

•Κάλυµµα σίγασης Α/V 
sΟδηγός γρήγορης εκκίνησης
Κρατήστε κλειστ� τ	 κάλυµµα �ταν δεν 
�ρησιµ	π	ιείτε τ	ν �ιντε	πρ	�	λέα για να 
πρ	στατέψετε τ	 φακ�.
Εάν τ	 κλείσετε κατά τη διάρκεια 
πρ	�	λής, µπ	ρείτε να απενεργ	π	ιήσετε 
την εικ�να και τ	ν ή�	 (Σίγαση A/V). Η 
παρ	�ή ρεύµατ	ς παραµένει 
ενεργ	π	ιηµένη ακ�µα και σε λειτ	υργία 
Σίγασης A/V. Μην �ε�άσετε να κλείσετε 
την παρ	�ή ρεύµατ	ς.
�ταν έ�ει 	ριστεί η ρύθµιση "Ενεργ	π." 
στη Λειτ. Ύπν	υ, η παρ	�ή ρεύµατ	ς 
απενεργ	π	ιείται αυτ�µατα µετά απ� 30 
περίπ	υ λεπτά στη λειτ	υργία Σίγαση A/V. 
Στη Λειτ. Ύπν	υ έ�ει 	ριστεί η ρύθµιση 
"Απενεργ	π." �ταν αγ	ράσετε τη συσκευή.

•Στεφάνη εστίασης
sΟδηγός γρήγορης εκκίνησης
Ρυθµί�ει την εστίαση της εικ�νας.

•Μοχλός ρύθµισης στηρίγµατος
s Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης
Τρα�ή�τε τ	 µ	�λ� τ	υ στηρίγµατ	ς 
πρ	ς τα έ�ω για να εκτείνετε και να 
µα�έψετε τ	 µπρ	στιν� στήριγµα.

•Είσοδος εξαερισµού
 Μην τ	π	θετείτε 

αντικείµενα π	υ ενδέ�εται να 
παραµ	ρφωθ	ύν ή να επηρεαστ	ύν 
µε 	π	ι	νδήπ	τε τρ�π	 απ� τη 
θερµ�τητα κ	ντά στην είσ	δ	 
ε�αερισµ	ύ και µην πλησιά�ετε τ	 
πρ�σωπ	 ή τα �έρια σας κ	ντά στην 
είσ	δ	 ε�αερισµ	ύ ενώ �ρίσκεται 
πρ	�	λή σε ε�έλι�η.

•Κάλυµµα λάµπας sσελ.59
Αν	ί�τε τ	 κάλυµµα για να 
αντικαταστήσετε τη λάµπα τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα.

•Κλείδωµα ασφαλείας ( ) 
sσελ.66
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Πίνακας ελέγχου

•Κουµπί [Power] sΟδηγός γρήγορης 
εκκίνησης
Ανά�ει και σ�ήνει τ	 �ιντε	πρ	�	λέα.

•Κουµπί [Help] sσελ.41
Εµφανί�ει και κλείνει τη �	ήθεια, η 
	π	ία παρέ�ει λύσεις σε πρ	�λήµατα π	υ 
µπ	ρεί να εµφανιστ	ύν.

•Κουµπί [Menu] sσελ.32
Εµφανί�ει και κλείνει τ	 µεν	ύ 
διαµ�ρφωσης.

•Κουµπί [Esc] 
sσελ.32
∆ιακ�πτει την τρέ�	υσα 
λειτ	υργία.
Εµφανί�ει την 
πρ	ηγ	ύµενη 	θ�νη ή 
µεν	ύ κατά την πρ	�	λή 
εν�ς µεν	ύ διαµ�ρφωσης. 

•Κουµπί [Source Search] sσελ.18
Γίνεται αυτ�µατα ανα�ήτηση της εισ�δ	υ 
πρ	έλευσης µε τη σειρά π	υ ακ	λ	υθεί και 
πρ	�άλλεται η εικ�να π	υ εισέρ�εται απ� τ	 
συνδεδεµέν	 ε�	πλισµ�.

Θύρα υπ	λ	γιστή

Θύρα S-Video

Θύρα Video

•Κουµπί [Enter]  sσελ.12, σελ.32
Ρυθµί�ει αυτ�µατα τις αναλ	γικ	ύ σήµατ	ς 
εικ�νες RGB απ� υπ	λ	γιστές και τις εικ�νες 
�ίντε	 RGB για �έλτιστη απεικ�νιση.
Απ	δέ�εται και εισάγει την τρέ�	υσα επιλ	γή 
�ταν εµφανί�εται τ	 µεν	ύ διαµ�ρφωσης ή 	θ�νη 
µε θέµατα �	ήθειας.

•Κουµπί [ ] [ ] 
sΟδηγός γρήγορης 
εκκίνησης, σελ.32
Πατήστε τ	 για να δι	ρθώσετε 
τυ��ν παραµ�ρφωση τ	υ 
τραπε�ί	υ. Επιλέγει στ	ι�εία τ	υ 
µεν	ύ και τιµές ρύθµισης �ταν 
εµφανί�εται τ	 µεν	ύ 
διαµ�ρφωσης ή 	θ�νη µε θέµατα 
�	ήθειας.

•Κουµπί [Wide] [Tele]  
sΟδηγός γρήγορης εκκίνησης, σελ.32
Ρυθµί�ει τ	 µέγεθ	ς της εικ�νας. Επιλέγει 
στ	ι�εία τ	υ µεν	ύ και τιµές ρύθµισης �ταν 
εµφανί�εται τ	 µεν	ύ διαµ�ρφωσης ή 	θ�νη µε 
θέµατα �	ήθειας.

•Ενδεικτικές λυχνίες 
κατάστασης 
sσελ.43
Τ	 �ρώµα των 
ενδεικτικών λυ�νιών, 
καθώς και τ	 εάν αυτές 
ανα�	σ�ήν	υν ή είναι 
αναµµένες, υπ	δεικνύει 
την κατάσταση τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα.
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Πίσω πλευρά

•Περιοχή δέκτη φωτός από το 
τηλεχειριστήριο στο 
βιντεοπροβολέα sΟδηγός 
γρήγορης εκκίνησης
Λαµ�άνει σήµατα απ� τ	 
τηλε�ειριστήρι	.

•Είσοδος ισχύος
sΟδηγός γρήγορης 
εκκίνησης
Για τη σύνδεση τ	υ καλωδί	υ 
ρεύµατ	ς.

•Θύρα Computer  
sΟδηγός γρήγορης εκκίνησης
Εισάγει αναλ	γικά σήµατα �ίντε	 
RGB απ� υπ	λ	γιστή και σήµατα 
�ίντε	 RGB, καθώς και σήµατα 
component videog απ� άλλες πηγές 
�ίντε	.

•Θύρα Video
sΟδηγός γρήγορης 
εκκίνησης
Εισάγει στ	 �ιντε	πρ	�	λέα 
σήµατα composite videog 
απ� άλλες πηγές �ίντε	.

•Θύρα S-Video
sΟδηγός γρήγορης 
εκκίνησης
Εισάγει στ	 �ιντε	πρ	�	λέα 
σήµατα S-Videog απ� άλλες 
πηγές �ίντε	.

•Θύρα USB sσελ.24, σελ.68
Συνδέει τ	 �ιντε	πρ	�	λέα σε 
υπ	λ	γιστή µέσω τ	υ καλωδί	υ USBg, 
�ταν �ρησιµ	π	ιείτε τη λειτ	υργία 
Ασύρµατ	 π	ντίκι.
∆εν υπάρχει δυνατότητα προβολής 
εικόνων από υπολογιστή όταν ο 
υπολογιστής συνδέεται µε καλώδιο 
USB.•Θύρα Monitor Out (Έξοδος 

οθόνης) sσελ.63
Ε�άγει τα πρ	�αλλ�µενα αναλ	γικά σήµατα 
RGB τ	υ υπ	λ	γιστή ή τα σήµατα �ίντε	 
RGB σε ε�ωτερική 	θ�νη απ� τ	ν ε�	πλισµ� 
πρ	έλευσης π	υ είναι συνδεδεµέν	ς στη 
θύρα Computer. Η λειτ	υργία αυτή δεν είναι 
διαθέσιµη για σήµατα ε�	πλισµ	ύ �ίντε	.

•Ηχείο

•Πίσω ρυθµιζόµενο στήριγµα

•  Είσοδος ήχου sΟδηγός 
γρήγορης εκκίνησης
Για την είσ	δ	 σηµάτων ή�	υ απ� 
συνδεδεµέν	 ε�ωτερικ� ε�	πλισµ�.
�ταν συνδέετε δύ	 ή περισσ�τερα 
τµήµατα ε�ωτερικ	ύ ε�	πλισµ	ύ στην ίδια 
θύρα εισ�δ	υ, πρέπει να απ	συνδέετε τ	 
ένα πρ	τ	ύ συνδέσετε τ	 άλλ	 ή να 
�ρησιµ	π	ιείτε επιλ	γέα ή�	υ.
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Βάση

•Φίλτρο αέρα (είσοδος εξαερισµού) 
 sσελ.56, σελ.62
Απ	τρέπει την είσ	δ	 σκ�νης και άλλων 
�ένων σωµάτων στ	 εσωτερικ� τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα �ταν εισέρ�εται αέρας. 
Πρέπει να καθαρί�εται και να 
αντικαθίσταται ανά τακτά �ρ	νικά 
διαστήµατα.

•Σηµεία σύνδεσης βραχίονα ανάρτησης (3 σηµεία) sσελ.55, σελ.64
Συνδέστε στ	 σηµεί	 αυτ� τ	 πρ	αιρετικ� στήριγµα 	ρ	φής για την ανάρτηση τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα απ� την 	ρ	φή.

•Μπροστινό ρυθµιζόµενο στήριγµα•Μοχλός ρύθµισης 
στηρίγµατος

•Είσοδος εξαερισµού 
sσελ.56
Καθαρί�ετε την είσ	δ	 
ε�αερισµ	ύ ανά τακτά 
�ρ	νικά διαστήµατα.



10Ονοµασίες και λειτουργίες εξαρτηµάτων

Τηλεχειριστήριο

•Κουµπί [Video] sσελ.18

•Κουµπί [S-Video] sσελ.18

•Κουµπιά αριθµών sσελ.26

•Περιοχή δέκτη φωτός τηλεχειριστηρίου
sΟδηγός γρήγορης εκκίνησης

•Κουµπί [A/V Mute] sσελ.20

•Κουµπί [E-Zoom] ( ) ( ) sσελ.23

•Κουµπί [Enter]  sσελ.25, σελ.32

•Κουµπί [Esc] sσελ.25, σελ.32

•Κουµπί [Auto] (Αυτόµατη ρύθµιση) 
sσελ.12

•Κουµπί [Menu] sσελ.32

•Κουµπί [Power] sΟδηγός γρήγορης 
εκκίνησης

•Κουµπί [Color Mode] sσελ.15

•Κουµπιά [ ] sσελ.25, σελ.32

•Κουµπί [Freeze] sσελ.21

•Κουµπιά [Page down] [Page up] sσελ.25

•Κουµπί [Computer] sσελ.18

•Κουµπί [Resize] sσελ.21

•Κουµπί [Pointer] sσελ.22

•Κουµπί [Search] sσελ.18

•Κουµπί [Help] sσελ.41

•Κουµπί [Volume] sσελ.17

•Κουµπί [Num] sσελ.26



Ρύθµιση και αλλαγή της εικόνας
Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί πώς να ρυθµίζετε την ποιότητα της εικόνας, την ένταση, πώς να επιλέγετε την κατάστασης χρώµατος προβολής κλπ., 
καθώς και πώς να αλλάζετε την εικόνα.

Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας .................. 12
•Ρύθµιση εικ	νων υπ�λ�γιστή και εικ	νων �ίντε� RGB...12

•Αυτ�µατη ρύθµιση ................................................................. 12
•Ρύθµιση Ι�νηλάτηση............................................................... 12
•Ρύθµιση Συγ�ρ	νισµ�ς........................................................... 13

•Επιλ�γή της π�ι	τητας της πρ���λής (Λειτ. �ρώµατ�ς) .....15

Ρύθµιση της θέσης προβολής (Μετακίνηση 
εικόνας) ....................................................................16
Ρύθµιση της Έντασης ......................................... 17
Αλλαγή της προβαλλόµενης εικόνας (Αναζήτηση 
προέλευσης)............................................................18

• Αυτ	µατ�ς εντ�πισµ	ς εισερ�	µενων σηµάτων και 
αλλαγή της πρ��αλλ	µενης εικ	νας (Ανα�ήτηση 
πρ�έλευσης) ....................................................................... 18

•Αλλαγή απευθείας απ	 τ� τηλε�ειριστήρι� ................. 18



12Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας
Ρύθµιση εικόνων υπολογιστή και εικόνων βίντεο RGB

Με την αυτ�µατη ρύθµιση ανι�νεύ	νται τα αναλ	γικά σήµατα RGB 
π	υ πρ	έρ�	νται απ� συνδεδεµέν	 υπ	λ	γιστή και ρυθµί�	νται 
αυτ�µατα, ώστε να επιτυγ�άνεται η �έλτιστη απεικ�νιση.
Για την αυτ�µατη ρύθµιση απαιτείται η ρύθµιση των τριών 
στ	ι�είων π	υ ακ	λ	υθ	ύν:
Ι�νηλάτησηg, Θέση and Συγ�ρ	νισµ�ςg.

Εάν η επιλ	γή "Αυτ�µατη ρύθµιση" στ	 µεν	ύ "Σήµα" έ�ει 
ρυθµιστεί στη θέση "Σ�ήσιµ	", τ�τε δεν πραγµατ	π	ιείται 
αυτ�µατη ρύθµιση. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε τ	 κ	υµπί 
[Auto] στ	 τηλε�ειριστήρι	 ή τ	 κ	υµπί [Enter] στ	ν πίνακα 
ελέγ�	υ τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα και κάντε τη ρύθµιση εν�σω 
πρ	�άλλ	νται εικ�νες υπ	λ	γιστή ή εικ�νες �ίντε	 RGB.

Εάν στις πρ	�αλλ�µενες εικ�νες υπ	λ	γιστή ή 
�ίντε	 RGB εµφανί�	νται κάθετες γραµµές 
π	υ δεν µπ	ρ	ύν να αντιµετωπιστ	ύν µε 
αυτ�µατη ρύθµιση, τ�τε θα πρέπει να 
ρυθµίσετε τη λειτ	υργία Ι�νηλάτησηg µε τ	 
�έρι, σύµφωνα µε τη διαδικασία π	υ ακ	λ	υθεί.

A Στο µενού διαµόρφωσης επιλέξτε "Σήµα" και, στη 
συνέχεια, επιλέξτε "Ιχνηλάτηση".
Για λεπτ	µέρειες σ�ετικά µε αυτήν τη λειτ	υργία, ανατρέ�τε 
στην εν�τητα "=ρήση τ	υ µεν	ύ διαµ�ρφωσης". sσελ.32
∆είτε τα κ	υµπιά π	υ µπ	ρείτε να �ρησιµ	π	ιήσετε και 
τις λειτ	υργίες π	υ εκτελ	ύν στ	ν 	δηγ� π	υ εµφανί�εται 
στ	 κάτω µέρ	ς της 	θ�νης.

Αυτόµατη ρύθµιση

•Εάν πιέσετε τ
 κ
υµπί [Auto] στ
 τηλε�ειριστήρι
 
ή τ
 κ
υµπί [Enter] στ
ν πίνακα ελέγ�
υ, ενώ 
παράλληλα εκτελείτε άλλες λειτ
υργίες, �πως       
E-zoom ή Πάγωµα, 
ι λειτ
υργίες αυτές 
ακυρών
νται και µπ
ρείτε να κάνετε τη ρύθµιση.

•Μερικές φ
ρές υπάρ�ει πιθαν�τητα τα σήµατα να 
µην ρυθµιστ
ύν σωστά, ανάλ
γα µε τ
ν τύπ
 των 
σηµάτων υπ
λ
γιστή ή �ίντε
 RGB π
υ 
εισάγ
νται. Στις περιπτώσεις αυτές, 
�ρησιµ
π
ιήστε τις εντ
λές τ
υ µεν
ύ 
διαµ�ρφωσης για να ρυθµίσετε τις λειτ
υργίες 
ι�νηλάτηση και συγ�ρ
νισµ�ς µε τ
 �έρι. sσελ.13

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

Ρύθµιση Ιχνηλάτηση

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου
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B Ρυθµίστε την ιχνηλάτηση έως ότου οι κάθετες 
γραµµές εξαφανιστούν από την εικόνα. 

Η τιµή της ι�νηλάτησης µειώνεται ή αυ�άνεται κάθε φ	ρά 
π	υ πιέ�ετε κάπ	ι	 κ	υµπί.

C Πατήστε το κουµπί [Menu] για να βγείτε από το µενού 
διαµόρφωσης.

Εάν στις πρ	�αλλ�µενες εικ�νες υπ	λ	γιστή ή 
�ίντε	 RGB πρ	κύψ	υν πρ	�λήµατα, �πως 
εικ�να π	υ τρεµ	σ�ήνει, θ	λή εικ�να ή 
παρεµ�	λές, π	υ δεν µπ	ρ	ύν να 
αντιµετωπιστ	ύν µε αυτ�µατη ρύθµιση, τ�τε θα 
πρέπει να ρυθµίσετε τ	 Συγ�ρ	νισµ�ςg µε τ	 
�έρι, σύµφωνα µε τη διαδικασία π	υ ακ	λ	υθεί.

A Στο µενού διαµόρφωσης επιλέξτε "Σήµα" και, στη 
συνέχεια, επιλέξτε "Συγχρονισµός".
Για περισσ�τερες λεπτ	µέρειες σ�ετικά µε τη συγκεκριµένη λειτ	υργία, 
ανατρέ�τε στην εν�τητα "=ρήση τ	υ µεν	ύ διαµ�ρφωσης" (=ρήση τ	υ 
µεν	ύ διαµ�ρφωσης) . sσελ.32
∆είτε τα κ	υµπιά π	υ µπ	ρείτε να �ρησιµ	π	ιήσετε και τις λειτ	υργίες 
π	υ εκτελ	ύν στ	ν 	δηγ� π	υ εµφανί�εται στ	 κάτω µέρ	ς της 	θ�νης.

"ταν γίνεται συνε�ής ρύθµιση της ι�νηλάτησης, η 
εικ�να ανα�
σ�ήνει, πρ�κειται �µως για 
φυσι
λ
γική διαδικασία.

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

Ρύθµιση Συγχρονισµός

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου
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B Ρυθµίστε τον συγχρονισµό έως ότου ο οριζόντιος 
θόρυβος εξαφανιστεί από την εικόνα.

Η τιµή τ	υ συγ�ρ	νισµ	ύ µειώνεται ή αυ�άνεται κάθε 
φ	ρά π	υ πιέ�ετε κάπ	ι	 κ	υµπί.

C Πατήστε το κουµπί [Menu] για να βγείτε από το µενού 
διαµόρφωσης.

•Εάν ρυθµίσετε τ
 συγ�ρ
νισµ� �ωρίς πρώτα να έ�ετε 
ρυθµίσει την ι�νηλ�τησηg δεν θα µπ
ρέσετε να 
επιτύ�ετε τη �έλτιστη ρύθµιση. Η εσφαλµένη ρύθµιση 
της ι�νηλάτησης ενδέ�εται να µην είναι αντιληπτή σε 

ρισµέν
υς τύπ
υς εικ�νων. Ωστ�σ
, τυ��ν 
εσφαλµένη ρύθµιση της ι�νηλάτησης είναι συνήθως 
εµφανέστερη σε εικ�νες π
υ περιέ�
υν π
λλές 
γραµµές και σκιάσεις, για τ
 λ�γ
 αυτ� συνιστάται να 
ελέγ�ετε πρώτα τη ρύθµιση της ι�νηλάτησης.

•%ι εικ�νες ενδέ�εται επίσης να τρεµ
σ�ήν
υν και 
να εµφανί&
νται θ
λές κατά τη ρύθµιση της 
φωτειν�τητας, αντίθεσηg, της ευκρίνειας, τ
υ &
υµ 
και της δι�ρθωσης τραπε&ί
υ.

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου
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Επιλογή της ποιότητας της προβολής (Λειτ. Χρώµατος)
Μπ	ρείτε να �ρησιµ	π	ιήσετε τις επτά πρ	καθ	ρισµένες 
λειτ	υργίες �ρώµατ	ς π	υ ακ	λ	υθ	ύν, ανάλ	γα µε τα 
�αρακτηριστικά των εικ�νων π	υ πρ	�άλλ	νται. Μπ	ρείτε εύκ	λα 
να επιτύ�ετε τη �έλτιστη π	ι�τητα εικ�νας επιλέγ	ντας την 
λειτ	υργία �ρώµατ	ς π	υ είναι κατάλληλη για τις πρ	�αλλ�µενες 
εικ�νες. Η φωτειν�τητα των εικ�νων π	ικίλλει ανάλ	γα µε τη 
λειτ	υργία �ρώµατ	ς π	υ επιλέγετε.

Κάθε φ	ρά π	υ πατάτε τ	 κ	υµπί, τ	 �ν	µα της λειτ	υργίας 
�ρώµατ	ς εµφανί�εται στην 	θ�νη και η λειτ	υργία αλλά�ει.

Ενώ τ	 �ν	µα λειτ	υργίας �ρώµατ	ς εµφανί�εται στην 	θ�νη, 
πατήστε τ	 κ	υµπί για να µετα�είτε στην επ�µενη λειτ	υργία 
�ρώµατ	ς.

Λειτουργία Εφαρµογή
Φωτ	γραφία (�ταν εισάγ	νται εικ�νες υπ	λ	γιστή και �ίντε	 RGB)

Εικ�να µε �ωηρά �ρώµατα και αντιθέσεις. Ιδανική επιλ	γή 
για την πρ	�	λή σταθερών εικ�νων, �πως φωτ	γραφίες, 
σε φωτειν� �ώρ	.

Σπ	ρs (�ταν εισάγ	νται εικ�νες component video, S-video ή 
composite video)
Η εικ�να είναι έντ	νη και �ωντανή. Ιδανική επιλ	γή για 
την παρακ	λ	ύθηση τηλε	πτικών πρ	γραµµάτων κ.λπ. σε 
φωτειν� �ώρ	.

Παρ	υσίαση Ιδανική επιλ	γή για παρ	υσιάσεις σε φωτειν� �ώρ	
Θεατρική ∆ίνει φυσικ� τ�ν	 στην εικ�να. Ιδανική επιλ	γή για την 

παρακ	λ	ύθηση µιας ταινίας σε σκ	τειν� �ώρ	.
Παι�νίδι Τ	νί�ει ε�αιρετικά τις σκ	τεινές απ	�ρώσεις. Ιδανική 

επιλ	γή για �ιντε	παι�νίδια σε φωτειν� �ώρ	.
sRGBg Ιδανική επιλ	γή για εικ�νες π	υ συµµ	ρφών	νται στ	 

�ρωµατικ� πρ�τυπ	 sRGB
Μαυρ	πίνακας Με τ	 φυσικ� τ�ν	 π	υ �αρί�ει η συγκεκριµένη ρύθµιση, η 

πρ	�	λή µ	ιά�ει σαν να γίνεται σε 	θ�νη ακ�µη και �ταν 
γίνεται σε µαυρ	πίνακα (ή πράσιν	 πίνακα) Μπ
ρείτε επίσης να ρυθµίσετε τη λειτ
υργία 

�ρώµατ
ς απ� την εντ
λή "Λειτ. )ρώµατ
ς" στ
 
µεν
ύ "Εικ�να". sσελ.33

Τηλεχειριστήριο



16Ρύθµιση της θέσης προβολής (Μετακίνηση εικόνας)
�ταν δεν µπ	ρείτε να τ	π	θετήσετε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα απευθείας 
µπρ	στά στην 	θ�νη, η θέση της πρ	�	λής µπ	ρεί να πρ	σαρµ	στεί 
�ωρίς να µετακινηθεί 	 �ιντε	πρ	�	λέας. 

A Χρησιµοποιώντας το κουµπί του βιντεοπροβολέα, 
εκτελέστε ρύθµιση ζουµ ή διόρθωση τραπεζίου. 
sΟδηγός γρήγορης εκκίνησης
Μ�λις 	λ	κληρώσετε τις ρυθµίσεις σας, εµφανί�εται η 
	θ�νη ρύθµισης Μετακίνηση εικ�νας.

B Ρυθµίστε τη θέση της προβολής.

C Πιέστε το κουµπί [Esc] για να κλείσετε την οθόνη 
ρύθµισης.
Η 	θ�νη κλείνει αυτ�µατα, εάν δεν εκτελεστ	ύν 
λειτ	υργίες για περίπ	υ 10 δευτερ�λεπτα.

•Η θέση της πρ
�
λής δεν µπ
ρεί να ρυθµιστεί, 
�ταν τ
 &
υµ έ�ει τεθεί στ
 µέγιστ
 "εύρ
ς".

•%ι ρυθµίσεις " Μετακίνηση εικ�νας" θα 
διατηρηθ
ύν, ακ�µα και εάν κλείσετε την παρ
�ή 
ρεύµατ
ς. Εάν αλλά*ει είτε η θέση είτε η γωνία τ
υ 
�ιντε
πρ
�
λέα, µπ
ρείτε να ρυθµίσετε *ανά ή να 
εκτελέσετε τις ακ�λ
υθες λειτ
υργίες.

•Μπ
ρείτε επίσης να κάνετε ρυθµίσεις απ� τ
 
µεν
ύ διαµ�ρφωσης. sσελ.35

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

Πιέστε και κρατήστε 
πατηµένα τα κουµπιά 
[Wide] και [Tele] για 
περισσότερο από ένα 
δευτερόλεπτο.

Πίνακας ελέγχου
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Μπ	ρείτε να ρυθµίσετε την ένταση τ	υ ενσωµατωµέν	υ η�εί	υ τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα µε τ	ν τρ�π	 π	υ υπ	δεικνύεται παρακάτω.

�ταν πιέ�ετε τ	 κ	υµπί πρ	ς την πλευρά τ	υ [ ], η ένταση 
αυ�άνεται, και µειώνεται �ταν πιέ�ετε τ	 κ	υµπί πρ	ς την 
πλευρά τ	υ [ ]. 
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, 	 µετρητής της έντασης 
εµφανί�εται στην 	θ�νη. 

•Εάν η τιµή π
υ εµφανί&εται στ
 µετρητή επί της 

θ�νης σταµατήσει να αλλά&ει εν�σω 
ε*ακ
λ
υθείτε να ρυθµί&ετε την ένταση, αυτ� 
σηµαίνει �τι έ�ετε φτάσει στ
 �ρι
 της ρύθµισης 
της έντασης.

•Μπ
ρείτε επίσης να ρυθµίσετε την ένταση απ� τ
 
µεν
ύ διαµ�ρφωσης. sσελ.35

Τηλεχειριστήριο



18Αλλαγή της προβαλλόµενης εικόνας (Αναζήτηση προέλευσης)
Αυτόµατος εντοπισµός εισερχόµενων σηµάτων και 
αλλαγή της προβαλλόµενης εικόνας (Αναζήτηση 
προέλευσης)

Τ	 σήµα εικ�νας π	υ εισάγεται απ� τ	ν συνδεδεµέν	 ε�	πλισµ� 
ανι�νεύεται και πρ	�άλλεται αυτ�µατα.

A Εκτελέστε τη διαδικασία Αναζήτηση προέλευσης.

B Εµφανίζεται η οθόνη που αναζητάτε και, στη 
συνέχεια, προβάλλεται η εικόνα.
�ταν είναι συνδεδεµένες δύ	 ή περισσ�τερες συσκευές, 
πατήστε τ	 κ	υµπί [Source Search] έως �τ	υ πρ	�ληθεί η 
επιθυµητή εικ�να.

Αλλαγή απευθείας από το τηλεχειριστήριο
Μπ	ρείτε να µετα�είτε απευθείας στην επιθυµητή είσ	δ	 
πρ	έλευσης απ� τ	 τηλε�ειριστήρι	.

Υπολογιστής S-Video Βίντεο

Skip (Παράλειψη)

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

•"ταν είναι συνδεδεµέν
ς 
 ε*
πλισµ�ς �ίντε
, 
*εκινήστε την αναπαραγωγή.

•Η ακ�λ
υθη 
θ�νη πρ
�άλλεται �ταν εισάγεται 
µ�ν
 τ
 σήµα της εικ�νας π
υ πρ
�άλλεται τη 
δεδ
µένη στιγµή ή �ταν δεν εισάγεται κανένα 
σήµα εικ�νας. Στην 
θ�νη αυτή µπ
ρείτε να 
διαλέ*ετε την είσ
δ
 τ
υ ε*
πλισµ
ύ πρ
έλευσης. 

Μετάβαση στην εικόνα 
που εισάγεται από τη 
θύρα Computer.

Μετάβαση στην εικόνα 
που εισάγεται από τη 
θύρα S-Video.

Μετάβαση στην εικόνα 
που εισάγεται από τη 
θύρα Video.

Τηλεχειριστήριο



Χρήσιµες λειτουργίες
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται χρήσιµες λειτουργίες για την πραγµατοποίηση παρουσιάσεων κ.λπ, καθώς και λειτουργίες ασφαλείας.
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20Λειτουργίες για τη βελτίωση της προβολής
Προσωρινή διακοπή Εικόνας και Ήχου 
(Σίγαση A/V)

Για παράδειγµα, αυτή η λειτ	υργία µπ	ρεί να �ρησιµ	π	ιηθεί εάν 
θέλετε να διακ�ψετε για λίγ	 την πρ	�	λή και να επικεντρώσετε 
την πρ	σ	�ή τ	υ ακρ	ατηρί	υ σε αυτά π	υ λέτε. Ή εάν κάνετε µια 
παρ	υσίαση σε υπ	λ	γιστή και δεν θέλετε να δεί�ετε λεπτ	µέρειες, 
�πως την επιλ	γή διαφ	ρετικών αρ�είων.

Μπ	ρείτε να ενεργ	π	ιήσετε ή να απενεργ	π	ιήσετε τη Σίγαση A/V 
αν	ίγ	ντας και κλείν	ντας τ	 κάλυµµα σίγασης A/V ή πατώντας τ	 
κ	υµπί [A/V Mute].
�ταν κλείνετε τ	 κάλυµµα σίγασης A/V δεν πρ	�άλετε εικ�να, 
αλλά �ταν πατάτε τ	 κ	υµπί [A/V Mute] η συσκευή εισέρ�εται στην 
κατάσταση π	υ είναι 	ρισµένη στη ρύθµιση "Σίγαση A/V" στ	 
µεν	ύ διαµ�ρφωσης. sσελ.36

Από το τηλεχειριστήριοΑπό τον βιντεοπροβολέα

Εάν �ρησιµ
π
ιήσετε αυτή τη λειτ
υργία κατά την 
πρ
�
λή κιν
ύµενων εικ�νων, η αναπαραγωγή των 
εικ�νων και τ
υ ή�
υ απ� την πρ
έλευση θα 
συνε�ιστεί και, συνεπώς, δεν θα µπ
ρείτε να 
επιστρέψετε στ
 σηµεί
 �π
υ ενεργ
π
ιήθηκε η 
λειτ
υργία Σίγαση A/V.
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Πάγωµα εικόνας (Πάγωµα)
Η εικ�να πρ	έλευσης ε�ακ	λ	υθεί να πρ	�άλλεται, ακ�µα και �ταν 
η 	θ�νη έ�ει παγώσει. Μπ	ρείτε ακ�µα να εκτελείτε λειτ	υργίες, 
�πως π.�. αλλαγή αρ�είων, �ωρίς να πρ	�άλλετε εικ�νες.

Μπ	ρείτε να ενεργ	π	ιήσετε ή να απενεργ	π	ιήσετε αυτή τη 
λειτ	υργία πατώντας τ	 κ	υµπί [Freeze].

Αλλαγή των αναλογιών εικόνας (Αλλαγή µεγέθους)
Αυτή η λειτ	υργία αλλά�ει τις αναλ	γίες εικ�ναςg απ� 4:3 σε 16:9 
�ταν πρ	�άλλ	νται εικ�νες component videog, S-Videog ή 
composite videog. 
Iι εικ�νες π	υ έ�	υν καταγραφεί σε ψηφιακ� �ίντε	 ή σε DVD 
είναι δυνατ� να πρ	�ληθ	ύν µε µ	ρφή ευρείας 	θ�νης 16:9. 

Η 	θ�νη αλλά�ει κάθε φ	ρά π	υ πατάτε τ	 κ	υµπί.

•% ή�
ς δεν διακ�πτεται.
•Παρ�λ
 π
υ η εικ�να στην 
θ�νη έ�ει παγώσει, η 
εικ�να πρ
έλευσης συνε�ί&ει την πρ
�
λή και 
επ
µένως δεν είναι δυνατή η συνέ�ιση της 
πρ
�
λής απ� τ
 σηµεί
 στ
 
π
ί
 έγινε η παύση.

•Εάν πατήσετε τ
 κ
υµπί [Freeze] απαλείφ
νται 
απ� την 
θ�νη τ
 µεν
ύ διαµ�ρφωσης και τα 
µηνύµατα �
ήθειας.

•Η λειτ
υργία παγώµατ
ς παραµένει ενεργή κατά 
τη �ρήση της λειτ
υργίας E-Zoom. 

Τηλεχειριστήριο

Μπ
ρείτε επίσης να 
ρίσετε αυτή τη ρύθµιση 
�ρησιµ
π
ιώντας την εντ
λή "Αλλαγή µεγέθ
υς" 
τ
υ µεν
ύ "Σήµα".

Όταν οι εικόνες σε κατάσταση 
συµπίεσης προβάλλονται µε 

διαστάσεις 16:9

Όταν οι εικόνες σε Κατάσταση 
συµπίεσηςg προβάλλονται µε 

διαστάσεις 4:3

Τηλεχειριστήριο
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Εµφάνιση του δείκτη (∆είκτης)
Σας επιτρέπει να µετακινήσετε ένα εικ	νίδι	 δείκτη στην 
πρ	�αλλ�µενη εικ�να και σας �	ηθά να επιστήσετε την πρ	σ	�ή 
στ	 σηµεί	 στ	 	π	ί	 αναφέρεστε.

A Εµφανίστε το δείκτη.

Κάθε φ	ρά π	υ πατάτε τ	 κ	υµπί, 	 δείκτης εµφανί�εται 
ή ε�αφανί�εται.

B Μετακινήστε το εικονίδιο του δείκτη.

Τηλεχειριστήριο

Μπ
ρείτε να �ρησιµ
π
ιήσετε την εντ
λή "Σ�ήµα 
δείκτη" τ
υ µεν
ύ "Ρυθµίσεις" για να αλλά*ετε τ
 
σ�ήµα τ
υ δείκτη, επιλέγ
ντας ένα απ� τα τρία 
διαφ
ρετικά σ�ήµατα. 
sσελ.35

Εικονίδιο δείκτη

Τηλεχειριστήριο
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Μεγέθυνση τµήµατος της εικόνας (E-Zoom)
Αυτή η λειτ	υργία είναι �ρήσιµη �ταν θέλετε να δείτε λεπτ	µερώς 
κάπ	ιες εικ�νες, �πως γραφήµατα και λεπτ	µέρειες σε πίνακα.

A Εκκινήστε τη λειτουργία E-Zoom.

B Μετακινήστε το σταυρό στην περιοχή της εικόνας 
που θέλετε να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε.

C Μεγεθύνετε την εικόνα.

Μπ	ρείτε να σµικρύνετε την εικ�να π	υ έ�ετε µεγεθύνει 
πατώντας τ	 κ	υµπί [-].
Για να ακυρώσετε τη λειτ	υργία E-Zoom, πατήστε τ	 
κ	υµπί [Esc].

Τηλεχειριστήριο

•Τ
 π
σ
στ� της µεγέθυνσης θα εµφανιστεί στην 

θ�νη.

•Μπ
ρείτε να κάνετε κύλιση της εικ�νας 
�ρησιµ
π
ιώντας τ
 κ
υµπί [ ].

•Είναι δυνατή η µεγέθυνση της επιλεγµένης 
περι
�ής απ� 1 έως 4 φ
ρές, σε 25 �ήµατα.

Τηλεχειριστήριο

Σταυρός

Τηλεχειριστήριο
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Χρήση του τηλεχειριστηρίου για µετακίνηση του 
δείκτη του ποντικιού (Wireless Mouse (Ασύρµατο 
ποντίκι)

Εάν 	 ακρ	δέκτης USB εν�ς υπ	λ	γιστή και 	 ακρ	δέκτης USB 
στ	 πίσω µέρ	ς αυτ	ύ τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα είναι συνδεδεµέν	ι µε 
καλώδι	 USB A-B π	υ διατίθεται στ	 εµπ�ρι	, µπ	ρείτε να 
�ρησιµ	π	ιήσετε τ	 τηλε�ειριστήρι	 τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα ως 
ασύρµατ	 π	ντίκι για να ελέγ�ετε τ	 δείκτη τ	υ π	ντικι	ύ τ	υ 
υπ	λ	γιστή.

Υπολογιστής
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Macintosh (OS 8.6 έως 9.2/10.0 έως 10.4)

Καλώδιο USB 
(διατίθεται στο εµπόριο)

Προς θύρα USB

Προς θύρα USB

•Τ
 καλώδι
 USB είναι δυνατ� να συνδεθεί µ�ν
 σε 
υπ
λ
γιστές µε τυπική διασύνδεση USB. Εάν 
�ρησιµ
π
ιείτε υπ
λ
γιστή π
υ εκτελεί Windows, 
στ
ν υπ
λ
γιστή πρέπει να έ�ει εγκατασταθεί 
πλήρης έκδ
ση των Windows 98/2000/Me/XP Home 
Edition/XP Professional. Εάν 
 υπ
λ
γιστής 
εκτελεί µια έκδ
ση των Windows 98/2000/Me/XP 
Home Edition/XP Professional π
υ έ�ει 
ανα�αθµιστεί απ� πρ
ηγ
ύµενη έκδ
ση των 
Windows, η 
ρθή λειτ
υργία τ
υ δεν είναι 
εγγυηµένη. 

•Ενδέ�εται να µην είναι δυνατή η �ρήση τ
υ 
λειτ
υργίας π
ντικι
ύ µε 
ρισµένες εκδ�σεις των 
λειτ
υργικών συστηµάτων Windows και Macintosh.

•%ρισµένες ρυθµίσεις τ
υ υπ
λ
γιστή ίσως 
�ρειαστεί να τρ
π
π
ιηθ
ύν, πρ
κειµέν
υ να 
�ρησιµ
π
ιηθεί η λειτ
υργία π
ντικι
ύ. 
Ανατρέ*τε στην τεκµηρίωση τ
υ υπ
λ
γιστή για 
περισσ�τερες λεπτ
µέρειες.
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Μ�λις πραγµατ	π	ιηθεί η σύνδεση, 	 δείκτης τ	υ π	ντικι	ύ 
λειτ	υργεί ως ε�ής.

Μετακίνηση του δείκτη του 
ποντικιού

Κλικ του ποντικιού

Μεταφορά και απόθεση Αυτή η λειτουργία είναι 
χρήσιµη για να εµφανίζετε 
την προηγούµενη ή την 
επόµενη διαφάνεια σε µια 
παρουσίαση του PowerPoint.

∆ιπλό κλικ: Πατήστε γρήγορα το 
πλήκτρο δύο φορές.

Αριστερό κλικ ∆εξί κλικ

1. Κρατήστε πατηµένο το κουµπί 
[Enter] και µετακινήστε το κουµπί 
[ ].
2. Απελευθερώστε το κουµπί 
[Enter] για απόθεση στο σηµείο 
που θέλετε.

Προς την προηγούµενη 
διαφάνεια

Προς την επόµενη διαφάνεια

•Εάν τα κ
υµπιά τ
υ π
ντικι
ύ έ�
υν ρυθµιστεί 
αντίθετα στ
ν υπ
λ
γιστή, τα κ
υµπιά τ
υ 
τηλε�ειριστηρί
υ θα λειτ
υργ
ύν επίσης 
αντίστρ
φα.

•Η λειτ
υργία ασύρµατ
 π
ντίκι δεν είναι δυνατ� 
να �ρησιµ
π
ιηθεί κατά τη �ρήση των ακ�λ
υθων 
λειτ
υργιών.
· Κατά την εµφάνιση εν�ς µεν
ύ διαµ�ρφωσης
· Κατά την εµφάνιση εν�ς µεν
ύ �
ήθειας
· Κατά τη �ρήση της λειτ
υργίας E-Zoom
· Λειτ
υργία ∆είκτης
· Κατά τη ρύθµιση της έντασης τ
υ ή�
υ
· Κατά τη �ρήση της λειτ
υργίας Μετακίνηση 

εικ�νας
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Αποτροπή κλοπής (Προστ. µε κωδ. πρόσβ.)

�ταν είναι ενεργ	π	ιηµένη η λειτ	υργία πρ	στασίας µε κωδικ� 
πρ�σ�ασης, τα άτ	µα π	υ δεν γνωρί�	υν τ	ν κωδικ� πρ�σ�ασης 
δεν θα µπ	ρ	ύν να �ρησιµ	π	ιήσ	υν τ	 �ιντε	πρ	�	λέα για την 
πρ	�	λή εικ�νων, εάν έ�ει διακ	πεί η παρ	�ή ρεύµατ	ς απ� την 
τελευταία φ	ρά π	υ 	 κωδικ�ς πρ�σ�ασης κατα�ωρήθηκε σωστά. 
Επιπλέ	ν, δεν είναι δυνατή η αλλαγή τ	υ λ	γ�τυπ	υ �ρήστη π	υ 
εµφανί�εται στ	 φ�ντ	 της 	θ�νης. Πρ�κειται για µια 
απ	τελεσµατική αντικλεπτική λειτ	υργία. Η λειτ	υργία της 
πρ	στασίας µε κωδικ� πρ�σ�ασης δεν είναι ενεργ	π	ιηµένη �ταν 
αγ	ράσετε τη συσκευή.

 Όταν είναι ενεργοποιηµένη (Ενεργοπ.) η ρύθµιση "Προστ. 
Ανάµµατος"

�ταν 	 �ιντε	πρ	�	λέας ανάψει για πρώτη φ	ρά µετά τη σύνδεση 
τ	υ καλωδί	υ ρεύµατ	ς σε µια ηλεκτρική πρί�α ή �ταν εκτελείται η 
λειτ	υργία Απευθείας Ενεργ., θα εµφανιστεί η ακ�λ	υθη 	θ�νη 
εισαγωγής κωδικ	ύ πρ�σ�ασης.

Ενώ κρατάτε πατηµέν	 τ	 κ	υµπί [Num], πατήστε τα κ	υµπιά τ	υ 
αριθµητικ	ύ πληκτρ	λ	γί	υ για να εισαγάγετε τ	ν κωδικ� 
πρ�σ�ασης. Εάν εισα�θεί 	 σωστ�ς κωδικ�ς πρ�σ�ασης, θα 
�εκινήσει η πρ	�	λή. 

Εάν δεν απ	συνδέσετε τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς απ� την ηλεκτρική πρί�α 
και ανάψετε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα ενώ �ρίσκεται σε κατάσταση 
αναµ	νής, η πρ	�	λή θα �εκινήσει �ωρίς να εµφανιστεί η 	θ�νη 
εισαγωγής κωδικ	ύ πρ�σ�ασης. Η 	θ�νη εισαγωγής κωδικ	ύ 
πρ�σ�ασης θα εµφανιστεί µ�ν	 �ταν ανάψετε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα για 
πρώτη φ	ρά µετά την απ	σύνδεση και επανασύνδεση τ	υ καλωδί	υ 
ρεύµατ	ς. Εάν έ�ει 	ριστεί η ρύθµιση " Ενεργ	π." στη λειτ	υργία 
Απευθείας Ενεργ. και �ρησιµ	π	ιείτε ασφαλει	διακ�πτη ή παρ�µ	ι	 
µέσ	 για να ελέγ�ετε κεντρικά τ	 ρεύµα, η 	θ�νη εισαγωγής κωδικ	ύ 
πρ�σ�ασης θα εµφανιστεί την πρώτη φ	ρά π	υ θα ανάψετε τ	 
�ιντε	πρ	�	λέα µετά την απ	κατάσταση της παρ	�ής ρεύµατ	ς.

Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία προστασίας µε κωδικό πρόσβασης

Τηλεχειριστήριο

Κουµπιά αριθµών

Κρατήστε 
πατηµένο

•Εάν εισα�θεί τρεις φ
ρές στη σειρά εσφαλµέν
ς 
κωδικ�ς πρ�σ�ασης, θα εµφανιστεί τ
 µήνυµα "Η 
λειτ
υργία τ
υ �ιντε
πρ
�
λέα θα κλειδωθεί." για 
πέντε περίπ
υ λεπτά και στη συνέ�εια 
 
�ιντε
πρ
�
λέας θα µετα�εί σε κατάσταση αναµ
νής. 
Εάν συµ�εί αυτ�, �γάλτε τ
 ρευµατ
λήπτη απ� την 
πρί&α και κατ�πιν �άλτε τ
ν *ανά και ανάψτε πάλι τ
 
�ιντε
πρ
�
λέα. Θα εµφανιστεί ένα παράθυρ
 �π
υ 
θα σας &ητείται να εισαγάγετε τ
ν κωδικ� πρ�σ�ασης. 
Πληκτρ
λ
γήστε τ
 σωστ� κωδικ� πρ�σ�ασης.
Σε περίπτωση π
υ *ε�άσετε τ
ν κωδικ� πρ�σ�ασης, 
σηµειώστε τ
ν αριθµ� "Κωδικ�ς αίτησης: xxxxx" π
υ 
εµφανί&εται στην 
θ�νη Κωδικ�ς πρ�σ�ασης και 
απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση π
υ 
αναφέρεται στην εν�τητα "Πρ
ϋπ
θέσεις διεθν
ύς 
εγγύησης" τ
υ εντύπ
υ "%δηγίες για την ασφάλεια/
"ρ
ι διεθν
ύς εγγύησης".

•Εάν επαναλά�ετε την παραπάνω διαδικασία και 
εισαγάγετε εσφαλµέν
 κωδικ� πρ�σ�ασης τριάντα 
φ
ρές, θα εµφανιστεί τ
 ακ�λ
υθ
 µήνυµα και 
 
πρ
�
λέας δεν θα δε�τεί άλλη εισαγωγή κωδικ
ύ 
πρ�σ�ασης.
"Η λειτ
υργία τ
υ �ιντε
πρ
�
λέα θα κλειδωθεί. 
Επικ
ινωνήστε µε την Epson, σύµφωνα µε τα �σα 
αναφέρ
νται στην τεκµηρίωση."
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 Όταν έχει οριστεί η ρύθµιση "Ενεργοπ." στη λειτουργία "Χρον. 
Κωδικού" και χρησιµοποιείται η λειτουργία "Χρονοµετρητής"

Η 	θ�νη εισαγωγής κωδικ	ύ πρ�σ�ασης δεν θα εµφανιστεί 
καθ�λ	υ, εάν 	 �ιντε	πρ	�	λέας ανάψει πριν παρέλθει τ	 �ρ	νικ� 
διάστηµα π	υ έ�ει 	ριστεί. Μετά την πάρ	δ	 τ	υ καθ	ρισµέν	υ 
�ρ	νικ	ύ διαστήµατ	ς, η 	θ�νη εισαγωγής κωδικ	ύ πρ�σ�ασης θα 
εµφανί�εται κάθε φ	ρά π	υ ανά�ετε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα. Τ	 
αναφερ�µεν	 �ρ	νικ� διάστηµα είναι 	 συν	λικ�ς �ρ�ν	ς φωτισµ	ύ 
της λάµπας τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα απ� τη στιγµή π	υ κλείνει τ	 µεν	ύ 
τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα.
Εάν έ�ει 	ριστεί η ρύθµιση "Απενεργ	π." στη λειτ	υργία "=ρ	ν. 
Κωδικ	ύ", η 	θ�νη εισαγωγής κωδικ	ύ πρ�σ�ασης θα εµφανί�εται 
κάθε φ	ρά π	υ 	 ρευµατ	λήπτης απ	συνδέεται και 
επανασυνδέεται στην ηλεκτρική πρί�α. Εάν 	 �ιντε	πρ	�	λέας 
είναι αναµµέν	ς �ταν �ρίσκεται σε κατάσταση αναµ	νής, η 	θ�νη 
εισαγωγής κωδικ	ύ πρ�σ�ασης δεν θα εµφανιστεί.

Ακ	λ	υθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθµίσετε τη 
λειτ	υργία πρ	στασίας µε κωδικ� πρ�σ�ασης.

A Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Freeze] για πέντε 
περίπου δευτερόλεπτα.
Θα εµφανιστεί τ	 µεν	ύ "Πρ	στ. κωδ. πρ�σ�".

B Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Προστ. Ανάµµατος".
(1) Επιλέ�τε "Πρ	στ. Ανάµµατ	ς" και κατ�πιν πατήστε 

τ	 κ	υµπί [Enter].
(2) Επιλέ�τε "Ενεργ	π." και κατ�πιν πατήστε τ	 κ	υµπί [Enter].
(3) Πατήστε τ	 κ	υµπί [Esc].

Ρύθµισης της λειτουργίας Προστασία µε κωδικό πρόσβασης

•Εάν έ�ει ήδη ενεργ
π
ιηθεί η λειτ
υργία πρ
στασίας µε 
κωδικ� πρ�σ�ασης, θα εµφανιστεί η 
θ�νη "Κωδικ�ς 
πρ�σ�ασης".
Εάν εισα�θεί 
 σωστ�ς κωδικ�ς πρ�σ�ασης, θα 
εµφανιστεί τ
 µεν
ύ "Πρ
στ. κωδ. πρ�σ�". 
s""ταν είναι ενεργ
π
ιηµένη η λειτ
υργία 
πρ
στασίας µε κωδικ� πρ�σ�ασης" σελ.26

•Εάν έ�ει 
ριστεί η ρύθµιση "Ενεργ
π." στη λειτ
υργία 
πρ
στασίας µε κωδικ� πρ�σ�ασης, τ
π
θετήστε τ
 
αυτ
κ�λλητ
 πρ
στασίας µε κωδικ� πρ�σ�ασης στ
 
σηµεί
 π
υ θέλετε στ
 �ιντε
πρ
�
λέα για να 
απ
τρέψετε τ
 ενδε��µεν
 κλ
πής.

Τηλεχειριστήριο
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C Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Χρον Κωδικού".
Εάν δεν �ρησιµ	π	ιήσετε αυτήν τη ρύθµιση, πρ	�ωρήστε στ	 �ήµα 4.
(1) Επιλέ�τε "=ρ	ν Κωδικ	ύ" και κατ�πιν πατήστε τ	 κ	υµπί [Enter].
(2) Επιλέ�τε "Ενεργ	π." και κατ�πιν πατήστε τ	 κ	υµπί [Enter].
(3) Πατήστε τ	 κ	υµπί [Esc].
(4) Επιλέ�τε "=ρ	ν	µετρητής" και κατ�πιν πατήστε τ	 κ	υµπί [Enter].
(5) Ενώ κρατάτε πατηµέν	 τ	 κ	υµπί [Num], �ρησιµ	π	ιήστε τα 

κ	υµπιά τ	υ αριθµητικ	ύ πληκτρ	λ	γί	υ για να εισαγάγετε τ	 
�ρ�ν	 ρύθµισης π	υ κυµαίνεται απ� 1 έως 9999 ώρες και κατ�πιν 
πατήστε τ	 κ	υµπί [Enter].
Εάν κάνετε λάθ	ς κατά την εισαγωγή της ώρας, πατήστε τ	 κ	υµπί 
[Esc] και εισαγάγετε �ανά την ώρα.
�ταν σταµατήσετε να �ρησιµ	π	ιείτε τ	 µεν	ύ "Πρ	στ. κωδ. 
πρ�σ�.", θα �εκινήσει η αντίστρ	φη µέτρηση τ	υ �ρ�ν	υ π	υ 
υπ	λείπεται.

D Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
(1) Για να 	ρίσετε έναν κωδικ� πρ�σ�ασης, επιλέ�τε "Κωδικ�ς 

πρ�σ�ασης" και κατ�πιν πατήστε τ	 κ	υµπί [Enter].
(2) �ταν εµφανιστεί τ	 µήνυµα "Αλλαγή κωδικ	ύ πρ�σ�ασης;", 

επιλέ�τε "Ναι" και κατ�πιν πατήστε τ	 κ	υµπί [Enter]. Η 
πρ	επιλεγµένη ρύθµιση για τ	ν κωδικ� πρ�σ�ασης είναι "0000", 
αλλά θα πρέπει να την αντικαταστήσετε µε τ	ν κωδικ� πρ�σ�ασης 
π	υ θέλετε. Εάν επιλέ�ετε "��ι", θα εµφανιστεί �ανά η 	θ�νη π	υ 
εµφανί�εται στ	 �ήµα 1.

(3) Ενώ κρατάτε πατηµέν	 τ	 κ	υµπί [Num], �ρησιµ	π	ιήστε τα 
κ	υµπιά τ	υ αριθµητικ	ύ πληκτρ	λ	γί	υ για να εισαγάγετε έναν 
τετραψήφι	 αριθµ�. I αριθµ�ς π	υ εισαγάγατε θα εµφανιστεί µε 
τη µ	ρφή "* * * *". Αφ	ύ εισα�θ	ύν τέσσερα ψηφία, θα 
εµφανιστεί η 	θ�νη επι�ε�αίωσης.

(4) Εισαγάγετε πάλι τ	ν κωδικ� πρ�σ�ασης.
Θα εµφανιστεί τ	 µήνυµα "I νέ	ς κωδικ�ς πρ�σ�ασης 
απ	θηκεύθηκε.". Εάν 	 κωδικ�ς πρ�σ�ασης π	υ εισαγάγατε είναι 
εσφαλµέν	ς, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα π	υ θα σας πρ	τρέπει να 
εισαγάγετε πάλι τ	ν κωδικ� πρ�σ�ασης.
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Λειτουργία κλειδώµατος κουµπιών λειτουργίας
Η λειτ	υργία αυτή κλειδώνει τα κ	υµπιά στ	ν πίνακα ελέγ�	υ τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα.
Αυτή η λειτ	υργία είναι �ρήσιµη σε περιπτώσεις �πως στη διάρκεια 
παρ	υσιάσεων, ώστε να πραγµατ	π	ιείται µ�ν	 πρ	�	λή και να 
απενεργ	π	ιείται η λειτ	υργία �λων των κ	υµπιών ή σε µέρη �πως 
σ�	λεία, για να περι	ρί�εται 	 αριθµ�ς των κ	υµπιών π	υ µπ	ρ	ύν 
να τεθ	ύν σε λειτ	υργία.

A Από το µενού διαµόρφωσης, επιλέξτε "Ρυθµίσεις" -   
" Κλείδωµα λειτουργίας".
Για λεπτ	µέρειες σ�ετικά µε αυτήν τη λειτ	υργία, ανατρέ�τε 
στην εν�τητα "=ρήση τ	υ µεν	ύ διαµ�ρφωσης". sσελ.32
∆είτε τα κ	υµπιά π	υ µπ	ρείτε να �ρησιµ	π	ιήσετε και 
τις λειτ	υργίες π	υ εκτελ	ύν στ	ν 	δηγ� π	υ εµφανί�εται 
στ	 κάτω µέρ	ς της 	θ�νης.

B Ορίστε τη ρύθµιση "Ενεργοπ.".
Εάν έ�ει 	ριστεί η ρύθµιση "Ενεργ	π.", δεν θα είναι 
δυνατή η λειτ	υργία κανεν�ς απ� τα κ	υµπιά τ	υ πίνακα 
ελέγ�	υ, εκτ�ς απ� τ	 κ	υµπί [Power].

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου

Από τον πίνακα ελέγχουΑπό το τηλεχειριστήριο
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C Όταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης, επιλέξτε 
"Ναι".
Τα κ	υµπιά τ	υ πίνακα ελέγ�	υ θα κλειδωθ	ύν σύµφωνα 
µε την επιλεγµένη ρύθµιση.

Υπάρ�
υν δύ
 µέθ
δ
ι για να ακυρώσετε τ
 
κλείδωµα τ
υ πίνακα ελέγ�
υ τ
υ �ιντε
πρ
�
λέα.
•)ρησιµ
π
ιώντας τ
 τηλε�ειριστήρι
, αλλά*τε τις 
επιλ
γές "Ρυθµίσεις" - "Κλείδωµα λειτ
υργίας" 
τ
υ µεν
ύ διαµ�ρφωσης 
ρί&
ντας τη ρύθµιση 
"Απενεργ
π.".

•Κρατήστε συνε�ώς πατηµέν
 τ
 κ
υµπί [Enter] 
τ
υ �ιντε
πρ
�
λέα για 7 δευτερ�λεπτα περίπ
υ. 
Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα και τ
 κλείδωµα θα 
ακυρωθεί.
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A Επιλογή από το 
αρχικό µενού C Αλλαγή του 

επιλεγµένου 
στοιχείου

B Επιλογή από το 
υποµενού

Αρχικό 

Υποµενού (Ρυθµίσεις)

οδηγός Από το τηλεχειριστήριο

Από τον πίνακα ελέγχου

Επιλέξτε τη ρύθµιση που επιθυµείτε να αλλάξετε.

Χρησιµοποιούµενα κουµπιά
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Μενού "Εικόνα"

Τα στ	ι�εία π	υ µπ	ρ	ύν να ρυθµιστ	ύν π	ικίλλ	υν ανάλ	γα µε την είσ	δ	 πρ	έλευσης π	υ πρ	�άλλεται εκείνη τη στιγµή. Iι λεπτ	µέρειες της 
ρύθµισης απ	θηκεύ	νται �ωριστά για κάθε ε�	πλισµ� πρ	έλευσης.

Υποµενού Λειτουργία
Λειτ. 
=ρώµατ	ς

Επιλέ�τε την π	ι�τητα εικ�νας π	υ ταιριά�ει στ	 περι�άλλ	ν σας. sσελ.15

Φωτειν�τητα Ρυθµί�ει τη φωτειν�τητα της εικ�νας.
Αντίθεσηg Ρυθµί�ει τη διαφ	ρά ανάµεσα στ	 φως και τη σκιά των εικ�νων.
Κ	ρεσµ. 
=ρώµατ	ς

Ρυθµί�ει την καθαρ�τητα των �ρωµάτων στις εικ�νες.

Απ��ρωση (Η ρύθµιση είναι εφικτή µ�ν	 κατά την είσ	δ	 σηµάτων component video ή NTSC). Ρυθµί�ει την απ��ρωση της εικ�νας.
Ευκρίνεια Ρυθµί�ει την ευκρίνεια της εικ�νας.
Θερµ. 
=ρώµατ	ςg

Μπ	ρείτε να ρυθµίσετε τη συν	λική απ��ρωση των εικ�νων. Εάν επιλέ�ετε "Υψηλή", 	ι εικ�νες απ	κτ	ύν µπλε �ρ	ιά, ενώ, εάν 
επιλέ�ετε "=αµηλή", 	ι εικ�νες απ	κτ	ύν κ�κκινη �ρ	ιά. 
(Τ	 στ	ι�εί	 αυτ� δεν µπ	ρεί να επιλεγεί εάν δεν έ�ετε επιλέ�ει "sRGBg" ως ρύθµιση "Λειτ. =ρώµατ	ς" στ	 µεν	ύ "Εικ�να".)

Ρύθµιση 
�ρωµάτων

Ρυθµί�ει την ένταση τ	υ κ�κκιν	υ, τ	υ πράσιν	υ και τ	υ µπλε �ρώµατ	ς της εικ�νας.
Κόκκινο: Ρυθµί�ει την καθαρ�τητα τ	υ κ�κκιν	υ �ρώµατ	ς.
Πράσινο: Ρυθµί�ει την καθαρ�τητα τ	υ πράσιν	υ �ρώµατ	ς.
Μπλε: Ρυθµί�ει την καθαρ�τητα τ	υ µπλε �ρώµατ	ς.
(Τ	 στ	ι�εί	 αυτ� δεν µπ	ρεί να επιλεγεί εάν δεν έ�ετε επιλέ�ει "sRGBg" ως ρύθµιση "Λειτ. =ρώµατ	ς" στ	 µεν	ύ "Εικ�να".)

Μηδενισµ�ς Επαναφέρει �λες τις τιµές ρύθµισης των λειτ	υργιών τ	υ µεν	ύ "Εικ�να" στις πρ	επιλεγµένες ρυθµίσεις.
Για να επαναφέρετε �λα τα στ	ι�εία τ	υ µεν	ύ στις πρ	επιλεγµένες ρυθµίσεις, �λ. "Μηδενισµ�ς �λων". sσελ.39

Υπολογιστής/βίντεο RGB Component videog/ Composite videog/ S-Videog
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Μενού "Σήµα"
Τα στ	ι�εία π	υ µπ	ρ	ύν να ρυθµιστ	ύν π	ικίλλ	υν ανάλ	γα µε την είσ	δ	 πρ	έλευσης π	υ πρ	�άλλεται εκείνη τη στιγµή. Iι λεπτ	µέρειες 
της ρύθµισης απ	θηκεύ	νται �ωριστά για κάθε ε�	πλισµ� πρ	έλευσης.

Υποµενού Λειτουργία
Αυτ�µατη 
ρύθµιση

Επιλέγει εάν η λειτ	υργία αυτ�µατης ρύθµισης για την αυτ�µατη �ελτιστ	π	ίηση εικ�νων πρ�κειται να ενεργ	π	ιηθεί 
("Ενεργ	π.") ή να απενεργ	π	ιηθεί ("Απενεργ	π.") �ταν αλλά�ει η είσ	δ	ς πρ	έλευσης. sσελ.12

Ι�νηλάτησηg Ρυθµί�ει τις εικ�νες υπ	λ	γιστή �ταν αυτές εµφανί�	υν κάθετες γραµµές. sσελ.12
Συγ�ρ	νισµ�ςg Ρυθµί�ει τις εικ�νες υπ	λ	γιστή �ταν αυτές τρεµ	σ�ήν	υν, είναι θ	λές ή παρ	υσιά�	υν παρεµ�	λές. sσελ.13
Θέση Μετακινεί τη θέση εµφάνισης της εικ�νας κατακ�ρυφα ή 	ρι��ντια.
Πρ		δευτ. 
σάρωση

(Η ρύθµιση είναι εφικτή µ�ν	 κατά την είσ	δ	 σηµάτων component video (µ�ν	 525i/625i), composite Video ή S-Video.)
Απενεργ	π	ιηµένη: Πραγµατ	π	ιείται µετατρ	πή σηµάτων IP (πλεγµένης/πρ		δευτικής σάρωσης)για κάθε πεδί	 της 
	θ�νης. Αυτή η ρύθµιση είναι ιδανική για �ρήση κατά την πρ	�	λή εικ�νων µε π	λλή κίνηση.
Ενεργ	π	ιηµένη: Τα σήµατα Πλεγµένη σάρωσηg (i) µετατρέπ	νται σε σήµατα π ρ		δευτ. σ�ρωσηg (p). Αυτή η ρύθµιση είναι 
ιδανική για �ρήση κατά την πρ	�	λή σταθερών εικ�νων.

Είσ	δ	ς 
υπ	λ	γιστή

Επιλέγει τ	 σήµα εισ�δ	υ ανάλ	γα µε τ	ν ε�	πλισµ� π	υ είναι συνδεδεµέν	ς στη θύρα Computer.
�ταν η ρύθµιση είναι "Αυτ�µατ	", τ�τε τ	 σήµα εισ�δ	υ ρυθµί�εται αυτ�µατα ανάλ	γα µε τ	ν συνδεδεµέν	 ε�	πλισµ�.
Εάν τα �ρώµατα δεν εµφανί�	νται σωστά �ταν επιλέγετε "Αυτ�µατη ρύθµιση", τ�τε επιλέ�τε τ	 σήµα π	υ είναι κατάλληλ	 
για τ	ν συνδεδεµέν	 ε�	πλισµ� µε τ	 �έρι.

Σήµα �ίντε	 (Η ρύθµιση είναι εφικτή µ�ν	 �ταν εισάγ	νται σήµατα composite Video/S-Video).
Ρυθµί�ει τη µ	ρφή τ	υ σήµατ	ς �ίντε	.
Με τη λειτ	υργία "Αυτ�µατη ρύθµιση", τα σήµατα της εικ�νας αναγνωρί�	νται αυτ�µατα. Εάν στις πρ	�αλλ�µενες εικ�νες παρ	υσιά�	νται 
παρεµ�	λές ή δεν εµφανί�	νται εικ�νες �ταν επιλέγετε "Αυτ�µατη ρύθµιση", τ�τε επιλέ�τε τ	 κατάλληλ	 σήµα µε τ	 �έρι.

Αλλαγή µεγέθ	υς Ρυθµί�ει τις αναλ	γίες εικ�ναςg των εικ�νων π	υ πρ	�άλλ	νται. sσελ.21
Μηδενισµ�ς Επαναφέρει �λες τις τιµές ρύθµισης τ	υ µεν	ύ "Σήµα" στις πρ	επιλεγµένες τιµές, εκτ�ς απ� τ	 στ	ι�εί	 "Είσ	δ	ς 

υπ	λ	γιστή". Πιέστε τ	 κ	υµπί [Enter] στ	 τηλε�ειριστήρι	 ή στ	ν πίνακα ελέγ�	υ τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα.
Για να επαναφέρετε �λα τα στ	ι�εία τ	υ µεν	ύ στις πρ	επιλεγµένες ρυθµίσεις, �λ. "Μηδενισµ�ς �λων". sσελ.39

Υπολογιστής/βίντεο RGB Component videog Composite videog/ S-Videog
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Μενού "Ρυθµίσεις"

Υποµενού Λειτουργία
Τραπέ�ι	 ∆ι	ρθώνει τυ��ν κάθετη παραµ�ρφωση τραπε�ί	υ στις εικ�νες. sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης
j	υµ Ρυθµί�ει τ	 µέγεθ	ς της πρ	�αλλ�µενης εικ�νας. sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης

Ευρύ: Μεγαλύτερ	 για τηλε�ραση: Μικρ�τερ	 
Μετακίνησ
η εικ�νας

Ρυθµί�ει τη θέση της πρ	�	λής. sσελ.16

Κλειδ 
λειτ	υρ

�ταν �ρίσκεται στη θέση "Ενεργ	π.", απενεργ	π	ιείται η λειτ	υργία �λων των κ	υµπιών τ	υ πίνακα ελέγ�	υ τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα, πλην τ	υ κ	υµπι	ύ [Power]. sσελ.29

Σ�ήµα 
δείκτη

Μπ	ρείτε να επιλέ�ετε τ	 σ�ήµα τ	υ δείκτη. sσελ.22
∆είκτης 1:          ∆είκτης 2:          ∆είκτης 3: 

Έλεγ. 
Φωτειν.

Μπ	ρείτε να επιλέ�ετε µετα�ύ δύ	 ρυθµίσεων για τη φωτειν�τητα της λάµπας.
Επιλέ�τε "=αµηλή" εάν η εικ�νες π	υ πρ	�άλλ	νται είναι υπερ�	λικά φωτεινές, λ�γ	υ �άρη εάν πρ	�άλλετε εικ�νες σε σκ	τειν� 
δωµάτι	 ή σε µικρή 	θ�νη.
Εάν επιλέ�ετε "=αµηλή", περι	ρί�εται η φωτειν�τητα των εικ�νων, µειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικ	ύ ρεύµατ	ς και 	 θ�ρυ�	ς 
π	υ παράγεται κατά την πρ	�	λή και παρατείνεται η διάρκεια �ωής της λάµπας. (Κατανάλωση ηλεκτρικ	ύ ρεύµατ	ς: µειώνεται 
κατά 35 W περίπ	υ, διάρκεια �ωής λάµπας: περίπ	υ 1,5 φ	ρές µεγαλύτερη)

Ένταση Ρυθµί�ει την ένταση.sσελ.17
Μηδενισµ�ς Iι τιµές ρύθµισης για τις λειτ	υργίες τ	υ µεν	ύ "Ρυθµίσεις" επιστρέφ	υν στις πρ	επιλεγµένες τιµές, εκτ�ς απ� τις επιλ	γές

"Μετακίνηση εικ�νας" και "j	υµ".
Για να επαναφέρετε �λα τα στ	ι�εία τ	υ µεν	ύ στις πρ	επιλεγµένες ρυθµίσεις, �λ. "Μηδενισµ�ς �λων". sσελ.39
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Μενού "Εκτεταµένη"

Υποµενού Λειτουργία
Εµφάνιση Απ� τ	 στ	ι�εί	 αυτ� µπ	ρείτε να κάνετε ρυθµίσεις π	υ σ�ετί�	νται µε την εµφάνιση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα.

Μήνυµα:
Ρυθµί�ει τ	 αν θα εµφανί�	νται ("Ενεργ	π.") ή ��ι ("Απενεργ	π.") στην 	θ�νη τ	 �ν	µα της εισ�δ	υ πρ	έλευσης ή τ	 �ν	µα της 
κατάστασης πρ	�	λής �ρώµατ	ς ή µηνύµατα κατά την αλλαγή, λ�γ	υ �άρη, της εισ�δ	υ πρ	έλευσης ή της κατάστασης πρ	�	λής 
�ρωµάτων ή �ταν δεν υπάρ�ει είσ	δ	ς σηµάτων εικ�νας.

Εµφάνιση φόντου:
Ρυθµί�ει την κατάσταση της 	θ�νης �ταν δεν υπάρ�ει είσ	δ	ς σηµάτων εικ�νας σε "Μαύρ	", "Μπλε" ή "Λ	γ�τυπ	".

Οθόνη έναρξης:
Η 	θ�νη έναρ�ης (η εικ�να π	υ πρ	�άλλεται �ταν 	 �ιντε	πρ	�	λέας τίθεται σε λειτ	υργία) µπ	ρεί να εµφανί�εται (Ενεργ	π.) ή 
να µην εµφανί�εται κατά την εκκίνηση (Απενεργ	π.). Η ρύθµιση ενεργ	π	ιείται εάν κλείσετε και, στη συνέ�εια, �αναν	ί�ετε την 
παρ	�ή ρεύµατ	ς.

Σίγαση A/V:
Μπ	ρείτε να επιλέ�ετε µετα�ύ των "Μαύρ	", "Μπλε" και "Λ	γ�τυπ	" για την εµφάνιση της 	θ�νης απ� τη ρύθµιση Σίγαση A/V 
(Παύση ή�	υ/εικ�νας) �ταν πατάτε τ	 κ	υµπί [A/V Mute].

Πρ	�	λή Ρυθµί�ει τη θέση πρ	�	λής τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα. sσελ.55
"Πρ�σθια" "Πρ�σθια/Iρ	φή"  "Iπίσθια" "Iπίσθια/Iρ	φή"
Εάν πιέσετε και κρατήσετε πατηµέν	 τ	 κ	υµπί [A/V Mute] για περίπ	υ 5 δευτερ�λεπτα, µπ	ρείτε να αλλά�ετε τη ρύθµιση της 
πρ	�	λής µε τ	υς παρακάτω τρ�π	υς.
Πρ�σθια  Πρ�σθια 	ρ	φή
Iπίσθια  Iπίσθια 	ρ	φή
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Λειτ	υργία Απευθείας Ενεργ.:
Καθ	ρί�ει εάν θα είναι ενεργ	π	ιηµένη ("Ενεργ	π.") ή απενεργ	π	ιηµένη ("Απενεργ	π.") η ρύθµιση απευθείας ενεργ	π	ίησης.
�ταν έ�ετε επιλέ�ει τη ρύθµιση "Ενεργ	π." και αφήσετε τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς συνδεδεµέν	 σε πρί�α, έ�ετε υπ�ψη σας �τι 
�αφνικές υπερτάσεις ηλεκτρισµ	ύ π	υ ενδέ�εται να παρ	υσιαστ	ύν κατά την επαναφ	ρά της ρευµατ	δ�τησης µετά απ� µια 
διακ	πή ρεύµατ	ς ενδέ�εται να θέσ	υν αυτ�µατα τ	 �ιντε	πρ	�	λέα σε λειτ	υργία.

Λείτ. Ύπνου:
Ρυθµί�ει εάν η πρ	�	λή θα σταµατάει αυτ�µατα ("Ενεργ	π.") ή ��ι ("Απενεργ	π.") στις ακ�λ	υθες περιστάσεις. 
- �ταν δεν υπάρ�ει είσ	δ	ς σηµάτων εικ�νας επί 30 λεπτά περίπ	υ.
- �ταν τ	 κάλυµµα σίγασης A/V είναι κλειστ� και δεν εκτελ	ύνται λειτ	υργίες επί 30 λεπτά περίπ	υ.
�ταν έ�ει 	ριστεί η ρύθµιση "Απενεργ	π.", η παρ	�ή ρεύµατ	ς παραµένει ενεργ	π	ιηµένη στη µ	νάδα. Μην �ε�άσετε να 
κλείσετε την παρ	�ή ρεύµατ	ς.
�ταν έ�ει 	ριστεί η ρύθµιση "Ενεργ	π.", µετά απ� 30 περίπ	υ λεπτά σε λειτ	υργία Σίγαση A/V η παρ	�ή ρεύµατ	ς κλείνει 
αυτ�µατα. Στη Λειτ. Ύπν	υ έ�ει 	ριστεί η ρύθµιση "Απενεργ	π." �ταν αγ	ράσετε τη συσκευή.

Λειτ. Μεγ. Υψοµ.:
Κατά τη �ρήση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα σε υψ�µετρ	 άνω των 1.500m, 	ρίστε αυτή τη ρύθµιση στη θέση "Ενεργ	π.".

Link 21L Ρυθµί�ει τη �ρήση ή ��ι επικ	ινωνίας µε τη �ρήση σύνδεσης USB και τ	υ �	ηθητικ	ύ λ	γισµικ	ύ EMP Link 21Lg.
Για να ενεργ	π	ιήσετε τ	 EMP Link 21L, κλείστε την παρ	�ή ισ�ύ	ς τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα και περιµένετε έως �τ	υ η συσκευή 
κρυώσει. �ταν εγκατασταθεί τ	 πρ�γραµµα 	δήγησης επικ	ινωνίας USB, επιλέ�τε τη ρύθµιση "Ενεργ	π." για να τ	 
�ρησιµ	π	ιήσετε.

Γλώσσα Ρυθµί�ει τη γλώσσα στην 	π	ία θα εµφανί�	νται τα µηνύµατα.
Μηδενισµ�ς Επαναφέρει τις ρυθµίσεις "Εµφάνιση" και "Λειτ	υργία" τ	υ µεν	ύ "Εκτεταµένη" (εκτ�ς απ� τ	 στ	ι�εί	 "Λειτ. Μεγ. Υψ	µ.") στις 

πρ	επιλεγµένες ρυθµίσεις.
Για να επαναφέρετε �λα τα στ	ι�εία τ	υ µεν	ύ στις πρ	επιλεγµένες ρυθµίσεις, �λ. "Μηδενισµ�ς �λων". sσελ.39

Υποµενού Λειτουργία



38Κατάλογος λειτουργιών

Μενού "Πληροφ."
Σας επιτρέπει να ελέγ�ετε την κατάσταση των σηµάτων των εικ�νων π	υ πρ	�άλλ	νται καθώς και την κατάσταση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα. (Μ�ν	 την 	θ�νη)

Υποµενού Λειτουργία
Ώρες λειτ. 
λάµπας

∆εί�νει τ	ν συν	λικ� �ρ�ν	 λειτ	υργίας της λάµπας.
Εάν 	 �ρ�ν	ς πλησιάσει τ	ν �ρ�ν	 πρ	ειδ	π	ίησης, 	ι �αρακτήρες εµφανί�	νται κίτριν	ι. I συν	λικ�ς �ρ�ν	ς λειτ	υργίας απ� 
0 έως 10 ώρες εµφανί�εται µε τη µ	ρφή "0H". Μετά τις "10H", η απεικ�νιση γίνεται σε µ	νάδες της 1 ώρας.

Πρ	έλευση Εµφανί�ει την είσ	δ	 πρ	έλευσης π	υ πρ	�άλλεται.
Σήµα εισ�δ	υ Εµφανί�ει τις ρυθµίσεις τ	υ σήµατ	ς εισ�δ	υ. 

(∆εν εµφανί�εται �ταν η είσ	δ	ς πρ	έλευσης είναι composite video ή S-video.)
Ανάλυση Εµφανί�ει την ανάλυση εισ�δ	υ. 

(∆εν εµφανί�εται �ταν η είσ	δ	ς πρ	έλευσης είναι composite video ή S-video.)
Σήµα �ίντε	 Εµφανί�ει τη µ	ρφή τ	υ σήµατ	ς �ίντε	.

(∆εν εµφανί�εται για εικ�νες υπ	λ	γιστή, �ίντε	 RGB ή component video).
Ρυθµ�ς 
ανανέωσηςg

Εµφανί�ει τ	ν ρυθµ� ανανέωσης. 
(∆εν εµφανί�εται �ταν η είσ	δ	ς πρ	έλευσης είναι composite video ή S-video.)

Πληρ	φ	ρίες 
Συγ�ρ	νισµ�ςg

Ενδέ�εται να �ρειαστ	ύν πληρ	φ	ρίες απ� τ	 συγκεκριµέν	 µεν	ύ �ταν απευθύνεστε για συντήρηση στ	ν αντιπρ�σωπ	 ή στην 
εγγύτερη διεύθυνση π	υ παρέ�εται στ	 τµήµα "Πρ	ϋπ	θέσεις ∆ιεθν	ύς Εγγύησης" τ	υ εντύπ	υ �δηγίες για την ασφάλεια/
�ρ�ι διεθν�ύς εγγύησης.
(∆εν εµφανί�εται �ταν η είσ	δ	ς πρ	έλευσης είναι composite video ή S-video).

Υπολογιστής/βίντεο RGB/Component videog Composite videog/ S-Videog
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Μενού "Μηδενισµός"

Υποµενού Λειτουργία
Μηδενισµ�ς 
�λων

Επαναφέρει �λα τα στ	ι�εία στις πρ	επιλεγµένες ρυθµίσεις.
•Τα στ	ι�εία "Είσ	δ	ς υπ	λ	γιστή", "j	υµ", "Μετακίνηση εικ�νας", "Ώρες λειτ. λάµπας" και "Γλώσσα" δεν επαναφέρ	νται στις 
πρ	επιλεγµένες ρυθµίσεις.

Μηδενισµ�ς 
ωρών λειτ. 
λάµπας

∆ιαγράφει τ	 συν	λικ� �ρ�ν	 λειτ	υργίας της λάµπας και τ	ν επαναφέρει στ	 "0H". Εκτελέστε αυτήν τη διαδικασία �ταν 
αντικαθιστάτε τη λάµπα.
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Εάν πρ	κύψει κάπ	ι	 πρ��ληµα στ	 �ιντε	πρ	�	λέα, η λειτ	υργία 
�	ήθειας (Help) σας �	ηθά στην αντιµετώπιση τ	υ πρ	�λήµατ	ς µέσω 
απεικ	νίσεων επί της 	θ�νης. =ρησιµ	π	ιεί µια σειρά απ� µεν	ύ σε 
µ	ρφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

A Εµφανίστε το µενού Help.

B Επιλέξτε ένα στοιχείου µενού.

C Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Από τον πίνακα ελέγχουΑπό το τηλεχειριστήριο
Από τον πίνακα ελέγχουΑπό το τηλεχειριστήριο

Από τον πίνακα ελέγχουΑπό το τηλεχειριστήριο
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D Επαναλάβετε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα 
βήµατα 2 και 3 για να φτάσετε σε αναλυτικότερα 
στοιχεία του µενού.

E Πατήστε το κουµπί [Help] για να βγείτε από το µενού 
διαµόρφωσης.

Εάν δεν �ρείτε τη λύση τ
υ πρ
�λήµατ�ς σας στη 
λειτ
υργία �
ήθειας, ανατρέ*τε στην εν�τητα 
"Επίλυση πρ
�ληµάτων" sσελ.43 
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Εάν παρ	υσιαστεί πρ��ληµα στ	 �ιντε	πρ	�	λέα, ελέγ�τε πρώτα τις ενδεικτικές λυ�νίες και ανατρέ�τε στην εν�τητα "Καταν�ηση των 
ενδεικτικών λυ�νιών" παρακάτω.
Εάν 	ι ενδεικτικές λυ�νίες δεν υπ	δεικνύ	υν µε σαφήνεια τ	 πρ��ληµα, ανατρέ�τε στην εν�τητα "�ταν 	ι ενδεικτικές λυ�νίες δεν σας �	ηθ	ύν". 
sσελ.46

Κατανόηση των ενδεικτικών λυχνιώí

I �ιντε	πρ	�	λέας διαθέτει τις παρακάτω τρεις ενδεικτικές λυ�νίες π	υ υπ	δεικνύ	υν την κατάσταση λειτ	υργίας τ	υ.

Στ	υς πίνακες π	υ ακ	λ	υθ	ύν περιγράφεται τι σηµαίν	υν 	ι ενδεικτικές λυ�νίες και 	 τρ�π	ς αντιµετώπισης των πρ	�ληµάτων στα 	π	ία αντιστ	ι�	ύν.
Εάν δεν ανά�ει καµία ενδεικτική λυ�νία, �ε�αιωθείτε �τι τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς είναι συνδεδεµέν	 σωστά και �τι η συσκευή ρευµατ	δ	τείται καν	νικά.

Η ενδεικτική λυχνία Power (Λειτουργία) είναι κόκκινη       : αναµµένη   : ανα�	σ�ήνει   : σ�ηστή

Κατάσταση Αιτία Αντιµετώπιση ή Κατάσταση
Εσωτερικ� σφάλµα ∆ιακ�ψτε τη �ρήση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα, απ	συνδέστε τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς και 

επικ	ινωνήστε µε τ	 κατάστηµα αγ	ράς ή απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση 
π	υ αναφέρεται στην εν�τητα "Πρ	ϋπ	θέσεις διεθν	ύς εγγύησης" τ	υ εντύπ	υ �δηγίες 
για την ασφάλεια/�ρ�ι διεθν�ύς εγγύησης.

Σφάλµατα ανεµιστήρα/
Σφάλµα αισθητήρα

∆ιακ�ψτε τη �ρήση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα, απ	συνδέστε τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς και 
επικ	ινωνήστε µε τ	 κατάστηµα αγ	ράς ή απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση 
π	υ αναφέρεται στην εν�τητα "Πρ	ϋπ	θέσεις διεθν	ύς εγγύησης" τ	υ εντύπ	υ �δηγίες 
για την ασφάλεια/�ρ�ι διεθν�ύς εγγύησης.

Υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του βιντεοπροβολέα.
Πορτοκαλί: Κατάσταση αναµονής

Όταν πατήσετε το κουµπί [Power], η προβολή αρχίζει εκ νέου.
Όταν η ενδεικτική λυχνία βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, µπορείτε να αποσυνδέσετε το ρευµατολήπτη 
από την πρίζα.

Πράσινη : Προθέρµανση σε εξέλιξη
Οχρόνος προθέρµανσης είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μετά την ολοκλήρωση της προθέρµανσης, η 
ενδεικτική λυχνία θα σταµατήσει να αναβοσβήνει.

Πράσινη : Προβολή σε εξέλιξη

Υποδεικνύει την κατάσταση της λάµπας προβολής.

Υποδεικνύει την κατάσταση της εσωτερικής θερµοκρασίας.

Μη φυσιολογική κατάσταση

Κόκκινη

Κόκκινη

Κόκκινη

Power 
(Λειτουργία)

Κόκκινη

Κόκκινη

Power 
(Λειτουργία)
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Σφάλµα υψηλής θερµ	κρασίας
(υπερθέρµανση)

Η λάµπα θα σ�ήσει αυτ�µατα και η πρ	�	λή θα διακ	πεί. Περιµένετε για 5 λεπτά 
περίπ	υ. Μετά απ� περίπ	υ 5 λεπτά 	 �ιντε	πρ	�	λέας θα µετα�εί σε κατάσταση 
αναµ	νής, 	π�τε ελέγ�τε τα δύ	 σηµεία. Αφ	ύ τα ελέγ�ετε, πατήστε τ	 κ	υµπί [Power] 
για να �ανανάψετε τη συσκευή.
•Βε�αιωθείτε �τι τ	 φίλτρ	 αέρα και η είσ	δ	ς ε�αερισµ	ύ είναι καθαρά και �τι 	 
�ιντε	πρ	�	λέας δεν είναι τ	π	θετηµέν	ς στ	ν τ	ί�	.

•Εάν τα φίλτρα αέρα είναι φραγµένα, καθαρίστε και αντικαταστήστε τα. sσελ.56, σελ.62
Εάν µε τ	ν τρ�π	 αυτ� δεν επιλυθεί τ	 πρ��ληµα και 	 �ιντε	πρ	�	λέας συνε�ίσει να 
υπερθερµαίνεται ή 	ι ενδεικτικές λυ�νίες συνε�ίσ	υν να υπ	δεικνύ	υν την ύπαρ�η 
πρ	�λήµατ	ς �ταν η συσκευή ενεργ	π	ιηθεί και πάλι, διακ�ψτε τη �ρήση τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα, απ	συνδέστε τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς απ� την πρί�α στ	ν τ	ί�	, και 
επικ	ινωνήστε µε τ	 κατάστηµα αγ	ράς ή απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση π	υ 
αναφέρεται στην εν�τητα "Πρ	ϋπ	θέσεις διεθν	ύς εγγύησης" τ	υ εντύπ	υ �δηγίες για 
την ασφάλεια/�ρ�ι διεθν�ύς εγγύησης .

Πρ��ληµα στη λάµπα
Πρ��ληµα στ	 �ρ	ν	µετρητή 
της λάµπας
Τ	 κάλυµµα της λάµπας είναι 
αν	ι�τ�

Βεβαιωθείτε ότι η λάµπα δεν έχει ραγίσει και ότι το φίλτρο αέρα και η είσοδος εξαερισµού είναι καθαρά.
•Αφαιρέστε τη λάµπα και ελέγ�τε εάν έ�ει ραγίσει. sσελ.59
•Καθαρίστε τ	 φίλτρ	 αέρα και την είσ	δ	 ε�αερισµ	ύ. sσελ.56
•Εάν δεν έχει ραγίσει → Επανατ	π	θετήστε τη λάµπα και ανάψτε τη συσκευή.
Εάν το σφάλµα παραµένει → Αντικαταστήστε τη λάµπα µε µια καιν	ύρια και ανάψτε τη 

συσκευή.
Εάν το σφάλµα παραµένει → ∆ιακ�ψτε τη �ρήση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα, απ	συνδέστε 

τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς απ� την πρί�α στ	ν τ	ί�	 και 
επικ	ινωνήστε µε τ	 κατάστηµα αγ	ράς ή την 
πλησιέστερη διεύθυνση π	υ αναφέρεται στην εν�τητα 
"Πρ	ϋπ	θέσεις διεθν	ύς εγγύησης " τ	υ εντύπ	υ 
�δηγίες για την ασφάλεια/�ρ�ι διεθν�ύς εγγύησης.

•Εάν έχει ραγίσει → Επικ	ινωνήστε µε τ	 κατάστηµα αγ	ράς ή απευθυνθείτε στην 
πλησιέστερη διεύθυνση π	υ αναφέρεται στην εν�τητα 
"Πρ	ϋπ	θέσεις διεθν	ύς εγγύησης" τ	υ εντύπ	υ �δηγίες για την 
ασφάλεια/�ρ�ι διεθν�ύς εγγύησης. 
(∆εν µπ	ρείτε να συνε�ίσετε την πρ	�	λή µέ�ρι να 
ανικαταστήσετετη λάµπα).

Ελέγξτε εάν η λάµπα και το κάλυµµά της έχουν τοποθετηθεί σωστά. sσελ.59
Εάν η λάµπα ή τ	 κάλυµµά της δεν έ�	υν τ	π	θετηθεί σωστά, η λάµπα δεν ανά�ει.
Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε υψόµετρο µεγαλύτερο των 1.500m, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε ενεργοποιήσει ("Ενεργοπ.") τη λειτουργία "Λειτ. Μεγ. Υψοµ.". sσελ.37

      : αναµµένη   : ανα�	σ�ήνει   : σ�ηστή

Κατάσταση Αιτία Αντιµετώπιση ή Κατάσταση
Κόκκινη

Κόκκινη

Power 
(Λειτουργία)

Κόκκινη

Κόκκινη

Power 
(Λειτουργία)
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Η ενδεικτική λυχνία Lamp (λάµπα) ή Temp (θερµοκρασία) αναβοσβήνει µε πορτοκαλί χρώµα       : αναµµένη   : ανα�	σ�ήνει   : σ�ηστή

Κατάσταση Αιτία Αντιµετώπιση ή Κατάσταση
Πρ	ειδ	π	ίηση υψηλής 
θερµ	κρασίας

(Πρ�κειται για φυσι	λ	γική κατάσταση, ωστ�σ	 εάν η θερµ	κρασία ανέλθει και πάλι σε 
π	λύ υψηλά επίπεδα, η πρ	�	λή θα σταµατήσει αυτ�µατα.)
•Βε�αιωθείτε �τι τα φίλτρα αέρα και η είσ	δ	ς ε�αερισµ	ύ είναι καθαρά και �τι δεν 
ακ	υµπ	ύν σε τ	ί�	. 

•Εάν τα φίλτρα αέρα είναι φραγµένα, καθαρίστε και αντικαταστήστε τα. sσελ.56, 
σελ.62

Ειδ	π	ίηση για 
αντικατάσταση λάµπας

Αντικαταστήστε τη λάµπα µε καιν	ύρια. sσελ.59
Εάν συνε�ίσετε να �ρησιµ	π	ιείτε τη λάµπα µετά τ	 πέρας της περι�δ	υ 
αντικατάστασης, αυ�άν	νται 	ι πιθαν�τητες θραύσης. Αντικαταστήστε τη λάµπα �σ	 τ	 
δυνατ�ν συντ	µ�τερα. Η κατάσταση της ενδεικτικής λυ�νίας Power (Λειτ	υργία) 
π	ικίλει ανάλ	γα µε την εκάστ	τε κατάσταση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα.

•Εάν 
 �ιντε
πρ
�
λέας δεν λειτ
υργεί καν
νικά, ακ�µη και αν 
ι ενδεικτικές λυ�νίες υπ
δεικνύ
υν καν
νική λειτ
υργία, 
ανατρέ*τε στην εν�τητα ""ταν 
ι ενδεικτικές λυ�νίες δεν σας �
ηθ
ύν" στην επ�µενη σελίδα.

•Εάν µια ενδεικτική λυ�νία υπ
δεικνύει κατάσταση π
υ δεν περιλαµ�άνεται στ
υς πρ
ηγ
ύµεν
υς πίνακες, επικ
ινωνήστε 
µε τ
 κατάστηµα αγ
ράς ή απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση π
υ αναφέρεται στην εν�τητα "Πρ
ϋπ
θέσεις 
διεθν
ύς εγγύησης" τ
υ εντύπ
υ %δηγίες για την ασφάλεια/"ρ
ι διεθν
ύς εγγύησης .

Προειδοποίηση

Κόκκινη

Πορτοκαλί

Power 
(Λειτουργία)

Πορτοκαλί

Power 
(Λειτουργία)
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Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες δεν σας βοηθούν
Εάν παρ	υσιαστεί κάπ	ι	 απ� τα παρακάτω πρ	�λήµατα και 	ι ενδεικτικές λυ�νίες δεν υπ	δεικνύ	υν τη λύση, ανατρέ�τε στις σελίδες π	υ 
αναφέρ	νται για κάθε πρ��ληµα.

∆εν εµφανίζονται εικόνες sσελ.47
Η πρ	�	λή δεν �εκινάει, η περι	�ή πρ	�	λής είναι �λη µαύρη, 
η περι	�ή πρ	�	λής είναι �λη µπλε κ.λπ.

 Η προβολή διακόπτεται αυτόµατα sσελ.47
 Εµφανίζεται το µήνυµα "∆εν υποστηρίζεται." sσελ.48
 Εµφανίζεται το µήνυµα "Απουσία σήµατος." sσελ.48
Οι εικόνες είναι θολές ή δεν έχουν καλή εστίαση sσελ.49
Στις εικόνες εµφανίζονται παρεµβολές ή παραµορφώσεις 
sσελ.49
Εµφανί�	νται πρ	�λήµατα �πως παρεµ�	λές, 
παραµ	ρφώσεις ή ασπρ�µαυρα µ	τί�α τετραγωνιδίων.

Η εικόνα δεν προβάλλεται ολόκληρη (µεγάλη εικόνα) ή είναι 
µικρή sσελ.50
Εµφανί�εται µ�ν	 ένα µέρ	ς της εικ�νας.

Τα χρώµατα της εικόνας δεν εµφανίζονται σωστά sσελ.51
Iλ�κληρη η εικ�να εµφανί�εται κ	κκινωπή ή πρασινωπή, 	ι 
εικ�νες είναι ασπρ�µαυρες, τα �ρώµατα είναι θαµπά κ.λπ.
(Iι 	θ�νες των υπ	λ	γιστών και 	ι 	θ�νες υγρών κρυστάλλων 
έ�	υν διαφ	ρετική απ�δ	ση αναπαραγωγής των �ρωµάτων, 
συνεπώς, τα �ρώµατα π	υ πρ	�άλλ	νται απ� τ	 
�ιντε	πρ	�	λέα και τα �ρώµατα π	υ εµφανί�	νται στην 
	θ�νη ενδέ�εται να µην είναι ακρι�ώς τα ίδια, ωστ�σ	, αυτ� 
δεν απ	τελεί ένδει�η κάπ	ι	υ πρ	�λήµατ	ς).

Οι εικόνες εµφανίζονται σκοτεινές sσελ.51
∆εν εµφανίζεται τίποτα στην εξωτερική οθόνη sσελ.51

Ο βιντεοπροβολέας δεν ανάβει sσελ.52

∆εν ακούγεται ήχος ή η ένταση του 
ήχου είναι πολύ χαµηλή sσελ.52
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί 
sσελ.53



47Επίλυση προβληµάτων

 ∆εν εµφανίζονται εικόνες

 Η προβολή διακόπτεται αυτόµατα

Προβλήµατα που σχετίζονται µε τις εικόνες

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Έχετε πατήσει το κουµπί [Power]; Πατήστε τ	 κ	υµπί [Power] για να ανάψετε τη συσκευή.

Είναι οι ενδεικτικές λυχνίες σβηστές; Τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς δεν έ�ει συνδεθεί σωστά ή υπάρ�ει πρ��ληµα στην τρ	φ	δ	σία 
ρεύµατ	ς. Συνδέστε σωστά τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα. sIδηγ�ς γρήγ	ρης 
εκκίνησης
Βε�αιωθείτε �τι 	 ρευµατ	δ�της λειτ	υργεί.

Έχει ενεργοποιηθεί η κατάσταση Σίγαση 
A/V;

Πατήστε τ	 κ	υµπί [A/V Mute] στη τηλε�ειριστήρι	 για να ακυρώσετε την παύση. sσελ.20

Έχουν οριστεί σωστά οι ρυθµίσεις µενού 
διαµόρφωσης;

Επαναφέρετε �λες τις ρυθµίσεις. "Μηδενισµ�ς" - "Μηδενισµ�ς �λων" sσελ.39

Είναι εντελώς µαύρη η οθόνη που 
προβάλλεται;

Iρισµένες απ� τις εικ�νες π	υ εισάγ	νται, �πως 	ι εικ�νες πρ	φύλα�ης 	θ�νης (screen savers), 
µπ	ρεί να είναι εντελώς µαύρες.

Είναι σωστές οι ρυθµίσεις για τη µορφή 
του σήµατος εικόνας;

Εάν στ	 �ιντε	πρ	�	λέα έ�ει συνδεθεί ε�	πλισµ�ς πρ	έλευσης composite videog ή S-Videog, 
�ρησιµ	π	ιήστε την εντ	λή "Σήµα �ίντε	" τ	υ µεν	ύ για να επιλέ�ετε τη µ	ρφή τ	υ σήµατ	ς. 
"Σήµα" - "Σήµα �ίντε	" sσελ.34

Είναι το κάλυµµα σίγασης A/V κλειστό; Αν	ί�τε τ	 κάλυµµα σίγασης A/V.

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Έχει ενεργοποιηθεί( "Ενεργοπ.") η 
εντολή "Λείτ. Ύπνου";

Εάν δεν θέλετε να �ρησιµ	π	ιήσετε τη λειτ	υργία κατάστασης �αµηλής κατανάλωσης, 
ρυθµίστε την εντ	λή "Λείτ. Ύπν	υ" στη θέση "Απενεργ	π.". "Εκτεταµένη" - "Λειτ	υργία" - 
"Λείτ. Ύπν	υ" sσελ.37

Μόνο κατά την προβολή εικόνων από 
υπολογιστή

Μόνο κατά την προβολή 
εικόνων από βίντεο



48Επίλυση προβληµάτων

 Εµφανίζεται το µήνυµα "∆εν υποστηρίζεται."

 Εµφανίζεται το µήνυµα "Απουσία σήµατος."

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Είναι σωστές οι ρυθµίσεις για τη µορφή 
του σήµατος εικόνας;

Εάν στ	 �ιντε	πρ	�	λέα έ�ει συνδεθεί ε�	πλισµ�ς πρ	έλευσης composite videog ή S-Videog, 
�ρησιµ	π	ιήστε την εντ	λή "Σήµα �ίντε	" τ	υ µεν	ύ για να επιλέ�ετε τη µ	ρφή τ	υ σήµατ	ς. 
"Σήµα" - "Σήµα �ίντε	" sσελ.34

Ταιριάζει η κατάσταση µε τη συχνότητα 
και την ανάλυση των σηµάτων εικόνας;

Ανατρέ�τε στα έγγραφα τεκµηρίωσης τ	υ υπ	λ	γιστή για λεπτ	µέρειες σ�ετικά µε την αλλαγή 
ανάλυσης και συ�ν�τητας των σηµάτων εικ�νας π	υ ε�έρ�	νται απ� τ	ν υπ	λ	γιστή.
"Κατάλ	γ	ς απεικ	νίσεων 	θ�νης π	υ υπ	στηρί�	νται" sσελ.70

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Είναι σωστά συνδεδεµένα τα καλώδια; Ελέγ�τε εάν �λα τα καλώδια π	υ απαιτ	ύνται για την πρ	�	λή είναι συνδεδεµένα σωστά. 

sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης

Έχει επιλεγεί η σωστή θύρα εισόδου 
βίντεο;

Πατήστε τ	 κ	υµπί [Υπ	λ	γιστής], [S-Video] ή [Video] στ	 τηλε�ειριστήρι	 ή τ	 κ	υµπί [Source 
Search] στ	 τηλε�ειριστήρι	 ή στ	ν πίνακα ελέγ�	υ τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα για να αλλά�ετε την 
εικ�να. sσελ.18

Είναι ανοιχτή η παροχή ισχύος του 
υπολογιστή ή του βίντεο;

Θέστε σε λειτ	υργία τις συσκευές.

Υπάρχει έξοδος των σηµάτων εικόνας 
προς το βιντεοπροβολέα;

Εάν η υπάρ�ει έ�	δ	ς των σηµάτων εικ�νας µ�ν	 πρ	ς την 	θ�νη υγρών κρυστάλλων τ	υ 
υπ	λ	γιστή ή άλλη 	θ�νη τ	υ υπ	λ	γιστικ	ύ συστήµατ	ς, πρέπει να ρυθµίσετε την έ�	δ	 πρ	ς 
άλλη ε�ωτερική συσκευή καθώς και στην 	θ�νη τ	υ ίδι	υ τ	υ υπ	λ	γιστή. Σε 	ρισµένα 
µ	ντέλα υπ	λ	γιστών, �ταν εκτελείται έ�	δ	ς των σηµάτων εικ�νας σε ε�ωτερικές συσκευές 
αυτά δεν πρ	�άλλ	νται πλέ	ν στην 	θ�νη υγρών κρυστάλλων ή σε άλλη 	θ�νη τ	υ 
συστήµατ	ς. 
s Τεκµηρίωση τ	υ υπ	λ	γιστή, εν�τητα µε τίτλ	 �πως "Ε�ωτερική έ�	δ	ς" ή "Σύνδεση 
ε�ωτερικής 	θ�νης"
Εάν µια σύνδεση γίνει ενώ 	ι συσκευές �ρίσκ	νται ήδη σε λειτ	υργία, τ	 πλήκτρ	 λειτ	υργίας 
[Fn] π	υ ρυθµί�ει τ	 σήµα �ίντε	 τ	υ υπ	λ	γιστή για έ�	δ	 σε ε�ωτερικ� ε�	πλισµ� ενδέ�εται 
να µη λειτ	υργεί. Σ�ήστε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα και τ	ν υπ	λ	γιστή και, στη συνέ�εια, θέστε τ	υς 
�ανά σε λειτ	υργία. sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης

Μόνο κατά την προβολή 
εικόνων από βίντεο

Μόνο κατά την προβολή εικόνων από 
υπολογιστή

Μόνο κατά την προβολή εικόνων από 
φορητό υπολογιστή ή υπολογιστή µε 
ενσωµατωµένη οθόνη υγρών κρυστάλλων



49Επίλυση προβληµάτων

 Οι εικόνες είναι θολές ή δεν έχουν καλή εστίαση

 Στις εικόνες εµφανίζονται παρεµβολές ή παραµορφώσεις

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Έχει ρυθµιστεί σωστά η εστίαση; Στρέψτε τη στεφάνη εστίασης τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα για να ρυθµίσετε την εστίαση.
Είναι ο βιντεοπροβολέας τοποθετηµένος 
στη σωστή απόσταση;

Η συνιστώµενη απ�σταση πρ	�	λής κυµαίνεται µετα�ύ 87cm και 1.212cm. sIδηγ�ς 
γρήγ	ρης εκκίνησης

Είναι η τιµή για τη ρύθµιση τραπεζίου 
πολύ µεγάλη;

Μειώστε τη γωνία πρ	�	λής για να περι	ρίσετε τη δι�ρθωση τραπε�ί	υ. sIδηγ�ς γρήγ	ρης 
εκκίνησης

Μήπως είναι πολύ µικρή η τιµή για τη 
ρύθµιση ζουµ;

Μεγαλώστε την τιµή ρύθµισης �	υµ. sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης

Υπάρχει συµπύκνωση υγρασίας στο 
φακό;

Εάν 	 �ιντε	πρ	�	λέας µεταφερθεί απ�τ	µα απ� ψυ�ρ� περι�άλλ	ν σε θερµ� �ώρ	 ή εάν συµ�εί 
�αφνική µετα�	λή της θερµ	κρασίας περι�άλλ	ντ	ς, στην επιφάνεια τ	υ φακ	ύ ενδέ�εται να 
σ�ηµατιστεί συµπύκνωση υγρασίας. Τ	π	θετήστε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα στ	 �ώρ	 �π	υ πρ�κειται να 
�ρησιµ	π	ιηθεί περίπ	υ µία ώρα πριν απ� τη �ρήση τ	υ. Εάν σ�ηµατιστεί συµπύκνωση στ	 φακ�, 
σ�ήστε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα και περιµένετε µέ�ρι να ε�ατµιστεί η συµπύκνωση.

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Είναι σωστές οι ρυθµίσεις για τη µορφή 
του σήµατος εικόνας;

Εάν στ	 �ιντε	πρ	�	λέα έ�ει συνδεθεί ε�	πλισµ�ς πρ	έλευσης composite videog ή S-Videog, 
�ρησιµ	π	ιήστε την εντ	λή "Σήµα �ίντε	" τ	υ µεν	ύ για να επιλέ�ετε τη µ	ρφή τ	υ σήµατ	ς. 
"Σήµα" - "Σήµα �ίντε	" sσελ.34

Είναι σωστά συνδεδεµένα τα καλώδια; Ελέγ�τε εάν �λα τα καλώδια π	υ απαιτ	ύνται για την πρ	�	λή είναι συνδεδεµένα σωστά. 
sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης

Χρησιµοποιείται καλώδιο επέκτασης; Εάν �ρησιµ	π	ιείται καλώδι	 επέκτασης, υπάρ�ει περίπτωση τα σήµατα να επηρεά�	νται απ� 
ηλεκτρικές παρεµ�	λές. =ρησιµ	π	ιήστε τα άλλα καλώδια π	υ παρέ�	νται και ελέγ�τε εάν �	ηθ	ύν.

Έχει επιλεγεί η σωστή ανάλυση; Ρυθµίστε τ	ν υπ	λ	γιστή έτσι, ώστε η έ�	δ	ς σηµάτων να είναι συµ�ατή µε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα. 
"Κατάλ	γ	ς απεικ	νίσεων 	θ�νης π	υ υπ	στηρί�	νται" sσελ.70 sΤεκµηρίωση υπ	λ	γιστή

Έχουν οριστεί σωστά οι ρυθµίσεις 
"Συγχρονισµόςg" και "Ιχνηλάτησηg";

Για αυτ�µατη ρύθµιση, πατήστε τ	 κ	υµπί [Auto] στ	 τηλε�ειριστήρι	 ή τ	 κ	υµπί [Enter] στ	ν 
πίνακα ελέγ�	υ τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα. Εάν 	ι εικ�νες δεν έ�	υν ρυθµιστεί σωστά µετά τη �ρήση 
της αυτ�µατης ρύθµισης, µπ	ρείτε να κάνετε τις αναγκαίες ρυθµίσεις απ� τις λειτ	υργίες 
"Συγ�ρ	νισµ�ς" και "Ι�νηλάτηση". sσελ.12, σελ.13

Μόνο κατά την προβολή 
εικόνων από βίντεο

Μόνο κατά την προβολή εικόνων από 
υπολογιστή

Μόνο για σήµPLατα υπολογιστή και βίντεο RGB



50Επίλυση προβληµάτων

 Η εικόνα δεν προβάλλεται ολόκληρη (µεγάλη εικόνα) ή είναι µικρή
Έλεγχος Αντιµετώπιση

Έχει οριστεί σωστά η ρύθµιση 
"Αναλογίες εικόναςg";

Πατήστε τ	 κ	υµπί [Resize] στ	 τηλε�ειριστήρι	. sσελ.21

Εξακολουθεί η εικόνα να µεγεθύνεται από 
τη λειτουργία 
E-Zoom;

Πατήστε τ	 κ	υµπί [Esc] στ	 τηλε�ειριστήρι	 για να ακυρώσετε τη λειτ	υργία E-Zoom. 
sσελ.23

Έχει οριστεί σωστά η ρύθµιση "Θέση"; Εάν πρ	�άλλ	νται αναλ	γικ	ύ σήµατ	ς εικ�νες RGB απ� υπ	λ	γιστή ή εικ�νες �ίντε	 RGB, 
πατήστε τ	 κ	υµπί [Auto] στ	 τηλε�ειριστήρι	 ή τ	 κ	υµπί [Enter] στ	ν πίνακα ελέγ�	υ τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα για να πραγµατ	π	ιηθεί αυτ�µατη ρύθµιση.
Εάν 	ι εικ�νες δεν δι	ρθωθ	ύν µε τη �ρήση της αυτ�µατης ρύθµισης, ρυθµίστε µε τ	 �έρι 
�ρησιµ	π	ιώντας την εντ	λή "Θέση" τ	υ µεν	ύ.
Εάν υπάρ�ει είσ	δ	ς εικ�νων RGB µη αναλ	γικ	ύ σήµατ	ς απ� υπ	λ	γιστή ή εικ�νες �ίντε	 
RGB, κάντε τη ρύθµιση µε τ	 �έρι �ρησιµ	π	ιώντας την εντ	λή "Θέση" τ	υ µεν	ύ. "Σήµα" - 
"Θέση" sσελ.34

Έχει ρυθµιστεί σωστά ο υπολογιστής για 
διπλή απεικόνιση;

Εάν έ�ει ενεργ	π	ιηθεί η λειτ	υργία διπλής απεικ�νισης στις ρυθµίσεις Display Properties 
(Ιδι�τητες: Iθ�νη) στ	 Control Panel (Πίνακας Ελέγ�	υ) τ	υ υπ	λ	γιστή, 	 �ιντε	πρ	�	λέας 
θα πρ	�άλλει µ�ν	 περίπ	υ τ	 ήµισυ της εικ�νας στην 	θ�νη τ	υ υπ	λ	γιστή. Για να 
εµφανί�εται 	λ�κληρη η εικ�να στην 	θ�νη τ	υ υπ	λ	γιστή, απενεργ	π	ιήστε τη ρύθµιση 
διπλής απεικ�νισης. sΤεκµηρίωση 	δηγ	ύ �ίντε	 τ	υ υπ	λ	γιστή

Έχει επιλεγεί η σωστή ανάλυση; Ρυθµίστε τ	ν υπ	λ	γιστή έτσι, ώστε η έ�	δ	ς σηµάτων να είναι συµ�ατή µε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα. 
"Κατάλ	γ	ς απεικ	νίσεων 	θ�νης π	υ υπ	στηρί�	νται" sσελ.70 sΤεκµηρίωση τ	υ 
υπ	λ	γιστή

Μόνο κατά την προβολή εικόνων από 
υπολογιστή

Μόνο κατά την προβολή εικόνων από 
υπολογιστή



51Επίλυση προβληµάτων

 Τα χρώµατα της εικόνας δεν εµφανίζονται σωστά

 Οι εικόνες εµφανίζονται σκοτεινές

 ∆εν εµφανίζεται τίποτα στην εξωτερική οθόνη 

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Αντιστοιχούν οι ρυθµίσεις των σηµάτων 
εισόδου στα σήµατα της συνδεδεµένης 
συσκευής;

Εάν στ	 �ιντε	πρ	�	λέα έ�ει συνδεθεί ε�	πλισµ�ς πρ	έλευσης composite videog ή S-Videog, 
�ρησιµ	π	ιήστε την εντ	λή "Σήµα �ίντε	" τ	υ µεν	ύ για να επιλέ�ετε τη µ	ρφή τ	υ σήµατ	ς �ίντε	.
"Σήµα" - "Σήµα �ίντε	" sσελ.34

Έχει ρυθµιστεί σωστά η φωτεινότητα της 
εικόνας;

=ρησιµ	π	ιήστε την εντ	λή µεν	ύ "Φωτειν�τητα" για να ρυθµίσετε τη φωτειν�τητα. "Εικ�να" 
- "Φωτειν�τητα" sσελ.33

Είναι σωστά συνδεδεµένα τα καλώδια; Ελέγ�τε εάν �λα τα καλώδια π	υ απαιτ	ύνται για την πρ	�	λή είναι συνδεδεµένα σωστά. 
sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης

Είναι σωστή η ρύθµιση αντίθεσηg της 
εικόνας;

=ρησιµ	π	ιήστε την εντ	λή µεν	ύ "Αντίθεση" για να ρυθµίσετε την αντίθεση. "Εικ�να" - 
"Αντίθεση" sσελ.33

Έχει ρυθµιστεί σωστά το χρώµα; =ρησιµ	π	ιήστε την εντ	λή µεν	ύ "Ρύθµιση �ρωµάτων" για να ρυθµίσετε τ	 �ρώµα. "Εικ�να" 
- "Ρύθµιση �ρωµάτων" sσελ.33

Έχει ρυθµιστεί σωστά η καθαρότητα και η 
απόχρωση των χρωµάτων;

=ρησιµ	π	ιήστε τις εντ	λές µεν	ύ "Κ	ρεσµ. =ρώµατ	ς" και "Απ��ρωση" για να ρυθµίσετε τ	 
�ρώµα και την απ��ρωση. "Εικ�να" - "Κ	ρεσµ. =ρώµατ	ς", "Απ��ρωση" sσελ.33

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Έχει ρυθµιστεί σωστά η φωτεινότητα της 
εικόνας;

=ρησιµ	π	ιήστε τις εντ	λές µεν	ύ "Φωτειν�τητα" και "Έλεγ. Φωτειν." για να ρυθµίσετε τη φωτειν�τητα.
"Εικ�να" - "Φωτειν�τητα" sσελ.33 "Ρυθµίσεις" - "Έλεγ. Φωτειν." sσελ.35

Είναι σωστή η ρύθµιση αντίθεσηg της 
εικόνας;

=ρησιµ	π	ιήστε την εντ	λή µεν	ύ "Αντίθεση" για να ρυθµίσετε την αντίθεση. "Εικ�να" - 
"Αντίθεση" sσελ.33

Έχει συµπληρωθεί το χρονικό διάστηµα 
για την αντικατάσταση της λάµπας;

�ταν έ�ει σ�εδ�ν ε�αντληθεί τ	 �ρ	νικ� διάστηµα κατά τ	 	π	ί	 πρέπει να αντικαθίσταται η 
λάµπα, 	ι εικ�νες εµφανί�	νται πι	 σκ	τεινές και η π	ι�τητα τ	υ �ρώµατ	ς υπ	�αθµί�εται. 
�ταν συµ�εί αυτ�, η λάµπα πρέπει να αντικαθίσταται µε καιν	ύρια. sσελ.59

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Προβάλλονται εικόνες από άλλη θύρα 
εκτός από τη θύρα Computer;

Iι µ�νες εικ�νες π	υ µπ	ρ	ύν να πρ	�άλλ	νται στην ε�ωτερική 	θ�νη είναι εκείνες π	υ 
πρ	έρ�	νται απ� τη θύρα τ	υ υπ	λ	γιστή. ∆εν µπ	ρείτε να στέλνετε εικ�νες απ� ε�	πλισµ� 
�ίντε	 σε ε�ωτερική 	θ�νη. sσελ.63

Μόνο κατά την προβολή 
εικόνων από βίντεο



52Επίλυση προβληµάτων

 Ο βιντεοπροβολέας δεν ανάβει

 ∆εν ακούγεται ήχος ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαµηλή

Προβλήµατα κατά την έναρξη της προβολής

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Έχετε πατήσει το κουµπί [Power]; Πατήστε τ	 κ	υµπί [Power] για να ανάψετε τη συσκευή.

Είναι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβηστές; Τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς δεν έ�ει συνδεθεί σωστά ή δεν υπάρ�ει τρ	φ	δ	σία ρεύµατ	ς. Συνδέστε 
σωστά τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς στ	 �ιντε	πρ	�	λέα. sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης
∆ιαφ	ρετικά, ελέγ�τε τ	ν ασφαλει	διακ�πτη για να �ε�αιωθείτε �τι παρέ�εται ρεύµα.

Ανάβουν και σβήνουν οι ενδεικτικές 
λυχνίες όταν αγγίζετε το καλώδιο 
ρεύµατος;

Είναι πιθαν�ν τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς να µην κάνει καλή επαφή ή να είναι ελαττωµατικ�. 
Συνδέστε �ανά τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς. Εάν τ	 πρ��ληµα ε�ακ	λ	υθεί να υπάρ�ει, διακ�ψτε τη 
�ρήση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα, απ	συνδέστε τ	 καλώδι	 ρεύµατ	ς απ� την πρί�α και 
απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση π	υ αναφέρεται στην εν�τητα "Πρ	ϋπ	θέσεις 
διεθν	ύς εγγύησης" τ	υ εντύπ	υ �δηγίες για την ασφάλεια/�ρ�ι διεθν�ύς εγγύησης.

Άλλα προβλήµατα

Έλεγχος Αντιµετώπιση
Είναι σωστά συνδεδεµένος ο εξοπλισµός 
προέλευσης του ήχου;

Ελέγ�τε εάν είναι συνδεδεµέν	 τ	 καλώδι	 στη θύρα Audio.

Έχει ρυθµιστεί η ένταση του ήχου στο 
χαµηλότερο επίπεδο;

Ρυθµίστε την ένταση σε επίπεδ	 π	υ επιτρέπει την ακρ�αση τ	υ ή�	υ. sσελ.17

Έχει ενεργοποιηθεί η κατάσταση Σίγαση 
A/V;

Πατήστε τ	 κ	υµπί [A/V Mute] στη τηλε�ειριστήρι	 για να ακυρώσετε τη λειτ	υργία σίγασης 
A/V. sσελ.20

Είναι το κάλυµµα σίγασης A/V κλειστό; Αν	ί�τε τ	 κάλυµµα σίγασης A/V.
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 Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί
Έλεγχος Αντιµετώπιση

Είναι η περιοχή εκποµπής φωτός του 
τηλεχειριστηρίου στραµµένη προς την 
περιοχή δέκτη φωτός του 
βιντεοπροβολέα όταν αυτό 
χρησιµοποιείται;

Στρέψτε τ	 τηλε�ειριστήρι	 πρ	ς την περι	�ή δέκτη φωτ�ς τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα.
Η γωνία λειτ	υργίας για τ	 τηλε�ειριστήρι	 είναι περίπ	υ ±30° 	ρι��ντια και περίπ	υ ±15° 
κατακ�ρυφα. sIδηγ�ς γρήγ	ρης εκκίνησης

Μήπως είναι πολύ µεγάλη η απόσταση 
του τηλεχειριστηρίου από το 
βιντεοπροβολέα;

Η εµ�έλεια λειτ	υργίας για τ	 τηλε�ειριστήρι	 είναι περίπ	υ 6m. sIδηγ�ς γρήγ	ρης 
εκκίνησης

Είναι η περιοχή δέκτη φωτός του 
βιντεοπροβολέα εκτεθειµένη στο άµεσο 
ηλιακό φως ή σε έντονο φως από 
λαµπτήρες φθορισµού;

Τ	π	θετήστε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα σε θέση �π	υ η περι	�ή δέκτη φωτ�ς απ� τ	 τηλε�ειριστήρι	 
δεν θα είναι εκτεθειµένη σε έντ	ν	 φως.

Έχουν εξαντληθεί οι µπαταρίες ή µήπως 
δεν είναι τοποθετηµένες σωστά;

Εισάγετε καιν	ύριες µπαταρίες και �ε�αιωθείτε �τι τις έ�ετε τ	π	θετήσει σωστά. sσελ.57

Έχει πατηθεί κάποιο κουµπί του 
τηλεχειριστηρίου για περισσότερα από 
30 δευτερόλεπτα;

Εάν κάπ	ι	 απ� τα κ	υµπιά τ	υ τηλε�ειριστηρί	υ έ�ει παραµείνει πατηµέν	 για περισσ�τερα 
απ� 30 δευτερ�λεπτα, τ	 τηλε�ειριστήρι	 σταµατάει να εκπέµπει σήµατα (κατάσταση �αµηλής 
κατανάλωσης τ	υ τηλε�ειριστηρί	υ). I σκ	π�ς αυτής της διακ	πής είναι να απ	τραπεί η 
ε�άντληση των µπαταριών ε�αιτίας εκ	ύσιας τ	π	θέτησης κάπ	ι	υ αντικειµέν	υ πάνω στ	 
τηλε�ειριστήρι	. 
�ταν τ	 κ	υµπί απελευθερωθεί, θα συνε�ιστεί η καν	νική λειτ	υργία τ	υ τηλε�ειριστηρί	υ.
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Ρύθµιση του βιντεοπροβολέα

I �ιντε	πρ	�	λέας υπ	στηρί�ει τ	υς τέσσερις τρ�π	υς πρ	�	λής 
π	υ αναφέρ	νται παρακάτω, απ� τ	υς 	π	ί	υς µπ	ρείτε να 
επιλέ�ετε τ	ν καλύτερ	 για την πρ	�	λή των εικ�νων σας.

•Για εγκατάσταση µε στήριγµα απ� την 
ρ
φή (ανάρτηση απ� 
την 
ρ
φή), απαιτείται ειδική διαδικασία εγκατάστασης. Η µη 
σωστή εγκατάσταση ενδέ�εται να πρ
καλέσει τραυµατισµ� ή 
�λά�η εάν 
 �ιντε
πρ
�
λέας πέσει.

•Μην στηρί&ετε τ
 �ιντε
πρ
�
λέα �ρθι
 στη µία πλευρά τ
υ 
για την πραγµατ
π
ίηση πρ
�
λής, δι�τι υπάρ�ει κίνδυν
ς να 
πρ
κληθ
ύν δυσλειτ
υργίες.

•Η �ρήση πρ
ϊ�ντων συγκ�λλησης στ
 στήριγµα 
ρ
φής για 
την απ
φυγή �αλάρωσης των �ιδών ή η �ρήση λιπαντικών 
µέσων, ελαίων κ.λπ, ενδέ�εται να πρ
καλέσει ράγισµα στ
 
πλαίσι
 
 �ιντε
πρ
�
λέας ενδέ�εται να πέσει πρ
καλώντας 
σ
�αρ� τραυµατισµ� και σ
�αρή �λά�η. Κατά την 
εγκατάσταση ή ρύθµιση τ
υ στηρίγµατ
ς 
ρ
φής, µη 
�ρησιµ
π
ιείτε πρ
ϊ�ντα συγκ�λλησης για την απ
φυγή 
�αλάρωσης των �ιδών 
ύτε έλαια ή λιπαντικά µέσα κ.λπ.

• Πρόσθια προβολή (Πρόσθια προβολή)

• Οπίσθια προβολή µε χρήση ηµιδιαφανούς οθόνης (Οπίσθια προβολή)

•Τ
 πρ
αιρετικ� στήριγµα 
ρ
φής είναι 
απαραίτητ
 για την εγκατάσταση τ
υ 
�ιντε
πρ
�
λέα στην 
ρ
φή. sσελ.64

•Για πρ
�
λή στην 
ρ
φή ή για πρ
�
λή µε �ρήση 
ηµιδιαφαν
ύς 
θ�νης, ρυθµίστε την εντ
λή 
"Πρ
�
λή" τ
υ µεν
ύ "Εκτεταµένη" ώστε να 
αντιστ
ι�εί στη µέθ
δ
 εγκατάστασης. sσελ.36

• Πρόσθια προβολή/ Προβολή σε οροφή (Πρόσθια προβολή/ Προβολή σε οροφή)

• Οπίσθια προβολή/ Προβολή σε οροφή µε τη χρήση ηµιδιαφανούς οθόνης 
(Οπίσθια προβολή/ Προβολή σε οροφή)
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Σε αυτή την εν�τητα περιγράφ	νται εργασίες συντήρησης, �πως 	 
καθαρισµ�ς τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα και η αντικατάσταση αναλώσιµων 
ε�αρτηµάτων.

Καθαρισµός
Πρέπει να καθαρί�ετε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα �ταν λερώνεται ή εάν η 
π	ι�τητα των εικ�νων π	υ πρ	�άλλ	νται αρ�ίσει να µειώνεται.

Καθαρί�ετε την επιφάνεια τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα σκ	υπί�	ντάς την 
απαλά µε µαλακ� πανί.
Εάν 	 �ιντε	πρ	�	λέας είναι ιδιαίτερα λερωµέν	ς, υγράνετε τ	 
πανί µε νερ� π	υ θα περιέ�ει µικρή π	σ�τητα 	υδέτερ	υ 
απ	ρρυπαντικ	ύ και, στη συνέ�εια, στύψτε καλά τ	 πανί πρ	τ	ύ τ	 
�ρησιµ	π	ιήσετε για να σκ	υπίσετε την επιφάνεια τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα. Κατ�πιν, σκ	υπίστε �ανά την επιφάνεια µε ένα 
µαλακ�, στεγν� πανί.

=ρησιµ	π	ιήστε ένα φυσητήρα τ	υ εµπ	ρί	υ ή �αρτί καθαρισµ	ύ 
φακών για να σκ	υπίσετε απαλά τ	 φακ�.

Η συσσώρευση σκ�νης στ	 φίλτρ	 αέρα ή στις εισ�δ	υς ε�αερισµ	ύ 
µπ	ρεί να πρ	καλέσει άν	δ	 της εσωτερικής θερµ	κρασίας τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα, µε συνέπεια την εµφάνιση πρ	�ληµάτων στη 
λειτ	υργία και µείωση της διάρκειας �ωής τ	υ 	πτικ	ύ συστήµατ	ς.
Συνιστάται να καθαρί�ετε αυτά τα ε�αρτήµατα τ	υλά�ιστ	ν µία 
φ	ρά κάθε τρεις µήνες. Εάν �ρησιµ	π	ιείτε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα σε 
�ώρ	υς µε π	λλή σκ�νη, καθαρί�ετέ τα συ�ν�τερα.

Καθαρισµός της επιφάνειας του βιντεοπροβολέα

Μην �ρησιµ
π
ιήσετε πτητικές 
υσίες, �πως κερί, 

ιν�πνευµα ή διαλυτικ� για τ
ν καθαρισµ� της 
επιφάνειας τ
υ �ιντε
πρ
�
λέα. Αυτές 
ι 
υσίες 
µπ
ρ
ύν να παραµ
ρφώσ
υν την επιφάνεια και να 
πρ
καλέσ
υν την απ
κ�λληση τ
υ ε*ωτερικ
ύ 
επι�ρίσµατ
ς.

Καθαρισµός του φακού

Μην τρί�ετε τ
 φακ� µε τρα�ιά υλικά και µην τ
ν 
υπ
�άλλετε σε καταπ
νήσεις, καθώς µπ
ρεί 
εύκ
λα να υπ
στεί �λά�η.

Καθαρισµός των φίλτρων αέρα και των εισόδων εξαερισµού

Εάν τα φίλτρα αέρα είναι φθαρµένα ή τ
 
πρ
ειδ
π
ιητικ� µήνυµα εµφανιστεί και πάλι µετά 
τ
ν καθαρισµ� τ
υς, τ�τε θα πρέπει να 
αντικατασταθ
ύν. Αντικαταστήστε µε καιν
ύρι
 
φίλτρ
 αέρα. εν�τητα "Αντικατάσταση τ
υ φίλτρ
υ 
αέρα". sσελ.62
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Αντικατάσταση αναλωσίµων
Στ	 τµήµα αυτ� παρέ�	νται υπ	δεί�εις σ�ετικά µε τ	ν τρ�π	 
αντικατάστασης των µπαταριών τ	υ τηλε�ειριστηρί	υ, της λάµπας 
και των φίλτρων αέρα.

Εάν παρατηρηθ	ύν καθυστερήσεις στην απ�κριση τ	υ 
τηλε�ειριστηρί	υ ή εάν αυτ� δεν λειτ	υργεί αφ	ύ παρέλθει κάπ	ι	 
διάστηµα �ρήσης τ	υ, πιθανώς 	ι µπαταρίες να έ�	υν σ�εδ�ν 
ε�αντληθεί. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες Συνιστάτε να έ�ετε δύ	 
εφεδρικές αλκαλικές µπαταρίες AAA έτ	ιµες για �ρήση �ταν 
�ρειαστεί.

A Αφαιρέστε το κάλυµµα των µπαταριών.
Πιέστε τ	 άγκιστρ	 τ	υ καλύµµατ	ς τ	υ τµήµατ	ς 
µπαταριών και σηκώστε τ	 κάλυµµα. 

B Εισάγετε τις µπαταρίες.

Ελέγ�τε τις θέσεις των σηµείων (+) και (–) στην υπ	δ	�ή 
των µπαταριών και �ε�αιωθείτε για τη σωστή τ	π	θέτησή 
τ	υς.

C Επανατοποθετήστε το κάλυµµα των µπαταριών.
Πιέστε τ	 κάλυµµα τ	υ τµήµατ	ς µπαταριών έως �τ	υ 
εφαρµ�σει στη θέση τ	υ.

Αντικατάσταση µπαταριών

Άγκιστρο
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Πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάµπα �ταν:

• Στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα "Αντικαταστήστε τη λάµπα." 
κατά την έναρξη της προβολής.

• Όταν η ενδεικτική λυχνία Lamp (Λάµπα) είναι πορτοκαλί και 
αναβοσβήνει

• Οι εικόνες που προβάλλονται γίνονται πιο σκοτεινές ή η ποιότητά 
τους αρχίζει να µειώνεται

Περίοδος αντικατάστασης λάµπας

Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα.

Πορτοκαλί και αναβοσβήνει

•Τ
 µήνυµα για την αντικατάσταση της λάµπας έ�ει 
ρυθµιστεί ώστε να εµφανί&εται µετά απ� την 
πάρ
δ
 των παρακάτω �ρ
νικών περι�δων, 
ύτως 
ώστε να διατηρ
ύνται η αρ�ική φωτειν�τητα και 
π
ι�τητα των πρ
�αλλ�µενων εικ�νων. "Έλεγ. 
Φωτειν." sσελ.35
· "ταν �ρησιµ
π
ιείτε συνε�ώς σε υψηλή 

φωτειν�τητα: Περίπ
υ 1.900 ώρες
· "ταν �ρησιµ
π
ιείτε συνε�ώς σε �αµηλή 

φωτειν�τητα: Περίπ
υ 2.900 ώρες
•Εάν συνε�ίσετε να �ρησιµ
π
ιείτε τη λάµπα µετά 
τ
 πέρας αυτής της περι�δ
υ, 
ι πιθαν�τητες να 
σπάσει η λάµπα αυ*άν
νται. "ταν εµφανιστεί τ
 
µήνυµα αντικατάστασης της λάµπας, 
αντικαταστήστε τη µε καιν
ύρια τ
 συντ
µ�τερ
 
δυνατ�, ακ�µη και αν αυτή ε*ακ
λ
υθεί να 
λειτ
υργεί.

•Ανάλ
γα µε τα �αρακτηριστικά και µε τ
ν τρ�π
 
�ρήσης της λάµπας, µπ
ρεί να γίνει πι
 σκ
τεινή ή 
να σταµατήσει να λειτ
υργεί πριν απ� την 
εµφάνιση τ
υ πρ
ειδ
π
ιητικ
ύ µηνύµατ
ς για τη 
λάµπα. Πρέπει να πάντα να έ�ετε µια 
ανταλλακτική λάµπα σε περίπτωση π
υ �ρειαστεί.

•Επικ
ινωνήστε µε τ
 κατάστηµα αγ
ράς για να 
απ
κτήσετε µια ανταλλακτική λάµπα.
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A Αφού απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα και η 
προειδοποίηση επιβεβαίωσης ηχήσει δύο φορές, 
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος.

B Περιµένετε να κρυώσει η λάµπα και, στη συνέχεια, 
αφαιρέστε το κάλυµµα της λάµπας από τη βάση του 
βιντεοπροβολέα.
=αλαρώστε τη �ίδα στερέωσης τ	υ καλύµµατ	ς της 
λάµπας µε κατσα�ίδι π	υ παρέ�εται µε την ανταλλακτική 
λάµπα (ή µε δικ� σας σταυρ	κατσά�ιδ	).
Στη συνέ�εια, 	λισθήστε τ	 κάλυµµα της λάµπας πρ	ς τα 
µπρ	ς και σηκώστε τ	 για να τ	 αφαιρέσετε.

Αντικατάσταση της λάµπας

•"ταν αντικαθιστάτε τη λάµπα επειδή σταµάτησε 
να ανά�ει, υπάρ�ει η πιθαν�τητα η λάµπα να έ�ει 
σπάσει.
Εάν αντικαθιστάτε τη λάµπα τ
υ �ιντε
πρ
�
λέα 
π
υ έ�ει εγκατασταθεί στην 
ρ
φή, πρέπει πάντα 
να έ�ετε υπ�ψη σας �τι η λάµπα έ�ει σπάσει και 
πρέπει να στέκετε στ
 πλάι τ
υ καλύµµατ
ς της 
λάµπας και ��ι κάτω απ� αυτ�. Αφαιρέστε 
πρ
σεκτικά τ
 κάλυµµα της λάµπας. Ενδέ�εται να 
πέσ
υν µικρά θραύσµατα γυαλι
ύ �ταν αν
ί*ετε 
τ
 κάλυµµα της λάµπας. Εάν εισέλθ
υν 
θραύσµατα γυαλι
ύ στα µάτια ή τ
 στ�µα σας, 
ανα&ητήστε αµέσως ιατρική �
ήθεια.

•Περιµένετε έως �τ
υ η λάµπα κρυώσει αρκετά 
πρ
τ
ύ αφαιρέσετε τ
 κάλυµµα της λάµπας. Εάν 
η λάµπα ε*ακ
λ
υθεί να είναι &εστή, ενδέ�εται να 
πρ
καλέσει εγκαύµατα ή άλλ
υς τραυµατισµ
ύς. 
Για να κρυώσει αρκετά η λάµπα �ρειά&εται να 
περάσει περίπ
υ µια ώρα απ� την 
απενεργ
π
ίηση της συσκευής.
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C Χαλαρώστε τις δύο βίδες στερέωσης της λάµπας.
=αλαρώστε τις δύ	 �ίδες στερέωσης της λάµπας µε 
κατσα�ίδι π	υ παρέ�εται µε την ανταλλακτική λάµπα (ή 
µε δικ� σας σταυρ	κατσά�ιδ	).

D Αφαιρέστε τη λάµπα.
Κρατήστε τη λάµπα �πως υπ	δεικνύεται στ	 παρακάτω 
σ�ήµα, σηκώστε και αφαιρέστε την απ� τ	 
�ιντε	πρ	�	λέα.
Εάν η λάµπα έ�ει σπάσει, αντικαταστήστε τη µε 
καιν	ύρια ή απευθυνθείτε στ	 κατάστηµα της περι	�ής 
σας για περαιτέρω 	δηγίες. Εάν αντικαταστήσετε τη 
λάµπα µ�ν	ι σας, πρ	φυλα�τείτε απ� τυ��ν θραύσµατα 
γυαλι	ύ.

E Εγκαταστήστε την καινούρια λάµπα.
Εισάγετε την καιν	ύρια λάµπα µε τρ�π	 ώστε να εφαρµ�σει 
σωστά και, �ταν τ	π	θετηθεί, σφί�τε τις δύ	 �ίδες.

F Εγκαταστήστε το κάλυµµα της λάµπας.
Iλισθήστε τ	 κάλυµµα της λάµπας και σφί�τε τ	 µε τις 
�ίδες στερέωσης.

•Τ
π
θετήστε καλά τη λάµπα. Εάν η λάµπα αφαιρεθεί, 
τ�τε σ�ήνει αυτ�µατα για ασφάλεια. Επίσης, η λάµπα 
δεν ανά�ει εάν δεν τ
π
θετηθεί σωστά η λάµπα ή τ
 
κάλυµµά της.

•Τ
 πρ
ϊ�ν αυτ� περιλαµ�άνει λάµπα π
υ περιέ�ει 
υδράργυρ
 (Hg). Συµ�
υλευτείτε τ
υς κρατικ
ύς και 
τ
πικ
ύς καν
νισµ
ύς περί διάθεσης ή ανακύκλωσης. 
Μην απ
ρρίπτετε σε κάδ
 απ
ρριµµάτων.
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I �ιντε	πρ	�	λέας διαθέτει ενσωµατωµέν	 µετρητή π	υ 
παρακ	λ	υθεί τις ώρες λειτ	υργίας της λάµπας. �ταν 	 συν	λικ�ς 
�ρ�ν	ς λειτ	υργίας φτάσει σε ένα συγκεκριµέν	 �ρι	, τ�τε 
εµφανί�εται τ	 πρ	ειδ	π	ιητικ� µήνυµα για αντικατάσταση. 
Συνεπώς, πρέπει να γίνεται επαναφ	ρά τ	υ µετρητή �ταν η λάµπα 
αντικαθίσταται απ� καιν	ύρια. Μπ	ρείτε να επαναφέρετε τ	 
µετρητή �ρησιµ	π	ιώντας τ	 µεν	ύ διαµ�ρφωσης.

A Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος και ενεργοποιήστε το 
βιντεοπροβολέα.

B Επιλέξτε "Μηδενισµός" από το µενού διαµόρφωσης 
και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Μηδενισµός ωρών λειτ. 
λάµπας". 
Για λεπτ	µέρειες σ�ετικά µε αυτήν τη λειτ	υργία, 
ανατρέ�τε στην εν�τητα "=ρήση τ	υ µεν	ύ 
διαµ�ρφωσης" . sσελ.32
∆είτε τα κ	υµπιά π	υ µπ	ρείτε να �ρησιµ	π	ιήσετε και 
τις λειτ	υργίες π	υ εκτελ	ύν στ	ν 	δηγ� π	υ εµφανί�εται 
στ	 κάτω µέρ	ς της 	θ�νης.

C Όταν εµφανιστεί η ένδειξη "Εκτέλεση;", επιλέξτε 
"Ναι".
Με τ	ν τρ�π	 αυτ� γίνεται επαναφ	ρά τ	υ �ρ�ν	υ 
λειτ	υργίας της λάµπας.

Επαναφορά του χρόνου λειτουργίας της λάµπας

Μην κάνετε επαναφ
ρά τ
υ �ρ�ν
υ λειτ
υργίας της 
λάµπας, εάν η λάµπα δεν έ�ει αντικατασταθεί, 
διαφ
ρετικά θα υπ
δεικνύεται εσφαλµένη περί
δ
ς 
αντικατάστασης της λάµπας.

Από το τηλεχειριστήριο Από τον πίνακα ελέγχου
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Εάν τα φίλτρα αέρα είναι φθαρµένα ή τ	 πρ	ειδ	π	ιητικ� µήνυµα 
εµφανιστεί και πάλι µετά τ	ν καθαρισµ� τ	υς, τ�τε θα πρέπει να 
αντικατασταθ	ύν.
Τ	 φίλτρ	 αέρα µπ	ρεί να αντικατασταθεί ακ�µη και �ταν 	 
�ιντε	πρ	�	λέας είναι εγκατεστηµέν	ς στην 	ρ	φή.

A Αφού απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα και η 
προειδοποίηση επιβεβαίωσης ηχήσει δύο φορές, 
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος.

B Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα
Τ	π	θετήστε τα δάκτυλά σας στη σ�ισµή τ	υ φίλτρ	υ 
αέρα και ωθήστε πρ	ς τα µπρ	ς για να τ	 αφαιρέσετε.

C Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο αέρα.
Ωθήστε τα καλύµµατα των φίλτρων αέρα πρ	ς τα µέσα 
και πιέστε έως �τ	υ εφαρµ�σ	υν στη θέση τ	υς.

Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα

Σχισµή

Απ
ρρίψτε τα �ρησιµ
π
ιηµένα φίλτρα αέρα 
σύµφωνα µε τ
υς τ
πικ
ύς καν
νισµ
ύς.
Πλαίσι
 φίλτρ
υ αέρα: Ενώσεις π
λυανθρακικής 

µάδας, πλαστικ� ABS
Φίλτρ
: Αφρ�ς π
λυ
υρεθάνης



63Έλεγχος προβαλλόµενων εικόνων σε εξωτερική οθόνη (έξοδος οθόνης)
�ταν εκτελείτε παρ	υσιάσεις ή παρ�µ	ιες εργασίες, µπ	ρείτε να 
ελέγ�ετε τις αναλ	γικές εικ�νες RGB και τις εικ�νες �ίντε	 RGB απ� 
έναν υπ	λ	γιστή ως είσ	δ	 στ	ν ακρ	δέκτη "Computer/Component 
Video" συνδέ	ντας µια ε�ωτερική 	θ�νη στ	 �ιντε	πρ	�	λέα.

•∆εν µπ
ρεί να γίνει έ*
δ
ς εικ�νων component 
video, S-Video και composite video σε ε*ωτερική 

θ�νη.

•∆εν µπ
ρεί να γίνει έ*
δ
ς τ
υ µετρητή ρύθµισης 
για τη δι�ρθωση τραπε&ί
υ, καθώς και των µεν
ύ 
διαµ�ρφωσης και �
ήθειας σε ε*ωτερική 
θ�νη.

Καλώδιο παρεχόµενο µε την οθόνη Προς θύρα Monitor Out (Έξοδος οθόνης) (µαύρη)

Θύρα οθόνης
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Τα ακ�λ	υθα πρ	αιρετικά ε�αρτήµατα διατίθενται πρ	ς πώληση εάν �ρειαστ	ύν. Αυτ�ς 	 κατάλ	γ	ς πρ	αιρετικών ε�αρτηµάτων είναι πλήρως 
ενηµερωµέν	ς έως τ	ν Ι	ύνι	 τ	υ 2006. Τα στ	ι�εία των ε�αρτηµάτων υπ�κεινται σε αλλαγές �ωρίς πρ	ειδ	π	ίηση. Υπάρ�	υν διαφ	ρ	π	ιήσεις 
ανάλ	γα µε τη �ώρα αγ	ράς.

*Για την ανάρτηση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα απ� την 	ρ	φή απαιτείται 
ειδική µέθ	δ	ς εγκατάστασης. Εάν θέλετε να �ρησιµ	π	ιήσετε 
αυτή τη µέθ	δ	 εγκατάστασης, επικ	ινωνήστε µε τ	 κατάστηµα 
της περι	�ής σας.

Προαιρετικά εξαρτήµατα
Μαλακή θήκη µεταφοράς ELPKS16B
Η θήκη αυτή �ρησιµ	π	ιείται �ταν θέλετε να µεταφέρετε τ	 
�ιντε	πρ	�	λέα.
Οθόνη 60" ELPSC07 
Οθόνη 80" ELPSC08 
Οθόνη 100" ELPSC10 
Φ	ρητή 	θ�νη τύπ	υ ρ	λ�. (Αναλ	γίες εικ�ναςg 4:3)
Φορητή οθόνη 50" ELPSC06
Μια συµπαγής 	θ�νη π	υ µεταφέρεται εύκ	λα. (Αναλ	γίες 
εικ�νας 4:3)
Καλώδιο ηλεκτρονικού υπολογιστή VGA-HD15 ELPKC02
(1,8 m - για mini D-Sub 15-pin/mini D-Sub 15-pin)
Είναι ίδι	 µε τ	 καλώδι	 ηλεκτρ	νικ	ύ υπ	λ	γιστή π	υ 
παρέ�εται µε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα.
Καλώδιο ηλεκτρονικού υπολογιστή VGA-HD15 ELPKC09
(3 m - για mini D-Sub 15-pin/mini D-Sub 15-pin)
Καλώδιο ηλεκτρονικού υπολογιστή VGA-HD15 ELPKC10
(20 m - για mini D-Sub 15-pin/mini D-Sub 15-pin)
Εάν τ	 καλώδι	 ηλεκτρ	νικ	ύ υπ	λ	γιστή π	υ παρέ�εται µε τ	 
�ιντε	πρ	�	λέα είναι π	λύ κ	ντ�, �ρησιµ	π	ιήστε ένα απ� αυτά 
τα µακρύτερα καλώδια.
Καλώδιο component video ELPKC19
(3 m - για mini D-Sub 15-pin/RCA αρσενικό × 3)
=ρησιµ	π	ιήστε για τη σύνδεση τ	υ ε�	πλισµ	ύ πρ	έλευσης 
component videog.
Στήριγµα οροφής * ELPMB18
Για �ρήση κατά την εγκατάσταση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα σε 	ρ	φή.

Πλάκα οροφής* ELPFC03
Σωλήνας 370 (370 mm (37 cm)/ασηµί)* ELPFP04
Σωλήνας 570 (570 mm (57 cm)/ασηµί)* ELPFP05
Σωλήνας 770 (770 mm (77 cm)/ασηµί)* ELPFP06
Για �ρήση κατά την εγκατάσταση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα σε ψηλή 
	ρ	φή ή σε 	ρ	φή µε �ύλινη επένδυση.

Αναλώσιµα

Ανταλλακτική λάµπα ELPLP36
Ανταλλακτικ� για �ρησιµ	π	ιηµένες λάµπες.
Κιτ φίλτρου ELPAF08
(2 φίλτρα αέρα)
Ανταλλακτικ� για �ρησιµ	π	ιηµένα φίλτρα αέρα.
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Ανατρέ�τε στ	ν πίνακα π	υ ακ	λ	υθεί για να επιλέ�ετε την καλύτερη θέση για την πρ	�αλλ�µενη εικ�να. Iι τιµές αυτές είναι απλά ενδεικτικές.

Μονάδες: cm Μονάδες: cm Μονάδες: cm

Μέγεθος οθόνης 4:3
Απόσταση προβολής Μετατόπιση 

Ελάχιστη                              Μέγιστη
(Ρύθµιση ζουµ ευρύ) έως (Ρύθµιση ζουµ τηλεοπτικό)

Ελάχιστο                              Μέγιστο
(Ρύθµιση ζουµ ευρύ) έως (Ρύθµιση ζουµ τηλεοπτικό)

30” 61 × 46 87 έως 119 4 έως -2
40” 81 × 61 117 έως 159 6 έως -3
50” 100 × 76 147 έως 200 7 έως -4
60” 120 × 90 177 έως 240 9 έως -4
80” 160 × 120 237 έως 321 12 έως -6
100” 200 × 150 297 έως 402 14 έως -7
120” 240 × 180 357 έως 483 17 έως -9
150” 300 × 230 447 έως 605 22 έως -11
200” 410 × 300 597 έως 807 29 έως -15
300” 610 × 460 897 έως 1.212 43 έως -22

Κέντρο 
φακού

Οθόνη

90°
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Ακ	λ	υθεί η επε�ήγηση κάπ	ιων απ� τ	υς �ρ	υς π	υ �ρησιµ	π	ι	ύνται σε αυτ� τ	 εγ�ειρίδι	 και 	ι 	π	ί	ι ενδέ�εται να µην είναι γνωστ	ί ή να µην 
επε�ηγ	ύνται στ	 ίδι	 τ	 εγ�ειρίδι	. Περαιτέρω πληρ	φ	ρίες µπ	ρείτε να �ρείτε ανατρέ�	ντας σε άλλες εκδ�σεις π	υ διατίθενται στ	 εµπ�ρι	.

Αναλογίες εικόνας I λ�γ	ς µετα�ύ τ	υ πλάτ	υς και τ	υ ύψ	υς µιας εικ�νας. Iι εικ�νες HDTV (τηλε�ρασης υψηλής ευκρίνειας) έ�	υν λ�γ	 
διαστάσεων 16:9 και εµφανί�	νται µακρ�στενες. I λ�γ	ς διαστάσεων για τις απλές εικ�νες είναι 4:3.

Αντίθεση Η σ�ετική φωτειν�τητα των φωτεινών και των σκ	τεινών περι	�ών µιας εικ�νας µπ	ρεί να αυ�ηθεί ή να µειωθεί, για να �ελτιωθεί 
η ευκρίνεια τ	υ κειµέν	υ και των γραφικών ή για να φαίν	νται πι	 απαλές 	ι διαφ	ρές τ	υς, αντίστ	ι�α. Η ρύθµιση της 
συγκεκριµένης ιδι�τητας µιας εικ�νας 	ν	µά�εται "ρύθµιση της αντίθεσης".

Θερµ. Χρώµατος Η θερµ	κρασία εν�ς αντικειµέν	υ π	υ εκπέµπει φως. Εάν η θερµ	κρασία �ρωµάτων είναι υψηλή, τα �ρώµατα απ	κτ	ύν µπλε 
�ρ	ιά. Εάν η θερµ	κρασία �ρωµάτων είναι �αµηλ�τερη, τα �ρώµατα απ	κτ	ύν κ	κκινωπή �ρ	ιά.

Ιχνηλάτηση Τα σήµατα ε��δ	υ των υπ	λ	γιστών και ε�	πλισµ	ύ �ίντε	 RGB έ�	υν συγκεκριµένη συ�ν�τητα. Εάν η συ�ν�τητα τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα δεν είναι συγ�ρ	νισµένη µε αυτή τη συ�ν�τητα, 	ι εικ�νες π	υ θα εµφανί�	νται δεν θα είναι καλής π	ι�τητας. 
Η διαδικασία συγ�ρ	νισµ	ύ της συ�ν�τητας αυτών των σηµάτων (	 αριθµ�ς των κ	ρυφών της κυµατ	µ	ρφής τ	υ σήµατ	ς) 
	ν	µά�εται "ι�νηλάτηση". Εάν δεν πραγµατ	π	ιηθεί σωστά η "ι�νηλάτηση", στις εικ�νες π	υ πρ	�άλλ	νται θα εµφανί�	νται 
φαρδιές, κάθετες γραµµές.

Κατάσταση συµπίεσης Στην κατάσταση αυτή, 	ι εικ�νες ευρείας σε διαστάσεις 16:9 συµπιέ�	νται 	ρι�	ντίως και απ	θηκεύ	νται στ	 µέσ	 εγγραφής ως 
εικ�νες 4:3.
�ταν 	ι εικ�νες αυτές αναπαράγ	νται απ� τ	 �ιντε	πρ	�	λέα σε κατάσταση συµπίεσης, απ	θηκεύ	νται στην αρ�ική τ	υς µ	ρφή 
(16:9).

Κλείδωµα ασφαλείας ∆ιάτα�η π	υ απ	τελείται απ� θήκη τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα µε µια 	πή απ� την 	π	ία µπ	ρεί να διέλθει ένα αντικλεπτικ� καλώδι	 
π	υ διατίθεται στ	 εµπ�ρι	, για την ασφάλιση της συσκευής σε τραπέ�ι ή σε στύλ	. Αυτ�ς 	 �ιντε	πρ	�	λέας είναι συµ�ατ�ς µε 
τ	 σύστηµα ασφαλείας Microsaver Security System π	υ κατασκευά�εται απ� την Kensington.

Πλεγµένη σάρωση Μέθ	δ	ς σάρωσης εικ�νας κατά την 	π	ία τα δεδ	µένα της εικ�νας διαιρ	ύνται σε πέντε 	ρι��ντιες γραµµές π	υ εµφανί�	νται 
σε ακ	λ	υθία απ� την αριστερή πρ	ς τη δε�ιά και απ� την επάνω πρ	ς την κάτω πλευρά της 	θ�νης. Iι �υγές και 	ι µ	νές 
γραµµές εµφανί�	νται διαδ	�ικά.

Προοδευτ. σάρωση Μέθ	δ	ς σάρωσης εικ�νας �π	υ τα δεδ	µένα µιας εικ�νας σαρών	νται πρ		δευτικά, απ� πάνω πρ	ς τα κάτω, για τη δηµι	υργία 
µιας ενιαίας εικ�νας.

Ρυθµός ανανέωσης Τ	 στ	ι�εί	 εκπ	µπής φωτ�ς µιας εικ�νας διατηρεί την ίδια φωτειν�τητα και �ρώµα για ένα ελά�ιστ	 �ρ	νικ� διάστηµα. Για τ	 
λ�γ	 αυτ�, η εικ�να πρέπει να σαρώνεται π	λλές φ	ρές τ	 δευτερ�λεπτ	 για την ανανέωση τ	υ στ	ι�εί	υ εκπ	µπής φωτ�ς. 
I αριθµ�ς των λειτ	υργιών ανανέωσης ανά δευτερ�λεπτ	 	ν	µά�εται "ρυθµ�ς ανανέωσης" και εκφρά�εται σε hertz (Hz).

Συγχρονισµός Τα σήµατα ε��δ	υ των υπ	λ	γιστών και ε�	πλισµ	ύ �ίντε	 RGB έ�	υν συγκεκριµένη συ�ν�τητα. Εάν η συ�ν�τητα τ	υ 
�ιντε	πρ	�	λέα δεν είναι συγ�ρ	νισµένη µε αυτή τη συ�ν�τητα, 	ι εικ�νες π	υ θα εµφανί�	νται δεν θα είναι καλής π	ι�τητας. 
Η διαδικασία συγ�ρ	νισµ	ύ των φάσεων αυτών των σηµάτων (η σ�ετική σ�έση των κ	ρυφών και των �άσεων τ	υ σήµατ	ς) 
	ν	µά�εται "συγ�ρ	νισµ�ς". Εάν τα σήµατα δεν είναι συγ�ρ	νισµένα, ενδέ�εται να παρ	υσιά�	νται πρ	�λήµατα, �πως εικ�να 
π	υ τρεµ	σ�ήνει, θ	λή εικ�να και 	ρι��ντιες γραµµές.

Component video Σήµατα �ίντε	 π	υ έ�	υν �ωριστά σήµατα για τη φωτειν�τητα και τα �ρώµατα της εικ�νας, για να επιτυγ�άνεται καλύτερη 
π	ι�τητα εικ�νας. 
Στην τηλε�ραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV), αναφέρεται σε εικ�νες π	υ απ	τελ	ύνται απ� τρία ανε�άρτητα σήµατα: Y (σήµα 
φωτειν�τητας), και Pb και Pr (σήµατα διαφ	ράς �ρωµάτων).
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Composite video Σήµατα �ίντε	 π	υ έ�	υν τα σήµατα για τη φωτειν�τητας και τα �ρώµατα της εικ�νας αναµεµειγµένα µα�ί. Η �ρήση αυτ	ύ τ	υ 
τύπ	υ σηµάτων είναι διαδεδ	µένη σε 	ικιακ� ε�	πλισµ� �ίντε	 (των πρ	τύπων NTSC, PAL και SECAM). 
Τ	 φέρ	ν σήµα Y (σήµα φωτειν�τητας) και τ	 σήµα �ρωµικ�τητας π	υ περιέ�	νται στη �ρωµατική ρά�δ	 αλληλεπικαλύπτ	νται 
ώστε να απ	τελέσ	υν ένα ενιαί	 σήµα.

Dolby Digital Μια µ	ρφή ή�	υ π	υ ανέπτυ�ε η Dolby Laboratories. I καν	νικ�ς στερε	φωνικ�ς ή�	ς διαθέτει δύ	 κανάλια και �ρησιµ	π	ιεί 
δύ	 η�εία. I ή�	ς Dolby Digital είναι ένα ε�ακάναλ	 σύστηµα (5,1 κανάλια) στ	 	π	ί	 πρ	στίθεται ένα κεντρικ� η�εί	, δύ	 πίσω 
η�εία και ένα η�εί	 �αµηλών συ�ν	τήτων (sub-woofer).

EMP Link 21L Ένα πρ�γραµµα �	ηθητικ	ύ λ	γισµικ	ύ τ	 	π	ί	 επιτρέπει στ	ν �ιντε	πρ	�	λέα να συνδέεται σε έναν υπ	λ	γιστή έτσι ώστε 	 
υπ	λ	γιστής να µπ	ρεί να �ρησιµ	π	ιηθεί για τ	ν έλεγ�	 τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα. Για περισσ�τερες λεπτ	µέρειες σ�ετικά µε την 
απ�κτηση τ	υ λ	γισµικ	ύ και για 	δηγίες σ�ετικά µε τη �ρήση τ	υ λ	γισµικ	ύ καθώς και τα συµ�ατά µ	ντέλα �ιντε	πρ	�	λέων, 
επισκεφθείτε την ηλεκτρ	νική διεύθυνση http://www.epson.com και επιλέ�τε την εν�τητα Υπ	στήρι�η απ� την τ	π	θεσία στ	 Web 
της EPSON στη �ώρα σας.

HDTV Συντ	µ	γραφία τ	υ High-Definition Television (Τηλε�ραση Υψηλής Ευκρίνειας). Αναφέρεται σε συστήµατα υψηλής ευκρίνειας 
π	υ πληρ	ύν τις ακ�λ	υθες πρ	διαγραφές.
•Κάθετη ανάλυση 750p ή 1125i ή µεγαλύτερη (p = π ρ		δευτ. σ�ρωσηg, i = π λεγµύνη σ�ρωσηg (πλεγµένη σάρωση)
•αναλ	γίες εικ�ναςg 	θ�νης 16:9
•Λήψη και αναπαραγωγή (ή έ�	δ	ς) ή�	υ Dolby Digitalg 

SDTV Συντ	µ	γραφία τ	υ Standard Definition Television (Τηλε�ραση Απλής Ευκρίνειας). Αναφέρεται σε �ασικά συστήµατα 
τηλε�ρασης π	υ δεν πληρ	ύν τις πρ	διαγραφές τηλε�ρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV).

sRGB ∆ιεθνές πρ�τυπ	 για τα �ρωµατικά εύρη π	υ καθιερώθηκε ώστε να διευκ	λύνεται η επε�εργασία απ� τα λειτ	υργικά συστήµατα 
ηλεκτρ	νικών υπ	λ	γιστών και απ� τ	 ∆ιαδίκτυ	 των �ρωµάτων π	υ αναπαράγ	νται απ� ε�	πλισµ� �ίντε	. Εάν 	 συνδεδεµέν	ς 
ε�	πλισµ�ς πρ	έλευσης διαθέτει κατάσταση sRGB, τ�τε θέστε τ	 �ιντε	πρ	�	λέα και τη συνδεδεµένη πρ	έλευσης σήµατ	ς στη 
ρύθµιση sRGB.

SVGA Τύπ	ς σήµατ	ς �ίντε	 µε ανάλυση 800 (	ρι��ντια) × 600 (κάθετη) κ	υκίδες π	υ �ρησιµ	π	ιείται απ� συµ�ατ	ύς µε IBM PC/ AT 
υπ	λ	γιστές.

S-Video Σήµα εικ�νας π	υ έ�ει δια�ωρισµένα τα τµήµατα για τη φωτειν�τητα και τα �ρώµατα της εικ�νας, για να επιτυγ�άνεται καλύτερη 
π	ι�τητα εικ�νας. 
Αφ	ρά εικ�νες π	υ απ	τελ	ύνται απ� δύ	 ανε�άρτητα σήµατα: Y (σήµα φωτειν�τητας) και C (σήµα �ρωµάτων).

SXGA Τύπ	ς σήµατ	ς �ίντε	 µε ανάλυση 1280 (	ρι��ντια) × 1024 (κάθετη) κ	υκίδες π	υ �ρησιµ	π	ιείται απ� συµ�ατ	ύς µε IBM PC/ 
AT υπ	λ	γιστές.

USB Ακρωνύµι	 των λέ�εων Universal Serial Bus (Ενιαί	ς σειριακ�ς δίαυλ	ς). Πρ�κειται για διεπαφή π	υ �ρησιµ	π	ιείται για τη 
σύνδεση ηλεκτρ	νικών υπ	λ	γιστών µε περιφερειακές συσκευές π	υ υπ	στηρί�	υν µ�ν	 σ�ετικά �αµηλές τα�ύτητες µετάδ	σης 
δεδ	µένων.

VGA Τύπ	ς σήµατ	ς �ίντε	 µε ανάλυση 640 (	ρι��ντια) × 480 (κάθετη) κ	υκίδες π	υ �ρησιµ	π	ιείται απ� συµ�ατ	ύς µε 
IBM PC/ AT υπ	λ	γιστές.

XGA Τύπ	ς σήµατ	ς �ίντε	 µε ανάλυση 1024 (	ρι��ντια) × 768 (κάθετη) κ	υκίδες π	υ �ρησιµ	π	ιείται απ� συµ�ατ	ύς µε 
IBM PC/ AT υπ	λ	γιστές.

http://www.epson.com
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Κατάλογος εντολών

�ταν απ	στέλλεται εντ	λή ενεργ	π	ίησης στ	 �ιντε	πρ	�	λέα, τ�τε γίνεται 
ενεργ	π	ίηση και 	 �ιντε	πρ	�	λέας µετα�αίνει σε κατάσταση 
πρ	θέρµανσης. �ταν γίνει ενεργ	π	ίηση, απ	στέλλεται 	 κωδικ�ς ":" (3Ah).
�ταν 	 �ιντε	πρ	�	λέας εκτελεί µια εντ	λή, απ	στέλλει κωδικ� ":" και 
περιµένει για την επ�µενη εντ	λή.
Εάν η επε�εργασία της εντ	λής 	λ	κληρωθεί µε σφάλµα, τ�τε 	 
�ιντε	πρ	�	λέας απ	στέλλει σήµα σφάλµατ	ς και επιστρέφει τ	ν κωδικ� ":".

* �ταν δίνετε κάπ	ια απ� τις παραπάνω εντ	λές, πατήστε κωδικ� 
(0Dh) για επαναφ	ρά φ	ρεί	υ (Carriage Return (CR)) έως τ	 τέλ	ς.

∆ιαγράµµατα καλωδίων

Μ	ρφή ακρ	δέκτη: USB (τύπ	υ B)

Στοιχείο Εντολή
Ενεργ	π	ίηση/
Απενεργ	π	ίηση 
(ON/OFF)

Ενεργ	π. PWR ON
Απενεργ	π. PWR OFF

Επιλ	γή σήµατ	ς

Υπ	λ	γιστής (Αυτ�µατ	) SOURCE 1F 
(ΠΗΓΗ 1F)

Υπ	λ	γιστής SOURCE 11 
(ΠΗΓΗ 11)

Component Video SOURCE 14 
(ΠΗΓΗ 14)

Βίντε	 SOURCE 41 
(ΠΗΓΗ 41)

S-Video SOURCE 42 
(ΠΗΓΗ 42)

A/V Mute ON/OFF 
(Ενεργ	π	ίηση/
απενεργ	π	ίηση 
σίγασης A/V)

Ενεργ	π. MUTE ON 
(ΕΝΕΡΓIΠIΙΗΣ
Η ΣΙΓΑΣΗΣ)

Απενεργ	π. MUTE OFF 
(ΑΠΕΝΕΡΓIΠIΙ
ΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ)

A/V Mute Selection 
(Επιλ	γή σίγασης A/V)

Μαύρ	 MSEL 00
Μπλε MSEL 01
Λ	γ�τυπ	 MSEL 02

Σύνδεση USB 

<Στο βιντεοπροβολέα> <Στον υπολογιστή>

(τύπος B)
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Ρύθµιση σύνδεσης USB
Για τ	ν έλεγ�	 τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα µε τη �ρήση των εντ	λών τ	υ 
ESC/VP21 µέσω σύνδεσης USB, πρέπει να κάνετε τις πρ	ετ	ιµασίες 
π	υ περιγράφ	νται παρακάτω.

A Αντιγράψτε στον υπολογιστή σας τον οδηγό USB 
(Οδηγός USB-COM) από την τοποθεσία της EPSON 
στο Web.
Μετα�είτε στην ηλεκτρ	νική διεύθυνση 
http://www.epson.com και επιλέ�τε την εν�τητα Υπ	στήρι�η 
απ� την τ	π	θεσία Web της EPSON στη �ώρα σας.

B Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας τον οδηγό USB 
που αντιγράψατε.
∆ια�άστε τις 	δηγίες π	υ εµφανί�	νται στην 	θ�νη λήψης.

C Αλλάξτε τη ρύθµιση "Link21L" στο µενού 
"Εκτεταµένη" σε "Ενεργοπ.". Εάν δεν έχει γίνει 
ρύθµιση σε "Ενεργοπ.", η επικοινωνία µε σύνδεση 
USB δεν είναι δυνατή.

D Απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα.

E Όταν η προειδοποίηση επιβεβαίωσης ηχήσει δύο 
φορές, απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα.
Η επικ	ινωνία µέσω σύνδεσης USB θα είναι εφικτή �ταν 
	 �ιντε	πρ	�	λέας ενεργ	π	ιηθεί εκ νέ	υ.

Εάν απ
συνδέσετε τ
 καλώδι
 ρεύµατ
ς πρ
τ
ύ η 
πρ
ειδ
π
ίηση επι�ε�αίωσης η�ήσει δύ
 φ
ρές, η 
θύρα επικ
ινωνίας δεν αλλά&ει.

http://www.epson.com
http://www.epson.com
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*1:Η σύνδεση δεν είναι εφικτή εάν 	 ε�	πλισµ�ς δεν διαθέτει θύρα 
ε��δ	υ VGA.

*2:Η τιµή �ταν έ�ει 	ριστεί µέγιστ	 �	υµ.

Ενδέ�εται να µπ	ρ	ύν να πρ	�ληθ	ύν 	ρισµένα σήµατα π	υ δεν 
περιέ�	νται στ	ν πίνακα. Ωστ�σ	, δεν είναι δυνατή η υπ	στήρι�η 
�λων των λειτ	υργιών.

Υπολογιστής/Βίντεο RGB

Σήµα Ρυθµός ανανέωσηςg 
(Hz)

Ανάλυση  
προέλευσης 
(κουκίδες)

Ανάλυση 
προβολής*2 
(κουκίδες)

VGAg 60 640×480 800×600
VGAEGA - 640×350 800×438

VESA 60/72/75/85,iMac*1 640×480 800×600
SVGAg 56/60/72/75/85,iMac*1 800×600 800×600
XGAg 60/70/75/85,iMac*1 1024×768 800×600

SXGAg 70 1152×864 800×600
SXGA 60 1280×960 800×600
SXGA 60 1280×1024 750×600

MAC13" - 640×480 800×600
MAC16" - 832×624 800×600
MAC19" - 1024×768 800×600
MAC19" 60 1024×768 800×600
MAC21" - 1152×870 794×600

SDTVg(625i) 50 720×576 800×600
SDTV(525i) 60 720×480 800×600
SDTV(525p) 60 640×480 800×600

HDTVg(750p) 60 1280×720 800×450
HDTV(1125i) 60 1920×1080 800×450

Component Video/RGB Video

Σήµα Ρυθµός 
ανανέωσηςg (Hz)

Ανάλυση (κουκίδες)*2

Αναλογίες 
εικόναςg 4:3 

Αναλογίες 
εικόνας 16:9

SDTVg(525i)
(D1) 60 800×600 800×450

SDTV (625i) 50 800×600 800×450
SDTV(525p)

(D2) 60 800×600 800×450

HDTVg(750p) 16:9 
(D4) 60 800×600 800×450

HDTV (1125i) 16:9 
(D3) 60 800×600 800×450

Composite Video/S-Video

Σήµα Ρυθµός 
ανανέωσηςg (Hz)

Ανάλυση (κουκίδες)*2

Αναλογίες 
εικόναςg 4:3 

Αναλογίες 
εικόνας 16:9

TV (NTSC) 60 800×600 800×450
TV (PAL, SECAM) 50 800×600 800×450
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* Η διεπαφή USB συµµ	ρφώνεται πρ	ς τ	 πρ�τυπ	 USB 1.1. 

∆εν παρέ�εται εγγύηση για την καλή λειτ	υργία τ	υ ακρ	δέκτη 
USB µε �λες τις συµ�ατές µε USB συσκευές.

Η �ρήση τ	υ �ιντε	πρ	�	λέα σε κλίση µεγαλύτερη των 30° µπ	ρεί 
να 	δηγήσει σε �λά�η και να πρ	καλέσει ατύ�ηµα.

Όνοµα προϊόντος Βιντε	πρ	�	λέας π	λυµέσων EMP-S4
∆ιαστάσεις 327 (Π) × 87 (Υ) × 247 (Β) mm 

(δεν περιλαµ�άν	νται τα στηρίγµατα)
Μέγεθος οθόνης 
υγρών κρυστάλλων

0,5 ίντσες

Μέθοδος 
απεικόνισης

Ενεργ� πλέγµα π	λυσιλικ�νης TFT

Ανάλυση SVGAg 480.000 pixel (800 (Π) × 600 (Υ) 
κ	υκίδες) × 3

Ρύθµιση εστίασης =ειρ	κίνητη
Ρύθµιση ζουµ Ηλεκτρ	νική (περίπ	υ 1:1,35)
Λάµπα 
(πηγή φωτός)

Λάµπα UHE, 170 W, αριθ. µ	ντέλ	υ: ELPLP36

Μέγιστη έξοδος ήχου 1W µ	ν	φωνικ�ς
Ηχείο 1
Παροχή ρεύµατος 100 έως 240VAC 50/60Hz 2,9 έως 1,2A

Κατανάλωση ισ�ύ	ς
Σε λειτ	υργία: 250W(100 έως 120V) 

240W(220 έως 240V)
Σε αναµ	νή: 5W(100 έως 120V) 

6W(220 έως 240V)
Υψόµετρο λειτουργίας 0 έως 2.286 m
Θερµοκρασία 
λειτουργίας

+5 έως +35ΊC (41 έως 95ΊF ) (�ωρίς 
συµπύκνωση)

Θερµοκρασία 
αποθήκευσης

-10 έως +60ΊC (14 έως 140ΊF ) (�ωρίς 
συµπύκνωση)

Βάρος Περίπ	υ 2,6 kg 
Ακροδέκτες Computer 1 Mini D-Sub 15-pin (θηλυκ�) µπλε

S-Video 1 Mini DIN 4-pin
Βίντε	 1 RCA pin jack
Είσ	δ	ς ή�	υ 1 RCA pin jack×2 (L,R)
USB* 1 Ακρ	δέκτης USB (σειρά B)
Monitor Out 1 Mini D-Sub 15-pin 

(θηλυκ�) µαύρ	

Γωνία κλίσης

Πρότυπα ασφαλείας

Η.Π.Α.
UL60950-1

Καναδάς
CSA C22.2 No.60950-1

ΕΕ
Iδηγία περί ηλεκτρ	λ	γικ	ύ 
ε�	πλισµ	ύ �αµηλής τάσης
(73/23/ΕIΚ)
IEC/EN60950-1

Πρότυπα EMC

Η.Π.Α.
FCC Part 15B Class B (DoC)

Καναδάς
ICES-003 Class B

ΕΕ
Iδηγία περί 
ηλεκτρ	µαγνητικής 
συµ�ατ�τητας
(89/336/ΕIΚ)

EN55022, Class B
EN55024
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Αυστραλία/Νέα jηλανδία
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

Σε αυτ�ν τ	 �ιντε	πρ	�	λέα �ρησιµ	π	ι	ύνται 
	λ	κληρωµένα κυκλώµατα Pixelworks DNXTM.

0 έως 30° 0 έως 30°
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Μονάδες: mm

3-M4×9

115127

80

12

104,7327

83,7

50,1*

7,7

87

Κέντρο φακού

69,7

12

*Απόσταση από το κέντρο του φακού έως το σηµείο στερέωσης του βραχίονα ανάρτησης

247
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We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way

 MS: 3-13
 Long Beach, CA 90806

Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, 
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital 
device. Each product marketed, is identical to the representative unit 
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained 
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be 
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a 
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the 
following two conditions : (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON

Type of Product :Projector

Model :EMP-S4

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
or television reception. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
interference to radio and television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 

the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this 
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device 
and may cause interference levels which exceed the limits established by 
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and 
use a shielded equipment interface cable with this device. If this 
equipment has more than one interface connector, do not leave cables 
connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly 
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate 
the equipment.

DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15 

Class B Personal Computers and Peripherals; and/or 
CPU Boards and Power Supplies used with Class B 

Personal Computers
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Με επιφύλα�η παντ�ς δικαιώµατ	ς. ∆εν επιτρέπεται η 
αναπαραγωγή, η απ	θήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή η µετάδ	ση, 
µε 	π	ιαδήπ	τε µ	ρφή ή µε 	π	ι	δήπ	τε µέσ	, ηλεκτρ	νικ�, 
µη�ανικ�, δηµι	υργίας φωτ	αντιγράφων, εγγραφής ή άλλ	, 
	π	ι	υδήπ	τε µέρ	υς της παρ	ύσας δηµ	σίευσης �ωρίς την 
πρ	ηγ	ύµενη έγγραφη συγκατάθεση της SEIKO EPSON 
CORPORATION. ∆εν αναλαµ�άνεται καµία ευθύνη σε σ�έση µε 
δικαιώµατα διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας ως πρ	ς τη �ρήση των 
πληρ	φ	ριών π	υ περιλαµ�άν	νται στ	 παρ�ν. Επίσης, δεν 
αναλαµ�άνεται καµία ευθύνη για �ηµίες π	υ θα πρ	κύψ	υν απ� τη 
�ρήση των πληρ	φ	ριών π	υ περιέ�	νται στ	 παρ�ν.

Iύτε η SEIKO EPSON CORPORATION 	ύτε 	ι θυγατρικές της 
φέρ	υν ευθύνη έναντι τ	υ αγ	ραστή αυτ	ύ τ	υ πρ	ϊ�ντ	ς ή έναντι 
τρίτων για �ηµίες, απώλειες, κ�στ	ς ή έ�	δα π	υ θα πρ	κύψ	υν για 
τ	ν αγ	ραστή ή για τρίτ	υς ως συνέπεια: ατυ�ήµατ	ς, κακής 
�ρήσης ή κακής µετα�είρισης αυτ	ύ τ	υ πρ	ϊ�ντ	ς ή µη 
εγκεκριµένων τρ	π	π	ιήσεων, επισκευών ή µετατρ	πών τ	υ 
πρ	ϊ�ντ	ς ή (εκτ�ς των ΗΠΑ) µη πιστής τήρησης των 	δηγιών 
λειτ	υργίας και συντήρησης της SEIKO EPSON CORPORATION.

Η SEIKO EPSON CORPORATION δεν φέρει ευθύνη για �ηµίες ή 
πρ	�λήµατα π	υ θα πρ	κύψ	υν απ� τη �ρήση 	π	ι	υδήπ	τε 
πρ	αιρετικ	ύ ε�	πλισµ	ύ ή αναλώσιµων πρ	ϊ�ντων εκτ�ς αυτών 
π	υ καθ	ρί�	νται απ� τη SEIKO EPSON CORPORATION ως 
Γνήσια Πρ	ϊ�ντα EPSON ή Πρ	ϊ�ντα Εγκεκριµένα απ� την 
EPSON.

Γενική δήλωση: 
Iι επωνυµίες Macintosh, Mac και iMac είναι εµπ	ρικά σήµατα 
κατατεθέντα της Apple Computer, Inc.
Η επωνυµία IBM είναι εµπ	ρικ� σήµα κατατεθέν της International 
Business Machines Corporation.
Iι επωνυµίες Windows, Windows NT και VGA απ	τελ	ύν 
εµπ	ρικά σήµατα ή εµπ	ρικά σήµατα κατατεθέντα της Microsoft 
Corporation στις Ηνωµένες Π	λιτείες Αµερικής.
Η επωνυµία Dolby είναι εµπ	ρικ� σήµα της Dolby Laboratories.
Iι επωνυµίες Pixelworks και DNX είναι εµπ	ρικά σήµατα της 
Pixelworks, Inc.

Άλλες επωνυµίες πρ	ϊ�ντων π	υ �ρησιµ	π	ι	ύνται στ	 παρ�ν 
αναφέρ	νται απ	κλειστικά για σκ	π	ύς πρ	σδι	ρισµ	ύ και 
ενδέ�εται να είναι εµπ	ρικά σήµατα των αντίστ	ι�ων κατ��ων 
τ	υς. Η EPSON απ	π	ιείται κάθε δικαιώµατ	ς επί αυτών των 
σηµάτων.
Αυτ� τ	 πρ	ϊ�ν �ρησιµ	π	ιεί λ	γισµικ� αν	ι�τ	ύ κώδικα.

SEIKO EPSON CORPORATION 2006. All rights reserved.
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