Instrucciones para el uso del manual

Puede realizar las siguientes
tareas haciendo clic en estos
botones.

&

Visualiza la ventana de
impresion.

it

Busca texto.

Visualiza o esconde los
marcadores.

4 4 » »

Se mueve a otra pagina en el
documento (primera/anterior/
siguiente/ultima pagina).

«»

Se mueve hacia adelante o atras
a la pagina que se visualizé por
ultima vez. Puede usar esto para
volver a la pagina que estaba
visualizando si ha saltado a una
pagina diferente como una pagina
de referencia o el Glosario.
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Haga clic en este botdn si el texto
o las ilustraciones son demasiado
pequehas para verlas faciimente.
Mueva el puntero al lugar en que
desea verlo y luego haga clic en
el boton izquierdo del raton para
agrandar el documento en ese
lugar.

Si mantiene presionando la tecla
[Ctrl] cuando hace clic en este
botén, el tamafo del documento
que esta visualizando se
reducira.
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B Se visualiza el mensaje "No Soportado."
Verificar

¢Son correctos los ajustes de formato de la
seal de imagen?

O

Solucién

Si se estdn proyectando sefiales del puerto [Computer1/Component Videol] o del puerto
[Computer2/Component Video2], use la opcién de ment "Sefal de entrada” para ajustar el f]
de sefial que coincida con la sefial que se estd proyectando desde el equipo conectado.
"Imagen" - "Sefal de entrada" @ p.53, p.57

Si se conecta al proyector una fuente de video compuesto” I S-Video» Iuse la opcién de m
"Sefial de Video" para seleccionar el formato de la sefial.

"Imagen" - "Sefial de Video" @ p.57

(El modo coincide con la frecuencia y
resolucion ddas sentes de la imagen?

Solamente cuando proyecte
iméagenes de un ordenador

Use la opcién de mend "Fecuencia” para verificar las sefiales que ¢stdn entrando.
"Informaci6n" - "Frecuencia" «@ p.65
Verifique la frecuencia y resolucion del ordenador.

@ Documentacién del ordenador

B Se visualiza el mensaje "Sin Seal."
Verificar

¢ Estan conectados correctamente los
cables?

Solucion

Verifique que todos los cables necesarios para la proyeccién esténffirmemente conectados.
@ p.16-p.25

¢Se ha seleccionado el puerto de entrada de
video correcto?

Presione el botén [Computer1/2] o el botén [S-Video/Video] de! ando a distancia o el botén

Se visualiza la pagina en el
tamano real.

Se visualiza toda la pagina en
una sola ventana.

Se visualiza la pagina de man-
era que el ancho de la pagina
sea el mismo que el ancho de la
ventana.

Haga clic para saltar a la pagina
TOP.

Indica que una explicacion de la

[Source] del panel de control del proyector para seleccionar las

T

¢ Esta conectada la alimentaciordel
ordenador o fuente de video?

Conecte la alimentacion para los dispositivo§l. @ p.34

¢Las senales de la imagen se estan emitiendo
al proyector?
Solamente cuando proyecte imagenes
desde un ordenador portatil u ordenador
con una pantalla LCD incorporada

Si las sefiales de la imagen solamente se estdn emiflendo al monitor LCD del ordenador o al monitor

accesorio, debe cambiar la salida a un destino ext@no asi como también al monitor del propio
ordenador. En algunos modelos de ordenador, cuaido se salen externamente las sefiales de la
imagen, no aparecen mds en el monitor LCD o mdhitor accesorio.

@ Documentacién del ordenador, bajo un titulo ] como "Salida externa" o "Conexién a un
monitor externo”
Si se realiza la conexién cuando la alimentacién yf§ estd conectada, la tecla de funcién [Fn] que
cambia la sefial de video del ordenador a salida exflerna podria no funcionar. Desconecte la
alimentacion del proyector y del ordenador y luegl vuelva a conectarlas de nuevo. @ p.34, p.36

D Ajuste de la &

palabra o palabras subrayadas
que preceden a este simbolo
aparece en el Glosario.Haga
clic para saltar a la pagina del
Glosario.

Esta se visualiza cuando el contenido
continta desde la pagina anterior.
Haga clic para moverse a la pagina
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= [Marcadores] Salta a una pagina que contiene un
Haga clic en el titulo de una tema relacionado o una explicacion L}
seccion para saltar a la primera mas detallada.
pagina de esa seccion. anterior.
.

Esta se visualiza cuando el contenido
continda en la pagina siguiente.

Haga clic para moverse a la pagina
siguiente.



