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Tassa oppaassa kaytetyt merkitsemistavat

Huomio Kiinnittdd huomiota tilanteisiin, joissa huolimattomuus voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
@ On merkki lisdginformaatiosta ja viittaa asioihin, jotka kyseisestd aiheesta olisi hyvi tietia.
VIHJE

-

Viittaa sivuun, jolta 16ytyy hyodyllistd tietoa kyseisestd aiheesta. Saat sivun ndyttoon sitad
napsauttamalla.

»

Osoittaa, ettd timén symbolin edessd ndkyvén alleviivatun sanan tai sanojen selitys 10ytyy
termisanastosta. Napsauta alleviivattua sanaa tai sanoja, kun haluat tarkastella asianomaista hakusanaa
"Liitteet"-kohdan "Sanasto" -osasta. @s.66

| TOIMENPIDE

Viittaa menettelytapoihin ja toimintojen jarjestykseen.
Ilmoitetut toimenpiteet on syytd suorittaa numeroidussa jarjestyksessa.

[ (Nimi) ]

Tarkoittaa ohjauspaneelin tai kaukosditimen painikkeiden nimii.
Esimerkki: [Esc]-painike

" (Valikon nimi) "

Viittaa méadritysten valikkovaihtoehtoihin.
Esimerkki: "Kuva"-"Kirkkaus"

Kun sanat "yksikkd" tai "projektori” esiintyvét timén kdyttdoppaan tekstissd, ne voivat tarkoittaa itse projektoriyksikkoon sisdltyvid
lisdvarusteita tai erikseen hankittavaa lisdlaitetta.
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Projektorin ominaisuudet

uora kaynnistys ja pikasammutus J )

Suora kdynnistys tarkoittaa, ettd voit kytked projektorin kdyttoon
pelkistddn yhdistimailld sen sdhkoverkkoon. @ s.37
Pikasammutustoiminnolla voit lopettaa kidyton nopeasti vain irrottamalla
virtajohdon seinésti heti kun esitys on ohi.

elppokayttoisyys [* T* ]

B A/V-mykistys —kansi helpottaa kaytt6a
Voit keskeyttdd kuvaesityksen ja palata sithen
helposti avaamalla ja sulkemalla A/V-mykistys—
kannen, miké selkeyttdd esitysten jaksotusta.

B Kun kytket tai katkaiset projektorin virran, kuuluu piippaava
aanimerkki

Piippaus kuuluu kerran, kun virta kytketiin piille. Kun laite on jddhtynyt,

kuuluu vahvistukseksi kaksi merkkidédntid. Kun olet kuullut
vahvistusmerkkidénet, voit irrottaa virtajohdon.

M Yksijalkaisen jalustatyypin ansiosta et joudu tekemaan hankalia
tasapainotussaatoja

Voit sdidtdd korkeutta ndpparésti yhdelld kidella.

@ Pika-aloitusopas

B Helppokayttdinen ohjauspaneeli, jossa on suuret painikkeet
Kéyton helpottamiseksi painikkeet on luokiteltu ja jéarjestelty projisointi- ja
sddtotoimintojensa mukaan. @ s 7

Asetukset Projisoint| kaynnissa Vlanmaantys
|

enu
Power O Source Search Help
EFIIE(
WI[@ . @ele
& O Lamp
§ O temp

B Lahtee etsintad -toiminnolla voit nopeasti valita projisoitavan kuvan
Kun painat Source Search (Lihteen etsinti) -painiketta, laite tunnistaa
automaattisesti sille tulevan kuvasignaalin ja projisoi sen valkokankaalle.

B Ohjeen avulla voit ratkaista ongelmia vuorovaikutteisesti

Tarkista vastaus kysymykseesi ratkaistaksesi projektorin kidyttbongelmia.
@ s.41

[Ohjel

Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia”, tai kuva
ei ndy. &
Adni ei kuulu.

Valitse toinen kieli. (Language)

Valitse ensin haluamasi aihe ja vahvista sitten, tai
muuta asetuksia ja liitdntdja.

(_[#1:Valitse [Enter] :Enter [Help]:Lopeta |




Projektorin ominaisuudet

Varitia Y 13

Voit tarkastella valokuvia, diaesityksid, pelien ndytt6jd jne. ja valita
ympéristoon parhaiten sopivan vérisavyn.@s.15

urvallisuustoiminto 1* 1"

W Kayttajien hallinta salasanasuojauksen avulla
Voit rajoittaa projektorin kayttod madrittimalla sille salasanan. @s.26

B Toimintalukko esta& kaikkien ohjauspaneelin painikkeiden kayton
virtapainiketta lukuunottamatta

Niin kukaan ei pidise muuttamaan laitteesi asetuksia vahingossa eikd

ilkivaltaisesti, jos kaytit sitd julkisessa tapahtumassa, koulussa tms.

@ s.29



Osien nimet ja toiminnot sk

Edessa / Paalla

e Turvalukko (R) @ s.67

e Ohjauspaneeli @ s.7

e Lampun kansi @ s.59
Avaa timd kansi, kun vaihdat projektorin

lampun. e Tarkennuksen saatorengas
@ Pika-aloitusopas
Saataa kuvatarkkuuden.
e limanpoistoaukko

e Kaukosaatimen signaalien
vastaanottoalue @ Pika-

aloitusopas
Vastaanottaa kaukosédédtimen signaaleja.

Huomio Al aseta ilmanpoistoaukon
lahelle esineitd, jotka voivat vaurioitua
kuumuudessa dldki vie kasvojasi tai
kisidsi ilmanpoistoaukon lihelle
projisoinnin ollessa kidynnissa.

e A/V-mykistyksen kansi
@ Pika-aloitusopas

Sulje kansi linssin suojaamiseksi, kun et
kdyti projektoria.

Kun suljet kannen projisoinnin aikana,
kuva pimenee ja d4ni mykistyy (A/V-
mykistys). Laitteen virta on kuitenkin

e Etupuolen saatojalka e Jalan saatovipu piilli A/V-mykistyksen aikana. Ali
@ Pika-aloitusopas @ Pika-aloitusopas unohda katkaista laitteesta virtaa.
Voit pidentii ja lyhentii sidtojalkaa Vedi jalan siétdvipu ulos, kun haluat Kun virransddstotila on “Paalla”,
heijastuskulman sdétdmiseksi, kun sddtdd jalkaa pitemméksi tai laitteesta katkeaa virta noin 30 minuutin
projektori asetetaan tukipinnalle, lyhyemmiiksi. kuluttua A/V-mykistyksen ollessa paalld.

Oletuksena virransidistotilan asetus on

esimerkiksi hyllylle. Kulma voi olla b
Pois”.

enintddan 10°.



Osien nimet ja toiminnot

Ohjauspaneeli

¢ [Menu]-painike (Valikko) @ s.32 o [Enter]-painike @ s.12, s.32

HUDCSILRRILEOLRE Gl EIL Sadtda RGB-videokuvat ja tietokoneen analogiset

RGB-kuvat automaattisesti optimaalisiksi.
. . _ Jos ndytossd on méadritysvalikko tai ohjekuva, se

° [Pom_ler]-pa|_ nike (Virtapainike) hyviiksyy ja syottid kulloinkin valitun arvon.

@ Pika-aloitusopas

Tistd projektoriin kytketdédn virta ja

katkaistaan virta.

enu
/ Power Source \ ke @

e Merkkivalojen 0 Search Help ¢ [Esc]-painike @ s.32

Lopettaa kdynnissi olevan

toiminnon.
Jos médritysvalikko on
auki, tdma tuo esiin

edellisen ndyton tai valikon.

¢ [Help]-painike (Ohje) @ s.41
Tuo esiin ja sulkee ohjeen, josta saa ratkaisuja
ilmenneisiin ongelmiin.

tilat @ s.43 ( e
Merkkivalojen viri <: :) ‘
ja niiden

palamistapa -

(tasainen tai 3- O Lamp

vilkkuva) ndyttda \ § O temp

projektorin tilan.

¢ [Source Search]-painike (Léhteen etsintd)
@s.18
Signaalildhdettd haetaan automaattisesti seuraavassa
jarjestyksessé ja projisoitavaksi tulee liitetyn laitteen
kuvasignaali.

Tietokoneliitinti e [x] [«=z]-painike
@ Pika-aloitusopas, s.32

. e @ Pika-aloitusopas, s.32
Korjaa trapetsivéddristymi painamalla o . . i
it Séadtdad kuvakoon. Jos ndytdssd on midritysvalikko tai

Video-liitdantiportti Jos niytossi on miritysvalikko tai ohjekuva, siitd voi valita valikkokohteita ja
sddtdarvoja.

¢ [Wide] [Tele]-painike (Suurennus/
pienennys)

S-video-liitdntdportti

ohjekuva, siitd voi valita
valikkokohteita ja sdédtoarvoja.



Osien nimet ja toiminnot

Takana

e Tietokoneliitanta e S-video-liitdntaportti e Video-liitdntaportti e USB-portti @ s.24, s.68
@ Pika-aloitusopas @ Pika-aloitusopas @ Pika-aloitusopas Liittdd projektorin tietokoneeseen USB-
Syéttdd analogisia RGB-videosignaaleja Vastaanottaa S-video®- Vastaanottaa kaapelilla kiytettdessd langattoman hiiren
tietokoneelta sekid RGB- ja signaaleja muista komposiittivideo”- tolmintoa.

videoléhteistd projektoriin. signaaleja muista Tiet,Oanee_"a tu'_eVia kUVi?_,ei voida
projisoida, jos laite kytketaan

Cleolihteisti profektorin.
\ / PRSI LRSS tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Computer/

\ 7/
Component Video S\ﬁdeo Vide/ L-Audio-R <o ‘4\

komponenttivideo” -signaaleja muista
videoldhteisti.

¢ Monitorin lahto-liitanta @ s.63
Siirtd4 projisoitavat tietokoneen analogiset

RGB-signaalit tai RGB-videosignaalit (@) ® \ e Kaukosaatimen signaalien
tietokoneliitdntiporttiin kytketysti - ' ' vastaanottoalue @ Pika-
signaalildhteestd ulkoiseen monitoriin. oSS .
Titi ominaisuutta ei voida kiyttii / aloitusopas
videolaitteistolta tuleville signaaleille. p— Vastaanottaa kaukoséddtimen signaaleja.
\QM 1 // I / _[/
e Virransyo6tté = ~

@ Pika-aloitusopas

e Kaiutin
Téhin kytketdén virtajohto.

e Takapuolen saitdjalka e Audiotulo @ Pika-aloitusopas

Kytkettyjen ulkoisten laitteiden audiosignaalit.
Kahta tai useampaa samaa tuloliitdntda
kayttdavad ulkoista laitetta kytkettidessé toinen
tdytyy irrottaa ennen toisen kytkemistd, tai
kéyttdd audiovalitsinta.



Osien nimet ja toiminnot

Pohjassa

e Jalan saatovipu e Etupuolen saatéjalka

¢ [Imanottoaukko @ s.56

Puhdista ilmanottoaukko
sadnnollisin viliajoin.

— e limansuodatin (ilmanottoaukko)
@ s.56, s.62

Téami estdd polyn ja muiden ulkoisten
hiukkasten pddsyn projektorin sisille
ilmanoton mukana. Se on puhdistettava ja
tarvittaessa vaihdettava sidénnollisesti.

\\

¢ Kiinnityskohdat kattoon kiinnitysta varten (3 kohtaa) @ s.55, s.64

Kiinnitd lisdvarusteena saatava kattoasennusteline tdhén, kun ripustat projektorin
kattoon.



Osien nimet ja toiminnot

Kaukosaadin

e [Page down]- ja [Page up]-painikkeet
(Seuraava sivu/edellinen sivu) @ s.25

¢ [E-Zoom]-painike (®) (©) @ s.23

¢ [Enter]-painike @ s.25, s.32

¢ [Esc]-painike @"s.25, s.32

¢ [Pointer]-painike (Kohdistin) @ s.22

¢ [A/V Mute]-painike (A/V-mykistys) @ s.20

¢ [Computer]-painike (Tietokone) @ s.18

¢ [S-Video]-painike @ s.18

¢ [Video]-painike @ s.18

¢ [Auto]-painike @ s.12

5 6

Pointer\ A/V Mute Freeze

() ey

Color
Mode Menu

Resize Help

@)
)i (@)

Volume

/

e Kaukosaatimen signaalien lahetysalue
@ Pika-aloitusopas

¢ [Power]-painike (Virtapainike) @ Pika-
aloitusopas

e [0]-painikkeet @ s.25, s.32

¢ [Freeze]-painike (Pyséytys) @ s.21

¢ [Num]-painike @ s.26

¢ [Color Mode]-painike (Varitila) @ s.15
¢ [Menu]-painike (Valikko) @ s.32

¢ [Resize]-painike (Muuta kokoa) @ s.21
¢ [Help]-painike (Ohje) @ s.41

e [Volume]-painikkeet (Adnenvoimakkuus)
@ s.17

¢ [Search]-painike (Automaattinen haku)
@ s.18
e Numeronappaimet @ s.26



Kuvan saataminen ja muuttaminen

Tassa luvussa selvitetaan, miten kuvan laatua, aanenvoimakkuutta, varitilaa ym. voi muuttaa ja miten itse kuvaa voi muuttaa.

Kuvan laadun saataminen............ccccceveeeiviecnnnnees 12
* Tietokonekuvien ja RGB-videokuvien siitiminen.......... 12

e AutomaattiSet aSCtUKSEL .........coeeviiiiiirriieieeeeeeeeeciirree e eeeeeaens 12

e Seurannan SAALAMINEI ...........ceeeeieirrrrereeeeeeeeeeiiirrreeeeeeeeeeeeennnns 12

* Synkronoinnin SAAtAMINEN. .....c...cevvveirieenieinieeiieenieeiee e 13

* Projisointilaadun valitseminen (Varitila) ......ccccceceeeeeccnne 15

TOP
Projisointipaikan saato (Kuvan siirtyma).............. 16
Ainenvoimakkuuden SAAt0 .........ccceeeererrereraraenn. 17
Projisoidun kuvan muuttaminen (Lahteen etsinta)..... 18
* Tulosignaalien automaattinen tunnistaminen ja
projisoidun kuvan muuttaminen niiden mukaiseksi
18

(Lahteen etSINEA) ...ccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesessssssssssssssssesseseees
e Suorat asetusmuutokset KaukoSAAtIMEStA .....cevveeereecesneees 18



Kuvan laadun saataminen Ry 12

Tietokonekuvien ja RGB-videokuvien saataminen W Seurannan saitaminen
Jos projisoiduissa tietokone- tai RGB-

I Automaattiset asetukset videokuvissa niikyy pystysuoria raitoja, eivitki e
Automaattiset asetukset tunnistavat tietokoneelta tulevat analogiset RGB- automaattiset asetukset pysty korjaamaan titi, ]
signaalit ja sdatdvit ne automaattisesti parhaan mahdollisen kuvanlaadun manuaalinen Seuranta®-sdito on suoritettava ]
varmistamiseksi. seuraavasti:

Automaattiset asetukset merkitsevit seuraavien kolmen kohteen
sdatamista: TOIMENPIDE

Seuranta®, Paikka ja Synkronointi®. i L i ) _
Valitse maaritysvalikosta "Signaali" — "Seuranta".

Katso tarkempia tietoja kohdasta "Mairitysvalikon kaytto".

Kun Automaattiset asetukset-arvoksi Signaali-valikossa on valittu "Pois",

automaattisia asetuksia ei suoriteta. Jos haluat tehdd nimi asetukset @ s.32
samalla kun projektori esittd4 tietokone- tai RGB-videokuvaa, paina Tarkista kuvaruudun alaosasta kiytettdvissd olevat painikkeet ja
kaukosddtimen [Auto] (Autom.) -painiketta tai projektorin ohjauspaneelin nithin liittyvit toiminnot.

[Enter]-painiketta. Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

A/VMute Freeze
"

Video

Kaukoséadinta kayttamalla Ohjauspanecelia kayttamalla

S-Video  Video

Resize Help

) (@

Volume )

* Jos painat kaukosddtimen [Auto] (Autom.) -painiketta eE— OS50 B
tai ohjauspaneelin [Enter]-painiketta samalla kun PURR CYnkr- 0
VIHJE suoritat muita toimintoja, kuten osasuurennosta tai Tietokoneen tulo  Autom.

kuvanpysdytystd, namd toiminnot keskeytetiiin ja caalemeti SRS
automaattiset asetukset kdynnistyvdt. nfe
e Joskus signaalien automaattiasetukset voivat olla Falalita
virheellisid. Tahdn voi olla syynd tietokoneen tai )
syotetyn RGB-videosignaalin tyyppi. Kdiytid sellaisessa (TEscl:Retum [#1:Vaiitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

tapauksessa mdédritysvalikon komentoja seurannan ja
synkronoinnin manuaaliseen sddtimiseen. @ s.13




Kuvan laadun saataminen 13

Poista pystysuorat raidat kuvasta seurantaa

e M Synkronoinnin sdataminen
saatamalla.

Jos projisoiduissa tietokone- tai RGB-
videokuvissa nikyy vilkettd, sumeutta tai muita

[Signaalil

Seuranta 0 hiiriditd, eivitkd automaattiset asetukset pysty
] korjaamaan titd, manuaalinen Synkronointi”-
[[[Escl:Return [#1:Valitse [#1:584dd  [Menul:Lopeta | veren e . .
e _ L sddto on suoritettava seuraavasti: . N
Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspanecelia kayttamalla

TOIMENPIDE

Valitse maaritysvalikosta "Signaali" — "Synkr.".

Katso tarkempia tietoja kohdasta "Maidritysvalikon kaytto".
s 32

Tarkista kuvaruudun alaosasta kéytettdvissd olevat painikkeet ja

. . . niihin liittyvit toiminnot.
Se}lffll(nnan arvo kasvaa tai vihenee joka kerta kun painat Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla
painiketta.

A/VMute Freeze
(o] (wm)

Color

Esc

© Tele
>

Painamalla [Menu] (Valikko) -painiketta voit sulkea
maaritysvalikon.

Enter

%

Video

Search

)
@ Jatkuvan seurantasdddon aikana kuva vilkkuu, mutta =
tdimd on normaalia.

VIHJE Kuva Return
< Autom.sadtd Padlla
Signaali Seuranta 0
g L.Synkr. @ 0
Asetukset Paikka

Tietokoneen tulo Autom.
Laajennettu Palauta
Info
Palauta

[ [Escl:Return [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta )




Kuvan laadun saataminen

Saada synkronointia, kunnes vaakasuorat hairiot
katoavat kuvasta.

[Signaalil Return
Synkr. 0

[[[Escl:Return [#1:Valitse [#1:584dd  [Menul:Lopeta |

Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspanecelia kéyttamalla

Power

Synkronoinnin arvo kasvaa tai vihenee joka kerta, kun painat
painiketta.

Painamalla [Menu] (Valikko) -painiketta voit sulkea
maaritysvalikon.

e Jos seuranta” on sddtamdttd, kun ryhdyt sddtimddin
@ synkronisointia, et vilttimdttd saa parhaita tuloksia.
VIHJE Seurannan virheellinen sdito ei vilttamdittd ndy
kaikentyyppisissd kuvissa. Paljon viivoja ja varjostusta
sisdltdvissd kuvissa virheellinen seurantasdidto nikyy
yleensd paremmin, joten tarkista ensin seuranta.
o Viirindd ja sameutta voi ilmetd myos silloin, kun
kirkkaus-, kontrasti”-, terivyys-, zoomaus- ja
trapetsikorjausasetukset on tehty.

14



Kuvan laadun saataminen

Projisointilaadun valitseminen (Varitila)

Seuraavat seitsemin valmiiksi asetettua véritilaa ovat valittavissa
projisoitavien kuvien luonteen mukaan. Projisoitaville kuville sopivan
vritilan valinnalla paéstidin helposti parhaaseen mahdolliseen
kuvanlaatuun. Kuvien kirkkaus vaihtelee valitun véiritilan mukaan.

Tila
Valokuva

Sovellus

(Kun projektorille syotetddn tietokone- ja RGB-videokuvaa)

Kuvat ovat eloisia ja niissd on voimakkaita kontrasteja. [hanteellinen
tapa projisoida pysdhtyneitd kuvia, kuten valokuvia, valoisassa
tilassa.

Urheilus

(Kun projektorille sydtetddn komponenttivideo-, S-video- tai
komposiittivideokuvaa)

Kuvat ovat eloisia ja vauhdikkaita. IThanteellinen tapa projisoida
esim. televisio-ohjelmia valoisassa tilassa.

Diaesitys

Thanteellinen tapa niyttdd diaesitystyyppistd materiaalia valoisassa
tilassa.

Teatteri

Savyttdd kuvat luonnollisesti. Ihanteellinen tapa katsella elokuvia
pimeissd huoneessa.

Peli

Soveltuu parhaiten tummuusasteiden korostamiseen. Ihanteellinen
pelattaessa videopeleji valoisassa huoneessa

sRGB»

Paras vaihtoehto SRGB-viristandardia noudattaville kuville

Liitutaulu

Jos projisoit kuvia vihredlle liitutaululle, tilld asetuksella saat niisti
oikeanvdrisid aivan kuin valkokankaalla.
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| TOIMENPIDE

Kaukosaadin

A/VMute Freeze
(o) (wm)

Color

Aina kun painat painiketta, valkokankaalla ndkyy viritilan nimi ja
tila vaihtuu.

Esitys

Kun viritilan nimi nikyy valkokankaalla, siirry seuraavaan viritilaan
painamalla painiketta.

@ Voit kdyttdd vdritilan asettamiseen myos ''Viritila'' —

komentoa valikosta ""Kuva''. @& s.33
VIHJE
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Projisointipaikan saato (Kuvan siirtyma)

Kun et voi asettaa projektoria suoraan valkokankaan eteen, voit hienosditiad Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla
projisointipaikkaa siirtdmaéttd projektoria.

Power

Sulje saatojen naytto painamalla [Esc]-painiketta.

TOIMENPIDE
Naytto sulkeutuu automaattisesti, jos mitddn toimintoa ei tehdi

Projektorin painikkeella voit saataa zoomausta tai . o
: i o i noin 10 sekunnin sisalla.
korjata trapetsivaaristymaa.
@ Pika-aloitusopas . ¢ Projisointipaikkaa ei voi sddtdid, kun zoomaus on
Valkokankaalla ndkyy kuvan siirtymén néytto, kun olet tehnyt "Suur."'-ddriasennossa.
sdadot. VIHJE  Vaikka katkaiset laitteesta virran, tekemdisi "'Kuvan
C o . siirtymd'' —asetukset pysyvit voimassa. Kun joko
Saada projisointipaikkaa. projisointipaikkaa tai projektorin kulmaa muutetaan,

voit tehdd sdaddot uudelleen tai tehdd seuraavat toimet.

[Kuvan siirtymél

Ohjauspaneeli

Pida [Wide] (Suur.)- ja
( [Tele] (Pien.)-painikkeita
painettuina vahintaan
yhden sekunnin ajan.

(([«#»1:Siirad [Escl:Lopeta |

*Voit tehdd sddtoja myos mddaritysvalikosta. @ s.35




Aanenvoimakkuuden saato

Projektorin sisdisen kaiuttimen dinenvoimakkuutta voidaan sdétda seuraavasti:

| TOIMENPIDE

Kaukosaadin

S-video  Video Resize Help

Auto Search
0@ @
o olume

\

b///

Ainenvoimakkuus kasvaa painettaessa painiketta [<))]-puolelle ja
vihenee painettaessa siti [ <) ]-puolelle.

Kun ddnenvoimakkuuden séditod on kidynnissé, kankaalla ndkyy
ddnenvoimakkuusasteikko.

¢ Jos kankaalla nikyvd asteikko lakkaa muuttumasta
@ kun ddnenvoimakkuutta sdddetddn, se tarkoittaa, ettdi
VIHJE ddnenvoimakkuuden yla- tai alaraja on saavutettu.
*Voit kdyttid ddnenvoimakkuuden sddtidmiseen myos
mddritysvalikkoa. @ s.35
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Projisoidun kuvan muuttaminen (Lahteen etsinta)

Tulosignaalien automaattinen tunnistaminen ja
projisoidun kuvan muuttaminen niiden mukaiseksi
(Lahteen etsinta)

Projektoriin kytketyn laitteen ldhettiméa kuvasignaali tunnistetaan ja
suojataan automaattisesti.

Tietokone S-video Video
| Ohita 7%
. — / A 1
| \
[

Suorita lahdeen etsinta.

Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

S-Video  Video Resize Help

<) Power Source Search
Volume ) Wide
[
SON B O Lamp
§ O temp

Haettu ldhde naytetaéan, sen jalkeen kuva
projisoidaan kankaalle.
Kun projektoriin on liitetty kaksi tai useampia lisélaitteita,

paina [Source Search]-painiketta (Léhteen etsintd) niin kauan,

ettd kohdekuva esitetdan.
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® Kun videolaite on kytketty, aloita esitys.
@ sSeuraavanlainen ndytto tulee ndikyviin, kun
VIHJE projektoriin ei tule muita kuvasignaaleja kuin silld
hetkelld projisoitu kuvamateriaali tai kun mitddn
kuvasignaaleja ei vastaanoteta. Tésta ndytosta voit
valita kuvasignaalin lihteen.

[Léhteen etsintdl
Signaalin tila
Tietokone Pois
n— S-Video Pois

[ Ep—Video _______Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla [[J1.

[ [#1:Valitse [Enter]:Enter [Escl:Lopeta |

Suorat asetusmuutokset kaukosaatimesta

Voit valita signaalildhteend toimivan laitteen my0s kaukoséddtimella.

Kaukosaadin

m A/NMute  Freeze
(twm)

Comp

Vaihtaa nayttokuvaksi
tietokoneliitannasta \\
tulevan kuvan.

™~

S-Video

Vaihtaa nayttékuvaksi
S-videoliitinnasta
tulevan kuvan.

T~ Vaihtaa nayttokuvaksi
videoliitannasta
tulevan kuvan.
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Projisointia parantavat toiminnot

Kuvan ja aanen projisoinnin keskeyttaminen
valiaikaisesti
(A/V-myKkistys)

Voit kiyttdd tatd esimerkiksi silloin, kun haluat keskeyttda esityksen
hetkeksi ja kiinnittdd yleison huomion siihen, miti olet sanomassa.
Toiminto on kitevd myos silloin, kun ndytit esitysti tietokoneelta, etki
halua néyttda turhia yksityiskohtia, kuten eri tiedostojen valintaa.

Duidnall "’-

TOIMENPIDE

Projektorin kayttd Kaukosaadinta kayttamalla

ooooo

Resize Help

)

Volume )

Voit kytked A/V-myKkistyksen piille tai pois joko avaamalla tai sulkemalla
A/V-mykistyksen kannen tai painamalla [A/V Mute]-painiketta.

Kun suljet A/V-mykistyksen kannen, kuvaa ei projisoida mutta kun painat
[A/V Mute]-painiketta, projektori siirtyy tilaan, joka on asetettu
maédritysvalikon "A/V-mykistys"-kohdassa. @s.36

VIHJE

Jos kdytit titdi toimintoa liikkuvan kuvan esittimiseen,
kuvien ja ddnen toistaminen jatkuu lihdeyksikossd, etkd
voi palata kohtaan, jossa esitys oli kun A/V-
mykistystoiminto otettiin kdyttoon.
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Kuvan pysaytys Kuvasuhteen muuttaminen
Liahdekuvan projisointia jatketaan, vaikka ndyttd on muuttumaton. Voit Télla toiminnolla kuvien kuvasuhde”® muuttuu 4:3:sta 16:9:een, kun
edelleenkin suorittaa ylldpitotoimia, kuten siirtdd tiedostoja, luomatta esitetdan komponenttivideo®, S-video™- tai komposiittivideo”-kuvia.

niistd projisoituja kuvia. Kuvia, jotka on tallennettu digitaalisena videona tai DVD-levyille, voidaan

katsella 16:9-laajakangasmuodossa.

| TOIMENPIDE

Kaukosaéadin J l l
m A/VMute Freeze .
e AN
o e Menu
)

Kun Litistystila» -kuvat Kun litistyskuvat esitetaan
Search H A A - o
) =) esitetdan 4:3-suhteessa 16:9-suhteessa
\_ Source Volume )
Voit ottaa timén toiminnon kdyttoon ja pois kdytostd painamalla [Freeze] TOIMENPIDE \

(Pysdytys) -painiketta.

Kaukosaadin

e Adini ei lakkaa kuulumasta. (Poer vt e
® Vaikka ndyttokuva on muuttumaton, kuvalihde jatkaa 5 W% e
VIHJE esittamistd, eikd esittamistd voida jatkaa siiti kohdasta, &) O

Jjohon jddtiin ndyttod pysdytettiessd.

Search

o[Freeze] (Pysdytys) -painiketta painamalla tyhjenndit G
myds kokoonpanovalikon ndytot ja ohjesanomat.
* Kuvan pysdytystoimintoa voidaan kdyttid silloinkin ) ) .
kun osasuurennostoiminto on kéytossi. Nayttd muuttuu joka kerta, kun painat painiketta.

@ Voit kdyttdd timdn sdddon tekemiseen myos '"Muuta

kokoa''-komentoa valikosta ''Signaali''.
VIHJE




Projisointia parantavat toiminnot

Osoittimen nayttaminen Siirra osoitinkuvaketta.

Tilld toiminnolla voit liikuttaa osoitinkuvaketta projisoidun kuvan pélli Kaukosaadin
ja kiinnittdd kuulijoiden huomion puheenaiheena oleviin yksityiskohtiin.

Power

Osoitinkuvak

Kiyttimillid ''Kohdistimen muoto''-komentoa
"Asetukset''-valikossa voit valita osoittimen muodoksi

VIHJE  yhden kolmesta erilaisesta.
Kaukosé&éadin @ 5.35

Nayta osoitin.

L) @

Source
\

Volume )

Osoitin tulee ndyttdon tai poistuu ndytostd joka kerta, kun
painat painiketta.



Projisointia parantavat toiminnot

Kuvan osasuurennos (E-Zoom)

Téstd on apua, kun haluat tarkastella kuvien yksityiskohtia, esimerkiksi

kdyrien ja taulukoiden osia.

23

Siirra ristikko laajennettavan tai pienennettavéan
kuvan alueelle.

Kaukosaadin

Kaukosaadin

Power

Kéaynnista osasuurennostoiminto.

; wta
- - <« K->
[ | 5 *
= ; ERNEN
= = °© ¢ Ristikko
Laajenna.
Kaukosaadin

Power

Lt?!l

Voit pienentédd laajennettua kuvaa painamalla [-]-painiketta.
Paina [Esc]-painiketta, kun haluat peruuttaa osasuurennoksen.

eSuurennossuhde ndkyy kankaalla.
@ ® Voit vierittid nayttod kankaalla kallistamalla [ © |-
VIHJE painiketta.
® Valittu alue voidaan suurentaa 1 - 4-kertaiseksi.
Sddtoasteita on 25.




Projisointia parantavat toiminnot

Hiiriosoittimen kayttaminen kaukosaatimella
(langaton hiiri)

Jos tietokoneen USB-liitdnti ja timén projektorin takaosassa oleva USB-
liitédntd yhdistetdédn alan liikkeistd saatavalla USB A-B -kaapelilla, voit
kiyttdd projektorin kaukosdddinti langattomana hiireni ja ohjata silld
tietokoneen hiiriosoitinta.

Tietokone
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Macintosh (OS 8.6 - 9.2/10.0 - 10.4)

USB-porttiin
USB-kaapeli
(hankittava erikseen)

%

VIHJE

e USB-kaapeli voidaan kytked tietokoneeseen vain, jos
siind on USB-vakioliitintd. Jos tietokone kdyttid
Windowsia, siind on oltava asennettuna tiydellinen
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP
Professional -kdyttojirjestelmd. Jos tietokone kdyttda
Windowsin vanhemmasta versiosta pdivitettyd 98/2000/
Me/XP/Home Edition/XP Professional -
kdyttojarjestelmdad, moitteetonta toimintakykyd ei voida
taata.

¢ Erdissd Windows- ja Macintosh-
kdyttojdrjestelmdversioissa ei ehkd ole mahdollista
kdyttid hiiritoimintoa.

e Erditd tietokoneen asetuksia voidaan muuttaa, jotta
hiiritoimintoa voitaisiin kdyttid. Katso tarkempia tietoja
tietokoneen kdyttoohjeista.




Projisointia parantavat toiminnot

Kun yhteys on luotu, hiiriosoitinta voidaan ohjata seuraavasti.

Hiiriosoittimen liikuttaminen Hiiren napsautus

Veda ja pudota

1

L8 Pl
- -
°4 N

\/

1. Pida [Enter]-painiketta
painettuna ja kallista ja veda [ © ]-
painiketta.

2. Vapauta [Enter]-painike, kun
haluat pyséhtya haluttuun
kohtaan.

t
LS Pl
<« -
I°4 N

M

e

@ = @ =
Napsautus Napsautus kak-
ykkospainikkeella kospainikkeella

Kaksoisnapsautus: Paina kaksi
kertaa nopeasti perakkain.
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%

VIHJE

e Jos hiiripainikkeiden asetukset on kddnnetty
tietokoneessa pdinvastaisiksi, myos kauko-
ohjauspainikkeiden toiminta kddntyy pdinvastaiseksi.

® Langattoman hiiren toimintoa ei voida kayttid silloin,
kun jokin seuraavista toiminnoista on kaytossd.
- Kun ndytossd on mddritysvalikko
- Kun ndytossd on ohjevalikko
- Kun osasuurennostoiminto on kdytossd
- Osoitintoiminto
- Adinenvoimakkuutta siddettiessdi
- Kun Kuvan siirtymd —toimintoa kdytetddn

Tasta on apua, kun haluat
nayttaa PowerPoint-esityksen
edellisen tai seuraavan
kuvan.

Edelliseen kuvaan

Seuraavaan kuvaan




Turvallisuustoiminnot

Varkauden esto (salasanasuojaus)

Kun salasanasuojaus on kiytossi, salasanaa tietiméttomaét henkil6t eivit
voi kidyttdd projektoria kuvien esittimiseen, jos virta on ollut katkaistuna
sen jilkeen, kun salasana on viimeksi syotetty oikein. Télloin ei myOskiin
voida vaihtaa kankaalla taustana nikyvii kdyttdjdan logoa toisenlaiseksi.
Tamai on tehokas tapa torjua varkauksia. Ostohetkelld salasanasuojaus ei
ole kdytossa.

M Kun salasanasuojaus on kaytossa
B Kun "Kaynnistyssuojaus" on kaytdsséa (Paalla)

Kun virta kytketddn piille ensimméisen kerran sen jdlkeen, kun
projektorin virtajohto on kytketty pistorasiaan tai kun suoritetaan suora
virrankytkenti (Direct Power On), nidyttoon tulee seuraava salasanan
syottoikkuna.

Kaukosaadin

A/VMute Freeze

[Salasanal @
Color
Mode

Anna salasana. Comp

S-Video  Video Resize

Katso lisdtiedot tietokoneen ochjeistuksesta. @
Auto Searcn
) (D <)

Volume

Pida
painettuna

(_[0-91 :Enter )l

N

S—

Numeronéppéaimet
Pidé [Num]-painiketta alhaalla ja sy6td samalla ndppédimiston
numerondppdimistéd salasana. Jos salasana on syétetty oikein, esitys
kdynnistyy.
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Jos jatit virtajohdon kiinni pistorasiaan ja kytket projektoriin virran, kun se
on valmiustilassa, esitys kidynnistyy ilman salasanan syottdikkunan
ndyttdod. Salasanan syottdoikkuna ndytetddn vain silloin, kun virta kytketdan
ensimmadisen kerran sen jilkeen, kun virtajohto on ollut irrotettuna. Jos
suora virrankytkenti (Direct Power On) on asennossa "Paalld" ja kaytit
pédkatkaisinta tms. virran keskushallintalaitetta, salasanan syottoikkuna
nikyy kytkettdessi projektoriin virtaa ensimmadisen kerran sen jdlkeen, kun
syottdjannite on palautettu padkatkaisimesta.

o Jos vdidrda salasana syotetddn kolme kertaa perdkkdin,
@ ndyttoon tulee noin viideksi minuutiksi ilmoitus
VIHJE ""Projektori lukitaan.'' Sitten projektori siirtyy
valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta,
kiinnitd se uudelleen ja kytke projektoriin taas virta.
Nayttoon tulee ikkuna, joka kehottaa sinua syottimdan
salasanan. Syoti tilloin oikea salasana.
Jos unohdat salasanan, merkitse muistiin
salasanandytossd ndkyvd ''Pyydd koodia: xxxxx'' -
numero ja ota yhteys lihimpddn osoitteeseen, joka
loytyy Turvaohjeet/Yleismaailmalliset takuuehdot —
vihkosen ''Kansainvdliset takuuehdot'' -kohdasta.

o Jos toistat yllid kuvatun menettelyn ja syotit vidran
salasanan kolmekymmentd kertaa, projektori ei
hyviiksy endd salasanoja, ja ndyttéon tulee seuraava
ilmoitus:

""Projektori lukitaan. Ota yhteytti Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla."
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B Kun "Salasana-ajastin” on "Paalla" ja "Ajastin" on kaytdssa
Salasanan syottoikkunaa ei ndytetd virtaa kytkettdessd, vaan vasta kun
virran kytkemisestd on kulunut sdidetty madrdaika. Kun méirdaika on
kulunut, salasanan syottdikkuna tulee ndyttoon aina, kun virta kytketdén.
Tédssd mainittu méddrdaika on projektorin lampun kokonaispalamisaika TOIMENPIDE
alkaen siitd hetkestd, kun projektorin valikko suljetaan.

Jos "Salasana-ajastin"-toiminnon asetus on "Pois", salasanan syottdikkuna
tulee ndyttoon joka kerta, kun pistoke kytketédédn pistorasiaan sen jilkeen,
kun se on ollut irrotettuna. Jos projektorissa on virta, kun se on
valmiustilassa, salasanan syo6ttdikkuna ei tule ndytt6on.

I Salasanasuojauksen asettaminen
Aseta salasanasuojaus seuraavasti:

g

Pida [Freeze]-painiketta alhaalla noin 5 sekuntia.
"Salasanasuojaus" -valikko tulee esiin.

Kaukosaadin

A/VMute Freeze
(2] (wm)

Menu Kiynnistyssuojaus &Pois

Salasana-ajastin Pois
Ajastin

Help Kulunut aika 0 H

Salasana
Search
CJ <)

Volume ) ([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu] :Lopeta )

[Salasanasuojaus]

e Jos salasanasuojaus on jo kiytossd, ndyttoon tulee

"Salasana''.
VIHJE Jos salasanaa on syotetty oikein, ndyttoon tulee

""Salasanasuojaus''-valikko.
@ "'Kun salasanasuojaus on kdytossd' s.26

e Jos salasanasuojaus on asennossa "'Pddlld'", kiinnitd
projektoriin sopivaan kohtaan varusteisiin kuuluva
salasanasuojaustarra varoitukseksi varkaille.

Kytke "Kaynnistyssuojaus" paalle.

(1) Valitse "Kédynnistyssuojaus" ja paina sitten [Enter]-
painiketta.

(2) Valitse "Pdilld" ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(3) Paina [Esc]-painiketta.
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(D

(2)
3)
“4)
S

(D
2)

3)

4

Kytke "Salasana-ajastin” paalle.
Jollet kéyta tétd asetusta, siirry kohtaan 4.

Valitse "Salasana-ajastin” ja paina sitten [Enter]-
painiketta.

Valitse "Péilld" ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta.

Valitse "Ajastin" ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Pidd painettuna [Num]-painiketta, syotd ndppdimiston
numerondppaimilléd aika-asetus vililtd 1 ja 9999 tuntia ja
paina sitten [Enter].

Jos syotit erehdyksessd viidrin ajan, paina [Esc]-painiketta
ja syotd aika uudestaan.

Kun olet tehnyt salasanasuojausvalikossa kaikki tarvittavat
asetukset, sdidetty odotusaika alkaa kulua.

Syota salasana.

Kun haluat méirittad salasanan, valitse "Salasana" ja paina
sitten [Enter]-painiketta.

Néayttoon tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?".
Valitse tédlloin "Kylld" ja paina [Enter]-painiketta.
Salasanan oletusasetus on "0000", mutta kiyttdjin on
vaihdettava se mieleisekseen. Jos valitset vaihtoehdon
"E1", ndytto palaa kohdan 1 mukaiseksi.

Pidd [Num]-painiketta alhaalla ja sy6td samalla
ndppdimiston numerondppdimistd 4-numeroinen luku.
Syottdmasi numerot ndkyvit muodossa "* * * *"_ Kun
nelja numeroa on syotetty, vahvistusndytto tulee nikyviin.
Syoti salasana uudelleen.

Nayttoon tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu". Jos
syotit salasanan virheellisesti, sinua kehotetaan
syottimidn se uudelleen.

28
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Kayttopainikkeen lukitustoiminto

Téamai lukitsee projektorin ohjauspaneelin painikkeet.

Tamai toiminto on kiteva esimerkiksi ndytosten aikana, kun tarvitaan
ainoastaan projisointia kaikki painikkeet lukittuina, tai vaikka kouluissa,
kun on syytd rajoittaa kiytossa olevien painikkeiden méiéraa.

TOIMENPIDE

Valitse maaritysvalikosta "Asetukset" —

“Toimintalukko".

Katso tarkempia tietoja kohdasta "Mééritysvalikon kaytto".

@ s.32

Tarkista kuvaruudun alaosasta kéytettidvissid olevat painikkeet ja

niihin liittyvit toiminnot.
Kaukoséaadinta kayttamalla

Ohjauspaneelia kayttamalla

A/VMuIe Freeze

(o] (wn)
Color
Mode  Menu

Video

Search

Resize

Kuva Return
Trapetsi 0
Signaali Zoomaus
< Kuvan siirtymd
Asetukset Toimintalukko Pois
= Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Laajennettu Kirkkaudensddto Korkea
Adnenvoimakkuus 10
Info Palauta

Palauta

[ [Escl:Return [#]:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

29

Aseta asentoon "Paalla".
"Pailla"-asennossa voidaan ohjauspaneelin painikkeista kayttai
ainoastaan [Power] ("Virta") -painiketta.

[Toimintalukkol Return

1Pois

[ [Escl:Return [#]:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |
Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

Pointer A/V Mute Freeze
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Kun vahvistusviesti tulee nayttoon, valitse "Kylla".
Ohjauspaneelin painikkeet lukitaan valitun asetuksen mukaan.

Projektorin ohjauspaneelin lukitus voidaan poistaa
@ kdytostd kahdella tavalla.
VIHJE e Jos kiytit kauko-ohjausta, muuta ""Asetukset'’ —
"Toimintalukko'' asentoon ''Pois"'.
® Kun pidiit projektorin [Enter]-painiketta painettuna
Jatkuvasti 7 sekunnin ajan, saat ndyttoon ilmoituksen ja
lukitus poistuu.
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Tassa luvussa selvitetadn maaritysvalikon asetusten kaytto ja sen toiminnot.

Maaritysvalikon kaytto ...........cccoeeeeiiiiiineceninn. 32
Luettelo toiminnoista .......cccccociimciiicccieceeee, 33
¢ "KUVA' -VAIIKKO cccceeereeieeieceennnrsscsnnannaseeeeeececcccssssssssssssssassanes 33
* "Signaali'' -ValiKKO......cccoonvrnnnicccssssnnnicccssssnnssecssssssssssccsssnns 34
o ""Asetukset'" -VAlIKKO...cccceeererrrrrrsnnnaneeeeeeeeececccssssnsssnsssasaanes 35
* "Laajennettu'’ -ValiKKO ......ccceeeeiivvnniicccsscsnnnnecccsssnnnsecccsnns 36
* "Tiedot' -VAlIKKO ...ccccceeeeeeeerrrrncsnnnnnaneeeeeccececcsssssssssssssssssanes 38

¢ "Palauta'’ -VALIKKO ..ccceeeereeneeeneeneceeneeeeceeeeeneeccssseeeccasseesocssane 39



Maaritysvalikon kaytto

Valitseminen

paavalikosta

Valitseminen
alivalikosta

2 S
Kz

Paavalikko

Kuva ]

=" \Viritila

Signaali Kirkkaus
Kontrasti

Asetukset

Laajennettu 8 8
Palauta

Info

Palauta

(([#1:Valitse [Enter]:Enter

[Menul :Lopeta J’— Opastus

ST A
© Alivalikko (asetukset)
D =
¥ |

Kuva Return Kuva Return

Trapetsi 1] Enter Enter Trapetsi @ 0 Enter Enter
Signaali Zoomaus Signaali Zoomaus

Kuvan siirtymé @ D — L Kuvan siirtymd @ C]
Asetukset O BRTINCITIS ] Pois [Asetukset Toimintalukko Pois

Kohdistimen muoto  Kohdistin 1 d p——— Kohdistimen muoto  Kohdistin 1 d
Laajennettu Kirkkaudensddto Korkea Laajennettu Kirkkaudensdato Korkea

Adnenvoimakkuus 10 Alnenvoimakkuus 10
Info Palauta ‘ Info Palauta '
Palauta ESC  Esc Palauta ESC  Esc

("[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul :Lopeta ) ([Escl:Return [#]:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta )

= v Enter gpter

Kuva Return
Trapetsi 0

Signaali Zoomaus
Kuvan siirtymé

Asetukset Toimintalukko Pois _
Kohdistimen muoto  Kohdistin 1 Esc

Laajennettu Kirkkaudensdats  @Korkea Esc
Adnenvoimakkuus 10

Info Palauta

Palauta

([Escl:Return [#]:Valitse [Enter]:Enter [Menu]:Lopeta )

>  muuttaminen Ohjauspaneelia kayttamalla
c
Kaukosé&éadinta kayttamalla
Power
>
[Asetukset] Return
Trapetsi [ )] — ) Enter Esc
([Escl:Return [#1:Valitse [#]:S88dd  [Menu] :Lopeta ) 8 )
Wide

<o

[Kirkkaudensa&tsl Return

Korkea &
IMatala

Muutettavan asetuksen valitseminen

g Enter gnter
([Escl:Return [$1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta | D

[Kirkkaudensdats] Return

IKorkea

(IEscl:Return [$]:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

[Kirkkaudensadtol

Return

1Korkea
IMatala &

[ [Escl:Return [#]:Valitse [Enter] :Aseta [Menu] :Lopeta )
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Luettelo toiminnoista 33

"Kuva"-valikko
Saadettavit kohteet vaihtelevat projisoitavan signaalildhteen mukaan. Asetusarvot tallennetaan jokaiselle kuvaldhteelle erikseen.
Tietokone/RGB-video Komponenttivideo”/ Komposiittivideo”/ S-video»
Kuva Kuva ) Return
b Viritila b Viritila Urheilu
Signaali Kirkkaus Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys Asetukset Varikyllaisyys 0
Virildmpdtila Normaali Virisavy 0
Laajennettu Virinsddto Laajennettu Terdvyys 0
Palauta Varildmpotila Normaali
Info Info Virinsddto
Palauta
Palauta Palauta
[ [¥]:Valitse [Enter] :Enter [Menu] :Lopeta | [ [#]:Valitse [Enter] :Enter [Menu] :Lopeta |
Alivalikko Toiminto
Viritila Valitse ymparistoon sopiva kuvanlaatuasetus. @s.15
Kirkkaus Saatdd kuvan kirkkauden.
Kontrasti» Séaitelee valon ja varjon eroa kuvissa.
Virikylldisyys | Sédételee kuvien virinvoimakkuutta.
Virisidvy (S44t6 on mahdollinen vain vastaanotettaessa komponenttivideo- tai NTSC-signaaleja.) Sdada vérisivy.
Terdvyys Séaitelee kuvan terdvyytti.

Virilampotila® | Kuvien yleissdavyd voidaan sddtdd. Sddto "Korkea" antaa kuville sinertdvin sdvyn, "Matala" saa ne punertamaan.
(Téata kohdetta ei voi valita, jos "sRGB»" on valittu "Viritila"-asetukseksi "Kuva"-valikosta.)

Virinsdito Séaitelee punaisen, vihredn ja sinisen suhteellista voimakkuutta kuvassa.

Punainen: Siitelee punaisen komponentin varikylldisyytta.

Vihred: Siitelee vihredn komponentin virikylldisyytta.

Sininen: Siitelee sinisen komponentin varikylldisyytta.

(Tétd kohdetta ei voi valita, jos "sRGB»" on valittu "Viritila"-asetukseksi "Kuva"-valikosta.)

Palauta Palauttaa kaikki "Kuva"-valikkotoimintojen sditdasetukset oletusarvoihinsa.
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. "Palauta kaikki". @%s.39
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"Signaali"-valikko

Saadettivit kohteet vaihtelevat projisoitavan signaalildhteen mukaan. Asetusarvot tallennetaan jokaiselle kuvaldhteelle erikseen.

Tietokone/RGB-video Komponenttivideo” Komposiittivideo®/ S-video
Kuva Return Kuva Return Kuva

. Autom.sddtd Pddlld . Paikka . Paikka
[Signaali 1 Seuranta 0 [Signaali 1l Progressiivinen Pois [Signaali «1l  Progressiivinen
p—— Svnkrn 0 " Tietokoneen tulo Autom. " Videosignaali
Asetukset Paikka Asetukset Muuta kokoa 4:3 Asetukset Muuta kokoa

Tietokoneen tulo Autom. Palauta Palauta

Laajennettu Palauta Laajennettu Laajennettu
Info Info Info
Palauta Palauta Palauta
[ [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menu] :Lopeta ) ( [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu] :Lopeta | ([ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu] :Lopeta |

Alivalikko

Toiminto

34

Téstd valitaan, onko kuvien automaattinen optimointiasetus "P#alla" vai "Pois" @ s.12-asennossa, kun tuloldhdettid vaihdetaan.

Seuranta» Saitda tietokoneelta tulevat kuvat, kun niissé esiintyy pystyjuovia. @s.12
Synkr.» Sadtdd tietokoneelta tulevat kuvat, kun niissi esiintyy virindd, sameutta tai héiriotd. @s.13
Paikka Siirtdd kuvan paikkaa kankaalla pysty- ja vaakasuunnassa.
Progressiivinen | (Sddt6 on mahdollinen vain vastaanotettaessa komponenttivideo- (vain 5251/6251), komposiittivideo- tai S-videosignaaleja.)
Pois: IP-konversio suoritetaan jokaisessa ndyton kentdssd. Tamé on ihanteellinen paljon liikettd sisdltdvien kuvien ndyttdmiseen.
Pailld: Lomiteltu” (i) —signaalit muutetaan lomittelematon® (p) -signaaleiksi. TAima on ihanteellinen pysdytyskuvien niyttimiseen.
Tietokoneen | Valitsee tulosignaalin tietokoneliitdntddn kytketyn laitteen mukaan.
tulo Jos valittu asetus on "Autom.", tulosignaali sdddetdin automaattisesti sen mukaan, millaisia laitteita projektoriin on kytketty.
Jos virit eivit ndy oikein kun valitset "Autom."-asetuksen, valitse liitetylle laitteelle sopiva signaali manuaalisesti.
Videosignaali | (Sd4t6 on mahdollinen vain vastaanotettaessa komposiittivideo- tai S-videosignaaleja.)
Mairittad videosignaalin muodon.
"Autom."-toimintoa kiytettdessd kuvasignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos projisoiduissa kuvissa on "Autom."-asetusta kiytettdessi
hiirioitd tai ne eivit ndy ollenkaan, valitse liitetylle laitteelle sopiva signaali manuaalisesti.
Muuta kokoa | Esitettdvien kuvien kuvasuhde”-asetuksen miiritys. @ s.21
Palauta Kaikki "Signaali"—valikon asetukset palautetaan oletusarvoihin, lukuun ottamatta "Tietokoneen tulo" — asetusta. Paina kaukosédédtimen tai

projektorin ohjauspaneelin [Enter]-painiketta.
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. "Palauta kaikki". @%s.39
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"Asetukset" -valikko

Kuva Return
Trapetsi 0
Signaali Zoomaus
. Kuvan siirtymd
G ENGT Toimintalukko Pois
= [Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Laajennettu Kirkkaudensadtd Korkea
Adnenvoimakkuus 10
Info Palauta
Palauta
[ [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta |

Alivalikko

Toiminto

35

Trapetsi Korjaa kuvien pystysuuntaisen trapetsiviéristymin. @ Pika-aloitusopas

Zoomaus Sadtad projisoidun kuvan kokoa. @ Pika-aloitusopas
Suur.: Suurempi Pien.: Pienempi

Kuvan Voit sdétda projisointipaikkaa. @s.16

siirtyma

Toimintalukko | "Padlla"-asennossa kaikki projektorin ohjauspaneelin painikkeet paitsi [Power]-painike (virtakytkin) ovat poissa toiminnasta. @s.29

Kohdistimen | Téstéd voidaan valita kohdistimen muoto. @ s.22

muoto Kohdistin 1: ﬁ Kohdistin 2: i Kohdistin 3: &\

Kirkkauden- | Téssi voit valita lampun kirkkauden kahdesta asetusvaihtoehdosta.

saito Valitse "Matala", jos projisoitavat kuvat ovat liian kirkkaita, esim. projisoitaessa kuvia pimeissd huoneessa tai pienelle valkokankaalle.
Kun valitaan "Matala", kuvien kirkkaus vihenee, melutaso ja sihkonkulutus laskee ja lampun kayttoikd pitenee. (Sdhkonkulutus: noin 35 W:n
vihennys, lampun kayttoikd: noin 1,5 kertaa pidempi)

Adnenvoi- Téstd sdddetddn adnenvoimakkuutta. @s.17

makkuus

Palauta

"Asetukset"-valikon asetukset palautetaan oletusarvoihin, paitsi "Kuvan siirtymi" ja “Zoomaus".
Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. "Palauta kaikki". @s.39
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"Laajennettu” -valikko

Kuva Return
MEyttd

Signaali Projisointi Etuala
Toiminta
Asetukset Link 21L Pois
. Kieli Suomi
Laajennettu (O EEEIETL

Info
Palauta
[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu] :Lopeta |
Alivalikko Toiminto
Niytto Tistd voit valita projektorin ndyttoon liittyvid asetuksia.
Sanoma:

Valitsee, nidytetdinko signaalildhteen nimed, viritilan nimed tai viestid valkokankaalla vai ei (Pailld/Pois) silloin kun ldhdeyksikkéd tai viritilaa
vaihdetaan tai kun projektoriin ei tule kuvasignaalia ollenkaan.

Nayta tausta:
Kun kuvasignaalia ei ldhetetd, valkokankaalla ndkyva viri on "Musta", "Sininen" tai "Logo".

Aloitusruutu:
Aloitusruutu (projektoria kdynnistettdessd projisoitava kuva) tulee nikyviin (Piilld) tai ei tule ndkyviin (Pois) kidynnistyksen yhteydessi. Kytke
projektorin ja tietokoneen virta pois pdiltd ja sitten uudelleen piille.

A/V-myKkistys:
Kun"A/V Mute"—painiketta painetaan, voit valita A/V-mykistyksen ajaksi valkokankaan nédytolle: "Musta", "Sininen" tai "Logo".

Projisointi Tistd sdddetddn projektorin projisointipaikka. @ s.55
"Etuala" "Etuala/katto" "Taka-ala" "Taka-ala/katto"

Kun pidit projektorin [A/V Mute] (A/V-mykistys) -painiketta painettuna jatkuvasti 5 sekunnin ajan, voit muuttaa projisointiasetuksia
seuraavasti:

Etua-ala < Etu-ala/katto

Taka-ala < Taka-ala/katto




Luettelo toiminnoista

Alivalikko

Toiminto

Toiminta Suora kaynnistys:
Mairéd, onko "Suora kiynnistys" kdytossa (Piilld) vai ei (Pois).
Kun valitset "Padlla" ja jatat virtakaapelin kiinni pistorasiaan, muista, ettd sahkokatkosten jalkeiset dkilliset virtapiikit saattavat aiheuttaa
projektorin automaattisen kdynnistymisen.
Virranséaastétila:
Téstid valitaan, sammuuko projektori automaattisesti ("Padalla") vai ei ("Pois") seuraavissa tilanteissa.
- Kun kuvasignaalia ei vastaanoteta noin 30 minuuttiin.
- Kun A/V-mykistyksen kansi suljetaan eikid mitdén toimintoa tehdd noin 30 minuuttiin.
Kun valitaan "Pois", laite ei siirry virransdéstotilaan. Ald unohda katkaista laitteesta virtaa.
Kun asetus on "P&illd", laitteesta katkeaa virta noin 30 minuutin kuluttua, kun A/V-mykistys on péélld. Oletuksena virransdéstotilan asetus on
“Pois”.
Korkeapaikkatila:
Jos kéytit projektoria yli 1500 m:n korkeudessa, valitse asetukseksi Padlla.
Link 21L Tistd asetetaan, onko USB-yhteys EMP Link 21L.»-apuohjelman kanssa kiytossa.
Kun haluat ottaa kidyttoon EMP Link 21L -apuohjelman, sammuta ensin projektorin virta ja anna sen jadhtyd. Kun USB-ohjain on asennettu, ota
USB-yhteys kéyttoon valitsemalla "Paalla".
Kieli Asettaa ndyttoviestien kielen.
Palauta Tamai palauttaa kaikki "Laajennettu"-valikon "Naytto"- ja "Toiminta"-asetukset oletusarvoihinsa "Korkeapaikkatila" -asetusta lukuun ottamatta.

Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohteet oletusarvoihinsa, ks. "Palauta kaikki". @s.39
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"Tiedot" -valikko

Téssd voit tarkistaa projisoitavien kuvasignaalien sekd projektorin tilan (vain niytto)

Tietokone/RGB-video/Komponenttivideo” Komposiittivideo”/ S-video”
Kuva Kuva
Lampun kdyttoaika Lampun kdyttoaika
Signaali Yoimakas kirkkaus 0 H Signaali Yoimakas kirkkaus 0 H
Heikko kirkkaus 0 H Heikko kirkkaus 0 H
Asetukset Léhde Tietokone Asetukset Ldhde Video
Tulosignaali Autom. Videosignaali Auto (----)
Laajennettu Kuvatarkkuus 0 x 0 Laajennettu
. Virkistystaajuus 0.00 Hz
[Info Synkr. tiedot SGNNODOOD [Info
Palauta Palauta
[ [#1:Valitse [Menu] :Lopeta | [ [#1:Valitse [Menu] :Lopeta |
Alivalikko Toiminto
Lampun Néyttdd lampun yhteenlasketun kédyttoajan.
kayttoaika Kun lampun suositeltu kiyttoikd on saavutettu, numerot alkavat nékya keltaisina. Jos yhteenlaskettu kiyttoikd on vililld 0-10 tuntia, ndytossd
lukee "OH". Kun "10H" saavutetaan, ndytossd ilmoitettu kédyttoaika alkaa kasvaa 1 tunti kerrallaan.
Léhde Nayttad signaalin 1dahdeyksikon, josta tulevaa kuvaa parhaillaan projisoidaan.

Tulosignaali | Nayttdad tulosignaaliasetukset.
(Tatd ei ndytetd, jos signaalilihde on komposiittivideo tai S-video.)

Kuvatarkkuus | Nayttdd tulosignaalin kuvatarkkuuden.
(Tatd ei ndytetd, jos signaalilihde on komposiittivideo tai S-video.)

Videosignaali | Nayttdd videosignaalin muodon.
(Téatd ei ndytetd, jos signaalildhde on tietokone, RGB-video tai komponenttivideo.)

Virkistystaa- | Nayttdd virkistystaajuuden.

juus” (T4t4 ei ndytetd, jos signaalildhde on komposiittivideo tai S-video.)

Juus y J g p

Synkr.» Tdmén valikon tietoja saatetaan tarvita silloin, kun otat yhteyttd myyjédén tai lahimpéén osoitteeseen, joka 10ytyy "Kansainviliset takuuehdot" -
tiedot otsikon alta Turvaohjeet/Yleismaailmalliset takuuehdot -vihkosesta.

(Tatd e1 ndytetd, jos signaalildhde on komposiittivideo tai S-video.)
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"Palauta" -valikko

Kuva

Return

Palauta kaikki
Signaali Lampun kdyttéajan palautus

Asetukset
Laajennettu
Info

[Palauta (D

[ [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menu] :Lopeta |

Alivalikko

Toiminto

39

Palauta Palauttaa kaikkien valikoiden kaikki kohteet oletusarvoihinsa.

kaikki *"Tietokoneen tulo", "Zoomaus", "Kuvan siirtymd", "Lampun kéyttoaika" ja "Kieli" —asetuksia ei kuitenkaan palauteta oletusarvoihinsa.
Lampun Nollaa lampun kéyttoikélaskurin ja palauttaa sen arvoon "OH". Suorita tdmi, kun vaihdat projektorin lampun.

kiyttdajan

palautus
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Ohjeen kaytto

Jos projektorissa ilmenee ongelmia, ohjetoiminto auttaa ndyttoon tulevilla Valitse valikkovaihtoehto.
ohjeviesteilld niiden ratkaisemisessa. Ohjeessa kiytetidin valikoita kysymysten

ja vastausten muodossa. [Ohjel

Kuvaan littyy ongelmia &

Adni ei kuulu.

TOIMENPIDE \ Valitse toinen kieli. (Language)

Valitse ensin haluamasi aihe ja vahvista sitten, tai
muuta asetuksia ja litdntdjd.

Nayta ohjevalikko.

m— . R ( [#1:Valitse [Enter] :Enter [Help] :Lopeta |
Al ife byt il CliEpeEie) eyl Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla
ME] Menu
.
Search
e
<] 8
(Pointer) A/VMute Freeze
Vahvista valinta.
Kaukosaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

A/V Mute Freeze



Ohjeen kaytto

Toista vaiheet 2 ja 3, kun haluat siirtya valikosta
yksityiskohtaisempiin kohteisiin.

[Ohjel Return

Kuva ei ole tarkennettu.
Kuva on epévakaa.
Kuvan virit ovat vE&rin.

Kuva on liian tumma.
Kuva on vddristynyt.
Kuva on pieni tai siirtyy toiseen reunaan.

[ [Escl:Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Help]:Lopeta |

Painamalla [Help] (Ohje) -painiketta voit sulkea
ohjevalikon.

@ Jos ohjetoiminnolla ei loydy ratkaisua ongelmaan, katso

kohtaa '"Ongelmanratkaisu'’ @ s.43
VIHJE

42



Ongelmanratkaisu 43

Jos projektorissa ilmenee ongelmia, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso ohjeita kohdasta "Merkkivalojen tulkitseminen".
Jos merkkivaloista ei selvisti ilmene, missd vika on, katso kohtaa "Kun merkkivaloista ei ole apua". @s.46

Merkkivalojen tulkitseminen

Projektori on varustettu seuraavilla kolmella projektorin toimintatilasta ilmoittavalla merkkivalolla.

Viittaa projektorin toimintatilaan.

o Oranssi : Valmiustila

Projisointi aloitetaan uudelleen [Power] (Virta) -painiketta painettaessa.

Kun tilan merkkivalo palaa tallaisena, voit irrottaa virtajohdon pistorasiasta.
‘- Vihred : L&mpeneminen meneilldan

Lampenemisaika on noin 30 sekuntia. Kun laite on lAmmennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
e Vihred : Kuvan projisointi meneillaan

Viittaa projektorin lampun tilaan.

Viittaa sisdiseen lampdtilaan.

Seuraavissa taulukoissa esitetddn, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten niiden ilmoittamat ongelmat ratkaistaan.
Jos kaikki merkkivalot ovat poissa pailtd, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd virransyotto toimii normaalisti.

M Virran merkkivalo palaa punaisena [SERIMMEE @ : palaa tasaisesti -@- : vilkkuu O : ei pala
Tila Syy Tilan korjaaminen

vita @ Punainen Sisédinen virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttd myyjdén tai lahimpéin
e @’ Punainen osoitteeseen, joka l0ytyy "Kansainviliset takuuehdot" -otsikon alta Turvaohjeet/
6, Yleismaailmalliset takuuehdot -vihkosesta.
i -“'- Punainen

Vita @ Punainen Tuuletinvirhe/ Lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttd myyjdin tai lahimpdin
. sensorivirhe osoitteeseen, joka 10ytyy "Kansainviliset takuuehdot" -otsikon alta Turvaohjeet/
O Yleismaailmalliset takuuehdot -vihkosesta.
i -:.:- Punainen




Ongelmanratkaisu

Tila

Syy

@ : palaa tasaisesti -@- : vilkkuu O : ei pala

Tilan korjaaminen

Vitra @ Punainen
& O
§ @ Punainen

Lampotilavirhe
(ylikuumentunut)

Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois péiltd ja projisointi keskeytyy. Odota noin 5 minuuttia.

Noin 5 minuutin kuluttua projektori vaihtaa valmiustilaan. Tarkista tdlloin seuraavat kaksi kohtaa:

Kun olet tarkistanut ne, palauta virta painamalla [Power] (Virta) -painiketta.

*Tarkista, etteivit ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ole tukkeutuneet eiki projektoria ole
asetettu seindd vasten.

*Puhdista tai vaihda ilmansuodattimet, jos ne ovat tukossa. @%s.56, .62

Jos ongelma jad entiselleen, projektori kuumenee tai merkkivalot varoittavat edelleenkin vioista kun
virta kytketdén, lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttd myyjién tai
lahimpédin osoitteeseen, joka 10ytyy "Kansalliset takuuehdot" -otsikon alta Turvaohjeet/
Yleismaailmalliset takuuehdot -vihkosesta.

Vita @ Punainen
\6( )/ . ¢ P .
B- -',: unainen

10

Lamppuongelma
Lampun ajastimessa vikaa
Lampun kansi on auki

Tarkista, ettei lampussa ole murtumia ja ettd ilmansuodatin ja ilmanottoaukko ovat
puhtaita.

e[rrota lamppu ja tarkista sen kunto. @s.59

*Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko. @*s.56

*Jos lamppu on kunnossa — Laita lamppu paikalleen ja kytke projektoriin virta.
Jos virhe ei poistu — Vaihda uusi lamppu ja kytke projektoriin virta.
Jos virhe ei poistu — Lopeta projektorin kiytto ja ota yhteyttd myyjddn tai 1ahimpain
osoitteeseen, joka loytyy "Kansainviliset takuuehdot"-otsikon alta
Turvaohjeet/Yleismaailmalliset takuuehdot-vihkosesta.

*Jos lampussa on murtumia — Ota yhteyttd myyjdén tai ldhimpéén osoitteeseen, joka 16ytyy
"Kansainvéliset takuuehdot"-otsikon alta Turvaohjeet/
Yleismaailmalliset takuuehdot -vihkosesta.
(Et voi jatkaa projektorin kiyttdd, ennen kuin lamppu on
vaihdettu).

Tarkista, ettd lamppu ja lampun kansi on asennettu lujasti paikalleen. @ s.59
Jos lamppua tai lampun kantta ei ole kiinnitetty kunnolla, lamppu ei kytkeydy péille.

Jos kaytat projektoria yli 1500 m:n korkeudessa, muista kytked "Korkeapaikkatila"-

asentoon "Paalla". @ s.37
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B Lampun tai lampétilan merkkivalo vilkkuu oranssinvarisend NEUOIUE
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@ : palaa tasaisesti -@- : vilkkuu O : ei pala

Tila Syy Tilan korjaaminen
Vita -@.- Punainen Lampdétilavaroitus (Tdma ei ole epanormaali tila, mutta jos 1dmp0otila nousee taas liian korkeaksi, projektori pysidhtyy
g automaattisesti.)
B O Tarkista, etteivit ilmansuodattimet ja ilmanpoistoaukko ole tukkeutuneet eivitkd ne ole seindi tai
§ O Oranss muuta sellaista pintaa vasten.
*Puhdista tai vaihda ilmansuodattimet, jos ne ovat tukossa. @s.56, s.62
Vita @ Lampunvaihtoilmoitus Vaihda lamppu uuteen. @Fs.59
- _ Jos lampun kiyttod jatketaan vaihtoajan kuluttua, mahdollisuus lampun rikkoutumiseen lisdéntyy.
QO Oranssi Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian. Virran merkkivalon tila vaihtelee projektorin
O kulloisenkin tilan mukaan.
i
* Jos projektori ei toimi oikein, vaikka merkkivalot eiviit ilmoita virheistd, katso ohjeita seuraavan sivun kohdasta ''Kun merkkivaloista
ei ole apua''.
VIHJE e Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei loydy edelld olevista taulukoista, ota yhteyttd myyjddn tai lihimpddn osoitteeseen, joka loytyy

""Kansainvdliset takuuehdot'' -otsikon alta Turvaohjeet/Yleismaailmalliset takuuehdot -vihkosesta.
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Kun merkkivaloista ei ole apua

Jos jokin seuraavista ongelmista esiintyy eiki ratkaisua 10ydy merkkivalojen avulla, katso kunkin ongelman kohdalla mainitulta sivulta.

Kuviin liittyvid ongelmia ‘ Ongelmia esitysta aloitettaessa

@ Kuvaa ei tule @ s.47 ® Virta ei kytkeydy péélle @ s.52

Projisointi ei kdynnisty, koko projisointialue on musta tai sininen jne.

® Projisointi keskeytyy automaattisesti @+s.47
S . aa Muita ongelmia
® Viesti "Ei tueta” tulee esiin @+s.48 T _ _
® Aénta ei kuulu tai se on heikko
® Viesti "Ei signaalia” tulee esiin @s.48 @ s.52
® Kuvat ovat sameita tai epatarkkoja @ s.49 ® Kaukosaadin ei toimi @ s.53

® Kuvissa esiintyy hairioita tai vaaristymia @ s.49
Esiintyy ongelmia, kuten hiirioitd, vadristymii tai mustavalkoisen
kirjavia kuvioita.

® Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se on liian pieni @*s.50
Vain osa kuvasta nékyy.

® Kuvan varit eivét ole oikeat @s.51
Kuva on kauttaaltaan puna- tai vihredsdvyinen, kuvat ovat
mustavalkoisia, virit ovat sameita jne.
(Tietokonemonitorien ja LCD-néytt6jen virintoistokyky on erilainen,
joten projektorin heijastamat virit ja monitorilla ndkyvét virit eivét
valttamittd taismid, mutta timi ei viittaa ongelmaan.)

® Kuvat ovat tummia @ s.51
® Ulkoisessa monitorissa ei nay mitaan @ s.51
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M Kuviin liittyvia ongelmia

W Kuvaa ei nay

Tarkista Korjaaminen

Onko [Power] (Virta) —painiketta painettu? | Kytke virta painamalla [Power] (Virta) -painiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virransyotto ei toimi asianmukaisesti. Kytke projektorin virtajohto
oikein. @ Pika-aloitusopas
Tarkista, ettd pistorasiassa ei ole vikaa.

Onko A/V-mykistystila kaytéssa? Paina kaukoséidtimen [A/V Mute]-painiketta mykistyksen peruuttamiseksi. @s.20
Onko maaritysvalikoiden asetukset tehty | Palauttaa kaikki asetukset. "Palauta" - "Palauta kaikki" @*s.39

oikein?

Onko esitettdva kuva aivan musta? Joskus ldhteestd tuleva kuva, esimerkiksi ruudunséistdjd, voi olla aivan musta.

Vain tietokoneelta projisoitaessa

Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset Jos komposiittivideo®- tai S-video® -lihde on kytketty projektoriin, kdytd "Videosignaali" -komentoa
oikein? signaalimuodon valintaan. "Signaali" - "Videosignaali" @Fs.34

Vain videolahteesta

projisoitaessa

Onko A/V-mykistyksen kansi viela kiinni? | Avaa A/V-mykistyksen kansi.

B Projisointi keskeytyy automaattisesti
Tarkista Korjaaminen

Onko "Virransaastotila" -asetus "Paalla"? | Jollet halua kiyttdd virransiistotilaa, vaihda "Virransdéstotila"-asetukseksi "Pois". "Laajennettu” -
"Toiminta" - "Virransiistotila" @ s.37
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M Viesti "Ei tueta" tulee nayttéon
Tarkista
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Korjaaminen

Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset
oikein?

Vain videolahteesta

projisoitaessa

Jos komposiittivideo®- tai S-video® -lihde on kytketty projektoriin, kiytd "Videosignaali" -komentoa
signaalimuodon valintaan. "Signaali" - "Videosignaali" @s.34

Vastaako tila kuvasignaalien taajuutta ja
kuvatarkkuutta?

Vain tietokoneelta projisoitaessa

Tarkista tietokoneen mukana tulevasta dokumentaatiosta, miten tietokoneesi lihettimien kuvasignaalien
ndyttoresoluutiota voidaan muuttaa.
"Luettelo tuetuista monitorindytoistd" @s.70

M Viesti "Ei signaalia” tulee nakyviin
Tarkista

Onko kaapelit kytketty oikein?

Korjaaminen

Tarkista, ettd kaikki projisoinnissa tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla. @ Pika-aloitusopas

Onko oikea videotuloportti valittu?

Vaihda kuvaa painamalla kaukosédédtimen [Tietokone]-, [S-Video]- tai [Video]-painiketta tai
kaukoséédtimen tai ohjauspaneelin [Source Search]-painiketta (Lihteen etsintd). @s.18

Onko tietokoneessa tai
videosignaalilahteessa virta paalla?

Kytke virta péélle laitteisiin.

Lahetetaanko kuvasignaaleja
projektoriin?

Vain projisoitaessa kannettavasta

tai kiinteéalla LCD-naytolla
varustetusta tietoneesta

Jos kuvasignaaleja ldhetetdédn vain tietokoneen LCD-monitoriin tai lisimonitoriin, 1dht6 tdytyy vaihtaa
ulkoiseen kohteeseen seké tietokoneen omaan monitoriin. Joissakin tietokonemalleissa, kun
kuvasignaaleja lahetetddn ulkoisesti, ne eivit endd ndy LCD-monitorilla tai lisimonitorilla.

@ tictokoneen oma dokumentaatio, esim. sellaiset kohdat kuin "Ulkoinen 1#htd" tai "Ulkoisen
monitorin kytkeminen"

Jos kytkeminen tehddén virran ollessa jo péélld, tietokoneen videosignaalin ulkoiseen 1dhto6n kytkevi
toimintondppdin [Fn] ei ehki toimi. Katkaise projektorista ja tietokoneesta virta ja kytke sen jilkeen virta
uudelleen. @ Pika-aloitusopas
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B Kuvat ovat sameita tai epatarkkoja
Tarkista

Korjaaminen

Onko tarkkuus saadetty oikein?

Tarkenna kuva kiddntdmélld projektorin tarkennusrengasta.

Onko projektori oikealla etaisyydella?

Suosituksen mukainen projisointietdisyys on 87 cm — 1212 cm. @ Pika-aloitusopas

Onko trapetsisaatéarvo liian suuri?

Pienenni projisointikulmaa trapetsikorjauksen maérian vihentimiseksi. @ Pika-aloitusopas

Onko zoomausasetus liian pieni?

Suurenna zoomausarvoa. @ Pika-aloitusopas

Onko linssiin muodostunut vesihuurua?

Jos projektori on vastikddn siirretty kylméstéd tilasta limpiméén tai jos ympériston lampdétilassa tapahtuu
dkillisid muutoksia, linssin pinnalle voi tiivistyd kosteutta, ja timi saa mahdollisesti kuvat ndyttiméan
sameilta. Asenna projektori tilaan noin tuntia ennen kiyton aloittamista. Jos vesihuurua muodostuu
linssiin, kytke virta pois pailtd ja odota, ettd huuru hividi.

B Kuvissa esiintyy hairioita tai vaaristymia
Tarkista

Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset
oikein?

Vain videolahteesta

projisoitaessa

Korjaaminen

Jos komposiittivideo®- tai S-video® -lihde on kytketty projektoriin, kiytd "Videosignaali" -komentoa
signaalimuodon valintaan. "Signaali" - "Videosignaali" @s.34

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoinnissa tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla. @ Pika-aloitusopas

Kaytetaanko jatkojohtoa?

Jos jatkojohtoa kdytetddn, sihkoiset hiiriot voi hiiritd signaalia. Avuksi voi olla, ettd kédytit laitteen omia
kaapeleita.

Onko oikea kuvatarkkuus valittu?

Vain tietokoneelta projisoitaessa

Asenna tietokone niin, ettd ldhetettivit signaalit ovat yhteensopivia timén projektorin kanssa.
"Luettelo tuetuista monitorindytoisti" @s.70 @ Tietokoneen oma dokumentaatio

Onko "Synkr.?"- ja "Seuranta”" -asetukset
saadetty oikein?

Vain tietokone- ja RGB-videosignaalit

Paina [Auto]-painiketta kaukosddtimesti tai [Enter]-painiketta projektorin ohjauspaneelista, kun haluat
suorittaa automaattisia sadtojd. Jos automaattisaato ei sddda kuvia oikein, voit parantaa asetuksia itse
kayttdmalld "Synkr."- ja "Seuranta"-toimintoja. @s.12,s.13
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B Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se on liian pieni

Tarkista

Korjaaminen

Onko "Kuvasuhde™" saadetty oikein?

Paina [Resize] (Muuta kokoa) -painiketta kaukosdédtimessd. @s.21

Onko kuva osasuurennettu niin, etta
E-Zoom -toiminto on kdytossa?

Poista osasuurennos painamalla kaukosditimen [Esc]-painiketta. @Fs.23

Onko "Paikka" -asetus saadetty oikein?

Jos nédytetddn analogisia RGB-kuvia tietokoneelta tai RGB-videolaitteelta, suorita automaattinen sito
painamalla kaukoséitimen [Auto] (Autom.) -painiketta tai ohjauspaneelin [Enter]-painiketta.

Jos automaattisdito ei sdddid kuvia oikein, voit parantaa asetuksia itse kadyttamilld valikon "Paikka"-
komentoa.

Jos tulosignaalit ovat jotain muuta muotoa kuin tietokoneen tai RGB-videolidhteen RGB-signaaleja,
sdadda asetukset manuaalisesti kdyttamailld valikkokomentoa "Paikka". "Signaali" - "Paikka" @%s.34

Onko tietokoneessa
kaksoisnayttoasetus?

Vain tietokoneelta projisoitaessa

Jos kaksoisndytto on otettu kdyttoon tietokoneen Ohjauspaneeli/Ndyton ominaisuudet-komennolla,
projektori projisoi vain puolet tietokoneen ndytolld nidkyvistd kuvasta. Jotta tietokoneen ndytolld nakyvi
kuva nikyisi kokonaan, ota kaksoiskuva-asetus pois pailti. @ Tietokoneen video-ohjaimen ohjeet

Onko oikea kuvatarkkuus valittu?

Vain tietokoneelta projisoitaessa

Asenna tietokone niin etti ldhetettidvit signaalit ovat yhteensopivia tdmin projektorin kanssa.
"Luettelo tuetuista monitorindytoistd", @s.70 @ tietokoneen oma dokumentaatio
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B Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjaaminen

Sopivatko tulosignaalin asetukset yhteen
liitetyn laitteen antamien signaalien
kanssa?

Jos komposiittivideo®- tai S-video® -lihde on kytketty projektoriin, kiytd "Videosignaali" -komentoa

videosignaalimuodon valintaan.
"Signaali" - "Videosignaali" @ s.34

Onko kuvan kirkkaus saadetty oikein?

Kiyti valikkokomentoa "Kirkkaus" kirkkauden sédédtamiseen. "Kuva" - "Kirkkaus" @s.33

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoinnissa tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla. @ Pika-aloitusopas

Onko kuvan kontrasti® séadetty oikein?

Kiytd valikkokomentoa "Kontrasti" kontrastin sddtdmiseen. "Kuva" - "Kontrasti" @s.33

Onko véri saadetty oikein?

Kaytid valikkokomentoa "Virinsddtd" virin sddtamiseen. "Kuva" - "Virinsdiato" @ s.33

Onko varikyllaisyys ja savy saadetty
oikein?

Vain videolahteesta

projisoitaessa

Kiyti valikkokomentoja "Vérikylldisyys" ja "Vérisdvy" virin ja vérisdvyn sddtdmiseen. "Kuva" -
"Virikylldisyys", "Virisivy" @s.33

B Kuvat ovat tummia
Tarkista

Korjaaminen

Onko kuvan kirkkaus ja valoisuus
saadetty oikein?

Kayti valikkokomentoja "Kirkkaus" ja "Kirkkaudensédato" kirkkauden ja valoisuuden sddtamiseen.
"Kuva" - "Kirkkaus" @%s.33 "Asetukset" - "Kirkkaudensdito" @s.35

Onko kuvan kontrasti® saadetty oikein?

Kiyti valikkokomentoa "Kontrasti" kontrastin sddtdmiseen. "Kuva" - "Kontrasti" @%s.33

Onko aika vaihtaa lamppu?

Kun lampun vaihto ldhestyy, kuva muuttuu tummemmaksi ja vdrinlaatu heikkenee. Nidin tapahtuessa
lamppu tdytyy vaihtaa uuteen. @s.59

B Ulkoisessa monitorissa ei ndy mitdan
Tarkista

Korjaaminen

Ovatko laitteen projisoimat kuvat peraisin
joltain muulta portilta kuin
tietokoneportilta?

Ulkoisessa monitorissa voidaan ndyttdi vain tietokoneportilta tulevia kuvia. Videolaitteen kuvia ei voida

néyttdd ulkoisessa monitorissa. @Fs.63
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I Ongelmia esitysta aloitettaessa

M Virta ei kytkeydy paalle
Tarkista

Oletko painanut [Power] (Virta) -
painiketta?

Korjaaminen

Kytke virta painamalla [Power] (Virta) -painiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virransyotto ei toimi. Kytke projektorin virtajohto oikein. @ Pika-
aloitusopas
Jos laitteen virranjakelusta huolehditaan pédidkatkaisimella, tarkista, ettid se on kytketty.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot,
kun virtajohtoon kosketaan?

Virtajohdon kontakti on luultavasti huono tai virtajohto on viallinen. Kytke virtajohto uudestaan. Jos
tamai ei ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteytti
myyjddn tai lahimpéin osoitteeseen, joka 10ytyy "Kansainviliset takuuehdot" -otsikon alta Turvaohjeet/
Yleismaailmalliset takuuehdot -vihkosesta.

I Muita ongelmia

W Aanta ei kuulu tai se on heikko
Tarkista

Korjaaminen

Onko aénildhde kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaapeli on kytketty [Audio]-porttiin.

Onko aanenvoimakkuus saadetty
minimitasolle?

Saadi ddanenvoimakkuus niin, ettd d4ni kuuluu. @s.17

Onko A/V-mykistystila kaytossa?

Peruuta mykistys painamalla kaukoséédtimen [A/V Mute]-painiketta. @Fs.20

Onko A/V-mykistyksen kansi viela kiinni?

Avaa A/V-mykistyksen kansi.




Ongelmanratkaisu 53

B Kaukosaadin ei toimi

Tarkista Korjaaminen
Onko kaukosaatimen lahetysalue Suuntaa kaukosdddin projektorissa olevaa kaukoséddtimen vastaanottoaluetta kohti.
suunnattuna projektorissa olevaa Kaukosédtimen toimintakulma on noin +30° vaakasuunnassa ja noin +15° pystysuunnassa. @ Pika-

kaukosaitimen vastaanottoaluetta kohti? | aloitusopas

Onko kaukosaadin liian kaukana Kaukoséédtimen toiminta-alue on noin 6 m. @ Pika-aloitusopas
projektorista?

Paistaako suora auringonvalo tai Asenna projektori tilaan, jossa voimakas valo ei paista kaukosédidtimen vastaanottoalueelle.
loistelamppujen voimakas valo
projektoriin kaukosaatimen
vastaanottoalueelle?

Ovatko paristot lopussa tai onko paristot | Ascta uudet paristot paikalleen ja varmista, ettd ne tulevat oikein péin. @s.57
asetettu paikalleen oikein?

Onko kaukosaatimen painiketta painettu | Jos jotakin kaukosidtimen painiketta pidetién alaspainettuna yli 30 sekuntia, kaukosidddin lakkaa

yli 30 sekuntia? lahettamaisti signaaleja (kaukosddtimen virransddstotila). Sen tarkoituksena on estidd paristoja kulumasta,
jos kaukosddtimen péédlle jid esineitd.

Kun painike vapautetaan, kaukosiddin toimii jdlleen normaalisti.
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Asennus

Projektorin asentaminen « Eteen/kattoon projisointi (Front/Ceiling projection)

Projektori tukee seuraavia neljdi projisointitapaa, joista voit valita %

kuvillesi sopivimman.

Huomio ®Kattoripustukseen (projektori kiinnitetiiiin kattoon)
vaaditaan erityiset asennustoimet. Jos projektoria ei

kiinniteti kattoon oikein, voi sattua henkilovahinko tai

projektori voi vaurioitua, jos se putoaa. Q m

* Alii aseta projektoria kyljelleen projisointia varten, m
muuten siind voi esiintyd hdirioitd. o o

* Jos kiiytiit kattokiinnityksessi teippeji tai liimaa ruuvien » Taakse/kattoon projisointi kayttéden lapikuultavaa valkokangasta
loystymisen estimiseksi tai jos kéytiit voiteluaineita, 6ljyjii (Taakse/kattoon projisointi)
tms., projektorin kotelo voi murtua ja projektori pudota,
mikd voi aiheuttaa vakavan henkilovahingon tai
vaurioittaa projektoria. Kun asennat projektorin kattoon
tai sdddiit kattokiinnitystd, dld kiytd teippeja tai liimaa
ruuvien loystymisen estimiseksi. Ald myoskddn kaytd
oljyja, voiteluaineita tms.

>

e Eteen projisointi (front projection)

e Lisdiivarusteena saatava kattoasennusteline on
vilttdmdton projektorin asentamiseksi kattoon. @& s.64
VIHJE  *Kattoprojisoinnin tai lapikuultavalle valkokankaalle
Uy m projisoinnin yhteydessd on komento "'Projisointi''

valikossa ''Laajennettu'’ sdddettivd asennustavan
* Taakse projisointi kayttden lapikuultavaa valkokangasta mukaiseksi. @ s.36

(Rear projection)




Huolto

Tissd osassa kuvataan kunnossapitotehtédvii, kuten projektorin puhdistusta ja

kulutusosien osien vaihtoa.

Puhdistus

Projektori tiytyy puhdistaa, jos se likaantuu tai jos projisoitujen kuvien
laatu alkaa heikentyé.

M Projektorin pinnan puhdistus
Puhdista projektorin pinta pyyhkimaillad se helldvaraisesti pehmeélld
liinalla.
Jos projektori on hyvin likainen, kostuta liina hieman neutraalia
pesuainetta sisdltidvilld vedelld ja vddnna kuivaksi ennen projektorin

pinnan pyyhkimistd. Pyyhi se vield uudelleen pehmeilld, kuivalla liinalla.

Huomio Ald kiiytd projektin pinnan puhdistamiseen haihtuvia
aineita, kuten vahaa, alkoholia tai tinnerid. Ne voivat
aiheuttaa projektorin vidntymistd ja pintakerroksen
hilseilyd.

M Linssin puhdistus
Kayti erikseen hankittavaa ilmapuhallinta, tai pyyhi linssi helldvaraisesti
linssinpuhdistuspaperilla.

M limansuodattimen ja ilmanottoaukkojen puhdistus

Jos polyd kerdiintyy ilmansuodattimeen tai ilmanottoaukkoihin,
projektorin sisdlampdtila voi nousta, mikd voi johtaa toimintaongelmiin ja
optisen laitteen kiyttdidn lyhenemiseen.

On suositeltavaa puhdistaa ndmé osat vihintddn kerran kolmessa
kuukaudessa. Puhdistus on tehtidvd useammin, jos projektoria kdytetdin
erityisen polyisissi tiloissa.

Huomio Ali hankaa linssii karheilla materiaaleilla diliiki altista
linssid iskuille, koska se vaurioituu helposti.

Jos ilmansuodattimet ovat rikkoutuneet tai varoitusviesti
@ tulee ndkyviin, vaikka puhdistus on tehty,
VIHJE  ilmansuodattimet on vaihdettava uusiin. Vaihda uusi
ilmansuodatin. Katso "Ilmansuodattimen vaihtaminen''.
@ s5.62




Huolto

Kulutusosien vaihtaminen Pane paristot paikalleen.

Téssd kohdassa selitetddn kaukosdidtimen paristojen, lampun ja Huomio

ilmansuodattimien vaihtaminen. Tarkista (+)- ja (-)-merkkien sijainti paristotilan sisilli ja
varmista, ettd paristot tulevat oikein péin.
M Paristojen vaihtaminen
Jos kaukoséétimen toiminta hidastuu tai lakkaa kokonaan, kun sitd on jo
jonkin aikaa kéytetty, paristot alkavat todennik®oisesti olla tyhjid.
Paristojen vaihtaminen. Pida kaksi AAA-kokoista alkaliparistoa
tarvittaessa valmiina kdytettavaksi.

| TOIMENPIDE \

Poista paristotilan kansi.

Nosta paristotilan kansi painamalla samalla sen
lukitusnipukkaa.

Aseta paristotilan kansi takaisin paikoilleen.
Paina paristotilan kantta, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Lukitusnipukka
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Huolto

M Lampun vaihtoaika
Lamppu on vaihdettava, kun:

¢ Viesti "Vaihda lamppu." nékyy kankaalla projektorin
kaynnistyessa.

Sanoma tulee esiin.

* Kun lampun tai lampdtilan merkkivalo vilkkuu oranssinvarisena
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¢ Projisoidut kuvat muuttuvat tummemmiksi ja laatu alkaa
huonontua.

VIHJE

® Lampun vaihdosta ilmoittava sanoma on sdddetty
tulemaan esiin seuraavien mddrdaikojen kuluttua, jotta
heijastettujen kuvien alkuperdinen kirkkaus ja laatu
saadaan sdilymddan. "'Kirkkaudensddito'' @& s.35

- Kun projektoria kdytetddn jatkuvasti ja kirkkaussdcdto
on voimakas: noin 1 900 tuntia
- Kun projektoria kdytetddn jatkuvasti ja kirkkaussddto
on matala: noin 2 900 tuntia
e Jos lampun kdyttod jatketaan vaihtoajan kuluttua,
mahdollisuus lampun rikkoutumiseen lisddntyy. Kun
lampunvaihtoon kehottava sanoma tulee ndkyviin,
vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka
entinen vieldi toimii.
¢ Lampun ominaisuuksien ja kdyttotavan mukaan sen
valoteho voi huonontua tai toiminta lakata kokonaan jo
ennen varoitusviestin esiintuloa. Vaihtolampun pitdisi
olla aina valmiina siltdi varalta, ettd sitd tarvitaan.

¢ Ota yhteytti myyjddn varalampun hankkimiseksi.




Huolto

M Lampun vaihtaminen

Huomio

e Jos vaihdat lampun, koska se ei endd valaise, lamppu
on ehkd mennyt rikki.
Jos olet poistamassa lamppua kattoon asennetusta
projektorista, ole erityisen varovainen ja toimi aina
siten kuin toimisit rikkoutuneen lampun ollessa
kyseessd. Seiso lampun kannen vieressd, dld sen alla.
Irrota lampun kansi varovasti. Pienid lasinsiruja voi
pudota, kun lampun kansi avataan. Jos lasinsiruja
Jjoutuu silmiisi tai suuhun, hakeudu heti lidkdriin.

*Odota lampun jidahtymistid ennen kuin poistat lampun
kannen. Jos lamppu on kuuma, voit polttaa itsesi tai
voi sattua jokin muu tapaturma. Lamppu viilenee
riittdvdsti noin tunnissa, kun olet katkaissut
projektorista virran.

59

TOIMENPIDE

Kun olet katkaissut virran ja kuullut kaksinkertaisen
vahvistusmerkkiaanen, irrota virtajohto.

Kun lamppu on saanut jaahtya riittavan kauan, irrota
lampun kansi projektorin pohjasta.

Irrota lampun kannen kiinnitysruuvi varalampun mukana
toimitetulla ruuvimeisselilld (tai kdytd omaa
ristipddruuvimeisselid).

Irrota sitten lampun kansi liu'uttamalla sitid suoraan eteenpiin ja

nostamalla se sitten pois.
QY
%




Huolto

Irrota lampun molemmat kiinnitysruuvit.

Irrota lampun molemmat kiinnitysruuvit varalampun mukana
toimitetulla ruuvimeisselilla (tai kdytd omaa
ristipddaruuvimeisselid).

Poista lamppu laitteesta.

Pitele lamppua alla olevan kuvan mukaisesti ja nosta se ulos
projektorista.

Jos lamppu on rikki, vaihda se uuteen tai ota yhteytta
paikalliseen myyjéén lisdohjeiden saamiseksi. Jos vaihdat
lampun itse, varo lasinsiruja.

Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu paikalleen niin ettd se sopii siihen oikein.
Kun se on kohdallaan, kiristd molemmat ruuvit.

Asenna lampun kansi.
Liu’uta lampun kansi paikalleen ja kiristd kiinnitysruuvit.

v
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s Asenna lamppu lujasti paikalleen. Jos lampun kansi
@ poistetaan, lamppu sammuu automaattisesti
VIHJE turvatoimena. Lamppu ei myoskddn syty, jos se tai sen
kansi on asennettu vddrin.

e Tdamdin tuotteen kdyttimd lamppuosa sisaltad
elohopeaa (Hg). Noudata elohopean jitehuoltoa
koskevia lakeja ja paikallisia médrdiyksii. Ali hiviti
lamppua talousjitteiden mukana.




Huolto

I Lampun kayttéajan uudelleen asettaminen
Projektorin on varustettu sisdédnrakennetulla laskurilla, joka seuraa lampun
kayttoaikaa. Kun yhteenlaskettu kdyttoaika saavuttaa tietyn arvon,
ndytetddn lampun vaihtotarpeesta varoittava viesti. Siksi kdyttoaikalaskuri
on palautettava alkuarvoonsa, kun lamppu on vaihdettu uuteen. Tami
voidaan tehdid méairitysvalikosta.

Ald nollaa lampun kiyttoaikalaskuria muulloin kuin
heti lampunvaihdon jilkeen, muuten lampun
VIHJE  vaihtotarpeesta ei varoiteta oikeaan aikaan.

| TOIMENPIDE

Kytke virtajohto ja kaynnista projektori.
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Valitse maaritysvalikosta "Palauta” ja valitse sitten
"Lampun kayttéajan palautus".
Katso tarkempia tietoja kohdasta "Maiiritysvalikon kaytto".

@ s.32
Tarkista kuvaruudun alaosasta kéytettdvissd olevat painikkeet ja

niihin liittyvit toiminnot.
Kaukoséaadinta kayttamalla Ohjauspaneelia kayttamalla

A/VMute Freeze
(o]
olor
ode

Video

EBNER)

Search

Kuva Return
Palauta kaikki
Signaali Lampun kdyttéajan palautus &

Asetukset
Laajennettu
Info

[Palauta

([Escl:Return [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta |

Kun naytéssa lukee "Suorita?", valitse "Kylla".
Nyt lampun kiyttdaikalaskuri on nollattu.



Huolto

M limansuodattimen vaihtaminen Asenna uusi ilmansuodatin paikoilleen.

Jos ilmansuodattimet ovat rikkoutuneet tai varoitusviesti tulee nikyviin, Liu'uta ilmansuodatinkannet sisdin ulkopuolelta ja paina niitd
vaikka puhdistus on tehty, ilmansuodattimet on vaihdettava uusiin. kunnes ne naksahtavat paikalleen.

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa silloinkin, kun projektori on asennettu
kattoon.

TOIMENPIDE  \

Kun olet katkaissut virran ja kuullut kaksinkertaisen
vahvistusmerkkidanen, irrota virtajohto.

Poista ilmansuodatin.

Aseta sormesi ilmansuodattimen syvennykseen ja irrota se
eteenpdin liu’uttamalla.

Hiivitd kdytetyt ilmansuodattimet paikallisten
Jdtehuoltomdidrdysten mukaisesti.

VIHJE  Ilmansuodattimen kehys: polykarbonaatti, ABS-muovi
Suodatin: polyuretaanivaahto




Kun néytit esityksid jne., voit tarkistaa analogisia RGB-kuvia ja RGB-
videokuvia tietokoneelta, joka on kytketty projektorin "Tietokone/
komponenttivideo"-liitdntdédn, kun kytket ulkoisen monitorin tdhdn
projektoriin.

Monitorin
lahtéportti

(musta)

¢ Komponenttivideo-, S-video- ja komposiittivideokuvia ei
@ voida siirtdd ulkoiseen monitoriin.
VIHIE  eTrapetsikorjauksen sddtoasteikkoa, mddritysvalikkoja
Jja ohjevalikkoja ei siirretd ulkoiseen monitoriin.




Lisavarusteet ja kulutusosat

Seuraavia lisdvarusteita voidaan tarvittaessa ostaa. Lisdvarusteiden luettelo on voimassa kesakuuhun 2006. Lisidvarusteluetteloa voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta. Vaihtelee ostomaan mukaan.

M Erikseen hankittavat lisdvarusteet Kattoasennuslevy* ELPFCO3
_ Putki 370 (370 mm/hopea)* ELPFP04
Pehmeé kantolaukku ELPKS16B Putki 570 (570 mm/hopea)* ELPFP05
Kéytid titd laukkua projektorin kidessi kantamiseen. Putki 770 (770 mm/hopea)* ELPFP06
60" valkokangas ELPSCO07 Kéytd, kun asennat projektorin korkeaan tai paneloituun kattoon.
80" valkokangas ELPSCO08 Do . . . B -
100" valkokangas ELPSC10 Projektorin ripustamiseksi kattoon taytyy kdyttdd erityistad

asennusmenetelmdd. Ota yhteyttd laitteen toimittajaan, jos haluat

Kannettavat rullautuvat valkokankaat. (Kuvasuhde” 4:3) R
YV S kiyttda tatd menetelmad.

50" kannettava valkokangas ELPSCO06
Pienikokoinen helposti kannettava valkokangas. (Kuvasuhde 4:3)
VGA-HD15 PC-kaapeli ELPKC02

(1,8 m 15-napaiselle Mini D-Sub -liitinnalle/15-napainen Mini " Kulutusosat

D-Sub -liitanta)

Tama on sama kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli. Varalamppu ELPLP36

VGA-HD15 PC-kaapeli ELPKCO09 Kéytd varalamppuna kéytetyille lampuille.
(3 m — 15-napaiselle mini-D-Sub -liitannalle/15-napainen mini-D-Sub Suodatinsarja ELPAF08

-liitanta) (2 iimansuodatinta)

VGA-HD15 PC-kaapeli ELPKC10

(20 m — 15-napaiselle mini-D-Sub -litAnnélle/15-napainen mini-D-Sub
-litanta)

Néama pitkét kaapelit soveltuvat kiytettdviksi, jos projektorin mukana
toimitettu tietokonekaapeli on liian lyhyt.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19

(3 m - 15-napaiselle mini-D-Sub-liitdnnéalle/RCA-uros x 3)

Kaiytd, kun haluat kytked komponenttivideo” -ldhteeseen.
Kattoasennusteline * ELPMB18

Kiéytd, kun asennat projektorin kattoon.

Kéytd varaosana kéytetyille ilmansuodattimille.




Valkokankaan koko ja projektorin etaisyys Ty o

Katso seuraavasta taulukosta paras projisointietdisyys. Arvot ovat vain ohjeellisia.

Yksikot: cm Yksikot: cm Yksikot: cm
Projisointietdisyys © Siirtyma @
4:3-kuvasuhde Minimi Maksimi Minimi Maksimi
(Zoomausasetus suuremmasta (wide)) - (pienempaéan (tele)) (Zoomausasetus suuremmasta (wide)) - (pienempéaan (tele))
30” 61 x 46 87-119 4--2
40~ 81 x 61 117 - 159 6--3
50” 100 x 76 147 - 200 7--4
60” 120 x 90 177 - 240 9--4
80” 160 x 120 237 - 321 12--6
100~ 200 x 150 297 - 402 14 - -7
1207 240 x 180 357 -483 17--9
150” 300 x 230 447 - 605 22 --11
200” 410 x 300 597 - 807 29 --15
300” 610 x 460 897 - 1212 43 --22
N
Valkokan

" gas

90° Linssin
keskikohta

) G
A
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Seuraavassa selitetiiin joitakin tidssd oppaassa kiytettyjd termejid, jotka voivat olla vihemmiin tuttuja tai joita ei selitetty itse oppaan tekstissd. Lisitietoa voi
hankkia muista myytdvina olevista julkaisuista.

Dolby Digital

Dolby Laboratoriesin kehittima danimuoto. Normaali stereo on kaksikanavainen muoto, joka kiyttidd kahta kaiutinta. Dolby
Digital on kuusikanavainen (5.1-kanavainen) jarjestelmai, joka lisdi tavalliseen stereojérjestelmiin keskuskaiuttimen, kaksi
takakaiutinta ja subwoofer-kaiuttimen.

EMP Link 21L

Apuohjelma, jota kédyttden projektori voidaan kytked tietokoneeseen, jolloin projektorin toimintaa voidaan ohjata
tietokoneelta. Katso lisdtietoja apuohjelmasta ja sen kdyttoohjeista sekd yhteensopivista projektorimalleista verkkosivulta
http://www.epson.com ja valitse paikallisilta EPSON-verkkosivuilta kohta Tuki.

Komponenttivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja vérisignaalit on erotettu paremman kuvanlaadun saamiseksi.
Terdvipiirtotelevisiossa (HDTV) tdma tarkoittaa kuvia, jotka koostuvat kolmesta itsenidisesti signaalista: Y
(luminanssisignaali), ja Pb ja Pr (vérienerottelusignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja vérisignaalit on yhdistetty. Kotivideolaitteissa yleisesti kiytetty signaalityyppi
(signaalimuodot NTSC, PAL ja SECAM).

Kantoaaltosignaali Y (luminanssisignaali) ja viri- eli krominanssisignaali, jotka sisdltyvit véripalkkiin, yhdistetddn yhdeksi
signaaliksi.

Kontrasti Kuvan vaaleitten ja tummien alueiden suhteellista kirkkautta voidaan lisété tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuvat
selvemmin tai jotta ne ndyttdvit pehmedmmiltd. Tdmén ominaisuuden sdidtod kutsutaan kontrastin sdddoksi.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden vilinen suhde. HDTV-kuvien kuvasuhde on 16:9 ja ne néyttivit venytetyiltd. Normaalikuvien
kuvasuhde on 4:3.

Litistystila Tissi tilassa 16:9-muotoiset laajakangaskuvat puristetaan vaakasuunnassa niin ettid ne voidaan tallentaa tietovélineeseen 4:3-
muotoisina.
Kun ndmi kuvat esitetdédn projektorin litistystilassa, ne palautetaan alkuperdiseen 16:9-muotoon.

Lomiteltu Kuvanpyyhkiisymenetelmd, jossa kuvatiedot hajotetaan ohuisiin pystysuoriin viivoihin. Ndma viivat ndytetdédn jarjestyksessa

kuvaruudun vasemmalta oikealle reunalle ylhdiltd alas. Parilliset ja parittomat linjat ndytetidin vuorotellen.

Lomittelematon

Kuvanpyyhkiisymenetelmad, jossa yksittdisen kuvan juovat skannataan vuorotellen ylhiilti alas yksittdisen kuvan luomiseksi.

Seuranta Tietokoneiden ja RGB-videolaitteiden 1dhtosignaaleilla on erityinen taajuus. Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen tdmén
taajuuden kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyvi. Néiden signaalien taajuuksien (aallonharjojen ja -pohjien lukumééra
signaalissa) sovittamismenettelyd kutsutaan "seurannaksi”. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, heijastettavissa kuvissa esiintyy
leveitd pystyjuovia.

sRGB Kansainvilinen standardi virien sdvyvileille, joka on kehitetty sellaiseksi, ettd videolaitteilla toistettuja virejd voidaan

helposti kisitelld tietokoneiden kdyttojirjestelmissa ja Internetissd. Jos sSRGB-kiyttotila on mahdollinen projektoriin liitetyssi
lahdeyksikossd, aseta sekid projektori ettéd sithen kytketty signaalildhde sSRGB-tilaan.

Standarditelevisio, SDTV

Lyhennys sanoista Standard Definition Television. Silli tarkoitetaan standarditelevisiojédrjestelmii, jotka eivét tdytd HDT V-
vaatimuksia.

SVGA-nayttéstandardi

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 800 (vaakas.) x 600 (pystys.) pistettd ja jota kdytetdin IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.



http://www.epson.com

Sanasto

S-video Videosignaali, jossa luminanssiosa ja viriosa on erotettu paremman kuvanlaadun saamiseksi.
Tami tarkoittaa kuvia, jotka koostuvat kahdesta itsendisesti signaalista: Y (luminassisignaali) ja C (vérisignaali).
SXGA Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 1280 (vaakas.) x 1024 (pystys.) pistetti ja jota kédytetidin IBM PC/AT

-yhteensopivissa tietokoneissa.

Synkronointi

Tietokoneiden ja RGB-videolaitteiden ldhtosignaaleilla on erityinen taajuus. Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen timén
taajuuden kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyvi. Nédiden signaalien vaiheiden (aallonharjan ja -pohjan suhteellinen
sijainti signaalissa) sovittamismenettelyd kutsutaan "synkronoinniksi". Jos signaaleja ei synkronoida, voi esiintyd ongelmia,
kuten vilkkymistd, sumuisuutta ja vaakasuuntaisia hiirioita.

Teravapiirtotelevisio,
HDTV

Lyhenne sanoista High-Definition Television (terdvépiirtotelevisio). Silléd tarkoitetaan terdvipiirtojirjestelmid, jotka tiyttavit
seuraavat ehdot:

*Pystyresoluutio 750p tai 1125i tai enemmaén (p = lomittelematon®, i = lomiteltu®)

*Ruudun kuvasuhde” 16:9

*Dolby Digital® -dénen vastaanotto ja toisto (eli ldhetys)

Turvalukko Projektorin kotelossa oleva reikd, jonka lidpi voidaan pujottaa jokin erikseen hankittu varkaussuojakaapeli laitteen
kiinnittdmiksi pOytédén tai pylvadseen. Tamai projektori on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman Microsaver Security
-jarjestelmén kanssa.

uUSB Lyhenne sanoista Universal Serial Bus. USB-tyyppisti liitdntdd kédytetdédn tietokoneiden kytkemiseen sellaisiin
oheislaitteisiin, jotka tukevat ainoastaan suhteellisen alhaisia tiedonsiirtonopeuksia.

VGA Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 640 (vaakas.) x 480 (pystys.) pistettd ja jota kiytetdin IBM PC/AT -yhteensopivissa

tietokoneissa.

Virkistystaajuus

Néyton valoa ldhettidva kenno siilyttdd saman valotehon ja vérin ddrimmadisen lyhyen ajan. Timén vuoksi kuva tiytyy
skannata useita kertoja sekunnissa kennon virkistimiseksi. Virkistystoimintojen méérdd sekunnissa kutsutaan
"virkistystaajuudeksi" ja se ilmoitetaan hertseini (Hz).

Varilampdtila Valoa siteilevdn objektin lampdtila. Jos virin Iamp6 on korkea, vérit saavat sinertdvin vivahteen. Jos virin 1ampo on matala,
virit saavat punertavan vivahteen.
XGA Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on 1024 (vaakas.) x 768 (pystys.) pistettd ja jota kdytetdan IBM PC/AT

-yhteensopivissa tietokoneissa.
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Luettelo ESC/VP21-komennoista

Komentoluettelo

Kun projektorille 1dhetetdédn virrankytkemiskomento, virta kytkeytyy ja
projektori siirtyy limmitystilaan. Kun virta on kytkeytynyt, tista
ilmoitetaan kaksoispisteelld ":" (3Ah).

Kun projektori suorittaa komennon, se ilmaistaan kaksoispisteelld ":" ja
projektori odottaa seuraavan komennon ldhettamista.

Jos komennon suorittaminen keskeytyy virheen vuoksi, projektori antaa
virheilmoituksen ja palauttaa ":"-koodin.

Kohde Komento

. N Padlla PWR ON
Virta PAALLA/POIS Pois PWR OFF
Tietokone (Autom.) SOURCE 1F
Tietokone SOURCE 11
Signaalin valinta Komponenttivideo SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
A/V-myKkistys Padlla MUTE ON
PAALLA/POIS Pois MUTE OFF
. Musta MSEL 00
é;l\;gykmykse“ Sininen MSEL 01
Logo MSEL 02

* Edelld mainittujen komentojen loppuun tulee lisiti rivinvaihtokoodi
ODh.

Johdotuskaaviot

M USB-liitanta

Liittimen muoto: USB (tyyppi B)

<Projektorissa>

-~

=]

(tyyppi B)

<Tietokoneessa>

o
(=
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Luettelo ESC/VP21-komennoista 69

USB-liitannan asetukset

Kun haluat ohjata projektoria ESC/VP21-komennoilla USB-yhteyden
kautta, suorita seuraavat valmistelut.

| TOIMENPIDE \

) Lataa USB-ohjain (USB-COM Driver) EPSON-
verkkosivuilta tietokoneellesi.

Mene http://www.epson.com -verkkosivulle ja valitse
paikallisilta EPSON-verkkosivuilta kohta Tuki.

Asenna verkosta hakemasi USB-ohjain tietokoneelle.
Lue latausnéyttoon tulevat ohjeet.

Muuta "Link21L"-asetus "Laajennettu” —valikossa
~ asetukseen "Paalla". Jos asetus ei ole "Paalla", USB-
yhteytta ei voi kayttaa.

Sammuta projektorista virta.

Sammuta projektori sen jalkeen kun olet kuullut
~ kaksinkertaisen vahvistusadanen.

Kun projektoriin on kytketty uudelleen virta, tiedonsiirto USB-
yhteyden kautta on jilleen mahdollista.

Huomio Jos irrotat virtajohdon ennen kuin vahvistussummeri
soi kahdesti, tietoyhteysportti ei vaihdu.



http://www.epson.com

Luettelo tuetuista monitorinaytoista

M Tietokone/RGB-video

e . Lahteen Projisoitu

Signaali My(f:%’%» kuvaatatr?(?(u us kuvat.snlrkkuus*2
(pisteinad) (pisteind)
VGA» 60 640x480 800x600
VGAEGA - 640x350 800x438
VESA 60/72/75/85,iMac*! 640x480 800x600
e S.VGA_ . 56/60/72/75/85,iMac*! 800x600 800x600

nayttostandardi™

XGA» 60/70/75/85,iMac*! 1024x768 800x600
SXGA» 70 1152x864 800x600
SXGA 60 1280x960 800x600
SXGA 60 1280x1024 750x600
MACI13" - 640x480 800x600
MACI16" - 832x624 800x600
MACI19" - 1024x768 800x600
MACI19" 60 1024x768 800x600
MAC21" - 1152x870 794x600
S“‘Sng%r\c}‘ff(’éez‘;s)lo’ 50 720x576 800x600
SDTV(5251) 60 720x480 800x600
SDTV (525p) 60 640x480 800x600
Ter %fg‘%{fﬁ?(t%ggm’ 60 1280x720 800x450
HDTV(11251) 60 1920x1080 800x450

*1:Kytkentd ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.
*2:Arvo, kun zoomausasetus on maksimissa.

Sellaistenkin signaalien projisoiminen, joita taulukossa ei ole mainittu,
saattaa olla mahdollista. Téll6in kaikkia toimintoja ei kuitenkaan
vilttaméttd tueta.

M Komponenttivideo/RGB-video

Virkistystaajuus”

Kuvatarkkuus (pisteina)*2

Signaali (Hz) Kuvasuhde” Kuvasuhde
4:3 16:9
Standarditelevisio,
SDTV»(5251) 60 800x600 800x450
(D1)
SDTV (6251) 50 800x600 800x450
SDTV (525p)
(D2) 60 800x600 800x450
Teravipiirtotelevisio,
HDTV»(750p) 16:9 60 800x600 800x450
(D4)
HDTV 211)132)51) 16:9 60 800x600 800x450

I Komposiittivideo/S-video

Virkistystaajuus”

Kuvatarkkuus (pisteina)*2

Signaali (Hz) Kuvasuhde” Kuvasuhde
4:3 16:9
TV (NTSC) 60 800x600 800x450
TV (PAL, SECAM) 50 800x600 800x450




Tekniset tiedot

Tuotteen nimi

Multimediaprojektori EMP-S4

Mitat

327 (leveys) x 87 (korkeus) x 247 (syvyys) mm (ei
sisdlld tukijalkoja)

Paneelin koko

1,27 cm (0,5 tuumaa)

Nayttomenetelma

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus SVGA -niéyttostandardi® 480 000 pikselid (800
(leveys) x 600 (korkeus) pistettid) x 3
Tarkennuksen Manuaalinen
saato
Zoomauksen Elektroninen (noin 1:1,35)
saato
Lamppu UHE lamppu, 170 W, mallinro: ELPLP36
(valolahde)
Suurin danen IW yksikanavainen
lahtéteho
Kaiutin 1
Virtalahde 100 - 240 V AC 50/60Hz 2,9 - 1,2 A
Virrankulutus
Kéayton aikana: 250 W (100 — 120 V)
240 W (220 -240 V)
Valmiustilassa: 5 W (100 — 120 V)
6 W (220-240V)
Kayttokorkeus: 0-2286 m

Toimintalampdétila

+5 - +35°C (ei kosteuden tiivistymistd)

Sailytyslampétila

-10 - +60 °C (ei kosteuden tiivistymisti)

Paino Noin 2,6 kg
Liittimet Tietokone 1 | D-miniliitin 15-nap.(naaras)
sininen
S-video 1 | Mini-DIN 4-nap.
Video 1 | RCA-liitin
Audiotulo 1 | RCA-liitin x 2 (V,0)
USB* 1 | USB-litin (B-sarja)
Monitorin 14ht6 1 | D-miniliitin 15-nap.(naaras)
musta

* USB-liitdntd on yhteensopiva USB 1.1 -standardin kanssa.
USB-liittimen virheetonti toimintaa ei voida taata kaikilla USB-

yhteensopivilla laitteilla.

pixelworks”

-mikropiirejd.

M Kallistuskulma

Téssid projektorissa kdytetiddn Pixelworks DN

XTM

0-30° f% @5 0-30°

Jos kéytit projektoria yli 30° kallistuskulmalla, se voi vahingoittua ja

aiheuttaa onnettomuuden.

Turvallisuus normit

USA
UL60950-1

Kanada
CSA C22.2 No.60950-1

EU
Pienjédnnitedirektiivi
(73/23/ETY)
IEC/EN60950-1

S&hkémagneettisen

yhteensopivuuden normit (EMC)

USA
FCC Part 15B Class B (DoC)

Kanada
ICES-003 Class B

EU
Direktiivi sithkomagneettisesta
yhteensopivuudesta
(89/336/ETY)
EN55022 Class B
EN55024
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australia/Uusi-Seelanti
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B



Ulkokuori i/l

Linssin keskikohta
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*Linssin keskikohdan etéisyys kiinnityskohtaan.
Yksikot: mm
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions : (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON
Type of Product :Projector
Model :EMP-S4

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
or television reception. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
interference to radio and television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this
equipment has more than one interface connector, do not leave cables
connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate
the equipment.
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Kaikki oikeudet piditetdin. Tamén julkaisun minki tahansa osan
jédljentdminen, tallentaminen tiedonhakujérjestelméén tai levittiminen
missda muodossa tai milld tavalla tahansa, sdhkdisesti, mekaanisesti,
valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON
CORPORATIONIn kirjallista lupaa on kielletty. Emme vastaa tdhin
julkaisuun siséltyvin tiedon kédytostd. Emme my0Oskéddn vastaa tdhédn
julkaisuun siséltyvin tiedon kdytostd aiheutuvista vahingoista.

Ei SEIKO EPSON CORPORATION eivitki sen tytaryhtiot ole
korvausvelvollisia timén tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille
aiheutuvista vaurioista, menetyksisté, kustannuksista tai kuluista, joista
tuotteen hankkija tai kolmas osa puoli voi joutua kirsiméén, jos
tapahtuu: onnettomuus, jos laitetta kiytetddn védrin tai sithen tehddin
valtuuttamattomia muutoksia tai korjauksia tai (ei koske Yhdysvaltoja)
SEIKO EPSON CORPORATION -—yrityksen antamia kéytto- ja huolto-
ohjeita ei noudateta.

SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa vahingoista tai ongelmista,
jotka syntyvit minki tahansa muun kuin SEIKO EPSON
CORPORATION:In alkuperdisen tai sen hyviksymin lisdtarvikkeen tai
kulutustuotteen kiytosta.

Muuta huomioitavaa:

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Computer, Inc —yrityksen
rekisterdityjd tavaramerkkeja.

IBM on International Business Machines Corporationin rekisterdity
tavaramerkKki.

Windows, Windows NT ja VGA ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkeji tai rekisterdityjd tavaramerkkeja USA:ssa.

Dolby on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks, Inc:n tavaramerkkeja

Myos muut julkaisussa kdytetyt tuotenimet ovat vain
tunnistamistarkoitukseen ja voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja.
EPSON ei omista mitdin oikeuksia kyseisiin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2006. All rights reserved.
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