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A hasznalati utmutatoban alkalmazott jelolések

Olyan eljarast jelol, ahol az atmutatas be nem tartasa esetén személyi s€riilés vagy a kivetito

el karosodasa fordulhat eld.
@ Tovabbi informacidkra €és hasznos tudnivalokra utal az adott témaval kapcsolatban.
TIPP

-

Olyan oldalra utal, ahol az adott t€mara vonatkozoan hasznos tudnivalok talalhatok.
Az oldalszamra kattintva az adott oldalt jelenitheti meg.

»

Azt jelzi, hogy a szimbolum el6tt allo, alahuzott sz6 vagy szOkapcsolat szerepel a fogalomtarban.
Kattintson az alahuzott szora vagy szavakra a Fiiggelék ,,Fogalomtar” részében 1évo kapcsolodo
bejegyzeés megjelenités¢hez. @ oldal 66

| ELJARAS \

A miikodési modszert és a miiveletek sorrend;jét jeloli.
Az eljarast a szamozott 1€pések sorrendjében kell végrehajtani.

[ (név) |

A kezelGpanel vagy a tavvezérl6 gombjainak a nevét jeloli.
Példa: [Esc] gomb

,, (menti neve) ”

A beallitasi meni elemeire utal.
Példa: ,,Image (Kép)”-,,Brightness (Fényerd)”

A jelen Haszndlati utmutaté szovegében az ,,egység” és a ,kivetitd” szo a kivetitd kozponti egységén kiviili tartozékokra és
kiilon beszerezhetd berendezésekre is utalhat.
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A kivetito jellemzoi i/

\J 2 B Kénnyen hasznalhatd, nagy gombokkal ellatott kezel6panel
A hasznalat megkonnyitése érdekében a gombok a kivetitési és
A betap kapcsol6 funkci6 azt jelenti, hogy a kivetito egyszeriien a beallitasi funkciok szerinti csoportokba vannak rendezve. @ oldal 7
tapkabelt a konnektorhoz csatlakoztatva bekapcsolhat6. @ oldal 37
Az azonnali kikapcsolasi funkcioval pedig hasznalat utan kozvetleniil Beallitas  Vetités folyamatban  Hibaelharitas

elvégezheti a leallitast a tapkabel kihuzasaval.

| |
Menu = Esc |
gyszerii hasznalat J ) Power O souceseoch/ O @ O et
W Az A/V elnémitasi dia segitségével konnyen hasznalhato és ©<<] @ C
, N
v/

tarolhato SO
Konnyen leallithatja €s folytathatja a vetitést
az A/V elnémitasi dia megnyitasaval és
bezarasaval, ami megkonnyiti a
prezentaciok bemutatasat.

B A forraskeresési funkcioval egyszerlen kivalaszthat6 a
kivetitend6 kép

A késziilék a ,,Source Search” (Forras keresése) gomb

megnyomasara automatikusan megkeresi a csatlakoztatott képjelet,

B A kivetit6 be- és kikapcsolaskor figyelmeztetd hangjelzést ad és kivetiti.

A késziilék bekapcsolasakor egy hangjelzés hallatszik, mig a lehilési

idG befejez8dését két hangjelzés erdsiti meg. Amikor hallja a kettSs M A sugé parbeszédes formaban segiti a hibaelharitast
hangjelzés megerdsitését, kihuzhatja a tapkabelt. A kérdésekre adott valaszok alapjan tudja elhdritani a vetitési

problémakat. @ oldal 41
B Az egylabas kialakitas révén nincs sztikség bonyolult

szintbedllitasi mlveletekre [Siigé]
A magassagallitas egy kézzel, egyszerien elvégezhetd. A képen a ihincs Je” Uzenet jelenik mes,

@ Gyors utmutato Nincs hang.

Valasszon masik nyelvet. (Language)

Viélassza ki azt az elemet, amelyikhez segitségre van
sziiksége, majd ellendrizze vagy médositsa
a bedllitdsokat és a csatlakozdsokat.

([ [#I:Kivalasztas [Enter]:Bevitel [Help] :Kilépés |




A kivetito jellemzoi

| Szines mod I 1

A kornyezetnek leginkabb megfelelS tizemmod kivalasztasaval
optimalis szintonusban élvezheti a ,,Képek”, a ,,Bemutatok” vagy
,Jatékok” megjelenitését. @ oldal 15

Biztonsagi funkci6 1* I |

B Felhasznaldk kezelése jelszavas védelemmel
A kivetitd hasznalata jelszo beallitasaval korlatozhat6. @ oldal 26

B A vezérlés zarolasa a fékapcsoldé gomb kivételével a kezel6panel
minden gombjanak mikddését ledllitja

Ezzel megakadélyozhato, hogy a bedllitasokat valaki véletleniil vagy

szandékosan megvaltoztassa, példaul rendezvényen vagy iskolaban

stb. @ oldal 29



A részegységek neve és funkcioja =y °

Az elso és a felso oldalon

e Kezel6panel @ oldal 7 ¢ Biztonsagi zar () @ oldal 67

e Lampa fedele @ oldal 59

A kivetitGben 1€vS lampa cseréje
alkalmaval ezt a fedelet kell felnyitni. . P
e Elességallité gyiiri

@ Gyors utmutaté

A kép élességének beallitasa.

e Légkifujo nyilas
Figyelem Ne helyezzen olyan térgyakat,
amelyek eldeformalddhatnak, vagy mas
modon karosodhatnak a h6tol a légkiftjo
nyilas kozelébe, és ne kozelitsen arcaval
vagy kezével a 1égkifujo nyilashoz a
vetités kozben.

e Tavvezérl6 jelfogadé terilet
@ Gyors utmutatoé
A tavvezérlo jeleinek fogadasa.

¢ A/V némitas dia
@ Gyors utmutato
A diazarva van, amikor nem hasznalja
a vetitot, ezzel védi a lencsét.
Vetités kozben bezarasaval

kikapcsolhatja a képet és a hangot
(A/V Mute — A/V némités). A késziilék

¢ Ellils6 allithaté talp e Talp allitokarja aramellitasa az A/V mute (A/V
@ Gyors utmutaté @ Gyors utmutaté némités) kozben is bekapcsolva marad.
A vetitési szOg a talp kihdzasaval és Az eliilsé talp ki- és visszahtizasahoz Ne feledje el kikapcsolni az aramot.
visszatolasaval allithatd, amikor a kihtuzhato a talp allitokarja. Ha a Sleep Mq,de (AIV?S”mOd,),
késziiléket olyan feliileten helyezi el, bealh}asa »On” (be), korulbqlul, 30 perc
mint példaul egy polc. A szoget elteltével A/V Mute (A/V némitas)
maximum 10°-ra névelheti. modban, a késziilék automatikusan

kikapcsol. A késziilék szallitasakor a
Sleep Mode (Alvas mod) beallitasa
,Off” (ki).



A részegységek neve és funkcidja

Kezel6panel

¢ [Menu] (Menii) gomb @ oldal 32
A konfiguraciés meniik megjelenitése,
illetve bezarasa.

¢ [Power] (be/ki) gomb
@ Gyors utmutato
A Kkivetit6 be- €s kikapcsolasa.

enu

¢ [Enter] gomb @ oldal 12, oldal 32
A szamitogéprdl érkezd analég RGB-képek és az
RGB-videoképek automatikus korrekcidja az
optimalis megjelenités érdekében.
Beallitasi menii vagy sugoképernyd megjelenése
esetén annak elfogadasa és belépés az aktualis
beallitasba.

Source
Search

¢ [Esc] gomb
@ oldal 32

Leaéllitja az éppen zajlo
@ funkciot.
Konfiguracios menii

megtekintése kozben az
el6z6 képernydt vagy
/ meniipontot jeleniti meg.

e A jelz6fények @)

allapotai ( @ Wide

@ oldal 43 @
A jelz6fények szine,

illetve villogasa jelzi a 8- O Lamp

kivetitd allapotat.

\ § O temp

¢ [Source Search] (Forras keresése) gomb
@ oldal 18
A késziilék a kovetkezo sorrendben automatikusan
haladva megkeresi a jelforrast, és elkezdi vetiteni a
csatlakoztatott berendezésrol érkezd képet.

* [~] [xz] gomb
@ Gyors utmutato, oldal 32

Help

\
¢ [Help] (Stugé) gomb @ oldal 41

A probléma esetére megoldast nyujto
sugo megjelenitése és bezarasa.

¢ [Wide] (Széles) [Tele] (Sziik) gomb
@ Gyors utmutato, oldal 32
A képméret allitasa. Bedllitasi menii vagy

Szamitogépport

S-Video port , i1 i s
= A trapézkorrekcio beallitasa. . stigoképernyS megjelenése esetén a meniiclemek
e i Beallitasi menii vagy Sugolgepernyo kivalasztasa és az értékek beallitasa.
p megjelenése esetén a meniielemek

kivalasztasa €s az értékek
beallitasa.




A részegységek neve és funkcidja

Hatlap

e Computer (Szamitégép) port
@ Gyors utmutaté
Szamitogéprol analog RGB videojel,
illetve mas forrasokbol RGB-videojel s

komponens vided” jel fogadasa.

¢ Monitor Out (Monitorkimene
port @ oldal 63

A kivetitett szamitogép analog
RGB-jelének vagy RGB-videojelének
tovabbitasa kiilsé monitorra a
szamitogépporthoz csatlakoztatott
forrasbol. Ez a funkcio
videoberendezések jeléhez nem
hasznalhato.

e Tapellatasi csatlakozonyilas
@ Gyors utmutaté

A tapkéabel csatlakoztatasara
szolgal.

¢ Hatulsé allithaté talp

¢ S-Video port e Video port
@ Gyors utmutato @ Gyors utmutaté
A kivetitl ezen a porton A kivetit6 ezen a porton
keresztiil S-Video” keresztiil kompozit

formatumad jelet fogad mas  videojel” formatumad jelet
videoforrasbol. fogad mas videoforrasbol

\_

Computer/
Component

A\
it Video S\ﬂdeo Videg/ L-Audio-R <o

5O .

e Audiobemenet @ Gyors utmutaté

A kapcsolodo kiils6 berendezések
hangjeléhez szolgalnak bemenetként.

Ha azonos portot hasznalo két vagy tobb
kiils6 berendezést csatlakoztat, az egyiket ki
kell hiiznia, mielStt a masikat csatlakoztatni
tudn4, vagy pedig valasztokapcsolot kell
alkalmaznia.

e Hangszo6ré

¢ USB port @ oldal 24, oldal 68

A kivetitd szamitogéphez csatlakoztatasa
az USB» kabelen keresztiil a vezeték
nélkili egér hasznalatakor.

A szamitogép képe nem vetithetd ki, ha a
kivetitd az USB-kabellel van
csatlakoztatva a szamitogéphez.

e Tavvezérlo jelfogado teriilet
@ Gyors utmutaté
A tavvezérld jeleinek fogadasa.



A részegységek neve és funkcidja

A késziilék alsé oldala

7y

¢ Talp allitokarja \ ¢ Eliils6 allithaté talp

e Légbedmlo nyilas
@ oldal 56
A 1égbedmlo nyilast
rendszeresen tisztitani kell.

[T~ e Légsziiré (Iégbedmlé nyilas)

@ oldal 56, oldal 62

Megakadalyozza, hogy a levegd
beszivasaval por és mas idegen
részecskék keriiljenek a kivetitébe.
Rendszeresen tisztitani és cserélni kell.

¢ Felfliggeszté konzol rogzitési pontjai (3 pont) @ oldal

Ide rogzithetd a kiilon beszerezhetd felfiiggeszt6 konzol, ha a kivetitot
mennyezetrdl fliggesztve kivanja felszerelni.

55, oldal 64



A részegységek neve és funkcidja

Tavvezérlo

¢ [Page down] (Lapozas lefelé) és [Page up]
(Lapozas felfelé) gomb @ oldal 25

¢ E-Zoom (Elektronikus nagyitas) gomb (@) (9)
@ oldal 23

¢ [Enter] gomb @ oldal 25, oldal 32
¢ [Esc] gomb @ oldal 25, oldal 32
¢ [Pointer] (Mutaté) gomb @ oldal 22

o [A/V Mute] (A/V elnémitasa) gomb
@ oldal 20

e [Computer] (Szamitégép) gomb
@ oldal 18

¢ [S-Video] gomb @ oldal 18
¢ [Video] gomb @ oldal 18

¢ [Auto] (Automatikus) gomb @ oldal 12

5 6

Pointer\ A/V Mute Freeze

() ey

Color
Mode Menu

Resize Help

@)
)i (@)

Volume

/

e Tavvezérl6 adoteriilete® Gyors utmutatoé
e Power] (be/ki) gomb @ Gyors utmutato

¢ [©] gombok @ oldal 25, oldal 32

¢ [Freeze] (Fagyas) gomb @ oldal 21

¢ [Num] gomb @ oldal 26

e [Color Mode] (Szinmdéd) gomb @ oldal 15
¢ [Menu] (Menii) gomb @ oldal 32

¢ [Resize] (Atméretezés) gomb @ oldal 21
¢ [Help] (Sugé) gomb @ oldal 41

¢ [Volume] (Hangerd) gombok @ oldal 17

¢ [Search] (Keresés) gomb @ oldal 18

e Szamgombok @ oldal 26



A kép beallitasa és modositasa

Ez a fejezet ismerteti a képmindség, a hangerd, a szinmod és egyéb jellemzdk beallitasat, valamint a kép modositasanak folyamatat.

A képmindség beallitasa........cccoevrmeermcrrcecrncnnes 12
*Szamitogéprol érkezo és RGB-videokép beallitasa ....... 12
12

e AULOMAtIKUS DEAIITTAS c.ceeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees

O A SAVEATTAS DEAIITTASA .uueeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeaaees 12
O A SZINKTON DEAIITEASA «oeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeseeennne 13
¢ A kivetitési mindség (Szinmod) beallitasa 15

TOP

A vetitési pozicié beallitasa (Képeltolas).............. 16

A hangerd beallitasa.........cccccvmmiiiminiecnsreecneecan, 17

A Kkivetitett kép moédositasa (forras keresése).....18
* A bejovo jel automatikus érzékelése és a Kivetitett

kép atallitasa (Source Search — forras keresése) ............ 18

eKozvetlen valtas a tavvezérlo hasznalataval...............eee.. 18



A képminoség beallitasa

Szamitogéprol érkez6 és RGB-videokép beallitasa

I Automatikus beallitas

Az automatikus beallitasi funkci6 érzékeli a csatlakoztatott
szamitogéprdl érkezd analog RGB-jeleket, €s azokat automatikusan
az optimalis megjelenitésnek megfelelGen allitja be.

Az automatikus beallitasi funkci6 a kovetkezd harom elem
beallitasat végzi el:

Séavtartas™, Position (Pozici6) és Szinkron.

Ha az ,,Auto Setup (Automatikus beallitas)” (Automatikus bedéllitas)
beallitas értéke a ,,Signal (Jel)” (Jel) meniiben ,,Off (Ki)”
(Kikapcsolva), nem torténik automatikus beallitas. Ebben az esetben
nyomja meg a tavvezérld [Auto] (Automatikus) vagy a kezelGpanel
az [Enter] gombjat, igy akozben végezheti el a beallitast, hogy a
szamitogép vagy az RGB-videokép kivetitése folyamatban van.

A tavvezérldvel A kezel6panellel

S-video  Video Resize Help

*Ha mads funkciok, példaul az elektronikus nagyitas
@ vagy a kimerevités haszndlata kézben megnyomja a
TIPP tavvezérlo [Auto] (Automatikus) vagy a
kezelopanel [Enter] gombjdt, az éppen haszndlt
Junkcio ledll, és megtorténik a bedllitds.
eIdénként a bemenetre érkezo szamitogépes vagy
RGB-videojel jellegétél fiiggden elofordulhat, hogy
a jelek bedllitdsa nem lesz megfelelé. Ilyen esetben
a bedllitasi menii parancsainak haszndlatdval adja
meg manudlisan a sdvtartdsi és
szinkronbedllitisokat. @ oldal 13

Il A savtartas beallitasa
Ha a kivetitett szamitogépes vagy RGB-

a jelenség az automatikus beallitasi funkcid
hasznélataval nem javithato ki, a kovetkezo

videoképen fiiggbleges csikozodas latszik, €s e
L
eljarassal végezze el végezze el a Savtartas™

manualis beallitasat.

ELJARAS

beallitast.

12

A beallitas meniibél valassza a ,,Signal” (Jel)
parancsot, majd valassza ki a ,Tracking” (Savtartas)

A miiveletrdl a kovetkezo fejezet tartalmaz részletes
tajékoztatast: ,,A bedllitasi menii hasznalata” @ oldal 32
A képerny0 aljan lathato utmutaté alapjan ellendrizheti,
hogy mely gombok hasznalhatdk, és hogy milyen

muveletet vezérelnek.
A tavvezérlovel

A/VMule Freeze
(o] (wm)

Video

Search

Volume

Kép
< Aut. bedllités
Savtartas

| Szinkron
Beadllitasok Pozicié

Jel

Computer bemenet

Kiterjedt Alaphelyzet
Informacio

Alaphelyzet

A kezel6panellel

Automatikus

[ [Escl:Vissza [#1:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul :Kilép |




A képmindség beallitasa 13

Addig allitson a savtartason, amig a képrdl el nem I A szinkron beallitasa
tiinnek a fliggbleges csikok.

Ha a kivetitett szamitogépes vagy RGB-
videoképen villodzas, életlenség vagy zavarok
latszanak, és a jelenség az automatikus
beallitasi funkci6 hasznalatdval nem javithato

[Jell Vissza

Sdavtartas 0

Escl:Vi lépé #1:Kival. :Médos. [M :Kilé . o P e s 2 - -
e e M eI KIEp) ki, a kovetkezd eljarassal végezze el végezze el I
A tavvezérlével A kezelpanellel a Szinkron” manualis beallitasat. '
ELJARAS

A beallitas meniibél valassza a ,,Signal” (Jel) parancsot,
majd valassza ki a ,,Sync.” (Szinkron) beallitast.

A miiveletrdl a kovetkezo fejezet tartalmaz részletes
tajékoztatast: ,,A beallitasi menii hasznalata”. @ oldal 32
A képernyd aljan lathato utmutat6 alapjan ellendrizheti,

Egy-egy gombnyomasra novekszik vagy csokken a hogy mely gombok hasznéalhatok, és hogy milyen
savtartas értéke. muveletet vezérelnek.
A tavvezérlGvel A kezel6panellel

Freeze

A/VMu(e
)

A [Menu] (Menii) gomb megnyomasaval léphet ki a
beallitasi meniibél.

A sdvtartas folyamatos dllitdsa sordn a kép villog,
ez nem rendellenes jelenség.

TIPP

< Aut. bedllités
Savtartas
——§ .Szinkron
Beadllitasok Pozicié

Computer bemenet Automatikus
Kiterjedt Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

[ [Escl:Vissza [#1:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul :Kilép |




A képmindség beallitasa 14

Addig allitson a szinkronon, amig a képrol el nem
tlinik a vizszintes zaj.

[Jell Vissza

[[Escl:Visszalépés [#1:Kival. [#+]:Médos. [Menul:Kilép |

A tavvezérl6vel A kezelbpanellel

Power

Egy-egy gombnyomasra novekszik vagy csokken a
szinkron értéke.

A [Menu] (Menii) gomb megnyomasaval Iéphet ki a
beallitasi meniibol.

*Ha a szinkront ugy dllitja be, hogy eldtte nem végzi
@ el a savtartds® bedllitdasdt, nem lehet optimdlis
TIPP eredményt elérni. A sdvtartds helytelen bedllitasa
egyes képeknél esetleg nem veheto észre. A sok
vonalat és arnyékot tartalmazo képeken azonban
dltalaban egyértelmiibben ldtszik a helytelen
sdavtartasi bedllitas, ezért elso lépésként ellenorizze
a sdvtartds bedllitasat.
* A villodzas és életlenség jelentkezhet olyan esetben is,
ha modositotta a fényero, a kontrasz™”, az élesség, a
nagyitds vagy a trapézkorrekcio bedllitdsat.




A képmindség beallitasa 15

A kivetitési min6ség (Szinméd) beallitasa | ELJARAS \

. __________________________________________________________________________________________________________|
A kivetitett kép jellemz6itdl fiiggGen hasznalhat6 hét elére beallitott Tavvezérls
szinmod koziil lehet valasztani. Az optimalis képminGséget egyszeriien, () v
a vetitett képeknek megfelelS szinmdd kivélasztasaval lehet elérni. BN ER RO
A kép fényereje a kivalasztott szinmodtdl fiiggden valtozo. )

Maéd Alkalmazas
Photo (Ha a bemeneten szamitogép és RGB-videokép van)

(Fénykép) | A képek €lénk szinliek és kontrasztosak. Alloképek, példaul
fényképek vilagos helyis€gben valo vetitéséhez idealis.

Sports (Ha a bemeneten komponens video-, S-Video vagy kompozit Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a kép jobb

(Sport)s Xdlfggg(vglgk szintick és élettel telick. Példaul fels6 sarkdban megjelenik a szinmdd neve, és az aktudlis
televiziomisorok vilagos helyiségben valé megtekintéséhez beallitas megvaltozik.
idealis.
Presentation | Bemutatok vilagos helyiségben valo tartasahoz idealis [Bemutatd |
(Bemutatd) ]
Theatre A képeknek természetes szintonust ad. Filmnézéshez idedlis
(Mozi) sotét helyiségben
Game Kivaléan kiemeli a sotét szinatmeneteket. Idealis a
(Jaték) videojatékok jatszasara vilagos helyiségben |
sRGB» Az sRGB szinszabvanynak megfelel6 képekhez idedlis. |
Blackboard | Eza beallitas abban az esetben is természetes szinarnyalatot ad
(Tabla) a képeknek, ha tablara (zold tablara) vetit, mintha

vetitGvaszonra vetitene

Mikozben a képen lathatd a szinmdd megnevezése, nyomja meg
a gombot a kovetkezd szinmoddra torténd valtashoz.

A szinmod az ,,Image (Kép)”’ (Kép) menii ,,Color
Mode (Szinmod)” (Szinmod) parancsdval is
TIPP bedllithato. @ oldal 33




A vetitési pozicid beallitasa (Képeltolas)

helyzetét finoman beéllithatja a kivetité mozgatasa nélkiil.

ELJARAS Nyomja meg az [Esc] gombot a beallitoképernyd

bezarasahoz.

A képerny6 automatikusan is bezarodik, ha 10
masodpercig nem végez miiveletet.

A kivetitd gombjaval végezze el a nagyitas beallitasat
vagy a trapézkorrekciot.
@ Gyors utmutaté
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Az Image Shift (Képeltolas) beallitoképernyd a beallitdsok *A vetitési poziciot nem dllithatja be, ha a nagyitds
elvégzése utan jelenik meg. @ a maximdlis szélességre van dllitva.
TIPP °A késziilék még a tdpelldtas kikapcsoldsa utdn is

Allitsa be a vetitési poziciot megorzi a Képeltolds bedllitdsait. Ha megvaltozik a
kivetito helye vagy a vetitési szog, akkor tjra
[Képeltolds] elvégezheti a bedllitdst vagy a kovetkezo
miiveleteket is végrehajthatja.
Kezel6panel

Nyomja le és tartsa lenyomva
( tdébb mint egy masodpercig a
[Wide] (Széles) és a [Tele]
(SzlGk) gombokat.

[ [«#rI:Athelyezés [Escl:Kilépés |

oA bedllitasokat a bedllitdsi menii haszndlataval is
megvdltoztathatja. ® oldal 35




A hangero6 beallitasa s/

A kivetitd beépitett hangszordjanak hangereje a kovetkezSképpen
allithato be.

| ELJARAS \

Tavvezérld

S-Video  Video Resize Help

Auto Search
@O @
OLzco 0

N

&JJ

Amikor a gombot a [)] jel oldalan nyomja meg, a hangerd
novekszik, a [<] jel oldalan val6 megnyomaskor a hanger6
csOkken.

A hanger¢ allitasa kozben a képen megjelenik a hangerdkijelzd.

*Ha a képen ldthato hangerékijelzo értéke nem
valtozik tovabb a hangerdé dllitdsa kozben, az azt
TIPP jelenti, hogy elérte a hangerédllitds hatdrértékét.
*A hangeré a bedllitdsi menii haszndlatdval is
vdltoztathato. @ oldal 35




A kivetitett kép moédositasa (forras keresése)

A bejovo jel automatikus érzékelése és a kivetitett
kép atallitasa (Source Search - forras keresése)

A csatlakoztatott berendezésrol érkezo képi jelet automatikusan
észleli és kivetiti a késziilék.

Computer (Szamitégép) S-Video Video
Atugras . N
4%
2
»

| ELJARAS \

A tavvezeérldvel A kezel6panel hasznalata

S-video  Video Resize Help

POWEr Source Search

Volume ) Wlde
SON B O Lamp
§ O Temp

Megjelenik a keresett képernyd, és a késziilék kivetiti
a képet.
Két vagy tobb csatlakoztatott berendezés esetén tartsa

lenyomva a [Source Search] (Forras keresése) gombot,
amig a kivetitd meg nem jeleniti a megfelelS képet.

18

eHa videoberendezés van csatlakoztatva, inditsa el a
@ lejatszast.

TIPP *Amikor a bemeneten csak az éppen kivetitett képi
jel szerepel, vagy amikor nincsen bemend képjel, a
kovetkezo képernyd jelenik meg. Ezen a képernyon
kivdlaszthato a bemeneti forras.

[Forrds keresésel
Jel dllapota
Szamitégép Ki

i n— S-VYideo Ki

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrds kivalasztdsahoz nyomja med
a [(3]1 gombot.

[ [#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Escl:Kilépés )

Inditsa el a Source Search (Forras keresése) funkciot.

Kozvetlen valtas a tavvezérlo hasznalataval

A tavvezérl6 hasznélataval kozvetleniil is atallithatd a megfelel6
bemeneti forras.

Tavvezérld

A szamitoégépportrdl . AN.M”Ie FE] )

érkezd képre valt.

iy
Az S-Video portrdl — | ==
érkez6 képre valt.

T A videoportrol érkezé
képre valt.

([ (@

Source

Volume Y,
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Hasznos funkciok
Ez a fejezet az el6adas kdzben és mas helyzetekben alkalmazhatd hasznos funkcidkat, tovabba a biztonsagi funkcidkat ismerteti.
Hasznos funkcidk vetités kézben ..................... 20 Biztonsagi funkciok ........cccoeiiimmiiiminieinnease, 26
¢ A kép és a hang ideiglenes sziineteltetése eLopasmegel6zés (Jelszavas védelem) 26
(A/V Mute) (A/V elnémitasa) 20 eHa aktiv a jelszavas Védelem ..........ccooeveeveerervrrreerneresrnnnnn. 26
* A kép fagyasa (Freeze) 21 ¢ A jelszavas védelem beallitdsa ..........ccevevrereeeerereereeruerernnn. 27
* A képarany modositasa (Resize) 21 * A vezérl6gomb-zarolasi funkcio 29
* A mutaté megjelenitése (Pointer) 09
* A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom) 23

e A tavvezérlo hasznalata az egérmutato vezérlésére
(vezeték nélkiili egér) 24




Hasznos funkcidk vetités kozben

A kép és a hang ideiglenes sziineteltetése
(A/V Mute) (A/V elnémitasa)

Ezt a funkciot példaul arra hasznalhatja, hogy rovid idGre megallitsa
a vetitést, és mondanddjara irdnyitsa a hallgatdsag figyelmét. Akkor
is kapora jon, ha szamitogépes bemutatoé kozben nem szeretné a

hallgatosagot mellékes részletekkel (példaul a fajlok kivalasztasaval)

terhelni.
ELJARAS

A kivetité hasznalata A tavvezérlovel

A/VMu‘e Freeze
(8] (o) (wm)

ooooo

Resize Help

Volume )

Az A/V Mute (A/V némitas) funkciot az A/V Mute dia
megnyitasaval vagy zarasaval, vagy az [A/V Mute] gombbal lehet
ki- és bekapcsolni.

Ha bezarja az A/V némitas diat, a képek nem jelennek meg, de ha
megnyomja az [A/V Mute] (A/V némitéas) gombot, az ,,A/V Mute”
beallitasi meniiben megadott allapotba keriil. @ oldal 36

%

TIPP

Ha mozgokép vetitése kézben haszndlja a funkciot,
a forrds tovadbb jdtssza a hangot és a képet, és nem
lehet visszatérni a funkcio aktivdldsdanak pontjdra.
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Hasznos funkciok vetités kozben

A kép fagyasa (Freeze) A képarany modositasa (Resize)
A forraskép vetitése az alatt is folytatodik, amig a vasznon allokép Ezzel a funkcidéval modosithatd a képarany” 4:3 aranyrdl a 16:9
lathaté. Tovabbra is végrehajthatok miiveletek (példaul lehet f4jlt értékre, ha komponens vided”, S-Video® vagy kompozit videojel”
valtani), de kozben nem jelenik meg a vasznon ennek a képe. formatumu kép vetitése van folyamatban.
A digitalis videoformatumban vagy DVD-re rogzitett videofelvételek
| ELJARAS \ megtekinthetok 16:9 oldalaranyu, szélesvasznad formatumban.

Tavvezérld O

m A/VMute  Freeze
(3) () >
o o
Hetp _
Search

() <) Osszenyomott méd» U képek Osszenyomott médu képek
e 4:3 képarannyal vetitve 16:9 képarannyal vetitve

Ezt a funkciot a [Freeze] (Fagyas) gomb segitségével lehet ki- és

bekapcsolni. | ELJARAS \
@ *A hang tovdabbra is hallhato marad. Tavvezérls
®Bdr a vasznon ldthato kép kimerevedik, a képforras (i v e
TIPP tovdbbhalad, igy nem lehet onnan folytatni a . RN ERRC

vetitést, ahol aktivdlta a sziineteltetési funkciot.
*A [Freeze] (Fagyds) gomb megnyomdsdra a
konfigurdcios menii és a sugoiizenetek is eltiinnek
a képrol.
*A fagyadsi funkcio az E-Zoom (Elektronikus /S
nagyitas) funkcio haszndlata kozben is miikodik.

Help

A gomb megnyomasara mindig modosul a vetités lizemmodja.

A bedallitds a ,,Signal (Jel)” (Jel) menii ,,Resize
@ (Atméretezés)” (Atméretezés) parancsdval is
TIPP modosithato.
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A mutaté megjelenitése (Pointer) Vigye a mutatéikont a kivant helyre.

Ezzel a funkcidval egy mutatéikon helyezhet§ el a vetitett képen. Tavvezerld
A mutato segitségével fel lehet hivni a figyelmet a kép kivant Fa
teriiletére.
Whaild I_ 40 .' 2 =
= = Mutatéikon
— A ,,Settings (Bedllitasok)” (Bedllitdsok) menii
| ELJARAS \ @ ,, Pointer Shape (Mutato alakja)” (A mutato alakja)

TIPP  parancsa segitségével haromféle alaku mutato koziil
Jelenitse meg a mutatoét. lehet vilasztani.

@ oldal 35

Tavvezérld

) ()

Volume )

A gomb minden megnyomasara eltiinik, illetve megjelenik
a mutato.
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Vigye a keresztet a képnek arra a teriletére, amelyet
fel szeretne nagyitani vagy le szeretne kicsinyiteni.

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)

Ezzel a funkcidval nagyobb részletességgel lehet megjeleniteni a TAezérS
. Y . A A . o ., avvezeérld
képeket. Erre példaul grafikonok és tablazatban 1évo adatok vetitése pover

kozben lehet sziikség. ==

— re— — q' Page [ E-Zoom - K I ’

== — = + K>
— [ a >

- | = **

— ] | Ei] [55
I u
— : i S Kereszt

Nagyitsa fel a képet.

Tavvezérld

| ELJARAS \

Power

Inditsa el az E-Zoom (Elektronikus nagyitas) funkciot. ﬁ

Tavvezérld

A felnagyitott képet a [-] gomb megnyomésaval
kicsinyitheti le.

Az elektronikus nagyitas az [Esc] gomb megnyomasaval
szlintethet6 meg.

*A képernyon ldthato a nagyitdsi ardny.
@ *A [©] gomb megnyomdsdval a képernyo nem
TIPP lathato teriileteit is meg lehet jeleniteni.
* A kijelolt teriilet legfeljebb négyszeres nagyitdssal
vetithetd ki, a nagyitdas mértéke 25 fokozatban
modosithato.




Hasznos funkciok vetités kozben

A tavvezérl6é hasznalata az egérmutaté vezérlésére
(vezeték nélkiili egér)

Ha a szamitogép USB-csatlakozoja €s a kivetit6 hatoldalan levo
USB-csatlakozo6 6ssze van kotve egy, a kereskedelmi forgalomban
kaphato USB A-B kabellel, a kivetito tavvezérldje vezeték nélkiili
egérhez hasonldan hasznalhato a szamitogép egérmutatdjanak
mozgatasara.

Computer (Szamitégép)
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Macintosh (OS 8.6 - 9.2/10.0 - 10.4)

USB-kabel
(a kereskedelmi forgalomban kaphato)

TIPP

*Az USB-kdbel csak szabvdanyos USB-csatlakozoval
Jelszerelt szamitogépekhez csatlakoztathato.
Windows rendszerii szamitogép haszndlata esetén a
szamitogépre a Windows 98/2000/Me/XP Home
Edition/XP Professional teljes verziojanak kell
telepitve lennie. Ha a szamitogépen a Windows
98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
egy olyan verzioja fut, amelyet egy kordabbi
Windows-verziorol frissitettek, nem garantdlhato a
Junkcio tokéletes miikodése.

*Egyes Windows és Macintosh operdciosrendszer-
verziok esetében eldfordulhat, hogy nem haszndlhato
az egérfunkcio.

*Megtorténhet, hogy az egérfunkcio csak a
szamitogép bizonyos bedllitasainak modositdsa
utdn haszndlhato. Tovabbi részletek a szamitogép
dokumentdcidjdaban taldlhatok.




Hasznos funkciok vetités kozben

Miutén létrejott a kapcsolat, a kovetkezSk szerint vezérelhet6 az

egérmutato.

Az egérmutaté mozgatasa

?
Pl
—p
N

v

t
LS Pl
- —>
"4 N

\/

1. Tartsa lenyomva az [Enter]
gombot, és a [©] gombot
megbillentve hldzza az elemet a
kivant helyre.

2. Az [Enter] gomb felengedésével
engedje el az athuzott elemet.

Egerkattlntas

@ Bl D
Kattintas a Kattintas a
bal gombbal jobb gombbal

Kett6s kattintas: Nyomja meg
kétszer gyorsan egymas utan.

25

%

TIPP

*Ha a szamitogépen fel van cserélve az egérgombok
Junkciodja, a tavvezérlé gombjainak funkcioja is
Jelcserélodik.
*A kovetkezd funkciok haszndlata kozben nem
haszndlhato a vezeték nélkiili egér funkcio.

- Amikor ldathato egy konfigurdcios menii

- Amikor ldathato egy siigomenii

- Az E-Zoom (Elektronikus nagyitds) funkcio

haszndlata kézben

- Amikor aktiv a mutato funkcio

- A hangeré modositasa kozben

- A Képeltolds funkcio haszndlatakor

Ez példaul a PowerPoint
bemutaték el6z6 vagy
kovetkezd diajanak
megjelenitésére hasznalhaté.

Az eléz6 diara

A kovetkez6 diara




Biztonsagi funkciok

Lopasmegel6zés (Jelszavas védelem)

Ha be van kapcsolva a jelszavas védelem, azok, akik nem tudjak a
jelszot, nem tudnak vetiteni a kivetitovel abban az esetben, ha a
jelszé legutobbi helyes megadasa ota kihuztak a tapkabelt a
konnektorbol. Nem mddosithat6 tovabba a kép hatterében lathatd
felhasznaldi logd sem. Ez elGsegiti a lopas elleni védelmet.

A késziilék megvasarlasakor nincs bekapcsolva a jelszavas védelem.

I Ha aktiv a jelszavas védelem

W Ha aktiv (On) a ,,Power On Protect (Bekapcsolasvédelem)”
(Bekapcsolasvédelem)

Amikor el6szor kapcsoljak be a késziiléket azt kovetden, hogy

bedugjdk a tapkabelét a konnektorba, vagy ha a Direct Power On

(Betap kapcsold) funkcioét hasznaljak, a kovetkezd, a jelszo

megadasara felszolito képernyo jelenik meg.

Tavvezérld

[Jelsz6]

m A/NMute Freeze
D)
om

irja be a jelsz6t.

Tartsa
lenyomva

Tovabbi informdciét a dokumentdciéban
taldl.

Auto Searcn
J ) )
.

(([0-91:Bevitel )] Volume

S—

Szamgombok

Tartsa lenyomva a [Num] gombot, és a szambillentytlikkel irja be a
jelszot. Ha helyesen adja meg a jelszot, elkezdodik a vetités.

Ha bedugva hagyja a tapkabelt, és ugy kapcsolja be a kivetitot, vagy
ha a kivetit6 készenléti allapotban van, a vetités anélkiil kezd6dik
meg, hogy megjelenne a jelszomegadasi képernyd. A jelszOmegadasi
képernyo csak akkor jelenik meg, amikor els6 alkalommal kapcsoljak
be a kivetit6t azt kovetden, hogy kihiztik a tapkabelét a
konnektorbdl, majd visszadugtak. Ha a Direct Power On (Betap
kapcsold) funkcié be van kapcsolva (On), és kismegszakitoval vagy
mas hasonl6 eszkozzel kozpontilag vezérlik a tapellatast, megjelenik
a jelsz6 megadasara felszolito képernyd, amikor a tapellatas
visszakapcsolasa utan eldszor kapcesoljak be a kivetitot.

*Ha hdromszor egymads utdn helytelen jelszot adnak
@ meg, a kovetkezd iizenet valik lathatova: ,,A kivetité
TIPP zdrolva van.” (A kivetito zdrolva van). Koriilbeliil ot
perc elteltével a kivetité készenléti modra valt. Ha ez
megtorténik, hiizza ki a tapkdbelt a konnektorbol,
majd dugja vissza, és djra kapcsolja be a késziiléket.
Ekkor megjelenik a jelsz6 megaddsdra felszolito
ablak, tehdt adja meg a helyes jelszot.
Ha elfelejti a jelszot, jegyezze fel a ,,Kérelemkod:
xxxxx” szamot, amely a Jelszo ablakban jelenik meg,
és forduljon a Biztonsdgi eldirdsok/Nemzetkozi
garanciafeltételek fiizet ,,A nemzetkozi garancia
érvényessége” cimii részében feltiintetett legkozelebbi
cimhez.

*Ha tovabb ismételgeti a fenti miiveletet, és
harmincszor ad meg helytelen jelszot, a kovetkezd
iizenet jelenik meg, és ezt kovetéen a kivetité nem
Jogadja el a megadott jelszot.

,»A kivetito zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentdcioban leirt modon.”
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Biztonsagi funkciok

B Ha bg ,van kaPcsoIva a ,,Passworq Timer” ”(Je!sgé id(?zfté}je) . A jelszavas védelem beallitasa
funkcié (On), és meg van adva ,Timer” (Id6mérd) beallitas
A jelszot kérd képerny6 mindaddig nem jelenik meg a késziilék
bekapcsolasakor, amig el nem telik a beallitott idGtartam. Amikor
eltelt a beallitott id6tartam, minden bekapcsolas alkalmaval ELJARAS
megjelenik a jelszOmegadasi képerny6. Az idGtartam alatt az
értendd, hogy mennyi ideig vilagitott Osszesen a kivetit6 lampaja a
kivetité meniijének bezarasa ota.
Ha ki van kapcsolva a ,,Password Timer” (Jelsz6 id6zit6je) funkciod
(Off), minden alkalommal megjelenik a jelszot kéré képernyd azt
kovetden, hogy kihuzzak a tdpkabelt a konnektorbdl, majd

A kovetkezOk szerint lehet beallitani a jelszavas védelmet.

Tartsa lenyomva a [Freeze] (Fagyas) gombot
koérulbelll 6t masodpercig.

Megjelenik a ,,Password Protect (Jelszavas védelem)”
(Jelszavas védelem) menii.

visszadugjak. Ha készenléti mddban be van kapcsolva a kivetitd, nem Tavvezérld
jelenik meg a jelszot kérd kepernyod. e e Uelosavas vedelans
=
Jelszé id6zitdje Ki
D 1domérd g :

Eltelt idd

Jelszd
Search
) <)

Volume )

([#I:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul :Kilépés )

*Ha mdr be van kapcsolva a jelszavas védelem, a
@ wPassword (Jelszo)” (Jelszo) képernyd jelenik meg.
TIPP Ha helyesen adja meg a jelszot, megjelenik a
,, Password Protect (Jelszavas védelem)” (Jelszavas
védelem) menii. & Ha aktiv a jelszavas védelem”
oldal 26

*Ha a Password Protect (Jelszavas védelem) be van
kapcsolva (,,On (Be)”), ragassza fel a mellékelt
Password Protect (Jelszavas védelem) matricdt a
kivetito kivant helyére, amivel lopds ellen védheti a
késziiléket.
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Kapcsolja be a ,,Power On Protect
~ (Bekapcsolasvédelem)” (Bekapcsolasvédelem)

funkciot.

(1)

2)
()

Valassza ki a ,,Power On Protect
(Bekapcsolasvédelem)” meniipontot, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a ,,On (Be)” meniipontot, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg az [Esc] gombot.

Kapcsolja be a ,,Password Timer” (Jelszé id6zitoje)
funkciot.

Ha nem hasznadlja ezt a bedllitast, ugorjon a 4. 1épésre.

(1)
2)

(3)
(4)

)

Valassza ki a ,,Password Timer” (Jelsz6 id6zitGje)
meniipontot, majd nyomja meg az [Enter| gombot.
Valassza ki az ,,On” (Bekapcsolva) beallitast, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg az [Esc] gombot.

Valassza ki a ,,;Timer” (Id6mér6) meniipontot, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Tartsa lenyomva a [Num| gombot, és a szambillentytizet
gombjaival adja meg 6raban a kivant idGtartamot 1 és
9999 6ra kozott, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Ha tévesen adja meg az idGtartamot, nyomja meg az
[Esc] gombot, és adja meg tjra az idot.

Amint befejezte a ,,Password Protect” (Jelszavas
védelem) menii hasznalatat, elkezdddik az eltelt id§
mérése.

(1)
)

)

(4)

) irja be a jelszét.

Ehhez vélassza ki a ,,Password” (Jelsz6) meniipontot,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ekkor megjelenik a ,,Change the password?”
(Moddositja a jelszot?) lizenet. Valassza tehat a ,Yes”
(Igen) lehetGséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.
A jelszonak ,,0000” az alapértelmezett értéke, de ezt
tanacsos modositani a kivant jelszora. Ha a ,,No”
(Nem) lehetGséget valasztja, ismét az 1. 1épésben
lathat6 képernyd jelenik meg.

Tartsa lenyomva a [Num] gombot, €s a
szambillentylikkel irjon be egy négyjegyii szamot.

A beirt szam a vetitévasznon a kovetkez6 alakban
lathato: ,,* * * *”, A négy szamjegy beirasa utan a
jelszo megismétlésére szolgalo képernyd jelenik meg.
Irja be Gjra a jelszot.

Megjelenik a ,,The new password is stored.” (Az 1j
jelszot tarolta a késziilék.) tizenet. Ha hibasan irja be a
jelszot, egy olyan iizenet jelenik meg, amely arra kéri,
hogy ismételje meg a jelszot.
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A vezérlogomb-zarolasi funkcié

Ezzel a funkcidval zarolhatdk a kivetitd kezelGpaneljének gombjai.
A funkcio példaul nyilvanos bemutatok alkalmaval hasznos, hogy
csak a vetitési funkciéo miikodjon, és egyik gombot se lehessen
hasznalni, illetve iskolakban €s hasonl6 helyeken korlatozhato vele a

miikod6 gombok kore.

ELJARAS

Valassza a konfiguraciés menii ,Settings” (Beallitasok)
- ,Operation Lock” (Vezérlés zarolasa) parancsat.

A miveletrdl a kovetkezo fejezet tartalmaz részletes

tajékoztatast: ,,A beallitasi menii hasznalata” @ oldal 32

A képernyd aljan lathaté utmutaté alapjan ellendrizheti,

hogy mely gombok hasznalhatdk, és hogy milyen

miveletet vezérelnek.
A tavvezérl6vel

m A/VMute Freeze
)
Viode

Video

Search

Resize

(em])

Menu

A kezel6panellel

Beadllitdsok
Kiterjedt
Informacio

Alaphelyzet

Vissza
trapézkorrekcié 0
MNagyitas
Képeltolas
Vezérlés zdrolasa DKi
Mutaté alakja Mutaté 1

Fényerdsség Ctrl Nagy
Hangerd 10
Alaphelyzet

([Escl:Vissza [+1:Kival. [Enter]:Bev.

[Menu] :Kilép ]

Allitsa az ,,On” (Bekapcsolva) értékre.

Ha az ,,On” (Bekapcsolva) értékre van allitva, a
kezel6panel gombjai koziil csak a [Power] (FSkapcsold)
gomb hasznalhato.

[Vezérlés zdroldsal Vissza

IKi

[ [Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép )

A tavvezérldvel A kezel6panellel

Page JE-Zoom

< >

Enter Esc

o
6 6

Pointer| A/V Mute Freeze

29
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) Amikor megjelenik a megerdsitést kéré lizenet,
valassza a ,.Yes” (Igen) lehetdséget.

A kezelGpanel gombjai a kivalasztott beéllitasnak
megfelel6en zarolodnak.

A kivetité kezelopaneljének zdroldsa kétféle
@ madszerrel sziintetheté meg.

TIPP eAllitsa dt a tavvezérlovel a konfigurdcids menii
,Settings” (Bedllitasok) - ,,Operation Lock”
(Vezérlés zdaroldsa) bedllitasat az ,,Off”
(Kikapcsolva) értékre.

eTartsa lenyomva a kivetité [Enter] gombjdt
koriilbeliil hét mdsodpercig. Ennek hatdsdra
megjelenik egy iizenet, a zdrolas pedig megsziinik.
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A beallitasi menu hasznalata

Kivalasztas az
almeniibol

Kivalasztas a legfels6
szint{i meniibé6l

%

n S
2 S
Kz

modositasa

Legfels6 szintii meni

Kép ] Vissza
P Szinmod Bemutato
Jel Fényerd 0
Kontraszt 0

Elesség (o]
Szinhdmérséklet Kbézepes
Szinmédositas

Alaphelyzet

Bedllitdsok
Kiterjedt
Informdcié

Alaphelyzet

[[#I:Kivalasztas [Enter]:Bevitel

[Menul :Kilépés J’— l]tmutaté

St A

v, @ Almeni (beallitasok)

v v |
Kép Vissza Kép Vissza

trapézkorrekcio 0 Enter pnter Enter gpter
Jel Nagyitds Nagyitds

D Jel

Képeltolds —
[Bednitasok

CEEUMEELTANEY  Vezérlés zdroldsa
b Mutaté alakja
Fényerésség Ctrl

Képeltolds
Vezérlés zdroldsa
Mutaté alakja
Fényerésség Ctrl

[Bedllitdsok]
trapézkorrekcié

Vissza

Kiterjedt Kiterjedt

Hangerd Hanger8 [ [Esel:Vi [#]1:Kivdl. [#]:Médos. [Menu] :Kilép J
Informacié Alaphelyzet ‘ Informaci6 Alaphelyzet '
Alaphelyzet EsC  Esc Alaphelyzet EsC  Esc Wide<.] DTEIE
([$I:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menu] :Kilépés | ([Esc]:Vissza [®I:Kival. [Enter]:Bev. [Menu] :Kilép ) ﬁ
yAN A 4 >
: v Enter
\w/ @ (Hits [Fényerssség Ctrl] Vissza
(Nagy &
Kép Vissza ﬁ lAlacsony
trapézkorrekcié 0
Jel Nagyitds
. Képeltolds = = T
Bedllitdsok Vegérlés Zérolisa Ki _ ([Escl:Vissza [#1:Kivél. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép )
Mutaté alakja Mutatd 1
Kiterjedt ESE (s

Fényerdsség Ctrl  QNagy
Hangerg 10
Alaphelyzet

OO

Informacié

Alaphelyzet
v
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([Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul :Kilép )

[Fényerdsség Ctri] Vissza

INagy

JAlacsony @

[ [Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Beall. [Menu] :Kilép )

A kivalasztott elem

32

A hasznalt gombok
A kezel6panellel

6
>

Power

v

Vélassza ki a médositani kivant beallitast.

Enter gnter

@ [Fényergsség Ctril Vissza

INagy
[JAlacsony @

([Escl:vissza [91:Kivdl. [Enter] :Bedll.

[Menul :Kilép )




A funkcidk felsorolasa ey 3

A ,Image (Kép)” meni

A kivélaszthat6 elemek az éppen kivetitett bemeneti forrastol fliggéen valtoznak. A beallitasokat a késziilék az egyes forrasokra vonatkozdan
kiilon-kiilon menti.

Szamitdégép/RGB video Komponens vided”/ Kompozit videojel®/ S-Video”
Kép 4] Vissza Kép Vissza
b Szinméd Bemutaté b Szinméd Sport
Jel Fényerd Jel Fényerd
Kontraszt Kontraszt 0
Beallitasok Elesség Beallitasok Szintelitettség
SzinhBmérséklet Kbzepes Arnyalat
Kiterjedt Szinmodositas Kiterjedt Elesség
Alaphelyzet Szinhomérséklet Kdzepes
Informacid Informacio Szinmodositis

Alaphelyzet

Alaphelyzet Alaphelyzet

([ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menu] :Kilépés ) [ [#I:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul :Kilépés

Almeni Funkcio

Color Mode Valassza ki a kornyezetnek megfelel6 képmindséget. @ oldal 15

(Szinmod)

Brightness A fényerd modositasa.

(Fényerd)

Kontraszt» A képeken lathat6 vilagos €s sotét teriiletek kozotti kiilonbség allitasa.

Color Saturation | A képek szintelitettségének allitasa.

(Szintelitettség)

Tint (Arnyalat) | (A beallitas csak akkor lehetséges, ha a bemenetre komponens video vagy NTSC jel érkezik.) A kép szinarnyalatanak allitasa.
Sharpness A kép élességének allitasa.

(Elesség)

Szinhémérséklet» | Allithato a képek altalanos szinarnyalata. Ha a ,,High” (Magas) beallitast valasztja, a kép kékes arnyalatu, a ,,Low” (Alacsony)
bedllitas valasztasa esetén a vOroses arnyalatu.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az ,,Image (Kép)” meniiben a ,,Color Mode (Szinmdd)” beallitas értéke ,,sRGB»”)

Color Adjustment | A piros, a zold €s a kék szin er6sségének modositasa a képen.

(Szinmodositas) | Red (Piros): A voros szindsszetevd telitettségének allitasa.

Green (Z6ld): A zold szindsszetevo telitettségének allitasa.

Blue (Kék): A kék szinOsszetevo telitettségének allitasa.

(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az ,,Image (Kép)” meniiben a ,,Color Mode (Szinmdd)” beallitas értéke ,,sRGB»”)

7.7 s 7

Reset A beallitasi értékek visszaallitasa az alapértékre az ,,Image (Kép)” menii minden funkciéjanal.
(Alaphelyzet) Ha minden meniielemet vissza kivan allitani az alapértékre, valassza a ,,Reset All” (Alaphelyzetbe mind) parancsot. @oldal 39




A funkciok felsorolasa 34

A ,,Signal (Jel)” menii

A kivalaszthat6 elemek az éppen kivetitett bemeneti forrastol fiiggéen valtoznak. A beadllitasokat a késziilék az egyes forrasokra vonatkozéan
kiilon-kiilon menti.

Szamitégép/RGB video Komponens videdo” Kompozit videojel®/ S-Video»
Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza

. Aut. bedllitas . Poazicié . Pozicié
[Jel Savtartas [Jel Progressziv Ki [Jel Progressziv Ki
————" Szinkron ———————" Computer bemenet  Automatikus ———————" Videojel Automatikus
Beallitdsok Pozicié Bedllitdsok Atméretezés : Bedllitdsok Atméretezés 4:3

Computer bemenet Automatikus Alaphelyzet Alaphelyzet

Kiterjedt Alaphelyzet Kiterjedt Kiterjedt
Informacié Informacié Informacié
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#I:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul :Kilépés ) [ [#I:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul :Kilépés | [ [#I:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul :Kilépés |

Almeni Funkcio

Auto Setup Kivalasztja, hogy miikodjon-e a bemeneti forras valtozasakor a kép automatikus optimalizalasat elvégzd automatikus beallitasi
(Aut. beéllitas) funkcié. A lehetséges értékek: ,,On (Be)” vagy ,,Off (Ki)” @ oldal 12

Savtartas™ A szamitogép képének korrekcidja fiiggdleges csikozddas esetén. @ oldal 12

Sync. (Szinkron)» A szamitogép képének korrekcidja villédzas, életlenség vagy zavarok esetén. @ oldal 13

Position (Pozicio) A kép megjelenitési pozicidjanak athelyezése fiiggblegesen €s vizszintesen.

Progressziv (A beallitas csak akkor lehetséges, ha a bemenetre komponens video (csak 525i/6251), kompozit video, vagy S-Video jel érkezik.)

Ki: A késziilék minden félképet atalakit valtottsorosrdl progresszivvé. Ezt a funkciot sok mozgast tartalmazé képek megjelenitése
esetén érdemes hasznalni.
A Valtottsoros” (i) jelek konvertalasa progressziv® (p) tipusu jellé. Ez a bedllitas alloképek megjelenitésére idealis.

Computer bemenet | A bemeneti jel kivalasztasa a késziilék szamitogépportjahoz csatlakoztatott berendezésnek megfelelGen.

Az ,,Auto (Automatikus)” beallitas esetén a bemeneti jel a csatlakoztatott berendezésnek megfelelGen automatikusan allitodik be.
Ha az ,,Auto” (Automatikus) beallitas hasznalata eseten nem helyesen jelennek meg a szinek, valassza ki manualisan a
csatlakoztatott berendezéshez tartoz6 megfeleld jelet.

Video Signal (A beallitas csak akkor lehetséges, ha a bemenetre kompozit video vagy S-Video jel érkezik.)

(Videojel) A videojel formatumanak beallitasa.

Az ,,Auto” (Automatikus) funkcié hasznélata esetén a képi jeleket automatikusan felismeri a késziilék. Ha az ,,Auto”
(Automatikus) beallitas hasznalata esetén a kivetitett képen zavar lathatd, vagy ha egyaltalan nem jelenik meg kép, valassza ki
manuadlisan a csatlakoztatott berendezéshez tartozé megfeleld jelet.

Resize (Atméretezés)| A kivetitett képre vonatkozo képarany® bedllitasa. @ oldal 21

Reset (Alaphelyzet) | A beallitasi értékek visszaallitasa az alapértékre a ,,Signal” (Jel) menii 0sszes funkcidjanal, kivéve a ,,Computer Input” (Computer
bemenet) beallitast. Nyomja meg a tavvezérlon vagy a kivetits kezelGpaneljén az [Enter] gombot.
Ha minden meniielemet vissza kivan allitani az alapértékre, valassza a ,,Reset All” (Alaphelyzetbe mind) parancsot. @ oldal 39
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A ,Settings (Beallitasok)” menii

Kép
trapézkorrekcio
RELIEE]
Képeltolds

Jel

Bedllitdsok @

Mutatd alakja

Kiterjedt

Hangerd

Informacic Alaphelyzet

Alaphelyzet

Vezérlés zarolasa

Fényerdsség Ctrl

Vissza

0

Ki

Mutaté 1

Nagy
10

[ [#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel

[Menul :Kilépés |

Almeni

Funkcio

Keystone
(trapézkorrekcid)

A fiigg6leges trapéztorzitas korrekcioja a képeken. @ Gyors itmutato

Zoom (Nagyitas)

Beillitja a kivetitett kép méretét. @ Gyors utmutatod
Wide (Széles): nagyobb Tele (Sziik): kisebb

Image Shift A vetitési pozici6 bedllitasa. @ oldal 16
(Képeltolas)
Operation Lock Ha az ,,On (Be)” értékre van allitva, a kezel6panel gombjai koziil egyik gomb sem hasznélhato, csak a [Power] (FGkapcsolo).

(Vezérlés zarolasa)

@ oldal 29

Pointer Shape Kivalaszthat6 a mutato alakja. @~ oldal 22
(Mutato alakja) Pointer 1 (1. mutatd): Pointer 2 (2. mutatd): i Pointer 3 (3. mutatd): =\
Brightness Control | Ezzel a funkcioval a lampa fényereje llithato be két fokozatban.

(Fényerdsség Ctrl)

Vilassza a ,,Low (Alacsony)” beallitast, ha a kivetitett képek tilsagosan vilagosak, példaul ha sotét helyiségben vagy kis
képernydre vetit.

A ,Low (Alacsony)” beallitas valasztasa esetén a képek fényereje csokken, kisebb a késziilék aramfelvétele, €s kisebb a zaj
is a vetités kozben, valamint hosszabb lesz a lampa élettartama. (Aramfogyasztas: kb. 35 W csokkenés, lampa élettartama:
kb. 1,5-szer hosszabb)

Volume (Hangero)

A hanger¢ allitasa. @ oldal 17

Reset
(Alaphelyzet)

s, 2 s 2

(Képeltolas) és a ,,Zoom” (Nagyitas) beallitasat.
Ha minden mentielemet vissza kivan allitani az alapértékre, valassza a ,,Reset All” (Alaphelyzetbe mind) parancsot.
@ oldal 39
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A ,Extended (Kiterjedt)” meni

Kép Vissza
Kijelzd

Jel Kivetités El5I
Miikodés
Beadllitasok Link 21L Ki
. Nyelv Magyar
Kiterjedt (4} Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

[ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menu] :Kilépés |

Almenu Funkcio
Display A kivetit6 megjelenitéséhez kapcsolodé beallitasok adhatok meg.
(Kijelzd) Message (Uzenet):

Ez a bedllitas hatarozza meg, hogy a bemeneti forras vagy a szinmdd neve, illetve az iizenet megjelenjen-e (,,On” — Bekapcsolva)
vagy sem (,,Off” — Kikapcsolva) a bemeneti forras vagy a szinmod valtozasakor, illetve amikor a bemenetre nem érkezik képi jel.
Display Background (Kijelz6é hattere):
Beallitja a képernyd allapotat, amikor nincs bemeneti jel: ,,Black (Fekete)”, ,,Blue (Kék)” vagy ,,Logo (Logo)”
Startup Screen (Indulé képernyd):
A kezdGképernyd (a kivetitd inditasakor kivetitett kép) megjelenik a vetités elején (ON) (Be) / nem jelenik meg a vetités elején
(OFF) (Ki). A beallitas a késziilék ki-, és 1jbdli bekapcsoldsa utan valik aktivva.
A/V Mute (A/V némitas):
Az ,,A/V Mute” (A/V némitas) gomb megnyomasaval a ,,Black” (Fekete), ,,Blue” (Kék) és ,,Logo” (Logd) beallitas koziil
valaszthat, hogy mi jelenjen meg a képernyon.

Projection A kivetitd vetitési pozicidjanak beallitasa. @ oldal 55
(Kivetités) ,Front (EI81)” ,,Front/Ceiling (El61/Plafon)” ,,Rear (Hatul)” ,,Rear/Ceiling (Hatul/Plafon)”

Az [A/V Mute] (A/V némitas) gomb koriilbeliil 5 masodpercig valé lenyomva tartasaval a kovetkez6 modon valtoztathaté meg a
vetités beallitasa.

Front (EI6l) « Front Ceiling (El6re a mennyezetrdl)

Rear (Hétul) « Rear Ceiling (Hatulrél a mennyezetrdl)
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Almenu

Funkcio

Operation
(Miikodés)

Direct Power On (Betap kapcsolo):
Ezzel a meniiponttal engedélyezheti (,,On”) (Be) vagy tilthatja le (,,Off”) (Ki) a Betap kapcsol6 funkciot.
Az ,,On” (Be) bedllitas esetén, ha a tapkabelt a fali aljzathoz csatlakoztatva hagyja, ne felejtse el, hogy aramsziinet utan a
visszakapcsolodo aramellatas 10késszerd lehet, €s ennek hatasara el6fordulhat, hogy a kivetité automatikusan bekapcsolodik.
Sleep Mode (Alvoé maéd):
Beallitha, hogy a vetités automatikusan lealljon-e - ,,On” (Be), vagy folyatédjon - ,,Off” (Ki), az alabbi szituaciokban.
- Ha kb. 30 percig nincs bejovo képi jel.
- Ha kb. 30 percig zarva van az A/V mute (A/V némitas) dia, és nem végez semmilyen miiveletet
Ha a beallitas ,,Oft” (ki), a késziilék aramellatasa bekapcsolva marad. Ne feledje el kikapcsolni az dramot.
Ha a beallitas ,,On” (be), koriilbeliil 30 perc elteltével A/V Mute (A/V némitas) modban, a késziilék automatikusan kikapcsol.
A késziilék szallitasakor a Sleep Mode (Alvas mod) bedllitasa ,,Off” (ki).
High Altitude Mode (Nagy magassag):
1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magassag esetén allitsa a bedllitast az ,,On” (Be) értékre.

Link 21L

Beallithatja az USB csatlakozas hasznalatat ¢s az EMP Link 211L» segédprogram hasznélatat.
Miel6tt engedélyezné az EMP Link 21L szoftver hasznalatat, kapcsolja ki a kivetit6t, és varjon, amig el nem telik a lehlési ido.
Az USB kommunikaciés illesztGprogram telepitését kovetSen allitsa ,,On” (be) allapotba a hasznalathoz.

Language
(Nyelv)

A megjelenitett lizenetek nyelvének beallitasa.

Reset
(Alaphelyzet)

Az ,,Extended” (Kiterjedt) menii ,,Display” (Kijelzd) és ,,Operation” (Mikodés) beallitasainak visszaallitasa az alapértékre (kivétel
a ,,High Altitude Mode” (Nagy magassag) beallitas).
Ha minden meniielemet vissza kivan allitani az alapértékre, valassza a ,,Reset All” (Alaphelyzetbe mind) parancsot. @ oldal 39




A funkciok felsorolasa

A ,Info (Informacid)” meni

Ezzel a mentivel

Szamitogép/RGB video/Komponens vided”

ellendrizheti az éppen kivetitett képi jel és a kivetitd allapotat. (Csak megjelenités.)
Kompozit videojel®/ S-Video”

Kép Kép

Lampa Llizemorai Lampa Uzemorai
Jel Nagy fényerd 0 H Jel Nagy fényero 0 H

Kis fényerd 0 H Kis fényerd 0 H

Bedllitisok Forrds Szamitégép Bedllitisok Forrds Video

Bemeneti jel Automatikus Videojel Automatikus (----)
Kiterjedt Felbontds 0 x 0 Kiterjedt

. Frissitési avak. 0.00 Hz

|informacis Szinkroninformdclé  SGNNOODOD |informacis
Alaphelyzet Alaphelyzet

([#I:Kivdlasztds

[Menu] :Kilépés | [ [#I]:Kivdlasztas [Menu] :Kilépés |

Almeni

Funkcio
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Lamp Hours Ez az érték mutatja a lampa Osszesitett lizemidejét.
(Lampa Amikor a lampa lizemorainak szama eléri a figyelmeztetési értéket, a karakterek sarga szinben jelennek meg. A 0 €s 10 6ra
lizemorai) kozotti Osszesitett iizemidd ,,0H” formatumban jelenik meg. ,,10H” felett az érték 1 oras egységekben lathato.
Source (Forras) | Az éppen kivetitett bemeneti forras megjelenitése.
Input Signal A bemend jel bedllitasainak megjelenitése.
(Bemeneti jel) (Nem jelenik meg, amikor a bemeneti forras kompozit video vagy S-Video.)
Felbontas A bemeneti felbontds megjelenitése.
(Nem jelenik meg, amikor a bemeneti forras kompozit video vagy S-Video.)
Video Signal A videojel formatumanak megjelenitése.
(Videojel) (Nem jelenik meg szamit6gép-, RGB video- vagy komponens videokép esetén.)
Refresh Rate A frissitési gyakorisdg megjelenitése.
(Frissitési gyak.)» | (Nem jelenik meg, amikor a bemeneti forras kompozit video vagy S-Video.)
Sync. (Szinkron)”» | Az ebben a meniiben taldlhat6 informaciok sziikségesek lehetnek, amikor szervizszolgaltatas céljabdl a forgalmazohoz vagy a
Info (Informacio) | Biztonsdgi elGirasok/Nemzetkozi garanciafeltételek tiizet ,,A nemzetkozi garancia érvényessége” cimi részében feltiintetett
legkozelebbi cimhez fordul.
(Nem jelenik meg, amikor a bemeneti forras kompozit video vagy S-Video.)




A funkciok felsorolasa

A ,,Reset (Alaphelyzet)” meni

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének nullazasa

Beadllitasok

Kiterjedt

Informacio

[Alaphelyzet O

[ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menu] :Kilépés |

Alment

Funkcio
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Reset All

Ez a funkci6 az 6sszes menii minden beallitasat az alapértékre allitja vissza.

(Alaphelyze | A ,,Computer bemenet”, ,,Zoom” (Nagyitas), ,,Image Shift” (Képeltolas), ,,Lamp Hours (Lampa lizemorai)” és ,,Language (Nyelv)
tbe mind) beallitdsok nem 4allnak vissza alapértékre.
Lampa A lampa 0Osszesitett lizemidejének torlése és ,,0H” értékre valo bedllitasa. Ezt a miiveletet a lampa cseréjekor végezze el.

idejének
nullazasa
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A sugo hasznalata

Ha a kivetitGvel probléma van, a sug6 funkcié a képen megjelend Valasszon egy meniielemet.
utmutatéssal nyujt segitséget a probléma megoldasaban. Kérdés-valasz

formatumu meniik sorat alkalmazza. L

Nincs hang.

ELJA’RAS \ Valasszon masik nyelvet. (Language)

Vialassza ki azt az elemet, amelyikhez segitségre van

szliksége, majd ellendrizze vagy médositsa
a bedllitasokat és a csatlakozasokat.

A Help (Sugd6) meni megjelenitése.

- , Lo - [ [#]:Kivalasztas [Enter]:Bevitel [Helpl :Kilépés |
A tavvezeérldvel A kezel6panellel
A tavvezérlbvel A kezel6panellel

A/VMute Freeze
(o] (wm)

Video

>
Search
Enter Esc
ol
6 6

(Pointer) A/VMute Freeze

Erésitse meg a valasztott beallitast.

A tavvezeérldvel A kezel6panellel

Iy N
Ky

A/V Mute Freeze



A sug6 hasznalata

A meg a 2. és 3. Iépés miiveleteinek megismétlésével
nyissa meg a meni részletesebb pontjait.

[Stgé] Vissza

Nem jelenik meg a kép. &
Eletlen a kép.
A kép nem stabil.

A képen nem helyesek a szinek.

A kép tul sotét.

Torz a kép.

A kép kis méretii, vagy egyik oldalra elmozdul.

[ [Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bev. [Help] :Kilép |

A [Help] (Sugé) gomb megnyomasaval Iéphet ki a
sugomeniibol.

problémadra, olvassa el a ,,Problémamegoldds” cimii
TIPP részt @ oldal 43

@ Ha a sugo funkcio nem nyiijt megolddst a

42
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Ha a kivetit6vel probléma van, el6szor nézze meg rajta a jelz6fényeket, és olvassa el az alabbi, ,,A jelz6fények értelmezése” cim részt.
Ha a jelz6fények nem mutatjak egyértelmiien, hogy mi lehet a probléma, olvassa el az ,,Amikor a jelz6fények nem nyujtanak segitséget” cim részt.

@ oldal 46

A jelz6fények értelmezése

A kivetiton talalhat6 harom jelz6fény a kivetits iizeméllapotat mutatja.

‘e- Z6ld:

e Zold:

A Kivetit6 Gzemallapotat mutatja.
o Narancssarga: Készenléti allapot

A vetités a [Power] (F6kapcsold) gomb megnyomasakor folytatodik.

Amikor a jelzéfény ebben az allapotban van, kihizhatja a tapcsatlakozé dugéjat a konnektorbdl.

Tart a felmelegedés

A felmelegedési idd korilbellil 30 masodperc. A felmelegedés befejezése utan a jelzéfény abbahagyija
a villogast.

Vetités folyamatban

A kivetit6 ldmpajanak allapotat mutatja.

A belsd hémérsékleti dllapotot mutatja.

Az alabbi tablazatok bemutatjak a jelz6fények jelentését, illetve a jelzett probléma megoldasat.
Ha egyik jelz6fény sem vilagit, ellendrizze, hogy a tapkabel helyesen van-e csatlakoztatva, és hogy van-e megfeleld aramellatas.

I A tapellatas-jelzéfény piros szinnel vilagit [g{Tale[I[STg[=XS @ : vildgit . -villog O : ki

Allapot
Be-/ . Red (Piros)
kikapcsolas,
_6__‘.'_ Red (Piros)

i _“'_ Red (Piros)

(0]¢
Belsd hiba

Megoldas vagy allapot

Hagyja abba a kivetitd hasznalatat, hizza ki az aljzatbdl a tapkabelt, és forduljon a
forgalmazoéhoz vagy a Biztonsdgi eloirasok/Nemzetkozi garanciafeltételek fiizet
,»A nemzetkozi garancia érvényessége” cimi részében feltiintetett legkdzelebbi cimhez.

Be-/ Red (Piros)
kikapcsolas

& O
i -:‘:— Red (Piros)

Ventilatorral kapcsolatos hiba/
az érzékeld hibaja

Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, huzza ki az aljzatbdl a tapkabelt, és forduljon a
forgalmazohoz vagy a Biztonsdgi eloirasok/Nemzetkozi garanciafeltételek fiizet
,»A nemzetkozi garancia érvényessége” ciml részében feltiintetett legkdzelebbi cimhez.
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Allapot

(014

@ : vildgit -@: : villog O : ki

Be-/ @ Red (Piros)
kikapcsolas

§ @ RedPiros)

Magas homérséklet hiba
(talmelegedés)

Megoldas vagy allapot

A lampa automatikusan kikapcsol, és a vetités leall. Varjon koriilbeliil 5 percet.
Hozzavetdleg S perc mulva a kivetit6 készenléti iizemmodba valt, ekkor ellendrizze a
kovetkezd két pontot. Az ellenérzés végrehajtasa utan kapcsolja be Gjra a késziiléket a
[Power] (F6kapcsold) gombbal.
eEllendrizze, hogy a 1égszilird és a 1€égbedmlo nyilas tiszta-e, és hogy a kivetits nincs-e
ratolva a falra.
eHa a 1égszlirOk el vannak zarodva, tisztitsa meg vagy cserélje ki 6ket. @ oldal 56, oldal 62
Ha ett6l nem oldodik meg a probléma, €s a kivetitd tovabbra is tdlmelegszik, illetve a
jelz6fények bekapcsolt allapotban tovabbra is problémara utalnak, hagyja abba a kivetitd
hasznalatat, huizza ki az aljzatbol a tapkabelt, és forduljon a forgalmazohoz vagy a Biztonsdgi
eloirasok/Nemzetkozi garanciafeltételek fiizet ,,A nemzetkozi garancia érvényessége” cimi
részében feltlintetett legkdzelebbi cimhez.

Be-/ Red (Piros)
kikapcsolas |
B .‘.’_ Red (Piros)

i 0

Lampaprobléma
Lampaiddzit6-hiba
Nyitva a lampa fedele

Ellendrizze, hogy a lampa nem repedt-e meg, €s hogy a 1égszird és a légbedmId nyilas
tiszta-e.

*Vegye ki a lampat, és ellenorizze, hogy nincs-e eltorve. @ oldal 59

oTisztitsa meg a [égszlir6t és a Iégbedmls nyilast. @ oldal 56

eHa nincs eltérve a lampa, — tegye vissza, majd kapcsolja be a késziiléket.
Ha a hiba tovabbra is fenndll, — cserélje ki egy 0j lampara, majd kapcsolja be a
késziiléket.

Ha a hiba tovabbra is fennall - hagyja abba a kivetitd hasznalatat, huizza ki a fali
aljzatbol a tapkabelt, €s forduljon a ,, Biztonsagi
eloirasok/Nemzetkozi garanciafeltételek” fizet
,»A nemzetkozi garancia érvényessége” cimi
részében feltiintetett legkozelebbi cimhez.

eHa a ldmpa eltort, — forduljon a Biztonsdgi eloirasok/Nemzetkozi garanciafeltételek
flizet ,,A nemzetkozi garancia érvényessége” cimi részében
feltiintetett legkozelebbi cimhez
(A vetités nem folytathatd a lampa cseréjéig.)

Ellenérizze, hogy a lampa fedele és a lampa megfeleléen van-e beszerelve. @~oldal 59
Ha a lampa vagy a fedele nincsen megfelel6en a helyén, a [ampa nem kapcsolddik be.

1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magassag esetén dllitsa a ,,High Altitude
Mode” (Nagy magassag) bedllitast az ,,On” (Be) értékre. @ oldal 37
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I A lampa vagy a hémérséklet jelzéfénye narancssarga szinnel villog \Ule)Zv4£1l

45

@ : vildgit -@: : villog O : ki

Allapot Ok Megoldas vagy allapot

B/ -@-Red Piros) Magas hdmérsékleti (Ez nem abnormalis, de ha a h6mérséklet ismét tilsagosan felszokik, a vetités
Kikapcsolds' * figyelmeztetés automatikusan leall.)

B eEllendrizze, hogy a légsziirGk és a 1égbedmld nyilas tisztak-e, és hogy a kivetitd nincs-e

§ O Nerancssérga ratolva valami feliiletre, példaul a falra.

? eHa a 1égsziirGk el vannak zarddva, tisztitsa meg vagy cserélje ki 6ket. @ oldal 56, oldal 62

Be-/ Figyelmeztetés a lampa Cserélje ki a lampat Gjra. @ oldal 59
kikapcsolas | cseréjére Ha a lampat a csereidd lejarta utan is tovabb hasznalja, megnovekszik a torés kockazata.

- @ Narancssarga Cserélje ki a lampat minél el6bb tjra. A tapellatas-jelz6fény allapota a kivetité adott

e pillanatban érvényes allapotatol fuggden valtozik.

*Ha a kivetité annak ellenére nem miikodik megfeleloen, hogy a jelzéfények szerint minden rendben van, olvassa el az
wAmikor a jelzéfények nem nyijtanak segitséget” cimii részt.
TIPP

*Ha valamelyik jelzofény olyan dllapoti, amely a kordbbi tabldzatokban nem szerepel, forduljon a forgalmazohoz vagy a
Biztonsagi eldirdsok/Nemzetkozi garanciafeltételek fiizet ,,A nemzetkozi garancia érvényessége” cimii részében feltiintetett

legkozelebbi cimhez.
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Amikor a jelz6fények nem nyujtanak segitséget

Ha a kovetkezd problémak 1épnek fel, €s a jelz6fények nem kindlnak megoldast, tekintse at az egyes problémékhoz tartozé oldalakat.

A képpel kapcsolatos problémak

® Nincs kép @ oldal 47

A vetités nem indul el, a vetitési teriilet teljesen sotét, a vetitési
teriilet teljesen kék stb.

® A vetités automatikusan leall @ oldal 47

® Megjelenik a ,Not Supported.(Nem tamogatott.)” (Nem
tdmogatott) Uzenet @ oldal 48

® Megjelenik a ,No Signal. (Nincs jel.)” (Nincs jel.) GUzenet
@ oldal 48

® A kép elmosodott vagy életlen @ oldal 49

® A képen interferencia vagy torzitas lathaté @ oldal 49

Interferencia, torzitas vagy fekete-fehér négyzetes mintak és
hasonl6 problémak fordulnak elG.

® A kép csonka (nagy) vagy kicsi @ oldal 50
Csak a kép egy része jelenik meg.

® A kép szinei nem helyesek @™ oldal 51
Az egész kép lilas vagy zoldes arnyalatu, a képek fekete-
fehérek, a szinek tompak stb.
(A szamitégép-monitorok €s az LCD-panelek eltér6 médon
reprodukaljak a szineket, ilyen modon el6fordulhat, hogy a
kivetitd altal megjelenitett és a monitoron lathato szinek esetleg
nem egyeznek, de ez nem jelent problémat.)

® A kép sotétnek latszik @ oldal 51
® Nem jelenik meg kép a kulilsé monitoron @ oldal 51

Problémak a vetités megkezdésekor

®Nem gyullad ki a be-/kikapcsolas jelz6fény @ oldal 52

Egyéb problémak

® Nincs hang, vagy nagyon halk
@ oldal 52

® Nem mUkodik a tavvezérld
@ oldal 53




Problémamegoldas

I A képpel kapcsolatos problémak

B Nincs kép

Ellen6rizendo elem

Megoldas

Megnyomta a [Power] (F6kapcsold)
gombot?

A [Power] (Fékapcsold) gomb megnyomasaval kapcsolja be a késziiléket.

Nem vilagitanak a jelzé6fények?

A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy nem megfelel6 az aramellatas. Csatlakoztassa
megfelelden a kivetitd tapkabelét. @ Gyors utmutatd
Ellendrizze, hogy a konnektor miikodik-e.

Nincs bekapcsolva az A/V elnémitasi
mod?

Kapcsolja ki az elnémitést a tavvezérls [A/V Mute] (A/V némitds) gombjaval. @ oldal 20

Helyesen vannak megadva a beallitasi
meniiben a beallitasok?

Allitsa vissza alapértékre az 6sszes bedllitast. ,,Reset (Alaphelyzet)” — ,,Reset All (Alaphelyzetbe
mind)” @ oldal 39

Teljesen fekete a kivetitett kép?

Csak szamitégép képének kivetitése

esetén

Egyes bemend képek, példaul a képernydvéddk teljesen feketék.

Helyesen vannak megadva a kép
jelformatumanak beallitasai?

Csak videoforrasbol érkez6
jel vetitése esetén

Ha a kivetitéhoz kompozit videojel® vagy S-Video® jelforras van csatlakoztatva, a ,,Video Signal
(Videojel)” meniiparancs hasznalataval allitsa at a jelformatumot. ,,Signal (Jel)” — ,,Video Signal
(Videojel)” @ oldal 34

Zarva van-e még az A/V elnémitas dia?

Nyissa meg az A/V elnémitas diat.

B A vetités automatikusan leall:

Ellen6rizendo elem

Megoldas

A ,,Sleep Mode (Alvé mod)” beallitas
értéke ,,On (Be)”?

Ha nem kivanja hasznalni az alvé mddot, valtoztassa meg a ,,Sleep Mode (Alvé mod)” beallitast
,Off (Ki)” értékre. ,,Extended (Kiterjedt)” — ,,Operation (Mikodés)” — ,,Sleep Mode (Alvd
mod)” @ oldal 37
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B Megjelenik a ,Not Supported.(Nem tamogatott.)” Gizenet

Ellen6rizend6 elem

Megoldas

Helyesen vannak megadva a kép
jelformatumanak beallitasai?

Csak videoforrasbol érkezo
jel vetitése esetén

Ha a kivetit6hoz kompozit videojel” vagy S-Video” jelforras van csatlakoztatva, a ,,Video Signal
Videojel)” meniiparancs hasznalataval allitsa at a jelformatumot. ,,Signal (Jel)” — ,,Video Signal
Videojel)” @ oldal 34

A maéd megfelel a képi jel frekvenciajanak
és felbontasanak?
Csak szamitégép képének kivetitése
esetén

A szamitogép kimenetén megjelens képi jelek felbontasanak €s frekvencidgjanak modositasaval
kapcsolatos részleteket a szamitogéphez kapott dokumentacié tartalmazza.
,»A tamogatott kijelzési modok listaja” @ oldal 70

B Megijelenik a ,,No Signal. (Nincs jel.)” Uzenet
Ellendrizendd elem

A kabelek helyesen vannak
csatlakoztatva?

Megoldas

Ellendrizze, hogy megfelel6en csatlakoztatva van-e minden, a vetitéshez sziikséges kabel.
@ Gyors itmutato

A megfeleld videoport van kivalasztva?

A kép atallitasahoz nyomja meg a tavvezérld [Computer (Szamitogép)], [S-Video] vagy [Video]
gombjat vagy a kivetits kezelGpaneljén a [Source Search] (Forras keresése) gombot. @~ oldal 18

Be van kapcsolva a szamitégép vagy
videoforras?

Kapcsolja be az eszkozoket.

Megjelenik a képi jel a kimeneten a
kivetité szamara?

Csak hordozhaté szamitégéprol
vagy beépitett LCD-megjelenitével

rendelkez6 szamitégéprol kuldott
kép vetitése esetén

Ha csak a szamit6gép LCD-kijelz6jén vagy sajat monitoran lathaté a kép, modositani kell a
kimenetet a szdmitdgép sajat monitoranak és kiilsé kimenetének egyidejl hasznalatara. Vannak
szamitogéptipusok, amelyeken nem lathato a kép az LCD-monitoron, illetve a beépitett
monitoron, ha a kiils6 kimenetre van irdnyitva a képi ]el

- A szamltogep dokumentacidjanak ,,Kiils6 kimenet”, ,,Kiilsé monitor csatlakoztatdsa” vagy
hasonl6 cimii része

Ha tgy végezte el a csatlakoztatast, hogy a szamitogép mar be volt kapcsolva, eldfordulhat, hogy
nem mikodik az a funkc1ob111entyu ([Fn] billenty(i), amely a szamitogép videojelét kiilsd
kimenetre éllitja at. Kapcsolja ki a kivetitSt és a szamitogepet, majd kapesolja be ujra.

@ Gyors utmutato
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B A kép elmosodott vagy életlen

Ellen6rizend6 elem

Megoldas

Helyesen be van allitva a fokusz?

Allitsa be az élességet a kivetitdn 16vS élességallité gytiri elforditasaval.

A kivetité6 a megfelel6 tavolsagban van?

A javasolt vetitési tavolsag 87-1212 cm. @ Gyors utmutato

Tal nagy a trapézkorrekcié értéke?

Csokkentse a vetités oldalszogét, hogy kevesebb trapézkorrekcid legyen sziikséges.
@ Gyors Utmutatd

Tal alacsony a zoombeallitas értéke?

Novelje meg a zoombedllitas értékét. @ Gyors utmutatd

Paralecsapodas alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hirtelen viszik hidegbdl meleg kornyezetbe, vagy ha hirtelen valtozik meg a
kornyezeti h6mérséklet, a lencsén paralecsapodas alakulhat ki, €s ennek hatasara a kép
elmosddotta valhat. Hasznalat el6tt koriilbeliil egy 6raval helyezze el a kivetitt a helyiségben.
Ha a lencsére para csapddott le, kapcsolja ki a késziiléket, és varja meg, amig eltlinik a para.

Bl A képen interferencia vagy torzitas lathaté

Ellen6rizendo elem

Megoldas

Helyesen vannak megadva a kép
jelformatumanak beallitasai?

Csak videoforrasbol érkezo

jel vetitése esetén

Ha a kivetit6hoz kompozit videojel” vagy S-Video” jelforras van csatlakoztatva, a ,,Video Signal
(Videojel)” meniiparancs hasznalataval allitsa at a jelformatumot. ,,Signal (Jel)” — ,,Video Signal
(Videojel)” @ oldal 34

A kabelek helyesen vannak
csatlakoztatva?

Ellendrizze, hogy megfelel6en csatlakoztatva van-e minden, a vetitéshez sziikséges kabel.
@ Gyors Utmutatd

Hosszabbitokabelt hasznal?

Hosszabbitokabel hasznélata esetén az elektromos interferencia befolyasolhatja a jelet.
Hasznélja a tartoz€k kabeleket, €s ellendrizze, hogy ez segitett-e.

A megfeleld felbontas van kivalasztva?

Csak szamitégép képének kivetitése

esetén

Ugy llitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jel kompatibilis legyen a kivetitGvel.
,»A tamogatott kijelzési modok listaja” @ oldal 70 @ A szamitogép dokumentacidja

Helyesen van megadva a ,,Sync.
Szinkron)®” és a ,,Savtartas”” beallitas?

Csak szamitégép és RGB videojel

hasznalata esetén

Az automatikus beallitas végrehajtasahoz nyomja meg a tavvezérl6 [Auto] (Automatikus)
gombjat vagy a kivetit§ kezel6paneljén az [Enter| gombot. Ha a kép beallitasa nem sikerult
megfelelGen az automatikus beallitasi funkcié miikodtetése utan, a ,,Sync. (Szinkron)” és a
,, Iracking (Savtartas)” funkcié hasznélataval elvégezheti a bedllitast. @ oldal 12, oldal 13
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B A kép csonka (nagy) vagy kicsi

Ellen6rizend6 elem

Megoldas

Helyesen van megadva az Képarany”»”
beallitas?

Nyomja meg a tavvezérldn a [Resize] (Atméretezés) gombot. @ oldal 21

A képet még mindig nagyitja az
E-Zoom (Elektronikus nagyitas) funkci6?

Az E-Zoom (Elektronikus nagyitas) funkci6 kikapcsolasahoz nyomja meg a tavvezérl6 [Esc]|
gombjat. @ oldal 23

Helyesen van megadva a ,,Position
(Pozicio)” beallitas?

Ha szamitogéprol analog RGB-kép vagy egyéb RGB-videokép kivetitése torténik, az
automatikus beallitas végrehajtdsahoz nyomja meg a tavvezérld [Auto] (Automatlkus) vagy a
kivetitS kezelSpanelén az [Enter| gombot.

Ha a kép beallitasa nem sikeriilt megfeleléen az automatikus beallitasi funkcié miikodtetése
utan, a ,,Position (Pozici6)” funkci6 hasznalataval manualisan elvégezheti a beallitast.

Ha a bemenetre nem szamitogép analog RGB-képe vagy RGB-videokép érkezik, adja meg
manudlisan a beéllitast a ,,Position (Pozici6)” meniiparancs hasznalataval. ,,Signal (Jel)” —
,,Position (Pozicid)” @ oldal 34

Be van allitva a szamitégépen a kettés
megjelenités?

Csak szamitégép képének kivetitése

esetén

Ha a szamit6gépen a Control Panel (Vezérlpult) Display Properties (Megjelenités
tulajdonsagai) alkalmazasaban engedélyezve van a kettGs megjelenités, a kivetits csak a
szamitogép képernyojének koriilbeliil a felét vetiti ki. A szamitogép képernydjének teljes
megjelenitéséhez kapcsolja ki a kettds megjelenitési beallitast. @ A szamitogép megjelenitési
illesztGprogramjanak dokumentacidja

A megfeleld felbontas van kivalasztva?
Csak szamit6gép képének kivetitése

esetén

Ugy llitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jel kompatibilis legyen a kivetitGvel.
,»A tamogatott monitorok listaja” @ oldal 70 @ A szamitégép dokumentacidja
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B A kép szinei nem helyesek

Ellenérizend6 elem Megoldas
A bemeneti jel beallitasai megfelelnek a | Ha a kivetit6hoz kompozit videojel”® vagy S-Video® jelforras van csatlakoztatva, a ,,Video Signal
csatlakoztatott eszk6zrél j6vo jelnek? (Videojel)” meniiparancs hasznélataval allitsa at a viseojel formatumot.

,»Signal (Jel)” — ,,Video Signal (Videojel)” @ oldal 34

Helyesen van bedllitva a kép fényereje? Adja meg a fényer6 beallitasat a ,,Brightness (Fényer6)” meniiparancs hasznalataval. ,,Image
(Kép)” — ,,Brightness (Fényerd)” @ oldal 33

A kabelek helyesen vannak Ellendrizze, hogy megfelelden csatlakoztatva van-e minden, a vetitéshez sziikséges kabel.
csatlakoztatva? @ Gyors utmutato

Helyesen van megadva a képhez a Adja meg a kontraszt beallitasat a ,,Contrast (Kontraszt)” meniiparancs hasznalataval. ,,Image
kontraszt” beallitas? (Kep)” — ,,Contrast (Kontraszt)” @ oldal 33

Helyesen van beallitva a szinkorrekci6? Adja meg a szinbeallitast a ,,Color Adjustment (Szinmédositas)” meniiparancs hasznalataval.
,Image (Kép)” — ,,Color Adjustment (Szinmoddositas)” @ oldal 33

Helyesen van beallitva a szinek Adja meg a szin €s az arnyalat beallitasat a ,,Color Saturation (Szintelitettség)” és a ,, Tint

telitettsége és arnyalata? (Arnyalat)” meniiparancs hasznalataval. ,,Image (Kép)” - ,,Color Saturation (Szintelitettség)”,
,, Tint (Arnyalat)” @ oldal 33

Csak videoforrasbol érkezo

jel vetitése esetén

B A kép soOtétnek latszik
Ellenérizend6 elem
Helyesen van beallitva a kép fényereje?

[\ (Yo o] [0 T3

Adja meg a fényer6 beallitasait a ,,Brightness (Fényer6)” €s a ,,Brightness Control (FényerGsség
Ctrl)” meniiparancs hasznalataval.

,Image (Kép)” - ,,Brightness (Fényerd)” @ oldal 33 ,,Settings (Beallitdsok)” - ,,Brightness
Control (Fényerdsség Ctrl)” @ oldal 35

Helyesen van megadva a képhez a Adja meg a kontraszt beallitasat a ,,Contrast (Kontraszt)” meniiparancs hasznalataval. ,,Image
kontraszt” beallitas? (Kep)” —,,Contrast (Kontraszt)” @ oldal 33
Aktualis a lampa cseréje? Amikor mar hamarosan aktualis a [ampa cseréje, a kép sotétebbé valik, a szinek pedig gyengébb

minoséglivé valnak. Amikor ez bekovetkezik, a lampat tjra kell cserélni. @~ oldal 59

B Nem jelenik meg kép a kilsé monitoron
Ellendrizendd elem Megoldas

A kivetitett képek nem a
szamitogépportrol érkeznek?

A kiilsé monitoron csak a szamitdgépportrol érkezo képeket lehet megjeleniteni.
Videoberendezés képét nem lehet kiils6 monitorra tovabbitani. @ oldal 63
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I Problémak a vetités megkezdésekor

Bl A készulék nem kapcsol be.

Ellen6rizendo elem

Megoldas

Megnyomta a [Power] (F6kapcsold)
gombot?

A [Power] (Fékapcsold) gomb megnyomasaval kapcsolja be a késziiléket.

Nem vilagit egyik jelz6fény sem?

A tapkabel nincs megfelelGen csatlakoztatva, vagy nincs aramellatas. Csatlakoztassa megfelelden
a kivetit6hoz a tapkabelt. @ Gyors utmutato
Masik lehetdségként ellendrizze a kismegszakitonal, hogy van-e aram.

Ki- és bekapcsolédnak a jelz6fények,
amikor hozzanyul a tapkabelhez?

Valésziniileg nem megfeleld a tapkabel érintkezése, vagy hibas a tapkabel. Csatlakoztassa Ujra a
tapkabelt. Ha ennek hatasara nem oldédik meg a probléma, hagyja abba a kivetité hasznalatat,
huzza ki a fali aljzatbodl a tapkabelt, és forduljon a Biztonsdgi eloirasok/Nemzetkozi
garanciafeltételek fiizet ,,A nemzetkozi garancia érvényessége” cimi részében feltiintetett
legkozelebbi cimhez.

I Egyéb problémak

Bl Nincs hang, vagy nagyon halk

Ellendrizendd elem Megoldas

Helyesen van csatlakoztatva a
hangforras?

Ellendrizze, hogy csatlakoztatva van-e a kabel az Audio (Hang) porthoz.

A hangeré a legalacsonyabbra van allitva?

Allitsa be a hangerét hallhat6 szintre. @ oldal 17

Nincs bekapcsolva az A/V elnémitasi
mod?

Az A/V elnémitas kikapcsolasahoz nyomja meg a tavvezérld [A/V Mute] (A/V elnémitéasa)
gombjat. @ oldal 20

Zarva van-e még az A/V elnémitas dia?

Nyissa meg az A/V elnémitas diat.
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B Nem mikodik a tavvezérld

Ellen6rizend6 elem

53

Megoldas

A tavvezérl6 fénykibocsatasi teriilete a
kivetito vételi terilete felé néz hasznalat
kozben?

Forditsa a taviranyitot a kivetiton 1€vé vételi teriilet felé.
A tavvezérlo miikodési szoge vizszintesen kb. £30s, fiiggSlegesen kb. +15s. @ Gyors utmutato

Nincs tul messze a tavvezérlo a
kivetitotol?

A tavvezérlo mikodési tartomanya koriilbelill 6 m. @ Gyors utmutato

Nem vilagit ra k6zvetlen napfény vagy
fénycso6bol szarmazo erds fény a kivetiton
a tavvezérl6 jeleit fogado vételi teriiletre?

Olyan helyre allitsa a kivetitt, ahol nem vilagit erds fény a kivetiton a tavvezérlo jeleit fogado
vételi teriletre.

Nincs kimerilve az elem, vagy nincsenek
rosszul behelyezve az elemek?

Helyezzen be 4j elemeket, €s ligyeljen arra, hogy a megfeleld irdnyban legyenek elhelyezve.
@ oldal 57

Nem nyomta meg a tavvezérl6 valamelyik
gombjat 30 masodpercnél hosszabb
idore?

Ha a tavvezérld valamelyik gombja 30 masodpercnél hosszabb ideig le van nyomva, a tavvezérld
megsziinteti a jelek kiildését (ez a tavvezérld alvé lizemmadja). Ennek az a célja, hogy
megakadalyozza az elemek kimeriilését olyan helyzetben, ha valamit a tavvezérlGre tesznek.

A gomb felengedésekor visszaall a tavvezérl6 rendes miikodése.
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Uzembe helyezés

A kivetito uzembe helyezése

A kivetitd négyféle vetitési modszerrel hasznalhato, igy lehetGséget

nyujt az adott helyzetnek megfeleld vetitési eljaras kivalasztasara.

Figyelem

*A mennyezeti felfiiggeszté konzol felszereléshez
a mennyezetre torténd felfiiggesztéshez), specidlis

telepitési eljdrdsra van sziikség. A hibds felszerelés

sériilésekhez és kdarokhoz vezethet, ha a vetito leesik.
eNe helyezze iigy iizembe a vetitot, hogy az oldaldn
dlljon, mert ez miikodési zavarokhoz vezethet.
eHa ragasztoanyagokat haszndl a mennyezeti
felfiiggeszto konzolon a csavarok kilazuldsdanak
megakadalyozdsdra, vagy ha kenéanyagokat,
olajokat stb. haszndl, a vaz megrepedhet, és a
vetito leeshet, ami siilyos sériilésekhez és a vetito
komoly kdrosoddsdhoz vezethet. A mennyezeti
Jelfiiggeszto konzol felszerelése vagy modositdsa
sordn, ne haszndljon ragasztoanyagokat a
csavarok kilazuldasdnak megakaddlyozdsdra, és ne
haszndljon olajokat, kenéanyagokat, stb.

¢ EI6Irdl torténd vetités (EIOIrSI torténd vetités)

%%%

e Hatulrdl torténd vetités attetszo6 vetitbvaszonra

(Hatulrdl torténd vetités)

e ElOIrdl, a plafonrdl torténd vetités
(ElBIrdl, a plafonrdl torténd vetités)

—_—

>

e

e Hatulrdl, a plafonrdl, attetszd vaszonra torténd vetités
(Hatulrdl, a plafonrdél torténd vetités)

TIPP

*A kivetito plafonra torténd felfiiggesztéséhez
sziikség van a kiilon megvdsdrolhato mennyezeti
Jelfiiggeszto konzolra. @ oldal 64

*A mennyezetrol torténd vetités, illetve az dttetszo
vdszonra torténd vetités esetén dllitsa be a
Jelszerelési modnak megfeleloen az ,, Extended
(Kiterjedt)” menii ,,Projection (Kivetités)”
bedllitdsdr. @& oldal 36
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Az itt kovetkez0 rész a kiilonféle karbantartasi miiveleteket ismerteti, . A Iégszﬁr6 és a Iégbeom|6 nyl'Iésok tisztitasa

példaul a kivetitd tisztitasat és a fogydeszkozok kicserélését. . o . o
Ha a por 0sszegyiilik a 1€gsziliron vagy a 1égbeomlo nyilasnal, a

kivetit6 bels6 homérséklete megemelkedik, ez pedig mikodési
problémakhoz €s az optikai egység €lettartamanak csokkenéséhez
vezethet.

Ezeket a részeket célszerl legalabb harom havonként megtisztitani.
Gyakrabban kell elvégezni a tisztitast, ha a kivetito kiilonosen poros
kornyezetben van elhelyezve.

Tisztitas

Ha beszennyezddik a kivetits, vagy ha romlani kezd a vetitett kép
minosége, tisztitsa meg a késziiléket.

I A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetitd burkolatat puha ruhaval, 6vatos torléssel tisztithatja meg.
Ha a kivetit6 nagyon szennyezett, nedvesitse meg a ruhat kis
mennyiségli semleges tisztitoszert tartalmazo vizzel, és alaposan
csavarja ki, miel6tt letorli vele a kivetit6 burkolatat. Azt kovetden
puha, szaraz ruhaval torolje at.

Figyelem A kivetité burkolatdnak tisztitdsdra ne haszndljon
illékony anyagokat, viaszt, alkoholt vagy higitot.
Ennek hatdsdra a burkolat megvetemedhet, és
elofordulhat, hogy levdlik rola a festés.

I A lencse tisztitasa
A lencsét 6vatosan, a kereskedelemben kaphatd porecsettel vagy @

Ha eltornek a légsziirok, vagy a megtisztitdsuk utdn
is jelentkezik a figyelmeztetd iizenet, ki kell oket
TIPP cserélni. A cseréhez egy uj légsziirot kell vdasdrolni.

Figyelem Ne dorzsolje a lencsét durva anyaggal, és ne tegye ki Lasd: ,,A légsziiré kicserélése”. @ oldal 62
erohatdsnak, mert konnyen megsériil.

lencsetisztité papirral tisztitsa meg.
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A fogybeszkozok kicserélése

Ez a rész azt mutatja be, hogyan kell kicserélni a tdvvezérlben az
elemeket, a lampat, valamint a 1égsziirGket.

I Elemcsere

Az elemek kimeriilését mutatja, ha nd a tavvezérl6 vélaszideje, vagy
ha hosszabb ideig tart6 hasznélat utan nem miukodik. Ilyen esetben

cserélje ki az elemeket. Készitsen eld két AAA méretd alkalielemet.

| ELJARAS \

) Vegye le az elemtart6 fedeleét.
" Nyomija le az elemtart6 fedelének reteszét, és kozben
emelje fel a fedelet.

Helyezze be az elemeket.

Figyelem
Az elemtarto belsejében a (+) €s a (-) jel utal arra, hogy
milyen allasban kell behelyezni az elemeket.

Tegye vissza az elemtarto fedelét.

Nyomja a helyére az elemtart6 fedelét ugy, hogy a helyére

kattanjon.
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I A lampa kicserélésének gyakorisaga T T 5 -
NP *A cserére figyelmezteté iizenet a kovetkezo
Az el Iesne il g e, e @ haszndlati idotartam utdn jelenik meg azért, hogy
TIPP meg lehessen orizni a vetitett kép eredeti fényerejét
és mindségét. ,,Brightness Control (Fényerosség
Ctrl)” @& oldal 35

- Nagy fényerén torténd folyamatos haszndlat esetén:
Kb. 1900 ora
- Kis fényeron torténé folyamatos haszndlat mellett:
Kb. 2900 ora
*Ha a lampdt ez utdn is tovabb haszndlja,
Megjelenik egy Uizenet. megnovekszik a torés kockdzata. Amikor
megjelenik a lampa cseréjére vonatkozo iizenet,
miel6bb cserélje vjra a lampdt abban az esetben is,
ha még miikodoképes.
- *A lampa tulajdonsdgaitol és haszndlatdanak

@ madjdtol fiiggben elofordulhat, hogy a lampa még
S az elott elkezd sotétiilni vagy miikodésképtelenné
=

¢ A vetités kezdetén megjelenik a ,,Replace the lamp. (Cserélje ki a
lampat.)” (Cserélje ki a lampat) felirat

e Narancssargan villog a Lamp (Lampa) jelz6fény

( se—‘,«,\\

. | Narancssérgan villog vdlik, hogy megjelenik a figyelmezteté iizenet.

Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy

\ S y tartalék lampat.
e Tartalék lampa beszerzése végett forduljon a
= Jorgalmazohoz.
/

o A vetitett kép sotétebbé valik, vagy romlik a minésége
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I A lampa kicserélése

Figyelem eHa azért cseréli ki a lampdt, mert mdr nem
miikodik, elofordulhat, hogy el van torve.
Ha ugy cserél lampdt, hogy a mennyezetre van
szerelve a kivetité, mindig abbal induljon ki, hogy
el van torve a lampa, és mindig oldalt dlljon a
lampa fedelétol, ne alatta. Ovatosan tdvolitsa el a
lampa fedelét. A lampa fedél felnyitdsa sordn kis
iivegszilankok eshetnek ki. Ha egy iivegszildnk a
szemébe vagy szdjdba keriil, azonnal forduljon
orvoshoz.

e Mielott levenné a lampa fedelét, varja meg, hogy
jol lehiiljon a lampa. Ha a lampa még forro, ez
égeésekhez és mas sériilésekhez vezethet. A lampa az
dram kikapcsolasatol szamitott kb. egy ora alatt
hiil le kelloképpen.

ELJARAS

) Kapcsolja ki a kivetit6t a f6kapcsoléval, varja meg a

két megerdsité sipolast, majd huzza ki a tapkabelt a
konnektorbdl.

) Varja meg, hogy kihiiljon a lampa, majd vegye le a
" lampa fedelét, amely a kivetité aljan talalhato.

A tartaléklampahoz mellékelt csavarhizoval (vagy sajat
csillagfejli csavarhuzojaval) lazitsa meg a lampa fedelét
rogzitd csavart.
Ezutan csusztassa eldre és emelje le a lampa fedelét.
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Lazitsa meg a lampat rogzitdé két csavart. Helyezze be az uj lampat.

A tartaléklampahoz mellékelt csavarhuzoval (vagy sajat Ugy tegye be a lampat, hogy pontosan a helyén legyen.
csillagfejii csavarhiizojaval) lazitsa meg a ldampat rogzits Ezt kovetOen szoritsa meg a ket csavart.
két csavart.

Helyezze vissza a lampa fedelét.

Csusztassa vissza a helyére a lampa fedelét, €s szoritsa meg
a rogzitGcsavarokat.

Vegye ki a lampat.

Az abran lathaté modon fogja meg a lampat, és emelje ki
felfelé a kivetitobol.

Ha a l[ampa el van torve, cserélje ki masikra, illetve
forduljon tovabbi felvilagositasért a helyi forgalmazohoz.
Ha sajat maga cseréli ki a lampat, vigyazzon, hogy meg ne
vagja magat az livegcserepekkel.

eUgyeljen rd, hogy a ldmpa pontosan a helyére
@ keriiljon. Biztonsdgi megfontoldsokbol a fedél
TIPP levétele alkalmadval a lampa automatikusan
kikapcsolodik. Ezenkiviil be sem kapcsolodik a
lampa, ha a lampa maga vagy a fedele nincs
megfeleléen a helyére szerelve.
° A késziilék lampdja higanyt (Hg) tartalmaz.
Az elhelyezéssel, illetve az ujrafelhaszndlassal
kapcsolatban tanulmdnyozza dt az dllami és a helyi
eldirasokat. Ne dobja a szemetesbe.
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Valassza a konfiguraciéos menii ,Reset” (Nullazas)
meniipontjat, majd a ,,Reset Lamp Hours” (Lampa
idejének nullazasa) parancsot.

A miiveletrdl a kovetkezo fejezet tartalmaz részletes
tajékoztatast: ,,A bedllitasi menii hasznilata”. @ oldal 32
A képerny0 aljan lathato utmutaté alapjan ellendrizheti,
hogy mely gombok hasznalhatdk, és hogy milyen
miveletet vezérelnek.

I A lampa Gizemidejének nullazasa
A kivetits egy beépitett szamlalot tartalmaz, amely nyilvantartja,
hogy mennyi ideig mikodott mar a ldmpa. Amikor az Osszesitett
lizemido elér egy meghatarozott pontot, megjelenik a lampa
kicserélésére figyelmeztetd iizenet. EzErt a szamlalot le kell nullazni,
amikor a régi lampat djra cserélik ki. Ezt a konfiguraciés menti
segitségével lehet megtenni.

Csak akkor nullazza le a lampa iizemidejét, ha A tavvezérlbvel A kezelépanellel
kicserélte, mdskiilonben a késziilék nem jelzi ) e o
TipP  helyesen, hogy mikor kell kicserélni a lampait. o) (owm]

Video

EBNER)

Search

ELJARAS Ol

Dugja be a konnektorba a tapkabelt, majd kapcsolja
be a kivetitot. Kép vissza

Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének nullizidsa &

Bedllitdsok

Kiterjedt
Informacio

[Alaphelyzet

([Escl:Vissza [#I:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul :Kilép |

Amikor megjelenik az ,Execute?” (Végrehajtja?)
kérdés, valassza a ,Yes” (Igen) lehetoséget.
Ennek hatéasara lenullazodik a lampa tizemideje.




Karbantartas

I A légsziir6 kicserélése
Ha eltornek a 1égsziir6k, vagy a megtisztitasuk utan is jelentkezik a
figyelmeztets iizenet, ki kell ket cserélni.

A 1égsziir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetité a mennyezetre van
felszerelve.

| ELJARAS \

Kapcsolja ki a kivetit6t a fokapcsoloval, varja meg a
két megerdsité sipolast, majd huzza ki a tapkabelt a
konnektorbal.

Vegye ki a légsziir6t.

Akassza bele az ujjat a 1égszlirén levé mélyedésbe, tolja
elore a 1€gsziirdt, és vegye Kki.

7

A
A
oD
)‘ A\edd
Mélyedés

Tegye be az uj légszlirét.
Csusztassa be kiviilrdl a 1€gsziirS fedeleit, és tolja be dket,

amig a helyiikre nem kattannak.

TIPP

Az elhasznalt légsziiroktol a helyi eloirdsoknak
megfelelden szabaduljon meg.

Légsziird kerete: polikarbondt, ABS miianyag

Sziiro: poliuretdn hab




Bemutatok és hasonlo vetitések esetén a szamitogéprol szarmazo
(a ,,Computer/Component Video” (Szamitoégép/Komponens vided)
bemenetre kapcsolt) analég RGB-képeket és RGB-videoképeket
figyelemmel kisérheti, ha egy kiils6 monitort kapcsol a kivetit6hoz.

Monitorcsatlakozo6

A monitorhoz mellékelt kabel A Monitor Out (Monitorkimenet)
csatlakozéhoz (fekete)

%

TIPP

*A komponens video, az S-Video és a komponens
video formdtumi képet nem lehet kiilsé6 monitoron
megjeleniteni.

*A kiilsé6 monitoron nem ldthato a trapézkorrekcio
bedllitasdra szolgadlo mérce, tovdbbd a
konfigurdcios és a siigomeniik sem.




Kilon megvasarolhato tartozékok és fogyoeszkozok -y o

Igény esetén a kovetkezd kiilon beszerezheto tartozékok hasznalhatok. A kiilon beszerezhetd tartozékok listaja 2006. juniusaban késziilt.
A tartozékok jellemzdi értesités nélkiil megvaltozhatnak. A vasarlas helyétdl fiiggen véltozik.

. Kiilon beszerezheto tartozékok

Puha hordtaska ELPKS16B
A kivetitd kézi hordozasara hasznalhatd tok.

60 hlvelykes vetitévaszon ELPSCO7

80 hlvelykes vetitbvaszon ELPSC08

100 huvelykes vetitévaszon ELPSC10

Hordozhat6, feltekerhetd tipusu vetitGvasznak. (Képarany” 4:3)

50 hivelykes hordozhat6 vetitévaszon ELPSCO06
Konnyen hordozhat6, kompakt vetitévaszon. (Képarany 4:3)

VGA-HD15 PC-kabel ELPKC02

(1,8 m hosszu - 15 érintkezds mini D-Sub/15 érintkezés mini
D-Sub)

Ez a kdbel megegyezik a kivetit6hoz mellékelt szamitogépkabellel.

VGA-HD15 PC-kabel ELPKCO09
(8 m hosszu - 15 érintkezés mini D-Sub/15 érintkezés mini D-Sub)

VGA-HD15 PC-kabel ELPKC10
(20 m hosszu - 15 érintkezés mini D-Sub/15 érintkezds mini D-Sub)

Ha rovid a kivetit6hoz mellékelt szamitogépkabel, ezt a kétféle
kabelt hasznélhatja helyette.

Komponensvideo-kabel ELPKC19
(8 m hosszu - 15 érintkezds mini D-Sub/RCA dugasz x 3)

Ezzel a kabellel komponens video” forrashoz csatlakoztathato a
kivetito.

Felfiggeszté konzol* ELPMB18
A kivetité mennyezetre szerelésére hasznalhato.

Mennyezeti lap* ELPFCO03

370-es cs6 (370 mm /ezist)* ELPFP0O4
570-es cs6 (570 mm /ezust)* ELPFP0O5
770-es cs6 (770 mm /ezust)* ELPFPO6

A kivetit6 magas vagy almennyezetes helyiségben torténd
felszerelésére hasznalhato.

* A kivetitonek a mennyezetre valo felfiiggesztése specialis szerelési
modszert igényel. Ilyen szerelési igény esetén forduljon ahhoz a
kereskedOhoz, akitol a késziiléket vette.

I Fogydeszk6zok

Tartalék lampa ELPLP36

Az elhasznalddott lampa kicserélésére hasznalhato.
Szlrékészlet ELPAFO8

(2 1égszird)

Az elhasznalt 1égszilirSk kicserélésére hasznalhato.




Ernyéméret és vetitési tavolsag =y ©

Az alabbi tablazat segitségével egyszerlien kivalaszthat6 a legjobb pozici6 a kivetitend6 képhez. Az értékek csak utmutatoként szolgdlnak.

Mértékegység: cm Mértékegység: cm

Vetitési tavolsag ©® Eltolas &

Mértékegység: cm

4:3 erny6méret Minimum . oo M,a’,‘",““m . Minimum . o M’a)fil’num .
Zoom Adjustment Wide (nagyitasi beallitas: Széles) - Zoom Adjustment Wide (nagyitasi beallitas: Széles) -
Zoom Adjustment Tele (nagyitasi beallitas: Tele) Zoom Adjustment Tele (nagyitasi beallitas: Tele)
30” 61 x 46 87 - 119 4-t61 -2-ig
40” 81 x 61 117-t81 159-ig 6-t61 -3-ig
50” 100 x 76 147-t81 200-ig 7-t61 -4-ig
60” 120 x 90 177-t61 240-ig 9-t61 -4-ig
80~ 160 x 120 237-t61 321-ig 12-t61 -6-ig
100~ 200 x 150 297-t61 402-ig 14-t61 -7-ig
120~ 240 x 180 357-t61 483-ig 17-t81 -9-ig
150” 300 x 230 447-t61 605-ig 22-t8l -11-ig
200~ 410 x 300 597-t61 807-ig 29-t8l -15-ig
300”7 610 x 460 897-t61 1212-ig 43-t0l -22-ig
N

Vetitévaszon

L~

90° A lencse
k6zéppontja

) G
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Az alabbiakban az utmutatoban hasznalt olyan kifejezések magyarazata olvashatd, amelyek nem kozkeletliek, vagy amelyek magaban az
utmutatoban nincsenek kifejtve. Tovabbi informacid egyéb, a kereskedelemben kaphat6 kiadvanyokbdl érhetd el.

Képarany

A kép szélessége és magassaga kozotti arany. A HDTV-kép 16:9-es képaranyt, emiatt szélesebb. A szabvanyos
képarany a 4:3-as.

Szinhémérséklet

A fényt kibocsato test hOmérséklete. Ha magas a szinhdmérséklet, a szinek kékes arnyalatot vesznek fel. Ha
alacsony a szinhdmérséklet, a szinek pirosas arnyalatot vesznek fel.

Komponens vided

Olyan videojel, amelyben a képmindség fokozasa érdekében kiilon vannak valasztva a fényerd és a szin jelei.
Nagy felbontésu televiziojel (HDTV) esetén olyan képre utal, amely harom egymastodl fiiggetlen jelbdl all: Y
(luminancia jel), illetve Pb és Pr (szinkiilonbségi jelek).

Kompozit videojel

Olyan videojel, amelyben nincsenek szétvalasztva a kép fényerejét és szineit képviselo jelek. Az otthoni
videoberendezésekben gyakran hasznalt jeltipus (NTSC, PAL és SECAM formatum).
A szinsavot alkot6 Y vivgjel (fényerd) €s kroma (szinjel) egymast atfedve egyetlen jelet alkot.

Kontraszt

A kép vilagosabb és sotétebb részeinek egymashoz képest lathat6 fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, igy a
szoveg €s a grafikai elemek egyértelmiibben elvalnak egymastdl, illetve a kép lagyithaté. A kép e jellem6zének
modositasat a ,,kontraszt beallitasanak” nevezziik.

Dolby Digital

A Dolby Laboratories altal kifejlesztett hangformatum. A szokvanyos sztere6 hangzas kétcsatornas, két hangszorot
hasznal. A Dolby Digital hatcsatornas (5.1 csatornéas) hangrendszer, amelyben a két hangszoré egy kozépso
hangszordval, két hatulso hangszoroval és egy mélysugarzoval egésziil ki.

EMP Link 21L

Egy segédprogram szoftver, amely segitségével a vetito csatlakoztathat6 szamitogépekhez, igy a vetits a
szamitogéppel vezérelhetS. A szoftver beszerzésérdl €s a szoftver hasznalati utasitasarol a megfeleld vetits tipusok
esetén, tdjékozddjon a http://www.epson.com weboldalon és a helyi EPSON weboldal Tamogatés részén
tajékozodhat.

HDTV

A nagyfelbontasu televizié (angolul High-Definition Television) roviditése. A kovetkezd feltételeket teljesits,
nagyfelbontasu rendszerekre utal.

e]_cgalabb 750p vagy 1125i fliggbleges felbontés (p = progressziv®, i = valtottsoros”)

*16:9 képarany”

eDolby Digital” hang vétele és lejatszasa (vagy tovabbitasa kimenetre)

Valtottsoros

A képletapogatas egy mddja, amelyben a képet alkotd adatokat vizszintes sorokra bontja a rendszer, és azokat a
képernyd tetejétol lefelé kezdve, balrdl jobbra haladva jeleniti meg. A kép paratlan szamu sorai és paros szamu sorai
véltakozva jelennek meg.

Progressziv

Olyan képletapogatasi mddszer, amelyben a kép letapogatasa sorban, feliilrol lefelé haladva torténik, és igy egyetlen
egeész kép jon létre.

Frissitési gyakorisag

A kijelzd fénykibocsato elemei rendkiviil rovid ideig 6rzik meg azonos szinten a fényerot €s a szint. Emiatt a képet
masodpercenként tobbszor is le kell tapogatni a fénykibocsato alkotdelemek frissitése céljabdl. Az egy masodperc
alatt végrehajtott frissitési miiveletek szamat nevezik frissitési gyakorisdgnak, mértékegysége a hertz (Hz).



http://www.epson.com
http://www.epson.com
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SDTV

A szabvanyos felbontésu televizio angol nyelvil (Standard Definition Television) roviditése. Olyan szabvanyos
televiziorendszert jelent, amely nem felel meg a HDTV feltételeinek.

Biztonsagi zar

A kivetit6 burkolatan talalhato nyilas, amelyen keresztiil a kereskedelemben kiilon beszerezhetd lopasgatlo kabel
bujtathato at, és azzal az eszkoz asztalhoz vagy oszlophoz rogzithetd. Ez a kivetitd a Kensington gyartmanyu
Microsaver Security System eszkozokkel kompatibilis.

Osszenyomott méd

Ebben az lizemmodban a rendszer 0sszenyomja vizszintes irdnyban a 16:9 képarany jelet, amely igy 4:3 oldalaranyu
képként tarolhato a rogzitésre hasznalt adathordozon.

Ha az igy rogzitett képet 0sszenyomott modban jatsszak le a kivetiton, az helyreéllitja az eredeti, 16:9 oldalaranyu
formatumot.

sRGB

A szink6z0k nemzetkozi szabvanya amelyet ugy alakitottak ki, hogy a videoberendezések altal elGallitott szineket
egyszerlien kezelni tudjak a szamitdégépes operacios rendszerek és az internet. Ha a csatlakoztatott forrason létezik
az SRGB ilizemmad, allitsa mind a kivetit6t, mind a hozza csatlakoztatott jelforrast az sSRGB tlizemmodra.

SVGA

IBM PC-/AT-kompatibilis szamitégépeken hasznalt videojel 800 (vizszintes) x 600 (fiiggdleges) képpont
felbontassal.

S-Video

Olyan videojel, amelyben a jobb képmindség érdekében kiilon van valasztva a fényerd és a szin Osszetevd jele.
Olyan képre utal, amely két egymastol fiiggetlen jelbdl all: Y (luminancia jel) és C (szin jel)

SXGA

IBM PC-/AT-kompatibilis szamitégépeken hasznalt videojel 1280 (vizszintes) x 1024 (fliggbleges) képpont
felbontassal.

Szinkron

A szamitogéprol és az RGB videoberendezésrol érkezo jel adott frekvenciaju. Ha a kivetito frekvencidja nem felel
meg ennek a frekvencidnak, a 1étrejové kép nem lesz jo mindségli. A két jelfazis (a jelen beliili pozitiv és negativ
csucsértékek) egyeztetésének folyamatat nevezik ,,szinkronizalasnak” Ha a jelek nincsenek szinkronizalva,
kilonféle problémak fordulhatnak eld, példaul villodzas, homalyossag €s vizszintes interferencia.

Savtartas

A szamitogéprdl és az RGB videoberendezésrdl érkezo jel adott frekvenciaju. Ha a kivetitS frekvencidja nem felel
meg ennek a frekvencidnak, a 1étrejovd kép nem lesz jo mindségli. Az ilyen jelek frekvencidjanak (a jelen beliili
amplitudok szamanak) egyeztetését nevezik savtartasnak. Ha a sdvtartds nem megfeleld, a kivetitett képen széles
fligg6leges csikok jelennek meg.

uUSB

Az univerzalis soros busz roviditése. Az USB egy olyan interfész, amellyel a személyi szamitogépek olyan
periféridkhoz csatlakoztathatok, amelyek csak viszonylag alacsony adatatviteli sebességre képesek.

VGA

IBM PC-/AT-kompatibilis szamitégépeken hasznalt videojel 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges) képpont
felbontassal.

XGA

IBM PC-/AT-kompatibilis szamitégépeken hasznalt videojel 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggéleges) képpont
felbontassal.




Az ESC/VP21 parancsainak felsorolasa

A parancsok felsorolasa

Amikor a kivetit6 bekapcsolas parancsot kap, bekapcsoldodik, €s
bemelegedési lizemmodra all. Amikor bekapcsolddott, egy

kettdspont ,,:” (3Ah) jelenik meg.
Amikor a kivetit6 végrehajt egy parancsot, egy ,,:” jelet jelenit meg,
és a kovetkezd parancsra var.
Ha egy parancs hibéaval ér véget, a kivetito hibaiizenetet jelenit meg,
és aztan visszaall a ,,:” kodra.

Elem Parancs

. ) On (Be) PWR ON
Ki-bekapcsolas Off (K1) PWR OEF
Computer (Auto) SOURCE 1F
(Szamitogép (automatikus))
) ) Computer (Szamitogép) SOURCE 11
Jelvalasztas Komponens vide6 SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
A/V elnémitas ki- On (Be) MUTE ON
bekapcsolasa Off (Ki) MUTE OFF
o Black (Fekete) MSEL 00
AJV elnemitds Blue (K¢k) MSEL 01
ivalasztasa
Logo (Logo) MSEL 02

* A fenti parancsok kiadasakor egy kocsivissza (CR) kodot (ODh)
kell a parancs végén elhelyezni.

A kabelek érintkezokiosztasa

Il USB csatlakozo

Csatlakoz6 tipusa: USB (B tipusu)

<A Kkivetitén>

(B tipusu)

<A szamitégépen>

%
(=




Az ESC/VP21 parancsainak felsorolasa

Az USB csatlakozas kialakitasa

Ahhoz, hogy az USB 06sszekottetésen keresztiil, ESC/VP21
parancsokkal lehessen vezérelni a kivetitGt, a kovetkezo
el6készleteket kell végrehajtani.

ELJARAS

Toltse le az USB illeszt6programot (USB-COM Driver)
az EPSON webhelyéroél.

Latogasson a http://www.epson.com weboldalra és valassza
a helyi EPSON weboldal Tamogatas részét.

Telepitse a szamitégépre a let6éltott USB
illesztéprogramot.

Olvassa el a letoltési képernyon megjelend utasitasokat.

) Allitsa az ,,Extended (Kiterjedt)” menii ,Link21L”
beallitasat ,,On” (Be) értékre. Ha a beallitas nincs
,ONn”-ra allitva, az USB csatlakozas nem hasznalhaté
az adatatvitelre.

Kapcsolja ki a kivetitot.

Kapcsolja ki a kivetitét, miutan elhangzott a két
megerositd sipolas.

Amikor visszakapcsolddik a kivetitd, lehet kommunikalni
az USB 0Osszekottetésen at.
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Figyelem Ha még azelott kihiizza a tapkabelt, hogy
elhangzana a két megerosité sipolds, nem modosul
a kommunikdciora haszndlt port.



http://www.epson.com

A tamogatott kijelzési modok listaja Hy o

I Szamit6gép/RGB video I Komponens vide6/RGB video
Frissitési Forras Vetitett . Erissitési Felbontas (képpont)*2
Signal (Jel) T felbontasa felbontas* Signal (Jel) e Képarany” 16:9
ki »(H " " » Keparany :
ayakorisag” (Hz) (képpont)  (képpont) gyakorisag” (Hz) 4:3 képarany
VGA» 60 640x 480 800x 600 SDTV»(525i)
VGAEGA - 640x 350 800x 438 (D1) 60 800x600 800450
VESA 60/72/75/85, iMac*! 640x 430 800x 600 SDTV (625i) 50 800x600 800450
» : 1
SVGA 56/60/72/75/85, iMac* 800x 600 800x 600 SDTV (525p) €0 S00x600 00450
XGA» 60/70/75/85, iMac*! 1024x 768 800x 600 (D2)
SXGAP 70 1152x 864 800x 600 M”gfop) 16:9 60 800x600 800x450
SXGA 60 1280 960 800x 600 (D4)
SXGA 60 1280% 1024 750% 600 HDTV %gzﬁ) 16:9 60 800600 800x450
MAC13" - 640x480 800x600 (D3)
MAC16" - 832x624 800x600
MAC19" - 1024x768 800x600 I Kompozit/S-Video
MAC19" 60 1024x768 800x600
MAC21" - 1152x870 794x600 _ Frissitési Felbontas (képpont)*?
SDTV™(625i) 50 720x576 800x600 Signal (Jel) gyakorisag” (Hz)  Képarany” 16:9
SDTV(5251) 60 720480 800x600 Y keparany
SDTV (525p) 60 640x430 800600 TV (NTSC) 60 800x600 800x450
HDTV™(750p) %0 13807730 200%450 TV (PAL, SECAM) 50 800x600 800450
HDTV(1125i) 60 1920x1080 800x450
*1:Nem lehet csatlakoztatni, ha az eszk0z nem rendelkezik VGA
kimenettel.

*2:Maximalis nagyitas esetén érvényes érték.

El6fordulhat, hogy a késziilékkel a tabldzatban nem szerepld jelet is
ki lehet vetiteni. [lyenkor azonban megtorténhet, hogy nem minden
funkci6 hasznalhato.



Miuszaki adatok

- —— * Az USB csatlakozé az USB 1.1-es szabvanynak felel meg.
,:\/It,ermek neve EMP-54 multimedias kivetito e Nem garantalt, hogy az USB csatlakozd m}i]nden USB-k(g)mpatibilis
éretek 327 (Sz) x 87 (M) x 247 (H) mm (talpak nélkiil) eszkdzzel helyesen mikodik
Panel mérete 1,27 mm ’
Megijelenitési mod | Polisziliciumos TFT aktiv matrix Em
Felbontas SVGA» 480 000 képpont (800 (Sz) x 600 (M) — | Ez a kivetit§ Pixelworks DNX™ integralt
képpont) x 3 pixelworks aramkoroket tartalmaz.
Fokuszbedllitas Kézi
Zoombeallitas Elektronikus (kb. 1:1,35) o .
Lampa UHE lampa, 170 W, tipusszam: No.: ELPLP36 1| D6lesszo6g
(fényforras)
Max. hangkimenet| 1 W mono % @
Hangszoro 1 0-30° | { ] \ | 0-30°
Tapellatas 10{)—240 \Y Afci 50/610Hz, 29-12 A
Teljesitményfelvéte A késziilék 30°-nal nagyobb ddlésszogben torténd elhelyezése
Mikodtetés kozben: %5 0 W (100 - 120V karosithatja a késziiléket, és balesetveszélyes.
esziiltségnél)
240 W (220 - 240V
fesziiltségnél) Biztonsagi szabvanyok EMC szabvanyok
Készenlét: 5 W (100 — 120 V fesziiltségnél)
6 W (220 — 240 V fesziiltségnél) USA USA
Uzemeltetési 0-2286 m UL60950-1 FCC Part 15B Class B (DoC)
magassag
Uzemi +5 — +35°C (paralecsapddas nélkiil) Kanada Kanada
hémérséklet CSA C22.2 No.60950 ICES-003 Class B
Tarolasi- -10 — +60°C (paralecsapodas nélkiil) EU EU
?.g;?:éseklet Kb, 2.6 kg Kisfesziiltségii irdnyelv Az EMC iranyelv
. ot _ — . (73/23/EEC) (89/336/EEC)
Csatlakozok Computer 1| Mini D-Sub 15 érintkez?s, IEC/EN61000-1-2 EN55022 B Osztly
(Szamitogép) kék (aljzat) EN55024
S-Video 1 [ Mini DIN 4 érintkezds IEC/EN61000-3-2
Video 1| RCA aljzat IEC/EN61000-3-3
Audiobemenet 1 | RCA aljzatx2 (bal, jobb)
USB* 1 | USB csatlakozo (B tipusu) Ausztralia/Uj-Zéland
Monitor Out 1 | Mini D-Sub 15 érintkezGs AS/NZS CISPR 22:2002 Class B
(Monitorkimenet) (aljzat) fekete
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A lencse kdzéppontja
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*A lencse kdzéppontja és a felfliggesztd konzol régzitési pontja kdzotti tavolsag
Mértékegyseg: mm



Targymutato

A
A felfiiggeszt6 konzol

rogzitési pontja .......ccceeueeneee. 9,72
A késziilék részei és azok

funkcidja.....cocevevieieiiieieeee 6
A kivetitd burkolatanak

tISZELASA .. 56
A kivetit6 tizembe helyezése...... 55
A lampa kicserélése .................. 59
A lampa kicserélésének

gyaKoTriSaga......ccevvevevereiennnne. 58
A lencse tisztitasa.........coceueee.. 56
A 1égszlrd kicserélése .............. 62
A 1égszlir6 megtisztitasa........... 56
Almenti......cocoeeevveieniiniencncnene. 32
A tamogatott kijelzési modok ...70
Audiobemenet..........cccceeeniennenn 8
Auto Setup (Automatikus

beallitas) ....cocevvevererreneennnen, 12,34
A/V Mute (A/V

elnémitasa)........ccccoevevenennnn. 20,36
A/V némitas dia........coceoeevennene 6
A
AttetszG vetitdvaszon ............. 55
B

Biztonsagi zar.........ccccoevevieniennnn. 6

Blackboard (Tabla) ................... 15
Brightness Control
(FényerGsség Ctrl) ................... 35
Brightness (Fényero)................. 33
C
Color Adjustment
(SzInmOdOSitas).....cccovvvevevenenee 33
Color Mode (Szinmdd) ....... 15,33
Color Saturation
(Szintelitettség) .......cocevvrenunee 33
Color Temp
(Szinhémérséklet).................... 33
Computer bemenet.................... 34
Configuration Menu
(Konfiguracié menii)................ 32
Contrast (Kontraszt) ................. 33
Cs
Csatlakozok .......ccevvevevienienieienen, 8
D
Direct Power On (Betéap
| &101620) (o)) ISR 37
Display Background (Kijelz6
hAttere) ....cocveeveeieeeeeeeeee 36
Display (Kijelz8)........c.cocvueuneee. 36
DOIESSZOZ ....eovevieeieiiiiieeee 71

E
Egérmutatd .......cccoveeviveinccnns 25
Elemcsere .......cccocveeiiiiicncnene 57
Eliils6 allithaté talp..................... 6
ESC/VP21 .o 68
,Extended” (Tovabbi) menii... 36
E-Zoom (Elektronikus

NAZYILAS) ..eveeiviieiiereieiereienene 23
E
Elességallité gylri .........oo........ 6
F
Felbontas .......cccocccevvininecnee 38,70
Fogalomtar .........cccoecevncinecnne 66
Fogy6eszkOzoKk .......ccovevnueuennns 64
Freeze (Fagyas) ....ccccceevvevennnee. 21
G
Game (JAtEK) ..ooovvverreieiiennene 15
H
Hangszoro ......ooveveevveieieieienee, 8
Hatulso allithato talp .................. 8
HDTV ..o 70

73

High Altitude Mode (Nagy

MAZASSALZ) -eevevvvevereneereneeneenenene 37
Hoémérséklet-jelz6fény .............. 43
|
,Image” (Kép) menii................. 33
Image Shift (Képeltolas)..... 16,35
,Info” (Informécid) menii ........ 38
Input Signal (Bemeneti jel) ......38
J
JelzOfény ....ooovvvveieiie, 43
K
Keresés .....coovivevenieieeeeeieennns 10
Kereszt.....cocovveiiiiiiiiiiiiee 23
Keystone (Trapézkorrekcio) ....35
Kezelopanel ........cccooeevveveieeenne 7
Képarany........cccocovevivineniennen, 21
Kiilon megvasarolhat6

tartozE€Kok .......cccovvevevieninennnne. 64
L
Lamp Hours (Lampa

UZeMOTAL) .oveeveeivieieieieeie, 38
Language (Nyelv) ......ccceeee.e. 37



Targymutato

Lampa fedele .......ccccoveveininnene 6
Lampa idejének nulldzasa.... 39,61
Lampa jelzéfénye...................... 43
LegfelsO szintl menii ................ 32
Légbeomls nyilas .......ccccccevueneee 9
Légkifajo nyilas .......cccoecevveueeennee 6
LEGSZUTG ..o 9
Link 211 oo 37
Low (Alacsony)........ccccecevveneenee 35
M
Menu.......cocoveeerieieiiicieicenne. 32
Message (Uzenet) ..................... 36
Monitorkimenet ..........c.cccevuenen. 8
Miszaki adatok ...........cccceeeenene 71
o
Operation Lock (Vezérlés
ZArolasa) .......ccceeeveeueennenen. 29,35
Operation (MUkodés)............... 37
6
Osszenyomott méd ................... 21

P
Password Protect (Jelszavas
védelem)......ocooeeveirenieieiienen 26
Password Protect (Jelszavas
védelem) matricék ................... 27
Photo (Fénykép) .....ccovvvevenennne. 15
Pointer (Mutatd)........ccceveuneee. 22
Pointer Shape (Mutat6
alakja) ....ocooeeieineeieeee 35
Position (Pozicid)................. 12,34
Power ON Protect
(Bekapcsolasvédelem)............. 26
Presentation (Bemutatd) .......... 15
Problémamegoldés .................... 43
Progressive (Progressziv).......... 34
Projection (Kivetités)................ 36
R
Refresh Rate (Frissitési gyak.).... 38

Request Code (Kérelemkodd)...26
,Reset” (Alaphelyzet) menii....39

Reset All (Alaphelyzetbe
MiNd) c.ooveieiieeeee 39

S

»Settings” (Beallitasok) menti...35
Sharpness (Elesség)................... 33
»Signal” (Jel) meni ........cc....... 34

Sleep Mode (Alvo méd)........... 37
Source (Forras)........ccccceeevneene. 38
Source Search (Forras

Keresése) ....covurueenrenueeerenenes 7,18
SPOTLS e 15
Sports (Sport)......cceeveeverenienene. 15
SRGB ..o 15
Startup Screen (Indulé

KEPErnyd) ..ccoevveveenieiereienene 36
Stgo funkcil......ooveveeeeiiiiieee 41
S-Video csatlakozo...................... 8
Sync (Szinkron) ...........c........ 13,34
Sync. (Szinkron) Info

(Informacio) .......ccevveveeereeeenens 38
Sz
SzamgomboK.........c.cccevriiiennne. 10
Szamitogépport......ccccevvvucuenueucnnn 8
Szélesvasznu vetités................... 21
T
Tépellatasi csatlakozonyilas....... 8
Tapellatas-jelzofény.................. 43
Térolasi h6mérséklet................. 71
TavvezErlS ......ccovveveienne. 10,24
Tavvezérlo adoteriilete............. 10
TéavvezErlo vételi teriilete......... 6,8
Theatre (MoOzi)......cccoeveveevenenee. 15

Tint (Arnyalat) ..........ccoovvveen.. 33
Tracking (Savtartas) ............ 12,34
Tualmelegedés........ccocvvivennenenne. 44
U

USB csatlakozas........c.cccceneee. 69
USB port....ooeeviiiiiiiciinicnceieee. 8
i

Uzemi h6mérséklet.................... 71
Vv

Vezeték nélkiili egér-.................. 24
Videocsatlakozd ...........ccccoeenene. 8
Video Signal (Videojel)....... 34,38
Volume (Hanger9) .............. 17,35
y4

Zoom (Nagyitas) ......ccceeereeuennen. 35



DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions : (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON
Type of Product :Projector
Model :EMP-S4

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
or television reception. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
interference to radio and television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this
equipment has more than one interface connector, do not leave cables
connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate
the equipment.



Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semmiféle része sem
reprodukélhato, tarolhat6 visszakeresd-rendszerben vagy vihetd at
barmiféle eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal,
felvétellel vagy barmilyen mas modszerrel a SEIKO EPSON
CORPORATION eldzetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum
tartalmanak felhasznéalasara vonatkoz6an nem vallalunk feleldsséget.
A dokumentum tartalménak felhasznalasabdl szarmazo karokért sem
vallalunk semmiféle felelGsséget.

Sem a SEIKO EPSON CORPORATION, sem barmely lednyvéallalata
nem vallal felelGsséget a termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek
olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a
kovetkez6kbdl szarmazik: baleset, a termék helytelen hasznalata, a
termék engedélyezetlen modositasa, javitasa, vagy atalakitasa (kivéve
az USA-t), a SEIKO EPSON CORPORATION hasznélati és
karbantartasi utasitasainak be nem tartasa.

A SEIKO EPSON CORPORATION nem vallal felelosséget az
olyan karokért és problémakért, amelyek a SEIKO EPSON
CORPORATION déltal Eredeti EPSON terméknek, vagy az EPSON
altal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészitok vagy
fogyoeszkozok hasznalatabodl szarmaznak.

Altalanos nyilatkozat:

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Computer, Inc. bejegyzett
védjegye.

Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett
védjegye.

A Windows, a Windows NT és a VGA a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A Pixelworks és a DNX a Pixelworks, Inc. védjegye.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek kizardlag az azonositas céljat
szolgaljak, és el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték
azokat. Az EPSON ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle
jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2006. All rights reserved.
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