Anzeigen der Anleitung

Durch Anklicken der folgenden
Schaltflachen lassen sich die
folgenden Funktionen ausfiihren.

&

Anzeige des Druckfensters

¢

Textsuche

Anzeige und Ausblenden von
Lesezeichen

4 4 » M

Umblattern auf eine andere Seite
des Dokuments (erste/vorherge-
hende/nachste/letzte Seite)

«»

Klicken, um weiterzublattern oder
die zuletzt angezeigte Seite auf-
zurufen. Sie kénnen mit dieser
Taste zu der Seite zuriickkehren,
die Sie gelesen haben, bevor Sie
zu einer anderen Seite, auf die
z.B. verwiesen wurde, gesprun-
gen sind.

%

b

Klicken Sie auf diese Schaltfla-
che, falls der Text oder die Abbil-
dungen zu klein sind. Bewegen
Sie den Zeiger an die Stelle, die
Sie betrachten méchten und klik-
ken Sie auf die rechte Maustaste,
um diese Stelle zu vergréBern.
Falls Sie die [Strg]-Taste beim
Klicken der linken Maustaste
gedruckt halten, wird die Ansicht
verkleinert.

Lesezeichen

Piktogramime

B8 Acrobat Reader - [German. pdf]
ﬂ Datei Bearbeiten Dokument ‘Werkzeuge Anzeige Fenster Hilfe
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B Lesezeichen ~

=[] Fehlersuche

Auftreten von Stérungen

: [ verwendung dee <]
E-[Liste der Furktior

O

D "Bild"-Menu B Verschwommene oder unscharfe Bilder.
D ”Signal“-Menu Kontrollieren Abhilfe
D "Einetellung "= Wurde die Scharfeinstellung richtig Stellen Sie das Bild mit dem Scharfeinstellring scharf ein. @ S.36
e vorgenommen?

1 i 1_|
L] "Erweitert'-m Ist der Objektivdeckel angebracht? Nehmen Sie den Objektivdeckel ab. @ S.31

1r q n
D Infor mation Befindet sich der Projektor im richtigen Der empfohlene Projektionsabstand betriigt 89 - 1050 cm. Stellen Sie den Projektor in diese!
D 'Reset"-MarL Abstand zum Bildschirm? Projektionsbereich auf. @ S.15

Ist die Trapezkorrektur zu groB?

Verwenden Sie die Objektivverschiebung zum Einstellen der Position der Projektionsfliche g¢der
verringern Sie den Projektionswinkel zum Verkleinern der Trapezkorrektur. «@ S.39

[ verwendung der
- Prablemlosung
[ sblesen der 4

Hat sich das Objektiv beschlagen?

‘Wenn der Projektor von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich das Opjektiv
beschlagen, so dass das Bild unscharf wiedergegeben wird. Stellen Sie den Projektor unget‘ilr eine

Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Schalten Sie den Projektor aus, wenn die Kondensht
gebildet hat und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

| Falls die Anze

E‘D Anhange M Bildstérungen oder Bildverzerrungen.
E‘D Aufstellung Kontrollieren
; D Aufstellung I Sind die Bildsignalformateinstellungen

richtig?

Abhilfe

Bei der Verwendung von der [Computer1/Component Videol]-Buchse oder der [Computer2/
Component Video2]-Buchse bei der Projektion muss mit dem Meniibefehl "Eingangssignal” das
Signalformat fiir die Projektion auf das Format der angeschlossenen Geriite abgestimmt werden.
"Bild" - "Eingangssignal" @ S.52, S.55

Falls eineComposite Video”- oder S-Videoquelle® am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein.

"Bild" - "Video-Signal" @ S.55

- Uberprufen von g

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @ S.16-S.24

-7 Sonderzubehor
- Leinwandgrose u

Wird ein Verlangerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verlingerungskabels konnen die Signale durch elektrische Stérungen
beeintriichtigt werden. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um zu sehen, ob eine Verbesserung
auftritt.

[ Glogsar \
[Liste von ESCAR

5 Wurde die richtige Auflésung eingestellt?

[JListe der Befi

Nur bei der Projektion von Computerbildern

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
"Liste von unterstiitzten Bildschirmformate" «@ S.101
@ Computer-Dokumentation

Wurden die Einstellungen "Sync.»" und
"Tracking”" richtig vorgenommen?

Nur Computer- und RGB Videosignale

[ kabelanordm.
- UsB-anschiuz

Driicken Sie fiir die automatische Einstellung die Taste [Auto] der Fernbedienung. Falls die Bilder

mit der automatischen Einstellung nicht richtig
den Meniis "Sync." and "Tracking" vornehmen|

konnen Sie die Einstellungen mit

- Liste der unterst
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Anzeige einer Seite in wirklicher
GréBe

Zeigt die Seite im Vollbildmodus
an.

Anzeige der Seite mit
maximaler Seitenbreite

= Anklicken, um an den Beginn zu
springen.

[Lesezeichen]

Beim Anklicken des Titels eines
Abschnitts wird auf die erste Seite
dieses Abschnitts gesprungen.

Springt zu einer Seite, die ein
verwandtes Thema oder genauere
Informationen enthalt. Wenn Sie auf die
blauen Zeichen klicken, werden die
Seite oder das Handbuch angezeigt, auf
die verwiesen wird.



