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Néhany sz6 a kézikonyvekrol és
jelmagyarazat

A kézikonyvek tipusa

crer

sorrendben hasznalja.

@ Biztonsagi eléirasok/Nemzetko6zi garanciafeltételek

Ez a kézikonyv a kivetitd biztonsagos hasznalataval kapcsolatos informaciokat, valamint a
garanciafeltételeket bemutato Gtmutatot és egy hibaelhdritasi ellendrzélapot tartalmaz.
A kivetit6 hasznalata el6tt feltétleniil olvassa el ezt a kézikonyvet.

M Felhasznaloi kézikdnyv (ez a konyv)
Ez a Felhasznal6i kézikdnyv a kivetitd telepitésével, az alapvetd miiveletekkel, a konfiguracidos meniik
hasznalataval, valamint hibaelharitassal és karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmaz.

A Felhasznaléi kézikonyvben el6forduld jelek magyarazata

Altalanos informacié

Olyan eljarasokat jelol, amelyekben az utasitdsok be nem tartasa személyi sériiléshez

HVigyazat! a1 ‘o
9y vagy a kivetit6 karosodasadhoz vezethet.
“Tipp: Tovabbi informacidkra és hasznos tudnivalokra utal az adott t¢émaval kapcsolatban.
- Olyan oldalra utal, ahol az adott t¢émara vonatkozdan hasznos tudnivalok talalhatok.

»

Azt jelzi, hogy a szimbolum el6tt allo alahtizott sz6 vagy szokapcsolat szerepel
a fogalomtarban.
Lasd: ,,Fogalomtar” a ,,Fiiggelékben”. @ 53. oldal

@, stb.

A tavvezérlo vagy a kivetitd kezelopaneljének gombijait jelzi.

,, (menii neve) ”

A konfiguraciés menii elemeire utal.
Példa: ,,Picture” (Kép) —,,Color Mode” (Szinmod)

[ (név) ]

A kivetiton 1évo port neve.
Példa: [Video]

Az ,egység” és a ,kivetitd6” szé jelentése.

A jelen Felhasznaloi kézikonyv szovegében az ,,egység” és a ,.kivetitd” szo a kivetitd kozponti egységén
kiviili tartozékokra és kiilon beszerezhet6 berendezésekre is utalhat.
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Az alkatrészek ellenorzése

A kivetito kicsomagolasakor ellendrizze, hogy a dobozban minden alkatrész megtalalhaté-e.

Ha barmelyik alkatrész hianyzik vagy sériilt, Iépjen kapcsolatba az eladéval.

a Kivetité (lencsesapkaval) O Tavvezérld

1 Tapkabel (3,0 m) 1 AA-méretii alkali elemek (2 darab)
A kivetito és a fali csatlakozo 0sszekdtéséhez. A tavvezérlobe kell behelyezni.

Dokumentacio

o

1 Document CD-ROM (1 D SCART adapter
(Biztonsagi el6irasok/Nemzetkozi Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphato
garanciafeltételek, Felhasznaléi kézikonyv) SCART-kabelt RGB- és komponens videojelek
1 Gyorskalauz vetitésekor.

* Egyes teriileteken el6fordulhat, hogy a D SCART

* Egyes teriileteken el6fordulhat, hogy a dokumentacio
adapter nem része a mellékelt tartozékoknak.

nem tartalmazza a Gyorskalauzt.
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Kivetito jellemzoi

_ A kép megjelenését a vetités kornyezetéhez igazithatja
(Color Mode — Szinméd)

A helyszinen az optimalis kép vetitéséhez elég, ha egyszertien kivalasztja a kivant szinmodot az alabbi hét elére
beallitott mod koziil.

A ,Natural” (Természetes), ,, Theatre” (Mozi), ,,Theatre Black 17 (S6tét mozi 1), ,,Theatre Black 2”
(Sétét mozi 2) vagy ,,sRGB™” valasztasakor a rendszer automatikusan alkalmazza az Epson mozisziirét
a kontraszt megndveléséhez és a bérarnyalatok természetesebbé tételéhez. @ 18. oldal

Dynamic
(Dinamikus)

Theatre Black1 (Sotét mozi 1)
Theatre Black2 (Sotét mozi 2)

_ Specialis szinbeallitas

A Color Mode (Szinmdd) megadasan tal az abszolut szinhémérsékletet és a bérarnyalatot is egyszeriien
megadhatja, hogy a kép még jobban megfeleljen izlésének. Ezen kiviil beallithatja a gamma értékét, az
RGB szinek eltolasat és erdsitését vagy az RGBCMY-szinek arnyalatat és telitettségét, hogy a szinek még
jobban a tartalomhoz igazodjanak. @ 20. oldal



A kivetitd jellemzsi g
TOP

> Lencse eltolasa széles
hatarok kozott

A lencseeltolasi funkcioval a vetitett kép helyzetét fliggbleges
¢és vizszintes irdnyban is beigazithatja, anélkiil, hogy a kép
torzulna.

fgy a kivetitt nagyobb szabadsaggal kezelheti, még ha a
mennyezetre szereli, vagy ha nem pontosan a vaszonnal
szemben helyezi is el azt. @ 16. oldal

\ — _ 2,1x-es nagyitasu, kozelre
> vetité nagyitélencsék

A nagyitas beallitasahoz a késziilékhez 2,1x-es nagyitasu,
kozelre vetitd nagyitdlencse tartozik. A képet mar
koriilbeliil 3 m tavolsagbdl kivetitheti egy 2,54 m-es
vetitévaszonra (csak 16:9 képarany esetén). @ 10. oldal

_ Specialis képmindség-beallité funkciok

A specialis képmindség-beallito funkciokkal, mint példaul az ,,Auto Iris” (Aut. iriszallitas) vagy a ,,Sharpness
(Advanced)” (Elesség (Specialis)) még élesebb képet élvezhet. Az Auto Iris (Aut. iriszallitas) funkci6
bekapcsoldsakor a fény mennyisége automatikusan a vetitett képhez allithaté be, igy az mélyebb lesz, térhatdsa
erésodik. A Sharpness (Elesség) funkcidval nem csak a teljes képet allithatja, hanem egyes részleteket, példaul a
hajat és a ruhazatot is lehetésége van jobban kihangstlyozni. @ 23, oldal

_ Szamos képbeallitasi funkcio

Szamos egyéb funkcio kozott példaul az alabbiak is rendelkezésére allnak.
Az EPSON Super White (Szuper fehér) segitségével megakadalyozhato, hogy a kép tal fényes legyen. @ 30. oldal
« A progressive” (progressziv) konverzidval sok mozgast tartalmazé kép és allokép esetén is idealis eredményt
kap. @ 30. oldal
Az aspect” (képarany) funkcioval a képet szélesvaszni formatumban is megjelenitheti. @ 19. oldal
* A Memory (Memoria) funkcidkkal eltarolhatja a beallitasokat, hogy kés6bb kdnnyen visszaallithassa dket a
tavvezérlGvel. @ 24. oldal
+ A kiilonféle zarolési beallitasokkal zarolhatja a kezelSpanel funkcidit a bedllitasok véletlen modositasanak
elkeriilése érdekében (@ 31. oldal), vagy megakadalyozhatja, hogy a gyermekek véletleniil bekapcsoljak
a késziiléket és belenézzenek a lencsébe. @ 31. oldal 5



reszegysegek neve és funkcioja

Az elsO és a felso oldalon

® Vizszintes lencsebeallité tarcsa @ 16. oldal
A lencse vizszintes irany mozgatasa.

® Kezel6panel

@ Lasd alabb ® Fliggobleges lencsebeallito

tarcsa @ 16. oldal

A lencse fliggdleges iranyu

. 1E fA s mozgatasa.
® A tavvezérl6 fényének &

érzékeldje
@ 13. oldal

A tavvezérld jeleinek
fogadasa.

® Nagyito6 gyiirii @ 16. oldal
A képméret allitasa.

® Elességallito gydiri
@ 16. oldal

® | égkifajo nyilas A kép élességének beallitasa.

BVigyazat!
Kozvetleniil vetités utan vagy
vetités kdzben ne nyutljon

a 1égkiftijo nyilashoz, mert az
felforrosodik.

® Lencsesapka

Tegye ra a lencsére,
amikor nem hasznalja a

PR . kivetit6t, igy elkeriilhetd
® Eliilsé allithaté talpak @ 17. oldal a lencse szennyezédése

A talp kihuzasaval allithatja be a vetitési szdget, hogy a és sériilese.
késziilék a tarto feliiletre allitva vizszintes helyzetben legyen.

Kezeldpanel

Azok a gombok, amelyekhez itt nincs magyarazat, ugyanugy mikddnek, mint a tavvezérld azonos
gombjai. Ezekrdl a gombokroél a ,, Tavvezérld” cimi fejezet tartalmaz részletes tajékoztatast.

® Source (Forras) gomb ® Menu (Menii) gomb @ 34. oldal
@ 15. oldal
A képforras kivalasztasa.
® Esc gomb
® Power (F6kapcsolo) @ 18. oldal, 20,
gomb @ 14. oldal 24,34
A kivetitd be- és do O\ source
kikapcsolasa.
o3
o ) (Miikodés) jelzéfény @ 35, oldal
Kiilonféle szinekben villog vagy vilagit, ezzel jelezve a kivetitd
lizemallapotat. ® Aspect (Képarany) gomb
o -0 | (Vigyazat!) jelzéfény @ 35. oldal @ 18. oldal
Kiilonféle szinekben villog vagy vilagit, ezzel jelezve a kivetitd
meghibasodasat vagy problémait.
® Select/Line menu ® A /X W [XJ gombok ® 4 p gombok @ 20. oldal, 34
(Kivalasztas/Meniisor) gomb @ 17. oldal, 18, 21, 24, 34 Jobbra/balra gombokként
@ 18. oldal, 24, 34 Fel/le gombokként hasznalhatok hasznalhatok a meniik beallitasi
a meniielemek és a meniik kivalasztisahoz. értékeinek kivalasztasihoz.
Ha nincs megjelenitve menii, akkor
a trapéztorzitas beallitasara hasznalhatok.




Tavvezérlo

® Jelz6fény
Vilagit a tavvezérlési jelek
kibocsatasakor.

® Memory (Meméria) gomb
@ 25. oldal

A tarolt memoriak el6hivasa.

® Menu (Menii) gomb @ 34. oldal
A teljes képernyds konfiguracios
meniik megjelenitése.

* OO gomb

@ 18. oldal, 20, 22, 24, 34

Nyomja meg meniielemek és beallitasi
értékek kivalasztasahoz, illetve
a nagyitas ¢s az ¢élesség beallitasahoz.

® Select/Line menu (Kivalasztas/
Meniisor) gomb @ 18. oldal, 24,
34
A meniisor megjelenitése.
Menii megtekintése esetén ezzel
a gombbal valaszthatja ki
a meniielemeket és 1éphet tovabb
a kovetkez6 képernyore.

® Gamma gomb @ 21. oldal
A gammaértékek beallitasa.

® Color Temp. (Szinhémérséklet)
gomb @™ 20. oldal

Az abszolut szinhémérséklet beallitasa.

® Pattern (Minta) gomb
@ 17. oldal

A tesztjel megjelenitése és eltiintetése
e gomb megnyomasaval.

® Tavvezérl6 fénykibocsato
teriilete @™ 13. oldal

A tavvezérlési jelek kibocsatasa.

ségek neve és funkcidja

® On/Off (Be/Ki)
gombok@™ 14, oldal

A kivetitd be- és kikapcsolasa.

® Color Mode (Szinméd) gomb
@ 18. oldal

A szinmod kivalasztasa.

® Aspect” (Képarany) gomb
@ 18. oldal

A képarany kivalasztasa.

® Esc gomb
@ 18. oldal, 20, 24, 34

Ha menii megtekintése kozben
nyomja meg az [Esc] gombot,
az el6z6 menii jelenik meg.

- Source (Forras) gombok =
@ 15. oldal

A kivetit6 kivalasztott portjarol
érkezo képre valt.

® HDMI™ gomb

® D/SCART gomb

® Compo. (Osszetevé) gomb
® PC (PC) gomb

® S-Video” gomb

® Video (Vide6) gomb

® (%) (Megvilagitas) gomb

A gomb megnyomasakor a tavvezerl dsszes gombja vilagitani kezd.
A gombok vilagitdsa 10 masodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

® Contrast (Kontraszt) gomb
@ 28. oldal

A kontraszt” beallitasa.

® S.Tone (Bor szinténusa) gomb
@ 20. oldal

A képen lathato emberek bdrének
szintonusat allitja be.

® Blank (Vetités kikapcsolasa)
gomb
A gomb megnyomasara eltlinik,
illetve Gjra megjelenik a kivetitett
a kép.

TOP



eszegysegek neve és funkcioja

Hatlap

® [Component] (Osszetevé) bemeneti port @ 12. oldal

Egy masik videoberendezés komponensvideo-port; aira”
® [SCART] bemeneti port (YCbCr" vagy YPbPr™) valo csatlakoztatashoz.
@ 12. oldal
Mas videoberendezés SCART-portjaira ® [PC] (PC) bemeneti port
csatlakozik a kivetitéhoz mellékelt @ 12. oldal

® [HDMI”” ] bemeneti port
A szamitogép RGB-portjéhoz - 12. gldal P

16 csatlakoztatéshoz.
valo csatlakoztatashoz HDMI-kompeatibilis

videoberendezéshez vagy
szamitogéphez valo csatlakoztatashoz.

® A tavvezérlo
fényének
érzékeldje
@ 13. oldal

o8 A tavvezérld
jeleinek fogadasa.

D SCART-adapter segitségével.

® [Trigger out] (Allapotjelzés
kifelé) port

Ha a kivetitd

be van kapcsolva, ez a port egy
12 V-os egyenfesziiltségii jelet
ad ki. Ha a kivetit6 tapellatasa ki
van kapcsolva, vagy mitkodés
kozben probléma 1ép fel,

a kimenet 0 V-os lesz, igy
jelezve a kivetit6 tapellatasanak
ON/OFF (BE/KI) allapotat egy
kiils6 eszkoz felé.

& 8 =

S —

® Biztonsagi zar”

@ 53. oldal

® [Video] bemeneti port

Cgy masik videoberendez®s altalnos & 14. oldal szérgifgtg es ;satlakoit:téeséfl%r;eno

videoportjaira valo csatlakoztatashoz. Fzapo r% eIilen(’irzési p— feﬁntartva
® [S-Video] bemeneti port @ 12. oldal ® Tapellatasi a vasarl6 ne hasznalja.

A Kivetitd ezen a porton keresztiil S-Video”” csatlakozonyilas

formatumu jelet fogad maés @ 14. oldal

videoberendezésrdl. A tapkabel csatlakoztatasara

szolgal.

A készulék also oldala

® Felfiiggeszté konzol régzitési pontjai (4 pont) @™ 47. oldal

Ide rogzithet6 a kiilon beszerezhet6 felfiiggesztd konzol, ha a kivetitdt mennyezetrdl fiiggesztve
kivanja felszerelni.

@)
o O \C ©
® | égszlird (Iégbeomld nyilas)
® L ampa fedele @ 45. oldal @ 42. oldal, 44
A kivetitd lampajanak cseréjekor ezt Megakadalyozza, hogy a levegd beszivasaval
a fedelet kell felnyitnia. por és mas idegen részecskék keriiljenek

a kivetit6be.
Rendszeresen tisztitani kell.



A kivetité kdzéppontja A lencse kdzéppontja

N\ /

\

131,5 124 | 143
A \ 7y \ \ \ N
= ) 4
A T =3 T3 !
. . r 3 19
C 1102
) 406 -
*1 Alencse kdzéppontja és a felfliggesztd konzol rogzitési pontja kozotti tavolsag
(Lencseeltolas mértéke: figgélegesen max. 8,8 mm)
*2 Alencse kdzéppontja és a kivetité kdzéppontja kozotti tavolsag
(Lencseeltolas mértéke: vizszintesen max. 7,7 mm)
A lencse kézéppontja
) 300 " 528"
F 3 r 3
= 77,3
J
N 4
“K p
310
160
v
@
v
4-M4x8

Meértékegység: mm
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A vetitett teriilet méretének beallitasa

A kivetitett kép méretét elsdsorban a kivetitd lencséje €s a vetitovaszon kozotti tavolsag hatdrozza meg.

N

Lencseeltolas fent:

A

90° Eltolas
-
_Alencse T pyyjas
koézéppontja

\

Vetitévaszon

Yo

Vetitési tavolsag

Lencseeltolas mértéke Lent

A lencse kbzéppontjanak a vetitdvaszon aljahoz viszonyitott magassaga a lencseeltolas mértékétdl fliggbéen valtozik.

A kivetitot ugy kell elhelyezni az alabbi tdblazat segitségével, hogy a képet optimalis méretben
vetithesse ki a vetitdvaszonra.

Az értékek csak iranyadoként szolgalnak a kivetito elhelyezéséhez.

Mértékegység: Mértékegység: Mértékegység: Mértékegység: Mértékegység: Mértékegység:
cm (hiivelyk) cm (hiivelyk)  cm (hiivelyk) cm (hivelyk) cm (hiivelyk)  cm (hiivelyk)
Vetitési tavolsag Vetitési tavolsag
16:9 vetitési méret Legrovidebb - 4:3 vetitési méret Legrévidebb -
Leghosszabb Eltolas Leghosszabb Eltolas
(Széles) (Tele) (Széles) (Tele)

30" 66x37 (26%15) 93-200 (3,0-6,6) 20 (7,7) 30" 61x46 (24x18) 113-245 (3,7-8,0) 24 (9,4)
40" 89x50 (35x20) 125-268 (4,1-8,8) 26 (10,3) 40" 81x61 (32x24) 153-328 (5,0-10,8) 32 (12,6)
60" 130x75 (51x28) 189-404 (6,2-13,3) 39 (15,4) 60" 120%90 (47x35) 231-494 (7,6-16,2) 48 (18,8)
80" | 180x100 (71x39) | 253-540 (8,3-17,7) 52 (20,5) 80" | 160x120 (63x47) | 310-661(10,2-21,7) | 64 (25,1)
100" 220x120 (87x47) 318-676 (10,4-22,2) 65 (25,6) 100" 200x150 (79x59) 389-827 (12,8-27,1) 80 (31,4)
120" | 270%150 (106%x59) | 382-812 (12,5-26,6) 78 (30,8) 120" 240x180 (94x71) 468-993 (15,3-32,6) 96 (37,7)
150" | 330%x190 (130x75) | 478-1016 (15,7-33,3) | 98 (38,5) 150" | 300%x230 (118x91) | 586-1243 (19,2-40,8) | 120 (47,1)
200" | 440x250 (173x98) | 639-1355 (21,0-44,5) | 130 (51,3) 200" | 410x300 (161x118) | 782-1659 (25,7-54,4) | 159 (62,8)
300" | 660%370 (260%x146) | 961-2035 (31,5-66,8) | 195 (76,9) 300" | 610%460 (240x181) |1176-2490 (38,6-81,7)| 239 (94,1)

(A

lencseeltolas beigazitasa

crer

helyzetekben hasznaljak. @ 16. oldal
* A kivetité a mennyezetre van felszerelve.

A vetitdvaszon magasan helyezkedik el.

A kivetit6 oldalt helyezkedik el, hogy a vetitévaszon akkor is lathat6 legyen, ha kdzvetleniil el6tte iilnek.
* A kivetitd egy polcon stb. van elhelyezve.

Ha a lencseeltolas-tarcsaval allitja be a kép pozicidjat, a kép mindsége alig romlik, mivel a késziilék optikailag

beigazitja a lencseeltolas-korrekciot. Az optimalis képmindség érdekében azonban nem javasolt a lencseeltolas
funkci6 hasznélata.

~\




Uzembe helyezés

Vetitési modszerek

\

BVigyazat!

Ne helyezze a kivetitét poros vagy nagy paratartalmu helyiségbe, vagy olyan helyre,
ahol cigarettafiist vagy mas tipusu, f6leg olajos fust érheti.

Tisztitsa meg a légszirét legalabb haromhavonként.
Gyakrabban kell elvégezni a tisztitast, ha a kivetité kilondsen poros kdrnyezetben
van elhelyezve.

Specialis telepitesi mod szukseges, ha fel akarjak fuggeszteni a kivetit6t a
mennyezetre (mennyezeti rogzites). Nem megfeleld telepites eseten a keszulek
leeshet, ami balesetet es serulest idezhet eld.

Ha ragasztoanyagot hasznal a mennyezeti rogziteshez, nehogy a csavarok
meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy olajat hasznal a kivetitén, akkor a
keszulek haza megrepedhet, amitél viszont leeshet a mennyezeti rogzitesrél. Ez
sulyos serulest idezhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzites alatt tartozkodik es a
kivetité is megserulhet. Mennyezeti rogzites felszerelese vagy beallitasa eseten ne
hasznaljon ragasztoanyagokat a csavarok meglazulasanak megakadalyozasara, ne
hasznaljon olajat, ken6anyagokat stb.

Ne hasznalja a kivetit6t az oldalara fektetve, mert ett6l meghibasodhat.

B Vetités szembél

B Vetités oldalrol

* A vetitdvasznat és a kivetit6t akkor is
egymassal parhuzamosan kell
elhelyezni, ha a kép kivetitése oldalrol

torténik.

* Ha a kivetitdt a mennyezetre szerelte fel,
modositania kell a konfiguracios menii
beallitasait. @ 33. oldal

A konfiguraciés meni

Settings | Projection (Kivetitésj
(Beallitasok) |: Front (EI5IrGl)
Front/Ceiling

(EloIrél/mennyezet)
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pforrasok csatlakoztatasa

o Csatlakoztatas el6tt kapcsolja ki mind a kivetitd, mind a jelforras tapellatasat. Ha valamelyik
készilék bekapcsolva marad, a készilékek karosodhatnak.

o Ellendrizze a kabelcsatlakozok és a készilékeken levd portok alakjat, miel6tt
a készilékeket csatlakoztatna. Ha eréltetve prébalja a csatlakozot egy eltérd formaju és
eltéré szamu érintkezével rendelkezé porthoz csatlakoztatni, akkor a port vagy a csatlakozé
megsérulhet vagy tonkremehet.

BVigyazat!

Computer (Szamitégép)

Videoberendezés (VHS-, VCR-, DVD-lejatszé, jatékkonzol stb.

Mini D-Sub

Komponens kimenet HDMI 15 érintkezds

SCART*1 Y Cb/Pb Cr/Pr

HDMI-kabel

Sgﬁﬁﬁs@:m : Komponens i (a ereskedelmi
: forgalomban : :  Vvideokabel (a : 1 forgalomban
: kaphato) H kereskedelmi Lot kaphato)
: 1 iforgalombgn kaphat6) : :
: DSCART . I Pl
: adapter? i} Lol
(tartozék) -
, i B

* RCA videokabel
. (a kereskedelmi
forgalomban
kaphato)

S-Video kabel
(a kereskedelmi
forgalomban
kaphato)

i szamitogépkabel
i (akereskedelmi :
forgalomban kaphato) :

Mini D-Sub
15 érintkez6s

Component

Y Cb/Pb Cr/Pr

(G rﬁj\ Video S-Video

*1 Ha DVD-t csatlakoztatott D SCART adapterrel, médositsa az ,,Input Signal” (Bemeneti jel) beallitasnal
a,,D/SCART” értéket ,,SCART” értékre. @ A képforras kivéalasztasa” 15. oldal
*2 El6fordulhat, hogy egyes teriileteken nincs D SCART adapter a mellékelt tartozékok kozott.

e Egyes jelforrasokhoz specialis alaku portok tartozhatnak. Ebben az esetben haszndlja
a jelforrashoz tartozo tartozékot vagy kiegészit6 kabelt a forras csatlakoztatasahoz.

o A késziilék altal kiadott videojelek tipusa hatarozza meg, hogy a videoberendezés kivetitéhoz
valo csatlakoztatasahoz milyen kabelt kell hasznalni. Egyes videoberendezések tobbféle tipusu
videojel kibocsatasara is képesek. A kulonféle videojeltipusok képminéségének besorolasa
a kovetkezdképpen alakul, csdkkené sorrendben:

Digitalis komponens vides” [HDMI™] > Analég komponens vide6 [D] [Component] >

S-Video” [S-Video] > Kompozit vided” [Video]

Keérjuk, olvassa el a hasznalni kivant videoberendezéshez tartozé dokumentaciojat, hogy
b&vebb informacidt kapjon az adott késziilék altal kiadott videojel-formatumok tipusaral.
A kompozit vide6 formatumot bizonyos esetekben egyszerien ,videokimenetnek” hivjak.

“Tipp:




avvezerlo elokészitése

Elemek behelyezése a tavvezérlobe

[}

A tavvezérldben a vasarlaskor nincsenek elemek. A tdvvezérld hasznalata eldtt helyezze be az €
elemeket. 8 @
. . ~ N
1 Vegye le az elemtart6 fedelét. 3 Helyezze vissza az elemtartd fedelét. 22
Nyomja le a zarat, és kozben emelje @ Csusztassa a filet a helyére. 22

fel a fedelet. @ Nyomija a helyére az elemtarté =

fedelét tigy, hogy a helyére <

kattanjon.

2 Helyezze be az elemeket.

BVigyazat! Az elemtartd belsejében
a (+) és a(-)jel azt
mutatja, hogy milyen
allasban kell behelyezni az
elemeket az elemtartoba.

“UTipp: Az elemek kimeriilését mutatja, hogy a tavvezérls lassabban reagal, vagy ha tartos
hasznalat utan nem mikddik. Ha ez bekdvetkezik, cserélje ki a régi elemeket két uj
elemre. Csereelemként két Uj AA-tipusu elemet hasznaljon.

A tavvezérl6 hasznalata

B Miik6dési tartomany (vizszintesen) . o
A tavvezérlo vételi terlilete

Hatétavolsag
Kb. 10 m

A tavvezérlo
adoterilete

B Miikédési tartomany (fliggélegesen)

Hatotavolsag Hatotavolsag
Kb. 10 m Kb. 10 m
1 1 1

Kb. 30° i i Kb. 30°
S=——3] [S=——5]
Kb. 30° | | Kb. 30°

13
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A kivetité bekapcsolasa és vetités

Tavvezérl6 Kezel6panel

Ha a kivetitéssel probléma van, annak ellenére, hogy a kivetitdt megfelelden allitottak be és csatlakoztattak,
olvassa el a @ 15. oldal, 35 cimii részt.

“Tipp:

¢ Ha a ,Direct Power On” (Kézvetlen bekapcsolas) beallitas értékét ,On” (Be) allapotra
allitotta, az egység tapellatasa bekapcsol a f6 tapkapcsold bekapcsolasakor, anélkil, hogy
a tavvezérlén vagy a kivetitd kezel6paneljén meg kellene nyomni a tapellatds gombot.

o A kivetité ,Child Lock” (Gyerekzar) funkcidval rendelkezik, hogy a kisgyerekek véletleniil se
kapcsolhassak be, mikdzben esetleg a lencsébe néznek (@ 31. oldal), illetve ,Operation
Lock” (Vezérlés zarolasa) funkcidval is el van latva a véletlen mikodtetés elkertlése
érdekében. @ 31. oldal

¢ 1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magassag esetén allitsa a ,High Altitude Mode”
(Nagy tengerszint feletti magassag tizemmod) beallitast az ,On” (Be) értékre. @ 32. oldal

o A kivetité automatikus beallitasi funkciéval

q A a e Péld ki t kivalasztasa
rendelkezik, amely automatikusan optimalizalja

a készulléket a szamitégépes bemeneti jel NEC :
megvaltozasa esetén. Panasonic *
SOTEC

e Ha a kivetitéhdz laptop szamitogépet vagy HP +
LCD-képernydvel rendelkezé szamitogépet Toshiba + ()
csatlakoztattak, eléfordulhat, hogy a kimeneti cél IBM
modositasahoz a billentylizetet vagy SONY ey +
a funkciobeallitasokat kell hasznalnia. Tartsa DELL o +
lenyomva az billentydit, és nyomja meg az Fujitsu o o
billentydt (a () / . vagy hasonld Macintosh Rllitsa be a Kijelz6
szimbolummal ellatott billentyt). A kivalasztast ttkrozését vagy a kijelzC-
kovetben rovid idén belll elkezdédik a vetités. Az operéciés rendszertd|
@ A szamitégép dokumentacidja fliggéen a kimenet az

gombbal moédosithato.




Vetités

A tavvezérlovel

D)
)
D)

()

@

Source

csatlakoztattak.

A tavvezérlovel

Ha az [Component] portra csatlakoztatott
berendezésrdl vetit ki képet, az gomb

lenyomasaval jelenitheti meg a meniit.

[Component]

(A késziulék nem vetiti ki a vart képet

Ha tobb jelforrast csatlakoztattak, vagy ha a kivetitd egyaltalan nem vetit képet, a tdvvezérlon vagy a kivetitd
kezel6paneljén levé gombokkal vélaszthatja ki a jelforrast. Videoberendezések esetén eldszor nyomja meg
a videokésziilék [Play] (Lejatszas) gombjat, és csak ezt kdvetden valassza ki a jelforrast.

Nyomja meg azt a gombot, amelyen annak a portnak
a neve lathato, amelyhez a beallitani kivant jelforrast

Kép kivetitése az [Component] portrol

Az alapbeallitas az ,,Auto” (Automatikus), amely a jel automatikus kivalasztasat eredményezi. Amennyiben a szinek
természetellenesek, valtsa at a képjelet a berendezésnek megfeleloen.

~\

A kezel6panellel

[Sourcel

source
§:> PC

D/SCART
HDHI
S-Video

Video

Source

A O gomb megnyomasakor a menii jelenik meg.

A jelforras kivalasztasadhoz nyomja meg a || vagy
a [-| gombot.
A kivalasztott jelforras elfogadasdhoz nyomja meg

a (<) gombot.

A kezeldpanellel

Ha az [Component] portra csatlakoztatott
berendezésrdl vetit ki képet, az ,,Component”
kivalasztasaval és jovahagyasaval jelenitheti meg
a mentit.

A berendezésnek megfeleld jel kivalasztasahoz nyomja

meg a vagy a gombot.

Az elfogadashoz nyomja meg a @ vagy a (=) gombot.

.

_/

(A tapellatas kikapcsolasa

1 Kapcsolja ki a kivetit6hoz csatlakoztatott
jelforrasok tapellatasat.

2 Nyomja meg a tavvezérlén az vagy

a kivetitd kezel6paneljén a ?6 gombot. Ha
a kivetité kezelépaneljén levs F’é gombot
nyomja meg, megjelenik a kbvetkez6 lizenet.
A folytatdshoz nyomja meg ismét a f"ﬁ’
gombot.

Power OFF?

Yes: Press [Power] button
No : Press any other button

“‘\

3 Amikor a kivetitd lehiilt”, (ez kortilbelil
30 masodpercet vesz igénybe), kapcsolja ki
a készilék f6 tapkapcsolojat.

Power

Onmagaban az vagy a @ gomb

megnyomasaval nem sziintethetd meg a késziilek
aramfogyasztasa.

4 Helyezze vissza a lencse véddsapkajat.

r
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' A vetitovaszon beallitasa

B Elességbeallitas B A képméret finombeallitasa (a
Az élesség az élességallitd gyiiri Nagyitas beallitasa)
elforditasaval allithato be. A kivetitett kép mérete a nagyitd gytrtvel
allithato be.

4 4

B A kivetitett kép pozicidjanak
beallitasa (Lencseeltolas)

crer

allithatja be.
Ha a kivetité nem helyezhet6 a vetitGvaszonnal (
szembe, a lencseeltolas-tarcsaval allithatja be Balra ®
a képet ugy, hogy a vaszon kozepére essen. ‘\\
Amikor a lencseeltolas-tarcsa tekerése kozben \_ Jobbra )
kattanast hall, a lencse nagyjabol kdzépen all.

Vizszintes x 50% Vizszintes x 50%
A kép fiiggbleges iranyban 102%-kal, vizszintes Vizszintes x 10% Vizszintes Vigszintes x 10%
iranyban 50%-kal tolhato el. A kép pozicidja e N
azonban olyan mértékben nem modosithato, hogy P M
/ : \

mind fliggoleges, mind vizszintes iranyban
teljesen el legyen tolva.

Flggoleges x
102%

Példa) Ha a képet vizszintes iranyban teljesen

eltolja, fiiggblegesen nem tolhato el. FiiggSleges
Hasonloképpen, ha a képet fiiggdleges
iranyban tolja el maximalisan, vizszintesen
mar legfeljebb csak a szélessége 10%-anak (A vizszintes
megfelel('i meértékben tolhato el. \\ ’ Slek / Fiiggéleges x
\ // 102%
\\ - -o/ —y
BVigyazat! A kivetitd szallitasakor
allitsa be ugy a lencse Normal (a lencseeltolas
pOZI’CiC’)jét, hogy alencse kivetitési pozicio k6zéps6 pozicidja)
teliesen lefelé alljon, mert P 3
kulonben karosodhat | Az a tan:ton.wén}/,’amelyk’)e.rj a kép’ eltolhato |
a lencseeltolas funkcio. | & norméal Kivetitési pozicidhoz kepest.

16



n beallitasa

fA kivetité dolésének korrekcidja

Ha a kivetitett kép vizszintes iranyban dol, a kivetit6 eliilsé allithato talpaival igazithatja be tigy a kivetitot, hogy
a kép vizszintes legyen.

.

\

_/

(A trapéztorzitas korrekcioja (Trapéz)
Ha a lencseeltolas tartomanyanal feljebb vagy lejjebb szeretné allitani a kivetitett képet, ferdén kell elhelyeznie
a kivetitot.

A kivetité megdontése miatt a kivetitett kép trapéz alakuva deformalddhat. Ebben az esetben

a kezel6panel () \W/ () gombjaival allithatja be a képet.

A képmindség azonban rosszabb lesz ahhoz képest, mint ha csak a lencseeltolas funkcidt hasznalna. Ha a lencse
jobbra vagy balra el van tolva, nincs lehet6ség teljes mértékii trapézkorrekciora. Trapézkorrekcié megadasanal
allitsa a lencsét kdzépso vizszintes allasba.

A trapéztorzitas mértéke legfeljebb 15°-os fliggbleges szoggel korrigalhato.

\

“UTipp: * A modositasok a konfiguracios meniibél is megadhatok. @ 31. oldal
* A korrekcios érték atallitasahoz nyomja le és tartsa lenyomva a »~ gombot és tartsa
lenyomva a 17, gombot a kezel6panelen legalabb 1 masodpercig.

\.

fTesztminta megjelenitése

A kivetitd beallitasahoz, a megfeleld trapézkorrekcié megadasahoz, illetve a meniisor elemeinek beallitasahoz
tesztmintat vetithet ki. A tesztminta a nagyitas és az élesség beallitasahoz is segitséget nyujt.

Ha a tdvirdnyitén megnyomja a gombot, megjelenik a tesztjel.

\A tesztjel eltiintetéséhez nyomja meg 1jbol a gombot.

\
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Select

Line menu

Meniielem kivalasztasahoz nyomja meg
a tavvezérlon a vagy a kivetit6 kezel6paneljén

a gombot.

Az elfogadashoz nyomja meg a @ vagy a (") gombot.
* Nyomja meg az (=) gombot a menil bezarasahoz.

A szinmdd kivalasztasa.

A képarany” kivalasztasa

A szinmod kivalasztasa

[Color Mode]

Return

ILiving Roon
IHatural
ITheatre
0Theatre Black 1
0Theatre Black 2
ISRGB

Dynamic
(Dinamikus)

Living Room
(Nappali)

Natural
(Természetes)

Theatre (Mozi)

: Vilagos helyiségben valo
hasznalathoz idealis.

: Fliggonnyel elsotétitett szobakban
val6 hasznalathoz idealis.

: Sotét helyiségben valo
hasznalathoz idealis.
Azt javasoljuk, hogy ebbdl
a modbol indulva kezdje el
modositani a szinbeallitasokat.

: Sotét helyiségben vald
hasznélathoz ideélis.

Nyomja meg a (Szinmdd) gombot, és
valassza ki a kivant szinmoddot a menubol.
A szinmdd a beallitasi meniivel is beallithato.

Theatre (Mozi)
Black 1
Theatre (Mozi)
Black 2

sRGB

: Teljesen elsotétitett helyiségben

valo hasznalathoz idealis.

1: Tiszta szintonus, amilyet
professzionalis monitorokon
hasznéalnak DVD-szoftverek
létrehozasakor.

2: Mély, meleg szintonus, amely
a mozi atmoszférajat varazsolja
a szobaba.

: Ha a csatlakoztatott jelforrason

van sRGB” iizemmod, allitsa
mind a kivetitét, mind a hozza
csatlakoztatott jelforrast az SRGB
tizemmodra. (Szamitogép képének
kivetitéséhez idealis.)

A Il jelzésti szinmdd kivélasztasa esetén a rendszer automatikusan alkalmazza az Epson
mozisziirdt a kontraszt megnoveléséhez és a bérarnyalatok természetesebbé tételéhez.



A képarany” kivalasztasa

[Aspect]

L JwhO

Return

JHormal

ISqueeze

JZoon

JThrough
0Squeeze Through
Wide

apszintl képmindség-beallitas

[ [Esc]:Return [#$]:Select [Select]:Set Henu.

Nyomja meg az (Képarany)
gombot, és valassza ki a kivant képarany

modot a meniib6l.

rogzitették

/ Kivetités (Automatikus) beallitassal \

+ 4:3 aranyu bemeneti jel esetén

—> Normal (Normal)

* Ha a bemend képet kicsinyitett modban

—> Squeeze (Kicsinyitett)

» Letterbox bemeneti jel esetén

—> Zoom (Nagyitas)

*1 Nem hasznalhaté szamitogépes bemenet esetén.
Egyes komponens videojelekkel™ nem kompatibilis.

*2 Ha az Auto (Automatikus) beallitas nem felel meg az
\ igényeknek, a beallitas értéke Normal (Normal) lesz./

» Normal televiziosugarzas

Videokameraval vagy

» Normal televiziosugarzas

Bemeneti |* Normal képarannyal DVD-szoftverrel Letterbox ké » Normal képarannyal
jel (4:3) rendelkezd kép kicsinyitett modban P (4:3) rendelkezd kép
* Szamitogépes kép rogzitett kép
Ajanlott
Aspect » Normal Squeeze Zoom
(Képarany) (Normal) (Kicsinyitett) (Nagyitas)
mod
Eredmény |Fekete sav jelenik meg A bemeneti jeleket A bemeneti jeleket A bemeneti jeleket
a kép bal és jobb oldalan. |ugyanolyan szélességben |ugyanolyan magassdgban [ugyanolyan magassidgban
vetiti ki, mint amilyen vetiti ki, mint amilyen vetiti ki, mint amilyen
a kivetit6 paneljének a kivetitd paneljének a kivetitd paneljének
a felbontasa. a felbontasa. a felbontasa. Ekkor
T2 Ao 1A a képnagyitasi arany kisebb
: 413 aranyu kép . . |lesz a kép kdzepén, de
e - kivetitésekor a kép teteje . .
2 1 e nagyobb lesz a kép bal és
F i ¢ alja csonkolodik. jobb széle fel¢ haladva
Vi SEE U + Feliratozott vetités J :
HDTV» kép kivetitésekor |4:3 aranyt kép esetén, ha a felirat 4:3 aranyu kép széles
a kép 16:9 méretben kivetitésekor a kép csonkolddna, a,,Zoom  |vetitévaszonra valo
jelenik meg. vizszintes iranyban kicsit Caption” (Felirat kivetitésekor hasznos.
elnyujtottak lesz. nagyitdsa) menii Mivel a nagyitas miatt
1280 x 720 vagy kisebb képfelbontas és a ,, Through” parancsa ival E}lhthatja a kep kO,Z epen szinte
, g be a feliratot ugy, egyaltalan nem
(Arany) vagy a ,,Squeeze Through” (Osszenyomott) e . f .
. . . . e . hogy latszodjon. tapasztalhato torzitas, a kép
kivalasztasa esetén a kivetitett kép tisztabb lesz, mivel P 3 . A .
Megi ssek |a felbonta ltozik 29. oldal majdnem ugyantigy jelenik
egjegyzések |a felbontas nem valtozik. . .57
meg, mint eredeti méretben.
Through ?ﬂ Lrjguegﬁ 11:/.Iivel a kép, mindkkélt vége
) (Gsszenyomott) 1 van nagyltva, a kep
szélein a mozgas
gyorsabbnak hat, a sebesség
£ nagyobbnak tlinik, ezért
® G sportesemények
e AN megtekintéséhez idealis.
Ha azt szeretné, hogy a kivetitett kép teljesen kitoltse * Trapézkorrekcio
a vetitdvasznat, allitsa be a nagyitas mértékét, vagy hasznalata esetén a
modositsa a kivetitd és a vetitvaszon kozotti tavolsagot. ,Wide” (Széles) beallitas
nem valaszthato ki.
“Tipp: Ha a képarany funkciéval tdmoritett, nagyitott, vagy elkulonitett képet vetit ki nyilvanos

helyeken, példaul lizletben vagy szallodaban, bevételszerzés vagy nyilvanos vetités céljaval,

el6fordulhat, hogy megsérti a szerz6 szerz6i joggal védett jogait.

TOP

s
02
N g
£ @
E3
O
)
¥ £

19



20

pecialis szinbeallitas

Ha sajat képet szeretne létrehozni az igényeinek megfeleléen megadott beallitasokkal, allitsa be

a ,,Skin Tone (Szintonus)” (Szintonus), az ,,Abs. Color Temp. (Szinhomérséklet)”

(Abszolut szinhdmérséklet), az ,,RGB/RGBCMY” és/vagy a ,,Gamma” értéket a ,,Picture” (Kép) menii
,»Color Adjustment (Szinmddositas)” almeniijében. (Ha nincs kivalasztva a Color Mode (Szinmdd)
menii ,,sRGB”” meniipontja.)

A beallitasok a memoriaba menthetok, és onnan barmikor visszaallithatok és alkalmazhatok
a kivetitendo képen. (@ 24. oldal)

A ,,Skin Tone” (Szintonus), az ,,Abs.Color Temp.” (Abszolut szinhdmérséklet) és a ,,Gamma” értékek
a tavvezérld megfeleld gombjaival allithatok be.

A Gamma érték beallitasa

{ |
1 (o) |

H (.7on0) ‘\“\ A szintonus beallitasa
[ I
“ | (Pattern) (Blank) | “

Az abszolut

szinh&mérséklet beallitasa

Meniielem kivalasztasdhoz nyomja meg
atavvezérléna (<) (+) vagy a kivetitd
kezel6paneljén a gombot.

A beallitas modositasahoz nyomja meg a @ vagy

a (%) gombot.

* A menii a &) gomb megnyomasaval zarhato be.

A szintonus beallitasa

Ezzel a beallitassal allithato be a bor szintonusa az embereket
abrazolo képen.

,Color Mode” (Szinmdd) beallitds megadasa esetén a késziilék
automatikusan alkalmazza az Epson mozisziirot, amely
természetes hatast szintonust eredményez.

[Skin Tonel
Skin Tone A0 O

[ [e]:Adjust I

A szintonus tovabbi modositasahoz és javitasahoz hasznalja a ,,Skin Tone” (Szintdnus) beallitast.
+ irdnyban eltolva a szinek zoldebbé, - iranyban eltolva pedig pirosabba valnak.

Az abszolut szinhomérséklet beallitasa

Allithaté a kép altalanos szinarnyalata.

Ha magasabb értéket valaszt, a kép kékes arnyalatu lesz,
alacsonyabb érték megaddsa esetén pedig pirosas drnyalatot kap.
([0 ]:Adjust J Az abszolut szinhémérséklet 12 beallitas koziil valaszthato ki az
5000 K-10000 K tartomanyon beliil.

Abs. Color Temp.
Abs. Color Temp. 8000K O T T ©




A Gamma eérték beallitasa

[Abs. Color Temp.]

Abs. Color Temp.

[ [¢]:Adjust J

A késziilékek kozott tapasztalhato eltérésekbol
adodoan a kép szine kivetitéskor eltérd lehet, de ezt
igény szerint modositani tudja. (A kivetités a szinek
beallitasanak idejére atmenetileg leall.) Két modszer
koziil valaszthat. Az egyik, hogy kivalasztja

a gammakorrekcios értékek valamelyikét ([2.0], [2.1],
[2.2],[2.3], [2.4]). A maésik lehetGség a testreszabott
modositas, amelyet egy kivetitett kép vagy egy
gammagrafikon segitségével végezhet el.

A gammagrafikon vizszintes tengelye a bemeneti jel
szintjét, fiiggdleges tengelye pedig a kimeneti jel
szintjét mutatja.

H Testreszabott
(,,Adjust it from the image”
(Beallitas a kép alapjan))

Valassza ki el6szor a ,,Customized” (Testreszabott),
majd az ,,Adjust it from the image” (Beallitas a kép

alapjan) lehetdséget a vagy a gomb

segitségével. Az elfogadashoz minden alkalommal

nyomja meg a @ vagy a (<) gombot.
A kivetitett képen megjelenik a gamma ikon.
(Arra az iddre, amig a gamma ikon latszik a képen,

a trapézkorrekcio atmenetileg kikapcsol.)

J N

Avagyagomb
segitségével mozgassa olyan helyre a gamma ikont,
ahol be szeretné allitani a fényerdt, majd nyomja meg
a @ vagy a () gombot a kivalasztott érték
jovahagyasahoz. A kivalasztott hely, illetve az a kortili,
megegyez0 fényerejii részletek villogni kezdenek, és
megjelenik a gammagrafikon. Az ismételt
elfogadashoz nyomja meg a @ vagy a gombot.
Megjelenik a tonus beallitasara szolgald képernyo.

A bedllitas elvégzéséhez nyomja meg a vagy

a gombot, majd a jovahagyashoz nyomja meg

a @ vagy a (%) gombot. A visszalépéshez és a
beallitas megismétléséhez nyomja meg az &) gombot.

Specialis szinbeallitas o ol
TOP

B Beallitas a gammakorrekcios értékekkel
Valasszon ki egyet a [2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4]
gammakorrekcids értékek koziil a csatlakoztatott
berendezésnek vagy sajat izlésének megfelelden a
vagy a gomb segitségével, majd nyomja meg

ssssss

Tekintse meg a gramma-grafikont a beallitas
eredményének ellendrzéséhez.

Alacsonyabb érték megadasaval n6 a s6tétebb részek
kontrasztja” , mikozben a vildgosabb részek
elmosddottabba valnak. Ezt a gammagrafikon felsé
részén lathato kiemelkedés jelzi.

Magasabb érték megadasaval sotétebbé valnak
a vilagos részek. Ezt a gammagrafikon also6 részén
lathato kiemelkedés jelzi.

o
O
]
0
=
£
%
]
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B Testreszabott
(»Adjust it from the graph”
(Beadllitas a grafikon alapjan))

Valassza ki el6szor a ,,Customized” (Testreszabott),
majd az ,,Adjust it from the graph” (Beallitas

a grafikon alapjan) lehet6séget a vagy a
gomb segitségével. Az elfogadashoz minden
alkalommal nyomja meg a @ vagy a gombot.
Megjelenik a gamma érték beallitasara vonatkozo
grafikon.

[Gamma]
Blinking area is the
adjusting target.

[ [SelectI:Enter )

A vagy a gomb segitségével valasszon
ki egy olyan pontot, ahol be szeretné allitani

a fényer6t, majd nyomja meg a @ vagy a (=) gombot
a kivalasztott érték jovahagyasahoz. Megjelenik
a tonus beallitasara szolgalo képernyd.

[Ganna]

Color Tone 1 0 QT O

[TEsc]:Return [@]:Adjust [Select]:Set T it
A beallitas elvégzéséhez nyomja meg a vagy
a gombot, majd a jovahagyashoz nyomja meg

[Ganna] :Exit |
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cialis szinbeallitas

(Az RGB beallitasa (Offset (Eltolas), Gain (Eréisités))

1 Nyomja meg a (Menii) gombot, majd
valassza sorrendben a ,Picture” (Kép) —
,Color Adjustment” (Szinmddositas) —
»,RGB/RGBCMY” — ,RGB” lehet6ségek
egyikét, végul hagyja jova a valasztast.

[RGB]
Offset R

MH

Offset G
Offset B
Gain R
Gain G
Gain B

VIVIVEVEVIO

[ [Esc]:Return [#]1:Select [4]:Adjust [Menu]:Exit |

2 Menielem kivalasztasahoz nyomja meg

a vagy a gombot, és allitsa be
a kivant értékeket a vagy a
gomb segitségével.

3 A men(bél a (Menii) gomb

megnyomasaval Iéphet ki.

A kép fényereje a sotét teriiletek (eltolas) és

a vilagos teriiletek (erdsités) R (piros), G (z61d)
és B (kék) osszeteviinek egyedi modositasaval
allithato be.

B Offset (Eltolas)

Ha azt szeretné, hogy a sotét teriiletek tisztabban
jelenjenek meg, tolja el a csuszkat a + irany felé
(jobbra). Ha a — irany felé (balra) mozditja el

a beallitas értékét, az egész kép élesebbé valik, de
a sOtétebb teriileteken romlik a kontraszt.

B Gain (Erésités)

Ha azt szeretné, hogy a vilagos teriiletek tisztabban
jelenjenek meg, tolja el a csiszkat a - irany felé
(balra). Ha a + irany felé (jobbra) mozditja el

a beallitas értékét, a kép vilagosabb részei
fehérebbé valnak, de a kontraszt romlik.

-

1 Nyomja meg a (Menii) gombot, majd
valassza sorrendben a ,Picture” (Kép) —
»Color Adjustment” (Szinmddositas) —
,RGB/RGBCMY” — , RGBCMY”
lehet6ségek egyikét, végul hagyja jova
a valasztast.

[RGBCHY] Return

Saturation

2 Nyomja meg a vagy a gombot

egy szin kivalasztasahoz, majd

a jévahagyashoz nyomja meg a @ vagy
a gombot. Valassza az arnyalat vagy
a telitettség lehetbséget, és allitsa be az
értéket a vagy a gomb
segitségével.

Az arnyalat és a telitettség beallitasa

Mas szin beallitasahoz nyomja meg az &)
gombot, vagy valassza a ,,Return”
(Visszalépés) lehetoséget.

[R (Hue/Saturation)] Return

Q D
0 O T . ©

Saturation

[ [Esc]:Return [®1:Select [ ]:Adjust [Menu] :Exit |

3 A menibdl a (Menii) gomb
megnyomasaval léphet ki.

A piros (R), zdld (G), kék (B), cian (C), bibor (M)
és sarga (Y) szindsszetevok arnyalata és
telitettsége kiilon-kiilon allithato.

W Hue (Arnyalat)

A kép altalanos szinhatasat allitja be kéktol a zold
felé, onnan pedig a piros fel¢ haladva.

B Saturation (Telitettség)
A kép altalanos élénkségét allitja be.




pminoség tovabbi modositasai

A szinek beallitasa mellett a specialis élesség €s a lampa altal kiadott fény mennyisége is beallithato,
hogy ezaltal a lehetd legjobb képmindséget érhesse el.

" Az Elesség beallitasa (Specialis) )

1 Nyomja meg a (Menii) gombot, majd  Allitsa be a kép felbontasét és kontrasztjat™ .
valassza a ,Picture” (Kép) — ,Sharpness”

(Elesség) — ,Advanced” (Specialis) Ha a , High-band Enhancement” (Mindségjav.
lehetseget. a felsé tart.ban) értékét a + iranyba tolja el, a haj és
a ruhazat részletei sokkal hangsulyosabban

[Sharpness] Return jelenitheték meg.

Ha a ,,Low-band Enhancement” (Mindségjav. az
alsé tart.ban) értékét a + iranyba tolja el, a ,,High-
band Enhancement” (Mindségjav. a felso tart.ban)

High-band Enhancement
Low-band Enhancement

H-Sharpness

U-Sharpness funkcio altal kiemelt részletek kevésbé lesznek
\ hangsulyosak. E helyett az egész téman
[_[Esc]/[Select]:Return []:Select [Menu]:Exit | kihangsulyozottan jelennek meg a hatarozottabb
teriiletek, a kontar és a hattér erdsodik, igy a kép
2 Meniielem kivalasztasahoz nyomja meg ¢lesebbnek latszik.

a vagy a gombot, és 4llitsa be (A ,,High-band Enhancement” (Minéségjav.

a kivant értékeket a vagy a a felsé tart.ban) és a ,,Low-band Enhancement”
gomb segitségével. (Mindségjav. az also tart.ban) értéke egyszerre is

allithat6 a képernyd tetején levo cstuszkaval.)
3 A menlbél a (Menii) gomb

megnyomasaval léphet ki. A ,,H-Sharpness” (Vizszintes élesség) /
,,V-Sharpness” (Fiigg6leges ¢lesség) + iranyban
valo eltolasaval vizszintes/fiiggbleges iranyban
javithat a kép élességén. A — iranyba eltolva a kép
lagyabbnak hat.

. v

Az Auto Iris (Aut. iriszallitas, automatikus rekeszérték) beéllités\

1 Nyomja meg a (Menu)gombot, majd A fény mennyiségét a késziilék automatikusan
valassza a ,Picture” (Kép) — ,Auto Iris” a vetitett kép fényességéhez allitja be, igy az
(Aut. iriszallitas) lehetbséget. mélyebb lesz, térhatasa erésodik.

[Auto Iris]

L no |

* Lehet, hogy néhany kép megjelenitésénél az
Auto Iris funkci6 tizemhangja hallhat6. Ez nem

[ TEsclzReturn [®]:Select [Select]:Set THenul:Exit kivetitShiba.

2 Allitsa be az ,On” (Be) értéket.

3 A menlbél a (Menii) gomb
megnyomasaval léphet ki.

. v
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egtekintése eqy elore megadott kepminoseqgel (Memory (Memoria) funkcio)

Miutan a kivetitett képet beéllitotta tobbek kozott a ,,Color Adjustment” (Szinmodosités) €s az
»Advanced” (Specialis) meniiparancsokkal, a beallitott értékeket mentheti.

Ezen kiviil a mentett adatok konnyen visszaallithatok, igy a képet barmikor megtekintheti a korabban
modositott, testreszabott beallitasokkal.

C/J |Power A képminbéség mddositasainak mentése
és visszaallitasa

M ColorMod
( emo@{ (Oor ° @) (Save Memory) (Mentés a memodriaba)
(( Py )) (ASDECO) (Load Memory) (Betdltés a memoriabol)

Meniielem kivalasztdsdhoz nyomja meg
a tavvezérlon a (V) vagy a (v) gombot, illetve
a kivetit6 kezel6paneljén a gombot.

||||||

Az elfogadashoz nyomja meg a O vagy a () .
gombot.

* A menii a () gomb megnyomasaval zarhato be.

Line menu

A képmindség-heallitasok visszaallitasa (Load Memory — Betoltés a memoriabal)

[Load Memory]

=TT Living Roon Nyomja meg az gombot, és valassza ki

Ihemoryd Hatural a kivant memoria nevét a meniibol.
IHenory6 Theatre
]

[}

[[[#1:Select [Select]:Set ]

“UTipp: * A memoria regisztraciojakor kivalasztott szinmédot a késziilék a jobb oldalon
jeleniti meg.
* A képhez megadott, memoériaba mentett beallitasok még a készllék tapellatasanak
kikapcsolasakor is megmaradnak. A kivetité kdvetkezd bekapcsolasakor ugyanazok
a memoriaba mentett beallitasok lesznek érvényesek a kivetitend6 képre, mint
amelyeket a kivetité legutdbb hasznalt.

« Eléfordulhat, hogy a memoriabdl visszaallitott képarany beallitast a késziilék nem
alkalmazza a képen, ha annak aranya 16:9, vagy ha a bemeneti jel képeinek
felbontasa specialis.




Viemory (Memdria) funkcio) e 2l
TOP

A képmin6ség-beallitasok mentése (Save Memory — Mentés a memoriaba)

A kovetkezd beallitasokat

— Color Mode | ~White Level-Black Level) mentheti a memériaba
L Input Adjustment Brightness/Contrast” ]

Beallitasi menik

— Color Saturation @ 26. oldal
- Tint ~{Standard Ezzel mentheti a bal oldalon
lathatd  beallitdsi mentelemek
— Sharpness Advanced . (1170r
I__[ modositott értékeit. A beallitasok

— Color Adjustment I_‘[Abs- Color Temp. mentéséhez hasznalja a ,,Memory”

{ A\ VAN ) D\ J

—Skin Tone (Memoéria) menti ,,Save Memory”
HRGB / RGBCMY (Mentés a memoriaba) parancsat.
—[Gamma

[] A szamitogépes bemenettdl eltérd, egyeb
bemeneti forrasok esetén jelenik meg
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Az alabbiakbol megtudhatja, hogyan mentheti a beallitasokat.

1 Allitsa be a kivant beallitasokat Gigy, ahogy a memdriaba szeretné menteni 6ket.

2 Vélassza a ,Memory” (Memodria) menl ,Save Memory” (Mentés a memdériaba) parancsat, majd

ssssss

ssssss

A memoriateriilet allapota a memoria bal oldalan levé () jel szine alapjan azonosithat6 be, az alabbiak
szerint.

0 Zold: A memoriateriilet foglalt () Sziirke: A memdriateriilet szabad () Narancssarga: Kivalasztva
Ezen kiviil, ha a memoriat regisztralta, a memoria regisztracidjakor kivalasztott szinmod a jobb
oldalon lathato.

ssssss

tartalma torlésre keriil, mert az aktualis beallitasok feliilirjak azt.

Az 6sszes memoria tartalmanak torléséhez véalassza a ,,Memory” (Memoria) menii ,,Reset Memory”
(Memoria torlése) meniiclemét. @ 33. oldal
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figuraciés menu funkci

o]

A konfiguréacios meniikkel szamos bedllitas illetve modositds megadhato, tobbek kozott
a vetitdvaszonra, a képmindségre €és a bemeneti jelekre vonatkozoan.

Az alabbi két meniitipus koziil valaszthat.

B Teljes menii
A konfiguracios menil 6sszes eleme ellendrizhetd

a beallitasok megadasa kdzben.

Legfels6 szintl meni Almeni
| |
|

Return

Picture o
—_— Living Room

Color Mode

Image Input Adjustment
Color Saturation 0
Settings Tint 0
Sharpness Standard
Hemory Color Adjustment
duto Iris off
Info Reset
Reset

[ [Escl/[Select]:Return [¥]:Select

B Menusor
Ezzel a meniivel modosithatok a konfiguracios

meniiben talalhaté ,,Picture” (Kép) és ,,Memory”
(Memoéria) menii egyes részei.

Ezzel a meniivel a moédositasok hatasa a kivetitett
képen a modositasok elvégzése kozben megtekintheto.

Save Memory

‘

[ [#1:Select ISelect]:Enter

[Menu] :Exit |

[Henul:Exite—— Navigacios sav

A meniivel kapcsolatos miiveletek részletes leirasa a ,,A konfiguraciés menii hasznélata” (@™ 34. oldal)

cimi részben talalhato.

“Tipp:

Color (Menu szine)” (Meniiszin)

A konfiguracios mentkkel be- vagy kikapcsolhaté a navigaciés sav, illetve médosithato
a szinminta és a kép megjelenitési pozicidja.

@ Settings” (Beallitasok) — ,Display (Kijelz6)” (Kijelz6) - ,Menu Position (Menu
helyzete)” (Menu helyzete), ,Navigation Bar (Navigaciés sav)” (Navigaciés sav), ,Menu

A konfiguraciés menuk felsorolasa

Ha a bemenetre nem érkezik képi jel, csak a ,,Picture” (Kép) menii ,,Reset” (Alaphelyzet) és ,,Auto Iris”
(Aut. iriszallitas), valamint a ,,Image (Kép)” (Kép) menii ,,Auto Setup” (Aut. bedllitas) funkcidja all
rendelkezésre. A ,Picture” (Kép), az ,,Image” (Kép), valamint az ,Info (Informaci6)” (Informacid)
meniiben megjelend elemek attol fliggden valtoznak, hogy éppen milyen tipust képi jeleket vetitenek ki.

— Color Mode @ 28. oldal Dynamic, Living Room, Natural, Theatre,
Theatre Black 1, Theatre Black 2, sSRGB”
_ Input Adjustment @@ 28.oldal * White Level/Black Level ]
| Color Saturation @ 28.oldal  * |‘|:: Brightness/Contrast” ]
— Tint @ 28.oldal * |
— Sharpness @ 28.oldal * ——[ Standard ]
—| Advanced Enhancoment,tSharpness, -Sharpness
— Color Adjustment @@ 28. oldal,29 ——{ ABS. Color Temp. ) ]
—{ Skin Tone PR
—(ReB /ReBCMY = RocMY
—{ Gamma 12021222324 |
L Auto Iris @ 29, oldal On, Off Loustomized
| Reset @ 29. oldal Yes, No L Reset 5

1A szamitogépes bemenettdl eltérd, egyéb bemeneti forrasok esetén jelenik meg

* Ez jelenik meg a meniisoron.



.Image” (Kép) meni H

~Settings” (Beallitasok) meni B
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A konfiguraciés menu funkcidi

- Aspect» @ 29. oldal Auto, Normal, Squeeze, Zoom, Through, Squeeze Through, Wide |
-/ Zoom Caption @ 29. oldal ’—[: Vertical Size ]
- Tracking” @ 29.oldal | Zoom Position ]
L Sync P @& 29 oldal | —[ Epson SuperWhite On, Off ]
RS - .
L Position @ 30 oldal | _| Progressive Off, Video, Film ]
= Output scaling
— Advanced @ 30. oldal I—Ai Ha a bemeneten komponens videojel™ van: Normal, Larger
Ha a [HDMI™1 portrél érkeznek bemeneti jelek: Auto, Normal, Larger
- Auto Setup @ 31. oldal On, Of| [ . : 9
—[Setup Level 0%, 7.5% ]
L - -
Reset 31. oldal Yes, N°| —[ DVI-Video Level Normal, Expanded ]
[ A szamitogépes bemenettdl eltérs, egyéb bemeneti forrasok esetén jelenik meg
[ Csak szamitogépes bemenet esetén jelenik meg
—Keystone @ 31. oldal | (nem érhet6 el, ha a [HDMI] bemeneti portrol érkeznek bemeneti jelek)
: Direct Power On On, Off
—Operation @ 31. oldal |—_[ ]
—(Sleep Mode  Off, 5min. ,10min. , 30min. |
—[Trigger Out On, Off ]
—(Child Lock On, Off |
—User’s Logo @ 32. oldalYes, No| —{Operation Lock On, Off |
—{High Altitude Mode On, Off |
- Menu position Top-left, Top-center, Top-right, Center-left,
—Display @ 32. oldal I_ Center-right, Center, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
—[Navigation Bar On, Off ]
—[Menu Color Color 1, Color 2 ]
—{Message On, Off |
—[Display Background Black, Blue, Logo ]
—{Startup Screen On, Off |
—Input Signal @ 33, oldal |— Video Signal Auto, NTSC" , NTSC4.43, PAL®
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM™
— Component Auto, YCbCr™, YPoPr® |
—[D/SCART D(Auto), D(YCbCr),
D(YPbPr), SCART
—Projection @ 33. oldal Front, Front/Ceiling, Rear, Rear/Ceiling |
—Language @ 33. oldal B&:E, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués, #13¢, =01 |
Reset @ 33. oldalYes, No|
- Lamp Hours | - Save Memory *@F 33. oldal Memory1 to Memory9 |
* Azii o argan jelenik meg, ha ki kell cserélni a lampat.
. AOuc'zscrllf)ts:;g%tstiari(gi?intajria?g,,(g-ll(z’gfor?néb:njfj{c:rrgkni:gam P - Load Memory @ 33. oldal Memory1 to Memory9 |
kijelz6n.
A 10 orindl hosszabb idétartamot 1 6ras pontosséggal jelzi ki L Reset Memory @ 33. oldal Yes, No |
a késziilek.
— Source |
- Reset Al @ 34. oldal Yes, No |
Input Signal
~iinp 9 | L Reset Lamp Hours @@ 34. oldal Yes, No |
- Resolution |
B M» | I Csak kompozit video/S-Video bemenet esetén jelenik meg
[ Csak komponens vided/szamitogépes bemenet esetén jelenik meg
— Sync Info | [] Csak szamitogépes bemenet esetén jelenik meg

Az ,Info” (Informacid) menii csak a kivetitd allapotanak megjelenitésére szolgal.
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onfiguraciés menu funkcioi

A ,,Picture” (Kép) menu

[ A szamitogépes bemenetté] eltérs, egyéb bemeneti forrasok esetén jelenik meg

Color Mode (Szinméd) ™! |

A Color Mode (Szinmod) meniipont alatt hétféle beallitast valaszthat ki a kivetitett képnek vagy a kivetités
helyének megfeleléen. @ 18. oldal

Input Adjustment (Bemenet korrekcic’»ja)*2 |

Ezeket a beallitasokat akkor érdemes modositani, ha gyenge a csatlakoztatott berendezéstdl érkez6 kimeneti szint,
és a kép sotét. A két beallitas egyidejlileg nem hasznalhat6. Mindig csak az egyik beallitdis megadasara van

lehetdség.

[White Level/Black Level (Fehér szin szintje/Fekete szin szintje) ]

Ezekkel allithatok be a kép sotét és vilagos teriiletei.
+ White Level (Fehér szin szintje):A vilagos aryalatok fényerejének beallitasa a fekete szin szintjének
befolyasolasa nélkiil.
Ha a beallitas értékét a — irany felé tolja el, a vilagos teriiletek sotétebbek lesznek.
* Black Level (Fekete szin szintje): A sotét arnyalatok fényerejének beallitasa a fehér szin szintjének befolyasolasa nélkiil.
Ha a beallitas értékét a + irany felé tolja el, a s6tét teriiletek vilagosabbak lesznek.

[Brightness/Contrast (Fényeré/Kontraszt)” ]

A kép altalanos fényerejét allitja be.
* Brightness (Fényerd): A kép fényerejének beallitasara szolgal.
Ha a kivetités sotét szobaban, kis vetitdvaszonra torténik, és a kép tal
fényesnek tlinik, csokkentse a beallitas értékét.
 Contrast (Kontraszt): A vilagos és sotét teriiletek kozaotti eltérés mértéke allithato be.
A kontraszt ndvelésével nagyobb lesz a kép modulacidja.

Color Saturation (Szintelitettség) "2 |

Ezzel a beallitassal allithato be a kép szintelitettsége.

- re *

Tint (Arnyalat) 2 |
(A beallitas csak akkor lehetséges, ha a bemenetre NTSC® -formatumii kompozit video” és S-Video” jelek érkeznek.)
A kép szinarnyalatanak beallitasara szolgal.

Sharpness (Elesség) 2 |

A kép ¢lességének beallitasara szolgal.

(Standard (Normal) )

A modositas eredménye az egész képen érvényesiilni fog.

[Advanced (Specialis) ]
Ezzel a lehetbséggel egy adott teriilet modosithato. @ 23. oldal

Color Adjustment (Szinmédositas)

A ,,Color Adjustment” (Szinmddositas) lehetéség nem all rendelkezésre, ha a szinmod értéke ,,sSRGB 4l

[Abs. Color Temp. (Szinhémérséklet) 2 ]
Ezzel 4llithato be a kép altalanos arnyalata. @ 20. oldal

*1 A beallitas értékét a késziilék minden képforras és jeltipus esetén kiilon-kiilon tarolja.
*2 A beallitas értékét a késziilék minden képforras és szinmodbeallitas esetén kiilon-kiilén tarolja.



onfiguraciés menu funkcioi

[] Csak szamitogépes bemenet esetén jelenik meg
(nem érhetd el, ha a [HDMI] bemeneti portrol érkeznek bemeneti jelek)

(Skin Tone (Szinténus) )
A képen lathaté emberek bérének szintonusat allitja be. @ 20. oldal

(RGB/RGBCMY )

* RGB :Ezzel a beallitassal moddosithatja egymastol fiiggetleniil a R (piros), G (z6ld) és B (kék)
szindsszetevdinek eltolas és erdsités értékét. @@ 22, oldal

* RGBCMY :Ezzel a beallitassal egyenként modosithatja a piros (R), a z6ld (G), a kék (B), a ciankék (C),
a bibor (M) és a sarga (Y) szindsszetevék arnyalatat és telitettségét. @ 22, oldal

(Gamma ™’ )

A gammaértékek beallitasara szolgal. Kivalaszthatja a kivant értéket, illetve egy kép vagy egy grafikon
megtekintése kdzben is beallithatja azt. @ 21. oldal

Auto Iris (Aut. iriszallitas) >

A fény mennyiségét a képhez viszonyitva megfelelden kiigazitja (On (Be) érték esetén), vagy nem torténik ilyen
beallitas (Off (Ki) érték esetén). @ 23. oldal

Reset (Alaphelyzet)

A ,Picture” (Kép) menii dsszes beallitasat visszaallitja az alapértékre.

»image” (Kép) menu

Aspect (Képarany) » i

A képarany mod kivalasztasa. @ 18. oldal

Zoom Caption (Felirat nagyita’isa)*1

Ha az ,,Aspect” (Képarany) beallitasnal a ,,Zoom” (Nagyitas) lehetdséget valasztotta, és feliratozott képet tekint
meg, modositsa ezt a beallitast ugy, hogy a feliratok jol lathatok legyenek. A fliggbleges méret és a megjelenitési
pozici6 értéke egyszerre is modosithato.

[Vertical Size (Flgglleges méret) ] A vetitési teriilet A ,Vertical Size” (Fliggéleges meret)
funkciéval csokkentheti a kép méretét.

Csokken a kép fiiggdleges mérete, igy a kép alatti
feliratok is megjelenithetok.

[Zoom Position (Nagyitas helye) ]

Az egész kép feljebb kertil, igy kép alatti feliratok is
megjelenithetdk.

Tracking (Savtartas) » |

A kép korrekcidja fliggdleges csikozdodas esetén.

Sync. (Szinkron)” "1

A kép korrekcidja villodzas, életlenség vagy zavarok esetén.
« A villodzas és az életlenség akkor is jelentkezhet a képen, ha On modositotta a fényerd, a kontraszt™ | az élesség
vagy a trapézkorrekcio beallitasat.
» Pontosabban szabalyozhatja ezeket az értékeket, ha eldszor a ,, Tracking” (Savtartas) értékét adja meg, és azutan
modositja a ,,Sync” (Szinkron) beallitast.
*1 The setting values are stored separately for each image source and signal type.

*2 The setting values are stored separately for each image source and colour mode setting.
*3 The setting values are stored separately for each colour mode setting.
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onfiguraciés menu funkcioi

[ A szamitogépes bemenetté] eltérd, egyéb bemeneti forrasok esetén jelenik meg

Position (Pozici6) ! |

(A beallitas nem all rendelkezésre, ha a bemenetre a [HDMI? ] bemeneti portrol érkeznek jelek.)
A kép megjelenitési pozicidjata D, ), ésa () gombbal modosithatja.

Advanced (Specialis) |

[EPSON Super White (Szuper fehér) i ]

(A beallitas csak akkor lehetséges, ha a Color Mode (Szinmod) értéke ,,Natural” (Természetes), ,,Theatre” (Mozi),
,»Theatre Black 17 (Mozisotét 1) vagy ,,Theatre Black2” (Mozisotét 2), és ha a bemenetre kompozitvideo»- , S-
Video” - , komponensvideo® - vagy SCART-jelek érkeznek.)

Ha a kép fehér teriiletei, példaul a felh6k vagy a napsiitotte tengerparton a fehér polok nem egységesen jelennek
meg vagy tilexponaltak, valassza az ,,On” (Be) lehetéséget. ,,On” (Be) érték esetén a késziilék figyelmen kiviil
hagyja a ,,DVI-Video Level” (DVI-videoszint) beallitast.

[ Progressive (Progressziv) » ! ]

(A beallitas csak akkor lehetséges, ha a bemenetre kompozitvideo-, S-Video-, 525i- vagy 625i-komponensvideo-,
illetve SCART-jelek érkeznek.)

Interlace (Valtottsoros)” (i) jelek konvertalasa progressziv (p) jelekké, a képnek megfelelé modszerrel.

» Off (Ki): Ezt a funkciot sok mozgéast tartalmazo kép megjelenitése esetén érdemes hasznalni.

+ Video : Altalanos vide6 megtekintéséhez idedlis.

* Film :Ha a bemeneti forras film, a kivetitén az eredeti forras képmegfelelje jelenik meg.

[Output Scaling (Kimenet méretezése)*1 ]

(A beallitas nem lehetséges, ha a bemenetre kompozit video, S-Video vagy szamitogépes jel érkezik.)
Ezzel modosithato a megjelenités mérete (a kivetitett kép teriilete).

* Normal (Normal) (92%-os kép) : A késziilék normalis képméretének megfeleld méretben vetiti ki a beérkezett
jeleket. A televizios kép 92%-o0s méretben jelenik meg.

+ Larger (Nagyobb) (100%-os kép): A kép felsé, alsoé és oldalsoé teriiletei, amelyek altalaban nem lathatok, szintén
kivetitésre keriilnek. A képi jeltdl fiiggben eléfordulhat, hogy a kép tetején és
aljan interferencia tapasztalhatd. Ebben az esetben probalja meg modositani
a megjelenitési poziciot (,,Position”). @ 30. oldal

* Auto (Automatikus) : Akkor jelenik meg, ha a [HDMI] bemeneti portrdl érkeznek jelek.
A késziilék a jeleket automatikusan 100%-o0s vagy 92%-os méretben vetiti ki,
a bemeneti jelektdl fliggden. (Nem jelenik meg, ha a berendezés DVI-portjat
csatlakoztattak a kivetité [HDMI] bemeneti portjahoz.)

(Setup Level (Beallitasi szint) ™! )
(A beallitas csak akkor lehetséges, ha a bemenetre NTSC® formatumu kompozit videé vagy S-Video jelek
érkeznek, vagy ha képforrasként komponens vided, vagy RGB vide6 van kivalasztva.) A beallitas nem lehetséges,
ha a bemenetre szamitogépes jel érkezik.)
Ha olyan célhelyekhez tervezett terméket hasznal, amelyekben a fekete szin szintje (beallitasi szint) masmilyen
(példaul a Dél-Koreaban forgalmazott termékek esetén), ezzel a funkcioval elérheti a kivant képmindséget.
A bedllitas modositasa el6tt ellendrizze a csatlakoztatott berendezés miiszaki adatait.

(DVI-Video Level (DVI-videoszint) ! |

(A beallitas csak akkor lehetséges, ha az ,,EPSON Super White” (Szuper fehér) beallitas értéke ,,Off” (Ki).)

Ha a kivetit6 [HDMI] bemeneti portjat egy DVD-lejatszé vagy egy hasonld berendezés DVI-portjahoz
csatlakoztatja egy HDMI/DVI-kabel segitségével, allitsa be a kivetitd videoszintjét ugy, hogy az megegyezzen
a DVD-lejatszon megadott videoszinttel. A DVD-lejatszon megadott beallitas Normal vagy Expand lehet.

*1 A beallitas értékét a késziilék minden képforras és jeltipus esetén kiilon-kiilon tarolja.
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[] Csak szamitogépes bemenet esetén jelenik meg
(nem érhetd el, ha a [HDMI] bemeneti portrol érkeznek bemeneti jelek)

Auto Setup (Aut. beallitas) |

Ezzel a meniiponttal kapcsolhato be vagy ki az automatikus beallitas, amellyel meghatarozhato, hogy a bemeneti
jel valtozasa esetén a kivetitd automatikusan beallitsa-e a képet optimalisra. Az automatikus beallitas a kovetkezd
harom meniipontra vonatkozik: ,, Tracking® ” (Savtartas), ,,Position” (Pozicid) és ,,Sync™” (Szinkron).

Reset (Alaphelyzet) |

Az ,Aspect”” (Képarany) meniipont kivételével az ,Image” (Kép) menii dsszes bedllithatd meniipontjat visszaallitja
alapértékre.

»oettings” (Beallitasok) menu

Keystone (Trapézkorrekcio) |

(,,Wide” (Széles) képardany mod hasznalata esetén nem éllithat6 be a trapézkorrekeid funkcio.)
Ezzel a bedllitassal adhato meg a kép trapéztorzitasanak korrekcidja. Ugyanez a korrekcid a kivetitd
kezelépaneljének segitségével is elvégezhets. @ 17. oldal

Operation (Miikodés) |

[Direct Power On (Kozvetlen bekapcsolas) ]

Ha be van kapcsolva a f6 tapkapcsolo, a (o) (Fokapcsolo) vagy a @ (Be) gomb megnyomasa nélkiil is elindithato (On/Be) vagy
kikapcsolt allapotban hagyhatd (Off/Ki) a kivetités.

Az ,,On” (Be) beallitas esetén, ha a tapkabelt a fali aljzathoz csatlakoztatva hagyja, ne felejtse el, hogy aramsziinet utan a
visszakapcsolddo aramellatas 16késszerti lehet, és ennek hatasara eléfordulhat, hogy a kivetité automatikusan bekapcsolodik.

(Sleep Mode (Alvé méd) )

A kivetit6 takarékos iizemmoddal is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a tapellatast, és készenléti modba allitja a
kivetit6t, ha hosszabb id6n keresztiil nem érkezik jel a kivetitére. A takarékos izemmod bekapcsolasaig elteld id6t négy
lehetdség koziil valaszthatja ki. ,,Off” (Ki) beallitas esetén nem miikddik a takarékos lizemmaod.

Ha a kivetité készenléti modban van, a kivetités az (» (Be) gomb megnyomasaval indithat6 el Gjra.

(Trigger Out (Allapotjelzés kifelé) )

Ezzel a meniiponttal kapcsolhato be és ki az Allapotjelzés funkcio, amely meghatérozza, hogy a kivetit6 tapellatasanak ki- vagy
bekapcsolt allapotat, valamint a kivetitd milkodése kozben tapasztalt problémakat tovabbitani kivanja-e egy kiilsé
berendezéshez.

A bedllitas modositisa esetén az 4j beallitas a tapellatas kikapcsoldsa, valamint a lehiitési™ folyamat befejezGdése utan 1ép
érvénybe.

(Child Lock (Gyerekzar) )

Ezzel a funkcioval zarolhatd a kivetitd kezelGpaneljén levo (o) (Fokapcsolo) gomb, igy a gyerekek véletleniil sem tudjak
bekapesolni a kivetitd tépellatasat, mikozben esetleg a kivetit6 lencséjébe néznek. A zdr alkalmazésa esetén a tapellatas
bekapcsolasahoz le kell nyomm és kortilbeliil 3 masodpercig lenyomva kell tartani a (o) (Fokapcsolo) gombot. Ilyenkor a
tapellatas kikapcsolasahoz is a (e} (Fokapcsolo) gomb hasznalhato, a tavvezérld pedig a szokasos modon mikodik.

A beallitas modositasa esetén az U1 beallitas a tapellatas kikapcsolasa, valamint a lehiitési folyamat befejezddése utan lép
érvénybe.

Ha a ,,Direct Power On” (Ko6zvetlen bekapcsolas) funkcio értékeként az ,,On” (Be) lehetGséget valasztotta, ne feledje, hogy a
f6kapcsolo bekapcsolasakor a vetités azonnal elkezdédik.

[Operation Lock (Vezérlés zarolasa) ]

Ha ez a bedllitds be van kapcsolva (,,On”), nem miikodnek a kivetité kezel6paneljén levd gombok, és a vetitévasznon a
kezelGpanel valamelyik gombjanak megnyomasakor a fd ikon jelenik meg. A funkcié visszavonasahoz nyomja le és legalabb
hét masodpercig tartsa lenyomva a kivetitd kezelopaneljén levo (=) (Kivalasztas) gombot.

A beallitds modositasa esetén a konfiguracios meniibdl valo kilépés utan Iép életbe az uj beallitas.
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konfiguraciés menu funkcidi

[High Altitude Mode (Nagy tengerszint feletti magassag Uzemméd)]

A késziilék ventilatora megadott fordulatszamra van beallitva a bels6 hdmérséklet csokkentése érdekében.
Ha a késziiléket 1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magassagon hasznalja, allitsa a beallitast
az ,,On” (Be) értékre.

User’s Logo (Felhasznalé logéja)

Kedvenc képét felhasznaloi logoként rogzitheti.

A logo a vetités kezdetén, illetve a kép kikapcsolasa funkcio hasznalatakor jelenik meg. Felhasznaloi logd
rogzitésekor a korabbi felhasznaloi logo torlddik. Kovesse a vetitdvasznon megjelend utasitasokat a felhasznaloi
logo rogzitéséhez.

Terlletkival
aszto keret

[User’s Logo]

Set the zoom rate.

Zoon rate:

i | T R e —>  Rogzités
12002
13002

Helyezze el Ugy a teriletkivalasztd Valassza ki a megjelenités aranyat.
keretet a képen, hogy az a képen a
régzitendd terlletet foglalja magaba.

* A kép képpont formatumban jelenik meg, mikozben a keret lathato, ezért a vetitett kép mérete megvaltozhat.

A rogzitett kép mérete 400 x 300 képpont.

* A felhasznaloi log6 rogzitése utan a logot nem lehet visszaallitani a gyari alapbeallitasra.

* A rogzitett felhasznaloi logd hasznalatdhoz valassza a ,,Display Background” (Megjelenités hattere) lehetdséget
a ,,Logo” (Logd) meniipont alatt.

Display (Kijelzd)

[Menu Position (Mentpozicid) ]
A meniik helyzetét a s ® ,(ésa gombbal mddosithatja.

[Navigation Bar (Navigacios sav) ]

Ezzel allithato be, hogy megjelenjen-e a konfiguracids meniik navigacios savja (,,On” (Be) érték megadasa esetén),
vagy sem (,,Off” (Ki) érték megadasa esetén).

(Menu Color (Meniiszin) )

Kivalaszthatja a f6 konfiguracids menii és a navigacios sav szinét.
* Color 1:Black (1. szin: Fekete) * Color 2:Purple (2. szin: Lila)

(Message (Uzenet) )

Ezzel allithaté be, hogy megjelenjen-e a kovetkezd lizenet (,,On” (Be) érték megadédsa esetén), vagy sem
(,,Off” (Ki) érték megadasa esetén).
« Képi jel, szinmod, képarany” , és elemnév a memoriabeallitasok visszaallitasakor
+ Uzenetek abban az esetben, ha nem érkeznek a bemenetre képi jelek, ha nem kompatibilis jel érkezik, illetve ha
megemelkedik a bels6 hdmérséklet

[Display Background (Megjelenités hattere) ]

Megjeleniti a kép allapotanak kivalasztasahoz sziikséges meniit, amikor a kép ki van kapcsolva, illetve amikor nem
érkezik képi jel a bemenetre.

[Startup Screen (Indulé képerny6) ]

Ezzel allithat6 be, hogy megjelenjen-e az induld képernyd, azaz a vetités indulasakor kivetitett kép (,,On” (Be) érték
megadasa esetén), vagy sem (,,Off” (Ki) érték megadasa esetén).

A bedllitas modositasa esetén az 0j beallitas a tapellatas kikapcsolasa, valamint a lehiitési” -folyamat befejez6dése
utan 1ép érvénybe.
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Input Signal (Bemeneti jel) |

(Video Signal (Videojel) )

A jelformatum kivalasztdsa a késziilék [Video] vagy [S-Video] bemeneti portjdhoz csatlakoztatott
videoberendezésnek megfeleléen. Az ,,Auto” (Automatikus) beallitas hasznalata esetén a késziilék automatikusan
valasztja ki a videojel formatumat.

Ha tal sok interferencia tapasztalhato a képen, vagy ha probléma jelentkezik, példaul a késziilék nem vetit ki képet,
pedig az ,,Auto” (Automatikus) beallitds lett kivalasztva, akkor kézzel kell kivalasztania a megfeleld
jelformatumot.

[Component (Osszetevd) port ]

Modositsa a beallitast az [Component] portra csatlakoztatott videoberendezéstol beérkez6 jelek tipusanak megfelelden.
Az ,,Auto” (Automatikus) beallitas hasznalata esetén a késziilék automatikusan valasztja ki a megfeleld jelet. Ha a szinek
az ,,Auto” (Automatikus) beallitas ellenére is természetellenesnek tiinnek, valassza ki a megfeleld jel nevét a meniibol.

(D/SCART )

A jelformatum kivalasztasa a késziilék [SCART] (Europaban) vagy [D] portjahoz (Japanban) csatlakoztatott
videoberendezésrol érkezo jeleknek megfelelden.

Projection (Kivetités)

Ezt az értéket a kivetitd beallitasahoz hasznalt médszernek megfeleléen kell megadni.

* Front (E151r6l) : Valassza ezt a lehetGséget, ha a kivetitdt a vetitdvaszon eldtt helyezte el
a kivetitéshez.

* Front/Ceiling (Elolrél/mennyezetrdl) : Valassza ezt a lehetdséget, ha a kivetitot a vetitdvaszon elé,
a mennyezetre helyezte el a kivetitéshez.

* Rear (Hatulrol) : Valassza ezt a lehet6séget, ha a kivetitét a vetitévaszon mogé helyezte el
a kivetitéshez.

* Rear/Ceiling (Hatulrol/mennyezetrdl) : Valassza ezt a lehetdséget, ha a kivetitot a vetitdvaszon moge,
a mennyezetre helyezte el a kivetitéshez.

Language (Nyelv) |
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A megjelenitett izenetek és a meniik nyelvének beallitasa.

Reset (Alaphelyzet) |

A ,High Altitude Mode” (Nagy tengerszint feletti magassadg tizemmod), az ,,Component” (Osszetevd), a ,,.D/
SCART?”, a ,,Projection” (Kivetités) és a ,,Language” (Nyelv) beallitas kivételével a ,,Settings” (Beallitdsok) menii
Osszes beallitott értékét visszaallitja az alapértékre.

,Memory” (Memaoria) menu

Save Memory (Mentés a memoériaba) |

Ezzel mentheti a ,,Picture” (Kép) menii beallitasait. @ 25, oldal

Load Memory (Betoltés a memériabadl) |

Ezzel hivhatja el6 a korabban a ,,Save Memory” (Mentés a memoriaba) funkciéval mentett beallitasokat.
@ 25. oldal

Reset Memory (Memoéria torlése) |

Ezzel a lehet6séggel tordlheti a ,,Save Memory” (Mentés a memoriaba) funkciéval mentett 6sszes beallitast.
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figuraciés menu funkcioi

»Reset” (Alaphelyzet) menu

Reset All (Alaphelyzetbe mindent)

Ez a funkci6 a konfiguracios menii bedllitasait allitja vissza az alapértékre. A miivelet nem hat ki a ,,Save Memory”
(Mentés a memoriaba), az ,,Component” (Osszetevd), a,,D/SCART” és a ,Language” (Nyelv) beallitasra. A ,,Save
Memory” (Mentés a memoriaba) értéke a ,,Reset Memory” (Memoria torlése) funkcioval allithatdé vissza

alapértékre.
Reset Lamp Hours (Lampa idejének nullazasa)

Ezzel nullazhaté a lampa ilizemidejének értéke. E parancs kivalasztasa esetén torli a lampa addig rogzitett,
Osszesitett izemidejét, lenullazva az értéket.

A konfiguraciés menuk hasznalata

1 Meni megjelenitése

tect

Teljes menii: Nyomja meg a (Menii) gombot.  Meniisor: Nyomja meg a @ vagy a gombot.

Return
Color Mode Living Room
Input Adjustment
Color Saturation 0
Tint 0
Sharpness Standard

Save Memory

’

Color Adjustment

Auto Iri off
Rﬂsgt " [ [®1:Select [Select]:Enter [Menu]:Exit |

[ [Escl/[Select]:Return [#]1:Select [Menu]:Exit |

2 Meniielem kivalasztasa

S

gombot.

3 Beallitdsok modositasa
Példa:

[Picture] [Projection] Return

Brightness [Nl I >

IFront

OFront/Ceiling &

A bedllitasok a () vagy tear
a gombbal modosithatok. Rear/Ceiling

(0 (z01d): Beallitas aktualis értéke
0 (narancssarga): Az éppen kivalasztott elem

Vilassza ki a kivant elemet a ® vagy a © gomb
segitségével, majd nyomja meg
a & (Kivalasztas) gombot.

ssssss

ssssss

(Visszalépés) lehetdséget, és nyomja meg a < (Kivélasztas) gombot.

4 Ha végzett a beallitassal,
34 nyomja meg a (Menii) gombot.
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A jelz6fények értelmezése

A kivetiton két jelzofény tajékoztat a kivetitd (b (mikodes) jelzGfeny

tizemallapotarol.

Az aldbbi tablazatok bemutatjadk a jelz6fények

jelentését, illetve a jelzett probléma megoldasat.

* Ha egyik jelzéfény sem vilagit, ellendrizze, hogy
a tapkabel helyesen van-e csatlakoztatva, és hogy
be van-e kapcsolva a 6 tapkapcsolo.

Power
Source

-O-§ (vigyazat) jelzéfény
Ha a -8-§ (vigyazat) jelzofény vilagit vagy villog RUEVEEELT S I e

e : vilagit -0-: villog
Belsd probléma / Ventilator probléma / Erzékelé probléma / Mozisziiré

Piros . fe el p
.| probléma / Aut. iriszallitds probléma
_:6¢_ _\.I-
420 BVigyazat! Huzza ki az aljzatbdl a tapkabelt, ezutan lépjen kapcsolatba a helyi
(vilagit/ viszonteladdval, vagy keresse meg a megfelel6 cimet a Nemzetkdzi
kikapcsol garanciafeltételek kozott.
1 mp-re)
Piros Lampaval kapcsolatos probléma / Lampabekapcsolasi hiba /

.., | Lampafedel nyitva hiba
-B:-§ -9 | Ellendrizze, hogy a lampa nincs-e eltorve. @ 44. oldal
Tisztitsa meg a levegdszirét. @ 42. oldal

(vilagit/
kikapcsol o Ha a probléma a lampa kicserélése utan sem
0,5 mp-re) Cserélje ki oldédik meg, hagyja abba a kivetitd hasznalatat,
Ha a lampa a lampét, majd és huzza ki az aljzatbol a tapkabelt. Ezutan Iépjen
nincs eltorve kapcsolja be kapcsolatba a helyi viszonteladéval, vagy
a késziléket. keresse meg a megfelel6 cimet a Nemzetkézi
garanciafeltételek kozott.
Haa Iar_’_npa Tovabbi felvilagositasért forduljon a helyi forgalmazohoz.
el van torve
Ellenérizze, hogy a lampa és a lampa fedele megfeleléen van-e beszerelve.
1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magassag esetén allitsa a ,High Altitude Mode”
(Nagy tengerszint feletti magassag izemmad) beallitast az ,On” (Be) értékre. @ 32. oldal
Pi Magas belsé hémérséklet
iros . .
5§ e (tu! melegedes). : _ Ha a probléma a keszllék
A Iampa’a}uton:latlku’sgn k|_l_<a_pcsq!, *Ha a klvetl’t('i.t fal . bekapcsolasa utan sem
és a vetités leall. Varjon korilbeldl mellé helyezi, hagyjon oldodik meg, hagyja abba
5 percig. Amikor a hiitéventilator legalabb 20 cm a kivetité hasznalatat,
leall, kapcsolja ki a kivetit tavolsagot a kivetito kapcsolja ki a f6
hatlapjan lévé 6 tapkapcsolot. és a fal kozott. tapkapcsolot, és huzza ki
—Naay sebessédii hiités * Tisztitsa meg az aljzatbdl a tapkabelt.
Narancssarga foI?Zmatban 9 a légszlréket, ha Ezutan Iépjen
B-3 _:6:. Tovabbra is hasznalhatia a eltomaodtek. k_apcsolatba,a helyi
' L A A naja @ 42. oldal viszonteladdval, vagy
!(lvejutot, de ha_a horrlmers_,.elflet keresse meg a megfeleld
ismét emelkedik, a készilek cimet a Nemzetkézi
automatikusan kikapcsol. garanciafeltételek kdzott.
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Ha a ¢» (miikodés) jelzc"ifény vilagit vagy villog [LIE

Haa -8:-§ (vigyazat) jelz6fény vilagit vagy villog ®: vilagit é- villog
Narancssérga Készenléti allapot ‘ o ‘
o e Ha megnyomja a @ gombot, a vetités rovid sziinet utan elindul.
Z51d Felmelegedés A felmelegedési id6 koriilbeliil 30 masodpere.
N o folyamatban Felmelegedés kozben a késziilék figyelmen kiviil hagyja
O % a kikapcsolasi miiveleteket.
" Vetités
Zold (11 s 1s
D e folyamatban Normal mitkodés folyamatban
Narancssarga | Lehiités » A lehl:lte:si 1d6 ‘ké')r’iilbeli:ll 30 r.néS(’)(’i’pefc. o ’ ’
.. | folyamatban A lehiités befejezése utan a kivetitd készenléti izemmaodra valt.
G -e- A lehtités kozben a tavvezérlo és a kivetitd kezeldpanelje

nem hasznalhato.

Ha kikapcsolja a kivetitd hatlapjan levé f6 tapkapcsolot, mieldtt
a lehiités befejezddne, a késziilek 0jboli bekapcsolasa el6tt varja meg,
hogy a lampa lehtiljon (ehhez altalaban kb. egy ordnyi 1d6 sziikséges).

Amikor a jelz6fények nem nyujtanak segitséget

Ha a kovetkezd problémak lépnek fel, és a jelz6fények nem kindlnak megoldast, tekintse at az
egyes problémakhoz tartozé oldalakat.

& A képpel kapcsolatos problémak

®Nincs kép @ 37. oldal

A vetités nem indul el, a vetitési teriilet teljesen @ 39. oldal
sOtét, a vetitési teriilet teljesen kék stb. Csak a kép egy része jelenik meg.
® A mozgokép nem jelenik meg ® A kép szinei nem helyesek @ 40. oldal

@ 37. oldal
A szamitogépen lejatszott mozgdkép
nem jelenik meg.
® Megjelenik a ,,Not supported.” (Nem eltér6 modon reprodukaljak a szineket, igy
tamogatott) lizenet@™ 38. oldal
® Megjelenik a ,,No signal. (Nincs jel) ¢és a monitoron lathato szinek nem egyeznek —
lzenet @ 38. oldal
® A kép elmosodott vagy életlen
@ 38. oldal
@ A képen interferencia vagy torzitas @ 41. oldal
lathaté @ 39. oldal
Interferencia, torzitas tapasztalhato, vagy
fekete-fehér négyzetes mintak jelennek meg.

® A kép csonka (nagy) vagy kicsi

Az egész kép lilas vagy zoOldes arnyalatq,
a kép fekete-fehér, a szinek tompék stb.
(A szamitégép-monitorok és az LCD-panelek

el6fordulhat, hogy a kivetito altal megjelenitett
ez nem jelent hibas mtikodést.)

® A kép sotét @ 40. oldal
® A vetités automatikusan leall

I Problémak a vetités megkezdésekor A tavvezeérldvel kapcsolatos problémak

®Nem vilagit a be-/kikapcsolas jelzé6fény | | ® Nem miikodik a tavvezérlé @ 41. oldal
@ 41. oldal
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A képpel kapcsolatos problémak

B Nincs kép

Megnyomta a [Power]
(Fékapcsol6) gombot?

Power

Nyomja meg a tdvvezérlén az &) vagy a kivetitd kezeldpaneljén a Q)
gombot.

A f6 tapkapcsol6 ki van
kapcsolva?

Kapcsolja be a f6 tapkapcsolot a kivetitd hatlapjan.

Nem vilagit egyik
jelzéfény sem?

Huzza ki a tapkébelt, majd csatlakoztassa tjra. @ 14. oldal
Ellendrizze a kismegszakitonal, hogy van-e aram.

Aktivalva van a ,,Kép
kikapcsolasa” funkcié?

Nyomja meg a taviranyito gombjat a ,,Kép kikapcsolasa” funkcio
kikapcsolasahoz.

Van bemeneti videojel?

Ellendrizze , hogy a csatlakoztatott késziilék be van-e kapcsolva.

Ha a ,,Message” (Uzenet) beallitas értéke ,,On” (Be), megjelennek a képi
jellel kapcsolatos lizenetek.

@ Settings” (Beallitasok) — ,,Display” (Megjelenités) — ,,Message”
(Uzenet) 32. oldal

Helyesen vannak megadva
a kép jelformatumanak
beallitasai?

Ha az | bemenetre kompozit” vagy S-Video” jel érkezik

Ha nincs kép, amikor a ,,Video Signal” (Videojel) bedllitas értéke ,,Auto”
(Automatikus), valassza ki a jelforrasnak megfeleld jelformatumot.

@ Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal” (Bemeneti jel) —

,,Video Signal” (Videojel) 33. oldal

Ha a jelforras az [Component] (Osszetevd) porthoz van csatlakoztatva
Ha nincs kép, amikor az ,,Input Signal”’(Bemeneti jel) meniibdl elérhetd
,Component” (Osszetevd) beallitas értéke ,,Auto” (Automatikus), allitsa
be a csatlakoztatott késziilekbdl érkezd jelnek megfeleld jelformatumot.
@ Settings” (Beallitasok) — ,,Component” (Osszetevd) 33. oldal

A gomb megnyomasaval is kivalaszthatja a formatumot.

@ 15. oldal

Ha a video- vagy DVD-lejatsz6 D SCART adapterrel van csatlakoztatva
A gomb megnyomasaval allitsa be a ,,D/SCART” jelformatumot.
@ 15. oldal

Ha még ekkor sem jelenik meg kép, és a DVD-késziilék csatlakoztatva
van, allitsa be a DVD-késziiléket RGB kimenetre.

Helyesen vannak megadva
a konfiguraciés meniiben
a beallitasok?

Allitsa alaphelyzetbe az osszes aktualis beallitast. @ 34. oldal

A kivetitot és a szamitogépet
bekapcsolt allapotban
csatlakoztatta?

Amikor a szamitogép
csatlakoztatva van

Ha ugy végezte el a csatlakoztatast, hogy a szamitdogép mar be volt
kapcsolva, el6fordulhat, hogy nem miikodik az a funkcidbillentyii

((Fn) billentyti), amely a szamitogép videojelét kiilsé kimenetre allitja at.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Gjra a kivetitéhoz csatlakoztatott
szamitogépet.
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B A mozgoékép nem jelenik meg

A szamitogépen a képi jelet
egyidejilileg mind a kimeneti
port, mind az LCD-monitor
megkapja?

Csak hordozhaté

szamitogéprol vagy beépitett

LCD-megijelenitével

rendelkez6 szamitégéprol
kuldott kép vetitése esetén

Allitsa be tigy a képi jelet, hogy az csak a kimeneti portra legyen
iranyitva.

s

csatlakoztatasa” vagy hasonlo cimii része
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B Megjelenik a ,,Not supported.” (Nem tdamogatott) lizenet

Helyesen vannak megadva
a kép jelformatumanak
beallitasai?

Ha a bemenetre kompozit video-"* vagy S-Video” jel érkezik

Ha nincs kép, amikor a ,,Video Signal” (Videojel) beallitas értéke ,,Auto”,
akkor valassza ki a jelforrasnak megfeleld jelformatumot.

@ Settings” (Beallitasok) —,,Input Signal” (Bemeneti jel) —

,»Video Signal” (Videojel) 33. oldal

Ha a jelforras az [Component] (Osszetevd) porthoz van csatlakoztatva
Ha nincs kép, amikor az ,,Input Signal”’(Bemeneti jel) meniibdl elérhetd
»Component” (Osszetevd) beallitas értéke ,,Auto” (Automatikus), akkor
allitsa be a csatlakoztatott késziilékbdl érkez6 jelnek megfeleld
jelformatumot. @ Settings” (Beallitdsok) — ,,Input Signal”

(Bemeneti jel) — ,,Component” (Osszetevé) 33. oldal

A gomb megnyomasaval is kivalaszthatja a formatumot.

@ 15. oldal

Az iizemmod megfelel a képi
jelek frekvenciajanak és
felbontasanak?

Csak szamitogép képének
kivetitése esetén

A ,,Resolution” (Felbontas) meniiparancs segitségével ellendrizze
a bemeneti jeleket, és ,,A tdmogatott kijelzési modok listajanak”
segitségével gy6z6djon meg arrol, hogy a jelek kompatibilisek-e.
@ Info” (Informécid) — ,,Resolution” (Felbontdis) 27. oldal

@ | A tamogatott kijelzési modok listaja” 48. oldal

B Megjelenik a ,,No signal.” (Nincs jel) lizenet

A kabelek megfeleléen vannak
csatlakoztatva?

Ellendrizze, hogy a vetitéshez sziikséges dsszes kabel megfelelden van-e
csatlakoztatva. @ 12, oldal

A megfelel6 videobemeneti port
van kivalasztva?

A képforras modositasahoz nyomja meg a taviranyito , ,
Cuided) | vagy gombjat, illetve a kezel6pult b gombjat.
@ 15. oldal

Be van kapcsolva
a csatlakoztatott késziilék?

Kapcsolja be az eszkozoket.

Megjelenik a képi jel
a kimeneten a kivetité szamara?

Csak hordozhato
szamitogéprol vagy
beépitett LCD-kijelzével

rendelkezd
szamitogeéprol kiildott
kép vetitése esetén

Ha a képi jel kimenete a szamitogép LCD-monitorara van iranyitva,
modositsa a kimenetet.

Vannak szamitogéptipusok, amelyeken nem lathat6 a kép az LCD-
monitoron, ha a képi jel a kimeneti portra van iranyitva.

crer

csatlakoztatasa” vagy hasonld cimii része

Ha ugy végezte el a csatlakoztatast, hogy a szamitégép mar be volt
kapcsolva, eléfordulhat, hogy nem miikodik az a funkciobillentyti

([Fn] billentyti), amely a szamitogép videojelét kiilsé kimenetre allitja at.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Gjra a kivetitot és a szamitogépet.

@ 14. oldal

B A kép elmosodott vagy életlen

Helyesen van beallitva
az élesség?

Allitsa be az élességet. @ 16. oldal

Fent van még a lencse
védosapkaja?

Tavolitsa el a lencse védésapkajat.

A Kkivetité a megfeleld
tavolsagban van?

A kivetit6 és a vetitovaszon kozotti javasolt tdvolsag 16:9 oldalaranyt
vetitévaszon esetén 93-2035 cm, 4:3 oldalaranyt vetitdvaszon esetén

pedig 113-2490 cm. Ugy allitsa be a kivetitét, hogy a vetitési tavolsag
a megadott tartomanyba essen. @ 10. oldal

Tul nagy a trapézkorrekcio
értéke?

Csokkentse a vetités oldalszogét a trapézkorrekcio mérsékelése
érdekében. @ 17. oldal
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Paralecsapodas alakult ki
alencsén?

Ha a kivetit6t hirtelen viszik hidegbdl meleg kornyezetbe, vagy ha
hirtelen valtozik meg a kérnyezeti hémérséklet, a lencsén paralecsapddas
alakulhat ki, és ennek hatasara a kép elmosodotta valhat. Kb. egy oraval
a hasznalat el6tt helyezze el a kivetitdt a helyiségben. Ha a lencsére para
csapodott le, kapcsolja ki a késziiléket, és varja meg, amig a para eltlinik.

B A képen interferencia vagy torzitas lathaté

Helyesen vannak megadva
a kép jelformatumanak
beallitasai?

Ha a bemenetre kompozit”™ vagy S-Video® jel érkezik.

Ha nincs kép, amikor a ,,Video Signal” (Videojel) beallitas értéke ,,Auto”
(Automatikus), akkor valassza ki a jelforrasnak megfelel6 jelformatumot.
@ Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal” (Bemeneti jel) — ,,Video
Signal” (Videojel) 33. oldal

Ha a jelforras az [Component] (Osszetev) porthoz van csatlakoztatva
Ha nem nincs kép, amikor az ,,Input Signal”’(Bemeneti jel) meniib6l
elérhetd ,,Component” (Osszetevd) beallitas értéke ,,Auto”
(Automatikus), akkor allitsa be a csatlakoztatott késziilekbol érkezd
jelnek megfeleld jelformatumot. @ Settings” (Beallitdsok) — ,,Input
Signal” (Bemeneti jel) — ,,Component” (Osszetevd) 33. oldal

A gomb megnyomasaval is kivalaszthatja a formatumot.

@ 15. oldal

A kabelek helyesen vannak
csatlakoztatva?

Ellendrizze, hogy a vetitéshez sziikséges dsszes kabel megfelelden van-e
csatlakoztatva. @ 12, oldal

Hosszabbitékabelt hasznal?

A hosszabbitokabel megndvelheti az interferenciat. Hasznéljon
jelerdsitot.

A ,,Sync.”” (Szinkron) és
,Tracking” ”(Savtartas) beallitas
megfeleléen van megadva?

Csak szamitégép

és RGB videojel
hasznalata esetén

A kivetitd automatikus beallitasi funkcidja optimalis képmegjelenitést
tesz lehet6vé. Bizonyos jelek esetében azonban a képet az automatikus
beallitassal sem lehet megfelelden beallitani. Ilyen esetekben

a ,, Tracking” (Savtartés) és a ,,Sync.” (Szinkron) mentiiparancs
segitségével végezze el a beallitasokat.

@ Image” (Kép) —,, Tracking” (Savtartas), ,,Sync.” (Szinkron) 29. oldal

A megfeleld felbontas van
kivalasztva?

Csak szamitogép képének
kivetitése esetén

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jel megfeleld legyen
a kivetit6 szamara.
@ | A timogatott kijelzési modok listaja” 48. oldal

A szamitogép dokumentacioja

B A kép csonka (nagy) vagy kicsi

Helyes képarany” van
beallitva?

A gomb segitségével valassza ki a bemeneti jelnek megfeleld
képaranyt. @ 18. oldal

Ha feliratozott képet vetit, és a ,,Zoom” (Nagyitas) funkciot hasznalja,
a ,,Zoom Caption” (Felirat nagyitasa) meniiparanccsal allithatja be

a képet. @ 29, oldal
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Helyesen van megadva
a ,,Position” (Pozicio) beallitas?

A ,,Position” (Pozicid) meniiparanccsal modosithatja a beallitast.
@ Image” (Kép) — ,,Position” (Pozicid) 30. oldal

Be van allitva a szamitéogépen
a kettdés megjelenités?

Csak szamitogép képének

kivetitése esetén

Ha a szamitogépen a Vezérlopult Megjelenités tulajdonsagai
alkalmazasaban engedélyezve van a kettés megjelenités, a kivetitd

a szamitogép képernydjének csak koriilbeliil a felét vetiti ki.

A szamitogép teljes képerny6tartalmanak megjelenitéséhez kapcsolja ki
a ketts megjelenités beallitast.

@ A szamitogép video-illesztdprogramjanak dokumentéacidja
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A megfelel6 felbontas van
kivalasztva?

Csak szamitégép képének

kivetitése esetén

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jel megfeleld legyen
a kivetitd szamara.
@ | A tamogatott kijelzési modok listdja” 48. oldal

A szamitogép dokumentécioja

B A kép szinei nem megfeleléek

Helyesen vannak megadva
a kép jelformatumanak
beallitasai?

Ha a bemenetre kompozit” vagy S-Video” jel érkezik

Ha nincs kép, amikor a ,,Video Signal” (Videojel) beallitas értéke ,,Auto”
(Automatikus), akkor valassza ki a jelforrasnak megfeleld jelformatumot.
@ Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal” (Bemeneti jel) —

,»Video Signal” (Videojel) 33. oldal

Ha a jelforras az [Component] (Osszetevd) porthoz van csatlakoztatva
Ha nincs kép, amikor az ,,Input Signal”(Bemeneti jel) meniibdl elérhetd
»Component” (Osszetevd) beallitas értéke ,,Auto” (Automatikus), akkor
allitsa be a csatlakoztatott késziilékbol érkezd jelnek megfeleld
jelformatumot. @ Settings” (Bedllitdsok) — ,,Input Signal”

(Bemeneti jel) — ,,Component" (Osszetevé) 33. oldal

A gomb megnyomasaval is kivalaszthatja a formatumot.

@ 15. oldal

A kabelek megfeleléen vannak
csatlakoztatva?

Ellendrizze, hogy a vetitéshez sziikséges dsszes kabel megfelelden van-e
csatlakoztatva. @ 12, oldal

A kontraszt”
megfeleléen van beallitva?

Allitsa be a kontrasztot a ,,Contrast (Kontraszt)” (Kontraszt) vagy

a ,,White Level” (Fehér szin szintje) meniiparanccsal.

@ Picture” (Kép) — ,,Input Adjustment” (Bemenet korrekcidja) —
,,Brightness/Contrast” (Fényer6/Kontraszt), ,,White Level/Black Level”
(Fehér szin szintje/Fekete szin szintje) 28. oldal

Helyesen van beallitva
a szinkorrekcié?

Adja meg a szinbeallitast a ,,Color Adjustment” (Szinmodositas)
mentiparancs hasznalataval.
@, Picture,, (Kép) —,,Color Adjustment” (Szinmddositas) 28. oldal

Helyesen van beallitva
a szinintenzitas és
a szinarnyalat?

Csak videoforrasbol

érkezo kép kivetitése
esetén

Adja meg a szin és az arnyalat beallitasat a ,,Color Saturation”
(Szintelitettség) és a ,, Tint (Arnyalat)” (Arnyalat) meniiparancs
hasznalataval.

@ Picture,, (Kép) —,,Color Saturation” (Szintelitettség),
,Tint” (Arnyalat) 28. oldal

B A kép sotétnek latszik

Helyesen van beallitva a kép
fényereje?

Allitsa be a fényer6t a ,,Brightness” (Fényeré) meniiparanccsal.
@ Picture,, (Kép) — ,,Input Adjustment” (Bemenet korrekcidja) —
,,Brightness/Contrast” (Fényeré/Kontraszt) 28. oldal

A kontraszt megfelel6en
van beallitva?

Allitsa be a kontrasztot a ,,Contrast (Kontraszt)” (Kontraszt) vagy

a ,,White Level” (Fehéregyensuly) meniiparanccsal.

@ Picture” (Kép) —,,Input Adjustment” (Bemenet korrekcioja) —
,,Brightness/Contrast” (Fényer6/Kontraszt), ,,White Level/Black Level”
(Fehér szin szintje/Fekete szin szintje) 28. oldal

Ki kell cserélni a lampat?

Amikor mar rovidesen ki kell cserélni a lampat, a kép sotétebbé valik,
a szinmingség pedig romlik. Ha ez tapasztalhatd, akkor a lampat ki kell
cserélni egy Ujra. @ 44, oldal




B A vetités automatikusan leall

TOP

Problémamegoldas

Be van kapcsolva az alvé méd?

Ha a ,,Sleep Mode” (Alvo madd) beallitas értéke On (Be), a lampa
automatikusan kikapcsol, a kivetitd pedig készenléti izemmodra valt,
amikor a bemenetre 30 masodpercig nem érkezik jel. A kivetité tjboli
bekapcsolasahoz nyomja meg a taviranyito (Be) gombjat vagy a
kivetitd kezel6paneljének ¢ (Fékapcsold) gombjat. Az alvé mod
tiltdsahoz allitsa a ,,Sleep Mode” (Alvé mad) beallitast ,,Off” (Ki) értékre.
@ Scttings” (Beallitasok) — ,,Operation” (Miikodés) — ,,Sleep Mode”
(Alvo mod) 31. oldal

Problémak a vetités megkezdésekor

B Nem vilagit a be-/kikapcsolas jelz6fény

Megnyomta a [Power]
(Fékapcsolo) gombot?

Nyomja meg a tavvezérlon az (Be) vagy a kivetitd kezelépaneljén
a (O (Fékapcsolo) gombot.

A ,,Child Lock” (Gyerekzar)
beallitasnal az ,,On” (Be) érték
van megadva?

Ha a ,,Child Lock” (Gyerekzar) beallitasnal az ,,On” (Be) érték van
megadva, a kivetit6 bekapcsolasdhoz nyomja le 3 masodpercig

a kezel6panel ) (Be) gombjat, vagy nyomja meg a tavirdnyito
(Fékapcsold) gombjat.

@ Settings” (Beallitasok) — ,,Operation” (Miikddés) —,,Child Lock”
(Gyerekzar) 31. oldal

Az ,,Operation Lock” (Vezérlés
zarolasa) beallitasnal az ,,On”
(Be) érték van megadva?

Ha az ,,Operation Lock” (Vezérlés zarolasa) beallitasnal az ,,On” (Be)
érték van megadva, a kezelGpanelen levo 6sszes gomb le van tiltva.
Nyomja meg a @ (Be) gombot a tavvezérlon.

@ Settings” (Beallitasok) — ,,Operation” (Miikodés) —

»Operation Lock™ (Vezérlés zarolasa) 31. oldal

Nem vilagit egyik
jelzofény sem?

Huzza ki a tipkabelt, majd dugja be Gijra. @ 14. oldal
Ellendrizze a kismegszakitonal, hogy van-e aram.

Ki- és bekapcsolodnak
a jelzéfények, amikor hozzanyul
a tapkabelhez?

Kapcsolja ki a késziiléket, htizza ki a tapkabelt, majd dugja be tijra. Ha ez
nem oldja meg a problémat, a tapkabellel lehet probléma. Ezutan 1épjen
kapcsolatba a helyi viszontelad6val, vagy keresse meg a megfeleld cimet
a Nemzetkozi garanciafeltételek kozott.

A tavvezérlével kapcsolatos problémak

B Nem miikodik a tavvezérlé

A tavvezérlé fénykibocsatasi
teriilete a kivetito vételi teriilete
felé néz hasznalat kozben?

Forditsa a taviranyitot a kivetiton levo vételi teriilet felé.
A tavvezérlé mitkodési szoge vizszintesen kb. +30°, fiiggblegesen
kb. +£30°. @ 13. oldal
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Nincs tul messze a tavvezérlo
a kivetit6tol?

A tavvezérld miikodési tartomanya koriilbeliil 10 m. @ 13. oldal

Nem vilagit ra kozvetlen napfény
vagy fénycs6bdl szarmazé erés
fény a kivetitén a tavvezérld
jeleit fogado vételi teriiletre?

Olyan helyre allitsa a kivetitot, ahol nem vilagit erés fény a kivetiton
a tavvezerld jeleit fogadd vételi teriiletre.

Nincs kimeriilve az elem, vagy
nincsenek rosszul behelyezve
az elemek?

Helyezzen be 11j elemeket, ligyelve a megfeleld elhelyezési iranyra.
@ 13. oldal
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arbantartas

Ez a rész a kiilonféle karbantartasi miiveleteket ismerteti, példaul a kivetitd tisztitasat és
a fogydeszkozok cseréjét.

Tisztitas

Ha beszennyezddik a kivetitd, vagy ha romlani kezd a vetitett kép mindsége, tisztitsa meg a késziiléket.

BVigyazat! Tisztitas el6tt feltétlentl olvassa el a kivetitd tisztitas kdzben torténd biztonsagos
kezelésérdl szolo Biztonsagi el6irasok/Nemzetkdzi garanciafeltételek cimi tajékoztatot.

A légsziiré megtisztitasa

Ha a légsziir6 el van zarddva, mert por keriilt bele, és megjelenik a
,,T'he projector is overheating. Make sure nothing is blocking the air
vent, and clean or replace the air filter” (A kivetitd tilmelegszik.
Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a szelldzényildsokat, és
tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszlir6t.) lizenet, akkor tisztitsa
meg a 1égszlrot.

Forditsa fejjel lefelé a kivetitot, és tisztitsa meg a 1égszlirdt egy
porszivé segitségével.

Ha a legszlré elzarédik a bele keriilt portol,

a kivetit6 tulmelegedhet, és ez problémakat okozhat
mikodésében, vagy csokkentheti az optikai
alkatrészek élettartamat. A légszirét célszeri
legalabb harom havonként megtisztitani.

Ha a kivetit6t poros helyen hasznalja, a légsz{irét
gyakrabban kell tisztitani.

HVigyazat!

A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetit6 burkolatat puha ruhaval, dvatos torléssel tisztithatja meg.
Ha a kivetit6 nagyon szennyezett, nedvesitse meg a ruhat kis
mennyiségli semleges tisztitoszert tartalmazo vizzel, és alaposan
csavarja ki, miel6tt letorli vele a kivetité burkolatat. Azt kdvetden
puha, szaraz ruhaval tordlje at.

A kivetité burkolatanak tisztitasara ne hasznaljon
illékony anyagokat, viaszt, alkoholt vagy higitot.
Ennek hatasara a burkolat deformalédhat, és
el6fordulhat, hogy levalik rola a festék.

BVigyazat!

A lencse tisztitasa

A lencse tisztitasahoz erre a célra kaphatd porecsetet ajanlott
hasznalni, vagy Ovatosan tordlje le a lencsét egy lencsetisztito
ruhaval.

Ne dorzsolje a lencsét durva anyaggal, és ne tegye

iqgvazat!
BVigyazat! ki er6hatasnak, mert kdnnyen megseril.




Karbantartas oo
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A fogybdeszkodzok cseréjének gyakorisaga

A légsziird cseréjének gyakorisaga

* Ha a légszlrd torott, vagy megtisztitasa utan sem tlnik el a ,Replace” (Cserélje ki)
figyelmeztet6 Uzenet.

A cseréhez egy 0j 1égsziirdt kell vasarolnia.
@ A légszlro cseréje 44. oldal

A lampa cseréjének gyakorisaga

» A vetités kezdetén megjelenik a ,Replace the lamp.” (Cserélje ki a lampat.) felirat.

[: Megjelenik az tUzenet.

+ A vetitett kép sotétebbé valik, vagy romlik a minésége.

“/Tipp: e A lampacserére figyelmeztet® Uizenet Gigy van beallitva, hogy legalabb 1600 6ranyi
lampahasznalat utan jelenjen meg, hogy meg lehessen &rizni a vetitett kép eredeti
fényerejét és minéségét. Az, hogy az lizenet ténylegesen mennyi idé utan jelenik
meg, a felhasznalas kortlményeitél, tobbek kdzoétt a Color Mode (Szinmaod)
beallitastol fuggben valtozé.

Ha a lampat ez utan is tovabb hasznalja, megnévekszik a térés kockazata. Amikor
megjelenik a lampa cseréjére vonatkozo Gzenet, miel6bb cserélje Ujra a lampat
abban az esetben is, ha még miikdddképes.

¢ A lampa tulajdonsagaitol és hasznalatanak madjatol fliggéen eléfordulhat, hogy
a lampa még az el6tt elkezd sotétulni vagy mikddésképtelenné valik, hogy
megjelenik a figyelmeztetd Gzenet. Szikség esetére mindig tartson készenlétben
egy tartalék lampat.

o Tartalék lampa beszerzéséhez forduljon a forgalmazéhoz.

X
£
)
o
o
i3
[

43



Karbantartas

A fogyoeszkozok cseréje

oy

A légsziird cseréje

"Tipp: Az elhasznalt 1 Nyomja meg 2 Tavolitsa el a légszir6
legszroktd| a (1) vagy O) gombot fedelét.
i N a Kivetito tapellatasanak
?nce)lr?eslglc’inean kikapcsolasahoz, varjon,
szagbaduljon meg. amig a kivetit§ lehdl”,
Légsz(ird: majd kapcsolja ki
polipropilén a keszllek fo b
tapkapcsolojat. Helyezze ujjat a zar ala,
és huzza azt felfelé.
3 Tavolitsa el a régi 4 Tegye be az uj 1égsz(irét. 5 Helyezze fel a légsziird
légsziirét. fedelét.
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A lampa cseréje

BVigyazat!

Ha a lampa nem
mikaodik, és ki kell
cserélni, eléfordulhat,
hogy el van torve.

Ha ugy cserél lampat,
hogy a mennyezetre van
szerelve a kivetit6,
mindig abbdl induljon ki,
hogy el van térve

a lampa, és nagyon
Ovatosan vegye le

a lampa fedelét. Ezen
kivul mindig a kivetité
mellé és ne kozvetlenll
ala alljon.

1 Nyomja meg a

3 Lazitsa meg a lampat

5 Helyezze be az uj ldmpat.

Ellendrizze, hogy a lampa
a megfeleld iranyban all-e;

6 Szoritsa meg a lampat

2 Tavolitsa el a lampa
vagy O gombot fedelét.

a kivetit6 tapellatasanak
kikapcsolasahoz, varjon,
amig a kivetit6 lehdl™ , majd
kapcsolja ki a készilék
fékapcsolojat.

*Varjon, amig a lampa kihdl
(ez korllbelul 1 6ra).

rogzitdé csavarokat.

Egyenes mozdulattal vegye
ki a lampat a készulékbdl.

7 Helyezze vissza aldampa

régzitdé csavarokat. fedelét.

BVigyazat! e Figyeljen arra, hogy a lampa és a lampa fedele megfeleléen legyen beszerelve.
A lampa be sem kapcsolddik, ha maga a lampa vagy a fedél nincs megfeleléen
a helyére szerelve.

¢ A termekben higanyt (Hg) tartalmazo alkatresz van.
A kidobassal vagy az ujrahasznositassal kapcsolatban tajekozodjon a helyi
rendeleteketben. Ne dobja ki a normal hulladekkal egyutt.
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Karbantartas

A lampa lizemidejének nullazasa

A lampa cseréjekor mindig nullazza le a lampa Uzemidejét.

A kivetitd egy beépitett szamlalét tartalmaz, amely nyilvantartja, hogy mennyi ideig mikoédott mar
a lampa. Amikor az 6sszesitett lzemidé elér egy meghatarozott pontot, megjelenik a lampa
cseréjére figyelmeztetd Uzenet.

1 A @) gomb 2 Nyomja meg a
megnyomasaval gombot a beallitasi menu
kapcsolja be megjelenitéséhez.

a készulék

tapellatasat.

3 Valassza a ,Reset” (Nullazas) 4 Valassza ki a ,Yes” (Igen)
menu ,Reset Lamp Hours” lehet6séget, majd nyomja
(Lampa idejének nullazasa)

parancsat.

[Reset]

Execute?

46



on megvasarolhato tartozekok és fogyoeszkozok

Igény esetén a kovetkezo kiilon beszerezheto tartozékok és fogyoeszk6zok hasznalhatdk. A kiilon
beszerezheto tartozékok és fogyoeszkozok listaja 2006. oktoberében késziilt. A kiegészitok adatai kiilon

értesités nélkiil megvaltozhatnak.

A vasarlas helyétdl fliggden is lehetnek kiilonbségek.

B Kulon megvasarolhaté tartozékok

50 hivelykes hordozhaté vetitévaszon ELPSC06

Kénnyen hordozhatd, kompakt vetitévaszon.
(Képarany” 4:3)

60 hivelykes hordozhato vetitbvaszon ELPSCO7
80 hiivelykes hordozhato vetitbvaszon ELPSCO08
100 hiivelykes hordozhaté vetitbvaszonELPSC10

Hordozhato, feltekerhetd tipusu vetitévaszon.
(Képaréany 4:3)

VGA-HD15 PC-kabel (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC-kabel (3 m) ELPKCO09
VGA-HD15 PC-kéabel (20 m) ELPKC10

(15 érintkez6s mini D-Sub-hoz/15 érintkezés mini D-Sub)
Ezzel csatlakoztathat6 a kivetité szamitogéphez.

Felfuggeszt6 konzol* ELPMB20

(mennyezeti lappal)
A kivetitd mennyezetre szerelésére hasznalhato.

600-as mennyezeti cs6 (600 mm, fehér)* ELPFPO7

A kivetité magas vagy almennyezetes helyiségben
torténo felszerelésére hasznalhato.

* A kivetitonek a mennyezetre valo felfiiggesztése
specialis szerelési modszert igényel. Ilyen szerelési
igény esetén forduljon ahhoz a keresked6hoz,
akitdl a késziiléket vasarolta.

B Fogyoéeszkozok

Lampakészlet ELPLP39

(1 tartalék lampa,1 tartalék csavarhuzo)
Az elhasznalodott 1ampa kicserélésére hasznalhato.

Légsziir6készlet ELPAF09

(1 légsziird)
Az elhasznalt 1égsziir6k kicserélésére hasznalhato.
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tamogatott kijelzési modok listaja

A beallitastol fliggden a kimeneti felbontas kicsit modosulhat.

Komponens vide6”

: Képarany”  Mértékegység: képpont

Képarany mod
. Squeeze
Jel Felbontas Normal Squeeze Zoom Through through Wide
(Normal) | (Kicsinyitett) | (Nagyitas) (Arany) (Gsszenyo (Széles)
mott)
M» (5251, 720x480 960x720 1280%720 1280x720 596x446 794x446 1280%x760
60 Hz) 720x360
SDTV (625i, 720576 960x720 1280x720 1280x720 708x528 944528 1280x760
50 Hz) 720x432 16:9 16:9
SDTV (525p) 720x480 960x720 1280x720 1280%720 596x446 794x446 1280x760
720360
SDTV (625p) 720x576 960x720 1280x720 1280x720 708x528 944x528 1280x760
720%x432 16:9 16:9 16:9
HDTV™? 1280x720 1280%720 ) ) 1176x664 ) i
(750p) 16:9
HDTV (1125i) 19201080 1280x720 ) ) ) . )
16:9
*Letterbox jel

Kompozit vide6”/S-Video»

[16:9] : Képarany Mértékegység: képpont

Képarany mod
X Squeeze

Jel Felbontas Normal Squeeze Zoom Through through Wide
(Normal) | (Kicsinyitett) | (Nagyitas) (Arany) (Osrﬁgtet;]yo (Széles)
TV (NTSC») 720x480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280%720

- 720%360
TV (PAL» , 720x576 960x720 1280x720 1280x720 708x528 944x528 1280x720

SECAM™) 720x432 *

*Letterbox jel
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madok listaja ,
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Képek a szamitégéprol
Mértékegység: képpont

Kégarény» modja

. Squeeze
= Felvarze Normal Squeeze Zoom Through through Wide
(Normal) | (Kicsinyitett) | (Nagyitas) (Arany) (Osszenyo (Széles)
mott)
640x480
6405360 *2 960x720 1280x720 1280x720 640x480 853%x480 1280x720
VESA72/75/ 640x480
5, iMac®! 640x360 *2 960x720 1280x720 1280x720 640x480 853x480 1280x720
SVGAP 56/60/ 800600
72/75/85, 200x450 *2 960x720 1280x720 | 1280x720 | 800x600 1066x600 | 1280x720
iMac™!
XGAM 60/70/ 1024x768
?/85, Mac*! 1024x576 *2 960x720 1280x720 1280x720 - - 1280x720
WXGA60-1 1280x768 1280x720 1280x720 1280x720 - - -
WXGAG60-2 1360x768 1280x720 1280x720 1280x720 - - -
SXGA™ 60 1280x960 960x720 1280x720 1280x720 - - 1280x720
MACI13" 640x480 960x720 1280x720 1280x720 640x480 853x480 1280x720
MACI16" 832x624 960x720 1280x720 1280x720 832x624 1109x624 1280%720
MACI19" 1024x768 960x720 1280%720 1280x720 - - 1280x720
720x480
720x360 *2 960x720 1280x720 1280x720 640x480 853x480 1280%720
720x480
720x360 *2 960x720 1280x720 1280x720 640x480 853%x480 1280x720
720x576
720x432 *2 960x720 1280x720 1280x720 768576 1024x576 1280%720
720x576
T20x432 *2 960x720 1280x720 1280x720 768x576 1024x576 1280x720
1280x720 1280x720 - - 1280x720 - -
19201080 1280x720 - - - - -
*1 Nem lehet csatlakoztatni, ha az eszk6z nem rendelkezik VGA-kimenettel.

*2 Letterbox jel

[ : a [HDMI] bemeneti portrol érkez6 bemeneti jeleknek felel meg.

El6fordulhat, hogy a késziilékkel a tablazatban nem szerepld jelet is ki lehet vetiteni. Ilyenkor azonban
megtorténhet, hogy egyes funkciok csak korlatozottan érhetok el.
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Iszaki adatok

A termék neve

EMP-TW700 kivetité otthoni hasznalatra

Méretek

406 (Sz) x 124 (M) x 310 (H) mm (talpak nélkiil)

Panel mérete

1,8 cm széles

Megjelenitési méd

Polisziliciumos TFT aktiv matrix

Felbontas 921,600 képpont (1280 (Sz) x 720 (M) képpont) x 3
Vetitési frekvenciak | Analog Képpont orajele : 13,5-110 MHz
Vizszintes : 15-92 kHz
Fliggoleges : 50-85 Hz
Digitalis Képpont orajele : 13,5-81 MHz
Vizszintes : 15-60 kHz
Fliggoleges : 50-85 Hz
Elességbeallitas Kézi

Zoombeallitas

Kézi (koriilbeliil 1 : 2.1)

Lencse eltolasa

Kézi (legfeljebb: kb. 102% fiiggdlegesen, 50% vizszintesen)

Lampa (fényforras)

UHE lampa, 170 W, tipusszama: ELPLP39

Tapellatas

100240 V AC, 50/60 Hz, 2,7-1,2 A

Teljesitményfelvétel

Uzemi: 245 W (100-120 V halozati fesziiltség esetén), 240 W (200240 V
halozati fesziiltség esetén)

Készenlét: 4,0 W (100—120 V haldzati fesziiltség esetén), 5,0 W (200-240 V
halozati fesziiltség esetén)

Uzemeltetési
magassag

0-2286 m

Uzemeltetési
hémeérséklet

+5 — +35°C (paralecsapddas nélkiil)

Tarolasi
hémeérséklet

-10 — +60°C (péaralecsapodas nélkiil)

Toémeg Kortilbelill 5,4 kg

Portok SCART bemeneti port 1 D + RCA aljzat
Component (Osszetevd) 1 RCA aljzat x 3
bemenet
PC (PC) bemenet 1 Mini D-Sub 15 érintkezds, kék (aljzat)
HDMI” bemenet 1 HDMI
Video (Video) bemenet 1 RCA-aljzat
S-Video bemenet 1 Mini DIN 4 érintkezds
RS-232C 1 D-Sub 9 érintkez6s (dugasz)
Trigger out (Allapotjelzés 1 3,5 mm-es mini jack
kifelé)

pixélworks"| Ez a kivetit5 Pixelworks DNX™ integralt sramkoroket tartalmaz.




Uiszaki adatok h

B Doélésszog

Ha a kivetitd délésszoge nagyobb, mint 15°, a kivetitd karosodhat, illetve balesetet okozhat.

B Az RS-232C kabel érintkezokiosztasa

» Csatlakozé alakja : D-Sub 9 érintkez0s (dugasz)
* Kivetité bemeneti csatlakozéja : RS-232C
<kivetitén> <szamitogépen>
<kivetitén> (soros PC-kabel) <szamitogépen>| Jel Funkcio
° y o o GND 5 ————5 GND GND | Jelvezeték foldelése
RS-2320 00000 RD 2« 3 TD TD | Adatkildés

Mmm 3 —p»2 RD RD | Adatfogadas
DTR 4 — 6 DSR DSR | Adatsor kész
DSR 6 «—— 4 DTR DTR | Adatterminal kész
Biztonsag EMC
USA USA
UL60950-1 FCC Part 15B Class B (DoC)
Kanada Kanada
CSA C22.2 No0.60950-1 ICES-003 Class B
EU EU
Kisfesziiltségti iranyelv EMC iranyelv
(73/23/EEC) (89/336/EEC)
IEC/EN60950-1 EN55022 Class B
ENS55024

IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Ausztralia/Uj-Zéland
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B
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MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

A 47CFR dokumentum 2. (B osztalyu
személyi szamitogépek és perifériak), illetve 15. része
(B osztalyu személyi szamitdgépekkel hasznalt
alaplapok és tapegységek) értelmében

Mi, az: EPSON AMERICA, INC
Székhely: 3840 Kilroy Airport Way

MS: 313

Long Beach, CA 90806, Egyesiilt Allamok
Telefon: 562-290-5254

Kizarélagos felel6sséglink tudataban kijelentjik, hogy a jelen dokumentumban szerepld
termék Class B digitalis eszkdzként megfelel az FCC 47CFR szabalyozasa Part 2 és 15 cimi
részeinek. Minden forgalomba hozott termék megegyezik azzal a reprezentativ termékkel,
amely atesett a vizsgalatokon, és amely a szabvanyoknak megfelel6nek bizonyult. A vezetett
feljegyzések szerint a gyartott berendezés eltérései az elfogadhato értékeken belll maradnak
a 47CFR 2.909 szabalyozasban elbirt, a mennyiségi gyartasnak és a statisztikai alapu
bevizsgalasnak megfeleléen. A mikodésre az alabbi két kijelentés vonatkozik: (1) a készulék
nem okozhat karos interferenciat, és (2) a késziuléknek minden interferenciat el kell viselnie,
ideértve az olyan interferenciat is, amely nem kivant miikddést okozhat.

Kereskedelmi név: EPSON
A termek tipusa: kivetitd
Tipusszam: EMP-TW700

FCC megfeleléségi nyilatkozat
Az Egyesiilt Allamokban é16 felhasznaloknak:

A készulék tesztelése soran bebizonyosodott, hogy megfelel az FCC-elbirasok

15. fejezetében megfogalmazott Class B digitalis készulékekre vonatkoz6 hatarértékeknek.
Ezeket a hatarértékeket ugy allapitottdak meg, hogy lakasban térténd hasznalat esetén
megfeleld védelmet nyujtsanak a karos interferenciak ellen. Ez a készllék radiofrekvencias
energiat allit el6, hasznal és sugarozhat, és ha nem az utasitdsoknak megfeleléen helyezik
Uzembe és hasznaljak, akkor karos interferenciaval zavarhatja a radié- és televiziéjelek
vételét. Mindemellett nem garantalhatd, hogy adott helyzetekben nem fog fellépni
interferencia. Ha a készulék a radi6- vagy a televizidvételben zavart okoz (amely a készulék
ki- és bekapcsolasaval megallapithatd), akkor a felhasznalo a kdvetkezé modszerekkel
prébalhatja meg az interferenciat megszintetni:

* A vevlBantenna elforgatasaval vagy athelyezésével.

* A berendezés és a vevbkészulék kozotti tavolsag megndvelésével.

* A berendezésnek a vevikészulékétdl eltérd aramkdron Iévé haldzati csatlakozdba vald
bekotésével.

» Segitségért forduljon a forgalmazohoz vagy egy képzett radio/TV-miiszerészhez.

VIGYAZAT!

Amennyiben a berendezést arnyékolatlan csatlakozokabellel csatlakoztatjak, azzal érvényét
veszit az FCC tanusitas, illetve a megfelelési nyilatkozat, és az FCC altal az adott
berendezésre vonatkozdan eldirt korlatokat meghaladé mértéki interferencia 1éphet fel.

A felhasznalé felel6s azért, hogy beszerezze az eszkdzzel hasznalandé arnyékolt
csatlakozokabelt. Ha tobb csatlakozé van a berendezésen, ne hagyjon kabelt csatlakoztatva
a hasznalaton kivuli csatlakozokban. A gyart6 altal nem engedélyezett mddositassal

a felhasznal6 elveszitheti a készulék mikddtetésére vonatkozd engedélyét.



Az aldbbiakban az utmutatoban hasznalt olyan kifejezések magyarazata olvashato, amelyek nem
kozkeletliek, vagy amelyek magéaban az itmutatéban nincsenek kifejtve. Tovabbi informéacio egyéb,

a kereskedelemben kaphato kiadvanyokban érhet6 el.

Biztonsagi zar

A kivetité burkolatan talalhat6 nyilds, amelyen keresztiil
a kereskedelemben kiilon beszerezhetd lopasgatld kabel
bujtathato at, és azzal az eszko6z asztalhoz vagy oszlophoz
rogzithetd. Ez a kivetité komptibilis a Kensington
Microsaver Security System rendszerével.

Frissitési gyakorisag

A kijelz6 fénykibocsatd elemei rendkiviil rovid ideig
Orzik meg azonos szinten a fényerot és a szint. Emiatt

a képet masodpercenként tobbszor is le kell tapogatni

a fénykibocsato alkotoelemek frissitéséhez. Az egy
masodperc alatt végrehajtott frissitési miiveletek
szamat nevezik frissitési gyakorisagnak, mérté¢kegysége
a hertz (Hz).

HDMI

A High Definition Multimedia Interface, azaz a nagy
felbontast kép €s a tobbcesatornas audiojelek digitalis
atvitelének szabvanyat jelentd kifejezés roviditése.

A HDMI a haztartasi digitalis berendezések és
szamitogépek szabvanya, amely lehetdvé teszi a digitalis
jelek eredeti mindségben, tomorités nélkiil valo atvitelét,
és digitalis jeltitkositasi funkciot is nyujt.

HDTV

A nagyfelbontasu televizi6 (angolul High-Definition
Television) roviditése. A kovetkezo feltételeket teljesito,
nagyfelbontast rendszerekre utal:
* legalabb 750p vagy 1125i fiiggéleges felbontas
(p = progressziv® | i = valtottsoros")
* 16:9-¢s vetitdvaszonképarany™
* Dolby Digital hang fogadasa ¢és lejatszasa (vagy
tovabbitasa kimenetre)

Képarany

A kép szélessége és magassaga kozotti arany. A HDTV-
kép" 16:9-es képaranyu, azaz szélesebb. A szabvanyos
képarany a 4:3-as.

Komponens videojel

Olyan videojel, amelyben a képmindség fokozasa
érdekében kiilon van valasztva a fényerd €s a szin jele.
Nagy felbontasu televizigjel (HDTV) esetén olyan képre
utal, amely harom egymastol fiiggetlen jelbdl:

az Y (fényero), illetve a Pb és a Pr (szineltérés) jelekbdl.

Kompozit videojel

Olyan videojel, amelyben nincsenek szétvalasztva a kép
fényerejét és szineit képviseld jelek. Az otthoni
videoberendezésekben gyakran hasznalt jeltipus
(NTSC", PALP és SECAMP formatum).

Olyan videojelek, amelyek a szinsavot alkotd Y (fényerd)
vivojelbdl és kroma- vagy szinjelekbol (CbCR) allnak.

Kontraszt

A kép vilagosabb és s6tétebb részeinek egymashoz
képest lathat6 fényereje ndvelhetd vagy csokkenthetd,
igy a szoveg és a grafikai elemek egyértelmiibben
elvalnak egymastol, illetve a kép lagyithato.

Lehités

Ez az a folyamat, amely soran a kivetité hasznalat kozben
felmelegedett 1ampaja lehil. A lampa lehiitése
automatikusan megtorténik, amikor a kivetitd
kikapcsolasahoz megnyomja a tavvezérlén vagy

a kivetito kezeldpaneljén a [Power]| (Fékapcsolo)
gombot. Ne kapcsolja ki a késziilék f6 tdpkapcsoldjat,
amig a lehtités folyamatban van, mert akkor a lehiitési
folyamat nem megy végbe. Ha a lehiitési folyamat nem
fejezédhet be, a kivetité lampaja és bels6 alkatrészei
magas homérsékletiieck maradnak, ami roviditi a lampa
¢élettartamat, és problémakat okozhat a kivetit6 hasznalata
kozben. A kivetitd lehtitéséhez koriilbeliil 30 masodperc
sziikséges. A lehtilés tényleges id6tartama a kiilsé
1éghémérséklettdl fliggden valtozik.

NTSC

A National Television Standards Committee

(Nemzeti televizidszabvany bizottsag) nevének, illetve
a foldi, analdg szines televizidosugarzas formatumanak
roviditése. Ezt a formatumot hasznaljak Japanban,
Eszak-Amerikaban, K6zép- és Dél-Amerikaban.

PAL

A Phase Alternation by Line név, illetve a foldi, analog
szines televiziosugarzas formatumanak roviditése. Ezt
a formatumot hasznaljak a nyugat-ecurdpai orszagokban
(Franciaorszag kivételével) és azsiai orszagokban,
példaul Kinaban, illetve Afrikaban.

Progressziv (p)

Olyan képletapogatasi modszer, amelyben a kép
letapogatasa sorban, feliilr6l lefelé haladva torténik,
és igy egyetlen egész kép jon 1étre.

S-Video

Olyan videojel, amelyben a jobb képmindség érdekében
kiilén van valasztva a fényerd és a szin 0sszetevo jele.
Olyan képre utal, amely két egymastol fiiggetlen jelbol
all: Y (fényerd) és C (szin) jelbdl.

Savtartas
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A szamitogéprol érkezo jel adott frekvenciaju.

Ha a kivetit6 frekvencidja nem felel meg ennek

a frekvencianak, a 1étrejovo kép nem lesz jo mindségil.
Az ilyen jelek frekvenciajanak (a jelen beliili amplitadok
szamanak) egyeztetését nevezik savtartasnak.

Ha a savtartas nem megfeleld, a kivetitett képen

széles fiiggbleges csikok jelennek meg.
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Fogalomtar

SDTV

A szabvanyos felbontasu televizié angol nyelvii
(Standard Definition Television) roviditése. Olyan
szabvanyos televiziorendszert jelent, amely nem felel
meg a HDTV feltételeinek.

SECAM

A Sequential Couleur A Memoire név, illetve a foldi,
analog szines televizidsugarzas formatumanak roviditése.
Ezt a formatumot hasznaljak Franciaorszagban,

a kelet-eurdpai orszagokban, a volt Szovjetunio teriiletén,
a Kozel-Keleten, illetve Afrikaban.

sRGB

A szink6z6k nemzetkdzi szabvanya, amelyet ugy
alakitottak ki, hogy a videoberendezések altal eléallitott
szineket egyszerlien kezelni tudjak a szamitogépes
operacios rendszerek és az internet.

SVGA

IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépeken hasznalt
videojel 800 (vizszintes) x 600 (fiiggbleges) képpont
felbontassal.

SXGA

IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépeken hasznalt
videojel 1280 (vizszintes) x 1024 (fliggéleges) képpont
felbontassal.

Szinkronizalas

A szamitogéprol érkezo jel adott frekvenciaju.

Ha a kivetit6 frekvenciaja nem felel meg ennek

a frekvencianak, a 1étrejovo kép nem lesz j6 mindségii.
A két jelfazis (a jelen beliili pozitiv és negativ
csucsértékek) egyeztetésének folyamatat nevezik
,,szinkronizalasnak”. Ha a jelek nincsenek
szinkronizalva, kiilonféle problémak fordulhatnak eld,
példaul villodzas, homalyossag ¢és vizszintes
interferencia.

Valtottsoros (i)

Olyan képletapogatasi modszer, amelyben a kép
szekvencialis letapogatasahoz képest koriilbeliil
feleakkora jel-savszélesség sziikséges ugyanolyan
képfelbontasu allokép tovabbitasa esetén.

VGA

IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépeken hasznalt
videojel 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges) képpont
felbontassal.

XGA

IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépeken hasznalt
videojel 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggdleges) képpont
felbontéssal.

YCbCr

A modern televiziosugarzasban alkalmazott szinsavot
alkoto vivéjel. A név az Y (fényerd) és a CbCr (kroma
[szinjel]) jelzésbol szarmazik.

YPbPr

A nagy felbontast televizidosugarzasban (HDTV ™)
alkalmazott szinsavot alkoto vivdjel. A névaz Y
(fényerd) és a PbPr (szineltérés) jelzésbol szarmazik.
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Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semmiféle része sem reprodukalhato, tarolhato
visszakeresd-rendszerben vagy vihetd at barmiféle eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan,
fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas modszerrel a SEIKO EPSON CORPORATION
elozetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalméanak felhaszndlasara vonatkozdan nem
vallalunk felelosséget. A dokumentum tartalménak felhasznalasabol szarmazo karokért sem
vallalunk semmif¢le feleldsséget.

Sem a SEIKO EPSON CORPORATION, sem barmely leanyvallalata nem vallal felelésséget
a termék megvasarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy
kiadasaért, amely a kovetkezokbdl szarmazik: baleset, a termék nem rendeltetésszerti vagy
helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan moddositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a SEIKO EPSON CORPORATION iizemeltetési és karbantartasi
utasitdsainak nem pontos betartasa.

A SEIKO EPSON CORPORATION nem vallal feleldsséget az olyan kéarokért és problémakeért,
amelyek a SEIKO EPSON CORPORATION altal Eredeti EPSON terméknek, vagy az EPSON
altal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészitok vagy fogydeszkozok hasznalatabol
szdrmaznak.

Jelen utmutato tartalma minden tovabbi ertesites nelkul megvaltoztathato vagy frissithetd.

A jelen kiadvanyban hasznalt illusztraciok és képernydképek eltérhetnek a tényleges
illusztracioktol és képernyoképektol.

Altalanos nyilatkozat:

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.

Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.

A Windows, a Windows NT és a VGA a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesiilt Allamokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye.

A Pixelworks ¢s a DNX a Pixelworks, Inc. védjegye.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek kizarolag az azonositas céljat szolgaljak, és el6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az EPSON ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2006. Minden jog fenntartva.
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