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U kunt de volgende taken ‘ @ o - | eb docreoeken | 3P ‘ Adube‘Reader:k;
uitvoeren door op deze R :

knoppen te drukken.

—
Geeft het afdrukvenster weer.

)

Zoekt tekst.

&

Klik op deze knop als de tekst of
de afbeeldingen te klein zijn om
goed te zien. Beweeg de
aanwijzer naar de plek die u wilt
zien en klik dan met de
linkermuisknop om het
document op die plek te
vergroten.

Als u de [Cirl]-toets ingedrukt
houdt terwijl u met de
linkermuisknop klikt, wordt het
beeldformaat van het document
verkleind.
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Geeft de pagina zo weer dat de
hoogte van de pagina gelijk is
aan de hoogte van het venster.

+ +

Geeft de pagina zo weer dat de
breedte van de pagina gelijk is
aan de breedte van het venster.

wijzers

#H[% Cver de handleidingen
@ Onderdelen controleren
[ Inhoudsopgave
[ Kenmerken van de proji
@ Onderdeelnamen en fur
@ Uiterlijk
B Inctellen
0% Een beeldbran aansiutt
@ Afstandsbediening voor
[ Beelden projecteren
=} Projectiescherm aanpa
[ Basisaanpassingen vac
@ Geavanceerde kleuraan
@ Besldkwaliteit verder or
@ Beelden weergeven me
@ Functies van configurat
E‘@ Problemen oplossen
E‘@ De indicatielampjes
Al het waarschu
Als het bewerking
= E Wanneer de indicatic
E Problemen met be
@ Problemen bij het E
@ Problemen met de
{4 Onderhoud
@ Optionele accessoires!
@ Lijst et ondersteunde
@ Specificaties
@ Wetklarende woordenlijz

@ Index

“
®
g
=]
i

a

=
&
=
£
&

| Opmerkingen
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W Het bericht 'Not Supported. (Niet chdersteund.)’ wordt weergegeven

Klik hier om naar de TOP-

Is de juiste indeling voor het
beeldsignaal ingesteld?

Als het ingangssignaal it composite video™ of S-Video™ bestaat
Als er niets wordt geprojecteerd wanneer de memuopdracht "Video
Signal (Videosignaal)' 1s ingesteld op 'Auto (Automatisch)’. moet
de signaalindeling worden geselecteerd die past bij de signaalbron.
o 'Settings (Instellingen)' — Tnput Signal (Ingangssignaal)' —
"Video Signal (Videosignaal)' pagina 33

Als de signaalbron 1s aangesloten op de [InputA]-poort

Wanneer er niets wordt geprojecteerd als TnputA’ in de
menuopdracht Tnput Signal (Ingangssignaal)' is ingesteld op 'Auto
(Antomatisch)’, moet de signaalindeling worden geselecteerd die
past bij het signaal van de aangesloten apparatuur. # 'Settings
(Instellingen)’ - 'Imput Signal (Ingangssignaal)’ — Tnput A’

pagina 33

U kunt de indeling ook selecteren door op op de
afstandsbediening te dnikken. @~ pagina 15

Komt de modus overeen met de
frecquentie en resolutie van de
beeldsignalen?
Alleen rojectie van
computerbeelden

Controleer de ingangssignalen met de dracht ‘Resolution
(Resolutie)', en raadpleeg de 'Lijst met ondersteunde monitors' om.
er zeker van te zijn dat het signaal compatibel is.

& Tnfo (Informatie)' — 'Resolution (Resolutie)' pagina 27

& Lijst met ondersteunde monifors’ pagina 48

B Het bericht 'No Signal. (Geen signaal.)’ wordt weergegeven

Zijn de kabels goed
aangesloten?

Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie, correct zijn
aangesloten. & pagina 12

Is de juiste video-ingang
geselecteerd?

Druk op &3, =D =) of & op de
afstandsbediening of op 3 op het bedieningspaneel van de
projector om de bron te wijzigen. » pagina 15

Is de aangesloten apparatuur
ingeschakeld?

Zet de apparaten aan.

Worden de beeldsignalen naar
de projector verzonden?
Alleen bij projectie van
beelden vanaf een
laptop of computer met

ingebouwd LCD-scherm

Als de beeldsignalen alleen worden verzonden naar het LCD-
scherm van de computer, moet u de nitvoer wijzigen.
Bij bepaalde computermodellen verschijnt het beeld niet meer op
het LCD-scherm als het signaal naar een extern apparaat worden
gestuurd.
@ Documentatie bij de computer met een titel als

"Externe witvoer” of "Een externe monitor aansluiten”

Als het apparaat wordt aangesloten terwijl dit is ingeschakeld. is
het mogelijk dat de [Fn]-: waarmee het videosignaal van

de computer naar externe uitvoer wordt geschakeld, niet werkt,
Zet de projector en de computer uit en weer aan. @ pagina 14

B Wazige of onscherpe beelden

Is de focus goed ingesteld?

Pas de scherpte aan. W pagina 16

Zit de lenskap nog op de
projector?

Verwijder de lenskap.

Staat de projector op de juiste
afstand?

De aanbevolen afstand tussen de projector en het scherm ligt tussen
88 en 1365 cm bij schermformaat 16:9, en tussen 107 en 1671 cm
byj schermformaat 4:3. Stel de projector zo op dat de
projectieafstand binnen dit bereik ligt. o pagina 10

Is de keystone-waarde te hoog?

Verklein de projectiehoek om de mate van keystone-correctie te
beperken. # pagina 17

pagina te springen.
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Gaat naar een andere pagina in

[Bladwijzers]

~| het document (eerste/vorige/

[fid a] o= 5 w0 Ol

volgende/laatste pagina).

Klik op de titel van een sectie om naar de
eerste pagina van deze sectie te springen.
Als u op het tabblad [Bladwijzers] klikt,
worden de bladwijzers weergegeven of
verborgen.
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Klik hierop om voorwaarts of
achterwaarts te gaan naar de
laatst weergegeven pagina.



