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Om handbocker och noteringar

Handbo6cker som ingar

Dokumentationen for EPSON-projektorn ér indelad i foljande tva handbocker. Léds handbockerna i den
ordning som de anges.

@ Siakerhetsinstruktioner/globala garantivillkor
Den hir handboken innehéller information om hur du anvénder projektorn pa ett sdkert sitt, information
om garantivillkoren och ett kontrollblad for felsdkning.
Lis handboken noggrant innan du borjar anvinda projektorn.

@ Anvandarhandbok (den har handboken)

Anvindarhandboken innehéller information om hur du installerar projektorn, utfér grundatgérder,
anvinder konfigurationsmenyn samt utfor felsokning och underhall.

Noteringar som anvands i anvandarhandboken

Allman information

Anger att personskada eller skada pa projektorn kan forekomma om inte procedurerna

HObs! =
6ljs pa ett korrekt siitt.
“Tips: Anger ytterligare information och synpunkter som kan vara bra att kénna till om ett
- 11ps: visst avsnitt.
- Anger en sida dér du kan hitta anviindbar information om ett avsnitt.

»

Anger att en forklaring av ett understruket ord eller understrukna ord framfor den hir
symbolen finns i termordlistan.
Hinvisar till ordlistan i bilagan. @sida 53

@, etc. | Anger knappar pa fjarrkontrollen eller pa projektorns kontrollpanel.
" ., | Anger alternativ pa konfigurationsmenyn.
(Menynamn) Exempel: ’Picture (Bild)” — ”Color Mode (Firglige)”
[ (Namn) | Anger portnamnet pa projektorn.

Exempel: [Video]

Forklaring av orden enhet” och ”projektor”

Nir “enhet” eller “projektor” visas i texten i den hir anvdndarhandboken kan det vara en hdnvisning till
tillbehor eller extra utrustning utdver de som finns i sjilva projektorn.
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Kontrollera att du har samtliga foljande komponenter nédr du packar upp projektorn.
Kontakta inkopsstillet om nagon av komponenterna saknas eller dr felaktig.
O Projektor (med linsskydd) O Fjarrkontroll
1 Néatkabel (3,0 m) 1 AA-alkaliska batterier (2 st.)
Nitkabeln ansluts i projektorn och i ett vigguttag. Batterierna anvinds i fjirrkontrollen.
Dokumentation
s
O Document CD-ROM 1 D SCART-adapter
(Sékerhetsinstruktioner/globala Anvind en SCART-kabel som finns pa marknaden nér
garantivillkor, Anvdndarhandbok) du visar RGB-videobilder och komponentvideobilder.
3 Snabbguide * 1 vissa regioner finns inte D SCART-adaptern som
tillbehor.

* T vissa regioner ingér inte i snabbguiden i
dokumentationen.



ehallsférteckning

B Projektorns funktioner...........ccccovcvcnmeenninnnn. 4
B Reservdelsnamn och funktioner................. 6
Framsidan/ovansidan........c.ccccccccvvvvieninnnnnn. 6
Kontrollpanel .........cccooeiiiiiiiii e, 6

Installera projektorn

H Installation ... 10
Justera projektionsstorleken....................... 10
B Ansluta bildKalIor .........ccovemmmrrrnniirnennnneens 12
Grundatgarder
M Projicera bilder ... 14
Sla pa strommen och projicera bilder.......... 14
M Justera projektionsstorleken.................... 16
FOKUSJUSEEING ...cceeiiiiieiiiiie e 16

Justerera bildkvaliteten

B Grundjustering av bildkvalitet................... 18
Valja farglage .....coeveeiiiiiiiieeeeeeeen 18
Valja bildformat..........occooiieeeeiiieeee, 19

B Avancerad fargjustering..........cccceeenmennnnns 20
Justering av hudton.....................l 20
Justering av absolut fargtemperatur........... 20
Justering av gamma........ccccceeeeiiiiiiiieeennn. 21
RGB-justering (Offset, Gain) ...........cc......... 22
Justering av fargton och fargméttnad......... 22

Konfigurationsmeny

M Funktioner pa konfigurationsmenyn........ 26

Lista dver alternativ pa
konfigurationsmenyn .........ccccccooiiiiiiennnn. 26
Menyn "Picture (Bild)”..........ccuvvveeeriiveieennnnn. 28

Menyn “Image (Bild)”..........cccooiieeiiiiieennne 29

OMIAdE ..o
Baksida......cccooveiiiiiiic e,
Undersidan ...........eeeeeveeeeiieeieeiieeeeeeeeeeeeeeee,
B Utseende.....cceeeeeeeccceiirrree e e e

B Forbereda fjarrkontrollen ............ccccecmennnn.
Satta i batterier i fjarrkontrollen ..................

Finjustera bildstorleken
(Zoomjustering) ..c..oovveeeeeeeeeee i

Justera projiceringspositionen
(Lens shift (Linsforflyttning)) ......cccvvveeeene.

M Ytterligare justering av bildkvaliteten ......
Avancerad justering av skarpa...................
Auto Iris (Automatisk blandare) ..................

M Visa bilder med forinstalld bildkvalitet
(minnesfunktion) ......ccccccvveee e vee e cececee e

Hamta bildkvalitetsinstéliningar
(Load Memory (Ladda minne))..................

Spara bildkvalitetsinstallningar
(Save Memory (Spara minne)) .................

Menyn "Settings” ........cccoviiieeiiiiieeeeieeeee
Menyn "Memory” ...
Menyn "Reset (Aterstall)” ...........c.cccooevne....
Anvanda konfigurationsmenyn...................



FelsOkning
B Problemldsning.......ccccccmmrmrrnsssssnnmmnnnsnnnninns 35
Lasa indikatorerna ............coccceeeiiiieneneeen. 35
o C-§Nir varningsindikatorn &r tind eller
BHNKAT. ..ot 35
o (HNir driftsindikatorn &r tind eller blinkar .......... 36

Bilaga

B Underhall ...t 42
Rengoring .....ceevveeiieiiie e 42
eRengora luftfiltret..........ccoceveiiiiiiiniiie 42

e Rengora projektorholjet........oovvvveenieniiiiiiieneenen. 42
eRengora linsen .......c.ccoveveevienienieneenicnceececee 42
Utbytestid for férbrukningsartiklar .............. 43
o Utbytestid for Iuftfilter .........cccovveeviinvvinienennne. 43

o Utbytestid for lampa.........c.ccooeveevieninciencnnicnene. 43
Byta ut férbrukningsartiklar ...............cc....... 44
eByta ut Iuftfiltret.......coovveevieniiiieeeeceeeee, 44
eByta ut lampan.........cocevervieniniininiincee, 45

o Aterstilla lampans driftstid.............ccoccooovvrennenn. 46

Innehallsférteckning

Om indikatorerna inte féreslar nagon

[BSNING ...t 36
eProblem med bilder............ccccociiiininiiinnnn. 37
e Problem nér projiceringen startar ..........c..cecceeuene 41
o Problem med fjarrkontrollen............ccccceoueeeenne 41

M Extra tillbeh6r och férbrukningsartiklar.... 47

M Lista dver bildskdrmar som stdds ........... 48
© Komponentvideo..........cccevueeveeniinieeneenienneeennee. 48
o Kompositvideo/S-Video ........ccccceevvevieinveneennen. 48
eBilder fran en dator.........c.ccceeevevrieceeneeieriieieneae 49
B Specifikationer..........cccccerrrriinisneennnnnnnnnnn. 50
L0 o [T - . 53
L 2 1= TE=3 (= . 55

TOP

Installera
projektorn

T
o
ke
S
@
(=]
=]
©
°
c
S
S
()

Fels6kning konfigurationsmeny

Bilaga

bildkvaliteten




rojektorns funktioner

_ Du kan valja en bildprojicering som passar
projiceringsmiljon (Color Mode (Farglage))

Genom att vilja ett av foljande sju forinstéllda fargldgen far du en optimal bildprojicering for visningsplatsen.
Om du viljer Natural (Naturlig), Theatre (Teater), Theatre Black 1 (Teater, svart 1), Theatre Black 2 (Teater, svart
2) eller sSRGB” anviinds effekten Epson Cinema Filter (Biofilter) automatiskt for att 6ka kontrasten och ta fram
mer naturliga hudtoner. @ sida 18

Mode

Living Room
(Vardagsrum)
(Féarglage)
Theatre Black1 (Teater, svart 1) .
Theatre Black2 (Teater, svart 2) Natural (Naturlig)

Theatre (Teater)

_ Avancerad fargjustering

Forutom att dndra firgldge kan du enkelt justera absolut fargtemperatur och hudtoner sa att bilden aterges precis
som du vill ha den. Du kan dessutom skapa farger som matchar bilden genom att justera gamma, offset och gain
for RGB-firger, och firgton och firgmittnad for RGBCM Y-firger. @ sida 20
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_ Vidvinkellins linsforflyttning

Tack vare linsforflyttningsfunktionen kan du justera den
projicerade bilden vertikalt och horisontellt utan att
forvranga bilden.

Detta gor att du far en storre frihet nér du installerar
projektorn (du kanske vill hdnga upp den i taket eller placera
den snett framfor skirmen). @ sida 16

\ | > Short throw-lins med 2,1x
> zoom

Projektorn har en short throw-lins med 2,1x zoom.
Bilden kan projiceras pa en 100 tums skidrm (endast i
bildformatet 16:9) pa ett avstand av ungefir 3 m.

@ sida 10

_ Avancerade bildkvalitetsinstallningar

Med avancerade bildkvalitetsinstidllningar sdsom Auto Iris (Automatisk blindare) och Sharpness (Advanced)
(Skirpa (Avancerat)) far du dnnu skarpare bild. Nir funktionen Auto Iris (Automatisk blidndare) dr aktiverad kan
ljusméngden justeras automatiskt for att matcha bilden som projiceras och diarmed skapa en bild med djup och
perspektiv. Funktionen Sharpness (Skirpa) anvinds inte bara for att justera hela bilden. Du kan dven anvinda
funktionen for att framhéva vissa delar av bilden, till exempel har och klider. @ sida 23

_ En stor uppsattning bildinstallningar

Nedan foljer nagra av de manga funktioner som finns tillgdngliga.
EPSON Super White anviinds for att férhindra 6verexponering som gor att bilden blir for ljus. @ sida 30
+ En progressiv® konvertering som gor att du far perfekt resultat bade for bilder med mycket rorelse och for
stillbilder. @ sida 30
* En bildformat-"” funktion som gér att du kan se bilder i bredbildsformat. @ sida 19
* Minnesfunktioner som gor att du kan spara instéllningar och sedan himta dem med fjirrkontrollen.
@ sida 24
* Lasinstillningar som du kan anvénda for att 1asa projektorns kontrollpanel nir du har gjort dina instdllningar
sa att de inte dndras av misstag (@ sida 31), eller for att forhindra att barn rakar sla pa strommen och titta in
i linsen. @ sida 31 5



aservdelsnamn och funktioner

Framsidan/ovansidan

® Ratt fér horisontell linsjustering @ sida 16

° .. .
Flyttar linsen horisontellt. Ratt for vertikal

linsjustering @ sida 16

Flyttar linsen vertikalt.

® Kontrollpanel
@ Se nedan

® Omrade for mottagning av ¢ Zoom ring
signaler fran fjarrkontrollen (Zoomningsreglage)
@ sida 16

@ sida 13

Tar emot signaler fran
fjarrkontrollen.

Justerar bildstorleken.

® Focus ring
(Fokuseringsring)
@ sida 16

Justerar bildens fokus.

® | uftutblas

HObs!
Ror inte luftutblaset direkt
efter projicering eller under
projicering. Det dr varmt.

® Linsskydd

Sitt pa linsskyddet nir
du inte anvéinder

® Justerbara fotter langst fram @ sida 17 projektorn. Det skyddar
Fill ut fotterna och justera projektionsvinkeln sa att meot. smuts och skador
pa linsen.

projektorn &r horisontell nir den star pa en bordsskiva.

Kontrollpanel

De knappar som inte forklaras hir fungerar pa samma sidtt som motsvarande knappar pa
fjarrkontrollen. Mer information om dessa knappar finns i avsnittet Fjarrkontroll.

® Knappen Source (Kélla) ® Knappen Menu (Meny) @ sida 34
@ sida 15

Anviénds for att vélja bildkélla.
® Knappen Esc

o KnaPpen Power @ sida 18, 20,
S

Sitter pa eller stéinger av
projektorn.

z Z Source

¢ () Driftsindikator @ sida 35
Visar projektorns driftsstatus genom att blinka eller lysa i
olika farger. ® Knappen Aspect

¢ -0- | Varningsindikator @ sida 35 (Bildformat) @"sida 18
Visar olika projektorproblem genom att blinka eller lysa i
olika farger.

® Knappen Select (Vdlj)och ® a /X w /X7 knappar ® 4 p knappar @ sida 20, 34
Line menu (Radmenyn) @ sida 17, 18, 21, 24, 34 Anvinds som héger/vinster-
@ sida 18, 24, 34 Anvinds som upp/ned-knappar for att vilja knappar for att vilja

alternativ pa menyer och for att vdlja menyer.  justeringsvérden pa menyer.

Korrigera keystone-forvriangningen om inte
menyerna visas.




o
Omrade
® Omrade fér utsédndning av signaler
fran fjarrkontrollen @ sida 13
® Indikator Sénder ut signaler fran fjdrrkontrollen,
Tiands nir signaler sénds ut fran
fjarrkontrollen.

® Knappen Memory (Minne)
@ sida 25
Anvinds for att himta sparade
instéllningar.

® Knappen Menu (Meny)
@ sida 34
Visar konfigurationsmenyn pa hela
skdrmen.

*» ©® © ©-knapp
@ sida 18, 20, 22, 24, 34

Med dessa knappar kan du vilja
menyalternativ och justeringsvirden
samt justera zoom och fokus.

® Knappen Select (Vilj) och Line
menu (Radmenyn) @ sida 18,
24,34

Visar radmenyn.

Nir du visar en meny kan du trycka
pa den hér knappen om du vill
viljamenyalternativet och ga till
nista skdrm.

® Knappen Gamma @ sida 21

Anvinds for att dndra gammainstillningen.

® Knappen Color Temp. (Fargtemp.
@ sida 20

Anvinds for att justera absolut
fargtemperatur.

® Knappen Pattern (Ménster
@ sida 17

Testmonsterbilden visas och
forsvinner varje gang du trycker pa
knappen.

® (3) Lamptiandningsknapp

Alla knappar pa fjdrrkontrollen lyser nir den hir knappen trycks ned.
Knapparna slidcks automatiskt efter ungefir 10 sekunder.

servdelsnamn och funktioner

® Knapparna On (Pa) och Off
(Av) @ sida 14

Sitter pa och stéinger av projektorn.
® Knappen Color Mode

(Férglage) @ sida 18

Anvinds for att vilja farglige.

® Knappen Aspect (Bildformat)”
@ sida 18

Anvinds for att vilja bildformat.

® Knappen Esc
@ sida 18, 20, 24, 34

Om du visar en meny och trycker
pa [Esc] visas foregaende meny.

— Knappar for att vélja Source -
(Kélla) @ sida 15

Andringar i bilden fran porten
som har valts for projektorn.
® Knappen HDMI”

® Knappen D/SCART

® Knappen Compo.
(komponent)

® Knappen PC (PC)
® Knappen S-Video”
® Knappen Video

® Knappen Contrast (Kontrast)
@ sida 28

Anvinds for att stilla in
kontrasten”” .

® Knappen S.Tone (Skin Tone
(Hudton)) @ sida 20

Anvinds for att justera hudtonen
pa personer som visas pa bilden.
® Knappen Blank (Tom)

Den projicerade bilden slas av och
pa varje gang den hir knappen
trycks ned.

TOP



eservdelsnamn och funktioner

Baksida

® [Component]-ingangsport @ sida 12
Anvinds for anslutning till komponentvideoportar»
® [SCART]-ingdngsport @ sida 12 (YCbCr™ eller YPbPr™) pé annan videoutrustning.
Ansluts till SCART-portar pa annan .
videoutrustning med hjélp av ° ([:E:].-:’ng';lggsport
D SCART-adaptern som medféljer sida ® [HDMI” J-ingangsport @ sida 12

projektorn. Acnsluzls till RGB-porten Ansluts till HDMI-kompatibel
pa en dator. videoutrustning eller dator.
® [Trigger out]-port ® Omrade fér
Nir strommen till mottagning av

projektorn dr paslagen signaler fran
skickas en signal pd 12 V DC fijarrkontrollen

fran den hér porten. o - e » @ sida 13
Niir strommen till projektorn e N o Tar emot
har slagits av eller vid @ signalerfran
driftsproblem blir signalen 0 V @
och projektorns stromstatus ' @\ : N fjarrkontrollen.
ON/OFF (PA/AV) skickas till
en extern enhet. ® Sikerhetslas” fq

@ sida 54

® [Video]-ingangsport @ sida 12

. . . .. ® [RS-232C]-port
Ansluts till vanliga videoportar pa ® Huvudstrombrytare ) )
annan videoutrustning @ sida 14 Ansluter projektorn till en dator med
’ en RS-232C-kabel. Detta &r en

kontrollport och ska inte anvindas

i r . 0 Stréminging @-si
® [S-Video]-ingadngsport @ sida 12 @ Stromingang @ sida 14 av kunden.

Tar emot S-Video® -signaler till Hir ansluts nitkabeln.
projektorn fran annan videoutrustning.

Undersidan

® Upphédngningskonsol (4 fastpunkter) @ sida 47
Sitt fast takstativet hdar om du ska hénga upp projektorn i taket.

= (@) N
o Luftfilter (hal for luftintag)
® Lamplucka @ sida 45 @ sida 42, 44
Oppna luckan nir du ska byta ut lampan. Forhindrar att damm och andra partiklar

sugs in i projektorn.
Rengor luftfiltret regelbundet.



Projektorns mittpunkt Linsens mittpunkt
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*1  Avstand fran linsens mittpunkt till upphangningskonsolens fastpunkt
(Linsforflyttning: max. 8,8 mm vertikalt)
*2 Avstand fran linsens mittpunkt till projektorns mittpunkt
(Linsforflyttning: max. 7,7 mm horisontellt)
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stallation

Justera projektionsstorieken

Storleken pa den projicerade bilden bestdms i grunden av avstandet fran projektorns lins till

skdrmen.
¢/
Linsforflyttning upptill
90° -]-Offset
=3 oS TpUNKT
Linsens mittpunkt Offset
Linsférflyttning nedtill
Skarm
R

Projiceringsavstand

Hojden fran linsens mittpunkt till nedkanten av skdrmen varierar beroende pa installningen av Lens Shift (Linsforflyttning).

Placera projektorn sa att bilden far optimal storlek nér den projiceras pa skidrmen (se tabellen nedan).
Virdena ska anvindas som végledning nir du installerar projektorn.

Enhet: cm (in.) Enhet: cm (ft.)  Enhet: cm (in.) Enhet: cm (in.) Enhet:cm (ft.)  Enhet: cm (in.)
Projiceringsavstand Projiceringsavstand
Bildformat 16:9 Kort.aste - Langsta Offset Bildformat 4:3 Kort.aste - Langsta Offest
(Wide) (Tele) (Wide) (Tele)

30" 66x37 (26x15) 93-200 (3,0-6,6) 20 (7,7) 30" 61x46 (24x18) 113-245 (3,7-8,0) 24 (9,4)
40" 89x50 (35%20) 125-268 (4,1-8,8) 26 (10,3) 40" 81x61 (32x24) 153-328 (5,0-10,8) 32 (12,6)
60" 130x75 (51x28) 189-404 (6,2-13,3) 39 (15,4) 60" 120%90 (47x35) 231-494 (7,6-16,2) 48 (18,8)
80" | 180x100 (71x39) | 253-540 (8,3-17,7) 52 (20,5) 80" | 160x120 (63x47) | 310-661 (10,2-21,7) 64 (25,1)
100" | 220x120 (87x47) | 318-676 (10,4-22,2) | 65 (25,6) 100" | 200x150 (79x59) | 389-827 (12,8-27,1) 80 (31,4)
120" | 270x150 (106x59) | 382-812 (12,5-26,6) | 78 (30,8) 120" | 240x180 (94x71) | 468-993 (15,3-32,6) 96 (37,7)
150" | 330x190 (130x75) | 478-1016 (15,7-33,3) | 98 (38,5) 150" | 300x230 (118x91) | 586-1243 (19,2-40,8) | 120 (47,1)
200" | 440x250 (173x98) | 639-1355 (21,0-44,5) | 130 (51,3) 200" | 410300 (161x118) | 782-1659 (25,7-54,4) | 159 (62,8)
300" | 660x370 (260x146) | 961-2035 (31,5-66,8) | 195 (76,9) 300" | 610x460 (240x181) | 1176-2490 (38,6-81,7) | 239 (94,1)
(Linsjustering \

Du kan anviinda linsjusteringsrattarna for att positionera bilden. Det ér extra anvéindbart nir @ sida 16
* projektorn &r upphingd i taket

* skédrmen dr placerad hogt upp

* projektorn dr placerad snett framfor skidrmen sa att du kan se skiirmen nér du sitter framf6r den

* projektorn star pa t.ex. en hylla.

Bilden forsdmras i stort sett inte nér du positionerar bilden med hjélp av linsjusteringsrattarna eftersom
linsforflyttningskorrigeringen justeras optiskt. Du bor dock inte anvinda linsforflyttningsfunktionen om du vill ha
optimal bildkvalitet.

. J




Installation

Projiceringsmetoder

\

HBO0bs!

Undvik att placera projektorn pad dammiga eller fuktiga platser, eller pa platser dar det
férekommer cigarettrok eller annan rok (sarskilt oljig rok).

Rengor luftfiltret minst var 3:e manad.
Rengor luftfiltret oftare om du anvander projektorn i en dammig miljo.

En sarskild installationsmetod kréavs for att projektorn ska kunna hénga fran taket
(takstativ). Om den inte installeras pa ratt satt kan den falla ned och orsaka olyckor och
skador.

Om du anvander lim pa takstativet for att férhindra att skruvarna lossnar, eller om du
anvander sadant som smorjmedel eller oljor pa projektorn, kan projektorns hoélje spricka
och projektorn falla ned fran takstativet. Detta kan leda till allvarliga skador pa personer
som befinner sig under takstativet och kan skada projektorn. Vid justering eller montering
av takstativet, anvand inte lim for att férhindra skruvarna fran att lossna och anvand inte
oljor, smérjmedel, 0.s.v.

Anvéand inte projektorn pa sidan. Detta kan leda till att fel uppstar.

B Vid projicering direkt framfor skarmen B Vid projicering snett framfor skarmen

* Placera projektorn sa att den star
parallellt med skdrmen, dven nir den star
snett framfor skdrmen.

* Andra instillningarna pa
konfigurationsmenyn om projektorn dr
upphiingd i taket. @ sida 33

Konfigurationsmenyn

Settings | Projection (Projektion) |
(Instaliningar) Front (Framsida)
Front/Ceiling (Framsida/tak)

_/
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sluta bildkallor

HO0bs! ¢ Stang av strommen fér bade projektorn och signalkallan innan du ansluter dem.

Enheterna kan skadas om strdmmen till nagon av enheterna ar paslagen nar du
ansluter dem.

 Kontrollera formen pa kabelkontakterna och enheternas portar innan du ansluter
kablarna. Du kan skada kontakten eller porten om du férsdker tvinga in en
kabelkontakt i en enhet som har en annan form eller ett annat antal poler.

Videoutrustning (videospelare, DVD-spelare, spelkonsol etc.)

. - P . i MiniD-Sub
i : : Komponentutgang : : HDMI H 15-stifts
S-Video SenE] Six comb ocopr ol P
@ ER @O | =

@ o [F4] T
S-Videokabel i : RCA-videokabel gcartkabei ‘Komponentvideokabel: : HDMi-kabel : {  Datorsladd

: (finns pa marknaden) | :(finns pa marknaden) (finns p& : :(finns pa marknaden) :  : (finnspa ' :(finns pa marknaden)
: - : marknaden H Pl marknaden) ¢ : :
D SCART

adapter
(tillbehor)

a Pl Mini D-Sub

F 15-stifts

Component

AEmEeEO®

Y Cb/Pb Cr/Pr

~ D
C&\ Video S-Video RS-232C (rﬂj\ (

*1 Andra instillningen for D/SCART under Input Signal (Insignal) till SCART om du har anslutit en DVD-enhet
via D SCART-adaptern. @ Viilja bildkillasida 15
*2 I vissa regioner finns inte D SCART-adaptern som tillbehor.

00000

00000 ‘/’\‘
00000 E";’j/

“'Tips: e Vissa signalkallor kan ha specialformade portar. | sa fall anvander du kablarna som
medféljer signalkallan nér du ansluter utrustningen.

¢ Vilken kabel som ska anvandas for att ansluta videoutrustningen till projektorn beror pa
vilken typ av videosignal som skickas fran utrustningen. En del typer av videoutrustning
skickar flera olika typer av videosignaler. Bildkvaliteten fér videosignalerna ser i regel ut
pa foljande sétt (kvaliteten anges i fallande ordning med basta kvalitet forst):
Digital komponentvideo” [HDMI”] > Analog komponentvideo [D] [Component] >
S-Video® [S-Video] > Kompositvideo” [Video]
| dokumentationen till videoutrustningen kan du kontrollera vilka videosignalformat som
utrustningen stéder. Kompositvideoformatet kallas ibland bara "videoutgang”.




drbereda fjarrkontrollen

‘Sitta i batterier i fiarrkontrollen

=

Det sitter inga batterier i fjarrkontrollen nédr du koper projektorn. Du maste sétta i batterierna 3-'2
(tillbehor) for att kunna anvinda fjarrkontrollen. -°°—’-
1 Lyft bort batterilocket. 3 st tillbaka batterilocket. o
" . . Q

Tryck in sparren och lyft uppat. @ Satt dit fliken. s

()

[=

@ Tryck nedat tills batterilocket
klickar pa plats.

2 Satt i batterierna.

HB0bs! Satt i batterierna i ratt
riktning enligt
indikatorerna (+) och (-)
inne i batterifacket.

“UTips:  Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om den slutar att fungera beror
det férmodligen pa att batterierna har blivit slda eller gatt sénder. Byt i s& fall ut
batterierna mot tva nya AA-batterier.

Anvéanda fjarrkontrollen

M Driftsomrade (horisontellt) o _ _ L
Omréade fér mottagning av signaler fran fjarrkontrollen

Driftsavstand
Cirka 10 m

Fjarrkontroll
omrade for utséndning av

signaler
M Driftsomrade (vertikalt)
Driftsavstand Driftsavstand
C|rka 10m Cirka 10 m
NE— >
Ca.30° | : ; ' Ca. 30°
Ca. 30° Ca. 30°

13



Djicera bilder

Sla pa strommen och projicera bilder

4 N
B Fjarrkontroll Kontrollpanel

Se @ sida 15, 35 om du féar problem med projiceringen trots att du har installerat och anslutit projektorn pa
korrekt siitt.

“/Tips: e Om du har stéllt in ”Direct Power On (Direkt nar strommen slas pa)” pa "On (P4)”
slas strommen till enheten pa utan att du behdver trycka pa strémbrytaren pa
fiarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel.

¢ Projektorn har en "Child Lock (Barnspérr)’-funktion som hindrar barn fran att raka
sla pa strdmmen och titta in i linsen (@ sida 31), och en "Operation Lock
(Driftsparr)”-funktion som laser knapparna pa kontrollpanelen. @ sida 31

e Om projektorn anvands pa héjder éver ungefér 1 500 m maste du vélja "On (Pa)”
fér "High Altitude Mode (H6g héjd)”. @ sida 32

¢ Projektorn har en funktion f6r automatisk . .
q 0 q q - q o Exempel pa val av utgang
justering som ger en optimal installning nar

.S - NEC

datorinsignalen &ndras. Banasonic .
e Om du har anslutit en barbar dator eller en SOTEC

dator med LCD-skérm till projektorn kan du HP +
behéva anvanda tangentbordet eller Toshiba +
funktionsinstaliningarna for att &ndra o .
utgangsdestinationen. Tryck pa SET —
+
(tangenten med en symbol, t.ex. ()/ &) - &n o
. 4. a Fujitsu +
samtidigt som du haller ned tangenten c=@. : .

. .. . " T Macintosh Ange spegelinstélining eller
Nér valet &r gjort startar projiceringen bildskarmssskning.
inom kort. @ Datordokumentation Beroende pa vilket

operativsystem du anvander
kan du &ndra utgadng genom
att trycka pa




Projicera bilder

(Om inte bilden visas som den ska

knappen pa videoutrustningen. Vilj sedan signalkiilla.

Pa fjarrkontrollen

()
()

@

Source

Tryck pa knappen med namnet pa porten som
signalkéllan &r ansluten till.

kan du éndra bildsignalen sa att den matchar utrustningen.

Pa fjarrkontrollen

Om du projicerar bilder fran en utrustning som har
anslutits till [Component]-porten, trycker du pa

for att visa menyn.

[Component]
Auto

Vilj en signalkilla med hjélp av fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel om fler én en signalkélla har
anslutits, eller om inte bilderna projiceras. Om du anvinder en videoenhet trycker du forst pa [Play (Spela)]-

Om bilden projiceras fran [Component]-porten

Standardinstillningen dr ”Auto”, vilket innebir att signalerna viljs automatiskt. Men om firgerna visas pa ett felaktigt sétt

¥

Vilj korrekt signal for utrustningen med eller .

Select

Tryck pa ¢ eller () for att bekrifta ditt val.

~\

Pa kontrollpanelen

[Sourcel

source
/C> PC
D/SCART

HDHI
S-Video
Video

Nir du trycker pa @ visas menyn.
Vilj signalkilla med (1] eller .
Tryck pa (=) for att bekriifta ditt val.

Pa kontrollpanelen
Om du projicerar bilder fran en utrustning som
har anslutits till [Component]-porten, viljer du
”Component (komponent)” och bekriftar ditt val
for att visa menyn.

_/

.

(Stéinga av strommen

1 Sténg av strommen f6r signalkéllorna
som &r anslutna till projektorn.

2 Tryck pa pa fijarrkontrollen eller pa ?6
pé projektorns kontrollpanel. Om du trycker

pa ™ pa projektorns kontrollpanel visas
féljande meddelande.
Tryck pa ""6’ igen for att fortsatta.

Power OFF?

Yes: Press [Power] button
No : Press any other button

\

3 Sla av huvudstrémbrytaren nar projektorn har
svalnat” (det tar ungefar 30 sekunder).

Power

Det récker inte med att trycka pa eller @ for

att stinga av elférbrukningen.

4 Satt pa linsskyddet.

r
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' Justera projektionsstorieken

B Fokusjustering B Finjustera bildstorleken
Justera fokus genom att vrida pa (zoomjustering)
fokuseringsringen. Vrid zoomningsreglaget for att justera

storleken pa den projicerade bilden.

4 4

M Justera projiceringspositionen
(Linsférflyttning) Ned N
Anvind linsjusteringsrattarna nér du justerar (-
bildpositionen.

Om du inte kan placera projektorn rakt framfor
skdrmen kan du anvinda linsjusteringsrattarna for
att centrera bilden pa skidrmen.

Nir du vrider pa linsjusteringsratten och hor ett \_
klickljud &r linspositionen néstan centrerad.

Vénster (\
SN

Hbéger

H x 50 % H x 50 %
Du kan flytta bilden 102 % vertikalt och 50 % Hx 10 % H Hx 10 %
horisontellt. Du kan dock inte flytta bilden till e
bada grinserna (vertikalt och horisontellt)
samtidigt.

Vx102 %

Exempel: Nir bilden flyttas sa 1ldngt det gar i
horisontell riktning kan den inte flyttas
vertikalt. Och nér bilden flyttas sa langt
det gér i vertikal riktning kan den inte
flyttas mer &n 10 % av dess bredd.

Vx102 %

HO0bs!  Se till att du vrider ned
linspositionen sa langt
det gar innan du flyttar

projektorn. Annars kan Projiceringsposition (mittposition for
linsforflyttningsfunktionen (standard) linsforflyttning)
skadas. P - — — — — - - — = A

Omrade som bilden kan flyttas fran
l standardprojiceringspositionen l

16



nsstorleken

fKorrigera projektorns lutning )

Om den projicerade bilden lutar horisontellt kan du anvinda f6tterna som finns lidngst fram pa projektorn for att
justera nivén.

K Fall ut Fallin

Fall ut

éll in )

(Korrigera keystone-forvrangning (Keystone) \
Om du vill justera projektionen ovanfor eller nedanfor omradet for linsforflyttningsjusteringen kan du vinkla
projektorn.

Den projicerade bilden kan forvringas till en trapetsform. I sé fall kan du justera bilden genom att trycka pa » ()

A\ WA () pa kontrollpanelen.

Bildkvaliteten blir dock sdamre jaimfort med om du anvénder linsforflyttningsfunktionen. Du kan inte gora en
fullstindig keystone-korrigering om linsen har flyttats at vinster eller hoger. Placera linsen i mitten nér du

korrigerar keystone-forvriangning.

Keystone-forvriangningen kan justeras inom en vertikal vinkel pa max. cirka 15°.

“/Tips: * Du kan &ven gora justeringar p& konfigurationsmenyn. @ sida 31
* Om du vill aterstalla korrigeringsvéardet haller du ned »~ och 57, pa kontrollpanelen i
minst 1 sekund.

. J

fVisa ett testmonster \

Du kan projicera ett testmonster nér du stiller in projektorn (t.ex. korrigerar keystone-forvrangning eller gor
justeringar pa radmenyn). Du kan dven justera zoom och fokus med hjilp av testmonstret.

Testmonstret visas nir du trycker pa pé fjérrkontrollen.

kTryck pé igen nér du inte lingre vill visa testmonstret. )

i
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hdjustering av bildkvalitet

Anvéands for att valja farglage

Anvéands for att valja bildformat”

Du kan vilja ett alternativ med hjilp av
pa fjarrkontrollen eller () [] pa projektorns
kontrollpanel.

Sele

Select

Line menu

*Menyn forsvinner nar du trycker pa ).

Valja farglage

[Color Mode] Return

Tryck pa och vilj fargldge pa menyn.
Jfaving Roon Du kan dven gora instéillningen pa
ITheatre konfigurationsmenyn.
0Theatre Black 1
0Theatre Black 2
JSRGB
, Theatre : Lampar sig for rum som helt
Dynamic 1 (Teater) Black 1 | .
: : P fekt for 1 . .
(Dynamisk) assar perfekt for ljusa rum (Svart 1) saknar ljus
o ) . . Theatre 1: En ljus fdrgton som man kan se
Living Room  IEEteh perfekt for rum dér du kan (Teater) Black 2 i professionella bildskirmar
(\EIEREN)Y  dra for gardinerna. (Svart 2) som anvinds for att skapa
Natural : Passar perfekt for morka rum. DVD-programvara.
(Naturlig) Vi rekommenderar att du borjar 2: En djup varm férgton som
i det hir ldaget nér du gor dina skapar en biokénsla.
férgjusteringar. : Om den anslutna signalkéllan har
sRGB : g
Theatre - ett SRGB” -lige, viljer du SRGB
(Teater) : Passar perfekt for morka rum. for bade projektorn och den

anslutna signalkéllan. (Passar
perfekt for visning av datorbilder.)

Nir du viljer fargliget markerat med ], anviinds Epson Cinema Filter (Biofilter) automatiskt
for att 6ka kontrasten och gora hudtonerna mer naturliga.

18



Vilja bildformat>

[Aspect]

L JwhO

Grundjustering av bildkvalitet

/

Return

JHormal

ISqueeze

JZoon

JThrough
0Squeeze Through
Wide

[ [Esc]:Return [#]:Select [Select]:Set Henu
Tryck pa och vilj bildformat pa menyn.

-

Vid projicering med
* For 4:3-format

e Foér indatabilder som har
spelats in i squeeze-lage —> Squeeze

e FOr letterbox

*1 Kan inte anvidndas nir en dator ar ansluten.
Ej kompatibel med vissa komponentvideo” -

~

— Normal

—> Zoom

signaler.
*2 Om inte instdllningen Auto dr lamplig anvénds i
stidllet Normal.

* Normal TV-sidndning
* Bilder med

Bilder som har spelats in
med en videokamera

* Normal TV-sidndning
* Bilder med

In-signal standardf6érhallande eller med DVD- Letterbox-bilder standardfoérhallande
mellan bredd och hojd |programvara i squeeze- mellan bredd och hojd
4:3) lage “4:3)
e Datorbilder
Rekommenderat

bildformat™

Resultat

Normal

Svarta band visas pa
vinster och hoger sida
om bilden.

Insignalerna projiceras
med samma bredd som
projektorns
panelupplosning.

Insignalerna projiceras
med samma hojd som
projektorns
panelupplosning.

Anmaérkningar

Nir 4:3-formatet
anvinds forldngs

bilderna horisontellt.

Vid projicering av
HDTV” -bilder sker
visningen i 16:9-format.

Om bilduppldsningen dr 1280 x 720 eller mindre
och du viljer "Through” eller ”Squeeze Through”,
projiceras bilden tydligare eftersom upplosningen

bibehalls.
Squeeze
Through
£

B AT
Om du vill projicera bilden sa att den fyller hela
skdrmen kan du anvinda zoomjusteringen eller

dndra avstandet mellan projektorn och skirmen.

e Nir 4:3-formatet
anvinds kapas den
ovre och nedre delen
av bilden.

e Om du visar bilder

y ?
9 U

Insignalerna projiceras med
samma hojd som projektorns
panelupplosning. I det

hér fallet blir
forstoringsforhallandet
mindre nira bildens
mittpunkt och storre mot
bildens vinstra och

hogra kant.

med undertext och
undertexten kapas bort,
kan du justera detta
med menykommandot
”Zoom Caption
(Zoomtext)”.

@ sida 29

Detta dr anvindbart nir 4:3-bilder
projiceras pa en bred skarm.
Eftersom det niistan inte
forekommer nagon forvringning
alls tack vare forstoringen i mitten
av bilderna ser bilderna nistan ut att
ha sin ursprungliga storlek.
Eftersom bada sidorna av bilden
forstoras sker visningen av rorelser
med hogre hastighet ute vid
kanterna av bilden och man far
darfor intryck av att det gar
snabbare, vilket passar perfekt nir
man tittar pa sportevenemang.
* Du kan inte vilja "Wide” om du
har korrigerat keystone-
forvringning.

“Tips:

Om du projicerar en komprimerad, férstorad eller separerad bild pa offentliga platser (t.ex.
i en butik eller pa ett hotell) i syfte att tjana pengar eller fér allméan visning kan det innebara
att du gor intrang i upphovsmannens rattigheter som skyddas i lagen om upphovsratt.
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\vancerad fargjustering

Om du vill skapa egna bilder och anpassa instéillningarna som du vill ha dem kan du justera ’Skin Tone
(Hudton)”, ”Abs. Color Temp. (Abs. firgtemperatur)”’, "JRGB/RGBCMY” och/eller "Gamma” pa
undermenyn “Color Adjustment (Féargjustering)” pd menyn “Picture (Bild)”. (Kontrollera att inte
”sRGB”” har valts i Color Mode (Firglige).)

Du kan spara justeringsvérdena i minnet sa att du nir som helst kan himta dem och anvinda dem nir du
projicerar bilder. (@ sida 24)

”Skin Tone (Hudton)”, ”Abs.Color Temp. (Abs. fiargtemp.)” och ”Gamma” justeras med hjélp av
motsvarande knappar pa fjarrkontrollen.

Justering av gamma

Justering av hudton

Justering av absolut
fargtemperatur

Du kan vilja ett alternativ med (<) (-) pd
fjarrkontrollen eller pé projektorns
kontrollpanel.

eeeeee

*Menyn forsvinner nar du trycker pa ).

Justering av hudton

] Anvénds for att justera hudtoner i bilder med ménniskor.
[ : Effekten Epson Cinema Filter (Biofilter) som automatiskt
anvinds pa bilderna nér du stiller in ett ”Color Mode
[O]:Adjust (Fargldge)” skapar naturtrogna hudtoner.

Om du vill forbittra hudtonerna ytterligare kan du justera instéllningen for ’Skin Tone (Hudton)”.
Om du for reglaget mot plussidan (+) blir fargerna gronaktiga, och om du for reglaget mot minussidan (-) blir
fargerna rodaktiga.

Justering av absolut fargtemperatur

Du kan justera hela fargtonen pa bilderna.

Om du viljer ett hogre virde blir bilderna blaaktiga och om
du viljer ett lagre virde blir bilderna rodaktiga.

Det finns 12 instéllningar for absolut firgtemperatur inom
omradet 5 000 K till 10 000 K.




Justering av gamma

[Abs. Color Temp.]

Abs. Color Temp.

[ [o1:Adjust J

Visningen kan skilja sig at mellan olika enheter.

Det kan forekomma en svag fargskillnad nér bilderna
projiceras som kan behova justeras. (Projiceringen
avbryts tillfalligt under en sadan justering.) Du kan
justera detta pa tva sitt. Du kan vilja ett av
gammajusteringsvirdena [2,0], [2,1], [2,2], [2,3], [2,4].
Eller sa kan du gora en anpassad justering med hjélp av
den projicerade bilden eller ett gammadiagram.

Den horisontella axeln pa gammadiagrammet visar
insignalnivan och den vertikala axeln visar
utsignalnivan.

B Customized (Anpassad)
(”Adjust it from the image (Justera
enligt bilden)”)

Vilj ”Customized (Anpassad)” och sedan ”Adjust it
from the image (Justera enligt bilden)” med hjilp av

Select

eller . Tryck varje gang pa o eller (=) for

att bekrifta ditt val.

En gammaikon visas pa den projicerade bilden.
(Keystone-korrigeringen avbryts tillfalligt medan
gammaikonen visas.)

ssssss

och tryck sedan pa ¢y eller () for att bekrafta
ditt val. Platsen du véljer och omraden med samma
ljusstyrka blinkar och ett gammadiagram visas. Tryck pa

fdrgtonjustering visas.

Justera med eller och tryck pa A eller
for att bekrifta instdllningen. Tryck pa &) om du

vill gé tillbaka och borja om.

eeeee

Avancerad fargjustering

B Justering med gammajusteringsvarden

Vilj ett gammajusteringsvirde som passar den
anslutna utrustningen eller det virde som du tycker
passar bast bland vérdena [2,0], [2,1], [2,2], [2,3], [2,4]

Select

med hjélp av eller . Tryck sedan pa & eller
for att bekrifta ditt val.

Kontrollera resultatet av justeringen pa
gammadiagrammet.

LAga viirden okar kontrasten” foér morka omraden men
tenderar att gora ljusa omraden lite suddiga. Detta
markeras med en utbuktning i gammadiagrammets
ovre del.

Hoga virden gor att ljusa omraden blir morkare. Detta
markeras med en utbuktning i gammadiagrammets
nedre del.

B Customized (Anpassad)
(’Adjust it from the graph (Justera
enligt diagrammet)”)

Vilj ”Customized (Anpassad)” och sedan ”Adjust it
from the graph (Justera enligt diagrammet)” med hjélp

eeeee

av eller . Tryck varje gang pa @ eller

for att bekrifta ditt val.
Ett gammadiagram visas.

[Gamma]
Blinking area is the
adjusting target.

[ TSelect]:Enter I
Vilj den punkt dér du vill justera fargtonen med hjélp av

Select

eller och tryck pd () eller (3) for att
bekrifta ditt val. En skidrm for fargtonjustering visas.

[Ganna]
Color Tone 1

0 QT O

[ [EscI:Return [®1:Adjust [Select]:Set  [Gamma]:Exit |

Justera med eller och tryck pa @ eller
for att bekrifta instéllningen.
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ancerad fargjustering

7

RGB-justering (Offset, Gain)

~

1 Tryck pa och valj sedan "Picture

"RGB/RGBCMY” —”"RGB” i denna ordning
och bekréafta sedan ditt val.

[RGB] Return

Offset G
Offset B

2 Anvind eller (] J for att valja ett

menyalternativ och anvand eller
nér du gor dina justeringar.

3 Tryck pa nér du vill stinga menyn.

\

Bild” —"Color Adjustment (Fargjustering)” —

Du kan justera bildens ljusstyrka genom att justera
respektive komponent (dvs. R (r6d), G (gron) och
B (bl2)) i morka omraden (offset) och ljusa
omraden (gain).

H Offset

Om du vill att morka omraden ska visas tydligare
flyttar du reglaget at hoger (+). Om du flyttar
reglaget at vénster (-) blir hela bilden skarpare,
men kontrasten blir simre i morka omraden.

B Gain (Vinst)

Om du vill att ljusa omraden ska visas tydligare
flyttar du reglaget at vinster (-). Om du flyttar
reglaget &t hoger (+) blir ljusa omraden vitare,
men kontrasten blir simre.

(Justering av fargton och fargmattnad

1 Tryck pa och valj sedan "Picture
(Bild)” —"Color Adjustment (Fargjustering)”
—"RGB/RGBCMY” — "RGBCMY” i denna
ordning och bekréafta sedan ditt val.

[RGBCHY] Return

Saturation

2 Tryck pa eller (4 [f for att valja en farg
och tryck pa A\ eller (=) for att bekrafta ditt
val. Vélj hue (fargton) eller saturation
(fargméattnad) och justera med eller
.

~\

Om du vill justera en annan firg trycker du pa
@ eller viljer "Return (Atergd)”.

(Hue/Saturation)]
Hue

JHOIET Oy
Saturation 0

(_[Esc]:Return [®]:Select [0 ]:Adjust [Menu] :Exit
3 Tryck pa néar du vill stinga menyn.

Du kan justera firgton och fargmittnad for
komponenterna réd (R), gron (G), bla (B),
cyan (C), magenta (M) och gul (Y).

B Hue (Fargton)

Justerar fargen i bilden (bla-gron-rod).

B Saturation (Fargmattnad)

Justerar mittnaden 1 bilden.




erligare justering av bildkvaliteten

Forutom att justera fargen kan du dven justera skidrpan (avancerad justering) och justera ljusmingden
frdn lampan sa att bilden blir sa bra som mojligt.

(Avancerad justering av skarpa A

1 Tryck pa och vélj sedan "Picture Justera bildens upplosning och kontrast” .
(Bild)” —”"Sharpness (Skéarpa)” —
"Advanced (Avancerat)”. Om reglaget for "High-band Enhancement
(Hogbandsforstirkning” fors mot plussidan (+),
[Sharpness] forstirks hér och detaljerade omraden i kléder.

Om reglaget for "Low-band Enhancement
(Lagbandsforstirkning)” fors mot plussidan (+),
blir omradena som forstiarktes med ”High-band

High-band Enhancement
Low-band Enhancement

H-Sharpness .. L . .
Y-Sharpness Enhancement (Hogbandsforstirkning” mindre

forstirkta. I stillet forstirks grova omraden i
bilden, t.ex. kontur och bakgrund, vilket ger en
skarpare bild.

2 Anvand eller for att valja ett (Du kan justera "High-band Enhancement
menyalternativ och anvand eller (Hogbandsforstiarkning)” och ”Low-band
nar du gor dina justeringar. Enhancement (Lagbandsforstirkning” samtidigt

med hjdlp av raden ldngst upp pa skidrmen.)
3 Tryck pa néar du vill stinga menyn.
Om du for reglaget for "H-Sharpness (Horisontell
skdrpa)”/’V-Sharpness (Vertikal skdrpa)” mot
plussidan (+) forstirks bildens skérpa i horisontell/
vertikal riktning. Om du for reglaget mot
minussidan (-) blir bilden mjukare.

\. J

(Auto Iris (Automatisk blandare) )

1 Tryck pa och valj sedan "Picture Ljusmingden justeras automatiskt efter bildens
(Bild” — "Auto Iris) (Automatisk blandare)”.  ljusstyrka, vilket ger bilden djup och perspektiv.

[Auto Iris] Return

* Auto Iris-funktionen kan avge en signal nér vissa
bilder visas. Det betyder inte att det dr fel pa
projektorn.

2 vlj"0on (Pa’).
3 Tryck pa nar du vill stinga menyn.
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sa bilder med forinstalld bildkvalitet (minnesfunktion)

Nir du har justerat bilden med menykommandon, t.ex. “Color Adjustment (Firgjustering)”
och ”Advanced (Avancerat)”, kan du spara dina instéillningar.
Nér du har sparat instéllningarna kan du himta dem nér du vill.

Anvéands fér att spara och hadmta
bildkvalitetsinstéliningar

(Save Memory (Spara minne))
(Load Memory (Ladda minne))

((Memoryj{ (@olorMod@)
(menu )  (Aspect )

Vilj ett alternativ genom att trycka pa (») eller

pa fjirrkontrollen eller pa -] [-| pa
projektorns kontrollpanel.

eeeeee

Select

[Load Memory]

Meanrs2 —_Living o Tryck pa och vilj 6nskat minnesalternativ
pd menyn.

IMenory4 Natural
]

IHenory6 Theatre

[[[®1:Select [Select]:Set )

“Tips: e Det farglage som hade valts nar installningarna registrerades visas till hoger.
* De instéllningar som anvands for bildprojiceringen bibehalls d&ven nar strommen till
projektorn slas av. Nasta gang du slar pa projektorn anvands de senaste instéllningarna.

* Det gar kanske inte att anvanda installningen for bildformat” som hamtas fran minnet om
bilderna visas i 16:9-format eller om insignalbilderna har en viss upplésning.




Spara bildkvalitetsinstallningar (Save Memory (Spara minne))

kvalitet (minnesfunktion)

— Color Mode

Color Saturation

Tint (Ton)

| White Level-Black Level |
- Input Adjustment Brightness/Contrast™ ]

—[Standard

- Sharpness |_

]
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— Color Adjustment

—[Advanced

—[Abs. Color Temp.
—[Skin Tone

—[RGB/RGBCMY
—[Gamma

N L _J I

[ Visas for andra ingdngskillor dn datorer

Du kan spara
installningarna i minnet.

Konfigurationsmenyn
@ sida 26

Kan anvédndas for att spara
justerade  vdrden for alla
konfigurationsmenyalternativ pa
vinster sida. Instdllningarna
sparas med kommandot “Save
Memory (Spara minne)” pa
menyn “"Memory (Minne)”.

Sa har sparar du instéllningarna:

1 Justera de instéllningar som

2 Markera "Save Memory (Spara minne)” pa menyn "Memory (Minne)” och tryck sedan pa @ eller .

3 Valj det namn som du vill spara instéllningarna under. Du kan vélja en plats fran Memory1 (Minne1)

du vill spara i minnet.

sssss

Minnesplatsens status anges med fargen pd symbolen ( till vinster om minnesnamnet.

0 Gron: Minnesplatsen anvands

0 Gra: Minnesplatsen anvinds inte
Om minnet har registrerats visas dven fargldget (som hade valts ndr minnet registrerades) pa hoger sida.

Om du véljer en minnesplats som redan anvinds och trycker pa @ eller () raderas de gamla

instéllningarna och ersitts av dina aktuella instdllningar.

Om du vill ta bort alla minnesinstillningar viljer du "Reset Memory (Aterstill minne)” pA menyn

”Memory (Minne)”. @ sida

33

0 Orange: Platsen har valts
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tioner pa konfigurationsmenyn

Pa konfigurationsmenyn kan du gora en rad olika justeringar och instéllningar for skarmen,
bildkvaliteten och insignalerna.

Du har tva menyer till ditt forfogande.

B Den fullstandiga menyn B Radmenyn
Du kan se alla alternativ pa konfigurationsmenyn nir ~ Paradmenyn kan du justera vissa delar av menyn ’Picture
du gor dina instéllningar. (Bild” och "Memory (Minne)” pa konfigurationsmenyn.

Den hir menyn &r anvandbar nir du vill se effekterna
av dina justeringar pa den projicerade bilden under
tiden du gor dina justeringar.

Huvudmeny Undermeny
| |

Picture (¢] Return
e Color Mode Living Room
Image Input Adjustment
bolor Saturation :
Settings Tint 0 mm Q
Sharpness Standard
Hemory Color Adjustment
Info ;:;gtlns off [ [#1:Select ISelect]:Enter [MenulzExit |
Reset
[ [Escl/[Select]:Return [¥]:Select [Menu] :Exite}—— Navigation Bar (Navigeringsfalt)

Mer information om de olika menyfunktionerna finns i avsnittet Anvédnda konfigurationsmenyn
(@rsida 34).

“’Tips: Du kan anvanda konfigurationsmenyn for att sla pa/av navigeringsfaltet och fér att &ndra
fargmonstret och visningslaget.
@ "Settings (Instdliningar)” — ’Display (Sk&rm)’— “Menu Position (Menylage)”,
"Navigation Bar (Navigeringsfalt)”, "Menu Color (Menyféarg)”

Lista over alternativ pa konfigurationsmenyn

Om inga bildsignaler tas emot kan ingen av instillningarna justeras forutom “Reset (Aterstiill)” och
”Auto Iris (Automatisk bldndare)” pa menyn “Picture (Bild)”, eller ”Auto Setup (Automatisk
instdllning” pa menyn “Image (Bild)”. Alternativen pd menyn “Picture (Bild)”, menyn “Image
(Bild)” och menyn Info (Info)” skiljer sig at beroende pa vilken typ av bildsignaler som projiceras.

B Color Mode @ sida 28 Dynamic, Living Room, Natural, Theatre,
s Theatre Black 1, Theatre Black 2, sRGgB”
o
¥ | |nput Adjustment @ sida 28 * White Level/Black Level ]
(O]
2 — Color Saturation @ sida 28 * | Brightness/ontrast” ]
&
| Tint @ sida28  * |
g .
4 [~ Sharpness @ sida 28 * ——{ Standard ]
High-band Enhancement, Low-band
_| Advanced Enhancement, H-Sharpness, V-Sharpness
— Color Adjustment @sida 28,29  —1—{ ABS. Color Temp. - |
—[ Skin Tone * ] —RGB ________________________
—{ RGB /RGBCMY I reBCMY ‘;
—{ Gamma 2021222824
— Auto Iris @ sida 29 On, Off _‘CUStomlzed.......
— Reset @ sida 29 Yes, No | [ ] Visas for andra ingéngskillor 4n datorer - R-e-s--e-t ----------------------- :

*Detta visas pa radmenyn.



Menyn "Image” B

Menyn "Settings W

~ Aspect” @ sida 29

Funktioner pa konfigurationsmenyn

Auto, Normal, Squeeze, Zoom, Through, Squeeze Through, Wide |

- Zoom Caption @ sida 29 ’—[: Vertical Size ]
— Tracking” @ sida 29 | Zoom Position ]

- Sync.” @ sida 29 | —[ Epson Supe::/Vhite On, Off ]
| Bosition & 5da 30 | — Progresswe- Off, Viideo, Film |
—IAdvanced @ sida 30 |—41 Ourput Scﬁz!ilrn I?omponentvideo»-signaler tas emot: Normal, Larger
! Nar signaler tas emot fran [HDMI»]-porten: Auto, Normal, Larger
~ Auto Setup @ sida 31 On, Off | _{ Setup Level TR ]
— Reset @ sida 31 Yes, N°| —[ DVI-Video Level Normal, Expanded ]
[ Visas for andra ingangskillor &n datorer
[ Visas endast for Computer input (Datoringang)
—Keystone @ sida 31 | (visas inte nér signaler tas emot fran [HDMI]-ingéngsporten)
Hoperation @ sida 31 I__[Direct Power On On, Off ]
_[Sleep Mode Off, 5min. ,10 min. , 30 min. ]
_[Triqqer Out On, Off ]
—{Child Lock On, Off
—User's Logo @ sida 32 Yes, No| :[[Operation Lock On, Off }
High Altitude Mode On, Off
~Display @sidas2 | emerrght Center, botomeh Botim-canta. Botomrign
—[Navigation Bar On, Off ]
—[Menu Color Color 1, Color 2 ]
—[Message On, Off ]
—[Display Background Black, Blue, Logo ]

—[Startup Screen On, Off ]

—Input Signal @ sida 33 |——lVideo Signal  Auto, NTSC”, NTSC4.43, PAL»,J

M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM™

—Lamp Hours (Lamptimmar) |

* Tid fran OH till 10H visas som OH.

— Source |
— Input Signal |
- Resolution |

— Refresh Rate ™ |

— Sync Info |

* Meddelandetexten visas i gult nir det 4r dags att byta lampan.

Fréan 10H och framét visas tiden med en timmes mellanrum.

—{ Component Auto, YCbCr™ , YPbP? |
_[ D/SCART D(Auto), D(YCbCr), ]
D(YPbPr), SCART
—Projection @ sida 33 Front, Front/Ceiling, Rear, Rear/Ceiling |
—Language @ sida 33 HAEE, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués, #13¢, =01 |
L Reset @ sida 33 Yes, No |

- Save Memory * @ sida 33 Memory1 till Memory9 |
- Load Memory @ sida 33 Memory1 till Memory9 |
L Reset Memory @ sida 33 Yes, No |
- Reset All @ sida 34 Yes, No |
L Reset Lamp Hours @ sida 34 Yes, No |

I Visas endast for kompositvideo-/S-Video-ingang
Visas endast for komponentvideo-/dator-ingang
[ Visas endast for Computer input (Datoringang)

*Detta visas pa radmenyn.

Menyn "Info (Info)” anvénds bara for att visa projektorns status.
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tioner pa konfigurationsmenyn

Menyn "Picture (Bild)”
[ Visas for andra ingangskillor én datorer

Color Mode (Fargliage) |

Du kan vilja den féarglidgesinstillning (av sju mojliga) som passar bist for bilden som projiceras eller
projiceringsmiljon. @ sida 18

Input Adjustment (Ingangsjustering) 2 |

Du kan justera de hir instéllningarna om den anslutna utrustningen har for svaga utsignaler eller om
bilderna som projiceras #r for morka. Du kan inte dndra bada instéllningarna samtidigt. Du kan endast
justera en av dem.

(White Level/Black Level )

Anvinds for att justera morka och ljusa omraden i bilden
* White Level (Vitniva) : Justerar styrkan pa ljusa farger utan att dndra svartnivan.

Nir du for reglaget mot minussidan (-) blir bildens ljusa omraden ljusare.
* Black Level (Svartnivd) : Justerar styrkan pa morka férger utan att dndra vitnivan.

Nir du for reglaget mot plussidan (+) blir bildens morka omraden ljusare.

( Brightness (Ljusstyrka)/Contrast (Kontrast) ™ |

Justerar ljusstyrkan i bilden.

* Brightness (Ljusstyrka): Du kan justera bildens ljusstyrka.
Du kan minska ljusstyrkan om bilden blir for ljus nir du projicerar bilder
i morka rum eller pa sma skdrmar.

¢ Contrast (Kontrast) : Justerar skillnaden mellan ljusa och moérka omraden.
Kontrasten i bilden 6kas nir du okar virdet.

Color Saturation (Fargmittnad) 2 |

Justerar bildens firgintensitet.

Tint (Ton) 2 |

(Det gér bara att gora en justering nir kompositvideo-" och S-Video® -signaler tas emot i
NTSC” -format.
Alternativet anvinds for att justera fargtonen.

Sharpness (Skirpa) 2

Alternativet anvénds for att justera skérpan.

(Standard ]

Justeringen péverkar hela bilden.

[ Advanced (Avancerat) ]

Du kan anvénda det hir alternativet for att justera ett visst omrade. @ sida 23.

Color Adjustment (Fargjustering)

Du kan inte vilja "Color Adjustment (Firgjustering)” nr firglidget "sSRGB”” har valts.

[ Abs. Color Temp. (Abs. fargtemperatur) 2 |
Med det hir alternativet kan du justera hela firgtonen i bilden. @ sida 20

*1 Instdllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och signaltyp.
*2 Instdllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och fargldgesinstillning.
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[ Visas endast fér Computer input (Datoringéng)
(visas inte ndr signaler tas emot fran [HDMI]-ingangsporten)

Skin Tone (Hudton) 2 )
Med det hir alternativet kan du justera hudtonen pa personer som visas pa bilden. @ sida 20

(RGB/RGBCMY ' )
* RGB :Med det hir alternativet kan du justera offset och gain for fargkomponenterna rod (R),
gron (G) och bla (B). @ sida 22

* RGBCMY :Med det hir alternativet kan du justera fargton och fiargméttnad for fairgkomponenterna
rdd (R), gron (G), bl (B), cyan (C), magenta (M) och gul (Y). @ sida 22

(Gamma )

Med det hir alternativet kan du justera gamma. Du kan vilja ett védrde eller gora justeringar med hjélp av
en bild eller ett diagram. @ sida 21

Auto Iris (Automatisk bliéndare) "3 |

Ljusmingden justeras efter bilderna nidr On (Pa) har valts och justeras inte nir Off (Av) har valts.
@ sida 23

Reset (Aterstill) |

Med det hir alternativet aterstills standardinstillningarna pd menyn “Picture (Bild)”.

Menyn ”Image (Bild)”

Aspect (Bildformat) » |
Med det hir alternativet viljer du bildformat. @ sida 18

Zoom Caption (Zoomtext) ! |

Om du viljer ”Zoom” for ”Aspect (Bildformat)” och visar bilder med undertext, kan du gora undertexten
synlig pa foljande sitt. Den vertikala storleken och visningsldget kan justeras tillsammans.
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 Vertical Size (Vertikal storlek) ) Projektionsomrade DU kan minska bildstorleken med
A - X N / "Vertical Size (Vertikal storlek)”.
Bildens vertikala storlek minskas sa att man kan se
undertexten.
(Zoom Position (Zoomposition) )
Hela bilden flyttas upp sda att man kan se i , -
dertext Omrade med Du kan &ndra bildens visningslage med
undertexten. undertext ”Zoom Position (Zoomposition)”.

Tracking (Sparning) » " |

Med det hir alternativet kan du korrigera bilden om det visas vertikala riander i bilden.

Sync. (Synk.)” 1 |

Med det hir alternativet kan du justera flimmer, suddighet eller andra storningar i bilden.

* Bilden kan vara suddig eller flimrig iven om instillningarna for ljusstyrka, kontrast”, skirpa och
keystone-korrigering har justerats.

* Du fér ett bittre resultat om du f6rst justerar “Tracking (Sparning)” och sedan ”Sync (Synk)”.

*1 Instdllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och signaltyp.
*2 Instidllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och fargldgesinstillning. 29
*3 Instidllningsvirdena sparas separat for varje fargligesinstéllning.
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|:| Visas for andra ingangskéllor dn datorer

Position (Position) ™! |

(Det gér inte att justera den hir instillningen nir signaler tas emot frin [HDMI ]-ingingsporten.)
Flytta visningsliget for bilden med hjilpav @, ), ® och @.

Advanced (Avancerat) |

(EPSON Super White ! )

(Instédllningen &r endast mojlig nér fargldaget dr “Natural” (Naturlig), “Theatre” (Teater), “Theatre Black
17 (Teater, svart 1) eller “Theatre Black 2” (Teater, svart 2), och kompositvideo” -, S-video” -,
komponentvideo” - eller SCART-signaler tas emot.)

Aktivera alternativet genom att vélja ”On (Pa)” om mycket ljusa omraden i bilden, t.ex. moln eller
T-shirtar pa stranden, visas ojimnt eller 6verexponerat. Nir alternativet &r instdllt pad ”On (P&)”
ignoreras instdllningen for "DVI-Video Level (DVI-videoniva)”.

[Proqressive (Progressiv) » ]
(Instédllningen &r endast mojlig ndar kompositvideo-, S-Video-, 525i- eller 625i-komponentvideo- eller
SCART-signaler tas emot.)
Interlace (Sammanflitade)” (i) signaler konverteras till progressiva (p) signaler med hjilp av en metod
som passar for bilden.
* Off (Av): Idealiskt om du visar bilder med mycket rérelse.
* Video :Idealiskt om du visar vanliga videobilder.
e Film  : Nir ingangskillan dr en film projiceras bilden som motsvarar dess ursprungliga killa.

(Output Scaling (Utgéng, skalning) ! )
(Det gér inte att justera instédllningen nir kompositvideo-, S-Video- eller datorsignaler tas emot.)
Med det hir alternativet dndras visningsomradet.

* Normal (92 % visning) : Insignalerna projiceras med normal bildstorlek. TV-bilder visas med
en storlek pa 92 %.

* Larger (Storre) (100 % visning) : De omraden lingst upp, langst ned och pa sidorna av bilden som normalt
inte visas projiceras. Det kan forekomma storningar langst upp och
langst ned i bilden beroende pé bildsignalen. I sa fall kan du forscka med
att justera visningsldget (Position (Position)”). @ sida 30

* Auto : Visas nér signaler tas emot fran [HDMI]-ingangsporten. Signalerna
projiceras automatiskt med en storlek pa 100 % eller 92 % beroende
pa insignalerna. (Visas inte om utrustningens DVI-port dr ansluten till
projektorns [HDMI]-ingéngsport.)

(Setup Level (Installningsniva) ! )
(Det &dr endast mojligt att justera instédllningen nédr kompositvideo- eller S-Video-signaler tas emot i
NTSC™»-format eller nir video eller RGB-video har valts som bildkilla. Det gér inte att justera
instdllningen om datorsignaler tas emot.)
Du kan justera bilden med den hir funktionen om du anvéinder produkter avsedda for den sydkoreanska
marknaden som har en annan svartniva (instéllningsniva). Kontrollera specifikationerna for den anslutna
utrustningen nér du dndrar den hér instéllningen.

(DVI-Video Level (DVI-videoniva) ]
(Instillningen &r endast mojlig niar “EPSON Super White” &r instilld pa “Off” (Av).)
Om projektorns [HDMI]-ingangsport ar ansluten till DVI-porten pa en DVD-spelare eller liknande
utrustning via en HDMI/DVI-kabel stéller du in videonivén for projektorn sa att den matchar videonivan
som har stillts in for DVD-spelaren. Instidllningen pa DVD-spelaren kan vara Normal eller Expand
(Utokad).

30 *1 Instdllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och signaltyp.
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[ Visas endast for Computer input (Datoringéng)
(visas inte ndr signaler tas emot fran [HDMI]-ingangsporten)

Auto Setup (Automatisk installning)

Med det hér alternativet kan du aktivera eller inaktivera funktionen som gor att projektorn automatiskt
justerar bilden sd att visningen blir optimal ndr insignalen #ndras. De instdllningar som justeras
automatiskt ir “Tracking (Sparning)®”, ”Position (Position)” och ”Sync (Synk)"”.”

Reset (Aterstill)

Alla justeringsvirden pa menyn “Image (Bild)” aterstills till standardvéirdena med undantag for ” Aspect

(Bildformat)””.
Menyn ”Settings”

Keystone

(Det gar inte att justera keystone-virdet nir bildformatet ”"Wide” har valts.)
Det hir alternativet anvinds for att korrigera keystone-forvrangning i bilden. Du kan dven justera detta pa
projektorns kontrollpanel. @ sida 17

Operation (Drift)

[Direct Power ON (Direkt nar strommen slas pd) ]

Nir huvudstrombrytaren dr paslagen kan du ange om du vill att projiceringen ska starta (On (Pa))/inte
starta (Off (av)) utan att du behdver trycka pa O eller @.

Om du viljer "On (P4)” och strommen ldmnas paslagen maste du vara beredd pa att en plotslig
stromokning (som kan uppsta nér strommen slas pa igen efter ett stromavbrott) kan gora att projektorn
startas automatiskt.

(Sleep Mode (Vilolage) )

Projektorn har en energisparfunktion som gor att strommen slés av automatiskt och projektorn hamnar i
viloldge om inte projektorn tar emot négon signal inom en viss tid. Det finns fyra instillningar att vilja
bland for att ange hur 1dng tid det ska ta innan energisparfunktionen aktiveras. Om du véljer ”Off (Av)” ar
energisparfunktionen avstingd.

Projektorn startar igen om du trycker pa @ i vilolédge.

(Trigger Out (Utldsningslage) )

Med det hir alternativet kan du aktivera eller inaktivera utlosningsfunktionen som bestdmmer om projektorns av/pa-status
och problem med projektordriften ska kommuniceras till en extern enhet.
Om du éndrar instéllningen borjar den nya instillningen gilla nér strsmmen har stéingts av och projektorn har kylts ned .

(Child Lock (Barnspérr) )

Med den hir funktionen ldses strsmbrytarknappen O pé projektorns kontrollpanel s att inte barn kan sl p4 strommen
till projektorn och titta in i projektorlinsen. Nir spiirren har aktiverats maste du hilla ned © i ungefir 3 sekunder for att
strmmen ska slis pa. Du kan anvinda O for att stinga av strommen. Fjirrkontrollen fungerar som vanligt.

Om du édndrar instdllningen borjar den nya instéllningen gélla ndr strtommen har stéingts av och projektorn har kylts ned.
Observera att projektorn startar direkt nér huvudstrombrytaren slas pa om du har valt ”On (P4)” f6r "Direct Power On
(Direkt ndr strommen sls pa”.

[Operation Lock (Driftspérr) ]

Om du har valt ”On (P4)” for den hir funktionen kan du inte anvinda knapparna pé projektorns kontrollpanel och
ikonen (4 visas pa skirmen nir en knapp trycks ned. Om du vill avbryta héller du ned pa projektorns
kontrollpanel i minst sju sekunder.

Om du dndrar instdllningen kommer den nya instéllningen att borja gilla sa snart du har stangt konfigurationsmenyn.
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nktioner pa konfigurationsmenyn

(High Altitude Mode (Hbg héjd) |

En fldkt gir igang for att séinka den interna temperaturen i projektorn.
Vid anvindning 6ver en hojd pa ungefir 1 500 m anges ”On (Pa)”.

User’s Logo (Anvéndarlogotyp)

Du kan anvénda en favoritbild som anvindarlogotyp.

Logotypen projiceras nir projektorn startar och nidr du trycker pa knappen Blank (Tom). Nir en
anvindarlogotyp spelas in tas den gamla logotypen bort. Du viljer en anvindarlogotyp genom att f6lja
anvisningarna pa skirmen.

Markerin
gsram

[User’s Logo]

Set the zoom rate.

Zoon rate:

(T 1] 11| .- M) —» Spara
12002
13002

Flytta markeringsramen sa att det Valj zoomférhallande.
omrade som du vill anvanda i
bilden ligger inom ramen.

* Bilden visas i punktformat nir markeringsramen visas, vilket innebdr att visningsstorleken kan komma
att dndras.

* Storleken pa den sparade bilden &r 400 x 300 punkter.

* Nir du har sparat en anvindarlogotyp kan du inte aterstilla standardinstillningarna for logotypen.

* Ange ”Logo (Logotyp)” for ”Display Background (Bakgrundsskidrm)” om du vill anviinda den sparade
anvindarlogotypen.

Display (Skarm)

(Menu Position (Menylage) |
Tryck pd O, ), och @ for att vilja 6nskat menylige.

[Navigation Bar (Navigeringsfalt) ]

Med den hir instidllningen kan du vilja om navigeringsfiltet for konfigurationsmenyn ska visas (On (Pa))
eller inte (Off (Av)).

[Menu Color (Menyférg) ]

Anvinds for att vélja farg for huvudkonfigurationsmenyn och navigeringsfiltet.
* Color 1:Black (Firg 1:Svart)  * Color 2:Purple (Firg 2:Lila)

[Message (Meddelande) ]

Med den hir instéllningen kan du vilja om f6ljande meddelanden ska visas (On (P2)) eller inte (Off (Av)).

 Om bildsignal, firglige, bildformat” , och alternativnamn ska visas nir minnesinstéllningarna himtas

* Om meddelanden ska visas nér t.ex. inga bildsignaler tas emot, en signal som inte stods tas emot eller
nir den interna temperaturen stiger

[Display Background (Bakgrundsskéarm) ]

Visar en meny for val av skdrmstatus nér knappen Blank (Tom) anvénds eller nér inga bildsignaler tas emot.

[Startup Screen (Startskéarm) ]

Med det hér alternativet kan du vélja om startskdrmen (bilden som projiceras nir projiceringen startar)
ska visas (On (Pa)) eller inte (Off (Av)).
Om du dndrar instéllningen borjar den nya instédllningen géilla nér strommen har sténgts av och projektorn

har kylts-ned” .
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Input Signal (Insignal) |

Video Signal (Videosignal) )

Det hir alternativet anvéinds for att stélla in signalformatet efter videoutrustningen som dr ansluten till
[Video]-ingangsporten eller [S-Video]-ingangsporten. Om du viljer ”Auto” stills videosignalformatet in
automatiskt.

Om det skulle forekomma mycket storningar i bilden, eller andra problem som t.ex. att ingen bild
projiceras trots att du har valt ”Autov”, kan du korrigera signalformatet manuellt.

(Component (komponent) )

Du kan dndra den hir instdllningen beroende pa vilken typ av signal som skickas fran videoutrustningen
som &r ansluten till [Component]-porten.

Om du har valt ”Auto” stills signalen in automatiskt. Om férgerna visas pa ett felaktigt sitt trots att du
har valt ”Auto”, kan du vilja ett Iimpligt signalnamn pa menyn.

(D/SCART )

Med det hir alternativet kan du stilla in signalformatet efter de signaler som skickas frén
videoutrustningen som &r ansluten till [SCART]-porten (i Europa) eller [D]-porten (i Japan).

Projection (Projektion)

Still in det hir alternativet enligt samma metod som anvénds for att stélla in projektorn.

* Front (Framsida) : Vilj detta alternativ nir projektorn placeras framfor skidrmen.
* Front/Ceiling (Framsida/tak): Vilj detta alternativ nédr projektorn placeras framfor skdrmen och
upphéngd i taket.
* Rear (Baksida) : Vilj detta alternativ nir projektorn placeras bakom skidrmen.
* Rear/Ceiling (Baksida/tak) : Vilj detta alternativ nér projektorn placeras bakom skérmen och upphéngd i
taket.
Language (Sprak) |

Med det hir alternativet kan du vilja visningssprak for meddelanden och menyer.

Reset (Aterstill) |

>
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Med den hir funktionen aterstdlls standardinstidllningarna for menyn “Settings (Instédllningar)” med
undantag for “High Altitude Mode (Hog ho6jd)”, ”Component (komponent)”, "D/SCART”, ”Projection
(Projektion)” och “Language (Sprak)”.

Menyn "Memory”

(Save Memory (Spara minne)) |

Du kan anvinda den hér funktionen for att spara instillningarna pa menyn "Picture (Bild)". @ sida 25

(Load Memory (Ladda minne)) |

Med den hir funktionen hamtar du instéllningarna som du har sparat med ”Save Memory (Spara minne)”
@ sida 25

Reset Memory (Aterstéll minne) |

Med den hir funktionen aterstills (raderas) alla instdllningar som har sparats i minnet.
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oner pa konfigurationsmenyn

Menyn ”Reset (Aterstill)”

Reset All (Aterstill alla)

Med den hir funktionen aterstélls standardinstidllningarna for alla instdllningar pa konfigurationsmenyn.
Instillningarna for ”Save Memory (Spara minne)”’, ”Component (komponent)”’, "D/SCART” och
“Language (Sprak)” aterstdlls inte. Instdllningen for ”Save Memory (Spara minne)” aterstills med
”Reset Memory (Aterstill minne)”.

Reset Lamp Hours (Aterstéll lamptimmar)

Med den hér funktionen aterstélls lampans driftstid. Nér du véljer den hir funktionen rensas lampans
ackumulerade driftstid och standardinstéllningen for driftstiden aterstélls.

Anvanda konfigurationsmenyn

1 Visa en meny

sssss

Den fullstindiga menyn: Tryck pd Cuen) . Radmenyn: Tryck pad & eller &).

Picture Q Return
= Color Mode Living Room

Image Input Adjustment
Color Saturation ! e
Settings Tint 0 S i
Sharpness Standard ave fenory
Hemory Color Adjustment
Auto Iris off
Info Reset [ [®]:Select [Select]:Enter [Menu]:Exit |

Reset

[ [Escl/[Select]:Return [#]1:Select [Menu]:Exit |

2 Valj ett menyalternativ
Vilj ett menyalternativ med @ eller @ och tryck sedan pa S .

3 Andra instillningarna

Exempel:
[Picture] [Projection] Return
Brightness 10 T O
IFront
Justera virdena med @ eller ®. Miear

JRear/Ceiling

0 (gron): Aktuellt installningsvéarde
0 (orange): Aktuellt valt alternativ

Vilj ett alternativ med © eller ® och tryck
sedan pd ©.

EEEEEE

for alternativet.

Tryck pA @ om du vill aterga till féregiende meny. Du kan dven vilja [Return (Aterga)] och

sssss

sedan trycka pd ©.
4 Nar du ar klar med installningarna
Tryck pa Cuen),



olemlosning

Lasa indikatorerna

Projektorn dr utrustad med foljande tva indikatorer ¢!y driftsindikator

som ger dig information om projektorns driftsstatus.

I foljande tabell forklaras indikatorerna och hur du

atgédrdar de problem som indikeras.

* Om alla indikatorer dr inaktiverade kontrollerar du
att nitkabeln har anslutits pa ritt sdtt och att
huvudstrombrytaren &r paslagen.

Power
Source

-0-§ varningsindikator

Nar varningsindikatorn £-§ lyser eller blinkar REUTTI{II )

®: Lyser -o-: Blinkar

- | Internt problem/Problem med flakten/Problem med sensorn/Problem med biofiltret/
Red (R&d) . . ..
. | Problem med Auto Iris (Automatisk blandare)
Q-4 -e-
1 ' HO0bs! Dra ut natkabeln ur eluttaget. Kontakta sedan aterférsaljaren eller det av
(Lyser/av i kontaktstallena som &r nédrmast dig i de globala garantivillkor.
1 sek.)
— ] Problem med lampan/Lampan lyser inte/Lampluckan ar 6ppen
Red (R&d) . . .
. " | Kontrollera om lampan &r trasig. @ sida 44
-B:-§ -9- | Rengor luftfiltret. @ sida 42
Lyser/av i
(0y5 sek.) Sténg av projektorn och dra ut natkabeln ur
’ ' Om lampan Byt ut lampan och eluttaget om problemet skulle kvarsta efter att du
inte Ar trr;si sla sedan pa har bytt ut lampan. Kontakta sedan
9 strommen. aterforsaljaren eller det av kontaktstéllena som ar
narmast dig i de globala garantivillkor.
Qm Iar_npan Kontakta aterférsaljaren for ytterligare hjalp.
ar trasig
Kontrollera att lampan och lampluckan har installerats pa ratt satt.
Valj "On (P&)” fér "High Altitude Mode (H6g hdjd)” om du anvander projektorn pa hojder dver
cirka 1 500 m. @ sida 32
Red (Rod) I-.I.og mtern_temperatur o
- (6verhettning) s
G-l o Lampan slocknar automatiskt och [« Ldmna ett mellanrum Sténg av projektorn med o
projiceringen avbryts. Vanta i cirka pa minst 20 cm huvudstrombrytaren och %
5 minuter. Nar kylfldkten har mellan projektorn dra ut natkabeln ur L.
stannat sténger du av och vaggen om du eluttaget om problemet
huvudstrémbrytaren pa installerar projektorn skulle kvarsta nar du slar
projektorns baksida. mot en vagg. pa strommen igen.
Snabbkylning pagar . Rer_!gé_')r qutfiltren om t(ont?ktg §edan
Orangl;e Du kan fortsatta att anvanda de ar igentappta. aterforsaljaren eller detav
B-§ -e- projektorn, men den stangs av @ sida 42 kontaktstéllena som éar
I I a tomat'sl’d om temperaturen narmast dig i de globala
u : peratu garantivillkor.

borjar stiga igen.
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oblemlésning

Nar driftsindikatorn ¢ lyser eller blinkar Il

Nir varningsindikatorn -8-§ ar slackt

®: Lyser -+ Blinkar

Vilolage

Orange

G e

Om du trycker pa @ startar projiceringen efter en kort stund.

Green (Gron) Uoppyﬁrmning
pagar

1 o
O ,.\
'

Uppvéarmningstiden &r ungefir 30 sekunder.
Det gér inte att stinga av strommen under uppvarmningen.

Green (Gron) Projicering pagar

Normal drift

b e
orange | Nedkylning” Nedkylningstiden dr ungefir 30 sekunder.
... | pagar Nir nedkylningen ir klar véxlar projektorn till vilolige.
G S0 Du kan inte anvidnda fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel

under nedkylningen.

Om huvudstrombrytaren pé projektorns baksida stings av innan
nedkylningen dr klar maste du vinta tills lampan har kylts ned (det tar
normalt en timme) innan du slar pa strommen igen.

Om indikatorerna inte féreslar nagon I6sning

Om nagot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte foreslar nagon 16sning gér du till de
angivna sidorna for varje problem.

2 Problem med bilder

@®Inga bilder visas @ sida 37

@Bilden trunkeras (stor) eller liten

Projiceringen startar inte, projiceringsomradet &dr
helt svart, projiceringsomradet &r helt blatt etc.
®Rorliga bilder visas inte @ sida 37
Rorliga bilder som spelas upp i datorn visas inte.
® Meddelandet ”Not Supported.
(Stéds ej.)” visas @ sida 38
® Meddelandet ”No Signal. (Ingen
signal.)” visas @ sida 38
®Bilderna ar suddiga eller oskarpa
@ sida 38
@ Storning eller férvrangning forekommer
i bilderna @ sida 39
Problem som t.ex. storning, forvringning eller
svartvitrutiga monster uppstar.

@ sida 39
Endast en del av bilden visas.
@ Fargerna pa bilden ar felaktiga
@ sida 40
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna &r
svartvita, farger ser graa ut etc.
(Datorskdrmar och LCD-skdrmar har olika
fargatergivning. Firgerna som projiceras av
projektorn och fargerna som visas pa skdrmen
behover  didrmed  nddvindigtvis  inte
overensstimma. Det betyder inte att nagot fel
har intraffat.)
@ Bilderna ar morka @ sida 40
®Projiceringen stoppar automatiskt
@ sida 41

g Problem nér projiceringen startar

@ Det gar inte att sitta pa projektorn
@ sida 41

Problem med fjarrkontrollen

@ Fjarrkontrollen fungerar inte @ sida 41
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Problem med bilder
B Inga bilder visas

Har du tryckt pa [Power]-
knappen?

Tryck pa @ pa fjarrkontrollen eller pa pr) pa projektorns
kontrollpanel.

Ar huvudstrémbrytaren
avslagen?

S1a pa huvudstrombrytaren pa projektorns baksida.

Ar alla indikatorer
inaktiverade?

Dra ut niitkabeln och anslut den sedan igen. @ sida 14
Kontrollera att det finns strom i strombrytaren.

Har laget Blank (Tom)
aktiverats?

Tryck pa pa fjarrkontrollen for att avbryta funktionen.

Tas videosignaler emot?

Kontrollera att strommen #r paslagen for utrustningen som har
anslutits. Om ”On (P2)” har angetts for menykommandot “Message
(Meddelande)” visas meddelanden om bildsignaler.

@ Settings (Instdllningar)” — ”Display (Skidrm)” — "Message
(Meddelande)’sida 32

Ar instéllningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal™ eller S-Video-signal® tas emot
Om det inte sker ndgon projicering nir menykommandot ”Video
Signal (Videosignal)” &r instdllt pa ”Auto”, viljer du det
signalformat som matchar signalkéllan.

@ ”Settings (Instédllningar)” — ”Input Signal (Insignal)” — ”Video
Signal (Videosignal)’sida 33

Om signalkillan dr ansluten till [Component]-porten

Om det inte sker ndgon projicering nir "Component (komponent)”
pa menykommandot “Input Signal (Insignal)” &r instilld pa ”Auto”,
stéller du in signalformatet som matchar signalen som projiceras
fran den anslutna utrustningen.

@ Settings (Instillningar)” — “Input Signal (Insignal)” —
”Component (komponent)”’sida 33

Du kan #ven vilja format genom att trycka pa pa
fjarrkontrollen. @ sida 15

Om video- eller DVD-utrustningen &r ansluten med hjédlp av en D
SCART-adapter

Tryck pa for att stélla in signalformatet pa "D/SCART”.
@ sida 15

Om inga bilder visas och DVD-utrustningen &r ansluten @ndrar du
instdllningen for DVD-utrustningen till RGB ut.

Har menyinstéllningarna for
konfiguration stéllts in pa
ratt satt?
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Forsok med att aterstilla alla aktuella instéllningar. @ sida 34

Ansloéts projektorn och datorn
med strémmen paslagen?

Nar en dator har
anslutits

Om anslutningen upprittades nér strommen redan var paslagen &r
det inte sikert att funktionen (Fn)-tangent som flyttar datorns
videosignal till en extern utgdng fungerar. S1a av strommen for
datorn som ir ansluten till projektorn och sitt sedan pa den igen.

B Rérliga bilder visas inte

Ar datorn instilld pa att skicka
bildsignaler bade externt och till
LCD-skdrmen pa samma gang?

Bara nér bilder projiceras fran
en barbar dator eller en dator

med en inbyggd LCD-skédrm

Stidll in bildsignalen sa att den endast skickas externt.
@ Datordokumentation under en rubrik som “Extern utgang” eller
”Ansluta en extern skdrm”
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B Meddelandet ”Not Supported. (Stéds ej.)” visas

Ar instéllningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal® eller S-Video-signal® tas emot
Om det inte sker ndgon projicering nir menykommandot ”Video
Signal (Videosignal)” &r instéllt pa ”Auto”, véljer du det
signalformat som matchar signalkillan.

@ ”Settings (Instillningar)” — "Input Signal (Insignal)” — ’Video
Signal (Videosignal)” sida 33

Om signalkillan &r ansluten till [Component]-porten

Om det inte sker ndgon projicering nir "Component (komponent)”
pa menykommandot ”Input Signal (Insignal)” dr instéllt pa ”Auto”,
stiller du in signalformatet som matchar signalen som projiceras
fran den anslutna utrustningen. @ ”Settings (Instéllningar)” —
“Input Signal (Insignal)” — "Component (komponent)” sida 33

Du kan #ven vilja format genom att trycka pa pa
fjarrkontrollen. @ sida 15

Overensstammer liget med
frekvensen och upplésningen
fér bildsignalerna?

Bara nar datorbilder
projiceras

Kontrollera vilka signaler som tas emot med hjilp av
menykommandot “Resolution (Upplosning)” och kontrollera att
signalerna stods under “Lista 6ver bildskdrmar som stods”.

@ ’Info (Info)” — ”Resolution (Uppldsning)” sida 27

@ ’Lista 6ver bildskdrmar som stods” sida 48

B Meddelandet ”No Signal. (Ingen signal.)” visas

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering dr ordentligt
anslutna. @ sida 12

Har rétt video-ingangsport
valts?

Andra bildkilla genom att trycka pé , , , eller
pa fjarrkontrollen eller d pa projektorns kontrollpanel.
@ sida 15

Ar strommen paslagen for
utrustningen som har anslutits?

Satt pa strommen for enheterna.

Skickas bildsignalerna till
projektorn?

Bara nar bilder
projiceras fran en barbar

dator eller en dator med
en inbyggd LCD-skdrm

Om bildsignaler endast skickas till datorns LCD-skdrm maste du

dndra utgang.

For vissa datorer visas inte signalerna pa LCD-skdrmen om

bildsignalerna skickas ut externt.

@ Datordokumentation under en rubrik som “Extern utgang” eller
”Ansluta en extern skidrm”

Om anslutningen upprittades nér strommen redan var paslagen ér det
inte sédkert att funktionen (Fn)-tangent som flyttar datorns videosignal
till en extern utgang fungerar. S1a av strommen for projektorn som dr
ansluten till datorn och sitt pa den igen. @ sida 14

B Bilderna ar suddiga eller oskarpa

Ar skirpan korrekt installd?

Justera skérpan. @ sida 16

Ar linsskyddet fortfarande pa?

Ta bort linsskyddet.

Ar projektorn placerad pa ratt
avstand?

Rekommenderat avstand fran projektorn till skdirmen ar 93-2 035
cm for bildformatet 16:9, och 113-2 490 cm for bildformatet 4:3.
Still in projektorn sa att projiceringsavstandet ligger inom detta
omrade. @ sida 10

Ar virdet for keystone-justering
fér stort?

Minska projektionsvinkeln sd att mingden keystone-korrigering
minskar. @ sida 17
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Har kondensering uppstatt pa
linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo
eller om den omgivande temperaturen plotsligt dndras,

kan kondensering uppsta pa linsens yta. Det kan medfora att
bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet ungefir en
timme innan den ska anvindas. Om kondensering uppstar pa linsen
stanger du av projektorn och véntar tills kondenseringen férsvinner.

B Storning eller forvrangning férekommer i bilderna

Ar instéllningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal® eller S-Video-signal® tas emot
Om det inte sker ndgon projicering nir menykommandot ”Video
Signal (Videosignal)” dr instéllt pd ”Auto”, viljer du det
signalformat som matchar signalkillan.

@ Settings (Instéllningar)” — “Input Signal (Insignal)”
Signal (Videosignal)” sida 33

—”Video

Om signalkillan &r ansluten till [Component]-porten

Om det inte sker ndgon projicering nir ”Component (komponent)”
pa menykommandot “Input Signal (Insignal)” dr instdllt pd ” Auto”,
stéller du in signalformatet som matchar signalen som projiceras
fran den anslutna utrustningen. @ Settings (Instéllningar)” —
“Input Signal (Insignal)” — ”Component (komponent)” sida 33

Du kan #dven vilja format genom att trycka pa pa
fjarrkontrollen. @ sida 15

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kridvs for projicering dr ordentligt
anslutna. @ sida 12

Anvénder du en
férlangningssladd?

Det kan forekomma mer storningar om du anvinder en
forlangningssladd. Forsok med att ansluta en signalforstérkare.

Har ”Sync. (Synk.)”” och
“Tracking (Spérning)” ” stillts in
pa korrekt satt?

Bara dator- och
RGB-videosignaler

Projektorn har en automatisk justeringsfunktion som gor att bilderna
som projiceras blir optimala. Det kan hiinda att instéllningarna inte
blir perfekta for vissa typer av signaler, trots den automatiska
justeringen. I sa fall kan du gora justeringar med hjélp av
menykommandona “Tracking (Spéarning)” och ”Sync. (Synk.)”.

@ ’Image (Bild)” — “Tracking (Sparning)”, ”Sync. (Synk.)”

Har du valt ratt upplésning?

Bara nar datorbilder
projiceras

B Bilden trunkeras (stor) eller liten

sida 29
Still in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med
projektorn. =
@ ’Lista 6ver bildskdrmar som stods” sida 48 E
Datordokumentation ‘0
2

Har du valt ritt bildformat” ?

Tryck pa for att vilja det bildformat som motsvarar
insignalen. @ sida 18

Om du anvinder ”Zoom” for att projicera bilder med undertext kan
du justera bilden med hjilp av menykommandot ”Zoom Caption
(Zoomtext)”. @ sida 29

Har instéllningen ”Position
(Position)” justerats pa ratt satt?

Justera med hjilp av menykommandot "Position (Position)”.
@ ’Image (Bild)” — Position (Position)” sida 30

Har datorn stéllts in pa dubbel
skarm?

Bara nar datorbilder
projiceras

Om dubbel visning har aktiverats i Display Properties
(Visningsegenskaper) pa datorns kontrollpanel projiceras bara
halva bilden pa datorskdrmen. Om du vill visa hela bilden pa
datorskdrmen inaktiverar du instdllningen f6r dubbel visning.
@ Dokumentation for dator- och videodrivrutin
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Har du valt ratt upplésning?

Bara nar datorbilder
projiceras

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med

projektorn.

@ “Lista 6ver bildskdrmar som stods” sida 48
Datordokumentation

M Fargerna pa bilden ar felaktiga

Ar instéllningarna fér
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal” eller S-Video-signal® tas emot
Om det inte sker ndgon projicering nir menykommandot ”Video
Signal (Videosignal)” &r instdllt pa ~auto”, viljer du det
signalformat som matchar signalkillan.

@ Settings (Instillningar)” — "Input Signal (Insignal)” — ”Video
Signal (Videosignal)” sida 33

Om signalkillan &r ansluten till [Component]-porten

Om det inte sker ndgon projicering niar “Component (komponent)
pa menykommandot "Input Signal (Insignal)” dr instillt pd ”Auto”,
stéller du in signalformatet som matchar signalen som projiceras
fran den anslutna utrustningen. @”’Settings (Instéllningar)” —
“Input Signal (Insignal)” — "Component (komponent)” sida 33

Du kan #ven vilja format genom att trycka pa pa
fjarrkontrollen. @ sida 15

’

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering dr ordentligt
anslutna. @ sida 12

Har bildens kontrast”
justerats pa ratt satt?

Justera kontrasten med hjélp av menykommandot ”Contrast
(Kontrast)” eller "White Level (Vitniva)”.

@ ’Picture (Bild)” — ”Input Adjustment (Ingangsjustering)” —
”Brightness/Contrast (Ljusstyrka/Kontrast)”, ”White Level/Black
Level (Vitniva/Svartniva)” sida 28

Har fargen justerats pa ratt satt?

Justera firgen med menykommandot ”Color Adjustment
(Fargjustering”.
@ Picture (Bild)” — ”Color Adjustment (Firgjustering)” sida 28

Har férgstyrkan och tonen
justerats pa ratt satt?

Bara nar bilder fran en
videokaélla projiceras

Justera firgen och tonen med menykommandona ”Color Saturation
(Féargmittnad)” och “Tint (Ton)”.

@ ’Picture (Bild)” — ”Color Saturation (Fargmittnad)”, *Tint
(Ton)” sida 28

B Bilderna ar morka

Har ljusstyrkan i bilden justerats
pa ratt satt?

Justera Jjusstyrkan med menykommandot “Brightness
(Ljusstyrka)”.

@ Picture (Bild)” — “Input Adjustment (Ingangsjustering)” —
’Brightness/Contrast (Ljusstyrka/Kontrast)” sida 28

Har bildens kontrast
justerats pa ratt satt?

Justera kontrasten med hjédlp av menykommandot ”Contrast
(Kontrast)” eller ”White Level (Vitniva)”.

@ Picture (Bild)” — "Input Adjustment (Ingéngsjustering)” —
”Brightness/Contrast (Ljusstyrka/Kontrast)”, ”White Level/Black
Level (Vitniva/Svartniva)” sida 28

Behéver lampan bytas ut?

Om lampan héller pa att ta slut blir bilderna morkare och
fargkvaliteten forsimras. Da maste lampan bytas ut mot en ny.
@ sida 44
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B Projiceringen stoppar automatiskt

Har viloldget aktiverats?

Om On (P4) har valts for ”Sleep Mode (Viloldge)” sldcks lampan
automatiskt om ingen signal tas emot pa ungefir 30 minuter,

och projektorn vixlar till viloldget. Tryck pa knappen @ pa
fjarrkontrollen eller knappen P@ pa projektorns kontrollpanel nér
du vill sla pa strommen igen. Vilj ”Off (Av)” for menykommandot
”Sleep Mode (Viloldge)” om du vill stdnga av funktionen.

@ Settings (Instéllningar)” — ”Operation (Drift)” — ”Sleep Mode
(Viloldge)” sida 31

Problem nar projiceringen startar

B Det gar inte att satta pa projektorn

Har du tryckt pa [Power]-
knappen?

Tryck pa @ pa fjarrkontrollen eller pa P@ pa projektorns
kontrollpanel.

Ar "Child Lock (Barnspérr)”
instéllt pa ”On (Pa)”?

Om ”On (P4)” har valts for menykommandot ”Child Lock
(Barnspirr)”, haller du ned p@ pa projektorns kontrollpanel i
ungefir 3 sekunder eller trycker pd @ pa fjarrkontrollen for att sla
pa strommen.

@Settings (Instidllningar)” — ”’Operation (Drift)” — ”Child Lock
(Barnspérr)” sida 31

Ar "Operation Lock (Driftsparr)”
instéllt pa ”On (Pa)”?

Alla knappar pa projektorns kontrollpanel &r inaktiverade nér
menykommandot ”Operation Lock (Driftspdrr)” &r instéllt pa
”On (Pa)”. Tryck pa @ pa fjarrkontrollen.

@’ Settings (Instédllningar)” — ”Operation (Drift)”
Lock (Driftspérr)” sida 31

— ”Operation

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Dra ut nitkabeln och anslut den sedan igen. @ sida 14
Kontrollera att det finns strom i strombrytaren.

Inaktiveras och aktiveras
indikatorerna nar sladden
berors?

Stidng av strommen, dra ut nitkabeln och anslut den sedan igen.
Om problemet kvarstar kan det vara fel pa nitkabeln. Kontakta
sedan aterforsiljaren eller det av kontaktstdllena som dr ndrmast
dig i de globala garantivillkor.

Problem med fjarrkontrollen

B Fjarrkontrollen fungerar inte

o
=
c
e
0
1
()
1

Ar omradet for utsiandning av
signaler vént bort frin omradet
fér mottagning av signaler?

Vind fjarrkontrollen mot omradet for mottagning av signaler.
Operationsvinkeln for fjarrkontrollen dr ungefir +30° horisontellt
och ungefir +30° vertikalt. @ sida 13

Haller du fjarrkontrollen fér
langt ifran projektorn?

Operationsvidden for fjarrkontrollen dr ungeféir 10 m. @ sida 13

Lyser direkt solljus eller starkt
ljus fran lysror in i omradet for
mottagning av signaler?

Placera projektorn pa en plats dér starkt ljus inte lyser in i omradet
for mottagning av signaler fran fjarrkontrollen.

Ar batterierna slut eller har de
inte satts i pa ratt satt?

Sitt i nya batterier i ritt riktning. @ sida 13
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Jnderhall

Det hir avsnittet innehaller information om hur du underhaller projektorn, t.ex. hur du rengor projektorn
och byter ut forbrukningsartiklar.

Rengoring

Du bor rengora projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa projicerade bilder forsamras.

HO0bs! Las om hur du hanterar projektorn pa ett sékert satt under rengéringen i det separata héftet
Sékerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.

Rengora luftfiltret

Om luftfiltret blir igentdppt med damm och meddelandet ”The
projector is overheating. Make sure nothing is blocking the air
vent, and clean or replace the air filter (Projektorn &4r
overhettad. Kontrollera att det inte finns nagot som blockerar
lufthalet, och rengor eller byt ut luftfiltret.)” visas maste du
rengora luftfiltret.

Vind projektorn upp och ned och rengdr luftfiltret med en
dammsugare.

Projektorn kan dverhettas om luftfiltret tApps igen
med damm, vilket kan orsaka driftproblem eller
minska livslangden for de optiska delarna.

Vi rekommenderar att du rengér luftfiltret minst en
gang var tredje manad. Om du anvander projektorn i
en dammig miljé6 maste du rengora luftfiltret oftare.

HBO0bs!

Rengora projektorholjet

Torka projektorholjet forsiktigt med en mjuk trasa.

Om projektorn dr mycket smutsig fuktar du trasan med lite
vatten och rengdringsmedel. Vrid ur trasan ordentligt innan
du torkar projektorholjet. Torka sedan projektorholjet igen
med en mjuk, torr trasa.

Anvéand inte flyktiga &mnen som t.ex. vax, alkohol
eller thinner nar du rengdr projektorhdljet. Sadana
kan fa holjet att skjuva eller flagna.

HBO0bs!

Rengora linsen

Nir du rengor linsen ska du helst anvidnda en luftblasare som
ar avsedd for detta dndamal. Du kan &dven torka ren linsen
forsiktigt med en glasdgonduk.

Gnugga inte pa linsen med hart material och utsatt

1
H0bs! den inte for stétar. Den kan latt ga sénder.
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Utbytestid for forbrukningsartiklar

Utbytestid for luftfilter

e Om luftfiltret ar trasigt eller om meddelandet "Replace (Byt ut)” visas trots att luftfiltret
har rengjorts.

Byt ut mot ett nytt luftfilter.
@ Byta ut luftfiltret sida 44

Utbytestid for lampa

e Meddelandet ”Replace the lamp. (Byt ut lampan.)” visas pa skarmen nar
projiceringen startar.

[: Ett meddelande visas.

* Projektionsbilderna blir mérkare eller férsdmras.

“/Tips: e Varningsmeddelandet om byte &r instéllt pa att visas efter minst cirka 1 600 timmars
anvandning sa att den ursprungliga ljusstyrkan och den ursprungliga kvaliteten kan
behéllas pa de projicerade bilderna. Hur lang tid det tar innan meddelandet visas
varierar beroende pa anvandningsférhdllandena (t.ex. farglagesinstaliningarna).

Om du fortsatter att anvédnda lampan nar den har tiden gétt ut ar det stor risk att
lampan gar sénder. Om meddelandet om utbyte av lampan visas byter du ut lampan
mot en ny sa fort som méjligt, &ven om den fortfarande fungerar.

¢ Beroende pa lampans egenskaper och pa hur den har anvants kan ljuset bli svagare
eller sa kan den sluta fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bor darfor alltid
ha en reservlampa till hands.

o Kontakta aterférséaljaren om du vill ha en reservilampa.
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/Byta ut forbrukningsartiklar

Byta ut luftfiltret

:@“Tips: Kassera det 1 Tryck pé e”er 6 for
anv_anda - att stdnga av strommen,
Iu_ftflltre_t o I vanta tills projektorn
satt enligt lokala har kvits ned” och

féreskrifter. ;
Luftfilter: stang sedan av
Polypropylen huvudstrémbrytaren.

3 Ta bort det gamla 4 Sétt dit det nya luftfiltret.

|uftfiltret.

2 Ta bort luftfilterskyddet.

=

Placera finget under
lasfliken och dra uppat.

5 Satt tillbaka luftfilterskyddet.

44



Underhall o gt
TOP

Byta ut lampan

HO0bs! Tr 2 o
yck pa eller © Ta bort lampluckan.
Om lampan slutar 1 fér att stanga av 2

fungera och maste bytas strbmmen, vénta tills

ut finns det en risk att .
lampan har gatt sonder projektorn har kylts ned”
i och stdng sedan av

Om du byter ut lampan

p& en projektor som har huvudstrombrytaren.
installerats i taket har

lampan férmodligen gatt * Vanta tills lampan
sonder och du maste har kylts ned (det tar
darfér vara mycket ungefér 1 timme).

forsiktig under
borttagningen. Du bér sta
vid sidan av projektorn,

inte under den 3 Lossa lampskruvarna.

5 Satt dit den nya lampan. 6 Skruva fast
lampskruvarna.

Se till att satta in lampan
i ratt riktning.

HO0bs! e Satt dit lampan och lampluckan ordentligt. Lampan kan dessutom inte tdndas
om lampluckan inte har installerats pa ratt satt.

¢ | den har produkten ingar en lampkomponent som innehaller kvicksilver (Hg).
Kassera projektorn enligt lokala féreskrifter. Kassera den inte som
hushallsavfall.
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Aterstilla lampans driftstid

Lampans driftstid maste alltid aterstéllas efter att lampan har bytts ut.
Projektorn har en inbyggd raknare som haller ordning pa driftstiden fér lampan. Nar den
ackumulerade driftstiden nar en viss tidpunkt visas varningsmeddelandet om utbyte.

1 Tryck pa @ for att 2 Tryck pa Gew) for att visa
sla pa strdmmen. konfigurationsmenyn.

Voélj "Reset Lamp Hours
(Aterstall lamptimmar)” pa
menyn "Reset (Aterstall)”.

[Reset]

Execute?
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tra tillbehor och forbrukningsartiklar

Foljande tillbehor och forbrukningsartiklar finns att kdpa vid behov. Listan dver extra tillbehor och
forbrukningsartiklar giller fran oktober 2006. Tillbehorsspecifikationerna kan dndras utan férvarning.

Varierar beroende pa inkdpsland.

B Extra tillbehor

50 tums barbar skarm ELPSCO06

En kompakt skdrm som ér litt att béra.
(Bildformat” 4:3)

60 tums barbar skarm ELPSCO07
80 tums barbar skarm ELPSCO08
100 tums barbar skarm ELPSC10

En bérbar nedrullningsbar skdrm. (Bildformat 4:3)

VGA-HD15 PC-sladd (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC-sladd (3 m) ELPKCO9
VGA-HD15 PC-sladd (20 m) ELPKC10

(for mini D-Sub 15-stifts/mini D-Sub 15-stifts)
Anvinds for att ansluta projektorn till en dator.

Takstativ* ELPMB20

(med takplatta)
Anvinds for att installera projektorn i taket.

Takrdr 600 (600 mm/vit)* ELPFPO7

Anvinds om projektorn installeras i ett hogt tak eller
ett tak med fanerskivor.

* En sérskild installationsmetod krivs for att projektorn
ska kunna hiinga fran taket. Kontakta inkopsstéllet
om du vill installera projektorn pa det sttet.

B Forbrukningsartiklar

Lampenhet ELPLP39

(1 reservlampa, 1 skruvmejsel)
Anvinds for att byta ut forbrukade lampor.

Luftfiltersats

(1 luftfilter)
Anvinds for att byta ut gamla luftfilter.

ELPAF09
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iIsta over bildskarmar som stods

Upplosningen kan variera nagot beroende pa instillningen.

Komponentvideo”
: Bildformat”®  Enhet: Punkter
Bildformat
Signal Upplésning Squeeze .
Normal Squeeze Zoom Through Through Wide
SDTV»(525i, 720 x 480 960 x 720 1280 x 720 | 1280 x 720 596 x 446 794 x 446 1280 x 760
60Hz) 720 % 360 *
SDTV(625i, 720 x 576 960 x 720 1280 x 720 | 1280 x 720 708 x 528 944 x 528 1280 x 760
50Hz) 720 x 432 %
SDTV (525p) 720 x 480* 960 x 720 1280 x 720 | 1280 x 720 596 x 446 794 x 446 1280 x 760
720 x 360 16:9 16:9 16:9
SDTV(625p) 720 x 576 960 x 720 1280 x 720 | 1280 x 720 708 x 528 944 x 528 1280 x 760
720 x 432 * 16:9 16:9 16:9
»
HDTV” (750p) 1280 x 720 1280 x 720 i ) 1176 x 664 ) i
16:9 16:9
HDTV(125) | 000 0e0 1280 x 720 ] ] ] ] ]
16:9 16:9
*Letterbox-signal
Kompositvideo”/S-Video”
: Bildformat  Enhet: Punkter
Bildformat
Signal Upplésning Squeeze .
Normal Squeeze Zoom Through Through Wide
TV(NTSC») 720 x 480 960 x 720 1280 x 720 | 1280 x 720 596 x 446 794 x 446 1280 x 720
720 x 360 *
TV(PAL», 720 x 576 960 x 720 1280 x 720 | 1280 x 720 708 x 528 944 x 528 1280 x 720
SECAM") 720 x 432 *

*Letterbox-signal



ar som stdds

Bilder fran en dator

Enhet: Punkter

Bildformat”
Signal Uppldsning S
queeze ]
Normal Squeeze Zoom Through Through Wide
640 % 480 960 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x720 | 640 x 480 | 853 x480 | 1280 x 720
640 x 360
VESA72/75/ 640 x 480
55, iMac' 640 x 360 ™2 960 x 720 | 1280 x720 | 1280 x720 | 640 x 480 | 853 x480 | 1280 x 720
SVGAM56/60/ | 00 x 600
72/75/85 o 960 x 720 | 1280 x720 | 1280 x720 | 800 x 600 | 1066 x600 | 1280 x 720
B, 800 x 450
iMac
XGA" 60/70/ 1024 x 768
75785, iMac™l | 1024576 2 960 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 - _ 1280 x 720
WXGAG60-1 1280 x 768 1280 x720 | 1280 %720 | 1280 x 720 - - -
WXGAG0-2 1360 x 768 1280 %720 | 1280 %720 | 1280 x 720 - - -
SXGA™ 60 1 280 x 960 960 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 - - 1280 x 720
MAC13" 640 x 480 960 x 720 | 1280 x720 | 1280 x720 | 640x480 | 853 x480 | 1280 x 720
MACI16" 832 x 624 960 x 720 | 1280 x720 | 1280 x720 | 832x624 | 1109 x 624 | 1280 x 720
MAC19" 1024 x 768 960 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 - - 1280 x 720
720 x 480
120 x 360 ™2 960 x 720 | 1280 x720 | 1280 x720 | 640x 480 | 853 x480 | 1280 x 720
720 x 480
190 % 360 960 x 720 | 1280 x720 | 1280 x720 | 640 x480 | 853 x480 | 1280 x 720
720 x 576
120 x 432 2 960 x 720 | 1280 x720 | 1280 x720 | 768 x576 | 1024 x576 | 1280 x 720
720 x 576
190 x 43 2 960 x 720 | 1280 x720 | 1280 x720 | 768 x576 | 1024 x576 | 1280 x 720
1280 x 720 1 280 x 720 - - 1280 x 720 - -
1920 1080 | 1280 x720 - - - - -

*2 Letterbox-signal
[ motsvarar insignaler fran [HDMI]-ingéngsporten.
Det kan dven ga att projicera signaler som inte anges i tabellen ovan. Vissa funktioner kan dock i sa fall vara

begrinsade.

*] Det gar inte att uppritta ndgon anslutning om utrustningen inte har en VGA-utgangsport.

T'r

TOP
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ecifikationer

Produktnamn

Hemmaprojektor EMP-TW700

Matt

406 (B) x 124 (H) x 310 (D) mm (exklusive fot)

Panelstorlek

0,7 tum bred

Visningsmetod

Polysilicon TFT active matrix

Resolution 921 600 pixlar (1 280 (W) x 720 (H) punkter) x 3

(Upplésning)

Skanningsfrekvenser | Analoga Pixelklocka : 13,5-110 MHz
Horisontellt  : 15-92 kHz
Vertikalt : 50-85 Hz

Digitala Pixelklocka :13,5-81 MHz

Horisontellt  : 15-60 kHz
Vertikalt : 50-85 Hz

Fokusjustering Manuell

Zoomijustering

Manuell (cirka 1 : 2.1)

Linsforflyttning

Manuell (Max: Cirka 102 % vertikalt, 50 % horisontellt)

Lampa (ljuskalla)

UHE-lampa, 170 W, modellnr: ELPLP39

Strémspéanning

100-240VAC 50/60Hz 2,7-1,2A

Stromforbrukning

I drift: 245 W (100-120 V-omradet), 240 W (200-240 V-omradet)

I viloldge: 4,0 W (100-120 V-omradet), 5,0 W (200-240 V-omradet)

Operationshojd:

0-2 286 m

Driftstemperatur

+5 — +35°C (utan kondensering)

Férvaringstemperatur

-10 — +60°C (utan kondensering)

Vikt Cirka 5,4 kg

Portar SCART-ingang 1 D + RCA pin jack
Component (komponent)- 1 RCA pin jack x 3
ingang

PC (PC)-ingéng Mini D-Sub 15-stifts (hona) Bl

HDMI” -ingéng HDMI

Videoingang RCA pin jack

S-Video-ingang Mini DIN 4-stifts

RS-232C D-Sub 9-stifts (hane)

—_— | [ = [ = |

Trigger Out (Utlosningsléige) 3,5 mm mini jack

pixelworks”

Pixelworks DNX™ ICs anviinds i den hir projektorn.



pecifikationer T

B Lutningsvinkel

Om du placerar projektorn med en lutning pa 6ver 15 grader kan projektorn skadas.

B Sladdtyp RS-232C

* Form péa kontakten : D-Sub 9-stifts (hane)
* Projektorns ingangskontakt : RS-232C
<Pa projektorn> <Pa datorn>
<P4 projektorn> (seriell sladd fér dator) <P datorn> [Signal Funktion
o |eeoco [, Signalkabel,
RS-232¢ RD 2 <« 3 TD | TD |Overférdata
D 3 ———»2 RD RD |Tar emot data
DTR 4 — »6 DSR |DSR |Datauppsattning klar
DSR 6 <« 4 DTR |DTR |Dataterminal klar
Sékerhet EMC
USA USA
UL60950-1 FCC Part 15B Class B (DoC)
Kanada Kanada
CSA C22.2 No.60950-1 ICES-003 Class B
EU EU
The Low Voltage Directive The EMC Directive
(73/23/EEC) (89/336/EEC)
IEC/EN60950-1 EN55022 Class B

ENS55024
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australien/Nya Zeeland
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We : EPSON AMERICA, INC.
Located at : 3840 Kilroy Airport Way
MS: 313
Long Beach, CA 90806
Tel : 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part
2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to
the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records
maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the
variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by
47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name : EPSON
Type of Product : Projector
Model : EMP-TW700

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television
reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate
the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which
exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user
to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has
more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces.
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s
authority to operate the equipment.



Nedan foljer forklaringar av nagra termer i den hir anvindarhandboken som du kanske inte kénner till
eller som inte forklaras i manualen. Mer information hittar du i andra publikationer som finns pa

marknaden.

Aspect (Bildformat)

Forhéllandet mellan en bilds lingd och héjd. HDTV™ -
bilder har ett aspektforhallande pa 16:9 och forldngs.
Aspektforhallandet for standardbilder dr 4:3.

Component video (Komponentvideo)

Videosignaler som har separerade signaler for ljusstyrka
och firg. Detta ger en bittre bildkvalitet.

I hogdefinitions-tv (HDTV) avses bilder som bestar av tre
oberoende signaler: Y (luminanssignal) och Pb och Pr
(olika fargsignaler).

Composite video (Kompositvideo)

Videosignaler med blandade ljus- och fiargsignaler.

Den hér typen av signaler anvénds oftast for hemmavideo
(formaten NTSC», PAL» och SECAMM).
Videosignaler som bestar av en barsignal Y
(luminanssignal) inom signalen for fargbalkar, och en
chroma- eller fargsignal (CbCr).

Contrast (Kontrast)

Den relativa ljusstyrkan av ljusa och morka omraden kan
okas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) &r en
standard for digital 6verforing av HD-bilder och
flerkanalsljud.

HDMI ir en standard for digital hemmautrustning och
datorer som gor att digitala signaler kan dverforas i sin
ursprungliga hoga kvalitet utan komprimering, och den
har dven en funktion som krypterar digitala signaler.

HDTV

Forkortning av High-Definition Television.

Hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

* Vertikal upplosning pa 750p eller 1125i eller hogre
(p = progressive (progressiv)” , i = interlaced
(sammanflitad)™)

* Bildformat™ 16:9

* Ljudmottagning och inspelning (eller utsignal) i Dolby
Digital

Interlace (Sammanflatad)

Interlace (sammanflétad) dr en teknik som tar upp
ungefir halva bandbredden i jimforelse med sekventiell
skanning om bilderna sénds med samma
stillbildsupplosning.

Nedkylning

Med nedkylning avses den process som gor att
projektorlampan svalnar efter att den har blivit varm av
anviandningen. Nedkylningen paborjas automatiskt nér du
stinger av projektorn genom att trycka pa strombrytaren
pa fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel. Sting
inte av huvudstrombrytaren under nedkylningen.

Da utfors inte nedkylningsprocessen som den ska. Om du
inte vantar tills nedkylningsprocessen ar klar behalls de
hoga temperaturerna for projektorns lampa och interna
komponenter, vilket kan leda till férkortad lamplivsldngd
eller driftproblem med projektorn. Det tar ungefir

30 sekunder for projektorn att svalna. Den faktiska tiden
varierar beroende pa omgivande lufttemperatur.

NTSC

NTSC (National Television Standards Committee) &r ett
format for markbaserade analoga férg-TV-sidndningar.
Det hir formatet anviands i Nord-, Central- och
Sydamerika samt i Japan.

PAL

PAL (Phase Alternation by Line) &r ett format for
markbaserade analoga férg-TV-sidndningar. Det hir
formatet anvinds i visteuropeiska ldnder (med undantag
for Frankrike), i asiatiska ldnder (exempelvis Kina) och i
Afrika.

Progressive (Progressiv)

En bildinskanningsmetod dér en bild skapas genom att
bilddata fran en bild skannas in sekventiellt fran borjan
till slutet.

Refresh rate (Uppdateringshastighet)

Elementet for ljusspridning pa en skdrm hanterar samma
ljusstyrka och firg under en extremt kort tid. Bilden
maste darfor skannas in flera ganger per sekund sé att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal
uppdateringsatgirder per sekund kallas
“uppdateringshastighet” och uttrycks i hertz (Hz).

S-Video

En videosignal med separerade luminans- och
fargkomponenter. Detta ger en bittre bildkvalitet.
Avser bilder med tva oberoende signaler:

Y (luminanssignal) och C (firgsignal).

SDTV

Forkortning av Standard Definition Television. Avser
standard-tv-system som inte uppfyller villkoren for
HDTV.

Bilaga
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SECAM

SECAM (Sequential Couleur A Memoire) ir ett format
for markbaserade analoga firg-TV-sdndningar. Det hir
formatet anvinds i Frankrike, i 6steuropeiska lander och

lander i forna Sovjetunionen, i Mellandstern och i Afrika.

sRGB

En intern standard for firgintervall formulerat sé att
farger som reproduceras av videoutrustningen enkelt kan
hanteras av datorns operativsystem (OS) och Internet.

SVGA

En typ av bildsignal med en upplésning pa 800
(horisontellt) x 600 (vertikalt) punkter som anvinds av
IBM PC/AT-kompatibla datorer.

SXGA

En typ av bildsignal med en upplosning pa 1280
(horisontellt) x 1024 (vertikalt) punkter som anvinds av
IBM PC/ AT-kompatibla datorer.

Sync. (Synk.) (synkronisering)

Signalerna som sinds ut fran datorer har en viss frekvens.
Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen
blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha faserna
for dessa signaler (den relativa positionen for hdjdpunkt
och lagpunkt i signalen) kallas ”synkronisering”.

Om signalerna inte &r synkroniserade kan problem som
flimmer, suddighet och horisontella storningar
forekomma.

Sakerhetslas

En enhet som bestar av en projektorkdpa med ett hal.
Genom hélet kan en stéldskyddskabel dras. Kabeln sitts
fast i ett bord eller en pelare. Den hér projektorn &r
kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington.

Tracking (Sparning)

Signalerna som sinds ut fran datorer har en viss frekvens.
Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen
blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha
frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i
signalen) kallas ”sparning”. Om sparning inte gors pa ritt
sitt kommer breda, vertikala rinder att visas pa den
projicerade bilden.

VGA

En typ av bildsignal med en upplésning pa 640
(horisontellt) x 480 (vertikalt) punkter som anvinds av
IBM PC/ AT-kompatibla datorer.

XGA

En typ av bildsignal med en upplosning pa 1 024
(horisontellt) x 768 (vertikalt) punkter som anvinds av
IBM PC/ AT-kompatibla datorer.

YCbCr

Birsignalen som ingar i fargbalksignalen som anvinds i
moderna TV-sdndningar. Namnet kommer fran Y
(luminanssignal) och CbCr (chroma- och firgsignal).

YPbPr

Birsignalen som ingar i firgbalksignalen som anvénds i
HDTVM -siindningar. Namnet kommer frén Y
(luminanssignal) och PbPr (olika fargsignaler).
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Med ensamritt. Inga delar av den hidr publikationen far reproduceras, sparas i ett
inhdmtningssystem eller vidarebefordras pd nagot sitt—varken elektroniskt, mekaniskt,
via kopiering, inspelning eller pa nagot annat sitt utan foregaende skriftligt tillstand fran SEIKO
EPSON CORPORATION. Inget patentansvar antas vad géller anvindandet av informationen héri.
Ansvar antas heller ej vad giller skador orsakade av anvindandet av informationen hiri.

Varken SEIKO EPSON CORPORATION eller deras dotterbolag dr ansvariga infér koparen av
produkten eller infor tredje part for skador, forluster, kostnader eller utgifter som uppstar pa grund
av produkten eller tredje part som resultat av: olycka, felaktig anvéndning eller missbruk av
produkten, otillatna @ndringar eller reparationer av produkten eller (exklusive USA) underldtenhet

att strikt folja SEIKO EPSON CORPORATIONs handhavande- och underhallsinstruktioner.

SEIKO EPSON CORPORATION patar sig inget ansvar vad géller skador eller problem som
uppstar vid anvindning av tillvalsprodukter eller forbrukningsmaterial annat dn originalprodukter
fran EPSON eller av SEIKO EPSON CORPORATION godkinda produkter.

Innehéllet i denna handbok kan #dndras eller uppdateras utan foregaende meddelande.

De illustrationer och skdrmbilder som anvinds i den hir publikationen kan skilja sig fran de
illustrationer och skdrmbilder som féorekommer 1 verkligheten.

Allméint meddelande:

Macintosh, Mac och iMac ir registrerade varumérken som tillhor Apple Computer, Inc.

IBM dr ett registrerat varumérke som tillhor International Business Machines Corporation.
Windows, Windows NT och VGA ir varumirken eller registrerade varumirken som tillhor
Microsoft Corporation i USA.

Dolby ér ett varumirke som tillhor Dolby Laboratories.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface dr varumérken eller registrerade varumérken som
tillhor HDMI Licensing LLC.
Pixelworks och DNX &r varumirken som tillhor Pixelworks, Inc.

Andra produktnamn som forekommer hédri anvinds endast i identifieringssyfte och kan vara
varumarken som tillhor respektive dgare. EPSON avséger sig ritten till sadana varumirken.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2006. All rights reserved.
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