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A kézikonyvben hasznalt jelolések

Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ elGvigyazat hidnya

Figyelem esetén.
;@C Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
4
C Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok megtalalhatok.
NS Arra utal, hogy a szimbdlum el6tt all6 alahuzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szoszedetben. Lasd a
"Fiiggelékben" a "Szoészedet" cimii szakaszt. @ oldal.90
Eliara Uzemeltetési médszerekre és a miiveletek sorrendjére utal.
ELEEES A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.

[ Megnevezés) |

A taviranyiton vagy a vezérl6panelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb

"(Menii megnevezése)"

A konfiguraciés meniipontokra utal.
Példa: "Kép" - "Fényers"

Arra utal, hogy a magyarazat a kovetkez6 oldalon folytatddik. Ha a szimbolumra kattint, a kovetkezd oldal jelenik
meg.
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Arra utal, hogy a magyarazat az el6z6 oldalrdl folytatodik. Ha a szimbdlumra kattint, az el6z6 oldal jelenik meg.
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A kivetito jellemzoi

Az EMP-1815/1810 tipusu késziilékek k6z6s
jellemzoi

A kovetkezo rész az EMP-1815 és az EMP-1810 tipusu késziilékek
kozos jellemzoit ismerteti.

Egyszerii hasznalat

M Quick Setup
Ezzel a funkcidval egyszeriien, egy mozdulattal korrigalhatja a
kivetitett képen tapasztalhato torzitast. Az elGkésziileteket
leegyszerUsiti, hogy a kép gyorsan korrigalhato €s a vetitovaszon
méretéhez igazithato.

B Az A/V csusztathato
takarélemez megkonnyiti a
kivetitést és a tarolast
Az A/V csusztathat6 takardlemez
nyitasaval és zarasaval nem jelent
gondot a kivetités megallitasa €s
folytatasa, ami megkonnyiti az
egyértelmii prezentaciok tartasat.

B A készilék egy labon all, ezért nem kell vesz6dnie a
vizszintes beallitassal.
Egyszerten, félkézzel beallithatja a
késziilék magassagat.

@ Bevezetés

Bévitett biztonsagi funkciok

B Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és
kezelésére
Jelszo6 beallitasaval korlatozhatja a kivetitd hasznalatat. @ oldal.34

B A Miikodési Zar korlatozza a vezérl6panel gombjainak

mikodését.
Ezzel korlatozhatja a kivetitd beallitasainak engedély nélkiili
megvaltoztatasat rendezvényeken, iskolakban stb. @ oldal.37

Kilénféle lopasgatlo eszkbzzel felszerelve

A kivetitot a kovetkezd biztonsagi eszkozokkel szerelték fel:
@ oldal.38

e Biztonsagi nyilas

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja

Koénnyii kezelhet6ség

B Kozvetlen be- és kikapcsolas

A kozpontilag vezérelt aramellatasa helyiségekben, példaul
konferenciatermekben beallithato a kivetité automatikus be- €s
kikapcsolasa a kivetito aramellatasanak be-, illetve kikapcsolasakor.

Nincs késlekedés a lehiilés miatt
Kihuzhatja a kivetit6 tapkabelét, nem kell megvarnia, hogy lehiiljon.

Nagy teljesitményl, 1,6-szeres nagyitasu lencse

Az 1,6-szeres nagyitas a legtobb helyiség elrendezésének megfeleld,
valtozatos elhelyezési modokat tesz lehetové, akar allvanyon,
asztalon vagy a mennyezetre felszerelve kivanja hasznalni a
kivetitGt.
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Az EMP-1815 tipus jellemzéi B Csak diasorozat kivetitése (prezentacidés iizemmod)
Ebben az iizemmoddban lehetdsége nyilik arra, hogy kizardlag a
Az EMP-181S5 tipusu késziilek vezetékes ¢s vezetek nélkili helyi PowerPoint diasorozat képeit vetitse ki. Stilusos prezenticidkat
halézati kapcsolattal is szamitogéphez csatlakoztathat6. A kivetito tarthat ugy, hogy a nézdk nem is latjak a miiveleteket vagy az egyéb
hasznalati modjai a mellékelt szamitogépes alkalmazasok hasznalata el6készitd anyagokat. @ EasyMP Operation Guide

esetén az alabb lathatoan boviilnek. A vezeték nélkiili LAN megerésitett szintii biztonsaga

_ R A biztonsag erdsebb, mint a korabbi modelleknél. Biztonsagban
Egyszeriien csatlakoztathat6 szamitogéphez érezheti magat, amikor egy halézat részeként hasznalja a késziiléket.
@ LasyMP Operation Guide

B Szamitégépes és vezeték nélkiili csatlakozas
Vezeték nélkiili helyi halozat
segitségével konnyedén
csatlakoztathatja 1:1
konfiguracidban a
szamitogéphez. @ Wireless LAN
Quick Connection Guide
Emellett elérési ponthoz is
csatlakoztathatja. @ EasyM P Operation Guide

M Csatlakoztatas USB kabellel
(USB kijelzd)
Ha egy kabellel csatlakoztatja a
szamitogépéhez, egyszerlien
kivetithet képeket a szamitogép
képernydjérol. @ Wireless LAN
Quick Connection Guide

Masodik és harmadik képernyé kivetitése (Tobbképernyds kijelzd)

A szamitogépen beallitott mindegyik virtualis kijelz6t kivetitheti két
vagy tobb kivetitdvel. Ezt felhasznélhatja file-miiveletekhez és a
virtualis kijelz6 elrendezéséhez, mikozben kizarolag a virtualis
kijelzéseket vetiti ki. @ EasyMP Operation Guide

Erételjes tamogatas prezentaciékhoz

B Prezentacié szamitogép nélkil
El6zetesen rogzitheti adathordozon a prezentacio forgatokonyvét,
majd egyszerilien elinditja a lejatszast, igy szamitogép nélkiil is
megtarthatja a prezentaciot. @ EasyMP Operation Guide




Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

Megnevezés Funkcio

El6lap/Tet6

Megnevezés

D Vezérigpanel

Funkcio

@ oldal.12

@) USB elérési
visszajelz6
(Kizarodlag az
EMP-1815 tipus
esetén)

Villogassal vagy vilagitassal jelzi az "A" tipusu
USB elérési allapotat.

A visszajelzb kikapcsolt allapota azt jelzi, hogy
nem helyezett be USB-eszkozt.

Ha narancssarga fénnyel vilagit, az azt jelzi,
hogy behelyezett USB-eszkozt.

Ha vords fénnyel vilagit, az azt jelzi, hogy hiba
tértént.

@) Lampa burkolat

A kivetitdé lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt
a burkolatot. @ oldal.77

4

Levegd kifuvé

szell6z6nyilas

Figyelem

Ne tegyen olyan targyakat a szell6z6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas modon megsérilhetnek a hétél, és ne
tegye az arcat vagy a kezét a szell6zényilas
kozelébe, amikor a kivetité mikodik.

Hangszéré

Elsé allithato lab

Kihuzasaval beallithatja a kivetitett kép
helyzetét, amikor a kivetitét példaul egy
irbasztal lapjara helyezte. @ Bevezetés

Lab-allitasi kar

Huzza ki a lab karjat az elsé lab kihuzasahoz
és betolasahoz. @ Bevezetés

© O 9

A/V csusztathato
takarolemez

A lencse védelme érdekében zarja le a
toldézarat, amikor nem hasznalja a kivetitét. Ha
kivetités alatt lezarja, akkor elrejtheti a képet
és a hangot (A/V némitas). @ Bevezetés,
oldal.22

Tavvevd Veszi a taviranyité jeleit. @ Bevezetés

A/V csusztathaté A gomb eltolasaval kinyithatja es lezarhatja az
takardlemez A/V csusztathato takardlemezt.

gombja

Fokuszalé gyiiri

A kép fokuszalasara szolgal. @ Bevezetés

oS 60

Nagyité/kicsinyito

A kép méretének beallitaséra szolgal.
@ Bevezetés




Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

Oldallap (Kizarélag az EMP-1815 tipus esetén)

®

®

ST »
@ = J

Megnevezés Funkcioé

0 Vezeték nélkiili A kivetité hasznalata el6tt szerelje fel. Vezeték
LAN egység nélkili csatlakozassal csatlakoztatja a kivetit6t
a szamitogéphez. @ Wireless LAN Quick
Connection Guide

@ Kartyanyilas CompactFlash kartya behelyezésére szolgal a
szamitogép nélkulli EasyMP funkcié hasznalata
esetén. A CompactFlash kartya halozati
kapcsolattal a kivetitbh6z csatlakoztatott
szamitogéprdl is irhato. @ oldal.85

@) Kartyanyilas- A CompactFlash kartya elérési allapotat jelzi.
elérési visszajelz6 @& o0ldal.86

9 Kiadas gomb A CompactFlash kartya kiadasahoz nyomja
meg ezt a gombot. @ oldal.85
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Alaplemez Megnevezés Funkcié
9 Csavarfurata Ebbe a furatba kell becsavarni a csavart a
( ) vezeték nélkiili  vezeték nélkiili helyi halézati egység
233’3‘ g;lozatl régzitéséhez. @ Wireless LAN Quick
( rdgzitéséhez Connection Guide
© O ©) Levegbsziir6 ~  Megakadalyozza, hogy por és idegen
O (Levegdbeszivé  részecskék behatoljanak a kivetité belsejébe a
\Q;\i szell6zonyilas) levegd beszivasa soran. A kivetité
\@ figyelmeztetd Gzenetet jelenit meg, amikor
ideje kitisztitani vagy kicserélni a leveg6szirét-
e @@ oldal.75, 80

2N

9\\@ 0 o

z C

Megnevezés Funkcioé

0 Felfiiggesztokonz Ide kell csatlakoztatni az opcionalis
ol rogzitési mennyezeti rogzitést, ha felfiggeszti a
pontjai 3 pont)  kiyetitst a mennyezetre. @ oldal.74, 89

@ Biztonsagi kabel Ha a kivetitét fix targyhoz szeretné rogziteni,
rogzitési pontja  pyjtasson at ezen a ponton kereskedelmi
forgalomban elérhetd lopasgatlé biztonsagi
kabelt. @ oldal.38

@) Hatsé lab Forgatassal lehet kihtizni és visszatolni, a
vizszintes d6lésszdg bedllitasa céljabol.
@ Bevezetés
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Megnevezés Funkcio

) RS-232C port A kivetitd szamitogéprol torténé vezérlése
esetén csatlakoztassa szamitogéphez RS-
232C kabellel. Ez a port csak vezérlésre
szolgal, alapesetben nincs szikség a
hasznélatara. @ oldal.92

©) Tavvevd Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés
Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington
() altal gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ oldal.38

USB port (A tipus) Csatlakoztatja a memaoriat kompatibilis

(kizardlag EMP-  digitalis kamerahoz és USB-hez, és kivetiti a

1815 tipus esetén) kép/mozgdkép fajlokat és forgatdkdnyveket a
szamitdgeép nélkuli EasyMP segitségével.

Megnevezés Funkcio @ oldal.84
@ Monitor kimeneti Az 1. szam. bemenet porthoz csatlakoztatott ) Helyihalézati port Helyi halozati kabel csatlakoztatasa esetén
port szamitdgéprdl bejovd képjelet kulsé monitorra (Kizarélag az helyi halézaton keresztiil feligyelheti és
tovabbitja. A port komponens video ™ jelek EMP-1815 tipus  vezérelheti a kivetit6t. @ oldal.88
vagy egyéb, nem az 1. szdm. bemenet portrdl eseten)
bejovo jelek szamara nem elérheto. ) USB port (B tipus) Csatlakoztatja a kivetitét egy szamitégéphez
Audio kimeneti Az éppen kivetitett képhez tartozé hangot USB-kabellel, és kivetiti a szamitogépen
port tovabbitja kilsé hangszérdkra. megijelenitett képet (kizardlag EMP-1815 tipus
@ oldal.87 esetén). @ Wireless LAN Quick Connection
Guide
@) Tapkabel A tapkabel csatlakoztatasara szolgal. A portot szamitégéphez csatlakoztatva a
bemenet @ Bevezetés vezeték nélkiili egér funkcio is hasznalhato.
@) s-Video bemeneti Video forrasokbél érkezé S-video® jelekhez. @ oldal.28
port
Video bemeneti  Video forrasokbol érkezé composite video”
port jelekhez.
Audio bal/jobb Ehhez csatlakoztathaté az S-Video vagy a
bemeneti port Video bemeneti porthoz csatlakoztatott

készllék audio kimeneti portja. @ Bevezetés

r



Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

Megnevezés Funkcio

([ 1.szam.bemenet A szamitégéprdl érkezd videojelekhez és mas
port video-forrasokbol érkezé component video™

jelekhez.

1. audio bemeneti Az 1. szam. bemenet porthoz csatlakoztatott
port szamitogép audio kimeneti portjahoz
csatlakoztathato.

2. szam. bemenet A szamitdégéprél érkezé videojelekhez és mas
port video-forrasokbdl érkezé component video”
jelekhez.

2. audio bemeneti A 2. szdm. bemenet porthoz csatlakoztatott
port szamitdgép audio kimeneti portjahoz
csatlakoztathat6. @ Bevezetés
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Megnevezés Funkcio

Q [Enter] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése
k6zben megnyomija, automatikusan beallitja a
tracking-et, a szinkronizalast és a helyzetet az
optimalis kép kivetitése érdekében.

Ha megjelenik egy konfiguraciés meni vagy
egy sugo képernyd, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezd szintre. @ oldal.40

Vezérl6panel

M o

V'S

v
®

[*Z] [2] gomb Korrigalja a trapéztorzitast.
Ha megnyomja, mikdzben megijelenik egy
konfiguracios menu vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menUpontokat és a bedllitasi értékeket.
@ Bevezetés, oldal.40

@ [Help] gomb Megijeleniti és bezarja a sugo képernyét,
amely megmutatja az eléforduld hibak

Megnevezés Funkcio megoldasanak modjat. @ oldal.62

) [Power] gomb Be- és kikapcsolja a kivetitd aramellatasat. @ [Esc] gomb Leallitja az aktualis funkciot.
@ Bevezetés Ha megnyomja egy konfiguraciés menu
megjelenitése kdzben, visszalép az el6z6

@ [Quick Setup] A gomb megnyomasaval korrigalhatja a

gomb kivetitett kép torzitasat, hogy az tokéletesen menuszintre. @" oldal.40
illeszkedjen a vetitbvaszon méretéhez. @ [C1]1 [[J]1 gomb Korrigalja a trapéztorzitast.
@ oldal.17 Ha megnyomja, mikdzben megjelenik egy

@ [Source Search]  Atall a kdvetkezd input-forrasra, amely konfiguracios menl vagy egy sugo képernyo,

gomb csatlakoztatva van a kivetitéhoz és képeket ezek_l_< el a gombp Kkal k!vélgs.z’fhgtja a
kiild a készillékre. @ oldal.20 menuUpontokat és a bedllitasi értékeket.

@ Bevezetés, oldal.40

[Menu] gomb Megijeleniti és bezarja a konfiguraciés menut.
@ oldal.40

A_Ilapo_t B A visszajelzbk szine, villogasa vagy folyamatos
visszajelz6k vilagitasa a kivetité allapotat jelzi. @ oldal.63
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Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

Taviranyité

(~Jc)

NN ESe O B8

S 80000 &

Megnevezés

[E-Zoom] gomb
o (®) ()

Funkcio

(®) A kivetitési méret megvaltoztatasa nélkdl
kinagyitja a képet.

(®) Lekicsinyiti a képeknek azokat a részeit,
amelyeket kinagyitottak a [®] gomb
hasznalataval.

@ oldal.27

Megnevezés Funkcio

12/

[Page] gomb
®) @)

A vezeték nélkili egér funkcié vagy a haldzati
prezentacio* hasznalata soran a fel/le gomb
megnyomasaval médosithatja a PowerPoint
fajl oldalszamat. @ oldal.28, EasyMP
Operation Guide

* Kizardlag az EMP-1815 tipus esetén

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a video és az audio
funkciét. @ oldal.23

[Pointer] gomb

Megnyomasaval aktivalhatja a képernyd
mutatét. @ oldal.26

[Color Mode]
gomb

Amikor megnyomja ezt a gombot, a szinméd
minden alkalommal megvaltozik. @ oldal.22

[Comp2] gomb

Atvalt a 2. szam. bemenet portrél érkezé
képre. @ oldal.21

[Comp1] gomb

Atvalt az 1. szam. bemenet portrél érkezé
képre. @ oldal.21

[S-Video] gomb

Atvalt az S-Video bemeneti portrol érkezd
képre. @ oldal.21

[Video] gomb

Atvalt a Video bemeneti portrol érkezé
képekre.
@ oldal.21

[EasyMP] gomb

Atvalt az EasyMP képre. Az EMP-1810 tipust
nem lattak el ezzel a funkcidval. (Kizardlag az
EMP-1815 tipus esetén)

Szamgombok

Jelszé, kivetitbazonositd vagy tavvezérlo-
azonosito beirasara szolgalnak. @ oldal.36

® e 6 O© 0 O 6 9 &

[Search] gomb

Atall a kdvetkezd bemeneti forrasra, amely
csatlakoztatva van a kivetitdhdz és képeket
kild a készlilékre. @ oldal.20

r



Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

Megnevezés Funkcio

() [Volume] gomb

(@) (<)

(20) Csbkkenti a hangerét.
(<) Noveli a hangerét.
@ Bevezetés

@) [Enter] gomb

() [Auto] gomb

Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése
kézben megnyomja, automatikusan bedllitja a
tracking-et, a szinkronizalast és a helyzetet az

Megnevezés Funkcio

Konfiguraciés ment vagy sugo képernyd
megjelenitése soran elfogadja és betaplalja az
aktualis kivalasztast, és tovabblép a kdvetkezd
szintre. Az egér bal gombjaként mikodik a
vezeték nélkuli egér funkcio hasznalata soran.
@ oldal.40

@) [©]1gomb

optimalis kép kivetitése érdekében.
@ oldal.41

() [Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a sugo képernydt,
amely megmutatja az el6forduld hibak
megoldasanak modjat. @ oldal.62

() [1D] gomb

Ha megjelenik egy konfiguraciéos meni vagy
egy sugo képernyd, kivalaszthatja a
menupontokat vagy a beallitasi értékeket. Ha
aktivalja a vezeték nélkuli egér funkciét, ennek
a gombnak a billentésével mozgathatja a
mutatot a billentés iranyaba. @ oldal.40

A gomb megnyomasaval ellenérizheti, hogy a
kivetitd6 mikodtethetd-e tavvezéridvel. A
tavvezérl6-azonositd is ezzel allithato be.

@%) [Menu] gomb

Megijeleniti és bezarja a konfiguraciés ment.
@ oldal.40

«@ oldal.30 @) [Power] gomb

(/) [Resize] gomb

Az oldalarany® mindig megvaltozik, amikor

Be- és kikapcsolja a kivetit6 aramellatasat.
@ Bevezetés

megnyomja ezt a gombot. @ oldal.25 @5 Taviranyité

() [Num] gomb

fénykibocsaté

Jelsz6 vagy képernyd-azonosito beirasara része

Kibocsatja a taviranyitasi jeleket.
@ Bevezetés

szolgal. @ oldal.36

(£) [Freeze] gomb

Képek megallitasa vagy Ujrainditasa.
@ oldal.24

@) [Esc] gomb

Leadllitja az aktualis funkciét. Ledllitja az
aktualis funkciét. Ha egy konfiguraciés meni
kijelzése kbzben megnyomija, visszalép az
el6z6 szintre. Az egér jobb gombjakent
muUkddik a vezeték nélkili egér funkcio
hasznélata soran. @ oldal.40

y



Hasznos funkciok

Ez a fejezet prezentaciok megtartasakor és mas alkalmakkor hasznos funkciokat ismertet, és bemutatja a biztonsagi funkcidkat.

A kivetitett kép torzitasanak korrekcidja ......... 16
e A torzitas automatikus korrekcidja (Quick Setup)......17
A kivetitett kép tokéletes vaszonhoz illesztése.............c.cu....... 17
¢ A kivetitett kép vetitovaszonhoz illesztése
(Quick Corner) 18
A Kkivetitett kép megvaltoztatasa..............eccuuu... 20
¢ Automatikusan észleli a bejovoé jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése).....20
e Viltas kozvetleniil a taviranyitoval 21
A Kkivetités javitasara szolgalo funkciok ........... 22
¢ A kivetitési minoség kivalasztasa
(Szinmod kivalasztasa) 22
e A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas) ....23
e A kép kimerevitése (Kimerevités) 24
o A képariny megvaltoztatisa (Atméretezés) .. 25
e Mutato funkcio (Mutato) 26
e A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom).........ccceeee. 27

e A taviranyito hasznalata az egérmutato
miikodtetésére (vezeték nélkiili egér) 28

:
TOP

Két vagy tobb kivetité tavvezérlése .................. 30

e A Kkivetitéazonosito beallitasa 30

e A tavvezérlo-azonosito beallitasa 31
Szin beallitasa tobb kivetitohoz

(tobbképernyods szinbeallitas) ......cc.cccceemereennneee. 32

¢ A beallitasi miveletek dsszefoglalasa 32

¢ Képkorrekcios modszer 33

Biztonsagi fUNKCIOK ....c.ccimeeiiimciimceinimcsnnmesnnneannes 34

¢ A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem) .............. 34

A jelszavas védelem tIPuSA ......ccevververererenenieieeeierieseesieneee 34

Jelszavas védelem beallitasa.........cccceeveeveecieeieseeieeieeecieeee, 35

JEISZO DEITASA...cecuvieiiiciieiecteeeeete ettt 36

¢ A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa) ........cceeee.. 37

e Lopasgatlo zar 38

A biztonsagi kabel felszerel€se ........ccoevvvinininininiiininennnnenn 38



A kivetitett kep torzitasanak korrekcioja o 1

A kivetitett képeken tapasztalhato torzitas az alabbi négy médszerrel

-
,I

korrigalhato. \@1 * Az alapbeallitds a konfigurdcios meniiben V/E trap.

korr.

Automatikus korrekcio

® Quick Setup
Ha megnyomja a [Quick Setup] gombot, a kivetitett képet 4:3
oldalarannyal a vetitévaszonhoz igazithatja.

¢ Aut. fugg. trapézk.
A kivetit6 figgbleges megdontésével automatikusan korrigalhaté a
fluggdbleges iranyu torzitas.

Kézi korrekcio

¢ Quick Corner
Lehetbvé teszi, hogy kézzel korrigalhassa a kivetitett kép négy
sarkat.

¢ V/F. trap. korr
E funkcio segitségével egymastdl fliggetlenul, kézzel korrigalhat6 a
vizszintes és a fuggdbleges trapéztorzitas.

A "Quick Setup", a "Quick Corner", az "Aut. figg. trapézk." és a ""V/
F. trap. korr" funkciok a kivetitett kép korrekcidjahoz tesztmintat
vetitenek a vetitévaszonra, igy a kivetit el6készitéséhez nincs
szilkség szamitogépes kapcsolatra.

* A Quick Corner korrekcio haszndlatahoz vdlassza ki
a "Bedllitdasok" - "trapézkorrekcio" - "Quick Corner"
pontot.

*Ha a Quick Corner funkciorol V/E trap. korr
Junkciora kivdn vdltani, kb. két mdsodpercig tartsa
lenyomva a kivetité vagy a tdavvezérlo [Esc] gombjdt.
Ekkor megjelenik a kévetkezo képernyo, ahol
végrehajthatja a modositdst.

[trapézkorrekciol

Quick Corner v.all.

V/F. trap. korr dtkapcs.

(_[Esc] /[Enter] :Visszalépés [# 7 :Kival. [Menul:Kilép |

Quick Corner v.all.: a Quick Corner funkcio bedllitdsainak visszaallitasa
alapértékre.

V/F. trap. korr atkapcs.: a trapézkorrekciéo modjanak atkapcsolasa
Vizszintes/fliggbleges trapézkorrekciora. @ oldal.44




A kivetitett kép torzitasanak korrekcioja 17

A torzitas automatikus korrekcidja (Quick Setup) B A kivetitett kép tokéletes vaszonhoz illesztése

Ha a Quick Setup funkci6 "keretet" (3 vagy tobb oldalt, felsS €s alsd
széleket vagy 2 szomszédos oldalt) észlel a vetitési teriileten,
automatikusan korrigalja a képet, hogy az 4:3 oldalarannyal elférjen
a "kereten" beliil. A "keret" a vetitovaszon vagy tabla korvonalait
jelenti.

A Quick Setup funkcié automatikusan korrigalja a kivetito vetitési
feliilethez képest rézsutos felszerelése esetén a kivetitett képen
tapasztalhato torzitast, igy a képet a késziilék 4:3 oldalarannyal vetiti
ki a vetitdvaszonra. A 4:3 oldalaranyu vetitévaszon esetén a funkcio
ugy korrigalja a kivetitett képet, hogy az tokéletesen illeszkedik a
vetitGvaszonra.

A miivelet végrehajtasarol a Bevezetésben talal informaciot. Itt
ismertetjiik a kivetitett kép vetitévaszonra igazitdsanak modjat.

4 2 ¥ : 2 3

Source
Search

] =

3 vagy tobb oldal Fels6 és also szélek vagy 2
észlelése esetén szomszédos oldal észlelése esetén

* Mennyezetre szerelt kivetité esetén a készlilék Ugy korrigalja a képet, hogy
a keret, azaz példaul a vetitdvaszon alsé széle raférjen a vetitési teriletre.

v\ A Quick Setup funkcioval tortént korrekciot koveto

~ dllapotot a kivetité kikapcsolds utdn is tarolja a
memoridban. Ha a kivetitot fix helyzetbe szerelték fel, a
kivetitett képet a Quick Setup funkcio egyszeri
végrehajtdsa utdn nem kell tobbé korrigalni.

¥ $

Ha a készlilék Tul széles keret
nem érzékel esetén
korvonalakat

£



A Kkivetitett kép torzitasanak korrekcidja

- *A Quick Setup funkcio akkor biztosit hatékony

3@\ korrekciot, ha a vetitési feliilet korvonalai jol
lathatok, példdul ha fehér vasznat haszndl fekete
szélekkel. Ha példdul fekete tabldra vetit képeket,
ajdanlott nagyméretii fehér papirlapot helyezni a
tabldra.

* A Quick Setup funkcio az aldabbi hatdrértékeken beliil
haszndlhato korrekciora. Ha a torzitds a
hatdrértékeken kiviil esik, a korrekciot nem lehet
helyesen elvégezni. Ezenkiviil ha a kép fiiggolegesen és
vizszintesen is torzitott, illetve ha a nagyitast "W"
iranyba modositotta, a korrekcio hatarértékeinek
tartomdnya még sziikebb lesz.

- Korvonalakon beliili korrekcio esetén
Fiiggolegesen: kb. 45° Vizszintesen: kb. 20°

- Korvonal nélkiili feliiletre torténd vetités esetén
Fiiggolegesen: kb. 45° Vizszintesen: kb. 15°

A Kkivetitett kép vetitévaszonhoz illesztése (Quick
Corner)

Ez a funkci6é egymastdl fiiggetleniil korrigalja a kivetitett kép négy
sarkat, igy illeszti a képet a vetitdvaszonhoz.

Eljaras

Ahhoz, hogy a funkci6 a kivetit6 kezel6pultjarol vezérelheto legyen,
allitsa be a konfiguracids meniiben a "Beadllitasok menii" -
"trapézkorrekcio" pontjat "QuickCorner" értékre.

Nyomja meg a kivetité [], [\Z], [{] vagy [[]]

gombjat.

Megjelenik a Quick Corner képernyd a négy sarok
kivalasztasahoz.

r

Valassza ki a korrigalni kivant sarkot, majd nyomja
meg a kivetité vagy a tavvezérlé [Enter] gombjat.

ﬂ




A kivetitett kép torzitasanak korrekcioja 19

A sarok helyzete a kivetité [2], [\Z], [E] és [[]]
gombjaival vagy a tavvezérlé [©] gombjaval
korrigalhato.

Ha a korrekcio soran az alabbi képerny0 jelenik meg, az azt
jelzi, hogy elérte a korrekcio lehetséges legnagyobb mértékét.

[#/ ¢ ]:Modositas
[Esc] :Visszalépés

Nem lehet tovabbhelyezni.

A korrekcidbdl a kivetitdé vagy a tavvezérlo [Esc]
gombjaval Iéphet ki.

y



A kivetitett kép megvaltoztatasa

Az aldbbi két médon lehet megvaltoztatni a kivetitett képet.
* Megvaltoztatas Forras keresés modszerrel
A kivetité automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbél
erkezd jeleket, és kivetiti az emlitett berendezésbdl betaplalt képet.
¢ Valtoztatas kozvetlendl
A taviranyitd gombjainak hasznalataval megvaltoztathatja a
kivalasztott bemeneti portot.

Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)

Gyorsan kivetitheti a kivalasztott képet, mivel a késziilék figyelmen
kiviil nagyja azokat a bemeneti portokat, ahonnan nem érkezik
képjel, amikor képet valt a [Source Search] gomb megnyomasaval.

1. szamitégép 2. szamitégép S-Video Video

79

 —— \M//’

L]

Search

A készUlék atugorja azt a bemeneti
portot, ahol nincs képjel-betaplalas.

Search

EasyMP*

* Az EasyMP valt az EMP-1815 hasznélatakor.
Telepitse a késziilékhez mellékelt vezeték nélkiili LAN-egységet.

Eljaras

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miivelet el6tt inditsa el
a lejatszast.

A taviranyité hasznélata

S-video Video

EasyMP  Search

Auto Help

A vezérlépanel hasznalata

[ﬁwer @i%

Volume
)

7

Ment

source [J
Search

q

Enter

\v// \- Loy Te?np

Ha kett6 vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja meg
€s tartsa lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig
a késziilék ki nem vetiti a kivalasztott képet.

A képjelek dllapotdt bemutato kévetkezo képernyo
akkor jelenik meg, ha csak az a kép dll rendelkezésre,
amelyet a kivetito éppen kivetit, vagy ha a késziilék nem
talal képjelet. Kivdlaszthatja azt a bemeneti portot,
amelyrol a haszndlni kivant csatlakoztatott késziilék
kivetit. Ha kb. tiz mdsodpercen beliil nem hajt végre
semmilyen muveletet, akkor ez a képernyo bezarodik.

[Forras keresése]
Jel dllapota
2. szamitogép i
—— S-Video
= Video
= EasyMP

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrds kivalasztdsahoz nyomja meg a

[E31 sombot.

([#1 :Kivalasztds [Enter] :Bevitel

[Esc] :Kilépés |




A Kkivetitett kép megvaltoztatasa

Valtas kozvetlenil a taviranyitéval

Kozvetleniil megvaltoztathatja a kivalasztott képet, ha megnyomja a
taviranyito kovetkezd gombjait.

Taviranyito

W28e  A/VMute Freeze

| Atvalta 2. szam.
bemenet portrol
érkez6 képekre.

Atvalt az 1. szam.
bemenet portrdl érkezé

képekre.

Atvalt az S-Video —] T Atvalt a Video
bemeneti portrél érkezd bemeneti portrdl
képekre. erkez6 képekre.

Atvalt az EasyMP képre.
Az EMP-1810 tipust nem
lattak el ezzel a funkcioval.
(Kizarélag az EMP-1815
tipus esetén)



A kivetités javitasara szolgal6 funkcidok

A Kkivetitési minéség kivalasztasa (Szinmaéd

kivalasztasa)

Konnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien
kivalasztja azt a beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési
kornyezetnek. A kép fényereje a kivalasztott modnak megfelelGen

Eljaras

valtozik.
Uzemméd Alkalmazas

Dinamikus Ez az lizemmoad vilagos helyiségekben hasznalhat6
idealisan. Ez a legvilagosabb iizemmod, amely igen jol
adja vissza a szlirkearnyalatokat.

Bemutato 1 Ez az iizemmaod szines anyagokat tartalmazo
bemutatok megtartasahoz idealis vildgos helyiségben.

Bemutato 2 Ez az lizemmad fekete-fehér anyagokat tartalmazo
bemutatok megtartasahoz idealis vilagos helyiségben.

Mozi Idedlis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben.
Természetes tonust ad a képeknek.

Fénykép (Szamitogépes képek betaplalasa esetén)
Idealis alloképek, példaul fényképek kivetitésére
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt
megfeleld.

Sport (Képek betéaplalasa component video, S-video vagy
composite video késziilékrdl)
Ideédlis TV-miisorok megtekintéséhez vilagos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.

sRGB» Idealis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek az
sRGB szinszabvanynak.

Tabla Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a
kivetités, ez a beallitas természetes, a fehér vaszonra
torténd kivetitéshez hasonlo szinarnyalatot biztosit a
képeknek.

Testreszabott Az "R,G,B,CM,Y" érték modositasahoz

valassza ki a "Testreszabott" lehetoséget a
konfiguracios menii "Szinmddositas"
meniipontjabol. @ "Szinmddositas"

Taviranyité

W8e  A/VMute Freeze

asyMP  Search

e Ola

Source Volume )

Amikor megnyomja a gombot, a szinmdd neve megjelenik a
képerny0n, és a szinmod valt.

]

]

Bemutato1

Ha megnyomja a gombot, mikozben a szinmdd neve megjelenik a
képernydn, atvalt a kovetkezd szinmodra.

- A szinmodot a "Szinmod" gombbal is be lehet dllitani,
")~ amely a konfigurdcios menii "Kép" meniipontjdban
talalhato. @ oldal.41




A kivetités javitasara szolgalé funkciok

A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)

Ezt akkor lehet hasznélni, amikor a hallgatosag figyelmét a
mondanivalodjara szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja
megmutatni a részleteket, példaul amikor szamitogéprol vetitett
prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

Ll l|] =

Eljaras

Taviranyité Kivetit6
Wide A/VMute Freeze
Num

(IfC=) (o

Source Volume )

Amikor megnyomja ezt a gombot, vagy ha az A/V csusztathat6
takardlemezt kinyitja vagy bezarja, az A/V mute ((A/V némitas) be-
vagy kikapcsol.

*Ha mozgo képek kivetitése kozben haszndlja ezt a
Jfunkciot, a forrds tovdbb folytatja a képek és a hang
lejdtszdsdt, és nem tud visszatérni arra a pontra, ahol
az A/V némitdst aktivdlta.

Vilaszthatja a black, blue, or logo ((fekete, kék, vagy

logo) kijelzést, az A/V némitds kijelzéseként, az

"Kiterjedt"-"Kijelzo™ -

"A/V  elnémitdsa" bedllitas kivdlasztdasaval, a

konfigurdcios meniibol. & oldal. 46

*Be lehet dllitani azt, hogy ha az A/V csusztathato
takarolemez zdrva van, és az A/V némitds
megkezdodik, az aramelldtds kb. 30 perc elteltével
automatikusan kikapcsolodjon, ha bedllitja az
"Kiterjedt" - "Alvo mod" bedllitdast a konfigurdcios
meniiben. & oldal. 47




A Kivetités javitasara szolgal6 funkcidk

A kép kimerevitése (Kimerevités)

Ha a képerny6n kimereviti a mozgé képet, a késziilék tovabbra is
kivetiti a képet, ezért alloképhez hasonldan kivetithet mozgo
képeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat olyan
miveleteket, mint példaul szamitogéprol vetitett prezentaciok soran
valtas a fajlok kozott, ha elézetesen aktivalja a kimerevitési funkciot.

Eljaras
Taviranyitd
e A/VMute Freeze @
e
7N
Help ,
2>
EasyMP  Search »
) <)
\ Source Volume )

Ha megnyomja ezt a gombot, a kimerevités be- vagy kikapcsol.

. *A hang nem kapcsolodik ki.

f@‘ * A képforrds tovdbbra is lejdatssza a mozgo képeket,
annak ellenére, hogy a képernyot kimerevitette, ezért
nem lehet folytatni a kivetitést a megszakitds helyétol.

*Ha a [Freeze] gombot megnyomja a konfigurdcios
menii vagy egy sugo képernyd megjelenitése kozben, a
menii vagy a sugo képernyé kijelzése eltiinik.

* A kimerevités az E-Zoom haszndlata kézben is
miikodik.




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkciok

A képarany” megvaltoztatasa (Atméretezés) Ha megnyomja a gombot, mikdzben az ardny neve megjelenik a
képernydn, atvalt a kovetkezd aranyra.

Ha videokésziiléket csatlakoztat, a digitalis videoval vagy DVD-

lemezre rogzitett képeket meg lehet tekinteni 16:9 ardnyu széles Y. A szinmddot a "Arméretezés" gombbal is be lehet
képernyén. Meg lehet valtoztatni a képaranyt squeeze mode Q< dllitani, amely a "Jel" meniiben taldlhato, a
(0sszenyomas)® iizemmodban, a kovetkezSképpen. konfigurdcios menii alatt. @ oldal.42

4:3 16:9 16:9 (fel) 16:9 (le)

Eljaras

Taviranyitd

2de  A/VMute Freeze

(m)
£ G
oAb ()

Volume

Source

"

Amikor megnyomja a gombot, az arany neve megjelenik a
képernydn, és az arany valt.

[4:3




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkciok

Mutaté funkcié (Mutato)

Ez lehet6vé teszi a mutatd ikon mozgatasat a kivetitett képen, és
segit felhivni a figyelmet arra a tertiletre, amelyrdl beszél. =
i
L I
1Y
STV

T
U
il
[LLLLI
//

Mutaté ikon

Eljaras . Hdrom kiilonféle mutato ikon kéziil valaszthat (Gl
Y~ ) a konfigurdcios menii "Bedllitasok" - "Mutato
alakja" meniipont alatt. & oldal.44

’

A mutaté megjelenitése.

Taviranyité

"

v

Esc

Enter

Ha megnyomja ezt a gombot, a mutaté megjelenik vagy
elttinik.




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkciok

Mozgassa a keresztet a képnek arra a teriiletére,
amelyet ki akar nagyitani.

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul

abrak és tablazatok bemutatasa céljabol. Taviranyito
—- — u Ll
- X -1" ] ] [|
il | Ly I — [ ul
. - H — [] C|
: | Bl I 1 I ; L u C
e — — — — I [ ;
= [ ] ]
_E-T?:% . . ‘ Pointer y
Kereszt
Eljaras
Kinagyitas.
Az E-Zoom elinditasa. Taviranyité
Taviranyitd

Power

=

Amikor megnyomja a gombot, az adott teriilet nagysaga
megnovekszik. A gomb lenyomva tartasaval gyorsan
kinagyithatja.

Lekicsinyitheti a kinagyitott képet, ha megnyomja a [Q]
gombot.

A torléshez nyomja meg az [Esc] gombot.

. *A képernyon megjelenik a nagyitdsi arany. A
3@\ kivdlasztott teriiletet 25 lépésben ki lehet nagyitani
1:4 aranyban.

* A kép gorgetéséhez billentse meg a [©] gombot.




A Kivetités javitasara szolgal6 funkcidk

A taviranyité hasznalata az egérmutato

miikodtetésére (vezeték nélkiili egér) - °*Eldfordulhat, hogy a Windows és a Macintosh

- - ’@‘ biZOIlyOS verzioi alatt nem lehet hasznalni az eger
Sfunkciot.

L ehetséges, hogy a szamitogép bizonyos bedllitdsait
meg kell vdltoztatni ahhoz, hogy az egér funkcio
haszndlhato legyen. A tovdbbi részletekrol olvassa el
a szamitogép dokumentdciojdt.

Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetits (B tipusi) USB
portjahoz kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel*. Ha a
konfiguracios meni "Kiterjedt" — "USB Type B" beallitdsanak
értéke "Vez.nélk. egér", a szamitogép egérmutatdja a tavvezérlovel
vezeték nélkiili egérként mozgathato. @ oldal.47

Szamitogép
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Macintosh (OS 8.6-9.2/10.1-10.4)

* Az EMP-1815 tipus tartozéka.

N
A USB porthoz K%J ~
A USB porthoz

USB kabel (B tl'pus)



A Kkivetités javitasara szolgal6 funkciok

A csatlakoztatas elvégzése utan az egérmutato a kovetkez6képpen

mukodtethetd.

Az egérmutaté mozgatasa

~
-
N
\/
?
Pl
-

1. Tartsa lenyomva az [Enter]
gombot, majd billentse meg és hizza
el a [©] gombot.

2. A kivant helyen az elejtéshez
engedje el az [Enter] gombot.

Kattintas az egérrel

-

Bal kattintas Jobb kattintas

Dupla kattintas: Nyomja meg
gyors egymasutanban kétszer.

*Ha az egérgomb bedllitdsait megforditja a
szamitogépen, akkor a tdviranyito gombjainak
miikodeése szintén megfordul.

* A vezeték nélkiili egér funkciot nem lehet haszndlni a
kovetkezo funkciok haszndlata sordn.

- Konfigurdcios menii megjelenitése kozben
- Stigo menii megjelenitése kozben

- Az E-Zoom funkcio haszndlata sordn

- Felhaszndloi logo rogzitése kozben

« Mutato funkcio

- A hangerdé bedllitdsa sordn

Ez nagyon hasznos az el6z6
vagy a kévetkezé dia
megjelenitéséhez PowerPoint
diasorozatban.

Az el6z6 didhoz

A kovetkez6 didhoz

y



Két vagy tobb kivetito tavvezérlése

Két vagy t6bb kivetité hasznalata esetén csak egy kivetité A kivetitoazonosito beallitasa
hasznalhaté egy meghatarozott azonositoval, ha a kivetitéhoz és a
tdvvezérlbhdz is azonos azonositét tarsit.

Allitsa be a kivetitéazonosité a konfiguraciés meniiben. Allitsa be a Eljaras
tavvezérlb-azonositot a tavvezérld [ID] gombjaval és szamgombijaival.

Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza a

. *A kivetitbazonosito alapértelmezett értéke "Ki", a konfiguraciés meniiben a "Kiterjedt" -
A~ tdavvezérlo-azonosito alapértelmezett értéke pedig "0". "Kivetitéazonosité" meniipontot. @ "A
*Ha a kivetitot ki-, majd ijra bekapcsolja, a Konfiguraciés menii hasznalata" oldal.40
tavvezérlo-azonosito visszadll az alapértelmezett o . x .
PP A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata
értékére.
Menu /AN Esc

Source
Search

o U
o
Enter Q;ﬁr

[KivetitGazonositd]

IKi
[}

12
13

14
15
e
7
18
19

(([Esc] /[Enter] :Visszalépés [ 7 :Kivdl. [Menul:Kilép |

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott
muveleteket a meniben talalhatd utmutatoban.




Két vagy tobb kivetitd tavvezériése

Valassza ki a beallitani kivant azonositét, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

A konfiguraciés meni bezarasahoz nyomja meg a
[Menu] gombot.

Ha befejezte a beallitast, a kivetitl csak az azonos, illetve "0"
azonositoval rendelkezd tavvezEérlGk utasitasait fogadja el.

31

A tavvezérlo-azonosito beallitasa

A tavvezérl6-azonositot mindig be kell allitani, valahdnyszor
bekapcsolja a kivetitot.

Eljaras

Forditsa a tavvezérlot a mikodtetni kivant kivetitd tavoli
vevokésziiléke felé.

Nyomja meg az [ID] gombot.

Nyomja meg a miikddtetni kivant kivetité azonosité
szamanak medgfelel6 szamgombot.

Csak a megadott azonositoszamu kivetitét miikodtetheti.

M. Atavvezérlés elérhet6ségének ellendrzése

,@~ A kovetkezd eljdrdssal ellendrizheti, hogy elérheté-e a
tavvezérlés a miikodtetni kivdnt kivetiton. Ez akkor is
ellenorizheto, ha az eltéro azonositok miatt az adott
kivetité nem tdavvezérelheto.
Forditsa a tavvezérlot a miikodtetni kivant kivetito
tavoli vevokésziiléke felé, és nyomja meg az [ID]

gombot.
Kivetitoazonosito: 3
Tavvezerlo : Be

Engedélyezett tavvezérlés esetén:




Szin beallitasa tobb kivetitohoz (tobbképernyods szinbeallitas)

Ha tébb kivetitét is felallit képek kivetitésére, bedllithatja az egyes
kivetitok képeinek fényerejét és szintonusat a tobbképernyds
szinbedllitassal ugy, hogy az egyes kivetiték képének szine
illeszkedjen egymashoz.

Bizonyos esetekben a fényer6 és a szintbnus még a bedllitas utan
sem illeszkedik tékéletesen.

Figyelem

Két vagy tobb egymas mellé helyezett kivetité haszndlata
esetén a masik késziilékbol kidramlo levegd hatdsdra
elofordulhat magas hémérsékletre valo figyelmeztetés. Ezért
iigyeljen a kovetkezdkre:

* A kivetitett kép dtloja 127 cm-nél nagyobb legyen.
*Hagyjon legaldbb 65 cm tdavolsdgot a kivetitok kozott.

* Ne helyezze a kivetitéket konnyen felmelegedi helyekre,
példaul kozvetlen napfényre, illetve légkondiciondlo vagy

fiités kifuvo szellozéonyildsa kozelébe.

A beallitasi miiveletek 6sszefoglalasa

Az alabbi 1épések szerint végezze el a beallitast.

1. A Kkivetitéazonosito beallitasa
Allitson be egyedi kivetitGazonosit6t minden egyes kivetitohoz.
@ oldal.30

2. A tavvezérlo-azonositoé beallitasa
Ha a tavvezérlon a vezérelni kivant kivetit6ével megegyezo
azonositot allit be, a kivetitd ugyanazzal az azonositéval
mikodtetheto. @ oldal.31

3. Image corrections (Képkorrekciok) végrehajtasa

A kivetitok felallitdsa utan beallithatja mindegyik kivetitd képét.
A Képkorrekcio hasznalataval beallithatja fekete és fehér kozott,
ot fokozatban (1-5. szint), €s mindegyik szinten beéllithat6 a
kovetkezo két szempont.
¢ Fényero beallitasa
Allitsa be mindegyik képet az 1-5. szint kozott tigy, hogy
beallitasuk azonos legyen.
e Szinek beallitasa
Allitsa be mindegyik képet az 1-5. szint kozott tigy, hogy a
szinek illeszkedjenek egyméshoz, a "Szinkorrekcié (G/R)" és
"Szinkorrekci6 (B/Y)" hasznalataval.



Szin beallitasa tobb kivetitéhoz (tobbképernyds szinbeallitas)

Képkorrekciés modszer

A kivetitSk felallitasa utan mindegyik képnél allitsa be a fényerdt és
a szintonust.

Eljaras

Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza a
konfiguraciéos meniiben az "Kiterjedt" - "Tobb
képernyd" meniipontot. @ "A Konfiguraciés menii
hasznalata" oldal.40

Valassza ki a beallitando szintet az "Beallitasi szint"

menuben.

e Amikor kivalaszt egy szintet, megjelenik a kivalasztott szint
mintéja.

e Barmelyik szinten elkezdheti a beallitast, altalaban az 1-5 és
az 5-1 kozott allithatja sotétebbre vagy vilagosabbra.

Allitsa be a fényeré6t a "Fényerd-korrekcio"
beallitasaval.

* Ha kivalasztja az 5. szintet, akkor tobb kivetits képét a
legsotétebbre allitja.

¢ Ha kivalasztja az 1. szintet, akkor tobb kivetito képét a
legfényesebbre allitja.

* Ha kivalasztja a 2-4. szintet, akkor tobb kivetit6 képét a
kozepes fényerd tartomanyban szabalyozza.

e Amikor megnyomja az [Enter] gombot, a megjelenitett kép
valt a kijelzési minta és a tényleges kép kozott, igy
ellendrizheti a beallitas eredményét és korrigalhatja a
tényleges képet.

A "Szinkorrekcio (G/R)" és "Szinkorrekcioé (B/Y)"
beallitasa.

Amikor megnyomja az [Enter] gombot, a megjelenitett kép
valt a kijelzési minta és a tényleges kép kozott, igy
ellendrizheti a beallitas eredményét és korrigalhatja a
tényleges képet.

A beallitas befejezéséig ismételje meg a 2-4. |épést.

Ha az 6sszes beallitas elkésziilt, nyomja meg a
[Menu] gombot a konfiguraciés meni bezarasahoz.



Biztonsagi funkciok

A kivetitd a kdvetkez6 bévitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik. 2. "Felh. log6 védelme"
e Jelszavas védelem Ha a "Felh. log6 védelme" "Be" helyzetre van allitva, akkor a
Korlatozhatja, ki haszndlhatja a kivetit6t. felhasznaloi logo-t nem lehet megvaltoztatni, és a felhasznalGi
¢ VVezérlés zarolasa logo kovetkezd beallitasainak megvaltoztatasa le van tiltva.
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkill megvaltoztassa a * Felhasznaloi logo rogzitése
kivetitd beallitasait. ¢ A "Kijelz6 hattere", "Induld képerny6" €s "A/V elnémitasa"
e Lopasgatlé zar bedllitasai a konfiguraciés menii "Kijelz6" mentipontjabol.
A Kivetit6t killonféle lopasgatlé biztonsagi eszkdzokkel szerelték fel: 3. "Halozatvédelem" (Kizarolag az EMP-1815 tipus esetén)

Ha a "Hal6zatvédelem" "Be" helyzetbe van allitva, akkor a
konfiguracids meniiben a "Haldézat" bedllitasainak

A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem) megvaltoztatasa le van tiltva.

A Jelszavas védelem aktivalasa esetén a jelszot nem ismero
személyek akkor sem hasznalhatjak a kivetitot képek kivetitésére,
ha a kivetit6 be van kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor
megjelend felhasznaldi logd sem modosithaté. Ez lopasgatlo
eszkozként is miikodik, mivel a kivetité még akkor sem hasznalhato,
ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem nincs aktivalva.

M A jelszavas védelem tipusa
A kivetit6 hasznalati modjatol fiiggben a jelszavas védelem alabbi
harom tipusa allithato be.

1. "Bekapcsolasvédelem"
Ha a "Bekapcsolasvédelem" "Be" helyzetben van, a kivetito
bekapcsolasakor mindig be kell irni a jelszot, ha a jelsz6 legutolso
beirasat kovetden levalasztottak az aramellatasrol.
Ha nem irjak be a megfelels jelszot, a kivetités nem indul el.



Biztonsagi funkcidk

"Felh. log6 védelme" bekapcsolasa.

(1) Valassza ki a "Felh. log6 védelme" elemet, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.
Eljaras (2) Vélassza ki az "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.
(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

B Jelszavas védelem beadllitasa
A kovetkez6 modon lehet beéllitani a jelszavas védelmet.

Kb. 6t masodpercig tartsa lenyomva a [Freeze]
gombot.
Megjelenik a jelszavas védelem beallitasi meniije.

A "Hal6zatvédelem " bekapcsolasa
(1) Vélassza ki a "Hélézatvédelem" elemet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

Taviranyitd
SR ANVt Freere ) (2) Vélassza ki az "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
[Jelszavas védelem]
() () e gombot.
;
Felr, log6 védeine K (3) Nyomja meg az [Esc] gombot.
Hél6zatvédelem Ki

Jelszd
() P

Volume
)

[[#71:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

M eHa a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia

QY ajelszot.
Ha a jelszot megfelelden irta be, akkor megjelenik a
jelszavas védelem bedllitdsi menii. & "Jelszo
beirasa" oldal.36
*Ha a jelszo be van dllitva, akkor ragassza fel a
jelszavas védelem matricdt a kivetitore, jol ldathato
helyre, a tolvajok elrettentése céljabol.

A "Bekapcsolasvédelem" bekapcsolasa.

(1) Valassza ki a "Bekapcsolasvédelem" elemet, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

(2) Vélassza ki az "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.




Biztonsagi funkcidk

Jelszo beallitasa.

(1) Valassza ki a "Jelsz6" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(2) Amikor a kijelz6n megjelenik a "Modositja a jelszot?"
kérdés, valassza a "Igen" lehetOséget, majd nyomja meg
az [Enter] gombot. A jelszo alapértelmezett értéke
"0000". Allitsa at a kivant jelszora. Ha a "Nem"
lehetGséget valasztja, a kijelzon tjbol megjelenik az 1.
1épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a
szamgombokkal irjon be egy négyjegyii szamot. A beirt
szam megjelenik "* * * *" formatumban. Miutan beirta a

negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési képernyo.

Taviranyité

§iode  A/VMute Freeze

Tartsa
lenyomva

Szamgombok

(4) Ujbél irja be a jelszot.
Megjelenik a " Az uj jelszot tarolta a késziilék." tizenet.
Ha tévesen irta be a jelsz6t, a megjelend iizenet felszolitja
ont a jelszé Ujboli beirasara.

M Jelsz6 beirasa
Amikor megjelenik a jelszo beirasi képernyd, a taviranyitod
szamgombijaival irja be a jelszot.

Eljaras

A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal
irja be a jelszét.
A helyes jelszo6 beirasa utan elindul a kivetités.

Figyelem

* Ha hdaromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. ot
percre megjelenik a "A kivetité zdrolva van." iizenet, majd a
kivetité készenléti iizemmaodba kapcsol. Ha ez megtorténik,
hiizza ki a tapkabelt a konnektorbol, majd dugaszolja vissza
és Ujbol kapcsolja be a kivetitétr. A kivetité kijelzojén uijbol
megjelenik a jelszo beirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a
helyes jelszot.

* Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a "Kérelemkod: xxxxx"
szamot, amely megjelenik a képernyon, majd vegye fel a
kapcsolatot a nemzetkozi garancia feltételeiben megadott
legkozelebbi cimmel. @& Tudakozodds

*Ha folytatja a fenti miiveletet és haromszor egymds utdn
hibas jelszot ir be, akkor megjelenik a kovetkezd iizenet és a
kivetité utana mdr nem fogad el jelszo-beirdst. "A kivetité
zdrolva van. Forduljon az Epsonhoz a dokumentdcioban leirt
modon." & Tudakozodds




Biztonsagi funkcidk

A miik6dés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi médon lezarhatja a vezérl6panel kezelGgombijait.

¢ Teljes zarolas
A vezérlopanel 0sszes gombija le van zarva. Nem végezhet
miuveleteket a vezérlGpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Részleges zarolas
A vezérlGpanel 0sszes gombja le van zarva, a [Power] gomb
kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy
bemutatokon, amikor szeretné deaktivalni az 6sszes gombot és
kizarolag vetiteni akar, vagy iskolakban, ha korlatozni akarja a
gombok miikodését. A kivetitd a taviranyitoval ekkor is
mikodtethetd.

Eljaras

Nyomja meg a [Menu] gombot és valassza a
"Beallitasok" - "Vezérlés zarolasa" elemet. @ "A
Konfiguraciéos menii hasznalata" oldal.40

A taviranyité hasznélata A vezérlbépanel hasznalata

Menu VAN Esc

Source ® d

Search

Kép Vissza
trapézkorrekcié V/F. trap. Korr
Jel
. Mutaté alakja Mutaté 1
Bedllitdsok Fényer8sség Ctrl Alacsony
b Hangerd 0

Kiterjedt Tavoli vevEkésziilék  EI6l/hdtul
Tesztminta

Halézat Alaphelyzet

Informécié

Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [€1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )
Ellendrizze a hasznélt gombokat és az altaluk végrehajtott
miuveleteket a mentiben talalhatd utmutatoban.

Valassza ki a "Teljes zarolas" vagy a "Részleges
zarolas" elemet.

[Vezérlés zaroldsal Vissza

(Teljes zirolds &

IVezérlés zdrol.
IKi

([Esc] :Vissza [€1]:Kivdl. [Enter] :Bedll. [Menul:Kilép )

Amikor megjelenik a megerésitési lizenet, valassza
ki az "lgen" lehetdséget.

A vezérl6panel gombjai a kivalasztott beallitasnak
megfelelGen le vannak zarva.

~@. Az aldbbi modon oldhatja fel a vezérlopanel lezdrdsdt.

* A tavirdnyiton vdlassza az "Ki" elemet a
konfigurdcios menii "Bedllitasok" - "Vezérlés
zdroldsa" meniipontjaban.

* Nyomja meg és kb. hét masodpercig tartsa lenyomva
az [Enter] gombot a vezérlopanelen, ekkor megjelenik
egy iizenet és a zdr fel van oldva.

-
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Biztonsagi funkcidk

Lopasgatlo zar B A biztonsagi kabel felszerelése

Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kdbel lezarasahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez
mellékelt utmutatot.

Mivel a kivetitGt gyakran szerelik mennyezetre €s hagyjak
Orizetleniil a teremben, el6fordulhat, hogy valaki megprobalja
eltulajdonitani. Ezért a kivetitSt a kovetkezd biztonsagi eszkozokkel
lattak el.
e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott
Microsaver Security Systemmel. A Microsaver Security Systemrdl
bovebb informaciét a Kensington honlapjan talalhat: http://
www.kensington.com/.
¢ Biztonsagi kabel régzitési pontja
Ha a kivetitot asztalhoz vagy oszlophoz szeretné rogziteni,
bujtasson at ezen a ponton kereskedelmi forgalomban elérhet6
lopasgatlo biztonsagi kabelt.



http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

Konfiguraciéos menu

Ez a fejezet kifejti a konfiguraciés menu és funkcidinak hasznalatat.
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A Konfiguracios menu hasznalata

s i i i
S S, o, S,

A Kkivalasztott elem
megvaltoztatasa

Valasztas az
almeniibol

Valasztas a
fomeniibol

5
7

n S 2 S
i Ry

7 S
i

7 S
i

Fémenl

Vissza
Szinméd Fénykép
Fényerd 1]
Kontraszt 0
Beallitasok Elesség 0

Kiterjedt $Szinmbédositds
Alaphelyzet

Héldzat

Informacié

Alaphelyzet

I[ [#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés J'— U‘tmu‘taté

= /A
IQQ @ Almenti (beallitasok)

v
v |

Kép Vissza Kép Vissza

trapézkorrekcid V/F. trap. korr Enter trapézkorrekcio V/F. trap. korr Emer
Jel Vezériés zdroldsa  Teljes zarolds E“‘e’ Jel Vezérlés zdroldsa  Teljes zarolds Enler i v .

. Mutaté alakja Mutaté 1 — | Mutaté alakja Mutaté 1 [Hanger&1 Menu Menu ‘

Bedllitasok ¢ IFIPEICEE = ] Alacsony [Be sok é é Alacsony Hangerd 1
e [12ngerd Y ﬁ e | . ) / P
Kiterjedt Tavoli vevokésziilék  Elsl/hatul Kiterjedt El§l/hatul :

Tesztminta o Tesztminta (T« ©11 :Mbdositas )
Hélézat Alaphelyzet Hélézat Alaphelyzet .
Informacid Informéci6

) )

Alaphelyzet / Alaphelyzet Esc / = <) / < >
([#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ([Esc] :Vissza [$1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép )

ONagy_ O
Menu [ay Esc
wee & o> O —)

arch - He Kép Vissza

Hasznalt gombok / @ o — Menu /Meny
Enter ényerdsség Ctr issza
A vezérlépanel hasznalata Q:Q @ el o/ O

JAlacsony

A bedllitasok megvaltoztatasanak

] g@ @ ,DD_ [ S Uapézkorrekis  V/E trap. korr | (Escl:Vissza (&1 kvl [EnterlzBealnmenulkignD) kivalasztasa
= Mutaté alakja Mutaté 1
Ent allita & 65561
er/ &2 Leallltasok sseg = QAIcsony Esc Esc AN A Ent [Fényerosség Ctril Vissza
nter
4C Kiteriedt Tévoli vevikésziilék  Elgl/hatul O o) @ / Enter _—
qviranyitd : Neohelyze @) — T —
A taviranyité hasznalata Hal6zat Alaphelyzet @ JAlacsony Q)

ﬂ

Informacic

([Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bedll. [Menul:Kilép J

Alaphelyzet

([Escl:Vissza [+1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép ) [FényerGsség Ctrll Vissza

Nagy

[JAlacsony @

(TEscl :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Beall. [Menul:zKilép J




A funkciok felsorolasa i

Kép menu

A beallitand6 elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggden valtoznak, az alabbi screen shot-ok (képernyd-pillanatképek) szerint. A részletes
beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitogépes kép Component video®/Composite video”/S-video”
Kép 7 Vissza Kép 7 Vissza
=" Szinméd Fénykép =——————" Szihméd Fénykép
Jel Fényerd Jel Fényerd
Kontraszt Kontraszt
Bedllitdsok Elesség Bedllitdsok Szintelitettség
Absz. szinhGm. Arnyalat
Kiterjedt Szinméddositas Kiterjedt Elesség
Alaphelyzet Absz. szinhdm.
Halézat Halézat Szinmédositds
Alaphelyzet
Informacio Informacio
Alaphelyzet Alaphelyzet
(T#7:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )
Almenti Funkcio
Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép minGségét. @ oldal.22
Fényerd Beillithatja a kép fényerejét.
Kontraszt” Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiillonbséget.
Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.
Arnyalat (Ez a bedllitas csak NTSC jelek betaplalasa esetén lehetséges, composite video/S-video hasznalatakor.)
Beallithatja a kép szinarnyalatat.
Elesség Beallithatja a kép élességét.
Absz. szinhém. Beallithatja a kép altalanos szindrnyalatat. A szinarnyalatokat tiz fokozatban lehet beallitani, S000 K és 10 000 K kozott. Ha magas

értéket valaszt, akkor a kép kékes arnyalatu lesz, alacsony érték valasztasa esetén pedig vOroses arnyalatuva valik.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az "sRGB™" elemet vélasztja ki "Szinméd" a "Kép" meniiben.)
Szinmddositas Az alabbiak egyikének kivalasztasaval végezheti el a bedllitast
Piros, Zold, Kék (voros, zold, kék): Kiilon-kiilon beallithatja az egyes szinek szintelitettségét.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az "sRGB™" vagy az "Testreszabott" értéket vélasztja ki az "Kép" - "Szinméd" meniiben.)
R, G, B, C, M, Y: Kiilon-kiilon beallithatja az egyes szinek erejét R (voros), G (zold), B (kék), C (ciankék), M (ibolya), Y (sarga).
(Ezt az elemet csak akkor lehet kivalasztani, ha az "Testreszabott" lehetGséget valasztja a "Kép" - "Szinmdd" meniiben.)
Alaphelyzet Visszaéllithatja az Osszes beallitasi értéket az "Kép" menii funkcidiban az alapértelmezett értékre. Az 0sszes meniipont alapértelmezett

s

értékre torténd visszaallitasardl 1asd: @ oldal.60




A funkciok felsorolasa

Jel meniu

A beallitand6 elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggden valtoznak, az alabbi screen shot-ok (képernyd-pillanatképek) szerint. A részletes
beadllitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitégépes kép

Kép

(Ve
Beallitasok
Kiterjedt
Halézat
Informacié

Alaphelyzet

Aut. bedllitds
Savtartas

Szinkron
Pozicid

1. szam.
2. szam.

Atméretezés

Alaphely

Component video” Composite video”/S-video”

Vissza Kép Vissza Kép Vissza
Ki . Pozicié Pozicid
0 [Jel Progressziv Ki [Jel Progressziv Ki
0 1. szam. bemenet Automatikus Videojel Automatikus
Bedllitasok 2_szam. bemenet Automatikus Beallitasok Atméretezés 4:3
bemenet Automatikus Atméretezés 4:3 Alaphelyzet
bemenet Automatikus Kiterjedt Alaphelyzet Kiterjedt
4:3
zet Halézat Haldzat
Informacié Informacié
Alaphelyzet Alaphelyzet

([#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel

[Menul:Kilépés | [[#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [[#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel

Alment

[Menul:Kilépés | [Menul:Kilépés |

Funkcio

Aut. beallitas

Megvalaszthatja, hogy amikor a bemend jel megvaltozik, a kép automatikusan bealljon-e az optimdlis dllapotra (On (Be)) vagy nem (Off
(Ki)). @ oldal.69

Savtartas” Beillithatja a szamitoégépes képeket, amikor fliggbleges csikok jelennek meg a képeken. @ oldal.69
Szinkron® Bedllithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas, elmosodottsdg vagy interferencia jelenik meg a képeken. @ oldal.69
Pozicio

Beallithatja a kijelzés helyzetét felfelé, lefelé, balra €s jobbra, ha a kép egy része nem lathato, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.

Progressziv™

(A Component video csak 525i/625i jelbemenet esetén 4llithato be)

Ki: IP konverzi6 végrehajtasa a képerny6 minden egyes mezdjénél. Idedlis sok mozgast tartalmazo képek megtekintése esetén.
Be: interlace” (i) a késziilék konvertalja a jeleket progressziv® (p) jelekké. Idealis alloképek megtekintése esetén.

1. szam. bemenet

2. szam. bemenet

Kivélaszthatja, hogy a késziilék az 1. szam. bemenet port vagy a 2. szam. bemenet port bemeneti jelét fogadja.
Ha az "Automatikus" értékre allitja, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan beallitja a betaplalt
jelet.

Ha a szinek nem megfelelGen jelennek meg az " Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelelen valassza ki a megfeleld jelet.

Videojel Az "Autom." érték kivalasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg, vagy
fellép valamilyen probléma, példdul a késziilék egyaltalan nem vetit ki képet az "Autom." érték kivalasztasa esetén, akkor a
csatlakoztatott berendezésnek megfelelGen valassza ki a megfeleld jelet.

Atméretezés Beillithatja a képaranyt™ a kivetitett képekhez. @ oldal.25




A funkciok felsorolasa

Funkcio

Visszaallithatja a "Jel" menii Osszes beallitasat az alapértelmezett értékre, az "1. szam. bemenet" és a "2. szam. bemenet" kivételével.
Az Osszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasardl 1asd. @ oldal.60

Alaphelyzet

y_\



A funkciok felsorolasa

Beallitasok menu

EMP-1815 tipus esetén EMP-1810 tipus esetén
Kép Vissza Kép Vissza
trapézkorrekcid V/F. trap. korr trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Vezérlés zaroldsa Teljes zarolas Jel Vezérlés zaroldsa Teljes zarolas
. Mutatd alakja Mutato 1 . Mutato alakja Mutato 1
Beallitasok ¢ BEE-TTIGEETRe ] Alacsony Beallitasok <& BN-TTIGEE L Rea ] Alacsony
b Hangerd 0 b Hangerd 0
Kiterjedt Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul Kiterjedt Tavoli vevOkésziilék  Eldl/hatul
Tesztminta Tesztminta
Halézat Alaphelyzet Informacid Alaphelyzet
Informacié Alaphelyzet
Alaphelyzet
([#]1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ) ([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
trapézkorrekcid Korrigalhatja a képek trapéztorzitasat.

VIF. trap. korr : A vizszintes és fligglleges trapéztorzitast korrigalja.
Valassza ki a "Fligg. trapézkorr.", a "Vizsz. trapézkorr."vagy az " Aut. fiigg. trapézk." meniipontot.
Ha kivalasztja és "Be" értékre allitja be az " Aut. fiigg. trapézk." meniipontot, a kivetits észleli €s automatikusan korrigalja a
fliggGleges dGlésszoget. A "Ki" érték beallitasa esetén kézzel korrigalja a trapéztorzitast a kezelGpult [X], ["Z], [{] és [[] gombjaival.
A "Fuigg. trapézkorr." és a "Vizsz. trapézkorr." meniipontok kézi korrekciora alkalmasak.

Quick Corner : Kivalasztja és korrigédlja a kivetitett kép négy sarkat«@®™ oldal.18

Vezérlés zarolasa A kivetitS vezérlopanelének hasznalatanak korlatozasara szolgal. @ oldal.37
Mutato alakja Kivélaszthatja a mutaté alakjat. @ oldal.26

Mutat6 1: 1” Mutatd 2: ¥ Mutatd 3: 2\
Fényer6sség Ctrl Bedllithatja a 1ampa fényerejét a két bedllitas egyikére.

Valassza a "Alacsony" értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak, példaul ha sotét helyiségben vetit képeket kicsi ernyore. Ha a
"Alacsony" €rtéket valasztja, a felhasznalt elektromossag mennyisége €s a lampa €lettartama megvaltozik a kovetkezoképpen, €s a
vetités alatt halkabb lesz a ventilator. Aramfogyasztas: kb. 40 W csokkenés, lampa élettartama: kb. masfélszeres

Hanger6 Beallithatja a hangerot.
Tavoli vevékészullék Korlatozhatja a tavvezérl6 vezérlGjelének fogadasat.

Ha le akarja tiltani a késziilék tavvezérlovel tortén6 mikodtetését, vagy a tavoli vevOkésziilékhez tilsagosan kozel talalhato fénycss,
ezzel a beallitassal kikapcsolhat6 a tavoli vevokésziilék.

Tesztminta A kivetito beallitasakor tesztminta lathato, igy a kivetités mas késziilék csatlakoztatasa nélkiil is bedllithato. A tesztminta megjelenitése
soran modosithato a nagyitas és a fokusz értéke, valamint a Quick Setup funkcio kivételével végrehajthato a trapézkorrekcio.

A tesztminta kikapcsoldasahoz nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlon vagy a kezelGpanelen.




A funkciok felsorolasa

Funkcio

Alaphelyzet Visszaallithatja a "Beallitdsok" menii Osszes beallitasat az alapértelmezett értékre.
Az Osszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol 1asd. @ oldal.60
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A funkciok felsorolasa

Kiterjedt meni

EMP-1815 tipus esetén EMP-1810 tipus esetén
Kép Vissza Kép Vissza
Kijelzé Kijelz&
Jel Felhasznald logdja Jel Felhasznalé logdja
Kivetités EI&I Kivetités ElGl
Beallitdsok Miikodés Beallitasok Miikodés

. Készenléti izemmod  Halozat ki

. Készenléti izemméd  Halbzat ki

Kiterjedt 4] USB Type B USB Display Kiterjedt «1  Kivetitdazonosité
b= KivetitBazonosité i b T0bb képerny6
Halézat Tébh képernyd Informdcid Nyely &)
Nyely ) Alaphelyzet
Informacié Alaphelyzet Alaphelyzet
Alaphelyzet
([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ([#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcio
Kijelz Elvégezheti a kivetito kijelzdjével kapcsolatos beallitasokat.

Uzenet: Beillithatja, hogy a kijelz6 megjelenitse-e (Be), vagy sem (Ki) a forras nevét, amikor megvaltoztatja a betaplalasi forrast, a
szinmdd nevét, amikor megvaltoztatja a szinmodot, egy lizenetet, ha nincs betaplalt jel stb.

Kijelzé hattere™: Arra az esetre, ha nem all rendelkezésre képijel, beéllithatja a képernyd allapotat "Fekete", "Kék" vagy "Logd" értékre.

Indulé képernyé”: Bedllithatja, hogy az inditési képernyd (a kivetitd bekapcsolasakor kivetitett kép) megjelenjen-e vagy sem.

A/V elnémitasa”: Beallithatja az A/V elnémitésa soran kijelzett képernydt "Fekete", "Kék" vagy "Logd" értékre.

Felhasznalé logoja* Megvaltoztathatja a felhasznaloi logdt, amely hattérként megjelenik, és amely az A/V némitas soran megjelenik. @ oldal.81
Kivetités Beillithatja az alabbiak koziil, a kivetitd felallitisanak megfelelGen. @ oldal.74

"El6]l" "El6l/Plafon" "Hatul" "Hatul/Plafon"

Megvaltoztathatja a bedllitast az alabbiak szerint, ha kb. 5 masodpercre lenyomja a [A/V Mute| gombot a taviranyiton.
"El61" «» "ElGSl/Plafon”

"Hatul" «» "Héatul/Plafon"

* Ha a "Felh. logé védelme" "Be" értékre van allitva a "Jelszavas védelem" meniiben, akkor a felhasznél6i logoval kapcsolatos beéllitdsokat nem lehet
megvaltoztatni. Valtoztatasokat akkor lehet végrehajtani, ha a "Felh. logé védelme" elemet "Ki" értékre allitja. @ oldal.35




A funkciok felsorolasa

Almenu
Mikodés

Funkcié
Betap kapcsolé: Beallithatja a Direct Power On engedélyezését (Be) vagy letiltasat (Ki).
Ha "Be" helyzetre allitja, €s a kivetitd tapkabele csatlakoztatva van a konnektorhoz, akkor tigyeljen arra, hogy az &ramkimaradas utan az
aram visszakapcsolasakor fellépd hirtelen aramlokések miatt a kivetitd automatikusan bekapcsolodhat.
Alvé méd: Bedllithatja, hogy a kivetités automatikusan lealljon-e (Be) vagy sem (Ki), ha kb. 30 percig nem hajt végre miiveletet és nincs
betaplalt képjel, illetve ha kb. 30 perc eltelt az A/V cstsztathatd takardlemez bezarasa ota.
A sziineteltetés lizemmod a vasarlaskor (Ki) helyzetbe van allitva, tehat kivetités utan ne felejtse el kikapcsolni az dramelatast.
Nagy magassag: Allitsa "Be" helyzetbe, ha a kivetit6t 1500 m tengerszint feletti magassag felett hasznélja.

Készenléti lzemmaod

Hasznélhatja a halozati megfigyelési €s vezérlési funkciokat a kivetito készenléti lizemmaodjaban, ha ezt az elemet "Hal6zat be"
helyzetre allitja.

Hasznélhatja az SNMP™ elemet a kivetits dllapotanak megfigyelésére és vezérlésére a hdldzaton keresztiil, vagy a termékhez biztositott
"EMP Monitor" szoftver hasznélataval.

USB Type B
(Kizardlag az EMP-1815
tipus esetén)

Allitsa be az "USB Display" elemet, ha a kivetitS €s a szamitogép USB kabellel 0ssze van kapcsolva és a kivetitd a szamitogép képeit
vetiti ki. @ Wireless LAN Quick Connection Guide
Allitsa be a "Vez.nélk. egér" elemet, ha az egérmutatét a tavvezérlovel mozgatja. @ oldal.28

Kivetitbazonositd

"1" és "9" kozotti azonositot allitson be. A "Ki" érték azt jelzi, hogy nem allitott be azonositot. @ oldal.30

Tobb képernyd

Beillithatja minden egyes kivetitett kép szinarnyalatat és fényerejét, amikor tobb kivetitt allit fel kivetitésre. @ oldal.32
Beallitasi szint: Beallithatja fekete és fehér kozott 6t fokozatban, amelyeket 1 - 5. szintnek neveziink, és mind az 6t szinten beallithatja
a "Fényer6-korrekcio" és a "Szinkorrekcid" elemet.
Fényeré-korrekcio: Korrigalja az egyes termékek fényereje kozotti kiilonbséget.
Szinkorrekcié (G/R) / Szinkorrekcié (B/Y): Korrigalhatja az egyes termékek szine kozotti kiilonbséget.

Nyelv Beallithatja a kijelzett izenetek nyelvét.
Alaphelyzet Visszadllithatja a "Kijelz6 " és "M(ikodés™" elemet az "Kiterjedt" meniiben az alapértelmezett beallitdsokra.

Az Osszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol 1asd: @ oldal.60

*1 Ha a "Felh. log6 védelme" "Be" értékre van éllitva a "Jelszavas védelem" meniiben, akkor a felhasznéldi logoval kapcsolatos beallitasokat nem lehet
megvaltoztatni. Véltoztatasokat akkor lehet végrehajtani, ha a "Felh. logd védelme" értékét "Ki" értékre allitja. @ oldal.35
*2 Kivétel: "Nagy magassag".



A funkciok felsorolasa

Halézat meni (Kizarélag az EMP-1815 tipus esetén)

Ha a "Hal6zatvédelem" "Be" helyzetre van éllitva a "Jelszavas védelem" meniiben, akkor megjelenik egy iizenet, amely szerint a beallitasokat
nem lehet megvaltoztatni. Csak a "Halozatvédelem" "Ki" helyzetbe torténd bedllitasa utan lehet valtoztatasokat végrehajtani. @ oldal.35

Kép Vissza
Hal6zati konfigurdcidhoz

Jel

Bedllitasok

Kiterjedt
Hilézat 1]
Informacié

Alaphelyzet

([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almeni Funkcio

Halozati A kijelz6 a Halozat meniire valt, igy modosithatok a haldzati beéllitasok.
konfiguraciéhoz A halozati beallitasokban a kovetkezd meniik érhetSk el: "Alap", "Vezeték nélkiili helyi halézat", "Biztonsag", "Vezetékes LAN",

"Levél", "SNMP" €s "Beallitas kész". A sziikséges elemek beallitasa utan a kivetité halézaton keresztiil szamitogéphez csatlakoztathato.

- A kivetitohoz halozaton keresztiil csatlakoztatott szamitogép bongészoje segitségével szamitogéprol bedllithatok a kivetito

Y~ funkcioi és a kivetito szamitogéprol vezérelheto. @ EasyMP Operation Guide
A webes vezérléssel torténo szovegbevitellel jdro bedllitdsok is konnyen elvégezhetok, mivel billentyiizet segitségével adhatok meg a
maodositdsok.
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B Miveletek Hal6zat menii A vetitGvasznon UGjra a konfiguraciés menii jelenik meg.
A fomeniibdl torténd valasztas, az almentik kivalasztasa €s a kijelolt & vicons
elemek modositasa megegyezik a konfiguracidos meniiben = Hal6zati konfigurdcishoz
megszokott miveletekkel. —

Bedllitdsok
Fémenu Ii Almenu Kiterjedt
(bedllitasok) halozat @
s @ Informacié
i Alaphelyzet
— ([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

M Miiveletek a programozhatoé billentyiizettel

A hélézati mentii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a beallitas soran
betiik és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd,
programozhaté billentyiizet jelenik meg. Mozgassa a kurzort a
kivant billentyiire a tavvezérld [©] gombjaval, illetve a kivetits [2X],
[XZ], [Q] vagy [[J] gombjaval, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
betli vagy szam beviteléhez. Ha befejezte az adatbevitelt, a megadott
adatok megerdsitéséhez nyomja meg a [Finish] gombot. A
billentyizet [Cancel] gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

SNMP.

Utmutaté

Alap
Vezeték nélkili
helyi hdlozat

Biztonsdg

Kivetité neve

B
SNMP I
0 P N 2 3 J 3 AllDel
W

Finish ~ Cancel

Igen: Beallitasok mentése és kilépés a halézati mentbdl. Ha kivalasztja ezt a Ha kivalasztja ezt a
Nem: Kilépés a halozati menlibdl a beallitdsok mentése nélkiil. billentydt, atvalt a billenty(t, megvaltoztatja

Mégsem: A héalézati menu tovabbra is lathato. nagybetUs és kisbetls a keretben lathaté
irdsmod kdzott. billentylkhoz tarsitott

szimbdélumokat.
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M Alap menu

Almenu
Vetitd neve

Allitésok

Visszalépés

EHPT15853

Vezeték nélkil
helyi halézat

Biztonsdg

Vezetékes LAN

Funkcio

Megadhat egy nevet a kivetitonek. Hal6zatba kotve a kivetitd ezzel a névvel azonosithatd. A név alapbeallitisa "EMPxxxxxx" (ahol az
xxxxxx a MAC-cim hat utolsé szdmjegye). Ez legfeljebb 16 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

PJLink jelszé

Megadhat egy jelszot a kivetité kompatibilis PJLink szoftverrel torténd hasznéalatahoz. @ oldal.93
Ez legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

Web-hozzaf.
Jelszdé

Megadhat egy jelszot a bedllitasok megadasahoz és a kivetitd vezérléséhez webes vezérlés hasznalata esetén.* Ez legfeljebb 8 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl allhat. A webes vezérlés szamitogépes funkcioval a kivetité a hal6zaton keresztiil csatlakoztatott
szamitogép bongészdje segitségével beallithato és szamitogéprdl vezérelhets. @ EMP Monitor Operation Guide

Vetité kulcsszava

Ha a Vetit6 kulcsszava beallitas értéke "Be", a haldzati csatlakozdshoz meg kell adnia a kulcsszot. A beallitas bekapcsolasa
megakadalyozza, hogy az arra nem jogosult szamitogép kivetit6hoz kapcsolddasa megszakitsa a prezentaciot.
A beallitas értéke alapesetben "Be".
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B Vezeték nélkiili helyi halézat menii

Almeni
Kapcsolat médja

Funkcio

A kapcsolat mddjanak beallitasara szolgal.
"Gyors" mddban gyors vezeték nélkiili kapcsolatot hozhat 1étre 1:1 konfiguracidban. "Specialis" moédban hozzaférési ponton keresztiil
csatlakozhat a hélézathoz.

Antennaszint

A vezeték nélkiili helyi halozat jelerGsségét jeleniti meg.

Vezeték nélkili

A vezeték nélkiili helyi halozati rendszer beallitasara szolgal.

LAN rsz.

ESSID” Az ESSID megadésara szolgal. Ha az a vezeték nélkiili helyi halozati rendszer, amelyhez a kivetitd kapcsolodik, ESSID azonositast
hasznél, adja meg az ESSID azonositot. Az alapértelmezett érték EPSON.
Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

DHCP» Bedllithatja, hogy hasznal-e DHCP protokollt (Be) vagy sem (Ki).
Ha a beallitas értéke "Be", nem allithat be tobb cimet.

|P-cim” Megadhatja a kivetitGhoz rendelt IP-cimet.

A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jeldl)

Alhalozati maszk™

Megadhatja a kivetit6hoz tartozo6 alhalézati maszkot. A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd
alhdlézati maszkok azonban nem hasznéalhatok:
0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjar6 cime”

Megadhatja a kivetit6hoz tartozo atjaré IP-cimét.
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezo atjarécimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)
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M Biztonsag meni

Almeni Funkcio
Biztonsag Valasszon biztonsagi médot a megjelenitett elemek koziil. @ EasyMP Operation Guide
A biztonsagi bedllitasok megadasakor kovesse az elérni kivant halézat rendszergazdajanak utasitasait.

Biztonsagi mod

Vezeték nélkiili helyi hal6zati kapcsolat és kommunikacid esetén a kovetkezo titkositasi és hitelesitési modszerek koziil valaszthat.

* WEP
Az adatok titkositasa kodkulccsal torténik (WEP kulcs)
Ez a mechanizmus megakadalyozza a kommunikéciot, ha a hozzaférési pont €s a kivetito titkositott kulcsai nem egyeznek meg egymassal.

e WPA
Ez a titkositasi szabvany javitja a biztonsagot a WEP gyenge pontjain. A WPA titkositasi moédoknak szamos valfaja 1étezik. Ez a kivetito a
"TKIP®" mddot alkalmazza A TKIP mdd a PSK kulcs segitségével rendszeres id6kozonként automatikusan frissiti a titkositasi kulcsot, igy
nehezebb feltorni a konstans titkositasi kulcsot alkalmazéo WEP moddszerhez képest.
A WPA ugyanakkor felhasznal6i hitelesitést is tartalmaz. A WPA hitelesités kétféle modszerrel torténhet: hitelesitokiszolgald hasznalataval,
illetve szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgald nélkiili hitelesitéssel. A kivetitd az utdbbi, kiszolgald nélkiili mdédszert tamogatja.

e EAP
Az EAP protokoll az tigyfelek és hitelesitokiszolgalok kozotti kommunikaciora szolgal. A protokoll tobbféle valtozata 1étezik: a felhasznalo
hitelesitéséhez elektronikus tanudsitvanyt hasznal6 EAP-TLS, a felhasznal6i azonositot €s jelszot alkalmazé LEAP, az EAP-TTLS stb.
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Rendszer Hitelesités Megjegyzések
EAP-TLS Digitalis hitelesités, CA hitelesités
EAP-TTLS Felhasznaloi azonosito, jelszo Funk Software Company
PEAP/MS-CHAPv2 | Felhasznél6i azonosito, jelszo Microsoft Corporation
PEAP/EAP-GTC Felhasznaloi azonosito, jelszo Cisco Systems Company
LEAP Felhasznaloi azonosito, jelszo Cisco Systems Company

‘@: * A bedllitdsok részleteivel kapcsolatban forduljon a hdlozat rendszergazddjdhoz, és kovesse annak utmutatdsat.

* EAP hitelesitési mod haszndlata esetén a kivetiton a hitelesitokiszolgdlo bedllitdsaival megegyezd bedllitdsokat kell megadni. A
RADIUS bedllitdasok részleteirél érdeklodjon a hdlozat rendszergazddjdtol.

* Regisztrdljon a kivetit6hoz elektronikus hitelesitést és CA hitelesitést. A kivetitohoz csak egy elektronikus hitelesitésbol és egy CA
hitelesitésbol allo készlet regisztrdlhato. Ezeket a hitelesitéseket az EAP-TLS rendszerrel alkalmazzadk.

y
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WEP kivalasztasa esetén

Almenu

Funkcio
WERP titkositas Beallithatja a titkositas mértékét a WEP kodolashoz.
128 bit: 128 (104) bites kédolas hasznalata
64 bit: 64 (40) bites kodolas hasznélata
Formatum

Beillithatja a WEP titkositasi kulcs beviteli modjat.
ASCII: szovegbevitel.
HEX: hexadecimalis formatumu bevitel.

Kulcs azonositoja

Kivalaszthatja a WEP titkositasi kulcs azonositdjat.

1. titkositasi kulcs/
2. titkositasi kulcs/
3. titkositasi kulcs /
4. titkositasi kulcs

Megadhatja a kulcsot a WEP titkositashoz. Forduljon annak a hal6zatnak a rendszergazdajahoz, amelyhez a kivetitd kapcsolodik, és az
Utmutatasa alapjan irja be a kulcsot egybajtos karakterekkel. A beirhat6 karakterek tipusa és szama a "WEDP titkositas" és a
"Formatum" bedllitasaitol fiiggden eltérd.

Ha a megadott karakterek szama kisebb a sziikséges karakterhossznal, a rendszer egy karaktert sem titkosit. Ha a megadott karakterek
szama nagyobb a sziikséges karakterhossznal, a rendszer a megengedett szamot meghaladé karaktereket nem titkositja.

"128 bit" — "ASCII" formatum esetén: legfeljebb 13 db, egybajtos, alfanumerikus karakter.

"64 bit" — "ASCII" formatum esetén: legfeljebb 5 db, egybijtos, alfanumerikus karakter.

"128 bit" — "HEX" formatum esetén: 0-t6l 9-ig és A-tdl F-ig, legfeljebb 26 karakter

"64 bit" — "HEX" formatum esetén: 0-tdl 9-ig és A-tdl F-ig, legfeljebb 10 karakter
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Alap Alap Alap

Vezeték nélkili
helyi hdlézat

Vezeték nélkill
helyi hélézat

Vezeték nélkili
helyi hdlézat

Vezetékes LAN

Levél

Bedllitds kész

WPA-PSK (TKIP) vagy WPA2-PSK (AES) kivalasztasa esetén

Almenii Funkcio
PSK (titkositasi Az almeniiben PreSharedKey (titkositott kulcs) adhaté meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legalabb 8, legfeljebb 64
kulcs) karakterbdl allhat. A PreSharedKey megadasa €s az [Enter] gomb megnyomasa utan a rendszer rogziti és csillag (*) jellel jeleniti meg a

kulcs értékét.
Az opcionalis beallitdisok meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. Webes vezérléssel torténd beallitas esetén 32-nél tobb
karaktert is megadhat. @ EasyMP Operation Guide

EAP-TLS kivalasztasa esetén

Almenii Funkcié
Kiadva/Kiadd/ Megjelenik a tanusitvanyba foglalt informacid. Ez nem szerkeszthetd.
Ervényesség
id6tartama

EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 vagy EAP-FAST/GTC kivalasztasa esetén
Almeni Funkcio

Felhasznal6 neve | Az almeniiben hitelesitéshez hasznalhaté felhasznaldi nevet adhat meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel (szokoz nélkiil). Ez
legfeljebb 64 karakterbdl allhat.

A konfiguraciés meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. Webes vezérléssel torténd bedllitas esetén 32-nél tobb karaktert is
megadhat. @ EasyMP Operation Guide

Jelsz6 Az almeniiben hitelesitési jelsz6 adhaté meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legfeljebb 64 karakterbdl allhat. A jelszo
megadasa és az [Enter] gomb megnyomasa utdn a rendszer rogziti €s csillag (*) jellel jeleniti meg a jelszo értékét.

A konfiguraciés meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. Webes vezérléssel torténd bedllitas esetén 32-nél tobb karaktert is
megadhat. @ EasyMP Operation Guide
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B Vezetékes LAN meni

Alap

Vezeték nélkili
nnnnnnnnnnn

Levél

SNMP

Almeni Funkcio
DHCP Bedllithatja, hogy hasznal-e DHCP protokollt (Be) vagy sem (Ki).

Ha a beallitas értéke "Be", nem allithat be tobb cimet.
IP-cim” Megadhatja a kivetitGhoz rendelt IP-cimet.
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)
Alhalézati maszk™® | Megadhatja a kivetit6hoz tartozé alhdlézati maszkot. A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd
alhal6zati maszkok azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 255.255.255.255
Atjaré cime” Megadhatja a kivetit6hoz tartozo atjaré IP-cimét.
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezo atjarécimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jeldl)
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B Levél menii

s 2

A menii megfelel$ bedllitasa esetén a rendszer e-mailben €rtesitést kiild, ha a kivetitd rendellenes/figyelmeztet6 allapotba 1€p.

Almeni
Levél értesités

000..000..000.000 )
Vezeték nélkili s
helyi hél6zat

Biztonsdg

Vezetékes LAN

SNMP.

Bedllitds kész

Funkcio
Bedllithatja, hogy kér-e e-mail értesitést (Be) vagy sem (Ki).

SMTP-kiszolgalo

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP kiszolgalé IP-cimét”.
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
127x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Portszam

Megadhatja az SMTP kiszolgal6 portszamat. Az alapértelmezett érték 25. 1 és 65535 kozotti szamok adhatok meg.

E-mail cim 1/
E-mail cim 2/

Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét. Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhat6. Az e-mail cimek legfeljebb
32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl allhatnak.

E-mail cim 3
Ertesitési esemény | Kivalaszthatja, mely rendellenességekrol vagy figyelmeztetésekrdl kivan e-mailben értesitést kapni. A kivetit§ kivalasztasnak megfeleld
bedllitasa rendellenes miikodése vagy figyelmeztetése esetén a rendszer errdl értesitd e-mailt kiild a megadott "Rendeltetési cimre". A

megjelenitett elemek koziil tobbet is kivalaszthat.
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B SNMP menii

Az SNMP” protokoll beallitasara szolgal. Ahhoz, hogy a kivetitét SNMP protokollal feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-kezelS programot a
szamitogépre. Az SNMP protokoll kezelése a halozati rendszergazda feladata.

Visszalépés
Trap IP-cim 1 000.000.000.000 o

Funkcié
SNMP trap IP- Az SNMP trap értesitésének rendeltetési helyeként legfeljebb két helyet regisztralhat.
cime®/SNMP trap | Ha a "Trap IP-cim 1" pontban megadott IP-cim nem érhet§ el, a rendszer a "Trap IP-cim 2" pontban regisztralt IP-cimet” hasznalja.
2. IP-cime A cim minden egyes mez§jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

A kovetkezo IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
127x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)
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Informacié menii (csak a kijelzd)

ayd

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetits allapotat. A megjelenitett elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl fiiggenek, az alabbi
screen shot-okon (képernyd pillanatképeken) lathaté médon.

Szamitogépes kép/Component video” Composite video”/S-video” EasyMP
Kép Kép Kép
Lampa lizemorai Lampa lizemérai Lampa lizemorai
Jel Nagy fényerd 0H Jel MNagy fényerd 0H Jel Magy fényerd 0 H
Kis fényerd 0 H Kis fényerd 0 H Kis fényerd 0 H
Beallitasok Forrds 1. szamitégép Beallitdsok Forras 1. szamitégép Bedllitdsok Forras EasyMP
Bemeneti jel Automatikus Bemeneti jel Automatikus Allapot
Kiterjedt Felbontas 0x 0 Kiterjedt Felbontés ---- Kiterjedt
Frissitési gyak. 0,00 Hz Frissitési gyak. 0,00 Hz
Halézat Szinkroninformacid SGNN 00000 Halézat Szinkroninformacié SGMN 00000 Halézat
Allapot . Allapot
[Informécié [Informécié [lnformécié
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [[#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([#17 :Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almenii Funkcio

Lampa Uzemorai | Megjelenitheti a [lampa Osszesitett lizemidejét .
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga szinnel jelennek meg a kijelzon.

Forras Megjelenitheti a betdplalasi port nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetité éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjelenitheti a "Forras" szerint a "Jel" meniiben bedllitott "1. szamitogép" vagy "2. szamitdgép" tartalmat.
Felbontas Megjelenitheti a betdplalas felbontasat.

Videojel Megjelenitheti a "Videojel" tartalmat, amely be van éllitva a "Jel" meniiben.

Frissitési gyak.® | Megjelenitheti a frissitési ardnyt.
Szinkroninformacio | Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informaciokat.
Ezekre az informécidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

Allapot A kivetiton bekovetkezett hibakrol ad informacidkat.
Ezekre az informécidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

* Az Osszesitett hasznalati ido "OH" formatumban jelenik meg az elso tiz 6raban.
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Alaphelyzet meni

Vissza

Kép
Alaphelyzetbe mind
Jel Lampa idejének null.
Bedllitasok
Kiterjedt

Halézat

Informacié

[Alaphelyzet (]

(([#7:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Funkcio

Alment

Alaphelyzetbe
mind

Az 0sszes menil 0sszes elemét visszadllithatja az alapértelmezett értékre.
Az alabbi elemeket nem lehet visszadllitani az alapértelmezett értékre: "1. szam. Bemenet", "2. szam. Bemenet", "Felhasznal6 logdja",

"Tobb képernyd", az Osszes elem a "Halozat" meniikben, "Lampa iizemorai" €s "Nyelv".
Torolheti az Osszesitett [iampa-hasznalati id6t és visszaallithatja "OH" értékre. Akkor allitsa vissza, amikor kicseréli a lampat.

Lampa idejének
null.
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A sugo6 hasznalata

Ha felmer(l valamilyen probléma a kivetitével, a Sugé a képernydn Erésitse meg a valasztast.
megijeleniti az informacidkat, hogy segitséget nyujtsanak a probléma

9 . . 9y seg 9 ydl P A taviranyité hasznélata A vezérl6panel hasznalata
megoldasahoz.
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A kérdések és megoldasok az alabbi képernydn lathato
modon jelennek meg.
A sug6bdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.
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@ A nagyitds minimumra van dllitva?
-A kivetitett kép mérete a nagyitd gyliiriivel
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Valasszon ki egy meniipontot.

@ Nincs til kbzel a kivetits a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetito és a kép kizott.

[Sidgél

A kép kicsi. © (TEsc] :Visszalépés [Help] :Kilépés |
A kivetitett kép trapéz alakii.
A szinténus nem a megszokott.
Mincs hang, vagy tdl halk.

|/
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urce I

arch




Problémamegoldas

Ha problémak mertlnek fel a kivetité kapcsan, el6szér ellendrizze a kivetitd visszajelzbit, és olvassa el "A visszajelz6k leolvasasa" cimi alabbi
szakaszt.

Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmlen megallapitani a probléma okat, 1asd: "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot".

@ oldal.66

A visszajelzdk leolvasasa

A kivetit6 a kovetkezd harom visszajelzovel van ellatva, amelyek jelzik a kivetité miikodési allapotat.

Jelzi a mikodési allapotot.

= Narancssarga: Készenléti allapot
Ha a [Power] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.

-::-:— Zold : Felmelegedés folyamatban
A felmelegedési idd kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez8dése utan a visszajelzb villogasa
megszUnik.

mEm Zold : Kivetités folyamatban

Jelzi a kivetitd lampa allapotat.

Jelzi a belsd hémérsékleti allapotot.

Az alabbi tablazatbol kiolvashato a visszajelzk kijelzésének jelentése €s a jelzett problémak megoldasanak maddja.
Ha egyik visszajelzd sem vilagit, ellendrizze, megfelel6en van-e csatlakoztatva a tapkabel és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.
Id6nként el&fordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzzak, a O visszajelzS rovid ideig égve marad, ez nem hiba.



Problémamegoldas

Allapot

(0] ¢

B O A tapfesziiltség visszajelzése voros szinnel vilagit EEEIED

mm: Vildgit -mmi-: Villog: —: Kikapcsolva

Megoldas vagy allapot

Véres Verss Vorss | Belsd hiba Allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
- o - markakereskeddvel vagy a nemzetkozi garancia feltételeiben talalhato legkozelebbi cimmel. @ Tudakozodas
OREE '

Vorés verss | Ventilator hiba Allitsa le a kivetit6 haszndlatat, huzza ki a tdpkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
N Erzékeld hiba markakereskeddvel vagy a nemzetkozi garancia feltételeiben talalhato legkozelebbi cimmel. @ Tudakozddas
(ORI

Voros verss | High Temp Error A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a kivetitd

(Magas készenléti iizemmodba kapcesol, ekkor ellenérizze a kovetkezd két szempontot.

= = hémérséklet) e Ellendrizze, hogy a levegsOsziird €s a levego kilépd szell6zOnyilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy

d &} (tulmelegedés) falhoz.
e Ha a leveglszilird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.75, 80
Ha a fenti szempontok ellen6rzése utan a hiba tovabbra is fennall, éllitsa le a kivetitd hasznélatat, huzza ki a
tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a nemzetkozi garancia
feltételeiben talalhato legkozelebbi cimmel. @ Tudakozodas
Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag" "Be"
helyzetbe. @ oldal.47

Vorés Voros Lamp Error Ellendrizze a kovetkez6 két szempontot.

NP (Lampahiba) * Vegye ki a lampat é€s ellendrizze, nincs-e megrepedve. @ oldal.77
- Lamp Failure e Tisztitsa meg a levegOszilirGt. @ oldal.75
b B 3§ (Lémpahiba) Ha nincs megrepedve — Szerelje vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Lamp Cover Open Ha a hiba tovabbra is fennall — Cserélje ki a ldampat 1j ldampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.
(A lampa burkolata Ha a hiba tovabbra is fennall — Allitsa le a kivetits hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbél, és

nyitva van)

vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a nemzetkozi
garancia feltételeiben talalhat6 legkozelebbi cimmel. @ Tudakozodas
Ha meg van repedve — Cserélje ki a lampat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskeddvel. Ha 6nalldan kicseréli a lampat, vigyazzon a torott tivegeserepekre (a
lampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést).

e Ellendrizze, megfelelGen fel van-e szerelve a lampa és a lampa burkolata. @ oldal.77
Ha a lampa burkolata vagy a ldmpa nincs megfelelden felszerelve, a lampa nem kapcsolodik fel.

e Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag"
"Be" helyzetbe. @ oldal.47
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B - § Avisszajelz6 narancssarga szinben vilagit vagy villog g%
mm: Vildgit -mmi-: Villog c: Kikapesolva £3: A kivetit§ allapotédtdl fiiggSen valtozik

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
Voros Narancssar | High Temp Warning | (Ez nem rendellenesség. Ha azonban a hémérséklet ujbdl tul magasra emelkedik, a kivetités automatikusan leall.)
(Figyelmeztetés e Ellendrizze, hogy a leveg0sziird €s a levego kilépd szell6zOnyilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy
- e magas falhoz.
d O homérsékletre) * Ha a leveglsziirs eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.75, 80
Narancssar Replace Lamp Cserélje ki a lampat Gjra. @ oldal.77
(Cserélje ki a Ha a lampa élettartamanak letelte utdn tovabb hasznalja a ldampat, a lampa felrobbandsanak veszélye
? - ? lampat) megnovekszik. A lehet6 leghamarabb cserélje ki 4j lampara.
o &

. eHa a kivetité' nem miikodik megfeleloen, jollehet az dsszes visszajelzé normdlis dllapotot jelez, ldsd: "Ha a visszajelzések nem
N~ nyujtanak segitséget" (@ oldal.66).
* Ha valamelyik visszajelzé a tabldzatokban le nem irt dllapotot jelez, vegye fel a kapcsolatot a helyi mdrkakereskedéssel, vagy a
nemzetkozi garancia feltételeiben taldlhato legkozelebbi cimmel. @& Tudakozodds
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Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget

A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem
M A késziilék nem kapcsolodik be. @ oldal.71

kinalnak megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett

feltiintetett oldalt.
Egyéb problémak ?

A képekkel kapcsolatos problémak B Nem hallhaté hang, vagy a hang AV,
Hl Nem jelenik meg kép@™ oldal.67 tal halk @ oldal.71
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet M A taviranyité nem miikddik
kék stb. @ oldal.71
Hl A mozgé6 képek nem jelennek meg @ oldal.67 B Nem érkezik levél, még akkor )

A szamitogéprdl kivetitett mozgd képek helyén fekete folt 1athato, sem, ha a kivetitében

és a késziilék nem vetit ki semmit. rendellenesség lép fel

H A kivetités automatikusan leéll. @ oldal.67 @ oldal.72

H Megjelenik a "Nem tamogatott." (izenet. @ oldal.68
H Megjelenik a "Nincs jel." lizenet. @ oldal.68
H A képek elmosoddottak vagy nincsenek fokuszalva. @ oldal.68

H Interferencia vagy torzulas latszik a képeken @ oldal.69
Interferencia, torzulés, vagy fekete-fehér mintak jelennek meg.

H A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem
megfelel6 @ oldal.69
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi s szélességi
aranyai nem megfeleldek stb.

H A kép szinei nem megfeleléek @ oldal.70
A teljes kép bibor vagy zold drnyalatban jelenik meg, a képek
fekete-fehérek, a szinek homalyosak stb.
(A szamitégép-monitorok és az LCD-képerny6k szin-reprodukcios
képessége nem azonos, ezért a kivetitd altal kivetitett szinek és a
monitoron megjelend szinek nem feltétleniil illeszkednek
egymashoz, de ez nem utal hibara.)

H A képek megjelenése s6tét @ oldal.70
B Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron @ oldal.70
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B A képekkel kapcsolatos problémak
H Nem jelenik meg kép

Ellendrzés Megoldas
Megnyomta a [Power] gombot? A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [Power] gombot.
Sotétek a visszajelzok? A tapkabel nincs megfelelGen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.

Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Az A/V némités aktiv? Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a taviranyiton az A/V némitas kiiktatasahoz. @ oldal.23
Zarva van az A/V csusztathat6 takarolemez? Nyissa ki az A/V cstsztathat6 takardlemezt.

MegfelelGen van beallitva a konfiguraciés menii? Allitsa vissza az Osszes beallitast. @ " Alaphelyzet"-" Alaphelyzetbe mind"oldal.60

A kivetitett kép teljesen fekete? Bizonyos betaplalt képek, példaul a képernydvéddok, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum beallitasa megfelel§? Valtoztassa meg a beéllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ "Jel"-

"Videojel" oldal.42

Kizardlag video forrasbol kivetitett képek esetén

Bl A mozg6 képek nem jelennek meg

Ellendrzés Megoldas
A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra? | Allitsa at a képjelet csak kiils6 kimenetre. @ Tajékozddjon a szamitdégép dokumentacidjaban.

Kizarélag laptoprél vagy beépitett LCD-képernydvel
rendelkezé szamitégéprdl érkezd képek kivetitése esetén

B A kivetités automatikusan leall
Ellendrzés Megoldas

A "Alvo mod" "Be" értékre van allitva? A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [Power] gombot. Ha nem akarja hasznalni a " Alvo
mod", allitsa at a beallitast "Ki" értékre. @ "Kiterjedt"-"Mikodés"-" Alvé mod"oldal.47
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H Megjelenik a "Nem tamogatott." lizenet

Ellend6rzés

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelelG?
Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelel6en. @ "Jel" -
"Videojel" oldal.42

A képjel felbontasa €és a frissitési arany megfelel az
adott tizemmodnak?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

//////

dokumentaciojat. @ " A tamogatott monitor Kijelzok felsorolasa" oldal.94

H Megjelenik a "Nincs jel." izenet

Ellend6rzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel szilardan van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A megfeleld bemeneti portot valasztotta ki?

Allitsa at a képet ugy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tavirdnyiton vagy a
vezérlopanelen. @ oldal.20

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a video forras
aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?
Kizarélag laptoprdl vagy beépitett LCD-képernydvel

rendelkez6 szamitogéprol érkezo képek kivetitése esetén

Ha a képjelek csak a szamitogép LCD-kijelzdjére vagy a tartozé€k monitorra jutnak el, akkor at kell
allitania a kimenetet a kiils6 rendeltetési helyre, valamint a szamitogép sajat monitorara. Bizonyos
szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek
meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron. @ A szamitégép dokumentécidja, az olyan
cimek alatt mint "Kiils6 kimenet" vagy "Kiils6 monitor csatlakoztatasa".

Ha a csatlakoztatas elStt bekapcesolja a kivetit6 vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem
miikodik az a funkcié [Fn] gomb, amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsd kimenetre. Kapcsolja
ki a szamitogépet €s a kivetitét, majd kapcsolja vissza mindkettSt. @ Bevezetés

H A képek elmosdédottak vagy nincsenek fokuszalva

Ellendrzés

Megoldas

sr  sr

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

A fokusz bedllitasdhoz csavarja el a fokuszgyltiriit. @ Bevezetés

A kivetitd megfelelo tavolsagra van a vetitGerny6tol?

A Kkivetito javasolt tavolsaga 83 €s 1469 cm kozott van.
Allitsa be ezen a tartomanyon beliil. @ oldal.83

7,7+ 7

Csokkentse a kivetito szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.

Kondenzacio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti hGmérséklet
hirtelen megvaltozik, akkor kondenzacio alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettdl a képek elmosodottak
lehetnek. A hasznalat elStt kb. egy oraval allitsa fel a kivetitot az adott helyiségben. Ha kondenzacio
alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetitGt és varja meg, amig a kondenzacio eltiinik.
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H Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellend6rzés

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelelG?
Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelel6en. @ "Jel" -
"Videojel" oldal.42

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel szilardan van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

Hasznal hosszabbitokabelt?

Ha hosszabbitokabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A
kivetit6hoz kapott kabelek hasznalataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kdbelek okozhatjak-e
a problémat.

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Csak szamitdgépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisak legyenek a kivetitovel.
@ "A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa" oldal.94 @ A szamit6gép dokumentacioja

A "Szinkron™" és "Savtartas”®" beallitisa megfelels?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton, vagy az [Enter] gombot a vezérlGpanelen az
automatikus beallitas végrehajtasdhoz. Ha a képek beadllitasa az automatikus beallitas hasznalata
utan sem megfeleld, akkor elvégezheti a beallitasokat a konfiguracidos menti "Szinkron" és
"Séavtartas" meniipontjanak hasznalataval. @ "Jel"-"Savtartas", "Szinkron"oldal.42

H A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem megfelel6

Ellenérzés
Széles szamitogépes képet vetit ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Megoldas
Nyomja meg a [Resize] gombot a taviranyitén a nézGpont "Normal"-ra torténé atallitasa
érdekében, "4:3" és "16:9". A felbontasnak megfelelen allitsa at a nézSpontot.

A képet az E-Zoom hasznélataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a tavirdnyiton az E-Zoom kiiktatasahoz. @ oldal.27

A "Pozicid" beallitasa megfelel§?

Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton, vagy az [Enter] gombot a vezérl6panelen a kivetitett
szamitogépes kép automatikus beallitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas
hasznélata utan sem megfeleld, akkor elvégezheti a beallitast a konfiguracids menii "Pozicié"
meniipontjanak hasznalataval.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat a kivetités kozben a konfiguracios menii
"Pozicié" meniipontjanak beéllitasaval. @ "Jel"-"Pozicio" oldal.42

A szamitogép két kijelzore van beallitva?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ha két kijelzd van aktivalva a szamitogép vezérlGpanelén a "Display Properties (Kijelzési
tulajdonsagok)" meniipont alatt, akkor a szamitogép képernydjén csak a képnek kb. a fele jelenik
meg. Ha a teljes képet meg akarja jeleniteni a szamitogép képernyGjén, akkor kapcsolja ki a két
kijelz6 beallitast. @ Szamitogép video illesztoprogramjanak dokumentécioja

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisak legyenek a kivetitGvel.
@ "A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa" oldal.94 @ A szamit6gép dokumentacioja
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H A kép szinei nem megfeleléek

Ellend6rzés

70

Megoldas

A bemend jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott
eszkoz jeleinek?

Allitsa at a kovetkezo beallitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.

Az 1. szamitogép vagy 2. szamitogép bemeneti terminalhoz csatlakoztatott szamitogéprdl bejove
kép esetén @ "Jel"-"Computer bemenet 1/2"oldal.42

Ha videohoz vagy S-Videohoz csatlakoztatott berendezésrdl vetit ki képeket @ "Jel"-
"Videojel"oldal.42

A kép fényerejének beallitisa megfelel6?

Allitsa be a "Fényerd" beallitasait a konfiguracios meniiben. @ "Kép"-"Fényerd" oldal.41

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel szilardan van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A "Kontraszt™®" beallitdsa megfelels?

Allitsa be a "Kontraszt" beallitasait a konfiguraciés meniiben. @ "Kép"-"Kontraszt"oldal.41

A szin beéllitasa megfelel§?

-

Allitsa be a "Szinmddositas" értékeit a konfiguracios mentiben. @ "Kép"-"Szinmddositas"oldal.41

A szintelitettség és a szinarnyalat beallitasa megfelel§?

Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén

7,7+ 7 Z

Allitsa be a "Szintelitettség" €s "Arnyalat" beallitasi értékeit a konfiguracios mentiben. @ "Kép"-
"Szintelitettség", "Arnyalat"oldal.41

H A képek megjelenése sotét

Ellendrzés

A kép fényereje és luminancidja megfeleléen van
beallitva?

Megoldas

s, 2 2 2

A "Kontraszt™®" bedllitdsa megfelel5?

7.7+ 7

@ "Kép"-"Kontraszt"oldal.41

Id6szerivé valt a lampa cseréje?

Amikor mar csaknem eljott a limpacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinminGség pedig szegényessé
valik. Ha erre sor keriil, cserélje ki a lampat 0j lampéara. @ oldal.77

Bl Nem lathaté6 semmi a kiils6 monitoron

Ellend6rzés

Megoldas

Az 1. szamitogép porttdl eltérd portrdl bejovo képeket
vetit ki a késziilék?

A kiilsé monitoron csak az 1. szamitégép portrol bejovs szamitdgépes kép jelenithetd meg.

@ oldal.87
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M A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak
M A késziilék nem kapcsolédik be

Ellendrzés Megoldas
Megnyomta a [Power] gombot? A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [Power] gombot.
Sotétek a visszajelzok? A tapkabel nincs megfelelGen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.

Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

A visszajelzok kigyulladnak és elalszanak, amikor Valodszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibés. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez
megérinti a tapkabelt? nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetitd haszndlatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbol, és

vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel vagy a nemzetkozi garancia feltételeiben
megadott legkozelebbi cimmel. @ Tudakozodas

A miikodési zar "Teljes zarolas" helyzetben van? Nyomja meg és kb. hét masodpercig tartsa lenyomva az [Enter] gombot a vezérlGpanelen, ekkor
megjelenik egy lizenet €s a zar fel van oldva. @ oldal.37

Megfeleld beallitast valasztott ki a tavoli Ellendrizze a "Tavoli vevOkésziilék " beallitasat a konfiguracios meniiben. @ "Beallitdsok" - "Tavoli

vevOkésziilékhez? vevOkésziilék" @ oldal.44

A Kozvetlen kikapcsolas utan azonnal visszadugta a Ha a bal oldalon ismertetett miiveletet a "Betdp kapcsolo" "Be" allasa esetén hajtja végre,

tapkabelt, vagy a megszakito kikapcsolt allapotban van? | el6fordulhat, hogy a tapellatds nem kapcsolddik vissza. A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a
[Power] gombot.

M Egyéb problémak
H Nem hallhaté hang, vagy a hang tul halk

Ellendrzés Megoldas
Az audio forras csatlakoztatasa megfelel6? Ellendrizze, hogy a kabel csatlakoztatva van-e az audio porthoz.
A hangerd minimumra van allitva? Ugy éllitsa be a hanger6t, hogy hallhat6 legyen. @ Bevezetés
Az A/V némitas aktiv? Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a taviranyiton az A/V némitas kiiktatasahoz. @ oldal.23
Az audiokabel specifikacidja "No resistance" (Nincs Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No
ellenéllas)? resistance" cimke.

H A taviranyité nem miikodik

Ellendrzés Megoldas
A taviranyit6 fénykibocsatoé része a kivetitd tavvevdjére | Iranyitsa a taviranyitot a tavvevd felé.
iranyul mikodtetés kozben? A taviranyité miikodési szoge kb. 30° vizszintesen és kb. 15° fiiggllegesen. @ Bevezetés

A taviranyit6 tdl messze van a kivetit6tSl1? A téaviranyité miikodési tartomanya kb. 6 m. @ Bevezetés
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Ellen6rzés
Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bdl szarmazo
er0s fény a taviranyitéra?

72

Megoldas
Allitsa olyan helyre a kivetitGt, ahol nem vilagit erds fény a taviranyitora.
Vagy adjon meg a tavoli vevOkésziiléknek "Ki" értéket a konfiguraciés menii "Tavoli vevokésziilék"
meniipontjaban. @ "Beallitasok" - "Tavoli vevikésziilék" oldal.44

Megfeleld beallitast valasztott ki a tavoli
vevOkésziilékhez?

Ellendrizze a "Tavoli vevokésziilék " beallitasat a konfiguracios meniiben. @ "Bedllitasok" - "Tavoli
vevOkésziilék" oldal.44

Azonos a tavvezérlG-azonositd és a kivetitGazonosito?

Forditsa a tadvvezérl6t a mikodtetni kivant kivetits tavoli vevikésziiléke felé, €s nyomja meg az [ID]
gombot. Letiltott tavvezérlés esetén kapcsolja ki, majd kapcsolja be djra a kivetitSt.

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelel6en vannak-e
behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelel6en vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az
elemeket. @ oldal.76

Lenyomta-e tobb mint 30 masodpercre a taviranyito
valamelyik gombjat?

Ha a taviranyit6 valamelyik gombjat tobb mint 30 masodpercre lenyomja, a taviranyité nem ad ki
magabdl tovabbi jeleket (a taviranyito sziineteltetés tizemmaodja)). Ez a szolgaltatas
megakadalyozza az akkumulatorok lemeriilését, ha véletleniil lenyomaodik a taviranyitd valamelyik
gombija, példaul taskaban torténd tarolaskor, vagy ha ratesznek valamilyen targyat. Ha a gombot
elengedik, a taviranyito visszatér a normal mikodésre.

B Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében rendellenesség Iép fel (kizarélag az EMP-1815 tipus esetén)

Ellend6rzés

A "Készenléti izemmodd" "Halozat be" értékre van
allitva?

Megoldas
Ha a kivetit6 készenléti lizemmodjaban hasznalni szeretné a levelezés értesitési funkciot, a
konfiguraciés meniiben allitsa be a "Héldzat be" elemet a "Készenléti izemmod". @ "Kiterjedt"-
"Készenléti tizemmod " oldal.47

Tortént-e sulyos rendellenesség és leallt-e varatlanul a
kivetit6?

Ha a kivetit6 hirtelen leall, akkor nem lehet levelet kiildeni.
Ha a rendellenes allapot tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel
vagy a nemzetkozi garancia feltételeiben talalhato legkozelebbi cimmel. @ Tudakozodas

Kap aramot a kivetit6?

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikddik-e a konnektor vagy az aramforras.

A LAN kabel megfelelGen van csatlakoztatva?

Ellendrizze, hogy a LAN kébel helyesen csatlakozik-e. Ha nem helyesen vagy egyaltalan nem
csatlakozik, csatlakoztassa Ujra. @ oldal.88

Megfelel6en beéllitotta a "Levél" pontot a
konfiguraciés meniiben?

A késziilék a rendellenességekrdl a konfiguracios menii "Levél" beéllitasai szerint levélben
értesitést kiild. Ellendrizze a helyes beallitast. @ "Halozat" - "Levél" oldal.57

y
y
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Telepitési médszerek

A kivetitd a kdvetkez6 négy kivetitési moédszert tamogatja.

Figyelem

e Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fiiggeszteni
a kivetitot a mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem
megfelelo telepités esetén a késziilék leeshet, ami balesetet és
sériilést idézhet elé.

* Ha ragasztoanyagot haszndl a mennyezeti rogzitéshez,
nehogy a csavarok meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy
olajat haszndl a kivetiton, akkor a késziilék haza
megrepedhet, amitil viszont leeshet a mennyezeti rogzitésrol.
Ez sulyos sériilést idézhet eld, ha valaki a mennyezeti rogzités
alatt tartozkodik és a kivetito is megsériilhet.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne
hasznadljon ragasztoanyagokat a csavarok meglazuldsdanak
megakaddlyozdsdra, ne haszndljon olajat, kenéanyagokat

stb.
* Ne haszndlja a kivetitot az oldaldra fektetve, mert ettél
meghibdsodhat.

® Képek kivetitése a képernyo
elott elhelyezett kivetitével.
(kivetités elolrol)

afa

o Fiiggessze fel a kivetitot a
mennyezetre és a képernyo
eliilso oldaldra vetitse ki a
képeket. (Eliils6/mennyezeti
kivetités)

S ()

* Képek kivetitése egy dttetszo

képernyo mogott elhelyezett
kivetitovel. (kivetités hatulrol)

* Fiiggessze fel a kivetitot a

mennyezetre és egy dttetszo
képernyd hdtso oldaldra
vetitse ki a képeket. (Hdtso/
mennyezeti kivetités)

M e S7iikség van egy opciondlis mennyezeti rogzitésre, ha fel

-

A/~ akarja fiiggeszteni a kivetitot a mennyezetre. @ oldal.89

® Megvaltoztathatja a bedllitdst az aldbbiak szerint, ha
kb. 5 mdsodpercre lenyomja a [A/V Mute] gombot a

tavirdnyiton.

"El6l" « "Elol/Plafon"

A "Hatul" vagy "Hadtul/Plafon" bedllitdst a.
konfigurdcios meniibél érheti el. & oldal. 46




Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyez8dik, vagy ha a kivetitett

képek minésége romlani kezd. Figyelem

Ha a por felhalmozodik a levegdsziirében, a kivetité belsé
homérséklete megemelkedhet, ami miikodési problémdkat
okozhat és leroviditheti az optika élettartamat. Ha az iizenet
megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegosziirot.

A kivetito fellletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetito feliiletét.

Ha a kivetit6 kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat
nagyon kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel,
alaposan csavarja ki és ezzel torolje le a kivetitSt feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példdul fényezot, alkoholt
vagy higitot a kivetité feliiletének megtisztitasdra. A hdz
mindsége megvdltozhat vagy elszinezédhet.

A lencse tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphato tisztité ruhaval 6vatosan torolje
le a lencsét.

Flgyele,m L ) ) . . *Ha az iizenet még a tisztitds utan is rendszeresen
A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki ’,@\ megjelenik, akkor ideje kicserélni a levegdsziirot.
razkoddsnak, ellenkezd esetben a lencse megsériilhet. Cserélje ki iij sziir6re. @ oldal.80
e Javasoljuk, hogy legaldbb haromhavonta tisztitsa meg
ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetitét kiilonosen
A leveg0sziir6 és a beszivo szell6z6nyilas tisztitasa poros kornyezetben haszndlja, akkor gyakrabban kell
isztitani.
Ha a kovetkezd lizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a szilirGt és a

beszivo szell6zonyilast.

"A kivetit§ tilmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zirja el a
szell6zényilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszlir6t."
@ " A levegOszlro cseréje" oldal.80



A fogyoeszkozok cseréje

Ez a fejezet leirja a taviranyitd elemei, a lampa és a leveg6szird
cseréjének modijat.

Cserélje ki ujakra a régi elemeket.

Figyelem

A taviranyité elemeinek cseréje Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések
helyét, és annak megfelelGen helyezze be az elemeket.

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitoval kiadott
parancsokra, vagy ha a taviranyité nem miikodik egy bizonyos ideig
torténd hasznalat utan, ez valoszintileg azt jelenti, hogy az elemek
kezdenek lemeriilni. Ilyenkor cserélje ki az elemeket 1j elemekre.
Sziikség esetére tartson készenlétben két tartalék AAA alkali
elemet.

Figyelem
Elemcsere elott feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi eléirasokat/
a nemzetkozi garancia feltételeit. & Biztonsdgi eldirdsok Tegye vissza az elemtart6 fedelét.

Nyomja le az elemtart6 fedelét, amig a helyére nem kattan.

Eljaras

Vegye le az elemtér fedelét.

Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitGelemét,
emelje felfelé a fedelet.
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A lampa cseréje
Figyelem

B Lampa cserélési idétartama 0{1 ldrgzpa cseréjére ﬁg}.’el’meztit{)’ lizenet az aldb’bi idé’t.ar,t,aln ytdn

Ideie kicserélni a lAmpat. ha: Jjelenik meg, a kezdeti fényerd és a kivetitett képek mindségének

) pat, ha: Jenntartdsa érdekében. & "Fényerosség Crrl" oldal.44
o . L e Ha folyamatosan nagy fényerével haszndljak: Kb. 2400 ora
* A kivetités megkezdésekor megijelenik a "Cserélje ki a lampat. -Ha folyamatosan alacsony fényerével hasznaljik: Kb. 2900 éra
uzenet.

* Ha a csere idotartamdnak letelte utdn tovdbb haszndlja a
lampat, a lampa felrobbandsdnak veszélye megnovekszik. Ha
megjelenik a lampa cseréjére figyelmezteté iizenet, a leheté
leghamarabb cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovdbbra is
miikodik.

* A lampa tulajdonsdgaitol és a haszndlat modjatol fiiggoen a

Megielon: y lampa elsotétiilhet vagy miikodésképtelenné vdlhat a cserére
egjelenik egy Uzenet.

figyelmeztetd iizenet megjelenése elott. Sziikség esetére mindig
tartson kéznél tartalék lampat.

¢ A lampa visszajelzéje narancssarga fénnyel villog.

B A lampacsere médja

Narancssarga
villogas

Figyelem

*Ha azért kell kicserélnie a lampdt, mert mdr nem miikodik,
akkor lehetséges, hogy a lampa eltorott.

Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitoben a lampat,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért
mindig a ldmpaburkolat oldaldn dlljon, soha ne alatta.
Ovatosan tavolitsa el a lampa burkolatdat. Amikor kinyitja a
lampa burkolatat, apro iivegcserepek hullhatnak le. Ha
iivegcserép keriil a szemébe, azonnal forduljon orvoshoz.

* A ldmpa burkolatdnak leszerelése elott vdarja meg, amig a
lampa eléggé lehiil. Ha a lampa még forro, égési- vagy mds
sériiléseket okozhat. A fesziiltség kikapcsoldsa utdn kb. egy
ora hosszat tart, amig a lampa eléggé lehiil.

* A kivetitett kép sdtétebbé valik vagy minésége romlani kezd.
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Lazitsa meg a lampa két régzitécsavarjat.

Eljaras

Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt
a megerdsitd csipogas, valassza le a tapkabelt.

Varja meg, amig a lampa lehiil, majd szerelje le a
lampa burkolatat.

Az 0j lampahoz kapott csavarhuzoval vagy keresztfeji
csavarhuizoval lazitsa meg a lampa burkolatdnak
rogzitGesavarjat. Utdna csusztassa egyenesen elGre a lampa
burkolatat és felemelve vegye le.

Vegye ki a régi lampat.

Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 0j lampara, vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedéssel. Ha onall6an cseréli ki a lampat,
vigyazzon a torott iivegeserepekre.
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) Szerelje fel az Gj lampat.

Helyezze be az Gj lampat a vezetGsin mentén a megfeleld
iranyban ugy, hogy beilleszkedjen a helyére, majd
hatarozottan nyomja le a "PUSH" jeloléssel ellatott részt.
Miutan teljesen behelyezte, hizza meg a két csavart.

Figyelem

e Ugyeljen a ldmpa biztonsdgos felszerelésére. Ha a limpa
burkolatdt leszereli, a lampa biztonsdgi ovintézkedésként
automatikusan kikapcsolodik. Ha a lampa vagy a burkolat
visszaszerelése nem megfeleld, a lampa nem kapcsolodik fel.

* A termékben higanyt (Hg) tartalmazo alkatrész van. A
kidobdssal vagy az ujrahasznositdssal kapcsolatban
tajékozodjon a helyi rendeleteketben. Ne dobja ki a normal
hulladékkal egyiitt.

B A lampa miikddési idejének visszaallitasa
A kivetito feljegyzi, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lizenettel
€s visszajelzéssel €rtesiti a felhasznalot, ha eljott a lampa
kicserélésének ideje. A lampa kicserélése utan feltétleniil allitsa vissza
a lampa hasznalati idejét a konfiguracios meniiben. @ oldal.60

. Csak a lampa kicserélése utdn dllitsa vissza a lampa

NV~ miikodeési idejét, ellenkezo esetben a késziilék nem
megfelelden jelzi ki a csere idotartamdnak leteltét.
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Szerelje be az 0j levegdsziirot.

Kiviilr6l csusztassa be a levegdsziirdt €s nyomja be, amig be
nem kattan a helyére.

A levegbsziir6 cseréje

B Levegdsziird cserélési idétartama
Ideje kicserélni a leveglsziir6t, ha:
¢ A leveg8sz(ird elszakadt.
¢ Az Uzenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegdszlrét.

B A leveg0szliir6 cseréje
A leveg0Oszirot akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitot felfiiggesztik
a mennyezetre.

Eljaras

Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt
a megerdsitd csipogas, valassza le a tapkabelt.

- A helyi rendeleteknek megfeleloen dobja ki a
N~ levegdsziirot.

. e A keret anyaga: polikarbondt, ABS miigyanta
Szerelje ki a leveg6sziir6t. A sziiré anyaga: poliuretdn hab

Tegye az ujjat a levegdsziiré mélyedésébe, és a kiszereléshez
csusztassa eldre.




81

Felhasznaloi logo mentése

Felhasznaldi logoként elmentheti az aktualisan kivetitett képet.

Kép Vissza
Kijelzg
i Jel
:@’- Ha elment egy felhaszndloi logot, az elo76 felhaszndloi PRI | vetes Elel
" logo torlédik. e el
e T0bb képernyd
Hélézat Nyely &
Alaphelyzet
Informacié
EI]éI’éS Alaphelyzet
Vetl’tse kI azt a képet, amelyet felhasznél()i IOg()ként ([Escl:Vissza [#1]:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |
szeretne hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] -+~- *Ha a "Felh. logo védelme" a "Jelszavas védelem"
gombot. ’,@\ meniiben "Be" értékre van dllitva, akkor megjelenik
egy lizenet és a felhasznadloi logot nem lehet
A taviranyité hasznélata A vezérlépanel hasznélata megvdltoztati. Viltoztatdsokat akkor lehet
végrehajtani, ha a "Felh. logo védelme" értékét "Ki"
Menu oy EDSC értékre dllitja. & oldal. 35
3ot =2 e Ha a "Felhaszndlo logdja" trapéztorzitds-korrekcio,
« @ WS E-Zoom, Atméretezés vagy Progressziv miivelet
i végrehajtdsa sordn vdlasztja ki, a folyamatban lévo
Enter > miivelet torlodik.
\w/

Amikor megjelenik a "Ezt a képet valasztja

A konfiguraciés meniiben valassza az "Kiterjedt" * felhasznal6i logonak?" lizenet, valassza a "lgen"
> "Felhasznalo logdja" elemet. @ "A Konfiguracios lehetéséget.
meni hasznalata" oldal.40

v\ Ha megnyomja az [Enter] gombot a tavirdnyiton vagy

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott S €8 1 omo r
miiveleteket a meniiben talalhatd Gtmutatéban. z@‘ a vezérlopanelen, a képernyoméret megvaltozhat a

Jeltol fiiggoen, mivel a képjel felbontdasdanak
megfeleloen megvaltozik.



Felhasznaldi logo mentése

A kép rogzitésre keriil és megjelenik egy
kivalasztasi kijelolokeret. Mozgassa ezt a keretet a
képnek arra a részére, amelyet felhasznaléi
logéként szeretne hasznalni.

Amikor megjelenik a "Ezt a képet valasztja?"
Uzenet, valassza a "lgen" lehetéséget.

) A nagyitas beallitasi képernyén valassza ki a
nagyitasi tényezé6t.

[Felhasznalé logéjal
Allitsa be a nagyitds mértékét.
(" Nagyitdsi ardny:
. ‘

1200%
1 1300%

[[Esc]:Vissza [#1:Kivdl. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép )

(LT :Ath [Enter] Bedlitds_(Menul Kigp | Amikor megjelenik a "Ezt a képet menti felhasznaloéi
logénak?" iizenet, valassza a "lgen" lehetdséget.
A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a
A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata Kesz® uzenet.
5 - *A felhasznaloi logo mentése kb. 15 mdsodpercig tart.
Men y A~ A mentés kozben ne haszndlja a kivetitét vagy a
urce [J (] g , P .
arch < el csatlakoztatott berendezéseket, ellenkezo esetben hiba
5 | ? léphet fel.

RO
Ad
er

\Nlz
- -

’,@? Legfeljebb 400 x 300 pont méretii képet menthet.

* A felhaszndloi logo mentése utdn a logot nem lehet
visszadllitani a gydri alapértelmezett bedllitdsra.




Képernyomeéret és tavolsag

Az aldbbi tablazat alapjan valassza ki a legjobb helyet a kivetité szdmara. A megadott értékek csak utmutatasul szolgalnak.

Mértékegység: cm
Kivetitési tavolsag @

Mértékegység: cm

Kivetitési tavolsag @

4:3 képernyémeéret Legrovidebb Leghosszabb Eltolas ® 16:9 Screen Size Legrovidebb Leghosszabb Eltolas ®
(Széles) - (Tele) (Széles) - (E)
30" 61 x 46 83-139 7 30" 66 x 37 90 - 152 1
40" 81 x61 114 - 189 9 40" 89 x 50 124 - 205 1
50" 100 x 76 144 - 238 11 50" 110 x 62 157 - 259 1
60" 120 x 90 174 - 287 13 60" 130 x 75 190 - 313 2
80" 160 x 120 235 - 386 17 80" 180 x 100 256 - 420 2
100" 200 x 150 296 - 484 22 100" 220 x 120 323 -527 3
120" 240 x 180 357 - 583 26 120" 270 x 150 389 - 635 4
150" 300 x 230 449 - 730 33 150" 330 x 190 489 - 796 4
200" 410 x 300 601 - 977 44 200" 440 x 250 655 - 1064 6
300" 610 x 460 906 - 1469 65 300" 660 x 370 987 - 1601 9
N
L — Keperny6 A lencse
90° koézéppontj
/Képernyé

A lencse

kdzéppontj




USB eszkozok csatlakoztatasa (Digitalis fényképezogen, mereviemez-meghajtd vagy memdriagszkdzok (Kizarolag az EMP-1815 tipus esetén) Q

A kivetitéhdz USB 2.0/1.1-kompatibilis digitalis fényképezbgépek,
merevlemez-meghajtok és USB taroléeszkdzok csatlakoztathatok. A
digitalis fényképez6gépen tarolt képfajlok és az USB-
taroldeszk6zokon tarolt forgatokonyvek, képek és videok az EasyMP
CardPlayer segitségével visszajatszhatok. @ EasyMP Operation
Guide "PC Free Basic Operations"

USB eszk6zok csatlakoztatasa

A kovetkezo miiveletsor egy digitalis fényképezdgép példdjan
keresztiil ismerteti az USB eszkozok csatlakoztatasi modjat.
Csatlakoztassa a digitalis fényképezdgépet a kivetit6hoz a
fényképezogéphez mellékelt vagy azzal egyiitt hasznalhato USB
kabellel.

- *3 méternél rovidebb USB kabelt hasznaljon. Ha a o TS
A~ kdbel hosszabb, mint 3 m, eldfordulhat, hogy a Ggg"talﬁ Tﬁnykepezogep
CardPlayer nem miikodik megfelelden. P

e Az USB eszkoz csatlakoztatdsa elott ellenorizze,

nincs-e vezeték nélkiili helyi hdlozati kdrtya vagy Figyelem
memoriakdrtya a kivetité kdrtyanyildsdaban. e USB hub haszndlata esetén eldfordulhat, hogy a kapcsolat

nem lesz tokéletes. A kivetitohoz kozvetleniil kell
csatlakoztarni a digitdlis fényképezogépeket és az USB
tdaroloeszkozoket.

* USB-kompatibilis merevlemez haszndlata esetén feltétleniil
csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt halozati adaptert.




CompactFlash kartyak behelyezése és kiadasa (Kizarolag az EMP-1815 tipus esetén) Q

Az EMP-1815 tipusu késziilékben kiilsé memoriatarként Kartyak eltavolitasa

CompactFlash kartyak hasznalhatok.

A kovetkezd rész a CompactFlash kartyak behelyezési és kiadasi -
maodjat ismerteti. Figyelem
f s . Ne tavolitsa el a CompactFlash kdrtydt, ha a kartyanyilas-
Kartyak behelyezése elérési visszajelzo z6ld fénnyel vildgit vagy villog. Ha mégis
igy tesz, a kdrtydn tdrolt adatok megsériilnek, vagy a kivetité
. miikodeési hibdjdt ideézi elo.
Figyelem
o Ugy helyezze be a CompactFlash kdrtydt, hogy az a megfelel
iranyba nézzen. Ha a kartydt nem megfelelé iranyban helyezi Eljaras

be, az miikodési hibdt okozhat vagy kdrt tehet a késziilékben.

* A kivetito szadllitasa soran feltétleniil tavolitsa el a
CompactFlash kdrtydt a késziilékbal.

) Nyomja meg a kartyanyilas oldalan talalhaté Kiadas
~ gombot.
Ekkor a Kiadas gomb kiugrik.

Eljaras Kiadas gomb

Kartyanyilas-
A CompactFlash kartyat felsé feliiletével felfelé helyezze eleresi visszajelzo
be a kartyanyilasba.

Hatarozottan tolja be a kartyat iitk0z¢ésig.

CompactFlash kartya
(kereskedelmi forgalomban kaphato)



CompactFlash kartyak behelyezése és kiadasa (Kizarélag az EMP-1815 tipus esetén)

Nyomja meg ujra a Kiadas gombot.
A kartyanyilas kiadja a CompactFlash kartyat. Tavolitsa el a
kartyat a kartyanyilasbol.

Figyelem

Ne feledje ismét visszatolni a Kiadds gombot. Ha a gomb
kiugrott helyzetben marad, eléfordulhat, hogy elgorbiil, vagy
mds modon megsériil.

B A kartyanyilas-elérési visszajelzo jelzései
Ha CompactFlash kartyat helyez a kivetitSbe, a kartya elérési
allapotat a kartyanyilds-elérési visszajelzo fényei jelzik.

E.}:Villog @ : Vilagit @ : Kikapcsolva

Visszajelz6

allapota Elérési allapot

Villog @ A késziilék adatot olvas a CompactFlash kartyarol, vagy
i adatot ir a kartyara.
Vilagit @ A CompactFlash kartya készenléti allapotban van.

Kikapcsolva @ | A CompactFlash kartya nem hajt végre semmilyen
miveletet.

y



Csatlakoztatas kiulso berendezéshez

Csatlakoztatas kiils6 monitorhoz Csatlakoztatas kiils6 hangszérékhoz
Az 1. szamitogép porthoz csatlakoztatott szamitogép képei a Ha a kivetit6 audio kimeneti portjadhoz aktiv hangszorokat
vetitGvasznon és ezzel egyidejlleg a kivetitéhoz csatlakoztatott kiilsé csatlakoztat, tokéletesebb hangmindségben élvezheti a bemutatot.
monitoron is megjelenithet6k. Ennek koszonhetSen akkor is A csatlakoztatdshoz kereskedelmi forgalomban elérhet audiokabelt
ellendrizheti a kivetitett képeket a kiilsé monitoron, ha nem latja a hasznaljon (dugds csatlakoz6 <> 3,5 mm sztered mini dugasz stb.).
vetitGvasznat. Hasznaljon a kiils6 hangszérdk csatlakozojaval kompatibilis
A kiils6 monitort az ahhoz tartozo kabellel csatlakoztathatja a audiokabelt.
kivetit6hoz.

Kilsé hangszérokhoz

| ‘@'\/
() /%
e
N

Monitor port S Az audio kimenei
. - ) Audiokabel (kereskedelmi
A monitorhoz tartozo kabel A monitorkimeneti porthoz forgalomban kaphato) porthoz

. *A komponens video jelek, valamint a 2. szamitogép T ; —

A/~ porthoz, a Video porthoz és az S-Video porthoz - Haaz audio kimeneti por thoz auf.hq.kabelt
csatlakoztatott késziilékek jelei nem jelenithetok meg Y~ csatlakoztat, a hang a kiilsé eszkozon hallhato, a
kiilsé monitoron. kivetito beépitett hangszoroja nem ad ki hangot.

4 8 J 8

* A trapézkorrekcio bedllitdsdra szolgdlo eszkoz, a
konfigurdcios menii, a siugoképernyd stb. nem jelennek
meg a kiilsé monitoron.




Helyi halézati kabel csatlakoztatasa

A csatlakoztatashoz kereskedelmi forgalomban elérhetdé 100baseTX
vagy 10baseT tipusu helyi halézati kabelt hasznaljon.

A helyi halozati

porthoz y .
A helyi halozati
Helyi halézati kabel porthoz
(kereskedelmi
forgalomban kaphato)
Figyelem

A miikodési hibak elkeriilése érdekében haszndljon 5.
kategoriaju, drnyékolt helyi hdlozati kdbelt.




Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

A kiegészit6 tartozékok alabbi listajanak datuma 2007. februar. A

tartozékok részletes adatai minden el6zetes értesités nélkul

megvaltoztathatok, és nem minden orszagban kaphaté mindegyik

tartozék.

B Kiegészito tartozékok

Mennyezeti lemez ELPFCO3

Mennyezeti cs6 (370 mm /ezust) ELPFP0O4

Mennyezeti cs6 (570 mm /ezust) ELPFPO5

Mennyezeti cs6 (770 mm /ezust) ELPFPO6

A kivetit6 magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

150 cm-es hordozhato vetitéernyé ELPSCO7

200 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSCO08

250 cm-es vetitéernyd ELPSC10

Hordozhat6 legordithetd vetiternySk (Képarany” 4:3)

Mennyezeti régzités ELPMB18
A kivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

125 cm-es hordozhato vetitéernyé ELPSCO06
Konnyen széllithaté kompakt vetitGernyd. (4:3 képarany)

HD-15 kabel ELPKCO02
(1,8 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t0s)
Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitdgépes kabellel.

*  Kiilonleges felszerelési modra van sziikség a kivetité mennyezetre
torténd felfliggesztéséhez. Vegye fel a kapcsolatot a markakereskeddvel,
vagy a nemzetkozi garancia feltételeiben talalhato legkozelebbi cimmel,

ha ezt a felszerelési modot valasztja. @ Tudakozddas

B Fogyodeszk6zok

Lampaegység ELPLP40
A hasznalt lampa cserealkatrésze.

HD-15 kabel ELPKC09

(8 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t{s)

HD-15 PC kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(is)

Hasznalja ezen hosszabb kabelek egyikét, ha a kivetit6hoz biztositott
szamitogépes kabel tul rovid.

Leveg8sz(ird (2) ELPAF08
A hasznalt levegdszlird cserealkatrésze.

Component video kabel ELPKC19
(8 m - mini D-Sub 15-t(is/RCA csatlakozédugox3)
A component video™ forrés csatlakoztatasdra szolgél




Szdszedet

Ebben a fejezetben kifejtlink néhany egyszerl kifejezést, amelyet a kivetité kapcsan hasznalunk, és néhany bonyolultabb kifejezést, amelyet
jelen utmutatd szévege nem fejt ki. A részletekrdl 1asd a kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 kiadvanyokat.

Alhalozati maszk

Az osztott hal6ézaton (alhal6zaton) az IP-cimbdél a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozo szamérték.

Atjard cime

Az a kiszolgal6 (utvalasztd), amely a halozati (alhdlozati) kommunikaciot az alhdldzati maszkoknak™ megfelelGen biztositja.

Component video

A jobb képminGség érdekében levalasztott luminancia €s szin komponenst tartalmazo videojel.
Harom fiiggetlen jelet tartalmazé képekre vonatkozik: Y (luminancia jel), Pb és Pr (szinkiilonbség-jelek).

Composite video

Video fényerdjelek €s szinjelek keverékébdl osszeallitott videojelek. A héaztartasi videokésziilékek altal széles korben hasznalt
jelek tartoznak ide (NTSC, PAL és SECAM formatumok). Az Y vivdjel (fényerdjel) és a szinsavban 1év6 kroma (szin) jel
egymast atfedve egy jelet alkot.

Contrast (Kontraszt)

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan
elkiiloniiljenek, vagy hogy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat "kontraszt beallitasnak"
nevezzik.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol (dinamikus allomaskonfiguracids protokoll) roviditése. Ez a protokoll automatikusan
IP-cimet” rendel a halézathoz csatlakoztatott eszk6zokhoz.

Dolby Digital A Dolby Laboratories altal kifejlesztett hangformatum. A normal sztereo kétcsatornas formatum, amely két hangszorét vesz
igénybe. A Dolby Digital hatcsatornas (5,1-csatorna) rendszer, amely ezt kiegésziti egy kozépsd hangszoérdval, két hatsd
hangszoroval és egy mélynyom¢ ladaval.

ESSID Az ESS az Extended Service Set (kiterjesztett szolgaltataskészlet) roviditése. Az ESSID a vezeték nélkiili helyi halozaton
masik késziilékhez torténd csatlakoztatdshoz sziikséges azonositdszam. A vezeték nélkiili kommunikdci6é az ESSID-nek
megfelel6 eszk6zok kozott lehetséges.

HDTV A nagy felbontasu televizio roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezo
feltételeknek.

* Fiiggdleges felbontds legalabb 750p vagy 1125i (p = progressziv®, i = interlace™)
* Képerny§ képaranya” 16:9
* Dolby Digital® audio vétel és lejatszas (vagy kimenet)

Interlace Kép-letapogatasi modszer, amely a kép-adatokat felosztja finom vizszintes vonalakra, amelyek egymas utan jelennek meg
balrdl jobbra, majd fentrdl lefelé. A paros és a paratlan szamu vonalak valtakozva jelennek meg.

IP-cim A halozathoz csatlakoztatott szamitogépet azonosito szam.

Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A HDTV képek képaranya 16:9, megjelenésiik hosszikas. A szabvanyos képek
képaranya 4:3.

Progressziv Kép-letapogatasi mddszer, amely egy kép kép-adatait fentrdl lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép 1étrehozéasa

érdekében.

Refresh rate (Frissitési
arany)

A kijelz6 fény-kibocsatd eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az dllando fényer6t €s szint. Ezért a képet
masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsaté elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek
masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.




Szoszedet

SDTV A szabvanyos felbontasu televizid roviditése, azokra a szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek
meg a HDTV» nagy felbontasu televizio feltételeinek.
SNMP Az Egyszerli Hal6zati Menedzsment Protokoll roviditése, olyan megfigyel6 és vezérld eszkozok protokollja mint a TCP/IP

halézathoz csatlakoztatott utvalasztok €s szamitogépek.

SNMP trap IP-cime

Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésé¢hez hasznalt célszamitogép IP-cimeM.

Squeeze mode
(6sszenyomas lizemmaod)

Ebben az iizemmodban a 16:9 képaranyu széles képeket vizszintes irdnyban 6sszenyomjak, hogy 4:3 aranyban lehessen tarolni
a rogzitési adathordozon.

Ha ezeket a képeket lejatsszak a kivetitd 0sszenyomasi lizemmodjaban, akkora a késziilék helyreéllitja eredeti, 16:9 aranyu
formatumukat.

sRGB Nemzetkozi szabvany olyan szin-intervallumokhoz amelyek tgy annak kialakitva, hogy a video-berendezéssel reprodukalt
szinek konnyen kezelhetGek legyenek szamitogépes operacios rendszerrel (OS) €s az internettel. Ha a csatlakoztatott forras
rendelkezik sSRGB iizemmoddal, akkor allitsa a kivetitSt és a csatlakoztatott jelforrast SRGB iizemmodba.

SVGA Videojel-tipus, 800 (vizszintes) x 600 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitdégépek alkalmazzak.

S-video A jobb képminGség érdekében elvalasztott luminancia és szin komponenst tartalmazé videojel.
Két fiiggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (luminancia jel) és C (szinjel).

SXGA Videojel-tipus, 1280 (vizszintes) x 1024 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

Synchronization
(Szinkronizalas)

A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetit6 frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,
akkor a képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott
csucsértékeit €s fazisminimumait) szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség
¢s vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Tracking (Nyomonkdvetés)

A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetito frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,
akkor a képek minGsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek frekvenciajat (a jelek csticsértékeinek
szamat) tracking-nek nevezziik. Megfelels tracking nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.

VGA Videojel-tipus, 640 (vizszintes) x 480 (fiigglleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.
XGA Videojel-tipus, 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.




ESC/VP21 parancsok

Parancslista

Ha az ON parancs eljut a kivetitdre, a késziilék bekapcsolodik és
belép a felmelegedési lizemmodba. Ha a kivetitd bekapcsolodik,
1jbol megjelenik egy kettdspont ":" (3Ah).
Parancs betaplalasa esetén a kivetitd végrehajtja a parancsot és 1jbol

megjelenik egy ":

, majd fogadja a kovetkezd parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1€p fel, megjelenik

egy hibaiizenet €s 0jbol megjelenik a

non

Elem Parancs

Fékapcsolé ON/ ON PWR ON
OFF OFF PWR OFF
Jelkivalasztas Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

EasyMP SOURCE 50

(Kizéardlag az

EMP-1815 tipus

esetén)
A/V némitas ON/ | ON MUTE ON
OFF OFF MUTE OFF
A/V némitas Fekete MSEL 00
kivalasztasa Kék MSEL 01

Logo MSEL 02

Jelkivalasztas

Parancs

1

szamitogép

port

2.
szamitogép
port

Szamitogép SOURCE 1F |SOURCE 2F
(automatikus)

Szamitégép SOURCE 11 |SOURCE 21
Komponens video | SOURCE 14 | SOURCE 24

* Minden egyes parancs végére beilleszt egy Carriage Return (CR) (kocsi
vissza) kodot (0Dh), majd tovabbitja.

Kabelek elrendezése

B Soros csatlakozas
e Csatlakozo tipusa:

* Kivetit6 bemeneti csatlakozdja: RS-232C

<A Kkivetiténél>

D-Sub 9 tiis (csatlakozodugo)

<A szamitégépnél>

<A kivetiténél>
GND

RD

TD
DTR
DSR

(PC soros kabel)

<A szamitégépnél> Jel Funkcio

GND
TD
RD

DSR

DTR

GND | Fold

TD Adatkildés

RD Adatfogadas

DSR | Adat kész

DTR | Adatfogadéasra
kész




PJLink (Kizarélag az EMP-1815 tipus esetén)

A PJLink Class 1 osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg
szabvanyos protokollként a hal6zat-kompatibilis kivetitok
vezérléséhez, a kivetitdk vezérlési protokolljainak szabvanyositasara
irdnyulo eréfeszitéseinek részeként.

A kivetité megfelel a JBMIA altal Iétrehozott PJLink Class 1 szabvany
el6irdsainak.

Teljesiti az 6sszes parancsot, a PJLink Class 1, altal meghatarozott
alabbi parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvany-adaptaciés tanusitvany.

Nem kompatibilis parancsok

Funkcio PJLink parancs
Némitas beallitasai Kép némitas beallitasa AVMT 11
Kép némitas torlése AVMT 10
Hang némitas beallitasa AVMT 21
Hang némitas torlése AVMT 20

A PJLink altal meghatarozott bemenet nevek és a megfelel6 kivetito-
csatlakozok

Bemeneti csatlakozo PJLink parancs
1. szam. bemenet INPT 11
2. szam. bemenet INPT 12
Video bemeneti INPT 21
S-Video bemeneti INPT 22

A gyartoé neve, amely megjelenik a "Manufacture name information
query" (Gyarté neve informacio lekérdezés) alatt
EPSON

A modell neve, amely megjelenik a "Product name information query"
(Termék neve informacio lekérdezés) alatt
EMP-1815



A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa

B Szamitégépes kép

Frissitési frekvencia”

(Hz)

Felbontas

(pontok)

A Kijelz8

atméretezésekor

felhasznalt

pixelek szama

(pont)

VGAEGA 640 x 350 1024 x 560
VGA» 60/72/75/85, iMac™ 640 x 480 1024 x 768
SVGA» 56/60/72/75/85, iMac” 800 x 600 1024 x 768
XGAP 60/70/75/85, iMac™ 1024 x 768 1024 x 768
SXGA» 70/75/85 1152 x 864 1024 x 768
SXGA 60/75/85 1280 x 960 1024 x 768
SXGA 60/75/35 1280 x 1024 960 x 768
UXGA 60 1600 x 1200 1024 x 768
MAC13" 640 x 480 1024 x 768
MACI16" 832 x 624 1024 x 768
MAC19" 1024 x 768 1024 x 768
MAC19" 60 1024 x 768 1024 x 768
MAC21" 1152 x 870 1016 x 768
SDTV™ (525i) 60 720 x 480 1024 x 768
SDTV (6251) 50 720 x 576 1024 x 768
SDTV (525p) 60 720 x 480 1024 x 768
SDTV (625p) 50 720 x 576 1024 x 768
—H(%Tog)» 50/60 1280 % 720 1024 x 576
HDTV (1125i) 50/60 1920 x 1080 1024 x 576

* A csatlakozas nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti

port.

A Kkivetités valdszinileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem
sorolt jelet taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem tdmogat minden

funkciot.

B Component video

Frissitési
frekvencia”
(Hz)

Felbontas (pontok)

Képarany” 4:3 Képarany 16:9

SDTV™ (5251) 1024 % 768 1024 % 576
SDTV (6251) 30 1024 % 768 1004 % 576
SDTV (525p) 60 1004 % 768 1024 % 576
SDTV (625p) 50 1004 % 768 1004 % 576

HDTV
(oo 16 50/60 1024 % 768 1024 % 576
HDT};@;USI) 50/60 1024 x 768 1024 % 576

B Composite video/S-video

Frissitési
frekvencia”
((gF4]

Felbontas (pontok)

Képarany” 4:3 Képarany 16:9

TV (NTSC) 60 1024 % 7683 1024 x 576
TV (PAL,
SECAM) 50 1024 x 768 1024 x 576




Miszaki adatok

Termék neve

Multimedia Kivetitd Multimedia Kivetitd
EMP-1815 EMP-1810

Méretek

345 (szélesség) x 86 (magassag) x 257 (mélység) mm
(a kinyulo részeket nem szamitva)

Panel mérete

0,8 "

Kijelzési mddszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

786 432 pixel XGA™ (1024 (szélesség) x 768 (magassag) pont) x 3

Foékusz bedllitasa

Manualis

Kicsinyités/nagyitas beallitasa

Kézi (1:1,6)

Lampa UHE lampa, 210 W, Modellszam: ELPLP40
Max. audio teljesitmény 5 W mono
Hangszoré 1
Aramellatas 100-200 V AC £10%, 50/60 Hz3,4-1,5 A
Aramfogyasztas 100-120V Miikodés: 306 W
tartomanyban Készenléti aramfogyasztas (hdlézat érvénytelen): 2,6 W
Készenléti aramfogyasztas (hdlézat érvényes): 12 W
220-240V Miikodés: 286 W
tartomanyban Készenléti aramfogyasztas (halozat érvénytelen): 4,6 W
Készenléti aramfogyasztas (halozat érvényes): 12 W

M(kddési magassag

0 - 2286 m tengerszint feletti magassag

MUkodési hémérséklet

5 - 35°C (Nincs kondenzacid)

Tarolasi hémérséklet

-10 - 60°C (Nincs kondenzacio)

Suly

Kb. 3,1 kg ‘ Kb.29 kg

TS ivetitoben

pixelworks"| Pixelworks DNX™ IC-
ket hasznalunk.

Ddlésszog

0° - 45° % % 0° - 45°
| . |

Ha 45°-nél nagyobb délésszogben
hasznalja a kivetitSt, akkor megsériilhet és
balesetet okozhat.

r



Miszaki adatok

Csatlakozék

1. szam. bemenet port 1 Mini D-Sub15-tis (csatlakozéhiively) kék

1. audio bemeneti port 1 Sztereo mini jack

2. szam. bemenet port 1 Mini D-Sub15-tis (csatlakozéhiively) kék

2. audio bemeneti port 1 Sztereo mini jack

S-Video bemeneti port 1 Mini DIN 4-tiis

Video bemeneti port 1 RCA tis jack

Audio bal/jobb bemeneti port 1 RCA tiis jack

Monitor kimeneti port 1 Mini D-Sub 15 tis (csatlakozohiively) fekete

Audio kimeneti port 1 Sztereo mini jack

RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tiis (csatlakozddugo)

Helyi haldzati port 1 RJ45 -

USB port (A tipus)” 1 | USB csatlakoz6 (A tipus) -

USB port (B tipus)” 1 | USB csatlakoz6 (B tipus) | USB csatlakozé (B tipus)
B port (exkluziv vezeték 1 . .

géslkﬁll)iohél(; héﬁ’)zz t\i]igizt:ég) USB csatlakozé (A tipus) -

Kartyanyilas 1 CompactFlash kartya -

* Tamogatja az USB 2.0 formatumot.
Az USB portok nem feltétleniil miikodnek egyiitt minden USB-t tamogaté eszkozzel.



Miszaki adatok

Safety standards

USA: UL60950-1

Canada: CSA C22.2 No.60950-1

EU: The Low Voltage Directive
(73/23/EEC)
IEC/EN60950-1

A termék 230 V-os vonalfesziiltségli I'T arameloszto rendszerrel is
hasznalhato.

EMC standards
USA: FCC Part 15B Class B (DoC)
Canada: ICES-003 Class B
EU: The EMC Directive
(89/336/EEC)
EN55022, Class B
EN55024

IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australia/New Zealand: AS/NZS CISPR 22:2002 Class B



Miszaki adatok

DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records
maintained continue to reflect the equipment being produced can be
expected to be within the variation accepted, due to quantity production
and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation
is subject to the following two conditions :

Trade Name: EPSON

Type of Product: Projector

Model: EMP-1815/1810

FCC Compliance Statement
For United States Users
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio or television reception.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause interference to radio and television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures.
* Reorient or relocate the receiving antenna.
* |ncrease the separation between the equipment and receiver.
e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment
has more than one interface connector, do not leave cables connected to
unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the
manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:

The wireless LAN 802.11a/b/g adapter Model: WN6501CEP complies with
FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This
device should be installed and operated with minimum distance 20 cm
between the radiator and your body.



Kulso megjelenés
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Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem
reprodukalhatd, nem tarolhat6 visszakereshetd rendszerben, és nem
tovabbithato semmilyen formaban vagy eszkozzel, legyen az
elektronikus, mechanikus, fénymasolas, adatrogzités, vagy barmilyen
mas mod, a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye
nélkiil. Semmiféle szabadalmi felelosséget nem vallalunk a
kiadvanyban szerepld informaciok hasznalata tekintetében.
Ezenkiviil nem vallalunk felelGsséget a kiadvanyban szerepl6
informdciok hasznélatabol fakadé karokért sem.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem lednyvallalatai nem tartoznak
semmiféle felelosséggel a termék vasarloi vagy harmadik felek felé
azokért a karokért, veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért,
amelyek a vasarl6 vagy harmadik felek szamara felmeriilnek baleset,
a term¢€k helytelen hasznalata vagy az azzal torténd visszaélés, a
jogosulatlan modositasok, javitasok vagy valtoztatasok miatt, vagy
(az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation
lizemeltetési €s karbantartasi utasitasai szigoru betartasanak
elmulasztasa miatt.

A Seiko Epson Corporation semmiféle felel6sséggel nem tartozik
azokért a karokért vagy problémakért, amelyek olyan kiegészitk
vagy fogyoeszkozok hasznalatabol fakadnak, amelyek eltérnek a
Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson Termékként vagy
Epson Altal Jévahagyott Termékként megjelolt termékektdl.

Jelen atmutato tartalma minden tovabbi értesités nélkiil
megvaltoztathato vagy frissithetd.

Az utmutatéban talalhat6 illusztraciok és a tényleges kivetitd kozott
lehetnek eltérések.

Altalanos megjegyzés:

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Computer, Inc. bejegyzett
védjegye.

Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett
védjegye.

A Windows, a Windows NT, a VGA, és a PowerPoint a Microsoft
Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai
Egyesiil Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A Pixelworks és a DNX a Pixelworks, Inc. védjegye.

A CompactFlash a Sandisk Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.

A jelen kiadvanyban szereplé minden egyéb terméknév kizarolag
azonositasi célokra szolgal, €s illetékes tulajdonosanak védjegye
lehet. Az Epson mindenféle és minden jogrél lemond ezekkel a
megjelolésekkel kapcsolatban.

Ez a termék nyilt forraskodu szoftvert hasznal.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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