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Genom att klicka pa dessa
knappar kan du utféra féljande
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Soker efter text.

Klicka pa den har knappen om
texten eller illustrationerna ar fér
sma for att ses tydligt. For
pekaren till den plats du vill visa
och vénsterklicka sedan med
musen for att férstora
dokumentet pa den har platsen.
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Ar instillningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal® eller S-Video-signal* tas emot
Om det infe sker nigon projicering nir menykommandot "Video
Signal (Videosignal)” & mstéllt p& ~Auto”, viljer du det
signalformat som matchar signalkill

o “Settings (Instillningar)”
Signal (Videosignal)™ sida 33

Tnput Signal (Insignal)” —"Video

Om signalkillan & ansluten till [InputA]-porten
Om det inte sker nigon projicering nr A
menykommandot “Input Signal (Insignal)” r installt pa "Auto”,
stiller du in signalformatet som matchar signalen som projiceras
frin den ansluma urusiningen. - “Setungs (Instillnmgar)” —
“Input Signal (Insignal)” — "Input A (Ingang A}~ sida 33

Du kan dven vilja format genom att trycka pd (izns) pa
fjarrkontrollen. W™ sida 15

Overensstimmer liget med
frekvensen och upplésningen
far bildsignalerna?

Bara nar datorbilder

Kontrollera vilka signaler som tas emot med lyalp av
menykommandot "Resolution (Upplosning)” och kontrollera att
signalerna stods under "Lista Gver bildskirmar som stods™

& “Info (Info)” — “Resolution (Upplosning)” sida 27

o “Lista dver bildskarmar som stéds” sida 48

B Meddelandet "No Signal. (Ingen signal.)” visas

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering ir ordentligt
anslutna. o sida 12

Har riitt video-ingangsport
valts?

Andra bildkilla genom aft trycka pa § [==N eller
&=} pi fjarrkontrollen eller ¢ pa projektoms kontrolipanel.
- sida 15

Ar strommen paslagen fér
utrustningen som har anslutits?

Sitt pd strommen for enheterna

Skickas bildsignalerna till
projektorn?

Bara nar bilder
projiceras fran en barbar

dator eller en dator med
en inbyggd LCD-skarm

Om bildsignaler endast skickas till datoms LCD-skarm maste du
dndra urgng.

Fér vissa datorer visas inte signalerna pi LCD-skiirmen om
bildsignalema skickas ut externt

tordokumentation under en rubrik som “Extern utging” eller
Ansluta en extern skirm”

Om anslutningen uppréttades nir strommen redan var paslagen ar det
inte sakert att funktionen (Fn)-tangent som flyttar datorns videosignal
till en extem uigng fungerar. $13 av strommen for projektorn som &

ansluten till dafom och sétt pa den 1gen. W sida 14

B Bilderna ar suddiga eller oskarpa

Ar skarpan korrekt installd?

Tustera skarpan. @ sida 16

Ar linsskyddet fortfarande pa?

Ta hort linsskyddet.

Ar projektorn pl d pa ratt

Rek derat avstand frin projekiorn till skirmen &r 88-1 363

avstand?

cm for bildformatet 16:9, och 107-1 671 cm for bildformatet 4.3
Still in projektom s att projiceringsavstandet ligger inom detta
omride. o sida 10

Ar virdet for keystone-justering
for stort?

Minska projektionsvinkeln si at mingden keystone-korrigering
minskar, & sida 17

[Bokmarken]

Klicka pa titeln for ett avsnitt for att
hoppa till den férsta sidan i avsnittet.
Om du klickar pa fliken [Bokmarken],
visas eller déljs bokmarkena.
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