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Acerca dos Manuais e da Simbologia
Utilizados

Simbologia utilizada neste Manual do Utilizador

Informacgoes gerais

Indica procedimentos susceptiveis de provocar danos pessoais ou no videoprojector se

BAtencao: N
os mesmos ndo forem executados correctamente.
= Indica informacdes e aspectos adicionais que pode ser ttil saber relativamente a um
~'Sugestao: .
topico.
- Indica uma pagina que contém informagdes tteis sobre um determinado tépico.

Indica que existe uma explicagdo da palavra ou palavras sublinhadas (antes deste
» simbolo) no glossédrio de termos.
Consulte o “Glossario” no “Apéndice”. @ Pag. 53

@, etc. | Indica botdes no comando a distidncia ou no painel de controlo do videoprojector.

“(Nome do Indica itens do menu de configuracio.
Menu)” Exemplo: “Picture” (Imagem)-“Color Mode” (Modo de Cor)

Indica o nome da porta do videoprojector.

[(Nome)] Exemplo: [InputA] (EntradaA)

Significado de “unidade” e de “videoprojector”

Quando a palavra “unidade” ou “videoprojector” aparece no texto deste Manual do Utilizador pode
referir-se a itens que sdo acessorios ou equipamento opcional, além do videoprojector principal
propriamente dito.
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Verificar os Componentes

Quando retirar o videoprojector da embalagem, certifique-se de que tem todos estes componentes.

Se faltar ou se algum destes componentes estiver incorrecto, contacte o local onde efectuou a compra.

1 Videoprojector (com tampa da lente) 1 Comando a distancia

1 Pilhas alcalinas AA (2 un.)

(1 Cabo de alimentacao (3,0 m)
Insira-as no comando a distancia.

Ligue-o ao videoprojector e a uma tomada.

Documentacao

M (&=
nn

1 Document CD-ROM 1 Adaptador D4/SCART
(Instrucoes de Seguranca/Guia de Apoio e Utilize um cabo SCART disponivel no mercado
para efectuar as ligagdes para projectar imagens

Assisténcia, Manual do Utilizador)
O Guia de Introducéo RGB-video e video componente.
* Algumas regides podem ndo ter o guia de introducao * Algumas regides podem ndo ter o adaptador
D4/SCART incluido como acessorio.

incluido na documentagao.
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aracteristicas do Videoprojector

> O aspecto da imagem pode ser seleccionado para corresponder
ao ambiente de projeccao (Color Mode) (Modo de Cor)

As imagens com a qualidade 6ptima para o local podem ser projectadas seleccionando o modo de cor pretendido de
entre os seguintes sete modos predefinidos.

Se “Natural”, “Theatre” (Teatro), “Theatre Black 1” (Preto Teatro 1), “Theatre Black 2” (Preto Teatro 2) ou “sRGB””
estiver seleccionado, o efeito de Epson Cinema Filter (Filtro de Cinema Epson) € aplicado automaticamente para
aumentar o contraste e para conferir aos tons de pele cores mais naturais. @ P4g. 18

Dynamic (Din&mico)

Living Room
(Sala de Estar)

Theatre Black 1 (Preto Teatro 1)
Theatre Black 2 (Preto Teatro 2) Natural

> Ajuste sofisticado da cor

Para além do “Color Mode” (Modo de Cor), € possivel ajustar a temperatura absoluta das cores e os tons de pele
através de procedimentos simples para compor a imagem ainda mais ao seu gosto. Pode ainda ajustar os valores gama,
o offset e ganho para cores RGB, assim como tonalidade e saturacéio para cores RGBCMY, para criar cores que
correspondem 2 imagem. @ Pag. 20



teristicas do Videoprojector Rl
TOP

Equipado com uma funcao de
desvio da lente de grande angular

A funcdo de desvio da lente permite que a posicdo das imagens
projectadas seja ajustada vertical e horizontalmente sem
distorcer as imagens.

Isto permite instalar o projector com uma maior liberdade,
mesmo se estiver suspenso no tecto ou se ndo estiver alinhado
relativamente ao ecrd. @ Psg. 16

N | - > Equipado com uma lente de
~ focagem a curta distancia de 1,5x

Para ajustar o zoom, ¢ fornecida uma lente de focagem a
curta distancia de 1,5x. As imagens podem ser projectadas
num ecrd de 100" (apenas para o ecrd 16:9) mesmo a uma
distancia de aproximadamente 3 m (10 ft.). @ P4g. 10

> Funcoes avancadas de ajuste da qualidade da imagem

As fungdes avangadas de ajuste da qualidade da imagem como, por exemplo “Auto Iris” (Iris Automatica)

e “Sharpness (Advanced) ” (Nitidez (Avangada)) podem ser utilizadas para obter imagens ainda mais nitidas. Com a
funcio Auto Iris (fris Automética) ligada, a quantidade de luz pode ser ajustada automaticamente para corresponder as
imagens que estio a ser projectadas, de forma a criar imagens com profundidade e pespectiva. A fungdo Sharpness
(Nitidez) € utilizada para ajustar toda a imagem e também para enfatizar regides especificas como, por exemplo, o
cabelo e a roupa. @ P4g. 23

~ Um conjunto de funcoes de definicao da imagem

A seguir sao apresentadas algumas das muitas outras fungdes disponiveis.
A funcdo EPSON Super White (EPSON Super Branco) € utilizada para evitar a sobreexposi¢do que pode ocorrer nas
imagens que tém demasiado brilho. @ P4g. 30

+ Uma conversio progressive (progressiva)” que lhe permite obter resultados ideais para imagens com muito
movimento e para imagens paradas. @ P4g. 30

 Uma funcdo aspect (aspecto)” que permite visualizar as imagens no formato de ecrd panordmico. @ Pédg. 19

* Fungdes de memoria que permitem armazenar os resultados do ajuste e recuperd-los mais tarde facilmente através
do comando a distincia. @ P4g. 24

» Definicdes de bloqueio que podem ser utilizadas para bloquear o painel de controlo do videoprojector de pois de
terem sido efectuados os ajustes para que néio possam ser alterados por engano (@ P4g. 31) ou para impedir que as
criangas liguem acidentalmente o videoprojector € olhem para a lente. @ Pdg. 31 5



esighacao das Pecas e Funcgoes

Frente/Topo

® Roda para ajuste horizontal da lente @ Pag. 16

Move a lente horizontalmente.
©® Painel de controlo
@ Ver em baixo

® Roda para ajuste vertical da
lente @ Pag. 16

Move a lente verticalmente.

® Area de recepgao de luz
do comando a distancia
@ Pag. 13
Recebe os sinais emitidos
pelo comando a distancia.

® Anel do zoom @ P4g. 16
Ajusta o tamanho da imagem.

® Anel de focagem @ Pag. 16
Ajusta a focagem da imagem.

® Saida de ar
B Atencao:

Naio toque na saida de ar
imediatamente apds ou durante
a utilizacdo do videoprojector,
uma vez que esta fica quente.

® Tampa da lente
Coloque a tampa na lente

® Pés frontais ajustaveis @ Pag. 17 quando néo estiver a utilizar -
Expandir para ajustar o dngulo de projeccio para que o 0 v1deopr03ector., para 1mped1r
videoprojector esteja horizontal quando estd em cima de que a lente se suje ou danifique.
uma mesa.

Painel de controlo

Botdes sem funcdo explicativa, tal como os botdes correspondentes no comando a distancia.
Consulte “Remote control” (Comando a distancia) para obter mais detalhes sobre estes botdes.

® Bot&o Source (Fonte) @ Pag. 15 ® Botdo Menu @ Pag. 34
Selecciona a fonte da imagem.
\ ® Botao Esc
® Botio Power @ Pag. 18, 20, 24, 34
(Alimentacdo) @ Pag. 14
Liga e desliga o Power
videoprojector.

® () Indicador (Operation) (Funcionamento) @~ Pag. 35
Luzes intermitentes ou indicadores de cores diferentes para
indicar o estado de funcionamento do videoprojector. b (BtOtéo,AsPeCt (Aspecto)
® 0- j Indicador (Warning) (Aviso) @ P&g. 35 Pag. 18
Luzes intermitentes ou indicadores de cores diferentes para
indicar a existéncia de problemas com o videoprojector.
® Botao Select (Seleccionar)/ ® Botoes A /X V¥ | T ® { Botdes p @ Pag. 20, 34
Line menu (Menu de linha) @ Pag. 17,18, 21, 24, 34 Utilizados como botdes de
@ Pag. 18,24, 34 Utilizados como botdes de deslocamento para deslocamento para a esquerda/para
cima/para baixo para seleccionar itens em a direita para seleccionar os
menus e para seleccionar menus. valores de ajuste em menus.
Se os menus ndo foram apresentados, corrija
a distor¢do de keystone.




Comando a distancia

® Area de emissao de luz do

comando a distancia @ Pag. 13
Emite os sinais do comando a distancia.

® Indicador luminoso

Acende quando os sinais do comando
a distancia estdo a ser emitidos.

® Botao Memory (Memdria)
@ Pag. 25

Recupera as memdrias armazenadas.

® Botdo Menu @ Pag. 34

Apresenta os menus de configuragio
em ecrd completo.

° Botéo
@ Pag. 18, 20, 22, 24, 34
Pressione para seleccionar os itens de
menu e os valores do ajuste, assim como
para ajustar o zoom e a focagem.

® Botao Select (Seleccionar)/Line
menu (Menu de linha)
@ Pag. 18,24, 34
Apresenta o menu de linha.
Ao visualizar um menu, pressione este
botdo para seleccionar o item de menu

e continuar para o ecri seguinte. Source

® Botdo Gamma (Gama) @ Pag. 21
Ajusta os valores gama.

® Botao Color Temp. (Temperatura
da Cor) @ Pag. 20

Ajusta a temperatura absoluta da cor.

® Botao Pattern (Padrao)
@ Pag. 17

Selecciona um padrdo de teste.

L Botao (lllumination) (luminacao)

Todos os botdes no comando a distancia acendem quando este botdo é premido.
A luz do botdo apaga-se automaticamente depois de decorridos 10 segundos.

acao das Pecas e Funcgdes

Botoes On/Off (Activar/
Desactivar) @ Pag. 14

Liga/desliga o videoprojector.

® Botao Color Mode (Modo de
Cor) @ Pag. 18

Selecciona o modo de cor.

® Botsio Aspect (Aspecto)”
@ Pag. 18

Selecciona o aspecto.

® Botao Esc
@ Pag. 18, 20, 24, 34
Ao premir [Esc] enquanto visualiza
um menu, 0 menu anterior €
apresentado.

- Botoes de Source (Fonte) =
@ Pag. 15

® Botdo HDMI”
® Botao InputB (EntradaB)
® Botdo S-Video (S-Video)”
® Botao Video (Video)
Muda para a imagem recebida

através da porta seleccionada do
videoprojector.

® Botao D4/scart
® Botao InputA (EntradaA)

Muda para a imagem recebida
através da porta seleccionada do
videoprojector.

Pode seleccionar o sinal de entrada
para corresponder ao equipamento
que estd ligado a porta
seleccionada.

® Botao Contrast (Contraste)
@ Pag. 28

Ajusta o contrast (contraste
® Botao S.Tone (Skin Tone)
(Tom de Pele) @ Pag. 20

Ajusta os tons de pele das pessoas
que aparecem nas imagens.

».

® Botao Blank (Em Branco)
As imagens projectadas aparecem
e desaparecem sempre que este
botdo € premido.

TOP



2signacao das Pecas e Funcgdes

Parte Posterior

® Porta [InputA] (EntradaA) @ Pag. 12

Liga as portas do component video (video componente) »
(YCbCr® ou YPbPr™) de outro equipamento de video.

® Porta de entrada [SCART]

@ Pag. 12
Liga as portas SCART de outro
equipamento de video com o adaptador ® Porta [InputB] (EntradaB) "
D4 SCART fornecido com o @ Pag. 12 ® Porta de entrada [HDMI™"]
videoprojector. Liga a porta RGB @ Pég. 12
de um computador. Liga ao equipamento de video ou a um
computador compativel com HDMI.
* Portz—:irl'rlg%er out] ; ® Area de recepgéo
éQﬁzgdg,oéw eoprojector de luz do comando
emitido um sinal DC de 12 V ‘ f;’_'sljggf’;%

desta porta. Quando o
videoprojector é desligado ou se

Recebe os sinais
emitidos pelo

4
ocorrer algum problema de S ClEe el
funcionamento, a saida passa a 0 = Q comando a distancia.
V para enviar o estado de (

ON/OFF (Ligado/Desligado) do @ 4 L’7
videoprojector para um \ %Lw_‘ﬁ

dispositivo externo.

® Dispositivo de seguranca”

i @ Pag. 53
® Porta de entrada [Video] (Video)
@ Pag. 12 ® Bot incinal d ® Porta [RS-232C]
Liga a portas de video gerais de outro al?r:‘a:ng"‘ggpa e Liga o videoprojector a um computador )
equipamento de video. @& P; ¢ através de um cabo RS-232C. Esta porta é
Pag. 14 utilizada para controlar e ndo deve ser
® Porta de entrada [S-Video] (S-Video) ~® Tomada de corrente utilizada pelo cliente.
@ Pag. 12 eléctrica @ Pag. 14
Recebe um sinal S-Video (S-Video)” Liga o cabo de alimentagio.

no videoprojector a partir de outro
equipamento de video.

Base

® Pontos de fixacdo do suporte para montagem no tecto (4 pontos) @ Pag. 47

Instale aqui o suporte opcional para montagem no tecto quando o videoprojector for montado
suspenso do tecto.

(O) ®
. © \C
® Filtro de ar (entrada de ar)
® Tampa da lampada @ Pag. 45 @ Pag. 42, 44
Abra esta tampa para substituir a lampada Impede que o p6 e outras particulas estranhas
que se encontra no interior. entrem para o interior do videoprojector.

Deve ser limpo e substituido periodicamente.



Centro do videoprojector Centro da lente
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suporte para montagem no tecto
(Valor do desvio da lente: 8,6 mm no méaximo, na vertical)

*2 Distancia entre o centro da lente e o centro do videoprojector
(Valor do desvio da lente: 7,7 mm no maximo, na horizontal)

Centro da lente
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Ajustar o tamanho da projeccao

O tamanho da imagem projectada é determinado basicamente pela distancia da lente do
videoprojector ao ecra.

HAtencio:

e Antes de instalar o
videoprojector, leia
atentamente o folheto
Instrugées de Seguranca/
Guia de Apoio e Assisténcia.

¢ Nao coloque o videoprojector
na vertical. Isso pode
danifica-lo.

90°

J
Limite
Superior do
desvio da

lente
-]- Offset
5

Centro da lente

Ecra

Offset

Limite Inferior
do desvio da
lente

Distancia de projeccao

A altura do centro da lente até a parte inferior do ecra
varia de acordo com a definicdo do desvio da lente.

Consultando a tabela apresentada abaixo, coloque o videoprojector para que as imagens sejam
projectadas no ecra com o tamanho ideal.

Os valores devem ser utilizados como um guia para a instalacdo do videoprojector.

Unidades: cm (in.)

Unidades: cm (ft.) Unidades: cm (in.)

Unidades: cm (in.)

Unidades: cm (ft.)

nidades: cm (in.)

Distancia de projeccao

Distancia de projeccao

Tamanho de ecra 16:9 (PT :::an:.]?oo)- M(i);::;a — Tamanho de ecra 4:3 (P':I r:'grig:n?oo)_ Mg);:;?a _—
30" 66x37 (26x15) 88-133 (2.9-4.4) 19 (7.4) 30" 61x46 (24x18) 107-163 (3.5-5.3) 23 (9.0)
40" 89x50 (35%20) 118-179 (3.9-5.9) 25(9.8) 40" 81x61 (32x24) 145-219 (4.8-7.2) 30 (12.0)
60" 130x75 (51x28) 180-270 (5.9-8.9) 37 (14.7) 60" 12090 (47x35) 220-330 (7.2-10.8) 46 (18.0)
80" | 180x100 (71x39) | 241-361 (7.9-11.8) 50 (19.6) 80" | 160x120 (63x47) | 295-442 (9.7-14.5) 61 (24.0)
100" 220x120 (87x47) 303-452 (9.9-14.8) 62 (24.5) 100" 200x150 (79x59) 370-554 (12.1-18.2) 76 (30.0)
120" | 270x150 (106x59) | 364-544 (11.9-17.8) 75 (29.4) 120" | 240x180 (94x71) 445-665 (14.6-21.8) 91 (36.0)
150" | 330x190 (130x75) | 456-681 (15.0-22.3) 93 (36.8) 150" | 300x230 (118x91) | 558-833 (18.3-27.3) | 114 (45.0)

200" | 440x250 (173x98) | 609-909 (20.0-29.8) 125 (49.0) 200" | 410x300 (161x118) | 746-1112 (24.5-36.5) | 152 (60.0)
300" | 660x370 (260x146) | 916-1365 (30.1-44.8) | 187 (73.5) 300" | 610x460 (240x181) |1121-1671 (36.8-54.8)| 229 (90.0)

r

 Suspenso no tecto

e Um ecrd num local alto

Ajuste do desvio da lente

As rodas de desvio da lente podem ser utilizados para posicionar a imagem e € particularmente til quando
o videoprojector € utilizado nos locais que se seguem. @ P4g. 16

* Videoprojector colocado de lado para que o ecrd possa ser visto estando sentado mesmo em frente deste
* Videoprojector colocado numa prateleira, etc.
O posicionamento de uma imagem com a roda de desvio da lente ndo causa praticamente nenhuma deterioragcdo da

imagem porque a correc¢do do desvio da lente € ajustada de forma 6ptica. No entanto, para obter uma qualidade de
imagem 6ptimo a funcdo de desvio da lente ndo deve ser utilizada.

\

J




Instalar

Métodos de Projeccao

B Projectar directamente em frente M Projectar de lado em relacdo ao ecra

* Mesmo que a projeccio seja feita de lado
em relacfio ao ecrd, instale o ecrd e o
videoprojector para que estes fiquem
paralelos.

* Quando suspender o videoprojector do
tecto, altere as defini¢des do menu de
configuragio. @ Pdg. 33

Configurations Menu
(Menu de Configuragéo)

Settings. | Projection (Projecgéo)l
(DefinigGes) |:: Front (Frontal)

Front/Ceiling
(Frontal/Tecto)

\

Evite instalar o projector num local com pé ou humido, ou onde houver fumo de
cigarros ou outros fumos, especialmente fumo de dleo.

e Limpe o filtro de ar, pelo menos, de 3 em 3 meses.

*"Sugestéo:

¢ Quando o instalar numa parede, deixe um espaco de 20 cm (7.9 in.) ou mais entre
0 projector e a parede.

* E necessario um método especial de instalagao para suspender o videoprojector
a partir do tecto. Se pretender utilizar este método de instalagédo, contacte o seu
revendedor local.

¢ Limpe o filtro do ar mais frequentemente se utilizar o projector num ambiente com po.

*
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. gar Fontes de Imagem

BAtencdo: e Desligue o projector e a fonte de sinal antes de os ligar. Se algum dos dispositivos estiver
ligado quando fizer a ligagdo, podem ocorrer danos.
¢ Verifique as formas dos conectores de cabos e das portas dos dispositivos antes de efectuar
as ligacdes. Se tentar forcar a entrada de um conector nem dispositivo com uma forma
diferente ou com um numero de terminais diferente, pode causar danos ou um mau
funcionamento do conector ou da porta.

Equipamento de video (VHS VCR, leitor de DVD, consola de jogos, etc.)

Vi i i P sadade. | i . i MiniD-Sub
S Video i1 Video (Video) : : : i Componente HDMI Do 15 pinos
Lo SCART“ F Y Cb/Pb Cr/Pr -

Ca(l%c_)vsié\élc()j)eo i iCabodevideoRCA: : Cabo Slcarl " : ! Cabodevideo : : CaboHDMI : Cabo de computador :
(comercialmente : (comercialmeme I °°’T§;g';\’lgf" ® ©  componente  : I (comercialmente : : (comercialmente
disponivel) HE disponivel) H (comercialmente 1 1 disponivel) HE disponivel)
N Adaptador Do disponivel) : P

D4/SCART 2

(acessorio)

Mini D-Sub
15 pinos

00000

- JoR '

g
Input B HDMI

InputA(
~ 1 (

*1 Se um DVD foi ligado com um adaptador D4/SCART, altere a definicdo “D4/SCART” em “Input Signal”
(Sinal de Entrada) para “SCART”. @ “Seleccionar a fonte de imagem ” P4g. 15
*2 Algumas regides podem nio ter o adaptador D4/SCART incluido como acessério.

“."Sugestdo: e Algumas fontes de sinal pode ter portas com um formato especial. Nesses casos, utilize os
cabos acessorios ou opcionais fornecidos com a fonte de sinal para efectuar as ligagoes.

¢ O cabo que deve ser utilizado para ligar o equipamento de video ao videoprojector dependera do
tipo de sinal de video emitido por esse equipamento. Alguns tipos de equipamento de video emitem
diferentes tipos de sinal de video. A classificagdo da qualidade de imagem dos tipos de sinal de
video é normalmente estabelecida da seguinte forma, por ordem decrescente de qualidade:

Digital component video (video componente)” [HDMI»] > Analog component video (Video
componente analdgico) [D4] [InputA] (EntradaA)>

S-Video (S-Video)” [S-Video] (S-Video) > Composite Video (Video composto)” [Video] (Video)
Deve consultar a documentagao fornecida com o equipamento de video que esta a ser utilizado
para verificar quais sao os formatos de sinal de video que o equipamento consegue emitir.

O formato de video composto é por vezes chamado simplesmente “video output” (saida de video).

12



aparar o Comando a Distancia

Inserir as pilhas no comando a distancia

O comando a distancia nao € fornecido com as pilhas ja inseridas. Insira as pilhas acessérias antes
de utilizar o comando a distancia.

1 Retire a tampa das pilhas. 3 Instalar a tampa das pilhas.

@ Insira as patilhas de fixacdo

® Pressione a tampa do
compartimento das pilhas até
encaixar no devido lugar.

;9
]
i)
0o
)
8o

.
Sa
)
c o
-3
S

Ao mesmo tempo que pressiona
a patilha, levante a tampa.

@
-~ _@
~ L7

2 Introduza as pilhas.

BAtencdo: Verifique as indicacdes
(+) e (-) dentro do
compartimento das pilhas
e insira as pilhas de modo
a que fiquem colocadas
correctamente.

“Sugestdo:  Se o comando a distancia demorar a responder ou se n&o funcionar depois de ter
sido utilizado durante algum tempo, provavelmente isso quer dizer que as pilhas
estdo a ficar gastas. Se isto acontecer, substitua as pilhas por duas pilhas novas.
Utilize duas pilhas AA como pilhas de substituicao.

Utilizar o comando a distancia

B Ambito de funcionamento

(horizontal) Area de recepgao de luz do comando a distancia

Distancia de
funcionamento
Aprox. 10m

Aprox. 30°

Aprox. 30° Aprox. 30° |Aprox. 30°

Area de emissao de luz do
controlo a distancia

B Ambito de funcionamento

(vertical) Distancia de Distancia de
funcionamento funcionamento

Aprox. 10m Aprox. 10m,

‘P P

Aprox. 30° Aprox. 30°

=——5 I@]I [S=—==]
Aprox. 30° | | Aprox. 30°

13
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Djectar Imagens

Ligar o videoprojector e projectar imagens

Antes de usar o
projector, certifique-
se de removeu a
proteccdo da lente.

( .
5 Comando a Painel de
Distancia Controlo

(Activada)

3 [ on

(Activada)

Se ocorrer um problema com a projec¢@o apesar de o videoprojector estar instalado e ligado correctamente,
consulte @ Pag. 15, 35.

“"Sugestdo: e Se definir “Direct Power On” (Ligacéo Directa) como “On” (Activada), a alimentacéo da
unidade ficara ON (Activada) quando o botdo principal de alimentagao estiver ON
(Ligado), sem ser necessario pressionar o botao de alimentagdo do comando
a distancia ou do painel de controlo do videoprojector.

¢ O videoprojector esta equipado com uma fungéo de “Child Lock” (Bloqueio de Criangas)
que impede que as criangas liguem acidentalmente o videoprojector e olhem para
a lente (@ Pag. 31) e também uma funcdo “Operation Lock” (Blogueio de
Funcionamento) que impede operagdes indevidas. @ Pag. 31

¢ Quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a aprox. 1.500 m, certifique-se
de que define “High Altitude Mode” (Modo de Grande Altitude) como “On” (Activada).
@ Pag. 32

o Este videoprojector esta equipado com uma e ————————
funcéo de ajuste automatico que o optimiza

automaticamente quando um é alterado . NEC
o sinal de entrada de um computador. as’:;;gc *

e Se um computador portatil ou um HP +
c.:omputado.r com um ecra de LQD tiver sido Toshiba S
ligado ao videoprojector, podera ser BV
necessario utilizar as definicbes do tecllado SONY +
ou de funcionamento para alterar o destino

, . DELL +
de saida. Enquanto pressiona a tecla &=, ET

[ (a tecla com um simbolo () / e -
pressione » Macintosh Definir a definicdo do
=1). Depois de efectuar a selecgao, a O visubizaco
projeccgéo tera inicio brevemente. 8epent<_:1endo go Slitstema
@ Documentacédo que acompanha o piﬁéé@aﬁ%ﬁ saida
computador pressionando




Projectar Imagens

Utilizando o comando a distancia

Source

Pressione o botdao que tem o nome da porta a qual estd
ligada a fonte de sinal.

Utilizando o comando a distancia

Quando projectar uma imagem a partir do
equipamento ligado a porta [InputA] (EntradaA),

pressione para apresentar o menu.

[Input Al
Auto

YC|

Quando projectar uma imagem a partir da porta [Input A] (EntradaA)

O valor predefinido é “Auto” para seleccionar os sinais apropriados automaticamente. No entanto, se as cores ndo
parecerem naturais, mude o sinal da imagem para corresponder ao do equipamento.

fQuando as imagens desejadas nao sao projectadas

Se tiver sido ligada mais do que uma fonte de sinal ou se ndo forem projectadas imagens, utilize o comando a
distancia ou os botdes do painel de controlo do videoprojector para seleccionar a fonte de sinal. Para dispositivos de
video, pressione primeiro o botdo [Play] (Reproduzir) no equipamento e, em seguida, seleccione a fonte de sinal.

Utilizando o painel de controlo

. Source
Quando pressiona O¢ apresentado o menu.
Utilize .| ou [+| para seleccionar a fonte de sinal.

Pressione (=) para aceitar.

~

Utilizando o painel de controlo

Quando projectar uma imagem a partir do
equipamento ligado a porta [InputA] (EntradaA),
seleccione “InputA” (EntradaA) e confirme para
apresentar o menu.

Utilize ou para seleccionar o sinal

correcto para corresponder ao equipamento.

. Select .
Pressione () ou (3) para aceitar.

\&

/

fDeingar o videoprojector

q Desligar a alimentag&o das fontes de
sinal ligadas ao videoprojector.

2 Pressione no comando a distancia ou
76 no painel de controlo do videoprojector.
Se pressionar '6’ no painel de controlo do
videoprojector, serd apresentada a seguinte
mensagem.

Pressione 6T novamente para continuar.

Power OFF?

Yes: Press [Power] button
No : Press any other button

3 Quando o videoprojector tiver arrefecido”
(demora cerca de 30 segundos), desligue
0 botéo principal de alimentacao.

Power

Pressionar apenas em ouem () ndo péra

o consumo de energia.

4 Coloque a tampa da lente.

~
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' Ajustar o Ecra de Projeccao

B Focagem B Pequenos ajustes do tamanho da
Rode o anel de focagem para ajustar imagem (Ajuste do zoom)
a focagem. Rode o anel de focagem para ajustar
o tamanho da imagem projectada.
4 ) 4 )

B Ajustamento da posi¢cdo da imagem de
projeccao (Desvio da lente)
Utilize as duas rodas de desvio das lentes para
ajustar a posicdo da imagem. Para Cima c
Se ndo for possivel colocar o videoprojector em
frente ao ecfﬁ, utilize a roda de desvig dJa lente de Para Esquerda@ o
modo a que a imagem fique centrada no ecra. Para a Direlta
Quando rodar a roda de desvio da lente e ouvir um
estalido, a posicdo da lente estd quase centrada.

Para Baixo

Pode desviar a imagem até 100% na vertical e até Hx11% H Hx 1%
50% na horizontal. No entanto, ndo pode desviar a o
imagem para estes limites horizontais e verticais
simultaneamente.

V x 100%

Por exemplo: Quando a imagem € desviada
totalmente na horizont al, ndo pode
ser também desviada verticalmente.
E quando a imagem ¢ desviada
totalmente na vertical, ndo pode ser
desviada horizontalmente mais do

que 11% da sua largura.

V x 100%

HBAtencdo: Quando transportar o

videoprojecto r, nao se Posicéo standard  (posi¢do ao centro para
esqueca de baixar de projecgdo desvio da lente)
totalmente a posigéo da F— — — — — — — — — — 3
2 Ambito até ao qual que aimagem pode ser
lente. Caso contrario a | desviada 3a pgsigéo sta%darg de

funcédo de desvio da lente L _ _ __ _ Projecggo
pode ficar danificada.

16



cra de Projeccéao

fCorrigir a inclinacao do videoprojector \

Se as imagens projectadas estiverem inclinadas na horizontal, utilize os pés frontais ajustdveis para ajustar
0 projector para que este fique horizontal.

: = — =
k Estender ¢__% Retrair Estender ¢__$ Retrair )

(Corrigir a distorcao de keystone (Keystone) \
Quando pretender ajustar a projec¢@o para cima ou para baixo do ambito do ajuste de desvio da lente coloque
o videoprojector num angulo.

Quando o videoprojector estiver em angulo, a imagem projectada pode ficar destorcida sob a forma de um trapézio.
Nesses casos, pressione %\ () \WA () no painel de controlo para ajustar as imagens.

No entanto, a qualidade da imagem serd menor do que se a fungio de desvio da lente for utilizada. Quando a lente
¢ desviada para a esquerda ou para a direita, ndo é possivel a correc¢do keystone completa. Quando efectuar
correcgdes keystone defina a lente ao centro da esquerda para a direita.

A distor¢ao de keystone pode ser corrigida com um ambito do dngulo vertical de aproximadamente 15°.

“"Sugestdo: * Também pode fazer ajustes a partir do menu de configuragdo. @ P&g. 31
» Para redefinir o valor da correccao, pressione e mantenha pressionado » ¢ com 57,
pressionado, pelo menos, durante 1 segundo no painel de controlo.

. /

prresentar um padrao de teste \

Pode projectar um padrao de teste em alturas como quando instalar o videoprojector para efectuar a correc¢ao
keystone e para efectuar ajustes de menu de linha. Pode também ajustar o zoom e a focagem através do padrao
de teste.

Se no comando 2 disténcia for pressionado, € apresentado o menu de padrao.

B Posicao do Ecra

Isto pode ser utilizado para
verificar se o projector nao esta
inclinado e se esta paralelo

ao ecra.

[Test Pattern]
Display Position

Gray Scale
4 Fx ()

B Escala de Cinzentos

Isto é utilizado para ajustar o
brilho ou para ajustar a
qualidade da imagem ou o tom
de cor. O ajuste é efectuado
através do menu de linha.

O ajuste de alguns itens nao
é possivel quando néo sao
recebidos quaisquer sinais de

Limpa o ecré de padrbes
de testes.

k imagem. )

'?'r
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stes Basicos da Qualidade da Imagem

Select ou @

Line menu

Pressione no comando a distancia

- no painel de controlo do
videoprojector para seleccionar um item.

Pressione @ ou (=) para confirmar a selecgao.
* Se pressionar (=) o menu desaparece.

Seleccionar o modo de cor

Seleccionar o Aspect (Aspecto)”

Seleccionar o modo de cor

[CoTlor Hode]

JLiving Room
IHatural
Theatre
0Theatre Black 1
0Theatre Black 2
ISRGB

Return

Pressione e seleccione o modo de
cor a partir do menu.

A defini¢do também possivel através do
menu de configuracdo.

[_[Esc]:Return [#]:Select [Select]:Set

Dynamic : Ideal para utilizar em salas
(Dinamico) com luz.

Living Room : Ideal para utilizar em salas com
(Sala de Estar) as cortinas fechadas.

Natural : Ideal para utilizar em salas
escuras. Recomenda-se que
inicie neste modo para efectuar
ajustes de cores.

: Ideal para utilizar em salas

Theatre (Teatro)
escuras.

: Adequado para utilizar numa
sala totalmente escura.

Theatre (Teatro)
Black 1 (Preto 1)

Theatre (Teatro) IS
Black 2 (Preto 2)

Um tom de cores claras que é
possivel ver-se em monitores
profissionais utilizado para
criar software DVD.

2: Um tom de cores quentes
suaves que lhe dd a sensacdo
de estar a ver um filme no
cinema.

: Se a fonte de sinal ligada um
modo sRGB”, regule o
videoprojector e a fonte de sinal
para sSRGB. (Ideal para
visualizar imagens de
computador.)

Se seleccionar o modo de cor indicado com [lll, o Epson Cinema Filter (Filtro de Cinema Epson)
sera aplicado automaticamente para aumentar o contraste e tornar os tons de pele mais naturais.



Seleccionar o aspect (aspecto)™

[Aspect]

*

* Para imagens recebidas gravadas
no modo de compressao
(Compressao)

¢ Para sinais letterbox recebidos

asicos da Qualidade da Imagem

-

Return

JNormal

ISqueeze

JZoon

IThrough
ISqueeze Through
Wide

[_[Esc]:Return [®]:Select [Select]:Set

Pressione e seleccione o modo de
aspecto a partir do menu.

Se projectar com

Para sinais recebidos de 4:3

*1 Nao utilizével durante a entrada no computador.
Nao compativel com determinados sinais de
component video (video componente)” .

)

—> Normal
—> Squeeze

—» Zoom

*2  Se Auto ndo for adequado, a defini¢do passara

a Normal.

/

¢ Emissoes normais de TV |Imagens gravadas por uma

¢ Emissdes normais de TV

Sinal * Imagens com relagdo de |camara de video ou I letterb * Imagens com relagdo de
recebido aspecto padrao (4:3) software DVD no modo de magens fetlerbox aspecto padrio (4:3)
* Imagens de computador |compressao
Recomendado-
Modo de ~ PN
At
(Aspecto)”
Resultado
Irdo aparecer faixas pretas a |Os sinais recebidos serdo | Os sinais recebidos serdo | Os sinais recebidos serdo
esquerda e a direita das projectados com a mesma |projectados com a mesma | projectados com a mesma
imagens. largura da resolucao de altura da resolug@o de altura da resolugdo de
painel do videoprojector.  |painel do videoprojector.  |painel do videoprojector.
- Nesta altura, a relacdo de
* Quando as imagens 4:3 1,000 da imagem serd
sa0 pr.OJecgadasz aparte  menor no centro das
Superior © 1nfer10r das imagens mas € maior junto
imagens serd truncada. ;¢ Timjtes esquerdo e
* Quando as imagens com | ireito das imagens.
. ) legendas sdo projectadas
Quando as imagens Quando as imagens 4:3 530 | e estas ficam truncadas, |Isto é itil para quamdo sdo
HDTV” sio projectadas, projectadas, as imagens utilize o comando de projectadas imagens 4:3 num
as imagens aparecem no }slera}o alongadas menu “Zoom Caption”  fecrd panordmico. Uma vez que
formato 16:9. orizontalmente. (Captura de Zoom) para |quase ndo existe distor¢io
ajustar as imagens. devido ao aumento no centro
Quando a resolugdo da imagem é 1280 x 720 ou inferior - Pédg. 29 das imagens, estas sdo
L e “Through” ou “Squeeze Through” est4 seleccionado, a apresentadas quase como
Comentarios imagem serd projectada com maior nitidez porque a apareceriam no tamanho
resolugdo € mantida. original. E uma vez que ambos
os lados das imagens sdo
Through Squeeze aumentados, 0 movimento nos
Through limites das imagens parece
mais rdpido e dd a impressdo
de uma maior velocidade, o
que € ideal para visualizar
eventos desportivos.
P : . * “Wide” (Panoramico) ndo
ara projectar as imagens de forma a que preencham todo de ser seleccionado se a
o ecrd, utilize o ajuste do zoom ou ajuste a distincia entre pode set kevstone tiver sid
0 ProJector € 0 eCra. correccdo keystone tiver sido
efectuada.
“'Sugestdo:  Se projectar uma imagem comprimida, aumentada ou separada com a fungéo de

aspecto em locais publicos como, por exemplo, uma loja ou um hotel com fins lucrativos
ou para visualizagao publica, pode violar os direitos de autor protegidos por direitos

de autor.
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ustes Avancados de Cores

Se desejar criar as suas proprias imagens com defini¢des ajustadas a seu gosto, pode ajustar “Tom de
Pele”, “Temperatura Absoluta da Cor”, “RGB/RGBCMY” e/ou “Gamma” (Gama) no submenu “Ajuste
das Cores” do menu “Picture” (Imagem). (Quando “sRGB”” nio esta seleccionado em Color Mode
(Modo de Cor).)

Os valores do ajuste podem ser guardados na memdria para que 0s possa recuperar e aplicar as imagens
projectadas em qualquer altura. (@ Pag. 24

“Skin Tone” (Tom de Pele), “Abs.Color Temp.” (Temperatura Absoluta de Cor) e “Gamma” (Gama) sio
ajustados através dos respectivos botdes do comando a distancia.

Ajuste gama

I —
[ 1
| (Ganma) \
1|
1|
| (o) (5.Toner—

Ajuste do tom de pele

| ||
=\ = |
(Pattern) ( Blank

Ajuste da temperatura
absoluta da cor

Pressione (<) (+) no comando a distancia ou
no painel de controlo do
videoprojector para seleccionar um item.

ssssss

* Se pressionar &) o menu desaparece.

Ajuste do tom de pele

- Pode ser utilizado para ajustar tons de pele para imagens de
Skin Tone pessoas.

» O efeito do Filtro de Cinema Epson aplicado automaticamente as
imagens quedo € seleccionada uma defini¢do de “Color Mode”
(Modo de Cor) cria tons de pele com um aspecto natural.

Se desejar melhorar ainda mais os tons de pele, utilize este defini¢do “Skin Tone” (Tom de Pele) para efectuar o ajuste.
Se estiver definido para o lado +, as cores ficam mais esverdeadas e se estiver definido para o lado —, as cores
ficam mais avermelhadas.

Ajuste da temperatura absoluta da cor

Pode ajustar a coloracdo geral das imagens.

Se seleccionar um valor mais elevado, as imagens terdo um
tom azulado; se seleccionar um valor inferior, as imagens
terdo um tom avermelhado.

A temperatura absoluta da cor pode estar definida como
qualquer uma das 12 defini¢des no intervalo entre

5000K e 10000K.

20



Ajuste gama

Abs. Color Temp.

fAbs. Color Temp.

[L[0]:Adjust J

As diferencas entre equipamentos podem resultar
numa pequena variagdo na coloragdo quando as
imagens sio proectadas e pode desejar ajustar isto.
(A projec¢do para temporariamente durante esse
ajuste.) Existem dois métodos para o fazer. Um é
seleccionar um dos valores de correc¢do gama [2.0],
[2.1], [2.2], [2.3], [2.4]. O outro € o ajuste
personalizado, que é efectuado em relacdo a imagem
projectada ou a um gréfico gama. O eixo horizontal do
grafico gama representa o nivel do sinal recebido e o
eixo vertical representa o nivel de sinal emitido.

B Personalizado
(“Adjust it from the image”)
(Ajustar a partir da imagem)

Utilize ou para seleccionar primeiro
“Customized” (Personalizado) e, em seguida, “Adjust

it from the image” (Ajustar a partir da imagem).
Pressione @ ou para confirmar cada selecc¢ao.
Um icone de gama serd apresentado na imagem
projectada. (A correccdo keystone serd cancelada
temporariamente enquanto o icone gama &
apresentado.)

y ‘» ;‘ __3’9
Utilize ou para deslocar o

icone gama no local onde pretende ajustar o brilho e
pressione @ ou (%) para confirmar a seleccio. O local
seleccionado e as regides com o mesmo brilho ficam a
piscar e € apresentado um grafico gama. Pressione @
ou novamente para reconfirmar. Serd apresentado
um ecra para ajustar o tom.

Utilize ou para efectuar o ajuste e
pressione /A ou () para confirmar. Pressione &) para
retroceder € repetir a operagao.

justes Avancados de Cores ool
TOP

B Ajustar a partir dos valores de
correccao gama

De entre os valores de correc¢do gama [2.0], [2.1],
[2.2], [2.3], [2.4], seleccione um que se adque ao
equipamento ligado ou a um do seu agrado, utilizando

ou e pressione @ ou (%) para confirmar

a seleccao.

Observe o grafico gama para verificar o resultado do
ajuste.

Os valores mais baixos aumentam o contrast
(contraste)” das regides escuras mas tenderd a
desfocar as regides claras. Isto € indicado pelo
aumento da regido superior do grafico gama.

Os valores mais elevados escurecem as regides claras.
Isto € indicado pelo aumento da regido inferior do
grafico gama.
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B Personalizado
(“Adjust it from the graph”)
(Ajustar a partir do grafico)

Utilize ou para seleccionar primeiro
“Customized” (Personalizado) e, em seguida, “Adjust
it from the graph” (Ajustar a partir do gréafico).

Pressione O ou para confirmar cada seleccao.
Serd apresentado um gréafico de ajuste gama.

[Ganna]
Blinking area is the
adjusting target.

-
"
.
=

|_[Select]:Enter

Utilize (+) () ou para seleccionar o ponto
onde pretende ajustar o brilho do tom e pressione ¢3»
ou para confirmar a seleccdo. Serd apresentado um
ecrd para ajustar o tom.

[Ganna]

Color Tone 1 10 T O

_[Esc]:Return [¢]:Adjust [Select]:Set

Utilize (<) (*) ou para efectuar o ajuste e, em
seguida, pressione @ ou (%) para confirmar.
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Ajuste RGB (Offset, Ganho)

“\\

1 Pressione e, em seguida, seleccione
“Picture” (Imagem) - “Color Adjustment”
(Ajuste da Cor) - “RGB/RGBCMY” - “RGB”
por esta ordem e confirme a seleccao.

Offset G
Offset B
Gain R

2 utiize ou [ [] para seleccionar um
item de menu e utilize ou
para efectuar ajustes.

3 pressione para sair do menu.

O brilho da imagem pode ser ajustado através do
ajuste dos componentes individuais R (vermelho),
G (verde) e B (azul) das areas escuras (offset)

e claras (ganho).

H Offset

Se pretender que as dreas escuras sejam
apresentadas de forma mais nitida, altere a defini¢do
para o lado + (direito). Se a alterar para o lado -
(esquerdo), toda a imagem ficard mais nitida, mas o
contraste nas dreas escuras serd mais fraco.

B Ganho

Se pretender que as dreas claras sejam
apresentadas de forma mais nitida, altere

a defini¢do para o lado - (esquerdo). Se a alterar
para o lado + (direito), toda a imagem ficard mais
branca, mas o contraste serd mais fraco.

( Ajuste da tonalidade e saturacao

1 Pressione e, em seguida, seleccione
“Picture” (Imagem) - “Color Adjustment”
(Ajuste da Cor) - “RGB/RGBCMY” -
“RGBCMY” por esta ordem e confirme
a seleccao.

[RGBCHY] Return

2 Pressione ou (] [ para
seleccionaruma cor e pressione @ ou

para confirmar. Seleccione a tonalidade ou

saturagdo e utilize ou para
ajustar.

Para ajustar outra cor, pressione ) ou
seleccione “Return”.

[R Qhue/Saturation)]

Hue
Saturation

~N

3 Pressione para sair do menu.

E possivel ajustar a tonalidade e saturacio de cada
componente de cor vermelho (R), verde (G), azul
(B), turquesa (C), magenta (M) e amarelo (Y).

H Tonalidade

Ajusta a coloracdo geral de azuis, verdes e
vermelhos.

B Saturacao

Ajusta a vivacidade geral das imagens.




Além dos ajustes das cores, podem ser efectuados ajustes a nitidez avancada e a quantidade de luz da
lampada para corresponder a melhor apresentacdo da imagem possivel.

( Ajuste da nitidez (Avancada)

~N

1 Pressione e, em seguida, seleccione  Ajuste a resolugiio e o contrast (contraste)” da
“Picture” (Imagem) - “Sharpness” (Nitidez)  imagem.
- “Advanced” (Avangada).

Se “High-band Enhancement” (Melhoramento da

s faixa superior) estiver definido na direcgao +,

o cabelo e as dreas com pormenor de roupas serdo
High-band Enhancement fatizad
Low-band Enhancement enfatizados.
T p— Se “Low-band Enhancement” (Melhoramento da
U-Sharpness faixa inferior) estiver definido na direc¢do +, as

areas enfatizadas pela definicdo “High-band
Enhancement” “ (Melhoramento da faixa superior)
praticamente ndo serdo enfatizadas. Pelo contrério,
2 Utilize ou para seleccionar um\ as dreas menos sensiveis de todo o sujeito como,

item de menu e utilize ou por exemplo, o contorno e o fundo, serdao
para efectuar ajustes. enfatizados, o que resulta numa imagem nitida.
(Pode ajustar “High-band Enhancement”
3 Pressione para sair do menu. (Melhoramento da faixa superior) e “Low-band

Enhancement” (Melhoramento da faixa inferior)
ao mesmo tempo utilizando a barra na parte
superior do ecra.)

Definir ”"H-Sharpness” (Nitidez — H)/’V-Sharpness”
(Nitidez — V) para o lado + enfatiza a nitidez da
imagem na direcc¢do horizontal/vertical. Defini-las

\ para o lado — torna a imagem mais suave. ‘

" Definicdo de Auto Iris (Auto iris) (abertura automatica) )

1 Pressione e, em seguida, seleccione A quantidade de luz sera automaticamente ajustada
“Picture” (Imagem) - “Auto Iris” (Auto Iris).  ao brilho da imagem, criando uma imagem com
profundidade e perspectiva.

[Sharpness] Return

High-band Enhancement
Low-band Enhancement

H-Sharpness
VU-Sharpness

2 Seleccione “On” (Activada).

3 Pressione para sair do menu.

. J
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alizar Imagens com uma Qualidade de

gem Predefinida (Funcao Memoria)

Depois de terem sido utilizados comandos de menos como “Color Adjustment” (Ajuste das Cores) e
“Advanced” (Avangadas) para ajustar as imagens projectadas, os valores de ajuste podem ser guardados.
Além disso, os dados guardados podem ser facilmente recuperados, para que possa visualizar imagens
com as defini¢cdes ajustadas em qualquer altura.

Guardar e recuperar ajustes

((Memow))/ (colorMode)) da qualidade da imagem
(Guardar na Memdria)
(C Menu ) ((Aspect)) (Carregar Memoria)

Pressione (+) ou (~) no comando a distancia ou
no painel de controlo do videoprojector
para seleccionar um item.

eeeeee

* Se pressionar ) o menu desaparece.

Recuperar ajustes da qualidade da imagem
(Load Memory) (Carregar Memoria)

[Load Memory]

. .
enory? Living Roon Pode pressionar e seleccionar o nome da
Memryd __patural memoria pretendida a partir do menu.

JHemory6 Theatre
]

[

(([®1:Select [Selectl=Set ]

“"Sugestdo * O modo de cor seleccionado quando a meméria foi gravada é apresentado do lado
direito.

* As definicbes de memdria que foram aplicadas as imagens serao recuperadas mesmo
quando o videoprojector é desligado. As mesmas definicdes de ajustes da memdria
serao aplicadas as imagens que forem projectadas da préxima vez que
o videoprojector for ligado.

* A definicdo do aspect (aspecto)” recuperada da memdria pode néo ser aplicada as
imagens se forem imagens 16:9 ou se as imagens do sinal recebido tiverem uma
resolucao especifica.




redefinida (Funcdo Memodria)

Guardar ajustes da qualidade da imagem (Save Memory)
(Guardar na Memdria)

v _ As definicdes que podem

g | | Color Mode | White Level-Black Level | ser guardadas na

4 [ input Adjustment |-L{Brightness/Contrast” | memoria.

g i

i |- Color Saturation Menus de configuragdo

o = @ Pig. 26

ol | Tint - Standard ) N

ol - Sharpness |_ L Advanced ) Isto pode ser utilizado para

g:j guardar os valores ajustados para

e - Color Adjustmentf—TAbs. Color Temp. | todos os itens dos menus de
H Skin Tone ) configuracdo &  esquerda.
_[RGB / RGBCMY ] O comando “Save Memory”
L Gamma ) (Guardar na Memdria) no menu

“Memory” (Memoria) é utilizado
[ ] Apresentado para fontes de entrada para gual’dal’ as dEfini(}ﬁeS.
excepto o computador

Segue-se uma descri¢do de como guardar definicdes.
1 Ajuste as definicdes que deseja guardar na memoria.

2 Seleccione “Save Memory” (Guardar na Memaria) no menu “Memory” (Meméria) e, em seguida,

ssssss

eeeee

O estado de uma area da memaria é indicado pela cor do simbolo ( & esquerda do nome da memoria,

conforme se apresenta.

0 Verde: Area da memoriaem utilizagdo () Cinzento: Area da meméria ndo em utilizacdo () Cor de laranja: Seleccionado

Além disso, se a memdria tiver sido registada, o modo de cor seleccionado quando a memoria foi
registada é apresentado do lado direito.

Se seleccionar uma &rea da memoria que ja esta em utilizagéo e pressionar @ ou (%), 0 conteudo
existente sera eliminado e as defini¢des actuais serdo guardadas no seu lugar.

Para eliminar todo o conteddo da memodria, seleccione “Reset Memory” (Reiniciar Memdria) a partir

do menu “Memory” (Memoria). @ Pag. 33
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oes do Menu de Configuracao

Os menus de configura¢do podem ser utilizados para efectuar diversos ajustes e defini¢des ao ecra,

qualidade de imagem e sinais recebidos.
Estao disponiveis os dois tipos de menu seguintes.

H Menu completo
Todos os itens no menu de configuracio podem ser
verificados enquanto as defini¢des estdo a ser efectuadas.

Menu superior Submenu
| |
|

Picture (¢ Return
= Color Mode Living Roon
Image Input Adjustment
Color Saturation 0
Settings Tint 0
Sharpness Standard
Hemory Color Adjustment
futo Iris off
Info Reset
Reset

| [Escl/[Select]:Return [€]:Select

B Menu de linha

Isto permite-lhe ajustar algumas 4reas no menu "Picture"
(Imagem) e do menu "Memory" (Meméria) no menu de
configuracio.

Este menu € util para visualizar os efeitos dos ajustes nas
imagens que estdo a ser projectadas a0 mesmo tempo que 0s
ajustes estdo a ser efectuados.

Save Hemory

[ [#]:Select I[Select]:Enter [Menu]:Exit |

[Henu]:Exits}— — Navigation Bar (Barra de navegacio)

Consulte "Utilizar os menus de configuracio" (@ P4g. 34) para obter detalhes das opera¢des dos menus.

""Sugestao:

@ "Settings" (Definicoes) -

Os menus de configuragdo podem ser utilizados para activar e desactivar a barra de
navegacao e para alterar o padrédo de cor e a posi¢ao do ecra.

"Display (Visualizagéo)"-
Menu)", "Navigation Bar (Barra de navegacao)", "Menu Color (Cor do Menu)"

"Menu Position (Posicédo do

Lista dos menus de configuracao

Se ndo estiverem a ser emitidos sinais de imagem, nenhuma das defini¢es pode ser ajustada
excepto "Reset" (Reiniciar) e "Auto Iris" (Auto Iris) no menu "Picture" (Imagem) ou "Auto Setup”
(Auto Configuracdo) no menu "Image (Imagem)". Os itens apresentados no menu "Picture"
(Imagem), o menu "Image" (Imagem) e o menu "Info (Informacdo)" variam de acordo com o tipo

de sinais de imagem que estdo a ser projectados.

[ Color Mode @ P4g. 28 Dynamic, Living Room, Natural, Theatre,»
g Theatre Black 1, Theatre Black 2, sSRGB
Y | linput Adjustment @ Pag. 28 - White Level/Black Level |
:% L Color Saturation @ Pag. 28  * |‘|:: Brightness/Contrast” |
_I% — Tint @ Pag.28  * |
Qé — Sharpness @ Pag. 28 * ——{ Standard ]
= —| Advanced Enhancement, - Sharpness, v-Sharpnss
— Color Adjustment @ Pag. 28,20 ——{ ABS. Color Temp. - |
—{skin Tone i
—{ RGB/RGBCMY —— ReBOMY ]
—{ Gamma 12021222324
| Auto Iris @ Pag. 29 On, Off i Customized
| 'Reset @ Pag. 29 Yes, No —_Reset (Reiniciar) 5

[ Apresentado para fontes de entrada excepto o computador

* Isto € apresentado no menu de linha.



Menu "Settings" H
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- Aspect” @ Pag. 29 Auto, Normal, Squeeze, Zoom, Through, Squeeze Through, Wide |

— Zoom Caption @ Pag. 29 ’—[: Vertical Size ]

- Tracking” @ Pag. 29 Zoom Position ]

L svne & Pag.20 | —{ Epson SuperWhite On, Off
. ; ;
| Position @ Pag. 30 | _[Zrogresswe Off, Video, Film ]
=— utput scaling
‘IAdvanced @ P4g. 30 l_‘i Quando os sinais do video compor:(:nte” s&o recebidos: Normal, Larger
= Quando os sinais da porta [HDMI”” ] sdo enviados: Auto, Normal, Larger
- Auto Setup @ Pag. 31 on, Ofi| | (Sotp Love porta| ] e ron ) 2
u V %, 7.5%
L ( 2 -
Reset W@ Pag 31 Yes N | (Dyi-video Level Normel, Expanded )
[ Apresentado para fontes de entrada excepto o computador
[ S6 apresentado para entrada de Computer (Computador)
—Keystone - pég. 31 | (ndo ¢ apresentado quando estdo a ser recebidos sinais a partir da porta de entrada [HDMI])
L Operation @& Pag. 31 I_—[Direct Power On On, Off ]
—(Sleep Mode  Off, 5min. ,10min. , 30min.
—[Trigger Out On, Off ]
—(Child Lock On, Off |
—User’s Logo @ Pag. 32 Yes, No| —Operation Lock on, off |
—{High Altitude Mode On, Off |
- - Menu position Top-left, Top-center, Top-right, Center-left,
—Display @ P&g. 32 I_ Center-right, Center, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
—[Navigation Bar On, Off ]
—[Menu Color Color 1, Color 2 ]
—(Message On, Off |
—[Display Background Black, Blue, Logo ]
—{Startup Screen On, Off |
—Input Signal @ P&g. 33 |— Video Signal Auto, NTSC™ , NTSC4.43, PALP,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM™
—{Input A Auto, YCbCr® , YPbP? |
D4/SCART D4(Auto), D4(YCbCr),
D4(YPbPr), SCART
—Projection @ Pag. 33 Front, Front/Ceiling, Rear, Rear/Ceiling |
—Language @ Pag. 33 AAEE, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués, $13¢, st=301{ |
L Reset @ Pag. 33 Yes, No|
- Lamp Hours | =§ LB Save Memory *@ P&g. 33 Memory1 to Memory9 |
P IS
* O texto da mensagem serd apresentado a amarelo p
quando for altura de substituir a limpada. =§ - Load Memory - Pag. 33 Memory1 to Memory9 |
* A hora de OH a 10H serd apresentada como OH. ] =
Das 10H em diante, o tempo serd apresentado em 5 L Reset Memory - Pag. 33 Yes, No |
unidades de 1 hora. =
— Source (Fonte
(Fonte) | “§ Reset Al @ Pag. 34 Yes, No |
Input Signal (Sinal de Entrada -3 .
iinp gnal ( ) | 2 g:é L Reset Lamp Hours @ Pag. 34 Yes, No |
L Resolution (Resolug&o) | =& g
— Refresh Rat » | | Apenas apresentado para entrada de composite video (Video composto)/S-Video (S-Video)

Apenas apresentado para entrada de component video (video componente)/
— Sync Info | 1 RGB-Video (RGB-Video)/Computer (Computador)

S6 apresentado para entrada de Computer (Computador)

O menu "Info" (Informagdo) € apenas utilizado para apresentar o estado do projector.

Funcdes do Menu de Configuragcéo
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¢coes do Menu de Configuracao

Menu "Picture"” (Imagem)

] Apresentado para fontes de entrada excepto o computador

[Iss apresentado para entrada de Computer (Computador)
(ndo ¢é apresentado quando estdo a ser recebidos sinais a partir da porta de
entrada [HDMI])

Color Mode (Modo de Cor)"! |

Podem ser seleccionadas sete defini¢des diferentes para o Modo de Cor para corresponder as imagens que estio a ser
projectadas ou ao ambiente de projeccdo. @ Pag. 18
Input Adjustment (Ajuste de Entrada) 2 |

Estas defini¢des podem ser ajustadas se o nivel de saida do equipamento ligado for fraco e as imagens aparecerem
escuras. As duas defini¢cdes ndo podem ser efectuadas em simultdneo. S6 pode seleccionar uma de cada vez.

[White Level (Nivel Branco)/Black Level (Nivel Preto)]
Estas definicdes ajustam as regides escuras e claras das imagens
* White Level (Nivel Branco):  Ajusta o brilho das sombras claras sem alterar o nivel preto.
Quando a defini¢do ¢ alterada para o lado -, as regides claras ficam-no ainda mais.
¢ Black Level (Nivel Preto): Ajusta o brilho das sombras escuras sem alterar o nivel branco.
Quando a defini¢do € alterada para o lado +, as regides escuras ficam ainda mais claras.

( Brightness (Brilho)/Contrast (Contraste)” |
Ajusta o brilho geral das imagens.
* Brightness (Brilho): O brilho das imagens pode ser ajustado.
Se projectar em salas escuras ou para pequenos ecris e as imagens parecerem demasiado
brilhantes, diminua a definicao.
* Contrast (Contraste):  Ajusta a diferenca entre as regides claras e escuras.
Quando o contraste é aumentado, sdo obtidas imagens com uma maior modulacio.

Color Saturation (Saturacdo de Cor) "2 |

Isto ajusta a intensidade da cor das imagens.

Tint (Coloragéo) "2 |

(O ajuste s6 € possivel quando estdo a ser recebidos sinais decomposite video (video composto)» e S-Video

(S-Video g» em formato NTSC” )
Isto ajusta a coloracdio da imagem.

Sharpness (Nitidez) 2

Isto ajusta a nitidez da imagem.

(Standard (Padréo) )

Os resultados do ajuste sdo aplicados a toda a imagem.

[ Advanced (Avancada) ]
Isto pode ser utilizado para ajustar uma regifio especifica. @ P4g. 23
Color Adjustment (Ajuste das Cores)
O "Color Adjustment” (Ajuste das Cores) ndo pode ser seleccionado quando o modo de cor estd definido

como "sRGB™ "

( Abs. Color Temp. (Temperatura Absoluta da Cor) 2 |
Ajusta-se a coloragio geral das imagens. @ P4g. 20

*1 Os valores da defini¢@o sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e tipo de sinal.
*2 Os valores da definicdo sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e tipo de sinal.



do Menu de Configuragcao Bk
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156 apresentado para entrada de Computer (Computador)
(ndo ¢ apresentado quando estdo a ser recebidos sinais a partir da porta de
entrada [HDMI])

(Skin Tone (Tom de Pele) ]

Ajusta os tons de pele das pessoas que aparecem nas imagens. @ P4g. 20

(RGB/RGBCMY )

* RGB : Permite-lhe ajustar o offset e ganho de cada um dos componentes das cores R/G/B. @ P4g. 22

¢ RGBCMY :Permite-lhe ajustar a tonalidade e saturagcdo de cada um dos componentes das cores R/G/B/C/M/Y.
@ Psig. 22

(Gamma (Gama) " )

Ajusta o gama. Pode seleccionar um valor ou efectuar ajustes enquanto visualiza uma imagem ou um gréfico.
@ Pag. 21

Auto Iris (Auto Iris) 2 |

A quantidade de luz € ajustada apropriadamente de acordo com as imagens (On) (Activada)/ ou ndo € ajustada (Off)
(Desactivada). @ P4g. 23

Reset (Reiniciar) |

Repde todas as definicdes do menu "Picture" (Imagem) para os valores predefinidos.

Menu "Image"” (Imagem)

Aspect (Aspecto) ” 1 |

Selecciona 0 modo de aspecto. @F P4g. 18

Zoom Caption (Captura de Zoom)'! |

Se "Aspect" (Aspecto) estiver definido como "Zoom" enquanto visualiza imagens com legendas, altere a definicdo

o
. A . - - T
para os seguintes valores para que as legendas fiquem visiveis. O tamanho vertical e a posi¢do do ecrd podem ser S
ajustados em conjunto. =
=

[Vertical Size (Tamanho Vertical) ] Utilize "Vertical Size" (Tamanho

; X ;) X < N Vertical) para reduzir o tamanho

O tamanho vertical da imagem € reduzido para que as Area de projecgao da imagem.

legendas sejam apresentadas.

(Zoom Position (Posigéo do Zoom) )

Toda a imagem é deslocada para cima para que as
legendas sejam apresentadas.

5 Utilize "Zoom Position" (Posi¢éo do
Secgéo das legendas Zoom) para alterar a posiggo de
visualizagéo da imagem.

Tracking (Alinhamento) » 1 |

Ajusta as imagens se aparecerem faixas verticais nas imagens.

Sync. (Sincronizacdo)” ! |

Ajusta as imagens quando estas sdo apresentadas com cintilacio, desfocagem ou interferéncia.
* Quando se ajustam as defini¢des de brilho, contrast (contraste)”” , nitidez e correcgio keystone também podem
surgir nas imagens cintilagdo e desfocagem.

* Podem ser obtidos ajustes mais nitidos se ajustar primeiro o "Tracking" (Alinhamento) e, em seguida,
"Sync" (Sincronizacio).

*1 Os valores da definicdo sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e tipo de sinal.
*2 Os valores da defini¢do sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e tipo de sinal.
*3 Qs valores da definicdo sdo guardados em separado para cada defini¢do do modo de cores. 29
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uncoes do Menu de Configuragéao

[ Apresentado para fontes de entrada excepto o computador

Position (Posicdo) '

(A defini¢@o ndo € possivel quando os sinais estdo a ser recebidos a partir da porta de entrada [HDMI 1)
Utilize ,®, ® e @ para deslocar a posicio de visualizacio das imagens.

Advanced (Avancada)

(EPSON Super White (EPSON Super Branco) " |

(A definic¢ao s6 € possivel quando o Color Mode (Modo de Cores) for "Natural", "Theatre" (Teatro), "Theatre Black 1"
(Preto Teatro 1) ou "Theatre Black 2" ((Preto Teatro 2) e estiverem a ser recebidos sinais de video composite video

(video composto) », S-Video (S-Vl’deo)», component video (video componente) » ou RGB.)

Se as regides claras e brancas das imagens como, por exemplo, nuvens e T-shirts na praia no Verdo aparecerem
desiguais e com sobreexposicdo, defina como "On" (Activo). Quando estd definida como "On" (Activo), a defini¢do
"DVI-Video Level" (Nivel de Video DVI) serd ignorada.

( Progressive (Progressivo) » ™ )

(A definigdo sé é possivel quando estiverem a ser recebidos os sinais de video composite video (video composto),
S-Video (S-Video), component video (video componente) ou 525i e 6251 RGB.)

Interlace (Entrelacamento)” (i) os sinais sdo convertidos para sinais progressivos (p) utilizando um método
apropriado para a imagem.

¢ Off (Desactivado): E ideal para quando se visualizam imagens com uma grande quantidade de movimento.

* Video (Video): Ideal para imagens de video em geral.

¢ Film (Filme): Quando a fonte de entrada é um filme, a imagem equivalente a fonte original serd projectada.

(Output Scaling (Dimensionamento da Saida) " |

(A defini¢do ndo € possivel quando estdo a ser recebidos sinais de composite video (video composto)/S-Video
(S-Video).)
Altera a regido de visualizagdo (a parte das imagens projectada).

* Normal (visualiza¢do a 92%) : Os sinais recebidos s@o projectados com o tamanho de imagem normal. As
imagens de TV sdo apresentadas com 92% de tamanho.

* Larger (Maior) (visualizag@o a 100%) : As regides na parte superior, inferior e laterais das imagens que normalmente
ndo sdo vistas sdo inseridas e projectadas. E possivel que ocorra alguma
interferéncia na parte superior ou inferior das imagens, dependendo do sinal
da imagem. Nesses casos, tente ajustar a posicao de visualizagio ("Position")
(Posicdo). @ Pag. 30

* Auto : Apresentado quando sdo recebidos os sinais da porta de entrada [HDMI]. Os
sinais sdo automaticamente projectados a 100% ou 92% do tamanho
dependendo dos sinais recebidos. (N@o apresentado quando a porta DVI do
equipamento estd ligada a porta de entrada [HDMI] do videoprojector.)

[Setup Level (Nivel de Configuracao) ]

(A definicdo s6 é possivel quando estdo a ser recebidos os sinais composite video (video composto) ou S-Video (S-

Video) no formato NTSC” ou quando component video (video componente) ou RGB video (video RGB) esta
seleccionado como fonte te imagem. A defini¢do ndo € possivel quando estdo a ser recebidos sinais de computador.)
Se utilizar produtos concebidos para locais como a Coreia do Sul que tém definicdes de nivel preto (nivel de
configuracdo) diferentes, utilize esta fung@o para obterimagens correctas. Verifique as especificagdes do equipamento
ligado quando alterar esta defini¢ao.

(DVI-Video Level (Nivel de Video DVI) )

(A defini¢ao s6 € possivel quando RGB video (video RGB) estd a ser recebido a partir da porta de entrada [HDMI] e
"EPSON Super White" (EPSON Super Branco) esta definido como "Off" (Desactivado).)

Se a porta de entrada [HDMI] do videoprojector estiver ligada a porta DVI de um leitor de DVD ou de um
equipamento semelhante utilizando um cabo HDMI/DVI, defina o nivel de video para que o videoprojector
corresponda ao nivel de video que foi definido no leitor de DVD. A definicdo no leitor de DVD pode ser Normal ou
Expand (Expandir).

*1 Os valores da defini¢do sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e tipo de sinal.
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Auto Setup (Auto Configuracao) |

Define o ajuste automdtico como activado ou desactivado para definir se o videoprojector ajusta as imagens
automaticamente para a condicdio dptima quando o sinal recebido € alterado. Os trés itens ajustados automaticamente

sdo "Tracking Mo (Alinhamento), "Position" (Posi¢do) e "Sync Mo (Sincronizagao).

Reset (Reiniciar) |

M

Todos os valores de ajuste no menu "Image" (Imagem), excepto "Aspect” " (Aspecto), sdo repostos nos valores

predefinidos.
Menu "Settings" (Definicoes)

Keystone |

(Se o modo de aspecto estiver definido como "Wide" (Panorimico), a correc¢do keystone ndo pode ser definida.)
Esta ¢ utilizada para corrigir a distor¢ao de keystone nas imagens. A mesma correc¢io pode ser efectuada utilizando o
painel de controlo do videoprojector @ P4g. 17

Operation (Funcionamento) |

[ Direct Power On (Ligacao Directa) ]
Quando o botdo principal de alimentagdo estd ligado, pode definir para a projec¢ao iniciar (On) (Activado)/ndo iniciar

(Off) (Desactivado) sem pressionar © ou @,
Quando estiver definido como "On" (Activado) com a alimentag¢do ligada, tenha cuidado com possiveis picos de
electricidade quando a electricidade volta depois de ter faltado e pode fazer com que o videoprojector se ligue.

[Sleep Mode (Modo de Repouso) ]

O videoprojector estd equipado com uma func¢io de poupanga de energia que faz com que o equipamento se desligue
automaticamente ¢ mude para modo de espera se ndo for emitido nenhum sinal para o videoprojector durante um
periodo de tempo continuo. O tempo antes de a fungdo de poupanga de energia entrar em funcionamento pode ser
seleccionado de entre quatro defini¢cdes disponiveis. Se "Off" (Desactivado) estiver seleccionado, a fungdo de
poupanca de energia ndo funcionara.

Se pressionar (e enquanto o videoprojector estd em modo de suspensdo, a projecgdo ird iniciar-se de novo.

(Trigger Out )

Liga e desliga a funcdo de trigger para determinar se o estado ligado/desligado do videoprojector e os problemas de
funcionamento do mesmo sao comunicados a um dispositivo externo.

Se alterar a defini¢éo, a nova defini¢do ficara activa depois de desligar a alimentagdo do videoprojector e de concluido
»

o periodo de arrefecimento

(Child Lock (Bloqueio de Criangas) )

Bloqueia a fun¢@o de ligagcdo do botdo O no painel de controlo do videoprojector para que uma crianga nao ligue
acidentalmente o videoprojector e olhe para a respectiva lente. Quando o bloqueio € aplicado, o videoprojector s se

liga se O for pressionado durante cerca de 3 segundos. O pode ser utilizado para desligar o videoprojector e o
comando a distincia continuard a funcionar normalmente.

Se alterar a defini¢@o, a nova definicdo ficara activa depois de desligar o videoprojector e de concluido o periodo de
arrefecimento.

Quando "Direct Power On" (Ligagdo Directa) estd definido como "On" (Activada), tenha em ateng@o que a projecgdo
se inicia assim que o botdo principal de alimentagao € ligado.

[Operation Lock (Bloqueio de Funcionamento)]

Se estiver definida como "On" (Activada), ndo consegue utilizar os botdes do painel de controlo do videoprojector e é

apresentado um icone fd no ecrd quando um botio é pressionado. Para cancelar, pressione e mantenha pressionado
no painel de controlo do videoprojector durante cerca de sete segundos ou mais.
Se alterar a defini¢@o, a nova defini¢do entrard em vigor depois de sair do menu de configuracao.
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(High Altitude Mode (Modo de Grande Altitude) |

Uma ventoinha estd definida para uma velocidade determinada de rotag@o de forma a baixar a temperatura.
Quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a aprox. 1.500 m, defina esta fungcdo como "On" (Activada).

User’s Logo (Logdtipo do Utilizador)

Pode gravar a sua imagem preferida como um logétipo do utilizador.
O logétipo serd projectado quando a projec¢do € iniciada e quando utilizar a fungdo em branco. Quando se grava um
logétipo de utilizador, o anterior é apagado. Siga as instru¢des no ecra para gravar um logétipo do utilizador.

Moldura~de\ [User’s Logo]
seleccéao

Set the zoom rate.

Zoon rate:

—» Grave

Desloque a estrutura de selecgao Seleccione a relagéao de
para que a regiao da imagem a visualizacao.
gravar fique dentro da moldura.

* A imagem serd apresentada no formato de pontos enquanto a moldura de seleccdo é apresentada, por isso,
o tamanho da visualizagdo pode ser alterado.

* O tamanho da imagem gravada € 400 x 300 pontos.

* Depois de um logétipo do utilizador tiver sido gravado, ndo é possivel repor o logétipo com os valores
predefinidos.

» Para utilizar o logétipo do utilizador gravado, defina "Display Background" (Fundo de Visualiza¢do) como
"Logo" (Log6tipo).

Display (Visualizacao)

(Menu Position (Posigao do Menu) )
Pressione (0, ), Oe para especificar a posi¢do para os menus serem apresentados.

(Navigation Bar (Barra de navegag&o) )
Define se a barra de navegacdo para os menus de configuracdo € apresentada (On) (Activada) ou ndo (Off)
(Desactivada).

[Menu Color (Cor do Menu) ]

Selecciona a cor para o menu de configuragdo principal e a barra de navegacao.
¢ Color 1:Black (Cor 1:Preto) * Color 2:Purple (Cor 2:Roxo)

(Message (Mensagem) )

Define se a seguinte mensagem ¢ apresentada (On) (Activada) ou ndo (Off) (Desactivada).

«  Sinal de imagem, modo de cores, aspect (aspecto)”” , padrio de teste ¢ nome do item quando as definicdes de
memoria sido recuperadas

* Mensagens de aviso quando ndo sdo recebidos sinais de imagem, quando € recebido um sinal incompativel
e quando a temperatura interna aumenta

( Display Background (Fundo de Visualizagao))

Apresenta um menu para seleccionar o estado do ecrd quando utiliza a fungdo em branco ou ndo é recebido nenhum
sinal de imagem.

[Startup Screen (Ecra de Arranque) ]

Define se o ecrd de arranque (a imagem que € projectada quando se inicia a projec¢@o) é apresentado (On) (Activada)
ou nio (Off) (Desactivada).
Se alterar a definicéo, a nova definigao ficard activa depois de desligar a alimentacdo do videoprojector e de concluido

o periodo de arrefecimento- »
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Input Signal (Sinal de Entrada) |

Video Signal (Sinal de Video) )

Define o formato de sinal de acordo com o equipamento de video que esté ligado a porta de entrada [Video] (Video)
ou [S-Video] (S-Video). Se estiver definido como "Auto", o formato de sinal de video é definido automaticamente.
Se houver muita interferéncia na imagem ou se ocorrer algum problema como no ser apresentada nenhuma imagem
apesar de "Auto" estar seleccionado, seleccione o formato de sinal correcto manualmente.

(InputA (EntradaA) )

Altere esta definicdo de acordo com o tipo de sinal que estd a ser enviado do equipamento de video que estd ligado
a porta de entrada [InputA] (EntradaA).

Se "Auto" estiver seleccioando, o sinal apropriado é automaticamente definido. Se as cores foram apresentadas de
forma ndo natural apesar de "Auto" estar seleccionado, seleccione o nome do sinal apropriado no menu.

(D4/SCART )

Define o formato do sinal de acordo com os sinais que estdo a ser enviados do equipamento de video que esté ligado a
porta [SCART] (na Europa) ou a porta [D4] (no Japao).

Projection (Projeccao)

Deve ser definido de acordo com o método utilizado para instalar o projector.
 Front (Frontal): Seleccione quando o videoprojector estd instalado em frente ao ecra.
* Front/Ceiling (Frontal/Tecto): Seleccione quando o videoprojector estd instalado em frente ao ecra e suspenso no texto.
* Rear (Posterior) : Seleccione quando o videoprojector estd instalado por trds do ecra.
» Rear/Ceiling (Posterior/Tecto): Seleccione quando o videoprojector estd instalado por trds do ecrd e suspenso no texto.

Language (Idioma) |

Define o idioma de visualiza¢do para mensagens e menus.

Reset (Reiniciar) |

Os valores de ajuste para as fungdes do menu "Settings" (Defini¢cdes) sdo repostos para os valores predefinidos,
excepto para "High Altitude Mode" (Modo de Grande Altitude), "Input A" (EntradaA), "D4/SCART", "Projection”
(Projec¢do) e "Language" (Idioma).
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Menu "Memory" (Memoria)

Save Memory (Guardar na Meméria) |

Pode ser utilizado para guardar o menu "Picture" (Imagem) e as defini¢cdes do menu "Image" (Imagem). @ P4g. 25

Load Memory (Carregar Meméria) |

Recupera as defini¢des guardadas anteriormente através de "Save Memory" (Guardar na Memoria) @ Pdg. 25

Reset Memory (Reiniciar Memoéria) |

Reinicia (elimina) todas as defini¢des que foram efectuadas utilizando "Save Memory" (Guardar na Memdria).
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Menu "Reset" (Reiniciar)

Reset All (Reiniciar Tudo) |

Repde todas as definicdes do menu de configuragdo nos valores predefinidos. As definicdes "Save Memory" (Guardar
na Memoria), "InputA" (EntradaA), "D4/SCART" e "Language" (Idioma) ndo serdo reiniciadas. "Save Memory"
(Guardar na Memodria) € reiniciado através de "Reset Memory" (Reiniciar Memoria).

Reset Lamp Hours (Reiniciar Tempo de Funcionamento da Lampada) |

Inicia o tempo de funcionamento da ldmpada. Quando este comando ¢ seleccionado, o tempo de funcionamento
cumulativo para a ldmpada € limpo e reposto para os valores predefinidos.

Utilizar os menus de configuracao

1 Apresentar um menu

eeeeee

Menu completo: Pressione (ven) Menu de linha: Pressione & ou ().

Picture Q Return
=" Color Mode Living Room
Image Input Adjustment
Color Saturation 0 Pictue____©® |
Settings Tint 0 Save I :
- Sharpness Standard ave Hemory
Hemory Color Adjustment
S Auto Iris off
Info Reset [_[#]1:Select [Select]:Enter

‘neset

[_[Escl/[Select]:Return [$]:Select  [Menul:Exit

2 Seleccionar um item de menu

Select

Utilize ® ou © para seleccionar um item de menu e, em seguida, pressione @ .

3 Alterar definigdes

Exemplo:
[Picture] [Projection] Return
Brightness 1O 0
- — T
Utilize © ou ® para ajustar valores. Wear
JRear/Ceiling

(0 (verde): Valor da definicéo actual
(0 (cor de laranja): ltem seleccionado actualmente

Ject

ssssss

para esse item serd apresentado.

Para regressar a um ecrd anterior, pressione (). Em alternativa, seleccione [Return] e, em

4 Quando a definicao estiver concluida
Pressione (ven).
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Utilizar os Indicadores Luminosos

O videoprojector estd equipado com os dois ¢!y Indicador (operation) (funcionamento)
indicadores luminosos apresentados em seguida, os

quais servem para informar o utilizador do estado de

funcionamento do dispositivo.

As tabelas seguintes descrevem o significado dos

indicadores luminosos e explicam como resolver os

problemas indicados.

*Se todos os indicadores luminosos estiverem
apagados, verifique se o cabo de alimentagdo estd ligado correctamente e se o botao principal de
alimentacao esta ligado.

Aspect

51 Indicador (warning) (aviso)

Quando o indicador luminoso £:§ (aviso) esta aceso ou intermitente
aviso/problema
®: Aceso —:é:—: Intermitente
Problema interno/Problema com a ventoinha/Problema no sensor/

, | Problema com o filtro de cinema/
-C-§ -9- | Problema com a Auto iris

Vermelho

(Aceso/ HAtencao Desligue o cabo de alimentagéo da tomada eléctrica. Em seguida, contacte
dgj:f;‘éo o seu revendedor ou o endereco mais préximo indicado na seccéo “Lista de
1seq) Contactos para Videoprojectores Epson” do folheto Guia de Apoio e
Assisténcia.

Vermeho| Problema coma lampada/Erro de lampada acesa/ Erro de tampa da lampada aberta
Verifique se a lampada esta partida. @ Pag. 44

B 9
' ' Se o problema nao ficar resolvido depois de substituir a
(Aceso/ Substitua a |lampada, pare de utilizar o videoprojector e desligue o
desligado Se alampada | lampada e, em cabo de alimentagao da tomada eléctrica. Em seguida,
g‘ga”te néo estiver seguida ligue o contacte o seu revendedor ou 0 endereco mais préximo
5 seg) artida videoprojector indicado na secgéo “Lista de Contactos para
P ’ Videoprojectores Epson” do folheto Guia de Apoio e
Assisténcia.

Se a lampada

nao estiver Contacte o revendedor local para obter mais informagoes. 3o
partida 9 g
]
Verifique se a lampada e a respectiva tampa estao correctamente instaladas. o
Quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a aprox. 1.500 m, certifique-se de que define ©° '8
a fungao “High Altitude Mode” (Modo de Grande Altitude) como “On” (Activada). @ Pag. 32 § o
Vermelho Temperatura interna elevada
(sobreaquecimento) Se o problema nao estiver
8. . L . , . Ivi It
04 o |a lampada ira ser desligada * Se 0 projector estiver lrizzcr) \éle%gggpcggc\;gr,ar :
automaticamente e a projeccéao instalado numa parede, interrompa a utilizagao do
sera interrompida. Aguarde deixe um espago de 20 videoprojector, desligue o
aproximadamente 5 minutos. cm ou mais entre o gﬁ:r?gnrt);ggépglddees ligue o
Quandg a ventoinha de . prolector g a parede. cabo dealimentago da
arrefecimento parar, desligue o * Limpe os filtros de ar se tomada eléctrica. Em
botdo principal de alimentagédo na estes estiverem seguida, contacte o seu
parte posterior do videoprojector. blogueados. revendedor ou o enderego
- @ Péag. 42 mais proximo indicado na
Arrefecimento de alta secgao “Lista de Contactos

Cor de laranjq X . -
velocidade em curso para Videoprojectores
Epson” do folheto Guia de

B- co- ) -
i -7~ | Pode continuara utilizar o Apoio e Assisténcia.

videoprojector, mas se a

temperatura aumentar novamente,

este sera desligado

automaticamente. 35
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Quando o indicador luminoso ¢) (funcionamento) esta aceso ou
intermitente [[ENEN

Quando o indicador luminoso 8-§ (aviso) estd apagado ®: Aceso -:é:—: Intermitente

Cor de laranja Em espera ) ) S . .
B e Se pressionar @, a projecgdo ird iniciar-se depois de um breve intervalo.
Green (Verde) Aquecimento em () periodo de aquecimento € de cerca de 30 segundos.
I\ .. | CUrSO As operagdes de desligamento serdo ignoradas enquanto o arrefecimento
O -e estiver em curso.
Green (Verde) Projec¢ao em )
(I) o curso O funcionamento normal estd em curso.

O periodo de arrefecimento € de cerca de 30 segundos.

Depois de o arrefecimento estar concluido, o videoprojector entra em modo de
espera.

Nao é possivel utilizar o comando a distdncia nem o painel de controlo do
videoprojector durante o arrefecimento.

Se o botdo principal de alimentacdo nap arte posterior do videoprojector for
desligado antes de o arrefecimento estar concluido, espere que a lampada
arrefeca (normalmente € necessdria cerca de uma hora) antes de o voltar a ligar.

Cor de laranja| Arrefecimento”

& & em curso

Quando os indicadores luminosos nao ajudam

Se ocorrer um dos problemas apresentados em seguida e os indicadores luminosos ndo oferecerem

36

uma solugdo, consulte a pagina indicada em cada problema.

g Problemas relacionados com imagens

@ Nao aparecem imagens @& Pag. 37
A projec¢do ndo tem inicio, a drea de projeccao
estd totalmente preta, a drea de projec¢do estd
totalmente azul, etc.

® As imagens com movimento nao sao
apresentadas @ Pag. 37
As imagens com movimento reproduzidas num
computador ndo sao apresentadas.

®E apresentada a mensagem “Nao
Suportado.”@ Pag. 38

®E apresentada a mensagem “Sem
Sinal.”@" Pag. 38

@ As imagens estao esbatidas ou
desfocadas @ Pag. 38

©® As imagens apresentam interferéncias
ou distorcao @ Pag. 39
Ocorrem problemas como interferéncias,
distor¢do ou padrdes quadriculados a preto e
branco.

©® A imagem é apresentada truncada
(grande) ou pequena @& Pag. 39
E apresentada apenas parte da imagem.

@ As cores da imagem nao estao
correctas@® Pag. 40
As 1magens aparecem com tons azuis ou
esverdeados, as imagens sao a preto e branco,
as cores estdo esbatidas, etc.
(Os ecras LCD e monitores dos computadores
tém diferentes desempenhos a nivel da
reproducdo de cores, pelo que as cores
projectadas pelo videoprojector e as cores
apresentadas no monitor podem ndo
corresponder necessariamente, mas isso nao
representa um problema.)

@ As imagens sao apresentadas escuras
@ Pag. 40

® A projeccao para automaticamente
@ Pag. 41

I Problemas ao iniciar a projeccéao

@ A alimentacao nao é ligada @ Pag. 41

Problemas com o comando a distancia

® O comando a distancia nao funciona
@ Pag. 41
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Problemas relacionados com imagens

B Nao aparecem imagens

Pressionou o botao [Power]
(Alimentag¢éao)?

Power

Pressione @) no comando a distincia ou O mo painel de controlo do

videoprojector.

O botao principal de alimentacéao
esta desligado?

Ligue o botdo principal de alimenta¢do na parte posterior do
videoprojector.

Os indicadores luminosos estao
todos apagados?

Desligue o cabo de alimentagio e volte a ligé-lo. @ P4g. 14
Verifique o disjuntor no quadro eléctrico para verificar se existe corrente.

O modo em branco esta activo?

Pressione no comando a distancia para cancelar a fun¢do em branco.

Esta a ser recebido algum sinal
de video?

Verifique se a alimentacdo do equipamento ligado esta ligada. Se o comando
do menu “Message” (Mensagem) foi definido como “On” (Activo), serdo
apresentadas mensagens relacionadas com os sinais de imagem.

@ “Settings” (Definig¢des) - “Display” (Visualizagdo) - “Message”
(Mensagem) Pag. 32

As definicoes de formato de
imagem estéao correctas?

Se estiver a receber um sinal composite video (video composto)» ou
S-Video (S-Video)»

Se a projeccdo ndo se efectuar enquanto o comando do menu “Video
Signal” (Sinal de Video) estd definido como “Auto”, seleccione o formato
do sinal que corresponde a fonte de sinal.

@ “Settings” (Defini¢des) - “Input Signal” (Sinal de Entrada) - “Video
Signal” (Sinal de Video) Pag. 33

Se a fonte de sinal estiver ligada a porta [InputA] (EntradaA)

Se a projec¢do ndo se efectuar enquanto “InputA” (EntradaA) no
comando do menu “Input Signal” (Sinal de Entrada) estiver definido
como “Auto”, defina o formato do sinal que corresponde ao sinal que esta
a ser projectado a partir do equipamento ligado.

@ “Settings” (Defini¢des) - “Input Signal” (Sinal deEntrada) - “Input A”
(Entrada A) Pag. 33

Pode também pressionar no comando a distincia para seleccionar
o formato. @ P4g. 15

Se o equipamento de VCR ou DVD estiver ligado através de um
adaptador D4/SCART

Pressione para definir o formato do sinal como “D4/SCART”.
@ Psg. 15

Se as imagens ainda ndo forem apresentadas e o equipamento de DVD estiver
ligado, altere a defini¢do no equipamento de DVD ou na saida RGB.

As definicoes do menu de
configuracao foram efectuadas
correctamente?

Tente redefinir todas as defini¢des actuais. @ Pag. 34

O videoprojector e o computador
foram ligados quando ja estavam
ligados a fonte de alimentacao?

Quando um
computador esta ligado

Se a ligagdo for efectuada quando a alimentag@o ja estd ligada, a tecla de
funcdo (Fn), que muda o sinal de video do computador para saida externa,
pode ndo funcionar. Desligue o computador que estd ligado ao
videoprojector e, em seguida, volte a ligd-lo.

B As imagens com movimento nao sao apresentadas

O sinal da imagem do computador esta
definido para emitir simultaneamente
para o exterior e para o monitor de LCD

simultaneamente?

Apenas quando projectar
imagens a partir de um laptop

ou de um computador com ecra

LCD incorporado

Defina o sinal de imagem para emitir apenas para o exterior.
@ Documentacio que acompanha o computador, por exemplo,
em secc¢des com um titulo do tipo “Saida externa” ou “Ligar a
um monitor externo”
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B E apresentada a mensagem “N&o Suportado.”

As defini¢cées de formato de
imagem estéao correctas?

Se estiver a receber um sinal composite video (video composto)” ou

S-Video (S-Video)”

Se a projeccdo ndo se efectuar enquanto o comando do menu “Video
Signal” (Sinal de Video) esta definido como “Auto”, seleccione o
formatodo sinal que corresponde a fonte de sinal.

@ “Settings” (Definigdes) - “Input Signal” (Sinal deEntrada) - “Video
Signal” (Sinal de Video) P4g. 33

Se a fonte de sinal estiver ligada a porta [InputA] (EntradaA)

Se a projeccdo ndo se efectuar enquanto “InputA” (EntradaA) no
comando do menu “Input Signal” (Sinal de Entrada) estiver definido
como “Auto”, defina o formato do sinal que corresponde ao sinal que esta
a ser projectado a partir do equipamento ligado. @ “Settings”
(Definicdes) - “Input Signal” (Sinal de Entrada) - “Input A”

(Entrada A) Pag. 33

Pode também pressionar (neutA) no comando a distancia para seleccionar
o formato. @ P4g. 15

O modo corresponde a frequéncia
e resolucdo dos sinais de imagem?

Apenas quando projectar

imagens a partir do
computador

Utilize o comando do menu “Resolution” (Resolucdo) para verificar os
sinais recebidos e verifique a “Lista de Tipos de Visualizacdo de Monitor
Suportados” para ter a certeza de que os sinais sdo compativeis.

@ “Info” (Informacdo) - “Resolution” (Resolucdo) Pag. 27

@™ “Lista de Tipos de Visualizacdo de Monitor Suportados” Pag. 48

B E apresentada a mensagem “Sem Sinal.”

Os cabos estao ligados
correctamente?

Verifique se todos os cabos necessarios para a projecgdo estido bem
ligados. @ Pig. 12

Foi seleccionada a porta de
entrada de video correcta?

Pressione @3 = (@ud) = (Gviseo) | ou no comando 2 distancia

ou 5@) no painel de controlo do videoprojector para alterar a fonte de
imagem. @ Pig. 15

O equipamento esta ligado a fonte
de alimentagcéao?

Ligue os dispositivos.

Os sinais de imagem estao a ser
emitidos para o videoprojector?

Apenas quando projectar
imagens a partir de um
laptop ou de um

computador com écran
LCD incorporado

Se os sinais de imagem s6 estdo a ser emitidos para o monitor de LCD do

computador, tem de alterar a saida.

Em alguns modelos de computador, quando os sinais de imagem sdo

emitidos para o exterior, as imagens deixam de ser apresentadas no

monitor LCD.

@ Documentagio que acompanha o computador, por exemplo, em
secgdes com um titulo do tipo “Saida externa” ou “Ligar a um
monitor externo”

Se a ligag@o for efectuada quando a alimentagdo j4 estd ligada, a tecla de
funcdo [Fn], que muda o sinal de video do computador para saida externa,
pode ndo funcionar. Desligue o videoprojector e o computador e, em
seguida, volte a ligd-los. @ Pag. 14

B As imagens estao esbatidas ou desfocadas

A focagem foi ajustada
correctamente?

Ajusta o focus. @ P4g. 16

A tampa ainda esta colocada
na lente?

Retire a tampa da lente.

O videoprojector esta a uma
distancia correcta?

A distincia recomendada do videoprojector ao ecra € entre 88-13,65 m
(2.9-44.8 ft.) para um tamanho de ecrd de 16:9 e entre 1,07-16,71 m

(3.5-54.8 ft.) para um tamanho de ecrd de 4:3. Instale o videoprojector de
forma a que a distancia de projecgdo esteja dentro deste intervalo. @ P4g. 10

O valor de ajuste keystone é
demasiado grande?

Diminua o angulo de projec¢ao para reduzir o valor da correcgio
keystone. @ Pag. 17
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Formou-se condensacao sobre
a lente?

Se o videoprojector for levado repentinamente de um ambiente frio para
um ambiente quente ou se a temperatura ambiente se alterar
repentinamente, pode-se formar condensacao na superficie da lente, que
podera prejudicar a nitidez das imagens. Instale o videoprojector na sala
aproximadamente 1 hora antes de ser utilizado. Se se formar condensagao
sobre a lente, desligue o equipamento e espere que a condensagdo
desapareca.

B As imagens apresentam interferéncias ou distorcao

As definicoes de formato de
imagem estéao correctas?

Se estiver a receber um sinal composite video (video composto™ ou

S-Video (S-Video)”

Se a projec¢do ndo se efectuar enquanto o comando do menu “Video
Signal” (Sinal de Video) esta definido como “Auto”, seleccione o
formatodo sinal que corresponde a fonte de sinal.

@ “Settings” (Defini¢des) - “Input Signal” (Sinal deEntrada) - “Video
Signal” (Sinal de Video) Pag. 33

Se a fonte de sinal estiver ligada a porta [InputA] (EntradaA)

Se a projec¢do ndo se efectuar enquanto “InputA” (EntradaA) no
comando do menu “Input Signal” (Sinal de Entrada) estiver definido
como “Auto”, defina o formato do sinal que corresponde ao sinal que esta
a ser projectado a partir do equipamento ligado. @ “Settings”
(Definic¢des) - “Input Signal” (Sinal de Entrada) - “Input A”

(Entrada A) Pag. 33

Pode também pressionar no comando a distancia para seleccionar
o formato. @ P4g. 15

Os cabos estéao ligados
correctamente?

Verifique se todos os cabos necessarios para a projec¢do estdo bem
ligados. @ P4g. 12

Esta a ser utilizado um cabo de
extensao?

Se for utilizado um cabo de extesdo, a interferéncia pode aumentar. Tente
ligar um aplificador de sinal.

As definicées “Sync.””
(Sincronizagao) e “Tracking” ”
(Alinhamento) foram ajustadas
correctamente?

Sinais de computador e
de video RGB apenas

O videoprojector tem uma fun¢do de ajuste automatico que faz com que
sejam projectadas imagens com uma qualidade 6ptima. No entanto, para
alguns tipos de sinal, os ajustes correctos podem nao ser conseguidos
mesmo depois de ser efectuado o ajuste automatico. Nesses casos, utilize
os comandos do menu “Tracking” (Alinhamento) e “Sync.”
(Sincronizagdo) para efectuar os ajustes.

@ “Image” (Imagem) - “Tracking” (Alinhamento), “Sync.”
(Sincronizacio) Pag. 29

Foi seleccionada a resolucéao
correcta?

Apenas quando

projectar imagens a
partir do computador

Defina o computador de modo a que os sinais que sdo emitidos sejam

compativeis com este videoprojector.

@ “Lista de Tipos de Visualiza¢do de Monitor Suportados” Pag. 48
Documentagio que acompanha o computador

B A imagem é apresentada truncada (grande) ou pequena
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Foi seleccionadvo o aspect
(aspecto)” correcto?

Pressione para seleccionar o aspecto que corresponde ao sinal de
entrada. @ Psg. 18

Se estiverem a ser projectadas imagens com legendas com “Zoom”,
utilize o comando de menu “Zoom Caption” (Captura de Zoom) para
ajustar as imagens. @ Pdg. 29

A definicao “Position” (Posicao)
foi ajustada correctamente?

Utilize o comando do menu “Position” (Posic¢éo) para efectuar o ajuste.
@ “Image” (Imagem) - “Position” (Posi¢ao) Pag. 30

O computador foi definido para
visualizacao dupla?

Apenas quando projectar
imagens a partir do

computador

Se a visualizag@o dupla tiver sido activada em Display Properties
(Propriedades de Visualizacao) no Control Panel (Painel de Controlo) do
computador, o videoprojector apenas projectard cerca de metade da
imagem no ecrd do computador. Para visualizar a totalidade da imagem no
ecrd do computador, desactive a defini¢do de visualizag¢do dupla.

@ Documenta¢iio que acompanha o controlador de video do

computador 3 9

Problemas
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solucéo de Problemas

Foi seleccionada a resolucao
correcta?

Apenas quando projectar
imagens a partir do

computador

Defina o computador de modo a que os sinais que sdo emitidos sejam

compativeis com este videoprojector.

@ “Lista de Tipos de Visualizacdo de Monitor Suportados” Pég. 48
Documentagdo que acompanha o computador

B As cores da imagem nao estao correctas

As definices de formato de
imagem estéao correctas?

Se estiver a receber um sinal composite video (video composto” ou

S-Video (S-Video)”

Se a projec¢do ndo se efectuar enquanto o comando do menu “Video
Signal” (Sinal de Video) esta definido como “Auto”, seleccione o
formatodo sinal que corresponde a fonte de sinal.

@ “Settings” (Defini¢des) - “Input Signal” (Sinal deEntrada) - “Video
Signal” (Sinal de Video) Pag. 33

Se a fonte de sinal estiver ligada a porta [InputA] (EntradaA)

Se a projecgdo ndo se efectuar enquanto “InputA” (EntradaA) no
comando do menu “Input Signal” (Sinal de Entrada) estiver definido
como “Auto”, defina o formato do sinal que corresponde ao sinal que esta
a ser projectado a partir do equipamento ligado. @ “Settings”
(Definicdes) - “Input Signal” (Sinal de Entrada) - “Input A”

(Entrada A) Pag. 33

Pode também pressionar (neutA) no comando a distancia para seleccionar
o formato. @ P4g. 15

Os cabos estao ligados
correctamente?

Verifique se todos os cabos necessarios para a projecgio estio bem
ligados. @ P4g. 12

O contrast (contraste)” da
imagem foi ajustado
correctamente?

Utilize o “Contrast (Contraste)” ou o comando do menu “White Level”
(Nivel Branco) para ajustar o contraste.

@ “Picture” (Imagem) - “Input Adjustment” (Ajuste de Entrada) -
“Brightness/Contrast” (Brilho/Contraste), “White Level/Black Level”
(Nivel Branco/Nivel Preto) Pag. 28

A cor foi ajustada correctamente?

Utilize o comando de menu “ Color Adjustment” (Ajuste das Cores) para
ajustar a cor.
@ “Picture” (Imagem) - “Color Adjustment” (Ajuste das Cores) Pdg. 28

A intensidade da core a
coloracao foram ajustadas
correctamente?

Apenas quando projectar
imagens a partir de uma

fonte de video

Utilize os comandos de menu “Color Saturation” (Saturacao de Cor) e
“Tint (Colorag@o)” para ajustar a cor e a coloragdo.

@ “Picture” (Imagem) - “Color Saturation” (Saturacéo de Cor), “Tint”
(Coloragao) Pag. 28

B As imagens sao apresentadas escuras

O brilho da imagem foi ajustado
correctamente?

Utilize os comandos do menu “Brightness” (Brilho) para efectuar os
ajustes.

@ “Picture” (Imagem) - “Input Adjustment” (Ajuste de Entrada) -
“Brightness/Contrast” (Brilho/Contraste) Pag. 28

O contraste da imagem
foi ajustado correctamente?

Utilize o “Contrast (Contraste)” ou o comando do menu “White Level”
(Nivel Branco) para ajustar o contraste.

@ “Picture” (Imagem) - “Input Adjustment” (Ajuste de Entrada) -
“Brightness/Contrast” (Brilho/Contraste), “White Level/Black Level”
(Nivel Branco/Nivel Preto) Pag. 28

Esta na altura de substituir a
lampada?

Quando a lampada estd préximo da altura em que deve ser substituida, as
imagens comecam a ficar mais escuras e a qualidade das cores diminui.
Quando isso acontece, a lampada deve ser substituida por uma nova.

@ Pig. 44
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H A projeccao para automaticamente

O modo de repouso esta activo?

Se a funcao “Sleep Mode” (Modo de Suspensao) tiver sido definida como
On (Activada), a lampada desliga-se automaticamente se nao for emitido
nenhum sinal durante cerca de 30 minutos e o videoprojector muda para o

modo de espera. Pressione o botdo no comando a distancia ou o botdo
Power

© no painel de controlo do videoprojector para o voltar a ligar. Para
cancelar a defini¢do do modo de suspensao, altere o comando do menu
“Sleep Mode” (Modo de Suspensao) para “Off” (Desactivado).

@ “Settings” (Defini¢des) - “Operation” (Funcionamento) - “Sleep
Mode” (Modo de Suspensdo) Pag. 31

Problemas ao iniciar a projeccao

B A alimentacao nao é ligada

Pressionou o botao [Power]
(Alimentacéao)?

Power

Pressione no comando a distancia ou () no painel de controlo do
videoprojector.

O “Child Lock” (Bloqueio de
Criancas) esta definido como
“On” (Activado)?

Se o comando do menu “Child Lock” (Bloqueio de Criangas estiver
definido como ”On** (Activado), pressione Pé) no painel de controlo do

videoprojector durante cerca de 3 segundos ou pressione no comando
a distancia para ligar o videoprojector.

@ ’Settings* (Defini¢des) - "Operation” (Funcionamento) - ”Child
Lock* (Bloqueio de Criangas) Pag. 31

O "Operation Lock“ (Bloqueio de
Funcionamento) esta definido
como “On” (Activado)?

Se o comando do menu “Operation Lock” (Bloqueio do Funcionamento)
estiver definido como “On” (Activado), todos os botdes no painel de

controlo do videoprojector sdo desactivados. Pressione () no commando
a distancia.

@ "Settings* (Defini¢des) - "Operation‘ (Funcionamento) - Operation
Lock* (Bloqueio do Funcionamento) Pag. 31

Os indicadores luminosos estao
todos apagados?

Desligue o cabo de alimentagio e volte a ligé-lo. @ Pdg. 14
Verifique o disjuntor no quadro eléctrico para verificar se existe corrente.

Os indicadores acendem
e apagam quando se toca no
cabo de alimentacédo?

Desligue o videoprojector, desligue o cabo de alimentagdo e volte a liga-lo. Se
isto néo resolver o problema, pode haver um problema com o cabo de
alimentacdo. Em seguida, contacte o seu revendedor ou o endereco mais
proximo indicado na sec¢do “Lista de Contactos para Videoprojectores
Epson” do folheto Guia de Apoio e Assisténcia.

Problemas com o comando a distancia

B O comando a distancia nao funciona

A area de emissao de luz do
comando a distancia esta virada
para a area de recepcao de luz do
comando a distancia no
videoprojector quando esta a ser
utilizado?

Vire o comando a distincia para a 4rea de recep¢do de luz do comando
a distancia no videoprojector.

O angulo de funcionamento do comando a distancia é de
aproximadamente +30° na horizontal e de aproximadamente +30° na
vertical. @ P4g. 13

O comando a distancia esta muito
afastado do videoprojector?

O ambito de funcionamento do comando a distincia € de
aproximadamente 10m. @ P4g. 13

A luz solar directa ou a luz intensa
de lampadas fluorescentes esta a
incidir sobre a area de recepcao
de luz do comando a distancia?

Instale o videoprojector num local onde a luz solar directa nio incida
sobre a drea de recepcdo de luz do comando a distancia.

As pilhas estao gastas ou foram
inseridas incorrectamente?

Insira pilhas novas, certificando-se de que sdo colocadas correctamente.
@ Pig. 13
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A presente seccdo descreve tarefas de manutengdo como, por exemplo, a limpeza do videoprojector
e a substituicdo de consumiveis.

| Limpeza

O videoprojector deve ser limpo se ficar sujo ou se as imagens projectadas comecarem a perder
qualidade.

BAtencio: Leia atentamente o folheto Instrucées de Seguranga/Guia de Apoio e Assisténcia para
obter detalhes sobre o manuseamento seguro do videoprojector durante a limpeza.

Limpar o filtro de ar

Se o filtro de ar ficar bloqueado com pé e se for apresentada
amensagem “O videoprojector estd a ficar sobreaquecido.
Certifique-se de que ndo ha nada a bloquear a entrada ou a saida
de ar e limpe ou substitua o filtro de ar”, limpe o filtro de ar.
Vire o videoprojector ao contrdrio e utilize um aspirador para
limpar o filtro do ar

Se o filtro do ar ficar obstruido com p6 pode causar
0 sobreaquecimento, o que pode provocar
problemas de funcionamento ou reduzir a vida util
das partes 6pticas. Recomendamos que o filtro do
ar seja limpo no minimo uma vez de trés em trés
meses. Se utilizar o videoprojector num local com
po, o filtro do ar deve ser limpo mais vezes.

BAtencio:

Limpar a caixa do videoprojector

Limpe a caixa do videoprojector com cuidado, utilizando um
pano macio.

Se o videoprojector estiver particularmente sujo, humedega
0 pano com dgua e uma pequena quantidade de detergente
neutro e, em seguida, esprema muito bem o pano antes de o
utilizar para limpar a caixa do videoprojector. Em seguida, limpe
novamente a caixa com um pano macio e seco.

a =~. Nao utilize substancias volateis como cera, alcool ou
Atencao: . ; : : .
diluente para limpar a caixa do videoprojector.
Se o fizer, pode provocar deformagdes na caixa
e danificar o revestimento.
[

Limpar a lente

Para limpar a lente é preferivel utilizar um compressor adquirido
para o efeito. Em alternativa, pode limpa-la com cuidado com
um pano de limpeza de 6culos.

Nao utilize materiais abrasivos para limpar a lente,
nem a sujeite a choques, pois pode danifica-la muito
facilmente.

BAtencio:
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TOP

Prazos de substituicao de consumiveis

Prazo de substituicao do filtro de ar

» Se o filtro de ar estiver partido ou se for apresentada a mensagem “Substituir” apesar
de o filtro de ar ter sido limpo.

Substitua por um filtro de ar opcional.
@ Substituir o filtro de ar Pag. 44

Prazo de substituicao da lampada

* A mensagem “Substituir a lampada.” é apresentada no ecra ao iniciar a projeccao.

7 E apresentada uma mensagem.

* As imagens projectadas ficam mais escuras ou comecam a perder qualidade.

""Sugestdo: e A mensagem de aviso de substituicao esta definida para ser apresentada apés
um minimo de aproximadamente 1.600 horas de utilizagéo da lampada de
forma a manter o brilho e a qualidade iniciais das imagens projectadas. O tempo
que decorre até a mensagem ser apresentada varia de acordo com as
condigdes de utilizagdo como, por exemplo, as definicbes do Color Mode
(Modo de Cor).

Se continuar a utilizar a ldmpada apés este periodo, aumentam as
probabilidades de a ldmpada se fundir. Quando for apresentada a mensagem
de substituicdo da lampada, substitua-a o mais rapidamente possivel por uma
nova, mesmo que ela ainda esteja a funcionar.

e Como a duragao da lampada varia em funcéo das caracteristicas da lampada
e da forma como foi utilizada, a lampada pode ficar mais escura ou deixar de
funcionar antes de ser apresentada a referida mensagem. Devera ter sempre
uma lampada sobresselente para quando for necessario.

e Contacte o seu revendedor local para obter uma lampada sobresselente.
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Manutencéao

Substituir consumiveis

Substituir o filtro de ar

""Sugestdo: ]!;:I'ti:gis"g:;r 1 Pressione @) ou O D Retire a tampa do filtro

usados de para desligar o de ar.

forma correcta videoprojector e espere

go?ﬁ :COde que este arrefeca Me,

legislagio em em~segu.|da., desligue o

vigor. Filtro botéo principal de

d? Ar: Polipro- alimentacao. »

leno - .
P Ponha o dedo por baixo
da patilha e levante-a.

Retire o filtro de ar 4 Insira o filtro de ar novo. 5 Instale a tampa do filtro
velho. de ar.

44



Manutencgéao

Substituir a lampada

BAtencio:

Se a lampada deixar de
trabalhar e necessitar de
ser substituida, existe o
risco de a lampada ja
estar partida.

Se substituir a lampada
de um projector que foi
instalado no tecto, deve
sempre assumir que a
lampada esta partida e
manusea-la com muito
cuidado quando a
remover. Além disso,
deve ficar ao lado do
projector e nao por baixo
deste.

B Insira a lampada nova.

Certifique-se de que fica
colocada correctamente.

1 Pressione @) ou &

para desligar

o videoprojector e espere
que este arrefeca e, em
seguida, desligue o botao
principal de alimentacao.

* Espere que a lampada
arrefeca (demora
aproximadamente 1 hora),

3 Desaperte os

parafusos de fixagao

da lampada. ﬁ/@

6 Aperte bem os

parafusos de fixagédo

da lampada. /@
LY

7’

2 Retire a tampa da

lampada.

Puxe-a para cima.

7 Instale a tampa da

lampada. ¢

BAtencdo: e Instale a laAmpada e a tampa da lampada em seguranca. A lampada néo se
ligara se esta ou a respectiva tampa, nao estiver correctamente instalada.

e Este produto inclui um componente de lampada que contém mercurio (HQ).
Devera consultar a legislacdo em vigor relativamente a eliminag¢do ou
reciclagem. Nao coloque no lixo.

TOP
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Manutencéao

Reiniciar o tempo de funcionamento da lampada

O tempo de funcionamento da lampada deve ser sempre reiniciado depois de a lampada ter sido
substituida por uma nova.

O videoprojector dispde de um cronémetro incorporado que mantém o registo do tempo de
funcionamento da ldmpada. Quando o tempo de funcionamento cumulativo atingir um
determinado ponto, o videoprojector apresentara uma mensagem de aviso de substituicdo da

lampada.
Pressione (®) para 2 Pressione para
ligar o videoprojector. apresentar o menu de
configuracéo.
Return
Color Mode Living Room
Input Adjustment
Colol turation 0
0
Standard
Auto Ini“ off
Reset
Seleccione "Reset Lamp 4 Seleccione "Yes" (Sim) e, em
Hours" (Reiniciar Tempo de seguida, pressione
Funcionamento da LAmpada) a ’ O

partir do menu "Reset"
(Reiniciar).

Return [Reset]

Execute?
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essorios Opcionais/Consumiveis

Se necessario, pode adquirir os acessorios opcionais/consumiveis indicados em seguida. Esta lista de
acessorios opcionais/consumiveis data de Outubro de 2005. As informacdes relativas aos acessorios

estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

Varia consoante o pais onde foi feita a aquisicao.

B Acessorios Opcionais

Ecra Portatil de 50" ELPSCO06

Ecrd compacto e fécil de transportar.

(Aspect (Aspecto )» 4:3)

Ecra Portatil de 60" ELPSCO07

Ecra Portatil de 80" ELPSCO08

Ecra Portatil de 100" ELPSC10

Um ecra portatil (tipo rolo). (Aspecto 4:3)

Mala Ligeira de Transporte ELPKS55

Esta mala deve ser utilizada para transportar o
videoprojector a mao.

Cabo VGA-HD15 para PC ELPKCO02

Cabo VGA-HD15 para PC ELPKCO09

Cabo VGA-HD15 para PC ELPKC10

(Para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos)
Deve ser utilizado para ligar o videoprojector a um
computador.

Suporte para Montagem no Tecto* ELPMB20
(com placa de tecto)

Utilize este suporte quando pretender instalar

o videoprojector no tecto.

Tubo para Tecto 600 (600 mm/branco)* ELPFPO7

Utilize-o quando pretender instalar o videoprojector num
tecto alto ou num tecto com painéis de contraplacado.

* E necessario um método especial de instalagio para
suspender o videoprojector a partir do tecto. Contacte o
local de compra se pretender utilizar este método de
instalac@o.

H Consumiveis

Unidade de Lampada ELPLP35

(1 1ampada sobresselente, 1 chave de parafusos)
Utilize esta lampada para substituir as
lampadas gastas.

Conjunto de Filtros de Ar ELPAF09

(1 filtro de ar)
Utilize este filtro para substituir filtros de ar velhos.
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sta de Tipos de Visualizacao de Monitor

Suportados

De acordo com a defini¢do, a resolucdo do ecra ficard ligeiramente alterada.

Component Video (Componente Video)”
16:9] : Aspect (Aspecto)”  Unidades: Pontos

. Modo de aspecto
Sinal (Egiglﬂt@” Compre- Squeeze .
¢&o) Normal e Zoom Through through Panoramico
SDTV » (525i, 640x480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280x760
60Hz)(D1) 640360 *
SDTV(625i, 768%x576 960x720 1280x720 1280x720 708x528 944x528 1280x760
50Hz) 768x432 *
SDTV (525p) 640x480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280x760
(D2) 640x360 * 16:9 16:9 16:9 16:9
SDTV(625p) 768x576 960x720 1280x720 1280x720 708x528 944x528 1280x760
768x432 * 16:9 16:9 16:9 16:9
HDTV” (750p) 12805720 1280x720 ) i 1176x664 ) i
16:9(D4)
HDTV(1125i) 19201080 1280%720 ] i i ) i
16:9(D3)

*Sinal Letterbox

Composite Video (Video Composto)”/S-Video (S-Video)”
[16:9] : Aspect (Aspecto)  Unidades: Pontos

) Modo de aspecto
Sinal (Egﬁglﬂ"‘i‘" Compre- Squeeze A
céo) Normal . Zoom Through through Panoramico
TV(NTS C») 640x480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280x720
- 640>360 *
TV(P ALY , 768x576 960x720 1280x720 1280x720 708x528 944x528 1280x720
SECAM") 768x432 *

*Sinal Letterbox
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Sinais RGB analdgicos/sinais recebidos na porta de entrada [HDMI”]

Unidades: Pontos

Modo de Aspect (Asgectol»

Sinal (Resolution)
Resolugcao Compre- Squeeze A
Normal $S30 Zoom Through through Panoramico
- 6232;2322 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 853x480 | 1280x720
\;Iisﬁﬁg?/ 6232;2322 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 853x480 | 1280x720
SVGA™ 56/60/ S00x600
72/75/85. 200x430 *2 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 800x600 | 1066x600 | 1280x720
iMac™!
»
% ,32’/791/ 15(2)42;;;28*2 960x720 | 1280x720 | 1280x720 - - 1280%720
, iMac
WXGAG60-1 1280x768 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 - - -
WXGA60-2 1360x768 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 - - -
SXGA™ 60 1280%960 960x720 | 1280x720 | 1280720 - - 1280x720
MAC13" 640x480 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 853x480 | 1280x720
MAC16" 832x624 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 832x624 | 1109x624 | 1280x720
MAC19" 1024x768 960x720 | 1280x720 | 1280x720 - - 1280x720
6232;2322 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 853x480 | 1280x720
6232;2322 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 853x480 | 1280x720
722?:;;6*2 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 768x576 | 1024x576 | 1280x720
722%;6*2 960x720 | 1280720 | 1280x720 | 768x576 | 1024x576 | 1280x720
1280x720 1280x720 - - 1280x720 - -
1920x1080 1280x720 - - - - -

*2 Sinal Letterbox
[ corresponde aos sinais recebidos na porta de entrada [HDMI].
E possivel projectar sinais que nao estdo indicados na tabela acima. No entanto, algumas fungdes podem
estar limitadas, nesse caso.

*1 Nao € possivel a ligacdo se o equipamento ndo tiver uma porta de saida VGA.
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specificacoes

Nome do produto Videoprojector Doméstico EMP-TW680
*Q alinhamento do modelo varia de acordo com o pais.

Dimensoes 406 (L) x 124 (A) x 309 (P) mm (n@o inclui pés)

Dimensées do 0,7 polegadas de largura

painel

Método de TFT de polissilicio de matriz activa

visualizacao

Resolution 921.600 pixéis (1280 (L) x 720 (A) pontos) x 3

(Resolucao)

Frequéncias de Analégicas Relo6gio de pixel : 13.5-110 MHz

varrimento Horizontal 115 - 92 kHz
Vertical :50-85Hz

Digitais Relo6gio de pixel : 13.5-81 MHz

Horizontal :15-60 kHz
Vertical :50-85Hz

Focagem Manual

Ajuste do zoom Manual (aprox. 1 : 1.5)

Desvio da lente Manual (Maximo: Aprox. 100% na vertical, 50% na horizontal)

Lampada (fonte Lampada UHE, 170 W, Ref. ELPLP35

de luz)

Fonte de 100-240VCA 50/60Hz 2.7-1.2A

alimentacao Consumo de Energia

Em funcionamento: 245W(regidao 100-120V), 240W (regidao 200-240V)
Em espera: 4.0W(regiao 100-120V), 5.0W(regido 200-240V)

Altitude de 0 —2280m (0 — 7500ft.)
funcionamento

Temperatura de +5 — +35°C (Sem condensagio)

funcionamento

Temperatura de -10 — +60°C (Sem condensag¢io)

armazenamento

Peso Aprox. 5,2kg

Portas Entrada SCART 1 Ficha de pinos D4 + RCA
InputA (EntradaA) 1 Ficha de pinos RCA x 3
InputB (EntradaB) 1 Mini D-sub 15 pinos (fémea) azul
Entrada HDMI» 1 HDMI
Entrada de video 1 Ficha de pinos RCA
Entrada S-Video (S-Video) 1 Mini DIN 4 pinos
RS-232C 1 D-sub 9 pinos (macho)
Trigger out 1 Ficha mini jack 3,5 mm

pixélworks"| Neste videoprojector sio utilizados circuitos integrados Pixelworks DNX™.,




pecificacoes *,

W Angulo de inclinagdo

0°-15° |

Se o videoprojector for colocado com uma inclinacdo superior a 15°, o equipamento poderd sofrer
danos e dar origem a um acidente.

B Esquema do cabo RS-232C

¢ Formato do conector : D-Sub 9 pinos (macho)
. Cpnector de entrada do . RS-232C
videoprojector
<No videoprojector> <No computador>

<No .
(cabo série <No

. . . -
videoproje- Sinal Funcéo
0000 ctopr>] para PC)  computador> ¢
° °

RS-232C GND 5 5 GND GND | Sinal de ligagéo & terra
RD 2 «——3 TD TD | Transmiss&o de dados
M 3 ——»2 RD RD | Recepgéo de dados
Indica que o conjunto
EE— ;
DTR 4 6 DSR DSR de dados esta pronto
Indica que o terminal
<“— p
DSR 6 4 DTR |DTR| g
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DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Em conformidade com a norma 47CFR, Partes 2 e 15
Computadores Pessoais e Periféricos de Classe B, e/ou
Fontes de Alimentacéo e Placas CPU utilizadas com Computadores Pessoais

de Classe B
NOs : EPSON AMERICA, INC.
Sediados em : 3840 Kilroy Airport Way
MS: 313
Long Beach, CA 90806
Telf. : 562-290-5254

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto aqui identificado esta em
conformidade com a norma 47CFR Partes 2 e 15 das normas FCC como dispositivo digital de
Classe B. Cada produto comercializado € idéntico a unidade representativa que foi testada e
encontra-se em conformidade com as normas. Os registos mantidos em arquivo continuam a
reflectir que o equipamento que esta a ser produzido pode ser considerado como estando dentro
do intervalo de variagéo previsto, em resultado dos testes e da produ¢ao em quantidade numa
base estatistica, conforme estipulado pela norma 47CFR 2.909. O funcionamento esta sujeito as
duas condi¢cbes que a seguir se descrevem: (1) o presente dispositivo ndo pode causar
interferéncias nocivas, e (2) o presente dispositivo tem de aceitar eventuais interferéncias
recebidas, incluindo qualquer interferéncia que possa causar um funcionamento indesejado.

Designacao Comercial : EPSON
Tipo de Produto : Videoprojector
Modelo : EMP-TW680

Declaracao de Conformidade FCC
Para Utilizadores nos Estados Unidos da América

Este equipamento foi testado e esta em conformidade com os limites para um dispositivo digital
de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas FCC. Estes limites foram concebidos para
proporcionar uma proteccao razoavel contra interferéncias nocivas numa instalagédo residencial.
Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequéncia e, se nao for instalado e
utilizado de acordo com as instrug¢des, pode causar interferéncias nocivas a comunicacoes de
radio ou televisdo. No entanto, ndo existe qualquer garantia de que nao ocorrera interferéncia
numa determinada instalacdo. Se este equipamento causar interferéncias nocivas na recepcao
de radio ou televiséo, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento,
o utilizador devera tentar corrigir a interferéncia através de uma ou mais das seguintes medidas:

Alterar a orientacdo ou localizagdo da antena de recepcéo .

Aumentar a separagéo entre o equipamento e o receptor.

Ligar o equipamento a uma tomada diferente da utilizada pelo receptor.

Consultar o revendedor ou um técnico com experiéncia de radio/TV para obter ajuda.

AVISO

A ligacao de um cabo de interface de equipamento nao blindado a este equipamento invalidara
a Certificagéo ou Declaragdo FCC do presente dispositivo e pode causar niveis de interferéncia
que ultrapassam os limites estabelecidos pela FCC para este equipamento. E da
responsabilidade do utilizador obter e utilizar um cabo de interface de equipamento blindado com
este dispositivo. Se este equipamento tiver mais do que um conector de interface, néo deixe
cabos ligados a interfaces ndo utilizadas. Alteragdes ou modificagdes nao expressamente
aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.



Em seguida encontra-se uma explicacio de alguns termos utilizados neste manual e que podem nao ser
totalmente familiares ou que ndo foram explicados no manual propriamente dito. Para obter mais
informagdes também podem ser consultadas outras publicagcdes disponiveis no mercado.

Arrefecimento

Este € o processo através do qual a 1dmpada do
videoprojector € arrefecida depois de ter aquecido devido
2 sua utilizacdo. E efectuado automaticamente quando o
botdo [Power] (Alimenta¢do) no comando a distancia ou
no painel de controlo do videoprojector € pressionado
para desligar o videoprojector. No desligue o botdo
principal de alimenta¢do enquanto estd a decorrer o
processo de arrefecimento, caso contrario este processo
nao funcionard correctamente. Se o periodo de
arrefecimento nfo conseguir terminar normalmente,

a lampada e os componentes iternos do videoprojector
continuam com temperaturas elevadas e isto pode
encurtar a vida util da 1ampada ou causar problemas de
funcionamento do videoprojector. O videoprojector
demora cerca de 30 segundos a arrefecer. O tempo real
varia de acordo com a temperatura externa do ar.

Aspect (Aspecto)

Relacdo entre o comprimento e a altura de uma imagem.

As imagens HDTV» tém um aspecto de 16:9 e aparecem
alongadas. O aspecto das imagens padréo ¢ 4:3.

Component Video (Video Componente)

Sinais de video que tém os sinais de brilho de video e os
sinais de cor separados, para fornecerem uma qualidade
de imagem melhor.

Na TV de alta defini¢ao (HDTV), refere-se a imagens
compostas por trés sinais independentes: Y (sinal de
luminancia) e Pb e Pr (sinais de diferenca de cor).

Composite video (Video composto)

Sinais de video que t€m os sinais de brilho de video e os
sinais de cor misturados. Tipo de sinais geralmente
utilizados pelo equipamento de video doméstico
(formatosNTSC», PAL» ¢ SECAMM).

Sinais de video que consistem num sinal portador Y
(sinal de luminéncia) no sinal de barra de cores e um sinal
cromatico ou de cores (CbCr).

Contrast (Contraste)

Para fazer com que o texto ou os graficos sejam
apresentados de uma forma mais nitida ou mais suave,
basta aumentar ou diminuir o brilho relativo das 4reas
claras e escuras de uma imagem.

Dispositivo de seguranca

Dispositivo que consiste numa caixa protectora com um
orificio através do qual pode ser passada uma corrente
anti-roubo, disponivel no mercado, para prender o
dispositivo a uma mesa ou coluna. Este videoprojector é
compativel com o sistema de seguranca denominado
Microsaver Security System, fabricado pela Kensington.

HDMI

Acrénimo de High Definition Multimedia Interface e
refere-se a um padrao para a transmissao digital de
imagens de alta defini¢o e sinais de dudio multicanais.
HDMI € um padrao destinado a equipamento digital
doméstico e computadores que permite transmitir sinais
digitais na sua qualidade elevada original sem
compressado e inclui também uma fungdo de encriptacio
de sinais digitais.

HDTV

Acrénimo de High-Definition Television (Televisao de
Alta Defini¢@o). Refere-se aos sistemas de alta definicio
que satisfazem as condicdes descritas em seguida.

* Resolugdo v*ertical de 750p ou 11251 ou superior

(p = progressiva , i = entrelacada®)

* Aspecto® do ecrd de 16:9
* Reproducdo (ou saida) e recepgdo de dudio
Dolby Digital

Interlace (Entrelagamento)

Um método de varrimento de imagem onde a largura de
banda do sinal utilizada é de aproximadamente metade
daquela necessdria para o varrimento sequencial quando
as imagens com a mesma resolucéio de imagens paradas
sdo emitidas.

NTSC

Acrénimo de National Television Standards Committee e
um formato para emissdes analdgicas terrestres de
televisdo a cores. Este formato € utilizado no Japao,
América do Norte, America Central e América do Sul.

PAL

Acrénimo de Phase Alternation by Line e um formato
para emissdes analdgicas terrestres de televisdo a cores.
Este formato € utilizado em paises da Europa Ocidental
excepto a Franca e também em paises asidticos como, por
exemplo, a China e em Africa.

Progressive (Progressivo)

Meétodo de varrimento da imagem através do qual os
dados de uma tnica imagem sao "varridos"
sequencialmente de cima para baixo para criar uma tnica
imagem.

Refresh Rate (Taxa de Refrescamento)

O elemento de emissdo de luz de um ecrd mantém a
mesma luminosidade e cor durante um periodo de tempo
extremamente curto. Por este motivo, € necessario fazer o
varrimento da imagem muitas vezes por segundo para
actualizar o elemento de emissao de luz. O nimero de
operagdes de refrescamento por segundo denomina-se
"taxa de refrescamento”, e é expresso em hertz (Hz).
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SDTV

Acrénimo de Standard Definition Television (Televisdo
de Defini¢éo Padréo). Refere-se aos sistemas televisivos
padrdo que ndo satisfazem as condicdes definidas

para HDTV.

SECAM

Acrénimo de Sequential Couleur A Memoire e um
formato para emissdes analdgicas terrestres de televisao a
cores. Este formato € utilizado em Franca, Europa
Oriental e na antiga Unido Soviética, bem como no
Médio Oriente e em Africa.

sRGB

Norma internacional de intervalos de cores formulada
para que as cores que sdo reproduzidas pelo equipamento
de video possam ser facilmente processadas pelos
sistemas operativos de computador (OS) e pela Internet.

SVGA

Tipo de sinal de imagem com uma resolugéo de
800 (horizontal) x 600 (vertical) pontos, que ¢ utilizado
pelos computadores compativeis com IBM PC/AT.

S-Video (S-Video)

Um sinal de video que tem o componente de luminancia e
o componente de cor separados, para fornecerem uma
qualidade de imagem melhor.

Refere-se a imagens compostas por dois sinais
independentes: Y (sinal de luminancia), e C (sinal de cor).

SXGA

Tipo de sinal de imagem com uma resolugéo de
1280 (horizontal) x 1024 (vertical) pontos, que € utilizado
pelos computadores compativeis com IBM PC/AT.

Sync. (Sincronizagéo)

A emissdo de sinais a partir de computadores tem uma
frequéncia especifica. Se a frequéncia do videoprojector
ndo corresponder a essa frequéncia, as imagens
resultantes nao terdo uma boa qualidade. O processo de
fazer corresponder as fases destes sinais (a posi¢ao
relativa dos picos e vales no sinal) denomina-se
"sincronizag¢do". Se os sinais ndo forem sincronizados,
podem surgir problemas como cintilacdo, desfocagem e

interferéncia horizontal.

Tracking (Alinhamento)

A emissdo de sinais a partir de computadores tem uma
frequéncia especifica. Se a frequéncia do videoprojector
ndo corresponder a essa frequéncia, as imagens
resultantes nao terdo uma boa qualidade. O processo de
fazer corresponder a frequéncia destes sinais (o0 nimero
dos picos no sinal) denomina-se "tracking"
(alinhamento). Se o tracking nio for correctamente
executado, as imagens projectadas apresentardo faixas
verticais largas.

VGA

Tipo de sinal de imagem com uma resolugdo de
640 (horizontal) x 480 (vertical) pontos, que € utilizado
pelos computadores compativeis com IBM PC/AT.

XGA

Tipo de sinal de imagem com uma resolucio de 1.024
(horizontal) x 768 (vertical) pontos, que € utilizado pelos
computadores compativeis com IBM PC/AT.

YCbCr

O sinal portador contido no sinal da barra de cores
utilizado nas transmissdes de TV modernas. O nome vem
do sinal Y (luminescéncia) e dos sinais CbCr (cromaticos

[cor]).
YPbPr

O sinal portador contido no sinal da barra de cores

utilizado em transmissdes de TV (HDTV™) de alta
defini¢do. O nome vem do sinal Y (luminescéncia) e dos
sinais PbPr (diferenca de cor).
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Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicacdo pode ser reproduzida, arquivada ou
transmitida por qualquer processo electrénico, mecanico, fotocdpia, gravacdo ou outro, sem
autorizagdo prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. Ndo € assumida nenhuma
responsabilidade relacionada com patentes, no que diz respeito as informacdes contidas neste
manual. Também ndo é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilizagao
das informacdes contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation, nem as suas filiais, se responsabilizam perante o comprador deste
produto, ou perante terceiros, por danos, perdas, custos ou despesas incorridos pelo comprador ou
por terceiros em resultado de: acidente, utiliza¢do indevida ou abuso deste produto, modificacoes,
reparagdes ou alteracdes ndo autorizadas deste produto ou (excluindo os E.U.A.) falha de
conformidade rigorosa com as instru¢des de utilizacdo e manuten¢do da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation ndo serd responsdvel por quaisquer danos ou problemas decorrentes da
utilizag¢do de quaisquer op¢des ou consumiveis que nao sejam os designados como Produtos Epson
Originais ou Produtos Aprovados Epson pela Seiko Epson Corporation.

O conteudo deste manual poderé ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.
As ilustracdes e ecrds utilizados nesta publicacao podem diferir das ilustragdes e ecras actuais.

Aviso Geral:

Macintosh, Mac e iMac sdo marcas registadas da Apple Inc.

IBM € uma marca registada da International Business Machines Corporation.

Windows, WindowsNT e VGA s@o marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos.

Dolby é uma marca comercial da Dolby Laboratories.

HDMI e High-Definition Multimedia Interface sdo marcas comerciais ou marcas registadas da
HDMI Licensing LLC.
Pixelworks e DNX sdo marcas comerciais da Pixelworks, Inc.

Os nomes de outros produtos referidos neste documento t€m uma finalidade meramente
informativa e poderdo ser marcas comerciais dos respectivos proprietirios. A EPSON nao detém
quaisquer direitos sobre essas marcas.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2007. Todos os direitos reservados.
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