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Acerca de los manuales y de las anotaciones usadas

Anotaciones usadas en este manual de instrucciones

Informacién general

Indica los procedimientos mediante los cuales se podrian sufrir heridas o
Precaucion . , ~ . .
mediante los cuales se podria dafiar el proyector si no se siguen correctamente los
procedimientos.
Q Indica informacién adicional y sefiala lo que podria ser ttil para conocer respecto
a un tema.

Consejo

Indica una pdgina donde se puede encontrar informacion util respecto a un tema
especifico.

i

Indica que una explicacion de la palabra o palabras subrayadas en frente de este
» simbolo aparece en el Glosario.
Consulte el "Glosario" en el "Apéndice". & p.52

@, etc. Muestra los botones del panel de control o mando a distancia.

Indica los elementos del ment de configuracién.

(Nombre del ment) Ejemplo: "Calidad foto" - "Modo de color"

Indica el nombre del puerto del proyector.

[(Nombre)] Ejemplo: [InputA]

Significado de "unidad" y "proyector"

Cuando "unidad" y "proyector" aparecen en el texto de este Manual de instrucciones, se pueden referir a
elementos que son accesorios u opciones que se agregan a la unidad principal del proyector.
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Verifique los accesorios

Cuando desembale el proyector, asegurese de tener todos estos componentes.
Si alguno de los componentes falta o es incorrecto, por favor pongase en contacto con la tienda donde lo

adquirio.

1 Proyector (con la cubierta de la lente)

(1 Cable de alimentacion (3,0 m)
Conéctelo al proyector y a una toma de corriente.

Documentacion

Gy

 Document CD-ROM
(Guia de instrucciones de seguridad/
Manual de asistencia y mantenimiento,
Manual de instrucciones)

1 Guia de inicio rapido

(J Mando a distancia

1 Pilas alcalinas AA (2 unidades)
Insértelas en el mando a distancia.

—

1 Adaptador EUROCONECTOR D4
Use un cable EUROCONECTOR en venta en
comercios para realizar las conexiones cuando
proyecte imdgenes de video RGB y video
componente.
* En algunas regiones el Adaptador EUROCONECTOR
D4 puede no haber sido incluido como un accesorio.
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aracteristicas del proyector

_ Se puede seleccionar la apariencia de la imagen para que
coincida con el ambiente de proyeccion (Modo de color)

Se pueden proyectar imdgenes ideales para la ubicacién simplemente seleccionando el modo de color deseado
entre los siguientes siete modos predeterminados.

Si se selecciona "Natural", "Teatro", "Negro teatro 1", "Negro teatro 2" o "MS»", el efecto de filtro de cine
de Epson se aplicard automdticamente para aumentar el contraste y hacer que aparezcan los tonos de piel con

tintes mds naturales. 2& p.18

Dinamico

Cuarto de estar

Modo de

color

Negro teatro 1

_ Ajuste de color perfeccionado

Ademas del "Modo de color", la temperatura del color absoluta y los tonos de piel se pueden ajustar con
procedimientos sencillos con el fin adaptar la imagen al gusto personal. Asimismo, puede ajustar la gamma, la
compensacion y la ganancia de colores RGB, y el matiz y la saturacién de los colores RGBCMY para crear
colores que se correspondan con la imagen. 25 p.20



aracteristicas del proyector

_ Equipado con una funcién de
ajuste granangular de la lente

La funcién de desplazamiento de la lente permite que se
ajuste vertical y horizontalmente la posicién de las
imagenes proyectadas sin distorsionar las imdgenes.
Esto otorga gran libertad al momento de elegir el lugar
de instalacidn para el proyector, aunque sea suspendido
del techo o en dngulo a la pantalla. & p.16

Equipado con lente de zoom de
corto alcance de 1,5 aumentos

Para ajustar el zoom, se incluye una lente de zoom de corto
alcance de 1,5 aumentos. Las imagenes se pueden proyectar
en una pantalla de 100" (s6lo pantalla 16:9) a una distancia de
hasta aproximadamente 3 m. 25 p.10

_ Funciones avanzadas para el ajuste de la calidad de la imagen

Con el fin de obtener imagenes incluso mas nitidas, pueden utilizarse las funciones avanzadas para el ajuste de la
calidad de la imagen como "Iris auto." y "Nitidez (Avanzado)". Con la funcién Iris auto. activada, la cantidad de
luz puede ajustarse automaticamente para que se corresponda con las imagenes que se proyectan y crear asi
imdgenes con profundidad y perspectiva. La funcién de Nitidez se utiliza para ajustar la imagen entera y también
para realzar regiones especificas, como el pelo o la ropa. /& p.23

- Una variedad de funciones de ajuste de imagen

Algunas de las otras funciones que estdn disponibles son las siguientes.

e EPSON Super White se utiliza para evitar la sobreexposicion que puede provocar que las imdgenes sean demasiado brillantes. 23> p.30

o Conversion progresiva® que es posible seleccionar para ajustar imdgenes tanto con mucho movimiento como fijas, etcétera.
& p.30

e Una funcién de aspecto” que permite que las imdgenes sean visualizadas en formato de pantalla amplia.z& p.18

e Funciones de memoria que permiten que los resultados del ajuste sean almacenados y més tarde recuperados facilmente
usando el mando a distancia.Z& p.24

e Los ajustes de bloqueo que se pueden usar para bloquear el panel de control del proyector de manera que los ajustes no sean
cambiados por error, o para evitar que los nifios enciendan accidentalmente el proyector y miren hacia la lente. 25 p.31
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ombres de las partes y funciones

‘Parte delantera/superior

® Perilla de ajuste horizontal de la lente 5 p.16
Mueve la lente horizontalmente.

® Perilla de ajuste vertical
de la lente & p.16

Mueve la lente verticalmente.

® Panel de control
& Consulte a continuacién

® Receptor de
infrarrojos & p.13

Recibe las sefnales del
mando a distancia.

® Anillo de zoom & p.16

Ajusta el tamaiio de la
imagen.

® Anillo de enfoque & p.16

Ajusta el enfoque de la
imagen.

® Ventilacion de salida
de aire

No toque la rejilla de
ventilacién durante o
inmediatamente después de la e Cubierta de Ia lente

proyeccion, ya que se calienta.
Debe colocarla cuando no
® Patas ajustables delanteras 5> p.17 use el proyector para evitar
Se deben extender para ajustar el dngulo de proyeccién de manera que el que la lente se ensucie o
proyector quede horizontal cuando se coloca en un escritorio. dafie.

‘Panel de control

Los botones que no cuentan con explicacion funcionan de la misma manera que los botones
correspondientes del mando a distancia. Consulte "Mando a distancia" para obtener mds detalles

sobre estos botones.

® Boton Source & p.15
Selecciona la fuente de imagen. \ /_ ® Boton Menu 5 p.34
e ® Botén Esc

® Boton Power & p.14
Presione para conectar y \ = p.18, 20, 24, 34

—\Power Sour
desconectar. 0o i ource

G40

® Indicador () (de funcionamiento) & p.35
Parpadea o se ilumina en diferentes colores para indicar el
estado de funcionamiento del proyector.

¢ Indicador 0- j (de advertencia) & p.35
Parpadea o se ilumina en diferentes colores para indicar
problemas con el proyector.

® Botén Aspect 5 p.18

® Boton Select/Line menu ® Botones A /X W /X7 ® Botones 4 p
& p.18,24,34 = p.17,18, 20, 24, 34 = p.20, 34
Se usan como botones de subir y bajar para Se utilizan como botones de
seleccionar opciones en los mends de configuraciény  izquierda/derecha para seleccionar
en los ments de seleccidn. Si no se visualizan los los valores de ajuste de los mends
mends antes mencionados, corrija la distorsién de configuracién.

6 trapezoidal.




Mando a distancia

® Transmisor infrarrojo & p.13

Emite las sefiales de mando a distancia.

® Indicador

Se ilumina cuando se estan emitiendo
sefiales de mando a distancia.

® Botén Memory & p.24

Recupera memorias almacenadas.

® Boton Menu & p.34

Muestra los ments de
configuracién a pantalla completa.

e Botones®») ) O ®
= p.18,20,22,24,34
Presione para seleccionar el mend y
las opciones del mend de seleccion
y los valores de ajuste y para ajustar
el zoom y el enfoque.

® Botdon Select/Line menu —— |

& p.18,24,34

Visualiza el menu de linea.

Cuando estd visualizando un mend de
configuracién o mend de seleccion,
presione este botdn para seleccionar
la opcién de menu que desea y
proceder a la siguiente visualizacion.

® Botén Gamma & p.20
Ajusta los valores de la gamma.

® Boton Color Temp & p-20

Ajusta la temperatura del color
absoluta

® Botén Pattern 5 p.17
Selecciona un patrén de prueba.

® Bot6n (®) (lluminacién)

Todos los botones del mando a
distancia se iluminan cuando se
presiona este botén. El botén de
iluminacién se apaga
automdaticamente después de unos 10
segundos de haberse encendido.

5

J
)

Memory)) (@olor Modg

Menu )  ((Aspect

Line menu

©
&

de las partes y funciones

® Botones On/Off 5 p.14

Presione para conectar y
desconectar la alimentacion del
proyector.

® Boton Color Mode & p.18
Selecciona el modo de color.

® Boton Aspect 5 p.18
Selecciona el aspecto».
® Botén Esc & p.18, 20, 24, 34

Al presionar [Esc] mientras se
visualiza un mend de
configuracion se visualiza el
mend anterior.

——Botones Source & p.15 —
® Bot6én HDMI”

® Boton InputB

® Botén S-Video”

® Botdn Video

Cambia a la imagen
procedentes del puerto
seleccionado del proyector.

DA4/scart

Input B

S-Video, Video

Source

i
g

—_'

S. Tone

U

EPSON

O

® Boton D4/scart
® Boton InputA

Cambia a la imagen procedentes
del puerto seleccionado del
proyector.

Puede seleccionar la sefial de
entrada para que se corresponda
con el equipo que estd conectado al
puerto seleccionado.

® Botén Contrast 5 p.28
Ajusta el contraste” .

® Boton S.Tone (Skin Tone)
& p.20
Ajusta el tono de la piel de las
personas que aparecen en las
imagenes.

® Bot6n Blank

La proyeccion de imdgenes se
apaga y se enciende cada vez que
se presiona este boton.

TOP



ombres de las partes y funciones

Parte posterior

® Puerto de entrada
[SCART] & p.12
Se conecta a los puertos SCART
de otro equipo de video mediante
el adaptador EUROCONECTOR
D4 que se suministra con el
proyector.

® Puerto [InputA] = p.12

Conecta a los puertos de video
componente (YCbCr” o YPbPr™)
de otros equipos de video.

® Puerto [InputB] & p.12

Conecta al puerto RGB de un
ordenador.

® Puerto de entrada [HDMI”] 5 p.12

Para conectar un equipo de video o un
ordenador que sea compatible con
HDMI.

® Receptor de
infrarrojos
= p.13

Recibe sefiales del
mando a distancia.

® Puerto [Trigger out]

Cuando la alimentacién del
proyector estd conectada, por este
puerto sale una sefial de CC de 12
V. Cuando la alimentacién del
proyector se desconecta u ocurre
un problema de funcionamiento, la
salida se vuelve 0 V para
comunicar el estado de conexién/
desconexion de la alimentacion del
proyector a un dispositivo externo.

® Puerto de entrada [Video]
= p.12

Conecta a puertos de video
generales de otros equipos de video.

® Bloqueo antirrobo”
& p.52

® Interruptor principal

& p.14
P ® Puerto [RS-232C]

® Puerto de entrada [S-Video] i E|:|trada d?, Conecta el proyector a un ordenador
& p.12 alimentacion & p.14 usando un cable RS-232C. Este
Entra una sefial S-Video” al proyector ~ Conecta el cable de puerto es para control y no debe ser
desde otro equipo de video. alimentacion. usado por el cliente.

Base

® Puntos de fijacion la bandeja para techo (4 puntos) 5 p.46
Instale aqui el armazon para techo opcional cuando suspenda el proyector desde el techo.

® Filtro de aire (ventilacion
de entrada de aire)

& p.42,44

Evita que el polvo y otras
particulas extrafias entren en
el proyector. Se deberia
limpiar periddicamente.

® Cubierta de la lampara & p.44

Abra esta cubierta cuando reemplace
la ldmpara del interior.



pariencia

Centro del proyector Centro de la lente
A. N /A
TR
s| —f (TN (7 »
66 ' \X \,M\j &J
i U/ - N I
) T R ‘ h
) 406 g

*1 Distancia desde el centro de la lente hasta el punto de fijacién del soporte de suspension
(Desplazamiento vertical de la lente: max. 8,6 mm.)

*2 Distancia desde el centro de la lente hasta el centro del proyector
(Desplazamiento horizontal de la lente: max. 7,7 mm.)

Centro de la lente

300 52.8

309
L_[—L 160

4-M4x8

Unidades: mm



stalacion

- Ajuste del tamano de la proyeccion

El tamafio de la imagen proyectada es determinado bdsicamente por la distancia que haya entre
la lente del proyector y la pantalla.

(/
. , Desplazamiento
p .. | ® Asegurese de leer las Guia de de la lente
recaucion . . . Arriba
instrucciones de seguridad/Manual
de asistencia y mantenimiento que 90° | | compensacien
vienen por separado antes de »
. Centro de la lente iy
instalar el proyector. Compensacion
® No coloque el proyector en Desplazamiento
posicion vertical. Puede danar el Pantalla—{ ¢ 2 e
proyector. &

Distancia de proyeccién

La altura desde el centro de la lente hasta la parte inferior
de la pantalla variara dependiendo del ajuste de la lente.

Mientras consulta la siguiente tabla, posicione el proyector de manera que las imagenes sean
proyectadas en la pantalla con el tamafio 6ptimo.

Los valores se deberian usar como una guia para instalar el proyector.

Unidades: cm Unidades: cm
Distancia de proyeccion Distancia de proyeccion
Tamafio de pantalla 16:9 | \jgscorta  Més larga L Tamafio de pantalla4:3 | \sscorta  Més larga »
(Granangular) = (Teleobjetivo) Compensacién (Granangular) = (Teleobjetivo) Compensacién
30" 66x37 88-133 19 30" 61x46 107-163 23
40" 89x50 118-179 25 40" 81x61 145-219 30
60" 130x75 180-270 37 60" 120x90 220-330 46
80" 180x100 241-361 50 80" 160x120 295-442 61
100" 220x120 303-452 62 100" 200x150 370-554 76
120" 270x150 364-544 75 120" 240x180 445-665 91
150" 330x190 456-681 93 150" 300x230 558-833 114
200" 440x250 609-909 125 200" 410x300 746-1112 152
300" 660x370 916-1365 187 300" 610x460 1121-1671 229

Ajuste de la lente

Los diales de ajuste de la lente se pueden usar para ubicar la imagen y son muy utiles cuando el proyector se usa
en los siguientes lugares. /5 p.16

® Colgando desde el techo
¢ Una pantalla en una ubicacién alta
¢ Proyector situado a un lado de manera que se pueda ver la pantalla sentado directamente enfrente de ella

¢ Proyector ubicado en un estante, etc.

Al ubicar una imagen usando el dial de ajuste de la lente, dificilmente ocurre un deterioro de la imagen debido a
que el ajuste de la lente es dptico. Sin embargo, para lograr la mejor calidad de imagen, no se debe usar la funcién
de ajuste de la lente.

10



Instalacion *"r
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Métodos de proyeccion

B Al proyectar directamente desde adelante B Al proyectar desde un costado de
la pantalla

* Incluso si la proyeccién se hace desde el
lado de la pantalla, configure la pantalla y
el proyector de forma que queden paralelos.

Instalacion del proyector

* Al suspender el proyector de un techo,

cambie los ajustes del menu de configuracién. £ p.33

Menu de configuracion

| Regulacion| }» |Proyeccion |
Frontal
Frontal/Techo

_L{_ e Evite colocar el proyector en lugares con mucho polvo o humedad o donde haya humo de
ANS cigarrillo o de otro tipo, especialmente humo aceitoso.

consejo ® Limpie los filtro de aire al menos una vez cada 3 meses.
Limpielos mas frecuentemente si usa el proyector en un ambiente con polvo.
® Cuando instale el proyector junto a una pared, deje un espacio de 20 cm 0 mas entre
el proyector y la pared.

® Es necesario un método especial de instalacion para poder colgar el proyector desde el
techo. Por favor contacte su distribuidor habitual si desea usar este método de instalacion.

11
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onexion de fuentes de imagen

¢ Desconecte la alimentacion del proyector y de la fuente de la sefial antes de conectarlos. Si la alimentacion

P ., de cualquiera de los dispositivos esta conectada en el momento de la conexién, podria ocasionar dafos.
recauciont o verifique las formas de los conectores de cable y de los puertos de dispositivo antes de realizar las

conexiones. Si intenta forzar un conector para que entre en un puerto de dispositivo que tiene una forma o
un numero de terminales diferente, podria ocasionar un malfuncionamiento o dafar el conector o el puerto.

Equipo de video (video VHS, reproductor DVD, consola de juegos, etc.)

Mini D-Sub de

: : Salida de componente HDMI 15 pins
{EUROCONECTOR™' : | Y Cb/eb cpr i P
: =

Cable EUROCO-*
NECTOR @

(alaventaen :

i CableS-Video : :CabledevideoRCA: : “e”‘:;ilggg)eda'i Cable devideo { : Cablede HDMI | : Cable de ordenador :
:(alaventaentiendas : :(alaventaentiendas; : + Do componente : :(alaventaentiendas: :(alaventaen tiendas :

especializadas) : : especializadas) : : Adaptador EU- 1 : (alaventaentiendas : : especializadas) : :  especializadas)

ROCONECTOR * "
04 2(nchico) - especializadas)

- ®

S-Video

b Video

*1 Si se ha conectado un DVD usando un Adaptador EUROCONECTOR D4, cambie el ajuste "D4/SCART" en el
ment "Sefial de entrada" a "SCART". £ "Seleccione la fuente de sefial" p.15
*2 En algunas regiones el Adaptador EUROCONECTOR D4 puede no haber sido incluido como un accesorio.

1~ Algunas fuentes de sefiales pueden tener puertos de forma especial. En esos casos, use los cables

“Qo/- accesorios u opcionales suministrados con la fuente de sefal a la cual realizar las conexiones.

. e El cable necesario para conectar el equipo de video al proyector dependera del tipo de sefial de video que
emita el equipo. Algunas clases de equipo de video emiten diferentes tipos de sefial de video.
Generalmente se considera que la clasificacion de la calidad de imagen de los tipos de sefial de video es la
siguiente, por orden descendiente de calidad:

Video componente® digital [HDMI™ ] > Video componente analdgico [D4] [InputA] >

S-video” [S-video] > Video compuesto” [Video]

Debe consultar la documentacion provista con el equipo de video que se esta usando para verificar qué
tipos de formatos de sefiales de video pueden salir del equipo. El formato de video compuesto algunas
veces es sencillamente llamado "salida de video".

Consejo




paracion del mando a distancia

Colocacion de las pilas en el mando a distancia

El mando a distancia no se suministra con pilas colocadas. Inserte las pilas incluidas antes de usar el mando
a distancia.

1 Retire la cubierta de las pilas. 3 Coloque la cubierta de las pilas.

Mientras presiona la perilla, levante. @ Inserte la lengueta.
@ Presione hacia abajo hasta

que la cubierta de las pilas
haga clic en su lugar.

2 Inserte las pilas.

Verifique las indicaciones (+) y
(-) dentro del compartimiento
de pilas e inserte las pilas de

manera que queden mirando
en la direccién correcta.

Instalacion del proyector

R Si ocurren demoras en la respuesta del mando a distancia o si no funciona después
’@: de haberlo usado por algun tiempo, probablemente signifique que las pilas estan

’ agotadas. Si sucediera eso, cambie las pilas por dos pilas nuevas. Use dos pilas AA
nuevas como pilas de repuesto.

Consejo

Uso del mando a distancia

B Angulo de funcionamiento
(horizontal)

Receptor de infrarrojos

Distancia de
funcionamiento

Aprox. 10 m

Aprox. 30°

Transmisor infrarrojos

[ Angulo de funcionamiento

(vertical)
Distancia de funcionamiento  Distancia de funcionamiento
Aprox. 10 m Aprox. 10 m
1 1 1 1

Aprox. 30° | E E Aprox. 30°

— @] =
Aprox. 30° Aprox. 30°

13




oyeccion de imagenes

Antes de usar el
proyector, asegurese de
desmontar la almohadilla
protectora instalada en
la lente.

B Mando a distancia Panel de control

Si, el proyector esté instalado y conectado correctamente, pero la proyeccién da problemas,
consulte la pagina & p.15, 35.

-~ ® Sise ajusta "Direct Power On" a "On", se encenderd la alimentacién de la unidad cuando
NI el interruptor principal se encienda sin tener que apretar el botén de encendido/apagado
Consejo del mando a distancia o del panel de control del proyector.

e El proyector esta equipado con una funcion "Bloqueo de seguridad” que impide que los
nifios pequefos conecten accidentalmente la alimentacion y miren la lente, y también
una funcién "Bloqueo funcionam." para evitar operaciones por equivocacion. 2 p.31.

e Silo utiliza a una altitud aproximada de 1500 m, configure "Modo alta altitud" como

R
7 . e . NEC
[ ] ——
Este pr,o.yector esta eq.mpado con una funcion de ajuste o — .
automatico que se optimiza automaticamente cuando se SOTEC
cambia una sefal de entrada de ordenador. HP +
Toshiba +
® Si se conecta un ordenador portatil o un ordenador con IBM N
una pantalla LCD al proyector, podria ser necesario usar ~ |-=ot =
el teclado o ajustes de funciones para cambiar el destino e N
de salida. Mientras mantiene presionando la tecla (2 , Realice el ajuste de espejo
presione (& (la tecla con un simbolo como () / £). 0 deteccion de
Después de realizar la seleccién, pronto comenzara la Macintosh ~ En funcién del sistema
.z operativo, puede modificar
proyeccion. la seleccion de salida
= Documentacion del ordenador presionandolEs.




eccion de imagenes

Cuando no se proyectan las imagenes esperadas

Si se ha conectado més de una fuente de sefiales, o si no se proyecta ninguna imagen, use el mando a distancia o
los botones del panel de control del proyector para seleccionar la fuente de sefiales. En el caso de aparatos de
video, pulse primero el bot6n [Play] del equipo de video y luego seleccione la fuente de la sefial.

Uso del mando a distancia Uso del panel de control

[Fuentel

D (

= =

Input B

D4/SCART
HDMI
S-Video
Video

@ @

Source

Source

Presione el bot6én que tiene el nombre del puerto al Cuando presiona (0), se visualiza el mend de
que se ha conectado la fuente de sefial deseada. seleccion. Use y para seleccionar la fuente de la

sefial. Presione () para aceptar.

Al proyectar una imagen desde el puerto [Input A]

El ajuste predeterminado es "Auto", para seleccionar las sefiales adecuadas automdticamente. Sin embargo, si los colores
no parecen naturales, cambie la sefial de la imagen para hacerla coincidir con la del equipo.

Uso del mando a distancia Uso del panel de control
Al proyectar una imagen desde el equipo conectado Al proyectar una imagen desde el equipo conectado
en el puerto [InputA], presione en el puerto [InputA], seleccione "InputA" y confirme
para visualizar el menu de seleccion. para mostrar el menu.

Use o [} para seleccionar la sefial correcta

[Input Al para estar de acuerdo con el equipo.
Auto BN  Presione o para aceptar.

Desconexion de la alimentacion

T Desconecte de las fuentes de sefiales que 3 Desconecte el interruptor principal cuando el
estan conectadas al proyector. proyector se haya enfriado (aproximadamente
5 30 segundos).
. . . Power Power
Presione (o) en el mando a distancia o () en No basta con presionar o (O) para detener
el panel de control del proyector: el consumo de energfa.

. . Power
Si presiona () en el panel de control del
proyector, aparecera el siguiente mensaje. 4 )
, Power , Coloque la cubierta de la lente.
Presione () de nuevo para continuar.

sDesactivar?

Si: Presione el boton [Power]
Ho: Presione otro botdn

TOP

O
2
7]
©

Ve

Funcionamiento b
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Ajuste de la Pantalla de proyeccion y del Volumen de audio

B Ajuste de enfoque B Ajustes finos al tamafo de la imagen

Gire el anillo de enfoque para ajustar (Ajuste de zoom)

el foco. Gire el anillo de zoom para ajustar el tamafio de
la imagen proyectada.
4 ) 4 )

B Ajuste de posicién de imagen de proyeccion

(Ajuste de la lente) )
Abajo

Use las dos perillas de ajuste de la lente
para ajustar la posicion de la imagen. Arriba
Si no puede ubicar el proyector derecho
frente a la pantalla, use el dial de ajuste de
la lente de manera que la imagen quede
centrada en la pantalla.

Cuando se gira la rueda de desplazamiento
de la lente, oird un clic que indica que la H x 50% H x 50%
posicién de la lente estd casi centrada. Hx11% H Hx11%

A la izquierda SQB

A la derecha

- J

Es posible desplazar la imagen un 100% en
direccion vertical y un 50% en direccién V x 100%
horizontal. No obstante, no se puede
desplazar la imagen hasta el limite vertical
y horizontal al mismo tiempo.
v

Ex) Cuando se desplaza la imagen completa
horizontalmente, no se puede desplazar
en vertical.

Cuando se desplaza la imagen completa
verticalmente, no se puede desplazar en
horizontal més del 11% de su anchura.

V x100%

Posicién de (posicién central de |
1A 0sIclon central ade la
proygcmon Ien‘;e de desplazamiento)
estandar
precaucion| Al fransportar el proyector, = Distancia aTa e 6 pucds despiazaria |
asegurese de bajar la posicion | imagen desde la posicion de proyeccion :
de la lente al maximo. De lo L ____ estandar. _ _ _ _ _ __ a

contrario, la funcién de
desplazamiento de la lente
puede danarse.

16



umen de audio

Correccion de la inclinacion del proyector

Si las imdgenes proyectadas se inclinan horizontalmente, use las patas ajustables delanteras para ajustar el proyector
de manera que quede horizontal.

Extender U Retraer  Extender u Retraer

Correccion de la distorsion trapezoidal (Keystone)

Cuando quiera ajustar la proyeccién encima o debajo del rango del ajuste de la lente, instale el proyector en un
angulo.

Cuando el proyector estd en un dngulo, la imagen proyectada se puede distorsionar y formar un trapezoide. En
estos casos, para ajustar las imagenes, presione 7\ (), AWA () en el panel de control del proyector.

Sin embargo, la calidad de la imagen disminuird en comparacién con la funcién de ajuste de la lente. Cuando se
ajusta la lente a la izquierda o derecha, no se puede completar la correccion de distorsion trapezoidal. Al realizar la
correccion de distorsion trapezoidal ajuste la lente al centro de izquierda a derecha.

La distorsion trapezoidal se puede corregir dentro de un angulo méaximo vertical de aproximadamente 15°.

-<- ® También puede realizar ajustes desde el menu de configuracion. = p.31

-

™" e Para restablecer el valor de correccion, mantenga presionado " junto con .
ColSeic durante al menos 1 segundo en el panel de control.

Visualizacion de un patrén de prueba

Puede proyectar un patrén de prueba en momentos tales como cuando instala el proyector para realizar la correccién
trapezoidal y realizar los ajustes del menu de linea.

También puede ajustar el zoom y el enfoque usando el patrén de prueba.

Si presiona en el mando a distancia, aparecerd el menu de patrén.

Il Pos. visualizacion

Puede utilizarse para
comprobar si el proyector esta
inclinado o se ha instalado
verticalmente en frente de la
pantalla.

[Patrén de pruebal
Pos. visualizacion

Escala de grises

B Escala de grises

Este se usa cuando se ajusta el
brillo o cuando se ajusta la
calidad de la imagen o el tono de
color. El ajuste se realiza usando
el menu de linea.

No es posible ajustar algunos
elementos cuando no entra
ninguna sefnal de imagen.

Borra la visualizacion
del patrén de prueba.

asico

Ve

Funcionamiento b
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ustes basicos de la calidad de la imagen

- rSeleccién del modo de color

[Modo de color] Volver

JCuarto de estar
JHatural

ITeatro

JHegro teatro 1
JHegro teatro 2
UsRGB

[ [Escl:Volver [#]:Seleccionar [Select]:Validar [Henu]:Salir |

Presione y seleccione el modo de color del
mendu.

También se puede realizar el ajuste usando el menud
de configuracion.

((Memory)) (@olorMode)
(< Menu )) ((Aspect))

‘Seleccién del aspecto”

[Aspecto] Volver
IModo Hormal

IHodo Comprimir
JZoon

Select

Line menu

IHodo 4/3 real
IModo 16/9 real
Jancho

Presione y seleccione el modo de relacién
Presione ) o () del mando a de pantalla en el mend.

distancia o 4 o ) del panel de control
del proyector para seleccionar un

elemento. — Cuando esté proyectando usando el ajuste M
Presione @ 0 (%) para confirmar la
seleccion. _
® Para senales de entrada 4:3 — Modo Normal
* Si presiona (), el menu desaparece. ® Para imagenes de entrada
grabadas en el modo — Modo .
comprimido Comprimir
® Para senales de entrada de _, 750m
buzoén
-~-  Siproyecta una imagen que esta y .
—,Q\ comprimida, ampliada o separada 1 No puede utilizarse dprante la entrada di:l
conseieUsando la funcién de relacion de Ofdenador. Incompatible con algunas sefiales de
pantalla en lugares publicos como video componente.
una tienda u hotel para propdsitos o i 3
comerciales o presentaciones en 2 Si Auto no es adecuado, el ajuste pasard a Normal.
publico, puede infringir los derechos
de autor protegidos por la ley. \ J
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idad de la imagen

D

Cuarto de estar que las cortinas estén

Natural :

Teatro :

inamico |

Ideal para usar en lugares con
abundante luz.

Ideal para usar en lugares en

cerradas.

Ideal para usar en lugares
oscuros. Se recomienda
comenzar en este modo
cuando se realicen ajustes de

: Ideal para usar en lugares
0scuros.

Negro
teatro 1

Negro
teatro 2

: Adecuada para una habitacion totalmente a

oscuras.

1 : Tono de color claro que aparece en
los monitores profesionales que se
utilizan para crear el software de
DVD.

2 : Tono de color célido e intenso que le
hard sentir como si estuviese viendo
una pelicula en el cine.

colores. : Si la fuente de sefial conectada es de modo

sRGB”, ajuste el proyector y la fuente de sefial
conectada a sSRGB. (Ideal para ver imdgenes
de ordenador.)

Cuando seleccione un modo de color indicado con Il , el Filtro para cine de Epson serd aplicado
automdticamente para aumentar el contraste y hacer que los tonos de piel queden més naturales.

@ Transmisiones normales | Las imadgenes grabadas

@ Transmisiones normales

Sefal de de TV por una cdmara de de TV
entrada ® Imdgenes con relacion de| video o software DVD Imagenes de buzén ® Imégenes con relacién
pan/talla estandar (4:3) enel modo de de pantalla estandar (4:3)
® [magenes de ordenador | comprimir
Modo de
aspecto” Modo Normal Modo Comprimir
recomendado
resultados | Aparecerdn bandas Se proyectaran las Se proyectaran las Las sefales de entrada serdn
negras a la izquierda y sefales de entrada con | sefiales de entrada con proyectadas a la misma altura
derecha de las el mismo ancho que la | la misma altura que la que la resolucién de panel
imagenes. resolucion del panel del | resolucién del panel del | del proyector. En ese
proyector. proyector. momento, la relacién de
) ampliacion de la imagen serd
® Si se proyectan pequeiia hacia el centro de
imagenes 4:3, la parte | las imagenes pero se volverd
g B 44 de arriba y de abajo mds grande en los bordes
Cuando se proyectan Si se proyectan imdgenes de las imagenes ¥zq}nerdo y derecho de las
imagenes HDTV™, las 4:3, las imédgenes qgedara cortada. 1MAgenes.
imdgenes aparecen en el | apareceran alargadas o Sl se proyectan Esto es titil cuando se proyectan
tamaifio 16:9. horizontalmente. imagenes con imdgenes 4:3 en una pantalla
Cuando la resolucion de imagen es 1280 x 720 o subtl,tulos y los amplia. D ado que casi no pay
" W " subtitulos quedan distorsi6n por la ampliacion en el
menos y es "Modo 4/3 real" o "Modo 16/9 real", . Iy
. " f cortados. use el medio de las imdgenes, las
, , la imagen serd proyectada con mayor claridad ’ ‘médoencs 1 Cast com
Consideraciones comando de mend dAZENEs aparecen casl como

debido a que se mantiene la resolucion.

Modo 4/3 real Modo 16/9 real

Para proyectar imagenes de manera que llenen
toda la pantalla, use el ajuste de zoom o mueva el
proyector.

serfan con su tamaiio original. Y
dado que se amplian ambos
extremos de las imdgenes, el
movimiento en los bordes de las
imdgenes aparece mds rdpido y da
la impresion de mayor velocidad,
siendo ideal para visualizar
eventos deportivos.
*No se puede seleccionar "Ancho"
si se estd realizando la correccion
de distorsion trapezoidal.

"Zoom con teletexto"
para ajustar. Z&° p.29

'?'r

TOP

Ajustes de la calidad de imagen
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stes de color avanzados

Si desea crear sus propias imagenes con los ajustes personales realizados, puede ajustar "Tono de piel",
"Temp. Color Abs.", "RGB/RGBCMY" y/o "Gamma" en el subment "Ajuste de Color" en el ment
"Calidad foto". (Si "sRGB™ " no est4 seleccionado en el Modo de color.)

Los valores ajustados pueden almacenarse en la memoria para recuperarlos y aplicarlos a las imagenes
proyectadas cuando se desee. (& p.24)

"Tono de piel", "Temp. Color Abs." y "Gamma" se ajustan utilizando los botones correspondientes del

mando a distancia.

ColorTemp, S. Tone
(battern)

Ajuste tono de piel

[Tono de piell

Tono de piel

(L[ ]:Ajustar ]

Ajuste temperatura del color
absoluta

.

Presione o (en el mando a distancia
0 0 en el panel de control del
proyector para realizar el ajuste.

[Temp. Color Abs.]

Tenp. Color Abs.

* Si presiona &), el menu de seleccion
desaparece.

[([0I:Ajustar !

Ajuste gamma

B Ajuste desde los valores de
correccion de la gamma

[Gamma]

12.0
Seleccione uno de los valores de correccion de la
gamma [2.0], [2.1], [2.2], [2.3] 0 [2.4] que se adapte al

IPersonalizado equipo conectado o un valor de su agrado, utilizando

IReset of) . y presione &) o &) para confirmar la

seleccion.

[([#1:Seleccionar [Select]:Validar [Gannal:Salir |

Observe el grafico de la gamma para comprobar el

Las diferencias entre equipos pueden provocar una resultado del ajuste.

ligera variacién de la coloracién cuando se proyectan
imdgenes, y quizds desee ajustar dicha variacion.
(Mientras se realice dicho ajuste, la proyeccion
quedard cancelada momentdneamente.) Para ello,
existen dos métodos. Uno es seleccionar uno de los
valores de correccién de la gamma [2.0], [2.1], [2.2],
[2.3], [2.4]. El otro es el ajuste personalizado, que se

Si se utilizan valores bajos, aumentara el contraste” de
las zonas oscuras pero las zonas claras tenderdn a
hacerse borrosas. Esto quedara reflejado por el
ensanchamiento en la zona superior del gréfico de la
gamma.

hace en relacién con la imagen proyectada o con un
gréfico de la gamma. El eje horizontal del grafico de la
gamma representa el nivel de la sefial de entrada, y el
eje vertical, el nivel de la sefial de salida.

Si se utilizan valores elevados, se ensombreceran las
zonas claras. Esto quedaré reflejado por el
ensanchamiento en la zona inferior del grafico de la
gamma.




color avanzados h

TOP

Esto se puede usar para ajustar los tonos de la piel en el caso de imagenes de personas.

El efecto de filtro para cine Epson que se aplica automdticamente a las imdgenes cuando se realiza el
ajuste "Modo de color" permite que los tonos de piel sean mas naturales. Si quisiera mejorar atin mas los
tonos de piel, use el ajuste "Tono de piel" para realizar el ajuste.

Si se ajusta hacia el lado +, los colores se vuelven verdosos, y si se ajusta hacia el lado —, los colores se

vuelven rojizos.

Puede ajustar el tinte general de las imédgenes.

Si selecciona un valor mayor, las imdgenes apareceran azuladas, y si selecciona un valor menor, las

imagenes apareceran rojizas. La temperatura de color absoluta se puede ajustar a uno de 12 ajustes dentro

del rango de 5000K a 10000K.

B Personalizado
("Ajustar desde la imagen")

Utilice @ @ 0 para seleccionar en primer lugar

"Personalizado" y a continuacion "Ajustar desde la imagen".
Presione @ o cada vez para confirmar la seleccion.
Aparecerd un icono de la gamma en la imagen proyectada.
(Mientras se visualiza el icono de la gamma, la correccion
trapezoidal se encuentra cancelada momentdneamente.)

Utilice@ @ @ 0 para desplazar el

icono de la gamma hasta el lugar donde desee ajustar el
brillo y presione @ o0 (%) para confirmar la seleccion.
El lugar seleccionado y las zonas con el mismo brillo
parpadeardn, y aparecerd un grafico de la gamma.
Presione de nuevo @ 0 para volver a confirmar.
Aparecerd una pantalla para ajustar el tono.

Utilice @ 0 para realizar el ajuste y

Select

presione @ o (=) para confirmarlo. Presione (gsc) para

ir hacia atrds y realizarlo de nuevo.

B Personalizado
("Ajustar desde el grafico")

Utilice @ @ 0 para seleccionar en primer lugar

"Personalizado" y a continuacion "Ajustar desde el grafico".
Select

Presione @ 0 cada vez para confirmar la seleccion.

Aparecerd un gréfico de ajuste de la gamma.

[Gamna]
E1 drea parpadeante es la parte
ajustable.

Utilice @ 0 @D para seleccionar el punto
donde desea ajustar el brillo del tono y presione

@ o para confirmar la seleccién. Aparecerd una
pantalla para ajustar el tono.

[Ganna]
Tono_de

[Esc]:Volver [4 ] [Ga lir |

Utilice @0 CDpara realizar el ajuste y
presione @ o () para confirmarlo.

Ajustes de la calidad de imagen
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justes de color avanzados

Ajuste RGB (Offset, Ganancia)

1 Presione () y luego seleccione
"Calidad foto" - "Ajuste de Color" -
"RGB/RGBCMY" - "RGB" en ese orden
y confirme la seleccion.

Offset G
Offset B

Ganancia R
Ganancia G
Ganancia B

2 Use © @ o] para seleccionar un
elemento del menuy use O (¢)o
para realizar ajustes.

3 Para salir del menu, presione Cven) .

'

Se puede ajustar el brillo de la imagen ajustando
los componentes individuales R (rojo), G (verde) y
B (azul) de las dreas oscuras (compensacion) y
areas luminosas (ganancia).

Bl Offset

Si desea que las zonas oscuras se visualicen més
claras, cambie el ajuste al lado + (derecha). Si lo
cambia al lado - (izquierda), toda la imagen se verd
mas nitida, pero el contraste” de las zonas oscuras
serd peor.

B Ganancia

Si desea que las dreas luminosas aparezcan mds
claras, cambie el ajuste al lado - (izquierda). Si
cambia hacia el lado + (derecha), las areas
luminosas se volverdn mds blancas, pero el
contraste disminuira.

Matiz y saturacidén

1 Presione y luego seleccione
"Calidad foto" - "Ajuste de Color" -
"RGB/RGBCMY" - "RGBCMY" en ese
orden y confirme la seleccion.

[RGBCHY] Volver

Saturacion

2 Presione @@ 0 para seleccionar un color
y presione ¢ o (z)para confirmar la seleccion.
Seleccione matiz o saturacion y ajustelos con
OGO O>.

Para ajustar otro color, presione(&)y seleccione
"Volver".

3 Para salir del menu, presione Cven).

El matiz y la saturacién para cada uno de los
componentes de colores rojo (R), verde (G), azul
(B), cyan(C), magenta (M) y amarillo (Y) se
pueden ajustar.

B Matiz

Ajusta la coloracién completa de azules a verdes y
rojos.

B Saturacion

Ajusta la nitidez completa de las imédgenes.




Ademés de los ajustes de color, también pueden realizarse ajustes de nitidez avanzados y de la cantidad

de luz de la lampara para que se correspondan con la imagen y obtener asi la mejor imagen posible.

&

Ajuste Nitidez (Avanzado)

1 Presione(v)y, a continuacion, seleccione
"Calidad foto" - "Nitidez" - "Avanzado".

[Nitidez] Yolver

Realce banda alta
Realce banda baja

Nitidez H
Nitidez V

4 Use@ Q@) o4 || para seleccionar un
elemento del menu y use(®) () 0 GO
para realizar ajustes.

3 Para salir del menu, presione Cven) .

Ajuste la resolucion y el contraste® de la imagen.

Si se ajusta "Realce banda alta" en el sentido +, se
realzardn el pelo y las zonas blancas de los ojos,
asi como las zonas detalladas de la ropa.

Si se ajusta "Realce banda baja" en el sentido +,
casi no se realzaran las areas realzadas con
"Realce banda alta". En su lugar, se realzardn las
zonas menos definidas del individuo, como el
contorno y el fondo, lo que producird una imagen
nitida.

(Puede ajustar "Realce banda alta" y "Realce
banda baja" al mismo tiempo utilizando la barrada
situada en la parte superior de la pantalla.)

Si se ajusta la "Nitidez H"/"Nitidez V" hacia el
lado +, aumentar4 la nitidez de la imagen en
direccidn horizontal/vertical. Si se ajusta hacia el
lado -, la imagen quedard mds tenue.

1 Presione(ven) y, a continuacion, seleccione
"Calidad foto" - "Iris auto.".

[Iris auto.] Volver

2 Seleccione "On".

3 Para salir del menu, presione Cven ).

Ajuste Iris auto. (apertura automatica)

La cantidad de luz se ajustard automaticamente al
brillo de la imagen, con lo que se creard una
imagen con profundidad y perspectiva.

Ajustes de la calidad de imagen
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Después que opciones de menu tales como "Ajuste de color" y "Avanzado" se han usado para ajustar las
imagenes proyectadas, entonces se pueden grabar los valores de ajuste.

Ademds, se pueden recuperar facilmente los datos grabados, de manera que en cualquier momento
puede disfrutar de visualizar las imdgenes con los ajustes que ha preparado.

(Memory )—{coiormede)

((menu )  ((Aspect )

Select

Line menu

Presione () o () en el mando a
distancia o[- o |-| en el panel de
control del proyector para seleccionar
un elemento.

Presione@o para confirmar la
seleccion.

* Si presiona &), el menu desaparece.

—

‘Grabacién de ajustes de calidad
de imagen (Almacenar memoria)

Menus de Configuracion = p.26

Ajustes que se pueden grabar en la memoria

)

L g T Mode de color | N.del blanco/N.del negro |

5 — Ajuste de entrada ’—EBrillo/Contraste»

g — Intensidad del color

ch — Tono .

=] —[Estandar ]

g — Nitidez |——{Avanzado )

L Ajuste de Color I—-[Temp. Color Abs. ]

—[Tono de piel ]
< RGB / RGBCMY )
-[Gamma ]

[ Se visualiza para fuentes de
entrada diferentes de ordenador

rRecuperar ajustes de calidad de
imagen (Recuperar memoria)

[Recuperar memoria]

OHemorial @  Dindmico
IHenor ia2 Cuarto de estar
]

IHemoriad Natural

]

IHenor ia6 Teatro
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Se puede utilizar para guardar los valores ajustados de todos los elementos del menud de
configuracién de la izquierda.
La opcién "Almacenar memoria" en el mend "Memoria" se usa para grabar los ajustes.

A continuacion se describe como grabar los ajustes.
1 Realice los ajustes deseados que le gustaria grabar en la memoria.
2 Seleccione "Almacenar memoria" en el menu "Memoria" y luego presione & o0 ®).

3 Seleccione un nombre de memoria de Memorial a Memoria9 para usar para guardar y
luego presione 30 ().

El estado de un drea de memoria es indicado por el color del simbolo0 que estd a la izquierda
del nombre de memoria de la siguiente manera.

0 Verde: Area de memoriaenuso 0 Gris: Area de memoria sin usar

0 Naranja: Seleccionado

Ademas, si se ha registrado la memoria, el modo de color seleccionado en el momento en el que
se registrd la memoria se visualiza a la derecha.

Si selecciona un drea de memoria que estd en uso y presiona @ 0 (%), los contenidos existentes
serdn borrados y los ajustes actuales seran guardados en su lugar.

Para borrar todos los contenidos de la memoria, seleccione "Restablecer memoria" en el menu
"Memoria". & p.33

Ajustes de la calidad de imagen

Puede presionar y seleccionar el nombre de memoria deseado en el mend.

<. @ El modo de color seleccionado en el momento en el que registrd la memoria se visualiza a

A+ laderecha.

Consejo @ | 0s ajustes de memoria aplicados a las imagenes se conservaran aunque se apague el
proyector. Los mismos ajustes de memoria se aplicaran a las imagenes que se
proyectaran la proxima vez que se encienda el proyector.

e El ajuste de aspecto” recuperado de la memoria quizas no se pueda aplicar a las
imagenes si son imagenes 16:9 o si las imagenes de la sefal de entrada tienen una
resolucién especial.
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iones del menu de configuracion

Los menus de configuracion se pueden usar para realizar una variedad de reglajes y ajustes relacionados
con la pantalla, la calidad de imagen y las sefiales de entrada.

Estan disponibles los siguientes dos tipos de menu.

B Menu completo
Todos los elementos del ment de configuracion se

pueden marcar mientras se estdn realizando los ajustes.

Menu superior Sub-menu
| |

B Menu de linea
Le permite ajustar algunas areas del mend "Calidad

foto" y del menti "Memoria" en el ment de
Regulacion. Este ment es util para visualizar los
efectos de los ajustes en las imagenes que se estan

[ 11 |
proyectando mientras se estdn realizando los ajustes.
Calidad foto @ Volver

Cuarto de estar

Modo de color

Imagen #juste de entrada
Intensidad del color 0 Calidad foto )
Regulacion Tono 0 Almacenar memoria
Nitidez Estandar
Hemoria quste de Color
: Iris auto. off [[[®1:Seleccinnar [Select]:zEntrar [Henu] :Salir
Informacion Reset
Reset

[ [Esc]/[Select]:Volver [#]:Seleccionar [Menu]:Salirel — Barra de navegacion

Consulte la seccién "Uso de los ments de configuracion"( 4 p.34) por detalles sobre el uso de los ments.

s \- Los menus de configuracion se pueden usar para activar y desactivar la barra de navegacion y para
’,@x cambiar el patrén de color y la posicion de visualizacion.
consejo 22 'Regulacion” - "Visualizacion” - "Posicion del menu*, "Barra de navegacion®, "Color del meny”

Lista de menus de configuracion

Si no estdn entrando sefiales de imagen, no se podrd cambiar ningin ajuste excepto "Reset" e "Iris
auto." en el menu "Calidad foto", o "Inicializacion" en el menu "Imagen". Los elementos
visualizados en el ment "Calidad foto", "Imagen" y "Informacién" variardn dependiendo del tipo
de sefiales de imagen que se estén proyectando.

[ Modo de color Dinémico, Cuarto de estar , Natural, Teatro

° Negro teatro 1, Negro teatro 2, SRGB»

:-z — Ajuste de entrada - N.del blanco/N.del negro ]

§ | Intensidad del color - Brillo/Contraste” ]

Tg | Tono - |

=3 | Nitidez * |——[ Estandar ]
_[ Avanzado nﬁiﬂgi z?r&(:tailde;l;a\,/Realce banda baja,

~ Ajuste de Color |——{Temp. Color Abs. *

—{Tono de pil JopRee
—(RGB/RGBCMY = Reomy

—[Gamma

— Iris auto. On, Off| ,:::::::::::::::::::::::::::::::
— Reset 5
— Reset Si, No | Rt S ,

[ Se visualiza para fuentes de entrada diferentes de ordenador
* Se visualiza en el meni de linea.




Menu "Imagen” B

Menu "Regulacion” B
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nes del menu de configuracion

— Aspecto” Auto, Modo Normal, Modo Comprimir, Zoom, Modo 4/3 real, Modo 16/9 real, Ancho |
~ Zoom con teletexto P Tamaiio vertical ]
- Tracking » - Posicion de zoom ]
| Sync? = b9 __[EPSON Super White On, Off]
— Progresivo” ff, Video, Fil
- Posicion | | Prog Ot Video, Fim]
——————— Escala de salida
-I Avanzado 1 Cuando ingresan sefiales de video componente™: Normal, Mas grande
Cuando ingresan sefiales del puerto de entrada [HDMP]: Auto, Normal, Més grande
— Inicializacion On, Off | _ :
Nivel Config. 0%, 7.5%]
| < Si, No - . :
Reset | (Nivel de video DVI Normal, Expandido)
[ Se visualiza para fuentes de entrada diferentes de ordenador
[ Sélo se visualiza cuando estdn entrando sefiales de ordenador
_| Keyst one | (no aparece cuando estdn ingresando sefales del puerto de entrada [HDMI])
Direct Power On On, Off
— Operacion I—_[ ]
—[Desconexién automatica  Off, 5min. ,10min. , 30min.]
—[Modo disparo On, Off]
—[Bloqueo de seguridad On, Oﬁ]
- Logo usuario Si, No | —[Bloqueo funcionam. On, Off]
—[Modo alta altitud On, Off]
: e Posicion del menu Superior izquierda, Superior centrada, Superior derecha
— Visualizacion l_ Centro izquierda, Centro derecha, Centro, Inferior izquierda, Inferior centrada, Inferior derecha
—[Barra de navegacion On, Off]
—{Color del menu Color 1, Color 2]
—[Mensaje On, Off]
—[Visualizar fondo Negro, Azul, Logo]
—{Pantalla de inicio On, Off)
— Sefial de entrada I—AI Sefial de Video  Auto, NTSC», NTSC4.43, PALM,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM™
—{Input A Auto, YCOCr?, YPoPr ™ )
D4/SCART D4(Auto), D4(YCbCr),
D4(YPbPr), SCART
— Proyeccion Frontal, Frontal/Techo, Posterior, Posterior/Techo |
L |dioma B8, English, Frangais, Deutsch, ltaliano, Espafiol, Portugués, fiXX, 8101 |
L Reset Si, No |
— Horas lampara | LN Almacenar memoria* Memoriat a Memoriad |
® Cuandoss sari lazar la ldmpara, el texto del c g : i i
miiza;gs?vl::ﬁ:fzr;:ar:? il | RO Sl [ Recuperar memoria Memorial a Memoria9 |
® El tiempo desde OH a 10H se visualizard como OH. A partir g . ,
de 10H, la visualizaci6n se realizard en unidades de 1H. _§ — Restablecer memoria & p.33 Si, No |
— Fuente |
™ Restablecer todo £7p.34 Si, No |
Senal de entrada 2%
L | %CJ % - Restablecer h. lampara Si, No |
—|Resolucic’>n | o

— Veloc. refresco” |

[ S6lo se visualizard la entrada video compuesto/S-Video
[ Solo se visualizar4 la entrada video componente/RGB-Video/Ordenador

— Info sinc | [ Sdlo se visualizara la entrada Ordenador

El Ment "Informacion” solamente se usa para visualizar el estado del proyector.

TOP

/4

iguracion

Menu de conf
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unciones del menu de configuracién

Menu de "Calidad foto"

|:| Se visualiza para fuentes de entrada diferentes de ordenador
[ Sélo se visualiza cuando estdn entrando sefiales de ordenador
(no aparece cuando estan ingresando sefiales del puerto de entrada [HDMI])

Modo de color™ |

En el Modo de color pueden elegirse siete ajustes distintos para que correspondan con las imagenes
proyectadas o con el entorno donde se realiza la proyeccion. & p.18

Ajuste de entrada 2 |

Se pueden cambiar estos ajustes si el nivel de salida del equipo conectado es débil y las imagenes
aparecen oscuras. No se pueden realizar simultdneamente los dos ajustes. Solamente puede seleccionar
uno de ellos para ser cambiado.

(N.del blanco/N.del negro )

Sirven para ajustar las dreas oscuras y claras de las imdgenes
* N.del blanco: Ajusta el brillo de las dreas luminosas sin cambiar el nivel de negro.

Cuando se cambia el ajuste hacia el lado -, las dreas luminosas se hacen més claras.
* N.del negro: Ajusta el brillo de las dreas oscuras sin cambiar el nivel de blanco.

Cuando se cambia el ajuste hacia el lado +, las dreas oscuras se hacen mds claras.

 Brillo/Contraste” )
Ajusta el brillo general de las imagenes.
* Brillo: Se puede ajustar el brillo de las im4genes.

Si estd proyectando en ambientes oscuros o sobre pantallas pequefias y las imdgenes
aparecen demasiado brillantes, disminuya el ajuste.

* Contraste: Ajusta la diferencia entre dreas luminosas y oscuras.
Cuando se aumenta el contraste, se obtienen imagenes con mayor modulacidn.

Intensidad del color 2 |

Esto ajusta la intensidad del color en las imagenes.

Tono 2 |

(Solamente es posible el ajuste cuando estdn ingresando sefiales de video compuesto” y S-Video” en
formato NTSC”.)
Esto ajusta el tinte de la imagen.

Nitidez 2

Sirve para ajustar la nitidez de la imagen.

(Estandar )

Los resultados del ajuste se aplican a toda la imagen.

( Avanzado )

Puede utilizarse para ajustar una region especifica. & p.23

Ajuste de Color

No se puede seleccionar "Ajuste de Color" cuando el modo de color ha sido ajustado a "sSRGB™".

( Temp. Color Abs. 2 )

Este ajuste los tintes generales de las imdgenes. & p.20

*1 Los valores de ajuste serdn guardados separadamente para cada fuente de imagen y tipo de sefial.
*2 Los valores de ajuste serdn guardados separadamente para cada fuente de imagen y ajuste de modo de color.
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[ Sélo se visualiza cuando estdn entrando sefiales de ordenador
(no aparece cuando estdn ingresando sefiales del puerto de entrada [HDMI])

(Tono de piel 2 )

Ajusta el tono de la piel de las personas que aparecen en las imagenes. 25 p.20

(RGB/RGBCMY )

* RGB : Esto le permite ajustar la compensacion y ganancia para cada uno de los componentes de color R/G/B. <& p.10
* RGBCMY : Esto le permite ajustar el matiz y la saturacién para cada uno de los componentes de color
R/GBICMNY. = p.10

(Gamma )

Esto ajusta la gamma. Puede seleccionar un valor o realizar ajustes durante la visualizacién de una imagen o un grifico. & p.20

Iris auto. 3 |

La cantidad de luz se ajusta del modo adecuado en funcion de las imdgenes (On) o no se ajusta (Off). & p.23

Reset |

Retorna todos los ajustes del menu "Calidad foto" a sus ajustes predeterminado

Menu de "Imagen"”

Aspecto » 1 |

Selecciona el modo aspecto. & p.18

Zoom con teletexto 1 |

Si se ajusta relacion de pantalla (Aspecto) a "Zoom" cuando estd visualizando imagenes con subtitulos,
cambie el ajuste de la siguiente manera para que los subtitulos queden visibles. El tamafio vertical y la
posicioén de visualizacién se pueden ajustar juntamente.

( Tamafio vertical )

“Tamano vertical" reduce la
altura de la imagen

Area de proyeccion

Se reduce el tamaifio vertical de la imagen para que
se visualicen los subtitulos.

(Posicién de zoom )

Toda la imagen se mueve hacia arriba de manera

que se visualizan los subtitulos Seccidn de subtitulos "Posicién de zoom" cambia la posicién

de visualizacion de la imagen

Tracking » 1 |

Sirve para ajustar las imagenes si aparecen bandas verticales.

Sync.” |

Sirve para ajustar las imagenes si aparecen parpadeos, borrosidad o interferencias.

» Parpadeos y borrosidad también pueden aparecer en las imdgenes cuando se cambian los ajustes de
brillo, contraste” , nitidez y correccién trapezoidal.

* Se pueden lograr ajustes mas claros si ajusta "Tracking" primero y después ajusta "Sync".

Menu de configuracion

*1 Los valores de ajuste seran guardados separadamente para cada fuente de imagen y tipo de sefial.
*2 Los valores de ajuste serdn guardados separadamente para cada fuente de imagen y ajuste de modo de color.
*3 Los valores de ajuste serdn guardados separadamente para cada ajuste de modo de color. 29
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|:| Se visualiza para fuentes de entrada diferentes de ordenador

Posicién ! |

(El ajuste no es posible cuando las sefiales entran desde el puerto de entrada [HDMI " ].)
Use @©,®,® y @ para mover la posicién de visualizacién de las imagenes.

Avanzado |

(EPSON Super White ™! )

(El ajuste sélo es posible cuando el Modo de color es "Natural", "Teatro", "Negro teatro 1" o "Negro
teatro 2" y entran sefiales de video compuesto”, S-Video”, video componente” o video RGB.)

Si en 4reas blancas brillantes de las imdgenes como nubes y camisetas en una playa en verano aparecen
desparejas y sobreexpuestas, ajuste a "On". Cuando se ajusten a "On", se ignorard el ajuste "Nivel de
video DVI".

(Progresivo » 1 )
(EI ajuste solamente es posible cuando estan ingresando sefiales de video compuesto, S-Video, video
componente y RGB 525i y 625i.)
Las sefiales entrelazadas (i) se convierten a sefiales progresivas (p) utilizando el método adecuado para la
imagen.
* Off :Esto es ideal para usar cuando ve imdgenes con mucho movimiento.
* Video :Esto es ideal para imdgenes de video en general.
* Film :Cuando la fuente de entrada es una pelicula, la imagen proyectada serd tal cual la fuente original.

(Escala de salida ™! )

(El ajuste no serd posible cuando entren sefiales de video compuesto, S-Video u ordenador).
Esto cambia el area de visualizacién (la parte proyectada de las imagenes).

* Normal (Visualizacién de 92%) : Las sefales de entrada se proyectan con el tamafio de imagen
normal. Las imdgenes de television se visualizan con un tamafio del 92%.

* Mis grande (Visualizacion de 100%) : Se inserta y proyecta el drea superior, inferior y los laterales de
las imagenes que normalmente no se pueden visualizar. Podria aparecer
alguna interferencia en la parte superior o inferior de las imdgenes
dependiendo de la sefial de imagen. En estos casos, intente ajustar la
posicién de proyeccién ("Posicion"). £ p.30

e Auto:  Solo se visualiza cuando se conecta el puerto [HDMI]Las sefiales se proyectan
autométicamente al 100% o 92% del tamaiio dependiendo de las sefiales de
entrada. (No se visualiza cuando se conecta el puerto DVI del equipo al
puerto de entrada [HDMI] del proyector.)

(Nivel Config."! )
(Se puede ajustar solamente cuando entran sefiales de video compuesto o S-Video en formato NTSC ” o
cuando se selecciona video componente o video RGB como una fuente de imagen. El ajuste no es
posible cuando estin entrando sefiales de ordenador.)
Si estd usando productos disefiados para destinos tales como Corea del Sur que tienen ajustes de nivel
(nivel de configuracién) de negro diferentes, use esta funcién para lograr imdgenes correctas. Verifique
las especificaciones del equipo conectado cuando cambie este ajuste.

(Nivel de video DVI™! )

(EI ajuste s6lo es posible cuando entra sefial de video RGB desde el puerto de entrada [HDMI] y
"EPSON Super White" se ajusta a "Off".)

Si el puerto [HDMI] del proyector estd conectado al puerto DVI del un reproductor de DVD o equipo
similar usando un cable HDMI /DV], ajuste el nivel de video para que el proyector esté de acuerdo con el
nivel de video que ha sido ajustado en el reproductor de DVD. El ajuste en el reproductor de DVD puede
ser Normal o Expandir.

30 *1 Los valores de ajuste serdn guardados separadamente para cada fuente de imagen y tipo de sefial.
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Inicializaciéon |

Permite activar o desactivar el ajuste automatico a fin de establecer si el proyector ajusta
automdticamente las im4genes a su condicidon 6ptima cuando se cambia la sefial de entrada. Los tres
elementos que se ajustan automaticamente son "Tracking™ ", "Posicién" y "Sync.”"

Reset

Todos los valores de ajuste del ment "Imagen" a excepcién del "Aspecto™ ", son restablecidos a sus
valores predeterminados.

Menu de "Regulacion”

Keystone

(Si el modo de relacién de pantalla se ajusta a "Ancho", no se puede ajustar la correccion de distorsion trapezoidal.)
Se usa para corregir la distorsion trapezoidal de las imdgenes. Se puede realizar la misma correccion usando el panel
de control del proyector. & p.17

Operacion

[ Direct Power On ]
Si el interruptor de alimentacion principal estd encendido, puede ajustar la proyeccién para que se inicie (On) o no
(Off) sin presionar O ni @ .
Debe saber que, si se recibe alimentacién y estd ajustado a "On", los picos repentinos de corriente que pueden
producirse cuando vuelve la electricidad tras un corte de corriente pueden hacer que el proyector se encienda.

( Desconexién automatica )

El proyector estd equipado con una funcién de ahorro de energia que hace que la corriente se desconecte
automdticamente y el proyector cambie al modo de espera si no entra al proyector por un tiempo continuado ninguna
sefial. El tiempo antes de que la funcién de ahorro de energia se active se puede seleccionar entre cuatro ajustes
disponibles. Si se selecciona "Off", 1a funcién de ahorro de energifa no funcionard.

Si presiona () mientras el proyector estd en el modo de espera, la proyeccién comenzara de nuevo.

[Modo disparo ]

Activa y desactiva la funcion de disparador determinando si el estado on/off de alimentacion del proyector y los problemas con el
funcionamiento del proyector se comunican a un dispositivo externo.
Si cambia el ajuste, el nuevo ajuste serd efectivo después de desconectada la alimentacién y completado el periodo de enfriamiento”” .

[Bloqueo de seguridad ]

Bloquea la funcién de activacién del botén ¢ en el panel de control del proyector, de manera que un nifio no pueda
conectar accidentalmente la alimentacién del proyector y mirar hacia la lente del proyector. Cuando se aplica el
bloqueo, s6lo se conecta la alimentacion si se presiona ¢ durante 3 segundos. ¢) funcionara para desconectar la
alimentacién, y con el mando a distancia se podra realizar operaciones normales.

Si cambia el ajuste, el nuevo ajuste serd efectivo después de desconectada la alimentacién y completado el periodo de
enfriamiento. Cuando "Direct Power On" estd ajustada a "On", tenga en cuenta que la proyeccién comenzard
inmediatamente al encender el interruptor principal.

Menu de configuracion

( Blogueo funcionam. )

Si esto se ajusta a "On", no se podrén usar los botones del panel de control del proyector y aparecerd un icono (4 en la pantalla cuando
se presione un boton. Para cancelar, mantenga presionado (&) en el panel de control del proyector durante aproximadamente siete
segundos o més. Si cambia el ajuste, el ajuste nuevo tendrd efecto después de salir del mend de configuracion.

[Modo alta altitud ]

Se activa un ventilador a una velocidad de giro determinada para que disminuya la temperatura del interior.
Cuando se utilice el proyector por encima de 1500 m, ajuste a "On".
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Logo usuario

Puede convertir su imagen favorita en logo usuario.

El logotipo se proyectard cuando comience la proyeccién o cuando se usa la funcién de blanco. Cuando
se graba un logo de usuario, el Logo usuario existente se borra. Siga las instrucciones en la pantalla para
grabar un logo de usuario.

Marco de
seleccion

[Logo usuario]

fjuste la proporcion de zoom.

Proporcitn de zoon:

—p Grabar

Mueva el marco de seleccion de Seleccione la relacién de
manera que el area de la imagen visualizacion.
a grabar quede dentro del marco.
» Laimagen se visualizard en formato de puntos mientras se visualiza el marco de seleccién, por lo tanto
el tamafo de la visualizacién cambiard como resultado.
* El tamaifio de la imagen grabada serd de 400 x 300 puntos.
* Una vez que se haya grabado un logo de usuario, no podra volver el logo a su ajuste original.
* Para usar el Logo usuario grabado, ajuste "Visualizar fondo" a "Logo".

Visualizacion

 Posicién del ment )

Presione (), ®), ®y () para especificar la posicién de los ments que se van a visualizar.
(Barra de navegacion )

Ajusta si se visualiza (On) o no se visualiza (Off) la barra de navegacién de los mends.
(Color del mend )

Selecciona el color del ment de configuracién principal o de la barra de navegacion.

* Color 1:Negro * Color 2:Ptrpura
(Mensaje )

Ajusta si deben aparecer (On) o no aparecer (Off) las siguientes visualizaciones de mensajes.

» Seiial de la imagen, modo del color, aspecto” , patrén de prueba y nombre del elemento cuando se
recuperan los ajustes de memoria

* Mensajes tales como cuando no estan entrando sefiales de imagen, cuando entra una sefial
incompatible, y cuando se eleva la temperatura interna

 Visualizar fondo )

Muestra un menud que permite seleccionar el estado de la pantalla que se utilizard cuando se usa la
funcién de blanco o cuando no haya sefial de imagen.

(Pantalla de inicio )

Ajusta si se visualiza (On) o no se visualiza (Off) la pantalla de inicio (la imagen que se proyecta cuando
comienza la proyeccion).

Si cambia el ajuste, el nuevo ajuste serd efectivo después de desconectada la alimentacién y completado
el periodo de enfriamiento” .
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Senal de entrada

(Sefial de Video )

Ajusta el formato de sefal de acuerdo con el equipo de video que estd conectado al puerto de entrada
[Video] o [S-Video]. Si se ajusta a "Auto", se ajustard automdticamente el formato de la sefial de video.
Si hay mucha interferencia en la imagen, o si ocurre un problema en el que no se proyecte ninguna
imagen aunque "Auto" esté seleccionado, seleccione el formato de sefial correcto.

(InputA )

Cambie este ajuste segtn el tipo de sefial que se estd emitiendo desde el equipo de video conectado al
puerto [InputA].

Si se ha seleccionado "Auto", se ajustard automaticamente la sefial adecuada. Si a pesar de haber
seleccionado "Auto" los colores no parecen naturales, seleccione el nombre de sefial adecuado en el
mend.

( D4/SCART )

Esto ajusta el formato de la sefial de acuerdo con las sefiales emitidas por el equipo de video que esta
conectado al puerto [SCART] (en Europa) o al puerto [D4] (en Japdn).

Proyeccion

Se debe ajustar de manera que coincida con el método usado para instalar el proyector.

* Frontal :Seleccione cuando se instala el proyector en frente de la pantalla.

* Frontal/Techo :Seleccione cuando se instala el proyector en frente de la pantalla y suspendido del techo.
* Posterior :Seleccione cuando se instala el proyector detrds de la pantalla.

* Posterior/Techo:Seleccione cuando se instala el proyector detrds de la pantalla y se cuelga del techo.

Idioma |

Ajusta el idioma de visualizacién de mensajes y mendus.

Reset |

Los valores de ajuste de las funciones del mend "Regulacion” se restablecen a sus ajustes
predeterminados, excepto "Modo alta altitud”, "Input A", "D4/SCART", "Proyeccién" e "Idioma".

Menu de "Memoria"

Almacenar memoria |

Esto se puede usar para guardar los ajustes del mend "Calidad foto" y del ment "Imagen". &

Recuperar memoria |

Menu de configuracion

Se recuperan los ajustes guardados anteriormente con "Almacenar memoria". &

Restablecer memoria |

Repone (borra) todos los ajustes que se han realizado usando los comandos de "Almacenar memoria".
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Menu de "Reset"

Restablecer todo

Esto repone todos los ajustes del menud de configuracion a sus ajustes predeterminados. No se repondrian
los ajustes de "Almacer memoria", "InputA", "D4/SCART" e "Idioma".
El ajuste "Almacenar memoria" se restablece con "Restablecer memoria".

Restablecer h. lampara

Inicializa el tiempo de funcionamiento de la Idmpara. Cuando se selecciona este comando, se borra el
tiempo de funcionamiento acumulado de la [dmpara y se vuelve al ajuste predeterminado.

Uso de los menus de configuracion

1 Visualizacion de un menu

eeeeee

Ment completo: Presione (vene) Menu de linea: Presione & o ().

talidad foto @ Volver
= Hodo de color Cuarto de estar
{lmen #juste de entrada
=== Intensidad del color ]

Tono 0

I Hitidez Estdndar
’Ihlnria #juste de Color
{- Iris auto. 0ff

#lmacenar memoria

Calidad foto G ‘

T"“'Lﬂ" Resel [ [®1:Seleccionar [Selectl:Entrar  [Henul:Salir
Reset

[ [Esc]/[Select]:Volver [®]:Seleccionar [Menu]:Salir |

2 Seleccion de un elemento de menu
Use @ y © para seleccionar un elemento de mend, luego presione & .

3 Cambio de ajustes

Ejemplo:
[Calidad foto] : [Proyeccion] Volver
J IFrontal
. OFrontal/Techo &
Use y @ para ajustar valores. IPosterior

Posterior/Techo

0 (verde): Valor de ajuste actua
(0 (naranja): Elemento seleccionado actualmente

Use @ y © para seleccionar un elemento,

eeeeee

sssss

pantalla de seleccion de ese elemento.
Para volver a una visualizacidn anterior, presione ® . Alternativamente, seleccione [Volver] y

select

luego presione & .

4 cuando esta terminado el ajuste
Presione (venn).
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Significado de los indicadores

El proyector cuenta con los siguientes dos indicadores Indicador de (ly (operacion)

que le informan acerca del estado de funcionamiento

del proyector.

Las siguientes tablas muestran el significado de los

indicadores y como solucionar los problemas sefialados.

* Si todos los indicadores estdn apagados, verifique que
el cable de alimentacion esté conectado correctamente
y que el interruptor de alimentacion principal se
encuentra encendido.

Aspect

Indicador de -0- § (advertencia)

Cuando el indicador-¢- § (de advertencia) esta iluminado o parpadeando e E e Cur

® : [luminado -:+:—: Parpadeando
Problema interno / Problema de ventilador / Problema de sensor / Problema del
filtro de cine / Problema de Iris auto

Rojo

~ ! ’
-‘6’- i _ . .
' ' Desconecte el cable de alimentacion de la toma de corriente. Luego consulte a su proveedor 0 pdngase en
(luminado/apagado contacto con el lugar més cercano de las direcciones indicadas en la seccion "Lista de contactos de
durante 1 segundo) proyectores Epson" de la Manual de asistencia y mantenimiento.

Problema de lampara / Error en lampara / Error de apertura de la cubierta de la
... |lampara
G4 -0 | Verifique si la lampara esté rota. & p.44

Rojo

(luminadolzpegedo Si todavia no se soluciona el problema después de
durante 0,5 segundos) Vuelva a colocar la reemplazar la ldmpara, deje de usar el proyector y
Sila lampara | lamparay luego desconecte el cable de alimentacion de la toma de corriente.

5 Luego consulte a su proveedor o péngase en contacto con el
n I h A A Sl
no estd rota C? ectte a lugar mas cercano de las direcciones indicadas en la seccion
alimentacion. "Lista de contactos de proyectores Epson" de la Manual de
asistencia y mantenimiento.

Sila ld&mpara

. Pdngase en contacto con Epson.
esta rota

Verifique que la lampara y la cubierta de la lampara estén bien instaladas.
Si lo utiliza a una altitud aproximada de 1500 m, configure "Modo alta altitud" como "On".

& p.31
Rojo Temperatura interna alta : :
- (sobrecalentamiento) Si el problema todavia no
-4 ® | Lalampara se apagara * Si el proyector esta se soluciona cuando se
automaticamente y se detendrd la instalado sobre una conecta de nuevo la
proyeccién. Espere gared, es necesario alimentacion, deje de usar
aproximadamente 5 minutos. ied undesggmo t el proyector, desconecte el 8
Cuando el ventilador de 2} 'Q'Q?atf |a°”;r23 ° it | ietioile] el =]
enfriamiento se para, desconecte . Limpie los zltroz de a}re dgsconec?elz Elicabieice Q9
el interruptor principa’ll en la parte si egtén allm_e Sl d(_a la toma de <
. , corriente eléctrica. Después o
de atras O_'e' proyector. congestionados. contacte a su concesionario o
Naranja Enfrla-mlento de alta o p42 o a la direccidon mas %
. . .., |velocidad en progreso cercana indicada en "Lista put
61 9. | Puede continuar usando el de contactos de proyectores ‘0
proyector, pero si la temperatura Epson" en Manual de T
se eleva de nuevo, se apagara asistencia y mantenimiento. g
automaticamente. ©
(&)
o
-
5

W
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Cuando el indicador ¢ (de operacion) esta iluminado o parpadeando [T

Cuando el indicador de advertencia -8-§ estd apagado

.

® : [luminado -+ : Parpadeando

Naranja | Condicion de
¢y e |€Spera

Si presiona @, la proyeccién comenzara después de un breve intervalo.

¢y e | Progreso

verde | Calentamiento en El tiempo de calentamiento es de aproximadamente 30 segundos.
Las operaciones de apagado son ignoradas mientras se encuentra en el
proceso de calentamiento.

Verde | Proyeccion en

o e progreso Operacién normal en progreso.

Naranja | Enfriamiento » en Eltiempo de enfriamiento es de aproximadamente 30 segundos.

. ., | Progreso Una vez terminado el proceso de enfriamiento, el proyector pasa al
O -e; modo de espera.

No puede usar el mando a distancia o el panel de control del proyector

durante el proceso de enfriamiento.

Si el interruptor principal en la parte de atrds del proyector se
desconecta antes de que termine el periodo de enfriamiento, espere que
la 1ampara se enfrie (normalmente se necesita una hora) antes de volver
a conectar la alimentacioén.

Cuando los indicadores no brindan ninguna ayuda

Primero consulte los siguientes problemas para determinar que tipo de problema estd teniendo, y
luego consulte la pagina que contiene detalles del problema.

8 Problemas relacionados con las imagenes

® No aparece ninguna imagen
& p.37
No comienza la proyeccidn, el drea de proyeccion
estd completamente negra, el drea de proyeccion
estd completamente azul, etc.

® No se visualizan las imagenes en
movimiento. & p.37
No se visualizan las imdgenes en movimiento
reproducidas en un ordenador.

@ Se visualiza el mensaje "No Soportado."
= p.36

® Se visualiza el mensaje "Sin Senal."
& p-38

@®Las imagenes estan borrosas o
desenfocadas & p.38

® Aparece interferencia o distorsion en las
imagenes & p.39
Aparecen problemas tales como interferencias,
distorsion o patrones alternados de blanco y negro.

®La imagen esta truncada (grande) o
pequenha & p.39
Solamente se visualiza parte de la imagen.

®Los colores de la imagen no son
correctos = p.40
La imagen completa aparece de color violeta o
verde, las imdgenes son en blanco y negro, los
colores aparecen apagados, etc.
(Los monitores de ordenador y las pantallas LCD
tienen un rendimiento de color diferente, de
manera que los colores proyectados por el
proyector y los colores que aparecen en el monitor
no estén necesariamente de acuerdo, pero esto no
es una sefial de un problema.)

@ Las imagenes estan demasiado oscuras
& p-40

® La proyeccion se detiene de forma
automatica = p.40

g Problemas cuando comienza la proyeccion

® No se conecta la alimentacion & p.41

Problemas con el mando a distancia S

® El mando a distancia no funciona & p.41
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Problemas relacionados con las imagenes

B No aparece ninguna imagen

¢Ha presionado el botén [Power]?

Presione (® en el mando a distancia o '@ en el panel de control del proyector.

¢ Esta apagado el Interruptor
principal de alimentacion?

Conecte el interruptor principal en la parte de atrds del proyector.

¢Estan todos los indicadores
apagados?

Desconecte el cable de alimentacion y luego vuelva a conectarlo. 2 p.14
Verifique el interruptor de circuito para comprobar que se esté

suministrando alimentacion.

¢ Esta activado el modo vacio?

Presione en el mando a distancia para cancelar la funcién de vacio.

¢ Esta ingresando una senal de
video?

Verifique que esté conectada la alimentacion del equipo conectado. Si la
opcién de mend "Mensaje" se ha ajustado a "On" (activado), se
visualizardn mensajes relativos a las sefiales de la imagen.

£ "Regulacion" - "Visualizacion" - "Mensaje" p.32

¢Son correctos los ajustes de
formato de senal de la imagen?

Si estd ingresando una sefial de video compuesto™ o S-Video®
Si no se proyecta nada cuando se ajusta la opcién de mend "Sefial de
Video" a "Auto", seleccione el formato de sefial que coincida con la

fuente de la senal.
£ "Regulacién” -

"Serial de entrada" -

"Sefal de Video" p.33

Si la fuente de la sefial estd conectada al puerto [InputA]

Si no se proyecta nada cuando se ajusta la opcién de mend "Input A" en el

menu "Sefal de entrada" a "Auto", seleccione el formato de sefial que
coincida con la sefial que se estd proyectando desde el equipo conectado.

& "Regulacién” - "Sefial de entrada” -
También puede presionar en el mando a distancia para seleccionar

el formato. & p.15

"Input A" p.33

Si el equipo de reproduccién de video o DVD esta conectado a través de
un adaptador EUROCONECTOR D4

Presione (04scar)) para fijar el formato de sefial a "D4/SCART". & p.15
Si siguen sin aparecer imagenes y el equipo de DVD esta conectado,
cambie el pardmetro a salida RGB en el equipo de DVD.

¢ Se han realizado correctamente los
ajustes del menu de configuracion?

Pruebe reponer todos los ajustes actuales. 5 p.33

¢El proyector y el ordenador fueron
conectados mientras su alimentacion
ya estaba conectada?

Solamente cuando proyecte
imagenes de un ordenador

Si se realiza la conexién mientras la alimentacién ya estd conectada, la
tecla de funcién (Fn) que cambia la sefial de video del ordenador a salida
externa podria no funcionar. Desconecte la alimentacion del ordenador
que estd conectado al proyector y después vuelva a conectarla.

B No se visualizan las imagenes en movimiento.

¢ Se encuentra la sefial de imagen
del ordenador ajustada de modo
que emita simultaneamente de
modo externo y al monitor LCD?

Solamente cuando
proyecte imagenes desde
un ordenador portatil u

ordenador con una
pantalla LCD incorporada

Ajuste la sefial de la imagen de modo que s6lo emita externamente.
£ Documentacién del ordenador, bajo un titulo tal como "Salida
externa”" o "Conexion a un monitor externo"

TOP
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B Se visualiza el mensaje "No Soportado."

éSon correctos los ajustes de
formato de la senal de imagen?

Si estd ingresando una sefial de video compuesta® o S-Video”

Si no se proyecta nada cuando se ajusta la opcién de ment "Sefial de
Video" a "Auto", seleccione el formato de sefial que coincida con la
fuente de la sefial.

2 "Regulacién” - "Senal de entrada” - "Sefial de Video" p.33

Si la fuente de la sefial estd conectada al puerto [InputA]

Si no se proyecta nada cuando se ajusta la opcién de mend "Input A" en el
menu "Sefial de entrada" a "Auto", seleccione el formato de sefial que
coincida con la sefial que se esta proyectando desde el equipo conectado.
2 "Regulacién” - "Sefial de entrada” - "Input A" p.33

También puede presionar en el mando a distancia para seleccionar
el formato. & p.15

¢El modo coincide con la
frecuencia y resolucion de las
sefales de la imagen?

Solamente cuando proyecte
imagenes de un ordenador

4

Use la opcion de mend "Resolucion” para verificar las sefiales que estan
ingresando, y verifique la "Lista de visualizaciones de monitores que se
pueden usar" para asegurarse que las sefiales sean compatibles.

& "Informacién"” - "Resolucion” p.27

& "Lista de visualizaciones de monitores que se pueden usar” p.47

B Se visualiza el mensaje "Sin Senal."

¢Estan conectados
correctamente los cables?

Verifique que todos los cables necesarios para la proyeccion estén
firmemente conectados. & p.12

¢ Se ha seleccionado el puerto de
entrada de video correcto?

Presione s , Guise) | o en el mando a distancia o
5@) en el panel de control del proyector para cambiar la fuente de la
imagen. £ p.15

¢Esta conectada la alimentacion del
equipo conectado?

Conecte la alimentacién para los dispositivos.

¢Las sehales de la imagen se
estan emitiendo al proyector?

Solamente cuando
proyecte imagenes desde
un ordenador portatil u

ordenador con una
pantalla LCD incorporada

Si las sefiales de la imagen solamente se estan emitiendo al monitor LCD

del ordenador, debe cambiar la salida.

En algunos modelos de ordenador, cuando salen externamente las sefales

de la imagen, no aparecen més en el monitor LCD.

& Documentacién del ordenador, bajo un titulo tal como "Salida
externa" o "Conexién a un monitor externo"

Si se realiza la conexién cuando la alimentacién ya estd conectada, la tecla
de funcién [Fn] que cambia la sefial de video del ordenador a salida
externa podria no funcionar. Desconecte la alimentacién del proyector y
del ordenador y luego vuelva a conectarlas de nuevo. £ p.14

B Las imagenes estan borrosas o desenfocadas

¢ Se ha ajustado correctamente el
enfoque?

Ajuste el enfoque. £ p.16

¢ Todavia esta colocada la
cubierta de la lente?

Retire la cubierta de la lente.

¢ Se encuentra el proyector a la
distancia correcta?

La distancia recomendada desde el proyector a la pantalla se encuentra
entre 88—1365 cm para un tamafio de pantalla de 16:9, y 107-1671 cm
para un tamafio de pantalla de 4:3. Instale el proyector de manera que la
distancia de proyeccion se encuentre dentro de este rango. £ p.10

¢El valor de ajuste trapezoidal es
demasiado alto?

Disminuya el dngulo de proyeccién para reducir la cantidad de correccién
de distorsion trapezoidal. & p.16
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¢ Se ha formado condensacion en
la lente?

Si se lleva repentinamente el proyector de un ambiente frio a un ambiente
caliente o si la temperatura ambiente cambia bruscamente, se puede
formar condensacién en la superficie de la lente, y esto puede hacer que
las imdgenes aparezcan difusas. Instale el proyector en la habitacién
aproximadamente una hora antes de usar. Si se forma condensacién en la
lente, desconecte la alimentacion y espere que desaparezca la
condensacion.

B Aparece interferencia o distorsion en las imagenes

¢Son correctos los ajustes de
formato de la sefnial de imagen?

Si esté ingresando una sefial de video compuesta”™ o S-Video”

Si no se proyecta nada cuando se ajusta la opcién de mend "Sefial de
Video" a "Auto", seleccione el formato de sefial que coincida con la

fuente de la sefial.

2 "Regulacién” -

"Sefial de entrada" - "Sefial de Video" p.33

Si la fuente de la sefial estd conectada al puerto [InputA]

Si no se proyecta nada cuando se ajusta la opcién de mend "Input A" en el
menu "Sefial de entrada" a "Auto", seleccione el formato de sefial que
coincida con la sefial que se esta proyectando desde el equipo conectado.
£ "Regulacion” - "Sefial de entrada” - "Input A" p.33

También puede presionar (meuta) en el mando a distancia para seleccionar
el formato. & p.15

¢Estan conectados
correctamente los cables?

Verifique que todos los cables necesarios para la proyeccion estén
firmemente conectados. £& p.12

¢ Se usa un cable de extension?

Si se usa un cable de extension, la interferencia aumentara. Intente
conectar un amplificador de sefal.

¢Se han ajustado correctamente
los ajustes "Sync.”"y
"Tracking” "?

Solamente senales de
ordenador y RGB-video

El proyector cuenta con una funcién de ajuste automatico que sirve para
proyectar imdgenes dptimas. Sin embargo, para algunos tipos de sefial, no
se puede conseguir los ajustes correctos aun después de realizado el ajuste
automatico. En tales casos use las opciones de menu "Tracking" y "Sync."
para realizar los ajustes.

won

e "Imagenn . "TraCklng , SyIlC." p-28

¢ Se ha seleccionado la
resolucion correcta?

Solamente cuando proyecte
imagenes de un ordenador

Ajuste el ordenador de manera que las sefiales emitidas sean compatibles

con este proyector.

& "Lista de visualizaciones de monitores que se pueden usar" p.47
Documentacién del ordenador

B Laimagen esta truncada (grande) o pequefia

¢Se ha seleccionado el aspecto”
correcto?

Presione para seleccionar el aspecto que corresponda con la sefal
de entrada. & p.18

Si se estan proyectando imdgenes con subtitulos usando "Zoom", use la
opcidén de mend "Zoom con teletexto" para ajustar las imdgenes. £ p.29

¢ Se ha ajustado correctamente el
ajuste "Posicion" ?

Use la opcién de ment "Posicién" para realizar el ajuste.
£ "Imagen" - "Posicién" p.29

¢ Se ha ajustado el ordenador para
visualizacion dual?

Solamente cuando proyecte
imagenes de un ordenador

Si ha sido activada la visualizacién dual en las Display Properties
(propiedades de visualizacién) del panel de control del ordenador, el
proyector s6lo proyectard aproximadamente la mitad de la imagen en la
pantalla del ordenador. Para visualizar toda la imagen en la pantalla del
ordenador, desactive la visualizacion dual.

5 Documentacidn del controlador de video del ordenador

TOP

de problemas
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¢ Se ha seleccionado la
resolucion correcta?

Solamente cuando proyecte
imagenes de un ordenador

Ajuste el ordenador de manera que las sefiales emitidas sean compatibles

con este proyector.

& "Lista de visualizaciones de monitores que se pueden usar" p.47
Documentacién del ordenador

B Los colores de la imagen no son correctos

¢Son correctos los ajustes de
formato de la sefial de imagen?

Si esté ingresando una sefial de video compuesto® o S-Video®

Si no se proyecta nada cuando se ajusta la opcién de ment "Sefial de
Video" a "Auto", seleccione el formato de sefial que coincida con la
fuente de la sefial.

& "Regulacién” - "Sefial de entrada” - "Sefial de Video" p.33

Si la fuente de la sefial estd conectada al puerto [InputA]

Si no se proyecta nada cuando se ajusta la opcién de mend "Input A" en el
menu "Sefial de entrada" a "Auto", seleccione el formato de sefial que
coincida con la sefial que se estd proyectando desde el equipo conectado.
£ "Regulacién” - "Sefial de entrada" - "Input A" p.33

También puede presionar en el mando a distancia para seleccionar

el formato. & p.15

¢Estan conectados
correctamente los cables?

Verifique que todos los cables necesarios para la proyeccion estén
firmemente conectados. £ p.12

¢ Se ha ajustado correctamente el
contraste” de la imagen?

Use la opcién de menu "Contraste” o "N. del blanco" para ajustar el color.
& "Calidad foto" - "Ajuste de entrada" - "Brillo/Contraste”, "N. del
blanco/N. del negro" p.28

¢ Se ha ajustado correctamente el
color?

Use la opcién de menu "Ajuste de color" para ajustar el color.
£ "Calidad foto" - "Ajuste de color" p.28

¢ Se ha ajustado correctamente la
intensidad y el tinte del color?

Solamente cuando
proyecte imagenes de

una fuente de video

Use las opciones de menu "Intensidad del color" y "Tono" para ajustar el
color y tinte.

& "Calidad foto" - "Intensidad del color", "Tono" p.28

B Las imagenes estan demasiado oscuras

¢Se ha ajustado correctamente el
brillo de la imagen?

,

Use las opciones de menu "Brillo" para realizar los ajustes.
£ "Calidad foto" - "Ajuste de entrada" - "Brillo/Contraste" p.28

¢ Se ha ajustado correctamente el
contraste de la imagen?

Use la opcién de menu "Contraste" o "N. del blanco" para ajustar el color.
£ "Calidad foto" - "Ajuste de entrada" - "Brillo/Contraste", "N. del
blanco/N. del negro" p.28

¢La lampara se acerca al final de
su vida util?

Cuando la lIdmpara se acerca al final de su vida util, las imagenes se
vuelven mas oscuras y la calidad del color mas pobre. Cuando eso suceda,
se debe reemplazar la lampara con una nueva. & p.44

B La proyeccion se detiene de forma automatica

¢ Esta activado el modo de
hibernacion?

Cuando "Desconexion automdtica" se ha ajustado a On (activado), la 1dmpara se
apaga automdticamente si no ingresa ninguna sefial durante unos 30 minutos, y el
proyector pasa al modo de espera. Presione el botén del mando a distancia o
el botén P@ del panel de control del proyector para conectar de nuevo la
alimentacion del proyector. Para cancelar el ajuste del modo de hibernacién,
cambie la opcién de mend "Desconexion automdtica” a "Off".

& "Regulacién” - "Operacién” - "Desconexién automadtica" p.31

40
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Problemas cuando comienza la proyeccion

B No se conecta la alimentacion

¢Ha presionado el botén [Power]?

Power

Presione (@) en el mando a distancia o O en el panel de control del
proyector.

¢ Esta "Bloqueo de seguridad"
ajustado a "On" (activado)?

Si la opcién de mend "Bloqueo de seguridad" estd ajustada a "On",
presione (O) en el panel de control del proyector durante unos 3 segundos
0 presione en el mando a distancia para conectar la alimentacién.

£ "Regulacién” - "Operacion” - "Bloqueo de seguridad" p.31

¢ Esta "Bloqueo funcionam."
ajustado a "On" (activado)?

Si la opcién de menu "Bloqueo funcionam." estd ajustada a "On", estdn
deshabilitados todos los botones del panel de control del proyector.
Presione (@ en el mando a distancia.

£ "Regulacion” - "Operaciéon” - "Bloqueo funcionam." p.31

¢ Estan todos los indicadores
apagados?

Desconecte el cable de alimentacion y luego vuelva a conectarlo. 4 p.14
Verifique el interruptor de circuito para comprobar si se estd
suministrando alimentacion.

¢Los indicadores se apagan y
encienden cuando se toca el
cable de alimentacion?

Apague el proyector, desconecte el cable de alimentacién y luego vuelva a
conectarlo. Si eso no soluciona el problema, quizas haya un problema con
el cable de alimentacién. Deje de usar el proyector, desconecte el cable de
alimentacion del tomacorriente de la pared y consulte en la direccién mas
cercana provista en "Lista de contactos de proyectores Epson" de la
Manual de asistencia y mantenimiento.

Problemas con el mando a distancia

B El mando a distancia no funciona

¢El transmisor infrarrojo esta
enfocando el receptor de
infrarrojos cuando es usado?

Coloque el mando a distancia mirando hacia el receptor de infrarrojos.
El angulo de funcionamiento del mando a distancia es de
aproximadamente +30° horizontalmente y de aproximadamente +30°
verticalmente. /& p.13

¢ Esta demasiado lejos el mando a
distancia del proyector?

El rango de funcionamiento del mando a distancia es de aproximadamente
10 m. & p.13

¢La luz solar directa o una luz
fuerte de lamparas fluorescentes
cae sobre el receptor de
infrarrojos del mando a distancia?

Instale el proyector en un lugar donde ninguna luz fuerte caiga sobre el
receptor de infrarrojos del mando a distancia.

¢Las filas estan gastadas, o estan
insertadas incorrectamente?

Inserte pilas nuevas, mientras se asegura de que estén colocadas
correctamente. /5 p.13

TOP
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antenimiento

Esta seccidn describe tareas de mantenimiento tales como la limpieza del proyector y el reemplazo de
partes consumibles.

| Limpieza

Debe limpiar el proyector si se ensucia o si la calidad de las imdgenes proyectadas comienza a
deteriorarse.

Asegurese de leer las Guia de Instrucciones de seguridad / Manual de asistencia y
recaucion| . . .
mantenimiento que vienen por separado para obtener detalles sobre el uso seguro del

proyector durante la limpieza.

Limpieza del filtro de aire

Si el filtro de aire se congestiona con polvo y se visualice el
mensaje "El proyector estd sobrecalentado. Asegirese de que la
salida de aire no esté obstruida, y limpie o reemplace el filtro.",
limpie el filtro de aire.

Dé vuelta el proyector y use una aspiradora para limpiar el filtro de
aire.

Si el filtro de aire se congestiona con polvo, esto podria

ocasionar un sobrecalentamiento el cual a su vez podria
causar problemas de funcionamiento o reducir la vida util de
las partes dpticas. Se recomienda que limpie el filtro de aire
aproximadamente una vez cada tres meses. Si esta usando
el proyector en un ambiente con polvo, se deberia limpiar el
filtro de aire con mas frecuencia.

Limpieza del gabinete del proyector

Limpie el gabinete del proyector frotando suavemente con un pafio
suave. Si el proyector esta particularmente sucio, debe humedecer
el pafio con agua que contenga una pequefia cantidad de detergente
neutro, y luego escurrir con firmeza el pafio antes de usarlo para
frotar el gabinete del proyector. Luego frote el gabinete de nuevo
con un paflo suave y seco.

No use sustancias volatiles tales como cera, alcohol o

disolvente para limpiar el gabinete del proyector. Podrian
causar que el gabinete se deteriore o que se estropee la
terminacion.

Limpieza de la lente

Para limpiar la lente es preferible utilizar un soplador de aire que se
haya adquirido con este objetivo. No obstante, también puede
limpiarla suavemente con un pafio para limpiar lentes.

— No frote la lente con materiales asperos ni someta la lente a
golpes, dado que facilmente podria dafiarse.
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Periodos de reemplazo de los consumibles
Periodo de reemplazo del filtro de aire
 Si el filiro de aire se ha estropeado o si se visualiza el mensaje "Reemplazar" aunque
se haya limpiado el filtro de aire.
Debe reemplazar con un filtro de aire opcional.
£ "Reemplazo del filtro de aire" p.44
Periodo de reemplazo de la lampara
* Aparece el mensaje "Reemplace la lampara.” en la pantalla cuando comienza la
proyeccion.
Se visualizara un mensaje.
* Las imagenes proyectadas se oscurecen o comienzan a deteriorarse.
.1, * EImensaje de advertencia de reemplazo se ajusta para aparecer después de un
-( )-  minimo de 1600 horas de uso de la lampara de manera de mantener el brillo inicial y
‘e la calidad de las imagenes proyectadas. El tiempo que demora en aparecer el
Conselo  mensaje variara dependiendo de las condiciones de uso como los ajustes de modo
de color.
Si continda usando la lampara después de este periodo, aumenta la posibilidad de
rotura de la misma. Cuando aparezca el mensaje de reemplazo de la lampara,
reemplace la lampara por una nueva tan pronto como sea posible, aunque todavia
esté funcionando.
¢ Dependiendo de las caracteristicas de la lampara y de la manera en que ha sido 7
usada, la lampara se volvera oscura o dejara de funcionar antes de que aparezca el 8
mensaje de advertencia de la lampara. Siempre debera tener una lampara de 5
repuesto preparada para ser usada en caso de que sea necesario. c
¢ Pida una lampara de repuesto a su proveedor. "3
<
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antenimiento

Reemplazo de consumibles

Reemplazo del filtro de aire

-~ Deseche los filtros
A" de aire usados
consejo adecuadamente de
acuerdo con las
normas locales de
residuos.
Filtro de aire:
polipropileno

Power

T Presione @) o © para

desconectar la
alimentacion. Espere
hasta que se enfrie el

proyector. A continuacion,

apague el interruptor
principal.

2 Retire la cubierta del filtro

>

Ponga el dedo bajo el
pasador y tire hacia arriba.

Reemplazo de la lampara

Precaucion

Si la lampara deja de
funcionar y se debe
reemplazar, existe el
riesgo de que la lampara
pudiera estar ya rota.

Si esta reemplazando la
lampara de un proyector
que ha sido instalado en
el techo, siempre deberia
asumir que la lampara
esta rota y usarla con
extremo cuidado durante
la remocion. Ademas,
deberia pararse al
costado del proyector, y
no debajo del mismo.

T Presione@)o Opara

desconectar la
alimentacion. Espere hasta
que se enfrie el proyector.
A continuacion, apague el
interruptor principal.

* Espere hasta que la
lampara se enfrie (lleva
aproximadamente 1 hora).

6 Asegure firmemente
los tornillos de fijacion

de la lampara. %
LY

2 Retire la cubierta de la
lampara.

7] Instale la cubierta de la
lampara.

Reposicion de tiempo de funcionamiento de la lampara

El tiempo de funcionamiento de la
lampara siempre se debe reponer
después de que la lampara ha sido
reemplazada por una nueva.

El proyector tiene un contador
integrado que registra el tiempo de
funcionamiento de la lampara.
Cuando el tiempo de
funcionamiento acumulado llega a
cierto punto, se visualiza el mensaje
de advertencia de reemplazo.

1 Presione@para
conectar la
alimentacion.

2 Presione (venw) para
visualizar el menu de
configuracion.

Calidad foto @

VYolver
Cuarto de estar

Hodo de color
Inagen Ajuste de entrada

Intensidad del color 0
Regulacitn Tono ]
Nitidez Estandar
Henoria Ajuste de Color

Iris auto. off
Informacion Reset

Reset

[Esc]/[Select]:Volver [®]:Seleccionar [Henu]:Salir
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3 Retire el filtro de aire 4 Inserte el filtro de aire 5 Instale la cubierta del
usado. nuevo. filtro de aire.
[
3 Afloje los tornillos de 5 Inserte la lampara
fijacion de la lampara. nueva.
Saque derecho hacia Asegurese de que quede
afuera. colocada correctamente.
® |nstale la lampara y la cubierta de la ldmpara firmemente. La lampara no se
encenderd si la lampara o la cubierta de la lampara no se instalan correctamente.
® | a lampara contiene mercurio. Deseche las lamparas usadas adecuadamente
de acuerdo con las normas locales de residuos.
(]
Q
2
©
c
‘O
Q
<
3 Seleccione "Restablecer h. 4 Seleccione "Si"y __
lampara" en el menu después presione & .
"Reset".

Volver [Reset]

¢Ejecutar?

45




46

Accesorios opcionales y articulos de consumo

Estdn disponibles los siguientes accesorios opcionales para la compra si es necesario. Esta lista de
accesorios opcionales y articulos de consumo esta actualizada hasta octubre de 2005. Los detalles de los

accesorios estdn sujetos a cambios sin aviso.

B Accessorios opcionales

ELPSCO06

Una pantalla compacta que se puede transportar
facilmente. (Aspecto” 4:3)

Pantalla portatil (50 pulgadas)

ELPSCO07
ELPSCO08

Pantalla portatil (60 pulgadas)
Pantalla portatil (80 pulgadas)

Una pantalla en tipo enrollable portétil. (Aspecto 4:3)

Bolsa ligera de Transporte ELPKS55

Para usar si debe llevar el proyector de la mano.

Cable para PC (1,8m) ELPKCO02
Cable VGA-HD15 para PC (3,0m) ELPKCO09
Cable VGA-HD15 para PC (20m) ELPKC10

(Para mini D-Sub de 15 pins/mini D-Sub de 15 pins)
Se usa para conectar el proyector a un ordenador.

SOPORTE FIJACION TECHO* ELPMB20

(con bandeja de techo )
Se usa cuando se instala el proyector en el techo.

Alargadera de fijacion en

techo 600mm blanco* ELPFPO7

Se usa cuando se instala el proyector en un techo alto o
en un techo con paneles de chapa de madera.

* Para suspender el proyector desde el techo es
necesario un método especial de instalacién. Por
favor contacte al comercio donde realiz6 la compra
si desea usar este método de instalacién.

B Articulos de consumo

LAMPARA ELPLP35

(1 ldampara de repuesto, 1 destornillador de repuesto)
Para usar como reemplazo de lamparas gastadas.

Set filtro de Aire ELPAFO09

(1 filtro de aire)
Para usar como reemplazo de filtros de aire usados.



a de visualizaciones de monitores que se pueden usar

Dependiendo del ajuste, la resolucién de la pantalla de salida variard ligeramente.

Video componente”

[16:9]: Aspecto”  Unidades: Puntos

Modo de aspecto
Senal Resolucion
Normal Comprimido Zoom Modod/3 | Mado 16/9 Ancho
real real
spTv» (5251, 640%480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280x760
60Hz)(D1) 640x360 * (16:9] (16:9]
SDTV(625i, 768x576 960x720 1280x720 1280x720 708x528 944x528 1280x760
50Hz) 768x432 * [16:9] [16:9]
SDTV(525p) 640x480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280x760
(D2) 640x360 * [16:9] [16:9]
SDTV(625p) 768X576* 960x720 1280720 1280x720 708x528 944x528 1280x760
768x432 [16:9] [16:9] 16:9 16:9
»
HDTV” (750p) 1280x720 1280x720 ) ) 1176x664 ) .
16:9(D4)
HDTV(11251) 1280x720
1920x1080 - - - - -
16:9(D3)

*Sefial de buzén

Video compuesto” / S-Video”

[16:9]: Aspecto  Unidades: Puntos

Modo de aspecto
Sefal Resolucién
Normal Comprimido Zoom Mor%%f/ S Mo?ga} 6/9 Ancho
TV(NTS c» ) 640x480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280x720
- 640x360 * [16:9] [16:9]
TV(PAL», 768x576 960x720 1280720 1280x720 708x528 944x528 1280x720
SECAM™) 768x432 * [169] [16:9]

*Sefal de buzén

Apéndices
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Lista de visualizaciones de monitores que se pueden usar

Senales analégicas-RGB/senales entradas al puerto de entrada [HDMI»]

Unidades: Puntos

Modo de aspecto””

Sefal Resolucién
Normal Comprimido Zoom Mor%%f/ 3 Mocriga1| 6/9 Ancho

- 623222322 960x720 1280x720 1280x720 640x480 853x480 1280x720

\gsﬁ\\ﬁé 5 6232;‘6‘322 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 | 853x480 | 1280x720
SVGAP 56/60/ 800600
72075085, S000t50 *2 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 800x600 | 1066x600 | 1280x720
iMac™!
»
% ﬁ’”?{ | égii;;g%z 960x720 | 1280x720 | 1280x720 ; ; 1280720
, iMac
WXGAG0-1 1280768 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 - - -
WXGAG60-2 1360x768 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 - - -
SXGA 60 112288%2190625‘ 960x720 | 1280x720 | 1280x720 ; ; 1280x720
MACI13" 640480 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 | 853x480 | 1280x720
MACI16" 832624 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 832x624 | 1109x624 | 1280x720
MACI19" 1024x768 960x720 | 1280x720 | 1280x720 ; - 1280x720
6232;;‘3(12 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 | 853x480 | 1280x720
6232;‘6‘322 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 | 853x480 | 1280x720
7222;2% 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 768x576 | 1024x576 | 1280x720
7222:;;6*2 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 768x576 | 1024x576 | 1280x720
1280x720 1280x720 - ; 1280x720 - ;
19201080 1280x720 - ; ; - ;

*] La conexi6n no es posible si el equipo no tiene un puerto de salida VGA.

*2 Sefial de buzén

[ corresponde a las sefiales de entrada desde el puerto de entrada [HDMI].

Quizas sea posible proyectar sefiales que no se encuentren en la tabla mencionada. Sin embargo, es posible
que no todas las funciones estén soportadas en tales sefales.
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acificaciones

Nombre del
producto

Home Projector EMP-TW680

Dimensiones

406 (An.) x 124 (Al.) x 309 (Prof.) mm (sin incluir las patas)

Tamafno del panel

0,7 pulgadas panordmico

Método de
visualizacion

Matriz activa TFT de Polisilicio

Resolucion 921.600 pixeles (1280 (An.) x 720 (Al.) puntos) x 3
Frecuencias de Analégico Reloj de pixeles :13,5-110 MHz
LD Horizontal :15-92kHz
Vertical :50-85Hz
Digital Reloj de pixeles :13,5-81 MHz
Horizontal :15-60 kHz
Vertical :50-85Hz
Ajuste de enfoque Manual

Ajuste de Zoom

Manual (aprox. 1: 1,5)

Desplazamiento de
la lente

Manual (Méximos: aprox. 100% en vertical, 50% en horizontal)

Lampara (fuente de
luz)

ldmpara UHE, 170 W, No. de modelo: ELPLP35

Suministro de
alimentacion

100- 240VAC 50/60Hz 2,7-1,2A

Consumo eléctrico

Funcionando: 245W(en area de 100 a 120V), 240W(en area de 200 a 240V)
En espera: 4.0W(en drea de 100 a 120V), 5.0W(en area de 200 a 240V)

Altitud de
funcionamiento

0-2.280m

Temperatura de
funcionamiento

+5 — +35°C (Sin condensacion)

Temperatura de

-10 — +60°C (Sin condensacion)

almacenamiento 8
Peso Aprox. 5,2kg ()
Puertos Entrada SCART 1 D4 + Toma RCA E

InputA 1 Toma RCA x 3 2‘

InputB 1 Mini D-Sub de 15 pins (hembra) azul

Entrada HDMI» 1 HDMI

Entrada Video 1 Toma RCA

Entrada S-Video 1 Mini DIN de 4 pins

RS-232C 1 D-Sub de 9 pins (macho)

Trigger out 1 Mini toma de 3,5 mm

pixelworks”

En este proyector se usan ICs Pixelworks DN

X™

49



50

Especificaciones

B Angulo de inclinacion
0°—15° [ 0°—15°

Si ajusta el proyector a més de 15°, esto podria dafiar el proyector y provocar un accidente.

B Diagrama de cable RS-232C
e Forma del conector : D-Sub de 9 pins (macho)
* Puerto de entrada del proyector :RS-232C

<En el proyector> <En el ordenador>
<En el proyector> (Cable serial PC) <En el ordenador> | Sefial Funcién
°° GND | Toma e iera de sefial
0000 o o GND 5 ——— 5 GND oma de tierra de sefial
RS-232C 00000 RD 2 «————— 3 TD TD | Transmision de datos
TD 3 —p»2 RD RD | Recepcion de datos
DTR 4 ———— » 6 DSR DSR | Preparado para ajuste de datos
DSR 6 «—————4 DTR DTR | Terminal de datos preparado




Especificaciones

DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We : EPSON AMERICA, INC.
Located at : 3840 Kilroy Airport Way
MS: 313
Long Beach, CA 90806
Tel : 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part
2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to
the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records
maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within
the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required
by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name : EPSON
Type of Product : Projector
Model : EMP-TW680

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television
reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate
the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which
exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user
to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has
more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces.
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s
authority to operate the equipment.

TOP

Apéndices
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A continuacion se brinda una explicacion de algunos de los términos usados en este manual que quizas
no sean familiares, o que no se han detallado en las secciones anteriores. Se puede obtener mas
informacion consultando otras publicaciones disponibles en librerias especializadas.

Alineacion (Tracking)

Las sefiales emitidas por los ordenadores tienen una
frecuencia especifica. Si la frecuencia del proyector no
coincide con esta frecuencia, las imagenes resultantes no
serdn de buena calidad. Al proceso de hacer coincidir la
frecuencia de estas sefiales (el nimero de picos en la
sefial) se le llama "alineacion". Si la alineacién no se
realiza correctamente, aparecerdn bandas verticales
anchas en las imagenes proyectadas.

Aspecto

Es la relacion entre el largo y la altura de su imagen. Las
imdgenes de HDTV™ tiene una aspecto de 16:9 y
aparecen alargadas. La aspecto para las imdgenes estandar
es 4:3.

Bloqueo de seguridad

Un dispositivo consistente en un estuche protector con un
agujero por el cual se puede pasar un cable de prevencién
de robos disponible comercialmente de manera de
asegurar el dispositivo a una mesa o pilar. Este proyector
es compatible con el sistema de seguridad Microsaver
fabricado por Kensington.

Contraste

El brillo relativo de las dreas luminosas y oscuras de una

imagen se puede aumentar o disminuir a fin de hacer que
el texto y los gréficos se destaquen mds claramente, o para
suavizarlos.

Enfriamiento

Este es el proceso mediante el cual la Idmpara del
proyector se enfria después que se ha calentado durante el
uso. Se realiza automdticamente cuando se presiona el
botén [Power] en el mando a distancia o en el panel de
control del proyector para apagar el proyector. No apague
el interruptor principal durante el proceso de
enfriamiento, de lo contrario el proceso no se llevard a
cabo correctamente. Si no se permite terminar
normalmente el proceso de enfriamiento, la ldmpara del
proyector y los componentes internos permanecerdn a alta
temperatura, y esto podria acortar la vida til de la
lampara o causar problemas con el funcionamiento del
proyector. Este proceso dura aproximadamente 30
segundos. El tiempo real variard dependiendo de la
temperatura del ambiente.

Exploracién entrelazado

Es un método de escaneo de imagen por medio del cual el
ancho de banda de sefial usado es aproximadamente la
mitad que el necesario para el escaneo secuencial cuando
se transmiten imdgenes con la misma resolucién de
imagen fija.

Exploracién progresiva

Un método de escaneo de imagen mediante el cual los
datos de imagen de una imagen Unica serdn escaneados
secuencialmente desde arriba hacia abajo para crear una
imagen tnica.

HDMI

La abreviatura inglesa de High Definition Multimedia
Interface, y refiere a un estdndar para transmision digital
de imdgenes de alta definicidn, y sefiales de audio
multicanal.

HDMI es un estandar para equipos digitales domésticos y
ordenadores que permite que las sefiales digitales sean
transmitidas en su alta calidad original sin compresion, y
también incluye una funcién de encriptacion de sefales
digitales.

HDTV

Es la abreviatura inglesa de television de alta definicién.
Se refiere a los sistemas de alta definicién que satisfacen
las siguientes condiciones.
e Resolucidn vertical de 750p o 11251 o mayor

(p = exploraci6n progresiva®, i = exploracién entrelazada” )

e Aspecto” de 16:9
e Recepcién y reproduccién (o salida) de audio Dolby Digital

Imagenes S-Video

Es una sefial de video que tiene una componente de
luminancia y componente de color separada para
proporcionar una calidad de imagen mejor.

Se refiere a imdgenes que consisten de dos sefiales
independientes: Y (sefial de luminancia), y C (sefial de
color).

Indice de regeneracion
(Veloc. refresco)

El elemento emisor de luz de una pantalla mantiene la
misma luminosidad y color durante un tiempo
extremadamente corto de tiempo. Debido a eso, la imagen
debe ser explorada varias veces por segundo de manera de
regenerar el elemento emisor de luz. El nimero de
regeneraciones por segundo es llamado "indice de
regeneracion", y se expresa en hertz (Hz).

NTSC

Siglas en inglés del Comité de estindares nacionales de
television, y un formato para sefiales de televisién color
analégicas basadas en tierra. Este formato se usa en Japon,
Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

PAL

Siglas en inglés de alternacion de fase mediante linea, y
un formato para sefiales de televisién color analégicas
basadas en tierra. Este formato se usa en los paises de
Europa occidental excepto Francia, y también en paises de
Asia tales como China, y en Africa.

SDTV

Es la abreviatura inglesa de television de definicién
estandar. Se refiere a los sistemas e televisién que no
satisfacen las condiciones de la television de alta
definicién.



SECAM

Siglas de Sequential Couleur A Memoire, y un formato
para sefiales de television color analégicas basadas en
tierra. Este formato se usa en Francia, Europa oriental y
en la antigua Unién Soviética, Medio Oriente y Africa.

Sincronizacion (Sync)

Las sefiales emitidas por los ordenadores tienen una
frecuencia especifica. Si la frecuencia del proyector no
coincide con esta frecuencia, las imagenes resultantes no
serdn de buena calidad. Al proceso de hacer coincidir las
fases de estas sefiales (la posicion relativa de los maximos
y los minimos de la sefial) se le llama "sincronizacion”. Si
las sefiales no estan sincronizadas, podrian ocurrir
problemas tales como parpadeo, borrosidad e
interferencia horizontal.

sRGB

Un estdndar internacional para intervalos de color que
fueron formulados de manera que los colores que son
reproducidos por equipos de video puedan ser usados
facilmente por sistemas operativos de computadoras (OS)
e Internet.

SVGA

Un tipo de sefial de video con una resolucién de 800
puntos (horizontales) por 600 (verticales) usada por
ordenadores compatibles IBM PC/ AT.

SXGA

Un tipo de sefial de video con una resolucién de 1.280
puntos (horizontales) por 1.024 (verticales) usada por
ordenadores compatibles IBM PC/ AT.

VGA

Un tipo de sefial de video con una resolucién de 640
puntos (horizontales) por 480 (verticales) usada por
ordenadores compatibles IBM PC/ AT.

Video componente

Sefiales de video que tienen sefiales de brillo de video y
sefiales de color separadas, de manera de poder obtener
imigenes de mejor calidad.

En TV de alta definicién (HDTV™), se refiere a las
imagenes que consisten de tres sefiales independientes: Y
(sefial de luminancia), y Pb y Pr (sefiales de diferencia de
color).

Video compuesto

Senales de video que tienen las sefiales de brillo de video
y sefiales de color mezcladas. Es el tipo de sefiales
comunmente usadas por los equipos de video para el
hogar (formatos NTSC», PAL» y SECAMM).

Las sefiales de video consisten en una sefial portadora Y
(sefial de luminancia) dentro de la sefial de barra de color ,
y una seflal de croma o sefial de color (CbCr).

XGA

Un tipo de sefial de video con una resolucién de 1.024
puntos (horizontales) por 768 (verticales) usada por
ordenadores compatibles IBM PC/ AT.
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YCbCr

Es la sefial portadora que es contenida en la sefial de barra
de color usada en las transmisiones de TV modernas. El
nombre proviene de la sefial Y (luminancia) y las sefiales
CbCr (croma [color]).

YPbPr

Es la sefial portadora que es contenida en la sefial de barra
de color usada en las transmisiones de TV de alta
definicién. El nombre proviene de sefial Y (luminancia) y
las sefiales PbPr (diferencia de color).
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Propiedad intelectual.

Todos los derechos reservados. Esta publicacion no puede ser reproducida, almacenada en un sistema de
recuperacion o, transmitida, de forma parcial o total, por cualquier medio, ya sea a titulo enunciativo y
no exhaustivo, de forma electrénica, mecénica, de fotocopia y registro ni, explotada de cualquier otra
forma, sin la previa autorizacion y por escrito de Seiko Epson Corporation.

Propiedad industrial.

Seiko Epson Corporation, asume en su caso la titularidad y, cualquier derecho, que le pueda
corresponder en materia de propiedad industrial y, que pueda derivarse de la informacién contenida en la
presente publicacion.

Responsabilidad
Seiko Epson Corporation no asume responsabilidad alguna por los dafios y/o perjuicios resultantes del
uso de la informacion contenida aqui.

Asimismo Seiko Epson Corporation ni sus afiliados serdn responsables ante el comprador de este
producto o terceras partes, por los dafios, pérdidas, costes, gastos incurridos por el comprador o terceras
partes o, en general por cualquier tipo de reclamacion y/o perjuicio derivado de: accidentes, usos
incorrectos, abusos de este producto, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones a este
producto, o fallos en el cumplimiento estricto de las instrucciones de mantenimiento y operacionales de
Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation, no serd responsable por los dafios y/o perjuicios derivados del uso de
cualquier opcion y/o cualquier producto consumible diferente de los designados como Productos
Originales y/o oficiales Epson o, Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

Del mismo modo, Seiko Epson Corporation no responderd/n de la falta de exactitud que, en su caso,
pueda existir entre la presente publicacién y las ilustraciones y pantallas reales.

Actualizaciones

El contenido de esta guia estd sujeto a cambios y/o actualizaciones sin previo aviso, si bien cualquier
cambio que afecte de forma sustancial a la presente publicacion serd debidamente informado por medio
del/os sitio/s web titularidad de Seiko Epson Corporation.

Noticia general:
Macintosh, Mac, y iMac son marcas registradas de Apple Inc.
IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.

Windows, WindowsNT y VGA son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation
en los Estados Unidos.

Dolby es una marca registrada de Dolby Laboratories.

HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI
Licensing, LLC.

Pixelworks y DNX son marcas comerciales de Pixelworks, Inc.

Otros nombres de productos utilizados aqui también son para propodsitos de identificacién y pueden ser
marcas comerciales de sus respectivos duefios. EPSON deniega cualquiera y todos los derechos sobre
esas marcas.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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