EPSON DLQ-3500 Hizh Bagvuru Kilavuzu

Diigmeler ve Isiklar

0 0O OFont 0O 0O OPjtch || 0 O Tear Off Paper Source 4 Paper Out
ooo Draft o 0o 10 cpi ISpecial Paper
ooo Roman ooo12cpi o o Tear Off 0 Tractor
ooo Sans Serif oo o 15 cpi o o Envelope O Manual/CSF
ooo Courier 00017 cpi oo Card
ooo Prestige 00020 cpi [13sec
ooo Scadpt ooops —8
ooo Others ¥ Micro Adjust ¢
C i
Reset LF/FF Load/Eject
Font digmesi 4 Tear Off/Special Paper digmesi
Kullanilabilir yaz tiplerinden birini 00 Siirekli kagidi ileriye, yirtma

seger.

konumuna besler.

Font isiklari O Siirekli kagidi geriye dogru gekerek,
yirtma konumundan formun iistii

Hangi yaz tipinin segildigini gosterir. konumuna getirir.

Reset O Kagit tiirii olarak 6zel kagit seger

Font ve Pitch diigmelerine ayni1 anda
basarsaniz, yazici arabellegi temizler
ve varsayilan ayarlarina doner.

(zarf veya kart).

Tear Off/Special Paper isiklari

0  Sirekli kagit yirtma
Pitch digmesi konumundayken yanip soner.
Bir karakter siklig1 ayar1 segmenizi 0 Kagit tiirii olarak zarf segildiginde
saglar. yalniz sag taraftaki yanar.
Pitch isiklar 00 Kagit tiirii olarak kart secildiginde

Hangi karakter sikliginin segildigini
gosterir.

yalniz sol taraftaki yanar.
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Kagit Kaynagi digmesi
Kagit kaynagini seger.

Tractor 1s1G1

Siirekli kagit segildiginde yanar.
Manual/CSF 15191

Tek sayfa secildiginde yanar.
LF/FF dugmesi

00 Kisa siireyle basildiginda kagidi
satir satir besler.

00 Birkag saniye basili tutuldugunda
tek sayfay1 ¢ikarir veya siirekli
kagidi bir sonraki formun {istii
konumuna ilerletir.

Load/Eject diigmesi
0 Yaziciya tek sayfa kagit yiikler.

[0 Sayfa yiiklenmigse tek sayfay1
¢ikarir.

0 Bekleme konumundaki siirekli
kagidi yiikler.

U Yikli sayfa varsa, siirekli kagidi
geriye dogru ¢ekerek bekleme
konumuna getirir.

Micro Adjust

Pause diigmesini {ig saniye siireyle basili
tuttugunuzda, yazict Micro Adjust
moduna geger. Yazici bu moddayken
LF/FF® ve Load/Eject# diigmelerine
basarak formun tistii ve yirtma
konumunu ayarlayabilirsiniz.

Bkz. “Micro Adjust Islevi.”

10

Paper out 15131

[0 Segilmis olan kagit kaynaginda
kagit yoksa veya kagit diizgilin
olarak yiiklenmemisse siirekli
yanar.

0 Kagit yazicidan tiimiiyle
cikarilmadiysa veya iceride
sikistrysa yanip soner.

Pause digmesi

U Yazdirmay gegici olarak durdurur
ve yeniden basildiginda yazdirmay1
suirdiriir.

0 Ug saniye siireyle basili
tutuldugunda yazici Micro Adjust
moduna geger. Yeniden
basildiginda Micro Adjust
modundan ¢ikar.

Pause 15191
0 Yazici durduruldugunda yanar.

0 Yazic1 Micro Adjust modundayken
yanip soner.
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Varsayilan Ayarlar

Varsayilan ayarlari anlama

Bu boliimde, varsayilan ayar modunda
kullanilabilecek ayarlar ve segenekler
anlatilmaktadir. Bu ayarlar agagidaki
tabloda gosterilmis ve tablodan sonra
ayrmtili olarak agiklanmistir.

Varsayilan ayar modu

Ayar

Secenekler

Page length for tractor

ing olarak uzunluk: 3, 3.5, 4,
5.5,6,7,8,8.5,11,70/6,12,
14,17

Skip over perforation Off, On
Auto tear-off Off, On
Auto line feed Off, On

Print direction

Bi-D, Uni-D, Auto

Software

ESC/P2, IBM PPDS

0 slash

0, @ (egik cizgi isaretli sifir
karakteri)

High speed draft

Off, On

I/F (interface) mode

Auto, Parallel, USB, Option

Auto I/F (interface) wait
time

10 saniye, 30 saniye

Parallel I/F bidirectional Off, On
mode

Packet mode Auto, Off
Auto CR (carriage Off, On
return)*

A.G.M* Off, On

Ayar

Secenekler

Character table

Standart model: italic,
PC437, PC850, PC860,
PC863, PC865, PC861,
BRASCII, Abicomp,
Roman8, ISO Latin 1,
PC858, ISO 8859-15

Diger tim modeller: Italic,
PC437, PC850,

PC437 Greek, PC853,
PC855, PC852, PC857,
PC864, PC866, PC869,
MAZOWIA, Code MJK,
ISO 8859-7, ISO Latin 1T,
Bulgaria, PC 774, Estonia,
ISO 8859-2, PC 866 LAT.,
PC 866UKR, PC APTEC,
PC708,PC720,PCAR 864,
PC860, PC865, PC861,
PC863, BRASCII,
Abicomp, Romans,

ISO Latin 1, PC858,
1ISO8859-15, PC 771

International character
set for italic table**

Italic U.S.A., ltalic France,
Italic Germany, Italic U.K.,
Italic Denmark 1, Italic
Sweden, ltalic Italy, Italic
Spain 1

Font

OCR-B, Orator, Orator-S,
Script C, Roman T, Sans
Serif H

Manual feed wait time

0,5 saniye, 1 saniye, 1,5
saniye, 2 saniye

Buzzer

Off, On

Overlapping Forms

Off, On

* Bu ayar yalnizca IBM PPDS 6ykiinme modunda

kullanilabilir.

** Bu ayar igin gecerli olan segenekler ulkelere

gbre degisir.

Varsayilan Ayarlar (1/4)
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Page length for tractor

Bu ayar, disli besleyiciye yiiklenmis siirekli
kagidin sayfa uzunlugunu (ing cinsinden)
ayarlamanizi saglar.

SkKip over perforation

Bu 6zellik kagit kaynagi olarak yalnizca siirekli
kagit secildiginde kullanilabilir. Bu 6zelligi
actigimizda, yazici, bir sayfanin yazilan son
satir1 ile bir sonraki sayfanin yazilacak ilk satirt
arasinda 1 inglik (25,4 mm) bir kenar boslugu
birakir. Uygulama programlarinin kenar boslugu
ayarlar1 genellikle denetim masasindan yapilan
kenar boslugu ayarlarini1 gegersiz kildigi igin,
sayfanizin ist ve alt kenar bosluklarini
uygulamada ayarlayabildiginiz siirece

bu ayan kullanmayin.

Auto tear-off

Auto tear-off 6zelligi agiksa ve digli besleyiciyle
stirekli kagit kullaniyorsaniz, yazici kagidin
delikli yirtma boliimiinii otomatik olarak,
yazdirilan sayfalar1 kolayca yirtip
¢ikarabileceginiz yirtma konumuna ilerletir.
Yazici yeniden veri almaya bagladiginda
sonraki sayfanin tiimiinii kullanabilmeniz

i¢in kagidi otomatik olarak geriye formun

iistli konumuna getirir ve yazdirmaya baslar.

Auto tear-off 6zelligi kapaliysa ve disli
besleyiciyle siirekli kagit kullaniyorsaniz,
Tear Off/Special Paper diigmesine basarak
kagidin delikli yirtma yerini el ile yirtma
konumuna getirmeniz gerekir. Daha fazla
bilgi igin bkz. “Yirtma iglevini kullanma”.

Auto line feed

Otomatik satir besleme 6zelligini agtiginizda,
yazici, gdnderilen her satirbasi (CR) koduna
bir satir besleme (LF) kodu ekler.

Print direction

Iki yonlii yazdirma (Bi-D), tek yonlii yazdirma
(Uni-D) veya otomatik yazdirma yoniinii
secebilirsiniz. Yazdirma normal olarak iki
yonliidiir; ancak, tek yonlii yazdirma diisey
hizalamanin tam olarak dogru yapilabilmesini
saglar.

Software

ESC/P2 segenegini belirlerseniz yazict EPSON
ESC/P2 modunda calisir. IBM PPDS’i
secerseniz, yazici bir IBM yazicisina dykiiniir.

0 slash

Egik cizgi isaretli sifir karakterini (0)

(bu 6zellik aciktir) veya egik ¢izgi isareti
olmayan (0) (bu 6zellik kapalidir) sifir
karakterini se¢in. Bu egik ¢izgi, biiyiik “O”
harfi ile sifir1 birbirinden kolayca ayirt
etmenizi saglar.

High speed draft

High speed draft agikken yazici,

10 cpi'de (karakter/ing) en fazla 550 cps
(karakter/saniye) yazdirir. Bu kapaliyken
yazici, 10 cpi'de 495 cps yazdirir.

IIF (interface) mode

Yazicida, yerlesik paralel arabirim ile USB
arabirimine ek olarak istege bagli bir arabirim
icin de yuva vardir. Arabirim modu i¢in Auto
(otomatik), Parallel, USB veya Option
segeneklerinden birini segebilirsiniz. Auto
secenegini belirlediginizde, yazici, veri alacak
arabirimi otomatik olarak secer ve yazdirma
isi bitinceye kadar bu arabirimi kullanir. Auto
ayarl, arabirim modunu degistirmenize gerek
kalmadan yaziciy1 ¢ok sayida bilgisayar
arasinda paylastirmanizi saglar.

Yaziciya yalnizca tek bir bilgisayar bagliysa,
bilgisayarinizin hangi arabirimi kullandigina
bagl olarak Parallel, USB veya Option
segeneklerinden birini segebilirsiniz.

Varsayilan Ayarlar (2/4)
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Auto IIF (interface) wait time

Yazici otomatik arabirim modundaysa ve
o anda segili olan arabirimden, bu ayarla
belirlenen siire boyunca veri almadiysa,
hangi arabirimin veri almakta oldugunu
saptar ve o arabirime gecer. Otomatik
arabirim bekleme siiresini 10 saniye
veya 30 saniye olarak belirleyebilirsiniz.

Parallel I/F bidirectional mode

Bu 6zellik ¢alistirildiginda paralel arabirim
iki yonlii aktarim modu kullanilir. Iki yonlii
aktarim modunu kullanmaniz gerekmiyorsa
bu 6zelligi kapatin.

Packet mode

Yaziciyla birlikte gonderilen CD-ROM’daki
yazici siirticlisiinil kullanan Windows
uygulamalariyla yazdirma isi yapiyorsaniz
Auto seceneginin belirlenmis olmasina dikkat
edin. DOS gibi diger isletim sistemleri tabanl
uygulamalardan yazdirirken baglanti sorunlari
oluyorsa bu modu kapatin.

Auto CR (carriage return)

Bu ayar yalnizca IBM PPDS 6ykiinme modunda
kullanilabilir. Otomatik satirbasi ayar1 agikken,
her satir besleme (LF) koduna veya ESCJ
koduna bir satirbasi (CR) kodu eklenir; boylece
yazicl, bir sonraki yazdirma konumunu sol kenar
bosluguna tasir. Bu ayar kapaliyken, yazdirma
konumunu sol kenar bosluguna tagimak igin,
satir besleme kodundan sonra bir CR kodu
géndermeniz gerekir.

A.G.M. (IBM)

ESC3,ESC A,ESCJ,ESCK,ESCL,ESCY,
ESC Z ve ESC * komutlarinin IBM PPDS
Oykiinme modunda, ESC/P 2 modunda oldugu
gibi galismasi igin alternatif grafik modunu
(A.G.M.) agin.

A.G.M. ozelligi yalnizca IBM PPDS &ykiinme
modunda kullanilabilir.

Character table

Yaziciy: satin aldigimiz iilkeye bagl olarak

13 ile 36 standart karakter tablosu arasindan
se¢im yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz.
“Varsayilan ayar modu”.

International character set for italic table

Italik karakter tablosu segenegi olarak sunulan
pek cok uluslararasi karakter kiimesinden
birini se¢ebilirsiniz. Her karakter kiimesi,
iilkeye veya dile gore degisen sekiz karakter
igerir; boylece italik tablosunu, yazdiracaginiz
metnin gerektirdigi gibi dzellestirebilirsiniz.

Varsayilan ayarda segilen bu yazi tiplerinden
biri denetim masasindaki Others ile eslesir.
Asagidaki yazi tiplerini dogrudan denetim
masasindan segebilirsiniz: Draft, Roman,
Sans Serif, Courier, Prestige and Script.

Manual feed wait time

Bu ayar, kagidin kagit kilavuzuna takilmasiyla
beslenmesi arasindaki bekleme siiresini
ayarlamanizi saglar. Kagit, konumunu tam
ayarlamadan besleniyorsa bekleme siiresini
artirmaniz gerekir.

Buzzer (sesli uyarici)

Bir hata oldugunda yazici sesle uyarir. Yazici
hatalar1 hakkinda daha fazla bilgi i¢in, bkz.
“Hata Gostergeleri”. Hata oldugunda yazicinin
sesli uyar1 gobndermesini istemiyorsaniz bu ayar1
kapatin.

Varsayilan Ayarlar (3/4)
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Overlapping Forms

Bu ayar, yalnizca skip-over-perforation

ayar1 agikken etkin olur. Ortiisen formlar ayar
acikken yazici, skip-over-perforation 6zelligi

ile her bir inglik bosluk biraktiginda yazici
kafasi kaldirir. Ortiisen formlar kullandiginizda
hem skip-over-perforation ayarini hem de Ortiisen
formlar ayarmi agmaniz gerekir.

Varsayilan ayarlar degistirme

Not:

U Dil se¢imini ve varsayilan ayar modu
yonergelerini yazdirmak i¢in, A4 veya
mektup kagidi boyutunda ii¢ yaprak kagit
veya en az 279 mm (11 ing) uzunlugunda,
210 mm (8,3 ing) genisligindeki stirekli
kagittan ii¢ sayfa gerekir. Stirekli kagid:
ve tek sayfalart yiikleme hakkinda
yonergeler icin bkz. “Siirekli Kagit”
ve “Kagit Kilavuzu ile Tek Sayfalar”.

U Tek sayfalar kullanmirsaniz, yazicinin
kagit kilavuzundan her yazdirilan
sayfayr ¢ikarmasinda yeni bir sayfa
yiiklemeniz gerekir.

1. Kagidin yiiklii ve yazicinin
kapal1 oldugundan emin olun.

Dikkat:
Yazicyn her kapatmanizdan sonra

yeniden agmadan once en az beg
saniye bekleyin, yoksa yaziciya
zarar verebilirsiniz.

2. Yaziciyi agarken Font diigmesini
basili tutun.

Yazici varsayilan ayar moduna geger ve
dil se¢imi yonergelerini yazdirir (bir sayfa).

3. Dil se¢imi yonergelerinde anlatildig: gibi,
Font ve Pitch 1siklar1 istediginiz dili
gosterinceye kadar Font diigmesine basin.

4. Varsayilan ayar modu yonergelerini

(iki sayfa) sectiginiz dilde yazdirmak
i¢cin Tear Off/Special Paper

diigmesine basin.

Yazdirilan yonergeler hangi ayarlar
degistirebileceginizi listeler, bu
degisiklikleri nasil yapacaginizi anlatir
ve ayarlar1 yapmaniz i¢in denetim masasi
1siklarinin nasil yardime1 olabilecegini
gosterir. Yazicinin varsayilan ayarlarini
denetim masasindan degistireceginiz
zaman bu yonergeleri kullanin.

Not:
Yonergelerdeki ok igaretleri yazicinin
gegerli ayarlarim gésterir.

Ayarlar1 tamamlayinca yazicty1 kapatin
ve varsayilan ayar modundan ¢ikin.

Not:

Yazicynr herhangi bir asamada kapatarak
varsayilan ayar modundan ¢ikabilirsiniz.
Yaptiginiz tiim ayarlar, yeniden
degistirilinceye kadar gegerli olur.

Varsayilan Ayarlar (4/4)
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Hata Géstergeleri

Denetim masasindaki isiklari kullanarak herkesge karsilasilan yazici sorunlarini belirleyebilirsiniz. Yazicinizin
¢aligmasi durursa ve denetim masasi 1s1klarindan bir veya daha fazlasi yanip soniiyorsa veya yazici uyari sesi
¢ikarirsa, sorunu tanimlamak ve gidermek igin agagidaki tabloyu kullanin.

Masa Uyan Sorun
i1siklarinin sesi Sziim
durumu bigimi ¢
0 Paper Out oo Secilen kagit kaynaginda kagit yukli degil.
O Pause
Secilen kagit kaynagina kagit yikleyin; Paper Out ve Pause isiklari s6ner ve yazici yazdirmayi
sirdurdr.
& Paper Out oo Kagit dogru yUkli degil.
O Pause N - N - - " -
Kagidi ¢ikarin ve yeniden dogru olarak yukleyin, sonra Pause digmesine basin.
Kagit yikleme yonergeleri icin bkz. “Surekli Kagit” “Kagit Kilavuzu ile Tek Sayfalar”
veya “Ozel Kagitlar”.
oo Yazicida kagit sikisti.
Sikisan kagidi temizlemek igin, Basvuru Kilavuzu'ndaki “Kagit Sikismasini Temizleme”
konusuna bakin.
oo Kagit tam olarak gikariimiyor.
Sayfayi ¢ikarmak icin Load/Eject digmesine basin.
B Paper Out oo Denetim masasinda kagit kaynagi dogru segili degil.
O Pause - - - . -
Kagit kaynagini segin, sonra Pause digmesine basin.
[ Yazici kapagi agik.
Yazici kapagini kapatin ve Pause digmesine basin.
D Paper Out cecee Bilinmeyen bir yazici hatasi olustu.
[1 Pause - - -
& Tear Off/ Yaziciyl kapatin ve birkac¢ dakika kapali tutun; sonra yaziciyi yeniden agin.
Special Paper Sorun yinelerse saticiniza basvurun.
D D D Font
0 OO Pitch
M Paper Out - Yazici kafasi fazla isinmis.
[0 Pause

Birkag dakika bekleyin, yazici kafasi soguyunca yazici otomatik olarak yazdirmayi surdurur.

0 = agik, B = kapall, 8= yanip soénuyor

ese = kisa bir dizi uyari sesi (Ug uyari sesi), *sse» = uzun uyari sesi (bes uyari sesi)

Not:

Karsiligi olan islev kullanilabilir olmadiginda bir denetim masasi diigmesine basarsaniz yazici
bir kez uyar sesi ¢ikarir.

Hata Gostergeleri (1/1)
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Kagit Kalinligi Ayarlari

Genel olarak kagit kalinlig1 kolunu asagida
gosterildigi gibi AUTO konumuna ayarlayin;

yaziciniz otomatik olarak kendisini yiiklii Kagt tiiri Kagitkalinligi kolu
kagit kalinligina ayarlar. konumu
Normal kagit (tek sayfa veya -1-1
surekli kagit)
Cok yaprakh formlar (karbonsuz)
2 yaprakh (asil + 1 kopya) 0 veya 1
3 yaprakli (asil + 2 kopya) 1 veya 2
4 yaprakh (asil +3 kopya) 2-4
5 yaprakli (asil +4 kopya) 3-5 Auto
6 yaprakh (asil +5 kopya) 4-6
7 yaprakli (asil +6 kopya) 5-8
Baski kalitesinden memnun degilseniz, 8 yaprakli (asil +7 kopya) 6-9
ozellikle ¢ok yaprakli formlar gibi 6zel kagitlar Etiketler 2 veya 3
kullanirken, kagit kalinligi kolu konumunu
. e e - Zarflar 2-7
el ile ayarlayabilirsiniz.
Posta kartlar 2
Kagit kalinligi kolunu ne kadar yliksek numaraya P ) .__
. . Uzerinde etiketler olan sirekli Auto
ayarlarsaniz, yazici kafasi ile merdane arasindaki formlar
bosluk da o kadar genis olur. Yazili ¢ikt1 soluk -
goriinliyorsa veya karakterler atlanmis ya da Ortiisen gok yaprakli formlar Auto
eksikse, bu ayar gok yiiksek olabilir. Diger Uzerinde etiketler olan értiisen Auto
yandan ayar ¢ok diisiikse de yazili ¢ikt1 stvigmis cok yaprakli formlar
goriinebilir, kagit beslemesi dogru olmayabilir
veya serit hasar gorebilir. Dikkat:

) L n Arka sayfasi acikta goriiniir olan
Asagidaki tabloda kullandigimz kagit tpmne etiketleri kullanirken kagit kalinligi
uygun kafglt kalinlig1 kolu konumu segimi kolunu AUTO olarak ayarlamaymn.
igin Sneriler bulunmaktadir. Ayart yukaridaki tabloya gore uygun

konuma getirin.

Not:

O Varsayilan ayar modunda Overlapping
Forms etkinlestirildiginde yazici, kagit
kalinligi kolu baska bir konuma ayarlanmg
olsa dahi otomatik olarak AUTO islevinde
caligir.

Kagit Kalinligi Ayarlar (1/2)
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U Yaprak sayist ayni olsa dahi kagit tiiriine
bagli olarak ¢ok yaprakii formlarin toplam
kalinhigi farkl olabileceginden, ¢cokyaprakh
formlara yazdirirken kagit kalinligi kolunu
AUTO olarak ayarlamamz onerilir. Ancak
yazili ¢tktilar soluk gériintiyorsa kagit
kalinhigi kolunu, yukaridaki tabloda
belirtilen araliklar i¢inde daha diisiik bir
konuma ayarlayin. Ayni sekilde, yazili ¢ikti
swistk goriiniirse, kolu daha yiiksek degere
ayarlaymn.

U Yazil ¢ikti soluk goriiniiyorsa veya
karakterler atlanmis ya da eksikse,
bu ayar ¢ok yiiksek olabilir. Diger
yandan ayar ¢ok diisiikse, yazili ¢ikti
swistk goriinebilir.

Kagit Kalinhgi Ayarlarn (2/2)
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Siirekli Kagit

Siirekli kagit tomarini Stirekli kagidi yiikleme
konumlandirma

1. Denetim masasinda kagit kaynagi olarak
Tractor 6gesinin segili olmasina dikkat
edin. Segili degilse Paper Source
diigmesine basarak bu 6geyi segin.

Stirekli kagidi yiiklerken, kagidin yaziciya
diizgiin beslenmesi i¢in kagit tomarini
disli besleyici ile asagida gosterildigi

gibi hizalamaya dikkat edin.

Paper Source || O
i b o Tractor
— (. O Manual/CSF
= f

n nnn nnnnnnnnonan = | |

3. Yazicinin arka tarafindan baktiginizda,
yukari iterek digli tekerlerin kilit
kollarmni1 agn.

* disli teker kilit kolu

Sirekli Kagit (1/4)
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4. Soldaki tekerin dislerini, yazicinin arka 7. Disli tekerlerin kapaklarini agin.
tarafindaki ok isaretinin soluna gelecek
bi¢cimde ayarlayin. Sonra tekeri yerine
kilitlemek igin kilit kolunu asag1 bastirin.

* disli teker kapagi

8. Siirekli kagidin ilk {i¢ deligini, her iki
yandaki tekerlerin dislerine takin. Kagidi,
Not: yazdirilacak yiizii yukari gelecek bicimde

Yazdirma, yazicimin arkasindaki konumlandirmaya dikkat edin.

ok isaretinden bagslar. Yazdirilmayan
alan ok isaretinin solundadir.

5. Sag disli tekerini kagidinizin genisligine
uyacak kadar kaydirin, ancak kilitlemeyin.

Dikkat:
Yaziciya sorunsuz beslenmesi

igin stirekli kagidn ilk sayfasinin
kenarinin kirisiksiz ve diiz olmasina
dikkat edin.

6. Destek kilavuzunu iki disli tekerin ortasina

< 9. Disli tekerlerin kapaklarini kapatin.
gelecek bicimde kaydirin.

Sirekli Kagit (2/4)
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10. Kagitta olabilecek boslugu almak igin sag
disli tekerini kaydirin. Sonra tekeri yerine
kilitlemek igin kilit kolunu asag1 bastirin.

11. Yazici kapali ise agin. Yazici yazdirmaya
hazirdir.

Siirekli kagit kullanirken genellikle yazdirma igleri
arasinda harcanan bos sayfalarin harcanmasini
onlemek icin yirtma islevini kullanarak yazdirilan
sayfalar yirtip alabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin
bkz. “Yirtma islevini kullanma”.

Not:

Her zaman gerekenden bir fazla sayfa olmasina
dikkat edin, disli tekerler kullanilmazsa stirekli
formlar dogru beslenmeyebilir.

Dikkat:
U Kagit stkismalarini temizlemek

i¢in yazicinin sag tarafindaki
diigmeyi yalnizca yazici kapali
iken kullanin. Yoksa yaziciya
zarar verebilir veya formun
tistii konumunu kaybetmesine
neden olabilirsiniz.

U  Kagit beslenmekte iken yazict
kapagini agmayin yoksa kagidi
dogru yiikleyemezsiniz.

Not:

Sayfamzin ilk satir1 fazla yukarida veya
fazla asagidaysa, “Formun tistii konumunu
ayarlama” konusunda anlatildig1 gibi Micro
Adjust islevini kullanarak satirin konumunu
degistirebilirsiniz.

Yirtma islevini kullanma

Yazdirma tamamlandiginda siirekli kagidi
yazicinin yirtma kenarina ilerletmek igin
yirtma islevini kullanabilirsiniz. Bundan sonra
yazdirilan sayfalar kolaylikla yirtip alabilirsiniz.
Yazdirmay siirdiirdiigiiniiz zaman normal
olarak belgeler arasinda kullanilmayarak
kaybedilen kagittan tasarruf etmeniz i¢in
yazici, otomatik olarak kagidi formun {istii
konumuna getirir.

Tear OffISpecial Paper diigmesini kullanma

Tear Off/Special Paper diigmesini kullanarak
stirekli kagidi yirtma konumuna ilerletmek igin
su adimlar izleyin:

1. Yazici belgenizi yazdirmayi tamamladiktan
sonra, Tear Off/Special Paper 1siklarinin
yanip soniiyor durumunda olmadigini
denetleyin.

Not:

Tear Off/Special Paper wsiklar: yanip
sontiyorsa kagit yirtma konumundadir.
Yeniden Tear Off/Special Paper
diigmesine basarsaniz yazici kagidi
sonraki formun tistii konumuna getirir.

2. Tear Off/Special Paper diigmesine basin.
Yazic1 kagidi yirtma kenarina ilerletir.

Not:

Kagidimizin delikli yirtma yeri, yirtma
kenarwyla dogru hizalanmadiysa, “Yirtma
konumunu ayarlama” konusunda anlatildig
gibi Micro Adjust islevini kullanarak yirtma
konumunu ayarlayabilirsiniz.

Dikkat:
Yirtma konumunu ayarlamak icin

hi¢hir zaman diigmeyi kullanmayin;
bu yaziciya zarar verebilir veya
formun tistii konumunu kaybetmesine
neden olabilir.

Sirekli Kagit (3/4)
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3. Yazdirilan sayfalarin tiimiini, yazici 2. Yazdirilan sayfalarin tiimiini, yazici
kapaginin yirtma kenarini kullanarak kapaginin yirtma kenarini kullanarak
yirtip ¢ikarin. yirtip ¢ikarin.

Not:

Kagidinizin delikli yirtma yeri, yirtma
kenariyla dogru hizalanmadiysa,
“Yirtma konumunu ayarlama”
konusunda anlatildigr gibi Micro Adjust
islevini kullanarak yirtma konumunu
ayarlayabilirsiniz.

3. Yazdirmay siirdiirdiigiiniiz zaman yazici,
kagid1 yeniden formun iistii konumuna besler
ve yazdirmaya baglar. (Tear Off/Special

* yirtma kenari Paper diigmesine basarak da kagidi geriye

formun iistii konumuna el ile

besleyebilirsiniz.)

Yazdirmay siirdiirdiigiiniiz zaman yazici,
kagidi yeniden formun iistii konumuna besler
ve yazdirmaya baglar. (Tear Off/Special

Paper diigmesine basarak da kagidi1 geriye Stirekli ka g 1d1 ¢l karma
formun tistii konumuna el ile besleyebilirsiniz.)

Yazicidan siirekli kagidi ¢ikarmak igin
Kagidi otomatik olarak yirtma su adimlar izleyin:
konumuna ilerletme
1. Yazici belgenizi yazdirmayi tamamladiktan
sonra Tear Off/Special Paper diigmesine
basin. Yazici kagidi yirtma konumuna
ilerletir.

Yazdirilan belgelerinizi otomatik olarak

yirtma konumuna ilerletmek igin otomatik
yirtma modunu agin ve varsayilan ayar modunda
stirekli kagit icin uygun olan sayfa uzunlugunu
secin. Varsayilan ayarlarin nasil degistirilecegi
hakkindaki yonergeler igin “Varsayilan ayarlari
degistirme” konusuna bakin.

Not:

Otomatik yirtmaislevi acik oldugunda yazici
kagidn delikli yirtma yerini otomatik olarak
yirtma konumuna ilerletir. Varsayilan
ayarlart degistirerek otomatik yiwrtma
islevini acabilirsiniz. Yonergeler icin bkz.

Asagidaki adimlar otomatik yirtmanin
nasil kullanildigini anlatmaktadir.

1. Yazdirma tamamlandiginda yazici, “Varsayian ayarlart degistirme”.
yazdirilan son sayfanin delikli yirtma
yerini yirtma konumuna ilerletir. 2. Yazdirilan sayfalar1 yirtip ¢ikarimn.

3. Siirekli kagid1 geriye, yazicidan disari,
beklemede konumuna beslemek igin
Load/Eject diigmesine basin.

4. Siirekli kagidi yazicidan tamamen ¢ikarmak
i¢in disli tekerlerin kapaklarini agin. Kagidi
disli teker biriminden ¢ikarin ve sonra teker
kapaklarii kapatin.

Sirekli Kagit (4/4)
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Kagit Kilavuzu ile Tek Sayfalar

Tek sayfalar1 kagit kilavuzundan yiiklemek
i¢in su adimlar1 izleyin:

1.

Kagit kilavuzunun Kurulum Kilavuzu'nda
anlatildig1 gibi takili olmasina dikkat edin.
Sonra disli besleyici biriminin yazicinizin
arkasinda bulunan digli teker kapaklarini
kapatin ve tekerleri yerlerine kilitlemek
i¢in teker kilit kollarin1 asagi bastirin.

Yaziciyt agin.

Denetim masasinda kagit kaynagi olarak
Manual/CSF &gesinin segili olmasina
dikkat edin. Segili degilse Paper Source
diigmesine basarak bu 6geyi segin.

Paper Source || B F

O Tractor
O Manual/CSF

4. Kenar kilavuzu, kilavuz isaretine gelene
kadar kaydirin.

* kilavuz isareti

Kagidin sol tarafini1 kenar kilavuzu

ile hizalarken ilerleyebildigi yere kadar
yazicinin igine itin. Kagidi yazdirilacak
ylizil yukar1 gelecek bigcimde yiiklemeye
dikkat edin.

Birkag saniye sonra yazici kagidi otomatik
olarak yiikleme konumuna ilerletir. Yazici
yazdirmaya hazirdir.

Dikkat:

O Kagit stkismalarini temizlemek
i¢in yazicimin sag tarafindaki
diigmeyi yalnizca yazict kapali
iken kullanin. Yoksa yaziciya
zarar verebilir veya formun
tistii konumunu kaybetmesine
neden olabilirsiniz.

U Kagit beslenmekte iken yazici
kapagini agmaymn yoksa yazici
kagidi dogru yiikleyemez.

Not:

0

Merdane doner fakat yazict kagidi
yiiklemezse, kagidi tamamen ¢ikarin
ve yeniden yazicrya tam olarak yiikleyin.

Kagit, konumunu tam ayarlamadan
besleniyorsa varsayilan ayar modunda
Manual feed wait time siiresini artirin.
Daha fazla bilgi igin bkz. “Varsayilan
ayarlary degistirme”.

Kagit Kilavuzu ile Tek Sayfalar (1/2)
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U Yiikledikten sonra kagidin konumunu
ayarlamaniz gerekirse “Formun tistii
konumunu ayarlama” konusuna bakin
ve yonergeleri izleyin.

Bir sayfa yazdirdiktan sonra yazici sayfayi
kagit kilavuzuna ¢ikartir ve Paper Out

ve Pause 1siklar1 yanar. Birden ¢ok sayfali
bir belge yazdirtyorsaniz yazdirilan kagidi
kaldirin ve kagit kilavuzuna yeni bir sayfa
koyun. Yazici kagidi otomatik olarak ilerletir
ve yazdirmay1 siirdiiriir.

Not:
Yazici, yazdirilan sayfayr ¢ikarmazsa
Load/Eject diigmesine basin.

Kagit Kilavuzu ile Tek Sayfalar (2/2)
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Kesik Yaprak Besleyicisi ile Tek Sayfalar

Kesik yaprak bes[eyicisine 3. Sag kagit kilavuzunu kenari kesik yaprak
kagl ¢ yu kleme besleyicisindeki kilavuz isaretine gelene

kadar kaydirin ve kagit kilavuzunu yerine
kilitlemek i¢in kolu geri itin. Ardindan sol
kagit kilavuzunu kaydirarak kagidinizin
genigligine uygun bir yere getirin.

Tek sayfa ¢ok yaprakli formlar olarak
yalnizca iistten zamkli form tiirlerini kullanin.

Kagit sikigmalarini dnlemek igin kagit
kilavuzunda ¢ok sayida yazdirilmis sayfa
birikmesine izin vermeyin. Kesik yaprak
besleyicisinde kagit yiikleme sinir1 igaretinin
yaris1 kadar kalinlikta oldugunda y1gim kaldirin.

Kesik yaprak besleyicisine kagit yiiklemek
i¢in su adimlar1 izleyin:

1. Kagit yiiklenebilmesi i¢in agilana kadar
kagit ayarlama kollarinin ikisini de 6ne
dogru ¢ekin.

4. Orta destegi kagit kilavuzlarinin ortasinda
olacak bicimde kaydirin.

2. One dogru gekerek kagit kilavuzu kilit
kollarini serbest birakin.

5. Kagit destesini havalandirdiktan sonra
uzun ve kisa kenarlarinmi diiz bir ylizeye
hafif¢e vurarak tasan yapraklari diizeltin.

n Dikkat:
Kesik yaprak besleyicisine

etiket yiiklemeyin.

Kesik Yaprak Besleyicisi ile Tek Sayfalar (1/3)



EPSON DLQ-3500 Hizh Bagvuru Kilavuzu

6. Kagidi sag kagit kilavuzu boyunca

yerlestirin ve sol kagit kilavuzu konumunu
kagidinizin genisligine uyacak bigimde
ayarlayin. Kilavuz, kagidin yukari

ve asag1 dogru serbestge hareket etmesini
engellemeyecek konumda olmalidir.

Sonra sol kilavuzu yerine kilitleyin.

Not:

Kagidi yazdirilacak yiizii yukar gelecek
bicimde yiikleyin. Onceden yazdirilmis
formlar kullantyorsaniz formlarin iistii
asagrya gelecek bigcimde yiikleyin.

Yaziciya veri gonderdiginizde kesik yaprak
besleyicisi kagidi besler. Ayrica Load/Eject
diigmesine basarak da kagidi
besleyebilirsiniz.

Not:
O Merdane kagidr yiiklemeden donerse,

kagidi tamamen ¢ikarin ve yeniden
yazicrya tam olarak yiikleyin.

Yiikledikten sonra kagidin konumunu
ayarlamaniz gerekirse “Formun tistii
konumunu ayarlama” konusuna bakin
ve yonergeleri izleyin.

On kagit kilavuzunu kullanarak el
ile kagit yliikleme

Kesik yaprak besleyicisinin tek sayfa yiikleme

ozelligi, yiiklenmis olan kagidi degistirmeden
veya besleyiciyi ¢ikarmadan farkli tiir veya

7. Kagidi kilavuz silindirlerine dogru boyuttaki kagida gecis yapmanizi saglar.

bastirmak igin kagit ayarlama kollarini

geriye itin, Kagit kilavuzunu kullanarak el ile kagit

yiiklemek igin su adimlari izleyin:

1. Denetim masasinda kagit kaynagi olarak
Manual/CSF 6gesinin segili olmasina
dikkat edin. Segili degilse Paper Source
diigmesine basarak bu 6geyi segin.

2. Kagit kilavuzunu ve uzantisini sonuna
kadar igeri itin.

3. Kenar kilavuzunu, kagit kilavuzunun
istiindeki kilavuz isareti ile hizalanacak
bi¢cimde ayarlayin.

8. Yazdirmadan 6nce denetim masasinda kagit
kaynagi olarak Manual/CSF 6gesinin segili
olmasina dikkat edin. Segili degilse Paper
Source diigmesine basarak bu 6geyi segin. 4.
Ayrica, kagit kalinligi kolunu “Kagit
Kalinlig1 Ayarlar1” konusunda anlatildig:
gibi kesik yaprak besleyicisine yiiklii kagit
i¢in dogru konuma ayarlayin. Kagit
boyutunu, yazici siiriiciisii yazilimindaki
Kagit Boyutu listesinden secin.

Kagidin sol tarafini hizalarken
ilerleyebildigi yere kadar itin. Kagidi
yazdirilacak yiizii yukar1 gelecek bicimde
yiliklemeye dikkat edin. Birkag¢ saniye
sonra yazici kagidi otomatik olarak yiikleme
konumuna ilerletir. Yazici bilgisayarinizdan
komut alip yazdirmaya hazirdir.

Kesik Yaprak Besleyicisi ile Tek Sayfalar (2/3)
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Yazici belgenizin bir sayfasini yazdirdiktan
sonra sayfay1 kagit kilavuzuna gikartir ve
Paper Out ve Pause 1siklari yanar. Birden
cok sayfali bir belge yazdiriyorsaniz yazdirilan
kagidi kaldirin ve kagit kilavuzuna yeni bir
sayfa koyun. Yazici kagidi otomatik olarak
ilerletir ve yazdirmayi siirdiiriir.

Kesik Yaprak Besleyicisi ile Tek Sayfalar (3/3)
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Otomatik Sayfa Hizalama Birimi ile Tek Sayfalar

Otomatik sayfa hizalama birimini kullanarak
kagit yiikklemek i¢in su adimlar izleyin:

1.

Denetim masasinda kagit kaynagi olarak
Manual/CSF 6gesinin segili olmasina
dikkat edin. Segili degilse Paper Source
diigmesine basarak bu 6geyi segin.

Kullandigimiz tek sayfa kagit tiirii igin kagit
kalinlig1 kolunu “Kagit Kalinlig1 Ayarlar1”
konusundaki tabloya basvurarak dogru
konuma ayarlayin. Normalinde bunu
AUTO olarak ayarlayin.

*kagit kalinlig1 kolu

Kagid1 ucu birimin silindirlerini gegecek
bi¢cimde otomatik sayfa hizalama birimine
koyun. Yazici kagidi otomatik olarak
ayarlar, kagidin sag ve sol kenarlarmi
algilar (genisligini) ve beslemeye baslar.

1. yerlestirilmis konum
2. hizalanmis konum
3. ok isaretleri

Not:
Kagidi birimdeki iki ok isaretinin arasindan
koymaya dikkat edin.

Dikkat:
Kagit stkismalarini temizlemek igin

yazicimin sag tarafindaki diigmeyi
yalnizca yazici kapali iken kullanin.

Yazici veri aldiginda yazdirmaya baglar.
Yazdirma konumu (ilk satirin ilk harfinin
konumu) varsayilan olarak kagidin sol
kenarindan 3 mm (0,12 ing) olarak ayarlidir.
Yazdirma konumuyla ilgili daha fazla bilgi
i¢in Basvuru Kilavuzu'ndaki “Yazdirma
konumunu ayarlama” konusuna bakin.

*—:\_Cj

A.3 mm
* yazdirma konumu

Yazic1 yazdirmay1 tamamladiginda kagidi
otomatik olarak ¢ikartir. Yazdirilan sayfa
yazicida kalirsa ¢ikarmak i¢in Load/Eject
diigmesine basin.

Otomatik Sayfa Hizalama Birimi ile Tek Sayfalar (1/1)
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Ozel Kagitlar

Cok yaprakli formlar Ortiisen ¢ok yaprakli formlar

Yaziciniz hem tek sayfalara hem de siirekli gok
yaprakli formlara yazdirabilir. Yazici, asil dahil
olmak iizere sekiz adete kadar yapragi olan ok
yaprakli formlar1 kullanabilir.

Dikkat:
Yalnizca karbonsuz ¢ok yaprakl

formlart kullanin.

Yazdirmadan 6nce kagit kalinlig1 kolunu,
“Kagit Kalinlig1 Ayarlar1” konusundaki
tabloya basvurarak ¢ok yaprakli formlar
i¢in dogru konuma ayarlayin.

Tek sayfa ¢ok yaprakli formlar1 kagit
kilavuzundan veya istege bagh kesik yaprak
besleyicisinden veya istege bagli otomatik
sayfa hizalama biriminden yiikleyebilirsiniz.
Yonergeler igin bkz. “Kagit Kilavuzu ile Tek
Sayfalar”, “Kesik yaprak besleyicisine

kagit yiikkleme” veya “Otomatik Sayfa Hizalama
Birimi ile Tek Sayfalar” Siirekli ¢ok yaprakli
formlar1, normal siirekli kagid1 yiikler gibi
ylikleyebilirsiniz. Yonergeler igin bkz. “Siirekli
Kagit”.

n Dikkat:

O Cok yaprakli formlara yazdirirken
yazilim ayarlarimizin tamamen
formlarin yazdirilabilir alan
i¢ine yazdirdigindan emin olun.
Cok yaprakl bir formun kenarina
yazdirmak yazici kafasina zarar
verebilir. Yazdirilabilir alan
hakkinda bilgi icin Bagvuru

Kilavuzu'ndaki “Yazdirilabilir alan”

konusuna bakin.

U Formun yanindan zamklanmuis
cok yaprakl formlarin istege bagl
kesik yaprak besleyicisinden degil
yalnizca kagit kilavuzundan
yiiklenmesi gerekir.

Ortiisen ¢ok yaprakli formlar, bir tiir siirekli
kagitta cok yaprakli formlardir. Cok yaprakli
formlarin sayfa uzunlugu, arka sayfa siirekli
kagidinkinden daha uzundur. Bu nedenle
acildiginda, asagida gosterildigi gibi bir sayfadaki
¢ok yaprakli formlar diger sayfanin ¢ok yaprakli
formlarmin iistiine gelir. Bu ortiigme alani
yazdirilabilir alandan daha kalindir.

Ortiisen gok yaprakli formlar1 yiiklemek
i¢in su adimlari izleyin:

n Dikkat:
Ortiigen ¢ok yaprakli formlart yalnizca

normal ¢alisma kosullarinda kullanin.

1. Asagidakilerden emin olun:

O Yazilim ayarlarinizin yazdirmay1
tamamen yazdirilabilir alanin iginde
yaptigindan. Daha fazla bilgi igin
Basvuru Kilavuzu'ndaki “Yazdirilabilir
alan” konusuna bakin.

[0 Denetim masasinda kagitkaynagiolarak
Tractor 6gesinin segili oldugundan.

0 Varsayilan ayarlardaki digli besleyici
sayfa uzunlugu ayarinin kullandiginiz
formun sayfa uzunluguna uydugundan.
Daha fazla bilgi i¢in bkz. “Varsayilan
ayarlar1 degistirme”.

Ozel Kagitlar (1/6)
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2. Varsayilan ayar modunda Overlapping
Forms ve Skip over perforation
ayarlarini agin.

Not:

Varsayilan ayar modunda Overlapping
Forms etkinlestirildiginde yazici, otomatik
olarak, kagit kalinligi kolu baska bir konuma
ayarlanmig olsa dahi otomatik kagit kalinlig
islevini etkinlestirir.

Dikkat:
O  Ortiisen ¢ok yaprakli bir

formun kenarina yazdirmak
yazicit kafasina zarar verebilir.

O Bu tiir kagit kullanirken
varsayilan ayar modunda
Overlapping Forms ve Skip
over perforation ayarlarin
acmaya dikkat edin yoksa
yaziciniz zarar gorebilir.

3. “Siirekli kagid1 yiikleme” konusundaki
yonergeleri izleyin.

Ortiisen ¢ok yaprakli formlar yirtip
cikarmak icin

Ortiisen cok yaprakli formlar1 yirtip gikarmak
icin her zaman asagida anlatilan yonergeleri
izleyin.

Not:

Varsayilan ayar modunda Overlapping Forms
agildiginda, Tear Off/Special Paper diigmesi
devre disi olur ve Load/Eject diigmesi formu
yalnizea ileri dogru besler.

1. Yazicinin arka tarafinda, yaziciya girmis
olan ortlisen ¢ok yaprakli formu sonundan
yirtin.

2. Ortiisen ¢ok yaprakli formun sonunu ileri
¢ikarmak i¢in LF/FF diigmesine basin.

Etiketler

Yazdirmak igin etiketleri segerken her zaman
disli besleyici ile kullanilmak tizere disli teker
delikleri olan siirekli arka sayfalarin {izerine
konulmus tiir etiketleri secin. Arka sayfalarin
kaymasi ve dogru beslenememesi nedeniyle
parlak tek arka sayfalar lizerindeki etiketleri
kullanmayin.

Etiketleri yliklemek i¢in asagidaki adimlari
izleyin:

n Dikkat:

Etiketlerin isiya ve neme ozellikle duyarl
olmalart nedeniyle etiketleri yalnizca
normal ¢alisma kosullarinda kullanin.

1. Asagidakilerden emin olun:

0 Yazilim ayarlarinizin yazdirmay1
tamamen yazdirilabilir alanin
i¢inde yaptigindan. Yazdirilabilir
alan hakkinda bilgi i¢in Bagvuru
Kilavuzu'ndaki “Yazdirilabilir alan”
konusuna bakin.

Dikkat:
Etiketin kenarina yazdirmak

yazici kafasina zarar verebilir.

0 Varsayilan ayar modunda otomatik
yirtma islevinin kapali oldugundan.

O Arka sayfasi acgikta goriiniir olan
etiketler kullaniyorsaniz kagit
kalinlig1 kolunun AUTO olarak
ayarlanmadigindan. Kolu uygun
konuma ayarlayin. Daha fazla bilgi
i¢in bkz. “Kagit Kalinlig1 Ayarlar1”.

2. Etiketleri “Siirekli Kagit” konusunda
anlatildig gibi yiikleyin.

Ozel Kagitlar (2/6)
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Uzerinde etiketler olan
stirekli formlar

Etiketleri yirtip ¢itkarmak igin

Etiketleri her zaman asagida anlatildigi
gibi yirtip ¢gikarimn.

Dikkat:
Etiketleri hi¢bir zaman Load/Eject

veya Tear Off/Special Paper
diigmesini veya yazicimin sag
tarafindaki diigmeyi kullanarak geriye
dogru beslemeyin. Etiketler kolayca
arka sayfalarmdan syyrilp yazicida
stkisabilir.

1. Yazicinin arka tarafinda, yaziciya girmis
olan son etiket formunu yirtin fakat Tear
Off/Special Paper diigmesine basmayin.
Asagidaki resme bakin.

2. Son etiket formunu ileri ¢ikarmak
i¢in LF/FF diigmesine basin.

Dikkat:
Yazdirma isleri arasinda etiketleri

yazicida yiiklii birakmaywmn; biikiiliip
arka sayfalaridan syrilabilir

ve yazdirmay stirdiirdiigiiniizde
yazicida stkigabilir.

Uzerinde etiketler olan siirekli formlar, her
sayfasinda bir etiketin bulundugu bir tiir stirekli
formdur. Bu, tamamen etiketlerden olusan etiket
kagidindan farklidir. Bu tiir kagida yazdirirken,
yazicinin, etiketlerin ek kalinligi i¢in yazdirma
kafasini1 ayarlamasi gerekir.

Uzerinde etiketler olan siirekli kagid1 yiiklemek
i¢in asagidaki adimlar izleyin:

g Dikkat:

Uzerinde etiketler olan siirekli formlar
yalnizca normal ¢alisma kosullarinda
kullanin.

1. Asagidakilerden emin olun:

O Yazilim ayarlarinizin yazdirmay1
tamamen yazdirilabilir alanin
i¢inde yaptigindan. Daha fazla
bilgi i¢in Bagvuru Kilavuzu'ndaki
“Yazdirilabilir alan” konusuna bakin.

[0 Denetim masasinda kagitkaynagi olarak
Tractor 6gesinin segili oldugundan.

2. Varsayilan ayar modunda Overlapping
Forms ve Skip over perforation
ayarlarlm agin.

Not:

Varsayilan ayar modunda Overlapping
Forms etkinlestirildiginde yazici, otomatik
olarak, kagit kalinligi kolu baska bir konuma
ayarlanmig olsa dahi otomatik kagit kalinlig
islevini etkinlestirir.

Ozel Kagitlar (3/6)
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3. “Siirekli kagid1 yiikleme” konusundaki 3. Bagka tiir bir kagida yazdirmak icin
yonergeleri izleyin. varsayilan ayar modunda Overlapping
Formsve Skip over perforation.ayarlarini

g Dikkat: kapatin.
O Uzerinde etiketler olan siirekli
Jormun kenarina yazdirmak n Dikkat:
yazict kafasina zarar verebilir. Yazdirma igleri arasinda iizerinde

etiketler olan siirekli formu yazicida
yiiklii birakmayin, biikiiliip arka
sayfalarindan svyrilabilir ve yazdirmayi
stirdiirdiigtintizde yazicida sikigabilir.

O Uzerinde etiketler olan siirekli
formu yiiklerken, formun sol
kenarinin ok isaretinin solundan
3 em'den fazla ileride olmamasina
dikkat edin (yiiziiniiz yazicinin
arkasina bakarken).

Uzerinde etiketler olan értiisen
¢ok yaprakli formlar

Uzerinde etiketler olan siirekli kagidi yirtip
ctkarmak igin

Uzerinde etiketler olan siirekli formlar1 yirtip
¢ikarmak igin her zaman asagidaki yordamlari
izleyin.

Not:

Varsayilan ayar modunda Overlapping Forms
agildiginda, Tear Off/Special Paper diigmesi
devre dig1 olur ve Load/Eject diigmesi formu
yalnizca ileri dogru besler.

1. Yazicinin arka tarafinda, yaziciya girmis
olan iizerinde etiketler olan son siirekli
formu yirtip ¢ikarin.

2. Son formu ileri ¢ikarmak igin LF/FF
diigmesine basin.

Bu tiir siirekli kagit, iki tiir formun bilesimidir:
ortiisen ¢cok yaprakli formlar ve {izerinde etiketler
bulunan siirekli formlar. Her iki tlir form igin olan
0zel yonergeleri izlemeye dikkat edin.

g Dikkat:

Etiketlerin isiya ve neme ozellikle duyarl
olmalari nedeniyleiizerinde etiketler olan
ortiisen ¢ok yaprakl formlar yalnizca
normal ¢alisma kosullarinda kullanin.

Uzerinde etiketler olan &rtiisen ok yaprakli
formlar yiiklemek i¢in su adimlari izleyin:

1. Asagidakilerden emin olun:

U Yazilim ayarlarinizin yazdirmay1
tamamen yazdirilabilir alanin i¢inde
yaptigindan. Daha fazla bilgi igin
Basvuru Kilavuzu'ndaki
“Yazdirilabilir alan” konusuna bakin.
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U Denetimmasasindakagitkaynagiolarak
Tractor 6gesinin segili oldugundan.

O Varsayilan ayarlardaki digli besleyici
sayfa uzunlugu ayarinin kullandiginiz
formun sayfa uzunluguna uydugundan.
Daha fazla bilgi i¢in bkz. “Varsayilan
ayarlar1 degistirme”.

2. Varsayilan ayar modunda Overlapping
Forms ve Skip over perforation
ayarlarini agin.

Not:

Varsayilan ayar modunda Overlapping
Forms etkinlestirildiginde yazici, otomatik
olarak, kagit kalinligi kolu baska bir konuma
ayarlanmig olsa dahi otomatik kagit kalinlig
islevini etkinlestirir.

3. “Siirekli kagid1 yiikleme” konusundaki
yonergeleri izleyin.

Dikkat:
O Uzerinde etiketler olan értiisen

cok yaprakli formun kenarina
yazdirmak yazici kafasina zarar
verebilir.

O  Uzerinde etiketler olan ¢ok yaprakli
formu yiiklerken, formun sol
kenarinin ok isaretinin solundan
3 cm'den fazla ileride olmamasina
dikkat edin (yiiziiniiz yazicinin
arkasina bakarken).

Uzerinde etiketler olan értiisen ¢ok
yaprakli formlan yirtip ¢ikarmak igin

Uzerinde etiketler olan drtiisen ok yaprakli
formlar1 yirtip ¢ikarmak i¢in her zaman asagidaki
yordamlari izleyin.

Not:

Varsayilan ayar modunda Overlapping Forms
agildiginda, Tear Off/Special Paper diigmesi
devre disi olur ve Load/Eject diigmesi formu
yalnizca ileri dogru besler.

1. Yazicinin arka tarafinda, yaziciya girmis
olan tizerinde etiketler olan ortiisen ¢ok
yaprakli formu sonundan yirtin.

2. Son formu ileri ¢gikarmak igin LF/FF
diigmesine basin.

3. Bagka tiir bir kagida yazdirmak igin
varsayilan ayar modunda Overlapping
Formsve Skip over perforation.ayarlarini
kapatin.

Dikkat:
Yazdirma isleri arasinda tizerinde

etiketler olan ¢ok yaprakh formu
yazicida yiiklii birakmayn; biikiiliip
arka sayfalaridan siyrilabilir

ve yazdirmay stirdiirdiigiiniizde
yazicida stkigabilir.

Zarflar

Ayni tek sayfalari yiiklediginiz gibi bircok
farkl zarfi da kagit kilavuzundan veya
istege bagli kesik yaprak besleyicisinden
veya istege bagli otomatik sayfa hizalama
biriminden yiikleyebilirsiniz.

Zarflan yiiklemek i¢in asagidaki adimlari
izleyin:

Dikkat:
Zarflart yalnizca normal ¢alisma

kosullarinda kullanin.

1. Yazilim ayarlarinizin yazdirmay1 tamamen
yazdirilabilir alanin iginde yaptigindan
emin olun. Daha fazla bilgi i¢in Bagvuru
Kilavuzu'ndaki “Yazdirilabilir alan”
konusuna bakin.

n Dikkat:
Zarfin kenarina yazdirmak

yazici kafasina zarar verebilir.
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2. Denetim masasinda kagit kaynagi olarak
Manual/CSF &gesinin segili olmasina
dikkat edin. Segili degilse Paper Source
diigmesine basarak bu 6geyi segin.

3. Tear Off/Special Paper diigmesine
basarak denetim masasinda Envelope
Ogesini segin.

4. Zarflar, su konulardaki yonergeleri
izleyerek ylikleyin: “Kagit Kilavuzu ile Tek
Sayfalar”, “Kesik yaprak besleyicisine
kagit yiikkleme” veya “Otomatik Sayfa
Hizalama Birimi ile Tek Sayfalar” Kanadi
katlamaya ve kanadin yoniine dikkat edin.

kagit kilavuzundan

* {ist kenar Once ve kanat tarafi agsagida

Posta kartlari

Ayni tek sayfalari yiiklediginiz gibi
birgok farkli posta kartin1 da kagit
kilavuzundan veya istege bagli kesik
yaprak besleyicisinden veya istege bagh
otomatik sayfa hizalama biriminden
ylikleyebilirsiniz.

Posta kartlarini yiiklemek i¢in asagidaki
adimlari izleyin:

Dikkat:
Posta kartlarin yalnizca normal

calisma kosullarinda kullanin.

1. Yazilim ayarlarinizin yazdirmay1 tamamen
yazdirilabilir alanin iginde yaptigindan
emin olun. Daha fazla bilgi i¢in Basvuru
Kilavuzu'ndaki “Yazdirlabilir alan”
konusuna bakin.

Dikkat:
Posta kartinin kenarina yazdirmak

yazici kafasina zarar verebilir.

2. Denetim masasinda kagit kaynagi olarak
Manual/CSF &gesinin segili olmasina
dikkat edin. Secili degilse Paper Source
diigmesine basarak bu 6geyi segin.

3. Tear Off/Special Paper diigmesine
basarak denetim masasinda Card
Ogesini segin.

4. Kartlari, su konulardaki yonergeleri
izleyerek ylikleyin: “Kagit Kilavuzu ile Tek
Sayfalar”, “Kesik Yaprak Besleyicisiile Tek
Sayfalar” veya “Otomatik Sayfa Hizalama
Birimi ile Tek Sayfalar”

kagit kilavuzundan

* kilavuz isareti
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Kagit Tiirii Gegisleri

Disli besleyiciyi kullanirken siirekli kagidi
disli besleyiciden ¢gikarmadan siirekli kagitla
tek sayfalar (zarflar ve posta kartlari dahil)

4. Paper Source diigmesine basarak
denetim masasinda kagit kaynagi
olarak Manual/CSF &gesini segin.

arasinda kolayca gegis yapabilirsiniz.

Paper Source || ©

O Tractor
O Manual/CSF

Tek sayfalara gecis yapma
Stirekli kagittan tek sayfalara gecis yapmak
i¢in su adimlari izleyin:

1. Siirekli kagida yazdirma tamamlandiginda,
kagidi yirtma konumuna ilerletmek icin
Tear Off/Special Paper diigmesine basin.

Simdi tek sayfalar1 kagit kilavuzundan
yukleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin

Not: bkz. “Kagit Kilavuzu ile Tek Sayfalar”.
Otomatik yirtma modu agik oldugunda

yazict, kagidin delikli yirtma yerini
otomatik olarak yirtma konumuna ilerletir.

Sirekli kagida gecis yapma
2. Yazdril fal rtip ¢ikarin.
azdiftian saytatart yittp ¢licati Tek sayfalardan siirekli kagida gegis yapmak
i¢in su adimlari izleyin:

n Dikkat:
U Her zaman geriye beslemeden 1

once kagidr ywrtip alin; geriye
dogru ¢ok sayida sayfa beslemek
kagit sikismasina neden olabilir. 2.

Gerekiyorsa yazdirilan son tek sayfay1
¢ikarmak i¢in Load/Eject diigmesine basin.

Siirekli kagidin “Siirekli kagidi yiikleme”
konusunda anlatildig1 gibi yiiklendiginden

U  Etiketleri highir zaman .
emin olun.

Load/Eject veya Tear
Off/Special Paper diigmesini
veya yazicimin sag tarafindaki
diigmeyi kullanarak geriye
dogru beslemeyin. Etiketler
kolayca arka sayfalarindan
syrilp yazicida sikisabilir.
Etiketleri kagit yolundan
¢cikarma hakkinda bilgi

icin bkz. “Ozel Kagitlar”.

3. Siirekli kagidi geriye dogru beklemede
konumuna beslemek igin Load/Eject
diigmesine basin. Kagit halen disli
besleyiciye takilidir ancak artik kagit
yolunda degildir.

Kagit Turil Gegisleri (1/2)
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3. Paper Source diigmesine basarak denetim
masasinda kagit kaynagi olarak Tractor
Ogesini segin.

Paper Source || ©

O Tractor
O Manual/CSF

Yazici veri aldiginda otomatik olarak stirekli
kagid1 beklemede konumundan ytikleme
konumuna ilerletir.

Kagit Turi Gegisleri (2/2)
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Micro Adjust islevi

Formun {istii ve yirtma konumlarina
iligkin kesin ayarlar yapabilmeniz i¢in
Micro Adjust islevi, kagidi 0,141 mm
(1/180 ing) araliklarla ileri veya geri
hareket ettirmenizi saglar.

Yirtma konumunu ayarlama

Kagidinizin delikli yirtma yeri, yirtma
kenariyla dogru hizalanmadiysa, delikleri

yirtma konumuna getirmek i¢in Micro Adjust

islevini kullanabilirsiniz.

Yirtma konumunu ayarlamak i¢in su adimlari

izleyin:

Dikkat:
Ywrtma konumunu ayarlamak icin hi¢cbir

zaman diigmeyi kullanmaymn; bu yaziciya
zarar verebilir veya yirtma konumunu

kaybetmesine neden olabilir.

Not:
Yaziciyr kapatsaniz dahi yiwtma konumu
ayariniz siz degistirene kadar etkin kalir.

1. Yazici yazdirtyorsa Pause diigmesine
basin.

2. Tear Off/Special Paper 1siklarinin
yanip soniiyor olmasina dikkat edin
(kagit gegerli yirtma konumundadir).
Kagidi yirtma konumuna ilerletmek

i¢in Tear Off/Special Paper diigmesine

basmaniz gerekebilir.

3. Pause diigmesini yaklasik ii¢ saniye

basili tutun. Pause 15181 yanip sonmeye
bagslar ve yazict Micro Adjust moduna girer.

4. Delikli yirtma yeri yazici kapagmin yirtma
kenari ile hizalanana kadar kagidi geriye
dogru beslemek i¢in LF/FF # diigmesine
veya kagidi ileri beslemek i¢in Load/Eject
4 diigmesine basin.

Not:

Yazicimin minimum ve maksimum ywrtma
konumlari vardir. Yirtma konumunu bu
smirlarin disina ayarlamaya ¢alisirsaniz
yazict uyart sesi ¢ikarir ve kagidi hareket
ettirmeyi durdurur.

5. Yazdirlan sayfalar yirtip ¢ikarin.

6. Micro Adjust modundan ¢ikmak
icin Pause diigmesine basin.

Yazdirmay siirdiirdiigiiniiz zaman yazici,
otomatik olarak kagidi yeniden formun
iistii konumuna besler ve yazdirmaya baslar.

Micro Adjust islevi (1/2)
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Formun listii konumunu ayarlama Not:

U Yazicinin minimum ve maksimum
formun iistii konumlart vardwr. Konumu
bu simirlarin disina ayarlamaya
calisirsaniz yazici uyari sesi ¢ikarir
ve kagidi hareket ettirmeyi durdurur.

Formun {istii pozisyonu, yazicinin sayfanin
iistiinde yazdirmaya basladigi konumdur.
Yazdirma sayfada ¢ok yukarida veya asagida
ise, formun iistli konumunu ayarlamak

:in Micro Adiust islevini kull Lirsiniz,
i¢in Micro Adjust islevini kullanabilirsiniz O Kagitvarsayilan formun tistii konumuna

geldiginde yazict yine uyari sesi ¢ikarir
ve kisa bir siire kagidi hareket ettirmeyi
durdurur. Formun iistii konumunu

Formun iistii konumunu ayarlamak igin su
adimlar izleyin:

Dilkkat: ayarlarken varsayilan ayart basvuru
g Formun distii konumunu ayarlamak i¢in noktasi olarak kullanabilirsiniz.
higbir zaman diigmeyi kullanmayin; bu 6. Formun {stii konumunu ayarladiktan sonra

yazicrya zarar verebilir veya formun tistii

Micro Adjust modundan ¢ikmak i¢in Pause
konumunu kaybetmesine neden olabilir. ol undan giimak s

diigmesine basin.

Not:

O Yazicyr kapatsaniz dahi formun tistii
konumu ayarmniz siz degistivene kadar
etkin kalir.

U Bazi uygulamalarda yapilan iist kenar
boslugu ayari, Micro Adjust islevi ile
yaptiginiz formun iistii ayarini gegersiz
kilar. Gerekirse, formun tistii konumunu
yaziliminizda ayarlayin.

1. Yazicinin agik oldugundan emin olun.

2. Yazdirmay1 durdurmak igin Pause
diigmesine basin. Pause 15181 yanar.

3. Kagit yiikleyin. Siirekli kagidi gegerli
formun tistii konumuna ilerletmek i¢in
Load/Eject diigmesine basin. Gerekirse,
kagidin konumunu gérmek i¢in yazici
kapagin1 kaldirin.

4. Pause diigmesini yaklasik ii¢ saniye basili
tutun. Pause 15181 yanip sonmeye baslar
ve yazict Micro Adjust moduna girer.

5. Formun istli konumunu sayfanin daha
altina tagimak i¢in LF/FF ¥ diigmesine
veya sayfanin daha {istiine tagimak
icin Load/Eject # diigmesine basin.

Micro Adjust islevi (2/2)
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Serit Kartusu

Ozgiin EPSON serit kartusu

Yaziciniz soluk miirekkepli ¢ikt1 vermeye
basladiginda serit kartusunu degistirmeniz
gerekir. Ozgiin EPSON serit kartuslari,

EPSON yazicinizda en iyi sonucu verecek
bigimde tasarlanmis ve liretilmistir. Bu kartuslar
yazici kafasinin ve diger yazici parcalarinin
diizgilin ¢caligmasini ve uzun émiirlii olmasini
saglar. EPSON tarafindan iiretilmeyen diger
iiriinler, yazicinizda, EPSON garantileri
kapsaminda olmayan zarara neden olabilir.

Yazicinizda asagidaki serit kartuslar1 kullanilir:
EPSON siyah serit kartusu:

S015139 (uzun 6miirlii kartus)
S015066 (normal kartus)

EPSON renkli serit kartusu:

S015067

Serit kartusunu degistirme

Kullanilmis serit kartusunu degistirmek
i¢in asagidaki adimlari izleyin:

1. Yazicinin kapali oldugundan emin olun.

2. Kapagin her iki yanindaki parmak
yerlerinden tutup yukar kaldirarak
yazici kapagini agin. Sonra kagit
bastirma ¢ubugunu agin.

Uyari:
Yazicyn yeni kullandiysaniz yazict

kafasi sicak olabilir, serit kartusunu
degistirmeden once birka¢ dakika
sogumasini bekleyin.

3. Yazici kafasinin asagidaki resimde
gosterilen degistirme konumunda
olmas1 gerekir.

Bu konumda degilse yazici kapagini kapatin
ve yazici kafasmin degistirme konumuna
getirmek i¢in yaziciyi galistirin. Birkag
saniye bekleyin, sonra yaziciy1 yeniden
kapatin ve kapagini agin.

Dikkat:
Yazici ¢alisirken asagidaki adimlart

izlemek yazicrya zarar verebilir.

Serit Kartusu (1/2)
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4. Kartusun sag iistiindeki mandala 7. Seridin rahat hareket edebilmesi igin
basin ve yazicidan disar1 ¢ekin. seritte olabilecek boslugu almak {izere
serit sikigtirma diigmesini ¢evirin.

5. Yeni serit kartusunu paketinden ¢ikarin

ve serltFekl sartm bos'l.liklarl'n : alma% . 8. Kagit bastirma ¢gubugunu ve yazici kapagini
i¢in serit sikistirma diigmesini ok yoniinde Kkapatin
gevirin. patifl

6. Serit kartusunu, seridin agiktaki yiizli asagi,
serit sikigtirma diigmesi de yazicinin oniine
bakacak bigimde tutun. Sonra seridi yazici
kafasinin altina koyun ve kartusun her iki
yanindaki ¢entikler kartus yuvasindaki
yerlerine oturacak gekilde iterek yerine takin.

Serit Kartusu (2/2)
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