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Symboly, upozornéni a zpusob zobrazeni polozek v této pfiruéce “

B Bezpeénostni symboly

Aby bylo mozné pouzivat tento projektor bezpecné a spravng, jsou v této dokumentaci a na projektoru uvedeny symboly, které oznacuji mozné nebezpeci
pro uZivatele nebo jiné osoby a nebezpeci poskozeni majetku.
Tyto symboly a jejich vyznam jsou uvedeny nize. NeZ za¢nete tuto piirucku ¢ist, fadné se seznamte s témito symboly.

/\ Varovéani

Oznacuje nebezpeci smrti nebo vazného zranéni, pokud uZivatel tento symbol ignoruje nebo nebude dostate¢né opatrny.

/\ Pozor

Oznacuje nebezpeci zranéni nebo poSkozeni majetku, pokud uzivatel tento symbol ignoruje nebo nebude dostate¢né opatrny.

B Oznaéeni obecnych informaci

Upozorneéni Oznacuje postup, jehoZ nasledkem miiZe vzniknout Skoda nebo poranéni v piipadé, Ze uZivatel nebude dostatecné opatrny.
\\ ‘ /’
;@: Oznacuje doplitkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uZite¢ne.
C 2 Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
NS Oznacuje, Ze popis podtrZzenych slov pied timto symbolem se nachdazi v gloséafi. Viz kapitola "Glosai" v ¢asti "Dodatky".
@ s.65
Oznacuje popis postupu a poradi krokda.
Postup Oznageny postup musf byt proveden v poradi, v jakém jsou uvedené kroky zobrazeny.
[ (Nazev) ] Oznacuje nazev tlacitka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: tla¢itko [Esc]
N4 o Oznacuje polozky konfigura¢ni nabidky.
(Nazev nabidky) Ptiklad: "Obraz" - "Jas"
D> Symbol znamena, Ze vysvétleni pokracuje na nasledujici strance. Klepnutim na symbol zobrazite nésledujici stranku.
L Symbol znamena, Ze vysvétleni pokracuje z piedchozi stranky. Klepnutim na symbol zobrazite pifedchozi stranku.
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Funkce projektoru

Vysoka spolehlivost

B Vybaven vysoce vykonnym vzduchovym filtrem
Vzduchovy filtr sniZzuje mnoZzstvi prachu, které vnikne do projektoru.

B Na nutnost vyminy filtru budete upozornini zpravou a indikatorem
Na ¢isténi a vymeénu vzduchového filtru budete automaticky

upozornéni v predem stanovenou dobu.

Snadné pouzivani

M Projektor je vybaven jedinou podpérou, proto se nebudete muset
poustét do zadnych slozitych polohovacich uprav

Vysku nastavite jednoduse jednou

rukou.

@& Uvodni pFirucka

Vylepsené funkce zabezpeceni

M Zabezpeceni heslem pro omezovani a spravu uzivatelt
Nastavenim hesla mlZete vymezit, kdo mlze projektor pouzivat.

@ s.18

M Tlacitko zamku tlacitek omezuje pouzivani ovladaciho panelu
Miizete zabranit, aby mohli uZivatelé bez svoleni ménit nastaveni

projektoru na prezentacich, ve skolach atd. @ s.20

B Pristroj je vybaven rliznymi ochrannymi pomtickami proti zcizeni
Projektor je vybaven nasledujicimi ochrannymi zafizenimi. @ s.21
® Bezpecnostni slot

e upeviovaci bod bezpecnostniho kabelu

Snadné zachazeni

B Pfimé zapnuti a vypnuti

V mistech, kde je napajeni fizeno centrdlné, napt. v konferencni
mistnosti, 1ze nastavit automatické zapnuti a vypnuti projektoru,
jakmile dojde k zapnuti nebo vypnuti zdroje napajeni, k némuz je
projektor pripojen.



Nazvy soucasti a funkce

Celni a horni strana

]

() Ovladaci panel

QO

OO

@ s.8

@ Krytlampy

Tento kryt otevrete pfi vyménée lampy
projektoru. @ s.53

@) vétraci otvory

/\ Pozor

Neumist'ujte v blizkosti vétraciho otvoru
predméty, které by se mohly zdeformovat
nebo jinak poskodit teplem. NepfibliZzujte se
tvari nebo rukama k vétracimu otvoru, kdyz
probiha projekce.

Predni
nastavitelna
podpéra

Vysunutim a zasunutim Ize upravit projekeni
uhel tak, aby byl projektor ve vodorovné
poloze, napfriklad na stole. @ Uvodni prirucka

@ Packa na Pomoci packy vysunete nebo zasunete predni
nastaveni podpéru. @ Uvodni pfirucka
podpéry

(© sklenény kryt
objektivu

@ Ssnimag Pfijima signaly z dalkového ovladade.
dalkového @ Uvodni prirucka
ovladace

) oOvladag zaostreni

Upravuje ostrost obrazu. Pfi nastavovani
mohou byt slySet nezvyklé zvuky. To je
normalni. @ Uvodni pfirucka

) Ovladag zvétseni
(Pouze EMP-280)

Upravuje velikost obrazu. Pfi nastavovani
mohou byt slySet nezvyklé zvuky. To je
normaini. @ Uvodni prirucka

Kryt ovladace
zvétsSeni/
zaostreni

Chcete-li upravit méritko nebo ostrost obrazu,
pomoci uchytu kryt odsurte a nasledné zase
zasunte zpét.

(f) Vzduchovy filtr
(vétraci vstupni
otvor)

Zabrani prachu a jinym cizim ¢asticim ve

s nasavanym vzduchem. KdyZ je Cas vycistit
nebo vymeénit vzduchovy filtr, projektor zobrazi
vystraznou zpravu. @ s.48, 56




Nazvy soucasti a funkce

Zadni cast
B EMP-280
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@) Snimaé
dalkového
ovladace

Prijima signaly z dalkoveho ovladace.
@ Uvoadni pfirucka

@) Bezpeénostnislot
(&)

Bezpecnostni slot je kompatibilni se
systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington. @ s.21

@) Vystupni port
monitoru

Vysila obrazovy signal z pocitace pripojeného
ke vstupnimu portu Pocita¢ 1 do externiho
monitoru. Funkce neni dostupna pro signaly
komponentniho videa® a dalsi signaly vysilané
do jinych portl nez je vstupni port Pocitac 1.
@ s.62

9 Konektor
napajeni

Slouzi k pripojeni napajeciho kabelu.
@ Uvodni pfirucka

©) Port RS-232C

P¥i ovladani projektoru z pocitace pripojte
projektor k pocitaci pomoci kabelu RS-232C.
Tento port slouzi pouze k ovladani a nemél by
byt bézné pouzivan. @ s.67

Pocitac 1 -
vstupni port
Pocitac¢ 2 -
vstupni port

Pro videosignaly z pocitaCe a signaly
komponentniho videa® z dalSich zdrojl videa.
Pro videosignaly z pocitaCe a signaly

komponentniho videa® z dal$ich zdrojl videa.
@ Uvodni pfirucka

@ Vstupni port
Audio-L/R

Slouzi k pfipojeni portu vystupu zvuku pro
zafizeni, ze kterého chcete pljoml’tat, a také
slouzi jako vstup zvuku. @ Uvodni pfirucka

) Video -

Pro signaly kompozitniho videa® ze zdrojli

vstupni port videa. @ Uvodni prirucka
) s-Video - Pro signaly S-video” ze zdrojtl videa.
vstupni port @ Uvodni pfirucka




Nazvy soucasti a funkce

B EMP-260

N

Snimacé
dalkového
ovladace

(CC0IT7L

Prijima signaly z dalkoveho ovladace.
@ Uvoadni pfirucka

Bezpecnostni slot

(&)

Bezpecnostni slot je kompatibilni se
systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington. @ s.21

Konektor
napajeni

Slouzi k pripojeni napajeciho kabelu.
@ Uvodni prirucka

@ Pocitac - Pro videosignaly z pocitaCe a signaly
vstupni port komponentniho videa® z dalSich zdrojli videa.
@ Uvoadni pfirucka
@ Vstupni port Slouzi k pfipojeni portu vystupu zvuku pro
Audio-L/R zafizeni, ze kterého chcete promitat a jako
vstup zvuku. @ Uvodni pfirucka
@ Video - Pro signaly kompozitniho videa® ze zdrojl
vstupni port videa. @ Uvodni pfirucka
) s-Video - Pro signaly S-video” ze zdroji videa.
vstupni port @& Uvodni pfirucka

Port USB (typu B)

Pri prehravani prezentace v aplikaci
PowerPoint mlZete pouzit dalkovy ovladac
projektoru k prechazeni na dalSi/pfedchozi
snimek, pokud je pfipojen k pocitaci kabelem
USB.” Rovnéz jej mlizete pouzivat jako
ovladaci port, kdyz je projektor ovladan

z pocitacCe.

| kdyZ je projektor pfipojen k pocitaci kabelem
USB, nelze promitat obraz v pocitaCi. @ s.63

o ® O @

Vystupni port
monitoru

Vysila obrazovy signal z pocCitace pfipojeného
ke vstupnimu portu Pocita¢ do externiho
monitoru. Funkce neni dostupna pro signaly
komponentniho videa™ a dalsi signaly vysilané
do jinych portl nez je vstupni port Pocitac.
@ s.62

Omezeno na pocitace s nasledujicimi nainstalovanymi operac¢nimi

systémy.

Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/
Vista Enterprise/Vista Ultimate

Macintosh: OS 8.6 az 9.2/10.0 az 10.5



Nazvy soucasti a funkce 8

Ovladaci panel

Tlacitko [Power] Zapne a vypne napdjeni projektoru.

Source
Search

B EMP-280 @& Uvodni pfirucka
@ Stavoveé Stav projektoru je oznacovan barvou
indikatory indikator( a tim, zda blikaji nebo sviti. @ s.34
@ Tlacitko [Source Slouzi k prfepnuti na dalSi vstupni zdroj, ktery
vens /2N oo Search] je ptipojen k projektoru a vysila signal. @ s.13

Help Tlacitko [Enter] Stisknete-li toto tlacitko béhem promitani
obrazového signalu z pocitace, projektor

9 automaticky nastavi sledovani, synchronizaci

a polohu pro optimalni promitani obrazu.

Jestlize je zobrazena nabidka konfigurace

nebo napovéda, potvrdi a otevie danou volbu

a prejde na dalSi uroven. @ s.23

@ [\Z] [x] tlacitka  Slouzi ke korekci lichobéznikového zkresleni.
Kdyz je zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka napovédy, mlzete stisknutim
téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a

B EMP-260 nastavovat hodnoty.
Tlacitka bez cisel funguji stejné, jako na obrazku vyse. Pro obrazek @ Uvodni prirucka, s.23
vyse viz Cisla v tabulce. (@ Tiagitko [Help] Slouzi k otev¥eni a zavieni obrazovky

napovédy, na které jsou uvedeny pokyny pro
odstranovani ptipadnych problému. @ s.33

Tlacitko [Esc] Zastavi aktualni funkci.
Stisknete-li toto tlacitko, kdyz je zobrazena
konfiguracni nabidka, prejde na predchozi
uroven nabidky. @ s.23

@ [¥] [9] tlacitka Stisknutim upravte hlasitost.
(Pouze EMP-280) Kdyz je zobrazena konfiguraéni nabidka nebo
obrazovka napovédy, mlzete stisknutim
téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a
nastavovat hodnoty.
@ s.23

Source

10 Searc

6@ Lamp
'} @ Temp

O

r



Nazvy soucasti a funkce

€) Tlagitko [Menu]

Zobrazi a zavre konfigura¢ni nabidku. @ s.23

([0 Tiagitka [Wide]

[Tele]
(Pouze EMP-260)

Upravuje velikost obrazu.

Kdyz je zobrazena konfiguracni nabidka nebo
obrazovka napovedy, mizete stisknutim
téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a
nastavovat hodnoty.

@& Uvodni pfirucka, s.23

b



Nazvy soucasti a funkce 10

Dalkovy ovladac¢

9 Tlacitko [Menu] Zobrazi a zavre konfigurac¢ni nabidku. @ s.23

Q Tlacgitko [Enter/ Stisknete-li toto tlacitko béhem promitani
— o\ Auto] obrazového signalu z pocitace, projektor
EPSON automaticky nastavi sledovani, synchronizaci a
polohu pro optimalni promitani obrazu. @ s.25
JestliZze je zobrazena nabidka konfigurace
nebo napovéda, potvrdi a otevie danou volbu
a prejde na dalsi uroven. @ s.23

Source
Power Search | Help

®

Tlacitko [Color Opakovanym stisknutim tlacitka se méni

Mode] barevny rezim. @ s.14
@ Tlacitko [Page] Pfi pfehravani prezentace v aplikaci
(nahoru) (dolii) PowerPoint mézete pouzit dalkovy ovladad

(Pouze EMP-260) projektoru k pfechazeni na dalsi/predchozi
snimek, pokud je pfipojen k pocitaci kabelem

® oebeB0e

S © O 0

USB.” @ s.63
@ [E-Zoom] tlacitko (+) Zvétsi obraz, aniz by se zvétSila projekéni
(+) (=) plocha.

(-) Zmensi Cast obrazu, ktera byla zvétSena
pomoci tlacitka [+]. @ s.16

€) Tiagitko Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
[A/V Mute] @ s.15
) Tiagitko [Freeze] Slouzi k pozastaveni a zrueni pozastaveni
Na obrézcich je model EMP-260. obrazu. @ s.15
m * Omezeno na pocitace s nasledujicimi nainstalovanymi opera¢nimi
- — systémy.
() Tiagitko [Power]  Zapne a vypne napajeni projektoru. Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
@& Uvodni prirucka Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/
@) Tiagitko [Source  Slouzi k pFepnuti na dalsi vstupni zdroj, ktery Vista Enterprise/Vista Ultimate

Search] je pfipojen k projektoru a vysila signal. @ s.13 Macintosh: OS 8.6 az 9.2/10.0 az10.5

r



Nazvy soucasti a funkce

() Tlagitko [Aspect]

Opakovanym stisknutim tohoto tlaCitka se
méni pomér stran”. @ s.16

([) Ciselna tlagitka

Tato tlacitka slouzi k zadani hesla. @ s.19

() Tlagitko [Volume -]
Tlacitko [Volume +]

Stisknutim tlacitka [Volume -] snizite hlasitost
a stisknutim tlaCitka [Volume +] zvySite
hlasitost.

Kdyz je zobrazena konfiguracni nabidka nebo
obrazovka napoveédy, mizete stisknutim
téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a
nastavovat hodnoty.

@& Uvodni pfirucka, s.23

() Tiagitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci. Stisknete-li toto
tlacitko, kdyz je zobrazena konfiguracCni
nabidka, prejde na predchozi uroven. @ s.23

() Tiagitko [Help]

Slouzi k otevreni a zavieni obrazovky
napovédy, na které jsou uvedeny pokyny pro
odstranovani ptipadnych problémU. @ s.33

(© [a][v]tagitka

KdyZ je zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka napovedy, mizete stisknutim
téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a
nastavovat hodnoty. @ s.23

Podstavec

+-©

L!—eru

N

o

() Body pro

uchyceni zavésné
konzoly (3 body)

Jestlize chcete projektor zavésit na strop,
pouzijte volitelnou montazni konzolu.
@ s.47,64

([ Vysilag signalu
dalkového
ovladace

Vysila signaly dalkového ovladace.
@ Uvodni pfirucka

) Zadni podpéra

(2 body)

Otacenim podpéru vysunte, roztadhnéte a
nastavte vodorovny sklon. @ Uvodni pfirucka

®

Upevnovaci bod
bezpecnostniho
kabelu

Protahnéte zde bézné dostupny zamek proti
kradezi, chcete-li projektor pripevnit
k pevnému objektu. @ s.21

b
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Zmeéna promitaného obrazu (Hledani zdroje)

Projektor automaticky rozpozna signal vysilany z pfipojeného zarizeni
v\{_ Nasledujici obrazovka se stavem obrazovych signdlii se

a potom zahgji promitani vstupniho obrazu pfipojeného zafrizeni. S
MUzZete rychle promitat cilovy obraz, protoze vstupni porty bez signalu 3@\ zobrazi, pouze pokud je obraz, ktery projektor prdavé
jsou ignorovany. promitd, k dispozici, nebo kdyz nebyl nalezen Zdadny
obrazovy signdl. MiiZete vybrat vstupni port, na ktery
Potitaé 1 Potitag 2" S-Video Video promitd pripojené zarizeni, které chcete pouZit.
Obrazovka se zavre po 10 s necinnosti.
Source ("’
Search ' PFO EMP'280
[ [Hledani zdroje]
Stav sighélu
Vstupni port — pokud neni na vstupu 205:31%2 5522322
= Video Vyphuto

zadny signal, je vstup preskocen.

Source

Search -Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tlaéitkajvyberte zdroj.

(([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Esc] :Odej )

* Pouze EMP-280

Postup

Pokud je videozafizeni ptipojeno, pred zahajenim této operace
spustte prehravani.

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu

—

EPSON 5 e ©
Power 2esn  Help 4 @
: : )
Esc B-©) Lamp Enter—~
p 8§ © Temp
to Vol+
>

Je-li ptipojeno vice zatizeni, stisknéte tlacitko
[Source Search], dokud se nezahdji promitani hledaného
obrazu.



Funkce pro vylepseni prezentaci

Vybér kvality projekce (Vybér barevného rezimu)

Postup

Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite
optimalni kvality obrazu. Jas obrazu se lisi v zavislosti na vybraném
rezimu. Vol—_Enter/Auto Vol+

Reiim Aplikace ColorMode Aspect
Hra Tento rezim je idealni pro pouziti v jasnych
mistnostech. Jedna se o reZim s nejvyssim jasem,
ktery dobfe reprodukuje tony stint.

Dalkové ovladani

Freeze

A/VMute

Prezentace Tento rezim je idedlni pro zobrazeni prezentaci
s barevnymi m?;er,lfly M ]asni')Ch mistnostech. Kazdym stisknutim tladitka se zméni barevny reZim a zobrazeny
Text Tfinto rezim je 1dealni pro zo r/azem/prezentaa nizev barevného reximu.
s cernobilymi materialy v jasnych mistnostech.
Divadlo Idc/aa%m pro slecvl.ovanl f}ln}u v tmavé mistnosti. Prezentass]
Déva obrazu ptirozeny ton. _
Fotografie (Kdyz je prijiman signal z pocitace)
Idealni k projekci statickych obrazkd, napriklad

fotografii, v osvétlené mistnosti. Obraz je Zivy a
vice kontrastni. |
Sport (Kdyz je ptijiman obraz signalu komponentniho |
videa, S-video nebo kompozitniho videa)
Ideélni pro sledovani televizniho vysilani ve

svétlé mistnosti. Obraz je Zivy a vice kontrastni. Kdyz stisknete toto tlacitko, kdyZ je na obrazovce zobrazen nazev
sRGB» Idealni pro obraz standardu sSRGB. barevného rezimu, zobrazi se dalsi barevny rezim.
Tabule I kdyz promitate na cernou (zelenou) tabuli, toto
nastaveni poskytuje pfirozeny ton jako pfi - Barevnd reZim lze rovnéZ nastavit pomoci poloZky
promitani na platno. -

AQ/~ "ReZim barev" v nabidce "Obraz" v konfiguraéni
nabidce. & 5.24




Funkce pro vylepsSeni prezentaci

Docasné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Tuto funkci mizete pouzit, kdyz chcete zamérit pozornost divakli na
to, co fikate, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, naptiklad kdyz
béhem prezentace prochazite soubory z pocitace.

||I||-IE ﬁ

Postup

Dalkové ovladani
Up + Freeze
Page
—_— A/VMute
Down -

Toto tlacitko zapind a vypind zvuk a obraz.

Pozastaveni obrazu (Zmrazit)

Pti pozastaveni je obraz nadale promitan, takze jej miZete posouvat
po jednotlivych okénkach jako fotografie. Aktivujete-li funkci
Pozastavit predem, mtliZete rovnéz provadét operace, jako napf.
zménu soubort z pocitace, anizZ by na platno byl promitan obraz.

Postup

Dalkové ovladani

ColorMode | As?ect
é v
+

U Freeze
'Y TN
age [l E-Zoom JrylY k//) 7))
- 5 |
Down o

Opakovanym stisknutim tlacitka se zapina a vypind pozastaveni
obrazu.

- e Pokud tuto funkci pouZivdte pri projekci videa, zdroj
A/~ neprestane prehrdvat obraz a zvuk a nebudete se moci
vratit k bodu, od kterého byla funkce Vypnout A/V
aktivovdna.
® Pomoci poloZek "Rozsiiené" - "Zobrazeni" -
"Vypnout A/V" v konfiguracni nabidce miiZete pri
docasném vypnuti zvuku a obrazu nastavit cerny nebo
modry obraz nebo zobrazeni loga. & s.28

. eZvuk se nepozastavi.

@‘ ¢ PiestoZe je obraz na pldtné pozastaveny, zdroj obrazu
se nezastavi, takZe neni mozné projekci obnovit
v bodé, ve kterém byla projekce pozastavena.

e Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je zobrazena
konfiguracni nabidka nebo nabidka ndpovédy, bude
zobrazenad obrazovka s nabidkou nebo s ndapovédou
ukoncena.

® Funkce pozastaveni obrazu funguje i pri pouZiti
Junkce E-lupa.




Funkce pro vylepsSeni prezentaci

Zména poméru stran (Pomeér stran)

Kdyz je pripojeno videozafizeni, video formatu DV nebo disky
DVD lze zobrazit v Sirokouhlém formatu 16:9. Mizete zménit

pomér stran® videa ve zdeformovaném rezimu® podle nasledujicich

pokynti.
4:3

16:9 16:9 (nahoru) 16:9 (doll)

5%

Postup

Dalko

ColorMod

UD

Down

VoI Enter/Auto Vol+

vé ovladani

e Asiecl

Kazdym stisknutim tlacitka se zméni pomér stran a jeho zobrazeny

nazev.

[4:3

Kdyz stisknete toto tlacitko, kdyzZ je na obrazovce zobrazen nazev
pomeéru stran, zobrazi se dalsi pomér stran.

< Toto nastaveni Ize rovnéz provést pomoci polozky

A~ "Pomeér stran" z nabidky "Signdl" v konfiguraéni
nabidce. & s5.25

y v

ZvétSeni ¢asti obrazu (E-lupa)

Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité ¢asti obrazu, jako napf.
grafu a detailil v tabulce.

=

B 0|m|n|n|nln]s
EIFFS S A A

Postup

Aktivujte funkci E-lupa.

Dalkové ovladani

ColorMode | As%ect
‘ v

Up + Freeze

r



Funkce pro vylepSeni prezentaci

v v

Posunte krizek do oblasti obrazu, ktera ma byt
zvétSena.

S
n S
RS

Dalkové ovladani

N E=
Menu 1
Vol— Enter/Auto Vol+ = i -
T
Krizek

Proved’te zvétSeni.

S
Ty, N
K

Dalkové ovladani

ColorMode Aspect
Freeze

A/VMute

Opakovanym stisknutim tlacitka se oblast zvétsi. Stisknutim a
podrZzenim tlacitka se zvétSeni provede rychleji.

Zvétseny obraz zmensite tlacitkem [-].

Stisknutim tlacitka [Esc] zvétSeni zrusite.

- *Na obrazovce se objevi pomér zvétseni. Vybranou
N~  oblast Ize zvérsit jednou az CtyFikrdt (v 25 krocich).

® Obrdzek miiZete prochdzet pomoci tlacitka [A], [V],

[=] nebo [»].

h



Funkce zabezpeceni Y

Projektor ma nasledujici rozsitené moznosti zabezpeceni. B Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem

* ZabezpecCeni heslem Nasledujici postup slouZi k nastaveni funkce Zabezpeceni heslem.
Umoznuje omezit uzivatele projektoru.

* Provozni zamek Postup

MUzete zabranit, aby mohli uzivatele ménit nastaveni projektoru bez
svoleni.

e Zamek proti zcizeni
Projektor je vybaven rlznymi typy bezpecnostnich zatizeni proti
zcizeni.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] po dobu
5 sekund.

Zobrazi se nabidka nastaveni zabezpeceni heslem.

Dalkové ovladani

Sprava uzivatelli (Zabezpeceni heslem)

[Zabezpe&eni heslem]

Ochrana napajeni OVypnuto

Je-li aktivovana funkce Zabezpeceni heslem, uzivatelé, kteti neznaji Ochrana uliv. loga Vypnuto
heslo, nemohou projektor pouzivat k promitani, i kdyZ je projektor

zapnuty. Déle také nelze zménit uzivatelské logo, které se zobrazi po
zapnuti projektoru. Tato funkce slouzi jako ochrana proti zcizeni, ,
protoze zcizeny projektor nelze pouZzivat. V dobé zakoupeni neni (@1 :Zvol [Enter] :Zadat [Wenul:0de]

funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

Heslo

B Typ zabezpeéeni heslem - *Pokud je funkce Zabezpeceni heslem jiz aktivovana,
’@\ musite zadat heslo.

Pokud zaddte heslo sprdvné, zobrazi se nabidka

nastaveni zabezpeceni heslem.

@ "Zadani hesla" s.19

* Po nastaveni hesla nalepte ndlepku zabezpeceni
heslem na viditelné misto na projektoru jako dalsi
varovdni pro zlodéje.

V zavislosti na zptsobu pouZzivani projektoru Ize nastavit nasledujici 7
tfi typy zabezpeceni heslem.

1. "Ochrana napajeni"
Po nastaveni funkce "Ochrana napéjeni" na moznost "Zapnuto"
je nutné pri kazdém zapnuti projektoru po vypnuti zadat heslo,
které bylo zadano pted poslednim vypnutim. V ptipadé zadéani
nespravného hesla se promitani nezahaji.

2. "Ochrana uziv. loga"
KdyzZ je funkce "Ochrana uziv. loga" nastavena na "Zapnuto",
nelze ménit néasledujici nastaveni.
e Zachyceni uzivatelského loga tladitko [Enter].

* Nastaveni P?zadi Z’obrazeni", : UV(,)dni obrazovka"/a "\{ypnout (2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko
A/V" se méni z nabidky "Zobrazeni" v konfiguracni nabidce. [Enter].

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Zapnéte funkci "Ochrana napajeni".
(1) Vyberte polozku "Ochrana napajeni" a potom stisknéte




Funkce zabezpeceni

Zapnéte funkci "Sit'ova ochrana".
(1) Vyberte moznost "Sitova ochrana" a potom stisknéte
tlacitko [Enter].

(2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte heslo.

(2) Po zobrazeni zpravy "Zménit heslo?" vyberte moznost "Ano"
a potom stisknéte tlacitko [Enter]. Vychozi nastaveni hesla je
"0000". Doporucujeme je vSak zménit. Pokud vyberete
polozku "Ne", znovu se objevi obrazovka z kroku 1.

(3) Zadejte Ciselnymi tlacitky Ctyfi Cislice. Zadané Cislo se
zobrazi jako "* * * *"  Po zadani ¢tvrté Cislice se zobrazi
obrazovka potvrzeni.

Dalkové ovladani

Menu A Esc

Vol—_ Enter/Auto Vol+

< >

Ciselna tladitka

ColorMode Aspect

Freeze

(4) Znovu zadejte heslo.
Objevi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno.".
JestliZze heslo zadate nespravné, zobrazi se vyzva
k opakovanému zadani hesla.

B Zadani hesla

Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci
¢iselnych tlacitek na dalkovém ovladaci.

Postup

(1) Vyberte moznost "Heslo" a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Vs

Pomoci Ciselnych tladitek zadejte heslo.
Po zadani spravného hesla bude zahajena projekce.

Upozornéni

® Pokud heslo zaddte nesprdavné trikrdt po sobé, objevi se
priblizné na pét minut zprdava "Funkce projektoru budou
uzamdceny." a poté se projektor piepne do pohotovostniho
reZimu. V takovém pripadé odpojte zdstrcku ze zdsuvky a
znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor
znovu zobrazi obrazovku pro zadadni hesla, na které miiZete
zadat sprdvné heslo.

* Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si "kod poZadavku:
xxxxx", ktery se objevi na obrazovce, a potom kontaktujte
technika na nejbliZsi adrese uvedené v cdsti Projektor Epson -
seznam kontaktii. @ Projektor Epson - seznam kontaktii

e JestliZe budete uvedenou operaci opakovat a zaddte
nesprdvné heslo tricetkrdt po sobé, zobrazi se ndsledujici
zprava. Potom zaddni hesla projektoru jizZ nebude mozné.
"Funkce projektoru budou uzamceny. Kontaktujte spolec¢nost
Epson podle informaci v dokumentaci." @& Projektor Epson -
seznam kontaktii




Funkce zabezpeceni

Omezeni pouzivani ovladaciho panelu (Provozni zamek)

Neékterym z nasledujicich postupti miizete zamknout tlacitka

ovladaciho panelu.

e Uplné uzaméeni
Budou zamcena vsechna tlacitka na ovladacim panelu. Nelze
provadét zadné operace z ovladaciho panelu, véetné zapnuti a
vypnuti napijeni.

¢ Provozni zdmek
Budou zamcéena vSechna tlacitka na ovladacim panelu vyjma
tlacitka [Power].

Tato funkce je vhodna pti akcich nebo prezentacich, kdyz
potrebujete deaktivovat vSechna tlacitka a pouze promitat nebo ve
skolach, kdyz potiebujete omezit pouZzivani tlacitek. Projektor lze
nadale ovladat pomoci dalkového ovladace.

Postup

Stisknéte tlacitko [Menu] a vyberte polozku
== "Nastaveni" - "Provozni zamek" v konfiguracni
nabidce. @ "Pouzivani konfigura¢ni nabidky" s.23

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Source
Power Search Help
o
Menu Esc
OO0
Menu Esc 22;‘{5.? @
I O O«
/@

hwA

Obraz Zpét
LichobéZnik 0
Signal Provozni zamek @Uplné zamknuti

Ovladani jasu Nizky
Nastaveni ¢ GIEERLI 0
e VYzdaleny pfijimat Vepfedu/vzadu
Rozsifené Zkudebni vzor

Reset
Informace

Reset

[([Esc] :Zp&t [#17 :Zvol [Enter] :Zadat [Menu]:Odej
V privodci pod nabidkou zjistéte, jaka tlacitka jsou
k dispozici a jaké funkce provadi.

Vyberte moznost "Uplné uzaméeni" nebo "Provozni
zamek".

[Provozni zamek] Navrat

[JUpIné zamknuti &

IProvozni zémek
I¥ypnuto

[[Esc] :Zp&t [#1:Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej )

Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tla€itko "Ano".

Tlacitka ovladaciho panelu budou uzaméena podle zvoleného
nastaveni.

s »

pouZijte néktery z nasledujicich postupii.

e Pomoci ddlkového ovladace vyberte v konfiguracni
nabidce moZnost "Vypnuto" v cdsti "Nastaveni" -
"Provozni zamek".

eStisknéte a podrZte tlacitko [Enter| na ovlddacim
panelu po dobu priblizZné sedmi sekund. Zobrazi se
zprdva o odemceni.

~@—_ Chcete-li odemknout tlacitka ovladaciho panelu,




Funkce zabezpeceni

Zamek proti zcizeni

Jelikoz je projektor ¢asto upevnén ke stropu a je ponechavan
v mistnosti bez dozoru, je mozné, Ze se mize nékdo pokusit o jeho
odneseni. Projektor je proto vybaven nasledujicimi bezpe¢nostnimi
doplnky.
® Bezpecnostni slot
Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver Security
System spole¢nosti Kensington. Dalsi podrobnosti o systému
Microsaver Security System jsou k dispozici na webu spolec¢nosti
Kensington
http://www.kensington.com/.
¢ Upevnovaci bod bezpec¢nostniho kabelu
Timto mistem lze protdhnout bézne dostupny kabel na ochranu
proti kradezi a upevnit projektor ke stolu nebo ke sloupu.

B Montaz bezpecénostniho kabelu
Provlecte bezpecnostni kabel otvorem.
Pokyny k uzamceni naleznete v dokumentaci dodané
k bezpecnostnimu kabelu.



http://www.kensington.com/
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Konfiguracni nabidka

Tato kapitola popisuje pouziti konfigura¢ni nabidky a jeji funkce.

Pouzivani konfiguraéni nabidKy .........c..ccccceeeecee. 23
Seznam fUNKCI...ccvueeirmnrreerrensresrsessressrnnnsennssnnnnes 24
e Nabidka Obraz 24
e Nabidka Signal (pouze EMP-280) 25
¢ Nabidka Signal (pouze EMP-260) 26
e Nabidka Nastaveni 27
e Nabidka Rozsifené 28
¢ Nabidka Informace (pouze obraz) 30

e Nabidka Reset 31




Pouzivani konfigura¢ni nabidky

Vybér z hlavni
nabidky

Hlavni nabidka

—

Obraz Zpét

b Refim barev Fotografie

Signdl Jas 0
Kontrast 0

Nastaveni Ostrost 0
Teplota barev Vysokd
RozaiFené Uprava barev
Reset
Informace

Reset

menitoae — Prirucka

I( [$1:Zvol [Enter]:Zadat

Py

Obraz Zpét
Lichobéznik 0
Signal Provozni zamek Uplné zamknuti Enter Eyi
Ovladani jasu Nizky @ /
Nastaveni Hiasitost (-
Vzdaleny pFijimaé Vepredu/vzadu ﬁ
Rozéifené Zkugebni vzor
Reset
Informace ——
Reset

6/

([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej

Pouzivana tlacitka
Pouziti ovladaciho panelu

Pro EMP-280 Pro EMP-26O

Pouziti dalkového ovladace

ColorMode

Freeze
Q Q ANt

—

Obraz

Signdl

Roz&iFené
Informace

Reset

Vybér z dil¢i nabidky

Diléi nabidka (nastaveni)

[Nastaveni

‘\\\\\\“mluww,,,//

Zména vybrané
polozky

S
RS

Navrat
Lichob&Znik O

[Nastavenil

(([Esc] :Zp&t [#1:Zvol [ 1:Upravit

[Menul:Odej |

Provozn pIné zamknuti Enter
Ovladdni jasu Nizky / B
Hiasitost 0 @ (@)
Vzddleny Vepfedu/vzadu
ZKuSebni vzor ﬁ
Reset

Pl

h

6/

([Esel :Zp&t [€1:Zvol [Enter] :Zadat

[Menul:Odej )

Obraz
Signdl
Nastaveni
Rozéifené
Informace

Reset

K 0
Provozni zéamek Uplné zamknuti
Hlasitost 0
Vzdéleny pfFijimaé
Zkuebni vzor

6/

Vepfedu/vzadu

Reset

(([Escl:Zp&t [#1:Zvol [Enter] :Zadat

[Menul:Odej )

Pro EMP-280
@D

Pro EMP-260 OO
Wlde Tele

[OvIddéni jasul Navrat

([Escl :Zpét [$1:Zvol [Enter] :Nastavit

[Menul:Odej |

18/8

AW

[Ovl&déni jasul Navrat

1Vysoky
ONizky¥ &

=iy / Enter/Auto

([Escl :Zp&t [$1:Zvol [Enter] :Nastavit

[Menu]:Odej |

Menu / Menu

T“@""/&B

Vyberte nastaveni, které chcete zménit

Navrat

[Ovladani jasu]

([Esc] :Zp&t [$1:Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej |



Seznam funkci

Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, se liSi v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Pocitacovy obraz Komponentni video”/Kompozitni video”/S-video”

Obraz 7 Navrat Obraz Navrat
—————" Refim barev Fotografie ———— " Reiim barev Fotografie
Signal Jas 0 Signal Jas 1
Kontrast 0 Kontrast 0
Nastaveni Ostrost ] Nastaveni Sytost barev ]
Teplota barev Vysokd Odstin 1]
Roziifené Uprava barev Roz&iFené Ostrost 1
Reset Teplota barev Vysoka
Informace Informace Uprava barev
Reset
Reset Reset
([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | ([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |
Dil¢i nabidka Funkce
Rezim barev MiiZete nastavit kvalitu obrazu, ktera vyhovuje danému prostredi. @ s.14
Jas MiiZete upravit jas obrazu.
Kontrast" Miizete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.
Sytost barev MiiZete nastavit sytost barev obrazu.
Odstin (Nastaveni je mozné pouze, kdyZ je pfi pouzivani kompozitniho videa nebo S-Video pfijiman signal NTSC.)
Muizete upravit ton obrazu.
Ostrost MizZete upravit ostrost obrazu.
Teplota barev MiiZete nastavit celkovy odstin obrazu. Pti vybéru hodnoty "Vysoka" ziska obraz modry nddech. Pti vybéru hodnoty "Nizka" ziska
obraz Cerveny nadech.
(Tuto polozku nelze vybrat, pokud vyberete polozku "sRGB"" pro nastaveni "ReZim barev" v nabidce "Obraz".)
Uprava barev Cervena, Zelena, Modra: MtiZete upravit sytost jednotlivych barev.
(Tuto polozku nelze vybrat, pokud vyberete polozku "sRGB"" pro nastaveni "ReZim barev" v nabidce "Obraz".)
Reset Umoziuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky "Obraz". Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek
nabidky, viz @ s.31




Seznam funkci

Nabidka Signal (pouze EMP-280)

Polozky, které lze nastavit, se liSi v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Pocitacovy obraz Komponentni video” Kompozitni video”/S-video”
Obraz Navrat Obraz Névrat Obraz Navrat
. Autom. nastaveni Vypnuto . Pozice . Pozice
[Signél Sefizeni soub&hu 0 [Signél Progresivni Vypnuto [Signél Progresivni Vypnuto
e Synchronizace ] s Vstup poditace 1 Automaticky s Videosignal Automaticky
Nastaveni Pozice Nastaveni Vstup poéitade 2 Automaticky Nastaveni Pomér stran 4:3
Vstup pocitace 1 Automaticky Pomé&r stran 4:3 Reset
Rozéifené Vstup poéitace 2 Automaticky Rozéifené Reset Rozéifené
Pomér stran 4:3
Sit’ Reset Sit’ Sit’
Informace Informace Informace
Reset Reset Reset
([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | [[#71:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | ([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |
Dil¢i nabidka Funkce
Autom. nastaveni Muizete vybrat, zda se v pripad¢ zmény vstupniho signalu obraz automaticky upravi na optimalni stav (Zapnuto) nebo (Vypnuto).
@ s.42
Sefizovani MiiZete upravit obraz z pocitace, pokud se na ném objevi svislé pruhy. @ s.42
soub&hu”
Synchronizace” MiiZete upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani, neostrost nebo ruseni. @ s.42
Pozice MiiZete upravit polohu zobrazeni nahoru, dold, vlevo a vpravo, pokud ¢ast obrazu chybi tak, aby byl zobrazen cely obraz.
Progresivni® (Komponentni video lze nastavit pouze, pokud jsou pfijimany signaly 480i/576i)

Vypnuto: Konverze IP je provedena pro kazdé pole obrazu. To je vhodné pro video s velkym mnozZstvim pohybu.
Zapnuto: Prokladané (i) signaly jsou pfevedeny na progresivni® (p) signaly. To je vhodné pro prohliZeni statickych snimkd.

Vstup pocitace 1 Miizete vybrat vstupni signal z portu Vstup pocitace 1 nebo Vstup pocitace 2.
Jestlize vyberete nastaveni "Automaticky", vstupni signal se automaticky nastavi podle pfipojeného zafizeni.
Vstup pocitace 2 JestliZe se pfi nastaveni "Automaticky" barvy nezobrazuji spravné, vyberte signal v souladu s pfipojenym zafizenim.
Videosignal Nastaveni "Auto" zajiStuje automatické rozpoznani obrazového signalu. Pokud se na obraze objevi ruseni nebo pokud dojde
k problému, naptiklad pokud se pfi nastaveni "Auto" nepromita zadny obraz, vyberte pfislusny signal podle pfipojeného zafizeni.
Pomér stran MiiZete nastavit pomér stran® promitaného obrazu. @ s.16
Reset Lze obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni v nabidce "Signal" vyjma poloZek "Vstup pocitace 1" a "Vstup pocitace 2".

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni v§ech poloZek nabidky, viz @ s.31




Seznam funkci

Nabidka Signal (pouze EMP-260)

Polozky, které lze nastavit, se liSi v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Pocitacovy obraz Komponentni video” Kompozitni video”/S-video”
Obraz Navrat Obraz NEWER Obraz Navrat
. Autom. nastaveni Vypnuto . Pozice . Pozice
[Signél Sefizeni soubéhu ] [Signél Progresivni Vypnuto [Signél Progresivni Vypnuto
b Synchronizace 0 e Vstup pocitade Automaticky e Yideosignal Automaticky
Nastaveni Pozice Nastaveni Pomé&r stran 4:3 Nastaveni Pomér stran 4:3
Vstup pocitate Automaticky Reset Reset
Roz&ifené Pomér stran 4:3 Rozsifené Roz&ifené
Reset
Informace Informace Informace
Reset Reset Reset
([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | [[#71:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | ([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |
Dil¢i nabidka Funkce
Autom. nastaveni Muizete vybrat, zda se v pripad¢ zmény vstupniho signalu obraz automaticky upravi na optimalni stav (Zapnuto) nebo (Vypnuto).
@ s.42
Sefizovani MiiZete upravit obraz z pocitace, pokud se na ném objevi svislé pruhy. @ s.42
soubéhu®
Synchronizace” MiiZete upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani, neostrost nebo ruseni. @ s.42
Pozice MiiZete upravit polohu zobrazeni nahoru, dold, vlevo a vpravo, pokud ¢ast obrazu chybi tak, aby byl zobrazen cely obraz.
Progresivni® (Komponentni video lze nastavit pouze, pokud jsou pfijimany signaly 480i/576i)

Vypnuto: Konverze IP je provedena pro kazdé pole obrazu. To je vhodné pro video s velkym mnozZstvim pohybu.

Zapnuto: Prokladané (i) signaly jsou pfevedeny na progresivni® (p) signaly. To je vhodné pro prohliZeni statickych snimkd.
Vstup pocitace V nabidce Vstupni port pocitace miiZzete vybrat vstupni signal.

Jestlize vyberete nastaveni "Automaticky", vstupni signal se automaticky nastavi podle pfipojeného zafizeni.

JestliZe se pfi nastaveni "Automaticky" barvy nezobrazuji spravné, vyberte signal v souladu s pfipojenym zafizenim.

Videosignal Nastaveni "Auto" zajiStuje automatické rozpoznéani obrazového signalu. Pokud se na obraze objevi ruseni nebo pokud dojde

k problému, naptiklad pokud se pti nastaveni "Auto" nepromita Zadny obraz, vyberte ptislusny signal podle pfipojeného zatizeni.
Pomér stran MiiZete nastavit pomér stran® promitaného obrazu. @ s.16
Reset Lze obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni v nabidce "Signal" vyjma polozky "Vstup pocitace".

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni v§ech polozek nabidky, viz @ s.31




Seznam funkci

Nabidka Nastaveni

Pro EMP-280 Pro EMP-260

Obraz Zpét QObraz Zpét
LichobéZnik 0 Lichobé&Znik 0

Signal Provozni zamek Uplné zamknuti Signal Lupa

. Ovladani jasu Nizky . Provozni zamek UplIné zamknuti

Nastaveni @ BGIEERGE 0 Nastaveni ¢ BRelUEY-ELINEET Mizky
Vzdaleny pfijimaé Vepfedu/vzadu b Hiasitost 0

Roziifené Zkugebni vzor Rozsifené Vzdaleny prijimac Vepfedu/vzadu
Reset Zkuebni vzor

Informace Informace Reset

Reset Reset

[[#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menu]:Odej | ([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka Funkce

Uprava Umoziiuje upravit lichobé&Znikové zkresleni obrazu. @ Uvodni prirucka
lichobéznikového

zkresleni

Lupa Upravuje velikost obrazu. @ Uvodni prirucka

(Pouze EMP-260)

Siroka: vétsi Tele: mensi

Provozni zamek

Umoznuje omezit pouzivani ovladaciho panelu projektoru. @ s.20

Ovladani jasu

Umoznuje vybrat jedno ze dvou nastaveni jasu lampy.

Vyberte polozku "Nizky", jestliZe je promitany obraz pfili§ jasny, napf. kdyZ promitate ve tmavé mistnosti na malé platno. Pokud
vyberete polozku "Nizky", sniZi se jas obrazu, spotfeba elekttiny a hlu¢nost projektoru a také to bude mit priznivy vliv na Zivotnost
lampy. Spotieba elektiiny: snizi se priblizné o 40 W, zZivotnost lampy: prodlouzi se ptiblizné 1,3krat

Hlasitost

UmozZnuje nastavit hlasitost.

Vzdaleny pfijimac

MiZete omezit pfijem operacniho signalu z ddlkového ovladani.
Chcete-li zamezit ovladani pomoci dalkového ovladace nebo je-li v blizkosti vzdaleného prijimace fluorescencni svétlo, mliZete nastavit
deaktivaci vzdaleného pfijimace, ktery nechcete pouZivat nebo ktery je vystaven ruseni.

Zkusebni vzor Pfi nastaveni projektoru se zobrazuje zkuSebni vzor, abyste mohli promitani nastavit bez nutnosti pripojeni dalsiho zatizeni. Kdyz se
zobrazuje zkusebni vzor, Ize provést ipravy nastaveni lupy a zaostfeni a opravu lichobézniku.
Stisknutim tlacitka [Esc] na ddlkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu miZete zkuSebni vzor zrusit.

Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky "Nastaveni".

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ s.31




Seznam funkci

Nabidka RozSirené

Pro EMP-280 Pro EMP-260
Qbraz Obraz

Zobrazeni Zobrazeni
Signal Ufivatelské logo Signal UZivatelské logo

Projekce Eelni Projekce Eelni
Mastaveni Provoz Mastaveni Provoz

. Pohotovostni reim Sit’ vypnuta . Link 21L Vypnuto

GLPETENEN Y Nast. vzduch. filtru GLPSTEEN Y Nast. vzduch. filtru

Jazyk ) Gesky ———————" Jazyk @ Gesky
Informace Reset Informace Reset
Reset Reset
{T#71:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | [[#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka Funkce

Zobrazeni

Umoziuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat projektoru.

Zpravy: MizZete nastavit, zda chcete (Zapnuto) nebo nechcete (Vypnuto) zobrazit nazev zdroje pfi zméné vstupniho zdroje, nazev
barevného rezimu ptfi zméné nastaveni Barevny rezim, zpravu o tom, Ze neni pfijiman Zadny vstupni signal atd.

Pozadi obrazu™!: MiZete nastavit stav obrazu pro piipad, kdyz neni k dispozici zadny signal, na "Cerna", "Modra" nebo "Logo".

Uvodni obrazovka™: MiiZete nastavit, zda se zobrazi (Zapnuto) tivodni obrazovka (obraz promitany po zapnuti projektoru) ¢ nikoli
(Vypnuto).

Vypnout A/V*1: MiiZete nastavit obraz, ktery bude zobrazen béhem Vypnout A/V na "Cerna", "Modra" nebo "Logo".

Uzivatelské logo

Miizete zménit uZzivatelské logo, které se zobrazi na pozadi a které se objevi pfi aktivaci funkce Vypnout A/V. @ s.58

Projekce

Podle umisténi projektoru mizete zvolit n€kter€ z nasledujicich nastaveni. @ s.47

"Celni" "Celni/Strop" "Zadni" "Zadni/strop"

Stisknutim a podrZenim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci po dobu péti sekund miizete zménit nastaveni nasledujicim
zpusobem.

"Celni" «» "Celni/strop"

"Zadni" «» "Zadni/strop"

*1 Je-li polozka "Ochrana uZiv. loga" nastavena na moznost "Zapnuto" v easti "Zabezpeeeni heslem", nelze minit nastaveni uZivatelského loga. Chcete-li provést
zminy, nastavte polozku "Ochrana uZiv. loga" na "Vypnuto". @ s.18

A



Seznam funkci

Diléi nabidka
Provoz

Funkce

Napajeni zapnuto: MlzZete nastavit, zda bude funkce Napdjeni zapnuto zapnuta (Zapnuto) nebo vypnuta (Vypnuto).
Je-li tato poloZka nastavena na "Zapnuto" a ponechate napajeci kapel ptipojeny k zasuvce, mize vzniknout razové napéti, které
miize zplisobit automatické zapnuti projektoru.
Klidovy rezim: Kdyz je nastaveno na "Zapnuto", automaticky vypne napajeni, kdyz neni na vstupu Zadny signal a ptistroj neni
_pouzivén.

Cas usp. rezimu: Kdy7 je Klidovy rezim nastaven na "Zapnuto", muzete nastavit interval vypnuti napajeni projektoru od 1 do 30 minut.

Vysoka nadm. vyska: Pokud projektor pouzivate v nadmotské vySce vyssi nez 1 500 m, vyberte nastaveni "Zapnuto".

Pohotovostni rezim
(Pouze EMP-280)

Chcete-li pouZit funkci sledovani sité a fidici funkce, kdyz je projektor v pohotovostnim reZimu, vyberte nastaveni "Sit' zapnuta".
Pomoci aplikace "EMP Monitor" muZete sledovat a ovladat stav projektoru po siti*L.

Link 21" Mtizete nastavit, zda chcete pouzivat software EMP Link 21L (Zapnuto) ¢i nikoli (Vypnuto). Nastavte tuto funkci na "Zapnuto" a
(Pouze EMP-260) pouzivejte ji po nainstalovani ovladace komunikace USB.
Nastaveni Oznameni ¢isténi: Pokud vyberete pro toto nastaveni polozku "Zapnuto", pfi znecisténi filtru se zobrazi upozornéni.

vzduchového filtru

Interval ozn ¢isténi: Pokud vyberete pro nastaveni Oznameni CiSténi polozku "Zapnuto", budete mit k dispozici pét moznosti pro
urceni nacasovani upozornéni. Pokud se projektor pouziva ve velké nadmotské vysce nebo v mimoradné prasném prostfedi, pouzijte
toto nastaveni, aby se zprava zobrazila rychleji nez obvykle.

Jazyk

MiiZete nastavit jazyk zobrazovanych zprav.

Reset

Miizete resetovat polozky "Zobrazeni?" a "Provoz™" v nabidce "Rozsifené" na vychozi nastaveni.
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni v§ech polozZek nabidky, viz @ s.31

*1 Aplikaci EMP Monitor Ize stdhnout na webovych strankach http://www.epson.com v ¢asti Podpora (nejprve vyberte poZadovanou oblast). Aplikace
EMP Monitor slouzi ke sledovani a ovladani stavu vice projektortt Epson v siti pomoci pocitace.

*2 Je-li poloZka "Ochrana uZiv. loga" nastavena na moZznost "Zapnuto" v easti "Zabezpeeeni heslem", nelze minit nastaveni uZivatelského loga. Chcete-li provést
zminy, nastavte polozku "Ochrana uZziv. loga" na "Vypnuto". @ s.18

*3 Vyjma "Vysokd nadm. vyska".

b
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Seznam funkci

Nabidka Informace (pouze obraz)

Umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signalu a stav projektoru. Zobrazené polozky se liSi v zavislosti na aktualné promitaném
obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek.

Pocitacovy obraz/Komponentni video” Kompozitni video”/S-video”
Obraz Obraz
Provoz lampy (hod) Provoz lampy (hod)
Signal Vvsoky jas Signal Vysoky jas 0H
Nizky jas Nizky jas 0OH
Nastaveni Vzduchovy filtr Nastaveni Vzduchovy filtr
Doba pouiiti Doba poutiti 0H
Rozdifené Zdroj Pocitaé 1 Rozéifené Zdroj Poéitaé 1
Vstupni signdl Automaticky . Videosignal Auto (----)
Informace Rozligeni 0x 0 Informace Stav
b  Obnov. kmitofet 0,00 Hz e
Reset Informace o synch. SGNNOOOQO Reset
Stav
([$71:Zvol [Menul:Odej [[#1:Zvol [Menul:Odej )

Dil¢i nabidka Funkce

Provoz lampy (hod) | Mizete zobrazit kumulativni provozni dobu lampy”.
Pti dosazeni kritické doby lampy se znaky zobrazi Zluté.

Vzduchovy filtr Doba | Mizete zobrazit celkovou provozni dobu vzduchového filtru.

pouziti

Zdroj MiiZete zobrazit nazev vstupniho portu pripojeného zatizeni, jehoz signal se praveé promita.

Vstupni signal Muizete zobrazit obsah pro "Vstup pocitace 1" a "Vstup pocitace 2" nastavené v nabidce "Signal" podle nastaveni "Zdroj".
Rozliseni MiizZete zobrazit vstupni rozliseni.

Videosignal MizZete zobrazit obsah polozky "Videosignal" nastavené v nabidce "Signdl".

Obnov. kmito¢et™® | MiiZete zobrazit obnovovaci kmitocet.

Informace o synch.® | MiiZete zobrazit informace o obrazovém signalu.

Tyto informace mohou byt vyZadovany v ptipadé opravy.

Stav Informace o problémech, k nimz u projektoru doslo.

Tyto informace mohou byt vyzadovany v ptipadé opravy.

* Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno "OH". Po 10 a vice hodinach bude ke kazdé dalsi hodiné pridana jedna hodina.




Seznam funkci

Nabidka Reset

Diléi nabidka
Resetovat vSe
(Pouze EMP-280)

Obraz
Resetovat vie

Signal Reset doby vaz. filtru
Reset hodin l[ampy

Nastaveni

Rozéifené
Informace

[Reset

([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

Funkce

Umoziuje obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidek.
Vychozi nastaveni se neobnovi pro nasledujici polozky: "Vstup pocitace 1", "Vstup pocitace 2", "UZivatelské logo", "Provoz lampy

(hod)" a "Jazyk".

31

Resetovat vSe
(Pouze EMP-260)

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidek.
Vychozi nastaveni se neobnovi pro nasledujici polozky: "Vstup pocitace", "Lupa", "UZivatelské logo", "Provoz lampy (hod)" a

"Jazyk".

Reset doby vz. filtru

Muizete vymazat celkovou dobu provozu vzduchového filtru (obnovi se hodnota "OH"). Tuto hodnotu vynulujte po cisténi nebo
vyméné vzduchového filtru.

Reset hodin lampy

Miizete vymazat kumulativni pocet hodin Provoz lampy (hod) a obnovit "OH". Pocet hodin lampy resetujte pti vyméné lampy.
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Pouzivani napovédy

Jestlize v souvislosti s projektorem nastanou problémy, zpravy Potvrd’te volbu.
napovedy na obrazovce vam umozni dany problém vyresit.
P y yp y Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu A Esc

s 508 .
)« @ O+ (

Enter

Vol—_ Enter/Auto Vol+

Stisknéte tlacditko [Help].
Zobrazi se obrazovka napovédy.

Ty N
Kz

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
yay
Menu Esc v o . e . . . v . .
EPSON O @ O e Dotazy a feseni se zobrazuji, jak je znazornéno na nasledujici
P Search
ower Search  Help o D« obrazovce.

Stisknutim tlacitka [Help] ukoncete napovédu.

Enter/ @

hwa

2 Je zvétseni nastaveno na minimum?
-Pomoci ovladade zvétseni zméfite velikost obrazu.

Vyberte poloiku nabl'd ky. 2 Menachdzi se projektor pfili& blizko projekéni plochy?

-Pfemistéte projektor do vétsi vzddlenosti od projekéni

7 S
2 S
Ky

plochy.

[Napovedal

[ [Esc] :Zpét [Help] :Odej |

QObraz je maly. &

Promitany obraz je lichobéZnikoyy.
Barevny tén je neobvykly. \
Neni k dispozici zvuk nebo je pfili§ slaby. ~

l 4 o v Ve v Ve . v 7
Z@e)- Jestlize napovéda nepomiiZe problém vyresit, viz Cast
7 "Reseni problémi" (& s.34).

[[#1:Zvol [Enter] :Zadat [Help] :Odej |

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu




Reseni problém(i

Jestli mate s projektorem problémy, nejdfive zkontrolujte indikatory projektoru a prejdéte nize k ¢asti "Popis indikator(".
Jestlize indikatory presné neurci, v ¢em problém spociva, viz €ast "Pokud indikatory nenabidnou zadné reSeni". @ s.39

Popis indikatoru

Projektor je vybaven nasledujicimi tfemi indikatory, které oznacuji provozni stav projektoru.
Oznacuje provozni stav.

/ O Oranzova : Pohotovostni stav
. Stisknutim tlacitka [Power] v tomto stavu bude zahajena projekce.
. Zelena (blika) : Probiha zahfivani
' Zahfivani trva priblizné 30 sekund. Po dokonceni zahfivani indikator prestane blikat.
== ~= @ Zelena : Probiha projekce

Oznacuje stav projekeni lampy.
Oznacuje stav vnitini teploty a stav vzduchového filtru.

V nasledujicich tabulkach najdete popis indikatori a feSeni problémi.
Pokud nesviti Zadny indikator, zkontrolujte, zda je nap4jeci kabel spravné pripojeny a zda zdroj napajeni funguje.
Po odpojeni napdjeciho kabelu nékdy zistane kratce svitit indikator (). Nejedna se o zavadu.



Reseni problém{

B O Indikator napajeni sviti Eervené

Stav

Pri¢ina

@ : Sviti -@: Blikd O: Nesviti

Reseni nebo stav

| y | Vnitini chyba Prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte mistniho prodejce nebo pouzijte
O @ Cervena nejblizsi adresu uvedenou v Casti Projektor Epson - seznam kontaktii. @ Projektor Epson - seznam kontakti
B--@- Cervena

i ‘ Cervena

| y | Chyba ventilatoru | Prestante projektor pouZzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte mistniho prodejce nebo pouZijte
O @ Cervend | Chyha snimace nejblizsi adresu uvedenou v ¢asti Projektor Epson - seznam kontaktii. @ Projektor Epson - seznam kontaktit
3O

i ':,:' Cervena

| . | Chyba vysoké Lampa se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se projektor
O @ Cervena teploty prepne do pohotovostniho rezimu; zkontrolujte nasledujici dva body.
B0 (prehfivani) * Zkontrolujte Cistotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvorii. Déle ovéfte, Ze projektor neni umistén
s tésné u zdi.

§ @ CGervena e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyménte. @ s.48, 56

Pokud chyba pfetrvava i po zkontrolovani vyse uvedenych bodii, prestaiite projektor pouZzivat, odpojte napajeci
kabel ze zasuvky a kontaktujte mistniho prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v ¢asti Projektor Epson
- seznam kontaktii. @ Projektor Epson - seznam kontaktii

Pokud projektor pouzivate v nadmortské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku "Vysoka nadm. vySka" na moznost
"Zapnuto". @ s.29

A



Reseni problém{

@ : Sviti . : Blikda O : Nesviti

Stav PFi¢ina Reseni nebo stav
| . | Chyba lampy Zkontrolujte nasledujici dva body.
O @ Cervend | gelhani lampy e Vyjméte lampu a zkontrolujte, jestli neni praskla. @ s.53
B--@- Cervena | Otevieny kryt e Vycistéte vzduchovy filtr. @ s.48
i : lampy Pokud neni praskla - Vratte lampu zpét a zapnéte napajeni.
O Pokud chyba pretrvava - Vyméite ji za novou lampu a zapnéte napajeni.
Pokud chyba i nadale pretrvava - Prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a
kontaktujte mistniho prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou
v Casti Projektor Epson - seznam kontaktii. @& Projektor Epson - seznam
kontaktu
Pokud je praskla - Vyméite ji za novou nebo pozadejte nejblizsiho prodejce o radu. Jestlize lampu vyménujete sami,
davejte pozor, abyste se 0 rozbité sklo neporanili (dokud lampu nevymeénite, projekce nebude mozna). @ Projektor
Epson - seznam kontakti
Ujistéte se, Ze je lampa nainstalovana spravné a Ze je a kryt zavieny. @ s.53
Pokud neni kryt lampy nebo lampa spravné nainstalovana, nerozsviti se.
Pokud projektor pouZivate v nadmoitské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku "Vysokd nadm. vySka" na moZnost
"Zapnuto". @ s.29
X Xe | Problém s filtrem Filtr je zaneseny prachem a necistotami. Vzduchovy filtr vyCistéte nebo vyméiite. @ s.48, 56
ervena
B O
§ @ Cervena

h



Reseni problém{

Pri¢ina

B ¥ § Indikator sviti nebo blika oranzové

@ : Sviti Q Blika O : Nesviti O : V zavislosti na stavu projektoru

Reseni nebo stav

d). Cervena
3-O
§ O Oranzova

Varovani vysoké
teploty

(Nejedna se o problém. Nicméné pokud se teplota opét nadmérné zvysi, projekce se automaticky vypne.)

e Zkontrolujte Cistotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvort. Dale ovérte, Ze projektor neni umistén
tésné u zdi.

e JestliZze je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vymeénte. @ s.48, 56

Vyména lampy

Nahradte starou lampu novou. @ s.53

b O Budete-li lampu pouZzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Co
B--©Q- Oranzova nejdfive lampu vyménte.
10
| Zadny vzduchovy | Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr nainstalovan spravné. @ s.56
ON@) filtr
Q-0

4 O Oranzova

X eJestliZe projektor nefunguje spravné i kdy? indikatory ukazuji normalni stav, viz ¢ast "Pokud indikatory nenabidnou Zdadné
«  TFeseni" (& s.39).
e JestliZze indikator oznaéuje stav, ktery neni v tabulkach popsan, kontaktujte mistniho prodejce nebo pouZzijte nejblizsi adresu uvedenou v

easti Projektor Epson - seznam kontaktu. @ Projektor Epson - seznam kontaktu

vV s




Reseni problém{

M 1§ Indikator blika zelené
@ : Sviti . Blikd O : Nesviti O :V zdvislosti na stavu projektoru

Reseni nebo stav

| Vyzva k CiSténi Znaci, ze bylo dosazeno €asu nastaveného pro €isténi nebo vyménu vzduchového filtru. (Nejedna se o problém.)
ON@) vzduchového filtru | Vzduchovy filtr vyCistéte nebo vyménte. @ s.48, 56

G- O
i ’ Zelena




Reseni problém{

Pokud indikatory nenabidnou zadné reSeni

Problémy pfi spusténi projekce
Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problémi a indikatory B Napajeni se nezapne @ s.44
nenabidnou Zadné fesenti, viz stranky pro jednotlivé problémy.

Problémy tykajici se obrazu Jiné problémy

M Zadny obraz @ s.40 H Neni slySet zvuk nebo je pFilis slaby @ s.44
Projekce se nespusti, projekcni plocha je zcela ¢erna, projekéni B Dalkovy ovladaé nefunguje @ s.45
plocha je zcela modr4 atd.

H Pohyblivy obraz se nezobrazuje @ s.40
Pohyblivy obraz promitany z pocitace je zobrazen Cerné a nic se
nepromita.

M Projekce se automaticky zastavi @ s.40

M Zobrazi se zprava "Neni podporovano" @& s.41

B Zobrazi se zprava "Zadny signal" @ s.41

H Obraz je ¢aste¢né nebo cely neostry @ s.41

M Obraz je ruseny nebo zkresleny @ s.42
Obraz je ruseny, zkresleny nebo se objevi cernobily kostkovany
VZOr.

H Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér
jeho stran @& s.42
Zobrazi se jen ¢ast obrazu, obraz nema spravny pomér vysky a Sitrky
atd.

H Nespravné barvy obrazu @ s.43
Cely obraz ma fialovy nebo zeleny ton, obraz je ¢ernobily, barvy
jsou nevyrazné atd.
(Monitory pocitace a displeje LCD odlisné reprodukuji barvy, takze
barvy produkované projektorem a barvy na monitoru se nemusi
shodovat. Toto v§ak neznaci problém.)

M Obraz je tmavy @ s.43

M Na externim monitoru se nic nezobrazuje @ s.43



Reseni problém{

M Problémy tykajici se obrazu

B Zadny obraz
Kontrola Reseni
Stiskli jste tlacitko [Power]? Stisknutim tlacitka [Power] zapnéte napajeni.
Jsou indikatory zhasnuté? Nap4jeci kabel neni spravné pripojen nebo zdroj napajeni nefunguje.

Zapojte napajeci kabel projektoru spravné. @ Uvodni prirucka

Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj nap4ajeni funguje spravne.

Neni aktivni reZim Vypnout A/V? Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci Vypnout A/V. @ s.15
Jsou spravné nastaveny polozky konfiguracni nabidky? | Resetujte veskera nastaveni. @ "Reset"-"Resetovat vse" s.31

Je promitany obraz zcela Cerny? Nekteré obrazy, jako napriklad spofice obrazovky, mohou byt celé ¢erné.

Jen p¥i promitani obrazového materialu z pocéitace

Je nastaveni forméatu signalu obrazu spravné? Zménte nastaveni v souladu se signdlem pro pfipojené zatizeni. @ "Signal"-"Videosignal" s.25

Jen p¥i promitani videa

M Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Kontrola Reseni
Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na | Pfepnéte signal obrazu pouze na vnéjsi vystup. @ Postupujte podle dokumentace k pocitaci.

monitoru?
Plati jen pfi promitani obrazu z prenosného ci

stolniho pocitace s vestavénym displejem LCD

M Projekce se automaticky zastavi

Kontrola Reseni

Je polozka "Klidovy reZim" nastavena na moznost Stisknutim tlacitka [Power] zapnéte napajeni. Nechcete-li pouZzivat rezim "Klidovy rezim", zménte
"Zapnuto"? nastaveni na "Vypnuto". @ "Rozsifené"-"Provoz"-"Klidovy rezim" s.29

Je vzduchovy filtr nainstalovan? Tato zprava se zobrazi, pokud se pokusite projektor pouzivat bez vzduchového filtru. Po uplynuti
jedné minuty se projektor automaticky vypne.

Nainstalujte vzduchovy filtr a potom zapnéte projektor.




Reseni problém{

M Zobrazi se zprava "Neni podporovano"

41

Kontrola Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?

Jen pfi promitani videa

Zméite nastaveni v souladu se signdlem pro pfipojené zatizeni. @ "Signal"-"Videosignal" s.25

Odpovida rozliSeni signalu a obnovovaci kmitocet rezimu?

Jen pri promitani obrazového materialu z pocitace

Podrobnosti o zméné rozliseni a frekvence obrazového signalu vysilaného pocitacem najdete
v dokumentaci k pocitaci. @ "Seznam podporovanych zobrazovacich zatizeni" s.70

B Zobrazi se zprava "Zadny signal"
Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné pripojeny?

Ovérte spravnost pripojeni vSech kabelt zajistujicich projekci. @ Uvodni prirucka

Byl vybran spravny vstupni port?

Stisknutim tlacitka [Source Search] na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu zméite obraz.
@ .13

Je zapnuté napajeni pocitace nebo videozdroje?

Zapnéte napéjeni zatizeni.

Je obrazovy signal vysilan do projektoru?

Plati jen pri promitani obrazu z prenosného Ci

stolniho pocitace s vestavénym displejem LCD

Pokud je obrazovy signal odesilan jen do displeje pocitace nebo dopliikového monitoru, nastavte
vystup pro externi cil a také monitor pocitace. U nékterych pocitact, je-li obrazovy signél odesilan
externé, se obrazovy signal na displeji ¢i doplnkovém monitoru neobjevi. @ Dokumentace pocitace
pod nazvem, jako naptiklad "Externi vystup" nebo "Pfipojeni externiho monitoru".

Pokud zatizeni propojite v dobé, kdy je napajeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, funkéni [Fn]
tlacitko, které prepina videosignal pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napdjeni
potitace a projektoru a poté je znovu zapnéte. @ Uvodni prirucka

H Obraz je ¢astecné nebo cely neostry
Kontrola

Reseni

Je spravné nastaveno zaostieni?

Otéacenim ovladace zaostieni obraz zaostiete. @ Uvodni prirucka

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Pro EMP-280 je doporucena vzdalenost projektoru pro moznost Siroka od 84 do 867 cm a pro moznost
Tele od 101 do 1 041 cm. Pro EMP-260 je doporucena vzdalenost projektoru od 87 do 1 050 cm.
Umistéte projektor v tomto rozsahu. @ s.60

Neni hodnota korekce lichobéznikového zkresleni prilis
vysoka?

Zmensenim projekcniho thlu snizte korekci lichobéznikového zkresleni. @ Uvodni prirucka

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv premistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi
k nahlym zménam teploty, na objektivu se miiZe vytvofit kondenzace, ktera zplisobi rozostteni obrazu.
Nez projektor zapnete, ponechte jej v mistnosti ptiblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu
vytvoii kondenzace, vypnéte napajeni projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.




Reseni problém{

M Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?

Jen pri promitani videa

Zménte nastaveni v souladu se signdlem pro pfipojené zatizeni. @ "Signal"-"Videosignal" s.25

Jsou kabely spravné pfipojeny?

Ovéite spravnost pripojeni viech kabeld zajistujicich projekci. @ Uvodni prirucka

Pouzivate prodluZovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signdl mlize byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabelt
dodanych s projektorem zkontrolujte, zda problém nezpilisobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozliSeni?

Jen p¥i promitani obrazového materialu z poéitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.

@ "Seznam podporovanych zobrazovacich zafizeni" s.70 @ Dokumentace pocitace

Jsou polozky "Synchronizace™" a "Sefizovéani
soub&huM" spravné nastavené?

Jen pri promitani obrazového materialu z pocitace

Stisknutim tlacitka [ Auto] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu provedte
automatické nastaveni. Jestlize po pouziti automatického nastaveni neni kvalita obrazu uspokojiva,
upravte obraz pomoci funkce "Synchronizace" a "Sefizeni soubéhu" v konfiguracni nabidce.

@ "Signal"-"Sefizeni soubchu", "Synchronizace" s.25

H Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran

Kontrola
Promita se z pocitace Sirokouhly obraz?

Jen pfi promitani obrazového materialu z poéitace

Reseni
Stisknutim tlacitka [ Aspect] na dalkovém ovladaci zménte pomér stran v pofadi "Normalni", "4:3" a
"16:9". Zménte pomér stran vzhledem k rozliseni.

Je obraz stéle zvétSeny funkci E-Zoom (EI lupa)?

Stisknutim tlacitka [Esc] na ddlkovém ovladaci zruste funkci E-Zoom (EI. lupa). @ s.16

Je polozka "Pozice" nastavena spravné?

Stisknutim tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu
provedte automatické nastaveni promitaného pocitacového obrazu. Jestlize po pouziti
automatického nastaveni neni kvalita obrazu uspokojiva, upravte obraz pomoci funkce "Pozice"
v konfigura¢ni nabidce.

Kromé signalu obrazu z pocitace mlizete béhem projekce upravovat dalsi signaly pomoci polozky
"Pozice" v konfiguracni nabidce. @ "Signdl"-"Pozice" s.25

Je pocitac nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich
zatizeni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocéitace

Pokud byl reZim pro pouZiti dvou zobrazovacich zatizeni aktivovan v dialogovém okné "Vlastnosti
zobrazeni" v ¢asti Ovladaci panely, projektor bude promitat pouze polovinu obrazu na obrazovce
pocitace. Chcete-li na obrazovce pocitace zobrazit cely obraz, nastaveni rezimu pro pouziti dvou
zobrazovacich zatizeni vypnéte. @ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozliseni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z poéitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signél podporovany timto projektorem.
@ "Seznam podporovanych zobrazovacich zafizeni" s.70 @ Dokumentace pocitace




Reseni problém{

H Nespravné barvy obrazu

Kontrola

Reseni

Shoduje se nastaveni vstupniho signalu se signalem
pripojeného zafizeni?

Zménte nasledujici nastaveni v souladu se signalem pro pripojené zafizeni.

Pti promiténi signalu ze zafizeni pfipojeného k Pocitac 1, Pocitac nebo Vstup pocitace 2,
viz @ "Signal"-"Vstup pocitace 1/2" .25

Pti promiténi signalu ze zafizeni pfipojeného k Video nebo S-Video,

viz @ "Signal"-"Videosignal" s.25

Je jas spravné nastaven?

Upravte nastaveni "Jas" v konfiguracni nabidce. @ "Obraz"-"Jas" s.24

Jsou kabely spravné pripojeny?

Ovérte spravnost pripojeni vSech kabelt zajistujicich projekci. @ Uvodni prirucka

Je spravné nastavena polozka "Kontrast""?

Upravte nastaveni "Kontrast" v konfigura¢ni nabidce. @ "Obraz"-"Kontrast" s.24

Jsou spravné nastavené barvy?

Upravte nastaveni "Upravy barev" v konfiguracni nabidce. @ "Obraz"-"Upravy barev" s.24

Je spravné nastavena sytost barev a ton?

Jen pfi promitani videa

Upravte nastaveni "Sytost barev" a "Ton" v konfiguracni nabidce.
@ "Obraz"-"Sytost barev", "Ton" s.24

H Obraz je tmavy

Kontrola
Je spravné nastaven jas a svitivost obrazu?

Reseni
Upravte nastaveni "Jas" a "Ovladani jasu" v konfiguraéni nabidce.
@ "Obraz"-"Jas" s.24 @ "Nastaveni"-"Ovladani jasu" s.27

Je spravné nastavena polozka "Kontrast""?

Upravte nastaveni "Kontrast" v konfiguracni nabidce.
@ "Obraz"-"Kontrast" s.24

Neni nutno vyménit lampu?

Kdyz se lampa blizi ke konci své Zivotnosti, obraz je tmavsi a kvalita barev nizsi. Jakmile k tomu
dojde, lampu vyménte. @ s.52

Bl Na externim monitoru se nic nezobrazuje

Kontrola

Neni promitan obraz z jiného portu nez portu Pocitac 1
nebo Vstup pocitace?

Na externim monitoru Ize zobrazit jen obrazovy signal z portu Pocita¢ 1 nebo Vstup pocitace.
@ s.62




Reseni problém{

M Problémy pri spusténi projekce

M Napajeni se nezapne

Kontrola

Reseni

Stiskli jste tlacitko [Power]?

Stisknutim tlacitka [Power] zapnéte napajeni.

Jsou indikatory zhasnuté?

Napégjeci kabel neni spravné piipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Zapojte napajeci kabel projektoru spravné. @ Uvodni prirucka
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravne.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete
napéjeciho kabelu?

Napajeci kabel ma pravdépodobné nedostatecny kontakt nebo muiize byt vadny. Odpojte napajeci
kabel a znovu jej pfipojte. Pokud to problém nevyftesi, prestanite projektor pouZivat, odpojte
napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte mistniho prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou
v ¢asti Projektor Epson - seznam kontaktii. @ Projektor Epson - seznam kontakti

Je zdmek ovladaciho panelu nastaven na "Uplné
uzamceni"?

Kdyz stisknete a podrzite tlacitko [Enter] na ovladacim panelu po dobu priblizné sedmi sekund,
zobrazi se zprava o odemceni. @ s.20

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny ptijimac?

Zkontrolujte nastaveni "Vzdaleny pfijimac" z konfiguracni nabidky. @ "Nastaveni"-"Vzdaleny
pfijimac" s.27

Byl napajeci kabel pripojen zpét okamzité po pfimém
vypnuti nebo je vypnuty jistic?

Pokud je ¢innost vlevo provadéna pri nastaveni "Napdajeni zapnuto" na hodnotu "Zapnuto", nemusi
se napajeni znovu spustit. Stisknutim tlacitka [Power] pfistroj znovu zapnéte.

M Jiné problémy

M Neni slySet zvuk nebo je prilis slaby

Kontrola
Je zdroj zvuku spravné ptipojen?

Reseni
Ovéite, Ze je kabel pripojen k portu Audio.

Neni nastavena minimalni hlasitost?

Upravte nastaveni hlasitosti. @ Uvodni prirucka

Neni aktivni rezim Vypnout A/V?

Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci Vypnout A/V. @ s.15

Ma zvukovy kabel specifikaci "Bez odporu"?

Pfi pouZivani bézné dostupného zvukového kabelu zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "Bez
odporu".




Reseni problém{

M Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola Reseni

Je vysilac signalu dalkového ovladace pfi pouziti
nasmérovan na snimac signalu dalkového ovladace na
projektoru?

Nasmérujte dalkové ovladani na snimac signalu dalkového ovladace.
Provozni thel ovladace je pfiblizné 30° vodorovné a 15° svisle.
@ Uvodni prirucka

Neni dalkovy ovladac pfili§ daleko od projektoru?

Provozni dosah dalkového ovladace je piiblizné 6 metrii. @ Uvodni prirucka

Nesviti na snimac signalu dalkového ovladace primé
slunecni svétlo nebo silné svétlo zarivky?

Unmistéte projektor tak, aby snimac signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji
svétla. Pokud chcete deaktivovat predni nebo zadni snimac dalkového ovladace, vyberte jej v
konfiguracni nabidce v poloZzce "Vzdéleny pfijimac" a potom vyberte polozku "Vypnuto".
@ "Nastaveni"-"Vzdaleny pfijimac" s.27

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte nastaveni "Vzdaleny pfijimac" z konfiguracni nabidky. @ "Nastaveni"-"Vzdaleny
prijimac" s.27

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie vloZzeny spravné?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vloZzené spravné nebo podle potifeby pouZijte nové. @ s.51

Nestiskli jste nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci déle
nez 30 sekund?

Pokud libovolné tlacitko na dalkovém ovladaci stisknete déle nez 30 sekund, dalkovy ovladac
prestane vysilat signdl, protoze se aktivuje klidovy rezim dalkového ovladace. Po uvolnéni tlacitka se
obnovi bézny rezim dalkového ovladace. Tato funkce zabranuje vybijeni baterii, protoze Klidovy
rezim funguje, kdyZ je dalkovy ovladac uloZen v taSce nebo kdyz na dalkovém ovladaci lezi jiny
predmét.
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Zpusoby instalace

Tento projektor podporuje ¢tyfi rizné zplsoby projekce.

/\ Varovani

* Pii upeviiovdni projektoru na strop je nutno pouZit specidalni
zpusob instalace (stropni vichyt). V pripadé nesprdavné
instalace miiZe dojit k pddu a k nehodé nebo zranéni.

* KdyZ na upevnéni ke stropu pouZijete lepidla proti uvolnéni
Sroubii nebo pokud pouZijete na projektor maziva, oleje
apod., miiZe skrii projektoru prasknout a zpisobit pdad
projektor ze stropniho iichytu. V takovém pripadé miiZe
projektor zpiisobit vdzné zranéni osobé, kterd by se nachdzela
pod stropnim tichytem, a mohlo by dojit k poskozeni
projektoru.

Pri instalaci nebo vipravé upevnéni ke stropu nepouZivejte
lepidla proti uvolnéni sroubii nebo maziva, oleje apod.

Upozornéni
NepouZivejte projektor v poloze na boku. Zarizeni nemusi
Jungovat spravné.

® Promitejte obraz z mista
pred projekéni plochou.
(Celni projekce)

* Promitejte obraz z mista za
prisvitnou projekcéni
plochou.

(Zadni projekce)

ﬂ@%

e Zavéste projektor na stropni
tichyt a promitejte obraz
z mista pied projekcéni
plochou. (Predni/stropni
projekce)

S ()

e Zaveéste projektor na stropni
tichyt a promitejte obraz
Z mista za prisvitnou
projekcni plochou.

(Zadni/strop projekce)

. oK zavéSeni projektoru na strop je zapotiebi pouZit

3@: volitelny stropni iichyt.
- s.64

e Stisknutim a podrZenim tlacitka [A/V Mute] na
ddlkovém ovladaci po dobu péti sekund miiZete zménit
nastaveni ndsledujicim zpiisobem.

"Celni" «» "Celni/strop"

V konfiguracni nabidce vyberte mozZnost "Zadni"
nebo "Zadni/strop". & s.28




Cisténi

Pokud je projektor znecistény nebo se sniZuje kvalita obrazu projekce, Cisténi vzduchového filtru a vétraciho vstupniho otvoru
projektor je nutno odcistit.

Po zobrazeni nésledujici zpravy vycistéte vzduchovy filtr a vstupni
- vétraci otvor.
Cisténi povrchu projektoru * Projektor se prehfiva. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany
vétraci otvory a vycCistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.
e Cas na vy¢isténi vz. Filtru. Vyéistéte nebo vyméiite vzduchovy filtr.
@ "Postup pfi vymeéné vzduchového filtru" s.56

K ¢isténi skfiné projektoru pouzivejte mékkou latku. Pfi CiSténi na
skrin prilis netlacte.
Pokud je projektor silné€ znecistény, navlhcete latku ve vodé

obsahujici malé mnozstvi neagresivniho Cisticiho prostfedku a pred
otfenim skfiné projektoru latku fadné vyzdimejte. A Pozor
Ubozornéni Pred zahdjenim udrZby projektor vZidy nejprve odpojte z
pv_v - . o . elektrické zasuvky. Jinak by mohlo dojit k virazu elektrickym
K cisténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako proudem.
naptiklad lih nebo redidlo. MiiZe dojit ke zméné kvality nebo
vyblednuti povrchu.
Upozornéni
. . . . o * Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, miiZe se zvysit
Cisténi sklenéného krytu objektivu vnitini teplota projektoru, coz miize zpiisobit problémy
— — — — s provozem nebo zkrdtit Zivotnost optického systému. Po
K Cisténi sklenéného krytu objektivu pouzivejte bézné dostupnou zobrazeni této zprdvy ihned vydistéte vzduchovy filtr.
tkaninu na Cisténi optiky. * Vzduchovy filtr nelze umyvat. NepouZivejte na néj Zddné
cistici prostredky ani rozpoustédla.
Upozorneni * K odstranéni necistot na filtru pouZivejte mékky stétecek s
Sklenény kryt objektivu neéistéte hrubym materidlem a dlouhym vlasem. PouZijete-li nadmérnou silu, vtlacite prach
nevystavujte jej ndraziim, mohl by se poskodit. do filtru, takZe jej nebude mozné odstranit.




Otocte predni stranu vzduchového filtru smérem
dol a odstrarte prach tak, ze ¢tyrikrat nebo pétkrat
Otevete kryt vzduchového filtru. poklepete filtrem o desku stolu.

Zatlalte na pojistky krytu vzduchového filtru dold a sklopte Obrat’t§ filtr a stejnym postupem odstrarite prach z druhé
kryt doli. strany filtru.

Attention

Pri manipulaci s filtrem nepouZivejte nadmérnou silu. Mohl by
se nendvratné zdeformovat nebo poskodit.

Vyjmite vzduchovy filtr.

Uchopte vzduchovy filtr za tichyt uprostfed a potom jej rovné
vytahnéte.

K odstranéni zbyvajiciho prachu v predni ¢asti
vzduchového filtru pouzijte vysavac.

= "/

Predni strana
vzduchového filtru




Zavrete kryt vzduchového filtru.
Tlacte na casti krytu odpovidajici umisténi pojistek, dokud
pojistky slySitelné nezaklapnou.

. e Po vycisténi filtru vynulujte dobu provozu filtru
?@\ pomoci polozky "Reset doby vz. filtru" v konfiguracni
nabidce. & 5.57

® Pokud se tato zprdva zobrazuje casto i po cisténi, je
tieba vyménit vzduchovy filtr. Nainstalujte novy
vzduchovy filtr. & s.56

* Nikdy se nesnaZte pouZit vzduchovy filtr, ktery se zdd
byt zdeformovany nebo poskozeny. Vymeéiite jej za
novy vzduchovy filtr. & s.56

y



Vymena spotrebniho materialu

V této Casti je popsan postup vymeény baterii dalkového ovladace,
lampy a vzduchového filtru.

Vymeéna baterii v dalkovém ovladaci

Pokud délkovy ovladac reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje
vibec, je to pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela
vybité. V takovém ptipad€ vyméite baterie za nové. Méjte
pripraveny dvé nahradni suché manganové baterie typu AA.

Upozornéni
Pred pouZitim baterii si prectéte Bezpecnostni pokyny a cdst
Prirucka pro podporu a servis. @ Bezpecnostni pokyny

Postup

Sejméte kryt baterii.

Zatlacte na pojistku krytu prihradky baterii a kryt zvednéte.

Vyjméte staré baterie a vlozte nové.

/\ Pozor

Pti vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (-)
uvnitf drzaku na baterie.

Nasad'te kryt baterii.
Zatlacte na kryt prihradky baterii (musi zaklapnout).




Vyména spotirebniho materialu

Vymeéna lampy

M Interval vymény lampy
Lampu vyménte v nasledujicich ptipadech:

* Objevi se zprava "Vymérnte lampu".

Zobrazi se zprava.

¢ Indikator lampy blika oranzové.

I . v
Blika oranzoveé &\V

¢ Promitany obraz tmavne nebo se postupné zhorsuje.

Upozornéni

* Hldseni o nutnosti vymény lampy je nastaveno tak, aby se
zobrazilo po nasledujicich intervalech. Vyména lampy je
nutnd k zachovdni optimadlniho jasu a kvality promitaného
obrazu. & "Ovlddani jasu" s.27
-Pokud se dlouhodobé pouZiva v reZimu vysokého jasu:
Priblizné 2 900 hodin
-Pokud se dlouhodobé pouZivd v reZimu nizkého jasu:
Priblizné 3 900 hodin

* Budete-li lampu pouZivat po uplynuti intervalu pro vyménu,
zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se
zobrazi vyzva k vyméné lampy, vyméiite lampu co nejdiive za
novou, i kdyZ lampa jesté funguje.

o V zdvislosti na vlastnostech lampy a na zpiisobu pouZiti
miiZe lampa ztmavnout nebo prestat fungovat jesté pred
zobrazenim vyzvy k vyméné lampy. Doporucujeme, abyste
méli nahradni lampu vZdy prFipravenou.




Vyména spotirebniho materialu

M Postup pfi vyméneé lampy

Postup

/\ Varovani

* KdyZ vyméiiujete lampu, protoZe prestala svitit, je mozZné, Ze
praskla.
Pokud vymériujete lampu projektoru upevnéného na strop,
vZdy predpoklddejte, Ze lampa praskla, a stijte vedle krytu
lampy, nikoliv pod nim. Opatrné sejméte kryt lampy. Pri
otevreni krytu lampy mohou vypadnout malé stiepy. Kdy?Z se

stiepy dostanou do oci nebo do ust, okamZité vyhledejte
lékare.

/\ Pozor

* KdyZ vyméiiujete lampu, protoZe piestala svitit, je mozné, Ze
praskla.
Pred odstranénim krytu pockejte, aZ lampa dostatecné
vychladne. Pokud je lampa stdle horkd, miiZe dojit
k popaleni nebo jinému poranéni. Lampa dostatecné
vychladne prFiblizné hodinu po vypnuti napdjeni.

Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat

potvrzujici signal; potom mizete odpojit napajeci
kabel.

Pred odstranénim krytu pockejte, az lampa
" dostateéné vychladne.

Sroubovakem dodanym s novou lampou nebo vlastnim
ktizovym Sroubovakem uvolnéte Sroubek upevnujici kryt
lampy. Potom posuiite kryt lampy dopredu a zvednutim jej
sejméte.

N




Vymeéna spotiebniho materialu

Uvolnéte dva Sroubky upevnujici lampu. Nainstalujte novou lampu.

Zasunte novou lampu spravnym smérem podle vodici liSty
tak, aby dosedla na misto a zatlacte ji pevné doli do polohy
oznacené "PUSH". Potom ji upevnéte dvéma Sroubky.

Vyjméte starou lampu.

Pokud je lampa praskla, vymeénte ji za novou nebo kontaktujte
mistniho prodejce uvedeného v ¢asti Projektor Epson -
seznam kontaktii. @ Projektor Epson - seznam kontaktii




Vyména spotirebniho materialu

Nasad'te kryt lampy.

U

Q

Upozornéni

® Zkontrolujte, zda je lampa nainstalovdna sprdavné. Po
odstranéni krytu lampy se lampa automaticky vypne; jednd
se 0 bezpecnostni funkci. Pokud neni sprdavné nainstalovdna
lampa nebo kryt lampy, lampa se nerozsviti.

e Tento produkt obsahuje lampu, kterd obsahuje rtur’ (Hg).
Pokyny ke spravné likvidaci a recyklaci ziskdte od mistnich
uradii. Nelikvidujte s komundlnim odpadem.

M Resetovani provozni doby lampy
Projektor zaznamenava dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile
nastane doba, kdy je tfeba lampu vymeénit, zobrazi se zprava a
indikator. Po vyméné lampy nezapomeiite resetovat provozni dobu
lampy v konfiguraéni nabidce. @ s.31

- Reset provozni doby lampy provadéjte jen po vyméné
Y~ lampy. Jinak bude doba pro vyménu lampy indikovdna
nesprdavné.

y



Vyména spotirebniho materialu

Vyména vzduchového filtru Oteviete kryt vzduchového filtru.

Zatlacte na pojistky krytu vzduchového filtru doli a sklopte
B Interval vymény vzduchového filtru kryt dolu.

Vzduchovy filtr vyménte v nasledujicich pfipadech:

¢ VVzduchovy filtr je protrzeny.

e Zprava se zobrazi, i kdyz byl vzduchovy filtr vycistén.

. Pokud vyberete pro nastaveni "Ozndmeni Cisténi" v

?@\ konfiguracni nabidce "Nast. vzduch. filtru" poloZku
"Vypnuto", oznameni tykajici se nutnosti cisténi nebo
vymeény filtru se nebude generovat.

M Postup pii vyméné vzduchového filtru

Vzduchovy filtr Ize vymeénit, i kdyZ je projektor zavésen na stropé¢. Vyjméte vzduchovy filtr.

Uchopte vzduchovy filtr za dchyt uprostied a potom jej rovné
vytahncte.

Postup

Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat
potvrzujici signal; potom mizete odpojit napajeci
kabel.

F



Vyména spotirebniho materialu

Nainstalujte novy vzduchovy filtr.

Zavrete kryt vzduchového filtru.
Tlacte na casti krytu odpovidajici umisténi pojistek, dokud
pojistky slysitelné nezaklapnou.

-
77

N

- e Pritomnost filtru v projektoru je nutnd. Tato zprdva se

zobrazi, pokud se pokusite projektor pouZivat bez

vzduchového filtru. Po uplynuti jedné minuty od

zobrazeni zpradvy se projektor automaticky vypne.
® Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu

s mistnimi predpisy. Nelikvidujte s komundlnim

odpadem.

Materidl ramecku: PP

Materidl filtru: PP, PET

B Reset doby vzduchového filtru

Projektor zaznamenava pocet hodin pouziti vzduchového filtru. Po

vymené vzduchového filtru vynulujte celkovou dobu provozu
vzduchového filtru pomoci konfigura¢ni nabidky. @ s.31

-~
-
d

\l/

4

- Celkovou dobu provozu vzduchového filtru nulujte jen

po cisténi nebo vyméné, ne jindy.

y



Ulozeni uzivatelského loga

V konfiguraéni nabidce vyberte polozku "RozSirené" -
"Uzivatelské logo".
@ "Pouzivani konfiguraéni nabidky" s.23
V priivodci pod nabidkou zjistéte, jaka tlacitka jsou
k dispozici a jaké funkce provadi.

\ ‘ % v v v e e v v yd
“(@)- Po uloZeni uZivatelského loga se smaze predchozi
77 uZivatelské logo.

Postup Obraz Zpét
Zobrazeni
Signai
- 5% - v = e Projek: Gelni
Promitnéte obraz, ktery chcete pro uzivatelské logo Nastaveni O N
v 7, - v v s = Poh i reii Sit’

pouzit, a potom stisknéte tlaéitko [Menul]. RTRPRIP ot 3;§ﬁ§?1'.'f?mrﬂ i vvenE
e Gesk
Informace R':Zszt ) o

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Reset

source
Power search  Help

e
Menu Esc
Menu A Esc Source 4
Search @ _
[TEsc] :Zpét [#1] :Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

. @ K

7 . e Pokud je poloZka "Ochrana uziv. loga" v cdsti
@ A~ "Zabezpeceni heslem" nastavena na "Zapnuto",
- zobrazi se zprdva a nastaveni loga nelze ménit.

Chcete-li provést zmény, nastavte poloZku "Ochrana
uziv. loga" na "Vypnuto". & s.18

e Je-li poloZka "UZivatelské logo" vybrdna, kdyZ se
provddi dpravu lichobéZnikového zkresleni, el. lupa,
zména velikosti nebo progresivni vykreslovani, bude
aktudlné provadeénad funkce zrusena.

Jakmile se zobrazi zprava "Vybrat tento obraz jako
uzivatelské logo?", vyberte moznost "Ano".

. Stisknutim tlacitka [Enter] na ddlkovém ovladaci nebo
XV~ na ovlddacim panelu se miiZe velikost obrazu zménit,
protoZe se méni rozliseni signdlu obrazu.




Ulozeni uzivatelského loga

Posunutim vyrezu vyberte ¢ast obrazu, kterou
chcete pouzit jako uzivatelské logo.

([4%»1:Posun [Enter]:Nast. [Menul:Odej |

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu A Y Ej
rce
') g O
Vol— Enter/Auto Vol+ O
X /|
), ( [

®
A

Enter

Jakmile se objevi zprava "Vybrat tento obraz?",
vyberte moznost "Ano".

v v 7,

) Na obrazovce nastaveni méfitka vyberte faktor
zvétseni.

n S
n S
Kz

[UZivatelské logol

Nastavte lupu.

Nastaveni lupy:

()100% @
1200%
1300%

[[[Esc]:Zpét [#1:Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej |

| Jakmile se zobrazi zprava "Ulozit tento obraz jako
uzivatelské logo?", vyberte moznost "Ano".

Obraz bude ulozen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
"Dokonceno".

. eUkladdni uZivatelského loga miiZe trvat priblizné
Y~ 15 sekund. Béhem ukldddni nepouzivejte projektor ani
jiné pripojené zarizeni. Zarizeni nemusi fungovat
sprdavné.
e Jakmile je uZivatelské logo uloZeno, vychozi nastaveni
vyrobce jiz nelze obnovit.

\Nlz
~ -

’,@3 MauZete uloZit velikost maximadlné 400 x 300 bodii.




Velikost platna a vzdalenost projektoru

EMP-280

V nasledujici tabulce mizete vyhledat nejlepsi umisténi projektoru. Hodnoty jsou pouze orientaéni.

Vzdalenost projektoru @

Jednotky: cm

Format platna 4:3 Nejkratsi Nejdelsi Posun
(Wide) az (Tele)
30" 61 x 46 84 az 101 5
40" 81 x61 113 a7 136 6
50" 100 x 76 142 az 171 8
60" 120 x 90 171 az 206 10
80" 160 x 120 229 az 275 13
100" 200 x 150 287 az 345 16
120" 240 x 180 345 az 415 19
150" 300 x 230 432 az 519 24
200" 410 x 300 577 az 693 32
250" 510 % 380 722 az 867 40
300" 610 x 460 867 az 1 041 48
%
/Proml’taci plocha
90°
S i
— R -
Stred objektivu” O
< Pl

Format platna 16:9

Vzdalenost projektoru @
Nejkratsi Nejdelsi
(Wide) az (Tele)

Jednotky: cm

Posun &

(Kdyz je poloha obrazu

m

imo stred)

30" 66 x 37 91 az 110 1
40" 89 x 50 123 az 148 1
50" 110 x 62 154 az 186 2
60" 130 x 75 186 az 224 2
80" 180 x 100 249 az 300 3
100" 220 x 120 312 az 376 3
120" 270 x 150 375 az 452 4
150" 330 x 190 470 az 565 5
200" 440 x 250 628 az 755 7
250" 550 x310 786 az 945 9
300" 660 x 370 944 10
Stied objektivu .
E A 4 @
907
e
4 @ i
(e}




Velikost platna a vzdalenost projektoru 61

EMP-260

V nasledujici tabulce mizete vyhledat nejlepsi umisténi projektoru. Hodnoty jsou pouze orientaéni.
Jednotky: cm
Vzdalenost projektoru @ Posun

Jednotky: cm
Vzdalenost projektoru & Posun &

Format platna 4:3 Nejkratsi NejdelsSi . Baz B Format platna 16:9 Nejkratsi Nejdelsi Il s
(Wide) az (Tele) Siroka az Tele (Wide) az (Tele) Siroka az Tele
30" 61 x 46 87 az 119 4az?2 30" 66 x 37 95 az 129 2az9
40" 81 x 61 117 az 159 6az3 40" 89 x 50 128 az 173 2az 1l
50" 100 x 76 147 az 200 7az4 50" 110 x 62 160 az 218 3az 14
60" 120 x 90 177 az 240 9az4 60" 130 x 75 193 az 262 3az17
80" 160 x 120 237 az 321 11az6 80" 180 x 100 258 az 350 4az23
100" 200 x 150 297 az 402 14 az 7 100" 220 x 120 324 a7 438 5az29
120" 240 x 180 357 a7z 483 17 az 9 120" 270 x 150 389 az 526 6 az 34
150" 300 x 230 447 az 605 22 az 11 150" 330 %190 487 az 659 8az43
200" 410 x 300 597 az 807 29 az 15 200" 440 x 250 651 az 879 10 az 57
250" 510 x 380 747 az 1 010 36 az 18 250" 550 x 310 814 13
300" 610 x 460 897 43
'\) Stred objektivu
/Promitaci plocha I B
90°
i
90°
— D EXE)
— h
Stred objektivu ™ & - < L o)




Pripojeni k externimu zarizeni

Pripojeni k externimu monitoru

Obraz z pocitace pripojeného k portu Pocitac 1 nebo ke Vstupnimu
portu pocitace lze pti pripojeni k projektoru zobrazit na externim
monitoru a promitaci ploSe zaroven. Znamena to, Ze mliZzete béhem
prezentace kontrolovat promitané obrazky na externim monitoru, i
kdyz nevidite promitaci plochu.

Ptipojte externi monitor kabelem doddvanym s monitorem.

Port monitoru
Kabel, ktery je soucasti

vybaveni monitoru

portu monitoru

. eSignaly komponentniho videa a obrazu pfipojené

A~k portum Pocitac¢ 2, Video a S-Video nelze vysilat do
externiho monitoru.
® Kalibrovaci sablona pro korekci lichobéZnikového

zkresleni, konfiguracni obrazovka a obrazovka
ndpovédy nejsou do externiho monitoru vysildny.




Pripojeni kabelu USB (pouze EMP-260)

Propojte port USB™ pocitace a port USB (typ B) na zadni strané
projektoru pomoci bézné dostupného kabelu USB.




Prislusenstvi a spotrebni material

Pripravte si nasledujici pfislusenstvi a spotifebni material. Zakupte
prislusenstvi a spotfebni material, které budete potfebovat. Nasleduje
seznam veskerého prislusenstvi, které plati k zafi 2007.

Udaje o pfislusenstvi mohou byt zménény bez predchoziho
upozornéni a dostupnost se mize liSit v zavislosti na zemi zakoupeni.

M Volitelné prislusenstvi

Mékka prenosna taska ELPKS16B

Slouzi kprevazeni projektoru.

Prenosné 60 palcové promitaci platno ELPSCO07
Prenosné 80 palcové promitaci platho ELPSCO08

100 palcové promitaci platno ELPSC10
Pfenosn4 svinovaci projekéni platna (Pomér stran® 4:3)

Pfenosné 50 palcové promitaci platno ELPSCO06
Kompaktni platno, které 1ze snadno prenaset. (Pomér stran 4:3)

Kabel HD-15 ELPKC02
(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolik&/mini D-Sub 15 kolikd)
Tento kabel je stejny jako pocitacovy kabel dodany s projektorem.

Kabel HD-15 ELPKC09

(8 m - pro mini D-Sub 15 kolik(/mini D-Sub 15 kolik{)
Pocitacovy kabel HD-15 ELPKC10

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolik&/mini D-Sub 15 kolikd)
PouZzijte jeden z téchto delSich kabela v pripadé, Ze je pocitacovy kabel
dodany s projektorem prili$ kratky.

Kabel komponentniho videa ELPKC19

(8 m - pro zastr¢ku mini D-Sub 15 kolik(/RCA sam¢ix3)
SlouZi k pfipojeni zdroje komponentniho videa®
Stropni deska” ELPFC03

Trubka 370 (370 mm stfibrna)’ ELPFP04

Trubka 570 (570 mm stfibrna)” ELPFP05

Trubka 770 (770 mm stfibrna)” ELPFP06

Stropni Uchyt (pro pouziti se stropni deskou)' ELPMB18
Slouzi k montaZzi projektoru na strop.

* Pri upeviovani projektoru na strop je nutno pouzit specialni metodu
instalace. Chcete-li tento zpiisob instalace pouzit, kontaktujte mistniho
prodejce uvedeného v Casti Projektor Epson - seznam kontaktii.

@ Projektor Epson - seznam kontakti

B Spotiebni material

Lampa (pro EMP-260) ELPLP41
Lampa (pro EMP-280) ELPLP42
Pro vyménu pouZité lampy.

Vzduchovy filtr (vysoce efektivni) ELPAF16
Néhrada za staré vzduchové filtry.




V této Casti jsou strucné vysvétleny pojmy, které souvisi s timto projektorem a které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. DalSi informace Ize
ziskat v dalSich bézné dostupnych publikacich.

Adresa brany

Jedna se o server (smérovac) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle masek podsité".

Adresa IP

Cislo, které uréuje pocita¢ pripojeny k siti.

Adresa SNMP Trap IP

Jedna se o adresu IP™ pro cilovy poéitaé pouzivany pro chybova oznameni v protokolu SNMP.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky ptidéluje IP adresu® zafizeni pfipojenému
k siti.

Dolby Digital Zvukovy format vyvinuty spole¢nosti Dolby Laboratories. BéZzny stereofonni signédl obsahuje dva kandly a je urceny pro dva
reproduktory. Format Dolby Digital je Sestikanalovy (5.1) systém, ktery pridava ke sttedovému reproduktoru dva zadni a jeden
reproduktor nazvany subwoofer.

HDTV Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym rozliSenim), ktera oznacuje televizni systémy s vysokym

rozliSenim, které splnuji nasledujici pozadavky.

* Svislé rozliseni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p = progresivni®, i = prokladané”)
e Pomér stran obrazu® 16:9

e Dolby Digital® pifijem a piehravani (nebo vystup) zvuku

Komponentni video

Videosignal se samostatnym signalem jasu obrazu a barev. Tento signal poskytuje vyssi kvalitu.
Oznacuje obraz, ktery se sklada ze tfi nezavislych signdlii: Y (signdl svitivosti) a Pb a Pr (signdly barevnych rozdila).

Kompozitni video

Videosignal se smiSenym signalem jasu obrazu a barvonosnymi signaly. Typ signalu bézné pouzivany v domacich
videozafizenich (formaty NTSC, PAL a SECAM). Nosny signal Y (signal svitivosti) a signal sytosti (barev), které jsou obsazZeny
v barevném pruhu, se prekryvaji, a tim vytvareji jeden signal.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu Ize zvysit nebo sniZzit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyrazné;jsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva "tprava kontrastu".

Maska podsité

Jedna se o Ciselnou hodnotu, ktera urCuje pocet bitl pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

Obnovovaci kmitocet

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmi kratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat
mnohokrat za sekundu, aby byla provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva
obnovovaci kmitocet a je vyjadien v hertzich (Hz).

Pomeér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. Obraz HDTV je v poméru stran 16:9 a je delsi nez standardni obraz. Pomér stran
standardniho obrazu je 4:3.

Progresivni Zpisob skenovani obrazu, jehoz pomoci jsou pro vytvoreni jednoho obrazu obrazova data skenovana sekvencné od shora dolt.

Prokladani Metoda skenovani obrazu, pfi které jsou data rozdélena na jemné vodorovné radky, které se na plose zobrazuji postupné zleva
doprava a potom shora dolii. Sudé a liché fadky se zobrazuji stfidavé.

SDTV Zkratka pro Standard Definition Television (televizor se standardnim rozliSenim), ktera oznacuje standardni televizni systémy,

které nespliiuji pozadavky pro systém HDTV® High-Definition Television.

F



Sefizovani soubéhu

Signal odesilany z pocitac¢li ma uréitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje, kvalita
vysledného obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni kmitoctu téchto signalt (poctu minimalnich hodnot v signalu) se nazyvava
sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni soubéhu neprovede spravng, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

SNMP Zkratka pro oznaceni protokolu Simple Network Management Protocol, ktery slouZi pro sledovani a fizeni zatizeni, jako
naptiklad smérovact a pocitacii, pripojenych k siti TCP/IP.

sRGB Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovén tak, aby byla usnadnéna sprava barev reprodukovanych
videozafizenim v pocitacovych operacnich systémech a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v reZimu sRGB, nastavte
projektor i pfipojeny zdroj signalu na rezim sRGB.

SVGA Typ obrazového signalu v rozliseni 800 (vodorovné) x 600 (svisle) boda, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se
standardem IBM PC/AT.

S-Video Videosignal se samostatnym signalem jasu obrazu a barev. Tento signal poskytuje vyssi kvalitu.
Oznacuje obraz, ktery se sklada ze dvou nezavislych signalti: Y (signal svitivosti) a C (barvonosny signal).

SXGA Typ obrazového signalu v rozliseni 1 280 (vodorovné€) x 1 024 (svisle) bodi, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se

standardem IBM PC/AT.

Synchronizace

Signal odesilany z pocitacli ma urcitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita
vysledného obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni fazi téchto signala (relativni pozice maximalnich a minimalnich hodnot
signalu) se nazyva synchronizace. Pokud signal neni synchronizovany, dochazi napfiklad k blikani, rozmazani a vodorovnému
ruseni.

VGA Typ obrazového signalu v rozliseni 640 (vodorovné) x 480 (svisle) boda, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se
standardem IBM PC/AT.
XGA Typ obrazového signalu v rozliseni 1 024 (vodorovng) x 768 (svisle) bodi, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se

standardem IBM PC/AT.

Zdeformovany rezim

V tomto reZimu je Sirokouhly obraz s pomérem stran 16:9 zmensen ve svislém sméru tak, aby mohl byt uloZzen na zdznamové
médium jako obraz s pomérem stran 4:3.
Pokud je tento obraz prehravan projektorem v rezimu Squeeze (Zdeformovany), obnovi se jeho pivodni format 16:9.

y



Prikazy ESC/VP21

Seznam pfikazl

Pokud je do projektoru odeslan ptikaz k zapnuti, projektor se zapne
a ptrepne do reZimu zahfivani. Pfi zapnuti napajeni projektoru se
zobrazi dvojtecka ":" (3Ah).

Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":" a ptijme dalsi ptikaz.
Jestlize bude zpracovani prikazu preruseno z diivodu problému,

zobrazi se chybova zprava a dvojtecka ":".

Polozka Prikaz

Zapnuti a vypnuti | ON PWR ON
napajeni OFF PWR OFF
Volba signalu Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
A/V Mute ON/ ON MUTE ON
OFF (Aktivace a [QFF MUTE OFF
deaktivace
Vypnuti A/V)
Volba Vypnout Cerna MSEL 00
AV Modra MSEL 01
Logo MSEL 02
Prikaz
Port Poéitac 1 Port Pocitac 2
Volba signalu Pocitac (autom.) SOURCE 1F |SOURCE 2F
Pocitac SOURCE 11 |SOURCE 21
Komponentni SOURCE 14 |SOURCE 24
video
* Na konec kazdého prikazu pridejte kod CR (Carriage Return) (0Dh) a
odeslete.

Schéma zapojeni kabell

B Sériové pripojeni (pouze EMP-280)

e Tvar konektoru : 9kolikovy miniaturni konektor

D-Sub (zastrcka)
e Vstupni konektor projektoru : RS-232C

<Projektor> <Pocitac>

RS-232C

(pocitaGovy sériovy

Uzemnéni

GND 5 5 GND GND | signalového
vodice

RD 2 «— 3 TD D Prenos dat

ID 3 —» 2 RD RD |Pfijem dat
Sada dat

—’ .

DTR 4 6 DSR DSR pFipravena

DSR 6 «— 4 DTR DTR Datovy terminal
pfipraven




Prikazy ESC/VP21

B Pfipojeni USB (pouze EMP-260) Nastaveni pripojeni USB
Tvar konektoru: USB (typ B)

Chcete-li tento projektor ovladat prikazy ESC/VP21 prosttednictvim

<Projektor> <Potitac> pfipojeni USB, musi byt provedeny nasledujici piipravy.

o Postup
(=

Stahnéte ovlada¢ USB (ovlada¢ USB-COM)

z webovych stranek spole¢nosti Epson do pocitace.
Vyhledejte webové stranky http://www.epson.com a na
webové strance lokalniho zastoupeni spole¢nosti Epson pro
vasi oblast/zemi vyhledejte ¢ast vénovanou podpofe.

(Typ B)

Nainstalujte stazeny ovlada¢ USB do pocitace.
Prectéte si pokyny zobrazené na obrazovce stazeni.

)V konfiguraéni nabidce projektoru nastavte polozku
~ "Rozsifené"-"Link 21L" na "Zapnuto".



PJLink (pouze EMP-280)

PJLink tfidy 1 byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine B Nazev vyrobce pro "Manufacture name information
and Information System Industries Association) jako standardni query" (Pozadavek na nazev vyrobce)
protokol pro fizeni sitovych projektorl v ramci standardizace EPSON

protokoll pro fizeni projektord.
Tento projektor je kompatibilni se standardem PJLink tfidy 1 asociace

JBMIA. B Nazev modelu zobrazeného pro "Product name
Tento projektor je kompatibilni se vSemi pfikazy, vyjma nasledujicich information query" (Pozadavek na nazev produktu)
ptikaz( definovanych standardem PJLink tfidy 1 a pfizpUsobivost EMP-280

standardu PJLink byla ovérena.

DalSi podrobnosti o standardu PJLink jsou k dispozici na webovych
strankach sdruzeni JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association).

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

B Nekompatibilni prikazy

Funkce Prikaz PJLink
Nastaveni ztlumeni Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11
Deaktivace ztlumeni obrazu AVMT 10
Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21
Deaktivace ztlumeni zvuku AVMT 20

B Nazvy vstuptli definovanych standardem PJLink a
odpovidajici konektory projektoru

Vstupni konektor Prikaz PJLink
Pocitac 1 - vstupni INPT 11
Pocitag 2 - vstupni INPT 12
Video - vstupni INPT 21
S-Video - vstupni INPT 22



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Seznam podporovanych zobrazovacich zarizeni

M Pocditacovy obraz

Pocet pixeld

*1 Pripojeni neni mozné, pokud zafizeni neni vybaveno vystupnim portem
VGA.

*2 EMP-260 neni podporovano.

I kdyz jsou na vstupu jiné signaly nez vySe uvedené, obraz bude

pravdépodobné mozné promitnout.

Nékteré funkce vSak nemusi byt podporovany.

Obnov. kmito&et™ Rozliseni vyuzz'gséﬂ; pri
(Hz) (body) poméru stran
obrazu (body)
VGAEGA 640 x 350 | 1024 x 560
VGAP 60/72/75/85, iMac'T 640 x 430 | 1024 x 768
SVGAP 56/60/72/75/85. iMacT | 800 x 600 | 1024 x 763
XGAP 60/70/75/85, iMac'! 1024 x768 | 1024 x 763
SXGAP 70775/35 1152 x864 | 1024 x768
SXGA 60/75/85 1280960 | 1024 x 763
SXGA 60/75/85 1280 x 1024 | 960 x 763
UXGA? 60 1600x1200| 1024 %763
MAC 640 x 480 | 1024 %768
13 palcti
MAC 832x 624 | 1024 %768
16 palct
MAC 1024 x768 | 1024 %768
19 palcu
MAC 60 1024x768 | 1024768
19 palcu
MAC 1152x 870 | 1016 x 768
21 palcu
SDTV"

(505 60 720480 | 1024 %768
SDTV (5761 50 720576 | 1024 %763
SDTV (480p) 60 720 %480 | 1024 %763
SDTV (576p) 50 720576 | 1024 %763

HDTV™
30m) 50/60 1280720 | 1024 %576
HDTV
(10801 50/60 1920 %1080 | 1024576

B Komponentni video

Obnov. kmito&et”

Rozliseni (body)

Pomérstran”® Pomér stran
(H2) ) 16:9
S(Ifl—go‘i’)» 60 1024%768 | 1024x576
SDTV (5761) 50 T004x768 | 1024 %576
SDTV (480p) 60 1024 %768 | 1024 x576
SDTV (576p) 50 T004x768 | 1024 %576
HDTV®
(720p) 50/60 1024%768 | 1024x576
16:9
HDTV
(1080i) 50/60 1024%768 | 1024x576
16:9

Signal

B Kompozitni video/S-video

Obnov. kmito&et”

((gF4]

Rozliseni (body)

Pomér stran”

4:3

Pomér stran
16:9

TV (NTSC) 60 1024%x768 | 1024x576
TV
(PAL, 50 1024%x768 | 1024x576
SECAM)




Technické udaje

Nazev vyrobku

EMP-280

EMP-260

Rozméry

400 (S) x 111 (V) x 263 (H) mm (bez vystupki)

Velikost panelu

0,63"

0,55"

Projek&ni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

786 432 pixeld XGA
(1024 (S) x768 (V) bodit) x 3

480 000 pixelds SVGA
(800 (8) x 600 (V) bodi) x 3

Uprava zaostieni

Rucné

Nastaveni pfiblizeni

Rucéni (1 az 1,2)

Digitalni (1 az 1,35)

Lampa Lampa UHE, 170 W
Model ¢islo: ELPLP42 Model ¢islo: ELPLP41
Max. vykon audiovystupt 5 W mono 1 W mono
Reproduktor 1
Napajeni 110 az 240 V AC £10%, 50/60 Hz 2,8 az 1,2 A
Spotreba 110az 120V Provozni: 250 W
Spotieba v pohotovostnim Provozni: 250 W
rezimu (neaktivni sit): 4,1 W | Spotieba v pohotovostnim
Spotieba v pohotovostnim rezimu: 4,1 W
rezimu (aktivni sit): 4,1 W
220 az 240V Provozni: 235 W

Spotieba v pohotovostnim
rezimu (neaktivni sit)): 5,8 W
Spotieba v pohotovostnim
rezimu (aktivni sit): 5,8 W

Provozni: 235 W
Spotieba v pohotovostnim
rezimu: 58 W

Provozni nadmorska vyska

Nadmotska vyska 0 az 2 286 m

Nadmorska vyska 0 az 3 000
m

Provozni teplota

5 az 35°C (bez kondenzace)

5 a7 35°C™1 (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

Priblizné 3,6 kg

Ptiblizné 3,5 kg

V tomto projektoru jsou
M pouZity integrované
pixelworks”| obvody Pixelworks
DNXT™,

Uhel naklonéni

0 az 30° % % 0 az 30°
| . |

Pokud projektor pouZzivate pod tihlem
naklonu vétsim nez 30°, mohlo by dojit
k jeho poskozeni nebo k poranéni osob.
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Technické udaje

Konektory Pocita¢ 1 — vstupni port | 1 15kolikovy miniaturni -
konektor D-Sub (zasuvka)
modry
Vstupni port Audio 1 Konektor RCA -
Pocita¢ 2 — vstupni port | 1 15kolikovy miniaturni -
konektor D-Sub (zasuvka)
modry
Vstupni port Audio 1 Konektor RCA -
Vstupni port pocitace 1 15kolikovy miniaturni
- konektor D-Sub (zasuvka)
modry
Vstupni port Audio-L/R 1 - Konektor RCA
S-Video - vstupni port 1 4kolikovy konektor mini DIN
Video - vstupni port 1 Konektor RCA
Vstupni port Audio-L/R 1 Konektor RCA
Vystupni port monitoru 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zasuvka) cerny
Port RS-232C 1 9kolikovy miniaturni

konektor D-Sub (zastrcka)
Port USB (typu B)™2 1 - Konektor USB (typ B)

*1 'V nadmotské vysce 1 500 az 3 000 metrt nebo kdyz je "Ovladani jasu" nastaveno na stupen "Vysoky", pohybuje se provozni teplota mezi 5 az 30 °C.
*2 Podporuje rozhrani USB2.0.
U portli USB neni zarucena podpora vSech zafizeni s rozhranim USB.
Dalsi podrobné technické idaje jsou k dispozici na webové strance lokalniho zastoupeni spole¢nosti Epson pro vasi oblast/zemi, kterou Ize vyhledat
domovské stranky spolecnosti http://www.epson.com
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Technické udaje

Safety standards

USA: UL60950-1

Kanada: CSA C22.2 No.60950-1

EU: Smérnice pro nizké napéti
(73/23/EEC)
IEC/EN60950-1

This product is also designed for I'T power distribution system with phase-
to-phase voltage 230V.

USA: FCC, cast 15 B, tiida B (DoC)
Kanada: ICES-003, trida B

EU: Smérnice elektromagnetické kompatibility
(89/336/EEC)
EN55022, tfida B
EN55024
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australie/Novy Z¢land: AS/NZS CISPR 22:2002 ttida B



Technické udaje

DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records
maintained continue to reflect the equipment being produced can be
expected to be within the variation accepted, due to quantity production
and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation
is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: EPSON

Type of Product: Projector

Model: EMP-280/260

FCC Compliance Statement
For United States Users
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio or television reception.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause interference to radio and television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures.
e Reorient or relocate the receiving antenna.
* |ncrease the separation between the equipment and receiver.
¢ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment
has more than one interface connector, do not leave cables connected to
unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the
manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
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VSechna prava vyhrazena. Bez pfedchoziho pisemného povoleni
spole¢nosti Seiko Epson Corporation je zakazano reprodukovat
libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému
nebo prenaset libovolnou formou nebo prostiedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli
jinym zptisobem. Spolecnost neponese primou odpovédnost za
pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za pripadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spolecnosti
nejsou vuci spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam
zodpovédné za skody, ztraty, naklady nebo vydaje zplisobené
spotiebitelem nebo jinou osobou v disledku nésledujicich udalosti:
nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s
vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi a
servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spolecnost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody
nebo problémy zplisobené pouzitim jakéhokoli ptisluSenstvi nebo
spotfebniho materialu, na nichz neni uvedeno oznaceni originalnich
produkti Original Epson Products nebo Epson Approved Products
od spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah této prirucky miize byt ménén a aktualizovan bez
predchoziho upozornéni.

Ilustrace v této prirucce a skutecny projektor se mohou lisit.

Obecna poznamka:

Macintosh, Mac a iMac jsou ochranné znamky spolecnosti Apple,
Inc.

IBM je registrovana ochranna znamka spolec¢nosti International
Business Machines Corporation.

Windows, Windows NT, VGA a PowerPoint jsou registrované
ochranné znamky nebo ochranné znamky spolecnosti Microsoft v
USA a dalsich zemich.

Dolby je ochranna znamka spole¢nosti Dolby Laboratories.
Pixelworks a DNX jsou ochranné znamky spoleénosti Pixelworks,
Inc.

Bylo jiz pozadano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych
zemich a oblastech.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifikacnim
ucellim a mohou byt ochrannymi znamkami ptisluSnych vlastnik.
Spolecnost Epson se vzdava vsech prav na tyto znacky.

V tomto produktu je pouzit software s otevienym zdrojovym kodem.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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