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A kézikonyvben hasznalt jelolések

B Biztonsagi jelolések
Annak érdekében, hogy a kivetit6 hasznélata biztonsagosan és rendeltetésszerlien torténjen, kiillonbozd jelolések €s szimbdlumok
figyelmeztetnek a kézikonyvben és magan a késziiléken a felhasznald és masok testi épségét vagy anyagi értékekeit fenyegetd lehetséges
biztonsagi kockazatokra.
A jelolések és jelentéseik a kovetkezSk. Mindenképpen olvassa el €s értse meg ezeket a kézikonyv tovabbi olvasasa eldtt.

A . P Kiemelt veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasitdsok be nem tartasa és a kell6 el6vigyazat hianya halélt vagy sulyos
Flgyelmezteies sériilést okozhat.

Olyan veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasitdsok be nem tartasa és a kell6 elGvigyazat hianya sériilést vagy anyagi

A ViQYGZGf kart okozhat.

B Altalanos informacios jeldlések

Olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell6 elévigyazat hianya

Figyelem esetén.
D | /_
;@: Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
4
C Arra az oldalra utal, ahol az adott témdval kapcsolatos részletes informaciok megtalalhatok.

M Arra utal, hogy a szimbdlum el6tt all6 alahuzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szoszedetben. Lasd a
"Fiiggelékben" a "Szoszedet" cimi szakaszt. @ oldal.65

Uzemeltetési modszerekre €s a miiveletek sorrendjére utal.
A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.

Eljaras

A taviranyiton vagy a vezérl6panelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

A konfiguraciés meniipontokra utal.

Példa: "Kép" - "Fényers"

Arra utal, hogy a magyarazat a kovetkez6 oldalon folytatddik. Ha a szimbolumra kattint, a kovetkezd oldal jelenik
- meg.

[ Megnevezés) |

"(Menii megnevezése)"

27 27

§ Arra utal, hogy a magyarazat az el6z6 oldalrdl folytatodik. Ha a szimbdlumra kattint, az el6z6 oldal jelenik meg.
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Kivetito funkciok L/

Magas szintli megbizhatésag Bévitett biztonsagi funkciok

H Nagyteljesitményii Iégsziir6vel rendelkezik H Jelszavas védelem a felhasznaldk korlatozasara és kezelésére
A 1égsziir6 a minimalisra csokkenti a kivetitGbe beszivott por Jelszo beallitasaval korlatozhatja a kivetitd hasznalatat. @ oldal.18
mennyiségét.

B Uzenet és jelzéfény értesiti a felnasznalét a sziiré esedékes M A Mikédeési Zar korlatozza a vezérlGpanel gombjainak miikédését
cseréjérd Ezzel korlatozhatja a kivetito beallitasainak engedély nélkiili
Egy elGzetesen bedllitott idGpontban a késziilék automatikusan megvaltoztatasat rendezvényeken, iskolakban stb. @ oldal.20

emlékezteti a felhasznalot a 1€gsziird tisztitasara, illetve cseréjére.

Ml Kiilonféle lopasgatlé eszkozzel felszerelve
Egyszerii hasznalat A kivetitot a kovetkezd biztonsagi eszkozokkel szerelték fel:

@ oldal.21
e Biztonsagi nyilas
e Biztonsagi kabel rogzitési pontja

M A késziilék egy labon all, ezért nem kell veszddnie a vizszintes
beallitassal

Egyszerten, félkézzel beallithatja a

késziilék magassagat.

@ Bevezetés

Kénnyii kezelhet6ség

H Betap kapcsol6 Be/Ki
A kozpontilag vezérelt aramellatasa helyiségekben, példaul

konferenciatermekben beallithato a kivetitd automatikus be- és
kikapcsolasa a kivetit aramellatasanak be-, illetve kikapcsolasakor.




Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

El6lap/Tet6
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Megnevezés Funkcié

@) Vezérlgpanel

@ oldal.8

@) Lampa burkolat

A kivetité ldmpéajanak cseréjéhez nyissa ki ezt
a burkolatot. @ oldal.53

@) Levegé kifuvé
szell6zonyilas

/\ Vigyézat

Ne tegyen olyan targyakat a szell6zényilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas modon megsérilhetnek a hétdl, és ne
tegye az arcat vagy a kezét a szell6z6nyilas
kozelébe, amikor a kivetité mikodik.

4

Elsé allithato lab

Kihuzasaval beallithatja a kivetitett kép
helyzetét, ha a kivetit6t példaul egy irbasztal
lapjara helyezte. @ Bevezetés

15/

Lab-allitasi kar

Huzza ki a lab karjat az elsé lab kihuzasahoz
és betolasahoz. @& Bevezetés

Lencsefedd
uveglap

Tavvevo

Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés

o
7
18/

Fokuszalé gyiiri

A kép fokuszalasara szolgal. A beallitas
végrehajtasa soran el6fordulhat, hogy
szokatlan zajt hall. Ez normdlis jelenség.
@ Bevezetés

[0

Nagyité/kicsinyitd
gydri
(kizarélag EMP-

280 esetén)

A kép méretének beallitasara szolgal. A
beallitas végrehajtasa soran el6fordulhat, hogy
szokatlan zajt hall. Ez normdlis jelenség.

@ Bevezetés

@ Nagyit6/ A fokuszald, illetve nagyitd/kicsinyité gy(r(
kicsinyité/  beallitdsahoz a gomb eltolasaval nyithatja ki
Fokuszalo gylrl s 74rhatja be a feddlapot.
fedolapja

(D Leveg6sziird Megakadalyozza, hogy por és idegen részecskék
(Levegbbeszivo behatoljanak a kivetitd belsejébe a levegd

szell6zdnyilas)

beszivasa soran. A kivetit6 figyelmeztetd Uzenetet
jelenit meg, amikor ideje kitisztitani vagy kicserélni
a leveg6sz(rét. @ oldal.48, 56
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Hatlap Megnevezés Funkcié
@ RS-232C port A kivetitdé szamitogéprél torténd vezeérlése
B EMP-280 esetén csatlakoztassa szamitogéphez RS-
- 232C kabellel. Ez a port csak vezérlésre
“ Q (‘) 6 (" szolgadl, alapesetben nincs szikség a
hasznalatara. @ oldal.67
C \ J @ 1 szam. bemenet A szamitdgéprdl érkezd videojelekhez é€s mas
O > N ©) port video-forrasokbdl érkezd komponens video”
jelekhez.
a9 o 2 szam. bemenet A szamit6géprél érkezé videojelekhez és mas
‘ . " ‘ port video-forrasokbdl érkezd komponens video”
*x\} o B Ilf I ~ 1 jelekhez. @ Bevezetés
= = U L:-J . 6 Audio bal/jobb Ehhez csatlakoztathat6é az S-Video vagy a
bemeneti port Video bemeneti porthoz csatlakoztatott
@ G) 9 6 készllék audio kimeneti portja. @ Bevezetés
: - () Video bemeneti  Video forrasokbol érkez6 kompozit video™
“ Tavvevd Veszi a téwrényl'té je'elt @ Bevezetés Q S-Video bemeneti Video forrasokbdl érkezé S-video™ jelekhez.
@) Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington port @ Bevezetes
(&) altal gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ oldal.21
9 Monitor kimeneti Az 1. szam. bemenet porthoz csatlakoztatott
port szamitogéprdl bejovo képjelet kiilsé monitorra

tovabbitja. A port komponens video” jelek
vagy egyéb, nem az 1. szam. bemenet portrol
bejové jelek szamara nem elérhet6.

@ oldal.62

Tapkabel A halézati tapkabel csatlakozdja.
bemenet @ Bevezetés
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B EMP-260

Megnevezés Funkcié

Szamitégép A szamitogéprél erkezd videojelekhez és mas
bemenet port video-forrasokbdl érkezé komponens video®
jelekhez. @ Bevezetés

09060906 6 O

_ J
BE[e0/ e D §
‘ N
SN

Audio bal/jobb Ehhez a bemenethez csatlakoztathaté a
bemeneti port kivetiteni kivant berendezés audio kimeneti
portja. @ Bevezetés

Video bemeneti  Video forrasokbol érkezé kompozit video™

] 199 | — 7 port jelekhez. @ Bevezetés
\\ ir‘ A= uf J U \.:.J L S-Video bemeneti Video forrasokbdl érkezé S-video™ jelekhez.
port @ Bevezetés

O © & © o

@ 9 USB port (B tipus) PowerPoint félidk vetitése soran a kivetitd
tavvezérl6je hasznalhatod a kdvetkezb/el6z6

Megnevezés Funkcié féliara valé ugrashoz, ha az a szamitégéphez

@) Tawvevs Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés van csatlakoztatva egy USB kabel -
segitségével. Ezen kivul vezérlé portként kis
@) Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington hasznalhat6 abban az esetben, ha a kivetitdt
(@) altal gyartott Microsaver Security Systemmel. egy szamitogép vezeérli.
@ oldal.21 Ha a kivetité egy USB kabel segitségével van
- LA sz . szamitdgéphez van csatlakoztatva, akkor sem
© Tépkabel A halozati tapkabel csatlakozoja. vetitheti ki a szamitogép altal megjelenitett
bemenet @ Bevezetés

képet. @ oldal.63

* A kovetkez6 operacids rendszereket futtato szamitogépekre korlatozott.

9 Monitor kimeneti A szamitégép bemenet porthoz

port c§at!?kozt§tott Szam'tog_eprOI bejovo kepjelet Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
kils6 monitorra tovabbitja. A port komponens Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/
video® jelek vagy egyéb, nem a szamitégép Vista Enterprise/Vista Ultimate
bemenet portrdl bejové jelek szamara nem Macintosh: OS 8.6 - 9.2/10.0 - 10.5

elérhetd. @ oldal.62
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Vezérlopanel Megnevezés Funkcio6
0 [Power] gomb A kivetité be- vagy kikapcsolasa.
B EMP-280 @ Bevezetés
@ A_Ilapo_t A visszajelzbk szine, villogasa vagy folyamatos
visszajelz6k vilagitasa a kivetit6 allapotat jelzi. @ oldal.34
@ [Source Search]  Atall a kdvetkezé bemeneti forrasra, amely
ya, gomb csatlakoztatva van a kivetit6hdz és képeket
I Ny g killd a készlilékre. @ oldal.13
Search Q [Enter] gomb Ha szamitogépes jelrél vett kép kivetitése

kézben megnyomja, automatikusan bedllitja a
tracking-et, a szinkronizalast és a helyzetet az
optimalis kép kivetitése érdekében.

Ha megjelenik egy konfiguraciés meni vagy
egy sugo képerny6, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezd szintre. @ oldal.23

@ [Z1[2] gomb Korrigélja a trapéztorzitast.
Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy
B EMP-260 konfiguraciéos meni vagy egy sugo képernyd,

L (111 NP o ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
A szamok nélkiili gombok a fenti 4bran mutatottaknak megfelel6en mentiipontokat és a bedllitasi értékeket.

hasznalhatok. Lasd a megfelel§ szamokat a tablazatban az abra @ Bevezetés. oldal.23
értelmezéséhez.

[Help] gomb Megijeleniti és bezarja a sugo képernyét,
amely megmutatja az elé6forduld hibak
megoldasanak modjat. @ oldal.33

[Esc] gomb Leadllitja az aktualis funkciét.
Ha megnyomja egy konfiguraciés menu
megjelenitése kdzben, visszalép az el6z6
menuszintre. @ oldal.23

Source

10 Search

5@ Lamp
'} @ Temp

O

@ [<] [] gombok Nyomja meg a hanger6 beallitasahoz.
(kizarolag EMP-  Ha megnyomja, mikézben megjelenik egy
280 esetén) konfiguraciés meni vagy egy sugo képernyé,

ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menlUpontokat és a bedllitasi értékeket.
@ oldal.23

r
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Megnevezés Funkcio

@ [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a konfiguraciés menut.
@ oldal.23
() [Wide] [Tele] Beallitjia a képméretet.
gombok Ha megnyomija, mikézben megjelenik egy

(zlg(z)aer:é?gnEMP' konfiguraciés menii vagy egy sugoé képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menulpontokat és a beallitasi értékeket.

@ Bevezetés, oldal.23

y
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Taviranyité Megnevezés Funkcié
9 [Menu] gomb Megijeleniti és bezarja a konfiguraciés menut.
6 @ oldal.23
Z’ [Enter/Auto] Ha szamitogépes jelrél vett kép kivetitése kdzben
— ) gomb megnyomja, automatikusan bedllitja a tracking-et,
EPSON a szinkronizalast és a helyzetet az optimalis kép

Source

Power 22U e kivetitése érdekében. @ oldal.25

Ha megjelenik egy konfiguraciés meni vagy
egy sugo képernyd, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezd szintre. @ oldal.23

® oebeB0e

[Color Mode] Amikor megnyomja ezt a gombot, a szinmdd
gomb minden alkalommal megvaltozik. @ oldal.14

@ [Page] gomb PowerPoint féliak vetitése soran a kivetit
(Le) (Fel) tavvezérlGje hasznalhatd a kdvetkezé/el6z6
(kizarolag EMP-  f6liara valo ugrashoz, ha az a szamitdgéphez
260 esetén) van csatlakoztatva egy USB kabel

S © O 0

segitségével.” @ oldal.63

@ [E-Zoom] gomb  (+) A kivetitési méret megvaltoztatdsa nélkul
(+) (-) kinagyitja a képet.
(-) Csokkenti a kép azon részeit, melyek a [+]
gomb segitségével kerlltek kinagyitasra.
@ oldal.17

@ [A/V Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio
funkciét. @ oldal.15

Az illusztraciok az EMP-260 tipust modellre vonatkoznak. Q [Freeze] gomb Képek megallitasa vagy Ujrainditasa. @ oldal.16

Megnevezés Funkcio [Aspect] gomb Az oldalarany®” mindig megvaltozik, amikor
') [Power] gomb A kivetitd be- vagy kikapcsolasa. megnyomja ezt a gombot. @ oldal.16
@ Bevezetés * A kovetkezd operacios rendszereket futtato szamitogépekre korlatozott.

Aia . =~ : - Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
@ Source Search Atall a kbvetkez6 bemeneti forrasra, amel
[gomb ] csatlakoztatva van a Kivetitéhdz és képekét Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista

- PR Enterprise/Vista Ultimate
(
kiild a keszlekre. @ oldal.13 Macintosh: OS 8.6 - 9.2/10.0 - 10.5

r
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Megnevezés

') Szamgombok

Funkcio

Ezeket a gombokat haszndlja a jelszavak
bevitelére. @ oldal.19

@ [Volume -] gomb Nyomja meg a [Volume -] gombot a hangeré
[Volume +] gomb  csékkentéséhez, és a [Volume +] gombot a

hanger6 néveléséhez.

Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy
konfiguracidés menu vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menlpontokat és a beallitasi értékeket.

@ Bevezetés, oldal.23

() [Esc] gomb

Ledllitja az aktualis funkciét. Ha egy
konfiguraciés menu kijelzése kdzben
megnyomja, visszalép az el6z6 szintre.
@ oldal.23

@ [Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a sugd képernyét,
amely megmutatja az eléforduld hibak
megoldasanak médjat. @ oldal.33

() [41[v]gombok

Ha megnyomja, mikdzben megjelenik egy
konfiguraciés menul vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menulpontokat és a beallitasi értékeket.

@ oldal.23

Taviranyité
fénykibocsaté
része

A tavvezérl6 jeleit bocsatja ki.
@ Bevezetés

Alaplemez

N

Megnevezés

' Felfiiggesztokonzol
rogzitési pontjai

Funkcio

Ide kell csatlakoztatni az opcionalis
mennyezeti régzitést, ha felfiggeszti a

(3 pont) kivetitét a mennyezetre. @ oldal.47, 64
@ Hatsé lab Forgatassal lehet kihuzni és visszatolni, a vizszintes
(2 pont) délésszog bedllitasa céljabol. @ Bevezetés

(¢) Biztonsagi kabel
rogzitési pontja

Ha a kivetitét fix targyhoz szeretné rogziteni,
bujtasson at ezen a ponton kereskedelmi
forgalomban elérhetd lopasgatlo biztonsagi
kabelt. @ oldal.21

y
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A kivetitett kép megvaltoztatasa (Forras keresése)

A kivetit6 automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbol

érkezd jeleket, és kivetiti az emlitett berendezésbdl betaplalt képet. A . A képjelek dllapotdt bemutato kovetkezd képernyd
célkép igy gyorsan kivetithetd, mert a folyamat az inputtal nem ’,@: akkor jelenik meg, ha csak az a kép dll rendelkezésre,
rendelkezé bemeneti portokat kihagyja. amelyet a kivetité éppen kivetit, vagy ha a késziilék nem
taldl képjelet. Kivdlaszthatja azt a bemeneti portot,
1. szamitogép 2. szamitogép’ S-Video Video amelyrél a haszndlni kivant csatlakoztatott késziilék
kivetit. Ha kb. tiz mdsodpercen beliil nem hajt végre
Source 79 semmilyen miiveletet, akkor ez a képernyé bezdrodik.
m = [ EMP-280 esetén
[
[Forrds keresésel

Jel dllapota
AgzU1lék 3 i i il 1. szamitogép Ki
A kesz_ulek a’tu_gorja a,zt 3,. pemenetl portot, o > szanitogln m
ahol nincs képjel-betaplalas. — S-Video Ki

Source -oe— Video Ki
Search

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrds kivdlasztasdhoz nyomja mega
gombot.

* kizarolag EMP-280 esetén

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Esc] :Kilépés )

Eljaras

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen muvelet elott inditsa el
a lejatszast.

A tavvezérld hasznalata A vezérlépanel hasznalata

ﬁ Menu

EPSON 5 e @

Power Search  Help
earc

- @]

6@ Lamp Enter—
) §© o

Ha ketts vagy tobb késziilek van csatlakoztatva, nyomja meg
€s tartsa lenyomva a [Source Search| gombot mindaddig, amig
a késziilék ki nem vetiti a kivalasztott képet.



A kivetités javitasara szolgalé funkcidk

A kivetitési mindség kivalasztasa (Szinméd

L b Eljaras
kivalasztasa)
z . 6 2T T B o z Tavvezérl
Konnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszeriien
kivalasztja azt a beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési N e e
kornyezetnek. A kép fényereje a kivéalasztott médnak megfelelGen Colorttode Repect

valtozik.

Uzemmoéd

Jaték

Alkalmazas

Ez az iizemmadd vilagos helyiségekben
hasznalhat6 idedlisan. Ez a legvilagosabb
tizemmod, amely igen jol adja vissza a
sziirkearnyalatokat.

Bemutatd

Ez az lizemmod szines anyagokat tartalmazo
bemutatok megtartasahoz idedlis vilagos
helyiségben.

Szoveg

Ez az tizemmad fekete-fehér anyagokat
tartalmazé bemutatok megtartasahoz idealis
vilagos helyiségben.

Szinhaz

Idealis filmek megtekintéséhez sotét

helyiségben. Természetes tonust ad a képeknek.

Fénykép

(Szamitogépes képek betaplalasa esetén)
Idealis alloképek, példaul fényképek
kivetitésére vilagos helyiségben. A képeket
elevenné €s megfelelGen kontrasztossa teszi.

Sportesemények

(Képek betdplalasa komponens video, S-video
vagy kompozit video késziilékrdl)

Ideédlis TV-miisorok megtekintéséhez vilagos
helyiségben. A képeket elevenné és életszertivé
teszi.

sRGB»

Idedlis azoknal a képeknél, amelyek
megfelelnek az SRGB szinszabvanynak.

Fekete tabla

Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a
kivetités, ez a beallitas természetes, a fehér

vaszonra torténd kivetitéshez hasonld
szinarnyalatot biztosit a képeknek.

Freeze

A/VMute

Amikor megnyomja a gombot, a szinmdd neve megjelenik a
képerny0n, és a szinmdd valt.

Bemutaté

]

]

Ha megnyomja a gombot, mikdzben a szinmdd neve megjelenik a
képernydn, atvalt a kovetkezd szinmodra.

. A szinmodot a "Szinmod" gombbal is be lehet dllitani,
U~ amely a konfigurdcios menii "Kép" meniipontjdban
taldlhato. @ oldal.24




A kivetités javitasara szolgalé funkciok

A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)

Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatosag figyelmét a
mondanivaldjara szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja
megmutatni a részleteket, példaul amikor szamitogéprol vetitett
prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

Lidha || =

Eljaras

Tavvezérld

Up + Freeze
g

Page A/VMute
)

Down

Ha megnyomja ezt a gombot, az A/V elnémitasa be- vagy kikapcsol.

\l/
- -

-

7

N

* Ha mozgo képek kivetitése kozben haszndlja ezt a
Jfunkciot, a forrds tovdabb folytatja a képek és a hang
lejdtszdsdt, és nem tud visszatérni arra a pontra, ahol
az A/V némitdst aktivdlta.

* Megadhatja, hogy a kijelzore a fekete, kék vagy logo
értékek koziil melyik legyen érvényes az A/V
elnémitdsa funkcio haszndlatakor, ha kivdlasztja a
"Kiterjedt" - "Kijelz6" - "A/V elnémitdsa"
lehetiséget a konfigurdcios meniiben. & oldal 28




A Kkivetités javitasara szolgalé funkciok 16

A kép kimerevitése (Kimerevités) A képarany megvaltoztatasa (Képarany)
Ha a képerny6n kimereviti a mozgo képet, a késziilék tovabbra is Ha videokésziiléket csatlakoztat, a digitalis videoval vagy DVD
kivetiti a képet, ezért alloképhez hasonldan kivetithet mozgo lemezre rogzitett képeket meg lehet tekinteni 16:9 aranyu széles
képeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat olyan képernydn. Meg lehet valtoztatni a képaranyt” a Gsszenyomas®
miveleteket, mint példaul szamitégéprdl vetitett prezentaciok soran tizemmodban, a kovetkezSképpen.
valtas a fajlok kozott, ha el6zetesen aktivalja a kimerevitési funkciot. 4:3 16:9 16:9 (fel) 16:9 (le)
Eljaras /\/Q
Tavvezérld
ColorMode Aspect
‘slesten
Freeze ’".‘
W’) 1 Eljara
» jaras
Tavvezérld
Ha megnyomja ezt a gombot, a kimerevités be- vagy kikapcsol. Vol—_Enter/Auto Vol
ColorMode Aspect
- *A hang nem kapcsolodik ki.
- - U
r@‘ * A képforrds tovdbbra is lejdtssza a mozgo képeket, -
annak ellenére, hogy a képernyéot kimerevitette, ezért
nem lehet folytatni a kivetitést a megszakitas helyétol. Sown
*Ha a [Freeze] gombot megnyomja a konfigurdcios _ _ ) o
menii vagy egy sugo képernydé megjelenitése kozben, a Amikor megnyomja a gombot, az arany neve megjelenik a
menii vagy a siigo képernyd kijelzése eltiinik. képernyén, és az arany valt.
* A kimerevités az E-Zoom haszndlata kozben is e
miikodik. :




A kivetités javitasara szolgalé funkciok

Ha megnyomja a gombot, mikozben az arany neve megjelenik a
képernyOn, atvalt a kovetkezd aranyra.

Mozgassa a keresztet a képnek arra a teriletére,
amelyet ki akar nagyitani.

Tavvezérld

“(o)- Ez a konfigurdcios menii "Jel" meniijében talalhato
77 "Képardny" segitségével is bedllithato. & oldal.25

~—
Menu

Vol— Enter/Auto Vol+

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom) pR—

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul

abrak és tablazatok bemutatasa céljabol. Kinagyitas.
— - —— ] [l Tavvezérld
) / \ _ B : — : a ColorMode Aspect
Ll = == CoLoe
- P + Freeze
I [N I | A E— L C| )
S " ] a Sl A/V Mute
—— ] [ ]
] ] |
Eljaras
) Az E-Zoom elinditisa. Am1k9r megnyomja a gombot, az adot’t t/erulet nagysaga
megnovekszik. A gomb lenyomva tartasaval gyorsan
Tavvezérls kinagyithatja.
ColorMode Aspect Lekicsinyitheti a kinagyitott képet, ha megnyomja a [-] gombot.
O™ y gyitott kép gnyomjaa[-] g

A torléshez nyomja meg az [Esc] gombot.

- *A nagyitasi arany megjelenik a képernyon. A
3@\ kivalasztott teriiletet 25 lépésben ki lehet nagyitani
1:4 aranyban.
* A kép gorgetheté az [A], [V], [<], vagy [>] gombok
megnyomdsdval.

y



Biztonsagi funkcidk o/

A kivetité a kovetkezé bévitett biztonsagi funkcidkkal rendelkezik. M Jelszavas védelem beallitasa

¢ Jelszavas védelem A kovetkez6 modon lehet beallitani a Jelszavas védelmet.
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetit6t.

¢ VVezérlés zarolasa Eljaras

Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkil megvaltoztassa a
kivetitd beallitasait.

¢ | opasgatlo zar
A kivetitét kilonféle lopasgatlo biztonsagi eszkdzokkel szerelték fel.

Kb. 6t masodpercig tartsa lenyomva a [Freeze]
gombot.
Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mentije.

A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem) Tavvezérlé

Color Modb ﬁc}t
‘ v

Up + Freeze
C gD
Page N E-Zoom FYAY
b )
Down

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem @Ki

A Jelszavas védelem funkci6 aktivalasa esetén a jelszot nem ismerd
személyek akkor sem hasznalhatjak a kivetitot képek kivetitésére,
ha a kivetitd be van kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsolasakor
megjelend felhasznal6i logé sem modosithatd. Ez lopasgatlo
eszkozként is miikodik, mivel a kivetité még akkor sem hasznalhato,

Felh. logd védelme Ki

Jelszd

ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem funkcid nincs aktivalva. (&1 Kivdiasztds [Enter] Bevitel IMenuT:Kigpes |
M A jelszavas védelem tipusa

A kivetito hasznalati modjatol fliggben a jelszavas védelem alabbi = ~- 'H‘} a Je;’lszavas védelem mdr aktiv, akkor be kell irnia

harom tipusa allithaté be. AU~ ajelszot.

Ha a jelszot megfeleloen irta be, akkor megjelenik a
Jjelszavas védelem bedllitdsi menii.
@ "Jelszo beirdsa" oldal. 19

*Ha a jelszo be van dllitva, akkor ragassza fel a
jelszavas védelem matricdt a kivetitore, jol ldathato
helyre, a tolvajok elrettentése céljabol.

1. "Bekapcsolasvédelem"
Ha a "Bekapcsolasvédelem" "Be" helyzetben van, a kivetito
bekapcsolasakor mindig be kell irni a jelszot, ha a jelsz6 legutolso
beirasat kovetden levalasztottak az aramellatasrol. Ha nem irjak
be a megfelels jelszot, a kivetités nem indul el.

2. "Felh. logo védelme"
Ha a "Felh. log6 védelme" "Be" helyzetben van, a kovetkezo
beallitasok megvaltoztatasa nem lehetséges.
e Felhasznal6i logo rogzitése
e A "Kijelzési hattér", "Inditasi képernyd" és "A/V némitas"
beallitasai a konfiguracios menii "Kijelz6" meniipontjabol.

A "Bekapcsolasvédelem" bekapcsolasa.

(1) Valassza ki a "Bekapcsolasvédelem" elemet, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

(2) Valassza kiaz "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter| gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.




Biztonsagi funkciok

) A "Hal6zatvédelem" bekapcsolasa.
(1) Valassza ki a "Hal6zati védelem" elemet, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

(2) Valassza ki az "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

) Jelsz6 bedllitasa.

valassza a "Igen" lehetGséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot. A jelsz6 alapértelmezett értéke "0000". Allitsa 4t a
kivant jelszora. Ha a "Nem" lehetGséget valasztja, a kijelzén
1jbol megjelenik az 1. 1épésben latott képernyd.

(3) Adjon meg egy négyjegyd szamot a szamgombok
segitségével. A beirt szam megjelenik "* * * *"
formatumban. Miutan beirta a negyedik szamjegyet,
megjelenik a megerdsitési képernyd.

Tavvezeérld

Menu A Esc

Vol—_ Enter/Auto Vol+
« >

Szamgombok

ColorMode Aspect

Freeze

(4) Ujbdl irja be a jelszot.
Megjelenik a "Jelszo elfogadva" ilizenet.

Ha tévesen irta be a jelszot, a megjelend iizenet felszolitja
ont a jelsz6 Ujboli beirasara.

B Jelszo6 beirasa

Amikor megjelenik a jelsz6 beirasi képernyd, a tavvezérld
szamgombjaival irja be a jelszot.

Eljaras

(1) Valasszakia "Jelsz6" elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
(2) Amikor a kijelzon megjelenik a "Modositja a jelszot?" kérdés,

Adja meg a jelszé6t a szamgombok segitségével.
A helyes jelszo beirasa utan elindul a kivetités.

Figyelem

* Ha hdaromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. ot
percre megjelenik a "A kivetité miikodése lezdrva" iizenet,
majd a kivetito készenléti iizemmodba kapcsol. Ha ez
megtorténik, hiizza ki a tapkadbelt a konnektorbol, majd
dugaszolja vissza és ujbol kapcsolja be a kivetitotr. A kivetité
kijelzojén ujbol megjelenik a jelszo beirdsi képernyé, és ekkor
beirhatja a helyes jelszot.

* Ha elfelejtette a jelszot, Jegyezze fel a képernyon megjelend
"Kod kérése: xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az
Onhoéz legkizelebbi cimmel, amelyet az Epson projektor

cimjegyzék lista tartalmaz. @ Epson projektor cimjegyzék
lista

*Ha folytatja a fenti miiveletet és haromszor egymds utdn
hibds jelszot ir be, akkor megjelenik a kovetkezo iizenet és a
kivetité utana mdr nem fogad el jelszo-beirdst. "A kivetité
zdarolva van. Forduljon az Epsonhoz a dokumentdcioban leirt
modon." & Epson projektor cimjegyzék lista




Biztonsagi funkciok

A miik6dés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi modon lezarhatja a vezérlopanel kezelGgombjait.

e Teljes zarolas
A vezérlopanel 0sszes gombja le van zarva. Nem végezhet
miveleteket a vezérlGpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zarolasa
A vezérl6panel Osszes gombija le van zarva, a [Power] gomb
kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy
bemutatokon, amikor szeretné deaktivalni az 0sszes gombot és
kizardlag vetiteni akar, vagy iskoldkban, ha korlatozni akarja a
gombok miikodését. A kivetitd a tavvezérlovel ekkor is
miikodtethetd.

Eljaras

Nyomja meg a [Menu] gombot és valassza a
"Beallitasok" - "Vezérlés zarolasa" elemet a
konfiguraciéos meniiben. @ "A Konfiguraciéos menu
hasznalata" oldal.23

A vezérl6panel hasznalata

I~
Menu Esc
Source @
Search @
O O«
/@

hwa

A tavvezérlé hasznalata

sSource
Power search Help

Kép Vissza
trapézkorrekcio 0
Jel Vezérlés zaroldsa  @Teljes zarolds

. Fényertsség Ctrl Alacsony
Bedllitdsok (@ MGEL-EE] 0
T Tdvoli vevBkészilék  Elgl/hdtul
Kiterjedt Tesztminta
Alaphelyzet
Informacio

Alaphelyzet

[ [Escl :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |
Ellendrizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott
miveleteket a meniiben talalhatd utmutatdoban.

Valassza ki a "Teljes zarolas" vagy az "Vezérlés
zarolasa" elemet.

[Vezérlés zdrolasal Vissza

[Telies zédrolds @

IVezérlés zarol.
IKi

[[Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Beall. [Menul:Kilép )

Amikor megjelenik a megerdsitési lizenet, valassza
ki az "lgen" lehetdséget.

A vezérlopanel gombjai a kivalasztott beallitasnak
megfelel6en le vannak zarva.

P ,

* A tdavvezérlon vilassza az "Ki" elemet a
konfigurdcios menii "Bedllitdsok" - "Vezérlés
zdroldsa" meniipontjdaban.

* Nyomja meg és kb. hét mdsodpercig tartsa lenyomva
az [Enter] gombot a vezérlopanelen, ekkor megjelenik
egy iizenet és a zdr fel van oldva.

\@, Az alabbi modon oldhatja fel a vezérlopanel lezadrasat.




Biztonsagi funkciok

Lopasgatlé zar B A biztonsagi kabel felszerelése

Bujtassa at a lopasgatlo biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kabel lezarasahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez
mellékelt utmutatot.

Mivel a kivetit6t gyakran szerelik mennyezetre és hagyjak
Orizetleniil a teremben, el6fordulhat, hogy valaki megprobalja
eltulajdonitani. Ezért a kivetitot a kovetkez0 biztonsagi eszkozokkel
lattak el.
e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott
Microsaver Security Systemmel. A Microsaver Security Systemrdl
bovebb informaciét a Kensington honlapjan talalhat:
http://www.kensington.com/.
¢ Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz rogziti, akkor bujtasson at
ezen a ponton egy kereskedelemben is kaphato lopasgatlo
biztonsagi kabelt.



http://www.kensington.com/

Konfiguracios menu

Ez a fejezet kifejti a konfiguraciés menu és funkcidinak hasznalatat.

A Konfiguraciés meni hasznalata..................... 23
A funkciok felsorolasa.........cccceemiimmiieciiicniecennees 24
e Kép menii 24
¢ Jel menii (kizarolag EMP-280 esetén) 25
¢ Jel menii (kizarolag EMP-260 esetén) 26
e Beallitasok menii 27
¢ Kiterjesztett menii 28
¢ Informaciés menii (csak a kijelzo) 30

¢ Alaphelyzet menii 31

TOP



A Konfiguracios menu hasznalata

Valasztas a
fomenubol
Fémenu

Vissza

Szinméd Fénykép
Fényerd 0

Kontraszt 0
Beallitasok Elessé 0
$Szinhdmérséklet
Szinmédositds
Alaphelyzet

Kiterjedt
Informdcio

Alaphelyzet

I[ [41 :Kivalasztds [Enter] :Bevitel

Py

0 /S

i/ v
Kép Vissza
trapézkorrekcio [
Jel Vezérlés zdrolisa Teljes zérolds

Fényergsség Ctrl
Hanger8
Tavoli vevikésziilek

Alacsony
Bedliitdsok @&

1]
El6l/hdtul

Kiterjedt Tesztminta
Alaphelyzet

Informacié

Alaphelyzet

([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )

Hasznalt gombok
A vezérlépanel hasznalata

= =

EMP-280 EMP-260 tipus
tipus esetén esetén

A tavvezérlé hasznalata

ColorMode

fealenYen)
Up + Freeze
S=eni e

[Menul:Kilénés |— Utmutaté

E":‘Q’ / Enter/Auto

Valasztas az
almenibol

S
n \\\\“
i\

Alment (beallitasok)

ST
S,

( A kivalasztott elem
7" megvaltoztatasa

Menu

&S/ &

[Bedllitdsok] Vissza

trapézkorrekcio O

([Esc] :Vis!

Kép
Jel e s zd Teljes zdrolas Enter ErvAT
— Fényerdsség Ctrl Alacsony @/ (D)
[Beél asok Hanger§ 0
p— Tévoli vevbkésziilék  ElSl/hatul ﬁ
Kiterjedt Tesztminta

Alaphelyzet
Informécié ¢

Alaphelyzet

6/

([Esc] :Vissza [ 1 :Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

Kép Vissza
trapézKorrekcio 0
Jel Vezérlés zarolasa Teljes zarolas

Fényerdsség Ctrl  MAlacsony

6/

Bedllitisok @ 0
| evokészilék  Eldl/hatul

Kiterjedt Tesztminta
Alaphelyzet

Informacid

Alaphelyzet

([Escl:vissza [$7:Kivél. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |

ﬁ

[41:Kival. [ 1:M5dos. [Menul:Kilépés |
EMP-280 tipus esetén

<D
EMP-260 tipus esetén OO

Wide Tele

vy \
| 2

[Fényerdsség Ctrl]

Vissza

6/

A bedllitasok megvaltoztatasanak
kivalasztasa

lAlacsony

([Esc] :Vissza [®1:Kival. [Enter] :Bedll.

18/8

AW

[Menul:Kilépés |

[Fényerdsség Ctrl] Vissza

Enter

@/
—_—

INagy

[JAlacsony &

([Escl:Vissza [®1:Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilépés

[Fényerdsség Ctrl] Vissza

INagy

(Alacsony &

([Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilépés




A funkciok felsorolasa

Kép menu

A beallitando elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fliggden valtoznak, az alabbi screen shot-ok (képernyd-pillanatképek) szerint. A részletes
bedllitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitogépes kép Komponens video”/Kompozit video”/S-video”
Kép Vissza Kép Vissza
Szinmod Fénykép p————" Szinméd
Jel Fényerd 0 Jel Fényerd
Kontraszt Kontraszt
Bedllitasok Elesség Bedllitdsok Szintelitettség
Szinhmérséklet Arnyalat
Kiterjedt Szinmodositas Kiterjedt Elesség
Alaphelyzet Szinhdmérséklet
Informacié Informacié Szinmodositas
Alaphelyzet
Alaphelyzet Alaphelyzet
([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almeni Funkcio

Szinmod A kornyezetnek megfeleléen megvélaszthatja a kép minGségét. @ oldal.14

Fényerd Beallithatja a kép fényerejét.

Kontraszt" Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.

Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.

Arnyalat (Ez a beallitas csak NTSC jelek betaplalasa esetén lehetséges, kompozit video/S-video hasznalatakor.)
Beallithatja a kép szinarnyalatéat.

Elesség Beallithatja a kép élességét.

Szinhémérséklet

Beallithatja a kép altalanos szinarnyalatat. Ha a "Nagy" értéket valasztja, akkor a kép kékes arnyalatu lesz, a "alacsony" érték
valasztéasa esetén pedig voroses arnyalatuva valik.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az "sRGB™" elemet vélasztja ki "Szinméd" az "Kép" meniiben.)

Szinmddositas Piros, Zold, Kék (voros, zold, kék): Kiilon-kiilon beallithatja az egyes szinek szintelitettségét.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az "sRGBM" elemet valasztja ki "Szinméd" az "Kép" meniiben.)
Alaphelyzet Visszaallithatja az "Kép" menii Osszes beallitasat az alapértelmezett értékre. Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd

visszaallitasarol lasd: @ oldal.31




A funkciok felsorolasa

Jel meni (kizarélag EMP-280 esetén)

A beallitando elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fliggden valtoznak, az alabbi screen shot-ok (képernyd-pillanatképek) szerint. A részletes
bedllitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.
Szamitégépes kép

Komponens video” Kompozit video”/S-video”

Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
. Aut. bedllitas Ki . Pozicio Pozicié
[Jel Savtartas 0 [Jel Progressziv Ki [Jel Progressziv Ki
b Szinkron 0 1. szam. bemenet Automatikus Videojel Automatikus
Bedllitisok Pozicid Bedllitisok 2_ szdm. bemenet Automatikus Bedllitisok Képarany 4:3
1. szam. bemenet Automatikus Képarany 4:3 Alaphelyzet
Kiterjedt 2. szam. bemenet Automatikus Kiterjedt Alaphelyzet Kiterjedt
Képardny 4:3
Halézat Alaphelyzet Halézat Hal6zat
Informacio Informacio Informacio
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel

[Menul:Kilépés | [ [#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcio

Aut. bedllitas

Megvalaszthatja, hogy amikor a bemend jel megvaltozik, a kép automatikusan bealljon-e az optimalis allapotra (Be) vagy nem (Ki).
@ oldal.42

Savtartas® Bedllithatja a szamitogépes képeket, amikor fliggéleges csikok jelennek meg a képeken. @ oldal.42
Szinkron» Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas, elmosodottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken. @ oldal.42
Pozicio Beallithatja a kijelzés helyzetét felfelé, lefelé, balra és jobbra, ha a kép egy része nem lathato, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.

Progressziv”

(Komponens video csak 480i/576i jelbemenet esetén allithatd be)
Ki: IP konverzid végrehajtasa a képernyd minden egyes mezdjénél. Idedlis sok mozgést tartalmazo képek megtekintése esetén.
Be: valtottsoros™ (i) a késziilék konvertélja a jeleket progressziv? (p) jelekké. Idedlis dlloképek megtekintése esetén.

1. szam. bemenet

2. szam. bemenet

Kivalaszthatja, hogy a késziilék az 1. szam. bemenet port vagy a 2. szam. bemenet port bemeneti jelét fogadja.

Ha az "Automatikus" értékre allitja, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan beallitja a betaplalt
jelet.

Ha a szinek nem megfelelen jelennek meg az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek.

Videojel Az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg,
vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék egyaltalan nem vetit ki képet az " Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a
csatlakoztatott berendezésnek megfelelGen véalassza ki a megfeleld jelet.

Képarany Beallithatja a képardnyt” a kivetitett képekhez. @ oldal.16

Alaphelyzet Visszadllithatja a "Jel" menii Osszes beallitasat az alapértelmezett értékre, az "1. szam. bemenet" és a "2. szam. bemenet" kivételével.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol lasd: @ oldal.31




A funkciok felsorolasa

Jel meni (kizarélag EMP-260 esetén)

A beallitando elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fliggden valtoznak, az alabbi screen shot-ok (képernyd-pillanatképek) szerint. A részletes
bedllitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitégépes kép Komponens video” Kompozit video”/S-video”
Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
. Aut. bedllitas Ki . Pozicid . Pozicié
[Jel Savtartas 0 [Jel Progressziv Ki [Jel Progressziv Ki
b Szinkron 0 b Computer bemenet Automatikus b Yideojel Automatikus
Bedllitdsok Pozicid Bedllitdsok Képardny 4:3 Bedllitdsok Képardny 4:3
Computer bemenet Automatikus Alaphelyzet Alaphelyzet
Kiterjedt Képarany 4:3 Kiterjedt Kiterjedt
Alaphelyzet
Informacio Informacid Informacio
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#]:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ) ([#]1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [ [#]1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )
Almenii Funkcio
Aut. bedllitas Megvalaszthatja, hogy amikor a bemend jel megvaltozik, a kép automatikusan bealljon-e az optimalis allapotra (Be) vagy nem (Ki).
@ oldal.42
Savtartas® Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fliggéleges csikok jelennek meg a képeken. @ oldal.42
Szinkron» Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas, elmosodottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken. @ oldal.42
Pozicio Beallithatja a kijelzés helyzetét felfelé, lefelé, balra és jobbra, ha a kép egy része nem lathato, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.
Progressziv® (Komponens video csak 480i/576i jelbemenet esetén allithatd be)

Ki: IP konverzid végrehajtasa a képernyd minden egyes mezdjénél. Idedlis sok mozgést tartalmazo képek megtekintése esetén.
Be: valtottsoros™ (i) a késziilék konvertélja a jeleket progressziv? (p) jelekké. Idedlis dlloképek megtekintése esetén.

Szamitogép A bemeneti jel forrasanak megadhatja a Szamitogép bemenet port lehetSséget.
bemenet Ha az "Automatikus" értékre allitja, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfelelden automatikusan beéllitja a betaplalt jelet.

Ha a szinek nem megfelel6en jelennek meg az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelelden valassza ki a megfeleld jelet.

Videojel Az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg,
vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék egyaltalan nem vetit ki képet az " Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a
csatlakoztatott berendezésnek megfelelGen valassza ki a megfeleld jelet.

Képarany Beallithatja a képardnyt” a kivetitett képekhez. @ oldal.16
Alaphelyzet Visszaallithatja a "Jel" menii 0sszes bedllitasat az alapértelmezett értékre, a "Computer bemenet" kivételével.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol lasd: @ oldal.31




A funkciok felsorolasa

Beallitasok menu

EMP-280 tipus esetén EMP-260 tipus esetén

Kép Vissza Kép Vissza
trapézkorrekcio 0 trapézkorrekcid 0

Jel Vezérlés zarolasa Teljes zarolas Jel MNagyitds

. Fényergsség Ctrl Alacsony . Vezérlés zarolasa Teljes zdrolds

Bedllitdsok ¢ BGELELIL 0 EEEEEMINEY  Fényerdsség Ctrl Alacsony
Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul ————— Hangerd 1]

Kiterjedt Tesztminta Kiterjedt Tavoli vevokesziilék  El&l/hatul
Alaphelyzet Tesztminta

Informacid Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet Alaphelyzet

([#]7:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [[#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés |

Almeni Funkcio

trapézkorrekcio

Korrigéalhatja a képek trapéztorzitasat. @ Bevezetés

Nagyitas
(kizarélag EMP-260
esetén)

A kép méretének bedllitasara szolgal. @ Bevezetés
Széles: nagyobb Nagyitas: kisebb

Vezérlés zarolasa

A kivetits vezérlGpanelének hasznalatanak korlatozasara szolgal. @ oldal.20

Fényer6sség Ctrl

Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.

Valassza a "Alacsony" értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak, példaul ha sotét helyiségben vetit képeket kicsi ernyGre. Ha a
"Alacsony" értéket valasztja, a felhasznalt elektromossag mennyisége és a lampa élettartama megvaltozik a kovetkez6képpen, és a
vetités alatt halkabb lesz a ventilator. Aramfogyasztas: kb. 40 W csokkenés, lampa élettartama: kb. masfélszeres

Hanger6

Beallithatja a hangerdt.

Tavoli vevokészilék

Korlatozhatja a tavvezérl vezérlGjelének fogadasat.
Ha le akarja tiltani a késziilék tavvezérlovel tortén6 milkodtetését, vagy a tavoli vevokésziilékhez tulsagosan kozel talalhato fénycso,
ezzel a beadllitassal kikapcsolhat6 a tavoli vevokésziilék.

Tesztminta A kivetito beallitasakor tesztminta lathato, igy a kivetités mas késziilék csatlakoztatasa nélkiil is bedllithato. A tesztminta
megjelenitése soran modosithat6 a nagyitas és a fokusz értéke, valamint a trapézkorrekcio.
A tesztminta kikapcsoldsahoz nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérldn vagy a kezelGpanelen.

Alaphelyzet Visszaallithatja az "Beallitasok" menii 0sszes beallitasat az alapértelmezett értékre.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol 1asd: @ oldal.31




A funkciok felsorolasa

Kiterjesztett menii

EMP-280 tipus esetén EMP-260 tipus esetén
Kép Vissza Kép Vissza
Kijelz§ Kijelz6
Jel Felhasznalé logdja Jel Felhaszndlé logdja
Kivetités EISI Kivetités
Bedllitdsok Miik6dés Beadllitasok Miikédés
. Készenléti izemméd  Haldzat ki . Link 21L
Kiterjedt («) Légsziird bedllitasa Kiterjedt W)l Légsziird bedllitdsa
Nyely & Magyar " Nvelv @)
Informacié Alaphelyzet Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [471:Kivalasztdas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [[#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )
Almenu Funkcio

Kijelzd

Elvégezheti a kivetit§ kijelz6jével kapcsolatos beallitasokat.

Uzenet: Bedllithatja, hogy a kijelz6 megjelenitse-e (Be), vagy sem (Ki) a forrs nevét, amikor megvaltoztatja a betaplalasi forrast, a
szinm6d nevét, amikor megvaltoztatja a szinmodot, egy iizenetet, ha nincs betaplalt jel stb.

Kijelz6 hattere™: Arra az esetre, ha nem 4ll rendelkezésre képjel, bedllithatja a képernyé allapotat "Fekete", "Kék" vagy "Logd"
értékre.

Indulé képernyé!: Beallithatja, hogy az indulé képernyd (a kivetit bekapcsoldsakor kivetitett kép) megjelenjen-e vagy sem (Be) vagy
(Ki).

A/V elnémitasa™l: Beallithatja az A/V elnémitdsa soran kijelzett képerny6t "Fekete", "Kék" vagy "Logd" értékre.

Felhasznalé logoja

Megvaltoztathatja a felhasznaldi logét, amely hattérként és amely az A/V némitas soran megjelenik. @ oldal.58

Kivetités

Kivalaszthatja az alabbiak koziil, a kivetito aktualis beéllitasainak és helyzetének megfelelGen. @ oldal.47
"ElSl" "ElSl/Mennyezet" "Hatul" "Hatul/Mennyezet"

Megvaltoztathatja a beallitast az alabbiak szerint, ha kb. 5 masodpercre lenyomja a [A/V Mute] gombot a tavvezérldn.
"ElSl" «"El6l/Mennyezet"

"Hatul" « "Hatul/Mennyezet"

*1 Ha a "Felh. log6 védelme" "Be" értékre van allitva a "Jelszavas védelem" meniiben, akkor a felhasznal6i logdval kapcsolatos beallitasokat nem lehet
megvaltoztatni. Véltoztatasokat akkor lehet végrehajtani, ha a "Felh. log6 védelme" értékét "Ki" értékre allitja. @ oldal.18

F



A funkciok felsorolasa

Almeni
Mikodés

Funkcio

Betap kapcsolé: Bedllithatja a Direct Power On (Betap kapcsold) engedélyezését (Be) vagy letiltasat (Ki).
Ha "Be" helyzetre allitja, €s a kivetit6 tapkabele csatlakoztatva van a konnektorhoz, akkor tigyeljen arra, hogy a hirtelen
aramlokések miatt a kivetité automatikusan bekapcsolodhat.

Alvé méd: Ha "On (Be)" allapotban van, akkor a késziilék automatikusan kikapcsol, ha nincs bemeneti kép vagy nem hasznélja a
késziiléket.

Alvo mod idézit6: Ha az alvo mod "Be" allapotban van, akkor megadhatja, hogy a kivetité mennyi ideig varakozzon az automatikus
kikapcsolas eldtt (1 - 30 perc kozotti értéket adhat meg).

Nagy magassag:: Allitsa "Be" helyzetbe, ha a kivetit6t 1500 m tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Készenléti lzemmod
(kizarolag EMP-280

Hasznélhatja a halozati megfigyelési és vezérlési funkciokat a kivetito készenléti lizemmodjaban, ha ezt az elemet "Halozat be"
helyzetre allitja.

esetén) Megfigyelheti és iranyithatja a kivetits allapotat halozaton keresztiil az "EMP Monitor" felhaszndl6i szoftver hasznalataval™!

Link 21L»™ Megadhatja, hogy kivanja-e hasznalni az EMP Link 21L szoftvert (Be) vagy (Ki). Allitsa "Be" lehetdségre és az USB kommunikacids
(kizarolag EMP-260 | vezérlG telepitése utan hasznalja.

esetén)

Légsz(ré bedllitasa

Z

Tisztitasi figyelmeztetés: Ha ez a beallitas a "Be" értékre van allitva, a szlir6 porral vagy egyéb szennyezddéssel torténd eltomodése
esetén lizenet jelenik meg.

Tisztitasi figyelmeztetés idozitése: Ha a Tisztitasi figyelmeztetés a "Be" értékre van allitva, az lizenet megjelenitésének id6zitéséhez ot
opcid koziil lehet valasztani. Ha a kivetitdt nagy magassagban vagy kiilonOosen poros kornyezetben hasznalja, ugy adja meg ezt a
bedllitast, hogy az ilizenet a normalisnal gyakrabban jelenjen meg.

Nyelv Beallithatja a kijelzett lizenetek nyelvét.
Alaphelyzet Visszaillithatja a "KijelzG?" és "Miikodés™" elemet az "Kiterjedt" meniiben az alapértelmezett beallitasokra.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol 1asd: @ oldal.31

*1 Az EMP Monitor alkalmazast a http://www.epson.com webhelyen, az On helyi Epson képviseletéhez tartoz6 oldal Tamogatas lapjardl toltheti le. Az
EMP Monitor héal6zathoz csatlakoztatott tobb Epson kivetitS allapotanak a szamitogép képernyGjén torténé megfigyelésére és vezérlésére szolgald
felhasznaldi szoftver.

*2 Ha a "Felh. log6 védelme" "Be" értékre van allitva a "Jelszavas védelem" meniiben, akkor a felhasznaléi logoval kapcsolatos beallitdsokat nem lehet
megvaltoztatni. Valtoztatasokat akkor lehet végrehajtani, ha a "Felh. logd védelme" értékét "Ki" értékre allitja. @ oldal.18

*3 Kivétel: "Nagy magassag".

y
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A funkciok felsorolasa

Informacidés menii (csak a kijelzd)

s

Ellenérizheti a kivetitett képjelek allapotat €s a kivetitd allapotat. A megjelenitett elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl fiiggenek, az alabbi
screen shot-okon (képernyd pillanatképeken) lathaté modon.

Szamitégépes kép/Komponens video”

Kép

Jel
Beallitasok
Kiterjedt
Informacio

Alaphelyzet

Kompozit video”/S-video”

Kép

Lampa lizemérai Lampa lizemérai

MNagy fénverd Jel Nagy fényerd

Kis fényerd Kis fényerd
Légsziird Bedllitasok Légsziiro

Hasznalati ido Hasznalati idd
Forras 1. szdmitégép Kiterjedt Forras 1. szamitégép
Bemeneti jel Automatikus Videojel Autom. (----)
Felbontas 0x 0 Informacié Allapot
Frissitési gyak. 0,00 Hz
Szinkroninformacié SGNN 00000 Alaphelyzet

Allapot

([#1 :Kivalasztas

[Menul:Kilépés [ [#1 :Kivalasztas [Menu]:Kilépés

Alment Funkcio

Lampa Gzemorai

Megjelenitheti a lampa Osszesitett tizemidejét”.
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga szinnel jelennek meg a kijelzon.

Légszird Hasznalati
id6

Megjelenitheti a 1€gszlir6 osszesitett lizemidejét.

Forras Megjelenitheti a betaplalasi port nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetité éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjelenitheti a "Forras" szerint a "Jel" meniiben bedllitott "1. szamitogép" vagy "2. szamitogép" tartalmat.
Felbontas Megjelenitheti a betaplalas felbontéasat.

Videojel Megjelenitheti a "Videojel" tartalmat, amely be van allitva a "Jel" meniiben.

Frissitési gyak.” Megjelenitheti a frissitési gyakorisagot.

Szinkron" Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.

informacié Ezekre az informacidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

Allapot A kivetiton bekovetkezett problémakroél ad informaciokat.

Ezekre az informécidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

* Az Osszesitett hasznalati id6 "OH" formatumban jelenik meg az elsé tiz 6raban. 10 vagy tobb ora elteltével egy 6ra adédik hozza minden Gjabb 6raban.
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Alaphelyzet menu
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Alment

Alaphelyzetbe mind
(kizarolag EMP-280
esetén)

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel Légsz. idd visszaall.
Lampa idejének null.

Beallitdsok

Kiterjedt

Informacid

[Alaphelyzet a

(_[#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )

Funkcio

Az 0sszes menil 0sszes elemét visszadllithatja az alapértelmezett értékre.
Az alabbi elemeket nem lehet visszaallitani az alapértelmezett értékre: "1. szam. Bemenet", "2. szam. Bemenet", "Felhasznalo logdja",
"Lampa iizemorai" és "Nyelv".

Alaphelyzetbe mind
(kizarélag EMP-260
esetén)

Az 0sszes menii Osszes elemét visszaallithatja az alapértelmezett értékre.
Az alabbi elemeket nem lehet visszaallitani az alapértelmezett értékre: "Computer bemenet", "Nagyitas", "Felhasznalo logdja”,
"Lampa iizemorai" €s "Nyelv".

Légsz. id6 visszaall.

s 27

Torolheti a 1égsziirG Osszesitett lizemorait, €s visszadllithatja "OH" értékre. A 1égsziird tisztitasa vagy cseréje esetén allitsa vissza ezt az
értéket az alapértelmezett értékre.

Lampa idejének null.

Torolheti az Osszesitett Lampa iizemorai idGértéket €s visszaallithatja "OH" értékre. Akkor nullazza ezt az értéket, mikor kicseréli a
lampat.
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A sugo hasznalata

Ha felmeril valamilyen probléma a kivetitével, a Sugoé a képernyén
megjeleniti az informacidkat, hogy segitséget nyujtsanak a probléma

megoldasahoz.

Eljaras

Nyomja meg az [Help] gombot.
Megjelenik a sugé képernyo.

A tavvezérld hasznalata A vezérl6panel hasznalata

Menu Esc
EPSON @

Source
Power Search  Help

Help

@ @4)
Enter @

hwj

A kép kicsi. @

A kivetitett kép trapéz alaki.
A szintonus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy til halk.

(_[[#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés |

A tavvezérld hasznalata A vezérlépanel hasznalata

yay
Menu Esc
Menu @ ||
Vol— Enter/Auto Vol+
) ol—_ Enter/Auto Vol ’ > [:]) @qm

o |

1A A Nta

Erésitse meg a valasztast.

A tavvezérld hasznalata A vezérl6panel hasznalata

505
)a@ @@(

Enter

Menu A Esc

Vol—_ Enter/Auto Vol+

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyon lathato
modon jelennek meg.
A sugobol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

A kép Kicsi.

@ A nagyitds minimumra van allitva?
-A kivetitett kép mérete a nagyitd gyiiriivel
médosithatd.

@ Nincs til kézel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetitd és a kép kozott.

([Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés )

Ha a sugoban nem taldlja meg a probléma megolddsat,
lasd: "Problémamegoldds" (& oldal.34).




Problémamegoldas

Ha problémak merlilnek fel a kivetitd kapcsan, el6szor ellendrizze a kivetitd visszajelzbit, €s olvassa el "A visszajelzk leolvasasa" cim( alabbi

szakaszt.
Ha a visszajelzdk alapjan nem lehet egyértelmien megallapitani a probléma okat, lasd: "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot".
@ oldal.39

A visszajelzdk leolvasasa

A kivetitd a kovetkezd harom visszajelz6vel van ellatva, amelyek jelzik a kivetité miikodési allapotat.
Jelzi a mikodési allapotot.

O Narancssarga: Készenléti allapot
, Ha a [Power] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.
( s —:‘:— Zold (villog): Felmelegedés folyamatban
. © ' A felmelegedési id6 kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez6dése utan a visszajelz6 villogasa
= ~ megszinik.
@ zold: Kivetités folyamatban

Jelzi a kivetité lampa allapotat.

— Jelzi a bels6 hdmérsékleti allapotot és a légsz(ré allapotat.

Az alabbi tablazatbdl kiolvashato a visszajelzOk kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak maodja.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellendrizze, megfelelGen van-e csatlakoztatva a tapkabel és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.
Id6nként el&fordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzzak, a O visszajelz§ rovid ideig égve marad (ez nem hiba).
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B O A tapfesziiltség visszajelzése vorés szinnel vilagit

@ : Vilagit . : Villog O : Kikapcsolva

Allapot Ok Megoldas vagy allapot

| L Belsé hiba Allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi

O @ Vorss markakereskeddvel vagy az Onhoz legkdzelebbi cimmel, amelyet az Epson projektor cimjegyzék lista tartalmaz.
:5'._“’_ Vorés @ Epson projektor cimjegyzék lista

1 90" vorss

| o Ventilator hiba Allitsa le a kivetitd hasznalatat, htizza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, €s vegye fel a kapcsolatot a helyi

O @ Vords | Frygkeld hiba mérkakeresked@vel vagy az Onhoz legkozelebbi cimmel, amelyet az Epson projektor cimjegyzék lista tartalmaz.
B0 @ Epson projektor cimjegyzék lista

N 1
i ',,:' Voros

Magas homérséklet | A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités leall. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a kivetitd

G @ Verss hiba készenléti iizemmodba kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkezd két szempontot.
B0 (tilmelegedés) e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levego kilépo szell6zonyilas tiszta-e, €s hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy falhoz.
o * Ha a leveg0@sziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.48, 56

§ @ vorss Ha a fenti szempontok ellendrzése utan a hiba tovabbra is fennall, allitsa le a kivetit6 hasznélatat, huzza ki a

tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Onhoz legkdzelebbi
cimmel, amelyet az Epson projektor cimjegyzék lista tartalmaz. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag" "Be"
helyzetbe. @ oldal.29

r
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Allapot
¢ @ vorss
G- . Voros
i O

(0] ¢
Lampahiba
Lampahiba
A lampa fedele
nyitva

@ : Vilagit . : Villog O : Kikapcsolva

Megoldas vagy allapot

Ellendrizze a kovetkez6 két szempontot.

e Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve. @ oldal.53

e Tisztitsa meg a levegOsziirGt. @ oldal.48

Ha nincs megrepedve - Szerelje vissza a ldmpat, €s kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall - Cserélje ki a lampat 1j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall - Allitsa le a kivetitd haszndlatat, hiizza ki a tapkébelt a konnektorbél, és vegye fel

a kapcsolatot a helyi méarkakereskeddvel vagy az Onhoz legkozelebbi cimmel,
amelyet az Epson projektor cimjegyzék lista tartalmaz. @ Epson projektor
cimjegyzék lista

Ha meg van repedve - Cserélje ki a lampdt, vagy tovabbi tandcsért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedGvel. Ha

onalléan cseréli ki a lampat, vigyazzon a torott iivegeserepekre (a 1ampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést). @ Epson

projektor cimjegyzék lista

Ellendrizze, megfelelGen fel van-e szerelve a lampa és a lampa burkolata. @ oldal.53
Ha a lampa burkolata vagy a lampa nincs megfelelGen felszerelve, a lampa nem kapcsolddik fel.

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznélja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag"
lehetdséget "Be" helyzetbe. @ oldal.29

) @ Vorss
B- O
§ ® vorss

Légaramlas hiba

s s

A sz{ir6 eltomddott porral vagy egyéb szennyezddéssel. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1€gszlirt. @ oldal.48, 56

y
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B -5 § A visszajelz6 narancssarga szinben vilagit vagy villog L GENErAGES

Allapot
\H-@- Vorss

Q-0

§ O Narancssérga

(0] ¢
Figyelmeztetés
magas
hémérsékletre

@ : Vilagit . : Villog O : Kikapcsolva O : A kivetit6 allapotatol fiiggéen valtozik

Megoldas vagy allapot

(Ez nem jelent kiilonosebb problémat. Azonban ha a hémérséklet til magasra emelkedik, a kivetités

automatikusan megall.)

e Ellendrizze, hogy a leveg0sziird €s a levego kilépd szell6zOnyilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy
falhoz.

* Ha a leveglsziirs eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.48, 56

Cserélje ki a lampat

Cserélje ki a lampat Gjra. @ oldal.53

§ O Narancssérga

b O Ha a lampa élettartamanak letelte utan tovabb hasznalja a lampat, a lampa felrobbanasanak veszélye
B--O- Narancssérga megnovekszik. A lehet6 leghamarabb cserélje ki 4j lampara.

§ O

e Nincs 1égsziiré Ellenérizze, hogy megfelel6en be van-e szerelve a 1égsziirs. @ oldal.56

Q- O

-
77

Y

L eHa a kivetité nem miikodik megfelelben, jollehet az dsszes visszajelzé normdlis dllapotot jelez, lasd: "Ha a visszajelzések nem
nytjtanak segitséget" (& oldal.39).

*Ha az egyik jelzofény a tabldzatokban nem szereplé dllapotot jelez, vegye fel a kapcsolatot a helyi mdrkakereskedével vagy az
Onhoz legkozelebbi cimmel, amelyet az Epson projektor cimjegyzék lista tartalmaz. @ Epson projektor cimjegyzék lista
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B § Ajelz6fény zolden villog [V GIREAGES

27 2

@ : Vilagit . Villog O : Kikapcsolva O : A kivetit6 allapotatdl fiiggden valtozik

Allapot Megoldas vagy allapot
| A 1égsziro tisztitasi | Jelzi, hogy elérkezett a 1égsziirG esedékes tisztitasahoz, illetve cseréjéhez beallitott id6pont. (Ez nem jelent
OR®) figyelmeztetése kiilonosebb problémat.)
B0 Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszlirGt. @ oldal.48, 56

§ @ zold
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Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget

A Kkivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil €s a visszajelz6k nem M A késziilék nem kapcsolodik be. @ oldal.44
kinalnak megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett
feltiintetett oldalt.
Egyéb problémak
A képekkel kapcsolatos problémak M Nincs hang, vagy a hang tal halk @ oldal.44
Hl Nem jelenik meg kép @ oldal.40 B A tavvezérl6 nem miik6dik @ oldal.45
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet
kék stb.

Hl A mozg6 képek nem jelennek meg @ oldal.40
A szamit6géprdl kivetitett mozgd képek helyén fekete folt 1athato,
€s a késziilék nem vetit ki semmit.

M A kivetités automatikusan leall @ oldal.40
H Megjelenik a "Nem tamogatott." (izenet @ oldal.41
H Megjelenik a "Nincs jel." (izenet @ oldal.41

H A képek elmosoédottak vagy nincsenek fokuszalva
@ oldal.41

H Interferencia vagy torzulas latszik a képeken @ oldal.42
Interferencia, torzulés, vagy fekete-fehér mintak jelennek meg.

H A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem
megfelel6 @ oldal.42
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi €s szélességi
aranyai nem megfelel&ek stb.

M A kép szinei nem megfeleléek @ oldal.43
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek
fekete-fehérek, a szinek homalyosak stb.
(A szamitogép-monitorok és az LCD-képernydk szin-reprodukcids
képess€ge nem azonos, ezért a kivetits altal kivetitett szinek és a
monitoron megjelend szinek nem feltétleniil illeszkednek
egymashoz, de ez nem utal hibara.)

H A képek megjelenése sotét @ oldal.43
Hl Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron @& oldal.43
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B A képekkel kapcsolatos problémak
Hl Nem jelenik meg kép

Ellendrzés Megoldas
Megnyomta a [Power] gombot? A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [Power] gombot.
Sotétek a visszajelzOk? A tapkabel nincs megfelelOen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.

Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Az A/V némitas aktiv? Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némités kiiktatasahoz. @ oldal.15
Megfelel6en van beallitva a konfiguraciés menii? Allitsa vissza az Osszes beallitast. @ " Alaphelyzet"-" Alaphelyzetbe mind" oldal.31
A kivetitett kép teljesen fekete? Bizonyos betaplalt képek, példaul a képernydvéddok, teljesen feketék lehetnek.

Csak szamitdgépes képek kivetitése esetén

A képjel formatum beallitasa megfelel6? Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelden. @ "Jel"-"Videojel"
oldal.25

Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén

Hl A mozg6 képek nem jelennek meg

Ellendrzés Megoldas
A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra? | Allitsa at a képjelet csak kiils6 kimenetre. @ Tajékozddjon a szamitogép dokumentacidjaban.

Kizarolag laptoprol vagy beépitett LCD-képernyodvel

rendelkez6 szamitogéprdl érkezé képek kivetitése esetén

B A kivetités automatikusan leall

Ellendrzés Megoldas
A "Sziineteltetés lizemmod" "Be" értékre van allitva? | A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [Power| gombot. Ha nem akarja hasznélni az "Alvo
mod" lehetdséget, allitsa at a beallitast "Ki" értékre. @ "Kiterjesztett"-"Milikodés"-" Alvo mod"
oldal.29
Be van szerelve a 1€gsziir6? Ha ugy probaljak meg hasznélni a kivetit6t, hogy nincs beszerelve a 1€gszlird, ez az lizenet minden
alkalommal megjelenik. Egy perc mulva a késziilék automatikusan kikapcsol.
Szerelje be a 1égszlir6t, majd kapcsolja be a kivetitot.
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H Megjelenik a "Nem tamogatott." lizenet
Ellenérzés

41

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelelG?

Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beéllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelden. @ "Jel"-"Videojel"
oldal.25

A képjel felbontasa és a frissitési arany megfelel az
adott tizemmodnak?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

//////

szamitogép dokumentacidjat. @ " A tamogatott monitor kijelzk felsorolasa" oldal.70

H Megjelenik a "Nincs jel." izenet

Ellendrzés
A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Megoldas
Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel szilardan van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A megfelel6 bemeneti portot valasztotta ki?

Allitsa at a képet ugy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tavvezérldn vagy a
vezérlopanelen. @ oldal.13

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a video forrds dramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?
Kizardlag laptopral vagy beépitett LCD-képernydvel

rendelkez6 szamitogéprol érkezé képek kivetitése esetén

Ha a képjelek csak a szamitoégép LCD-kijelzGjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell
allitania a kimenetet a kiils6 rendeltetési helyre, valamint a szamitogép sajat monitorara. Bizonyos
szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek
meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron. @ A szamitégép dokumentécidja, az olyan
cimek alatt mint "Kiils6 kimenet" vagy "Kiils6 monitor csatlakoztatdsa".

Ha a csatlakoztatés el6tt bekapcesolja a kivetito vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem
mikodik az a funkcié [Fn] gomb, amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsd kimenetre. Kapcsolja
ki a szamitogépet és a kivetit6t, majd kapcsolja vissza mindkettGt. @ Bevezetés

M A képek elmosodottak vagy nincsenek fokuszalva

Ellen6rzés
Megfelel6en van beallitva a fokusz?

Megoldas

A fokusz beéllitasahoz csavarja el a fokuszgytriit. @ Bevezetés

A kivetité megfelel6 tavolsagra van a vetitGerny6tol?

Az EMP-280 tipus esetében a kivetitl javasolt tavolsaga nagylatdszog hasznélatakor 84 - 867 cm, mig
Tele hasznalatakor 101 - 1041 cm. Az EMP-260 esetében a kivetitd javasolt tavolsaga 87 - 1050 cm.
A késziiléket ezen a tartomanyon beliil allitsa be. @ oldal.60

7,7« 7

Csokkentse a kivetitd szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében. @ Bevezetés

Kondenzacio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti hdmérséklet
hirtelen megvaltozik, akkor kondenzacio alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettdl a képek elmosddottak
lehetnek. A hasznadlat elStt kb. egy oraval allitsa fel a kivetitot az adott helyiségben. Ha kondenzacio
alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetitdt €s varja meg, amig a kondenzacid eltiinik.
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H Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellendrzés

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelelG?

Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beéllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ "Jel"-"Videojel"
oldal.25

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel szilardan van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

Hasznal hosszabbitokabelt?

Ha hosszabbitokabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A
kivetit6hoz kapott kabelek hasznalataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjak-e
a problémat.

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetitovel.
@ " A tamogatott monitor kijelzok felsorolasa" oldal.70 @ Szamitégép dokumentacidja

A "Szink.®" és "Savtartas®" bedllitdsa megfelels?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn, vagy az [Enter] gombot a vezérlGpanelen a kivetitett
szamitogépes kép automatikus beallitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas
hasznalata utan sem megfelelS, akkor elvégezheti a beallitast a konfiguraciés menii "Szink." €s
"Savtartas" meniipontjanak hasznalataval.

@ "Jel"-"Savtartas", "Szink." oldal.25

H A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem megfelel6

Ellen6rzés
Széles szamitogépes képet vetit ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Megoldas

Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérldn a néz6pont "Normal"-ra torténd atallitasa
érdekében, "4:3" és "16:9". A felbontasnak megfelelden allitsa 4t a nézGpontot.

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlén az E-Zoom kiiktatasahoz. @ oldal.17

A "Pozici6" beallitasa megfelel6?

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn, vagy az [Enter] gombot a vezérlGpanelen a kivetitett
szamitogépes kép automatikus beallitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas
hasznalata utan sem megfelelS, akkor elvégezheti a beallitast a konfiguraciés menii "Pozicio"
meniipontjanak hasznalataval.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat a kivetités kozben a konfiguracidos menii
"Pozicié" meniipontjanak beéllitasaval. @ "Jel"-"Pozicio" oldal.25

A szamitogép két kijelzore van beallitva?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ha két kijelz6 van aktivalva a szamitogép vezérlGpanelén a "Kijelzési tulajdonsagok " meniipont
alatt, akkor a szamitogép képernydjén csak a képnek kb. a fele jelenik meg. Ha a teljes képet meg
akarja jeleniteni a szamitogép képernydjén, akkor kapcsolja ki a két kijelz6 beallitast.

@ Szamitogép video illesztGprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetitovel.
@ " A tamogatott monitor kijelzok felsorolasa" oldal.70 @ Szamitégép dokumentacidja




Problémamegoldas

H A kép szinei nem megfelelek

Ellenérzés Megoldas

A bemeng jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott | Allitsa at a kovetkezd beallitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
eszkoz jeleinek? Ha a 1. szam. bemenet, Szamit6gép bemenet, vagy a 2. szam. bemenet lehetoségekhez
csatlakoztatott berendezésrdl vetit ki képeket,

lasd: @ "Jel"-"1/2 szam. bemenet" oldal.25

Ha a Video vagy S-Video lehetGségekhez csatlakoztatott berendezésrol vetit ki képeket,
lasd: @ "Jel"-"Videojel" oldal.25

A kép fényerejének beallitasa megfelel§? Allitsa be a "Fényerd" beallitasait a konfiguraciés meniiben. @ "Kép"-"Fényers" oldal.24

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van? Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel szilardan van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A "Kontraszt”" bedllitasa megfelel5? Allitsa be a "Kontraszt" beallitasait a konfiguracios meniiben. @ "Kép"-"Kontraszt" oldal.24

A szin beéllitasa megfelel§? Allitsa be a "Szinmddositas" beallitasait a konfiguracidés meniiben. @ "Kép"-"Szinmodositas"
oldal.24

7,7+ 7

A szintelitettség €s a szinarnyalat beallitdsa megfelel6? | Allitsa be a "Szintelitettség" €s "Szinarnyalat" bedllitasi értékeit a konfiguracidos meniiben.
@ "Kép"-"Szintelitettség", "Szinarnyalat" oldal.24

Kizardlag video forrasbol kivetitett képek esetén

H A képek megjelenése sotét

Ellenérzés Megoldas
A kép fényereje és luminanciaja megfelelGen van Allitsa be a "Fényerd" és "Fényerdsség Ctrl" bedllitasi értékeit a konfiguraciés meniiben.
beallitva? @ "Kép"-"Fényerd" oldal.24 @ "Beallitasok "-"Fényerdsség Ctrl" oldal.27
A "Kontraszt™®" beallitdsa megfelels? Allitsa be a "Kontraszt" beallitasi értékeit a konfiguracios meniiben.
@ "Kép"-"Kontraszt" oldal.24
Id6szerivé valt a lampa cseréje? Amikor mar csaknem eljott a ldmpacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinminGség pedig szegényessé
valik. Ha erre sor kertil, cserélje ki a lampat 0 lampéara. @ oldal.52

Bl Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron

Ellenérzés Megoldas
Az 1. szamitogép porttdl vagy a Szamitdgép bemenet A kiilsé monitoron csak az 1. szamitogép portrol vagy a Szamitogép bemenet portrol bejové
porttdl eltérd portrol bejovs képeket vetit ki a szamitogépes kép jelenithetd meg. @ oldal.62

késziilék?




Problémamegoldas

B A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

M A késziilék nem kapcsoladik be

Ellend6rzés

Megoldas

Megnyomta a [Power] gombot?

A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [Power] gombot.

Sotétek a visszajelzOk?

A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor
megérinti a tdpkabelt?

Valészintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez
nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetitd hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Onhoz legkozelebbi cimmel, amelyet az
Epson projektor cimjegyzék lista tartalmaz. @ Epson projektor cimjegyzék lista

A miikodési zar "Teljes zarolas" helyzetben van?

Ha megnyomja és kb. hét masodpercig lenyomva tartja az [Enter] gombot a vezérlGpanelen, akkor
megjelenik egy iizenet €s a zar fel lesz oldva. @ oldal.20

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli
vevokésziilékhez?

Ellendrizze a "Tavoli vevSkésziilék" beallitasat a konfiguraciés meniiben. @ "Beallitasok"-"Tavoli
vevOkésziilék " oldal.27

A Kozvetlen kikapcsolds utan azonnal visszadugta a
tapkabelt, vagy a megszakito kikapcsolt allapotban van?

Ha a bal oldalon ismertetett miiveletet a "Betdp kapcsolo" "Be" allasa esetén hajtja végre,
el6fordulhat, hogy a tapellatas nem kapcsolodik vissza. A késziilék bekapcsoldasahoz nyomja meg a
[Power] gombot.

B Egyéb problémak
H Nincs hang, vagy a hang tul halk

Ellen6rzés
Az audio forras csatlakoztatdsa megfelel6?

Megoldas
Ellendrizze, hogy a kabel csatlakoztatva van-e az audio porthoz.

A hangerd minimumra van allitva?

Ugy éllitsa be a hanger6t, hogy hallhat6 legyen. @ Bevezetés

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némités kiiktatasahoz. @ oldal.15

Az audiokabel specifikacioja "Nincs ellenéllas"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokabelt hasznél, ellendrizze, hogy van-e rajta "Nincs
ellenéllas" cimke.




Problémamegoldas

B A tavvezérld nem miikodik

Ellenérzés Megoldas

A tavvezérlo fénykibocsato része a kivetito tavvevojére
iranyul mikodtetés kozben?

Iranyitsa a tavvezérlot a tavvevd felé.
A tavvezérld miikodési szoge kb. 30 fok vizszintesen €s 15 fok fiigglegesen.
@ Bevezetés

A tavvezérlo tul messze van a kivetitotol?

A tavvezérl6 miikodési tavolsaga kb. 6 m @ Bevezetés

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bdl szarmazo
er0s fény a tavvezérlore?

Allitsa olyan helyre a kivetitot, ahol nem vilagit erds fény a tavvezérldre. Allitsa a deaktivalni kivant
eliils6 vagy hatso tavoli vevokésziilék beallitasat a "Ki" értékre a konfiguracios menii "Tavoli
vevOkésziilék" eleménél. @ "Beallitasok"-"Tavoli vevokésziilék" oldal.27

Megfelel6 bedllitast valasztott ki a tavoli
vevokésziilékhez?

Ellendrizze a "Tavoli vevikésziilék" beallitasat a konfiguraciés meniiben. @ "Beallitasok"-"Tavoli
vevOkésziilék" oldal.27

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelel6en vannak-e
behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelel6en vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az
elemeket. @ oldal.51

Lenyomta-e tobb mint 30 masodpercre a tavvezérld
valamelyik gombjat?

Ha a tavvezérlS valamelyik gombjat tobb mint 30 masodpercre lenyomja, a tavvezérlé nem ad ki
magabol tovabbi jeleket (a tavvezérld sziineteltetés iizemmaodja). Ha a gombot elengedik, a
tavvezErld visszatér a normal miikodésre. Ez megakadélyozhatja az akkumulatorok véletlenszer
lemeriilését, mert az Alvéo mod miikodésbe 1ép akkor is, ha véletleniil lenyomddik a tavvezérld
valamelyik gombja, példaul taskaban torténd tarolaskor, vagy ha ratesznek valamilyen targyat.




Fuggelék

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informacidkat tartalmazza, hogy a kivetité hosszu idén keresztul a lehet6
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Telepitési modszerek

A kivetitd a kovetkez6 négy kivetitési modszert tamogatja.

/\ Figyelmeztetés
e Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fiiggeszteni
a kivetitot a mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem

megfeleld telepités esetén a késziilék leeshet, ami balesetet és
sériilést idézhet elé.

* Ha ragasztoanyagot haszndl a mennyezeti rogzitéshez,
nehogy a csavarok meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy
olajat haszndl a kivetiton, akkor a késziilék haza
megrepedhet, amitél viszont leeshet a mennyezeti rogzitésrol.
Ez suilyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités
alatt tartozkodik és a kivetité is megsériilhet.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdasa esetén ne
haszndljon ragasztoanyagokat a csavarok meglazuldsdnak
megakadadlyozdsdra, ne haszndljon olajat, kenéanyagokat

stb.
Figyelem
Ne haszndlja a kivetitét ezen az oldalon. Ez meghibdsoddshoz
vezethelt.

® Képek kivetitése a képernyé  * Képek kivetitése egy dttetszo
elott elhelyezett kivetitovel. képernyo mogott elhelyezett
(Kivetités elolrol) kivetitovel.

(Kivetités hatulrol)
N

o Fiiggessze fel a kivetitot a
mennyezetre és a képernyo
eliilsé oldaladra vetitse ki a
képeket. (Kivetités elolrol/
mennyezetroél)

_—

o Fiiggessze fel a kivetitot a
mennyezetre és egy dttetszo
képernyé hadtso oldaldra
vetitse ki a képeket.
(Kivetités hatulrol/
mennyezetrol)

S ()

A~ fel akarja fiiggeszteni a kivetitét a mennyezetre.

L e SZziikség van egy opciondlis mennyezeti rogzitésre, ha

@ oldal.64

® Megvdltoztathatja a bedllitdast az alabbiak szerint, ha
kb. 5 mdsodpercre lenyomja a [A/V Mute] gombot a
tavvezérlon.
"Eliils6" «» "Eliils6/mennyezeti"
A "Hatul" vagy "Hdtul/Mennyezet" bedllitdst a.
konfigurdcios meniibol érheti el. @ oldal.28




Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyez8dik, vagy ha a kivetitett
képek minésége romlani kezd.

A leveg0dsziird és a beszivé szell6zonyilas tisztitasa

Ha a kovetkezd lizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a sziirét és a

beszivo szell6zonyilast.

e A kivetits tulmelegszik. Ellendrizze, nem zarja-e el valami a
szell6zonyilast, €s tisztitsa meg vagy cserélje ki a levegosziirot.

e A légszlird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsziirét.

@ " A levegOszuro cseréje" oldal.56

A kivetito fellletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetito feliiletét.

Ha a kivetit6 kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat
nagyon kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel,
alaposan csavarja ki €s ezzel torolje le a kivetitot feltiletét.

/\ Vigyazat

Karbantartdsi miiveletek megkezdése elott mindig hizza ki a
kivetité csatlakozojdt a konnektorbol. Ellenkezd esetben
Sfenndll az dramiités veszélye.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példdul fényezot, alkoholt
vagy higitot a kivetito feliiletének megtisztitdsdra. A
késziiléekhdz mindsége megvdltozhat vagy elszinezodhet.

Figyelem

*Ha a por felhalmozodik a levegdsziiroben, a kivetito belsé
homérséklete megemelkedhet, ami miikodési problémdkat
okozhat és leroviditheti az optika élettartamadt. Ha az iizenet
megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegdsziirot.

* A légsziir6 nem moshato. Ne haszndljon tisztito- vagy
oldoszereket.

* A sziird tisztitdsahoz haszndljon puha, hosszu sortéjii kefét, és

A lencsefedo uUveglap tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphato, iiveg tisztitasahoz alkalmas
torléruhaval dvatosan torolje le a lencsefedd tiveglapot.

Figyelem

Ne dorzsolje a lencsefedd iiveglapot durva feliiletii
anyagokkal, és ne tegye ki razkoddsnak, mivel igy a lencsefedé
iiveglap konnyen karosodhat.

a sziirot ovatosan dtkefélve tdavolitsa el a szennyezodést. Ha
tiulzott erével végzi a tisztitdst, a por olyan mélyre keriil a
légsziiroben, hogy nem lehet tobbé eltavolitani.




Tisztitas

s

Forditsa lefelé a légsziird ellilsé oldalat, majd a por
kirazasahoz gyors egymasutanban 4-5 alkalommal
utogesse iréasztalhoz vagy asztalhoz.

Forditsa meg a szlir6t, és ismételje meg a miveletet, hogy
eltavolithassa a port a masik oldalrdl is.

Eljaras

rr s

Nyissa ki a légszliro fedolapjat.
Tartsa lenyomva a 1égsziir6 fedSlapjanak rogzitGelemeit, és
billentse lefelé a feddlapot.

) o~
sy

Figyelem

A miivelet végrehajtasa kozben ne alkalmazzon tilzott
erokifejtést, mivel igy a sziiré annyira deformadlodhat vagy
karosodhat, hogy tobbé nem lehet haszndlni.

Szerelje ki a légszlirét.
A 1€gsziir6 kozepén 1€ve kiallo fiilnél fogva egyenesen hizza
ki a 1égszlirdt.

S
—

Porszivé segitségével tavolitsa el a maradék port a

sy s

Iégsziird ellils6 oldalardl.




Tisztitas

rr s

Helyezze vissza a légsziir6t.

sy

Zarja le a légszlird feddlapjat.

= Rogzitéshez nyomja meg a fedSlapot ott, ahol a
rogzitGelemek vannak, amig kattanast nem hall.

S ® A sziird tisztitasat kovetden hajtsa végre a "Légsz. ido
Y~ visszadll." miiveletet a konfigurdcios meniibol.
& oldal. 57

*Ha az iizenet gyakran megjelenik akkor is, ha csak
nemrég tisztitotta a késziiléket, ideje cserélni a
levegésziirot. Cserélje ki a levegdsziirot egy ujra.
& oldal.56

* Ne probaljon olyan légsziirét haszndlni, amelynek
kerete kdrosodott vagy deformalt, illetve amelynek

rr 42 27

elszakadt a sziirobetéte. Cserélje ki a légsziirét egy
lijjra. @ oldal.56

y



A fogydeszkozok cseréje

Ez a fejezet leirja a tavvezérl6 elemei, a lampa és a levegdsz(irdé Cserélje ki ujakra a régi elemeket.

cseréjének modijat.

_ _ /\ Vigyazat
A tavvezérl6 elemeinek cseréje Az elemtarté belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések
helyét, és annak megfelelen helyezze be az elemeket.

Ha a késziilék nehézkesen reagal a tavvezérlovel kiadott
parancsokra, vagy ha a tavvezérl6 nem miikodik egy bizonyos ideig
torténd hasznélat utan, ez valdszintileg azt jelenti, hogy az elemek
kezdenek lemeriilni. Ilyenkor cserélje ki az elemeket 1) elemekre.
Sziikség esetére legyen kéznél két tartalék A A-méretd alkali
(mangan) szarazelem.

Figyelem

Mielétt az elemekhez nyiilna, feltétleniil olvassa dt a
Biztonsagi eldirdsokat/ Terméktamogatds és szervizelési
litmutato. @ Biztonsdgi elbirasok

Tegye vissza az elemtarto fedelét.

Eljaras

. Vegye le az elemtér fedelét.

Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitéelemét,
emelje felfelé a fedelet.

Rogzitéelem

Nyomja le az elemtart6 fedelét, amig a helyére nem kattan.



A fogybdeszk6zok cseréje

A lampa cseréje

B Lampa cserélési idétartama
Ideje kicserélni a lampat, ha:

® 2 "Cserélje a lampat" Uzenet kijelzésre kerul.

Megjelenik egy Uzenet.

¢ A lampa visszajelzéje narancssarga fénnyel villog.

Narancssarga villogas

e A kivetitett kép sotétebbé valik vagy minésége romlani kezd.

Figyelem

* A ldmpa cseréjére figyelmezteté iizenet az alabbi idétartam
utdn jelenik meg, a kezdeti fényerd és a kivetitett képek
mindségének fenntartdsa érdekében. & "Fényerosség Crrl"
oldal.27
Ha folyamatosan nagy fényerével haszndljak: Kb. 2900 ora
-Ha folyamatosan alacsony fényerével hasznaljdak: Kb. 3900
ora

*Ha a lampa élettartamadnak letelte utan tovdabb haszndlja a
lampat, a lampa felrobbandsdnak veszélye megnovekszik. Ha
a csere idotartamdnak letelte utdn tovdabb haszndlja a
lampat, a lampa felrobbandsdanak veszélye megnovekszik. Ha
megjelenik a lampa cseréjére figyelmezteto iizenet, a leheté
leghamarabb cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovabbra
is miikodik.

* A lampa tulajdonsdgaitol és a haszndlat modjdtol fiiggoen a
lampa elsotétiilhet vagy miikodésképtelenné valhat a cserére

Jfigyelmezteto iizenet megjelenése elott. Sziikség esetére mindig
tartson kéznél tartalék lampat.




A fogybdeszk6zok cseréje

B A lampacsere maddja

Eljaras

Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt

/\ Figyelmezietés
a megerositd csipogas, valassza le a tapkabelt.

*Ha azért kell kicserélnie a lampdt, mert mdar nem miikodik,
akkor lehetséges, hogy a lampa eltorott.
Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitoben a lampadt,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért
mindig a ldmpaburkolat oldaldn dlljon, soha ne alatta.
Ovatosan tavolitsa el a lampa burkolatdt. Amikor kinyitja a
lampa burkolatadt, apro iivegcserepek hullhatnak le. Ha
iivegcserép keriil a szemébe, azonnal forduljon orvoshoz.

Varja meg, amig a lampa lehiil, majd szerelje le a
lampa burkolatat.
Az 4j lampahoz kapott csavarhizoval vagy keresztfeji
csavarhuzoval lazitsa meg a lampa burkolatanak
rogzitocsavarjat. Utana csusztassa egyenesen elore a lampa
burkolatat és felemelve vegye le.

[\

N

/\ Vigyazat

*Ha azért kell kicserélnie a lampdt, mert mdar nem miikodik,
akkor lehetséges, hogy a lampa eltorott.
A lampa burkolatdnak leszerelése elott vdarja meg, amig a
lampa eléggé lehiil. Ha a lampa még forro, égési- vagy mds
sériiléseket okozhat. A fesziiltség kikapcsoldsa utdn kb. egy
ora hosszat tart, amig a lampa eléggé lehiil.




A fogyoeszk6zok cseréje

Lazitsa meg a lampa két rogzit6csavarjat. Szerelje fel az Gj lampat.

Illessze be az 4j lampat a vezetdsin mentén a megfeleld
iranyban ugy, hogy beilleszkedjen a helyére, majd nyomja
hatarozottan lefelé a "PUSH" felirattal ellatott résznél.
Miutén teljesen behelyezte, huzza meg a két csavart.

Vegye ki a régi lampat.

Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 4j lampara, illetve vegye fel
a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék lista szereplo
helyi markakereskedGvel. @ Epson projektor cimjegyzék lista




A fogybdeszk6zok cseréje

Tegye vissza a lampa burkolatat. B A lampa uzemidejének nullazasa
U A kivetito feljegyzi, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lizenettel
Q €s visszajelzéssel értesiti a felhasznalot, ha eljott a lampa
kicserélésének ideje. A lampa kicserélése utan feltétleniil nullazza
lampa lizemidejét a konfiguraciés meniiben. @ oldal.31

. Csak akkor nulldzza a lampa iizemidejét, ha a lampa
N\~ cserére keriilt. Ellenkezo esetben a ldmpa cserélési
idotartama helyteleniil keriil kijelzésre.

Figyelem

e Ellendrizze, hogy a ldampa megfeleloen a helyén van-e. Ha a
lampa burkolata el van tavolitva, a lampa automatikusan
kikapcsol megelozendd a baleseteket. Ha a lampa vagy a

burkolat visszaszerelése nem megfelelo, a lampa nem
kapcsolodik fel.

* A termékben higanyt (Hg) tartalmazo alkatrész van. A
kidobassal vagy az iijrahasznositdssal kapcsolatban
tdjékozodjon a helyi rendeletekben. Ne dobja ki a normal
hulladékkal egyiitt.

y



A fogybdeszk6zok cseréje

A leveg0sziird cseréje

B LevegOsziir6 cserélési idétartama
Ideje kicserélni a leveglszlir6t, ha:
¢ A leveg6sziré elszakadt.

¢ Az izenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegbszUrét.

\Nlz

- Ha a konfigurdcios menii "Légsziiro beallitdsa"
@~ elemének "Tisztitdasi Uzenet" opcidja a "Ki" értékre

g

van dllitva, nem jelenik meg a sziiré esedékes

tisztitasdra vagy cseréjére vonatkozo figyelmezteto
iizenet.

-
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rr sy

B A levegOsziir6 cseréje

A levegdszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitot felfiiggesztik
a mennyezetre.

Eljaras

Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt

o4

" amegerssits csipogas, valassza le a tapkabelt.

rr sy

Nyissa ki a légsziir6 fedolapjat.

Tartsa lenyomva a 1égsziir6 fedSlapjanak rogzitGelemeit, és
billentse lefelé a feddlapot.

rr sy

Szerelje ki a légsziirét.

A 1égszlir kozepén 1€vE kiallo fiilnél fogva egyenesen huzza
ki a légszlirdt.

F



A fogybdeszk6zok cseréje

y e

Szerelje be az Gj levegdsziirét.

sy

Zarja le a légszlird feddlapjat.

= Rogzitéshez nyomja meg a fedSlapot ott, ahol a
rogzitGelemek vannak, amig kattanast nem hall.

. e Feltétleniil szerelje be a légsziirét. Ha ugy probadljak

A < meg haszndlni a kivetitot, hogy nincs beszerelve a
légsziiro, minden alkalommal hibaiizenet jelenik meg.
Az iizenet megjelenését kovetoen a késziilék egy perc
miilva automatikusan kikapcsol.

* A helyi rendeleteknek megfeleloen dobja ki a
levegosziirét. Ne dobja ki a normadl hulladékkal
egyiitt.

A keret anyaga: PP
A sziiré anyaga: PP, PET

M Légsz. id6 visszaall.
A kivetito rogziti a 1égsziirG lizemodrainak szamat. A 1égszilird
cseréjét kovetden a konfiguracids meniiben allitsa vissza a 1€gsziird
Osszesitett izemorainak értékét az alapértelmezett értékre.
@ oldal.31

- A légsziiré osszesitett lizemordinak értékét kizdarolag a

NV~ sziird tisztitdsdanak/cseréjének végrehajtdsdt kovetéen
dllitsa vissza az alapértelmezett értékre.

y



Felhasznaldi logé mentése

A konfiguraciés menuiiben valassza az "Kiterjedt"-
"Felhasznalé logdéja" lehet6séget.
@ "A Konfiguraciés menu hasznalata" oldal.23

/
Py

:@’- Ha elment egy felhasznaloi logot, az elozo felhasznadloi

g logo torlodik.
Ellendrizze a hasznélt gombokat és az altaluk végrehajtott
miiveleteket a meniiben talalhaté Gtmutatdban.
Eljaras Kép Vissza
Kijelzo
Jel
7 . e e e e Kivetité El&l
Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaléi logoként Bedlitisok IS ’
o - - < Készenléti lizemméd  Halozat ki
szeretne hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] ] Lésszis beiitasa
gombOt- Informacio zrae;:el;iet Magyar
A tavvezérl6 hasznalata A vezérlépanel hasznélata BTG
Power Search Help ]
~
Menu Esc [[Esc]:Vissza [#1]:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép )
Source
Search @ @
@ ) - *Haa "Felh. logo védelme" a "Jelszavas védelem"
e N~  meniiben "Be" értékre van dllitva, akkor megjelenik egy
@ iizenet és a felhasznaloi logot nem lehet megvaltoztatmni.
o Valtoztatdsokat akkor lehet végrehajtani, ha a "Felh. logo

védelme" értékét "Ki" értékre dllitjia. @ oldal. 18

® Ha a "Felhaszndlo logoja" trapéztorzitds-korrekcio, E-
Zoom, Képardny vagy Progressziv miivelet végrehajtdsa
sordn valasztja ki, a folyamatban lévé miivelet torlodik.

Amikor megjelenik a "Kép kivalasztasa felhasznaloi
logoként?" lizenet, valassza a "lgen" lehetdséget.

-~~- Ha megnyomja az [Enter] gombot a tavvezérlon vagy a
N~ vezérlopanelen, a képernyoméret megvdltozhat a jeltil
fiiggden, mivel a képjel felbontdsanak megfeleléen

megvdltozik.



Felhasznaldi logé mentése

Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részére,
amelyet felhasznalo6i logéként szeretne hasznalni.

Amikor megjelenik a "Kivalasztja ezt a képet?"
Uzenet, valassza a "lgen" lehet6séget.

) A nagyitas beallitasi képernyén valassza ki a
nagyitasi tényezaot.

(”‘ [Felhaszndld logdjal

‘ Allitsa be a nagyitds mértékét.

1 Nagyitdsi arany:

()100% @
1200%

. 1300%

([«#»] :Ath. [Enter] :Bedllitis [Menul:Kilép |

([Escl:Vissza [#1:Kivdl. [Enter]:Bedl.  [Menul:Kiép |

Amikor megjelenik a "Kép mentése felhasznaléi
& SleAnE?N i 2 n n R R
A tavvezérl6 hasznalata A vezérlépanel haszndlata Iog?kent' ) uzene't" v?lassz? a Ig?n Ie,hetos.egeif'
’ A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a

"Kész" tizenet.

o~
Menu

ok t OO

Vol Enterauto olt L oA felhaszndloi logo mentése kb. 15 mdsodpercig tart.
y /. Y AQ A mentés kozben ne haszndlja a kivetitét vagy a

Enter csatlakoztatott berendezéseket. Ez meghibdsoddshoz

vezethet.

* A felhaszndloi logo mentése utdn a logot nem lehet
visszadllitani a gydri alapértelmezett bedllitdsra.

®
A

\Nlz
~ -

’,@3 Legfeljebb 400 x 300 pont méretii képet menthet.




Képernyomeéret és tavolsag

EMP-280

Az alabbi tablazat alapjan valassza ki a legjobb helyet a kivetité szamara. A megadott értékek csak utmutatasul szolgalnak.

Kivetitési tavolsag @

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Kivetitési tavolsag @
Minimum Maximum (Ha
(Széles)-(Tele)

Mértékegység: cm

E

Itolas &

a kép pozicidja

nem kézépen van)

4:3 képernyémeéret Minimum Maximum Eltolas ®
(Széles)-(Tele)

30" 61 x 46 84 -101 5

40" 81 x 61 113-136 6

50" 100 x 76 142 - 171 8

60" 120 x 90 171 - 206 10

80" 160 x 120 229 - 275 13

100" 200 x 150 287 - 345 16

120" 240 x 180 345 - 415 19

150" 300 x 230 432 -519 24

200" 410 x 300 577 - 693 32

250" 510 x 380 722 - 867 40

300" 610 x 460 867 - 1041 48

%
/Képernyé’)
90°
T iB
= — 3
< A lencse kdzéppontja >|o

A

30" 66 x 37 91-110 1
40" 89 x 50 123 - 148 1
50" 110 x 62 154 - 186 2
60" 130 x 75 186 - 224 2
80" 180 x 100 249 - 300 3
100" 220 x 120 312 -376 3
120" 270 x 150 375-452 4
150" 330 x 190 470 - 565 5
200" 440 x 250 628 - 755 7
250" 550 x 310 786 - 945 9
300" 660 x 370 944 10
A lencse kdzéppontja
v @
907
/Képernyé’)
4 @ i
(e}




Képernyémeéret és tavolsag 61

EMP-260
Az alabbi tablazat alapjan valassza ki a legjobb helyet a kivetité szamara. A megadott értékek csak utmutatasul szolgalnak.
Mértékegység: cm Mértékegység: cm
Kivetitési tavolsag @ Eltolas Kivetitési tavolsag @ Eltolas ®
4:3 képerny6meret Minimum Maximum 0~06 16:9 képernyéméret  Minimum Maximum e e
(Széles) - (Tele) Széles - Tele (Széles) - (Tele) Széles - Tele
30" 61 x 46 87-119 4-2 30" 66 x 37 95-129 2-9
40" 81 x 61 117 - 159 6-3 40" 89 x 50 128 - 173 2-11
50" 100x 76 147 - 200 7-4 50" 110 x 62 160 - 218 3-14
60" 120 %90 177 - 240 9-4 60" 130 x 75 193 - 262 3-17
80" 160 x 120 237 -321 11-6 80" 180 x 100 258 - 350 4-23
100" 200 x 150 297 - 402 14 -7 100" 220 x 120 324 - 438 5-29
120" 240 x 180 357 - 483 17-9 120" 270 x 150 389 - 526 6-34
150" 300 x 230 447 - 605 22 -11 150" 330x 190 487 - 659 8-43
200" 410 x 300 597 - 807 29 -15 200" 440 x 250 651 - 879 10-57
250" 510 x 380 747 - 1010 36 - 18 250" 550 x 310 814 13
300" 610 x 460 897 43
. A lencse kdzéppontja
% ---------------------------------------------------------- ¥
/Képernyé') v @
90°
/Képernyé’)
90°
A
T e ———— v @
— 3 < @ P
A lencse kdzéppontja >|0 o)

: A



Csatlakoztatas kiulsO0 berendezéshez

Csatlakoztatas kiils6 monitorhoz

Az 1. szamit6gép bemenet porthoz vagy a Szamitogép bemenet
porthoz csatlakoztatott szamitogép képei a vetitévasznon €s ezzel
egyidejileg a kivetit6hoz csatlakoztatott kiils6 monitoron is
megjelenithet6k. Ennek koszonhetden akkor is ellendrizheti a
kivetitett képeket a kiilsé monitoron, ha nem latja a vetitGvasznat.
A kiils6 monitort az ahhoz tartozo kabellel csatlakoztathatja a

kivetitohoz.

/

A monitorhoz Monitor port

tartozo kabel

A monitorkimeneti porthoz

- *A komponens video jelek, valamint a 2. szamitogép
< porthoz, a Video porthoz és az S-Video porthoz
csatlakoztatott késziilékek képei nem jelenithetok meg
kiils6 monitoron.
* A trapézkorrekcio bedllitdsdra szolgdlo eszkoz, a
konfigurdcios menii, a sugoképernyd stb. nem jelennek
meg a kiilsé monitoron.

-
77




USB kabel csatlakoztatasa (kizarolag EMP-260 esetén) a

Csatlakoztassa a szamitégép USB" portjat a kivetité hatoldalan
talalhato (B tipusu) USBportjahoz egy kereskedelmi forgalomban

kaphaté USB-kabellel.

USB kabel (B tipusu)



Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

Készitse el6 a kovetkez6 kiegészitbket és fogydeszkdzdket. A
hasznalattél fliggben vasarolja ezeket. A kiegészité tartozékok alabbi
listaja 2007. szeptemberétél érvényes. A tartozékok részletes adatai
minden el6zetes értesités nélkil megvaltoztathatdk, és nem minden

orszagban kaphaté mindegyik tartozék.

B Kiegészit6 tartozékok

Mennyezeti lemez” ELPFC03

Cs6 370 (370 mm eziist) ELPFP04
Cs6 570 (570 mm ezist) ELPFP05
Cs6 770 (770 mm ezlst) ELPFP06

Mennyezeti rogzités (a mennyezeti lemezzel valé hasznalatra)’ ELPMB18
A kivetité6 mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

Puha hordtédska ELPKS16B
Ebben a taskaban szallitsa a kivetitot, ha sziikséges.

60 huvelykes hordozhato6 vetitéernyd ELPSCO7
80 huvelykes hordozhat6 vetitéernyd ELPSCO08
100 havelykes vetitéernyé ELPSC10
Hordozhat6 legdrdithet§ vetitSernySk (Képarany” 4:3)

50 hivelykes hordozhaté vetitéernyd ELPSC06
Konnyen szallithaté kompakt vetitGerny6. (4:3 képarany)

* Kiilonleges felszerelési modra van sziikség a kivetité mennyezetre
torténd felfiiggesztéséhez. Ha ezt a telepitési modot kivanja hasznélni,
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedovel vagy az Epson
projektor cimjegyzék lista feltlintetett legkozelebbi cimmel. @ Epson
projektor cimjegyzék lista

B Fogydeszkodzok

HD-15 kabel ELPKCO02
(1,8 m - mini D-Sub15-tlis/mini D-Sub 15-t(is)

Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel.

Lampaegység (EMP-260 esetén) ELPLP41
Lampaegység (EMP-280 esetén) ELPLP42
A hasznalt lampa cserealkatrésze.

HD-15 kabel ELPKCO09

(8 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(s)
HD-15 PC kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(s)

Hasznaélja ezen hosszabb kabelek egyikét, ha a kivetit6hoz biztositott

szamitogépes kabel tal rovid.

Komponens video kabel ELPKC19
(8 m - mini D-Sub 15-t(is/RCA csatlakozédugox3)
A komponens video® forras csatlakoztatdsara szolgal

Légszlré (nagyteljesitményl) ELPAF16
A hasznalt leveg0szlirs cserealkatrésze.




Szdészedet

Ebben a fejezetben roviden kifejtiink néhany egyszeri kifejezést, amelyet a kivetité kapcsan hasznalunk, és néhany bonyolultabb kifejezést,
amelyet jelen utmutatd szévege nem fejt ki. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhetd kiadvanyokat.

Alhalézati maszk

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbdl a halézati cimhez haszndlt bitek szamat meghatarozo szamérték.

Atjaré cime

Az a kiszolgal (dtvalaszto), amely a halozati (alhdlézati) kommunikaciot az alhdlézati maszkoknak®™ megfelelGen biztositja.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamikus Allomaskonfiguraciés Protokoll) roviditése. Ez a protokoll
automatikusan IP-cimet™ rendel a halézathoz csatlakoztatott eszk6zokhoz.
Dolby Digital A Dolby Laboratories altal kifejlesztett hangformatum. A normal sztereo kétcsatornds formatum, amely két hangszorot vesz

igénybe. A Dolby Digital hatcsatornas (5.1-csatorna) rendszer, amely ezt kiegésziti egy kozépsd hangszordval, két hatsd
hangszordval €s egy mélynyomo ladaval.

Frissitési gyakorisag

A kijelz6 fény-kibocsato eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az dllandé fényerét és szint. EzEért a képet
masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsaté elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek
masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDTV

A nagy felbontasu televizio roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezo
feltételeknek.

* FiiggSleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = progressziv®, i = interlace (véltottsoros)")
* Képerny§ képaranya® 16:9
* Dolby Digital® audio vétel és lejatszas (vagy kimenet)

Interlace (valtottsoros)

Kép-letapogatasi mddszer, amely a kép-adatokat felosztja finom vizszintes vonalakra, amelyek egymas utan jelennek meg
balrél jobbra, majd fentrdl lefelé. A paros €s a paratlan szamu vonalak véltakozva jelennek meg.

IP-cim

A halozathoz csatlakoztatott szamitégépet azonositd szam.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany. A HDTV képek képaranya 16:9, megjelenésiik hosszukas. A szabvanyos képek
képaranya 4:3.

Komponens video

A jobb képmindség érdekében levalasztott luminancia €s szin komponenst tartalmazo videojel.
Harom fiiggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (luminancia jel), Pb és Pr (szinkiilonbség-jelek).

Kompozit video

Video fényerdjelek és szinjelek keverékébdl osszeallitott videojelek. A haztartasi videokésziilékek altal széles korben hasznalt
jelek tartoznak ide (NTSC, PAL és SECAM formatumok). Az Y vivdjel (fényerdjel) és a szinsavban 1év6 kroma (szin) jel
egymast atfedve egy jelet alkot.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan
elkiiloniiljenek, vagy hogy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitdsat "kontraszt beallitasnak"
nevezzik.

Progressziv Kép-letapogatasi mddszer, amely egy kép kép-adatait fentrdl lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép létrehozasa
érdekében.

Savtartas A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetit6 frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,

akkor a képek minGsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 0sszehangolja ezen jelek frekvenciajat (a jelek csticsértékeinek
szamat) tracking-nek nevezziik. Megfelels tracking nélkiil széles fiiggdleges csikok jelennek meg a jelben.

F



Szészedet

SDTV A szabvanyos felbontasu televizi6 roviditése, azokra a szabvanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek
meg a HDTV? nagy felbontasu televizio feltételeinek.
SNMP Az Egyszerli Halozati Menedzsment Protokoll roviditése, olyan megfigyelG és vezérld eszkozok protokollja mint a TCP/IP

halézathoz csatlakoztatott atvalasztok és szamitdogépek.

SNMP trap IP-cime

Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildéséhez hasznalt célszamitogép IP-cime®.

Squeeze mode
(6sszenyomas lizemmaod)

Ebben az iizemmodban a 16:9 képaranyu széles képeket vizszintes iranyban 0sszenyomjdk, hogy 4:3 aranyban lehessen tarolni
a rogzitési adathordozon.

Ha ezeket a képeket lejatsszak a kivetitd 0sszenyomasi tizemmaodjaban, akkora a késziilék helyreallitja eredeti, 16:9 aranyd
formatumukat.

sRGB Nemzetkozi szabvany olyan szin-intervallumokhoz amelyek gy annak kialakitva, hogy a video-berendezéssel reprodukalt
szinek konnyen kezelhetSek legyenek szamitdgépes operacids rendszerrel (OS) €s az internettel. Ha a csatlakoztatott forras
rendelkezik sSRGB lizemmoddal, akkor allitsa a kivetitst €s a csatlakoztatott jelforrast SRGB iizemmodba.

SVGA Videojel-tipus, 800 (vizszintes) x 600 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitdgépek alkalmazzak.

S-Video A jobb képmindség érdekében levalasztott luminancia és szin komponenst tartalmazo videojel.
Két fliggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (luminancia jel) és C (szinjel).

SXGA Videojel-tipus, 1280 (vizszintes) x 1024 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

Szinkronizalas

A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvenciaja. Ha a kivetit frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,
akkor a képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott
csucsértékeit és fazisminimumait) szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogés, életlenség
és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

VGA Videojel-tipus, 640 (vizszintes) x 480 (fiigglleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.
XGA Videojel-tipus, 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.
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ESC/VP21 parancsok

Parancslista

Ha a kivetit6 bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik
és felmelegedési izemmodba 1€p. A kivetito tapellatasanak

bekapcsolasakor kettGspont, ":" (3Ah) jelenik meg.
Parancs betaplalasa esetén a kivetit6 végrehajtja a parancsot €s tjbol

megjelenik egy ":

, majd fogadja a kovetkez parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1€p fel, megjelenik

egy hibaiizenet és Gjbol megjelenik a

Elem Parancs

FSkapcsolo ON/ ON PWR ON
OFF OFF PWR OFF
Jelkivalasztas Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42
A/V némitas ON/ | ON MUTE ON
OFF OFF MUTE OFF
A/V némitas Fekete MSEL 00
kivalasztasa Kék MSEL 01

Logo MSEL 02

Jelkivalasztas

Parancs

1. szamitégép 2. szamitégép

port

port

Szamitégép SOURCE 1F |SOURCE 2F
(automatikus)

Szamitogép SOURCE 11 |SOURCE 21
Komponens video | SOURCE 14 | SOURCE 24

* Minden egyes parancs végére beilleszt egy Carriage Return (CR) (kocsi
vissza) kédot (0Dh), majd tovabbitja.

Kabelek elrendezése

B Soros csatlakozas (kizarélag EMP-280 esetén)

e Csatlakozo tipusa

¢ Kivetitdo bemenet csatlakozo : RS-232C

<A kivetiténél>

RS-232C

: D-Sub 9 tis (csatlakozodugo)

<A szamitogépnél>

A kivetiténél (PC soros kabel) A szamitogépnél Jel Funkcio

GND 5 5 GND GND | Fold

RD 2 «— 3 TD TD Adatkuldés

TD 3 ————» 2 RD RD |Adatfogadas

DTR 4 ———» 6 DSR DSR | Adat kész

DSR 6 «—— 4 DTR DTR |Adatfogadasra
kész




ESC/VP21 parancsok

B USB csatlakoztatasa (kizarélag EMP-260 esetén) USB kapcsolat beallitasa
Csatlakozo tipusa: USB (B tipus)

- S Ahhoz, hogy a kivetit6 ESC/VP21 parancsok segitségével legyen
<A kivetitonel> <A szamitogepnel> vezérelhet6 USB kapcsolaton, a kovetkezo el6késziileteket kell

megtennie.
o=
EI Eljaras

Toltse le az USB meghajtéprogramot (USB-COM

" Driver) az Epson weblapjarél a szamitégépére.
Menjen a http://www.epson.com weblapra, majd ott valassza
az On helyi Epson képviseletéhez tartozo weblap support
szekciojat.

(B tipusu)

Telepitse a let6ltétt USB meghajtéprogramot a
szamitogépére.
Olvassa el a letoltési képernyon megjelenitett informaciokat.

) Allitsa az "Kiterjesztett"-"Link 21L" lehetséget
"Be" allapotba a kivetité konfiguraciés menujében.




PJLink (kizarélag EMP-280 esetén)

A PJLink Class 1 osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg
szabvanyos protokollként a halézat-kompatibilis kivetiték
vezérléséhez, a kivetitbék vezérlési protokolljainak szabvanyositasara
irdnyul6 eréfeszitéseinek részekeént.

A kivetit6 megfelel a JBMIA éltal 1étrehozott PJLink Class 1 szabvany
elbirasainak.

Teljesiti az 6sszes parancsot, a PJLink Class 1, altal meghatarozott
alabbi parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvany-adaptacios tanusitvany.

A PJLink szabvannyal kapcsolatos bovebb informaciokért lasd: a
JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) weblapjat.

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

B Nem kompatibilis parancsok

Funkcio PJLink parancs
Némitas beallitasai Kép némitas beallitasa AVMT 11
Kép némitas torlése AVMT 10
Hang némitas beallitasa AVMT 21
Hang némitas torlése AVMT 20

B A PJLink altal meghatarozott bemenet nevek és a
megfeleld kivetit6-csatlakozok

Bemeneti csatlakozo PJLink parancs
1. szam. bemenet INPT 11
2. szam. bemenet INPT 12
Video bemeneti INPT 21
S-Video bemeneti INPT 22

B A gyarté neve, amely megjelenik a "Gyarto neve
informacio lekérdezés" alatt
EPSON

B A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve
informacioé lekérdezés" alatt
EMP-280


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa

B Szamitégépes kép

A kijelz6

Frissitt(é:iz )ak.» Fggg?;%s almetetezesaor
pixelek szama

(pont)

VGAEGA 640 x 350 | 1024 x 560
VGAP 60/72/75/85, iMac™! 640 x 480 | 1024 x 768
SVGA» 56/60/72/75/85, iMac*! 800 x 600 | 1024 x 768
XGA» 60/70/75/85, iMac*! 1024 x 768 | 1024 x 768
SXGAM 70/75/85 1152 x 864 | 1024 x 768
SXGA 60/75/85 1280960 | 1024 x 768
SXGA 60/75/85 1280 x 1024 | 960 x 768
UXGA™ 60 1600 x 1200 | 1024 x 768
MAC13" 640 x 480 | 1024 x 768
MAC16" 832x 624 | 1024 x 768
MAC19" 1024 x 768 | 1024 x 768
MAC19" 60 1024 x 768 | 1024 x 768
MAC21" 1152x 870 | 1016 x 768
sa_go\if)» 60 720 %480 | 1024 %768
SDTV (576i) 50 720x 576 | 1024 x 768
SDTV (480p) 60 720480 | 1024 x 768
SDTV (576p) 50 720576 | 1024 x 768
—H(%E;’)» 50/60 1280720 | 1024 %576
HDTV 50/60 1920 % 1080 | 1024 x 576

(1080i)

*1 A csatlakozéas nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti

port.

*2 Az EMP-260 nem tamogatott.
A kivetités valdszinileg akkor is mikodni fog, ha a fentiekben fel nem
sorolt jelet taplalnak be.

Azonban lehetséges, hogy nem tdmogat minden funkciot.

B Komponens video

Frissitési gyak.”

Felbontas (pontok)

((gF4] &pzr%y» Képarany 16:9
S(Ifl—go‘i’)» 60 1024768 | 1024 x 576
SDTV (5761) 50 1024 %768 | 1024 x576
SDTV (480p) 60 1004768 | 1024 %576
SDTV (576p) 50 1024 <768 | 1024 x 576
DTV
(720p) 50/60 1024768 | 1024 x 576
16:9
DTV
(1080i) 50/60 1024768 | 1024 x 576
16:9

B Kompozit video/S-video

Frissitési gyak.”

((gF4]

Felbontas (pontok)

Képarany”
4:3

Képarany 16:9

TV (NTSC) 60 1024 x 768 1024 x 576
TV
(PAL, 50 1024 x 768 1024 x 576
SECAM)




Miszaki adatok

Termék neve EMP-280 EMP-260

Méretek 400 (szé€lesség) x 111 (magassag) x 263 (mélység) mm
(Fil nélkiil)

Panel mérete 0,63" | 0,55"

Kijelzési mddszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas 786 432 pixel XGA 480 000 pixel SVGA

(1024 (szélesség) x 768
(magassag) pont) x 3

(800 (szélesség) x 600
(magassag) pont) x 3

Fokusz beallitasa

Manualis

Kicsinyités/nagyitas bedllitasa

Kézi (kb. 1 - 1,2) | Digitalis (1 - 1,35)

Lampa UHE lampa, 170 W

Modellszam: ELPLP42 Modellszam: ELPLP41
Max. audio teljesitmény 5 W mono 1 W mono
Hangsz6ré 1
Aramellatas 110-240 V AC +10%,50/60 Hz AC 2,8 - 12 A

Aramfogyasztas | 110 - 120 V tartomanyban

Mikodés: 250 W
Készenléti aramfogyasztas
(halézat érvénytelen): 4,1 W
Készenléti aramfogyasztas
(héalozat érvényes): 4,1 W

Mikodés: 250 W
Készenléti dramfogyasztds : 4,1 W

220 - 240 V tartomanyban

Mikodés: 235 W
Készenléti aramfogyasztas
(halézat érvénytelen): 5,8 W
Készenléti aramfogyasztas
(halozat érvényes): 5,8 W

Mikodés: 235 W
Készenléti dramfogyasztds : 5,8 W

MUkodési magassag

0 - 3000 m tengerszint feletti
magassag

0 - 2286 m tengerszint feletti
magassag

Mikddési hémeérséklet

5-35°C1

5 - 35°C (Nincs kondenzacio) (Nincs kondenzici)

Tarolasi hémérséklet

-10 - 60°C (Nincs kondenzacid)

Tomeg

Kb. 3,6 kg | Kb. 3,5 kg

A kivetitGben
M Pixelworks DNX™ [C-

pixelworks™| ket hasznalunk.

Do6lésszog

0-30°| N%Ml %lo-sm

Ha 30°-nél nagyobb délésszogben
hasznalja a kivetitSt, akkor a késziilék
megsériilhet és balesetet okozhat.
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Miuszaki adatok

Csatlakozék

1. szdm. bemenet port | 1 Mini D-Sub15-tls -
(csatlakozohiively) kék
Audio bemeneti port 1 RCA tis jack -
2. szam. bemenet port |1 Mini D-Sub15-tis -
(csatlakozohiively) kék
Audio bemeneti port 1 RCA tiis jack -
Szamitégép bemenet | 1 i Mini D-Sub15-tiis
port (csatlakozohiively) kék
Audio bal/jobb 1 i RCA tiis jack
bemeneti port
S-Video bemeneti port | 1 Mini DIN 4-t(s
Video bemeneti port 1 RCA tiis jack
Audio bal/jobb 1 Lo
bemeneti/:)ort RCA tlis jack
Monitor kimeneti port |1 Mini D-Sub 15 tis (csatlakozohiively) fekete
RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tiis
(csatlakozodugd)
USB port (B tipus)? |1 -

USB csatlakoz6 (B tipus)

*1 1500 és 3000 m kozotti magassagban, illetve ha a "Fényerdsség Ctrl" beallitas a "Nagy" értékre van éllitva, a miikodési h6mérséklet 5 és +30°C kozotti.

*2 Tamogatja az USB 2.0 formatumot.
Az USB portok nem feltétleniil miikodnek egyiitt minden USB-t tamogato eszkozzel.

A miiszaki adatokkal kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd a lakéhelyhez (orszag/régio) tartoz6é Epson weblapot, mely a http://www.epson.com oldalrél

érhet0 el.

y


http://www.epson.com

Miuszaki adatok

Safety standards
USA: UL60950-1
Canada: CSA C22.2 No0.60950-1
EU: The Low Voltage Directive

(73/23/EEC)
IEC/EN60950-1

This product is also designed for IT power distribution system with phase-to-
phase voltage 230V.

USA: FCC Part 15B Class B (DoC)
Canada: ICES-003 Class B

EU: The EMC Directive
(89/336/EEC)
EN55022, Class B
EN55024
IEC/EN61000-3-2
TIEC/EN61000-3-3

Australia/New Zealand: AS/NZS CISPR 22:2002 Class B



Miszaki adatok

DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records
maintained continue to reflect the equipment being produced can be
expected to be within the variation accepted, due to quantity production
and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation
is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: EPSON
Type of Product: Projector
Model: EMP-280/260

FCC Compliance Statement
For United States Users
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio or television reception.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause interference to radio and television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures.
e Reorient or relocate the receiving antenna.
* |ncrease the separation between the equipment and receiver.
¢ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment
has more than one interface connector, do not leave cables connected to
unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the
manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
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Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem
reprodukalhato, nem tarolhato visszakeresheto rendszerben, és nem
tovabbithato semmilyen formaban vagy eszkozzel, legyen az
elektronikus, mechanikus, fénymasolas, adatrogzités, vagy barmilyen
mas mod, a Seiko Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye
nélkiil. Semmiféle szabadalmi felelGsséget nem vallalunk a
kiadvanyban szerepl6 informéaciok hasznalata tekintetében.
Ezenkiviil nem vallalunk felelosséget a kiadvanyban szerepl6
informaciok hasznalatabol fakado karokért sem.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem leanyvallalatai nem tartoznak
semmiféle felelGsséggel a termék vasarloi vagy harmadik felek felé
azokért a karokért, veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért,
amelyek a vasarlo vagy harmadik felek szamara felmeriilnek baleset,
a termék helytelen haszndalata vagy az azzal torténd visszaélés, a
jogosulatlan modositasok, javitasok vagy valtoztatasok miatt, vagy
(az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation
lizemeltetési €s karbantartasi utasitasai szigoru betartasanak
elmulasztasa miatt.

A Seiko Epson Corporation semmiféle felelosséggel nem tartozik
azokért a karokért vagy problémakért, amelyek olyan kiegészitk
vagy fogyodeszkozok hasznéalatabol fakadnak, amelyek eltérnek a
Seiko Epson Corporation dltal Eredeti Epson Termékként vagy
Epson Altal Jévahagyott Termékként megjelolt termékektdl.

Jelen utmutatod tartalma minden tovabbi értesités nélkiil
megvaltoztathato vagy frissithetd.

Az utmutatéban talalhat6 illusztraciok és a tényleges kivetitd kozott
lehetnek eltérések.

Altalanos megjegyzés:

A Macintosh, a Mac €s az iMac az Apple, Inc. bejegyzett védjegye.
Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett
védjegye.

A Windows, a Windows NT, a VGA, és a PowerPoint a Microsoft
Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai
Egyesiil Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A Pixelworks és a DNX a Pixelworks, Inc. védjegye.

A PJLink védjegy bejegyzésre kérelmezett, vagy Japanban, az
Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszagokban vagy
teriileteken mar bejegyzett védjegy.

A jelen kiadvanyban szerepl6 minden egyéb terméknév kizardlag
azonositasi célokra szolgél, és illetékes tulajdonosanak védjegye
lehet. Az Epson mindenféle és minden jogrdl lemond ezekkel a
megjelolésekkel kapcsolatban.

Ez a termék nyilt forraskodu szoftvert hasznal.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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