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Bu Kilavuzda Kullanilan isaretler

B Gilvenlik Gosterimleri

Projektori guvenli ve dogru bir sekilde kullanabilmeniz amaciyla, kullaniciya ve digerlerine verilebilecek muhtemel zararlari ve mallara verilebilecek hasari
belirtmek igin dokiimantasyonda ve projektor izerinde semboller bulunmaktadir.
Gosterimler ve anlamlari asagidaki sekildedir. Kilavuzu okumadan énce bunlari dogru sekilde anladiginizdan emin olun.

A Uyari

Bu sembol, belirtilenlere uyulmadig veya yeterli dikkat gosterilmedigi taktirde ortaya ¢ikabilecek 6lum veya ciddi
yaralanma ihtimalini belirtir.

/\ Dikkat

Bu sembol, belirtilenlere uyulmadig veya yeterli dikkat gosterilmedigi taktirde ortaya ¢ikabilecek yaralanma veya cihaza
verilebilecek hasar ihtimalini belirtir.

B Genel Bilgi Gosterimleri

Dikkat Yeterince dikkat edilmediginde hasar veya yaralanmalara yol agabilecek prosediirleri belirtir.
;@: Bir konu bashg! ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalari belirtir.
C Bir konu bashgi ile ilgili ayrintili bilginin bulundugu sayfay! belirtir.
NS Bu semboliin 6niinde yer alan alti ¢izili sozcik veya sozcuklerin agiklamasinin terminoloji s6zliigtinde yer aldigini isaret
eder. "Ekler" bagligindaki "So6zIik" bolimune bakin. @ s.65
= Kullanim yontemleri ve islem sirasini belirtir.
Prosedir Belirtilen prosediiriin numaralanmis adimlar sirasiyla izlenerek yapilmasi gerekmektedir.
[(Ad) ] Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki dugmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi
“(Menii Adi)" Konfiglrasyon meni 6gelerini belirtir.

Ornek: "Gorunti" - "Parlaklik"
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Projektor Ozellikleri

Kullanim kolayhgi

M Kisa mesafeden yansitma
Ekrana en kisa tavsiye edilen yansitma mesafesi oldukca kisa olan

54 cm’dir*. Projektorii ekrana yakin yerlestirebilirsiniz. Ornegin tavan
yansitmasi ile gorintileri ekrana yansitiyorsaniz ekranda golgeye neden
olmadan ekrana yakin durarak yansitilan gortinttleri agiklayabilirsiniz.
Ayrica sirtiniz ekrana donuk dururken projektorin 1sig1 géziniize
gelmeyecek ve boylece gdziiniz kamasmayacaktir.

* Bu mesafeden yansitilan géruntuler yaklasik 110 x 67 cm olacaktir.

Hl WXGA Uyumlu yansitma

Projektor, en/boy oranini oldugu gibi muhafaza ederek 16:10 WXGA
genis LCD ekranl bir bilgisayardan gelen gorintuleri isleyebilir. Bu
sayede ekran olarak beyaz tahta gibi genis ylzeyleri en iyi sekilde
kullanabilirsiniz.

B Ag Tabanl kontrol
Projektort bir LAN ortamina baglayarak bilgisayardan projektoru izleyip

kontrol edebilirsiniz.

Gelistirilmis glivenlik iglevleri

B Kullanicilar kisitlamak ve yonetmek igin Parola Koruma
Bir parola koyarak projektort kullananlari kisitlayabilirsiniz. @ s.19

B Calisma Kilidi kontrol paneli lizerindeki tuslarin kullanimini
kisitlar.
Bu 6zelligi kullanarak toplanti, okul vb. sunumlarinda, baska kisilerin

projektor ayarlarini sizin haberiniz olmadan degistirmesini
onleyebilirsiniz. @ 5.22

Bl Cesitli hirsizlik 6nleyici aygitlarla donatilmigtir
Projektor, asagidaki givenlik aygitlari ile donatilmistir. @ s.23

* Glvenlik yuvasi
» Guvenlik kablosu montaj noktasi

Kullanimi kolay

M Dogrudan gii¢ Agik/Kapali
Konferans odasi gibi guctin merkezi olarak idare edildigi yerlerde,

projektorin bagh bulundugu guc kaynagi acilip kapatildiginda projektor,
guc otomatik olarak acilip kapatilacak sekilde ayarlanabilir.

B Sogumasi igin beklemek gerekmez
Projektori kapattiktan sonra, projektor gii¢c kablosunu projektorin

sogumasini beklemeden cikarabilirsiniz.



Parca Adlari ve islevleri

On/Ust

) Kontrol paneli - s.7

4

Ad

Ayarlanabilir 6n
ayak

islev

Projektor, masa gibi bir yluzeye
yerlestirildiginde yansitilan goruntiinun
konumunu genisletin ve ayarlayin. @ Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu

Ayak ayarlama
kolu

On ayagi agmak veya toplamak igin ayak
kolunu disari dogru cekin. @ Hizli Baslangi¢
Kilavuzu

Hava filtresi
(Hava giris fani)

Projektore toz girmesini engeller. @ s.51

Kumanda alicisi

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ Hizl
Baslangi¢ Kilavuzu

Odaklama halkasi

Goruntu odagini ayarlar. @ Hizli Baglangi¢
Kilavuzu

Guvenlik yuvasi

(&)

Guvenlik yuvasi, Kensington tarafindan
uretilen Microsaver Security System ile
uyumludur. @ s.23

e O © © o o

Mercek kapagi

Mercegi hasar ve kirlenmeye karsi korur.

@ Lamba kapag Projektor lambasini degistireceginiz zaman bu
kapagi agin. @ s.54

@) Hava cikis fani A Dikkat

Hava cikis faninin yanina igeri kagabilecek
veya isidan etkilenebilecek nesneler koymayin
ve projektor ¢aligirken yuzunuzu veya ellerinizi
hava c¢ikis fanina yaklastirmayin.




Parca Adlari ve islevleri
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Ad
Kumanda alicisi

s N

islev

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ Hizl
Baslangi¢ Kilavuzu

4

Ad
Gug girisi

islev

Gug kablosu baglanir. @ Hizli Baglangi¢
Kilavuzu

5]

RS-232C baglanti
noktasi

Projektor bilgisayardan kontrol edildigi zaman
projektorl bilgisayara bir RS-232C kablosu ile
baglayin. Bu baglanti noktasi kontrol amagl
olarak kullanilir ve normalde kullaniimamasi
gerekir. @ s.68

Hoparlor

6]

Bilgisayar1 giris
baglanti noktasi

Ses1 giris
baglanti noktasi

Bilgisayar2 giris
baglanti noktasi

Ses2 giris
baglanti noktasi

Bilgisayardan gelen video sinyalleri ve diger
video kaynaklarindan gelen bilesen video”
sinyalleri.

Bilgisayar1 giris baglanti noktasina bagli olan
bilgisayarin ses ¢ikis baglanti noktasina
baglayin.

Bilgisayardan gelen video sinyalleri ve diger

video kaynaklarindan gelen bilesen video”
sinyalleri.

Bilgisayar2 girig baglanti noktasina bagli olan
bilgisayarin ses ¢ikis baglanti noktasina
baglayin.

@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu

O

Monitor Cikis
baglanti noktasi

Ses Cikis baglanti
noktasi

Harici bir monitére olan Bilgisayar1 giris
baglanti noktasina bagh bilgisayardan goruntu
sinyali gonderir. Bu 6zellik, bilesen video »
sinyalleri ya da Bilgisayar1 giris baglant
noktasi haricinde herhangi bir baglant
noktasina gonderilen diger sinyaller icin
kullaniimaz. @ s.62

Halihazirda harici hoparlérlere yansitilan
goruntunun sesini yayar. @ s.62

S-Video giris
baglanti noktasi
Video giris
baglanti noktasi

Ses-Sol/Sag giris
baglanti noktasi

Video kaynaklarindan génderilen S-video”
sinyalleri igin.

Video kaynaklarindan gonderilen bilesik
video® sinyalleri igin.

Bunlar, S-Video ya da Video baglant
noktasina baglanan donanimin ses ¢ikis

baglanti noktasina baglanir. @ Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu

LAN baglanti
noktasi

LAN kablosu baglandiginda, projektoru LAN
Uzerinden izleyip denetleyebilirsiniz. @ s.63




Parca Adlari ve islevleri

Kontrol Paneli

Ad
@) [O] diigmesi

-~
Menu Esc
Source
Search Help

islev

Projektoran gucunu agar veya kapatir.
@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu

Ad
G 2] 2]

diigmeleri

islev

Ekran yerlesimi distorsiyonunu duzeltir.
Konfiglirasyon menulsu veya yardim ekrani
goruntulenirken basildiginda bu dugmeler
menu 6gdeleri ve ayar degerlerini seger.

@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu, s.25

(@ [Help] diigmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni
gOsteren yardim ekranini goruntuler ve kapatir.
@ s.38

@) [Esc] diigmesi

Gegerli islevi durdurur.

Konfigirasyon menusu goruntulenirken bu
digmeye basildiginda bir dnceki menu
seviyesine doner. @ s.25

@) Durum
gostergeleri

Gostergelerin rengi ve yanip sénmeleri veya
surekli yanmalari projektor durumunu belirtir.
@ s.39

@) [Source Search]
diigmesi

Projektore bagli olan ve bir gorintu gonderen
bir sonraki giris kaynagini secer. @ s.12

©) [Tele] [Wide]
diigmeleri

Tele/Genis arasinda degistirmek i¢in basin.
[Tele] dugmesine bastiginizda yansitilan
goruntu daha kuguk, [Wide] dugmesine
bastiginizda daha buyuk olur.
Konfigirasyon menulsu veya yardim ekrani
goruntulenirken basildiginda bu dugmeler
menu 6geleri ve ayar degerlerini seger.

@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu, s.25

€) [Menu] diigmesi

Konfigirasyon menusunu goruntuler ve
kapatir. @ s.25

) [Enter] diigmesi

Bilgisayar sinyali goruntuleri yansitildigi sirada
basildiginda en iyi goruntu igin izleme,
senkronizasyon ve konum otomatik olarak
ayarlanir.

Konfigtrasyon menusu veya yardim ekrani
goruntulendiginde mevcut se¢imi kabul eder ve
bu segime girer ve bir sonraki seviyeye gecer.
@ s.25




Parca Adlari ve islevleri

Uzaktan Kumanda

~ )
EPSON

Source
Power search

e &0 0

Ad
@) [Power] diigmesi

QOO

islev

Projektorun gucunu acgar veya kapatir.
@ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

©

Ad

[Menu] diigmesi

islev

Konfiglrasyon menusunu goéruntiler ve
kapatir. @ s.25

9 [Enter/Auto] Bilgisayar sinyali goruntuleri yansitildidi sirada
diigmesi basildiginda en iyi gériinti igin izleme,
senkronizasyon ve konum otomatik olarak
ayarlanir. @ s.27
Konfiglirasyon menusu veya yardim ekrani
goruntulendiginde mevcut secimi kabul eder ve
bu secime girer ve bir sonraki seviyeye geger.
@ s.25
@ [Color Mode] Bu dugmeye her basildiginda renk modu
diigmesi degisir. @ s.13
@ [E-Zoom] (+) Yansitma boyutunu degistirmeden

diigmesi (+) (-)

goruntuyu buyatar.
(-), [+] dugmesi kullanilarak blyuttlen gorinta
bolumlerini kGgultlr. @ s.18

[A/V Mute]
diigmesi

Video ve sesi agar ve kapatir. @ s.14

Bu dugmeyi yaklagik 5 saniye basili
tuttugunuzda ekran temizlenir ve yansitma
modu "On"den "On/Tavan" olarak degistirilir.
@ s.30

[Freeze] diigmesi

Goruntuler duraklatilir veya oynatilir. @ s.14

O

[Aspect] diigmesi

Bu diigmeye her basildiginda en/boy orani™
degisir. @ s.15

S

Sayi tuslan

Bir parola girerken bu tuslari kullanin. @ s.20

@) [Source Search]
diigmesi

Projektore bagli olan ve bir gorintli gdnderen
bir sonraki giris kaynagini seger. @ s.12




Parca Adlari ve islevleri

Ad

(') [Volume - /<]
diigmesi
[Volume +/»]
diigmesi

islev

Sesi azaltmak igin [Volume -/<«] digmesine
arttirmak igin [Volume +/»] dugmesine basin.
Konfiglrasyon menusu veya yardim ekrani
goruntulenirken basildiginda bu dugmeler
menu 6geleri ve ayar degerlerini seger.

@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu, s.25

(") [Esc] diigmesi

Gegerli islevi durdurur. Konfigirasyon menusu
goruntulenirken basildiginda bir onceki
seviyeye doner. @ s.25

() [Help] diigmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni

goOsteren yardim ekranini goruntiler ve kapatir.

@ s.38

() [a][V]diigmeleri

Konfigtrasyon menusu veya yardim ekrani
goruntulenirken basildiginda bu dugmeler
menu dgeleri ve ayar degerlerini seger.

@ s.25

() Uzaktan kumanda
ISIn yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.
@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu

Taban

O

{@me)

-

Ad

Suspansiyon
destek sabitleme
noktalari (5 nokta)

islev
Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege

bagl tavan althgini buraya monte edin.
@ s.50, 64

@) Arka ayak
(2 noktali)

Yatay edimi ayarlamak i¢in dondurerek ayagi
yukseltin veya algaltin. @ Hizli Baslangi¢
Kilavuzu

@) Giivenlik kablosu
montaj noktasi

Projektoru sabit bir nesneye tespit etmek
istediginizde, piyasada bulunabilen bir hirsizlik
Onleyici kablo kilidini buradan gegirin. @ s.23




Kullanigh Islevler

Bu bolumde sunum yaparken yararlanabileceginiz kullanigli islevlerden ve guvenlik 6zelliklerinden bahsedilmektedir.

Yansitma Modunun Degistirilmesi.................... 11
Yansitilan Goruntiunun Degistirilmesi

(Kaynak Arama) .......ccccoemmeeiiimecnnssseenssenscassennnnns 12

Yansitmayi lyilestirme islevleri...........cccecveuenee. 13

» Yansitma Kalitesini Segme (Renk Modunu Segme)....... 13

o Goruntu ve Sesi Gegici Olarak Saklama (A/V Sessiz) ...14

o Gorunttyt Dondurma (Dondur) .......cccceevveiieevieiieenn, 14

» En/Boy Oranini Degistirme (En/Boy orani) .................. 15

POTOMALTK™ ... 15

"Normal™, "16:9", "Yakinlastirma™ .........c.ccoccevvvevieiieeiee e, 15

"Tam", "Boylamasina" .........cccccoiiiiiiieiene e 16

e GoOruntindn Bir Pargasini Buytutme (E-Zoom) ............. 18

TOP

GUVeNliK ISIeVIEri.....ccceeeeeeeeecieceee e 19
» Kaullanici Yonetimi (Parola Korumast) .........ccccccvevveenne. 19
Parola Koruma TUIT .....ocvevveiiieiiiisiseee e 19

Parola KOruma AYar ........ccccccueieeieeiieieese e seese e e e eae e sne s 19
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Yansitma Modunun Degistirilmesi

Varsayilan yansitma modu goriintileri ekranin éniinden yansitan “On”
modudur. Projektdrt tavan yansitmasi igin kullanmak Uzere asagidaki
prosedri kullanarak yansitma modunu “On/Tavan” olarak degistirin.

Prosediir

Uzaktan kumanda lizerindeki "A/V Mute" diigmesini
yaklasik 5 saniye basil tutun.

Ekran temizlenir ve ardindan yansitma modu "On"den "On/Tavan" olarak
degistirilir. @ s.30

Lt A

ColorMode | As?ect

\ / M Freeze
- '
s Sec %




Projektor bagh ekipmandan gonderilen sinyalleri otomatik olarak
algilar ve ekipmandan gdénderilen goruntu yansitilir. Herhangi bir
gOruntiinin alinmadigi giris baglanti noktalarini atladigindan, hedef
goruntuyu hizli bir sekilde yansitabilirsiniz.

Bilgisayar1 Bilgisayar2 S-Video Video

Source ’"’

Search o q \ MD’*

[

Goruntu sinyali gonderilmeyen
giris baglanti noktasi atlanir.

Source
Search

Prosediir

Video ekipmaniniz baglandiginda, bu isleme baslamadan 6nce oynatma
islemini baslatin.

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelinin kullaniimasi
—
M
EPSON Source =N
Source O Search @
Power search  Help
- O~
G-©Lamp Enter—
p § ©OTem

Iki veya daha fazla ekipman baglandiginda hedef goriintii
yansitilana kadar [Source Search] digmesine basin.

Sadece projektorin o sirada goranttledigi gorunti
kullanilabilir durumdayken veya gorinta sinyali
bulunmadiginda goruntd sinyallerinin durumunu gosteren
asagidaki ekran gorunttlenir. Kullanmak istediginiz
ekipmanin giris baglanti noktasini secebilirsiniz. Yaklasik
10 saniye surreyle herhangi bir iglem yapilmazsa ekran
kapanir.

[Kaynak Aramal
Sinyal Durumu
Bilgisayar2 Kapal
= S-Video Kapali
< Video LELEL

- Bir goriintii sinyali girin.
-Kaynak secmek icin I dii§mesine basin.

([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Esc] :Cik )




Yansitmayi lyilestirme Islevleri

Yansitma Kalitesini Segme (Renk Modunu Se¢me)

Projeksiyon sirasinda ortama en uygun ayari secerek en iyi goriinti
kalitesini kolay bir sekilde elde edebilirsiniz. Gorlntu parlakligi segilen
moda gore farklilik gosterir.

Mod

Oyun

Uygulama
Bu mod, aydinlik odalarda kullanim icin idealdir.
Bu, en parlak moddur ve golge tonlarini basarili bir
sekilde yeniden Uretir.

Prosediir

Sunum

Bu mod, aydinlik odalarda renkli malzemeler
kullanilarak sunum yapilmasi igin idealdir.

Metin

Bu mod, aydinlik odalarda siyah ve beyaz
malzemeler kullanilarak sunum yapilmasi i¢in
idealdir.

Tiyatro

Karanlik bir odada film izlemek igin idealdir.
Goriintulere dogal bir ton verir.

Fotograf

(Bilgisayar goruntileri yansitilirken)

Fotograf gibi sabit gorintileri aydinlik bir odada
yansitmak i¢in idealdir. Géruntiler canhdir ve
kontrasti yukseltilmistir.

Spor

(Bilesen video, S-video veya bilesik video
goruntileri yansitildiginda)

Aydinlik bir odada TV programlari izlemek igin
idealdir. Goruntdleri canli hale getirir ve yeni bir
hava verir.

SRGB»

SRGB renk standardina uyan goruntler icin idealdir.

Kara tahta

Bu ayar, kara tahta (yesil tahta) Gzerine yansitma
yaptiginizda bile géruntilerinize normal bir ekrana
yansitiliyormus gibi dogal bir renk kazandirir.

Uzaktan kumanda
Vol— Enter/Auto Vol+

< >

ColorMode Aspect

v
+ Freeze
% A/VMute

Diigmeye her bastiginizda renk modu adi ekranda belirir ve renk modu

degisir.

]

]

[Sunum |

Digmeye renk modu adi ekranda belirirken bastiginizda bir sonraki renk

moduna gegcilir.

\lz
- -
-

N
,I

Renk modu ayrica konfigtirasyon mendsundeki **Gorunti**
menusinde bulunan "*Renk Modu* kullanarak
ayarlanabilir. & s.26




Yansitmayi lyilestirme islevleri

Goruntu ve Sesi Gegici Olarak Saklama (A/V Sessiz) Goruntuyu Dondurma (Dondur)

Seyircilerin dikkatini soylediklerinize ¢cekmek istediginizde veya Ekrandaki hareketli gérintti dondugunda gérinti yansitiimaya devam
bilgisayarinizdan sunum yaparken dosyalar arasindaki gecislerde eder; bu nedenle hareketli gorintiniin bir karesini hareketsiz fotograf gibi

ayrintilarin gérinmesini istemediginizde bu 6zelligi kullanabilirsiniz. yansitabilirsiniz. Ayrica Dondurma islevi daha dnceden etkinlestirilmisse
hicbir gérunt yansitmadan bilgisayardan yaptiginiz sunumlarda dosyalar

arasinda degisim gibi islemleri gerceklestirebilirsiniz.

I di I I-I ﬁ Prosediir

Uzaktan kumanda

| Dondur |
ColorMode Aspect
Prosediir p@@
+ — Freeze {”.‘
Y
Uzaktan kumanda Wf/

Bu digmeye her bastiginizda Dondur islevi acilir veya kapanir.

. ¢ Ses durdurulmaz.

7@‘ » Ekran dondurulsa dahi goruntt kaynagi hareketli
goruntdleri oynatmaya devam edecektir; bu nedenle
projeksiyonu durduruldugu noktadan sturdirmek
mumkadn degildir.

» Konfiglirasyon menusu veya yardim ekrani
goruntilenirken [Freeze] digmesine basildiginda
goruntilenen ment veya yardim ekranindan ¢ikilir.

» E-Zoom 0zelligi kullanilirken Dondur 6zelligi calismaya
devam eder.

Bu diigmeye her bastiginizda A/V Sessiz agilir veya kapanir.

L < Buiglevi hareketli gorintileri yansitirken

’,@3 kullandiginizda, goruntu ve ses kaynak tarafindan
gonderilmeye devam eder ve A/V Sessiz 0zelliginin
baslatildigi noktaya geri donemezsiniz.

 Konfiglirasyon menusunden **Uzatiimis - ""Ekran* - ""A/V

Sessiz™ ayarlarini kullanarak A/V sessiz ekrani igin
uzaktan kumandadan black (siyah), blue (mavi) veya logo
seceneklerini segebilirsiniz. @ s.30
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En/Boy Oranini Degistirme (En/Boy orani)

"En/boy orani®" bir gorintinin uzunlugu ve yuksekligi arasindaki orandir. Bu projektorle uzaktan kumanda tzerindeki [Aspect] diigmesini kullanarak orani
degistirebilirsiniz. En/boy orani alti moda ayarlanabilir: "Otomatik”, "Normal”, *16:9", "Tam", "Yakinlastirma" ve "Boylamasina". En/boy oranini
degistirerek verilen bir giris sinyali igin en iyi yansitmay ayarlayabilirsiniz. Ayarlamak igin asagidaki agiklamaya bakiniz.

B "Otomatik"
"Otomatik" ayariyla projeksiyon modu asagida agiklandigi gibi sinyale gore degistirilir.
* 4:3 giris sinyali: Normal
» Bastirilarak kaydedilmis giris sinyali: 16:9
* Letterbox giris sinyali: Yakinlastirma
*1 "Otomatik™ bilgisayardan alinan gérintdler ile bazi komponent video sinyalleri i¢in kullanilamaz.
*2 Bagli cihaz EIAJ standartlarina uymuyorsa "Normal® uygulanir.

"Normal”, "16:9", "Yakinlagtirma"
Giris sinyali, tavsiye edilen en/boy orani ve ¢alisma asagidaki tabloda gosterildigi gibidir.

Tavsiye edilen
Giris Sinyali en/boy orani Gorintii Notlar

modu
4:3 goruntd igin

I
< 1280 P

4:3 goruntl yansitirken sol ve sag tarafta
siyah bir gerit belirir.
HDTV goruntisi yansitirken en/boy orani

* Normal TV yayini
« Standart boyutlu (4:3)
gordntd

Girig goruntdsinun en/
boy oranini muhafaza

I PR Normal ederken yansitma alaninin 1067 —" 16:9’dur ve siyah serit Ust ve alt tarafta
* Bilgisayar gorintist (16:10 -Q AT i g
o tam olarak kullaniimasini | 16:9 gorintd igin belirir.
WXGA ekran goruntileri N . o .
dahil) saglar. e 1280 > 16:10 gorintl yansitirken tim yansitma

alani kullanihir.




Yansitmayi lyilestirme islevleri

Tavsiye edilen
en/boy orani
modu

Giris Sinyali

Ornegin video kamera veya
DVD yazilimindan alinan
bastirilarak kaydedilmis
goruntiler

16:9

Girig goruntdsinun en/
boy orani yansitma
alaninin tum genisligi
kullanilacak sekilde
16:9’a donlstarilir.

Goriinti

Bastirma modunda kaydedilmig gorinti
(bastirma modunda kaydedilmis bir
gorintu goruntilemek icin 16:9°a uzatilir)

< 1280 >

Notlar

4:3 goruntl yansitirken yatay olarak
uzatilr.

1280 P

DVD ve diger ortamlardan

letterbox goriinti Yakinlastirma

Giris goruntasinin en/
boy oranini muhafaza
ederken yansitma alaninin
genigliginin tam olarak
kullantimasini saglar.

DVD ve diger ortamlardan alinan letterbox
gordnta.

1280 >

4:3 goruntd yansitilirken goruntinun tst ve
alt tarafi kirpthr.

- 1280 p 80

80

B "Tam", "Boylamasina"

Ekran boyutlari nokta cinsinden tanimlanmistir.

"Tam" olarak ayarlamak yansitilan gorintinin yansitma alaninin genisligini tam olarak kullanmasina izin verir. En/boy orani muhafaza edilmez. Bir giris
sinyalini yansitmak i¢in yansitma alaninin tamamini kullanmak istediginizde "Tam" kullanilir.

* 4:3 goOrlntu yansitirken yatay olarak uzatilir.

"Boylamasina™ ayarlandiginda giris goértntiistiniin en/boy orani ile ¢6zunurligu muhafaza edilir. Giris sinyalini biyltmeden veya kiictltmeden bir gorintiyd

yansitmak istediginizde "Boylamasina” kullanilir.

» 1280 x 800 noktaya kadar ¢cozunurlige sahip giris goruntileri yansitma alanindan daha kigtik olacagindan siyah bir serit ekranin Gistiinden veya altinda ya

da saginda veya solunda belirir.

» 1280 x 800 noktay1 gecen ¢ozlnurluge sahip giris gorintiler icin gorintilerin kenarlari kirpilir.
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Prosediir

Uzaktan kumanda

Vol— Enter/Auto Vol+
-« >

ColorMode Aspect

Digmeye her bastiginizda, en/boy orani adi ekranda belirir ve en/boy
orani degisir.

-+- Buayrica konfigirasyon menustindeki "*Sinyal**
N~ mendsunde bulunan ""En Boy Orani™ kullanilarak
ayarlanabilir. & s.27




Yansitmayi lyilestirme islevleri

Arti igaretini buyilitmek istediginiz goruntii alanina
hareket ettirin.

Goruntunun Bir Parcasini Buyiitme (E-Zoom)

Bu 6zellik, grafik ve tablolar gibi daha detayli gérmek istediginiz

goruntileri biyutmek icin kullanihr, SPEISEID (UEEE)
— [ Ll
— [ a
L] L]
- =
— u ul
I u
[ ] a
] - | ¥
Arti isareti
Prosediir C s
) Buyatin.
| E-Zoom’u baslatin. Uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda ColorMode Aspect
ColorMode | ASEQCI p@%
-:- Freeze p

A/VMute

A/VMute

Bu diigmeye her basildiginda secilen alan bayutilur. Dugmeyi
basili tutarak alani buyutebilirsiniz.

Buytulen gorintuyd [-] digmesine basarak kucultebilirsiniz.
Iptal etmek icin [Esc] diigmesine basin.

.« Blyltme orani ekranda gorantilenir. Secilen alan, 25

AQ/~ adimda 1 ila 4 kat buyutulebilir.
*[4],[V], [«] veya [»] digmesine basarak gorintiyu
kaydirabilirsiniz.




Giivenlik Islevleri Ik

Projektor asagidaki gelistiriimis guvenlik iglevlerine sahiptir. 3. "Ag Koruma™

» Parola Korumasi "Ag Koruma" "A¢ik" konumuna ayarlandiginda konfigirasyon
Projektoru kullanacak kisileri sinirlayabilirsiniz. menusundeki "Ag" ayarinin degistirilmesi engellenir.

* isletim Kilidi

B Parola Koruma Ayari

Kisilerin, projektor ayarlarini izinsiz degistirmesini onleyebilirsiniz. A . ) L
Parola Koruma 6zelligini ayarlamak icin asagidaki proseddri izleyin.

* Hirsizlik Onleyici Kilit
Projektor, muhtelif tiplerde hirsizlik dnleyici gtivenlik aygitlari ile -
donatiimigtir. Prosediir

Kullanici Yonetimi (Parola Korumasi) Yaklasik bes saniye siireyle [Freeze] diigmesini

basili tutun.

Parola Korumasi islevi etkinlestirildiginde, projektor acik olsa bile,

parolay! bilmeyen kisiler goriintileri yansitmak icin projektorii Parola koruma ayar mentsti gorantilenir.
kullanamaz. Dahasl, projektoru actiginizda goruntilenen kullanici logosu Uzaktan kumanda
da degistirilemez. Bu, projektor ¢alinsa bile kullanilamayacagi icin bir Commdb féa isire Korunae

hirsizhik dnleyici aygit islevi gorar. Satin alindiginda, Parola Korumasi
ozelligi etkinlestirilmez.

v
+ Freeze

Acma Korumasi QKapal

Kull. Logosu Koruma Kapal
Ag Koruma Kapali

Sifre

M Parola Koruma Turu
Projektorun nasil kullanilacagina bagli olarak asagidaki ti¢ parola koruma )
ayari yapilabilir. (T#1:Sec (Enter] :Gir CEMETS

1. "A¢ma Korumasi™ ', . e . .
"Ac¢ma Korumasi™ "Acik" konumdayken bagl oldugu gii¢ kaynagindan Y- Parola Komimia etkinlesunimisse, paro! ayngumeniz

cikarildigr andan parolanin son kez girildigi ana kadar girilen parolanin A gerekir.

= X : N . Yanlis parola girilirse, parola koruma ayar menusu
tekrar girilmesi gerekir. Dogru parola girilmediginde yansitma gorintlenir.

baslamayacaktir. @@ 'Parolay1 Girme' s.21

2. "Kull. Logosu Koruma"' . o e

" v " 5 S * Parola ayarlandiginda, parola koruma etiketini hirsizlik
Kull. Logosu Koruma™, "Agik" olarak ayarlandiginda asagidaki ayar énleyici olarak projektdriin tizerine yapistirin.

degisimleri yasaklanir.

* Kullanici logosu yakalama
 Konfigurasyon menustndeki "Ekran™ 6zelliginden "Ekran Arka
plani”, "Baslangi¢c Ekrani” ve "A/V Sessiz" ayarlari degistirilir.




Giivenlik islevleri

"Agma Korumasi" 6zelligini agin.

(1) "Ac¢ma Korumasi" 6zelligini segin ve [Enter] diigmesine basin.
(2) "AcIk" 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.

"Kull. Logosu Koruma" 6zelligini agin.

(1) "Kull. Logosu Koruma" 6zelligini secin ve [Enter] digmesine
basin.

(2) "AcIk" 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.

"Ag Koruma" ozelligini agin.

(1) "Ag Koruma" dgesini segin ve [Enter] diigmesine basin.
(2) "AcIk" 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.

Parolay! ayarlayin.

(1) "Sifre" 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

(2) "Parola degistirilsin mi?" mesaji gorlntilendiginde "Evet"
secenegini secin ve [Enter] dugmesine basin. Varsayilan parola
"0000" dir. Bu parolayi istediginiz sekilde degistirin. "Hayr"
secenegini sectiginizde, adim 1’de gosterilen Parola Koruma
ayar menusu tekrar goéruntulenir.

(3) Sayi tuslarini kullanarak dort haneli bir say1 girin. Girilen
numara "* * * *" olarak gorunttlenir. Dérdlnci haneyi
girdiginizde onay ekrani belirir.

Uzaktan kumanda

Menu A Esc

Vol— Enter/Auto Vol+
< >

Sayi tuslari

ColorMode Aspect

m

(4) Parolayi tekrar girin.
"Yeni parola kaydedildi." mesaji gorunttlenir.
Parolay1 yanlis girmeniz durumunda tekrar girmenizi belirten
bir mesaj goruntilenir.




Giivenlik islevleri

B Parolayi Girme
Parola giris ekrani gorintulendiginde uzaktan kumanda Gzerindeki say!
tuslarini kullanarak parolay! girin.

Prosediir

Sayi tuslarini kullanarak parolayi girin.
Dogru parolayi girdiginizde yansitma baslar.

Dikkat

* Arka arkaya Ug¢ kez yanlig parola girilirse **Projektor
kilitlenecek." mesaji bes dakika boyunca gorinttlenir ve
projektor bekleme moduna gecer. Bu durumda gui¢ kablosunu
elektrik ¢ikigindan cikarin, sonra geri takin ve projektord agin.
Projektor, parola girig ekranini tekrar gérinttleyecektir; buradan
dogru parolayi girebilirsiniz.

* Parolanizi unutmaniz durumunda ekranda beliren ' Talep Kodu:
XXXxX" numarasini not edin ve Destek ve Servis Kilavuzu
belirtilen en yakin adrese basvurun. @ Epson Projektor Iletisim
Listesi

* Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam etmeniz ve arka arkaya
otuz defa yanlig parola girmeniz durumunda asagidaki mesaj
goruantulenir ve projektor parola girisini kabul etmez. *Projektor
kilitlenecek. Belgelerinizde aciklandigi sekilde Epson’la temas
kurun." @ Epson Projektor lletisim Listesi




Giivenlik islevleri

Calismayi Kisitlama (isletim Kilidi)

Kontrol paneli zerindeki dugmeleri kilitlemek icin asagidaki
yontemlerden birini kullanin.
o Tam Kilit
Kontrol paneli tzerindeki tim digmeler kilitlenir. Kontrol panelinden,
guicu acip kapama dahil higbir islemi gergeklestiremezsiniz.
« Isletim Kilidi
Kontrol paneli tizerindeki [O] digmesi haric tim digmeler kilitlenir.

Bu, etkinlik veya gosterilerde tum digmeleri devre disi birakip yalnizca
gorintlyd yansitmak istediginizde veya okullarda diigme kullanimini
kisitlamak istediginizde kullanigh bir 6zelliktir. Projektor uzaktan
kumanda ile kontrol edilebilir.

Prosediir

[Menu] diigmesine basin ve konfiglirasyon
menisiundeki "Ayarlar” - "Isletim Kilidi" 6gelerini
secin. @ "Konfigurasyon Menlisuni kullanma" s.25

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelinin kullaniimasi
Power Sewrh  Help
OOO A
Menu
Menu A Esc Source
pp Search @

©w / e

hwA

Gorilinti Don
Ekran Yerlegimi 0
Sinyal Yakinlstrm
| isletim Kilidi @Tam Kilit
Avarlar 41 Parlaklik Kontrolii Diigiik
="  Ses Diizeyi 0
Uzatiimig Uzak Alict On/Arka
Test Deseni
Ag Sifirla
Bilgiler
Sifirla
(([EscI:Dén [#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik |

Men altin bulunan kilavuzdan, kullanabileceginiz digmeleri ve
bu digmelerle yapilabilen islemleri kontrol edin.

"Tam Kilit" veya "Caligsma Kilidi" segenegini segin.

[isletim Kilidil Ddn
Tam Kilit @

ICalsma Kilidi
IKapali

([EscI:Dén [#1:Se¢ [Enter]:Kur [Menul:Gik |

Onay mesaji gorlintiilendiginde "Evet" 6gesini
segin.
Kontrol paneli dugmeleri, sectiginiz ayara uygun olarak kilitlenir.

- Kontrol paneli kilidini agagidaki iki yontemi kullanarak
,@~ devre disi birakabilirsiniz.

» Uzaktan kumanday! kullanarak, konfiglrasyon
menusunden "Ayarlar™ - "' Isletim Kilidi**
seceneklerindeki **Kapali* 6gesini segin.

« Kontrol paneli Gzerindeki [Enter] digmesini yaklagik yedi
saniye basili tutun, bir mesaj gorunttlenir ve kilit devre
digt birakilir.




Giivenlik islevleri

Hirsizlik Onleyici Kilit B Kablo kilidinin takilmasi
o R ) ) 3 Hirsizlik 6nleyici kablo kilidini montaj noktasindan gegirin.
Projektor genelde tavana monte edildigi ve kimsenin olmadigi odalarda Kilitleme talimatlari igin kablo kilidi ile birlikte verilen doktimantasyona
birakildigi icin, birinin projektord alip gétirme olasihigl sé6z konusudur; bu bakin.

nedenle, projektorde asagida belirtilen glvenlik aygitlari mevcuttur.

» Guvenlik yuvasi
Guvenlik yuvasi, Kensington tarafindan Gretilen Microsaver Security S
System ile uyumludur. Microsaver Security System hakkinda ayrintih o @ >
bilgi edinmek icin, Kensington’un asagidaki web sitesini ziyaret ediniz: |
http://www.kensington.com/.

» Guvenlik kablosu montaj noktasi
Projektoru bir masaya ya da sutuna tespit etmek icin, piyasada
bulunabilen bir hirsizlik dnleyici kablo kilidi, montaj noktasindan
gegcirilebilir.



http://www.kensington.com/
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Konfigurasyon Menusu

Bu bolimde konfigirasyon menusunun ve iglevlerinin nasil kullanilacagi agiklanmaktadir.

Konfigurasyon Menusiinu kullanma................. 25
B [V ] T ) [ 26
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 Bilgiler Menist (Yalnizca EKran)........ccccoocovviiniinnnen, 35

o SIFIrIAMa MENUSU ....ooveeee et 36



Konfigurasyon Menusunu kullanma

Ust meniiden segim
yapma
Ust menu

Gorlintii ]
>  Renk Modu
Parlaklik
Kontrast

Sinyal

Ayarlar Netlik
GG VE]

Uzatilmis Sifirla.

Ag

Bilgiler

Sifirla

I( [#1:Sec [Enter] :Gir
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Goriintli Dén
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Alt menu (Ayarlar)

@ Parlaklik Kontrolii

Dén

Ekran Yerlesimi
Yakinlgt
isletim Kilici

& 0
Tam Kilit
Diisiik

Ses Diizeyi 0

E":‘e’ / Enter/Auto
Uzak Alici On/Arka '
Test Deseni

Sifirla <

ST
S

%,

.

( Secgilen 6geyi
> degistirme

TV,
MO/ ) \ /0‘1
— )

[Avarlar]

Ekran Yerlesimi

([Esc]:Dén [@1:Sec [4+]:Ayarla [Menul:Cik

<

6/

(([Escl:Dén [#1:Se¢ [Enter] :Gir

[Menul:Cik |

Goriinti
Sinyal
Ayarlar
Uzatimis
Ag
Bilgiler

Sifirla

@

-
et

Dén
Ekran Yerlesimi 0
Yaknlstrm
igletim Kilidi Tam Kilit
Ses Diizeyi 0
Uzak Alici
Test Deseni
Sifirla

6/

On/Arka

(TEscl:Don [#1:Sec [Enter]:Gir

[Menul:Cik |

»
WideG DTele <C) C)>

[Parlaklik Kontroliil

T“@""/&s

Degistirilecek ayari secin

([Escl:Don [#1:Sec [Enter] :Kur
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Islev Listesi

Goruntu Menusu

Avyarlanacak 0geler, asagidaki ekran gorintilerinde gosterildigi gibi, yansitilan gorinti sinyaline gére farklilik gosterir. Her géruntt sinyali icin ayar
ayrintilari kaydedilir.

Bilgisayar goriintiisii Bilesen video”/Bilesik video™/S-video”

Gérinti @ o

Gorintii

Renk Modu " Renk Modu
Sinyal Parlakhk 0 Sinyal Parlakhk
Kontrast Kontrast
Avarlar Netlik Ayarlar Renk Doygunlugu
Renk Avari Renk Tonu
Uzatilmis Sifirla Uzatilmis Netlik
Renk Avari
Ad Ad Sifirla
Bilgiler Bilgiler
Sifirla Sifirla
([#1:5e¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik | ([#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik |
Alt Menii islev
Renk Modu Yansitilan ortama uygun olarak gortintu kalitesini secebilirsiniz. @ p.13
Parlaklik Goruntu parlakligini ayarlayabilirsiniz.
Kontrast” Goriintiilerdeki 151k ve golge farkini ayarlayabilirsiniz.
Renk Doygunlugu Goriuntaler icin renk doygunlugunu ayarlayabilirsiniz.
Renk Tonu (Ayar islemi yalnizca bilesik video/S-video kullanirken NTSC sinyal girisi oldugunda mimkaindar.)
Gorintu tonunu ayarlayabilirsiniz.
Netlik Goruntd keskinligini ayarlayabilirsiniz.
Renk Ayari Asagidakilerden birini segerek ayarlama yapabilirsiniz

Mutlak Renk Sic.: Genel gorintii tonunu ayarlayabilirsiniz. Tonu 5000 K’dan 10000 K’ya 10 asamada ayarlayabilirsiniz. Yuksek bir deger
secildiginde goriintt mavi tona ulasir, diisik degerde ise gérunti kirmizi tonlu olur.

Kirmizi, Yesil, Mavi: Her rengin doygunlugunu ayri ayri ayarlayabilirsiniz.

("sRGB"" "Goriinti" menisiinde "Renk Modu" ayari olarak secildiginde bu 6ge secilemez.)

Sifirla "GOorinti" mendsundeki tum ayar degerlerini varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz. Tim ment 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin, bkz.
@ p.36




islev Listesi

Sinyal Menusu

Avyarlanacak 0geler, asagidaki ekran gorintilerinde gosterildigi gibi, yansitilan gorinti sinyaline gére farklilik gosterir. Her géruntt sinyali icin ayar
ayrintilari kaydedilir.

Bilgisayar gorintiisii Bilesen video” Bilesik video”/S-video”
Goriintii Don Goriintii Ddn Goriintii Dén
. Otomatik Ayarlar LELEL . Konum . Konum
[Sinyal Caziiniirlik Otomatik [Sinyal tleri giden Kapall [Sinyal ileri giden Kapall
b lizleme 1] p——— Bilgisavar1 Girisi Otomatik b Yideo Sinvali Otomatik
Avarlar Senkronizasyon 1] Ayarlar Bilgisayar2 Girisi Otomatik Avarlar En Boy Orani Otomatik
Konum En Boy Orani Otomatik Sifirla
Uzatimis Bilgisavari Girisi Otomatik Uzatimis Sifirla Uzatilmis
Bilgisayar2 Girisi Otomatik
Ag En Boy Orani Otomatik Ag Ad
Sifirla
Bilgiler Bilgiler Bilgiler
Sifirla Sifirla Sifirla
[ [#7:Sec [Enter] :Git [Menul:Cik | [ [#71:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik | [[#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik |
Alt Menii islev
Otomatik Ayarlar Giris sinyali degistiginde gorintiiniin otomatik olarak en iyi duruma ayarlanma 6zelliginin (Acik) veya (Kapall) konumuna getirilip
getirilmeyecegini ayarlayabilirsiniz. @ p.45
Coziunurlik "Otomatik™ ayarlandiginda giris sinyalinin ¢ozinurltigi otomatik olarak belirlenir. "Genis" ayarlandiginda tiim giris sinyalleri genis sinyal olarak

islem gorur. "Normal™ ayarlandiginda tiim giris sinyalleri 4:3 sinyal olarak islem gorir. "Otomatik” ayarinda goruntiintin en/boy orani daralir veya
ekran konumu kayarsa giris kaynagina uyacak sekilde modu degistirin.

Izleme” Goruntude dikey cizgiler belirdiginde bilgisayar gortinttlerini ayarlayabilirsiniz. @ p.45

Senkronizasyon” Goruntude titreme, bulanikhik veya parazitler belirdiginde bilgisayar gorintilerini ayarlayabilirsiniz. @ p.45

Konum Gorintundn bir pargasi gosterilmediginde, tim gorinttnin yansitilmasi igin ekran konumunu yukari, asagl, sol veya saga ayarlayabilirsiniz.
leri giden™ (Bilesen video yalnizca 480i/576i sinyal girisi oldugunda ayarlanabilir)

Kapali: Ekrandaki her alan icin IP doniisiim islemi gerceklestirilir. Bu, fazla hareketli gorintileri gorunttlemek icin idealdir.
Acik: birbirine gecen® (i) sinyaller asamali® (p) sinyallere déniisiir. Bu hareketsiz gériintileri gériintiilemek igin idealdir.

Bilgisayar1 Girigi Bilgisayarl giris baglanti noktasindan ya da Bilgisayar2 giris baglanti noktasindan gelen giris sinyalini secebilirsiniz.
"Otomatik" secenegine ayarlandiginda giris sinyali otomatik olarak bagli ekipmana uygun sekilde ayarlanir.
Bilgisayar2 Girigi "Otomatik™ dzelligi ayarlandiginda renkler dogru sekilde goriintilenmezse, baglanan ekipmana uygun sinyali segin.
Video Sinyali "Otomatik" secenegine ayarlandiginda video sinyalleri otomatik olarak taninir. "Otomatik™ segenegi ayarlandiginda goriintiide parazitlenme veya

hic¢ gorinti yansitilmamasi gibi bir sorun olusmasi durumunda bagli ekipmana uygun sinyali secin.
En Boy Orani Yansitilan gérintiler icin en/boy oranini®™ ayarlayabilirsiniz. @ p.15
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Alt Menii

Sifirla "Bilgisayarl Girisi" ve "Bilgisayar2 Girisi" harig, "Sinyal" menustindeki tum ayar degerlerini varsayilan ayara sifirlayabilirsiniz.
Tum meni 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek igin, bkz. @ p.36
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Ayarlar Menusu

Gariinti D&n
Ekran Yerlesimi [1]
Sinyal Yakinlstrm
. isletim Kilicli Tam Kilit

Ayarlar 1 Parlaklik Kontrolii Diigiik

b Ses Diizeyi 0

Uzatiimg Uzak Alici On/Arka

Test Deseni

Ag Sifirla

Bilgiler

Sifirla

([#]1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik |

Alt Menii Y

Ekran Yerlegimi Goriuntulerdeki ekran yerlesimi bozulmasini duzeltebilirsiniz. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
Yakinlastirm Gorlntl boyutunu ayarlar. (Tele/Genis)
isletim Kilidi Projektdr kontrol paneli kullanimini kisitlamak igin bu islevi kullanabilirsiniz. @ p.22
Parlaklik Kontroli Lamba parlakhgini asagidaki iki ayardan birine getirebilirsiniz.

Ornegin, karanlik bir odada ya da kiigiik bir ekrana yansitilan goriintiiler cok parlaksa "Dusiik" secenegini secin. "Duisik™ secenegi secildiginde
harcanan elektrik ve ¢aligma dmrii asagida belirtildigi sekilde azalir ve yansitma sirasinda fan donds sesi azalir. Elektrik tiketimi: yaklasik 35 W
disus, lamba 6mr(: yaklasik 1,5 kat daha uzun.

Ses Duzeyi Sesi ayarlayabilirsiniz.

Uzak Alici Uzaktan kumandadan alinan isletim sinyalinin alimini sinirlandirabilirsiniz.

Uzaktan kumandanin galismasini engellemek istediginizde ya da kumanda alicisina ¢ok yakin bir floresan lamba varsa, kullanmak istemediginiz
ya da girisim yapan kumanda alicisini devre disi birakmak icin ilgili ayarlari yapabilirsiniz.

Test Deseni Projektor ayarlandiginda, bir test deseni goriintilenir; bdylece, diger donanima baglanmadan projeksiyonu ayarlayabilirsiniz. Test deseni
gorntllenirken, zoom, odak ayarlamalari ve ekran yerlesimi diizeltmesi yapilabilir.

Test desenini iptal etmek i¢gin, uzaktan kumandadaki ya da kontrol panelindeki [Esc] digmesine basin.

Sifirla "Ayarlar" menustndeki tim ayar degerlerini varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz.

Tum mend 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin, bkz. @ p.36
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Genisletilmis Menusu

Goriinti

Ekran

Sinyal Kullanici Logosu
Yansitma On
Avarlar isletim

2 Bekleme Modu A& Kapall
Uzatilmis 1 DIl © Tiirkge
e | Sifirla
Ag
Bilgiler
Sifirla
([#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik )
Alt Menii islev
Ekran Projektor ekranina iligkin ayarlari gergeklestirebilirsiniz.

Mesaj: Girig kaynagini degistirdiginizde kaynak adini, Renk modunu degistirdiginizde renk modu adini, gérinti sinyali girisi olmadiginda bir
mesaj gorintileyip (Acik) goruntilememeyi (Kapali) secebilirsiniz.

Ekran Arkaplani™: Goérintii sinyali olmadiginda ekran durumunu "Siyah", "Mavi" veya "Logo" seceneklerinden birine ayarlayabilirsiniz.

Baslangic Ekrani™: Baslangic ekrani 6zelliginin (projektor baslatildiginda yansitilan gériintiiniin) goriintiilenip (Acik) gérintiilenmeyecegini
(Kapal) secebilirsiniz.

A/V Sessiz™: AIV Sessiz sirasinda goriintiilenen ekrani "Siyah", "Mavi" veya "Logo" olarak ayarlayabilirsiniz.

Kullanici Logosu™

A/V Sessiz sirasinda ve artalan olarak gorinttlenen kullanici logosunu degistirebilirsiniz. @ p.59

Yansitma Projektdrin kurulumuna gore asagidaki ayarlardan birini segebilirsiniz. @ p.50
"On" "On/Tavan" "Arka" "Arka/Tavan"
Uzaktan kumanda Uizerinde bes saniye sireyle [A/V Mute] dugmesine basarak ayari asagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
"On" « "On/Tavan"
"Arka"«"Arka/Tavan"
Isletim Dogrudan Gug¢ A¢ma: Dogrudan Giig Agma Ozelligini etkinlestirebilir (Agik) veya devre disi birakabilirsiniz (Kapal).

"AcIK" konumuna getirildiginde ve projektorun gii¢ kablosu elektrik prizine bagli oldugunda ani elektrik dalgalanmalarinin projektoriin
otomatik olarak agilmasina yol agabilecegini unutmayin.

Uyku Modu: "Agik™ olarak ayarlandiginda, bu islem herhangi bir goriintu sinyali alinmadiginda ve bir islem yapiimadiginda giici otomatik
olarak kapatir.

Uyku Modu Zamani: Uyku Modu "Acik" olarak ayarlandiginda, projektor giict 1 ile 30 dakika arasi bir slire boyunca kesmeden 6nce ne kadar
beklemesi gerektigini ayarlayabilirsiniz.

Yiiksek irtifa Modu: Projektorii 1500 m yiikseklikte kullandiginizda bu modu "Acik" konumuna getirin.
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Alt Menii Islev
Bekleme Modu Projektdr bekleme modundayken ve bu 6zellik "Ag Acik™ konumuna getirildiginde ag tzerinden izleme ve kontrol islevlerini kullanabilirsiniz.
Ag lizerinden projektoriin durumunu izlemek ve kontrol etmek icin SNMP™ veya iiriinle verilen "EMP Monitor" yazilimini kullanabilirsiniz.
Dil Mesaj gorintileri icin dil belirleyebilirsiniz.
Sifirla "Uzatilmig" mentniin "Ekran™" ve "Isletim™" ayarlarini varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz.
Tum ment 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin, bkz. @ p.36

*1 "Parola Korumasi™ secenegindeki "Kull. Logosu Koruma" "Acik" konumuna getirildiginde kullanici logosuna dair ayarlar degistirilemez. "Kull. Logosu Koruma"
ozelligini "Kapal" konumuna getirdiginizde degisiklik yapabilirsiniz. @ p.19
*2 "Yiiksek Irtifa Modu" haric.
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Ag Menusu

"Sifre Korumasi™ secenegindeki "Ag Koruma" 6zelligi "Acik™ konumuna getirildiginde bir mesaj goruntilenir ve ayarlar degistirilmez. "Ag Koruma"
ozelligini "Kapah" konumuna getirdiginizde degisiklik yapabilirsiniz. @ p.19

Garinti

Kablolu LAN
Sinyal PJBadlanti Paroclasi
Web Kontrol Parolasi
Avarlar SNMP
Posta
Uzatilmsg Projektdr Adi

. AMX Device Discovery Kapal
Ag W1 Sifirla

Bilgiler
Sifirla
[[[#71:Sec [Enter] :Gir [Menul:Gik |
Alt Menii islev
Kablolu LAN Ag ayarlarini yapabilirsiniz.

DHCP: DHCP'yi (Acik) veya (Kapali) kullanmak icin ayarlayabilirsiniz.
"Acik" olarak ayarlanirsa, adresleri artik ayarlayamazsiniz.

IP Adresi: Projektore atanan IP adresini girebilirsiniz.™
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.X.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir sayiyi ifade eder)

Alt ag Maskesi: Projektor icin Alt ag Maskesini girebilirsiniz.™
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say! girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki alt ag maskeleri kullanilamaz.
0 - 254.x.x.x. 255.255.255.255

Ag gecidi Adresi: Projektoriin ag gegidi icin IP adresini girebilirsiniz.™
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say!1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki ag gecidi adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir sayiyi ifade eder)

MAC Adresi: Projektor icin MAC Adresini girebilirsiniz.

PJBaglanti Parolasi

Uygun PJLink yazilimini kullanarak projektore erisim sagladiginizda kullanmak igin bir parola girin.” «@ p.69
32 adet alfasayisal karakter girebilirsiniz.

Web Kontrol
Parolasi

Web kontrol islevini kullanarak ayar yaptiginizda ve projektorii kontrol ettiginizde kullanmak icin bir parola girin.™* 8 adet alfasayisal karakter
girebilirsiniz.

Web kontrol, MEP Monitor'un ¢ahistigl bilgisayardaki Web tarayiciyi kullanarak projektorii ayarlamanizi ve kontrol etmenizi saglayan bir
bilgisayar islevidir. @ EMP Monitor Kullanim Kilavuzu
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Alt Menii
SNMP»

islev

SNMP ayarlarini yapabilirsiniz.
Tuzak IP Adresi 1/Tuzak IP Adresi 2: SNMP tuzak bildirim hedefi icin iki adet IP adresini kaydedebilirsiniz.
"Tuzak IP Adresi 1" deki IP adresine erisim saglanmadiginda, "Tuzak IP Adresi 2" de kayitl IP adresi kullanthr.
Projektord izlemek amaciyla SNMP kullanmak igin, SNMP yoénetici programini bilgisayariniza kurmaniz gerekmektedir. SNMP’nin ag yoneticisi
tarafindan yonetilmesi gerekmektedir.

Posta Bu 6zellik ayarlandiginda, projektorde bir sorun oldugunda veya uyari durumuna gectiginde e-posta ile size bilgi génderilir.*
Posta Bildirimi: Posta ile (Agik) veya postasiz (Kapali) bilgilenmek igin ayarlayabilirsiniz.
SMTP Sunucu: Projektoriin SMTP sunucusu icin IP adresini girebilirsiniz.™
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
127.x.X.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir sayiyi ifade eder)
Baglanti Noktasi Numarasi: SMTP sunucusu igin baglanti noktasi numarasini girebilirsiniz.™
Ilk deger 25°tir. 1 ila 65535 arasinda bir sayi girebilirsiniz.
Hedef Adresi 1/Hedef Adresi 2/Hedef Adresi 3: Bir sorun veya uyari durumu olustugunda bildirim almak i¢in hedef posta adresini ve mesaj
icerigini girebilirsiniz *1. Ug hedefe kadar kaydedebilirsiniz. Posta adresleri icin 32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
Projektor Adi Projektdr igin bir ad girebilirsiniz. Aga baglanildiginda, bu ad projektort tanimlamak icin kullanilir.
AMX Device "Acik" olarak ayarlandiginda ve projektor bir aga baglandiginda AMX Device Discovery kullanarak tespit edilebilir. Projektor, projektor
Discovery” tespitetmek icin AMX Device Discovery’yi devreye sokan bir aga ya da AMX kontroldre bagl degilken "Kapali" olarak ayarlayin.
Sifirla "Ag" menisundeki tim ayar degerlerini varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz.

Tum meni 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin, bkz. @ p.36

*1 Rakamlar ve parolalar girerken, asagidaki yazilim klavyesi goriintiilenir. Imleci hedef tusa getirmek icin [a], [ Y], [«] ve [»] diigmelerini oynatin ve giris yapmak
icin [Enter] digmesine basin. Karakterleri girdikten sonra, girisinizi teyit etmek igin klavye tzerindeki [Finish] tusuna basin. Girisinizi iptal etmek icin ise klavye
lizerindeki [Cancel] tusuna basin.

Bu tus her segildiginde,
ayarlanir ve buyuk harf
ve kuglk harf arasinda

degisir.

[IP Adresi]

[PJUBaglanti Parolasi]

- Backsp . Del
el $ — Bu tus her segildiginde,
@ | Finish. Cancel ayarlanir ve gerceve
icerisindeki bolim igin

simge tuslarini
([EscI:Dén [4#»] :Sec [Enter]:Kur [Menul:CIk | degistirir. ([EscI:D&n [4#»1:Sec [Enter] :Kur [Menul:Cik |

D
1
0
v
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*2 Posta Bildirimi Islevi "Acik" olarak ayarlandiginda ve projektorde bir sorun veya uyari durumu ortaya ¢iktiginda asagidaki posta génderilir.
Konu: EPSON Projektor
Ilk satir: Sorunun ortaya ¢iktigi projektériin adi
fkinci satir: Sorunun ortaya ¢iktigi projektor icin ayarlanmis IP adresi
Uclinct satir ve devami: Sorunun ayrintilari

Sorunun ayrintilari satir satir agiklanir. Asagidaki tabloda mesajda gosterilen ayrintilar agiklanir.
Sorunlarin ¢goztimine iligkin bilgiler igin, bkz. "Gdstergelerin Okunmasi™ kismina bakin. @ p.39

Mesaj Neden

Internal Error Dahili Hata

Fan related error Fan Hatasi

Sensor Error Sensor Hatasi

Lamp timer failure Lamba Arizasi

Lamp out Lamba Hatasi

Lamp cover is open. Lamba Kapagi Aclk

Internal temperature error Ytksek Sicaklik Hatas!
(Asir1 1sInma)

High-speed cooling in Yiksek Sicaklik Uyarisi

progress
Lamp replacement oo
notification Lambay Degistir
Sinyal yok
No-signal Projektére gorinti sinyali gelmiyor.

Baglanti durumunu ve bagl ekipmana
gelen elektrigi kontrol edin.

Mesajin baslangicinda A (+) veya (-) gorunecektir.

(+): Bir projektdr sorunu ortaya ¢ikti.

(-): Projektor sorunu asagidaki sekilde ¢ozulir.
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Bilgiler Menusu (Yalnizca Ekran)

Yansitilan gorinta sinyallerinin ve projektériin durumunu kontrol etmenizi saglar. Goruntilenen 6geler, asagidaki ekran goruntilerinde gosterildigi gibi,
yansitilan gorinti sinyaline gore farkhlik gosterir.

Bilgisayar goriintiisii/Bilesen video” Bilesik video”/S-video”
Goriintii Goriintii
Lamba Saati Lamba Saati
Sinyal Yiiksek Parlaklik 0OH Sinyal Yiiksek Parlaklik 0OH
Diigiik Parlaklik 0OH Diisiik Parlaklik OH
Ayarlar Kaynak Bilgisayari Avarlar Kaynak Bilgisayari
Girig Sinyali Otomatik Video Sinyali Oto (----)
Uzatilmg Caziiniirliik 0x 0 Uzatiimg Durum
Yenileme Hizi 0,00 Hz
Ad Senk. Bilgileri SGNN 00000 Ad
. Durum
[Bilgiler [Bilgiler
Sifirla Sifirla
([#71:Sec [Menul:Cik ([#71:Sec [Menul:Cik ]
Alt Menii islev
Lamba Saati Toplamda harcanan lamba caligsma stiresini gortntileyebilirsiniz”.
Lamba uyari zamanina gelindiginde karakterler sari renkte gdrintdlenir.
Kaynak Baglanan ekipman icin yansitilan giris kaynagi adini gorunttleyebilirsiniz.
Giris Sinyali "Kaynak" secenegine bagli olarak "Sinyal" menisiinde ayarlanan "Bilgisayarl" ya da "Bilgisayar2" icerigini gérlntileyebilirsiniz.
Cozunurluk Giris ¢Ozundrluginu goruntileyebilirsiniz.
Video Sinyali "Sinyal" menusiinden ayarlanan "Video Sinyali" icerigini gorintileyebilirsiniz.
Yenileme Hizi” Yenileme hizini gérintiileyebilirsiniz.
Senk.™ Bilgiler Goriintii sinyali bilgisini goriintiileyebilirsiniz.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.
Durum Bu, projektérde meydana gelen sorunlarla ilgili bilgidir.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

*  Toplam kullanim suresi ilk 10 saat igin "OH" olarak goriintilenir. 10 saat veya daha uzun bir stirenin ardindan, sonraki her saat icin bir saat eklenir.
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Sifirlama Menusu

Goriintii
Tiimiinii Sifirla

Sinyal Lamba Saatini Sifirla

Ayarlar

Uzatilmis

Ad

Bilgiler

[Slflrla

(T#1:Sec [Enter]:Gir [Menul:Cik

Alt Menii islev
Tumund Sifirla Tum mendlerdeki 6geleri varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
Asagidaki 6geler varsayilan ayarlarina sifirlanamaz: "Bilgisayarl Girisi", "Bilgisayar2 Girisi", "Kullanici Logosu”, "Ag" mendleri ile ilgili tim
Ogeler, "Lamba Saati" ve "Dil".

Lamba Saatini Sifirla | Toplam Lamba Saatini sifirlayabilir ve "0H™"’ye getirebilirsiniz. Lambayi degistirdiginizde sifirlayin.
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Sorun Giderme

Bu bolum sorunlarin nasil tanimlanacagini ve bir sorun bulundugunda yapilacaklari agiklamaktadir.

Yardim islevinin Kullanilmasi ........cccccceeeeveeuneee.. 38
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Goruntilerle ilgili SOrUNIAr...........cooviiiiiiiee 43
Yansitma basladiginda meydana gelen sorunlar .............cccccoceve.... 47
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Yardim islevinin Kullanilmasi

Projektorle ilgili bir sorun ortaya ¢ikarsa, Yardim islevi sorunun
¢6zUmunde size yardimci olmak igin ekran talimatlarini kullanir.

Prosediir

S

[Help] diigmesine basin.
Yardim ekrani goruntulenir.

S
S
i

Uzaktan kumandanin kullaniimasi Kontrol panelinin kullaniimasi
M A E:
EPSON @ S
Source @ @ o
Power Ssearch  Help wide @Tele
Enter/@
.
Bir menu ogesi segin.
[Yardim]
Gdriintii yamuk gekilde yansitilivor.
Renk tonu normal dedil.
Ses yok va da cok diisiik.
[ [#1:Sec [Enter] :Gir [Help] :Cik |
Uzaktan kumandanin kullaniimasi Kontrol panelinin kullaniimasi
yay
Menu Menu Esc

Source
Search

Vol— Enter/Auto Vol+ @

ColorMode Aspect Enter/

Freeze

[ WWAVAVITI7

Sec¢imi onaylayin.

Uzaktan kumandanin kullaniimasi Kontrol panelinin kullaniimasi
Menu A Esc
Vol—_ Enter/Auto Vol+ Mot A~ Esc
> urce @
arch He

00 WWAVAVITTYN

Sorular ve ¢oziimler, asagidaki ekranda gosterildigi sekilde
goruntulenir.
Yardimdan ¢ikmak icin [Help] diigmesine basin.

2 Yakinlagtirma minimum seviyeye mi ayarlanmis?
-Yakinlagtirma boyutunu dedigtir.
Yakinlstrm @

2 Projektdr perdeye ¢ok mu yakin?
-Projektérii perdeden uzaklagtirin.

[[Esc]:Dén [Enter] :Gir [Help] :CIk |

l, - L s e -
= - Yardim iglevi soruna ¢6zum getiremezse, bkz. **Sorun
77 COzme" (@ s.39).




Sorun Cozme 39

Projektorde bir sorun ortaya gikarsa, dncelikle projektoriin gostergelerini kontrol edin ve asagidaki "Goéstergelerin Okunmasi" kismina bagvurun.
Gostergeler, sorunun ne olabilecegini agikga gostermiyorsa, "Gdstergeler Yardimci Olmazsa" kismina basvurun. @ s.42

Gostergeleri Okuma

Projektor, size projektorin calisma durumunu bildiren asagidaki i¢ gosterge ile donatilmistir.
Projektdrin calisma durumunu gdsterir.

O Turuncu . Bekleme durumu

" Bu durumda [(] digmesine basildiginda yansitma islemi tekrar baglar.

-@- Yesil (Yanip sénlyor) : Isinma iglemi yGrtultyor

' Isinma zamani yaklasik 30 saniyedir. Isinma tamamlandiktan sonra, gésterge
yanip sénmeyi durduracaktir.
@ VYesil . Yansitma yurdtiltyor

Projektdrin lamba durumunu gosterir.
ic sicaklik durumunu gosterir.

Asagidaki tablolar gostergelerin ne anlama geldigini ve isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢ozilecegini gosterir.
Tum gostergeler kapaliysa, elektrik kablosunun dogru baglanip baglanmadigini ve elektrik gelip gelmedigini kontrol edin.
Bazen, gli¢ kablosu prizden cekildiginde, ) gosterge 1s1g1 kisa bir siire yanmaya devam edebilir, bu bir hata degildir.
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B O Giig géstergesi kirmizi yaniyor ST

@ : Surekli yaniyor . : Yanip sonuyor O : Kapal

Neden Co6zum veya Durum

I Sl Dahili Hata Projektort kullanmay1 durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu
O-@: Kimizi belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @™ Epson Projektor /letisim Listesi

':5:":’:- Kirmizi
§ ':,:' Kirmizi

| Fan Hatasi Projektoru kullanmay. durdurun, elektrik kablosunu fi.ten c.kart.n ve yetkili sat.c.n.zla veya Destek ve Servis K.lavuzu
O @ Kirmizi | gengsr Hatasi belirtilen en yak.n adresle irtibat kurun. @™Epson Projektor Iletisim Listesi
0O
i ‘ Kirmizi
| Yiiksek Sicaklik Lamba otomatik olarak sdnecek ve yansitma duracaktir. Yaklasik 5 dakika bekleyin. Yaklasik 5 dakika sonra projektor
O @ Krmizi | Hatag) bekleme moduna gegecektir; 0 zaman asagidaki iki noktayi kontrol edin.
B0 (astri 1sinma) * Hava filtrelerinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, projektoriin duvara dayanip dayanmadigini kontrol edin.
:  Hava filtreleri tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ s.51, 57
§ ® Kimaz Yukaridaki noktalari kontrol ettikten sonra hata devam ediyorsa projektori kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten

cikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor
Iletigim Listesi
Yaklasik 1500 m’nin Uzerindeki bir yiikseklikte kullanirken, "Yuksek Irtifa Modu" secenegini "Acik" olarak
ayarladiginizdan emin olun. @ s.30
| Lamba Hatasi Asagidaki iki noktayi kontrol edin.
O @ Kimizi |} ampba Arizasi « Lambayi ¢ikartin ve kirithp kirllmadigini kontrol edin. @ s.54
B--@-Kirmz | Lamba Kapagi Agik | * Hava filtresini degistirin. @ s.51
i O Lamba kirik degilse - Yerine takin ve ardindan projektori acin.
Lamba hala yanmiyorsa - Yeni bir lambayla degistirin ve projektori acin.
Hata devam ediyorsa - Projektori kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten cikartin ve yetkili saticinizla
veya Destek ve Servis Kilavuzu belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson
Projektor Zletisim Listesi
Lamba kirilmigsa -Yeni bir lambayla degistirin ya da daha ayrintili tavsiye almak icin yetkili saticinizla irtibat kurun.
Lambay1 kendiniz degistirecekseniz, cam kiriklarina dikkat edin. (Lamba degistirilene kadar yansitma igslemi yapilamaz.)
Lambanin ve lamba kapaginin sikica takihp takilmadigini kontrol edin. @ s.54
Lamba veya lamba kapag! sikica takilmamissa lamba yanmaz.
Yaklasik 1500 m’nin tzerindeki bir yiikseklikte kullanirken, "Yiuksek Irtifa Modu™ segcenegini "Acik" olarak
ayarladiginizdan emin olun. @ s.30
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B ¥* § Gostergeler turuncu renkte yaniyor ya da yanip séniiyor
@ : Surekli yaniyor . > Yanip sonuyor O : Kapali O : Projektoriin durumuna gore degisir

Durum Neden Co6ziim veya Durum

| Yuksek Sicaklik (Bu bir sorun degildir. Bununla birlikte, sicaklik tekrar ¢ok fazla yukselirse, yansima otomatik olarak durur.)

O @ Kirmiz Uyarisl * Hava filtrelerinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, projektdriin duvara dayanip dayanmadigini kontrol
B0 edin.

:  Hava filtreleri tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ s.51, 57

§ O Turuncu

| Lambay Degistir Yeni bir lamba ile degistirin. @ s.54

ONO©) Lambay! bu sire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin patlama olasiligi artar. Lambay1 mimkiin
B--©- Turuncu oldugu kadar kisa sure iginde yenisiyle degistirin.

§ O

<.« Gostergelerin timG normal degerleri gosterirken projektor dogru galismiyorsa, asagidaki ""Gostergeler Yardimci Olmazsa™ bolimane
AQ/~  bagvurun (@ s.42).

* Bir gosterge daha onceki tablolarda olmayan bir durumu gosterirse, yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu belirtilen en yakin
adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Zletigim Listesi
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Gostergeler Yardimci Olmazsa
g Yansitma basladiginda meydana gelen sorunlar

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse ve gostergeler bir M Projektér agiimiyor @ s.47
¢ozlim sunmazsa, her sorun icin ilgili sayfaya basvurun.

Goruntiulerle ilgili sorunlar Diger sorunlar
M Hig bir goriintii belirmiyor @ s.43 H Ses yok veya ses ¢ok diigiik
Yansitma baslamiyor, yansitma alani tamamen siyah, yansitma alani @& s.47
tamamen mavl, vs. H Uzaktan kumanda ¢alismiyor
B Hareketli goriintiiler goriintiilenmiyor @ s.43 @ s.48
Bilgisayardan yansitilan hareketli gortintuler siyah goriintyor ve higbir M Projektorde bir sorun olugsa bile
sey yansitiimiyor. mesaj alinmiyor @ s.48

B Yansitma otomatik olarak duruyor @ s.43

H "Desteklenmiyor.” mesaji goriintiileniyor. @ s.44
H "Sinyal yok." mesaiji goriintiileniyor @ s.44

M Goriintiler bulanik ya da odak digsinda @ s.44

B Goriintiilerde karisma veya bozulma gériiniiyor @ s.45
Parazit, bozulma ya da siyah beyaz damali desenler gibi sorunlar
beliriyor.

M Goriinti kesik (genis) veya kiigiik, ya da goriiniis uygun
degil @ s.45
Goruntunin sadece bir kismi gorintileniyor veya gorintuniin yukseklik
ve genislik oranlari dogru degil vb.

M Goriintii renkleri dogru degil @ s.46
Goruntiniin tamami morumsu ya da yesilimsi gérintyor, géruntiler
siyah beyaz, renkler mat géruntyor vb.
(Bilgisayar monitorleri ve LCD ekranlar farkli renk tretim
performansina sahiptir; bu ylizden projektor tarafindan yansitilan renkler
ve monitdrde gériinen renkler birbirlerini tutmayabilir, fakat bu bir sorun
belirtisi degildir.)

M Goriintiler koyu goriiniiyor @ s.46

B Harici monitoérde hicbir sey goriintillenmez @ s.46
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B Goruntulerle ilgili sorunlar
M Hig bir goriinti belirmiyor

Kontrol Edin Gozum
[O] dugmesine bastiniz mi? Projektort agmak icin [(D] diigmesine basin.

Gostergeler kapali mi? Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektdrin elektrik kablosunu dogru bir sekilde takin. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

AJV Sessiz modu agtk mi? AJ/V Sessiz modunu iptal etmek i¢in uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin. @ s.14
Konfigiirasyon menusu ayarlart dogru yapilmis mi? Ayarlarin timana sifirlayin. @="Sifirla"-"Tumund Sifirla” s.36
Yansitilan goriintii tamamen siyah m1? Ornegin ekran koruyucular gibi bazi gorintiiler tamamen siyah olabilir.

Sadece bilgisayardan goruntiler yansitirken

GOrintunin sinyal bigimi ayarlari dogru mu? Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @"Sinyal"-"Video Sinyali" .27

Sadece bir video kaynagindan goriintiler yansitirken

M Hareketli goriintiiler goriintiilenmiyor

Kontrol Edin
Goriintu sinyalleri LCD ve ekrana génderiliyor mu? Goruntd sinyalini harici ¢ikis olarak degistirin. @ Bilgisayarinizin belgelerini kontrol edin.

Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dabhili bir LCD
ekrana sahip bir bilgisayardan goruntiiler yansitirken

H Yansitma otomatik olarak duruyor
Kontrol Edin

"Uyku Modu", "Acik" olarak mi ayarlanmig? Projektort agmak igin [(O] digmesine basin. "Uyku Modunu" kullanmak istemiyorsaniz, ayari "Kapali
olarak degistirin. @"Uzatilmis"-"Calisma"-"Uyku Modu" s.30
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H "Desteklenmiyor." mesaji goriintiileniyor.

Kontrol Edin
Gorintundn sinyal bicimi ayarlari dogru mu?

Sadece bir video kaynagindan goriintuler yansitirken

Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @"Sinyal"-"Video Sinyali" s.27

Mod, goruntt sinyallerinin frekans ve ¢ozinurliiguyle
eslesiyor mu?

Sadece bilgisayardan goruntiler yansitirken

Bilgisayardan ¢ikan gortintt sinyallerinin ¢ozunirliik ve yenileme hizinin degistirilmesi ile ilgili ayrintilar
icin bilgisayarinizla birlikte verilmis olan belgelere basvurun. @ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi"
s.70

H "Sinyal yok." mesaji goriintiileniyor.

Kontrol Edin
Kablolar dogru baglanmig m1?

Coziim
Yansitma icin gerekli tum kablolarin giivenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizl
Baslangi¢ Kilavuzu

Dogru giris baglanti noktasi secilmis mi?

Goruntuyd degistirmek icin, uzaktan kumandadaki ya da uzaktan kumandadaki [Source Search] diigmesine
basin. @ s.12

Bilgisayar veya video aygiti agik mi?

Ekipmani agin.

Gorinta sinyalleri projektore gonderiliyor mu?

Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dahili bir LCD

ekrana sahip bir bilgisayardan goriintiiler yansitirken

Gorantd sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monitdriine ya da aksesuar monittre gonderiliyorsa, ¢ikisi
bilgisayarin kendi monitoriine ek olarak harici bir hedefe degistirmeniz gereklidir. Bazi bilgisayar modellerinde,
gorunti sinyalleri harici olarak gonderiliyorsa, LCD monitdrde ya da aksesuar monitdrde belirmezler.

@ Bilgisayarin belgelerinde, "Harici ¢ikis" veya "Harici bir monitdrun baglanmasi™ bashgina bakin.

Baglanti bilgisayar agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici ¢ikisa geviren islev [Fn] tusu
calismayabilir. Projektdre bagl olan bilgisayari kapatin ve ardindan yeniden acin. @ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

M Goriintiiler bulanik ya da odak diginda

Kontrol Edin
Odak dogru ayarlanmis mi?

Coézum
Odag! ayarlamak icin projektordeki odaklama halkasini déndiiriin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Projektor dogru uzaklikta mi?

Tavsiye edilen yansitma mesafesi 54 ile 122 cm arasindadir.
Bu aralikta kurulum yapin. @ s.61

Ekran Yerlesimi ayarinin degeri cok mu biyuk?

Ekran Yerlesimi miktarini azaltmak icin projeksiyon egimini kucultin. @ Baglangi¢ Kilavuzu

Mercek lzerinde bugulanma olusmus mu?

Projektdr aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse ya da ortam isisinda ani degisiklikler
meydana gelirse, mercek yiizeyinde bugulanma olusabilir ve bu, gérintilerin bulanik gérinmesine yol
acabilir. Projektori kullanmadan yaklasik bir saat 6nce kullanilacagl odaya kurun. Mercek izerinde
bugulanma olusursa, projektori kapatin ve bugulanmanin kaybolmasini bekleyin.
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M Goriintiilerde karigma veya bozulma goériiniiyor

Kontrol Edin

GOrintunin sinyal bigimi ayarlari dogru mu? Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @"Sinyal"-"Video Sinyali" .27

Sadece bir video kaynagindan goriintuler yansitirken

Kablolar dogru baglanmis m1? Yansitma icin gerekli tim kablolarin giivenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizli
Baslangic Kilavuzu

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu? Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etkileyebilir. Projektor ile birlikte verilen
kablolari kullanarak, sorunu yaratanin uzatma kablosu olup olmadigini kontrol edin.

Dogru ¢ozinarluk secilmis mi? Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.

@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi" s.70 @ Bilgisayarin belgeleri

Sadece bilgisayardan goruntuler yansitirken

"Senkronizasyon™" ve "izleme™" ayarlari dogru yapilmis | Otomatik ayarlamay1 gerceklestirmek igin uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine ya da projektérin
mi? kumanda panelindeki [Enter] digmesine basin. Géruntiler otomatik ayarlama islevi kullanildiktan sonra da

Sadece bilgisayardan gériintiiler yansitirken dogru olarak ayarlanma_z_sa,_ k_onflgurasyon mendstindeki "Senk." ve "Izleme meni komutlarini kullanarak
ayarlamalari elle yapabilirsiniz.
@ "Sinyal"-"Izleme", "Senk." s.27

M Goriinti kesik (genis) veya kiigiik, ya da goriiniis uygun degil

Kontrol Edin Gozum
Goriintu hala E-Zoom islevi kullanilarak buyttuliyor mu? | E-Zoom islevini iptal etmek i¢in uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesine basin. @ s.18
"Konum" ayari dogru yaptimis mi? Otomatik ayarlamayi gergeklestirmek i¢in uzaktan kumandadaki [Auto] veya projektérin kumanda

panelindeki [Enter] digmesine basin. Goruntller otomatik ayarlama islevi kullanildiktan sonra da dogru
olarak ayarlanmazsa, "Konum" ment komutlarini kullanarak ayarlamalari elle yapabilirsiniz.

Bir bilgisayar gorunttisu sinyali disinda, konfiglrasyon meniisinden "Konum™ komutunu kullanarak
projeksiyon sirasinda diger sinyalleri ayarlayabilirsiniz. @"Sinyal"-"Konum" s.27

Bilgisayar cift ekran icin ayarlanmig mi? Bilgisayarin denetim masasindaki "Ekran Ozellikleri" menusiinden cift ekran etkinlestirilmisse, projektor,
Sadece bilgisayardan gériintiiler yansitirken b_||g|sayar ekraninda goruntunup y_alnlzca yarisini 'yalpsllltacaktlr. Qoruntunun tamamini gérintilemek igin,
cift ekran ayarini kapatin. @ Bilgisayar video surtictisu belgeleri
Dogru ¢ozundrlik secilmis mi? Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.

Sadece bilgisayardan gérintiiler yansitirken @ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi” s.70 @ Bilgisayarin belgeleri
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B Goriintii renkleri dogru degil
Kontrol Edin

Céziim

Giris sinyali ayarlari bagli aygittan gelen sinyallerle
eslesiyor mu?

Asagidaki ayarlari bagh aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.

Bilgisayarl, Bilgisayar veya Bilgisayar2 Girigine bagli cihazdan gelen goruntleri yansitirken,
bkz. @ "Sinyal"-"Bilgisayarl/2 Girisi" s.27

Video veya S-Video'ya bagli cihazdan gelen goruntileri yansitirken,

bkz. @ "Sinyal"-"Video Sinyali" s.27

Goriintu parlakligr dogru ayarlanmig mi?

Parlakligi ayarlamak icin konfigiirasyon menisiinden "Parlakhk™ komutunu kullanin. @"Goriintu"-
"Parlaklik™ s.26

Kablolar dogru baglanmig m1?

Yansitma icin gerekli tum kablolarin giivenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizl
Baslangi¢ Kilavuzu

"Kontrast™®" ayari dogru ayarlanmis mi?

Konfigurasyon mendsiinden "Kontrast" ayarini yapin. @"Gorinti"-"Kontrast™" s.26

Ayarlanan renk dogru mu?

Konfigiirasyon menustinden "Renk Ayari" ayarini yapin. @ Goriinti"-"Renk Ayari" s.26

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayarlanmis mi?

Sadece bir video kaynagindan goruntuler yansitirken

Konfiglrasyon mentsiinden "Renk Doygunlugu" ve "Renk Tonu" ayarlarini yapin.
@ "Goruntd"-"Renk Doygunlugu”, "Renk Tonu" s.26

B Goriintiiler koyu goriiniyor

Kontrol Edin
Goriintu parlakhigr ve aydinlatma dogru ayarlanmis mi?

Coézum
Konfigurasyon menisiinden "Parlaklik™” ve "Parlaklik Kontrol(" ayarlarini yapin.
@ "Gorunti"-"Parlaklik" s.26 @ Ayarlar”-"Parlaklik Kontrolu" s.29

"Kontrast”®" ayari dogru ayarlanmis mi?

Konfigiirasyon menustinden "Kontrast" ayarini yapin.
@ "Goruntd"-"Kontrast" s.26

Lambanin degistirilme zamani gelmis mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, gorintiler daha karanlik hale gelecek ve renk kalitesi
zayiflayacaktir. Bu meydana geldiginde, lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ s.53

M Harici monitoérde higbir sey goriintiilenmez
Kontrol Edin

Bilgisayarl giris baglanti noktasi haricindeki bir baglant
noktasindan alinan gérantiler yansitiliyor mu?

Sadece harici monitorde gortintulenebilen gorintdler, Bilgisayarl giris baglanti noktasindan alinan
bilgisayar goruntileridir. @ s.62
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B Yansitma basladiginda meydana gelen sorunlar

M Projektor agiimiyor
Kontrol Edin

Gozum

[O] diigmesine bastiniz mi?

Projektort agmak icin [(O] digmesine basin.

Gostergeler kapali mi?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektoriin elektrik kablosunu dogru bir sekilde takin. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Elektrik kablosuna dokunuldugunda géstergeler acilip
kapaniyor mu?

Elektrik kablosunda temassizlik veya kabloda hasar olabilir. Bu, sorunu ¢ézmezse projektorii kullanmayi
durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu belirtilen en
yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim Listesi

Calisma kilidi "Tam Kilit" olarak mi ayarlanmig?

Kontrol paneli tizerindeki [Enter] diigmesine yaklasik yedi saniye basili tuttugunuzda, bir mesaj
gorantilenir ve kilit devre disl birakilir, @ s.22

Kumanda alicisi icin dogru ayar secildi mi?

Konfigurasyon menisiinden "Uzak Alici” yi kontrol edin. @ "Ayarlar”-"Uzak alici” s.29

Dogrudan Gug kapanir kapanmaz gug¢ kablosu geri takildi mi
ya da kesici kapatildi mi?

"Direkt glic agma" "Acik" olarak ayarlandiginda solda galisma yapildigi zaman gug tekrar agilabilir. [(D]
Gucu tekrar agmak i¢in diigmeye basin.

M Diger sorunlar
H Ses yok veya ses ¢ok diigiik

Kontrol Edin
Ses kaynagi dogru baglanmig mi?

Gozum
Kablonun Ses girisi baglanti noktasina baglanip baglanmadigini kontrol edin.

Ses, en dusiige mi ayarlanmig?

Ses ayarini ses duyulacak sekilde ayarlayin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

A/V Sessiz modu agtk mi?

AJ/V Sessiz modunu iptal etmek icin uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin. @ s.14

Ses kablosunun 6zelligi "Direngsiz" mi?

Piyasadan aldiginiz ses kablosunu kullanirken, kablonun "Direngsiz" oldugundan emin olun.
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B Uzaktan kumanda galigmiyor
Kontrol Edin

Céziim

Uzaktan kumanda calistirilirken, 1sik yayma alani
projektordeki uzaktan kumanda 1s1g1 alim alanina bakiyor
mu?

Uzaktan kumandayi uzaktan kumanda 1s1g1 alim alanina dogru gevirin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Uzaktan kumanda projektdrden ¢ok mu uzakta?

Uzaktan kumandanin ¢alisma araligi yaklasik 6 m’dir. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Uzaktan kumanda 1s1g1 alim bolgesine direkt gunes 15181 ya
da floresan lambalardan gl 1s1k geliyor mu?

Projektorii, uzaktan kumanda 1s1g1 ahm bélgesine kuvvetli 1s1k gelmeyecek bir yere kurun. Yapilandirma

menustindeki "Uzak Alici"dan uzak aliciy! "Kapali“ya ayarlayin. @"Ayarlar"-"Uzaktan kumanda" s.29

Kumanda alicisi i¢in dogru ayar secildi mi?

Konfiglrasyon menisiinden "Uzak Alici" y1 kontrol edin. @ Ayarlar"-"Uzak alic1" s.29

Piller bitmis mi ya da dogru takilmis mi1?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni pillerle degistirin. @ s.52

Bir uzaktan kumanda diigmesi 30 saniyeden fazla mi basil
tutuldu?

Uzaktan kumandanin herhangi bir digmesi 30 saniyeden fazla basili tutulursa, uzaktan kumanda sinyal
yollamayi keser (uzaktan kumandanin uyku modu). Digme birakildiginda, uzaktan kumanda normal sekilde
calismaya devam edecektir. Bu durum pillerin kazayla tiketilmesini 6nleyebilir ¢linkii Uyku Modu uzaktan
kumanda bir ¢antada sakliyken veya lizerine bir nesne konuldugunda calisir.

M Projektorde bir sorun olugsa bile mesaj alinmiyor

Kontrol Edin
"Bekleme Modu" "Ag Acik" olarak mi ayarlanmis?

Gozum
Projektor bekleme modundayken mesaj ile bildirimi kullanmak i¢in konfigiirasyon menusiinden "Bekleme
Modu" igindeki "Ag Acik" secenegini ayarlayin. @ "Uzatiimis"-"Bekleme Modu" s.30

Ciddi bir sorun olustu ve projektdr aniden durdu mu?

Projektdr aniden durursa, mesaj gonderilemez.
Sorun devam ediyorsa, yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu belirtilen en yakin adresle irtibat
kurun. @ Epson Projektor /letigim Listesi

Projektore gii¢ geliyor mu?

Elektrik prizinizin ve gi¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

LAN kablosu dogru sekilde baglanmis mi?

LAN kablosunun dogru sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin. Baglanmamis ya da dogru sekilde
baglanmamis ise, yeniden baglayin. @ s.63

"Posta" konfigiirasyon menisiinde dogru ayarlanmis mi?

Sorunlar icin posta bildirimi, konfigiirasyon menusiindeki "Posta" ayarlarina gére gonderilir. Dogru
ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin. @®"Ag Meniisi"-"Posta Menisu" s.33




Ekler

Bu bolimde, projektdrden en iyi performansi elde etmek igin uygulanacak bakim prosedurleri hakkinda bilgiler yer almaktadir.
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Kurulum Yontemleri

Projektor asagidaki dort farkh yansitma yéntemini desteklemektedir.

A Uyari

* Projektor tavana monte edilecekse (tavan althgi) farkl bir
kurulum yontemi izlenmelidir. Dogru sekilde kurulmadiginda
diserek kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.

* Vidalarin gevsemesini 6nlemek icin tavan altliginda yapistirici
veya projektor tzerinde yaglayici veya yag gibi maddeler
kullanmaniz durumunda projektor kasasi ¢atlayarak projektoriin
tavan althgindan digmesine neden olabilir. Bu da projektorin
altinda bulunan Kiginin yaralanmasina ve projektdrin zarar
gérmesine neden olabilir.

Tavan althgini kurarken veya ayarlarken vidalarin gevsemesini
onlemek icin yapistirici veya yag ve yaglayici gibi maddeler
kullanmayin.

Dikkat

Projektoru yan konumda kullanmayin. Bu durum arizaya yol
acabilir.

e GOrunttleri ekranin 6ninden
yansitin.
(Onden yansitma)

* Goruntuleri yarisaydam bir
ekranin arkasindan yansitin.
(Arkadan yansitma)

Sala

* Projektori tavana asin ve
gorunttleri ekranin 6ntinden
yansitin.

(On/Tavan yansitma)

* Projektori tavana asin ve
goruntdleri yarisaydam
ekranin arkasindan yansitin.
(Arka/Tavan yansitma)

S ()

-+ Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagli tavan
,@~ althig gerekir.
@ s.64

» Uzaktan kumanda Uzerinde bes saniye sureyle [A/V Mute]
diigmesine basarak ayari agagidaki sekilde
degistirebilirsiniz.

"On" « "On/Tavan"
Konfiglrasyon menusiinden ""Arka’ ya da "Arka/Tavan"
secenegini ayarlayin. @ s.30




Temizleme

Projektoru, kirlenmesi halinde veya yansitilan goruntulerin kalitesi

bozulmaya basladiginda temizlemeniz gerekir. Dikkat

Hava filtresi veya hava cikigsinda toz birikmesi projektoriin i¢
sicakliginin yikselmesine neden olabilir ve bu durum c¢alismayla
ilgili sorunlara ve optik motorun hizmet dmrindn kisalmasina yol
acabilir. Filtreyi mesaj gorintr gérinmez temizleyin.

Projektor Yuzeyinin Temizlenmesi

Projektor yuzeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin.

Projektor cok Kirliyse, bezi az miktarda notr deterjan iceren su ile
nemlendirin ve sonra projektor ylzeyini silmek igin kullanmadan dnce
lyice sikarak kurutun. Ardindan yiizeyi yumusak, kuru bir bezle tekrar
silin.

Dikkat

Projektoriin ylzeyini temizlemek igin parafinli cila, alkol veya tiner
gibi ugucu maddeler kullanmayin. Bunlar, kasanin kalitesinin
bozulmasina ve rengini kaybetmesine neden olabilir.

Mercegin Temizlenmesi

Mercegi temizlemek icin piyasada satilan 6zel bir temizlik bezi kullanin.

Dikkat -« Bu mesaj temizleme isleminden sonra da sik sik
Kolayca zarar gorebileceginden dolayl mercegi sert materyallerle S~ gorlntlleniyorsa hava filtresinin degistirilme zamani
ovalamayin veya darbelere maruz birakmayin. gelmigtir. Yeni hava filtresi ile degistirin. @@ s.57

* Bu parcalari, en az t¢ ayda bir temizlemeniz tavsiye
edilmektedir. Projektora ozellikle tozlu ortamlarda

Hava Filtresi ve Hava Giris Faninin Temizlenmesi AW (RGN CeEll SHEm A

Asagidaki mesaj goruntilendiginde hava filtresi ve hava giris fanini
temizleyin.

"Projektor asiri 1sindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun
ve hava filtresini temizleyin veya degistirin." @ "Hava filtresinin
degistirilmesi™ s.57



Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Bu boélimde uzaktan kumanda pilleri, lamba ve hava filtresinin nasil
degistirileceqgi aciklanmaktadir.

Uzaktan Kumanda Pillerinin Degistirilmesi

Uzaktan kumandanin yanit vermesinde gecikme gergeklesirse ya da bir
stire kullanildiktan sonra ¢alismiyorsa bu, pillerin bittigi anlamina
gelebilir. Bu durumda pilleri degistirin. Gerektiginde kullanilmaya hazir
iki adet yedek AA-boyutunda pil bulundurun.

Dikkat

Pilleri degistirmeden 6nce, Guvenlik Talimatlari/Destek ve Servis
Kilavuzu okudugunuzdan emin olun. @ Guvenlik Talimatlari

Prosediir

Pil kapagini ¢ikarin.
" Pil haznesi kapaginin mandalini iterek kapag! kaldirin.

Eski pilleri yenileriyle degistirin.

/\ Dikkat
Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak igin, pil
yuvasindaki (+) ve (=) isaretlerinin konumunu kontrol edin.

,

Pil kapagini takin.
Pil haznesinin kapagini, tik sesi ¢ikartip yerine oturana kadar
bastirin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Lambanin Degistirilmesi

B Lamba degistirme suresi
Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda lambanin degistirilmesi
gerekir:

 "Lambayi degistirin." mesaji goruntulenir.

Bir mesaj goruntulenir.

» Lamba gostergesi turuncu renkte yanip soner.

* Yansitilan gorintu koyulasir ve kalitesi bozulmaya baslar.

Dikkat

» Lamba degistirme mesaji, baslangi¢ parlakliginin ve yansitilan
gorantindn kalitesinin korunmasi igin agagida belirtilen
surelerden sonra goruntilenecek sekilde ayarlanmistir.
= "'Parlakhk Kontroli' s.29
-Surekli olarak yuksek parlaklikta kullanildiginda: Yaklasik 2900
saat
-Surekli olarak dugstik parlaklikta kullanildiginda: Yaklasgik 3900
saat

» Lambayi bu siire gegtikten sonra kullanmaya devam etmeniz
halinde, lambanin patlama olasiligi artar. Lamba degistirme
mesaji gérunduginde, hala ¢aligiyor olsa bile lambayi en kisa
surede yenisiyle degistirin.

» Lamba 0Ozelliklerine ve kullanma gekline bagli olarak lamba,
lamba uyari mesajindan 6nce kararabilir veya calismayi kesebilir.
Intiyac duyulmasi ihtimaline karsi her zaman yedek bir lamba
bulundurmalisiniz.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

B Lambanin degistirilmesi

Prosediir

/\ Uyan

» Lambay1 aydinlatmadigi icin degistiriyorsaniz, lambanin kiriimig
olma ihtimali yuksektir.
Eger tavana kurulmus bir projektorin lambasini
degistiriyorsaniz, daima lambanin kirik oldugunu varsaymaniz ve
lamba kapagini acarken altinda degil, yaninda bulunmaniz
gerekmektedir. Lamba kapagini yavasca ¢ikarin. Lamba kapagi
acildiginda kiigik cam parcaciklari dugsebilir. Kigiik cam
parcaciklari goziiniize veya agziniza kagcarsa hemen hastaneye
basvurun.

/\ Dikkat

» Lambay1 aydinlatmadigi icin degistiriyorsaniz, lambanin kiriimig
olma ihtimali ytksektir.
Lamba kapagini agmadan once, lambanin yeteri kadar
sogumasini bekleyin. Lambanin sicak olmasi yanmaya ve
yaralanmaya neden olabilir. Projektdri kapattiktan sonra,
lambanin yeteri kadar sogumasi igin bir saat kadar bekleyin.

) Projektoru kapadiktan ve onay sinyali iki kere
bipledikten sonra elektrik kablosunu ¢ikartin.

) Lambanin yeterince sogumasini bekleyin, ardindan
” lamba kapagini gikartin.
Yedek lambayla birlikte verilmis olan tornavidayla ya da yildiz
tornavidayla lamba kapagini sabitleyen vidayi gevsetin. Ardindan,
lamba kapagini 6ne dogru kaydirin ve kaldirarak cikartin.
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iki lamba sabitleme vidasini gevsetin. Yeni lambay!i takin.

Yeni lambay! yerine dogru bicimde oturacak sekilde kilavuz ray
boyunca takin; saglamca asagiya dogru bastirin ve tamamen
yerlestirdikten sonra iki vidayla sabitleyin.

Eski lambay: gikartin.

Lamba kirilmissa yeni bir lambayla degistirin ya da daha ayrintih
bilgi almak icin yetkili saticinizla irtibat kurun. Lambay1 kendiniz
degistirecekseniz, cam kiriklarina dikkat edin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Lamba kapagini takin. B Lamba galigsma suresini sifirlama

Projektor lambanin ne kadar uzun sire agik oldugunu kaydeder ve bir
mesaj ve gosterge ile lamba degisim zamaninin geldigini size bildirir.
Lambay! degistirdikten sonra konfigiirasyon menisiinden lamba
saatinisifirladiginizdan emin olun. @ s.36

-»~- Lamba calisma suresini yalnizca lamba degistirildikten
2N~ sonra sifirlayin. Aksi halde lamba degistirme stresi dogru
sekilde gosterilmez.

Dikkat

» Lambayi saglam sekilde taktiginizdan emin olun. Lamba kapagi
acilirsa, guvenlik énlemi olarak lamba otomatik olarak kapanir.
Ayrica, lamba veya lamba kapagi dogru olarak takilmazsa, lamba
calismaz.

* Bu uriin civa (Hg) iceren bir lamba bilegeni ihtiva etmektedir.
Lutfen, atma ve geri dondstumle ilgili olarak genel ve yerel
duizenlemeleri dikkate alin. Normal atiklarla birlikte ¢ope
atmayin.
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Hava Filtresinin Degistirilmesi ) Yeni hava filtresini takin.
Hava filtresini disaridan iceriye dogru kaydirin ve tik sesi ¢ikartip

yerine oturana kadar itin.

-~

B Hava filtresi degistirme suresi
Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda hava filtresinin degistirilmesi
gerekir:
* Hava filtresi yirtildiginda.
* Hava filtresi temizlenmis olsa bile ileti gérintdlenir.

B Hava filtresinin degistirilmesi
Projektor tavana asilarak kullanilsa da hava filtresi degistirilebilir.

Prosediir

Projektoru kapadiktan ve onay sinyali iki kere

bipledikten sonra elektrik kablosunu cikartin. ¢ Hava filtrelerini yerel dizenlemeleri dikkate alarak uygun

AQ/~ bir gekilde atin. Normal atiklarla birlikte ¢ope atmayin.
Cerceve boliuminun malzeme Kkalitesi: Polikarbonat, ABS

Hava filtresini ¢ikarin. recine

Parmaginizi hava filtresi yuvasina sokun ve ¢ikartmak icin filtreyi Filtre bolumunan malzeme kalitesi: Politretan kdpuk
ileri dogru kaydirin.




Tasima sirasinda dikkat edilecek onemli hususlar

Projektorin mercek ve yansitma lambasi gibi i¢ pargalarinin gogu cam
ve ¢ok hassas parcgalardan olusmaktadir. Projektori naklederken,
darbelerden kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan korumak icin
asagidaki onlemleri alin.

* Projektorii naklederken, satin aldiginizda kullanilan paket,
yalitim malzemeleri ve koruyucu mercek yastigini kullanin.
Eger cihazinizin orijinal paketini attiysaniz, projektért darbelerden
korumak igin yalitim malzemesiyle guvenli bir gekilde sarin ve
gondermeden o6nce Uzerinde net bir bicimde kirilabilir cihaz
bulunmaktadir etiketi olan saglam bir kutuya yerlestirin.

* Projektoru gonderirken nakliye firmasinin kirilabilir cihazlari
tasima konusunda donanimli oldugundan ve firmaya
malzemelerin kirilabilir nitelikte oldugunu bildirdiginizden emin
olun.




Kullanici Logosu Kaydetme Y >

Yansitiimakta olan goriintliyl kullanici logosu olarak kaydedebilirsiniz. Konfiglirasyon menusiinden "Uzatiimis” - "Kullanici

Logosu” segenegini segin.
@ Yeni bir kullanici logosu kaydedildiginde énceki kullanici @ "Konfigirasyon Menusiini kullanma™ s.25

’ logosu silinir. Men altin bulunan kilavuzdan, kullanabileceginiz diigmeleri ve
bu dugmelerle yapilabilen islemleri kontrol edin.

Gariintii Don
.. Ekran
Prosediir Sinyal
Yansitma Gn
Ayarlar isletim
. ava = . Bekl Mod AG K |
Kullanici logosu olarak kullanmak istediginiz Uzatims o @ Tirkee
e an T Y . e Sifirl
goriintiiyii yansitin ve [Menu] diigmesine basin. A4 -
Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelinin kullaniimasi Siailer
Power Search  Help Sifira
. o vens A Esc [[Esc] :D8n [#7:Sec [Enterl :Gir [Menul:Cik |
'aD'aD, s @ O
aD'aD) ©W e .« "Sifre Korumasi™* blumiindeki **Kull. Logosu Koruma*"
/ ’,@\ "Acik' olarak ayarlandiginda bir mesaj géruntulenir ve
@ kullanici logosu degistirilemez. Degisiklikleri *"Kull.
\wj

Logosu Koruma'* 6zelligini **Kapali** konumuna getirerek
yapabilirsiniz. «s.19

« "Kullanici Logosu™ , Ekran Yerlesimi, E-Zoom, En/Boy
veya Asamali iglemleri gerceklestirilirken secilirse,
kullaniimakta olan gecerli islev iptal edilir.

"Bu goriintu Kullanici Logosu olarak segilsin mi?"
mesaji goriintulendiginde "Evet" segenegini segin.

. Uzaktan kumanda veya kontrol paneli Gizerindeki [Enter]

Qs digmesine bastiginizda ekran boyutu sinyale gore
degisebilir ciink gorantd sinyalinin ¢ozanurligune gore
degisir.




Kullanici Logosu Kaydetme

Kayan ¢ergeve kutusunu, kullanacaginiz goruntu
parcasini segecek sekilde hareket ettirin.

([«%»1:Tas [Enter] :Kur [Menul:Gik )

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelinin kullaniimasi

Menu
urce
arch @ @ He

o
ide Tele\\_*

Enter/

Menu A

Vol— Enter/Auto Vol+

®
A

L IWAVAV.ITE7N

o2 ':_ Kullanici logolari boyut olarak 400 x 300 noktaya kadar
77 kaydedilebilir.

"Bu goruntu segilsin mi?" sorusu
gorintiilendiginde "Evet" se¢cenegini segin.

Yakinlagtirma ayar ekranindan yakinlagtirma
faktorunu segin.

[Kullanici Logosul

Yakinlastirma oranini ayarlayin.

Yakinlagtirma orani:

()100% @
1200%
1300%

[[Esc]:Dén [#1:Se¢c [Enter] :Kur [Menu] :CK |

"Bu goruntu Kullanici Logosu olarak kaydedilsin
mi?" mesaji goruntiulendiginde "Evet" segenegini
segin.

Goriuntu kaydedilecektir. Gorlntl kaydedildikten sonra
"Tamamlandi" mesaji gérunttlenir.

.« Kullanici logosunun kaydedilmesi yaklagik 15 saniye
’,@3 surebilir. Kullanici logosu kaydedilirken, projektoru veya

ona bagli olan bir bagka kaynagi kullanmayin. Bu durum
arizaya yol acabilir.

* Kullanici logosu bir kez kaydedildiginde, logo ayari
varsayllan fabrika ayarina geri dondurtlemez.




Ekran Boyutu ve Mesafesi L/

Projektoriinuz igin en iyi konumu segmek Uzere asagidaki tabloya bakiniz. Degerler yalnizca kilavuz amaglidir.Tavsiye edilen yansitma mesafesi
54 ile 122 cm arasindadir.

Birimler: cm Birimler: cm Birimler: cm
Yansitma Yansitma Yansitma
. Offset ® . Offset ® . Offset ®
16:10 Ekran | Mesafesi® 4:3Ekran | Mesafesi® 16:0 Ekran | Mesafesi®
Boyutu EnkisaEn  Enkisa En Boyutu EnkisaEn  EnkisaEn Boyutu EnkisaEn  Enkisa En
uzun uzun uzun uzun uzun uzun
(Genis)- (Tele)  (Genis)- (Tele) (Genis)- (Tele)  (Genis)- (Tele) (Genis)- (Tele)  (Genis)- (Tele)
50" | 110 x 67 54 -73 10-25 44" | 89 x 67 54 -73 10-33 49" | 110x 61 54 -73 13-30
60" | 130x 81 65 - 89 12-30 50" | 100x 76 61 - 83 11-37 60" | 130x 75 67 -91 17 - 38
70" | 150 x 94 76 - 104 14 - 36 60" | 12090 73 -100 14 - 45 70" | 150 x 87 78 - 107 19-44
80" | 170 x 110 88 - 119 16 -41 70" | 140 x 110 86 - 118 16 - 52 80" | 180 x 100 90 22
90" |190x 120 99 18 80" | 160 x 120 99 18 90" | 200 x 110 102 25
100" | 220 x 130 110 20 90" | 180 x 140 112 21 100" | 220 x 120 113 28
110" | 240 x 150 122 22 97" | 200 x 150 122 22 107" | 240 x 130 122 30
N \2 Mercek merkezi
é
Ekran 24
—
| Ekran
.0°
______________________________ G
3 - A .
B A ] Mercek merkezi A X
7

Projektorun yansitma mesafesi A ve offset ® igin verilen degerler burada gosterildigi gibi yatay bir montaji varsaymaktadir.



Harici Ekipmana Baglama

Harici Monitore Baglama Harici Hoparlore Baglama
Bilgisayarl baglanti noktasina gonderilen bilgisayar géruntuleri Daha iyi bir ses kalitesinin zevkini tatmak icin, entegre amplifikatorli
projektore baglandigl zaman harici monitérde ve ekranda ayni zamanda hoparlorleri projektoriin Ses Cikis baglanti noktasina baglayabilirsiniz.

goruntulenebilir. Yani, ekrani géremeseniz bile sunum yapilirken Piyasadan temin edilebilir bir ses kablosu (igneli fis «» 3,5 mm’lik stereo
yansitilan gorintdleri harici monitérde kontrol edebilirsiniz. mini fis vb) ile baglayin. Harici hoparlorlerdeki konnektor ile uyumlu bir

Monitorle birlikte verilen kabloyu kullanarak harici monitore baglayin. ses kablosu kullanin.

Monitor
baglanti

Monitorle birlikte
verilen kablo

Ses kablosu Ses Cikis baglanti noktasina

| Monitdr Cikis baglanti noktasina
(piyasadan temin edilebilir)

= -+ Bilegen video sinyalleri ve Bilgisayar2 baglanti noktasina, - Ses kablosu fisi Ses Cikis baglanti noktasina takilinca, ses
A~ Video baglanti noktasina ve S-Video baglanti noktasina A/~ harici hedefe yonlenir ve artik projektore entegre
baglanan goruntler, harici monitdre aktarilamaz. hoparlérden duyulmaz.

* Ekran yerlegimi, konfiglirasyon ve yardim ekrani vb icin
ayar 6l¢usu, harici monitore aktariimaz.




LAN Kablosu baglama

Piyasada bulunabilen 100baseTX veya 10baseT tip LAN kablosu ile
baglayin.

LAN baglanti
noktasina

LAN kablosu
(piyasadan temin edilebilir)

noktasina

Dikkat
Arizalari 6nlemek igin, kategori 5 blendajli LAN kablosu kullanin.




Istege Bagli Aksesuar ve Sarf Malzemeleri

Asagidaki segenekleri ve sarf malzemelerini hazirlayin. Kullanima
gore satin alin. Asagidaki istege bagh aksesuarlar listesi Ocak 2008
tarihinden itibaren gegerlidir. Aksesuar ayrintilari haber verilmeksizin
degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi tum ulkelerde bulunamayabilir.

B Sarf Malzemeleri

Lamba Unitesi ELPLP42
Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin.

60" tasinabilir ekran ELPSCO07
80" tasinabilir ekran ELPSCO08
100" ekran ELPSC10
Tasinabilir rulo tipi ekran (En/boy orani” 4:3)

Hava filtresi (2 tane) ELPAF13

Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.

50" tasinabilir ekran ELPSC06
Kolayca tasinabilen kompakt bir ekran. (En/boy orani 4:3)

HD-15 kablo ELPKC02
(1,8 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)
Bu, projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosunun aynisidir.

HD-15 kablo ELPKCO09

(83 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)

HD-15 PC kablo ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)

Projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosu kisaysa, burada belirtilen uzun
kablolardan birini kullanin.

Bilesen video kablosu ELPKC19
(3 m - mini D-Sub 15-pin/RCA erkekx3 i¢in)
Bir bilesen video” kaynagi baglamak igin kullanin.

Tavan plakasi” ELPFCO03

Cubuk 370 (370 mm gumus)’ ELPFP04
Cubuk 570 (570 mm giimiis)' ELPFP05
Cubuk 770 (770 mm gumus)” ELPFP06

Tavan altligi (Tavan plakasi ile beraber kullanim igin)" ELPMB18
Projektora bir tavana kurarken kullanin,

* Projektdrd tavana asmak icin 6zel bir kurulum yontemi gerekmektedir. Bu
kurulum yontemini kullanmak istiyorsaniz yetkili saticinizla veya Destek ve
Servis Kilavuzu verilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor
Netisim Listesi



Bu bolimde, projektorle birlikte kullanilan kolay terimler ve kilavuzda kullanilan ancak metin igerisinde agiklamasi verilmeyen zor terimlerin
aciklamalari verilmektedir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara basvurarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

Ag gecidi adresi

Bu, alt ag maskelerine” uygun olarak bélimlenen bir ag (alt ag) tizerinden iletisim saglamak amaciyla kullanilan bir sunucudur
(yonlendirici).

Alt ag maskesi

Bu, IP adresinden bdlimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi icin kullanilan bit sayisini tanimlayan bir sayisal degerdir.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery AMX Corporation tarafindan gelistirilmis bir sistem kurulum teknolojisidir. AMX kontrol sistemini kullanarak
sistemde kontrol edilecek cihazlar kolayca kurulabilir.

Epson bu teknolojinin protokollnd almistir ve bu protokolin islevlerinin devreye alinabilecegi (AciK) bir ayar gelistirmistir. Ayrintilar
icin AMX web sitesine basvurun.

URL http://www.amx.com/

Asamal Tek gorunttden alinan gorunti verilerinin tek bir gorinti olusturmak igin Gstten alta dogru sirali sekilde tarandigi gorunti tarama
yontemi.

Bilesen Video Daha iyi goruintu kalitesi saglamak icin ayri parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir video sinyali.
Uc bagimsiz sinyalden olusan gorintuleri ifade eder: Y (parlaklik sinyali) ile Pb ve Pr (renk farklihgi sinyalleri).

Bilesik Video: Video parlaklik sinyalleri ve renk sinyallerini birbiriyle karistiran video sinyalleridir. Ev tipi video donanimi tarafindan yaygin bigimde
kullantlan sinyal tirti (NTSC, PAL ve SECAM formatlari). Renk gubugunda yer alan tastyici sinyal Y (parlaklik sinyali) ve berraklik
(renk) sinyali, tek bir sinyal olusturmak igin ortlsur.

Birlesik Goruntd verisinin, ekranin solundan baglayarak saga dogru ve sonra da yukaridan asagiya dogru sirayla goriintiilenen ince yatay ¢izgilere

bolundigu bir géruntd tarama yontemidir. Tek rakamli ve ¢ift rakamli gizgiler donustimli olarak gorintilenmektedir.

Contrast (Kontrast)

Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne ¢ikarmak veya daha yumusak gérinmelerini saglamak icin bir goruntiinuin aydinhk ve karanhk
alanlarinin bagil parlakhgi artirilabilir veya azaltilabilir. Bir goruntiiniin bu 6zelligini ayarlamak "kontrast ayari” olarak adlandirihr.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokoli) s6zcuklerinin bas harflerinin bir araya gelmesi
ile olusan bu kisaltma bir protokol olarak IP adresini® aga bagli olan donanima otomatik olarak atar.
Dolby Digital Dolby Laboratories tarafindan gelistirilmis bir ses bicimidir. Normal stereo, iki hoparldr kullanan 2 kanalli bir ses bicimidir. Dolby

Digital ise, bu iki kanala bir merkez hoparlor, iki arka hoparldr ve bir sub-woofer ekleyen 6 kanalli (5,1 kanal) bir sistemdir.

En/Boy orani

Bir goruntiniin uzunlugu ve yiksekligi arasindaki oran. En/boy orani 16:9 veya 16:10 olan, genis g6ziiken ekranlar “genis ekran” olarak
bilinir. Standart g6riintilerin en-boy orani 4:3’t(r.

HDTV High-Definition Television (Ylksek Tanimh Televizyon) kavraminin kisaltmasidir. Asagidaki kosullari saglayan yuksek tanimh
sistemleri ifade eder.
» 720p ya da 1080i veya tizeri dikey ¢oziinurliik (p = asamali”, i = birlesik™)
« Ekranen/boy orani® 16:9
« Dolby Digital® ses yayini alimi ve oynatma (veya ¢iKis)
IP adresi Aga bagl bilgisayari tanimlamak icin kullantlan bir sayidir.



http://www.amx.com/

Sozluk

Refresh rate (Yenileme hizi)

Bir ekranin 151k yayan elemani son derece kisa bir siire igin ayni parlaklik ve rengi korur. Bu nedenle, i1sik yayma elemanini yenilemek
icin gorintd, saniyede bircok kez taranmalidir. Saniyedeki yenileme islemlerinin sayisi "refresh rate (yenileme hizi)" olarak adlandirilir
ve hertz (Hz) cinsinden ifade edilir.

SDTV

Standard Definition Television (Standart Tanimli Televizyon) icin kullanilan bir kisaltmadir. HDTV™ Yiiksek Tanimli Televizyon igin
gerekli kosullari karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

Senkronizasyon

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan gorunttlerin
kalitesi iyi olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve cukurlarin bagil konumu) “senkronizasyon" olarak
adlandirilir. Sinyaller senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay parazit gergeklesebilir.

Sikistirma modu

Bu modda, 16:9 modundaki genis ekran gorlntileri yatay yonde sikistirilarak, kayit ortaminda 4:3 goriinti olarak saklanirlar.
Bu goruntiler, projektor tarafindan sikistirma modunda tekrar yansitildiginda, orijinal 16:9 formatlarina donerler.

SNMP

Bir TCP/IP agina bagl yonlendirici ve bilgisayarlar gibi izleme ve denetleme cihazlari i¢in kullanilan bir protokol olan Simple Network
Management Protocol (Basit Ag Yonetim Protokolu) igin kullanilan bir kisaltmadir.

SNMP Tuzagi IP adresi

Bu SNMP'deki hata bildirimi icin kullanilan® hedef bilgisayar igin IP adresidir

sRGB

Video donanimi tarafindan yeniden tretilmis olan renklerin bilgisayar isletim sistemleri (OS) ve Internet tarafindan rahatlikla
kullanilabilmesi amaciyla, renk araliklari icin formile edilmis uluslararasi bir standart. Baglanan kaynagin bir sSRGB modu varsa,
projektoru ve baglanan sinyal kaynagini SRGB’ye ayarlayin.

SVGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6zunirligl 800 (yatay) x 600 (dikey) nokta olan bir video sinyali turtdur.
S-Video Daha iyi gorintu kalitesi saglamak icin ayri parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir video sinyali.

Iki bagimsiz sinyalden olusan goruntiileri ifade eder: Y (parlakhk sinyali) ve C (renk sinyali).
SXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziinurligi 1280 (yatay) x 1024 (dikey) nokta olan bir video sinyali turud(ir.

Tracking (Izleme)

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan gorunttlerin
kalitesi iyi olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepelerin sayisi) "tracking (izleme)" olarak adlandirilir.
Izleme dogru sekilde yurutiilmezse, yansitilan goriintide genis dikey cizgiler belirir.

VGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziinurliigl 640 (yatay) x 480 (dikey) nokta olan bir video sinyali tiradur.
WXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢ozunirligt 1280 (yatay) x 800 (dikey) nokta olan bir video sinyali trdddr.
XGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziinurligl 1024 (yatay) x 768 (dikey) nokta olan bir video sinyali tirddar.




ESC/VP21 Komutlari

Komut Listesi

Projektore acilma komutu gonderildiginde, projektor acilacak ve isinma
moduna gececektir. Projektor agildiginda, iki nokta Gst tste ":" (3Ah)
isareti dondurilecektir.

Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ":" isareti gorlntller ve
sonraki komutu kabul eder.

Komut ydratime islemi bir hata ile sonlanirsa, projektor bir hata mesaji
verir ve ":" kodunu goruntuler.

ACMA/KAPAMA [ ACIK GUC ACIK
KAPALI GUC KAPALI
Sinyal segimi Video KAYNAK 41
S-Video KAYNAK 42
A/V Sessiz ACIK/ | ACIK SESSIZ ACIK
KAPALI KAPALI SESSIZ KAPALI
AJV Sessiz se¢cimi | Siyah MSEL 00
Mavi MSEL 01
Logo MSEL 02

Komut
Bilgisayar1

Bilgisayar2
Baglant
Noktasi

Baglanti
Noktasi

Sinyal se¢imi Bilgisayar KAYNAK 1F | KAYNAK 2F
(Otomatik)
Bilgisayar KAYNAK 11 | KAYNAK 21
Bilesen Video KAYNAK 14 | KAYNAK 24

* Yukaridaki komutlarin birini verdikten sonra, sonuna bir Carriage Return
(CR) (satirbasi) kodu (0Dh) ekleyin ve iletin.

iletisim protokolii

* Varsayilan baud hizi ayari
* \eri uzunlugu

* Eslik biti

 Durdurma biti

» Akis kontrolii

» Konnektor sekli

* Projektor giris konnektort

: 9600 bps

: 8 bit

Yok

- 1 bit

- Yok

: D-Sub 9-igneli (erkek)
: RS-232C



ESC/VP21 Komutlari

Kablo Yerlesimleri

B Seri baglanti

» Konnektor sekli
* Projektor giris konnektorii

<Projektérde>

RS-232C

Projektorde

GND 5

RD
TD
DTR 4

w N

DSR 6

: D-Sub 9-igneli (erkek)

: RS-232C
<Bilgisayarda>
(Bilgisayar seri Bilgisayarda q :
el ) SINVEL Islev
5 GND Sinyal kablosu
GND toprakli
<4<— 3 TD TD Veri aktar
————————» 2 RD RD Veri al
6 DSR Veri kiimesi
—>
DSR hazir
<4— 4 DTR DTR Veri terminali

hazir




PJBaglant

PJLink Class 1, JMBIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endstrileri B "Uretici adi bilgisi sorgusu” igin iiretici adi gériintiilenir.
Birligi - Japan Business Machine and Information System Industries EPSON

Association) tarafindan projektor kontrol protokollerini standartlastirma

¢abalarinin bir pargasi olarak ag-uyumlu projektorleri kontrol etmek

icin uygulamaya konmus bir standarttir. "Urii ilaisi LEP ariintiileni
Projektor, JBMIA tarafindan uygulamaya konan PJLink Class 1 - Ell\j/lr;qoz(\j/\l/ bilgisi sorgusu™ igin model adi goruntulenir.
standardi ile uyumludur.

Asagidaki komutlar haricindeki tum PJLink Class 1 komutlariyla

uyumludur ve anlasma PJLink standart adapte olabilme yetenegi

dogrulamasi ile onaylanmisgtir.

PJBAglanti hakkinda daha fazla detayh bilgi edinmek i¢cin JBMIA

(Japan Business Machine and Information System Industries

Association) Internet sitesini inceleyin.

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

B Uyumlu olmayan komutlar

Y PJLink Komutu

Sessiz ayarlar Gorlntl sessizlestirme ayari AVMT 11
Gorintl sessizlestirme iptali AVMT 10
Sessizlestirme ayari AVMT 21
Sessizlestirme iptali AVMT 20

B PJLink tarafindan tanimlanan giris adlari ve buna bagh
projektdor konnektorleri

Giris Konnektori PJLink Komutu
o g ner 1
ez e 2
X::dk?:s?w@ baglanti INPT 21
fc-)\lgggr giris baglanti INPT 22



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Desteklenen Monitor Ekranlar Listesi

M Bilgisayar goriintisu (analog RGB)

En/boy orani modu

Birimler: Nokta

Coziinirliik
Normal Tam Yakinlastirma Boylamasina
VGAG0 taled 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 640 x 480
x 360
VESATITEIS, o, 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 640 x 480
S;’S?S??ﬁgé 72l oo 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 800 x 600
XGASOTOTTSIES v 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1024 x 768
WXGAG0-1 1280 x 768 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 768 1280 x 768
WXGAG0-2 1360 x 768 1280 x 722 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 722 1280 x 768
WXGA60/75/85 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
WSXGA60/75/85 1440 x 900 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
WSXGA+60°3 1680 x 1050 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
XA 1280 x 1024 1000 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
1280 x 960 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
MACI3" 640 x 480 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 640 x 480
MACI6" 832 x 624 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 832 x 624
MAC19" 1024 x 768 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1024 x 768

*1 Cihazin VGA cikis kaynagi yoksa baglanti yapiimasi mumkin degildir.

*2 Letterbox sinyali

*3 Sadece yapilandirma mendsinin “Sinyal” secenegi altindaki "Cozunurlik™ icin "Genis" secildiginde. @ .27

Yukarida belirtilenler disinda sinyal girisleri olmasi durumunda da goruntt yansitilabilir. Ancak, tum islevler desteklenmeyebilir.



Desteklenen Monitor Ekranlar Listesi

M Bilesen Video

Birimler: Nokta
En/boy orany modu

Goztntrlik Tam Yakinlastirma  Boylamasina
( 48%?;-8{42) T . 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 640 x 480
(57%?g%2) T i 888 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 768 x 576
SDTV(480p) o, 1066 x 800 1280 x 720 1280 % 800 1280 % 800 640 x 480
SDTV(576p) 2018, 888 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 768 x 576
HDTl\E’gZOP) 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 720
HDT V10801 1920 x 1080 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 720

*Letterbox sinyali

M Bilesik video/S-video

En/boy orany modu

Birimler: Nokta

Cozuniirliik
Tam Yakinlastirma Boylamasina
720 x 480
TV(NTSC) T 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 640 x 480
(PAL gI\E/C AM) 77228 553726 888 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 768 x 576

*Letterbox sinyali



Teknik Ozellikler

Urln adi EMP-400W
Boyutlar 327 (W) x 157 (H) x 272 (D) mm
Panel boyutu 0,56"

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Cozunlrlik 1.024.000 piksel WXGA (1280 (W) x 800 (H) nokta) x 3
Odak ayar Manuel
Zoom ayari Dijital (1 - 1,35)
Lamba UHE lamba, 170 W
Model No.: ELPLP42
Maks. ses ¢ikisi 10 W mono
Hoparlor 1
Gulg kaynagi 100 to 240 V AC £10%, 50/60 Hz 2,8 to 1,2 A
Elektrik 100ila 120 V alan Calistirma: 251 W
tuketimi Bekleme gii¢ tuketimi (ag harig): 4,2 W

Bekleme gti¢ tiiketimi (ag dahil): 49 W

200 - 240 V alan

Calistirma: 236 W
Bekleme gii¢ tuketimi (ag harig): 55 W
Bekleme gui¢ tuketimi (ag dahil): 6,4 W

Calistirma yuksekligi

0 to 2286 m yikseklik

Calistirma sicakligi

5 to 35°C (Yogunlasma yok)

Depolama sicakhgi

-10 to +60°C (Yogunlasma yok)

Agirhk

Yaklasik 3,6 kg

72
Bu projektorde
M Pixelworks DNX™ |C
pixelworks"| kullaniimistir.
Egim acisi
0'dan 0'dan
30°'ye 30°'ye

kadar |

| | | kadar

Projektort 30 dereceden daha fazla bir egimle
kullanirsaniz cihaz hasar gorebilir ve kazaya

neden olabilir.

Bu driin, ayni zamanda 230V fazdan faza
gerilime sahip IT guc dagitim sistemi igin de

tasarlanmistir.



Teknik Ozellikler

Konnektorler

Bilgisayar1 giris baglanti
noktasi

Ses 1 girig baglant
noktasi

Mini D-Sub15-pinli (disi) mavi

Stereo mini jak

Bilgisayar2 giris baglanti
noktasi

Ses 2 giris baglanti
noktasi

Mini D-Sub15-pinli (disi) mavi

Stereo mini jak

S-Video giris baglanti
noktasi

Video girig baglanti
noktasi

Ses-Sol/Sag giris
baglanti noktasi

Mini DIN 4-pin
RCA pin jak

RCA pin jak

Monitér Cikis baglanti
noktasi

Mini D-Sub15-igneli (disi) siyah

Ses Cikis baglanti
noktasi

Stereo mini jak

RS-232C baglanti noktasi | 1

Mini D-Sub 9-igneli (erkek)

LAN baglanti noktasi

RJ45




Gorunum 1y 74

2420
1370
126,0
580 | | 255 140
A 4 ’
83,5
< » _ Mercek merkezi “390 4
A v ’
A
A (’" m_h
95,0 Mi y 157,0 144,0
258,0
70,0*
v
20,5% I v
== v v
327,0
v

* Mercek Merkezinin siispansiyon destek sabitleme noktasina olan uzakligi

Birimler: mm
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Tum haklari saklidir. Bu belge, Seiko Epson Corporation’in 6nceden
yazili izni olmadan kismen veya tamamen ¢ogaltilamaz, bilgi erisim
sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi ¢ekme,
kaydetme veya diger yontemlerle baska ortamlara aktarilamaz. Isbu
belgede bulunan bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki
sorumlulugu tstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanimindan dogan zararlar icin de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, Griinii satin alanin veya
ucunci kisilerin asagidaki nedenlerden 6turt ugradiklari zarar, kayip,
maliyet veya gider konusunda UrlinG satin alana veya Ggtncl kisilere karsl
kesinlikle yikimli olmayacaktir: kaza, Griiniin yanlis veya uygun
olmayan amaglarla kullanilmasi, Grlin Uzerinde yetkisiz Kisilerce yapilan
modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
uzere) Seiko Epson Corporation’in ¢alistirma ve bakim talimatlarina
aykiri hareketler.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, Seiko Epson Corporation
tarafindan Orijinal Epson Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak
tanimlanmisg Grlnler digindaki herhangi bir istege bagli aygitin veya sarf
malzemesinin kullaniimasindan dogacak zararlardan ve sorunlardan
sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da
guncellenebilir.

Bu kilavuzdaki drnekler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Genel Uyari:

IBM, International Business Machines Corporation’in tescilli ticari
markasidir.

Macintosh, Mac, ve iMac Apple Inc.’nin tescilli ticari markalaridir.
Windows, Windows NT, VGA ve PowerPoint, Amerika Birlesik
Devletleri ve/veya diger ulkelerdeki Microsoft Corporation’in tescilli
markalari ya da ticari markalaridir.

Dolby, Dolby Laboratories’in ticari markasidir.

PJLink ticari markasli, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger
ulkeler ve bolgelerde tescil icin basvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir
ticari markadir.

Pixelworks ve DNX, Pixelworks Inc.’in ticari markalaridir.

AMX, AMX Corporation’in ticari markasidir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger triin adlari yalnizca trina belirtmek
amaciyla kullaniimistir ve ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.
Epson bu markalarla ilgili olarak higbir hak talep etmemektedir.

Bu urun agik kaynak kodlu yazihm kullanmaktadir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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