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Symboler anvendt i denne vejledning

B Sikkerhedssymboler

For at du kan bruge denne projektor sikkert og korrekt, anvendes der symboler i dokumentationen og pa projektoren til angivelse af eventuelle risici for
brugeren og andre samt for materielle skader.
Symbolerne og deres betydninger er som fglger. S@t dig omhyggeligt ind i dem, fgr du leser vejledningen.

/\ Advarsel

Angiver risikoen for dgdsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis symbolet ignoreres, eller der ikke udvises tilstreekkelig
forsigtighed.

/\ Forsigtig

Angiver risikoen for tilskadekomst eller materiel skade, hvis symbolet ignoreres, eller der ikke udvises tilstrekkelig
forsigtighed.

B Symboler for generelle oplysninger

Advarsel Angiver procedurer, der kan medfgre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstreekkelig forsigtighed.
;@: Angiver yderligere oplysninger, som kan veare nyttige at vide om et emne.
C Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
NS Angiver, at der findes en forklaring pa de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste" under
"Bilag". @ 5.98
Angiver betjeningsmetoder og betjeningsrekkefglgen.
Procedure Den angivne procedure skal udfgres i den rekkefglge, de nummererede trin angiver.
[ (Navn) | Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap
"(Menunavn)" Angiver menupunkter til konfiguration.

Eksempel: "Billede" - "Lysstyrke"
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Projektorfunktioner

Nem at bruge

M A/V til/fra lagen ger projicering og opbevaring nemt
Du kan standse og genoptage
projiceringen ved at abne og lukke A/
V Mute-lagen og pa den made ggre det
nemmere at lave tydelige
presentationer.

M Enkeltfoddesignet betyder, at du undgar besveerlige
hojdeindstillinger

Det er nemt at indstille hgjden med én

hand.

@& [ntroduktion

H Projektion via tilslutning med USB-kabel (USB Display)
Du kan projicere det, som vises pa din
computerskaerm, ved simpelt hen at
tilslutte en Windows computer med et
USB-kabel.

@ [ntroduktion

Ilustrationen pa denne sider viser EB-W6.

B Projektion af billeder fra en USB-lagringsenhed eller SD-kort uden
brug af computer (kun EB-W6)
Slut USB-lagringsenheden eller SD-kortet til projektoren, hvorefter du

kan projicere JPEG-billeder eller fotos, som er taget med et digitalkamera
osv., som et diasshow. Pa den made er det let at lave projektioner, da det
ikke er ngdvendigt at tilslutte en computer. @ s.90

Forbedrede sikkerhedsfunktioner

H Beskyttelse med adgangskode til begreensning og handtering af
brugere
Ved at indstille en adgangskode kan du begrense, hvem der har adgang til

at bruge projektoren. @ s.31

H Betjeningslas forhindrer brug af knapperne pa kontrolpanelet
Du kan forhindre personer i at endre indstillingerne pa projektoren uden
tilladelse. @ s.34

B Udstyret med flere forskellige tyverisikringer
Projektoren indeholder fglgende sikkerhedsudstyr. @ s.35
* Sikkerhedsslot

* Tilslutning af sikkerhedskabel.

Let betjening

H Direkte opstart/sluk

Pa steder, hvor strgmmen styres centralt, f.eks en konferencesal, kan
projektoren indstilles til at teende og slukke automatisk, nar der slukkes og
tendes for den strgmkilde, som projektoren er tilsluttet.

H Ingen nedkglingsforsinkelse
Nar der er slukket for strgmmen til projektoren, kan du tage projektorens

strgmkabel ud, uden fgrst at vente pa at projektoren kgler af.
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Forsidaftop
9 Justerbar Flyt og justér placeringen af det projicerede
i frontfod billede, nar projektoren star pa en flade som

f.eks. et skrivebord. @ Introduktion

®

Fodjusteringskna Traek fodknappen ud for at treekke frontfoden
P ud og skubbe den ind. @ Introduktion

A/V til/fra-lage Luk den for at beskytte objektivet, nar
projektoren ikke er i brug. Ved at lukke lagen
under en praesentation kan du skjule billedet
og lyden (A/V til/fra). @ Quick Start Guide,

0

s.22
@ Fjernsensor Modtager signaler fra fiernbetjeningen.
@ Introduktion
@ Fokuseringsring Indstiller billedfokuseringen. @ Quick Start
Guide
Q Zoomring Indstiller billedstarrelsen. @ Introduktion
(kun EB-W6/X6)
@ A tilffra- Skub til knappen for at &bne og lukke A/V til/
Navn Funktion glideknap fra-lagen.
0 Kontrolpanel @ s9 (D Sikkerhedsslot Sikkerhedsslottet er kompatibelt med
_ (&) Microsaver Security System, som fremstilles af
@ Lampedeaksel Abn dette daeksel, nar projektorlampen skal Kensington. @ s.35

udskiftes. @ s.68
@) Ventilationsébnin A\ Forsigtig

g Placér ikke genstande, der er falsomme over
for varme, i neerheden af ventilationsabningen,
og sgrg for at holde ansigt og haender vaek fra
ventilationsébningen, mens projicering er i
gang.
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NEAL] Funktion

@ S-Video inputport Til S-video”-signaler fra videokilder.

Bagpa (Kun EB-W6)

Video inputport  Til kompositvideo™signaler fra videokilder.

Audioinputport Er forbundet med audioudgangsporten pa det
udstyr, du vil projicere fra, og overfgrer
lydsignaler. @& Introduktion

@ USB-port, (type Du kan bruge flere funktioner ved at tilslutte en
B) computer via et USB-kabel og foretage
tilslutningsindstillinger.
e Slut projektoren til en computer med et USB-
kabel, sa du kan projicere billeder fra
computeren. @ s.82
@ 9 Q e Du kan bruge Side op/ned til at skifte side og
betjene en musemarkar ved hjeelp af

Adgangslampe Viser adgangsstatus for SD-kort. @ s.80 port til at styre projektoren via en computer.

for SD-kort @ 5.86
Hoijttaler Q USB-port, (type Tilslut et digitalkamera eller en USB-
A) lagringsenhed, s& du kan projicere et diasshow
Stremindgang Heri seettes stromkablet. @ Introduktion med billeder, som er lagret pa enheden.
-
Fjernsensor Modtager signaler fra fijernbetjeningen. — _3'79’ %0
@& Introduktion @ USB-indikator Indikerer status for USB-porten (Type A) ved

enten at blinke eller lyse. @ s.79

SD-kortslot Saet et SD-kort i slottet og projekter en billedfil
pa kortet som et diasshow. @ s.80, 90

HDMI-inputport Til signaler fra en computer eller HDMI-
kompatible videokilder. @ Introduktion

e

S & %9 @

Computer- Til videosignaler fra en computer og
indgangsport komponentvideo™signaler fra andre
videokilder.
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NEAL] Funktion

Bagpa (Kun EB-X6/S6)

@ Computer- Til videosignaler fra en computer og
a (7] ® 6 0O indgangsport komponentvideo®signaler fra andre
videokilder.

@ S-Video inputport Til S-video”-signaler fra videokilder.

Video inputport  Til kompositvideo™signaler fra videokilder.

Audioinputport Er forbundet med audioudgangsporten pa det
udstyr, du vil projicere fra, og overfgrer
lydsignaler. @ Introduktion

. @ USB-port, (type Du kan bruge flere funktioner ved at tilslutte en
B) computer via et USB-kabel og foretage

tilslutningsindstillinger.

@ @ e Slut projektoren til en computer med et USB-

kabel, sa du kan projicere billeder fra

INEW) Funktion computeren. @ s.82

. , . — * Du kan bruge Side op/ned til at skifte side og
o Fjernsensor Modtager signaler fra fijernbetjeningen. betiene en musemarkar ved hislp af
@ Introduktion ) jelp

fiernbetjeningen. Du kan ogsa bruge denne
@ Hgijttaler port til at styre projektoren via en computer.
@ s.86

9 Stremindgang Heri saettes stramkablet. @ Introduktion

9 Monitorudgangsp Sender billedsignalet fra computeren, der er
ort forbundet til en computerindgangsport, til en
ekstern monitor. Denne er ikke tilgeengelig for
komponentvideo signaler eller andre
signaler, der kommer ind af andre porte end
computerindgangsporten.
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Kontrolpanel (kun EB-W6/X6) Navn Funktion

@ [\Z]- og [X]-knap Korrigerer trapezforvraengning.

Enter

6 [Esc]-knap Standser den igangveerende funktion.
Tryk pa denne knap, mens der vises en
konfigurationsmenu, for at ga til det forrige
menuniveau.

EB-W6 @ s.37, EB-X6 @ s.38

@ [*] [<n]-knapper Tryk her for at justere lydstyrken.

w4

Disse knapper kan bruges til at vaelge
menupunkter og indstille veerdier, nar en
konfigurationsmenu eller hjeelpeskaerm vises.
/A @ Introduktion, EB-W6 @& s.37, EB-X6
Menu Esc @ 5.38
égg{gﬁ Help 3 :
@ [Help]-knap Abner og lukker hjeelpeskaermen, der viser dig,
@ - ) hvordan du kan lgse eventuelle problemer.
@ s.49

R E— Y e e Disse knapper kqn brgges til a.t vaelge
| : menupunkter og indstille veerdier, nar en

@ [Olknap Slukker eller teender projektoren. konfigurationsmenu eller hjaelpeskaerm vises.
" Introduktion & Introduktion, EB-W6 @ s.37, EB-X6

@ Statusindikatorer Indikatorernes farve og om de blinker eller @ s.38
lyser viser status for projektoren. @ s.51 ) [Menu]-knap Abner og lukker konfigurationsmenuen.

@ [Source Search]- Skifter til den naeste inputkilde, der er tilsluttet EB-W6 @ s.37, EB-X6 @ .38

knap projektoren og sender et billede. @ s.17
9 [Enter]-knap Hvis du trykker pa denne knap, mens der

projiceres computersignalbilleder, justeres
tracking, synkronisering og placering
automatisk, sa der opnas et optimalt billede.
Nar der vises en konfigurationsmenu eller en
hjeelpeskaerm, bruges denne knap til at
acceptere og veelge de aktuelle indstillinger og
ga videre til naeste niveau.

EB-W6 @ s.37, EB-X6 @ s.38
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Kontrolpanel (kun EB-S6)

Navn

@ [Olknap

u
Enter/

PD(
Men Esc
Source
Search Help
Wide Tele
\w/

Funktion

Slukker eller teender projektoren.
@ Introduktion

Navn

Funktion

@ [\Z]- og [X]-knap Korrigerer trapezforvraengning.

Disse knapper kan bruges til at vaelge
menupunkter og indstille veerdier, nar en
konfigurationsmenu eller hjeelpeskaerm vises.
@ Quick Start Guide, s.39

(9 [Helpl-knap

Abner og lukker hjeelpeskaermen, der viser dig,
hvordan du kan lgse eventuelle problemer.
@ s.49

@ I[Escl-knap

Standser den igangveerende funktion.
Tryk pa denne knap, mens der vises en
konfigurationsmenu, for at ga til det forrige
menuniveau. @ s.39

@) statusindikatorer

Indikatorernes farve og om de blinker eller
lyser viser status for projektoren. @ s.51

&) [Source Search]-
knap

Skifter til den naeste inputkilde, der er tilsluttet
projektoren og sender et billede. @ s.17

) [wide] [Tele]-
knapper

Tryk for at justere Tele/Vidvinkel. Tryk pa
[Tele] for at formindske det projicerede billede ,
og tryk pa [Wide] for at forstarre det.

Disse knapper kan bruges til at vaelge
menupunkter og indstille veerdier, nar der vises
en konfigurationsmenu eller hjeelpeskaerm.

@ Introduktion, s.39

€) [Menu]-knap

Abner og lukker konfigurationsmenuen.
@ s.39

) [Enter]-knap

Hvis du trykker pa denne knap, mens der
projiceres computersignalbilleder, justeres
tracking, synkronisering og placering
automatisk, sa der opnas et optimalt billede.
Nar der vises en konfigurationsmenu eller en
hjeelpeskaerm, bruges denne knap til at
acceptere og veelge de aktuelle indstillinger og
ga videre til naeste niveau. @ s.39
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Fjernbetjening (Kun EB-W6)

NEAL] Funktion

0 [b]-knap Slukker eller teender projektoren.
@ Introduktion
@ [S-Video]-knap Skifter til billeder fra S-video-inputporten.
= n @ s.18
<@ SearCh 9 [Computer]-knap Skifter til billeder fra computerinputporten.
Computef\S -Video Vldeo UsB Dlsplay/__ @ s.18
HDMI Slldeshow 9 Numeriske Brug disse knapper, nar du indtaster en
knapper adgangskode. @ s.31
Agu)m — @ [Freeze]-knap Der holdes pause i billedvisningen, eller
||| Auto  Aspect ColorMo | — visningen genoptages. @ s.23
? ? © @m/ () [ANV Mute]-knap  Siar billeder og lyd til eller fra. @ s.22
7, ’ - 6 [Auto Setup]- Hvis du trykker pa denne knap, mens der
C) 0 . » knap projiceres computersignalbilleder, justeres
Down JC,Q tracking, synkronisering og placering
. i automatisk, sa der opnas et optimalt billede.
enu SC
@ [Aspect]-knap Formatforholdet” skifter, hver gang der
trykkes pa knappen. @ s.24
Q [Page]-knapper Med Side op/ned kan du skifte mellem sider,
(+) () som vises i USB Display. @ s.82

* Med Side op/ned kan du skifte mellem dias i
et diasshow. @ s.90

* Side op/ned er aktiveret, nar projektoren er
tilsluttet en computer med et USB-kabel.

@ s.86
@ [E-Zoom]-knapper (+) Forstarrer billedet uden at sendre
(®) (@) projiceringsstarrelsen.

(-) Reducerer den del af billedet, der er
forstarret vha. knappen [®]. @ s.29
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Navn Funktion

(') [Menu]-knap

Abner og lukker konfigurationsmenuen.
@ s.37

@ [ )knap

Disse knapper kan bruges til at veelge
menupunkter og indstille veerdier, nar en
konfigurationsmenu eller hjeelpeskeerm vises.
@ s.37,49

Veelg en funktion eller et foto under projektion
af et diasshow. @ s.90

Ved brug af tradlgs mus, peger musemarkaren
i samme retning som du trykker knappen.

@ s.87

(©) [Enter]-knap

Nar der vises en konfigurationsmenu eller en
hjeelpeskaerm, bruges denne knap til at
acceptere og veelge de aktuelle indstillinger og
ga videre til naeste niveau. @ s.37, 49

Ved brug af trddles mus fungerer denne som
venstre museknap. @ s.87

() [Escl-knap

Standser den igangvaerende funktion. Tryk pa
denne knap, mens der vises en
konfigurationsmenu, for at ga til det forrige
niveau. @ s.37, 49

Ved brug af tradlgs mus fungerer denne som
hgjre museknap. @ s.87

(& [Volume]-knapper

(<) ()

(=) Skruer ned for lydstyrken. (2)) Skruer op
for lydstyrken. @ Quick Start Guide

() [Helpl-knap

Abner og lukker hjeelpeskaermen, der viser dig,
hvordan du kan lgse eventuelle problemer.
@ s.49

() [Color Mode]-
knap

Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes
pa knappen. @ s.19

NEAL] Funktion

[Num]-knap Brug disse knapper, nar du indtaster en
adgangskode. @ s.31
[HDMI]-knap Skifter til billeder fra HDMI-inputporten.

@ s.18

[Slideshow]-knap

Skifter til diasshow-billeder. @ s.18

[Video]-knap

Skifter til billeder fra video-inputporten. @ s.18

[USB Display]-
knap

Skifter til billeder fra USB Display. @ s.18

[Source Search]-
knap

Skifter til den neaeste inputkilde, der er tilsluttet
projektoren og sender et billede. @ s.17

S S 9S8 O

Lysemitterende
omrade pa
fiernbetjeningen

Udsender fjernbetjeningssignaler.
@ Introduktion
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Fjernbetjening (Kun EB-X6/S6)

NEAL] Funktion

4 0 [O]-knap Slukker eller teender projektoren.
@ Introduktion
— ) @ [Source Search]- Skifter til den naeste inputkilde, der er tilsluttet
EPSON knap projektoren og sender et billede. @ s.17
Source =
search | /Help @ [Menu]-knap Abner og lukker konfigurationsmenuen.
EB-X6 @ s.38, EB-S6 @ s.39
9 [Enter]-knap Nar der vises en konfigurationsmenu eller en

hjeelpeskeerm, bruges denne knap til at
acceptere og veelge de aktuelle indstillinger og
ga videre til neeste niveau.

EB-X6 @ s.38, EB-S6 @ s.39

Ved brug af tradlgs mus fungerer denne som
venstre museknap. @ s.87

ol X SIEIST =10

O © 8O B0

) @ [Auto Setup]- Hvis du trykker pa denne knap, mens der

knap projiceres computersignalbilleder, justeres
tracking, synkronisering og placering
automatisk, sa der opnas et optimalt billede.

@ s.41
@ [Page]-knapper Med Side op/ned kan du skifte mellem sider,
(+) () som vises i USB Display. @ s.82

Side op/ned er aktiveret, nar projektoren er
tilsluttet en computer med et USB-kabel.

@ s.86
@ [E-Zoom]-knapper (+) Forstarrer billedet uden at sendre
(+) () projiceringsstarrelsen.

(-) Reducerer den del af billedet, der er
forstarret vha. knappen [+]. @ s.29

[A/V Mute]-knap  Slar billeder og lyd til eller fra. @ s.22

[oJf{c)

[Freeze]-knap Der holdes pause i billedvisningen, eller
visningen genoptages. @ s.23




Komponentnavne og -funktioner

Navn Funktion

([) [Volume]-knap

Volumenijusteringsskeermen vises.
Du kan justere lydstyrken ved at trykke pa

knapperne [¢]/[ )] .

(') Numeriske
knapper

Brug disse knapper, nar du indtaster en
adgangskode. @ s.32

@ [41[» ]-knapper

Disse knapper kan bruges til at veelge
menupunkter og indstille veerdier, nar en
konfigurationsmenu eller hjeelpeskaerm vises.
@ Introduktion, EB-X6 @& s.38, EB-S6

@ s.39

Ved brug af trddles mus, peger musemarkaren
i samme retning som du trykker knappen.

@ s.87

() [Escl-knap

Standser den igangvaerende funktion. Tryk pa
denne knap, mens der vises en
konfigurationsmenu, for at ga til det forrige
niveau.

EB-X6 @ s.38, EB-S6 @ s.39

Ved brug af trddles mus fungerer denne som
hgjre museknap. @ s.87

() [Helpl-knap

Abner og lukker hjeelpeskaermen, der viser dig,
hvordan du kan lgse eventuelle problemer.
@ s.49

® [][v]-knapper

Disse knapper kan bruges til at vaelge
menupunkter og indstille vaerdier, nar en
konfigurationsmenu eller hjeelpeskaerm vises.
EB-X6 @ s.38, EB-S6 @ s.39

Ved brug af tradlgs mus, peger musemarkaren
i samme retning som du trykker knappen.

@ s.87

NEAL] Funktion

() Lysemitterende
omrade pa
fjernbetjeningen

Udsender fjernbetjeningssignaler.
@ Introduktion
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NEAL] Funktion

9 Luftfilter Dette forhindrer stov og andre
(luftindtag) fremmedlegemer i at treenge ind i projektoren,
nar der suges luft ind. Projektoren viser en
advarselsmeddelelse, nar luftfilteret skal
rengores eller udskiftes. @ s.65, 71

Justerbar @ s.6
frontfod

Bund

Navn Funktion

ﬂ Fastgoringspunkt Fastgor det valgfri loftsophaeng her, nar

er til . projektoren skal haenge fra et loft. @ s.64, 97
ophangningsbesl
ag (3 punkter)

@ Bagfod Drej den for at treekke den ud og skubbe den
(2 punkter) ind, sa projektoren kan vippes vandret.
@ Introduktion
@ Tilslutning af Far et almindeligt tilgeengeligt sikkerhedskabel

sikkerhedskabel. igennem her, nar du ensker at fastgare
projektoren til et fikseret objekt. @ s.35




Nyttige funktioner

Dette kapitel beskriver nyttige funktioner til afholdelse af praesentationer osv. samt sikkerhedsfunktionerne.

Skift af projiceret billede ..........cccoeveviiiiiinnnnii, 17
* Billedskift ved automatisk registrering af
inputsignalet (KildeS@gning) .........cceeceeeeccrsrnnneecccsssennsecces 17
* Direkte billedskift via fjernbetjening (kun EB-Wo)......18
Funktioner til forbedring af projiceringen ........ 19
* Valg af projiceringskvalitet (valg af farvetilstand)........ 19
Zndring af farvetilstand via fjernbetjening (kun EB-WO0)............. 19
Andring af farvetilstand via konfigurationsmenuen...................... 20
e Indstilling af automatisk iris .....ccccceeceescrcnneccccscsnnnnccccsnns 21
* Midlertidig skjulning af billedet og lyden
(A/V MULE) aeeericcrrsrnnnesccsssssssssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 22
* Frysning af billedet (Fasthold).......ccceeeeeeeecneeccccnnneccsensees 23
* Andring af hgjde-bredde-forholdet.............ccceeureeccunenee 24
Metoder til @&ndring af billedformat...........c.ccooeveevviieniiinniienniee 24
Andring af formatforhold pa billeder fra videoudstyr ................... 25
Andring af billedformat pa computerbilleder
(KU PA EB-X6/S6) w.vvoeveeeveeeeereeeeeseeeseseseseseseesessesssseseseesesen 26
Andring af billedformat for computerbilleder/HDMI-billeder
(KUn EB-WO) ...ttt 27

e Forstgrrelse af en del af billedet (E-Zoom).......cceeeeeeeeeees 29
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Indstilling af adgangskodebeskyttelSe ..........ccovverieeiiiniiinieennenne. 31
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Skift af projiceret billede

Brug folgende metoder til at skifte billederne, som skal projiceres.

* Billedskift ved hjeelp af kildesggning
Projektoren registrerer automatisk signaler, som sendes fra det
tilsluttede udstyr, og det billede, der modtages fra udstyret,
projiceres.

* Direkte skift (kun EB-WB6)
Skift billede ved at trykke pa knappen for den gnskede inputport pa
fiernbetjeningen.

Billedskift ved automatisk registrering af
inputsignalet (kildesggning)

Du kan projicere det gnskede billede hurtigt, fordi knappen [Source
Search] springer over inputporte, som ikke modtager billeder.

S-video Video

e,

—_—

L

Se:ch

Search

Diasshow * USB Display HDMI”

* Skift til HDMI og Diasshow er kun tilgengelig pa EB-W6.

Procedure

Nar videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, fgr denne funktion
udfgres.

Med fjernbetjeningen

)
EPSON

Source
Search  Help

Computer S-Video

o O

Source
ANVMute  Freeze
AN Y N

EB-W6 EB-X6/S6

Med kontrolpanelet

Menu Menu

Source Source
® Search @ ® Search @
Wide
O@a Olok<=

- ©Lamp Enter/ L Olamp Enter/
§ OTemp i OTemp
EB-W6/X6 EB-S6

Nar der er tilsluttet to eller flere stykker udstyr, skal du trykke pa
[Source Search]-knappen, indtil malbilledet projiceres.



Skift af projiceret billede

\Nlz
-

o
> —

N\
77

Fplgende skaerm, der viser statussen pa billedsignaler, vises,
ndr det billede, projektoren viser, er det eneste tilgeengelige,
eller nar der ikke registreres noget billedsignal. Du kan
veelge den inputport, hvor det tilsluttede udstyr, du gnsker at
bruge, projicerer. Hvis der ikke udfpres nogen funktioner
inden ca. 10 sekunder, lukkes skecermen.

EB-W6

[Kildes@gning]
Signalstatus
— S-Video Fra
-a— Video
Ho_— HDMI
USB Display
Al Diasshow

-Angiv et billedsignal.
-Tryk piE for at vaelge en kilde.

([#1:Valg [Enter] :Enter [Esc] :Afslut |

Direkte billedskift via fjernbetjening (kun EB-W6)

Du kan skifte til et billede direkte fra den gnskede kilde ved at trykke pa
en knap pa fjernbetjeningen.

i

==\

Computer S-Video  Video USB Display|

O oOooo

HDMI' Slideshow|

A/VMute Freeze
1N [EETY 2N

Se fglgende for at betjening af knappen. @ s.11



Funktioner til forbedring af projiceringen

Valg af projiceringskvalitet (valg af farvetilstand) B /Endring af farvetilstand via fjernbetjening (kun EB-W6)

Du kan nemt opné optimal billedkvalitet ved blot at velge den indstilling,

der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken pa billedet
varierer athangig af den valgte tilstand.

Procedure

A/VMute Freeze
Tilstand Anvendelse =
Spil Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum. @
Denne tilstand er den lyseste og har en god
gengivelse af skygger.
Prasentation Denne tilstand er ideel til praesentationer med %2 e
farvede materialer i lyse rum.
Tekst 2;?513253222;1 grei;lsleprruﬁémanoner med Hver gang du trykk;r pa knapp‘en, vises navnet pa farvetilstanden pa
Teater Ideel vil filmforevisning i et mgrkt lokale. Dette skeermen, og farvetilstanden skifter.
giver billederne en naturlig tone.
Foto | Ideel til projicering af stillbilleder som f.eks. fotos i REreSSSition
et oplyst lokale. Dette ggr billederne levende og _
giver dem kontrast. :I
Sport * Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale. Dette ggr
billederne levende og giver dem liv. |
sRGB» Ideel til billeder, der opfylder sSRGB- |
farvestandarden.
Tavle Selv hvis der projiceres op pa en tavle, giver denne
indstilling billederne en naturlig farvetone, precis Hvis du trykker pa knappen, mens navnet pa farvetilstanden vises pa
som blev der projiceret pa en skarm. skaermen, skiftes der til naeste farvetilstand.

*1 Kan kun velges med fglgende inputsignaler.
Computer, HDMI Digital-RGB (kun EB-W6), USB Display,
Diasshow (kun EB-W6)

*2  Kan kun vaelges med fglgende inputsignaler.
Komponentvideo, S-Video, kompositvideo, HDMI komponent (kun

EB-W6)




Funktioner til forbedring af projiceringen

B /Endring af farvetilstand via konfigurationsmenuen Veelg et navn for farvetilstand.

Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke
konfigurationsmenuen.

Procedure

Tryk pa [Menu]-knappen og veelg "Billede" -
"Farvetilstand" i konfigurationsmenuen.

EB-W6 @ 5.37
EB-X6 @ s.38
EB-S6 @ .39

Med fjernbetjeningen

EPSON

Source
Search  Help

EB-W6 EB-X6/S6

Med kontrolpanelet

- -
yAY
Menu Esc e Menu Esc
souree @ O Search O
O ®) O ()
\wA

EB-W6/X6



Funktioner til forbedring af projiceringen

Indstilling af automatisk iris

Takket vere den automatiske indstilling af lystathed i forhold til
lysstyrken pa det viste billede far du dybere og fyldigere billeder.

Procedure

EB-W6 @ 537
EB-X6 @ 5.38
EB-S6 @ 5.39

Med fjernbetjeningen

EB-W6
Med kontrolpanelet

)
Menu Esc
Source
Search @

U

\w

EB-W6/X6

L,
a
| Veelg "Til"

Den indstillede verdi for hver farvetilstand gemmes.

Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke
= konfigurationsmenuen.

lTryk pa [Menl_J]_-lfln_apper? 0g V§9|g "Billede" - >X_  Dette punkt kan kun veelges, hvis der er valgt "Spil" eller
Automatisk iris" i konfigurationsmenuen. ?@* ""Teater'' under indstillingen ''Farvetilstand'' i menuen

"Billede''.

EPSON

Source
Search  Help

EB-X6/S6

Py
Menu Esc

Source

Search @

O =)

U

hwA

EB-S6



Funktioner til forbedring af projiceringen

Hver gang du trykker pa knappen, eller A/V til/fra-lagen abnes eller

Midlertidig skjulning af billedet og lyden (A/V Mute)
I ————. lukkes’ Slng A/V Mute (A/V til/fra) til eller fra'
Du kan bruge denne funktion, nar du gnsker at henlede tilskuernes
opmarksomhed pa det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer, < Hvis du bruger denne funktion, ndr du projicerer levende
’@: billeder, fortscetter kilden afspilningen af billeder og lyd,

f.eks. nér du skifter mellem filer under prasentationer fra en computer. A
og du kan ikke vende tilbage til det sted, hvor A/V til/fra

S blev aktiveret.
- -/ - ® Med fjernbetjeningen kan du veelge at fa vistsort, bla eller
. I ) I I - ﬁ logo som A/V mute-display vha. indstillingen "'Udvidet'' -
il AN N RN iy "Display'' - '""A/V Mute'' i konfigurationsmenuen.
= - s.44
® Nar A/V mute-ldgen er lukket, og A/V Mute starter, kan
stromforsyningen indstilles til automatisk at slukke efter

Procedure ca. 30 minutter vha. indstillingen ''Udvidet'' -
""Handling'' - ""Objektivdcekseltimer'' i
konfigurationsmenuen. @& s.45

Fjernbetjening

AVMute Freeze Auto Volume
(D)
Aspect ColorMode Y Freeze
(@) @
@ Help Page | E-Zoom FNAVANINES

_ (€D « | &

Volume

ONI@

Down Q
EB-W6 EB-X6/S6

Projektor




Funktioner til forbedring af projiceringen

Frysning af billedet (Fasthold)

- : - - : - - ¢ Lyden standser ikke.

Nar lev§pde bllleQer fryses pa ska&rmen, projiceres bllledeit fqrtsat, sd du ;@\ « Billedkilden fortsetter afspilningen af levende billeder,

kan projicere ét billede ad gangen pa samme made som stillbilleder. Du selvom de fastholdes, og det er derfor ikke muligt at

kan desuden udfgre funktioner som at skifte mellem filer under fortswtte projiceringen fra det sted, hvor den blev ajbrudt.

prasentationer fra en computer uden at projicere billeder, hvis funktionen e Hvis du trykker pd [Freeze]-knappen, mens

Fasthold aktiveres i forvejen. konfigurationsmenuen eller en hjcelpskcerm vises,
Jforsvinder menuen eller hjcelpskcermen.

Procedure ® Funktionen til frysning virker, selvom E-Zoom-

Junktionen bruges.

Fjernbetjening

AVMute Freeze Auto Volume
(@D
v

Auto  A{ pct ColorMode Freeze

EB-W6 EB-X6/S6

Hver gang du trykker pa knappen, slas funktionen til frysning til eller fra.



Funktioner til forbedring af projiceringen

Andring af hojde-bredde-forholdet EB-X6/S6

Nar du tilslutter videoudstyr og projicerer billeder, som er optaget i digital Tryk pa [Menu]-knappen og valg "Signal" -
video eller pA DVD’er i 16:9 bredsk@rmsformat, skal du @ndre "Billedformat" i konfigurationsmenuen.

formatforholdet”. Det er ogsa ngdvendigt at &ndre formatforholdet, nar EB-X6 @@ s.38
du gnsker at projicere computerbilleder i fuld stgrrelse. EB-S6 @@ .39

Du kan @ndre billedformat pa fglgende mader. ) .
Med fjernbetjeningen

B Metoder til 22ndring af billedformat

EPSON
Procedure ek Help
OO
EB-Wé6

ANMute Freeze
4:3
Auto  Aspect Color Mode

& @®©
Help

DO D

Volume

<) Menu

Source

Search

@ @ s y o @ @
O =) O ()

Hver gang du trykker pa knappen, vises formatnavnet pa skaermen, og ) @ @
AW

tilstanden skifter.

Hyvis du trykker pa knappen, mens formatnavnet vises pa skaermen, skiftes EB-X6 EB-S6
der til naste formattilstand.

\lz
-~ -

Z(@e)- Dette kan ogsa indstilles vha. ""Aspect'’ i menuen "'Signal'’
7 i konfigurationsmenuen. & s.42




Funktioner til forbedring af projiceringen

Tryk pa [Enter]-knappen for at fa vist "Billedformat"-
skeermen.

Billede Retur
< Autoindstilling Til

[Signal Oplesning Automatisk

= Tracking 0

Indstillinger Synk. 0
Placering

Udvidet Inputsignal Automatisk

Info Genindstil

Genindstil

['[Esc] :Retur [#1:Vzlg [Enter]:Enter [Menul:Afslut |

i
S

Veelg formatforhold og tryk pa [Enter].

£ S
2 S
Kz

[Billedformat]

INormal

[ TEsc] :Retur [#1:Veelg [Enter] :Indstil

[Menul:Afslut )

Det valgte billedformat er indstillet.

25

B /Endring af formatforhold pa billeder fra videoudstyr

EB-X6/56

* Nar der modtages 720p/1080i signaler, har displayet et zoomforhold pa
4:3 (billedet vises med hgjre og venstre side afskaret).

7 \

NN

EB-Wé6

Normal 16:9 Fuld
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B /Endring af billedformat pa computerbilleder (Kun pa EB-X6/S6)

Ved projektion af billeder via computerinputporten, kan formatforholdet @ndres pa fglgende made.

Indstilling Forklaring Eksempel pa projektion
Normal | Nar der modtages | Projicerer op til fuld projektionsstarrelse og
billeder fra fastholder billedformatet pa det sendte billede.
computerinputport
en
4:3 Projicerer op til fuld projektionsstarrelse med et Nar der modtages 1280 x 1024 signaler
billedformat pa 4:3. Anvendes, nar du gnsker at
projicere billgder med billedformatet 5:4 aspect Q Q Q Q
ratio (1280 x 1024, etc.) ved fuld Q — Q
projektionsstorrelse.
@) O @, @
Normal 4:3
16:9 Der projiceres med et billedformat pa 16:9. Nar der modtages 1280 x 1024 signaler
Anvendes nar du gnsker at projicere med fuld
skaerm pa en 16:9 skaerm. Q O
O] -
@, O

=1 - Nér der mangler nogle dele af et billede eller nar ikke hele billedet kan vises ved projektion af computerbilleder, indstilles "'Oplpsning"
N8 i konfigurationsmenuen til "'Vidvinkel' eller ""Normal'', afheengigt af computerens skeermstgrrelse. & s.41




Funktioner til forbedring af projiceringen

B /AEndring af billedformat for computerbilleder/HDMI-billeder (Kun EB-W6)
Ved projektion af billeder via computerinputporten eller HDMI-inputporten, kan formatforholdet @ndres pa fglgende made. P4 EB-W6 er

projektionsstgrrelsen 1280 x 800 punkter (16:10 formatforhold) pa grund af paneloplgsningen WXGA. Ved projektion pa 16:9-skaerme, indstilles
billedformatet til "16:9".

Indstilling Forklaring Eksempel pa projektion
Normal N_ér der modtages | Projicerer op til fuld projektionsstarrelse og Nar der modtages 1024 x 768 signaler
billeder fra fastholder billedformatet p& det sendte billede. e 1080
. e 1024 — \ 1280 \
computerinputport - +
c omuel| .|
- Q i
-
1067
Automat N_ér der modtages | Projicerer med et passende billedformat baseret | Nar der modtages 1280 x 800 S|gnaler
isk billeder fra HDMI- | p3 informationer fra det modtagne signal. ‘ 1280 ‘ ‘ 1280 ‘
inputporten Q G[ O C[
Q 800 wp Q 800
O —dl o —dl
16:9 Projicerer op til fuld projektionsstarrelse med et Nar der modtages 1024 x 768 signaler

billedformat pa 16:9.

—— 1024 —|

(O @

O @

——— 1280 ——

I
|




Funktioner til forbedring af projiceringen

Indstilling Forklaring Eksempel pa projektion
Fuld Projicerer til fuld projektionsstarrelse. Nar der modtages 1024 x 768 signaler
——1024 ——| 1280 ——
O ] D @l
Q 768 ) Q 800
o —dl b d
Zoom Projicerer op til fuld projektionsstarrelse i Nar der modtages 1024 x 768 signaler
sideretning og beholder billedformatet pa det 1280 —
sendte billede. Billeddele, som gar ud over f—— 1024 —— 7
projektionsstarrelsen projiceres ikke. Q Q I ) UT
O s O p
0O —dl b al
Sammen Projicerer i det modtagne billedes oplasning pa Nar der modtages 800 x 600 Nar der modtages 1400 x

midten af skaermen. Dette er ideelt hvis man vil
opna en tydeligere projektion.

Nar billedets oplgsning er over 1280 x 800, bliver
kanten af billedet ikke projiceret.

signaler

1050 signaler

1280 —— |

]

Z
1400 »

O i

= <~ Nar der mangler nogle dele af et billede eller nar ikke hele billedet kan vises ved projektion af computerbilleder, indstilles ''Oplgsning'’
N8 i konfigurationsmenuen til "'Vidvinkel' eller ""Normal'', afheengigt af computerens skeermstgrrelse. & s.41




Funktioner til forbedring af projiceringen

Flyt krydset til det omrade af billedet, du vil
forstarre.

Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)

Denne funktion er nyttig, nar du vil udvide billeder, sa de vises med flere

detaljer, f.eks. grafer og tabeller. Fjernbetjening

— [ Ll
o ——
I u

- | =
— u ul
I [ a
] ]
] - |

Procedure

EB-X6/S6

Start E-Zoom-funktionen.

Fjernbetjening
AVMute Freeze

Auto  Aspect Color Mode

@O e e aw

Up @® Help

D [€D)
Volume

EB-W6 EB-X6/S6

Auto Volume
(D)

\
Kryds

Do




Forstar.

quernbetjening

Funktioner til forbedring af projiceringen

ANMute Freeze Auto Volume
(D)
Auto  Aspect ColorMode ~ Freeze
@ @ [ )
Up @ Help
(€D}
Volume

Do

EB-W6 EB-X6/S6

Omradet udvides, hver gang der trykkes pa knappen. Du kan
udvide omradet hurtigt ved at holde knappen nede.

Du kan formindske det forstgrrede billede ved at trykke pa [-]-
knappen.

Tryk pa [Esc]-knappen for at annullere.

>X_ e Forstorrelsesforholdet vises pd skcermen. Det valgte
’,@~ omrdde kan forstgrres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin.

® Du kan rulle billedet ved at trykke pa [~ ], [ ], [ 4] eller
[»]




Sikkerhedsfunktioner

Projektoren har falgende forbedrede sikkerhedsfunktioner. B Indstilling af adgangskodebeskyttelse

* Beskyttelse med adgangskode Brug fglgende procedure for at indstille beskyttelse med adgangskode.
Du kan begraense adgangen til projektoren.

* Betjeningslas Procedure

Du kan forhindre personer i at @endre indstillingerne pa projektoren
uden tilladelse.

* Tyverisikring
Projektoren er udstyret med forskellige tyverisikringer.

Hold [Freeze]-knappen nede i ca. fem sekunder.
Menuen til indstilling af beskyttelse med adgangskode vises.

Fjernbetjening

Handtering af brugere (Adgangskodebeskyt.) - -
Nar funktionen Adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden A5 @ —

kendskab til adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder,
selvom projektoren er tendt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, nar
projektoren tendes, ikke @ndres. Dette fungerer som tyverisikring, idet
projektoren ikke kan bruges, hvis den stjeles. Adgangskodebeskyttelse er

J@> @

Volume

ikke aktiveret pa kgbstidspunktet. EB-X6/S6
B Typer af adgangskodebeskyttelse [Adsansskodeneskytielse]
Der kan anvendes fglgende to typer indstillinger for Brugeriogobesivt. Fra

adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges. Adgangskode
1. "Aktiver beskyttelse'
Nér "Aktiver beskyttelse" er "Til", skal adgangskoden altid indtastes,

nar projektoren tendes, efter at den har veeret afbrudt fra den (O IMEUNEATSTS)

strgmforsyning, den var tilsluttet, sidst adgangskoden blev indtastet.

"HViS der ikke indtast'c'es korrekt adgangskode, starter projiceringen ikke. 1o e Hyis beskyttelse med adgangskode allerede er aktiveret,
2."Brugerlogobeskyt. &/~  skal du indtaste adgangskoden.

Selvom det forsgges at &ndre det brugerlogo, der er indstillet af ’ Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises menuen til

projektorens ejer, kan det ikke @ndres. Nar "Brugerlogobeskyt." er indstilling af beskyttelse med adgangskode.

indstillet til "Til", kan fglgende indstillinger ikke foretages. @ "Indtastning af adgangskoden'' s.33

* Hentning af et br”ug.erlogo . L . * Ndr adgangskoden er indstillet, kan du scette

"Display" i konfigurationsmenuen. projektoren for at gge tyverisikringen.




Sikkerhedsfunktioner 32

Aktivér "Aktiver beskyttelse". (3) Indtast et tal pé fire cifre vha. af de numeriske knapper. (P&
(1) Velg "Aktiver beskyttelse", og tryk derefter pa [Enter]- EB-W6, indtastes tallet mens [Num]-knappen holdes nede.)

knappen. Det indtastede tal vises som "* * * *"  Nar du har indtastet det
(2) Vealg "Til", og tryk derefter pa [Enter]-knappen. fjerde tal, vises bekraftelsesskaeermen.

(3) Tryk pa [Esc]-knappen. Fjernbetjening

ute Freeze

Aktiver "Brugerlogobeskyt.".

Auto  Aspect ColorMode

(1) Valg "Brugerlogobeskyt.", og tryk derefter pa [Enter]-
knappen.

(2) Vealg "Til", og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

(3) Tryk pa [Esc]-knappen.

Numeriske
knapper

Indstil adgangskoden. EB-W6

(1) Velg "Adgangskode", og tryk derefter pa [Enter]|-knappen

(2) Nar meddelelsen "Vil du @&ndre adgangskoden?" vises, skal du
valge "Ja", og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
Standardindstillingen for adgangskoden er "0000". Lav denne
om til en adgangskode efter eget valg. Hvis du valger "Nej",
vises skermen fra trin 1 igen.

| Source
QO  Search Help

Numeriske
knapper

EB-X6/S6

(4) Indtast adgangskoden igen.
Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises.
Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at
indtaste den igen.
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B Indtastning af adgangskoden

Nar skaermen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste
adgangskoden med de numeriske knapper pa fjernbetjeningen.

Procedure

Indtast adgangskoden vha. de numeriske knapper.

(Pa EB-W6, indtastes tallet mens [Num]-knappen holdes
nede.)

Nar du har indtastet den korrekte adgangskode, begynder projiceringen.

Advarsel

® Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i treek, vises
meddelelsen "'Projektorbetjening ldses." i ca. fem minutter,
hvorefter projektoren skifter til standbytilstand. Hvis dette
indtreeffer, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Scet det i igen,
og tecend projektoren. Skeermen til indtastning af adgangskode

vises igen pa projektoren, sd du kan indtaste den korrekte
adgangskode.

® Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere dig det
"Anmodningskode: xxxxx''-nummer, der vises pd skeermen og
kontakte den neermeste adresse, som er anfort i Support- og

servicevejledningen. @& Kontaktliste vedrorende din Epson
projektor

® Hvis du bliver ved med at gentage ovenstaende og indtaster en
Jorkert adgangskode 30 gange i treek, vises fplgende meddelelse,
hvorefter adgangskoden ikke kan indtastes mere i projektoren.
""Projektorbetjening ldses. Kontakt Epson som beskrevet i

dokumentationen.'' & Kontaktliste vedrorende din Epson
projektor
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Begraensning af betjening (Betjeningslas)

Med kontrolpanelet

Gor et af fglgende for at 1dse betjeningsknapperne pa kontrolpanelet.

- Fuld las - e M @ =
Alle knapper pa kontrolpanelet 1ases. Der kan ikke udfgres funktioner search @ O N e @)
fra kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke t@ndes og slukkes @ () @ ()
med kontrolpanelet. @

* Betjeningslas @

Alle knapper pa kontrolpanelet 14ses med undtagelse af [(D]-knappen. - -
EB-W6/X6 EB-S6

Dette er nyttigt ved arrangementer eller prasentationer, hvor du gnsker at

deaktivere alle knapper og ngjes med at projicere, eller pa skoler, hvor du

gnsker at begrense knapbetjeningen. Projektoren kan fortsat styres med Billece T | Rewr Billede —

fjernbetjeningen. e e )

Indstillinger < MRELETILE ST Lay WGEERIIECTENY | Lysstyrkestyring Lay

Lydstyrke 0 Lydstyrke 0
Udvidet Genindstil Udvidet Genindstil

Procedure

Info Info

Genindstil Genindstil

Tryk pa [Menu]-knappen, og veelg "Indstillinger" -

" B etl en | n g S I éS" | ko nf' g u ratl O n S m en u en . ([Escl :Retur [#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut [ [Esc]l :Retur [41:Valg [Enter] :Enter [Menu]l:Afslut
EB-W6 @ 537 EB-W6/X6 EB-S6

EB-X6 @@ .38 Se, hvilke knapper du kan bruge, og hvilke funktioner de udfgrer, 1
EB-S6 @ 5.39 vejledningen under menuen.

Med fjernbetjeningen e " . .
Veelg enten "Last" eller "Betjeningslas”.

EPSON

[Betjeningslés] Retur
Source
Search

IBetjeningslds
iFra

[ [Escl :Retur [€1:Veela [Enter] :Indstil [Menul:Afslut |

EB-X6/S6
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Veelg "Ja", nar bekraeftelsesmeddelelsen vises. Tyverisikring
Knapperne pa kontrolpanelet lases i overensstemmelse med den ] .
valgte indstilling. Eftersom projektoren ofte er monteret i loftet og efterlades uden opsyn, er

det muligt at man forsgger at fjerne projektoren, hvorfor den indeholder
felgende sikkerhedsudstyr.

s@: Du kan ldse kontrolpanelet op pa en af folgende mader.

® Brug fjernbetjeningen til at veelge ''Fra'' under P Cice s o
"Indstillinger" - "Betjeningslds"' i Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som

konfigurationsmenuen fremstilles af Kensington. Du kan fa flere oplysninger om Microsaver

® Hold [Enter]-knappen nede pa kontrolpanelet i ca. syv Slesulily Syt ba Semsilifgioms hsmmesie
sekunder. Der vises en meddelelse, og http://www.kensington.com/
kontrolpanelknapperne ldses op. * Tilslutning af sikkerhedskabel.
Et almindeligt tilgeengeligt sikkerhedskabel fgres igennem, sa

projektoren fastggres til et skrivebord eller en sgjle.

B Installation af sikkerhedskabel
Fgr et sikkerhedskabel gennem tilslutningspunktet.

Se vejledningen, der fglger med kablet, for mere information om brug af
sikkerhedskablet.
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Brug af menuen Konfiguration (For EB-W6)

s,

Punkter pa hovedmenu

Hovedmenu

&

S
2 S
Kz

Billede @
b=—————" Farvetilstand
Signal Lysstyrke

Kontrast
Indstillinger Skarphed

Farvetemp.
Udvidet Farvejusteri

Automatisk iris
Info Genindstil
Genindstil

I[ [#1:Velg [Enter] :Enter

AN
W/
Keystone
Automatisk keystone Fra

Betjeningslas Last
Lysstyrkestyring Hoj

Billede
signal e

Indstillinger &

Lydstyrke 0
Udvidet Genindstil
Info
Genindstil

([#1:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut

Knapper
Med kontrolpanelet

Menu

ol0o
«g (L)
ner” @

Med fjernb'etjeningen

Menu Esc

© IS0

0ey

i
S,

Punkter pa undermenu

/ndring af det valgte punkt

2

S
“n S
Sz

Afslut

7 S
“ S
Sz

[Menu:Afslut |_VE]|eanng

Undermenu (Indstillinger)

Billede Retur
/" y
Signal Automatisk keystone Fra .
Betjeningslds List [Indstillinger] Menu Menu
[Indstillinger Lysstyrkestyring Hei Keystone 1
e | Lydstyrke 0 O
Udvidet Genindstil
([Escl:Retur [#]:Velg [¢]:Juster [Menu]:Afslut ) }
Info
Genindstil

a5/ 8

([Esc] :Retur [#1:Vaelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut

Enter [Lysstyrkestyring]

Retur

[Hzj &
ILav

15/

Veelg den indstilling, der skal eendres

10/

Keystone

Billede

(TEscl:Retur [#1:Valg [Enter] :Indstil [Menul:Afsiut )
Signal

0
Automatisk keystone Fra
Betjeningslas Last

Indstillinger @ [ Lysstyrkestyring OHoj
— 0

o [Lysstyrkestyringl
Q ® Enter ysstyrkestyring.
IHgj
Lydstyrke @
Udvidet Genindstil / @/’ (lav @
Info U ® —
Genindstil A\

([Esc]:Retur [#7:Veelg [Enter] :Indstil

[Menul:Afslut )

[Lysstyrkestyring]

Retur

[([Escl :Retur [#1:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |

IHej
(lav® ]

([Esc]:Retur [#1:Vealg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut )
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Punkter pa hovedmenu

Hovedmenu

Billede (]
= Farvetilstand
Signal Lysstyrke
Kontrast
Indstillinger Skarphed
Farvetemp.
Udvidet Farvejusteri
Automati
Info Genindstil
Genindstil

[Menul:Afslut |— Vejled ning

I[ [$1:Velg [Enter] :Enter

10/

Undermenu (Indstillinger)

Billede E Billede
Keystone nter Keystone @d 0
Signal Automatisk keystone Fra Enter Signal Automatisk keystone Fra
Betjeningslds Lést & DBetjeningsids Last
WGEIILGEIANGT  Lysstyrkestyring Hgj [lndstlllmger Lysstyrkestyring Haj
b Lvdstyrke 0 Lydstyrke 0
Udvidet Genindstil Udvidet Genindstil
Info _ Info
indstil Esc indstil
Genindstil O/ Esc Genindstil

(T#1:Veelg [Entet] :Enter [Menul:Afslut (TEscl:Retur [$1:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut

yaN a
Knapper D
Med kontrolpanelet I U /
‘
Menu 2 Esc i v
oo
Keyst 0

Indstillinger @ sstyrkestyring

trier” @

Lydstyrke
Udvidet Genindstil
hw)
Med fjernbetjeningen infe
Genindstil

Source
Search

(0]

Help

(([Escl:Retur [#71:Veslg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Punkter pa undermenu

S
n S
Sz

[Indstillinger]

Keystone

([Escl:Retur [#]:Velg [¢]:Juster [Menu]:Afslut )

38

Menu .
Menu 1
O/ O

@ (I /@D @»

[Lysstyrkestyring] Retur

ILav

(TEscT:Retur [#7:Veelg [Enter] :Indstil

10/

[Lysstyrkestyringl Retur

[MenuT:Afslut )

1Hgj

(lav® ]

([Esc]:Retur [#1:Vealg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut )

Menu
Menu
O/ &

Veelg den indstilling, der skal eendres

Enter [Lysstyrkestyring] Retur
Enter IHgj
@

ﬁ

([Escl:Retur [¥$1:Valg [Enter] :Indstil [Menu]:Afslut )
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Punkter pa hovedmenu

Hovedmenu

Punkter pa undermenu Afslut

S
SN

n W
Sz

Billede (]
= Farvetilstand
Signal Lysstyrke
Kontrast
Indstillinger Skarphed
Farvetemp.
Udvidet Farvejustering
Automatisk itis
Info Genindstil
Genindstil
|[ [&1:Veelg [Enter] :Enter [Menu]: Afslut |— VeJ|9dn|ng
Py S
D Z
I U Undermenu (Indstillinger)
)
= < |
" Billede
Billede
Keystone p— eystone Q0 Menu ’"’
signal Zoom (ENEY oom . [Indstillinger]
Betjeningslis P— | Cc tjeningsids e Y
e ae] Lysstyrkestyring [Indstlllmgev v} Lysstyrkestyring Hej |
Sl b e e[| Lvdstyrke 0 ’
Udvidet Genindstil Udvidet Genindstil ([Escl:Retur [$1:Velg [¢ ] :Juster [Menu]:Afslut )
Info Info — L
S Wide Tele
Geninsi i D"/« @»
([#71:Vaelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut (([Escl :Retur [$71:Vzlg [Enter] :Enter [Menul:Afsiut |

o

Knapper

~
D (@D)
Med kontrolpanelet I U /
=) ILav
o > o —

Menu Esc i . o
@ @ © . _ (TEscl:Retur [#1:Valg [Enter] :Indstil [Menul:Afsiut ) Vﬁlg den mdSt'”lng. der Skal &ndres
Wide Tele Keystone 0 Esc v
i Esc [
aeo O/5

Menu
Enter Menu

[Lysstyrkestyring] Retur
Enter YSSH Yring O -
([@D) L o )

D [Lysstyrkestyring] Retur
Indstillinger @ [ Lysstyrkestyring __ GH -
o @ Uidet | AT 0
Udvidet Genindstil U (@D}
<
+ P Info
Med fjernbetjenlngen Genindstil AW v ([Escl:Retur [¥$1:Valg [Enter] :Indstil [Menu]:Afslut )

Source
& Search Help

[Lysstyrkestyring]

([Escl:Retur [$1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut ) o

([Esc]:Retur [#1:Vealg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut )




Oversigt over funktioner

Menuen Billede

Hvilke punkter der kan indstilles, ath@nger af det billedsignal, der projiceres, som vist pa fglgende skermbilleder. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert

billedsignal.
Computerbillede Komponentvideo”™/Kompositvideo®/S-video”
Billede 7 Retur Billede )
= Farvetilstand Preesentation = Farvetilstand
Signal Lysstyrke Signal Lysstyrke
Kontrast Kontrast
Indstillinger Skarphed Indstillinger Farvemaetning
Farvetemp. Farvetone
Udvidet Farvejustering Udvidet Skarphed
Automatisk itis Farvetemp.
Info Genindstil Info Farvejustering
Automatisk iris
Genindstil Genindstil Genindstil
([#1:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afsiut [[#1:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut
Undermenu Funktion
Farvetilstand Du kan valge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne. @ s.19
Lysstyrke Du kan justere billedlysstyrken.
Kontrast™ Du kan justere forskellen mellem lys og skygge i billederne.
Farvemaetning Du kan justere farvematningen i billederne.
Farvetone (Justering er kun mulig med NTSC-signaler som input, hvis du bruger kompositvideo/S-video).
Du kan justere billedets farvetone.
Skarphed Du kan justere billedskarpheden.
Farvetemp. Du kan justere billedets generelle farvetone. Nar der valges "Hgj", far billedet et blat sker, og nér der veelges "Lav", far billedet et rgdt sker.
(Dette punkt kan ikke vaelges, hvis der er valgt "sRGB™" under indstillingen "Farvetilstand" i menuen "Billede".
Farvejustering Rgd, gren, bla: Du kan justere matningen af hver farve individuelt.
(Dette punkt kan ikke vaelges, hvis der er valgt "sRGB™" under indstillingen "Farvetilstand" i menuen "Billede".
Automatisk iris (Dette punkt kan kun velges, hvis der er valgt "Spil" eller "Teater" under indstillingen "Farvetilstand" i menuen "Billede".
Indstil til Til/Fra for at justere lystethed i forhold til billedet. @ s.21
Genindstil Du kan nulstille alle justeringsverdier for menufunktionerne under "Billede" til deres standardindstillinger. Se @ s.47 for at finde ud af, hvordan
du nulstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.
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Menuen Signal

41

Hvilke punkter der kan indstilles, ath@nger af det billedsignal, der projiceres, som vist pa fglgende skermbilleder. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert

billedsignal.

Computerbillede HDMI-billede (Kun EB-W6) Komponentvideo” Kompositvideo™/S-video”
Billede Retur Billede Retur Billede Retur Billede Retur
. Autoindstilling Til . Progressiv Fra . Placering . Placering

Signal Oplashing Automatisk Signal HDMI-videoomride MNormal Signal Progressiv Fra Sianal Progressiv Fra
b [racking [1] b Billedformat Automatisk p———== [nputsignal Automatisk ———  Videosignal Automatisk
Indstillinger Synk. 0 Indstillinger Genindstil Indstillinger Billedformat Normal Indstillinger Billedformat Normal

Placering Genindstil Genindstil
Udvidet Inputsignal Automatisk Udvidet Udvidet Udvidet

Billedformat Normal
Info Genindstil Info Info Info
Genindstil Genindstil Genindstil Genindstil
[ [#71:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut [ [#71:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut [[#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut ['[41:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Undermenu

Funktion

Autoindstilling Du kan valge, om billedet skal justeres optimalt automatisk (Til) eller ikke (Fra), nar indgangssignalet &ndres. @ s.58

Oplesning Nar den er indstillet til "Automatisk”, bliver inputsignalets oplgsning registreret automatisk. Hvis der mangler dele af det projicerede billede ved
indstillingen "Automatisk", indstilles "Vidvinkel" ved en bredskaerm eller "Normal" i tilfeelde af en 4:3 eller 5:4 skeerm. athaengigt af stgrrelsen pa
computerska&rmen.

Tracking» Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer lodrette striber i billederne. @ .58

Synk.” Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer flimren, uklarheder eller interferens i billederne. @ s.58

Placering Du kan justere visningspositionen op, ned, til venstre og til hgjre, hvis der mangler en del af billedet, sa hele billedet projiceres.

Progressiv”

(Komponentvideo og HDMI kan kun indstilles, nar der modtages 480i/576i signaler)
Fra: IP-konvertering udfgres for hvert felt pa skeermen. Dette er velegnet til visning af billeder med mange bevagelser.
Til: Interlacesignaler™ (i) konverteres til progressive® (p) signaler. Dette er velegnet til visning af stillbilleder.

HDMI-videoomrade

(Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et digitalt RGB-signal)

(Kun EB-W6) Nar projektorens HDMI-inputport et sluttet til en DVD-afspiller eller lignende, indstilles projektorens videoomrade i overensstemmelse med
DVD-afspillerens indstilling for videoomrade.

Inputsignal Du kan valge indgangssignalet fra Computerindgangsport.
Hyvis der veelges "Automatisk", indstilles inputsignalet automatisk i forhold til det tilsluttede udstyr.
Hyvis farverne ikke vises korrekt med indstillingen "Automatisk", skal du velge det rigtige signal til det tilsluttede udstyr.

Videosignal Hvis der vaelges "Autom.", registreres videosignalerne automatisk. Hvis der forekommer interferens i billedet, eller der opstér et problem, f.eks. at

der ikke projiceres noget billede, nar indstillingen "Autom." vaelges, skal du valge det rigtige signal til det tilsluttede udstyr.
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Undermenu Funktion
Billedformat Du kan indstille formatforholdet™ for projicerede billeder. @ s.24

Genindstil Du kan nulstille alle justeringsvardier i menuen "Signal" til deres standardindstillinger med undtagelse af "Inputsignal”.
Se @ 5.47 for at finde ud af, hvordan du nulstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.




Oversigt over funktioner

Menuen Indstillinger

EB-W6/X6 EB-S6
Billede Billede

Keystone 1] Keystone
Signal Automatisk keystone Til Signal Zoom

. Betjeningslds Fra . Betjeningslas
Indstillinger & B RTELRT 4 EER8Y 10| Hej GBS Y  Lysstyrkestyring
" Lydstyrke 10 =————Lydstyrke
Udvidet Genindstil Udvidet Genindstil
Info Info
Genindstil Genindstil
[ [#71:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut | [ [#71:Vzlg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |
Undermenu Funktion

Keystone

Du kan korrigere billedernes lodrette keystone-forvrengning. @ Introduktion

43

Automatisk keystone
(kun EB-W6/X6)

Udfgrer automatisk keystone-korrektion.
(Dette kan kun angives, hvis der er valgt "Front" under "Udvidet" - "Projektion".)

Zoom Indstilling af Tele/Vidvinkel.

(Kun EB-S6) ("("Tele" ggr det projicerede billede mindre, "Vidvinkel" ggr det stgrre.)

Betjeningslas Du kan bruge denne funktion til at begreense adgangen til projektorens kontrolpanel. @ s.34

Lysstyrkestyring Du kan indstille lampens lysstyrke til en af to indstillinger.
Velg "Lav", hvis de projicerede billeder er for lyse, f.eks. nar du projicerer billeder i et mgrkt lokale eller op pa en lille skeerm. Nar du velger
"Lav", @ndres strgmforbruget og lampens levetid som fglger, og ventilatorstgj under projiceringen mindskes. Strgmforbrug: en reduktion pa ca.
40 W, lampelevetid: ca. 1,3 gange lengere

Lydstyrke Du kan justere lydstyrken.

Genindstil Du kan nulstille alle justeringsverdier for menufunktionerne under "Indstillinger" til deres standardindstillinger.

Se @ 5.47 for at finde ud af, hvordan du nulstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.
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Menuen Udvidet

Billede

Display
Signal Brugerlogo

Projektion Front
Indstillinger Betjening

. USB Type B USB Display
Udvidet 4] Link 21L Fra
p——————— Sprog ©) Dansk
Info Genindstil
Genindstil
[ [#1:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut
Undermenu Funktion
Display Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.

Meddelelse: Du kan indstille, om fglgende skal vises (Til) eller ikke (Fra): kildenavnet, nar du @ndrer inputkilden, navnet pa farvetilstanden, nar
du @ndrer farvetilstand, en meddelelse, nar der ikke sendes noget billedsignal, osv.

Vis baggrund " ': Nir der ikke vises et billedsignal, kan du indstille skeermen til "Sort", "Bla" eller "Logo".

Startskeerm”': Du kan indstille, om startskeermen (det billede, der projiceres, nar projektoren startes) skal vises (Til) eller ikke (Fra).

A/V Mute"!: Du kan indstille den skeerm, der vises under A/V Mute, til "Sort", "BI&" eller "Logo".

Brugerlogo Du kan skifte det brugerlogo, der vises som baggrund, og nar A/V-funktionen er deaktiveret. @ s.72

Projektion Du kan valge en af fglgende indstillinger i overensstemmelse med projektorens ops@tning. @ s.64

"Front" "Front/loft" "Bagpa" "Bagpa/loft"

Du kan @ndre indstillingen som fglger ved at holde [A/V Mute]-knappen nede pa fjernbetjeningen i fem sekunder.

"Front" «» "Front/loft"

"Bagpa" «» "Bagpa/loft"
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Undermenu Funktion

Betjening Direkte opstart: Du kan indstille, om Direkte opstart skal vare aktiveret (Til) eller deaktiveret (Fra).
Hvis du veelger "Til", og projektorens netledning er sat i en stikkontakt, skal du vere opmarksom pa, at pludselige spendingsbglger kan fa
projektoren til at tende automatisk.
Dvaletilstand: Nér denne er indstillet til "Til", slukkes der automatisk for strgmmen, hvis der ikke modtages billedsignaler, og der ikke udfgres
handlinger.
Dvaletilstandstid: Nar Dvaletilstand er indstillet til "Til", kan du indstille, hvor l&nge projektoren skal vente, fgr der slukkes for strgmmen (1 til
30 minutter).
Objektivdaekseltimer: Nar denne er indstillet til "Til", slukkes der automatisk for strgmmen, 30 minutter efter at objektivdakslet lukkes.
Hgjde-tilstand: Indstilles til "Til", nar projektoren bruges i en hgjde over 1.500 m.
USB Type B Slut projektoren til en computer med USB-kabel, og vaelg "USB Display" for at projicere billedet pa computeren. @ .82
Velg "Tradlgs mus" for at styre musemarkgren med fjernbetjeningen. @ s.87
Velg "Side op/ned" for at skifte side med fjernbetjeningen. @ s.86
Link 21" Du kan indstille, om hjelpeprogrammet EMP Link 21L skal bruges (Til) eller ikke (Fra). Indstil dette til "Til", og brug det efter installation af
USB-kommunikationsdriveren.
Sprog Du kan indstille sproget for visning af meddelelser.
Genindstil Du kan nulstille "Display” " og "Handling™>" i menuen "Udvidet" til deres standardindstillinger.

Se @ 5.47 for at finde ud af, hvordan du nulstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.

*] Nar "Brugerlogobeskyt." indstilles til "Til" under "Adgangskodebeskyttelse", kan indstillinger for brugerlogoet ikke @ndres. Du kan foretage @ndringer, nar du har
indstillet "Brugerlogobeskyt." til "Fra". @ s.31
*2 Geaelder ikke "Hgjde-tilstand".
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Menuen Info (kun visning)

Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der projiceres, og projektorens status. Hvilke punkter der vises, afha@nger af det
billedsignal, der projiceres, som vist pa fglgende skermbilleder.

Signal fra computerbillede/komponentvideo”® Kompositvideo/S-video USB Display/Diasshow (kun EB-
HDMI-billede (kun EB-W6) W6)
Billede Billede Billede
Lampe-Timer Lampe-Timer Lampe-Timer
Signal Haij lvsstyrke OH Signal Hej lysstyrke 0OH Signal Hej lysstyrke 0OH
Lav lysstyrke 0OH Lav lysstyrke 0OH Lav lysstyrke 0OH
Indstillinger Kilde Computer Indstillinger Kilde video Indstillinger Kilde USB Display
Inputsignal Automatisk Videosignal Autom. (----) Status
Udvidet Oplgsning 0 x 1] Udvidet Status Udvidet
. Opdateringshast. 0,00 Hz -
Info Synkroniseringsinfo. SGNN 00000 Info Info
B Status
Genindstil Genindstil Genindstil
([#T1:vV=lg [Menul:Afslut (I$1:v=lg [Menul:Afslut | (I$1:v=lg [Menul:Afslut
Undermenu Funktion
Lampe-Timer Du kan fa vist lampens samlede driftstid .
Nar lampens driftstid er ved at udlgbe, vises tegnene med gult.
Kilde Du kan 4 vist navnet pa inputporten for det tilsluttede udstyr, der projicerer.
Inputsignal Viser indstilling for "Inputsignal” fra menuen "Signal" i forhold til "Kilde".
Oplasning Du kan fa vist inputoplgsningen.
Videosignal Du kan fa vist indholdet af "Videosignal" som indstillet i menuen "Signal".

Opdateringshast.® | Du kan f vist opdateringshastigheden.

Synkroniseringsinfo.”® | Du kan f4 vist oplysninger om billedsignalet.
Disse oplysninger kan vere ngdvendige, hvis der er behov for reparation.

Status Her finder du information om problemer med projektoren.
Disse oplysninger kan vere ngdvendige, hvis der er behov for reparation.

* Den samlede brugstid vises som "OH" (0 timer) de fgrste 10 timer. Efter 10 timer eller mere legges der yderligere en time til for hver efterfglgende time.




Oversigt over funktioner

Menuen Genindstil

Billede
Genindstil alle
Signal Lampe-Timer Genindstil
Indstillinger
Udvidet
Info
[Genindstl @
([[#1:Vzlg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )
Undermenu Funktion
Genindstil alle Du kan nulstille alle punkter i alle menuer til deres standardindstillinger.

Fglgende elementer bliver ikke nulstillet til deres standardindstillinger: "Inputsignal”, "Brugerlogo", "Lampe-Timer" og "Sprog".

Lampe-Timer Du kan slette den samlede brugstid for Lampe-Timer og indstille den til "OH" (0 timer). Nulstil denne, nar du udskifter lampen.

Genindstil
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Brug af hjeelp

Hvis der opstar et problem med projektoren, anvender
hjeelpefunktionen skaermvisninger til at give dig vejledning i at lgse
problemet. Du kan foretage de korrekte indstillinger ved at besvare

spgrgsmalene.

Procedure

Tryk pa [Help]-knappen.

Hjelpesk@rmen vises.

n S
2 o
2

Med fjernbetjeningen

ANMute Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@O G (w

Up @

@D O @
Volume

(@) Cg) |G D)

Down
EB-W6
Med kontrolpanelet

505 .
=jol="
Enter/@

EB-W6/X6

— )
EPSON

Source
Search

Help

Veelg et menupunkt.

[Hjzlpl

Billedet er lille. &

Billedet vises i trapezform.
Farvetonen er mzrkelig.

Der er ingen lyd, eller den er for lav.

[ [#1:Velg [Enter] :Enter

[Help] :Afslut )

Med fjernbetjeningen

EB-W6
Med kontrolpanelet

M

enu = Esc
-V Ne
DR

=
Emer

EB-W6/X6




Brug af hjeelp

S
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Med fjernbetjeningen

Source
() Search Help

EB-W6 EB-X6/S6

Med kontrolpanelet

e

Menu

carch @ @ 6
D@ Om

Enter

EB-W6/X6

yAY
Menu @ Esc
ource
earch @
"9 @B"
Enter /

EB-S6

Spgrgsmal og svar vises som i skeermen herunder.
Tryk pa [Help]-knappen for at lukke hjelpefunktionen.

2 Er zoom indstillet til minimum?
-Brug zoom-ringen til at endre billedets sterrelse.

2 Stdr projektoren for t=t pd skermen?
-Flyt projektoren vaek fra skarmen.

[ [Esc] :Retur [Help] :Afslut |

- Hvis problemet ikke kan udbedres via hjcelpefunktionen,
’,@\ kan du se ""Problemlgsning''. & s.51

® Den viste hjeelp er forskellig alt efter projektormodel.




Problemigsning ey o1

Hvis der opstar problemer med projektoren, skal du farst kontrollere projektorens indikatorer og se afsnittet "Tolkning af indikatorerne" nedenfor.
Hvis det ikke fremgar klart af indikatorerne, hvad problemet kan skyldes, kan du se "Nar indikatorerne ikke hjeelper". @ s.55

Tolkning af indikatorerne

Projektoren har fglgende tre indikatorer, som angiver projektorens driftsstatus.

Angiver driftsstatussen.
O Orange . Standbytilstand
. Nar der trykkes pa [(b]-knappen i denne tilstand, startes projiceringen.
—:‘:— Grgn (blinker) : Opvarmning i gang
' Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder. Nar opvarmningen er gennemfart, holder indikatoren op
med at blinke.
@ Gren . Projicering i gang
Angiver projektorlampens status.

Angiver status pa den indvendige temperatur.

Se fglgende tabel for at fa oplysninger om indikatorernes betydning, og om hvordan du udbedrer de problemer, de angiver.
Hyvis alle indikatorer er slukket, skal du kontrollere, at netledningen er tilsluttet korrekt, og at strgmtilfgrslen er normal.
Nogle gange bliver O-indikatoren ved med at lyse et kort stykke tid, selvom netledningen tages ud. Dette er ikke en fejl.
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Status

Arsag

Intern fejl

52

m O Stromindikator lyser rodt

@ : Tendt . : Blinker: O : Slukket

Udbedring eller status
Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den n&rmeste

e Red adresse, som er anf@rt i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor
B--@- Red
' . Red
Ventilatorfe;jl Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den n&rmeste
¢ @ Red Sensorfejl adresse, som er anfg@rt i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor
8- O
' ’ Rad
@ Rod Fejl ved automatisk | Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den n®rmeste
Q) ',,: 2 iris adresse, som er anfgrt i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor
B--@- Red
' ’ Red
Varmefejl Lampen slukkes automatisk, og projiceringen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. fem minutter skifter projektoren til
d p g proj g y proj
OeRe d (overophedning) standbytilstand. Kontrollér fglgende to punkter.
B0  Kontrollér, at Iuftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke star op mod en veg.
o  Hyvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renggres eller udskiftes. @ s.65, 71
§ @ Rad Hyvis fejlen ikke udbedres, efter at du har kontrolleret ovenstaende punkter, skal du undlade at bruge projektoren. Tag

netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den n&rmeste adresse, som er anfgrt i Support-
servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hgjde af 1.500 m eller mere, skal "Hgjde-tilstand" indstilles til "Til". @ s.45
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Arsag

53

@ : Tendt . : Blinker: O : Slukket

Udbedring eller status

d e Red
-B--@- Red
10

Lampefe;jl
Lampesvigt
Lampedzaksel abent

Kontrollér falgende to punkter.
* Tag lampen ud, og kontrollér, om den er revnet. @ 5.68
* Renggr luftfilteret. @ s.65
Hvis den ikke er revnet - Set lampen i igen, og tend strgmmen.
Hyvis fejlen ikke udbedres - Udskift lampen med en ny, og tend strgmmen.

Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den
narmeste adresse, som er anfgrt i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste
vedrgrende din Epson projektor

Hyvis den er revnet - Udskift den med en ny lampe, eller kontakt din lokale forhandler for at fa yderligere radgivning. Hvis
du selv udskifter lampen, skal du passe pa glasskar (projiceringen kan ikke fortsatte, for lampen er
udskiftet). @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

Kontrollér, at lampedakslet og lampen er korrekt installeret. @ s.68
Hvis lamped&kslet eller lampen ikke er korrekt installeret, kan lampen ikke taende.

Hvis projektoren bruges i en hgjde af 1.500 m eller mere, skal "Hgjde-tilstand" indstilles til "Til". @ s.45
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B ] Indikator lyser eller blinker orange

@ : Lyser . : Blinker O : Slukket O : Varierer athengig af projektorens status

Status Arsag Udbedring eller status
Rod Varmeadvarsel (Dette er ikke et problem. Hvis temperaturen bliver for hgj igen, afbrydes projiceringen imidlertid automatisk).
(D @ ~°  Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke star op mod en vag.
g g g ] g
B0 * Hyvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renggres eller udskiftes. @ s.65, 71
§ © Orange
Udskift lampe Udskift den med en ny lampe. @ 5.68
b O Hyvis du fortsatter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er ndet, gges risikoen for, at lampen eksploderer.
5@ Orange Udskift den med en ny lampe sa hurtigt som muligt.
i O

\Nlz

- @: * Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom indikatorerne tyder pa det, skal du se ''Nar indikatorerne ikke hjeelper''. & s5.55

* Hvis en indikator viser en tilstand, som ikke star beskrevet i tabellerne, skal du undlade at bruge projektoren. Tag netledningen ud af

stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er anfort i Support- servicevejledningen. @ Kontaktliste
vedrorende din Epson projektor
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NP el e 110 22| 05 Problemer ved projiceringsstart

Hvis et af fglgende problemer opstar, og indikatorerne ikke angiver en B Strommen tendes ikke @ s.60
lgsning, kan du se pa de anfgrte sider.

Problemer med billeder Andre problemer >
H Billeder vises ikke @ s.56 B Der er ingen lyd, eller den er for Y,
Projiceringen gar ikke i gang, projiceringsomradet er helt sort, lav @ s.61 ——
projiceringsomradet er helt blat osv. B Fjernbetjeningen virker ikke
M Levende billeder vises ikke @ s.56 @ s.61
Levende billeder, som projiceres fra en computer, vises som sort, og der

projiceres ingenting.
B Projiceringen afbrydes automatisk @ s.56
H Meddelelsen "Understottes ikke." vises @ s.57
H Meddelelsen "Intet signal." vises @ s.57
H Billeder er uklare eller uskarpe @ s.57

B Der er interferens eller forvraengning i billederne @& s.58
Problemer som interferens, forvrengning eller mgnstre i sort-hvid tern
opstar.

H Billedet er afskaret (for stort) eller for lille, eller formatet er
uegnet @ s.58
Kun et udsnit af billedet vises, eller hgjde/bredde-forholdet i billedet er
forkert osv.

M Billedfarver er forkerte @ s.59
Hele billedet har et lilla eller grgnt skeer, billeder er i sort-hvid, farverne
ser matte ud osv.
(Computerskerme og LCD-skarme har forskellig
farvegengivelsesydelse, sa de farver, der projiceres, svarer ikke
ngdvendigvis til de farver, der vises pa skaeermen, men det er ikke tegn pa
fejl).

H Billeder virker morke @ s.59

H Der vises intet pa den eksterne monitor. (kun EB-X6/S6)
@ s.59
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B Problemer med billeder
H Billeder vises ikke

Kontrollér Udbedring
Har du trykket pa [(D]-knappen? Tryk pa [(D]-knappen for at tnde strgmmen.
Er indikatorerne slukket? Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strgmmen tilfgres ikke normalt.

Tilslut projektorens netledning korrekt. @ Introduktion
Kontrollér, at stikkontakten eller strgmkilden fungerer korrekt.

Er A/V til/fra-funktionen aktiveret? Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at deaktivere A/V til/fra-funktionen. @ s.22

Er A/V til/fra-lagen lukket? Abn A/V til/fra-lagen.

Er indstillingerne i konfigurationsmenuen korrekte? Genindstil alle indstillingerne. @ "Genindstil" - "Genindstil alle" s.47

Er det projicerede billede helt sort? Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskarme, er helt sorte.

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ "Signal" - "Videosignal" s.41

Kun ved projicering af billeder fra en videokilde

H Levende billeder vises ikke

Kontrollér Udbedring
Sendes computerens billedsignal til LCD-skermen og Redigér billedsignalet til eksternt output. @ Computerdokumentation
skermen?
Kun ved projicering af billeder fra en

laptopcomputer eller en computer med
indbygget LCD-skaerm

B Projiceringen afbrydes automatisk
Kontrollér Udbedring

Er "Dvaletilstand" indstillet til "Dvaletilstand"? Tryk pé [(D]-knappen for at tende strgmmen. Hvis du ikke vil bruge "Dvaletilstand", skal du &ndre
indstillingen til "Fra". @ "Udvidet"-"Handling"-"Dvaletilstand" s.45
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H Meddelelsen "Understottes ikke." vises

Kontrollér Udbedring
Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? Skift indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr. @F"Signal" - "Videosignal"
4!
Er billedsignaloplgsningen og opdateringshastigheden i Se i computerens dokumentation for at finde ud af, hvordan du @ndrer billedsignaloplgsningen og
overensstemmelse med tilstanden? opdateringshastigheden fra computeren. @ "Oversigt over understgttede skeermvisninger" s.102

H Meddelelsen "Intet signal." vises

Kontrollér Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt? Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projicering, er korrekt forbundet. @ Introduktion

Er den korrekte inputport valgt? Skift billede ved at trykke pa [Source Search]-knappen pé fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. @ s.17

Er strgmmen til computeren eller videokilden tandt? Tend strgmmen til udstyret.

Sendes der billedsignaler til projektoren? Hyvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skarm eller til en ekstern skerm, skal du @ndre
Kun ved projicering af billeder fra en optputt.et til en elfstern destinati°0n samt computerens egen skerm. Pa noglq computermodeller vises

laptopcomputer eller en computer med billedsignalerne ikke lat:ngere‘ pa LCD—skzermep eller en ekstern skarm, hvis de sgndes qksternt.
indbygget LCD-skaerm (:‘ Coeruterens dokumentation under overskrifter som "Eksternt output" eller "Tilslutning af en ekstern
skerm".

Hyvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren allerede er tendt, er der risiko for, at den
[Fn]-tast, som @&ndrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk strgmmen til
computeren og projektoren, og tend den igen.

M Billeder er uklare eller uskarpe

Kontrollér Udbedring

Er fokuseringen indstillet korrekt? Drej pa fokuseringsringen for at indstille fokuseringen. @ Introduktion
Star projektoren pa den korrekte afstand? Er projektionsafstanden uden for det anbefalede omrade?
Set projektoren op med den anbefalede afstand. @ s.75
Er trapezjusteringsvardien for stor? Senk projiceringsvinklen for at reducere mangden af trapezkorrektion.
Er der kondensvand pa objektivet? Hyvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstar en pludselig

temperatur@ndring i omgivelserne, kan der dannes kondensvand pé objektivets overflade, sé billederne ser
uklare ud. Klarggr projektoren i lokalet ca. en time fgr brugen. Hvis der dannes kondensvand pa objektivet,
skal du slukke projektoren og vente pa, at kondensvandet forsvinder.
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H Der er interferens eller forvreengning i billederne

58

Kontrollér Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?

Kun ved projicering af billeder fra en videokilde
Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Skift indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr. @ "Signal" - "Videosignal"
s.41

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projicering, er korrekt forbundet.

Anvendes der en forlengerledning?

Hvis der anvendes et forl&ngerledning, kan elektrisk interferens pavirke signalerne. Brug de ledninger, der
fglger med projektoren, for at kontrollere, om de ledninger, du bruger, kan vere arsag til problemet.

Er der valgt korrekt oplgsning?

Kun ved projicering af computerbilleder

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor. @ "Oversigt over
understgttede skermvisninger" s.102 @ Computerdokumentation

Er indstillingerne "Synk.™" og "Tracking”" justeret
korrekt?

Kun ved projicering af computerbilleder

Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [Enter]-knappen pa kontrolpanelet for at udfgre
automatisk justering. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt efter automatisk justering, kan du bruge
punkterne under "Synk." og "Tracking" i konfigurationsmenuen. @ "Signal"-"Tracking", "Synk." s.41

H Billedet er afskaret (for stort) eller for lille, eller formatet er uegnet

Kontrollér Udbedring

Projiceres der et bredskarmsbillede fra en computer?

Kun ved projicering af computerbilleder

Skift indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr. @ "Signal" - "Oplgsning" s.41

Forstgrres billedet stadig med E-Zoom-funktionen?

Tryk pa [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere E-Zoom-funktionen. @ s.29

Er "Placering” indstillet korrekt?

Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [Enter]-knappen pé kontrolpanelet for at udfgre
automatisk justering af det computerbillede, der projiceres. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt efter
automatisk justering, kan du foretage justeringerne under "Placering"” i konfigurationsmenuen.

Med undtagelse af computerbilledsignaler kan du justere andre signaler, mens du projicerer, ved at indstille
"Placering" i konfigurationsmenuen. @ "Signal" - "Placering" s.41

Er computeren indstillet til to skeerme?

Kun ved projicering af computerbilleder

Hyvis der er angivet to sk&rme under "Visningsegenskaber" i computerens kontrolpanel, projiceres kun ca.
halvdelen af billedet pa computerskermen. Hvis du vil have vist hele billedet pd computerskermen, skal du
deaktivere indstillingen for to skerme. @ Dokumentation til computerens skaeermdriver

Er der valgt korrekt oplgsning?

Kun ved projicering af computerbilleder

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor. @ "Oversigt over
understgttede skaermvisninger” s.102 @ Computerdokumentation
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H Billedfarver er forkerte

Kontrollér

59

Udbedring

Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med
signalerne fra det tilsluttede udstyr?

Redigér fglgende indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr.

Ved projektion af billeder fra udstyr, som er tilsluttet computerinputporten, se @ "Signal" — "Inputsignal”
s.41

Ved projicering af billeder fra udstyr, der er sluttet til Video eller S-Video, se @ "Signal"-"Videosignal"
s.41

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Juster indstillingen "Lysstyrke" i konfigurationsmenuen. @ "Billede" - "Lysstyrke" s.40

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projicering, er korrekt forbundet.

Er indstillingen for "kontrast™" korrekt?

Juster indstillingen "Kontrast" i konfigurationsmenuen. @ "Billede" - "Kontrast" .40

Er farven indstillet korrekt?

Juster indstillingen "Farvejustering” i konfigurationsmenuen. @ "Billede" - "Farvejustering" s.40

Er farvematningen og farvetonen indstillet korrekt?

Kun ved projicering af billeder fra en videokilde

Juster indstillingerne "Farvemetning" og "Farvetone" i konfigurationsmenuen. @ "Billede" -
"Farvematning"", "Farvetone" s.40

H Billeder virker morke

Kontroller
Er billedlysstyrken og luminansen indstillet korrekt?

Udbedring

Juster indstillingerne "Lysstyrke" og "Lysstyrkestyring" i konfigurationsmenuen. @ "Billede" - "Lysstyrke"
.40 @ "Indstillinger" - "Lysstyrkestyring" s.43

Er indstillingen for "kontrast™" korrekt?

Juster indstillingen "Kontrast" i konfigurationsmenuen. @ "Billede" - "Kontrast" s.40

Trenger lampen til at blive udskiftet?

Nar lampen er tet pa at skulle udskiftes, bliver billederne mgrkere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis
det er tilfeeldet, skal du udskifte lampen med en ny. @ s.67

H Der vises intet pa den eksterne monitor. (kun EB-X6/S6)

Kontrollér

Udbedring

Bliver der vist billeder fra en anden port end
computerinputporten?

De eneste billeder, der kan vises pa en ekstern monitor, er computerbilleder fra computerinputporten.

@ s.78




Problemlgsning

B Problemer ved projiceringsstart
H Strommen taendes ikke
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Kontrollér Udbedring

Har du trykket pa [(D]-knappen?

Tryk pa [(D]-knappen for at tzende strgmmen.

Er indikatorerne slukket?

Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strgmmen tilfgres ikke normalt.
Tilslut projektorens netledning korrekt.
Kontrollér, at stikkontakten eller strgmkilden fungerer korrekt.

Tendes og slukkes indikatorerne, nar netledningen bergres?

Der er sandsynligvis en darlig forbindelse i netledningen, eller netledningen er defekt. Tag netledningen ud,
og st den i igen. Hvis dette ikke Igser problemet, skal du undlade at bruge projektoren. Tag netledningen
ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nermeste adresse, som er anfgrt i Support- og
servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

Er betjeningslasen indstillet til "Fuld 14s"?

Hold [Enter]-knappen nede pa kontrolpanelet i ca. syv sekunder. Der vises en meddelelse, og
kontrolpanelknapperne lases op. @ s.34

Blev strgmkablet tilsluttet igen lige efter Direkte sluk, eller
er afbryderen slaet fra?

Hvis handlingen til venstre udfgres, nar "Direkte opstart” er indstillet til "Til", bliver der muligvis ikke tendt
for projektoren igen. Tryk pa [(D]-knappen for at tende strgmmen igen.




Problemlgsning

B Andre problemer
Bl Der er ingen lyd, eller den er for lav

Kontrollér

Er lydkilden tilsluttet korrekt?

Udbedring
Kontrollér, at ledningen er tilsluttet audioporten.

Er lydstyrken indstillet til minimum?

Indstil lydstyrken, sa lyden kan hgres.

Er A/V til/fra-funktionen aktiveret?

Tryk pa [A/V Mute]-knappen pé fjernbetjeningen for at deaktivere A/V til/fra-funktionen. @ s.22

Er lydkablet "uden modstand"?

Nar du bruger et lydkabel, der er almindeligt tilgeengeligt i handlen, skal du kontrollere, at det er "uden
modstand".

B Fjernbetjeningen virker ikke

Kontrollér

Rettes det lysemitterende omrade pa fjernbetjeningen mod
fjernsensoren pa projektoren, nar den betjenes?

Udbedring

Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren.
Betjeningsvinklen for fjernbetjeningen er ca. 30° vandret og 15° lodret.

Er fjernbetjeningen for langt vaek for projektoren?

Betjeningsvinklen for fjernbetjeningen er ca. 6 m.

Skinner sollys eller lysstofrgr direkte pa fjernsensoren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner staerkt lys pa fjernsensoren.

Er batterierne lgbet tgr, eller er de sat rigtigt i?

Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om ngdvendigt med nye. @ 5.66

Blev en knap pa fjernbetjeningen holdt nede i over 30
sekunder?

Hvis en af knapperne pa fjernbetjeningen holdes nede i over 30 sekunder, holder fjernbetjeningen op med at
sende signaler (fjernbetjeningens dvaletilstand). Nar knappen slippes, genoptages normal
fjernbetjeningsfunktion. Dette kan forhindre, at batterierne ved et uheld bliver flade, da Dvaletilstand treeder
i kraft, nar fjernbetjeningen laegges i en pose, eller hvis der placeres et objekt pa den.
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Monteringsmetoder
Projektoren understatter folgende fire projiceringsmetoder. Monter i * Heeng projektoren fra loftet, ® Heeng projektoren fra loftet,
henhold til forholdene pa installationsstedet. og projicér billeder fra og projicér billeder fra
forsiden af skcermen. (Front/ bagsiden af en
A el loft-projicering) gennemskinnelig skcerm.

(Bagpal/loft projicering)
® Der kreeves en scerlig monteringsmetode, nar projektoren heenges
Jra et loft (loftsopheeng). Hvis den ikke monteres korrekt, kan den %//
falde ned og fordrsage skader, herunder personskader.

® Hvis du bruger kleebemidler pa loftsophcenget for at forhindre
skruerne i at lpsne sig, eller hvis du bruger f.eks. smoremidler
eller olier pa projektoren, er der risiko for, at projektorkabinettet 2
revner, sd projektoren falder ned fra loftsopheenget. Dette kan -
fordrsage alvorlig personskade pa personer under loftsophenget

og kan besk.adige pr qjektor en. s ) . e Der skal bruges et valgfrit loftsopheeng, ndr projektoren
Ved montering eller justering af loftsophcenget ma der ikke ’@C skal heenge fra et loft. & s.97

anvemole.s T or el slfruerne L at lgsne sig, og ” ® Du kan cendre indstillingen som fplger ved at holde [A/V
der ma ikke anvendes olier eller smgremidler o.l. Mute]-knappen nede p fjernbetjeningen i fem sekunder.
"Front" «»"'Front/loft"

Indstil ""Bagpa'' eller ""Bagpal/loft'" i
konfigurationsmenuen. & s.44

Advarsel
Placér ikke projektoren pd siden under brug. Dette kan medfpre

Jfunktionsforstyrrelser.

¢ Projicér billeder fra forsiden ® Projicér billeder fra bagsiden
af skcermen. (Front af en gennemskinnelig skcerm.
projicering) (Bagpa projicering)

Pisets



Rengoring

Du skal renggre projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis
kvaliteten af de projicerede billeder bliver forringet.

Rengoring af projektorens overflade

Renggr projektorens overflade ved at tgrre den forsigtigt med en blgd
klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand
indeholdende en smule neutralt renggringsmiddel og derefter vride kluden
godt op, for du bruger den til at tgrre projektorens overflade.

Advarsel

Hyvis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fd temperaturen i
projektoren til at stige, og dette kan medfore problemer med driften
og forkorte de optiske deles driftstid. Renggr luftfilteret, sa snart
denne meddelelse vises.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at
renggre projektorens overflade. Der er risiko for, at kabinettets
kvalitet cendres, eller at det bliver misfarvet.

Rengoring af objektivet

Kgb en almindeligt tilgengelig klud til renggring af glas til forsigtigt at
tgrre objektivet.

Advarsel
Objektivet ma ikke gnides med ru materialer, og det ma ikke
udscettes for stod, da det nemt kan beskadiges.

Rengoring af luftfilteret og luftindtaget

Renggr luftfilteret og luftindtaget, nar fglgende meddelelse vises.
"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er
blokeret, og renggr eller udskift luftfilteret." @ "Sadan udskiftes
luftfilteret" s.71

- Hvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengpring, skal
3@\ luftfilteret udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter.
- s.71

® Det anbefales, at du renggr disse dele mindst en gang hver
tredje mdned. Renggor dem oftere, hvis projektoren
anvendes | meget stovede omgivelser.




Udskiftning af forbrugsdele

Dette afsnit beskriver, hvordan batterierne i fiernbetjeningen, lampen Udskift de gamle batterier med nye.

og luftfilteret udskiftes.

/\ Forsigtig
Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i

) . ) o o o ] batterirummet for at sikre, at batterier sattes rigtigt i.
Hvis der opstar forsinkelser i fjernbetjeningens reaktionstid, eller hvis den

ikke virker efter at have varet brugt et stykke tid, betyder det
sandsynligvis, at batterierne er ved at lgbe tgr. Hvis det sker, skal de
udskiftes med nye batterier. Hav to ekstra alkaliske A A-batterier eller
tgrre manganbatterier klar til brug. Du kan kun anvende alkaliske AA-
batterier eller tgrre manganbatterier.

Advarsel
Sorg for at leese Sikkerhedsinstruktionerne/Support- og

servicevejledningen for handtering af batterierne.
& Sikkerhedsinstruktioner

Procedure

Fjern batterideekslet.
Skub til hagen pé batteridekselldsen, og 1gft dekslet.

EB-X6/S6

EB-X6/S6



Udskiftning af forbrugsdele 67

Seet batteridaekslet paigen.  Lampeindikatoren blinker orange.
” Tryk pa batterideekslet, indtil det klikker pa plads. —
(@)
N
SO
Blinker orange ﬁffgi&

EB-W6 EB-X6/S6

Udskiftning af lampen

Billedet viser EB-W6.

B Tidspunkt for lampeudskiftning
Lampen skal udskiftes, nar: * Det projicerede billede bliver mgrkere eller forringes.

* Meddelelsen"Udskift lampen." vises.

Der vises en meddelelse.




Udskiftning af forbrugsdele

Advarsel

® Meddelelsen om lampeudskiftning er indstillet til at blive vist efter
Jfolgende tidsrum med henblik pa at opretholde den oprindelige
lysstyrke og kvalitet i de projicerede billeder.
@ "'Lysstyrkestyring'' s.43
- Ved kontinuerlig brug med hgj lysstyrke: Ca. 2900 timer
- Ved kontinuerlig brug med lav lysstyrke: Ca. 3900 timer

* Hvis du fortscetter med at bruge lampen, efter at
udskiftningstidspunktet er naet, gges risikoen for, at lampen
eksploderer. Nar meddelelsen om lampeudskiftning vises, skal du
udskifte lampen med en ny sd hurtigt som muligt, ogsd selvom
lampen stadig virker.

* Afheengig af lampens egenskaber og den mdde, den anvendes pa,
kan lampen blive mgrkere eller holde op med at virke, for
meddelelsen om lampeudskiftning vises. Du skal altid have en
reservelampe liggende i tilfeelde af, at du far brug for en.

B Sadan udskiftes lampen

/\ Advarsel

Nar du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan
lampen veere sprunget.

Hvis du udskifter lampen i en projekter, der er monteret pa loftet,
skal du altid ga ud fra, at lampen er sprunget, og derfor sta ved
siden af lampedcekslet i stedet for under det. Tag forsigtigt
lampedckslet af. Der kan falde glasskar ud, nar lampedcekslet
abnes. Hvis du far glasskar i gjnene eller munden, skal du straks
spge leege.

/\ Forsigtig

Vent, til lampen er kolet tilstrcekkeligt ned, for du fjerner
lampedcekslet. Hvis lampen stadig er varm, er der risiko for
forbreendinger eller andre personskader. Der gar ca. en time, efter
at strommen er slukket, for lampen er kolet tilstreekkeligt ned.




Udskiftning af forbrugsdele

Procedure

) Nar projektoren er slukket, og
bekraeftelsessummeren bipper to gange, skal du
tage netledningen ud.

Vent, til lampen er kglet ned, og fjern derefter
lampedeekslet.

Lgsn fastsp@ndingsskruen pa lampedakslet med den skruetrakker,
der fglger med den nye lampe eller en stjerneskruetraekker. Skub
derefter lampedakslet lige frem, og lgft det for at fjerne det.

) Tag den gamle lampe ud.

Hvis den er sprunget, skal du udskifte den med en ny lampe eller
kontakte din lokale forhandler for at fa yderligere radgivning.
@ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor




Udskiftning af forbrugsdele

Installér den nye lampe. ) Seet lampedaekslet paigen.

" Setden nye lampe i langs skinnen i den rigtige retning, sa den
settes pa plads, og tryk fast ned pa det sted, der er meerket
"TRYK". Stram de to skruer, nar lampen er sat helt i.

Advarsel

¢ Sorg for at installere lampen sikkert. Af sikkerhedshensyn
slukkes lampen automatisk, hvis lampedcekslet fjernes. Hvis
lampen eller lampedcekslet ikke er korrekt installeret, kan lampen
ikke teende.

¢ Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder
kviksplv (Hg). Bortskaffelse eller genanvendelse bgr ske i
overensstemmelse med lokale bestemmelser. Ma ikke kasseres
med normalt affald.

M Nulstilling af lampens driftstid
Projektoren registrerer, hvor l&nge lampen er tendt, og en meddelelse og
en indikatorer forteller dig, hvornar lampen skal udskiftes. Nar du har
udskiftet lampen, skal du sgrge for at nulstille lampe-timeri
konfigurationsmenuen. @ s.47

(2 Nulstil kun lampe-timer, nar lampen er udskiftet. I modsat

-

“N"  fald angives perioden for udskiftning af lampe ikke korrekt.




Udskiftning af forbrugsdele

Udskiftning af luftfilteret

) Installér det nye luftfilter.
Skub luftfilteret ind fra ydersiden, og skub, indtil det klikker pa

B Tidspunkt for luftfilterudskiftning Dk
Luftfilteret skal udskiftes, nér:
o Luftfilteret er revet i stykker.
e Denne besked vises selvom luftfilteret er blevet renset.

B Sadan udskiftes luftfilteret
Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren hanger fra et loft.

Procedure

)} Nar projektoren er slukket, og ' .
" bekreeftelsessummeren bipper to gange, skal du >~ Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med

tage netledningen ud. %

s lokale bestemmelser.
Rammedelens materiale: Polykarbonat, ABS-kunststof
Filterdelens materiale: Polyuretanskum

Fjern luftfilteret.

Set fingeren i fordybningen pa luftfilteret, og skub det frem for at
tage det ud.




Lagring af brugerlogo

Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo.

\Nlz

M Nar du registrerer et brugerlogo, slettes det nuveerende
N~ brugerlogo og der vendes ikke tilbage til
standardindstillingerne.

Procedure

Med fjernbetjeningen

EB-W6

Projicér det billede, du vil bruge som brugerlogo, og
tryk derefter pa [Menu]-knappen.

EPSON

Source
Search  Help

EB-X6/S6

e
Menu Esc

Source

Search @

O ()

U

hwA

EB-S6

Veelg "Udvidet" - "Brugerlogo” i
konfigurationsmenuen.

EB-W6 @ 537

EB-X6 @ 538

EB-S6 @ s.39

Se, hvilke knapper du kan bruge, og hvilke funktioner de udfgrer, 1
vejledningen under menuen.

Billede

Display
Signal Brugerlogo

Projektion Front
Indstillinger Betjening

< USB Type B USB Display

Udvidet (<) Link 21L Fra
" Sprog @ Dansk
Info Genindstil

Genindstil

[ [Escl :Retur [#71:Velg [Enter]:Enter [Menul:Afslut |

ANz

-~ -
o -

Y
,I

® Hvis ""Brugerlogobeskyt." under
""Adgangskodebeskyttelse'' er indstillet til ''Til"' , vises en
meddelelse om, at brugerlogoet ikke kan cendres. Du kan
foretage cendringer, ndr du har indstillet
""Brugerlogobeskyt." til '""'Fra'. & s5.31

® Hvis ""Brugerlogo'’ veelges, mens der udfores keystone, E-

Zoom eller billedformat, annulleres den igangveerende
Junktion.




Lagring af brugerlogo

Nar "Skal billedet gemmes som brugerlogoet?" Med kontrolpanelet
vises, skal du veelge "Ja".
Ay yAN
Menu Menu
. Nar du trykker pad [Enter]-knappen pa fjernbetjeningen each @ catch @

3@? eller kontrolpanelet, cendres skcermstgrrelsen muligvis, da D .ﬂ) @ D e @ -

den cendres til billedsignalets oplgsning.

nter/ nter/
Flyt rammen, sa den del af billedet, der skal bruges @

som brugerlogo, markeres. EB-WEIXG EB-S6

\l/
-

’,@: Du kan gemme i en stgrrelse pa op til 400 x 300 punkter.

Nar "Vil du veelge dette billede?" vises, skal du
veelge "Ja".

([«#»1 :Flyt [Enter]:Indstil  [Menul:Afslut |

Veaelg zoomfaktoren pa skaermen til zoomindstilling.

[Brugerlogol]
Med fjernbetjeningen Angiv zoom-hastigheden.

Zoom-hastighed:

(J100% @
1200%
13002

[[Esc] :Retur [41:Veelg [Enter] :Indstil  [Menul:Afslut )

EB-X6/S6



Lagring af brugerlogo

) Na&r meddelelsen "Skal billedet gemmes som
" brugerlogo?" vises, skal du veelge "Ja".

Billedet gemmes. Nar billedet er blevet gemt, vises meddelelsen
"Udfert".

- Det kan tage op til ca. 15 sekunder at gemme et brugerlogo.
"NV~ Lad veere med at bruge projektoren eller tilsluttet udstyr,
mens den gemmer. Dette kan medfpre

Junktionsforstyrrelser.




Skaermstorrelse og -afstand s

Se folgende tabel for at veelge den bedste projektorplacering. Veerdierne er kun vejledende.

Enheder: cm Enheder: cm Enheder: cm
Projiceringsafstand Projiceringsafstand Projiceringsafstand
16:10-skeermstarrelse A (B 4:3-skeermstarrelse A 16:9-skeermstarrelse A
Kortest (Kortest) til Kortest (Kortest) til Kortest (Kortest) til
Laengst (Tele) Leengst (Tele) Leengst (Tele)
30" 65 x40 94 til 113 0 30" 61 x 46 106 til 129 0 30" 66 x 37 96 til 116 +2
40" 86 x 54 126 til 152 0 40" 81 x61 143 til 173 0 40" 89 x 50 130 til 156 +3
50" 110 x 67 158 til 191 0 50" 100 X 76 180 til 217 0 50" 110 X 62 163 til 196 +3
60" 130 x 81 191 til 230 0 60" 120 x 91 216 til 260 0 60" 130 x 75 196 til 236 +4
80" 170 x 110 255 til 307 0 70" 140 x 110 253 til 304 0 70" 150 x 87 229 til 276 +5
100" 220 x 130 320 til 385 0 80" 160 x 120 290 til 348 0 80" 180 x 100 263 til 316 +6
120" 260 x 160 385 til 463 0 100" 200 x 150 363 til 436 0 100" 220 x 120 329 til 396 +7
150" 320 x 200 482 til 579 0 150" 300 x 230 546 til 656 0 150" 330 x 190 495 til 596 +10
200" 430 x 270 644 til 774 0 200" 410 x 300 729 til 876 0 200" 440 x 250 662 til 795 +14
250" 540 x 340 806 til 968 0 235" 480 x 360 857 til 1030 0 260" 580 x 320 861 til 1035 +18
J Midten af objektivet _
e Ni-B
Sk i
aerm L
qv/ 90
Skeerm
L
90°
) er afstanden fra midten af
] R oo — objektivet til bunden af skeermen
Y
Midten af objektivet ~ o (toppen af skaermen, nar den N ﬁ,

M A . heenger fra loftet).



Skeermstgrrelse og -afstand

Enheder: cm Enheder: cm
Projiceringsafstand (A) Projiceringsafstand (A)
4:3-skaermstgrrelse Kortest (Kortest) til 16:9-skaermstgrrelse Kortest (Kortest) til
Leengst (Tele) Laengst (Tele)

30" 61 x 46 84 til 101 -5 30" 66 x 37 91til 110 +1
40" 81 x 61 113 til 136 -6 40" 89 x 50 123 til 148 +1
50" 100 x 76 142 til 171 -8 50" 110 X 62 155 til 186 +2
60" 120 x 91 171 til 206 -10 60" 130 x 75 186 til 224 +2
80" 160 x 120 229 til 275 -13 80" 180 x 100 249 til 300 +3
100" 200 x 150 287 til 345 -16 100" 220 x 120 313 til 376 +3
150" 300 x 230 432 til 519 -24 150" 330 x 190 471 til 566 +5
200" 410 x 300 577 til 693 -32 200" 440 x 250 629 til 755 +7
250" 510 % 380 722 til 867 -40 250" 550 x 310 787 til 945 +9
300" 610 x 460 867 til 1041 -48 275" 610 x 340 866 til 1040 +10

L Midten af objektivet §

% _______________________________________________________ N{-B
Ski | 2
a&rm
«— 90°
Skaerm
L
90°)
_ ’ +B er afstanden fra midten af
= N B —-B) objektivet til bunden af skeermen B 0y N
L Midten af objektivet ¢ (toppen af skaermen, nar den 0

y haenger fra loftet).
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Skeermstgrrelse og -afstand

Enheder: cm Enheder: cm
Projiceringsafstand (A) (B) Projiceringsafstand (A) (B)
4:3-skeermstarrelse Kortest (Kortest) til Kortest (Kortest) til 16:9-skeermstorrelse Kortest (Kortest) til Kortest (Kortest) til
Lzaengst (Tele) Lzengst (Tele) Leengst (Tele) Leaengst (Tele)
30" 61 x 46 87t 119 -4 til +2 30" 66 x 37 95 til 130 +2 til +9
50" 100 x 76 147 til 200 -7 til +4 50" 110 x 62 161 til 218 +3 til +14
60" 120 x 91 177 til 240 9 til +4 60" 130 x 75 193 til 262 +3 til +17
70" 140 x 110 207 til 281 -10 til +5 70" 150 x 87 226 til 306 +4 til +20
80" 160 x 120 237 til 321 -11til +6 80" 180 x 100 259 til 350 +4 til +23
100" 200 x 150 297 til 402 -14 til +7 100" 220 x 120 324 til 438 +5 til +29
150" 300 x 230 447 til 605 S22 til +11 150" 330 x 190 487 til 659 +8 til +43
200" 410 x 300 597 til 807 -29 til +15 200" 440 x 250 651 til 880 +10 til +57
300" 610 x 460 897 -43 300" 660 x 370 978 +15
350" 710 % 530 1047 -50 320" 710 x 400 1043 +16
J Midten af objektivet .
DEEL
‘ /Skaerm 90°
Skaerm
L—
90° )
: ) er afstanden fra midten af
—= /' —B objektivet til bunden af skeermen A
Midten af objektivet o (toppen af skaermen, nar den “ ;0
N A . heenger fra loftet).



Tilslutning af eksternt udstyr

Tilslutning til en ekstern monitor (kun EB-X6/S6)

Computerbilleder, der overfgres til computerinputporten kan vises
samtidigt pa skaermen og pa en ekstern monitor, nar den er sluttet til
projektoren. Dette betyder, at de projicerede billeder kan overvages pa en
ekstern monitor, nar du viser en prasentation, ogsa selv om du ikke kan se
skermen.

Den eksterne monitor tilsluttes med kablet, der blev leveret med
monitoren.

Kabel, der blev leveret \| &
med monitoren

Monitorporten

Til monitorudgangsprten

. e Komponentvideosignaler og billeder fra udstyr, som er

A <~ tilsluttet videoporten og S-video-porten kan ikke vises pd
en ekstern monitor.

o Indstillinger for Keystone, konfiguration og hjeelpeskcecerm
osv. bliver ikke overfort til en ekstern monitor.




Tilslutning og fjernelse af en USB-enhed (kun EB-W6) T

Du kan tilslutte et digitalkamera, en harddisk samt USB-hukommelse,
som er kompatibelt med USB 2.0 eller 1.1. Du kan projicere billeder fra
et tilsluttet digitalkamera eller USB-lagringsenhed i Diasshow. @ s.90

Tilslutning af en USB-enhed

I dette afsnit gennemgéds, hvordan man tilslutter USB-enheder med et
digitalkamera som eksempel.

Tilslut med et specificeret USB-kabel eller brug det, som fulgte med
digitalkameraet.

:@} Anvend et USB-kabel pa indtil 3 meter. Hvis kablet er over 3
7 meter, virker diasshowet maske ikke normalt.

Til USB-port,
(type A)

Til USB-porten pa
digitalkameraet

Advarsel

¢ Udstyret virker ikke korrekt, hvis man anvender et USB-hub.
Tilslut projektoren direkte til et digitalkamera eller en USB-
lagringsenhed.

o Ved tilslutning til en USB-kompatibel harddisk, skal du sgrge for
at anvende harddiskens vekselstromsadapter.

Indikatorernes betydning

USB-indikatorernes lys viser status for den USB-enhed, som er tilsluttet
projektoren.

O : Tendt 0O : Slukket
Indikatorer Status
O (orange) Der er tilsluttet en USB-enhed
B (grgn) Der vises et diasshow af billeder fra den tilsluttede
enhed.
O Der er ikke tilsluttet en USB-enhed

Fjernelse af en USB-enhed

Nar projektionen er afsluttet, anvendes fglgende procedure for at fjerne
USB-enheder fra projektoren.

Procedure

Sluk for stremmen til digitalkameraet eller USB-
enheden.

Fjern enheden fra projektorens USB-port (Type A).




Isaetning og udtagning af et SD-kort (kun EB-W6) =y o0

Du kan projicere billedfiler fra et SD-kort eller SDHC (SD High
Capacity)-kort, som er sat i projektoren, i Diasshow. @ s.90

Disse kaldes herefter SD-kort.
| det folgende forklares, hvordan man seetter SD-kort i projektoren

samt hvordan man tager dem ud.

Isaetning af et SD-kort

Advarsel
Scet SD-kortet i projektoren i den rigtige retning. Hvis kortet scettes
Jorkert i, kan det forarsage fejl eller skader.

Procedure

Seet SD-kortet ind i kortslottet med oversiden opad.
Tryk kortet ned sa langt som muligt.

SD-kort (tilgeengeligt i
almindelig handel)

Betydningen af adgangslampen for SD-kort

Adgangslampen for SD-kort lyser eller blinker pa fglgende made for at
vise adgangsstatus for SD-kortet.

-:+:— Blinker B : Tendt O: Slukket

Lampe Status
_\i/_ Leser data fra SD-kortet.
1N
[ SD-kortet er pa standby.
| Der er ikke adgang til SD-kortet.




Iseetning og udtagning af et SD-kort (kun EB-W6) 81

Udtagning af et SD-kort

Advarsel

Fjern ikke kortet, mens adgangslampen blinker. Det kan beskadige
kortet eller projektoren.

Procedure

Tryk let pa SD-kortet.
SD-kortet skydes ud.

Adgangslampe
for SD-kort

Tag fat i SD-kortet og treek det lige ud.




Projektion via tilsluthing med USB-kabel (USB Display)

Projektoren kan projicere computerbilleder, nar den er tilsluttet en Windows
computer via det medfelgende USB-kabel. Denne funktion kaldes USB
Display. Du kan projicere computerbilleder hurtigt ved simpelt hen at tilslutte
computeren med et USB-kabel.

Sadan tilsluttes computeren (Kun EB-W6)

Procedure

Teend for computeren.

Taend for
projektoren.

Heri saettes det medfglgende strgmkabel.

Advarsel
Brug ikke et USB-hub ved tilslutning: projektoren skal forbindes
direkte til computeren.

Tilslut det medfglgende USB-kabel.

Tilslut ogsa et lydkabel (tilgeengeligt i almindelig handel), nar
du gnsker at sende lyd ud igennem projektorens hgjtaler.

@ "Sadan foretages tilslutning fgrste gang" s.84

@ "Fra den anden gang" s.85

Abn AV til/fra-lagen.

( s e
-\

Biip!
e
Med V Med
kontrolpanelet fiernbetjeningen

Menu
soree
)

O -a

* P enter/




Projektion via tilslutning med USB-kabel (USB Display)

Sadan tilsluttes computeren (Kun EB-X6/S6)

Procedure

Tilslut det medfglgende USB-kabel.
Tilslut ogsa et lydkabel (tilgeengeligt i almindelig handel), nar du
gnsker at sende lyd ud igennem projektorens hgjtaler.

Teend for computeren.

@ "Sadan foretages tilslutning fgrste gang" s.84
@ "Fra den anden gang" s.85

Abn A/V tilffra-lagen.

Teend for projektoren.

Biip!
.
V Med
Med kontrolpanelet fiernbetjeningen
Heri seettes det medfglgende @ O = O

strgmkabel. @0@/ @O@/




Projektion via tilslutning med USB-kabel (USB Display) 84

B Sadan foretages tilslutning forste gang (3) som der projiceres computerbilleder.
Hvis du bruger Windows 2000, skal du dobbeltklikke pa "Denne Det kan tage lidt tid inden computerbillederne projiceres. Rgr ikke
computer” - "EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE. EXE", pa din computer. ved udstyret og fjern ikke USB-kablet eller sluk for projektoren,

fgr computerbillederne projiceres.
Installationen af drivere starter automatisk.

EPSON USE Display

SEIKD EPSON CORPORATION ~
SOFTWARELICENSAFTALE

£ S
2 S
sy

WIGTIGT! L/ES DENME LICENSAFTALE OMHYGGELIGT. Computersoftwarepradultet,
fantwaren, skifttyper og/eller data, herunder alt skriftligt forklarende materiale (5 oftwaren'), der
falger med, mé kun installeres eller bruges af licenstageren ['Dem”] pé betingelse af, at De
accepterer de vilkér og betingelser. der er fremsat af SEIKO EFSON CORPORATION ["EPSON'")
i neervaerende Aftale. Nar softwaren installeres eller tages i brug, accepterer De alle de vilkér og
betingelzer, der er angivet i nservaerende Aftale. Maervasrende Aftale bar l2ses omhpggeligh,
inden De installerer eller bruger Softwaren, S&fremt De ikke kan acceptere vilkdrene og
betingelsarne | naervarende Aftale, har De ikke ret bl at installere eller bruge Softwaren.

1. Licens. EFSOMN og EPSOMs leverandarer giver Dem en personlia, ikke-eksklusiv, ropaly-fri,
begreernset licens, der ikke mé gives viders | underlicens, til at installere og bruge Softwaren pa en
eller flere computere, som De har lil hensigt at bruge direkte eller via et netvaerk. De har ret bl at
lade andre brugere af de computere, der har forbindelze til netvaerket, bruge Softwaren, fonudsat
at De [2) sorger for, at sddanne brugere accepterer og er underlagt vilk&rene og betingelzerne |

w |

Nar du anvender brugergodkendelse pd en computer med Windows < e Hyis billederne ikke projiceres, skal du klikke pé "Alle

2000, bliver der maske vist en Windows fejlmeddelelse og ;@C programmer'’ - "EPSON Projector" - "EPSON USB

installationen kan muligvis ikke gennemfgres. I dette tilfelde skal Display'' - "EPSON USB Display Vx.x''.

du opdatere Windows til nyeste udgave og prgve at tilslutte igen. e Hvis installationen ikke gennemfgres automatisk, skal du

Kontakt den n@rmeste adresse, som er angivet i Support- og dobbeltklikke pa ""EMP_UDSE. EXE'" under ""Denne

servicevejledningen for at fa flere oplysninger. @ Kontaktliste computer' - "EPSON_PJ_UD".

vedrgrende din Epson projektor e For at afinstallere driveren, skal du klikke pa ''Rediger
eller fjern programmer'' under ''Start'' - ''Kontrolpanel'' -

Klik pa"Ja". "Tilfgj eller fjern programmer'' - "EPSON USB Display''.

USB Display fungerer ikke, hvis driveren ikke er installeret. Sgrg * Frakobling

for at klikke pa "Ja". Hvis du gnsker at annullere installationen, Projektoren kan kobles fra ved blot at fjerne USB-kablet.

klik pa "Nej". Du behgver ikke at bruge funktionen ''Sikker fjernelse af
Hardware'' i Windows.

EPSOMN USB Display Starter...




Projektion via tilslutning med USB-kabel (USB Display)

B Fra den anden gang

Der projiceres computerbilleder.

Det kan tage lidt tid inden computerbillederne projiceres. Rgr ikke ved
udstyret imens.



Tilslutning af et USB-kabel i/

Slut computerens USB-port til USB-porten (Type B) bag pa Side op/ned via fjernbetjeningen.

projektoren med den medfglgende et USB-kabel for at anvende andre

funktioner end dem, som er tilgeengelige med USB Display. Se de Ved projektion af et computerskermbillede kan du betjene side op/ned
relevante sider for oplysninger om brug. Endvidere kan disse med den medfglgende fjernbetjening, hvis computeren ikke er i na@rheden.
funktioner ikke bruges samtidigt med USB Display.

* Brug [Page] (+)/(-)-knapperne pa fjernbetjeningen for at ga en side Procedure

frem eller tilbage. @ s.86 _ _
* Betjening af musemarkeren med fiernbetjeningen. @ s.87 Slut computeren til projektoren med USB-kablet.

* Betjening ved hjeelp af kommandoer fra computeren til projektoren. EB-W6 @ 582
@ s.100 EB-X6/S6 @ .83

Indstil "Udvidet" - "USB Type B" til "Side op/ned" i

konfigurationsmenuen.

* Naér der anvendes USB Display, indstilles "Udvidet" - "USB
Type B" til "USB Display" i konfigurationsmenuen. @ s.82

* Du kan ikke bruge Side op/ned og funktionen tradlgs mus
samtidigt. @ s.87

Kompatibel computer

Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista
Ultimate

Mac OS X 10.3 til 10.5

"~ USB-kabel NS
Til USB-port, (type B)



Tilslutning af et USB-kabel 87

Eksempel pa brug:Ved visning af et diasshow i PowerPoint, bliver de Betjening af musemarkoren med fjernbetjeningen
forudgaende og de naste dias vist pa felgende made. (Funktionen tradlos mus)
SEliEn viser d'u o2 ienudgEerelazgense ellas [ et Den medfglgende fjernbetjening har en indbygget musemarkgrfunktion.
PowerPoint diasshow . :
_ _ _ ) _ Denne funktion kaldes tradlgs mus.
Til det forudgaende dias Til det forudgaende dias Du kan anvende denne, nar inputkilden er computeren eller HDMI (kun
EE o Bl EB W)
Auto  Aspect ColorMode Y Freeze
%) © - *Du kan ikke anvende funktionen tradlps mus under USB
o] = Y+ Display.
=] * Du kan ikke anvende funktionen trddlgs mus og side op/
s ned samtidigt.
Til det falgende dias Til det falgende dias
EB-W6 EB-X6/S6 Procedure

Slut computeren til projektoren med USB-kablet.
EB-W6 @ 5.82
EB-X6/S6 @ s.83

Indstil "Udvidet" - "USB Type B" til "Tradlgs mus" i
konfigurationsmenuen.

Kompatibel computer
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista
Ultimate
Mac OS X 10.3 til 10.5




Tilslutning af et USB-kabel

- ®Du kan muligvis ikke bruge funktionen trddlps mus,
)/~ afhengigt af din version af Windows eller Macintosh
operativsystemet.

® Det er muligvis ngdvendigt at foretage indstillinger pa din
computer for at kunne anvende musen. Se
dokumentationen til computeren for at fa mere
detaljerede oplysninger.

Efter tilslutning kan du bruge musemarkgren pa fglgende mader.

B Betjening med tradles mus (kun EB-W6)

Beveegelse af musemarkgren

Klik med musen

o

|

(1) Hold [Enter] need og tryk pa
[@2@] for at treekke.

(2) Slip [Enter] i hvilken som helst
position for at slippe.

\J

Venstreklik Hajreklik

Dobbeltklik: tryk hurtigt pa
knappen to gange.




Tilslutning af et USB-kabel

B Betjening med tradlos mus (kun EB-X6/S6)

Beveegelse af musemarkgren Klik med musen

b R Hel
A S ||28s] K
pS - = T

* ’ Enter \
&Y
N

aas
% Venstreklik Hajreklik

Dobbeltklik: tryk hurtigt pa
knappen to gange.

(1) Hold [Enter] need og tryk pa
[«)» v (] for at traekke.

(2) Slip [Enter] i hvilken som helst
position for at slippe.

\Nlz
- -

e Nar venstre og hgjre museknap er indstillet modsat pa din
N < computer, vil fjernbetjeningen ogsd fungere modsat.
® Du kan ikke anvende funktionen trdadlgs mus ved fpolgende
funktioner.
- Brug af konfigurationsmenuen
- Brug af hjcelpemenuen
- Brug af E-Zoom
- Hentning af et brugerlogo
- Justering af lydstyrke




Brug af diasshow (kun EB-W6) Y

Du kan lave praesentationer ved at forbinde projektoren til et digitalt Grundlaggende betjening af diasshows

kamera, en USB-lagringsenhed eller et SD-kort. Billedfiler, som er

lagret p& disse enheder kan projiceres direkte. P4 den made er det let I det fglgende gennemgds den grundlzggende betjening af diasshows.

at lave projektioner, da det ikke er nadvendigt at tilslutte en computer. De fglgende handlinger udfgres alle via fjernbetjeningen. Derfor henviser

. . . . . navne pa knapper til knapperne pa fjernbetjeningen.
Billedfiler, som kan projiceres i et diasshow
M Start af diasshow
Fglgende billedfiler kan projiceres i et diasshow.

Filtype Procedure
Type (extension) Kommentar

Kun ipe Skal vaere JPEG-filer, som understgtter Diasshows starter automatisk, nar projektoren er tilsluttet
stillbilleder Exif-standarden. en USB-lagringsenhed eller et SD-kort.
Billeder med en oplgsning pa over 8176 x I det fglgende vises hvordan man tilslutter en USB-lagringsenhed eller et
6144 kan ikke projiceres.
Billedets antal af pixel horizontalt/vertikalt Sp—kort.. .
skal kunne divideres med 8. Tilslutning af en USB-lagringsenhed: @ 5.79

Tilslutning af et SD-kort: @ s.80

= e e I[)]SB-lagringsenheder med sikkerhedsfunktion kan ikke \{_ Ved projektion af billeder fra en anden kilde, vil
QY ruges. ~(s)- : . . ’ . -
. QY kt. kift til d hed, du tilslutter,

® Pa grund af JPEG-filers opbygning, bliver billedet ! IR D LD UL A0 G, OB U T 61

muligvis ikke projiceret korrekt, hvis snart du trykker pa [Slideshow-knappen.

kompressionsfaktoren er hgj. =)
¢ Filmfiler kan ikke projiceres.

Computer S-Video Video USB Display|

OO OO




Brug af diasshow (kun EB-W6)

B Afslutning af et diasshow

Procedure

For at afslutte et diasshow, skal du fjerne den tilsluttede
USB-lagringsenhed eller SD-kort.

I det fglgende vises hvordan man fjerner en USB-lagringsenhed eller et
SD-kort.

Fjernelse af en USB-lagringsenhed: @ s.79
Fjernelse af et SD-kort: @ s.81

B Filbrowserskaerm for diasshow

Den fglgende skarm vises, nar diasshowet starter. Denne skarm kaldes
filbrowserskermen.

Nar projektoren er tilsluttet flere forskellige lagringsenheder, vises
fglgende skermtype, hvor man kan valge drev, og som indeholder ikoner,

som viser lagringstypen. I dette tilfelde skal du trykke pa [¢~ 9]-knappen

og nar du har valgt drev for det indhold, som du vil vise, trykker du pa
[Enter]-knappen.

\lv
~ -

>(e)- Du kan forbinde op til 5 lagringsenheder samtidigt: 1 SD-
’ kort og 4 USB-lagringsenheder.




Brug af diasshow (kun EB-W6)

I det fglgende forklares filbrowserskarmen.

| Status display
— Kontrolpanel

uvrv’&

Folder01 Folder02 Folder03 Folder04 O E0000001 O 0000002

(o L]

o E0000003 o [0000004 -] [ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ o E0000006 o E0000007 o [0000008 o [[\[\[\[\[\[\S‘ I
__ Indholdsskeerm

Slideshow ®.  sh>Folderdt 0017001 Side
W Til toppen A Foregiende side ) Valg dre;

LI |

A0

O 0000010 O E0000011

Kontrolpanel
i > — (bund)
o e _Betjeningsveijlec
ning
I den fglgende tabel forklares hvert menupunkt og indholdet af
filbrowserska@rmen samt hvordan de fungerer, nar man valger og

accepterer dem med [Enter]-knappen.

Navne pa
menupunkter

Status display

Funktion

Her kan du tjekke drev, mappe, den viste side og det
samlede antal sider.

Navne pa

menupunkter
Indholdsskaerm

92

Funktion

Viser mappe og minibilleder af billedfilerne.

* Tryk pa [@2@]—knappen og valg en mappe eller en
billedfil vist som et minibillede. Den valgte mappe og
billedfil er omgivet af en farvet kant (markgr).

* Indholdsskarmen indeholder mange sider athengigt af
antallet af mapper og billedfiler.

* Nar ud veelger en billedfil og trykker pa [Enter],
afspilles den valgte billedfil.

* Nar du vaelger en mappe og trykker pa [Enter], vises
indholdet af mappen.

* Nar du veelger ikonet "Til toppen" og trykker pa
[Enter], skifter indholdsskermen til et hgjere
mappeniveau. Nar der vises en mappe i det gverste
niveau, vises dette ikon ikke.

¢ JPEG-billeder, som ikke kan vises som minibilleder
angives ved et ikon som vist.

JPEG

Kontrolpanel (top) | Til toppen: bevager sig til en mappe, som er et
niveau hgjere

Foregaende side:  viser den foregdende side, nar den
findes.

Velg drev: ga til en skeerm for valg af drev.

Kontrolpanel (bund)

Indstilling: Viser indstillingsskermen. @ .95
Neste side: viser den naste side, nar den findes.
Diasshow: Start diasshow.

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledningen vises ath@ngigt af det
menupunkt, som er valgt. Betjenes med den relevante
knap.

-

(- Nér indhold Jfylder adskillige sider, cendres sidevisning ved

™" at trykkke pd [Page] (+) / (-).




Brug af diasshow (kun EB-W6)

B Afspilning af enkeltbilleder

Procedure
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{ Tryk pa [¢_s]-knappen og anbring markgren pa den
> billedfil, som du gnsker at projicere.

Tryk pa [Enter]-knappen.
Den valgte billedfil afspilles.
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. ®Anbring markgren pa billedfilen, tryk pad [Esc], hvorefter
N+ folgende undermenu vises. I denne tilstand kan du ogsa
afspille billedfilen ved at trykke pa [Enter].
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¢ Under afspilning, skifter man mellem billedfiler ved at
trykke pa [ ©]-knappen.




Brug af diasshow (kun EB-W6)

B Afspilning af diasshow
Du kan afspille billedfiler i en mappe en efter en. Denne funktion kaldes
diasshow. Anvend fglgende procedure for at afvikle et diasshow. I det
fglgende forklares hvordan man afvikler et diasshow pé den viste
indholdsskerm.

Procedure

Find den mappe, som du gnsker at anvende til
diasshow, i filorowserskaermen.

Tryk pa [¢ ©]-knappen og anbring markgren over
"Diasshow" i kontrolpanelet (bund).

Tryk pa [Enter]-knappen.

Diasshowet afvikles og billederne i mappen vises i rekkefglge
efter hinanden.

Nar det sidste billede i diasshowet projiceres, vises
filbrowserskermen automatisk igen. Nar "Kontinuerlig
afslpilning" pa indstillingsskarmen er indstillet til "Til", gentages
diasshowet automatisk. @ s.95

e Nar du vil starte et diasshow fra en bestemt billedfil, skal
du afspille filen og trykke pa [Enter].

e Nar du vil afspille et diasshow med billedfiler fra en
bestemt mappe, skal du placere markgren pa mappen i
browseren og trykke pd [Esc]. Veelg ""Diasshow' fra den
viste undermenu og tryk pa [Enter].

® Du kan indstille betingelser som f. eks. gentagelse af
visning og tilfoje overgangseffekter mellem billeder. For at
skifte billede automatisk, nar du afvikler et diasshow, skal
du indstille skcermskiftetiden i indstillingsmenuen til en
anden veerdi end "'Ingen’’. (Nar skeermskiftetiden er
indstillet til "'Ingen'’, skiftes dias manuelt.) & 5s.95




Brug af diasshow (kun EB-W6)

B Roterende billeder Indstilling af visning af billedfil og diasshow.
Du kan rotere det viste billede i 90° enheder. Du kan ogsa rotere billeder, ) o ] ) o
som afspilles i et diasshow. Brug fglgende procedure til at rotere billeder. Velg indstillingsmenuen for at indstille browserens visningsrekkefglge

samt diasshow.

Procedure

Procedure

Vis et enkelt billede eller afvikl et diasshow.

Tryk pa [¢_»]-knappen pa filbrowserskaermen,
anbring markgren over "Indstilling" ved
kontrolpanelet (bunden, og tryk pa [Enter].
Indstillingssk@rmen vises.

Nar der vises et billede, trykker du pa [ <=]-
knappen eller [<=—]-knappen.

4¢ Indstilling

Displayindstilling

Visningsraekkefalge  Mavnefslge @ .J Datorakkefslge

Sorteringsrekkefalge (®  Stigende ‘)  Faldende

Ops=tning af diasshow
Kontinuerlig afspilning q Til (® Fra

Skeermskiftetid ( 55k, -+ NN D -

Effekt (s Fra g Ryd

¢ () Vilkarlig

Annuller




Brug af diasshow (kun EB-W6)

aktiveret.

Anbring markgren over den funktion, som du
gnsker at aendre, tryk pa [Enter] og indstillingen er

Se fglgende tabel for flere detaljer om hver funktion.

Funktion Funktion

Displayindstilling Indstiller rekkefglgen for afspilning af filer.
Filerne kan velges efter navn eller i stigende
opdateringsraekkefglge.

Kontinuerlig Indstiller om diasshow skal gentages.

afspilning

Skarmskiftetid Indstiller afspilningstiden for en fil i et
diasshow. Du kan indstille til "Ingen" eller "1
til 60 sekunder". Hvis du vaelger "Ingen",
skiftes billederne ikke automatisk.

Effekt Indstiller overgangen mellem billeder.

Tryk pa [¢-9]-knappen, anbring markgren pa "OK",
og tryk derefter pa [Enter].



Ekstra tilbehor og forbrugsdele

Forbered fglgende tilbehgr og forbrugsdele. Kabet afheenger af

brugen. Herunder vises en liste over tilbehgr og forbrugsstoffer pr.

07.2008. Tilbehgrsdetaljer kan eendres uden varsel, og
tilgeengeligheden kan variere afhaengig af kebslandet.

B Ekstra tilbehor

Loftsplade ELPFCO3 .
Rer 370 (370 mm sglvfarvet) ELPFP04
Rer 570 (570 mm sglvfarvet) ELPFP05

*

Rer 770 (770 mm sglvfarvet) ELPFP06

Loftsopheeng (til brug sammen med loftspladen) ELPMB18
Bruges ved montering af projektoren under et loft.

Blod beeretaske — ELPKS16B
Brug denne taske, hvis du skal transportere projektoren.

Beerbar 60"-skeerm  ELPSCO07
Beerbar 80"-skeerm  ELPSCO08
100"-skeerm ELPSC10
Barbare rulleskerme. (Formatforhold” 4:3)

* Der kraeves en serlig monteringsmetode, nar projektoren skal hanges fra et
loft. Kontakt din forhandler eller den ne@rmeste adresse, som er anfgrt i
Support- servicevejledningen, hvis du gnsker at bruge denne
installationsmetode. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

B Forbrugsdele

Beerbar 50"-skeerm — ELPSCO06
En kompakt skerm, der er nem at transportere. (Formatforhold 4:3)

Lampeenhed ELPLP41
Bruges ved udskiftning af brugte lamper.

HD-15-kabel — ELPKCO02
(1.8m — til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Det samme som det computerkabel, der leveres med projektoren.

Luftfilter (2 stk.) ELPAF13
Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.

HD-15-kabel — ELPKC09

(3m — til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
HD-15-pc-kabel — ELPKC10

(20 m — til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Brug en af disse l@ngere ledninger, hvis det computerkabel, der leveres med
produktet, er for kort.

Komponentvideokabel — ELPKC19
(3 m til mini-D-Sub med 15 stikben/RCA-hanstikx3)
Bruges til at tilslutte en komponentvideo™kilde
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Dette afsnit giver en kort forklaring pa de termer, der anvendes i forbindelse med projektoren, og sveere termer, der ikke forklares i teksten i
denne vejledning. Detaljer fas i andre gaengse publikationer.

Dolby Digital

Et lydformat, som er udviklet af Dolby Laboratories. Normal stereo er et format pa to kanaler, der anvender to hgjttalere. Dolby Digital er
et system med seks kanaler (5,1-kanal), som herudover bruger en midterhgijttaler, to baghgjttalere og en subwoofer.

Formatforhold

Bredde-hgjdeforholdet for et projiceret billede eller skaerm. Nar bredde-hgjdeforholdet er 16:9 eller 16:10, kaldes den udstrakte skarm
for bredskerm. Formatforholdet for standardbilleder er 4:3.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til hgjdefinitionssystemer, som opfylder fglgende betingelser.
* Lodret oplgsning pa 720p eller 1080i eller hgjere (p = progressivt”, i = interlacet™)

+ Skarmformatforhold” pa 16:9

Dolby Digital®-lydmodtagelse og -afspilning (eller output)

Interlacet

En metode til billedscanning, hvorved billeddataene opdeles i fine vandrette linjer, der vises i rekkefglge fra venstre mod hgjre og
derefter fra top mod bund. Lige linjer og ulige linjer vises skiftevis.

Komponentvideo

Et videosignal, hvor luminanskomponenten og farvekomponenten er adskilt for at opna bedre billedkvalitet.
Refererer til billeder, der bestér af tre uathaengige signaler: Y (luminanssignal), Pb og Pr (farvedifferenssignaler).

Kompositvideo

Videosignaler, hvor signaler for videolysstyrke og farver er blandet sammen. Signaltyper, som er almindeligt brugt i hjemmevideoudstyr
(formaterne NTSC, PAL, og SECAM). Baresignalet Y (lystethedssignal) og chromasignal (farvesignal), som er indeholdt i colour
bar’en overlapper og danner et enkelt signal.

Komprimeringstilstand

I denne tilstand komprimeres bredskermsbilleder i 16:9-tilstand i vandret retning, sa de lagres pa optagelsesmediet som 4:3-billeder.
Nar disse billeder afspilles af projektoren i komprimeringstilstand, gendannes de i deres oprindelige 16:9-format.

Kontrast Den relative lysstyrke i lyse og mgrke omrader af et billede kan gges eller mindskes, sa teksten og grafikken fremstar tydeligere, eller sa
overgangene fremstar blgdere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes "kontrastjustering".

Opdateringshastighed Det lysemitterende element pa en skaerm bevarer samme lysstyrke og farve i meget kort tid. Som fglge af dette skal billedet scannes
mange gange i sekundet, sd det lysemitterende element opdateres. Antallet af opdateringer i sekund kaldes opdateringshastigheden og
udtrykkes i hertz (Hz).

Progressivt En metode til billedscanning, hvorved billeddataene fra et enkelt billede scannes sekventielt fra top til bund, sa der dannes et enkelt
billede.

SDTV Forkortelse for Standard Definition Television, der referer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for HDTV™ (High-
Definition Television).

sRGB International standard for farveintervaller, der blev formuleret med henblik pA nemmere handtering af farver gengivet af videoudstyr i
operativsystemer og pa internettet. Hvis den tilsluttede kilde har en sSRGB-tilstand, skal bade projektoren og den tilsluttede signalkilde
indstilles til SRGB.

SVGA Videosignaltype med en oplgsning pa 800 (vandret) X 600 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

S-video Et videosignal, hvor luminanskomponenten og farvekomponenten er adskilt for at opna bedre billedkvalitet.

Refererer til billeder, der bestar af to uafthengige signaler: Y (luminanssignal) og C (farvesignal).
SXGA Videosignaltype med en oplgsning pa 1280 (vandret) x 1024 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.
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Synkronisering

Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de
projicerede billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter
i signalet) kaldes synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstar der flimren, uklarheder og vandret interferens.

Tracking Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de
projicerede billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af toppunkter i signalet) kaldes
tracking. Hvis trackingen ikke udfgres korrekt, opstar der brede lodrette striber i signalet.

VGA Videosignaltype med en oplgsning pa 640 (vandret) x 480 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

XGA Videosignaltype med en oplgsning pa 1024 (vandret) x 768 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.




ESC/VP21-kommandoer

Kommandooversigt Kabellayout
ESC og VP21 kommandoer er kommandoer, som sendes fra computeren .
for at styre projektoren. o USB'forblndelse
Nar tend/sluk-kommandoen sendes til projektoren, tendes strgmmen, og Stikform: USB (type B)
projektoren gar i opvarmningstilstand. Nar projektoren er tendt, vises et <P4& projektoren> <P& computeren>
kolon ":"

n.n

Nar en kommando sendes, udfgres den i projektoren, hvorefter et ":
vises, og den n@ste kommando kan sendes.
Hvis den kommando, som udfgres, afbrydes pga. et problem, vises en

n.n

fejlmeddelelse og et ":

e
(=

Funktion Kommando (B0
Tend/sluk Aktiveret PWR ON
Deaktiveret PWR OFF
Signalvalg Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
HDMI (Kun EB-W6) SOURCE 30
USB Display SOURCE 51
Diasshow (Kun EB-W6) SOURCE 52
A/V til/fra Aktiveret MUTE ON
Deaktiveret MUTE OFF
A/V til/fra-valg Sort MSEL 00
Bla MSEL 01
Logo MSEL 02
Funktion Kommando
Computerport
Signalvalg Computer (auto) SOURCE 1F
Computer SOURCE 11

* Indsat en vognreturkode (0Dh) i slutningen af hver kommando, og send den.



ESC/VP21-kommandoer

Etablering af USB-forbindelse

For at styre projektoren med ESC/VP21 kommandoer ved hjlp af en
USB-forbindelse, er det ngdvendigt at indstille "Udvidet" - "USB Type B"
1 konfigurationsmenuen til noget andet end "USB Display". Herudover
kreves fglgende forberedelser.

Procedure

Download USB-driveren (USB-COM Driver) til
computeren fra Epsons webside.

Ga ind pa http://www.epson.com og vealg supportafsnittet pa din
lokale Epson-webside.

Installér den downloadede USB-driver pa
computeren.
Les de instruktioner, der vises pa download-skermen.

Indstil "Udvidet"-"Link 21L" til "Til" i projektorens
konfigurationsmenu.



http://www.epson.com

Oversigt over understottede skaermvisninger

EB-W6

B Computerbilleder (analog RGB)

Formatforhold

Opdateringshast.” Oplgsninger

(Hz) (punkter) Fuld
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA» 60/72/75/85, iMac™! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGAM 56/60/72/75/85, iMac”! 800x600/800x45072 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60/70/75/85, iMac™! 1024x768/1024x576"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440900 1280800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+" 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
SXGAM 60/75/85 1280x1024 1000800 1280x720 1280800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 14001050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MACI13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
. 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1024768
MACIS 60 1024768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024768
MAC21" 75 1152x870 1059%800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

&l
&7
*3

Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.
Letterbox-signal

Dette er begranset til "Vidvinkel" under "Oplgsning" i konfigurationsmenuen.
Selvom der sendes andre signaler end de n@vnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understgttes.



Oversigt over understgttede skeermvisninger

B Komponentvideo
Enhed: Punkter

Opdateringshast. Formatforhold
» Oplgsnin
(Hz) P o Fuld
SDTV™ (480i) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576i) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768%576
SDTV(480p) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768%576
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox-signal

B Kompositvideo/S-video

Enhed: Punkter

Odaterlpshast. Formatforhold
Opl@snin
(Hz) P g Normal Fuld Sammen
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 640x480
TV(PAL, SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 T68x576

* Letterbox-signal



Oversigt over understgttede skeermvisninger

B Inputsignal fra HDMI-inputport
Enhed: Punkter

Odaterl{lshast. Formatforhold
(H2) il Fuld Zoom
VGA» 60 640x480/640x360" 1280720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA» 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60 1024x768 1280720 1280x800 1280x800 1024x768
SXGAM 60 1280960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
0 60 1280x1024 1280720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV™ (480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(480p) 60 720x480/720%x360" 1280720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox-signal



Oversigt over understgttede skeermvisninger

EB-X6

B Computerbilleder (analog RGB)

Enhed: Punkter
Opdateringshast. Formatforhold

» Oplgsnin
(Hz) P g Normal 4:3

VGAEGA 70 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGAP» 60/72/75/85, iMac™! 640x480/640x360™2 1024768 1024x768 1024x576
SVGAP 36/ 63@1 315/ 85, 800x600/800x450"2 1024x768 1024x768 1024x576
XGAM 60/70/75/85, iMac' T | 1024x768/1024x576 "2 1024768 1024x768 1024x576
60 1280768 1024x614 1024x768 1024x576

WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75 1280800 1024x640 1024768 1024x576

WXGA+ 60 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75 1152x864 1024768 1024x768 1024x576

SXGAM 60 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60 1280x960 1024768 1024x768 1024x576

SXGA+ 60 1400x1050 1024768 1024x768 1024x576
MAC13" 67 640x480 1024768 1024768 1024x576
MACI16" 75 832x624 1024768 1024x768 1024x576
MACIO" 75 1024x768 1024768 1024x768 1024x576
60 1024x768 1024768 1024x768 1024x576

MAC21" 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.
*2 Letterbox-signal
Selvom der sendes andre signaler end de nzvnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understgttes.



Oversigt over understgttede skeermvisninger

B Komponentvideo

Enhed: Punkter
Opdateringshast. Formatforhold

» Oplgsning 4:3 16:9

(Hz)

SDTV(480i) 60 720%480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(5761) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720%x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576

HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576

HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Letterbox-signal

B Kompositvideo/S-video
Enhed: Punkter

Odaterlnshast. Formatforhold

’ -

H2) Oplasning 4:3 16:9
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576

TV(PAL, SECAM) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576

* Letterbox-signal



Oversigt over understgttede skeermvisninger

EB-S6

B Computerbilleder (analog RGB)

Enhed: Punkter
Opdateringshast. Formatforhold

» Oplgsnin
(Hz) P g Normal 4:3

VGAEGA 70 640x350 800x438 800x600 800x450
VGA» 60/72/75/85, iMac™! 640x480/640x360™2 800x600 800x600 800x450
SVGAM >6/ 63@1 15185, 800X600/800x450™ 800X600 800x600 800x450
XGAP 60/70/75/85,iMac’! |  1024x768/1024x576™> 800x600 800x600 800x450
60 1280x768 800x480 800x600 800x450

WXGA 60 1360x768 800x451 800x600 800x450
60/75 1280800 800x500 800x600 800x450

WXGA+ 60 1440900 800x500 800x600 800x450
70/75 1152x864 800x600 800x600 800x450

SXGAM 60 1280x1024 750%x600 800x600 800x450
60 1280960 800x600 800x600 800x450

SXGA+ 60 1400x1050 800x600 800x600 800x450
MACI13" 67 640x480 800x600 800x600 800x450
MAC16" 75 832x624 800x600 800x600 800x450
MACLO" 75 1024x768 800x600 800x600 800x450
60 1024x768 800x600 800x600 800x450

MAC21" 75 1152870 794%600 800x600 800x450

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.
*2 Letterbox-signal
Selvom der sendes andre signaler end de nzvnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understgttes.



Oversigt over understgttede skeermvisninger

B Komponentvideo

Opdateringshast.

Enhed: Punkter

Formatforhold

W (Hz) Oplasning 4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720%x360" 800x600 800x450
SDTV (576i) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
SDTV(480p) 60 720x480/720%x360" 800x600 800x450
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
HDTV"(720p) 50/60 1280x720 800x600 800x450
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 800x600 800x450

* Letterbox-signal

B Kompositvideo/S-video

Opdateringshast.

Enhed: Punkter

Formatforhold

Signal M (Hz) Oplgsning 4:3 169
TV (NTSC) 60 720%480/720x360" 800x600 800x450
TV(PAL, SECAM) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450

* Letterbox-signal



Specifikationer

Specifikationer
Produktnavn EB-W6 | EB-X6 | EB-S6
Mal 327 (B) X 92 (H) x 245 (D) mm
Panelstarrelse 0,56" | 0,63" | 0,55"
Visningsmetode TFT aktiv matrix, polysilicium
Oplosning 1.024.000 pixel WXGA 786.432 pixel XGA 480.000 pixel XGA
(1.280 (B) x 800 (H) punkter) x 3 (1.024 (B) x 768 (H) punkter) x 3 (800 (B) x 600 (H) punkter) x 3
Fokusering Manuel
Zoomijustering Manuel (1 til 1,2) | Digital (1,0 til 1,35)
Lampe UHE-lampe 170 W, Modelnr.: ELPLP41
Maks. audiooutput 7 W monaural ‘ 1 W monaural
Hgoijttaler 1
Stremforsyning 100 til 240 V vekselstrgm +10%, 50/60 Hz 2,8 til 1,5 A
Stremforbrug 100 til 120 V- I brug: 246 W
omrade Strgmforbrug i standby: 3,0 W
220 til 240 V- I brug: 231 W
omrade Strgmforbrug i standby: 4,3 W
Driftshejde Hgjde 0 til 2.286m
Driftstemperatur 5 til +35°C (ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondensering)

Veegt

Ca. 2,8 kg

Ca.2,8 kg |

Ca. 2,7 kg
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Produktnavn EB-W6 EB-X6 | EB-S6
Stik Computerindgangsport 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), blat

Audioinputport 1 RCA-stik

S-Video inputport 1 Mini-DIN med 4 stikben

Video inputport 1 RCA-stik

Audioinputport 1 RCA-stik

HDMI-inputport 1 HDMI -

Udgangsport for monitor | 1 - Mini-D-Sub med 15-stikben (hunstik), sort

USB-port (type A) 13 1 USB-stik (type A) -

USB-port (type B) *"> 1 USB-stik (type B)

Kortslot 1 SD-kortx1 -

*1 USB Type A understgtter USB1,1.
*2 USB Type B understgtter USB2,0.
*3 Det garanteres ikke, at USB porte virker med alle enheder, som understgtter USB.

Tippevinkel

0° til 30° f% % 0° til 30°
| | |

Hvis du vipper projektoren mere end 30°, mens den er i brug, kan den blive
beskadiget eller forarsage ulykker.

S '/’ ™ SDHC logoet er et varemarke.
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Krav for den medfolgende software.

Fglgende krav til computeren skal vere opfyldt for at kunne afvikle USB
Display, som fglger med denne projektor.

Krav
Operativsystem Windows 2000 SP4
Windows XP SP1
Windows XP SP2
Windows Vista
Windows Vista SP1
CPU Mobile Pentium III 1.2GHz eller stgrre
Anbefalet: Pentium M 1.6 GHz eller stgrre
Hukommelseskapacitet 256 MB eller mere
Anbefalet 512 MB eller mere
Harddiskplads 256 MB eller mere
Display XGA(1024 x 768) eller store oplgsning
16 bit farver eller stgrre
Display med ca. 32.000 farver
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Udseende

De ydre dimensioner er de same for EB-W6/X6/S6, men EB-S6 adskiller sig kun ved afstanden fra midten af objektivet til loftsophanget. Billedet viser EB-
W6.

Enheder: mm Midten af objektivet
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* Afstand fra midten af objektivet til fastgaringspunktet til
ophaengningsbeslag
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Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse ma gengives,
lagres i et system, hvorfra de kan hentes, eller overfgres i nogen form eller
med nogen midler, det vare sig elektronisk, mekanisk, via fotokopiering,
indspilning eller pd anden made, uden foregaende skriftlig tilladelse fra
Seiko Epson Corporation. Intet patentretligt ansvar patages med hensyn til
brugen af oplysningerne heri. Der patages heller intet ansvar for skader
som fglge af brugen af oplysninger heri.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres associerede selskaber er
ansvarlige over for kgberen af dette produkt eller over for tredjeparter
med hensyn til skader, tab, omkostninger eller udgifter, som kgber eller
tredjeparter padrager sig som fglge af: ulykker, forkert brug eller misbrug
af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller
@ndringer af produktet eller (gelder ikke USA) manglende overholdelse
af betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger fra Seiko Epson
Corporation.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlige for skader eller
problemer, der opstar som fglge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsdele,
der ikke er klassificeret af Seiko Epson Corporation som originale Epson-
produkter eller godkendte Epson-produkter.

Indholdet i denne vejledning kan @ndres eller opdateres uden varsel.

Illustrationerne i denne vejledning og selve projektoren kan vare
forskellige.

Generel information:

Macintosh, Mac og iMac er registrerede varemarker tilhgrende Apple
Computer, Inc.

IBM er et registreret varemarke tilhgrende International Business
Machines Corporation.

Windows, Windows NT, VGA, og PowerPoint er enten registrerede
varemarker eller varemarker tilhgrende Microsoft Corporation i U.S.A.
og/eller andre lande.

Dolby er et varemarke tilhgrende Dolby Laboratories.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemarker eller

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAC

Andre produktnavne anvendt heri er desuden udelukkende til
identificeringsformal og kan vare varemerker tilhgrende deres respektive
ejere. Epson fraskriver sig enhver og alle rettigheder til disse merker.
Dette produkt anvender aben kilde-software.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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