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Tassa oppaassa kaytetyt merkinnat od -

B Turvamerkinnat

Oppaassa ja projektorissa kdytetyt symbolit osoittavat mahdollista vaaraa kiyttdjille tai muille henkildille sekd omaisuuden vahingoittumisen riskejd. Ndiden
merkint6jen tarkoituksena on opastaa laitteen turvallisessa ja asianmukaisessa kiytossa.
Merkinnit tarkoittavat seuraavaa. Varmista, ettd ymmirrit ne perusteellisesti ennen oppaan lukemista.

A Varoitus Tarkoittaa mahdollista kuoleman tai hengenvaarallisen loukkaantumisen riskii, jos timi symboli jitetdin huomiotta tai
sithen ei kiinnitet4 riittdvasti huomiota.

A Ole varovainen Tarkoittaa mahdollista loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen riskis, jos timé symboli jdtetddn huomiotta tai
siithen ei kiinniteti riittdvisti huomiota.

B Yleiset tiedotusmerkinnat

H Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin
uomaa R
huolellisesti.
;@: Viittaa lisétietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
4
C Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
NS Tarkoittaa, ettd merkin edessé olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso "Liitteet"-kohdan osaa

"Sanasto". @ s.98

M TolmG Viittaa toimintatapoihin ja -jdrjestykseen.
e Merkitty toimenpide tulee suorittaa numeroiden mukaisessa jérjestyksessa.
e Tarkoittaa kaukosditimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.
[ (Nimi) | arkoittaa kaukosédétimen tai kédyttdpaneelin pa eide i

Esimerkki: [Esc]-painike

Viittaa midritysvalikon kohtiin.

(Valikon nimi) Esimerkki: "Kuva" — "Kirkkaus"
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Projektorin ominaisuudet La /e

B Kuvien projisointi USB-tallennuslaitteesta tai SD-kortista ilman
tietokonetta (vain EB-W6).
Kytke USB-tallennuslaite tai SD-kortti projektoriin ja voit projisoida

Helppokayttdisyys

B A/V-mykistyssaadin tekee projektorin kdytosta ja sailytyksesta

helppoa digitaalikameran jne. valokuvien JPEG-kuvia Diaesitys-tilassa. Tamin
Voit lopettaa projektorin kidyton ja ansiosta projisointi on helppoa, silléd tietokonetta ei tarvitse kytked.
jatkaa sen kayttdmistd helposti @ s.90

avaamalla ja sulkemalla A/V-
mykistyssddtimen, minké ansiosta

. e o e Tehostetut turvallisuustoiminnot
esityksistési tulee selkedmpid.

H Salasanasuojaus kayttéjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa sitd, kuka voi kiyttidi projektoria.
@ s3]
| Yksijalkai_p_gr_i_ §_uunnittelu merki_tsee sita, etta vaikeita

korkeussaatoja ei tarvitse tehda B Kayttolukko rajoittaa ohjauspaneelin painikkeiden kayttoa.

iilgtcl)l'(‘)nmstuu helpostbaicelld Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen. @ s.34
ddelld.

@ Pika-aloitusopas B Varustettu useilla varkaudenestolaitteilla

Projektori on varustettu seuraavilla turvallisuuslaitteilla. @ s.35
* Lukitusaukko
e Turvallisuuskaapelin asennuskohta

B USB-kaapelin liittdminen projisointia varten (USB Display) HSipRCiias el

Voit projisoida tietokoneen ndytoltd B Suora virtakatkaisin

kytkemélld Windows-tietokoneen Paikoissa, joissa virransyottd tapahtuu keskitetysti, kuten
USB-kaapelilla. neuvotteluhuoneissa, projektori voidaan asettaa kiynnistymiin ja

@ Pika-aloitusopas sammumaan automaattisesti, kun projektoriin kytketty virta kytketdin
péiélle tai pois pailta.

M Ei laitteen jadhtymisen odottelua
Kun olet katkaissut projektorista virran, voit irrottaa projektorin

virtajohdon odottamatta ensin projektorin jadhtymisti.

Tama sivun kuva on mallista EB-W6.



Osien nimet ja toiminnot % °

Edestlyiiala
9 Séaadettava Voit suurentaa projisoitua kuvaa ja sdatéa sen
1] etujalka sijaintia, kun projektori on tasaisella pinnalla,

kuten poydélla. @ Pika-aloitusopas

@ Jalan saatovipu  Voit pidentaa tai lyhentaa etujalkaa vetamalla
jalan vivusta. @ Pijka-aloitusopas

@ A/N- Veda kiinni linssin suojaamiseksi, kun
mykistyssaadin  projektori ei ole kéytdssa. Sulkemalla
séatimen projektorin kaytén aikana voit
piilottaa kuvan ja mykistaa &énen (A/V-
mykistys). @ Pika-aloitusopas, s.22

Kaukoséaatovasta Vastaanottaa kaukosdéatimen signaaleja.

anotin @ Pika-aloitusopas
Tarkennusrengas S&é&taa kuvan tarkennusta. @ Pika-
aloitusopas

Zoomausrengas S&atda kuvan kokoa. @ Pika-aloitusopas
(vain EB-W6/X6)

e B O © O

AN- o Voit avata ja sulkea A/V-mykistyssaatimen
Nimi Toiminto B}gliklstyssaatonu vetamalla nuppia.
0 Ohjauspaneeli s Lukitusaukko (fs) Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-
@) Lampun suojus  Avaa tdma suojus vaihtaessasi projektorin yhtion valmistaman Microsaver Security
lamppua. @ s.68 System -turvajarjestelman kanssa. @ s.35

@) limanpoistoaukko A\ Ole varovainen

Ala aseta iimanpoistoaukon lahelle esineita,
joihin kuumuus voi vaikuttaa k&apristamalla niita
tai muulla tavoilla, alaké aseta kasvoja tai
kasia ilmanpoistoaukon lahelle, kun projektori
on kaynnissa.




Osien nimet ja toiminnot 7

Taka-ala (vain EB-W6)

@ S-Video-tuloportti Videolahteista tuleville S-video™-signaaleille

Video-tuloportti  Videolahteistéa tuleville yhdistetyille”
videosignaaleille

Audion tuloportti Liittda sen laitteen audion I&htdportin, josta
haluat projisoida ja lahettda audion. @ Pika-
aloitusopas

@ USB-portti (tyyppi Voit kdyttda lukuisia toimintoja kytkemalla
B) tietokoneen USB-kaapelilla ja tekemalla
yhteysasetukset.
* Kytke tietokone USB-kaapelilla kuvien
projisoimiseksi tietokoneesta. @ s.82
@ @ 9 e Voit siirtya sivulla ylés/alas ja kayttaa hiiren
osoitinta kaukosaatimen avulla. Voit myds

kayttad tata portia projektorin ohjaamiseen
tietokoneesta késin. @ s.86

SD-kortin Nayttda SD-kortin kayttétilan. @ s.80

kayttévalo Q USB-portti (tyyppi Kytke digitaalikamera tai USB-tallennuslaite

Kaiutin A) projisoidaksesi laitteelle tallennetut kuvat
Diaesitys-tilassa. @ s.79, 90

Virransyotto Liitetaan virtajohtoon. @ Pika-aloitusopas ([) uUsB-merkkivalo  Osoittaa USB-portin tilan (tyyppi A) vilkkumalla

Kaukosaatovasta Vastaanottaa kaukosaatimen signaaleja. tai palamalla. @ s.79

anotin @ Pika-aloitusopas

HDMI-tuloportti Signaaleille tietokoneesta tai HDMI-

e

SD-korttipaikka Aseta SD-kortti paikoilleen ja projisoi
tallennettu kuvatiedosto Diaesitys-tilassa.

© © 9009 @

yhteensopivista videoldhteista. @ Pika- 580, 90
aloitusopas

Tietokoneen Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja

tuloportti muista videolahteisté tuleville

komponenttivideon” signaaleille
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Tietokoneen Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja

(1) o 6 6 o tuloportti muista videolahteista tuleville

komponenttivideon” signaaleille

Taka-ala (vain EB-X6/S6)

@ S-Video-tuloportti Videolahteista tuleville S-video™-signaaleille

Video-tuloportti Videolahteista tuleville yhdistetyille”
videosignaaleille

Audion tuloportti  Liittda sen laitteen audion lahtéportin, josta

haluat projisoida ja lahettéda audion. @ Pika-
aloitusopas
Smm () USB-portti (tyyppi Voit kéyttaa lukuisia toimintoja kytkemalla
B) tietokoneen USB-kaapelilla ja tekemalla
@ (3] yhteysasetukset.
* Kytke tietokone USB-kaapelilla kuvien
—— — : : * Voit siirtya sivulla ylés/alas ja kayttaa hiiren
0 Kaukosaatovasta Vastaanottaa kaukosaatimen signaaleja. osoitinta kaukosaatimen avulla. Voit myds
anotin @ Pika-aloitusopas kéyttaa tata porttia projektorin ohjaamiseen
@) Kaiutin tietokoneesta késin. @ s.86
@ Virransyotto Liitetdan virtajohtoon. @ Pika-aloitusopas

9 Nayton lahtoportti Tuo kuvasignaalin ulkoiseen naytté6n
tietokoneen tuloporttiin liitetylta tietokoneelta.
Tama ei ole kaytettavissa komponenttivideo” -
signaaleille tai muille signaaleille, jotka
tuodaan muuhun kuin tietokoneen tuloporttiin.




Osien nimet ja toiminnot

Ohjauspaneeli (vain EB-W6/X6) Nimi

) [Enter]-painike

Toiminto

Jos taté painetaan tietokoneen signaalikuvien
heijastamisen aikana, seurantaa, synkronointia
ja sijaintia sdadetdan automaattisesti parhaan
mahdollisen kuvan heijastamiseksi.

Kun naytdssa on méaéritysvalikko tai
ohjenayttd, silla hyvaksytaan nykyinen valinta,
siirrytddn valintatilaan ja vaihdetaan
seuraavalle tasolle.

EB-W6 @ s.37, EB-X6 @ s.38

Tekee trapetsikorjauksen.

Kun naytéssa on méaéaritysvalikko tai
ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot.

@ Pika-aloitusopas, EB-W6 @& s.37, EB-X6
@ s.38

Nayttaa ja sulkee ohjenaytdn, jossa annetaan
ohjeita mahdollisten ongelmien
ratkaisemiseksi. @ s.49

Yy
Menu Esc
Source
Search Help
O @/X@>
Ent [“4]- ja [2X]-
e 6 painikkeet
AW
Help]-painike
Nimi Toiminto @ [Helpl-p
0 [O]-painike Katkaisee projektorin virran ja kytkee se
uudelleen. @ Pika-aloitusopas 6 [Esc]-painike

@ Tilan merkkivalot Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen
vareilld ja silla, vilkkuvatko ne vai palavatko ne
tasaisesti. @ s.51

Pysayttaa nykyisen toiminnon.

Jos ndytdssa on maaritysvalikko, talla paasee
edelliselle valikkotasolle.

EB-W6 @ s.37, EB-X6 @ s.38

©) [Source Search]- Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn @) [¥][@]-painikkeet
painike lahteeseen, joka lahettédd kuvaa. @ s.17

Paina saatadaksesi danenvoimakkuutta.

Kun naytdssa on méaéritysvalikko tai
ohjenayttd, néilla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot.

@ Pika-aloitusopas, EB-W6 @& s.37, EB-X6
@ s.38

€) [Menu]-painike

Nayttaa ja sulkee maaritysvalikon.
EB-W6 @ s.37, EB-X6 @ s.38
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Ohjauspaneeli (vain EB-S6) Nimi Toiminto

@ [\Z]- ja [&]- Tekee trapetsikorjauksen.

u

/ @ [Esc]-painike Pysayttdd nykyisen toiminnon.
Enter Jos naytdssé on maaritysvalikko, télla paasee
edelliselle valikkotasolle. @ s.39

@ [Wide] [Tele] - Paina saataaksesi Tele/Wide-asetusta. Paina
painikkeet [Tele] saadaksesi projisoidun kuvan

pienemméksi ja paina [Wide] saadaksesi sen
suuremmaksi.
Kun naytéssa on méaéaritysvalikko tai
ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot. @ Pika-
aloitusopas, s.39

painikkeet Kun naytdssa on maaritysvalikko tai

ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot. @ Pijka-

Y aloitusopas, s.39

Men Esc
Source Help @ [Help]-painike Nayttaa ja sulkee ohjenaytdn, jossa annetaan
_ ohjeita mahdollisten ongelmien
Wide Lele ratkaisemiseksi. @ s.49
\W

Nimi Toiminto
0 [O]-painike Katkaisee projektorin virran ja kytkee se
uudelleen. @ Pika-aloitusopas

@) Tilan merkkivalot Projektorin tila iimaistaan merkkivalojen €) [Menu]-painike Nayttaé ja sulkee maaritysvalikon. @ s.39

vareilld ja silla, vilkkuvatko ne vai palavatko ne
tasaisesti. @ s.51

@ [Source Search]-  Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn
painike lahteeseen, joka lahettdd kuvaa. @ s.17

Q [Enter]-painike Jos tata painetaan tietokoneen signaalikuvien
heijastamisen aikana, seurantaa, synkronointia
ja sijaintia sdadetdan automaattisesti parhaan
mahdollisen kuvan heijastamiseksi.

Kun naytdssé on maaritysvalikko tai
ohjenaytto, silla hyvaksytaan nykyinen valinta,
siirrytdén valintatilaan ja vaihdetaan
seuraavalle tasolle. @ s.39
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Kaukosaadin (vain EB-W6)

Y

< ’ Search\
Computef\S -Video  Video USBDlspIay i —

HDMI Slldeshow

[O]-painike Katkaisee projektorin virran ja kytkee se
uudelleen. @ Pika-aloitusopas

[S-Video]-painike Vaihtaa kuviin S-Videon tuloportista. @ s.18

[Computer]- Vaihtaa kuviin tietokoneen tuloportista.
painike @ s.18

Numeropainikkeet Kayté naita painikkeita salasanan
syottamiseen. @ s.31

ANV Mute \ Freez [Freeze]-painike  Talla kuva pyséaytetaan tai pysaytys

QO © & © 9 &

(3D) peruutetaan. @ s.23
—\ff‘zt) % CCIEMD o | [A/V Mute]- Kytkee kuvan ja aanen padlle tai pois paalta.
—Up ® Help palnlke @ s.22
? . R . . .
7, ’ - . [Auto Setup]- Jos taté painetaan tietokoneen signaalikuvien
C) 0 . » painike heijastamisen aikana, seurantaa, synkronointia
Down ST, 2 ja sijaintia sdadetdan automaattisesti parhaan
. . mahdollisen kuvan heijastamiseksi.
enu SC

@

[Aspect]-painike  Kuvasuhde™ muuttuu joka kerta, kun
painiketta painetaan. @ s.24

[Page]-painike Voit selata USB display -muodossa esitettyja
(+) () sivuja ylos/alas. @ s.82
* Diaesitys-tilan diojen valilla voi selata sivuja
yldés/alas. @ s.90
* Sivu ylos/alas -toiminto on kaytdssa, kun
projektori on liitetty tietokoneeseen USB-
kaapelilla. @ s.86

@ [E-Zoom]-painike (+) Suurentaa kuvaa muuttamatta
(®) () projisointikokoa.
(-) Pienentaa kuvan osia, jotka on suurennettu
kayttden [®]-painiketta. @ s.29
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[HDMI]-painike Vaihtaa kuviin HDMI-tuloportista. @ s.18

(D [Menu]-painike Nayttéa ja sulkee maaritysvalikon. @ s.37

@ [¢~©]-painike Kun naytdssa on méaritysvalikko tai

- ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot. @ s.37, 49
Valitse kohta tai valokuva diaesityksen
projisoinnin kanssa. @ s.90
Kun kéytat langattoman hiiren toimintoja, hiiren
osoitin siirtyy suuntaan , johon painat
painiketta. @ s.87

(® [Enter]-painike Kun naytossa on maaritysvalikko tai _ Kaukosaatimen  Lé&hettdd kaukoséaéatimen signaaleja. @ Pika-
ohjenayttd, silla hyvaksytdan nykyinen valinta, valositeilyalue aloitusopas
siirrytaan valintatilaan ja vaihdetaan

seuraavalle tasolle. @ s.37, 49
Kun kaytat langattoman hiiren toimintoa, tdma
toimii hiiren vasempana painikkeena. @ s.87

[Slideshow]- Vaihtaa Diaesitys-tilan kuviin. @ s.18
painike

[Video]-painike Vaihtaa kuviin videon tuloportista. @ s.18

[USB Display]- Vaihtaa USB Display -tilan kuviin. @ s.18
painike

[Source Search]-  Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn
painike lahteeseen, joka lahettaa kuvaa. @ s.17

S S 86 80

@ [Esc]-painike Pyséayttaa nykyisen toiminnon. Jos naytdssa
on maaritysvalikko, painikkeella paasee
edelliselle tasolle. @ s.37, 49
Kun kaytat langattoman hiiren toimintoa, tdma
toimii hiiren oikeana painikkeena. @ s.87

[Volume]-painike (<) Laskee ddnenvoimakkuutta.

(=) (<) (") Nostaa aanenvoimakkuutta. @ Pika-
aloitusopas
[Help]-painike Nayttaa ja sulkee ohjendytdn, jossa annetaan

ohjeita mahdollisten ongelmien
ratkaisemiseksi. @ s.49

® 9 6 6

[Color Mode]- Varitila muuttuu joka kerta, kun painiketta
painike painetaan. @ s.19
[Num]-painike Kéyta ndita painikkeita salasanan

sy6ttdmiseen. @ s.31
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Kaukoséaadin (vain EB-X6/S6)

[O]-painike Katkaisee projektorin virran ja kytkee se
uudelleen. @ Pika-aloitusopas

— ) [Source Search]-  Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn
EPSON painike lahteeseen, joka lahettaa kuvaa. @ s.17
Source
Search | Help [Menu]-painike Nayttaa ja sulkee maaritysvalikon.

EB-X6 @ s.38, EB-S6 @ s.39

[Enter]-painike Kun naytéssa on méaaritysvalikko tai
ohjenaytto, silla hyvaksytaan nykyinen valinta,
siirrytaan valintatilaan ja vaihdetaan
seuraavalle tasolle.

EB-X6 @ s.38, EB-S6 @ s.39
Kun kaytat langattoman hiiren toimintoa, tama
toimii hiiren vasempana painikkeena. @ s.87

e S O &

ol N SIEIST =10

O @ O 0%

y. @ [Auto Setup]- Jos t4té painetaan tietokoneen signaalikuvien

painike heijastamisen aikana, seurantaa, synkronointia
ja sijaintia sdadetdan automaattisesti parhaan
mahdollisen kuvan heijastamiseksi. @ s.41

@ [Page]-painike Voit selata USB Display -muodossa esitettyja
(+) (-) sivuja ylés/alas. @ s.82
Sivu ylés/alas -toiminto on kaytéssé, kun
projektori on liitetty tietokoneeseen USB-
kaapelilla. @ s.86

@ [E-Zoom]-painike (+) Suurentaa kuvaa muuttamatta
(+) (-) projisointikokoa.
(-) Pienentda kuvan osia, jotka on suurennettu
kayttden [+]-painiketta. @ s.29

@

[A/V Mute]- Kytkee kuvan ja ddnen paaélle tai pois paalta.
painike @ 522

[0

[Freeze]-painike  TAalla kuva pysaytetdan tai pysaytys
peruutetaan. @ s.23
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({9 [Volume]-painike

Nékyviin tulee 4dnenvoimakkuuden
saatonaytto.

Voit sdatda aanenvoimakkuutta painamalla
[ 41/ » ]-painikkeita.

(f) Numeropainikkee
t

Kayta naita painikkeita salasanan
sylOttdmiseen. @ s.32

@ 14711 1-painikkeet

Kun naytdssa on méaéaritysvalikko tai
ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot.

@ Pika-aloitusopas, EB-X6 @ s.38, EB-S6
@ s.39

Kun ké&ytat langattoman hiiren toimintoja, hiiren
osoitin siirtyy suuntaan , johon painat
painiketta. @ s.87

() [Esc]-painike

Pyséayttad nykyisen toiminnon. Jos néytdssa
on méaaritysvalikko, painikkeella pdésee
edelliselle tasolle.

EB-X6 @ s.38, EB-S6 @ s.39

Kun kéaytat langattoman hiiren toimintoa, tdma
toimii hiiren oikeana painikkeena. @ s.87

() [Help]-painike

Nayttaa ja sulkee ohjenaytdn, jossa annetaan
ohjeita mahdollisten ongelmien
ratkaisemiseksi. @ s.49

(® [a][v]-painikkeet

Kun naytdssé on maaritysvalikko tai
ohjenayttd, néilla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot.

EB-X6 @ s.38, EB-S6 @ s.39

Kun ké&ytat langattoman hiiren toimintoja, hiiren
osoitin siirtyy suuntaan , johon painat
painiketta. @ s.87

() Kaukosaatimen
valosateilyalue

Léhettdd kaukosaéatimen signaaleja. @ Pika-
aloitusopas
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9 limansuodatin Tama estéaé poélyn ja muiden vieraiden
(ilmanottoaukko) hijukkasten paasyn projektorin sisaan
ilmanoton yhteydessé. Projektori nayttaa
varoituksen, kun ilmansuodatin on aika

puhdistaa tai vaihtaa. @ s.65, 71

Saadettava @ s.6
etujalka

Alusta

ﬂ Ripustuskiinnikke Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita
iden lisdvarusteena saatava kattoteline tahan.

kiinnityspisteet -
(3 pistetta) s.64, 97

@) Takajalka Voit pidentad tai lyhentéé jalkaa vaakasuoran
(2 pistetta) kallistuksen saatamiseksi kdantamalla sita.
@ Pika-aloitusopas

@ Turvallisuuskaap Vie yleisesti saatavana olevan
elin varkaudenestojohdon lukko tadmén l4pi
asennuskohta halutessasi kiinnittaa projektin kiintean
esineeseen. @ s.35
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Heijastetun kuvan muuttaminen

Vaihda seuraavilla tavoilla projisoitavia kuvia.

* Vaihtaminen lahdehaulla
Projektori tunnistaa automaattisesti kytketyista laitteista tulevat
signaalit, ja laitteelta tuleva kuva projisoituu valkokankaalle.

e Suora vaihtaminen (vain EB-W6)
Vaihda painamalla kohteen tuloportin painiketta kaukosaatimessa.

Vaihtaminen tulosignaalin automaattisella
havaitsemisella (Lahdehaku)

Voit projisoida kohdekuvan nopeasti, koska [Source Search] -painike
ohittaa tuloportit, joihin ei tule kuvasignaalia.

Tietokone S-Video Video
~ - Search ’""1
[ 2

Se:ch

Diaesitys” USB Display HDMI"

* Vaihtaminen HDMI- ja Diaesitys-tiloihin on kédytettdvissd vain mallissa
EB-W6.

Menetelma

Kun videolaitteisto on kytkettyni, aloita toisto ennen timén toiminnon
aloittamista.

Kaukoséaatimen kayttd

— )
EPSON

Source
Search  Help

ANMute Freeze

N N (2

EB-W6 EB-X6/S6

Kéayttopaneelin kayttd

Menu Menu

Source Source
® Search @ ® Search @
Wide
OloNa Olok<=

- ©Lamp Enter/ L Olamp Enter/
§ OTemp i OTemp
EB-W6/X6 EB-S6

Kun kaksi tai useampia laitteita on kytkettyni, paina [Source
Search]-painiketta, kunnes kohdekuva heijastuu valkokankaalle.



Heijastetun kuvan muuttaminen

- Nikyviin tulee seuraava ndytto, josta niikyy kuvasignaalien

3@\ tila, kun kdytettivissd on vain se kuva, jonka projektori
parhaillaan heijastaa valkokankaalle, tai kun
kuvasignaalia ei loydy. Voit valita tuloportin, jonka kautta
haluamasi kytketty laite projisoi. Jos mitddn toimintoja ei
suoriteta noin 10 sekunnin kuluessa, naytto sulkeutuu.

EB-W6

[L&hteen etsintd]
Signaalin tila
2~ S-Video Pois
= Video Pois
== HDMI Pois
USB Display Pois
Al Diaesitys Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla 3.

([#1:Valitse [Enter] :Enter [Escl:Lopeta |

Suora vaihtaminen kaukosaatimella (vain EB-W6)

Voit vaihtaa suoraan kohdeldhteeseen painamalla kaukosdidtimen

painiketta.
=
&

Computer S-Video  Video USB Display|

O oOooo

HDMI' Slideshow|

A/VMute Freeze
1N [EETY 2N

Katso seuraavasta painiketoiminnot. @ s.11

18



Heijastuksen parannustoiminnot

Projisoinnin laadun valinta (varitilan valinta) M Varin vaihtaminen kaukosaatimella (vain EB-W6)

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympéristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus
riippuu valitusta tilasta.

Menetelmd

A/VMute Freeze

Tila Sovellus =

Peli Tdmd tila sopii erinomaisesti kdytettiviksi valoisissa @
tilo'issa. T:'aimﬁ on kirkkain tila ja saa my0s aikaan
varjostuksia.

Esitys Tama4 tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen %2 e
valoisten tilojen varimateriaaleja kiyttden.

Teksti Tama tilaa sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen . . . . v seq1ee e eie e e
valoisten tilojen mustavalkoisia materiaaleja Alpa kun painat painiketta, ndytolld ndkyy véritilan nimi, ja véritila
kiyttien. vaihtuu.

Teatteri Thanteellinen elokuvien katseluun pimeissi
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen savyn. [Esitys]

Valokuva ! Ihanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien, _
heijastamiseen valoisassa huoneessa. Tekee kuvista :I
eloisia ja korostaa kontrasteja.

Urheilu "~ Ihanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa |
huoneessa. Tekee kuvista eloisia ja kirkkaita.

sRGB» Ihanteellinen kuville, jotka ovat SRGB- |
véristandardin mukaisia.

Musta taulu Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihredlle Jos painat painiketta, kun ndyt6lld nékyy véritilan nimi, kdytt6on tulee
taululle), téilld asetuksella saat kuvalle luonnollisen seuraava viritila.
vérin, aivan kuin valkokankaalle heijastettaessa.

*1 Valittavissa vain seuraaville signaalituloille.
Tietokone, HDMI Digital-RGB (vain EB-W6), USB Display,
Diaesitys (vain EB-W6)

*2  Valittavissa vain seuraaville signaalituloille.
Komponenttivideo, S-Video, komposiittivideo, HDMI-komponentti
(vain EB-W6)



Heijastuksen parannustoiminnot

Valitse Varitilan nimi.

M Varitilan vaihtaminen konfigurointivalikossa

Paina [Menu]-painiketta konfigurointivalikon

Menetelmd
" sulkemiseksi.

Paina [Menu]-painiketta ja valitse "Kuva" - "Varitila"
konfigurointivalikosta.
EB-W6 @& s.37

EB-X6 @ s.38
EB-S6 @ .39

Kaukoséaéatimen kaytto

EPSON

Source
Search  Help

EB-W6 EB-X6/S6
Kayttdpaneelin kaytto

- -
yAY
Menu Esc e Menu Esc
source @ O Search O
O ®) O ()
\wA

EB-W6/X6 EB-S6
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Automaattinen himmennin -asetuksen asettaminen

Valitse "Paalla".
Asetettu arvo tallennetaan kullekin véritilalle.

Asettamalla luminenssin automaattisesti ndytetyn kuvan kirkkauden

mukaan voit katsella vérikkaita ja rikkaita kuvia.

Menetelmd

EB-W6 @ s.37
EB-X6 @ 5.38
EB-S6 @ 5.39

Kaukoséaéatimen kaytto

EB-W6
Kayttépaneelin kayttd

)
Menu Esc
Source
Search @

U

\w

EB-W6/X6

Paina [Menu]-painiketta ja valitse "Kuva" - "Aut.
himmennin" konfigurointivalikosta. g

Paina [Menu]-painiketta konfigurointivalikon
sulkemiseksi.

21

|z
:- Tima asetus voidaan valita vain kun "'Peli'' tai ''Teatteri'’
’ on valittu ''Varitila''-asetukseksi ''Kuva''-valikossa.

EPSON

Source
(O] Search

Volume

EB-X6/S6

P
Menu Esc

Source

Search @

O =)

U

hwA

EB-S6
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Kuvan piilottaminen ja adnen mykistaminen
tilapaisesti (A/V-mykistys)

Voit kdyttdd titd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleisén huomion siihen,

mitd sanot, tai jos et halua ndyttdad yksityiskohtia pitdmasi esityksen
aikana, kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta.

ot |~

Menetelma

Kaukosaadin

Aina kun painat painiketta tai kun A/V-myKkistyssdiddin avataan tai
suljetaan, A/V-mykistys kytkeytyy péille tai pois paalta.

e Jos kiytit titd toimintoa heijastaessasi liikkuvia kuvia,
3@: liihde toistaa edelleen kuvia ja didnta etkd voi palata
kohtaan, jossa A/V-mykistys aktivoitiin.

* Voit valita kaukosddtimelld ja ndyttid mustaa, sinistd tai
logon A/V-mykistyksen ndyttond kdyttimdlldi
mddritysvalikon ''Laajennettu'’ - '"Ndytto' - ""A/V-
mykistys'"-asetusta. & s.44

® Kun A/V-mykistyssdddin on suljettu ja A/V-mykistys
alkaa, virtalihde voidaan asettaa kytkeytymdidn
automaattisesti pois pddltd noin 30 minuutin kuluttua
valitsemalla mddritysvalikosta asetukseksi ''Laajennettu
- "Toiminta' - ''Linssisuojus-ajastin''. & s.45

n

AVMute Freeze Auto Volume
(€D) (D)
Aspect Color Mode v Freeze
@) D)
@ Help Page | E-Zoom FNAVANINES
&P} —J

I Volume

O

Down Q

EB-W6 EB-X6/S6

Projektori




Heijastuksen parannustoiminnot

Kuvan pysayttaminen (pysaytys)

Kun liikkuva kuva valkokankaalla pysihtyy, kuva heijastuu kankaalle
edelleen, joten voit heijastaa liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan, kuten still-
valokuvia. Voit myos vaihtaa tiedostoja tietokoneelta pidettivin esityksen
aikana projisoimatta mitdin kuvia, jos pysdytystoiminto on aktivoitu
etukiteen.

Menetelmd

Kaukosaadin

AVMute Freeze Auto Volume
(@D
v

Freeze

EB-W6 EB-X6/S6

Aina kun painat painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy péille tai pois
paslti.

* Adini ei lakkaa kuulumasta.

® Kuvan lihde jatkaa liikkuvien kuvien toistamista
silloinkin, kun ndyton kuva on pysdhdyksissd, joten
projisointia ei voida jatkaa siitd, mihin se pysdytettiin.

¢ Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun ndytolld nikyy
maddritysvalikko tai ohjendytto, ndytetty valikko tai
ohjendiytto tyhjenee.

® Pysdiytys toimii myos zoomausta kdytettdessd.




Heijastuksen parannustoiminnot

Kuvasuhteen muuttaminen EB-X6/56

Kun liitdt videolaitteen ja projisoit kuvia, jotka on tallennettu digitaaliselle Paina [Menu]-painiketta ja valitse "Signaali" -
videolle tai DVD-levyille 16:9 laajakuvaformaatissa, vaihda kuvasuhde®. "Kuvasuhde" konfigurointivalikossa.
Kuvasuhde on vaihdettava myos silloin, kun haluat projisoida EB-X6 @ .38

tietokonekuvia tiysikokoisina. EB-S6 @ .39

Menetelmien ja kuvasuhdetyyppien vaihtaminen tapahtuu seuraavasti. s .
Kaukosaéatimen kéaytto

B Menetelmien vaihtaminen
EPSON

Menetelma ek Help
OO

EB-Wé

ANMute Freeze
4:3
Auto  Aspect Color Mode

@ ® ® aw

<) Menu

Source

Y
(A
Esc Menu Esc
Source
0uree @ @ Search @
O+h© O ()

Aina kun painat painiketta, valkokankaalla nikyy kuvasuhteen nimi ja ) @
kuvasuhde vaihtuu. @
AW

Jos painat painiketta, kun valkokankaalla nikyy kuvasuhteen nimi, EB-X6 EB-S6

kiyttoon tulee seuraava kuvasuhde.

\lz
2@~ Tdmd voidaan asettaa myos kdyttimdlld mddritysvalikon

" asetusta "Kuvasuhde'' "Signaali"-valikossa. @ s.41




Heijastuksen parannustoiminnot

Paina [Enter]-painiketta ja tuo nékyviin B Videolaitteiden kuvien kuvasuhteen muuttaminen
"Kuvasuhde"-naytto.
EB-X6/56

Kuva Return
< Aut. sdato P&allE
Signaali (1 Kuvatarkkuus Automaattinen
= Seuranta 0
Asetukset Synkronointi 0
Paikka
Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
»
Info Palauta
Palauta

BB WA e e E e e E oue el * 720p/1080i-signaalitulon aikana ndytossd on 4:3 zoomaussuhde

. . . .. niayttokuvan oikea ja vasen reuna on leikattu pois).
Valitse kuvasuhde ja paina [Enter]-painiketta. Gl ! pois)

- 16 —
[Kuvasuhde] Return ? \
- Z
INormaali 7
é /
[[Esc:Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta | ‘/ %
Valitsemasi kuvasuhde on asetettu. 4—
EB-Wé
Normaali 16:9 Taysi

0 *fpo o *

Korjaamaton Zoomaus |
Y/
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B Tietokonekuvien kuvasuhteen muuttaminen (EB-X6/S6)
Kun tulokuvaa projisoidaan tietokoneen tuloportista, kuvasuhdetta voidaan muuttaa seuraavasti.

Asetus Kuvaus Projisointiesimerkki

Normaali | Kuvien tulleessa Projisoi tdyden projisointikoon ja séilyttéa
tietokoneen tulokuvan kuvasuhteen.
tuloportista
4:3 Kayté, kun haluat projisoida kuvia 5:4 1280 x 1024 signaalitulon aikana
kuvasuhteella (1280 x 1024 jne.) taydella —
projisointikoolla. \> Q Q Q
O+ | O
Normaali 4:3
16:9 Kayta, kun haluat projisoida koko naytélle 16:9 1280 x 1024 signaalitulon aikana
naytolla. O O
O | =

:@: Kun jotkin osat kuvasta puuttuvat tai koko kuvaa ei voida projisoida tietokonekuvan projisoinnin aikana, aseta ''Kuvatarkkuus''-
77 asetukseksi konfigurointivalikossa ''Laaja'’ tai '"Normaali'' tietokoneen ndyton koon mukaan. & s.41
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B Tietokoneen kuvan / HDMI-kuvan kuvasuhteen vaihtaminen (EB-W6)
Kun tulokuvaa projisoidaan tietokoneen tuloportista tai HDMI-portista, kuvasuhdetta voidaan muuttaa seuraavasti. Mallin EB-W6 projisointikoko on 1280 x
800 kuvapistettd (kuvasuhde 16:10) johtuen WXGA-ndyton tarkkuudesta. Kun projisoidaan 16:9 niytoille, aseta kuvasuhteeksi "16:9".

Asetus Kuvaus Projisointiesimerkki
Normaali | Kuvien tulleessa Projisoi tdyden projisointikoon ja sailyttaa 1024 x 768 signaalitulon aikana
tietokoneen tulokuvan kuvasuhteen. ) 1280 .
tuloportista | 1024 |

gl .|
Q 768 » E Q |800
o~ dl A

1067 —]

Automaa | Kuvien tulleessa Projisoi sopivassa kuvasuhteessa tulevan 1280 x 800 signaalitulon aikana
ttinen HDMI-tuloportista | signaalin tietojen mukaan.

——— 1280 —— ——— 1280 —

(O dal o ]
O e O

@) C @) C

16:9 Projisoi tayden projisointikoon kuvasuhteella 1024 x 768 signaalitulon aikana

16:9. | 1024 | f——— 1280 ——|
7~
@ O
Taysi Projisoi tdyden projisointikoon. 1024 x 768 signaalitulon aikana

5 1024 6[ Q 1280 Q I

Op= O F

@, @




Heijastuksen parannustoiminnot

Asetus Kuvaus Projisointiesimerkki
Zoomau Projisoi tadyden projisointikoon sivuttaissuunnassa | 1024 x 768 signaalitulon aikana
s ja sailyttda tulokuvan kuvasuhteen. e 1280 —
Projisointikoon ulkopuolelle menevia osia ei f—— 1024 —— 7 -
projisoida. ® ) I ) ) ]
O s O
O —dl b al
Korjaam Projisoi tulokuvan koon tarkkuuden nayton 800 x 600 signaalitulon 1400 x 1050 signaalitulon
aton keskelle. Tamé on ihanteellinen selkeammalle aikana aikana
projisoinnille. 1280 —
Kun kuvatarkkuus on yli 1280 x 800, kuvan T W -
reunoja ei projisoida. -/ N [
1050 Q 800
[ A J
| M*
e 1400 |

:@: Kun jotkin osat kuvasta puuttuvat tai koko kuvaa ei voida projisoida tietokonekuvan projisoinnin aikana, aseta "Kuvatarkkuus''-
7 asetukseksi konfigurointivalikossa ''Laaja'’ tai ''Normaali'' tietokoneen ndyton koon mukaan. & s.41




Heijastuksen parannustoiminnot 29

Kuvan osan suurentaminen (zoomaus) Siirra risti sille kuvan

Tédmé on hyodyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia, kuten Kaukoséadin
kaavioita ja taulukoita, ndyttiddksesi niiden yksityiskohtia.

Bl ulnln|n|n|=
[ Dl | | o | [ o |

EB-X6/S6

Menetelma

i,
S,

Kaynnistd zoomaus.

2 S
Kz

Kaukosaadin

ANMute Freeze

Auto  Aspect Color Mode

@O e G @aw

Auto Volume
(D)

Risti

Up @® Help
D [€D)
Volume

EB-W6 EB-X6/S6
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7 S
2 S
Kz

Kaukosaadin

ANMute Freeze Auto Volume
(D)
Auto  Aspect ColorMode ~ Freeze
@ @

Up ® Help

(€D}

Volume
Do
EB-W6 EB-X6/S6

Alue suurenee joka kerta, kun painiketta painetaan. Voit suurentaa
aluetta nopeasti pitdmailld painiketta painettuna.

Voit pienentidi suurennettua kuvaa painamalla [-]-painiketta.

Voit peruuttaa painamalla [Esc]-painiketta.

- ®Suurennussuhde niikyy néytolld. Valittua aluetta voi
U~ suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleella.

¢ Voit vierittid kuvaa painamalla [~ ], [¥], [ 4] tai [} ].




Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.
e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sita, kuka voi kayttaa projektoria.
¢ Toimintalukko
Voit estaa projektorin asetusten luvattoman muuttamisen.
* Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu erityyppisilla varkaudenestolaitteilla.

Kayttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojauksen ollessa kiytossd henkilot, jotka eivit tiedd salasanaa,
eivit voi kiyttidd projektoria kuvien projisointiin, vaikka projektorin virta
olisi kytkettyni. Projektorin kidynnistyessd nakyvii kiyttdjian logoa ei
mydskddn voi muuttaa. Tadmé toimii varkaudenestolaitteena, silld vaikka
projektori varastettaisiin, sité ei voi kédyttdad. Ostohetkelld salasanasuojaus
el ole kdytOssa.

B Salasanasuojauksen tyyppi

Projektorin kéyttotavasta riippuen voidaan médrittad seuraavat kaksi

salasanasuojauksen asetustyyppié.

1. "Kéaynnistyssuojaus''
Kun "Kéynnistyssuojaus"-asetus on "Pailld", salasana on syotettdva
aina, kun projektori kdynnistetdén sen ollessa irrotettuna virtaldhteesti,
johon se oli kytkettyni viimeksi, kun salasana sy®otettiin. Ellei oikeaa
salasanaa syotetd, kuvien heijastus ei kiynnisty.

2."Kaytt. logon suoj."
Vaikka joku yrittdd muuttaa kidyttdjan logoa, jonka projektorin omistaja
on asettanut, sitid ei voi muuttaa. Kun kohdan "Kéytt. logon suoj."
asetuksena on "Pailld", seuraavia asetuksia ei voi muuttaa.
» Kiyttdjan logon sieppaus
* Asetukset "Niytd tausta”, "Aloitusruutu” ja "A/V-mykistys"

muutetaan méadritysvalikon kohdassa "Nayttd".

B Salasanasuojauksen asetus
Salasanasuojauksen voi asettaa seuraavasti:

Menetelmad

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden
sekunnin ajan.
Esiin tulee salasanasuojauksen asetusvalikko.

Kaukosaadin

AVMute Freeze Auto Volume
@ D)
A4

A{ Ict ColorMode Freeze

® @

Help

o @

Volume

<)

EB-X6/S6

[Salasanasuojaus]

Kdynnistyssuojaus  (Pois

Kaytt. logon suoj. Pois

Salasana

(T#T:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

S Jos salasanasuojaus on jo kaytossd, salasana on
QS annettava.
Jos oikea salasana annetaan, esiin tulee
salasanasuojauksen asetusvalikko. @& ''Salasanan
syottiminen'' s.33

® Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanasuojauksesta
kertova tarra nikyville paikalle projektorissa varkauksia
estdvdnd lisitoimena.
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Kytke "Kaynnistyssuojaus" paalle. (3) Anna nelinumeroinen luku numeropainikkeilla. (Anna mallissa

(1) Valitse "Kiynnistyssuojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta. EB"W6 numerot lf’it'é.i‘m'fill'éi [Num]-painiketta painetj[u.nz.l.)
(2) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta. Kirjoittamasi luku nakyy muodossa * * * *. Kun kirjoitat
(3) Paina [Esc]-painiketta. neljdnnen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosaadin

Kytke "Kaytt. logon suoj." paalle.

. .. e e . O @ D
(1) Valitse "Kéytt. logon suoj.", ja paina sitten [Enter]-painiketta. 3 ﬁ C(m)de
(2) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta. @ ® @ |
(3) Paina [Esc]-painiketta. Numeropai
Page || E-Zoom Volume nikkeet
Ol®
Aseta salasana. R
=7 (1) Valitse "Salasana", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
o e o o : 0 EB-W6
(2) Kun niytt6on tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?",
valitse "Kylld" ja paina sitten [Enter]-painiketta. Salasanan s
. . . earc| Hell
oletusasetus on 0000. Vaihda sen tilalle haluamasi salasana. Co) el
Jos valitset "Ei", esiin tulee uudestaan vaiheessa 1 nikynyt )
naytto.
Numeropai
nikkeet

EB-X6/S6

(4) Nippdile salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu.".
Jos néppdilet salasanan véirin, esiin tulee viesti, jossa sinua
pyydetididn ndppdilemiin salasana uudelleen.
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B Salasanan syo6ttaminen
Kun esiin tulee salasanan syottoikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
numeropainikkeilla.

Menetelmd

Anna salasana kayttden numeropainikkeita.

(Anna mallissa EB-W6 numerot pitamalla [Num]-painiketta
painettuna.)

Kun annat oikean salasanan, kuvien heijastaminen kdynnistyy.

Huomaa

¢ Jos viidird salasana annetaan kolme kertaa perdkkdin, esiin tulee
noin viideksi minuutiksi viesti ''Projektorin toiminta lukitaan.',
minkd jilkeen projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy,
irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke
projektoriin virta. Projektori ndyttdd salasanan syottoikkunan
uudelleen, niin ettd voit syottid oikean salasanan.

¢ Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin kohdassa '"'Pyydi
koodia: xxxxx'' ndkyvd numero ja ota yhteyttd lahimpddn
kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja mainittuun
osoitteeseen. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vidran salasanan 30
kertaa perdkkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi
endd syottid salasanoja. ''Projektorin toiminta lukitaan. Ota
yhteytti Epsoniin ohjeistuksessa kerrotulla tavalla. & Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo




Turvatoiminnot

Kayton rajoittaminen (Toimintalukko)

Voit lukita kédyttopaneelin kédyttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista.
* Tayslukitus
Kaikki kayttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdid mitdin
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.
* Toimintalukko

Kaikki kiyttopaneelin painikkeet [(D]-painiketta lukuun ottamatta on
lukittu.

Tamai on hyodyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissé, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytOstd ja ainoastaan heijastaa kuvia, tai

kouluissa, jos haluat rajoittaa painikkeiden kéyttod. Projektoria voi silti
ohjata kaukosédétimella.

Menetelma

Paina [Menu]-painiketta ja valitse "Asetukset" -
"Toimintalukko" maaritysvalikossa.

EB-W6 @ s.37

EB-X6 @ .38

EB-S6 @ s.39

Kaukoséaéatimen kaytto

EPSON

Source
Search

EB-X6/S6

Kayttépaneelin kayttd

ey
Menu Esc
Source
Search @

U

hwA

EB-W6/X6

Kuva Return
Trapetsi 0
Signaali Autom. trapetsi Pois
g
Asetukset @ PAGLEUGEEEEL] Matala

Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Palauta

Info

Palauta

[[Esc] :Return [#]:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta |

EB-W6/X6

O
O )

Y
Menu Esc
Source
Search
hwj

EB-S6
Kuva Return
Trapetsi 0
Signaali Zoomaus
Asetukset @ BSTEUEE EEERG] Matala
b | Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Palauta

Info

Palauta

([Escl:Return [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta |

EB-S6

Tarkista valikon alla olevasta oppaasta kaytettdvissd olevat
painikkeet ja niilld suoritettavat toiminnot.

[Toimintalukkol

Valitse joko "Tayslukitus" tai "Toimintalukko".

Return

[|Tédyslukitus @

iToimintalukko
IPois

[[Esc] :Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |




Turvatoiminnot 35

Valitse "Kylla", kun esiin tulee vahvistusviesti. Varkaudenestolukko
Kiyttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Koska projektori asennetaan usein kattoon ja jatetddn huoneisiin ilman

valvontaa, on mahdollista, ettd projektori yritetdin irrottaa ja ottaa

mukaan. Sen vuoksi projektorissa on seuraavat turvallisuuslaitteet.

* Security slot
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman
Microsaver Security System -turvajérjestelmén kanssa. Lisitietoja
Microsaver-turvajirjestelméstd saat Kensingtonin kotisivuilla
http://www.kensington.com/

e Turvallisuuskaapelin asennuskohta
Asennuspaikkaan voidaan asentaa yleisesti saatava
varkaudenestojohdon lukko, jolla projektori voidaan kiinnittdd poytdan
tai pylvééseen.

\@—_ Voit poistaa kiyttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla:

¢ Valitse kaukosddtimelld ''Pois'' mddritysvalikon kohdassa
"Asetukset'' - ""Toimintalukko''

¢ Paina ohjauspaneelin [Enter|-painiketta ja pidd siti
painettuna noin seitsemdn sekunnin ajan. Esiin tulee
viesti ja lukitus avautuu.

B Johtolukon asennus
Vie varkaudenestojohdon lukko asennuspaikkaan.
Katso lukitsemisohjeet johtolukon mukana toimitetuista asiakirjoista.

of?%

000000000,
CFo00000s
G500 0060E

P


http://www.kensington.com/

Maaritysvalikko

Tassé luvussa kuvataan maaritysvalikon ja sen toimintojen kaytto.

Konfigurointi-valikon kaytt6 (Vain EB-WS6) ...... 37
Konfigurointi-valikon kaytto (Vain EB-X6) ....... 38
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o Asetukset -ValiKKO .....cccoevvneriiccssscnnnnicccsssnnnneccssscnnnsecccsnes 43
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e Infovalikko (vVain NAYLL0) ...cceecesscsnnecccsssssnnneeccsssssnsaseccssnns 46

* Palauta -VAlIKKO.....ccccceeerreeeeeeereneeeceeeeeeeceseneeccesssseocasssesscsssne 47
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Konfigurointi-valikon kaytto (Vain EB-W6)

Valinta ylavalikosta
Ylavalikko

Kuva @ Return
e Viritila Valokuva
Signaali Kirkkaus 0

Kantrasn 0
Asetukset 0

g i Korkea

Laajennettu Vérinsddto

Aut. himmennin 6]
Info Palauta
Palauta

[Menul:Lopeta ) I— OpaS

I[ [#1:Valitse [Enter] :Enter

yaN
AW/
Kuva Return
Trapetsi 0
Signaali Autom. trapetsi Pois =]

Toimintalukk: Tdyslukitus
irkkaudens&dto Korkea

nenvoimakkuus 0
Palauta

Asetukset @
Laajennettu
Info

Palauta

([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Kaytettavat painikkeet
Kayttopaneelin kayttod

Menu @ Esc
. @w
Enter/ @

Kau kosaatlmen kaytto

Menu Esc

O I>0

0ey

Valinta alavalikosta

Alavalikko (asetukset)

Kuva Return
Autom.trapetsi Pois
oimintalukko Tdyslukitus
kaudensddto Korkea
Adnenvoimakkuus 0
Palauta

Signaali

[Asetukset Q
Laajennettu
Info

Palauta

("[Escl:Return [€1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lobeta |

ey

18/=

[Asetukset] Return

Trapetsi

([Escl:Return [#]:Valitse [¢]1:S88dd8  [Menul:Lopeta )

37

o/
>

a5/ 8

[Kirkkaudensit5] Return

JKorkea @

IMatala

(TEscI:Return [$7:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

Kuva Return
Trapetsi 0

Signaali Autom.trapetsi Pois Esc
- Toimintalukko Tayslukitus Esc
Asetukset O rkkaudenséitd OHKorkea O
Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Palauta
Info
Palauta

([Escl :Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

IU/®

[Kirkkaudensdits] Return

IKorkea

([Escl:Return [$1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

Menu

O

Menu

Valitse asetus, jota haluat muuttaa.

Enter [Kirkkaudens&ats] Return

@/

—

IKorkea

([Esc]:Return [#]:Valitse [Enter] :Aseta [Menu]:Lopeta )
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Valinta ylavalikosta
Ylavalikko

Kuva. (] Return
Véritila Valokuva
Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Asetukset i 0
g Korkea
Laajennettu
Aut. himmennin Pois
Info Palauta
Palauta

I[ [#]1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta J'— OpaS
yay o

0

Valinta alavalikosta Valitun kohdan vaihtaminen Poistu

§

S
I S
Kz

Alavalikko (asetukset)

Awj v
Kuva Return Ent
Trapetsi 0 gy
Signaali Autom. trapetsi Pois Enter
- Toimintalukko Tayslukitus
GELEE SN Kirkkaudensdatd Korkea
Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Palauta
Info _
Palauta

Esc

O/&

([#7:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta

Kaytettavat painikkeet
Kayttopaneelin kayttod

hwj

Kau koséiétirhen kaytto

Source
&  Search Help

Freeze

Kuva Return
"'.

Signaali T kit [Asetukset] Return Menu — .

y yslukitus )

[Asetukset Kirkkaudens&ito Korkea ) O ([@GD) 1
Adnenvoimakkuus 0

Laajennettu Palauta ([Escl:Return [#]:Valitse [¢]1:S88dd8  [Menu]:Lopeta ) }

Info .

Paiua @ I/« @»

[[Esc] :Return [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta |

Enter [Kirkkaudensi&ts]

JKorkea @

Return

Menu
Menu
O/ &

Valitse asetus, jota haluat muuttaa.

IMatala

z T vai T 3
Kuva G 4 (TEscI:Return [$7:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |
Trapetsi 0 E
: : ’ b sc
Signaali Autom.trapetsi Pois Esc 2 - Return
Toimintalukko Téiyslukitus O Enter
Kirkkaudenséits QHorkea

Asetukset @

IKorkea

yAN
D
= Enter
Alnenvoimakkuus 0
i {____ (Matah ®
Laajennettu Palauta I / @/ [Matala @
Info U ﬁ
Palauta Aw/ v (([Esc] :Return [&]1:Valitse [Enter] :Aseta [Menu]:Lopeta |

Return

[Kirkkaudensdits]

IKorkea

([Esc]:Return [@1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

([Escl:Return [$1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |




Konfigurointi-valikon kaytto (Vain EB-S6) 39

Valinta ylavalikosta
Ylavalikko

Valinta alavalikosta

Poistu

S

&
"y S
Kz

Kuva (] Return
e | Véritila Valokuva
Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Asetukset 0
g Korkea
Laajennettu
Aut. himmennin Pois
Info Palauta
Palauta
|[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta J'— Opas
[y &
I U Alavalikko (asetukset)
hw/ v |
Kuva Return
K T
7 et o Enter — Enter Vens vy
Signaali Zoomaus Enter Signaali %gi?nr?:tu:lukko et @/@ [Asetukset] Return Menu .
Asetukset @ er:ﬁ?:::;éw Asetukset Kirkkaudensddtd Korkea UieFeri] O O - 1
e Alnenvoimakkuus ﬁ e | Adnenvoimakkuus 0 ﬁ g
Laajennettu Palauta LTS (AL (TEscI:Return [$1:Valitse [¢]:584dd _ [Menul-Lopeta )
Info — Info —— L
Wide Tele
Palaut Esc
Palauta Esc Esc aluta Esc (:I D /4 (@Dl
@) O
(T#1-Valitse [Enter] :Enter [Menul-Lobeta [Esc] :Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta )

Kaytettavat painikkeet e
sy [Kirkkaudensaat] Return O D)
.. .. . P .. Enter
Kayttopaneelin kayttd U @/
~ ' IMatala
Menu Esc hw2 ) i i
@ @ © [omE Return 4 (([Esc]:Return [$1:Valitse [Enter]:Aseta [Menul:Lopeta ) Valltse asetus, IOta haluat muuttaa.
Wide Tele ; : Trapetsi 0 [ay PN
@ @ .Sugnaah 4 %2;?:;5“;(0 Pois - D Bt [Kirkkaudensgatsl Return
Enter @ ‘Asetukset Q kkaudnstii OKokea e iKorkea
Laajemets [ U @) /
AwA
Kaukosaatimen kaytto fnfe

ﬁ

Palauta

([Esc]:Return [#]:Valitse [Enter] :Aseta [Menu]:Lopeta )
O L& hep

[Kirkkaudensdits] Return

IKorkea
[Matala ®

[ [Escl :Return [$1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

([Escl:Return [$1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |
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Kuvavalikko
Mairitettdvit kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
asetustiedot.
Tietokonekuva Komponenttivideo® / Komposiittivideo” / S-video”
Kuva Kuva Return
Véritila = Viritila Urheilu
Signaali Kirkkaus Signaali Kirkkaus
Kontrasti Kontrasti
Asetukset Terdvyys Asetukset Virikyllaisyys
Virildmpétila Korkea Viri
Laajennettu Varinsddto Laajennettu
Aut. himmennin Pois Varildmpotila Korkea
Info Palauta Info Virinsddto
Aut. himmennin Pois
Palauta Palauta Palauta
['[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [ [[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta
INEVEITC) Toiminto
Varitila Voit valita kuvan laadun ympériston mukaan. @ s.19
Kirkkaus Voit sadtidd kuvan kirkkautta.
Kontrasti® Voit sditdd kuvien valon ja varjon eroa.
Vérikyllaisyys Voit sddtdad kuvien virikylldisyytta.
Vérisavy (S&ito on mahdollista NTSC-signaaleja syotettdessd vain, jos kidytossd on komposiittivideo/S-video.)
Voit sédatdad kuvan savyi.
Teravyys Voit séitdd kuvan terdvyytti.

varilampdétila

Voit sédatdd kuvan kokonaissidvyé. Kun valittuna on "Korkea", kuvan sidvysti tulee sinertdvi ja kun valittuna on "Matala", sévysti tulee punertava.
(Tétd asetusta ei voi valita, jos "sRGB™" on valittuna "Kuva" -valikon "Viritila" -asetukseksi.)

Varinsaato

Punainen, Vihrei, Sininen: voit valita jokaisen virin kylldisyyden erikseen.
(Titi asetusta ei voi valita, jos "sRGB™" on valittuna "Kuva" -valikon "Viritila" -asetukseksi.)

Aut. himmennin

(Tdmai asetus voidaan valita vain kun "Peli" tai "Teatteri" on valittu "Viritila"-asetukseksi "Kuva"-valikossa.)
Aseta Piilld/Pois luminenssin sddtdmiseksi kuvan mukaan. @ s.21

Palauta

Voit palauttaa kaikki "Kuva"-valikon séditoarvot oletusasetuksiin. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.47.
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Signaalivalikko
Mairitettdvit kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
asetustiedot.
Tietokonekuva HDMI-kuva (vain EB-W6) Komponenttivideo” Komposiittivideo™/S-video”
Kuva Return Kuva Return Kuva Return Kuva Return
. Aut. sdidtd PaEElIE . Progressiivinen Pois . Paikka ) . Paikka
Signaali (] Kuvatarkkuus Automaattinen Signaali ]l HDMI-videoalue Normaali Signaali (d] Progressiivinen Pois Signaali {1 Progressiivinen Pois
I Seuranta 0 | Huvasuhde Automaattinen " Tulosignaali Automaattinen ———" Videosignaali Automaattinen
Asetukset SynKronointi [1} Asetukset Palauta Asetukset Kuvasuhde Normaali Asetukset Kuvasuhde Normaali
Paikka : Palauta Palauta
Laajennettu Tulosignaali Automaattinen Laajennettu Laajennettu Laajennettu
Kuvasuhde Normaali
Info Palauta Info Info Info
Palauta Palauta Palauta Palauta
([[#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta ) (T#T:Vaiitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta © [[#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta | "[%1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

Alavalikko Toiminto
Autom.sdaté Voit valita, sdddetddnkod kuva automaattisesti parhaaseen mahdolliseen tilaan (P#dlld) vai ei (Pois), kun tulosignaali muuttuu. @ s.58

Kuvatarkkuus Kun asetus on "Automaattinen", tulosignaalin tarkkuus tunnistetaan automaattisesti. Kun asetus on "Automaattinen", ja jos osia projisoidusta
kuvasta puuttuu, aseta laajakuvaa varten "Laaja" tai 4:3 tai 5:4 néytoille "Normaali" tietokoneen ndyton koon mukaan.

Seuranta” Voit sditid tietokonekuvia, kun kuvissa nékyy pystysuoria viivoja. @ s.58
Synkronointi™ Voit sditédd tietokonekuvia, kun kuvissa nikyy vilkkymistd, sumeutta tai hdirioitd. @ s.58
Paikka Voit sddtdd ndyton sijaintia ylos, alas, vasemmalle ja oikealle, kun osa kuvasta puuttuu niin, ettd koko kuva projisoidaan.

Progressiivinen (Komponenttivideo ja HDMI voidaan asettaa vain 480i/576i-sigaanlitulon aikana)
Pois: IP-muunnos tehdiin jokaiselle ndyton kentdlle. TAimé on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon liiketti.
Piilli: lomitellut (i) signaalit muunnetaan progressiivisiksi® (p) signaaleiksi. Tdmi on paras asetus katsottaessa still-kuvia.

HDMI-videoalue (Tétd ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)

(vain EB-W6) Kun projektorin HDMI-tuloportti on liitetty DVD-soittimeen tms., projektorin videoalue voidaan asettaa DVD-soittimen videoalueasetuksen
mukaan.

Tulosignaali Voit valita tulosignaalin Tietokoneen tuloportista.

Jos asetuksena on "Automaattinen", tulosignaali asetetaan automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos virit eivit ndy oikein, kun asetuksena on "Automaattinen", valitse sopiva signaali kytketyn laitteen mukaan.

Videosignaali Jos asetuksena on "Automaattinen", videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvassa nakyy héirioitd tai muita ongelmia esiintyy, esim.
kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on "Automaattinen”, valitse sopiva signaali kytketysti laitteesta riippuen.

Kuvasuhde Voit mérittii heijastettavien kuvien kuvasuhteen”. @ s.24
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Alavalikko Toiminto

Palauta Voit palauttaa kaikki "Signaali"-valikossa asetetut arvot asetusarvoihin, paitsi "Tulosignaali".
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.47.
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Asetukset -valikko

EB-W6/X6 EB-S6
Kuva Kuva Return
Trapetsi Trapetsi 0
Signaali Autom.trapetsi Signaali Zoomaus
. Toimintalukko . Toimintalukko
Asetukset @ LTLIEEEEEERT Asetukset O ELOLETLEEEEL
Adnenvoimakkuus ) Adnenvoimakkuus
Laajennettu Palauta Laajennettu Palauta
Info Info
Palauta Palauta
[T#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta ([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
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Alavalikko Toiminto

Trapetsi

Voit korjata kuvien pystysuoran trapetsiviiristymén. @ Pika-aloitusopas

Autom.trapetsi
(vain EB-W6/X6)

Tekee trapetsividristymén korjauksen automaattisesti.
(Tdmé voidaan madrittdad vain, kun "Etuala” on valittuna kohdassa "Laajennettu” - "Projisointi".)

Zoomaus
(vain EB-S6)

Aseta Pien./Suur.
("Pien." Pienentid projisoitua kuvaa, "Suur." suurentaa sitd.

Toimintalukko

Tilld asetuksella voit rajoittaa projektorin kdyttopaneelin kiyttod. @ s.34

Kirkkaudensaato

Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta.

Valitse "Matala", jos projisoitavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten projisoitaessa kuvia pimedssd huoneessa tai pienelle valkokankaalle. Kun
valittuna on "Matala", puhaltimen pydrimisestd syntyvi dédni projisoinnin aikana on normaalia pienempi, ja sdhkonkulutus ja lampun kayttoikd
ovat seuraavat: sdhkonkulutus noin 40 W:té alhaisempi, lampun kéyttoikd noin 1,3 kertaa pidempi.

Aanenvoimakkuus

Voit sditdd ddnenvoimakkuutta.

Palauta

Voit palauttaa kaikki "Asetukset"-valikon sddtoarvot oletusasetuksiin.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.47.
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Laajennettu -valikko

Kuva Return
Niyttd
Sighaali Kayttdjdn logo
Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta
. USB Type B USB Display
Laajennettu D PNEGLEANS Pois
"  Kieli © Suomi
Info Palauta
Palauta
[[#$1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta
Alavalikko Toiminto
Naytté Voit midrittdd projektorin ndyttoon liittyvid asetuksia.

Sanoma: Voit valita nidytetdanko (Pdilld) lihteen nimi vai ei (Pois) vaihdettaessa kuvan ldhdettd, ndytetdanko varitilan nimi vaihdettaessa
viritilaa, ndytetdanko viesti, kun laitteeseen ei tule kuvasignaalia, jne.

Niytii tausta |: Voit médrittiz ndyton tilan silloin, kun kuvasignaalia ei ole kéytettévissid. Tila voi olla "Musta", "Sininen" tai "Logo".

Aloitusruutu”: Voit maritti, ndytetddnkd aloitusruutu (projektoria kiynnistettdessd projisoitava kuva) (Piilld) vai ei (Pois).

A/V-mykistys*l: Voit asettaa A/V-mykistyksen aikana nikyvén nédyton asetukseksi "Musta", "Sininen" tai "Logo".

Kéayttajan logo Voit vaihtaa kiyttdjan logon, joka nikyy taustalla ja ndytetdéin A/V-mykistyksen aikana. @ s.72

Projisointi Voit valita yhden seuraavista asetuksista projektorin asetusten mukaan. @ s.64

"Etuala" "Etuala/katto" "Taka-ala" "Taka-ala/katto"

Voit muuttaa asetusta pitdmaélld kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan seuraavasti.

"Etuala" «» "Etuala/katto"

"Taka-ala" +» "Taka-ala/katto"
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Alavalikko Toiminto

Toiminta

Suora kaynnistys: Voit valita, onko Suora kidynnistys kdytossa (P4dlld) vai poissa kiytostid (Pois).
Huomaa, ettid kun asetuksena on "P&alld" ja projektorin virtajohto on kytkettyni pistorasiaan, dkilliset virtasysdykset voivat saada projektorin

kytkeytymiin péille automaattisesti.

Virransiistotila: Kun asetuksena on "Pailld", tdimi kytkee virran automaattisesti pois pailtd, kun mitddn kuvasignaalia ei syotetd eikd mitdén
toimintoja suoriteta.

Virransiistotilan aika: Kun Virransiéstotila on "Padlld", voidaan asettaa aika, joka midrittdé, kuinka kauan projektori odottaa ennen virran
poiskytkemistd. Aika voi olla 1 - 30minuuttia.

Linssisuojus-ajastin: Kun asetuksena on "Pailld", virta kytkeytyy automaattisesti pois 30 minuuttia sen jidlkeen, kun linssisuojus on suljettu.

Korkeapaikkatila: Valitse "Pidlld", kun projektoria kidytetddn yli 1500 metrin korkeudessa.

USB Type B

Kytke projektori tietokoneeseen USB-kaapelilla ja aseta "USB Display" -tila kuvien projisoimiseksi tietokoneessa. @ s.82
Aseta "Langaton hiiri" hiiren osoittimen kéyttdmiseksi kaukosédtimelld. @ s.87
Aseta "Sivu ylos/alas" -asetukseksi kaukosédtimelld sivu ylos/alas. @ 5.86

Link 21L»

Voit asettaa, kiytetdanko lisdohjelmistoa EMP Link 21L (P#illd) vai ei (Pois). Voit asettaa tdmain tilaan "Paalla" ja kayttdd sitd USB-tiedonsiirto-
ohjaimen asennuksen jilkeen.

Kieli

Voit méadrittaa viesteisséd kidytettdvin kielen.

Palauta

Voit palauttaa kohtien "Naytto " ja "Toiminta™" oletusasetukset "Laajennettu”-valikossa.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.47.

*1 Kun kohdan "Kdytt. logon suoj." asetuksena on "Pddlla" kohdassa "Salasanasuojaus", kdyttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voi muuttaa. Voit tehdd muutoksia, kun
ensin vaihdat kohdan "Kaytt. logon suoj." asetukseksi "Pois". @ s.31
*2 Paitsi silloin, kun tilana on "Korkeapaikkatila".
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Infovalikko (vain nayito)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Naytettidvit kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten
seuraavista ndyttokuvista kdy ilmi.

Tietokoneen kuvan/komponenttivideon™ / Komposiittivideo™/S-video” USB Display/Diaesitys (vain EB-
HDMI-kuva (vain EB-W6) W6)
Kuva Kuva Kuva

Lampun kdyttdaika Lampun kdyttdaika Lampun kéyttdaika
Signaali Korkea Kirkkaus 0H Signaali Korkea Kirkkaus OH Signaali Korkea kirkkaus 0H

Matala kirkkaus OH Matala kirkkaus oOH Matala kirkkaus oH

Asetukset Lihde Tietokone Asetukset Léhde Video Asetukset Lahde USB Display

Tulosignaali Automaattinen ; irzeEEEEl Autom. (--—) ; s
Laajennettu Kuvatarkkuus 0x Laajennettu Tila Laajennettu

. Virkistystaajuus 0,00 Hz Inf Inf
Info Synkr. tiedot SGNN 00000 nro S
Palauta e Plalfuiia Palauta
(37 Valitse fMenul-Lopeta [ [#1]:Valitse [Menul:Lopeta | (T=1:Valitse [Menul:Lopeta |
v . -

Alavalikko Toiminto

Lampun kéyttdaika | Voit tuoda niyttoon lampun kokonaiskiyttoajan .

Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nikyvét keltaisina.
Lahde Voit tuoda niytolle tuloportin nimen silti laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.
Tulosignaali Nayttad "Tulosignaali"-asetuksen "Signaali"-valikossa "Lahde"-asetuksen mukaan.
Kuvatarkkuus Voit nayttdd tulotarkkuuden.
Videosignaali Voit tuoda esiin kohdan "Videosignaali” sisdllon, joka on médritetty "Signaali”-valikossa.
Virkistystaajuus” Voit ndyttdd virkistystaajuuden.
Synkr.» tiedot Voit néyttid kuvasignaalin tiedot.

Naditi tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Tissé esitetddn tietoja projektorissa esiintyneistd ongelmista.

Nditid tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.

* Kokonaiskidyttoaikana nikyy ensimmadisten 10 tunnin ajan "OH". Véhintdan 10 tunnin kdyton jilkeen jokaista lisdtuntia kohden lisdtdadn yksi tunti.
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Toiminnot

Palauta -valikko

Kuva Return
Palauta kaikki
Signaali Lampun kdyttoajan pal.
Asetukset
Laajennettu
Info
[Palauta <D
[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )
Palauta kaikki Voit palauttaa kaikkien valikoiden kaikki kohdat oletusasetuksiin.

Seuraavat kohdat eivit palaudu oletusarvoihin: "Tulosignaali”, "Kéyttdjan logo", "Lampun kéyttoaika" ja "Kieli".
Lampun kayttéajan | Voit poistaa lampun kokonaiskdyttdajan ja palauttaa sen arvoksi "OH". Palauta arvo, kun vaihdat lampun.
pal.
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Ohjeen kaytto

Jos projektoriin liittyvid ongelmia ilmenee, ohjeen nayttétekstit auttavat

ongelman ratkaisemisessa. Vastaamalla kysymyksiin voit tehda oikeat
asetukset. [Ohje]

Valitse valikkokohta.

Kuva on pieni. &
Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
= Virisdvy on epdtavallinen.
Menetelma Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

Paina [Hel p]'pa| niketta. [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Help] :Lopeta |
Ohjeikkuna tulee nédkyviin.
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Kaukosaatimen kayttd

Source
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Kayttépaneelin kayttd
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D@ Om

Enter

EB-W6/X6

YA
Menu @
ource
earch
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Enter /

EB-S6

Kysymykset ja vastaukset ndkyvit alla olevassa ndytossa.
Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

2 Onko zoomaus minimissé?
-Muuta kuvan kokoa zoomausrenkaasta.

2 Onko projektori liian [helld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkckankaasta.

[[[Esc] :Return [Help] :Lopeta )

< ® Jos ohjeesta ei loydy ratkaisua ongelmaan, katso kohtaa

QX "Ongelmien ratkaiseminen". @ s.51
o Niytetty sisdlto vaihtelee projektorin mallin mukaan.




Ongelmien ratkaiseminen Ty s

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa "Merkkivalojen lukeminen®.
Jos merkkivaloista ei kdy selvasti ilmi, mikd ongelmana voi olla, katso kohtaa "Kun merkkivaloista ei ole apua". @ s.55

Merkkivalojen lukeminen

Projektorissa on seuraavat kolme merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.

lImaisee toimintatilan.
O Oranssi . Valmiustila
. Kun tassa tilassa painetaan [(]-painiketta, kuvan heijastaminen alkaa.
-@- Vihrea (vilkkuu) : Laite lampenee
' Lampidminen kestaa noin 30 sekuntia. Kun laite on [Ammennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
@ Vihrea . Kuvien heijastus kaynnissa

lImaisee heijastusvalon tilan.

lImoittaa sisaisen lampdtilan.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mikéddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettid virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.
Kun virtajohto on irti, O-merkkivalo ji# joskus vihiksi aikaa palamaan. Tdmd ei ole vika.
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B O Virran merkkivalo palaa punaisena
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@ : palaa -@- : vilkkuu: O : sammuksissa

Korjaustapa tai tila
Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jidlleenmyyjéén tai lahimpaédn
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

. Puhallinvika Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjddn tai [dhimpédan
¢ @ Punainen| apwrivika osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
B0 yhteystietoluettelo

' ’ Punainen
Automaattisen Lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdin tai [dhimpéddn

1 .
@ - Punainen
OF
N, ! 4 M
.Q..’,\. Punainen
N, ! ’ .
' -@: Punainen

himmentimen virhe

osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

(I) () Punainen
G- O
§ @ Punainen

Liian korkea
lampétila
(ylikuumeneminen)

Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pdiltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden
minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.

* Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seinii vasten.

¢ Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ 5.65, 71

Jos vika ei korjaannu edelld mainittujen seikkojen tarkistamisen jilkeen, lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto
pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jidlleenmyyjdén tai Idhimp&én osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja
huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kiytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse kohdan "Korkeapaikkatila" asetukseksi "Padlld". @ s.45
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@ : palaa -@:- : vilkkuu: O : sammuksissa

Korjaustapa tai tila

(!) o Punainen
N, 1 4 H
_’Q._,,\. Punainen

10

Syy
Lamppuvirhe
Lamppu viallinen
Lampun suojus auki

Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
* Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki. @ s.68
¢ Puhdista ilmansuodatin. @ s.65

Jos se ei ole rikki - Aseta lamppu takaisin paikalleen ja kytke virta.
Jos vika ei korjaannu - Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta.

Jos vika ei korjaannu - Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jélleenmyyjdin tai ldhimpéén osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki - Vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita paikalliselta jalleenmyyjéltd. Jos vaihdat lampun itse, varo
lasinsirpaleita. (Et voi jatkaa projektorin kdytto4d, ennen kuin lamppu on vaihdettu.) @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Varmista, ettd lampun suojus ja lamppu on asennettu kunnolla. @ s.68
Jos lampun suojusta tai lamppua ei ole asennettu kunnolla, lamppu ei syty.

Jos kiytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse kohdan "Korkeapaikkatila" asetukseksi "Padlld". @ s.45
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B ¥ § Merkkivalo palaa tai vilkkuu oranssina

@ : palaa . : vilkkuu O : sammuksissa O : vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy Korjaustapa tai tila
Punai Varoitus korkeasta (Tama ei ole ongelma. Jos ldmpdtila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan

¢ @ Funanen lampotilasta automaattisesti.)
B0 * Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiki projektoria ole asetettu seinéé vasten.

5 * Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ s.65, 71

§ © Oranssi

Vaihda lamppu Vaihda se uuteen lamppuun. @ 5.68

b O Jos kéytit lamppua sen vaihtoaikavélin kulumisen jilkeen, lampun rdjdhtdmismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu uuteen
B.-©- Oranssi mahdollisimman pian.

10

~@: e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso kohtaa ''Kun merkkivaloista ei ole apua'’. & s5.55

e Jos merkkivalo osoittaa tilaa, jota ei ole kuvattu taulukoissa, lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys

paikalliseen jilleenmyyjddn tai lihimpddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo
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Kun merkkivaloista ei ole apua

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivitkd merkkivalot tarjoa Mu"?_?“__ge_lmlq e . ?
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvii sivuja. u (’:ﬂ";%?' kuulu tai aani on heikko AV,

Kuviin liittyvét ongelmat B Kaukosaadin ei toimi @ s.61

M Kuvia ei ndy @ s.56
Kuvien heijastus ei kidynnisty, heijastusalue on tiysin musta,
heijastusalue on tdysin sininen jne.

M Liikkuvia kuvia ei nidytetd @ s.56
Tietokoneelta heijastettavat liitkkuvat kuvat ndkyvét mustina eikd mitddn
heijastu valkokankaalle.

B Kuvien heijastus lopetetaan automaattisesti @ s.56
H Naytt6on tulee viesti "Ei tueta." @ s.57
H Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia." @ s.57

B Kuvat ovat epéaselvia tai vaarin kohdistettuja @ s.57

M Kuvissa on hairioita tai vaaristymia @ s.58
Hiirididen, vdidristymien tai mustavalkoisten ruutukuvioiden kaltaisia
ongelmia esiintyy.

B Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai
kuvasuhde ei ole sopiva @ s.58
Vain osa kuvasta nikyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet eivit ole
oikeat jne.

B Kuvan viérit eivéat ole oikeat @ s.59
Koko kuvan sidvy on purppuranpunertava tai vihertdva, kuvat ovat
mustavalkoisia, vérit ovat himmeit jne.
(Tietokone- ja nestekideniyttojen toistotavat vaihtelevat, joten
projektorin projisoimat virit ja ndytdssd nakyvit virit eivit vilttimatta
vastaa toisiaan, mutta tdmi ei ole merkki ongelmasta.)

M Kuvat nakyvat tummina @ s.59
B Ulkoisessa naytossa ei ndy mitdan (vain EB-X6/S6) @& s.59

Ongelmia kuvien heijastuksen alkaessa
H Virta ei kytkeydy paélle @ s.60



Ongelmien ratkaiseminen

M Kuviin liittyvat ongelmat
B Kuvia ei ndy

Tarkista
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Painoitko [(D]-painiketta?

Korjauskeino
Paina [(D] -painiketta kiyttovirran kytkemiseksi.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Kytke projektorin virtajohto oikein. @ Pika-aloitusopas
Varmista, etti pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys péalla?

Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta ja poista A/V-mykistys kiytostd. @ s.22

Onko A/V-mykistyssdddin kiinni?

Avaa A/V-mykistyssdadin.

Ovatko konfigurointivalikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset. @ "Palauta” - "Palauta kaikki" s.47

Onko heijastettu kuva kokonaan musta?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jotkut syotettavit kuvat, kuten ndytonsidstijit, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
Vain heijastettaessa kuvia videolahteesta

M Liikkuvia kuvia ei nayteta

Tarkista

Lihetetddnko tietokoneen kuvasignaali nestekidendyttoon ja
niyttdon?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta
tietokoneesta tai tietokoneesta, jossa on
sisdanrakennettu nestekidenaytto

Muuta asetus kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali"-"Videosignaali" s.41

Korjauskeino
Vaihda kuvasignaali ainoastaan ulkoiseen ldhtoon. @ Tietokoneen kéyttoohjeet

M Kuvien heijastus lopetetaan automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdan "Virransdistotila" asetus "Paalla"?

Paina [(D] -painiketta kiyttovirran kytkemiseksi. Jos et halua kiyttdd "Virransidstotila"-toimintoa, vaihda
asetukseksi "Pois". @ "Laajennettu” - "Toiminta" - "Virransdistotila" s.45
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B Nayttoon tulee viesti "Ei tueta."

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea? Muuta asetus kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali"-"Videosignaali" s.41

Vain heijastettaessa kuvia videolahteesta

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja piivitystaajuus tilaa? | Katso tietokoneen kdyttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin tarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta muuttamiseen. @ "Tuetut ndytst” s.102

B Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia."

Tarkista Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas
Onko oikea tuloportti valittu? Vaihda kuva painamalla kaukos#itimen tai ohjauspaneelin [Source Search]-painiketta. @ s.17

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta kytketty? Kytke laitteeseen virta.

Léhetetdinko kuvasignaalit projektoriin? Jos kuvasignaalit ldhetetdin ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tai lisdndyttdon, niiden ldhetystid on

muutettava niin, ettid ne ldhetetiiiin sekd ulkoiseen kohteeseen ettd tietokoneen omaan nédyttoon. Joissakin
tietokonemalleissa kuvasignaalit eivit endéd ndy nestekidendytossi tai lisdndytossd, kun ne ldhetetdén
ulkoiseen kohteeseen. @ Tietokoneen ulkoista ndyttod tai ulkoiseen ndyttoon kytkemistd koskevat ohjeet.
Jos kytkenti tehdiddn niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin
ulkoiseen néyttoon lahettiva toimintondppdin [Fn] ei vélttdmittd toimi. Katkaise tietokoneesta ja
projektorista virta ja kytke ne uudelleen.

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta
tietokoneesta tai tietokoneesta, jossa on

sisdanrakennettu nestekidenaytto

M Kuvat ovat epéselvia tai vaarin kohdistettuja

Tarkista Korjauskeino
Onko tarkennus sdéddetty oikein? Sadda tarkennusta kddntdmalld tarkennusrengasta. @ Pika-aloitusopas
Onko projektorin etdisyys sopiva? Onko projisointietdisyys suositellun alueen ulkopuolella?
Asenna laite suositellulle alueelle. @ s.75

Onko trapetsisddadon arvo liian suuri? Pienenni projisointikulmaa pienentiéksesi trapetsikorjausta.

Onko linssiin muodostunut kosteutta? Jos projektori siirretddn yhtdkkid kylmésti limpimiin ympéristdon tai ympéristdon 1ampotila muuttuu
nopeasti, linssin pintaan voi muodostua kosteutta, miké voi tehdé kuvista episelvid. Asenna projektori
huoneeseen noin tunti ennen sen kdyttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, etti
kosteus hévida.
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M Kuvissa on hairioita tai vaaristymia

58

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolahteesta

Muuta asetus kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali"-"Videosignaali" s.41

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.

Onko kiytossd jatkojohto?

Jos kiytossd on jatkojohto, sdhkdiset hiiriot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kéyti projektorin mukana
toimitettuja johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kéyttamistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Maiiritd tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettivét signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@™ "Tuetut nidytot" s.102 @ Tietokoneen kiyttdohjeet

Onko kohtien "Synkr.”" ja "Seuranta™" asetukset sdddetty
oikein?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Suorita sd4dot automaattisesti painamalla kaukosditimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-
painiketta. Jos kuvien sdidot eivit ole kohdallaan automaattisen sdidon jidlkeen, voit suorittaa ne
madritysvalikon kohdassa "Synkr." ja "Seuranta". @ "Signaali" - "Seuranta", "Synkr." s.41

H Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurinéyttdisesti tietokoneesta?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Muuta asetus kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali" - "Kuvatarkkuus " s.41

Suurentuuko kuva yhd?

Poista zoomaus kiytostd kaukosdidtimen [Esc]-painikkeella. @ s.29

Onko "Paikka" sdddetty oikein?

Suorita tietokoneesta tulevan heijastettavan kuvan sdidot automaattisesti painamalla kaukosddtimen [Auto]-
painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-painiketta. Jos kuvien sdddot eivit ole kohdallaan automaattisen sdadon
jélkeen, voit suorittaa ne méiritysvalikon kohdassa "Paikka".

Tietokonekuvan signaalien liséksi voit sdétdd projisoinnin aikana muita signaaleja sddtamallad
médritysvalikon kohtaa "Paikka". @ "Signaali" - "Paikka" s.41

Onko tietokoneen asetuksissa miiritetty kaksi nidytt6d?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jos tietokoneen ohjauspaneelin kohdassa "Ndyton ominaisuudet” on valittuna kaksi niytt64d, projisoituna
nikyy vain noin puolet tietokoneen ndytdssi olevasta kuvasta. Jos haluat ndyttda tietokoneen nédytdssi koko
kuvan, poista kahden néyton asetus kiytostd. @ Tietokoneen video-ohjaimen kiyttoohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Maidrité tietokoneen asetukset niin, ettd lihetettivat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ "Tuetut ndytot" s.102 @ Tietokoneen kiyttoohjeet
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B Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista Korjauskeino
Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysté laitteesta Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.
tulevia signaaleja? Kun projisoit kuvia laitteesta, joka on kytketty tietokoneen tuloporttiin, katso kohdat @ "Signaali" -

"Tulosignaali" s.41
Kun projisoidaan kuvia laitteista, jotka on kytketty liittimiin Video tai S-Video, katso @ "Signaali"-
"Videosignaali" s.41

Onko kuvan valoisuus sdddetty oikein? Sadda "Kirkkaus"-asetus médritysvalikosta. @ "Kuva" - "Kirkkaus" s.40

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.

Onko "Kontrasti®"-asetus sizidetty oikein? Sddda madritysvalikon "Kontrasti"-asetusta. @ "Kuva" - "Kontrasti" s.40

Onko viri sididetty oikein? Saddad madritysvalikon "Virinsididto"-asetus. @ "Kuva" - "Virinsditd" s.40

Onko virikylldisyys ja virisdvy saddetty oikein? Sadda madritysvalikon asetukset "Virikylldisyys" ja "Virisdvy". @ "Kuva" - "Virikylldisyys", "Varisdvy"

Vain heijastettaessa kuvia videolahteesta 540
B Kuvat nakyvét tummina
Tarkista Korjauskeino

Onko kuvan valoisuus ja valotiheys sdddetty oikein? Sadda madritysvalikon asetukset "Kirkkaus" ja "Kirkkaudensaato".
@ "Kuva" - "Kirkkaus" s.40 @ "Asetukset" - "Kirkkaudensdito" s.43

Onko "Kontrasti®"-asetus siidetty oikein? Saddad médritysvalikon "Kontrasti"-asetusta. @ "Kuva" - "Kontrasti" .40

Onko aika vaihtaa lamppu? Kun lampun kayttoikd on lopussa, kuvista tulee tummempia ja virin laatu heikkenee. Kun niin kéy, vaihda
lamppu uuteen. @ s.67

M Ulkoisessa naytossa ei ndy mitdan (vain EB-X6/S6)

Tarkista Korjauskeino

Projisoidaanko kuvia muusta kuin Tietokoneen tuloportista? | Ulkoisessa ndytossd voidaan ndyttdd ainoastaan tietokonekuvia Tietokoneen tuloportista. @ s.78
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B Ongelmia kuvien heijastuksen alkaessa
M Virta ei kytkeydy paalle
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Tarkista Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Paina [(D] -painiketta kiyttovirran kytkemiseksi.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Kytke projektorin virtajohto oikein.
Varmista, etti pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos
tama ei ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jédlleenmyyjdin tai lahimpdin osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko kayttolukon asetuksena "Tdyslukitus"?

Paina ohjauspaneelin [Enter]-painiketta ja pida sitd painettuna noin seitsemén sekunnin ajan. Esiin tulee
viesti ja lukitus avautuu. @ s.34

Kytkettiinko virtajohto valittomasti takaisin suoran
virtakatkaisun jilkeen vai onko katkaisin kytketty pois
paaltd?

Virta ei vilttamaéttd kytkeydy takaisin piille, jos vasemmanpuolinen toiminto suoritetaan silloin, kun "Suora
kdynnistys" -asetuksena on "Piille". [(D] Kytke virta takaisin piille painiketta painamalla.
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B Muita ongelmia

B Ainta ei kuulu tai se on liian hiljainen.

Tarkista

Korjauskeino
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Onko didnildhde kytketty oikein?

Varmista, ettd johto on kytketty déniporttiin.

Onko didnenvoimakkuus siddetty mahdollisimman pieneksi?

Sdada dadnenvoimakkuutta niin, ettd ddni kuuluu.

Onko A/V-mykistys péalla?

Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta ja poista A/V-mykistys kiytostd. @ s.22

Mainitaanko dénikaapelin tiedoissa "Ei vastusta"?

Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa ddnikaapelia, varmista, ettd siind on merkinti "Ei vastusta".

Bl Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Osoittaako kaukosddtimen valoa séteilevd alue projektorin
kaukosdidtovastaanottimeen, kun sitd kiytetdin?

Korjauskeino

Osoita kaukosiitimelld kaukosdédtdvastaanotinta.
Kaukosdidtimen kédyttokulma on vaakasuunnassa noin 30 astetta ja pystysuunnassa noin 15 astetta.

Onko kaukos@dddin liian kaukana projektorista?

Kaukosédtimen kéyttdetdisyys on noin 6 m.

Osuuko kaukosdidtovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukosdidtdvastaanottimeen ei osu voimakasta valoa.

Ovatko paristot kuluneet, tai onko ne asetettu paikoilleen
védrin?

Varmista, ettd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin. @ s.66

Painoitko kaukosiitimen painiketta yli 30 sekunnin ajan?

Jos jotain kaukosédédtimen painikkeista painetaan yli 30 sekunnin ajan, kaukosdddin lakkaa 1dhettdmaésti
signaaleja (kaukosditimen lepotila). Kun painike vapautetaan, kaukosdddinti voi taas kdyttdd normaalisti.
TaAma voi estdd paristojen tahattoman tyhjenemisen, koska Virransiistétila on voimassa, kun kaukosdddin
on laukussa tai kun sen piille on asetettu esine.
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Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa neljaa heijastustapaa. Asenna

: . ® Projektorin ripustus kattoon ® Projektorin ripustus kattoon
asennuspaikan olosuhteiden mukaan. ja kuvien heijastus Jja kuvien heijastus
valkokankaan edestd. lapikuultavan valkokankaan
. (heijastus edesti/katosta) takaa (Taka-alan/katon
A Varoitus projisointi)

¢ Projektorin ripustaminen kattoon edellyttid erityisti
asennustapaa (kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, %//
projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja
loukkaantumisia.

¢ Jos kattotelineessd kdytetddn liimoja ruuvien loystymisen
estdmiseksi tai jos projektorissa kdytetddn voiteluaineita tai oljyjd, 2
projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen -
kattotelineestd. Tamd voi aiheuttaa kattotelineen alla oleville

ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria. M. e Projektorin ripustamiseksi kattoon tarvitaan
Kattotelinetti asennettaessa tai sdiddettdessd ei saa kéyttdid liimoja -(@/)<

. : ‘ o €85(@ €8 5ad e Y~ lisivarusteena saatava kattoteline. @ s.97
ruuvien loystymisen estamiseksi eikd oljyjd tai voiteluaineita tms. o Voit muuttaa asetusta pitimilli kaukosddtimen [A/V

Mute|-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan

seuraavasti.
Huomaa "Etuala' <« "Etuala/katto’’

Al kiiytd projektoria kyljellidn. Timd voi saada laitteen Aseta miidritysvalikossa '"Taka-ala'' tai ""Taka-ala/katto"'.
toimimaan virheellisesti. -s.44
® Kuvien heijastus ® Kuvien heijastus

valkokankaan edestd (Etualan ldpikuultavan valkokankaan

projisointi) takaa (Taka-alan projisointi)

i



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen
kuvien laatu alkaa heikentya. Huomaa

Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin

p p p p p sisdistd lampotilaa, mikd voi aiheuttaa kayttoongelmia ja lyhentdid
Projektorin pinnan puhdistaminen optisen moottorin kiyttsikid. Puhdista ilmansuodatin vilittomdisti
viestin tultua ndytolle.

Puhdista projektorin pinta pyyhkimilla sitd varovasti pehmeilld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisaltaa
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierri liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kaytit sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kiyti projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita,
kuten vahaa, alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai
sen vdri kdrsid.

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

l:“:"omaq L o o L - Jos viesti ilmestyy usein myds puhdistuksen jilkeen, on
Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, &/  aika vaihtaa ilmansuodatin. Vaihda se uuteen
silld se voi vaurioitua helposti. ’ ilmansuodattimeen. & s.71

® Suosittelemme ndiden osien puhdistamista vihintddn joka
kolmas kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria

limansuodattimen ja ilmanottoaukon puhdistaminen kiytetdiin erityisen polyisessi ympiristossi.

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun nédytt6on tulee seuraava

viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja

puhdista tai vaihda ilmansuodatin." @ "Ilmansuodattinen vaihtaminen"
s.71



Tarvikkeiden vaihtaminen

Tassa jaksossa kuvataan kaukosééatimen paristojen, lampun ja
ilmansuodattimen vaihto.

Vaihda vanhat paristot uusiin.

/\ Ole varovainen
Kaukosaatimen paristojen vaihtaminen Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilli
varmistaaksesi, ettd asetat paristot oikein piin.

Jos kaukosiidin reagoi viiveelld tai jos se ei toimi, kun sitd on kdytetty
pidemmain aikaa, paristojen virta on luultavasti vihissd. Vaihda paristot
talloin uusiin. Pidd varalla kahta AA-mangaaniparistoa kidyttovalmiina.
Voit kiyttdd vain AA-koon alakali- tai mangaaniparistoja.

Huomaa
Varmista, ettd olet lukenut Turvallisuus ohjeet / Tukipalvelua ja

huoltoa koskevia tietoja, ennen kuin kdsittelet paristoja.
& Turvaohjeet

Menetelmd

Irrota paristolokeron kansi.
Paina paristokotelon kannen salpaa ja nosta kansi ylos.

EB-X6/S6

EB-X6/S6



Tarvikkeiden vaihtaminen 67

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen. * Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina.
Paina paristokotelon kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.

Vilkkuva oranssi B

EB-W6 EB-X6/S6

Lampun vaihtaminen

Kuva on mallista EB-W6.

B Lampun vaihtovali
Lamppu on vaihdettava, kun: * Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.

* Esiin tulee viesti "Vaihda lamppu.".

Nayttoon tulee viesti.




Tarvikkeiden vaihtaminen

Huomaa

® Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymddn seuraavien
aikajaksojen kuluttua, jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen
valoisuus ja laatu sdilyisiviit. & "Kirkkaudensddto'' s.43
- Kun laitetta kaytetddn jatkuvasti suurella kirkkaudella: noin
2900 tuntia
- Kun laitetta kiytetddn jatkuvasti alhaisella kirkkaudella: noin
3900 tuntia

e Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavdilin kulumisen jilkeen,
lampun rdjahtimismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti
ilmestyy, vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se
toimisi yhd.

¢ Lampun ominaisuuksista ja sen kdyttotavasta riippuen lamppu
voi muuttua tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun
varoitusviestin ilmestymistd. Pidd varalamppu aina valmiina silti
varalta, ettd tarvitset sitd.

B Lampun vaihtaminen

A Varoitus

Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei endd pala, lamppu voi olla
rikki.

Kattoon asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina
olettaa, etti lamppu on rikki, ja seistid lampun suojuksen sivulla, ei
sen alapuolella. Irrota lampun suojus varovasti. Pienid
lasinsirpaleita voi pudota lampun suojusta avattaessa. Jos
sirpaleita joutuu silmiin tai suuhun, hakeudu heti lidikdriin.

/\ Ole varovainen

Odota ennen lampun suojuksen irrottamista, kunnes lamppu on
Jddhtynyt riittavdsti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla
palo- tai muita vammoja. Lamppu jddhtyy riittivdsti noin tunnin
kuluessa sen jilkeen, kun virta on katkaistu.




Tarvikkeiden vaihtaminen

Loyséaa lampun kaksi kiinnitysruuvia.

Menetelmd

Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusadanimerkki on kuulunut kahdesti, irrota
virtajohto.

Odota ennen lampun suojuksen irrottamista,
kunnes lamppu on jadhtynyt.

Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuviavaimella tai +-pdiselld ruuviavaimella. Tyonna
suojusta suoraan eteenpdin ja nosta se pois.

Irrota vanha lamppu.

Jos lamppu on palanut, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita
paikalliselta jilleenmyyjélti. @ Epson-projektoreiden
vhteystietoluettelo




Tarvikkeiden vaihtaminen

) Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu ohjainkiskoa pitkin oikeaan suuntaan niin, etté
se asettuu paikalleen, ja paina sitd tukevasti alaspdin merkinndn
"PUSH" (tyonni) kohdalla. Kun lamppu on paikallaan, kiristi
molemmat ruuvit.

Huomaa

¢ Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun
suojus irrotetaan, lamppu sammuu automaattisesti
turvatoimenpiteend. Jos lamppua tai lampun suojusta ei ole
asennettu oikein, lamppu ei syty.

® Timdin tuotteen lamppuosa sisiiltii elohopeaa (Hg). Noudata
paikallisia jitteenkidsittely- ja kierrdtysmddrayksia. Ald hdvitd sitd
normaalin jitteen mukana.

B Lampun kayttoajan nollaaminen
Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut péilli, ja viesti ja
merkkidéni ilmoittavat, kun on aika vaihtaa lamppu. Kun lamppu on
vaihdettu, muista nollata lampun kéyttGtunnit maaritysvalikosta. @ s.47

- Nollaa lampun kdyttoaika vain lampun vaihdon jilkeen.

-

S L3 Ly A . .o .o . .
7 Muuten lampun vaihtovilid ei ndytetd oikein.




Tarvikkeiden vaihtaminen

limansuodattimen vaihtaminen

B Iimansuodattimen vaihtovali
Ilmansuodatin on vaihdettava, kun:
¢ [Imansuodatin on repeytynyt.
e Viesti ndkyy naytdssa, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu.

B limansuodattinen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

Menetelma

Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusdanimerkki on kuulunut kahdesti, irrota
virtajohto.

) Irrota ilmansuodatin.

Aseta sormi ilmansuodattimen syvennykseen ja irrota
ilmansuodatin tyontdmalli sitd eteenpdin.

Asenna uusi ilmansuodatin.

Tyonnd ilmansuodatin sisddn ulkopuolelta ja paina, kunnes se
napsahtaa paikalleen.

- Kiytetyt ilmansuodattimet tulee hiivittiii paikallisten

NV~ sddnnosten mukaisesti.

4

Kehysmateriaalin laatu: polykarbonaatti, ABS-hartsi
Suodatinosan materiaali: polyuretaanivaahto




Kayttajan logon tallentaminen ond

Voit tallentaa parhaillaan projisoidun kuvan kayttajan logoksi. Valitse maaritysvalikosta "Laajennettu”-"Kayttajan

logo".

= ':- Kayttijan logoa rekisterdoitiessd nykyinen kdyttijan logo EB-W6 @ .37
‘78 poistetaan eiki oletusasetukseen palata. EB-X6 @ .33

EB-S6 @ 5.39
Tarkista valikon alla olevasta oppaasta kiytettdvissid olevat

- painikkeet ja niilld suoritettavat toiminnot.
Menetelma
Kuva Return
. . e s ee s o i1
Heijasta kuva, jota haluat kayttaa kayttajan logona, St
. R L. ojisointi Etuala
ja paina [Menu]-painiketta. S § oinnt USB Display
Laajennettu ¢ SERGLE-3]N Pois
Kaukosaatimen kayttd o fell © Suomi
Info Palauta

Palauta

EPSON

Source
Search

[ [Escl:Return [#1]:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

- *Jos kohdan "Kiytt. logon suoj." kohdassa

;@~ ""Salasanasuojaus'' asetuksena on "Pddllid'", ndyttoon

EB-W6 EB-X6/S6 tulee vies-ti eikd kiiy{tajiii:z logoa voi vat;{th.a. Voit tehdd .

Kayttdpaneelin kayttd muutoksia, kun ensin vaihdat kohdan ''Kdytt. logon suoj.
asetukseksi ''Pois''. & s.31

o~ - e Jos "'Kiyttdijin logo' valitaan trapetsikorjauksen, E-
e = source Zoom-tilan tai kuvasuhteen aikana, parhaillaan
Search @ earch @

ide Suoritettava toiminto peruutetaan.
@ @ @ Wid @

N hwA

EB-W6/X6 EB-S6




Kayttajan logon tallentaminen

Kun nayttéon tulee kysymys "Haluatko valita kuvan
kayttdjan logoksi?", valitse "Kylla".

< Kun painat kaukosdcdtimen tai ohjauspaneelin [Enter]-

Y~ painiketta, ndyton koko voi muuttua sen tarkkuuden
muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

Valitse osa kuvasta kayttdjan logoksi siirtamalla
ruutua.

2
ey

([«#»1:Siirrd [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

Kaukoséaéatimen kaytto

EB-X6/S6

73

Kayttépaneelin kayttd

yay AN
Menu Menu
ource ource
«earch @ «earch @

nter /@ : /@

EB-W6/X6 EB-S6

:@3 Voit tallentaa enintiiiin 400 x 300 kuvapisteen kokoisen
’ logon.

Kun nayttoon tulee teksti "Valitsetko taman
kuvan?", vastaa "Kylla".

Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

[Kéyttéjén logol
Sdddd zoomausaste.

Zoomausaste:

(J100% @
1200%
13002

[[[Esc] :Return [#1:Valitse [Enter]:Aseta [Menul:Lopeta )




Kayttajan logon tallentaminen

) Kun nayttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa
kuvan kayttajan logoksi?", valitse "Kylla".

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, ndyttdon tulee viesti
"Valmis".

- Kayttijin logon tallentaminen voi kestid noin 15 sekuntia.

NV~ Ald kdyti projektoria tai mitiin siihen kytkettyd laitetta
tallennuksen aikana. Timd voi saada laitteen toimimaan
virheellisesti.




Valkokankaan koko ja etaisyys W

Katso projektorin paras paikka seuraavasta taulukosta. Arvot ovat vain suuntaa-antavia.

Yksikot: cm Yksikot: cm Yksikot: cm

Projisointietaisyys Projisointietaisyys Projisointietaisyys
Valkokankaan koko 16:10 VAhintaan BJ Valkokankaan koko 4:3 vahintaan B/ HEILTal e (32198 1539 Vahintaan ®

Korkeintaan (Suur.) Korkeintaan (Suur.) Korkeintaan (Suur.)

- (Pien.) - (Pien.) - (Pien.)
30" 65 x40 94-113 0 30" 61 x 46 106 - 129 0 30" 66 x 37 96 - 116 +2
40" 86 x 54 126 - 152 0 40" 81 x61 143 -173 0 40" 89 x 50 130 - 156 +3
50" 110 x 67 158 - 191 0 50" 100 x 76 180 - 217 0 50" 110 x 62 163 - 196 +3
60" 130 x 81 191 - 230 0 60" 120 x 91 216 - 260 0 60" 130 x 75 196 - 236 +4
80" 170 x 110 255 -307 0 70" 140 x 110 253 -304 0 70" 150 x 87 229 -276 +5
100" 220 x 130 320 - 385 0 80" 160 x 120 290 - 348 0 80" 180 x 100 263 -316 +6
120" 260 x 160 385 -463 0 100" 200 x 150 363 - 436 0 100" 220 x 120 329 -396 +7
150" 320 x 200 482 - 579 0 150" 300 x 230 546 - 656 0 150" 330 x 190 495 - 596 +10
200" 430 x 270 644 - 774 0 200" 410 x 300 729 - 876 0 200" 440 x 250 662 - 795 +14
250" 540 x 340 806 - 968 0 235" 480 x 360 857 - 1030 0 260" 580 x 320 861 - 1035 +18
L Linssin keskikohta _ \
= P ————EE —B)
Valkok | 0
alkokangas 36
— g 90
Valkokangas
L 9
90°
i 1B on etaisyys linssin keskustasta
— = / valkokankaan alareunaan A
Linssin keskikohta ~ o (valkokankaan ylareuna, kun N »

A

L}

ripustettu seinalle).




Valkokankaan koko ja etaisyys 76

EB-X6
Yksikét: cm Yksikét: cm
Projisointietaisyys (A} Projisointietaisyys (A)
Valkokankaan koko 4:3 Vahintaan Korkeintaan Valkokankaan koko 16:9 Vahintaan Korkeintaan
(Suur.) - (Pien.) (Suur.) - (Pien.)
30" 61 x 46 84 - 101 -5 30" 66 x 37 91 -110 +1
40" 81 x 61 113-136 -6 40" 89 x 50 123 - 148 +1
50" 100 x 76 142 - 171 -8 50" 110 x 62 155 - 186 +2
60" 120 x 91 171 - 206 -10 60" 130 x 75 186 - 224 +2
80" 160 x 120 229 - 275 -13 80" 180 x 100 249 - 300 +3
100" 200 x 150 287 - 345 -16 100" 220 x 120 313-376 +3
150" 300 x 230 432 -519 -24 150" 330 x 190 471 - 566 +5
200" 410 x 300 577 - 693 -32 200" 440 x 250 629 - 755 +7
250" 510 % 380 722 - 867 -40 250" 550 x 310 787 - 945 +9
300" 610 x 460 867 - 1041 -48 275" 610 x 340 866 - 1040 +10
Y A E'T_S_S_'T_‘__k_‘?f_k_'_kf’_'_‘_t_"’fﬁ%
. | +®
| Valkokangas 90°
Valkokangas
90° )
_ : +B) on etaisyys linssin keskustasta
=TT valkokankaan alareunaan B 0y N
L Linssin keskikohta” o (valkokankaan ylareuna, kun )

y . ripustettu seinalle).



Valkokankaan koko ja etaisyys

77

Yksikdt: cm Yksikdt: cm
Projisointietaisyys (A) (B) Projisointietaisyys (A) (B)
Valkokankaan koko 4:3 e, : Vahintaan Valkokankaan koko 16:9 i , Vahintaan
Vah(lsn:;:z:r)\ K(c;)rilzilgtaan Korkeintaan (Suur.) - Vah(gl'ﬁ?r; _K(Ogike%”;taan Korkeintaan (Suur.) -
: : (Pien.) (Pien.)
30" 61 x 46 87-119 -4-42 30" 66 x 37 95-130 +2-49
50" 100 x 76 147 - 200 -7 -+4 50" 110 x 62 161 - 218 +3-+14
60" 120 x 91 177 - 240 9-+4 60" 130 x 75 193 - 262 +3-+17
70" 140 x 110 207 - 281 -10-45 70" 150 x 87 226 - 306 +4 - +20
80" 160 x 120 237 - 321 -11-+6 80" 180 x 100 259 -350 +4 - +23
100" 200 x 150 297 - 402 -14 - +7 100" 220 x 120 324 - 438 +5-+29
150" 300 x 230 447 - 605 =22 - +11 150" 330 x 190 487 - 659 +8 - +43
200" 410 x 300 597 - 807 -29 - +15 200" 440 x 250 651 - 880 +10 - +57
300" 610 x 460 897 -43 300" 660 x 370 978 +15
350" 710 % 530 1047 -50 320" 710 x 400 1043 +16
U Linssin keskikohta . \_
e -8
. ®
/Valkokangas 90°
Valkokangas
L— 9
90°
: ) on etaisyys linssin keskustasta
—= /' —B valkokankaan alareunaan A
Linssin keskikohta (o) (valkokankaan ylareuna, kun a ;0

@ P

ripustettu seinélle).




Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin

Liitanta ulkoiseen naytté6n (vain EB-X6/S6)

Tietokoneen tuloporttiin tuodut tietokonekuvat voidaan ndyttda
samanaikaisesti ulkoisessa ndytossi ja valkokankaalla, kun tietokone on
liitetty projektoriin. Tdma tarkoittaa sitd, ettd voit ndhdé heijastetut kuvat
ulkoisessa naytossi esityksen aikana, vaikket ndekiin valkokangasta.
Liité projektori ulkoiseen ndyttdon ndyton mukana toimitetulla kaapelilla.

Nayton mukana
toimitettu kaapeli

Naytdn portti

e

Nayton qustqupottiin

- ® Komponenttivideosignaaleja ja kuvia laitteesta, joka on
Y~ litetty Video-porttiin ja S-Video-porttiin, ei voida tuoda
ulkoiseen ndyttoon.
¢ Trapetsin asetusta, konfiguraatiota ja Ohje-ikkunaa ja
muita vastaavia ndyttojd ei tuoda ulkoiseen ndyttoon.




USB-laitteen kytkeminen ja irrottaminen (vain EB-W6) =y 7

Voit liittda digitaalikameran, kiintolevyn ja USB 2.0 tai
1.1yhteensopivan USB-muistin. Voit projisoida kuvatiedostoja liitetysta
digitaalikamerasta tai USB-tallennuslaitteesta Diaesitys-tilassa.

@ s.90

USB-laitteen liittaminen

Téssd osassa kuvataan miten USB-laitteet liitetdédn kdyttamalla
esimerkkind digitaalikameraa.
Liité erityinen USB-kaapeli tai digitaalikameran kanssa toimitettu kaapeli.

-~

|/
“(e)- Kdytd enintidn 3 metrin pituista kaapelia. Jos kaapelin
7 pituus on yli 3 metrid, Diaesitys ei ehkd toimi normaalisti.

USB-porttiin
(tyyppi A)

Digitaalikameran
USB-porttiin

Huomaa

® Normaali kdytto ei ole mahdollista kiytettiessd USB-keskitintd.
Kytke projektori suoraan digitaalikameraan tai USB-
tallennuslaitteeseen.

® Kun kytket USB-yhteensopivan kiintolevyaseman, muista kdyttid
kiintolevyn lisdiivarusteena toimitettua verkkolaitetta.

Merkkivalojen lukeminen

USB-merkkivalot palavat seuraavasti ja osoittavat projektoriin kytketyn
USB-laitteen tilan.

O :Palaa 0O : Pois
Merkkivalot Tila

O (oranssi) USB-laite on liitetty.

B (vihred) Liitetyn laitteen Diaesitys on kdynnissa.

| USB-laitetta ei ole liitetty.

USB-laitteen irrottaminen

Kun olet piittinyt projisoinnin, toimi seuraavasti USB-laitteiden
irrottamiseksi projektorista.

Menetelmd

Sammuta digitaalikameran tai USB-laitteen virta.

Irrota laite projektorin USB-portista (tyyppi A).




SD-kortin asettaminen ja poistaminen (vain EB-W6)

Voit projisoida kuvatiedostoja asetetusta SD-kortti tai SDHC (SD High

Capacity) -kortista Diaesitys-tilassa. @ s.90
Tasta eteenpain naité kutsutaan SD-korteiksi.
Seuraavassa kuvataan miten SD-kortit asetetaan ja irrotetaan.

SD-kortin asettaminen

Huomaa

Aseta SD-kortti niin, ettd se on oikeaan suuntaan. Kortin
asettaminen vddrin pdin voi aiheuttaa toimintahdirion tai
vahinkoja.

Menetelma

Aseta SD-kortti korttipaikkaan sen ylapuoli ylospéin.
Tyonna kortti niin pitkédlle aukkoon kuin mahdollista.

SD-kortti
(saatavilla kaupoista)

SD-kortin kayttovalon lukeminen

SD-kortin kdyttovalo palaa tai vilkkuu seuraavasti osoittaen SD-kortin
kayttotilan.

—:+:— Vilkkuu @ : Palaa 0O: Pois

Valo Tila
hiig Tietoa luetaan SD-kortilta.
VRS
[ SD-kortti on valmiustilassa.
| SD-korttia ei voida kdyttia.




SD-kortin asettaminen ja poistaminen (vain EB-W6) 81

SD-kortin irrottaminen

Huomaa

Ald irrota korttia, kun sen kéyttovalo vilkkuu. Saatat vahingoittaa
korttia tai projektoria.

Menetelma

Paina kevyesti SD-kortista.
SD-kortti tulee ulos korttipaikasta.

R

SD-kortin
kayttovalo

Ota kiinni SD-kortista ja veda se suoraan ulos.

7 S
2 S
KRy



USB-kaapelin kytkeminen projisointia varten (USB Display)

Projektori voi projisoida tietokonekuvia, kun se on kytketty mukana

toimitetulla USB-kaapelilla Windows-tietokoneeseen. Tdméan toiminnon nimi Huomaa
ans IléJ_SkgaDlzlri)lay. Tietokonekuvia voidaan nopeasti projisoida vain kytkemalla Alii tee kytkentiiii USB-keskittimen kautta: Kytke projektori
pet suoraan tietokoneeseen.
Kytkentatapa (EB-W6)
Menetelma

Kytke mukana toimitettu USB-kaapeli.

Kytke my06s audiokaapeli (saatavilla kaupoista), kun haluat
ddnen ldhtevin projektorin kaiuttimista.

@ "Ensimmadisen kytkennin tekeminen" s.84

@ "Toisesta kidyttokerrasta alkaen" s.85

Kytke tietokoneeseen virta.

Avaa A/V-mykistyssaadin.

Kytke projektoriin Beep!

. - |
virta. Kayttopaneelin |/ Kaukosaatimen
kaytto kaytto

= 0
»O.a
Liitetaan virtajohtoon (toimitettu mukana). @




USB-kaapelin kytkeminen projisointia varten (USB Display)

Kytkentatapa (EB-X6/S6)

Menetelmd

Kytke tietokoneeseen virta. Kytke mukana toimitettu USB-kaapeli.
Kytke myos audiokaapeli (saatavilla kaupoista), kun haluat ddnen

lahtevin projektorin kaiuttimista.

@ "Ensimmadisen kytkennin tekeminen" s.84
@ "Toisesta kdyttokerrasta alkaen" s.85

Avaa A/V-mykistyssaadin.

Kytke projektoriin virta.

Beep!
-
V Kaukosaatime
Kayttopaneelin kayttd n kaytto
Liitetadn virtajohtoon (toimitettu @ O = O

mukana). @ O3 @ Oa




USB-kaapelin kytkeminen projisointia varten (USB Display)

B Ensimmaisen kytkennan tekeminen
Jos kiytossidsi on Windows 2000, kaksoisnapsauta tietokoneessa "Oma
tietokone" - "EPSON_PJ UD" - "EMP_UDSE. EXE".

i
S
J 3

Ohjaimen asennus alkaa automaattisesti.

EPSON USE Display

SEIRD EPSON CORPORATION ~
OHJELMISTON KAYTTOOIKEUSSORIMUS

TARKEAS TUTUSTU HUOLELLISESTI TAHAN OHJELMISTON
KAYTTOOIKEUSSOPIMUKSEEM. T&mén tistokoneohjelmistotuatteen, fonttiohjelmistan,
kirjasinleikkaukset jatai iedat, mukaan lukien kaikki chessa toimitettu tukimateriaali [jSliempang
"'ohielmisto''], saa asentaa ja naitd saa kayttida ainoastaan kayttooikeuden haltia (jdlempana
“aziakas"], edellyttien ettd asiakas sitoutuu noudattamaan SEIKD EPSOM CORPORATIOMin
[igliempand "EPSOM") azettamia, tissd sopimuksessa mainittuja ehtoja. Ohjelmiston asentaminen
merkitsee, ettd kaptajs hywsksyy kaikki copimuksessa mainitut ehdot. Asiakkaan tulee tutustua
tahan zopimukseen huolelisesti ennen ohiglmiston asentamista tai kaytios. Mikal kapttaja ei
hywaksy taman sopimuksen ehtoja, hanella ei ole lupaa ohjelmiston asentamisesn

1. Kayttoolkeus. EPSON toimittajineen myontas asiakkaale henkiikohtaisen ja pleisen,
tekiidnpalkkiottoman, rajoitetun kayttdokeuden asentaa ja kapltas ohielmistoa valitsemaszaan
tietokoneessa tai suoraan tai verkon kautta kaytettavizea tistokoneizsa. Kaptt5ElE ei ole lupaa
myihtEs ohielmistoon alikdpttooikeuksia. Asiakas voi mpds sallia muiden verkkoon kptkettyien

b

Hyeaksyn |

Kun kéytetddn kédyttdjan todennusta Windows 2000 -tietokoneessa,
nidkyviin saattaa tulla Windows-virheviesti ja asennus ei ehké ole
mahdollista. Pdiviti siind tapauksessa Windows uusimpaan versioon
ja tee kytkentd uudelleen. Lisitietoja saat ottamalla yhteyttid
lahimpéén osoitteeseen kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

g,

Valitse "Hyvaksyn".

Et voi kidynnistdd USB Display -tilaa, jos ohjainta ei ole asennettu.
Muista valita "Hyviksyn". Jos haluat peruuttaa asennuksen, valitse
"En hyviksy".

2

EPSON USE Display Kaynnistaa.

Tietokonekuvat projisoidaan.

Voi viedi hetken aikaa, ennen kuin tietokonekuvat projisoidaan.
Anna laitteen olla dliké kytke USB-kaapelia irti tai sammuta
projektorin virtaa, vaan odota, etti tietokonekuvat projisoidaan.

X ¢ Jos kuvia ei projisoida, napsauta "'Kaikki ohjelmat'' -
@ "EPSON Projector' - "EPSON USB Display'' - "EPSON
USB Display Vx.x'.
® Jos automaattista asennusta ei suoriteta, napsauta
"EMP UDSE. EXE' kohdassa ''Oma tietokone'' -
"EPSON_PJ_UD'".
® Pura ohjaimen asennus napsauttamalla ''"Muuta tai poista

ohjelmia'' kohdassa ''Kdynnisti'' - ""Ohjauspaneeli’ -
""Lisdd tai poista sovellus'' - "EPSON USB Display''.

o Irrottaminen
Projektori voidaan irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla
USB-kaapeli. Ei tarvitse kdyttid Windowsin "'Poista laite
turvallisesti'' -ominaisuutta.




USB-kaapelin kytkeminen projisointia varten (USB Display)

B Toisesta kayttokerrasta alkaen

Tietokonekuvat projisoidaan.

Voi viedi hetken aikaa, ennen kuin tietokonekuvat projisoidaan. Anna
laitteen olla ja odota.



USB-kaapelin kytkenta

Kytke tietokoneen USB-portti ja projektorin takana oleva USB-portti

(tyyppi B) mukana toimitettu USB-kaapelilla kayttdadksesi muita kuin

USB Display -toiminnon toimintoja. Katso lisétietoja kayttétapoja

koskevilta sivuilta. Naita toimintoja ei voi myoéskaan kayttaa USB

Display -toiminnon aikana.

o Kayta kaukosaatimen [Page] (+)/(-) -painikkeita siirtydksesi sivulla
ylés/alas. @ s.86

* Hiiren osoittimen kayttd kaukosaatimella. @ s.87

¢ Ohjaa lahettamalla komentoja tietokoneesta projektoriin. @ s.100

L S USB-kaapeli Syl
USB-porttiin
USB-porttiin (tyyppi B)

Sivu ylés/alas kaukosaatimen komennolla

Kun projisoit tietokoneen kuvaa, voit kdyttdd Sivu ylos/alas -toimintoa
mukana toimitetulla kaukosdétimelld, jos tietokone ei ole aivan vieressa.

Menetelmad

Kytke tietokone projektoriin USB-kaapelilla.

EB-W6 @ 582
EB-X6/S6 @ 5.83

Aseta "Laajennettu” - "USB Type B" asetukseksi

"Sivu ylds/alas" konfigurointivalikossa.

* Jos kidytossd on USB Display -toiminto, aseta "Laajennettu” -
"USB Type B" asetukseksi "USB Display"
konfigurointivalikossa. @ s.82

* Et voi kéyttdd Sivu ylos/alas -toimintoa ja langattoman hiiren
toimintoa yhti aikaa. @ s.87

Yhteensopiva tietokone
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista

Ultimate
Mac OS X 10.3-10.5




USB-kaapelin kytkenta

Kayttoesimerkki: Kun esitetddn diaesitystd PowerPoint-ohjalmistolla,

Hiiren osoittimen kaytto kaukosaatimella (Langaton
edellinen ja seuraava dia niytetddn seuraavasti.

hiiri -toiminto)

Edellisen dian raavan dian nayttaminen PowerPoint- . . .. .. ..
.d € .se dia ../ seuraavan dian naytta € STl Mukana toimitetussa kaukosdiatimessa on hiiren osoitin -toiminto. Tatd
diaesityksessa .. . N o
_ _ toimintoa kutsutaan nimelld langaton hiiri -toiminto.
Edelliseen diaan Edelliseen diaan Voit kiyttdd toimintoa, kun nykyinen tulolidhde on tietokone tai HDMI
A/NMute Freeze uto olume 1 - .
(vain EB-W6)
Auto  Aspect ColorMode Y Freeze
%) © - *Et voi kiiyttii Langaton hiiri -toimintoa USB Display -
| = Y~ toiminnon aikana.
53] ¢ Et voi kdiyttid yhtd aikaa Langaton hiiri -toimintoa ja Sivu
ylos/alas -toimitnoa.
Seuraavaan diaan Seuraavaan diaan
EB-W6 EB-X6/S6 Menetelma

Kytke tietokone projektoriin USB-kaapelilla.
EB-W6 @ 5.82
EB-X6/S6 @ s.83

Aseta "Laajennettu” - "USB Type B" asetukseksi
"Langaton hiiri" konfigurointivalikossa.

Yhteensopiva tietokone
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista
Ultimate

Mac OS X 10.3 - 10.5




USB-kaapelin kytkenta

- ®Et voi ehkii kiyttiiii langaton hiiri -toimintoa Windows-
’,@\ version tai Macintosh-kdyttojarjestelmdn vuoksi.
® Sinun on ehkd tehtivd asetukset tietokoneessa hiiren
kdyttimiseksi. Katso tietokoneen dokumentaatiosta
lisdtietoja.

Kytkennin jdlkeen voi kiyttdd hiiren osoitinta seuraavilla tavoilla.

B Langattoman hiiren kaytto (vain EB-W6)
Hiiren osoittimen siirtaminen Hiiren napsautustoiminto

o

Menu Esc

©) S
/\ Foter’

Vasen napsautus Oikea napsautus

Kaksoisnapsautus: Paina
painiketta nopeasti kaksi kertaa.

(1) Pida [Enter]-painiketta painettuna ja
paina [¢__©]-painiketta kohteen
vetamiseksi.

(2) Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [Enter]-painike silla
kohtaa.



USB-kaapelin kytkenta

B Langattoman hiiren kaytto (vain EB-X6/S6)

Hii it iirtami Hii tustoimint - ®Kun hiiren vasen ja oikea painike on asetettu pdinvastoin
iiren osoittimen siirtdminen iiren napsautustoiminto Q)T tietokoneessa, kaukosiidtimen toiminnot ovat myds
? pdinvastaisia.
| gg:xﬁ Help . . .o oo 00 .o . - . . .o .o
% P \xL & & & H(x Et voi qul;tafz lqr:gqton hiiri -toimintoa, kun kaytit
- seuraavia toimintoja. o
- - P N - Konfigurointi-valikon kdytto
Vo - Ohje-valikon kiytto
4 R fo - E-Zoom-toiminnon kiytto
J Vasen napsat?us Oikea hapsautus - Kiiyttijin logon sieppaus
Kaksoisnapsautis: Paing - Adnenvoimakkuuden sddito
painiketta nopeasti kaksi kertaa.
8 X
D - -
"4 v R

(1) Pida [Enter]-painiketta painettuna
ja paina [« » ¥ {]-painiketta kohteen
vetamiseksi.

(2) Pudota kohde haluamaasi
kohtaan vapauttamalla [Enter]-
painike silla kohtaa.




Diaesityksen kaytto (vain EB-W6)

Voit tehdé esityksia liittdmalla projektorin digitaalikameraan, USB-
tallennuslaitteeseen tai SD-korttiin. Naille laitteille tallennetut
kuvatiedostot voidaan projisoida suoraan. TAman ansiosta projisointi
on helppoa, silla tietokonetta ei tarvitse kytkea.

Diaesityksessa projisoitavat kuvatiedostot

Seuraavat kuvatiedostot voidaan projisoida diaesityksena.

Tiedostotyypp
: [
R (tiedostopaate Huomautus
)
Vain Jpg Oltava JPEG-tiedostoja, jotka tukevat Exif-
yksittdiskuvat standardia.

Kuvia, joiden tarkkuus on yli 8176 x 6144
kuvapistettd ei voida projisoida.
Vaakasuorien/pystysuorien
kuvapistelukujen pitd4 olla 8 kertoimia.

Perusdiaesitystoiminnot

Seuraavassa kuvataan diaesityksen peruskdyttotoiminnot.
Kaikki seuraavat toiminnot suoritetaan kaukosditimella. Siksi
painikenimet viittaavat kaukosditimen painikkeisiin.

B Diaesityksen aloittaminen

Menetelma

- ®Turvatoiminnolla varustettuja USB-tallennuslaitteita ei
AU~ voi kdyttid.
¢ JPEG-tiedostojen ominaisuuksien vuoksi, kuvaa ei voi
ehkd projisoida oikein jos pakkaussuhde in suuri.
¢ Elokuvatiedostoja ei voi projisoida.

Diaesitys alkaa automaattisesti, kun projektori on kytketty
USB-tallennuslaitteeseen tai SD-korttiin.

Katso seuraavasta miten liitdt USB-tallennuslaitteen tai SD-kortin.
USB-tallennuslaitteen liittiminen: @ s.79

SD-kortin liittiminen: @ s.80

- Projisoitaessa kuvia toisesta liihteestd projektori vaihtaa
,@~ liitettyyn laitteeseen heti painettuasi [Slideshow |-painiketta.

AN Mute

Auto  Aspect Color




Diaesityksen kayttd (vain EB-W6)
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M Diaesityksesta poistuminen Kun projektori on liitetty useaan tallennuslaitteeseen, seuraavanlainen

tallennusvilineiden kuvakkeet osoittava aseman valintandytto tulee

néikyviin. Paina siind tapauksessa [¢__@]-painiketta ja valittuasi aseman,
jonka siséllon haluat niyttd paina [Enter]-painiketta.

Menetelmd

Paata diaesitys irrottamalla liitetty USB-tallennuslaite tai
SD-kortti.

Katso seuraavasta miten irrotat USB-tallennuslaitteen tai SD-kortin.
USB-tallennuslaitteen irrottaminen: @ s.79
SD-kortin irrottaminen: @ s.81

B Diaesitystiedoston selausnaytto

Seuraavanlainen niytto tulee ndkyviin, kun diaesitys alkaa. Tétd ndyttod
kutsutaan nimelld selainnéytto.

mvvvv

o oo

~

> :— Voit liittada enintddan 5 tallennusvilinettd samanaikaisesti: 1
7 SD-kortin ja 4 USB-tallennuslaitetta.

o E & Et o Ee




Diaesityksen kayttd (vain EB-W6) 92

Seuraavassa on kuvattu tiedoston selainnaytto. Toimintojen Toiminto
Slideshow ®. snFolderdt 001/001 Sivu ]— T|Ianaytt0 nimet
e ST — Ohjauspaneeli Sisiltondyttd Niyttid kansion ja kuvatiedostojen pikkukuvat.

(ylareuna) * Paina [¢__9]-painiketta ja valitse kansio tai

% ’ ’ ’ ’ a pikkukuvana néytetty kuvatiedosto. Valittu kansio tai

— — _— M e kuvatiedosto ympéardidaan virilliselld reunuksella
oL
o b o Eong B HoG & R0 a Eﬂﬂﬂﬂ7 8 oo o E0o i Slsaltonaytossa on useita SiVuja kansioiden ja
kuvatiedostojen lukumé&érin mukaan.
: , i » Kun valitset kuvatiedoston ja painat [Enter]-painiketta,
i e pujes e valittu kuva toistetaan.

L Sisaltonaytto

e\

» Kun valitset kansion ja painat [Enter]-painiketta,
Ohjauspaneeli kansion sisilto nédytetiddn.
7 e v semmauw ) T (alareuna) * Kun valitset "Takaisin ylos" -kuvakkeen ja painat
L Jvaiee et e | Kayttoohje [Enter]-painiketta, sisdltondyttd vaihtuu yhden tason

ylempéin kansioon. Kun nédytdssd on ylimmaén tason
kansio, timéa kuvake ei ole nikyvissa.

* JPEG-kuvat, joita ei voi ndyttdéd pikkukuvina,
osoitetaan seuraavanlaisena kuvakkeena.

Seuraavassa taulukossa selitetddn kukin valikkokohta ja tiedoston
selainndyton siséltd sekid niiden toiminta, kun ne on valittu ja hyviksytty
[Enter]-painikkeella.

Toimintojen _—
e — Toiminto
Tilandytto Tadmaén avulla voit tarkistaa aseman, kansion, nykyisen JPEG
i i nayt?W“ s1Yun Ja swujfn kokonalslukumaaran.w Ohjauspaneeli Valinta: Niyttdd valintandyton. @ s.95
Ohjauspaneeli Takaisin ylos: Siirtyy yhden tason ylempéin (alareuna) Seuraava sivu: Niyttid seuraavan sivun, jos
(yldreuna) kansioon. sellainen on.
Edellinen sivu: Niyttdd edellisen sivun, jos Diaesitys: Aloittaa diaesityksen.
) se%lalnen on. ) e Kéyttoohje Kéyttoopas on nékyvissi valitun kohteen mukaan.
Valitse asema: Siirry aseman valinta -ndyttoon. Voidaan kiiyttid painikkeella

- ,:- Kun sisdltod on useita sivuja, vaihda sivundyttod
’ painamalla [Page] (+) / (-) -painiketta.




Diaesityksen kayttd (vain EB-W6)

B Yksittaisten kuvien toistaminen Paina [Enter]-painiketta.

Valittu kuvatiedosto toistetaan.

Menetelmd

il

Paina [¢_9]-painiketta ja sijoita osoitin
kuvatiedostolle, jonka haluat projisoida.

Ty N
K

Slideshow ®. spRolderdt
s A Edelinensivu

s www Al

Folder01 Folder02 Folder03 Folder0d o & E0000n

CHA A

o s a g o s a o a s o s

——t [+ |Edellinen dia

] T

a T a a T2
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- e Sijoita osoitin kuvatiedostoon, paina [Esc[-painiketta,

, v A~ jolloin niikyviin tulee seuraava alavalikko. Tissd tilassa
o s voit myos toistaa kuvatiedoston painamalla [Enter|-
painiketta.

001/001 Sivu

O Valitse asema

N

T
LTI & E0non

i » - K:

a3 B N a s & Eos a7 & Eg a g

s

& Enoin B [ & EoT

[ | valitse

® Paina toiston aikana [~ ]-painiketta kuvatiedostojen
vdlillid vaihtamiseksi.




Diaesityksen kayttd (vain EB-W6)

B Diaesityksen kaynnistaminen

Voit toistaa kansion kuvatiedostoja yksitellen jirjestyksessd. TAdmén - *®Jos haluat aloittaa diaesityksen tietystd kuvatiedostosta,
toiminnon nimi on Diaesitys. Kiynnisti diaesitys seuraavalla tavalla. U~ toista tiedostoa ja paina [Enter]-painiketta.

Seuraavassa kuvataan miten diaesitys kdynnistetdan nidytetysti ¢ Jos haluat toistaa tietyn kansion kuvatiedostojen
sisdltondytosti. diaesityksen, sijoita osoitin kansioon selaimessa ja paina

[Esc]-painiketta. Valitse néytetysti alavalikosta
"Diaesitys'’ ja paina [Enter]-painiketta.

Menetelmd

Nayta tiedoston selainikkunassa kansio, jossa
haluat kdynnistaa diaesityksen.

Paina [ ©]-painiketta ja sijoita kohdistin

Y EIEEID B el el (Eletal: * Voit tehdii asetuksia, kuten toistuvan projisoinnin ja lisditd

siirtoefekteji kuvien viliin. Aseta kuvatiedostot

Paina [Enter]-painiketta. vaihtumaan automaattisesti diaesityksen aikana
Diaesitys kdynnistyy ja kansion kuvat projisoidaan yksitellen asettamalla Kuvan vaihtumisaika valintavalikossa muuksi
jarjestyksessa. kuin ""Ei". (Kun Kuvan vaihtumisaika -asetus on ""Ei'",

diat on vaihdettava kdisin.) & s.95

Kun diaesityksen viimeinen kuva on toistettu, tiedoston

selausndytto tulee jilleen ndkyviin automaattisesti. Kun
valintandyton "Jatkuva toisto" asetukseksi on asetettu "Paalld",
diaesitys toistuu automaattisesti. @ s.95



Diaesityksen kayttd (vain EB-W6)

B Kuvien kiertaminen
Voit kiertii toistettavaa kuvaa 90° yksikkod. Voit myos kiertdd
diaesityksessd toistettavia kuvia. Kierrd kuvia seuraavassa kuvatulla
tavalla.

Menetelma

Nayta yksittaiskuva tai kaynnista diaesitys.

Kun kuva naytetéaan, paina [ <=—]-painiketta tai
7 [<=—]-painiketta.

Alas

ty

Yl6s

Yl6s

Alas

95

Kuvatiedostonayton ja diaesityksen asettaminen

Voit asettaa selaimen kuvien esitysjéarjestyksen ja asettaa diaesityksen
tuomalla nédkyviin valintavalikon.

Menetelmad

Paina tiedoston selainnaytdssa [ o]-painiketta,
sijoita osoitin ohjauspaneelin "Valinta"-painikkeen
padlle ja paina [Enter]-painiketta.

Valintaniytto tulee nikyviin.

# Valinta

Maytd asetus

Niyttojirjestys 0 Nimijari. O BTN

Lajittelusuunta # HNousevassa () Laskevassa

Diaesityksen asetus
Jatkuva toisto [] PadllA C

Kuvan vaihtumisaika ars = 2 r

Tehoste ’ Pois (y  Siirtymi

' Hajonta (J Satunnainen

Peruuta




Diaesityksen kayttd (vain EB-W6)

Sijoita kohdistin muutettavan kohdan paalle, paina
[Enter]-painiketta ja asetus astuu voimaan.

Katso seuraavasta taulukosta tiedot kustakin toiminnosta.

Toiminto Toiminto

Niyti asetus Asettaa tiedostojen esitysjdrjestyksen.
Tiedostot voidaan valita nimen mukaan tai
pdivitykseen nidhden laskevassa
jérjestyksessd.

Jatkuva toisto Asettaa asetuksen toistetaanko Diaesitystid
toistuvasti.

2 S
Kz

Kuvan vaihtumisaika | Asettaa ndyttoajan diaesityksen yhdelle
tiedostolle. Asetus voi olla "Ei" tai "1 — 60
Sekunnit". Jos asetus on "Ei", kuvia ei
vaihdeta automaattisesti.

Tehoste Asettaa kuvien vilisen siirtotehosteen.

Paina [ ©]-painiketta, sijoita osoitin kohtaan "OK"
ja paina [Enter]-painiketta.

2 S
—



Valinnaiset lisavarusteet ja tarvikkeet

Valmistele seuraavat valinnat ja tarvikkeet. Hanki kaytén mukaan.
Seuraava luettelo valinnaisista lisdvarusteista ja tarvikkeista on
voimassa: 2008.07. Lisavarusteiden tiedot voivat muuttua ilman
erillista ilmoitusta ja saatavuus vaihtelee ostomaan mukaan.

B Valinnaiset lisavarusteet

Kattolevy ELPFCO03 X

Putki 370 (370 mm hopea) ELPFP04
Putki 570 (570 mm hopea) ELPFP05
Putki 770 (770 mm hopea) ELPFP06

Kattoteline (kaytetdan kattolevyn kanssa) ELPMB18
Kéytd asentaessasi projektoria kattoon.

Pehmeé kantolaukku ELPKS16B
Tdmai laukku on hyddyllinen, jos projektori tarvitaan mukaan matkalle.

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO07
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO08
100 tuuman valkokangas ELPSC10
Kannettavat rullavalkokankaat (kuvasuhde® 4:3)

* Projektorin ripustaminen kattoon edellyttii erityistd asennustapaa. Ota yhteys
jilleenmyyjdén tai 1ihimpiin osoitteeseen, joka mainitaan kodassa
Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja, jos haluat kdyttdd titd asennustapaa.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

B Tarvikkeet

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC06
Pieneen tilaan sopiva valkokangas, joka on helppo kuljettaa mukana (kuvasuhde
4:3)

Lamppuyksikké ELPLP41
Néami ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

HD-15-kaapeli ELPKC02
(1.8m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)
This is the same as the computer cable supplied with the projector.

limansuodatin (2) ELPAF13
Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

HD-15-kaapeli ELPKC09

(3m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)
HD-15-tietokonekaapeli ELPKC10

(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)

Niditd pidempié kaapeleita voi kiyttdd, jos tuotteen mukana toimitettu
tietokonekaapeli on liian lyhyt.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19
(8 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCAXx3 -liitAntaa varten)
Kiyti komponenttivideo™-lihteen kytkemisen
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Tassa jaksossa selitetddn lyhyesti projektorin yhteydesséa kaytettavia termeja sekad vaikeampia termeja, joita ei selitetd tdman oppaan tekstissa.
Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Dolby Digital

Dolby Laboratories -yhtion kehittami ddnimuoto. Normaali stereo on kaksikanavainen muoto, jossa kéytetddn kahta kaiutinta. Dolby
Digital on kuusikanavainen (5,1-kanavainen) jarjestelma, jossa tdhdn lisdtddn keskikaiutin, kaksi takakaiutinta ja subwoofer.

HDTV

Lyhenne teravépiirtotelevisiosta (High-Definition Television), joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin terdvipiirtojarjestelmiin:
» Tarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = progressiivinen, i = lomittainen””)

» Valkokankaan kuvasuhde® 16:9

Dolby Digital® -laatuinen dinen vastaanotto ja toisto (tai syotto)

Komponenttivideo

Videosignaali, jossa luminanssi- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
Viittaa kuviin, jotka koostuvat kolmesta erillisesti signaalista: Y (luminanssisignaali), Pb ja Pr (vérierosignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon valoisuussignaalit ja varisignaalit on yhdistetty. Tavallisesti kotivideolaitteissa kdytettdvit signaalityypit
(NTSC-, PAL- ja SECAM-muodot). Viripalkissa oleva kantosignaali Y (luminanssisignaali) ja kroma (viri) signaali yhdistetddn yhdeksi
signaaliksi.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdtd tai vidhentéd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai
vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Tamin kuvaominaisuuden sddtdmisestd kdytetddn nimitystd "kontrastin saato".

Kuvasuhde Projisoidun kuvan tai ndyton leveys-korkeus-suhde. Kun leveys-korkeussuhde on 16:9 tai 16:10, pidennetty nidyttd tunnetaan nimelld
laajakuvandytto. Tavallisten kuvien kuvasuhde on 4:3.

Lomiteltu Kuvaskannausmenetelmi, jossa kuvan tiedot jaetaan hienoihin vaakaviivoihin, jotka ndytetdin perdkkiin vasemmalta oikealle ja sitten

ylhéiltd alas. Numeroiltaan parilliset ja parittomat viivat ndytetddn vuorotellen.

Progressiivinen

Kuvan skannausmenetelmd, jossa yksittdisen kuvan kuvatiedot skannataan sarjana ylhiiltd alas yksittdisen kuvan luomiseksi.

SDTV

Lyhenne normaalilla tarkkuudella toimivasta televisiosta (Standard Definition Television), joka viittaa normaaleihin
televisiojirjestelmiin, jotka eivit tiytdi HDTV™-terivipiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titéd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole
hyvilaatuisia. Ndiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méérin) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta
oikein, signaalissa esiintyy leveiti pystyraitoja.

Sovitustila Tissd tilassa 16:9-tilan laajakuvamuotoisia kuvia tiivistetdan vaakasuunnassa, niin ettid ne tallennetaan tallennusvilineelle 4:3-kuvina.
Jos projektorilla toistetaan nditd kuvia sovitustilassa, ne palautetaan alkuperdiseen 16:9-muotoon.

sRGB Kansainvilinen véristandardi, joka on muotoiltu niin, ettd videolaitteilla toistettavia virejd voidaan késitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissi ja Internetissi. Jos kytketyssd liahteessd on kiytettdvissd SRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen
asetukseksi tulee valita SRGB.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka tarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) X 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kidytetdéin IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

S-Video Videosignaali, jossa luminanssi- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Viittaa kuviin, jotka koostuvat kahdesta erillisestd signaalista: Y (luminanssisignaali) ja C (vérisignaali).
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SXGA

Videosignaalityyppi, jonka tarkkuus on 1280 (vaakasuuntaista) X 1024 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetdin IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titi taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole
hyvilaatuisia. Ndiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi. Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmeti vilkkymisti, sumeutta ja vaakasuuntaisia hdirigitd.

VGA

Videosignaalityyppi, jonka tarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) X 480 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetidéin IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

Virkistystaajuus

Néyton valaiseva osa sdilyttdd saman kirkkauden ja vérin ddrimmdisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa
valaisevan osan pdivittdmiseksi. Sekunnissa tapahtuvien piivitysten midrdéd kutsutaan péivitystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind
(Hz).

XGA

Videosignaalityyppi, jonka tarkkuus on 1024 (vaakasuuntaista) x 768 (pystysuuntaista) kuvapistetti ja jota kiytetdin IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.




ESC/VP21-komennot

Komentoluettelo Johdinkaaviot
ESC- ja VP21-komennot ovat tietokoneesta projektorin ohjaamiseksi T
lahetettyjd komentoja. u U”sl?-lutanta .
Kun projektorille lihetetién virta péille -komento, virta kytkeytyy ja Liittimen muoto: USB (B-tyyppi)
projektori alkaa lammetéd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena <Projektorissa> <Tietokoneessa>

saadaan kaksoispiste ":" (3 Ah).

Kun kisky annetaan, projektori suorittaa kiiskyn ja antaa vastaukseksi ":"-
merkin ja hyviksyy sitten seuraavan kaskyn.

Jos kaésiteltdavi kisky paittyy ongelman vuoksi, annetaan virhesanoma ja

vastaukseksi saadaan ":".

e
(=

Toiminto Komento (B-tyvpp)
Virta PAALLE/ PAALLE PWR ON
POIS POIS PWR OFF
Signaalin valinta Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
HDMI (vain EB-W6) SOURCE 30
USB Display SOURCE 51
Diaesitys (vain EB-W6) SOURCE 52
A/V-mykistys PAALLE MUTE ON
PAALLE/POIS POIS MUTE OFF
A/V-mykistyksen Musta MSEL 00
valinta Sininen MSEL 01
Logo MSEL 02
Toiminto - Komento .
Tietokoneportti
Signaalin valinta Tietokone (autom.) SOURCE 1F
Tietokone SOURCE 11

* Lisdd rivinvaihdon (CR) koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheta.
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ESC/VP21-komennot

USB-liitannan asetus

Projektorin ohjaamiseksi ESC/VP21-komennoilla USB-liitdnnén kautta on
asetettava konfigurointivalikossa "Laajennettu" - "USB Type B" asetus
muuksi kuin "USB Display". Sen lisiksi on suoritettava seuraavat

lisdtoimet

Menetelmd

Lataa tietokoneeseen USB-ohjain (USB-COM-ohjain)
Epsonin Web-sivustosta.

Mene osoitteeseen http://www.epson.com ja valitse paikallisen
Epsonin web-sivustossa Tekninen tuki.

Asenna ladattu USB-ohjain tietokoneeseen.
Lue ohjeet, jotka esitetddn latausnidytossa.

Aseta projektorin maaritysvalikossa "Laajennettu”-
"Link 21L" tilaan "Paalla".



http://www.epson.com

Tuetut naytot

EB-W6

B Tietokonekuvat (analoginen RGB)

Spiee Virkistystaajuus® Tarkkuudet . Kuva:suhde '
(Hz) (kuvapisteina) Normaali Taysi Zoomaus Korjaamaton

VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA» 60/72/75/85, iMac™! 640x480/640x360"> 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA» 56/60/72/75/85, iMac™! 800x600/800x450"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60/70/75/85, iMac™! 1024x768/1024x576"* 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768

WXGA 60 1360x768 1280722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+™ 60 1680%x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA» 60/75/85 1280x1024 1000800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MACI13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
. 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768

MACID 60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MAC21" 75 1152%870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Liitantd ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.

2
*3

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennékoistd, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan valttimatta tueta.

Letterbox-signaali
Tdma on rajoitettu valintaan "Laaja" "Kuvatarkkuus"-valikosta.



Tuetut naytot

B Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteina

: : Virkistystaajuus™ Kuvasuhde
Signaall (gFd) Kuvatarkkuus Normaali Taysi Zoomaus Korjaamaton
SDTV™(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 640x480
SDTV (5761) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280%720 1280%800 1280%800 768%x576
SDTV (480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 640x480
SDTV (576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280%720 1280%800 1280%800 768%x576
HDTV»(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280800 1280x720 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 19201080 1280x720 1280%720 1280%800 1280%720 1280%800

* Letterbox-signaali

B Komposiittivideo/S-video

Yksikot: kuvapisteina

: , Virkistystaajuus™ Kuvasuhde
SIHEE Aristystaqiuus Kuvatarkkuus - - ;
< (gFd) Normaali Taysi Zoomaus Korjaamaton
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV (PAL, SECAM) 50 720x576/720%x432" 1066x800 1280x720 1280800 1280%800 768%x576

* Letterbox-signaali



Tuetut naytot

B Tulosignaali HDMI-tuloportista

Yksikot: kuvapisteina

: : Virkistystaajuus™ Kuvasuhde
Signaall (gFd) Kuvatarkkuus Taysi Zoomaus Korjaamaton
VGA» 60 640x480/640x360" 1280%720 1280%800 1280x800 640x480
SVGA» 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60 1024x768 1280720 1280800 1280%x800 1024x768
SXGAM 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
E— 60 1280x1024 1280%720 1280%800 1280x800 1280%800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600%x1200 1280%720 1280%800 1280x800 1280%800
SDTV™(480i) 60 720%x480/720x360 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720%x480/720x360" 1280%720 1280%800 1280x800 640x480
SDTV (576i) 50 720%576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768576
SDTV (576p) 50 720x576/720x432" 1280720 1280%800 1280x800 768x576
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920%x1080 1280%720 1280%800 1280x720 1280%800
HDTV (1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox-signaali



Tuetut naytot

EB-X6

B Tietokonekuvat (analoginen RGB)
Yksikot: kuvapisteind

irkisty | » Kuvasuhde
SIHEE SR, (atgauus Kuvatarkkuus Normaali 4:3
VGAEGA 70 640x350 1024x560 1024x768 1024576
VGAP 60/72/75/85/iMac”! 640x480/640x360"> 1024x768 1024x768 1024x576
SVGAP 36/ 6?1@32 215/ 85/ 800x600/800x450™2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA» 60/70/75/85/iMac™’ |  1024x768/1024x576"2 1024x768 1024x768 1024576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75 1280x800 1024x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGAM 60 1280x1024 960x768 1024x768 1024576
60 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
MACI3" 67 640480 1024x768 1024x768 1024576
MAC16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
MACI9" 75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21" 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 Liitantd ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.
*2 Letterbox-signaali
Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennékoisti, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vilttimatta tueta.



Tuetut naytot

B Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteina

SIHEE %» Kuvatarkkuus 4:3 Kuvasuhde16:9
SDTV”(480i) 60 720%480/720%360" 1024x768 1024x576
SDTV (576i) 50 720x576/720%x432" 1024x768 1024x576
SDTV (480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV (576p) 50 720x576/720%x432" 1024x768 1024x576
HDTV™(720p) 50/60 1280720 1024x768 1024x576
HDTV (10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Letterbox-signaali

B Komposiittivideo/S-video
Yksikot: kuvapisteind

- - Virkistystaajuus" Kuvasuhde
SIHEE (H2) Kuvatarkkuus 4:3 16:9
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
TV (PAL, SECAM) 50 720x576/720%x432" 1024x768 1024x576

* Letterbox-signaali



Tuetut naytot

EB-S6

B Tietokonekuvat (analoginen RGB)
Yksikot: kuvapisteini

irkisty | » Kuvasuhde

SIHEE Virkist (atgauus Kuvatarkkuus Normaali 4:3
VGAEGA 70 640350 800x438 800x600 800450
VGAP 60/72/75/85/iMac”! 640x480/640x360"> 800x600 800x600 800450
SVGA» 56/6?1@3?15 /851 800x600/800x450"2 800x600 800x600 800x450
XGA» 60/70/75/85/iMac”! 1024x768/1024x576 ™ 800600 800x600 800x450
60 1280x768 800480 800x600 800450
WXGA 60 1360x768 800x451 800x600 800x450
60/75 1280800 800500 800x600 800450
WXGA+ 60 1440x900 800x500 800x600 800450
70/75 1152x864 800x600 800x600 800x450
SXGAM 60 1280x1024 750x600 800x600 800x450
60 1280%x960 800x600 800x600 800450
SXGA+ 60 14001050 800x600 800x600 800x450
MAC13" 67 640x480 800600 800x600 800x450
MAC16" 75 832x624 800x600 800x600 800x450
MACI9" 75 1024x768 800x600 800x600 800x450
60 1024x768 800600 800x600 800450
MAC21" 75 1152870 794600 800x600 800450

*1 Liitantd ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.
*2 Letterbox-signaali
Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennékoisti, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vilttimatta tueta.



Tuetut naytot

B Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteina

SIHEE %» Kuvatarkkuus 4:3 Kuvasuhde16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720%x360" 800x600 800450
SDTV (576i) 50 720x576/720x432" 800x600 800450
SDTV (480p) 60 720x480/720%x360" 800x600 800450
SDTV (576p) 50 720x576/720x432" 800x600 800450
HDTV"(720p) 50/60 1280x720 800x600 800x450
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 800x600 800450

* Letterbox-signaali

B Komposiittivideo/S-video
Yksikot: kuvapisteina

, : Virkistystaajuus” Kuvasuhde
SIHEE (H2) Kuvatarkkuus 4:3 16:9
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 800x600 800%x450
TV (PAL, SECAM) 50 720x576/720%x432" 800x600 800x450

* Letterbox-signaali



Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi EB-W6 | EB-X6 | EB-S6

Mitat 327 (lev.) x 92 (kork.) x 245 (syv.) mm

Paneelin koko 0,56" | 0,63" | 0,55"
Nayttétapa Polysili-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 1 024 000 kuvapistettd WXGA 786 432 kuvapistetti XGA 480 000 kuvapistettd SVGA

(1280 (W) x 800 (H) kuvapistettd) x 3

(1024 (W) x 768 (H) kuvapistettd) x 3

(800 (W) x 600 (H) kuvapistettd) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen siato

Manuaali

nen (1 -1,2) |

Digitaalinen (1,0 - 1,35)

Lamppu UHE-lamppu 170 W, Malli no.: ELPLP41
Aanen maksimiteho 7 W monauraalinen ‘ 1 W monauraalinen
Kaiutin 1
Virtalahde 100 - 240 V AC £10 %, 50/60 Hz 2,8 -1,5 A
Virrankulutus 100 - 120 V Kiytto: 246 W
Tehonkiytto valmiustilassa: 3,0 W
220-240V Kiytto: 231 W
Tehonkiyttod valmiustilassa: 4,3 W

Kéayttokorkeus

Korkeus 0 - 2286m

Kayttélampatila

5 - +35°C (ei tiivistyvi)

Sailytyslampétila

-10 - +60 °C (ei tiivistyva)

Massa

Noin 2,8 kg

Noin 2,8 kg |

Noin 2,7 kg
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Tuotteen nimi EB-W6 EB-X6 | EB-S6
Liittimet Tietokoneen tuloportti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), sininen

Audion tuloportti 1 RCA-nastaliitin

S-Video-tuloportti 1 4-nastainen mini DIN

Video-tuloportti 1 RCA-nastaliitin

Audion tuloportti 1 RCA-nastaliitin

HDMI-tuloportti 1 HDMI -

Néyton ldhtoportti 1 - 15-nastainen mini D-Sub (naaras), musta

USB-portti (tyyppi A) 7> |1 USB-liitin (tyyppi A) -

USB-portti (tyyppi B) > |1 USB-liitin (tyyppi B)

Korttipaikka 1 SD-kortti x 1 -

*1 USB tyyppi A tukee USB 1,1 -muotoa.
*2 USB tyyppi B tukee USB 2,0 -muotoa.
*3 Kaikki USB:td tukevat laitteet eivit valttdmattd toimi USB-porteissa.

S '/’ ™ SDHC-logo on tavaramerkki.

Kallistuskulma

0° - 30° f% % 0° - 30°
| . |

Jos projektoria kdytetddn kallistettuna yli 30 asteen kulmassa, se voi vaurioitua
ja aiheuttaa tapaturman.




Tekniset tiedot

Mukana toimitetun ohjelmiston
kayttoymparistovaatimukset

Seuraavat tietokonetta koskevat vaatimukset on tiytettivé, jotta
projektorin mukana toimitettua USB Display -toimintoa voi kéytti.

Vaatimukset

Kéayttojarjestelma Windows 2000 SP4
Windows XP SP1
Windows XP SP2
Windows Vista
Windows Vista SP1
CPU Mobile Pentium III 1.2 GHz tai uudempi
Suositus: Pentium M 1.6 GHz tai uudempi
Muistikapasiteetti 256 MB tai enemmén
Suositus: 512 MB tai enemmén
Kiintolevytila 256 MB tai enemmén
Nayttd XGA(1024 x 768) tai suurempi tarkkuus

16-bittinen véri tai parempi niyttoviri
Noin 32 000 vérin naytto




Ulkonako i 112

Ulkoiset mitat ovat samat kuin mallissa EB-W6/X6/S6, mutta mallissa EB-S6 erona on vain etdisyys linssin keskikohdasta seinikiinnitykseen. Kuva on
mallista EB-W6.

Yksikét: mm Linssin keskikohta
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Kaikki oikeudet piditetddn. Tamén julkaisun osia ei saa kopioita, tallentaa
tallennusjérjestelmiiin tai siirtdd missddn muodossa tai milldédn tavalla
sdahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontdméa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun
sisdllon kdyttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskdidn vastaa
vahingoista, joita voi aiheutua nédiden tietojen kiytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytdryhtiot eivit ole vastuussa timin
tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien
osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksisti, kustannuksista tai
kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, timén tuotteen viirin- tai
hyviksikédytosti tai valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai
muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson
Corporationin kiytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tdsmilleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista,
joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi
Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyvéksymiksi tuotteiksi nimedmien
lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Tamin oppaan sisdltdd voidaan muuttaa tai pdivittdd ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.
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Yleinen huomautus:

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Computer, Inc:n rekisterdityji
tavaramerkkeja.

IBM on International Business Machines Corporationin rekisterdity
tavaramerkki.

Windows, Windows NT ja VGA ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkeji tai rekisterdityjd tavaramerkkejda Yhdysvalloissa.
Windows, Windows NT, VGA ja PowerPoint ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeji tai rekisterdityjd tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Dolby on Dolby Laboratories -yhtion tavaramerkki.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Muita tdssd mainittuja tuotenimid kdytetddn ainoastaan kyseisten
tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja.
Epson luopuu kaikista oikeuksista nithin merkkeihin.

Téssi tuotteessa kiytetddn avoimista ldhteistd saatavia ohjelmia.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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