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Oznake u priruéniku

B Oznake sigurnosti

Kako biste projektor koristili sigurno i ispravno, u dokumentaciji i na projektoru koriste se simboli koji ozna¢avaju mogucu opasnost za korisnika
i druge osobe ili rizik od ostecenja imovine.
U nastavku su opisane oznake i Sto one znace. Dobro upoznajte njihovo znacenje prije koristenja prirucnika.

/\ Upozorenje

Oznacava mogucu smrt ili teSke ozljede ako se simbol zanemari ili se ne poduzmu potrebne mjere zastite.

/\ Oprez

Oznacava moguce teske ozljede ili ostecenje imovine ako se simbol zanemari ili se ne poduzmu potrebne mjere
zastite.

B Opcdée oznake obavijesti

Pozor

Oznacava postupke koji mogu zavrsiti osteCenjem ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mjere zastite.

Oznacava dodatne obavijesti i naglaske koje je dobro znati o nekoj temi.

Oznacava stranicu gdje se nalaze podrobnije informacije o nekoj temi.

Oznacava da se objasnjenje podcrtanih rijeci ispred simbola nalaze u terminoloskom rje¢niku. Vidi odjeljak

» "Rjecnik" u poglavlju "Dodaci". @ str.84
Oznacava nacine rada i redoslijed radnji.
Postupak Navedeni postupak treba provesti redoslijedom numeriranih koraka.
[ (Naziv) | Oznacava naziv gumba na daljinskom upravljacu ili upravljackoj ploci.

Primjer: gumb [Esc]

"(Naziv izbornika)"

Oznacava stavke konfiguracijskog izbornika.
Primjer: "Slika" - "Svjetlina"
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Znacajke projektora Y °

M Projiciranje slika s USB-uredaja za pohranu ili SD-kartice bez
radunala
Prikljucite USB-uredaj za pohranu ili SD-karticu na projektor za

projekciju JPEG-slika i fotografija snimljenih digitalnim
fotoaparatom i sl. u obliku dijaprojekcije. Projekcija je olakSana zato
Sto nije potrebno prikljuciti racunalo. @ str.76

Jednostavna uporaba

M Klizac¢ za A/V bez tona olakSava odrzavanje prezentacija
Projekciju mozete jednostavno
zaustaviti i nastaviti otvaranjem
odnosno zatvaranjem klizaca A/V
bez tona, Sto olakSava odrzavanje

prezentacija. Pobolj$ane funkcije zastite
H Zastita lozinkom za ograni¢avanje i nadzor korisnika
Odredivanjem lozinke mozete ograniciti tko smije koristiti
H Podesivo stopalo omogucéava jednostavno poravnanje projektor. @ str.25
Visinu mozete lako namjestiti
jednom rukom. [ | Zaklju¢avanje upravljacke ploce ograni¢ava uporabu gumbi na
@ Kratke upute upravljackoj plocCi

Mozete sprijeciti da drugi mijenjaju postavke projektora bez
odobrenja. @ str.27

H Ugradeni elementi za zastitu od krade
Projektor je opremljen sljedeéim zastitnim elementima: @ str.28

e Sigurnosni utor
* Mjesto ugradnje sigurnosnog kabela

Jednostavno rukovanje

M Izravno ukljuc¢ivanje i iskljucivanje

Na mjestima sa srediSnjim upravljanjem strujom, npr. u dvorani za
sastanke, projektor se moze namjestiti da se automatski ukljuci i
iskljuci kada se ukljuci odnosno iskljuci izvor struje na koji je
projektor prikljucen.

H Povezivanje USB-kabelom radi projekcije (USB prikaz)
Povezivanjem s Windows-

racunalom putem USB-kabela
mozete projicirati sadrzaj zaslona
racunala.

@ Kratke upute

M Ne treba éekati hladenje
Odmah nakon isklju¢ivanja projektora mozete izvudi strujni kabel

bez ¢ekanja da se projektor prvo ohladi.



Nazivi | funkcije dijelova

Sprijeda/odozgo

() Upravijatka ploéa @ sir8

9 Prednje podesivo Podizanje i namjestanje polozaja projicirane

stopalo slike kada se projektor nalazi na povrsSini kao
sto je stol. @ Kratke upute
@ Rucica za Povucite za izvlaCenje i uvlaCenje prednjeg
namjestanje stopala. @ Kratke upute
stopala

Kliza¢ za A/V bez
tona

Zatvorite kada ne koristite projektor radi
zastite objektiva. Zatvaranjem tijekom
projekcije mozete sakriti sliku i zvuk (A/V bez
tona). @ Kratke upute, str.18

Senzor daljinskog

Primanje signala daljinskog upravljaca.

upravljaca @ Kratke upute

Prsten za NamjesStanje fokusa slike. @ Kratke upute
fokusiranje

Prsten za NamjeStanje veliCine slike. @ Kratke upute
zumiranje

Drzac klizaca za
A/V bez tona

Pomicanjem drzaca otvarate i zatvarate kliza¢
za A/V bez tona.

@) Poklopac lampe

Otvorite poklopac pri zamjeni lampe
projektora. @ str.59

Sigurnosni utor

(&)

Sigurnosni utor prilagoden je zastitnom
sustavu Microsaver koji proizvodi tvrtka
Kensington. @ str.28

@) otvor za
prozracivanje

/\ Oprez

Dok traje projekcija, pored otvora za
prozraCivanje ne stavljajte predmete koje bi
toplina mogla deformirati ili na neki drugi nacin
ostetiti, kao ni lice ili ruke.




Nazivi i funkcije dijelova

Priklju¢ak S-
Video

Prikljuc¢ak Video
Prikljuéak Audio

Za signale S-video® iz videoizvora.

Za kompozitne video™ signale iz videoizvora.

Za povezivanje s audio-priklju¢kom uredaja iz
kojeg Zelite projicirati sliku i prenijeti zvuk.
@ Kratke upute

Zaruljica SD-
kartice

Prikazivanje stanja SD-kartice. @ str.68

USB-prikljuc¢ak
(tipa B)

Povezivanjem s racunalom putem USB-kabela

i odredivanjem postavki veze mozete koristiti

razne funkcije.

® Povezivanjem s raCunalom putem USB-
kabela mozete projicirati slike iz racunala.
@ str.70

* Mozete prelistavati i daljinskim upravljacem
upravljati pokazivacem misa. Osim toga,
putem raCunala mozete upravljati
projektorom. @ str.73

Zvucnik

Strujni priklju¢ak

Za priklju€ivanje strujnog kabela. @ Kratke
upute

USB-prikljucak
(tipa A)

Za priklju€ivanje digitalnog fotoaparata ili
USB-uredaja za pohranu i dijaprojekciju slika
na uredaju. @ str.67, 76

Senzor daljinskog
upravljaca

Primanje signala daljinskog upravljaca.
@ Kratke upute

)

USB-indikator

Oznacava stanje USB-priklju€ka (tipa A)
treperenjem i svijetljenjem. @ str.67

HDMI-priklju¢ak

Za signale iz racunala ili videoizvora koji
podrzavaju HDMI. @ Kratke upute

e

Utor za SD-
karticu

Za stavljanje SD-kartice i projekciju
pohranjenih slika u obliku dijaprojekcije.
@ str.68, 76

Racunalni
prikljuc¢ak

Za videosignale iz raCunala i komponentne
video” signale iz ostalih videoizvora.
@ Kratke upute




Nazivi i funkcije dijelova

Upravljacka ploca

@) Gumb [V]

O

yAY
Men Esc
Source
Search Help
< )

u
Enter/

\wj

Uklju€ivanije i iskljuCivanje projektora.
@ Kratke upute

@ [21[2] gumbi

Ispravljanje geometrijske deformacije.

U konfiguracijskom izborniku i na zaslonu
pomodi sluze za odabir stavki i namjesStanje
vrijednosti. @ Kratke upute, @ str.30

(9 Gumb [Help]

Prikazivanje i zatvaranje zaslona pomoci, koji
pruza savjete za ispravljanje problema.
@ str.40

@) Gumb [Esc]

Zaustavljanje aktivne funkcije.
U konfiguracijskom izborniku sluzi za vra¢anje
na prethodnu razinu. @ str.30

©) [<] [)] gumbi

Namjestanje glasnoce.

U konfiguracijskom izborniku i na zaslonu
pomocdi sluze za odabir stavki i namjesStanje
vrijednosti. @ Kratke upute, @ sir.30

€) Gumb [Menu]

Prikazivanje i zatvaranje konfiguracijskog
izbornika. @ str.30

@) Indikatori stanja

Boja indikatora te njihovo treperenje ili
svijetljenje oznaCavaju stanje projektora.
@ str.42

@) Gumb
[Source Search]

Prelazak na sljedeci izvor slike priklju¢en na
projektor. @ str.13

) Gumb [Enter]

Tijekom projekcije racunalnih slika automatski
optimizira prac¢enje, sinkronizaciju i
pozicioniranje slika.

U konfiguracijskom izborniku i na zaslonu
pomocdi sluzi za prihvacanje i otvaranje
odabrane stavke te prelazak na sljedecu
razinu. @ str.30




Nazivi i funkcije dijelova

Daljinski upravljac

Al

Gumb [V]

UkljuCivanje i iskljuCivanje projektora.
@ Kratke upute

Gumb [S-Video]

Prikazivanje slika iz izvora na priklju¢ku S-
Video. @ str.14

< [ Search

Computer\S -Video Vldeo USB Dlsplay

Gumb [Computer]

Prikazivanje slika iz izvora na racunalnom
prikljuCku. @ str.14

HDMI SI|deshow

Broj¢ani gumbi

Upisivanje lozinke. @ str.25

AV Mute \ Freez

IDN I N ED)

Auto  Aspect ColorMo

€D £ @Y

Gumb [Freeze]

Zaustavljanje i nastavak prikazivanja slika.
@ str.19

Gumb [A/V Mute]

UkljuCivanje i iskljuCivanje slike i zvuka.
@ str.18

Gumb
[Auto Setup]

Tijekom projekcije racunalnih slika automatski
optimizira prac¢enje, sinkronizaciju i
pozicioniranje slika.

Gumb [Aspect]

Promjena formata zaslona”. @ str.20

o
12/
©
4
15/
o
7
18/
o

Gumbi [Page]
(+) ()

Prelistavanje stranica USB prikaza. @ str.70

¢ Prelistavanje slajdova u dijaprojekciji.
@ str.76

¢ Prelistavanje je moguce kada je projektor
povezan s racunalom putem USB-kabela.
@ str.73

S

Gumbi [E-Zoom]
(®) ()

(+) Povecanije slike bez promjene veli€ine
projekcije.

(-) Smanjenje dijelova slike koji su povecani
gumbom [®)]. @ str.23

Gumb [Menu]

Prikazivanje i zatvaranje konfiguracijskog
izbornika. @ str.30




Nazivi i funkcije dijelova

@ [~ 5] gumb U konfiguracijskom izborniku i na zaslonu @ Gumb Prikazivanje dijaprojekcijskih slika. @ str.14
- pomodi sluze za odabir stavki i namjestanje [Slideshow]
vrijednosti. @ str.30,40 @) Gumb [Video] Prikazivanie slika iz izvora na priklju¢ku Video.
Odabir stavke ili fotografije tijekom @& str.14
dijaprojekcije. @ str.76 ——— :
Pri uporabi funkcije Bezi¢ni mi§, pokazivaé @ Gumb Prikazivanje slika USB Display. @ str.14
miSa kre€e se u smjeru pritisnutog gumba. [USB Display]
@ str.74 @ Gumb Prelazak na sljedeci izvor slike priklju¢en na
@ Gumb [Enter] U konfiguracijskom izborniku i na zaslonu [Source Search]  projektor. @ str.13
pomodi sluzi za prihvacanje i otvaranje @ Odasilja€ signala Slanje signala daljinskog upravljaca.
odabrane stavke te prelazak na sliedecéu daljinskog @ Kratke upute
razinu. @ str.30, 40 upravljaca

Pri uporabi funkcije Bezi¢ni mi$ sluzi kao lijeva
tipka misa. @ str.74

@ Gumb [Esc] Zaustavljanje aktivne funkcije. U
konfiguracijskom izborniku sluzi za vracanje
na prethodnu razinu. @ str.30, 40
Pri uporabi funkcije Bezi¢ni mis sluzi kao
desna tipka miSa. @ str.74

@ Gumbi [Volume] (%) Smanjenje glasnoce.
(<) (<) (<) Povedanije glasnoce.
@ Kratke upute
@ Gumb [Help] Prikazivanje i zatvaranje zaslona pomoc¢i, koji
pruza savjete za ispravljanje problema.
@ str.40
@ Gumb Promjena nacina rada u boji. @ str.15
[Color Mode]
() Gumb [Num] Upisivanje lozinke. @ str.25
@ Gumb [HDMI] Prikazivanje slika iz izvora na HDMI-prikljuCku.

@ str.14




Nazivi i funkcije dijelova

Podnozje

o Mjesta ugradnje  Za pricvrs¢ivanje dodatnog viseceg nosaca
viseceg nosaca kada se projektor treba ucvrstiti za strop.

@) Filtar za zrak
(otvor za usis
zraka)

Sprecava prodiranje prasine i drugih stranih
Cestica u projektor pri usisu zraka. Projektor
¢e prikazati poruku upozorenja kada je
potrebno o istiti ili zamijeniti filtar za zrak.
@ str.56, 61

@) Prednje podesivo @ str6

stopalo

(3x) @ str.55, 83
@ Straznje stopalo  Okrenite za izvlaCenje i uvlacenje te
(2x) namjestanje vodoravnog nagiba. @ Kratke
upute

9 Mjesto ugradnje  Provucite kabel za zastitu od krade (moze se
sSigurnosnog nabaviti u trgovinama) kako biste projektor
kabela priévrstili za nepokretan predmet. @ str.28




Korisne funkcije

U ovom poglavlju objasnjene su korisne funkcije za drzanje prezentacija, kao i funkcije zastite.
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Promjena projicirane slike

Projiciranu sliku mozete promijeniti na sljedece nacine:

* Promjena pretrazivanjem izvora
Projektor automatski prepoznaje signale iz prikljuCenih uredaja i
projicira sliku.

¢ |zravna promjena
Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu za Zeljeni prikljucak.

Promjena automatskim prepoznavanjem signala
(pretrazivanje izvora)

Sliku moZete brzo projicirati zato Sto gumb [Source Search] preskace
prikljucke preko kojih se ne prima signal.

Racunalo S-video Video

-/t Search ’"’Q
| — — W/)‘
»

Se:ch

Dijaprojekcija’ USB prikaz HDMI’

Postupak

Kada je video-uredaj prikljucen, prije sljedeceg postupka pokrenite
reprodukciju.

Na daljinskom upravljacu

A/NMute Freeze
1\ 9N 2\

Na upravljackoj ploci

Menu
Source

o O
¥s

B Olamp Enter”
§ OTemp

Ako su prikljucena dva ili viSe uredaja, pritiS¢ite gumb
[Source Search] dok se ne prikaze Zeljena slika.



Promjena projicirane slike

-
,I

10 sekundi.

. Donji zaslon s prikazom stanja slikovnih signala
@: prikazuje se kada je dostupna samo slika koju
projektor trenutacno prikazuje ili kada se ne moZe
pronadi slikovni signal. MoZete odabrati prikljucak
preko kojeg se prima signal iz Zeljenog prikljucenog
uredaja. Zaslon se zatvara ako nista ne ucinite unutar

[PretraZivanje izvoral
Status signala
E— S-video Isklju€eno
= Video Iskljuéeno
B0~ HDMI Isklju€eno

USB Display Iskljuceno
Al Dijaprojekcija Isklju€eno

-Dodavanje signala slike.
-Pritisnite [J kako histe odabrali izvor.

[[#71:Odaberi [Enter]:Unesi [Esc] :Izadi )

Izravna promjena daljinskim upravljacem

Na Zeljeni izvor moZete izravno prijeéi pritiskom gumba na

daljinskom upravljacu.

i

=

Search
(D)

ANMute Freeze

Computer S-Video  Video USB Display

O O Ood

HDMI' Slideshow|

1Y (Y (20

Uporaba gumba opisana je u prethodnom dijelu. @ str.9

14



Funkcije za poboljSanje projekcije i/ i

Odabir kvalitete projekcije (Odabir nac¢ina rada u B Promjena nacina rada u boji daljinskim upravljaéem
boji)
Optimalnu kvalitetu slike moZete postic¢i odabirom postavke koja Postupak

najbolje pristaje osvjetljenju tijekom projekcije. Svjetlina slike ovisi

.. AVMute Freeze
0 odabranom nacinu rada. @
Auto  Aspect ColorMode
S S
Dinamicno Idealno za uporabu u svijetloj prostoriji. To je G 0
najsvjetliji nacin rada i dobro reproducira ) o\ /"“’
sjenaste tonove. bomn 1= @
Igra Idealno za odrzavanje prezentacija u boji u
svijetloj prostoriji. . . Svakim pritiskom gumba na zaslonu se prikazuje naziv nadina rada u
Dnevna soba Idealno za odrzavanje crno-bijelih prezentacija u boji i mijenja se nacin rada u boji.
svijetloj prostoriji.
Kazaliste Idealno za gledanje filmova u tamnoj prostoriji. i)
Slike imaju prirodni ton. _
Fotografija | Idealno za projiciranje stati¢nih slika, npr.
fotografija, u svijetloj prostoriji. Slike imaju ]

jasne i kotrastne boje.

Sportovi ~ Idealno za gledanje televizijskog programa u |

svijetloj prostoriji. Slike imaju jasne i Zivopisne |

boje.
sRGB» Idealno za slike prilagodene standardu boja

sRGB. Pritisnete li gumb dok je na zaslonu prikazan nacin rada u boji, on ée
Tamni zid Pri projekciji na crnu podlogu (zelenu plocu) ova se promijeniti na sljedeci nacin rada u boji.

postavka slikama daje prirodne nijanse, kao
kada projicirate na zaslon.

*1 Moze se odabrati samo uz sljedece signale:
Racunalo, HDMI digitalni RGB, USB prikaz, dijaprojekcija
*2  Moze se odabrati samo uz sljedece signale:
Komponentni video, S-video, kompozitni video, HDMI-
komponenta



Funkcije za poboljSanje projekcije

B Promjena nacina rada u boji preko konfiguracijskog Odaberite naziv na¢ina rada u boji.
izbornika

Pritisnite gumb [Menu] za zatvaranje
Postupak " konfiguracijskog izbornika.

g

Pritisnite gumb [Menu] i u konfiguracijskom
izborniku odaberite "Slika" - "Nacin rada u boji".
@ str.30

7, S
2 S
Kz

Na daljinskom upravljacu

Na upravljackoj ploci

Y
Menu Esc
Source
Search @

U

hws
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Odaberite "Uklju¢eno".

Namjestena vrijednost je memorirana za svaki nacin rada u
boji.

NamjesStanje Auto Irisa

Automatskim namjestanjem svjetline prema svjetlini prikazane slike
mozete uzivati u jasnim i Cistim slikama.

) Pritisnite gumb [Menu] za zatvaranje
konfiguracijskog izbornika.

Postupak

Pritisnite gumb [Menu] i u konfiguracijskom
izborniku odaberite "Slika" - "Auto Iris". @ str.30 . Stavku moZete odabrati samo ako odaberete postavku

-

A~ "Dinamiéno" ili "Kazaliste" za "Nacin rada u boji" u
izborniku "Slika".

Na daljinskom upravljacu

Source
Search



Funkcije za poboljSanje projekcije

Privremeno skrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)

Ovu moguénost mozete koristiti kada pozornost publike Zelite
privuéi na ono $to govorite ili kada ne Zelite pokazati nepotrebne
pojedinosti pri promjeni datoteka tijekom prezentacije putem

racunala.
- il
IFTIF I_: =
Postupak

Daljinski upravlja¢

ANMute Freeze
Aspect ColorMode

< & ® @

Help

®

_ )
Volume

ON@

OlD|© @

Projektor

Svakim pritiskom gumba ili otvaranjem odnosno zatvaranjem
klizaca za A/V bez tona, A/V bez tona se ukljucuje odnosno

iskljucuje.

-

Y~ slika, izvor ée nastaviti reproducirati slike i zvuk, i ne
moZete se vratiti na mjesto kada je bila aktivirana

Junkcija A/V bez tona.

® Daljinskim upravljacem moZete odabrati prikaz
crnog ili plavog zaslona ili logotipa kao prikaza A/V
bez tona u postavci "Prosireno" - "Zaslon" - "A/V
bez tona" u konfiguracijskom izborniku. & str.35

* Kada zatvorite klizac A/V bez tona i aktivirate A/V
bez tona, napajanje moZete konfigurirati tako da se
automatski iskljuci nakon 30 minuta u postavci
"ProSireno" - "Radnja" - "Vrijeme pokl. lece" u
konfiguracijskom izborniku. & str.36

. eUpotrijebite li ovu funkciju pri projekciji pokretnih




Funkcije za poboljSanje projekcije

Zaustavljanje slike (Zamrzni)

Kada zaustavite pokretnu sliku na zaslonu, projekcija e se i dalje
nastaviti i mozete je prikazivati kadar po kadar, poput staticnih
fotografija. Osim toga, ako prethodno aktivirate funkciju Zamrzni,
mozete obavljati radnje kao Sto su promjena datoteka tijekom
prezentacije putem racunala, bez projiciranja slike.

Postupak

Daljinski upravlja¢

AlNMute  Freeze

Volume

Svakim pritiskom gumba funkcija Zamrzni se ukljucuje odnosno
iskljucuje.

® Zvuk se ne prekida.

e Izvor slike nastavlja reproducirati pokretne slike i
dok je zaslon zaustavljen, stoga nije moguce nastaviti
projekciju od mjesta gdje je prekinuta.

e Pritisnete li gumb [Freeze] dok je prikazan
konfiguracijski izbornik ili zaslon pomo¢i, izbornik
ili zaslon pomodi ée nestati.

e Zaustavljanje radi i kada se koristi E-Zoom.




Funkcije za poboljSanje projekcije

Promjena formata zaslona

Kada prikljucite video-uredaj i projicirate slike snimljene u
digitalnom videu ili na DVD-u u Sirokokutnom formatu 16:9, morate
promijeniti format zaslona®. Format zaslona morate promijeniti i
kada zelite projicirati racunalne slike u punoj velicini.

Nacini promjene i vrste formata zaslona opisani su u nastavku.

M Nacini promjene

Postupak

A/VMute Freeze
4:3
Auto  Aspect ColorMode

@ ® ® @

Volume

Svakim pritiskom gumba na zaslonu prikazuje se naziv formata i
mijenja se format zaslona.

Pritisnete li gumb dok je na zaslonu prikazan naziv formata, on e se
promijeniti na sljedeci format.

- Opciju moZete promijeniti i tako da odaberete

Y~ "Dimenzija" u stavci "Signal" u konfiguracijskom
izborniku. & str.32
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B Promjena formata rac¢unalnih slika/HDMI slika
Pri projekciji slika putem racunalnog ili HDMI-prikljucka, format zaslona se moZe mijenjati na sljedeci nacin. Veli¢ina projekcije je 1280 x 800
tocaka (format zaslona 16:10) zbog razlucivosti WXGA.. Pri projekciji na zaslon 16:9 namjestite format na "16:9".

Postavka Objasnjenje Primjer projekcije
Normalno | Pri primanju Projicira u punoj veli€ini, zadrzavajuci format Primanje signala 1024 x 768
signala putem izvorne slike. ‘ 1004 ‘ | 1980 X

rikijucka ome| |
Q 768  mp Q 800
olinlle| |

Auto Pri primanju Projicira u odgovaraju¢em formatu, ovisno o Primanje signala 1280 x 800
signala putem informacijama iz signala.
HDMI-prikljucka : g Q‘i 1280 44@[ O‘i 1280 44@[

O " O i

@, C

16:9 Projicira na punu veli¢inu u formatu 16:9. Primanje signala 1024 x 768
1024 —
768 =) 720
Puno Projicira na punu veli€inu. Primanje signala 1024 x 768
le 1024 Y 1280 ——|

() Al
s =) Q To

el
o —dl b T o




Funkcije za poboljSanje projekcije

Postavka Objasnjenje
Zumiranje Projicira u punoj veli€ini u uzduznom smjeru, Primanje signala 1024 x 768
zadrzavajuci format zaslona izvorne slike. Dijelovi 1280 — |
koji izadu iz projekcije se ne prikazuju. f—— 1024 —f 7 .
@ O ] W) W) [

DRl Ok

olNe! ~ al

Uzduz Projicira na razlucivosti izvorne slike u sredistu Primanje signala 800 x 600  Primanje signala 1400 x1050
zaslona. Idealno za Cistije projekcije. ’ 1280 .
Ako je razlucivost slike veca od 1280 x 800, ’ 1280 ;} 17 %
periferni dijelovi slike se ne prikazuju. [ _/ N

fe 1400 vl

4

:@ Ako neki dijelovi slike nedostaju ili se cijela slika ne moZe projicirati tijekom pro;ekcye racunalnih slika, namjestite
’ "Razlucivost" u konfiguracijskom izborniku na "Siroko" ili "Normalno", ovisno o veli¢ini zaslona racunala. & str.32




Funkcije za poboljSanje projekcije

Povecéanje dijela slika (E-Zoom)

Funkcija je korisna kada Zelite povecati dijelove slike kao Sto su
grafikoni i tablice te ih podrobnije analizirati.

- — — | |
=1
_|__|_|_|_|_|_3 = =
==

Postupak

Pokrenite E-Zoom.

Daljinski upravlja¢
ANMute Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ ®© ® @

Up @ Help

(&D) (€D}
Volume

Do




Funkcije za poboljSanje projekcije

Povecéajte sliku.

//////”////mm\\m\\\\‘\§

Daljinski upravljac¢

ANVMute  Freeze

Auto  Aspect ColorMode
& ®

Up @ Help

@D

@ @D
Volume
Do

Svakim pritiskom gumba povrSina se povecava. DrZzanjem
gumba moZete brzo povecati sliku.

Poveéanu sliku mozete smanjiti pritiskom gumba [-].

Za izlaz pritisnite gumb [Esc].

\lz

. *Omjer povecanja prikazuje se na zaslonu. Odabrana
?@\ povrsina se moZe povecati od 1 do 4 puta u 25 koraka.

® DrZite pritisnut gumb [a] [¥] [4] [V] za
pregledavanje slike.




Funkcije zastite

Projektor sadrzi sliede¢e poboljSane funkcije zastite:
e Zastita lozinkom
Mozete ograniciti tko smije koristiti projektor.
e Zaklju€avanje upravljacke ploce
Mozete sprijeciti da drugi mijenjaju postavke projektora bez
odobrenja.
e Zastita od krade
Projektor je opremljen s nekoliko elemenata za zastitu od krade.

Nadzor korisnika (Zastita lozinkom)

Kada aktivirate funkciju Zastita lozinkom, osobe koje ne znaju
lozinku ne¢e moci koristiti projektor za projiciranje slika cak i kada
je on ukljucen. Osim toga, ne¢e moci mijenjati korisnicki logotip koji
se prikazuje kada ukljucite projektor. Funkcija sluzi kao zastita od
krade, jer se projektor ni tada ne moze koristiti. U trenutku kupnje
funkcija Zastita lozinkom nije aktivirana.

B Vrste zastite lozinkom

Mozete odabrati dvije postavke zastite lozinkom, ovisno o tome

kako se projektor koristi.

1. "Zastita pri uklj."
Kada opciju "Zastita pri uklj." namjestite na "Uklju¢eno", lozinku
morate upisati pri svakom ukljucivanju projektora nakon sto je
bio iskopc€an iz izvora struje na koji je bio prikljucen pri
posljednjem upisu lozinke. Ne upisete li ispravnu lozinku,
projektor se nece pokrenuti.

2."Zast. koris. logo."
Opcija onemogucava promjenu korisnickog logotipa koji je
postavio vlasnik projektora. Kada opciju "Zast. koris. logo."
namjestite na "Ukljuceno", sljedece postavke se ne mogu
mijenjati:
e Korisnicki logotip
¢ Postavke "Pozadina zaslona", "Zaslon pokretanja" i "A/V bez

tona" u postavci "Zaslon" u konfiguracijskom izborniku.

M Aktiviranje zastite lozinkom

Z.astitu

lozinkom mozZete aktivirati na sljedeci nacin.

Postupak

Drzite pritisnut gumb [Freeze] oko pet sekundi.

Prikazuje se izbornik Zastita lozinkom.

Daljinski upravljac

AlVMute Freeze

[Zajtita lozinkom]

Zatita pri uklj. Olskljuceno

Zast. koris. logo. Iskliu¢eno

Lozinka

[ [#1:0daberi [Enter] :Unesi [Menul:1zadi |

* Ako je zastita lozinkom veé aktivirana, morate
upisati lozinku.

Upisete li neispravnu lozinku, prikazat ce se izbornik

Zastita lozinkom. @& "Upis lozinke" str.26
* Ako ste odredili lozinku, na vidljivo mjesto na

projektoru zalijepite naljepnicu s obavijesti o lozinci

kao dodatni element zastite od krade.




Funkcije zastite

) Ukljugite opciju "Zastita pri uklj.".
(1) Odaberite "Zastita pri uklj.", a zatim pritisnite gumb

[Enter].
(2) Odaberite "Ukljuceno", a zatim pritisnite gumb [Enter].

(3) Pritisnite gumb [Esc].

Ukljucite opciju "Zast. koris. logo.".
(1) Odaberite "Zast. koris. logo.", a zatim pritisnite gumb

[Enter].
(2) Odaberite "Ukljuceno", a zatim pritisnite gumb [Enter].

(3) Pritisnite gumb [Esc].

Odredite lozinku.

(1) Odaberite "Lozinka", a zatim pritisnite gumb [Enter].

(2) Kada se prikaZze poruka "Promijeniti lozinku?", odaberite
"Da", a zatim pritisnite gumb [Enter]. Zadana lozinka je
"0000". Promijenite je prema zelji. Odaberete li "Ne",
ponovno c¢e se prikazati zaslon iz 1. koraka.

(3) Dok drzite pritisnut gumb [Num], brojcanim gumbima
upisite ¢etveroznamenkasti broj. Upisani broj prikazuje se
u obliku "* * * *"_Nakon upisa Cetvrte znamenke

prikazuje se zaslon za potvrdu.

Daljinski upravljac
ute reeze

Auto  Aspect Color Mode

EOREDNED)

Brojcani
gumbi

(4) Ponovno upisite lozinku.
Prikazuje se poruka "Lozinka prihvacena.".
UpiSete li neispravnu lozinku, prikazuje se poruka s

obavijesti da ponovno upisete lozinku.

B Upis lozinke
Kada se prikaze zaslon za upis lozinke, broj¢anim gumbima na

daljinskom upravljacu upisite lozinku.

Postupak

Dok drzite pritisnut gumb [Num], brojéanim gumbima
upisite lozinku.
Projekcija pocinje kada upisete ispravnu lozinku.

Pozor

e Upisete li triput zaredom neispravnu lozinku, oko pet minuta
bit ée prikazana poruka "Rad projektora ce biti zakljucan.",
a zatim ée projektor prijeéi u stanje mirovanja. Ako se to
dogodi, izvucite kabel iz strujne uticnice i ponovnog ga
prikljucite kako bi se projektor opet ukljucio. Projektor ée
ponovno prikazati zaslon za upis lozinke kako biste mogli
upisati ispravnu lozinku.

* Ako zaboravite lozinku, zabiljeZite broj "Kod zahtjeva:
xxxxx" koji ée biti prikazan na zaslonu i obratite se na
najbliZu adresu navedenu u Prirucniku za podrsku i servis.
" Popis kontakata za projektor Epson

* Nastavite li gornji postupak i 30 puta zaredom upisete
neispravnu lozinku, prikazat ée se sljedeéa poruka i projektor
viSe nece prihvacati upise lozinki: "Rad projektora ée biti
zakljucan. Kontaktirajte Epson kao Sto je opisano u
dokumentaciji." & Popis kontakata za projektor Epson




Funkcije zastite

Ogranic¢avanje uporabe (Zakljuc¢avanje upravljacke
ploce)

Zelite li zakljucati funkcijske gumbe na upravljackoj ploéi, uéinite
nesto od sljedeceg:
¢ Potpuno zakljuc¢avanje
Zakljucani su svi gumbi na upravljackoj ploci. Ne mozZete koristiti
ni jednu funkciju upravljacke ploce, ukljucujuci ukljucivanje i
iskljucivanje.
¢ Djelom. zakl;.
Zakljucani su svi gumbi na upravljackoj ploci, osim gumba [OD].

Funkcija je korisna na izlozbama i sajmovima kada Zelite deaktivirati
sve gumbe i samo projicirati, ili u skoli kada Zelite ograniciti uporabu
gumba. Projektorom se i dalje moze upravljati daljinskim
upravljacem.

Postupak

Pritisnite gumb [Menu] i u konfiguracijskom

Na upravljackoj ploci

Slika
Signal
Postavke
Prosireno
Info

Ponigti

P
Menu Esc
Source
Search @

U

hwA

Vrati
Geometrija slike 0
Auto geometrija Iskljuéeno
.
Kontrola svjetline Nisko
Glasnoéa (1]
Ponisti

[([EscI:Vrati [#]:Odaberi [Enter]:Unesi  [Menul:1zadi |

izborniku odaberite "Postavke" - "Zakljué€. upr. Gumbi koje mozete koristiti i njihova funkcija navedeni su u
ploce". @ str.30 vodicu ispod izbornika.

Na daljinskom upravijacu Mozete odabrati "Potpuno zaklj." ili "Djelom. zaklj.".

[Zakljué. upr. ploge]

IPotpuno zaklj.
IDjelom. zaklj.

M1skljuéeno

[ [Esc] /[Enter] :Vrati [€7 :Odaberi [Menul:Izadi |




Funkcije zastite

Odaberite "Da" kada se prikaze upit za potvrdu. Zastita od krade
Gumbi upravljacke ploce su zaklju€ani ovisno o odabranoj } . .. . . . ,
postavci. Kako se projektor Cesto koristi na viseCem nosacu i ostavlja u

prostoriji bez nadzora, netko bi ga mogao pokusati ukrasti, zbog

. Gumbe upravljacke ploce moZete otkljucati na neki od cega je opremljen sljedecim zastitnim elementima:
,@~ sljedeéa dva nacina: * Sigurnosni utor

o Na daljinskom upravijadu odaberite "Iskljuceno" u Sigurnosni utor prilagoden je zastitnom sustavu Microsaver koji
opciji "Postavke" - "Zakljué. upr. plode" u proizvodi tvrtka Kensington. Pojedinosti o zastitnom sustavu

konfiguracijskom izborniku. Microsaver mozete procitati na web-stranici tvrtke Kensington

e Drzite li pritisnut gumb [Enter] na upravljackoj ploc¢i http://wwwkensington.com/

oko sedam sekundi, prikazat ce se poruka i gumbi * Mjesto ugravdr_lj e sigurnosnog kvabela N _
upravljacke ploce ée se otkljucati. Kabel za zastitu od krade (moZe se nabaviti u trgovinama)

provucite kroz mjesto ugradnje kako biste projektor pricvrstili za
stol ili stup.

B Ugradnja sigurnosnog kabela
Provucite sigurnosni kabel kroz mjesto ugradnje.
Upute o blokiranju procitajte u dokumentaciji sigurnosnog kabela.



http://www.kensington.com/
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Konfiguracijski izbornik

U ovom poglavlju objasnjena je uporaba konfiguracijskog izbornika i njegove funkcije.
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Izbornik Ponisti 38




Uporaba konfiguracijskog izbornika

S

2 S
K2y

Glavni izbornik

Slika ]

Nacin rada u boji
Signal Svjetlina

Kontrast
Postavke OStrina

Temperatura boje Visoko
Progireno Podefavanje hoje

Auto Iris Isklju¢eno
Info Poni§ti
Poniti

[Menul:Izadi ) I— VOd |é

I[ [41:Odaberi [Enter] :Unesi

yay

\w
Slika Vrati
Geometrija slike 0
Signal Auto geometrija Iskljuéeno Enter

Zaklju€. upr. plote Potpuno zaklj.
Kontrola svjetline Visoko
Glasnota 0

Ponigti

Postavke @
Progireno
Info

Poniéti

([#1:Odaberi [Enter] :Unesi [Menul:lzadi )

Koristeni gumbi
Na upravljackoj ploci

Odabir iz glavnog izbornika

S

2 S
sy

Podizbornik (Postavke)

Slika Vrati
Geometrija slike & 0

Signal Auto geometrija Iskljuéeno
Zakljug. upr. ploge Potpuno zaklj.

[Postavke Kontrola svjetline Visoko
Glasnoca 1]

Progireno Ponidti

Info

Ponisti

([Esc] :Vrati [#1:Odaberi [Enter] :Unesi [Menul:lzadi |

Enter

IU/Q> @/O

Slika Vrati —
Geometrija slike 0

Signal Auto geometrija Iskljuéeno Esc Esc
Zaklju€. upr. ploge Potpuno zaklj.

Postavke Kontrola svjetline @Nisko O
Glasnoca 0

Progireno Ponigti

Info

Ponigti

(‘[Esc] :Vrati [&]:Odaberi [Enter]:Unesi  [Menul:Izadi )

2
2, S
2 S
Ry

[Postavke]

Geometrija slike

Promjena odabrane stavke

Izlaz

S
Ky

o/

([Esc] :Vrati [$1:Odaberi [¢1:Podesi

»SOw/E 0

[Menul:1zadi |

[Kontrola svjetline] Vrati

(IVisoko @
INisko

([Escl:Vrati [$1:Odaberi [Enter] :Postavi [Menul:Izadi

10/

[Kontrola svjetline] Vrati

1Yisoko

([Esc] :Vrati [#1:Odaberi [Enter] :Postavi [Menul:Izadi

>

T Menu/ Menu

Odaberite postavku za promjenu

[Kontrola svjetline] Vrati

IVisoko

([Esc] :Vrati [#1:0Odaberi [Enter] :Postavi

[Menul:1zadi




Popis funkcija Wik

Izbornik Slika

Stavke koje se mogu namjestiti ovise o signalu koji se trenutac¢no projicira, kao Sto je prikazano na sljedeéim prikazima zaslona. Postavke ostaju
memorirane za svaki signal.

Racunalna slika Komponentni video”/Kompozitni video”/S-video”
Slika Slika Vrati
b Macinrada uboiji = Nacin rada u boji Sportovi
Signal Svjetlina 1] Signal Svjetlina

Kontrast Kontrast
Postavke Oétrina Postavke Zasicenje boje

Temperatura boje Visoko Nijansa
Progireno PodeSavanje boje Prosireno O&trina

Auto Iris Iskljuéeno Temperatura boje Visoko
Info Poni&ti Info Podegavanje boje

Auto Iris Iskljuéeno
Ponigti Poni&ti Poni&ti
(([#1:0daberi [Enter] :Unesi [Menul:lzadi | [I#1:0daberi [Enter] :Unesi [Menul:Izadi |
Podizbornik Funkcija

Nacin rada u boji Odaberite kvalitetu slike prema uvjetima okruzenja. @ str.15

Svijetlina Namyjestanje svjetline slike.
Kontrast® Namjestanje razlike izmedu svjetla i sjene na slikama.
Zasic¢enje boje Namyjestanje zasi¢enja boje na slikama.
Nijansa (Namjestanje je moguce samo ako se primaju NTSC-signali putem kompozitnog videa/S-videa.)
NamyjeStanje nijanse slike.
Ostrina Namyjestanje ostrine slike.
Temperatura boje NamjeStanje sveukupne nijanse slike. Odaberete li "Visoko", slika poprima plavicastu nijansu, a odaberete li "Nisko", slika poprima

crvenkastu nijansu.
(Stavku ne moZete odabrati ako odaberete "sRGB™" kao postavku za "Nacin rada u boji" u izborniku "Slika".)

PodeSavanje boje Crvena, Zelena, Plava: Pojedinacno namjestanje zasicenja pojedine boje.
(Stavku ne moZete odabrati ako odaberete "sRGBM" kao postavku za "Nacin rada u boji" u izborniku "Slika".)

Auto Iris (Stavku mozete odabrati samo ako je odabrana postavka "Dinamicno" ili "Kazaliste" za "Nacin rada u boji" u izborniku "Slika".)
Namjestite na Ukljuceno/Iskljueno za namjestanje svjetline prema slici. @ str.17

Ponisti Sve postavke u izborniku "Slika" mozete vratiti na zadane vrijednosti. Pojedinosti o vracanju svih postavki na zadane vrijednosti

procitajte na @ str.38




Popis funkcija

Izbornik Signal

Stavke koje se mogu namjestiti ovise o signalu koji se trenutac¢no projicira, kao Sto je prikazano na sljedeéim prikazima zaslona. Postavke ostaju
memorirane za svaki signal.

Rac¢unalna slika HDMlI-slika Komponentni video” Kompozitni video”/S-video”
Slika Vrati Slika Yrati Slika Vrati Slika Vrati
. Autom. postavljanje  Ukljiu¢eno . Progresivno Iskljuceno . PoloZaj . Polo¥aj

Signal Razlu€ivost Auto Signal HDMI video raspon Normalno Signal Progresivno Isklju€eno Signal Progresivno Isklju¢eno
——————"Pracenje 0 p—————" Dimenzija Auto " Ulazni signal Auto —————— Videosignal Auto
Postavke Sinkronizacija 0 Postavke Ponigti Postavke Dimenzija Normalno Postavke Dimenzija Normalno

PoloZaj Ponigti Ponisti
Prosireno Ulazni signal Auto Prosireno Prosireno Prosireno

Dimenzija Normalno
Info Ponisti Info Info Info
Ponisti Ponisti Ponisti Ponigti
[[#1:Odaberi [Enter] :Unesi [Menul:Izadi ) ([#71:0daberi [Enter] :Unesi [Menul:Izadi ) ([#71:Odaberi [Enter] :Unesi [Menul:Izadi ([#71:0daberi [Enter] :Unesi [Menu]:1zadi )

Podizbornik
Autom. postavljanje

Funkcija
Odaberite Zelite li da se slike automatski optimalno prilagode (Ukljuceno) ili ne (Isklju¢eno) kada se promijeni signal. @ str.49

Razlucivost

Kada namjestite na " Auto", automatski prepoznaje razlucivost signala. Kada namjestite na "Auto", ako dijelovi projicirane slike
nedostaju, namjestite "Siroko" za Siroki zaslon ili "Normalno" za zaslon formata 4:3 i 5:4, ovisno o veli¢ini racunalnog zaslona.

Pracenje™ Namjestanje racunalne slike ako se na njoj pojave okomite pruge. @ str.49
Sinkronizacija” Namjestanje racunalne slike ako pocne treperiti, postane nejasna ili se na njoj pojave smetnje. @ str.49
Polozaj Namjestanje poloZaja zaslona nagore, nadolje, ulijevo i udesno kako bi se projicirala cijela slika, ako jedan dio slike nedostaje.

Progresivno®

(Komponentni video i HDMI se mogu namjestiti samo za signal 480i/576i.)
Iskljuceno: IP-pretvorba se obavlja za svako polje na zaslonu. Idealno za promatranje slika s mnogo kretanja.
Ukljuceno: isprepleteni® (i) signali se pretvaraju u progresivne® (p). Idealno za promatranje stati¢nih slika.

HDMI video raspon

(Ne moZe se namjestiti za digitalni RGB-signal.)
Kada je HDMI-prikljucak projektora povezan s DVD-uredajem, projektorov video raspon se mozZe namjestiti prema postavci video
raspona DVD-uredaja.

Ulazni signal Odaberite ulazni signal iz racunalnog prikljucka.
Namjestite li na "Auto", ulazni signal se automatski prilagodava uredaju koji je prikljucen.
Ako boje nisu ispravno prikazane kada namjestite na "Auto", odaberite odgovarajuci signal prema uredaju koji je prikljucen.
Videosignal Namjestite li na "Auto", videosignali se automatski prepoznaju. Nastanu li na slici smetnje ili problemi, npr. da se slika uopée ne
projicira kada namjestite na "Auto", odaberite odgovarajuci signal prema uredaju koji je prikljucen.
Dimenzija Namjestanje formata zaslona’ za projicirane slike. @ str.20




Popis funkcija

Podizbornik Funkcija

Sve postavke u izborniku "Signal" moZete vratiti na zadane vrijednosti, osim "Ulazni signal".
Pojedinosti o vracanju svih postavki na zadane vrijednosti procitajte na @ str.38




Popis funkcija

Izbornik Postavke

Slika Vrati
Geometrija slike 0
Signal Auto geometrija Uklju¢eno
. Zakljuc. upr. ploce Iskljuceno
Postavke («) Kontrola svjetline Visoko

Glasnota 10
Progireno Poni&ti

Info

Poni&ti
([#1:0daberi [Enter] :Unesi [Menul:[zadi
Podizbornik Funkcija
Geometrija slika Ispravljanje okomite geometrijske deformacije na slikama. @ Kratke upute

Auto geometrija Automatsko ispravljanje geometrije slika.

(MozZete odabrati samo ako odaberete "Prednja" u opciji "Prosireno" - "Projekcija".)

Zaklju€. upr. ploce Ogranicavanje uporabe upravljacke ploce projektora. @ str.27

Kontrola svjetline Namyjestanje svjetline lampe na neku od dvije postavki.

Odaberite "Nisko" ako su projicirane slike presvijetle, npr. pri projekciji u tamnoj prostoriji ili na mali zaslon. Odaberete 1i "Nisko",
potrosnja struje i vijek trajanja lampe mijenjaju se kako se navedeno u nastavku, a buka ventilatora se smanjuje tijekom projekcije.
Potrosnja struje: manja za oko 40 W, vijek trajanja lampe: dulji za oko 1,3 puta.

Glasnoc¢a Namjestanje glasnoce.

Ponisti Sve postavke u izborniku "Postavke" mozete vratiti na zadane vrijednosti.

Pojedinosti o vracanju svih postavki na zadane vrijednosti procitajte na @ str.38




Popis funkcija

Izbornik ProsSireno

Podizbornik
Zaslon

Slika Vrati

Zaslon
Signal Korisnicki logotip

Projekcija Prednja
Postavke Radnja

. USB Type B USB Display

Prosireno «)  Link 21L Iskljuéeno
————————  Jezik ) Hrvatski
Info Poni&ti
Ponigti
[ [#71:0daberi [Enter] :Unesi [Menul:Izadi

Funkcija
Postavke vezane za zaslon projektora.
Poruke: Namjestite Zelite li da se prikazuju (Ukljuceno) ili ne prikazuju (Isklju¢eno) naziv izvora pri promjeni izvora signala, naziv
nacina rada u bi’ii pri promjeni nacina rada u boji, poruka da nema signala i sl.
Pozadina zaslona “: Namjestite prikaz zaslona kada nema signala na "Crna", "Plava" ili "Logotip".
Zaslon pokretanja*lz Namjestite zelite li da se prikazuje zaslon pokretanja (slika projicirana pri pokretanju projektora) (Ukljuceno) ili
ne (Iskljuceno).
A/V bez tona"!: Namjestite zaslon koji se prikazuje u stanju A/V bez tona na "Crna", "Plava" ili "Logotip".

Korisnicki logotip

Promjena korisnickog logotipa koji se prikazuje kao pozadina i u stanju A/V bez tona. @ str.63

Projekcija

Odaberite neku od sljedecih postavki ve¢ prema tome kako je projektor postavljen. @ str.55

"Prednja" "Prednja/strop" "Straznja" "Straznja/strop"

Postavku mozete promijeniti tako da na daljinskom upravljacu drzite pritisnut gumb [A/V Mute] oko pet sekundi:
"Prednja" <> "Prednja/strop"

"Straznja" <> "Straznja/strop”




Popis funkcija

Podizbornik
Radnja

Funkcija
Izr. napajanje uklj.: Namjestite zelite li aktivirati funkciju Izravno napajanje ukljuc¢eno (Ukljuceno) ili ne (Iskljuceno).
Namyjestite li na "Uklju¢eno" i kabel projektora je prikljucen u strujnu uticnicu, imajte u vidu da nagli skokovi struje mogu
automatski ukljuciti projektor.
Nacin mirovanja: Namjestite li na "Ukljuceno", opcija automatski iskljucuje napajanje ako nema signala i projektor se ne koristi.
Vrijeme Nacina mir.: Namjestite li nac¢in mirovanja na "Uklju¢eno", mozete odrediti koliko ée projektor ¢ekati prije iskljucivanja (od 1
do 30 minuta).
Vrijeme pokl. lece: Namjestite li na "Ukljuceno", opcija automatski iskljucuje projektor 30 minuta nakon zatvaranja objektiva.
Nacin velike visine: Namjestite na "Uklju¢eno" ako projektor koristite iznad 1500 m nadmorske visine.

USB Type B Povezite projektor s ra¢unalom putem USB-kabela i namjestite na "USB Display" kako biste projicirali sliku iz racunala. @ str.70
Namyjestite na "Bezicni mis" kako biste daljinskim upravljacem upravljali pokazivacem misa. @ str.74
Namjestite na "Str. gore/dolje" kako biste daljinskim upravljacem prelistavali. @ str.73

Link 21" Namjestite Zelite li koristiti pomocni softver EMP Link 21L (Ukljuceno) ili ne (Isklju¢eno). Namjestite na "Ukljuceno" i koristite ga
nakon instaliranja upravljackog programa za USB-komunikaciju.

Jezik Namjestanje jezika za prikaz poruka.

Ponisti Postavke "Zaslon 1" i "Radnja™" u izborniku "Prosireno" moZete vratiti na zadane vrijednosti.

Pojedinosti o vracanju svih postavki na zadane vrijednosti procitajte na @ str.38

*1 Ako postavku "Zast. koris. logo." namjestite na "Ukljuceno" u opciji "Zastita lozinkom", ne mozZete promijeniti postavke vezane za korisnicki logotip.
Mozete ih promijeniti tek kada opciju "Zast. koris. logo." namjestite na "Iskljueno". @ str.25
*2 Osim za "Nacin velike visine".



Popis funkcija

Izbornik Info (samo zaslon)

Omogucava provjeru stanja slikovnih signala koji se projiciraju i projektora. Prikazane stavke ovise o signalu koji se trenutacno projicira, kao Sto
je prikazano na sljedeé¢im prikazima zaslona.

Signal iz radunalne slike/komponentnog Kompozitni video”/S-video” USB prikaz/dijaprojekcija
videa”/HDMI-slike
Slika Slika Slika

Vrijeme lampice Vtijeme lampice Vrijeme lampice
Signal Visoka svjetlina Signal Visoka svjetlina 0OH Signal Visoka svjetlina

Niska svjetlina Niska svjetlina OH Niska svjetlina

Postavke Izvor Raéunalo Postavke Izvor Video Postavke Izvor USB Display

Ulazni signal Auto Videosignal Auto (----) Status
Progireno Razlugivost 0x O Prosireno Status Proireno

. UCestalost osvjeZ. 0,00 Hz

Info O sinkronizaciji SGNN 00000 Info Info
— L
Ponisti Poniti Ponisti
([#71:0daberi [Menul:lzadi (([#7:Odaberi [Menul:1zadi | ([#$1:Odaberi [Menul:lzadi |

Podizbornik

Funkcija

Vrijeme lampice

Prikazuje ukupno vrijeme rada lampe .
Kada nastupi vrijeme upozorenja lampe, znakovi se prikazuju Zutom bojom.

Izvor Prikazuje naziv prikljucka za prikljuceni uredaj koji se trenutac¢no projicira.

Ulazni signal Prikazuje postavku "Ulazni signal" iz izbornika "Signal" ovisno o postavci "Izvor".
Razlucivost Prikazuje razlucivost signala.

Videosignal Prikazuje opciju "Videosignal" namjestenu u izborniku "Signal".

Ulestalost osvjez.” | Prikazuje udestalost osvjeZavanja.

O sinkronizaciji®

Prikazuje informacije o slikovnom signalu.
Informacije mogu biti potrebne u slucaju popravka.

Status

Prikazuje informacije o problemima s projektorom.
Informacije mogu biti potrebne u slucaju popravka.

* Ukupno vrijeme rada prikazuje se u obliku "OH" tijekom prvih 10 sati. Nakon 10 sati, svakom se dodatnom satu pridodaje jedan sat.



Popis funkcija

Izbornik Ponisti

Slika

Poni&ti sve
Signal Ponisti vrijeme lampe
Postavke
Prosireno
Info
Ponisti
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Podizbornik Funkcija

Ponisti sve Sve postavke u svim izbornicima moZete vratiti na zadane vrijednosti.
Sljedece postavke se ne vracaju na zadane vrijednosti: "Ulazni signal", "Korisnicki logotip", " Vrijeme lampice" i "Jezik".

Ukupno vrijeme rada lampe moZete ponistiti i vratiti ga na "OH". PoniStite ga pri zamjeni lampe.

Ponisti vrijeme
lampe
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Uporaba funkcije pomoci

Nastane li problem s projektorom, funkcija pomoci ¢e vam putem

zaslonskih prikaza pomo¢i pri rijeSavanju problema. Odgovaranjem na
pitanja moZete unijeti ispravne postavke.

Postupak

7 S
K2 S
Kz

Pritisnite gumb [Help].

Prikazuje se zaslon pomoci.

Na daljinskom upravljacu

ANMute Freeze
Auto  Aspect ColorMode

@O G (w

Up ® Help

D @ R
Volume

O @G~ b}

Down Q

Na upravljackoj ploci

[Help]

Slika je malena. &

Slika se prikazuje u obliku trapezoida.
Nijansa boje je neobicna.
Ili nema zvuka ili je pretih.

Odaberite stavku izbornika.

[ [#1:0daberi [Enter] :Unesi

[Help] :1zadi |

Na daljinskom upravljacu

Na upravljackoj ploci
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Uporaba funkcije pomogi

Potvrdite odabir.

S
S
sy

Na daljinskom upravljacu

Na upravljackoj ploci

Menu

carch @ @ 6
D.-a@ D~

Enter

Pitanja i odgovori prikazuju se onako kako je prikazano na
donjem zaslonu.
Za izlaz iz funkcije pomodi pritisnite gumb [Help].

2 Je li vrijednost zumiranja postavljena na najnizu?

-Pomocu kruga za zumiranje promijenite veli¢inu slike.

2 Je li projektor preblizu zaslonu?
-Odmaknite projektor od zaslona.

[ [Esc] :Vrati [Help] :1zadi |

- *Ako funkcija pomoéi ne ponudi rjesSenje problema,
N~ pogledajte "Rjesavanje problema". & sir.42
* Prikazani sadriaj pomocdi ovisi o modelu projektora.




Rjesavanje problema

Imate li problema s projektorom, prvo pogledajte indikatore projektora i procitajte odjeljak "Signali indikatora" u nastavku.
Ako indikatori ne signaliziraju $to bi mogao biti problem, procitajte odjeljak "Ako indikatori ne pomognu". @ str.46

Signali indikatora

Projektor ima tri indikatora koji oznacavaju stanje rada projektora.

Oznacava stanje rada.
O Narangasto : Stanje mirovanja
. Pritisnete li gumb [O] u tom stanju, pocinje projekcija.
-@:- Zeleno (treperi) : U tijeku je zagrijavanje
' Zagrijavanje traje oko 30 sekundi. Nakon zagrijavanja indikator prestaje treperiti.
@ Zeleno : U tijeku je projekcija

Oznacava stanje projekcijske lampe.

™ (Oznadava stanje unutarnje temperature.

U sljedecoj tablici opisani su signali indikatora i ponudena rjeSenja za ispravljanje problema.
Ako su svi indikatori ugaseni, provjerite jeste li ispravno prikljucili strujni kabel i ima li struje.
Kada iskopcate strujni kabel, indikator () ponekad ostane nakratko upaljen, $to nije znak neispravnosti.



RjeSavanje problema

B O Indikator napajanja svijetli crvenom bojom

Status

Uzrok

@ : svijetli . : treperi: O: ugasen

d e Crveno

-B--@- Crveno
MR

§ -@-Crveno
4 1 A Y

Unutarnja pogreska

Rjesenje ili stanje
Prestanite koristiti projektor, iskopcajte kabel iz strujne uticnice i obratite se trgovcu ili na najblizu adresu
navedenu u Prirucniku za podrsku i servis. @ Popis kontakata za projektor Epson

d) ) Crveno
G- O
§ “@- Crveno

Pogreska
ventilatora
Pogreska senzora

Prestanite koristiti projektor, iskopcajte kabel iz strujne uticnice i obratite se trgovcu ili na najblizu adresu
navedenu u Prirucniku za podrsku i servis. @& Popis kontakata za projektor Epson

Iy “@y. Crveno
O ,?\
5--@®- Crveno
'5’ /?\

§ -@- Crveno

4 1 ~

Pogreska Auto Irisa

Prestanite koristiti projektor, iskopcajte kabel iz strujne uticnice i obratite se trgovcu ili na najblizu adresu
navedenu u Prirucniku za podrsku i servis. @& Popis kontakata za projektor Epson

(b o Crveno
0- O
§ @ Crveno

Previsoka
temperatura
(pregrijavanje)

Lampa se automatski iskljucuje i projekcija se prekida. Pricekajte oko pet minuta. Nakon pet minuta projektor
prelazi u stanje mirovanja; provjerite sljedece:

e Provjerite jesu li filtar za zrak i otvor za prozracivanje Cisti te da projektor nije naslonjen na zid.

e Ako je filtar za zrak zacepljen, oCistite ga ili zamijenite. @ str.56, 61

Ponovi li se pogreska i nakon Sto provjerite gornje tocke, prestanite koristiti projektor, iskopcajte kabel iz strujne
utiCnice i obratite se trgovcu ili na najblizu adresu navedenu u Prirucniku za podrsku i servis. @ Popis kontakata
za projektor Epson

Koristite li projektor iznad 1500 m nadmorske visine, namjestite "Nacin velike visine" na "Uklju¢eno". @ str.36




RjeSavanje problema

@ : svijetli . : treperi: O: ugasen

RjeSenije ili stanje

Pogreska lampe Provjerite sljedece:
¢) @ Crveno Neispravna lampa | ® Izvadite lampu i provjerite da nije napukla. @ str.59
"5'"\6" Crveno | Otvoren poklopac | ® Ocistite filtar za zrak. @ str.56
T lampe Ako nije napukla - ponovno je ugradite i ukljuéite projektor.
10 Ponovi li se pogreska - zamijenite lampu i ukljucite projektor.
Ponovi li se pogreska - prestanite koristiti projektor, iskopcajte kabel iz strujne utinice i obratite se trgovcu
ili na najblizu adresu navedenu u Prirucniku za podrsku i servis. @ Popis kontakata
za projektor Epson
Ako je napukla - zamijenite lampu ili se za savjet obratite trgovcu. Ako sami mijenjate lampu, pripazite na
slomljeno staklo (projekciju ne moZete nastaviti dok ne zamijenite lampu). @ Popis kontakata
za projektor Epson
Provjerite jesu li poklopac lampe i lampa ¢vrsto ugradeni. @ str.59
Ako poklopac lampe ili lampa nisu ¢vrsto ugradeni, lampa se nece ukljuditi.
Koristite li projektor iznad 1500 m nadmorske visine, namjestite "Nacin velike visine" na "Ukljueno". @ str.36




RjeSavanje problema

B ¥+ § Indikator svijetli ili treperi naranéastom bojom

@ : svijetli . treperi O :ugaSen O : ovisi o stanju projektora
Status Uzrok

| Crveno Visoka temperatura
ON

Rjesenje ili stanje
(To nije problem. No poraste li temperatura, projekcija ¢e se automatski prekinuti.)

* Provjerite jesu li filtar za zrak i otvor za prozracivanje Cisti te da projektor nije naslonjen na zid.
B0 * Ako je filtar za zrak zacepljen, ocistite ga ili zamijenite. @ str.56, 61

§ O Narangasto

Zamijenite lampu | Zamijenite je novom lampom. @ str.59

ON©) Nastavite li koristiti lampu nakon $to protekne razdoblje zamjene, povecava se mogucnost prskanja lampe.
%O Narangasto Zamijenite je Sto je prije moguce.
10

X eAko projektor ne radi ispravno iako svi indikatori pokazuju normalno stanje, pogledajte "Ako indikatori ne pomognu".
Y @ si46

® Ako neki indikator prikazuje status koji nije opisan u tablicama, prestanite koristiti projektor, iskopcajte kabel iz strujne uticnice
i obratite se trgovcu ili na najbliZu adresu navedenu u Prirucniku za podrsku i servis. @ Popis kontakata za projektor Epson




RjeSavanje problema

Ako indikatori ne pomognu

Nastane li neki od sljedecih problema, a indikatori ne ponude
rjesenje, pogledajte stranice koje opisuju pojedini problem.

Problemi sa slikom

B Nema slike @ str.47
Projekcija ne pocinje, projekcijsko podrucje je potpuno crno,
projekcijsko podrucje je potpuno plavo i sl.

H Ne prikazuju se pokretne slike @ str.47
Pokretne slike projicirane iz racunala su crne i niSta se ne projicira.

M Projekcija se automatski prekida @ str.47

M Prikazuje se poruka "Nije podrzano.". @& str.48
M Prikazuje se poruka "Nema signala.". @ str.48
Ml Slika je mutna ili neizo$trena @ str.48

H Na slici se pojavljuju smetnje ili deformacije @ str.49
Pojavljuju se problemi kao $to su smetnje, deformacije ili crno-bijeli
pravokutnici.

H Slika je odsje¢ena (povecana) ili smanjena, ili format nije
prikladan @ str.49
Prikazuje se samo dio slike, omjeri visine i Sirine slike nisu ispravni i
sl.

H Boje na slici nisu ispravne @ str.50
Cijela slika ima ljubicaste ili zelene tonove, slika je crno-bijela, boje
su blijede i sl.
(Racunalni monitori i LCD-zasloni razlicito reproduciraju boje,
stoga se boje koje projicira projektor i one na monitoru mogu
razlikovati, ali to nije znak neispravnosti.)

Ml Slika je tamna @ str.50

Problemi na pocetku projekcije

M Projektor se ne ukljuéuje @ str.51

Ostali problemi >
B Nema zvuka ili je zvuk suvise tih T,
@ str.52
M Daljinski upravlja¢ ne radi
@ str.52
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B Problemi sa slikom

H Nema slike
Uzrok RjesSenje

Jeste li pritisnuli gumb [O]? Pritisnite gumb [O] za ukljuéivanje projektora.

.....

Jesu li indikatori ugaseni?
Ispravno prikljudite strujni kabel projektora. @ Kratke upute

Provjerite rade li ispravno strujna uticnica ili izvor struje.
Na daljinskom upravljacu pritisnite gumb [A/V Mute] za iskljucivanje A/V bez tona. @ str.18

Je li aktivan A/V bez tona?
Je li zatvoren klizac za A/V bez tona? Otvorite kliza¢ za A/V bez tona.

Jesu li ispravne postavke u konfiguracijskom izborniku? | Ponistite sve postavke. @ "Ponisti" - "Ponisti sve" str.38

Neki slikovni signali, npr. Cuvari zaslona, mogu biti potpuno crni.

Je li projicirana slika potpuno crna?

Samo pri projekciji racunalnih slika

Je li ispravno odabran format slikovnog signala?
Samo pri projekciji slika iz videoizvora

Prilagodite format prema signalu prikljucenog uredaja. @ "Signal" - "Videosignal" str.32

M Ne prikazuju se pokretne slike

RjeSenje
Promijenite slikovni signal samo na vanjski izlaz. @ Dokumentacija racunala

Prikazuje li se racunalna slika na LCD-zaslonu i
monitoru?

Samo pri projekciji slika s prijenosnog racunala

ili radunala s ugradenim LCD-zaslonom

M Projekcija se automatski prekida

RjeSenje
Pritisnite gumb [(O] za ukljuéivanje projektora. Ne Zelite li koristiti "Naéin mirovanja", promijenite
postavku na "Iskljuceno". @ "ProsSireno" - "Radnja" - "Nacin mirovanja" str.36

Je li "Nacin mirovanja" namjesten na "Ukljuceno"?
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M Prikazuje se poruka "Nije podrzano.".

Uzrok
Je li ispravno odabran format slikovnog signala?

RjeSenje

Prilagodite format prema signalu priklju¢enog uredaja. @ "Signal" - "Videosignal" str.32

Samo pri projekciji slika iz videoizvora

Jesu li razlucivost i uCestalost osvjeZavanja signala
prilagodeni nacinu rada?

Samo pri projekciji racunalnih slika

U dokumentaciji racunala procitajte kako promijeniti razlu¢ivost i ucestalost osvjeZavanja signala iz
raCunala. @ "Popis podrZanih prikaza monitora" str.88

H Prikazuje se poruka "Nema signala.".

Uzrok
Jeste li ispravno prikljucili kabele?

. W -

RjeSenje
Provjerite jeste li ¢vrsto prikljucili sve kabele potrebne za projekciju. @ Kratke upute

Jeste li odabrali ispravan prikljucak?

Promijenite sliku pritiskom gumba [Source Search] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj ploci.
@ str.13

Jeste li ukljucili racunalo ili videoizvor?

Ukljucite ureda;j.

Salju li se slikovni signali u projektor?

Samo pri projekciji slika s prijenosnog racunala

ili racunala s ugradenim LCD-zaslonom

Ako se slikovni signali Salju samo na LCD-monitor ra¢unala ili pomoc¢ni monitor, morate
promijeniti izlaz na vanjsko odrediSte te na monitor racunala. Kod nekih modela racunala, kada se
slikovni signali poSalju na vanjski izlaz, viSe se ne prikazuju na LCD-monitoru ili pomo¢nom
monitoru. @ Dokumentacija racunala, u poglavlju naslovljenom "Vanjski izlaz", "Prikljucivanje
vanjskog monitora" ili nesto sli¢no.

Uspostavi li se veza dok su projektor ili racunalo ukljuceni, mozda nece raditi funkcijska tipka [Fn]
koja mijenja slikovni signal racunala na vanjski izlaz. Iskljucite racunalo i projektora, a zatim ih
ponovno ukljucite. @ Kratke upute

M Slika je mutna ili neizostrena
Uzrok

. W -

RjeSenje

Je li fokus ispravno namjesten?

Okrenite prsten za fokusiranje i namjestite fokus. @ Kratke upute

Je li projektor na ispravnoj udaljenosti?

Nalazi li se projektor izvan preporucene udaljenosti?
Postavite ga na preporucenu udaljenost. @ str.66

Je li vrijednost ispravljanja geometrije slike prevelika?

Smanjite kut projekcije kako biste smanjili ispravljanje geometrije slike. @ Kratke upute

Je li se na objektivu stvorila kondenzacija?

Ako se projektor naglo prenese iz hladnoga na toplo ili ako se naglo promijeni temperatura
okruZenja, na povrsini objektiva moze se stvoriti kondenzacija, Sto moze izazvati zamucenje slike.
Ostavite projektor u prostoriji jedan sat prije uporabe. Ako se na objektivu stvori kondenzacija,
iskljucite projektor i pricekajte da kondenzacija nestane.
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H Na slici se pojavljuju smetnje ili deformacije

Uzrok
Je li ispravno odabran format slikovnog signala?

RjeSenje

Prilagodite format prema signalu priklju¢enog uredaja. @ "Signal" - "Videosignal" str.32

Samo pri projekciji slika iz videoizvora

Jeste li ispravno prikljucili kabele?

Provijerite jeste li ¢vrsto prikljucili sve kabele potrebne za projekciju. @ Kratke upute

Koristite li produzni kabel?

Koristite li produzni kabel, elektricne smetnje mogu utjecati na signal. Koristite kabele priloZzene uz
projektor kako biste saznali je li problem u produznom kabelu.

Jeste li odabrali ispravnu razlucivost?

Samo pri projekciji racunalnih slika

Namjestite racunalo tako da su signali koji se Salju prilagodeni projektoru.
@ "Popis podrzanih prikaza monitora" str.88 @ Dokumentacija racunala

Jesu li ispravno namjestene postavke "Sinkronizacija™"
i "PradenjeM"?

Samo pri projekciji racunalnih slika

Pritisnite gumb [Auto] na daljinskom upravljacu ili [Enter] na upravljackoj ploci za automatsko
namjestanje. Ako slika nije ispravno namjestena nakon automatskog namjestanja, mozete
promijeniti vrijednosti postavki "Sinkronizacija" i "Pracenje" u konfiguracijskom izborniku.
@ "Signal" - "Pracenje", "Sinkronizacija" str.32

M Slika je odsjeéena (povecana) ili smanjena, ili format nije prikladan

Uzrok
Projicira li se raCunalna slika sa Sirokog zaslona?

Samo pri projekciji racunalnih slika

RjesSenje
Prilagodite format prema signalu priklju¢enog uredaja. @ "Signal" - "Razlucivost" str.32

Jeste li povecali sliku koristec¢i E-Zoom?

Na daljinskom upravljacu pritisnite gumb [Esc] za iskljucivanje funkcije E-Zoom.
@ str.23

Je li ispravno namjesten "Polozaj"?

Pritisnite gumb [Auto] na daljinskom upravljacu ili [Enter| na upravljackoj ploci za automatsko
namjestanje projicirane racunalne slike. Ako slika nije ispravno namjestena nakon automatskog
namjestanja, moZete promijeniti vrijednost postavke "Polozaj" u konfiguracijskom izborniku.
Osim slikovnih signala iz racunala, moZete namjestiti i ostale projicirane signale namjestanjem
postavke "Polozaj" u konfiguracijskom izborniku. @ "Signal" - "Polozaj" str.32

Je li racunalo konfigurirano za dvostruki zaslon?

Samo pri projekciji racunalnih slika

Ako ste u "Svojstvima prikaza" na upravljackoj ploci racunala aktivirali dvostruki zaslon, projicirat
¢e se samo polovica slike s racunalnog zaslona. Za prikaz cijele slike s ra¢unalnog zaslona iskljucite
prikaz preko dvostrukog zaslona. @ Dokumentacija upravljackog programa za video ra¢unala

Jeste li odabrali ispravnu razlucivost?

Samo pri projekciji racunalnih slika

Namyjestite racunalo tako da su signali koji se Salju prilagodeni projektoru. @ "Popis podrzanih
prikaza monitora" str.88 @ Dokumentacija racunala
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H Boje na slici nisu ispravne

Uzrok

Jesu li postavke signala prilagodene signalima iz
prikljucenog uredaja?

RjeSenje
Prilagodite sljedeée postavke prema signalu prikljucenog uredaja:
Pri projekciji slika iz uredaja prikljucenog na racunalni prikljucak vidi @ "Signal" - "Ulazni signal"
str.32
Pri projekciji slika iz uredaja prikljucenog na Video ili S-video prikljucak vidi @ "Signal" -
"Videosignal" str.32

Je li ispravno namjestena svjetlina slike?

Namyjestite postavku "Svjetlina" u konfiguracijskom izborniku. @ "Slika" - "Svjetlina" str.31

Jeste li ispravno prikljucili kabele?

Provjerite jeste li ¢vrsto prikljucili sve kabele potrebne za projekciju. @ Kratke upute

Je li ispravno namjestena postavka "Kontrast™"?

Namyjestite postavku "Kontrast" u konfiguracijskom izborniku. @~ "Slika" - "Kontrast" str.31

Je li ispravno namjestena boja?

Namjestite postavku "Podesavanje boje" u konfiguracijskom izborniku. @ "Slika" - "PodeSavanje
boje" str.31

Jesu li ispravno namjesteni zasi¢enje boje i nijansa?

Samo pri projekciji slika iz videoizvora

Namyjestite postavke "Zasicenje boje" i "Nijansa" u konfiguracijskom izborniku. @ "Slika" -
"Zasicenje boje", "Nijansa" str.31

M Slika je tamna

Uzrok
Je li ispravno namjestena svjetlina boje?

RjeSenje
Namjestite postavke "Svjetlina" i "Kontrola svjetline" u konfiguracijskom izborniku. @ "Slika" -
"Svjetlina" str.31 @ "Postavke" - "Kontrola svjetline" str.34

Je li ispravno namjestena postavka "Kontrast™"?

Namjestite postavku "Kontrast" u konfiguracijskom izborniku. @ "Slika" - "Kontrast" str.31

Je li potrebno uskoro zamijeniti lampu?

Kada je potrebno zamijeniti lampu, slika ¢e postati tamnija, a kvaliteta boje losija. Kada se to
dogodi, zamijenite lampu. @ str.58
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B Problemi na pocéetku projekcije
M Projektor se ne ukljuéuje

Uzrok

RjesSenje

Jeste li pritisnuli gumb [O]?

Pritisnite gumb [(] za ukljuéivanje projektora.

Jesu li indikatori ugaseni?

.....

Ispravno prikljudite strujni kabel projektora. @ Kratke upute
Provjerite rade li ispravno strujna uticnica ili izvor struje.

Pale li se i gase indikatori kada dodirnete strujni kabel?

Vjerojatno je slab kontakt u strujnom kabelu ili je kabel neispravan. Ponovno prikljucite strujni
kabel. Ako time ne rijeSite problem, prestanite koristiti projektor, iskopc¢ajte kabel iz strujne
uticnice i obratite se trgovcu ili na najblizu adresu navedenu u Prirucniku za podrsku i servis.
@ Popis kontakata za projektor Epson

Jeste li zakljucavanje upravljacke ploce namjestili na
"Potpuno zaklj."?

Drzite li pritisnut gumb [Enter] na upravljackoj plo¢i oko sedam sekundi, prikazat ¢e se poruka i
gumbi upravljacke ploce ée se otkljucati. @ str.27

Jeste li strujni kabel prikljucili odmah nakon izravnog
iskljucivanja ili je li glavna sklopka iskljucena?

Kada takav postupak izvrsite nakon §to opciju "Izr. napajanje uklj." namjestite na "Ukljuceno"”,
projektor se mozda nece ukljuditi. Pritisnite gumb [(D] za ukljucivanje projektora.
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B Ostali problemi

l Nema zvuka ili je zvuk suvise tih
Uzrok

RjesSenje

Jeste li ispravno prikljucili izvor zvuka?

Provijerite jeste li kabel prikljucili na priklju¢ak Audio.

Jeste li glasnocu namjestili na minimum?

Namjestite glasnocu tako da Cujete zvuk. @ Kratke upute

Je li aktivan A/V bez tona?

Na daljinskom upravljacu pritisnite gumb [A/V Mute] za iskljucivanje A/V bez tona. @ str.18

Ima li kabel za zvuk natpis "No resistance"?

Kada koristite kupljeni kabel za zvuk, na njemu mora pisati "No resistance" (Nema otpora).

M Daljinski upravlja¢ ne radi

Uzrok
Jeste li odasiljac signala daljinskog upravljaca usmjerili
prema senzoru daljinskog upravljaca na projektoru?

RjeSenje
Usmjerite daljinski upravlja¢ prema senzoru.
Kut rada daljinskog upravljaca iznosi oko 30° vodoravno i oko 15° okomito. @ Kratke upute

Je li daljinski upravljac previse udaljen od projektora?

Radni raspon daljinskog upravljaca je oko 6 m. @ Kratke upute

Je li senzor daljinskog upravljaca obasjan sun¢evom
svjetloscu ili snaznom fluorescentnom rasvjetom?

Projekor postavite negdje gdje snazna svjetlost nece obasjavati senzor daljinskog upravljaca.

Jesu li baterije istroSene ili jeste li ih ispravno stavili?

Provijerite jeste li ispravno stavili baterije ili ih prema potrebi zamijenite. @ str.57

Jeste li gumbe daljinskog upravljaca drzali dulje od 30
sekundi?

Drzite li pritisnut neki od gumba daljinskog upravljaca dulje od 30 sekundi, daljinski upravljac
prestaje slati signale (stanje mirovanja daljinskog upravljaca). Kada otpustite gumb, nastavlja se
uobicajeni rad daljinskog upravljaca. Time se onemogucava da se baterije nehotice istrose, buduci se
stanje mirovanja aktivira ako daljinski upravljac stavite u vrecicu ili na njega stavite neki predmet.
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Nacini postavljanja

Projektor podrzava sljedeca Cetiri nacina projekcije. Postavite ga
ovisno o uvjetima na mjestu postavljanja.

A Upozorenje

e Pri postavljanju projektora u viseéi poloZaj (na viseéi nosac)
potreban je poseban nacin postavljanja. Ako ga ne postavite
ispravno, mogao bi pasti i prouzrociti nesrecu ili ozljede.

¢ Koristite li za viseci nosac ljepilo kako se vijci ne bi otpustili
ili mazivo ili ulje na projektor, kuciste projektora bi moglo
puknuti i projektor bi mogao ispasti iz viseceg nosaca. To bi
moglo prouzrociti teske ozljede osoba ispod viseéeg nosaca i
ostetiti projektor.

Pri ugradnji ili namjestanju viseceg nosaca ne koristite
ljepilo koje sprecava otpustanje vijaka, kao ni mazivo, ulje i
sl.

® Ovjesenje projektora na
strop i projiciranje slika
ispred zaslona. (Prednja/
stropna projekcija)

® Ovjesenje projektora na
strop i projiciranje slika iza
prozirnog zaslona.
(Straznja/stropna
projekcija)

=
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Pozor

Projektor ne koristite ako je okrenut na bo¢nu stranu. Mogle
bi nastati neispravnosti.

* Projiciranje slika ispred
zaslona. (Prednja
projekcija)

* Projiciranje slika iza
prozirnog zaslona. (StraZnja
projekcija)

s

(e

- *Za ovjesenje projektora na strop potreban je dodatni

-

&/~ viseéi nosacé. & sir.83

* Postavku moZete promijeniti tako da na daljinskom
upravljacu drZite pritisnut gumb [A/V Mute] oko pet
sekundi:

"Prednja" «»"Prednja/strop"
Namjestite "StraZnja" ili "StraZnja/strop" u
konfiguracijskom izborniku. @& str.35




Ciséenje

Ocistite projektor kada se zaprlja ili kada se smanji kvaliteta
projicirane slike. Pozor

Nakupi li se prasina na filtru za zrak, temperatura unutar
Rex 2 . < - projektora bi mogla narasti, §to moZe prouzrociti poteskoce
Ciscenje povrsine projektora pri radu i skratiti vijek trajanja optickog sklopa. Filtar za
zrak ocistite odmah nakon Ssto se prikaZe poruka.

Povrsinu projektora obrisite mekom krpom.

Ako je povrsina vrlo prljava, krpu namocite u vodu s malo blagog
sredstva za CiS¢enje suda, a zatim je dobro iscijedite prije brisanja
povrsine projektora.

Pozor

Za ciscenje povrsine projektora ne koristite agresivna sredstva
kao sto su vosak, alkohol i razrjedivac. Kuciste bi moglo
promijeniti kvalitetu ili izblijedjeti.

Ciséenje objektiva

Krpicom za brisanje naocala oprezno obriSite lecu objektiva.

Pozor
].Ve tr.ljajte lecu grubinf pr.edmetima i zastitite je od udaraca, M e Ako se poruka Cesto prikazuje, éak i nakon Ciséenja,
Jer bi se mogla lako ostetila. A~ rada morate zamijeniti filtar za zrak. Zamijenite ga

novim filtrom. & str.61
* Preporucujemo da ove dijelove Cistite barem jednom

Ciséenje filtra za zrak i otvora za prozraéivanje svaka tri mjeseca. Cistite ih ¢es¢e ako projektor
koristite u okruZenju s mnogo prasine.

Ocistite filtar za zrak i otvor za prozracivanje kada se prikaze
poruka:

"Projektor se pregrijava. Provjerite je li otvor za zrak slobodan i
ocistite ili zamijenite filtar zraka." @ "Postupak zamjene filtra za
zrak" str.61



Zamjena potrosnog pribora

U ovom odjeljku objasnjena je zamjena baterija daljinskog upravljaca,
lampe i filtra za zrak.

Zamijenite stare baterije novima.

/\ Oprez
Zamjena baterija daljinskog upravljaca Pri stavljanju baterija pripazite na oznake polariteta (+)i(-) u
odjeljku za baterije.

Osijetite li zastoj u reagiranju daljinskog upravljaca ili ako on uopce
ne radi nakon dulje uporabe, tada su se vjerojatno ispraznile
baterije. Tada je potrebno zamijeniti baterije. Pripremite dvije
alkalne ili manganske baterije veli¢ine AA. Smijete koristiti samo
alkalne ili manganske baterije veliCine AA.

Pozor

Prije rada s baterijama obavezno procitajte Upute za
sigurnost/Prirucnik za podrsku i servis. @ Upute za sigurnost

Postupak

Ugradite poklopac odjeljka za baterije.
Pritisnite poklopac odjeljka za baterije dok ne uskoci.

Skinite poklopac odjeljka za baterije.
" Pritisnite zapor poklopca za baterije i podignite poklopac.




Zamjena potrosnog pribora

Zamjena lampe

M Vrijeme zamjene lampe
Lampu zamijenite kada:

¢ Prikazuje se poruka "Zamijenite lampicu.".

Prikazuje se poruka.

e Indikator lampe treperi naran¢astom bojom.

Treperi naranasto =2

¢ Projicirana slika postane tamna ili se smaniji njezina kvaliteta.

Pozor

® Poruka o zamjeni lampe prikazat ée se nakon isteka dolje
navedenih razdoblja, kako bi se ocuvala pocetna svjetlina i
kvaliteta projicirane slike. @ "Kontrola svjetline" str.34
- Ako se neprekidno koristi na velikoj svjetlini: oko 2900 sati
- Ako se neprekidno koristi na maloj svjetlini: oko 3900 sati

* Nastavite li koristiti lampu nakon S$to protekne razdoblje
zamjene, poveéava se mogucnost prskanja lampe. Kada se
prikaZe poruka o zamjeni lampe, zamijenite lampu sto je
prije moguce, cak i ako jos uvijek radi.

* Ovisno o obiljeZjima i nacinu uporabe lampe, lampa moZe
potamniti ili prestati raditi prije nego sto se prikaZe poruka o
zamjeni lampe. Uvijek imajte pri ruci rezervnu lampu za
slucaj potrebe.




Zamjena potrosnog pribora

B Postupak zamjene lampe

Postupak

Iskopéajte strujni kabel nakon Sto iskljucite
" projektor i dvaput se oglasi zvuéni signal za potvrdu.

A\ Upozorenje

Ako trebate zamijeniti lampu jer vise ne svijetli, postoji
mogucnost da se slomila.
Pri zamjeni lampe u projektoru ovjesenom na strop, uvijek | Poklopac lampe skinite tek kada se lampa ohladi.

pretpostavite da se lampa slomila i stanite pored poklopca Odvijacem priloZzenim uz novu lampu ili kriznim odvijacem

lampe, wiuE ispod njegfz. .O.P" 0D skinite PO(‘IOP"C lampe. odvijte vijak na poklopcu lampe. Nakon toga povucite
Komadici stakla mogli bi ispasti kada otvorite poklopac poklopac lampe prema vam i podignite ga.

lampe. Dospiju li vam komadici stakla u oci ili usta, odmah
zatraZite lijecnicku pomoé.

/\ Oprez

Poklopac lampe skinite tek kada se lampa dovoljno ohladi.
Ako je lampa jos uvijek vruéa, moZete se opeci ili na drugi
nacin ozlijediti. Lampa ce se dovoljno ohladiti nakon
otprilike jedan sat od iskljucivanja projektora.




Zamjena potrosnog pribora

Odpvijte dva vijka za lampu. Ugradite novu lampu.

Stavite novu lampu pomocu vodilica u ispravnom smjeru tako
da sjedne u leziste, Cvrsto je pritisnite na mjestu oznacenom s
"PUSH" i nakon toga uvijte dva vijka.

) lzvadite staru lampu.

Ako je lampa napukla, zamijenite je novom ili se za savjet
obratite trgovcu. @ Popis kontakata za projektor Epson




Zamjena potrosnog pribora 61

Ugradite poklopac lampe. Zamjena filtra za zrak

M Vrijeme zamjene filtra za zrak
Filtar za zrak zamijenite kada:
e Filtar za zrak je poderan.
¢ Poruka se prikazuje ¢ak i nakon Sto ocistite filtar za zrak.

B Postupak zamjene filtra za zrak
Filtar za zrak se moze zamijeniti i dok je projektor ovjesen na strop.

Pozor Postupak

e Provjerite jeste li sigurno ugradili lampu. Skinete li
poklopac lampe, lampa ée se automatski iskljuciti zbog
sigurnosti. Ako lampa ili poklopac lampe nisu ispravno
ugradeni, lampa se nece ukljuciti.

* Proizvod koristi lampu koja sadrZi Zivu (Hg). Upute o
zbrinjavanju i recikliranju moZete saznati kod nadlezZne
komunalne sluzbe. Lampu ne bacajte u komunalni otpad.

Iskopcéajte strujni kabel nakon sto iskljucite
projektor i dvaput se oglasi zvucni signal za potvrdu.

Izvadite filtar za zrak.
Stavite prst u otvor filtra za zrak i povucite filtar prema van.

B Ponistavanje vremena rada lampe
Projektor biljezi vrijeme rada lampe, a poruka ¢e vas obavijestiti
kada je potrebno zamijeniti lampu. Nakon zamjene lampe obavezno
ponistite vrijeme lampe u konfiguracijskom izborniku. @ str.38

. Vrijeme rada lampe ponistite samo nakon zamjene
NV~ lampe. Inace se vrijeme zamjene lampe nece ispravno
prikazati.




Zamjena potrosnog pribora

Stavite novi filtar za zrak.
~ Uvucite novi filtar za zrak i gurnite ga dok ne uskogi.

-*- Rabljene filtre za zrak zbrinite u otpad prema vaZecim
Y~ propisima.

Materijal okvira: polikarbonat, ABS-smola

Materijal filtra: poliuretanska pjena




Spremanje korisnickog logotipa

Sliku koja se trenutacno projicira mozete spremiti kao korisnicKki

logotip.

¢ ) . e
Z@e)- Priregistraciji korisnickog logotipa postojeci logotip ce
% se izbrisati, a zadana postavka se nece vratiti.

Postupak

Projicirajte sliku koju zelite postaviti za korisnicki
logotip, a zatim pritisnite gumb [Menul].

Na daljinskom upravljacu

Na upravljackoj ploci

TN
Menu Esc
Source
Search @

U

hwA

Na konfiguracijskom izborniku odaberite
"ProsSireno" - "Korisnicki logotip". @ str.30

Gumbi koje mozZete koristiti i njihova funkcija navedeni su u
vodicu ispod izbornika.

Slika Vrati
Zaslon
Signal
Projekcija Prednja
Postavke Radnja
< USB Type B USB Display
Progireno W1 Link 21L Iskljuéeno
" Jezik © Hrvatski
Info Poni&ti

Ponisti

[ [Esc] :Vrati [#]1:0Odaberi [Enter] :Unesi [Menul:[zadi )

N~ lozinkom" namjestili na "Ukljuceno", prikazat ce se
poruka i neéete mocéi promijeniti korisnicki logotip.
MoZete ga promijeniti tek kada opciju "Zast. koris.
logo." namjestite na "Iskljuceno". @& str.25

®Odaberete li "Korisnicki logotip" dok namjestate

geometriju, E-Zoom ili format zaslona, aktivna
Junkcija ée se prekinuti.

. e Ako ste opciju "Zast. koris. logo." postavke "Zastita

Kada se prikaze poruka "Odabrati sliku kao
korisnicki logotip?", odaberite "Da".

- Kada pritisnete gumb [Enter] na daljinskom

A upravljacu ili upravljackoj ploci, veli¢ina zaslona se
moZe promijeniti radi prilagodbe razlucivosti slikovnog
signala.




Spremanje korisnickog logotipa

Pomicite okvir i odaberite dio slike koji zelite Na upravljackoj plogi

7" postaviti za korisni¢ki logotip.
Menu =
= O

('; .‘1 t/@

Tt e G AQ° Velicina slike smije biti do 400 x 300 toéaka.

Na daljinskom upravljacu
Kada se prikaze poruka "Odabrati ovu sliku?",

odaberite "Da".

Odaberite faktor povec¢anja na zaslonu postavke
zumiranja.

[Korisnicki logotip]

Postavi faktor zumiranja.

Faktor zumiranja:

[100% @
1200%
1300%

[[[Esc]:Vrati [#]:0daberi [Enter] :Postavi [Menul:lzadi |




Spremanje korisnickog logotipa

) Kada se prikaze poruka "Spremiti sliku kao
korisnicki logotip?", odaberite "Da".

Slika je spremljena. Nakon spremanja slike prikazuje se
poruka "Dovrseno.".

- Spremanje korisnickog logotipa moZe trajati oko 15
")~ sekundi. Ne koristite projektor ni druge prikljucene
uredaje dok traje spremanje. Mogle bi nastati

neispravnosti.




Velicina i udaljenost zaslona

Pomocu donijih tablica mozete odabrati optimalan polozaj projektora. Vrijednosti su samo priblizne.

Jedinice: cm Jedinice: cm Jedinice: cm
Udaljenost zaslona Udaljenost zaslona Udaljenost zaslona
Veli¢ina zaslona 16:10 A (B) Veli¢ina zaslona 4:3 A B] Veli¢ina zaslona 16:9 A
Minimalno (Wide) do Minimalno (Wide) do Minimalno (Wide) do
maksimalno (Tele) maksimalno (Tele) maksimalno (Tele)
30" 65 x 40 94 do 113 0 30" 61 x46 106 do 129 0 30" 66 x 37 96 do 116 +2
40" 86 x 54 126 do 152 0 40" 81 x 61 143 do 173 0 40" 89 x50 130 do 156 +3
50" 110 x 67 158 do 191 0 50" 100 x 76 180 do 217 0 50" 110 x 62 163 do 196 +3
60" 130 x 81 191 do 230 0 60" 120 x 91 216 do 260 0 60" 130 x 75 196 do 236 +4
80" 170 x 110 255 do 307 0 70" 140 x 110 253 do 304 0 70" 150 x 87 229 do 276 +5
100" 220 x 130 320 do 385 0 80" 160 x 120 290 do 348 0 80" 180 x 100 263 do 316 +6
120" 260 x 160 385 do 463 0 100" 200 x 150 363 do 436 0 100" 220 x 120 329 do 396 +7
150" 320 x 200 482 do 579 0 150" 300 x 230 546 do 656 0 150" 330 %190 495 do 596 +10
200" 430 x 270 644 do 774 0 200" 410 x 300 729 do 876 0 200" 440 x 250 662 do 795 +14
250" 540 x 340 806 do 968 0 235" 480 x 360 857 do 1030 0 260" 580 x 320 861 do 1035 +18
Y S ?T?‘?.'T?.‘?f"ﬁ‘ff?ﬁ".‘.ﬁ%—
. ®
) /Zaslon 90°
/Zaslon
90°
. 1B je udaljenost od sredine objektiva
R ) do dlna za§lona (od_ncv)sno vrha zaslona B A N
Sredina objektiva” O ako je projektor ovjeSen na strop). N .

A A



Prikljucivanje i iskopéavanje USB-uredaja

MozZete prikljuciti digitalni fotoaparat, disk i USB-memoriju
kompatibilnu standardu USB 2.0 i 1.1. Slikovne datoteke iz
priklju¢enog digitalnog fotoaparata ili USB-uredaja za pohranu
mozete projicirati u dijaprojekciji. @ str.76

Prikljucivanje USB-uredaja

U ovom odjeljku objasnjeno je prikljuc¢ivanje USB-uredaja, pri cemu
kao primjer sluzi digitalni fotoaparat.

Povezite potrebnim USB-kabelom ili onim koji je prilozen uz
digitalni fotoaparat.

- USB-kabel smije biti dugacak najvise tri metra. Ako je
U~ kabel dulji od tri metra, dijaprojekcija moZda neée
Junkcionirati ispravno.

U USB-priklju¢ak (tipa A)
digitalnog fotoaparata

Pozor

* Normalni rad nije moguc preko USB-sabirnice. Projektor
izravno poveZite s digitalnim fotoaparatom ili USB-
uredajem za pohranu.

e Pri prikljucivanju USB-diska, obavezno koristite strujni
adapter za napajanje diska.

Signali indikatora

Boje USB-indikatora sljedecéim svjetlosnim signalima oznacavaju
status USB-uredaja priklju¢enog na projektor.

O :svijetli O :ugasen
Indikatori Status
O (narancasto) | USB-uredaj je prikljucen.
B (zeleno) Prikazuje se dijaprojekcija slika s priklju¢enog
uredaja.
O USB-uredaj nije prikljucen.

Iskopcavanje USB-uredaja

Kada zavrSite s projekcijom, na sljedeci nacin iskopcajte USB-
uredaje iz projektora.

Postupak

Iskopcajte digitalni fotoaparat ili USB-uredaj.

Iskopéajte ga iz USB-priklju¢ka projektora (tipa A).




Stavljanje i vadenje SD-kartice

Slikovne datoteke na ulozenoj SD-kartici ili SDHC (SD High Capacity)
kartici mozete prikazati u dijaprojekciji. @ str.76

Sve takve kartice u nastavku ¢emo nazivati SD-karticama.

U nastavku teksta opisan je postupak stavljanja i vadenja SD-kartica.

Stavljanje SD-kartice

Pozor

Stavite SD-karticu tako da je okrenuta u ispravnom smjeru.
Stavljanje kartice u pogresnom smjeru moze prouzrociti kvar
ili osSteéenje.

Postupak

Stavite SD-karticu u utor za karticu tako da je njezina
gornja povrsina okrenuta prema gore.
Gurnite karticu do kraja u utor.

SD-kartica
(moze se nabaviti u trgovinama)

Signali zaruljice SD-kartice

Zaruljica SD-kartice svjetlosnim signalima oznacava status pristupa
SD-kartici.

SN I o 00 . v
-m-: treperi M :svijetli O:ugasena
VRS

Zaruljica Status
S Citanje podataka sa SD-kartice.
VRS

(=] SD-kartica je na cekanju.
| SD-kartica se ne koristi.




Stavljanje i vadenje SD-kartice

Vadenje SD-kartice

Pozor

Ne vadite karticu dok treperi njezina Zaruljica. Time moZete
ostetiti karticu ili projektor.

Postupak

3

Njezno pritisnite SD-karticu.
SD-kartica e iskociti.

Zaruljica
SD-kartice

Primite SD-karticu i izvucite je.




Povezivanje USB-kabelom radi projekcije (USB prikaz) g 7

Projektor moze projicirati raCunalne slike kada je povezan s Windows-

raCunalom putem USB-kabela. Ta se funkcija naziva USB prikaz. Pozor
Racunalne slike se mogu brzo projicirati povezivanjem USB-kabelom. Ne povezujte putem USB sabirnice: projektor izravno
prikljucite na racunalo.
Povezivanje
Postupak

Priklju€ite USB-kabel (moze se nabaviti u trgovinama).
Prikljucite i kabel za zvuk (moZe se nabaviti u trgovinama)
Zelite li slusati zvuk preko zvucnika projektora.

@ "Pri prvom povezivanju" str.71

@ "Drugi put i dalje" str.72

Ukljucite racunalo.

Otvorite kliza¢ za A/V bez tona.

Ukljugcite Bip!
i —— -
P ke Naupravijagkoj \ Na daljinskom
ploCi upravljacu
SSSSSS b
»O-o
Prikljuéite strujni kabel (prilozen). el S




Povezivanje USB-kabelom radi projekcije (USB prikaz)

M Pri prvom povezivanju

Koristite li Windows 2000, dvaput pritisnite "My Computer" -
"EPSON_PJ UD" - "EMP_UDSE.EXE" na racunalu.

Automatski pocinje instalacija upravljackog
programa.

EPSON UISB Display

SEIKD EPSON CORPORATION ~
UGOWOR 0 SOFTYERSKO) LICENCI

7% S
2 S
sy

WAZNOI PAZLINGD PROCITAJTE OvA) UGDYOR O SOFTVERSKOJ LICENC] Proizvod
racunalnog softvera, fontovi, oblici pisma i/l podaci, ukljuéujudi sve popratne pizane materijale
objanjenjima ["Softver'’] smije instalirati i koristiti zama Korisnik licence [] pod uvjetom da s
slaZete s firmom SEIKO EPSON CORPORATION ["EPSON") o odredbama i uvietima navedenim
u ovomn Ugovon, Instaliraniem i koridtenjem Saftvera, i dajete pristanak na sve odredbe | uviete
iznesene u ovom Ugovoru, Ovaj ugovor ebate padliivo procitati prie inztaliiania il korgtenia
Softvera. ko 22 ne sladete ¢ odredbama i uvjetima ovoga Ugovora, nije Yam dopusteno instalicat
ili koristiti 5 oftyer

1. Licenca. EPS0M i njegovi dobavljadi daju VWam ozobhu, neiskludivu, slobodnu od autorskib
prava, neprenosivu ograniceny icencu za instaliranie | koridtenje Softvera na jednom ragunalu ili
na ratunalima koja namjeravate koristiti izravna ili putern mrede. i smijete dopustiti dugim
loriznicima racunala spojenih na mrezu da koniste Softver, pod uvietom da (8] osigurate da se
takvi koriznici slazu i da su obavezani odredbama i uvjetima ovoga Ugovora, [b) osigurate da svi

e

i Meslafemse |

SlaZem se |

Koristite li korisnicka prava u sustavu Windows 2000, moze se
prikazati poruka o pogreski i instalacija mozda nece biti
moguca. U tom slucaju azurirajte Windows najnovijom
nadogradnjom i ponovno povezite. Za pojedinosti se obratite
na najblizu adresu navedenu u Prirucniku za podrsku i servis.
@ Popis kontakata za projektor Epson

Odaberite "Slazem se".

USB prikaz ne mozete koristiti ako ne instalirate upravljacki
program. Obavezno odaberite "Slazem se". Zelite li prekinuti
instalaciju, odaberite "Ne slazem se".

EPSON USB Display Pocinjem s radom...

4

Projiciraju se racunalne slike.

Projekcija racunalnih slika mozda nece odmah zapoceti. Dok
se ne pocnu projicirati racunalne slike, ne dirajte uredaj i ne
iskopcavajte USB-kabel ni ne iskljucujte projektor.

* Ako se slike ne pocnu projicirati, pritisnite "Svi
programi" - "EPSON Projector" - "EPSON USB
Display" - "EPSON USB Display Vx.x".

* Ako ne zapocne automatska instalacija, dvaput
pritisnite "EMP_UDSE.EXE" u "Moje racunalo" -
"EPSON_PJ_UD".

* Za deinstalaciju upravljackog programa pritisnite
"Promijeni/Ukloni" u "Start" - "Upravljacka ploca"
- "Dodavanje ili uklanjanje programa" - "EPSON
USB Display".

e Iskopcavanje
Za iskopcavanje projektora dovoljno je iskopcati
USB-kabel. Ne trebate koristiti funkciju "Safely
Remove Hardware" u Windowsu.




Povezivanje USB-kabelom radi projekcije (USB prikaz)

M Drugi put i dalje

Projiciraju se rac¢unalne slike.

Projekcija racunalnih slika moZda nece odmah zapoceti. U tom
razdoblju ne dirajte ureda;j.



Prikljucivanje USB-kabela =y

Povezite USB-priklju€ak racunala s USB-prikljuckom (tipa B) na Listanje gore/dolje daljinskim upravljaéem
straznjoj strani projektora putem kupljenog USB-kabela kako biste
koristili funkcije koje nisu dostupne u USB Display. Nac€in uporabe
opisan je na navedenim stranicama. Osim toga, funkcije se ne mogu

Pri projekciji racunalne slike mozete koristiti listanje gore/dolje
pomocu prilozenog daljinskog upravljaca ako u blizini nemate

koristiti istodobno kad i USB prikaz. racunalo.
e Koristite gumb [Page] (+)/(-) na daljinskom upravljacu za listanje

gore/dolje. @ str.73 Postupak
¢ Upravljajte pokaziva¢em miSa pomocu daljinskog upravljaca.

@ str.74

Povezite racunalo s projektorom putem USB-
¢ Upravljajte projektorom slanjem naredbi iz racunala. @ str.86 *

kabela. @ str.70

Namjestite "ProSireno" - "USB Type B" na "Str. gore/

dolje" u konfiguracijskom izborniku.

¢ Koristite li USB prikaz, namjestite "Prosireno" - "USB
Type B" na "USB Display" u konfiguracijskom izborniku.
@ str.70

¢ Istodobno ne mozZete koristiti funkcije listanja gore/dolje i
bezi¢nog misa. @ str.74
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Kompatibilno rac¢unalo
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Priklju¢ivanje USB-kabela

Primjer uporabe: Pri prikazivanju dijaprojekcije u PowerPointu, Upravljanje pokazivacem misa pomoc¢u daljinskog
prethodni i sljededi slajd se prikazuju na sljedeci upravljaéa (funkcija beziénog misa)
nacdin.
= - PriloZeni daljinski upravljac sadrzi funkciju upravljanja pokazivacem
Z? Zr"faz p:e.tSOdnog/ misa. Ta se funkcija naziva bezicni mis.
slyedeceg s'ajda u . Mozete je koristiti ako je aktivni izvor signala racunalo ili HDMI.
dijaprojekciji PowerPointa

Na prethodni slajd < e Funkciju beZi¢nog misa ne moZete koristiti tijekom

A%ute Fre; - ;/ < USB prikaza.
v o .. o s P
Ao Aspect Colorblode * Ne moZete istodobno koristiti funkcije beZicnog misa i
© listanja gore/dolje.
Up @ Help
(&D)
Volume

@

pomn=Q Postupak

Na sljedeci slajd

Povezite racdunalo s projektorom putem USB-
kabela. @ str.70

Namjestite "Prosireno" - "USB Type B" na "Bezi¢ni
mis$" u konfiguracijskom izborniku.

Kompatibilno racunalo
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/
Vista Ultimate

Mac OS X 10.3do 10.5

- e Funkciju beZicnog misa moZda necete moci koristiti,
’,@~ Sto ovisi o verziji operacijskog sustava Windows ili
Macintosh.

® Za uporabu misa moZda cete morati promijeniti
postavke na racunalu. Pojedinosti o tome procitajte u
dokumentaciji racunala.

Nakon povezivanja mozete koristiti pokaziva¢ miSa kako je opisano u nastavku.



Priklju¢ivanje USB-kabela

B Uporaba beziénog misa

Pomicanje pokazivaca misSa

Pritiskanje tipki misa

(1) Drzite pritisnut gumb [Enter] i
povlacite gumbima [@2@].

(2) Otpustite gumb [Enter] na
zelienom mjestu.

SERIVET NS
W W

Lijeva Desna

tipka tipka
Dvostruki pritisak: brzo dvaput
pritisnite gumb.

* Ako ste na racunalu zamijenili uloge lijevog i desnog
gumba, one ce biti zamijenjene i na daljinskom
upravljacu.

e Funkciju beZicnog misa ne moZete koristiti sa
sljedec¢im funkcijama:

- dok koristite konfiguracijski izbornik
- dok koristite izbornik pomoci

- dok koristite E-Zoom

- dok snimate korisnicki logotip

- dok namjestate glasnocu




Dijaprojekcija

Prezentacije mozete odrzavati povezivanjem projektora s digitalnim
fotoaparatom, USB-uredajem za pohranu ili SD-karticom. Slikovne

datoteke na tim uredajima mogu se izravno projicirati. Projekcija je

olak$ana zato $to nije potrebno prikljuciti racunalo.

Slikovne datoteke za prikazivanje u dijaprojekciji

Slikovne datoteke koje se mogu prikazivati u dijaprojekciji su:

Vrsta

Vrsta datoteka Napomena
(nastavak)

Samo .Jpg JPEG-datoteke moraju podrzavati
staticne slike standard Exif.

Ne mozZete projicirati slike razlucivosti
iznad 8176 x 6144.

Vodoravan/okomit broj tocaka na slici
mora biti visekratnik broja 8.

- *Ne moZete koristiti USB-uredaje za pohranu s
A~ funkcijom zastite.

e Zbog obiljeZja JPEG-datoteka, ako je omjer
kompresije prevelik, slike se moZda nece ispravno
projicirati.

* Ne moZete projicirati filmske datoteke.

Osnovne funkcije dijaprojekcije

U ovom odjeljku objasnjene su osnovne funkcije rada s
dijaprojekcijom.

Sve sljedece radnje obavljaju se daljinskim upravljacem. Sljedeci
nazivi gumba odnose se na gumbe daljinskog upravljaca.

B Pokretanje dijaprojekcije

Postupak

Dijaprojekcija poc€inje automatski kada se projektor
poveze s USB-uredajem za pohranu ili SD-karticom.
Pojedinosti o priklju¢ivanju USB-uredaja za pohranu i SD-kartice
nalaze se na sljedeéim stranicama:

Prikljucivanje USB-uredaja za pohranu: @ str.67

Prikljucivanje SD-kartice: @ str.68

- Za vrijeme projekcije slika iz nekog drugog izvora,

"N\~ projektor ée se prebaciti na prikljuceni uredaj ¢im
pritisnete gumb [Slideshow].

Computer S-Video Video USB Display|

O O oG




Dijaprojekcija 77

B Prekid dijaprojekcije Ako ste projektor povezali s nekoliko uredaja za pohranu, prikazat
¢e se sljedeci zaslon za odabir pogona s ikonama koje oznacavaju

Postupak vrstu pohrane. U tom slucaju pritisnite gumb [¢ 9] i nakon odabira
pogona sa sadrzajem koji Zelite prikazati pritisnite gumb [Enter].

Za prekid dijaprojekcije iskopcajte prikljuc¢eni USB-uredaj
za pohranu ili izvadite SD-karticu.

Pojedinosti o iskopcavanju USB-uredaja za pohranu i vadenju SD-
kartice nalaze se na sljede¢im stranicama:

Iskopcavanje USB-uredaja za pohranu: @ str.67

Vadenje SD-kartice: @ str.69

Slideshow

M Zaslon za pregled datoteka dijaprojekcije
Ovakav zaslon cCe se prikazati kada pokrenete dijaprojekciju. To je
zaslon za pregled datoteka dijaprojekcije.

= ' I:- Istodobno moZete povezati do 5 uredaja za pohranu: 1
e SD-karticu i 4 USB-uredaja za pohranu.

& E000006 o 00 & E00000s o 000008

& | Odaberi [Exer] Prik. siiu [(& | Podizbornik




Dijaprojekcija

U nastavku je opisan zaslon za pregled datoteka.

Slideshow €. sorolderdt
WX Naz. na vrh

wweww v [

Folder01

& E0000003 O E0000004

S8\

o E0000010 o E0000011 o [0000012

[ 4 | odaberi Enter | Prik. sliku

Folder02 Folder03 Folder04 o E0000001 O 0000002

e | Podizbornik

A Prethodna stranica B Odaberi pogon

0017001 St ]— Prikaz Stanja

—_— Gornja
upravljacka
plo¢a

H 0

O 0000006 o E000007 O E0000008 O 0000009

__ Zaslon sa
sadrzajem

Donja

Jupravljaéka
plo¢a

_—Vodi¢ za rad

¥ Sliedeca stranica Dijaproj.

U sljedecoj tablici objasnjene su sve stavke i sadrzaj zaslona za
pregled datoteka te kako funkcioniraju kada ih odaberete i
prihvatite gumbom [Enter].

Naziv stavke Funkcija

Prikaz stanja

Prikaz pogona, mape, aktivne stranice koja se
prikazuje i ukupnog broja stranica.

Gornja
upravljacka ploca

Naz. na vrh: Prelazak na viSu razinu mapa.

Prethodna stranica: Prikaz prethodne stranice, ako
postoji.

Odaberi pogon: Prelazak na zaslon za odabir
pogona.

Naziv stavke

Zaslon sa
sadrzajem

Funkcija

Prikaz mapa i minijatura slikovnih datoteka.

* Pritisnite gumb [¢_ 9] i odaberite mapu ili
minijaturu slikovne datoteke. Odabrana mapa i
slikovna datoteka okruZene su okvirom u boji
(pokazivacem).

e Zaslon sa sadrzajem rasprostire se kroz vise
stranica, ovisno o broju mapa i slikovnih datoteka.

¢ Kada odaberete slikovnu datoteku i pritisnete
gumb [Enter], prikazuje se odabrana slikovna
datoteka.

e Kada odaberete mapu i pritisnete gumb [Enter],
prikazuje se sadrzaj mape.

¢ Kada odaberete ikonu "Naz. na vrh" i pritisnete
gumb [Enter], prikaz sadrzaja prelazi na visu
razinu mapa. Pri prikazu mape na najviSoj razini,
ikona se ne prikazuje.

¢ JPEG-slike koje nije moguce prikazati kao
minijature oznacane su donjom ikonom.

JPEG

Donja upravljacka
ploca

Opcija: Prikaz zaslona s opcijama.
@ str.81

Sljedeca stranica: Prikaz sljedece stranice, ako
postoji.

Dijaproj.: Pokretanje dijaprojekcije.

Vodic za rad

Vodic za rad se prikazuje ovisno o odabranoj stavci.
Mozete koristiti prikazane gumbe.

\ls

-~ -

()~ Ako sesadrZaj prostire na vise stranica, prikaz stranica

4

e moZete mijenjati gumbima [Page] (+) / ().




Dijaprojekcija

B Prikazivanje pojedinacnih slika

Postupak

Pritisnite gumb [¢ " ©] i postavite pokaziva¢ na
slikovnu datoteku koju zelite projicirati.

Slideshow B soRlem 001/001 Stranica
A Prethodna strar (Odaberi pogon

%""

Falderdt Folder02 Falder3 Folder0d G E000002

NmAppmE

a 'snnnnnnz B End o E0N0s & Ens & Ens a Ennnnnna

@ﬁﬂ

a0 B a2

Vv Sliedeta stranica
[ % | odaberi

Pritisnite gumb [Enter].
Prikazuje se odabrana slikovna datoteka.

Slied. slaid [ 1] Zakreni

79

-+ e Postavite pokazivac na slikovnu datoteku, pritisnite
A/~ gumb [Esc] i prikazat ée se sljedeci podizbornik. U
tom stanju slikovnu datoteku moZete prikazati i

pritiskom gumba [Enter].

Slideshow . sprolderd 0017001 St
na vrt J (Odaberi pogon

P & E0000n

o e a g o s a Euuuuuun o a Euuuuuw a mnnnnna

o

a0t B a T2

v Sliedeta stranica
[ % | odaberi

* Za vrijeme prikazivanja pritisnite gumb [~ ] za
pregledavanje slikovnih datoteka.




Dijaprojekcija

B Pokretanje dijaprojekcije
Slikovne datoteke u mapi mozZete prikazivati jednu za drugom. Ta se
funkcija zove dijaprojekcija. Pokrenite dijaprojekciju na sljedeci
nacin. U nastavku je objasnjeno kako pokrenuti dijaprojekciju na
zaslonu sa sadrzajem.

Postupak

Na zaslonu za pregled datoteka otvorite mapu koju
zelite prikazati u dijaprojekciji.

Pritisnite gumb [¢©] i postavite pokaziva¢ iznad
"Dijaproj." na donjoj upravljackoj plo¢i.

) Pritisnite gumb [Enter].

Pocinje dijaprojekcija slika u mapi, koje se prikazuju jedna za
drugom.

Kada se prikaze posljednja slika dijaprojekcije, automatski se
ponovno prikazuje zaslon za pregled datoteka. Namjestite li
opciju "Neprekidna reprodukcija" na zaslonu s opcijama na
"Ukljuceno", dijaprojekcija se automatski ponavlja. @ str.81

o Zelite li pokrenuti dijaprojekciju od odredene
slikovne datoteke, prikaZite tu datoteku i pritisnite
gumb [Enter].

o Zelite li prikazati dijaprojekciju slikovnih datoteka u
odredenoj mapi, postavite pokaziva¢ na mapu u
pregledniku i pritisnite gumb [Esc]. Na prikazanom
podizborniku odaberite "Dijaproj." i pritisnite gumb
[Enter].

® MoZete postaviti uvjete, npr. neprekidnu projekciju ili
dodavanje prijelaznih efekata izmedu slika. Kako bi
se slikovne datoteke automatski mijenjale u
dijaprojekciji, namjestite vrijeme promjene zaslona u
izborniku s opcijama na vrijednost koja nije "Ne".
(Namjestite li vrijeme promjene zaslona na "Ne",
slajdove morate rucno mijenjati.) @& str.81



Dijaprojekcija

B Zakretanje slika NamjesStanje prikaza slika i dijaprojekcije
Reproduciranu sliku moZete zakrenuti u koracima od 90 stupnjeva.
Takoder mozete zakrenuti slike koje se prikazuju u dijaprojekciji.
Postupak zakretanja slika opisan je u nastavku.

Kako biste namjestili redoslijed prikaza slika i dijaprojekcije u
pregledniku, otvorite izbornik s opcijama.

Postupak

Postupak

Pritisnite gumb [¢_ =] na zaslonu za pregled
datoteka, postavite pokaziva¢ na "Opcija" u donjoj
upravljackoj plo¢i i pritisnite gumb [Enter].
Prikazuje se zaslon s opcijama.

Prikazite jednu slikovnu datoteku ili pokrenite
dijaprojekciju.

£ Onpcija
Postavka zaslona

Redoslijed prikazivanja 0 Red.naziva @ J Red. datuma

Redoslijed sortiranja 4 Uzlazno .J Silazno

Postavljanje dijaprojekcije

Neprekidna reprodukcija J Ukljuceno '! Isklju€eno

Vrijeme promjene zaslona ( 5Sek. <« NN

Efekt ‘®  Iskljufeno 'y Brisanje

'] Razgradi 'y Nasumiéno

Qdustani




Dijaprojekcija

Postavite pokaziva¢ na stavku koju zelite
promijeniti, pritisnite gumb [Enter] i postavka
postaje aktivna.

Pojedinosti o pojedinoj stavci pogledajte u sljedecoj tablici.

Stavka Funkcija
Postavka zaslona Namjestanje redoslijeda prikaza datoteka.
Datoteke se mogu odabrati prema nazivu
ili rastu¢em redoslijedu aZuriranja.

Neprekidna Namjestanje ponavljanja dijaprojekcije.
reprodukcija

Vrijeme promjene Namjestanje vremena prikaza datoteke u
zaslona dijaprojekciji. MoZete namjestiti "Ne" ili

"1do 60s". Namjestite li "Ne", slike se
nece automatski mijenjati.

Efekt Namjestanje prijelaznih efekata izmedu
slika.

Pritisnite gumb [ ©], postavite pokaziva¢ na "U
redu", a zatim pritisnite gumb [Enter].




Dodatna oprema i potrosni pribor

Pripremite sliede¢u dodatnu opremu i potrosni pribor. Nabavite ih
ovisno o nacinu uporabe. Navedeni popis dodatne opreme i
potrodnog pribora aktualan je od: 2008.07. Podaci o dodatnoj opremi
mogu se mijenjati bez najave, a dostupnost moze ovisiti o drzavi
nabave.

B Dodatna oprema

Torba za noSenje ELPKS16B

Sluzi za prenosenje projektora.

Prijenosni zaslon 60" ELPSCO07

Prijenosni zaslon 80" ELPSCO08

Zaslon 100" ELPSC10

Prijenosni zasloni na zamotavanje (format zaslona” 4:3)

Prijenosni zaslon 50" ELPSC06
Kompaktan zaslon jednostavan je za nosenje. (Format zaslona 4:3)

Kabel HD-15 ELPKC02

(1.8m - za mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Isti kao racunalni kabel prilozen uz projektor.

Kabel HD-15 ELPKC09

(8m - za mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Racunalni kabel HD-15 ELPKC10

(20 m - za mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Koristite neki od ovih duljih kabela ako je racunalni kabel priloZen uz
proizvod prekratak.

Stropna ploca ELPFC03

Cijev 370 (370 mm srebrna) ELPFP04
Cijev 570 (570 mm srebrna) ELPFP05
Cijev 770 (770 mm srebrna) ELPFP06

VisecCi nosac (koristi se sa stropnom plo¢om) ELPMB18
Sluzi za montaZu projektora na strop.

* Pri postavljanju projektora u viseci poloZaj potreban je poseban nacin
postavljanja. Zelite li koristiti takav polozaj, obratite se trgovcu ili na
najblizu adresu navedenu u Prirucniku za podrsku i servis. @ Popis
kontakata za projektor Epson

M Potros$ni pribor

Sklop lampe ELPLP41
Sluzi kao zamjena za rabljene lampe.

Filtar za zrak (2x) ELPAF13
Sluzi kao zamjena za rabljene filtre za zrak.




Rjecnik

U ovom odjeljku ukratko su objasnjeni pojmovi vezani uz projektor i neki tehnicki pojmovi koji nisu objasnjeni u priru¢niku. Pojedinosti o njima
mozete procitati u drugim publikacijama.

Dolby Digital

Zvukovni format koji je razvila tvrtka Dolby Laboratories. Uobicajeni stereo je dvokanalni format koji koristi dva zvucnika.
Dolby Digital je Sestokanalni (5.1-kanalni) sustav koji osim toga koristi sredi$nji zvucnik, dva straznja zvucnika i sub-woofer.

Format zaslona

Omjer $irina i visine projicirane slike ili zaslona. Kada omjer Sirine i visine iznosi 16:9 ili 16:10, tada se produljeni zaslon naziva
Sirokokutnim. Format zaslona za standardne slike je 4:3.

HDTV

Kratica od High-Definition Television (televizija visoke definicije) koja se odnosi na sustave visoke definicije koji ispunjavaju
sljedece uvjete:

e Okomita razlucivost 720p ili 1080i ili veéa (p = progresivno®, i = isprepleteno”)

e Format zaslona” je 16:9

Dolby Digital® prijem i reprodukcija (ili izlaz) zvuka

Isprepleteno

Nacin skeniranja slike pri cemu se slikovni podaci dijele u tanke vodoravne crte koje se prikazuju redom slijeva nadesno, a
zatim od vrha prema dnu. Naizmjeni¢no se prikazuju parne i neparne crte.

Komponentni video

Videosignali kod kojih su komponente svjetline i boje razdvojeni kako bi se postigla bolja kvaliteta slike.
Slike se sastoje od tri neovisna signala: Y (signal svjetline), Pb i Pr (signali razlika u bojama).

Kompozitni video

Videosignali kod kojih su komponente svjetline i boje medusobno pomijesani. Ovu vrstu signala najcesce koriste kucni
videouredaji (formati NTSC, PAL i SECAM). Signal-prijenosnik Y (signal svjetline) i signal kroma (boja) koji se nalaze na
pruzi s bojama preklapaju se i tvore jedan signal.

Kontrast

Relativna svjetlina svijetlih i tamnih dijelova slike mozZe se povecati i smanjiti kako bi tekst i grafika bili istaknuti ili djelovali
meksSe. Namjestanje ovog svojstva slike naziva se "namjestanje kontrasta".

Nacin sazimanja

U tom nacinu rada, Sirokokutne slike u nacinu 16:9 sazimaju se u vodoravnom smjeru kako bi se mogle pohraniti na medij za
snimanje kao slike u formatu 4:3.
Kada te slike projektor reproducira u sazetom nacinu, one se vracaju u izvorni format 16:9.

Pracenje Signali iz raCunala imaju specificnu frekvenciju. Ako frekvencija projektora nije uskladena s tom frekvencijom, nastala slika
nece biti dobre kvalitete. Postupak uskladivanja frekvencije tih signala (broja bregova) naziva se pracenje. Bez ispravnog
pracenja na signalu bi se pojavile Siroke okomite pruge.

Progresivho Nacin skeniranja slike pri cemu se slikovni podaci iz jedna slike skeniraju redom od vrha prema dnu kako bi se stvorila slika.

SDTV Kratica od Standard Definition Television (televizija standardne definicije) koja se odnosi na standardne televizijske sustave

koji ne ispunjavaju uvjete za HDTV® televiziju visoke definicije.

Sinkronizacija

Signali iz raCunala imaju specifi¢énu frekvenciju. Ako frekvencija projektora nije uskladena s tom frekvencijom, nastala slika
nece biti dobre kvalitete. Postupak uskladivanja faza tih signala (relativnhog polozaja bregova i dolova) naziva se sinkronizacija.
Ako se signali ne sinkroniziraju, nastaju treperenje, zamucenje i vodoravne smetnje.

sRGB

Medunarodni standard za intervale boja koji je stvoren kako bi boje koje reproduciraju videouredaji lako mogli obraditi
racunalni operacijski sustavi (OS) i internet. Ako prikljuceni izvor ima nacin rada sSRGB, namjestite projektor i prikljuceni
izvor signala na SRGB.




Rjecnik

SVGA Vrsta signala s razlucivoséu od 800 (vodoravno) x 600 (okomito) toc¢aka koji koriste racunala kompatibilna s IBM PC/AT.
S-video Videosignali kod kojih su komponente svjetline i boje razdvojeni kako bi se postigla bolja kvaliteta slike.

Slike se sastoje od dva neovisna signala: Y (signal svjetline) i C (signal boje).
SXGA Vrsta signala s razlucivoséu od 1280 (vodoravno) x 1024 (okomito) tocaka koji koriste racunala kompatibilna s IBM PC/AT.

Ucestalost osvjezavanja

Element zaslona za emitiranje svjetlosti odrzava isto osvjetljenje i boju u vrlo kratkom razdoblju. Zbog toga se slika mora vise
puta skenirati u jednoj sekundi kako bi se osvjezio element za emitiranje svjetlosti. Broj osvjeZzavanja u sekundi naziva se
ucestalost osvjezavanja i izrazava se u hercima (Hz).

VGA

Vrsta signala s razlucivoséu od 640 (vodoravno) x 480 (okomito) toc¢aka koji koriste racunala kompatibilna s IBM PC/AT.

XGA

Vrsta signala s razlucivoséu od 1024 (vodoravno) x 768 (okomito) tocaka koji koriste racunala kompatibilna s IBM PC/AT.




Naredbe ESC/VP21

Popis naredbi

Naredbe ESC i VP21 su naredbe koje se Salju iz racunala radi
upravljanja projektorom.
Kada se u projektor posalje naredba za ukljucivanje, projektor se

ukljuci i prijede u stanje zagrijavanja. Nakon sto se projektor ukljuci,

vraca se signal ":" (3Ah).

Ako se zada neka naredba, projektor je izvrSava, vraca signal ":" i
prihvaca sljedecu naredbu.

Ako se naredba koja se obraduje prekine zbog nekog problema,
Salje se poruka o pogresci i vraca se signal ":".

Raspored kabela

M USB-veza

Oblik prikljucka: USB (tip B)

<Na projektoru>

Stavka Naredba
Ukljucivanje/ Ukljuéeno PWR ON
iskljuCivanje Iskljuceno PWR OFF
Odabir signala Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
HDMI SOURCE 30
USB prikaz SOURCE 51
Dijaprojekcija SOURCE 52
UKklj./isklj. A/V Ukljuéeno MUTE ON
bez tona Iskljueno MUTE OFF
Odabir A/V bez Crno MSEL 00
tona Plavo MSEL 01
Logotip MSEL 02

Odabir signala

Racunalo (automatski)

Naredba

Racunalni
prikljucak
SOURCE 1F

Racunalo

SOURCE 11

* Dodajte Sifru oznake kraja retka (0Dh) nakon svake naredbe i posaljite

je.

(Tip B)

|

<Na racunalu>

o
(=l




Naredbe ESC/VP21

Uspostava USB-veze

Za upravljanje projektorom naredbama ESC/VP21 putem USB-veze
potrebno je namjestiti opciju "Prosireno" - "USB Type B" u
konfiguracijskom izborniku na neku drugu stavku osim "USB
Display". Osim toga, potrebne su sljedece pripreme.

Postupak

Preuzmite upravljacki program za USB (upravljacki
program USB-COM) s web-stranice Epsona na
rac¢unalo.

Posjetite http://www.epson.com i odaberite dio za podrsku na
lokalnim web-stranicama Epsona.

Instalirajte preuzeti upravljacki program za USB na
racunalo.

Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje.

Namjestite "ProsSireno" - "Link 21L" na "Uklju¢eno"
u konfiguracijskom izborniku projektora.



http://www.epson.com

Popis podrzanih prikaza monitora

B Racdunalne slike (analogni RGB)

Ugestalost osvjez.” Razlugivost Format dimenzija

(Hz) (tocaka) Normalno Puno Zumiranje
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA» 60/72/75/85, iMac™! 640x480/640x3602 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGAP 56/60/72/75/85, iMac™! 800x600/800x450"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 800x600
XGA» 60/70/75/85, iMac™! 1024x768/1024x576™ 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
WXGA 60 1360x768 1280722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
WXGA+ 60/75/85 1440900 1280x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
WSXGA+"™ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
70/75/85 1152864 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
SXGA» 60/75/85 1280x1024 1000800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
60/75/85 1280%960 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 14001050 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13" 67 640x480 1066800 1280x720 1280x800 1280800 640x480
MAC16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC10" 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MAC21" 75 1152x870 1059%800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1Veza nije moguca ako uredaj nema VGA-prikljucak.

*2Signal Letterbox
*30graniceno na odabir opcije "Siroko" pod "Razlucivost" u konfiguracijskom izborniku.
Cak i ako se primaju neki drugi signali osim gore navedenih, slika ¢e se vjerojatno reproducirati. Ali mozda nece biti podrzane sve funkcije.



Popis podrzanih prikaza monitora

B Komponentni video
Jedinice: tocke

Uéestak:}st Format dimenzija
osvicz. Razlucivost Normalno Puno Zumiranje Uzduz
(Hz)

SDTV” (480i) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280720 1280x800 1280%800 640x480
SDTV(576i) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768%x576
SDTV(480p) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280720 1280x800 1280%800 640x480
SDTV(576p) 50 720%x576/720%x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768%x576

HDTV™(720p) 50/60 1280720 1280720 1280x720 1280x800 1280x720 1280720

HDTV/(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280%720 1280%x800

* Signal Letterbox

B Kompozitni video/S-video

Jedinice: tocke

Uées_tavlost » Format dimenzija
%?-Iez_i.» Razlucivost Normalno Puno Zumiranje Uzduz
TV (NTSC) 60 720x480/720x360° 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
S gﬁ\% 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

* Signal Letterbox



Popis podrzanih prikaza monitora

M Ulazni signal iz HDMI-priklju€ka
Jedinice: tocke

Uéestak:}st Format dimenzija
osleezT. Razlucivost Puno A

VGA» 60 640x480/640x360" 1280720 1280800 1280800 640x480
SVGA» 60 800x600 1280%720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60 1024768 1280720 1280800 1280800 1024x768
SXGAM 60 1280x960 1280%720 1280x800 1280x800 1280x800
- 60 1280x1024 1280720 1280800 1280800 1280800
SXGA+ 60 14001050 1280%720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280720 1280800 1280800 1280800
SDTV™(480i) 60 720%x480/720x360" 1280%720 1280x800 1280%800 640x480
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1280720 1280800 1280800 640x480
SDTV(576i) 50 720%x576/720%x432" 1280%720 1280x800 1280%800 768%x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280720 1280800 1280800 768x576
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1280%720 1280x800 1280%720 1280x720
HDTV/(1080i) 50/60 1920x1080 1280720 1280800 1280720 1280800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280%720 1280x800 1280%720 1280x800

* Signal Letterbox



Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Naziv proizvoda EH-TW420
Dimenzije 327 (S) x 92 (V) x245 (D) mm
Veli¢ina zaslona 0,56"
Nacin prikazivanja Polisilicijski TFT aktivni matri¢ni prikaz
Razlucivost 1,02%,000 piksela WXGA

(1280 (S) x 800 (V) tocaka) x 3
Namijestanje fokusa Rucno

Namjestanje zumiranja

Rucno (1 do 1,2)

Lampa Lampa UHE, 170 W, br. modela: ELPLP41
Maks. snaga zvuka 7 W jednokanalni
Zvucnik 1
Izvor struje 100 do 240 V izmj. struje £10%, 50/60 Hz 2,8 do
15A
PotroSnja energije za 100 do 120 V Rad: 246 W
Potros$nja u mirovanju: 3,0 W
za 220 do 240 V Rad: 231 W
Potrosnja u mirovanju: 4,3 W
Radna nadmorska visina 0 do 2286m

Radna temperatura

5 do +35°C (bez kondenzacije)

SkladiSna temperatura

-10 do +60°C (bez kondenzacije)

Masa

Oko 2,8 kg




Tehnicki podaci

Naziv proizvoda EH-TW420

PrikljuCci Racunalni prikljucak 1 Mini D-Sub15-pin (Zenski) plavi
Priklju¢ak Audio 1 RCA-uti¢nica
Prikljucak S-Video 1 Mini DIN 4-pin
Prikljucak Video 1 RCA-uti¢nica
Priklju¢ak Audio 1 RCA-uti¢nica
HDMI-prikljucak 1 HDMI
Priklju¢ak za monitor 1 -
USB-prikljuéak (tipa A)"' > [ 1 USB-prikljucak (tipa A)
USB-prikljuéak (tipa B) ™ |1 USB-prikljucak (tipa B)
Utor za karticu 1 SD-kartica x 1

*1 USB tipa A podrzava USB1.1.
*2 USB tipa B podrzava USB2.0.
*3 USB-prikljucci ne moraju raditi sa svim uredajima koji podrzavaju USB.
Kut nagiba

0° do 30° f% % 0° do 30°
| | |

Koristite li projektor pod kutom nagiba ve¢im od
30°, projektor bi se mogao ostetiti i prouzroditi
nesrecu.

S "/TM Logotip SDHC je zastitni znak.



Tehnicki podaci

Potrebni operacijski sustavi za prilozeni softver

Racunalo mora ispunjavati sljedece uvjete kako bi se mogao koristiti
USB prikaz projektora.

Operacijski sustav Windows 2000 SP4
Windows XP SP1
Windows XP SP2
Windows Vista
Windows Vista SP1

Procesor Mobile Pentium III 1.2GHz ili veci
Preporucujemo: Pentium M 1.6 GHz ili
veci

Memorija 256 MB ili vise

Preporucujemo: 512 MB ili vise
Prostor na disku 256 MB ili vise

Zaslon XGA(1024 x 768) ili veca razlucivost
16-bitna boja ili veci prikaz boja

Prikaz oko 32,000 boja
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Sva prava pridrzana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se
umnozavati, spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem
obliku i na bilo koji nacin, bilo elektronicki, mehanicki,
fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi nacin, bez prethodna
pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo
patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji.
Takoder ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za oSteenja koja
nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici nece biti
odgovorni kupcu ovog proizvoda ili tre¢im stranama za ostecenja,
gubitke, troskove ili naknade koje izazove kupac ili trece strane
uslijed nesrece, pogresne uporabe ili zloporabe ovog proizvoda ili
neovlastenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim
za SAD) nepostivanja uputa za rad i odrZavanje koje je izdala tvrtka
Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation nece biti odgovorna za bilo kakva
osteéenja ili poteskoce nastale zbog uporabe dodatne opreme ili
potrosnog pribora koji nisu oznaceni kao originalni Epsonovi
proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni Epsonovi proizvodi
(Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadrzaj ovog priru¢nika mozZe se mijenjati i azurirati bez prethodne
najave.

Crtezi u prirucniku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektora.

Opc¢a napomena:

Macintosh, Mac i iMac su registrirani zastitni znaci tvrtke Apple
Computer, Inc.

IBM je registrirani zastitni znak tvrtke International Business
Machines Corporation.

Windows, Windows NT i PowerPoint su registrirani zastitni znaci ili
zastitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
drZzavama.

Dolby je zastitni znak tvrtke Dolby Laboratories.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zastitni znaci ili

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ostali nazivi proizvoda u ovoj publikaciji sluze samo za identifikaciju
i mogu biti zastitni znaci njihovih vlasnika. Epson se odrice svih
prava na te znakove.

Ovaj proizvod koristi softver otvorenog koda.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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