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Simbologia Utilizada neste Guia

B Indicacoes de Seguranca
Para que possa utilizar o videoprojector correctamente e com seguranca, foram incluidos simbolos na documentacdo e no videoprojector que indicam
potenciais riscos para o utilizador ou para terceiros, bem como o risco de danos no equipamento.
As indicagdes e o respectivo significado sdo apresentados em seguida. Certifique-se de que os compreende antes de ler o guia.

Indica a possibilidade de ocorrerem ferimentos graves ou morte se o simbolo for ignorado ou se ndo forem tomadas as

A Atengao devidas precaucdes.

| tant Indica a possibilidade de ocorrerem ferimentos ou danos no equipamento se o simbolo for ignorado ou se ndo forem
A mporianie tomadas as devidas precaucdes.

M Indicacoes Gerais

Importa nte Indica operacdes que podem provocar danos ou ferimentos se néo se tiver os cuidados devidos.
;@: Indica informagdes adicionais e aspectos que pode ser titil saber relativamente a um assunto.
4
C Indica uma péagina na qual pode obter informacgdes pormenorizadas relativas a um topico.

Indica que no glossario aparece uma explicacio da palavra ou palavras sublinhadas antes deste simbolo. Consulte a secgéo

» "Glossério" do capitulo "Apéndice". @ Pig.87
= Indica métodos de utilizagao e a ordem das operagoes.
Procedimento O procedimento indicado deve ser efectuado seguindo a ordem numérica.
[ (Nome) | Indica o nome dos botdes do controlo remoto ou do painel de controlo.
Exemplo: Botdo [Esc]
"(Nome do Menu)" Indica itens dos menus de configuragdo.

Exemplo: "Imagem" - "Brilho"
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Caracteristicas do Videoprojector S

B Projectar imagens a partir de um dispositivo de armazenamento
USB ou cartao SD sem utilizar um computador
Ligue o dispositivo de armazenamento USB ou o cartdo SD ao projector e

projecte imagens JPEG de fotografias tiradas com uma camara digital, por
exemplo como sendo uma apresentacio. E uma vez que nio € necessdrio a
ligacdo a um computador, a projeccio € mais facil. @ P4g.79

Facil utilizacao

B Tampa deslizante A/V Mute para facil projeccao e armazenamento
Pode interromper e retomar facilmente
a projecg¢do se abrir e fechar a tampa
A/V Mute, o que torna ainda mais fécil
efectuar apresentacoes nitidas.

Funcoes de seguranca optimizadas

H Protec. palavra-passe para restringir e controlar os utilizadores
B Ficeis ajustes de nivelamento gracas ao design de um sé pé Se definir uma palavra-passe, pode restringir quem pode utilizar o
Pode ajustar facilmente a altura videoprojector. @ Pig.25
utilizando apenas uma mao.

@ Guia de Referéncia Rdpida H Bloqueio operacgao para restringir a utilizagao dos botées do

painel de controlo
Pode evitar que outras pessoas alterem, sem autorizagao, as defini¢des do

projector. @ Pag.27

M Equipado com varios dispositivos de seguranca.
O projector estd equipado com os seguintes dispositivos de seguranga.
@ Pig.29

— . DispositiYo de seguranca

* Ponto de instalagdo do cabo de seguranca.

H Ligacao do cabo USB para projeccao (USB Display)
Pode projectar as imagens no monitor
do computador através apenas da
ligacdo de um computador com
Windows usando um cabo USB.

@ Guia de Referéncia Rdpida




Caracteristicas do Videoprojector

Facil de usar.

M Forca directa On/Off
Em locais onde a corrente estéd centralizada, por exemplo numa sala de

conferéncias, o videoprojector pode ser configurado para ligar e desligar
automaticamente quando a fonte de alimentacdo a qual o videoprojector
estd ligado € ligada e desligada.

B Sem espera para arrefecimento
Depois de desligar o videoprojector, pode desligar o respectivo cabo de
corrente sem ter de aguardar que o videoprojector arrefeca.



Descricao e Funcoes Y

Parte Frontal/Superior

9 Pé frontal Aumente e ajuste a posi¢ao da imagem
1] regulavel projectada quando o videoprojector estiver
instalado numa superficie, como, por exemplo,
J numa secretaria. @ Guia de Referéncia
Rapida
@ Alavanca de Puxe para fora a alavanca de ajuste do pé
ajuste do pé para aumentar e diminuir o pé frontal. @ Guia

de Referéncia Rapida

0

Tampa deslizante Faca deslizar esta tampa para a fechar

A/NV Mute quando nao estiver a utilizar o videoprojector e
assim proteger a lente. Se fechar a tampa
durante uma projecc¢ao, pode ocultar a
imagem e o som (A/V Mute).
@ Guia de Referéncia Rapida, Pag.18

Sensor do Recebe sinais do controlo remoto. @ Guia de
controlo remoto  Referéncia Rapida

Anel de focagem Ajusta a focagem da imagem. @ Guia de
Referéncia Rapida

MO Fungéo ©) Anel de zoom Ajusta o tamanho da imagem. @ Guia de

@) Painel de @ Pag.9 Referéncia Répida

controlo @ Patilha da tampa Faca deslizar a patilha para abrir e fechar a
@) Tampa da Abra esta tampa para substituir a lampada do deslizante A/V tampa deslizante A/V Mute.

lampada videoprojector. @ Pag.61 Mute

Abertura bara (D Dispositivo de O dispositivo de seguranca é compativel com
o saida de apr A Importante seguranca (&) o sistema de seguranca Microsaver Security

N&o coloque objectos que possam ficar System fabricado pela Kensington. @ Pag.29

enrolados ou danificados devido ao calor junto
da abertura para saida de ar. Além disso, néo
Se posicione com a cara ou com as maos junto
da abertura para saida de ar durante a
projeccao.




Descricdo e Funcgdes

Parte Posterior

OCINPQ@ ® O 6
\

2]

Luz de acesso do Apresenta o estado de acesso do cartdao SD.

© O

@) Porta de entrada
S-Video

Porta de entrada
Video

Porta de entrada
de audio

Para sinais S-video™ provenientes de fontes
de video.

Para sinais de video composto® provenientes
de fontes de video.

Liga a porta de saida de audio do
equipamento a partir do qual pretende
projectar e receber o audio. @ Guia de
Referéncia Rapida

) Porta USB (Tipo
B)

Pode utilizar varias fungdes ao ligar um
computador através de um cabo USB e
efectuando as defini¢des de ligagao.

* Ligue a um computador através de um cabo
USB para projectar imagens a partir do
computador. @ Pag.72

* Pode recorrer a posi¢cao de Pagina para
Cima/para Baixo e utilizar o ponteiro do rato
através do controlo remoto. Pode também
utilizar esta porta para controlar o projector a
partir de um computador. @ Pag.75

controlo remoto

cartao SD @ Pag.70

Altifalantes

externos

Tomada de Para ligar o cabo de corrente. @ Guia de
corrente Referéncia Rdpida

Sensor do Recebe sinais do controlo remoto. @ Guia de

Referéncia Rapida

€) Porta USB (Tipo
A)

Ligue uma camara digital ou um dispositivo de
armazenamento USB para projectar uma
Apresentacao de imagens guardadas no
dispositivo. @ Pag.69, 79

HDMI

Porta de entrada

Para sinais de um computador ou fontes de
video compativeis com HDMI. @ Guia de
Referéncia Rapida

Indicador USB

S

Indica o estado da porta USB (Tipo A) ficando
intermitente ou aceso. @ Pag.69

S © 0 © ¢© &

Computador

Porta de entrada

Para sinais de video provenientes de um
computador e sinais de video componentes”
provenientes de outras fontes de video.

@ Guia de Referéncia Rapida

e

Ranhura para o
cartao SD

Insira um cartdo SD e projecte um ficheiro de
imagem guardado como sendo uma
Apresentacao. @ P4g.70, 79




Descricdo e Funcgdes 9

Painel de Controlo Nome Funcso

9 Botao [Enter] Se pressionar este botdo durante a projecgéao

de imagens de computador, ajusta
automaticamente o alinhamento, a
sincronizacao e a posicao de forma a projectar
Ve YA\ e imageps de qyalidgde.

Source Se estiver a visualizar um menu de

search Help configuracdo ou um ecra de ajuda, aceita e

@ introduz a selecgao e avanga para o nivel

g <) seguinte. @ P4g.31

u
Enter/

@ Botoes [\Z] [] Corrige a distorcao keystone.
Se pressionar estes botdes quando estiver a
visualizar um menu de configuragédo ou um
ecra de ajuda, pode seleccionar opgdes de
menu e valores de definicdes.
@ Guia de Referéncia Rapida, @& Pag.31

w4

- @ Botao [Help] Apresenta e fecha o ecra de ajuda que
Nome Fungao apresenta informacdes sobre como resolver
0 Botao [1] Liga ou desliga o videoprojector. @ Guia de problemas, se estes ocorrerem. @ Pag.41
Referéncia Rapida () Botao [Esc] Interrompe a funcéo actual.

@ Indicadores O estado do videoprojector ¢ indicado de Se pressionar este botdo com um menu de
luminosos de acordo com a cor dos indicadores e consoante configuracao aberto, regressa ao menu
estado estejam intermitentes ou acesos. @ P4g.43 anterior. @ Pag.31

&) Botao [Source Muda para a fonte de entrada seguinte que ) Botées [¢] [)] Pressione para ajustar o volume.

Search] est4 ligada ao videoprojector e que esta a Se pressionar estes botdes quando estiver a
enviar uma imagem. @ P&g.14 visualizar um menu de configuragdo ou um

ecra de ajuda, pode seleccionar opc¢oes de
menu e valores de definicoes. @ Guia de
Referéncia Rapida, @ Pag.31, 6

Q Botao [Menu] Apresenta e fecha o menu de configuracao.
@ Pag.31




Descricdo e Funcgdes 10

Parte Posterior

Botao [(V] Liga ou desliga o videoprojector. @ Guia de
Referéncia Rapida

Botao [S-Video] = Muda para imagens a partir da porta de
entrada S-Video. @ Pag.15

Y

s )
<@ . 9 Botao [Computer] Muda para imagens a partir da porta de
Computef\S -Video Vldeo UsB Dlsplay/__ entrada do Computador_ - Pag15
HDMI Slldeshow 9 Botoes Utilize estes botbes quando introduzir uma
numericos palavra-passe. @ Pag.26
A/VMute \F
Gu)e = @ Botao [Freeze] Sempre que pressionar este botédo, as
||| Auto  Aspect ColorMo - imagens entram ou saem do modo de pausa.
D ¢ (@] @ Pag.19
[ Up @ Help ~
IIO|C (© Botao [A/V Mute] Liga e desliga o video e o audio. @ P4g.18
C) 0 . » 6 Botao Se pressionar este botdo durante a projeccao
Down J=,Q [Auto Setup] de imagens de computador, ajusta
automaticamente o alinhamento, a
Ve =S sincronizacéo e a posicao de forma a projectar
imagens de qualidade.
@ Botéao [Aspect] A relacdo aspecto”™ muda sempre que
pressiona este botdo. @ Pag.20

Botao [Page] Pode recorrer a posicao de Pagina para Cima/
(+ () para Baixo entre as paginas projectadas pela
USB Display. @ Pag.72
* Pode recorrer a posi¢ao de Pagina para
Cima/para Baixo entre os diapositivos de
uma Apresentacao. @ Pag.79
* A posicao Pagina para Cima/para Baixo esta
activada quando o projector esta ligado a um
computador através de um cabo USB.
@ Pag.75




Descricdo e Funcgdes

Botao [E-Zoom]
® (®) ()

(+) Amplia a imagem sem alterar o tamanho
da projeccao.

(-) Reduz as partes da imagem que foram
ampliadas com o botdo [®]. @ Pag.23

([) Botao [Menu]

Apresenta e fecha o menu de configuragéo.
@ Pag.31

@ Botao [¢~ 9]

Se pressionar estes botdes quando estiver a
visualizar um menu de configuragdo ou um
ecra de ajuda, pode seleccionar opgdes de
menu e valores de definicoes. @ Pag.31, 41
Seleccione um item ou uma fotografia durante
a projeccao de uma apresentacao. @ Pag.79
Ao utilizar a fun¢do de Rato Sem Fios, o
ponteiro do rato desloca-se na direc¢dao em
que premir o botdo. @ Pag.76

() Botao [Enter]

Se estiver a visualizar um menu de
configuracdo ou um ecra de ajuda, aceita e
introduz a selec¢éo e avanga para o nivel
seguinte. @ Pag.31, 41

Quando utiliza a funcao de Rato Sem Fios,
esta actua como o botédo do lado esquerdo do
rato. @ Pag.76

() Botao [Esc]

Interrompe a funcao actual. Se pressionar este
botdao com um menu de configuragcéo aberto,
regressa ao nivel anterior. @ Pag.31, 41
Quando utiliza o Rato Sem Fios, actua como o
botao do lado direito do rato. @ Pag.76

() Botdes [Volume]

(@) (49)

(=) Diminui o volume.
((X) Aumenta o volume. @ Guia de
Referéncia Rapida

®

Botao [Help]

Apresenta e fecha o ecré de ajuda que
apresenta informacdes sobre como resolver
problemas, se estes ocorrerem. @ Pag.41

Botao [Color
Mode]

Sempre que pressiona este botdo, o modo de
cor muda. @ Pag.16

Botao [Num]

Utilize estes botdes quando introduzir uma
palavra-passe. @ Pag.26

Botio [HDMI]

Muda para imagens a partir da porta de
entrada HDMI. @ Pag.15

Botao
[Slideshow]

Muda para as imagens de Slide Show.
@ Pag.15

Botao [Video]

Muda para imagens a partir da porta de
entrada do Video. @ Pag.15

Botao [USB Muda para as imagens do USB Display.
Display] @ Pag.15

Botao [Source Muda para a fonte de entrada seguinte que
Search] estd ligada ao videoprojector e que esté a

enviar uma imagem. @ Pag.14

S G & 8§ © B ©

Area de emissio

Envia sinais do controlo remoto. @ Guia de

de luzdo controlo Referéncia Rapida

remoto




Descricdo e Funcgdes 12

Base

Filtro de ar Impede a entrada de pd e de outras particulas
(Abertura para estranhas durante a entrada de ar no
entrada de ar) videoprojector. O videoprojector apresenta

uma mensagem de aviso quando for
necessario limpar ou substituir o filtro de ar.
@ P3ag.58, 63

Pé frontal @ Pag.7
regulavel

Pontos de fixacao Instale aqui o suporte para montagem no tecto
do suporte para  opcional quando pretender suspender o

montagem no ; ; ; @& Paq 57
tecto (3 pontos) videoprojector a partir do tecto. ag.57, 86

@ Pé posterior (2 Rode para aumentar e diminuir o pé de forma
pontos) a ajustar a inclinacao horizontal. @ Guia de
Referéncia Rapida
@ Ponto de Quando pretender prender o projector a um
instalacao do objecto fixo, passe por aqui um cadeado de
cabo de seguranca disponivel no mercado. @ P4g.29

seguranca.




Funcdes Uteis

Este capitulo descreve fungdes uteis para efectuar apresentagdes e outras operagdes, e apresenta as funcgdes de

seguranca.
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* Mudar directamente através do controlo remoto.......... 15
Funcdes para Optimizar a Projeccgao................ 16
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(Seleccionar 0 Modo de Cor)...cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseeseseeee 16
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* Ampliar Parte da Imagem (E-Zoom)..........ccceecureeecennnees 23

TOP
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e Controlar Utilizadores (Protec. palavra-passe)......cc.... 25
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Colocar o cadeado de SEGUIANCA .......cccveeerveerruieeriiieeriieenieeeniaeenns 29



Mudar a Imagem Projectada

Utilize os seguintes métodos para alternar imagens para projecgao.

e Alternar por procura de fonte
O projector detecta automaticamente os sinais recebidos pelo
equipamento a que esta ligado, sendo projectada a imagem
recebida a partir do equipamento.

* Mudar directamente
Mude premindo o botao da porta de entrada alvo no controlo remoto.

Mudar através do Sinal de entrada de deteccao
automatica (Procura de fonte)

Pode projectar rapidamente a imagem-alvo pois o botao [Source Search]
ignora as portas de entrada que ndo estdo a receber sinais de imagem.

Computador S-Video Video
- i Search {”.‘1
»

Se:ch

Slide Show” USB Display HDMI"

Procedimento

Quando o equipamento de video estiver ligado, inicie a reproducao antes
de iniciar esta operagao.

Com o controlo remoto

ANMute Freeze
Y OGN MmN

Com o painel de controlo

Menu
Source

oy B O
e

B ©Lamp Enter/
§ OTemp

Quando tiver ligado dois ou mais dispositivos, pressione o botao
[Source Search] até ser projectada a imagem pretendida.



Mudar a Imagem Projectada

. O seguinte ecrd a indicar o estado dos sinais de imagem
@\ aparece quando estd disponivel apenas a imagem que o
videoprojector estd a apresentar, ou quando ndo é detectado
nenhum sinal de imagem. Pode seleccionar a porta de
entrada através da qual o equipamento ligado que pretende
utilizar estd a projectar. Se nao for efectuada nenhuma
operagdo apos cerca de 10 segundos, o ecra fecha.

[Procura de Fontel
Estado do sinal
= S-Video Desactivado
<& Video Desactivado
== HDMI Desactivado
USB Display Desactivado
Al Slide Show Desactivado

-Insira um sinal de imagem.
-Prima [ para selecionar a fonte.

([#1:Seleccdo [Enter] :Entrar [Esc] :Sair

Mudar directamente através do controlo remoto

Pode mudar directamente para a fonte alvo bastando para isso premir um
botdo no controlo remoto.

=

Computer S-Video  Video USB Display

oo

HDMI Slideshow|

A/NVMute Freeze
AN Y 0

Consulte o que se segue para obter informacdes sobre o funcionamento do
botdo. @ Pig.10
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Seleccionar a Qualidade da Projeccao (Seleccionar M Alterar o modo de cor por controlo remoto

o Modo de Cor)

E possivel obter facilmente uma excelente qualidade de imagem
seleccionando apenas a definicdo que melhor corresponde ao ambiente da

Procedimento

A/VMute Freeze

projeccao. O brilho da imagem varia consoante o0 modo seleccionado.
Auto  Aspect ColorMode
Modo Aplicacio %)
Dinamico Este modo € o ideal para ser usado em salas com
claridade. Este € o modo mais claro e reproduz )
muito bem os tons sombrios. Down~— @
Jogo Este modo € ideal para apresentacdes usando
materiais C(),lf’rldos em salas com Clandfde' Sempre que pressiona o botdo, o nome do modo de cor aparece no ecrd e o
Sala de estar Este quo ¢ ideal para fazer apresentacdes ugando TGS T,
materiais a preto-e-branco em salas com claridade.
Teatro Ideal para ver filmes numa sala escura. Este modo R
confere as imagens um tom natural. _
Foto | Ideal para projectar imagens estdticas, como
fotografias, numa sala iluminada. Este modo confere :|
vivacidade e contraste as imagens.
Desporto - Ideal para ver programas de televisdao numa sala |
iluminada. Este modo confere vivacidade e |
dinamismo as imagens.
sRGB™ Ideal para imagens que estejam em conformidade
com o padrdo de cor sSRGB. Se pressionar o botdo enquanto o nome do modo de cor € apresentado no
Parede escura Mesmo que esteja a projectar num quadro preto ecrd, o nome muda para o modo de cor seguinte.

(quadro verde), esta definicdo confere as imagens
uma tonalidade natural, tal como se estivesse a
projectar num ecra.

*1 Selecciondvel apenas através das seguintes entradas de sinal.
Computador, HDMI RGB-Digital, USB Display, Slide Show

*2  Selecciondvel apenas através das seguintes entradas de sinal.
Video componente, S-Video, video composto, componente HDMI
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M Alterar o modo de cor através do menu de configuracao Definir a iris automatica

Ao definir automaticamente a luminancia de acordo com o brilho das
imagens apresentadas, poderd usufruir de imagens mais profundas e de
melhor qualidade.

Procedimento

Prima o botdo [Menu]e seleccione "Imagem" —
"Modo cor" no menu de configuracdo. @ Pag.31

Procedimento

Com o controlo remoto : x : " " wi:
Prima o botdo [Menu]e seleccione "Imagem" — "Iris

Automatica" no menu de configuracdo. @ Pag.31

Com o controlo remoto

Com o painel de controlo

Search

Menu 2 Esc "
Source @ @ Com (o] palnel de COI’ltI’O|0
O ) ;
Menu Esc
@ Souree @ O
: @) 5
@

Seleccione um nome do modo de cor. .

Seleccione "Activado".

Prima o botdo [Menu] para fechar o menu de
O valor definido € guardado para cada modo de cor.

configuracéo.
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Prima o botdo [Menu] para fechar o menu de Ocultar Temporariamente a Imagem e o Som (A/V
configuracéo. Mute)

Pode utilizar esta func@o quando pretender chamar a atencdo da audiéncia

N B possivel seleccionar esta op¢do apenas quando se para o que estd a dizer, ou entdo, se estiver a efectuar uma apresentacio
3@\ seleccionar ""Dindmico'’ ou ""Teatro'' como defini¢do no por computador e ndo quiser apresentar detalhes como, por exemplo,
""Modo cor'' no menu "Imagem"'. quando muda entre ficheiros.

Procedimento

Controlo remoto

ANMute Freeze
Aspect Color Mode

< & ® @

Help

@
(E€D)
I Volume
O
Down Q

Videoprojector
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Sempre que pressiona o botdo, ou abre e fecha a tampa deslizante A/V Fixar a Imagem (Congelamento)
Mute, a funcdo A/V Mute € activada ou desactivada.

Quando fixa (Congelamento) a imagem com movimento apresentada no

S e Se utilizar esta fun¢do quando estiver a projectar imagens ecrd, a imagem continua a ser projectada, pelo que pode projectar uma
:/ < com movimento, afonte continuard a reproduzir as imagem com movimento um fotograma de cada vez, tal como uma
imagens e o som e ndo serd possivel voltar ao ponto no fotografia estatica. Pode ainda executar outras operagdes, como, por
qual activou a funcdo A/V Mute. exemplo, alternar entre ficheiros durante uma apresentacdo efectuada a
® Através do controlo remoto, pode seleccionar preto, azul partir de um computador sem projectar imagens, se tiver activado
ou logo para a visualizacao do modo A/V Mute utilizando previamente a fungdo Congelamento.

a defini¢do ""Alargado'’ - "'Visor'' - '"A/V Mute'' no menu
de configuracdo. @& Pdig.36

® Quando a tampa deslizante A/V Mute estd fechada e o
modo A/V Mute tem inicio, é possivel configurar o

Procedimento

videoprojector para desligar automaticamente apds 30 Controlo remoto
minutos através da defini¢do '"Alargado'’ - ""Operagdo'’ - AR Teere
"Tempor. tampa lente'' do menu de configuragdo. t Colorode

& Pig.37

Volume

Sempre que pressiona o botdo, activa ou desactiva a fungao
Congelamento.
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Mudar a Relacao de Aspecto

S * Q0 som nao é interrompido.
j@? * A fonte da imagem continua a reproduzir as imagens com Quando ligar o equipamept(') de video e projectar imagens que tepham
movimento, mesmo enquanto o ecrd estd fixo, pelo que sido gravadas em video digital ou em DVD no formato panoramico de
ndo serd possivel reiniciar a projecg¢do a partir do ponto 16:9, altere a relaciio do aspecto”. Da mesma forma € necessério alterar a
no qual foi interrompida. relagdo do aspecto quando pretender projectar imagens de computador em
® Se pressionar o botdo [Freeze] enquanto estiver a tamanho total.
visualizar um menu de configuracao ou um ecra de ajuda, A alteragdo dos métodos e dos tipos de relacdo de aspecto estdo indicados
0 menu ou o ecrd que estd a ser apresentado desaparece. a seguir.
® A func¢do Congelamento funciona mesmo enquanto
estiver a utilizar a fung¢do E-Zoom. B Métodos para mudar

Procedimento

A/NVMute Freeze
4:3
Auto  Aspect ColorMode

& & @n

Help

@ @D

Volume

Sempre que pressiona o botdo, o nome da relagdo de aspecto aparece no
ecrd e o aspecto muda.

Se pressionar o botdo enquanto o nome da relagdo de aspecto aparece no
ecrd, o nome muda para a relagdo de aspecto seguinte.

. Pode também efectuar esta configuragdo, utilizando

A~ "Aspecto"" a partir do menu "Sinal" no menu de
configuracao. @& Pdg.34
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B Mudar o aspecto de uma imagem de computador/imagem HDMI
Quando projectar imagens recebidas através da Entrada do computador ou HDMI, a relagdo de aspecto pode ser alterada do seguinte modo. O tamanho de
projeccdo € de 1280 x 800 pontos (relacdo de aspecto de 16:10) devido a resolucio do painel WXGA. Quando projectar em ecras 16:9, defina o aspecto para

"16:9".
Definicao Explicacéo Exemplo de projeccéao
Modo Durante a Projecta com o tamanho de projecg¢éao total, Durante a entrada de sinal 1024 x 768
Normal |recepcao da mantendo o aspecto da imagem recebida. e 1og0
. . e 1024 — \ 1280 L
imagem através da -
porta de entrada Q Q ]
do computador 6 Q O
-
1067
Automat | Durante a A projeccéo é feita com um aspecto adequado, Durante a entrada de sinal 1280 x 800
ico recepcaoda baseado nas informagdes do sinal que esta a ser
imagem através da | .ocebido Q 1280 G O 1280 C
porta de entrada ' [ [
O O
800 wp 800
O —al o —dal
16:9 A projeccgao é feita com o tamanho de projec¢do | Durante a entrada de sinal 1024 x 768

total num aspecto de 16:9.

—— 1024 —|

(O @

O @

——— 1280 ——

800

|
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Explicacéo

Exemplo de projeccéo

Modo Projecta para o tamanho de projeccao total. Durante a entrada de sinal 1024x 768
Total
b—— 1024 — 1280 ——
. o
O ] D @l
Q 768 ) Q 800
o —dl b d
Zoom Projecta para o tamanho de projeccao total na Durante a entrada de sinal 1024x 768
direccéo lateral mantendo a relacao de aspecto 1280 —
da imagem recebida. As partes que se alongam f—— 1024 —— 7
para além do tamanho de projec¢ao nao sao Q Q I ) UT
projectadas. Q 768 =) Q 800
0O —dl b al
Modo 4/ A projecgéo é feita com a resolugéo do tamanho Durante a entrada de sinal Durante a entrada de sinal
3 real de imagem recebido no centro do ecra. Esta 800 x 600 1400 x 1050

opcao é ideal para uma projeccéo mais nitida.
Se a resolucao da imagem for superior a 1280 x
800, a margem da imagem nao é projectada.

——— 1280 ——

r—
e

Z
P 1400 g

I
|

-

)~ de computador, defina ""Resoluc¢do’’ no menu de configuracao para ""Largo’ ou '""Modo Normal'' mediante o tamanho do painel do
computador. & Pdg.33

- Quando faltarem algumas partes de uma imagem ou quando ndo puder ser projectada toda a imagem durante a projec¢do de imagens
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Ampliar Parte da Imagem (E-Zoom) Mova a cruz para a area da imagem que pretende

ampliar.

Esta funcao € ttil quando pretende ampliar imagens, como, por exemplo,

gréficos e tabelas, para as visualizar com mais pormenor. Controlo remoto
I ]
— m| Ll
I | |
I u
_— | C|
— m| ul
I ll a
] ]
] | |
Procedimento
Inicie a funcdo E-Zoom. " =
<+ =
Controlo remoto
ANMute Freeze
Auto  Aspect Color Mode
(D) \
% @ Help CI’UZ

[€D)
Volume
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Controlo remoto

ANMute Freeze
Auto  Aspect ColorMode

@ O G (w

Up @ Help

(€D)
Volume

Sempre que pressiona o botdo, a drea € ampliada. Pode ampliar
rapidamente a drea se mantiver o botdo pressionado.

Pode reduzir a imagem ampliada se pressionar o botdo [-].
Pressione o botdo [Esc] para cancelar a operagao.

M- ®A percentagem de ampliacdo aparece no ecrda. A drea
)~ seleccionada pode ser ampliada de 1 a 4 vezes, em
incrementos de 25.

® Pode percorrer a imagem se pressionar [~], [Y], [ 4] ou

[




Funcoes de Seguranca

O projector esta equipado com as fung¢des de seguranca
aperfeicoadas apresentadas em seguida.
* Protec. palavra-passe
E possivel restringir quem pode utilizar o videoprojector.
* Bloqueio operacao
Pode evitar que outras pessoas alterem, sem autorizagao, as
definicdes do projector.
* Bloqueio anti-roubo
O projector esta equipado com diferentes tipos de dispositivos de
seguranca anti-roubo.

Controlar Utilizadores (Protec. palavra-passe)

Quando a funcdo Palavra-passe prote. esta activada, as pessoas que
desconhecam a palavra-passe nao podem utilizar o videoprojector para
projectar imagens, mesmo que este esteja ligado. Além disso, também nao
€ possivel alterar o logétipo de utilizador apresentado quando liga o
videoprojector. Esta fun¢do funciona como prevencdo contra roubos uma
vez que ndo € possivel utilizar o videoprojector mesmo que seja roubado.
Na altura da aquisicdo, a fungdo Palavra-passe prote. ndo estd activada.

B Tipo de Proteccao por Palavra-passe

E possivel efectuar os dois tipos de definicdo de proteccio seguintes por

palavra-passe, de acordo com a forma como o projector estd a ser usado.

1. "Proteccao da ligacao"
Quando a opg¢do "Proteccdo da ligacdo" estiver definida como
"Activado", € necessdrio introduzir a palavra-passe sempre que ligar o
videoprojector, depois de o ter desligado da tomada a qual estava ligado
da dltima vez que inseriu a palavra-passe. Se ndo introduzir a palavra-
passe correcta, a projec¢cao nao inicia.

2.""Protec. logé. util."

Mesmo que alguém tente alterar o logétipo do utilizador definido pelo

proprietario do videoprojector, este ndo pode ser alterado. Quando a

op¢ao "Protec. logd. util." estiver definida como "Activado", ndo €

permitido efectuar as seguintes alteracdes de configuracao:

 Captar um logétipo de utilizador

* As defini¢Oes referentes as opc¢oes "Visualizar fundo", "Ecrd inicial" e
"A/V Mute" sdo alteradas a partir de "Visor" no menu de
configuracdo.
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B Definir a Proteccao por Palavra-passe

Execute as operacdes apresentadas em seguida para efectuar a defini¢ao
Protec. palavra-passe.

Procedimento

Mantenha pressionado o bot&o [Freeze] durante
cerca de cinco segundos.

Aparece o menu da definicao Protec. palavra-passe.

Controlo remoto

ANMute Freeze

®
Help

e
)

Volume

[Protec. palavra-passel

Proteccdo da ligacdo MDesactivado

Protec. logé. util. Desactivado

Palavra-passe

[[[#71:Selecco [Enter] :Entrar [Menu]:Sair |

7, SN
sy

- ®Seadefinicdao Protec. palavra-passe jd estiver activada,
A/~ tem de introduzir a palavra-passe.
Se introduzir correctamente a palavra-passe, aparece o
menu da defini¢do Protec. palavra-passe. @& ''Introduzir
a Palavra-passe'' Pag.27

® Depois de definir a palavra-passe, cole o autocolante de
protecg¢do por palavra-passe numa posigdo visivel no
videoprojector para aumentar a protec¢do anti-roubo.

26

Active a opcao "Proteccédo da ligacao".
(1) Seleccione "Proteccao da ligacao" e pressione o botdo [Enter].

(2) Seleccione "Activado" e pressione o botdo [Enter].
(3) Pressione o botdo [Esc].

Active a opcdao "Protec. log6. util.".

(1) Seleccione "Protec. log6. util." e pressione o botao [Enter].
(2) Seleccione "Activado" e pressione o botdo [Enter].
(3) Pressione o botao [Esc].

) Defina a palavra-passe.

(1) Seleccione "Palavra-passe" e pressione o botdo [Enter].

(2) Quando aparecer a mensagem "Deseja alterar a palavra-
passe?", seleccione "Sim" e pressione o botdo [Enter]. A
palavra-passe predefinida € "0000". Mude esta palavra-passe
para a pretendida. Se seleccionar "Nao", volta a aparecer o ecra
apresentado no ponto 1.

(3) Pressionando o botdo [Num], introduza um nimero com quatro
digitos utilizando os botdes numéricos. O nimero que
introduzir aparecerd como "* * * *"_ Quando introduzir o

quarto digito, aparecerd o ecra de confirmacao.

Controlo remoto

ute Freeze
@
Auto  Aspect ColorMode
® @n

Help |~
Botbes

Volume 2.4
numericos

(4) Volte a introduzir a palavra-passe.
Aparece a mensagem "Palavra-passe aceite.".
Se introduzir incorrectamente a palavra-passe, aparecerd uma
mensagem a pedir que volte a introduzir a palavra-passe.
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M Introduzir a Palavra-passe
Quando aparecer o ecra para inser¢do da palavra-passe, introduza a
palavra-passe utilizando os botdes numéricos do controlo remoto.

Procedimento

Pressionando o bot&o [Num], introduza a palavra-passe
utilizando os botdes numéricos.
Depois de introduzir a palavra-passe correcta, a projec¢do inicia.

Importante

® No caso de se introduzir uma palavra-passe incorrecta trés vezes
seguidas, surge a mensagem "'O projector serd bloqueado."
durante cerca de cinco minutos e, de seguida, o projector fica em
espera. Se isso acontecer, desligue a ficha da tomada eléctrica,
volte a inseri-la e ligue novamente o videoprojector. O
videoprojector volta a apresentar o ecrd para insercdo da palavra-
passe para que possa introduzir a palavra-passe correcta.

® No caso de se ter esquecido da palavra-passe, anote o niimero do
"Codigo de pedido: xxxxx'' que aparece no ecra e contacte o
enderec¢o mais proximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia.
@ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

® Se continuar a repetir a operacdo apresentada anteriormente e
introduzir uma palavra-passe errada trinta vezes seguidas,
aparecerd a mensagem apresentada em seguida e o videoprojector
ndo aceitard mais entradas. ''O videoprojector ficard bloqueado.
Entre em contacto com a Epson da forma descrita na sua
documentacdo.' @ Lista de Contactos para Videoprojectores
Epson
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Restringir a Utilizacao (Bloqueio operacao)

Para bloquear a utilizacio dos botdes do painel de controlo, seleccione
uma das opcdes apresentadas em seguida.
* Bloqueio geral
Bloqueia todos os botdes do painel de controlo. Nao € possivel efectuar
qualquer operacdo a partir do painel de controlo, incluindo ligar ou
desligar o videoprojector.
* Bloqueio operac
Bloqueia todos os botdes do painel de controlo, excepto o botdo [D].

Esta fun¢do € ttil em acontecimentos ou apresenta¢des onde pretenda
desactivar todos os botdes e efectuar apenas projecgdes, ou em escolas
quando pretender limitar a utilizacdo dos botdes. No entanto, pode utilizar
o videoprojector a partir do controlo remoto.

Procedimento

Pressione o botédo [Menu] e seleccione "Definicéo" -
"Bloqueio operacdo” no menu de configuracao.
@ Pag.31

Com o controlo remoto
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Funcdes de Seguranca

Seleccione "Sim" quando aparecer o ecra de

Com o painel de controlo ) -
confirmacao.
" o5 Os botdes do painel de controlo ficam bloqueados de acordo com a
enu Esc o s .
source @ @ definicdo que seleccionou.
@ = - Pode desbloquear o painel de controlo utilizando um dos
@ ?@\ seguintes métodos:
=1 ® A partir do controlo remoto, seleccione ''Desactivado'’ em
"Defini¢cdo'" -'"'Bloqueio operacdo'’ no menu de
configuracao.

® Mantenha pressionado o botdo [Enter] do painel de
controlo durante cerca de sete segundos; aparecerd uma

Imagem Voltar . ,
= o mensagem e o painel ficard desbloqueado.
Definigdo (1 Controle de brilho Baixo

Volume 0
Alargado Reiniciar

Informagao

Reiniciar

[([Esc] :Voltar [#1:Selecgdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair |

Verifique os botdes que pode utilizar e as operagdes que estes
executam no guia apresentado no menu.

i,
Sam?

Seleccione "Bloqueio geral” ou "Blogueio operac”.

Ky

[Blogueio operagdo] Voltar

[JBlogueio geral &

IBlogueio operac
IDesactivado

[ [EscI:Voltar [ 7 :Selecco [Enter] :Aplic. [Menul:Sair )
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Cadeado de seguranca

Como frequentemente o projector € colocado em suportes no tecto e

deixado em salas ndo vigiadas, € possivel que alguém tente leva-lo, de

modo a que o projector inclua os seguintes dispositivos de seguranca.

* Dispositivo de Seguranca
O dispositivo de seguranga € compativel com o sistema de seguranga
Microsaver Security System fabricado pela Kensington. Pode obter
informagdes pormenorizadas sobre o sistema de seguranga Microsaver
Security System se aceder a pagina inicial da Kensington:
http://www.kensington.com/

* Ponto de instalagdo do cabo de seguranca.
Pode passar-se um cadeado de seguranga disponivel no mercado pelo
ponto de instalacdo, de modo a prender o videoprojector a uma
secretaria ou coluna.

B Colocar o cadeado de seguranca
Passe um cadeado de seguranca pelo ponto de instalacao.
Consulte a documentagdo fornecida com o cadeado de seguranga de modo
a obter as instrucdes de bloqueio.



http://www.kensington.com/
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Utilizar o Menu de Configuracao b

Seleccionar no menu principal Seleccionar no submenu

S
n S
Sz

Menu principal

Voltar
Modo cor Jogo
Brilho 0
Contraste 0

Definicio Nitidez 0
Temp. cor Elevada
Alargado Ajuste de cor

Iris Automdtica Desactivado
Informacdo Reiniciar

Reiniciar

([#1:Seleccio [Enter] :Entrar [Menu]:Sair ) Gula
- i
I U / > Submenu (Definigdes)
= |
Imagem Kevstone X Voltar - Imagem S — Voltar "'

Sinal Keystone auto. Desactivado Sinal Keystone auto. Desactivado

Bloqueio operacéo Blogueio geral Bloqueio operagio Blogueio geral [Definicdol Voltar Menu Menu
Controle de brilho Elevado [De inigéo Controle de brilho Elevado Keystone | — el »)
Yolume 0 Volume 0 )

Alargado Reiniciar ﬁ Alargado Reiniciar } \ /

([Escl:Voltar [#]:Selecco [#]:Ajuste  [Menul:Sair )

Informacéo Informagdo .
Reiniciar Esc / o Reiniciar Q CI D ‘ﬂ’))/@ E)
([#1:Seleccdo [Enter]:Entrar [Menul:Sair [[Esc] :vVoitar [#1:SeleccBo [Enter] :Entrar [Menul:Sair |

Botdes utilizados Menu

oy
. D Enter [Controlo de brilho] Voltar O N&e)nu
Com o painel de controlo / e

: 3 @ IBaixo
Menu

Esc . .~
O @ o (e e TSee EETmE T meamsan)  Seleccione a definicdo a alterar
Imagem Voltar —
Keystone 0 B ~
Sinal Keystone auto. Desactivado SC
ﬂ)@ @‘ﬂﬂ) Blogueio operagio  Blogueio geral £ @ Enter
Definicio @ | Controle de brilho _ @Elevado O \Elevad
Enter " Volume 0 evaco
Alargado Reiniciar (Baio_&Q
t U =z
A\

[Controlo de brilho] Voltar

—

Informaco

Com o controlo remoto

Reiniciar ([Esc] :Voltar [#1:Selec. [Enter] :Aplic. [Menu]:Sair )

Menu Esc

O Q [Controlo de brilho] Voltar

@ E) ([EscI:Voitar [#1: Fo [Enter] :Entrar [Menul:Sair ) IElevado

([Esc]:Voltar [ :Selec. [Enter] :Aplic. [Menul:Sair_)
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Menu Imagem

Os itens que pode definir variam consoante o sinal de imagem que estd a ser projectado, tal como indicam os ecras apresentados em seguida. Os detalhes das
definicdes sdo guardados para cada sinal de imagem.

Imagem de computador Video componente™®/Video composto™®/S-video”

Imagem 0 Imagem (] Voltar
" Modo cor " Modo cor Desporto
Sinal Brilho Sinal Brilho 0
Contraste Contraste 0
Definicdo Nitidez Defini¢do Saturacdo da cor 0
Temp. cor Elevada Cor 0
Alargado Ajuste de cor Alargado Nitidez 0
= fris Automatica Desactivado Temp. cor Elevada
Informacdo Reiniciar Informacéio Ajuste de cor
o fris Automatica Desactivado
Reiniciar Reiniciar Reiniciar
([#1:Seleccdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair | (T#71:Selecc@o [Enter] :Entrar [Menul:Sair_)
Submenu Funcéo
Modo cor Pode seleccionar a qualidade da imagem de acordo com o ambiente da projec¢do. @ Pig.16
Brilho Permite ajustar o brilho da imagem.
Contraste™ Pode ajustar a diferenca entre a luminosidade e as sombras das imagens.
Saturacao da cor Permite ajustar a saturac@o de cor das imagens.
Cor (S6 € possivel efectuar o ajuste quando estdo a ser recebidos sinais NTSC de uma fonte de video composto/S-video.)
Pode ajustar a coloracio da imagem.
Nitidez Permite ajustar a nitidez da imagem.
Temp. cor Permite ajustar a colorag@o geral da imagem. Quando se selecciona "Elevada", a imagem adquire uma coloracio azul, e quando selecciona
"Baixa", a imagem adquire uma coloragao vermelha.
(Nio & possivel seleccionar este item se a opcdo "sRGB™" estiver seleccionado como defini¢io "Modo cor" no menu "Imagem".)
Ajuste de cor Vermelho, Verde, Azul: Pode ajustar a saturagdo de cada cor individualmente.
(Nio é possivel seleccionar este item se a opcio "sRGBM" estiver seleccionado como defini¢io "Modo cor” no menu "Imagem".)
Iris Automatica (E possivel seleccionar esta op¢ao apenas quando as opgdes "Dinamico" ou "Teatro" estiverem seleccionadas como defini¢do "Modo cor" no
menu "Imagem".)
Defina Activado/Desactivado para ajustar a luminincia de acordo com a imagem. @ P4g.17
Reiniciar Permite repor todas as predefini¢cdes relativas aos valores de ajuste das funcdes do menu "Imagem". Para repor as predefini¢des de todos os itens
dos menus, consulte @ Pag.39
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Os itens que pode definir variam consoante o sinal de imagem que estd a ser projectado, tal como indicam os ecras apresentados em seguida. Os detalhes das
definicdes sdo guardados para cada sinal de imagem.

Imagem
. Auto Ajuste

Sinal Resolucdo
" Alinhamento
Definigdo Sinc.
Posicéo
Alargado Sinal entrada
Aspecto
Informacdo Reiniciar

Reiniciar

[[#1:Seleccio [Enter] :Entrar

Imagem de computador Imagem HDMI Video componente” Video composto/S-video”
Voltar Imagem Voltar Imagem Voltar Imagem Voltar
Activado . Progressivo Desactivado < Posicao . Posi¢do
Automatico Sinal Limite de Video HDMI  Normal Sinal Progressivo Desactivado Sinal Progressivo Desactivado
1} " Aspecto Automatico p——————— Sinal entrada Automatico b Sinal Video Automatico
1} Definicdo Reiniciar Definicdo Aspecto Modo Normal Definigdo Aspecto Modo Normal
Reiniciar Reiniciar
Automatico Alargado Alargado Alargado
Modo Normal
Informagéo Informacdo Informacdo
Reiniciar Reiniciar Reiniciar
[Menul:arr ) [ [#1:Seleccio [Enter] :Entrar [Menul:Sair_ [ [#1:Seleccio [Enter] :Entrar [Menul:Sair | [T#1:Seleccdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair

Submenu

Funcéo

Auto Ajuste Pode seleccionar se a imagem € ajustada automaticamente para um estado optimo (Activado) ou ndo (Desactivado) quando muda o sinal de
entrada. @ Pag.50
Resolugao Quando definida como "Automadtico", a resolucdo do sinal de entrada € automaticamente identificada. Quando definida como "Automético”, e se

faltarem partes da imagem, defina "Largo" para um ecra panoramico ou "Modo Normal" para ecras 4:3 ou 5:4 mediante o tamanho do painel do
computador.

Alinhamento®

Permite ajustar imagens de computador quando aparecem faixas verticais nas imagens. @ P4g.50

Sinc.”

Pode ajustar imagens de computador quando estas aparecem trémulas, desfocadas ou com interferéncias. @ Pag.50

Posicao

Permite ajustar a posi¢ao de apresentag@o para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita de forma a que toda a imagem seja projectada se
faltar uma parte da imagem.

Progressivo

(O Video componente e HDMI podem ser definidos apenas durante a entrada de sinal 480i/5761)
Desactivado: E efectuada a conversao IP para cada janela do ecra. Ideal para ver imagens com muito movimento.
Activado: Os sinais entrelagados» (1) sdo convertidos em sinais progressivos» (p). Ideal para ver imagens estaticas.

Limite de Video
HDMI

(Nao € possivel definir quando € recebido um sinal RGB digital)

Quando a porta de entrada HDMI do projector esta ligada, por exemplo, a um leitor de DVD o limite de video do projector pode ser definido de
acordo com a defini¢do de limite de video do leitor de DVD.
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Submenu Funcéo

Sinal entrada

Pode seleccionar o sinal de entrada através da Porta de entrada Computador.

Se tiver seleccionado "Automético", o sinal de entrada € definido automaticamente de acordo com o equipamento ligado.

Se as cores nao aparecerem correctas quando selecciona "Automdtico”, seleccione o sinal adequado de acordo com o equipamento que estd
ligado.

Sinal Video Se tiver seleccionado "Auto", os sinais de video sdo reconhecidos automaticamente. Se existirem muitas interferéncias na imagem ou se ocorrer
um problema (por exemplo, ndo € projectada nenhuma imagem) quando esté seleccionado "Auto", seleccione o sinal adequado de acordo com o
equipamento que estd ligado.

Aspecto Pode definir a relacdo de aspecto™ das imagens projectadas. @ Pig.20

Reiniciar Pode repor todas as predefini¢des relativas aos valores de ajuste das fun¢des do menu "Sinal", excepto a defini¢do "Sinal entrada".

Para repor as predefini¢des de todos os itens dos menus, consulte @ Pag.39
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Menu Definicao

Imagem Voltar
Keystone 0
Sinal Keystone auto. Activado
. Blogueio operago Desactivado
Definigio W1 Controle de brilho Elevado
————— Volume 10
Alargado Reiniciar
Informagéo
Reiniciar
([#1:Seleccdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair |
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Submenu Funcéo

Keystone

Pode corrigir a distor¢@o keystone vertical nas imagens. @ Guia de Referéncia Rdpida

Keystone auto.

Efectua a correc¢do keystone automaética.
(s6 € possivel especificar esta funcdo se seleccionar "Frontal" a partir de "Alargado" - "Projec¢ao")

Bloqueio operagao

Pode utilizar esta opcdo para restringir a utilizagdo do painel de controlo do videoprojector. @ Pag.27

Controlo de brilho

Pode definir a luminosidade da ldampada para uma de duas definicoes.

Seleccione "Baixo" se as imagens que estd a projectar forem demasiado brilhantes, como, por exemplo, quando estiver a efectuar projeccdes em
salas escuras ou num ecra pequeno. Quando selecciona "Baixo", o consumo de electricidade e o tempo de durac@o da lampada mudam da forma
apresentada em seguida; o ruido de rotacdo da ventoinha diminui. Consumo de electricidade: reducgao de cerca de 40 W, Duragdo da lampada:
cerca de 1,3 x superior

Volume

Permite ajustar o volume.

Reiniciar

Permite repor todas as predefini¢des relativas aos valores de ajuste das funcdes do menu "Defini¢ao".
Para repor as predefini¢des de todos os itens dos menus, consulte @ Pag.39
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Menu Alargado

Imagerm Voltar

Visor
Sinal Logétipo utilizador

Projeccéo Frontal
Definicdo Operacdo

. USB Type B USB Display
Alargado a1 Link 21L Desactivado
——————" Lingua © Portugués
Informacdo Reiniciar
Reiniciar
[[#71:Seleccio [Enter] :Entrar [Menu]:Sair |
Submenu Funcéo
Visor Permite efectuar defini¢des relativas a apresentagdo do videoprojector.

Mensagem: Permite seleccionar se aparece (Activado) ou nao (Desactivado) o nome da fonte quando muda a fonte de entrada, o nome do modo
de cor quando muda o Modo cor, uma mensagem quando nio € recebido nenhum sinal de imagem, etc.

Visualizar fundo”': Permite definir o estado do ecra para quando nio estiver disponivel nenhum sinal de imagem. Pode seleccionar entre "Preto",
"Azul" ou "Logo".

Ecri inicial ! Permite definir se o ecrd inicial (a imagem projectada quando inicia o videoprojector) € apresentado (Activado) ou ndo

(Desactivado).
A/V Mute"!: Pode definir o ecrd visualizado durante o modoA/V Mute para "Preto"”, "Azul" ou "Logo".
Logo Utiliz. Permite alterar o logétipo de utilizador apresentado como imagem de fundo e apresentado durante o0 modo A/V Mute. @ Pig.65
Projeccéo Pode seleccionar uma das seguintes defini¢des consoante a posi¢do em que o videoprojector estiver instalado. @ Pag.57

"Frontal" "Frontal/Tecto" "Posterior" "Posterior/Tecto"

Pode alterar a definicio da seguinte forma se mantiver pressionado o botdo [A/V Mute] do controlo remoto durante cerca de cinco segundos.
"Frontal" «» "Frontal/Tecto"

"Posterior" «» "Posterior/Tecto"
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Submenu Funcéo

Operagao Forca Directa On: Permite activar (Activado) ou desactivar (Desactivado) a definicdo Forca Directa ON.
Quando selecciona "Activado" e o cabo de corrente do videoprojector estd ligado a uma tomada eléctrica, tenha em atengao que os picos de

corrente poderdo fazer com que o videoprojector ligue automaticamente.

Modo Repouso: Quando estd definido para "Activado", o videoprojector desliga automaticamente se ndo receber nenhum sinal de imagem e nao
forem executadas operagdes.

Hora Modo Repouso: Quando o Modo Repouso esta "Activado"”, pode definir o periodo de tempo, entre 1 e 30minutos, que o videoprojector
deve aguardar até se desligar.

Tempor. tampa lente: Quando esta definido para "Activado", o videoprojector desliga automaticamente 30 minutos ap6s fechar a tampa da lente.

Modo Alta Altitude: Seleccione "Activado" quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a 1 500 m.

USB Type B Ligue o projector a um computador através de um cabo USB e defina "USB Display" para projectar a imagem no computador. @ Pag.72

Defina "Rato Sem Fios" para utilizar o ponteiro do rato através do controlo remoto. @ Pig.76

Defina "Pag. Cima/Baixo" para percorrer a pagina para cima e para baixo através do controlo remoto. @ Pig.75

Link 21L» Pode definir se pretende utilizar o software utilitirio EMP Link 21L (Activado) ou ndo (Desactivado). Seleccione "Activado” e utilize-o depois de
instalar o controlador de comunicacido USB.

Lingua Pode seleccionar a lingua a utilizar na apresentacao das mensagens.

Reiniciar Permite repor todas as predefini¢des de "Visor " e "Operacdo > no menu "Alargado".

Para repor as predefini¢des de todos os itens dos menus, consulte @ Pag.39

*1 Quando a opg¢ao "Protec. logé. util." estiver definida como "Activado" em "Protec. palavra-passe", nao € possivel alterar as definicdes relativas ao logétipo de
utilizador. Para efectuar alteragdes, seleccione "Desactivado" para "Protec. logé. util.". @ P4ig.26

*2 Excepto para "Modo Alta Altitude".
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Menu Informacao (apenas Visor)

Este menu permite verificar o estado dos sinais de imagem que estdo a ser projectados e o estado do videoprojector. Os itens apresentados variam de acordo
com o sinal de imagem que estd a ser projectado, da forma apresentada nos seguintes ecras:

Sinal da imagem do computador/video Video composto/S-video” USB Display/ Slide Show
componente”®/imagem HDMI

Imagem Imagem Imagem
Horas da LAmpada Horas da LaAmpada Horas da Lampada
Sinal Muito brilho 0OH Sinal Muito brilho 0OH Sinal Muito brilho OH
Pouco brilho 0OH Pouco brilho 0OH Pouco brilho OH
Definicio Fonte Computador Definicio Fonte Video Definigdo Fonte USB Display
Sinal entrada Automatico Sinal Video Auto (----) Estado
Alargado Resolucdo 0x 0 Alargado Estado Alargado
. Taxa renovacdo 0,00 Hz S
Informacdo Info sinc SGNN 00000 Informacéo Informacéo
b Estado |
Reiniciar Reiniciar Reiniciar
[ [#1:Seleccio [Menul:Sair | [ [#1:Seleccdo [Menul:Sair ) ([#1:Seleccio [Menu]:Sair |

Submenu

Funcéo

Horas da Ldmpada | Pode visualizar as horas de funcionamento da lampada .

Quando for alcangada a hora de aviso da ldmpada, os caracteres aparecem a amarelo.
Fonte Pode visualizar o nome da porta de entrada do equipamento que esté ligado e a ser projectado.
Sinal entrada Apresenta a defini¢do "Sinal entrada" a partir do menu "Sinal" de acordo com a "Fonte".
Resolugao Pode visualizar a resolugdo de entrada.
Sinal Video Permite visualizar o contetido da defini¢ao "Sinal Video" do menu "Sinal".
Taxa renovacao” Permite visualizar a taxa de renovacéo.
Info sinc” Permite visualizar informagdes sobre o sinal de imagem.

Esta informacao podera ser necessaria se precisar de assisténcia.
Estado Refere-se a informac@o sobre problemas que tenham ocorrido no videoprojector.

Esta informacéo podera ser necessaria se precisar de assisténcia.

* As primeiras dez horas de funcionamento da 1ampada aparecerdo como "OH". Apés 10 ou mais horas, € acrescentada uma hora por cada hora seguinte.
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Menu Reiniciar

Imagem Voltar
Reiniciar tudo
Sinal Reinic. Horas Lampada

Defini¢io

Alargado

Informagio

[Reiniciar (]

[[#1]:Seleccdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair )

Submenu Funcéo

Reiniciar tudo Permite repor as predefini¢cdes de todos os itens de todos os menus.
Naio sdo repostas as predefini¢des das opcdes seguintes: "Sinal entrada”, "Logétipo utilizador”, "Horas da Lampada" e "Lingua".

Pode eliminar as horas de funcionamento da 1dmpada e repor a defini¢do para "OH". Reinicie a contagem quando substituir a lampada.

Reinic. Horas
Lampada
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Utilizar a Ajuda

Se ocorrer um problema com o videoprojector, a fun¢ao de ajuda

apresenta ecras uteis para a resolucéo do problema. Ao responder as
questodes, pode efectuar as definicées correctas.

Procedimento

Pressione o botédo [Help].
Aparece o ecrd de ajuda.

Com o controlo remoto

ANMute Freeze
Auto  Aspect ColorMode

@ © ® @w

U@
D[
@) O]

Down Q

Com o painel de controlo

Menu

O00C =
A E D«

Enter/ @
hwi

Seleccione um item de menu.

[Ajudal

Aimagem estd pequena. @

A imagem é projectada como um trapezdide.
O tom de cor ndo é normal.

M&o ha som ou esta muito baixo.

[[[#71:Seleccio [Enter]:Entrar [Help] :Sair ]

Com o controlo remoto

Com o painel de controlo

Menu = Esc
carch A Q @
oR Y -1=7

=
Emer

41



Utilizar a Ajuda

Com o painel de controlo

Menu

carch @ @ 6
D@ Om

Enter

No ecra seguinte surgem as perguntas e solugoes.
Pressione o botdo [Help] para sair da ajuda.

2 O zoom esta definido para o minimo?
-Use a lente do zoom para mudar o tamanho da imagem.

2 O videoprojector esta muito perto do ecrd?
-Afaste o videoprojector do ecrd.

( [Esc] :Voltar [Help] :Sair ]

- *Sea fungdo de ajuda ndo apresentar uma solugdo para o
i@\ problema, consulte ''Resolver Problemas". @ Pdg.43
® Os contetdos de ajuda apresentados diferem mediante o
modelo do projector.
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Resolver Problemas

Se ocorrer um problema com o videoprojector, verifique, em primeiro lugar, os indicadores luminosos do videoprojector e consulte a seccéo

apresentada em seguida.
Se nao conseguir detectar qual o problema através dos indicadores luminosos, consulte "Quando os Indicadores Luminosos nao Apresentam

Solugao". @ Pag.47

Consultar os Indicadores Luminosos

O videoprojector estd equipado com os seguintes trés indicadores luminosos, os quais servem para indicar o estado de funcionamento do dispositivo.

Indica o estado de funcionamento.

O Cor-de-laranja : Modo de espera
. Sempre que pressiona o botdo [(D] neste modo, a projeccao inicia.
e - <) . Verde (intermitente): Aquecimento em curso
() ' O periodo de aquecimento é de cerca de 30 segundos. Depois de o periodo de aquecimento
s - 6 terminar, o indicador luminoso deixa de estar intermitente.
© <« @ Verde . Projeccéo em curso

— Indica o estado da lampada de projeccéo.
N2
‘§©©‘Q®L\ Indica o estado da temperatura interna.

Consulte as tabelas apresentadas em seguida para saber qual o significado dos indicadores e como resolver os problemas que estes assinalam.
Se todos os indicadores luminosos estiverem apagados, verifique se o cabo de corrente esta ligado correctamente e se o videoprojector estd a receber

corrente.
Por vezes, quando desliga o cabo de corrente, o indicador luminoso () permanece aceso alguns instantes, o que ndo constitui nenhum problema.
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B O Indicador luminoso Power aceso e vermelho

Estado

Causa

@ : Aceso . : Intermitente: O : Apagado

d e Vermelho
-B--@- Vermeho

' . Vermelho

Erro Interno

Solucéo ou Estado

Nao continue a utilizar o projector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o enderego
mais préximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

d) ) Vermelho
G- O
'l ’ Vermelho

Erro de Ventilador
Erro de Sensor

N3ao continue a utilizar o projector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o endereco
mais préximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

Erro da iris

N3ao continue a utilizar o projector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o endereco

Q) -@: vermelho automadtica mais préximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson
i p P p pProj 14
B--@- Vermeho
§ -@- Vermeho
Erro Alta Temper. A lampada apaga automaticamente e a projecc¢ao € interrompida. Aguarde cerca de cinco minutos. Cinco minutos depois, o
p p pag projece p g P
de Vermelho (sobreaquecimento) | projector fica em espera, neste caso, verifique os dois pontos seguintes.
B0 * Verifique se o filtro de ar e a abertura para saida de ar ndo estdo obstruidos e certifique-se de que o videoprojector nao
o estd encostado a parede.
§ @ Vermeho ¢ Se o filtro de ar estiver obstruido, limpe-o ou substitua-o. @ Pag.58, 63

Se o erro persistir apds verificar os pontos acima indicados, nao continue a utilizar o projector. Desligue o cabo de corrente
da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o endereco mais préximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia.
@ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

Quando utilizar o videoprojector a uma altitude de ou superior a 1 500 m, defina o "Modo Alta Altitude" para "Activado".
@ Pig.37
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Estado

(!) ) Vermelho
B . Vermelho

10

Causa

Erro de Lampada
Falha de Lampada
Cobert. Lamp. Aberta

@ : Aceso . : Intermitente: O : Apagado

Solugéo ou Estado
Verifique os dois pontos apresentados em seguida.
* Retire a l1ampada e verifique se estd estalada. @ Pag.61
e Limpe o filtro de ar. @ P4g.58

Se ndo estiver estalada - Volte a colocar a 1ampada e ligue o videoprojector.
Se o erro ndo desaparecer - Substitua a lampada por uma nova e ligue o videoprojector.
Se o erro ndo desaparecer - Nao continue a utilizar o projector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e
contacte o fornecedor ou o enderego mais proximo indicado no Guia de Apoio e
Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson
Se estiver estalada - Substitua-a por uma lampada nova ou contacte o fornecedor para obter mais informagdes. Se substituir
a lampada, tenha cuidado com os pedacgos de vidro partido (s6 pode continuar a efectuar a projecgio
depois de substituir a 1ampada). @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

Verifique se a 1dmpada e a respectiva tampa estdo correctamente instaladas. @ Pag.61
Se a lampada ou a respectiva tampa ndo estiverem instaladas correctamente, a lampada ndo acende.

Quando utilizar o videoprojector a uma altitude de ou superior a 1 500 m, defina o "Modo Alta Altitude" para "Activado".
@ Pag.37
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M Indicador luminoso %-§ aceso ou intermitente e cor-de-laranja
@ : Aceso . : Intermitente O : Apagado O : Varia de acordo com o estado do videoprojector

Estado Causa Solucéo ou Estado

Alerta Alta Temper. | (Esta € uma situagdo normal. No entanto, se a temperatura voltar a subir excessivamente, a projec¢do serd interrompida
automaticamente.)

B0 * Verifique se o filtro de ar e a abertura para saida de ar nio estdo obstruidos e certifique-se de que o videoprojector ndo
- estd encostado a parede.

* Se o filtro de ar estiver obstruido, limpe-o ou substitua-o. @ Pag.58, 63

(!) o Vermelho

§ © Cor-de-laranje

Substitua a LAmpada | Substitua a lampada por uma nova. @ Piag.61

b O Se continuar a utilizar a lampada apds o periodo de substitui¢do, a probabilidade de a lampada explodir € maior. Substitua
B--©- Cor-delaranje a lampada por uma nova assim que possivel.
10

d

M e Se o videoprojector ndo estiver a funcionar correctamente, apesar de os indicadores luminosos ndo assinalarem qualquer erro, consulte
’@~ "Quando os Indicadores Luminosos ndao Apresentam Solucdo''. @& Pdag.47

® Se um indicador apresentar um estado que ndo esteja descrito nas tabelas, nao continue a utilizar o projector. Desligue o cabo de corrente
da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o endereco mais proximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos
para Videoprojectores Epson
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Quando os Indicadores Luminosos nao Apresentam

Solucao Problemas ao iniciar a projec¢cao

H O videoprojector nao liga @ Pag.53

Se ocorrer qualquer um dos problemas apresentados em seguida e os
indicadores luminosos ndo apresentarem solucao, consulte as paginas

relativas a cada problema. Outros problemas

B Nao ha som ou o som esta

Problemas com imagens demasiado baixo @ Pag.54
= . . l O controlo remoto nao funciona
- . p
B Nao aparecem imagens @ Pag.48 @ Pig.54

A projeccdo ndo inicia, a drea de projeccio estd totalmente preta, a drea
de projeccdo estd totalmente azul, etc.

H As imagens com movimento nao aparecem @ Pag.48
As imagens com movimento projectadas a partir de um computador
aparecem a preto e ndo € projectado nada.

H A projeccao para automaticamente @ Pag.48

H Aparece a mensagem "Nao Suportada." @ Pag.49

B Aparece a mensagem "Sem Sinal." @ Pag.49

H As imagens estao esbatidas ou desfocadas @ Pag.50

H As imagens aparecem distorcidas ou com interferéncias
@ Pag.50
As imagens aparecem distorcidas, com interferéncias ou com padrdes

axadrezados (preto e branco).

H A imagem aparece cortada (grande) ou pequena, ou o
aspecto nao é o adequado @ Pag.51
Aparece apenas parte da imagem, as relacdes altura/largura da imagem

nao sao as correctas, etc.

H As cores da imagem nao estao correctas @ Pag.52
A imagem aparece arroxeada ou esverdeada, aparece a preto e branco, as
cores aparecem esbatidas, etc.
(Os monitores de computador e os visores LCD tém defini¢cdes de
reproducdo de cor diferentes, pelo que as cores projectadas pelo
videoprojector e as cores que aparecem no monitor podem nao ser
exactamente iguais. No entanto, esta situacdo ndo significa que exista um
problema.)

H As imagens aparecem escuras @ Pag.52
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B Problemas com imagens
H Nao aparecem imagens

Verificar Solucgéo

Pressionou o botdo [(D]? Pressione o botdo [(D] para ligar o videoprojector.

Os indicadores luminosos estdo apagados? O cabo de corrente ndo estd ligado correctamente ou o videoprojector ndo estd a receber corrente.
Ligue correctamente o cabo de corrente do videoprojector. @ Guia de Referéncia Rdpida
Verifique se a tomada eléctrica ou a fonte de energia estdo a funcionar correctamente.

O modo A/V Mute esta activado? Pressione o botdo [A/V Mute] do controlo remoto para cancelar o modo A/V Mute. @ Pag.18

A tampa deslizante A/V Mute esté fechada? Abra a tampa deslizante A/V Mute.

As defini¢des dos menus de configuragao estio correctas? Reponha todas as predefini¢Oes. @ "Reiniciar" - "Reiniciar tudo" Pdg.39

A imagem projectada aparece totalmente preta? Algumas imagens recebidas, como, por exemplo, protectores de ecrd, podem aparecer totalmente pretas.

Apenas quando projectar imagens de computador

A defini¢@o de formato do sinal de imagem esta correcta? Modifique a defini¢do de acordo com o sinal do equipamento ligado. @ "Sinal" - "Sinal Video" Pig.34
Apenas quando projectar imagens provenientes de
uma fonte de video

H As imagens com movimento ndo aparecem

Verificar Solucéo
O sinal de imagem do computador estd a ser enviado para o | Mude o sinal de imagem apenas para saida externa. @ Documentagdo do computador
LCD e para o monitor?

Apenas quando projectar imagens provenientes
de um computador portatil ou de um

computador com um monitor LCD integrado

H A projeccao para automaticamente
Verificar Solucéo

O "Modo Repouso" estd "Activado"? Pressione o botdo [(D] para ligar o videoprojector. Se ndo pretender utilizar o "Modo Repouso", mude a
definigdo para "Desactivado”. @ " Alargado"-"Operagdo"-"Modo Repouso" Pdg.37
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H Aparece a mensagem "Nao Suportada."

Verificar

49

Solucgéao

A defini¢do de formato do sinal de imagem esta correcta?

Apenas quando projectar imagens provenientes de
uma fonte de video

Modifique a defini¢do de acordo com o sinal do equipamento ligado. @ "Sinal" - "Sinal Video" Pag.34

A resolucdo do sinal de imagem e a taxa de renovacio
correspondem ao modo?

Apenas quando projectar imagens de computador

Consulte a documentacdo do computador para saber como alterar a resolucio do sinal de imagem e a taxa de
renovagao provenientes do computador.
@ "Lista de Tipos de Visualizagdo de Monitor Suportados" Pag.91

M Aparece a mensagem "Sem Sinal."

Verificar Solucgéo

Os cabos estdo ligados correctamente?

Verifique se todos os cabos necessarios para a projeccao estdo bem ligados. @ Guia de Referéncia Rdpida

Estd seleccionada a porta de entrada correcta?

Mude a imagem pressionando o botdo [Source Search] do controlo remoto ou do painel de controlo.
@ Pig.14

Ligou o computador ou a fonte de video?

Ligue o equipamento.

Os sinais de imagem estdo a ser enviados para o
videoprojector?

Apenas quando projectar imagens provenientes
de um computador portatil ou de um computador

com um monitor LCD integrado

Se os sinais de imagem estiverem a ser enviados apenas para o monitor LCD do computador ou para o
monitor acessorio, tem de alterar a opcdo de saida para um destino externo assim como para o proprio
monitor do computador. Para alguns computadores, quando os sinais de imagem sdo enviados externamente,
ndo aparecem no monitor LCD ou no monitor acessério. @ Documentacido do computador, seccdo dedicada
a saida externa ou que explique como ligar um monitor externo.

Se efectuar a ligacdo quando o videoprojector ou o computador ja estd ligado, a tecla de fungdo [Fn] que
muda o sinal de imagem do computador para saida externa pode nao funcionar. Desligue o computador e o
videoprojector e, em seguida, volte a liga-los.
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B As imagens estao esbatidas ou desfocadas

Verificar Solucgéao
A focagem estd ajustada correctamente? Rode o anel de focagem para ajustar a focagem. @ Guia de Referéncia Rdpida
O videoprojector estd a uma distancia correcta? A distancia de projeccao estd fora do intervalo recomendada?
Instale dentro dos limites recomendados. @ Pig.68
O valor de ajuste Keystone € demasiado elevado? Diminua o angulo de projeccdo para reduzir a percentagem de correc¢ao keystone.
Ocorreu formagao de condensacio na lente? Se mudar o videoprojector de um ambiente frio para um ambiente quente ou se ocorrer uma subita alteragao

da temperatura ambiente, poderd ocorrer formacao de condensacado na superficie da lente e as imagens
aparecerdo esbatidas. Instale o videoprojector na sala de apresentagdo cerca de uma hora antes de ser
utilizado. Se ocorrer formagdo de condensagdo na lente, desligue o videoprojector e aguarde até que a
condensacao desapareca.

H As imagens aparecem distorcidas ou com interferéncias

Verificar Solucgéo
A defini¢do de formato do sinal de imagem esta correcta? Modifique a defini¢do de acordo com o sinal do equipamento ligado. @"Sinal" - "Sinal Video" Pag.34
uma fonte de video
Os cabos estdo ligados correctamente? Verifique se todos os cabos necessdrios para a projecc¢io estdo bem ligados.
Esté a utilizar uma extensdo? Se estiver a utilizar uma extensao, os sinais poderao ser afectados por interferéncias eléctricas. Utilize os
cabos fornecidos com o videoprojector para verificar se os cabos que esta a utilizar s@o a causa do problema.
Seleccionou a resolucao correcta? Configure o computador de modo a que os sinais enviados sejam compativeis com o videoprojector.

Apenas quando projectar imagens de computador @ "Lista de Tipos de Visualizagcdo de Monitor Suportados" Pig.91 @ Documentacio do computador

As defini¢des "Sinc.®" e "Alinhamento™" estdo ajustadas Pressione o botdo [Auto] do controlo remoto ou o bot@o [Enter] do painel de controlo para efectuar o ajuste
correctamente? automadtico. Se as imagens nao ficarem correctamente ajustadas depois de utilizar o ajuste automatico, pode

Apenas quando projectar imagens de computador efectuar os ajustes a partir de "Sinc." e "Alinhamento" no menu de configuracio. @F"Sinal"-"Alinhamento",
"Sinc." Pag.33
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H A imagem aparece cortada (grande) ou pequena, ou o aspecto nao é o adequado

Verificar Solucgéao

Estd a projectar uma imagem de computador de formato
panoramico?

Apenas quando projectar imagens de computador

Modifique a defini¢do de acordo com o sinal do equipamento ligado. @ "Sinal" - "Resolucido” Pag.33

Ainda estda a utilizar a funcdo E-Zoom para ampliar a
imagem?

Pressione o botdo [Esc] do controlo remoto para cancelar a fun¢do E-Zoom. @ Pig.23

A "Posicd@o" estd ajustada correctamente?

Pressione o botdo [Auto] do controlo remoto ou o botdo [Enter] do painel de controlo para efectuar o ajuste
automadtico da imagem de computador que estd a ser projectada. Se as imagens ndo ficarem correctamente
ajustadas depois de utilizar o ajuste automaético, pode efectuar os ajustes através da definicdo "Posicdo" no
menu de configuragdo.

Para além dos sinais de imagem do computador, pode ajustar outros sinais durante a projec¢do se ajustar a
defini¢do "Posi¢ao" no menu de configuracio. @ "Sinal" - "Posi¢do" Pag.33

O computador estd configurado para apresentacio parcial
(em duas partes)?

Apenas quando projectar imagens de computador

Se tiver activado a op¢do de apresentagdo parcial nas propriedades de apresentacdo do painel de controlo do
computador, serd projectada apenas metade da imagem no monitor do computador. Para visualizar toda a
imagem no monitor do computador, desactive a definicdo de apresentacdo parcial. @ Documentagdo do
controlador de video do computador

Seleccionou a resolucdo correcta?

Apenas quando projectar imagens de computador

Configure o computador de modo a que os sinais enviados sejam compativeis com o videoprojector.
@ "Lista de Tipos de Visualiza¢do de Monitor Suportados” Pag.91 @ Documentagdo do computador
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H As cores da imagem nao estao correctas

52

Verificar Solucgéao

As defini¢Oes dos sinais de entrada correspondem aos sinais
provenientes do dispositivo ligado?

Mude as defini¢des seguintes de acordo com o sinal do equipamento ligado.

Quando projectar imagens de equipamentos ligados a porta de entrada do computador, consulte @ "Sinal"
— "Sinal entrada" Pag.34

Quando projectar imagens de equipamento ligado a Video ou S-Video, consulte @ "Sinal" -
Pag.34

"Sinal Video"

O brilho da imagem est4 ajustado correctamente?

Ajuste a defini¢do "Brilho" no menu de configuracdo. @ "Imagem" - "Brilho" Pag.32

Os cabos estdo ligados correctamente?

Verifique se todos os cabos necessdrios para a projec¢do estdo bem ligados.

A definicio "Contraste™" est4 ajustada correctamente?

Ajuste a defini¢do "Contraste” no menu de configuracdo. @ "Imagem" - "Contraste" Pag.32

A cor estd ajustada correctamente?

Ajuste a defini¢do "Ajuste de cor" no menu de configuracio. @ "Imagem" - "Ajuste de cor " Pag.32

A intensidade da cor e a coloragdo estdo ajustadas
correctamente?

Apenas quando projectar imagens provenientes de
uma fonte de video

Ajuste as defini¢des "Intensidade da cor" e "Coloragdo" no menu de configuragio. @ "Imagem" - "
Intensidade da cor ", "Cor" Pag.32

H As imagens aparecem escuras

Verificar

O brilho da imagem e a luminancia estdo ajustados
correctamente?

Solucgéo
Ajuste as definicdes "Brilho" e "Controlo de brilho" no menu de configuragao.
@ "Imagem" - "Brilho" Pdg.32 @ "Defini¢oes" - "Controlo de brilho" Pag.35

A definicdo "Contraste™" esté ajustada correctamente?

Ajuste a defini¢do "Contraste” no menu de configura¢do. @ "Imagem" - "Contraste" Pag.32

Estd na altura de substituir a lampada?

Quando se estd a aproximar a altura em que deve substituir a ldmpada, as imagens comegam a ficar mais
escuras e a qualidade das cores diminui. Quando isto acontecer, substitua a Jimpada por uma nova.
@ Pig.60
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B Problemas ao iniciar a projeccao
H O videoprojector nao liga

53

Verificar Solucgéo

Pressionou o botio [(D]?

Pressione o botdo [(D] para ligar o videoprojector.

Os indicadores luminosos estdo apagados?

O cabo de corrente ndo estd ligado correctamente ou o videoprojector ndo estd a receber corrente.
Ligue correctamente o cabo de corrente do videoprojector.
Verifique se a tomada eléctrica ou a fonte de energia estdo a funcionar correctamente.

Os indicadores luminosos apagam e acendem quando toca
no cabo de corrente?

E possivel que haja um problema de contacto ou o cabo pode estar danificado. Volte a inserir o cabo de
corrente. Se o problema nao ficar resolvido nédo continue a utilizar o projector, desligue o cabo de corrente
da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o enderego mais proximo indicado no Guia de Apoio e
Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

A opciao Bloqueio operagao estd definida como "Bloqueio
geral"?

Mantenha pressionado o botio [Enter] do painel de controlo durante cerca de sete segundos; aparecerd uma
mensagem e o painel ficara desbloqueado. @ Pig.27

O cabo de corrente foi imediatamente ligado depois de Forca
Directa Off, ou estara o disjuntor desligado?

Quando a operacdo para a esquerda € executada estando "Forca Directa On" definida em "Activado", a
corrente pode ndo ser restabelecida. [(D]Pressione o botdo para voltar a ligar o projector.
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B Outros problemas

Bl Nao ha som ou o som esta demasiado baixo

Verificar

54

A fonte de 4udio esta ligada correctamente?

Solucgéo
Verifique se o cabo estd ligado a porta Audio.

O volume foi ajustado para a defini¢do minima?

Ajuste o volume de forma a conseguir ouvir som.

O modo A/V Mute esta activado?

Pressione o botdo [A/V Mute] do controlo remoto para cancelar o modo A/V Mute. @ Pig.18

O cabo possui a indicagdo de que nio tem resisténcia (No
resistance)?

Quando utilizar um cabo de dudio disponivel no mercado, certifique-se de que possui a indicacio de que néo
tem resisténcia ("No resistance").

H O controlo remoto nao funciona

Verificar Solucgéao

Quando esta a utilizar o controlo remoto, a drea de emissao
de luz do controlo remoto esté direccionada para o sensor
situado no videoprojector?

Direccione o controlo remoto para o sensor.
A . 2 o . (o) .
O angulo de funcionamento do controlo remoto € de cerca de 30" na horizontal e 15~ na vertical.

O controlo remoto esta demasiado afastado do
videoprojector?

A distancia de funcionamento do controlo remoto € de aproximadamente 6 m.

O sensor do controlo remoto estd exposto a luz solar directa
ou a luz proveniente de lampadas fluorescentes?

Coloque o videoprojector num local onde o sensor nao fique sujeito a luz intensa.

As pilhas estdo gastas ou inseridas de forma incorrecta?

Certifique-se de que as pilhas estdo inseridas correctamente ou substitua-as por pilhas novas, se necessario.
@ Pig.59

Pressionou um botdo do controlo remoto durante mais de 30
segundos?

Se pressionar qualquer um dos botdes do controlo remoto durante mais de 30 segundos, o controlo péra de
emitir sinais (modo de repouso do controlo remoto). Quando o botao € libertado, o controlo remoto regressa
ao funcionamento normal. O objectivo € evitar que as pilhas se gastem acidentalmente porque o Modo
Repouso funciona quando guarda o controlo remoto num saco ou coloca um objecto por cima do controlo.
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Métodos de Instalacao

O videoprojector suporta os quatro métodos de projec¢ao ® Suspender o videoprojector a  ® Suspender o videoprojector a
apresentados em seguida. Proceda a instalacéo de acordo com as partir do tecto e projectar partir do tecto e projectar
condi¢cdes do local de instalacao. imagens em frente ao ecra. imagens atrds de um ecra
(Projecg¢do Frontal/Tecto) translicido. (Projec¢do
- posterior/tecto)
A Atencao
¢ Para suspender o videoprojector a partir do tecto (suporte para %//

montagem no tecto), é necessdrio um método especial de
instalagd@o. Se ndo o instalar correctamente, o videoprojector
poderd cair provocando um acidente e ferimentos.

® Se utilizar elementos adesivos no suporte para montagem no tecto 1§ )
para evitar que os parafusos se soltem, ou se utilizar lubrificantes,
odleos, etc. no videoprojector, a caixa exterior poderd partir e o
videoprojector poderd cair do suporte para montagem no tecto. Se S o Tem de utilizar um suporte para montagem no tecto
isto acontecer, poderd provocar ferimentos graves em quem se A/~ opcional quando suspender o videoprojector a partir do
encontre por baixo do suporte e danificar o videoprojector. tecto. @ Pig.86

Quando instalar ou ajustar o suporte para montagem no tecto,
ndo utilize elementos adesivos para evitar que os parafusos se
soltem, nem utilize dleos, lubrificantes, etc.

® Pode alterar a definicdo da seguinte forma se mantiver
pressionado o botdo [A/V Mute] do controlo remoto
durante cerca de cinco segundos.
"Frontal" «» ''Frontal/Tecto"
Defina '""Posterior'’ ou "'Posterior/Tecto' no menu de

Importante configuracdo. @& Pdg.36
Nao utilize o videoprojector de lado. Se o fizer, poderd provocar um
mau funcionamento.
® Projectar imagens em frente ® Projectar imagens atrds de um
ao ecra. (Projecgdo frontal) ecrd translicido. (Projec¢do
posterior)

(e



Limpeza

Deve limpar o videoprojector se este ficar sujo ou se a qualidade das
imagens projectadas comecar a diminuir.

Limpar a Superficie do Videoprojector

Limpe cuidadosamente a superficie do videoprojector com um pano
macio.

Se o videoprojector estiver demasiado sujo, humedeca o pano em dgua
com uma pequena quantidade de detergente neutro e, em seguida, torca-o
muito bem antes de o utilizar para limpar a superficie do videoprojector.

Importante
Nao utilize substdncias voldteis, tais como cera, dlcool ou diluente
para limpar a superficie do videoprojector. A qualidade da caixa

"O projector estd sobreaquecido. Certifique-se de que nada bloqueia a
ventilacdo do ar e limpe ou substitua o filtro." @ "Como substituir o

filtro de ar" P4g.63

Importante

Se se acumular po no filtro de ar, a temperatura interna do
videoprojector pode subir e provocar problemas de funcionamento
do videoprojector ou reduzir o tempo de duragdo do motor épftico.
Limpe o filtro de ar assim que a mensagem aparecer.

exterior poderd mudar ou a caixa descolorar.

Limpar a Lente

Para limpar a lente, utilize um pano especial para limpeza de 6culos
(disponivel no mercado).

Importante
Nao utilize materiais abrasivos para limpar a lente nem a sujeite a
choques, pois poderd danificd-la facilmente.

Limpar o Filtro de Ar e a Abertura para Entrada de
Ar

Limpe o filtro de ar e a abertura para entrada de ar quando aparecer a
seguinte mensagem:

M. e Se aparecer frequentemente uma mensagem, mesmo

’,@: depois de efectuar a limpeza, isso significa que deve
substituir o filtro de ar. Substitua o filtro de ar por um
novo. @& Pdg.63

® Recomenda-se que limpe estas dreas, pelo menos, de trés
em trés meses. Se utilizar o videoprojector em locais com
muito po, limpe estas dreas mais frequentemente.
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Esta seccao explica como substituir as pilhas do controlo remoto, a Substitua as pilhas usadas por pilhas novas.

lampada e o filtro de ar.

/\ Importante

Substituir as Pilhas do Controlo Remoto Verifique a posicio dos sinais (+) e (—) situados no interior do
suporte das pilhas para se certificar de que insere correctamente as
Se a resposta ao controlo remoto for demorada ou se o controlo ndo pilhas.

funcionar ap6s ter sido utilizado durante algum tempo, isso pode
significar que as pilhas estdo a ficar gastas. Quando isto acontecer,
substitua as pilhas por umas novas. Mantenha duas pilhas secas AA
alcalinas ou de manganés sobresselentes para quando for necessério.
Podera utilizar apenas pilhas secas alcalinas de formato AA ou pilhas de
manganeés.

Importante

Certifique-se de que 1é as Instrucoes de Seguranca/Guia de Apoio e
Assisténcia antes de utilizar as pilhas. @ Indicacoes de Seguranca

Procedimento

Volte a instalar a tampa do compartimento das

" pilhas.

Exerca pressdo sobre a tampa do compartimento das pilhas até a
encaixar totalmente.

) Retire atampa do compartimento das pilhas.
" Mantenha pressionada a patilha da tampa do compartimento das
pilhas e levante a tampa.




Substituir Consumiveis

Substituir a Lampada

B Periodo de substituicao da lampada
Deve substituir a lAmpada quando:

e Aparece a mensagem "Substitua a lampada.".

Aparece uma mensagem.

¢ O indicador luminoso Lamp ficar intermitente e cor-de-laranja.

. . N
Intermitente e cor-de-laranja =5

* A imagem projectada ficar mais escura ou a qualidade diminuir.

Importante

* A mensagem de substitui¢cdo da lampada estd definida para
aparecer apos os periodos de tempo indicados em seguida, de
modo a manter o brilho e a qualidade iniciais das imagens
projectadas. @& ""Controlo de brilho'' Pdg.35
- Quando utilizada continuamente com elevada lumindncia: cerca
de 2 900 horas
- Quando utilizada continuamente com baixa lumindncia: cerca
de 3 900 horas

* Se continuar a utilizar a lampada apés o periodo de substituicao,
a probabilidade de a lampada explodir é maior. Quando aparecer
a mensagem de substituicao da lampada, substitua a lampada por
uma nova assim que possivel, mesmo que esta ainda funcione.

¢ Consoante as caracteristicas da lampada e a forma como foi
utilizada, a lampada pode ficar escura ou deixar de funcionar
antes de a mensagem de aviso aparecer. Deve ter sempre
disponivel uma lampada sobresselente para quando for
necessdrio.
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B Como substituir a lampada

Procedimento

Depois de desligar o videoprojector e de ouvir 0s
dois sinais sonoros de confirmacao, desligue o
cabo de corrente.

A\ Atencéo

Quando estiver a substituir a lampada porque esta deixou de
Juncionar, é possivel que a lampada tenha partido.

Se estiver a substituir a lampada de um videoprojector instalado no
tecto, deve sempre assumir que a lampada estd partida e deve
colocar-se ao lado da tampa da lampada e nunca por baixo. Retire
a tampa da lampada com cuidado. Quando abre a tampa da
lampada, poderao cair pequenos pedacgos de vidro. Se os pedagos
de vidro lhe cairem nos olhos ou boca, recorra imediatamente a
assisténcia médica.

Aguarde até que a lampada arrefeca o suficiente e,
em seguida, retire a respectiva tampa.

Desaperte o parafuso de fixacao da tampa da lampada com a chave
de fendas fornecida com a ldmpada nova ou uma chave de fendas
em cruz. Em seguida, faga deslizar a tampa para a frente e levante-
a para a retirar.

/\ Importante

Aguarde até que a lampada arrefeca o suficiente antes de retirar a
respectiva tampa. Se a lampada ainda estiver quente, poderd
queimar-se ou poderdo ocorrer outros ferimentos. Depois de
desligar o videoprojector, é necessdria cerca de uma hora até que a
lampada arrefeca o suficiente.
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Instale a lampada nova.

Insira a nova lampada ao longo do guia metdlico na direccao
correcta, de forma a encaixd-la na posicdo adequada, e exerca
pressdo na drea assinalada com a indicagdo "PUSH". Quando a
lampada estiver completamente inserida, aperte os dois parafusos.

Retire a lampada usada.

Se a lampada estiver estalada, substitua-a por uma lampada nova
ou contacte o fornecedor para mais informagoes. @ Lista de
Contactos para Videoprojectores Epson

ey




Substituir Consumiveis

Volte a instalar a tampa da lampada.

Importante

o Certifique-se de que instala a lampada correctamente. Se retirar
a tampa da ldmpada, a lampada apaga automaticamente como
medida de seguranga. Se a lampada ou a respectiva tampa ndao
estiverem instaladas correctamente, a laimpada ndo acende.

¢ Este produto inclui um componente da lampada que contém
merciurio (Hg). Tenha em atenc¢do as normas locais relativas a
Jorma adequada de deitar fora os residuos ou de os reciclar. Nao
deite fora a lampada tal como faria com qualquer outro residuo.
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Substituir o Filtro de Ar

B Periodo de substituicao do filtro de ar
Deve substituir o filtro de ar quando:

* O filtro de ar estiver rasgado.
* A mensagem é visualizada, apesar do filtro de ar ter sido limpo.

B Como substituir o filtro de ar
Pode substituir o filtro de ar mesmo que o videoprojector esteja suspenso
a partir do tecto.

Procedimento

B Reiniciar as horas de funcionamento da lampada
O videoprojector regista as horas de funcionamento da lampada; quando
chega a altura de substituir a 1ampada, existe uma mensagem e um
indicador luminoso que o notificam do estado do videoprojector. Depois
de substituir a lampada, certifique-se de que reinicia as horas da lampada
no menu de configuracdo. @ Pig.39

> Reinicie as horas de funcionamento da lampada apenas

Y~ depois de substituir a limpada; caso contrdrio, o periodo de
substitui¢do da lampada ndo serd indicado correctamente.

Depois de desligar o videoprojector e de ouvir 0s
dois sinais sonoros de confirmacao, desligue o
cabo de corrente.

Retire o filtro de ar.
Coloque o dedo na reentrancia do filtro de ar e faga-o deslizar para
a frente para o retirar.




Substituir Consumiveis

Instale o filtro de ar novo.

Faca deslizar o filtro de ar para dentro e exerga pressao até o
encaixar totalmente.

\lz
~ >
_ -
N\
77

Deite fora os filtros de ar usados de acordo com as normas
locais.

Qualidade do material da moldura: Policarbonato, resina
ABS

Qualidade do material do filtro: Espuma de poliuretano




Guardar um Logotipo de Utilizador

E possivel guardar a imagem que esta a ser projectada como um
logotipo de utilizador.

-~

/
Z(@e)- Quando registar um logdtipo de utilizador, o logdtipo de
7 utilizador actual é apagado e a predefini¢dao nao é iniciada.

Procedimento

Projecte a imagem que pretende utilizar como
logotipo de utilizador e pressione o botdo [Menu].

) ~
Kz

Com o controlo remoto

Com o painel de controlo

e
Menu Esc
Source
Search @

U

hwa

No menu de configuracéo, seleccione "Alargado" -
"Logo Utiliz.". @ Pag.31

Verifique os botdes que pode utilizar e as operagdes que estes
executam no guia apresentado no menu.

Imagem Voltar
Visor
Sinal
Projeccdo Frontal
Definicdo Operacio
< USB Type B USB Display
Alargado ) Link 21L Desactivado

Lingua € Portugués
Informacéo Reiniciar

Reiniciar

[[Esc] :Voltar [#1:Seleccio [Enter] :Entrar [Menul:Sair |

- ®Seaopcdo "Protec. logo. util." de ""Protec. palavra-

N < passe" estiver definida como "Activado", aparecerd uma
mensagem e ndo serd possivel alterar o logétipo de
utilizador. Para efectuar alteragaes, seleccione

"Desactivado'’ para "'Protec. logo. util."'. & Pdig.26
® Se seleccionar ''Logétipo utilizador'' quando executar as
Juncoes Keystone, E-Zoom, ou Aspecto, a funcdo que
estiver a ser executada serd cancelada.

Quando aparecer a mensagem "Aceita a imagem
actual como logo do utilizador?", seleccione "Sim".

- Quando pressiona o botdo [Enter] do controlo remoto ou do

"XV~ painel de controlo, o tamanho do ecra poderd mudar, pois

muda para a resolugdo do sinal de imagem.
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Mova a caixa para seleccionar a area da imagem Com o painel de controlo
gue pretende utilizar como logo6tipo de utilizador.
Menu =
@ O

([«#»] :Mover [Enter] :Aplic. [Menul:Sair | \\ |/

,@:- Pode guardar um logotipo com o tamanho mdximo de 400
’ X 300 pontos.

Com o controlo remoto

Quando aparecer a mensagem "Deseja seleccionar
esta imagem?", seleccione "Sim".

7 S
2 N
sy

g
S

(6 ) Seleccione o zoom a partir do ecra de defini¢cao do
7 zoom.

[Logdtipo utilizador]

Determine o factor de ampliag&o.

Factor de ampliagéo:

[100% @
1200%
13002

(([Escl:Voltar [&71:Selec. [Enter] :Aplic. [Menul:Sair )




Guardar um Logotipo de Utilizador

Quando aparecer a mensagem "Deseja guardar a
7" imagem como logo do utilizador?", seleccione

"Sim".

A imagem € guardada. Depois de a imagem estar guardada,

aparece a mensagem "Terminado.".

- O processo de gravagdo do logétipo de utilizador pode
i@\ demorar cerca de 15 segundos. Nao utilize o videoprojector
nem nenhum equipamento ligado durante a gravacdo. Se o

fizer, poderd provocar um mau funcionamento.




Tamanho do Ecra e Distancia oy

Consulte a tabela apresentada em seguida para determinar a melhor posicao para o videoprojector. Os valores indicados servem apenas como
referéncia.

Unidades: cm Unidades: cm Unidades: cm
Distancia de Distancia de Distancia de
Projeccéo (Al Projeccéo (A] Projeccéo (A)
Tamanho do Ecra 16:10 TR e (B} Tamanho do Ecra 4:3 T E B Tamanho do Ecra 16:9 e e
(Panoramico) a (Panoramico) a (Panoramico) a
(Tele) (Tele) (Tele)
30" 65 x 40 94all3 0 30" 61 x 46 106 a 129 0 30" 66 x 37 96all6 +2
40" 86 x 54 126 a 152 0 40" 81 x 61 143 a173 0 40" 89 x 50 130 a 156 +3
50" 110 x 67 158 a 191 0 50" 100 x 76 180a217 0 50" 110 x 62 163 a 196 +3
60" 130 x 81 191 a 230 0 60" 120 x 91 216 a 260 0 60" 130 x 75 196 a 236 +4
80" 170 x 110 255a307 0 70" 140 x 110 253 a304 0 70" 150 x 87 229 a 276 +5
100" 220 x 130 320 a 385 0 80" 160 x 120 290 a 348 0 80" 180 x 100 263 a316 +6
120" 260 x 160 385 a 463 0 100" 200 x 150 363 a 436 0 100" 220 x 120 329 a 396 +7
150" 320 x 200 482 a 579 0 150" 300 x 230 546 a 656 0 150" 330 x 190 495 a 596 +10
200" 430 x 270 644 a 774 0 200" 410 x 300 729 a 876 0 200" 440 x 250 662 a 795 +14
250" 540 x 340 806 a 968 0 235" 480 x 360 857 a 1030 0 260" 580 x 320 861 a 1035 +18
J Centro da lente_ \
[ _
: +
L Ecra 90°
Ecra
L
90°
; 1B é a distancia desde o centro das
e e —B lentes até a parte inferior do ecra A
Centro da lente” O (parte superior do ecréd quando N ﬁ)

: A o suspenso no tecto).



Ligar e remover um dispositivo USB

Podera ligar uma camara digital, unidade de disco rigido € memaria
USB compativeis com USB 2.0 ou 1.1. Podera projectar ficheiros de
imagem a partir de uma camara digital ligada ou de um dispositivo de

armazenamento USB em Apresentacédo. @ Pag.79

Ligar um dispositivo USB

Esta seccdo explica como ligar dispositivos USB usando a camara digital

como exemplo.
Ligue com um cabo USB especifico ou um cabo fornecido com a camara

digital.

- Use um cabo USB de no mdximo 3 metros de comprimento.

Y~ No caso do comprimento do cabo ter de mais de 3 metros, a

4
’,
apresentag¢do poderd ndo operar correctamente.

ccococoon
cocococoo
coocoocoo

oc©o

(Tipo A)

Para porta USB
de camara digital

Importante

® Nao é possivel realizar uma operag¢do normal quando se usar um
hub USB. Ligue o projector directamente a uma camara digital ou
a um dispositivo de armazenamento USB.

® Ao ligar uma unidade de disco rigido compativel com USB,
certifique-se de que utiliza o Adaptador de CA de acessorios da
unidade do disco rigido.

Consultar os Indicadores Luminosos

As cores do indicador USB acendem-se, tal como exibido abaixo, para
indicar o estado do dispositivo USB ligado ao projector.

O : Apagado

O : Aceso

Indicadores

luminosos ==
O (cor-de-laranja) | Estd ligado um dispositivo USB.
HE (verde) Est4d em reproducio uma Apresentacdo de imagens a
partir do dispositivo ligado.
O Nao estd ligado nenhum dispositivo USB.

Remover um dispositivo USB

Concluida a projeccio, proceda conforme indicado em seguida para
remover os dispositivos USB do projector.

Procedimento

Desligue a camara digital ou o dispositivo USB.

Remova da porta USB do projector (Tipo A).




Inserir e ejectar um cartao SD

Podera projectar ficheiros de imagem de um cartdo SD introduzido ou Ler a luz indicadora de acesso do Cartao SD

cartao SDHC (SD High Capacity) em Apresentacao. @ Pag.79 — — )

Doravante. estes cartdes sio referidos como cartdes SD. A luz indicadora de acesso do cartdo SD acende-se ou fica intermitente,

Segue-se uma explicagdo sobre como introduzir e retirar cartdes SD. conforme seguidamente explicado, para indicar o estado de acesso do
cartdo SD.

Introduzir um cartao SD

-:*:— Intermitente B : Aceso: O: Apagado

Introduza um cartdo SD de modo a que fique voltado na direccao -:*:— A ler dados no cartao SD.
correcta. Se mtrodu.zlr um cartdo na direc¢do errada poderd = O cartao SD estd a aguardar,
resultar numa avaria ou danos. . ~ y .

O O cartao SD nao estd a ser acedido.

Procedimento

Introduza o cartdo SD naranhura para cartbes com a parte
superior voltada para cima.
Introduza o cartdo com firmeza até ao maximo.

Cartdo SD
(disponivel no mercado)



Inserir e ejectar um cartdo SD

Ejectar um Cartao SD

Importante

Nao retire o cartdo enquanto a respectiva luz indicadora estiver
intermitente. Pode danificar o cartdo ou o projector.

Procedimento

i

Pressione suavemente o cartao SD.
O cartdao SD ¢€ ejectado.

n S
i

Luz indicadora
de acesso do
cartao SD

71



Ligacao do cabo USB para projeccao (USB Display)

O projector pode projectar imagens de computador quando ligado através do
cabo USB a um computador Windows. Esta funcéo é designada por USB
Display. As imagens de computador podem ser facilmente projectadas
ligando apenas um cabo USB.

Como ligar

Procedimento

Ligue o computador.

Para ligar o cabo de corrente (fornecido).

Ligue o projector. Bip!

Importante

Nao ligue através de um hub USB: ligue o projector directamente
ao computador.

Ligue um cabo USB (disponivel no mercado).

Ligue também um cabo de dudio (disponivel no mercado) quando
pretender emitir som a partir do altifalante do projector.

@ "Ao ligar pela primeira vez" Pag.73

@ "Da segunda vez" Pag.74

Abra a tampa deslizante A/V Mute.

- —
Comopainelde V Com o controlo
controlo remoto

Menu
soree
)

O -a

* P enter/




Ligacédo do cabo USB para projecgédo (USB Display)

B Ao ligar pela primeira vez
Caso esteja a utilizar o Windows 2000, clique duas vezes em "O meu
computador” - "EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE.EXE", no seu
computador.

Zrs

3

S
N

Ty N
Kz

A instalagcdo do controlador inicia automaticamente.

EPSOMN USB Display

SEIKD EPSON CORPORATION ~
ACORDO DE LICENCA DE SOFTWwARE

IMPORTAMTE! LEIA ATEMTAMENTE ESTE ACORDO. O software, o fontware, oz tipos de letra
e/ou dadosz, incluindo guaisguer documentos explicativos [0 "Software”) apenas devem ser
instalados ou whilizados pelo titular da icenga [M'o Utilizador'') sob a condigBo de acordar com a
SEIKD EPSON CORPORATION ["EPSON") a3 termos e condigBies apresentados neste Acardo.
A inztalagdo ou utlizagdo deste Software significa que concorda com todos os termos &
condigiies apresentados neste Acordo. Leia atentamente este Acordo antes de instalar ou utilizar
0 Software. Se ndo concordar com oz termos e condiglies deste Acodo, ndo ficard autorizado a
instalar ou utilizar o Software

1. Licenga. & EPSON & oz zeus formecedores concedem ao Utilizador uma licenga pessoal
limitada, ndo exclusiva, izenta de pagamento de diretos & ndo concedivel gue he permite instalar
& utilizar o Software na seu computadar individual au num outra que pretenda utllizar directamente
ou via rede. O Utilizadar pode permiti que outros utiizadores dos computadores ligados & rede
utilizem este Software, desde que: (a] assequre que todos esses utlizadores concardam e

iy

Aceitar |

Ao utilizar uma autorizacdo do utilizador num computador Windows
2000, podera visualizar-se uma mensagem de erro do Windows e
ndo serd possivel realizar a instalacdo. Nesse caso, actualize o
Windows para o estado mais recente e tente ligar novamente. Para
obter mais informacdes, contacte o endereco mais proximo indicado
no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para
Videoprojectores Epson

Seleccione "Aceitar".

Se o controlador ndo estiver instalado, ndo podera executar o USB
Display. Seleccione "Aceitar". Se pretender cancelar a instalacao,
seleccione "Ndo Aceitar".

EESON USB Display Comecgar ...
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As imagens do computador sdo projectadas.

Podera demorar um pouco até as imagens do computador serem
projectadas. Até que as imagens do computador sejam projectadas,
deixe o equipamento tal como estd e ndo desligue o cabo USB nem
0 projector.

® Quando as imagens ndo sdo projectadas, clique em
""Todos os programas'' - "EPSON Projector' - "EPSON
USB Display'' - "EPSON USB Display Vx.x''.

® Quando a instalacdao automdtica ndo se realizar, clique
duas vezes em "EMP_UDSE.EXE'', em ""O meu
computador'' - "EPSON_PJ_UD"".

® Para desinstalar o controlador, clique em ""Modificar/
Remover'' em "Iniciar'' - '"Painel de Controlo'" -
""Adicionar ou Remover Programas'' - "EPSON USB
Display"'.

® Desligar
O videoprojector pode ser desligado simplesmente
desligando o cabo USB. Nao necessita de utilizar a fun¢do
""Remover o hardware com seguranca'' do Windows.




Ligacdo do cabo USB para projeccao (USB Display)

B Da segunda vez

As imagens do computador séo projectadas.
Poderd demorar um pouco até as imagens do computador serem

projectadas. Deixe o equipamento tal como estd durante este periodo.



Ligacao a um Cabo USB

Ligue a porta USB do computador e a porta USB (Tipo B) na parte

posterior do projector com um cabo USB disponivel no mercado, de

modo a utilizar func¢des diferentes das fungées disponiveis com o USB

Display. Consulte as paginas indicadas para o método de utilizacao.

Para além disso, estas fun¢des néo poderao ser usadas em

simultdneo com o USB Display.

* Use os botdes [Page] (+)/(-) no controlo remoto para a fungao
Péagina para Cima/para Baixo. @ Pag.75

* Operar o ponteiro do rato por controlo remoto. @ Pag.76

* Controle através do envio de comandos do computador para o

projector. @ Pag.89

Cabo USB

Para porta USB (Tipo B)

Mover Pagina para cima/para baixo por controlo
remoto

Ao projectar uma imagem do ecra do computador, poderd operar a funcao
Pégina para cima/para baixo com o controlo remoto fornecido no caso do
computador ndo estar nas proximidades.

Procedimento

) Ligue o computador ao projector atraves de um
"~ cabo USB. @ Pag.72

Defina como "Alargado” - "USB Type B" para
"Pag.Cima/Baixo" no menu de configuracao.

* Ao utilizar o USB Display, defina como "Alargado" - "USB
Type B" para "USB Display" no menu de configuragdo.
@ Pag.72

* Nao podera usar a fun¢do Pagina para cima/para baixo e a
funcdo de rato sem fios em simultineo. @ Pig.76

Computador compativel
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista
Ultimate
Mac OS X 10.3 a 10.5




Ligacdo a um Cabo USB

Exemplo de utilizagdo:ao mostrar uma Apresentagdo em PowerPoint, os
diapositivos anteriores e seguintes sdo visualizados
conforme se indica.

Para visualizar o diapositivo
anterior/seguinte na
apresentacao de PowerPoint
Para dispositivo anterior
AVMute Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@O G (w

Up @ Help
(&D)
Volume
@
Q

Para dispositivo seguinte

Down
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Operar o ponteiro do rato por controlo remoto
(funcao Rato Sem Fios)

O controlo remoto fornecido possui uma funcio de operacdo do ponteiro
do rato. Esta fun¢do € denominada fun¢do de Rato Sem Fios.

Poder4 usar isto quando a fonte de entrada actual for o computador ou
HDML

- *®Nao poderd usar a funcdo Rato Sem Fios durante a

-

Q< utilizagao do USB Display.

® Ndo poderd usar a funcdo Rato Sem Fios e Pagina para
cima/para baixo em simultaneo.

Procedimento

Ligue o computador ao projector através de um
cabo USB. @ Pag.72

Defina como "Alargado" - "USB Type B" para "Rato
Sem Fios" no menu de configuracgéo.

Computador compativel
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista
Ultimate
Mac OS X 10.3 a 10.5




Ligacdo a um Cabo USB

M ®Poderd ndo utilizar a func¢do Rato Sem Fios dependendo
’,@: da sua versdo do seu sistema operativo Windows ou
Macintosh.
¢ Poderd precisar efectuar definicoes no lado do
computador para utilizar o rato. Consulte a
documentagdo do computador para obter informagoes
mais detalhadas.

Depois de ligar, podera usar o ponteiro do rato do modo indicado.

B Operacao rato sem fios

Mover o ponteiro do rato

Operacao do clique do rato

o

|

Menu Esc

(1) Mantenha premido [Enter] e
prima [6__9] para arrastar.

(2) Solte [Enter] em qualquer
posicdo para colar.

EPSON

\J

Cligue lado Cligue lado
esquerdo direito
Duplo clique: prima rapidamente
0 bot&o duas vezes.



Ligacdo a um Cabo USB

S e Quando os botoes do rato direito e esquerdo forem
N < colocados em lados opostos no seu computador, as
operagoes de controlo remoto sdo também invertidas.
® Ndo poderd usar a funcdo Rato Sem Fios ao utilizar as
seguintes funcgaes.
- Utilizar o Menu de Configuracao
- Utilizar o Menu de Ajuda
- Utilizar a funcdo E-Zoom
- Captar um logétipo de utilizador
- Regular o volume




Usar Apresentacao

Pode realizar apresentacdes ligando o projector a uma camara digital,

dispositivo de armazenamento USB ou cartdo SD. Os ficheiros de
imagem nestes dispositivos podem ser projectados directamente. E
uma vez que nado € necessario a ligacao a um computador, a
projeccao € mais facil.

Ficheiros de imagem que podem ser projectados
numa Apresentacao

Ficheiros de imagem que podem ser projectados numa apresentacgao.

Tipo de
ficheiro Comentario

(extensao)
Apenas Jjpg
imagens fixas

Serdo ficheiros JPEG que suportam a
norma Exif.

Nao serd possivel projectar imagens com
uma resolucao superior a 8176 x 6144.

A contagem de pixel horizontal/vertical da
imagem serd de multiplos de 8.

Operacoes de apresentacao basicas

Segue-se uma explicacio sobre o método de funcionamento bésico da
Apresentacao.

As operacdes seguintes sao todas realizadas por controlo remoto. Por
conseguinte, os nomes dos botdes referem-se aos botdes no controlo
remoto.

M Iniciar Apresentacao

Procedimento

- *Nao é possivel usar dispositivos de armazenamento USB
’,@\ que possuem uma funcgdo de seguranca.
® Devido as caracteristicas dos ficheiros JPEG, se a taxa de

compressao for elevada a imagem ndo poderd ser
correctamente projectada.

® Ndo é possivel projectar ficheiros de video.

A apresentacdo inicia automaticamente quando o
projector é ligado a um dispositivo de armazenamento
USB ou cartao SD.

Consulte as sec¢Oes seguintes para saber como ligar a um dispositivo de
armazenamento USB ou cartdo SD.

Ligar um dispositivo de armazenamento USB: @ Pig.69

Ligar um cartdo SD: @ Pag.70

. Durante a projec¢do de imagens provenientes de outra

")~ origem, o projector alternard para o dispositivo que o
utilizador ligar logo que prima o botdo [Slideshow].

Computer S-Video Video USB Display|

oo oG

HDMI Slideshow|

Auto  Aspect Color
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B Encerrar a Apresentacao Quando o projector € ligado a dispositivos de armazenamento multiplos, €
visualizado o ecra de selec¢do de unidades contendo icones que indicam o
Procedimento tipo de armazenamento. Neste caso, prima o botdo [¢__©], e depois de
_ . _ - seleccionar a unidade para o conteido que pretende apresentar, prima o
Para terminar uma apresentacao, remova o dISpOSItIVO de botio [Enter].

armazenamento USB ligado ou cartéo SD.

Consulte as seccoes seguintes para saber como remover um dispositivo de
armazenamento USB ou cartdo SD.

Remover um dispositivo de armazenamento USB: @ Pig.69

Remover um cartdo SD: @ Pig.71

Slideshow

B Ecra de procura do ficheiro de apresentacao
E visualizado o seguinte tipo de ecrd quando a apresentacdo inicia. Este
ecrd € designado por ecra de procura do ficheiro.

001/001 Pégina
Selec. unid.

e e .  Poderd ligar no mdximo 5 dispositivos de armazenamento

. - ‘E Y~ em simultdneo: 1 cartdo SD e 4 dispositivos de
armazenamento USB.

G E0000ns




Usar Apresentacéao

Segue-se uma explicacdo do ecrd do browser do ficheiro.

Slideshow ®. sprolderdt
W Voltar topo

w e v w

B S
Folder02 Folder03 Folder04 o E0000001 o [0000002

Folder01

9

o 0003 O 0000004 O 0000005 O E0000006 O 000007 & 0000008 O 0000008

S8\

O E0000010 O E00000N

[ | selecsdo

L Visor de estado
— Painel de

_ m o controlo
‘ B : (superior)

001/001 Pagina ]
A Pégina anterior J Selec. unid.

| Ecra de
contetdo

Painel de
controlo

— (inferior)

1 cuiade operagdes

Pégina seguinte W Aoresentacdo

O quadro seguinte explica sobre cada op¢ao e conteido de menu do ecra
de procura de ficheiros e de que modo trabalham quando seleccionados e
aceites com o botao [Enter].

Nomes de
opcdes
Visor de estado

Funcéo

Permite-lhe verificar a unidade, pasta, pagina actual a ser
apresentada e o nimero total de paginas.

Painel de controlo
(superior)

Voltar topo: move para uma pasta num nivel
superior.

apresenta a pagina anterior quando
existe uma péagina anterior.
Seleccionar unidade: avanca para um ecra de selec¢ao da

unidade.

Pégina anterior:

Nomes de

opcoes
Ecra de conteudo

Funcéo

Apresenta a pasta e as miniaturas dos ficheiros de

imagem.

¢ Prima o botdo [@2@] e seleccione uma pasta ou um
ficheiro de imagem em miniatura. A pasta seleccionada
e o ficheiro de imagem sdo contornados por uma
moldura colorida (cursor).

* O ecri de conteudos percorre multiplas paginas
mediante o nimero de pastas e ficheiros de imagens.

* Quando selecciona um ficheiro de imagem e prime o
botdo [Enter], € reproduzido o ficheiro de imagem
seleccionado.

* Quando selecciona uma pasta e prime o botdo [Enter],
os conteddos da pasta sdo visualizados.

* Quando selecciona o icone "Voltar topo" e prime o
botdo [Enter], o conteddo visualizado sobe um nivel na
pasta. Ao visualizar uma pasta no nivel superior, este
fcone ndo estard visivel.

» As imagens JPEG que ndo possam ser visualizadas em
miniaturas estdo assinaladas por um icone tal como o
indicado.

JPEG

Painel de controlo
(inferior)

Opcao: apresenta o ecrd de opcao.
@ Pig.84

Pégina seguinte: apresenta a pagina seguinte, caso
exista.

Apresentacao: inicia a apresentagdo.

Guia de operacdes

O guia de funcionamento € apresentado de acordo com o
item seleccionado. Funciona com o respectivo botdo.

4

|z
:@:— Quando os contetidos abrangem vdrias pdginas, altere as
’ apresentagoes da pdgina premindo [Page] (+) / (-).

81
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B Apresentacao de imagens individuais (2) Pressione o botdo [Enter].
O ficheiro de imagem seleccionado € reproduzido.

Procedimento

i
gy,
J 2

Prima o botdo [¢-©] e coloque o cursor no ficheiro
de imagem que pretende projectar.

»n S
2 S
&

ST ® SRl uuwm 5
W Voltar topo A Paginaanterior

anrvr

Folder01 Folder02 Falder03 Folder0d o oo o E000002

CEHA A

a o3 B 00004 a N o s a N7 a0 o Fng | 3
| ¢ |siide anter. — |Prox. slide |t |Rodar enter | Apresentaciio | e | Voltar

e e

o Ei o E o Ee

X e Coloque o cursor no ficheiro de imagem, prima o botdo

: . | — AQ/~  [Esc] e é visualizado o seguinte sub-menu. Neste estado,
R pode também reproduzir o ficheiro de imagem premindo o
botdo [Enter].

Slideshow ®. shfolder0t 001/001 Pégina
W Voltar topo A Pégina anterior D Selec. unid.

mnvrv&g

Falderll Folder02 Falder03 Folder0d o Ennnt G E0unn?

TR amE

o [0000003 R & s a [nnnnnna & E000007 a [nnnnnm« [nnnnnna

ﬁm!

o e o o ootz

v Pégina seguinte

[ | seleccio & | Cancelar

* Durante a reproducao, prima o botéo [ 9] para mudar
entre os ficheiros de imagem.
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B Execucao de apresentacao

Pode reproduzir ficheiros de imagens numa pasta, um por um
sequencialmente. Esta fun¢do € designada por apresentacdo. Execute a
apresentacao procedendo do seguinte modo. A seguir estd explicada a

forma de execucao de uma apresentacao no ecra de conteudos visualizado.

Procedimento

No ecra de procura de ficheiros, visualize a pasta
onde pretende executar a apresentacao.

Prima o botdo [¢ ] e coloque o cursor em
"Apresentacao” no painel de controlo (inferior).

Pressione o botao [Enter].

A apresentacdo € executada e as imagens na pasta sdo projectadas,
uma por uma, de forma sequencial.

Quando a ultima imagem € projectada na apresentacdo, o ecrd de
procura de ficheiros € de novo visualizado automaticamente.
Quando "Execucao continua" € definida para "Activado" no ecra de
opcdo, a apresentagdo € repetida automaticamente. @ Pig.84

83

\l/
-

-

-

-

N

® Quando pretender iniciar uma apresentacdo a partir de
um determinado ficheiro de imagem, reproduza o ficheiro
e prima no botdo [Enter].

® Quando pretender reproduzir uma apresentagdo de
imagens numa pasta especifica, coloque o cursor na pasta
localizada na procura e prima no botdo [Esc]. Seleccione
""Apresentacdo'’ do submenu visualizado e prima o botdo
[Enter].

001/001 Péigina
Selec, unid.

¢ Pode definir algumas condigaes, tais como a projec¢ao
continua e adicionar efeitos de transi¢do entre as
imagens. Para alterar automaticamente ficheiros de
imagem aquando da execug¢do de uma apresentagao,
defina o ecrd de Tempo comutagdo no menu de op¢do
para qualquer op¢do, excepto ""Nao''. (Quando o ecra de
I~ )

Tempo comutagdo estiver definido em '"Nao'', deverd
mudar os diapositivos manualmente.) @& Pdg.84
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B Imagens de rotacao
Pode rodar a imagem em reprodugdo em 90° unidades. Pode também
rodar imagens que estdo a ser reproduzidas numa apresentacdo. Utilize o
procedimento seguinte para rodar as imagens.

Procedimento

Visualize um ficheiro de imagem unica ou reproduza
uma apresentacéo.

Quando for visualizada uma imagem, prima o botéo
[ =] ou [<].

Baixo

ty

Cima

Cima

ty

Baixo

Definicao de visualizacao de ficheiro de imagem e
apresentacao.

Para definir a ordem de visualiza¢do da imagem na procura e para definir
a apresentacdo, visualize o menu de opg¢des.

Procedimento

i

Prima o botdo [¢ %] no ecrd de procura de ficheiros,
coloque o cursor em "Opc¢ao" no painel de controlo
(inferior) e prima o bot&o [Enter].
E visualizado o ecri de opgdes.

Exibir definicdo
J Orden de datas

Ordem f Crescente

Ordem de visualizacio

J Decrescente

Configuracdo de apresentacao

Executcio continua J Activado f Desactivado

Tempo comutacéo ecrd " 5Seg. « I S -

Efeito # Desactivado '] Limpar

J Dissolver '] aleatéria

Cancelar
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S
™ ~
Rz

) ~
Ky

Coloque o cursor sobre a opcado que pretende

alterar, prima o botédo [Enter], ficando assim a
definicdo validada.

Consulte a tabela seguinte para obter informagdes sobre cada

0pcao.

Iltem
Exibir definicdo

Funcéao
Define a ordem dos ficheiros para
visualizag@o. Os ficheiros podem ser
seleccionados pela ordem do nome ou ordem
ascendente de actualizagdo.

Execucdo continua

Define onde pretende reproduzir a
apresentagdo continua.

Tempo comutagdo
ecrd

Define o tempo de visualizag@o para um
ficheiro numa apresentacdo. Pode definir
~ AN

"Nédo" ou "1 a 60 segundos". Se definir "Nao",
as imagens nio mudam automaticamente.

Efeito

Define efeitos de transi¢@o entre as imagens.

Prima o botdo [¢~©], coloque o cursor em "OK" e de

seguida prima o botao [Enter].
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Acessorios Opcionais e Consumiveis

Prepare as opg¢des e os consumiveis indicados em seguida. Adquira-
0s consoante a utilizacdo do equipamento. A lista de acessorios e
consumiveis opcionais seguintes esta disponivel a partir de: 2008.07.
As informacgdes relativas aos acessorios estdo sujeitas a alteragdes
sem aviso prévio e a disponibilidade podera variar consoante o pais
de compra.

B Acessorios opcionais

B Consumiveis

Lampada ELPLP41
Utilize esta lampada para substituir [dampadas usadas.

Filtro de ar (2) ELPAF13
Utilize estes filtros para substituir filtros de ar usados.

Mala ligeira de transporte ELPKS16B
Utilize esta mala se pretender transportar o videoprojector.

Ecra portatil de 60"  ELPSCO07
Ecra portatil de 80" ELPSCO08
Ecra de 100" ELPSC10
Ecris portteis tipo rolo (Relagdo de aspecto™ de 4:3)

Ecra portatil de 50" ELPSC06
Ecra compacto e facil de transportar (relacio de aspecto de 4:3).

Cabo HD-15 ELPKC02
(1.8m - para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos)
Este cabo € igual ao cabo de computador fornecido com o videoprojector.

Cabo HD-15 ELPKC09

(8m - para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos)

Cabo para PC HD-15 ELPKC10

(20 m - para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos)

Utilize um destes cabos mais compridos se o cabo de computador fornecido com o
produto for demasiado curto.

Placa para montagem no tecto ELPFC03

Extens&o 370 (370 mm, prateada) ELPFP04
Extens&o 570 (570 mm, prateada) ELPFP05
Extenséo 770 (770 mm, prateada) ELPFPO06

Suporte para montagem no tecto (para utilizar com a placa para montagem
no tecto) ELPMB18
Utilize este acessorio quando instalar o videoprojector num tecto.

* Para suspender o videoprojector a partir do tecto, € necessdrio um método
especial de instalacdo. Contacte o seu representante ou o endereco mais
préximo fornecido no Guia de Apoio e Assisténcia se pretender utilizar o
método de instalagido. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson
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Esta sec¢ao explica sumariamente os termos que s&o utilizados com o videoprojector e os termos mais complexos que nao sao explicados ao
longo do manual. Podera obter mais informagdes consultando outras publicagcdes disponiveis no mercado.

Alinhamento

Os sinais enviados a partir de computadores t€ém uma frequéncia especifica. Se a frequéncia do videoprojector ndo corresponder a essa
frequéncia, as imagens finais nao terdo boa qualidade. O processo de correspondéncia das frequéncias destes sinais (0 nimero de altos do
sinal) denomina-se "Alinhamento". Se o alinhamento ndo for efectuado correctamente, aparecerdo faixas verticais nas imagens.

Contraste

E possivel aumentar ou diminuir o brilho relativo das 4reas claras e escuras de uma imagem de modo a evidenciar textos e graficos ou
tornd-los mais suaves. O ajuste desta caracteristica especifica de uma imagem denomina-se "Ajuste do contraste".

Dolby Digital

E um formato de som desenvolvido pelos Laboratérios Dolby. O formato estéreo normal € um formato de 2 canais que utiliza dois
altifalantes. O formato Dolby Digital € um sistema de 6 canais (5,1 canais) que conta ainda com um altifalante central, dois posteriores e
um subwoofer.

Entrelacado

Meétodo de varrimento de imagem no qual os dados sdo divididos em linhas horizontais finas que sdo apresentadas sequencialmente, da
esquerda para a direita e, em seguida, de cima para baixo. As linhas com um nimero par e as linhas com um nimero impar sao
apresentadas alternadamente.

HDTV

E a abreviatura de High-Definition Television e refere-se a sistemas de alta defini¢do que estdao de acordo com as seguintes condigdes:
* Resolucdo vertical de 720p ou 1080i ou superior (p = Progressivo®, i = Entrelacar”)

» Relaciio de aspecto® do ecrd de 16:9

Recepgio dudio e reprodugio (ou saida) Dolby Digital™

Modo de compresséo

Neste modo, as imagens em formato panordmico 16:9 sdo comprimidas na horizontal para que sejam guardadas como imagens de
formato 4:3 no suporte de gravagao.
Quando estas imagens sdo reproduzidas pelo videoprojector no modo de compressao, regressam ao formato original de 16:9.

Progressivo

Meétodo de varrimento de imagem no qual os dados de uma tnica imagem sdo varridos sequencialmente de cima para baixo para criar
uma tnica imagem.

Relacdo de aspecto

A relacdo largura-para-altura de uma imagem projectada ou ecrd. Quando a relagdo largura-para-altura € de 16:9 ou 16:10, o ecra
alongado € conhecido como ecra panoramico. A relacdo de aspecto de uma imagem normal € de 4:3.

SDTV

E a abreviatura de Standard Definition Television e refere-se a sistemas televisivos que nao satisfazem as condicdes de televisdes de alta
defini¢io (HDTV™).

Sincronizacao

Os sinais enviados a partir de computadores t€ém uma frequéncia especifica. Se a frequéncia do videoprojector ndo corresponder a essa
frequéncia, as imagens finais ndo terdo boa qualidade. O processo de correspondéncia das fases destes sinais (a posicdo relativa dos altos
e baixos do sinal) denomina-se "Sincronizag@o". Se os sinais nfo estiverem sincronizados, as imagens podem aparecer trémulas,
desfocadas ou com interferéncias horizontais.

sRGB Norma internacional para intervalos de cor concebida de forma a que as cores reproduzidas pelo equipamento de video possam ser
facilmente processadas pelos sistemas operativos dos computadores e pela Internet. Se a fonte que esta ligada possuir um modo sRGB,
defina o videoprojector e a fonte ligada para SRGB.

SVGA Tipo de sinal de video com uma resolucdo de 800 (horizontal) x 600 (vertical) pontos que € utilizado por computadores compativeis com

IBM PC/AT.
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S-Video Sinal de video cujo componente de luminancia estd separado do componente de cor, de modo a proporcionar uma melhor qualidade de
imagem.
Refere-se a imagens compostas por dois sinais independentes: Y (sinal de luminancia) e C (sinal de cores).

SXGA Tipo de sinal de video com uma resolucdo de 1 280 (horizontal) X 1 024 (vertical) pontos que € utilizado por computadores compativeis
com IBM PC/AT.

VGA Tipo de sinal de video com uma resolugdo de 640 (horizontal) x 480 (vertical) pontos que € utilizado por computadores compativeis com

IBM PC/AT.

Video componente

Sinal de video cujo componente de luminéncia estd separado do componente de cor, de modo a proporcionar uma melhor qualidade de
imagem.
Refere-se a imagens compostas por trés sinais independentes: Y (sinal de luminéncia), Pb e Pr (sinais de diferenca de cores).

Video composto

Séo sinais de video cujos sinais de brilho e sinais de cor estdo associados. O tipo de sinais frequentemente usados pelo equipamento de
video de uso doméstico (NTSC, PAL e formatos SECAM). O sinal de transporte Y (sinal de luminéncia) e o sinal cromédtico (cor)
presentes na barra de cores sdo sobrepostos para formar um sinal Unico.

Taxa de renovagéo

O elemento emissor de luz de uma apresentacdo mantém a mesma luminosidade e cor durante um periodo de tempo extremamente curto.
Por este motivo, a imagem tem de ser varrida varias vezes por segundo para actualizar o elemento de emissao de luz. O nimero de
actualizagdes por segundo denomina-se "Taxa de renovacdo" e € expresso em hertz (Hz).

XGA

Tipo de sinal de video com uma resolucdo de 1 024 (horizontal) X 768 (vertical) pontos que € utilizado por computadores compativeis
com IBM PC/AT.




Comandos ESC/VP21

Lista de Comandos Esquema dos Cabos

Os comandos ESC e VP21 sdao comandos enviados do computador para . _
controlar o projector. W Ligacao USB

Quando o comando de ligacdo € enviado para o videoprojector, este liga e Formato do conector: USB (Tipo B)

entra em modo de aquecimento. Quando o videoprojector ja estiver <No videoprojector> <No computador>
ligado, emite o codigo ":" (3Ah).

Depois de receber um comando, o videoprojector executa o comando,
emite o cddigo ":" e recebe o comando seguinte.

Se o processamento do comando terminar devido a um problema, o

n.n

videoprojector emite uma mensagem de erro e o codigo ":".

e
(=

e
Ligar/desligar Activar PWR ON
Desactivar PWR OFF
Selecg¢do do sinal Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
HDMI SOURCE 30
USB Display SOURCE 51
Slide Show SOURCE 52
Activar/desactivar Activar MUTE ON
A/V Mute Desactivar MUTE OFF
Opcao A/V Mute Preto MSEL 00
Azul MSEL 01
Logo MSEL 02
Comando
Porta do
computador
Selecg¢do do sinal Computador (Auto) SOURCE 1F
Computador SOURCE 11

* Adicione um cddigo (0Dh) de Retorno do Carreto (CR) ao final de cada
comando e efectue a transmissao.
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Configurar a Ligacao USB

Para controlar o projector com os comandos ESC/VP21 utilizando a
comunicacio através da ligacdo por USB, torna-se necessario definir
"Alargado" — "USB Type B" a partir do menu de configuragdo para outro
que ndo "USB Display". Para além disso, sdo necessdrios os preparativos
seguintes.

Procedimento

Descarregue o controlador USB (Controlador USB-
COM) a partir do sitio Web da Epson para o seu
computador.

Visite http://www.epson.com e seleccione a sec¢do da assisténcia
técnica no sitio Web da Epson referente ao seu pais.

Instale no computador o controlador USB que
descarregou.

Leia as instru¢des que aparecem no ecrd de transferéncia.

Defina "Alargado"-"Link 21L" para "Activado" no
menu de configuracdo do videoprojector.
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Lista de Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados o

B Imagens de computador (RGB analégico)

Taxa renovac&o” Resolucéo Modo de aspecto
(Hz) (pontos) Modo Normal Modo Total Zoom Modo 4/3 real
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA» 60/72/75/85, iMac™! 640x480/640x360"> 1066x800 1280x720 1280%800 1280800 640x480
SVGA» 56/60/72/75/85, iMac™! 800x600/800x450"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60/70/75/85, iMac™! 1024x768/1024x576" 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280768 1280x768
WXGA 60 1360x768 1280722 1280x720 1280x800 1280722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280800 1280%800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+" 60 1680x1050 1280800 1280x720 1280%800 1280800 1280%800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA” 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280%800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280%800
MACI13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280%800 1280800 832624
. 75 1024x768 1066x800 1280%720 1280%800 1280800 1024x768
MACID 60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MAC21" 75 1152%870 1059%x800 1280%720 1280%800 1280x800 1152800

*1 Nao € possivel efectuar uma ligacdo se o equipamento nao tiver uma porta de saida VGA.

*2 Sinal letterbox

*3 Limitado a seleccdo de "Largo" a partir de "Resolu¢do” no menu de configuracgdo.

Mesmo que sejam recebidos outros sinais que ndo os mencionados, € possivel que a imagem possa ser projectada. No entanto, nem todas as func¢des sdo suportadas.
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B Video componente
Unidades: pontos

Taxarenovacdo® " Modo de aspecto
(Hz) Resolugdo Modo Normal Modo Total Zoom Modo 4/3 real
SDTV »(4801) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 640x480
SDTV (5761) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 T68%x576
SDTV (480p) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 640x480
SDTV (576p) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 T68%x576
HDTV»(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280%800 1280x720 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280720 1280800

* Sinal letterbox

B Video composto/S-video

Unidades: pontos

Taxarenovac&o™ R ~ Modo de aspecto
esolucao
(Hz) ¢ Modo Normal Modo Total Modo 4/3 real
TV (NTSC) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL, SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 T68x576

* Sinal letterbox
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B Sinal de entrada a partir da porta HDMI

Unidades: pontos

Taxarenovacdo® ~ Modo de aspecto
(Hz) Resolugdo Modo Total Zoom Modo 4/3 real
VGAM 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280%800 640x480
SVGA» 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGAP 60 1024x768 1280720 1280%800 1280%x800 1024x768
SXGAM 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
- 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280%800 1280%800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280%800 1280%800
SDTV™(480i) 60 720x480/720%x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720%x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280%800 640x480
SDTV (576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (576p) 50 720%x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280%800 768576
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280%720 1280%800
HDTV(1080i) 50/60 19201080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Sinal letterbox



Especificacoes

Especificacoes
Nome do produto EH-TW420
Dimensoées 327 (L) x 92 (A) x 245 (P) mm
Painel 0,56"
Método de visualizagao TFT de polissilicio de matriz activa
Resolugao 1 024 000 pixéis WXGA

(1280 (L) x 800 (A) pontos) X3

Ajuste da focagem

Manual

Ajuste do zoom

Manual (1 a 1,2)

Lampada

Lampada UHE 170 W, Modelo N.°: ELPLP41

Saida de audio max.

7 W mono

Altifalantes externos

1

Fonte de energia

100 a 240 V CA +10%, 50/60 Hz 2,8 a 1,5 A

Consumo de energia Area de 100 a 120
\"

Em funcionamento: 246 W
Consumo em modo de espera: 3.0 W

Area de 220 a 240
\'%

Em funcionamento: 231 W
Consumo em modo de espera: 4.3 W

Altitude de funcionamento

0a2286m

Temperatura de funcionamento

5 a +35°C (sem condensacio)

Temperatura de armazenamento

-10 a +60°C (sem condensacio)

Peso

Aprox. 2,8 kg




Especificacdes

Nome do produto

Conectores | Porta de entrada

EH-TW420
Computador ! Mini D-Sub de 15 pinos (fémea) azul
Porta de entrada de dudio | 1 Jack RCA de pinos
Porta de entrada S-Video |1 Mini DIN de 4 pinos
Porta de entrada Video 1 Jack RCA de pinos
Porta de entrada de dudio | 1 Jack RCA de pinos
Porta de entrada HDMI 1 HDMI
Porta de saida do monitor | 1 -
Porta USB (Tipo A) 1 > 1 Conector USB (Tipo A)
Porta USB (TipoB) *° |1 Conector USB (Tipo B)
Ranhura do cartdo 1 Cartao SDx 1

*1 O USB Tipo A suporta USB1.1.
*2 O USB Tipo B suporta USB2.0.

*3 Nao € possivel garantir que as portas USB funcionem em todos os dispositivos que suportem USB.

S '/’ ™ O logétipo SDHC € uma marca comercial.

Angulo de inclinag&o

0° a 30° f% % 0° a 30°
| I |

Se utilizar o videoprojector com um angulo de
. . = . o 7z .
inclinacgdo superior a 30, este podera ficar danificado
ou provocar um acidente.
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Especificacdes

Requisitos de funcionamento do software fornecido

Os requisitos de computador seguintes deverdo ser cumpridos para operar
o USB Display fornecido com este projector.

Requisitos
SO Windows 2000 SP4
Windows XP SP1
Windows XP SP2
Windows Vista
Windows Vista SP1
CPU Mobile Pentium III 1.2GHz ou superior
Recomendado: Pentium M 1.6 GHz ou
superior
Capacidade de memdria 256 MB ou superior
Recomendado: 512 MB ou superior
Espaco em disco rigido 256 MB ou superior
Visor XGA(1 024 x 768) ou resolugio superior
Visor a cores de 16 bits ou superiores
Visor de aprox. 32.000 cores




Unidade: mm
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Todos os direitos reservados. Esta publicacao ndo pode ser integral ou
parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de
fotocdpias, gravacdo ou qualquer outro sistema mecanico ou electronico,
sem a prévia autorizagdo por escrito da Seiko Epson Corporation, que ndao
assume qualquer responsabilidade de patente no que respeita ao uso das
informacodes aqui contidas, nem se responsabiliza por quaisquer danos
resultantes do uso das informagdes aqui contidas.

O comprador deste produto ou terceiros ndo podem responsabilizar a
Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas,
custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de
acidentes, abusos ou m4 utilizacao do produto, de modificacdes nao
autorizadas, reparacdes ou alteracdes do produto, ou (excluindo os
E.U.A.) que resultem da inobservancia estrita das instru¢des de utilizacao
e de manutencgdo estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation ndo se responsabiliza por quaisquer avarias ou
problemas provocados pela utilizacdo de op¢des ou consumiveis nao
reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos
aprovados pela Seiko Epson Corporation.

O conteudo deste manual podera ser alterado ou actualizado sem aviso
prévio.

As figuras deste manual e o videoprojector real podem diferir.
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Aviso Geral:

Macintosh, Mac e iMac sdo marcas registadas da Apple Computer, Inc.
IBM € uma marca registada da International Business Machines
Corporation.

Windows, Windows NT, VGA, e PowerPoint sao marcas registadas ou
marcas comerciais da Microsoft Corporation nos E.U.A e/ou noutros
paises.

Dolby € uma designacdo comercial dos Laboratérios Dolby.

HDMI e High-Definition Multimedia Interface sdo marcas comerciais ou

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual t€m uma
finalidade meramente informativa, podendo ser designacdes comerciais
dos respectivos proprietarios. A Epson ndo detém quaisquer direitos sobre
€ssas marcas.

Este produto utiliza software de fonte aberta.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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