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Om manualer og anvendte tegn

Manualtyper

Dokumentationen til din EPSON-projektor er opdelt i fglgende to manualer. Se manualerne i rekkefglgen
angivet herunder.

© Sikkerhedsinstruktioner/Support- og servicevejledning

Denne manual indeholder oplysninger om sikker brug af projektoren, en vejledning om garantiservice
samt et kontrolark til fejlfinding.
Les denne manual grundigt, inden projektoren tages i brug.

@ Brugervejledning (denne manual)

Denne brugervejledning indeholder oplysninger om installation af projektoren, grundleeggende
betjening, brug af konfigurationsmenuerne, fejlfinding og vedligeholdelse.

Tegn anvendt i denne brugervejledning

Sikkerhedssymboler

For at du kan bruge dette produkt sikkert og korrekt, anvendes der symboler i brugerhandbogen og pa
produktet til angivelse af eventuelle risici for brugeren og andre samt for materielle skader.
Symbolerne og deres betydninger er som fglger. St dig omhyggeligt ind i dem, fgr du laser vejledningen.

Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forarsage
A Advarsel dgdsfald eller personskade pga. forkert handtering.

- Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forarsage
A Forsigtig personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert handtering.

Generelle oplysninger

Angiver fremgangsmader, hvor det kan medfgre personskade eller beskadigelse af
projektoren, hvis fremgangsméderne ikke fglges korrekt.
“Tip: Angiver yderligere nyttige oplysninger og tip inden for visse omrader.
- Angiver en side, hvor der kan findes nyttige oplysninger om visse emner.
Angiver, at det/de understregede ord, der star foran symbolet, forklares i ordlisten.
» Se "Ordliste" i "Appendiks". @ side 58

©, osv. | Angiver knapper pa fjernbetjeningen eller projektorens betjeningspanel.

Angiver menupunkter i konfigurationsmenuen.

(Menunavn) Eksempel: "Billede" — "Farvetilstand"

Angiver projektorens portnavn.

[ (Navn) ] Eksempel: [Video]

Betydning af "enhed" og "projektor"

Nar der star "enhed" eller "projektor" i Brugervejledningen, kan de henvise til elementer, der er tilbehgr eller
ekstraudstyr, og ikke bare selve projektoren.



Kontrol af komponenterne

Nar du pakker projektoren ud, skal du kontrollere, at du har modtaget fglgende komponenter.

Hvis nogle af komponenterne mangler eller er forkerte, skal du kontakte forhandleren.

1 Projektor (med objektivdaeksel) 1 Fjernbetjening

1 Stromkabel (3,0 m) 1 AA-storrelse alkalibatterier (2 stk.)
Forbindes med projektoren og en stikkontakt. Settes i fjernbetjeningen.

Dokumentation

o

1 Document CD-ROM
(Sikkerhedsinstruktioner/Support-
og servicevejledning, Brugervejledning)
1 Guiden Hurtig start
* I nogle omrader fglger guiden Hurtig start ikke med
som dokumentation.
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rojektorens funktioner

Billedudseendet kan vaelges, sa det svarer til
projiceringsmiljoet (farvetilstand)

Billeder, der passer optimalt til det pagaldende sted, kan vises ved blot at vaelge den gnskede farvetilstand blandt
fglgende syv forudindstillede tilstande.

Hvis "Naturlig", "Cinema aften", "x.v.Color", "HD" eller "Lerred " valges, anvendes Epson Cinema Filter
automatisk for at gge kontrasten og fa hudtoner til at fremsta med mere naturlige farvetoner. @ side 18

~

HD .

Farvetilstand

Cinema aften Naturlig
xv.Color

_ Med farvetilstanden " x.v.Color " opnar man mere
naturlig farvegengivelse

Denne tilstand er kompatibel med standarden for udvidet farveregister til video (xvYCC). Farvebilleder med
udvidet farveregister, der gengives via udstyr, der understgtter denne standard, er mere tro mod originalen og
giver klarere og mere naturlige billeder. @ side 18

_ Avanceret farvejustering

Ud over "Farvetilstand" kan den absolutte farvetemperatur og hudtoner justeres med enkle fremgangsmader for at
gengive billedet endnu mere efter dine egne praferencer. Du kan endvidere justere gamma, forskydning og
forsterkning af RGB-farver, samt nuance, matning og lysstyrke af RGBCMY-farver for at oprette farver, der
passer til billedet. @ side 21
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Projektorens funktioner

Udstyret med forskydningfunktion
til vidvinkelobjektiv

Med objektivforskydningsfunktionen kan de viste billeders
position justeres lodret og vandret uden at forvrange billederne.
Dermed kan projektoren opsettes mere frit, selvom den ophanges
i loftet eller placeres skrat i forhold til skeermen. @ side 16

_g

~

v ~_ Udstyret med 2,1 x kort
~ zoomobjektiv

Til zoomjustering er projektoren udstyret med 2,1 x kort
zoomobjektiv. Billeder kan vises pa en 100" skeerm (kun i
formatet 16:9), selv i en afstand pa ca. 3 m. @ side 10

Avancerede funktioner til justering af billedkvalitet

Avancerede funktioner til justering af billedkvaliteten, f.eks. "Automatisk iris" og "Skarphed (Avanceret)", kan
bruges til at f4 endnu skarpere billeder. Nar funktionen Auto Iris (Automatisk iris) er slaet til, kan mengden af
lys justeres automatisk, sa den passer til de projicerede billeder, for at oprette billeder med dybde og perspektiv.
Funktionen Sharpness (Skarphed) bruges til at justere ikke blot hele billeder, men ogsa til at fremheave bestemte
omrader, f.eks. hér og tgj. @ side 24

~

En lang raekke funktioner til indstilling af billedet

Nogle af de mange andre tilgengelige funktioner er som fglger.

EPSON Super White (EPSON Superhvid) bruges til at forhindre overeksponering, som kan medfgre alt for
lyse billeder. @ side 36

En progressiv® konvertering, som du kan bruge til at f4 ideelle resultater bade for billeder med megen
bevegelse og stillbilleder. @ side 35

En funktion til billedformat” , som du kan bruge til at vise billeder i bredskarmsformat. @ side 19
Hukommelsesfunktioner, der kan bruges til at gemme justeringsresultater og nemt hente dem senere med
fjernbetjeningen. @ side 25

Laseindstillinger, som kan bruges til at lase projektorens betjeningspanel, efter at justeringer er foretaget, sa de
ikke kan @ndres ved en fejltagelse (@ side 37), eller til at forhindre bgrn i utilsigtet at teende for strgmmen og
se ind i objektivet. @ side 37
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h pa dele og funktioner

Forside/top

® Knap til vandret objektivjustering
@ side 16

Drej drejeknappen for at flytte positionen af
det projicerede billede til venstre eller hgijre.

® Modtager fra
fjernbetjening @ side 13

Modetager signaler fra
fjernbetjeningen.

¢ Kontrolpanel (top)
@ Se herunder

® Lampedzksel @ side 51

Abn dette deksel, nar lampen skal
udskiftes.

® Knap til lodret
objektivjustering @ side 16
Drej drejeknappen for at flytte
positionen af det projicerede
billede op eller ned.

® Zoom-ring @ side 16

Justerer billedstgrrelsen.
® Kontrolpanel (side)

e Udluftningsabning @ Se herunder
En udledningsabning til luft,
som afkgler projektorens indre.

& Forsigtig
Udluftningsabningen ma ikke
rgres lige efter brug af
projektoren, eller mens
projektoren er i brug, da den
bliver meget varm.

® Fokuseringsring @ side 16

Justerer billedfokuseringen.

® Projektionsobjektiv
Projicerer billeder herfra.

® Modtager fra
fjernbetjening @ side 13

Modetager signaler fra
fjernbetjeningen.

® Forreste justerbare ben
@ side 17
Trakkes ud for at justere o Objektivdzeksel

projiceringsvinklen, sd projektoren
Nar projektoren ikke anvendes, skal objektivet szttes

er vandret, nar den placeres pa et
bord. pé som beskyttelse mod beskadigelse og st@v.

Betjeningspanel

Knapper uden forklaring fungerer pa samme made som de tilsvarende knapper pa fjernbetjeningen.
Se "Fjernbetjening" for at fa yderligere oplysninger om disse knapper.

Topkontrolpanel Sidekontrolpanel

¢ Knappen [Power] ® Knappen [Menu] @ side 27
(afbryderknappen)
@ side 14,15

® Knappen [Esc]
Knappen [Source] @ side 18, 21,27
(Kilde) @ side 15

Viser en liste over
indgangskilder og skifter til
din foretrukne indgangskilde.

Lamp Temp
4 e e
o
° indi @ sij
Ac.ivarsel indikator S|de.40 ® Knappen [Enter/Line menu] ® Knappen
Blinker eller lyser med forskellige farver @ side 18, 25, 27 @ side 18, 21, 23, 27

for at angive problemer med projektoren.




/ Fjernbetjening

® Afbryder @ side 14, 15
Tender og slukker projektoren.

Kildeknapper @ side 15—

Andrer indgangskilden til den pa
hver knap angivne
indgangsterminaler.

® Knappen [Default] @ side 27

Returnerer indstillingerne af
indstillingskaermen i
konfigurationsmenuen til deres
standardverdier, hvis der trykkes
pa den, mens skermen vises.

oA V 4pknap

@ side 18, 21, 23, 27

Tryk for at velge menupunkter og
justeringsverdier.

® Knappen [Menu] @ side 27

Viser konfigurationsmenuer pa
fuld skerm.

® Knappen [Memory]
(Hukommelse) @ side 25

Gemmer, indleser og sletter
hukommelsesindhold.

® Knappen [RGBCMY]
@ side 21

Justerer farvetonen, matheden og
lysstyrken for hver RGBCM Y-
farve.

® Knappen [Gamma] @ side 22

Justerer gamma.

® Knappen [Pattern] (Menster)
@ side 17

Viser og sletter testmgnsteret.

Source

EEE EEER
Svideo M video |

efaul

R Menu

N\

\
m Color Mode

 Gamma W sharpress

Pattern \

EPSON

dele og funktioner *,

® Sender pa fjernbetjening @ side 13

Sender signaler fra fjernbetjeningen.

® llluminationsknap

Illuminerer alle knapperne pa
fjernbetjeningen i 10 sekunder, sa
de kan ses, hvor der er mgrkt.

® Knappen [Esc]
@ side 18, 21,27

Returnerer den foregdende menu,
hvis der trykkes pa den, mens
menuen vises.

® Knappen [Enter/Line menu]
@ side 18, 25,27

Viser linjemenuen.

Nar en menu er dben, skal du
trykke pa denne knap for at veelge
menupunktet og fortsztte til det
naste skermbillede.

® Knappen [Color Mode]
(Farvetilstand) @ side 18

Andrer farveindstillingen, sa den
passer til projiceringsomgivelserne.

® Knappen [Aspect”]
(Billedformat) @ side 19
ZAndrer hgde-bredde-forholdet, sa
det passer til indgangssignalet.

® Knappen [Sharpness]
@ side 24

Justerer billedskarpheden.

® Knappen [Blank] @ side 27

Tender og slukker midlertidigt for
de projicerede billeder. Hvis der
trykkes pa denne knap, mens
konfigurationsmenuen vises, vil
menuskarmen forsvinde og
komme frem.



avn pa dele og funktioner

Bagside

® [S-Video]-inputport @ side 12
Tilsluttes S-Video udgangsportene pa
videoudstyret.

® [Video]-inputport @ side 12
Indsender et generelt videosignal

(komposit video). Slut til en
videokildes billedudgangsport.

° [PC]-inputport @ side 12

Tilsluttes RGB udgangsporten Slutter

pa computeren.

® Knap

® [RS-232C]-port

til en computer, som anvender et RS-

232C-kabel til at styre projektoren fra
computeren. Anvendes ikke ved normal brug.

til abning af lampedaeksel

@ side 51
Tryk for at dbne lampedakslet.

® [Trigger out]-port

Nar der teendes for
strgmmen til projektoren,

® [HDMI1]-inputport
@ side 12 \
Slutter til en HDMI-"

kompatibel videokilde N

eller til en computer.

® [HDMI2]-inputport

@ side 12

\J
Slutter til en HDMI- =

kompatibel videokilde
eller til en computer.

® [Component]-inputport
@ side 12
Tilsluttes komponent
udgangsporten (YCbCr” eller
YPbPr) til videoenheder.

® L uftindtag (luftfilter) @ side 47, 50

Dette trakker luften ind, sa
projektorens indre afkgles. Hvis der
samler sig stgv pa filteret, vil
temperaturen inden i projektoren stige
og der kan opsta problemer med
driften eller projektorens optiske dele
kan forringes hurtigere. Luftfilteret
skal renggres med jevne mellemrum.

Bund

® Ophangningspunkter
(5 stk.) @ side 53
Fastggr loftsophanget
(ekstraudstyr) her, nar
projektoren skal monteres i
loftet.

® Kabelholdere

Hvis et HDMI-kabel med et stor
udvendig diameter sattes i
indgangsporten, kan kablets vaegt
bevirke, at det heenger ned med en
darlig tilslutning til fglge. For at
forhindre dette ved at fastggre kablet,
kan du fgre en kabelklemme (fés i
handelen) gennem den af de to holdere,
der er mest bekvem for dig.

7

® Sikkerhedlas” &
@ side 59

sendes et 12 V
jevnstrgmssignal fra denne
port. Nar der slukkes for
strgmmen til projektoren,
eller der opstar et driftsproblem,
bliver outputtet 0 V for at
sende projektorens
strgmstatus (FRA/TIL)

til en ekstern enhed

® Hovedafbryder
@ side 14

® Stromindtag [Power] @ side 14
Til forbindelse af strgmkablet.

~

®
=)

Kabelklemme
| (fas i handelen)

® Kabelklemmestivere
(2 steder)

Monter det optionelle
kabeldzksel her.
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‘Justering af projiceringsstorrelse

Nar projektoren er leengere vk fra skeermen, vil projektionsbilledet blive stgrre.
Se i tabellen herunder, nér du placerer projektoren, sa billederne vises pa skermen i den optimale stgrrelse.
Verdierne bgr bruges som retningslinjer til ops@tning af projektoren.

Dette er hgjden fra midten af objektivet til det nederste af
projektionsbillederne. Den kan eendres via indstilling af den lodrette

Skaerm

L Skeaerm
90°,-
Q Objektivets midtpunkt 4T ®0
®)
P o objektivforskydning.
) Projiceringsafstand o
Enheder: cm
Projiceringsafstand ®
Skaermstorrelse 16:9 Kortest . Leengst Lodret objektivforskydning
(Vid) (Tele) Hajeste til laveste
30" 66x37 87 til 188 -17 til 55
40" 89x50 117 til 252 -23 1l 73
60" 130x75 177 til 380) -35 til 109
80" 180x100 238 til 508 -46 til 146
100" 220x120 298 til 636 -58 til 182
120" 270x150 359 til 764 -69 til 219
150" 330x190 450 til 956 -86 til 273
200" 440x250 601 til 1276 -115 til 364
Enheder: cm
Projiceringsafstand ®
Skaermstorrelse 4:3 Kortest . Leengst Lodret objektivforskydning
(Vid) (Tele) Hgojeste til laveste
30" 61x46 107 til 231 -21 til 67
40" 81x61 144 til 309 -28 til 89
60" 120x90 218 til 466 -42 il 134
80" 160x120 292 til 623 -56 til 178
100" 200x150 366 til 779 -71 til 223
120" 240x180 440 til 936 -85 til 268
150" 300x230 551 til 1171 -106 til 334
200" 410x300 736 til 1562 -141 til 446

\ ! / !
\ ! / |
\ / |
\ i / |
\ ' / |
\ / |
\ i / !
\ i / '
S !
i N

\ AN i
L S
\ / N

H @

i/

Hvis projektoren er
placeretien vinkel i forhold
til skeermen, vil billedet
blive forvreenget.

¢ Ophangt i loftet

* En skarm placeret hgjt

* Projektoren placeret pa en hylde osv.

(Justering af objektivforskydning

Knapperne til objektivforskydning kan bruges til at placere billedet og er is@r nyttige, nar projektoren bruges
fglgende steder. @ side 16

* Projektoren placeret ude til siden, s man kan sidde lige foran ska&rmen og se pa den

Nar et billede placeres med knappen til objektivforskydning, forekommer der stort set ingen forringelse af billedet,
fordi korrigeringen af objektivforskydningen justeres optisk. Men af hensyn til optimal billedkvalitet bgr
kfunktionen til objektivforskydning ikke bruges.

\

J




Opsaetning

Projiceringsmetoder

¢ Der kraeves en seerlig monteringsmetode, nar projektoren haenges fra et loft
/\ Advarsel : 2 ol 2

(loftsophaeng). Hvis den ikke monteres korrekt, kan den falde ned og forarsage
skader, herunder personskader.

* Huvis du bruger klaebemidler pa loftsophaenget for at forhindre skruerne i at lgsne
sig, eller hvis du bruger f.eks. smaremidler eller olier pa projektoren, er der risiko
for, at projektorkabinettet revner, sa projektoren falder ned fra loftsophaenget.
Dette kan forarsage alvorlig personskade pa personer under loftsophaenget og
kan beskadige projektoren.

Ved montering eller justering af loftsophaenget ma der ikke anvendes klaebemidler
for at forhindre skruerne i at lesne sig, og der ma ikke anvendes olier eller
smgremidler o.l.

* Undga at opseette projektoren pa et meget stovet eller fugtigt sted eller pa et sted med
cigaretrgg eller anden rog, iseer olieagtig rag.

* Renger luftfilteret mindst én gang hver 3. maned.
Renger luftfilteret oftere, hvis projektoren anvendes i et stovet miljg.

* Placér ikke projektoren pa siden under brug. Dette kan medfere funktionsforstyrrelser.

B Ved projicering direkte foran

B Ved projicering fra siden af skeermen

* Selvom projiceringen sker fra
skermsiden, skal sk&ermen og

projektoren opsattes parallelt.

* Nar projektoren ophanges i loftet, skal
indstillingerne i konfigurationsmenuen
endres. @ side 38

Konfigurationsmenu
[ Indstillinger |} | Projektion |

Front
Front/loft

“Tip:

Det er muligt at dreje EPSON logopladen 180 grader, nar projektoren monteres i loftet.

Hvis der trykkes pa den ene ende af pladen, vil den
modsatte ende haeves, sa du kan traekke den en smule
ud, dreje den rundt og trykke den ind igen.

TOP
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slutning af billedkilder

e Sluk for strammen til bade projektoren og signalkilden, inden de tilsluttes. Det kan
beskadige enhederne, hvis strammen er teendt, nar de tilsluttes.

¢ Kontroller kabelstikkenes form og enhedsportene, inden tilslutningerne foretages.
Hvis du prover at tvinge et stik ind i en enhedsport med en anden form eller et andet
antal ben, kan det medfere en fejl eller beskadige stikket eller porten.

Videoudstyr (VHS-video, dvd-afspiller, spilkonsol osv.

=2 = G

*Portnavne kan variere efter det udstyr, der tilsluttes.

Video i Komponentoutput
: i Y cbpb crpr

i RCA-videokabel i Component Video- ! S-Videokabel : i HDMl-kabel : i Computerkabel

(almindeligt ~ : i kabel (almindeligt : ! (almindeligt i (almindeligt  : : (almindeligt

tilgeengelig) i tilgeengelig) : tilgeengelig) : tilgaengelig’) tilgeengelig)

15-ben

@ ‘
Y Cb/Pb  Cr/Pr RS-232C Trigger out
Component Video
=
& @ W,

* Anvend et HDMI-kabel, som er i overensstemmelse med HDMI-specifikationerne.

“Tip: e Nogle signalkilder kan have specialformede porte. Etabler i givet fald forbindelserne
med de kabler, der falger med signalkilden.

¢ Det kabel, der skal bruges til at forbinde videoudstyr med projektoren, afhaenger af den
type videosignal, som udstyret sender. Nogle slags videoudstyr sender flere forskellige
typer videosignal. Billedkvalitetsklassificeringen for videosignaltyperne anses generelt
for at vaere som folger, i faldende kvalitetsraekkefglge:
Digital Component Video” [HDMI”] > Analog Component Video [Component] >
S-Video [S-Video] > Composite Video® [Video]
Se dokumentationen, der fglger med det anvendte videoudstyr, for at kontrollere, hvilke
typer videosignalformater udstyret kan sende. Composite Video-formatet kaldes
undertiden blot for "videooutput".




beredelse af fiernbetjeningen Q

Isaetning af batterier i fjernbetjeningen

Pa kgbstidspunktet er batterierne ikke sat i
fjernbetjeningen. Sat de medfglgende batterier i, inden
fjernbetjeningen tages ibrug.

-
c5
c

S
=
C X
=9

72
c o

Loft batterideekslet op, idet du trykker
pa dets tap.

2 Saet batterierne i i den rigtige retning.
Kontroller meerkerne for (+) og (-) i
batterirummet, og saet batterierne i,

s& de vender rigtigt. 3 Luk deekslet.

“UTip: Hvis fiernbetjeningen ikke reagerer med det samme, eller hvis den ikke virker, efter at
den har veeret i brug i et stykke tid, betyder det sandsynligvis, at batterierne er flade.
Hvis det sker, skal batterierne udskiftes med to nye batterier. Anvend to alkaliske
batterier eller manganbatterier af AA-starrelse, nar der skiftes batterier. Andre batterier
end alkaliske batterier eller manganbatterier af AA-starrelse kan ikke anvendes.

Brug af fjernbetjeningen

M Driftsomréade (vandret)

e

4P
Ca. 10m Ca. 10m
Driftsafstand Driftsafstand
H Driftsomrade (lodret)
Ca. 60°
Ca. 10°*
* Fjernbetjeningssignaler kan ikke i
modtages inden for dette omrade. ! ‘

P

" Ca.10m !

Driftsafstand Driftsafstand

13
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<, Seikke ind i objektivet, mens
Hﬁ projiceringen er i gang.

5 Tand for strammen.

4 )

Betjeningspanel Fjernbetjening

‘

2 Tilslut
stromkablet.

4 Taend for strammen til de
tilsluttede enheder.

3 Taend for hovedafbryderen.

ON [E]]

Hvis der er et problem med projicering, selvom projektoren er opsat og tilsluttet korrekt, kan du finde
oplysninger i @ side 15, 40.

“UTip: e Hvis du indstiller "Direkte opstart" til "Til", teendes der for strammen til enheden, nar
der er teendt pa hovedafbryderen, uden at skulle trykke pa knappen Power
(afbryderknappen) pa fiernbetjeningen eller projektorens betjeningspanel. @ side 37

e Projektoren er udstyret med en "Bgrnelés", som forhindrer mindre bgrn i utilsigtet at
teende for strammen og se ind i objektivet (@ side 37), og endvidere en
"betjeningslas”, som forhindrer fejlbetjening. @ side 37

¢ \ed brug over en hgjde pa ca. 1500 m skal du sikre, at "Hgjde-tilstand" er indstillet
til "Til". @ side 37

e Denne projektor er udstyret med
en automatisk justeringsfunktion, NEe
som automatisk optimerer den, Parnasonic .
nar der skiftes computerinputsignal. SOTEC

¢ Hvis en baerbar computer eller en computer HP *

med en LCD-skaerm er tilsluttet til Toshiba *
projektoren, kan det veere nedvendigt at 1B

q n as LENOVO A

bruge tastatur- eller funktionsindstillinger for — ¥
at aendre outputdestinationen. Hold tasten DELL

2 +
nede, og tryk pa (tasten med et Fafis "
SyombOI som f'ekS' D / E pa den)' Macintosh Veelg spejlingsindstilling
Nar valget er foretaget, begynder eller skasrmregistrering.
projiceringen snart Afhaengigt af

) . operativsystem kan du
@ Computerens dokumentation aendre outputvalget ved at

trykke pa




Start og stop af projicering pat
TOP

Nar de forventede billeder ikke vises

Hvis der er tilsluttet mere end én signalkilde, eller hvis der ikke vises billeder, skal du bruge
knapperne pa fjernbetjeningen eller projektorens betjeningspanel til at valge signalkilden. I
forbindelse med videoenheder skal du fgrst trykke pa knappen [Play] (Afspil) pa videoudstyret og

derefter vaelge signalkilden.

Brug af fjernbetjeningen Brug af betjeningspanelet
Source [Kildel
-
HDMI 1 HDMI2 | PC
Component :gm{; §
Vi S-Video (Tl
Video gg
82
. o o o o co
Tryk pa knappen med navnet pa den port, som den Nar du trykker pé , abnes menuen. 3
. . . < G
gnskede signalkilde er tilsluttet. Hver gang ud trykker pa [ = | flyttes markgren.

Flyt markgren til den gnskede inputkilde.

Indgangskilden @ndres automatisk, hvis der ikke
udfgres nogen betjeninger i omkring tre sekunder
med viseren ved malindgangskilden. Du kan ogsa
trykke pa for at skifte til malkilden.

“UTip: Nar farven pa det billede, der vises fra [Component] inputporten ser unaturlig
ud, skal du veelge et signal, der passer til signalet pa den enhed, der er tilsluttet
“Inputsignal” i konfigurationsmenuen. @ side 38

Slukke for strommen

4 Sluk for strammen til de signalkilder, 3 Nar afkelingen® (ca. 16 sekunder) er fuldfert,
der er tilsluttet projektoren. vil blinkningen omkring stoppe og der
2 Tryk pa (©) pa fiernbetjeningen eller kan derefter slukkes med hovedafbryderen.
a projektoren jenin nel.
pa projektorens betjeningspane Hvis du kun trykker pa (©) eller , standses
Den fglgende meddelelse vises, s tryk en gang elektricitetsforbruget ikke.
til pa eller | ¢ |.
pi © 4 Seet objektivdaekslet pa.
Vil du slukke? Hyvis projektoren er monteret i loftet og
e © objektivdekslet ikke sat pa, vil objektivdaekslet
el el stadig veere ngdvendigt, hvis projektoren flyttes, sa

Nej : Tryk pd en anden knap

gem det pa et sikkert sted.

Installation og aftagning af kabeldaekslet

Hyvis projektoren er monteret i loftet, ser det bedre ud, hvis du anvender kabeldakslet.
Installation af kabeldaskslet Aftagning af kabeldaskslet

15



' Justering af projiceringsskarmen

( Justering af fokus

Drej fokuseringsringen for at justere fokus.

(Indstilling af projiceringsstorrelse (zoom-justering)

Drej zoom-ringen for at justere stgrrelsen pa det viste billede.

>

&
Vidvink% o J

* Justering af billedets projiceringsposition (objektivforskydning)\

Hyvis det ikke er muligt at anbringe projektoren

-

direkte foran skermen, kan du anvende Vx47 % V X 47 %
objektivforskydningsfunktionen til at flytte Vx9% | v {Vx9% !
positionen af det projicerede billede i lodret eller I _
vandret retning inden for det til hgjre viste / N

. . Lo . ’ \
omréde. Mens knapperne til objektivforskydning / — N L x 96 %

drejes, vil den position, hvor er klik hgres, vere
omkring midten af forskydningsomradet.

Billedpositionen kan ikke samtidigt flyttes til de
maksimale, lodrette verdier og de maksimale
vandrette verdier.
Eks.) Billedet kan ikke forskydes lodret, nar det |
er forskudt fuldt ud i vandret retning.
Naér billedet er forskudt fuldt ud i lodret
retning, kan det forskydes vandret med op
til 9% af skermens bredde.

L x 96 %

Standardposition for projicering
(midterposition for objektivforskydning)

I Omrade, som billedet kan forskydes med !
: fra standardpositionen for projicering

Flyt nedad

Ved transport af projektoren skal du F\,Zazfed haire
serge for at dreje objektivpositionen
helt ned. Ellers kan funktionen il

objektivforskydning blive
beskadiget.

Flyt mod

Flyt opad

16 - /




ringsskeermen

( Indstilling af projektorens vinkel A

Hyvis et billede fra projektoren, som er anbragt pa en plan flade, er vippet horisontalt (= Bm),
skal man korrigere ska&vheden ved hjelp af den forreste fgdder.

[E=0-]
S S

Treek ud Treek ind Treek ud Treek ind J

\.

( Visning af et testmgnster A

Du kan justere zoom, fokus og farve uden at det er ngdvendigt at tilslutte videoudstyr.

Tryk pa pa fjernbetjeningen for at fa menuen frem. For at udfgre justering af zoom eller
fokus eller justering af projiceringspositionen under objektivforskydningsfunktionen, skal du
valge "Skaermposition” og derefter trykke pa [ne]. Nér du udfgrer farvejustering, skal du valge
den farve, der skal justeres fra "Farveisolering: R/G/B" og derefter trykke pd fo]. Hvis du f.eks.
valger "Farveisolering: R", vil kun den rgde komponent i billedet blive projiceret som om du ser
billeder gennem et rgdt filter, som fglger med en disc til skeermkontrol, som kan fas i handelen. I
denne tilstand kan du justere farvematningen og farvetonenpa samme made som den
justeringsmetode, som er beskrevet pa skaermkontroldiscen. Eftersom du ikke skal holde et
farvefilter, bliver farvejusteringerne meget nemmere at udfgre.

Nar "Skaermposition" er valgt

For at holde op med at vise testmgnsteret, skal man trykke igen for at vise menuen og derefter

valge "Afslut".
J

*
TOP
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2
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dlzeggende justeringer af billedkvaliteten

( Memory ] (ColorMode —

(RGBCMY | ( Aspect ]

( Gamma | (Sharpness)

( pattern ) ( Blank )

EPSON

\

———————— Valg af farvetilstanden

\ Valg af billedformatet”

Valg menuhandlinger

Benyt <> <& til at vaelge en post. Tryk pa
for at bekrafte valget.

* Hvis du trykker pa , forsvinder
/ menuen.

Valg af farvetilstand

[Farvetilstand]

Cinema dag

Naturlig
Cinema aften
HD

Leerred

Tryk pa (colormode], og veelg farvetilstanden i menuen.

Indstillingen kan ogsa foretages med
konfigurationsmenuen.

Levende [E

Cinema dag

Naturlig [

Cinema aften |

Ideel til brug i lyse rum.

: Ideel til at se programmer sdsom

sportskampe eller
fjernsynsprogrammer i et lyst rum.

: Ideel til brug i mgrke rum.

Det anbefales, at du starter i denne
tilstand, nar du foretager
farvejusteringer.

Ideel til at se film og koncerter i et
mgrkt rum.

[Farvetilstand]

Cinema dag
Naturlig

Cinema aften
HD

Larred
x.v.Color

Input af et signal til HDMI1/HDMI2

terminaler.

HD/Leerred

Laerred

x.v.Color

: Velegnet til brug i et helt

mgrkelagt rum.

: En tydelig farvetone, man kan se pa

professionelle skarme, der bruges
ved oprettelse af dvd-software.

: En dyb varm farvetone, der giver

fornemmelsen af at se en film i
biografen.

: Du kan frit veelge mellem signalerne

til HDMI1 og HDMI2 terminalerne,
ideel til at gengive naturlige farver
realistisk.

Nar il indstilling er valgt, aktiveres EPSON cinema filter automatisk, og billedkildens
oprindelige farver gengives mere ngjagtigt.



ggende justeringer af billedkvaliteten T
TOP

Valg af billedformat”

[Billedformat] [Billedformat]
4 Automatisk & 4 Automatisk @

Normal Normal
Fuld Fuld

Zoom Zoom
Vidvinkel Vidvinkel
. Anamorfisk bred

Tryk pé , og valg billedformatet i menuen.

Nar 720p, 1080i eller 1080p signaler sendes ind til indgangsporten [HDMI 1], [HDMI2] eller
[Component], vil hgjde-bredde-forholdet blive fastsat til "Normal" og kan ikke @ndres. "Anamorfisk
bred" kan kun indstilles med brug af EH-TWS5000.

Ved projicering med ~

® Til 4:3-inputsignaler — Normal

® Til inputbilleder optaget
i squeeze-tilstand — Fuld

® Til letterbox-inputsignaler—> Zoom

®g
T
Y
c 2
.:%
Lo
9=
332

* Kan ikke bruges under computerinput.
Ikke kompatibel med visse Component Video® -signaler.
\- Hvis Automatisk ikke er egnet, &ndres indstillingen til Normal. /

“UTip:  Hvis du projicerer et billede, der er komprimeret, forstarret eller adskilt ved hjeelp af
billedformatfunktionen, pa offentlige steder som f.eks. en forretning eller et hotel for at

opna fortjeneste eller skabe opmeerksomhed, kan det medfgre kreenkelse af ophavsretligt
beskyttede rettigheder.

19



Grundlaeggende justeringer af billedkvaliteten

Input-
signal

Anbefalet
Billedformat”

Resultat

¢ Normale tv-
udsendelser

« Billeder med
standardbilledfor
mat (4:3)

» Computerbilleder

Normal

Sorte striber vises til venstre og
hgjre pa billederne.

Nir billeder i HDTV® projiceres, vises
de i stgrrelsen 16:9.

Billeder optaget
med et
videokamera eller
dvd-software i
squeeze-tilstand

Inputsignaler projiceres med samme
bredde som projektorens
paneloplgsning.

Nar billeder i 4:3 projiceres, vil de veere
trukket ud vandret.

Letterbox-billeder

Zoom

Inputsignaler projiceres med samme
hgjde som projektorens
paneloplgsning.

* Nar der projiceres et 4:3 billede, vises
toppen og bunden af billedet ikke. I
dette tilfeelde kan stgrrelsen af den
skjulte top og bund pa billedet
formindskes vertikalt, sd de kan ses ved
hjelp af "Zoom-stgrrelse" i
konfigurationsmenuen. @ side 34

* Nar billeder med undertekster
projiceres, og underteksterne er
afskaret, skal du bruge
menukommandoen
"Zoomtekstplacering" til at justere.
@ side 34

¢ Normale tv-
udsendelser

« Billeder med
standardbilledfor
mat (4:3)

Vidvinkel

D 48
Inputsignaler projiceres med samme
hgjde som projektorens
paneloplgsning. Pa dette tidspunkt
vil billedforstgrrelsesforholdet vaere
mindre ner midten af billederne,
men bliver stgrre mod billedernes
venstre og hgjre kanter.

Dette er praktisk, nar billeder i 4:3
projiceres pa en bredskarm. Eftersom der
nasten ingen forvrangning er grundet
forstgrrelse midt i billederne, vises de
nasten som i deres originale stgrrelse. Og
eftersom begge ender af billederne
forstgrres, sker bevagelse i kanterne af
billederne hurtigere og giver et indtryk af
stgrre hastighed, hvilket ggr det ideelt

til sportsbegivenheder.

Billeder, som er
optaget ved 2.35:1

Anamorfisk bred

Billeder, som er optaget ved
2.35:1, gendannes til deres
korrekte hgjde-bredde-forhold
med et anamorfisk objektiv (kan
fas i handelen), som kan sattes
pa projektoren.

Det er ikke egnet til at projicere
billeder, som er optaget med et andet
hgjde-bredde-forhold end 2.35:1.




cerede farvejusteringer

Du kan velge "Billede" - "Skarphed" eller "Avanceret" for at justere billederne efter gnske.
Indstillingsskermene for "Gamma" and "RGBCMY" kan vises direkte pa skeermen ved at man trykker
pa de modsvarende knapper pa fjernbetjeningen.

Justeringsverdierne kan gemmes i hukommelsen, sa de altid kan hentes og anvendes pa de projicerede
billeder (@ side 25).

(- )

( Memory | (ColorMode )

Justering af nuance,
meetning og lysstyrke

(RGBCMY ) ( Aspect )

Gammajustering

( Gamma ) (Sharpness)

( pattern ) ( Blank )

EPSON
\_ - - Yy,

o

]
2
IS

S
=
T
o
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Y
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3
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" Justering af nuance, maetning og lysstyrke A

[RGBCMY] 1 Anvend <=> <& eller [o] (OP eller NED)
NiAnce Lisstyrke til at veelge og bekraefte farven, og veelg sa
[FRS—— - enten "Nuance", "Maetning" eller
“Lysstyrke" og anvend derefter eller
(VENSTRE eller HOJRE) til at udfere

justeringen.

aVeaelg EMEnter FECmAfslut

[R]
Nuance, m&tning og lysstyrke for hver af de R
(rgde), G (grgnne), B (bld), C (cyan), M (magenta) Lysstyrke o w

og Y (gule) farvekomponenter kan justeres.

ERetur D Juster/Veelg BB Genindstil REEmAfsIut

Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand" er

indstillet til "x.v. Color". Tryk pd for at justere en anden farve.
Tryk pa for at vende tilbage til
H Nuance standardindstillingerne.

Justerer hele billedets tone til blalig, grgnlig og radlig.

2 Tryk pa for at afslutte menuen.
B Meaetning

Justerer billedernes generelle livlighed.

B Lysstyrke

Justerer billedets generelle livlighed.

. Y,

21



22

de farvejusteringer

Gammaijustering

[Gammal

02,0 @
12,1
12,2

12,3

12,4

B Tilpasset
8 Genindstil

aValg EXMIndstil [Gamma XTI

Forskelle mellem udstyr kan medfgre en mindre variation
i farverne, nar billeder projiceres, og det kan vare en god
ide at justere dette (projicering standser midlertidigt under
denne justering).

Det kan ggres pa to mader. Den ene er at velge en

af gammakorrektionsverdierne [2.0], [2.1], [2.2], [2.3],
[2.4]. Den anden er en tilpasset justering, som foretages
med henvisning til det projicerede billede eller et
gammadiagram. Gammadiagrammets vandrette akse
repraesenterer inputsignalniveauet og den lodrette akse
outputsignalniveauet.

Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand" er indstillet til
"x.v. Color".

M Tilpasset
("Justeres fra billedet")

Anvend <> <> eller (] (OP eller NED) til at
vaelge "Tilpasset" - "Justeres fra billedet" i denne

rekkefglge, og tryk derefter pa eller e for at
bekrafte valget.
Et gammaikon vises i det projicerede billede

Brug < &> @@ eller [0 til at flytte

gammaikonet til det sted, hvor du vil justere

lysstyrken, og tryk pé eller for at bekrafte
valget. Det valgte sted og omraderne med samme

lysstyrke blinker, og et gammadiagram vises.

[Gamma]
Farvetonel : 0

3 Juster
EMNGenindstil  EM@Indstil

Anvend <> <& eller (OP eller NED) til at

udfgre justeringen, og tryk derefter pa eller
for at bekrefte justeringen. Tryk pé for at g

tilbage og gg@re det igen.

B Justering fra
gammakorrektionsvardierne

Anvend <23 <& eller (OP eller NED) til at veelge
den korrektionsverdi, der passer til det tilsluttede udstyr
og dine egne gnsker fra "2.0", "2.1", "2.2", "2.3" eller
"2.4" | og tryk derefter pa eller for at bekreefte
valget.

Laeg merke til gammadiagrammet for at kontrollere
resultatet af justeringen.

Nar en mindre vaerdi vaelges, vil de mgrke dele af
billederne blive lysere, men de lysere dele kan blive
overmettede. Dette angives med en udvidelse i den
gverste del af gammadiagrammet.

Nar et stgrre verdi velges, vil billedernes lyse dele
blive mgrkere. Dette angives med en udvidelse i den
nederste del af gammadiagrammet.

H Tilpasset
("Justeres fra diagrammet")

Anvend <> < eller (3] (OP eller NED) til at
vaelge "Tilpasset" - "Justeres fra diagrammet" i denne

rekkefglge, og tryk derefter pa eller for at
bekrafte valget.
Et gammajusteringsdiagram vises.

[Gamma]
Det blinkende omrade er
justeringsmalet.

G Juster €D Flyt
[EFMGenindstil EM@Indstil

Anvend @ g eller (VENSTRE eller HAJRE) til at
valge det sted, hvor du vil justere farvetonens
lysstyrke.

[Gamma]
Farvetonel : 0

3 Juster

€D Flyt
MEMBGenindstil  EM@Indstil

Anvend <=5 <& eller (OP eller NED) til at

udfgre justeringen, og tryk derefter pa eller
for at bekrefte justeringen. Tryk pa for at gé

tilbage og ggre det igen.



Avancerede farvejusteringer Bk
TOP

V.

RGB-justering (forskydning, gain) A

Billedets lysstyrke kan justeres ved at justere de 1 T . nQ: "
. ryk pa (_™enu ), og veelg derefter "Billede
enkelte komponenter, R (rgd), G (gren) og B (bld), - 'YAvcheret" - "R(gaB" i genne reekkefalge

. K o forskvdni ) o
i de mgrke omrader (forskydning) og lyse omrader og bekrasft valget.

(forsterkning).
. . °o 1 . " [RGB]
Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand” er
. . an " i
indstillet til "x.v. Color". i & R e —
. Gain R 00 = (>]
B Forskydning Gain G 00 5 Y
Gain B 00 L] ©

Hyvis du vil have mgrke omrader til at fremsta
tydeligere, skal du @&ndre indstillingen i retning

af plussiden (hgjre). Hvis du justerer til 2
minussiden (venstre), bliver hele billedet skarpere,

men kontrasten i mgrke omrader bliver forringet.

H Gain

Hvis du vil have lyse omrader til at fremsta

tydeligere, skal du @ndre indstillingen i retning

af minussiden (venstre). Hvis du justerer til

plussiden (hgjre), ser billedet lysere ud og kommer
tzttere pa hvid, men kontrasten i lyse omrader 3 Tryk pa for at afslutte menuen.

kbliver forringet. )

ERetur M Juster/Veelg MM Genindstil EEMAfslut

Anvend <= < eller [0 (OP eller NED)
til at vaelge en post, og anvend

derefter@ @ eller (5] (VENSTRE eller
HOJRE) for at udfere justeringen.

Tryk pa for at vende tilbage til
standardindstillingerne.
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Valg af farveomradet

Indstillingsvardierne for at opné et 1 Tryk pa og veelg "Billede" -
farveomréde, som svarer til specikationerne "Avanceret" - "Farveomrade" i den
for det udstyr, der anvendes, er blevet optaget. reekkefelge.

Du kan nemt @ndre farveomradet ved blot at [Farveomrade]

velge en indstilling fra menuen.
Denne indstilling er kun mulig, nar 3SMPTE-C

"Farvetilstand" er sat til "Naturlig". E@Retur ___Kavalg EMIndstil GEDATsIut
2 Veelg "HDTV", "EBU" eller "SMPTE-C",
afhaengigt at det udstyr, der skal anvendes.

3 Tryk pa for at afslutte menuen.

G J
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arligere undersogelse af billedkvalitet

Ud over farvejusteringer kan der ogsa foretages avancerede justeringer af skarphed og mengden af lys

fra lampen for at & det bedst mulige billede.

(

Hvis "Hgjband, udvidelse" indstilles i
plusretningen (+), fremhaves hér og detaljerede
omrader pa tgj.

Hvis "Lavband, udvidelse" indstilles i
plusretningen (+), vil de omréder, der fremhaves
af "Hgjband, udvidelse", nasten ikke blive
fremhavet. I stedet bliver hele motivets ujevne
omrader, f.eks. kontur og baggrund, fremhavet og
giver et skarpt billede.

Hyvis "Forb. af vand. linje" / "Forb. af lod. linje"
indstilles til plussiden (+), forgges billedets
skarphed i vandret/lodret retning.Hvis de indstilles
til minussiden (-), giver det et blgdt billede.

Dette kan ikke justeres, mens der overfgres
billedsignaler fra computeren.

.

Justering af skarphed (avanceret)

\

1 Tryk pa , 0g veelg derefter "Billede"
- "Skarphed" - "Avanceret". Veelg
"Avanceret" i gverste hgjre hjorne af
skaermen for at bekraefte dit valg.

[Skarphed] Standard &
*

Forbed. af tynd linje
Forbed. af tyk linje

Forb. af lod. linje
Forb. af vand. linje

E&Retur aVaelg EmNEnter EMAfslut

2 Brug <> < eller [0 til at veelge et
menupunkt, og brug @8 eller til at
foretage justeringer.

Du kan justere "Hgjband, udvidelse" og
"Lavbénd, udvidelse" samtidig ved at bruge
bjaelken gverst pa skermen.

Tryk pé for at vende tilbage til
standardindstillingerne.

3 Tryk pa for at afslutte menuen.

Ved at trykke pa pé fjernbetjeningen, kan
du vise skermen til skarphedsindstilling
("Standard"/" Avanceret") direkte ligesom valgt
med brug af "Skarphed" pa "Billede" menu.

/

Nar "Automatisk iris" er aktiveret, vil
lysintensiteten fra lampen automatisk blive styret i
overensstemmelse med billedernes lysstyrke, og
der kan opnaés en stgrre kontrast og bedre billeder.
Sporingingshastigheden for lysintensitetsstyringen
i respons til @ndringer i billedernes lysstyrke kan
indstilles til enten "Normal" eller "Hgj hastighed",
athengigt af dine gnsker.

Kan ikke indstilles, nar "Farvetilstand" er indstillet
til "x.v. Farve."

* Der kan sendes en driftslyd for Auto Iris-
funktionen ved projicering af billeder. Det
er ikke en fejl pa projektoren.

( Indstilling af automatisk iris (automatisk apertur)

1 Tryk pa (Cvenu ), og veelg derefter "Billede"
— "Automatisk iris".

[Automatisk iris]

8 Normal
¥ Hej hastighed

E3Retur aVaelg EmNIndstil EMAfslut

2 Veelg "Normal" eller "Hgj hastighed" for at
bekraefte valget.

3 Tryk pa for at afslutte menuen.




billeder med en forudindstillet billedkvalitet

elsesfunktion)

Efter at menukommandoer som f.eks. "Billede" er blevet brugt til at justere de projicerede billeder, kan
justeringsvaerdierne gemmes (Gem hukommelse).

Herudover kan de gemte data nemt hentes, sa du altid kan se billeder med de justerede indstillinger
(Indlees hukommelse).

(- )

Hukommelse til indlaesning,
( Memory | (ColorMode) sletning og omdgbning

(RGBCMY | [ Aspect )

( Gamma ] (Sharpness)

( pattern ) [ Blank )

EPSON

" J
. J

Hukommelse til indlaesning, slething og omdobning

[Hukommelse] . Gem hu komme|Se

Indlaes hukommelse @&
Gem hukommelse

Slet hukommelse 1 Juster hver enkelt af de indstillinger, der skal

Omdeb hukommelse

aVeelg EM™Enter [Memor XTI gemmes'

Fglgende justeringer kan lagres i hukommelsen.

Der kan kun gemmes to justeringer i hukommelsen. . "
"Omdgb hukommelse" er kun til radighed for EH- 2 -I‘II-Lykkofnam, og veelg "Gem
TW5000. '

Skermen Gem hukommelse vises.

| BT Farvetilstand [Indles hukommelse]
3
[oll - Lysstyrke & 1ISFNightR Cinema aften
E & #1ISFDayDVD Cinema dag
8 1ISFNightDVD Leerred
- Kontrast 8 81SFDayVCR Levende

& B1ISFNightVCR Naturlig

8 1ISFDayX Levende
8 BISFNightX HD

8 Custom1

8 Custom2

-I Farvemeetning

- Farvetone

Standard EaRetur avVeelg EmmIndstil [Memory LY [T

— Skarphed

w

Veelg det hukommelsesnavn fra Custom1 til
Custom2, som justeringerne skal gemmes

Gamma under, og tryk eller .

RGB Hukommelsesnavne med lg ved siden af dem kan
— Avanceret |— RGBCMY ikke vaelges.

Nar [ foran hukommelsesnavnet er grgn, er
justeringerne allerede lagret i hukommelsen.
Velg et hukommelsesnavn, der allerede er gemt,
] Vises for andre inputkilder end computer o8 tl'y.k cller ) . Y on

* Kun BE-TW5000 Der vises en bekraftigelse. Hvis du velger "Ja",
bliver indholdet i den tidligere hukommelse slettet,
og de nuvarende justeringer gemmes.

Avanceret
— Abs. farvetemp.

— Hudtone

- Lysstyrkestyring ‘ Kontrastforbedring
Farveomrade*

il

L Automatisk iris |

®g
T
Y
c 2
.:%
Lo
=
332
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g af billeder med en forudindstillet billedkvalitet (hukommelsesfunktion)

H Indlaes hukommelse

Indlees gemte hukommelser.

1 Tryk p& (Memory ], 0g veelg "Indlaes

hukommelse".
Skermen Indles hukommelse vises.

2 Veelg det gnskede hukommelsesnavn.

“/Tip: e Den farvetilstand, der var valgt, da
hukommelsen blev registreret,

vises i hgjre side.

* Hukommelsesindstillingeranvendt
pa billeder bevares, selvom der
slukkes for projektoren. De
samme hukommelsesindstillinger
anvendes pa billeder, som
projiceres neeste gang, der
teendes for projektoren.

* Den indstilling for billedformat”,
der hentes i hukommelsen,
anvendes muligvis ikke pa
billederne, hvis de er i formatet
16:9, eller hvis
inputsignalbillederne har en

bestemt oplosning.

H Slet hukommelse

Denne funktion bruges til at slette og rense ugnskede
hukommelser.

1 Tryk p& (Memory J, 0g veelg "Slet hukommelse".

Skarmen Indlaes hukommelse vises.

2 Veelg navnet pd hukommelsen, der skal
slettes.
Der vises en bekraftigelse. Hvis du vaelger "Ja",
slettes hukommelsen.
Man kan ikke slette indholdet af en 1ast
hukommelse.

Hvis du vil slette alt indhold i hukommelsen, skal du
valge "Genindstil" - "Genindstil hukommelse" i
konfigurationsmenuen. @ side 39

Det er ikke muligt at slette en 1ast hukommelse ved at
valge "Genindstil" - "Genindstil hukommelse" i
konfigurationsmenuen.

B Omdob hukommelse (kun EH-TW5000)

Standardnavnene ("Custom1" til "Custom2") kan
endres. Det er muligt at omdgbe hukommelser, sa
deres indstillinger bliver nemmere at genkende.

1 Tryk pa og veelg derefter "Omdgb
hukommelse".
Skarmen "Omdgb hukommelse" vises.

2 Veelg det hukommelsesnavn, der skal eendres,
og tryk derefter pa eller [ene].

Indholdet i den laste hukommelse kan omdgbes.

3 Skaermen til valg af navn vises.
For at velge et hukommelsesnavn fra de viste
forvalgte navne, skal du vaelge det gnskede navn

og derefter trykke pa eller og ga til trin 5.
Velg "Tilpasset", hvis du vil anvende et tilpasset

navi.

4 Nar "Tilpasset" veelges, vil det falgende
tastatur blive vist.

Anvend <> &> @ @ eller [0] til at velge den
gnskede tast og tryk derefter pa eller [eme]. Nar
du har indtastet navnet, veelger du "Finish" og

trykker derefter péa eller .

[Tilpasset]

Backsp | Del
- -
Space  AllDel
Finish Cancel

EaRetur MVaelg EMIndstil MmAfslut

5 Det valgte eller indtastede hukommelsesnavn
vises ved siden af det forvalgte
hukommelsesnummer som indikering af, at
navnet er blevet aendret.

Derefter vises det @ndrede navn pa skeermene
"Indles hukommelse" og "Gem hukommelse".



oner i konfigurationsmenuer

Konfigurationsmenuerne kan bruges til at foretage en lang rekke justeringer og indstillinger af
billedkvalitet og inputsignaler.

Der findes fglgende to typer menuer.

H Fuld menu H Linjemenu
Alle punkter i konfigurationsmenuen kan kontrolleres, = Nogle af punkterne under menuen "Billede" kan
mens indstillingerne foretages. justeres.
Hovedmenu Undermenu Denne menu kan bruges til at fa vist virkningerne af
|

| I : 1 justeringer pa de billeder, der projiceres, mens

justeringerne foretages.

(¢] Farvetilstand Dynamisk
—— Lysstyrke 0
m Kontrast 0

Skarphed Standard
Abs. farvetemp.

Hudtone 0
Avanceret...

[Billede]
Lysstyrkestyring Haj Lysstyrke 0 0 I TN O
Automatisk iris Fra
ERetur EDJuster BEMMBGenindstil FEMAfslut
Genindstil Genindstil
EEFE-- - TSl ————— Navigationspanel

For detaljer om betjeningsmetoden henvises til "Brug af konfigurationsmenuerne" i naste afsnit.

“Tip: Konfigurationsmenuen kan bruges til at &endre menuernes farvemgnster og
visningsposition.
@ "Indstillinger" - "Display" - "Menuplacering”, "Menufarve"

Brug af konfigurationsmenuerne

1 Abning af en menu

Fuld menu: Tryk pa (Menu ). Linjemenu: Tryk pa eller fre].

£
7]
c
)
]
=}
Sc
30
=)
—
c
o
X

Farvetilstand Dynamisk

" Lysstyrke (0]

Kontrast 0
Skarphed Standard

Abs. farvetemp. .
Hudtone 0 [Billede]

Avanceret... Lysstyrke 0 O I — O
Lysstyrkestyring Hoj

Automatisk iris Fra EaRetur [ R M Genindstil CEMAfslut

Genindstil Genindstil

aVeelg EMREnter EMATfslut

2 Valg af et menupunkt
Brug << eller <& til at valge et menupunkt, og tryk derefter pa .
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unktioner i konfigurationsmenuer

3 FEndring af indstillinger
Eksempel:

[Billede] [Projektion]

<

OFr L)

B Front/loft
BBagpd
dBagpé/ loft

Brug @ eller 8 for at justere vardier.

EIRetur aVeelg EmBIndstil [EMAfslut
[ (gren): Aktuel indstillingsveerdi

Brug <*5 eller <& til at velge et punkt, og
tryk derefter pa ().

Hvis du trykker pa , nar der er valgt et punkt med @ ud for det, dbnes skarmen til det
pageldende punkt.

Tryk pa for at vende tilbage til et tidligere skermbillede.

“/Tip: e For punkter sdsom "Lysstyrke", som kan justeres med brug af en justeringsbjeelke,
kan justeringsveerdierne genindstilles til standardindstillingen, hvis du trykker pa
, mens justeringsbjeelken vises.

e Hvis der trykkes pa pa fiernbetjeningen, mens en menu vises, vil
menuskaermen forsvinde. Dette er nyttigt til at kontrollere justeringsresultatet pa
billederne. Hvis du trykker en gang til pa , Vises menuen igen.

4 Nar indstilling er faerdig
Tryk pa (Cwen .
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unktioner i konfigurationsmenuer o g
TOP

Liste over konfigurationsmenuer (For EH-TW3800)

Nar der ikke sendes billedsignaler, kan menuerne "Billede" og "Signal" ikke justeres. Desuden
varierer de punkter, der vises 1 menuen "Billede", menuen "Signal" og menuen "Info" alt efter hvilken
type billedsignaler, der projiceres.

[ Vises for andre indgangskilder end computerbillede. * Dette vises i linjemenuen.
| B Farvetilstand @ side 33 Levende, Cinema dag, Naturlig, Cinema aften, HD, Lzerred, X.v.Color
8 ("x.v. Farve vises", nar der kommer et signal ind gennem HDMI1/HDMI?2 terminalerne.)
)
ol | Lysstyrke @ side 33 . |
| Kontrast @ side 33 * | _[ Standard ]
andaar
— Farvemzetning @ side 33 * | Avanceret Forbed. af tynd linje, Forbed. af tyk linje Vert. Line
——— Enhancement, Horiz. Line Enhancement
- Farvetone @ side 33 * |
_ —[ Gamma ] 2.0,2.1,2.2,2.3,2.4
| Skarphed @ side 33 * ’_
Tilpasset Justeres fra billedet
L Abs. farvetemp. @ side 33 # | | Justeres fra diagrammet .
| Hudtone @ side 33 a conindstil
RGB ——  Forskydning R, G, B
L Avanceret @ side 33 ’— GainR, G, B
- Lysstyrkestyring®@side 34 Hoj, Lav | —__RGBCMY |— 2i’:lllﬁ:zz//mitt:ii:g//ﬁzzgrﬁ))'
- Automatisk iris @@ side 34 Fra, Normal, Hej hastighed | CB)((m:2:?:3%:12::3?3223%?)‘
- - - - M (Nuance/Meetning/Lysstyrke),
L Gen|ndst|l (‘Slde 34 Ja, Nej | Y (Nuance/Maetning/LySStyrke) E
o
g
. . . . Vises kun for computerbilledinput. c
:l Vises for andre indgangskilder end computerbillede. :l (vises ikke, nar der sendes signaler fra [HDMI1]/[HDMI2]-inputporten) %
— Billedformat” @ side 34 Automatisk, Normal, Fuld, Zoom, Vidvinkel | s
: =
L Zoom-storrelse @ side 34 | S
— Zoomtekstplacering @ side 34 |
— Tracking”” @ side 35 |
— Synk.” @ side 35 |
— Placering @ side 35 |
. Autoindstilling @ side 35 Til, Fra |
— Progressiv”” @ side 35 Fra, Video, Film/Autom.
— Bevaegelsesregistr. @ side 35 |
— Avanceret @ side 35 |——{ Stejreduktion Fra, 1,2,3 ]
— Genindstil @ side 37 Ja, Nej | —[ Indstillingsniveau 0%, 7.5%]
— EPSON Super White Til, Fra |

—[Outputoplgsnin Automatisk, 100%, 98%, 96%, 94%, 92%]

Dette vil veere 100%, nar der indleses et 720p, 10801, eller 1080p
signal gennem [HDMI1]/[HDMI2] inputterminalerne.

-[ HDMI-videoomréde Normal, Udvidet]

—{ 2-2 nedrulning Til, Fra]
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nktioner i konfigurationsmenuer

Indstillinger

— Direkte opstart @ side 37 Til, Fra |

— Dvaletilstand @ side 37 Fra, 5 min., 10 min., 30 min. |

— Bornelas @ side 37 Til, Fra |

— Betjeningslds @ side 37 Til, Fra |

— Udlgse @ side 37 Til, Fra |

— Hojde-tilstand @ side 37 Til, Fra |

— Projektion @ side 38 Front, Front/loft, Bagpa, Bagpa/loft |

— Display @ side 38 l_—‘ Menuplacering Top-left, .Top-center, Top-right, Center-left, Center,.

Center-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right

—[ Menufarve Farve 1, Farve 2 ]
—[Meddelelse Til, Fra ]
—[ Vis baggrund Sort, Bla, Logo ]
—[Startskaerm Til, Fra ]

— Inputsignal @ side 38 |——‘ Videosignal Automatisk, NTSC” , NTSC4.43. PAL®

M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM"

—[ Komponent Autom., YCbCr”” , YPbPr» ]

— Sprog @ side 38 H A&, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Espaiol, Portugués,

fh 3T (f374K), D3 (2562 ), 2H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, EAAnvikd, Tlrkge
— Genindstil @ side 38 Yes, No
[ Vises kun til Composite Video/S-Video-input
[_] Vises kun til input fra Composite Video/computerbilledinput [ Vises kun for computerbilledinput.

— Lampe-Timer

» Meddelelsesteksten vises med gult, nar det er tid til at udskifte lampen.

— Kilde

* Tid fra OH (O timer) til 10H (10 timer) vises som OH. Fra 10H og fremefter er skeermen i enheder pé 1 time

—I Inputsignal

—| Oplgsning

—| Scannetilstand

— Opdateringshast.”

— Synkroniseringsinfo.

— Menuen "Info" bruges kun til at vise projektorstatus.

—l Dyb farve

I Vis farvedybde ved HDMI transmission.

— Status

Her vises information om fejl, som er opstaet i forbindelse med projektoren.
Der refereres nogle gange til denne verdi ved forespgrgsler.

Pram= ] [ el

— Indlaes hukommelse @ side 39 ISFDayR til Custom2 | Genindstil alle @ side 39 ‘
— Gem hukommelse @ side 39 Custom til Custom2 | Genindstil hukommelse @ side 39 ‘
— Slet hukommelse ~ @Fside 39 Custom1 til Custom2 | Lampe timer genindsstil @side 39 ‘
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Liste over konfigurationsmenuer (For EH-TW5000)

Nar der ikke sendes billedsignaler, kan menuerne "Billede" og "Signal" ikke justeres. Desuden
varierer de punkter, der vises 1 menuen "Billede", menuen "Signal" og menuen "Info" alt efter hvilken
type billedsignaler, der projiceres.

[ Vises for andre indgangskilder end computerbillede. * Dette vises i linjemenuen.
| B Farvetiistand @ side 33 Levende, Cinema dag, Naturlig, Cinema aften, HD, Laerred, X.v.Color
o ("x.v. Farve vises", nar der kommer et signal ind gennem HDMI1/HDMI2 terminalerne.)
8
=l | Lysstyrke @ side 33 | —( Standard )
- | [Avanceret Forbed. af tynd linje, Forbed. af tyk linje Vert. Line
| Kontrast @ side 33 | —‘ Enhancement, Horiz. Line Enhancement
- Farvemeetning @ side 33 || {Gamma | 20,21,2.2,23,24
: Tilpasset Justeres fra billedet
-
-I Farvetone side 33 l Justeres fra diagrammet
| Skarphed @ side 33 ’_ Genindstil
I : | (RGB __ Forskydning R, G, B
Abs. farvetemp. @ side 33 | GainR. G, B

Nuance/Meetning/Lysstyrke),

— Hudtone @ side 33 ‘ [ RGBCMY R

—_

G (Nuance/Meetning/Lysstyrke),
- Avanceret @ side 33 ’— B (Nuance/Maetning/Lysstyrke),
C (Nuance/Maetning/Lysstyrke),
— Lysstyrkestyring®@® side 34 Hgj, Lav ‘ M (Nuance/Maetning/Lysstyrke),
Y (Nuance/Maetning/Lysstyrke)

—  Automatisk iris @ side 34 Fra, Normal, Hoj hastighed |

—{ Kontrastforbedring ]_ Fra,1,2,3

| Genindstil @ side 34 Ja, Nej | —[Farveomréde ]— HDTV, EBU, SMPTE-C 3
’ [
. . . . Vises kun for computerbilledinput. £
[0 Vises for andre indgangskilder end computerbillede. [] (vises ikke, nar der sendes signaler fra [HDMI1]/[HDMI2]-inputporten) %
— Billedformat” @ side 34 Automatisk, Normal, Fuld, Zoom, Vidvinkel, Anamorfisk bred "E
S
(<)
- Zoom-sterrelse @ side 34 | =
o
. . X
— Zoomtekstplacering @ side 34 |
— Tracking» @ side 35 |
— Synk.» @ side 35 |
— Placering @ side 35 |
— Progressiv»® @ side 35 Video, Film, Automatisk
-I Rammeinterpolering®@® side 35 Fra, Lav, Normal, Hej l
— Autoindstiling @ side 35 Ti, Fra | { Steireduktion Fra, 1,2,3 |
— Avanceret @ side 35 l——{ Mosquito NR Fra, 1,2,3 ]
L Genindstil @ side 37 Ja, Nej | —[ Block NR il, Fra]
_( Indstillingsniveau 0%, 7 5%]
-[ EPSON Super White Til, Fra ]
_[ Outputoplasning Automatisk, 100%, 98%, 96%, 94%, 92°/]
Dette vil veere 100%, nar der indleses et 720p, 10801, eller 1080p
signal gennem [HDMI1]/[HDMI2] inputterminalerne.
_{ HDMI-videoomréde Normal, Udvidet]

_{ 4-4 nedrulning UL [FE ] 31




unktioner i konfigurationsmenuer

! — Direkte opstart @ side 37 Til, Fra |
g’ — Dvaletilstand @ side 37 Fra, 5 min., 10 min., 30 min. |
g — Bornelas @ side 37 Til, Fra |
— Betjeningslas @ side 37 Til, Fra |
— Udlgse @ side 37 Til, Fra |
— Hgjde-tilstand @ side 37 Til, Fra |
— Projektion @ side 38 Front, Front/loft, Bagpa, Bagpa/loft |
L Display @ side 38 |_—‘ Menuplacering 'cl':op-left, .Top-center, Top-right, Center-left, Center,.
enter-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
_[ Menufarve Farve 1, Farve 2 ]
_[Meddelelse Til, Fra ]
_[ Vis baggrund Sort, Bl&, Logo ]
—[Startskaerm Til, Fra ]
— Inputsignal @ side 38 |——‘ Videosignal Automatisk, NTSC” , NTSC4.43. PAL,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM™
— Komponent Autom., YCbCr™ | YPoPr” |
— Sprog @ side 38 HZ &, English, Francgais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués,

f 37 (BT, 03 (2588 ), 5H=201, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, EAAnvIkd, Tiirkge

L Genindstil @ side 38 Yes, No

[ Vises kun til Composite Video/S-Video-input
[ Vises kun til input fra Composite Video/computerbilledinput [—_] Vises kun for computerbilledinput.

» Meddelelsesteksten vises med gult, nar det er tid til at udskifte lampen.

— Lampe-Timer
* Tid fra OH (O timer) til 10H (10 timer) vises som OH. Fra 10H og fremefter er skeermen i enheder pé 1 time

L Kilde

_| Inputsignal

— Oplosning
_I_Scannetilstand

_ Opdateringshast.» |

— Synkroniseringsinfo. |

— Menuen "Info" bruges kun til at vise projektorstatus.

_I Dyb farve I Vis farvedybde ved HDMI transmission.

Her vises information om fejl, som er opstaet i forbindelse med projektoren.
Der refereres nogle gange til denne veardi ved forespgrgsler.

Indlzes hukommelse @ side 39 ISFDayR til Custom?2 | Genindstil alle @ side 39 ‘
Gem hukommelse @ side 39 Custom1 til Custom2 | Genindstil hukommelse @ side 39 ‘

L Status

Slet hukommelse @ side 39 Custom? til Custom2 Lampe timer genindsstil @side 39 ‘

Omdgb hukommelse @ side 39 Custom1 til Custom?
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Menuen "Billede"

[[—_]Vises for andre indgangskilder end computerbillede.

Farvetilstand” |

Der kan valges syv forskellige indstillinger til Color Mode (Farvetilstand), sa de passer til de billeder,
der projiceres, eller til projiceringsmiljget. @ side 18

Lysstyrke 2 |

Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand" er indstillet til "x.v. Color".
Juster dette nar det tilsluttede udstyrs outputniveau er svagt og billederne ser mgrke ud.

Kontrast” "2 |

Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand" er indstillet til "x.v. Color".
Justerer forskellen mellem lyse og mgrke omrader.
Nar kontrasten forgges, far billeder stgrre modulation.

Farvemaetning 2 |

Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand" er indstillet til "x.v. Color".
Justerer billedernes farveintensitet.

Farvetone 2 |

Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand" er indstillet til "x.v. Color".
Justerer billedets farvetone.

Skarphed 2 |
Justerer billedets skarphed.

(Standard )

Justeringsresultaterne anvendes pa hele billedet.

]
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[ Avanceret ]
Kan bruges til at justere et bestemt omrade. @ side 24

Abs. farvetemp. 2

Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand" er indstillet til "x.v. Color".

Justerer billedernes generelle farvetoner. Hvis du valger en hgjere verdi, far billederne et bléligt sker,
og hvis du valger en lavere verdi, far de et rgdligt sker. Den absolutte farvetemperatur kan szttes til en
af 12 indstillinger inden for omradet S000K til 10000K.

Hudtone 2

Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand" er indstillet til "x.v. Color".
Justerer hudtonen pa personer, der optreeder pa billederne. Hvis du velger en hgjere verdi, gges den
grgnne tone, og hvis du valger en lavere vaerdi, gges den rgde tone.

Avanceret

Man kan ikke justere, nar "Farvetilstand" er indstillet til "x.v. Color".

(Gamma ! )

Justerer gamma. Du kan valge en verdi eller foretage justeringer, mens du fér vist et billede eller et
diagram. @ side 22

*1 Indstillingsvaerdierne gemmes separat for hver billedkilde og signaltype.
*2 Indstillingsvaerdierne gemmes separat for hver billedkilde og farvetilstandsindstilling. 33



unktioner i konfigurationsmenuer

[ Vises for andre indgangskilder end computerbillede.
[ Vises kun for computerbilledinput.
(vises ikke, nar der sendes signaler fra [HDMI1] / [HDMI2]-inputporten)

(RGB )
Kan bruges til at justere forskydning og forsterkning for hver af R/G/B-farvekomponenterne. @ side 23
(RGBCMY )

Kan bruges til at justere nuance, matning og lysstyrke for hver af R/G/B/C/M/Y-farvekomponenterne.
@ side 21

 Kontrastforbedring (kun EH-TW5000) )

Forbedrer automatisk kontrasten baseret pa den aktuelle automatisk beregnede kontrast. Veelg et af de tre
niveauer til forbedring af kontrasten. Nér et hgjere nummer valges, vil kontrasten blive hgjere.

( Farveomrade (kun EH-TW5000) )

(Denne indstilling er kun mulig, nar "Farvetilstand" er sat til "Naturlig".)
Vealg i overensstemmelse med det udstyr, der anvendes. @ side 23

Lysstyrkestyring 2

Hermed kan du indstille lampens lysstyrke til én af to indstillinger.

Set til "Lav", hvis de projicerede billeder er for lyse, nar de projiceres i et mgrkt rum eller projiceres op
pa en lille skeerm. Ved anvendelse i indstillingen "Lav", vil effektforbruget og ventilatorstgjen under
projiceringen vere reduceret.

Automatisk iris 3

Kan ikke indstilles, nar "Farvetilstand" er indstillet til "x.v. Farve."

Sporingingshastigheden for lysintensitetsstyringen i respons til @ndringer i billedernes lysstyrke kan
indstilles til enten "Normal" eller "Hgj hastighed", athengigt af dine gnsker. Hvis sat til "Fra", udfgres
ingen lysintensitetsstyring. @ side 24

Genindstil

Alle indstillinger i menuen "Billede" vender tilbage til standardindstillingerne.

Menuen "Signal"

Billedformat” ! |
Velger billedformatet. @ side 19

Zoom-storrelse ! |

Indstilles kun nér "Billedformat" er indstillet til "Zoom".

Med denne funktion kan man reducere billedets stgrrelse i lodret retning, sa toppen og bunden af
billeder, som ellers er skjult, bliver synlige, nar "Zoom" er aktiveret. Jo stgrre justeringsveardi
(reduceringsfaktor), jo mere komprimeres billedet og presses sammen i lodret retning.

Zoomtekstplacering

Indstilles kun nar "Billedformat” er indstillet til "Zoom".
Med denne funktion kan du flytte billedets visningsposition enten op eller ned, for at vise undertekster,
nar der projiceres billeder med undertekster.

*1 Indstillingsvaerdierne gemmes separat for hver billedkilde og signaltype.
*2 Indstillingsverdierne gemmes separat for hver billedkilde og farvetilstandsindstilling.
34 *3 Indstillingsverdierne gemmes separat for hver farvetilstandsindstilling.



Funktioner i konfigurationsmenuer T
TOP

[ Vises for andre indgangskilder end computerbillede.
[ Vises kun for computerbilledinput.(vises ikke, nir der sendes signaler fra [HDMI1] / [HDMI2]-inputporten)

Tracking” ! |

Justerer billederne, hvis de indeholder lodrette striber.

Synk.» 1 |

Justerer billederne, hvis de flimrer, er slgrede, eller der er interferens.

* Flimmer og slgrede billeder kan ogsa forekomme, nar der justeres pa indstillingerne for lysstyrke,
kontrast” og skarphed.

* Du kan opna tydeligere justeringer, hvis du justerer "Tracking" fgrst og derefter "Synk.".

Placering '

(Indstillingen kan ikke angives, nér der sendes signaler fra [HDMI1] / [HDMI2]-inputporten).
Nar en del af billedet er usynligt, kan du forskyde billedets position lodret og vandret, sa hele billedet

projiceres. Tryk pa <> , @ , &> 08 @ for at justere billedets position.
Progressiv” ! (kun EH-TW3800)

(Dette kan kun indstilles, nar der kommer signaler via [Video] / [S-Video] inputporten, eller ved 480i,
5761,1080i signaler fra [Component] / [HDMI1] / [HDMI2] inputporten.)

Interlace® (i)-signaler konverteres til progressive (p) signaler med en metode, der egner sig til billedet.

* Fra (Deaktiveret): Det er ideelt, nar man ser billeder med megen bevagelse.

* Video : Det er ideelt til almindelige videobilleder.

 Film/Autom. : Optimal konvertering af inputsignaler fra film, computergrafik og animationer.

Progressiv” ! (kun EH-TW5000)

(Dette kan kun indstilles, nar der kommer signaler via [Video] / [S-Video] inputporten, eller ved 480i, g
576i1,10801 signaler fra [Component] / [HDMI1] / [HDMI2] inputporten.) £
Interlace” (i)-signaler konverteres til progressive (p) signaler med en metode, der egner sig til billedet. g
* Video : Det er ideelt til almindelige videobilleder. =
* Film : Dette er ideelt til filmbilleder. Valg dette, hvis indstillingen er "Automatisk" og der §,

er flimren i filmbillederne. =
* Automatisk : Optimal konvertering af inputsignaler fra film, computergrafik og animationer. 2

Bevagelsesregistr. 1 (kun EH-TW3800)

(Dette kan kun indstilles, nar der kommer signaler via [Video] / [S-Video] inputporten, eller ved 4801,
5761,1080i signaler fra [Component] / [HDMI1] / [HDMI2] inputporten.)

Velg om progressiv konvertering skal anvendes til billeder i hurtig bevaegelse eller billeder i langsom
bevaegelse. Jo lavere vardi, jo bedre vises stillbilleder. Jo hgjere verdi, jo bedre vises videobilleder.

Rammeinterpolering (kun EH-TW5000)

De nuvarende og tidligere rammer sammenlignes, og rammen i midten af dem interpoleres, sa
udviskethed reduceres og klarere filmbilleder frembringes.
Graden af interpolering kan indstilles til "Lav", "Normal" eller "Hgj" efter gnske.

Autoindstilling |

Slar automatisk justering til eller fra for at angive, om projektoren automatisk justerer billeder optimalt,
nér inputsignalet &ndres. De tre automatisk justerede punkter er "Tracking” ", "Placering" og "Synk™".

Avanceret |

Kan ikke indstilles, nar "Farvetilstand" er indstillet til "x.v. Farve."

*1 Indstillingsverdierne gemmes separat for hver billedkilde og signaltype. 35
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tioner i konfigurationsmenuer

[[—_]Vises for andre indgangskilder end computerbillede.

 Stejreduktion” )

Dette reducerer flimmer.
Der kan valges tre tilstande. Valg den gnskede tilstand.
Velg "Fra" nar billedkilden, f.eks DVD, kun indeholder lidt elektrisk interferens.

( Mosquito NR (kun EH-TW5000) )

Dette reducerer den stgj, som kan blive frembragt omkring kanterne pa billeder, nar der projiceres
MPEG-billeder. Der er tre indstillinger til radighed. Velg den indstilling, du foretrakker.

( Block NR (kun EH-TW5000) )

Set til "TIL" for at reducere blokstgj, spm kan forekomme, nér der projiceres MPEG-billeder, som er
blevet komprimeret ved at lav bithastighed.

(Indstillingsniveau ! ]

(Dette kan indstilles, nir der kommer NTSC” signaler fra [Video] / [S-Video] inputportene eller nir der
kommer component videosignaler fra [Komponent] inputporten.)

Hvis der bruges produkter beregnet til lande som Sydkorea, der har andre indstillinger for sort niveau
(indstillingsniveau), skal du bruge denne funktion til at fa de korrekte billeder. Kontroller
specifikationerne for det tilsluttede udstyr, nar denne indstilling &ndres.

(EPSON Super White ™ )

(Denne indstilling kan kun bruges, nar Color Mode (Farvetilstand) er "Naturlig", "Cinema aften", "HD"
eller "Larred", og der anvendes composite video, S-video eller component video signaler.)

Hvis lyse hvide omrader pa billeder som f.eks. skyer og T-shirts pa stranden om sommeren fremstar
ujevne eller overeksponerede, skal du sztte indstillingen til "Til". Nar indstillingen er sat til "Til",
ignoreres indstillingen "HDMI-videoomréade".

(Outputoplesning ™ ]

(Indstillingen kan ikke angives, nir der sendes Composite Video” -, S-Video® - eller computersignaler).

Dette @ndrer visningsomradet (delen af de projicerede billeder).

* 100% - 92% : Nar indstillingen er 100%, kan toppen og bunden af billedeet af og til pavirkes af
elektrisk interferens afhengigt af billedsignalet. Prgv i sddanne tilfelde at justere
visningspositionen ("Placering"). @ side 35

* Automatisk . Vises, nar signalerne fra [HDMI1] / [HDMI2]-inputporten sendes.Signaler projiceres
automatisk ved 100% eller 92% stgrrelse athengigt af inputsignalerne. (Vises ikke,
nér udstyrets DVI-port er tilsluttet projektorens [HDMI1] / [HDMI2]-inputport).

(HDMI-videoomrade " ]

(Denne indstilling kan kun udfgres, nar signalerne 480i, 1080i/60Hz eller 1080i/24Hz sendes ind til
inputportene [Component], [HDMI1] eller [HDMI2] eller nar signalerne NTSC, M-PAL eller PAL60 sendes
ind til inputportene [Video] eller [S-Video]). Nar projektorens [HDMI1] / [HDMI2] inputport er sluttet til
f.eks. en DVD afspiller, settes projektorens videoafstand s& den passer til DVD afspillerens indstillinger for
videoafstand. Indstillingen pa dvd-afspilleren kan enten vaere Normal eller Expanded (Udvidet).

(2-2 nedrulning (kun EH-TW3800) )

(Denne indstilling kan kun udfgres, nar signalerne 480i, 1080i/60Hz eller 1080i/24Hz sendes ind til
inputportene [Component], [HDMI1] eller [HDMI2] eller nér signalerne NTSC, M-PAL eller PAL60
sendes ind til inputportene [Video] eller [S-Video]). Du kan valge, om billeder skal projiceres med 4-4
nedrulning eller 2-3 nedrulning. Hvis sat til "TIL", er indstillingen 4-4 nedrulning.

*1 Indstillingsverdierne gemmes separat for hver billedkilde og signaltype.
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[[—_]Vises for andre indgangskilder end computerbillede.

(4-4 nedrulning (kun EH-TW5000) )

(Denne indstilling kan kun udfgres, nar signalerne 480i, 1080i/60Hz eller 1080i/24Hz sendes ind til
inputportene [Component], [HDMI1] eller [HDMI2] eller nar signalerne NTSC, M-PAL eller PAL60
sendes ind til inputportene [Video] eller [S-Video]). Du kan valge, om billeder skal projiceres med 4-4
nedrulning eller 2-3 nedrulning. Hvis sat til "TIL", er indstillingen 4-4 nedrulning.

Genindstil

Alle justeringsvardierne i menuen "Signal", undtagen "Billedformat* ", vender tilbage til standardverdierne.

Menuen "Indstillinger"

Direkte opstart

Nar hovedafbryderen er sléet til, kan du indstille projiceringen til at begynde (aktiveret) / ikke begynde
(deaktiveret) uden at trykke pa eller (©).

Nar den er indstillet til "Til" (Aktiveret) med hovedafbryderen tilsluttet, skal du veere opmarksom pa, at
nar strgmmen igen tendes efter en strgmafbrydelse, kan pludselige vandrebglger automatisk teende for
projektoren.

Dvaletilstand

Projektoren er udstyret med en strgmsparefunktion, der automatisk slukker for strgmmen og stter
projektoren i standby, hvis der ikke sendes et signal til projektoren i et vist tidsrum. Der kan valges fire
indstillinger for tidsrummets varighed, inden strgmsparefunktionen aktiveres. Hvis der valges "Fra"
(Deaktiveret), vil strgmsparefunktionen ikke blive aktiveret.

Hyvis du trykker pd (©), mens projektoren er i standbytilstand, begynder projiceringen igen.

Bornelas

Dette laser funktionen af knappen pa projektorens betjeningspanel, sa et barn ikke utilsigtet kan
teende for projektoren og se ind i projektorens objektiv. Nar lasen er aktiveret, kan der kun tendes for
strgmmen, hvis trykkes ned i ca. 3 sekunder. kan bruges til at sld strgmmen fra, og
fjernbetjeningen vil fortsat fungere som normalt.

Hvis du @ndrer indstillingen, treeder den nye indstilling i kraft, efter at der er blevet slukket for strgmmen,
og afkglingsperioden™ er afsluttet.

Vear opmarksom pa, at selv om "Bgrnelas"” star pa "Til", starter projektoren ved blot at tende for
hovedafbryderen, nar "Direkte opstart” er indstillet til "Til".
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Betjeningslas |

Hvis denne szttes til "Til", kan du ikke bruge knapperne pa projektorens betjeningspanel, og ikonet &
vises pa skermen, nar der trykkes pa en knap. Du kan annullere ved at trykke pa og holde pa
projektorens betjeningspanel nede i ca. syv sekunder eller mere.

Hvis du @ndrer indstillingen, treeder den nye indstilling i kraft, nér du afslutter konfigurationsmenuen.

Udlgse |

Slar udlgserfunktionen til og fra for at bestemme, om projektorens status for teendt/slukket og problemer
med drift af projektoren sendes til en ekstern enhed.

Hvis du @ndrer indstillingen, treder den nye indstilling i kraft, efter at der er blevet slukket for strémmen,
og afkglingsperioden” er afsluttet.

Hojde-tilstand

En blaser er indstillet til en bestemt rotationshastighed for at nedbringe den indvendige temperatur.
Nar projektoren bruges i en hgjde, der overstiger 1500 m, skal den settes til Til.
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nktioner i konfigurationsmenuer

Projektion

Denne indstilling skal vere i overensstemmelse med den metode, der anvendes til at ops&tte projektoren.
* Front :Vealg, nér projektoren opsettes foran skermen.

 Front/loft :Velg, nar projektoren opsattes foran skeermen og ophangt i loftet.

* Bagpa :Velg, nar projektoren opsattes bag ved skaermen.

» Bagpé/loft:Vealg, nar projektoren opsettes bag ved sk@rmen og ophangt i loftet.

Display

[Menuplacering ]

Tryk pa <>, 9 , &5 08 @ for at angive placeringen af de menuer, der skal vises.

[ Menufarve ]

Velger farven for hovedkonfigurationsmenuen.
* Farve 1:Sort
* Farve 2:Bla

(Meddelelse ]

Angiver, om fglgende meddelelser vises (aktiveret) eller ikke vises (deaktiveret).

* Billedsignal, farvetilstand, billedformat”, og punktnavn, nr hukommelsesindstillinger hentes.

* Meddelelser som f.eks., nar der ikke sendes billedsignaler, nar der sendes et inkompatibelt signal,
og nar den indvendige temperatur stiger.

Vis baggrund )
Viser en menu til valg af skarmstatus, nar funktionen til blank skaerm benyttes, eller der ikke sendes
billedsignaler.

Startskeerm )

Angiver, om startskeermen (det billede, der vises, nar projiceringen starter) vises (aktiveret) eller ikke
vises (deaktiveret).

Hvis du @ndrer indstillingen, treder den nye indstilling i kraft, efter at der er blevet slukket for
strgmmen, og afkglingsperioden™ - er afsluttet.

Inputsignal

[Videosignal ]

Indstiller signalformatet i overensstemmelse med det videoudstyr, der er tilsluttet [Video]- eller
[SVideo]-inputporten.Videosignalets format indstilles automatisk, hvis indstillingen seattes til
"Automatisk".

Hvis der er meget interferens i billedet, eller hvis der opstar et problem som eksempelvis, at et billede
ikke projiceres, selvom "Automatisk" er blevet valgt, skal du velge det korrekte signalformat manuelt.

[ Komponent ]

Skift denne indstilling afhangigt af den signaltype, der sendes fra det videoudstyr, som er tilsluttet
[Component] inputporten.

Hvis "Autom." er valgt, indstilles det korrekte signal automatisk. Hvis farverne fremstar unaturlige,
selvom "Autom." er valgt, skal du velge det korrekte signalnavn i menuen.

Sprog |

Angiver skermsproget til meddelelser og menuer.

Genindstil |

Justeringsverdier til funktionerne i menuen "Indstillinger" vender tilbage til standardindstillingerne, bortset
38 fra "Hgjde-tilstand", "Projektion", "Komponent", og "Sprog".
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Menuen "Hukommelse"

Indlzes hukommelse |

Dette fremkalder de gemte hukommelsesindstillinger og din hukommelsesindstilling, som er gemt i
"Gem hukommelse". @ side 26

Gem hukommelse |

Dette kan bruges til at gemme indstillingerne i menuen "Billede". @ side 25

Slet hukommelse |

Anvendes til at slette en ugnsket hukommelsesindstilling, som er gemt som "Custom1" og "Custom?2".
@ side 26

Omdgb hukommelse (kun EH-TW5000) |

Kan anvendes til at @ndre hukommelsesnavnene fra "Custom1" til "Custom2". Det er muligt at omdgbe,
sa deres indstillinger bliver nemmere at genkende. En af de fglgende to metoder kan anvendes til at
@ndre et hukommelsesnavn. @ side 26

* Valg en ny hukommelse fra listen og giv den et nyt navn.

* Velg "Tilpasset" og indtast derefter det gnskede navn.

Menuen "Genindstil"

Genindstil alle

Nulstiller alle indstillinger i konfigurationsmenuen til standardindstillingerne. "Komponent" og "Sprog" i menuen
"Indstillinger", og indstillingerne i menuen "Hukommelse" vender ikke tilbage til deres standardindstillinger, selv
om der udfgres "Genindstil alle".

Genindstil hukommelse |
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Nulstiller (sletter) alle de indstillinger, der er blevet angivet med "Gem hukommelse".
En last hukommelse kan ikke initialiseres.

Lampe timer genindsstil |

Rydder lampens samlede driftstid og nulstiller til "OH". Udfgr denne procedure, nar du udskifter lampen.
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roblemlosning

| Betydning af indikatorerne

Projektoren indikerer dens status med indikatorern.

(ikonet og omkring knappen) og [ = |
(ikonet) lyser og blinker, og -&-§ lyser og blinker rgdt
alt efter den aktuelle status.

I de fglgende tabeller vises, hvad indikatorerne

betyder, og hvordan du lIgser de problemer, de
angiver.

Lamp Temp

O

— (Y (drift) indikator

O »—— -0-§ (advarsel) indikator

i

* Hvis alle indikatorer er slukkede, skal du
kontrollere, at strgmkablet er tilsluttet korrekt, og at
hovedafbryderen er slaet til.

ar (advarsel) indikatoren 5.j lyser eller blinker Bl EIER {1
o: Tendt -o-/ —(:)— : Blinker o : Fra

Internt problem

Red Red
e o
8§

Tag stremkablet ud af stikkontakten.
Roq | Ventilationsproblem / Kontakt derefter forhandleren eller den
-~ | Sensorproblem naermeste adresse angivet i Support- og
o =8 servicevejledning @ Kontaktliste
O § vedrorende din Epson projektor

Rod Rod Problem med aqtomatis_k iris/
2o. 6. | Problem med Cinema Filter

Rod Lampeproblem / Lampe taendt - fejl
2o- o |Kontroller, om lampen er gdelagt. @ side 50
_153_ i Rengor luftfilteret. @ side 47

Hvis problemet stadig ikke er afhjulpet, efter at lampen
er skiftet ud, standses brugen af projektoren, og
streamkablet treekkes ud af stikkontakten. Kontakt
derefter forhandleren eller den nsermeste adresse
angivet i Support- og servicevejledning @ Kontaktliste
vedrorende din Epson projektor

Udskift lampen,
og teend for
stremmen.

Hvis lampen
ikke er gdelagt

Hvis lampen

Kontakt derefter forhandleren eller den neermeste adresse angivet i
er gdelagt

@ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor.

Ved brug over en hgjde pa ca. 1500 m skal du sikre, at "Hgjde-tilstand" er indstillet til "Til".
@ side 37
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o: Tendt -e-/-h-: Blinker

Problemlgsning Bk
TOP

o : Fra

N
~N
1

Hoj indvendig temperatur

Rad i i
o e |(overophedning) HVI.S proble[net ikke er
. . . afhjulpet, nar der teendes for
So I | Lampen slukker automatisk, * Hvis projektoren er strammen igen, skal du
' og projiceringen stopper. Vent ca. opsat mod en veeg, cEke brugen’ af
5 minutter. Sluk for skal der veere en projektoren, sl
hovedafbryderen bag pa afstand pa 20 cm hovedatbryderen fra o
projektoren, nar blaeseren stopper eller mere mellem / 2
) = ekl : projektoren og treekke stromkablet ud af
i Hojhastighedskoling i gang vaeggen. stikkontakten. Kontakt
-,O; Du kan fortseette med at bruge * Renger luftfiltrene, derefter forhandleren eller
0 projektoren, men hvis hvis de er blokeret. den naermeste adresse
faN9€| temperaturen stiger igen, slukkes @ side 47 angivet i Support- og
O  -0: | den automatisk. servicevejledning
S| @ Kontaktliste
vedrarende din Epson
projektor

Advarsel om lampeudskiftning
—\(')'— Det er tid at skifte lampen ud. Skift lampen ud med en ny sa snart som muligt. @ side 53
= Hvis du fortseetter med at anvende projektoren, uden at skifte lampen ud, kan lampen blive
Orlange springe.
-@- O
B

Indikatorstatus ved normal amvendelse

[ : Blinker

(¢ /=3: Tendt

Under normal anvendelse er -0-§ indikatoren slukket.

Standbytilstand
0) Hvis du trykker pd (©), starter projicering efter en kort pause.

- Opvarmning i

1 an
| O i gang Opvarmning tager ca. 30 sekunder.
cor Der kan ikke slukkes for strgmmen, mens opvarmning er i gang.
=]

Projicering i gang

©)
Normal drift. 4
£
] =
%
— Afkoling” i gang Fjernbetjeningen og kontrolpanelet er sat ud af kraft under afkglingen. Nér =
— afkglingen er ferdig, indstilles projektoren til standby. Hvis hovedafbryderen

¢ ]| (ca. 16 sekunder)

pa bagsiden af projektoren slas fra under afkgling, skal du vente til lampen er
tilstrekkeligt afkglet (det tager ca. 10 minutter) og derefter tende igen med
hovedafbryderen.
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blemlgsning

Nar indikatorerne ikke angiver problemet

Hvis nogle af fglgende problemer opstar, og indikatorerne ikke angiver en lgsning, henvises der til
de sider, som beskriver de enkelte problemer.

= Problemer med billedet

@ Der er intet billede @ side 42 @ Billedet er afskaret (stort) eller lille
Projiceringen starter ikke, projiceringsomradet @ side 45
er helt sort, projiceringsomradet er helt blat osv. Der vises kun en del af billedet.
® Levende billeder vises ikke @ side 43 ® Farverne pa billedet er forkerte
Levende billeder, der afspilles pa en computer, @ side 45
vises ikke. Hele billedet fremstar lilla eller grgnligt,
©® Meddelelsen "Understottes ikke." vises billederne er i sort/hvid, farverne er matte osv.
@ side 43 (Computerskerme og LCD-skarme har
® Meddelelsen "Intet signal." vises forskellige farvegengivelsesegenskaber, sa
@ side 43 farverne pa projektoren og pd skermen
@ Billederne er slorede eller ikke i fokus stemmer ikke ngdvendigvis helt overens,
@ side 44 men det er ikke tegn pa et problem).
@ Billederne har interferens eller er @ Billederne er morke @ side 45
forvreengede @ side 44 @ Projiceringen stopper automatisk
Der er problemer med feks. interferens, @ side 46
forvrangning eller en forekomst af sort/hvide tern.
L e oo ipncorns SR
® Der taendes ikke for strammen @ side 46 [0 Fjernbetjeningen virker ikke @ side 46

Problemer med billedet

M Der er intet billede

Har du trykket pa knappen Tryk pd (o) pé fjernbetjeningen eller pa projektorens
[Power] (afbryderknappen)? betjeningspanel.

Er der slukket for hovedafbryderen? | Tand for hovedafbryderen bag pé projektoren.

Er alle indikatorerne slukkede? |Trak strgmkablet ud, og tilslut det derefter igen. @ side 14
Kontroller releet for at se, om der leveres strgm.

Er funktionen til blank skaerm Tryk pa pa fjernbetjeningen for at annullere funktionen til
aktiveret? blank skaerm.

Sendes der et videosignal? Kontroller, at der er teendt for strgmmen til det tilsluttede udstyr.
Hvis menukommandoen "Meddelelse" er indstillet til "Til"
(Aktiveret), vises meddelelser vedrgrende billedsignalerne.

@ "Indstillinger" — "Display" — "Meddelelse" side 38

Er indstillingerne for Huvis der sendes et signal i formatet Composite Video® eller S-Video:
billedsignalformatet korrekte? Hvis projicering ikke finder sted, ndr menukommandoen
"Videosignal" er indstillet til "Automatisk", skal du vaelge det
signalformat, der passer til signalkilden.

@ "[ndstillinger" — "Inputsignal" — "Videosignal" side 38

Hvis signalkilden er tilsluttet [Component] inputporten

Huvis projicering ikke finder sted, nar "Komponent" i menukommandoen
"Inputsignal” er indstillet til "Autom.", skal du indstille det signalformat,
der passer til det signal, som projiceres fra det tilsluttede udstyr.

@ "[ndstillinger" — "Inputsignal" — "Komponent"side 38




Problemlgsning Ral
TOP

Er indstillingerne i Prgv at nulstille alle de aktuelle indstillinger. @ side 39
konfigurationsmenuen korrekte?

Blev projektoren og computeren  |Nér udstyret tilsluttes, mens der allerede er tendt for strgmmen,
forbundet, mens strommen virker funktionstasten [Fn], der &ndrer computerens videosignal til
allerede var teendt? eksternt output, maske ikke. Sluk for strgmmen til computeren,

N&r en computer er som er tilsluttet projektoren, og teend derefter igen.
tilsluttet

B Levende billeder vises ikke

Er computerens billedsignal Indstil billedsignalet til udelukkende eksternt output.

indstillet til at blive sendt samtidig | @ Computerdokumentation, under f.eks. overskriften "Eksternt
bade eksternt og til LCD- output” eller "Sadan tilsluttes en ekstern skeerm"

skaermen?

Kun nar der vises billeder fra
en bzerbar computer eller en

computer med indbygget
LCD-skaerm

B Meddelelsen "Understottes ikke." vises

Er indstillingerne for Hvis der sendes et signal i formatet Composite Video” eller S-Video”
billedsignalformatet korrekte? Hvis projicering ikke finder sted, ndr menukommandoen
"Videosignal" er indstillet til "Automatisk", skal du vaelge det
signalformat, der passer til signalkilden.

@ "[ndstillinger" — "Inputsignal" — "Videosignal" side 38

Hyvis signalkilden er tilsluttet [Component] inputporten

Hvis projicering ikke finder sted, nar "Komponent" i
menukommandoen "Inputsignal” er indstillet til "Autom.", skal du
indstille det signalformat, der passer til det signal, som projiceres
fra det tilsluttede udstyr. @ "Indstillinger" — "Inputsignal” —
"Komponent" side 38

Passer indstillingen til Brug menukommandoen "Oplgsning" til at kontrollere de signaler, der
billedsignalernes frekvens sendes, og kontroller "Liste over understgttede skeermdisplay” for at sikre,
og oplosning? at signalerne er kompatible.

Kun nar der vises @ "Info" — "Oplgsning" side 30, 32
computerbilleder "Liste over understgttede skeermdisplay'side 54

B Meddelelsen "Intet signal." vises

o
=
T
c
=
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Er ledningerne rigtigt tilsluttet? | Kontroller, at alle de kabler, der skal bruges til projicering,
er tilsluttet korrekt. @ side 12

Er der valgt korrekt Tryk pa (_HDMmIT J,(_HDMI2 ], (Component), (__PC__J, ((S-Video ] eller
videoinputport? pé fjernbetjeningen eller pa projektorens

betjeningspanel for at ndre billedkilden. @ side 15

Er der teendt for strammen til det | Tend for strgmmen til enhederne.
tilsluttede udstyr?
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olemlgsning

Sendes billedsignalerne til
projektoren?

Kun nar der vises
billeder fra en baerbar
computer eller en

computer med
indbygget LCD-skaerm

Hvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skarm, skal

du @ndre outputtet.

Nar der sendes billedsignaler eksternt, vises de for visse

computermodeller ikke lengere pd LCD-skermen.

@ Computerdokumentation, under f.eks. overskriften "Eksternt
output" eller "Sadan tilsluttes en ekstern skeerm"

Nar udstyret tilsluttes, mens der allerede er teendt for strgmmen,
virker funktionstasten [Fn], der endrer computerens videosignal til
eksternt output, maske ikke. Sluk for projektoren og computeren,
og teend derefter igen. @ side 14

B Billederne er slorede eller ikke i fokus

Er fokus justeret korrekt?

Juster fokus. @ side 16

Sidder objektivdakslet stadig pa?

Fjern objektivd®kslet.

Er projektoren opstillet med den
rette afstand?

Den anbefalede afstand fra projektoren til skeermen er inden for 87
til 1276 cm til en skaermstgrrelse pa 16:9 og 107 til 1562 cm til en
skermstgrrelse pa 4:3. Opsat projektoren, s projiceringsafstanden
ligger inden for dette omrade. @ side 10

Er der kondens pa objektivet?

Hyvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser,
eller hvis rumtemperaturen pludselig @ndres, kan der dannes
kondens pa objektivets overflade, og det kan betyde, at billederne er
slgrede. Opstil projektoren i lokalet cirka en time, fgr den skal
bruges. Hvis der dannes kondens pa objektivet, skal du slukke for
strgmmen og vente, indtil kondensen er forsvundet.

B Billederne har interferens eller er forvreengede

Er indstillingerne for
billedsignalformatet korrekte?

Hvis der sendes et signal i formatet Composite Video” eller S-Video”
Hvis projicering ikke finder sted, ndr menukommandoen
"Videosignal" er indstillet til "Automatisk", skal du valge det
signalformat, der passer til signalkilden.

@ "Indstillinger" — "Inputsignal" — "Videosignal" side 38

Hyvis signalkilden er tilsluttet [Component] inputporten

Huvis projicering ikke finder sted, nir "Komponent" i menukommandoen
"Inputsignal" er indstillet til "Autom.", skal du indstille det signalformat,
der passer til det signal, som projiceres fra det tilsluttede udstyr.

@ "Indstillinger" — "Inputsignal”) — "Komponent"side 38

Er ledningerne rigtigt tilsluttet?

Kontroller, at alle de kabler, der skal bruges til projicering,
er tilsluttet korrekt. @ side 12

Anvendes der
forlaengerledning?

Det kan forgge interferensen at benytte et forlengerkabel. Prgv at
tilslutte en signalforsterker.

Er indstillingerne "Synk. ” " og
"Tracking” " blevet justeret
korrekt?

Kun nar der vises
computerbilleder

Projektoren har en automatisk justeringsfunktion, som far optimale
billeder til at blive projiceret. I forbindelse med nogle typer
signaler kan de korrekte justeringer imidlertid ikke opnas selv efter
automatisk justering. Brug i dette tilfeelde menukommandoerne
"Tracking" og "Synk." til at foretage justeringerne.

@ "Billede" — "Tracking", "Synk." side 33

Er der valgt korrekt oplosning?

Kun nar der vises
computerbilleder

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med

projektoren.

@ "Liste over understgttede skermdisplay”side 54
Computerdokumentation




Problemlgsning

Ml Billedet er afskaret (stort) eller lille

Er der valgt korrekt
billedformat” ?

Tryk pa for at vaelge det billedformat, der svarer til
inputsignalet. @ side 19

Hyvis billeder med undertekster projiceres med "Zoom", skal du
bruge menukommandoen "Zoomtekstplacering"
(Zoomtekstplacering) til at justere billederne. @ side 37

Er indstillingen "Placering"
justeret korrekt?

Brug menukommandoen "Placering" til at foretage justeringen.
@ "Billede" — "Placering” side 35

Er computeren indstillet til
dobbelt display?

Kun nar der vises
computerbilleder

Hyvis indstillingen af det dobbelte display er aktiveret af den
tilsluttede computer, vil kun halvdelen af billederne pa
computerskermen blive vist af projektoren. Fravaelg indstillingen
dobbelt display for at vise hele billedet pa computerskermen.

@ Dokumentation til videodriveren til computeren

Er der valgt korrekt oplosning?

Kun nar der vises
computerbilleder

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med

projektoren.

@ "Liste over understgttede skermdisplay" side 54
Computerdokumentation

B Farverne pa billedet er forkerte

Er indstillingerne for
billedsignalformatet korrekte?

Hvis der sendes et signal i formatet Composite Video” eller S-Video”

Hvis projicering ikke finder sted, ndr menukommandoen
"Videosignal" er indstillet til "Automatisk", skal du vaelge det
signalformat, der passer til signalkilden.

@ "Indstillinger" — "Inputsignal" — "Videosignal" side 38

Hyvis signalkilden er tilsluttet [Component] inputporten

Hyvis projicering ikke finder sted, nar "Komponent" i
menukommandoen "Inputsignal” er indstillet til "Autom.", skal du
indstille det signalformat, der passer til det signal, som projiceres
fra det tilsluttede udstyr. @ "Indstillinger" — "Inputsignal” —
"Komponent" side 38

Er ledningerne rigtigt tilsluttet?

Kontroller, at alle de kabler, der skal bruges til projicering,
er tilsluttet korrekt. @ side 12

Er billedets kontrast”
justeret korrekt?

Brug kommandoen "Kontrast" til farvejustering.
@ "Billede" — "Kontrast" side 33

Er farven justeret korrekt?

Brug menukommandoen "Avanceret" til at justere farven.
@ "Billede" — "Avanceret" side 33

Er farveintensiteten og
farvetonen justeret korrekt?

Kun nar der vises

billeder fra en
videokilde

Brug menukommandoerne "Farvematning" og "Farvetone" til at
justere farven og farvetonen.
@ "Billede" — "Farvematning", "Farvetone" side 33

M Billederne er morke

Er lysstyrken justeret korrekt?

Brug menukommandoen "Lysstyrke" til at foretage justeringerne.
@ "Billede" — "Lysstyrke" side 33

Er billedets kontrast
justeret korrekt?

Brug kommandoen "Kontrast" til farvejustering.
@ "Billede" — "Kontrast" side 33

Skal lampen udskiftes?

Nar lampen er ved at vere tet pa udskiftningsdatoen, bliver
billederne mgrkere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis dette
er tilfaeldet, skal lampen udskiftes. @ side 50

TOP
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oblemlgsning

B Projiceringen stopper automatisk

Er dvaletilstand aktiv? Nar "Dvaletilstand" er indstillet til On (Aktiveret), slukkes lampen
automatisk, hvis der ikke sendes et signal i ca. 30 minutter, og
projektoren skifter til standbytilstand. Tryk p4 knappen (©) pi
fjernbetjeningen eller knappen pé projektorens betjeningspanel
for at tende projektoren igen. Dvaletilstand annulleres ved at @ndre
menukommandoen "Dvaletilstand" til "Fra".

@ "[ndstillinger" — "Dvaletilstand" side 37

Problemer ved start af projicering

B Der tendes ikke for streommen

Har du trykket pa knappen Tryk pa (©) pa fjernbetjeningen eller pa projektorens
[Power] (afbryderknappen)? betjeningspanel.

Er "Bornelas" indstillet til "Til"? | Hvis menukommandoen "Bgrnelas" er indstillet til "Til" , skal du
trykke pa pa projektorens betjeningspanel i ca. 3 sekunder
eller trykke pa (©) pé fjernbetjeningen for at sl strgmmen til.

@ "[ndstillinger" — "Bgrnels" side 37

Er "Betjeningslas" indstillet til | Hvis menukommandoen "Betjeningslas" er indstillet til "Til", er
"Til"? alle knapper pa projektorens betjeningspanel deaktiverede. Tryk pa
(©) pa fjernbetjeningen.

@ "Indstillinger" — "Betjeningslas" side 37

Er alle indikatorerne slukkede? | Trzk strgmkablet ud, og tilslut det derefter igen. @ side 14
Kontroller releet for at se, om der leveres strgm.

Slukker og taender Sluk for strémmen, treek strgmkablet ud, og tilslut det derefter igen.
indikatorerne, nar du rorer ved | Hvis det ikke athjelper problemet, kan der vare et problem med
stromkablet? strgmkablet. Kontakt derefter forhandleren eller den nermeste

adresse angivet i Support- og servicevejledning @ Kontaktliste
vedrgrende din Epson projektor.

Problemer med fjernbetjeningen

B Fjernbetjeningen virker ikke

Vender fjernbetjeningens Vend fjernbetjeningen mod dens modtager.

sender mod dens modtager, Driftsomrade @ side 13

nar den bruges?

Er fijernbetjeningen for langt Fjernbetjeningens driftsafstand er ca. 10 m. @ side 13

fra projektoren?

Skinner der sollys eller lys Opstil projektoren et sted, hvor direkte sollys ikke skinner pa
fra lysstofror direkte pa fjernbetjeningens modtager.

fjernbetjeningens modtager?

Er batterierne flade, eller er St nye batterier i, og sgrg for, at de vender rigtigt. @ side 13
batterierne sat forkert i?
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igeholdelse

I dette afsnit beskrives vedligeholdelse, f.eks. renggring af projektoren og udskiftning af forbrugsmaterialer.

Rengoring

Projektoren skal renggres, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af de projicerede billeder
gradvist forringes.

Sorg for at leese det separate heefte Sikkerhedsinstruktioner /Support- og servicevejledning
for at f& oplysninger om sikker handtering af projektoren under rengering.

Rengoring af luftfilteret

Hvis luftfilteret bliver tilstoppet med stgv, og meddelelsen "Projektoren er overophedet. Kontroller, at
ventilationsabningerne ikke er blokeret, og renggr eller udskift luftfilteret." vises, skal du renggre luftfilteret.

o Hvis luftfilteret bliver tilstoppet med stav, kan det medfare overophedning, som kan

forarsage driftsproblemer eller reducere de optiske deles driftslevetid. Det
anbefales, at du renger luftfilteret ca. en gang hver tredje maned. Hvis projektoren

bruges i stovede omgivelser, skal luftfilteret rengeres oftere.
o Luftfilteret kan ikke vaskes. Anvend desuden ikke rengaringsmidler eller oplgsningsmidler.

e Nar en barste anvendes til rengaring, skal det vaere en blad barste med lange har
og filteret skal barstes forsigtigt. Hvis du barster for hardt kan stev blive trykket ind i

luftfilteret, og det kan blive sveert at fa det ud igen.

1 Fjern luftfilterdaekslet.

Tryk pa knapperne for at friggre lasene, og treek
derefter dekslet op.

2 Tag luftfilteret ud.

Luftfilters
forside

3 Bank let pa luftfilteret fire eller fem gange med
overfladen vendende ned for at ryste stovet af.

Hold filteret i den anden side og bank let pa det igen
for at ryste stgvet af.

Sla ikke voldspot pa Iuftfilteret, da det derved kan

blive skeevt eller braekke, sa det ikke laengere

kan anvendes.

Appendiks
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Vedligeholdelse

4 Benyt en stovsuger til at fjerne al
tilbagevaerende stov fra luftfilterets
overflade.

B sat Iuftfilteret .

Installér med
rillen til hojre.

6 Saet luftfilterdaekslet pa.

Rengoring af projektorkabinettet

Renggr projektorkabinettet ved at aftgrre det forsigtigt med en
blgd klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan kluden fugtes med
vand og en lille smule neutralt renggringsmiddel. Kluden skal
vrides tgr, for den bruges til at aftgrre projektorkabinettet.
Tor derefter kabinettet efter med en blgd, tgr klud.

Der ma ikke bruges flygtige midler, f.eks. voks,
sprit eller fortynder, til at rengore

projektorkabinettet. De kan fa kabinettet til at sla
sig eller lgsne overfladebehandlingen.

Rengoring af objektivet

Det er bedst at renggre objektivet med en luftbleser kgbt til
formélet. Men du kan ogsd tgrre det forsigtigt af med en
brillerenseklud.

Objektivet ma ikke gnides med grove materialer
eller stodes, da det let kan blive beskadiget.
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Vedligeholdelse T

TOP
Intervaller for udskiftning af forbrugsmaterialer
Interval for udskiftning af luftfilter
* Hvis luftfilteret er gaet i stykker, eller meddelelsen om udskiftning vises, selvom
luftfilteret er blevet rengjort.
Udskift med et nyt luftfilter.
@ Udskiftning af luftfilteret side 50
Interval for udskiftning af lampen
* Meddelelsen "Udskift lampen" vises pa skaermen, nar projektoren taendes.
[: Der vises en meddelelse.
* De projicerede billeder bliver markere eller forringes.
“Tip: e Meddelelsen om udskiftning er indstillet til at blive vist efter mindst ca.
3.900 lampetimer for at sikre optimal lysstyrke og kvalitet af de projicerede billeder.
Hvornar meddelelsen vises, afhaenger af brugsforholdene som f.eks. indstillingerne
for farvetilstand.
Hvis du fortseetter med at bruge lampen efter denne periode, er der starre risiko for,
at lampen gar i stykker. Nar meddelelsen om udskiftning af lampen vises, skal lampen
udskiftes med en ny sa hurtigt som muligt, ogsa selvom den stadig virker.
o Alt efter lampens egenskaber og dens brug kan lampen blive markere eller holde op
med at virke, for meddelelsen om udskiftning vises. Du ber derfor altid have en
reservelampe liggende.
o Kontakt derefter forhandleren eller den neermeste adresse angivet i Kontaktliste
vedrorende din Epson projektor.
2
T
o
S
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Vedligeholdelse

/Udskiftning af forbrugsmaterialer

Udskiftning af luftfilteret

“Tip: Kasser de brugte
luftfiltre korrekt i
overensstemmel-
se med lokale be-
stemmelser.
Rammemateriale:
PP

Filtermaterialer:
PP, PET

3 Fjern det gamle Iuftflter.

1 Tryk pa (© eller
for at afbryde strgmmen
og seet derefter
hovedafbryderen i stilling
TIL.

4 Seet det nye |uftfilter i.

Installér med

rillen til hgjre.

9 Fiern deekslet til luftfilteret.

© \

Tryk pa knpperne for at frigore
lasene, og traek derefter deekslet op.

B Seetdeekslet il luftfilteret pa.




Vedligeholdelse

Udskiftning af lampen

A Advarsel

Hvis lampen ikke
leengere fungerer og skal
udskiftes, er der risiko for,
at lampen allerede er
gaet i stykker.

Hvis du udskifter lampen
i en projektor, der er
ophaengt i loftet, skal du
altid antage, at lampen
er gaet i stykker, og veere
ekstremt forsigtig,

nar den fjernes. Du ber
derudover sta ved siden
af projektoren, ikke
under den.

B szt den nye lampe i.

Serg for, at den vender
den rigtige vej.

1 Tryk pa (© eller
for at afbryde strammen
og st derefter
hovedafbryderen i stilling
TIL.

* Vent, indtil lampen
er kolet af (tager ca.
1 time).

3 Losn fastgerelsesskruerne

til lampen. ¢ f

A

6 Speend skruerne il

lampen.
“

A

2 Seet udskiftningslampens
medfelgende skruetraekker ind i
knappen til bning af lampedaekslet
og tag lampedaekslet af.

Treek lige ud.

[ Setlampedeekslet pa.

¢ Installer lampen og lampedeekslet korrekt. Projektoren teender ikke, hvis lampen
eller lampedaekslet ikke er korrekt installeret.

e Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder kviksglv (Hg).
Bortskaffelse eller genanvendelse bor ske | overensstemmelse med lokale
bestemmelser. Ma ikke kasseres med normalt affald.

TOP

Appendiks
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Nulstilling af lampens driftstid

Lampens driftstid skal altid nulstilles, nar lampen er blevet udskiftet med en ny.
Projektoren har en integreret teeller, der holder styr pa lampens driftstid. Nar den samlede driftstid
nar et bestemt punkt, vises advarselsmeddelelsen om udskiftning.

1 Tykpa © forat 2 Trykpa for at abne
teende for strammen. konfigurationsmenuen.

[o] Farvetilstand Dynamisk

Lysstyrke 0

Kontrast 0

Skarphed Standard
Indstillinger Abs. farvetemp.

Hudtone [
Hukommelse Avanceret...

Lysstyrkestyring Haj

Automatisk iris Fra

Genindstil Genindstil

aValg EImEnter MEmAfslut

3 Veelg "Lampe timer 4 Veelg "Ja", og tryk derefter
genindsstil" i menuen pa (o).
"Genindstil".

Genindstil alle [Lampe timer genindsstill

Er du sikker pd, at du vil nulstille denne
indstilling?

EaRetur rsaValg [@mEnter EMAfsiut




traudstyr og forbrugsmaterialer

Du kan kgbe fglgende ekstraudstyr og forbrugsmaterialer. Denne liste over ekstraudstyr og
forbrugsmaterialer er senest opdateret: 11.2008. Oplysninger om tilbehgr kan @ndres uden varsel.

Varierer alt efter det land, det er kgbt 1.

B Ekstraudstyr

50" beerbar skaerm ELPSCO06

En kompakt skaerm, der let kan transporteres.
(Billedformat™ 4:3)

60" beerbar skaerm ELPSCO07
80" beerbar skaerm ELPSCO08
100" baerbar skeerm ELPSC10

Bearbare rulleskaerme. (Billedformat 4:3)

VGA-HD15 PC-kabel (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC-kabel (3 m) ELPKCO09
VGA-HD15 PC-kabel (20 m) ELPKC10

(Til mini D-Sub 15-ben/mini D-Sub 15-ben)
Bruges til at forbinde projektoren med en computer.

Loftophaeng* ELPMB20

(med loftsplade)
Bruges til at oph@nge projektoren i loftet.

Loftsrer 600 (600 mm/hvid)* ELPFPO7

Bruges til montering af projektoren i et hgjt loft eller
et loft med finerpaneler.

Kabeldaeksel (sort) ELPCCO1B
Kabeldaeksel (hvidt) ELPCCO1W

Anvendes til dekke kabler fra en projektor, som er
ophangt i loftet, sa det ser bedre ud.

* Der kreves en s@rlig monteringsmetode for at
ophange projektoren i loftet. Kontakt
forhandleren, hvis du vil bruge denne
monteringsmetode.

B Forbrugsmaterialer

Lampeenhed

(1 ekstra lampe, 1 ekstra skruetraekker)
Bruges til udskiftning af brugte lamper.

Luftfiltersaet

(1 luftfilter)
Bruges til udskiftning af brugte luftfiltre.

ELPLP49

ELPAF21

Appendiks
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Iste over understottede skaermdisplay

Afhangigt af indstillingen @ndres outputskarmens oplgsning en smule.

Nar "Anamorfisk Bred" er valgt som hgjde-bredde-forhold, vil alle inputsignaler blive projiceret ved
1920x1080 punkter.

Component Video”

16:9] : Billedformat”  Enheder: Punkter

Signal Oplgsnin Billedformat
g P 9 Normal Fuld Zoom Vidvinkel
SDTV? (480, 720x480 1440x1080 1920x1080 1920x1080 19201080
60 Hz) 720x360 *
SDTV(576i, 720x576 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
50 Hz) 720x432 *
SDTV(480p) 720><480* 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
720x360
SDTV(576p) 720x576 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
720x432 *
HDTV” (720p) 1280720 1920x1080 ) ] ]
16:9 16:9
HDTV(.10801) 19201080 1920x1080 _ ) )
16:9
HDTV(1080p) 19201080 1920x1080 ) i i
16:9
*Letterbox-signal
Composite Video”/S-Video”
: Billedformat  Enheder: Punkter
Billedformat
Signal Oplgsnin
9 P 9 Normal Fuld Zoom Vidvinkel
TV(NTSC») 720x480 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
- 720x360 *
TV(PAL» , 720x576 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
SECAM™) 720x432 *

*Letterbox-signal
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stottede skaermdisplay

Computerbillede (analog RGB)

Enheder: Punkter

Billedformat”

Signal Oplgsning
Normal Fuld Zoom Vidvinkel
640x480
» )
vaP 60 640360 2 1440x1080 1920x1080 1920x1080 19201080
VESA72/75/ 640x480
85, iMac'] 640:360 1440x1080 1920x1080 19201080 1920x1080
»
SVGA™ 56/60/ 800x600
72/75/85 0 1440x1080 19201080 1920x1080 19201080
1780 800x450
iMac
»
XGA™ 60/70/ 1024x768 | 1440%1080 1920x1080 19201080 19201080
75/85, iMac”! 1024x576
WXGAG0-1 1280x768 1800%x1080 1920x1080 1920x1080 -
WXGAG0-2 1360x768 1912x1080 19201080 1920x1080 -
1152x864 1440x1080 1920x1080
sxga”
2XLA 1280x1024 13501080 19201080 1920x1080 -
60/70/75
1280x960 1440x1080 1920x1080
MACI3" 640x480 1440x1080 19201080 1920x1080 19201080
MACI6" 832624 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
MACI19" 1024x768 1440x1080 19201080 1920x1080 19201080
MAC21" 1152x870 14301080 1920x1080 19201080 -

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.

*2 Letterbox-signal
Det kan vare muligt at projicere signaler, som ikke er anfgrt i ovenstaende tabel. Visse funktioner kan dog

vare begranset.

Inputsignal fra [HDMI1] / [HDMI2] inputporten

Enheder: Punkter

Billedformat”

Signal Oplgsning
Normal Fuld Zoom Vidvinkel
vGA 60 6232;2(8)22 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Sy
SDTV ™ (4801, 720480 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920%1080
60Hz) 720x360
SDTV(480p) 7;(2)2;2322 1440x1080 1920x1080 19201080 1920x1080
SDTV(576i, 720x576
50Hz) 120xd30 2 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
SDTV(576p) 7;52:;;6*2 1440%1080 1920x1080 19201080 1920x1080
Hptv»
2DV 1280x720 1920x1080 - - -
(720p)
HDTV(1080i) 1920x1080 1920x1080 - - -
HDTV(1080p) 1920x1080 1920x1080 - - -

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.

*2 Letterbox-signal

Det kan veaere muligt at projicere signaler, som ikke er anfgrt i ovenstaende tabel. Visse funktioner kan dog
vare begranset.
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secifikationer

Produktnavn EH-TW5000 EH-TW3800
Mal 450 (B) x 136 (H) x 360 (D) mm (ikke inkl. ben)
Panelstr. 0,74 tomme bred

Displaymetode

Polysilicon TFT aktiv matrix

Oplgsning

2.073.600 pixel (1920 (B) x 1080 (H) punkter) x 3

Scanningsfrekvenser
(Analog/Digital)

Pixelklokke: 13,5 til 150 MHz

Vandret: 15 til 80 kHz

Lodret: 24, 50 til 85 Hz

Justering af fokus

Manuel

Justering af zoom

Manuel (ca. 1:2,1)

Objektivforskydning

Manuel (maksimum: ca. 96% lodret, 47% vandret)

Lampe (lyskilde)

UHE-lampe, 200 W, modelnr.: ELPLP49

Stremforsyning 100 ti1 240 V AC+10%, 50/60 Hz, | 100 til 240 V AC+10%, 50/60 Hz,
33tl 1,5 A 32til 1,4 A
Stromforbrug | 100 til 120 V Drift: 285 W Drift: 269 W
Standby: 0,2 W
220 til 240V Drift: 299 W Drift: 281 W
Standby: 0,4 W
Driftshojde 0 til 2286 m
Driftstemperatur +5 til +35°C (ingen kondens)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondens)

Vaegt Ca. 7,5kg Ca. 7,2kg
Porte Component-input 1 RCA-jackstik x 3
PC-input 1 Mini D-sub 15-ben (hunstik), bla
HDMI1-input 1 HDMI»”
HDMI2-input 1 HDMI
Videoinput 1 RCA-jackstik
S-Video-input 1 Mini DIN 4-ben
RS-232C 1 D-sub 9-ben (hanstik)
Trigger out 1 3,5 mm jackstik

pixelworks"”

Pixelworks DNX™ IC anvendes med denne projektor.



cifikationer *"r

TOP
B Heeldningsvinkel
0°-8° @ Q 0°-8°
| | |
Hyvis du indstiller projektoren hgjere end 8°, kan det beskadige projektoren og medfgre en ulykke.
B RS-232C-kabelforbindelse
¢ Stikform : D-Sub 9-ben (hanstik)
e Stik til projektorinput : RS-232C
<Pa projektor> <Pa computer>
<Pé& projektor> (Pc-serielkabel) <P& computer> |Signal Funktion
0000 GND 5 — 5 GND GND | Signalledning, jord
JETRAR
RS-232C RD 2 «— —3 TD TD | Send data
-, - TD 3 — »2 RD RD | Modtag data
Iij DTR 4 ———» 6 DSR DSR | Dataseet klar
DSR 6 « —— 4 DTR DTR | Dataterminal klar
S
2
S
c
Q
Q.
Q
<
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Nedenfor fglger der en forklaring pa nogle af de udtryk, der anvendes i vejledningen, og som kan veare
svere at forstd, eller som ikke er forklaret i selve vejledningen. Yderligere oplysninger kan fas i andre

kommercielt tilgengelige publikationer.

Afkoling

Det er processen, hvorved projektorens lampe kgles af,
efter at den er blevet varm pga. brug. Den udfgres
automatisk, nar der trykkes pa knappen [Power]
(afbryderknappen) pa enten fjernbetjeningen eller
projektorens betjeningspanel for at slukke projektoren.
Sluk ikke pa hovedafbryderen, mens afkglingen er

i gang, da atkglingen ellers ikke fungerer korrekt. Hvis
afkglingsperioden ikke afsluttes normalt, vil temperaturen
i projektorens lampe og indvendige komponenter fortsat
vare hgj, og det kan forkorte lampens levetid eller medfgre
driftsproblemer for projektoren. Det tager ca. 16 sekunder
for projektoren at blive afkglet. Den faktiske tid athenger
af luftens temperatur.

Billedformat

Forholdet mellem billedets bredde og hgjde. HDTV -
billeder har et billedformat pa 16:9 og virker "lange".
Billedformatet for standardbilleder er 4:3.

Component Video

Videosignaler, der adskiller signalerne for videolysstyrke
og -farve for at opna bedre billedkvalitet.

For HDTYV betyder det billeder, der bestér af tre
uafh@ngige signaler: Y (luminanssignal) og Pb og Pr
(signaler for farveforskel).

Composite Video

Videosignaler, hvor signalerne for videolysstyrke og -
farve er indkodet i ét signal. Den type signaler, der typisk
anvendes til almindeligt videoudstyr (standarderne
NTSC", PAL® og SECAMM).

Videosignaler, som bestar af et beresignal Y
(luminanssignal) i farvebjelkesignalet og et kroma- eller
farvesignal (CbCr).

HDMI

En forkortelse for "High Definition Multimedia
Interface", som henviser til en standard for digital
transmission af hgjoplgsningsbilleder og lydsignaler med
flere kanaler.

HDMI er en standard, der er rettet mod digitalt udstyr
og computere i hjemmet, og ggr det muligt at sende
digitale signaler i den oprindelige hgje kvalitet uden
komprimering, og standarden omfatter ogsa en digital
signalkrypteringsfunktion.

HDTV

Forkortelse for "High-Definition Television" (tv med hgj
oplgsning). Henviser til de HD-systemer, der opfylder
fglgende krav:
* Lodret oplgsning pa 720p eller 1080i eller stgrre

(p = progressiv® , i = interlaced™)
* Skaermens billedformat» pa 16:9
* Dolby Digital-lydmodtagelse og -afspilning (eller output)

Interlace

Et metode til billedscanning, hvor den anvendte
signalbandbredde er ca. halvt sa stor, som der kraeves til
sekventiel scanning, nar der sendes billeder med den
samme stillbilledoplgsning.

Kontrast

Den relative lysstyrke i lyse og mgrke omrader pa et
billede kan gges eller reduceres for at fa tekst og grafik til
at fremsta tydeligere eller blgdere.

NTSC

En forkortelse for "National Television Standards
Committee" og en standard for jordbaserede analoge
farve-tv-udsendelser. Denne standard bruges i Japan,
Nordamerika og Central- og Sydamerika.

Opdateringshast.

Displayets lysudsendende element holder samme lysstyrke
og farve i ekstremt kort tid. Derfor skal billedet scannes
mange gange pr. sekund for at opdatere det lysudsendende
element. Antallet af opdateringer pr. sekund kaldes
"Opdateringshast." og udtrykkes i hertz (Hz).

PAL

En forkortelse for "Phase Alternation by Line" og en
standard for jordbaserede analoge farve-tv-udsendelser.
Denne standard bruges i vesteurop&iske lande, bortset fra
Frankrig, og endvidere i asiatiske lande som f.eks. Kina
samt i Afrika.

Progressiv

En billedscanningsmetode, hvorved billeddata fra et
enkelt billede scannes sekventielt fra top til bund for at
danne et enkelt billede.

S-Video

Et videosignal, der adskiller signalerne for videolysstyrke
og -farve for at give bedre billedkvalitet.

Det henviser til billeder, der bestar af to uathengige
signaler: Y (luminanssignal) og C (farvesignal).

SDTV

Forkortelse for "Standard Definition Television".
Henviser til de standardfjernsyn, der ikke opfylder
kravene til HDTV.

SECAM

En forkortelse for "Sequential Couleur A Memoire"

og en standard for jordbaserede analoge farve-tv-
udsendelser. Denne standard bruges i Frankrig,
@steuropa og det tidligere Sovjetunionen, Mellemgsten
og Afrika.



Sikkerhedslas

Bestar af et beskyttelseskabinet med et hul i, sa der kan
treekkes et tyverisikringskabel gennem, og enheden kan
fastggres til et bord eller en stolpe. Projektoren er
kompatibel med Microsaver Security System,

der fremstilles af Kensington.

SVGA

En type billedsignal med en oplgsning pa 800 (vandrette)
x 600 (lodrette) punkter, der bruges af IBM PC-/AT-
kompatible computere.

SXGA

En type billedsignal med en oplgsning pa 1280 (vandrette)
x 1024 (lodrette) punkter, der bruges af IBM PC-/AT-
kompatible computere.

Synk. (Synkronisering)

Signaloutputtet fra computere har en bestemt frekvens.
Hvis projektorfrekvensen ikke passer til denne frekvens,
er de viste billeder ikke af god kvalitet. Den proces, hvor
signalernes faser (den relative position af bglgerne i
signalet) tilpasses, kaldes "synkronisering". Hvis
signalerne ikke synkroniseres, kan der opsta problemer
som f.eks. flimren, slgrede billeder og horisontal
interferens.

Tracking

Signaloutputtet fra computere har en bestemt frekvens.
Hvis projektorfrekvensen ikke passer til denne frekvens,
er de viste billeder ikke af god kvalitet. Processen,

hvor signalernes frekvens (antallet af toppe i signalet)
tilpasses, kaldes "Tracking". Hvis tracking ikke foretages
korrekt, er der brede, lodrette striber pa de projicerede
billeder.

VGA

En type billedsignal med en oplgsning pa 640 (vandrette)
x 480 (lodrette) punkter, der bruges af IBM PC-/AT-
kompatible computere.

XGA

En type billedsignal med en oplgsning pé 1,024 (vandrette)
x 768 (lodrette) punkter, der bruges af IBM PC-/AT-
kompatible computere.

YCbCr

Baresignalet, som findes i farvebjelkesignalet og
anvendes i moderne tv-transmissioner. Navnet kommer fra

Y-signalet (luminans) og CbCr-signalerne (kroma [farve]).

YPbPr

Baresignalet, som findes i farvebjalkesignalet og
anvendes i transmissioner med hgjoplgsnings-tv
(HDTV™). Navnet kommer fra Y-signalet (luminans)
og PbPr-signalerne (farveforskel).

Ordliste

'?'r
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Numerisk tegn

2-2 nedrulning[i] ..c.coveeeereerenenieierene e 36
4-4 nedrulNing......cocvevererieiinene e 37
Al

Absolut farvetemperatur .............coceverenerreerienenennen. 29,31,33
AdvarselSIndiKator ..........coovvvveiiiiiiiee et 6,40
ATKBIING .o 15,41
Anamorfisk Dred ........cceeevviiieviiieiiiee e 19
AutoindStilling .....cceevveereniniciininecreneeeene 14,29,31,35
AULOMALISK ...eeieiiiiiieeeiiee et 18
AUtomatisK IriS......eeeeeeivveeeeeiireeeeeereee e 24.29,31,34
AVANCETEL ..o eaaee e 29,31,33,35
B

Batteriets 1eVetid .....o.eeeeveieeeeeiiie e 13
Betjeningslas.....cocevveieirenieieiieeeseeee e 30,32,37
Betjeningspanel...........cooeviveiieneneneeiee e 6
BevagelSesregistr. ....ouiiirerinieieeeereee e 29,35
"Billede", MENU ....ccovvvievieeereieeeee e 29,31,33
Billedformat...........oooovveiiiioiieiiieeeee e 18,29,31
BilledSt@ITEISE ...vvveeeeeeeeieeeeeeee e 10
Block NR

Brug af konfigurationsmenuerne ..........cc.cceceeeeereeceeniennennen. 27
BOIMEIAS ..ottt 30,32,37
Component VIdeO .........coceeeeveerererieenienenieneneseenieseeenes 12,54
[Component]-Inputport .........c.cceeevereenrereeseenenennen 8,12,54,56
Composite VIde0......ccoerierierieniieiinenieteieseeeeeee e 12,54
D

Direkte OpStart........ccoceeeeieierieneeeeieeeeee e 30,32,37
DiSPIAY . 30,32,38
DvaletilStand ............oooeeeeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 30,32,37
E|

EPSON Super White.......c.ccccovereenineniniceneneeeenes 29,31,36
EKSIraudStyT ...c..covevueeieiinieeieeieesieeeeeteeeeeeie e 53
Epson Cinema Filter .........ccccovivenirienieninicieieenceee e 18
F|

Farveisolering ......ccccoveviveeieniine e 17
Farvemaetning ........ccooceveeierienenieeee e 29,31,33
FarveOmMIAdE .......ooovvviiiiiiieiie et 23
Farvetilstand............cccocveeeiiiiiiieeiiiieee e 18,29,31
FarvVetONe......cccouveee e 29,31,33
Fjernbetjening .......ccccoeeveeviinenernienenieeieie et 7,13
Forbrugsmaterialer.............coceeereereninenienieienenieeeceenenn 53
Forreste justerbare ben..........ccccevvevereeienieneneeicneneneeneen 6,17
Forskydning .........cccoveeienieneniniiieniceee e 23,29,31
FULA oot 19
Fuld MenU ..c..veiiiiiiiiieceiee et 27
G|

GAIN ..ttt 23,29
GAMIMA .ot eeee e e ee e e e eaeee e e eeareens 21,29,31
Gem hukoOmmeElSe ......oooovivviiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeee 25,30,32
Genindstil.......oooveeeeieieieeeeee e, 29,30,31,32,34,37,38
Genindstil alle.......ccvvieieeiiiieiceeeeeeeee s 30,32,39
Genindstil hukKOmmelSe .........cccocvveeieeiveiiiieiiieeeeennns 30,32,39
"Genindstil", MENU..........cooovvvviiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 30,32,39

HDMI-videoOmMIAde .....ccoveevueeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 29,31,36
[HDMIJ-iNPputpOrt ...c..ceuveieieieeieiieieeieeieeeesie e 8,12,55,56
HDTYV oot 54,55
Hovedafbryder ..........cccoveeievinininicininececncneees 8,14,15
Hovedmenu...........ooovviiiiiiiie e 27
HUAtONE.....c..veieiiieeieececee e 29,31,33
HUKOMMEISE .....eeoeviieiiieeiie et 25
"HukommelSse", MENU......ccc.eeeeeerveiieeiiieeeeeeieeeeeeeiees 30,32,39
Hgjde-tilstand ........c.ccoceviriiiienininieneneeteeceeeene 30,32,37
1|

INAIKALOTET......eicvieciiiciieciece e e 6,40
Indlees hukommelSe .......ccueeeiiviiiieiiciiiieceeeee e 25,30,32
"Indstillinger", MenU.........cccoevereerieneneeiere e 30,32,37
"INFO", MENU w.eeviiiiiiiiieeeeeeeeeee e 30,32
Inputsignal .......cceeirieieniinecieceecc e 30,32,38
InstillingSniveau .........coeeirverieninieccneneceneeeeeeene 29,31,36
Justering af foKUS ......coreviririiirineeeceeeceeseeeeeee 6,16
Justering af projiceret billedposition .........c.ccceveerieviereneens 16
K|

KAIAE ..ottt 30,32
KonfigurationSmenu ...........ccccevevereeieneneeieiese e 27
) QO] 115 2 1] SR 29,31,33
Kontrastforbedning ..........ccccoeevireevieninencenencnncicnne 31,34
Korrigering for projektorh@ldning .........cccceceeeneeeecenenenns 17
Lampe timer genindsstil[ii]........cocceveenenereenicnnene. 30,32,39,52
Lampe-Timer .......cccocererienenenieieneneereienreeeeeeeie e 30,32
Lamped@®KSel ......cccoeoveriiniiienienieieiee e 6,51
LiNJemMeNU.....couerieeiiiiiiieieiesieeitete et 27
LOTt it

) B0 5 51 L) RS URRRRRRNt
Lysstyrke
LySStyrKeStyring......cceeveeierierieeieieseeeeeeie e 29,31,34
M

MeAdELEISE.....eeeeieeiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 30,32,38
MENUET ...ttt ettt ree e e e erae e eareeeeabeeeans 27
MENUTAIVE ... 30,32,38
MENUPIACETING ....eveevenieiieiieiesieeteee et 30,32,38
MosqUito NR ...ooviiiiiiiiiieieieeteeeeeeeeeee e 31,36
N|

NOIMAL ..oviiiiiiiee e e 20
Nuance, ma&tning 0g 1ySStyrke.......ccccevevereerienereneeneenens 21
O]

Objektivda@KSel ......covevveiriniiiieereeeeceeeseeeee e 6,14
Objektivforskydning ..........ceceeereeieneneneesieneneneeneseee 6,16
Omdgb hukommelSe ...........cooovvveiieeiviieiiiiieeeeeeieeee. 26,32,39
Opdateringshast ........coccevverereenierenenieierene e 30,32
OPIBSIING.....oneeiiiiieiiieeieeteere ettt 30,32
OULPULOPIBSTING ..ottt 29,31,36
OVErophedning ........cecvevuerierierienenieieieseeee et 41



[PCI-INPULPOLL ..ottt 8,12,55,56
PIaCering.....cc.eeieuieiieiiiieiee e 29,31,35
POT it 8,12,56
Progressiv ...c..ceeeeeierineeicieneneeeceneeeeeeese e 29,31,35
Projektion ...c..coceecvenienirieicninececcenecceeeee 11,30,32,38
Projiceringsafstand.........c..coceecininiiiienieninineeeeeee 10
ProjiceringsSmetoder ..........coeveeveenieneneenienieneeieene e 11
R|

RGB...ooiiieiceteeeteete et 29,31,34
RGBCMY ..ottt 21,29,31,34
[RS-232CT-POIt ..ttt 8,56,57
Rammeinterpolering.........cceeveveveeiereenienieieieseeeeeeee 31,35
Renggring af Tuftfilteret...........oceveiininienineeieeeeeeee 47
Rengaring af objeKtivet........cccevivvecieninieciineneciecceeeene 48
Renggring af projektorkabinettet ..........c.ccceveveeceenenineenens 48
H

S-VIEO.....ciiiiiiiiiiicicieee e 12,54
[S-Video]-Inputport........cceeeeeererereeieneneeeeaenaens 8,12,54,56
SDTV ittt ettt 54,55
"Signal”, MENU ...cc.ovivieniiniiieieeeeee e 29,31,34
SKarphed.........coveevinenieininicceceene 29,31,33
Skarphed (Avanceret).........ccoceveeereeeereeneneeneenns 24,29,31,33
SKRIMSLBITEISE ...ttt 10
Slet huKOmmEISE .......ovveviiiiiiiiieeiee s 26,32,39
STUKKE ...ttt 15
SPECIHIKALONET ....c.veveeeeiieriirieeice e 56
SPIOZ ettt 30,32,38
StArtSKEBIMN.......eeiiieieiieeeieee e 30,32,38
StremMindgang .........coceeeeeveneneeieneneneeieeeee e 8,14
StremKabel .......ooveivirieiiiiirie e 14
St@reduktion .......c..cooveveiiniirienieeeeeeeee 29,31,36
SYNK. ittt 29,31,35
Synkroniseringsinfo. ..........ccoceverieieniinienienneeeen 30,32
TESUMGBNSET ..ottt ettt 17
Tilslutning til €n COMPULET ......coveevverirrerieienieneceeeseeeeeens 12
Tilslutning til en videokilde ...........ccccovervecvineninviencnireeene 12
TTACKING «.vvevevieiieieeiireece et 29,31,35
[Trigger OUL]-POTL ..cvevvereieiiiireeteee ettt 8,56
U

UdIBSE ..ottt 30,32,37
Udskiftning af batterier .........cccovevereenieneneneeniereseeieeeenn 13
Udskiftning af lampen...........cccooeviiienieniininceeresceeeene 51
Udskiftning af Tuftfilteret ...........coocoveeveneniieneeeeeee 50
UNdermenu..........cooeeeierieniiiiieeeenieeesteeee e 27
Understgttede skaermdisplay ..........ccocooeeveiniicincnciicnnne. 54
Valg af billedKilde .........c.cceoveininiiniiiiiiicieccce 6,7,15
[Video]-inputport......cccceveeeevienieneeienienieneeieeneeneenaeen 8,12,54,56
Videosignal........ccceverieienieninieienineeeeesese e 30,32,38
VIAVINKEL ..ottt 20
Vis bag@rund ........c.cceceeieriininiiiiniieeeeeee e 30,32,38
XNVCOMOK oo 4,18

Indeks
Y CDCT ittt ettt eanes 12,30
Y POPT .. 12,30,32
010} 1 1 WSROt 20
ZOOM-SBITEISE ..o 29,31,34
ZOOMJUSLETING «.cvveenvenverrernrenrentenseetenienieeseeeensesiesseensesaensenns 6,16
Z00mteKStPlaCeTing.......covevveevenieniereenienienieeieneenes 20,29,31,34
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Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, opbevares i elektroniske
lagersystemer eller pa nogen made eller i nogen form overfgres — det vare sig elektronisk,
mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden forudgéende, skriftlig tilladelse
fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet patentansvar, hvad angar brugen af de heri
indeholdte oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved
brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller dennes datterselskaber er ansvarlige over for kgberen af
dette produkt eller tredjemand for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som kgber eller
tredjemand matte lide eller padrage sig som fglge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette
produkt eller uvautoriserede modifikationer, reparationer eller @ndringer af produktet eller
(undtagen i USA) manglende overholdelse af brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner fra Seiko
Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation patager sig intet ansvar for skader eller problemer, der matte opstd som
folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale
Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation

Indholdet i denne vejledning kan @ndres eller opdateres uden varsel.

De billeder og skarme, der bruges i denne publikation, kan afvige fra de faktiske billeder og
skerme.

Generel bemaerkning:

xv.Color er et varemarke tilhgrende Sony Corporation.

Macintosh, Mac, og iMac er varemerker tilhgrende Apple Inc.

IBM er et registreret varemerke tilhgrende International Business Machines Corporation.
Windows, Windows NT og PowerPoint er varemarker eller registrerede varemarker tilhgrende
Microsoft Corporation i USA.

Dolby er et varemarke tilhgrende Dolby Laboratories.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemarker eller registrerede varemerker
tilhgrende HDMI Licensing LLC.

Pixelworks og DNX er varemarker tilhgrende Pixelworks, Inc.

Andre produktnavne anvendt i denne publikation er ogsa udelukkende til identifikationsformal og
kan vare varemarker for deres respektive ejere. Epson giver afkald pa enhver rettighed til disse
varemerker.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2008. Alle rettigheder forbeholdes.
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