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EMP Monitor V4.22
Instrukcja obstugi




Uzywane symbole

Ponizsza tabela zawiera zestawienie symboli uzywanych w niniejszej instrukcji oraz objasnienia ich znaczen.

OSTROZNIE

Oznacza czynnosci, ktore mogg spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie projektora.

@ WSKAZOWKA

Oznacza informacje, ktére dotycza danego tematu lub zawierajg wazne wskazowki.

-

Oznacza strong, na ktorej mozna znalez¢ doktadne informacje na dany temat. Aby wyswietlic
strong, kliknij jej numer.

[ (Nazwa) |

Oznacza nazwe portu projektora, nazwe menu oprogramowania lub nazwe pozycji.
Przyktad: [InputA] [Start]




Zawartosc¢

Uzywane symbole 1

Czynnosci ktére mozna wykonaé za pomoca

programu EMP Monitor 4

Srodowisko pracy 5
Kompatybilno$¢ z komputerami ........ccccccceeceieiiniinieeieeeeeeeeeeenn, 5
Instalacja programu EMP Monitor ..o, 5
Ograniczenia w $rodowisku Windows Vista ........ccccccccceeeene. 6
Przed rozpoCzZeCiem PracCy........coceeeeeuuuuiieeieiieeeeiiiaee e e e eeeeeenns 6

Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow 7

Uruchamiani€ EMP MONITOK ... 7

Rejestracja projektoréw za pomocg automatycznego
wyszukiwania (Wyszukiwanie i rejestracja projektorow

Zlokalizowanych w tym samym segmencie) ..........cccceeeeeeeee. 8
Wyszukiwanie automatyCzne ..........cocceceeverievienenienieneennenenn. 8
Proces reJeStraci..ccceeeerienierienienienienieeieeieeieeee et 9

Ustawianie zakresu adreséw w celu automatycznego

wyszukiwania i rejestracji.......ccoeeeeeieeiuiiiieeiieeeeeeee e 10
Wyszukiwanie automatyCzne .........cceceeeveervuerviernieenieeneeneennees 10
Proces reJeStraci..c.ecneereenienienienienienienieeeeeie e 11

Rejestracja przez okreslenie adresu IP
(Reczna rejestracja)........cceeeeieeeeeeeiiicee et 13

2
Jednoczesna rejestracja kilku projektoréw w grupie............ 14
Zmiana nazwy lub adresu IP projektora po jego
Pz 1= [T 01,1 Z= Lo L 16
Projektory zarejestrowane recznie........cocceveeveeveveveeeneenennnn 16
Projektory zarejestrowane przy uzyciu
automatycznego WySZUKIiwania .......ccceceeveeneeneeneeneeneeniens 16
Anulowanie (usuwanie) zarejestrowanych projektoréw ........ 17
Uktad okien monitorowania 18
Przelaczanie pomigdzy widokami .........cccceeveeveencnncnneennenne. 18
Monitorowanie za pomocg "Widok grupowy" ........cc.ccceeee... 18
Znaczenie ikon "Widok grupowy" .......cccecevverveniieniennienne 18
Uzywanie ikon w "Widok grupowy" .......ccccccceevecvevenennnnene 19
Monitorowanie za pomocg "Widok szczegdtowy" ............... 20
Znaczenie ikon "Widok szczegolowy" .......cccovieiiiiininiienene 20
Wybér wyswietlanych pOzZycji......cceveveevienercienenieieseeeennen 22
SOTtOWANIE LISt ...eiiieiiiieeiiieeeiieectee e e 22
Wyszukiwanie zgdanych ikon (Lista projektorow) ................ 23
Monitorowanie za pomocg obszaru powiadomien............... 23
Wyswietlanie projektoréw o statusie ostrzezenia lub
problemu NA lISCIE ......ccuueiiiiiiieiieeecee e 24
Kontrola szczegétowych wtasCiwoSCi.....uuuuuiiiiiiiiiiieeeeeee, 26
Wyswietlanie wiaSciwoSci grup.......cceeeveevevvenicnicnienienicnncnenne 26

Wyswietlanie wtasciwosci projektora .......cccceeevevvienenceeenne. 26



Zawartosé

Wyswietlanie i usuwanie dziennikOW .............ceciiiiiiiiiiiinnnnnn. 27
Wyswietlanie dziennikOw ..........ccoeveveiiiiiniinininiieneeene 27
Usuwanie dzienniKOw .........ccccoevieeieniinieniienienieeiecieeieeiens 27

Korzystanie z funkcji sterowania 28

Sterowanie za pomoca przyciskow sterowania.................... 28

Sterowanie za pomoca przegladarki internetowe;

(Sterowanie z sieCi WeD)........cceeevueiciiiiiiiieeevcee e, 29

Sterowanie za pomoca ustawien zegara ...........ccceeeeeeveeeeennn. 30
Postepowanie w przypadku nowych ustawien zegara......... 31

Ustawienia funkcji powiadamiania e-mailem 32
E-mail z powiadomieniem o problemie/ostrzezeniu/

zmianie statusu wysytany do operatora 34
Funkcja blokady programu 35

Wiaczanie i wytgczanie blokady programu ............ccceviieeeeeees 35
Wiaczanie blokady........ccccovieriiniiniiniiiiieneceeeeeeen 35
Wylaczanie blokady........ccooeeviiniinieniiniinienienieeieeieeeeeen 35

Konfiguracja hasta w celu wytgczenia blokady programu ....35

Rozwigzywanie probleméw 36
Brak mozliwosci monitorowania lub sterowania
PrOJEKIOIraM v i et e e e 36
Wiadomosc¢ e-mail nie zostata wystana po wystgpieniu
problemu z projeKtorem ...........ooooiiiiiiiiei e 36



Program EMP Monitor pozwala wykonywac takie czynnosci, jak
kontrola za pomoca monitora komputerowego statusu réznych
projektoréw firmy EPSON dziatajacych w sieci oraz sterowanie nimi
przy uzyciu komputera.

Ponizej zawarto krotki opis funkcji monitorowania i sterowania, ktore sa
dostgpne za posrednictwem programu EMP Monitor.

 Rejestracja projektoréow do monitorowania i sterowania

- Uzytkownik ma mozliwos¢ automatycznego wyszukania projektorow
w sieci; nastgpnie mozna recznie dokonac wyboru projektorow do
rejestracji sposrod tych znalezionych automatycznie.

- Mozna takze wprowadzi¢ adresy IP wybranych projektorow w celu
ich rejestracji.

» Zarejestrowane projektory moga zostac przypisane do grup, co
pozwala sterowac nimi i monitorowac je w grupach.
» Monitorowanie statuséw zarejestrowanych projektorow

- Zaréwno stan zasilania projektorow (WE./WYL.), jak i problemy lub
ostrzezenia wymagajace uwagi wyswietlane sg w postaci ikon, co
umozliwia ich wizualng kontrolg.

- Uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru okreslonych grup lub
pojedynczego projektora, a nast¢pnie sprawdzenia fgcznego czasu
dzialania lampy projektora lub szczegétowych informacji dotyczacych
zrodet wejscia, problemow oraz ostrzezen.

« Sterowanie zarejestrowanymi projektorami

- Istnieje mozliwos¢ wyboru grup projektoréw lub pojedynczych
projektorow w celu wykonania takich czynnosci jak wylaczanie i
wlaczanie zasilania lub przelaczanie zrédet wejscia.

- Ustawienia menu konfiguracji projektora mozna takze zmieniac za
pomocyg funkcji starowania siecig.

- Jesli pewne czynnosci s3 wykonywane regularnie o okreslonej
godzinie lub w okreslonych dniach, uzytkownik ma mozliwos¢
zaprogramowania "Ustawienia zegara".

« Ustawienia funkcji powiadamiania e-mailem
Mozna wprowadzi¢ adresy e-mail, na ktore wysytane beda
powiadomienia, jesli w przypadku zarejestrowanego projektora
wystapi problem wymagajacy uwagi.

Chce wtaczy¢
zasilanie projektoréw
w grupie A.

O

G —

Projektor A

o

Projektor B

Przyktadowa konfiguracja systemu

@ WSKAZOWKA

Aby monitorowaé i sterowac projektorami podczas gdy znajdujq
si¢ one w trybie gotowosci*, dokonaj nastepujgcych ustawien.
Ustawienia roznigq sie od siebie w zaleznosci od uzywanego
projektora.

@ "Menu konfiguracyjne" w Przewodnik uZytkownika
projektora.

e Dla opcji "Monitorowanie sieci" ustaw "Wlgczone".

o Dla opcji "Tryb gotowosci" ustaw "Sie¢ wlgczona".

* Jesli wskaznik () (zasilanie) Swieci sie na pomarariczowo



Srodowisko pracy

Kompatybilnos¢ z komputerami

Projektor nie jest kompatybilny z komputerami Macintosh.

0S

Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows N'T4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

Nastepujace 32 bitowe systemy operacyjne:

Windows XP Home Edition SP1 lub nowszy

Windows XP Professional SP1 lub nowszy

Windows Vista Home Basic

Windows Vista Home Premium

Windows Vista Business

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Enterprise

¢ Na komputerze powinien by¢ zainstalowany
program Internet Explorer w wersji 5.0 lub
pOZniejszej.

CPU

Pentium MMX 166 MHz lub szybszy (zalecany
Pentium II 233 MHz lub szybszy)

Pamiec

64 MB lub wigcej (zalecane 128 MB lub wigcej)

Wolna przestrzen
dyskowa

50 MB lub wigcej

Grafika

SVGA, rozdzielczos¢ (800x600) lub wyzsza, jakosé
kolorow 32 bitowa lub wyzsza

* Wykonywane operacje, w zaleznosci od ilosci sterowanych
projektorow, moga spowolni¢ komputer. W takim przypadku nalezy
uzy¢ komputera o lepszych specyfikacjach.

* EMP Monitor nie moze by¢ uzywany w srodowiskach nie
zezwalajacych na korzystanie z ustugi ping.

Instalacja programu EMP Monitor

Aby zainstalowa¢ EMP Monitor w sSrodowisku Windows 2000/
Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista, uzytkownik musi
posiada¢ uprawnienia administratora.

Jesli jezyk wybrany podczas instalacji EMP Monitor jest inny niz
jezyk systemu operacyjnego, ekrany EMP Monitor moga nie by¢
wyswietlane w spobop prawidtowy.

PROCEDURA

1 ) Wiacz komputer.

Aby zapobiec problemom podczas instalacji, zalecamy
zamkngac¢ wszystkie uruchomione aplikacje.

2 ) WIi6z nastepujgca ptyte CD do napedu: "EPSON
Projector Software for Monitoring" lub "Epson
Projector Software for Meeting & Presentation".

Instalator uruchomi si¢ automatycznie.

3 ) Kontynuuj instalacje zgodnie z komunikatami
wyswietlanymi na ekranie.



Srodowisko pracy

Ograniczenia w srodowisku Windows Vista

W przypadku uzywania programu EMP Monitor w srodowisku
Microsoft Vista istniejg nastgpujgce ograniczenia.

* Aby uzywac "Rej. przy uruchamianiu" na ekranie "Konfiguracja
otoczenia" programu EMP Monitor, uzytkownik musi posiadac
uprawnienia administratora.

@ "'Monitorowanie za pomocg obszaru powiadomien" str.23

¢ Po odinstalowaniu EMP Monitor, informacje dotyczace ustawien i
dziennika pozostang na dysku. Jesli informacje te nie beda
potrzebne, mozna usunac¢ folder "EMP Monitor V4.22". Jesli
instalacji dokonano zgodnie z ustawieniami domyslnymi, Sciezka
dostepu do tego folderu ma nastepujaca postac:

"C:\Users\(Nazwa uzytkownika)\AppData\Local\VirtualStore\
Program Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.22"

Przed rozpoczeciem pracy

Sprawdz nastgpujace punkty przed uruchomieniem programu EMP

Monitor.

¢ EMP Monitor musi by¢ zainstalowany, aby sterowac i kontrolowac
projektorami.

e Komputer i projektory musza byt podtagczone do sieci.

e W srodowisku Windows 2000, Windows NT4.0, Windows XP lub

Windows Vista, komputer nalezy uruchomi¢ w trybie
administratora.

Uzywanie EMP-6000/82/62/828/821/81/61

¢ Aby uzywac programu EMP Monitor, nalezy posiada¢ dostgpne w
handlu adapter port szeregowy < TCP/IP oraz kabel
podtaczeniowy.
@ "Tryb gotowosci " w Przewodnik uzytkownika projektora.

¢ Przed podtaczeniem projektora skonfigurowac adapter port
szeregowy < TCP/IP.



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Ta czynnos¢ nalezy wykonaé po uruchomieniu EMP Monitor po raz
pierwszy po zainstalowaniu oraz w przypadku dodawania nowych
projektorow. Po zarejestrowaniu projektora, jego status bedzie
wyswietlal si¢ automatycznie po uruchomieniu EMP Monitor.

Uruchamianie EMP Monitor

PROCEDURA \

Kliknij [Start] - [Programy] (lub [Wszystkie programy])
- [EPSON Projector] - [EMP Monitor V4.22], aby
uruchomié EMP Monitor.

@ Wyswietli sie gtéwne okno.
"Widok grupowy"

Pk Edwcja ‘Widok Narzedzie Pomac
| Oddwiez | Zaenece wsaysiko B¢ 2D = -

Czynnosci, ktore nalezy wykonac w celu zarejestrowania

projektorow za pomocg wyszukiwania automatycznego roznia

sie¢ w zaleznosci od lokalizacji podiaczenia projektorow do sieci.

e Projektor zlokalizowany w tym samym segmencie, co
komputer na ktérym zainstalowano programu EMP Monitor,
zostanie powigzany z tym komputerem. @ "Rejestracja
projektorow za pomocg automatycznego wyszukiwania
(Wyszukiwanie i rejestracja projektoréw zlokalizowanych w
tym samym segmencie)" str.8

«Rejestrowanie projektorow znajdujacych si¢ w réznych
segmentach sieci @ " Ustawianie zakresu adresow w celu
automatycznego wyszukiwania i rejestracji” str.10



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektoréow

Rejestracja projektoréw za pomoca 2 ) Kiliknij [ZnajdZ].
automatycznego wyszukiwania (Wyszukiwanie i Zostanie wykonane automatyczne wyszukiwanie; nazwy
rejestracja projektoréow zlokalizowanych w tym wykrytych projektorow wyswietla sie na liscie.
samym segmencie) e Jesli na liscie nie znajdzie si¢ nazwa projektora, uzyj
"Rejestracja przez okreslenie adresu IP (Reczna rejestracja)”.
@ str.13
PROCEDURA
Mazwa prajektora Adres IP
Proj:ec:toﬂ 1] 192168040
W Wyszukiwanie automatyczne oty o 10042
1 ) Kliknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i Ezzm 1o a0
wybierz "Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie e eI
automatyczne)".
Wyswietli si¢ okno "Utworz nowy projektor
(automatyczna rejestracja)".

[ Podaj zakres adresdw | wyszukaj.
Adres poczatkowy Adres koncowy

Edycia Anuluj

e Jesli wyswietli si¢ "Widok szczegotowy", z menu "Edycja"
wybierz "Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie automatyczne)".

Utwarz nowy projekkor faukomatyczna rejestracia)

@ WSKAZOWKA

® Mozna takze wykonac te czynnos¢ otwierajgc menu "Edycja", a
nastepnie, z pozycji "Nowy" wybierajgc "Projektor
(wyszukiwanie automatyczne)".

* Projektory korzystajace z adaptera port szeregowy < TCP/IP
nie bedqg wykryte.

[ Podaj zakres adresdw i wyszukai,
Adres poczgtkowy Adres koricowy

ZnajdZ Edycia Anuluj




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektoréow

™ Proces rejestrac;ji Nadrzedna Wybierz, jesli chcesz zarejestrowac projektor w
. . . . . o grupa grupie.

3 Vé)éble_rz projektor(y) do rejestracji, a nastepnie kliknij Jesli nie utworzono grup, opcja ta nie bedzie
[Edycja]. dostepna. @ "Jednoczesna rejestracja kilku
Wyswietli si¢ nastepujace okno. projektoréw w grupie" str.14
Dokonaj niezbednych ustawien, korzystajac z ponizszej Nazwa Nazwa zarejestrowanego projektora.
tabeli. projektora

Adres IP Adres IP zarejestrowanego projektora.
vyiviotnaraons [T Uzyj adaptera | Podczas rejestracji projektorow przy uzyciu
B port automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
setons e _ szeregowy <> | dostepna.
k] @ «= TCP/IP
« | w Numer portu | Podczas rejestracji projektorow przy uzyciu
ot 7 automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie

Mazwa projektora

Adres IP

-

Murmer partu

Haska monitara

Opis

[+ Manitar

| Projectar

| 168 254 . 163 151 Znajdi

—
|

Zarejesti Anuluj

dostepna.

Hasto
monitora

Jesli dla danego projektora skonfigurowano Hasto
monitora, w to pole wprowadz prawidlowe Hasto
monitora. Po wprowadzeniu niewlasciwego hasta,
uzytkownik nie bedzie miat mozliwosci
monitorowania i sterowania projektorem, nawet
jesli zostal on zarejestrowany.

Opis

Pozwala wprowadzi¢ uwagi na temat projektora.
Informacje wprowadzone w tym polu beda
wyswietlane we wtasciwosciach projektora.
Mozna wprowadzi¢ do 60 bajtow.

Monitor

Zaznacz, aby rozpocza¢ monitorowanie.

Wyswietlana | Wprowadz nazwe projektora(ow), ktore beda

nazwa wyswietlane w polu "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy".

Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow.

Pierwszym znakiem nie moze by¢ spacja.
Wyswietlana | Wprowadz ikong(y), ktora bedzie wyswietlana w
ikona polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegotowy".




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektoréow

4 ) Po wprowadzeniu szczegotow, kliknij [Zarejestruj],
aby rozpoczaé rejestracje. Po wyswietleniu
komunikatu kliknij [OK].

Aby zarejestrowac inny projektor(y), powtorz kroki 3 i 4.

@ WSKAZOWKA

Nazwy projektorow zarejestrowanych przy uzyciu
automatycznego wyszukiwania zostang wyszukane kazdorazowo
po uruchomieniu programu EMP Monitor.

5 | Aby zakonczyé rejestracje, kliknij przycisk [X]
znajdujacy sie w prawym gérnym rogu okna lub
kliknij [Anuluj].

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietlg si¢ w
polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegdtowy".
Zob. "Monitorowanie rozmieszczenia okien" aby uzyskac

szczegdlowe informacje na temat "Widok grupowy" i
"Widok szczegolowy". @ str.18

Ustawianie zakresu adresow w celu
automatycznego wyszukiwania i rejestracji

@ WSKAZOWKA

Projektory korzystajgce z adaptera port szeregowy < TCP/IP
nie bedqg wykryte.

PROCEDURA

™ Wyszukiwanie automatyczne

1 ) Kiiknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i
wybierz "Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie
automatyczne)".

Wyswietli si¢ okno "Utworz nowy projektor

(automatyczna rejestracja)".

e Jesli wyswietli si¢ "Widok szczegétowy", z menu "Edycja"
wybierz "Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie automatyczne)".



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektoréw RS 11

2 | Zaznacz pole "Podaj zakres adresow i wyszukaj." i ™ Proces rejestracji

PR A ELE R e LR [ ey AR 4 ) Wybierz projektor(y) do rejestracji, a nastepnie kliknij

[Edycjal].

Wyswietli si¢ nastepujace okno.
Dokonaj niezbednych ustawien, korzystajac z ponizszej
tabeli.

‘Wwiydwistlana nazwa | |

‘wiydwietlana kona

192 . 168 . 0 fidres korcowy 192 . 163 . 0 . 50 ‘l | ﬂ

@15] zakres adresdw iy
dres poczatkow

Madrzedna grupa |[Brak] j
Mazwa projektora | Prajectar1l
. . . e, Adres [P | 168 . 254 . 183 . 1H1 Znaidi
3 ) Kiliknij [Znajdz]. -
Zostanie wykonane automatyczne wyszukiwanie; nazwy S —

wykrytych projektorow wyswietla si¢ na liscie.

Haskao manitora |

kkor (aukomatyczna rejestracia) a
pis
Mazwa projektora Adres P
Projector10 192168040
Prajector!1 192166047 v Maritar
Projector]2 192168042
Projector13 192168043 Zarejestn] Anului
Projector1d 192168044
Projector1s 192168045 _ _
Projector16 162168046 Wyswietlana | Wprowadz nazwe projektora(éw), ktore beda
nazwa wyswietlane w polu "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy".
Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow.
¥ Podaj zakres adresdw i wyszukaj, . . . . - .
Adres poczatkowy 192 168 . 0 . 00 Adres koricony 192 . 168 . 0O . 50 Plerwszym Znaklem nic moze byC SpaC]a-
Edyei Aruk Wyswietlana | Wprowadz ikone(y), ktora bedzie wyswietlana w
ikona polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegotowy".




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektoréow

Nadrzedna Wybierz, jesli chcesz zarejestrowac projektor w
grupa grupie.
Jesli nie utworzono grup, opcja ta nie bedzie
dostgpna. @ "Jednoczesna rejestracja kilku
projektoréw w grupie" str.14
Nazwa Nazwa zarejestrowanego projektora.
projektora
Adres IP Adres IP zarejestrowanego projektora.

Uzyj adaptera
port
szeregowy <
TCP/IP.

Podczas rejestracji projektorow przy uzyciu
automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
dostepna.

Numer portu

Podczas rejestracji projektorow przy uzyciu
automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
dostepna.

Hasto
monitora

Jesli dla danego projektora skonfigurowano Hasto
monitora, w to pole wprowadz prawidtowe Hasto
monitora. Po wprowadzeniu niewlasciwego hasta,
uzytkownik nie bedzie miat mozliwosci
monitorowania i sterowania projektorem, nawet
jesli zostal on zarejestrowany.

Opis

Pozwala wprowadzi¢ uwagi na temat projektora.
Informacje wprowadzone w tym polu bedag
wyswietlane we wlasciwosciach projektora.
Nazwa moze zawiera¢ do 60 bajtow.

Monitor

Zaznacz, aby rozpocza¢ monitorowanie.

Po wprowadzeniu szczegé6tow, kliknij [Zarejestruj],
aby rozpocza¢ rejestracje. Po wyswietleniu
komunikatu kliknij [OK].

Aby zarejestrowac inny projektor(y), powtorz kroki 4 i 5.

Aby zakonczyé rejestracje, kliknij przycisk [x]
znajdujacy sie w prawym goérnym rogu okna lub
kliknij [Anuluj].

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietlg si¢ w
polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegdtowy".

Zob. "Monitorowanie rozmieszczenia okien" aby uzyskac

szczegOtowe informacje na temat "Widok grupowy" i
"Widok szczegotowy". @ str.18



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektoréow

Rejestracja przez okreslenie adresu IP (Reczna
rejestracja)

PROCEDURA

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i

wybierz "Nowy" - "Projektor (reczna rejestracja)".

Wyswietli si¢ nastgpujace okno.

e Jesli wyswietli si¢ "Widok szczegdtowy", z menu "Edycja"
wybierz "Nowy" - "Projektor (rgczna rejestracja)”.

Ukwirz nowy projekbor (reczna rejestracia)

Wiydwietlana nazwa | |

‘Widwietlana ikona

3w -
4 | o

Madrzedna grupa | [Brak] j

Mazwa projektora |

Adres IP [ \ \ \ Znaid

I Uzyj adaptera port szeregowy <-> TCF/IP.

Mumer portu

Hasto manitora |

Opiz

v ' Moritor

Zarejesti Anuluj

@ WSKAZOWKA

Mozna takze wykonac te czynnosé otwierajgc menu "Edycja", a
nastepnie, z pozycji "Nowy" wybierajac "Projektor (reczna
rejestracja) .

W polu "Adres IP" wprowadz adres IP rejestrowanego

projektora, a nastepnie kliknij [Znajdz]. Po

wyswietleniu komunikatu kliknij [OK].

e Jesli do podiaczenia projektora uzywasz adaptera port
szeregowy < TCP/IP i kabla, wybierz "Uzyj adaptera port

szeregowy<> TCP/IP.". W polu "Numer portu" wybierz
stosowny numer portu, a nastepnie kliknij [Znajdz].

Po zakonczeniu wyszukiwania wprowadz informacje
wymagane do rejestracji projektora, korzystajac z
ponizszej tabeli.

Wyswietlana
nazwa

Wprowadz nazwe¢ projektora(éw), ktore beda
wyswietlane w polu "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy".

Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow.
Pierwszym znakiem nie moze by¢ spacja.

Wyswietlana | Wprowadz ikoneg(y), ktora bedzie wyswietlana w
ikona polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegotowy".
Nadrzedna Wybierz, jesli chcesz zarejestrowac projektor w
grupa grupie.
Jesli nie utworzono grup, opcja ta nie bedzie
dostgpna. @ "Jednoczesna rejestracja kilku
projektoréw w grupie” str.14
Nazwa Nazwa zarejestrowanego projektora.
projektora
Adres IP Adres IP wprowadzony w kroku 2.
Uzyj adaptera | Wybierz, jesli do podtaczenia projektora uzywasz
port adaptera port szeregowy < TCP/IP.
szeregowy <
TCP/IP,

Numer portu

Wprowadz numer portu, jesli do podtaczenia
projektora uzywasz adaptera port szeregowy <
TCP/TP.




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektoréow

Hasto
monitora

Jesli dla danego projektora skonfigurowano Hasto
monitora, w to pole wprowadz prawidlowe Hasto
monitora. Po wprowadzeniu niewlasciwego hasta,
uzytkownik nie bedzie miat mozliwosci
monitorowania i sterowania projektorem, nawet
jesli zostat on zarejestrowany. Jesli do podtaczenia
projektora uzywasz adaptera port szeregowy <
TCP/IP, funkcja Hasto monitora nie bedzie
dostepna.

Opis

Pozwala wprowadzi¢ uwagi na temat projektora.
Informacje wprowadzone w tym polu beda
wyswietlane we wlasciwosciach projektora.
Mozna wprowadzi¢ do 60 bajtow.

Monitor

Zaznacz, aby rozpocza¢ monitorowanie.

4 ) Po wprowadzeniu szczeg6téw, kliknij [Zarejestruj],
aby rozpoczaé rejestracje. Po wyswietleniu
komunikatu kliknij [OK].

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietlg si¢ w
polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegbétowy".

Jednoczesna rejestracja kilku projektoréw w grupie

Zarejestrowane projektory mozna nastgpnie zarejestrowaé w roznych
grupach, co pozwoli na ich jednoczesne monitorowanie lub
sterowanie nimi.

Ponadto, po wybraniu jednej z zarejestrowanych grup jako
"Nadrzedna grupa", uzytkownik bedzie miat mozliwos¢
monitorowania i sterowania wszystkimi projektorami znajdujacymi
si¢ w "Nadrzedna grupa".

Istnieje mozliwos¢ wyboru "Nadrzedna grupa" dla innych grup
nadrzednych, co pozwoli utworzy¢ hierarchiczny uktad grup, zgodnie
z nastepujacym schematem.

Gatgz A —— Salka Salka A Nr 1
Nr 3
Salka B Nr 4
[ Lobby |: Nr 5
L Centrum konferencyjne Projektor 01
|: Projektor 02
Gataz B Sala konferencyjna 100
———101
102
103
Pomieszczenie recepcii Pomieszczenie 1
|— Pomieszczenie 3
Gatgz C Sala konferencyjna 201
I—202

Najpierw nalezy utworzy¢ grupy rejestracji, a nastepnie zarejestrowac
projektory w utworzonych grupach.
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REOCEDURZ @ WSKAZOWKA
1 ) Kiliknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i Mozna takze wykonac te czynnosé otwierajgc menu "Edycja", a
wybierz "Nowy" - "Grupa". nastepnie, z pozycji "Nowy" wybierajgc "Grupa".
Wyswietli si¢ nastepujace okno.
Dokonaj niezbednych ustawien, korzystajac z ponizsze] 5 Po wprowadzeniu szczegétéw, kliknij [Zarejestrui],

tabeli. aby rozpocza¢ rejestracje. Po wyswietleniu

* Jesli wyswietli si¢ "Widok szczegotowy", z menu "Edycja" komunikatu kliknij [OK]
wybierz "Nowy" - "Grupa". l )

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(ow) wyswietlg si¢ w
polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy".

Ubwdrz nowa grupe

MNazwa grupy ‘ |

“wiydwietlana ikona

B 3 ) Kiiknij prawym przyciskiem myszy ikone(y)
projektora(éw), aby zarejestrowa¢ grupe utworzong

S = za pomoca "Widok grupowy" lub "Widok
- = szczego6towy", a nastepnie wybierz "Edycja".
.
Zarejestruj Anuluj @ WSKAZO'WKA
_ _ : Mozna takze wykonac te czynnosé otwierajgc menu "Edycja", a

Nazwa grupy | Wprowadz nazwe grup(y), ktéra bedzie nastepnie wybierajgc pozycje "Edycja".

wyswietlana w polu "Widok grupowy" lub

"Widok szczegotowy".

Nazwa moze zawierac do 32 bajtow. 4 ) W oknie "Edycja projektora" wybierz nazwe grupy,

Pierwszym znakiem nie moze byc¢ spacja. ktéra zostanie uzyta podczas rejestracji "Nadrzedna
Wyswietlana | Wprowadz ikone(y), ktora bedzie wyswietlana w grupa", a nastepnie kliknij [Zmien].
ikona polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy". Status zarejestrowanej grupy wyswietli si¢ jako ikona w
Nadrzedna Okresla grupe nadrzedna. Jesli nie utworzono "Widok grupowy" lub "Widok szczegbtowy".
grupa grup, opcja ta nie bedzie dostgpna.
Monitor Wybierz, aby monitorowaé wszystkie projektory @ WSKAZOWKA

st e Jeslini bi e

f)?giej]iech:tgr?; i;;,{ger llllgtlgwiziilan\lzx?pvggwféggizta l Szczegotowe informacje o rejestracji mozna takze sprawdzié

podczas rejestracji poszczegdlnych projektorow. uzywajqc"Lista projektorow" w menu "Widok".

Nie mozna ustawi¢ tej opcji podczas tworzenia

nowej grupy.
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Zmiana nazwy lub adresu IP projektora po jego W Projektory zarejestrowane przy uzyciu automatycznego
zarejestrowaniu wyszukiwania
PROCEDURA

¥ Projektory zarejestrowane recznie

1 | W "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy" usun
PROCEDURA projektory, ktérych nazwy lub adresy IP zmienity sie.
@ str.17
1 ) Kiliknij prawym przyciskiem myszy ikone "Widok
grupowy" lub "Widok szczegétowy" i wybierz _ ]
"Monitorowanie wytaczone". Nastepnie, ponownie 2 ) Uruchom automatyczne wyszukiwanie w celu
kliknij prawym przyciskiem myszy ikone i wybierz ponownej rejestracji projektora(ow). @ str.8

"Edycja".

@ WSKAZOWKA

Mozna takze wykonacé te czynnosci z poziomu menu "Edycja".

2 ) Jesli zmienita sie tylko nazwa projektora, w
wyswietlonym oknie "Edycja projektora" kliknij
[Znajdz].

Jesli zmienit sie adres IP, w polu "Adres IP" wprowadz
nowy adres, a nastepnie kliknij [Znajdz]. Po
wyswietleniu komunikatu kliknij [OK].

3 ) Po powrocie do okna "Edycja projektora", kliknij
[Zmien].
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Anulowanie (usuwanie) zarejestrowanych
projektoréw

Istnieje mozliwos$¢ usunigcia zarejestrowanych projektoréw w
przypadku, gdy ich monitorowanie lub sterownie nimi za pomoca
EMP Monitor nie begdzie konieczne.

| PROCEDURA \

W "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy" kliknij

prawym przyciskiem myszy ikone projektora lub grupy do

usuniecia, a nastepnie wybierz "Usun".

Po wyswietleniu komunikatu kliknij [OK].

Z poziomu "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy" mozna

usung¢ wiecej niz jeden projektor.

Metody wyboru kilku projektoréw jednoczesnie sg za kazdym razem

takie same.

¢ Po zaznaczeniu ikony okreslonej grupy w "Widok grupowy",
usuni¢te zostang wszystkie projektory zarejestrowane w tej grupie.

* Przytrzymaj klawisz [Ctrl] jednoczesnie klikajac myszka wybrane
ikony.

¢ Uzyj metody przeciagnij i upus¢, aby wybrac¢ zakres ikon.

WSKAZOWKA

Mozna takze wykonac te czynnosé otwierajgc menu "Edycja", a
nastepnie wybierajgc pozycje "Usun".
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Istnieje mozliwos¢ monitorowania projektoréw za pomoca uktadow Monitorowanie za pomoc3a "Widok grupowy"
okien przedstawionych ponizej.
 "Widok grupowy" .. .

Ten widok pozwala kontrolowac status grup przedstawionych w postaci  Znaczenie ikon "Widok grupowy"

schematu hierarchicznego.

W "Widok grupowy" status projektoréw wskazuja oznaczenia na

» "Widok szczegotowy" ikonach.
Ten widok wyswietla s/tatus poszczegolnyph pro;ektoro'w W postaci listy, = —=
co pozwala na szczegotowa kontrolg projektorow. Mozna takze Ak Edge Wik Naresdis Pomoc
4 Q 2 2 : : o a Z ° Hwiez aznacz wszystko | [/ 1 I @A ooo Em] Bel FE ME,
wyswietlac poszczegdlne pozycje jako liste i sortowac je wedtug | SO 0o BE=d =
okreslonego wiersza.
'l l | —"Widok
s Ddiw: ol = :m | - gé‘gg —r — _ Branch & Branch B Branch G grupowyu
. C—— K O w
e @ 1204 Shomeom  Conyertion Lobby Jesli |kony grup
a g - majg ksztatt
L ] & okragly,
B S Srowcom A Showrcon 9 oznacza to, ze
@ g pod tym
= = urzgdzeniem
w & w ® ) ype & — znajduije sie
. = s > 2@ 9 kolejny poziom.
Al w ol @ str.19
"Widok grupowy" "Widok szczegotowy"

I Przetgczanie pomiedzy widokami

Przetaczanie pomigdzy "Widok grupowy" a "Widok szczegoétowy"
odbywa si¢ w sposob nastepujacy.

| PROCEDURA \

Kliknij menu "Widok" i wybierz "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy'.
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Wyglad ikon oraz ich znaczenie wyjasniono ponize;j. *1 Gdy "Grupowy widok poziomu temperatury" w "Konfiguracja
otoczenia", dostepnej z poziomu menu "Narzedzie", jest
— ” ustawiony jako "Wilaczone", wowczas ikona wskazujaca
Brak ost'rzezep lub problemqw ) wewnetrzng temperature bedzie wyswietlana ponad ikona
Wszystkie projektory w grupie pracuja projektora. Domyslnie, opcja ta jest "Wytaczone". Poniewaz
normalnie. funkcja ta pozwala obserwowa¢é temperature wewnetrzna
i Ostrzezenie lub problem ‘ _ projektora, uzytkownik ma mozliwos¢ poprawy srodowiska pracy
Dla danego projektora w grupie wystapit status projektora, zanim osiggniecie on nadmierng temperature
ostrzezenia lub problemu. wewnetrzng lub zanim wyswietli si¢ alarm. @ str.24
Powiadomienie . ) *2 Sprawdz nastepujace pozycje.
W grupie wykryto projektor, ktory wymaga e Sprawdz, czy zasilanie projektora jest wiaczone.
natychmiastowej uwagi. e Sprawdz, czy podtaczono kabel sieci LAN.
. Monitorowanie wytgczone L e Sprawdz, czy opcja "Monitorowanie sieci" jest "Wigczone" lub
Projektor nie jest monitorowany. Po kliknigciu czy w menu konfiguracji projektora dla "Tryb gotowosci"

ikony prawym przyciskiem myszy i wybraniu
opcji "Monitorowanie wiaczone", projektor
zostanie dodany do projektorow

monitorowanych. @ WSKAZOWKA
Trwa aktualizacja danych

ustawiono opcje "Sie¢ wlaczona".
*3 Sprawdz, czy projektor zostal prawidlowo podiaczony do sieci.

Informacje o projektorze, utworzone po wykryciu problemu, sq

Projektor przechowywane az do momentu zamkniecia programu EMP
Ga Brak ostrzezen lub probleméw*’ Monitor. Informacje wyswietlane przez EMP Monitor nie
o zaktualizujq sie automatycznie, nawet jesli status projektora
e Ostrzezenie lub problem powrdci do stanu normalnego. Kliknij [Odswiez] w gtownym
Powiadomienie oknie, aby zaktualizowaé status.
&) Monitorowanie wytaczone _ o )
W Uzywanie ikon w "Widok grupowy"
Ged Trwa aktualizacja danych "Widok grupowy" pozwala wykonac nastgpujace operacje na
o= Btad sieci (btad uwierzytelnienia hasta monitor) ikonach.
b Nie wprowadzono Hasta monitora po » Rozwijanie i zwijanie ikon
zarejestrowaniu projektora lub wprowadzono Kazdorazowo po dwukrotnym kliknieciu ikony grupy, ikony
nieprawidfowe Hasto monitora. @ str.9, 12, 14 projektorow zarejestrowanych w danej grupie zostang wyswietlone
] Btad sieci (Btad potaczenia TCP) 2 lub ukryte.
. o o 3  Przemieszczanie ikon
kg Btad sieci (btad komunikacji ESC/VPnet) Aby zmieni¢ pozycj¢ ikony w "Widok grupowy", przeciagnij ja w

wybrane miejsce i upusc.
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Monitorowanie za pomocg "Widok szczegétowy"

M Znaczenie ikon "Widok szczegétowy"

Status zarejestrowanych projektorow wyswietla si¢ w "Widok
szczegoOtowy" w postaci listy, niezaleznie od grup, w ktorych
zarejestrowano projektory.

Fllk. Edycia ‘Widok Marzedzie Pomoc

{ Zaznacz wizystko

‘ Mazwa grupy ‘ Wwiydwietlana naz... = | Zasilanie

00 S—HE8c=m

| Czas pracy lampy

T | Poziom temperatuy

=

Branch & Labby a9H

Branch A/Showroom, Nol 120H

Branch &/Shawraam, Mo G0H

Branch #/Showrooms Ma3 16H

Branch &/Showroom, Nod OH

Branch &/Showraom. Nab 85H

Eranch A/TConvention Frojector0l 20H

Branch A/Convention Projector02 B3H

Monitorowanie wytgczone

Projektor nie jest monitorowany. Po klikni¢ciu ikony
prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji
"Monitorowanie wigczone", projektor zostanie
dodany do projektoréw monitorowanych.

. Trwa aktualizacja danych

Btad sieci (btad uwierzytelnienia hasta monitor)

it Nie wprowadzono Hasta monitora po
zarejestrowaniu projektora lub wprowadzono
nieprawidtowe Hasto monitora. @ str.9, 12, 14

¢ |Btad sieci (Btad potaczenia TCP)?

Btad sieci (btad komunikacji ESC/VPnet) 3

Nazwa grupy: Gdy projektory sg zarejestrowane w grupie,
wyswietli si¢ nazwa grupy, w ktorej zarejestrowano
dany projektor.

Wyswietlana nazwa: Pokazuje wyswietlang nazwe.

EEEHEORDEEGHERDEGEE B

Branch B/Conferenc: 100
Eranch B/Gonferenc: 101
Branch B/Conferenc 102
Eranch B/Gonferenc 103

Branch B/Reception Foom 1

0000000000 O

49H

100H

35H

7eH

T9H

Zasilanie: Pokazuje stan zasilania projektora.

I

Wyglad ikon oraz ich znaczenie wyjasniono ponizej.

*1

(7] Brak ostrzezen lub probleméw
Ve Ostrzezenie lub problem
Wystapit btad zwigzany z projektorem.

Powiadomienie
Projektor wymaga natychmiastowej uwagi.

o Zasilanie wiaczone,

Zasilanie wiagczone,

o @ |saws
status normalny : .

nieprawidtowy

Zasilanie Zasilanie

@ wylaczone, status () wylaczone, status
normalny nieprawidtowy

Czas pracy lampy: Pokazuje czas pracy lampy projektora.
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Poziom temperatury: Poziom temperatury wewnetrzne]

wyswietlany jest za pomocg nastepujacych pieciu ikon.
Temperatura Ostrzezenie o
= 1| wewnetrzna w | | Wysokiej

normie temperaturze
VTVZ?VE)IGI,E?;E?W Blad temperatury
[ normige wewnetrznej

Ostrzezenie o
] | Wysokiej
temperaturze

Informacja o btedzie: Pokazuje powiadomienie lub informacje¢ o
ostrzezeniu/problemie za pomoca nastgpujacych ikon.

Edl Ostrz. o zabr. f. pow. ¥ Blad lampy
=8

§ | Wymics lampe™ g | Usterkalampy
3

L 2 podczas wigczania
Ostrzezenie o Wysoka

wysokiej temperatura
temperaturze wewnetrzna
Wymien filtr
powietrza

E

Btad wewnetrzny

& B

! E;gvliggtzf Btad wentylatora

= Maly przeptyw - .

. powietrza lﬂ‘ Biad czujnika

== Blad czujnika .

EX przeplywu pow. Bt zasil. (stab.)
Blad niskiego

pr?ep. p ow.g ) Aut. bt. przyst.
Btad przeptywu

=g powietrza w filtrze T Inny btad

i powietrza o

Otw. ostong¢ lampy

*1 Gdy "Grupowy widok poziomu temperatury"” w "Konfiguracja
otoczenia", dostepnej z poziomu menu "Narzedzie", jest
ustawiony jako "Wlaczone", wéwczas ikona wskazujaca
wewnetrzng temperature bedzie wyswietlana ponad ikong
projektora. Domyslnie, opcja ta jest "Wylaczone".

*2 SprawdZ nastepujace pozycje.

e Sprawdz, czy zasilanie projektora jest wtaczone.

e Sprawdz, czy podigczono kabel sieci LAN.

e Sprawdz, czy opcja "Monitorowanie sieci" jest "Wlaczone" lub
czy w menu konfiguracji projektora dla "Tryb gotowosci"
ustawiono opcje "Sie¢ wlaczona".

*3 Sprawdz, czy projektor zostal prawidlowo podiaczony do sieci.

*4 Ostrzezenie "Wymien lampe¢" mozna wyswietli¢ w dowolnym
momencie za pomocg opcji "Konfiguracja otoczenia", dostgpne;j z
poziomu menu "Narzedzie".

,—@- WSKAZOWKA ~

e Informacje o projektorze, utworzone po wykryciu problemu, sq
przechowywane az do momentu zamkniecia programu EMP
Monitor. Informacje wyswietlane przez EMP Monitor nie
zaktualizujq sie automatycznie, nawet jesli status projektora
powroci do stanu normalnego. Kliknij [OdsSwiez] w glownym
oknie, aby zaktualizowaé status.

e Informacje o btedach wykrywanych rozniq sie w zaleznosci od

uzytkowanego projektora.
J
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B Wybér wyswietlanych pozycji 4 ) Jesli w "Widok szczegobtowy" wszystkie informacje
nie beda mogty byé wyswietlane, przeciagnij linie
znajdujaca sie po prawej stronie nazwy pozycji, aby
powiekszy¢ pole wyswietlania do zagdanych
rozmiarow.

Pozwala wybra¢ tylko wymagane pozycje do wyswietlania w "Widok
szczegOtowy".

PROCEDURA

1 ) Z menu "Widok" wybierz pozycje "Opcja".
Wyswietli si¢ okno "Opcja".

W Sortowanie list

Mozna sortowac listy szczegotow wedtug okreslonego wiersza, np.
nazwy projektora lub adresu IP.

v Nazwa arupy PROCEDURA

I Mazwa projektora

WV wigwietlana nazwa

Kliknij nazwe pozycji w wierszu, ktérego chcesz uzy¢ jako

I AdwesIP klucza sortowania.

v Zasilanie

¥ Czas pracy lampy
[ Ziddko

v Poziom termperatury
[ Opig

W Informacia o bredzie

0K Anuluj

2 | Zaznacz pole wyboru dotyczace pozyciji, ktéra
chcesz wyswietlic.

3 Kiiknij [OK].
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Wyszukiwanie zgdanych ikon (Lista projektorow) Monitorowanie za pomocg obszaru powiadomien
Funkcja "Lista projektorow" jest przydatna podczas przeszukiwania Statusy projektorow sa zawsze wyswietlane w postaci ikon w
list jesli zarejestrowano wiele grup i projektoréw, a wyszukiwana obszarze powiadomien, nawet gdy "Widok grupowy" lub "Widok
ikona nie znajduje si¢ na ekranie. szczegotowy" nie sg wyswietlane; pozwala to sprawdzac status za

pomoca oznaczen ikon.

Jesli menu konfiguracyjne zostang skonfigurowane przy uzyciu
nastgpujacych czynnosci, w obszarze powiadomien wyswietli si¢
ikona, co umozliwi kontrole statusu urzadzenia za pomocg oznaczen
ikony.

PROCEDURA \

Z menu "Widok" wybierz pozycje "Lista projektoréw".

=) Corvention Hall
Lobby

= | Showroom
= | Showraann &,
My Mol
3 Mol 5 . . .
@N,ﬁ Na '.'Llsta projektoréw" !kony
+ @ Showroom B poziomu temperatury nie sg
+ () Branch B wyswietlane, niezaleznie od
% (9 Branch C ustawien "Grupowy widok

poziomu temperatury" w
"Konfiguracja otoczenia".

© : Brak probleméw
/& : Wystgpit problem

| PROCEDURA \

"Lista projektoréw" pozwala sprawdzi¢ szczegoly rejestracji grup w
postaci schematu hierarchicznego. Po kliknieciu ikony, "Widok
grupowy" i "Widok szczegdtowy" rozwing si¢, a wybrana ikona
wyswietli si¢ w oknie.

Z menu "Narzedzie" wybierz pozycje "Konfiguracja
otoczenia".

Wyswietli si¢ okno "Konfiguracja otoczenia".
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2 | Wybierz opcje "Program na pasku zadan". Wyswietlanie projektoréw o statusie ostrzezenia lub
problemu na liScie
Intenwak aktualizacii '5_5 ik s . J L . 2z .
o ) N Pozwala wyswietlac liste tylko w przypadku projektorow o statusie
rupowy widok poziomu temperatury Wibaczone Waczone Ostrzezenia ]ub prob]emu_
ﬁfrﬁ;ljnowane przypomhienie dotyczgee O wikaczone " wiaczone l—:| Czas
Diziennik " Wwiykaczone " Wwikaczone
PROCEDURA
[ Rej. pray uruchamianiu
g”d Z menu "Widok" wybierz pozycje "Lista projektoréw z
Znmieth hasko blokady pragramu - - - - -

e | ostrzezeniami i btedami".
Hone hasra | Wyswietli si¢ przedstawione ponizej okno "Lista projektorow z
ol s e | ostrzezeniami i bledami".

oK An Po umieszczeniu

kursora myszy nad
'iii‘u::ta projekkardw z ostrzezeniami | bledami Wybrana |konq’
3 Kliknij [OK]. Odswisz Zaznacz wizystko @) (I_) g% gg L] @ %@ () WyéWletIa S|e

vp Wyswietlan... | Zasilanie | Czas pracy lampy | Zrédko Poziom temperatury _lrlarmacia o bredzie SZCZegéW
Mot @ M [O= @ dotyczgce btedu
_____ oraz informacje o

postepowaniu w
celu jego usuniecia.

—

EGQE

@ WSKAZOWKA

e Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar powiadomien, aby
otworzy¢é wyskakujgce menu, a nastepnie wybierz "Otworz
gtowny ekran" lub "Wyjscie".

— Po dwukrotnym
kliknieciu wiersza,
wyswietlg sie

)
= ‘

¢ Po wyl.)raniu.opcji "Rej. przy uruchan?ianiu "w menu ’ whasciwosci danego
"Konfiguracja otoczenia", EMP Monitor uruchomi sie projektora.
automatycznie po wlqczeniu komputera. W przypadku @ str.26

uzywania programu EMP Monitor w srodowisku Windows
Vista, musisz mie¢ uprawnienia administratora, aby uzywac tej
Junkcji.
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Wyglad ikon oraz ich znaczenie wyjasniono ponize;j.

Typ: Pokazuje status grupy lub projektora. @ str.18

Informacja o btedzie: Pokazuje status ostrzezenia/problemu za

pomoca nastepujacych ikon.

Wyswietlana nazwa: Pokazuje wyswietlang nazwe. ﬁ Wymien lampe* ﬂ Blad lampy
Zasilanie: Pokazuje stan zasilania projektora. seni
: sl 7 asilanie wl @ v(gs;{)zl?ize?me 0 5 - Usterka lampy
@ Zasilanie wlaczone, @ stg‘ils e wigezone, te}r’nperaturze - podczas wiaczania
status normalny ; .
nieprawidtowy - Wysoka
— o == Wymien filtr
Zasilanie Zasilanie =5 powietrza [8) |temperatura
@ wylaczone, status @ wylaczone, status wewnetrzna
oy Sl s B | powietrsa @  |Biad wewmetrmy
: g{)%ge?g:plyw Btad wentylatora
A o) Komputer lub Vi .
IS ideo(BNC) == Btad czujnika : ..
Q04L=1 | Komputer 1 ] @ przeplywu pow. I Btad czujnika
E & | Komputer 2 DVI lub HDMI Btad niskiego
Q0L=z p (cyfrowe) pr;lep. pow.g BL. zasil. (stab.)
000¢ | BNC D-Video Btad przeptywu
o powietrza w filtrze ﬁ]] Aut. bl. przyst.
—7. | S-Video EasyMP - | powictrza
\u Otw. ostong lampy g Inny biad
Video(RCA) . — TR
*Ostrzezenie "Wymien lampe" mozna wyswietlic w dowolnym

Poziom temperatury: Poziom temperatury wewnetrzne]
wyswietlany jest za pomocg nastepujacych pigciu ikon.

momencie za pomocg opcji "Konfiguracja otoczenia", dostepnej z
poziomu menu "Narzedzie".

Temperatura Ostrzezenie o WSKAZOWKA
= 1| wewnetrzna w | | wysokie]
normie temperaturze Informacje o bledach wykrywanych rozniq sie w zaleznosci od
Temperatura uzytkowanego projektora.
[EE ]| wewngetrzna w Biad temperatury
. wewnetrzne)
normie
Ostrzezenie o
1| wysokiej
temperaturze
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Kontrola szczego6towych wiasciwosci

Mozna sprawdzac szczegdtowe wiasciwosci grup i projektorow.

M Wyswietlanie wtasciwosci grup

Mozna uzy¢ nastgpujacych metod w celu wyswietlenia wtasciwosci.
¢ Wyswietlanie wtasciwosci wszystkich grup w "Widok grupowy"
Kliknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i wybierz

"Wiasciwosc".

*Wyswietlanie wtasciwosci okreslonych grup
Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrang ikone w "Widok
grupowy" i wybierz "Wtasciwosc".

strzezeniami | btedami (Brancha)

0 &

Odéwies Zaznacz wazystka

m e ERES @ ®

Wswietlan... | Zasilanie | Czas pracy lampy | Ziddka

_.
m 5

Poziom temperatury | Infarmacia o bredzie

Po dwukrotnym

o O —
@ Showroom B = e e e kliknieciu Wiersza,
= wysSwietlg sie
(@)  Lobb 18H O [ | ST .
L IC LS o wiasciwosci danej
grupy lub
projektora.

M Wyswietlanie witasciwosci projektora

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon¢ "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy" i wybierz "Wtasciwos¢".

jektora (Mot}

Mazwa grupy

MNazwa projektora
‘wWipdwietlana nazwa
Adres [P

Czas pracy lampy
Poziom temperatury

Opis

Shaowroom &
EmMP248214
Mol
132.1E8.4. 165
3BH

[

[ Informacia o wersji

F1 48001 230C0kM103
F2 44302004050

|

J

Informacia o bredzie

Wyswietla wersje
oprogramowania
projektora.
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Wyswietlanie i usuwanie dziennikéw

W przegladarce internetowej mozna sprawdzi¢ dziennik transmisji
zawartosci, dotyczacy np. elementéw monitorowanych przez EMP
Monitor lub btedy projektora. Po sprawdzeniu, mozna usung¢
dzienniki.

,—@- WSKAZOWKA ~

Jesli opcja "Dziennik", dostepna z poziomu "Konfiguracja
otoczenia" w menu "Narzedzie" zostanie ustawiona jak
0"Wilqczone", dzienniki transmisji bedq zapisywane. Domysinie,

opcja ta jest "Wylqczone".
\ J

M Wyswietlanie dziennikéw

| PROCEDURA \

Z menu "Widok" wybierz "Dziennik" - "Pokaz".

Dzienniki zawierajace informacje zapisane do tego momentu
wyswietlg si¢ w przegladarce internetowe;.

@ Usuwanie dziennikow

| PROCEDURA \

Z menu "Widok" wybierz "Dziennik" - "Usun".

Po wyswietleniu potwierdzenia kliknij [OK].

Wszystkie dzienniki zostang usuni¢te; od tego momentu
szczegbly zwigzane z operacjami EMP Monitor oraz bledami
projektoréw beda zapisywane w nowym dzienniku.



Korzystanie z funkcji sterowania

Sterowanie za pomocg przyciskéw sterowania

W "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy" kliknij ikone

projektora, ktorym chcesz sterowac, a nastgpnie kliknij przycisk

sterowania, aby sterowac tylko wybranym projektorem.

Mozna takze sterowaé wszystkimi wybranymi projektorami; w tym

celu w "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy" wybierz wiecej

niz jeden projektor i kliknij przycisk sterowania. Metody wyboru

kilku projektoréw jednoczesnie sa za kazdym razem takie same.

¢ Po wybraniu ikony grupy w "Widok grupowy", uzytkownik bedzie
mial mozliwos¢ jednoczesnego sterowania wszystkimi
monitorowanymi rejestrowanymi w danej grupie.

® Przytrzymaj klawisz [Ctrl] jednoczesnie klikajac myszka wybrane
ikony.

¢ Uzyj metody przeciagnij i upusé, aby wybrac zakres ikon.

arzedzie  Pamoc
| s [ ¢y | ¢y &0 @B ooq el = ]—Przyciski
sterowania

Branch B Branch G

Labby

W ponizszej tabeli opisano znaczenie przyciskOw sterowania.

O] W’rafcza.nle Pozwala wlaczy¢ zasilanie projektora.
zasilania

o Wy’r_atcz.anle Pozwala wylaczy¢ zasilanie projektora.
zasilania

= Z,P:ggigcz Pozwala przetaczy¢ zrodto na port [Computerl]

lub [Computer].

Komputer 1

e Przefacz

> Zrddto Pozwala przetaczy¢ zrédto na port [Computer?].
Komputer 2
Przetgcz L

== rodio BNC Pozwala przetaczy¢ Zrédio na port [BNC].

o Przetacz
zrédto Pozwala przetaczy¢ zrédlo na port [S-Video].
S-Video

E:gg:gcz Pozwala przetaczy¢ zrédio na port [Video] lub
Video(RCA) | LVideo2]

Przetacz

% zrodto Pozwala przetaczy¢ zZrédio na port [Videol].
Video(BNC)

I?r;e’racz Pozwala przetaczy¢ zrodto na port [DVI] lub
zrodto DVI, [HDMI]
HDMI '

Przetacz

— Zrodio Pozwala przetaczy¢ zZrédio na port [D4].
D-Video

E:gg:gcz Pozwala przetaczy¢ pomiedzy EasyMP lub

EasyMP

EasyMPnet.
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Sterowanie za pomoc3a przegladarki internetowej
(Sterowanie z sieci Web)

@ WSKAZOWKA

e Niektore z podtqgczonych projektorow mogqg nie by¢ wyposazZone

we wszystkie z wymienionych powyzej portéw lub funkcji. Po MoZpa uZyé.przeglqde.lrki in‘Eernetowej w celu zmiany ustawienn menu
kliknigciu przycisku odpowiadajqcego niedostgpnemu portowi konfiguracyjnego projektorow.
lub funkcji Zadna czynnos¢ nie zostanie wykonana.
* Mozna wybrac urzqdzenia i uzyé przyciskow sterowania w celu PROCEDURA
sterowania nimi nawet w przypadku, gdy nie sq one
wyswietlane. @ Szczegoly dotyczgce wyswietlanych informacji 1 ) W "Widok grupowy" lub "Widok szczego6towy" kliknij
str.24, 26 prawym przyciskiem myszy ikone projektora i
- Wtasciwosci grupy wybierz "Sterowanie z sieci Web".
- Wtasciwosci projektora
- Lista projektorow z ostrzeZeniami i bltedami (Sterowanie tylko 2 | Otworzy sie przegladarka internetowa wraz z oknem
projektorami o statusie ostrzezenia.) sterowania z sieci Web.

Sterowanie z sieci Web pozwala ustawic te same szczeg6ly, co menu
konfiguracyjne projektora. Zob. Przewodnik uzytkownika
projektora, aby uzyskac informacje na temat menu konfiguracyjnego.

@ WSKAZOWKA

Uzytkownik moze wybraé projektory i klikngé je prawym

przyciskiem myszy w celu wybrania opcji "Sterowanie z sieci

Web", nawet jesli ponizisze nie sq wyswietlane.

e Wlasciwosci grupy @& str.26

e Lista projektorow z ostrzezeniami i bledami (Sterowanie tylko
projektorami o statusie ostrzezenia.) @ str.24



Korzystanie z funkcji sterowania

Sterowanie za pomoca ustawien zegara

Jest to przydatne w celu wykonania pewnych czynnosci zwiazanych
ze sterowaniem, np. wigczania i wytaczania zasilania o okreslone;j
porze codziennie lub np. co tydzien.

Ustawienia zegara mozna skonfigurowa¢ zaréwno dla pojedynczego
projektora lub wszystkich projektoréw w danej grupie.

| PROCEDURA \

Z menu "Narzedzie" wybierz pozycje "Zegar" -
"Ustawienia zegara".

Wyswietli si¢ przedstawione ponizej okno, ktore pozwoli
sprawdzic ustawienia zegara.

Projektory Data
= [E ranch A 1 08/2005 4
# | Convention Hal
3 Lobby N PON WT SR [y P 508
= [ Showroom i 2 3 4 5 L]
=1 [3; showroom A 7 5 3 10 [ NE E
G Mol 14 15 16 17 1w 18 20
& Noz pea| 22 23 24 25 26 27
G ho3 28 29 30 31
# |3, Showroom B
3 Branch B
® Branch C Zegary
~
Wy dwietlana nazwa Data Czas Dziatanie
B Lobby 2005/08/18 1903 PCZor Input B
va@ys  Showroom A 2005/08118 19:06  Power ON
5. Showroom B 2005/08/18 20:05  Paower ON
L= 0 Yok} 2005(08(18 20:07 Power ON
‘whaczono Wykgczono odaj Edycia Usuri
Zamknij

Kolory wierszy listy majg nastepujgce znaczenia:

: Ustawienia zegara w dniu biezgcym

: Ustawienia zegara niektorych projektoréw w danej grupie, w
dniu biezacym, sg aktywne, natomiast ustawienia zegara
pozostatych projektoréw sg zablokowane

: Ustawienia zegara w dniu biezgcym sg zablokowane

: Ustawienia zegara w dniu innym niz biezacy

L

Szczegoly, ktére mozna sprawdzi¢ oraz czynnosci, ktore mozna wykonaé
w danym czasie przedstawiono ponize;j.

Pozwala wybra¢ grupe lub projektor w celu
sprawdzenia statusu.

Projektory . L. . .
Po wybraniu grupy, wyswietla si¢ ustawienia zegara
wszystkich projektorow w danej grupie.
Wyswietla biezaca date w czerwonym polu.
Dni, dla ktorych dokonano ustawien zegara,

Data wysSwietlane sg pogrubiong czcionka.
Kliknij _«| lub >, aby przetaczy¢ pomigdzy
miesigcem poprzednim, a nastepnym.

Zegary Pokazuje liste ustawien zegara.

[Wiaczono] Pozwala przetaczaé pomiedzy wigczonymi i

W ? czono] wylaczonymi ustawieniami zegara, ktore wybrano z

yia listy.

[Dodaj] Pozwala zarejestrowaé nowe ustawienia zegara.

Pozwala zmienié ustawienia zegara, ktére wybrano z
. listy zegara.

[Edycial Jesli grupa zostata wybrana w celu kontroli statusu,
ustawien nie mozna zmieniac.

[Usur] Pozwala usuna¢ ustawienia zegara, ktére wybrano z

listy zegara.
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I Postepowanie w przypadku nowych ustawien zegara 3 ) Po skonfigurowaniu ustawien zegara, kliknij [OK].
Wprowadzone ustawienia zegara zostang zarejestrowane;
uzytkownik bedzie mdgt je sprawdzi¢ za pomoca
wyswietlanej listy zegara.

2 | Po kliknieciu "Dodaj", wyswietli sie przedstawione
ponizej okno, a nowe ustawienia zegara zostanag
zastosowane.

@ WSKAZOWKA

Tubhamorogamy  [508 = Istnieje mozliwos¢ wlgczania i wylqczenia wszystkich
zarejestrowanych ustawien zegara. Z menu "Narzedzie" wybierz
pete Zonsh pozycje "Zegar" - "Wigczyé" lub "Wylgcz".
Czas 19:29 —
Dziatanie ’m
QK Ao

Funkcja "Dziatanie" pozwala wykonac czynnosci takie jak
wlaczanie i wylaczanie zasilania oraz przetaczanie Zrodet
wejscia, na zasadzie podobnej do przyciskOw sterowania w
gtownym oknie. Po przetaczeniu zrodla wejscia, zasilanie
projektora zostanie wigczone po uruchomieniu zegara,
nawet jesli projektor w tym czasie nie bedzie wiaczony. Z
tego powodu nie ma koniecznosci wprowadzania dwoch
roznych ustawien zegara w celu wlaczenia zasilania i
przetaczenia Zrodta wejscia.



Ustawienia funkcji powiadamiania e-mailem

Funkcja powiadamiania e-mailem moze zosta¢ uzyta w celu wystania

powiadomien na okreslone adresy e-mail, jesli projektor podiaczony do

sieci osiggnie pewien status lub jesli pojawia si¢ problemy lub
ostrzezenia. Za pomoca tej funkcji operator moze zostac
poinformowany o statusie projektora lub o problemach, nawet jesli
operator znajduje si¢ w innym miejscu niz projektory.

@ WSKAZOWKA

e Istnieje mozliwos¢ zarejestrowania do trzech adresow
(odbiorcow), do ktorych wiadomos¢ zostanie wystana
Jjednoczesnie.

e Jesli wystagpi nieoczekiwany krytyczny problem, ktory
uniemozliwi dalszq prace projektora, projektor moZze nie
wystaé operatorowi powiadomienia o problemie.

o Jesli w "Tryb gotowosci" ustawiono "Sieé¢ wlqczona" lub jesli w

menu konfiguracyjnym projektora "Monitorowanie sieci"
ustawiono jako "Wlgczone", mozna monitorowaé projektor,

nawet jesli znajduje si¢ on w "Trybie gotowosci" (gdy zasilanie

jest wylqgczone). @& Przewodnik uzZytkownika projektora

e W przypadku niektorych projektorow mozna skonfigurowaé
Junkcje powiadamiania e-mailem. Jesli w menu
konfiguracyjnym projektora wlgczono powiadomienia,
zarowno ustawienia menu konfiguracyjnego, jak i ustawienia
programu EMP Monitor bedq aktywne.

e Status wykrywany za pomocq funkcji powiadamiania e-
mailem roZni sie w zaleZnosci od uzytkowanego projektora.

PROCEDURA

1 ) Z menu "Narzedzie" wybierz pozycje "Funkcja
powiadamiania e-mailem".

2 | Wyswietli sie¢ okno "Ustaw funkcje powiadamiania e-
mailem".

Ustaw nastepujgce parametry.

Funkcja powiadamiania e-mailem " wikaczone

Mumer portu 28

Adres P serwera SMTP

Adres e-mail nadawey

Adres e-mail odbiorcy 2 Zadanie powiadomienia

|
|
Adres e-mail odbiorcy 1 | Zadanie powiadomienia
|
|

Adres e-mail odbiorcy 3 Zadanie powiadomienia

1] Anuluj

Funkcja Ustaw jako "Wlaczone", aby uzywac funkcji
powiadamiania powiadamiania e-mailem.

e-mailem

Adres IP serwera | Wprowadz adres IP serwera SMTP.

SMTP Adres moze zawierac¢ do 255 bajtow.

Po zmianie numeru portu serwera SMTP,
okresl numer portu. Domyslna wartosc¢ to

"25".
Mozna wprowadzi¢ warto$¢ z zakresu od 1 do
65535.
Adres e-mail Wprowadz adres e-mail nadawcy. Adres moze
nadawcy zawiera¢ do 255 bajtow.
Adres e-mail
th:elzrg nl 3 Wprowadz adres, na ktory powiadomienie
odbiorcy 2 zostanie wystane. Mozna wprowadzi¢ do trzech
Adres o-mail odbiorcow. Mozna wprowadzic¢ do 255 bajtow.

odbiorcy 3




Ustawienia funkcji powiadamiania e-mailem

@ Kliknij [Zadanie powiadomienia]; w wy$wietlonym @ Po zakoriczeniu konfiguracji kliknij [OK].
oknie wybierz ustawienia funkcji powiadamiania e-
mailem.

Ustaw zadanie powiadomienia e-mailem({Adres e-mail odbiorey 1)

Ustaw zadanie powiadomienia

Lampa
Iv Usterka lampy podczas whaczania
v Obw. oskong lampy
[v EBtad lampy

v “wiymier lampe

Filtr powietiza
Iv Oshrz. o zabr. f. pow.
v “fyrnien filtr powietrza

[v Brak filtra povietrza

<]

taby przeplyw powietrza

<]

Btad czujnik.a przephywu pow,

<]

Btad mizkiego przep. pow.

<]

Btad przeplywu powietrza w filtrze powietrza

Sied

S

Btad zieci [Btad potaczenia TCP]
[~ Btad sieci [bkad komurikacji ESCAP. net)

[ Btad sieci (bkad uwierzptelnienia haska monitor] P

(0] 4 Anulu

Kliknij [OK].

Po ponownym wyswietleniu okna "Ustaw funkcje
powiadamiania e-mailem", powtdrz kroki 3 i 4 w celu
wyboru zdarzen, o ktorych operator bedzie powiadamiany.



E-mail z powiadomieniem o problemie/ostrzezeniu/zmianie statusu wysytany do operatora i/l

W przypadku wystapienia probleméw z projektorem lub pojawienia
si¢ statusu wymagajacego uwagi, na adres okreslony jako "Adres e-
mail odbiorcy" zostanie wystany e-mail o nastepujacym wygladzie.
Jesli wystapi wiecej niz jeden problem, ostrzezenie lub zmiana
statusu, w osobnych wierszach pojawia si¢ odpowiednie komunikaty.

Pozycja Informacje

Komunikat Postepowanie

Ostrzezenie o wysokiej | "Odczyt wskazan"

@ "Odczyt wskazan" w Przewodnik
uzytkownika projektora

temperaturze

Wymien lampe
Wymien filtr powietrza
Brak filtra powietrza

Temat e-maila [Nazwa wyswietlana w "Widok grupowy" Maly przeptyw
lub "Widok szczegétowy" | Powiadomienie o powietrza
statusie projektora Blad czujnika

Tres¢ <Nazwa wyswietlana w "Widok grupowy" przeptywu pow.
lub "Widok szczegdtowy" > osiagnat Ostrz. o zabr. f. pow.
nastepujacy status. _ o Brak sygnalu Brak sygnatéw o obrazie otrzymywanych
<Kpm}1n1kat o problemie/ gstrzezenlu/ przez projektor. Sprawdz stan potaczenia
zmianie statusu (Zob. ponizsza tabela)> oraz czy zasilanie urzadzenia jest

wlaczone.
Informacje zawarte w e-mailu sktadaja sie z nastepujacych Inny btad Zaprzestan korzystac z projektora, odiacz

przewdd zasilajacy z sieci i skontaktuj si¢ z

szczegotow. Bl. zasil. (stab.) Sk
i _ AUt BL brzvsh lokalnym przedstawicielem lub z
Komunikat Postepowanie przy najblizszym adresem zamieszczonym w
Btad wewngetrzny "Odczyt wskazan" Podrecznik wsparcia i serwisu
Blad wentylatora @ "Odczyt wskazan" w Przewodnik dostarczonych z projektorem.
Blad czujnika uzytkownika projektora Btad sieci (Biad Sprawdz, czy zasilanie projektora jest
Otw. osfone 1 polaczenia TCP) wlaczone oraz czy podtaczono kabel sieci
- ¢ ampy LAN;s dz, cz ja "Monitorowani
; sprawdz, czy opcja "Monitorowanie
Usterka lampy podczas sieci" jest "Wlaczone" i czy dla "Tryb
wigczania gotowosci" ustawiono opcje "Sieé
Biad lampy wlaczona".
Wysoka temperatura Blad sieci (btad Sprawdz, czy projektor zostal prawidlowo
wewnetrzna komunikacji ESC/ podiaczony do sieci.
Blad niskiego przep. VPnet)
pow. Btad sieci (btad Sprawdz Hasto monitora dla danego
Btad przeptywu uwierzytelnienia hasta | projektora.
powietrza w filtrze monitor)
powietrza Wystane zostang komunikaty informujace o usunig¢ciu statusu btedu

lub ostrzezenia danego projektora.



Funkcja blokady programu ) o

Funkcja blokady programu powala zapobiec sterowaniu projektoréw 2 | Wyswietli sie okno, w ktére nalezy wprowadzi¢ hasto.
oraz zmianie ich ustawieni za pomocg programu EMP Monitor przez Po wprowadzeniu hasta, kliknij [OK].

niepowotane osoby. Monitorowanie statusu oraz otwieranie i zamykanie
programu EMP Monitor moze by¢ nadal wykonywane, nawet jesli
funkcja blokady jest wigczona.

Ponadto, jesli skonfigurowano hasto, nalezy je wprowadzi¢, aby wylaczy¢
funkcje¢ blokady programu. Pozwala to zapobiec tatwemu wylaczeniu
blokady programu, zwickszaja tym samym bezpieczenstwo systemu.

Jesli nie skonfigurowano hasta (ustawienie domysine),
kliknij [OK] bez wprowadzania hasta. Zalecamy
wprowadzi¢ hasto, ze wzgledu na zwigkszenie
bezpieczenstwa programu.

Blokada programu zostanie wytaczona i wszystkie
czynnosci beda mogly by¢ ponownie wykonywane.

Wiaczanie i wytgczanie blokady programu

Konfiguracja hasta w celu wytgczenia blokady

I Wiaczanie blokady programu
PROCEDURA Podczas gdy blokada programu jest wytaczona, wykonaj nastepujace
CZynnosci.
Z menu "Narzedzie" wybierz pozycje "Blokada
programu".
PROCEDURA

Blokada programu zostanie wtaczona; zadne czynnosci, za
wyjatkiem uruchamiania i zamykania programu EMP Monitor

oraz wylaczania blokady, nie beda mogly zosta¢ wykonane. [ | ColE s izt 408 Qs (e ale) A CInig 21

otoczenia".
M Wylaczanie blokady Wyswietli si¢ okno "Konfiguracja otoczenia".
PROCEDURA 2 | Wybierz "Zmien hasto blokady programu".

1 | Z menu "Narzedzie" wybierz pozycje "Odblokowanie ) ]
programu". 3 ) Wprowadz hasto w polach "Nowe hasto" i "Nowe

hasto (potwierdz)", a nastepnie kliknij [OK].

Hasto moze mie¢ dlugos$¢ do 16 bajtéw. Mozna uzywac
jednobajtowych znakow.



Rozwigzywanie problemoéw S

Brak mozliwosci monitorowania lub sterowania
projektorami

Wiadomos¢ e-mail nie zostata wystana po
wystapieniu problemu z projektorem

Przyczyna Postepowanie

Czy projektor zostat
prawidlowo podigczony
do sieci?

Podtacz kabel sieciowy we wtasciwy
Sposob.

@ "Podlaczanie kabla sieci LAN " w
Przewodnik uzytkownika projektora.

Czy projektor zostat
prawidlowo podigczony
do sieci?

Przyczyna Postepowanie

Podtacz kabel sieciowy we wlasciwy
Sposob.

@ "Podlaczanie kabla sieci LAN " w
Przewodnik uzytkownika projektora.

Czy projektor zostat
prawidiowo
skonfigurowany do pracy
w sieci?

Sprawdz ustawienia polecenia "Sie¢" w
menu konfiguracyjnym.
@ Przewodnik uzytkownika projektora

Czy projektor zostat
prawidiowo
skonfigurowany do pracy
w sieci?

Sprawdz ustawienia polecenia "Sie¢" w
menu konfiguracyjnym.
@ Przewodnik uzytkownika projektora

Czy program EMP
Monitor zostat
prawidlowo
zainstalowany?

Odinstaluj EMP Monitor i zainstaluj go
ponownie.

Czy wszystkie projektory,
ktére chcesz monitorowac
lub sterowac, zostaly
zarejestrowane?

Zarejestruj projektory. @ str.7

Czy adres IP serwera
SMTP, numer portu i
adres e-mail odbiorcy
zostaly wprowadzone
prawidiowo?

Sprawdz szczegobty ustawien.

Czy dla menu
konfiguracyjnego
projektora
"Monitorowanie sieci"
lub "Tryb gotowosci"
wybrano ustawienia
"Wilaczone" lub "Siec
wiaczona"?

Aby uzywac programu EMP Monitor
do monitorowanie i sterowania
projektorem ktory znajduje si¢ w trybie
gotowosci, dla menu konfiguracyjnych
projektora "Monitorowanie sieci" lub
"Tryb gotowosci" wybierz ustawienia
"Wiaczone" lub "Sieé wiaczona".

@ Przewodnik uzytkownika projektora

Czy dla menu
konfiguracyjnego
projektora
"Monitorowanie sieci'
lub "Tryb gotowosci"
wybrano ustawienia
"Wilaczone" lub "Sieé

1

Aby uzywac funkcji powiadamiania e-
mailem podczas gdy projektor znajduje
si¢ w trybie gotowosci, w menu
konfiguracyjnych projektora dla opcji
"Monitorowanie sieci" lub "Tryb
gotowosci" wybierz ustawienia
"Wilaczone" lub "Sie¢ wiaczona".

wilaczona"? @ Przewodnik uzytkownika projektora
Czy wystapit btad Jesli projektor zostat nieoczekiwanie
krytyczny powodujacy wylaczony, wiadomos¢ e-mail nie
nieoczekiwane zostanie wystana. Jesli projektor nie
zatrzymanie pracy moze zostaé zresetowany po jego
projektora? skontrolowaniu, skontaktuj si¢ z

lokalnym przedstawicielem lub z
najblizszym adresem zamieszczonym w
Podrecznik wsparcia i serwisu
dostarczonych z projektorem.




Rozwigzywanie probleméw

Przyczyna

Czy projektor jest
podtaczony do zasilania?

Postepowanie

Sprawdz, czy nie wystgpita przerwa w
zasilaniu lub czy zadzialat wytacznik
automatyczny w gniazdku
elektrycznym, do ktorego podtaczono
projektor.




Wszelkie prawa zastrzezone. Zadnej czesci niniejszej publikacji nie
mozna powielaé, przechowywac w jakimkolwiek systemie
wyszukiwania informacji ani przesyta¢ w jakiejkolwiek formie za
pomoca jakichkolwiek srodkow (mi¢dzy innymi elektronicznych,
mechanicznych, fotokopii i nagrywania) bez uprzedniej pisemne;]
zgody firmy Seiko Epson Corporation. Uzycie informac;ji
zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane z zadna
odpowiedzialnoscig patentowa. Nie przyjmuje si¢ takze
odpowiedzialnosci za szkody wynikle z wykorzystania informacji
zawartych w niniejszej dokumentacji.

Firma Seiko Epson Corporation ani jej firmy stowarzyszone nie
beda odpowiadaé przed nabywcg produktu ani stronami trzecimi
za szkody, straty, koszty badz wydatki poniesione przez nabywce
lub strony trzecie na skutek wypadku, niewtasciwej eksploatacji lub
wykorzystania tego produktu do celéw innych niz okreslono,
nieautoryzowanych modyfikacji, napraw czy zmian dokonanych w
tym produkcie ani tez (poza USA) niescislego przestrzegania
instrukcji obstugi i konserwacji wydanej przez Seiko Epson
Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne szkody lub problemy, ktore mogg wyniknac ze
stosowania elementow opcjonalnych lub materiatow
eksploatacyjnych niebedacych oryginalnymi produktami firmy
Epson (oznaczenie Original Epson Products) ani przez nia
niezatwierdzonych (oznaczenie Epson Approved Products).

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.

Zawartos$¢ tego podrecznika moze by¢ zmieniona lub
zaktualizowana bez uprzedzenia.

Ilustracje i zrzuty ekranu przedstawione w tej publikacji moga
réznic si¢ od rzeczywistych.

Uwagi ogolne:

EasyMP i EasyMP sa znakami handlowymi firmy Seiko Epson
Corporation.

Windows, Windows NT i Windows Vista s3 znakami handlowymi
lub zastrzezonymi znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanéw Zjednoczonych i innych krajow.
Macintosh jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Apple Inc.
Pentium jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Intel
Corporation.

Inne nazwy produktéw wykorzystane w niniejszym dokumencie
zostatly uzyte wytacznie w celach identyfikacji i mogg by¢ znakami
handlowymi odpowiednich wiascicieli. Firma Epson nie rosci sobie
zadnych praw do tych znakéw.
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