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Simbologia utilizada

O quadro seguinte mostra os simbolos usados neste manual e respectivos significados.

ATENCAO

Indica que existe algo susceptivel de causar ferimentos ou de provocar danos no videoprojector.

@ SUGESTAO

Indica a existéncia de informagdes relacionadas com um tdpico ou outras informacdes uteis.

-

Indica a existéncia de uma péagina onde sdo fornecidos topicos importantes ou informagdes detalhadas.
Clique no nimero da pagina para visualizar aquela pagina.

[ (Nome) ]

Indica o nome de uma porta do projector, de um menu de computador ou do nome de um item.
Exemplo: [InputA] [Iniciar]
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Tarefas que podem ser executadas pelo EMP Monitor

O EMP Monitor permite-lhe levar a cabo operagdes tais como verificar o
estado de multiplos videoprojectores da EPSON que estejam ligados em rede
num computador e controlar os videoprojectores através de um computador.
A seguir encontrard breves descri¢des das fungdes de controlo e monitorizagao
que podem ser executadas utilizando o EMP Monitor.

« Registar videoprojectores para controlo e monitorizagao

- Pode procurar-se automaticamente videoprojectores dentro de uma rede e
depois seleccionar aqueles que irdo ser registados.

- Para registar os videoprojectores que pretende podera escrever o enderego
IP.

 Os videoprojectores registados também podem ser atribuidos a
grupos para que possam ser monitorizados e controlados em grupos
« Monitorizar o estado de videoprojectores registados

- O estado (LIGADO/DESLIGADO) dos videoprojectores e quaisquer
outros problemas ou avisos que exijam aten¢ao, poderao ser verificados
visualmente através de icones.

- Podera seleccionar grupos de videoprojectores ou um tnico videoprojector
e depois verificar o tempo de funcionamento da lampada acumulativa ou os
detalhes de informagao, tais como fontes de entrada, problemas e avisos
para estes videoprojectores.

« Controlar videoprojectores registados

- Os videoprojectores poderdo ser seleccionados por grupos ou
individualmente e depois podera realizar operacdes nos videoprojectores
seleccionados, tais como ligar e desligar a alterar as fontes de entrada.

- As fungdes de controlo web poderdo ser utilizadas para modificar as
defini¢des do menu de configuracdo do videoprojector.

- Se existirem determinadas acc¢des de controlo que sao realizadas de forma
regular em determinada altura ou em determinado dia, podera utilizar
"Definicdes do temporizador" para registar alteracoes.

« Definigdes da funcao notificacao de correio electronico
Podera definir enderecos de e-mail para o quais sdo enviadas notificacdes
quando um estado exigir aten¢do, por exemplo a ocorréncia de um problema
com um videoprojector registado.

Pretendo ligar os
videoprojectores
do Grupo A.

o -

Videoprojector A

, <
%’) -
e s EMP Monitor

Exemplo de configuracao de um sistema

@ SUGESTAO

Para permitir que os videoprojectores sejam monitorizados e
controlados mesmo quando estdo em modo de espera*, determine as
seguintes definicoes nos videoprojectores. As definicoes que precisam
ser alteradas variam de acordo com o videoprojector em utilizacdo.
@ ""Menu de Configuragdo'' no Manual do Utilizador do
videoprojector.

o Defina ""Monitorizacdo rede'' para ""Activado"'.

e Defina ""Modo de espera'’ para ''Rede Ligada''.

* Quando o indicador do videoprojector () (Power) estiver a laranja



Ambiente de funcionamento

Computadores compativeis

Nao € possivel utilizar computadores Macintosch.

Instalar o EMP Monitor

Quando utiliza Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows

oS Windows 98 Second Edition SP1 R//Il(s)';i,t (()ifveré possuir a autorizagdo do administrador para instalar o EMP
Windows Me
Windows NT4.0 SP6 Quando o idioma seleccionado para a instalagio do Monitor EMP for
Windows 2000 Professional SP4 diferente do SO em utilizagdo, os ecrds do Monitor EMP ndo poderao ser
Os seguintes sistemas operativos 32 bits: visualizados correctamente.
Windows XP Home Edition SP1 ou superior
Windows XP Professional SP1 ou superior PROCEDIMENTO
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium 1 Ligue o computador.
Windows Vista Business . . ~
Windows Vista Ultimate De modo a evitar problemas que ocorram du~rante a instalacao,
Windows Vista Enterprise recomendamos que termine todas as aplicacdes existentes que
¢ Internet Explorer Ver. 5.0 ou superior, deverdo estar possam ser encerradas.

instaladas.

CPU Pentium MMX 166 MHz ou superior (Pentium II 233 2 ) Coloque o seguinte CD-ROM no seu computador
MHz ou superior recomendado) "EPSON Projector Software for Monitoring" ou

Capacidade da |64 MB ou mais (128 MB ou mais recomendado) "Epson P'_'ole(:tor Software for Meeting &

memoria Presentation".

Espaco livre no |50 MB ou mais A instalacdo comega automaticamente.

disco rigido

Visualizacao SVGA (800x600) ou resolugdo superior, 32 bit ou 3 ) A partir daqui continue a instalacao seguindo as
definigdo da cor superior mensagens que surgem no ecra.

* As operacodes realizadas pelo computador poderdo ficar lentas, dependendo
do nimero de videoprojectores que estdo a ser geridos. Se tal acontecer,
utilize um computador com especificacdes superiores.

* O EMP Monitor ndao podera ser utilizado em ambientes que ndo permitam a
transmissdo ping.



Ambiente de funcionamento

Limitagcoes impostas por um ambiente Windows
Vista

Quando utiliza o EMP Monitor com o Windows Vista, consulte as

seguintes limitacoes.

* Devera possuir a autorizagdo do administrador para utilizar "Registar no
arranque" no ecra "Configuracdo do ambiente" de EMP Monitor.
@ "Monitorizar através do tabuleiro do sistema" Pdg.23

» Ap6s a desinstalagdo do EMP Monitor, as defini¢cdes e a informacao de
registo manter-se-20 no disco rigido. Se esta informacao jd ndo for
necessaria, poderd apagar a pasta "EMP Monitor V4.22" Tendo sido
utilizadas as predefini¢des na instalagdo, esta pasta estd disponivel em:
"C:\Users\(Nome Utilizador)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.22"

Antes de iniciar as operacoes

Verifique os pontos seguintes antes de ligar o EMP Monitor.

* O EMP Monitor devera ser instalado no computador com vista a ser
utilizado para monitorizacao e controlo.

* O computador e os videoprojectores deverao ser ligados a rede.

e Se utilizar o Windows 2000, Windows NT4.0, Windows XP, ou Windows
Vista, o computador deverd ser iniciado no modo Administrador.

Quando utiliza EMP-6000/82/62/828/821/81/61

« E necessério um adaptador de conversio Série <> TCP/IP disponivel no
mercado e um cabo de liga¢do para utilizar o EMP Monitor.
@ "Modo de espera" no Manual do Utilizador do videoprojector

* Defina o adaptador de conversdo Série <> TCP/IP antes de se ligar ao
videoprojector.



Registar e apagar videoprojectores para monitorizacao

Esta operacido € executada quando inicia 0 EMP Monitor pela primeira vez
depois de ter sido instalado e quando pretende adicionar videoprojectores.
Uma vez registado o videoprojector, o seu estado serd visualizado
automaticamente sempre que o EMP Monitor € iniciado nesse ponto.

Iniciar o EMP Monitor

PROCEDIMENTO \

Clique por esta ordem para iniciar o EMP Monitor
[Iniciar] - [Programas] (ou [Todos os programas]) -
[EPSON Projector] - [EMP Monitor V4.22].

@ A janela principal sera exibida.
"Exibir Grupos"

e I [ |

Ficheiro  Editar Ver  Ferramenta  Ajuda

| Actuaizar | Seleccionar tudo (@) d} % gE ooo @ @ g = | [FE

As operacOes para registar videoprojectores através da busca

automadtica irdo variar de acordo com o local onde os

videoprojectores estdo ligados na rede.

¢ Ao registar um videoprojector localizado no mesmo segmento a que
o computador estd associado e onde o EMP Monitor se encontra
instalado. @ "Registar videoprojectores utilizando a busca
automadtica (Buscar e registar videoprojectores que estao
localizados no mesmo segmento)" Pag.8

e Ao registar videoprojectores que estdo em multiplos segmentos da
rede @ "Definir uma gama de enderecos para fazer uma busca
automatica e registo" Pag.10



Registar e apagar videoprojectores para monitorizacao RS 8

Registar videoprojectores utilizando a busca 2 Clique em [Procurar].
autgmatlca_ (Buscar e registar videoprojectores que Serd executada uma busca automadtica e serdo visualizados os
estao localizados no mesmo segmento) nomes dos videoprojectors detectados.

* Se o videoprojector nao for visualizado na lista, utilize "Registo
através de um endereco IP especifico (Registo manual)". @ Pag.13

P ROC E DI M E NTO Criar novo videoprojeckor {registo automaticao)
Mome do videoprojector Enderega [P
. P Projector10 192168040
¥ Procedimentos para busca automatica poeca 192168041
rojector 192168042
1 ) Clique no lado direito em "Exibir Grupos" e e o
seleccione "Novo" - "Videoprojector (busca Prjecter1s 192166045
automati ca) ] Projector1 192168046
Serd visualizada a janela "Criar novo videoprojector (registo
automatico)".
* Se surgir "Exibir Lista de Detalhes", seleccione "Novo" - " Especiicar uma gana de enderecos e procurar.
"Videoprojector (busca automaética)" no menu "Editar". A s [ Endereco fna
Editar Cancelar
Criar novo videoprojector {registo automatico)

@ SUGESTAO

® Poderd executar esta operagdo, seleccionando ''Videoprojector
(busca automadtica)'' no menu '"Novo'' em ""Editar'".

® Ndo é possivel detectar videoprojectores que utilizem um adaptador
de conversdo Série < TCP/IP.

[ Especificar ura gama de enderecos e procurar,
Endereco inicial Endereco final

Procurar Editar Cancelar




Registar e apagar videoprojectores para monitorizacao

M Procedimentos de registo Grupo Seleccione ao registar um videoprojector num grupo.
. . . . . principal No caso de nao terem sido criados grupos, ndo sera
3 Sele(étél_ctme o(s) videoprojector(es) a registar e clique possivel seleccionar este grupo. @"Registar varios
em [Editar]. videoprojectores de uma sé vez num grupo de
A janela seguinte serd visualizada. monitorizagdo" Pag.14
Efectue as defini¢des necessarias consultando a tabela seguinte. Nome do Exibe o nome registado no videoprojector.
T videoprojector
) ' | ' Endereco IP | Exibe o endereco IP do videoprojector registado.
presentar nome — - - - - - -
s Utilizar o Nao € possivel selecciona-lo ao registar
o : S adaptador de | videoprojectores usando a busca automatica.
L @ w e prel
Yiemmmrny conversao
N e Série < TCP/
N IP
Grupo principal |Nazi0] LJ — — — ” - — -
- _ Numero da Naio € possivel selecciona-lo ao registar
e porta videoprojectores usando a busca automatica.
Frionglt EER RN N Senha Caso tenha sido definida uma Senha Monitor para o
M Ui o i Monitor videoprojector, certifique-se de que introduz a Senha
imera da pota —| Monitor definida. No caso de neste momento ndo ser
e | introduzida a senha correcta, ndo serd possivel
- monitorizar e controlar o videoprojector mesmo
e estando registado.
iy Descricao Poder4 introduzir uma nota sobre o videoprojector. As
: informagdes introduzidas serdo visualizadas nas
S | propriedades do videoprojector.
‘ : _ Podem ser introduzidos no maximo 60 bytes.
Apresentar Intr?du.za.o nome d?(s) \:1dehopr0J.ector(es) a Vlsual’1'1Zar Monitorizar Seleccione esta op¢ao quando pretender iniciar a
nome em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes". monitorizagio.

Podem ser introduzidos no méaximo 32 bytes.
Nao € possivel utilizar um espaco como primeiro
caractere.

Mostrar icone | Seleccione o(s) icone(s) a visualizar em "Exibir
Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".




Registar e apagar videoprojectores para monitorizacao

Introduzidos os detalhes, clique em [Registar] para
iniciar o registo. Quando a mensagem é visualizada,
clique em [OK].

Para continuar a registar outro(s) videoprojector(es), repita as
Etapas 3 e 4.

@ SUGESTAO

Os videoprojectores que foram registados através da busca
automadtica sd@o novamente procurados pelo nome do videoprojector,
sempre que o EMP Monitor se inicia.

5

Para terminar a operacao de registo, clique em [X] no
canto superior direito da janela ou clique em
[Cancelar].

O(s) icone(s) do(s) videoprojector(es) que registou serao

visualizados em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".

Consulte "Propriedades da janela de monitorizagcdo" para obter
mais detalhes sobre a utilizagdo de "Exibir Grupos" ou "Exibir
Lista de Detalhes". @ Pag.18

Definir uma gama de enderecos para fazer uma
busca automatica e registo

@ SUGESTAO

Nao é possivel detectar videoprojectores que utilizem um adaptador de
conversdo Série < TCP/IP.

PROCEDIMENTO

W Procedimentos para busca automatica

1

Clique no lado direito em "Exibir Grupos" e
seleccione "Novo" - "Videoprojector (busca
automatica)".

Sera visualizada a janela "Criar novo videoprojector (registo
automatico)".

* Se surgir "Exibir Lista de Detalhes", seleccione "Novo" -
"Videoprojector (busca automética)" no menu "Editar".



Registar e apagar videoprojectores para monitorizacao

2 ) Seleccione "Especificar uma gama de enderecos e
procurar." a caixa a verificar e depois introduza o
endereco inicial e final na gama.

dereco final 192 . 168 . 0 . 50 )

( v Es’ecificar uma gama de endekase
dereca inicial 19z | 168 .

Procurar

3 ) Clique em [Procurar].

Sera executada uma busca automatica e serao visualizados os
nomes dos videoprojectors detectados.

r {registo aukomatico)

Mame do wideoprajector Endereca IP
Projectoril 192168040
Projectortl 192168041
Projector]2 1927168042
Projectord 192168043
Projectord 192168044
Projector1B 192168045
Projector]6 192168046

[+ ' Especificar uma gama de enderecos e procurar,
Endereco jnicial 192 . 168 . 0 . 00 Endereco final 192 . 168 . 0 . 50

Editar Cancelar

M Procedimentos de registo

4

Seleccione o(s) videoprojector(es) a registar e clique
em [Editar].

A janela seguinte seré visualizada.

Efectue as defini¢des necessdrias consultando a tabela seguinte.

Criar novo videoprojector (busca aukomatica)

Apresentar nome

|
Mostrar icone
- o
< | o
Grupo principal | (vazio] =
Mome do videaprojector | Projectar1
Enderega [P | 160 . 954 183 . 1A Procurar
-
Moimera da porta | e—
Senha Monitor |
Descrigdo
¥ Monitarizar
Reaistar Il Cancelar
Apresentar Introduza o nome do(s) videoprojector(es) a visualizar
nome em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".

Podem ser introduzidos no maximo 32 bytes.
Nao € possivel utilizar um espaco como primeiro
caractere.

Mostrar icone

Seleccione o(s) icone(s) a visualizar em "Exibir
Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".




Registar e apagar videoprojectores para monitorizacao

Grupo Seleccione ao registar um videoprojector num grupo.
principal No caso de ndo terem sido criados grupos, ndo sera
possivel seleccionar este grupo. @ "Registar varios
videoprojectores de uma sé vez num grupo de
monitorizagdo" Pag.14

Nome do Exibe o nome registado no videoprojector.
videoprojector

Endereco IP | Exibe o endereco IP do videoprojector registado.
Utilizar o Nao € possivel selecciond-lo ao registar

adaptador de | videoprojectores usando a busca automatica.
conversao

Série < TCP/

IP

Numero da Naio € possivel selecciona-lo ao registar

porta videoprojectores usando a busca automatica.
Senha Caso tenha sido definida uma Senha Monitor para o
Monitor videoprojector, certifique-se de que introduz a Senha

Monitor definida. No caso de neste momento nao ser
introduzida a senha correcta, ndo serd possivel
monitorizar e controlar o videoprojector mesmo
estando registado.

Descricao Podera introduzir uma nota sobre o videoprojector. As
informacodes introduzidas serdo visualizadas nas
propriedades do videoprojector.

Podem ser introduzidos no maximo 60 bytes.

Monitorizar Seleccione esta op¢do quando pretender iniciar a
monitorizagao.

5 ) Introduzidos os detalhes, clique em [Registar] para
iniciar o registo. Quando a mensagem ¢é visualizada,
clique em [OK].

Para continuar a registar outros videoprojector(es), repita as
Etapas 4 a 5.

Para terminar a operacao de registo, clique em [X| no
canto superior direito da janela ou clique em
[Cancelar].

O(s) icone(s) do(s) videoprojector(es) que registou serao
visualizados em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".
Consulte "Propriedades da janela de monitorizacao" para mais

detalhes sobre a utilizagdo de "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista
de Detalhes". @ Pag.18
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Registo através de um endereco IP especifico 2 ) Insira o endereco IP do videoprojector a ser

(Registo manual) registado, na caixa "Endereco IP" e depois clique
[Procurar]. Quando a mensagem é visualizada, clique
em [OK].

PROCEDIMENTO

* Se utilizar um adaptador de conversao Série <> TCP/IP e um cabo
de ligacdo do videoprojector, seleccione "Utilizar o adaptador de

. . e i " .
1 ) Clique no lado direito em "Exibir Grupos® e seleccione conversao Série <> TCP/IP". Insira o nimero da porta em "Numero

"Novo" - "Videoprojector (registo manual)". da porta” e depois clique [Procurar].
A janela seguinte serd visualizada.
* Se surgir "Exibir Lista de Detalhes", seleccione "Novo" - 3 ) Depois da busca estar concluida, insira a informacéao
Videoprojector (registo manual)" no menu "Editar". sobre o videoprojector a ser registado enquanto
Cris novo videsprojector registo marsl) consulta a tabela seguinte.
Apreseritar nome
e | Apresentar Introduza o nome do(s) videoprojector(es) a visualizar
i W nome em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".
Podem ser introduzidos no maximo 32 bytes.
il [em Nio € possivel utilizar um espaco como primeiro
Grupo principal [ vazic) =] caractere.
Nome do vidzopiector | Mostrar icone | Seleccione o(s) icone(s) a visualizar em "Exibir
S BT — Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".
™ UTizar o addaptador de convers3a Sére <-> TCR/P Grupo Seleccione ao registar um videoprojector num grupo.
e principal No caso de ndo terem sido criados grupos, ndo serd

possivel seleccionar este grupo. @ "Registar varios
videoprojectores de uma sé vez num grupo de

Senha Monitor |

Descricéo monitoriza(;aon Pé.g. 14
i Nome do Exibe o nome registado no videoprojector.
videoprojector
— . — Endereco IP | Exibe o endereco IP que inseriu no passo 2.
~ Utilizar o Seleccione isto se utilizar um adaptador de conversao
@ SUGESTAO adaptador de | Série < TCP/IP para ligar o videoprojector.
Poderd executar esta operacao, seleccionando ''Videoprojector conversao
e . Série < TCP/

(registo manual)'' no menu ""Novo'' em "Editar''.

IP




Registar e apagar videoprojectores para monitorizacao

Numero da
porta

Seleccione isto se utilizar um adaptador de conversao
Série <> TCP/IP para ligar o videoprojector, insira o
nimero da porta.

Senha
Monitor

Caso tenha sido definida uma Senha Monitor para o
videoprojector, certifique-se de que introduz a Senha
Monitor definida. No caso de neste momento ndo ser
introduzida a senha correcta, ndo serd possivel
monitorizar e controlar o videoprojector mesmo
estando registado. Seleccione isto se utilizar um
adaptador de conversdo Série < TCP/IP para ligar o
videoprojector, a fun¢do de seguranga Senha Monitor
ndo pode ser utilizada.

Descricao

Poderad introduzir uma nota sobre o videoprojector. As
informacodes introduzidas serdo visualizadas nas
propriedades do videoprojector.

Podem ser introduzidos no méaximo 60 bytes.

Monitorizar

Seleccione esta op¢ao quando pretender iniciar a
monitorizagao.

4 ) Introduzidos os detalhes, clique em [Registar] para
iniciar o registo. Quando a mensagem é visualizada,
clique em [OK].

O(s) icone(s) do(s) videoprojector(es) que registou serao

visualizados em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".

Registar varios videoprojectores de uma s6 vez num
grupo de monitorizacao

Os videoprojectores registados também podem depois ser registados em
conjunto em grupos diferentes para que possam ser monitorizados e
controlados em conjunto.

Além disso, se seleccionar um dos grupos registados como "Grupo
principal”, as operacdes de controlo e monitorizacdo podem ser executadas
para todos os videoprojectores nesse "Grupo principal”.

Um "Grupo principal" pode ser definido para outros grupos principais, de
forma que seja criada uma hierarquia de gupo tal como a seguinte.

Grupo A ——— Sala de exposicao Sala de exposicao A N°1
—E N°2
N°3
Sala de exposicao B N°4
. Entrada N°5
L Sala de convencgdes Videoprojector01
—E Videoprojector02
Grupo B Sala de conferéncias 100
101
102
103
Sala de recepgéo Sala 1
L Sala 3
Grupo C Sala de conferéncias 201
L 202

Primeiro, crie os grupos de registo e depois registe videoprojectores nos
grupos criados.
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PROCEDIMENTO @ SUGESTAO
1 ) Clique no lado direito em "Exibir Grupos" e Poderd executar esta operacdo, seleccionando ""Grupo'' no menu
seleccione "Novo" - "Grupo". "Novo' em "Editar".

A janela seguinte serd visualizada.
Efectue as defini¢des necessdrias consultando a tabela seguinte.

* Se surgir "Exibir Lista de Detalhes", seleccione "Novo" - "Grupo"
no menu "Editar".

2 ) Introduzidos os detalhes, clique em [Registar] para
iniciar o registo. Quando a mensagem é visualizada,
clique em [OK].

Zriar novo grupo

O(s) icone(s) do(s) videoprojector(es) que registou serao
:mt - visualizados em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".
E = _ - : .
= 3 ) Clique no lado direito do(s) icon(es) para registar no
o = grupo que criou em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista
o = =l de Detalhes" e seleccione "Editar".
S
Registar Cancelar @ SUGESTAO
Poderad executar esta operagdo, seleccionando "Editar'' no menu
Nome do Introduza o nome do(s) videoprojector(es) a visualizar "Editar''.
grupo em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".
Podem ser introduzidos no maximo 32 bytes.
Nao € possivel utilizar um espago como primeiro 4 ) Na janela "Editar videoprojector", seleccione o nome
caractere. de grupo a utilizar para se registar no "Grupo
Mostrar icone | Seleccione o(s) icone(s) a visualizar em "Exibir principal” e depois clique [Alterar].
Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes". O estado do registo do grupo ser4 visualizado como icon em
Grupo Selecciona o grupo principal. No caso de ndo terem "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".
principal sido criados grupos, ndo serd possivel seleccionar este -
grupo. @ SUGESTAO
Monitorizar Seleccione para monitorizar todos os videoprojectores Os detalhes de registo podem também verificados através de "'Lista do
que estiverem registados no grupo. Se nao seleccionar, videoprojector' no menu ""Ver"".
serdo utilizadas as defini¢des feitas quando os
videoprojectores foram registados.
N3ao pode ser definido quando se cria um novo grupo.
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Se o nome do videoprojector ou endereco IP se
alterar apos o registo

M Para videoprojectores que foram registados manualmente

PROCEDIMENTO

1

Clique no lado direito do icone do videoprojector em
“"Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes" e
seleccione "Monitorizacao desactivada". Depois
clique novamente no lado direito do icon do
videoprojector e seleccione "Editar".

@ SUGESTAO

Poderad executar esta operacao, através do menu "Editar'’.

2

Se apenas o nome do videoprojector for alterado,
clique [Procurar] na janela "Editar videoprojector"
que é visualizada.

Se o endereco IP tiver sido alterado, insira o novo
endereco IP na caixa "Endereco IP" e depois clique
[Procurar]. Quando a mensagem é visualizada, clique
em [OK].

Quando a visualizacao retorna a janela "Editar
videoprojector”, clique [Alterar].

W Para videoprojectores que foram registados através da
busca automatica

PROCEDIMENTO

1

Apague o videoprojector(es) cujo nome ou endereco
IP foi alterado em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de
Detalhes". @ Pag.17

Execute uma busca automatica para registar
novamente o(s) videoprojector(es). @ Pag.8
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Cancelar (apagar) o registo do videoprojector

Os registos dos videoprojectores podem ser apagados se nao forem
necessdrios para a monitorizagao e controlo utilizando o EMP Monitor.

| PROCEDIMENTO \

Clique no lado direito do icon para o videoprojector ou
grupo serem apagados em "Exibir Grupos" ou "Exibir
Lista de Detalhes" e seleccione "Apagar".

Quando a mensagem é visualizada, clique em [OK].

Pode seleccionar-se mais do que um videoprojector para eliminagao

seleccionado "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".

Os métodos para seleccionar mais do que um projector em simultaneo sao

0s seguintes.

* Se seleccionar um icone de grupo em "Exibir Grupos", todos 0s
videoprojectores que tenham sido registados nesse grupo serdao apagados
em simultaneo.

* Pressione a tecla [Ctrl] do teclado enquanto clica nos icones pretendidos.

* Use arrastar e largar para seleccionar uma gama de icones pretendidos.

SUGESTAO

Poderd executar esta operacao, seleccionando ""Apagar' no menu
"Editar'".




Propriedades da janela de monitorizacao

Podera monitorizar utilizando qualquer uma das seguintes propriedades das

janelas.
« "Exibir Grupos"

Esta visualiza¢do permite-lhe verificar o estado de registos de grupo num

diagrama hierdrquico.
« "Exibir Lista de Detalhes"

Esta visualizag@o permite-lhe exibir em lista o estado de cada videoprojector
para que os verifique detalhadamente. Poderd também exibir items
especificos em lista e ordenar os items visualizados através de uma
ordenacdo especifica como tecla de ordenagao.

[t L
e o ag-aEES=®
@ ©
@
ﬁ‘f& ]
"Exibir Grupos"

DEBEEPHEDROEE]

000000000008 0!

"Exibir Lista de Detalhes"

W Como alternar entre visualizacoes

"Exibir Grupos" e "Exibir Lista de Detalhes" sdo alternadas da seguinte

forma.

| PROCEDIMENTO \

Clique no menu "Ver" e seleccione "Exibir Grupos" ou

"Exibir Lista de Detalhes".

18

Monitorizar através de "Exibir Grupos"
W Significado dos icones de "Exibir Grupos"

Em "Exibir Grupos", os padrdes nos icones indicam o estado dos

videoprojectores.

£ = OX

———— 66 BE -~ =
—"Exibir Grupos"

all

Se os icones
de grupo tém a
forma redonda,
indica que
existe um outro
nivel abaixo
deles.

@ Pag.20
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Os padrdes dos icones e os seus significados sdo explicados a seguir. @ Erro de rede (erro de conexéo TCP)*2
: 5 Erro de rede (erro de comunicagao ESC/
Sem problemas ou avisos 7 VPnet) 3
Todos os videoprojectores do grupo estdo a funcionar
normalmente. *1 Quando "Indicar o nivel de temperatura ao Exibir Grupos" estéd definido
i Aviso ou problema para "Activado" em "Configuragdo do ambiente" no menu
Um videoprojector do grupo tem um estado de aviso "Ferramenta", um icone indicando a temperatura interna do
ou problema. videoprojector serd visualizada no topo do icone do videoprojector. As
Notificagao predefini¢cdes definidas para "Desactivado". Para que saiba como a
Foi detectado no grupo um videoprojector que requer temperatura dentro do videoprojector estd a aumentar quando o nivel
atencdo imediata. da temperatura interna € visualizado, poderd melhorar o ambiente de
. Monitorizagdo desactivada funcionamento do videoprojector antes de surgir um alarme interno de
O videoprojector ndo estd a ser monitorizado. Se sobreaquecimento ou quando a temperatura se torna anormalmente
clicar no lado direito do icone e seleccionar quente. @ Pdg.24
"Monitorizagado activada", o videoprojector serd *2 Verifique os seguintes items.
adicionado aos videoprojectores que estao a ser * Verifique se o videoprojector esta ligado.
monitorizados. * Verifique se o cabo LAN est4 ligado.

* Verifique se "Monitorizacdo rede" estd definida para "Activado" ou

Dados a serem actualizados : .
"Modo de espera" estd definido para "Rede Ligada" no menu de

G

Videoprojector configurag@o do videoprojector.
= Sem problemas ou avisos*! 3 Verifique se o videoprojector estd correctamente ligado a rede.
: SUGESTAO
Aviso ou problema f@- )
_ L A informagdo do videoprojector que é gerada quando um problema é

@ Notificagao detectado fica armazenada até que EMP Monitor seja desligado. As

. Monitorizagio desactivada vzsuahza.goes do EMP Monitor ndo serdo a.ctuahza'das
automaticamente mesmo que o estado do videoprojector retorne ao

@ Dados a serem actualizados norr:lzal. Clique [Actualizar] na janela principal para actualizar o
estado.

@ Erro de rede (erro na autenticacédo da palavra- \_ y

passe do monitor)

Nao foi introduzida nenhuma Senha Monitor quando
o videoprojector foi registado ou foi introduzida uma
Senha Monitor incorrecta. @ Pag.9, 12, 14
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I Utilizar os icones em "Exibir Grupos"

Podem ser executadas as seguintes operacdes dos icones em "Exibir

Grupos".

« Expandir e diminuir icones
De cada vez que clica duas vezes num icone de grupo, os icones do
videoprojector que foram registados nesse grupo sdo exibidos ou
ocultados.

« lcones em movimento
Para alterar a posicao de um icone dentro de "Exibir Grupos",
simplesmente arraste e largue o icone a ser movido.

Monitorizar através de "Exibir Lista de Detalhes"

M Significado dos icones de "Exibir Lista de Detalhes"

O estado de videoprojectores registados € visualizado em lista em "Exibir
Lista de Detalhes" independentemente dos grupos a que pertencem 0s
videoprojectores.

Ficheira  Edtar  Yer  Ferramenta  Ajuda
Actualizar Seleccionar tudo Q ‘.!.J g’% g% ] @ =

Tipo | Name do grupo ‘ Apresentar noms Fonte de almentacio | Haras de funcion... | Nivel de temperatura
fg)  Brancha Lobby Q@ 33H T
[iﬁ Branch &/Showrooms Nol @ 120H
@ Branch A/Showroom/{ No2 @ 60H |
(-] Branch A/Showroom/#{ Mo3 @ 15H L L]
@ Branch A/Showrcoms Mod @ OH [
@  Branch A/Showrooms: Nob @ 85H |
@ Branch A/Convention Projector0l @ 20H [ 1|
(5] Branch AfConvention Projector02 @ G8H (T
@ Branch BConference 100 @ 45H (]
(5] Branch B/Conference 101 @ 100H
@ Branch B/Gonference 102 @ 35H | —
(-] Brarch B/Conference 103 @ 73H L S—
(@)  Brarch B/Reception | Foom 1 @ 79H [ S—

ol | 2l

Sem problemas ou avisos*'

g
g Aviso ou problema

Ocorreu um erro no videoprojector.
@ Notificagao

O videoprojector requer atencao imediata.
. Monitorizagao desactivada

O videoprojector ndo esta a ser monitorizado. Se clicar no
lado direito do icone e seleccionar "Monitorizacio
activada", o videoprojector serd adicionado aos
videoprojectores que estdo a ser monitorizados.

. Dados a serem actualizados
=)

= Erro de _rede (erro na autenticagao da palavra-passe
do monitor)

Nao foi introduzida nenhuma Senha Monitor quando o

videoprojector foi registado ou foi introduzida uma Senha

Monitor incorrecta. @ Pag.9, 12, 14

Erro de rede (erro de conexao TCP)*2

Erro de rede (erro de comunicacdo ESC/VPnet) 3

Nome do grupo: Quando os videoprojectores estio registados num
grupo, o nome do grupo a que o videoprojector
pretence devera ser visualizado.

Ligado e em estado
normal

Desligado e em
estado normal

Ligado e em estado
anormal

Desligado e em
estado anormal

Horas de
funcionamento da lampada: Apresenta o tempo de funcionamento
da lampada do videoprojector.
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*1 Quando "Indicar o nivel de temperatura ao Exibir Grupos" estéd definido
para "Activado" em "Configuracdo do ambiente" no menu
"Ferramenta", um icone indicando a temperatura interna do
videoprojector serd visualizada no topo do icone do videoprojector. As
predefini¢des estdo definidas para "Desactivado”.

Nivel de temperatura: Os seguintes 5 icones exibem estados de

temperatura interna diferente do
videopojector.

Temperatura interna
normal

Aviso de temperatura
elevada

Temperatura interna Erro na temperatura *2 Verifique os seguintes items.
== normal interna * Verifique se o videoprojector esta ligado.
Aviso de temperatura * Verifique se o cabo LAN est4 ligado.
EEE—] elevada * Verifique se "Monitorizagdo rede" estd definida para "Activado" ou

"Modo de espera" estd definido para "Rede Ligada" no menu de
configuragdo do videoprojector.

*3 Verifique se o videoprojector estd correctamente ligado a rede.

*4 Podera exibir o aviso "Substitua a Lampada" a qualquer momento

de erros: Apresenta uma notificagio ou estado de aviso/
problema através dos seguintes icones.

Aviso Limp. Filtro Ar 7] Erro de LAmpada

Substitua a

i A lampada ndo

programado em "Configura¢do do ambiente" no menu "Ferramenta".

Lémpada*4 acendeu -

(-S @- SUGESTAO
Aviso de temperatura ]sgcflra(r)eie uecimento )
elevada intern Oq * A informacdo do videoprojector que é gerada quando um problema

é detectado fica armazenada até que EMP Monitor seja desligado.
As visualizacoes do EMP Monitor ndo serdo actualizadas
automaticamente mesmo que o estado do videoprojector retorne ao

normal. Clique [Actualizar] na janela principal para actualizar o
Erro do sensor estado.

Subst. Filtro de Ar Erro Interno

e =

Sem Filtro de Ar Erro da ventoinha

Fluxo de Ar Baixo

® A informacdo de deteccdo de erro difere mediante o projector que
estiver a utilizar.

Erro Sensor Fluxo Ar Erro Energ. (Reator)

Erro de baixo fluxo
de ar

Erro do sensor de
fluxo de ar no filtro
de ar.

Cobert. Lamp. Aberta

Erro Auto Iris

B 5 D B

Outros Erros

111
i 11
&0
e, )
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I Seleccionar items de visualizagao 4 ) Quando todos os detalhes do item ndo puderem ser
visualizados em "Exibir Lista de Detalhes", arraste a
linha de limite a direita do nome do item para que a
exibicao seja extendida para o tamanho pretendido.

Podera seleccione apenas a visualizagdo dos items pretendidos em "Exibir
Lista de Detalhes".

PROCEDIMENTO

1 ) Seleccione "Opcao" do menu "Ver".
A janela "Opcao" serd visualizada.

W Listas ordenadas

Podera ordenar listas detalhadas através de ordenacdo especifica como
tecla de ordenacao, tal como oredenacdo por nome ou por endereco IP.

Itemsz exibidos

v e PROCEDIMENTO
¥ Marme do grupo
M Clique no nome do item com o qual pretende ordenar.

V' Aprezentar nome

[ Endereca P

v Fonte de alimentacio

¥ Huoras de funcionamento da lampada
[ Fante

v Mivel de temperatura

[ Descrigio

W Informacio de eros

0K Cancelar

2 ) Seleccione a caixa de verificacao do item que
pretende visualizar.

3 ) Clique em [OK].



Propriedades da janela de monitorizacao

Procurar icones pretendidos (Lista do
videoprojector)

A "Lista do videoprojector" € ttil para procurar listas quando estao
registados muitos grupos e videoprojectores e quando o icone que procura
ndo € visualizado no ecra.

| PROCEDIMENTO

Seleccione "Lista do videoprojector" do menu "Ver".

ideoprojectores

Carwention Hall
&3 Lobby
=1 | Showroom
= | Showroom &
M) Mal
@EEE Com a "Lista do videoprojector”,
+ (8) Showraom B os icones de nivel de
< (&3 Branch B temperatura ndo sao
+ (553 Branch C visualizadosindependentemente
da definicao de "Indicar o nivel
de temperatura ao Exibir
Grupos" em "Configuragao do
ambiente".

A "Lista do videoprojector" permite-lhe verificar os detalhes de registos de
grupo num diagrama hierdrquico. Quando clica num icone, "Exibir
Grupos" e "Exibir Lista de Detalhes" sao listados de forma a que o item
seleccionado seja visualizado.

Monitorizar através do tabuleiro do sistema

Os estados do videoprojector sao sempre exibidos como icones no sistema
de tabuleiro, mesmo quando "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes"
ndo sdo exibidos, entdo os estados poderdo ser verificados pela
configurag¢do dos icones.

Quando os menus de configuracio estdo definidos utilizando as seguintes
operagdes, surge um icone no tabuleiro do sistema e o estado pode ser
monitorizado através da configurag¢do do icone.

© : Nenhum problema
/™ : Problema

| PROCEDIMENTO \

Seleccione "Configuracao do ambiente" no menu
"Ferramenta".

A janela "Configuragdo do ambiente" serd visualizada.
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2 ) Seleccione "Residente no tabuleiro de tarefas". Exibir em lista videoprojectores com estados de

problema ou aviso

3 ) Clique em [OK].

@ SUGESTAO

¢ Clique no lado direito do icone no tabuleiro do sistema para abrir
um menu pop-up para seleccionar ""Abrir a janela principal'’ ou
"Sair''.

® Se ""Registar no arranque'' em ''Configuracao do ambiente'' estiver
seleccionado, EMP Monitor inicia automaticamente quando o
computador é ligado. Quando utiliza o EMP Monitor com Windows
Vista, deverd possuir a autorizacdo do administrador para utilizar
esta funcdo.

. __________________________________________________________________________________________________________|
Intervalo de actualizagio '5_3 ik 4 g o . . .
e _ Podera exibir uma lista apenas dos videoprojectores que possuem estados
Igﬂgg;a hivEl de temperatura ao Exibic ¢ Desactivado " Activado de prob]ema e aVlSO.
%;I;;ééiao dos hordrios de aviso da * Desaclivada " Activada l—:| Hora
Saida do registo * Desactivado " Activado
PROCEDIMENTO
[ Registar no anangue
sidente ho tabuleino de tarefas . . - .
Seleccione "Lista de videoprojectores com erros e

[ Alerar palavra-passe de probecgdo da aplicagdo avisos n do men u n Ver n
Palavra-passe antiga | -
Mova pelam e : A janela seguinte " Lista de videoprojectores com erros e avisos" serd
Nova palavra-paszsze [confimagio) | Vl suallzada'

oK Eancelar Se mover o ponteiro

do rato para cima do
icone, serao

E}_‘ELista de videoprojectares com erros e avisos

poudea | seeecinatie. . DO m e RMEH S exibidos os detalhes
Tipo | &presentarn.. | Fonte de ali.. | Horas de func... | Fonte Nivel de temperatura__Llformacso de enos do erro e a sua
Ay e @ = GEm = @ soluc&o.
febbir || s || mews || smsm | s
(AN Nos @ B5H A=, I e R | [
— Se clicar duas vezes

numa linha, as
propriedades desse
videoprojector serao
‘ || exibidas.

@ Pag.26

-
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A configuragdo dos icones e os seus significados sdo explicados a seguir.

Tipo: Exibe o estado do grupo ou do videoprojector. @ Pig.18

Apresentar nome: Apresenta o nome.

Fonte de alimentacao: Apresenta o estado ligado do videoprojector.

Ligado e em estado
normal

Ligado e em estado
anormal

Desligado e em
estado normal

Desligado e em
estado anormal

Horas de
funcionamento da lampada:Apresenta o tempo de funcionamento
da lampada do videoprojector.

Fonte: Apresenta a fonte de entrada que foi seleccionado para o
videoprojector.

Computador ou ]
@0eL=1 | Computadorl Video(BNC)
g DVI ou HDMI
ﬂ-ﬁ.@ Computador2 (Digital)
)000C | BNC == | D-Video
| - A S-Video @iﬁ_ﬂa EasyMP
= | Video(RCA)

| de temperatura: Os cinco icones seguintes exibem diferentes
estados de temperatura do videoprojector.

Temperatura interna ] Aviso de temperatura
= normal elevada

Temperatura interna — Erro na temperatura
== normal interna
—— Aviso de temperatura

elevada

Informacao de erros: Apresenta um estado de aviso ou problema

através dos seguintes icones.

E ig?ﬁggg*a Erro de Lampada
m Aviso de temperatura = A lampada nao
] elevada 'z acendeu
L Erro de
Subst. Filtro de Ar 0] sobreaquecimento
! interno

!’ Sem Filtro de Ar Erro Interno

13

Fluxo de Ar Baixo Erro da ventoinha

= gy
[y
sl

Erro Sensor Fluxo Ar Erro do sensor

Erro de baixo fluxo

de ar Erro Energ. (Reator)

I
& =

Erro do sensor de
fluxo de ar no filtro
de ar.

Erro Auto Iris

il
@J

Cobert. Lamp. Aberta Outros Erros

[

=

M

*Podera exibir o aviso "Substitua a Lampada" a qualquer momento
programado em "Configuragdo do ambiente" no menu "Ferramenta".

SUGESTAO

A informacdo de detecg¢do de erro difere mediante o projector que
estiver a utilizar.
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Verificar propriedades em detalhe

Podera verificar as propriedades de grupos e videoprojectores em detalhe.

W Exibir propriedades de grupo

Podera4 utilizar qualquer um dos seguintes métodos para exibir
propriedades.

e Exibir as propriedades de todos os grupos em "Exibir Grupos"
Clique no lado direito em "Exibir Grupos" e seleccione "Propriedades".
e Exibir propriedades para grupos especificos
Clique no lado direito de um icone em "Exibir Grupos" e depois
seleccione "Propriedades".

& grupo (Branchia)

Seleccionar tuda B¢ = .. ] ]
Tipa| Apresent... | Fonte de ali.. | Hoiasde fu.. | Fante Mivel de temperatura | InformagSo de ermas
B |showoom | we | w0 mw Se clicar duas
® sowoomt vezes numa linha,
= 1) o o R — as propriedades

desse grupo ou
videoprojector
serdo exibidas.

W Exibir propriedades de videoprojector

Clique no lado direito do icone do videoprojector em "Exibir Grupos" ou

"Exibir Lista de Detalhes" e seleccione "Propriedades".

E_‘j‘! Propriedades do videoprojeckor (Nol)

+: T empaorizador

Mame do grupo

Mome do wideoprojector
Apresentar nome

Enderego P

Horas de funcionamerito da
lampada

M iwel de temperatura

Desciigao

Showroorm &
EMP248214
Nl
1921684168
38H

[ Wersio

F1 42001 230C0=\103
F2 44302005030

|

J

Informacio de eros

Exibe a versao
firmware do
videoprojector.
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Exibir e apagar registos

No seu motor de pesquisa, podera verificar o registo de transmissdes de
contetdos tal como o que tem sido controlado pelo EMP Monitor, erros do
videoprojector. Depois de os verificar podera apagar os registos.

,—@- SUGESTAO ~

Quando ""Saida do registo'' estd definida para ' Activado'' em
"Configuracao do ambiente'' no menu ''Ferramenta'', os registos de
transmissdo sdo armazenados. As predefinicoes estdo definidas para

"Desactivado''.
. J

I Apresentar registos

PROCEDIMENTO \

Seleccione "Registar" - "Mostrar" do menu "Ver".

O motor de pesquisa iniciard e os registos de comunicacdo até aquele
momento serdo exibidos.

W Apagar registos

| PROCEDIMENTO \

Seleccione "Registar" - "Apagar" do menu "Ver".

Quando a mensagem de confirmacao é visualizada, clique
em [OK].

Todos os registos serdo apagados e os detalhes das operacoes de
controlo de EMP Monitor e os detalhes dos errros do videoprojector
a partir daquele momento serdo gravados num novo registo.



Usar as funcoes de controlo

Executar o controlo utilizando os botoes de controlo

Clique no icone de um videoprojector para controlar em "Exibir Grupos"
ou "Exibir Lista de Detalhes" e clique num botao de controlo para permitir
o controlo apenas do videoprojector seleccionado.

Pode ainda permitir o controlo de todos os videoprojectores seleccionados
seleccionando mais do que um projector em "Exibir Grupos" ou "Exibir
Lista de Detalhes" e clicando num botao de controlo. Os métodos para
seleccionar mais do que um videoprojector em simultaneo sdo os
seguintes.

* Se seleccionar um icone de grupo em "Exibir Grupos", todos os
videoprojectores que tenham sido registados naquele grupo e que estdo
definidos para serem monitorizados podem ser controlados em
simultaneo.

* Pressione a tecla [Ctrl] do teclado enquanto clica nos icones pretendidos.

* Use arrastar e largar para seleccionar uma gama de icones pretendidos.

0o sg~mesz==

Branch B Branch G

Botbes de
controlo

O quadro seguinte mostra o significado dos botdes de controlo.

O Ligar

Liga o videoprojector.

¢ Desligar

Desliga o videoprojector.

=n FONte de ligacao
*® Computador 1

Faz a ligacdo da fonte de alimentagdo para a
porta do [Computerl] ou para a porta do
[Computer].

== Fonte de ligacéao
*® Computador 2

Faz a ligacdo da fonte de alimentagdo para a
porta do [Computer2].

. Fonte de ligagao
BNC

Faz a ligacdo da fonte de alimentagdo para a
porta do [BNC].

- Fonte de ligacao
S-Video

Faz a ligag@o da fonte de alimentacio para a
porta do [S-Video].

ante de ligacao
= Video(RCA)

Faz a ligacdo da fonte de alimentagdo para a

porta do [Video] ou para a porta do [Video2].

_ Fonte de ligagao
Video(BNC)

Faz a ligacdo da fonte de alimentagdo para a
porta do [Videol].

Fonte de ligacao

Faz a ligag@o da fonte de alimentacio para a

= DVI, HDMI porta do [DVI] ou para a porta do [HDMI].
Fonte de ligacdo | Faz a ligagdo da fonte de alimentagdo para a
~ D-Video porta do [D4].

_ Fonte de ligagao o
EasyMP Faz a ligacdo do EasyMP ou EasyMP.net.
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- Executar o controlo utilizando o motor de pesquisa
& SUGESTAO (Controle da Web)
® Alguns videoprojectores conectados poderdo ndo estar equipados o _ i
com todas as portas ou funcoes descritas acima. Se clicar num botdo Poderd utilizar o motor de pesquisa do computador para modificar as
referente a uma porta ou funcdo que néo esteja disponivel, néo defini¢des do menu de configuracdo para videoprojectores.
acontecerd nada.
® Pode seleccionar objectos para serem controlados e usar os botoes PROCEDIMENTO
de contolo para executar fungoes mesmo quando os itens seguintes
estdo a ser visualizados. @& Para mais detalhes sobre cada um 1 ) Clique no lado direito do icone do videoprojector
consulte Pdg.24, 26 para ser controlado em "Exibir Grupos" ou "Exibir
- Propriedades de grupo Lista de Detalhes" e seleccione "Controle da Web".
- Propriedades do videoprojector
- Lista de videoprojectores com erros e avisos (Operacoes de 2 ) O motor de pesquisa iniciara e a janela de controlo da
controlo so poderdo ser executadas por videoprojectores com um Web sera visualizada.

estado de aviso.)
O Controlo Web permite-lhe definir os mesmos detalhes como no menu
configuragdo para o videoprojector. Consulte o Manual do Utilizador do
videoprojector para detalhes no menu configuragao.

@ SUGESTAO

Poderd seleccionar videoprojectores e clicar no lado direito para
seleccionar ""Controle da Web'' mesmo quando for possivel visualizar
o0 seguinte.

® Propriedades de grupo @& Pdg.26

* Lista de videoprojectores com erros e avisos (Operagoes de controlo

so0 poderdo ser executadas por videoprojectores com um estado de
aviso.) @ Pdg.24



Usar as fun¢coes de controlo

Executar o controlo utilizando as definicoes do
temporizador

Isto € 1til para executar determinadas operagdes de controlo tais como ligar
e desligar um videoprojector em alturas especificas todos os dias ou todas

as s€manas.

As definicoes de temporizador poderdo ser executadas apenas para um
videoprojector ou de uma s6 vez para todos os videoprojectores dentro de

um grupo.

PROCEDIMENTO

1 ) Seleccione "Temporizador" - "Definicoes do
temporizador" no menu "Ferramenta".

Os seguintes icones serdo visualizados e podera depois verificar
o estado da defini¢do do temporizador.

Projectares Dats
= [ Branch A 4 08/2007 »
# = Conwention Hall
o Lobby DOM | SEG | TER | OUA | QUi | SEX | S4B
= [ showrcam ! z 3 [ s 5
= |2, Showroom & 7 B 3 10 11 1z 13
& ol 14 15 15 7 18 18 70
& Nz 21 72 23 4 EE B
& Mo 78 B 0 E
% |2, Showroom B
# Branch B
# [ Branch © Temporizadores
Apresentar nome Data Hora | Funcionamento
@ Lobby 2005/08/18 1903 PCZor Input B
‘& Showroom A 2005/08/18 19:06  Power ON
& showroomB 2005/08/18 20005 Power ON
B o3 2005/08/18 20:07  Pawer ON
Activado Desactivado Adicionar Editar Apaga
Eechar

As cores das linhas da lista tém os seguintes significados:

gl

: Definicao do temporizador para o dia actual

:Quando alguns dos videoprojectores no grupo possuem as
definigdes do temporizador activas e outros as tém
desactivadas para o dia actual

:Quando as definigoes do dia actual estdo desactivadas.

: Definicdo do temporizador para outro dia que ndo o dia actual

Os detalhes que podem ser verificados e as operacdes que poderao ser
executadas neste momento serdo dadas a seguir.

Selecciona um grupo ou videoprojector para verificar o
seu estado.

Projectores Quando um grupo € seleccionado, os estados das
defini¢des de temporizador para todos os
videoprojectores nesse grupo serdo visualizados.
Apresenta o dia actual numa caixa vermelha.

Os dias para os quais as defini¢des de temporizador

Data foram estabelecidas estdo a negrito.

Clique _+| ou | para altenar o calenddrio para o més
anterior ou para o més seguinte.

Temporizado- . - .

res P Apresenta uma lista das definicdes de temporizadores.

; Alterna entre as definicdes de temporizador que foram

[Activado] ) X . )

) seleccionadas a partir da lista de temporizadores entre

[Desactivado] . :
activado e desactivado.

[Adicionar] Regista novas defini¢des de temporizador.

Permite-lhe modificar as defini¢cdes de temporizador
. seleccionadas a partir da lista de temporizador.

[Editar] ; . . . ~
Se um grupo tiver sido seleccionado para verificagdo do
estado, as defini¢des ndo poderdo ser alteradas.
Permite-lh finicod mpori r

[Apagar] ermite-lhe apagar as definicdes de temporizado

seleccionadas a partir da lista de temporizador.
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M Procedimentos para novas definicoes de temporizador 3 ) Depois de completar as definicoes do temporizador,

. clique em [OK].
2 ) Quando clica em "Adicionar", a janela seguinte é 'qu [OK]

visualizada e as novas definicdes de temporizador As definigdes aplicadas serdo registadas e podem depois ser
so aplicadas verificadas na lista de temporizador visualizada.
Criar novo temporizador @ S U G E STAO
NN - Poderad activar e desactivar todas as definicoes de temporizador que
registou. Seleccione '"Temporizador'' - ""Activar'' ou ''Desactivar'' do
Cata 2007/08i02 - " "
menu ''Ferramenta'’.
Hara 12:50 e

Funcighamento Paowwer CN -

0K Cancelar

Em "Funcionamento" podera executar as operagdes de ligar e
desligar e fazer a ligagdo entre as fontes de alimentacao,
semelhantes aos botdes de controlo na janela principal. Se
definir a ligacdo da fonte de alimentacgdo, o videoprojector
ligar-se-a no tempo definido pelo temporizador mesmo que nao
esteja ligado nessa altura. Por isto, nao sdo necessarias duas
defini¢des do temporizador separadas para ligar e fazer a
ligacdo a fonte de alimentagdo.



Definir a funcao de notificacao por correio electronico

A funcdo de notificacio por correio electronico podera ser utilizada para
enviar mensagens de notificacdo para um enderecgo electrénico programado
quando um videoprojector que esta ligado a uma rede assume um determinado
estado ou se tiver algum problema ou aviso. Através desta fun¢do, o operador
podera ser notificado sobre o estado ou problemas de um videoprojector
mesmo quando o operador estd num local diferente dos videoprojectores.

@ SUGESTAO

® Poderdao ser registados até trés enderecos (destinos) e as mensagens
poderdo ser enviadas para todos de uma so vez.

® Se se desenvolver algum problema grave com o videoprojector que
cause a sua paragem subita, poderd ndo ser possivel ao
videoprojector enviar uma mensagem a notificar o operador sobre o
problema.

® Se 0 ""Modo de espera'’ estiver definido para ''Rede Ligada'' ou
""Monitorizacdo rede'’ estiver definida para ""Activado'’ nos menus
de configuracdo, poderd monitorizar o videoprojector mesmo
quando estd em modo de espera (quando estd desligado). @ Manual
do Utilizador do Videoprojector

® Em alguns videoprojectores, a funcao de notificacdo por endereco
electronico poderd ser definida no menu configuracdao. Quando as
mensagens de notificacao sdo definidas no menu de configuracdo
para serem enviadas, tanto as defini¢coes no menu configuracdao
como as definigoes feitas em EMP Monitor ficam funcionais.

® O estado detectdvel através da funcdo de notificacao por correio
electronico difere mediante o projector que estiver a utilizar.

PROCEDIMENTO

1 ) Seleccione "Funcao de notificacao por correio
electrénico" no menu "Ferramenta".

2 ) A janela "Configurar funcao de notificacao por
correio electronico" sera exibida.

Defina os seguintes pardmetros.

Configurar fungdo de notificagdo por correio electrdnico

Fung3o de notificagdo por coreio electrdnico + Activado " Desactivado

Enderego IP do Servidor SMTP | Mumero da porta 28

Enderego do remetente |

Enderego do destinatario 1 | Eventos de notificagdo

Enderego do destinatario 2 | Ewventos de notificagio

Enderego do destinatario 3 | Eventos de notificagio

oK Cancelar

Funcao de notificagdo | Defina para "Activado" para utilizar a funcdo de
por correio electrénico | notificagdo por endereco electrénico.

Endereco IP do Insira o endereco IP do servidor SMTP.
servidor SMTP Podem ser introduzidos no maximo 255 bytes.

Quando altera o nimero da porta do servidor
SMTP, especifique o nimero da porta. O valor
predefinido € de "25"

Podera inserir um nimero valido de 1 a 65535.

Enderecgo do Insira o endereco electrénico Podem ser
remetente introduzidos no méximo 255 bytes.

Enderecgo do

destinatario 1 Especifique os enderecos electrénicos para o

Enderecgo do envio de notificacdo. Poderdo ser definidos até
destinatario 2 trés enderecos. Podem ser introduzidos no
Endereco do maximo 255 bytes.

destinatario 3




Definir a funcao de notificacao por correio electrénico

@ Clique [Eventos de notificacao] e verifique os items Quando a configuracao estiver completa, clique em
para o envio de notificacao na janela que surgir. [OK].

Configural

Configurar eventoz de notificagio

Lamp.
W & lampada ndo acendeu
v Cobert. Lamp. Aberta
W Emo de Lampada

¥ Substitua a Lampada

Filtro de ar

<

Aviga Limp. Filtro Ar

<

Subst. Fillro de Ar

<l

Sem Filtro de Ar

<

Fluxo de &r Baixo

<

Emo Sengor Fluso Ar

<l

Ero de baixo fuxo de ar

<

Ero do senzor de fluxo de ar no filro de ar.

Rede

[T Emno de rede [ermo de conexSo TCF)

[ Emna de rede [ermo de comunicag3ao ESCAP net)

[™ Eno de rede [ermo na autenticagio da palavra-passe do monitor) o

0K ? Cancelar

Clique em [OK].

Quando a janela "Configurar fun¢do de notificacdo por correio
electronico" surgir novamente, repita os passos 3 e 4 para
definir os eventos a serem notificados.



E emitida uma mensagem a notificar o operador do problema/aviso de estado i/ ke

Se o videoprojector tiver algum problema ou possuir um estado que requer
atencao, um e-mail como este serd enviado para o endereco especificado
em "Endereco do destinatario".

Se existir mais do que um

problema, aviso ou estado, a mensagem

correspondente serd enviada para linhas diferentes.

Item
Assunto da mensagem

Detalhes apresentados

[Apresentar nome exibido em "Exibir Grupos"
ou "Exibir Lista de Detalhes"] notificacdo do
estado do projetor

Corpo

<Apresentar nome exibido em "Exibir Grupos"
ou "Exibir Lista de Detalhes"> entrou no estado
a seguir.

<Mensagem de problema/aviso/estado
(Consulte a tabela seguinte)>

Os detalhes contidos na mensagem podem consistir no seguinte.

Mensagem

Erro Interno

Solucao
"Ler os Indicadores"

Erro da ventoinha

@ "Ler os indicadores" no Manual do
utilizador do videoprojector

Erro do sensor

Cobert. Lamp. Aberta

A lampada ndo acendeu

Erro de Lampada

Erro de
sobreaquecimento
interno

Erro de baixo fluxo de ar

Erro do sensor de fluxo
de ar no filtro de ar.

Aviso de temperatura
elevada

Substitua a Lampada

Subst. Filtro de Ar

Sem Filtro de Ar

Fluxo de Ar Baixo

Erro Sensor Fluxo Ar

Aviso Limp. Filtro Ar

"Ler os Indicadores"
@ "Ler os indicadores" no Manual do
utilizador do videoprojector

Sem sinal

Nenhum sinal de imagem estd a ser recebido
pelo videoprojector. Verifique o estado de
ligagdo e verifique se a fonte de alimentacao
para o equipamento conectado estd ligada.

Outros Erros

Erro Energ. (Reator)

Erro Auto Iris

Pare de utilizar o videoprojector, desligue o
cabo de alimentacao da corrente eléctrica e
contacte o seu fornecedor local ou o
fornecedor mais préximo listado nosGuia de
Apoio e Assisténciafornecido com o
videoprojector.

Erro de rede (erro de
conexdo TCP)

Verifique se a fonte de alimentacdo do
videoprojector estd ligada e se o cabo LAN
estd ligado e verifique também se
"Monitorizagdo rede" estd definida para
"Activado" e se "Modo de espera" esta
definido para "Rede Ligada".

Erro de rede (erro de
comunicagdo ESC/
VP.net)

Verifique se o videoprojector foi
correctamente ligado a rede.

Erro de rede (erro na
autenticacao da palavra-
passe do monitor)

Verifique a Senha Monitor do videoprojector.

Sdo enviadas mensagens para informar que o videoprojector solucionou o
problema ou os estados de aviso.



Funcao de proteccao de aplicacao

Podera4 utilizar a protec¢do de aplicacdo para impedir que terceiros operem
com os videoprojectores utilizando o EMP Monitor e para impedir que se
alterem definicdes sem autorizagdo. Abrir e fechar o EMP Monitor € o
monitorizagdo do estado poderdo ser executados mesmo quando € utilizada
uma proteccao de aplicacao.

Para além disso, quando uma senha foi definida, a senha devera ser inserida
para cancelar a protec¢do da aplicagdo. Isto garante que a proteccao de
aplicac@o nao podera ser facilmente cancelada e assim melhora o sistema de
seguranga.

Alterar a proteccao de aplicacoes entre activada e
desactivada

I Activar a proteccao

PROCEDIMENTO

Seleccione "Proteger aplicacao” no menu "Ferramenta".
A proteccao de aplicagdo seré activada e ndo serd possivel realizar
quaisquer operacoes que nao sejam abrir e fechar o EMP Monitor e
desactivar a protecc¢ao de aplicagdo.

W Desactivar a proteccao

PROCEDIMENTO

1 ) Seleccione "Desproteger aplicagao" no menu
“Ferramenta".

2 ) Ajanela de acesso da senha sera exibida, por isso
insira a senha definida e depois clique [OK].

Se nado tiver definido qualquer senha (defini¢des por defeito),
clique [OK] sem inserir uma senha. E recomenddvel que insira
uma senha para aumentar a seguranga.

A protecc¢ao de aplicacdo serd cancelada e as operagdes serao
executadas normalmente.

Definir uma senha para cancelar a proteccao de
aplicacao

Executar as seguintes operagdes enquanto a protec¢ao de aplicacdo €
cancelada.

PROCEDIMENTO

1 ) Seleccione "Configuracao do ambiente" no menu
"Ferramenta".

A janela "Configuracdo do ambiente" sera visualizada.

2 ) Seleccione "Alterar palavra-passe de proteccao da
aplicacao".

3 ) Insira a senha nas caixas "Nova palavra-passe" e
“Nova palavra-passe (confirmacao)" e depois clique
[OK].

A senha podera possuir até 16 bytes de comprimento. Poderdo
ser utilizados caracteres alfanuméricos de um byte.



Resolucao de problemas

Os videoprojectores nao podem ser controlados ou

monitorizados

O videoprojector foi
correctamente ligado a
rede?

Causa Solucao

Ligue o cabo correctamente a rede.
@ "Ligar a um cabo de rede" Manual do
utilizador do videoprojector

O videoprojector foi
montado devidamente para
ligagdo a rede?

Verifique as defini¢des do comando do
menu de configuracio da "Rede".

@ Manual do Utilizador do
videoprojector

O videoprojector foi
correctamente ligado a
rede?

Nao é enviada uma mensagem de e-mail quando
ocorre um problema com um videoprojector

Causa Solucgao

Ligue o cabo correctamente a rede.
@ "Ligar a um cabo de rede" Manual do
utilizador do videoprojector

O EMP Monitor foi
instalado correctamente no
computador?

Desinstale o EMP Monitor e volte a
instala-lo.

O videoprojector foi
montado devidamente para
ligacdo a rede?

Verifique as defini¢des do comando do
menu de configuracio da "Rede".

@ Manual do Utilizador do
videoprojector

Estdo registados todos os
videoprojectores que
pretende controlar e
monitorizar?

Registar os videoprojectores. @ Pag.7

O enderego de IP do
servidor SMTP, nimero de
porta e enderego de e-mail
do destinatario foram
definidos correctamente?

Verificar os detalhes da definicao.

O menu de configuracao
"Monitorizagdo rede" ou
"Modo de espera" estd
definido em "Activado" ou
"Rede Ligada"?

De modo a utilizar o EMP Monitor para
monitorizar e controlar o videoprojector
quando se encontra no modo de espera, o
menu de configuracio "Monitorizagcdo
rede" ou "Modo de espera" devera estar
definido em "Activado" ou "Rede Ligada".
@ Manual do Utilizador do
videoprojector

O menu de configuracao
"Monitorizagdo rede" ou
"Modo de espera" estd
definido em "Activado" ou
"Rede Ligada"?

De modo a utilizar a fun¢do de notificacao
de mensagem enquanto o videoprojector
estd no modo de espera, defina
"Monitorizagado rede" ou "Modo de espera’
em "Activado" ou "Rede Ligada" nos
menus de configuragdo do videoprojector.
@ Manual do Utilizador do
videoprojector

Ocorreu algum problema
grave que tivesse provocado
a paragem momentanea do
videoprojector?

Quando o videoprojector para de trabalhar
por momentos, nao poderd enviar
mensagens de e-mail. Se o videoprojector
nao puder ser reposto mesmo depois de
verificado, contacte o seu fornecedor local
ou o fornecedor mais proximo listado
nosGuia de Apoio e Assisténciafornecido
com o videoprojector.




Resolucao de problemas

O videoprojector tem
energia?

Solucao

Verifique se houve falha de corrente no
local onde o videoprojector estd colocado,
ou se foi desplotado um curto-circuito na
tomada de alimentacdo a qual o
videoprojector estd ligado.




Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicacdo pode ser
reproduzida, arquivada ou transmitida por qualquer processo
electrénico, mecanico, fotocopia, gravagcdo ou outro, sem autoriza¢ao
prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. N@o € assumida
nenhuma responsabilidade relacionada com patentes, no que diz respeito
as informagdes contidas neste manual. Também néo € assumida
nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilizacdo das
informacoes contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation, nem as suas filiais, se responsabilizam
perante o comprador deste produto, ou perante terceiros, por danos,
perdas, custos ou despesas incorridos pelo comprador ou por terceiros
em resultado de: acidente, utilizagdo indevida ou abuso deste produto,
modificagdes, reparagdes ou alteracdes nao autorizadas deste produto ou
(excluindo os E.U.A.) falha de conformidade rigorosa com as instru¢des
de utilizagdo e manutencao da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation ndo serd responsavel por quaisquer danos ou
problemas decorrentes da utilizacdo de quaisquer opcdes ou
consumiveis que nao sejam os designados como Produtos Epson
Originais ou Produtos Aprovados Epson pela Seiko Epson Corporation.

O conteudo deste manual podera ser alterado ou actualizado sem aviso
prévio.

As ilustracdes e ecras utilizados nesta publicagdo podem diferir das
ilustracdes e ecras actuais.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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Aviso geral:

EasyMP e EasyMP.net sao marcas comerciais da Seiko Epson
Corporation.

Windows, Windows NT e Windows Vista sao marcas comerciais ou
marcas registadas da Microsoft Corporation dos Estados Unidos da
América, nos Estados Unidos e em outros paises.

Macintosh € uma marca registada da Apple Inc.

Pentium € uma marca registada da Intel Corporation.

Outros produtos ou nomes utilizados destinam-se apenas para fins de
identificacdo podendo ser marcas comerciais dos respectivos
proprietdrios. A Epson isenta-se de qualquer direito sobre qualquer uma
dessas marcas.

411382700PT



	Simbologia utilizada
	Índice
	Tarefas que podem ser executadas pelo EMP Monitor
	Ambiente de funcionamento
	Computadores compativeis
	Instalar o EMP Monitor
	Limitações impostas por um ambiente Windows Vista
	Antes de iniciar as operações

	Registar e apagar videoprojectores para monitorização
	Iniciar o EMP Monitor
	Registar videoprojectores utilizando a busca automática (Buscar e registar videoprojectores que estão localizados no mesmo segmento)
	Procedimentos para busca automática
	Procedimentos de registo

	Definir uma gama de endereços para fazer uma busca automática e registo
	Procedimentos para busca automática
	Procedimentos de registo

	Registo através de um endereço IP especifico (Registo manual)
	Registar vários videoprojectores de uma só vez num grupo de monitorização
	Se o nome do videoprojector ou endereço IP se alterar após o registo
	Para videoprojectores que foram registados manualmente
	Para videoprojectores que foram registados através da busca automática

	Cancelar (apagar) o registo do videoprojector

	Propriedades da janela de monitorização
	Como alternar entre visualizações
	Monitorizar através de "Exibir Grupos"
	Significado dos ícones de "Exibir Grupos"
	Utilizar os ícones em "Exibir Grupos"

	Monitorizar através de "Exibir Lista de Detalhes"
	Significado dos ícones de "Exibir Lista de Detalhes"
	Seleccionar items de visualização
	Listas ordenadas

	Procurar ícones pretendidos (Lista do videoprojector)
	Monitorizar através do tabuleiro do sistema
	Exibir em lista videoprojectores com estados de problema ou aviso
	Verificar propriedades em detalhe
	Exibir propriedades de grupo
	Exibir propriedades de videoprojector

	Exibir e apagar registos
	Apresentar registos
	Apagar registos


	Usar as funções de controlo
	Executar o controlo utilizando os botões de controlo
	Executar o controlo utilizando o motor de pesquisa (Controle da Web)
	Executar o controlo utilizando as definições do temporizador
	Procedimentos para novas definições de temporizador


	Definir a função de notificação por correio electrónico
	É emitida uma mensagem a notificar o operador do problema/aviso de estado
	Função de protecção de aplicação
	Alterar a protecção de aplicações entre activada e desactivada
	Activar a protecção
	Desactivar a protecção

	Definir uma senha para cancelar a protecção de aplicação

	Resolução de problemas
	Os videoprojectores não podem ser controlados ou monitorizados
	Não é enviada uma mensagem de e-mail quando ocorre um problema com um videoprojector


