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Semnificatiile simbolurilor utilizate

Urmatorul tabel prezinta simbolurile utilizate in acest manual, alaturi de descrierea sensului acestora.

AVERTISMENT Indica un element care poate provoca ranirea sau poate defecta proiectorul.
@ TIP Indica informatii corelate cu un subiect sau care pot fi utile de stiut.
< Indica o paginad in care este prezentat un subiect corelat sau este oferita o explicatie detaliata.
( Faceti clic pe numarul paginii pentru a afisa acea pagina.
[ (Nume) | Indica numele unui port pentru proiector sau al unui meniu sau element de meniu.

Exemplu: [InputA] [Start]
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Sarcini care pot fi indeplinite utilizand EMP Monitor

EMP Monitor va permite sa executati operatii precum verificarea pe un
monitor de calculator a starii mai multor proiectoare EPSON conectate
la o retea si controlul proiectoarelor de la calculator.

In continuare este prezentati o scurtd descriere a functiilor de
monitorizare si control, care pot fi realizate utilizand EMP Monitor.

« Inregistrarea proiectoarelor pentru monitorizare si control

- Proiectoarele din retea pot fi cautate automat si puteti selecta apoi
proiectoarele care vor fi Inregistrate dintre cele detectate.

- Puteti introduce o adresa IP pentru inregistrarea proiectoarelor
vizate.

« Proiectoarele inregistrate pot fi de asemenea asignate la grupuri,
pentru a putea fi monitorizate si controlate in grupuri
» Monitorizarea starilor proiectoarelor inregistrate

- Starea de alimentare (PORNIT/OPRIT) a proiectoarelor si
problemele sau avertismentele care necesita atentie pot fi verificate
vizual, cu ajutorul pictogramelor.

- Puteti selecta grupuri de proiectoare sau un singur proiector si apoi sa
verificati timpul cumulat de functionare sau detalii ale unor
informatii referitoare la sursele de intrare, probleme si avertismente
pentru proiectoarele respective.

« Controlul proiectoarelor inregistrate

- Proiectoarele pot fi selectate in grupuri sau individual si puteti apoi sa
efectuati diverse operatii pentru proiectoarele selectate, precum
pornirea si oprirea acestora si schimbarea surselor de intrare.

- Pot fi utilizate functiile de control web pentru a modifica setarile din
meniul de configurare al proiectorului.

- Dacad exista anumite actiuni de control care sunt realizate regulat, la o
anumita ora si in anumite zile, puteti utiliza optiunea "Setari contor"
pentru a inregistra setarile pentru contor.

« Setarile functiei de instiintare prin e-mail

Puteti seta adresele de e-mail la care sunt trimise instiintdrile in cazul

in care o apare o situatie care necesita atentie, precum o problema,

pentru un proiector inregistrat.

Grupul A

-

Proiectorul A

S

Proiectorul B

Doresc sa pornesc
proiectoarele din
Grupul A.

EMP Monitor

Exemplu de configuratie de sistem

@ TIP

Pentru a face posibile monitorizarea si controlul proiectoarelor
chiar dacd acestea se afld in modul standby*, efectuati
urmadtoarele setdri. Setdrile care trebuie efectuate vor diferi, in
Junctie de tipul de proiector utilizat.

@ "Meniul de configurare" din Ghidul utilizatorului pentru
proiector.

o Setati optiunea "Monitorizare retea" la "Pornit".

o Setati optiunea "Mod standby" la "Retea activa".

* Cand indicatorul ) (de alimentare) al proiectorului este luminat in
portocaliu



Mediu de functionare

Calculatoare compatibile

Calculatoarele Macintosh nu pot fi utilizate.

0S

Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows N'T4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4
Urmatoarele sisteme de operare pe 32 biti:
Windows XP Home Edition SP1 sau o versiune
ulterioara

Windows XP Professional SP1 sau o versiune
ulterioara

Windows Vista Home Basic

Windows Vista Home Premium

Windows Vista Business

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Enterprise

e Trebuie instalata aplicatia Internet Explorer 5.0
sau o versiune ulterioara.

CPU

Pentium MMX 166 MHz sau superior (este
recomandat Pentium II 233 MHz sau superior)

Capacitate de

64 MB sau mai mult (recomandat 128 MB sau

memorie superior)

Spatiu disponibil |50 MB sau mai mult

pe hard disc

Monitor SVGA (800x600) sau o rezolutie mai mare,

culoare pe 32 biti sau mai multi

* Este posibil ca operatiile efectuate la calculator sa devina lente, in
functie de numarul de proiectoare administrate. In acest caz, utilizati
un calculator mai performant.

* EMP Monitor nu poate fi utilizat in medii care nu permit operatii de

ping.

Instalarea EMP Monitor

Cand utilizati sistemele de operare Windows 2000/Windows NT4.0/
Windows XP/Windows Vista, este necesar sa aveti drepturi de
administrator pentru a putea instala EMP Monitor.

Cand limba selectata pentru instalarea EMP Monitor difera fata de
ce a sistemului de operare utilizat, este posibil ca ecranele EMP
Monitor sa nu fie afisate corect.

PROCEDURA

1 ) Porniti calculatorul.

Pentru a preveni problemele care ar putea surveni la
instalare, vd recomanddm sa inchideti toate aplicatiile care
ruleaza.

2 ) Introduceti CD-ul urmator in calculator "EPSON
Projector Software for Monitoring" sau "Epson
Projector Software for Meeting & Presentation".

Programul de instalare porneste automat.

3 ) Din acest moment, continuati instalarea urmand
mesajele de pe ecran.



Mediu de functionare RS 6

Restrictii impuse de un mediu Windows Vista Inainte de inceperea operatiilor
. _______________________________________________________________________________________________________|
Cand utilizati EMP Monitor sub Windows Vista, retineti urmatoarele Verificati urmatoarele puncte inainte de a porni EMP Monitor.
restrictii. e EMP Monitor trebuie sa fie instalat pe calculator pentru a putea fi
*Trebuie sa detineti drepturi de administrator pentru a putea utiliza utilizat pentru monitorizare si control.
optiunea "Inregistrare la pornire" in ecranul "Configurare mediu" e Calculatorul si proiectoarele trebuie sa fie conectate la retea.

al EMP Monitor.
@ "Monitorizarea cu ajutorul barei de stare" p.24

¢ Chiar dupa dezinstalarea EMP Monitor, setarile si informatiile de
jurnalizare vor ramane pe hard disc. Daca aceste informatii nu mai Cand utilizati EMP-6000/82/62/828/821/81/61
sunt necesare, puteti sterge folderul "EMP Monitor V4.22". In cazul ,
in care ati utilizat setarile prestabilite pentru instalare, acest folder
poate fi gasit la adresa:
"C:\Users\(Nume utilizator)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.22"

® Daca utilizati Windows 2000, Windows NT4.0, Windows XP sau
Windows Vista, calculatorul trebuie pornit in modul Administrator.

¢ Pentru utilizarea EMP Monitor sunt necesare un adaptor de
conversie <> serial TCP/IP disponibil pe piata si un cablu de
legatura.
@ "Mod standby" din Ghidul utilizatorului pentru proiector

® Realizati setarile pentru adaptorul de conversie < serial TCP/IP
inainte de a conecta proiectorul.



Inregistrarea si stergerea proiectoarelor monitorizate

Aceasta operatie este efectuatd cand porniti pentru prima data EMP
Monitor, dupa instalarea acestuia si cand doriti sa adaugati proiectoare.
Dupa ce proiectorul a fost inregistrat, starea acestuia va fi afisata
automat incepand din acel moment, de fiecare data cand porniti EMP
Monitor.

Pornirea EMP Monitor

PROCEDURA

Faceti clic pe [Start] - [Programe] (sau [Toate
programele]) - [EPSON Projector ] - [EMP Monitor
V4.22] in aceasta ordine pentru a porni EMP Monitor.

@ Va fi afigata fereastra principala.

"Gruparea vizualizarilor"

e Y ]

Fisier Editare Vizualizare Instrumente Ajutor

Refncarcare Selecteazd ot Q LI) EE EE ! @ @ @

Operatiile de inregistrare a proiectoarelor utilizand cautarea
automata vor varia in functie de locul de conectare al
proiectoarelor 1in retea.

«Cand inregistrati un proiector care este localizat n acelasi
segment cu calculatorul pe care este instalat EMP Monitor
@ "Inregistrarea proiectoarelor utilizind ciutarea automati
(Cautarea si Inregistrarea proiectoarelor care se afla in acelasi
segment)" p.8

«Cand inregistrati proiectoare care se afla in mai multe
segmente ale retelei @ "Setarea domeniului de adrese astfel
incat sa se execute o cautare si o inregistrare automata" p.10



inregistrarea si stergerea proiectoarelor monitorizate

inregistrarea proiectoarelor utilizand cautarea
automata (Cautarea si inregistrarea proiectoarelor
care se aflain acela5| segment)

PROCEDURA

M Proceduri pentru cautarea automata

1 | Faceti clic dreapta in "Gruparea vizualizarilor" si
selectat,l "Nou" - "Proiector (cautare automata)“

Va fi afisata fereastra "Creare proiector nou (inregistrare
automata)".

¢ Daca este afisata fereastra "Detaliile listei de vizualizare",
selectati "Nou" - "Proiector (cautare automata) din meniul
"Editare".

Creare proiectar nou (fnregistrare aukomaka)

[ Specificati o adresa 5i cutati
Adress inceput Adres sfarsit

Cutare Editare Revocare

2 | Faceti clic pe [Cautare].
Cautarea automata va fi efectuata si vor fi afisate numele
proiectoarelor care au fost detectate.

¢ Daca un proiector nu apare in lista, utilizati "Inregistrarea
prin specificarea unei adrese IP (Inregistrare manuald)".

@ p.13
Creare proiector nou (inregistrare automaka)

Mume praiectar Adresd P
Projector10 192168.040
Praojectoril 19216804
Projector12 192168042
Praojector1d 192168043
Projectord 192168044
Projector15 192168045
Projector1d 192168046

| Specificati o adres3 si cautati
Adresd sfarsit

E ditare Revocare

@ TIP

® De asemenea, puteti efectua aceastd operatie selectdnd
"Proiector (cdutare automatd)" din "Nou", din meniul
"Editare".

* Proiectoarele care utilizeazda adaptorul de conversie= serial
TCP/IP nu pot fi detectate.



inregistrarea si stergerea proiectoarelor monitorizate

¥ Proceduri pentru inregistrare

3 ) Selectati proiectoarele pe care doriti sa le inregistrati

si faceti clic pe [Editare].
Va fi afisata urmatoarea fereastra.
Efectuati setarile necesare conform tabelului de mai jos.

Afigare nume

Afigare pictograms

Grup parinte

Mume proiector

Adresd IP

l,

Mumn&r port

Parola monitor

Descriers

v Monitorizare

< | 2l
| (Nimic] |
| ProjectariO
| 169 254 . 163 151 Cutare
’—

Inregistrare Revocare

Grup parinte

Selectati grupul cand inregistrati un proiector intr-
un grup.

Daca nu a fost creat niciun grup, acesta nu poate fi
selectat. @ "Inregistrarea concomitenta a mai
multor proiectoare intr-un grup de monitorizare"
p-14

Nume Este afisat numele care a fost inregistrat pentru

proiector proiector.

Adresa IP Este afisata adresa IP pentru proiectorul
inregistrat.

Utilizati Acesta nu poate fi selectat cand inregistrati

adaptorul de |proiectoare cu ajutorul cautarii automate.

conversie

serial & TCP/

IP.

Numar port

Acesta nu poate fi selectat cand inregistrati
proiectoare cu ajutorul cautarii automate.

Afisare nume

Introduceti numele proiectoarelor care vor fi
afisate in "Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile
listei de vizualizare".

Puteti introduce maxim 32 de caractere.

Nu puteti utiliza un spatiu ca prim caracter.

Parola Daca ati setat o parola pentru proiector,

monitor introduceti parola care a fost setata. Daca nu
introduceti parola corecta in acest moment, nu
veti mai putea monitoriza si controla proiectorul,
chiar daca este inregistrat.

Descriere Puteti introduce o nota despre proiector. Detaliile

pe care le veti introduce aici vor fi afisate in
proprietatile proiectorului.
Puteti introduce maxim 60 de caractere.

Monitorizare

Selectati aceasta optiune cand doriti sa incepeti
monitorizarea.

Afisare
pictograma

Selectati pictogramele care vor fi afisate In
"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de
vizualizare".




inregistrarea si stergerea proiectoarelor monitorizate

4 | Dupai introducerea detaliilor, faceti clic pe Setarea domeniului de adrese astfel incat sa se

[inregistrare] pentru aincepe inregistrarea. Cand este  execute o cautare si o inregistrare automata
afisat mesajul, faceti clic pe [OK].

Pentru a continua inregistrarea altor proiectoare, repetati
pasii 3 si 4. @ TIP
@ TIP Proiectoarele care utilizeaza adaptorul de conversie < serial
TCP/IP nu pot fi detectate.

Proiectoarele care au fost inregistrate cu ajutorul cautdrii
automate vor fi cautate din nou dupd nume, de fiecare data cand .
porniti EMP Monitor. PROCEDURA

M Proceduri pentru cautarea automata
5 ) Pentru aincheia operatia de inregistrare, faceti clic

pe [X] din coltul din dreapta sus al ferestrei sau faceti 1 | Faceti clic dreapta in "Gruparea vizualizarilor" si
clic pe [Revocare] selectati "Nou" - "Proiector (cautare automata)".
Pictogramele proiectoarelor inregistrate vor fi afisate in Va fi afisata fereastra "Creare proiector nou (inregistrare
"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de automata)".

vizualizare". ¢ Daca este afisata fereastra "Detaliile listei de vizualizare",

selectati "Nou" - "Proiector (cautare automata) din meniul

Consultati "Machetarea ferestrei de monitorizare" pentru selectall |
Editare".

detalii despre "Gruparea vizualizarilor" si "Detaliile listei
de vizualizare". @ p.18



inregistrarea si stergerea proiectoarelor monitorizate X 11

2 ) Bifati caseta de validare "Specificati o adresa si ™ Proceduri pentru inregistrare
cautati" si apoi introduceti adresa initiala si adresa

Ao W @y 4 ) Selectati proiectoarele pe care doriti sa le inregistrati

si faceti clic pe [Editare].
Va fi afisata urmatoarea fereastra.
Efectuati setarile necesare conform tabelului de mai jos.

Create proiector nou (inregistrare automata)

Afizare nume | |
Afizare pictograms
e =
< | 0
< v’ Sp’cwfica;i 0 adress g cEutati Girup parinte |[Nimic] j
Fesa inceput 192 168 . 0 gidresa sfarsit 192 ., 168 . 0 . 50 . -
. Mume proiector | Projector10
C3utare .
e o
-
3 ) Faceti clic pe [Cautare]. Numt po
Cautarea automata va fi efectuata si vor fi afisate numele Faiea manir |
proiectoarelor care au fost detectate. Desciere
Creare proiector nou {inregistrare aukomata) | Moritoisars
MHume proiector Adresd IP
Projector1 192168040 inregistrare Revocare
Projector1l 192168041
Projector2 192168042
Proecon: Besletoy Afisare nume Introduceti numele proiectoarelor care vor fi
rojector . A . o v e
Projzctors 182168045 afisate in "Gruparea vizualizarilor" sau
el Lo "Detaliile listei de vizualizare".
Puteti introduce maxim 32 de caractere.
Nu puteti utiliza un spatiu ca prim caracter.
P —————— Afisare Selectati pictogramele care vor fi afisate in
Adestimceput | 1% 163 0 . 00 | AdvesisiErat 192 . 165 . 0 . 50 pictograma "Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de

Editare Revocare Vizualizare . .




inregistrarea si stergerea proiectoarelor monitorizate X 12

Grup parinte Selectati grupul cand inregistrati un proiector 6 ) Pentru aincheia operatia de inregistrare, faceti clic
intr-un grup. pe [x] din coltul din dreapta sus al ferestrei sau faceti
Daca nu a fost creat niciun grup, acesta nu poate clic pe [Revocare].

fi selectat. @ "Inregistrarea concomitenta a mai
multor proiectoare intr-un grup de
monitorizare" p.14

Nume proiector | Este afisat numele care a fost inregistrat pentru

Pictogramele proiectoarelor inregistrate vor fi afisate in
"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de
vizualizare".

Consultati "Machetarea ferestrei de monitorizare" pentru

roiector. .. . e . e

< P — . detalii despre "Gruparea vizualizarilor" si "Detaliile listei

Adresa IP Este afisata adresa IP pentru proiectorul de vizual; " @18 ’
inregistrat. e vizualizare". @ p.

Utilizati Acesta nu poate fi selectat cand inregistrati
adaptorul de proiectoare cu ajutorul cautarii automate.
conversie serial
< TCP/IP.
Numar port Acesta nu poate fi selectat cand inregistrati

proiectoare cu ajutorul cautarii automate.

Parola monitor | Daca ati setat o parola pentru proiector,
introduceti parola care a fost setata. Daca nu
introduceti parola corecta in acest moment, nu
veti mai putea monitoriza si controla
proiectorul, chiar daca este inregistrat.

Descriere Puteti introduce o nota despre proiector.
Detaliile pe care le veti introduce aici vor fi
afisate in proprietatile proiectorului.

Puteti introduce maxim 60 de caractere.
Monitorizare Selectati aceasta optiune cand doriti sa incepeti
monitorizarea.

5 ) Dupa introducerea detaliilor, faceti clic pe
[Inregistrare] pentru aincepe inregistrarea. Cand este
afisat mesajul, faceti clic pe [OK].

Pentru a continua inregistrarea altor proiectoare, repetati
pasii 4 si 5.



inregistrarea si stergerea proiectoarelor monitorizate X 13

ipregistrarea prin specificarea unei adrese IP @ —

(Inregistrare manuala)

De asemenea, puteti efectua aceastd operatie selectand
"Proiector (inregistrare manuald)" din "Nou", din meniul

PROCEDURA "Editare".
1 ) Faceti clic dreapta in "Gruparea vizualizarilor" si
selectati "Nou" - "Proiector (inregistrare manuala)". 2 ) Introduceti in caseta "Adresi IP" adresa IP a
Va fi afisatd urmatoarea fereastra. proiectorului care a fost inregistrat si apoi faceti clic
® Daca este afisata fereastra "Detaliile listei de vizualizare", pe [Cautare]. Cand este afigat mesajul, faceti clic pe
E%zci:;[;‘%ie ::Nou " - "Proiector (inregistrare manuald) din meniul [OK].

¢ Daca utilizati un adaptor de conversie serial < TCP/IP si
Creare proiector nou (inregistrare manuals) cablu pentru a conecta proiectorul, selecta;i "Utilizare
adaptor de conversie serial < TCP/IP". Introduceti numarul
portului in campul "Numar port" si apoi faceti clic pe

Afigare nume | |

Afigare pictogram3

— - Cautare].
S [ |
J R 3 ) Dupa incheierea cautarii, introduceti informatiile
Grup pinte (INimic) | necesare pentru inregistrarea proiectorului, conform
N st | tabelului de mai jos.
Adresd IP | . . . Cautare

Afisare nume Introduceti numele proiectoarelor care vor fi
afisate in "Gruparea vizualizdrilor" sau

[ Utilizati adaptorul de conversie serial <-> TCP/AP.

Nums pot "Detaliile listei de vizualizare".
Ferol morior | Puteti introduce maxim 32 de caractere.
Do Nu puteti utiliza un spatiu ca prim caracter.
Afisare Selectati pictogramele care vor fi afisate in
¥ Monitorzare pictograma "Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de
inregistrare Revocare Vileallzare ! .
Grup parinte Selectati grupul cand inregistrati un proiector

intr-un grup.

Daca nu a fost creat niciun grup, acesta nu poate
fi selectat. @ "Inregistrarea concomitenti a mai
multor proiectoare intr-un grup de
monitorizare" p.14
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Nume proiector | Este afisat numele care a fost Inregistrat pentru !nregiStrarea concor_nite_nté a mai multor proiectoare
proiector. intr-un grup de monitorizare

Adresa IP Este afisatd adresa IP pe care ati introdus-o la . . . o . )
pasul 2. Proiectoarele care au fost inregistrate pot fi inregistrate concomitent

Utilizati Selectati aceasta functic daca utilizatiun in grupuri diferite astfel incat sa poata fi monitorizate si controlate

adaptérul de adaptof & de conversie serial TCP/IP pentru a Jmpretna. . . A . "

conversie serial | conecta proiectorul In plus, daca selectati unul din grupurile inregistrate ca "Grup

< TCP/IP ’ parinte", operatiile de monitorizare si control pot fi executate pentru

toate proiectoarele din acel "Grup parinte".
Un "Grup pdrinte" poate fi setat pentru alte grupuri parinte, astfel
incat sa poata fi creata o grupare ierarhica, asa cum este urmatoarea.

Numar port Daca utilizati un adaptor < de conversie serial
TCP/TIP pentru a conecta proiectorul,
introduceti numarul portului.

Parola monitor | Daca ati setat o parola pentru proiector, Ramura A—— Camera de Camera de Nr.1
introduceti parola care a fost setatd. Daca nu expuneri expuneri A —ENrQ
introduceti parola corecta in acest moment, nu Nr.3
veti mai putea monitoriza si controla
proiectorul, chiar daca este inregistrat. Daca LG Nr.4
utilizati un adaptor < de conversie serial TCP/ — Vestibul expuneri B Nr.5
IP pentru a conecta proiectorul, functia de | Sala de conventii Proiectorul 01
sigurantd Parola monitor nu poate fi utilizata. | Proiectorul 02

Descriere Puteti introduce o nota despre proiector. 5 _

Detaliile pe care le veti introduce aici vor fi Ramura B Sala de conferinte 100
afisate 1n proprietdtile proiectorului. — 1812
Puteti introduce maxim 60 de caractere. 103

Monitorizare Selectati aceasta optiune cand doriti sa incepeti y :

monitorizarea. Sala de receptie Camera 1
L Camera 3

Ramura C —— Sala de conferinte 201

I—202

4 ) Dupa introducerea detaliilor, faceti clic pe
[Inregistrare] pentru aincepe inregistrarea. Cand este
afisat mesajul, faceti clic pe [OK].

Pictogramele proiectoarelor inregistrate vor fi afisate in
"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de
vizualizare".

Mai intai creati grupurile de inregistrare si apoi inregistrati
proiectoarele in grupurile care au fost create.



inregistrarea si stergerea proiectoarelor monitorizate

PROCEDURA

1

Faceti clic dreapta in "Gruparea vizualizarilor" si
selectati "Nou" - "Grup"

Va fi afisata urmatoarea fereastra.

Efectuati setarile necesare conform tabelului de mai jos.

e Daca este afisata fereastra "Detaliile listei de vizualizare",
selectati "Nou" - "Grup" din meniul "Editare".

Creare grup nou

Mume giup

Afigare pictogram3

Giup parinte

-

‘ [Mimic] j

Inregistrare Revocare

Nume grup

Introduceti numele grupurilor care vor fi afisate in
"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de
vizualizare".

Puteti introduce maxim 32 de caractere.

Nu puteti utiliza un spatiu ca prim caracter.

Afisare
pictograma

Selectati pictogramele care vor fi afisate In
"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de
vizualizare".

Grup parinte

Astfel veti selecta grupul parinte. Daca nu a fost
creat niciun grup, acesta nu poate fi selectat.

Monitorizare | Selectati aceasta optiune pentru a monitoriza
toate proiectoarele care au fost inregistrate in
grup. Dacd nu selectati aceasta optiune, vor fi
utilizate setarile efectuate cand au fost inregistrate
proiectoarele individuale.

Optiunea nu poate fi setata atunci cand creati un

grup.

ggé'np

De asemenea, puteti efectua aceastd operatie selectdnd "Grup"
din "Nou", din meniul "Editare".

2 ) Dupa introducerea detaliilor, faceti clic pe
[Inregistrare] pentru aincepe inregistrarea. Cand este
afisat mesajul, faceti clic pe [OK].

Pictogramele proiectoarelor inregistrate vor fi afisate in
"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de
vizualizare".

3 ) Faceti clic dreapta pe pictogramele proiectoarelor
pentru a le inregistra in grupul creat in "Gruparea
vizualizarilor" sau "Detaliile listei de vizualizare", si
selectati "Editare".

ggé'np

De asemenea, puteti efectua aceastd operatie selectand
"Editare", din meniul "Editare".
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4 ) in fereastra "Editare proiector", selectati numele Daca numele proiectorului sau adresa IP sunt
grupului pe care doriti sa-I utilizati pentru modificate dupa inregistrare
inregistrarea in "Grup parinte" si apoi faceti clic pe
[Modificare]. ] ) )
Starea inregistririi in grup va fi afisati ca pictograma in ¥ Pentru proiectoarele care au fost inregistrate manual
"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de =
vizualizare". PROCEDURA

@ TIP 1 ) Faceti clic dreapta pe o pictograma de proiector din

"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de
Detalii de inregistrare pot fi verificate si prin utilizarea optiunii vizualizare" si selectati "Monitorizare dezactivata".
"Lista proiectorului" din meniul "Vizualizare". Apoi, faceti din nou clic dreapta pe pictograma

proiectorului si selectati "Editare".

@ TIP

De asemenea, puteti efectua aceste operatii utilizand meniul
"Editare".

2 ) Daca s-a modificat numai numele proiectorului, faceti
clic pe [Cautare] din fereastra "Editare proiector"
care este afisata.

Daca adresa IP a fost schimbata, introduceti noua
adresa IP in caseta "Adresa IP" si apoi faceti clic pe
[Cautare]. Cand este afisat mesajul, faceti clic pe
[OK].

3 ) Cand fereastra "Editare proiector" este afigata din
nou, faceti clic pe [Modificare].
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I Pentru proiectoarele care au fost inregistrate cu ajutorul
cautarii automate

PROCEDURA

1 | Stergeti proiectoarele ale caror nume sau adrese IP
au fost schimbate in "Gruparea vizualizarilor" sau
"Detaliile listei de vizualizare". @ p.17

2 ) Executati cautarea automata pentru a inregistra din
nou proiectoarele. @ p.8

Anularea (stergerea) inregistrarilor proiectoarelor

Inregistrarile pentru proiectoare pot fi sterse daca nu mai sunt
necesare pentru monitorizare sau control, cu ajutorul aplicatiei EMP
Monitor.

PROCEDURA

Faceti clic dreapta pe pictograma proiectorului sau

grupului pe care vreti sa-l stergeti din "Gruparea

vizualizarilor" sau "Detaliile listei de vizualizare" gi

selectati "Stergere".

Cand este afisat mesaijul, faceti clic pe [OK].

Puteti selecta mai multe monitoare pentru stergere, selectand in

"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de vizualizare".

Metodele de a selecta mai multe proiectoare simultan sunt

urmatoarele.

® Daca selectati o pictograma de grup din "Gruparea vizualizarilor",
toate proiectoarele care au fost inregistrate in acel grup vor fi sterse
simultan.

e Apasati tasta [Ctrl] de la tastatura in timp ce faceti clic pe
pictogramele dorite.

e Utilizati tragerea si plasarea pentru a selecta un interval de
pictograme dorite.

ggé'np

De asemenea, puteti efectua aceastd operatie selectand
"Stergere" din meniul "Editare".
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Puteti monitoriza utilizand una dintre machetele de ferestre de mai jos.

« "Gruparea vizualizarilor"
Aceasta vizualizare va permite sa verificati starea inregistrarii in grup,
intr-o diagrama ierarhica.

« "Detaliile listei de vizualizare"
Aceasta vizualizare va permite sa afisati starea fiecarui proiector sub
forma de lista astfel incat proiectoarele pot fi verificate in detaliu. De
asemenea, puteti afisa elemente specifice sub forma de lista si puteti
sorta elementele afisate utilizand un rand specific drept cheie de
sortare.

VY BE~FERE=m B EE-RHEEcS=E
i [ Alimentare [ Ore lamps [ a
3] @ aaH
. 2y @ 120H
, Branch B v = e =
@ )] @ 15H
ety 2 ) =
=) @ a5
= @ 20H
@ @ 66H
a) @ oM
— 5] @ 100H
w & (=) [23) g 35H
Not He2 Hod @ ) .
3] @ 79H
< | |
"Gruparea vizualizarilor" "Detaliile listei de vizualizare"

W Cum sa comutati vizualizarile

"Gruparea vizualizarilor" si "Detaliile listei de vizualizare" se
comutd dupa cum urmeaza.

| PROCEDURA

Faceti clic pe meniul "Vizualizare" si selectati "Gruparea
V|zuaI|zar|Ior" sau "Detaliile listei de V|zuaI|zare"

Monitorizarea cu ajutorul functiei "Gruparea
vizualizarilor"

W Semnificatiile pictogramelor "Gruparea vizualizarilor"

In "Gruparea vizualizarilor", modelele de pe pictograme indica
starea proiectoarelor.

F\sler Edltare Yizualizare Instrumente  Ajutor
F\emcarcare Selecteazs tot ! L') d) Eg 000 @
u
.@ -..@ —"Gruparea
Branch & REENS vizualizarilor"
A @
Showwoom  Convention Lobby Daca

Hall

- pictogramele
O grupului sunt
Showroom A Showroom B rotund e, acest

lucru indica
faptul ca mai
e @ < existd un nivel

Nat Moz Mo sub acestea.
@ p.20
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Modelele pictogramelor si semnificatiile acestora sunt explicate mai jos.

Proiector

g« @O & ¢

)

&

)

f

Nu exista avertismente sau probleme
Toate proiectoarele din grup sunt normale.

Avertisment sau problema
Un proiector din grup are o stare cu avertisment
sau probleme.

Notificare
In cadrul grupului a fost detectat un proiector
care necesita atentie imediata.

Monitorizare dezactivata

Proiectorul nu este monitorizat. Daca faceti clic
dreapta pe pictograma si selectati "Monitorizare
activata", proiectorul va fi adaugat la
proiectoarele monitorizate.

Date in curs de actualizare

*1

Nu exista avertismente sau probleme
Avertisment sau problema

Notificare

Monitorizare dezactivata

Date in curs de actualizare

Eroare retea (eroare autentificare parola monitor)
Nu a fost introdusa nicio Parola monitor cand
proiectorul a fost inregistrat sau a fost introdusa o
Parold monitor incorecta. @ p.9, 12, 14

Eroare retea (eroare conexiune TCP)?

Eroare retea (eroare comunicatii ESC/VPnet)

*1 Cand " Afisarea nivelului de temperatura a grupului” este setata la
"Pornit" in "Configurare mediu" din meniul "Instrumente", va fi
afisata o pictograma care indica temperatura interna a
proiectorului, deasupra pictogramei proiectorului. Setarea
prestabilita este "Oprit". Pe masura ce va familiarizati cu modul in
care se ridica nivelul temperaturii din interiorul proiectorului
cand nivelul de temperatura interna este afisat, puteti aduce
imbunatatiri mediului de functionare al proiectorului Tnainte sa
survina o alarmare de temperatura interna ridicata sau inainte ca
temperatura sa devind extrem de ridicata. @ p.25

*2 Verificati urmatoarele elemente.

e Asigurati-va ca proiectorul este alimentat cu energie.

e Verificati daca ati conectat cablul LAN.

e Asigurati-va ca "Monitorizare retea" este setat la "Pornit" sau
"Mod Standby" este setat la "Retea activa" din meniul de
configurare al proiectorului.

*3 Asigurati-va ca proiectorul a fost conectat corect la retea.

@ TIP

Informatiile despre proiector care sunt afisate atunci cand este
detectatd o problema sunt stocate pana cand aplicatia EMP
Monitor este inchisa. Afisajele aplicatiei EMP Monitor nu vor fi
actualizate automat, chiar daca starea proiectorului revine la
normal. Faceti clic pe [Reincdrcare] in fereastra principald
pentru a actualiza starea.
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W Utilizarea pictogramelor din "Gruparea vizualizarilor" Monitorizarea cu ajutorul "Detaliile listei de
H H n
Urmatoarele operatii de pictograme pot fi efectuate in "Gruparea vizualizare
vizualizarilor".
« Expandarea si restrangerea pictogramelor W Semnificatiile pictogramelor din "Detaliile listei de
. ' A q <] : o P : n
De fiecare data cand faceti clic dublu pe o pictograma de grup, vizualizare
pictograma proiectoarelor care au fost inregistrate in acel grup sunt Starea proiectoarelor inregistrate este afisata sub forma de lista in
afisate sau ascunse. "Detaliile listei de vizualizare", indiferent caror grupuri apartin.
- Deplasarea pictogramelor
Pentru a schimba pozitia unei pictograme in interiorul "Gruparii Ffer Edtare Viudizare Instrumente jutor -
vizualizirilor", trageti si plasati pictogramele pe care doriti si le By usdecnsia B0 S5—9 =
deplasati Ti | Mume grup ‘ Afigare nume  ~ Alimentare | Ore lampa | Mivel de temperatura

Branch A Lobbey a3H

Branch &/Showroom: Nol 120H
Eranch A/Showroom, Mo2
Eranch A/Showroom, Mo3
Branch A/Shawroom, Mod
Branch A/Showroom, HoB
Eranch A&/ Gonvention Projector(l
Branch A/CGonventior Prajector02
Branch B/Conferenc: 100
Branch B/ Conferenc 101

Branch B/Gonferenc 102

Eranch B/Conferenc 103

©C000000000OHO

PPEHEPDODHEREEGE B

Branch B/Reception Room 1
4

1
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Modelele pictogramelor si semnificatiile acestora sunt explicate mai
jos.

Tip: Afiseaza starea proiectorului.

*1

Nu exista avertismente sau probleme

Avertisment sau problema
S-a detectat o eroare la proiector.

Notificare
Proiectorul necesita atentie imediata.

Monitorizare dezactivata

Proiectorul nu este monitorizat. Daca faceti clic
dreapta pe pictograma si selectati "Monitorizare
activata", proiectorul va fi adaugat la proiectoarele
monitorizate.

@0 € ¢

Date in curs de actualizare

e Eroare retea (eroare autentificare parola monitor)

S Nu a fost introdusa nicio Parola monitor cand
proiectorul a fost inregistrat sau a fost introdusa o
Parola monitor incorecta. @ p.9, 12, 14

£# |Eroare retea (eroare conexiune TCP)™2

Eroare retea (eroare comunicatii ESC/VPnet)

Cand proiectoarele sunt inregistrate intr-un grup, este
afisat numele grupului de care apartine un proiector.

Afisare nume: Prezinta numele afisat.
Alimentare: Afiseaza starea de alimentare a proiectorului.

Pornit si stare

Pornit si stare
normald

anormala

Oprit si stare

Oprit si stare
normala

anormalad
Ore lampa: Arata timpul de functionare al lampii pentru proiector.

Nivel de temperatura: Urmatoarele cinci pictograme afiseaza stari

de temperatura interna a proiectorului.

Temperaturd interna Avertisment
normala " temperatura ridicata
Temperaturd interna Eroare de
e normali (S temperatura interna
e Avertisment
temperatura ridicata

Informatii despre eroare: Afiseaza o notificare sau o stare de
avertisment/problema cu ajutorul
urmatoarelor pictograme.

Notif curdt filtru aer Eroare lampa

E

Eroare lampa la
pornire

=
'* d

Avertizare
temperatura ridicata

Eroare temperatura
interna ridicata

Eroare interna

" Inlocuiti lampa™
=

B &

Inlocuiti filtru aer

! Filtru de aer lipsa Eroare ventilator

(T2
by

Flux scazut de aer Eroare senzor

Eroare senzor flux

Eroare alim (balast)
aer

Eroare flux scazut
de aer

Senzorul fluxului de
aer a detectat o

Eroare iris automat

R
€ E=

Alta eroare

1nmn
g4l
TR

eroare la filtrul de
aer
P| | Capaclampa deschis
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*1 Cand " Afisarea nivelului de temperatura a grupului" este setata la W Selectarea elementelor afisate
"Pornit" in "Configurare mediu" din meniul "Instrumente", va fi
afisatd o pictograma care indica temperatura interna a
proiectorului, deasupra pictogramei proiectorului. Setarea
prestabilita este "Oprit". PROCEDURA

*2 Verificati urmatoarele elemente.
¢ Asigurati-va ca proiectorul este alimentat cu energie. . sy . . .
i Verigficaii s a% et e L AN & 1 ) Selectati "Optiuni" din meniul "Vizualizare".

. . v 9 . . . g S = n o s N
e Asigurati-va ca "Monitorizare retea" este setat la "Pornit" sau Va fi afisata fereastra "Optiuni”.
=n

"Mod Standby" este setat la "Retea pornita" din meniul de

Puteti selecta numai urmatoarele elemente pentru a fi afisate in
"Detaliile listei de vizualizare".

configurare al proiectorului. i
*3 Asigurati-va ca proiectorul a fost conectat corect la retea. Afigars slements
*4 Puteti afisa avertismentul "Inlocuiti lampa" in orice moment v fig
prestabilit in" Configurare mediu" din meniul "Instrumente". ¥ Hume grup
[ Murne proiector
@ TIP [ Afigare nume
e Informatiile despre proiector care sunt afisate atunci cand este u
detectatd o problema sunt stocate pana cand aplicatia EMP LT
Monitor este inchisda. Afisajele aplicatiei EMP Monitor nu vor i 075 e
fi actualizate automat, chiar daca starea proiectorului revine la M fes
normal. Faceti clic pe [Reincarcare] in fereastra principald e
pentru a actualiza starea. L
e Informatiile referitoare la eroarea detectatd difera in functie de Nl e R T
tipul de proiector utilizat. - —
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2 ) Selectati caseta de validare corespunzatoare
elementului pe care doriti sa-l afisati.

3 ) Faceti clic pe [OK].

4 ) Cand nu pot fi afisate toate detaliile elementului in
"Detaliile listei de vizualizare", trageti linia de
delimitare din dreapta numelui elementului, astfel
incat vizualizarea sa fie extinsa la latimea dorita.

I Sortarea listelor

Puteti sorta liste detaliate utilizand o un rand specific drept cheie de
sortare, cum ar fi ordinea numelor proiectoarelor sau ordinea

adreselor 1P
PROCEDURA

Faceti clic pe numele elementului din randul pe care doriti
sa-l utilizati drept cheie de sortare.

Cautarea pictogramelor dorite (Lista proiectoare)

Functia "Lista proiectorului" este utila pentru cautarea in liste cand
sunt Inregistrate multe grupuri sau proiectoare, iar pictograma pe
care o cautati nu este afisata pe ecran.

PROCEDURA

Selectati "Lista proiectorului" din meniul "Vizualizare".

Afiare |

=) Convention Hall
&3 Lobby
= |/ Showroom
= | Showroom A
Ay Mol
= Mol
N03

+ @ Showroorn B

+ (3 Branch B
+ (3 Branch C

Daca este setata optiunea "Lista
proiectorului", pictogramele
pentru nivelul de temperatura nu
sunt afisate, indiferent de setarile
din "Afisarea nivelului de
temperatura a grupului" din
"Configurare mediu".

"Lista proiectorului" va permite sa verificati detaliile de inregistrare
ale grupurilor intr-o diagrama ierarhica. Cand faceti clic pe o
pictograma, "Gruparea vizualizdrilor" si "Detaliile listei de
vizualizare" sunt derulate, astfel incat pictograma selectata este

afisata in fereastra.
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Monitorizarea cu ajutorul barei de stare

Starile proiectorului sunt intotdeauna afisate ca pictograme in bara
de stare, chiar si cand "Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei
de vizualizare" nu sunt afisate, iar starile pot fi verificate cu ajutorul
modelelor pictogramelor.

Cand meniurile de configuratie sunt setate cu ajutorul urmatoarelor
operatii, in bara de stare apare o pictograma, iar starea poate fi
monitorizata prin intermediul modelelor pictogramelor.

© : Nu exista nicio problema
/I : Problem3

PROCEDURA

1 ) Selectati "Configurare mediu" din meniul
"Instrumente”.

Va fi afisata fereastra "Configurare mediu".

Interval de actualizare 5 3 minute

Afigarea nivelulul de temperaturd a * Dpiit  Parnit
arupului

Motificare timp utiizare lamps * Dpiit ™ Parmit

El Ord
Jumal de iegire * DOpiit ™ Parmit

[ inregistrare la pomire

Td'éh'i i caseta de activitatt

[ Modificare parol3 blocare aplicatie

Parala veche |

Farola noud |

Parola nows (confirmare] |

0K Revocare

3 ) Faceti clic pe [OK].

@ TIP

e Faceti clic dreapta pe pictograma din bara de stare pentru a
deschide un meniu pop-up din care puteti selecta "Deschidere
ecran principal" sau "Iegsire".

e Dacd selectati "Inregistrare la pornire" din "Configurare
mediu", EMP Monitor porneste automat cdnd este pornit
calculatorul. Cand utilizati EMP Monitor in Windows Vista,
trebuie sd aveti drepturi de administrator pentru a putea utiliza
aceastd functie.
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Afisarea proiectoarelor cu stari de problema sau de
avertisment intr-o lista

Puteti afisa lista care contine numai proiectoarele care au o stare de
problema sau de avertisment.

| PROCEDURA

Selectati "Lista cu avertismente si erori a proiectorului"
din meniul "Vizualizare".

Va fi afisatd urmatoarea fereastra "Lista cu avertismente si erori a
proiectorului”.

Daca deplasati

cursorul mouse-ului
peste pictograma,

Lista cu avertismente §i erori a proiectorului

Reincarcare Selecteazd tot (I) (D EE ooa @ % @ vor f| afisate detal“
Tip Afigare nume | Almentare | Ore lampd | Sursd Nivel de temperaturd _Lltormalii despre eroare ale eror”’ S| Solutla
Mot @ 33H [O=H) P ’ ’

s [

— Daca faceti clic
dublu pe o linie, vor
fi afisate
proprietatile acelui
|| proiector.

@ p.27

s
-

Modelele pictogramelor si semnificatiile acestora sunt explicate mai
jos.

Tip: Afiseaza starea grupului sau a proiectorului. @ p.18

Afigsare nume: Prezintd numele afisat.

Alimentare: Afiseaza starea de alimentare a proiectorului.

Nivel de temperatura: Urmatoarele cinci pictograme afiseaza
area diferentei de temperatura in

st

normala

Oprit si stare
normala

Calculatorl

Calculator2
BNC
S-Video

Video(RCA)

Temperatura

interna normala

Temperatura

interna normala

Avertizare
temperatura
ridicata

Pornit si stare

Calculator sau

Pornit si stare
anormala

Oprit si stare
anormala

Video(BNC)

DVI sau HDMI
(Digital)

D-Video

EasyMP

terna a proiectorului.

Avertizare
temperatura
ridicata

Eroare de
temperatura interna
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Informatii despre eroare: Afiscaza starea de problema sau de
avertisment cu ajutorul urmatoarelor

pictograme.
ﬁ Inlocuiti lampa* 7]
Avertizare ,
[3] temperaturd [
ridicata
@ Inlocuiti filtru aer @]
""" 1 Filtru de aer lipsa
=i y -
. Flux scazut de aer :'4'5
= Eroare senzor flux
== L
= aer lﬂ‘
Eroare flux scazut
de aer
Senzorul fluxului de
— aer a detectat o =
=X eroare la filtrul de [_:’_]]
aer

i Capac lampa
\L deschis Ll

=

Eroare lampa

Eroare lampa la
pornire

Eroare temperatura
interna ridicata

Eroare interna

Eroare ventilator

Eroare senzor

Eroare alim (balast)

Eroare iris automat

Alta eroare

*Puteti afisa avertismentul "Inlocuiti lampa" in presetat cu ajutorul
optiunii "Configurare mediu" din meniul "Instrumente".

TIP

Informatiile referitoare la eroarea detectatd difera in functie de

tipul de proiector utilizat.

Verificarea detaliata a proprietatilor

Puteti verifica proprietatile grupurilor si ale proiectoarelor in detaliu.

W Afisarea proprietatilor grupurilor

Puteti utiliza oricare dintre urmatoarele metode pentru a afisa

proprietatile.

e Afisarea proprietatilor pentru toate grupurile din "Gruparea
vizualizarilor"
Faceti clic dreapta pe "Gruparea vizualizarilor" si apoi selectati
"Proprietati".

* Afisarea proprietatilor pentru grupuri specificate
Faceti clic dreapta pe o pictograma din "Gruparea vizualizarilor" si
apoi selectati "Proprietati".

Proprietati grup (BranchA)

Reinciicae Selecteazs ot “I') (b EE EE RES @ @ @

Tip | Afigare nume | Almentare | Qie lampa | Sursd Mivel de temperaturd | Informatii despre eroare

B showoom e e Daca faceti clic

@ Showroom B - e e dUb.II:u F?e o Ilnle’

— vor fi afisate

(g3 Lobby Q@ = G [ Sve ,
proprietatile acelui
grup sau
proiector.

< I
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W Afisarea proprietatilor proiectorului Afisarea si stergerea jurnalelor

Faceti clic dreapta pe o pictograma a unui proiector din "Gruparea
vizualizarilor" sau "Detaliile listei de vizualizare" si selectati
"Proprietati".

In browserul web, puteti consulta un jurnal de transmitere pentru a
identifica continut cum ar fi dispozitivele controlate de EMP Monitor
sau erorile proiectorului. Dupa ce ati consultat jurnalele le puteti
sterge.

E’\nlurm i/ Contor
Mume grup Showroom &

Mume proiector EMP248214 A o o o ~ o A
) Cand optiunea "Jurnal de iesire" este setatd la "Pornit" in

Afizare nume Mol

AdressIP 1921684165 "Configurare mediu" din meniul "Instrumente", jurnalele de
e a3 3 transmitere sunt memorate. Setarea prestabilitd este "Oprit".
Mivel de temperaturd [
Descriers
[ Infarmatii despre versiune F; ﬁgg;mh% } Af|$eazé VerS'unea . Af|§area lurnalelor
- firmware a -
Informatii despre ernare pI‘OIeCtOFU|UI PROCEDURA

Selectati "Sesiune" - "Afisare" din meniul "Vizualizare".

Browser-ul web se va deschide si vor fi afisate jurnalele de
comunicatii salvate pana la acel moment.

W Stergerea jurnalelor
PROCEDURA

Selectati "Sesiune" - "Stergere" din meniul "Vizualizare".
Cand este afigsat mesajul de confirmare, faceti clic pe
[OK].

Vor fi sterse toate jurnalele, iar detaliile operatiilor de control
ale monitorului EMP si detaliile erorilor proiectorului vor fi
inregistrate din acel moment intr-un jurnal nou.



Utilizarea functiilor de control

Controlul cu ajutorul butoanelor de control Tabelul urmator listeaza semnificatiile butoanelor de control.

Faceti clic pe pictograma unui proiector pe care doriti si-1 controlati O Pornit Pornegte proiectorul.
in "Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile listei de vizualizare" si ¢ Oprit Opreste proiectorul.
faceti clic pe un buton de control pentru a activa numai controlul Comutare
proiectorului selectat. @ surss Comuti sursa de intrare la portul [Computer1]
Puteti, de asemenea, sa activati controlul tuturor proiectoarelor B Caleulatord sau portul [Computer].
selectate, daca selectati mai multe proiectoare in "Gruparea alculator
vizualizarilor" sau "Detaliile listei de vizualizare" si apoi faceti clic pe Comutare
un buton de control. Metodele de selectare simultand a mai multor e5 sursa Comuta sursa de intrare la portul [Computer2].
proiectoare sunt urmatoarele. Calculator2
®Daca selectati pictograma unui grup in "Gruparea vizualizarilor", . Comutare Comut sursa de intrare la portul [BNC]
pot fi controlate simultan sursa BNC P ’
toate proiectoarele care au fost inregistrate in acel grup si sunt Comutare
setate pentru a fi monitorizate. B sursa Comuta sursa de intrare la portul [S-VIdeo].
e Mentineti apasata tasta [Ctrl] in timp ce faceti clic pe pictogramele S-Video
dorite. Comutare } de | 1 1Vid
e Utilizati tragerea si plasarea pentru a selecta mai multe pictograme. sursi (i;’.fcl;u'[g sursa de intrare la portul [Video] sau
= - 1deo?2|.
Video(RCA) [ |
[ Rectione | Sebuemni | () [ G EE o ]—Butoane de Comutare
el sursa Comuti sursa de intrare la portul [Videol].
Video(BNC)
. o o Comutare } .
@ w surs3 DVI Comuta sursa de intrare la portul [DVI] sau
Shovraoh Lobby = HDMI ’ [HDMI] .
Sh.% A Showroom B Comutare
sursa Comuta sursa de intrare la portul [D4].
D-Video
e f@ () Comutare
el e " sursa Comuta la EasyMP sau EasyMPnet
EasyMP
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Efectuarea operatiilor de control dintr-un browser
@ TP web (control Web)

e Unele proiectoare conectate ar putea sa nu dispund de toate L i i
porturile sau functiile de mai sus. Dacd faceti clic pe un buton Putue‘g‘l utl‘hza brqwserul ng al cglculatorulul pentru a schimba
pentru un port sau pentru o functie care nu este disponibild, nu setarile din meniul de configuratie pentru proiectoare.
se va intdmpla nimic.

® Puteti selecta obiectele care trebuie controlate si puteti utiliza PROCEDURA
butoanele pentru a efectua operatii de control, chiar daca sunt
afisate urmdtoarele informatii. @& Pentru detalii despre fiecare 1 | Faceti clic dreapta pe o pictorama a unui proiector
valoare afisata, consultati p.25, 26 care doriti sa fie controlat din "Gruparea
- Proprietiiti grup vizualizarilor" sau "Detaliile listei de vizualizare" si
- Proprietii proiector selectati "Control Web"

- Lista cu avertismente si erori a proiectorului (Operatiile de
control pot fi efectuate numai pentru proiectoarele cu o stare 2 ) Browserul web se va deschide si va fi afisata
de avertisment.) fereastra de control web.

Controlul web va permite sa setati detalii similare cu cele din meniul
de configurare pentru proiector. Pentru detalii suplimentare despre
meniul de configurare, consultati Ghidul utilizatorului pentru
proiector.

@ TIP

Puteti selecta proiectoare si apoi faceti clic dreapta pe ele pentru
a selecta "Control Web", chiar daca sunt afisate urmdtoarele.

e Proprietati grup @& p.26

e Lista cu avertismente si erori a proiectorului (Operatiile de

control pot fi efectuate numai pentru proiectoarele cu o stare de
avertisment.) @ p.25



Utilizarea functiilor de control

Controlul cu ajutorul setarilor contorului

Aceasta operatie este utila la efectuarea anumitor operatii, cum ar fi
pornirea sau oprirea proiectorului in anumite momente, zilnic sau
saptamanal.

Setarile contorului pot fi efectuate pentru un singur proiector, sau
pentru toate proiectoarele dintr-un grup.

| PROCEDURA

@ Selectati "Contor" - "Setari contor" din meniul
“Instrumente”.

Va fi afisata fereastra urmatoare si veti putea verifica
starea setarii contorului.

Froiectoare Datd
= [E ranch A 1 08/2005 4
# | Convention Hal
3 Lobby Lu b il J W 5 D
= [ Showroom i 2 3 4 5 L]
=1 [3; showroom A 7 5 3 10 [ NE E
G Mol 14 15 16 17 1w 18 20
& Noz pea| 22 23 24 25 26 27
G ho3 28 29 30 31
# |3, Showroom B
3 Branch B
6 Branch C Cortoare
Afigars nume Dat& Ord Functionare
B Lobby 2005/08/18 1903 PCZor Input B
va@ys  Showroom A 2005/08118 19:06  Power ON
5. Showroom B 2005/08/18 20:05  Paower ON
L= 0 Yok} 2005/08/18 20:07 Power ON
Activat Dezactivat Addugare Editare Stergere
inchidere

Culorile liniilor din lista au urmatoarele semnificatii:

[ ]:Setarea contorului pentru ziua curenta

[ ]:Cand unele dintre proiectoarele din grup ar setarea contorului
activata, iar altele o au dezactivata pentru contorul zilei curente

[ ]:Cand setarea contorului pentru ziua curenta este dezactivata

[ : Setarea contorului pentru o alté zi decét cea curenta

In tabelul urmator sunt prezentate detaliile care pot fi verificate si
operatiile care pot fi efectuate in acest moment.

Proiectoare

Selecteaza un grup sau un proiector pentru a verifica
starea.

Cand este selectat un grup, sunt afisate starile
setarilor contoarelor pentru toate proiectoarele din
acel grup.

Afiseaza in caseta rosie ziua curenta.
Zilele pentru care a fost efectuata setarea contorului
sunt afisate cu caractere aldine.

Data Faceti clic pe _¢| sau pe _*| pentru a comuta la
calendarul pentru luna anterioara sau cea
urmatoare.

Contoare Afiseaza o lista de setari pentru contoare.

[Activat] Comuta intre Activat si Dezactivat setarile

[Dezactivat] contorului selectate din lista.

[Adaugare] Inregistreazi setiri noi pentru contor.

Va permite sa schimbati setarile contorului selectat
: din lista.

[Editare] Daca a fost selectat un grup pentru verificarea starii,
setdrile nu mai pot fi schimbate.

[Stergere] Va permite sa stergeti setarile contorului selectat din

lista.




Utilizarea functiilor de control

M Proceduri pentru setarea contoarelor noi

2 ) Cand faceti clic pe "Adaugare", este afigata
urmatoarea fereastra si sunt aplicate noile setari ale
contorului.

Creare contar nou

Mod Program

Datad

Ora

Functiohare

2005/05(04 =

19:29 =
Pornit -

Revocare

In meniul "Functionare" puteti efectua operatia de pornire
si oprire si operatia de comutare a surselor de intrare,
similar pentru butoanele de control din fereastra
principala. Daca setati comutarea surselor de intrare,
proiectorul va porni la momentul setat pentru contor, chiar
daca nu este pornit in acel moment. Din aceasta cauza, nu
este necesar sa setati doua contoare separate pentru
pornire si comutarea sursei de intrare.

3 ) Dupa setarea contorului, faceti clic pe [OK].

Setdrile efectuate pentru contor vor fi inregistrate si pot fi
verificate in lista afisata.

@ TIP

Puteti activa si dezactiva toate setdrile contoarelor inregistrate.
Selectati "Contor" - "Activare" sau or "Dezactivare" din meniul
"Instrumente".



Setarea functiei de instiintare prin e-mail

Functia de instiintare prin e-mail poate fi utilizata pentru trimiterea
mesajelor de instiintare corespunzatoare catre o adresa presetata cand
un proiector conectat la retea are o anumita stare sau cand pentru un
proiector survine o eroare sau un avertisment. Prin utilizarea acestei
functii, utilizatorul poate fi instiintat cu privire la starea proiectorului sau
la probleme, chiar daca acesta se afla la alta locatie decat cea la care este
instalat proiectorul.

ﬁé TIP

e Pot fi inregistrate maxim trei adrese (destinatii) si mesajele pot
fi trimise simultan cdtre toate.

® Dacd pentru un proiector survine o problemad criticd si aceasta
cauzeazd oprirea bruscad a proiectorului, ar putea fi imposibil
ca proiectorul sa trimitd un mesaj prin care sd instiinteze
operatorul despre problema.

® Dacd "Mod standby" este setat la "Retea activa" sau
"Monitorizare retea" este setat la "Pornit" in meniurile de
configurare ale proiectorului, puteti monitoriza proiectorul,
chiar dacd acesta este in modul standby (cdnd este oprit).
@ Ghidul utilizatorului pentru proiector

e Pentru anumite proiectoare, functia de instiintare prin e-mail
poate fi setatd in meniul de configurare. Cand mesajele de
instiintare sunt trimise in meniul de configurare a
proiectorului, sunt functionale atdt setdrile din meniul de
configurare cat si cele efectuate pentru monitorul EMP.

e Starea detectatd pentru functia de notificare mesaj email diferd
in functie de tipul de proiector utilizat.

PROCEDURA

1 ) Selectati "Functia de notificare mesaj email" din
meniul "Instrumente”.

notificare mesaj
email

2 ) Vafi afigata fereastra "Definiti functia de notificare

mesaj email".

Setati parametri urmatori.

Definiti Funchia de notificare mesaj emai
Functia de notificare mesaj email " Oprit
Aiesa IP a serverului SMTP [ MNumsr port E
Adresa de email a expeditorului [
Adresa de email a destinatanlui 1 | Ewvenimert de notificare
Adresa de email a destinatarului 2 | Ewvenimert de notificare
Adresa de email a destinatarului 3 | Ewvenimert de notificare

oK Revocare
Functia de Setati la "Pornit" pentru a utiliza functia de

instiintare prin e-mail.

Adresa IP
a serverului
SMTP

Introduceti adresa IP a serverului SMTP.
Pot fi introduse maxim 255 de caractere.

Cand schimbati numarul portului serverului
SMTP, specificati acest numar de port.
Valoarea prestabilita este "25".

Puteti introduce un numar valid, intre 1 si
65535.

Adresa de email
a expeditorului

Introduceti adresa de e-mail a expeditorului.
Pot fi introduse maxim 255 de caractere.

Adresa de email
a destinatarului 1

Adresa de email
a destinatarului 2

Adresa de email
a destinatarului 3

Specificati adresa destinatie pentru e-mail-ul
de instiintare. Acesta poate fi trimis la maxim
trei destinatii. Pot fi introduse maxim 255 de
caractere.




Setarea functiei de instiintare prin e-mail

Faceti clic pe [Eveniment de notificare] si apoi @ La finalizarea configurarii, faceti clic pe [OK].
verificati in fereastra afisata elementele pentru
ingtiintarea prin e-mail.

Definire eveniment de notificare email{Adresa de email a destinatarului 13

Definire eveniment de naotificare

Lamp3
v Eroare lamp3 la pomire
v Capac larmpad deschis
¥ Eroare lamp3

W Trlocuit lampa

Filtru de aer

v Motif curdt filtu aer

<

Trlocuit filtu aer

<

Filtru de aer lipsd

<

Flus sodzut de aer

<

Eroare senzor flus zer

<

Eroare flux scdzut de aer

<

Senzorul flusului de aer a detectat o eroare la filtrul de aer

Retea
[ Eroare retea [eroare conexiune TCP)

I Eroare retea (eroare comunicati ESCAP.net]

I Eroare retea (ermare autentificare parald manitar) A

0Ok Rewvocare

Faceti clic pe [OK].

Cand fereastra "Definiti functia de notificare mesaj email"
este afisata din nou, repetati pasii 3 si 4 pentru a seta
evenimentele pentru care se emit instiintari.



Va fi lansat un e-mail prin care se instiinteaza utilizatorul cu privire la problema/avertisment/stare

Daca survine o problema cu proiectorul sau acesta intrd intr-o stare
care necesitd atentie, va fi trimis un e-mail similar cu cel de mai jos
catre adresa specificata pentru " Adresa de email a destinatarului”.
Daca existd mai multe probleme, avertismente sau stari, mesajele
corespunzatoare sunt afisate pe linii separate.

Element Detalii afisate

Subiect e-mail

Notificare stare proiector [Nume afisat in
"Gruparea vizualizarilor" sau "Detaliile
listei de vizualizare"|

Avertizare temperatura
ridicata

Inlocuiti lampa

Inlocuiti filtru aer

Filtru de aer lipsa

Flux scazut de aer

Corp

<Nume afisat in "Gruparea vizualizarilor"
sau "Detaliile listei de vizualizare"> a intrat
in urmatoarea stare.

<Mesaj pentru problema/avertisment/stare
(Consultati tabelul de mai jos)>

Eroare senzor flux aer

Notif curat filtru aer

Mesaj Corectare

"Citirea indicatorilor"
@ "Citirea indicatorilor" in Ghidul
utilizatorului pentru proiector

Detaliile din acest mesaj e-mail pot fi urmatoarele.

Mesaj

Eroare interna

Corectare

"Citirea indicatorilor"

Eroare ventilator

@ "Citirea indicatorilor" in Ghidul
utilizatorului pentru proiector

Eroare senzor

Capac lampa deschis

Eroare lampa la
pornire

Eroare lampa

Eroare temperatura
interna ridicata

Eroare flux scazut de
aer

Senzorul fluxului de
aer a detectat o eroare
la filtrul de aer

Fara semnal

Proiectorul nu primeste semnale de
imagine. Verificati starea conexiunii si
verificati daca echipamentul conectat este
pornit.

Alta eroare

Eroare alim (balast)

Eroare iris automat

Incetati utilizarea proiectorului,
deconectati cablul de alimentare de la
priza electrica si contactati dealerul local
sau contactul de la cea mai apropiata
adresa din ghidul Ghidul de service si
asistentd tehnicd furnizat cu proiectorul.

Eroare retea (eroare
conexiune TCP)

Verificati dacd proiectorul este pornit si
daca este conectat cablul LAN si verificati
daca "Monitorizare retea" este setat la
"Pornit" si "Mod standby" este setat la
"Retea activa".

Eroare retea (eroare
comunicatii ESC/
VPnet)

Verificati daca proiectorul a fost conectat
corect la retea.

Eroare retea (eroare
autentificare parola
monitor)

Verificati parola monitorului pentru
proiector.

Mesaje care va informeaza ca proiectorul e revenit in urma unei erori
sau au fost trimise stari de avertisment.



Functia de blocare a aplicatiei

Puteti utiliza blocarea aplicatiei pentru a restrictiona utilizarea
proiectorului de catre terti cu EMP Monitor si schimbarea setarilor fara
autoritate. Deschiderea si inchiderea EMP Monitor si monitorizarea
starii pot fi efectuate chiar daca este aplicata blocarea aplicatiei.

In plus, cAnd este setatd o parold, aceasta trebuie introdusi pentru a
putea anula blocarea aplicatiei. Acest lucru garanteaza faptul ca
blocarea aplicatiei nu poate fi anulata usor si creste securitatea
sistemului.

Activarea si dezactivarea blocarii aplicatiei

I Activarea blocarii

PROCEDURA

Selectati "Blocare aplicatie" din meniul "Instrumente".
Blocarea aplicatiei va fi activata si nu vor mai fi posibile alte
operatii in afara de deschiderea si inchiderea EMP Monitor si
dezactivarea blocarii aplicatiei.

H Dezactivarea blocarii

PROCEDURA

1 | Selectati "Deblocare aplicatie" din meniul
"Instrumente”.

2 | Vafi afigata fereastra de introducere a parolei si dupa
ce introduceti parola faceti clic pe [OK].

Daca nu a fost configurata nicio parola (setarea
prestabilita), faceti clic pe [OK] fara a introduce o parola.
Se recomanda setarea unei parole pentru sporirea
securitatii.

Blocarea aplicatiei va fi anulata si operatiile pot fi
executate Tn mod normal.

Setarea unei parole pentru anularea blocarii
aplicatiei

Executati urmatoarele operatii cand blocarea aplicatiei este anulata.

PROCEDURA

1 | Selectati "Configurare mediu" din meniul
“Instrumente”".

Va fi afisata fereastra "Configurare mediu".

2 ) Selectati "Modificare parola blocare aplicatie".

3 ) Introduceti parolain casetele "Parola noua" si "Parola
noua (confirmare)" si apoi faceti clic pe [OK].

Parola poate avea o lungime de maxim 16 caractere. Por fi
utilizate caractere pe un singur bit, alfanumerice.



Depanare

Proiectorul este conectat
corect la retea?

Proiectoarele nu pot fi monitorizate sau controlate

Cauza Corectare

Conectati corect cablul de retea.
@ "Conectarea unui cablu LAN" in
Ghidul utilizatorului pentru proiector

Proiectorul a fost
configurat corect pentru
conectarea la retea?

Verificati setarile pentru comanda
"Retea" din meniul de configurare.
@ Ghidul utilizatorului pentru
proiector

EMP Monitor a fost
instalat corect pe
calculator?

Dezinstalati EMP Monitor si instalati-1
din nou.

Sunt inregistrate toate
proiectoarele pe care
doriti sa le controlati sau
monitorizati?

Inregistrati proiectoarele. @ p.7

Optiunile "Monitorizare
retea" sau "Mod standby"
din meniul de configurare
sunt setate la "Pornit" sau
"Retea activa"?

Pentru a utiliza EMP Monitor pentru a
monitoriza si controla proiectorul cand
este Tn modul standby, optiunile
"Monitorizare retea" sau "Mod
standby" trebuie setate la "Pornit" sau
"Retea activa".

@ Ghidul utilizatorului pentru
proiector

Nu este trimis niciun mesaj de eroare cand survine o
problema la proiector

Cauza Corectare

Proiectorul este conectat
corect la retea?

Conectati corect cablul de retea.
@ "Conectarea unui cablu LAN" in
Ghidul utilizatorului pentru proiector

Proiectorul a fost
configurat corect pentru
conectarea la retea?

Verificati setarile pentru comanda
"Retea" din meniul de configurare.
@ Ghidul utilizatorului pentru
proiector

Adresa IP a serverului
SMTP, numarul portului si
adresa de e-mail a
destinatarului au fost
setate corect?

Verificati detaliile de setare.

Optiunile "Monitorizare
retea" sau "Mod standby"
din meniul de configurare
sunt setate la "Pornit" sau
"Retea activa"?

Pentru a utiliza functia de instiintare
prin e-mail cand proiectorul este in
modul standby, setati optiunile
"Monitorizare retea" sau "Mod
standby" la "Pornit" sau "Retea activa"
in meniurile de configurare ale
proiectorului.

@ Ghidul utilizatorului pentru
proiector

A aparut o problema
critica din cauza careia
proiectorul s-a oprit
temporar?

Cand monitorul s-a oprit temporar, nu
mai poate trimite mesaje prin e-mail.
Daca proiectorul nu poate fi resetat
dupa ce a fost verificat, contactati
dealerul sau contactul de la cea mai
apropiata adresa din ghidul Ghidul de
service si asistentd tehnicd furnizat cu
proiectorul.




Depanare

Corectare
Proiectorul este alimentat | Verificati daca alimentarea cu curent la
cu curent? locatia la care este instalat proiectorul a

fost intrerupta sau daca circuitul electric
de la priza la care este conectat
proiectorul nu a fost intrerupt.




Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceasta publicatie nu
poate fi reprodusa, memorata intr-un sistem de unde poate fi
preluata sau transmisa in orice forma sau prin orice mijloace
(electronice, mecanice, prin fotocopiere, prin inregistrare sau in
orice alt mod), fara permisiunea prealabila in scris a Seiko Epson
Corporation. Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru
utilizarea patentelor in contextul informatiilor din acest document.
De asemenea, nu ne asumam nici o raspundere pentru pagubele
care rezulta din utilizarea informatiilor continute in acest
document.

Nici Seiko Epson Corporation si nici partenerii sai nu vor fi
raspunzatori fata de cumparatorul acestui produs sau fata de terti
pentru pagube, pierderi, costuri sau cheltuieli ale cumparatorului
sau ale tertilor, care rezulta din: accidente, utilizare gresita sau
abuziva a acestui produs, modificari, reparatii sau alterari
neautorizate ale acestui produs, sau (cu exceptia S.U.A.) esecin a
se conforma strict instructiunilor de operare si intretinere ale Seiko
Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va raspunde pentru nici o defectiune
sau problema rezultata din utilizarea oricarei componente
optionale sau a oricarui produs consumabil, altele decat cele
desemnate ca produse originale Epson sau produse aprobate de
Epson, de catre Seiko Epson Corporation.

Continutul prezentului ghid poate fi modificat si actualizat fara
notificare prealabila.

Ilustratiile si ecranele prezentate in aceasta publicatie pot sa difere
de cele reale.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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Nota generala:

EasyMP si EasyMPnet sunt marci comerciale ale Seiko Epson
Corporation.

Windows, Windows NT si Windows Vista sunt marci comerciale
sau marci comerciale inregistrate ale Microsoft Corporation in
Statele Unite ale Americii si in alte tari.

Macintosh este marca comerciala inregistrata a Apple Inc.
Pentium este marca comerciala inregistrata a Intel Corporation.

Alte nume de produse utilizate in acest document sunt, de
asemenea, numai pentru identificare si pot marci inregistrate ale
detindtorilor acestora. Epson nu isi asuma nici un drept asupra
acestor marci.
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