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Symbolernas betydelse i bruksanvisningen

Tabellen nedan visar symbolerna som anvinds i bruksanvisningen tillsammans med en beskrivning av deras betydelse.

FORSIKTIGHET Anger nagot som kan orsaka personskador eller skador pa projektorn.

@ TIPS Anger information som ir relevant for ett visst imne eller som det kan vara bra att kénna till.
< Anger en sida dér det finns ett relaterat imne eller en mer detaljerad forklaring. Klicka pa sidnumret om
( du vill visa sidan,

Anger namnet pa en projektorport, datormeny eller ett alternativ.

[ (Namn) ] Exempel: [InputA] [Start]
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Uppgifter som kan utforas med EMP Monitor

Med EMP Monitor kan du t.ex. kontrollera status for flera ndtverksanslutna
EPSON-projektorer via en bildskidrm och styra projektorerna via datorn.
Nedan foljer kortfattade beskrivningar av 6vervaknings- och styrfunktionerna
som kan utféras med EMP Monitor.

« Registrera projektorer fér évervakning och styrning

- Du kan automatiskt soka efter projektorer i nitverket och sedan vilja vilka
av projektorerna som ska registreras.

- Du kan registrera projektorerna genom att skriva deras IP-adresser.

« Registrerade projektorer kan ocksa tilldelas grupper sé att de kan

Overvakas och styras i grupper

« Overvaka status for registrerade projektorer

- Projektorernas stromstatus (PA/AV) och problem eller varningar som méste
atgirdas kan kontrolleras med hjélp av ikoner.

- Du kan vilja grupper av projektorer eller en projektor och sedan
kontrollera lampans totala driftstid eller information som ingangskallor,
problem och varningar.

« Styra registrerade projektorer

- Projektorer kan viljas i grupper eller for sig och du kan sedan utfora
atgéarder pa de valda projektorerna, t.ex. stinga av och sla pa strommen
eller dndra ingangskiilla.

- Funktionerna for webbkontroll kan anvindas for att dndra instdllningar pa
projektorns konfigurationsmeny.

- Om en del atgdrder utfors regelbundet pa vissa tider eller dagar, kan du
registrera timerinstidllningar med "Timerinstéllningar".

o Instéliningar f6r e-postmeddelanden

Du kan ange e-postadresser som ska meddelas om nagot maste atgirdas,

t.ex. ett problem, pa en registrerad projektor.

Jag vill sla pa
strémmen for
projektorernai

grupp A.

Projektor A

S

Projektor B

Exempel pa systemkonfiguration

@ TIPS

Gor foljande instillningar pa projektorerna om du vill att
projektorerna dven ska overvakas och styras i vintelige*.
Instillningarna som krdivs varierar beroende pa projektorn som
anvdnds.

@ "Konfigurationsmeny'' i projektorns Bruksanvisning.

)

o Still in "Natverkskontroll' pa ''Pa''.
o Still in "'Viintelige'' pa ""Nitverk pa''.

* Ndr projektorns ()-indikator (Strom) lyser orange



Driftsmiljé cood

Kompatibla datorer Installera EMP Monitor
Macintosh-datorer kan inte anvindas. Om du anvinder Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows
0S Windows 98 Second Edition SP1 Vlstg maste du ha administratorsbehorighet nir du ska installera EMP
) Monitor.
Windows Me
Windows NT4.0 SP6

Om spraket som valts for EMP Monitor inte dr detsamma som spraket i

Windows 2000 Professional SP4 operativsystemet kanske skdrmarna i EMP Monitor inte visas som de ska.

Foljande 32-bitars operativsystem:
Windows XP Home Edition SP1 or later

Windows XP Professional SP1 eller senare PROCEDUR \
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium @ Starta datorn.
Windows V%sta Bu§iness Vi rekommenderar att du stdnger s manga residenta program
Windows Vista Ultimate som mojligt for att forhindra att problem uppstar under
Windows Vista Enterprise installationen.
* Internet Explorer Ver. 5.0 eller senare maste vara
installerat.
CPU Pentium MMX 166 MHz eller hogre (Pentium 11 233 MHz @ Sétt in foljande cd-skiva i datorn: "EPSON Projector
eller hogre rekommenderas) Software for Monitoring" eller "Epson Projector
Minneskapacitet | 64 MB eller mer (128 MB eller mer rekommenderas) Software for Meeting & Presentation®.
Ledigt 50 MB eller mer Installationsprogrammet startar automatiskt.
harddiskutrymme
Bildskarm S&?ﬁéggomoo) eller hogre uppldsning, 32-bitars firg @ Fortsatt installationen genom att folja meddelandena
pa skdrmen.

* Atgirder som utfors vid datorn kan ta 1ang tid beroende p4 antalet
projektorer som hanteras. Anvind en dator med hogre specifikation om sé dr
fallet.

* EMP Monitor kan inte anvdndas i miljoer som inte kan sdnda ping-
kommandon.



Driftsmiljo

Begréansningar i Windows Vista-miljéer

Observera att foljande begriansningar géller nar EMP Monitor anvinds i
Windows Vista.

* Du maste ha administratorsbehorighet for att anvinda "Registrera vid
uppstart” pa skdrmen "Instidllning av omgivning" i EMP monitor.
@ "Overvakning med systemfiltet" sid.22

* Instéllningarna och logginformationen stannar kvar pa harddisken dven
efter det att EMP Monitor har avinstallerats. Du kan radera mappen
"EMP Monitor V4.22" om informationen inte ldngre behovs. Forutsatt att
standardinstéllningarna anvédndes vid installationen, finns mappen i:
"C:\Users\(Anvindarnamn)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.22"

Fore anvandning

. __________________________________________________________________________________________________________|
Kontrollera foljande innan du startar EMP Monitor.

* EMP Monitor maste vara installerat pa datorn som anvéands for
overvakning och styrning.

* Datorn och projektorerna maste vara anslutna till nitverket.

* Datorn maste startas i administratorsldge om du anvander Windows 2000,
Windows NT4.0, Windows XP eller Windows Vista.

Om du anvander EMP-6000/82/62/828/821/81/61

* En seriell & TCP/IP-adapter och anslutningskabel (finns i handeln) krévs
for att anvinda EMP Monitor.
@ "Vinteldge" i projektorns Bruksanvisning

* GOr instédllningarna for den seriella < TCP/IP-adaptern innan du ansluter
till projektorn.



Registrera och radera projektorer som ska overvakas

Atgirden utfors nir du startar EMP Monitor for forsta gangen efter
installationen och nir du vill ldgga till projektorer. Nér en projektor har
registrerats, visas dess status automatiskt varje gang EMP Monitor startas.

Starta EMP Monitor

| PROCEDUR

Starta EMP Monitor genom att klicka pa [Start] -
[Program] (eller [Alla program]) - [EPSON Projector] -
[EMP Monitor V4.22] i den ordningen.

@ Huvudfdnstret visas.

"Grupperad visning"

e Y T ]

Arkiv  Redigera Yisa Verkbyg Hjslp
| Uppdatera | Valiala B & =R . 5 E

Hur du registrerar projektorerna med automatisk sokning varierar
beroende pa var projektorerna ér anslutna i nitverket.

o Nir du registrerar en projektor som ir placerad i samma segment
som datorn som EMP Monitor ir installerad i. @ "Registrera
projektorer med automatisk sokning (Soka efter och registrera
projektorer 1 samma segment)" sid.8

o Nir du registrerar projektorer som dr placerade i flera segment i
nétverket @ "Stilla in adressintervall for automatisk sokning och
registrering” sid.10



Registrera och radera projektorer som ska 6vervakas

Registrera projektorer med automatisk sékning 2 ) Klicka pa [Sok].
(Soka efter och registrera projektorer i samma En automatisk sokning utférs och namnen pa projektorerna som
segment) identifierats visas.

* Anvind "Registrera genom att ange en IP-adress (Manuell
registrering)" om en projektor inte visas i listan. @ sid.12

P ROC EDUR Skapa ny projektor (automatisk registrering)
Prajektornamn |P-adress

Projector10 192168.040

M Procedurer for automatisk sokning Pk Bosting

1 )| Hégerklicka pa "Grupperad visning" och vilj "Nytt" - S i

“Projektor (automatisk sékning)". Pt Ioz1Eanss

Fonstret "Skapa ny projektor (automatisk registrering)" visas.

* Om "Detaljerad visning" visas, ska du vélja "Nytt" - "Projektor
(automatisk sokning)" pa menyn "Redigera".

[ Ange ett adressomride och sék.
Slutadress

Redigera Awbrpt

Skapa ny prajekbor {automatisk registrering)

@ TIPS

® Du kan dven utfiora atgirden genom att vilja ''Projektor (automatisk
sokning)'' via '"Nytt'' pa menyn '"'Redigera’’.
® Projektorer som anviinder en seriell < TCP/IP-adapter kan inte

[ &nge etk adressomr&de och sk, detekteras.
Startadress Slutadress

Sik Redigera Avbryt




Registrera och radera projektorer som ska 6vervakas

M Procedurer for registrering

3 ) Valj projektorerna som ska registreras och klicka pa
[Redigeral.
Fonstret nedan visas.

Gor instillningarna som behdvs med hjélp av tabellen som
foljer.

Skapa ny projekkor {automatisk sakning)

“Wiga hamn |

Wisa ikon

Modergrupp | [Ingen) j

Frojektomamn | Projectar

IP-adress | 168 254 . 163 151 Sk

-

—

Maritor [Gsenord |

Fartrwmmer

Beskrivhing

[+ Manitar

Registiera Awbryt

Visa namn Skriv namnet pa projektorerna som ska visas i
"Grupperad visning" eller "Detaljerad visning".
Du kan skriva in upp till 32 byte.

Mellanslag kan inte anvindas som forsta tecken.

Visa ikon Vilj ikonerna som ska visas i "Grupperad visning"

eller "Detaljerad visning".

Modergrupp | Viljs nir en projektor registreras i en grupp.
Alternativet kan inte viljas om inga grupper har
skapats. @ "Registrera flera projektorer till en

overvakningsgrupp samtidigt" sid.13

Projektornamn | Visar projektorns registrerade namn.

IP-adress Visar den registrerade projektorns IP-adress.

Anvand Alternativet kan inte viljas nér du registrerar

adapter projektorer med automatisk sokning.

Seriell <

TCP/IP.

Portnummer | Alternativet kan inte viljas nir du registrerar
projektorer med automatisk sokning.

Monitor Om Monitor 16senord har angetts for projektorn maste

|6senord du ange 16senordet som stillts in. Det gar inte att
Overvaka och styra projektorn dven om den
registrerats om du anger fel 16senord.

Beskrivning Du kan skriva en anmirkning om projektorn.
Uppgifterna som du anger hir visas som projektorns
egenskaper.

Du kan skriva in upp till 60 byte.
Monitor Vilj alternativet nér du vill starta Gvervakningen.

4 ) starta registreringen genom att klicka pa [Registrera]
nar du har angett uppgifterna. Klicka pa [OK] néar
meddelandet visas.

Upprepa stegen 3 och 4 om du vill registrera fler projektorer.

@ TIPS

Programmet soker efter projektorer pa projektornamn varje gang som
EMP Monitor startas om de har registrerats med automatisk sokning.



Registrera och radera projektorer som ska 6vervakas

5 ) Klicka pa [X] dverst till hdger i fonstret eller pa 2 ) Markera kryssrutan "Ange ett adressomrade och
[Avbryt] nar du vill avsluta registreringsprocessen. sOk." och skriv intervallets startadress och

Ikonerna for projektorerna som du registrerat visas i slutadress.
"Grupperad visning" eller "Detaljerad visning". Shapa y roiieor (utomatkreqtraring
Mer information om hur du anvidnder "Grupperad visning" och
"Detaljerad visning" finns i "Overvakningsfonstrets layout".

@ sid.17

Stalla in adressintervall for automatisk s6kning och

- -
reg I St re rl n g @e ett adressomrSde och st
rtadress Iutadress
Sik Fledigera il
@ TIPS

Projektorer som anvinder en seriell <> TCP/IP-adapter kan inte . o e
detekteras. 3 ) Klicka pa [SOK].
En automatisk sokning utférs och namnen pa projektorerna som
identifierats visas.
P Roc E D U R Skapa ny projektor {automatisk registrering)
Projektamamn |P-adress
. - Projectar10 192168040
M Procedurer for automatisk sékning Proecto ezisa0
Projector12 192168042
1) Hogerklicka pa "Grupperad visning" och vilj "Nytt" - Facotd beshien
"Projektor (automatisk sokning)". Pt arsanie
Fonstret "Skapa ny projektor (automatisk registrering)" visas.
* Om "Detaljerad visning" visas, ska du vilja "Nytt" - "Projektor
(automatisk sokning)" pa menyn "Redigera".
¥ Ange stk adressomréde och sk,
Startadress 192 . 188 . 0 . 00 Slutadress 192 , 168 . 0 . 50
Siik. Fedigera Awbiyt




Registrera och radera projektorer som ska 6vervakas

M Procedurer for registrering Projektornamn | Visar projektorns registrerade namn.
4\ Vilj projektorerna som ska registreras och klicka pa IP-aE:lreSS Visar de.n registre.:rade prhojektorns IP—?ldress.
[Redigeral. Anvand Altc?rnatlvet kan inte Vﬁl_]?.S nir d1_1 registrerar
.. . adapter projektorer med automatisk sokning.
Fonstret nedan visas. Seriell &
Gor instillningarna som behdvs med hjélp av tabellen som TCP/IP.
foljer. Portnummer | Alternativet kan inte viljas ndr du registrerar
et e projektorer med automatisk sokning.
o N Monitor Om Monitor 16senord har angetts for projektorn méste
- I6senord du ange 16senordet som stillts in. Det gar inte att
. - overvaka och styra projektorn dven om den
@ @ e registrerats om du anger fel 16senord.
< | o Beskrivning Du kan skriva en anmirkning om projektorn.
T (ingen) ] Uppgifterna som du anger hér visas som projektorns
egenskaper.
Foktomann | roectrtd Du kan skriva in upp till 60 byte.
(Fradiess 100 200103 101 Yk Monitor Vilj alternativet nir du vill starta 6vervakningen.
-
Portnummer [
Nerterkemed | 5 ) Startaregistreringen genom att klicka poé [Registrera]
e néar du har angett uppgifterna. Klicka pa [OK] nar
meddelandet visas.
v Montor Upprepa stegen 4 och 5 om du vill registrera fler projektorer.
Redistiera Avhbiyt
: : _ _ 6 ) Klicka pa [x] 6verst till hoger i fonstret eller pa
Visanamn | Skriv namnet pé projektorerna som ska visas i [Avbryt] nar du vill avsluta registreringsprocessen.
"Grupperad visning" eller "Detaljerad visning". . ) i ..
Du kan skriva in upp till 32 byte. 'I'konerna for PrOJ.ekt"orerna"som d}l registrerat visas 1
Mellanslag kan inte anvindas som forsta tecken. Grupperad V}Snlng eller "Detaljerad visning". o
Visa ikon Vilj ikonerna som ska visas i "Grupperad visning" Mer information om hur du anvénder "Grupperad visning" och
eller "Detaljerad visning". "Detaljerad visning” finns i "Overvakningsfonstrets layout".
Modergrupp | Viljs nir en projektor registreras i en grupp. & sid. 17
Alternativet kan inte viljas om inga grupper har
skapats. @ "Registrera flera projektorer till en
overvakningsgrupp samtidigt" sid.13




Registrera och radera projektorer som ska 6vervakas

Registrera genom att ange en IP-adress (Manuell 2
registrering)

PROCEDUR

1 ) Hogerklicka pa "Grupperad visning" och vilj "Nytt" -
"Projektor (manuell registrering)". 3

Fonstret nedan visas.

Skriv IP-adressen for projektorn som ska registreras i
rutan "IP-adress" och klicka pa [Sok]. Klicka pa [OK]
ndr meddelandet visas.

* Om projektorn ansluts med en seriell << TCP/IP-adapter och kabel

ska du vilja "Anvind adapter Seriell < TCP/IP.". Skriv portnumret
i "Portnummer” och klicka pa [Sok].

Ange uppgifterna for projektorn som ska registreras
med hjalp av tabellen nedan nar sékningen ar klar.

* Om "Detaljerad visning" visas, ska du vilja "Nytt" - "Projektor

(manuell registrering)” pi menyn "Redigera". Visa namn Skriv namnet pa projektorerna som ska visas i
. T "Grupperad visning" eller "Detaljerad visning".
Skapa ny projekkor (manuell registrering) . . .
— Du kan skriva in upp till 32 byte.
Visanann I Mellanslag kan inte anvindas som forsta tecken.
. @ — _ Visa ikon Vilj ikonerna som ska visas i "Grupperad visning"
e eller "Detaljerad visning".
dl | L Modergrupp | Viljs nir en projektor registreras i en grupp.
e [ingery | Alternativet kan inte viljas om inga grupper har
S | skapats. @ "Registrera flera projektorer till en
overvakningsgrupp samtidigt" sid.13
IP-adress | . . . Siok ; N N :
Projektornamn | Visar projektorns registrerade namn.
™ Anvand adapter Seriell <-> TCP/IP.
— — IP-adress Visar IP-adressen som du angav i steg 2.
o e | Anvand Vilj alternativet om projektorn ansluts med en seriell
. adapter < TCP/IP-adapter.
Beskrivhing Serle” P
< o TCP/IP.
v onitar
Portnummer | Skriv portnumret om projektorn ansluts med en seriell

Fiegistrera Avbryt

< TCP/1P-adapter.

@ TIPS

Du kan dven utfira atgirden genom att vilja ''Projektor (manuell
registrering)'' via ''"Nytt'' pd menyn "'Redigera’’.



Registrera och radera projektorer som ska 6vervakas

Monitor
I6senord

Om Monitor 16senord har angetts for projektorn maste
du ange 16senordet som stillts in. Det gar inte att
overvaka och styra projektorn dven om den
registrerats om du anger fel 16senord.
Sakerhetsfunktionen Monitor 16senord kan inte
anviandas om projektorn ansluts med en seriell <>
TCP/IP-adapter.

Beskrivning

Du kan skriva en anmirkning om projektorn.
Uppgifterna som du anger hir visas som projektorns
egenskaper.

Du kan skriva in upp till 60 byte.

Monitor

Vilj alternativet nér du vill starta dvervakningen.

4 ) Starta registreringen genom att klicka pa [Registrera]
nar du har angett uppgifterna. Klicka pa [OK] nér
meddelandet visas.

Ikonerna for projektorerna som du registrerat visas i
"Grupperad visning" eller "Detaljerad visning".

Registrera flera projektorer till en
overvakningsgrupp samtidigt

Projektorer som har registrerats kan sedan registreras i grupper sa att de
kan overvakas och styras tillsammans.

Om en grupp anges som "Modergrupp" kan du dven overvaka och styra
alla projektorer i en "Modergrupp".

En "Modergrupp" kan anges for andra modergrupper vilket gor att du kan
skapa ett hierarkiskt system enligt nedan.

Gren A ——Visningssal Visningssal A Nr 1
Nr 3
Visningssal B —I:Nr 4
[ Entréhall Nr5
L Mésshall Projektor 01
|: Projektor 02
Gren B Konferensrum 100
101
102
103
Mottagningsrum Rum 1
L Rum3
Gren C Konferensrum 201
I—202

Skapa forst registreringsgrupperna och registrera sedan projektorer 1
grupperna.



Registrera och radera projektorer som ska 6vervakas

PROCEDUR

1

Hogerklicka pa "Grupperad visning" och valj "Nytt" -

IIGruppll.

Fonstret nedan visas.

Gor instédllningarna som behovs med hjilp av tabellen nedan.

* Om "Detaljerad visning" visas, ska du vilja "Nytt" - "Grupp" pa
menyn "Redigera".

Skapa ny grupp

Giuppnamn

Wisa ikon

todergrupp

-

£
| i
|Ingen) |

Fiegistrera Awvbryt

Gruppnamn

Skriv namnet pa grupperna som ska visas i
"Grupperad visning" eller "Detaljerad visning".
Du kan skriva in upp till 32 byte.

Mellanslag kan inte anvindas som forsta tecken.

Visa ikon

Vilj ikonerna som ska visas i "Grupperad visning"
eller "Detaljerad visning".

Modergrupp

Viljer modergruppen. Alternativet kan inte viljas om
inga grupper har skapats.

Monitor

Vilj alternativet om du vill 6vervaka alla projektorer
som registrerats i gruppen. Instillningarna som angavs
nir de individuella projektorerna registrerades
anvinds om alternativet inte viljs.

Alternativet kan inte anges nir du skapar en ny grupp.

@ TIPS

Du kan dven utfora dtgirden genom att vilja ""Grupp'' via ""Nytt'"' pd
menyn ''Redigera'’.

2 | Starta registreringen genom att klicka pa [Registrera]
nar du har angett uppgifterna. Klicka pa [OK] néar
meddelandet visas.

Ikonerna for projektorerna som du registrerat visas i
"Grupperad visning" eller "Detaljerad visning".

3 | Hégerklicka pa projektorikonerna som ska
registreras i gruppen som skapats i "Grupperad
visning" eller "Detaljerad visning" och valj
"Redigera".

@ TIPS

Du kan dven utfora atgirden genom att vilja ''Redigera'’ pa menyn
""Redigera’".

4 ) |fonstret "Redigera projektor" ska du markera
gruppnamnet som anvands for registrering i en
"Modergrupp" och sedan klicka pa [Andra].

Gruppregistreringens status visas som en ikon 1 "Grupperad
visning" eller "Detaljerad visning".

@ TIPS

Registreringsdetaljerna kan dven kontrolleras via ''Projektorlista' pa
menyn ""Visa''.



Registrera och radera projektorer som ska 6vervakas

Om projektornamnet eller IP-adressen andras efter
registrering

M For projektorer som registrerats manuelit

PROCEDUR

1

Hégerklicka pa en projektorikon i "Grupperad
visning" eller "Detaljerad visning" och markera
"Kontroll avstangd". Hogerklicka sedan pa
projektorikonen igen och valj "Redigera".

@ TIPS

Du kan dven utfiora atgirderna via menyn ''Redigera’.

2

Klicka pa [Sok] i fonstret "Redigera projektor" som
visas om bara projektornamnet har andrats.

Skriv den nya IP-adressen i rutan "IP-adress" och
klicka pa [S6k] om IP-adressen har dndrats. Klicka pa
[OK] nar meddelandet visas.

Nar fonstret "Redigera projektor” visas igen ska du
klicka pa [Andra].

™ For projektorer som registrerats med automatisk sékning

PROCEDUR

1

Radera projektorerna vars namn eller IP-adress har
andrats i "Grupperad visning" eller "Detaljerad
visning". @ sid.16

Registrera projektorerna igen genom att utfora en
automatisk s6kning. @ sid.8



Registrera och radera projektorer som ska 6vervakas

Avbryta (radera) projektorregistrering

Registrerade projektorer kan raderas om de inte ldngre ska 6vervakas och
styras via EMP Monitor.

| PROCEDUR

Hogerklicka pa ikonen for projektorn eller gruppen som
ska raderas i "Grupperad visning" eller "Detaljerad
visning" och valj "Ta bort".

Klicka pa [OK] ndar meddelandet visas.

Du kan markera flera projektorer som ska raderas genom att vélja dem 1

"Grupperad visning" eller "Detaljerad visning".

Gor pa nagot av foljande sitt ndr du vill markera mer @n en projektor.

* Om du viljer en gruppikon i "Grupperad visning" kommer alla
projektorer som registrerats 1 gruppen att raderas samtidigt.

« Hall [Ctrl] pa tangentbordet nedtryckt samtidigt som du klickar pa
onskade ikoner.

» Markera ett intervall av ikoner med dra och slépp.

TIPS

Du kan dven utfora datgdrden genom att vilja '"Ta bort" pa menyn
""Redigera’".




Overvakningsfénstrets layout DR

Du kan vilja en av layouterna nedan for 6vervakning. évervaka med "Gru pperad Visning"

« "Grupperad visning"
Med den hir vyn kan du kontrollera status for gruppregistreringar i ett

hierarkiskt diagram W lkonernas betydelse i "Grupperad visning"
« "Detaljerad visning" Ikonernas monster visar projektorernas status i "Grupperad visning".
Med den hir vyn kan du visa status for varje projektor i en lista och Y
kontrollera projektorerna i detalj. Du kan dven visa specifika poster i en lista ra s vk i
- . . . s alla Iy | ¢y &0 @8 goq B2 [eml -
och sortera posterna genom att anvinda en viss rad som sorteringsordning. v O 0 =8~ =
EE T ER
e = OO B E T 8o === = —"Grupperad
T B ) BrethE B visning"
[y Eranch A/Shamrom, Not @ 1204 =| -
B -~ @ w \
@ Eg  Branch A/Shol N3 @ 15H Shawroom Onn;erf‘lmn Loty Om
@ e g o - gruppikonerna
R *) e =
@ o o A @ ar runda
@ e g e Showroom A Showroom B betyder det att
= sl ° det finns en
Q@ @ oo & o g niva under
(65 B 103 78H
£ Raam 1 79H UG e dem'
) ‘LgJ Branch B/Reception Faom @ ‘ 4 @ % ENE e Sld 18
. . . . . Nol o 0 .
"Grupperad visning" “Detaljerad visning"
I Byta vy

Du kan vixla mellan "Grupperad visning" och "Detaljerad visning" pa
foljande sitt.

PROCEDUR

Klicka pa menyn "Visa" och vaélj "Grupperad visning" eller
"Detaljerad visning".
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Ikonernas monster och betydelse beskrivs nedan.

5

Projektor

¢ @O & ¢

)

&

~)

f

&)

Inga varningar eller problem
Alla projektorer i gruppen fungerar som vanligt.

Varning eller problem
En projektor 1 gruppen har en varning eller ett
problem.

Meddelande

En projektor som omedelbart behover atgédrdas har
identifierats 1 gruppen.

Kontroll avstangd

Projektorn dvervakas inte. Projektorn laggs till bland
projektorerna som Gvervakas om du hogerklickar pa
ikonen och viljer "Kontroll aktiverad".

Data uppdateras

Inga varningar eller problem*1
Varning eller problem
Meddelande

Kontroll avstangd

Data uppdateras

Néatverksfel (monitor autentiseringsfel for
|6senord)

Inget Monitor 16senord angavs nér projektorn
registrerades eller fel 16senord har angetts. @ sid.9,
11,13

Natverksfel (TCP anslutningsfel) @

Natverksfel (ESC/VP.net kommunikationsfel)*3

*1 Nér "Temperaturniva visningsgruppsvy" ar instéllt pa "Pa" i "Instillning
av omgivning" pa menyn "Verktyg", visas en ikon som anger
projektorns interna temperatur Gverst pa projektorikonen.
Standardinstéllningen dr "Av". Eftersom du far en uppfattning om hur
temperaturen i projektorn stiger nir den interna temperaturnivan visas
kan du forbéttra projektorns driftsmiljo innan ett larm om hog
temperatur intréffar eller om temperaturen blir ovanligt hog. @ sid.23

*2 Kontrollera foljande.

* Kontrollera att strommen till projektorn dr pa.

 Kontrollera att en nédtverkskabel dr ansluten.

* Kontrollera att "Nitverkskontroll" &r instéllt pa "Pa" eller att
"Vianteldge" dr instéllt pa "Natverk pa" pa projektorns
konfigurationsmeny.

*3 Kontrollera att projektorn anslutits pa ritt sitt till nitverket.

,—@- TIPS N

Projektorinformationen som skapas ndr ett problem identifieras
sparas tills EMP Monitor stings. Skiarmarna i EMP Monitor
uppdateras inte automatiskt dven om projektorns status dtergar till
normal. Klicka pa [Uppdatera] i huvudfonstret om du vill uppdatera

statusen.
. J

M Anvénda ikonerna i "Grupperad visning"

Du kan utféra foljande med ikonerna i "Grupperad visning".

« Expandera och komprimera ikoner
Varje gang du dubbelklickar pa en gruppikon visas eller doljs ikonerna
for projektorerna som registrerats i gruppen.

« Flytta ikoner
Dra och sldpp en ikon om du vill dndra dess placering i "Grupperad
visning".
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Overvaka med "Detaljerad visning" Kontroll avstangd
Projektorn 6vervakas inte. Projektorn ldaggs till bland
. . L projektorerna som Gvervakas om du hogerklickar pa
I lkonernas betydelse i "Detaljerad visning" ikonen och viljer "Kontroll aktiverad".
De registrerade projektorernas status visas i en lista i "Detaljerad visning" e Data uppdateras
oavsett vilka grupper projektorerna tillhor. . , L i
STUpper proj ey Natverksfel (monitor autentiseringsfel for I6senord)
s 25 S Inget Monitor 16senord angavs nér projektorn
Arkiv  Redigera Wisa Verkbyg  Hislp 1 O (‘ i
— - B0 = - ﬁ%glstrerades eller fel 16senord har angetts. @ sid.9, 11,
Tup | Gruppnamn ‘ Visanamn  * ‘ Stram | Lamptimmar | T emperaturriv
(el  oacna Loy @ i §# | Natverksfel (TCP anslutningsfel)2
lﬁ Branch A/Showroom, Mol @ 120H =
BB Bronch A/Shomoon, N2 () 50K A Natverksfel (ESC/VP.net kommunikationsfel)
=] Branch A/Showroom: Mo @ 15H o . . . B 0
B e i = @ - Gruppnamn: Namnet pa gruppen som projektorn tillhor visas nér
: e J @ . projektorer ar registrerade i en grupp.
&) rancl awirnatm, Mob - .
s _ Visa namn: Visar namnet.
Cmd Branch A/Conventior Projectordl @ 20H = - -
@B | Eranch AGonventio Projestorl? ) - Strom: Visar projektorns stromlage.
@ Branch B/ Canferenc: 100 @ 49H Strémmen Ar pé)l och Strommen ar pﬁ men
Ea) Branch B/Gonferens 101 @ 100H @ Statusen ar normal @ Statusel’l aI' ll’lte
g Branch B/Conterenc 102 @ 35H normal
[EE-1] Branch B/Conferenc 103 @ 78H Strommen ar av OCh StI'OIIlIIleIl ar av men
BB | Brach B/Reception Foom Q@ o @ statusen &r normal () statusen #r inte
< | | normal

Temperaturniva: De fem ikonerna nedan visar projektorns interna

Ikonernas monster och betydelse beskrivs nedan. temperatur.

Den interna

Typ: Visar projektorns status.

. 1 = ]| temperaturen dr Cr T Varning for hog
(-1 Inga varningar eller problem* normal temperatur
e Varning eller problem Den interna
Ett fel har uppstatt i projektorn. e || temperaturen dr Internt temperaturfel
Meddelande normal
Projektorn maste atgirdas omedelbart. Varning for hog

temperatur
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Information om fel: Visar ett meddelande eller varnings-/
problemstatus med ikonerna nedan. (‘@' TIPS N
Info. rena luftfilter @ | Lampfel e Projektorinformationen som skapas niir ett problem identifieras
— w4 __ ] sparas tills EMP Monitor stings. Skirmarna i EMP Monitor
g Byt lampa 72 Lampfel vid start uppdateras inte automatiskt dven om projektorns status dtergdr till
@ Varning hog [@] Hog innertemperatur normal. Klicka pa [Uppdatera] i huvudfonstret om du vill uppdatera
temperatur Statusen.
@ Byt luftfilter Internt fel ® Den identifierade felinformationen varierar beroende pa projektorn
— — som anvdnds.
=) Inget luftfilter Fel pa flakten \. y,
Lagt luftflode l{"j‘ Sensorfel
== Fel pa .
=X luftflodessensorn Stromiel (ballast)
Fel, 1agt luftflode @) | Fel Autoiris
Fel pa luftfiltrets —
luftflodessensor |m Annat fel

Lampluckan 6ppen

*1 Nér "Temperaturniva visningsgruppsvy" dr instéllt pa "Pa" i "Instdllning
av omgivning" pa menyn "Verktyg", visas en ikon som anger
projektorns interna temperatur overst pa projektorikonen.
Standardinstéllningen &ar "Av".

*2 Kontrollera foljande.

* Kontrollera att strommen till projektorn &r pa.

* Kontrollera att en nédtverkskabel dr ansluten.

* Kontrollera att "Nétverkskontroll" &r instéllt pa "Pa" eller att
"Vinteldge" ar instéllt pa "Nétverk pa" pa projektorns
konfigurationsmeny.

*3 Kontrollera att projektorn anslutits pa ritt sitt till natverket.

*4 Du kan visa varningen "Byt lampa" vid en tidpunkt som anges i
"Instdllning av omgivning" pa menyn "Verktyg".
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W Vilja poster som ska visas 4 ) omalla detaljer for en post inte kan visas i "Detaljerad
visning" kan du dra linjen till h6ger om postens namn

Du kan vilja att bara visa vissa poster 1 "Detaljerad visning". och utdka visningsomradet till dnskad bredd

PROCEDUR

1 ) Valj "Alternativ" pa menyn "Visa".

Fonstret "Alternativ" visas. W Sortera listor

Du kan sortera detaljerade listor genom att ange en viss rad som
sorteringsordning, t.ex. projektornamn eller [P-adress.

Bleernativ

“iza komponenter

” I PROCEDUR

¥ Gruppnamn

[ Projektomarnn

Klicka pa namnet pa posten for den rad som du vill
anvanda som sorteringsordning.

v Wiza namn

-

|P-adress

<l

Strianm

<

Lamptimmar

Kalla

<

Temperatumiva

[ Beskrivhing

<l

Infarmation orm fel

(n]4 Awbiyt

2 )| Markera kryssrutan for posten som du vill visa.

3 ) Klicka pa [OK].
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Soka efter ikoner (Projektorlista) Overvakning med systemfaltet
Funktionen "Projektorlista" dr praktisk om du vill soka i listor nar ménga Projektorernas status visas med ikoner i systemfiltet, dven nér "Grupperad
grupper och projektorer &r registrerade och ikonen som du soker efter inte visning" eller "Detaljerad visning" inte visas sa att du kan kontrollera
visas pa skdrmen. statusen.
En ikon visas i systemfiltet och statusen kan overvakas med hjilp av
PROCEDUR \ ikonens monster niar konfigurationsmenyerna stills in pa foljande sitt.

Vélj "Projektorlista" pa menyn "Visa".

Corwention Hall

Lobby
= | Showroom
= | Showraann &,
Ay Mol
& o2 T ol Ay
@NE3 Nar "Projektorlista” anvands,
+ (2) Showoom B visas inte ikonerna foér
+ (g BranchB temperaturniva oavsett
ST . o : Inga problem
* B'G”Chc installningen for "Temperaturniva © :ingap
visningsgruppsvy" i "Instélining A\ : Problem

av omgivning".

Med "Projektorlista" kan du kontrollera registreringsuppgifterna for
grupper i ett hierarkiskt diagram. Nér du klickar pa en ikon dndras skdrmen
mellan "Grupperad visning" och "Detaljerad visning" sa att den valda
ikonen visas i fonstret.
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PROCEDUR Visa projektorer med problem eller varningar i en
lista

1 ) Vélj "Instéllning av omgivning" pa menyn "Verktyg".

- o C Du kan visa en lista 6ver enbart projektorer med problem eller varningar.
Fonstret "Instidllning av omgivning" visas.

PROCEDUR

2 ) Valj "Finns i uppgiftsfacket".
Vilj "Projektorlista 6ver varningar och fel" pa menyn

Instalning av omgivhing n v i sa n .
Uppdateringsinteryall ’5_3 minuter . . . .
: e : Fonstret "Projektorlista Over varningar och fel" visas.
emperaturnivs visningsgrppswy o fye P&
Intormation om lampschema o fuy " P3 ,—:| Tid |nf0l’mat|0n om felet
. . och hur det atgardas
e e S — visas om du flyttar
| Riegistrera vid uppstart Uppdatera Wal| alla Q (-I) --7% r‘_-‘” i lc_TéI lé{‘.’ﬂ Lu‘?"-l I'-E’I &R [ muspekaren OVer
‘ v F’ﬁnSIuppg\ftslackEE | Typ| “izanamn | Stdm | Lamptimmar | Kalla Temperaturnivg .E.rmatinn om fel |k0nen
[ Andia applikationens ldsenord for 13sning L@ Mol @ 33H (E\fyal’] |@|
Gammalt lisenard ‘ Lobby = e e e
Nyl senard ‘ (AN Mos (RTINS = l
Myt [Gzenord [bekrafta) ‘ PrOjektOfnS
oK Ayt egenskaper visas
om du dubbelklickar
pa en rad.
Kl || @ sid.25

3 ) Klicka pa [OK].

@ TIPS

e Oppna en popup-meny genom att hogerklicka pd ikonen i
systemfiiltet och vilj ""Oppna huvudskirmen' eller "Avsluta'".

® Om "'Registrera vid uppstart' dr valt i "'Instillning av omgivning'',
startar EMP Monitor automatiskt ndr strommen till datorn slds pad.
Du maste ha administratorsbehorighet om du vill anvinda
Junktionen ndr EMP Monitor kors i Windows Vista.
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Tkonernas monster och betydelse beskrivs nedan. Information om fel: Visar varnings- eller problemstatus med
Typ: Visar gruppens eller projektorns status. @ sid.17 ikonerna nedan.
Strém: Visar projektorns stromlige. . N _
i - - — @ Varning hog 3 Lampfel vid start
Strémmen éir pé och Strommen &r pa men temperatur
- statusen dr inte = .
@ statusen dr normal @ normal @ Byt luftfilter @] Hog innertemperatur
Strémmen ir av och Strémmen &r av men ~1 | Inget luftfilter (@ |Internt fel
@ statusen dr normal @ statusen ar inte == o . e o o1
normal B Lagt luftflode :-‘ﬂ Fel pa flikten
= Fel pa =
=X luftflodessensorn lﬂ1 Sensorfel
A @ Dator eller Dator1 =1 | Video(BNC) Fel, lagt luftflode [7] | Stomfel (ballast)
Fel pd luftfiltrets = -
B W%l Dator2 ?I;{I ,?ng HDMI luftflodessensor Fel Auto iris
00—z igita _
i Lampluckan 6ppen iR Annat fel
I000¢ | BNC =) | D-Video
*Du kan visa varningen "Byt lampa" vid en tidpunkt som anges 1
=, S-Video @55—:“; EasyMP Instillning av omgivning" pa menyn "Verktyg".
asy
- Video(RCA) TIPS

Den identifierade felinformationen varierar beroende pa projektorn

Temperaturniva: De fem ikonerna nedan visar projektorns interna e
som anvdnds.

temperatur.

Den interna Varning for hog
temperaturen dr normal temperatur

Den interna

N Internt temperaturfel
temperaturen dr normal

Varning for hog
temperatur
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Kontrollera egenskaper i detalj

Du kan kontrollera gruppernas och projektorernas egenskaper i detalj.

W Visa egenskaper for grupper

Du kan visa egenskaper pa ett av foljande stt.
* Visa egenskaper for alla grupper i "Grupperad visning"
Hogerklicka pa "Grupperad visning" och vilj "Egenskap".

* Visa egenskaper for angivna grupper
Hogerklicka pa en ikon i "Grupperad visning" och vilj "Egenskap".

Valala 00 SE—-NEEc=m

Tep | Yizanamn | Strom | Lamptimmar | Kalla

Temperatuiniva | Information om fel

Gruppens eller

EJ_ Shawroam - e e e :
@ Showroom e e pFO]ektornS

p— - egenskaper visas
@ Lobby @ 18H 'Easyﬁ‘J om du

dubbelklickar pa
en rad.

W Visa egenskaper for projektorer

Hogerklicka pa en projektorikon i "Grupperad visning" eller "Detaljerad
visning" och vilj "Egenskap".

n: Timer

Gruppnamn
Projektomanin
Wiga namn
|P-adress
Lamptimmar
Temperaturnivé

Beskrivning

Shaowroom &
EmMP248214
Mol
132.1E8.4. 165
3BH

[

[ Wersionsinformation

F1 48001 230C0kM103
F2 44302004050

|

J

Information o fel

Visar versionen for
projektorns fasta
programvara.
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Visa och radera loggar

Du kan kontrollera en sé@ndningslogg med information om vad som styrts
av EMP Monitor och projektorfel i en webblédsare. Du kan radera loggarna
nér du har kontrollerat dem.

TIPS

oy o

Sdndningsloggar sparas ndr ''Loggutmatning'’ dr instdllt pa ''Pa'' i
"Instillning av omgivning'' pa menyn ''Verktyg''
Standardinstdillningen dr ""Av'"'.

M Visa loggar

PROCEDUR

Viélj "Logg" - "Visa" pa menyn "Visa".
Webblidsaren 6ppnas och kommunikationsloggarna upp till den
tidpunkten visas.

I Radera loggar

| PROCEDUR

Vilj "Logg" - "Ta bort" pa menyn "Visa".
Klicka pa [OK] nér bekraftelsemeddelandet visas.

Alla loggar raderas och uppgifter om atgiarder i EMP Monitor och
projektorfel lagras i en ny logg.



Anvanda styrfunktionerna

Anvéanda styrfunktioner med funktionsknapparna

=n Vaxla kélla

Andrar ingéngskillan till porten [Dator1] eller

“2 Dator1 [Dator].
Klicka pa ikonen for en projektor som ska styras i "Grupperad visning" Vaxla Kalia ;
eller "Detaljerad visning" och aktivera styrning av den projektorn enbart & Dator2 Andrar ingangskillan till porten [Dator2].
genom att klicka pa en funktionsknapp. _. _
Du kan #ven aktivera styrning av alla valda projektorer genom att vélja mer oo Vaxla kalla Andrar ingangskllan till porten [BNC].
4n en projektor 1 "Grupperad visning" eller "Detaljerad visning" och klicka BNC
pa en funktiogsknapp. Gor pa nagot av foljande sitt nér du vill markera o Véx!a kalla Andrar ingangskiillan till porten [S-Video].
mer #n en projektor. S-Video
* Om du valt en gruppikon i "Grupperad visning", kan du styra alla - Vaxla kalla Andrar ingéngskillan till porten [Video] eller
projektorer som registrerats i den gruppen och som ér instillda att Video(RCA) | [Video2].

overvakas.

« Hall [Ctrl] pa tangentbordet nedtryckt samtidigt som du klickar pa

onskade ikoner.
» Markera ett intervall av ikoner med dra och slépp.

Véaxla kalla
Video(BNC)

Andrar ingéngskillan till porten [Videol].

Véxla kalla
= DVI, HDMI

Andrar ingangskillan till porten [DVI] eller
[HDMI].

Vaxla kélla
~ D-Video

Arkiv  Redigera  Wisa Verkbyg Hislp N . o .. .
e p— [o © D = Funktionsknappar Andrar ingangskillan till porten [D4].

- Vaxla kélla
_ EasyMP

Eranch B Branch G

Vixlar till EasyMP eller EasyMP.net.

@ TIPS

e Vissa anslutna projektorer kanske inte har alla portar eller
Jfunktioner ovan. Ingenting hinder om du klickar pa en knapp for
en port eller funktion som inte dr tillginglig.

® Du kan viilja objekt som ska styras och utfora atgirder med
Junktionsknapparna, dven ndr foljande visas. @& For information
om skdrmarna sid.23, 25

- Gruppegenskaper

Tabellen nedan visar funktionsknapparnas betydelse. - Projektoregenskaper

Slar pa projektorns strom. - Projektorlista over varningar och fel (styrfunktioner kan bara

anvdndas for projektorer med varningsstatus.)

@ Strom pa

& Sténga av Stinger av projektorns strom.
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Anvéanda styrfunktioner via en webblasare Anvéanda styrfunktioner med timerinstallningar
(Webbkontroll)
Det dr praktiskt nir du vill anvinda vissa styrfunktioner, t.ex. sla pa eller av
Du kan éndra konfigurationsmenyns instéllningar for projektorerna via en strommen till en projektor, vid specifika tider varje dag eller vecka.
webblisare. Timerinstidllningar verkstélls for en projektor eller for alla projektorer i en
grupp samtidigt.
PROCEDUR
PROCEDUR
1 | Hogerklicka pa ikonen for en projektor som ska ) )
styras i "Grupperad visning" eller "Detaljerad 1 ) Valj "Timer" - "Timerinstéllningar" pa menyn
visning" och vilj "Webbkontroll". "Verktyg".
Fonstret nedan 6ppnas dir du kan kontrollera status for
2\ Webblisaren 6ppnas och fénstret Webbkontroll timerinstéliningarna.

visas.

Med Webbkontroll kan du stilla in samma uppgifter som med projektorns
konfigurationsmeny. Mer information om konfigurationsmenyn finns i
projektorns Bruksanvisning.

# [ Branch © Timers

Visa namn Datum Tid Operation
@ TIPS &, oo TR

v, Showroom B 2005/08/18 2005 Power ON

o == ] 20050818 20:07 Powser ON
Du kan markera projektorer och hogerklicka pa dem for att viilja — I —

""Webbkontroll'' dven ndr foljande visas.

. Gruppegenskaper @ sid.25 Akiiverad Astingd zogil Redgera Tabai
e Projektorlista over varningar och fel (styrfunktioner kan bara il

anvindas for projektorer med varningsstatus.) @ sid.23 Férgerna péa raderna i listan har féljande betydelser:

[ ]:Den aktuella dagens timerinstalining

[ ]:Narvissa projektorer i gruppen har den aktuella dagens
timerinstéliningar aktiverade och andra projektorer har det inte

[ ]:Narden aktuella dagens timerinstalining ar inaktiverad

I : Timerinstallningarna géller en annan dag
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Detaljerna som kan kontrolleras och uppgifterna som kan utforas anges nedan. W Ange nya timerinstallningar

Viljer en grupp eller projektor som du vill kontrollera 2\ Fonstret nedan visas nar du klickar pa "Légg till" och
Proiek statusen for. de nya timerinstallningarna aktiveras.
rojektorer SN . . .
Timerinstillningarnas status for alla projektorer i
gruppen visas om en grupp valjs. Skapa ny timer
Aktuellt datum visas 1 den roda rutan. Schamaldge =
Dagar for vilka timerinstéllningar finns visas med fet
Datum Stll D aturm 2005,/0504 -
Klicka pa <] eller *| om du vill visa den foregéende Tid 19:29 =
manaden eller nista. . -
Operation lm
Timers Visar en lista over timerinstillningarna.
[Aktiverad] Vixlar timerinstéillningarna som markerats i listan
[Avstangd] mellan aktiverade och inaktiverade.
[L&gag till] Registrerar nya timerinstillningar.
Gor att du kan 4ndra timerinstédllningar som markerats 1 0K Auobryt
[Redigera] timerlistan.
9 Instillningarna kan inte dndras om en grupp valts for Med "Operation" kan du sla pa och stinga av strommen och
statuskontroll. vixla ingdngskillor, precis som med funktionsknapparna i
” T . huvudfonstret. Projektorn slds pa dven om den &r avstangd vid
Gor att du kan radera timerinstédllningar som markerats i . . .. L . e >,
[Ta bort] : : timerns starttid om du stéiller in védxling mellan ingangskallor.
timerlistan. b .. . o 5 A .. o
Dirfor behover du inte gora tva timerinstillningar, en for att sla

pa strommen och en for att vixla ingangskilla.

3 | Klicka pa [OK] nér du har angett timerinstéllningarna.

Timerinstédllningarna registreras och kan kontrolleras 1
timerlistan som visas.

@ TIPS

Du kan aktivera eller inaktivera alla timerinstillningar som
registrerats. Viilj '"Timer'" - ""Aktivera'' eller ''Sting av'' pa menyn
"Verktyg''.



Stalla i funktionen for e-postmeddelanden

Funktionen for e-postmeddelanden kan anvindas for att sinda meddelanden
till en forinstélld e-postadress nir en projektor i ndtverket far en viss status
eller problem eller varningar intriffar. Det gor att operatdren meddelas om

projektorernas status och eventuella problem dven om operatoren befinner sig

pa en annan plats.

@ TIPS

e Upp till tre adresser (destinationer) kan registreras och
meddelanden kan skickas till dem samtidigt.

® Om ett kritiskt problem uppstar pa en projektor som gor att den
plotsligt slutar att fungera, kanske projektorn inte kan sdinda ett
meddelande till operatoren.

® Om "'Viintelige'' dr instillt pa ""Nitverk pa'' eller

""Ndtverkskontroll" dr instillt pa ""Pa'’ i projektorns
konfigurationsmenyer, kan du overvaka projektorn dven om den dr i
vintelige (ndr strommen dr avstingd). @& Projektorns
Bruksanvisning

¢ Funktionen for e-postmeddelanden kan stillas in pd
konfigurationsmenyn pa vissa projektorer. Niir e-postmeddelanden
dar instillda pa projektorns konfigurationsmeny dr bade
konfigurationsmenyns instillningar och instillningarna i EMP
Monitor aktiva.

e Statusen som identifieras med e-postmeddelandefunktionen
varierar beroende pa projektorn som anvinds.

PROCEDUR

1 | Vilj "E-postmeddelandefunktion” pa menyn
“Verktyg".

2 ) Fonstret "Stall in e-postmeddelandefunktion” visas.
Ange foljande parametrar.

E-postmeddelandefunktion

SMTP server IP-adress
Avsandarens e-postadress
E-postadress for mottagare 1
E-postadress for mottagare 2

E-postadress for mottagare 3

Fartrummer 25

Informationshandelse

|
|
| Informationshandelse
|
|

Informationshandelse

1] Awbryt

E-postmeddelan-

Vilj "Pa" om du vill anvidnda funktionen for e-

defunktion postmeddelanden.

SMTP server Ange SMTP-serverns IP-adress.

IP-adress Du kan skriva in upp till 255 byte.
Om du dndrar SMTP-serverns portnummer ska du
ange portnumret. Standardinstéillningen dr "25".
Du kan ange ett giltigt nummer fran 1 till 65535.

Avsandarens Skriv avsidndarens e-postadress. Du kan skriva in

e-postadress

upp till 255 byte.

E-postadress
fér mottagare 1

E-postadress
fér mottagare 2

E-postadress
fér mottagare 3

Ange destinationsadresserna for e-
postmeddelanden. Upp till tre destinationer kan
anges. Du kan skriva in upp till 255 byte.




Stalla i funktionen for e-postmeddelanden

@ Klicka pa [Informationshédndelse] och markera @ Klicka pa [OK] nér instéllningarna ar klara.
alternativ for e-postmeddelanden i fonstret som
visas.

Skall in e-postmeddelandehandelse (E-postadress Fér motkagare 13

Stall in meddelandehandelze

Lampa —
v Larnpfel vid start
v Larnpluckan dppen
¥ Lampfel

¥ Byt lampa

Luiftfilker
¥ Info. rena luftfilter
[ Byt luitfilter
¥ Inget luftfilter
¥ Lagt luftiiade 5
v Fel pé luftflddessensom
v Fel, lagt luftiicde

¥ Fel pa luftfitrets luktflodessensar
M&tverk

[ Natverksfel [TCP anshitningsfel]
[ Watverksfel [ESCAP.net kommunik ationsfel]

I Matverkstel [monitar autentizeringsfel for ldsenord) A

0Ok Awbrpt

Klicka pa [OK].

Ange hindelser som ska meddelas genom att upprepa stegen 3
och 4 nir fonstret "Stdll in e-postmeddelandefunktion" visas
igen.



Ett e-postmeddelande som varnar operatoren om problem/varning/status sands

Om ett problem uppstar pa projektorn eller den gar in i ett statusldge som
maste atgirdas, skickas ett e-postmeddelande som det nedan till adressen
som angetts i "E-postadress for mottagare".

Meddelandena visas pa flera rader om det finns mer &n ett problem, en
varning eller statuslége.

Del Detaljer som visas
E-postmeddelandets- | [Namn som visas i "Grupperad visning" eller
amne "Detaljerad visning"] meddelande om

projektorstatus
Brodtext <Namn som visas 1 "Grupperad visning" eller

"Detaljerad visning"> har foljande status.
<Problem/varning/statusmeddelande (se
tabellen nedan)>

Uppgifterna i e-postmeddelandet kan innehalla foljande.

Meddelande Atgard

Internt fel "Avlésa indikatorerna"
@ Avlicn nd W

Fel pa flikten - Avlaga 1pd1katorerna i projektorns
bruksanvisning

Sensorfel

Lampluckan 6ppen

Lampfel vid start

Lampfel

Hog innertemperatur
Fel, 1agt luftflode

Fel pa luftfiltrets
Iuftflodessensor

Varning hog temperatur

Byt lampa

Byt luftfilter

Inget luftfilter

Lagt luftflode

Fel pa luftflodessensorn

Info. rena luftfilter

"Avlisa indikatorerna"
@ "Avlasa indikatorerna” i projektorns
bruksanvisning

Ingen signal

Inga bildsignaler tas emot av projektorn.
Kontrollera anslutningens status och att
strommen for den anslutna utrustningen ar pa.

Annat fel

Stromfel (ballast)

Fel Auto iris

Sluta anvinda projektorn, dra ut nétsladden ur
eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare
eller den ndrmaste adress som anges 1
Anvisningar for support och service som
medfoljer projektorn.

Natverksfel (TCP
anslutningsfel)

Kontrollera att strommen till projektorn &r pa
och att nitverkskabeln &r ansluten.
Kontrollera dven att "Nétverkskontroll" dr
instéllt pa "Pa" och att "Vinteldge" dr installt
pa "Nitverk pa".

Nitverksfel (ESC/VP.net
kommunikationsfel)

Kontrollera att projektorn anslutits pa ritt sitt
till nétverket.

Natverksfel (monitor
autentiseringsfel for
l6senord)

Kontrollera projektorns Monitor 16senord.

Meddelanden som talar om att projektorn har aterhamtat sig fran ett fel, en
varning eller ett statusldage sinds.



Funktionen Las applikation

Du kan anvinda Las applikation for att férhindra att obehoriga driver
projektorerna via EMP Monitor eller dndrar instillningar. Du kan fortfarande
Oppna och stainga EMP Monitor samt 6vervaka status nar laset ar aktiverat.
Dessutom kan du stilla in ett I6senord som maste anges for att 1asa upp
programmet. Det gor det svarare att inaktivera laset och forbéttrar systemets
sdkerhet.

Aktivera och inaktivera programlas

M Aktivera laset

PROCEDUR
Vilj "Las applikation" pa menyn "Verktyg".
Programlaset aktiveras och inga andra atgirder dn att 6ppna och
stinga EMP Monitor samt inaktivera programlaset kan utforas.
M Inaktivera laset

PROCEDUR

1 ) Valj "Las upp applikation" pa menyn "Verktyg".

2 | Skriv det instéllda I6senordet och klicka pa [OK] nér
l6senordsfonstret visas.

Klicka pa [OK] utan att skriva ett 16senord om inget 16senord
har stillts in (standardinstillning). Vi rekommenderar att du
anger ett 16senord for att hoja sdkerheten.

Programlaset inaktiveras och funktionerna kan anvindas som
vanligt.

Stiélla in ett I6senord for inaktivering av laset

Utfor foljande ndr programlaset inaktiveras.

PROCEDUR

1 ) Valj "Instéllning av omgivning" pa menyn "Verktyg".
Fonstret "Instidllning av omgivning" visas.

2\ Vilj "Andra applikationens I6senord fér lasning".

3 ) Skriv Iosenordet i rutorna "Nytt I6senord" och "Nytt
I6senord (bekrafta)" och klicka pa [OK].

Losenordet kan ha upp till 16 byte. Alfanumeriska enkelbyte-
tecken kan anviindas.
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Projektorerna kan inte 6vervakas eller styras

Orsak Atgard

Ar projektorn ansluten till | Anslut nitverkskabeln pa riitt sitt.

Ett e-postmeddelande sands inte nar ett problem
uppstar pa projektorn

Orsak Atgard

nétverket pa ratt satt?

@ " Ansluta en nitverkskabel" i
projektorns Bruksanvisning

Ar projektorn ritt instilld
for anslutning till nitverket?

Kontrollera instédllningarna for kommandot
"Nitverk" pa konfigurationsmenyn.
@ Projektorns Bruksanvisning

Ar projektorn ansluten till
ndtverket pa ritt sitt?

Anslut nitverkskabeln pa ritt sétt.
@ "Ansluta en nitverkskabel" i
projektorns Bruksanvisning

Har EMP Monitor
installerats pa datorn pa ritt
satt?

Avinstallera EMP Monitor och installera
om det.

Ar projektorn ritt instilld
for anslutning till ndtverket?

Kontrollera instédllningarna for kommandot
"Natverk" pa konfigurationsmenyn.
@ Projektorns Bruksanvisning

Ar alla projektorer som du
vill styra eller overvaka

Registrera projektorerna. @ sid.7

Har SMTP-serverns IP-
adress, portnumret och
mottagarnas e-postadresser
angetts pa ritt sitt?

Kontrollera instédllningarna.

registrerade?
Ar projektorns Om du vill anvinda EMP Monitor for att
konfigurationsmeny overvaka och styra projektorn nér den ir 1

"Nétverkskontroll" eller
"Vinteldge" instéllt pa "Pa"
eller "Natverk pa"?

vianteldge maste "Nitverkskontroll” eller
"Vinteldge" vara instillt pa "Pa" eller
"Nitverk pa".

@ Projektorns Bruksanvisning

Ar projektorns
konfigurationsmeny
"Nétverkskontroll" eller
"Vinteldge" instillt pa "Pa"
eller "Natverk pa"?

Om du vill anvinda e-postfunktionen nir
projektorn &r i vanteldage ska
"Nétverkskontroll" eller "Vintelige"
stidllas in pa "Pa" eller "Natverk pa" i
projektorns konfigurationsmenyer.

@ Projektorns Bruksanvisning

Har ett kritiskt fel uppstatt
som gor att projektorn inte
fungerar?

Om projektorn inte fungerar kan den inte
sdnda e-postmeddelanden. Om projektorn
inte kan aterstillas efter det att den
kontrollerats, ska du kontakta en
aterforsiljare eller ndrmaste adress som
anges 1 Anvisningar for support och service
som medfoljer projektorn.

Matas strom till projektorn?

Kontrollera om det dr nagot fel pa
stromforsorjningen dér projektorn &r
placerad eller om eluttagets kretsbrytare
har aktiverats.
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