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Beteckningar som anvands i den har handboken

B Sakerhetsindikatorer

Symboler anvinds i bruksanvisningen och pa maskinen som varnar om eventuella person- och egendomsskador sa att du anvénder maskinen pa ett siakert

satt.

Symbolerna och deras betydelse beskrivs nedan. Se till att du forstar dem innan du ldser handboken.

/\ Vamning

Anger att det finns risk for dodsfall eller allvarliga personskador om du bortser fran varningen eller inte &r forsiktig.

/\ Forsiktighet

Anger att det finns risk for person- eller egendomsskador om du bortser fran varningen eller inte dr forsiktig.

B Symboler f6r allman information

Observera

Anger procedurer som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrdckligt forsiktig.

Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kiinna till om ett visst imne.

Anger en sida dér du kan hitta detaljerad information om ett visst dmne.

Anger att en forklaring av det eller de understrukna orden framfor denna symbol finns i termordlistan. Se avsnittet "Ordlista"

» i "Bilagor". @ p.110
Anger forfaringssitt och stegordning vid utférandet.
Procedur Angiven procedur ska utforas i den ordning som de numrerade stegen visar.
[ (Namn) ] Anger na.mn pa knappar pa fjdrrkontroll eller kontrollpanel.
Exempel: Knappen [Esc]
"(Menu Name (Menynamn))" Anger alternativ pa konfigurationsmenyn

Exempel: "Bild" - "Ljusstyrka"
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Projektorns funktioner

Vanliga funktioner for de olika modellerna

Férenklad anvéndning

Bl Kompakt och latt
Enkel att bara med sin kompakta storlek av BS-matt (202 mm (D) x 284

(B) x 65 mm (H)) och litta kropp (1,7 kg ~ 1,8 kg).
*EB-1725/1735W: Cirka 1,8 kg
EB-1720/1730W: Cirka 1,7 kg

[ rleglaget A/V ljudavstiangning goér det enkelt att projicera och
agra

Du kan enkelt avbryta och ateruppta

projiceringen genom att sl av och pé

A/V ljudavstingning, vilket gor det

lattare att halla tydliga

presentationer.

H Den enkla fotdesignen gor att du slipper krangliga nivajusteringar
Det ir latt att stélla in hojden med en
hand.

@ Snabbstartsguide

Forbattrade siakerhetsfunktioner

B Lésenordsskydd for att begréansa och hantera anvandare
Genom att ange ett 16senord begréinsar du vem som far anvinda

projektorn.
@ p.34

M Driftslaset begrdnsar vem som far anvdnda knapparna pa
kontrollpanelen
Anvind dessa for att forhindra att méanniskor dndrar projektorns

instédllningar utan tillatelse vid evenemang, i skolor och sé vidare. @ p.36

Enkel att hantera

B Projektion med kort avstand

Kortast rekommenderade avstind med WXGA #r 62 cm” och 65 cm med

XGA, sa att projektorn kan placeras néra skdrmen. Dérfor kan du pa ett

enkelt sitt installera projektorn dven i sma sammantradeslokaler.

*Storleken pa projektionsskdrmen &r vid detta avstand, med en
skdarmstorlek pa 16:10, ca 66 x 41 cm.

Bl Ingen férdréjning pa grund av nedkylning
Nir du stidnger av strommen till projektorn kan du koppla bort projektorns

stromsladd utan att behova vinta tills projektorn svalnar.

B Projektionsskarm for WXGA (endast EB-1735W/1730W)
Med en dator som har en LCD-display pa 16:10 kan bilden projiceras i
samma bildformat och med whiteboard och andra utskriftsformat.



Projektorns funktioner 6

Funktioner for EB-1735W/1725 B Ansluta genom att anvinda en USB-kabel (USB-visning)
Genom att helt enkelt ansluta en
Anvind nitverket pa ett effektivt sétt genom att anvinda det medfoljande USB-kabel som kan kdpas 1 handeln
programmet "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation", om till en Windows-dator kan du

du vill utfora effektiva och varierande presentationer och moten. projicera bilder fran datorns skarm.
You can also get audio output

Flera anslutningar without connecting an audio cable.
@ Snabbstartsguide @ p.94

M Ansluta en dator till projektorn via ett natverk

Om du ansluter projektorn till ett redan utbyggt nédtverkssystem via en Presentationer utan dator
medfoljande tradlos LAN-enhet kan du erbjuda effektiva moten och sa
vidare enligt foljande. Utan datorer kan du gora presentationer med hjélp av JPEG-bilder, filmer

och scenarier som &r sparade pa USB-enheter, t.ex. digitalkameror eller

* | ett konferensrum kan du 6ppna och projicera en fil som lagrats pa en St DD
harddiskar. @ EasyMP Bruksanvisning

dator eller filserver i ett annat rum.
e Du kan anvinda Internet.

. . . Projicering av en andra och tredje skarmbild (flerskarmsvisnin
* Du kan 6vervaka och styra projektorer i ett nitverk fran datorn. l 9 J ( )

Nir du installerar den valfria tradanslutna LAN-enheten i projektorn kan Du kan projicera en annan bild fran upp till fyra projektorer frén en dator.
du ansluta den till en dator via en nitverkskabel. @ EasyMP Det innebir att du kan projicera en rapport och sa vidare pa en liggande
Bruksanvisning skidrm. @ EasyMP Bruksanvisning
B Projicera med nétverksanslutning 1
Projektorn kan anvindas pa foljande tre sitt.
* Quick Wireless Connection ==
Med hjilp av medfoljande USB-nyckel for Quick Wireless Connection — I ae)
kan du snabbt ansluta en dator till en projektor for projicering. — — —
@ EasyMP Bruksanvisning @ Snabbstartsguide %
* Snabbt anslutningsldge/Avancerat anslutningslige — = 659 52 54
Med EMP NS Connection dr datorn och projektorn anslutna via ett 0O s

nitverk. @ EasyMP Bruksanvisning

B Ansluta med Windows Vistas "Natverksprojektor"
Genom att ansluta projektorn till ett ndtverk och anvinda funktionen O

"Nitverksprojektor" i Windows Vista, kan flera anvindare i nédtverket dela
pa projektorn.




Delarnas namn och funktion Sy

@ Linsskydd Sténg linsskyddet for att skydda linsen néar
projektorn inte anvénds. Genom att stinga
linsskyddet under projektion stédnger du av ljud
och bild (A/V av). @ Snabbstartsguide,

@ p.19

Q Fotjusteringsspak Med fotspaken faller du ut och in den framre
foten. @ Snabbstartsguide

Framsida/ovansida

@ Justerbar fot fram Utvidga och justera den projicerade bilden nar
projektorn star pa en yta som ett skrivbord.
@ Snabbstartsguide

@ Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
@ Snabbstartsguide

6 Luftfilter Detta forhindrar att damm och andra
(Luftintag) frammande partiklar kommer in i projektorn nar
luft sugs in. Projektorn visar ett
varningsmeddelande nar det &r dags att
rengodra eller byta luftfiltret. @ p.77, p.82

@ Skydd till tradlés Nar du skapar en trddlds anslutning mellan

_ LAN-enhet projektorn och datorn tar du bort detta skydd
S Funktion g“;"d%;ls/tgg' for att installera den tradlésa LAN-enheten.
@ Luftutslapp . 35W725) @ Snabbstartsguide
/\ Forsiktighet 2
Placera inte foremal som kan bojas eller pa Q Fokuseringsregla Andrar bildens fokus. @ Snabbstartsguide
annat satt paverkas av varme nara ge
luftutsldppet, och hall ansikte och hander pa @ Zoomningsreglage Justerar bildens storlek.
avstand fran luftutslappet nar projicering @ Snabbstartsguide
pagar. (D USB-indikator Indikerar accesstatus fér USB typ A.
Reglage for Skjut reglaget fram och tillbaka fér att 6ppna (endast EB- Av: USB-enhet &r inte ansluten
linsskydd och stinga linsskyddet. 1735W/1725) Orange lampa PA: USB-enhet &r ansluten

Gron lampa PA: PC Free pagar
Rod lampa PA: Fel




Delarnas namn och funktion

Namn Funktion

(”) Kontrolipanel @& p.11

@ Lamplucka Oppna denna lucka nar du ska byta
projektorns lampa. @ p.80




Delarnas namn och funktion 9

Baksida

Namn Funktion

@ USB-port (typ A) Ansluter minnen fér kompatibla digitalkameror
(endast EB- och USB-enheter och projicerar bild-/ilmfiler
1735W/1725) och bildspel med PC Free i EasyMP. @ p.93

@ USB-port (typ B) Ansluter projektorn till en dator via USB-kabel,
e sa att bilden pa datorn projiceras. (endast EB-
o o = = 1735W/1725) @& Snabbstartsguide
@ Q@ @ Anvand porten nar du ansluter till en dator och
! @ [ Q 8988553558 @& () vill anvénda den tradlésa musfunktionen.

0000000000
00

O
j

@ 00000000 (.5 p28
@J ﬁ Q Ljudingang V/H For ljudsignal fran ansluten utrustning.

' Vid projicering med PC Free-funktionen i
EasyMP kan du sanda ut ljud till en extern
hdgtalare genom att stélla in "EasyMP
ljudutgang" pa konfigurationsmenyn. (endast
EB-1735W/1725)

[ Datoringang _For videosignaler fran en dator och

S-video-ingdng  For s-videosignaler fran videokallor. (komponentvideo) komponentvideosignaler fran andra
videokallor.

LEI_
=
|

Strémingang Ansluts till strdmkabeln. @ Snabbstartsguide

Video-ingang For kompositvideosignaler fran videokallor.

Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
@ Snabbstartsqguide

Séakerhetsport Sakerhetsporten ar kompatibel med
Microsaver Security System som tillverkas av
Kensington. Du hittar information om
Microsaver Security System pa Kensingtons
webbplats http://www.kensington.com/.

® 009

©

Skruvhal for Skruvhal fér att fixera lampskyddet pa plats.
lampskydd @ p.80



http://kensington.com/

Delarnas namn och funktion

Undersida

Namn Funktion

@ Skruvhal for Skruvhal for att fixera skyddet till den tradlésa

skyddet till den | AN-enheten. @ Snabbstartsguide

tradlosa LAN-
Fﬁ:ﬁj 5 enheten
—

- =T
o 1
©
q .
O

o BN i®
iy — =

Namn Funktion
Fastpunkt for Sétt fast takstativet (tillval) har om du vill
takstativ hanga upp projektorn i taket. @ p.76, 84
(3 punkter)
@ Fot bak Nar projektorn anvéands pa ett skrivbord

justerar du dess horisontella lutning genom att
falla ut och in foten. @ Snabbstartsguide




Delarnas namn och funktion

Kontrollpanel

Namn

Statusindikatorer

Funktion

Fargen pa indikatorerna samt om de blinkar
eller lyser anger projektorns status. @ p.63

Knappen []

Slar pa eller av projektorn.
@ Snabbstartsguide

Knappen [Source
Search]

Andrar till nasta ingéngskélla som &r ansluten
till projektorn och som skickar en bild. @ p.16

Namn Funktion

Knappen [Enter]

Vid projicering av datorbilder trycker du pa
denna knapp for att automatiskt justera
tracking (sparning), synchronization
(synkronisering) och position (position), for att
visa den optimala bilden.

Né&r en konfigurationsmeny eller en hjalpskarm
visas, godkénner och valjer du aktuell
markering med denna knapp och gar till nasta
niva. @ p.39

Knapparna

[3/a 1[0/ ]

Korrigerar Keystone-férvrangning. | féljande

fall har dock knapparna bara funktionerna [ a ]

och[¥].

* Nar den projicerade bilden sénds via en
natverksanslutning

* Nar funktionen PC Free anvands fér
projicering

Nar en konfigurationsmeny eller hjalpskarm

visas véljer du menyalternativ och gor

instaliningar med dessa knappar.

@ Snabbstartsguide, p.39

Knappen [Help]

Visar och stanger hjalpskdrmen som visar hur
du léser problem som uppstar. @ p.62

Knappen [Esc]

Avbryter aktuell funktion.

Nar en konfigurationsmeny visas, trycker du pa
denna knapp for att ga till féregaende
menyniva. @ p.39

Knapparna

[<D/€1[<D)/>]

Justera volymen. Om du trycker pa den nér en
konfigurationsmeny eller hjalpskarm visas har

dessa knappar endast funktionerna [ 4 ] och

[» ] for val av menyposter och
véardeinstéliningar. @ Snabbstartsguide,
p.39




Delarnas namn och funktion

Namn Funktion

€) Knappen [Menu] Visar och stanger
konfigurationsmenyn.«@® p.39




Delarnas namn och funktion

Fjarrkontroll

Namn Funktion

Slar pa eller av projektorn.
@ Snabbstartsguide

Byter till bilderna fran datoringangen. @ p.17

Andrar till bilderna fran S-video-ingangen.
@ p.17

Anvénds for att specificera I6senordsinmatning
eller fjarrkontroll-1D. @ p.34, p.31

Slar pa och av video och ljud. @ p.19

Pauslaget for bilder aktiveras eller inaktiveras.
@ p.20

D Knappen [O]
ﬁ \ @) Knappen
[Computer]
Search Knappen
D O © [S-Video]
) A S| Sifferknappar
Source Q 9
ANMute Freeze  User % 6 Knappen
DD G [AV Mute]
Auto  Aspect ColorMode J—
@/‘a @\@(/ @ Knappen [Freeze]
|1 Pointer
@ Knappen [Auto]

Vid projicering av datorbilder trycker du pa
denna knapp fér att automatiskt justera
tracking (sparning), synchronization
(synkronisering) och position (position), for att
visa den optimala bilden.

@

Knappen [Aspect]

Bildférhallandet andras vid tryck pa denna
knapp. @ p.21

L0

[Page]-knappar
(@Y(E)

Flyttar till nasta/féregdende skjutreglage vid
anvandning av tradlés mus eller projicerar en
PowerPoint-fil eller ett scenario fran EasyMP
som inmatningskalla. (endast EB-1735W/
1725) @ EasyMP Bruksanvisning

[E-zoom]-knappar
® (®) (2)

(®) Forstorar bilden utan att &ndra
projiceringsstorleken.

(@) Férminskar delar av bilden som har
férstorats med knappen [®].




Delarnas namn och funktion

Namn Funktion

®

Knappen [Menu]

Visar och stédnger konfigurationsmenyn.
@ p.39

®

Knappen [¢_©]

Nar en konfigurationsmeny eller hjalpskarm
visas véljer du menyalternativ och gor
installningar med denna knapp. @ p.39, p.62

®

Knappen [Enter]

Nar en konfigurationsmeny eller en hjalpskarm
visas, godkénner och valjer du aktuell
markering med denna knapp och gar till nasta
niva. @ p.39, p.62

Fungerar som musens véansterknapp vid
anvandning av tradlés mus.

Knappen [Esc]

Avbryter aktuell funktion. Nar en
konfigurationsmeny visas trycker du pa denna
knapp for att ga till foregaende niva. @ p.39,
p.62

Fungerar som musens hdégerknapp vid
anvandning av tradlés mus.

[Volume]-knappar

() (49)

(=) Sé&nker volymen.
(<) Héjer volymen.
@ Snabbstartsguide

Knappen [Pointer]

Tryck pa denna knapp fér att aktivera visaren
pa skarmen. @ p.25

Knappen [Help]

Visar och stanger hjalpskarmen som visar hur
du I6ser problem som uppstar. @ p.62

Knappen [Color
Mode]

Vid tryck pa denna knapp andras farglaget.
@ p.18

O 8 9 8 6

Knappen [Num]

Anvand vid inmatning av lI6senord. @ p.34

Namn Funktion

20

Knappen [User]

Tryck om du vill tilldela alternativ som anvands
ofta fran de sex tillgéngliga
konfigurationsalternativen. Genom att trycka
pa knappen visas det tilldelade
menyalternativet fér urval/justering. Endast en
knapptryckning kravs. @ p.42

"Ljusstyrka, kontroll" tilldelas som
grundinstallning.

S

Knappen [ID]

Tryck nar du vill ange ID for fjarrkontrollen.
@ p.31

Knappen [Video]

Andrar till bilderna fran videoingéng. @ p.17

S S

Knappen
[EasyMP]

Byter till EasyMP-bilden. (endast EB-1735W/
1725) @& p.17

Nar EB-1730W/1720 anvands, fungerar inte
detta trots att knappen trycks ned.

S

Knappen [Source
Search]

Andrar till nasta ingéngskalla som &r ansluten
till projektorn och som skickar en bild. @ p.16

)

Omrade fér
utsandning av
signaler fran
fjarrkontrollen

Fjarrkontrollsignaler skickas ut.




Anvandbara funktioner

| detta kapitel beskrivs funktioner som ar anvandbara nar du haller presentationer och dylikt, samt

sdkerhetsfunktioner.
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Andra den projicerade bilden

Du kan andra den projicerade bilden pa tva satt.

* Andra genom kéllsékning
Projektorn identifierar automatiskt signaler som tas emot fran
ansluten utrustning, och bilden som tas emot fran utrustningen
projiceras.

e Andra direkt
Du kan andra ingangsport med knapparna pa fjarrkontrollen.

Identifiera inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (SOk efter kalla)

Du kan projicera 6nskad bild snabbt, eftersom ingangsportar utan
mottagen bildsignal ignoreras nir du gor dndringar med knappen [Source
Search].

Dator S-video Video
- Search ’"’.’
1T |_|_I_I_: e e— — \M//

»

Ingangsport utan mottagen
bildsignal ignoreras.

Search

*Endast EB-1735W/1725 4ndras till EasyMP.

Procedur

Nir videoutrustningen &r ansluten ska du starta uppspelningen innan
denna atgérd paborjas.

Vid anvandning av fjarrkontrollen  Vid anvandning av kontrollpanelen

P
Menu
Source
? Search I:]

Search d) o) («

Computer S-Video Video Ea| MP /
O O D SO | Enter
Source \ Lamp Temp

Nir tva eller flera utrustningar &r anslutna trycker du pa knappen
[Source Search] tills den bild du vill visa projiceras.

~ endast projektorns aktuella bild dr tillganglig, eller ndr
ingen bildsignal kan identifieras. Du kan vilja den
ingangsport dir den anslutna utrustning som du vill
anvdnda projiceras. Om ingen atgdrd utfors efter cirka 10
sekunder forsvinner skirmen.

~@— Foljande skirm som anger status for bildsignaler visas ndr

[Sok efter killal
Signalstatus
I — S-video Av
“e— Video Av

-Ange bildsignal.
-Tryck pa3for att vilja kllan.

([#1:Vilja [Enter] :Enter [Esc]:Avsluta |




Andra den projicerade bilden

Andra direkt fran fjéarrkontrollen

Du kan ga direkt till 6nskad bild genom att trycka pé foljande knappar pa
fjarrkontrollen.

Fjarrkontroll

Byter till EasyMP-bilden.
(endast EB-1735W/1725)
Nar EB-1730W/1720
anvands, fungerar inte detta
trots att knappen trycks
ned.

Byter till bilderna
fran datoringangen.

Search

Computer S-Video Video EasyMp
O (O ¢ &

Source

A?drar till bilderna Andrar till bilderna fran
fran S-video- videoingang.
ingangen.




Funktioner for forbattrad projicering

Valja projiceringskvalitet (Valja farglage) Procedur
Du kan enkelt uppna optimal bildkvalitet genom att vilja den instillning
som bist motsvarar radande forhallanden vid projiceringen. Bildens S
ljusstyrka varierar beroende pa valt ldge. AVMe Freeze  User [ Presentation |
Lag e Anvan d nin g Auto  Aspect ColorMode
: R
Spel Léget &r bést for rum med stark belysning. Det ér det Up Poller JIEY
ljusaste laget och aterger skuggor bra.Om du &r 'mm
orolig for bildférdrdjning vid projicering av snabba O |
spel, kan du prova att stinga "Av" instillningen bown” € |
"Progressiv" pa konfigurationsmenyn. @ p.41
Presentation Léaget dr bist for presentationer i farg i rum med stark
belysning. Varje ging du trycker p& knappen visas namnet pa firgliget pa skirmen,
Text Liget r bést for svartvita presentationer i rum med och férgldget dndras.
stark belysning. '
Teator Lampligt om du tittar pa film i ett morkt rum. Ger Pm du trycl.ier Pa kn?ppein medan namnet pd firgldget visas pa skirmen,
bilderna en naturlig karaktér. dndras det till nésta farglage.
Foto (Vid mottagning av bilder fran dator) 0o
Liampligt for projicering av stillbilder, t.ex. foton, i ()~ Firgliget kan dven stillas in med "'Firglige'' i menyn
ett ljust rum. Bilderna &r levande och far bra ‘N2 "Bild" pﬁ konfigurationsmenyn. @& p.4(0)
kontrast.
Sport (Vid mottagning av bilder fran komponentvideo, S-

video eller kompositvideo)
Lampligt om du tittar pa ett tv-program i ett ljust
rum. Bilderna &r levande.

sRGB» Lampligt for bilder som éverensstimmer med
fiargstandarden sRGB.
Svarta tavlan Aven om du projicerar pa svarta (grona) tavlan fér

bilderna en naturlig ton med den hir instillningen,
precis som vid projicering pa en skidrm.

Anpassat Vilj "Anpassat" i "Fargjustering" pa
konfigurationsmenyn om du vill justera
"R,G,B,CM,Y". @ p.40




Funktioner for forbattrad projicering

Installning av Automatisk blandare Sla av ljud och bild tillfalligt (A/V-ljudavstédngning)
Genom automatisk instédllning av luminansen efter med ljusstyrkan i den Du kan anvénda denna funktion nér du vill att éhorarnas uppmérksamhet
visade bilden far du djupa och fylliga bilder. ska riktas mot vad du siger, eller vid moment du inte vill visa, t.ex. om du

hoppar mellan filer under presentationer fran en dator.

Procedur

Tryck p& knappen [Menu] och vélj "Bild" - : A
"Automatisk blandare" i konfigurationsmenyn. : T | ; I | | 4
@ "Anvanda konfigurationsmenyn"p.39  |EEE==

Vid anvandning av fjarrkontrollen Vid anvandning av kontrollpanelen
4
Procedur
Menu
Source
? Search
(!) )@{ Fjarrkontroll
A / ANMute Freeze  User
L3 nter
Lamp Temp Aspect Color Mode
\- @®
@ Pointer [EEEIN
y )
o191 o 1y Volume
valj "Pa". Ol @®
o0 . o0 . no o0 Down Q
Instédllningen sparas for varje farglage.

Varje gang du trycker pa knappen, slar du pa eller av funktionen A/V-
ljudavstingning.

) Tryck pa [Menu]-knappen for att stanga
” konfigurationsmenyn.

= l ,:- Automatisk blindare kan endast stillas in om fargliiget dr
7 Spel, Teater eller Anpassat.




Funktioner for forbattrad projicering

Frysa bilden (frysa)

S *Omdu anviinder denna funktion ndr du projicerar rorliga

j@? bilder, fortsiitter kiillan att spela upp bilder och ljud och Nir den rorliga bilden pa skdrmen &r frusen fortsétter projektorn att
du kan inte dterga till den plats dir A/V-ljudavstingning projicera den, vilket innebér att du kan projicera en rorlig bild bildruta for
aktiverades. bildruta som stillbilder. Om frysfunktionen aktiveras i forvig kan du dven
® Du kan vilja att visa black (svart), blue (bla), eller logo anvinda funktioner som att hoppa mellan filer under presentationer fran
(logotyp) som skdrm for A/V-ljudavstingning med en dator utan att projicera nagra bilder.

instdllningen ''Utokad'' - ''Visning'' - ""A/V-

ljudavstingning'' pa konfigurationsmenyn. & p.44 Procedur
® Du kan stilla in sa att projektorn automatiskt stings av ca
30 minuter efter att linsskyddet dr stingt och A/V-
ljudavstingningen startar. Utfor instillningen med FEmemis]
"Utokad'' - '"Sleep Mode'' i konfigurationsmenyn. e Feese s e
@ p.45 @
uto 4 ct ColorMode
e hlcs 7%
Pointer [GEIN kMQ’
(o)
Volume »

Varje gang du trycker pa knappen Freeze slar du pa eller av
frysfunktionen.

- ¢ Ljudet slas inte av.

/@‘ ¢ Bildkdillan fortsditter att spela upp de rorliga bilderna dven
ndr skirmen dr frusen, sd det gar inte att ateruppta
projiceringen fran den punkt dir den avbrits.

® Om du trycker pa knappen [Freeze] niir en
konfigurationsmeny eller hjdilpskdrm visas, rensas den
meny eller hjalpskirm som visas.

¢ Frysning fungerar dven nir E-zoom anvdnds.




Funktioner for forbattrad projicering

Andra Bredd-/héjdférhallande B Andra bildformatet for bilder i videoutrustning
For EB-1725/1720

Andra bredd-/hjdforhallande® nir videoutrustning #r ansluten s att
bilder som har spelats in som digital video eller pa dvd-skivor kan visas i
bredbildsformatet 16:9. Andra bredd-/hdjdforhallande nir datorbilder
projiceras vid full storlek.

Sa hir ser dndringsmetoderna och typerna av bredd-/hojdfoérhallande ut.

B Andringsmetoder

Procedur

F6r EB-1735W/1730W
Fjarrkontroll N— 69 ol

ANMute Freeze  User 4:3
Auto  Aspect Color Mode

@ & © @

INE  Help

D @D

Volume

@ @

Varje gang du trycker pa knappen visas namnet pa bildformatet pa
skdrmen och bildformatet dndras.

Om du trycker pa knappen medan namnet pa bildformatet visas pa
skdrmen, dndras det till nista bildformatlige.

:@} Bildforhdllandet kan dven stillas in med "'Bildformat'' pa
7 menyn "'Signal'' i konfigurationsmenyn. & p.41




Funktioner for forbattrad projicering 22

B Andra bildformatet fér datorbilder (fér EB-1725/1720)

Vid projicering av bildinmatning fran datorbildingangen kan du @ndra bildformatet pa foljande sitt.

Ange véarden Projiceringsexempel
Normal | Nar bilderna tas Projicerar till hela projiceringsstorleken och
emot fran behaller bildformatet.
datoringangen
4:3 Projicerar till hela projiceringsstorleken vid ett Néar en 1280 x 1024-signal tas emot
bildformat pa 4:3. Detta ar lampligt nar du vill
projicera bilder i ett bildformat pa 5:4 (1280 x O O O O
1024) till hela projiceringsstorleken. Q =) Q
Normal 4:3
16:9 Projicerar vid ett bildformat pa 16:9. Detta ar Nar en 1280 x 1024-signal tas emot
[Ampligt nar du vill projicera till hel skarmstorlek Q Q
nar du anvander en 16:9-skarm.
O | =
@, O

~= Nir datorbilder projiceras och om delar av bilden saknas eller om allt inte kan projiceras, stiller du in ""Bred'' eller ""Normal'' i

-

N8 "Upplosning'' pa konfigurationsmenyn, beroende pa storleken pd datorpanelen. & p.41




Funktioner for forbattrad projicering

B Andra bildformatet fér datorbilder (fér EB-1735W/1730W)
Vid projicering av bildinmatning fran datorbildingdngen kan du @ndra bildformatet pa foljande sitt. EB-1735W/1730W ger WXGA 1280 x 800 upplosning
(bildforhéllande 16:10). Vid projicering pa 16:9-skdrmar, stéller du in bildforhallandet till "16:9".

Ange vérden

Drift

Projiceringsexempel

Normal | Nar bildoerna tas Projicerar till hela projiceringsstorleken och Nar en 1024 x 768-signal tas emot
emot fran behaller bildformatet.
datoringangen | 1024 | | 1280 |
- o
O ] .|
Q 768 wap Q f]io
fe— 1067 ——|
16:9 Projicerar till hela projiceringsstorleken vid ett Nar en 1024 x 768-signal tas emot
bildformat pa 16:9.
—— 1024 ——f [e—— 1280 ——|
O e
Full Projicerar till hela storleken. Nar en 1024 x 768-signal tas emot
1024 —f 1280 —
- o
o J] D 7
768 ) Q 800
o dl b dl
Zoom Projicerar den inmatade bilden i lateral riktning i | Nar en 1024 x 768-signal tas emot

verkligt bildformat. Delar utanfor
projiceringsstorleken projiceras inte.

——— 1280 ——
—— 1024 —] 7

@ O \_/ UT
O
& ()

7.

jss =)
oo}




Funktioner for forbattrad projicering

Ange varden Drift Projiceringsexempel
Through Projicerar vid upplésningen av det inmatade Né&r en 800 x 600-signal tas Nér en 1400 x 1050-signal
bildformatet till mitten av sk&rmen. Lampligt om emot tas emot
du vill projicera tydliga bilder. 1280 —

e 1280 —— |

Om bildupplésningen éverstiger 1280 x 800,
projiceras inte kanterna av bilden.

le 1400

d

:@: Nir datorbilder projiceras och om delar av bilden saknas eller om allt inte kan projiceras, stiller du in '""Bred'' eller '"Normal'' i
g~ "Upplosning' pa konfigurationsmenyn, beroende pa storleken pa datorpanelen. & p.41




Funktioner for forbattrad projicering 25

Funktionen Visare (visare) Flytta visaren.

Med denna funktion kan du flytta en visare dver den projicerade bilden Fiérrkontroll

och pa sa sitt rikta uppmarksamheten mot det bildomrade som du talar
om.

Procedur

Visare

Visa visaren.

Nir du trycker ner den tillsammans med [@Z@]—knappen kan pekaren

Fjarrkontroll ) s .
flyttas diagonalt forutom uppét/nedat och vinster/hoger.

ANMute Freeze  User

Ao Aspect ColorMode - Du kan viilja mellan tre olika typer av visare (- & -2\ ) i
- .o . . o
Y~ rInstillningar" - "'Visarens form'' pd
ointer elp .
&P konfigurationsmenyn. & p.42

U
o

Down

E-Zoom Volume
G D
S|

Varje gang du trycker pa knappen Visare visas eller forsvinner
visaren.



Funktioner for forbattrad projicering

Flytta krysset till det bildomrade som du vill
forstora.

Fjarrkontroll

Forstora en del av bilden (E-zoom)

Denna funktion &r praktisk nir du vill forstora bilder for att studera dem i
detalj, t.ex. diagram och tabeller.

— [ Ll
_— [ a
| ||
- | =T
— u ul
E=
— - 5 % t Pl
] ] | = =
[\
Procedur
1
. Kryss
Starta funktionen E-zoom. Y
Fjarrkontroll
AVMute Freese  User Nir du trycker ner den tillsammans med [@Z@]—knappen kan pekaren
(E Cde flyttas diagonalt férutom uppat/nedat och vénster/hoger.

@O © E© @

Up @ Pointer [EIN

(o)
Volume




Funktioner for forbattrad projicering

) Forstora.

Fjarrkontroll

AVMute Freeze  User

@
Auto  Aspect ColorMode

@O ® E©

Up @ Pointer [EGIEN]
(o)

Volume

Vid tryck pa denna knapp forstoras omradet. Forstoringen gar
snabbare om du haller ned knappen.

Du kan férminska den forstorade bilden genom att trycka pa
knappen [Q].

Tryck pa [Esc] for att avbryta.

\Nlz
-

=
> —

N\
77

e Forstoringsforhdllandet visas pa skirmen. Det markerade
omrddet kan forstoras mellan 1 och 4 ganger, i 25 steg.
o Tryck pa [ @Z@ J-knappen for att rulla bilden.

® Om du viljer E-zoom ndr Progressiv utfors, avbryts den
aktuella funktionen tillfdlligt.




Funktioner for forbattrad projicering

Anvanda fjarrkontrollen for att styra muspekaren
(tradlés mus)

Anslut USB-porten pa en dator och USB-porten (typ B) pa projektorns

baksida med en USB-kabel* som finns i handeln”. Om instédllningen
"Utokad" - "USB Type B" pa konfigurationsmenyn ér instélld pa
"Tradlos mus", kan du anvidnda datorns muspekare med fjarrkontrollen,
precis som en tradlos mus. @ p.45

Dator
Windows:98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Macintosh:0S8.6-9.2/10.0-10.5

® Det kan vara problem att anvinda musfunktionen med
vissa versioner av bade operativsystemet Windows och
Macintosh.

* Vissa datorinstillningar kanske mdste dndras om
musfunktionen ska anvindas. Lis datorns dokumentation
Jor ytterligare information.

* Medfoljer EB-1735W/1725.

i USB'porte?Mﬂu USB-porten

USB-kabel (typ B)




Funktioner for forbattrad projicering

Nir anslutningen har gjorts kan muspekaren anvéndas pa foljande sitt.

Flytta muspekaren

~
-

N

\/

Nar du trycker ner den tillsammans
med [@2@]—knappen kan pekaren
flyttas diagonalt forutom uppat/
nedat och vanster/hoger.

Dra och slapp

\/

Nar du trycker ner den tillsammans
med [@2@]-knappen kan pekaren
flyttas diagonalt forutom uppat/
nedat och vanster/héger.

1. Med [Enter]-knappen nedtryckt
trycker du p& [¢__©]-knappen.

2. Slapp upp [Enter]-knappen vid
onskad plats.

Klicka med musen

X

Vansterklicka Hogerklicka

Dubbelklicka: Tryck tva ganger i
snabb foljd.

® Om instdllningarna for musknappen dr instdllda i
omvdind ordning pa datorn, omvinds dven knapparna pa
[jdrrkontrollen.

® Det gar inte att anvinda den tradlosa musfunktionen i
Jfoljande fall:
- Om en konfigurationsmeny visas
- Om en hjdlpmeny visas
- Om E-zoomfunktionen anvdinds
- Om en anvindarlogotyp spelas in
« Niir pekarfunktionen anvinds
- Om du justerar ljudvolymen

Detta ar anvandbart om du
vill visa foregaende eller
nasta bild i ett PowerPoint-
bildspel.

Till foregaende bild

ANMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode

@ © & @

% Pointer ST
L1

@
()
Volume
@
Down Q

1

Till nasta bild




Begransningar i malprojektorn nar flera projektorer anvénds

Om projektorn och fjarrkontrollen har identifierats anvander du fjarrkontrollen fér att styra endast projektorn med ett matchande ID. Detta &r

mycket anvandbart nar du hanterar flera projektorer.

Projektorn kan identifieras med ID i intervallet "1" till "9". Med instéliningen fér projektor-ID pa "AV" (standardinstalining) kan fjarrkontrollen
anvandas oavsett ID-instéllningen pa fjarrkontrollen. Du kan stélla in projektor-ID pa fjarrkontrollen i intervallet "0" till "9". Med ID-instéallningen "0"
(standardinstéllning) kan fjarrkontrollen anvandas oavsett instéliningen av projektor-I1D pa fjarrkontrollen. ID-installningen pa fjarrkontrollen

aterstalls till "0" varje gang du sténger av projektorn.

Fjarrkontroll: Pa Fjarrkontroll: Av Fjarrkontroll: Pa Fjarrkontroll: Pa
(aktiverad) (inaktiverad) (aktiverad) (aktiverad)
Projektor-1D: 1 = Projektor-1D: 1 ey Projektor-1D: A ProjektoriD:allt { ~_—"
-ID: =\ -ID: rojektor-1D: Av fran 1 till 9 T\

= (=]

-

Fjarrkontroll-ID: 3 Fjarrkontroll-ID: 1 Fjarrkontroll-ID: O

Fjarrkontroll-ID: 1

-

ID 6verensstammer ID 6verensstammer inte | Nar projektorns ID ar Av | Nar fjarrkontrollens ID-
mellan projektorn och mellan projektorn och installning ar "0"
fijarrkontrollen fjarrkontrollen




Begransningar i malprojektorn nar flera projektorer anvands

Stalla in projektor-ID Instéllningen av projektor-ID pa fjarrkontrollen
Still in ID pa fjarrkontrollen varje gdng du startar projektorn.
Procedur
_ o . . Procedur
) Vid projicering trycker du pa [Menu]-knappen pa o _ o
7" projektorn och valjer "Utokad" - "Projektor-ID" p& Under projicering riktar du in fjarrkontrollen mot
konfigurationsmenyn. @ "Anvanda fjarrmottagaren pa malprojektorn. Nar du trycker pa
konfigurationsmenyn" p.39 fijarrkontrollens [ID]-knapp visas projektor-ID och Pa/Av-

displayen for fjarrkontrolloperation i projektionsskadrmens

Vid anvandning av fjarrkontrollen  Vid anvandning av kontrollpanelen .. .. "
ovre hogra horn.

? cource T Projektor-ID: 2

1 Search Fiarrkontroll: Pa

! )@‘ Nar fjarrkontrollen ar aktiverad:
-0- n er/

\_ Lamp Temp Ndar det stér Av pé displayen

Under tiden du haller ned [ID]-knappen, trycker du pa en
sifferknapp for att valja ett nummer som matchar ID for
den projektorn som du vill anvanda.

@—‘sj H&ll nedtryckt

Volume

@I @

Valj ID och tryck pa [Enter]. Nir du har gjort denna instillning begréinsas projektorn som kan anvéndas
via fjarrkontroll.

[Projektor-1D1

A/NMute Freeze  User

[ [Esc] /[Enter] :Atergd [#1:Vilja [Menul:Avsluta |

Tryck pa knappen [Menu] for att stanga
” konfigurationsmenyn.



Korrigera fargen for flera projektorer (fargjustering for flera skarmar) Q 32

Nar flera projektorer anvands och projicerar bilder kan du korrigera
ljusstyrka och fargton fér varje projektors bild med fargjustering for
flera skédrmar, sa att fargerna i de olika bilderna stdmmer dverens.

| vissa fall kan det h&nda att ljusstyrka och fargton inte stammer helt
Overens ens efter korrigering.

Sammanfattning av korrigeringsproceduren

Nir flera projektorer anvinds och du behdver gora korrigeringar,
anvinder du foljande procedur for att korrigera en projektor at gangen.
1. Stéll in projektor-ID och fjarrkontroll-ID
Om du vill begridnsa anvindning till en malprojektor, stéller du in ett
projektor-ID for malprojektorn och stiller in samma ID for
fjarrkontrollen. @ p.30

2. Korrigera fargskillnaden
Du kan utfora fargkorrigering nér du projicerar fran flera projektorer.
Du kan justera bilden fran svart till vitt i fem steg, niva 1 till 5, och pa
varje niva kan du justera foljande tva instéllningar:
* Korrigera ljusstyrka
Du kan korrigera bildens ljusstyrka sa att de alla blir lika.
* Korrigera férg
Du kan justera bildens firg sa att de matchar béttre genom att
anvianda "Fargkorrig. (G/R)" och "Firgkorrig. (B/Y)".

Korrigeringsmetod

Nir du har stillt in projektorerna, korrigerar du ljusstyrka och ton for
varje projektor for att minska skillnaderna.

Procedur

Tryck pa [Menu]-knappen och valj "Utokad" -
"Multi-skarm" pa konfigurationsmenyn.
@ "Anvanda konfigurationsmenyn" p.39

Vélj den niva som ska korrigeras i "Justeringsniva".

* Varje gang en niva markeras, visas monstret for markerad niva.
* Du kan péaborja korrigeringen fran vilken niva som helst,

vanligtvis blir den morkare eller ljusare om du korrigerar 1 till 5
eller 5 till 1.

Korrigera ljusstyrkan med "Korrig. ljusstyrka".

* Niva 5 innebdr justering till den morkaste bilden fran flera
projektorer.

* Niva 1 innebdr justering till den ljusaste bilden fran flera
projektorer.

* Niva 2 till 4 innebér justering till medelljus bild fran flera
projektorer.

* Varje gang du trycker pa [Enter]-knappen vixlar den bild som
visas mellan monster och faktisk bild, och du kan kontrollera
resultaten av korrigeringen och korrigera den faktiska bilden.

Korrigera "Fargkorrig. (G/R)" och "Fargkorrig. (B/
YY"

Varje gang du trycker pa [Enter]-knappen vixlar den bild som visas
mellan monster och faktisk bild, och du kan kontrollera resultaten
av korrigeringen och korrigera den faktiska bilden.




Korrigera fargen for flera projektorer (fargjustering for flera skarmar)

Upprepa steg 2 till 4 tills korrigeringen ar klar.

Nar alla korrigeringar har utforts trycker du pa
7 [Menu]-knappen for att stanga
konfigurationsmenyn.
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Projektorn har féljande utdkade sékerhetsfunktioner. 3. Nitverksskydd (endast EB-1735W/1725)
* Password protect (L6senordsskydd) Nar "Natverksskydd" dr "Pa" kan instéllningar for "Nétverk" pa
Du kan begransa vem som kan anvanda projektorn. konfigurationsmenyn inte goras.

* Driftsparr
Du kan férhindra att obehériga personer &ndrar projektorns
instéllningar.

e Stéldskyddslas
Projektorn &r utrustad med olika st6ldskyddsanordningar. @ p.9

B Ange l6senordsskydd

Anvind foljande procedur nér du anger 16senordsskydd.

Procedur

Hantera anvandare (Losenordsskydd) ) Vid projicering héller du ned [Frys]-knappen i cirka
fem sekunder.

Instillningsmenyn for 16senordsskydd visas.

Nir 16senordsskyddet &r aktiverat kan bara personer som kénner till
l6senordet anvidnda projektorn for att projicera bilder, @ven om projektorn

ar pa. Dessutom kan anvindarlogotypen som visas nir du slar pa Fjarrkontroll
projektorn inte dndras. Detta fungerar som ett stoldskydd, eftersom
projektorn inte kan anvéndas om den blir stulen. Nir du koper projektorn AVMute Freeze [Lésenordsskydd]
ar 16senordsskyddet inte aktiverat. Ao A [t Colorode
"D @ Nétverksskydd Av
M Typ av I6senordsskydd piy Losenord
Foljande tre instidllningar for 16senordsskydd kan goras, beroende pa hur '“’“e _
projektorn Ska anVéndaS' ([#1:valia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |
1. Power On Protect (Stromtillforselskydd)
Nar "Stromtillforselskydd” dr "Pa" maste lIosenordet anges varje gang S e Om losenordsskyddet redan dir aktiverat, mdste du ange
projektorn slas pa efter att den har kopplats bort fran det stromuttag ’,@: losenordet.
som den var ansluten till senaste gdngen som losenordet angavs. Om Om rditt losenord anges, visas instdillningsmenyn for
rdtt I6senord inte anges kan inte projiceringen startas. losenordsskydd. & '"Ange losenord'' p.36
2. User’s logo protect (Anviindarlogoskydd) * Niir du har stiillt in ett l6senord ska du placera etiketten
Aven om nagon forsoker att dndra anvidndarens logotyp som anges av for losenordsskydd pd ett synligt stiille pa projektorn, som
dgaren till projektorn, gar det inte att dndra. Nér "Anvindarlogoskydd" ett ytterligare stoldskydd.
ar "Pa", kan dndringar av instdllningen for anviandarens logotyp inte
goras.

* Spela in en anvindarlogotyp
* Instillningar for "Visa bakgrund", "Startbild" och "A/V-
ljudavstingning" under "Visning" pa konfigurationsmenyn.
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Aktivera " Stromtillforselskydd”.
(1) Vilj "Stromtillforselskydd" och tryck sedan pa [Enter]-

knappen.

(2) Vilj "Pa" och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
(3) Tryck pa [Esc]-knappen.

Aktivera "Anvandarlogoskydd".
(1) Vilj "Anvindarlogoskydd" och tryck sedan pa [Enter]-

knappen.

(2) Vilj "Pa" och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
(3) Tryck pa [Esc]-knappen.

Aktivera "Natverksskydd". (endast EB-1735W/1725)
(1) Vilj "Natverksskydd" och tryck sedan pa [Enter]-knappen.

(2) Vilj "Pa" och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
(3) Tryck pa [Esc]-knappen.

Stall in [6senordet.
(1) Vilj "Losenord" och tryck sedan pa [Enter]-knappen.

(2) Meddelandet "Andra 16senordet?" visas. Vilj "Ja" och tryck

3)

sedan pa [Enter]-knappen. Standardinstidllningen for 16senord
4r "0000". Andra detta till ett eget Idsenord. Om du viljer
"Nej" visas skdrmen fran steg 1 igen.

Hall ned [Num]-knappen samtidigt som du anger ett fyrsiffrigt
nummer med sifferknapparna. Numret som anges visas som "*
* % %" Nir du anger den fjdrde siffran visas
bekriftelseskdrmen.

Sifferknappar

Fjarrkontroll

A/VMute Freeze _ User

@)
O

Aspect ColorMod®

@ Pointer |Gl
E-Zoom

Volume

Auto
&)
Up
Page
@
Down

(4) Ange losenordet igen.
Meddelandet "Det nya losenordet sparas" visas.
Om du anger fel 16senord visas ett meddelande dér du
uppmanas att ange 16senordet igen.

(e

73 Hall nedtryckt
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B Ange l6senord

Nir I6senordsskdrmen visas anger du 16senordet med sifferknapparna pa

fjarrkontrollen.

Procedur

Ange losenordet genom att trycka pa sifferknapparna
samtidigt som du haller ned [Num]-knappen.

Nir du anger ritt 16senord startar projiceringen.

Observera

® Om fel losenord anges tre ganger i rad visas meddelandet
""Projektorns funktioner spdrras.' i ungefdr fem minuter. Sedan
overgadr projektorn till vintelige. Om det hinder drar du ut
stickkontakten ur eluttaget och sdtter in den igen. Sedan slar du
pa projektorn igen. Losenordsskidrmen visas igen, sa att du kan
ange ritt losenord.

® Om du har glomt losenordet antecknar du numret ''Kod for
begiiran: xxxxx'' som visas pd skirmen och kontaktar den
ndrmaste representant for Epson som anges i Anvisningar for
support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

® Om du matar in fel losenord trettio ganger i rad visas
meddelandet nedan, och projektorn godkiinner inga fler
losenordsangivelser. Projektorns funktioner spdrras. Kontakta
Epson enligt uppgifter i dokumentationen. @& Kontaktlista for
Epson-projektor

Begransa anvandningen (Driftsparr)

Vilj ett av foljande alternativ for att 1asa knapparna pa kontrollpanelen.

* Total spirrning
Alla knappar pa kontrollpanelen lases. Du kan inte utfora anvénda nagra
funktioner fran kontrollpanelen, inte ens sla pa eller av strommen.

* Delvis spérrning
Alla knappar pé kontrollpanelen férutom [(D]-knappen l8ses.

Denna funktion édr anvindbar vid evenemang och méssor nir du vill
inaktivera alla knappar och bara projicera bilder, eller pa skolor nér du vill
begrinsa knappanvindningen. Projektorn kan fortfarande styras med
fjarrkontrollen.

Procedur

Vid projicering, trycker du pa [Menu]-knappen och
véljer "Installningar" - "Driftsparr" pa
konfigurationsmenyn. @ "Anvanda
konfigurationsmenyn" p.39

Vid anvandning av kontrollpanelen

Menu

Source

? Search
O
Se 't n er/

Lamp Temp

Vid anvandning av fjarrkontrollen

s
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Bild Atergd
Keystone H/Y keystone
Signal Driftspérr
< Visarens form
G ELNTEETENET - Ljusstyrka, kontroll
— VYolym

Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvindarknapp Testmdnster
Natverk Testmdnster

Aterstill
Information

Aterstill

[([Escl:Atergd [#1:Vélja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta )

Valj antingen "Total sparrning” eller "Delvis
sparrning".

Iy S
2 S
Ky

[Driftspérr] Atergd

(JTotal spérrning &

IDriftspérr
lAv

([EscI:Atergd [#7:Vélja [Enter]:Std.in [Menul:Avsiut |

Valj "Ja" néar bekraftelsemeddelandet visas.

Knapparna pa kontrollpanelen lases enligt den instéllning som du
har valt.

) S
2 $
Ky

- Du kan lasa upp kontrollpanelen pa ett av foljande siitt.
'@‘ ® Anviind fjdrrkontrollen och vilj ""Av'' i "Instillningar'' -
"Driftspdrr'' pa konfigurationsmenyn.
® Tryck och hall ned [Enter|-knappen pa kontrollpanelen i
cirka sju sekunder. Ett meddelande visas och ldset
inaktiveras.
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Anvanda konfigurationsmenyn

Vélja fran huvudmenyn

Vélja fran undermenyn

sy

Huvudmeny

Bild

Atergd
Fargldge Presentation

Signal Ljusstyrka 0

Kontrast 0
Instéllningar Skarpa 0
Abs. firgtemp.
Utdkad Fdrgjustering
Automatisk bldndare  Av
Nétverk Aterstdll

Information

Aterstall

I[ [#$1:Vilia [Enter] :Enter

[Menul:Avsluta ) |— Hjalp
x>

o

(o

Undermeny (installningar)

> <5

Bild Rtergd Bild
Keystone

Automatisk keystone P3
Driftspérr Ay
Visarens form Visare 1
Ljusstyrka, kontroll ~ Hog

Atergd

Keystone
Signal Automatisk keystone P&
Driftspérr Av

Visarens form Visare 1

Enter
Signal

Instéllningar @ [Instillningar P

Ljusstyrka, kontroll Hog
Utdkad Yolym 0 Utdkad Yolym [
EasyMP ljudutgéng Intern EasyMP ljudutgdng Intern
Nitverk Fjdrrmottagare Fram/Bak Nétverk Fidrrmottagare Fram/Bak

Ljusstyrka, ko...
Information

Testmdnster
Aterstill

Anvindarknapp
Testmonster
Aterstall

Ljusstyrka, Ko...
Information

_

Esc / Esc
a/ ®

Aterstll Aterstéll

([#7:Vélia [Enter] :Enter

[Menul:Avsluta )

([Escl:Atergd [#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta )

Knappar som anvands
Vid anvandning av kontrollpanelen

Ii/i &/®

Menu yay Esc ’ - ﬁ
ilijlccﬁ O ® O He 8l Keystone H/Y Iétyes?oane
] @@ a7 e e —
e @ Instiliningar @
N [ Utdkad Fjarrmottagare Fram/Bak

Anvandarknapp
Testménster
Aterstdll

Testmonster
Natverk

Vid anvandning av fjarrkontrollen

Information

Aterstill

([Esc] :Atergd [#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta )

@/@
—)

39

s,

Andra valt alternativ

Avsluta

2 S

2y

2 <
sy

7V,

)

[Instéllningarl Menu Menu

o/ O
d

Volym

([Esc]:Atergd [#1:Vilja [#1:Justera  [Menul:Avsiuta |

4 /b 9

[Ljusstyrka, kontroll]

~ Menu Menu
Atergd

O

Valj den instéllning som du vill &ndra

yay Enter [Liusstyrka, kontroll] Atergd
< > 1Hog
X

([Esc] :Atergd [#$1]:Valja [Enter]:Std.in _[Menul:Avsiut )

[Ljusstyrka, kontroll]

Atergd

1Hog

([Esc] :Atergd [$1:Valja [Enter]:Sta.in _[Menul:Avsiut )
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Menyn Bild

Vilka alternativ som kan stéllas in varierar beroende pa vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan. Instidllningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Bild fran dator/EasyMP (endast EB-1735W/1725)

Komponentvideo”™/Kompositvideo®/S-video”

Bild Atergd Bild ] Rtergd
Fadrgldge Presentation Fidrgldge Sport

Signal Ljusstyrka 0 Signal Ljusstyrka 0
Kontrast 0 Kontrast 0

Instéliningar Skérpa 0 Instéliningar Férgméttnad 0
Abs. firgtemp. K Férgton 0

Utdkad Férgjustering Utdkad Skirpa 0
Automatisk bldndare  Av Abs. fdrgtemp.

Matverk Aterstill Natverk Férgjustering

Information

Aterstall

Automatisk blindare Av

Aterstdll

Information

Aterstdll

[ [#1:Vélia [Enter] :Enter

[Menul:Avsluta | [[#1:Vvilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |

Undermeny Funktion

Farglage Du kan vilja den bildkvalitet som passar dina omgivningar. @ p.18
Ljusstyrka Du kan justera bildens ljusstyrka.
Kontrast™ Du kan justera skillnaden mellan ljus och moérker i bilderna.
Fargméattnad Du kan justera bildernas fargmittnad.
Fargton (Det gar bara att gora justeringar nar NTSC-signaler tas emot om du anvéinder kompositvideo/S-video.)
Du kan justera bildens firgton.
Skéarpa Du kan justera bildens skirpa.
Knappen Abs. (Detta alternativ kan inte viljas om "sRGB™" har valts som "Firglige" pa menyn "Bild".)
fargtemp. Du kan justera bildens 6vergripande fargton. Du kan justera fargtonen i 10 steg, fran 5000 K till 10000 K. Nir du viljer ett hogt virde far bilden en

blaaktig ton och nir du viljer ett 1agt viarde far den en rodaktig ton.

Fargjustering

Du kan géra dndringar genom att vilja en av foljande (detta alternativ kan inte viljas om "sRGB™" har valts som "Firglige" pi menyn "Bild".)
R&d, Grdn, Bla: Du kan justera méttnaden for varje firg separat.
(Detta alternativ kan inte viljas om "Anpassat" har valts som "Firgldge" pd menyn "Bild".)
R, G, B, C, M, Y: Du kan justera nyans, fairgmittnad for firgerna R (rod), G (gron), B (bld), C (cyan), M (magenta) och Y (gul) separat. (Detta
alternativ kan endast viljas om "Anpassat" har valts som "Fargldge" paA menyn "Bild".)

Automatisk blandare

(Detta alternativ kan endast viljas om "Spel”, "Teater" eller "Anpassat" har valts som "Firgliget" pa menyn "Bild".)
For att justeringen av luminans ska stimma optimalt med bilden sétter du den pa Pa. I annat fall pd Av. @ p.19

Aterstall

Du kan éaterstilla alla justeringsvirden for "Bild"-menyfunktionerna till standardinstéllningarna. Se @ p.60 om du vill aterstilla alla
menyalternativ till standardinstéllningarna.

40
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Menyn Signal

Vilka alternativ som kan stéllas in varierar beroende pa vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan. Instidllningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.
Du kan inte gora instdllningar pa menyn "Signal" nir killan dr EasyMP (endast EB-1735W/1725).

Bild fran dator

Komponentvideo” Kompositvideo”/S-video”

Bild Rtergd Bild Atergd Bild

Atergd
. Automatisk inst. Pi . Placering . Placering
[Signal Upplésning Automatiskt [Signal Progressiv Av [Signal Progressiv Av
b Tracking 0 Ingéende signal Automatiskt Videosignal Automatiskt
Instéllningar Synkronisering 0 Instéllningar Bildformat 4:3 Instillningar Bildformat 4:3
Placering Aterstill Aterstill
Utdkad Ingdende signal Automatiskt Uttkad Uttkad
Bildformat 4:3
Natverk Aterstall Nétverk Nétverk
Information Information Information
Aterstdll Aterstdll Aterstill

[ [#1:Vilia [Enter] :Enter

[Menul:Avsluta | [ [#1:Vilia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta ) [ [#1:Vilia [Enter] :Enter

Undermeny
Automatisk inst.

[Menul:Avsluta )

Funktion
Du kan vilja om bilden automatiskt ska justeras till optimalt lige nir insignalen dndras (Pa/Av). @ p.69

Upplésning Upplosningen for insignalen identifieras automatiskt nir den 4r instilld pa "Automatiskt”". Om de projicerade bilderna inte kan projiceras korrekt
vid instéllningen "Automatiskt" (till exempel nér en del av bilden saknas), dndrar du till "Bred", beroende pa den anslutna datorn for
bredbildsskidrm eller till "Normal" for skarmar 4:3 eller 5:4.

Tracking” Du kan justera lodriita riinder i datorbilder. @ p.69

Synkronisering” Du kan justera flimmer, suddighet och andra storningar i datorbilder. @ p.69

Placering Du kan justera bildens position uppat, nedat, at vinster och at hoger nir en del av bilden saknas, sa att hela bilden projiceras.

Progressiv”

(Med komponentvideo, kan endast 480i/576i signalingéng kan stilla in detta.)
Av: IP-konvertering utfors for varje filt pa skarmen. Detta &dr lampligt om du visar bilder med mycket rorelse.
Pa: Sammanflitad® (i) signal konverteras till Progressiv® (p). Avser stillbilder.

Insignal Du kan vilja ingangssignal fran datoringang.

Om alternativet "Automatiskt" véljs, stélls insignalen automatiskt in enligt den anslutna utrustningen.
Video signal Du kan vilja ingdngssignal fran videoingadng. Om du viljer "Autom." identifieras videosignalerna automatiskt. Om det uppstar storningar i bilden
(Videosignal) eller om det intrdffar ett problem, som t.ex. att ingen bild visas nér du har valt "Autom.", viljer du ritt signal enligt den anslutna utrustningen.
Bildformat Du kan stilla in bildformatet™ for de projicerade bilderna. @ p.21
Aterstall

Du kan aterstélla alla justeringsviarden pa menyn "Signal” till standardinstillningarna, utom "Insignal".
Se @ p.60 om du vill aterstélla alla menyalternativ till standardinstéllningarna.
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Menyn Instéllningar

EB-1735W/1725 EB-1730W/1720
Bild Atergd Bild Atergd
Keystone 0 Keystone 0
Signal Automatisk keystone Av Signal Automatisk keystone Av
Driftspérr Total spdrrning . Driftsparr Total spérrning
Instdliningar C» MRYEEUER{I ] Visare 1 Instéllningar ¢ IRGEEIGIER G Visare 1
" Ljusstyrka, kontroll Lag b Liusstyrka, kentroll Lag
Utdkad Volym 0 Uttkad Volym 0
EasyMP ljudutgdng Intern Fjdrrmottagare Fram/Bak
Nétverk Fjdrrmottagare Fram/Bak Information Anvindarknapp Liusstyrka, ko...
Anvéndarknapp Liusstyrka, ko... Testménster
Information Testmdnster Aterstdll Aterstall
Aterstdll
Aterstdll
[ [#1:Vilia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta | ([#1:Vilja [Enter] :Enter [Menu]:Avsiuta )
Undermeny Funktion
Keystone Du kan korrigera Keystone-forvrangning i vertikala riktningar. @ Snabbstartsguide

Automatisk keystone | Sitt "Pa" for automatisk keystone. (Utfors endast nédr "Fram" &r vald i menyn "Utokad" - "Projicering".)

Driftsparr Du kan anvinda denna funktion for att begréinsa anvindningen av projektorns kontrollpanel. @ p.36
Pointer shape Du kan vilja form pa visaren. @ p.25

(Visarens form) Visare 1: 1” Visare 2: 4 Visare 3: =\

Ljusstyrka, kontroll Du kan vilja mellan tva instéllningar for att stélla in lampans ljusstyrka.

Vilj "Lag" om bilderna som projiceras &r for ljusa. Exempel: Om du projicerar bilder i ett morkt rum eller pé en liten skdrm. Nir du viljer "Lag"
dndras elforbrukningen och lampans livslangd enligt nedan och fldktljudet under projicering reduceras. Elforbrukning: minskar ungefiar med 25%.
Lampans livsldngd blir cirka 1,3 ganger ldngre.

Volym Du kan justera volymen. Instidllningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

EasyMP ljudutgang | Nir indatakillan ér EasyMP kan du dndra ljudingang till ljudutgang.
(endast EB-1735W/ | Intern: Ljudingang
1725) Extern: Ljudutgang

Fjarrmottagare Du kan begrinsa driftsignalens mottagning med fjarrkontrollen.
Nir du inte vill anvinda fjarrkontrollen eller om fluorescerande ljus finns i nidrheten av fjarrmottagaren, kan du inaktivera fjarrkontrollen som du
inte vill anvinda eller som har storningar.
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Undermeny Funktion

Anvandarknapp Med fjéarrkontrollens knapp [Anvindare] viljer du alternativ som tilldelas pa konfigurationsmenyn. Genom att trycka pa knappen visas det
tilldelade menyalternativet for urval/justering. Endast en knapptryckning krivs. Ett av foljande sex alternativ kan tilldelas knappen [Anvindare].
Ljusstyrka - kontroll, Information, Progressiv, Testmonster, Multi-skidrm eller Upplosning

Testmonster Nir projektorn installeras visas ett testmonster sa att du kan justera projiceringen utan att ansluta andra utrustningar. Nir testmonstret visas kan du
justera zoom, fokus och Keystone.
Tryck pé [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen nér du vill stinga testmonstret.

Aterstall Du kan aterstilla alla justeringsviarden pa menyn "Instéllningar" till standardinstidllningarna, utom "Anvindarknapp".
Se @ p.60 om du vill aterstilla alla menyalternativ till standardinstéllningarna.
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Menyn Utokad

EB-1735W/1725 EB-1730W/1720
Bild Atergd Bild Rtergd
Visning Vishing
Signal Anvindarlogo Signal Anvindarlogo
Projicering Fram Projicering Fram
Instéliningar Drift Inst&liningar Drift
. Vdnteldge Matverk av . Link 21L Av
Utdkad [« USB Type B USB Display Utokad (4] Projektor-ID Av
= Link 21L Av e Multi-skérm
Ndtverk Projektor-1D Av Information Shrak @ Svenska
Multi-skédrm Aterstill
Information Sprak Svenska Aterstill
Aterstill
Aterstall
(T#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta | [[[#1:Vilia [Enter] :Enter [Menu]:Avsiuta )
Undermeny Funktion
Bildsk&rm Du kan gora instéllningar for projektorns skiarm.

Meddelande: Du kan stilla in om du vill visa (P3) eller inte visa (Av) namnet pa kéllan nér du byter ingdngskélla, namnet pa fargldget nir du
byter firglige, ett meddelande nir ingen bildsignal tas emot, o.s.v.

Visa bakgrund*: Du kan stilla in skdrmstatus for nir ingen bildsignal ar tillganglig till "Svart”, "BI&" eller "Logotyp".

Startbild*: Du kan stilla in om startbilden (den bild som projiceras nir du startar projektorn) ska visas eller inte (Pa/Av).

A/V-ljudavstéangning*: Vid A/V-ljudavstingning kan du stilla in skdrmen pa "Svart", "BI&" eller "Logotyp".

Anvéandarlogo’ Du kan dndra den anvindarlogotyp som visas i bakgrunden och medan funktionen A/V-ljudavstingning dr aktiverad. @ p.85

Projicering Du kan gora f6ljande instéllningar, beroende pa hur projektorn ir installerad. @ p.76

Fram" "Fram/tak" "Bak" "Bak/tak"

Du kan éndra instillningarna enligt f6ljande genom att trycka pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen i cirka fem sekunder.
Fram" + "Fram/tak"

Bak" > "Bak/tak"

*  Nar "Anvéndarlogoskydd" dr instdllt pa "Pa" i "Losenordsskydd", kan inte instdllningarna f6r anvindarlogotypen dndras. Du kan #ndra instéllningarna nir du har
stéllt in "Anvéndarlogoskydd" pa "Av". @ p.34
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Undermeny Funktion

Drift Snabb start: Du kan ange om Snabb start ska aktiveras eller inte (Pa/Av).
Om du viljer "P&" och projektorns stromsladd &r ansluten till ett eluttag, méste du vara beredd pa att plotslig stromokning, som kan uppstéa nar
strommen slas pa igen efter stromavbrott, kan medfora att projektorns slds pa automatiskt.

Sleep Mode: Nir denna r instidlld pa "Pa" avbryts projicering automatiskt nér ingen bildsignal tas emot och inga funktioner anvinds.

Sleep Mode Timer: Nir Sleep Mode ir instélld pa "Pa" stéller du in tiden innan projektorn automatiskt stdngs av inom ett intervall pa 1 till 30
minuter.

Linsskyddstimer: Strommen stidngs av automatiskt 30 minuter efter det att linsskyddet stidngs nir instédllningen dr "Pa". Linsskyddstimern &r
instdlld pa "Pa" nir projektorn inhandlas.

Hog hojd Iage: Vilj "Pa" ndr du anvinder projektorn pa en hojd dver 1500 m.

Standby mode Du kan anvinda nitverksovervaknings- och kontrollfunktioner nér projektorn ir i vinteldge om du viljer "Nétverk pa".

(Vantelage) Du kan anvinda SNMP™ for att 6vervaka och kontrollera projektorns status 6ver nitverket, eller genom att anvinda programmet "EMP Monitor"

(endast EB-1735W/ som medfdljer produkten.

1725)

USB Type B Vilj "USB Display" nir projektorn och en dator &r anslutna via USB-kabel och bilder fran datorn projiceras.

(endast EB-1735W/ @ Snabbstartsguide

1725) Stéll in pa "Link 21L" ndr muspekaren drivs med fjdarrkontrollen. @ p.28

Link 21L Stéll in "USB Type B" pa "Link 21L". Nér den ir instdlld pa "Pa" kan du anvénda Link 21L hjélpprogram.

Projektor-1D Still in ID inom intervallet "1" till "9". "Av" betyder att ID inte har angetts. @ p.31

Multi-skarm Du kan justera nyans och ljusstyrka for varje projicerad bild nir flera projektorer har installerats och projicerar. @ p.32
Justeringsniva: Du kan justera bilden fran svart till vitt i fem steg, niva 1 till 5, och pa varje nivéa kan du justera "Korrig. ljusstyrka" och

"Fargkorrig.".

Korrig. ljusstyrka: Korrigerar skillnaden i ljusstyrka for varje produkt.
Féargkorrig. (G/R) / Fargkorrig. (B/Y): Du kan korrigera skillnaden i firg for varje produkt.

Sprak Du kan ange sprak for meddelanden.

Aterstall Du kan aterstilla "Visning™!" och "Drift"?" pi menyn "Utokad" till standardinstillningarna.
Se @ p.60 om du vill aterstilla alla menyalternativ till standardinstéllningarna.

*] Nar "Anvindarlogoskydd" dr instdllt pa "Pa" i "Losenordsskydd", kan inte instdllningarna for anvindarlogotypen dndras. Du kan #ndra instéllningarna nir du har
stdllt in "Anvéndarlogoskydd" pa "Av". @ p.34
*2 Med undantag for "Lage for hog hojd".
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Menyn Natverk (endast EB-1735W/1725)

o

Nir "Natverksskydd" &r instéllt pd "Pa" i "Losenordsskydd" visas ett meddelande och instidllningarna kan inte dndras. Du kan dndra instéllningarna nir du
har stillt in "Nétverksskydd" pa "Av". @ p.34

Bild Atergd
Till nétverkskonfiguration

Signal
Instéliningar

Utdkad

Ndtverk ]
Information

Aterstill

[ [#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |

Undermeny Funktion

Till
natverkskonfiguration | "Grundliggande", "Tradlost LAN", "Sikerhet", "Kabelanslutet LAN", "E-post", "Ovriga", "Aterstill" och "Instillning klar".

Foljande menyer finns for nitverksalternativ.

-~

\lz

77

-

N

Genom att anviinda webblisaren pa en dator som dr ansluten till projektorn pa nitverket stiller du in projektorns funktioner och styr
projektorn. Funktionen kallas for '"Webbkontroll"'. Du kan enkelt ange text via ett tangentbord ndr du stéller in webbkontroll, till exempel
sikerhetsinstillningar. @ EasyMP Bruksanvisning ''Andra instdillningar med webblisare (webbstyrning)'"'
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B Anteckningar om hur natverksmenyn fungerar

Att vilja huvudmenyn och undermenyer och dndra instidllningar fungerar

pa samma sitt som pa konfigurationsmenyn.

Nir du dr klar gar du till "Instillning klar" och vilj "Ja", "Nej" eller
"Avbryt". Nar du viljer "Ja" eller "Nej" atergar du till
konfigurationsmenyn.

Grundiéggande
Tradigst LAN

Sakerhet

Kabelanslutet
LAN

ovriga

Ja: Installningarna sparas och natverksmenyn stangs.

Nej: Natverksmenyn stangs utan att installningarna sparas.

Avbryt: Fortsatter att visa natverksmenyn.

B Anvanda skarmtangentbordet
Pa nitverksmenyn finns alternativ ddr du maste ange alfanumeriska
tecken vid instdllning. I sadana fall visas skarmtangentbordet. Anviand
knappen [@Z@] pa fjarrkontrollen eller [ /a ], [ Z/w ], [« /4 ] och
[«]) /» | pé projektorn om du vill flytta markoren till 6nskad nyckel och

tryck sedan pa [Enter] ndr du vill ange alfanumeriska tecken. Skriv in
siffror genom att halla ned [Num] pa fjarrkontrollen och trycka pa
sifferknapparna. Bekrifta inmatningen genom att trycka pa [Finish] pa
tangentbordet. Tryck pa [Cancel] om du vill avbryta.

Projektornamn

4
J
] g g Al1Del
H

Finish = Cancel

Du kan vaxla mellan versaler och ~ Symboltangenterna som omges
gemener genom atttryckapaden  av ramen stalls in och andras
har knappen. varje gang knappen trycks in.
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B Menyn Grundlaggande

Undermeny Funktion

Projektornamn Visar projektornamnet som anvinds for att identifiera projektorn nér den &r ansluten till ett nitverk.
Vid redigering kan du ange upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-tecken.

PJLink-l6senord Skriv ett l16senord som ska anges nér du skaffar atkomst till projektorn via kompatibla PJLink-program. @ p.101
Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.

Kontr.l6sen f. Web Skriv ett 16senord som ska anvindas nér du gor instéllningar och styr projektorn med webbkontroll.* Du kan ange upp till 8 alfanumeriska
enkelbyte-tecken. Webbkontroll &r en datorfunktion som gor att du kan stélla in och anvénda projektorn via en webblédsare pa en nétverksansluten
dator. @ EasyMP Bruksanvisning "Andra instédllningar med webblésare (webbstyrning)"

Projektornyckelord | Nir nyckelord ir instillt pa "Pa", maste du ange ett nyckelord nér du vill ansluta projektorn till ett ndtverk. Som ett resultat kan du foérhindra att
presentationer avbryts pa grund av att en annan dator forsdker ansluta.
I vanliga fall ska instdllningen vara "Pa". @ EasyMP Bruksanvisning "FAnsluta till en projektor pa ett nitverk och projicera"
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B Menyn Tradlést LAN

terga

Grundiéiggande.

Tradisst LAN @

Aterstill

Instalining
Klar

Undermeny Funktion

Anslutn. lage Med EMP NS Connection stiller du in pa vilket sitt datorn ska ansluta till projektorn. Still in "Snabbt anslutningsldge" nir du vill gora en snabb
tradlos anslutning. Stéll in "Avancerat anslutningsldge” nir du vill ansluta till ett nitverkssystem via en accesspunkt.

Instélining med WPS | Nir du anvinder en WPS-kompatibel atkomstpunkt (Wi-Fi Protected Setup) via ett tradlost LAN, kan du enkelt ansluta projektorn till
atkomstpunkten och gora sikerhetsinstillningar. @ p.87

Antenniva Visar det tradlosa nétverkets signalstyrka.

Tradldst LAN Stiller in system for tradlost nitverk.

SSID” Ange ett SSID. Nir det finns ett SSID for det tradlosa nitverket som projektorn ingar i ska du ange SSID.
Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.

DHCP”» Du kan stiilla in om DHCP ska anvindas (Pa) eller inte (Av).

Du kan inte ange fler adresser om det 4r instillt pa "Pa".

|P-adress™ Du kan ange IP-adressen som tilldelats projektorn.
Du kan ange ett viarde mellan O och 255 for varje félt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvéndas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dir x &r ett virde mellan O och 255)

Natmask Du kan ange projektorns nitmask. Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande nidtmasker kan inte anvédndas.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress” Du kan ange IP-adressen for den gateway som tilldelats projektorn.
Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande gateway-adresser kan inte anvéndas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ér ett virde mellan 0 och 255)

MAC-adress Visar MAC-adressen.
Visa SSID Stéll in det pa "Av" om du vill forhindra att SSID visas pad EasyMPs vinteldgesskdrm.
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Undermeny Funktion

Visa IP-adress Stdll in det pa "Av" om du vill forhindra att IP-adressen visas pa EasyMPs vinteldgesskérm.
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B Sakerhetsmeny

Grundiéggande

sikerhet AT
Tradiost LAN

WPA-PSK(TKIP)
Sakerhet WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)

EAP-TTLS/MD5
EAP-TILS/MS-CHAPV2
E-post PEAP/MS-CHAPY2
PEAP/GTC
LEAP.
Svriga EAP-Fast/MS-CHAPV2
EAP-Fast/GTC

Aterstill

Instélining
Klar

Undermeny Funktion

Sékerhet Vilj sikerhetstyp fran alternativen som visas.
Folj administratorens anvisningar for nidtverket du forsoker ansluta till nér du stéller in sédkerhetsfunktioner.

Séakerhetstyp
Nir medfoljande tradlosa LAN-enhet installerats och anvénds i manuellt lige rekommenderar vi starkt att du stiller in sédkerhet. Vilj en av foljande
sdkerhetsmetoder.
* WEP
Data krypteras med en kodnyckel (WEP-nyckel).
Mekanismen forhindrar kommunikation om de krypterade nycklarna for atkomstpunkten och projektorn inte motsvarar varandra.
* WPA/WPA2
Det hir dr en krypteringsstandard som forbéttrar sikerheten som &r en svag punkt i WEP. Trots att det finns flera typer av WPA-kryptering, anvinder
projektorn "TKIP™". TKIP anvinder PSK (Pre-Shared Key) for att automatiskt uppdatera krypteringsnyckeln med regelbundna intervaller vilket gor det
svarare att kndcka koden jaimfort med WEP som anvinder samma krypteringsnyckel hela tiden.
WPA har dven funktioner for anvindarautentisering. Tva metoder finns for WPA-autentisering: en autentiseringsserver eller autentisering mellan en dator
och en dtkomstpunkt utan en server. Projektorn har stod for den senare metoden, utan en server.
* EAP
EAP ér ett protokoll avsett for kommunikation mellan klienter och autentiseringsservrar. Det finns flera protokoll, t.ex. EAP-TLS som anvinder
elektronisk certifiering for anvdndarautentisering, LEAP som anvinder anvidndar-ID och 16senord samt EAP-TTLS.
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System Autentisering

EAP-TLS Digitalt certifikat, CA certifikat
EAP-TTLS Anvindar-ID, 16senord
PEAP/MS-CHAPv2 Anvindar-ID, 16senord
PEAP/EAP-GTC Anvindar-ID, 16senord
LEAP Anvindar-ID, 16senord
EAP-Fast Anvindar-ID, 16senord

- ¢ Folj anvisningarna fran ndtverkets administrator vid instillning.
/@‘ ® Om du anviinder EAP maste du gora instillningar pd projektorn som motsvarar autentiseringsserverns instillningar. Be
ndtverksadministratoren om information om RADIUS-instdllningar.

® Registrera ett elektroniskt certifikat och ett CA-certifikat for projektorn. Du kan bara registrera ett elektroniskt certifikat och ett CA-
certifikat for projektorn. Certifikaten anvinds med EAP-TLS.
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B Nar WEP ér valt

53

Grundiéiggande
Tradiost LAN

eeeeeeee

Undermeny Funktion

WEP kryptering

Du kan ange kryptering for WEP-kodning.
128 bit Anvinder 128-bitars (104) kryptering
64 bit Anvinder 64-bitars (40) kryptering

Format Du kan ange indatametod fér den WEP-krypterade nyckeln.
ASCII: Textinmatning. Metoden att mata in WEP-kryptering med text skiljer sig at beroende pa dtkomstpunkten. Kontrollera med
nitverksadministratoren om nétverket dir projektorn finns och still sedan in "ASCII".
HEX: Inmatning i hexadecimalt format.

Nyckel-ID Anger ID for WEP-krypteringsnyckeln.

Krypteringsnyckel 1/
Krypteringsnyckel 2/
Krypteringsnyckel 3/
Krypteringsnyckel 4

Du kan ange nyckeln som anvinds for WEP-kryptering. Ange nyckeln med enkelbyte-tecken enligt anvisningarna fran nitverksadministratoren
for nétverket som projektorn ingar i. Typen av tecken och antalet tecken varierar beroende pa instillningarna for "WEP kryptering" och "Format".
Inga tecken krypteras om du anger firre tecken &@n det antal som krévs. Tecknen som Overstiger det tillatna antalet krypteras inte om du anger fler
tecken dn det antal som krévs.

"128 bit" - "ASCII": Alfanumeriska enkelbyte-tecken, 13 tecken.

"64 bit" - "ASCII": Alfanumeriska enkelbyte-tecken, 5 tecken.

128 bit" - "HEX": 0 till 9 och A till F, 26 tecken

"64 bit" - "HEX": 0 till 9 och A till F, 10 tecken
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Grundiggande Grundiggande Grundiéggande

Tradist LAN Tradist LAN Tradigst LAN

Sikerhet Sikerhet Sakerhet

Gvriga Gvriga ovriga

[ ] vaiia [(exer | Kiar s | Atergd

H Nar WPA-PSK (TKIP) eller WPA2-PSK (AES) ar valt
Undermeny Funktion

PSK Du kan ange en nyckel som delats i forvag (krypterad nyckel) med alfanumeriska enkelbyte-tecken. Skriv minst 8 och hogst 63 tecken. Néar
(Krypteringsnyckel) | nyckeln som delats i férviig anges och knappen [Enter] trycks ned, anges viirdet och visas som en asterisk (*).

Du kan inte ange fler dn 32 tecken pa konfigurationsmenyn. Nir du stiller in frain webbkontroll kan du ange mer #n 32 tecken.

@ EasyMP Bruksanvisning "Andra instillningar med webblisare (webbstyrning)"

B Nar EAP-TLS ar valt
Undermeny Funktion

Utfardat till/Utfardat | Certifikatets information visas. Du kan inte ange nagot.
av/Giltighetstid

B Nar EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 eller EAP-FAST/GTC é&r valt

Undermeny Funktion

Anvandarnamn Du kan ange ett anvindarnamn som ska anvindas for autentisering med alfanumeriska enkelbyte-tecken (inga mellanslag). Du kan ange upp till 64
tecken.

Du kan inte ange fler én 32 tecken pd konfigurationsmenyn. Nir du stéller in frdn webbkontroll kan du ange mer &n 32 tecken.

@ EasyMP Bruksanvisning "Andra instdllningar med webblédsare (webbstyrning)"

Lésenord Du kan ange ett 16senord for autentisering med alfanumeriska enkelbyte-tecken. Du kan ange upp till 64 tecken. Nir ett 16senord anges och du
trycker pa [Enter]-knappen, lagras virdet och visas som en asterisk (*).

Du kan inte ange fler dn 32 tecken pé konfigurationsmenyn. Nér du stiller in frin webbkontroll kan du ange mer én 32 tecken.

@ EasyMP Bruksanvisning "Andra instillningar med webblisare (webbstyrning)"
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M Menyn Kabelanslutet LAN

Grundiéggande
Trédiost LAN 169.254.169. 159
000..000.000.000 |

Sikerhet 100.000.000.000,

aaaaaaaaaaaaa

55

Undermeny Funktion

DHCP»

Du kan stiilla in om DHCP ska anvindas (Pa) eller inte (Av).
Du kan inte ange fler adresser om det dr instdllt pa "Pa".

|P-adress” Du kan ange IP-adressen som tilldelats projektorn.
Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvéndas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ér ett virde mellan 0 och 255)
Natmask™ Du kan ange projektorns nitmask. Du kan ange ett virde mellan O och 255 for varje filt i adressen. Foljande nidtmasker kan inte anvédndas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress™

Du kan ange IP-adressen for den gateway som tilldelats projektorn.
Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande gateway-adresser kan inte anvédndas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ér ett virde mellan O och 255)

MAC-adress

Visar MAC-adressen.

Visa |IP-adress

Stdll in det pa "Av" om du vill forhindra att [P-adressen visas pa EasyMPs vinteldgesskérm.
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B Menyn E-post

Med denna instéllning far du ett e-postmeddelande om ett fel eller varning intréffar. For information om innehallet i det skickade e-postmeddelandet,
@ "Lisproblem Meddelande om e-post (endast EB-1735W/1725)" p.97

Grundiéggande

Tradiost LAN

uuuuuuuuuuu

ovriga

lllllllll
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Undermeny Funktion

Meddelande om e-
post

Du kan ange om du vill bli meddelad via e-post (P4) eller inte (Av).

SMTP server Du kan ange IP-adress™ for projektorns SMTP-server.
Du kan ange ett viarde mellan O och 255 for varje filt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvéndas.
127.x.x.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x &r ett varde mellan O och 255)

Portnummer Du kan ange SMTP-serverns portnummer. Grundinstéllningen 4r 25. Du kan ange ett virde mellan 1 och 65535.

E-postadress 1/
E-postadress 2/
E-postadress 3

Ange e-postadressen som meddelandet ska séindas till. Du kan registrera upp till tre destinationer. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska
enkelbyte-tecken for e-postadresserna.

Stélla in ett e-post-
meddelande

Du kan ange vilka fel eller varningar som du vill bli meddelad om via e-post. Nér felet eller varningen intréffar, sidnds ett e-postmeddelande till den
angivna e-postadressen. Du kan vilja flera av alternativen som visas.
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B Menyn Ovriga

57

Undermeny Funktion

IP-adress 1 for
SNMP-trap”/ IP-

Du kan registrera upp till tva adresser for SNMP-trapmeddelanden”.
Du kan ange ett virde mellan O och 255 f6r varje félt i adressen.

adress 2 for SNMP- | Foljande IP-adresser kan inte anvindas.

trap 127.x.x.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x &r ett virde mellan 0 och 255)
Om du vill 6vervaka projektorn via SNMP ska du installera programmet for SNMP-hantering pa datorn. SNMP ska skotas av en
nitverksadministrator.

AMX Device Nir projektorn &r ansluten till ett ndtverk stéller du in detta pa "Pa" sé att projektorn kan upptickas av AMX Device Discovery. Still in detta pa

Discovery”

"Av" om du inte #r ansluten till en miljo som styrs av en kontroll frin AMX eller AMX Device Discovery.
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B Menyn Aterstall

Aterstller alla nitverksinstillningar.

Undermeny

Natverksinstilning
Grundiéggande.

Aterstill nitverksinstaliningar.

Tradidst LAN

Stkerhet

Kabelanslutet
LAN

Funktion

58

Aterstéll alla
natverksinstallningar.

Vilj Ja om du vill aterstilla alla nétverksinstidllningar.
Menyn Grundlidggande visas nir instéllningarna har aterstéllts.
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Menyn Information (endast visning)

Pa den hir menyn kan du kontrollera statusen for de bildsignaler som projiceras samt projektorns status. Vilka alternativ som visas varierar beroende pa
vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan.

Bild fran dator/komponentvideo” Kompositvideo”/S-video” EasyMP (endast EB-1735W/1725)
Bild Bild Bild
Lampans timmar Lampans timmar Lampans timmar
Signal Hog ljusstyrka OH Signal Hég ljusstyrka 0H Signal Hig ljusstyrka
L&g ljusstyrka OH Lag liusstyrka 0H Lag ljusstyrka
Installningar Kiilla Dator 1 Instéllningar Kalla Video Instéllningar Kélla
Ingdende signal — Videosignal Autom. (----) Status
Utékad Upplsning 0x 0 Utokad Status Utékad
Uppdateringsfreky 0,00Hz 0
Nétverk Synkroniseringsinfo SGNN 00000 Netverk Nétverk
Status
[[nformation [Information [Information
Aterstill Eterstill Aterstill
[[#71:Vilia [Menul:Avsluta ) ([#1:vila [Menul:Avsiuta ) (T®1:Vila [Menul:Avsluta |
Undermeny Funktion
Lamp hours Du kan visa den ackumulerade driftstiden for lampan”.
(Lampans timmar) Nir lampans varningstid uppnas visas tecknen i gult.
Kalla Du kan visa namnet pa ingéngsporten for den anslutna utrustning som for tillfallet projiceras.
Input signal Du kan visa instillningen for "Insignal” pd menyn "Signal" enligt Killa".
(Insignal)
Upplbsning Du kan visa upplosningen for insignalen.
Video signal Du kan visa instillningen for "Videosignal" i menyn "Signal".
(Videosignal)

Uppdateringsfrekv” | Du kan visa uppdateringsfrekvensen.

Synkroniseringsinfo” | Du kan visa information om bildsignalen.
Denna information kan vara nédvindig om service behver utforas.

Status Visar information om fel som intréffar pa projektorn.
Denna information kan vara nédvindig om service behdver utforas.

* Ackumulerad driftstid visas som "OH" under de forsta 10 timmarna. 10 timmar och 6ver visas som "10H", "11H", och sa vidare.
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Menyn Aterstill

Bild Atergd
Aterstill alla

Signal Aterst. lampans timmar

Instéliningar

Utikad

Nétverk

Information

Aterstil o

[[[#71:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |
Undermeny Funktion
Reset all (Aterstall Du kan aterstilla alla menyinstéllningar till standardinstéllningarna.
alla) Foljande instdllningar aterstills inte till standardvirdena: "Insignal”, "Anvindarlogo", "Multi-skdrm", alla alternativ pA menyerna "Natverk",
"Lampans timmar" och "Sprak".
Aterst. lampans Du kan rensa den ackumulerade driftstiden for lampan och aterstilla den till "OH". Aterstill tiden nir du byter lampa.
timmar




TOP

Felsokning

Det hér kapitlet innehaller information om hur du identifierar fel och hur du gér om du upptéacker ett fel.

Anvanda hjalpen .........ccooooiiiiiiiii e, 62
ProblemlOsning........ccoceeveviiiiiiiiii e 63
* Avlidsa INdIKAtOTernNa .......ccocveeeecsssaneccssrnnecssnseessssssscssnssecs 63
[D] Stromindikatorn LYSET TOLE e 64

- § Indikatorn lyser eller blinkar orange .............c.ccceevevevvenenene. 65

* Om indikatorerna inte ger nagon 16Sning..........cceceeueeveee 66
Problem med bilder ..........ccccooiiiiiiiiiiiiieee 67
Problem nir projiceringen Startar............ccoccveeeeveeerveeerieeeniueeenveens 71

OVIIZA PrODIEIN.........coeeceeeeeeeeeeee e neeeen 72



Anvanda hjalpen od

Om det uppstar nagot fel med projektorn kan du fa hjalp med att I6sa
felet via hjalpfunktionen pa skarmen. Lés problemen genom att svara

pa fragorna. Bekréafta valet.

Vid anvandning av fjarrkontrollen Vid anvandning av kontrollpanelen
Procedur

Menu 7 Esc

urce [ Cb O he
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Fragor och 16sningar visas sa som anges pa skarmen nedan.
Tryck pa [Help]-knappen for att avsluta hjélpen.

Tryck pa [Help]-knappen.

Hjélpskdrmen visas.

S
S
sy

Vid anvandning av fjarrkontrollen Vid anvandning av kontrollpanelen

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

-@

)

Down

2 Ar zoom-funktionen instélld pd minsta mdjliga?
-Anvind zoomreglaget for att dndra bildens storlek.

Valj ett m enyalternativ. 2 Ar projektorn for ndra skdrmen?

-Flytta bort projektorn fran skdrmen.

[Hjéln]

[ [Esc] :Atergd [Help] :Avsluta |

Bilden ar liten. &
Bilden projiceras som en trapetsoid.
Férgtonen &@r ovanlig.

Liudet saknas eller i for lagt. :@’- Om hjilpen inte ger en losning pa problemet gdr du till
] ’ ""Problemlosning''. & p.63
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Vid anvandning av fjarrkontrollen Vid anvandning av kontrollpanelen
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Problemlosning

Om du har problem med projektorn ska du férst kontrollera projektorns indikatorer och sedan gar du till "Avlasa indikatorerna" nedan.
Om indikatorerna inte tydligt kan férklara vad problemet beror pa, gar du vidare till "Om indikatorerna inte ger nagon I6sning". @& p.66

Avlasa indikatorerna

Projektorn dr utrustad med foljande tre indikatorer som anger projektorns driftsstatus.

N1z

( ) - - Gron
1N

B Gron

Indikerar driftsstatus.
(3 Orange :

Vantelage
Nar du trycker pa [O]-knappen i detta lage startar projiceringen.

: Uppvarmning pagar

Uppvarmningstiden ar ungeféar 30 sekunder. Nar uppvarmningen ar klar slutar indikatorn att blinka.

. Projicering pagéar

Anger status for den interna temperaturen.

Anger projiceringslampans status.

Se foljande tabell for information om vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska atgirdas.
Om alla indikatorerna &r sldckta kontrollerar du att stromsladden har anslutits pa ritt sétt och att strom tillférs pa normalt sétt.
Ibland nir stromsladden kopplas bort forblir [(D]-indikatorn tind en kort stund.
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B [O] Stromindikatorn lyser rétt  [JEIIRETE

B : Lyser -:-::-: Blinkar 3 : Av

Status Orsak Atgérd eller status

Réd  Rod  Rod | Internal Error Stidng av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste representant for
- B K i‘:‘" Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

(!) SN
Réd R6d | Fan Error (Flidktfel) | Sting av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste representant for

N -0+ | Sensor Error Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor
= G -4
T <@ 1 (Sensorfel)

b

Réd R6d | High Temp Error Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vinta i cirka fem minuter. Efter cirka fem minuter vixlar

- 6- i (Fel p.g.a. hog temp.) | projektorn till véntelidge. Kontrollera det som stér i de tvd punkterna nedan.

& N (6verhettning) * Kontrollera att luftfiltret och halet for Iuftutblaset inte &r blockerade och att projektorn inte &r placerad mot en vigg.

* Om luftfiltret har tdppts igen rengor eller byter du ut det. @ p.77, 82
Om felet kvarstar nér du har kontrollerat punkterna ovan ska du stdnga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och

kontakta en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste representant for Epson som anges i Anvisningar for support och service.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvindning péd en hojd pa 1500 m eller mer ska "Lage for hog hojd" vara "Pa". @ p.45

Rod Réd | Lamp Error Kontrollera det som star i de tva punkterna nedan.
- B E (Lampfel) * Ta ut lampan och kontrollera om den dr sprucken. @ p.80
| sy Lamp Failure * Rengor luftfiltret. @ p.77
O (Trasig lampa)

Om den inte dr sprucken — Sitt tillbaka lampan och sla pa strommen.
Om felet kvarstar — Byt ut lampan mot en ny lampa och slé pa strommen.
Om felet kvarstdr — ska du stéinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare
eller den niarmaste representant for Epson som anges i Anvisningar for support och service.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Om lampan &r sprucken — Byt ut den mot en ny lampa eller kontakta aterforsiljaren for ytterligare hjdlp. Om du byter
lampan sjélv ska du vara forsiktig och undvika trasigt glas (du kan inte fortsitta med projiceringen forrdan
lampan har bytts ut). @ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvindning péd en hojd pa 1500 m eller mer ska "Lage for hog hojd" vara "Pa". @ p.45
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B : Lyser -:*:-: Blinkar 3 : Av

Status Atgérd eller status
Rod Roéd  ROd | Fel auto iris Stidng av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste representant for
e o o E Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

B & |} Indikatorn lyser eller blinkar orange
Bl : Lyser -:-::-: Blinkar 3 : Av 3 : Varierar beroende pa projektorns status

Status Orsak Atgérd eller status
Rod Orange | High Temp Warning | (Detta ér inte ett fel. Om temperaturen stiger for mycket igen avbryts projiceringen dock automatiskt.)
- (Varning p.g.a. hog  Kontrollera att luftfiltret och halet for Iuftutblaset inte &r blockerade och att projektorn inte &r placerad mot en vigg.
SR ',6\' temp.) * Om luftfiltret har tdppts igen rengor eller byter du ut det. @ p.77, 82
b
Orange Replace Lamp Byt ut den mot en ny lampa. @ p.80
(Byt lampan) Om du fortsitter att anvinda lampan nir utbytesperioden gatt ut, 6kar risken for att lampan ska explodera. Byt ut lampan
= i mot en ny sa fort som mojligt.
b

->X_ ®Om projektorn inte fungerar korrekt trots att alla indikatorer ser normala ut, se "'Om indikatorerna inte ger nagon losning"'. @ p.66

N e 0om felet kvarstar néir du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en
lokal daterforsdljare eller den nidrmaste representant for Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-
projektor
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Om indikatorerna inte ger nagon I6sning

Om négot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte ger nagon Problem nar projiceringen startar
16sning, gar du till de angivna sidorna for varje problem. Bl Det gar inte att sla pa projektorn @ p.71
Problem med bilder _
M Inga bilder visas @ p.67 Ovriga problem
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr helt svart,

projiceringsomradet &r helt blatt etc. u 5:;;?;8. Igggt ljud eller ljudet ar

W Rerliga bilder visas inte @ p.67 B Fjarrkontrollen fungerar inte

Rér‘l‘lga bilder som projiceras fran en dator dr svarta, och ingenting & p.72
projiceras.
PP : M Jag vill andra sprak pa
@ p.67
M Projiceringen avlzryts automatiskt p-6 meddelanden och menyer @ p.72
H Meddelandet "Stods inte" visas. @ p.68 .
. . . l Det kommer inget e-

B Meddelandet "Ingen signal” visas. @ p.68 postmeddelande trots att ett fel
M Bilderna ar suddiga eller oskarpa @ p.68 uppstar i projektorn (endast EB-

. o L 1735W/1725) @ p.73
H Storning eller férvrangning férekommer i bilderna @ p.69

Problem som t.ex. storning, forvringning eller svartvitrutiga monster
uppstar.

H Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, eller har ett felaktigt
bildformat @& p.69
Endast en del av bilden visas, hojd- och breddforhéllandet 4r felaktigt,
0.8.V.

B Fargerna pa bilden &r felaktiga @ p.70
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna &r svartvita, firger ser graa ut
etc.
(Datorskdarmar och LCD-skidrmar har olika fargatergivning sa fargerna
som projiceras av projektorn och firgerna som visas pa skarmen behover
nodvindigtvis inte 6verensstimma. Det betyder inte att ndgot fel har
intriffat.)

M Bilderna dr morka @ p.70
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B Problem med bilder

H Inga bilder visas

Kontroll Atgéard

Har du tryckt p& [O] -knappen? Tryck pé [(D]-knappen for att sl p& strommen.

Ar alla indikatorer inaktiverade? Sladden har inte anslutits pa ratt sitt eller strom tillférs inte pa normalt sitt.
Anslut projektorns stromsladd korrekt. @ Snabbstartsguide
Kontrollera att eluttaget eller stromkéllan fungerar korrekt.

Ar A/V-ljudavstingning aktiverat? Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjdrrkontrollen for att avbryta A/V-ljudavstangning. @ p.19

Ar linsskyddet stingt? Oppna linsskyddet. @ p.7

Ar instillningarna pa konfigurationsmenyn korrekta? Aterstill alla instillningar. @ "Aterstill" - "Aterstill alla" p.60

Ar bilden som projiceras helt svart? Vissa ingangsbilder, t.ex. skdrmsléckare, kan vara helt svarta.

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt? Andra instillningen sé att den stimmer dverens med signalen for ansluten utrustning. @ "Signal" -

"Videosignal" p.41

Bara nar bilder fran en videokalla projiceras

H Rorliga bilder visas inte
Kontroll

Sinds datorns bildsignal till LCD-skirmen och bildskiirmen? | Andra bildsignalen till att endast omfatta extern utsindning. @ Lis dokumentationen till datorn.

Bara nar bilder projiceras fran en barbar dator
eller en dator med en inbyggd LCD-skarm

M Projiceringen avbryts automatiskt

Ar "Vintelige" instillt pd "P&"? Tryck pa [(D]-knappen for att s1& pa strommen. Om du inte vill anviinda "Vinteldge" dndrar du instillningen
till "Av". @ "Utokad" - "Drift" - "Vinteldge" p.45
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H Meddelandet "Stods inte" visas.

Kontroll Atgéard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt? Andra instillningen sé att den stimmer dverens med signalen for ansluten utrustning. @ "Signal" -

Bara nar bilder fran en videokéalla projiceras "Videosignal” p.41

Stammer bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens | Lis datorns dokumentation for information om hur du &ndrar bildsignalens upplésning och
Overens med ldget? uppdateringsfrekvens som sénds fran datorn. @ "Lista 6ver bildskdrmar som stdds" p.102

Bara nar datorbilder projiceras

H Meddelandet "Ingen signal" visas.

Kontroll Atgard

Ar kablarna riitt anslutna? Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering dr ordentligt anslutna. @ Snabbstartsguide
Ar ritt ingangsport instilld? Andra bilden genom att trycka pa [Source Search]-knappen pa fjirrkontrollen eller kontrollpanelen. @ p.16
Ar strommen for dator- eller videokillan paslagen? S1a pa strommen for utrustningen.
Skickas bildsignalerna till projektorn? Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skirm eller till tillbehorsskdrmen maste du @ndra pa
Bara nar bilder projiceras fran en barbar dator utgangen till en extern destination samt datorns egen skidrm. For vissa datormodeller syns inte bildsignaler
eller en dator med en inbyggd LCD-skdrm som sinds ut externt lingre pa LCD-skdrmen eller tillbehorsskdrmen. @ Datordokumentationen under en

rubrik som "External output (Extern utgang)" eller "Connecting an external monitor (Ansluta en extern
skdrm)".

Om anslutningen upprittades nér projektorn eller datorn redan var paslagen, ér det inte sikert att funktionen
[Fn]-tangent som dndrar datorns bildsignal till en extern utgang fungerar. Sla av strommen for datorn och
projektorn, och sl pa den igen.

H Bilderna ar suddiga eller oskarpa

Kontroll Atgard

Ar fokus korrekt justerat? Vrid pa fokuseringsreglaget for att justera fokus. @ Snabbstartsguide

Ar projektorn placerad p4 ritt avstand? Hamnar projiceringen utanfor det rekommenderade avstandsintervallet for projicering?
Installera inom det rekommenderade intervallet. @ p.91

Ar viirdet for Keystone-justering for stort? Minska projiceringsvinkeln sa att Keystone-korrigeringen minskar. @ Snabbstartsguide
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Kontroll

Ar det kondens pA linsen? Om projektorn plotsligt tas fran en kall milj6 till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen plotsligt
dndras, kan kondensering uppsta pa linsens yta, vilket kan medfora att bilderna blir suddiga. Placera
projektorn i rummet ungefir en timme innan den ska anviandas. Om kondens uppstar pa linsen slar du av
projektorn och véntar tills kondensen forsvinner.

B Storning eller férvrdngning forekommer i bilderna

Kontroll Atgard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt? Andra instillningen sé att den stimmer dverens med signalen for ansluten utrustning. @ "Signal" -

Bara nar bilder fran en videokalla projiceras "Videosignal” p.41

Ar kablarna riitt anslutna? Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering ér ordentligt anslutna. @ Snabbstartsguide

Anvinder du en forlangningssladd? Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvidnder en forlingningssladd. Anvind de kablar som
medfdljde projektorn for att kontrollera om det &dr kablarna du anviinder som orsakar problemet.

Ar riitt upplosning instilld? Stidll in datorn sd att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.

Bara nar datorbilder projiceras @ "Lista 6ver bildskdrmar som stods" p.102 @ Datordokumentation

Ar instillningarna for "Synkronisering™®" och "Tracking”" | Tryck pa [Auto]-knappen pa fjirrkontrollen eller [Enter]-knappen pé kontrollpanelen for att utfora
korrekta? automatisk justering. Om bilderna inte justeras pa ritt sitt efter automatisk justering kan du gora
justeringarna via "Synkronisering” och "Tracking" pa konfigurationsmenyn. @ "Signal" - "Tracking",
"Synkronisering". p.41

Bara nar datorbilder projiceras

M Bilden trunkeras (stor) eller &r liten, eller har ett felaktigt bildformat

Kontroll Atgéard

Projiceras en datorbild av bredbildsformat? Andra instillningen si att den stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning. @ "Signal" -
"Upplisning’ p 41

Forstoras bilden fortfarande med E-zoom-funktionen? Tryck pé [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen for att avbryta E-zoom. @ p.26

Ar "Placering" ritt instillt? Tryck pa [Auto]-knappen pa fjirrkontrollen eller [Enter]-knappen pa kontrollpanelen for att utfora

automatisk justering av den datorbild som projiceras. Om bilderna inte justeras pa ritt sitt efter automatisk
justering kan du gora justeringarna med funktionen "Placering" pa konfigurationsmenyn.

Forutom datorns bildsignaler kan dven Ovriga signaler justeras under pagaende projicering, genom justering
av "Placering" pa konfigurationsmenyn. @ "Signal" - "Placering” p.41
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Kontroll Atgéard

Ar datorn instilld for dubbel visning? Om dubbelvisning &r aktiverat i instédllningarna for bildskidrm i datorns kontrollpanel, projiceras endast
Bara nar datorbilder projiceras héilf't.en av den Pild som Vi§as_ pa datorskidrmen. Om dunvill visa hela l?ilden pé dqtorskéirmen inaktiverar du
instéllningen for dubbel visning. @ Dokumentation for dator- och videodrivrutin
Ar riitt upplosning instilld? Still in datorn sd att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.
Bara nar datorbilder projiceras @ "Lista 6ver bildskdrmar som stods" p.102 @ Datordokumentation

M Fargerna pa bilden &r felaktiga

Kontroll Atgéard

Matchar insignalen signalerna fran den anslutna enheten? Andra foljande instillningar s att de stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning.
Nir bilden &r fran en enhet som ér ansluten till datoringangen @ "Signal" - "Insignal” p.41
Nir bilden ir fran en enhet som ér ansluten till Video- eller S-Video-ingangen @ "Signal" - "Videosignal"
p.41

Har ljusstyrkan i bilden justerats pa ritt sétt? Justera instéllningen for "Ljusstyrka" pa konfigurationsmenyn. @ "Bild" - "Ljusstyrka" p.40

Ar kablarna riitt anslutna? Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering dr ordentligt anslutna. @ Snabbstartsguide

Ar instillningen for "Kontrast™®" korrekt justerad? Justera instéllningen for "Kontrast" pa konfigurationsmenyn. @ "Bild" - "Kontrast" p.40

Ar firgen justerad korrekt? Justera instillningen for "Fargjustering" pa konfigurationsmenyn. @ "Bild" - "Fargjustering" p.40

Ar firgmittnaden och tonen korrekt justerade? Justera instéllningarna for "Fargmittnad" och "Fargton" pa konfigurationsmenyn. @ "Bild" -

Bara nar bilder fran en videokalla projiceras "Fargmittnad", "Fargton" p.40

M Bilderna ar morka

Kontroll Atgéard

Har bildens ljusstyrka och luminans justerats pa ritt stt? Justera instéllningarna for "Ljusstyrka" och "Ljusstyrka, kontroll" pa konfigurationsmenyn.
@ "Bild" - "Ljusstyrka" p.40 @ "Instéllningar" - "Ljusstyrka, kontroll" p.42

Ar instillningen for "Kontrast™®" korrekt justerad? Justera instéllningen "Kontrast" pa konfigurationsmenyn.
@ "Bild" - "Kontrast" p.40
Behover lampan bytas ut? Om lampan haller pa att ta slut blir bilderna morkare och fargkvaliteten forsamras. Nir detta intréffar ska du

byta ut lampan mot en ny lampa. @ p.79
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B Problem nar projiceringen startar
H Det gar inte att sla pa projektorn

Kontroll Atgérd

Har du tryckt pa [(D] -knappen?

Tryck pa [(O]-knappen for att sl pa strommen.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Sladden har inte anslutits pa ratt sitt eller strom tillf6rs inte pa normalt sitt.
Dra ut och sitt i stromsladden. @ Snabbstartsguide

Kontrollera att eluttaget eller stromkéllan fungerar korrekt.

Kontrollera att lampluckan &r installerad pa ett sékert sitt.

Ténds och slidcks indikatorerna nir sladden berors?

Det beror formodligen pé daligt kontakt i sladden eller sa kan det vara nagot fel pa den. Anslut sladden igen.
Om du inte kan atgérda problemet, ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och
kontakta en lokal aterforsiljare eller den nirmaste representant for Epson som anges i Anvisningar for
support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Ar driftspérren instilld pa "Total spérrning"?

Tryck pa [(D]-knappen pa fjirrkontrollen. Om du inte vill anvinda "Driftspirr", Andrar du instillningen till
"Av". @ "Instillningar" - "Driftspérr” p.36

Ar ritt instillningar for fjarrmottagaren angivna?

Kontrollera "Fjarrmottagare” pa konfigurationsmenyn. @ "Instillningar” - "Fjarrmottagare" p.42
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M Ovriga problem
H Det hors inget ljud eller ljudet &r svagt

72

Kontroll Atgard

Ar ljudkillan ritt ansluten?

Koppla fran kabeln fran ljudingangen och sitt sedan i den.

Ar volymen instilld pa ligsta volym?

Justera volymen sa att ljudet hors. @ p.42, @ Snabbstartsguide

Ar A/V-ljudavstingning aktiverat?

Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen for att avbryta A/V-ljudavstingning. @ p.19

Ar ljudsladden 1dgohmig?

Nir du koper en ljudsladd ska du se till att den &r ldgohmig.

Har du stillt in "EasyMP ljudutgéng” pa "Extern"? (endast
EB-1735W/1725)

Vid anvéndning av EB-1735W/1725, om "EasyMP ljudutgang" ir instdlld pd "Extern" i
konfigurationsmenyn sinds inte ljud fran projektorns interna hogtalare. Andra instéllningen till "Intern".
@ p.42

B Fjarrkontrollen fungerar inte

Kontroll Atgard

Ar fjirrkontrollens omrade for utsindning av signaler riktad
mot projektorns mottagare nir fjarrkontrollen anvdnds?

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren.
Driftsintervall @ Snabbstartsguide

Haller du fjarrkontrollen for 1angt ifran projektorn?

Operationsvidden for fjarrkontrollen dr ungefiar 6 m. @ Snabbstartsguide

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror in i
mottagaren?

Placera projektorn pa en plats dér starkt ljus inte lyser in i mottagaren. Eller stdll in fjarrmottagaren pa "Av"
i "Fjarrmottagare” pa konfigurationsmenyn. @ "Instdllningar” - "Fjarrmottagare" p.42

Ar ritt instillningar for fjarrmottagaren angivna?

Kontrollera "Fjarrmottagare” pa konfigurationsmenyn. @ "Instillningar” - "Fjarrmottagare" p.42

Anvinder fjarrkontrollen och projektorn samma ID?

Rikta fjarrkontrollen mot den fjarrmottagare pa projektorn som du vill anvinda och tryck pa fjarrkontrollens
[ID]-knapp. Om fjarrkontrollatgirden inte fungerar stanger du av och sitter pa projektorn igen. @ p.30

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa riitt sitt?

Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya vid behov. @ p.78

M Jag vill andra sprak pa meddelanden och menyer

Andra sprakinstillning.

Justera instéllningen "Sprak" pé konfigurationsmenyn. @ p.45
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Bl Det kommer inget e-postmeddelande trots att ett fel uppstar i projektorn (endast EB-1735W/1725)

Kontroll Atgéard

Ar "Vintelige" instillt pa "Nitverk pa"?

Om du vill kunna anvinda funktionen for e-postmeddelande nir projektorn star i vinteldge, stiller du in

"Nitverk pa" i "Vinteldge" pa konfigurationsmenyn. @ "Utokad" - "Vinteldge" p.45

Uppstod ett allvarligt fel sa att projektorn slogs av abrupt?

Nir projektorn slas av abrupt kan e-post inte skickas.
Om feltillstandet kvarstar ska du kontakta en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste representant for Epson
som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Tillf6rs strom till projektorn?

Kontrollera att eluttaget eller stromkillan fungerar korrekt.

Ar funktionen E-post riitt instilld pa konfigurationsmenyn?

E-postmeddelanden om fel sénds i enlighet med instéllningarna i "E-post" pé konfigurationsmenyn.
Kontrollera om det har angetts korrekt. @ "Menyn Nétverk" - "Menyn E-post” p.56




Bilagor

Det hér kapitlet innehaller information om vilka underhallsprocedurer som kan utféras fér att uppna hégsta
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Monteringsmetoder

Projektorn stoder fyra olika projiceringsmetoder. Installera enligt e Projicera bilder framifran. * Projicera bilder bakifran en

villkoren pa monteringsstallet. (Projicering framifrdn) genomskinlig skdrm.
(Projicering bakifran)

/\ Férsiktighet!

¢ En sdrskild monteringsmetod krdyvs for att projektorn ska kunna

hdnga fran taket (takstativ). Om den inte monteras pa ritt sdtt kan
den falla ned och orsaka olyckor och skador. %

® Om du anviinder lim pa takstativet for att forhindra att skruvarna S
lossnar, eller om du anvinder sadant som smorjmedel eller oljor « Hiing projektorn i taket och « Hiing projektorn i taket och
pa projektorn, kan projektorns hélje spricka och projektorn falla projicera bilder framifrdn projicera bilder bakifrén en
ned fran takstativet. Detta kan leda till allvarliga skador pa (Projicering framifrn/fr &.n genomskinlig skirm
personer som befinner sig under takstativet och kan skada tak) (Projicering bakl:fr&l.l/fr&n
projektorn. tak)
Vid justering eller montering av takstativet, anvdind inte lim for att
forhindra skruvarna fréin att lossna och anviind inte oljor, %//

smorjmedel, o.s.v.

Observera
Anvdind inte projektorn pa sidan. Detta kan leda till att fel uppstar. A /)

S e Ett takstativ (tillval) krivs ndr projektorn ska hingas upp i
3@: taket. & p.84
® Du kan dndra instillningarna enligt foljande genom att
trycka pa [A/V Mute]-knappen pa fjirrkontrollen i cirka
Jfem sekunder.
"Fram'' <« "Fram/tak"
Still in "Bak'' eller ""Bak/tak'' pd konfigurationsmenyn.
& p.44




Rengoring

Du bér rengéra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa
projicerade bilder férsamras.

Rengora projektorytan

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.
Om projektorn dr mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och
rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar

projektorytan.

Observera

Anvdnd inte flyktiga dimnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner ndr
du rengor projektorytan. Holjets material kan fordndras eller
missfdrgas.

Rengora linsen

Anvind en trasa avsedd for att rengora glasogon for att torka av linsen
forsiktigt.

Observera
Gnugga inte pa linsen med hart material och utsiitt den inte for
stotar. Den kan litt ga sonder.

Observera

® Om smuts samlas pd luftfiltret kan den interna temperaturen i
projektorn stiga. Detta kan leda till driftsproblem och livslingden
pa den optiska motorn kan forkortas. Rengor luftfiltret
omedelbart niir meddelandet visas.

® Skolj inte luftfiltret i vatten. Anviind inte rengoringsmedel eller
losningsmedel.

Rengora luftfiltret

Rengor luftfiltret och luftintaget nédr foljande meddelande visas.
"Projektorn 6verhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har
blockerats, och rengor eller byt luftfiltret."

M ¢ Om ett meddelande visas regelbundet, dven efter
< rengoring, dr det dags att byta luftfiltret. Byt ut det mot ett
nytt luftfilter. & p.82
¢ Vi rekommenderar att du rengor dessa delar minst en
gang var tredje mdnad. Rengor nagot oftare om du
anvdinder projektorn i en sdrskilt dammig miljo.

-
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Byta ut forbrukningsartiklar

Det har kapitlet innehaller information om hur du byter batterierna i Byt ut de gamla batterierna mot nya batterier.

fiarrkontrollen, hur du byter lampan och hur du byter luftfiltret.

/\ Férsiktighet!
Se till att du sétter i dem pa ratt sdtt med hjélp av (+)- och (-)-

Byta batterier i fjarrkontrollen Batterier - i att du sdtle 1P
mirkningen inuti batterihallaren.

Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om den slutar att
fungera, beror det formodligen pa att batterierna haller pa att ta slut. Nar
detta hinder ska du byta ut dem mot nya batterier. Ha tvd AA
manganbatterier eller alkaliska batterier i reserv. Du kan inte anvéinda
andra batterier an AA manganbatterier eller alkaliska batterier.

Observera

Se till att du liser Sdkerhetsinstruktioner/Anvisningar for support
och service innan du hanterar batterierna.
@ Sdkerhetsinstruktioner

Satt tillbaka batteriluckan.
Tryck ned batteriluckan tills den sitter pa plats.

Procedur

) Ta bort batteriluckan.
" Tryck pé spirren i batteriluckan och lyft upp luckan.




Byta ut forbrukningsartiklar

Byta ut lampan

B Utbytesperiod for lampa

Lampan behover bytas om:

* Meddelandet "Byt lampan. Byt lampan. "visas nar projicering
borjar.

Ett meddelande visas.

¢ Lampindikatorn blinkar orange.

Blinkar orange

* Projektionsbilderna blir mérkare eller férsamras.

Observera

® Meddelandet for byte av lampan dr instillt pa att visas efter

foljande tidsperioder, sa att den ursprungliga ljusstyrkan och den
ursprungliga kvaliteten kan behallas pd de projicerade bilderna.
& "'Ljusstyrka, kontroll'' p.42

Vid kontinuerlig anvindning med hog ljusstyrka: cirka 2900
timmar

Vid kontinuerlig anvindning med lag ljusstyrka: cirka 3900
timmar

® Om du fortsiitter att anvinda lampan ndr utbytesperioden gatt ut,
okar risken for att lampan ska explodera. Om meddelandet om
byte av lampan visas ska du byta ut lampan mot en ny sa fort som
maojligt, dven om den fortfarande fungerar.

® Beroende pa lampans egenskaper och hur den har anvints, kan
ljuset bli svagare eller sa kan den sluta att fungera innan
varningsmeddelandet visas. Du bor darfor alltid ha en
reservlampa till hands.




Byta ut forbrukningsartiklar

) Vanta tills lampan ar tillrackligt nedkyld och ta

sedan bort lampluckan.
Lossa lampluckans fistskruv med skruvmejseln som medfoljer den
nya lampan eller med en stjarnmejsel. Skjut sedan lampluckan rakt

fram och lyft bort den.

B Sa har byter du lampa

Lampan kan bytas ut 4ven om projektorn hinger i taket.

/\ Varning

Ndr lampan ska bytas pa grund av att den inte lyser kan den vara
trasig.

Om du byter lampan i en takmonterad projektor har lampan
Jormodligen gatt sonder. Sta vid sidan av lampluckan och inte
direkt under den. Ta forsiktigt bort lampluckan.

/\ Férsiktighet!

Viinta tills lampan dr tillrdckligt nedkyld innan du tar bort
lampluckan. Om lampan fortfarande dr varm kan den ge
brinnskador eller andra skador. Det tar lampan ungefiir en timme
att svalna tillrickligt fran det att strommen har slagits av.

Procedur

Nar du har slagit av projektorn och
bekraftelsesignalen har pipit tva ganger, kopplar du

bort stromsladden.




Byta ut forbrukningsartiklar 81

Installera den nya lampan.

For in den nya lampan ldngs ledskenan i ritt riktning sa att den
passar in pa plats och tryck ned pa omradet som ar markt "PUSH".
Nir lampan sitter ordentligt pa plats drar du at de bada skruvarna.
Tryck in erséttningslampan med handtaget tills den klickar pa
plats.

Lossa de tva lampskruvarna.

Ta ut den gamla lampan genom att dra i handtaget.
" Om lampan &r sprucken ska du byta ut den mot en ny eller kontakta
aterforsiljaren for ytterligare hjilp. @ Kontaktlista for Epson-
projektor



Byta ut forbrukningsartiklar

) Satt tillbaka lampluckan.

Observera

® Se till att lampan sitter ordentligt pa plats. Om lampluckan tas
bort slas lampan av automatiskt som en sikerhetsatgird. Om
lampan eller lampluckan inte har installerats pa ritt satt tinds
inte lampan.

e [ den har produkten ingar en lampkomponent som innehaller
kvicksilver (Hg). Kassera projektorn enligt lokala foreskrifter.
Kassera den inte som hushallsavfall.

B Aterstilla lampans driftstid

Projektorn registrerar hur linge lampan lyser, och ett meddelande och
indikatorn visar nér det dr dags att byta lampan. Nér du har bytt lampan
maste du aterstilla lampans timmar pa konfigurationsmenyn. @ p.60

S Aterstiill bara lampans driftstid efter att du har bytt ut

NV~ lampan. Annars kommer perioden for utbyte av lampan
vara felaktig.

Byta luftfiltret

B Utbytesperiod for luftfilter
Luftfiltret behdver bytas om:
* Luftfiltret har blivit brunt.
* Meddelandet visas trots att luftfiltret har rengjorts.

B Sa héar byter du luftfilter
Luftfiltret kan bytas ut @ven om projektorn hinger i taket.

Procedur

) Nar du har slagit av projektorn och
bekraftelsesignalen har pipit tva ganger, kopplar du
bort stromsladden.

Ta bort luftfiltret.
Ta tag i luftfiltrets skyddsflik och dra den rakt utét.




Byta ut forbrukningsartiklar

Installera det nya luftfiltret.
” Skjut in luftfiltret utifran och tryck in det tills det klickar pa plats.

. Kassera det anvinda luftfiltret pa riitt sditt enligt lokala
Y~ foreskrifter.
Ramens tillverkningsmaterial: Polyfenyleter, Polystyren
Filtrets tillverkningsmaterial: Polyuretanskum




Extra tillbeh6r och forbrukningsartiklar oy >

Féljande extra tillbehér och férbrukningsartiklar finns tillgangliga. Kép
dessa produkter vid behov. Féljande lista med tillbehér och
forbrukningsvaror (tillval) ar aktuell fran och med: 2008.04. Information
om tillbehér kan andras utan féregaende meddelande och kan variera
beroende pa inképsland.

M Extra tillbehor

* En sirskild installationsmetod krévs for att projektorn ska kunna hinga fran
taket. Kontakta en aterforséljare eller den narmaste representant for Epson
som anges i Anvisningar for support och service om du vill anvinda denna
installationsmetod. @ Kontaktlista for Epson-projektor

B Forbrukningsartiklar

Mjuk projektorvaska ELPKS16B
Anvind denna viska om du behover transportera projektorn.

Lampenhet ELPLP48
Anviénds vid byte av en trasig lampa.

60 tums béarbar skarm ELPSCO07

80 tums bérbar skdrm ELPSCO08

100 tums sk&rm ELPSC10

Birbara nedrullningsbara skirmar (Bildforhallande® 4:3)

Luftfilter (2) ELPAF19
Anvinds vid byte av luftfilter.

50 tums bérbar skdrm ELPSC06
En kompakt skdrm som ir litt att béra. (Bildforhallande 4:3)

HD-15-sladd ELPKC02
(1,8 m — fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Samma som datorsladden som medféljer projektorn.

HD-15-sladd ELPKCO09

(3 m — fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

HD-15-PC-sladd ELPKC10

(20 m — fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Anvind en av de langre sladdarna om datorsladden som medf6ljer projektorn &r for kort.

Komponentvideosladd ELPKC19
(8 m — fér mini-D-Sub 15-stifts/RCA-hankontaktx3)
Anvinds for att ansluta till en komponentvideo®-killa

LAN-sladdenhet ELPAP02B
Anvind denna vid anslutning till ett ndtverk med en LAN-sladd.

Takror (450 mm/silver) ELPFP13
Takrér (700 mm/silver) ELPFP14
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Takstativ' ELPMB23
Anviénds for att installera projektorn i taket.




Spara en anvandarlogotyp

Du kan spara den bild som fér tillféallet projiceras som en
anvéandarlogotyp.

-~

|z
Z(e)- Ndr en anvindarlogotyp sparas tas den gamla
7 anvindarlogotypen bort.

Procedur

Projicera den bild som du vill anvanda som
anvandarlogotyp och tryck sedan pa [Menu]-
knappen.

Vid anvandning av fjarrkontrollen Vid anvandning av kontrollpanelen

Menu
Source
Search
0 @
6~ ' n er/
Lamp Temp

Valj "Utokad" - "Anvéandarlogo" pa
konfigurationsmenyn. @ "Anvanda
konfigurationsmenyn" p.39

Kontrollera vilka knappar du kan anvinda och vilka atgérder de
kan utfora i anvisningarna under menyn.

Bild Aterga
Visning
Signal
Projicering Fram
Instéllningar Drift
< Vinteldge Nédtverk av
Utbkad Projektor-ID Av
=" Multi-skdrm
MNétverk Sprik @ Svenska

Aterstill

Information

Aterstill

[[[Esc] :Atergd [#]:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |

85

S *Om "Anvindarlogoskydd'' i ""Losenordsskydd' dr instillt

N~ pa "Pd" visas ett meddelande och anvindarlogotypen kan

inte dndras. Du kan dndra instillningarna nér du har
stillt in "Anvindarlogoskydd'' pa ""Av''. @& p.34

® Om du viljer ""Anvindarlogo'' nir funktionerna Keystone
(Keystone), E-Zoom (E-zoom), Aspect (bildformat) eller
Progressive (Progressiv) anvinds, avbryts funktionen i

Jfraga.

Nar "Vill du anvanda den héar bilden som
anvandarlogo?" visas valjer du "Ja".

. Nir du trycker pd [Enter]-knappen pa fjirrkontrollen eller

")~ kontrollpanelen, kan skirmens format dndras efter signalen

ndr den anpassas till den aktuella bildsignalens upplosning.
Bilden spelas in och en markeringsram visas.




Spara en anvandarlogotyp 86

Nar "Vill du anvanda den har bilden?" visas valjer
du "Ja".

Flytta ramen for att valja den del av bilden som du
vill anvanda som anvandarlogotyp.

| Vélj zoomningsfaktor fran skarmen for
" zoomningsinstallning.

(”. [Anvindarlogo]

‘ Ange zoomférhillandet.

/ 1 Zoomforhallande:
1100% &
1200%
. 13002
([4#*]:Hove [Enter]:Set [Henul=Exit ) (([Escl :Atergd [#1:Vilia [Enter] :Stillain [Menul:Avsiut |

Nar meddelandet "Vill du spara bilden som
anvandarlogo?" visas valjer du "Ja".
Bilden sparas. Nir bilden har sparats visas meddelandet "Slutfort."

Vid anvandning av fjarrkontrollen Vid anvandning av kontrollpanelen

. o Nir en anvindarlogotyp har sparats gar det inte att

@: dterstiilla instillningen for logotypen till
standardinstillningen.

¢ Det kan ta ungefir 15 sekunder att spara en
anvindarlogotyp. Anviind inte projektorn eller nagon
ansluten utrustning under tiden den sparar, eftersom fel kan
uppstd.

\Nlz
-~ -

’,@: Du kan spara upp till 400 x 300 punkter i storlek.




Skapa en WPS-anslutning (Wi-Fi Protected Setup) med en tradl6s atkomstpunkt for LAN (endast EB-1735W/1725) By

Fran "Tradlost LAN" valjer du "Installningsguide".

Det finns tva metoder for att stalla in WPS.

*Tryckknappsmetod
SSID och sékerhet stélls in automatiskt nar du trycker pa [Enter]
pa projektorns kontrollpanel och den dedicerade knappen pa : :
atkomstpunktens utrustning. Denna metod rekommenderas nar | e
projektorn och atkomstpunkten finns i narheten av varandra.

*PIN-kodsmetod
SSID och sékerhet anges automatiskt genom att mata in en 8-
siffrig kod som tilldelades projektorn fran datorn till -
atkomstpunkten i férvag. Skapa anslutningar mellan datorn och
atkomstpunkten i férvag. Mer information om hur du ansluter finns
i handboken som medféljer atkomstpunkten. Denna metod
rekommenderas nar projektorn har monterats i taket.

Grundidggande

Instéllningsmetod for anslutning

Procedur st

Tryck pa knappen [Meny] pa projektorn. Pa |
konfigurationsmenyn valjer du sedan "Natverk" -
"Natverkskonfiguration".

: - Folj stegen nedan nédr du anvinder tryckknappsmetoden.
Bf'd Ga till "Ansluta med PIN-kodsmetod" nér du ansluter med hjélp av
sianel "PIN-kodsmetod". @ p.89

Installiningar

Utdkad

Nétverk (4]
Information

Aterstdll

[[Esc]:Atergd [#1:Vilia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta )

Skédrmen for nédtverkskonfiguration visas.



Skapa en WPS-anslutning (Wi-Fi Protected Setup) med en tradlés atkomstpunkt for LAN (endast EB-1735W/1725)

M Ansluta med tryckknappsmetoden

Procedur

Valj "Tryckknappsmetod".

Natverksinstiilning

Grundiéiggande.

Tradisst LAN

Aterstill

Instalining
Klar

Skidrmen Tryckknappsmetod visas.

Tryck pa [Enter] pa projektorns kontrollpanel nar du
uppmanas pa skarmen.

Grundiéiggande.

N WPS : Tryckknappsmetod
Tradidst LAN Tryck pa WPS-knappen pa projektor.

Sakerhet

Kabelanslutet
LAN

n l.(;.:).

Aterstall

Instalining
Klar

Skidrmen "Tryckknappsmetod" visas.

Tryck pa knappen pa atkomstpunkten nar du
uppmanas att gora det pa skarmen.

Niitverksinstélining
Grundiéggande

NWPS : Tryckknappsmetod
Tradlost LAN Tryck p& WPS-knappen pé tkomstpunkten.

Aterstil

Instéilining
Kiar

Det slutfor instéllningen.

Tryck pa [Enter] eller [Esc].

Niitverksinstalining
Grundiéggande

NWPS : Tryckknappsmetod
TEEEEay Instéllningen med WP dr Kiar.

Aterstill

Instéilining
Kiar

Da kommer du tillbaks till menyn for Tradlost LAN.

88



Skapa en WPS-anslutning (Wi-Fi Protected Setup) med en tradlés atkomstpunkt for LAN (endast EB-1735W/1725) 89

Valj "Ja" pa "Installning klar". B Ansluta med PIN-kodsmetod

Y {- Innan du kan ansluta med PIN-kodsmetoden maste en
"NV~ anslutning redan ha etablerats mellan datorn och
datkomstpunkten.

Grundiéggande

Tradisst LAN

Sakerhet

Kabelansiutet
LA Spara natverksinstéliningarna?

E-post [ = o) Nej

Procedur

Aterstill

Instalining
Klar

Valj "PIN-kodsmetod".

Néitverksinstélining

Det etablerar anslutningen mellan projektorn och atkomstpunkten.
Tryck pa [Menu]-knappen for att stinga konfigurationsmenyn. .

Anslut till WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Aterstiil

Instéllning
Kiar

Skiarmen PIN-kodsmetod visas.



Skapa en WPS-anslutning (Wi-Fi Protected Setup) med en tradlés atkomstpunkt for LAN (endast EB-1735W/1725) 90

Ange PIN-koden som visas pa skarmen "PIN-
kodsmetod" fran datorn till atkomstpunkten och valj

Meddelandet "Instéllningen med WPS ar klar. "

sedan "Starta installning".

Natverksinstiilning
Grundiéggande

PIN-kodsmetod
Tradisst LAN tar tt ange PIN-koden som visas pa atkomstpunkten oct

Sakerhet 42097372
e
LAN Starta instéllning Q.

Aterstéll

Instalining
Klar

Natverksinstéilning

Grundiéiggande.

NWPS : PIN-kodsmetod
Tradiost LAN Stiller in WPS...

Aterstill

Instalining
Kar

visas. Tryck pa [Enter] eller [Esc].

Niitverksinstélining

Grundiéggande

NWPS : PIN-kodsmetod
Tradibst LAN Instéiliningen med WPS r Kiar.

Aterstil

Instéllning
Kiar

(&2 ] Aterat

Dé kommer du tillbaks till menyn for Tradlost LAN.

valj "Ja" pa "Installning klar".

Grundiggande

Tradibst LAN

Stikerhet
Kabelansiutet
— Spara natverksinstélliningarna?
E-post 2 el
Bvrig:
Aterstal

Det etablerar anslutningen mellan projektorn och atkomstpunkten.
Tryck pa [Menu]-knappen for att stinga konfigurationsmenyn.
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Skarmformat och avstand

| féljande tabell finns 1ampliga skarmstorlekar fér projektorn. Vardena &ar endast for referens.

Projiceringsavstand fér EB-1725/1720

Enheter:cm Enheter:cm

Projiceringsavstand Projiceringsavstand

Skarmformat 4:3 Skarmformat 16:9

Kortaste Langsta Kortaste Langsta
(CICRIINQER) (Bred) till (Tele)
30" 61x46 65 till 80 7 30" 66x37 71 till 88 1
40" 81x61 88 till 108 9 40" 89x50 96 till 118 1
50" 100x76 111 tll 136 11 50" 110x62 121 till 148 1
60" 120x90 133 till 163 13 60" 130x75 146 till 178 2
80" 160x120 179 till 218 17 80" 180x100 195 till 238 2
100" 200150 224 1ill 274 22 100" 220%x120 245 till 298 3
120" 240x180 270 till 329 26 120" 270x150 294 till 358 4
150" 300%x230 338 till 412 33 150" 330%x190 368 till 449 4
200" 410x300 451 till 550 44 200" 440x250 492 till 599 6
300" 610x460 678 till 826 65 275" 610x340 678 till 826 8
/Skarm goci“" Linsens mittpunkt
/Skérm
90°'____ Linsens mittpunkt
e EX:) ar avstandet fran mitten av B @ N
» ® Ny linsen till undersidan av skarmen. o
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Projiceringsavstand fér EB-1735W/1730W

Enheter:cm Enheter:cm Enheter:cm
Projiceringsav Projiceringsav Projiceringsav
) . stand (3) ) _ SEULEA) ) . stand (3)
Skarmformat 4:3 : (B} Skarmformat 16:9 : Skarmformat 16:10 : (B}
Kortaste (Bred) till Kortaste (Bred) till Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele) Langsta (Tele) Langsta (Tele)
30" 61x46 70 till 86 5 30" 66x37 63 till 78 3 30" 66x41 62 till 76 5
40" 81x61 95till 116 7 40" 89x50 86 till 105 4 40" 89x56 83 till 102 6
50" 100x76 119 till 146 9 50" 110x62 108 till 132 5 50" 110x67 105 till 128 8
60" 120x90 143 till 175 11 60" 130x75 130 till 159 5 60" 130x81 126 till 155 9
80" 160x120 192 till 235 14 80" 180x100 174 till 213 7 80" 180x110 169 till 207 12
100" 200x150 241 till 294 18 100" 220x120 218 till 267 9 100" 220x130 212 till 529 16
120" 240%x180 289 till 353 21 120" 270x150 262 till 321 11 120" 270x169 255 till 312 19
150" 300230 362 till 442 27 150" 330x190 329 till 401 14 150" 330x206 320 till 390 23
200" 410%x300 484 till 591 35 200" 440x250 439 till 536 18 200" 440x275 427 till 521 31
265" 540x400 642 till 783 47 290" 640x360 638 till 778 26 300" 550%344 642 till 783 47
Y T —— Ké
/Skarm 90‘;"" Linsens mittpunkt
/Skarm
90° | Linsens mittpunkt
e ar avstandet fran mitten av L ® N
P > linsen till undersidan av skarmen. - ©




Ansluta och ta bort USB-enheter (endast EB-1735W/1725) L/

USB 2.0/1.1-kompatibla digitalkameror, harddiskenheter och USB-
lagringsenheter kan anslutas till projektorn. Bildfiler som lagras pa

digitalkameran och scenarier, bilder och filmer som lagras pa USB-
lagringsenheter kan spelas upp med EasyMP PC Free.

@ EasyMP Bruksanvisning "Grundlaggande funktioner i PC Free"

Ansluta USB-enheter

Proceduren nedan beskriver hur du ansluter USB-enheter med en
digitalkamera som exempel.

Anslut en digitalkamera till projektorn med den medféljande USB-kabeln
eller en som specificerats for anvdndning med digitalkameran.

= ‘ ,:- Anviind inte en USB-kabel som lingre dn 3 m. PC Free
7 kanske inte fungerar om kabeln dr lingre dn 3 m.

Observera

® Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvinder
ett USB-nayv. Enheter som digitalkameror och USB-
lagringsenheter ska anslutas direkt till projektorn.

e Nir du ansluter en USB-kompatibel harddisk mdste du se till att
ansluta ndtadaptern som medfiljer harddisken.

Ta bort USB-enheter

Nir du ér klar med projiceringen anvinder du foljande procedur for att ta
bort USB-enheter fran projektorn.

Procedur

- Q! Till USB-porten
Till digitalkamera (Typ A)
USB-port

Stang av strommen pa digitalkameran eller USB-
lagringsenheten.

Ta bort fran projektorns USB-port (Typ A).




Ansluta med en USB-kabel och projicering (endast USB Display EB-1735W/1725) a

Genom att anvanda en USB-kabel som kan kdpas i handeln fér att ansluta
projektorn till en Windows-dator kan du projicera bilder fran datorn.
Funktionen kallas fér "USB Display". Genom att helt enkelt ansluta via en
USB-kabel kan bilder fran datorn visas.

Ansluter

Procedur

Sla pa datorn.

Kopplas till stromsladden
(medfdljer).

Y Ansluts till USB-kabeln.
7 @ "Ansluta for forsta gangen” p.95 | .,
@ "FOr andra gangen" p.96

Observera
Anslut projektorn direkt till datorn och inte via en USB-hubb.

> nagon ansluten ljudkabel.
Om du inte vill sinda ut ljud fran
projektorn klickar du pa ""EPSON
Projector'' - "EPSON USB Display'' -
"EPSON USB Display Vx.x-

@— Ljudet sdnds ut dven om det inte finns

instdllningar'' och avmarkerar '"Mata
ljud fran projektorn''.

Sla pa projektorn.

Pip
Vid anvandning av\/ Vid anvandning
kontrollpanelen av fjarrkontrollen




Ansluta med en USB-kabel och projicering (endast USB Display EB-1735W/1725) 95

B Ansluta for férsta gangen Bilder fran datorn projiceras.
Om du anvidnder Windows 2000 dubbelklickar du pa "Den hér datorn” - Det kan ta en stund innan bilder fran datorn projiceras. Lamna
"EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE.EXE", pa din dator. utrustningen som den dr och koppla inte fran USB-kabeln eller
stang av strommen till projektorn forrén bilder frin datorn
Drivrutinen installeras automatiskt. projiceras.

SEIKO EPSOM CORFPORATION ’””

MJUKVARULICENSAVTAL < W/)’

WIKTIGT! LAS NOGA IGEMOM DETTA MIUKYMARULICENSAWTAL. Dataprogrammet, =

typzhittzprogram, kypsnitt och/eller data, inbegripet tilhiorande forklarande skriftligt material E

["Miuksvaran'). (r endast installeras och anvandas av Licenstagaren [“'du'') under forutzattning
att du godkanner de villkor och fonutzattningar eom SEIKD EPSOM CORPORATION ["EFSOM"]
stipulerar i detta Avtal Genaom att installera eller anvanda Miukwaran, anger du samtidigt att du
gadk anner alla de villkor och farutzattningar zom stipuleras i detta Awvtal. Du bar laza igenom detta
Avtal noggrant innan du installerar eller anvander Mjukyvaran, Om du ef godkanner de wvillkaor och
forutsattningar som stipuleras i detta Avtal, B du ej installera eller anvinda denna Miukvara,

1. Licens. EPSOM och dess leverantdrer ger dig en personlig, icke-exklusiv, rayalty-fi, g
underlicensierbar, begransad licens att installera och anvanda Miukwvaran pd valfii enskild datar

eller walfria datorer som du avser anwvanda direkt eller via natwerk. Du far tilata andra anvandare

av de datorer som ar anglutna till natverket att anvanda denna bjukvara under forutzattning att

du [a] sakerstaller att samtliga sidana anvandare godkanner och forbinder ig att falia de i detta 3

Samtycker | Samtycker g
Nir du anvinder en dator som kor Windows 2000 visas Windows = ~- ° Ozn' 'ingenting pr 0]209,"' as av nagon .anled'i'u'nyg klickar du
felmeddelande vid installation och eventuellt kan du inte installera '@‘ pa A”‘f program - - EPSON Proj ector" . EPSON USB
programmet. Da ska du forsoka uppdatera Windows med den Display - E_P SON USB Disp la:y Vx.x", pa ‘.lm dator. .
senaste statusen, starta om och forsoka att ansluta igen. Kontakta * Om den inte installeras automatiskt dubbelklickar du pa

"Den hdr datorn'' - "EPSON_PJ _UD'" -
"EMP_UDSE.EXE'"", pa din dator.

® Avinstallera drivenheten genom att oppna
Klicka p4 "Godkéinner". "Kontrollpanelen'' - ""Liigga till/ Ta bort program'' - och

den nidrmaste adressen som anges 1 Anvisningar for support och
service for mer information. @ Kontaktlista for Epson-projektor

“»=  Om drivrutinen inte har installerats kan du inte starta USB Display. avinstallerar "EPSON USB Display Vx.x".
Klicka pa "Godkénner". Klicka pa "Godkénner inte" om du vill * Koppla fran
avbryta installationen. Projektorn kan kopplas fran helt enkelt genom att koppla
fran USB-kabeln. Du behover inte anvinda funktionen

EPSON USE Display Startar... ""Sdker borttagning av maskinvara'' i Windows.




Ansluta med en USB-kabel och projicering (endast USB Display EB-1735W/1725)

B For andra gangen

Bilder fran datorn projiceras.
Det kan ta en stund innan bilder fran datorn projiceras. Vénta en stund.



Lasproblem Meddelande om e-post (endast EB-1735W/1725)

Nar Meddelande om e-post ar instélld pa "Pa" och ett fel/varning
intraffar i projektorn, skickas f6ljande e-postmeddelande.

Amne: EPSON-projektor

Rad 1: Namnet pa projektorn dar felet har intraffat

Rad 2: IP-adressen for projektorn dar felet har intraffat

Rad 3 osv: Information om felet

Information om felet visas rad fér rad. Féljande tabell visar
informationen som ges i meddelandet for varje alternativ.

Se "Avlasa indikatorerna" (@ p.63) nar du vill hantera felen/
varningarna.

Meddelande Orsak

Internal error Internt fel
Fan related error Fliktfel
Sensor error Sensorfel
Lamp cover is open. Lampluckan &dr 6ppen
Lamp timer failure Trasig lampa
Lamp out Lampfel
Hogtemp.fel

Internal temperature error - .
P (Overhettning)

High Temp Warning (Varning p.g.a. hog

High-speed cooling in progress temp.)

Lamp replacement notification Replace Lamp (Byt lampan)

No-signal

Projektorn far ingen signal. Kontrollera
anslutningsstatus eller kontrollera att
strommen till signalkéllan &r paslagen.

No-signal

Auto Iris Error Fel auto iris

A (+) eller (-) visas i borjan av meddelandet.
(+): Ett projektorfel har intréffat
(-): Ett projektorfel har hanterats

97



ESC/VP21-kommandon

Kommandolista

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slis strémmen p& och

uppviarmningsliget startas. Nar projektorns strom slas pa returneras ett

kolon ":" (3 Ah).

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar ett

n.n

" och tar sedan emot nista kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt, visas ett
felmeddelande och ett ":" returneras.

Alternativ Kommando
Power ON/OFF ON (PA) PWR ON
(Strom PA/AV)  TOEF (AV) PWR OFF
Signal selection Dator Auto SOURCE 1F
(Signalval) RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
EasyMP (endast SOURCE 50
EB-1735W/1725)
A/V Mute ON/ ON (PA) MUTE ON
OFF (A/V- OFF (AV) MUTE OFF
ljudavstingning
A/V Mute Black (Svart) MSEL 00
selection Blue (Bl3) MSEL 01
(Alternativ for A/
V-ljudavstingning) | -0g0 (Logotyp) MSEL 02

* Ligg till koden f6r vagnretur (CR) (ODh) i slutet av varje kommando och

skicka det.

Sladdtyper

B USB-anslutning
Form pa kontakten: USB (typ B)

<Pa projektorn> <Pa datorn>

e
(=

(Typ B)

* Du kan inte anvidnda USB-port typ A (endast EB-1735W/1725) som
USB-hubb



ESC/VP21-kommandon

Installation av USB-anslutning

For att kunna styra projektorn med ESC/VP21-kommandon via en USB-
anslutning maste foljande forberedelser goras.

Procedur

Ladda hem USB-drivrutinen (USB-COM-drivrutin)
fran Epsons webbplats till datorn.

Ga till http://www.epson.com och vilj supportavsnittet pa din
lokala Epson-webbplats.

Installera den nedladdade USB-drivrutinen pa
datorn.
Lis instruktionerna pa skdrmen.

Stall in "Utokad" - "Link 21L" till "Pa" pa projektorns
konfigurationsmeny.

For EB-1735W/1725
Still in "Link 21L" pa "Pa" nir du har stillt in "Utokad" - "USB
Type B" till "Link 21L" pa projektorns konfigurationsmeny.



http://www.epson.com

Om natverksprojektor (endast EB-1735W/1725)

Det finns tva metoder att ansluta projektorn till en dator via ett natverk

och projicera bilder fran datorskarmen.

* Via "EMP NS Connection"
I programmet "EMP NS Connection" i programmet som medfoljer
EPSON-projektorn, finns en méngd funktioner for moten och
presentationer, t.ex. en distributionsfunktion, visning pa flera skdrmar,
lage for videosdndning och presentationsldge. Genom att anvinda "EMP
NS Connection", kan du forutom att projicera d@ven halla lyckade méten
och presentationer bara genom att ansluta projektorn till en dator.
@ EasyMP Bruksanvisning

¢ Via "Natverksprojektor"
"Nitverksprojektor” dr en standardfunktion i Windows Vista. Darmed kan
du projicera bilder fran datorn genom att uppticka projektorn pa nitverket
nér du anvinder en funktion i operativsystemet utan att behdva installera
sarskild programvara.

| ett natverk kan du projicera genom
att ansluta en dator till en projektor.

Kompatibla operativsystem

Windows:Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

| detta avsnitt far du en enkel férklaring av "Natverksprojektor”.
Kontrollera att projektorn och datorn &r anslutna till natverket och utfér
féljande funktioner.

Procedur

Sla pa projektorn och tryck sedan pa [EasyMP] pa
fjarrkontrollen.

) Starta Windows pé datorn och klicka sedan pé
"Start" - "Alla program" - "Tillbehor" -
"Natverksprojektor".

Anslutningsskidrmen visas.

Identifiera projektorn genom att mata in IP-adressen till den eller
genom att lata operativsystemet automatiskt identifiera alla
anslutna projektorer.

N&r operativsystemet har identifierat alla anslutna
projektorer kan du valja vilken du vill anvdnda och
klicka pa "Anslut".

Nir projektorns 16senordsskidrm visas, skriver du inte lI6senordet
langst ned pa vinteldgesskarmen i EasyMP.

- Nir du anvinder "Natverksprojektor"' fran "Alternativ'' i

Y+ Windows Motesrum, staller du in fargerna pa
datorskarmen som du anvinder till den hogsta nivan (32
bit). Om det inte fungerar med 32-bitarsvisning, visas ett
meddelande och det gar inte att ansluta.




Om PJLink

PJLink klass 1 etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and H Tillverkarnamn som visas for "Manufacture name information query
Information System Industries Association) som ett standardprotokoll (Forfragan om tillverkarens namn)"

for att styra natverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att EPSON

standardisera styrprotokoll for projektorer. B Modellnamn som visas for "Product name information query
Projektorn dverensstammer med den PJLink klass 1-standard som (Forfragan om produktens namn)"

etablerades av JBMIA. EB-1735W

Den har stéd for alla PJLink klass 1-kommandon férutom de EB-1730W

kommandon som anges nedan och dverensstdmmelse har bekréaftats EB-1725

av PJLinks verifiering av standardanpassning. EB-1720

URL http://pjlink.jomia.or.jp/english/
B Icke-kompatibla kommandon

Funktion koprﬁ]rl%lgrﬁ(-jo
Instéliningar for Stéll in avslagning av bild AVMT 11
avslagning Avbryt avslagning av bild AVMT 10
Stéll in avslagning av ljud AVMT 21
Avbryt avslagning av ljud AVMT 20

H Ingangsnamn enligt PJLink-definition och motsvarande
projektorkontakter

Dator -ingang INPT 11
Video2-ingang INPT 21
S-Video-ingang INPT 22
EasyMP INPT 51



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Lista over bildskarmar som stods

Bildskarmar som stods for EB-1725/1720

B Datorsignaler (analog RGB)
Enheter: punkter

Bildforhallande

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplésning i
VGAEGA 70 640x350 1024x560 1024768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac”! 640x480/640x360™2 1024x768 1024768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac”" 800x600/800x450™2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85/iMac”! 1024x768/1024x576 2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024578 1024x768 1024576
60/75/85 1280x800 1024640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60/75/85 1440900 1024640 1024x768 1024x576
70/75/85 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA 60/75/85 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1024x768 1024768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024768 1024x576
MAC13" 67 640480 1024x768 1024x768 1024x576
MACI16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
MACI9" 75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21" 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024576

*1 Det gér inte att uppritta en anslutning om utrustningen saknar VGA-utgangsport.
*2 Letterbox-signal
Aven nir andra signaler 4n de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sddana signaler.



Lista 6ver bildskarmar som stods

B Komponentvideo

*Enheter: punkter

Bildfoérhallande

Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplésning
SDTV(480i) 60 720%x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720%480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720%432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(1080i) 50/60 19201080 1024x768 1024576
HDTV(1080p) 50/60 19201080 1024x768 1024576

* Letterbox-signal

B Kompositvideo/S-video
Enheter: punkter

Bildforhallande

Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning
TV (NTSC) 60 720%x480/720x360" 1024x768 1024576
TV (PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024576

* Letterbox-signal



Lista 6ver bildskarmar som stods

Bildskarmar som stods for EB-1735W/1730W

B Datorsignaler (analog RGB)
Enheter: punkter

Bildforhallande

Uppdateringsfrekvens

Upplésning

(Hz) Normal Full Zoom Through

VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac™! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac ! 800x600/800x450"2 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac™! 1024x768/1024x576 "2 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768

WXGA 60 1360x768 1280722 1280x720 1280800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280800 1280800 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440900 1280%800 1280x720 1280%800 1280%800 1280%800
WSXGA+" 60 1680x1050 1280%800 1280x720 1280%800 1280%800 1280%800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 1280%800

SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 1280x800

SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280%720 1280%800 1280%800 1280%800
MAC13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 832x624
MACI19" 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024768

MAC21" 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280800 1280800 1152%800

*1 Det gér inte att uppritta en anslutning om utrustningen saknar VGA-utgangsport.

*2 Letterbox-signal

*3 Endast kompatibel nir "Bred" viljs som "Upplosning" pa konfigurationsmenyn. @ p.41

Aven nir andra signaler #n de som nidmns ovan tas emot kan bilden troligen projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sidana signaler.



Lista 6ver bildskarmar som stods

B Komponentvideo
Enheter: punkter

Uppdateringsfrekvens T - Bildforhallande

(Hz) Normal Full Zoom Through
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox-signal

B Kompositvideo/S-video

Enheter: punkter

Refresh rate Bildforhallande
(Uppdateringsfrekvens) Upplésning
(Hz) Normal Full
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 640x480
TV (PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 768x576

* Letterbox-signal



Specifikationer

Allmanna projektorspecifikationer

Produktnamn EB-1735W EB-1730W ‘ EB-1725 EB-1720
Matt 284 (W) x 65 (H) x 202 (D) mm (exklusive utskjutande delar)
Panelstorlek 0,74" | 0,7"
Visningsmetod TFT-skidrm i polysilikon med aktiv matris
Upplésning 1 024 000pixlar XGA 786 432 pixlar XGA

(1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3 (1024 (B) x 768 (H) punkter) x 3
Fokusjustering Manuell

Zoomijustering

Manuell (1 till 1,2)

Lampa

UHE lampa, 170 W Modell nr.: ELPLP48

Max. ljudutsandning

1 W enkanalig

Hogtalare

Stromférsorjning

100 till 240 V AC =10 %, 50/60 Hz 3,8 till 2,7-1,2 A

Stromférbrukning

100 till 120 V

Drift: 243 W
Stromforbrukning i
vénteldge (ingen
nétverksfunktion): 4,0 W

Drift: 243 W
Stromfoérbrukning i

Drift: 243 W
Stromforbrukning i
vénteldge (ingen
nitverksfunktion): 4,0 W

Drift: 243 W

Stromforbrukning i vinteldge:

Stromforbrukning i vanteldge: 4,0 W Stromfoérbrukning i 40W
vénteldge (med véntelidge (med
nitverksfunktion): 9 W nitverksfunktion): 9 W
200 till 240 V Drift: 230 W Drift: 230 W
Stromforbrukning i Stromforbrukning i
vanteldge (ingen Drift: 230 W véntelige (ingen Drift: 230 W
nitverksfunktion): 5,5 W Stromforbrukning i nitverksfunktion): 5,5 W | Stromforbrukning i véntelidge:

Stromforbrukning i vanteldge: 5,5 W Stromforbrukning i 55W
vénteldge (med vénteldge (med
nitverksfunktion): 10 W nitverksfunktion): 10 W
Driftshéjd Hojd 0 till 2286 m
Driftstemperatur 5 till +35°C (utan kondensering)
Forvaringstemperatur -10 till +60°C (utan kondensering)
Méngd Cirka 1,8 kg Cirka 1,7 kg Cirka 1,8 kg Cirka 1,7 kg




Specifikationer

Produktnamn EB-1735W EB-1730W EB-1725 EB-1720
Kontakter | Datoringing ! Mini-D-Sub 15-stifts (hona) bl

(komponentvideo)

Ljudingang Stereominikontakt

Video-ingang

RCA -stiftkontakt

S-videoingang

Mini-DIN 4-stifts

USB—port*1

[ S e

USB-kontakt (typ A)
USB-kontakt (typ B)

USB-kontakt (typ B)

USB-kontakt (typ A)
USB-kontakt (typ B)

USB-kontakt (typ B)

USB-port (tradlos/
trﬁdanslutsn LAN-enhet
dedicerad 2)

USB-kontakt (typ A)

USB-kontakt (typ A)

*1 Detta stoder USB2.0. Vi kan inte garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for USB.
*2 Dedicerad till medfoljande trddlos LAN-enhet eller valfri tradansluten LAN-enhet.

pixelworks”

Pixelworks DNX™ ICs anviinds i den hir projektorn.

Lutningsvinkel

0° till 30° f% % 0° till 30°

Om du stéller upp projektorn i mer @n 30 graders
vinkel kan den skadas och orsaka en olycka.



Specifikationer

Programkrav

Programvaran som medfoljer projektorn eller valfria tillbehor kan anvindas pa datorer som uppfyller foljande krav. EMP NS Connection, EMP
SlideMaker2, USB Display och Quick Wireless Connection medfoljer endast EB-1735W/1725.

EMP NS Connection

EMP SlideMaker2”

EMP Monitor

USB Display/

Quick Wireless Connection

Operativsystem Windows 2000 SP4/XP/ Windows 98/98 SE/Me/2000 SP4/ | Windows 98 SE SP1/Me/NT4.0 Windows 2000 SP4/XP/
XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/ XP/XP SP1/XP SP2/Vista SP6/2000 SP4/ XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/
Vista SP1 XP 32Bit edition (Home Edition/ | Vista SP1

Professional) SP1 eller senare/

Mac OS X 10.3 eller senare Vista/Vista SP1
Rekommenderas: Mac OS 10.5.1 Internet Explorer Ver.5
eller senare, 10.4.11/10.3.9 eller senare

CPU Mobile Pentium III Celeron 300 MHz eller snabbare Pentium MMX Mobile Pentium III 1,2 GHz
1,2 GHz eller snabbare Rekommenderas: Celeron 400 166 MHz eller snabbare eller snabbare
Power PC G3 900 MHz eller MHz eller snabbare Rekommenderas: Pentium II Rekommenderas: Pentium M 1,6
snabbare 233 MHz eller snabbare GHz eller snabbare
Rekommenderas: Pentium M
1,6 GHz eller snabbare
Core Duo 1,5GHz eller snabbare

Minne 256 MB eller mer 64 MB eller mer 64 MB eller mer 256 MB eller mer
Rekommenderas: 512 MB eller Rekommenderas: 128 MB eller Rekommenderas: 512 MB eller
mer mer mer

Harddisk 20 MB eller mer 12 MB eller mer 50 MB eller mer 20 MB eller mer

Ledigt utrymme

Bildskarm

XGA-upplosning (1024 x 768)
eller hogre

16-bitars eller bittre firgskérm,
fargskdrm med ca. 32 000 férger

SVGA-uppldsning (800 x 600)
eller hogre
32-bitars férgskdrm eller béttre

XGA-upplosning (1024 x 768)
eller hogre

16-bitars eller bittre fargskérm,
fargskdrm med ca. 32 000 férger

* For att oppna PowerPoint-filer kridvs antingen Office 2000/XP/2003/2007 eller PowerPoint 2000/2002/2003/2007.
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| detta avsnitt férklaras vanliga termer som anvands med projektorn och svara termer som inte férklaras i texten i den har handboken. Mer
information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery ir en teknologi som utvecklats av AMX for att underldtta AMX styrsystem for enkel anvindning av
malutrustningen.

Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahallit en milj6 for att anvinda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.

URL http://www.amx.com/

DHCP En forkortning for Dynamic Host Configuration Protocol, ett protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress® till utrustningar i ett
nitverk.

HDTV En forkortning av High-Definition Television, vilket avser hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav.
» Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller storre (p = progressiv®, i = sammanflitad”)
» Skirmens bildforhallande™ ir 16:9
* Ljudmottagning och uppspelning (eller utsindning) med Dolby Digital™

IP-adress Ett nummer som identifierar en dator i ett nétverk.

S-Video En videosignal med separerade luminans- och fairgkomponenter.
Detta ger en bittre bildkvalitet. Avser bilder som bestér av tva oberoende signaler: Y (luminanssignal) och C (fargsignal).

SDTV En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser tv-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV™
hogdefinitions-tv.

SNMP En forkortning av Simple Network Management Protocol, vilket &r ett protokoll for 6vervakning och kontroll av enheter som routrar och

datorer, som &r anslutna till ett TCP/IP-nétverk.

IP-adress for SNMP-trap

IP-adressen® for destinationsdatorn som anvinds for felmeddelanden med SNMP.

sRGB (sRGB)

En internationell standard for fargintervall formulerad s& att firger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras av datorns
operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna killan har ett sSRGB-ldge, stiller du in bade projektorn och den anslutna signalkillan
pa sRGB.

SSID SSID ir ett identifikationsnummer for anslutning till en annan enhet i ett tradlost nédtverk. Tradlos kommunikation kan anvidndas mellan
enheter som har motsvarande SSID.

SVGA En typ av videosignal med en upplosning pa 800 (horisontellt) x 600 (vertikalt) punkter som anviands av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

SXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1 280 (horisontellt) x 1 024 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla
datorer.

VGA En typ av videosignal med en upplosning pa 640 (horisontellt) x 480 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.
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WPS WPS stér for Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup har utformats av Wi-Fi Alliance som ett medel for att litt stilla in och sidkra
ett tradlost natverk.
XGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1 024 (horisontellt) x 768 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla

datorer.

Bildforhallande

Forhallandet mellan en bilds lingd och hojd. HDT V-bilder har ett bildforhallande pa 16:9 och ser forlingda ut. Bildfoérhallandet for
standardbilder &r 4:3.

Sammanflatad

En bildinskanningsmetod dér bilddata delas upp i fina horisontella linjer som visas i en sekvens som startar fran vénster till hoger och
sedan uppifran och ned. Jimna och ojimna numrerade linjer visas vixelvis.

Gateway-adress

En server (router) fér kommunikation 6ver ett nitverk (undernit) som indelats med nitmasker™.

Contrast (Kontrast)

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan 6kas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller mjukare. Justering
av en denna egenskap for en bild kallas "kontrastjustering".

Komponentvideo En videosignal med separerade luminans- och firgkomponenter.
Detta ger en bittre bildkvalitet. Avser bilder som bestar av tre oberoende signaler: Y (luminanssignal), Pb och Pr (fargdifferenssignaler).
Kompositvideo Videosignaler med blandade ljus- och firgsignaler. Den hér typen av signaler anvinds oftast for hemmavideo (formaten NTSC, PAL och
SECAM). Bérsignalerna Y (luminans) och fargstyrka (fiarg) i fargstapeln overlappas och skapar en signal.
Natmask Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvinds for ndtverksadressen i ett indelat nédtverk (undernit) for IP-adressen.

Synchronization
(Synkronisering)

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir
bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa positionen for hojdpunkt och lagpunkt i signalen)
kallas synkronisering. Om signalerna inte dr synkroniserade kan flimmer, suddighet och horisontella storningar forekomma.

Tracking (Sparning)

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen blir
bildkvaliteten délig. Processen for att matcha frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i signalen) kallas sparning. Om sparning
inte gors pa ritt sitt kommer breda, vertikala riander att synas i signalen.

Dolby Digital Ett ljudformat som har utvecklats av Dolby Laboratories. Normal stereo ir ett 2-kanalsformat som anvinder tva hogtalare. Dolby Digital
ar ett 6-kanals (5,1-kanals) system som utdver normal stereo ldgger till en central hogtalare, tva bakre hogtalare och en subwoofer.
Progressiv En bildinskanningsmetod dir en bild skapas genom att bilddata fran en bild skannas in sekventiellt fran borjan till slutet.

Refresh rate
(Uppdateringsfrekvens)

Elementet for ljusspridning pa en skidrm visar samma ljusstyrka och fiarg under en extremt kort tid. Bilden maste ddrfor skannas in flera
ganger per sekund sa att elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).
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Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pa nagot annat sitt overforas (elektroniskt, mekaniskt,
kopieras, spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko
Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvédndning av
information som finns héri. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta
om informationen som finns héri anvénds.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag dr ansvariga
gentemot kdparen av denna produkt eller tredje part for de skador,
forluster, kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan
asamkas pa grund av: anvindning, olycka, felanvindning av denna
produkt eller obehoriga dndringar, reparationer eller justeringar pa denna
produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhallsinstruktioner fran
Seiko Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som
kan uppstd om andra alternativ eller forbrukningsvaror anvinds, dn de
som utsetts som originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko
Epson Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan @ndras utan foregaende meddelande.

Bilderna i den hér handboken och sjélva projektorn kan vara olika.

Allmant meddelande:

Windows Vista and the Windows logo are trademarks of the Microsoft
group of companies.

IBM, DOS/V och XGA ir varumirken eller registrerade varumérken som
tillhor International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac och iMac ér registrerade varumérken som tillhor Apple
Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista och PowerPoint dr varumarken
eller registrerade varumérken som tillhor Microsoft Corporation i USA.
Dolby ér ett varumirke som tillhor Dolby Laboratories.

Pixelworks och DNX &r varumirken som tillhor Pixelworks Inc.

Denna produkt omfattar programmet RSA® BSAFE™ Cryptographic fran
RSA Security Inc. RSA ir ett registrerat varumirke som tillhor RSA
Security Inc. BSAFE RSA Security Inc. dr ett registrerat varumaérke 1
USA och andra ldnder.

Produkten inkluderar krypteringsprogrammet NetNucleus® WPA fran
TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION.

NetNucleus ir ett registrerat varumérke som tillhor TOSHIBA
INFORMATION SYSTEMS CORPORATION i Japan.

WPA™_ WPA2™ och Wi-Fi Protected Setup™ ir registrerade
varuméirken som tillhér Wi-Fi Alliance.

PJLink &r ett varumérke som dr pa vig att registreras eller har registrerats
i Japan, USA och andra lander och omraden.

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumérken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rittigheter for de varumarken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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