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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

V tomto dokumentu a na projektoru jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji, jak pouzivat projektor bezpecné.
Seznamte se a respektujte tyto vystrazné symboly, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

/\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti z divodii nespravné manipulace.

/\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z diivodt nespravné manipulace.

e Oznaceni obecnych informaci

Upozornéni Oznacuje postup, jehoz nasledkem muze vzniknout §koda nebo poranéni v pripadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
:@—_ Oznacuje doplnkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzite¢né.
- Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
» Oznacuje, ze popis podtrzenych slov pfed timto symbolem se nachazi v glosafi. Viz kapitola ,,Glosat“ v ¢asti ,,Priloha“. @ 5.126
Oznacuje popis postupu a poradi kroka.
Oznaceny postup musi byt proveden v pofadi, v jakém jsou uvedené kroky zobrazeny.
[ (Nazev) ] Oznacuje nazev tla¢itka na ddlkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlacitko [ESC]
»(Nédzev nabidky)“ Oznacuje polozky konfigura¢ni nabidky.

Jas (Tucné)

Priklad:
Vyberte moznost ,Jas” z nabidky Obraz.
Nabidka Obraz - Jas
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Uvod

Tato kapitola popisuje funkce projektoru a nazvy soucasti.



Funkce Projektoru

Snadné pouziti pfi montazi na stropni zaveés

Stfedové umisténi objektivu
Objektiv je umistén uprostted projektoru,
takze je dobfe vyvazeny a da se snadno

pripevnit na strop. Také diky tomu lze N I=E == = ==
snadno vyrovnat projek¢ni plochu s \‘\ 1

projektorem. ["=“

//*géélééé
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Vybaveny funkci elektrického posunu objektivu, funkci lupy a funkeci
zaostreni.

Pouzivani funkce posunu objektivu umoziuje nastavit polohu promitaného obrazu po-
dél vodorovné a svislé osy, coz poskytuje mnoho moznosti pro vybér mista instalace.
Funkce posunu objektivu, lupy a zaostreni se daji obsluhovat pomoci dalkového ovla-
dace, takze je obsluha snadna, i kdyz je projektor ptipevnény na strop.

Je k dispozici 3est volitelnych objektivi

Miuzete si tedy vybrat ten objektiv, ktery
se nejlépe hodi pro promitaci vzdalenost
a zvoleny ucel. VSechny volitelné
objektivy maji bajonetovy zavit, coz vaim
umoznuje jednoduse a snadno vyménit a
nainstalovat volitelné objektivy.

@ 5.96,5.109

Jemoznda vodorovna a svisla instalace

Projektor lze namirit nahoru nebo dolt, 90°
aby promital obraz na strop nebo na zem. 107|107
To z néj déla efektivni komunika¢ni
nastroj, ktery vam umoznuje ucelné @
vyjadtit své napady. @ 5.86 8o

Design, ktery je ladi s okolnim prostiedim a usnadfiuje instalaci

Sofistikovany design projektoru ma
kabelovy kryt, do kterého se kabely
schovaji, aby nebranily ¢istému vnéjsimu
vzhledu.

Tycovité rukojeti jsou navrzeny tak, aby
bylo pohybovani s projektorem a jeho
instalace tak snadné, Ze se s nim da
zachazet bezpe¢né. K témto rukojetim je
pripevnéna montazni konzola tak, aby se
dal projektor snadno pfipevnit na strop.
Projektor se nemusi otacet vzhtiru
nohama, takzZe instalace je snadna.
Uvodni nastaveni lze snadno provést pii
sledovani projekéni plochy, protoze
ovladaci panel je umistén vzadu na
projektoru.

Snadna udrzba

Lampu mizete vyménit tak, Ze oteviete kryt a vytahnete ji pfimo ze zadni ¢asti projek-
toru bez pouziti Sroubovaku.

Projektor md jen jeden vzduchovy filtr, takze se snadno ¢istia vymeénuje. Lampa a vzdu-
chovy filtr se daji bezpe¢né vyménit, i kdyz je projektor ptripevnény ke stropu, proto-
ze jeho kryty nespadnou, ani kdyz je uvolnite.



Funkce Projektoru

Spolehlivost, se kterou mizete pocitat

Projektor je vybaven dvéma lampami. I kdyz se jedna lampa rozbije,
muzete pokracovat v projekci pomoci druhé lampy, a vyvarujete se tak
preruseni dulezitych prezentaci.

Velka projekéni plocha a presné barvy

Vybaveny panelem WUXGA s vysokym rozlisenim (pouze model
EB-Z8000WU)

Na projekéni plochu mtiZzete promitnout WUXGA
neuvétitelné mnozstvi informaci. Divaci
uvidi informaci na prvni pohled, aniz by
bylo nutné posouvat nebo prepinat
obrazovky.

Kinofiltr Epson podporuje rozsah barev digitalniho fotoaparatu.

Vyberte moznost Kino nebo sRGB v nabidce Rezim barev, chcete-li, aby kinofiltr
Epson reprodukoval rozsah barev pouzivanych digitdlnim fotoaparatem na 100 %. Vy-
sledkem je reprodukce plnych a hlubokych barev.

Pfesné nastaveni barev

MuzZete nastavit rezim barev, absolutni teplotu barev obrazu a také intenzitu v$ech slo-
zek barev RGB. ProtoZe muzete nastavit odstin, sytost a jas kazdé slozky barev
RGBCMY, obraz miize byt promitan s hloubkou a v barvach odpovidajicich v obrov-
skych detailech.

Vylepsené funkce zabezpeceni

Zabezpeceni heslem pro omezeni a spravu uzivatel(

Nastavenim hesla miZete omezit, kdo smi projektor pouzivat. @ 5.36

Provozni zamek omezuje pouzivani tlacitek na ovladacim panelu.

To miZete pouzit k tomu, abyste zabranili uzivatelim bez svoleni ménit nastaveni pro-
jektoru na akcich, ve $koldch atd. @ 5.38

Vybaven rliznymi zatizenimi proti zcizeni

Projektor je vybaven nasledujicimi typy bezpe¢nostnich zatizeni proti zcizeni.
@ 5.40

e Bezpec¢nostni slot
e Bod instalace bezpecnostniho kabelu

Snadné zachazeni

Piimé zapnuti a vypnuti

V mistech, kde je napajeni f{zeno centralné, napt. v konferenéni mistnosti, Ize nasta-
vit automatické zapnuti a vypnuti projektoru, jakmile dojde k zapnuti nebo vypnuti
zdroje napajeni, k nému? je projektor pfipojen.

Z&dné ¢ekani na zchladnuti

Povypnuti projektoru mtizete vypojit napajeci kabel bez nutnosti ¢ekdaninajeho zchlad-
nuti.

Pouzivani projektoru po siti (pouze model
EB-Z8050W)

Svou sit muzete efektivnim zptisobem vyuzit s pomoci dodaného
softwaru ,EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring®



Funkce Projektoru

k realizaci riznych prezentaci a informacnich schizek. @ Ndvod na
pouZiti projektoru

Pfipojeni k projektoru z pocitacua pres sit

Ke sdileni projektoru vice pocitaci miizete pouzit existujici sit. Dokumenty lze promi-
tat ze vSech pocitacii bez nutnosti ménit kabely béhem schtizek a prezentaci. Také si
nemusite délat starosti se vzdalenosti mezi pocitacdi a projektorem.

Bezdratové pripojeni k pocitaci
Pokud na projektor nainstalujete volitelnou jednotku bezdratové sité LAN, muiZete se
k pocitaci ptipojit bezdratové.



Nazvy Soucasti a Funkce

Celni a Horni strana

Obréazek ukazuje projektor s nainstalovanym standardnim lupovym
objektivem.

——O

=

o ©

Nazev

Funkce

Bezpe¢nostni slot(fg)

Bezpec¢nostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.
@ 5.40

Vétraci vstupni otvor
(Vzduchovy filtr)

Nasavd vzduch a interné chladi projektor. Pokud se zde
usazuje prach, muize se zvy$it vnitfni teplota, coz muze
zptsobit problémy s provozem nebo zkratit Zivotnost
optického systému. Zajistéte pravidelné ¢isténi
vzduchového filtru. @ s.87, 5.94

Pfedni nastavitelna
podpéra

Kdyz usazujete projektor na stiil, otacenim podpéru
vysunte, roztahnéte a nastavte vodorovny sklon.

Celni nastavitelné podpéry se pfi instalaci na strop daji
odstranit. @ Uvodni pfirucka

Celni kryt

Odstrarite tento kryt, pokud chcete vyjmout nebo
instalovat objektiv pii jeho vyméné. @ 5.109
Kryt musi byt pfi pouzivani projektoru nasazeny.

Vzdaleny pfijima¢

Piijima signély z ddlkového ovladace. @ Uvodni pfirucka

(o

Kryt rozhrani

Odstrante tento kryt, pokud chcete pfipojit kabely k
portiim uvnitf pfi pfipojovani projektoru k
videozatizeni. @ Uvodni pfirucka , s.11

Promitaci objektiv

Pomoci néj se promita obraz.

[oJf

Spinac otevfeni/
zavieni krytu rozhrani

Otevira a zavira kryt rozhrani. @ Uvodni pfirucka

Nazev

Funkce

@ | Rukojet

Tyto rukojeti pouzijte k pfenaseni projektoru. Miizete
také kolem rukojeti obto¢it draténou pojistku proti
kradezi, abyste projektor zabezpec¢ili. @ 5.40

potiebi dva lidé.

/\ Vystraha

Nenoste projektor bez pomoci dalsi osoby.

K vybaleni a manipulaci s projektorem jsou za-

Upevnovaci body

montazni konzoly
(Cty¥i body)

Pokud chcete projektor zavésit na strop, pfipevnéte sem
volitelnou montazni konzolu. @ .86, 5.96




Nazvy Soucasti a Funkce

Rozhrani

Odstranénim krytu rozhrani se da dostat k nasledujicim portim. Pro

informace o tom, jak odstranit kabelovy kryt a pripojit videozafizeni, viz
@& Uvodni prirucka .

'®) R

Od®® ¢

G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

F’“"""

Remote RS-232C Epsonwre\ess
LAN

©,.ER
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Nazev

Funkce

Drzak kabelu

V ptipojeni se mohou vyskytnout chyby, kdyz je tlusty
tézky kabel HDMI pfipojen do vstupniho portu HDMI.

Protahnéte bézné dostupnou sponu na kabely timto
drzakem, abyste zabranili vypojovani kabelu.

Vstupni port Po¢itac
(Computer)

Pro analogové signaly RGB z pocitace a signély
komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.
@ Uvodni prirucka

Konektor napajeni

Slouzi k ptipojeni napdjeciho kabelu. @ Uvodni ptirucka

@9

Port dalkového
ovladace (Remote)

Slouzi k pfipojeni volitelné sady kabelu dalkového
ovladace a k privodu signalii z dalkového ovladace. Kdyz
je kabel dalkového ovladace ptipojen k tomuto portu, je
ptijima¢ dalkového ovladace na projektoru vypnuty.

Port RS-232C

P1i ovladani projektoru z pocitace ptipojte projektor k
pocitaci pomoci kabelu RS-232C. Tento port je uréen
pro pouziti pti ovladani a nemél by se normalné
pouzivat. @ 5,113

Port jednotky
bezdratové sité LAN
(pouze model
EB-Z8050W)

Slouzi k ptipojeni volitelné jednotky bezdratové sité LAN.

Nazev

Funkce

@ | Vstupni port HDMI

Privadi videosignaly z videozafizeni a pocitact
kompatibilnich s HDMI. Tento projektor je
kompatibilni se signaly HDCP". @ Uvodni pFirucka

@ | Vstupni port BNC

Pro analogové signaly RGB z pocitace a signdly
komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.

@ Uvodni prirucka

Port Monitor Out

Vysila do externiho monitoru analogovy signal z
pocitace pripojeného ke vstupnimu portu Pocita¢
(Computer) nebo vstupnimu portu BNC. Funkce neni
dostupna pro signaly komponentniho videa a dalsi
signaly vysilané do jinych portd, nez je vstupni port
Pocita¢ (Computer) a vstupni port BNC. @ 5.108

@ | Vstupni port Video

Pro signaly kompozitniho videa ze zdroji videa.

@ Uvodni prirucka

Port LAN
(pouze model
EB-Z8000WU)

Slouzi k pripojeni kabelu LAN a poté k siti. @ s.107

@ | Vstupni port S-Video

Pro signély S-Video ze zdrojt videa. @ Uvodni ptirucka

Vstupni port DVI-D

Slouzi k pripojeni digitalnich signal RGB z po¢itace
pripojeného na vystupni port DVI-D. Tento projektor je
kompatibilni se signaly HDCP"”. @ Uvodni pfirucka




Nazvy Soucasti a Funkce

Nézev Funkce Nézev Funkce
() | Port LAN Slouzi k pfipojeni kabelu LAN a poté k siti. @ 5.107 @ | Zadni podpéra Kdyz usazujete projektor na stil, ota¢enim podpéru
(pouze model vysurite, roztdhnéte a nastavte vodorovny sklon.
EB-Z8050W) Zadni nastavitelné podpéry se pti instalaci na strop daji

odstranit. @ Uvodni pfirucka

Zadni strana
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Vystupky pro otevieni
krytu lampy

Poutzijte tyto vystupky k otevieni krytu lampy. @ s.91

Vzdaleny pfijimac

Ptijimé signély z dalkového ovladale. @ Uvodni pfirucka

® 0

Stavové indikatory

Stav projektoru je oznacovan barvou indikatort atim,
zda blikaji nebo sviti. Na ilustraci vlevo je model
EB-Z8050W. Model EB-Z8000WU nema zadny
indikator bezdratové sité. @ 5.71

Tlaéitko [{J/ 41}/ D]

Slouzi ke korekci vodorovného zkresleni LichobéZznik.
Kdyz je zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka Napovéda, maji tato tlacitka pouze funkce
[4]a[P]provolbu polozky nabidky a nastaveni

hodnoty. @ Uvodni ptirucka , s.42

Tladitko [Shutter]

Stisknéte toto tlacitko, chcete-li otevfit nebo zavrit
elektrickou zavérku. Elektrickou zdvérku muzZete zavrit,
takze bude tplné blokovat promitani. @ Uvodni
pfirucka ,s.23

Nazev

Funkce

@ | Vétraci otvory
(Kryt lampy)

Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
projektoru. Tento kryt také oteviete pii vyméné lampy
projektoru.

Tladitko [Esc]

Zastavi aktudlni funkci.

Stisknete-li toto tla¢itko, kdyzZ je zobrazena konfigura¢ni
nabidka, pfejde na predchozi tiroven nabidky. @ s.42

/\ Vystraha

Neumistujte do blizkosti vétracich otvorii predmeé-
ty, které by se mohly zdeformovat nebo jinak posko-
dit teplem, a neptiblizujte se tvdri nebo rukama k
vétracimu otvoru, kdyz probihd projekce.

Tlacitko [/ a [XZ/

v]

Slouzi ke korekei svislého zkresleni Lichobéznik. Kdyz je
zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo obrazovka

Népovéda, maji tato tlacitka pouze funkce [a]a [ W]
pro volbu polozky nabidky a nastaveni hodnoty.
@ Uvodni ptirucka , s.42




Nazvy Soucasti a Funkce

Nazev

Funkce

(O | Tla¢itko [Enter]

Stisknete-li toto tlac¢itko béhem promitani analogového
signalu RGB z pocitace, projektor automaticky nastavi
funkce Sefizeni soubéhu, Synchronizace a Pozice pro
optimalni promitani obrazu.

Jestlize je zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka Napovéda, potvrdi a otevie danou volbu a
prejde na dalsi droven. @ s.42

@) | Tla¢itko [Menu]

Zobrazuje a zavira konfigura¢ni nabidku.
- 542

(? | Tlacitko [Source
Search]

Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj, ktery je
pripojen k projektoru a vysila obraz. @ s.20

(® | Tla¢itko [Lens]

Stisknéte toto tlacitko, chcete-li prochazet mezi
nastavenim zaostfeni, lupy a posunu objektivu, a upravit
tak objektiv. @ Uvodni prirucka

@ | Tlagitko [O]

Zapina a vypind napéjeni projektoru. @ Uvodni pfirucka

Dalkovy ovladac¢

s

Video  S-Video LAl

Auto  Aspect ColorMode

) £5) (6o

les5nift  Zoom Focus




Nazvy Soucasti a Funkce

Nazev

Funkce

Nazev

Funkce

Tlagitko []

Zapiné a vypind napajeni projektoru. @ Uvodni pfirucka

Tlacditko [Computer]

Pfepne na obraz ze vstupniho portu Pocita¢
(Computer). @ s.21.

Tlacitko [ID]

Stisknutim tladitka nastavite ID dalkového ovladace.
@ .33

Tlacitko [BNC]

Pfepne na obraz ze vstupniho portu BNC. @ s.21

Tlacitko [Video]

Pfepne na obraz ze vstupniho portu Video. @ s.21.

Tla¢ditko [Help]

SlouzZi k otevieni a zavieni obrazovky Népovéda, na
které jsou uvedeny pokyny pro odstranovani
pfipadnych problémi. @ s.70

Tla&itko [S-Video]

Pfepne na obraz ze vstupniho portu S-Video. @ s.21.

Tla¢itko [Menu]

Zobrazuje a zavira konfigura¢ni nabidku. @ s.42

Tladitko [@]

Jestlize je zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka Napovéda, voli polozky nabidky a nastavuje
hodnoty. @ 5.42,5.70

P1i pouziti volitelného prijimace bezdratové mysi
presunete naklopenim tohoto tlacitka ukazatel ve sméru
naklopeni (osm moznych sméri).

Port pro pfipojeni
dalkového ovladace

Slouzi k pripojeni volitelné sady kabelu dalkového
ovladace a k vysilani signélti z dalkového ovladace. Kdyz
je kabel dalkového ovladace ptipojen k tomuto portu, je
prijima¢ dalkového ovladace vypnuty.

Tlacitko [Zoom]

Stisknutim upravite lupu. @ Uvodni ptirucka

Tlacitko [Num]

Stisknutim tohoto tla¢itka se zadavaji hesla, Adresa IP z
Sit atd. @ 5.36

Tladitko [Enter]

JestliZe je zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka Népovéda, potvrdi a otevie danou volbu a
prejde na daldi troven. @ s5.42, 5.70

Pfi pouziti volitelné funkce bezdratové mysi plni funkei
levého tlacitka mysi.

Tlacitko [Focus]

Premeu aquest boto per a ajustar I'enfocament.
@ Uvodni prirucka

Ciselna tla¢itka

Stisknutim tohoto tladitka se zadavaji hesla, nastaveni IP
dalkového ovladace, Adresa IP Sit atd. @ 5.33,5.36

Tlacitko [Color Mode]

Opakovanym stisknutim tlac¢itka se méni rezim barev.
- 522

Tlacitka [Page]
[1[3]]

Pokud pouzivate volitelny prijima¢ bezdratové mysi,
muzete ménit stranky souboru PowerPoint béhem
promitani stiskem tlacitek strankovani nahoru/dold.

Tlacitko [Freeze]

Slouzi k pozastaveni a zruSeni pozastaveni obrazu.
- 524

Tla¢itko [Shutter]

Pokazdé kdyz zmacknete toto tlacitko, elektricka
zavérka se otevie nebo zavre.

Elektrickou zavérku muzZete zaviit, takze bude tGplné
blokovat promitani. @ Uvodni pfirucka , s.23

Tla¢itka [E-Zoom]
[@][]

Tlacitko [®] zvétsi obraz, aniz by se zvétsila projekéni
plocha.

Tlacitko [@] zmensi ¢asti obrazu zvét§ené pouzitim
tlacditka [®]. @s.30

Tladitko [Pointer]

Stisknutim aktivujete ukazatel na obrazovce. @ 5.29

Tlacitko [Auto]

Stisknete-li toto tlacitko béhem promitani analogového
signdlu RGB z pocitace, projektor automaticky nastavi
funkce Setizeni soubéhu, Synchronizace a Pozice pro
optimalni promitani obrazu.

Tlacitko [Aspect]

Opakovanym stisknutim tohoto tla¢itka se méni pomér
stran””. @ 5.24

Tlacitko [ESC]

Zastavi aktudlni funkei. Stisknete-li toto tlacitko, kdyz je
zobrazena konfigura¢ni nabidka, pfejde se na predchozi
uroven nabidky. @ s5.42,5.70

P1i pouziti volitelné funkce bezdratové mysi plni funkeci
pravého tlacitka mysi.

Tlacitko [Lens Shift]

Stisknutim upravite posun objektivu. @ Uvodni pfirucka




Nazvy Soucasti a Funkce

Nazev

Funkce

Tlacitko [User]

Stisknutim tlaéitka ptifadite jednu z Sesti dostupnych
polozek konfigura¢ni nabidky mezi ¢asto pouZivané
polozky. Po stisknuti tla¢itka se zobrazi obrazovka
vybéru/nastaveni pfifazené polozky nabidky a umozni
vam provést snadné nastaveni/setizeni. @ s.47

Vychozi nastaveni je Zkusebni vzor.

Tlacitko [LAN]

Zmény obrazt softwaru EasyMP Network Projection.
(pouze model EB-Z8050W) @ s.21

Toto tla¢itko u modelu EB-Z8000WU nefunguje.

SpinacID

Poutzijte tento spina¢ k zapnuti (On) a vypnuti (Off)
nastaveni ID pro dalkovy ovladac. @ s.31

Tlacitko [DVI-D/HDMI]

Stisknutim tlacitka se pfepne obraz mezi vstupnimi
porty DVI-D a HDMI. @ s.21

Tlacitko [Search]

Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj, ktery je
ptipojen k projektoru a vysila obraz. @ s.20

Indikatory

Pii vysilani signalt dalkového ovladace indikatory
problikavaji.

® & 8 & B8

Vysila¢ signdlu
dalkového ovladace

Vysild signaly dalkového ovladace.




TOP

Uzitecné Funkce

Tato kapitola popisuje uzite¢né tipy predvadéni prezentaci a funkce zabezpeceni.



Korekce zkresleni promitaného obrazu

Nize jsou popsany dvé metody korekce promitanych obrazt. Protoze funkce Quick Corner a Lichobéz. - V/S lze provést pti

e Quick Corner promitani zkusebniho vzoru, neni nutné provadét pripravu pripojenim
oy Y Y oo . ocitace nebo jiného zafizeni.
Tato funkce umoznuje ru¢ni korekci kazdého ze ¢ty rohd b J
promitaného obrazu zvlast. @ s.18

Doporucujeme pouzivat funkci Quick Corner pro presné nastaveni

lichobéznikového zkresleni.

e Lichobéznik - V/S
Tato funkce umoznuje rucni korekci zkresleni ve vodorovném a
svislém sméru zvlast. Korekce V/S lichobéznikového zkresleni muzete

snadno provddét pomoci tlatitek [N/ a] [XZ/ ] [/ 4] a [[J/P] na
ovlédacim panelu projektoru. @ Uvodni prirucka

~- Pii provadéni korekce vodorovného a svislého lichobéznikového
@ zkresleni posunte objektiv do pozice, jak je uvedeno nize. Pokud
neni posun objektivu umistén, jak je uvedeno nize, zkresleni
nebude spravné korigovano.

e Vodorovny posun objektivu je nastaveny na stfed.

e Svisly posun objektivu je nastaven nahoru nebo doli.

Korekce se nemusi spravné provést podle hodnoty nastaveni lupy.
A velikost promitané projek¢ni plochy se po provedeni korekce
muze zmensit. Pfi instalaci projektoru si davejte pozor na projek¢ni
vzdalenost.

Funkci Quick Corner a korekce vodorovného a svislého
lichobéznikového zkresleni nelze provést zaroven. Pokud je z nabidky
vybrana korekéni metoda Lichobéznik, korek¢ni metoda, kterou si

vyberete, je pfifazena tlacitkim [/ a], [XZ/ ], [/ 4] a [[J/P] na
ovladacim panelu. Vychozi nastaveni pro funkci Lichobéznik je
Lichobéz. - V/S, takze pokud stisknete tladitko [x/ a], [SZ/ ¥ ], [/ 4]
nebo [[J/ P ], provadi se korekéni metoda Lichobéznik - V/S.



Korekce zkresleni promitaného obrazu

Korekce zkresleni pomoci funkce Quick Corner

Stisknéte tlac¢itko [Menu] a poté vyberte v konfiguracni
nabidce moznost Nastaveni - Lichobéznik. @ "Pouzivani
konfiguracni nabidky"

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

W A enu Nl SC
ﬂ o @ 2 O
POl e

Enter @

a7 v

[Lichobé&Znik] Zpét

(Lichob&%. - ¥/S @
I Quick Corner

([Esc] :Zpé&t [91:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

[Enter].

Dals$im stisknutim tla¢itka [Enter] zobrazite obrazovku vybéru, ze

které muzete vybrat jeden ze Ctyf rohu.

' Vyberte moznost ,Quick Corner” a potom stisknéte tlacitko

[Quick Corner]

Vyberte oblast.

[¢/0]1:Zvol
[Enter] :Zadat
[Esc] : Navrat (stisknutim po dobu
2 sekund resetujte/pfepnéte)

Y/ Pro vybér rohu, ktery chcete upravit, pouzijte tlacitko [©] na

dalkovém ovladaéi nebo tlaéitka [x/ a], [/ 7], [Q/4] a [[J/
» ] na ovladacim panelu a potom stisknéte tlaéitko [Enter].

[Quick Corner]

Vyberte oblast.




Korekce zkresleni promitaného obrazu

Pro nastaveni tvaru pouzijte tlacitko [©] na dalkovém
ovladaci nebo tlacitka [/ a], [/ ], [J/4] a [[J/?] na
ovladacim panelu.

[/ 01 :Upravit
[Esc] /[Enter] :Zpét

Pokud trojuhelnik ve sméru, ktery nastavujete, zSedne, jak je
vyobrazeno nize, nelze tvar v tomto sméru uz dale upravovat.

[Quick Corner]

JiZ nelze posunout.

rohy.

Jakmile jste hotovi, stisknete tlacitko [Esc] a opustte nabidku
korekce.

Protoze byla korekéni metoda v konfigura¢ni nabidce zménéna na
Quick Corner z metody Lichobéznik, pfi dalsim stisknuti tlacitek
[x/ a], [\Z/w], [J/4] nebo [[J/P] se zobrazi obrazovka pro

vybér rohu z postupu 2. Zménte v konfigura¢ni nabidce polozku
Lichobéznik na moznost Lichobéz. - V/S, chcete-li pfi stisknuti

tlacitek [/ a], [\Z/ ], [(J/ 4] nebo [[J/P] na ovlddacim panelu
korigovat S/V lichobéznikové zkresleni.

'@‘ funkci Quick Corner, zobrazi se nésledujici obrazovka.

Al/s
~ -

Pokud tlacitko [Esc] podrzite stisknuté asi dvé sekundy pri korekci

[Lichob&Znik]

Reset Quick Corner

Pfep. na Lichob&i. v/S

(_[Esc] /[Enter] :Zp&t [$]:Zvol [Menul:Odej |

Reset funkce Quick Corner: Zrusi zmény provedené pomoci korekci
funkce Quick Corner.

Prep. na Lichobéz. V/S: Prepne korekéni metodu na Lichobéz. - V/
S. @ 547

Opakujte postupy 3 a 4 podle potieby a nastavte zbyvajici



Zmeéna Promitaného Obrazu

Promitany obraz lze zménit nékterym z nasledujicich dvou zpusobu.

e Zména pomoci tlacitka Source Search
Projektor automaticky rozpozna signal vysilany z pripojeného zarizeni
a potom zahdji promitani vstupniho obrazu pfipojeného zafizeni.

e Zména piimo na cilovy obraz

Tlacitka dalkového ovladace lze pouzit k primé zméné cilového
vstupniho portu.

Automaticka detekce vstupnich signalii a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)

Stisknutim tlacitka [Source Search] na déalkovém ovladadi nebo ovladacim
panelu muzete rychle promitat cilovy obraz, protoze vstupni porty bez
vstupniho signélu jsou ignorovany.

o (2] © (4]

Source

Search ~ Search

(THTA | ey W
o oy

7] (6] (5]

@ Pocitas
@ BNC
@ DVIL-D
@ S-Video
@ Video

@ HDMI

@ LAN (pouze modelEB-Z8050W): Obraz promitany pomoci softwaru
EasyMP Network Projection z pocitae piipojeného k projektoru
pres sit.

Je preskoceno, kdyz na vstupu neni zadny signal.

Pokud je videozarizeni pfipojeno, pred zahajenim této operace
spustte prehravani.

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

Menu R
Source (]

Lens  Search CA:
] @;c
Enter Qv

h\w}

Je-li ptipojeno vice zafizeni, stisknéte tlacitko [Source Search], dokud se
nezahdji promitani hledaného obrazu.




Zména Promitaného Obrazu

:"’—_ Nasledujici obrazovka se stavem obrazovych signalii se zobrazi, Pfepojit na cﬂovy’ obraz pomoci dalkového
'@‘ pouze pokud je obraz, ktery projektor pravé promita, k dispozici, I v
nebo kdyz nebyl nalezen Zadny obrazovy signal. Muzete vybrat ovladace

vstupni port, ke kterému je pripojené zarizeni, které chcete pouzit.

Obrazovka se zavie po 10 s necinnosti Stisknutim nasledujicich tlacitek na dalkovém ovlada¢i miizete primo

aktivovat cilovy signal.

[Hledani zdrojel

Stav signalu 3 Y; ¢

Délkovy ovladac
e BNC Vypnuto
DVI-D Vypnuto
= S-Video Vypnuto
== Video Vypnuto
= HDMI Vypnuto
@B LAN Vypnuto

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tlagitka Jvyberte zdroj.

[[91:Zvol [Enter] :Zadat [Esc] :Odej |

LAN se na projekéni plose zobrazuje pouze pri pouziti modelu
EB-Z8050W.

Prepne na obraz ze vstupniho portu Pocita¢ (Computer).
Pfepne na obraz ze vstupniho portu Video.

Pfepne na obraz ze vstupniho portu S-Video.

QdOeQ

Zmény obrazi softwaru EasyMP Network Projection. (pouze model
EB-Z8050W)

Toto tlac¢itko u modelu EB-Z8000WU nefunguje.
Stisknutim tlacitka se pfepne obraz mezi vstupnimi porty DVI-D a HDML

o))

Aktivuje signal na vstupni port BNC.



Funkce pro Vylepseni Prezentaci

Vybér kvality projekce (Vybér Rezim barev)

Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite optimalni
kvality obrazu. Jas obrazu se lisi v zavislosti na vybraném rezimu.

Rezim

Aplikace

Dynamicky

Tento rezim je idedlni pro pouziti v jasnych
mistnostech. Toto je nejjasnéjsi rezim.

Prezentace

Tento rezim je idedlni pro zobrazeni prezentaci s
barevnymi materidly v jasnych mistnostech.

Kino”

Idedlni pro sledovani filmd v tmavé mistnosti.
Dodava obrazu pfirozeny ton, skoro jako v
originle.

Fotografie

(Pro vstup obrazu z pocitace (analogové RGB/

digitdlni RGB))

Idedlni k projekci statickych obrazkd, napriklad
fotografii, v osvétlené mistnosti. Obraz je Zivy a
vice kontrastni.

Dalkovy ovlada¢

Shutter Freeze

GBI EDNED

Auto  Aspect ColorMode

@ G G

LensShift ~ Zoom  F(
@ G Dh

Lens

Jméno rezimu barev se zobrazi na projekéni plose stisknutim tlacitka.

Pokud stisknete toto tlacitko, kdyz je nazev rezimu barev na obrazovce

E—

]

Prezentacel

zobrazen, zobrazi se dal$i rezim barev.

Sport

(Kdyz je prijiman obraz signilu komponentniho
videa, S-videa nebo kompozitniho videa)

Idealni pro sledovani televizniho vysildni ve svétlé
mistnosti. Obraz je Zivy a vice kontrastni.

N}

e

== Rezim barev lze rovnéz nastavit pomoci polozky Rezim barev v
@ nabidce Obraz v konfigura¢ni nabidce. @ s.43

sRGB"

Idedlni pro obraz barevného standardu sRGBM.

Pfizpisobeny

Vyberte moznost Prizptsobeny, chcete-li nastavit
R,G,B,CM,Y z nabidky Uprava barev v
konfigura¢ni nabidce.

*  Kinofiltr Epson se automaticky pouzije, pokud je vybrana jedna z moznosti

Kino a sRGB.




Funkce pro Vylepseni Prezentaci

Nastaveni automatické clony Docasné skryti obrazu (zavérka)
Automatickym nastavenim svitivosti podle jasu promitaného obrazu Tuto funkci muzete pouzit, kdyz chcete zaméfit pozornost divaki na to,
umozinuje dosahovat hlubokého a bohatého obrazu. co fikate, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, napriklad kdyz béhem

prezentace prochazite soubory z pocitace.

clona z konfigura¢ni nabidky. @ "Pouzivani konfiguracni
nabidky"

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

i A Menu Ty Esc
Source C > O
Search B Sk
> .
/ ’DD‘ [ Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu
- " Shutter Freeze ~
Enter~"¢ >
& v ﬁ fw 1 Menu Esc

Aspect  ColorMode S D /A D
ource C >
&) Search a Shutter
ft  Zoom  Focus
, ©) Al (@) )i
/ Vyberte moznost Zapnuto. : .
\ 7 s ¥ 5 Ve .‘]@ (::D ..Num v
Nastaveni je ulozeno pro kazdy rezim barev. Help Enter" (>
=\ »U
/

' Stisknutim tlaéitka [Menu] ukonéete konfiguraéni nabidku.

Kdyz zmacknete tato tlacitka, elektricka zavérka se otevie nebo zavre.

~@—_ e Moznost Autom. clona lze nastavit, pouze pokud je funkce
» N

Rezim barev nastavena na Dynamicky, Kino nebo Pfizpiisobeny. ] I s B 3 2 314
yn K, P 4 ~@—_ e Pokud je zavérka zaviend a po zhruba 120 minut se neprovadi
4
’

zadna operace, projektor se automaticky prepne do klidového
rezimu a vypne se. Nechcete-li, aby se aktivoval klidovy rezim,
zméte nastaveni Casova¢ zavérky na Vypnuto z nabidky Provoz
v nabidce Rozsifené. @ s.48

e Pokud je funkce Vice obrazovek nastavena na hodnotu Zapnuto,
automaticka clona nefunguje.

e Pokud stisknete tla¢itko [(D], kdyZ je zdvérka zaviena, zavérka se
automaticky otevie a na projekéni plose se zobrazi zprava o
potvrzeni vypnuti.
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Pozastaveni obrazu (Zmrazit)

Pfi pozastaveni je obraz nadale promitan, takze jej muzete posouvat po
jednotlivych okénkach jako fotografie. Aktivujete-li funkci pozastaveni
predem, mtizete rovnéz provadét operace, jako napf. zménu soubort z
pocitace, aniz by na platno byl promitan obraz.

Délkovy ovladac¢
— | —
Shutter Freeze | Freeze |

(- © PfestoZe je obraz na platné pozastaveny, i kdyZz je pozastaveni
'@‘ obrazu zapnuto, zdroj obrazu se nezastavi, takze neni mozné
projekci obnovit v bodé, ve kterém byla projekce pozastavena.
o Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je zobrazena konfiguracni
nabidka nebo nabidka ndpovédy, bude zobrazend obrazovka s
nabidkou nebo s ndpovédou ukoncena.
e Funkce pozastaveni obrazu funguje i pfi pouziti funkce E-lupa.

Zména pomeéru stran
Méni pomér stran”, kdyz je pfipojeno videozafizeni, takze video
formatu DV nebo disky DVD lze zobrazit v $irokouhlém formatu 16:9.
Méni pomér stran pfi promitani obrazového materidlu z pocitace v plné
velikosti. Metody zmén a typy pomért stran jsou nasledujici.

Metody zmén

Dalkovy ovlada¢

Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ &

Lens Shift

Normalni

Jméno poméru stran se zobrazi na projekéni plose stisknutim tlacitka.

Kdyz stisknete toto tlacitko, kdyZ je na obrazovce nazev poméru stran
zobrazen, zobrazi se dal$i pomér stran.

1 v v vy . ’ ~ v
~r<- Rezim poméru stran lze rovnéZ nastavit pomoci polozky Pomér
@\ stran v nabidce Signal v konfigura¢ni nabidce. @ s.45

Zména poméru stran pro obraz z videozarizeni

Pti kazdém stisknuti tlacitka se pomér zméni, a to v poradi Normalni,
16:9, Plny, Lupa a Native.



Funkce pro Vylepseni Prezentaci

7
@ Normalni

@ 169

@ Plny

@ Lupa
@ Native
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Zména poméru stran pro obraz z pocitace

Pomér stran promitaného obrazu ze vstupniho portu Pocitace, BNC, DVI-D nebo HDMI muzete zménit nasledujicim zptsobem. Pivodni pomér stran je
16:10 kvili Sirokému panelu pfipevnénému k projektoru. Pokud promitate na projekéni plochu 16:9, nastavte pomér stran na 16:9.

Nastavené hodnoty Provoz Priklad promitani
Normalni Promita se v plné velikosti s uchovanim | Pti vstupu signalu v rozliSeni 1024x768
(Je-li vstupni zdroj pocitac, poméru stran vstupniho obrazu. EB-Z8000WU EB-Z8050W
DVI-D nebo BNC)
; 1920 N
t | N
——1024 ——f Q ‘ 1280 O [
‘[ 1200
B S N
oliie]! L
} 1600 N
Automaticky Promita se v odpovidajicim poméru
(Dostupné, pouze pokud je stran na zakladé informaci z
vstupni zdroj HDMI) privadéného signalu.
16:9 Promita se v pIné velikosti s uchovanim | Pti vstupu signalu v rozliSeni 1024x768
poméru stran 16:9. EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 N
1024 —| - 5 5 5 j ; 1280 o
768 =) 1080 Q 1200 720 Q To
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Nastavené hodnoty

Provoz

Pfiklad promitani

@) @

" »
[

b

Plny Promitani v plné velikosti. Pfi vstupu signalu v rozliSeni 1024x768
EB-Z8000WU EB-Z8050W
| 1920 |
1024 ——f Q Q | 1280 |
768 = Q 1200 Q 800
Lupa Promita vstupni obraz v nejvétsi mozné | Pfi vstupu signalu v rozliSeni 1024x768
$ifce tak, aby zus’t.al zachovavn pomér EB-Z8000WU EB-Z8050W
stran. Cast, které jsou roztazeny mimo
velikost promiténi nejsou zobrazeny. } 1920 !
7 + f 1280 .
1024 —] u U 4
1200
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Nastavené hodnoty Provoz Priklad promitani
Native Promita se s rozliS$enim vstupniho Pti vstupu signalu v rozliseni 800x600 Pfi vstupu signélu v rozliseni 2048x1536
obrazu do stfedu platna. To je idedlni EB-Z8000WU EB-Z8000WU
pro promitani zfetelnych snimki.
| |
Pokud rozlieni obrazu piekroci [ 1920 i - % 1920 ‘
rozli$eni panelu projektoru, okraje %
obrazu nebudou promitany. T \J \/
600 1200
JL 1536 1200
o )
EB-Z8050W o 2048 .
| »l
| 2 i EB-Z8050W

} 1280 ’

1536 800

7
} 2048 »)

:"': Pokud chybi &isti obrazu nebo se neda promitnout vsechno, nastavte moznost Sirokouhly nebo Normalni v nabidce Rozlideni z konfiguraéni nabidky
'@‘ podle velikosti monitoru pocitace. @ s.45
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S —,
Funkce ukazatele (Ukazatel) %@ Posuiite ikonu Ukazatel (7).

T Wy o alkovy ovladac
Tato funkce umoziuje umistit ikonu Ukazatel na ¢ast promitaného Délkovy ovladac

obrazu a pomdha vam udrzovat pozornost v oblasti, o které mluvite. W q

()

A

::1":5

:@‘_ Mizete vybrat ze tfi raznych typa ikon Ukazatel (1” , #2¢ nebo
J , ~
’ -\ ) v moznosti Nastaveni - Tvar ukazatele v konfiguracni nabidce.

71\ @ s47

!/ Zobrazte ukazatel.

m—

Dalkovy ovladac¢

ol

Page E-Zoom

;
Shuttel Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ & G

(“TensShift Zoom  Focus )

Ukazatel se aktivuje nebo deaktivuje pfi kazdém stisknuti tlacitka.
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v v r v r 3] ; P dt vtv ’.
Zvétseni ¢asti obrazu (E-Zoom) rovedte zvetsen

Dalkovy ovladac¢

Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité casti obrazu, jako napf. grafu
a detaild v tabulce. Up
. Page Pointer
— 0| C (& bown
1 Shutter
— El a GDNED)
| | Auto  Aspect ColorMode
|| | = =— ®
(TLensShift Zoom  Focus )
I -l =
I ]
— | = Opakovanym stisknutim tla¢itka se oblast zvétsi. Stisknutim a

podrzenim tlacitka se zvétSeni provede rychleji.

Zvétseny obraz zmensite tlacitkem [Q].

Stisknutim tlacitka [ESC] operaci prerusite.

%@gg Aktivujte funkci E-lupa.
Dalkovy ovlada¢ :"'— e Na obrazovce se objevi pomér zvétSeni. Vybranou oblast lze
@ zvétsit jednou az ctyrikrat (v 25 postupnych krocich).

=B
Page Pointer
Down

Shutter

Auto  Aspect ColorMode

@ & G

(TlensShift Zoom  Focus )

e Naklanénim tlacitka [©] muZzete zvétSenym obrazem prochazet.

e Je-li vybrdna funkce E-Zoom, funkce Progresivni a Potlaceni
Sumu jsou zruSeny.

e E-lupa se pri provedeni nékterych funkci, jako Lichobéznik nebo
Autom. nastaveni, rusi.

Posurite ({m}}) do oblasti obrazu, ktera ma byt zvétsena.

Dalkovy ovladac¢

L o
e\ /2




Omezeni poctu cilovych projektori pri pouzit

”

”

i vice projektoru

Pokud je pro projektor a dalkovy ovlada¢ nastavena identifikace ID,
muzete ovlada¢ pouzivat k ovladani pouze projektoru s odpovidajicim
ID. To je velmi uzite¢né pti ovladani nékolika projektoru.

ID pro projektor mtiZzete nastavit v rozsahu ,1“ az ,9% Vychozi hodnota

je Vypnuto.

ID pro dalkovy ovlada¢ mtizete nastavit v rozsahu ,,0“ az ,,9% Vychozi
hodnota je ,,0“. Pokud je spina¢ ID po strané dalkového ovladace
nastaven na hodnotu Off, muzete ovladat vSechny projektory bez ohledu
na nastaveni ID projektoru nebo dalkového ovladace.

Nasledujici tabulka ukazuje mozné kombinace ID projektoru a ID

dalkového ovladace.

Provoz Kombinace Popis
Mozné ~. _— | ID projektoru: 1 Pokud je spinac¢ ovladace
nastaven na hodnotu On a
(=] ID projektoru souhlasi s ID
— dalkového ovladacde, muzete
SpinacID: On projektor ovladat dalkovym
ID délkového ovlada- | gyladacem.
ce: 1
Mozné ID projektoru: 1 Pokud je spina¢ ID po strané
dalkového ovladace nastaven
(| na hodnotu Off, muzete
- . dalkovym ovladacem
Spina¢ ID: Off ladat viech ekt
ovladat véechny projektory
ID délkového ovlada- | pez ohledu na nastaveni ID
ce:3 projektoru.
Mozné ID projektoru: Vypnu- | Pokud je ID projektoru
to nastaveno na hodnotu
(| Vypnuto, muzete dalkovym
— T ovladad¢em ovladat bez
SpinacID: On ohledu na nastaveni ID
ID délkového ovlada- | g4lkového ovladace.
ce: 1

Provoz Kombinace Popis
Mozné ID projektoru: 1 Pokud je ID dalkového
ovladace ,,0%, mizete
pomoci délkového ovladace
Soinat ID: O ovladat bez ohledu na
pinac it Un nastaveni ID projektoru.
ID dalkového ovlada-
ce: 0
Nemozné ID projektoru: 1 Pokud je spina¢ dalkového

Spina¢ ID: On
ID dalkového ovlada-
ée: 3

ovladace nastaven na
hodnotu On a ID projektoru
a ID déalkového ovladace
nesouhlasi, nelze ddlkovym
ovladacem ovladat.

Pokud je moznost Typ dalk. ovladace nastavena na hodnotu
Jednoduchy z nabidky Provoz v konfigura¢ni nabidce, nemuzete ID
dalkového ovladace nastavit.
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Nastaveni ID projektoru Kontrola ID projektoru

4
a@ Béhem promitani stisknéte tlac¢itko [Menu] a vyberte

moznost Rozsifené - ,ID projektoru” z konfiguraéni nabidky.
@ "Pouzivani konfigura¢ni nabidky"

Nasledujici postup slouzi ke kontrole ID projektoru.

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu
i A Menu T~ Esc
e = Py
I\ Yl
Enter @
a4 7

[ID projektoru] < | Béhem promitani pfi stisknutém tlacitku [ID] stisknéte
Il:.'vpnuto tlaéitko [Help].

12 z . v
13 Dalkovy ovladac¢

14
15
16
17
18
]

[ [Esc] /[Enter] :Zp&t [#1:Zvol [Menul:Odej )

: Zvolte ID, které chcete nastavit, a stisknéte tlacitko [Enter].

%@gg Stisknutim tlacitka [Menu] ukoncete konfiguracni nabidku. . < ftaci {
-, Pokud stisknete tato tladitka, na promitaci plose se zobrazi

aktualni ID projektoru. Zmizi pfiblizné za tfi sekundy.
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Nastaveni ID dalkového ovladace @

Nastaveni ID dalkového ovladace je do néj ulozeno. I v pripadé, ze
z dalkového ovladace vyjmete baterie a vyménite je, bude ulozené
ID uchovano. Pokud v$ak baterie ponechiate mimo ovlada¢ delsi
dobu, resetuje se na vychozi hodnotu (IDO).

S,
a@ Nastavte spinac¢ ID na dalkovém ovlada¢i na hodnotu On.

%@§ Pii stisknutém tlacitku [ID] stisknéte ciselné tlacitko a
vyberte cislo odpovidajici ID projektoru, ktery chcete ovladat.

Auto  Aspect ColorMod

D O ®

Zoom Focus

Jakmile je nastaveni dokonceno, je pocet projektort ovladatelnych
dalkovym ovlada¢em omezen.




Oprava barvy pro vice projektorti (Uprava barev vice obrazovek)

Je-li ptipojeno vice projektorti, které promitaji obraz, miizete ru¢né
opravit jas a barevny ton obrazu kazdého projektoru tak, aby se barvy
obrazl z jednotlivych projektorti téméf shodovaly.

Korekéni metoda

Po nastaveni vSech projektorti muzete upravit jas a tén kazdého
Pouzijte funkci Uprava barev pro vice obrazovek, je-li Rezim barev viech projektoru, a snizit tak rozdily.
projektori nastaven na stejnou polozku.

V nékterych pripadech se ani po této korekci nemusi jas a barvy zcela

shodovat.

) Stisknéte tlacitko [Menu] a vyberte moznost Rozsifené -
«Vice obrazovek” z konfigura¢ni nabidky. @ "Pouzivani
konfiguracni nabidky"

Automatickd clona nefunguje, kdyz je aktivovana tato funkce. Ani kdyz
je moznost Autom. clona nastavena na hodnotu Zapnuto a Vice
obrazovek na hodnotu Zapnuto, automatickd clona nefunguje.

Nastavte moznost ,Vice obrazovek” na hodnotu ,Zapnuto”.

Prehled postupu korekce

2/ Vyberte Urovefi, kterou chcete nastavit, v nabidce Urovei

Pokud nastavite nékolik projektord a potfebujete provést upravy, pouZijte nastaveni.

nasledujici postup a upravte jeden projektor po druhém. e Pii kazdém vybéru urovné se zobrazi vzorek vybrané urovné.

e Muzete zalit upravovat od libovolné urovné, obvykle miizete
uroven ztmavit nebo zesvétlit upravou od 1 do 5 nebo od 5 do
1.

1. Nastavte ID projektoru a ID dalkového ovladace.

Chcete-li omezit obsluhu na jeden cilovy projektor, nastavte ID cilového
projektoru a nastavte stejné ID na dalkovém ovladadi. @ s.31

2. Upravte barevny rozdil.

Upravu barev miizete provést pii promitani s nékolika projektory. Miizete Opravte jas pomoci funkce Korekce jasu

upravit obraz od ¢erné po bilou po péti urovnich od 1 do 5 a na kazdé z téchto 5 e Pokud vyberete moznost Uroven 5, vSechny obrazy jsou

urovni miiZete upravit nasledujici dva body. nastaveny na nejtmavsi obraz z vice projektoru.

e Korekce jasu e Pokud vyberete moznost Uroveri 1, viechny obrazy jsou
Jas obrazu muzZete nastavit tak, aby byl stejnomérny. nastaveny na nejjasnéjsi obraz z vice projektori.

e Pokud vyberete moznost Uroven 2 az 4, vSechny obrazy jsou

e Korekce barvy o .. , : X
nastaveny na stfedni droven jasu vice projektoru.

Barvu obrazu muZete nastavit pomoci Korekce barev (G/R) a Korekce ba-

rev (B/Y). e Protoze kazdym stisknutim tlacitka [Enter] se zobrazeny obraz

meéni mezi zobrazenim vzorku a skuteénym obrazem, miuzete
sledovat vysledky upravy a provadét upravy na skutecném obraze.



Oprava barvy pro vice projektorti (Uprava barev vice obrazovek)

N | Korekce Korekce barev (G/R) a Korekce barev (B/Y).

Protoze kazdym stisknutim tlacitka [Enter] se zobrazeny obraz
méni mezi zobrazenim vzorku a skute¢nym obrazem, muzete
sledovat vysledky upravy a provadét upravy na skute¢ném obraze.

) Opakujte kroky 3 az 5, dokud nebudou tpravy dokonéeny.

| Po dokonéeni uprav ukoncete konfigura¢ni nabidku
stisknutim tlacitka [Menul.



Funkce Zabezpeceni

4 v

Projektor ma nasledujici roz$ifené moznosti zabezpeceni. 2. Ochrana uziv. loga

I v ptipadé, ze se nékdo pokusi zménit uzivatelské logo nastavené vlastnikem
projektoru, nebude to mozné provést. Je-li uzivatelska Ochrana uziv. loga
nastavena na hodnotu Zapnuto, nasledujici zmény nastaveni uzivatelského loga

e Zabezpeceni heslem
Mizete omezit, kdo smi projektor pouzivat.

e Provozni zamek / Provoz. zamek objek. jsou zakézdny.
Muzete zabranit, aby mohli uZivatele ménit nastaveni projektoru bez e Zachyceni uzivatelského loga
svoleni. @ .38 e Nastaveni pro moznosti Pozadi obrazu a Uvodni obrazovka z na-

e Zémek Proti Zcizend bidky Zobrazeni v konfigura¢ni nabidce

Projektor je vybaven riznymi typy bezpecnostnich zafizeni proti
zcizeni. @ .40 Je-li funkce Sifova ochrana nastavena na hodnotu Zapnuto, zmény nastaveni v
nabidce Sit v konfigura¢ni nabidce jsou zakdzany.

3. Sitova ochrana

Sprava uzivatelu (Zabezpeceni heslem) Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem
]e—li aktivovéno ZabeZpeéeni heslem, uiivatelé, ktef‘i neZnaji heslo, Nésledujl'ci postup Slouii k nastaveni funkce Zabezpeéeni heslem'
nemohou projektor pouzivat k promitani, i kdyz je projektor zapnuty.
Diéle také nelze zménit uzivatelské logo, které se zobrazi po zapnuti
projektoru. Tato funkce slouzi jako ochrana proti zcizeni, protoze
zcizeny projektor nelze pouzivat. Po zakoupeni neni funkce Zabezpeceni /
heslem aktivni. a%® Béhem promitani stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] na

dobu asi péti sekund.

Zobrazi se nabidka nastaveni funkce Zabezpeceni heslem.
Typ zabezpeceni heslem
yp P Délkovy ovlada¢
7 . . o N4 r 7 . . r a7 7 Y. — —
V zavislosti na zpisobu pouzivani projektoru lze nastavit nasledujici tfi Shutter Freeze [Zabezpeceni heslen]

typy zabezpeceni heslem. GO

Auto

Lens Shift ~ Zoo

(D CO\_D

Lens

@ (T#171:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Ochrana napajeni OVypnuto
Ochrana uZiv. loga Vypnuto
Sitova ochrana Vypnuto

1. Ochrana napajeni

Heslo

Pokud je funkce Ochrana napajeni nastavena na hodnotu Zapnuto, musite po
pfipojeni a zapnuti projektoru zadat prednastavené heslo (totéz se tyka funkce
Napdjeni zapnuto). V pfipadé zadani nespravného hesla se promitani nezahaji.
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:@—_ e Pokud je funkce Zabezpeceni heslem jiz aktivovana, musite zadat
,I

heslo.
Pokud zadate heslo spravné, zobrazi se nabidka nastaveni funkce
Zabezpeceni heslem. @ "Zadani hesla"

e Po nastaveni hesla nalepte nédlepku zabezpeleni heslem na
viditelné misto na projektoru jako dalsi varovani pro zlodéje.

i@ Zapnéte funkci Ochrana napdjeni.
(1) Vyberte moznost Ochrana napajeni a potom stisknéte tlacitko [Enter].
(2) Vyberte moznost Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [Enter].
(3) Stisknéte tlacitko [ESC].

;@ Zapnéte funkci Ochrana uziv. loga.
(1) Vyberte moznost Ochrana uziv. loga a potom stisknéte tlacitko [Enter].
(2) Vyberte moznost Zapnuto a potom stisknéte tla¢itko [Enter].
(3) Stisknéte tlacitko [ESC].

=
N\
@)g Zapnéte funkci Sitova ochrana.

(1) Vyberte moZnost Sitova ochrana a potom stisknéte tla¢itko [Enter].

(2) Vyberte moznost Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [Enter].
(3) Stisknéte tlacitko [ESC].

Nastavte heslo.
(1) Vyberte moznost Heslo a potom stisknéte tlacitko [Enter].

(2) Zobrazi se zprava ,,Zménit heslo?“. Vyberte moznost Ano a potom
stisknéte tlacitko [Enter]. Vychozi nastaveni hesla je ,,0000“.
Doporucujeme ho vS§ak zménit na vase vlastni heslo. Pokud vyberete
moznost Ne, znovu se objevi obrazovka z kroku 1.

(3) Stisknéte a podrzte tlacitko [Num] a zaroven zadejte ¢iselnymi tlacitky
Ctyfi Cislice. Zadané Cislo se zobrazi jako ,,* * * *“. Po zaddni ¢tvrté islice
se zobrazi obrazovka potvrzeni.

Déalkovv ovladac

Auto  Aspect ColorMod

@O O ®©

Lens Shift ~ Zoom Focus

(4) Znovu zadejte heslo.
Objevi se zprava ,Nové heslo bylo ulozeno.”.
Jestlize heslo zadate nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadani
hesla.

Zadani hesla

Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci ¢iselnych
tlacitek na dalkovém ovladaci.

Pridrzte tlacitko [Num] a soucasné zadejte heslo pomoci tlacitek
na ciselné klavesnici.

Po zadani spravného hesla bude zahdjena projekce.
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Upozornéni

e Pokud heslo zaddte nesprdvné tfikrdt po sobé, objevi se priblizné na pét
minut zprava ,Funkce projektoru budou uzamdeny.“ a poté se projektor
prepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zdstrcku ze
zdsuvky a znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor znovu
zobrazi obrazovku pro zaddni hesla, na které miiZete zadat sprdvné heslo.

e Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si Cislo ,Kéd pozadavku: xxxxx®

které se zobrazi na obrazovce, a kontaktujte nejblizsi adresu v dokumentu
Ptirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktii

e Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zaddte nesprdavné heslo
tficetkrdt po sobé, zobrazi se ndsledujici zprdva. Potom zaddni hesla
projektoru jiz nebude mozné. ,Funkce projektoru budou uzamdceny.“
Kontaktujte spolecnost Epson podle informaci v dokumentaci.

@ Projektor Epson - seznam kontakti

Omezeni pouzivani tlacitek

V projektoru jsou dostupné nasledujici dvé funkce omezujici provoz.

e Provozni zamek
Tato funkce je vhodna pfi akcich nebo prezentacich, kdyz potfebujete
deaktivovat vechna tlacitka béhem promitani, nebo ve $kolach, kdyz
potrebujete omezit pouzivani tlacitek.

¢ Provoz. zamek objek.
Tato funkce deaktivuje vSechna tlac¢itka na dalkovém ovladaci, kterd
souvisi s ovladanim objektivu, ¢imZz se zabrani nevhodnému
nastavovani objektivu, poté co byl spravné nastaven.

Nastaveni provozniho zamku

Provedte néktery z nasledujicich postupti, chcete-li zamknout tlacitka na
ovladacim panelu. I kdyz je ovladaci panel zamceny, stile mizete
pouzivat dalkové ovladani jako obvykle.

e Uplné uzaméeni
Budou zamcena vsechna tlac¢itka na ovlddacim panelu. Nelze provadét
zadné operace z ovladaciho panelu, véetné zapnuti a vypnuti napajeni.

e Castené uzamceni
Budou uzamcena vSechna tlacitka na ovlddacim panelu kromé tlacitka
[O].

Béhem promitani stisknéte tlacitko [Menu] a vyberte
moznost Nastaveni — Provozni zamek z konfigurac¢ni nabidky.
@ "Pouzivani konfiguracni nabidky"

Pomoci dalkového ovladace

\‘W A q Menu T Esc

‘ ue Y <= Dy
. (@ @D [

/& v ﬂ Enter Q;D

Pomoci ovladaciho panelu

Obraz Zpét
Lichobé&Znik Lichob&i. - V/S
Signdl Provozni zdmek QVypnuto
< Provoz. zamek objek. Vypnuto
Nastaveni @ BEEEIETEFENIN Ukazatel 1
| PFikon Normalni
Rozsifené Vzdaleny pfijimac Vepfedu/vzadu

UZivatelské tlacitko  ZkuSebni vzor
Sit’ Zkusebni vzor

Reset
Informace

Reset

([Esc]:Zp&t [#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

Vyberte bud’ moznost Uplné zamknuti, nebo moznost
Provozni zamek podle toho, co se hodi pro vas ucel.



Funkce Zabezpeceni

[Provozni zamek] Zpét

[UpIné zamknuti &

IProvozni zamek
1Vypnuto

([Esc]:Zpét [#1:Zvol [Enter]:Nastavit [Menul:Odej |

Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tlacitko Ano.

Tlac¢itka ovladacitho panelu budou uzamcena podle zvoleného
nastaveni.

- Chcete-li odemknout tlacitka ovlidaciho panelu, pouzijte néktery z
g  nasledujicich postupi.
e Dalkovym ovladacem vyberte moznost Vypnuto v nabidce
Nastaveni - Provozni zamek v konfigura¢ni nabidce.
o Stisknéte a podrzte tlacitko [Enter] na ovladacim panelu po dobu
priblizné sedmi sekund. Zobrazi se zprava o odemceni.

Provoz. zamek objek.

Tato funkce zamyka na dalkovém ovladaci nasledujici tlacitka souvisejici
s ovladanim objektivu.

Dalkovy ovladac¢
Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode

[@DHEDNED)

Lens Shift ~ Zoom Focus

gw\u\mmu%

Stisknéte tlac¢itko [Menu] a vyberte moznost Nastaveni -
~Provoz. zamek objek.” z konfigura¢ni nabidky.
@ "Pouzivani konfiguracni nabidky"

Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

W A q Menu v Esc
a ore B > O
> {)D: [
v Enter @
E ]

AW/

Obraz Zpét
LichobéZnik Lichob&i. - V/S
Signal Provozni zdmek Vypnuto
" Provoz. zamek objek. @Vypnuto
Nastaveni @ BENEIEIEFELN] Ukazatel 1
— i Normalni
Rozsifené Vzdaleny pfijimac Vepfedu/vzadu
UZivatelské tlacitko  ZkuSebni vzor

Sit’ Zkusebni vzor
Reset
Informace
Reset
([Esc]:Zp&t [#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

o,

Vyberte moznost ,Zapnuto”.

[Provoz. zamek objek.] Zpét

1Vypnuto

(([Esc]:Zpét [#1:Zvol [Enter]:Nastavit  [Menul:Odej |

Tlac¢itka souvisejici s ovladanim objektivu, kterd jste vybrali, jsou
zamdcena.



Funkce Zabezpeceni

Zamek Proti Zcizeni

Protoze se projektor ¢asto montuje na strop a nechava se v mistnosti
bez dozoru, zahrnuje nasledujici bezpecnostni zafizeni, které chrani
projektor proti odcizeni.

e Bezpec¢nostni slot
Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver Security
System spole¢nosti Kensington. Dals$i podrobnosti o systému
Microsaver Security System jsou k dispozici na webu spolecnosti
Kensington http://www.kensington.com/.

¢ Rukojet
Rukojeti lze protdhnout bézné dostupny kabel na ochranu proti
kradezi a upevnit projektor ke stolu nebo ke sloupu.

Instalace draténé pojistky

Protahnéte draténou pojistku proti zcizeni rukojeti.

Informace o uzamdceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfiguracni Nabidka

Tato kapitola popisuje pouziti konfigura¢ni nabidky a jeji funkce.



Pouzivani konfigurac¢ni nabidky

Obraz
B Redim barey
Signdl Jas
Kontrast
Nastaveni Ostrost
Abs. teplota barev
Roziifené Uprava barev
Autom. clona
Sit’ Reset
Informace
Reset

Zpét
Prezentace
0

0
0
7500 K

Vypnuto

(I#7:Zvol [Enter]:Zadat

[Menul:Odej )

12/0

Obraz
Lichob&

Signal Provozni zamek

Provoz. zamek objek.

Tvar ukazatele

Nastaveni Q@
e Prikon

Roziitené Vzddleny pfijima¢
Ufivatelské tlacitko

Sit’ Zkusebni vzor
Reset

Informace

Reset

Zp&t
Lichobé%. - V/S
Vypnuto
Vypnuto
Ukazatel 1
Normalni
VepFedu/vzadu
Zkusebni vzor

(([#7:Zvol [Enter]:Zadat

[Menul:Odej )

Vybér z hlavni nabidky

</

ﬁ

Esc /‘

Konec

n S
Sy

Obraz Zpét
B Redim barey Prezentace Enter
Signdl Jas Q0 [Obraz]
Kontrast 0 Jas
Nastaveni Ostrost 0
Abs. teplota barev 7500 K Me”u Vi £ £
Rozgitené Uprava barev ([Esc] :Zp&t [$1:Zvol [ ] :Upravit [Menu]:Odej )
Autom. clona Vypnuto

sit’ Reset —’ | ,
T A0 .

Reset

(IEscl:Zp&t [$1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej )

Obraz Zpét
b Relimbarev Prezentace Enter
Signdl 0

Kontrast 0
Nastaveni Ostrost 0 [Autom. clonal

Abs. teplota barev 7500 K
Roziifené Uprava barev 1Zapnuto

QVypnuto (Vypnuto &
Sit’
Informace Esc
/‘ (([Esc]:Zp&t [#1:Zvol [Enter]:Nastavit  [Menul:Odej )

Reset

[Autom. clona]

(Zapnuto @
IVypnuto

([Esc]:Zp&t [$1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Enter l

12/0

[Autom. clona]

([Escl:Zpét [#1:Zvol [Enter] :Nastavit  [Menul:Odej )

()Zapnuto &

1Vypnuto

Menu jay

Esc

Search Shutter
@1
enter” <=
]

(Escl :Zp&t [$1:Zvol [Enter]:Nastavit  [Menul:Odej )




Seznam Funkci

Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, se li§i v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobnd nastaveni se
ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Analogovy - RGB/Digitalni - RGB Analogovy/digitalni Kompozitni video”” /
Kompozitni video /S-Video””

Obraz 7 Zpét Obraz Zpét
I=————— Relimbarev Prezentace =———————" Reiimbarev
Signal Jas ] Signal Jas
Kontrast 0 Kontrast
Nastaveni Ostrost 0 Nastaveni Sytost barev
Abs. teplota barev 7500 K Odstin
Rozéifené Uprava barev Roziifené Ostrost 0
Autom. clona Vypnuto Abs. teplota barev 7500 K
Sit’ Reset Sit’ Oprava barev
Autom. clona Vypnuto
Informace Informace Reset
Reset Reset
([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | ([#1:Zvol [Menul:Odej |
Dil¢i nabidka Funkce
Rezim barev Mizete nastavit kvalitu obrazu, ktera vyhovuje danému prostredi. @ .22
Jas Miizete upravit jas obrazu.
Kontrast” Mizete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.
Sytost barev Miizete nastavit sytost barev obrazu.
Odstin (Nastaveni je mozné, pouze kdy?z je pfi pouzivani kompozitniho videa nebo S-Video pfijiman signal NTSC.)
Muzete upravit odstin obrazu.
Ostrost Miizete upravit ostrost obrazu.
Abs. teplota barev (Tuto polozku nelze vybrat, pokud vyberete sRGB" jako nastaveni Rezim barev z nabidky Obraz.)
Muzete nastavit celkovy odstin obrazu. MiiZete nastavit odstin v deseti stupnich od 5000 K do 10000 K. Kdy?Z je nastavena vysoka hodnota, obraz
dostane modry nadech; kdyz je nastavena nizka hodnota, obraz dostane ¢erveny nadech.




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka

Funkce

Uprava barev

(Tuto polozku nelze vybrat, pokud vyberete SRGB” jako nastaveni Rezim barev z nabidky Obraz.)

Mizete délat upravy vybranim jedné z nasledujicich moznosti.

Cervend, Zelena, Modra: Miizete upravit sytost jednotlivych barev.

(Tuto polozku nelze zobrazit, pokud vyberete Pfizptisobeny jako nastaveni ReZim barev z nabidky Obraz.)

R, G,B,C, M, Y: MZete upravit odstin, sytost a jas kazdé barvy R (¢ervena), G (zelend), B (modra), C (azurova), M (purpurova), Y (zluta) individudlné.
(Tato polozka se zobrazi, pouze pokud vyberete Pfizpiisobeny jako nastaveni Rezim barev z nabidky Obraz.)

Autom. clona

(Toto nastaveni je mozné, pouze pokud je moznost Rezim barev v nabidce Obraz nastavena na hodnotu Dynamicky, Kino nebo Pfizptisobeny a
moznost Vice obrazovek je nastavena na hodnotu Vypnuto.)
Nastavte, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) nastavit optimalni stav svétla pro promitany obraz. @ s.23

Nastaveni je uloZeno pro kazdy rezim barev.

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni v§ech nastaveni funkci nabidky Obraz. Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz
@ 5.68




Seznam Funkci

Nabidka Signal

Polozky, které lze nastavit, se li§i v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobnd nastaveni se
ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Analogovy - RGB

Digitalni - RGB/ Analogové komponentni video Kompozitni video™/S-Video””
Digitalni komponentni video”

Obraz Zpét Obraz Zpét Obraz Zpét Obraz Zpét
. Autom. nastaveni Zapnuto . Progresivni Film/autom. . Pozice . Pozice
Signal Rozligeni Automaticky [Signél Potlageni Sumu NR1 [Signa’l Progresivni Film/autom. [Signil Progresivni Film/autom.
b Sefizeni soub&hu 0 = Video.r.DVI/HDMI Normalni = Potlaceni Sumu NR1 = Potlaceni sumu MR1
Nastaveni Synchronizace 0 Nastaveni Pomér stran Automaticky Nastaveni Vstupni signdl Automaticky Nastaveni Videosignal Automaticky
Pozice PFeskenovani Vypnuto Pomér stran Normalni Pomér stran Normalni
Roziifené Vstupni signal Automaticky Roziifené Reset Roz&ifené PFeskenovani 8% Roziifené Reset
Pomér stran Normalni Reset
Sit’ Reset Sit’ Sit’ Sit’
Informace Informace Informace Informace
Reset Reset Reset Reset
([#71:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | ([#1:Zvol [Menul:Odej | [[#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej ) [[#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej )

Dil¢i nabidka

Funkce

Autom. nastaveni

Mizete vybrat, zda se v piipadé zmény vstupniho signalu obraz automaticky upravi na optimalni stav (Zapnuto/Vypnuto). @ s.79
Funkce Autom. nastaveni neni dostupnd, pokud je moznost Rozlieni nastavena na hodnotu Pfizpasobeny 1 nebo Prizpiisobeny 2.

Rozliseni Automaticky: Rozli$eni vstupniho signalu je automaticky rozpoznano.
Sirokoﬁhl)'r, Normalni: Pokud nelze obraz promitnout spravné, kdyz je nastavena moznost Automaticky, vyberte tuto moznost. Nastavte moznost
Sirokouhly, pokud je monitor pripojeného pocitace Sirokouhly, nebo nastavte moznost Normalni pro obrazovky s pomérem stran 4:3 nebo 5:4.
Ru¢né: Muzete nastavit vlastni rozliSeni. To je vhodné, pokud je pocitac ptipojen trvale.

Setizeni soub&hu™ Mizete upravit obraz z pocitace, kdyz se na ném objevi svislé pruhy. @ s.79

Synchronizace” Mizete upravit obraz z pocitace, pokud se v ném objevi blikani, neostrost nebo ruseni. @ s.79

Pozice Mizete upravit pozici zobrazeni nahoru, dold, vlevo a vpravo, pokud ¢ast obrazu chybi, tak aby byl zobrazen cely obraz.

Progresivni

(Komponentni video lze nastavovat, pouze pokud jsou na vstupu signaly 480i/5761/1080i. Toto nelze nastavit, pokud je na vstup ptivadén digitalni
signal RGB.)

Vypnuto: Konverze IP je provedena pro kazdé pole na projekéni plose. To je vhodné pro video s velkym mnozstvim pohybu.
Video: Tato moznost je vhodna pro prohlizeni béznych videosnimkil.

Film/autom.: Automatickym prevodem filmovych snimkd, poc¢itacové grafiky, animovanych snimkd atd. zaznamenanych s rychlosti 24/30 snimkd
na optimalni progresivni signal prostfednictvim nabidky 2-3 je mozné obnovit pfirozeny vzhled pivodniho obrazu.




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka

Funkce

Potlac¢eni Sumu

(Toto nelze nastavit, pokud je na vstup privadén digitalni signal RGB)

Vyhlazuje hrubé obrazy. Existuji dva rezimy. Vyberte si své oblibené nastaveni. Doporucuje se, aby toto nastaveni bylo nastaveno na hodnotu
Vypnuto pii prohlizeni zdrojii obrazu, u kterych je $um velmi nizky, jako naptiklad na discich DVD.

Video.r.DVI/HDMI

(Toto nelze nastavit, pokud je na vstup ptivadén digitdlni signal RGB)

Pokud je vstupni port DVI-D nebo vstupni port HDMI projektoru pfipojen k prehravaci DVD, rozsah videa projektoru je nastaven podle
nastaveni rozsahu videa prehravace DVD.

Vstupni signal

Muizete si vybrat vstupni signal ze vstupniho portu Pocita¢ (Computer) nebo vstupniho portu BNC.
Jestlize vyberete nastaveni Automaticky, vstupni signdl je automaticky rozpoznan podle ptipojeného zatizeni.
Jestlize se pfi nastaveni Automaticky nezobrazuji barvy spravné, vyberte signal v souladu s pfipojenym zatizenim.

Videosignal

Mizete vybrat vstupni signal ze vstupniho portu Video. Nastaveni Automaticky zajistuje automatické rozpoznani videosignalu. Pokud se v obrazu
objevi ruseni nebo pokud dojde k problému, naptiklad pokud se pfi nastaveni Automaticky nepromita zadny obraz, vyberte ptislusny signal podle
pripojeného zatizeni.

Pomér stran

MiiZete nastavit pomér stran” promitaného obrazu. @ .24

Pteskenovani

(Toto nelze nastavit, pokud je na vstup privadén digitdlni signal RGB)

Muizete zménit métitko vystupu (rozsah promitaného obrazu). Rozsah ofiznuti obrazu lze nastavit na hodnoty Vypnuto, 4 % a 8 %. MoZnost
Automaticky lze vybrat, pouze pokud je vstupnim zdrojem HDMI. Pokud je vybrana moznost Automaticky, rozsah se automaticky nastavi na
hodnotu Vypnuto nebo 8% podle vstupniho signalu. Automatické nastaveni ale funguje, pouze pokud je videozatizeni pfipojeno pomoci portu
HDMI projektoru.

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky Signal kromé moznosti Vstupni signal.
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ .68




Seznam Funkci

Nabidka Nastaveni

Obraz Zpét
LichobéZnik LichobéZ. - V/S
Signal Provozni zdmek Vypnuto
. Provoz. zamek objek. Vypnuto
Nastaveni @ BRFEIRIEFERE Ukazatel 1
b Prikon Normalni

Roziifené Vzddleny pfijimac Vepfedu/vzadu
UZivatelské tlacitko  ZkuSebni vzor

Sit’ Zkusebni vzor
Reset

Informace

Reset

([#71:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka

Funkce

Lichobéznik

Touto moznosti Ize opravit lichobéznikové zkresleni.

Lichobéz. - V/S: Opravuje vodorovné a svislé lichobéZnikové zkresleni. Vyberte jednu z moznosti Lichobéznik - S a Lichobéznik - V.
Pouzijte tlacitka [X/ a ], [\Z/ ¥ ], [/ 4] a [[J/ P ] na ovlddacim panelu, chcete-li provadét obdobné opravy jako jsou Lichobéznik - S a
Lichobéznik - V.

Quick Corner Vybere a opravi ¢tyfi rohy promitaného obrazu. @ s.18

Provozni zamek

Umoznuje omezit pouzivani ovladaciho panelu projektoru. @ s.38

Provoz. zamek objek.

Tuto moznost muzete pouzit k omezeni uprav objektivu dalkovym ovladacem. @ .39

Tvar ukazatele

Umozinuje vybrat tvar ukazatele. @ 5.29
Ukazatel 1: i’ Ukazatel 2: 3¢ Ukazatel 3: =\

Pfikon

Jas lampy miiZete nastavit na hodnotu Normalni nebo ECO.

Vyberte moznost ECO, jestliZe je promitany obraz prilis jasny, napf. kdyZz promitate ve tmavé mistnosti nebo na malou projekéni plochu. Pokud
vyberete moznost ECO, spotteba elektfiny a zivotnost lampy se zméni nasledovné a hlu¢nost rotujiciho ventilatoru pfi promitani se snizi. Spotteba
elektriny: pokles o zhruba 16 %, Zivotnost lampy: zhruba 1,4krat delsi

Vzdaleny pfijima¢

Muizete omezit pfijem provozniho signalu z dalkového ovladace.
Chcete-li zamezit ovldddni pomoci dalkového ovladace nebo je-li v blizkosti vzdaleného prijimace fluorescen¢ni svétlo, mtizete nastavit deaktivaci
vzdaleného prijimace, ktery nechcete pouzivat nebo ktery je vystaven ruseni.




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka Funkce
UzZivatelské tlacitko Mizete vybrat polozku ptifazenou z konfigura¢ni nabidky tla¢itkem délkového ovladace [User]. Stisknutim tla¢itka [User] se zobrazi obrazovka

vybéru/aprav ptifazené polozky nabidky a umozni vam provést snadné nastaveni/Upravy. Tlac¢itku [User] muzete pfifadit jednu z nasledujicich
Sesti polozek.
Ptikon, Informace, Progresivni, Zkusebni vzor, Vice obrazovek nebo Rozli§eni

Zku3ebni vzor Pfi nastavovani projektoru se zobrazuje zkusebni vzor, abyste mohli promitani nastavit bez nutnosti pfipojeni dalsiho zarizeni. Kdyz se zobrazuje
zkusebni vzor, lze provést Gpravy nastaveni lupy, zaostieni a opravu lichobézniku.
Stisknutim tla¢itka [ESC] na dalkovém ovladaci nebo na ovlddacim panelu muzZete zku$ebni vzor zrusit.

Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni viech hodnot nastaveni nabidky Nastaveni kromé moznosti UzZivatelské tlacitko.

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ .68

Nabidka Rozsirené

Obraz

Zobrazeni
Signal UZivatelské logo

Projekce Celnj
Nastaveni Orientace Normalni

. Provoz
Roz&ifené (4] Pohotovostni refim Komunikace vyp.
b VyCistit Vzd. Filtr Zapnuto

Sit’ 1D projektoru Vypnuto
Vice obrazovek
Informace Jazyk @ Cesky

Reset

Reset

([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej )




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka

Funkce

Zobrazeni

Umoznuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat projektoru.

Zprava: Nasledujici zpravy se nezobrazuji na projekéni plose, kdyz je tato polozka nastavena na hodnotu Vypnuto.

Prehtivani a dal$i varovani, zpravy, jako napt. pokud neni Zddny vstup videa a pokud je moZnost Zmrazit nastavena na hodnotu
Zapnuto nebo pti zméné moznosti Zdroj, Rezim barev nebo Pomér stran.

Pozadi obrazu'l: Miete nastavit stav projekéni plochy pro situace, kdy neni dostupny Zadny signdl videa, na moznosti Cerna, Modra
nebo Logo.

Uvodni obrazovka'!: MuZete nastavit, jestli se bude nebo nebude (Zapnuto/Vypnuto) zobrazovat tvodni obrazovka (pti spusténi
projektoru se zobrazi logo registrovaného uzivatele).

Velikost nabidky (pouze model EB-Z8000WU): Z moznosti Normalni a Vét§i muzete vybrat velikost konfigura¢ni nabidky, napovédy
a dalsich zprav.

Uzivatelské logo™!

Muizete zménit uzivatelské logo, které se zobrazuje na pozadi obrazu nebo v uvodni obrazovce. @ 5.99

Projekce Podle umisténi projektoru mtiZzete nastavit nékterou z nésledujicich moznosti. @ s.86
Celni, Celni/strop, Zadni, Zadni/strop
Orientace Podle umisténi projektoru mtiZete nastavit nékterou z ndsledujicich moznosti. @ s.86

Normalni, Ukazujici nahoru, Ukazujici dola




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka

—
(2]
EN

Funkce

Provoz

Napajeni zapnuto: MuzZete nastavit, zda se ma nebo nema povolit (Zapnuto/Vypnuto) funkce Napdjeni zapnuto.

Budte opatrni, pokud je tato polozka nastavena na hodnotu Zapnuto, protoze se tato jednotka zapne pfi obnové napajeni po zapojeni
do napajeci sité.

Klidovy rezim: Kdyz je funkce nastavena na hodnotu Zapnuto, automaticky se zastavi promitani, pokud na vstup nebude odesilin
zadny vstupni signal a neni provadéna zadnd operace.

Cas tsp. rezimu: Kdyz je moznost Klidovy rezim nastavena na hodnotu Zapnuto, miZete nastavit ¢as pred automatickym vypnutim
projektoru v rozsahu od 1 do 30 minut.

Casova¢ zavérky: Je-li nastaven na hodnotu Zapnuto, projektor se vypne 120 minut poté, co se elektrickd zavérka zavie. Moznost
Casova¢ zavérky je po zakoupeni nastavena na hodnotu Zapnuto (Jsou-li moznosti Casovaé zavérky a Klidovy rezim zaroven
nastaveny na hodnotu Zapnuto, Klidovy rezim ma prednost.)

Vysoka nadm. vy$ka: Pokud projektor pouzivate v nadmorské vy$ce vys$$i nez 1500 m, nastavte hodnotu Zapnuto.

Ukonceni synch. BNC: Nastavte ukonceni signilu ze vstupniho portu BNC. Obvyklé nastaveni je na hodnotu Vypnuto. Nastavte na
hodnotu Zapnuto, kdyZz je nutné provadét analogové ukonceni (75 ), naptiklad pro prepinace.

Typ délk. ovladace: MiZete vybrat moznosti Normalni a Jednoduchy v zavislosti na typu dalkového ovladace.

Nastavte tuto polozku na hodnotu Normalni, pokud pouzivate dalkovy ovlada¢ dodavany s projektorem. Kdyz je vybrana hodnota
Jednoduchy, muzete k ovladani tohoto projektoru pouzivat dalkovy ovlada¢ dodany k jinému projektoru Epson (az na typy EB-G5350/
G5200W/G5100). To se hodi, pokud chcete k ovladani projektoru pouzivat dalkovy ovlada¢, ktery uz znite.

Je-li v8ak polozka nastavena na hodnotu Jednoduchy, nemtizete pouzivat dilkovy ovlada¢ dodavany k tomuto projektoru. Ujistéte se,
ze chcete zménit nastaveni na moznost Jednoduchy, protoze pokud je projektor umistén na strop nebo nékde, kam lze tézko
dosdhnout, zménit toto nastaveni zpét miize byt obtizné.

Pohotovostni rezim

Pokud je tato polozka nastavena na hodnotu Komunikace zap., mlzZete pouzivat funkce, které pres sit sleduji a kontroluji stav
projektoru, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.

Ke sledovani a kontrole stavu projektoru prostfednictvim sité mizete pouzit protokol SNMP™ nebo program EasyMP Monitor
dodavany s vyrobkem.

Vydistit Vzd. Filtr

Mizete nastavit, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) povolit funkci Vy¢istit Vzd. Filtr. Pokud je tato moznost nastavena na
hodnotu Zapnuto a rozpoznd se ucpani vzduchového filtru, na projekéni plose se objevi zprava.

ID projektoru

Nastavte ID v rozmezi od 1 do 9. Hodnota Vypnuto znamend, Ze neni nastaveno zadné ID. @ .32 Vice obrazovek

Vice obrazovek

Pokud je tato polozka nastavena na hodnotu Zapnuto, miizete upravit odstin a jas obrazii promitanych radou nékolika projektort.
@& s34

Uroven nastaveni: Muzete upravit obraz od ¢erné po bilou po péti urovnich od Uroven 1 do 5 a na kazdé z téchto 5 trovni
miizete upravit korekci jasu a korekci barvy.

Korekce jasu: Opravi rozdil jasu mezi jednotlivymi projektory.
Korekce barev (G/R) / Korekce barev (B/Y): Mizete opravit rozdil barev mezi jednotlivymi projektory.
Pokud je funkce Vice obrazovek nastavena na hodnotu Zapnuto, funkce Autom. clona nefunguje.




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka Funkce
Jazyk Mizete nastavit jazyk zobrazovanych zprav.
Reset Mizete obnovit vychozi nastaveni polozek Zobrazen{'!, Provoz'? a Vy¢istit Vzd. Filtr z nabidky Rozsitené.
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ .68

*1 Pokud je polozka Ochrana uziv. loga nastavena na hodnotu Zapnuto v nabidce Zabezpefeni heslem, nastaveni tykajici se uzivatelského loga nelze zménit. Zmény
muzete provést poté, co nastavite moznost Ochrana uziv. loga na hodnotu Vypnuto. @ s5.36

*2 Kromé polozek Vysokd nadm. vyska a Typ dalk. ovladace.

Nabidka Sit (pouze model EB-Z8000WU)

Pokud je polozka Sitova ochrana nastavena na hodnotu Zapnuto v nabidce Zabezpeceni heslem, zobrazi se zprava a nastaveni nelze zménit. Zmény
muzZete provést poté, co nastavite moznost Sitova ochrana na hodnotu Vypnuto. @ s.36

Obraz
Kabelova LAN
Signal Heslo k PJ linku
Pfist. heslo na web
Nastaveni SNMP
Mail
Rozsifené AMX Device Discovery Vypnuto

Nazev projektoru
Sit Reset

Informace

Reset

([#71:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka

Funkce

Kabelova LAN

Mizete nastavit parametry sité.

DHCP: Mizete nastavit, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) pouzivat protokol DHCP.
Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze nastavit dal$i adresy.

Adresa IP: Muzete zadat adresu IP ptidélenou projektoru.”

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v$ak pouzivat nasledujici adresy IP:
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Maska podsité: Muzete zadat masku podsité pro projektor.”

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v$ak pouzivat ndsledujici masky podsité:
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany: MutzZete zadat adresu IP brany pro projektor.”

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat ndsledujici adresy brany.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Adresa MAC: Zde muzete zobrazit adresu MAC projektoru.

Heslo k PJ linku

Zadejte heslo, které budete pouzivat pti ptistupu k projektoru pomoci softwaru kompatibilniho s programem PJLink.” @ s.115
Mizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaku.

Pfist. heslo na web

Nastavte heslo, které budete pouZivat pii tipravé nastaveni a ovlidéni projektoru pomoci Ovladdni pomoci webového rozhrani.” Muzete
zadat az 8 jednobajtovych alfanumerickych znakd.

Ovladédni pomoci webového rozhrani je funkce pocitace, kterd umoziuje nastavit a ovladat projektor pomoci webového prohlizece na
pocitaci s aplikaci EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor Ndvod na pouZiti

SNMP

MiiZete nastavit protokol SNMP.
Adresa IP depeSe 1/Adresa IP depese 2: MuzZete zaregistrovat az dvé adresy jako cile oznimeni depese SNMP."

Chcete-li pouzivat protokol SNMP pro sledovani projektoru, musite do pocitace nainstalovat program spravce protokolu SNMP.
Protokol SNMP by mél spravovat odbornik na sité.




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka Funkce

Mail Pokud je nastaven tento parametr, budete emailem ziskdvat zprdvy v piipadé, Ze se vyskytne problém nebo vystraha. Chcete-li ziskat
informace o obsahu zasilaného e-mailu, viz @ "Cteni mailové zpravy s problémem" s.112.
Mailova zprava: Muzete nastavit, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) byt informovani e-mailem. Je-li nastavena hodnota
Vypnuto, nelze nastavit dal$i adresy.
SMTP server: MuZete zadat adresu IP SMTP serveru projektoru.”
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vak pouzivat nasledujici adresy IP:
127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)
C. portu: Muzete zobrazit ¢islo portu SMTP serveru.
Vychozi hodnota je 25. KdyZ upravujete nastaveni pies Ovladani pomoci webového rozhrani, méizete zménit C. portu zaddnim
platného ¢isla od 1 do 65535.
Nastaveni adresy 1/Nastaveni adresy 2/Nastaveni adresy 3: Muzete zadat e-mailovou adresu” a obsah zprav zasilanych v piipadé
vyskytu problému nebo signalizace vystrahy. Miizete zaregistrovat az tii adresy. U e-mailovych adres mtizete zadat az 64
jednobajtovych alfanumerickych znaka.

AMX Device Discovery Kdyz je projektor piipojen k siti, nastavte tuto polozku na hodnotu Zapnuto a povolte detekovani zafizeni funkci AMX Device
Discovery””. Nastavte tuto moznost na hodnotu Vypnuto, pokud neni projektor pfipojen k prostfedi ovladanému pomoci AMX nebo
AMX Device Discovery.

Nazev projektoru Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po piipojeni do sité.

Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni nabidky Sit.
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ s.68

Pokud zadavate ¢isla a hesla, jsou zobrazeny nésledujici softwarové kléavesy. Naklopte tlacitko [©] na dalkovém ovladaéi, presuiite kurzor na cilové tla¢itko a pak
stisknéte tlacitko [Enter]. Zadejte hodnoty podrzenim tla¢itka [Num] na dalkovém ovladac¢i a stisknutim numerickych tlacitek. Po dokonceni zaddvani stisknéte
tla¢itko [Finish] na kldvesnici, kterym zadani potvrdite. Stisknutim tlacitka [Cancel] na kldvesnici zadani zrusite.

[Heslo k PJ linkul

|
D .| Backsp_ Del
0 . ;
1]
]

[Adresa IP]

-
Al1Del
Finish . Cancel

#11Del
Finish . Cancel

(TEsc]:Zpdt [4#»]:Zvol [Enter]:Nastavit [Menul:Odej ) [([Escl:Zpét [4#*]:Zvol [Enter]:Nastavit [Menul:Odej |

Pti kazdém vybéru klavesy [CAPS] dojde k prepnuti a zméné mezi velkymi a
malymi pismeny. Pti kazdém vybéru klavesy [SYM1/2] dojde k pfepnuti a zméné
klaves se symboly pro oddil ohrani¢eny ramem.



Seznam Funkci

Nabidka Sit (pouze model EB-Z8050W)

Pokud je polozka Sitova ochrana nastavena na hodnotu Zapnuto v nabidce Zabezpeceni heslem, zobrazi se zprava a nastaveni nelze zménit. Zmény
muizete provést poté, co nastavite moznost Sitova ochrana na hodnotu Vypnuto. @ s.36

Obraz
Na konfiguraci sité
Signal
Mastaveni
Roz&ifené
Sit’
Informace

Reset

(271 :Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej )

Dil¢i nabidka Funkce

Na konfiguraci sité Pro nastaveni polozek s parametry sité jsou k dispozici nasledujici nabidky.
Zakladni, Bezdratova sit LAN, Zabezpeceni, Kabelova LAN, Mail, Dalsi, Reset a Nastaveni dokon¢eno.

A\l
-

~ Funkce projektoru lze nastavit a projektor ovladat prostfednictvim pocitate pomoci webového prohlize¢e v pocitaci pripojeného k projektoru v siti. Tato
’@‘ funkce se nazyva ,ovladani webovym prohlize¢em®. Pomoci kldvesnice muzete snadno zaddvat text a provést nastaveni webovym rozhranim, napriklad
nastaveni zabezpeleni. @ Ndvod na pouZziti projektoru "Zména nastaveni pomoci Webového prohlizece (Ovladani pomoci webového rozhrani)"




Seznam Funkci

Poznamky k ovladani nabidky Sit

Vybér z hlavni nabidky, vybér dil¢ich nabidek a zména vybranych polozek jsou stejné jako u operaci v konfigura¢ni nabidce.

Po dokonceni prejdéte na polozku Nastaveni dokonceno a vyberte moznost Ano, Ne nebo Zrusit. Kdyz vyberete Ano nebo Ne, vratite se do
konfigura¢ni nabidky.

Zakiadni

Kabelové LAN

Ano: Ulozi nastaveni a ukonéi nabidku Sit.
Ne: Ukon¢i nabidku Sif bez uloZeni nastaveni.
Zrusit: Pokracuje v zobrazovani nabidky Sit.

Operace mékkych klaves

Nabidka Sit obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyzaduji zadani alfanumerickych znaki.. V takovém piipadé se zobrazi nasledujici klavesnice. Pro
najeti kurzorem na poZadovanou klavesu pouzijte tlac¢itko [©] na ddlkovém ovladaci nebo tlacitka [/ a], [SZ/ ], [E]/4] a [[J/P] na ovlidacim panelu
a potom stisknéte tlacitko [Enter] pro zadani alfanumerického znaku. Zadejte hodnoty podrzenim tlacitka [Num] na dalkovém ovladaci a stisknutim

numerickych tlacitek. Po dokonceni zadavani stisknéte tlacitko [Finish] na klavesnici, kterym zadani potvrdite. Stisknutim tlac¢itka [Cancel] na klavesnici
zadani zrusite.



Seznam Funkci

MNazev projektoru

Del

—

Al1Del

Finish ~ Cancel

Pfi kazdém vybéru klavesy dojde k pfepnuti a zméné mezi velkymi a malymi pismeny.

Pfi kazdém vybéru klavesy dojde k prepnuti a zméné klaves se symboly pro oddil ohrani¢eny ramem.

Nabidka Zakladni

Nézev projektoru ERDONOND

Nastaveni
dokonzeno

Dil¢i nabidka

Funkce

Néazev projektoru

Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po ptipojeni do sité.
Pfi upravach muzZete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znaki.

Heslo k PJ linku

Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi pristupu k projektoru pomoci softwaru kompatibilniho s programem PJLink. @ s.115
Muizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znak.




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka

Funkce

Ptist. heslo na web

Nastavte heslo, které budete pouzivat pfi upravé nastaveni a ovladani projektoru pomoci webového rozhrani. Muzete zadat az 8 jednobajtovych
alfanumerickych znakd. Ovladani pomoci webového rozhrani je funkce pocitace, kterd umoznuje nastaveni a ovladani projektoru pomoci
webového prohlizece v pocitaci, ktery je pripojen k siti. @ Ndvod na pouZiti projektoru "Zména nastaveni pomoci Webového prohlizece (Ovladani
pomoci webového rozhrani)"

Heslo projektoru

Je-li klicové slovo projektoru nastaveno na hodnotu Zapnuto, musite pfi pripojovani k pocitaci v siti zadat klicové slovo. Lze tak zabranit preruseni
prezentaci z diivodu pripojeni nezadouciho pocitace.
Obvyklé nastaveni je Zapnuto. @ Ndvod na pouZziti projektoru "Ptipojeni Projektoru Do Sité a Promitani"

Nabidka Bezdratova sit LAN (pouze pokud je nainstalovana volitelna jednotka bezdratové sité LAN)

Bezdrétova sit
LAN

©

Zabezpeteni

Kabelové LAN

00.00.00.00.00.00 )

SSID displej 0 Zaputo J Vyonuto

Nastaveni Zobrazeni adresy IP 8 Zapnuto §  Vypnuto
dokonZeno 000

Dil¢i nabidka

Funkce

Nap. bezdr. sité LAN

Nastavte na hodnotu Vypnuto, chcete-li deaktivovat jednotku bezdratové sité LAN piipojenou k projektoru. Pfi nastaveni na hodnotu Vypnuto se
jednotka bezdratové sité LAN bere, jako by nebyla ptipojena.

Rezim pfipojeni

Pokud je projektor ptipojen k pocitadi s pfipojenim EasyMP Network Projection, nastavte jej tak, aby byl v rezimu trvalého ptipojeni.

Wi-Fi Protected Setup

Pokud pouzivéte ptistupovy bod kompatibilni s WPS (Wi-Fi Protected Setup) prostfednictvim bezdratové sité LAN, muiZete snadno ptipojit
projektor k pristupovému bodu a provést bezpe¢nostni nastaveni. @ s.101

Uroven antény

Zobrazuje silu signalu bezdratové sité¢ LAN.

Systém bezdratové sité LAN

Nastavuje systém bezdratovém sité LAN.

SSID

Zadejte oznaceni SSID. Je-li pro systém bezdratové sité LAN, v niZ je projektor pfipojen, nastaveno oznaceni SSID, zadejte jej.
Mizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaka.




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka Funkce
DHCP Mizete nastavit, zda chcete pouzivat protokol DHCP” (Zapnuto) ¢i nikoli (Vypnuto).
Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze nastavit dalsi adresy.
Adresa IP Miizete zadat adresu IP? pfidélenou projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v8ak pouzivat nasledujici IP adresy. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 aZ 255.255.255.255 (x
predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Maska podsité

Miizete zadat masku podsité” pro projektor. Do kazdého pole adresy lze zadat &islo od 0 do 255. Nelze viak pouzivat nasledujici masky podsité:
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany

Miuzete zadat adresu IP pro branu projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v8ak pouzivat nasledujici adresy bra’my».
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 aZ 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Adresa MAC

Zobrazuje adresu MAC.

SSID displej

Nastavite-li tuto polozku na Vypnuto, oznaceni SSID nebude zobrazeno na obrazovce Pohotovostni rezim LAN.

Zobrazeni adresy IP

Nastavite-li tuto polozku na Vypnuto, adresa IP nebude zobrazena na obrazovce Pohotovostni rezim LAN.




Seznam Funkci

Nabidka Zabezpeceni (pouze pokud je nainstalovana volitelna jednotka bezdratové sité LAN)

Kdyz je nainstalovana volitelna jednotka bezdratové sité LAN a pouziva se v ru¢nim rezimu, diirazné se doporucuje nastavit uroven zabezpeceni.

Sitova nastaveni

Zakiadni

(3
WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
VWiPA2-PSK(AES)

EAP-TTLS/MD5
EAP-TTLS/MS-CHAPv2
PEAP/MS-CHAPV2
PEAP/GTC

LEAP
EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

Nastaveni
dokonceno

erter | Dokonzeno & | Zpét

Dil¢i nabidka

Funkce

Zabezpecleni

Zvolte jednu z nésledujicich metod zabezpedeni.

Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte podle pokynil spravce sitového systému, ke kterému se pripojujete.

WEDP: Data jsou kddovana kédovacim klicem (kli¢ WEP)

Tento mechanismus brani komunikaci, pokud se kédované kli¢e pro pristupovy bod a projektor neshoduji.

WPA/WPA2: Tento kédovaci standard zdokonaluje zabezpeceni, které je nedostatkem metody WEP. Ackoli existuje nékolik zptisobti kédovani
WPA, projektor pouziva ,,TKIP“ a ,,AES®.

WPA rovnéz obsahuje funkce ovéfeni uzivatele. Ovéreni WPA poskytuje dva zptisoby: pomoci ovéfovaciho serveru nebo ovéfeni mezi pocitacem a
pristupovym bodem bez serveru. Projektor podporuje druhou uvedenou metodu - bez serveru.

EAP: EAP je protokol pouzivany ke komunikaci mezi klienty a ovéfovacimi servery. Jedna se o nékolik protokoli, napt. EAP-TLS, ktery vyuziva
k ovéfeni uzivatele elektronicky certifikat, LEAP, ktery vyuziva jméno uzivatele a heslo, a EAP-TTLS.

Typ zabezpeceni

Systém

Ovéreni

EAP-TLS

Digitalni certifikat, Certifikat CA

EAP-TTLS/MD5

Jméno uzivatele, Heslo

EAP-TTLS/MS-CHAPv2

Jméno uZivatele, Heslo

PEAP/MS-CHAPv2

Jméno uzivatele, Heslo




Seznam Funkci

Systém Ovéreni
PEAP/EAP-GTC Jméno uzivatele, Heslo
LEAP Jméno uzivatele, Heslo
EAP-Fast/MS-CHAPv2 Jméno uZivatele, Heslo
EAP-Fast/GTC Jméno uZivatele, Heslo

\lz N7
~ -~

= e Pouzivate-li metodu EAP, musite u projektoru vytvorit nastaveni, kterd odpovidaji nastaveni ovérovaciho serveru. Zjistéte od spravce sité podrobnosti o
'@‘ nastaveni RADIUS.
o Chcete-li zaregistrovat digitalni certifikat a certifikit CA pro projektor, oteviete nabidku ,Sit“ - ,Certifikat“ ve ,webovém rozhrani“ Pro projektor lze
zaregistrovat pouze jednu sadu digitalniho certifikatu a certifikatu CA. Tyto certifikaty se pouzivaji k ovéfeni u protokolu EAP-TLS.

Kdyz je vybrdna moznost WEP

Nastaveni
dokonceno

(% | zvol Enter | DokonZeno

Lze nastavit nasledujici polozky.

Dil¢i nabidka Funkce

Kédovani WEP Muizete nastavit kodovani WEP.
128Bit: Pouziva 128bitové (104) kédovani
64Bit: Pouzivéa 64bitové (40) kodovani




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka Funkce

Format Mizete zadat vstupni metodu kédovaného klice WEP.
ASCII: Zadejte text. Metoda zadavani Sifrovaného WEP s textem se lisi v zavislosti na typu ptistupového bodu. Ovéfte si u spravce sité, ve které je
projektor ptipojen, a nastavte na ,,ASCII®
HEX: Zadejte format v Sestndctkové soustave.

ID klice Vybira kli¢ ID kédovani WEP.

Kédovaci kli¢ 1 / Kédovaci Muizete zadat kli¢ pouzity pro kédovani WEP. Zadejte kli¢ jednobajtovymi znaky podle pokyni spravce sité, do které je projektor pfipojen. Typ

kli¢ 2 /Kédovaci kli¢3 / a pocet znaku, které lze zadat, se li$i podle nastaveni Kodovani WEP a Format.

Kédovaci kli¢ 4 Pokud je pocet zadanych znakd mensi nez pozadovana délka, nedojde ke kédovani zédného znaku. Pokud je pocet zadanych znak?l vyssi nez

pozadovana délka, nedojde ke kédovani znaki, které prekracuji povoleny pocet.
128bit — ASCII: Jednobajtové alfanumerické znaky, 13 znaki.

64bit — ASCII: Jednobajtové alfanumerické znaky, 5 znaka.

128bit - HEX: 0 az 9 a A az F, 26 znaki

64bit - HEX: 0az9a A az F, 10 znaka

Typ autentifikace Miizete nastavit Typ autentifikace na kédovani WEP.
Open: Metoda pripojeni k pfistupovému bodu bez autentifikace.

Shared: Typ autentifikace pomoci klice WEP

Kdyz jsou vybrany moznosti WPA-PSK (TKIP) nebo WPA2-PSK (AES)

Sitova nastaveni Sitové nastaveni Sitové nastaveni

Zékladni

Zekiachi Zabezpeteni  CATERIUID) o caad v EAP-TLS 9 Zabezpeteni  QEEIIECIT I

Bezdritova sit
LAN

Bezdritova sit
LAN

PSK Digitani certifikdt Jméno uzivatele

Zabezpeteni Vydéno pro Heslo

Vydal

Nastaveni Nastaven
dokonceno dokongeno




Seznam Funkci

Lze nastavit nasledujici polozky.

Dil¢i nabidka Funkce

PSK (Encryption key) Mizete zadat kli¢ Pre-Shared Key (kédovany kli¢) v jednobajtovych alfanumerickych znacich. Zadejte alespon 8 a maximalné 63 znakt. Po zadani
kli¢e Pre-Shared Key a stisknuti tla¢itka [Enter] dojde k nastaveni hodnoty a zobrazeni hvézdickou (¥).

V konfiguraéni nabidce nelze zadat vice nez 32 znakd. Pfi nastaveni prostfednictvim sité miZete zadat vice nez 32 znakd.
@ Ndvod na pouziti projektoru "Zména nastaveni pomoci Webového prohlizece (Ovladani pomoci webového rozhrani)"

Kdyz je vybrana moznost EAP-TLS

Lze nastavit nasledujici polozky.

Dil¢i nabidka Funkce

Vydéno pro /Vydal /Doba Zobrazi se informace v certifikatu. Nemuizete zadat.
platnosti

Kdyz je vybrdna moznost EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 nebo EAP-FAST/GTC.

Lze nastavit nasledujici polozky.

Dil¢i nabidka Funkce

Jméno uzivatele Mizete zadat jméno uzivatele k ovéfeni v jednobajtovych alfanumerickych znacich (bez mezer). Lze zadat az 64 znaka.

V konfigura¢ni nabidce nelze zadat vice nez 32 znakd. Pfi nastaveni prostfednictvim sité miZete zadat vice nez 32 znakd.
@ Ndvod na pouZiti projektoru "Zména nastaveni pomoci Webového prohlizece (Ovladani pomoci webového rozhrani)"

Heslo Muzete zadat heslo pro ovéfeni v jednobajtovych alfanumerickych znacich. Lze zadat az 64 znakd. Po zadéni hesla a stisknuti tla¢itka [Enter] dojde
k nastaveni hodnoty a zobrazeni hvézdic¢kou (*).

V konfigura¢ni nabidce nelze zadat vice nez 32 znak. Pfi nastaveni prostfednictvim sité mizZete zadat vice nez 32 znakd.

@ Ndvod na pouziti projektoru "Zména nastaveni pomoci Webového prohlizece (Ovladani pomoci webového rozhrani)"




Seznam Funkci

Nabidka Kabelova LAN

Zakiadni

Adresa MAC

Kabelovi LAN @

Dil¢i nabidka Funkce
DHCP Mizete nastavit, zda chcete pouzivat protokol DHCP” (Zapnuto) ¢i nikoli (Vypnuto).
Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze nastavit dalsi adresy.
Adresa IP Miizete zadat adresu IP? pfidélenou projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici IP adresy.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Maska podsité

Miizete zadat masku podsité? pro projektor. Do kazdého pole adresy lze zadat &islo od 0 do 255. Nelze viak pouzivat nasledujici masky podsité:
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany

Muzete zadat adresu IP pro branu projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat &islo od 0 do 255. Nelze viak pouzivat nasledujici adresy brany””.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Adresa MAC

Zobrazuje adresu MAC.

Zobrazeni adresy IP

Nastavite-li tuto polozku na Vypnuto, adresa IP nebude zobrazena na obrazovce Pohotovostni rezim LAN.




Seznam Funkci

Nabidka Mail

Pokud je nastaven tento parametr, budete emailem ziskavat zpravy v piipadé, Ze se vyskytne problém nebo vystraha. Informace o obsahu zasilané zpravy,

viz @ s5.112
Dil¢f nabidka Funkce
Mailové zprava Miizete nastavit, zda chcete nebo nechcete byt informovéni e-mailem (Zapnuto/Vypnuto).
SMTP server Miizete zadat adresu IP*” pro server SMTP pro projektor.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici IP adresy.
127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)
C. portu Mizete zadat ¢islo portu pro server SMTP. Vychozi hodnota je 25. MiiZete zadat ¢islo od 1 do 65535.

E-mailova adresa 1/
E-mailova adresa 2/
E-mailova adresa 3

Zadejte cilovou e-mailovou adresu, na kterou chcete odesilat mailové zpravy. Mizete zaregistrovat az tfi adresy. U e-mailovych adres mtizete zadat
az 64 jednobajtovych alfanumerickych znakd. V konfigura¢ni nabidce nelze zadat vice nez 32 znaki. Pti nastaveni prostfednictvim sité muzete
zadat vice nez 32 znakda.

Nastaveni udalosti
oznameni

Mizete vybrat, o kterych nenormalnich stavech a varovanich budete informovéni e-mailem. Pokud u projektoru dojde k vybranému
nenormalnimu stavu nebo varovani, bude odeslan e-mail na zadanou E-mailovou adresu s oznamenim o vyskytu nenormalniho stavu nebo
varovani. U zobrazenych polozek mtiZete vybrat vice moznosti.




Seznam Funkci

Nabidka Dalsi

Zpét

Zakladni

Bezdritova sit'
LAN 000, 000, 000,000

o Bréna s prioritou
FEETIL Kabelova LAN Bezdratovd sit LAN
Kabelova LAN

I Zamt T Voo

Nastaveni
dokongeno

Dil¢i nabidka Funkce

Adresa IP depege 1/Adresa | MiiZete zaregistrovat az dvé moznosti cile ozndmeni depese SNMP”.
IP depese 2 Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.

Nelze v$ak pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit protokol SNMP, potfebujete do pocitace nainstalovat program spravce SNMP. Protokol SNMP musi byt
spravovan spravcem sité.

Brana s prioritou Pro branu s prioritou vyberte moznost Bezdratova sit LAN nebo Kabelova LAN.

AMX Device Discovery Kdy?z je projektor pfipojen k siti, nastavte tuto polozku na hodnotu Zapnuto a povolte detekovani zatizeni funkci AMX Device Discovery””.
Nastavte polozku na hodnotu Vypnuto v pfipadé, ze nejste pripojeni k prostiedi ovladaném pomoci AMX nebo AMX Device Discovery.




Seznam Funkci

Nabidka Reset

Resetuje veskera sitova nastaveni.

Dil¢i nabidka

Sitova nastaveni
Resetovat sit'ovd nastaveni.

Bezdratova sit
LAN

Kabelové LAN

Cheete resetovat?

Ano Q. Ne

Nastaveni
dokonceno

Erter| DokonZeno

Resetovat sitova nastaveni.

Funkce

Chcete-li resetovat veskera sitova nastaveni, vyberte polozku Ano.
Po resetovani vSech nastaveni se zobrazi nabidka Zakladni.




Seznam Funkci

Nabidka Informace (pouze obraz)

Umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signdlu a stav projektoru. Polozky, které lze zobrazit, se li§i v zavislosti na promitaném obrazovém
signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek.

Analogovy — RGB / Digitalni - RGB / Kompozitni video™/S-Video””
Komponentni video” /Digitalni komponentni video

elez Provoz lampy (hod) Mormalni /ECO Obraz Provoz lampy (hod) Normalni /ECO
o LEmses § O g Lampa 1 OH/ OH
Shegiey L 3 L Signal Lampa 2 OH/ OH
Stav lampy 1®2@ Stav lampy @@
Nastaveni Zdroj Potitac 1 Nastaveni Zdroj S-Video
— Vstupnf signdl =mm Videosigndl Auto (----)
Roziifené RozliZeni 0x ] Roz&iFené Stav
Obnov. kmitoget 0,00 Hz
Sit’ Informace o synch. SGNN00000 sit Sériové gislo
2 Stav
[Informace N [Informace
Sérioveé gislo
Reset Reset
[[#]1:Zvol [Menul:Qdej J (T#71:Zvol [Menul:Odej J
Dil¢i nabidka Funkce
Provoz lampy (hod) Miizete zobrazit kumulativni provozni dobu” lampy.
Pfi dosazeni kritické doby lampy se znaky zobrazi Zzluté.
Stav lampy Nisledujici ikony ukazuji stav lamp.
O : Rozsvicena  i# : Vypnuta
Zobrazuje-li se ikona (% , lampa nefunguje normélné. Viz &ast ,Popis indikatort“. @ s.71
Zdroj Mizete zobrazit nazev zdroje pripojeného zafizeni, jehoz signal se pravé promita.
Vstupni signal Mizete zobrazit obsah polozky Vstupni signal nastavené v nabidce Signal podle zdroje.
Rozlideni Muzete zobrazit rozliSeni.
Videosignél Mizete zobrazit obsah polozky Videosignal nastavené v nabidce Signal.
Obnov. kmitocet Miizete zobrazit Obnovovaci kmitocet””.
Informace o synch. Muzete zobrazit informace o obrazovém signdlu.
Tyto informace mohou byt vyzadovany v pripadé opravy.
Stav Toto je informace o chybach, k nimz u projektoru doslo.
Tyto informace mohou byt vyzadovany v pripadé opravy.




Seznam Funkci

Dil¢i nabidka Funkce

Sériové dislo Zobrazi sériové cislo projektoru.

*  Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno ,0H“. 10 hodin a vice se zobrazuje jako ,,10H® ,11H® atd.

Nabidka Reset

Obraz
Resetovat vie
Signal
Mastaveni
Rozsifené
Sit’
Informace

[Reset

([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka Funkce

Resetovat vie Umoznuje obnovit vychozi nastaveni nabidek konfigura¢ni nabidky.

U nésledujicich polozek nebude obnoveno vychozi nastaveni: Vstupni signal, Uzivatelské logo, Vice obrazovek, véechny polozky z nabidek Sit,
Provoz lampy (hod) a Jazyk.




TOP

Odstranovani Problému

Tato kapitola popisuje urcovani problému a jejich reseni.



Pouziti napovédy

Pokud nastane problém s projektorem, stisknutim tlacitka [Help] se
zobrazi se obrazovka napovédy, ktera vam pomuze. Problémy miuzete
vyfesit vybranim spravné odpovédi na otazky.

gy\ww%’%
E

@ Stisknéte tlacitko [Help].

Zobrazi se obrazovka Napovéda.

Potvrdte volbu.

Dalkovy ovlada¢

]

Délkovy ovladac

Lensshitt - Zoom Focus

D &

Dotazy a reSeni se zobrazuji, jak je znazornéno na nasledujici
obrazovce.

Stisknutim tlac¢itka [Help] ukoncete napovédu.

Obraz je maly.

@ Je zv&tdeni nastaveno na minimum?
-Stisknutim tlacitka [Lupal zméfite velikost obrazu.

Projector

@ Nenachazi se projektor pFilis blizko projekéni plochy?
-Pfemistéte projektor do vétsi vzddlenosti
\Z/ Vyberte polozku nabidky. od projekéni plochy.

[Napovédal ([Esc] :Zpét [Help] :0dej )

Obraz je maly. @

Promitany obraz je lichob&Znikovy.
Barevny ton je neobvykly. N sy ‘ X o v . v v Sy
Nelze prehrat video. ~- Jestlize obrazovka Ndpovéda nepomiize problém vytesit, viz cést

™" '"Reseni Problému" s.71.

([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Help] :Odej |

Délkovy ovladac¢

e
()

5 e



Reseni Problému

Jestli mate s projektorem problémy, nejdfive zkontrolujte indikatory projektoru a prejdéte nize k casti ,Popis indikator®.

Jestlize indikdtory presné neurci, v ¢em problém spociva, viz ¢ast ,Pokud indikatory nenabidnou zadné feseni®. @ s.76

Popis indikatoru

Tyto indikatory udéavaji provozni stav projektoru.

Ly

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

AV

) Oznatuje provozni stav. 0

@ Udéava provozni stav bezdritové sité LAN v piipadé,
@ Oznacuje stav vzduchového filtru.

@ Oznaluje stav vnitini teploty.

Qed®

Pohotovostni stav

Stisknutim tlac¢itka [(D] v tomto stavu bude zahijena projekce.

Pfiprava sledovani sité (maximalné asi 20 minut) nebo probihd chladnuti

V pribéhu blikdni indikatoru jsou tlacitka zablokovéna.

Zahtivani

Zahtivani trva priblizné 30 sekund. Po dokonceni zahfivani indikitor prestane blikat.
Tlacitko [D] nefunguje béhem zahfivéni.

Promitani

Ze je volitelnd jednotka bezdratové sité LAN nainstalovana. (pouze model EB-Z8050W)



Reseni Problémi

@ Oznactuje stav projekéni lampy.

V nasledujici tabulce najdete popis indikatori a feSeni problémi, které oznacuji.
Pokud jsou indikatory vypnuty, zkontrolujte, jestli je napajeci kabel spravné pripojen a jestli funguje normalni dodavka elektfiny.
Po odpojeni napajeciho kabelu nékdy zistane kratce svitit indikator . Nejednd se o zdvadu.

Indikator & sviti nebo blika c¢ervené

s e v ’ N4 N / . 7 T4’
Vyjime¢ny stav B Sviti -l Bliké: |:| : Nesviti
[}
Stav Pfi¢ina Re3eni nebo stav
G B 8- § @ | Vnitinichyba Prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
NN R ) uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii
I 7!: 7!: 7!: |:|
G B B § @ |Chybaventilitoru Prestanite projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
I |:| |:| \i, |:| Chyba na senzoru uvedenou v dokumentu Pfiruc¢ka pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktii
7 Chyba chladiciho systé-
mu
GoB- B § om Chyba vys. teplota Lampa se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se projektor prepne do
' ' (ptehiivani) pohotovostniho rezimu; zkontrolujte nasledujici dva body.
I |:| |:| I |:| e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priachodnost vétracich otvorti. Dale ovéite, Ze projektor neni umistén tésné u

zdi.
o Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyménte. @ 5.87, 5.94
Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani véech vyse uvedenych bodi, prestaiite projektor pouzivat, odpojte napajeci
kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Ptirucka pro podporu a
servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1500 m, nastavte moznost Vysoka nadm. vys$ka na hodnotu Zapnuto.
@ 548

Pokud je projektor nainstalovan tak, aby promital obraz smérem nahoru nebo dolii, nastavte moznost Orientace na
hodnotu Ukazujici doli nebo Ukazujici nahoru. @ 5.48

d B B § m Chyba lampy Zkontrolujte nasledujici dva body.
LI Selhani lampy ¢ Vyjméte obé lampy a zkontrolujte, jestli nejsou prasklé. @ s.91
I 7!: 7!: |:| |:| o Vydistéte vzduchovy filtr. @ s.87




Reseni Problémi

Stav

Reseni nebo stav

Pokud neni praskla: Vratte lampu zpét a zapnéte napajeni.

Pokud chyba pretrvava: Vyméite lampu za novou a zapnéte napdjeni.

Pokud chyba pretrvava: Prestanite projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zdsuvky a kontaktujte prodejce nebo
pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud je praskla: Vyménte lampu za novou nebo pozadejte nejblizsiho prodejce o radu. Jestlize lampu vyménujete sami,
davejte pozor, abyste se o rozbité sklo neporanili (dokud lampu nevyménite, projekce nebude moznd). @ Projektor
Epson - seznam kontaktii

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1500 m, nastavte moznost Vysoka nadm. vyska na hodnotu Zapnuto.
@ 5.48

Pokud je projektor nainstalovan tak, aby promital obraz smérem nahoru nebo dold, nastavte moznost Orientace na
hodnotu Ukazujici dolit nebo Ukazujici nahoru. @ s5.48

A
;Ols
L
N

(=]
—
—
] ex

m 5

Chyba toku filtrem

Zkontrolujte nasledujici dva body.

e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a prichodnost vétracich otvorti. Dale ovéite, ze projektor neni umistén tésné u
zdi.

e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyménte. @ 5.87, 5.94

Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vsech vy$e uvedenych bodd, prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci

kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Ptiruc¢ka pro podporu a

servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktil

Chyba Auto Iris
Chyba kinofiltru
Chyba zavérky

~

Chyba napdj. (zatéz

vy

Prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
uvedenou v dokumentu Pfiru¢ka pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktii

¢ § m Indikator blika nebo sviti

N ! 4
I : Sviti -l Blika I:I: Nesviti I:I : V zavislosti na stavu projektoru
1

Pfic¢ina

Reseni nebo stav

Vystaha vys. teplota

(Nejedna se o vyjimec¢nou situaci. Nicméné pokud se teplota opét nadmérné zvysi, projekce se automaticky vypne.)
e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvorti. Dale ovérte, ze projektor neni umistén tésné u

zdi.
e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyménte. @ 5.87, 5.94




Reseni Problémi

vrye

Stav Pticina Reseni nebo stav

d B B § @m | Vyméitelampu Lampa oznacend blikajicim indikatorem, lampa 1 nebo 2, se musi vyménit. Vyméite lampu za novou. @ s.91
Budete-li lampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Co nejdrtive
lampu vymeénte.

V zdjmu konzistence odstinu a jasu promitaného obrazu doporu¢ujeme vymeénit obé lampy zaroven.

/
—
—
—
—

d B B § @ | Varovinilampy Zkontrolujte nasledujici dva body.
NLYZ Varovani napajeni (za- | ® Vyjméte lampu oznacenou blikajicim indikatorem, lampu 1 nebo 2, a zkontrolujte, zda neni praskla. @ s.91
|:| _/!: |:| |:| |:| téz) o Vytistéte vzduchovy filtr. @ 5.87

Pokud neni praskla: Vratte lampu zpét a zapnéte napajeni.

Pokud chyba pretrvava: Vyméite lampu za novou a zapnéte napdjeni.

Pokud chyba pretrvava: Prestanite projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zdsuvky a kontaktujte prodejce nebo
poutzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud je praskla: Vyméiite lampu za novou nebo pozadejte nejblizsiho prodejce o radu. (Funguje pouze jedna lampa. Co
nejdfive vyménte vypalenou lampu.) @ Projektor Epson — seznam kontaktii
Jestlize lampu vyménujete sami, davejte pozor, abyste se neporanili o rozbité sklo.

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1500 m, nastavte moznost Vysoka nadm. vyska na hodnotu Zapnuto.
@ 548

Pokud je projektor nainstalovan tak, aby promital obraz smérem nahoru nebo dolii, nastavte moznost Orientace na
hodnotu Ukazujici doli nebo Ukazujici nahoru. @ 5.48

G B B § om Chybi vzduch. filtr Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr bezpe¢né nainstalovan. @ 5.94
Chyba senz. pr. vzd. Projektor se automaticky vypne asi minutu po tom, co zjisti, Ze nema zadny vzduchovy filtr.
|:| |:| |:| |:| |:| Pokud chyba pretrvava, i kdyz je vzduchovy filtr nainstalovan, muaze byt chyba v senzoru vzduchového filtru. Prestante

projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v
dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Nizky prtitok (Nejedna se o vyjimecnou situaci. Promitani se ale automaticky zastavi, pokud proudéni vzduchu jesté vice poklesne.)
Zobrazi se zprava ,,Vzduchovy filtr je ucpan. Vy¢istéte nebo vyménte vzduchovy filtr.“ Zkontrolujte nasledujici dva body.

=
—
—
[ e=
- B

e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priachodnost vétracich otvorti. Dale ovéite, Ze projektor neni umistén tésné u
zdi.

o Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyménte. @ 5.87, 5.94

Pokud zistava proudéni vzduchu nizké i po vy¢isténi vzduchového filtru, vyménte vzduchovy filtr za novy. @ s.94

Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vSech vyse uvedenych bod, prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci

kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a

servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktil




Reseni Problémi

Stav Pticina

Reseni nebo stav

(M Vy¢istit Vzd. Filtr

»Cas na vy¢isténi vz. Filtru. Vy¢istéte nebo vyménte vzduchovy filtr.“ se zobrazi. Vy¢istéte vzduchovy filtr. @ s.87
Pokud je vzduchovy filtr zabarven dozluta tabakovym koufem a nelze ho vy¢istit, vyménte ho za novy.

Indikétory a zpravy tykajici se zpravy ,,Vy¢istit Vzd. Filtr” se zobrazuji, pouze pokud je moznost Vy¢istit Vzd. Filtr
nastavena na hodnotu Zapnuto v nabidce Roz$ifené konfigura¢ni nabidky. @ .48

A\l

~ -
— -

N
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o Jestlize projektor nefunguje spravné, i kdyz indikdtory ukazuji normalni stav, viz ¢ast ,Pokud indikdtory nenabidnou zidné reSeni®. @ s.76
e Pokud chyba neni uvedena v této tabulce, prestaiite projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zdsuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktii




Reseni Problémi

Pokud indikatory nenabidnou zadné Feseni Jiné problémy
¢ "Dalkovy ovlada¢ nefunguje" @ .83
Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problému a indikatory

. IR . . . . ¢ "Na externim monitoru se nic
nenabidnou zadné fe$eni, viz stranky pro jednotlivé problémy.

nezobrazuje" @ 5.83

Problémy tykajici se obrazu e "Chci zménit jazyk nabidek a
e "Z4dny obraz" @ .77 zprév” W 5.83
Projekce se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢erna, projekéni plocha je ¢ "NepfiSel e-mail, ani kdyzZ se na projektoru
zcela modra atd. vyskytl problém." @ 5.84

e "Pohyblivy obraz se nezobrazuje" @ s.77
Pohyblivy obraz promitany z pocitace je zobrazen Cerné a nic se nepromita.

¢ "Projekce se automaticky zastavi' @ s.77

e "Zobrazi se zprava ,Neni podporovano.“." @ s.78
e "Zobrazuje se zprava ,,Zadny signdl.“." @ .78

e "Obraz je ¢aste¢né nebo cely neostry" @ s.78

e "Obraz je ruseny nebo zkresleny" @ 5.79
Obraz je ruseny, zkresleny nebo se objevi ¢ernobily kostkovany vzor.

e "Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho
stran" @ 5.79
Zobrazi se jen ¢ast obrazu, obraz nemd spravny pomér vysky a Sitky atd.

e "Nespravné barvy obrazu" @ 5.80
Cely obraz ma fialovy nebo zeleny ton, obraz je ¢ernobily, barvy jsou
nevyrazné atd. (Pocitacové monitory a displeje LCD odli$né reprodukuji
barvy, takze barvy produkované projektorem a barvy na monitoru se
nemusi shodovat. Toto v§ak neznamend problém.)

e "Obraz je tmavy" @ s.81

Problémy pfi spusténi projekce

¢ "Neni napédjeni" @ s.81




Reseni Problémi

Problémy tykajici se obrazu

Zadny obraz

Kontrola

Reseni

Stiskli jste tlacitko [(D]?

Stisknutim tla¢itka [(D] zapnéte napdjen.

Jsou indikatory zhasnuté?

Napadjeci kabel neni spravné pfipojen nebo zdroj napédjeni nefunguje.
Zapojte spravné napajeci kabel projektoru. @ Uvodni ptirucka
Zkontrolujte, zda elektrickd zdsuvka nebo zdroj napéjeni funguje spravné.

Je zavérka aktivni?

Stisknutim tlacitka [Shutter] na ddlkovém ovladaci zruste zavérku. @ s.23

Jsou spravné nastaveny polozky konfigura¢ni nabidky?

Resetovat ve nastaveni. @ Nabidka Reset - Resetovat vse s.68

Je promitany obraz zcela ¢erny?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Neékteré obrazy, jako napiiklad spofic¢e obrazovky, mohou byt celé ¢erné.

Je nastaveni formatu signdlu obrazu spravné?

Jen pfi promitani videa

Zmeénte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni. @ Nabidka Signal - Videosignal s.45

Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Kontrola

Reseni

Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na monitoru?

Plati jen pii promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho pocitace s

vestavénym displejem LCD

Pfepnéte signdl obrazu pouze na vnéjsi vystup. @ Postupujte podle dokumentace k poéitaci.

Projekce se automaticky zastavi

Kontrola

Reseni

Je moznost Klidovy rezim nastavena na hodnotu Zapnuto?

Stisknutim tla&itka [(D] zapnéte napajeni. Pokud nechcete pouzivat klidovy rezim, zméfte nastaveni na hodnotu
Vypnuto. @ Nabidka Rozsifené — Provoz - Klidovy rezim s.48

Je nainstalovan vzduchovy filtr?

Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr bezpe¢né nainstalovan. @ s.94
Projektor se automaticky vypne asi minutu po tom, co zjisti, Ze nema zadny vzduchovy filtr.




Reseni Problémi

Zobrazi se zprava ,Neni podporovano.”.

Kontrola

Redeni

Je nastaveni formatu signdlu obrazu spravné?

Jen pfi promitani videa

Zmeénte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni. @ Nabidka Signal - Videosignal s.45

Odpovida rozliseni obrazového signélu a obnovovaci kmitocet
rezimu?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Podrobnosti 0 zméné rozliSeni a obnovovaciho kmitoétu obrazového signalu vysilaného pocita¢em najdete v

m

dokumentaci k pocitali. @ "Podporované Zobrazovaci Zatizeni" s.116

Zobrazuje se zprava ,Zadny signal.”.

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné pripojeny?

Ovéfte spravnost pripojeni viech kabeld zajistujicich projekci. @ Uvodni pfirucka

Byl vybran spravny vstupni port?

Stisknutim tlacitka [Source Search] na ddlkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu zméiite obraz. @ s.20

Je zapnuté napdjeni pocitace nebo zdroje videa?

Zapnéte napajeni zafizeni.

Je obrazovy signal vysilan do projektoru?

Plati jen pfi promitani obrazu z prenosného ¢i stolniho pocitace s

vestavénym displejem LCD

Pokud je obrazovy signal odesilan jen do displeje pocitace nebo doplitkového monitoru, nastavte vystup pro externi
cil a také monitor pocitace. U nékterych pocitaci, je-li obrazovy signal odesilan externé, se obrazovy signal na
displeji ¢i dopliikovém monitoru neobjevi. @~ Dokumentace pocitace pod ndzvem naptiklad ,,Externi vystup“ nebo
»Pripojeni externiho monitoru®.

Pokud zafizeni propojite v dobé, kdy je napajeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, funkéni tlacitko [Fn], které
prepina videosignal pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napajeni pocitace a projektoru a potom
ho znovu zapnéte.

Obraz je caste¢né nebo cely neostry

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaveno zaostieni?

Stisknutim tla¢itka [Focus] na délkovém ovladaci nastavte zaostteni. @ Uvodni pfirucka

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Promita mimo doporucenou vzdalenost pro promitani?
Umistéte projektor do doporuc¢eného rozsahu vzdalenosti. @ s.105

Neni hodnota korekce lichobéznikového zkresleni prili§ vysoka?

Zmensenim projekéniho ahlu snizte korekci lichobéznikového zkresleni. @ Uvodni prirucka




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv pfemistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi k ndhlym
zménam teploty, na objektivu se muize vytvorit kondenzace, ktera zpiisobi rozostreni obrazu. Nez projektor zapnete,
ponechte jej v mistnosti pfiblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu vytvori kondenzace, vypnéte
napdjeni projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.

Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola

Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?

Jen pfi promitani videa

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pripojené zarizeni. @ Nabidka Signal - Videosignal s.45

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Oveéite spravnost ptipojeni viech kabeli zajistujicich projekci. @ Uvodni pfirucka

Pouzivate prodluzovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signal muze byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabeltt dodanych
s projektorem zkontrolujte, zda problém nezpusobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozliseni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
@ "Podporované Zobrazovaci Zafizeni" s.116 @ Dokumentace k pocitaci

Jsou polozky ,Synchronizace®* a ,Sefizeni soubéhu™* sprévné
nastavené?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Stisknutim tla¢itka [Auto] na ddlkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu provedte automatické
nastaveni. Jestlize po pouziti automatického nastaveni neni kvalita obrazu uspokojivé, upravte obraz pomoci funkci
Synchronizace a Sefizeni soubéhu v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Signal - Sefizeni soubéhu, Synchronizace
$.45 .45

Obraz je ofezén (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaven pomeér stran?

Stisknutim tlac¢itka [Aspect] na dalkovém ovladaci nastavte pomér stran vhodny pro vstupni zdroj. @ s.24

Promita se z pocitace $irokouhly obraz?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pripojené zatizeni. @ Nabidka Signal — RozliSeni s.45

Je obraz stale zvétseny funkci E-lupa?

Stisknutim tlacitka [ESC] na dalkovém ovladaci zruste funkci E-lupa. @ .30




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Je moznost Pozice nastavena spravneé?

Stisknutim tlac¢itka [Auto] na ddlkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu provedte automatické
nastaveni, kdyZ se promita obraz z pocitace. Jestlize po pouziti automatického nastaveni neni kvalita obrazu
uspokojiva, upravte obraz pomoci moznosti Pozice v konfigura¢ni nabidce.

Kromé obrazového signélu z pocita¢e mtizete béhem projekce upravovat dalsi signaly pomoci moznosti Pozice z
konfigura¢ni nabidky. @ Nabidka Signal - Pozice s.45

Je pocita¢ nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Pokud byl rezim pro pouziti dvou zobrazovacich zafizeni aktivovan v dialogovém okné Vlastnosti zobrazeni v ¢asti
Ovladaci panely, na obrazovce pocitace se bude promitat pouze polovina obrazu. Chcete-li na obrazovce pocitace
zobrazit cely obraz, nastaveni rezimu pro pouziti dvou zobrazovacich zafizeni vypnéte. @ Dokumentace ovladace
grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozliseni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Podporované Zobrazovaci Zafizeni" s.116 @ Dokumentace k pocitaci

Nespravné barvy obrazu

Kontrola

Reseni

Shoduje se nastaveni vstupniho signélu se signdlem pripojeného
zafizeni?

Zménte nasledujici nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zafizeni.

Kdy?z je signdl ze zatfizeni pfipojeného ke vstupnimu portu Pocita¢ (Computer) nebo BNC, viz nabidka @ Signal -
Vstupni signal s.45

Kdy? je signdl ze zatfizeni pfipojeného ke vstupnimu portu Video nebo S-video, viz nabidka @ Signal -
Videosignal s.45

Je jas obrazu spravné nastaven?

Upravte nastaveni Jas v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Obraz - Jas s.43

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Oveéfte spravnost ptipojeni véech kabeli zajistujicich projekci. @ Uvodni pfirucka

Je polozka Kontrast”” nastavena spravné?

Upravte nastaveni Kontrast v konfigura¢ni nabidce. @~ Nabidka Obraz - Kontrast s.43

Je Uprava barev spradvné nastavena?

Upravte nastaveni Uprava barev v konfiguraéni nabidce. @ Nabidka Obraz — Uprava barev s.43

Jsou moznosti polozky Sytost barev a Odstin spravné nastaveny?

Jen pfi promitani videa

Upravte nastaveni Sytost barev a Odstin v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Obraz - Sytost barev, Odstin s.43




Reseni Problémi

Obraz je tmavy

Kontrola

Redeni

Je jas obrazu spravné nastaven?

Upravte nastaveni polozek Jas a Pfikon v konfigura¢ni nabidce.
@™ Nabidka Obraz - Jas s.43 @ Nabidka Nastaveni — P¥ikon s.47

Je moznost Kontrast” nastavena spravné?

Upravte nastaveni Kontrast v konfigura¢ni nabidce.
@ Nabidka Obraz - Kontrast s.43

Neni nutno vyménit lampu?

Kdy?z se blizi doba, kdy je nutné vyménit lampu, obraz tmavne a barvy ztraceji kvalitu. Pokud se to déje, vyménte
lampu za novou. @ s.91

Problémy pfri spusténi projekce

Neni napajeni

Kontrola

Reseni

Stiskli jste tlacitko [(D]?

Stisknutim tlagitka [(D] zapnéte napajen.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel neni spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Odpoijte a pak znovu ptipojte napéjeci kabel. @ Uvodni pfirucka
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravné.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete napajeciho
kabelu?

Napdjeci kabel mé pravdépodobné nedostate¢ny kontakt nebo miize byt vadny. Odpojte a znovu zapojte napdjeci
kabel. Pokud se tim problém nevyfesi, prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte

prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson —
seznam kontaktil

Je moznost Provozni zamek nastavena na hodnotu Uplné
zamknuti?

Stisknéte tla¢itko [(D] na délkovém ovladadi. Pokud nechcete pouzivat provozni zémek, zméiite nastaveni na
hodnotu Vypnuto. @ Nabidka Nastaveni - Provozni zamek s.38

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte nastaveni moznosti Vzdaleny p¥fijimac v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Nastaveni — Vzdaleny
prijimac s.47

Byl napajeci kabel ptipojen zpét nebo jisti¢ zapnut okamzité po
pfimém vypnuti?

Pokud je ¢innost vlevo provadéna pfi nastaveni moznosti Napajeni zapnuto na hodnotu Zapnuto, napdjeni se
nemusi znovu spustit. Stisknutim tla¢itka [(D] znovu zapnéte napéjen.

Je spina¢ ID po strané dalkového ovladace nastaven na hodnotu
Zapnuto?

Kdy?z je spina¢ nastaven na hodnotu Zapnuto, mtizete dalkovy ovlada¢ pouzivat pouze pro projektory, které maji
odpovidajici ID. Nastavte spina¢ ID na hodnotu Vypnuto. @ s.31




Reseni Problémi

Kontrola Reseni

Jsou kryt lampy a lampa spravné nainstalovany? Pokud jsou kryt lampy nebo lampa nainstalovany nespravné, projektor nelze zapnout. Zkontrolujte, jak jsou
nainstalovany. @ s.91




Reseni Problémi

Jiné problémy

Délkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola

Reseni

Je vysila¢ signélu dalkového ovladace pfi pouziti nasmérovan na
snimac signalu dalkového ovladace na projektoru?

Nasmérujte dalkové ovladani na vzdéleny piijimac.
Provozni dosah @ Uvodni ptirucka

Neni dalkovy ovlada¢ ptili§ daleko od projektoru?

Provozni dosah dalkového ovladace je piiblizné 15 metrii. @ Uvodni pFirucka

Nesviti na vzdaleny ptijimac ptimé slune¢ni svétlo nebo silné
svétlo zarivky?

Umistéte projektor tak, aby snimac signalu dédlkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji svétla. Nebo nastavte
dalkovy ovlada¢ na hodnotu Vypnuto z nabidky Vzdaleny pfijimac v konfiguraéni nabidce. @ Nabidka Nastaveni
- Vzdaleny prijimac s.47

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte nastaveni moznosti Vzdaleny p¥fijimac v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Nastaveni — Vzdaleny
prijimac s.47

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie spravné vlozeny?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vlozené spravné, nebo je podle potieby vyméiite za nové. @ 5.90

Shoduji se ID délkového ovladace ID projektoru?

Zkontrolujte, zda se shoduji ID projektoru, ktery chcete obsluhovat, a ID délkového ovladace. Chcete-li ovladat
véechny projektory pomoci délkového ovladace bez ohledu na nastaveni ID, nastavte spina¢ ID na boku dalkového
ovladacde na hodnotu Vypnuto. @ s.31

Souhlasi moznost Typ dalk. ovladace s dalkovym ovlada¢em,
ktery pouzivate?

Zkontrolujte nastaveni moznosti Typ dalk. ovladace v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Roz$ifené — Provoz -
Typ dalk. ovladace 5.48

Je volitelny kabel dalkového ovladace pripojen k dalkovému
ovladaci nebo k portu délkového ovladace na projektoru?

Kdy? je kabel dalkového ovladace piipojen, je svétlo vyzatujici plocha dalkového ovladade nebo vzdaleny prijimac
projektoru vypnuty. Kdyz sadu kabelii dalkového ovladace nepouzivate, odpojte ji od ovladace a piislusného portu.

Na externim monitoru se nic nezobrazuje

Kontrola

Redeni

Je obraz ptivadén z jiného vstupu, nez jsou vstupni porty
Pocita¢ (Computer) a BNC?

Na externim monitoru lze zobrazit jen obrazovy signal ze vstupnich porti Pocita¢ (Computer) a BNC.
@ 5.108

Chci zménit jazyk nabidek a zprav

Kontrola

Redeni

Zménte nastaveni Jazyk.

Upravte nastaveni Jazyk v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Rozsifené - Jazyk s.48




Reseni Problémi

Nepfisel e-mail, ani kdyZ se na projektoru vyskytl problém.

Kontrola

Redeni

Je moZnost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap.?

Chcete-li pouzit funkci Mailova zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, nastavte moznost Komunikace
zap. v nabidce Pohotovostni rezim v konfigura¢ni nabidce. @ Nabidka Rozsifené — Pohotovostni rezim s.48

Doslo ke kritickému abnormalnimu stavu a projektor se nahle
zastavil?

Kdyz se projektor nahle zastavi, nelze odeslat elektronickou postu.

Ny

Pokud abnormalni stav pretrvava, kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
Ptirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktii

Funguje napéjeni projektoru?

Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravné.

Je spravné nastavena funkce Mail v konfiguraéni nabidce?

Mailové zprava informujici o problémech je odesildna podle nastaveni Mail v konfigura¢ni nabidce. Zkontroluijte,
zda je vybrano spravné nastaveni. @ Nabidka Reset — Mail s.51




TOP

Priloha

Tato kapitola nabizi informace o udrzbé dlouhodobé zajistujici maximalni vykon projektoru.



Zpusoby Instalace

Projektor lze pfipevnit ke stropu nebo polozit na stil, jak je ukdzano

nize. Tento projektor také miize promitat obraz na rizna mista, protoze

dokdze promitat svisle nebo vodorovné v kazdém 90° uhlu.

/\ Varovani

e Zvldstni zpiisob je zapotiebi pri instalaci projektoru tak, aby promital
obraz smérem dolii (upevnéni ke stropu) nebo nahoru. Pokud neni
instalace provedena spravné, projektor by mohl spadnout. To miiZe mit za
ndsledek zranéni nebo nehodu.

vy7

Chcete-li pouzit tuto metodu instalace, obratte se na nejblizsiho prodejce
nebo adresu uvedenou v dokumentu Ptirucka pro podporu a servis.
@@ Projektor Epson - seznam kontaktii

e Kdyz na upeviiovaci body montdzni konzoly pouZijete lepidla proti uvolnén
Sroubii nebo pokud pouZijete na projektor maziva, oleje apod., miize sktiri
projektoru prasknout a zpiusobit pdd projektor ze stropniho tichytu. V
takovém ptipadé miize projektor zpiisobit vdzné zranéni osobé, kterd by se
nachdzela pod stropnim tichytem, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.
Pti instalaci nebo upravé upevnéni ke stropu nepouzivejte lepidla proti
uvolnéni Sroubii nebo maziva, oleje apod.

e Pokud pripeviiujete projektor ke stropu, nezapomerite provést opatient,
abyste zabrdnili pddu, napt. protazenim drdtu skrz rukojeti.

7

1

Upozornéni

e Neinstalujte projektor v jiném tihlu, neZ je vyznaceno na ndsledujicich
obrdzcich.

e NepouZzivejte projektor vzhiiru nohama.

e V konfiguracni nabidce nastavte moznost Orientace tak, aby odpovidala
tihlu instalace. @ 5.48

e Pouzivini projektoru v nesprdvném tihlu nebo v pfipadé chybného
nastaveni v konfiguracni nabidce md za ndsledek poruchy a zkracuje
Zivotnost optickych dilil.

e Zavéste projektor na stropni
uchyt a promitejte obraz z mi-
sta pfed projekéni plochou.

e Zavéste projektor na stropni
uchyt a promitejte obraz z mi-
sta za prlsvitnou projekcni plo-
chou.

e Promitejte obraz z mista pred
projekéni plochou.

e Promitejte obraz z mista za pra-
svitnou plochou.

| i

e Promitejte obraz pfimo nahoru e Promitejte obraz prfimo doli

Y. A

- © K zavéeni projektoru na strop je zapotiebi pouzit volitelny
'@‘ stropni tchyt.
@ 5.96
e Moznost Projekce lze zmeénit v konfigura¢ni nabidce. @ 5.48




Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,
projektor je nutno ocistit.

/\ Varovani

Nepouzivejte k odstratiovini Spiny a prachu spreje obsahujici hotlavy plyn,
ktery ulpivd na dilech, jako je objektiv nebo filtr projektoru.
Mohlo by to zpiisobit poZdr vinou vysoké teploty lamp uvniti jednotky.

K cisténi skiiné projektoru pouzivejte mékkou latku.

Pfi ¢isténi na skfin prili§ netlacte. Pokud je projektor silné znecistény,
navlhcete latku ve vodé obsahujici malé mnozstvi neagresivniho cisticiho
prostredku a pred otfenim skfiné projektoru latku radné vyzdimejte.

Upozornéni
K cisténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé ldtky, jako napriklad lih
nebo ftedidlo. Miize dojit ke zméné kvality nebo vyblednuti povrchu.

Cisténi Objektivu

K ¢isténi objektivu pouzivejte bézné dostupnou tkaninu na ¢isténi optiky.

Upozornéni

Objektiv necistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv ndraziim; mohl
by se poskodit.

Cisténi vzduchového filtru

Po zobrazeni nasledujici zpravy, nebo pokud indikator filtru zelené blika,
vycistéte vzduchovy filtr a vstupni vétraci otvor.
,Cas na vycisténi vz. Filtru.“

»Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.”

Upozornéni

e Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, miiZe se zvysit vnitini teplota
projektoru, coz miize zpiisobit problémy s provozem nebo zkrdtit Zivotnost
optického systému. Po zobrazeni této zprdvy ihned vycistéte vzduchovy filtr.

® Pokud je vzduchovy filtr zabarven dohnéda od tabdkového koute, nelze ho
vycistit. V takovém pripadé ho vymérite za novy vzduchovy filtr. @ 5.94

e Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. NepouZivejte sapondty ani rozpoustédla.

e Pokud pro (iSténi pouzivite kartdc, pouzivejte kartdé s dlouhymi mékkymi
Stétinami a otirejte povrch pouze lehce. Pokud jej budete otirat silné, prach
se vette do vzduchového filtru a nebude mozné jej odstranit.

| Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici
signal; potom muzete odpojit napajeci kabel.

Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru prsty, vytdhnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.




Upozornéni
Pokud byste s filtrem klepali prilis silné, muze dojit k jeho deformaci a
nemoznosti jeho pouZziti v diisledku tvarového poskozeni a trhlin.

§»\‘“““\"”“”'””’%%
%@gg Otocte celni stranu (tu s vystupky) vzduchového filtru dolq,
poklepejte na néj ctyrikrat nebo pétkrat a vytiepte prach ven.

. . L o 7=\
Otocte ho a vyklepejte druhou stranu stejnym zptisobem. @ Vyméiite vzduchovy filtr.



§‘\NW”W”%%
%@ Nasadte kryt vzduchového filtru.
Zatlacte na kryt tak, aby nezaklapnul.

~r~- Pokud se tato zprava zobrazuje casto i po CiSténi, je tfeba vyménit
@‘ vzduchovy filtr. Nainstalujte novy vzduchovy filtr. @ 5.94




Vyména Spotrebniho Materialu

V této casti je popsan postup vymény baterii dalkového ovladace, lampy
a vzduchového filtru.

Vyména baterii v dalkovém ovladaci

Pokud dalkovy ovlada¢ reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje vibec, je
to pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela vybité. V
takovém pripadé vyménte baterie za nové. Méjte pripravené dvé
alkalické baterie velikosti AA. Nelze pouzit jiné baterie nez alkalické o
velikosti AA.

Upozornéni
Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny. @@
Bezpecnostni pokyny

@ Sejméte kryt baterii.
Zatlacte na pojistku krytu baterii a kryt zvednéte.

/\ Vystraha

Pti vkldddni baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvniti drZdku na
baterie.

\‘\““N“”””"’”%?2
%@g Nasadte kryt baterii.
Zatla¢te na kryt baterii (musi zaklapnout).




Vymeéna Spotrebniho Materialu

Vyména lampy

Interval vymény lampy
Lampu vyménte v nasledujicich prfipadech:

e Pii spusténi promitani se v levém dolnim rohu promitaci plochy
zobrazi zprava ,,Vyménte lampu.®.

]

e Indikator lampy blikd oranzove.
Vymeénte lampu 1 nebo 2 podle toho, ktery indikator blika.

v

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

Q) m =

ORI SO
000000

\r

DDE@Q

e Promitany obraz tmavne nebo se postupné zhorsuje.

Upozornéni

e Hidseni o nutnosti vymény lampy je nastaveno tak, aby se zobrazovalo po
ndsledujicich intervalech. Vyména lampy je nutnd k zachovini optimdlniho
jasu a kvality promitaného obrazu. & s.47

Pfi trvalém uZivani moZnosti P¥ikon na hodnotu Normdlni: Asi 2400 hodin
Pti trvalém uzivini moznosti Pfikon na hodnotu ECO: Asi 3400 hodin

e Nezapinejte projektor bezprostiedné po jeho vypnuti. Casté zapindni a
vypindni projektoru miize zkrdtit Zivotnost lamp.

e Budete-li lampu pouZivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se
pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se zobrazi vyzva k vyméné lampy,
vymeéfite lampu co nejdiive za novou, i kdyz lampa jesté funguje.

e V zdvislosti na vlastnostech lampy a na zpiisobu pouZiti miize lampa
ztmavnout nebo prestat fungovat jesté pred zobrazenim vyzvy k vyméné
lampy. Doporucujeme, abyste méli vidy ptipraveny dvé ndhradni lampy pro
pripad, Ze by byly potteba.

Postup pfi vyméné lampy

Lampu lze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na stropé.

/\ Varovani

e Kdyz vyménujete lampy, protoZe prestaly svitit, je mozné, ze jsou prasklé.
Pokud vymeériujete lampu projektoru upevnéného na strop, vZdy
predpokldidejte, Ze lampa praskla, a stijte vedle krytu lampy, nikoliv pod
nim. Opatrné sejméte kryt lampy.

e Lampu nikdy nedemontujte ani nepredélivejte. Pokud se do projektoru
nainstaluje a pouZije upravend nebo demontovand lampa, mohla by
zpiisobit poZdr, turaz elektrickym proudem nebo nehodu.




Vymeéna Spotrebniho Materialu

/\ Vystraha

Pred odstranénim krytu pockejte, nez lampa dostatecné vychladne. Pokud je
lampa stdle horkd, miize dojit k popdleni nebo jinému poranéni. Lampa
dostatecné vychladne ptiblizné hodinu po vypnuti napdjen.

Upozornéni
e Nikdy nepouZivejte tento projektor, pokud nejsou nainstaloviny dvé lampy.

e V zdjmu konzistence odstinu a jasu promitaného obrazu doporucujeme
vymeénit obé lampy zdroveri.

' Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici
signal; potom mizete odpojit napajeci kabel.

/ Pfed odstranénim krytu na zadni éasti projektoru pockejte,
nez lampa dostate¢né vychladne.

Stisknéte oba vystupky na pfedni strané krytu lampy zaroven a
uvolnéte zamek. Kdyz se zamek uvolni, vytdhnéte kryt ven.

s—,
@ Zvednéte packu zamku lampy, kterou chcete vyménit, a

lampu vytahnéte rovné ven.

Pokud je lampa praskla, vyménte ji za novou nebo pozadejte
nejblizstho prodejce o radu. @ Projektor Epson - seznam
kontaktii

@ Lampal
@ Lampa?2

> Nainstalujte novou lampu.

Zasunte novou lampu spravnym smérem podle vodici listy tak,
aby dosedla na misto, zatlacte ji pevné dolli, aby byla tplné
vlozena, a otocte packu zamku dold, aby zaklapla.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

Upozornéni

e Zkontrolujte, zda je lampa nainstalovina sprdavné. Po odstranéni krytu
lampy se lampa automaticky vypne; jednd se o bezpecnostni opatieni.
Pokud neni sprdavné nainstalovina lampa nebo kryt lampy, lampa se nerozsviti.

e Tento produkt obsahuje lampu, kterd obsahuje rtut (Hg). Pokyny ke
spravné likvidaci a recyklaci ziskdte od mistnich tradii. Pouzité vzduchové
filtry likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

Resetovani Provoz lampy (hod)

Projektor zaznamenava dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile
nastane doba, kdy je tfeba lampu vyménit, zobrazi se zprava a indikator
vas zacne upozornovat. Po vyméné lampy a zapnuti napdjeni se na
promitaci ploSe zobrazi nasledujici zprava a muzete resetovat pocitadlo
provozni doby lampy.

Vyberte moznost Ano a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Lampa byla vyménéna.
Hodiny lampy budou resetovany.
Chcete pokracovat?

Nasadte kryt lampy.
Zatlacte kryt proti jednotce a posunte ho doprava, aby zaklapnul.

Ne

JestliZe vyberete "Ne", napajeni bude vypnuto
bez resetovani.

Provoz lampy (hod) Mormalni /ECO
sorkok H /- OH
*kkk H 0OH

[ [ 1:Zvo| [Enter]:Provést [(&)1:Napajeni vypnuto |

) Ukazuje vyiménu lampy 1.

@ Ukazuje celkovou provozni dobu lampy. Pokud vyberete moznost Ano a
resetujete hodiny lampy, po¢itadlo lampy 1 se nastavi na OH.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

Vyména vzduchového filtru

Interval vymény vzduchového filtru

Vzduchovy filtr vyménte v nasledujicich ptipadech:

e Vzduchovy filtr je zabarven dohnéda.
e Zprava se zobrazi, i kdyz byl vzduchovy filtr vycistén.

Postup pfi vyméné vzduchového filtru

Vzduchovy filtr 1ze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na stropé.

~ Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici
signal; potom muzete odpojit napajeci kabel.

%@gg Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru prsty, vytdhnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.

)/ Nainstalujte novy vzduchovy filtr.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

' Nasadte kryt vzduchového filtru.

Zatlacte na né¢j, dokud nezaklapne.

- Pouwzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

2 Materidl rdmu: polypropylen
Materidl filtru: polypropylen




Volitelné Prislusenstvi a Spotrebni Material

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a spotfebni materidl. Lupovy objektiv s dlouhou ohniskovou vzdalenosti ELPLLO7

Tyto vyrobky si zakupte v piipadé potfeby. Nésledujici seznam (Pomér vzdalenosti projekce: a. asi 5,76 az 8,09, b. asi 5,83 az
volitelného prislusenstvi a spotfebniho materidlu je platny k: 2009.07. 8,18)

Udaje o prisludenstvi mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni a

d oy 1ixe o . . , Lupovy objektiv se stfedni ohniskovou vzdalenosti ELPLMO07
ostupnost se mize liSit v zavislosti na zemi zakoupeni.

(Pomér vzdalenosti projekce: a. asi 3,85 az 5,88, b. asi 3,92 az
5,97)

Lupovy objektiv se stfedni ohniskovou vzdalenosti ELPLM06
(Pomér vzdalenosti projekce: a. asi 2,64 az 4,03, b. asi 2,68 az
4,10)

Lupovy objektiv se standardni ohniskovou vzdalenosti ELPLS04

(Pomér vzdalenosti projekce: a. asi 1,71 az 2,78, b. asi 1,74 az
2,82)

Volitelné Prislusenstvi

Pocitacovy kabel ELPKC02
(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolikG/mini D-Sub 15 kolik@)
Tento kabel je stejny jako pocitacovy kabel dodavan s projektorem.

Pocitacovy kabel ELPKCO9 Sirokouhly objektiv s kratkou ohniskovou vzdélenosti ELPLW04

(3 m - pro mini D-Sub 15 kolikd/mini D-Sub 15 kolikd) (Pomér vzdalenosti projekce: a. asi 1,29 az 1,77, b. asi 1,31 aZ
Pocitacovy kabel ELPKC10 1,80)

(20 m - pro mini D-Sub 15 koliki/mini D-Sub 15 kolik()
Pouzijte jeden z téchto delSich kabelt v pripadé, ze je pocitacovy kabel
dodany s projektorem prili§ kratky.

Kabel komponentniho videa ELPKC19

(3 m - pro zastrcku mini D-Sub 15 kolikG/RCA samcix3)
Slouzi k pfipojeni zdroje Komponentni video””.

Sada kabell dalkového ovladace ELPKC28

(10 m, 2dilnd sada)

K pouziti pro zajisténi funkce dilkového ovladace z jisté vzdalenosti.

Sirokouhly objektiv pro zadni promitani ELPLR04

(Pomér vzdalenosti projekce: a. asi 0,76, b. asi 0,77)
a: EB-Z8050W b: EB-Z8000WU
Pomér vzdalenosti promitdni = vzdalenost promitani / $itka projekéniho platna

Hodnoty jsou standardy pro instalaci. Mohou se ménit podle promitacich
podminek.

Nizkd montéazni konzola® ELPMB25

Vysokd montazni konzola® ELPMB26
Slouzi k montazi projektoru na strop.

*

Pfijima¢ bezdratové mysi ELPST16

Toto zafizeni pouzijte pro ovladani ukazatel pocitacové mys$i pomoci
dalkového ovladace projektoru nebo k ovladani strankovani nahoru/doli
béhem promitini souboru aplikace PowerPoint.

Jednotka bezdratové sité LAN ELPAPO3 (pro model EB-Z8050W)

Pouzijte tuto moznost pro promitani obrazu z politade pres bezdratovou sit
LAN.

Pfi upevilovani projektoru na strop je nutno pouzit specidlni metodu
instalace. Chcete-li pouzit tuto metodu instalace, obratte se na nejblizsiho
prodejce nebo adresu uvedenou v dokumentu Ptiru¢ka pro podporu a
servis. @ Projektor Epson - seznam kontaktii



Volitelné Prislusenstvi a Spotrebni Material

Spotiebni Material

Sada nahradnich lamp (dvé) ELPLP52
Sada nahradnich lamp (jedna) ELPLP51

Poutzijte pro vyménu pouzité lampy.

Vzduchovy filtr ELPAF23

Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.




Poznamky k prepravé

Uvnitt projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li Poznamky k baleni a prepravé
zabranit jejich poskozeni v disledku narazu pfi prepravé, manipulujte s
projektorem nésledujicim zptisobem. Bezpe¢né projektor obalte tlumicim materidl, aby byl chranén pred

otfesy, a umistéte ho do silné lepenkové krabice. Nezapomente prepravni
spolecnost upozornit, Ze obsah je kiehky.

Pfemisténi na kratkou vzdalenost
Prostudujte si nasledujici informace a pak zafizeni prendsejte opatrné za
rukojeti.

e Vypnéte napajeni projektoru a odpojte vSechny kabely.
e Na objektiv nasadte kryt.
o Slozte podpéry.

/\ Vystraha

Nenoste projektor bez pomoci dalsi osoby.
K vybaleni a manipulaci s projektorem jsou zapotiebi dva lidé.

Pfi pfepravé

Priprava baleni

Po prostudovéani informaci v ¢asti ,,Premisténi na kratkou vzdalenost® si
ptipravte nasledujici a projektor zabalte.

e Pokud je nainstalovan volitelny objektiv, jiny nez standardni lupovy
objektiv, vyjméte ho. Pokud ma projektor vestavény objektiv,
nainstalujte standardni lupovy objektiv. Pokud projektor nema objektiv,
nasadte krytku, ktera byla na uchytu pro objektiv v dobé zakoupeni
projektoru.

e Svisly a vodorovny posun objektivu je nastaven na stied.

¢ Nasadte ochrannou podlozku objektivu, ktera byla pouzita pii
zakoupeni pristroje.



Ulozeni uzivatelského loga

Aktudlné promitany obraz mizete ulozit jako uzivatelské logo.

~@: Po ulozeni uzivatelského loga se smaze predchozi uzivatelské logo.
’ ~
4

potom stisknéte tlacitko [Menu].
Pomoci dalkového ovladace Pomoci ovladaciho panelu

‘W N q Menu D‘ c

Source
Search

Enter

E

/ Vyberte moznost Rozsifené - ,Uzivatelské logo”
konfigura¢ni nabidky. @ "Pouzivani konfigura¢ni nabidky"
V privodci pod nabidkou zjistéte, jaka tlacitka jsou k dispozici a
jaké funkce provadi.

Obraz Zpét
Zobrazeni

Signdl
Projekce Celnj

Nastaveni Orientace Normalni

< Provoz
Roz&ifené (4] Pohotovostni refim Komunikace vyp.
b VyCistit Vzd. Filtr Vypnuto

Sit’ 1D projektoru Vypnuto
Vice obrazovek

Informace Jazyk @ Sesky
Reset

Reset

([Escl:Zp&t [#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

e Je-li moznost Ochrana uziv. loga z nabidky Zabezpeceni heslem
nastavena na hodnotu Zapnuto, zobrazi se zprava a uzivatelské
logo nelze zménit. Zmény muzete provést poté, co nastavite
moznost Ochrana uziv. loga na hodnotu Vypnuto. @ s.36

e Je-li vybrdna polozka Uzivatelské logo, kdyz se provadi funkce
Lichobéznik, E-Zoom, Pomér stran nebo Progresivni, pravé
probihajici funkce se zrusi.

Promitnéte obraz, ktery chcete pro uzivatelské logo pouzit, a

Kdyz se zobrazi ,Vybrat tento obraz jako uzivatelské logo?”,
vyberte moznost ,,Ano”.

Stisknutim tlac¢itka [Enter] na dalkovém ovladadi nebo na ovladacim
panelu se muze velikost obrazu zménit podle signdlu, protoze se
ptizpusobuje rozliSeni obrazového signélu.




Ulozeni uzivatelského loga

s,
@ Posunutim vyiezu vyberte ¢ast obrazu, kterou chcete pouzit
jako uzivatelské logo.

8,

v

([«#»] :Posun [Enter]:Nast. [Menul:Odej )

Pomoci dalkového ovladace

w q Menu y SC
source [J OJ

Search - Sk

0 )« @ Q) [

EnmA

Pomoci ovladaciho panelu

Kdyz se zobrazi ,Vybrat tento obraz?”, vyberte moznost
~Ano”.

) Na obrazovce nastaveni métitka vyberte faktor zvétseni.

[UZivatelské logo]
Nastavte lupu.

Mastaveni lupy:
12002
1300%
14002

[ [Escl:Zpét [#1:Zvol [Enter]:Nastavit  [Menul:Odej |

400% se zobrazuje pouze u modelu EB-Z8000WU.

Jakmile se zobrazi zprava ,Ulozit tento obraz jako
uzivatelské logo?”, vyberte moznost ,,Ano”.

Obraz bude ulozen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
,Dokonceno.“.

- © Jakmile je uZivatelské logo ulozeno, vychozi nastaveni vyrobce jiz

-~ nelze obnovit.

e Ukladani uzivatelského loga muze trvat priblizné 15 sekund.
Béhem ukladani nepouzivejte projektor ani jiné pripojené zarizeni.
V opa¢ném pripadé projektor nemusi fungovat spravné.




Vytvoreni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) s pristupovym bodem bezdratoveé sité LAN (pouze model EB-Z8050W)

\:
V nabidce , Bezdratova sit LAN” zvolte moznost ,Privodce

Existuji dva zplisoby nastaveni WPS.
vytvorenim”.

e Metoda tlacitka
SSID a zabezpeceni se nastavuji automaticky pri stisknuti tlacitka
[Enter] na ovladacim panelu projektoru a vyhrazeného tlacitka na
pfistupovém bodu. Doporucuje se pouzit tuto metodu, kdyz se
projektor a pristupovy bod nachdzeji blizko sebe.

e Metoda kodu PIN
SSID a zabezpeceni jsou nastaveny automaticky zaddnim 8c¢iselného
kédu, ktery byl projektoru predem prifazen z pocitace pro pristupovy
bod. Provedte nastaveni pripojeni mezi pocitatem a pristupovym
bodem predem. Podrobné pokyny pro vytvoreni tohoto pripojeni viz
pfirucka k pristupovému bodu. Tato metoda je doporucena v pripadé,
ze projektor je umistén na strope.

Metoda nastaveni pripojeni

s—,
@ Béhem promitani stisknéte tlacitko [Menu] a vyberte
moznost Sit - ,Na konfiguraci sité” z konfigura¢ni nabidky.

Obraz Zpét

el Pokud se pripojujete Metodou tlac¢itka, postupujte podle kroki
REEG uvedenych nize.

Rozsifens Prejdéte k ,Vytvofeni pfipojeni pomoci moznosti Metoda kodu
S0 PIN®, pokud se pripojujete pomoci ,Metody kodu PIN“. @ s.103

Informace

Reset

[([Esc] :Zp2t [#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej )

Zobrazi se obrazovka Konfigurace sité.



VytvorenipripojeniWPS (Wi-FiProtected Setup) s pristupovymbodembezdratovésité LAN (pouze model EB-Z8050W)

Vytvoreni pripojeni pomoci moznosti Metoda tlacitka

Zakladni D Wi-Fi Protected Setup: Metoda tla&itka

Bezdrétovd sit Stisknéte tlacitko Wi-Fi Protected Setup na pristupovém bodu.
LAN

Ca

Nastaveni
dokonceno

Tim je nastaveni ukonceno.

Stisknéte tlacitko [Enter] nebo tlacitko [Esc].

Nastaveni
dokoncent

sito

D Wi-Fi Protected Setup: Metoda tladitka

Instalace podie Wi-Fi Protected Setup byla dokonéens.

Zobrazi se obrazovka ,Metoda tladitka“.

Jakmile jste k tomu vyzvani, stisknete tladitko [Enter] na
ovladacim panelu projektoru.

sitol

N Wi-Fi Protected Setuj etoda tlacitka

Stisknéte tlatitko Wi-Fi Pr

Vratite se do nabidky Bezdratova sit LAN.

Vyberte moznost ,Ano” v nabidce ,Nastaveni dokonceno”.

Potom se zobrazi obrazovka Metoda tlacitka.

Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlac¢itko na pristupovém bodu.



VytvorenipripojeniWPS (Wi-FiProtected Setup) s pristupovymbodembezdratovésité LAN (pouze model EB-Z8050W)

Bezdrtova sit
LAN

Zabezpeceni

Kabelova LAN
UloZit sit'ov nastaveni?

o [

Zobrazi se obrazovka ,Metoda kédu PIN®
Tim je dokonceno nastaveni pripojeni mezi projektorem a

pristupovym bodem. Stisknutim tla¢itka [Menu] ukoncete
konfigura¢ni nabidku.

Zadejte koéd PIN zobrazeny na obrazovce ,Metoda kodu PIN“
z pocitace pro pristupovy bod a zvolte moznost ,Zahajit
instalaci”.

Vytvoreni pripojeni pomoci moznosti Metoda kodu PIN

D Wi-Fi Protected Setup: Metoda kédu PIN

64 PIN do p
A

== Aby bylo mozné provést ptipojeni pomoci moznosti Metoda kodu
'@‘ PIN, mezi pocitacem a pristupovym bodem jiz musi byt navazano
pripojeni.

Vyberte moznost ,Metoda kédu PIN”“.

[ zahaitinstalaci 0]

Zobrazi se prubéh.



VytvorenipripojeniWPS (Wi-FiProtected Setup) s pristupovymbodembezdratovésité LAN (pouze model EB-Z8050W)

Bezdratova sit Nastaven Wi-Fi Protected Setup...
LaN

Zobrazi se zprava ,Instalace podle Wi-Fi Protected Setup

byla dokonéena.”. Stisknéte tlacitko [Enter] nebo tlacitko T1m ) d(’)konceno nast.avenl pripojent mezi p ro]ektore;m a
[Esc]. pristupovym bodem. Stisknutim tla¢itka [Menu] ukoncete

konfigura¢ni nabidku.

NWi-Fi Protected Setup: Metoda kédu PIN

Instalace podle Wi-Fi Protected Setup byla dokonéena.

Vratite se do nabidky Bezdratova sit LAN.

Vyberte moznost ,Ano” v nabidce ,Nastaveni dokonceno”.



Format Platna a Projek¢ni Vzdalenost

Nasledujici tabulka zobrazuje vzdalenost promitani pii pouziti
standardniho lupového objektivu. Kdyz je pfipojen volitelny objektiv,
zkontrolujte vzdalenosti promitani v Uzivatelské piiruc¢ce dodané k
objektiviim. Chcete-li najit odpovidajici velikost obrazu pro nastaveni
projektoru, viz nasledujici tabulka. Hodnoty jsou pouze orienta¢ni.

¢/

¢/

>

[—>|
|

Projekéni vzdalenost

je vzdalenost od stfedu objektivu k zdkladné projekéni plochy. Méni se v zavislos-
ti na nastaveni svislého posunuti objektivu.

Stted objektivu

Projekéni vzdalenost modelu EB-Z8000WU

Jednotky: cm

4:3
Velikost projek¢ni Minimalni GirokoGhly) a2 ma- SV|sIe.posEmut| ob-
ey ximaIni (tele) B
Shora dolt
60" 120x90 251 - 410 -19 - 111
80" 160x120 338 - 549 -26 - 148
100" 200x150 424 - 688 -32-185
120" 240x180 510 - 828 -39 - 221
150" 300x230 640 - 1036 -48 - 277

VeIikos:fSrojekém’ Minimélni Girokodhly) azma- Svislé.posynutl’ ob-
plochy ximalni (tele) Jed .
Shora dolt
200" 410x300 856 - 1384 -64 - 369
300" 610x460 1288 - 2081 -97 - 554
440" 890x670 1898 - 3062 -142 - 814
Jednotky: cm
16:9
Velikost projekéni Minimélni Girokodhly) azma- Svislé.posynutl’ ob-
plleciy ximalni (tele) Jed .
Shora dolt
60" 130x75 227 - 371 -22-96
80" 180x100 306 - 498 -29-129
100" 220x120 384 - 624 -36 - 161
120" 270x150 463 - 751 -43-193
150" 330x190 580 - 940 -54 - 241
200" 440x250 777 - 1256 -72 - 321
300" 660x370 1169 - 1888 -108 - 482
485" 1070x600 1899 - 3064 -176 - 781
Jednotky: cm
16:10
Velikost projekéni Minimalni Erokothly) aZma- Svislé.posynutl’ ob-
ey ximaInf (tele) gkt
Shora dolu
60" 130x81 221 - 361 -17-98
80" 180x110 297 - 484 -23-130




Format Platna a Projek¢ni Vzdalenost

Jednotky: cm

VeIiko;tGSr?)jekém’ Minimélni Girokodhly) azma- Svislé'posynutl’ob-

e ximalni (tele) jektivu o

Shora dolt

100" 220x130 374 - 607 -28 - 163
120" 270x169 450 - 730 -34 - 196
150" 330x206 564 - 915 -43 - 245
200" 440x275 755 -1222 -57 - 326
300" 550x344 1137 - 1837 -85 - 489
500" 1100x688 1900 - 3067 -142 - 815

Projekéni vzdalenost modelu EB-Z8050W

Jednotky: cm

VeIikos:fSrojekém’ Minimélni Girokodhly) azma- Svislé'posynutl’ob-

e ximalni (tele) Je .

Shora dolt

60" 120x90 247 - 403 -18 - 110
80" 160x120 332 - 540 -24 - 146
100" 200x150 417 - 677 -30-183
120" 240x180 502 - 814 -37-219
150" 300x230 630 - 1020 -46 - 274
200" 410x300 843 - 1363 -61 - 366
300" 610x460 1268 - 2048 -91 - 549
440" 890x670 1868 - 3014 -134 - 807

Velikos1t6;;?ojekéni MinimalInf Girokodhly) a2 ma- Svislé.posynutl’ ob-
Pllochy ximalIn (tele) S
Shora dolu
60" 130x75 224 - 365 -21-95
80" 180x100 301 - 490 -28 - 127
100" 220x120 378 - 614 -35-159
120" 270x150 455 - 739 -42 - 191
150" 330x190 571 -925 -52 - 239
200" 440x250 764 - 1236 -69 - 318
300" 660x370 1150 - 1859 -104 - 477
485" 1070x600 1869 - 3016 -168 - 773
Jednotky: cm
16:10
Velikost projekéni MinimalIni Girokodhly) azma- Svislé.posynutl’ ob-
ey ximalni (tele) Sl
Shora dolt
60" 130x81 217 - 355 -16 - 97
80" 180x110 292 - 476 -22-129
100" 220x130 368 - 597 -27 - 162
120" 270x169 443 -719 -32-19%4
150" 330x206 555 -900 -40 - 242
200" 440x275 743 -1203 -54-323
300" 550x344 1119 - 1808 -81-485
500" 1100x688 1870 - 3019 -135 - 808




Pripojeni kabelu sité LAN

Provedte pfipojeni pomoci bézné dostupného kabelu 100BASE-TX nebo
10BASE-T LAN. Rozhrani se v zavislosti na modelu projektoru muze od
nasledujici ilustrace lisit. (Na ilustraci je model EB-Z8000WU)

B/Ch/pp HiC

GIY
(’

ANC - Vsyne

@ Kportu LAN
@ Kabel LAN (bézné dostupny)
@ Kportu LAN

Upozornéni
Chcete-li zabrdnit nesprdvné funkci, pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5.




Pripojeni k externimu monitoru

Analogovy RGB obraz ze vstupniho portu Pocita¢ (Computer) nebo
vstupniho portu BNC lze zobrazit na externim monitoru a na promitaci
plose zaroven. To znamend, Ze miiZete kontrolovat promitané obrazy na
externim monitoru pfi predvadéni prezentaci, i kdyz nemizete
obrazovku vidét. Pripojeni provedte pomoci kabelu dodaného s externim
monitorem.

@ K portu Monitor Out

@ Kabel dodany s monitorem
@ K portu monitoru

AL/
-

~~- © Signdly komponentniho videa a pocite nebo videozatizeni
'@‘ zapojena do jinych vstupnich porttt nez do vstupniho portu
Pocita¢ a vstupniho portu BNC nelze promitat na externim
monitoru.

e Kalibrovaci $ablony jako lichobéznik, konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovky napovédy nejsou do externiho monitoru vysilany.




Odpojeni a pripojeni objektivu projektoru

Ptipravte si kifzovy Sroubovék. @ Odstraiite ¢elni kryt.

Odpojeni

Upozornéni

e Objektiv odpojujte pouze v pripadé, Ze je to nutné. Pokud do projektoru
pronikne prach nebo Spina, kvalita promitdni se snizi a miize dojit k
poruse zarizeni.

e Pokuste se nedotknout se objektivu rukou nebo prsty.
Pokud zanechdte na povrchu objektivu otisky prstii nebo mastnotu, kvalita
promitdni se snizi.

e Pokud byla pouZita funkce posun objektivu, nastavte objektiv pred jeho
vyménou do stiedu.

) Uvolnéte dva upeviujici §roubky.

@ Uvolnéte upeviiujici §roubek.
@ Vytéhnéte kryt rovné ven.

g‘“”""‘@
@ Stisknéte packu zamku objektivu a otocte ji proti sméru
hodinovych rucicek.

@) Uvolnéte upeviujici §roubek.

@ Pii vytazeném spinadi otevieni krytu rozhrani vytéhnéte kryt rozhrani
rovné ven.



Odpojeni a pripojeni objektivu projektoru

ﬁ Objektiv po jeho uvolnéni vytahnéte.
%@)ﬁ; Zatimco pevné drzite objektiv, otoéte packou zamku pro
Upevnénl’ ngjzrlrﬁ:,o:e.:;:vﬁilll:‘t;:lcek, aby se zamkla. Zkontrolujte, Zze
Upozornéni

Neupeviiujte objektiv, pokud je zasouvaci Cdst objektivu smérem nahoru. Do
projektoru by mohl proniknout prach nebo Spina.

a@ Vlozte objektiv rovné do zasouvaci casti pro objektiv s
bilym krouzkem na objektivu nahore.




Odpojeni a pripojeni objektivu projektoru

@) Nasadte kryt podle vodici lidty.
@ Utéhnéte upeviujici sroubky.

Upozornéni
e Nasadte predni kryt a miiZete projektor pouZivat.
e Skladujte projektor s instalovanym objektivem.

Pokud je projektor skladovin bez objektivu, miize se do projektoru dostat
prach a Spina a zpiisobit poruchy nebo sniZeni kvality promitdni.

@) Nasadte kryt podle vodici listy.
@ Utéhnéte upeviujici Sroubek.
@ Utahnéte dva upevnujici sroubky.

\ ) Nasadte kryt rozhrani.



Cteni mailové zpravy s problémem

Pokud je moznost Mailova zprava nastavena na hodnotu Zapnuto, je
pfi vyskytu problému nebo signalizaci vystrahy projektorem odeslan
nasledujici e-mail.
Pfedmét: EPSON Projector
1. radek: Nazev projektoru, u kterého doslo k problému.

2. radek: Adresa IP nastavena pro projektor, u kterého doslo k problému.

3. fadek a déle:

Podrobnosti o problému jsou uvadény radek za radkem. Nasledujici
tabulka popisuje podrobnosti uvadéné ve zpravé pro kazdou polozku.
Chcete-1i problémy/vystrahy vyfesit, prostudujte si cast ,Popis
indikatora“. @ s.71

Zprdava

Pti¢ina

Low Air Flow

Nizky pratok

Low Air Flow Error

Chyba toku filtrem

No Air Filter

Chybi vzduch. filtr / Chyba senz. pr. vzd.

Zprava

Pti¢ina

Auto Iris Error

Chyba Auto Iris

Cinema filter error

Chyba kinofiltru

Cinema Filter Warning

Varovani kinofiltru

Projektor lze stile pouzivat, ale kinofiltr
nefunguje.

Clean

Air Filter

Vy¢istit Vzd. Filtr

Fan related error

Chyba ventildtoru

High-speed cooling in progress

Vystaha vys. teplota

No-signal

Chybi signal

Do projektoru neptichdzi zadny signal.
Zkontrolujte stav pripojeni nebo si
ovéite, Zze je zapnuto napdjeni zdroje
signélu.

Peltier Device error

Chyba chlazeni (Peltiertiv ¢lanek)

Power Err. (Ballast)

Chyba napdj. (zatéz)

Power Warning. (Ballast) (1)
Power Warning. (Ballast) (2)

Varovani napdjeni (zatéz)
(1) znadi lampu 1 a (2) znaci lampu 2.
Oznacena lampa nefunguje.

Pump Error

Chyba chlazeni (¢erpadlo)

Sensor error

Chyba na senzoru

Shutter Error

Chyba zavérky

Shutter Warning

Internal error

Vnitfni chyba

Internal temperature error

Chyba vys. teplota

(Prehfivani)

Lamp out Chyba lampy (lampa 1 i 2)

Lamp replacement notification (1) | Vyménte lampu

Lamp replacement notification (2) (1) znad¢i lampu 1 a (2) znadéi lampu 2.
Oznacena lampa se musi vyménit.

Lamp timer failure Selhani lampy (lampa 1 i 2)

Lamp Warning (1) Varovani lampy

Lamp Warning (2) (1) znadi lampu 1 a (2) znadi lampu 2.

Oznacena lampa nefunguje.

Varovani zavérky
Prestoze lze jednotku i nadile pouzivat,
elektrickd zavérka nefunguje.

Na pocatku zpravy se zobrazi (+) nebo (-).

Vyskytl se problém s projektorem

(-): Problém s projektorem byl vyresen




Prikazy ESC/VP21

Seznam Prikazii Schéma Zapojeni Kabeli

Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne a
prepne do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napajeni projektoru se zobrazi
dvojtecka ,,:“ (3 Ah). e Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka)
KdyZ projektor provede piikaz, vrati ,:“ a pfijme dalsi piikaz. e Nédzev vstupniho portu projektoru: RS-232C

Sériové pripojeni

Jestlize pti zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava

a dvojtecka <Pocitac> <Pocita¢>
Polozka Prikaz RS-232C
Zapnuti a vypnuti Zapnuto PWR ON
napdjent Vypnuto PWR OFF
Volba signalu Pocita¢ Automaticky SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
BNC Automaticky SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Komponent SOURCE B4 <Projektor> (sériovy PC kabel) <Potitae>
HDMI SOURCE A0 GND 5 5 GND
DVI-D SOURCE 30 RD 2 < 3 TD
Video SOURCE 45 ™ 3 > > RD
S-Video SOURCE 42
Zavérka - Zapnuto/ | Zapnuto MUTE ON . T
Vypnuto v » MUTE OFF Nazev signa- Funkce
ypnu lu
Na konec kazdého prikazu pridejte kéd navrat voziku (CR) (0Dh) a odeslete. GND Zemé signalového vodice
TD Odesilani dat
RD Ptijem dat




Piikazy ESC/VP21

Komunikacni protokol

e Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s
e Délka dat: 8 biti

e Parita: Z4dna

e Koncovy bit: 1 bit

e Rizeni toku: Zidné



O aplikaci PJLink

PJLink Classl byl vytvofen asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro
fizeni sitovych projektord v ramci snahy o standardizaci protokold pro
fizeni projektoru.

Projektor je v souladu se standardem PJLink Classl vytvofenym asociaci
JBMIA.

Tento projektor je kompatibilni se véemi prikazy, vyjma nasledujicich
piikazii definovanych standardem PJLink Classl, a shoda byla potvrzena
ovéfenim prizptsobivosti ke standardu PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
e Nekompatibilni prikazy

Funkce Pfikaz PJLink
Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11

e Nazvy vstupll definovanych standardem PJLink a odpovidajici
konektory projektoru

Zdroj Prikaz PJLink
Pocitac INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32

e Nazev vyrobce pro ,Pozadavek na nazev vyrobce®
EPSON

e Ndzev modelu zobrazeného pro ,Pozadavek na nazev produktu®
EB-Z8050W/PowerLite Pro Z8050W
EB-Z8000WU/PowerLite Pro Z8000WU


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podporované Zobrazovaci Zarizeni

Podporované zobrazovaci zafizeni pro model EB-Z8000WU

Pocitacové signaly (analogovy RGB)
Jednotky: body

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
Normalni 16:9 Plny Lupa Native
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1920x1152 1920x1080 1920x1200 1920x1152 1280x768
60 1360x768 1920x1084 1920x1080 1920x1200 1920x1084 1360x768
60/75/85 1280x800 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1440x900
WSXGA+ 60 1680x1050 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x864
60/75/85 1280x1024 1500x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
60/75/85 1280x960 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 1600x1200 Nekompatibilni 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA™ 60 1920x1200 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
MAC13” 67 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
MAC16” 75 832x624 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 832x624
MAC19” 75 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
60 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768




Podporované Zobrazovaci Zarizeni

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
Normalni 16:9 Piny Lupa Native
MAC21” 75 1152x870 1588x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x870

*1 Pripojeni neni mozné, pokud zafizeni neni vybaveno vystupnim portem VGA.

*2  Kompatibilni, pouze pokud je vybrana hodnota Normalni v moznosti RozliSeni v konfigura¢ni nabidce.

*3  Kompatibilni pouze pti vstupu signilu VESA CVT-RB(Reduced Blanking).

I kdyZ jsou na vstupu jiné signily nez vySe uvedené, obraz bude pravdépodobné mozné promitnout. Nékteré funkce vSak nemusi byt podporovany.

Komponentni video
Jednotky: body

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
Normalni 16:9 Piny Lupa Native
SDTV(480i) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
Kompozitni video / S-Video
Jednotky: body
Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
Normalni 16:9 Plny Lupa Native
TV (NTSC) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576




Podporované Zobrazovaci Zarizeni

Vstupni signal ze vstupniho portu HDMI/DVI-D
Jednotky: body

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
16:9 Piny Lupa Native

VGA 60 640x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 60 800x600 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60 1024x768 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60 1280x800 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
SXGA 60 1280x960 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
60 1280x1024 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 Nekompatibilni 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA” 60 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

*  Kompatibilni pouze pii vstupu signalu VESA CVT-RB(Reduced Blanking).



Podporované Zobrazovaci Zarizeni

Podporované zobrazovaci zafizeni pro model EB-Z8050W

Pocitacové signaly (analogovy RGB)

Jednotky: body

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
Normalni 16:9 Plny Lupa Native
VGAEGA 70 640%350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640%350
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x800
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA™ 60 1920x1200 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19” 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Podporované Zobrazovaci Zarizeni

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
Normalni 16:9 Piny Lupa Native
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Pripojeni neni mozné, pokud zafizeni neni vybaveno vystupnim portem VGA.

*2  Kompatibilni, pouze pokud je vybrana hodnota Normalni v moznosti RozliSeni v konfigura¢ni nabidce.

*3  Kompatibilni pouze pti vstupu signilu VESA CVT-RB(Reduced Blanking).

I kdyZ jsou na vstupu jiné signily nez vySe uvedené, obraz bude pravdépodobné mozné promitnout. Nékteré funkce vSak nemusi byt podporovany.

Komponentni video
Jednotky: body

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
Normalni 16:9 Piny Lupa Native
SDTV(480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
Kompozitni video / S-Video
Jednotky: body
Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
Normalni 16:9 Plny Lupa Native
TV (NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV (PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576




Podporované Zobrazovaci Zarizeni

Vstupni signal ze vstupniho portu HDMI/DVI-D
Jednotky: body

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni Rezim Pomér stran
16:9 Piny Lupa Native
VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA” 60 1920x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

*  Kompatibilni pouze pii vstupu signalu VESA CVT-RB(Reduced Blanking).



Technické Udaje

Obecné Technické Udaje Projektoru

Nazev vyrobku

EB-Z8050W

EB-Z8000WU

Rozméry

534 (§) x 167 (v) x 734 (h)

mm (bez vystupujicich ¢asti)

Velikost panelu

Sitka 0,95"

Sitka 0,94"

Projekéni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

1 024 000 pixelt
WXGA (1280 (3) x 800 (v) bodi) X 3

2 304 000 pixeli
WUXGA (1920 (§) x 1200 (v) bod) x 3

Uprava zaostieni

Automaticka

Nastaveni lupy"’

Automatické (1-1,6)

Posun objektivu™’

Automaticky (svisly smér: maximalné priblizné 70 %, vodorovny smér: maximalné piiblizné 20 %)

Lampa Lampa UHE, 330 W, dvé lampy, ¢islo modelu: ELPLP52 (dvé) / ELPLP51 (jedna)
Napajeni 100-240 V AC %10 %, 50/60 Hz 10,7 az 4,5 A
Spotieba 100 az 120 V Provoz: 938W Provoz: 942 W

Ptikon pohotovostniho rezimu (Komunikace zap.): 10,2W
Prikon pohotovostniho rezimu (Komunikace vyp.): 0,3W

Prikon pohotovostniho rezimu (Komunikace zap.): 11,2 W
Piikon pohotovostniho rezimu (Komunikace vyp.): 0,3 W

200 az 240 V

Provoz: 872W
Piikon pohotovostniho rezimu (Komunikace zap.): 12,0W
Ptikon pohotovostniho rezimu (Komunikace vyp.): 0,5W

Provoz: 877 W
Ptikon pohotovostniho rezimu (Komunikace zap.): 13,1 W
Ptikon pohotovostniho rezimu (Komunikace vyp.): 0,5 W

Provozni nadmofska vyska

Nadmortskd vy$ska 0 az 3048 m

Provozni teplota

0 a7 45°C"2 (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 to +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

Priblizné 22 kg

*1 Specifikace prfi pouziti standardniho objektivu. Kdyz je pripojen volitelny objektiv, podivejte se do Uzivatelské priru¢ky dodané k objektivu.

*2 Pri nastaveni polozky ,Prikon“ na ,Normalni“ v nadmotské vySce od 1 500 m do 3 048 m bude provozni teplota od 0 do +40°C.




Technické Udaje

Konektory
Vstupni port Pocitac 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (sami¢i) modry
(Computer)
Vstupni port BNC 1 5BNC (samiéi)
Vstupni port HDMI* 1 Kompatibilni s HDMI HDCP, nekompatibilni se signilem CEC
Vstupni port DVI-D* 1 24kolikovy konektor DVI-D, Single Link, kompatibilni s HDCP
Vstupni port Video (Video) |1 1BNC (samici)
Vstupni port S-Video 1 4kolikovy konektor mini DIN
(S-Video)
Port Monitor Out 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zdsuvka) cerny
Port LAN 1 RJ-45
Port bezdratové sité LAN 1 Konektor USB (typ A) pouze pro jednotku bezdratové sité LAN
Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 koliki (samci)
Port pro pfipojeni 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack)
dédlkového ovladace

*  Projektor lze pripojit k zafizeni kompatibilnimu s HDMI a DVI-D a promitat z néj obraz. Obraz pfijimany z nékterych zafizeni se vSak nemusi promitat.

m Na tomto projektoru se pouziva technologie Pixelworks DNX™ IC.
@

pixelworks”

Uhel naklonéni

110°/10°%

A
110°10%,

Pouzivani projektoru v ahlech, které nejsou ukazany na obrazcich, ho mize poskodit nebo zptisobit nehodu.



Technické Udaje

Podminky provozu softwaru

Software dodany s projektorem pracuje na pocitacich, které spliuji nasledujici pozadavky.

EasyMP Network Projection EasyMP Monitor

OS Windows 2000 SP4 / XP / XP SP1 / XP SP2 / XP SP3 / Vista / | Windows 98 Second Edition SP1 / Windows Me / Windows
Vista SP1 NT4.0 SP6 / Windows 2000 Professional SP4 / Windows XP
Mac OS X 10.3 nebo novéjsi Home Edition SP2 nebo novéjsi / Windows XP Professional SP2
Doporué¢eno: Mac OS X 10.5.1 nebo novéjsi, 10.4.11/10.3.9 nebo novéjsi /Windows Vista (vSechny edice kromé Starter) /

Windows Vista SP1 (vSechny edice kromé Starter)

Procesor Mobile Pentium III 1.2GHz nebo lepsi Pentium MMX 166MHz nebo lepsi

Power PC G3 900MHz nebo lepsi Doporuceny: Pentium II 233MHz nebo lepsi

Doporuceno: Pentium MI1.6GHz nebo lepsi
CoreDuo 1.5GHz nebo lepsi

Opera¢ni pamét 256MB nebo vic 64MB nebo vic
Doporuceno: 512 MB nebo vic
Pevny disk 20MB nebo vic 50MB nebo vic
Volny prostor
Obrazovka Rozliseni vys$$i nez XGA (1024x768) Rozliseni vy$si nez SVGA (800x600)

Zobrazeni barev: priblizné 32000 barev nebo vice nez 16bitové barvy | Zobrazeni barev: 32bitové, plnobarevné nebo lepsi

Musi byt nainstalovana aplikace Internet Explorer verze 5 nebo novéjsi.
Pfi pouziti programu EasyMP Monitor na nasledujicich operacnich systémech jsou nutnd prava spravce.
Windows 2000 / Windows NT4.0 / Windows XP / Windows Vista
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V této casti jsou vysvétleny pojmy, které souvisi s timto projektorem a které nejsou vysvétleny v textu této pfirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich
bézné dostupnych publikacich.

Adresa brany
(Adresa brany)

Jedna se o server (router) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle masek podsité».

Adresa IP

Cislo, které identifikuje pocita¢ ptipojeny k siti.

Adresa IP depese

Jedna se o adresu IP? pro cilovy pocitag pouzivany pro chybova ozndment v protokolu SNMP.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti AMX pro usnadnéni ovladani systémti AMX pro snadnou obsluhu cilového zatizeni.
Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Pro dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.

URL http://www.amx.com/

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky pridéluje adresu IP™ zafizeni pfipojenému k siti.

Dolby Digital Zvukovy formét vyvinuty spole¢nosti Dolby Laboratories. Bézny stereofonni signal obsahuje dva kandly a je urceny pro dva reproduktory.
Formiét Dolby Digital je $estikandlovy (5.1) systém, ktery pridava ke sttedovému reproduktoru dva zadni a jeden reproduktor nazvany subwoofer.

HDCP HDCP je zkratka za High-bandwidth Digital Content Protection. Pouziva se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané copyrightu tim,
ze $ifruje signdl posilany pres porty DVI a HDMI. Digitalni obraz chranény technologii HDCP Ize promitat timto projektorem, protoze vstupni
porty DVI-D a HDMI projektoru jsou s HDCP kompatibilni. Projektor ale nemusi byt schopen promitat obraz chranény aktualizovanou nebo
opravenou verzi $ifrovani HDCP.

HDTV Zkratka za High-Definition Television (televizor s vysokym rozliSenim), ktera oznacuje televizni systémy s vysokym rozlisenim spliuji

nasledujici pozadavky.

o Svislé rozliseni 720p nebo 1080i nebo vy3si (p = Progresivni®, i = Proklad””)
e Pomér stran® obrazu 16:9

e Dolby Digital®™ piijem a prehravani (nebo vystup) zvuku

Komponentni video

Videosignal se samostatnou komponentou svétlosti a barev. Tento signdl poskytuje vyssi kvalitu.
Oznacuje obraz, ktery se sklada ze tfi nezavislych signalii: Y (signal svétlosti) a Pb a Pr (signaly barevnych rozdila).

Kompozitni video

Videosignal se smi$enym signdlem jasu obrazu a signély barev. Typ signalu bézné pouzivany v domacich videozarizenich (formaty NTSC, PAL a
SECAM). Nosny signal Y (signal svitivosti) a signal sytosti (barev), které jsou obsazeny v barevném pruhu, se prekryvaji, a tim vytvareji jeden signal.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi. Nastaveni této konkrétni
vlastnosti obrazu se nazyva Gprava kontrastu.

Maska podsité
(Maska podsité)

Jedna se o &iselnou hodnotu, ktera uréuje pocet bitit pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP"”.



http://www.amx.com/

Obnov. kmitocet

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmi kratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za
sekundu, aby byla provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet a je vyjadfen v
hertzich (Hz).

Pomér stran
(Pomér stran)

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. Obraz HDTV je v poméru stran 16:9 a je del$i nez standardni obraz. Pomér stran standardniho obrazu je 4:3.

Progresivni

Zpusob skenovani obrazu, jehoz pomoci jsou pro vytvoreni jednoho obrazu obrazova data skenovana sekvenéné od shora dolt.

Proklad Metoda skenovéni obrazu, pti které jsou data rozdélena na jemné vodorovné fadky, které se na plose zobrazuji postupné zleva doprava a potom
shora dolii. Sudé a liché radky se zobrazuji sttidavé.

SDTV Zkratka za Standard Definition Television, které oznacuje standardni televizni systémy, které nespliuji pozadavky pro systém HDTV?
High-Definition Television.

Setizeni soubéhu Signal odesilany z poéita¢t ma uréitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita vysledného
obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni kmitoctu téchto signalt (po¢tu minimalnich hodnot v signalu) se nazyvava setizovani soubéhu. Pokud
se sefizeni soubéhu neprovede spravné, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

SNMP Zkratka za Simple Network Management Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako naptiklad routert a pocitact pfipojenych k
siti TCP/IP.

sRGB Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovén tak, aby byla usnadnéna sprava barev reprodukovanych videozatizenim v
pocitaéovych opera¢nich systémech a na Internetu. Pokud je ptipojeny zdroj v rezimu sRGB, nastavte projektor i pfipojeny zdroj signélu na
rezim sRGB.

SVGA Typ videosignalu v rozliSeni 800 (vodorovné) x 600 (svisle) bodi, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se standardem IBM PC/AT.

S-Video Videosignal se samostatnou komponentou svétlosti a barev. Tento signdl poskytuje vyssi kvalitu.

Oznacuje obraz, ktery se sklada ze dvou nezavislych signala: Y (signal svétlosti) a C (signal barev).
SXGA Typ videosignalu v rozliSeni 1280 (vodorovné) x 1024 (svisle) bodd, ktery se pouziva v pocita¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/AT.

Synchronizace

Signal odesilany z po¢ita¢t ma uréitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita vysledného
obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni fazi téchto signdlt (relativni pozice maximalnich minimalnich hodnot signalu) se nazyva synchronizace.
Pokud signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k blikani, rozmazani a vodorovnému ruseni.

VGA

Typ videosignalu v rozli§eni 640 (vodorovné) X 480 (svisle) bodu, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se standardem IBM PC/AT.

XGA

Typ videosignalu v rozliSeni 1024 (vodorovné) x 768 (svisle) bodu, ktery se pouziva v pocita¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/AT.




Obecné Poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat
ve vyhledévacim systému nebo prendset libovolnou formou nebo prostfedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pripadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
spotfebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za $kody, ztraty,
naklady nebo vydaje zpisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku
nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu
nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou
USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti
Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zplisobené pouzitim jakéhokoli ptisludenstvi nebo spottebniho materidlu, které
nejsou nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni
produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved
Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Obecna poznamka

Windows Vista a logo Windows jsou ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation a ptidruzenych spole¢nosti.

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti International Business Machines Corp..

Macintosh, Mac a iMac jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc..

Windows, WindowsNT a PowerPoint jsou ochranné znamky nebo registrované
ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation ve Spojenych statech a dalsich
zemich.

Dolby je obchodni znamka spole¢nosti Dolby Laboratories.

Pixelworks a DNX jsou ochranné znamky spole¢nosti Pixelworks Inc.

Bylo pozadano o registraci ochranné znamky PJLink PJLink nebo je uz registrovana
v Japonsku, Spojenych statech americkych a dal$ich zemich a oblastech.

Dalsi zde pouzité ndzvy produktu slouzi pouze k identifika¢nim ta¢eliim a mohou byt
ochrannymi znamkami pfislusnych vlastnikd. Spolecnost Epson se vzdava vsech
prav na tyto znacky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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