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Betegnelser Som Brukes i Denne Brukerhandboken
e Sikkerhetsmerking
Dokumentasjonen og projektoren anvender grafiske symboler for & vise sikker bruk av projektoren.
Ha forstaelse for og respekter disse advarselssymbolene for & unngd skade pa personer eller eiendom.
c Advarsel Dette symbolet viser informasjon om at det kan fore til mulig personskade eller ogsa ded, pa grunn av at det brukes pa feil mate, hvis det
ignoreres.
c Forsikti g Dette symbolet viser informasjon om at det kan fore til mulig personskade eller fysisk skade, pa grunn av at det brukes pé feil mate, hvis
det ignoreres.

e Merking for generell informasjon

Obs! Angir prosedyrer som kan forérsake personskader eller materielle skader hvis man ikke er varsom.
:@—_ Angir tilleggsinformasjon og punkter som kan vaere nyttige & vite om et emne.
- Angir en side der man kan finne detaljert informasjon om et emne.
» Angir at det finnes en forklaring av understreket(e) ord foran dette symbolet i ordlisten. Se "Ordliste" i "Tillegg". @ 5.123
| Fremgangsmate | Angir operasjonsmetoder og operasjonenes rekkefalge.
Angitt prosedyre ber utfores i rekkefolgen som er oppgitt i de nummererte trinnene.
[ (Navn) ] Angir navnet pa knappen pa fjernkontrollen eller kontrollpanelet.
Eksempel: [ESC]-knapp
"(Menynavn)" Angir elementer i konfigurasjonsmenyen.
Lysstyrke (Fete typer) For eksempel:

Velgt "Lysstyrke" fra Bilde menyen.
Bilde-meny - Lysstyrke
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Innledning

Dette kapittelet forklarer projektorens funksjoner og navnet pa delene.



Projektorfunksjoner

Enkel betjening ved takmontering

Midtstilt linse

Linsen er plassert midt pa projektoren for
a gi likevekt og enkel montering i tak.
Dette gjor det ogsa enkelt a stille
skjermen og projektoren pa linje.

M RFRR R
= ]

-
&

/{/a;a;agl ===t

Utstyrt med elektrisk linseskift, zoom og fokusfunksjoner

Med et linseskift der du kan justere posisjonen til det projiserte bildet langs den hori-
sontale og vertikale aksen, kan du montere projektoren pa en rekke ulike steder.

Linseskiften, zoomen og fokusfunksjonene kan styres med en fjernkontroll for enkel
betjening selv nar projektoren er montert i taket.

Det finnes seks valgfrie linser

Du kan velge den linsen som er best egnet
i forhold til projiseringsavstand og
formal. Alle de alternative linsene har
bajonettfeste slik at du enkelt og greit kan
skifte mellom de alternative linsene.

@ 5.93,5.106

Vannrett og loddrett montering

Projektoren kan peke enten opp eller ned 90°

for projisering av bilder pa gulvet eller 10;,10°

taket. Dette gjor projektoren til et

effektivt kommunikasjonsverktgy som lar ) @

deg uttrykke ideene dine med stor kraft. 307 e

& .83 OO

ar\ @
e
10°(10°

270°

Et design som er i harmoni med omgivelsene og som gjer installerin-
gen enkel

Kabler skjules i et kabeldekke for & gi
projektorens sofistikerete design et rent
utvendig utseende.

Héndtakene er laget slik at projektoren
kan flyttes, installeres og handteres pa en
enkel og sikker mate. Takmonteringen er
festet til disse handtakene for montering
av projektoren i taket. Installeringen er
enkel i og med at det ikke er nodvendig &
snu projektoren opp ned. Kontrollpanelet
pa baksiden av projektoren gjor det
enkelt & konfigurere de innledende
innstillingene.

Enkelt vedlikehold

Du kan bytte lampe uten 4 bruke skrutrekker. Apne dekselet pa baksiden av projekto-
ren og trekk det rett ut.

Kun ett luftfilter gjor rengjoring og utskifting enkelt. Det er trygt a bytte ut bade lam-
pe- og luftfilteret selv ved takmontering i og med at dekslene ikke faller ned nér du ut-
lgser dem.



Projektorfunksjoner

Palitelighet du kan stole pa Forbedrede sikkerhetsfunksjoner
Projektoren er utstyrt med to lamper. Selv om en lampene gar i Passordbeskyttelse for & begrense og styre brukere
stykker, kan du fortsette & projisere med den andre lampen og med det Du kan begrense hvem som kan bruke projektoren ved & angi et passord. @ 5.36

unnga a avbryte viktige presentasjoner.

Driftslas begrenser bruken av knappene pa Kontrollpanelet.
Du kan bruke denne funksjonen for a hindre at andre endrer projektorinnstillinger

Stort pr0jiseri ngsomréde 0g ngya ktige fa rger uten tillatelse ved arrangementer, pa skoler og s videre. @ s.38

Utstyrt med heyopplaselig WUXGA-panel (kun EB-Z8000WU)

Du kan projisere store mengder WUXGA
informasjon pa skjermen. De som ser pa
presentasjonen kan se all informasjonen
med et hurtig blikk uten & matte skrolle
eller bytte skjermer.

Utstyrt med flere typer tyveribeskyttelse
Projektoren er utstyrt med folgende typer tyveribeskyttelse. @ 5.40

o Sikkerhetsapning
o Installeringspunkt for sikkerhetskabel

Enkel a handtere

Epson kinofilter stetter fargeskalen for digital kino.

Velg Kino eller sSRGB i Fargemodus for & bruke Epson kinofilter for 100% gjengivelse
av fargeskalaen som benyttes i digital kino. Resultatet er mette og dype farger.

Direkte stream pa/av

P4 steder med sentral stremstyring, som i et konferanserom, kan projektoren settes
til 4 automatisk sla seg av og pa nar stromkilden som projektoren er koblet til slar seg
av og pa.

Noyaktig fargejustering

I'tillegg til fargemodus, kan du justere bildets absolutte fargetemperatur samt styrken Ingen forsinkelse for nedkjgling

for hver enkelt RGB-farge. Og siden du kan justere nyansen, metningen og lysstyrken

tilhver RGBCMY, kan bildet projiseres med dybde og en svert detaljert fargetilpasning. Nar du har slatt av strommen il projektoren, kan du koble fra projektorens stromka-

bel uten a forst métte vente til projektoren har kjelt seg ned.



Projektorfunksjoner

Bruke projektoren via et nettverk (kun
EB-Z8050W)

Du kan ta i bruk nettverket ved & bruke medfelgende "EPSON Projector
Software for Meeting & Monitoring" til & holde gode og varierte
presentasjoner og moter. @ Driftshandbok for projektor

Koble til projektoren fra en datamaskin via et nettverk

Du kan bruke ditt eksisterende nettverk for & projektoren med flere datamaskiner. Do-
kumenter kan projiseres fra hver av datamaskinene uten & matte bytte noen kabler ilg-
pet av motet eller presentasjonen. Du trenger heller ikke a bekymre deg for avstanden

mellom datamaskinen og projektoren.

Tradles tilkobling til en datamaskin
Ved installering av alternativ, tradles LAN-enhet i projektoren, kan du foreta tradles
tilkobling til en datamaskin.



Navn pa Deler og Funksjoner

Foran/Overside Navn Funksjon
(2) Sikkerhetsapning(fQ) Sikkerhetsapningen er kompatibel med Microsaver
Ilustrasjonen viser projektoren med en festet standardzoom. Security System fra Kensington. @ s.40
@ | Luftinntaksdpning Tar inn luft for 4 kjole ned projektoren internt. Hvis det
@ (Luftfilter) samler seg stov her, kan dette fore til at projektorens

innvendige temperatur stiger, og dette kan igjen fore til
driftsproblemer og forkorte levetiden til den optiske
motoren. Serg for a rengjore luftfilteret jevnlig.

/_%\\ @ 584,591
@ | Justerbar frontfot Ved plassering pé skrivebord, dreier du her for & trekke

ut og sammen igjen for a justere horisontal skrastilling.

Den justerbare foten foran kan fjernes nér projektoren
monteres i tak. @ Hurtigveiledning

—1O

© | Frontdeksel Ta vekk dette dekselet for 4 fjerne eller installere
linseenheten ved utskifting av linsen. @ 5.106

ﬁ///\e Dette dekselet ma veere installert for projektoren tas i
bruk.

g Fjernmottaker Mottar signaler fra fjernkontrollen. @ Hurtigveiledning

(]

Grensesnittdeksel Fjern dette dekselet og koble kablene til portene pé
innsiden nér du forbinder projektoren med
videoutstyret. @ Hurtigveiledning , s.11

(2] (3] (5] (6]

Projeksjonslinse Bilder projiseres gjennom denne.

[oJf

Navn Funksjon Apne/lukke-bryter for | Apner og lukker dekselet til grensesnittet.

deksel til @ Hurtigveiledning
@ | Handtak Bruk disse handtakene néar du barer projektoren. Du grensesnittet
kan ogsa trekke en kabellas gjennom héndtakene for a ; ; "
sikre projektoren. @ s.40 (® | Festepunkter ved Fest valgfri Takmontering her nar du henger
takmontering projektoren fra taket. @ 5.83,5.93

/\ Forsiktig (Fire poeng)

Projektoren ma ikke beeres av kun én person.

Det trengs to personer for d pakke ut eller beere pro-
jektoren.




Navn pa Deler og Fu

nksjoner

Grensesnitt

Ved a fjerne grensesnittdekselet far du tilgang til felgende porter. For
mer informasjon om hvordan fjerne kabeldekselet og tilkoble
videoutstyret, @ Hurtigveiledning
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Remote RS-232C Epsonwre\ess
LAN

Od®® ¢

ony

©,.ER

Navn Funksjon
© | Kabelholder Tilkobling kan bli defekt hvis en tykk og tung
HDMI-kabel kobles til HDMI-inngangsporten. For en
kommersielt tilgjengelig kabelstropp gjennom denne
holderen for & forhindre at kabelen frakoples.
@ | Datamaskin For analoge RGB-signaler fra en datamaskin og

(Computer)-inngangs
port

komponentvideosignaler fra andre videokilder.
@ Hurtigveiledning

Streminntak

Kobler til stremkabelen. @ Hurtigveiledning

@9

Fjern (Remote)-port

Tilkobler valgfritt sett med fjernkontrollkabel og leser
inn signaler fra fjernkontrollen. Nér
fjernkontrollkabelen er koblet til denne fjernporten,
deaktiveres fjernmottakeren pa projektoren.

RS-232C-port

Nar projektoren skal styres fra en datamaskin, kobler du
den til datamaskinen med en RS-232C-kabel. Denne
porten brukes til kontroll, og skal normalt ikke brukes.
@ 5.110

Navn

Funksjon

@ | HDMI-inngangsport

Inngaende videosignaler fra HDMI-kompatibelt
videoutstyr og datamaskiner. Projektoren er kompatibel
med HDCPM -signaler. @ Hurtigveiledning

@ | BNC-inngangsport

For analoge RGB-signaler fra en datamaskin og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.
@ Hurtigveiledning

(® | Tradles Kobler til alternativ tradlos LAN-enhet.
LAN-enhetsport (kun
EB-Z8050W)

() | Monitor Out-port Sender det analoge signalet til en ekstern skjerm fra

datamaskinen som er koblet til
Datamaskin-inngangsporten eller BNC-inngangsporten.
Dette er ikke tilgjengelig for komponentvideosignaler
eller andre signaler som leses inn til andre porter enn
Datamaskin-inngangsporten eller BNC-inngangsporten.
@ 5.105

LAN-port
(kun EB-Z8000WU)

Kobler til en LAN-kabel og deretter til et nettverk.
@ 5.104

@ | Video-inngangsport

For komposittvideosignaler fra videokilder.
@ Hurtigveiledning

@ | s-Video-inngangsport

For S-videosignaler fra videokilder. @ Hurtigveiledning

(@ | Inngangsport for Inngaende digitale RGB-signaler fra en datamaskin
DVI-D koblet til utgangsporten til DVI-D. Projektoren er
kompatibel med HDCP™ -signaler. @ Hurtigveiledning
( | LAN-port Kobler til en LAN-kabel og deretter til et nettverk.

(kun EB-Z8050W)

@ 5.104
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Navn

Funksjon

Statusindikatorer

Fargen pé indikatorene og hvorvidt de blinker eller lyser
indikerer projektorens status. Venstre illustrasjon
indikerer EB-Z8050W. EB-Z8000WU har ingen
Tradles-indikator. @ 5.70

[Z1/ 41T/ P 1-knapp

Korrigerer horisontal Keystone forvridning. Hvis du
trykker pa denne mens en Konfigurasjonsmeny eller et
Hjelp-skjermbilde vises, har knappene kun funksjonene

[ 4] og [ D], som velger menyelementer og

innstillingsverdier. @ Hurtigveiledning , s.42

[Shutter]-knapp

Trykk pa denne knappen for a apne eller lukke den
elektriske utlgseren. Du kan lukke den elektriske
utlgseren for & blokkere en projisering fullstendig.
@ Hurtigveiledning , s.23

Navn

Funksjon

[Esc]-knapp

Stopper gjeldende funksjon.

Hvis du trykker pa denne nér en konfigurasjonsmeny
vises, flytter den til forrige menynivé. @ s.42

@ | Luftutlepsdpning
(Lampedeksel)

Luftutlep for luft som kjeler ned projektoren innvendig.
Apne dette dekselet nar du skifter projektorlampen.

/\ Forsiktig

Ikke plasser gjenstander som kan deformeres eller
pd annen mdte pavirkes av varme, neer Luftutlops-
dpningen, og ikke plasser ansikt eller hender ncer
dpningen under projeksjonen.

[/ a2/
¥ ]-knapp

Korrigerer vertikal Keystone forvridning. Hvis du
trykker pa denne mens en Konfigurasjonsmeny eller et
Hjelp-skjermbilde vises, har knappene kun funksjonene

[ a]og [ ¥], som velger menyelementer og

innstillingsverdier. @ Hurtigveiledning , s.42

@ | Bakre fot

Ved plassering pa skrivebord, dreier du her for & trekke
ut og sammen igjen for & justere horisontal skrastilling.
Den justerbare foten bak kan fjernes nar projektoren
monteres i tak. @ Hurtigveiledning

[Enter]-knapp

Hvis du trykker pa denne under projisering av analoge
RGB-signaler fra datamaskinen, justerer den automatisk
Bildejustering, Synk., og Plassering for & projisere bildet
best mulig.

Nér det vises en konfigurasjonsmeny eller et
hjelpeskjermbilde, godtar den og angir gjeldende valg,
og flytter til neste niva. @ s.42

@ | Apningsfliker pa
lampedeksel

Bruk disse flikene til & &pne lampedekselet. @ 5.88

[Menu]-knapp

Viser og lukker konfigurasjonsmenyen.
@ 5.42

@ | Fjernmottaker

Mottar signaler fra fjernkontrollen. @ Hurtigveiledning

[Source
Search]-knapp

Skifter til neste inngangskilde som er koblet til
projektoren, og sender ut et bilde. @ 5.20




Navn pa Deler og Funksjoner

Navn Funksjon

Fjernkontroll

(® | [Lens]-knapp Trykk pa denne knappen for a ga gjennom
innstillingene til fokus, zoom og linseskift.

@ Hurtigveiledning
@ | [Ol-knapp Slar stremmen til projektoren av eller pa. /
@ Hurtigveiledning 0\ ©
Search
=
Q\ N/ Computer  BNC_ DVI-D/HDMI
C )] C——
LAN

Video  S-Video

ir
L o
©

Auto  Aspect ColorMode

) £5) (6o

les5nift  Zoom Focus

o—




Navn pa Deler og Funksjoner

Navn

Funksjon

Navn

Funksjon

[O]-knapp

Slar stremmen til projektoren av eller pa.
@ Hurtigveiledning

[Lens Shift]-knapp

Trykk pa denne for a justere linseskiftet.
@ Hurtigveiledning

[Computer]-knapp

Bytter til bilder fra Datamaskin-inngangsporten.
@ s2]

[ID]-knapp

Trykk pa denne for 4 stille inn fjernkontroll-IDen.
@ 533

[BNC]-knapp

Bytter til bilder fra BNC-inngangsporten. @ s.21

[Video]-knapp

Bytter til bilder fra Video-inngangsporten. @ s.21

[Helpl-knapp

Viser og lukker hjelpeskjermbildet som viser hvordan
du handterer eventuelle problemer. @ 5.69

[S-Video]-knapp

Bytter til bilder fra S-Video-inngangsporten. @ s.21

[Menu]-knapp

Viser og lukker konfigurasjonsmenyen. @ s.42

[©]-knapp

Nar en konfigurasjonsmeny eller hjelpeskjermbilde
vises, velger den menyelementer og innstillingsverdier.
@ 5.42,5.69

Nar du bruker den valgfrie mottakeren for trddlgs mus,
flytter du pekeren ved & vippe knappen i den retningen
du vil flytte pekeren (atte mulige retninger).

Fjernport

Tilkobler valgfritt sett med fjernkontrollkabel og sender
ut signaler fra fjernkontrollen. Nar fjernkontrollkabelen
er koblet til denne fjernporten, deaktiveres
fjernmottakeren.

[Zoom]-knapp

Trykk pa denne for a justere zoomen. @ Hurtigveiledning

[Num]-knapp

Bruk denne knappen for & taste inn passord, IP-adresse
fra Nettverk, og sa videre. @ 5.36

[Focusl-knapp

Trykk pa denne for a justere fokus. @ Hurtigveiledning

[Enter]-knapp

Nar det vises en konfigurasjonsmeny eller et
hjelpeskjermbilde, godtar den og angir gjeldende valg,
og flytter til neste niva. @ s.42, 5.69

Fungerer som venstre museknapp nar du bruker den
valgfrie mottakeren for tradles mus.

Numeriske knapper

Bruk denne knappen for & taste inn passord,
IP-innstillinger for fjernkontrollen, IP-adresse fra
Nettverk, og sa videre. @ 5.33, 5.36

[Color Mode]-knapp

Hver gang du trykker pa knappen, endres Fargemodus.
@ 522

[Page]-knapper
[N IE3)

Nar du bruker den valgfrie mottakeren for tradles mus,
kan du skifte side i PowerPoint-filen under projisering
ved a trykke pa knappene for side opp/ned.

[Freezel-knapp

Bilder settes i eller tas ut av pause. @ s.24

[Shutter]-knapp

Den elektriske utlgseren lukker og apner seg hver gang
du trykker pa denne knappen.

Du kan lukke den elektriske utlgseren for & blokkere en
projisering fullstendig. @ Hurtigveiledning , s.23

[E-Zoom]-knapper
[®1[]

[®]-knappen forstgrrer bildet uten & endre
projeksjonsstorrelsen.

[@]-knappen reduserer bildedeler som har blitt
forstorret med [®]-knappen. @s.30

[Auto]-knapp

Hvis du trykker pa denne under projisering av analoge
RGB-signaler fra datamaskinen, justerer den automatisk
Bildejustering, Synk., og Plassering for & projisere bildet
best mulig.

[Pointer]-knapp

Trykk pé knappen for & aktivere skjermpekeren.
- 529

[Aspect]-knapp

Bredde/hoyde-forhold” endres hver gang du trykker pa
knappen. @ 5.24

[ESC]-knapp

Stopper gjeldende funksjon. Hvis du trykker pa denne
nar en konfigurasjonsmeny vises, flytter den til forrige
menyniva. @ s.42, 5.69

Fungerer som hgyre museknapp nér du bruker den
valgfrie mottakeren for tradles mus.
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Navn Funksjon

@ | [User]-knapp Trykkes for 4 tilordne et meny du bruker ofte, fra de
seks tilgjengelige elementene pa konfigurasjonsmenyen.
Nar du trykker pa knappen, vises valg-/
justeringsskjermbildet for tilordnet menyelement, der
du kan foreta innstillinger/justeringer ved hjelp av ett
enkelt tastetrykk. @ s.47
Provemenster er tilordnet som standardinnstilling.

@) | [LAN]-knapp Bytter til bilder av EasyMP Network Projection. (kun
EB-Z8050W) @ s.21
Denne knappen virker ikke ved bruk av EB-Z8000WU.

@) | ID-bryter Bruk denne bryteren til 4 aktivere (On) eller deaktivere
(Off) ID-innstillinger for fjernkontrollen. @ s.31

@) | [DVI-D/HDMI]-knapp | Hver gang knappen trykkes, bytter vist bilde mellom
inngangsportene til DVI-D og HDMI. @ s.21

€ | [Searchl-knapp Skifter til neste inngangskilde som er koblet til
projektoren, og sender ut et bilde. @ 5.20

@) | Indikatorer Det sendes ut et lys nar fjernkontrollsignalene sendes.

@ | Fjernkontrollens Sender ut fjernkontrollsignaler.

lysutstralende
omrade




TOP

Nyttige funksjoner

Dette kapittelet inneholder nyttige tips om a holde presentasjoner og om Sikkerhetsfunksjonene.



Korrigere forvridning i det projiserte bildet

Du kan korrigere forvridning i projiserte bilder pa de to matene som er Siden Quick Corner og V/L-Keystone-korrigering kan utferes nar du
beskrevet nedenfor. projiserer et provemenster, trenger du ikke gjore forberedelser ved a

e Quick Corner koble til en datamaskin eller annet utstyr.

Med denne funksjonen kan du manuelt korrigere hver av de fire
hjornene pa det projiserte bildet separat. @ s.18

Vi anbefaler at Quick Corner brukes for neyaktig justering av
keystone-forvridning.

e V/L-Keystone
Med denne funksjonen kan du manuelt korrigere forvridning i
vannrett og loddrett retning hver for seg. Du kan utfere enkle V/

L-Keystone-korrigeringer ved & bruke [/ a] [/ ¥ ] [0/ 4] og [[J/
P ]-knappene pé projektorens kontrollpanel. @ Hurtigveiledning

== Skift linsen til posisjonen vist nedenfor ved utfering av horisontal-
@ og vertikal keystone. Forvridningen vil ikke korrigeres neyaktig hvis
linseskiftet ikke er posisjonert som nedenfor.

e Det horisontale linseskiftet er midtstilt.

e Det vertikale linseskiftet stilles til topp eller bunn.

Det er mulig korrigeringen ikke utfores helt i henhold til zoomens
justeringsverdi. Og den projiserte skjermstorrelsen kan bli mindre
etter utfert korrigering. Ta hensyn til projiseringsavstanden ved
installering av projektoren.

Quick Corner og horisontal og vertikal keystone kan ikke utferes
samtidig. Nar Keystone-korrigeringsmetoden velges fra
konfigurasjonsmenyen, vil korrigeringsmetoden du velger tilskrives [/
a], [/ w], [L/4], og [[J/ P ]-knappene pa kontrollpanelet. Standard
innstilling for Keystone settes til V/L-Keystone, slik at det utferes en V/
L-Keystone-korrigering nar [/ a], [<Z/ ], [/ 4], and [[J/

P |-knappene trykkes.



Korrigere forvridning i det projiserte bildet

Korrigere forvridning med Quick Corner

| Fremgangsmate |

/ Trykk pa [Menul-knappen og velg deretter Innstillinger -
Keystone fra konfigurasjonsmenyen. @ "Bruke
Konfigurasjonsmeny"

Bruke fjernkontrollen Bruke kontrollpanelet

W A enu Nl SC
ﬂ o @ 2 O
POl e

Enter @

a7 v

[Keystonel Tilbake

J¥/L-Keystone ¢
IQuick Corner

( [Esc] :Tilbake [41:Velg [Enter]:Angi  [Menul:Avslutt

Velg "Quick Corner", og trykk deretter pa [Enter]-knappen.

Trykk pa [Enter]-knappen igjen for a vise valgskjermbildet, der du

kan velge ett av fire hjerner.

[Quick Corner]

Velg omradet.

[#/¢0]1:Velg

[Enter] :Angi

[Esc] : Tilbake (Trykk i 2 sekunder for
i tilbakestille)

\-

) Bruk [©]-knappen pa fjernkontrollen eller [/ a], [\Z/ ¥ ], [T/
41, og [[}/» I-knappene pa kontrollpanelet til & velge
hjernet du vil justere, og trykk deretter pa [Enter]-knappen.

[Quick Corner]

Velg omradet.




Korrigere forvridning i det projiserte bildet

Nar du er ferdig, trykker du pa [Esc]-knappen for & avslutte

Vil du justere fasongen, bruker du [©]-knappen pa aus
korrigeringsmenyen.

fjernkontrollen eller [x/ a], [/ ¥], [2/4], and [[J/
P I-knappene pa kontrollpanelet.

Siden korrigeringsmaten ble endret til Quick Corner fra Keystone
pa konfigurasjonsmenyen, vises skjermbildet for & velge hjorne i

trinn 2 nér du senere trykker pa knappene [/ a], [/ ], [/
4], og [[J/ P ]. Endre Keystone fra konfigurasjonsmenyen til V/
L-Keystone hvis du onsker & korrigere V/L-Keystone nar du
trykker pa knappene [/ a], [/ ], [{1/4], og [[J/ D] pa
kontrollpanelet.

~~- Hvis du holder nede [Esc]-knappen i omtrent to sekunder mens
’@\ du korrigerer med Quick Corner, vises folgende skjermbilde.

[Keystone] Tilbake &

Tilb.st Quick Corner

Bytt til V/L-Keystone

Hvis trekanten i den retningen du justerer blir gra, som vist i
skjermbildet nedenfor, betyr det at du ikke kan justere mer i den
retningen. ([Esc] /[Enter] :Tilbake [+ 1 :Velg [Menul:Avsiutt

Reset Quick Corner: Tilbakestill resultatene av Quick
Corner-korrigeringer.

Bytt til V/L-Keystone: Bytter korrigeringsmetode til V/L-Keystone.
- 547

[Quick Corner]

Kan ikke bevege mer.

§ Gjenta trinn 3 og 4 etter behov for a justere de andre
hjernene.



Endre det Projiserte Bildet

Du kan endre bildet som projiseres pa folgende to mater.

e Endre ved hjelp av Kildesok
Projektoren oppdager automatisk signaler som sendes fra tilkoblet
utstyr, og bildet som sendes fra utstyret blir projisert.

e Endre direkte til malbilde

Du kan bruke knappene pa fjernkontrollen til & endre inngangsporten
for signaler.

Automatisk oppdage inngangssignaler og endre
det projiserte bildet (Kildesgk)

Du kan projisere malbildet raskt siden inngangsporter uten bildesignal
ignoreres nar du endrer ved a trykke pa [Source Search]-knappen pa
fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

o (2 (3] (4]
i ir I : _C)'/‘D

Search  ebrch rﬂq“

7] (6] (5]

@) Datamaskin
@ BNC

©® DVLD

@ S-Video
@ Video

@ HDMI

@ LAN (kun EB-Z8050W): Bildene som projiseres ved & bruke
EasyMP Network Projection fra en datamaskin som er koblet til
projektoren via et nettverk.

Hoppes over nédr ingen bildesignaler mottas.

| Fremgangsmate |

Nar videoutstyret er tilkoblet, starter du avspilling for du foretar
denne operasjonen.

Bruke fjernkontrollen

Bruke kontrollpanelet

Menu

Source (]
Lens  Search

Dg/(

Nar to eller flere deler av utstyret er tilkoblet, trykk pa [Source
Search]-knappen til malbildet projiseres.




Endre det Projiserte Bildet

Folgende skjermbilde som viser status for bildesignaler vises nar
kun bildet som projektoren viser for oyeblikket er tilgjengelige, eller
nar den ikke finner noe bildesignal. Du kan velge inngangsporten
der utstyret du vil bruke, er tilkoblet. Hvis ingen operasjoner
gjennomferes innen ti sekunder, lukkes skjermbildet.

[Kildessk]
Signalstatus
Se=BNC Av
DVI-D
= S-Video
== Video
= HDMI
B LAN

-Angi et bildesignal.
-Trykk 5 for & velge kilden.

[T#1:Velg [Enter] :Angi [Esc] :Avslutt |

LAN vises kun pa skjermen ved bruk av EB-Z8050W.

Skifte til malbildet via fjernkontrollen

Du kan endre direkte til malbildet ved a trykke pé felgende knapper pa
fjernkontrollen.

Fjernkontroll

Search

Computer ~ BNC

*JEEE}

@) Bytter til bilder fra Datamaskin-inngangsporten.

@ Bytter til bilder fra Video-inngangsporten.

@ Bytter til bilder fra S-Video-inngangsporten.

@) Bytter til bilder av EasyMP Network Projection. (kun EB-Z8050W)
Denne knappen virker ikke ved bruk av EB-Z8000WU.

@ Hver gang knappen trykkes, bytter vist bilde mellom inngangsportene til
DVI-D og HDML

( Bytter til bilder fra BNC-inngangsporten.



Funksjoner for Forbedret Projeksjon

Velge Projeksjonskvalitet (Velge Fargemodus)

Du kan enkelt oppné optimal bildekvalitet ved helt enkelt & velge den
innstillingen som korresponderer best med omgivelsene ved projeksjon.
Lysstyrken til bildet varierer avhengig av valgt modus.

Modus

Bruksomrade

Dynamisk

Denne modusen er ideell for bruk i rom med
sterk belysning. Dette er den lyseste modusen.

Presentasjon

Denne modusen er ideell for presentasjoner med
fargemateriell i rom med sterk belysning.

Kino”

Ideell for a se filmer i et merkt rom. Gir bildene
en naturlig tone nesten lik en opprinnelig kilde.

Foto

(Ved tilfersel av databilder (analog RGB/digital
RGB)

Ideell for a projisere stillbilder, som fotografier, i
et rom med sterkt lys. Bildene har klare og
kontrastfulle farger.

| Fremgangsmate |

Fjernkontroll

Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ G G

LensShift ~ Zoom  F(
Gy D

Lens

Presentasjon1

]

Trykk pé knappen for & vise fargemodus pa skjermen.

Hvis du trykker pa knappen mens navnet pa fargemodus vises pa

skjermen, endres den til neste fargemodus.

Sport

(Nér bildesignalet kommer fra komponentvideo,
S-video eller komposittvideo)

Ideell for a4 se TV-programmer i et rom med

sterkt lys. Bildene har klare og kontrastfulle farger.

N}

-~ Fargemodusen kan ogsi stilles inn ved hjelp av Fargemodus i
'@‘ Bilde-menyen péa konfigurasjonsmenyen. @ s.43

sRGB”

Ideell for bilder som overholder
sRGBM-fargestandarden.

Egendefinert

Velg Egendefinert for & justere R,G,B,CM,Y fra
Fargejustering i konfigurasjonsmenyen.

*

Epson-kinofilter tas i bruk automatisk nar Kino eller sSRGB velges.
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Innstilling av automatisk iris

Ved & automatisk stille inn luminansen i henhold til lysstyrken i bildet
som vises, kan du nyte dype og rike bilder.

| Fremgangsmate |

MMHW%E

) Trykk pa [Menul-knappen og velg Bilde - Automatisk iris fra
konfigurasjonsmenyen. @ "Bruke Konfigurasjonsmeny"

Bruke fjernkontrollen Bruke kontrollpanelet

\‘W A Menu A Esc
‘ e = Yy

> {)D [
/ & = ﬁ Enter Q;Q

Velg Pa.
Innstillingen lagres for hver fargemodus.

Trykk pa [Menu]-knappen for a lukke konfigurasjonsmenyen.

:"’—_ o Automatisk iris kan kun settes nir Fargemodus er Dynamisk,
@‘ Kino, eller Egendefinert.
e Nar Multi-skjerm settes til Pa, virker ikke automatisk iris.

Skjule bilde midlertidig (Utlgser)

Du kan bruke denne funksjonen nér du vil fokusere pa publikums
oppmerksomhet pa det du sier, eller nar du ikke vil vise informasjon
mens du skifter mellom filer under presentasjoner fra en datamaskin.

| Fremgangsmate |

Bruke fjernkontrollen Bruke kontrollpanelet

Shutter Freeze ~
Menu ) Esc

A Aspect  ColorMode S D D

J ource C >

‘ Search a Shutter

® © al @ >®Dﬁ

@ 4

e Enter" >

Den elektriske utlgseren lukker og apner seg hver gang du trykker pa
knappene.

:"'—_ o Projektoren gar i dvalemodus og slis av automatisk nar utlgseren
@ er lukket og det ikke utferes noen operasjoner i lgpet av 120
minutter. Hvis du ikke onsker at dvalemodus skal aktiveres, ma
du endre Tidtaker for lukker-innstillingen til Av fra Drift i
Utvidet-menyen. @ .48

e Hvis du trykker pa [(O]-knappen mens utloseren er lukket, vil
utlgseren apne seg automatisk og en melding som ber om
bekreftelse pa & sla av strommen vises pa skjermen.
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Fryse bildet (Stillbilde)

Nar levende bilder pa skjermen fryses, fortsetter bildet a projiseres, slik
at du kan projisere levende bilder én ramme av gangen, som et stillfoto.
Du kan ogsa utfere operasjoner som a bytte mellom filer under
presentasjoner fra en datamaskin uten a projisere bilder hvis
frysfunksjonen er aktivert pa forhand.

| Fremgangsmate |

Fjernkontroll

_ -

Shutter Freeze [ Frecze |

D

Auto  Aspect Cold Mode
79N
/%
»

@

Help

Hver gang du trykker pa knappen, slas stillbilde-funksjonen pa eller av.

Az
~ -

~~- © Bildekilden fortsetter & spille av levende bilder selv nar
'@‘ stillbilde-funksjonen er pa og det er derfor ikke mulig &
gjenoppta projeksjon fra punktet der den ble pauset.
e Hvis man trykker pd [Freeze]-knappen mens
konfigurasjonsmenyen eller hjelpeskjermbilde vises, blir menyen
eller hjelpeskjermbildet fjernet.

e Frys fungerer fortsatt mens E-Zoom brukes.

Endre Bredde/Hgyde-Forhold

Endre Bredde/hoyde-forhold” nar videoutstyr er tilkoblet, slik at bilder
som er blitt tatt opp i digital video eller pa DVD, kan ses i 16:9
widescreen-format. Endre bredde/hoyde-forhold nir du projiserer
databilder i full sterrelse. Fremgangsmétene for a endre og type
sideforhold er angitt nedenfor.

Fremgangsmater for & endre

| Fremgangsmate |
Fjernkontroll
- _
Shutter Freeze
Normal
Auto  Aspect ColorMode
&
Lens Shift ~ Z Focus
D &
/)
Help

Trykk pa Bildeforhold-knappen for a vise fargemodus pa skjermen.

Hvis du trykker pa knappen mens sideforholdsnavnet vises pa skjermen,
endrer den til neste sideforholdsmodus.

A/

~r~- Fargemodusen kan ogsa stilles inn ved hjelp av Bildeforhold i
@ Signal-menyen pa konfigurasjonsmenyen. @ s.45

4

Endre bildeforhold for bilder fra videoutstyr

Hver gang knappen trykkes, endres bildeforholdet i rekkefelgen Normal,
16:9, Full, Zoom, og Innebygd.
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@) Normal
@ 169
© Ful
@ Zoom

@ Innebygd
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Endre bildeforhold for databilder

Du kan endre bildeforholdet pa projiserte bilder som kommer fra inngansporten til Datamaskin, BNC, DVI-D, eller HDMI. Det opprinnelige bredde/
hoyde-forholdet er 16:10 grunnet vidskjermen som er montert pa projektoren. Nar du projiserer pa 16:9-skjermer, stiller du bildeforholdet til 16:9.

f——— 1024 —]

e
O

O @

I
768w
i E

Angitte verdier Drift Projeksjonseksempel
Normal Projiserer til full projiseringsstorrelse og | Nar et 1024x768-signal sendes ut
(Nar inngangskilde er beholder bildeforholdet til bildet som EB-Z8000WU EB-Z8050W
Datamaskin, DVI-Deller BNC) | leses inn. 620

B | -
et

@) @

:

768 =) 1080

l

@) @

= O
(O

1200

® -

| 1087 |
1600 N -
Automatisk Projiserer til egnet sideforhold basert pa
(Kun tilgjengelig nér HDMI informasjon fra signalet som leses inn.
er inngangskilde)
16:9 Projiserer til full projiseringsstorrelse Nar et 1024x768-signal sendes ut
med et bildeforhold pa 16:9. EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 N
1024 —| T ; 1280 .
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Omrader som strekker seg utover
projeksjonssterrelsen, projiseres ikke.

storrelse mens bildeforholdet beholdes.

Angitte verdier Drift Projeksjonseksempel
Full Projiserer med full storrelse. Nar et 1024x768-signal sendes ut
EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 |
h——1024 —— Q Q ; 1280 |
768 = Q 1200 Q 800
Zoom Projiserer innlest bilde i full sidelengs Nar et 1024x768-signal sendes ut

EB-Z8000WU EB-Z8050W

} 1920
7

@ ]
W ]

1200

—— 1024 —|

@) @

7L8 =)
o — dl

~

b
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Angitte verdier Drift Projeksjonseksempel
Innebygd Projiserer med opplesningen til innlest | Nar et 800x600-signal sendes ut Nar et 2048x1536-signal sendes ut
bildestorrelse til midten av skjermen. EB-Z8000WU EB-Z8000WU
Passer perfekt til & projisere tydelige
bilder. I 1920 4 o 1920 |
o . . T 7%
Hyvis bildeopplesningen overstiger %
opplesningen pé projektorpanelet ditt, T \J \/
projiseres ikke kanten pa bildet.
600 1200
JL 1536 1200
P | G
EB-Z8050W o 2048 .
| »l
| 2 i EB-Z8050W
; 1280 .
T7
1536 800
s Z
} 2048 g

:"': Hvis deler av bildet mangler eller ikke kan projisere alt, kan du sette Vidvinkel eller Normal i Opplesning fra konfigurasjonsmenyen avhengig av
'@ storrelsen pd datapanelet. @ s.45
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§w% '
Pekerfunksjon (Peker) %@ Flytt pekerikonet (7).

Dette gjor det mulig & flytte et pekerikon pa det projiserte bildet, og pa Fjernkontroll
den maten trekke oppmerksomheten mot omridet du snakker om. W q
oo @
:_|_|_|_|_|_|_- A SEE2s
| = - | :@’_ Du velge mellom tre forskjellige typer pekerikoner (1” , 0, eller
IeMyaligsate ’ -\ ) i Innstillinger - Pekerform fra konfigurasjonsmenyen.
) & 547
A/ Vis pekeren. °

—
Fjernkontroll

un
Page E-Zoom
;
Shutte Freeze
Auto  Aspect ColorMode
D)

(“TensShift Zoom  Focus )

Hver gang du trykker pa knappen, vises eller skjules pekeren.
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Forstorre del av bildet (E-Zoom)

Dette er nyttig nar du skal utvide bilder for a se dem i storre detalj,
som grafer og tabeller.

=T
=1
===

| Fremgangsmate |

. \\‘\““””“”’/V/%Q
%@§ Start E-Zoom.

Fjernkontroll

=B

mge Pointer
Down

Shuller

Auto Aspect Color Mode

@ & G

(TlensShift Zoom  Focus )

S,
{2) ria . 2 2 .
a@ Flytt () til omradet pa bildet du vil forsterre.

Fjernkontroll

gL o
0 < \—;
BN

Fjernkontroll

=
Page Pointer

Down
Shutter

Auto Aspect Color Mode

SRR )

("lensShift Zoom  Focus )

Hver gang man trykker pa knappen utvides omradet. Du kan
utvide raskt ved a holde ned knappen.

Du kan redusere det forstorrede bildet ved a trykke pa [@]-knappen.
Trykk pa [ESC]-knappen for a avbryte.

:@—_ o Forstorrelsesforholdet vises pad skjermen. Det valgte omradet kan
NA

forsterres til mellom én og fire ganger i 25 gradvis ekende trinn.
e Vipp [©]-knappen for & skrolle gjennom det forstorrede bildet.
e Hvis E-Zoom er valgt, vil Progressiv og Steyreduksjon kanselleres.

e E-Zoom avbrytes ved utforing av visse funksjoner som Keystone
eller Auto-oppsett.




Begrensinger pa antall malprojektorer ved bruk av flere projektorer

Nar det er angitt en ID for projektoren og fjernkontrollen, kan du
bruke fjernkontrollen til bare a betjene projektoren med lik ID. Dette er
sveert nyttig nar du styrer flere projektorer.

Du kan angi en ID for projektoren innenfor omradet "1" til "9".
Standardverdien er Av.

Du kan angi en ID for fjernkontrollen innenfor omradet "0" til "9".
Standardverdien er "0". Nar ID-bryteren pa siden av fjernkontrollen
settes til Off, kan du betjene alle projektorene med fjernkontrollen uten
a ta hensyn til projektorens og fjernkontrollens ID-innstilling.

Folgende tabell viser mulige kombinasjoner av projektor-ID og
fjernkontroll-ID.

Drift Kombinasjoner Beskrivelser

Mulig ~._ _— | Projektor-ID: 1 Nar kontrollbryteren er satt
til On, og Projektor-ID
samsvarer med

fjernkontroll-IDen, kan du

Il?-bryter: On betjene projektoren med
Fjernkontroll-ID: 1 fjernkontrollen.

Mulig Projektor-ID: 1 Nar ID-bryteren pa siden av
fjernkontrollen settes til Off,
kan du betjene alle

] projektorene med
Il?-bryter. Off fjernkontrollen uten & ta
Fjernkontroll-ID: 3 hensyn til projektorens og
fjernkontrollens
ID-innstilling.
Mulig Projektor-ID: Av Nar Projektor-ID er Av, kan

du bruke fjernkontrollen
uavhengig av
ID-innstillingen for
fjernkontrollen.

ID-bryter: On
Fjernkontroll-ID: 1

ID-bryter: On
Fjernkontroll-ID: 3

Drift Kombinasjoner Beskrivelser
Mulig Projektor-ID: 1 Nir fjernkontroll-IDen er
"0", kan du bruke
fjernkontrollen uavhengig av
b ' ID-innstillingen for
ID-bryter: On projektoren.
Fjernkontroll-ID: 0
Ikke mulig Projektor-ID: 1 Nar fjernkontrollbryteren er

On, og Projektor-ID og
fjernkontroll-IDen ikke
samsvarer, kan du ikke
bruke fjernkontrollen til
betjening.

Nar Fjernkontrolltype er satt til Enkel fra Drift i
konfigurasjonsmenyen, kan du ikke sette fjernkontroll-IDen.




Begrensinger pa antall malprojektorer ved bruk av flere projektorer

Innstilling av Projektor-ID

/ Trykk pa [Menul-knappen under projisering og velg Utvidet
- "Projektor-ID" fra konfigurasjonsmenyen. @ "Bruke
Konfigurasjonsmeny"

Bruke fjernkontrollen Bruke kontrollpanelet

W A enu ¢ sc
o 2§ > 5,
RO e

Enter @

N

Tilbake &

[Projektor-ID]

('[Esc] /[Enter] :Tilbake [#1:Velg [Menul:Avslutt |

L,
3

| Velg ID-en du vil stille inn og trykk pa [Enter]-knappen.

%@gg Trykk pa [Menu]-knappen for a lukke konfigurasjonsmenyen.

Kontrollere projektor-ID

Bruk fremgangsmaten nedenfor til & kontrollere projektor-IDen.

| Fremgangsmate |

s,

\
) Sett ID-bryteren pa fjernkontrollen til On.

% Hold inne [ID]-knappen under projisering og trykk samtidig
inn [Helpl-knappen.

Fjernkontroll

Projektor-ID: 2

Nar du trykker pa knappene, vil aktuell projektor-ID vises pa
projektorskjermen. Den forsvinner etter omtrent tre sekunder.



Begrensinger pa antall malprojektorer ved bruk av flere projektorer

Innstillin g av Fj ernkontroll-ID :@—_ ID-innstillingen for fjernkontrollen lagres i fjernkontrollen. Selv om

batteriene i fjernkontrollen tas ut for a byttes eller liknende,

beholdes ID-innstillingen som er lagret. Hvis batteriene fjernes for

| Fremgangsméte | en lengre tidsperiode, tilbakestilles imidlertid innstillingen til
standardverdien (IDO).

P
a@ Sett ID-bryteren pa fjernkontrollen til On.

%@ﬁ Samtidig som du holder nede [ID]-knappen, trykker du pa
en nummerknapp for a velge et nummer som skal samsvare
med IDen til projektoren du vil betjene.

Auto  Aspect ColorMod

D O ®

Zoom Focus

Nar denne innstillingen er foretatt, er det angitt begrensninger for
projektoren som kan betjenes med fjernkontroll.



Korrigere fargen for flere projektorer (fargejustering pa flere skjermer)

Nar flere projektorer er stilt opp og projiserer bilder, kan du manuelt
korrigere lysstyrken og fargetonen for hver projektors bilde slik at
projiserte farger fra hver projektor er like.

Korrigeringsmate

Nér du har stilt inn projektorene, korrigerer du lysstyrken og fargetonen
Bruk multi-skjermfunksjonen for fargejustering nar Fargemodus pa hver for hver projektor for a redusere forskjellene.
projektor er satt til samme element.

I noen tilfeller kan det hende at lysstyrken og fargetonen ikke er helt | Fremgangsmate |
like, selv etter korrigering.

Automatisk iris virker ikke mens denne funksjonen er aktivert. —/ Trykk pa [Menu]-knappen og velg Utvidet - "Multi-skjerm"
Automatisk irisk virker ikke selv om Automatisk iris er satt til Pa, og fra konfigurasjonsmenyen. @ "Bruke Konfigurasjonsmeny"
Multi-skjerm er satt til Pa. A\

@ Sett "Multi-skjerm" til "Pa".

Oppsummering av fremgangsmate for korrigering / Velg Niva for korrigering i Justeringsniva.

e Hver gang et niva blir valgt, vises monsteret for valgt niva.
Nar flere projektorer er stilt opp og du ma foreta korrigeringer, bruker e Du kan starte korrigeringen fra onsket nivd, og vanligvis kan
du fremgangsmaten nedenfor for a korrigere én projektor om gangen. du gjore bildet morkere eller lysere ved & korrigere fra 1 til 5

1. Still inn projektor-ID og fjernkontroll-ID. eller 5 til 1.

Vil du begrense bruken til én malprojektor, stiller du inn en projektor-ID for
maélprojektoren, og deretter angir du samme ID for fjernkontrollen. @ s.31

’ Korriger lysstyrken med Korr.av lysstyrke.

2. Korriger fargeforskjellen. e Nar du velger Nivéd5, justerer den til merkeste bilde fra flere
Du kan korrigere fargen nér du projiserer fra flere projektorer. Du kan justere fra projektorer.
svart til hvitt i fem trinn kalt niva 1 til 5, og pa hvert av disse 5 niviene kan du e Nar du velger Nival, justerer den til lyseste bilde fra flere
justere folgende to punkter. projektorer.
e Korrigere lysstyrken e Nar du velger Niva 2 til 4, justerer den til bildet med
Du kan korrigere lysstyrken i bildet slik at de blir like. mellomsterk lysstyrke fra flere projektorer.

e Hver gang du trykker pa [Enter]-knappen, skifter bildet som
vises mellom menstervisning og faktisk bilde, og du kan
kontrollere resultatet av korrigeringen og foreta endringer i det
faktiske bildet.

e Fargekorrigering
Du kan justere bildefargen for bedre match ved & bruke Fargekorr. (G/
R) og Fargekorr. (B/Y).



Korrigere fargen for flere projektorer (fargejustering pa flere skjermer)

/ Korrigere Fargekorr. (G/R) og Fargekorr. (B/Y).

Hver gang du trykker pad [Enter]-knappen, skifter bildet som vises
mellom menstervisning og faktisk bilde, og du kan kontrollere
resultatet av korrigeringen og foreta endringer i det faktiske bildet.

=K
@ Gjenta fremgangsmate 3 til 5 inntil alle korrigeringene er
"~ utfert.

7 %QE
@§ Nar alle korrigeringene er utfert, trykker du pa
[Menu]-knappen for a lukke konfigurasjonsmenyen.



Sikkerhetsfunksjoner

Projektoren har felgende forbedrede sikkerhetsfunksjoner.

e Passordbeskyttelse
Du kan begrense hvem som kan bruke projektoren.

e Driftslas/Driftslas for linse

Du kan forhindre at folk endrer projektorens innstillinger uten
tillatelse. @ s.38

e Tyveribeskyttelseslas
Projektoren er utstyrt med forskjellige typer tyveribeskyttelse. @™ s.40

Styre brukere (Passordbeskyttelse)

Nar passordbeskyttelse er aktivert, kan ikke personer som ikke kan
passordet bruke projektoren til & projisere bilder selv om projektorens
strom er slatt pa. I tillegg kan ikke brukerlogoen som vises nar du slar
pé projektoren, endres. Dette fungerer som en tyveribeskyttelse, da
projektoren kan ikke brukes hvis den skulle bli stjalet. Ved kjop er
passordbeskyttelse ikke aktivert.

Type passordbeskyttelse

Folgende tre typer innstillinger for passordbeskyttelse kan angis avhengig
av hvordan projektoren brukes.

1. Strem pa-beskyttelse
Nér Strom pa-beskyttelse er Pa, ma du angi et forhandsangitt passord etter at
projektoren er koblet til og slatt pa (dette gjelder ogsa for Direkte strom pé). Hvis
korrekt passord ikke blir angitt, starter ikke projeksjon.

2. Brukerlogobeskytls.
Selv om noen prover a endre brukerlogoen som er angitt av eieren av
projektoren, kan den ikke endres. Nar brukerens Brukerlogobeskytls. er satt til
Pa, er det ikke tillatt & endre folgende instillinger for brukerlogoen.
e Lagre en brukerlogo
e Innstillinger for Displaybakgrunn, og Oppstartskjerm fra Display i

konfigurasjonsmenyen
3. Nettverksb.skyt.

Nér Nettverksb.skyt. er satt til P4, er det forbudt & stille inn endringer for
Nettverk-menyen i konfigurasjonsmenyen.

Stille inn passordbeskyttelse

Bruk felgende fremgangsmate til a stille inn Passordbeskyttelse.

| Fremgangsmate |

4 -
a%® Under projeksjonen holder du nede [Freeze]-knappen i
omtrent fem sekunder.

Passordbeskyttelse-innstillingsmenyen vises.

Fjernkontroll

Shutter Freeze

@ @ &

Auto  Aspect Cold Mode

[Passordbeskyttelsel

Strem pa-beskyttelse MAv
Brukerlogobeskytls. Av
Nettverksb.skyt. Av

Passord

(T#1:Velg [Enter] :Angi [Menul:Avslutt )




Sikkerhetsfunksjoner

~- e Hvis passordbeskyttelse allerede er aktivert, m& du angi passordet.
@‘ Hvis passordet er korrekt angitt, vil

Passordbeskyttelse-innstillingsmenyen vises. @ "Tast inn passordet"
e Nir Passord er innstilt, fester du Klistremerke om

passordbeskyttelse pd et godt synlig sted pa projektoren for &
avskrekke tyver.

a pa Strom pa-beskyttelse.

Velg Strom pa-beskyttelse, og trykk deretter pa [Enter]-knappen.
Velg P4, og trykk deretter pa [Enter]-knappen.

Trykk pa [ESC]-knappen.

a pa Brukerlogobeskytls.

Velg Brukerlogobeskytls., og trykk deretter pa [Enter]-knappen.
Velg P&, og trykk deretter pa [Enter]-knappen.

Trykk pa [ESC]-knappen.

) SI& pa Nettverksb.skyt.

(1) Velg Nettverksb.skyt., og trykk deretter pa [Enter]-knappen.
(2) Velg P4, og trykk deretter pa [Enter]-knappen.

(3) Trykk pa [ESC]-knappen.

/ Sett passordet.
(1) Velg Passord, og trykk deretter pa [Enter]-knappen.

(2) Meldingen "Endre passordet?" vises, velg Ja og trykk pa [Enter]-knappen.

Standardinnstillingen for passordet er "0000". Endre dette til et passord
etter ditt eget onske. Hvis du velger Nei, vises skjermbildet som er vist i
trinn 1 pa nytt.

(3) Nar du holder inne [Num]-knappen, angi et firesifret nummer ved hjelp
av tallknappene. Nummeret som angis, vises som "* * * *". Nar du angir
det fjerde tallet, vises bekreftelsesskjermbildet.

Fiernkontroll

Auto  Aspect ColorMod

@O O ®©

Lens Shift ~ Zoom Focus

(4) Tastinn passordet pa nytt.
Meldingen "Det nye passordet er lagret." vises.

Hvis du angir feil Passord, vises det en melding med beskjed om & angi
passordet pa nytt.

Tast inn passordet

Nar skjermbildet for angivelse av passordet vises, angi passordet ved
hjelp av tallknappene pa fjernkontrollen.

| Fremgangsmate |

Nar du holder inne [Num]-knappen, angi passordet ved a trykke
pa tallknappene.

Nér du taster inn korrekt passord, starter projeksjonen.



Sikkerhetsfunksjoner

Obs!

e Hvis feil passord angis tre ganger pd rad, vises meldingen "Driften av
projektoren er ldst.” i ca. fem minutter, og deretter gir projektoren over
til standbymodus. Hvis dette skjer, koble stopselet fra stromuttaket, sett det
inn igjen og sld projektorens strom pd igjen. Projektoren viser skjermbildet
for angivelse av passordet igjen, slik at du kan angi korrekt passord.

e Hvis du har glemt passordet, noterer du ned nummeret "Foresporselskode:
xxxxx" som vises pd skjermen, og tar kontakt med ncermeste adresse som
er angitt i Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

e Hvis du fortsetter d gjenta operasjonen ovenfor og legge inn feil passord 30
ganger pd rad, vises folgende melding og projektoren vil ikke godta at det
angis flere passord. "Driften av projektoren er ldst." Ta kontakt med
Epson slik det er beskrevet i dokumentasjonen. @ Kontaktliste for Epson-
projektorer

Begrenset bruk av knapper

Projektoren har to typer for begrenset bruk av funksjoner.

e Driftslas
Dette er nyttig ved tilstelninger eller show der du vil deaktivere alle
knappene under projiseringen, eller pa skoler nir du vil begrense
bruken av knappene.

e Driftslas for linse
For a unnga at linsen feiljusteres ved et uhell, deaktiverer denne
funksjonen alle knappene pa fjernkontrollen som er relatert til drift av
linsen.

Innstilling av driftslas

Gjor ett av folgende for a lase knappene pa kontrollpanelet. Du kan
fremdeles bruke fjernkontrollen som vanlig selv om kontrollpanelet er

lukket.

e Full lasing
Alle knappene pa kontrollpanelet er last. Du kan ikke utfore noen
operasjoner fra kontrollpanelet, inkludert a sla strommen pa eller av.

e Betjeningslas
Alle knappene pa kontrollpanelet, unntatt [(O-knappen, er list.

| Fremgangsmate |

) Trykk pa [Menu]-knappen under projisering og velg
Innstillinger - Driftslas fra konfigurasjonsmenyen. @ "Bruke
Konfigurasjonsmeny"

Bruke fjernkontrollen Bruke kontrollpanelet

W A q Menu v Esc
ﬂ Source - Oy
IS bl

v Enter @
a8

AW

Bilde Tilbake
Keystone V/L-Keystone
Signal Driftslds A
. Driftslas for linse
Innstillinger & BlE-{a 00401
| Stremforbruk

Utvidet Fjernmottaker Bak/Foran
Brukerknapp Prevemsnster
Nettverk Provemsnster

Tilbakestill
Info

Tilbakestill

([Esc]:Tilbake [#1:Vela [Enter]:Angi  [Menul:Avslutt )

Velg enten Full lasing eller Betjeningslas i henhold til hva
du trenger.




Sikkerhetsfunksjoner

[Driftslds] Tilbake

IBetjeningslds
1AV

([EscI:Tilbake [#1:Velg [Enter]:Angi [Menul:Avslutt )

Velg Ja nar bekreftelsesmeldingen vises.
Knappene pa kontrollpanelet lases iht. innstillingen du har valgt.

- Du kan frigjore driftslisen ved hjelp av én av de folgende to

@ metodene.

e Bruk fjernkontrollen til & velge Av i Innstillinger - Driftslas fra
konfigurasjonsmenyen.

e Trykk pa og hold inne [Enter]-knappen pé kontrollpanelet i ca.
sju sekunder. Det vises en melding, og lasen frigjores.

Driftslas for linse

Denne funksjonen laser folgende knapper pé fjernkontrollen relatert til
drift av linsen.

Fjernkontroll
Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode

[@DHEDNED)

Lens Shift ~ Zoom Focus

| Fremgangsmate |

)/ Trykk pa [Menul-knappen og velg Innstillinger - "Driftslas for
linse" fra konfigurasjonsmenyen. @ "Bruke
Konfigurasjonsmeny"

Bruke fjernkontrollen Bruke kontrollpanelet
i i A w Menu oy Esc
‘ e =

> JOIl
E - E Enter Q;j

Bilde Tilbake
Keystone V/L-Keystone
Signal Driftslds AV
"\ Driftslds for linse @AYV
Innstillinger & B8 (0411 Peker 1

Stremforbruk Normal
Utvidet Fjernmottaker Bak/Foran

Brukerknapp Prevemsnster
Nettverk Prevemsnster

Tilbakestill
Info
Tilbakestill

([Esc]:Tilbake [#1:Vely [Enter]:Angi  [Menul:Avslutt )

' Velg "Pa".
[Driftslds for linsel Tilbake

1Ay

[([Esc] :Tilbake [#1:Velg [Enter]:Angi [Menul:Avslutt |

Knappene som er relaterte til drift av linsen lases i henhold til
innstillingen du har valgt.



Sikkerhetsfunksjoner

Tyveribeskyttelseslas

Siden projektoren ofte monteres i tak og blir stiende ubevoktet, folger
det med folgende sikkerhetsutstyr for projektoren for & hindre at noen
tar den.

e Sikkerhetsapning
Sikkerhetsapningen er kompatibel med Microsaver Security System fra
Kensington. Du finner mer informasjon om Microsaver Security
System pa Kensingtons hjemmeside http://www.kensington.com/.

e Handtak
En kommersielt tilgjengelig kabellas for tyveribeskyttelse kan fores
gjiennom héandtaket for a feste projektoren til et skrivebord eller en
stolpe.

Installere kabellasen

For en kabellas gjennom héandtaket.

Se i dokumentasjonen som fulgte med kabellasen, om hvordan du laser
den.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfigurasjonsmeny

Dette kapittelet forklarer hvordan du bruker konfigurasjonsmenyen og dennes funksjoner.



Bruke Konfigurasjonsmeny

Bilde Tilbake
Fargemodus Presentasjon

Signal Lysstyrke 0
Kontrast

Innstillinger Skarphet
Abs. fargetemp.

Utvidet Fargejustering
Automatisk iris

Nettverk Tilbakestill

Info

Tilbakestill

(T#7:Velg [Enter]:Angi [Menul:Avslutt )

Bilde Tilbake
Keystone V/L-Keystone
Signal Driftslds Av
Driftslds for linse
Innstillinger & B EeH]
| Stremforbruk
Utvidet Fiernmottaker Bak/Foran
Brukerknapp Prgvemgnster
Nettverk Prgvemgnster
Tilbakestill
Info
Tilbakestill

(T#71:Velg [Enter]:Angi [Menul:Avsiutt )
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(([Esc:Tilbake [$7:Velg [Enter]:Angi

[Menul:Avslutt )

Bilde
Fargemodus
Signal Lysstyrke
Kontrast
Innstillinger Skarphet
Abs. fargetemp.
Utvidet Fargejusterin:
Autorna’ itis
Nettverk Tilbakestill
Info
Tilbakestill

Tilbake
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[Menul:Avslutt )
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[Menul:Avsiutt )

Menu fay Esc

Search Shutter
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Liste over Funksjoner

Bilde Meny

Hvilke elementer som kan angis, avhenger av bildesignalet som projiseres, som vist pa skjermbildene nedenfor. Innstillingsdetaljer lagres for hvert bildesignal.

Analog RGB/Digital RGB Analog/Digital Komponentvideo/
Komposittvideo/S-video””

Bilde ' Tilbake Bilde Tilbake
e | Fargemodus Presentasjon b Fargemodus Sport
Signal Lysstyrke Signal Lysstyrke 0
Kontrast Kontrast 0
Innstillinger Skarphet Innstillinger Fargemetning 0
Abs. fargetemp. Nyanse 0
Utvidet Fargejustering Utvidet Skarphet 0
Automatisk iris Abs. fargetemp. 7500 K
Nettverk Tilbakestill Nettverk Fargejustering
Automatisk iris Av
Info Info Tilbakestill
Tilbakestil Tilbakestil
([#1:Velg [Enter] :Angi [Menul:Avslutt | ([#71:Velg [Menul:Avslutt )
Undermeny Funksjon
Fargemodus Du kan velge en bildekvalitet som passer for omgivelsene. @ 5.22
Lysstyrke Du kan justere bildets lysstyrke.
Kontrast” Du kan justere forskjellen mellom lys og skygge i bildene.
Fargemetning Du kan justere bildets fargemetning.
Nyanse (Innstilling er kun mulig nér projektoren mottar NTSC-signaler ved bruk av komposittvideo/S-video.)
Du kan justere bildets nyanse.
Skarphet Du kan justere bildets skarphet.
Abs. Fargetemp. (Dette elementet kan ikke velges hvis SRGBer valgt som innstilling for Fargemodus p4 Bilde-menyen.)
Du kan justere bildets generelle nyanse. Du kan justere nyanser i 10 trinn fra 5000 K til 10000 K. Nar en hey verdi er valgt, far bildet en bla nyanse,
mens nar en lav verdi er valgt, far bildet en rod nyanse.
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Undermeny

Funksjon

Fargejustering

(Dette elementet kan ikke velges hvis SRGBMer valgt som innstilling for Fargemodus pa Bilde-menyen.)

Du utfere justeringer ved & velge en av folgende.

Red, Gronn, Bla: Du kan justere metningen av hver farge individuelt.

(Dette elementet kan ikke velges hvis Egendefinert er valgt som Fargemodus-innstilling fra Bilde-menyen.)

R, G, B, C, M, Y: Du kan justere nyanse, metning og lysstyrke for hver farge individuelt: R (red), G (grenn), B (bla), C (cyan), M (magenta) og Y
(gul).

(Dette elementet vises kun hvis Egendefinert er valgt som Fargemodus-innstilling fra Bilde-menyen.)

Automatisk iris

(Denne innstillingen er kun mulig nar Fargemodus-innstilliingen i Bilde-menyen er satt til Dynamisk, Kino, eller Egendefinert, og Multi-skjerm
er satt til Av.)
Angi om (Pa/Av) du vil justere til optimal lysstatus for bilder som projiseres. @ 5.23

Innstillingen lagres for hver fargemodus.

Tilbakestill

Du kan tilbakestille alle justeringsverdier for funksjonene péa Bilde-menyen til standardinnstillinger. Vil du tilbakestille alle menyelementene til
standardinnstilling, kan du se @ 5.67
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Signal-meny
Hvilke elementer som kan angis, avhenger av bildesignalet som projiseres, som vist pa skjermbildene nedenfor. Innstillingsdetaljer lagres for hvert bildesignal.

Analog RGB Digital RGB/ Analog komponentvideo Komposittvideo/S-video””
Digital komponentvideo”

Bilde Tilbake Bilde Tilbake Bilde Tilbake Bilde Tilbake
. Auto-oppsett P& . Progressiv Film/Autom. . Plassering . Plassering
Signal Opplesning Automatisk [Signal Steyreduksjon NR1 [Signal Progressiv Film/Autom. [Signal Progressiv Film/Autom.
= Bildejustering 0 I DVI/HDMI videoomr.  Normal =" Stayreduksjon NR1 = Steyreduksjon MR1
Innstillinger Synk. 0 Innstillinger Bildeforhold Automatisk Innstillinger Inngangssignal Automatisk Innstillinger Videosignal Automatisk
Plassering Overskanning AV Bildeforhold Normal Bildeforhold Normal
Utvidet Inngangssignal Automatisk Utvidet Tilbakestill Utvidet Overskanning 8% Utvidet Tilbakestill
Bildeforhold Normal Tilbakestill
Nettverk Tilbakestill Nettverk Nettverk Nettverk
Info Info Info Info
Tilbakestil Tilbakestill Tilbakestill Tilbakestil
[ [#1:Velg [Enter] :Angi [Menul:Avslutt | ([$7:Velg [Menul:Avslutt | [[#71:Vela [Enter]:Angi [Menul:Avslutt | ([#71:Velg [Enter]:Angi [Menul:Avslutt )
Undermeny Funksjon
Auto-oppsett Nar inngangssignalet skifter, kan du velge om (Pa/Av) Auto-oppsett automatisk skal justere bildet til optimal tilstand. @ 5.77
Auto-oppsett er ikke tilgjengelig ndr Opplosning er satt til Egendefinert 1 eller Egendefinert 2.
Opplasning Automatisk: Opplesningen péa inngangssignalet identifiseres automatisk.
Vidvinkel, Normal: Hvis bildene ikke projiseres korrekt nar Automatisk er satt, kan du stille inn denne menyen. Satt til Vidvinkel avhengig av
tilkoblet datamaskin for widescreens, eller satt til Normal for 4:3- eller 5:4-skjermer.
Manuell: Du kan spesifisere opplesningen. Passer perfekt nar tilkoblet datamaskin er fastldst.
Bildejustering” Du kan justere databilder nér det oppstar vertikale striper i bildet. @ s.77
Syn k.» Du kan justere databilder nar det oppstér flimring, uklarhet eller interferens i bildet. @ s.77
Plassering Du kan justere skjermens plassering opp, ned, til venstre og til heyre nar en del av bildet mangler, slik at hele bildet projiseres.
Progressiv (Komponentvideo kan kun justeres nar 480i/576i/1080i-signaler mottas. Kan ikke angis nar et digitalt RGB-signal leses inn.)
Av: IP-konvertering utferes for hvert felt i skjermbildet. Passer perfekt til & vise bilder med mye bevegelse.
Video: Passer perfekt til & vise vanlige videobilder.
Film/Autom.: Ved automatisk a konvertere filmfiler, CG, animerte bilder og sa videre, som er innspilt i 24/30-rammer, til optimalt progressivt
signal via 2-3 rullegardinmenyer, er det mulig a gjenopprette den naturlige folelsen til originalbildet.
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Undermeny

Funksjon

Steyreduksjon

(Kan ikke angis nar et digitalt RGB-signal leses inn)

Glatter ut ujevne bilder. Det er to modi. Velg innstillingen du foretrekker. Det anbefales a stille denne til Av nar du viser bildekilder med lite stoy,
for eksempel DVD-er.

DVI/HDMI videoomr.

(Kan ikke angis nar et digitalt RGB-signal leses inn)

Nir projektorens DVI-D- eller HDMI-inngangsport kobles til en DVD-spiller, stilles projektorens videoomrade etter innstillingen for
videoomrade pa DVD-spilleren.

Inngangssignal

Du kan velge et inngangssignal fra Datamaskin-inngangsporten eller BNC-inngangsporten.
Hvis Automatisk er valgt, blir inngangssignalet automatisk identifisert etter typen tilkoblet utstyr.
Hvis fargene ikke fremstér korrekt ndr Automatisk er valgt, velger du riktig signal for tilkoblet utstyr.

Videosignal Du kan velge inngangssignalet fra VIdeo-inngangsporten. Hvis den er innstilt pa Automatisk, blir videosignaler automatisk gjenkjent. Hvis bildet
forstyrres av interferens eller det oppstér et problem, for eksempel at ingen bilder blir projisert, mens den er stilt til Automatisk, velger du riktig
signal for det tilkoblede utstyret.

Bildeforhold Du kan stille inn Bredde/hoyde-forhold™ for projiserte bilder. @ 5.24

Overskanning

(Kan ikke angis nar et digitalt RGB-signal leses inn)

Du kan endre Utdataskalering (omrédet for projisert bilde). Omradet for trimming av skjermen kan settes til Av, 4% eller 8%. Du kan kun velge
Automatisk ndr HDMI er inngangskilden. Nar Automatisk er valgt, blir omradet automatisk satt til Av eller 8% i henhold til inngangssignalet.
Den automatiske innstillingen er imidlertid kun effektiv nar videoutstyret tilkobles gjennom projektorens HDMI-port.

Tilbakestill

Du kan tilbakestille alle justeringsverdier for Signal-menyen til standardinnstillinger, med unntak av Inngangssignal.
Vil du tilbakestille alle menyelementene til standardinnstilling, kan du se @ 5.67
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Innstillinger-meny
Bilde Tilbake
Keystone V/L-Keystone
Signal Driftslds
. Driftslés for linse
Innstillinger Q@ WL
| Stremforbruk Normal
Utvidet Fiernmottaker Bak/Foran
Brukerknapp Prsvemsnster
Nettverk Pravemamnster
Tilbakestil
Info
Tilbakestill
([#71:Velg [Enter]:Angi [Menul:Avslutt )
Undermeny Funksjon
Keystone Du kan korrigere keystone-forvridning.
V/L-Keystone: Korrigerer horisontal og vertikal keystone-forvridning. Velg en av L-Keystone eller V-keystone.
Bruk [/ a ], [\Z/ w ], [€1/ 4], og [[J/ P ]-knappene pa kontrollpanelet for & utfore lignende korrigeringer pa L-Keystone og V-keystone.
Quick Corner: Velger og korrigerer de fire hjornene pé det projiserte bildet. @ s.18
Driftslas Du kan bruke denne funksjonen til & begrense bruken av projektorens kontrollpanel. @ 5.38

Driftslas for linse

Du kan bruke denne til & begrense drift av linsen fra fjernkontrollen. @ 5.39

Pekerform

Du kan velge formen til pekeren. @ 5.29
Peker 1: i’ Peker 2: 629 Peker 3: =2\

Stromforbruk

Du kan stille lampens lysstyrke til Normal eller ECO.

Velg ECO hvis bildene som projiseres er for lyse nar du projiserer bilder i et merkt rom eller pa en liten skjerm. Nar ECO er valgt, endres
stromforbruket og lyspeerens levetid som felger, og stoyen fra den roterende viften under projeksjon reduseres. Stremforbruk: reduksjon pa ca. 16
%, lyspeaerens levetid: ca. 1,4 ganger lengre

Fjernmottaker

Du kan begrense mottaket av betjeningssignalet fra fjernkontrollen.

Nar du vil forhindre betjening via fiernkontroll, eller hvis fiernmottakeren har et lysstoffrer i nzerheten, kan du foreta innstillinger for a deaktivere
fjernmottakeren du ikke vil bruke eller som viser tegn til interferens.

Brukerknapp

Du kan velge elementet pa konfigurasjonsmenyen med [User]-knappen pa fjernkontrollen. Nér du trykker pa [User]-knappen, vises valg-/
justeringsskjermbildet for tilordnet menyelement, der du kan foreta innstillinger/justeringer ved hjelp av ett enkelt tastetrykk. Du kan tilordne ett
av felgende seks elementer til [User]-knappen.

Stremforbruk, Info, Progressiv, Provemenster, Multi-skjerm, og Opplesning
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Undermeny Funksjon
Prevemgnster Nar projektoren er satt opp, vises det et provemeonster slik at du kan justere projiseringen uten a koble til annet utstyr. Mens prevemensteret vises,
kan du foreta zooming, fokusjusteringer og keystone-korrigering.
Hvis du vil avbryte prevemensteret, trykker du pa [ESC]-knappen pa fjernkontrollen eller kontrollpanelet.
Tilbakestill Du kan tilbakestille alle justeringsverdier for Innstillinger-menyen til standardinnstillinger, med unntak av Brukerknapp.
Vil du tilbakestille alle menyelementene til standardinnstilling, kan du se @ s.67

Utvidet-meny

Bilde Tilbake
Display

Signal Brukerlogo
Projisering Foran
Innstillinger Retning Mormal
. Drift

Utvidet 41 Ventemodus Kommunikasjon av
b Vars. Rengj Luftfilt  Pa
Nettverk Projektor-1D Av
Multi-skjerm
Info Sprik &) Norsk
Tilbakestill
Tilbakestill
[ [#1:Velg [Enter] :Angi [Menul:Avslutt )

Undermeny

Funksjon

Skjerm

Du kan foreta innstillinger for skjermen til projektoren.
Melding: Folgende meldinger vises ikke pa skjermen nar denne er satt til Av.

Overopphetning og andre advarsler, meldinger som nar video-inngang mangler og nar Stillbilde er P& eller ved endring av Kilde,
Fargemodus eller Bildeforhold.

Displaybakgrunn'!: Du kan stille inn skjermstatusen nar det ikke er noe bildesignal til Svart, Bla, eller Logo.

Oppstartskjerm'': Du kan angi om (Pa/Av) det skal vises en oppstartskjerm (den registrerte brukerlogoen som vises nar projektoren
startes).

Menystorrelse (kun EB-Z8000WU): Du kan velge Normal eller Storre for storrelsen pd konfigurasjonsmenyen, Hjelp og andre meldinger.

Brukerlogo™!

Du kan endre brukerlogoen som vises som bakgrunn i lgpet av Displaybakgrunn eller Oppstartskjerm. @ s5.96

Projisering

Du kan stille inn fra det folgende avhengig av hvordan projektoren er satt opp. @ s.83
Foran, Foran/tak, Bak, Bak/tak
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Undermeny Funksjon

Retning Du kan stille inn fra det folgende avhengig av hvordan projektoren er satt opp. @ s.83
Normal, Peker opp, Peker ned

Drift Direkte strom pa: Du kan angi om (Pa/Av) Direkte strom skal aktiveres.

Vear oppmerksom pé at nir denne innstillingen settes til P&, vil enheten sla seg pa etter at strommen kommer tilbake etter et
strombrudd hvis kontakten er satt i.

Dvalemodus: Nér denne er stilt til P4, stanses projiseringen automatisk nar ingen bildesignaler leses inn og ingen operasjoner utfores.
Tid for Dvalemodus: Nar Dvalemodus er satt til Pa, kan du angi hvor lang tid det tar for projektoren slar seg av automatisk,
innenfor et omrade pa 1 til 30 minutter.

Tidtaker for lukker: Hvis satt til Pa, slar denne funksjonen av stremmen automatisk 120 minutter etter at den elektriske tidtakeren
lukkes. Tidtaker for lukker er satt til P4 av fabrikken. (Nér Tidtaker for lukker og Dvalemodus er satt til Pa samtidig, har
Dvalemodus prioritet.)

Hoyfjellsmodus: Still denne til P4 nir du bruker projektoren ved heyder over 1500 m.

Opphor av BNC-synk.: Still inn oppher av signalet fra BNC-inngangsporten. Den skal vanligvis veere satt til Av. Still den til Pa nar
analogt (75Q)) oppher kreves, for eksempel for brytere.

Fjernkontrolltype: Du kan velge Normal eller Enkel avhengig av hvilken type fjernkontroll du har.

Sett denne til Normal for & bruke fjernkontrollen som kom med projektoren. Nér Enkel er valgt, kan du bruke fjernkontroller fra
andre Epson-projektorer for a betjene denne projektoren (bortsett fra EB-G5350/G5200W/G5100). Dette er hendig hvis du ensker &
bruke en fjernkontroll som du allerede er godt kjent med.

Du kan imidlertid ikke bruke medfelgende fjernkontroll hvis innstillingen er satt til Enkel. Ver sikker pa at du virkelig ensker &
sette denne innstilingen til Enkel da det kan vaere vrient a4 endre det tilbake igjen etter at projektoren er montert i taket eller pa et
annet vanskelig tilgjengelig sted.

Ventemodus Du kan bruke funksjonene som overvaker og styrer statusen pa projektoren over nettverket, selv nar projektoren er i standby-modus
og denn er satt tii Kommunikasjon pa.

Du kan bruke SNMP til & overvake og kontrollere projektorens status via nettverket, eller bruke programvaren EasyMP Monitor
som felger med produktet.

Vars. Rengj Luftfilt Du kan angi hvorvidt (Pa/Av) du ensker & aktivere Vars. Rengj Luftfilt.
Projektor-ID Sett ID innenfor omradet 1 til 9. Av indikerer at ingen ID er satt. @ s.32 Multi-skjerm
Multi-skjerm Nér denne settes til P4, kan du justere fargenyansen og lysstyrken pa bilder som projiseres fra en rad med flere projektorer. @ s.34

Justeringsniva: Du kan justere fra svart til hvitt i fem trinn kalt Niva 1 til 5, og for hvert av disse 5 niviene kan du justere Korr.av
lysstyrke og Fargekorr.

Korr.av lysstyrke: Korrigerer ulikhetene i lysstyrken for hvert projektor.
Fargekorr. (G/R) / Fargekorr. (B/Y): Du kan korrigere forskjellen i fargen til hver projektor.
Nér Multi-skjerm settes til Pa, virker ikke Automatisk iris.
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Undermeny Funksjon
Sprék Du kan stille inn Sprék for visning av meldinger.
Tilbakestill Du kan tilbakestille Display !, Drift'2, og Vars. Rengj Luftfilt fra Utvidet-menyen til standardinnstillingene.
Vil du tilbakestille alle menyelementene til standardinnstilling, kan du se @ s.67

*1 Nar Brukerlogobeskytls. er satt til Pa i Passordbeskyttelse, kan ikke innstillinger relaterte til brukerlogoen endres. Du kan utfere endringer etter a ha satt

Brukerlogobeskytls. til Av. @ s.36
*2 Med unntak av Heyfjellsmodus og Fjernkontrolltype.

Nettverk meny (kun EB-Z8000WU)

Nar Nettverksb.skyt. er satt til P4 i Passordbeskyttelse, vises en melding og innstillingene kan ikke endres. Du kan utfere endringer etter & ha satt
Nettverksb.skyt. til Av. @ .36

Bilde Tilbake
Tranbundet nettverk

Signal PJLink-passord
Passord Web-kontroll

Innstillinger SNMP
Post

Utvidet AMX Device Discovery Aw

. Projektornavn
Nettverk (1 Tilbakestill

Info

Tilbakestill

([$1:Velg [Enter]:Angi [Menul:Avslutt )




Liste over Funksjoner

Undermeny

Funksjon

Tradb. LAN

Du kan foreta nettverksinnstillinger.

DHCP: Du kan angi om DHCP skal brukes (Pa/Av).

Hvis Pa er valgt, kan du ikke angi flere adresser.

IP-adresse: Du kan skrive inn IP-adressen som er tilordnet projektoren.”

Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende IP-adresser kan imidlertid ikke brukes.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (der x er et nummer fra 0 til 255)

Subnettmaske: Du kan skrive inn subnettmaske for projektoren.”

Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende subnettmasker kan imidlertid ikke brukes.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adresse: Du kan skrive inn IP-adressen som er tilordnet gatewayen til projektoren.”

Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende gateway-adresser kan imidlertid ikke brukes.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (der x er et nummer fra 0 til 255)

MAC-adresse: Du kan vise MAC-adressen for projektoren.

PJLink-passord

Angi et passord som skal brukes nar du skaffer deg tilgang til projektoren ved hjelp av kompatibel PJLink programvare.” @ s.112
Du kan angi opptil 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Passord Web-kontroll

Angi et passord som skal brukes nir du angir innstillinger og styrer projektoren ved hjelp av Web-kontroll.” Du kan angi opptil 8
enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Web-kontroll er en damaskinfunksjon som gjor at du kan konfigurere og styre projektoren ved hjelp av en nettleser pa en
datamaskin som kjerer EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor Driftshdndbok

SNMP

Du kan foreta SNMP»—innstillinger.
Fang IP adresse 1/Fang IP adresse 2: Du kan registrere inntil to adresser destinasjoner for varsling om SNMP-oppfanging.”

For & bruke SNMP til a4 overvike projektoren, md du installere SNMP-administrasjonsprogrammet pa datamaskinen din. SNMP ber
administreres av noen med nettverkserfaring.
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Undermeny Funksjon

Post Nér denne er angitt, mottar du e-postvarsel hvis det oppstir et problem eller vises en advarsel i projektoren. Vil du vite innholdet i
post som sendes, kan du se @ "Tolke problem med funksjonen E-postvarsel” s.109

E-post varsel: Du kan angi om (Pa/Av) du skal motta varsel via e-post. Hvis Av er valgt, kan du ikke angi flere adresser.
SMTP-server: Du kan skrive inn IP-adressen som er tilordnet SMTP-serveren til projektoren.”

Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende IP-adresser kan imidlertid ikke brukes.

127 x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (der x er et nummer fra 0 til 255)

Portnummer: Du kan vise portnummeret til SMTP-serveren.

Standardverdi er 25. Nar du endrer innstillinger fra Web-kontroll, kan du endre Portnummer ved & skrive inn et gyldig nummer fra
1 til 65535.

Adresse 1-innst./Adresse 2-innst./Adresse 3-innst.. Du kan skrive inn e-postadressen” og innholdet i meldingen for & bli varslet om
problemer eller advarsler. Du kan registrere opptil tre destinasjoner. Du kan angi opptil 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn for e-postadressene.

AMX Device Discovery Nér projektoren er koblet til et nettverk, stiller du denne til Pa for 4 tillate at projektoren oppdages av AMX Device Discovery””.
Sett denne til Av hvis projektoren ikke er koblet til et miljo som styres med en kontroller fra AMX eller AMX Device Discovery.

Projektornavn Viser projektornavnet som brukes til & identifisere projektoren nar den er koblet til et nettverk.

Tilbakestill Du kan tilbakestille alle justeringsverdier for Nettverk-menyen til standardinnstillinger.

Vil du tilbakestille alle menyelementene til standardinnstilling, kan du se @ s.67

* Nér du skriver inn tall og passord, vises folgende skjermtastaturer. Vipp [©]-knappen pé fjernkontrollen for & flytte markeren til ensket tast, og trykk deretter pa
[Enter]-knappen. Skriv inn tallene ved 4 holde nede [Num]-knappen pé fjernkontrollen, og trykk deretter pa tallknappene. Etter inntasting trykker du pa [Finish]
pa tastaturet for a bekrefte inndataene. Trykk p& [Cancel] pa tastaturet for & avbryte inndataene.

[IP-adresse]

[PJLink-passord]

3 Backsp . Del
H % ’ -
T ! Al1Del
[l ? Finish . Cancel

1]
H
0
v

Finish . Cancel

["[Esc] :Tilbake [4#)]:Velg [Enter]:Angi [Menul:Avsiutt | [([Esc] :Tilbake [+#»]:Velg [Enter]:Angi [Menul:Avsiutt |

Hver gang [CAPS]-tasten velges, veksles det mellom store bokstaver og sma
bokstaver. Hver gang denne [SYM1/2]-tasten velges, endres symboltastene for den
delen som er omsluttet av rammen.
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Nettverk meny (kun EB-Z8050W)

Nar Nettverksb.skyt. er satt til Pa i Passordbeskyttelse, vises en melding og innstillingene kan ikke endres. Du kan utfere endringer etter & ha satt
Nettverksb.skyt. til Av. @ .36

Bilde Tilbake
Til Nettverkskonfigurering

Signal
Innstillinger

Utvidet

Nettverk (]
Info

Tilbakestill

([#1:Velg [Enter] :Angi [Menul:Avsiutt )

Undermeny Funksjon

Til Nettverkskonfigurering | Menyene nedenfor kan brukes til 4 konfigurere nettverkselementer.
Grunnleggende, Tradlest lokalnett, Sikkerhet, Tradbundet Nettverk, Post, Annet, Tilbakestill og Oppsett fullfort.

\

- Ved hjelp av webleseren pi en datamaskin som er koblet til projektoren pa et nettverk, kan du stille inn projektorens funksjoner og styre projektoren.
’@‘ Denne funksjonen kalles "Web-kontroll". Det er enkelt & skrive inn tekst ved hjelp av et tastatur for a foreta innstillinger for Web-kontroll, for eksempel
sikkerhetsinnstillinger. @ Driftshandbok for projektor "Endre Innstillinger ved Hjelp av en Nettleser (Web-kontroll)"
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Merknader om betjening av nettverksmenyen

Valg fra hovedmenyen, valg fra undermenyene og endring av valgte elementer tilsvarer operasjonene pa konfigurasjonsmenyen.

Ga til Oppsett fullfort nar du er ferdig, og velg enten Ja, Nei eller Avbryt. Velger du Ja eller Nei, kommer du tilbake til konfigurasjonsmenyen.

Tilbake til Konfiguri

Ja: Lagrer innstillingene og avslutter Nettverk-menyen.
Nei: Avslutter Nettverk-menyen uten & lagre innstillingene.
Avbryt: Fortsetter a vise Nettverk-menyen.

Bruk av skjermtastatur

Nettverk-menyen inneholder elementer som krever at det tastes inn alfanumeriske tegn under oppsett. Nar dette er tilfelle vises skjermtastaturet nedenfor.
Bruk [©]-knappen pa fjernkontrollen eller [2X/ a], [*Z/ ¥ ], [L]/4], og [[3/»] pa projektoren for a flytte markeren til onsket tast, og trykk deretter pa

[Enter]-knappen for a taste inn det alfanumeriske. Skriv inn tallene ved & holde nede [Num]-knappen pé fjernkontrollen, og trykk deretter pa
tallknappene. Etter inntasting trykker du pa [Finish] pa tastaturet for a bekrefte inndataene. Trykk pa [Cancel] pa tastaturet for & avbryte inndataene.
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Projektornavn

Del

—

#11Del

Finish = Cancel

Hver gang denne tasten velges, veksles det mellom store bokstaver og sma bokstaver.

Hver gang denne tasten velges, endres symboltastene for den delen som er omsluttet av rammen.

Grunnleggende meny

Nettverksinnstilinger
Tilbake

EB000000

Tradiast
Iokalnett

Sikkerhet

Tradbundet
nettverk

Oppsett
fullfart

e Fullfart

Undermeny Funksjon
Projektornavn Viser projektornavnet som brukes til & identifisere projektoren nar den er koblet til et nettverk.
Du kan angi inntil 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn nar du redigerer.

PJLink-passord

Angi et passord som skal brukes nér du skaffer deg tilgang til projektoren ved hjelp av kompatibel PJLink programvare. @ s.112
Du kan angi opptil 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
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Undermeny

Funksjon

Passord Web-kontroll

Angi et passord som skal brukes nar du angir innstillinger og styrer projektoren ved hjelp av Web-kontroll. Du kan angi opptil 8 enkeltbyte
alfanumeriske tegn. Web-kontroll er en datamaskinfunksjon som gjor at du kan konfigurere og styre projektoren ved hjelp av webleseren pé en
datamaskin som er koblet til et nettverk. @ Driftshandbok for projektor "Endre Innstillinger ved Hjelp av en Nettleser (Web-kontroll)"

Projektorngkkelord

Nar denne er satt til P4, ma du angi nekkelordet nar du prever a koble projektoren til en datamaskin pa et nettverk. Du kan dermed forhindre
avbrudd i presentasjoner som felge av ikke-planlagte tilkoblinger fra datamaskinen.

Den skal vanligvis veere satt til Pa. @ Driftshdndbok for projektor "Koble til en projektor i nettverket og starte projiseringen"

Meny for Tradlgst lokalnett (kun nar valgfri tradlas LAN-enhet er installert)

Tradiost
okainett @

ected Setup
Tradiest LAN

Tradbundet ssiD
nettverk

Undermeny

Funksjon

Tradlgst LAN: Strem

Still den til Av for & deaktivere den tradlese LAN-enheten som er koblet til projektoren. Nar denne er stilt til Av, blir den trédlese LAN-enheten
behandlet som om den ikke var tilkoblet.

Tilkoblingsmodus

Nir projektoren er koblet til en datamaskin med EasyMP Network Projection, angir du at den skal vere i permanent tilkoblet modus.

Wi-Fi Protected Setup

Naér du bruker et WPS (Wi-Fi Protected Setup) tilgangspunkt via et tradlest LAN, kan du enkelt koble projektoren til tilgangspunktet og foreta
sikkerhetsinnstillinger. @ 5.98

Antenneniva

Viser styrken pa frekvensen i tradlest LAN.

Tradlgst LAN

Angir tradlest LAN.

SSID

Angi en SSID. Nér det finnes en SSID for det tradlese LAN som projektoren er en del av, mé du angi SSIDen.
Du kan angi opptil 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
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Undermeny Funksjon
DHCP Du kan angi om DHCP™ skal brukes (Pa/Av).
Hvis Pa er valgt, kan du ikke angi flere adresser.
IP-adresse Du kan angi IP-adressen” som er tilordnet projektoren.
Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende IP-adresser kan imidlertid ikke brukes. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til
255.255.255.255 (der x er et nummer fra 0 til 255)
Subnettmaske Du kan angi Subnettmasken for projektoren. Et nummer fra 0 il 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende subnettmasker kan

imidlertid ikke brukes.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adresse

Du kan angi IP-adressen til gatewayen for projektoren.
Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende Gateway-adresser” kan imidlertid ikke brukes.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (der x er et nummer fra 0 til 255)

MAC-adresse

Viser MAC-adressen.

SSID display

Vil du forhindre at SSIDen vises pé venteskjermbildet for LAN, setter du denne til Av.

Vis IP-adresse

Vil du forhindre IP-adressen vises pa venteskjermbildet for LAN, setter du denne til Av.
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Sikkerhet-menyen (kun nar valgfri tradlgs LAN-enhet er installert)

Nér den valgfrie trddlese LAN-enheten er installert og brukes i manuell modus, anbefales det pa det sterkeste at du angir sikkerhet.

WEP
WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MD5
EAP-TTLS/MS-CHAPv2
PEAP/MS-CHAPV2
PEAP/GTC

EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

[(E= | Tibake

Undermeny

Funksjon

Sikkerhet

Velg én av sikkerhetsmetodene nedenfor.

Nir du konfigurerer sikkerheten, ma du felge instruksjonene til administratoren for nettverkssystemet du skal apne tilgang til.

WEDP: Data krypteres med en kodengkkel (WEP-ngkkel)

Denne mekanismen forhindrer kommunikasjon, med mindre de krypterte neklene for tilgangspunkt og projektor samsvarer.

WPA/WPA2: Dette er en krypteringsstandard som forbedrer sikkerheten, som er et svakt punkt ved WEP. Selv om det finnes flere typer
WPA-krypteringsmetoder, bruker denne projektoren "TKIP" og "AES".

WPA inkluderer ogsa funksjoner for brukergodkjenning. WPA-godkjenning gir to metoder: Bruk av en godkjenningsserver, eller godkjenning
mellom en datamaskin og et tilgangspunkt uten en server. Denne projektoren stotter den sistnevnte metoden, uten en server.

EAP: EAP er en protokoll som brukes for kommunikasjon mellom klienter og godkjenningsservere. Det finnes flere protokoller, for eksempel
EAP-TLS som bruker elektronisk sertifisering for brukergodkjenning, LEAP som bruker bruker-navn og passord, og EAP-TTLS.

Sikkerhetstype

System

Godkjenning

EAP-TLS

Digitalt sertifikat, CA sertifikat

EAP-TTLS/MD5

Brukernavn, Passord

EAP-TTLS/MS-CHAPv2

Brukernavn, Passord

PEAP/MS-CHAPv2

Brukernavn, Passord
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System Godkjenning
PEAP/EAP-GTC Brukernavn, Passord
LEAP Brukernavn, Passord
EAP-Fast/MS-CHAPv2 Brukernavn, Passord
EAP-Fast/GTC Brukernavn, Passord

~r- © Hvis det brukes EAP, m& du angi innstillinger for projektoren som samsvarer med innstillingene for godkjenningsserveren. Ridfer deg med

@‘ nettverksadministrator for detaljer om RADIUS-innstillinger.

e Apne "Nettverksmeny" - "Sertifikat" i "Web-kontroll" for & registrere et digitalt sertifikat og et CA sertifikat i projektoren. Kun ett sett med digitalt
sertifikat og CA sertifikat kan registreres i projektoren. Disse sertifikatene brukes med EAP-TLS.

Nar WEP er valgt

Net

Sikkerhet v WEP [

[(E= | Tibake

Folgende elementer kan angis.

Undermeny Funksjon

WEP-kryptering Du kan angi kryptering for WEP-koding.
128Bit: Bruker 128 (104) biters koding
64Bit: Bruker 64 (40) biters koding
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Undermeny Funksjon

Format Du kan angi inndatametode for den WEP-krypterte nekkelen.

ASCII: Tast inn tekst. Metoden med & taste inn kryptert WEP med tekst varierer, avhengig av tilgangspunktet. Hor med nettverksadministratoren
for nettverket som projektoren tilherer, og still den deretter til "ASCII".

HEX: Tast inn i heksadesimalt format.

Nokkel-ID Velger ID-ngkkelen for WEP-kryptering.

Krypteringsnakkel 1/ Du kan angi ngkkelen som brukes for WEP-kryptering. Angi nekkelen i enkeltbyte tegn og folg instruksjonene fra nettverksadministratoren for
Krypteringsnakkel 2/ nettverket som projektoren er en del av. Typen tegn og nummer som kan angis, varierer avhengig av innstillingene for WEP-kryptering og
Krypteringsngkkel 3/ Format.

Krypteringsngkkel 4 Hvis antallet tegn du angir er kortere enn obligatorisk tegnlengde, krypteres ingen tegn. Hvis antallet tegn du angir er lengre enn obligatorisk

tegnlengde, krypteres ikke tegn som overskrider det tillatte antallet.
128 Bit - ASCII: Enkeltbyte alfanumeriske tegn, 13 tegn.

64 Bit - ASCII: Enkeltbyte alfanumeriske tegn, 5 tegn.

128 Bit - HEX: 0 til 9 og A il F, 26 tegn

64 Bit - HEX: 0til 9 og A til F, 10 tegn

Godkjenningstype Du kan angi Godkjenningstype for WEP-koding.
Open: Metode for & koble til tilgangspunkt uten godkjenning.
Shared: Godkjenningstype ved bruk av WEP-nekkel.

Nar WPA-PSK (TKIP) eller WPA2-PSK (AES) er valgt

Tradiest

ver) illinger inger
e
et v WPA-PSK(TKIP) [ Sikkerhet v EAP-TLS Q

Digitalt sertifikat

Tradbundet Tradbundet Trédbundet
nettverk nettverk Gydighe nettverk

Tilbakestill Tilbakestill - Tilbakestill

[eer | Fultfort
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Folgende elementer kan angis.

Undermeny

Funksjon

PSK (Krypteringsnekkel)

Du kan angi en PSK (kryptert nekkel) med enkeltbyte alfanumeriske tegn. Angi minst 8 og maksimalt 63 tegn. Nar PSK er angitt og
[Enter]-knappen er trykket, angis og vises verdien som en asterisk (*).

Du kan ikke taste inn flere enn 32 tegn i konfigurasjonsmenyen. Nar du angir via Web-kontroll, kan du skrive inn flere enn 32 tegn.
@ Driftshandbok for projektor "Endre Innstillinger ved Hjelp av en Nettleser (Web-kontroll)"

Nar EAP-TLS er valgt

Folgende elementer kan angis.

Undermeny

Funksjon

Utstedt til/Utsedt av/
Gyldighetsperiode

Informasjon i sertifikatet vises. Du kan ikke angi noe.

Nar EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 eller EAP-FAST/GTC er valgt

Folgende elementer kan angis.

Undermeny

Funksjon

Brukernavn

Du kan angi et brukernavn som skal brukes for godkjenning i enkeltbyte alfanumeriske tegn (uten mellomrom). Du kan angi opptil 64 tegn.
Du kan ikke taste inn flere enn 32 tegn i konfigurasjonsmenyen. Nar du angir via Web-kontroll, kan du skrive inn flere enn 32 tegn.
@ Driftshandbok for projektor "Endre Innstillinger ved Hjelp av en Nettleser (Web-kontroll)"

Passord

Du kan angi et passord for godkjenning med enkeltbyte alfanumeriske tegn. Du kan angi opptil 64 tegn. Nér passordet er angitt og du har trykket
pé [Enter]-knappen, vil verdien angis og vises som en asterisk (¥).

Du kan ikke taste inn flere enn 32 tegn i konfigurasjonsmenyen. Nar du angir via Web-kontroll, kan du skrive inn flere enn 32 tegn.
@ Driftshandbok for projektor "Endre Innstillinger ved Hjelp av en Nettleser (Web-kontroll)"




Liste over Funksjoner

Meny for Tradbundet nettverk

Nettverksinnstilinger

Undermeny Funksjon
DHCP Du kan angi om DHCP™ skal brukes (Pa/Av).
Hvis Pa er valgt, kan du ikke angi flere adresser.
IP-adresse Du kan angi IP-adressen™ som er tilordnet projektoren.
Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende IP-adresser kan imidlertid ikke brukes.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (der x er et nummer fra 0 til 255)
Subnettmaske Du kan angi Subnettmasken”” for projektoren. Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende subnettmasker kan

imidlertid ikke brukes.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adresse

Du kan angi IP-adressen til gatewayen for projektoren.
Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende Gateway-adresser” kan imidlertid ikke brukes.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (der x er et nummer fra 0 til 255)

MAC-adresse

Viser MAC-adressen.

Vis IP-adresse

Vil du forhindre IP-adressen vises pa venteskjermbildet for LAN, setter du denne til Av.
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Meny for Post

Nar denne er angitt, mottar du e-postvarsel hvis det oppstar et problem eller vises en advarsel i projektoren. Vil du vite innholdet i e-posten som

sendes, kan du se @ s.109

Ne

Grunnieggende E-post varsel

000..000.000..000

Trédiost — |

lokalnett

Trédoundet
nettverk

Tilbakestill

Oppsett
fullfart

=ner] Fullfart

Undermeny

Funksjon

E-post varsel

Du kan angi om du skal varsles via e-post (Pa/Av).

SMTP-server

Du kan angi IP-adressen til SMTP-serveren for projektoren.
Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen. Folgende IP-adresser kan imidlertid ikke brukes.
127.x.X.X, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (der x er et nummer fra 0 til 255)

Portnummer

Du kan angi portnummeret til SMTP-serveren. Standardverdien er 25. Du kan angi numre mellom 1 til 65535.

E-postadresse 1/
E-postadresse 2/
E-postadresse 3

Angi e-postadressen til destinasjonen som e-postvarsler skal sendes til. Du kan registrere opptil tre destinasjoner. Du kan angi opptil 64 enkeltbyte
alfanumeriske tegn for e-postadressene. Du kan ikke taste inn flere enn 32 tegn i konfigurasjonsmenyen. Nér du angir via Web-kontroll, kan du
skrive inn flere enn 32 tegn.

Angi et varsel

Du kan velge hvilke problemer eller advarsler det skal varsles om via e-post. Nar angitte problemer eller advarsler forekommer i projektoren,
sendes det en e-post til den angitte E-postadressen med et varsel om at problem eller advarsel har oppstatt. Du kan velge flere av elementene som
vises.
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Meny for Annet

Nettverksinnstilinger

SNMP.

Tradiost LAN

Cier | Fullfort

Undermeny Funksjon
Fang IP-adresse 1/Fang Du kan registrere inntil to destinasjoner for varsling om SNMP" -oppfanging.
IP-adresse 2 Et nummer fra 0 til 255 kan angis i hvert av feltene for adressen.

Folgende IP-adresser kan imidlertid ikke brukes.
127.x.X.X, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (der x er et nummer fra 0 til 255)

Hvis du vil bruke SNMP til a overvéke projektoren, ma du installere SNMP-administrasjonsprogrammet pa datamaskinen. SNMP ber
administreres av en nettverksadministrator.

Prioritert gateway For prioritert gateway ma du enten velge Tradlest LAN eller Tranbundet nettverk.

AMX Device Discovery Nar projektoren er koblet til et nettverk, stiller du denne til Pa for & tillate at projektoren oppdages av AMX Device Discovery. Still den til Av
hvis du ikke er koblet til et miljo som styres med en kontroller fra AMX eller AMX Device Discovery.
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Meny for Tilbakestill

Tilbakestiller alle nettverksinnstillingene.

Nettverk

Tilbakestill nettverksinns

Vil du tilbakestille?

Nei

Undermeny Funksjon

Tilbakestill Hvis du vil tilbakestille alle nettverksinnstillingene, velger du Ja.
nettverksinnstillinger. Nar du har tilbakestilt alle innstillingene, vises Grunnleggende meny.
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Info meny (kun skjerm)

Lar deg kontrollere statusen for bildesignalene som projiseres og statusen til projektoren. Hvilke elementer som kan angis, avhenger av bildesignalet som
projiseres, som vist pa skjermbildene nedenfor.

Analog RGB/Digital RGB/

Komposittvideo”/S-video”

Komponentvideo/Digital komponentvideo

Bilde Lampens brukstid Normal /ECO Bilde Lampens brukstid Normal /ECO
- Lampe 1 OH/ Lampe 1 OH/ 0OH
Signal Lampe 2 0OH/ Signal Lampe 2 0OH/ OH
= Lampestatus 1®2® Lampestatus 1T@®2@
Innstillinger Kilde . Datamaskin 1 Innstillinger Kilde S-VYideo
: 1nngang_ssngnal - Videosignal Autom. (----)
Utvidet Opplasning 0x 1] Utvidet Status
Oppfriskingsrate 0,00 Hz
Nettverk Synk.info SGNN 00000 Nettverk Serienummer
Status
[Info . [Info
Serienummer
Tilbakestill Tilbakestill
([#$1:Velg [Menul:Avslutt ) ([#1:Velg [Menul:Avslutt )
Undermeny Funksjon

Lampens brukstid

Du kan vise lysparens samlede driftstid”.
Nér den nar varselstiden for lampen, vises tegnene i gult.

Lampestatus Folgende ikoner viser lampens status.

O : Tent & : Deaktiver

Nar I vises, layed, virker ikke lampen som normalt. Se "Lese indikatorene'. @ .70
Kilde Du kan vise kildenavnet for det tilkoblede utstyret som projiseres.

Inngangssignal

Du kan vise innholdet av Inngangssignal satt i Signal-menyen i henhold til kilden.

Opplasning

Du kan vise opplesning.

Videosignal

Du kan vise innholdet til Videosignal som er angitt pd Signal-menyen.

Oppfriskingsrate

Du kan vise Oppfriskingsrate».

Synk. info Du kan vise info om bildesignalet.
Denne informasjonen kan vere nedvendig hvis det ma utfores service.
Status Dette er info om feil som er oppstitt i projektoren.

Denne informasjonen kan vere nedvendig hvis det ma utferes service.
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Undermeny Funksjon

Serienummer Viser projektorens serienummer.

*  Samlet brukstid vises som OH" (0 timer) for de forste 10 timene. 10 timer og mer vises som "10H", "11H", og si videre.

Tilbakestill meny

Bilde Tilbake
Tilbakestill alt

Signal
Innstillinger
Utvidet

Nettverk

Info

[Tilbakestil o

([#1:Velg [Enter] :Angi [Menul:Avslutt |

Undermeny Funksjon

Tlibakestill alt Du kan tilbakestille alle elementene pa konfigurasjonsmeny til standardinnstillingene.

Folgende elementer tilbakestilles ikke til standardinnstillingene: Inngangssignal, Brukerlogo, Multi-skjerm, alle elementer for Nettverk-menyer,
Lampens brukstid, og Sprak.




TOP

Feilsgking

Dette kapittelet forklarer hvordan du kan identifisere problemer og hva du skal gjere hvis det oppstar et problem.



Bruke Hjelp-funksjonen

Hvis det oppstar et problem med projektoren, trykker du pa | Bekreft valget.
[Help]-knappen for & vise Hjelp-skjermbildet. Du kan lgse problemer

3 . A Fjernkontroll
ved & svare pd sporsmélene.

W

E-Zoom

Spersmal og lesninger vises som pa skjermbildet nedenfor.

| Fremgangsmate |

Trykk pa [Help]-knappen.
Help-skjermbildet vises.

Fjernkontroll

Lensshitt - Zoom Focus

D & D
@ © @

Help

Trykk pa [Help]-knappen for & ga ut av hjelp.

Bildet er lite.

@ Er zoomen satt til minimum?

Projector -Trykk [Zoom] for & endre sterrelsen pd bildet.

@ Er projektoren for naert lerretet.
-Flytt projektoren lengre vekk fra lerretet.

D 4
%@@s Velg et menyelement. ([Esc] :Tilbake [Help] :Avslutt |

[Hjelp]

AL

Bildet er lite. @ :@—_ Hvis Hjelp-skjermbildet ikke gir lgsningen péa et problem, kan du

Bildet vises som en trapesoide. se "Probleml@sing" .70
Fargetonen er unaturlig. o

Kan ikke se filmen.

([#1:Velg [Enter] :Angi [Help] :Avslutt |

Fjernkontroll

7 A
"

5 e
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Hvis du opplever et problem med projektoren, kontroller forst projektorens indikatorer og se "Lese indikatorene” nedenfor.

Hvis indikatorene ikke viser klart hva problemet kan vare, se "Nér indikatorene ikke er til hjelp". @ s.74

Lese indikatorer

Disse indikatorene indikerer projektorens driftsstatus.

Ly

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

ES R S| =

1!

\\

e

/

)
)

(o

@ Indikerer driftsstatus. [ Ventetilstand
Néir du trykker pa [(D]-knappen i denne tilstanden, startes projiseringen.

Forbereder nettverksovervaking (tar maks. 20 minutter) eller nedkjoling pagar
Knappene er deaktivert mens indikatoren blinker.

@
/

Qed®

\i/ Varmer opp
I Oppvarmingen tar ca. 30 sekunder. Nar oppvarmingen er fullfort, slutter indikatorene & blinke.

[(')]—knappen virker ikke under oppvarming.

l]  Projiserer

@ Indikerer driftsstatus for trddlest LAN nér valgfri trddlos LAN-enhet er tilkoblet. (kun EB-Z8050W)
@ Indikerer status pa luftfiler.

@ Indikerer statusen for intern temperatur.
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@ Indikerer statusen for projiseringslampen.

Se den folgende tabellen for a se hva indikatorene betyr og hvordan du kan lgse problemene de indikerer.
Hvis alle indikatorene er slukket, kontroller at stromkabelen er korrekt tilkoblet og at strommen blir tilfert pa normal méte.
Naér stromkabelen ikke er plugget inn, fortsetter noen ganger (O-indikatoren & lyse i en kort periode. Dette er ikke en feil.

O Indikator lyser eller blinker rodt

B: Tent -:IE Blinker: |:|: Av

Status Arsak Lasning eller status

T
@
[ =]

Intern feil Stans bruken av projektoren, koble stromkabelen fra stremuttaket, og kontakt din lokale forhandler eller neermeste
adresse som er angitt i Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

NI,
b | - - 06
v 1N
L \I/ S
C6 |- - -
AN I

s,
o= | -

71N

Viftefeil Stans bruken av projektoren, koble stremkabelen fra stremuttaket, og kontakt din lokale forhandler eller naermeste
Sensorfeil adresse som er angitt i Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

Feil pé systemavkjoling

 NcHEN NcIN e
G| 3 ¢

o = O s O — I A o Y —

B S i Hoy temperaturfeil Lampen slukkes automatisk og projeksjonen stanser. Vent i ca. fem minutter. Etter ca. fem minutter gar projektoren over
(overoppheting) til ventemodus, og du kan sjekke folgende to punkter:
|:| |:| I ¢ Kontroller at luftfilteret og luftutlepsapningen ikke er blokkerte og at projektoren ikke er plassert inn mot en vegg.

o Hvis luftfilteret er tett, ma det rengjores eller skiftes ut. @ 5.84,5.91

Hyvis feilen fortsetter etter at du har kontrollert punktene ovenfor, mé du stanse bruken av projektoren, koble
stromkabelen fra stromuttaket, og kontakte din lokale forhandler eller neermeste adresse som er angitt i Stotte- og
serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

Nar du bruker projektoren ved hoyder pa over 1500 m eller mer, stiller du Hoyfjellsmodus til Pa. @ 5.48

Sett Retning til Peker ned eller Peker opp nar projektoren er montert for projisering nedover eller oppover. @ s.48

% § mp |Lampesvikt Kontroller folgende to punkter:

Lampefeil e Ta ut begge parene og kontroller om de har gatt. @ s.88
e Rengjor luftfilteret. @ 5.84

=]
s,
- - O
21N

S I
- O
1N
—

Hvis den ikke er gatt: Sett paeren pa plass igjen, og sld pa stremmen.
Hvis feilen fortsetter: Skift ut lampen med en ny, og sla pa stremmen.

Hvis feilen fortsetter: Stans bruken av projektoren, koble stremkabelen fra stroemuttaket, og kontakt din lokale
forhandler eller neermeste adresse som er angitt i Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer
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Status

Arsak

Lesning eller status

Hyvis den er gatt: Skift den ut med en ny lyspere, eller kontakt naermeste forhandler for ytterligere rdd. Hvis du skifter
lyspeeren selv, ma du se opp for glasskar (du kan ikke fortsette projeksjonen for lyspeeren er blitt skiftet). @ Kontaktliste
for Epson-projektorer

Nar du bruker projektoren ved hoyder pa over 1500 m eller mer, stiller du Hoyfjellsmodus til Pa. @ 5.48

Sett Retning til Peker ned eller Peker opp nér projektoren er montert for projisering nedover eller oppover. @ .48
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Filterluftstremfeil

Kontroller folgende to punkter:

e Kontroller at luftfilteret og luftutlopsdpningen ikke er blokkerte og at projektoren ikke er plassert inn mot en vegg.
e Hvis luftfilteret er tett, ma det rengjores eller skiftes ut. @ 5.84,5.91

Hvis feilen fortsetter etter at du har kontrollert punktene ovenfor, ma du stanse bruken av projektoren, koble
stromkabelen fra stromuttaket, og kontakte din lokale forhandler eller naermeste adresse som er angitt i Stotte- og
serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

\,

% 0

\I 1 I,
/I /I\ /I\
1 1

N
7/
N
I

b X

’
~

g

\I/
/I\
1

m
I

Feil ved Autom. iris
Feil pé kinofilter
Lukkerfeil
Stremfeil (Belastn.)

Stans bruken av projektoren, koble stremkabelen fra stromuttaket, og kontakt din lokale forhandler eller neermeste
adresse som er angitt i Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

% § M Indikator lyser eller blinker oransje
N ! 4
I : Lyser <[l Blinker |:| : Slukket I:I : Varierer avhengig av projektorens status
1
Status Arsak Lesning eller status
d B B § m | Hoytemperaturadv. (Dette er ikke unormalt. Men hvis temperaturen blir for hoy igjen, stanser projeksjonen automatisk.)

N ¢ Kontroller at luftfilteret og luftutlepsapningen ikke er blokkerte og at projektoren ikke er plassert inn mot en vegg.

_/!\_ |:| |:| |:| |:| ¢ Hvis luftfilteret er tett, ma det rengjores eller skiftes ut. @ 5.84,5.91

d B B § m | Byttlampe Lampen som blinker, lampe 1 eller 2, ma skiftes ut. Skift ut lampen med en ny. @ .88
Hvis du fortsetter 4 bruke lampen etter at utskiftningsperioden har utlopt, gker muligheten for at lampen kan eksplodere.

|:| |:| |:| |:| |:| Skift den ut med en ny lampe sa raskt som mulig.
Vi anbefaler at begge lampene skiftes ut samtidig for & bevare en jevn fargenyanse og lysstyrke pa projiserte bilder.

- 0} Lampeadvarsel Kontroller folgende to punkter:
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Advarsel for strom (be-
lastning)

e Fjern lampen som indikeres med blinking, lampe 1 eller 2, og sjekk om den er gatt. @ 5.88
¢ Rengjor luftfilteret. @ 5.84
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Status Arsak Lesning eller status

Hvis den ikke er gatt: Sett paeren pa plass igjen, og sl pa stremmen.
Hyvis feilen fortsetter: Skift ut lampen med en ny, og sla pa stremmen.

Hvis feilen fortsetter: Stans bruken av projektoren, koble stremkabelen fra stremuttaket, og kontakt din lokale
forhandler eller neermeste adresse som er angitt i Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

Hvis den er gatt: Skift den ut med en ny lyspere, eller kontakt neermeste forhandler for ytterligere rad. (Kun én lampe
virker. Skift ut den utgatte lampen s snart som mulig.). @ Kontaktliste for Epson-projektorer

Hvis du skifter lampen selv, mé du se opp for glasskar.

Nar du bruker projektoren ved hoyder pa over 1500 m eller mer, stiller du Hoyfjellsmodus til Pa. @ 5.48

Sett Retning til Peker ned eller Peker opp nér projektoren er montert for projisering nedover eller oppover. @ .48

G B B § om Luftf. ikke montert Kontroller at luftfilteret er forsvarlig montert. @ s.91
Feil pa luftfiltersenor Projektoren slar seg av automatisk etter omtrent ett minutt etter at det oppdages at et luftfilter ikke er pa plass.
|:| |:| |:| |:| |:| Hvis feilen fortsetter til tross for at et luftfilter er montert, er det mulig at luftfiltersensoren er defektiv. Stans bruken av

projektoren, koble stramkabelen fra stremuttaket, og kontakt din lokale forhandler eller neermeste adresse som er angitt i
Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

G B B § m | Lavluftgjennomstr. (Dette er ikke unormalt. Projiseringen stopper imidlertid automatisk hvis luftstremmen fortsetter 4 falle.)
|:| |:| |:| |:| Meldingen "Luftfilteret er tilstoppet. Rengjor eller bytt luftfilteret." vises. Kontroller felgende to punkter:

e Kontroller at luftfilteret og luftutlepsdpningen ikke er blokkerte og at projektoren ikke er plassert inn mot en vegg.
o Hvis luftfilteret er tett, ma det rengjores eller skiftes ut. @ 5.84,5.91
Hvis Lav luftgjennomstr. fortsetter a veere lav etter at luftfilteret er rengjort, prov a bytte ut luftfilteret med et nytt et.
@ 591
Hvis feilen fortsetter etter at du har kontrollert punktene ovenfor, ma du stanse bruken av projektoren, koble
stromkabelen fra stremuttaket, og kontakte din lokale forhandler eller naeermeste adresse som er angitt i Stotte- og
serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

/

G 8- 8- § @ | Vars. Rengj Luftfilt "P4 tide & rengjore filteret. Rengjor eller skift ut luftfilteret.”" vises. Rengjor luftfilteret. @ .84
Hvis luftfilteret er blitt gult av tobakkrey og ikke kan rengjares, mé det byttes ut.

Indikatorene eller meldingene ang. "Vars. Rengj Luftfilt" vises kun nér Vars. Rengj Luftfilt er satt til P4 pa
konfigurasjonsmenyens Utvidet-meny. @ s5.48
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:"’: e Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selv om alle indikatorene viser normal status, se "Nar indikatorene ikke er til hjelp". @ s.74
@ e Hvis feilen ikke stir oppfert i denne tabellen, md du stanse bruken av projektoren, koble strgmkabelen fra stromuttaket, og kontakte din lokale
forhandler eller naermeste adresse som er angitt i Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer
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Nar indikatorene ikke er til hjelp Andre problemer

¢ "Fjernkontrollen fungerer ikke" @ 5.80
Hvis noen av problemene nedenfor oppstar og indikatorene ikke gir

. . e "Ingenting vises pa den eksterne
noen legsning, kan du se pa sidene som omhandler hvert problem. gening P

monitoren" @ s.80

Problemer knyttet til bilder e "Jeg vil endre sprak for meldinger og
e "Ingen bilder vises" @ s.75 menyer" @ .80
Projeksjon starter ikke, projeksjonsomréadet er helt svart, ¢ "Post mottas ikke selv om det oppstar et
projeksjonsomréadet er helt blatt, og s& videre. problem med projektoren"” @ s.81

e "Levende bilder vises ikke" @ 5.75
Levende bilder som projiseres fra en datamaskin ser svarte ut og
ingenting projiseres.

¢ "Projeksjon stanser automatisk" @ s.75
¢ "Meldingen "Stottes ikke." vises." @ 5.76
e "'Ikke signal." vises." @ 5.76

e "Bilder er takete eller ufokuserte” @ 5.76

e "Interferens eller forvridning vises pa bilder" @ 5.77
Problemer som interferens, forvridning eller svart/hvitt-rutet menster vises.

e "Bildet er beskaret (stort) eller lite, eller bildeforholdet er uegnet" @ s.77
Bare en del av bildet vises, eller bildets hayde-/breddeforholdet er ikke
korrekt, og s& videre.

e "Bildets farger er ikke korrekte" @ 5.78
Hele bildet har et lilla eller grent skjeer, bildene er i svart/hvitt, fargene
er matte, og sa videre. (Datamaskinskjermer og LCD-skjermer har ulik
fargegjengivelse, slik at fargene som projiseres av projektoren og fargene
som vises pa skjermen ser kanskje ikke helt like ut, men dette antyder
ikke noe problem.)

¢ "Bildene ser morke ut" @ 5,78

Problemer nar projeksjonen starter

¢ "Ingen strom tilfores" @ 5.79
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Problemer knyttet til bilder

Ingen bilder vises

Kontroller

Lasning

Trykket du pa [(O]-knappen?

Trykk pa [O]-knappen for 4 sla pa stremmen.

Er indikatorene slukket?

Stremledningen er ikke korrekt tilkoblet eller strommen tilfores ikke pa normal mate.
Tilkoble projektorens stremkabel korrekt. @ Hurtigveiledning
Kontroller at stremuttaket eller stromkilden fungerer korrekt.

Er utlgseren aktiv?

Trykk pa [Shutter]-knappen pa fjernkontrollen for & oppheve utlgseren. @ s5.23

Er innstillingene i konfigurasjonsmenyen korrekt innstilt?

Tilbakestill alt alle innstillingene. @ Tilbakestill-meny - Tilbakestill alt 5.67

Er det projiserte bildet helt svart?

Bare ved projeksjon av bilder fra datamaskin

Enkelte bilder fra kilden, som skjermsparer, kan vere helt svarte.

Er formatinnstillingen for bildesignalet korrekt?

Kun ved projeksjon av bilder fra en videokilde

Endre innstillingen i trad med signalet for det tilkoblede utstyret. @ Signal-meny - Videosignal s.45

Levende bilder vises ikke

Kontroller

Lasning

Sendes bildesignalet fra datamaskinen til LCD-skjermen og
monitoren?

Kun ved projeksjon av bilder fra baerbar datamaskin eller datamaskin

med innebygd LCD-skjerm

Endre bildesignalet til kun eksterne utsignaler. @ Se dokumentasjonen for datamaskinen.

Projeksjon stanser automatisk

Kontroller

Lasning

Er Dvalemodus satt til Pa?

Trykk pa [(D]-knappen for & sla pa strommen. Hvis du ikke vil bruke Dvalemodus, endrer du innstillingen til Av.
@ Utvidet-meny - Drift - Dvalemodus s.48.

Er luftfilteret montert?

Kontroller at luftfilteret er forsvarlig montert. @ s.91
Projektoren slir seg av automatisk etter omtrent ett minutt etter at det oppdages at et luftfilter ikke er pa plass.
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Meldingen "Stattes ikke." vises.

Kontroller

Lasning

Er formatinnstillingen for bildesignalet korrekt?

Kun ved projeksjon av bilder fra en videokilde

Endre innstillingen i trad med signalet for det tilkoblede utstyret. @ Signal-meny - Videosignal s.45

Er bildeopplesning og oppfriskingsrate egnet for modusen?

Bare ved projeksjon av bilder fra datamaskin

Se i dokumentasjonen for datamaskinen om hvordan du endrer opplesning for bildesignal og oppfriskingsrate fra
datamaskinen. @ "Stottede Skjermer" s.113

"lkke signal." vises.

Kontroller

Lasning

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle ledninger som er ngdvendige for projeksjon er godt festet. @ Hurtigveiledning

Er korrekt inngangsport valgt?

Endre bildet ved 4 trykke pa [Source Search]-knappen pa fjernkontrollen eller kontrollpanelet. @ s.20

Er strommen til datamaskin- eller videokilden slitt pa?

Sl pé strommen for utstyret.

Sendes bildesignalene til projektoren?

Kun ved projeksjon av bilder fra baerbar datamaskin eller datamaskin

med innebygd LCD-skjerm

Huvis bildesignalene kun sendes til datamaskinens LCD-skjerm eller til tilherende monitor, ma du endre
destinasjonen for signalene til en ekstern destinasjon i tillegg til datamaskinens egen monitor. For noen
datamaskinmodeller vil ikke bildesignaler som sendes eksternt ogsa vises pd LCD-skjermen eller tilhgrende monitor.
@ Dokumentasjonen til datamaskinen, under en tittel tilsvarende "External output"(Eksterne utsignaler) eller
"Connecting an external monitor"(Tilkobling til ekstern monitor).

Huvis tilkoblingen foretas mens projektorens eller datamaskinens strom allerede er slatt pa, kan det hende at
funksjonstasten [Fn] som endrer datamaskinens bildesignal til ekstern destinasjon ikke fungerer. Sla stremmen for
datamaskinen og projektoren forst av og deretter pa igjen.

Bilder er takete eller ufokuserte

Kontroller

Lasning

Er fokus korrekt innstilt?

Trykk pa [Focus]-knappen pa fjernkontrollen for & oppheve fokus. @ Hurtigveiledning

Er projektoren plassert pa korrekt avstand?

Er projeksjonen utenfor anbefalt omrade for projeksjonsavstand?
Sett opp projektoren innenfor anbefalt omriade. @ 5.102

Er trapeskorrigeringsverdien for hoy?

Senk projeksjonsvinkelen for & redusere keystone-korreksjonen. @ Hurtigveiledning
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Kontroller

Lasning

Har det dannet seg kondens pé linsen?

Hvis projektoren flyttes raskt fra kalde til varme omgivelser, eller omgivelsestemperaturen plutselig skifter, kan det
dannes kondens pa linsens overflate, og dette kan gi takete bilde. Plasser projektoren i rommet ca. én time for den
skal brukes. Hvis det dannes kondens pa linsen, slar du av projektoren og venter til kondensen fordamper.

Interferens eller forvridning vises pa bilder

Kontroller

Lasning

Er formatinnstillingen for bildesignalet korrekt?

Kun ved projeksjon av bilder fra en videokilde

Endre innstillingen i trad med signalet for det tilkoblede utstyret. @ Signal-meny - Videosignal s.45

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle ledninger som er ngdvendige for projeksjon er godt festet. @ Hurtigveiledning

Bruker du skjoteledning?

Ved bruk av skjoteledning kan det oppsta elektrisk interferens i signalene. Bruk ledningene som felger med
projektoren til & kontrollere om ledningene du bruker kan veere arsaken til problemet.

Er korrekt opplosning valgt?

Bare ved projeksjon av bilder fra datamaskin

Still inn datamaskinen slik at signalene som sendes er kompatible med projektoren.
@ "Stottede Skjermer"s.113 @ Dokumentasjon for datamaskinen

Er innstillingene "Synk.™" og "Bildejustering”" riktig innstilt?

Bare ved projeksjon av bilder fra datamaskin

Trykk pa [Auto]-knappen pé fjernkontrollen eller [Enter]-knappen pa kontrollpanelet for & foreta automatisk
justering. Hvis bildene ikke er riktig justert etter fullfort automatisk justering, kan du foreta justeringene ved hjelp av
Synk. og Bildejustering fra konfigurasjonsmenyen. @ Signal-meny - Bildejustering, Synk. s.45

Bildet er beskaret (stort) eller lite, eller bildeforholdet er uegnet

Kontroller

Lasning

Er bildeforholdet korrekt innstilt?

Trykk pa [Aspect]-knappen pa fjernkontrollen for a velge et passende bildeforhold for inngangskilden. @ s.24

Er det et bredskjermsbilde fra datamaskin som projiseres?

Bare ved projeksjon av bilder fra datamaskin

Endre innstillingen i trad med signalet for det tilkoblede utstyret. @ Signal-meny - Opplosning s.45

Blir bildet fortsatt forstorret av E-Zoom?

Trykk pa [ESC]-knappen pa fjernkontrollen for & oppheve E-Zoom. @ 5.30

Er Plassering riktig innstilt?

Trykk pa [Auto]-knappen pé fjernkontrollen eller [Enter]-knappen pa kontrollpanelet for & foreta automatisk
justering nér bildet fra datamaskin projiseres. Hvis bildene ikke er korrekt justert etter fullfort automatisk justering,
kan du foreta justeringene ved hjelp av Plassering fra konfigurasjonsmenyen.

I tillegg til bildesignaler fra datamaskin, kan du justere andre signaler mens projeksjon pagar ved a justere Plassering
fra konfigurasjonsmenyen. @ Signal-meny - Plassering s.45
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Kontroller

Lasning

Er datamaskinen stilt inn for visning pé to skjermer?

Bare ved projeksjon av bilder fra datamaskin

Hyvis visning pa to skjermer er aktivert i "Egenskaper for skjerm" pa datamaskinens Kontrollpanel, vil kun halve
bildet pa dataskjermen bli projisert. For & vise hele bildet pa dataskjermen, sla av innstillingen for visning pa to
skjermer. @ Dokumentasjonen for datamaskinens videodriver

Er korrekt opplesning valgt?

Bare ved projeksjon av bilder fra datamaskin

Still inn datamaskinen slik at signalene som sendes er kompatible med projektoren.
@ "Stottede Skjermer"s.113 @ Dokumentasjon for datamaskinen

Bildets farger er ikke korrekte

Kontroller

Lasning

Passer innstillingen for inngangssignaler med signalene som
sendes fra tilkoblet enhet?

Endre folgende innstillinger i henhold til signalet for det tilkoblede utstyret.

Nar bildet er fra en enhet som er koblet til inngangsporten for Datamaskin eller BNC @ Signal-meny -
Inngangssignal s.45

Nér bildet er fra en enhet som er koblet til inngangsporten for Video eller S-video @ Signal-meny - Videosignal
.45

Er bildets lysstyrke korrekt innstilt?

Juster Lysstyrke-innstillingen fra konfigurasjonsmenyen. @ Bilde-meny - Lysstyrke s.43

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle ledninger som er nedvendige for projeksjon er godt festet. @ Hurtigveiledning

Er Kontrast™ riktig innstilt?

Juster Kontrast-innstillingen fra konfigurasjonsmenyen. @ Bilde-meny - Kontrast s.43

Er Fargejustering korrekt innstilt?

Juster Fargejustering-innstillingen fra konfigurasjonsmenyen. @ Bilde-meny - Fargejustering s.43

Er Fargemetning og Nyanse korrekt innstilt?

Kun ved projeksjon av bilder fra en videokilde

Juster Fargemetning og Nyanse-innstillingen fra konfigurasjonsmenyen. @ Bilde-meny - Fargemetning, Nyanse
s.43

Bildene ser marke ut

Kontroller

Lasning

Er bildets lysstyrke korrekt innstilt?

Juster innstillingen Lysstyrke og Stromforbruk fra konfigurasjonsmenyen.
@ Bilde-meny - Lysstyrke s.43 @ Innstillinger-meny - Stromforbruk s.47

Er Kontrast riktig innstilt?

Juster innstillingen Kontrast fra konfigurasjonsmenyen.
@ Bilde-meny - Kontrast s.43

Er det pa tide a skifte peeren?

Like for lampen er klar for utskifting begynner bildene a bli merkere og fargekvaliteten blir darligere. Skift ut lampen
nér dette skjer. @ .88
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Problemer nar projeksjonen starter

Ingen strom tilfores

Kontroller

Lasning

Trykket du pa [(O]-knappen?

Trykk pa [O]-knappen for 4 sla pa stremmen.

Er indikatorene slukket?

Stremledningen er ikke korrekt tilkoblet eller strommen tilfores ikke pa normal mate.
Trekk ut og koble deretter til stromkabelen igjen. @ Hurtigveiledning
Kontroller at stremuttaket eller stromkilden fungerer korrekt.

Blinker indikatorene pa og av nar man bergrer stromledningen?

Det er sannsynligvis darlig kontakt i stremledningen, eller den kan veere gdelagt. Sett i stromkabelen pa nytt. Gjor
folgende hvis dette ikke lgser problemet: Stans bruken av projektoren, koble stromkabelen fra stromuttaket, og
kontakt din lokale forhandler eller neermeste adresse som er angitt i Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-
projektorer

Er Driftslas satt til Full lasing?

Trykk pa [(O]-knappen pa fjernkontrollen. Hvis du ikke vil bruke Driftslasen, endrer du innstillingen til Av.
@ Innstillinger-meny - Driftslas s.38

Er det valgt riktig innstilling for fjernmottakeren?

Kontroller Fjernmottaker fra konfigurasjonsmenyen. @ Innstillinger-meny - Fjernmottaker s.47

Ble stromkabelen plugget i igjen eller er strembryteren slatt av rett
etter Direkte strom av?

Nér operasjonen til venstre utfores nar Direkte strom pa er satt til Pa, er det ikke sikkert at strommen slas pa igjen.
Trykk pa [(O]-knappen for 4 sla pa strommen igjen.

Er ID-bryteren pa siden av fjernkontrollen satt til On (Pa)?

Nar bryteren er satt til On (P4), kan du bruke fjernkontrollen til & betjene kun en projektor med en samsvarende ID.
Sett ID-bryteren til Off (Av). @ s.31

Er lampedekselet og lampen montert korrekt?

Hvis lampen eller lampedekselet er feilmontert, kan projektoren ikke slés pé. Kontroller hvordan det er montert.
@ 5.88
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Andre problemer

Fjernkontrollen fungerer ikke

Kontroller

Lasning

Er fjernkontrollens lysutstralende omrade rettet mot
signalmottakeren pé projektoren nar du bruker fjernkontrollen?

Pek fjernkontrollen mot Fjernmottaker.
Driftsomrade @ Hurtigveiledning

Er fjernkontrollen for langt unna projektoren?

Driftsomradet for fjernkontrollen er ca. 15 meter. @ Hurtigveiledning

Skinner direkte sollys eller sterkt lys fra lysstoffror pa
Fjernmottaker?

Still projektoren slik at sterkt lys ikke skinner direkte pa signalmottakeren. Eller still fjernmottakeren til Av fra
Fjernmottaker i konfigurasjonsmenyen. @ Innstillinger Menu - Fjernmottaker s.47

Er det valgt riktig innstilling for fjernmottakeren?

Kontroller Fjernmottaker fra konfigurasjonsmenyen. @ Innstillinger-meny - Fjernmottaker s.47

Er batteriene utladet eller har de blitt satt feil inn?

Kontroller at batterier er korrekt satt inn eller skift ut med nye batterier om nedvendig. @ s.87

Samsvarer fjernkontroll-IDen og projektor-IDen?

Kontroller at det er samsvar mellom IDen for projektoren du vil betjene, og IDen for fjernkontrollen. Vil du betjene
alle projektorene ved hjelp av fjernkontroll uansett ID-innstilling, stiller du ID-bryteren pa siden av fjernkontrollen
til Off (Av). @ s.31

Samsvarer Fjernkontrolltype med fjernkontrollen du benytter?

Kontroller Fjernkontrolltype pa konfigurasjonsmenyen. @ Utvidet-meny - Drift Fjernkontrolltype s.48

Er den valgfrie fjernkontrollkabelen koblet til fjernkontrollen eller
til fjernporten pa projektoren?

Nér fjernkontrollkabelen er tilkoblet, deaktiveres fjernkontrollens lysutstralende omrade og projektorens
fjernmottaker. Nar fjernkontrollkabelen ikke brukes, skal du koble den fra fjernkontrollen og fjernporten.

Ingenting vises pd den eksterne monitoren

Kontroller

Lasning

Projiseres det bildet fra en annen port enn Datamaskin-
eller BNC-inngangsportene?

De eneste bildene som kan vises pd en ekstern monitor, er datamaskinbilder fra Datamaskin eller
BNC-inngangsportene. @ s.105

Jeg vil endre sprdk for meldinger og menyer

Kontroller

Lasning

Endre Sprak-innstillingen.

Juster Sprak-innstillingen fra konfigurasjonsmenyen. @ Utvidet-meny - Sprak s.48
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Post mottas ikke selv om det oppstar et problem med projektoren

Kontroller Lasning

Er Ventemodus satt til Kommunikasjon pa? Vil du bruke funksjonen E-post varsel nér projektoren er i ventemodus, velger du Kommunikasjon pa i
Ventemodus fra konfigurasjonsmenyen. @ Utvidet -meny - Ventemodus s.48

Oppstod det en uopprettelig feil og projektoren stanset plutselig? | Nar projektoren plutselig stanser, kan man ikke sende e-post.

Hvis den unormale tilstanden fortsetter, kontakter du din lokale forhandler eller neermeste adresse som er angitt i
Stotte- og serviceguide. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

Tilferes det strom til projektoren? Kontroller at stromuttaket eller stromkilden fungerer korrekt.

Er Post-funksjonen angitt korrekt i konfigurasjonsmenyen? E-postvarsel av problemer sendes i i henhold til Post-innstillingene i konfigurasjonsmenyen. Kontroller at den er
riktig angitt.@ Tilbakestill-meny - Post 5.50




TOP

Tillegg

Dette kapittelet inneholder informasjon om vedlikeholdsprosedyrer som gir best mulig ytelse fra projektoren i lang tid fremover.



Installeringsmetoder

Projektoren kan monteres i et tak eller plasseres pa et skrivebord som
vist nedenfor. Denne projektoren kan ogsa projisere bilder vertikalt eller
horisontalt i 90° vinkel.

/\ Advarsel

e En spesiell metode er nodvendig ndr projektoren monteres for projisering av
bilder som peker nedover (takmontering) eller oppover. Hvis monteringen
ikke utfores riktig, kan projektoren falle ned og fordrsake ulykke eller skade.
Kontakt din forhandler eller nermeste adresse som er angitt i Stotte- og
serviceguide hvis du vil bruke denne installeringsmetoden. @ Kontaktliste
for Epson-projektorer

e Hvis du bruker klebemidler pd Festepunkter ved takmontering for a hindre
at skruene lpsner, eller du bruker for eksempel smoremidler eller oljer pd
projektoren, kan dette fordarsake sprekkdannelse i projektorhuset slik at det
faller ned fra takmonteringen. Dette kan pdfore alvorlige skader for
personer som befinner seg under takmonteringen, og kan ogsd skade selve
projektoren.

Nar du installerer eller justerer takmonteringen md du ikke bruke
klebemidler til 4 hindre at skruene losner, og heller ikke bruker oljer,
smoremidler osv.

e Sorg for & ta forholdsregler, slik som d fore en vaier gjennom hdndtakene,
mot at projektoren faller ned fra taket.

Obs!

e Ikke installer projektoren i andre vinkler enn de som vises i folgende
illustrasjoner.

e Ikke bruk projektoren opp ned.

o Still inn Retning i konfigurasjonsmenyen i henhold til monteringsvinkelen.
- 548

o A bruke projektoren i feil vinkel eller hvis konfigurasjonsmenyen er stilt
inn feil forer til funksjonssvikt og forkorter levetiden til de optiske delene.

e Heng projektoren fra taket, og e Heng projektoren fra taket, og
projiser bilder fra forsiden av projiser bilder fra baksiden av
skjermen. en gjennomskinnelig skjerm.

e Projisere bilder fra forsiden av e Projiser bilder fra baksiden av
skjermen. en gjennomskinnelig skjerm.

| i

e Projiserer bildene rett opp e Projiserer bildene rett ned

V., Ao

~- * En valgfri takmontering er nedvendig nir man henger
'@‘ projektoren fra taket.
@ 593

e Projisering kan endres fra konfigurasjonsmenyen. @ s.48




Rengjoring

Du ber rengjere projektoren hvis den blir skitten eller hvis kvaliteten pa
de projiserte bildene blir darligere.

Rengjoring av luftfilteret

Rengjor luftfilteret og luftinntaksapningen nar felgende melding vises

A Advarsel eller nar filterindikatoren blinker gront.
Ikke bruk spray som inneholder eksplosjonsfarlig gass for & fjerne smuss eller ::Pé tide & rengj(are luftﬁltere:['."

stov fra deler av projektoren, slik som linsen eller filtetert. Bytt eller rengjor luftfilteret.

Dette kan fore til brann pd grunn av den hoye temperaturen pd lampene

inne i enheten. Obs!

e Hyis det samler seg stov pd luftfilteret kan dette fore til at projektorens
innvendige temperatur stiger, og dette kan igjen fore til driftsproblemer og
forkorte levetiden til den optiske motoren. Rengjor luftfilteret umiddelbart

Rengjgre Projektorens Overflate ndr meldingen vises
. . . o e Hvis luftfilteret farges gult av tobakksroyk, kan det ikke rengjores. Erstatt
lljlfiglgr projektorens overflate ved a terke forsiktig av den med en myk det i sa fall med et nytt luftfilter. @~ 5,91
' o Tkke skyll luftfilteret i vann. Ikke bruk rengjoringsmidler eller losningsmidler.
HViS projektoren er ekStra Skitten, fukt en klut med vann Og htt o Bruk en b@rste med lang’ myk bust’ og rengj@r fors;ktlg Ved kraﬁlg
naturlig rengjoringsmiddel, og vri kluten godt opp for du terker av borsting losner det stov, som vil feste seg i luftfilteret.

projektorens overflate med kluten.

Obs! | Fremgangsmate |

Ikke bruk ustabile stoffer som voks, alkohol eller tynner til 4 rengjore
projektorens overflate. Kvaliteten pd projektorhuset kan blir endret eller det \_/ Nar du har slatt av projektorens stram og du hgrer to
kan bli misfarget. pipelyder, kobler du fra stremledningen.

e,

a%@ Fjern dekselet til luftfilteret.

. . Ta et godt tak i klaffen pa dekselet til luftfilteret, trekk opp og
Rengj¢re Linsen fjern dekselet mens du trykker pa fliken.

Bruk en klut som er tilgjengelig i detaljhandelen for rengjering av glass
til & torke forsiktig av linsen.

Obs!

Ikke gni linsen med ru materialer eller utsett linsen for stot, da den lett kan
skades.




Rengjering

Obs!

Slar du for hardt pa luftfilteret, kan det bli ubrukelig pd grunn av skjevhet
og sprekker.

. W Fjern gjenvaerende stgv pa luftfilteret ved a bruke ved a
bruke en stovsuger fra forsiden.

§»\‘“““\"”“”'””’%%

%@gg Med forsiden (siden med fliker) pa luftfilteret vendt nedover
dunker du lett pa det fire eller fem ganger for a fa vekk
stovet.

Snu det rundt og dunk lett pa den andre siden ogsa. @; Erstatt luftfilteret.




Rengjﬂring

7\
%@g Sett pa plass dekselet til luftfilteret.
Trykk p& dekselet til det klikker pé& plass.

~r~- Hvis en melding vises ofte, selv etter rengjoring, er det pa tide &
@‘ skifte luftfilteret. Skift det med ut et nytt luftfilter. @ 591




Skifte ut Forbruksvarer

Denne delen forklarer hvordan du skifter batterier i fjernkontrollen,
lampe og luftfilter.

Skifte batteriene i fjernkontrollen

Nar det oppstér forsinkelse i responsen pa fjernkontrollen, eller den ikke
virker etter at den har blitt brukt i en viss tid, betyr det sannsynligvis
at batteriene er i ferd med a bli utladet. Skift dem ut med nye batterier
nar dette skjer. Ha to alkaliske AA-storrelse-batterier klare til bruk. Du
kan ikke bruke andre batterier enn alkaliske AA-storrelse-batterier.

Obs! /\ Forsiktig

Sorg for at du leser Sikkerhetsinstruksjoner for du hdndterer batteriene. @

Sikkerhetsinstruksjoner Kontroller (+)- og (-)-merkene inni batteriholderen slik at du setter inn

batteriene riktig vei.

| Fremgﬂsméte | %@g Sett batteridekselet pa plass igjen.
Trykk péa batteridekselet til det klikker pa plass.

g“”“"”@
@ Fjern batteridekselet.
Skyv pa batteridekselsperren samtidig som du lofter opp dekselet.

@ Skift ut de gamle batteriene med nye.



Skifte ut Forbruksvarer

e Det projiserte bildet blir merkere eller far darligere kvalitet.

Skifte lampen

Obs!

e Meldingen om skifting av lyspeere er stilt til d vises etter folgende
tidsperioder for d beholde innledende lysstyrke og kvalitet pa projiserte

' o . L ' . bilder. & s5.47

* Meldingen "Skift ut projektorlampen.” vises nederst til venstre pa Ved kontinuerlig bruk av Stremforbruk pd Normal: Omtrent 2400 timer

projektorskjermen nar du starter projiseringen. Ved kontinuerlig bruk av Stromforbruk pi ECO: Omtrent 3400 timer

e Projektoren mad ikke slds pd umiddelbart etter at den er slatt av. Hvis
projektoren slds hyppig pd og av, kan lyspcerenes levetid forkortes.

Periode for utskifting av lyspzaere

Det er pa tide a skifte lampen nar:

e Hvis du fortsetter a bruke lampen etter at utskiftningsperioden har utlopt,
oker muligheten for at lampen kan eksplodere. Skift den ut med en ny
lampe sa raskt som mulig nar meldingen om utskifting av lampe vises, selv
om den fortsatt virker.

] e Avhengig av lampens egenskaper og mdten den er blitt brukt pd, kan
lampen bli morkere eller slutte 4 fungere for meldingen om utskifting av
e Lampeindikatoren blinker oransje. lampe vises. Du bor alltid ha to ekstra lyspeerer tilgjengelig i tilfelle det
Skift ut lampen som indikerer med blinkende lyst, enten lampe 1 eller blir behov for dem.

iy

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

m =

O F §om
0000D00D00D

Slik skifter du lyspeeren

Lampen kan skiftes selv om projektoren henger fra taket.

/\ Advarsel

e Nar du skifter ut lampene fordi de har sluttet a lyse, kan det hende at de
er knust. Hvis du skifter ut lampen i en projektor som er montert i taket,
bor du alltid anta at lampen er knust, og derfor std til siden for
lampedekselet, ikke under det. Fjern lampedekselet forsiktig.

e Du md aldri demontere eller bygge om lyspeere. Hvis du setter inn og
bruker en lyspcere som er bygget om eller montert pd nytt, kan det
fordrsake brann, elektrisk stot eller ulykke.




Skifte ut Forbruksvarer

ikti t / Trekk opp lasearmen for den lysepaeren du gnsker a skifte
A Forsi tig ut og trekk lyspaeren rett ut.
Vent til lampen har kjolt seg ned for du tar av lampedekselet. Hvis lyspeeren Hvis lyspeaeren er gatt, skifter du den ut med en ny lyspere, eller

fortsatt er varm, kan du fa brannsdr eller andre skader. Det tar ca. én time

kontakter neermeste forhandler for assistanse. @ Kontaktliste for
fra strommen er blitt slatt av til lampen er kald nok.

Epson-projektorer

Obs!

e Bruk aldri projektoren med mindre to lyspeerer er montert.

e Vi anbefaler at begge lampene skiftes ut samtidig for 4 bevare en jevn
fargenyanse og lysstyrke pa projiserte bilder.

| Fremgangsmate |

@ Nar du har slatt av projektorens strom og du hegrer to
pipelyder, kobler du fra stremledningen.

"/ Vent til lampen har kjolt seg ned for du tar av
lampedekselet pa projektorens bakside.

Klem flikene foran pa lampedekselet sammen for & utlese lasen.
Trekk dekselet rett ut nar lasen utloses.

@) Lampel
@ Lampe2

Sett inn den nye lampen.

For inn den nye lyspaeren langs ledeskinnen i korrekt retning slik
at den kommer pa plass, skyv helt til den er pa plass, og trekk
ned lasearmen til den klikker pa plass.



Skifte ut Forbruksvarer

Obs!

e Pise at du fester lampen godt. Hvis lampedekselet fjernes, slas lampen
automatisk av av sikkerhetsarsaker. Hvis lampen eller lampedekselet ikke er
godt festet, slds lampen ikke pd.

e Dette produktet inneholder en lampekomponent som inneholder kvikksolv
(Hg). Se lokalt regelverk for avhending eller resirkulering. Avhending av
brukte luftfiltre skal skje i overensstemmelse med lokalt regelverk.

Nullstille Lampens brukstid

Projektoren registrerer hvor lenge lampene er slatt pa, og en melding og
indikator varsler deg nar det er pa tide a skifte lampen. Folgende
melding vises pa skjermen etter at lampene er skiftet ut og strommen
er slatt pa, og du kan na nullstille lampetiden.

Velg Ja, og trykk deretter p& [Enter]-knappen.

Lampen har blitt skiftet ut.
Lampetid nullstilles.
Vil du fortsette?

) Sett lampedekselet pa plass igjen.

Trykk dekselet mot enheten og skyv den mot heyre til den i)

klikker pa plass.
Lampens brukstid

sorkk H /

*kkk H

([ 1:Velg [Enter] :Utfar [@)1:Strem av |

1

@) Viser utskifting for lampe 1.

@ Viser lampens samlede driftstid. Hvis du velger Ja og nullstiller Lampens
brukstid, vil telleren for lampe 1 settes til 0H.




Skifte ut Forbruksvarer

Skifte luftfilteret

Periode for utskifting av luftfilter

Det er péa tide & skifte luftfilter nar:

e Luftfilter er blitt brunt.
e Meldingen vises selv om luftfilteret er blitt rengjort.

Slik skifter du luftfilter

Luftfilteret kan skiftes selv om projektoren henger fra taket.

| Fremgangsmate |

s,
5 3
o

L w Nar du har slatt av projektorens stram og du hgrer to
pipelyder, kobler du fra streamledningen.

§»\‘““"\"”“”'””’%%
%@gg Fjern dekselet til luftfilteret.

Ta et godt tak i klaffen pa dekselet til luftfilteret, trekk opp og
fjern dekselet mens du trykker pa fliken.

) w““”“”’”/%%
%Q% Sett inn det nye luftfilteret.



Skifte ut Forbruksvarer

""""'l.l.ll!!.llllll[

s’“ %

 Sett pa plass dekselet til luftfilteret.
Trykk til det klikker pa plass.

== Avhending av brukte luftfiltre skal skje i overensstemmelse med
@‘ lokalt regelverk.

Materiale pd rammedelen: Polypropylen

Materiale pé filterdelen: Polypropylen




Valgfritt Tilbehor og Forbruksvarer

Folgende valgfritt tilbehor og forbruksvarer er tilgjengelige. Kjop disse Zoomlinse med tele ELPLLO7

produktene etter behov. Felgende liste over valgfritt tilbehor og (Projiseringsavstandsforhold: a. Ca. 5,76 til 8,09 b. Ca. 5,83 til
forbruksvarer er oppdatert per: 2009,07. Detaljer om tilbeher kan endres 8,18)

uten varsel og tilgjengelighet kan varierer avhengig av landet der den '

Zoomlinse med middels fokus ELPLMO7
(Projiseringsavstandsforhold: a. Ca. 3,85 til 5,88 b. Ca 3,92 til 5,97)
Zoomlinse med middels fokus ELPLMO06
(Projiseringsavstandsforhold: a. Ca. 2,64 til 4,03 b. Ca 2,68 til 4,10)
Zoomlinse med standard fokus ELPLS04

kjopes.

Valgfritt Tilbehor

Datakabel ELPKCO2 (Projiseringsavstandsforhold: a. Ca. 1,71 til 2,78 b. Ca 1,74 til 2,82)
(1,8 m - for mini-D-Sub med 15 pinner / mini-D-Sub med 15 Vidvinkellinse med kort fokus ELPLWO04

pinner) (Projiseringsavstandsforhold: a. Ca. 1,29 til 1,77 b. Ca 1,31 til 1,80)
—Dette er den sammen som datakabelen som folger med projektoren. Vidvinkellinse for bakprojisering ELPLR04

Datakabel ELPKCO9 (Projiseringsavstandsforhold: a. Ca. 0,76 b. Ca. 0,77)

a: EB-Z8050W b: EB-Z8000WU

(3 m - for mini-D-Sub med 15 pinner / mini-D-Sub med 15 pinner)
Projiseringsavstandsforhold = projiseringsavstand/bredden pé

Datakabel ELPKC10

.. . .. projiseringsskjermen
(2.0 m - for mini-D-Sub med 15 pinner / mini-D-Sub med 15 Verdiene er installeringsstandarder. De kan endres, avhengig av forholdene
pinner) ved projisering.
Bruk en av disse lengre kablene hvis datakabelen som felger med projektoren S
er for kort. Lav takmontering™ ELPMB25

Hegy takmontering” ELPMB26

Komponentvideokabel ELPKC19
P Brukes ved installering av projektoren i taket.

(3 m - for mini-D-Sub med 15 pinner/RCA hannx3)

Brukes til & koble til en Komponentvideo”-kilde *  En spesiell installeringsmetode er nedvendig for & henge projektoren fra et
tak. Kontakt din forhandler eller narmeste adresse som er angitt i Stotte-

Sett med fjernkontrollkabel ELPKC28 og serviceguide hvis du vil bruke denne installeringsmetoden.

(10 m sett med 2 deler) @ Kontaktliste for Epson-projektorer

Bruk denne for & sikre at fjernkontrollen fungerer pa avstand.

Mottaker for trddles mus ELPST16

Bruk denne til & betjene markeren pa datamaskinen ved hjelp av Forbruksvarer

projektorens fjernkontroll, eller til &4 bla gjennom sidene nér du projiserer

PowerPoint-filer. Utskifting lyspaereenhet (to-pakke) ELPLP52
Tradlgs LAN-enhet ELPAPO3 (for EB-Z8050W) Utskifting lyspaereenhet (en-pakke) ELPLP51
Bruk denne til & projisere bilder fra en datamaskin via et tridlest LAN. Brukes til utskifting av brukte lamper.




Valgfritt Tilbehar og Forbruksvarer

Luftfilter ELPAF23
Brukes til utskifting av brukte luftfiltre.




Merknader om transportering

Det er mange glassdeler og presisjonskomponenter inne i projektoren. Merknader om pakking og transportering
Héandter projektoren som angitt nedenfor for a hindre skader under
transporten. Pakk projektoren godt inn i isolasjonsmateriale for a beskytte den mot

stot, og plasserer den i en solid pappeske. Sorg for at transportselskapet
far beskjed om at innholdet géir lett i stykker.

Flytte i neerheten

Kontroller punktene nedenfor, og loft deretter forsiktig i handtaket.

e Sla av strommen til projektoren, og trekk ut alle kabler.
o Fest linsedekselet pa linsen.
e Ta vare pa foten.

/\ Forsiktig

Projektoren md ikke baeres av kun én person.
Det trengs to personer for d pakke ut eller beere projektoren.

Under transport

Gjore klart for pakking

Nér du har kontrollert punktene under "Flytte i neerheten"”, gjor du klart
folgende, og deretter pakker du sammen projektoren.

e Fjern linseenheten hvis en alternativ linse, ikke standard zoomlinse,
monteres. Fest standard zoomlinsen hvis projektoren har en innebygd
linse. Hvis projektoren ikke har en linse, fest dekselet som var pd
linsefatningen nar du kjopte projektoren.

e De vertikale og horisontale linseskiftene er midtstilte.

e Fest beskyttelsesputene som fulgte med pa linsen da du kjopte
projektoren.



Lagre en Brukerlogo

Du kan lagre bildet som projiseres som brukerlogo. ~¥<- o Hvis Brukerlogobeskytls. fra Passordbeskyttelse er satt til P4,
'@‘ vises det en melding og brukerlogoen kan ikke endres. Du kan
:@: Nér du lagrer en Brukerlogo, blir den tidligere Brukerlogo slettet. utfere endringer etter & ha satt Brukerlogobeskytls. til Av.
Qs @ 5.36

e Hvis Brukerlogo velges nir Keystone, E-Zoom, Bildeforhold, eller
Progressiv utfores, avbrytes funksjonen som utfores.

Nar "Velge dette bildet som brukerlogo?" vises, velg "Ja".

Projiser bildet du vil bruke som brukerlogo og trykk pa

[Menu]-knappen. .
. == Nar du trykker pa [Enter]-knappen pa fjernkontrollen eller
Bruke fjernkontrollen Bruke kontrollpanelet '@ kontrollpanelet, kan skjermstorrelsen endre seg i henhold til signalet
‘W A q Menu Esc ndr det endres til samme opplgsning som bildesignalet.
e A= s
. ' {)Dﬁ[
& v ﬂ Enter-"< U: >

J Velg Utvidet - "Brukerlogo" fra konfigurasjonsmenyen.
@ "Bruke Konfigurasjonsmeny"

Kontroller knappene du kan bruke og funksjonene de utforer i
veiledningen under menyen.

Bilde Tilbake
Display

Signal
Proijisering Foran

Innstillinger Retning Normal

. Drift

Utvidet 4] Ventemodus Kommunikasjon av
b= Vars. Rengj Luftfilt
Mettverk Projektor-1D
Multi-skjerm
Info Sprak ©

Tilbakestill

Tilbakestill

([EscI:Tilbake [#1:Vela [Enter]:Angi  [Menul:Avslutt




Lagre en Brukerlogo

[Brukerlogo]
Angi zoomhastighet.

Zoomhastighet:

()100% @
1200%

1300%
(". 1400%

[[Escl:Tilbake [#1:Velg [Enter]:Angi  [Menul:Avslutt |

400% vises kun nar du bruker EB-Z8000WU.

. @ Nar meldingen "Lagre dette bildet som brukerlogo?" vises,
([4®»1 :Flytt [Enter]:Angi [Menul:Avslutt - Velg llJall.
Bildet blir lagret. Nar bildet har blitt lagret, vises meldingen
"Fullfert."
Bruke fjernkontrollen Bruke kontrollpanelet :"’—_ e Nir man har lagret en brukerlogo, kan logoen ikke stilles tilbake
w q ’@\ til standard fra fabrikk.
Menu S¢ e Det kan ta opptil 15 sekunder & lagre brukerlogoen. Ikke bruk
2ource - = Dsr projektoren eller tilkoblet utstyr mens lagringen pagar, for dette
5 @ . [ kan fore til feilfunksjon.
< M

L Cep

) Nar "Velge dette bildet?" vises, velg "Ja".

\ ) still inn zoomfaktor fra zoominnstillingsskjermbildet.



Utforeen WPS-tilkobling (Wi-FiProtected Setup) medtilgangspunktfortradigstLAN (kun EB-Z8050W)

Det er to fremgangsmater for a angi WPS.

e Metode med knapp
SSID og sikkerhet angis automatisk nar [Enter]-knappen trykkes pa
projektorens kontrollpanel og tilordnet knapp pé tilgangspunktutstyret.
Denne metoden anbefales nar projektoren og tilgangspunktet er
plassert rett i nerheten av hverandre.

e Metode med PIN-kode
SSID og sikkerhet angis automatisk ved a taste inn en 8-sifret kode
som pa forhand er blitt tilordnet til projektoren fra datamaskinen til
tilgangspunktet. Foreta innstillinger for tilkobling mellom datamaskinen
og tilgangspunktet pa forhdnd. Hvis du vil ha informasjon om
hvordan denne tilkoblingen utfores, kan du lese hindboken som
leveres med tilgangspunktet. Denne metoden anbefales nar projektoren
er montert i taket.

Oppsettmetode for tilkobling

| Fremgangsmate |

Trykk pa [Menu]-knappen under projisering og velg Nettverk
- "Nettverkskonfigurering" fra konfigurasjonsmenyen.

Bilde Tilbake

Til Nettverkskonfigurering &

Signal
Innstillinger

Utvidet

Nettverk (]
Info

Tilbakestill

[[[Esc] :Tilbake [#7:Velg [Enter]:Angi  [Menul:Avslutt |

Skjermbildet for nettverkskonfigurasjon vises.

Tilbakestil

Nér du kobler til ved hjelp av Metode med knapp, folger du
trinnene nedenfor.

Ga til "Utfore en tilkobling med Metode med PIN-kode" nar du
kobler til ved hjelp av "Metode med PIN-kode". @ s.100

Utfare en tilkobling med Metode med knapp

| Fremgangsmate |

Velg "Metode med knapp".



Utfore en WPS-tilkobling (Wi-Fi Protected Setup) med tilgangspunkt for tradlgst LAN (kun EB-Z8050W)

Nettverksinnstilinger
NWi-Fi Protected Setup: Metode med knapp
Tradiast
Iokalnett
Tradbundet
n

Tilbakestil
op:

Skjermbildet Metode med knapp vises.

Trykk pa [Enter]-knappen pa projektorens
du blir bedt om det pa skjermen.

Nettverksimstilinger
Grunnleggende N Wi-Fi Protected Setup: Metode med knapp

Tridbundet
nettverk

Tilbakestill

e Fulfort [ == | Tibake

kontrollpanel nar

Deretter vises skjermbildet Metode med knapp.

Trykk pa knappen pa tilgangspunktet nar
det pa skjermen.

du blir bedt om

Dette fullforer oppsettet.

Trykk pa [Enter]l-knappen eller [Esc]-knappen.

Nettverksinnstilinger

Grunrieggende
Tradiest
Iokalnett

Trédbundet
nettverk
s

D Wi-Fi Protected Setup: Metode med knapp

Oppsett med Wi-Fi Protected Setup fullfert,

Tilbakestil

Dermed kommer du tilbake til menyskjermbildet Tradlost

lokalnett.

s /' Velg "Ja" fra "Oppsett fullfort".



Utfore en WPS-tilkobling (Wi-Fi Protected Setup) med tilgangspunkt for tradlgst LAN (kun EB-Z8050W)

s

e med PIN-kode

Skjermbildet Metode med PIN-kode vises.
Dette fullforer oppsettet av tilkoblingen mellom projektoren og

tilgangspunktet. Trykk pa [Menu]-knappen for & lukke

Angi PIN-koden som vises pa skjermbildet "Metode med
konfigurasjonsmenyen.

PIN-kode" fra datamaskinen til tilgangspunktet, og velg
deretter "Start oppsett".

Utfore en tilkobling med Metode med PIN-kode

\ls

~- For du kan utfere en tilkobling ved hjelp av Metode med
'@‘ PIN-kode, ma du allerede ha opprettet en tilkobling mellom
datamaskinen og tilgangspunktet.

Start oppsett @

| Fremgangsmate |

Velg "Metode med PIN-kode".

Prosessen vises.



Utfore en WPS-tilkobling (Wi-Fi Protected Setup) med tilgangspunkt for tradlgst LAN (kun EB-Z8050W)

Ne

N Wi-Fi Protected Se Metode med PIN-kode Tilbake til Konfigut

Setter opp Wi-Fi Protected Setup...

Trédbundet
nettverk

Meldingen "Oppsett med Wi-Fi Protected Setup fullfgrt."

vises. Trykk pa [Enterl-knappen eller [Esc]-knappen. Dette fullforer oppsettet av tilkoblingen mellom projektoren og

tilgangspunktet. Trykk pa [Menu]-knappen for & lukke
konfigurasjonsmenyen.

de med PIN-kode

Dermed kommer du tilbake til menyskjermbildet Tradlost
lokalnett.

-/ Velg "Ja" fra "Oppsett fullfort”.



Skjermstorrelse og Projeksjonsavstand

Tabellen nedenfor viser projiseringsavstanden nar en standardlzoom er
festet. Nar det er festet en valgfri linse, kontrollerer du
projiseringsavstanden i Brukerhandboken som felger med de valgfrie
linsene. Se folgende tabell for oppsett av projektoren for a finne riktig
skjermstorrelse. Verdiene er kun veiledende.

N
®

i
® O

@) Projiseringsavstand

@ er avstanden fra linsens midtpunkt til skjermens sokkel. Disse endringene er av-
hengige av innstillingen for vertikalt linseskift.

@ Linsens midtpunkt

4:3
Skjermstarrelse

Kortest (Wide) til lengst (Tele)

Vertikalt linseskift

Topp til bunn
300" 610x460 1288 - 2081 -97 - 554
440" 890x670 1898 - 3062 -142 - 814
Enheter: cm
16:9

Skjermstarrelse

Kortest (Wide) til lengst (Tele)

Vertikalt linseskift

Projiseringsavstand for EB-Z8000WU

Enheter: cm

4:3
Skjermstarrelse

Kortest (Wide) til lengst (Tele)

Vertikalt linseskift

Topp til bunn

60" 130x75 227 - 371 -22-96

80" 180x100 306 - 498 -29 - 129
100" 220x120 384 - 624 -36 - 161
120" 270x150 463 - 751 -43-193
150" 330x190 580 - 940 -54 - 241
200" 440x250 777 - 1256 -72 - 321
300" 660x370 1169 - 1888 -108 - 482
485" 1070x600 1899 - 3064 -176 - 781

Enheter: cm
16:10

Skjermstarrelse

Kortest (Wide) til lengst (Tele)

Vertikalt linseskift

Topp til bunn
60" 120x90 251 - 410 -19-111
80" 160x120 338 - 549 -26 - 148
100" 200x150 424 - 688 -32-185
120" 240x180 510 - 828 -39 -221
150" 300x230 640 - 1036 -48 - 277
200" 410x300 856 - 1384 -64 - 369

Topp til bunn
60" 130x81 221 - 361 -17-98
80" 180x110 297 - 484 -23-130
100" 220x130 374 - 607 -28 - 163
120" 270x169 450 - 730 -34 - 196
150" 330x206 564 - 915 -43 - 245




Skjermstgrrelse og Projeksjonsavstand

16:10
Skjermstarrelse

Kortest (Wide) til lengst (Tele)

Vertikalt linseskift

16:9
Skjermstarrelse

Kortest (Wide) til lengst (Tele)

Vertikalt linseskift

Topp til bunn
200" 440x275 755 - 1222 -57 - 326
300" 550x344 1137 - 1837 -85 - 489
500" 1100x688 1900 - 3067 -142 - 815

Projiseringsavstand for EB-Z8050W

Enheter: cm

4:3
Skjermstarrelse

Kortest (Wide) til lengst (Tele)

Vertikalt linseskift

Topp til bunn
80" 180x100 301 - 490 -28 - 127
100" 220x120 378 - 614 -35-159
120" 270x150 455 -739 -42 - 191
150" 330x190 571 -925 -52-239
200" 440x250 764 - 1236 -69 - 318
300" 660x370 1150 - 1859 -104 - 477
485" 1070x600 1869 - 3016 -168 - 773
Enheter: cm
16:10

Skjermstarrelse

Kortest (Wide) til lengst (Tele)

Vertikalt linseskift

Topp til bunn

60" 130x81 217 - 355 -16 - 97

80" 180x110 292 - 476 -22-129
100" 220x130 368 - 597 -27 -162
120" 270x169 443 - 719 -32-194
150" 330x206 555 -900 -40 - 242
200" 440x275 743 - 1203 -54 - 323
300" 550x344 1119 - 1808 -81 - 485
500" 1100x688 1870 - 3019 -135 - 808

Topp til bunn
60" 120x90 247 - 403 -18-110
80" 160x120 332 - 540 -24 - 146
100" 200x150 417 - 677 -30-183
120" 240x180 502 - 814 -37-219
150" 300x230 630 - 1020 -46 - 274
200" 410x300 843 - 1363 -61 - 366
300" 610x460 1268 - 2048 -91 - 549
440" 890x670 1868 - 3014 -134 - 807
Enheter: cm
16:9

Skjermstarrelse

Kortest (Wide) til lengst (Tele)

Vertikalt linseskift
Topp til bunn

60" 130x75

224 - 365

-21-95




Koble til LAN-kabel

Koble til med en vanlig LAN-kabel av typen 100BASE-TX eller
10BASE-T. Grensesnittet kan variere fra folgende illustrasjon avhengig av
projektormodell. (Folgende illustrasjon indikerer EB-Z8000WU)

B/Ch/pp HiC

7%

ANC - Vsyne

@ Til LAN-port
@ LAN-kabel (fas i handelen)
@ Til LAN-port

Obs!
Bruk en skjermet LAN-kabel kategori 5 for d unngd funksjonsfeil.




Koble til en ekstern monitor

Analoge RGB-bilder som er lest inn fra Datamaskin(Computer)- eller
BNC-inngangsporten kan vises pa bade skjermen og en ekstern monitor
samtidig. Dette betyr at du kan kontrollere projiserte bilder pa en
ekstern monitor nar du holder presentasjoner selv. om du ikke kan se
skjermen. Tilkoble med kabelen som folger med den eksterne monitoren.

@ Til Monitor ut-port

@ Kabel som folger med monitor

@ Til monitor-port

~- e Komponentvideosignaler og datamaskin- eller videoutstyr som er

@ koblet til andre inngangsporter enn Datamaskin- og
BNC-inngangsport, kan ikke sendes til en ekstern monitor.

e Innstilling av mal, for eksempel Keystone, forer til at
konfigurasjonsmenyen og hjelpeskjermbildene ikke sendes til en
ekstern monitor.




Ta av og feste projektorlinsen

Gjor klar #2 pluss-diver pa forhand.

Ta ut

Obs!

e Du bor kun ta av linsen ndr det er nodvendig. Hvis det kommer inn stov
eller smuss i projektoren, forringes projiseringskvaliteten og det kan
forarsake funksjonsfeil.

e Forsok d ikke rore linseseksjonen med hdnden eller fingrene dine.

Hvis det kommer fingeravtrykk eller oljet stoff pa linsen, forringes
projiseringskvaliteten.

e Hvis linseskiftet har blitt utfort, setter du linseskiftet til midten for
linseenheten skiftes ut.

| Fremgangsmate |

o %
a@ Fjern grensesnittdekselet.

@) Losne festeskruen.
@ Trekk opp bryteren for dekselet til grensesnittet og trekk dekselet rett ut.

@ Fjern frontdekselet.

) Losne de to festeskruene.
@ Losne festeskruen.
@ Trekk dekselet rett ut.

@ Klem lasearmen pa linsen og vri den mot klokken.



Ta av og feste projektorlinsen

L4)
@ Trekk linsen rett ut nar den frigis.

R

Feste

Obs!

Du ma ikke feste linsen ndr projektorens linseinnsettingsomrdde vender opp.
Det kan komme inn stov eller smuss i projektoren.

| Fremgangsmate |

=,
a@ For linsen rett inn i linseinnsettingsomradet med den hvite
sirkelen pa linsen gverst.



Ta av og feste projektorlinsen

\/ Sett frontdekselet pa plass igjen. Obs!

e Sett pd frontdekselet for 4 bruke projektoren.

o Oppbevar projektoren med linsen montert.
Hvis projektoren oppbevares uten linsen, kan det komme stov eller smuss i
projektoren og fordrsake funksjonsfeil eller forringe projiseringskvaliteten.

@) Sett inn dekselet langs ledeskinnen.
@) Stram festeskruen.
@ Stram de to festeskruene.

@5 Sett grensesnittdekselet pa plass igjen.

@ Sett inn dekselet langs ledeskinnen.
@ Stram festeskruene.



Tolke problem med funksjonen E-postvarsel

Nér E-post varsel funksjonen er satt til Pa og det oppstar et problem
eller vises en advarsel pa projektoren, sendes folgende e-post.

Emne: EPSON Projector

Linje 1: Navnet pd projektoren hvor problemet oppstod
Linje 2: IP-adresse som er angitt for projektoren der problemet er oppstatt.
Linje 3 og videre: Detaljer om problemet

Detaljene om problemet star oppfert linje for linje. Tabellen nedenfor
viser detaljene i meldingen for hvert enkelt element. Vil du vite hvordan
du handterer problemer/advarsler, kan du se "Lese indikatorene” @ 5.70

Melding

Arsak

Low Air Flow Error

Filterluftstremfeil

No Air Filter

Luftf. ikke montert/Feil pa luftfiltersenor

No-signal

Ingen signal

Ingen signal sendes til projektoren.
Kontroller tilkoblingsstatusen, eller pése
at strommen for signalkilden er slatt pa.

Peltier Device error

Feil pa kjolesystem (peltierelement)

Melding

Arsak

Power Err. (Ballast)

Stremfeil (Belastn.)

Auto Iris Error

Feil ved Autom. iris

Cinema filter error

Feil pa kinofilter

Power Warning. (Ballast) (1)
Power Warning. (Ballast) (2)

Advarsel for strom (belastning)
(1) indikerer lampe 1, og (2) indikerer
lampe 2. Opplyst lampe har gatt.

Cinema Filter Warning

Kinofilter-advarsel

Projektoren kan fremdeles brukes, men
kinofilteret virker ikke.

Pump Error

Feil pa kjolesystem (pumpe)

Clean Air Filter

Vars. Rengj Luftfilt

Fan related error

Viftefeil

High-speed cooling in progress

Hoy temperaturady.

Sensor error Sensorfeil
Shutter Error Lukkerfeil
Shutter Warning Lukkeradvarsel

Internal error

Intern feil

Internal temperature error

Hoy temperaturfeil
(overoppheting)

Lamp out

Lampesvikt (begge lamper 1/2)

Lamp replacement notification (1)
Lamp replacement notification (2)

Bytt lampe
(1) Indikerer lampe 1, og (2) indikerer
lampe 2. Opplyst lampe ma skiftes ut.

Lamp timer failure

Lampefeil (begge lamper 1/2)

Lamp Warning (1)
Lamp Warning (2)

Lampeadvarsel
(1) indikerer lampe 1, og (2) indikerer
lampe 2. Opplyst lampe har gatt.

Low Air Flow

Lav luftgjennomstr.

Enheten kan fremdeles brukes, men den
elektriske utlgseren virker ikke.

A (+) eller (-) vises pa begynnelsen av meldingen.

Det er oppstatt et problem med projektoren

(-): Et problem med projektoren er blitt last




ESC/VP21 -kommandoer

Kommandoliste Kabelplan

Nir strom ON (PA)-kommandoen overfores til projektoren, slas
strommen pa og projektoren gar inn i oppvarmingsmodus. Nar
projektorens strom har blitt slatt pa, sendes et kolon ":" (3Ah) tilbake.

Seriekobling

¢ Konnektorform: D-Sub med 9 pinner (hann)

Nar en kommando blir gitt, utferer projektoren kommandoen og sender e Navn pa projektorens inngangsport: RS-232C
tilbake et ":", og godtar sa neste kommando.
Hvis kommandoen som utferes blir avbrutt pd unormal mate, sendes en <Ved projektoren> <Ved datamaskinen>
feilmelding og et ™" tilbake. RS-232C
Element Kommando
Strom PA/AV Pa PWR ON
Av PWR OFF
Signalvalg Datamaskin Automatisk SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
BNC Automatisk SOURCE BF
RGB SOURCE Bl <Ved projektoren> (Seriell PC-kabel) <Ved datamaskinen>
Komponent SOURCE B4 GND GND
5 5
HDMI SOURCE A0 <
DVI-D SOURCE 30 RD 2 > 3 1D
Video SOURCE 45 T 3 2 RD
S-Video SOURCE 42
Utloser P4/Av P4 MUTE ON SR FUGLE
Av MUTE OFF GND Jording for signalkabel
TD Overfor data
Legg til en vognretur (CR)-kode (0Dh) i slutten av hver kommando og overfer.
RD Motta data




ESC/VP21 -kommandoer

Kommunikasjonsprotokoll

e Innstilling for standard overferingshastighet: 9600 bps
e Datalengde: 8 biter

e Paritet: Ingen

e Stoppbit: 1 bit

e Flytkontroll: Ingen



Om PJLink

PJLink Classl ble etablert av JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) som standardprotokoll for
kontroll av nettverkskompatible projektorer som del av deres innsats for
a standardisere kontrollprotokoller for projektorer.

Projektoren samsvarer med PJLink Classl-standarden som er etablert av
JBMIA.

Den er i overensstemmelse med alle kommandoer, bortsett fra folgende
kommandoer som er definert av PJLink Classl, og avtalen ble bekreftet
av verifikasjon for PJLink-standardtilpasningsevne.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

o Ikke-kompatible kommandoer

Funksjon PJLink Kommando
Stille inn bilde av AVMT 11

e Inngangsnavn definert av PJLink og korresponderende projektorkilder

Kilde PJLink Kommando
Datamaskin INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32

e Produsentnavn vist for "Forespersel om informasjon om produsentnavn”
EPSON

® Modellnavn vist for "Foresporsel om informasjon om produktnavn"
EB-Z8050W/PowerLite Pro Z8050W
EB-Z8000WU/PowerLite Pro Z8000WU


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Stottede Skjermer

Stottede skjermer for EB-Z8000WU

Datamaskinsignaler (analoge RGB)

Enheter: punkter

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning Bildeforhold Modus
Normal 16:9 Full Zoom Innebygd
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac"! 800x600 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1920x1152 1920x1080 1920x1200 1920x1152 1280x768
60 1360x768 1920x1084 1920x1080 1920x1200 1920x1084 1360x768
60/75/85 1280x800 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1440x900
WSXGA+ 60 1680x1050 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x864
60/75/85 1280x1024 1500x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
60/75/85 1280x960 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 1600x1200 Ikke-kompati- 1920x1200 1920x1200 1600x1200
bel
WUXGA™ 60 1920x1200 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
MAC13” 67 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
MAC16” 75 832x624 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 832x624
MAC19” 75 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
60 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768




Stottede Skjermer

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning Bildeforhold Modus
Normal 16:9 Full Zoom Innebygd
MAC21” 75 1152x870 1588x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x870

*1 Tilkobling er deaktivert hvis utstyret ikke har VGA-utgangsport.

*2 Kun kompatibel nar Normal er valgt som Opplesning fra konfigurasjonsmenyen.

*3 Kun kompatibel nar VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal sendes ut.

Selv nar andre signaler enn de som er nevnt ovenfor mottas, kan bildet sannsynligvis projiseres. Det er imidlertid ikke sikkert at det er stotte for alle funksjoner.

Komponentvideo
Enheter: punkter
Signal Oppfriskingsrate (Hz) Opplasning Bildeforhold Modus

Normal 16:9 Full Zoom Innebygd

SDTV(480i) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV(576i) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576

SDTV(480p) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV(576p) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

Komposittvideo/S-Video
Enheter: punkter

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning Bildeforhold Modus
Normal 16:9 Full Zoom Innebygd
TV (NTSC) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576




Stottede Skjermer

Inngangssignal fra HDMI/DVI-D-inngangsporten
Enheter: punkter

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning Bildeforhold Modus

16:9 Full Zoom Innebygd

VGA 60 640x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SVGA 60 800x600 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60 1024x768 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60 1280x800 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
SXGA 60 1280x960 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
60 1280x1024 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 Ikke-kompatibel 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA” 60 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200

SDTV(480i) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV (480p) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV(576i) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576

SDTV(576p) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

*  Kun kompatibel nir VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal sendes ut.



Stottede Skjermer

Stottede skjermer for EB-Z8050W

Datamaskinsignaler (analoge RGB)
Enheter: punkter

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning Bildeforhold Modus
Normal 16:9 Full Zoom Innebygd
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’"! 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x800
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA™ 60 1920x1200 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19” 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Stottede Skjermer

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning Bildeforhold Modus
Normal 16:9 Full Zoom Innebygd
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Tilkobling er deaktivert hvis utstyret ikke har VGA-utgangsport.

*2 Kun kompatibel nar Normal er valgt som Opplesning fra konfigurasjonsmenyen.

*3 Kun kompatibel nar VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal sendes ut.

Selv nar andre signaler enn de som er nevnt ovenfor mottas, kan bildet sannsynligvis projiseres. Det er imidlertid ikke sikkert at det er stotte for alle funksjoner.

Komponentvideo
Enheter: punkter
Signal Oppfriskingsrate (Hz) Opplasning Bildeforhold Modus

Normal 16:9 Full Zoom Innebygd

SDTV(480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

Komposittvideo/S-Video
Enheter: punkter

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning Bildeforhold Modus
Normal 16:9 Full Zoom Innebygd
TV (NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV (PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576




Stottede Skjermer

Inngangssignal fra HDMI/DVI-D-inngangsporten

Enheter: punkter

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning Bildeforhold Modus
16:9 Full Zoom Innebygd
VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA” 60 1920x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

*

Kun kompatibel nir VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal sendes ut.



Spesifikasjoner

Generelle Spesifikasjoner for Projektor

Produktnavn

EB-Z8050W

EB-Z8000WU

Mal

534 (W) x 167 (H) x 734 (D)

mm (ikke inkludert hevet del)

Panelstarrelse

0,95" vidvinkel

0,94" vidvinkel

Visningsmetode

Polysilikon TFT aktiv matrise

Oppl@sning

1 024 000 piksler
WXGA (1280 (W) x 800 (H) punkter) X 3

2 304 000 piksler
WUXGA (1920 (W) x 1200 (H) punkter) x 3

Fokusjustering

Automatisk

Zoomjustering™!

Automatisk (1-1,6)

Linseskift™

Automatisk (Vertikal retning: maksimum 70%, Horisontal retning: maksimum 20%)

Lyspeere UHE lampe, 330 W to-lamper Modellnr.: ELPLP52 (To)/ELPLP51 (En)
Stremforsyning 100-240V AC +10%, 50/60Hz 10,7 til 4,5A
Stremforbruk 100 til 120 V-om- Drift: 938W Drift: 942W
rade Stromforbruk i standby (Kommunikasjon pa): 10,2W Stromforbruk i standby (Kommunikasjon pa): 11,2W
Stromforbruk i standby (Kommunikasjon av): 0,3W Stromforbruk i standby (Kommunikasjon av): 0,3W
200 til 240 V-om- Drift: 872W Drift: 877W
rade Stromforbruk i standby (Kommunikasjon pa): 12,0W Stromforbruk i standby (Kommunikasjon pa): 13,1W
Stromforbruk i standby (Kommunikasjon av): 0,5W Stromforbruk i standby (Kommunikasjon av): 0,5W
Driftshgyde Hoyde 0 til 3048 m

Driftstemperatur

0 to 45°C™ (ingen kondens)

Oppbevaringstemperatur

-10 til +60 °C (ingen kondens)

Masse

Ca. 22 kg

*1 Spesifikasjonene gjelder nir en standardlinse er montert. Nar det er festet en valgfri linse, folg Brukerhandboken som felger med de valgfrie linsene.

*2 Driftstemperaturen er 0 til +40°C nér "Stromforbruk" er satt til "Normal" ved en heyde pa 1500 m til 3048 m.




Spesifikasjoner

Konnektorer
Datamaskin-inngangsport |1 Mini-D-Sub med 15 pinner (hunn) bla
BNC-inngangsport 1 5BNC (hunn)
HDMI-inngangs port” 1 HDMI HDCP-kompatibel, CEC-signal-inkompatibel
DVI-D-inngangs port” 1 DVI-D 24pins Single-Link HDCP-kompatibel
Video 1 1BNC (hunn)
(Video)-inngangsport
S-Video 1 Mini-DIN med 4 pinner
(S-Video)-inngangsport
Monitor Out port 1 Mini-D-Sub med 15 pinner (hunn) svart
LAN-port 1 RJ-45
Tradlgs LAN-port 1 USB-konnektor (type A) kun for den trddlgse LAN-enheten
RS-232C-port 1 Mini D-Sub med 9 pinner (hann)
Fjernport 1 Stereo-minijackplugg

*  Projektoren kan kobles til og projisere bilder fra HDMI- og DVI-D-kompatibelt utstyr. Projisering fra noe annet ustyr lar seg imidlertid ikke gjore.
Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt.

m Pixelworks DNX™ IC er brukt i denne projektoren.
0

pixelworks”

Skrastillingsvinkel

\
.

Huvis projektoren brukes i andre vinkler enn det som er vist i illustrasjonene ovenfor, kan det bli edelagt eller forarsake en ulykke.



Spesifikasjoner

Driftsbetingelser for Programvaren

Programvaren som folger med projektoren, kjorer pa datamaskiner som oppfyller folgende krav.

EasyMP Network Projection EasyMP Monitor
Operativsystem Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/Vista SP1 Windows 98 Second Edition SP1/Windows Me/Windows NT4.0
Mac OS X 10.3 eller nyere SP6/Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP Home Edition
Anbefalt: Mac OS X 10.5.1 eller nyere, 10.4.11/10.3.9 SP2 eller nyere/Windows XP Professional SP2 eller nyere/
Windows Vista (Alle utgaver bortsett fra Starter)/Windows Vista
SP1 (Alle utgaver bortsett fra Starter)
Prosessor Mobile Pentium III 1.2GHz eller mer Pentium MMX 166MHz eller mer
Power PC G3 900MHz eller mer Anbefalt: Pentium II 233MHz eller mer
Anbefalt: Pentium M1.6GHz eller mer
CoreDuo 1.5GHz eller mer
Minne 256MB eller mer 64MB eller mer
Anbefalt: 512MB eller mer
Harddisk 20MB eller mer 50MB eller mer
Ledig plass
Skjerm Hoyere opplesning enn XGA (1024x768) Hoyere opplesning enn SVGA (800x600)
Fargevisning pa ca. 32 000 farger, mer enn 16 biters farge Fargevisning i 32 biters farge eller hoyere

Internet Explorer Ver.5 eller nyere mé vere installert.

Det er nedvendig med administratorrettigheter til EasyMP Monitor ved bruk av felgende operativsystemer.
Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista
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Ordliste

Denne delen forklarer uttrykkene som brukes i forbindelse med projektoren og vanskelige uttrykk som ikke er forklart i teksten i denne veiledningen.
For detaljert informasjon, se andre publikasjoner som er tilgjengelig i detaljhandelen.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery er en teknologi som er utviklet av AMX for & forenkle AMX-kontrollsystemer for enkel betjening av mélutstyret.
Epson har implementert denne protokollteknologien, og har tilfart en innstilling for & aktivere protokollfunksjonen (PA).

Se nettomradet for AMX hvis du vil vite mer.

URL http://www.amx.com/

Bildejustering

Signaler som sendes fra datamaskiner har en spesifikk frekvens. Hvis projektorens frekvens ikke stemmer overens med denne frekvensen, blir
bildene ikke av god kvalitet. Prosessen med a tilpasse frekvensene til disse signalene (antall toppverdier i signalet) kalles bildejustering. Hvis
bildejusteringen ikke utfores riktig, oppstar det brede, vertikale striper i signalet.

Bredde/hgyde-forhold
(Bredde/hgyde-forhold)

Forholdet mellom et bildes bredde og heyde. HDTV-bilder har et sideforhold pa 16:9 og fremstar utvidet i bredden. Sideforholdet for
standardbilder er 4:3.

DHCP

En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokollen tilordner automatisk en IP-adresse” til utstyr som er koblet til et
Nettverk.

Dolby Digital

Et lydformat som er utviklet av Dolby Laboratories. Normal stereo er et format med to kanaler som bruker to heyttalere. Dolby Digital er et
system med seks kanaler (5,1-kanal), som i tillegg til de to heyttalerne ogsa har en heyttaler i midten, to heyttalere bak og en sub-woofer.

Fang IP adresse

Dette er IP-adresse® til maldatamaskinen som brukes for feilvarsling i SNMP.

Gateway-adresse
(Gateway-adresse)

Dette er en server (ruter) for kommunikasjon over et nettverk (subnett) som er inndelt i henhold til subnettmasker.

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Den brukes til & forhindre ulovlig kopiering og beskytter opphavsretten
ved & kryptere digitale signaler som sendes over DVI- og HDMI-porter. Digitale bilder som beskyttes av HDCP-teknologi kan projiseres med
denne projektoren fordi projektorens DVI-D- og HDMI-inngangsporter er kompatible med HDCP. Projektoren kan imidlertid ikke projisere
bilder som er beskyttet med oppdaterte eller reviderte versjoner av HDCP-kryptering.

HDTV Forkortelse for High-Definition Television som brukes om systemer med hey definisjon som oppfyller folgende krav.
e Vertikal opplesning pa 720p eller 1080i eller hoyere (p = Progressiv?”, i = Linjesprang®)
e Bredde/hoyde-forhold™ for skjerm p4 16:9
e Dolby Digital®-lydmottak og -avspilling (eller utsignal)

IP-adresse Et nummer som identifiserer en datamaskin som er koblet til et nettverk.

Komponentvideo

Et videosignal som har atskilt luminans- og fargekomponent for & gi bedre bildekvalitet.
Viser til bilder som bestar av tre uavhengige signaler: Y (luminanssignal), Pb og Pr (fargeforskjellssignaler).

Komposittvideo

Videosignaler som ikke har atskilte lysstyrke- og fargevideosignaler. Signaltypen som er mest i bruk i videoutstyr for privathusholdninger
(NTSC, PAL, og SECAM-formater). Baerebelgen Y (luminanssignal) og chroma (fargesignal) som ligger i fargestolpen, overlappes slik at de
danner ett enkelt signal.



http://www.amx.com/

Ordliste

Kontrast

Den relative lysstyrken til lyse og merke omréader i et bildet kan reduseres eller okes for & fa tekst og bilder til a fremsta tydeligere, eller fa dem til
a se dusere ut. Justering av denne egenskapen til et bilde kalles Kontrastjustering.

Linjesprang

En metode for bildeskanning der bildedata deles inn i fine, horisontale linjer som vises i sekvens fra hgyre mot venstre og sa fra toppen til
bunnen. Partalls- og oddetallslinjer vises vekselvis.

Oppfriskingsrate

Det lysutstralende elementet av et display beholder samme luminans og farge i ekstremt kort tid. Pa grunn av dette ma bildet skannes mange
ganger per sekund for a oppdatere det lysutstralende elementet. Antall oppdateringsoperasjoner per sekund kalles oppdateringsfrekvens, og
uttrykkes i hertz (Hz).

Progressiv En metode for bildeskanning der bildedata fra et enkelt bilde skannes sekvensielt fra topp til bunn for & skape ett enkelt bilde.

SDTV Forkortelse for Standard Definition Television som brukes om systemer med standard definisjon som ikke oppfyller kravene for HDTV*
hoydefinisjons-TV.

SNMP Forkortelse for Simple Network Management Protocol (protokoll for enkel nettverksadministrasjon), som er protokollen som brukes for
overvéiking og kontroll av enheter som rutere og datamaskiner som er koblet til en TCP/IP-nettverk.

sRGB En internasjonal standard for fargeintervaller som ble formulert slik at farger som gjengis av videoutstyr, enkelt kan handteres av datamaskiners
operativsystemer (OS) og Internett. Hvis den tilkoblede kilden har en sRGB-modus, still bade projektoren og den tilkoblede signalkilden til
sRGB.

Subnettmaske Dette er en numerisk verdi som definerer antall bits som brukes til nettverksadressen pa et delt nettverk (subnett) fra IP-adresse™.

(Subnettmaske)

SVGA En type videosignal med opplesning pa 800 (horisontale) X 600 (vertikale) punkter som brukes av IBM PC/AT-kompatible datamaskiner.

S-Video Et videosignal som har atskilt luminans- og fargekomponent for & gi bedre bildekvalitet.
Viser til bilder som bestar av to uavhengige signaler: Y (luminanssignal) og C (fargesignal).

SXGA En type videosignal med opplesning pa 1 280 (horisontale) X 1 024 (vertikale) punkter som brukes av IBM PC/AT-kompatible datamaskiner.

Synk. Signaler som sendes fra datamaskiner har en spesifikk frekvens. Hvis projektorens frekvens ikke stemmer overens med denne frekvensen, blir
bildene ikke av god kvalitet. Prosessen med a tilpasse fasene til disse signalene (den relative plasseringen for topp- og bunnverdier i signalene)
kalles synkronisering. Hvis signalene ikke er synkroniserte, kan det oppstér flimring, uskarphet og horisontal interferens.

VGA En type videosignal med opplesning pa 640 (horisontale) X 480 (vertikale) punkter som brukes av IBM PC/AT-kompatible datamaskiner.

XGA En type videosignal med opplesning pa 1 024 (horisontale) x 768 (vertikale) punkter som brukes av IBM PC/AT-kompatible datamaskiner.




Generelle Merknader

Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et
gjenfinningssystem eller overfores i noen form eller pd noen mate, elektronisk,
mekanisk, ved kopiering, opptak eller pa annen mate, uten at det pa forhand er gitt
skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar patas ikke i
forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det patas heller ikke
erstatningsansvar for skader som folger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor
kjoper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter
som kjoper eller tredjepart har padratt seg som et resultat av ulykke, feil bruk eller
misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding
av dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson
Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som
oppstér ved bruk av annet tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko
Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente
produkter.

Innholdet i denne handboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.

Iustrasjonene i denne handboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

Generell Merknad

Windows Vista og Windows-logoen er varemerker for Microsoft Corporation og
tilknyttede selskaper.

IBM, DOS/V, og XGA er varemerker eller registrerte varemerker av International
Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, og iMac er varemerker av Apple Inc.

Windows, WindowsNT, PowerPoint er varemerker eller registrerte varemerker av
Microsoft Corporation i USA og andre land.

Dolby er et varemerke for Dolby Laboratories.

Pixelworks og DNX er varemerker av Pixelworks Inc.

Varemerket PJLink er et varemerke som er spkt registrert eller allerede registrert i
Japan, USA samt andre land og omréder.

Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes ogsa bare i
identifikasjonsgyemed og kan vaere varemerker for sine respektive eiere. Epson
fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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