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Betegnelser som brukes i denne brukerhandboken

Folgende tabell viser symbolene som brukes i denne hindboken, sammen med beskrivelser av hva de betyr.

Obs! Indikerer prosedyrer som kan forarsake personskader eller materielle skader hvis man ikke er varsom.
:@—_ Indikerer tilleggsinformasjon og punkter som kan vaere nyttige & vite om et emne.
- Indikerer en side der man kan finne detaljert informasjon om et emne.
| Fremgangsmate | Indikerer operasjonsmetoder og operasjonenes rekkefolge.
Indikert prosedyre bor utferes i rekkefolgen som er oppgitt i de nummererte trinnene.
[ (Navn) ] Indikerer navnet pa knappene pé projektorens fjernkontroll eller kontrollpanel.
Eksempel: [Esc]-knapp
"(Navn)" Indikerer navnet pa knappen pa EasyMP Monitor eller OS-skjermene.
Tidsur (Fete typer) Eksempel:
Velg "Tidsur" - "Innstillinger for tidsur".
Velg Tidsur - Innstillinger for tidsur.
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EasyMP Monitor Funksjoner



Oppgaver som kan utferes med EasyMP Monitor

Med EasyMP Monitor kan du utfere operasjoner som a sjekke statusen
av flere EPSON-projektorer som er koblet til et nettverk, pa en
dataskjerm, og kontrollere projektorene fra datamaskinen.

Folgende er en kort beskrivelse av overvakings- og kontrollfunksjonene
som kan utferes med EasyMP Monitor.

¢ Registrering av projektorer for overviking og kontroll
Projektorer pa nettverket kan spkes opp automatisk, og du kan da
velge hvilke av de detekterte projektorene som skal registreres.
Du kan registrere malprojektorer ved & skrive inn IP-adressene deres.

¢ Registrerte projektorer kan ogsa tilordnes til grupper, slik at de
kan overvakes og kontrolleres i grupper.

e Overvaking av statusen til registrerte projektorer
Stromstatusen (PA/AV) for projektorer og problemer eller advarsler
som krever tilsyn kan kontrolleres visuelt ved hjelp av ikonene.
Du kan velge én enkelt eller en gruppe med projektorer som du er
interessert i, og deretter kontrollere lyspeerens samlede driftstid eller
opplysninger som inngangskilder, problemer og advarsler for disse
projektorene.

¢ Kontroll av registrerte projektorer
Projektorene kan velges i grupper eller som enkle projektorer, og du
kan deretter utfere operasjoner for de valgte projektorene slik som a
sla strommen pa og av og bytte inngangskilder.
Web-kontrollfunksjoner kan brukes for a endre innstillingene i
projektorens konfigurasjonsmeny.
Hvis det er enkelte kontrollhandlinger som utfores regelmessig til faste
klokkeslett eller pa bestemte dager, kan du bruke Innstillinger for
tidsur til a registrere tidsurinnstillinger.

e Innstillinger for e-postvarslingsfunksjon
Du kan angi e-postadresser som meldinger skal sendes til, hvis det
oppstar en status som krever tilsyn, i en registrert projektor, for
eksempel et problem.

/O000DRRY

@) (@)

~~- Hvis du vil aktivere overvéking og kontroll av projektorer, selv om
’@\ de er i ventemodus’, ma du konfigurere folgende innstillinger i
projektorene. Innstillingene som ma konfigureres, vil variere,
avhengig av hvilken projektor du bruker. @ Projectorens
Brukerhandbok

o Sett Nettverksovervéking til P4.
e Sett Ventemodus til Nettverk pa.

* Nar projektorens (!)-indikator lyser oransje.




Driftsmiljo

Kompatible datamaskiner

Denne programvaren er kompatibel med datamaskiner som overholder
folgende krav.

(01 Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

Folgende 32-biters operativsystemer:
Windows XP Home Edition SP2 eller nyere
Windows XP Professional SP2 eller nyere
Windows Vista

(Alle versjoner unntatt Starter Edition)
Windows Vista SP1

(Alle utgaver bortsett fra Starter Edition)

e Internet Explorer Ver. 5.0 eller nyere mé veere installert.

Sprak som stottes

EasyMP Monitor stetter folgende sprak.

BA:E, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Esparol, Catala,

Portugués, St=0{, X (& 4F), X (B4R, Nederlands, Dansk, Polski,

Magyar, Cesky, Romana, Slovensgina, Norsk, Svenska, Suomi,

Pycckwit, YkpaiHcbka™* 1, EAAnvikd, Tirkee, dwyeli*2 | aqm'lng,

Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenéina, Bbnrapcku esuk, s oile,

tiéng Viét, nnay*2

¥1 Hvis OS'et ditt er Windows Vista, md du oppgradere til Windows Vista
SP1 for & bruke den ukrainske versjonen av EasyMP Monitor.

*2 Windows NT4.0 stotter ikke arabisk og hebraisk versjon.

CPU Pentium MMX 166 MHz eller hoyere (Pentium II 233 MHz
eller hgyere anbefales)

Minnekapasitet 64 MB eller mer (128 MB eller mer anbefales)

Ledig harddisk- 50 MB eller mer
plass

Skjerm SVGA (800 x 600) eller hayere opplesning, 32 biters eller
hoyere bakgrunnsfarge

e Macintosh-datamaskiner kan ikke brukes.

e Hastigheten for operasjoner som utfores pa datamaskinen, kan
reduseres, avhengig av antallet projektorer som administreres. I sa fall
ma det brukes en datamaskin med hgyere spesifikasjoner.

e EasyMP Monitor kan ikke brukes i miljoer som ikke tillater sending
av ping.

Installere EasyMP Monitor

Du ma ha administratorrettigheter for installere hvis du bruker folgende
OS EasyMP Monitor.

e Windows NT4.0
e Windows Vista

e Windows 2000
e Windows XP

Nar OS-spriket ditt stottes av EasyMP Monitor, blir programvaren
automatisk installert pd samme sprak som OS'et ditt.

Folgende tilfeller er imidlertid unntak.

e Ved bruk av Windows NT4.0: Da arabisk og hebraisk ikke stottes,
velges engelsk under installasjonen.

e Ved bruk av Windows Vista: Du méa oppdatere til Windows Vista
SP1 for a bruke den ukrainske versjonen.

Nar valgt sprak for installasjonen av EasyMP Monitor avviker fra

OS-spraket, er det mulig at skjermene ikke vises korrekt.



Driftsmiljo

| Fremgangsmate |

®§ Sla pa datamaskinen.

Det anbefales at du avslutter alle installerte programmer som kan

avsluttes, for a unnga at det oppstar problemer under installasjonen.

| Sett inn medfalgende CD-ROM med Projector Software i
datamaskinen din.

Installasjonen startes automatisk.

~ Fortsett installasjonen herfra ved a folge meldingene pa
skjermen.

e Til og med etter at EasyMP Monitor er avinstallert, vil innstillingene
og logginformasjonen bli vaerende pa harddisken. Hvis denne
informasjonen ikke lenger er nedvendig, kan du slette EasyMP
Monitor Ver.4.31-mappen. Hvis standard innstillinger har blitt brukt
under installasjonen, finner du denne mappen pa: "C:\Users\
(brukernavn)\AppData\Local\VirtualStore\Programfiler\EPSON Projector
\EasyMP Monitor Ver.4.31"

:@: Programvarenavnet har blitt endret.
! For: EMP Monitor — Etter: EasyMP Monitor

Hvis du allerede bruker EMP Monitor, kan du bytte med denne
programvaren. For 4 oppdate programvaren, ma du forst
avinstallere EMP Monitor og deretter installere denne programvaren.

Begrensninger som gjelder i et Windows
Vista-miljo
Nar du bruker EasyMP Monitor med Windows Vista, ma du veere
oppmerksom pé felgende begrensninger.

e Du ma ha administratorrettigheter for a kunne bruke Registrer ved
oppstart i skjermbildet Miljooppsett for EasyMP Monitor.
@ "Overviking via systemstatusfeltet” s.24

For drift igangsettes

Sjekk folgende punkter for oppstart av EasyMP Monitor.

e EasyMP Monitor ma vere installert pa datamaskinen som skal brukes
til overvaking og kontroll.

e Datamaskinen og projektorene ma veare koblet til nettverket.

e Hvis du bruker Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows
Vista, ma datamaskinen startes i administratormodus.

e Avhengig av projektormodell er et kommersielt tilgjengelig seriell «»
TCP/IP-konverteringsadapter samt en kabel med plugg for stikkontakt
nodvendig for & kunne bruke EasyMP Monitor. @ Projektorens
Brukerhandbok "Ventemodus"

Konfigurer innstillingene for den serielle «» TCP/
IP-konverteringsadapteren for projektoren kobles til.
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Registrering og sletting av projektorer for overvaking

Denne operasjonen utferes nar EasyMP Monitor startes opp for forste
gang etter installasjonen, og nar du vil legge til projektorer. Nar en
projektor forst er registrert, vil statusen for projektoren vises automatisk
hver gang EasyMP Monitor startes opp etter det.

Registreringsmetode for projektorene vil variere avhengig av hvor
projektorene er tilkoblet i nettverket.

e Ved registrering av en projektor som er plassert i samme segment
som datamaskinen hvor EasyMP Monitor er installert.
@ "Registrering av projektorer med automatisk sek (sek etter og
registrering av projektorer som er plassert i det samme segmentet)
s.10

e Ved registrering av projektorer som er plassert i flere segmenter i
nettverket @ "Angivelse av adresseomradet for a utfore automatisk
sok og registrering” s.13

"

Oppstart av EasyMP Monitor

| Fremgangsmate |

\ ' Klikk "Start" - "Programmer"” (eller "Alle programmer") -
"EPSON Projector" - "EasyMP Monitor Ver.4.31" i den
rekkefelgen for a starte EasyMP Monitor.

' Hovedvinduet vises.

Det rode boksomradet som beskrives i skjermen nedenfor refereres
til som Gruppert visning.

mp.

s Werkigy Hielp

TEEEL L EE T e

Registrering av projektorer med automatisk sgk
(sek etter og registrering av projektorer som er
plassert i det samme segmentet)

Prosedyrer for automatisk sgk

| Fremgangsmate |

: Hayreklikk i Gruppert visning og velg "Ny" - "Projektor
(autom. sgk)".
Folgende Opprett ny projektor (autom. registrering)-vindu vil vises.

Hvis Detaljert listevisning vises, velg Ny - Projektor (autom. sek)
fra Rediger-menyen.



Registrering og sletting av projektorer for overvaking

~r~- ¢ Du kan ogsd utfere denne operasjonen ved & velge Ny -
-~ Projektor (autom. sok) fra Rediger-menyen.

¢ Projektorer som bruker en seriell «» TCP/IP-konverteringsadapter,
kan ikke oppdages.

Prosedyrer for registrering

| Fremgangsmate |

[ angi et adresseomedde og sak,

Startadresse Sluttadresse

Sak Rediger byt

Velg projektoren(e) som skal registreres i den viste listen,
og klikk deretter pa "Rediger".

Folgende vindu vises.
Klikk "Sok".

Automatisk spk utferes, og navnene pa projektorene som
oppdages, vises.

Hvis en projektor ikke vises i listen, bruker du "Registrering ved a
angi en IP-adresse (manuell registrering)’. @ s.15

Opprett ny projekkor (autom, registrering)

Projektormawvn |P-adresse
Projector10 192168040
Projectorl 192168041
Projector12 192168042
Projector!d 192168043
Projector1d 192168044
Projector1 192168045
Projector16 192168046

[ angi et adresseomr&de og sek,

Startadresse Sluttadresse

Rediger

T

Ayt




Wizhingznawn

Wiz ikon

Owerordet gruppe

Frojektormayn

|P-adrezse

-
Partnumrmer
Skjermpaszond

Beskrivelze

v Skijerm

Registrering og sletting av projektorer for overvaking

< i
|[|ngen] j
| Projector]0

| 169 264 163 151 Sok.
,7

|

Reqgistrer Awbiyt

Konfigurer de nedvendige innstillingene, og bruk felgende tabell

som referanse.

Visningsnavn

Angi navnet/navnene pa projektoren(e) som skal vises
i Gruppert visning eller Detaljert listevisning.

Du kan angi maksimalt 32 byte. Du kan ikke bruke
mellomrom som det forste tegnet.

Vis ikon

Velg ikonet/ikonene som skal vises i Gruppert visning
eller Detaljert listevisning.

Overordnet Velg dette alternativet nar en projektor skal registreres
gruppe ien gruppe.
Hvis det ikke er opprettet noen grupper, kan du ikke
velge dette alternativet.
@ "Registrering av flere projektorer til en
overvakingsgruppe samtidig" s.16
Projektornavn | Viser navnet som er registrert for projektoren.
IP-adresse Viser IP-adressen for den registrerte projektoren.

Bruk Seriell «
TCP/IP konver-

teringsadapter.

Kan ikke velges nar projektorer registreres ved hjelp av
automatisk sek.

Portnummer

Kan ikke velges nar projektorer registreres ved hjelp av
automatisk sok.

Skjermpassord

Hvis det har blitt satt et Overvakningspass for
projektoren, serg for at satt Overvakningspass tastes
inn. Hvis korrekt passord ikke tastes inn pa dette
tidspunktet, vil overviking og kontroll av projektoren
ikke veere mulig til tross for at den er registrert.

Beskrivelse

Du kan taste inn et memo om projektoren.
Opplysningene du taster inn her vil vises i
projektoregenskaper.

Du kan angi maksimalt 60 byte.

Skjerm

Velg dette alternativet nar du vil starte overvaking.

Nar du har angitt informasjonen, klikker du "Registrer" for a

starte registreringen. Nar meldingen vises, klikker du "OK".

Hvis du vil fortsette med & registrere andre projektorer, gjentar du

trinn 1 og 2.

N )

:@—_ Projektorer som er registrert ved hjelp av automatisk sek, sokes
,/

etter pd nytt etter projektornavn hver gang EasyMP Monitor startes

opp.




Registrering og sletting av projektorer for overvaking

=,

4

a%@ Hvis du vil avslutte registreringsoperasjonen, klikker du E
overst i hoyre hjgrne av vinduet eller klikk "Avbryt".

Ikonet/ikonene for projektoren(e) du registrerte, vises i Gruppert
visning eller Detaljert listevisning.

Ga til @ "Oppsett for overvakingsvindu" s.19 hvis du vil ha
mer detaljert informasjon om bruk av Gruppert visning og
Detaljert listevisning.

Angivelse av adresseomradet for a utfore
automatisk sgk og registrering

~<-  Projektorer som bruker en seriell «» TCP/IP-konverteringsadapter,
@‘ kan ikke oppdages.

Prosedyrer for automatisk sgk

| Fremgangsmate |

o

Hayreklikk i Gruppert visning og velg "Ny" - "Projektor
(autom. sgk)".

Vinduet Opprett ny projektor (autom. registrering) vises.

Hvis Detaljert listevisning vises, velg Ny - Projektor (autom. sok)

fra Rediger-menyen.

Velg avmerkingsboksen "Angi et adresseomrade og s¢k." og
tast deretter inn "Startadresse" og "Sluttadresse" i omradet.

[v Bngi et adresseo

Startadresse

Sak

mréide og sgk.
192 . 165 . 0O . 00 luttadresse ( 192 . 168 . 0O . 50

)

Rediger Awbryt

Klikk "Sgk".

Automatisk sek utferes, og navnene pa projektorene som

oppdages,

opprett ny projekkar (

vises.

aukom, registrering)

Projektomavn
Projector10
Projectar1l
Projectar12
Projectar]3
Projectord
Projector1d
Projectar1f

Startadresse

Sk

|P-adresze

192.168.0.40
192168041
192168042
192168043
192168044
192.168.0.45
192.168.0.46

v Angi et adresseomréde og sek,

19z . 166 . 0 . 00 Slutkadresse 192 . ie8 . 0 . 50

Rediger Avbryt




Registrering og sletting av projektorer for overvaking

Prosedyrer for registrering

Visningsnavn | I

| Fremgangsmate |
Vig ikon
’ Velg projektoren(e) som skal registreres i den viste listen, @ @ —=
og klikk deretter "Rediger". af | i
Folgende vindu vises.
Overordet gruppe | (Ingen] j
Projektomayn | Projector1l
IP-adresse | 182 . 254 183 . 1@ Sek
C
Partrurmmer
Skiermpazzord |
Beskrivelse
[ Skjerm

Fegistrer Awbiyt

Konfigurer de nedvendige innstillingene, og bruk felgende tabell
som referanse.

Visningsnavn Angi navnet/navnene pa projektoren(e) som skal vises
i Gruppert visning eller Detaljert listevisning.

Du kan angi maksimalt 32 byte. Du kan ikke bruke
mellomrom som det forste tegnet.

Vis ikon Velg ikonet/ikonene som skal vises i Gruppert visning
eller Detaljert listevisning.

Overordnet Velg dette alternativet nar en projektor skal registreres
gruppe i en gruppe.

Huvis ingen grupper har blitt opprettet, kan dette
alternativet ikke velges. @ "Registrering av flere
projektorer til en overvakingsgruppe samtidig" s.16




Registrering og sletting av projektorer for overvaking

Projektornavn | Viser navnet som er registrert for projektoren.

Registrering ved a angi en IP-adresse (manuell

IP-adresse Viser IP-adressen for den registrerte projektoren.

registrering)
Bruk Seriell «» | Kan ikke velges nar projektorer registreres ved hjelp av
TCP/IP konver- | automatisk sek.
teringsadapter. | Fremgangsmate |

Porthnummer Kan ikke velges nar projektorer registreres ved hjelp av
automatisk sek.

-/ Hoyreklikk i Gruppert visning og velg "Ny" - "Projektor

Skjermpassord | Hvis det har blitt satt et Overvakningspass for (manuell registrering)".
projektoren, sorg for at satt Overvakningspass tastes Folgende vindu vises.
inn. Hvis korrekt passord ikke tastes inn pa dette
tidspunktet, vil overvéking og kontroll av projektoren
ikke veere mulig til tross for at den er registrert.

Hvis Detaljert listevisning vises, velg Ny - Projektor (manuell
registrering) fra Rediger-menyen.

Beskrivelse Du kan taste inn et memo om projektoren. Opprett my projektor (manuelk sgk)
Opplysningene du taster inn her vil vises i
. Yisningsnavn | |
projektoregenskaper.
Du kan angi maksimalt 60 byte. Wis ke
Skjerm Velg dette alternativet nar du vil starte overvaking. Q.6 @ e
. o . . , . il 0
Nar du har angitt informasjonen, klikker du "Registrer" for a
starte registreringen. Nar meldingen vises, klikker du "OK". etz Ty = |linger] =l
Hvis du vil fortsette med a registrere andre projektorer, gjentar du Projektaman [
trinn 1 og 2.
|P-adresse | i : ; Sak

[ Bruk Seriell < TCPAR karnverteringzadapter.

' Klikk pa E overst til hoyre i skjermen eller klikk pa

"Avbryt" for a avslutte registreringsprosessen. Eelinlnne:
Ikonet/ikonene for projektoren(e) du registrerte, vises i Gruppert Skiempassard |
visning eller Detaljert listevisning. _

Beskrivelse
Ga til @ "Oppsett for overvakingsvindu" s.19 hvis du vil ha
mer detaljert informasjon om bruk av Gruppert visning og S

Detaljert listevisning.

Registrer Awbiyt




Registrering og sletting av projektorer for overvaking

& ~-  Du kan ogsi utfore denne operasjonen ved a velge Ny - Projektor
'@ (manuell registrering) fra Rediger-menyen.

J/ Angi IP-adressen til projektoren som skal registreres, i

boksen "IP-adresse", og klikk deretter "Sgk". Nar meldingen
vises, klikker du "OK".

Ved bruk av et serielt «» TCP/IP-konverteringsadapter samt en
kabel for tilkobling til projektoren, velg Bruk Seriell «» TCP/IP
konverteringsadapter., tast inn portnummer i Portnummer, og
klikk deretter pa Sek.

Etter at sgket er gjennomfart, angir du informasjonen for

projektoren som skal registreres, og bruker tabellen
nedenfor som referanse.

Visningsnavn

Angi navnet/navnene pa projektoren(e) som skal vises i
Gruppert visning eller Detaljert listevisning. Du kan
angi maksimalt 32 byte. Du kan ikke bruke mellomrom
som det forste tegnet.

Skjermpassord | Hvis det har blitt satt et Overvakningspass for
projektoren, serg for at satt Overvakningspass tastes
inn. Hvis riktig passord ikke angis pa dette tidspunktet,
vil det ikke veere mulig & overvake og kontrollere
projektoren, selv om den er registrert. Hvis et serielt «»
TCP/IP-konverteringsadapter benyttes for & kople til
projektoren, kan sikkerhetsfunksjonen
Overvékningspass ikke brukes.

Beskrivelse Du kan taste inn et memo om projektoren.
Opplysningene du taster inn her vil vises i
projektoregenskaper.

Du kan angi maksimalt 60 byte.

Skjerm Velg dette alternativet nar du vil starte overvaking.

Nar du har angitt informasjonen, klikker du "Registrer" for a
starte registreringen. Nar meldingen vises, klikker du "OK".

Ikonet/ikonene for projektoren(e) du registrerte, vises i Gruppert
visning eller Detaljert listevisning.

Vis ikon Velg ikonet/ikonene som skal vises i Gruppert visning
eller Detaljert listevisning.

Overordnet Velg dette alternativet nar en projektor skal registreres i

gruppe en gruppe. Hvis det ikke er opprettet noen grupper, kan
du ikke velge dette alternativet.
@ "Registrering av flere projektorer til en
overvakingsgruppe samtidig" s.16

Projektornavn Viser navnet som er registrert for projektoren.

IP-adresse Dette viser IP-adressen du skrev inn under trinn 2.

Bruk Seriell «
TCP/IP konver-

teringsadapter.

Velg dette alternativet hvis du bruker en seriell «» TCP/
IP-konverteringsadapter for & koble til projektoren.

Portnummer

Hvis du bruker en seriell «» TCP/
IP-konverteringsadapter for a koble til projektoren,
skriver du inn portnummeret.

Registrering av flere projektorer til en
overvakingsgruppe samtidig
Registrerte projektorer kan deretter registreres sammen i ulike grupper,
slik at de kan overvakes og kontrolleres sammen.

Hvis du velger én av de registrerte gruppene som Overordnet gruppe,
kan dessuten overvakings- og kontrolloperasjoner utferes for alle
projektorene i denne Overordnet gruppe.

En Overordet gruppe kan settes for andre overordnede grupper, slik at
en hierarkisk gruppeoppstilling kan opprettes.

Forst ma du opprette registreringsgruppene, og deretter kan du
registrere projektorene i gruppene som er opprettet.



Registrering og sletting av projektorer for overvaking

| Fremgangsméte | ~¥<-  Du kan ogsd utfore denne operasjonen ved & velge Ny - Gruppe
, @ fra Rediger-menyen.

' Hoyreklikk i Gruppert visning og velg "Ny" - "Gruppe".

s—,
Folgende vindu vises. @ Nar oppsettet er fullfort, klikk pa "Registrer" for a starte

Konfigurer de nedvendige innstillingene, og bruk tabellen nedenfor registreringen. Nar meldingen vises, klikk pa "OK".
som referanse. Ikonet/ikonene for projektoren(e) du registrerte, vises i Gruppert
Hvis Detaljert listevisning vises, velg Ny - Gruppe fra visning eller Detaljert listevisning.

Rediger-menyen.
Hayreklikk projektorikonet/-ikonene som skal registreres i
gruppen du har opprettet i Gruppert visning eller Detaljert

opprett ny gruppe

e il | listevisning, og velg "Rediger".
Wis ko
.l [%.‘ Eﬁ :‘ X-  Du kan ogsd utfore denne operasjonen ved a velge Rediger i
‘ o ’@\ Rediger-menyen.
Owerordet gruppe |[Ingen] j
= I vinduet Rediger projektor velger du gruppenavnet som
Registis _ Avoi | skal brukes for a registrere i Overordnet gruppe, og klikker
deretter "Endre".
Gruppenavn Angi navnet/navnene pa gruppen som skal vises i Statusen for grupperegistreringen vises som et ikon i Gruppert
Gruppert visning eller Detaljert listevisning. visning eller Detaljert listevisning.
Du kan angi maksimalt 32 byte. Du kan ikke bruke
mellomrom som det forste tegnet. :@—_ Registreringsopplysningene kan ogsd kontrolleres ved & bruke
Vis ikon Velg ikonet/ikonene som skal vises i Gruppert visning % Projektorliste i Vis-menyen.
eller Detaljert listevisning.
Overordnet Dette velger overordnet gruppe. Hvis det ikke er
gruppe opprettet noen grupper, kan du ikke velge dette
alternativet.
Skjerm Velg dette alternativet for & overvéke alle projektorene
som er registrert i gruppen. Hvis dette alternativet ikke
velges, brukes innstillingene som ble konfigurert da de
enkelte projektorene ble registrert.
Det kan ikke innstilles ved oppretting av en ny gruppe.




Registrering og sletting av projektorer for overvaking

Hvis projektornavnet eller IP-adressen endres
etter registrering

For projektorer som er registrert manuelt

| Fremgangsmate |

/' Hoyreklikk et projektorikon i Gruppert visning eller Detaljert
listevisning, og velg "Overvakning deaktivert". Hoyreklikk
deretter projektorikonet igjen, og velg "Rediger".

For projektorer som er registrert ved hjelp av automatisk sok

| Fremgangsmate |

; Slett projektoren(e) med navn eller IP-adresse som er endret
i Gruppert visning eller Detaljert listevisning. @ s.18

-

§ Utfer automatisk sek for a registrere projektoren(e) pa nytt.
@ s.10

~@—_ Du kan ogsd utfere disse operasjonene ved & bruke Rediger-menyen.
’ N
4

7 %’g
@ Hvis det bare er projektornavnet som er endret, klikker du
~ "Sgk" i vinduet Rediger projektor som vises. Hvis IP-adressen
er endret, angir du den nye IP-adressen i boksen
"IP-adresse" og klikker deretter "Sgk". Nar meldingen vises,
klikker du "OK".

/ Nar du kommer tilbake til vinduet Rediger projektor, klikker
du "Endre".

Avbryte projektorregistreringer (Slett)

Registreringer for projektorer kan slettes hvis de ikke lenger er
nedvendige for overvaking eller kontroll med EasyMP Monitor.

| Fremgangsmate |

Heyreklikk projektorikonet/-ikonene eller gruppen som skal slettes
i Gruppert visning eller Detaljert listevisning, og velg "Slett". Nar
meldingen vises, klikker du "OK".

Du kan velge flere enn én projektor for sletting, ved & velge den/dem i
Gruppert visning eller Detaljert listevisning.

Metodene for a velge flere enn én projektor samtidig, er som folger.

e Hvis du velger et Gruppeikon i Gruppert visning, vil alle projektorene
som er registrert i denne gruppen bli slettet samtidig.

e Hold nede Ctrl-tasten pa tastaturet mens du klikker de enskede
ikonene.

e Bruk dra og slipp for & velge et omrade med enskede ikoner.

Az
~ -

- Du kan ogsa utfgre denne operasjonen ved & velge Slett i
@\ Rediger-menyen.

-
4




Oppsett for overvakingsvindu

Typer overvakningsvinduer og metoder for Slik bytter du visning

bytting av visning Gruppert visning og Detaljert listevisning byttes pa folgende mate.

| Fremgangsmate |

Typer overvakningsvinduer

Det er to typer overvakningsvinduer. Velg onsket vindu. Klikk pa Vis-menyen, og velg "Gruppert visning" eller "Detaljert
e Gruppert visning listevisning".
I denne visningen kan du sjekke statusen for grupperegistreringer i et

hierarkisk diagram.

[ OX] o ° ° .
nnnnn Overvaking med Gruppert visning
®
K o = Betydning av ikonene i Gruppert visning

““““““ I Gruppert visning indikerer menstrene pa ikonene statusen til
w o projektorene. Hvis gruppeikonene er runde, betyr det at det er et annet
nivd under dem. @ .20

Gruppert visning

5 = Ox
Fil Rediger WVis Verkigy Hielp

e Detaljert listevisning G v OO BEe- = 93 Y
I denne visningen kan du vise statusen for hver projektor som en
liste, slik at du kan sjekke detaljert informasjon om projektorene. Du
kan ogsd vise bestemte elementer som en liste og sortere
visningselementer ved a bruke en bestemt rad som sorteringstast.
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Oppsett for overvakingsvindu

Ikonmenstrene og deres betydning blir forklart nedenfor.

Gruppe

Ingen advarsler eller problemer

Alle projektorene i gruppen er normale.

| Advarsel eller problem
@ Det foreligger en advarsel eller problemstatus for en projektor i gruppen.

Melding
Det er oppdaget en projektor i gruppen som krever tilsyn umiddelbart.

Overvakning deaktivert

Projektoren overvékes ikke. Hvis du hoyreklikker ikonet og velger
Overviakning aktivert, legges projektoren til blant projektorene som
overvékes.

L& Data oppdateres

Projektor

Ingen advarsler eller problemer’!

€

Advarsel eller problem

Melding

Overvakning deaktivert

Data oppdateres

Nettverksfeil (Overvakningspass godkjenningsfeil)

B4 @ 0 &

Det ble ikke angitt et skjermpassord da projektoren ble registrert,
eller det ble angitt feil skjermpassord. @ s.11, s.14, s.15

Projektor
@ Nettverksfeil (TCP tilkoblingsfeil)
@ Nettverksfeil (ESC/VP.net kommunikasjonsfeil)"3

=y

*¥1 Nar Temperaturnivd vist i gruppevisning blir satt til Pa i Miljeoppsett pa
Verktoy-menyen, vil det vises et ikon over projektorikonet som indikerer
den interne temperaturen i projektoren. Standardinnstillingen er Av. Da du
kan fi en formening om hvordan temperaturen inne i projektoren stiger
nar Temperaturniva vises, kan du foreta forbedringer i projektorens
driftsmiljo for det utleses advarsler om hgy intern termperatur eller hoy
temperatur. @ s.24

*2 Sjekk folgende punkter.

- Sjekk at strommen til projektoren er slatt pa.

- Sjekk at LAN-kabelen er korrekt tilkoblet.

- Sjekk at Nettverksovervaking er satt til Pa eller Ventemodus er satt til
Nettverk pd i projektorens konfigurasjonsmeny.

*3 Sjekk at projektoren er korrekt tilkoblet nettverket.

= ~-  Projektorinformasjonen som blir generert nir det blir registrert et
@ problem, blir lagret til EasyMP Monitor blir lukket. Skjermbildene
til EasyMP Monitor blir ikke oppdatert automatisk, selv. om
projektorens status gar tilbake til normal. Klikk "Oppdater" i
hovedvinduet for & oppdatere statusen.

Bruk av ikonene i Gruppert visning

Folgende ikonoperasjoner kan utferes i Gruppert visning.



Oppsett for overvakingsvindu

e Utvide og skjule ikoner
Hver gang du dobbeltklikker pa et gruppeikon, vises eller skjules
ikonene for projektoren som er registrert i gruppen.

o Flytte ikoner
Hvis du vil endre plasseringen til et ikon i Gruppert visning, drar og
slipper du ganske enkelt ikonet som skal flyttes.

Overvaking med Detaljert listevisning

Betydning av ikonene i Detaljert listevisning

Statusen for registrerte projektorer vises som en liste i Detaljert
listevisning, uavhengig av hvilke Gruppe projektorene herer til.

[ I
Fil |Rediger Wi verkipy Ifjelp
ppdater velg &t OO ZE--mpEpEHE e B S | %

o | Ererra— | rom erons brukord 1F ; 1F:

gy | ferencha Lobby Q@ H ]

@ Branch A/Corwention Hall Projector @ 20H [EEEE]

&gl | feranch convention Hal Frojector2 @) BBH (E——]

(@ | Jeranch &/showrom/Showroom 4 | ot @ 120H ] @

B3 | fpranchsshowrcomishomosm & | o2 Q@ BOH (]

&gl | feranch showrom/showroom 4 | fe3 @] 15H (=]

(g3 | Jeranch &/5hourcom/Shawroom B | fnes Q OH (E———]

g | Jeranchasshowroom/showroom B | oS @ #5H [———]

(@) | fBranch B.Conference Foom 100 @ 43H L]

Eg) | Jpranch B/Corfersnce Room 101 @ 100H [E———]

@ Branch B/Corference Fioom 102 @ 3H L]

&g | feranch B.conference Room 103 @) 78H (]

(@) | JeranchB/Recepton Fioom Fioom 1 @ T8H E———]

@) | Jeranch B/Reception Floom Foom 2 @ 80H [ ————] 1

1} Pl

Ikonmenstrene og deres betydning blir forklart nedenfor.

@ Type
Viser projektorens status.

ga Ingen advarsler eller problemer’!

e Advarsel eller problem

Det har oppstatt en feil i projektoren.
Varsel

Projektoren krever tilsyn umiddelbart.
. Overvékning deaktivert

Projektoren overvéakes ikke. Hvis du heyreklikker pa ikonet og
velger Overvakning aktivert, vil projektoren legges til blant pro-
jektorene som overvakes.

Data oppdateres

L
@ Nettverksfeil (Overvakningspass godkjenningsfeil)
'/
Det ble ikke angitt et Overvakningspass nar projektoren ble regi-
strert, eller det ble angitt feil Overvakningspass. @ s.11, s.14,
s.15

G Nettverksfeil (TCP tilkoblingsfeil) 2
G Nettverksfeil (ESC/VP.net kommunikasjonsfeil)*3

@ Gruppenavn

Nér projektorer blir registrert i en gruppe, vises navnet pa gruppen
som projektoren herer til.

@ Visningsnavn
Viser visningsnavnet.
Strem
Viser stromstatusen til projektoren.

@ Strom p& og normal status @ Strom av og normal status
@ Strom pa og unormal status @ Strom av og unormal status

@ Parens brukstid

Viser projektpeerens brukstid. Hvis projektoren har 2 lyspeerer, viser den
parens brukstid for bade lyspare 1 og lyspaere 2.

() Temperaturniva

Folgende fem ikoner viser de ulike statusene for intern temperatur i
projektoren.



Oppsett for overvakingsvindu

= 1 Normal intern
temperatur

=== ] Advarsel om hey
temperatur

Feil med intern
temperatur

@ Feilinformasjon

== ] Normal intern
temperatur

= | Advarsel om hoy
temperatur

Viser en melding eller en advarsel-/problemstatus med folgende ikoner.

NB Rengj. luftfilter

g Bytt lampe™

Stromfeil (belastning 1)
Stremfeil (belastning 2) Feil ved Autom. iris
Feil pa kinofilter Lukkerfeil

ll;eeiilgé kjolesystem (peltierele- Feil pa kjolesystem (pumpe)

Annen feil

Stromfeil (belastn.)

¥1 Nar Temperaturnivd vist i gruppevisning blir satt til Pa i Miljgoppsett pé
8] Bytt lampe (Lyspeere 1) Bytt lampe (Lyspare 2) Verktoy-menyen, vil det vises et ikon over projektorikonet som indikerer
den interne temperaturen i projektoren. Standard innstilling er Av.
a] Lampesvikt (Lyspeere 1) Lampesvikt (Lyspaere 2) *2 Sjekk folgende punkter.
- Sjekk at strommen til projektoren er slitt pa.
a Lampefeil ved oppstart (Lys- Lampefeil ved oppstart (Lys- - Sjekk at LAN-kabelen er korrekt tilkoblet.
pere 1) pxre 2) - Sjekk at Nettverksovervaking er satt til Pa eller Ventemodus er satt til
@ Advarsel om hey temperatur Bytt luftfilter Nettverk pd i projektorens konfigurasjonsmeny.
*3 Sjekk at projektoren er korrekt tilkoblet nettverket.
----- ! Ingen luftfilter Lav luftstrem *4 Du kan vise Bytt lampe pa et hvilket som helst tidspunkt som er

Feil pa luftstromsensor

Ulll
21

Stromfeil (belastning 2)
Advarsel for lukker
Lampesvikt

Lampesvikt (Lyspeere 2)

Lampefeil ved oppstart (Lys-
paere 1)

Stremfeil (belastning 1)
Advarsel for kinofilter
Lampedekselet apent

Lampesvikt (Lyspeere 1)

HEHIEEE 8§«

Lampefeil ved oppstart

o

Lampefeil ved oppstart (Lys-
— pere 2)

forhandsinnstilt i Miljeoppsett pa Verktoy-menyen.

~@—_ e Projektorinformasjonen som blir generert nar det blir registrert et
» ~

problem, blir lagret til EasyMP Monitor blir lukket. Skjermbildene
til EasyMP Monitor blir ikke oppdatert automatisk, selv om
projektorens status gar tilbake til normal. Klikk "Oppdater" i
hovedvinduet for & oppdatere statusen.

e Feilinformasjonen som kan registreres, varierer alt etter hvilken
projektor du bruker.

Feil pga.hoy intern temperatur Iﬁ Luftstromfeil Valg av visningselementer

Du kan bare velge de nedvendige elementene som skal vises i Detaljert
listevisning.

HnEEEER S

Feil péa luftfilterets luftstrom- Intern feil

sensor
Viftefeil Sensorfeil

L)
L3



Oppsett for overvakingsvindu

| Fremgangsmate |

Velgt "Alternativ" fra Vis menyen.

Vinduet Alternativ vises.

Alternativ

Wig enheter

W {Type

v Gruppenavn
[ Projektarmayn
v igmingshavn
[ IP-adresze

[ Stram

v Paerens brukstid
[ Kilde

v Temperaturriv
[ Beskrivelze

v Feilinformaszjon

Ok byt

@ Merk av for det elementet du vil vise.

Klikk "OK".

Nar det ikke er mulig a vise alle detaljene for elementet i
Detaljert listevisning, kan du dra i grenselinjen til hgyre for
elementnavnet, slik at visningen utvides til gnsket bredde.

Sortering av lister

Du kan sortere detaljerte lister ved & bruke en bestemt rad som
sorteringstast, for eksempel projektornavnrekkefolge eller
IP-adresserekkefolge.

| Fremgangsmate |

Klikk elementnavnet for raden du vil bruke som sorteringsngkkel.

Soke etter gnskede ikoner (projektorliste)

Funksjonen Projektorliste er nyttig for a seke i lister ndr mange grupper
og projektorer er registrert, og ikonet du leter etter ikke vises pa skjermen.

| Fremgangsmate |

Velgt "Projektorliste" fra Vis menyen.

Folgende vindu vises.

=) Convertion Hall
@3 Lobby
= Showroom
= Shawwroon 2,
A Mol
& Mo2
& MNo3
+ @ Showroon B

+ (&3 Branch B
+ (%3 Franch

Ved bruk av Projektorliste, vises ikke temperaturnivaikonene uansett
innstilling for Temperaturniva vist i gruppevisning under Miljooppsett.

Med Projektorliste kan du sjekke registreringsinformasjon for grupper i
et hierarkisk diagram. Nar du klikker et ikon, rulles Gruppert visning
og Detaljert listevisning opp eller ned, slik at det valgte ikonet vises i
vinduet.



Oppsett for overvakingsvindu

Overvaking via systemstatusfeltet ——

Temperatumniva wist | giuppevisning + Ay P&

Projektorstatusene vises alltid som ikoner i systemstatusfeltet, selv nar
Gruppert visning eller Detaljert listevisning ikke alltid vises, og statusene
kan sjekkes pa grunnlag av ikonmenstrene.

Varsel om ampebyte & av CPs Jro00 = Tid

Logg resultat & " Pa

I Riegistrer ved appstart

Nér konfigurasjonsmenyene er innstilt ved hjelp av felgende operasjoner,

vises det et ikon i systemstatusfeltet, og statusen kan overvikes pa I Byt progemmets sepsor
grunnlag av ikonets menster.

Gammelt passord |

Myt passord |

Nyt passord [bekreftelss] |

s
@ Klikk "OK".
U —s

N4

~@—_ e Hoyreklikk ikonet i systemstatusfeltet for & apne en popup-meny

Ikonmenstrene blir forklart nedenfor. g og velge Apne hovedskjermen eller Avslutt.

aK Awbipt

e Hvis Registrer ved oppstart under Miljpoppsett er valgt, startes
EasyMP Monitor automatisk nar strommen til datamaskinen blir
slatt pa. Nar EasyMP Monitor brukes i Windows Vista, ma du
ha administratorrettigheter for a kunne bruke denne funksjonen.

@ Ingen problemer ~ /  Problem

| Fremgangsmate |
Velgt "Miljooppsett" fra Verktegy menyen.
Vinduet Miljooppsett vises. Vise projektorer med problemer eller
advarselsstatuser i en liste

§ Velg "Pa systemstatusfeltet".
Du kan vise en liste som bare inneholder projektorer med problemer

eller advarselsstatuser.

| Fremgangsmate |

Velgt "Liste over advarsler og feil pa projektor" fra Vis menyen.

Folgende vindu for Liste over advarsler og feil pa projektor, vises.



Oppsett for overvakingsvindu

Hvis du flytter musepekeren over ikonet for informasjonen om feil, vises G Nettverksfeil (Overvakningspass godkjenningsfeil)

. . . . N7
nermere informasjon om feilen og hvordan den kan rettes. Hvis du ~ Det ble ikke angitt et Overvikningspass nar projektoren ble regi-
dobbeltklikker en linje, vises egenskapene for den aktuelle projektoren. strert, eller det ble angitt feil Overvikningspass. @ s.11, s.14,
- .27 s.15

@ Nettverksfeil (TCP tilkoblingsfeil)*

LA Nettverksfeil (ESC/VP.net kommunikasjonsfeil)*3

oloeey B =mu.lE 2 g @ @ Visningsnavn
Typd § Visningsnavr] §Stramll [Pesrens brukstid Kilde iTemperaturnivg | Felinformasion V- . . t.
- | - P TR | : iser visningsnavne
o | % @ 15 bo@|: @ Strom
Viser stromstatusen til projektoren.
@ Strom p& og normal status @ Strom av og normal status
@ Strom p& og unormal status @ Strem av og unormal status
— - | - @) Pzrens brukstid
Viser projektpeerens brukstid.
Ikonmenstrene og deres betydning blir forklart nedenfor. © Kilde
@ Type Viser inngangskilden som har blitt valgt for projektoren.
Viser gruppen eller projektorens status. A o) Datamaskin eller B “gm) Datamaskin2
%] QOL™1 Datamaskinl 2
ga Ingen advarsler eller problemer d
1000C BNC |= S-Video
G Advarsel eller problem 5
Det har oppstatt en feil i projektoren. = Video (RCA) = Video (BNC)
@ Varsel D) ]

Projektoren krever tilsyn umiddelbart. DVI-D1 eller HDMI],
= Overvikning deaktivert DVI-D, HDMI™

Projektoren overvéikes ikke. Hvis du hgyreklikker pd ikonet og ) D-Video @;:' EasyMP
velger Overvdkning aktivert, vil projektoren legges til blant pro- = ‘== asyM
jektorene som overvakes.

o Data oppdateres USB Display . USB eller USB1
. = (R

DVI-D2 eller HDMI2"




Eﬁ| USB2

@ Temperaturniva

Folgende fem ikoner viser de ulike
projektoren.

= | Normal intern
temperatur

] Advarsel om hey
temperatur

Feil med intern
temperatur

@ Feilinformasjon

Oppsett for overvakingsvindu

g | LAN

statusene for intern temperatur i

[m= ] Normal intern
temperatur

mmmm | Advarsel om hoy
temperatur

Viser advarsel-/problemstatus med folgende ikoner.

Bytt lampe©
Bytt lampe (Lyspeere 2)

Lampesvikt (Lyspeere 2)

Lampefeil ved oppstart (Lys-
peere 2)

Bytt luftfilter
Lav luftstrem
Stromfeil (belastning 1)
Advarsel for kinofilter

Lampedekselet &pent

Lampesvikt (Lyspzere 1)

HEIBPEHE &8 9§99«

Lampefeil ved oppstart

T
a3

8] Bytt lampe (Lyspeaere 1)
Lampesvikt (Lyspeere 1)

a Lampefeil ved oppstart (Lys-
pere 1)

@] Advarsel om hey temperatur

¢ Ingen luftfilter

Feil pa luftstromsensor
@ Stromfeil (belastning 2)
Q—I Advarsel for lukker
Fl Lampesvikt

Ez] Lampesvikt (Lyspeere 2)

. Lampefeil ved oppstart (Lys-
pere 1)

*1

*2

*3
*4

*5

*6

Lampefeil ved oppstart (Lys- l['jll Feil pga.hoy intern temperatur
paere 2)

‘i Luftstreomfeil

Intern feil

@ Sensorfeil
@ Stremfeil (belastning 1)
@ Feil ved Autom. iris

Feil pa luftfilterets luftstrom-
sensor

Viftefeil

1mn
Bl

)
vy

Stremfeil (belastn.)

Stremfeil (belastning 2)

Feil pa kinofilter

e e

T
M

Feil pa kjolesystem (peltierele-

@ Lukkerfeil
ment)

Feil pd kjolesystem (pumpe) [ Annen feil

Nar Temperaturniva vist i gruppevisning blir satt til Pa i Miljooppsett pa
Verktoy-menyen, vil det vises et ikon over projektorikonet som indikerer
den interne temperaturen i projektoren. Standard innstilling er Av.

Sjekk folgende punkter.

- Sjekk at strommen til projektoren er slatt pa.

- Sjekk at LAN-kabelen er korrekt tilkoblet.

- Sjekk at Nettverksovervaking er satt til Pa eller Ventemodus er satt til
Nettverk pd i projektorens konfigurasjonsmeny.

Sjekk at projektoren er korrekt tilkoblet nettverket.

Den beskriver DVI-D hvis projektoren er ustyrt med inngangsterminaler
for bade DVI-D og HDML

Den beskriver HDMI hvis projektoren er ustyrt med inngangsterminaler for
bade DVI-D og HDMIL

Du kan vise Bytt lampe pa et hvilket som helst tidspunkt som er
forhandsinnstilt i Miljeoppsett pa Verktoy-menyen.

~@—_ Feilinformasjonen som kan registreres, varierer alt etter hvilken
~
’,

projektor du bruker.




Oppsett for overvakingsvindu

ljert sjekking av nskaper
Deta jert sje g av egenskape e Tk
Du kan utfere en detaljert sjekk av egenskapene til Gruppe og projektorer. Gruppenavn Branch
Projektarnavn test]
Wizhingsnawn Lobby
Visning av Gruppeegenskaper - o
Temperaturrivi o s
| Fremgangsmate | e
I Serignummer X000 I o
Du kan bruke én av folgende metoder for a vise egenskapene. e FTETaa o o
e Visning av egenskapene til alle grupper i Gruppert visning =ol L
Hoyreklikk i Gruppert visning og velg Egenskap. reiniemesen ros s
¢ Visning av egenskaper for angitte grupper
Hoyreklikk pd et ikon i Gruppert visning og velg deretter Egenskap.
Oppdater Velg alt (E) (D EE oo @ @ @ %_ lﬁ ﬁ ()
Type | Visningsnavn | Stram | Paerens brukstid Kilde Temperatumnivé | Feilinformasion . . . . . . o
B s |~ - @) Viser projektorens serienummer. Hvis det vises bindestreker, m& du bekrefte
U R serienummeret pa projektorens produktmerke.
& Loty [e) = N I e— @ Viser projektorens fastvareversjon.
Visning og sletting av logger
4 | 2
I nettleseren kan du gjennomga en overferingslogg som blant annet
Hvis du dobbeltklikker en linje, vises egenskapene for den aktuelle inneholder det som er kontrollert av EasyMP Monitor, og projektorfeil.
gruppen eller projektoren. Du kan slette loggene nar du har gatt gjennom dem.

Al

== Nar Logg resultat er satt til P4 under Miljgoppsett i
'@‘ Verktgy-menyen, blir overforingsloggene lagret. Standardinnstillingen
er Av.

Visning av Projektoregenskaper

Hoyreklikk et projektorikon i Gruppert visning eller Detaljert
listevisning, og velg Egenskap.




Oppsett for overvakingsvindu

Visning av Logg

| Fremgangsmate |

Velgt "Logg" - "Vis" fra Vis-menyen.

Nettleseren dpnes, og kommunikasjonsloggene frem til det aktuelle
tidspunktet vises.

Sletting av Logg

| Fremgangsmate |

Velgt "Logg" - "Slett" fra Vis-menyen. Nar bekreftelsesmeldingen
vises, klikker du "OK".

Alle logger slettes, og detaljer om kontrolloperasjoner i EMP Monitor og
informasjon om nye projektorfeil etter dette tidspunktet vil bli registrert
i en ny logg.



Bruk av kontrollfunksjonene

NE jektoren.
Utfore kontroll med kontrolltastene o A o v projerioren
Klikk ikonet for en projektor som skal kontrolleres, i Gruppert visning @ Bytter tilk‘kilde 131)17tter])Videoin1?gangskilden til Datamaskin 1-
eller Detaljert listevisning, og klikk en kontrolltast for a aktivere kontroll Datamaskin1 eller Datamasiin-porten.
av bare den valgte projektoren. Bytter til kilde Bytter videoinngangskilden til Datamaskin
e | Datamaskin2 2-porten.
Du kan ogsa aktivere kontroll av alle valgte projektorer ved a velge mer atamaskin porten
enn én projektor i Gruppert visning eller Detaljert listevisning, og e | Bytter til kilde Bytter videoinngangskilden til BNC-porten.
deretter klikke en kontrollknapp. Metodene for & velge flere enn én BNC
projektor samtidig, er som folger. = Bytter til kilde Bytter videoinngangskilden til S-Video-porten.
e Hvis du velger et gruppeikon i Gruppert visning, kan alle projektore- S-Vldeo. - — . —
ne som er registrert i den aktuelle gruppen, og som er innstilt for — Bytter til kilde Bytter veidoinngangskilden til Video- eller
overvaking, kontrolleres samtidig. Video (RCA) video2-porten.
e Hold nede Ctrl-tasten pd tastaturet mens du klikker de enskede ikone- = Bytter til kilde Bytter videoinngangskilden til Videol-porten.
ne. & Video (BNQC)
* Bruk dra og slipp for & velge et omride med onskede ikoner. = Bytter til kilde Bytter videoinngangskilden til DVI-DI1- eller
& “Ox =i DVI-D, HDMI 1 HDMI1-porten.
Pl Redger Ws Verkiay i — Bruk denne knappen til a4 bytte inngangssignal
Oppeater ol ('0 O B & W ‘)ﬁ] hvis projektoren er utstyrt med en DVI-D-
eller HDMI-port.
Bruk denne knappen til & velge DVI-D som
Bronchp Bnch inngangskilde hvis projektoren er utstyrt med
E @ bade en DVI-D- og en HDMI-port.
E— Corvention s, — Bytter til kilde Bytter videoinngangskilden til DVI-D2- eller
- DVI-D, HDMI 2 | HDMI2-porten.
A Bruk denne knappen til & velge HDMI som
C—" ShowoomB inngangskilde hvis projektoren er utstyrt med
bade en DVI-D- og en HDMI-port.
@ % e Bytter til kilde Bytter videoinngangskilden til D4-porten.
Not i Mo D-Video
Bytter til kilde Bytter inngangskilde til EasyMP eller
i EasyMP EasyMP.net.
Folgende tabell viser betydningen av kontrollknappene. m | Bytt kilde USB Bytter inngangskilde til USB Display.
o= | Display”

10} Pa Slar pa projektoren.




Bruk av kontrollfunksjonene

Bytter til kilde Bytter videoinngangskilden til eksternt utstyr
a1 usB1* som er tilkoblet via en USB-port (Type A)
eller USBI.

Bytter til kilde Bytter videoinngangskilden til eksternt utstyr
TH usB2* som er tilkoblet via en USB2-port.

@ Bytt kilde LAN* | Bytter videoinngangskilden til bildet som
Vi projiseres av datamaskinen via et nettverk.

*

Hvis knappen ikke fungerer, kan du bytte inngangskilden med -knappen.

- e Det kan hende at enkelte tilkoblede projektorer ikke er utstyrt
@‘ med alle portene eller funksjonene nevnt ovenfor. Hvis du klikker
en tast for en port eller funksjon som ikke er tilgjengelig, skjer

det ingenting.

e Du kan velge objekter som skal kontrolleres og bruke
kontrolltastene til & utfore kontrolloperasjoner, selv nér folgende
vises.

Gruppeegenskaper @ s.27
Projektoregenskaper @ s.27

Liste over advarsler og feil pd projektor
(kontrolloperasjoner kan bare utferes for projektorer med
advarselsstatus.) @ s.24

| Fremgangsmate |

P %,%

@ Hayreklikk ikonet for en projektor som skal kontrolleres i
Gruppert visning eller Detaljert listevisning, og velg
"Web-kontroll".

' Nettleseren dpnes og Web-kontroll-vinduet vises.

Med Web-kontroll kan du angi de samme opplysningene som pa
konfigurasjonsmenyen for projektoren. @ Projektorens Brukerhandbok

= - Du kan velge projektorer og hoyreklikke dem for a velge
@ Web-kontroll, selv nar felgende vises.

Gruppeegenskaper @ s.27

Liste over advarsler og feil pa projektor (kontrolloperasjoner kan
bare utferes for projektorer med advarselsstatus.) @ s.24

Utfare kontroll ved hjelp av en nettleser
(Web-kontroll)

Du kan bruke datamaskinens nettleser til & endre
konfigurasjonsmenyinnstillingene for projektorer.

Utfgre kontroll ved hjelp av innstillinger for tidsur

Denne funksjonen er nyttig hvis du vil utfere bestemte
kontrolloperasjoner til angitte klokkeslett hver dag eller hver uke, for
eksempel sla pa og av en projektors stremforsyning.

Innstillinger for tidsur kan konfigureres for bare en enkelt projektor
eller samtidig for alle projektorene i en gruppe.

| Fremgangsmate |

Velgt "Tidsur" - "Innstillinger for tidsur" fra Verktgy-menyen.

Folgende vindu vises, og du kan deretter sjekke statusen for
tidsurinnstillingen.



Bruk av kontrollfunksjonene

Prajektorer Dato
= [ eranch A 1 0472009 4
a e tion Hal
& = L:;;:” s SBN | MAN | TIRS | ONS | TORS | FRE | L@A
= [l showroom ! 2 : 1
=1 &, Showroom & 5 & 7 3 9 10 1
@ Hot B 13 i E | 16|17 18
& Noz 19 20 21 2 ;23 1 24 E
@ Mo3 26 27 28 EIRE
# &, Showroom B I I
4 Branch B
# [ Branch C Tidsur
Wisningsnavn Dato Klokkeslett Drift
@ Lobby 23.4,2009 21139 i3 pd
&8s Showroom B 23.4.2009 21:39 Sl&r pd
@ N3 23.4,2009 21139 5l8r pd
B« Showroom A 23,4.2009 21:39 Sl&r pd

[< | e

I Aktivert Deaktivert I LeggtiI HEdigelI Slett .——e

@ @ O

Informasjonen som kan sjekkes, og operasjonene som kan utferes pa
dette tidspunktet, angis nedenfor.

@ Projektorer
Velger en gruppe eller projektor som statusen skal sjekkes for.
Nar en gruppe er valgt, vises statusene for tidsurinnstilling for alle projektore-
ne i den aktuelle gruppen.
@ Dato
Viser inneverende dag i en red boks.
Dager som det er konfigurert tidsurinnstillinger for, vises med fet skrift.
Klikk pa 4 | eller » | for 4 bytte til kalenderen for foregiende maned eller ne-

ste méned.

@ Tidsur
Viser en liste over tidsurinnstillingene.
Fargene pa linjene i listen Tidsur har felgende betydninger:

Tidsurinnstilling for
inneverende dag

Nar enkelte av projektorene i gruppen har tidsurinnstilling akti-
vert og andre har den deaktivert for tidsurinnstillingen for inne-

veerende dag

Nar tidsurinnstillingen for innevaerende dag er en deaktivert inn-
stilling

Tidsurinnstilling for en annen dag enn inneverende dag

111

@ slett

Lar deg slette tidsurinnstillinger som er valgt fra tidsurlisten.

Slett
@ Lukk
Lukk Lukker Innstillinger for tidsur-vinduet.
@ Rediger
Rediger Lar deg endre tidsurinnstillingene som er valgt fra tidsurlisten.
Hvis en gruppe er valgt for statussjekk, kan ikke innstillingene en-
dres.
@ Leggtil
Legg i Registrerer nye tidsurinnstillinger. @ "Prosedyrer for nye tidsu-

rinnstillinger" s.31

© Aktivert/Deaktivert
Bytter tidsurinnstillingene som er valgt fra tidsurlisten mellom ak-
tivert og deaktivert.

Aktivert

Deaklivert

Prosedyrer for nye tidsurinnstillinger

| Fremgangsmate |

Klikk pa "Legg til" i Innstillinger for tidsur-vinduet. Folgende
vindu vises, og de nye tidsurinnstillingene tas i bruk.




Bruk av kontrollfunksjonene

wk tidsur
Plaiegaingsmocks =
Data |2009104."23 j
Klokkeslett |21 40 =
Drift |SI3r pa j
0K Anbrpt

I Drift kan du utfore operasjoner for a sla av og pa strommen og
bytte mellom inngangskilder, i likhet med kontrolltastene i
hovedvinduet. Hvis du angir bytte av inngangskilde, vil
projektoren slas pa ved startklokkeslettet for tidsuret, selv om den
ikke er pa i oyeblikket. Derfor er det ikke nedvendig &
konfigurere to separate tidsurinnstillinger for a sld pa stremmen
og bytte inngangskilde.

| Etter at du er ferdig med & angi tidsurinnstillingene, klikker
du "OK".

Tidsurinnstillingene som er konfigurert, vil registreres og kan
sjekkes i tidsurlisten som vises.

:"': Du kan aktivere og deaktivere alle de registrerte tidsurinnstillingene.
@‘ Velg Tidsur - Aktiver eller Deaktiver fra Verktgy-menyen.

4




Innstillinger for E-postvarslingsfunksjon

E-postvarslingsfunksjonen kan brukes til & sende relevante e-postvarsler
til en forhandsinnstilt e-postadresse nar en projektor som er tilkoblet
nettverket, oppnéir en bestemt status, eller hvis det oppstir et problem
eller en advarsel. Ved hjelp av denne funksjonen kan teknikeren varsles
om statusen for en projektor eller problemer som oppstar, selv om
vedkommende befinner seg pa et annet sted.

~- © Det kan registreres opptil tre adresser (destinasjoner), og det kan
@‘ sendes meldinger til alle adressene samtidig.

e Hvis det oppstar et kritisk problem med en projektor som gjor
at den bratt stopper opp, kan det hende at det ikke er mulig &
sende en melding som varsler teknikeren om problemet.

e Hvis Ventemodus er satt til Nettverk pa eller Nettverksovervaking
er satt til Pa i projektorens konfigurasjonsmenyer, kan du
overvike projektoren selv om den er i ventemodus (nér
strommen er slatt av). @ Projektorens Brukerhdndbok

e Pa enkelte projektorer kan e-postvarslingsfunksjonen innstilles pa
konfigurasjonsmenyen. Nar det er angitt at e-postvarsel skal
sendes pa projektorens konfigurasjonsmeny, fungerer bade
innstilingene p& konfigurasjonsmenyen og innstillingene som er
innstilt pa EasyMP Monitor.

e Statusen som kan registreres med e-postvarslingsfunksjonen,
varierer alt etter hvilken projektor du bruker.

E-postvarslingsfunksion

SMTP-serverens P-adiesse

Awszenderens e-postadiesse

ottakerens e-postadresse 1

Mottakerens e-postadresse 2

ottakerens e-postadresse 3

‘ Partrummer 25

‘ Warglingshendelze

‘ Warglingshendelze

‘ Warzglingshendelze

akK Avbiyt

Konfigurer de nedvendige innstillingene, og bruk tabellen nedenfor

som referanse.

E-postvarslings-
funksjon

Sett til Pa for a bruke e-postvarslingsfunksjonen.

SMTP-serverens
IP-adresse

Angi IP-adressen til SMTP-serveren. Du kan angi

maksimalt 255 byte.

Nar du endrer et portnummer for SMTP-serveren,
mé du angi dette portnummeret. Standardverdien

er "25".

Du kan angi et gyldig nummer fra 1 til 65535.

| Fremgangsmate |

o

Velgt "E-postvarslingsfunksjon" fra Verktay menyen.

Vinduet Angi e-postvarslingsfunksjonen vises.

Avsenderens
e-postadresse

Skriv inn avsenderens e-postadresse. Du kan angi
maksimalt 255 byte.

Mottakerens
e-postadresse 1

Mottakerens
e-postadresse 2

Mottakerens

e-postadresse 3

Angi destinasjonsadressene for e-postvarselet. Det
kan angis opptil tre destinasjoner. Du kan angi
maksimalt 255 byte.

Klikk "Varslingshendelse", og merk av elementene for
e-postvarsel i vinduet som vises.




Innstillinger for E-postvarslingsfunksjon

Angi varslingzhendelze

Paere s
v Lampefeil ved oppstart
v Lampedekselet dpent
W Lampeswikt
v Byt lampe

Luftfilter
W NE Rengi. luftiler
W Byt utfilker
W Ingen luftfilter
IV Lav luftstrem L
¥ Feil pa luftstramsensor
¥ Luftstrarnfei
¥ Feil pa lftfitersts lftstramsensar

Mettverk
[~ Mettverksfeil [TCP tilkoblingsfeil]
[~ Mettverksfeil [ESCAP.net kommunik asjonsfei]
[~ Mettverksfeil [godkjenningsfeil monitor-passard) il

y\mﬂmn

Klikk "OK".

Vinduet Angi e-postvarslingsfunksjonen vises pa nytt.

—

Gjenta trinn 3 og 4 for a innstille varslinghendelsene som skal
varsles.

%Wm@

2

R

Nar oppsettet er ferdig, klikker du "OK".



En e-postmelding som varsler brukeren om et problem, en advarsel eller status, blir sendt s

Hvis projektoren registrerer et problem eller angir en status som krever
tilsyn, blir det sendt en e-post maken til den nedenfor, til adressen som
er angitt for Mottakerens e-postadresse.

Hvis det er flere enn ett problem, én advarsel eller status, blir
tilsvarende meldinger sendt til separate linjer.

Melding

Lasning

Feil pa kjolesystem
(pumpe)

Advarsel om hegy tem-
peratur

Bytt lampe”

Lampesvikt"

Element Informasjon som vises
E-postemne Varsling om projektorstatus for [Visningsnavn som vises i
Gruppert visning eller Detaljert listevisning]
Brodtekst <Visningsnavn som vises i Gruppert visning eller

Detaljert listevisning> har fatt folgende status.
<Advarsel-/feil-/statusmelding (se tabellen nedenfor)>

Lampefeil ved oppstart”

Stromfeil (belastn.)”

Bytt luftfilter

Informasjonen i e-postmeldingen kan bestd av felgende.

Ingen luftfilter

Lav luftstrem

Feil pé luftstromsensor

Lampedekselet &pent

Lampefeil ved oppstart”

Lampesvikt"

Stromfeil (belastn.)”

Feil pga.hey intern
temperature

Luftstremfeil

Feil med luftfilterets
luftstremsensor

Feil pa kinofilter

Lukkerfeil

Feil pa kjolesystem
(peltierelement)

Melding Lasning
Intern feil Se under Avlesing av indikatorene.
Viftefeil @ Projektorens Brukerhandbok
Sensorfeil

Advarsel for kinofilter

Advarsel for lukker

NB Rengj. luftfilter

Ingen signal

Projektoren mottar ikke bildesignaler. Sjekk
tilkoblingsstatusen, og kontroller at det tilkoblede
utstyret er slatt pa.

Annen feil

Feil ved Autom. iris

Slutt & bruke projektoren, trekk stromkabelen ut av
stikkontakten og ta kontakt med den lokale
forhandleren eller nermeste adresse som angitt i
Stotte- og serviceguide som folger med projektoren.

Nettverksfeil (TCP til-
koblingsfeil)

Sjekk at strommen til projektoren er slatt pa og at
LAN-kabelen er tilkoblet. Sjekk ogsa at

Nettverksovervaking er satt til P4 og Ventemodus er
satt til Nettverk pid. @ Projektorens Brukerhandbok

Nettverksfeil (ESC/
VP.net kommunika-
sjonsfeil)

Sjekk at projektoren er riktig tilkoblet nettverket.
@ Projektorens Brukerhandbok




En e-postmelding som varsler brukeren om et problem, en advarsel eller status, blir sendt

Melding Lasning

Nettverksfeil (Overva- | Sjekk projektorens skjermpassord.
kningspass godkjen-
ningsfeil)

¥ Nar projektoren har 2 lysperer, vil ekstra informasjon, som (Lyspare 1)
eller (Ballast 1), vises etter meldingen slik at du vet hvilken lyspaere som
har problemer/advarsler.

Det sendes meldinger for & informere om at projektorens feil- eller
advarselsstatuser er lost.



Funksjonen for programlas

Du kan bruke funksjonen Las program for a forhindre at tredjeparter
betjener projektorene med EasyMP Monitor og at de endrer innstillinger
uten rettigheter. Oppstart og lukking av EasyMP Monitor og
statusovervaking kan fortsatt utferes, selv om funksjonen Las program er
aktivert.

Nar et passord er angitt, ma passordet angis for a avbryte
programlasefunksjonen. Dette sikrer at programlasen ikke kan avbrytes
uten videre, og sikrer dermed systemets bedre.

/ Vinduet for inntasting av passord vises. Tast inn det angitte

passordet, og klikk deretter "OK".

Hvis det ikke er angitt et passord (standardinnstillingen), klikker
du OK uten a angi et passord. Det anbefales at du angir et
passord for a ivareta sikkerheten.

Funksjonen Las program vil avbrytes, og operasjoner kan utfores
som normalt.

Bytte mellom aktivering og deaktivering av Las
program

Aktivere Las program

| Fremgangsmate |

Velgt "Las program" fra Verktey menyen.

Funksjonen Las program blir aktivert, og ingen andre operasjoner enn a
apne og lukke EasyMP Monitor og deaktivere funksjonen Las program
vil veere mulig.

Deaktivere Las program

| Fremgangsmate |

/ Velgt "Las opp program" fra Verktgy menyen.

Innstilling av et passord for a utkoble
programlasen

Utfor folgende operasjoner med funksjonen Las program er utkoblet.

| Fremgangsmate |

s

/ Velgt "Miljooppsett”" fra Verktgy menyen.
Vinduet Miljooppsett vises.

Velg "Bytt programmets lasepassord".

' Angi passordet bade i boksen "Nytt passord" og "Nytt
passord (bekreftelse)", og klikk deretter "OK".

Passordet kan besta av opptil 16 byte. Du kan bruke
alfanumeriske enkeltbyte-tegn.



TOP

Tillegg



Feilsgking

Projektorene kan ikke overvakes eller kontrolleres

Arsak

Lasning

Arsak

Lasning

Er projektoren riktig tilkoblet
nettverket?

Sjekk at nettverkskabelen er riktig tilkoblet. Hvis
kabelen ikke er riktig tilkoblet, trekker du den ut og
setter den i igjen.

Er SMTP-serverens
IP-adresse, Portnummer og
Mottakerens e-postadresse
riktig innstilt?

Sjekk innstillingene.

Er projektoren riktig
konfigurert for tilkobling til
nettverket?

Sjekk innstillingene for
konfigurasjonsmenykommandoen Nettverk.

@ Projektorens Brukerhandbok

Er EasyMP Monitor ritkgi
installert p& datamaskinen?

Avinstaller EMP Monitor, og installer den pa nytt.
-7

Er projektorens
konfigurasjonsmeny for
Nettverksovervéking eller
Ventemodus satt til Pa eller
Nettverk pa?

For & kunne bruke e-postvarslingsfunksjon til &
overvake og kontrollere en projektor nar den er i
ventemodus, ma projektorens konfigurasjonsmeny
for Nettverksovervaking eller Ventemodus vere satt
til Pa eller Nettverk pa.

@ Projektorens Brukerhdndbok

Er alle projektorene du vil
kontrollere eller overvake,
registrert?

Registrer projektorene. @ s.10

Er projektorens
konfigurasjonsmeny for
Nettverksovervéiking eller
Ventemodus satt til P4 eller
Nettverk pa?

For & kunne bruke EasyMP Monitor til & overvake
og kontrollere en projektor nir den er i
ventemodus, mé projektorens konfigurasjonsmeny
for Nettverksoverviking eller Ventemodus vere satt
til Pa eller Nettverk pa.

@ Projektorens Brukerhandbok

Har det oppstitt et kritisk
problem som gjor at
projektoren ikke lenger
fungerer?

Nér projektoren ikke lenger fungerer, kan den ikke
sende e-postmeldinger. Hvis projektoren ikke kan
tilbakestilles automatisk etter at den er sjekket, ma
du kontakte forhandleren eller naermeste adresse
som er angitt i Stotte- og serviceguide som folger
med projektoren.

Blir projektoren tilfort strom?

Sjekk om stremforsyningen til stedet der
projektoren er installert, er brutt, eller om
automatsikringen for stremuttaket som projektoren
er koblet til, er utkoblet.

Det sendes ingen e-postmelding nar det oppstar
et problem med en projektor

Arsak

Lasning

Er projektoren riktig tilkoblet
nettverket?

Sjekk at nettverkskabelen er riktig tilkoblet. Hvis
kabelen ikke er riktig tilkoblet, trekker du den ut og
setter den i igjen.

Er projektoren riktig
konfigurert for tilkobling til
nettverket?

Sjekk innstillingene for
konfigurasjonsmenykommandoen Nettverk.

@ Projektorens Brukerhandbok




Generell merknad

Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et

gjenfinningssystem eller overfores i noen form eller pd noen mate, elektronisk,

mekanisk, ved kopiering, opptak eller p4 annen mate, uten at det pa forhénd er gitt ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar patas ikke i

forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det patas heller ikke

erstatningsansvar for skader som folger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

411710800NO

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor
kjoper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter
som kjoper eller tredjepart har padratt seg som et resultat av ulykke, feil bruk eller
misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding
av dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson
Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som
oppstar ved bruk av annet tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko
Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente
produkter.

Innholdet i denne handboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.

Mlustrasjonene i denne handboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

Varemerker

Windows logo og Windows Vista er varemerker tilhorende Microsoft
Corporation i USA og andre relaterte selskaper.

Windows og Windows NT er varemerker tilhorende Microsoft
Corporation i USA og andre land.

Macintosh er et registrert varemerke tilhorende Apple Computer, Inc.
Pentium er et registrert varemerke fra Intel Corporation.

EasyMP og EasyMP.net er varemerker tilhorende Seiko Epson Corporation.
Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes ogsa bare
i identifikasjonsgyemed og kan veere varemerker for sine respektive
eiere. Epson frasier seg alle rettigheter til slike varemerker.
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