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Oznake, ki se uporabljajo v tem priro¢niku

Spodnja tabela prikazuje simbole, ki so uporabljeni v tem priro¢niku, skupaj z njihovim pomenom.

Pozor Oznacuje postopke, ki lahko povzrodijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.
:@—_ Oznacduje dodatne podatke in vsebine, ki so lahko koristni za dolo¢eno temo.
- Oznacuje stran, kjer lahko najdete podrobne podatke o doloc¢eni temi.
Oznacuje nacine uporabe in vrstni red postopkov.
Oznaceni postopek se mora izvesti v vrstnem redu, kot so o$tevil¢eni posamezni koraki.
[ (Name) ] Oznacuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i projektorja.
Primer: gumb [Esc]
"(Name)" Oznacuje imena gumbov na EasyMP Monitor ali zaslonih operacijskega sistema.
Casovnik (krepko) Primer:
Izberite V"Casovnik" - "Nastavitve ¢asovnika".
Izberite Casovnik - Nastavitve ¢asovnika.
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Funkcije programske opreme EasyMP Monitor



Naloge, ki jih lahko opravite s programsko opremo EasyMP Monitor

S programsko opremo EasyMP Monitor lahko izvajate razli¢ne postopke,
kot so preverjanje stanja ve¢ projektorjev EPSON, ki so prikljuceni v
omrezje, na racunalniSkem monitorju, in upravljanje projektorjev z
rac¢unalnika.

Sledijo kratki opisi nadzorovanja in upravljanja funkcij, ki jih lahko
opravite s programsko opremo EasyMP Monitor.

¢ Registriranje projektorjev za nadzor in upravljanje
Projektorje v omrezju lahko iS¢ete samodejno, potem pa lahko med
najdenimi projektorji izberete tiste, ki jih boste registrirali.
Vnesete lahko naslove IP za ciljne projektorje, da jih registrirate.

¢ Registrirane projektorje lahko razdelite v skupine, da jih potem
lahko nadzorujete in upravljate po skupinah.

e Nadzorovanje stanj registriranih projektorjev
Stanje (vklop/izklop) projektorjev in tezave oz. opozorila, ki zahtevajo
ukrepanje, lahko preverite vidno s pomocjo ikon.
Izberete lahko skupine projektorjev ali en projektor, ki vas zanima, in
preverite skupni obratovalni ¢as Zarnice ali podrobnosti, kot so vhodi,
tezave in opozorila za te projektorje.

¢ Upravljanje registriranih projektorjev
Projektorje lahko izberete v skupinah ali posamezno, potem pa lahko
opravite postopke za izbrane projektorje, na primer vklop in izklop ali
preklop vhodov.
S funkcijami spletnega nadzora lahko spreminjate nastavitve v meniju
za konfiguracijo projektorja.
Ce se redno ali ob dolo¢enih dnevih izvajajo nekatere kontrole, lahko
uporabite Nastavitve Casovnika, da registrirate nastavitve casovnika.

e Nastavitve za Funkcija obvescanja po e-posti
Nastavite lahko e-postne naslove, na katere bodo poslana opozorila, ce
se na registriranem projektorju pojavi stanje, ki zahteva ukrepanje, na
primer tezave.

/O000DRRY

@) (@)

~~- Da boste lahko projektorje nadzorovali in preverjali tudi v

@ pripravljenosti,” na njih nastavite naslednje nastavitve. Nastavitve, ki
jih je treba nastaviti, se bodo razlikovale glede na projektor.

@ Priro¢nik za uporabnika projektorja

e Nadzor omreZja nastavite na Vklopljeno.

e V pripravljenosti nastavite na Vklju¢eno omrezje.

* Ko kazalnik stanja projektorja (!) sveti oranZne barve.




Okolje uporabe

Zdruzljivi racunalniki

Ta programska oprema je zdruzljiva z rac¢unalniki, ki so skladni z
naslednjimi zahtevami.

(01 Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

Naslednji 32-bitni operacijski sistemi:
Windows XP Home Edition SP2 ali poznejsi
Windows XP Professional SP2 ali poznejsi

Windows Vista
(vse izdaje, razen Starter Edition)

Windows Vista SP1
(vse izdaje, razen Starter Edition)

e Internet Explorer Names$¢ena mora biti razli¢ica 5.0 ali

Podprti jezik

EasyMP Monitor podpira naslednje jezike.

BA:E, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Esparol, Catala,

Portugués, St=0{, X (& 4F), X (B4R, Nederlands, Dansk, Polski,

Magyar, Cesky, Romana, Slovensgina, Norsk, Svenska, Suomi,

Pycckwit, YkpaiHcbka™* 1, EAAnvikd, Tirkee, dwyeli*2 | aqm'lng,

Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenéina, Bbnrapcku esuk, s oile,

tiéng Viét, nnay*2

*1 Operacijski sistem Windows Vista morate posodobiti na razli¢ico Windows
Vista SP1, ¢e zelite uporabiti ukrajinsko razlicico EasyMP Monitor.

*2  Operacijski sistem Windows NT4.0 ne podpira arabske in hebrejske razli¢ice.

poznejsa.
CPU Pentium MMX 166 MHz ali visji (priporocen je Pentium II
233 MHz ali vigji)
Kapaciteta po- 64 MB ali ve¢ (priporoceno je 128 MB ali ve¢)
mnilnika
Nezaseden pro- 50 MB ali ve¢
stor na trdem dis-
ku

Prikazovalnik

Locljivost SVGA (800 x 600) ali visja, 32-bitne ali visje barve

e Racunalnikov Macintosh ne morete uporabljati.

e Postopki, ki jih izvajate v racunalniku, se lahko upocasnijo, kar je
odvisno od Stevila projektorjev, ki jih upravljate. Ce se to zgodi,
uporabite racunalnik z vi§jimi specifikacijami.

¢ Programske opreme EasyMP Monitor ne morete uporabljati v okoljih,
ki ne dovoljujejo prenosa zahtev ping.

Namestitev EasyMP Monitor

Ce uporabljate naslednje operacijske sisteme, morate imeti skrbniske
pravice, da lahko namestite programsko opremo EasyMP Monitor.

e Windows NT4.0
e Windows Vista

e Windows 2000
e Windows XP

Ce EasyMP Monitor podpira jezik vasega operacijskega sistema, se
programska oprema samodejno namesti v enakem jeziku, kot ga
uporablja operacijski sistem.

Izjeme so naslednji primeri.

e Ce uporabljate Windows NT4.0: Ker arabi¢ina in hebrej$¢ina nista
podprti, se za namestitev izbere angles¢ina.

e Ce uporabljate Windows Vista: Operacijski sistem morate posodobiti
na razlicico Windows Vista SP1, ¢e Zelite uporabiti ukrajinsko razlicico.

Ce se izbrani jezik za namestitev EasyMP Monitor razlikuje od jezika

operacijskega sistema, se zasloni morda ne bodo prikazali pravilno.



Okolje uporabe

) Vkljuéite racunalnik.

Da preprecite morebitne tezave med namestitvijo, priporo¢amo, da
zaprete vse odprte aplikacije, ki jih je mogoce koncati.

\ )V raéunalnik vstavite prilozeni CD Projector Software.

Namestitev se zaZene samodejno.

) 0d tu nadaljujte z namestitvijo tako, da sledite navodilom
na zaslonu.

~r- Ime programske opreme je spremenjeno.

! Prej: EMP Monitor — Potem: EasyMP Monitor
Ce e uporabljate programsko opremo EMP Monitor, jo lahko
zamenjate s to programsko opremo. Ce Zelite posodobiti

programsko opremo, najprej odstranite programsko opremo EMP
Monitor in potem namestite to programsko opremo.

Omejitve s strani okolja Windows Vista

Ce programsko opremo EasyMP Monitor uporabljate v operacijskem
sistemu Windows Vista, pazite na naslednje omejitve.

e Ce 7elite uporabiti funkcijo Registracija ob zagonu na zaslonu
Priprava okolja v programski opremi EasyMP Monitor, morate imeti
skrbniske pravice. @ "Nadzor z uporabo sistemske vrstice" str.25

e Tudi po odstranjevanju programske opreme EasyMP Monitor ostanejo
na trdem disku nastavitve in informacije dnevnika. Ce teh informacij
ne potrebujete ve¢, lahko izbrisete mapo EasyMP Monitor Ver.4.31.
Ce ste pri namestitvi uporabili privzete nastavitve, najdete to mapo v:
"C:\Users\(uporabnisko ime)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files
\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.31"

Preden zacnete z delom

Preverite naslednje tocke, preden zazenete programsko opremo EasyMP
Monitor.

¢ Programsko opremo EasyMP Monitor je treba namestiti v racunalnik,
ki ga boste uporabljali za nadzorovanje in upravljanje.

e Racunalnik in projektorji morajo biti povezani z omrezjem.

e Ce uporabljate operacijske sisteme Windows 2000/Windows NT4.0/
Windows XP/Windows Vista, morate racunalnik zagnati v skrbniskem
nacinu.

e Odvisno od modela projektorja potrebujete za uporabo EasyMP
Monitor komercialno dostopen pretvornik tipa zaporedni vmesnik <
TCP/IP. @ Priro¢nik za uporabnika projektorja "V pripravljenosti”
Pred povezovanjem s projektorjem nastavite nastavitve za pretvornik
tipa zaporedni vmesnik «» TCP/IP.
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Uporaba programske opreme EasyMP Monitor



Registracija in brisanje projektorjev, ki jih nadzorujete

Ta postopek opravite, ko prvi¢ zazenete programsko opremo EasyMP _Ox
Monitor po namestitvi in Zelite dodati projektorje. Ko je projektor e o e

registriran, se njegovo stanje samodejno prikaze po vsakem zagonu
programske opreme EasyMP Monitor.

eberi yse 8 o %EEM@@@@%W@%

Postopki za registracijo projektorjev se razlikujejo glede na mesto
prikljucitve projektorjev v omrezje.

e Kadar registrirate projektor, namescen v istem segmentu kot
racunalnik, v katerem je names$cena programska oprema EasyMP
Monitor. @ "Registracija projektorjev s samodejnim iskanjem (iskanje
in registriranje projektorjev v istem segmentu)” str.10

e Kadar registrirate projektorje iz razlicnih segmentov omrezja.

@ "Nastavitev obsega naslovov za izvedbo samodejnega iskanja in
registracije” str.13

Zagon programske opreme EasyMP Monitor

Registracija projektorjev s samodejnim iskanjem
(iskanje in registriranje projektorjev v istem
segmentu)

\ M/ Kliknite zaporedje "Start" - "Programi" (ali "Vsi programi") -
"EPSON Projector" - "EasyMP Monitor Ver.4.31", da se zazene
programska oprema EasyMP Monitor. Postopki za samodejno iskanje

%W Odpre se glavno okno. Postopek

Obmocje v rdecem okvirju, ki je opisano na spodnjem zaslonu, se
imenuje Pogled skupin.

%W Z desno miskino tipko kliknite v Pogled skupin in izberite
"Novo" - "Projektor (samodejno iskanje)".

Odpre se naslednje okno Ustvari nov projektor (samodejna

registracija).

Ce se prikaze Pogled seznama s podrobnostmi, izberite Novo -
Projektor (samodejno iskanje) v meniju Urejanje.



Registracija in brisanje projektorjev, ki jih nadzorujete

Al/s

- * Ta postopek lahko izvedete tudi tako, da izberete Novo -
@ Projektor (samodejno iskanje) v meniju Urejanje.

7

e Projektorjev, ki uporabljajo pretvornik tipa zaporedni vmesnik «»
TCP/IP, ni mogoce zaznati.

Postopki za registracijo

[ Doloi obseq naslova in 5,

r
Zadetni naslov FKonéni naslow § % R . . . . . ee v xe
\J/ Na prikazanem seznamu izberite projektorje, ki jih zelite

|5 Urejanje Preklici

registrirati, in kliknite "Urejanje".

Odpre se naslednje okno.
Kliknite "ISci".

Izvede se samodejno iskanje in prikazejo se imena najdenih
projektorjev.

Ce se na seznamu ne prikaze projektor, uporabite "Registracija z
dolo¢anjem naslova IP (ro¢na registracija)". @ str.15

Projektormawvn |P-adresse
Projector10 192168040
Projector 192168041
Projector12 192168042
Projector!d 192168043
Projector1d 192168044
Projector1 192168045
Projector16 192168046

[ Dolodi obseq naslova in &,
Zadetni nasloy Konéni naslov

15E1 Urejanje Preklici




Prikaz imena

lkonha prikaza

Stargevska skupina

Ime projektarja

Mazloy [P

-

Stevilka vrat

Geslo monitarja

Opiz

vt anitor

Registracija in brisanje projektorjev, ki jih nadzorujete

< gy
|[Blez] j
| Projector]0
| 169 . 254 . 163 . 15 I35z
’7
|

Registracija Preklici

Nastavite potrebne nastavitve, pri tem pa upostevajte naslednjo tabelo.

Prikaz imena

Vnesite imena projektorjev, ki naj se prikazejo v
pogledih Pogled skupin ali Pogled seznama s
podrobnostmi.

Vnesete lahko najve¢ 32 B. Prvi znak ne more biti
presledek.

Ime projektorja

Prikaze ime, ki je registrirano na projektorju.

Naslov IP

Prikaze naslov IP za registrirani projektor.

Uporabi serijski
<« TCP/IP adap-
ter za pretvarja-
nje.

Tega ne morete izbrati, e projektorje registrirate s
samodejnim iskanjem.

Stevilka vrat

Tega ne morete izbrati, e projektorje registrirate s
samodejnim iskanjem.

Geslo monitorja

Ce za projektor niste nastavili nastavitve Geslo zaslona,
obvezno vnesite nastavitev Geslo zaslona, ki je bila
dolo¢ena. Ce tokrat ne vnesete pravilnega gesla,
projektorja ne boste mogli nadzorovati in upravljati,
tudi ce je bil registriran.

Opis Vnesete lahko opombo o projektorju. Tukaj vnesene
podrobnosti se prikazejo v lastnostih projektorja.
Vnesete lahko najve¢ 60 B.

Monitor To izberete, ce Zelite zagnati nadzor.

Po vnosu podrobnosti kliknite "Registracija”, da zacnete

registracijo. Ko se prikaze obvestilo, kliknite "V redu".

Ce Zelite nadaljevati z registracijo drugih projektorjev, ponovite

koraka 1 in 2.

| . .. . o1s . : . P : . vy .
~@—_ Projektorji, ki so bili registrirani s samodejnim iskanjem, se i$cejo
’,

po projektorjevem imenu vsaki¢, ko zazenete programsko opremo
EasyMP Monitor.

lkona prikaza

Izberite ikone, ki naj se prikazejo v pogledih Pogled
skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

Starsevska sku-
pina

Izberite, ko registrirate projektor v skupini.
Ce ne ustvarite skupin, tega ne morete izbrati.

@ "Registracija ve¢ projektorjev hkrati v skupino za
nadzor" str.16




Registracija in brisanje projektorjev, ki jih nadzorujete

Za konec registracije kliknite E v zgornjem desnem

veyy

vogalu okna ali kliknite "Preklici".

Ikone projektorjev, ki ste jih registrirali, bodo prikazane v meniju
Pogled skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

Glejte @ "Postavitev nadzornega okna" str.20, kjer najdete
podrobnosti o uporabi pogledov Pogled skupin in Pogled seznama
s podrobnostmi.

H . v Dolodi obseq naslova in 5
Nastav‘tev obsega naslovov za Izved bo O;:Eetni naslov Cumonfni naslov ( 192 . 168 . 0 . 50 \'
samo d ej n eg a i S ka nj a i n reg i St rac ij e .- N Urejarie Prekici

Kliknite "IS¢i".

~@: Projektorjev, ki uporabljajo pretvornik tipa zaporedni vmesnik «»

. TCP/IP, ni mogoce zaznati. Izvede se samodejno iskanje in prikazejo se imena najdenih
projektorjev.
Uskwati now pro amodejna registracia)
Postopki za samodejno iskanje . e
Projector10 192168040
Projector1l 192168041
Postopek Projectar12 192168042
Projectar13 192168043
. Projectar1d 192168044
evy o . . . . . . . Projector1s 192168045
; Z desno m|sk!no tipko kllkm.te v Pog!ed skupin in izberite roreetorte 152188040
"Novo" - "Projektor (samodejno iskanje)".
Odpre se okno Ustvari nov projektor (samodejna registracija).
Ce se prikaze Pogled seznama s podrobnostmi, izberite Novo -
Projektor (samodejno iskanje) v meniju Urejanje. i e et s e
Zatetni naslay 192 . 168 . 0 . 00 Konini nasloy 192 168 ., 0 . 50
. . . ve . v e . Urejanije Preklici
Izberite potrditveno polje "Doloci obseg naslova in iS¢i." in

nato vnesite nastavitvi "Zacetni naslov" in "Konéni naslov"
za obseg.



Registracija in brisanje projektorjev, ki jih nadzorujete

Postopki za registracijo

Prikaz imena | I
Postopek
lkona prikaza
Na prikazanem seznamu izberite projektorje, ki jih zelite @ @ —
registrirati, in kliknite "Urejanje". o | ]
Odpre se naslednje okno.
Starfevska skupina |[Brez] j
Ime projektona | Projector1l
Maslow IP | 189 . 254 . 183 . 1m I
-
Stewilka vrat

Geslo monitorja |

Opiz

v Moritar

Registracija Preklisi

Nastavite potrebne nastavitve, pri tem pa upostevajte naslednjo tabelo.

Prikaz imena Vnesite imena projektorjev, ki naj se prikazejo v
pogledih Pogled skupin ali Pogled seznama s
podrobnostmi.

Vnesete lahko najve¢ 32 B. Prvi znak ne more biti
presledek.

Ikona prikaza Izberite ikone, ki naj se prikazejo v pogledih Pogled
skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

Star$evska sku- | Izberite, ko registrirate projektor v skupini.

pina Ce ne ustvarite skupin, tega ne morete izbrati.

@ "Registracija ve¢ projektorjev hkrati v skupino za
nadzor" str.16




Registracija in brisanje projektorjev, ki jih nadzorujete

Ime projektorja | Prikaze ime, ki je registrirano na projektorju.

Naslov IP PrikaZe naslov IP za registrirani projektor.

Uporabi serijski | Tega ne morete izbrati, ¢e projektorje registrirate s
« TCP/IP adap- | samodejnim iskanjem.

ter za pretvarja-
nje.

Stevilka vrat Tega ne morete izbrati, e projektorje registrirate s

samodejnim iskanjem.

Geslo monitorja | Ce za projektor niste nastavili nastavitve Geslo zaslona,
obvezno vnesite nastavitev Geslo zaslona, ki je bila
dolocena. Ce tokrat ne vnesete pravilnega gesla,
projektorja ne boste mogli nadzorovati in upravljati,
tudi ce je bil registriran.

Opis Vnesete lahko opombo o projektorju. Tukaj vnesene
podrobnosti se prikazejo v lastnostih projektorja.

Vnesete lahko najve¢ 60 B.

Monitor To izberete, Ce Zelite zagnati nadzor.

Po vnosu podrobnosti kliknite "Registracija", da za¢nete
registracijo. Ko se prikaze obvestilo, kliknite "V redu".

Ce zelite nadaljevati z registracijo drugih projektorjev, ponovite
koraka 1 in 2.

) Za konec registracije kliknite E v zgornjem desnem
vogalu okna ali kliknite "Preklici".

Ikone projektorjev, ki ste jih registrirali, bodo prikazane v meniju
Pogled skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

Glejte @ "Postavitev nadzornega okna" str.20, kjer najdete
podrobnosti o uporabi pogledov Pogled skupin in Pogled seznama
s podrobnostmi.

Registracija z navedbo naslova IP (rocna
registracija)

-/ Z desno miskino tipko kliknite v Pogled skupin in izberite
"Novo" - "Projektor (rocna registracija)".

Odpre se naslednje okno.

Ce se prikaze Pogled seznama s podrobnostmi, izberite Novo -
Projektor (rocna registracija) v meniju Urejanje.

Uskwari now projektor (rocna regiskracija)

Prikaz imena [l
Ikana prikaza

al | 2l
Starfevska skupina | Brez) =]
Ime projektara [
Maslov P | : . : I8

[ Uparabi sedjzki <-> TCPAP adapter za pretvarjanje.

—

Geslo monitona |

Stevilka vrat

Opis

[v  tanitor

Registraciia Prekhci




Registracija in brisanje projektorjev, ki jih nadzorujete

Geslo monitorja Ceza projektor niste nastavili nastavitve Geslo zaslona,
obvezno vnesite nastavitev Geslo zaslona, ki je bila
dolo¢ena. Ce tokrat ne vnesete pravilnega gesla,
projektorja ne boste mogli nadzorovati in upravljati,
tudi Ce je bil registriran. Ce za prikljucitev projektorja
uporabljate pretvornik tipa zaporedni vmesnik «» TCP/
IP, varnostne funkcije Geslo zaslona ne morete
uporabljati.

<~ Ta postopek lahko izvedete tudi tako, da izberete Novo -
@ Projektor (ro¢na registracija) v meniju Urejanje.

"V okvircek "Naslov IP" vnesite naslov IP za projektor, ki ga

boste registrirali, in kliknite "IS¢i". Ko se prikaze obvestilo,
kliknite "V redu".

Ce za priklju¢itev projektorja uporabljate pretvornik tipa zaporedni
vmesnik «» TCP/IP in kabel, izberite Uporabi serijski «» TCP/IP
adapter za pretvarjanje., vnesite $tevilko vrat v nastavitev Stevilka
vrat in kliknite I$¢i.

Opis Vnesete lahko opombo o projektorju. Tukaj vnesene
podrobnosti se prikazejo v lastnostih projektorja.

Vnesete lahko najve¢ 60 B.

Monitor To izberete, Ce Zelite zagnati nadzor.

Po konc¢anem iskanju vnesite podatke za projektor, ki ga
boste registrirali, pri tem glejte spodnjo tabelo.

' Po vnosu podrobnosti kliknite "Registracija", da za¢nete
registracijo. Ko se prikaze obvestilo, kliknite "V redu".

Prikazimena Vnesite imena projektorjev, ki naj se prikazejo v
pogledih Pogled skupin ali Pogled seznama s Ikone projektorjev, ki ste jih registrirali, bodo prikazane v meniju
podrobnostmi. Vnesete lahko najve¢ 32 B. Prvi znak ne Pogled skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

more biti presledek.

Ikona prikaza Izberite ikone, ki naj se prikazejo v pogledih Pogled
skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

Registracija vec projektorjev hkrati v skupino za
nadzor

StarSevska sku- | Izberite, ko registrirate projektor v skupini. Ce ne
pina ustvarite skupin, tega ne morete izbrati.
@ "Registracija ve¢ projektorjev hkrati v skupino za

Registrirane projektorje lahko potem skupaj registrirate v razli¢ne
nadzor" str.16 & proj ) p paj reg v

skupine, da jih lahko skupaj nadzorujete in upravljate.

Ime projektorja | Prikaze ime, ki je registrirano na projektorju. «
hic J eree prel ) Ce poleg tega izberete eno od registriranih skupin kot skupino

StarSevska skupina, lahko nadzor in upravljanje izvajate na vseh
Uporabi serijski | To izberite, ¢e za prikljucitev projektorja uporabljate projektorjih v tej starSevski skupini.

<« TCP/IP adap- | pretvornik tipa zaporedni vmesnik «» TCP/IP.
ter za pretvarja-
nje.

Stevilka vrat Ce za prikljutitev projektorja uporabljate pretvornik Najprej ustvarite registracijske skupine in nato registrirajte projektorje v
tipa zaporedni vimesnik «» TCP/IP, vnesite $tevilko vrat. skupine, ki ste jih ustvarili.

Naslov IP Prikaze naslov IP, ki ste ga vnesli v koraku 2.

Nastavitev StarSevska skupina lahko nastavite za ostale starSevske skupine
in tako lahko ustvarite hierarhi¢no ureditev skupin.
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\

v§§

Z desno miskino tipko kliknite Pogled skupin in izberite
"Novo" - "Skupina".

Odpre se naslednje okno.

Nastavite potrebne nastavitve, pri tem pa upostevajte naslednjo tabelo.

Ce se prikaze Pogled seznama s podrobnostmi, izberite Novo -
Skupina v meniju Urejanje.

Ustwari nova skuping

Ime zkupine | |

lkona prikaza

T

El ¢

K — o
Starfevzka skupina |[Brez] j
I
Registracija Prekligi
Ime skupine Vnesite ime skupine, ki naj se prikaze v pogledih Pogled

skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

Vnesete lahko najve¢ 32 B. Prvi znak ne more biti
presledek.

Izberite ikone, ki naj se prikazejo v pogledih Pogled
skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

lkona prikaza

StarSevska sku- | Stem izberete star§evsko skupino. Ce ne ustvarite
pina skupin, tega ne morete izbrati.

S tem nadzorujete vse projektorje, ki so bili registrirani
v skupini. Ce tega ne izberete, bodo uporabljene
nastavitve, ki so bile nastavljene ob registraciji
posameznih projektorjev.

Monitor

Tega ne morete nastaviti, ko ustvarjate novo skupino.

<~ Ta postopek lahko izvedete tudi tako, da izberete Novo - Skupina
@‘ v meniju Urejanje.

s—,
@ Po koncu nastavljanja kliknite "Registracija", da zac¢nete z
registracijo. Ko se prikaze obvestilo, kliknite "V redu".

Ikone projektorjev, ki ste jih registrirali, bodo prikazane v meniju
Pogled skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

Z desno miskino tipko kliknite ikone projektorja, da jih
registrirate v skupino, ki ste jo ustvarili v pogledu Pogled
skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi, potem pa
izberite "Urejanje".

~r- Ta postopek lahko izvedete tudi tako, da izberete Urejanje v
@ meniju Urejanje.

V oknu Uredi projektor izberite ime skupine, ki ga boste
uporabili pri registraciji v meni StarSevska skupina, potem
pa kliknite "Spremeni".

Stanje registracije skupine bo prikazano kot ikona v pogledih
Pogled skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi.

Al
< =

= Podrobnosti o registraciji lahko preverite tudi s funkcijo Seznam
'@‘ projektorjev v meniju Pogled.
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Ce se po registraciji spremeni ime ali naslov IP Za projektorje, ki so bili registrirani s samodejnim iskanjem

za projektor

Za projektorje, ki so bili rocno registrirani

/ V pogledih Pogled skupin in Pogled seznama s
podrobnostmi izbriSite projektorje, katerih ime ali naslov IP

sta se spremenila. @ str.18

/' Z desno miskino tipko kliknite ikono projektorja v pogledu Opravite samodejno iskanje za ponovno registracijo
~ Pogled skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi in projektorjev. @ str.10

izberite "Nadzor onemogocen". Potem znova z desno
miskino tipko kliknite na ikono projektorja in izberite

"Urejanje”. Preklic (Izbrisi) registracij projektorja
<. Te postopke lahko izvedete tudi z uporabo menija Urejanje. Registracije projektorjev lahko izbrisete, ¢e jih ne potrebujete ve¢ za
3@* nadzor in upravljanje z uporabo programske opreme EasyMP Monitor.

Ce se spremeni samo ime projektorja, kliknite "I3¢i" v

prikazanem oknu Uredi projektor. Ce se spremeni naslov IP,

vnesite nov naslov IP v "Naslov IP" in potem kliknite "IS¢i". Z desno miskino tipko kliknite ikone projektorja ali skupine, ki jo

Ko se prikaze obvestilo, kliknite "V redu". Zelite izbrisati, v pogledu Pogled skupin ali Pogled seznama s
podrobnostmi, potem pa izberite "Izbrisi". Ko se prikaze obvestilo,

Ko se prikazovalnik vrne na okno Uredi projektor, kliknite kliknite "V redu”.

"Spremeni". Za brisanje lahko izberete ve¢ projektorjev v pogledih Pogled skupin ali

Pogled seznama s podrobnostmi.

Ve¢ projektorjev hkrati lahko izberete na naslednji nacin.

e Ce izberete ikono Skupina v pogledu Pogled skupin, se izbrisejo vsi
projektorji, ki so bili registrirani v tej skupini.

e Pritisnjeno drzite tipko Ctrl na tipkovnici in kliknite Zelene ikone.

e Uporabite funkcijo "povleci in spusti’, da izberete obseg Zzelenih ikon.



Registracija in brisanje projektorjev, ki jih nadzorujete

= X~ Ta postopek lahko izvedete tudi tako, da izberete Izbris§i v meniju
@ Urejanje.




Postavitev nadzornega okna

Vrste nadzornih oken in naéin preklopa Preklapljanje med pogledi

Pogled skupin in Pogled seznama s podrobnostmi preklopite na
Vrste nadzornih oken naslednji nacin.

Obstajata dve vrsti nadzornih oken. Izberite Zeleno okno.

¢ Pogled skupin

Tukaj lahko preverite stanja registracij skupine v hierarhi¢cnem diagramu.

Kliknite meni Pogled in izberite "Pogled skupin" ali "Pogled

) 0o SS-NemsB=nsaax seznama s podrobnostmi".
mowe= .
= Nadzor s pogledom Pogled skupin
w s
T Pomeni ikon pogleda Pogled skupin

Pogled skupin V pogledu Pogled skupin vzorci ikon kaZejo stanja projektorjev. Ce so

ikone skupine okrogle, to pomeni, da je pod njimi $e ena stopnja.

e Pogled seznama s podrobnostmi & str2l
Tukaj lahko stanje vsakega projektorja prikazete v obliki seznama,
tako da lahko preverite podrobnosti projektorja. Posamezne predmete i el
. v 1. . . Datoteka Urejanje Pogled  Orodje  Pomog
lahko prikazete v obliki seznama, predmete za prikaz pa uredite z OO DB~ = =

razvr§¢anjem po posameznih vrsticah.
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Pogled seznama s podrobnostmi




Postavitev nadzornega okna

Vzorci ikon in njihov pomen so razlozeni v nadaljevanju. Projektor

Napaka omreZja (napaka povezave TCP)™

Skupina @
Ni opozoril ali tezav =

Vsi projektorji v skupini so v obi¢ajnem stanju. Napaka omreZja (napaka komunikacije z ESC/VP.net)"?

A

| Opozorilo ali tezava —

@ Projektor v skupini ima stanje opozorila ali tezave. *1 Kadar je Prikaz pogleda skupine nivoja temperature nastavljen na Vklop v
Obvestilo Priprava okolja v meniju Orodje, se na vrhu ikone projektorja prikaze

ikona, ki kaze notranjo temperaturo projektorja. Privzeta nastavitev je

V skupini je bil zaznan projektor, ki zahteva takojinje ukrepanje. Izklop. Ker lahko s prikazom Nivo temperature dobite obc¢utek o

Nadzor onemogocen povecevanju temperature v projektorju, lahko okolje delovanja projektorja
Projektor ni pod nadzorom. Ce ikono kliknete z desno miskino tipko in izboljsate, $e preden se sprozi napaka ali opozorilo zaradi visoke notranje
izberete Nadzor omogocen, bo projektor dodan med projektorje pod temperature. @ str.25

nadzorom. *2 Preverite naslednje.

- Preverite, ali je projektor vkljucen.

- Preverite, ali je kabel LAN vkljucen.

- Preverite, da je nastavitev Nadzor omrezja nastavljena na Vklopljeno ali
da je nastavitev V pripravljenosti nastavljena na Vklju¢eno omrezje v
meniju konfiguracije za projektor.

L& Podatki se posodabljajo

Projektor
! ¥3 Preverite, ali je projektor pravilno priklju¢en v omrezje.

Ni opozoril ali tezav'!

€

- Informacije projektorja, ki se pojavijo, ko je zaznana tezava, se

Opozorilo ali tezava '@ shranijo, dokler ne zaprete programske opreme EasyMP Monitor.
Prikazi programske opreme EasyMP Monitor se ne bodo samodejno
posodobili, tudi ¢e se projektor vrne v obicajno stanje. Za

y

posodobitev stanja kliknite "Osvezi" v glavnem oknu.

Obvestilo

Nadzor onemogocen

Uporaba ikon v pogledu Pogled skupin

Podatki dabljaj
Oqatid se posodadiae V pogledu Pogled skupin lahko opravite naslednje postopke za ikone.

OmreZna napaka (Napaka preverjanja gesla zaslona)

84 @ 0 &

Geslo monitorja ni bilo vneseno, ko je bil registriran projektor, ali
pa je bilo vneseno napa¢no Geslo monitorja. @ str.11, str.14, str.15




Postavitev nadzornega okna

e Razsirjanje in strnjevanje ikon
Vsaki¢, ko dvokliknete ikono skupine, se ikone za projektor, ki je bil
registriran v tej skupini, prikazejo ali skrijejo.

e Premikanje ikon
Ce zelite spremeniti poloZaj ikone v pogledu Pogled skupin, preprosto
povlecite in spustite Zeleno ikono.

Nadzor z uporabo pogleda Pogled seznama s
podrobnostmi

Pomeni ikon pogleda Pogled seznama s podrobnostmi

Stanje registriranih projektorjev je prikazano kot seznam v pogledu
Pogled seznama s podrobnostmi ne glede na to, kateri skupini Skupina
pripadajo projektorji.

oom 2

©00000000O0HOO©O

Vzorci ikon in njihovi pomeni so razlozeni v nadaljevanju.

@ Vrsta

Prikaze

& €

®©

&) 4

=\

=

stanje projektorja.
Ni opozoril ali tezav'!

Opozorilo ali tezava

Na projektorju se je pojavila napaka.
Obvestilo

Projektor zahteva takojsnjo pozornost.
Nadzor onemogocen

Projektor ni pod nadzorom. Ce ikono kliknete z desno migkino
tipko in izberete Nadzor omogocen, bo projektor dodan med
projektorje pod nadzorom.

Podatki se posodabljajo

Omrezna napaka (Napaka preverjanja gesla zaslona)

Nastavitev Geslo zaslona ni bila vnesena, ko je bil registriran
projektor, ali pa je bila vnesena napacna nastavitevGeslo zaslona.
@ str.1l, str.14, str.15

Napaka omrezja (napaka povezave TCP)™2

Napaka omrezja (napaka komunikacije z ESC/VP.net)"3

@ Ime skupine

Ce so projektorji registrirani v skupino, se prikaze ime skupine, ki ji
pripada projektor.

@) Prikaz imena

Prikaze

ime projektorja.

@ VKklop/izklop

Prikaze

©
@

stanje napajanja projektorja.

Napajanje - vklop in obicaj- @ Napajanje - izklop in obicaj-
no stanje no stanje

Napajanje - vklop in neobi- @ Napajanje - izklop in neobi-
¢ajno stanje ¢ajno stanje

@ Ure delovanja Zarnice

Pokaze
prikaze

¢as delovanja Zarnice projektorja. Ce ima projektor 2 Zarnici, se
¢as delovanja Zzarnice za Zarnico 1 in 2.



Postavitev nadzornega okna

@ Nivo temperature
Naslednjih pet ikon kaZze razli¢na stanja notranje temperature projektorja.

= ] Obicajna notranja

=== ] Opozorilo o visoki

temperatura

temperaturi

Napaka notranje

temperature

@ Informacije o napaki

mm | Obi¢ajna notranja

temperatura

mmmm | Opozorilo o visoki

temperaturi

Prikaze obvestilo ali stanje opozorila/tezave z naslednjimi ikonami.

EEEE S0

Obv. ocisti zr. filter a
Zamenjajte Zarnico (zarnica 1) @
Napaka Zarnice (zarnica 1) ?

Zarnica ob vklopu ne sveti a
(zarnica 1)

rinozorllo o visoki temperatu-

Ni zracnega filtra EA
Napaka senzorja prezrac. E

Napaka napajanja (balast 2) @

Opozorilo zaklopca \u
Napaka Zarnice ﬁ
Napaka Zarnice (zarnica 2) |35

Zarnica ob vklopu ne sveti =¥
(zarnica 1) -

Napaka-visoka notranja tem-

peratura

P v . *,
Zamenjajte Zarnico *
Zamenjajte zarnico (Zarnica 2)

Napaka Zarnice (Zarnica 2)

Zarnica ob vklopu ne sveti
(zarnica 2)

Zamenjajte zr. filter

Slab pretok zraka

Napaka napajanja (balast 1)
Opozorilo filtra za kino
Pokrov Zarnice odprt
Napaka Zarnice (Zarnica 1)
Zarnica ob vklopu ne sveti

Zarnica ob vklopu ne sveti
(zarnica 2)

Napaka-slab pretok zraka

*1

*2

Napaka v senzorju za pretok
zraka skozi zra¢ni filter

Notranja napaka

‘E'!ﬂ Napaka ventilatorja Napaka senzorja

Napaka napajanja (balast 1)

Napaka sam. zaslonke

Napaka zaklopca

Napaka hladilnega sistema
(¢rpalka)

Napaka nap. (balast)
@ Napaka napajanja (balast 2)

Napaka filtra za kino

@ Napaka hladilnega sistema
(element Peltier)

Druga napaka

Kadar je Prikaz pogleda skupine nivoja temperature nastavljen na Vklop v
meniju Priprava okolja v meniju Orodje, se na vrhu ikone projektorja
prikaze ikona, ki kaZe notranjo temperaturo projektorja. Privzeta nastavitev
je Izklop.

Preverite naslednje.

- Preverite, ali je projektor vkljucen.

- Preverite, ali je kabel LAN vkljucen.

- Preverite, ali je nastavitev Nadzor omreZzja nastavljena na Vklopljeno ali
je nastavitev V pripravljenosti nastavljena na Vklju¢eno omrezje v meniju
konfiguracije za projektor.

*3 Preverite, ali je projektor pravilno prikljuéen v omrezje.
¥4 Opozorilo Zamenjajte zarnico lahko kadarkoli prikazete prednastavljeno v

Priprava okolja v meniju Orodje.

- e Informacije projektorja, ki se pojavijo, ko je zaznana tezava, se
@\ shranijo, dokler ne zaprete programske opreme EasyMP Monitor.
Prikazi programske opreme EasyMP Monitor se ne bodo
samodejno posodobili, tudi ¢e se projektor vrne v obicajno stanje.
Za posodobitev stanja kliknite "Osvezi" v glavnem oknu.

e Informacija o napaki pri zaznavanju se razlikuje od projektorja,
ki ga uporabljate.
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Izbiranje predmetov za prikaz

Za prikaz v Pogled seznama s podrobnostmi lahko izberete le zahtevane

predmete.

Izberite "Moznost" v meniju Pogled.

Prikaze se okno MoZnost.

MazZnosk

Predmeti za prikaz

[ Irie skuping

[ Ime projektara

I Prikaz imena

[ Maslaw IP

v Mapajanje

v Ure delovania #amice
| i

v Mivo temperature

[~ Dpis

v Informaciie o napaki

W redu Prekigi

Izberite potrditveno polje predmeta, ki ga Zelite prikazati.
Kliknite "V redu".

' Ce vsi podatki ne morejo biti prikazani v pogledu Pogled
seznama s podrobnostmi, potegnite mejno ¢rto na desni
strani imena predmeta, tako da se pogled raztegne na
zeleno Sirino.

Urejanje seznamov

Podrobne sezname lahko razvr$¢ate po doloceni vrstici, na primer imenu
projektorja ali naslovu IP.

Kliknite ime predmeta v vrstici, ki jo Zelite uporabiti kot klju¢ za
razvr$canje.

Iskanje Zelenih ikon (Seznam projektorjev)

Funkcija Seznam projektorjev je uporabna za iskanje po seznamih, ce je
registriranih veliko skupin in projektorjev in ¢e iskana ikona ni
prikazana na zaslonu.

Izberite "Seznam projektorjev" v meniju Pogled.
Odpre se naslednje okno.

\amn projekkoriey

+ FE! Conrention Hall
@3 Lobby
= Shaowroam
- Showrmam &
A Mo
i Mol
@ MNo3
+ @ Showrgam B

+ | Branch B
+ | Branch C

V pogledu Seznam projektorjev ikone Prikaz pogleda skupine nivoja
temperature niso prikazane, ne glede na nastavitev Priprava okolja.
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Seznam projektorjev vam omogoca, da preverite podrobnosti registracije

za skupine v hierarhi¢nem diagramu. Ko kliknete ikono, se pogleda enslpesedeive =l

Pogled skupin in Pogled seznama s podrobnostmi premakneta, tako da st - e

se v oknu prikaZe izbrana ikona. iemssioo urkzancs ° e e [ = e
Izpis drevrika " Izklop " Wklop

I”" Registracia ob zagonu

Nadzor z uporabo sistemske vrstice
Staro geslo |
Stanja projektorjev so v sistemski vrstici vedno prikazana kot ikone, tudi — :
¢e Pogled skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi nista vedno N geo ot |
prikazana, stanja pa lahko preverjate z vzorci ikon. Vied Pk

Ko so meniji za konfiguracijo nastavljeni z naslednjimi postopki, se v
sistemski vrstici prikaze ikona in lahko stanje nadzorujete preko vzorca
ikone.

Kliknite "V redu".

N4

T ° Z desno misko kliknite ikono v sistemski vrstici, da odprete
’@\ pojavni meni, da lahko izberete Odpri glavni zaslon ali Izhod.

e Ce je izbrana Registracija ob zagonu v meniju Priprava okolja,
se programska oprema EasyMP Monitor samodejno zazene, ko
vklju¢ite racunalnik. Ce programsko opremo EasyMP Monitor
uporabljate v operacijskem sistemu Windows Vista, morate imeti
skrbniske pravice, da lahko uporabljate to funkcijo.

Vzorci ikone so razlozeni v nadaljevanju.

@ Ni tezav & Tezava

Prikaz projektorjev s stanjem tezave ali

opozorila na seznamu

Prikazete lahko seznam, ki vsebuje samo projektorje, ki imajo stanje
tezave ali opozorila.

Izberite "Seznam projektorjev z opozorili in napakami” v meniju
Pogled.

Izberite "Priprava okolja" v meniju Orodje.

Odpre se okno Priprava okolja.

| Izberite "Obdrzi v opravilni vrstici".



Postavitev nadzornega okna

Odprlo se bo naslednje okno Seznam projektorjev z opozorili in napakami. o) Omrezna napaka (Napaka preverjanja gesla zaslona)

Nastavitev Geslo zaslona ni bila vnesena, ko je bil registriran
projektor, ali pa je bila vnesena napac¢na nastavitevGeslo zaslona.
@ str.11, str.14, str.15

L) Napaka omrezja (napaka povezave TCP)™2

Ce kazalec miske premaknete nad ikono Informacije o napaki, se bodo
prikazale podrobnosti napake in postopek za odpravljanje. Ce
dvokliknete vrstico, se prikazejo lastnosti tega projektorja. @ str.28

A Napaka omreZja (napaka komunikacije z ESC/VP.net)"

IPEEISEI TEEETEETE @ Prikaz imena
“stal | Prikaz imenal | Napajanje] | Ure delovanis Zamice i | Prikaie ime projektorja.
Rrojectord | @ wH ] - 9 Napaj anje
" @ " [paL= Prikaze stanje napajanja projektorja.
@ Napajanje - vklop in obicaj- @ Napajanje - izklop in obicaj-
no stanje no stanje
@ Napajanje - vklop in neobi- @ Napajanje - izklop in neobi-
¢ajno stanje ¢ajno stanje
Iy | o @) Ure delovanja Zarnice
Pokaze Cas delovanja Zarnice projektorja.
Vzorci ikon in njihovi pomeni so razlozeni v nadaljevanju. O Vir
@ Vrsta Prikaze vir signala, ki je bil izbran za projektor.
Prikaze stanje skupine ali projektorja. A g Racunalnik ali B ) Racunalnik2
@ Ni opozoril ali tezav'! QOL=1 Racunalnikl Qo2
BNC |: S-Video
Ve Opozorilo ali tezava 1900« s
Na projektorju se je pojavila napaka. Video (RCA) Video (BNC)
Obvestilo Fir=:
Projektor zahteva takoj$njo pozornost. DVL.D1 ali HDMIL, DVI.D2 ali HDMI2*S
. Nadzor onemogocen DVI-D, HDMI™
Projektor ni pod nadzorom. Ce ikono kliknete z desno migkino D-Video AN EasyMP
tipko in izberete Nadzor omogocen, bo projektor dodan med == 35—},“;

projektorje pod nadzorom.

Podatki se posodabljajo USB Displ .
play - USB ali USB1
=== e

4



Postavitev nadzornega okna

g | LAN

Eﬁ| USB2

@ Nivo temperature
Naslednjih pet ikon kaze razli¢na stanja notranje temperature projektorja.

= ] Obicajna notranja
temperatura

== | Obidajna notranja
temperatura

mmm | Opozorilo o visoki
temperaturi

mmmm | Opozorilo o visoki
temperaturi

Napaka notranje
temperature

@ Informacije o napaki
Prikaze stanje opozorila/tezave z naslednjimi ikonami.

Zamenjajte Zarnico'© 8] Zamenjajte zarnico (Zarnica 1)

Zamenjajte zarnico (Zarnica 2) Napaka Zzarnice (Zarnica 1)

Napaka Zarnice (zarnica 2) a Zarnica ob vklopu ne sveti
(zarnica 1)

Zarnica ob vklopu ne sveti Opozorilo o visoki temperatu-
(zarnica 2) ri

Zamenjajte zr. filter y Ni zracnega filtra

Slab pretok zraka Napaka senzorja prezrac.

Napaka napajanja (balast 1) Napaka napajanja (balast 2)
Opozorilo filtra za kino Opozorilo zaklopca
Pokrov Zzarnice odprt Napaka Zzarnice

Napaka Zarnice (zarnica 1) Napaka Zarnice (Zarnica 2)

HEIPEHE &N 99w

Zarnica ob vklopu ne sveti
(zarnica 1)

Zarnica ob vklopu ne sveti

T
a3

Napaka-visoka notranja tem-
peratura

EEEE & 0

Zarnica ob vklopu ne sveti
=~ (zarnica 2)

*1

*2

*3
*4

*5

*6

=l Napaka v senzorju za pretok
zraka skozi zra¢ni filter

Napaka ventilatorja

Napaka nap. (balast)

@ Napaka napajanja (balast 2)
Napaka filtra za kino

fayl Napaka zaklopca fmy Napaka hladilnega sistema
sh (element Peltier)

)
=

‘E Napaka-slab pretok zraka

el

Notranja napaka

l!:_ﬂ Napaka senzorja

@ Napaka napajanja (balast 1)

@ Napaka sam. zaslonke

Napaka hladilnega sistema
(¢rpalka)

Druga napaka

Kadar je Prikaz pogleda skupine nivoja temperature nastavljen na Vklop v
Priprava okolja v meniju Orodje, se na vrhu ikone projektorja prikaze
ikona, ki kaze notranjo temperaturo projektorja. Privzeta nastavitev je
Izklop.

Preverite naslednje.

- Preverite, ali je projektor vkljucen.

- Preverite, ali je kabel LAN vkljuden.

- Preverite, da je nastavitev Nadzor omrezja nastavljena na Vklopljeno ali
da je nastavitev V pripravljenosti nastavljena na Vklju¢eno omreZje v
meniju konfiguracije za projektor.

Preverite, ali je projektor pravilno priklju¢en v omrezje.

To opisuje DVI-D, ¢e je projektor opremljen z vhodnim priklju¢kom
DVI-D in HDMI.

To opisuje HDMI, ¢e je projektor opremljen z vhodnim priklju¢kom
DVI-D in HDML

Opozorilo Zamenjajte Zarnico lahko kadarkoli prikaZete prednastavljeno v
Priprava okolja v meniju Orodje.

-
e

-~

@—_ Informacija o napaki pri zaznavanju se razlikuje od projektorja, ki

ga uporabljate.




Postavitev nadzornega okna

Podrobno preverjanje lastnosti

Lastnosti skupin (Skupina) in projektorjev lahko podrobno pregledate.

Prikaz Lastnosti skupine

Uporabite lahko lastnosti enega od v nadaljevanju nastetih nacinov.

e Prikaz lastnosti za vse skupine v Pogled skupin

Z desno miskino tipko kliknite Pogled skupin in izberite Lastnost.
e Prikaz lastnosti za dolocene skupine

Z desno miskino tipko kliknite ikono v Pogled skupin in izberite

Lastnost.
)
lzberi wse @(‘) %m@@@%q@w
Napajanje | Ure delowvanja Famice i Niwa temperature | Informacije o napaki
@ sowoon - | -
@ Convertion H —— e gy Bl A
(@) Loty © aoH 208 =
< | In]|

Ce dvokliknete vrstico, se prikazejo lastnosti te skupine ali projektorja.

Prikaz Lastnosti projektorja

Z desno miskino tipko kliknite ikono projektorja v pogledu Pogled
skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi in izberite Lastnost.

{informasiie | Casownile

Ime skupine
Ime projektora
Prikaz imena
Maslov IP

Ure delovanja famice

Branch A
best1

Lobby
10.12.0 224

33H

Hiwa

Opis

I Serijzka Eevilka X000

Informacija o mzm‘m F1 6400193057 U 33090
F2 B400400Ann000
F3 G1ATNANME100

©e

Informacie o napaki Hi signala

@ Prikaze serijsko $tevilko projektorja. Ce se prikaZejo Crtice, preverite serijsko
$tevilko na nalepki projektorja.

@ Prikaze razli¢ico vgrajene programske opreme projektorja.

Prikaz in brisanje dnevnikov

V spletnem brskalniku lahko preverite dnevnik prenosov vsebin, na
primer upravljanje s programsko opremo EasyMP Monitor in napake
projektorja. Ko jih pregledate, lahko dnevnike izbridete.

~r- Ko je nastavitev Izpis dnevnika nastavljena na Vklop v Priprava
@ okolja v meniju Orodje, se shranijo dnevniki prenosov. Privzeta
nastavitev je Izklop.




Postavitev nadzornega okna

Prikaz Dnevnik

Izberite "Dnevnik" - "Pogled" v meniju Pogled.

Odprl se bo spletni brskalnik in prikazani bodo dnevniki komunikacije
do tistega trenutka.

Brisanje - Dnevnik

Izberite "Dnevnik" - "IzbriS$i" v meniju Pogled. Ko se prikaze
obvestilo za potrditev, kliknite "V redu".

Vsi dnevniki bodo izbrisani, podrobnosti postopkov upravljanja s
programsko opremo EMP Monitor in podrobnosti napak projektorjev pa
bodo od takrat naprej zabelezene v novem dnevniku.



Uporaba funkcij za upravljanje

Upravljanje z gumbi za upravljanje

Kliknite ikono projektorja, ki ga Zelite upravljati, v pogledu Pogled

skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi in kliknite gumb za
upravljanje, da omogocite upravljanje samo za izbrani projektor.

Omogocite lahko tudi upravljanje vseh izbranih projektorjev, tako da v
pogledu Pogled skupin ali Pogled seznama s podrobnostmi izberete vec¢

projektorjev in kliknete gumb za upravljanje. Ve¢ projektorjev hkrati
lahko izberete na naslednji nacin.

e Ce izberete ikono skupine v pogledu Pogled skupin, lahko hkrati

upravljate vse projektorje, registrirane v to skupino in nastavljene za

nadzor.

e Pritisnjeno drzite tipko Ctrl na tipkovnici in kliknite Zelene ikone.

e Uporabite funkcijo "povleci in spusti’, da izberete obseg Zzelenih ikon.

Datoteka Ursjanie Pogled Orodis Pomod

- OXx

(c»o %m@@%qq“@

@)

Branch B

Branch C

(o) Izklop Izklopi projektor.
= Preklop na vir ra- | Preklopi vhodni vir za video na priklju¢ek
oal ¢unalnik1 Racunalnik 1 ali Radunalnik.
Preklop na vir ra- | Preklopi vhodni vir za video na priklju¢ek
oap ¢unalnik2 Ra¢unalnik 2.

Preklop na vir Preklopi vhodni vir za video na prikljucek
o000

BNC

BNC.

o)

Preklop na vir

Preklopi vhodni vir za video na prikljucek

Naslednja tabela kaze pomene gumbov za upravljanje.

10} Vklop

Vklopi projektor.

S-Video S-video.
= Preklop na vir Vi- | Preklopi vhodni vir za video na priklju¢ek
deo (RCA) Video ali Video2.
ol Preklop na vir Vi- | Preklopi vhodni vir za video na priklju¢ek
“ deo (BNQ) Videol.
= Preklop na vir Preklopi vhodni vir za video na prikljucek
=l | DVI-D, HDMI 1 DVI-D1 ali HDMIL.
Ce je projektor opremljen z vmesnikom DVI-D
ali HDMI, preklopite vhodni signal s tem
gumbom.
Ce je projektor opremljen z vmesnikoma
DVI-D in HDMI, s tem gumbom izberete
vhodni vir DVI-D.
— Preklop na vir Preklopi vhodni vir za video na prikljucek
DVI-D, HDMI 2 | DVI-D2 ali HDMI2.
Ce je projektor opremljen z vmesnikoma
DVI-D in HDMI, s tem gumbom izberete
vhodni vir HDML
Preklop na vir Preklopi vhodni vir za video na priklju¢ek D4.
D-Video
Preklop na vir Preklopi vhodni vir na EasyMP ali EasyMP.net.
= EasyMP
= Preklopi vir USB | Preklopi vhodni vir na USB Display.
o= | Display”




Uporaba funkcij za upravljanje

Preklop na vir Preklopi vhodni vir za video na zunanjo Postopek
| use1”

opremo, priklju¢eno na priklju¢ek USB (tip A)

ali USBL. 7N\
- : — : : /' Z desno miskino tipko kliknite ikono projektorja, ki ga Zelite
= ErSeBkzlgp na vir E;ilglr?llc))l ;lr’f’k%ilc e\;f) Znaa V;(riieklojunéaekmg;]rauzo upravljati, v pogledu Pogled skupin ali Pogled seznama s

podrobnostmi in izberite "Spletni nadzor".

@ Preklopi vir LAN® | Preklopi vhodni vir za video na sliko, ki jo
Jﬁ trenutno projicira racunalnik preko omrezja.

§w\w%%
@ Odprl se bo spletni brskalnik in okno Spletni nadzor.

*

Ce gumb ne deluje, lahko vhodni vir preldopite z gumbom : S funkcijo Spletni nadzor lahko nastavite enake podrobnosti projektorja

kot v meniju za konfiguracijo projektorja. @ Priro¢nik za uporabnika
== * Lahko se zgodi, da nekateri priklju¢eni projektorji nimajo vseh projektorja
'@‘ zgoraj nastetih vhodov ali funkcij. Ce kliknete na gumb za vhod
ali funkcijo, ki ni na voljo, se ne bo zgodilo nic. :"’—_ Tudi ¢e so prikazana naslednja obvestila, lahko izberete projektorje
e Tudi ¢e so prikazana naslednja obvestila, lahko izberete predmete ’@\ in jih kliknete z desno miskino tipko, da izberete Spletni nadzor.
za upravljanje in uporabite gumbe za upravljanje, da opravite Lastnosti skupine @ str.28
postopke upravljanja. .  tor i s (13 " i
Lastnosti skupine @ str.28 eznam projektorjev z opozorili in napakami ( ostopke upravljanja
lahko opravljate samo za projektorje, ki imajo stanje opozorila.)
Lastnosti projektorja @ str.28 @ str25
Seznam projektorjev z opozorili in napakami
(Postopke upravljanja lahko opravljate samo za projektorje, ki
imajo stanje opozorila.) @ str.25
Upravljanje z nastavitvami c¢asovnika
P " N " To je koristno pri izvajanju nekaterih postopkov upravljanja, kot so
UpraVIJan]e S Spletnlm brskalnikom (Spletnl vklop in izklop projektorja ob dolo¢enem casu vsak dan ali vsak teden.
nadzor)

Nastavitve c¢asovnika lahko nastavite samo za en projektor ali za vse
projektorje v skupini hkrati.

Izberite "Casovnik" - "Nastavitve ¢asovnika" v meniju Orodje.

Ce Zelite spremeniti nastavitve menija za konfiguracijo projektorjev,
lahko uporabite spletni brskalnik rac¢unalnika.

Prikaze se naslednje okno, kjer lahko preverite stanje nastavitev ¢asovnika.



Uporaba funkcij za upravljanje

Ce imajo nekateri projektorji v skupini omogoceno nastavitev ¢a-
sovnika za dana$nji dan, drugi pa onemogoceno

[ Cejenastavitev casovnika za danasnji dan onemogocena
Projektorii Datum
=] ii Branch A ﬂ 0472008 ﬂ . v . L. v ..
el v e T T T T | Nastavitev ¢asovnika za dan, ki ni danasnji
= [ showroom < - - ; Z ‘GD :
= i.d h sve
" ;D:::m'q 13 13 14 15 18 7 18 e Izbr|s|
& Moz 19 ) 21 2z . 23 ! 24 %
£ o . LN B P Omogocibrisanje nastavitev ¢asovnika, ki so bile izbrane na sezna-
2ol mu ¢asovnika.
o T T— © Zapri
By Sh B 23.4.2009 21:30 ki . v, .
o st 21150 Wi Zapri Zapre okno Nastavitve ¢asovnika.
B, Showroom & 23.4.2009 21:30 Wklop
__ﬂ @ Urejanje
< T El Urearie Omogoca spreminjanje nastavitev ¢asovnika, ki so bile izbrane
ErEEa e e i -——9 na seznamu ¢asovnika. Ce je bila za preverjanje stanja izbrana sku-
I I | Emi o pina, nastavitev ni mogoce spremeniti.

o o © @ Doce
. Dodaj Registrira nove nastavitve ¢asovnika. @ "Postopki za nove nasta-
vitve ¢asovnika" str.32

Podrobnosti, ki jih lahko preverite, in postopki, ki jih lahko opravljate,

so navedeni spodaj. ) Omogoteno/Onemogoeno

- ektorii omegetene | Preklopi nastavitve ¢asovnika, ki so bile izbrane na seznamu ¢asov-
@ Projektorji nika, na nastavitev omogoceno ali onemogoceno.

Izberite skupino ali projektor, za katerega Zelite preveriti stanje. osss
Ko izberete skupino, se prikazejo stanja nastavitev casovnika za vse projektorje
v tej skupini.

@ Datum Postopki za nove nastavitve casovnika

Prikaze danasnji dan v rdecem okvircku.

Dnevi, za katere so bile nastavljene nastavitve ¢asovnika, so prikazani s krepko Postopek

pisavo.
Kliknite 4 |ali * |, da preklopite koledar na prejinji ali naslednji mesec. ) Kliknite "Dodaj" v oknu Nastavitve ¢asovnika. Prikaze se
@ Casovniki " naslednje okno, nove nastavitve ¢asovnika pa se uporabijo.

PrikaZe seznam nastavitev ¢asovnika.
Barve vrstic v seznamu Casovniki imajo naslednje pomene:

Nastavitev ¢asovnika za
dana$nji dan



Uporaba funkcij za upravljanje

Datum |2nc|9,fu4,r23 j

tas B =

Operacija |\J'k|0p j
Wradu Prekiidi

V meniju Operacija lahko vkljucite ali izkljucite napajanje in
preklapljate med vhodnimi viri, podobno kot z gumbi za
upravljanje v glavnem oknu. Ce nastavite preklop vhodnega vira,
se bo projektor vkljucil ob nastavljenem casu, tudi ¢e takrat ni
vklju¢en. Zato vam za vklop in preklop vhodnega vira ni treba
doloc¢iti dveh locenih nastavitev casovnika.

Ko koncate z nastavljanjem nastavitev ¢asovnika, kliknite "V
redu”.

Opravljene nastavitve ¢asovnika bodo registrirane in jih lahko
preverite na prikazanem seznamu casovnika.

| . . . v, . v .
~@—_ Vse registrirane nastavitve ¢asovnika lahko omogocite in
4

onemogodite. Izberite Casovnik - Omogoéi ali Onemogoéi v
meniju Orodje.

e




Nastavitve Funkcija obvescanja po e-posti

Funkcija obve$canja po e-posti je namenjena posiljanju obvestil na
prednastavljen e-pos$tni naslov, kadar projektor, priklju¢en v omrezje, ot e s & e
preide v doloceno stanje ali ¢e se pojavi tezava ali opozorilo. Z uporabo
te f.unkc1).e je mogoce upor.albn.lk.et obvescat.l o stanju in tez‘avah U | s P
projektorja tudi takrat, ko je fizicno oddaljen od projektorjev.
Hektronski naslov pofijatelja |
A1/ s obpd . s 3 Blektronski naslov prejemnika 1 [ Dogodek obvestiia
- ©® Registrirate lahko do tri naslove (cilje), obvestila pa se lahko
,@\ pOéll]a]O na vse naslove hkrati. Hektronski naslov prejemnika 2 | Dogadek obvestila
e Ce pride do kriti¢ne tezave s projektorjem, zaradi Cesar le-ta s | Jockchezaiia
nenadoma preneha delovati, se lahko zgodi, da projektor — ==
operaterju ne bo mogel poslati obvestila o tezavi.

e Ce je nastavitev V pripravljenosti nastavljena na Vklju¢eno
omrezje ali je nastavitev Nadzor omrezja nastavljena na
Vklopljeno v meniju za konfiguracijo projektorja, lahko projektor Funkcija obves¢a- To funkcijo nastavite na Vklop, ée Zelite uporabiti
nadzorujete tudi v pripravljenosti (ko je izkljucen). @ Priro¢nik nja po e-posti funkcijo za obves¢anje po e-posti.
za uporabnika projektorja

Nastavite potrebne nastavitve, pri tem pa upostevajte naslednjo tabelo.

zZni Vnesit lov IP streznika SMTP. V te lahk
e Na nekaterih projektorjih lahko funkcijo obve$canja po e-posti ?&%I!glestreznlka n;\eliléezglgs;v strezniia flesetefahko

nastavite v meniju za konfiguracijo. Ko so obvestila v meniju za
konfiguracijo projektorja nastavljena za posiljanje, veljajo
nastavitve v meniju za konfiguracijo in nastavitve v programski
opremi EasyMP Monitor.

Ko spremenite $tevilko vrat streznika SMTP,
navedite to $tevilko vrat. Privzeta vrednost je "25".

Veljavni vnosi so $tevilke od 1 do 65535.

e Zaznano stanje funkcije obves¢anja po e-posti se razlikuje glede Elektronski naslov Vnesite elektronski naslov posiljatelja. Vnesete
na uporabljeni projektor. posiljatelja lahko najvec 255 B.
Elektronski naslov | Dolo¢ite konéni naslov (cilj) za obvescanje po
prejemnika 1 e-posti. Nastavite lahko do tri cilje. Vnesete lahko
Postopek Elektronski naslov najvec 255 B.
N prejemnika 2

' lIzberite "Funkcija obves¢anja po e-posti" v meniju Orodje. Elektronski naslov

\: prejemnika 3
/ Odpre se okno Nastavite funkcijo obves¢anja po e-posti.

Kliknite "Dogodek obvestila" in v na novo odprtem oknu
oznacite elemente za obvescanje po e-posti.



Nastavitve Funkcija obvescanja po e-posti

Mastavite dogodek obvestila

|

Zam,
W Zamica ob vklopu ne sveti
¥ Pokrov Zamice odprt
¥ MNapaka Zamice

¥ Zamenjajte farnico

Zratni filker
W Obv. odisti zr. fier
W Zamenjajte zr. filter
W Nizratnega filra
¥ Slab pretok zraka ]
[V Mapaka senzarja prezraé.
¥ Napaka-slab pretok zraka

¥ Mapaka v senzoru za pretok zraka skozi zracni filker
Omredje
[~ Mapaka omiefja [napaka povezave TCP)

[~ MNapaka omredia [napaka komunikacie z ESCAP.net)

[~ MNapaka ormredja [napaka pristnosti gesla monitorja) |

Preklici

yy\mﬂmvr%

u
—

o

Kliknite "V redu".

Znova se odpre okno Nastavite funkcijo obve$c¢anja po e-posti.

N

ip—
Ponovite koraka 3 in 4, da nastavite dogodke obvestil.

D
4
%%@ Ko je nastavitev koncana, kliknite "V redu".



Poslje se elektronska posta, ki uporabnika obvesca o tezavi/opozorilu/stanju

Ce se pri projektorju pojavi tezava ali stanje, ki zahteva ukrepanje, se
na naslov, ki je dolo¢en v Elektronski naslov prejemnika, poslje e-postno
sporocilo, kot je prikazano v nadaljevanju.

Sporocilo Ukrep

Napaka v senzorju za
pretok zraka skozi

Ce je prisotnih ve¢ tezav, opozoril ali stanj, se ustrezna obvestila zracni filter

navedejo v locenih vrsticah.

Napaka filtra za kino

Predmet

Prikazane podrobnosti

Napaka zaklopca

Zadeva e-poste

[Imena za prikaz so prikazana v pogledih Pogled skupin
ali Pogled seznama s podrobnostmi] Obvestilo o stanju
projektorja

Napaka hladilnega si-
stema (element Peltier)

Jedro

Projektor <Prikazano ime v pogledih Pogled skupin ali
Pogled seznama s podrobnostmi> je vstopil v naslednje
stanje.

<Obvestilo o tezavi/opozorilu/stanju (glejte spodnjo
tabelo)>

Napaka hladilnega si-
stema (¢rpalka)

Opozorilo o visoki
temperaturi

. ~ . *
Zamenjajte Zarnico

Podrobnosti, ki jih vsebuje e-postno sporocilo, lahko vsebujejo naslednje.

Sporocilo

Ukrep

Notranja napaka

Napaka ventilatorja

Napaka senzorja

Pokrov Zzarnice odprt

Zarnica ob vklopu ne
R
sveti

x . *
Napaka Zarnice

Napaka nap. (balast)”

Napaka - visoka notra-
nja temperatura

Napaka - slab pretok
zraka

Glejte Branje indikatorjev.
@ Priro¢nik za uporabnika projektorja

¥ . ¥
Napaka zarnice

Zarnica ob vklopu ne
%
sveti

Napaka nap. (balast)”

Zamenjajte zr. filter

Ni zra¢nega filtra

Slab pretok zraka

Napaka senzorja pre-
zrac.

Opozorilo filtra za kino

Opozorilo zaklopca

Obv. odisti zr. filter

Ni signala

Projektor ne prejema slikovnih signalov. Preverite
stanje povezave in Ce je vkljucena priklju¢ena oprema.

Druga napaka

Prenehajte uporabljati projektor, izklju¢ite napajalni
kabel iz vti¢nice in se obrnite na svojega lokalnega

sy




Poslje se elektronska posta, ki uporabnika obvesca o tezavi/opozorilu/stanju

Sporocilo Ukrep

Napaka sam. zaslonke Navodila za podporo in servis, ki ste jo dobili
skupaj s projektorjem.

Napaka omreZja (napa- | Preverite, ali je projektor vklju¢en in ali je

ka povezave TCP) priklju¢en kabel LAN, poleg tega pa preverite, ali je
nastavitev Nadzor omreZja nastavljena na Vklopljeno
in je nastavitev V pripravljenosti nastavljena na
VKklju¢eno omrezje. @ Priro¢nik za uporabnika

projektorja
Napaka omreZja (napa- | Preverite, ali je projektor pravilno priklju¢en v
ka komunikacije z omrezje. @ Priro¢nik za uporabnika projektorja
ESC/VP.net)

Omrezna napaka (Na- | Preverite nastavitev Geslo monitorja za projektor.
paka preverjanja gesla
zaslona)

Kadar ima projektor 2 Zzarnici, se za obvestilom prikazejo dodatne
informacije, na primer (Zarnica 1) ali (balast 1), da veste, na katero
Zarnico se nanasa tezava/opozorilo.

Poslana so sporocila, da se je projektor obnovil po tezavi ali stanju
opozorila.



Funkcija zaklepanja aplikacije

Zaklepanje aplikacije lahko uporabite, da preprecite drugim osebam, da z

uporabo programske opreme EasyMP Monitor upravljajo projektorje ali

nepoobladceno spreminjajo nastavitve. Odpiranje in zapiranje programske

opreme EasyMP Monitor ter nadzor stanja se lahko opravljajo tudi, ce
je vklju¢eno zaklepanje aplikacije.

Kadar je nastavljeno geslo, je poleg tega treba vnesti geslo, Ce Zelite
izkljuciti zaklepanje aplikacije. To zagotavlja, da zaklepanja aplikacije ni
mogoce zlahka izkljuciti in tako izbolj$a varnost sistema.

/ Odpre se okno za vnos gesla, kjer vnesite nastavljeno geslo

in kliknite "V redu".

Ce ni bilo nastavljeno nobeno geslo (privzeta nastavitev), kliknite
V redu brez vnosa gesla. Priporocljivo je, da vnesete geslo in s
tem okrepite varnost.

Zaklepanje aplikacije bo prekinjeno in postopki se bodo lahko
normalno izvajali.

Preklop funkcije Zaklepanje aplikacije med
Omogoceno in Onemogoceno

Omogocanje zaklepanja aplikacije

Izberite "Zaklepanje aplikacije" v meniju Orodje.

Zaklepanje aplikacije bo omogoceno, tako da ne bo mogoce storiti
nicesar drugega, razen odpreti in zapreti programske opreme EasyMP
Monitor ter onemogociti funkcije zaklepanje aplikacije.

Onemogocanje zaklepanja aplikacije

/ lzberite "Odklepanje aplikacije" v meniju Orodje.

Nastavitev gesla za prekinitev zaklepanja
aplikacije

Ko je zaklepanje aplikacije preklicano, opravite naslednje.

’ lzberite "Priprava okolja" v meniju Orodje.

Odpre se okno Priprava okolja.

Izberite "Sprememba gesla za zaklepanje aplikacije".

| Vnesite geslo v "Novo geslo" in v "Novo geslo (potrditev)"
in nato kliknite "V redu".

Geslo je lahko dolgo do 16 B. Uporabljate lahko alfanumeri¢ne
znake dolzine 1 B.



TOP

Priloga



Odpravljanje motenj

Projektorjev ni mogoce nadzorovati in upravljati

Vzrok

Ukrep

Vzrok

Ukrep

Je projektor pravilno
priklju¢en na omrezje?

Preverite, ali je omreZni kabel pravilno priklju¢en.

Ce kabel ni pravilno prikljucen, ga priklju¢ite znova.

Je bil projektor pravilno
nastavljen za prikljucitev v
omrezje?

Preverite nastavitve za ukaz OmreZje v meniju za
konfiguracijo.

@ Priro¢nik za uporabnika projektorja

So nastavitve Naslov IP
streznika SMTP, Stevilka vrat
in Elektronski naslov
prejemnika pravilno
nastavljene?

Preverite podrobnosti nastavitev.

Je bila programska oprema
EasyMP Monitor pravilno
names$c¢ena v racunalnik?

Odstranite programsko opremo EMP Monitor in jo
znova namestite. @ str.7

Ali je nastavitev Nadzor
omrezja ali V pripravljenosti
v meniju za konfiguracijo
nastavljena na Vklopljeno ali
VKkljuceno omrezje?

Ce Zelite uporabljati funkcijo obves¢anja po e-posti
za projektor v pripravljenosti, mora imeti projektor
nastavitev Nadzor omrezja ali V pripravljenosti v
meniju za konfiguracijo nastavljeno na Vklopljeno
oziroma VKklju¢eno omrezje.

@ Priro¢nik za uporabnika projektorja

So vsi projektorji, ki bi jih
radi nadzorovali ali upravljali,
registrirani?

Registrirajte projektorje. @ str.10

Ali je nastavitev Nadzor
omrezja ali V pripravljenosti
v meniju za konfiguracijo
nastavljena na Vklopljeno ali
VKklju¢eno omrezje?

Ce 7zelite uporabljati programsko opremo EasyMP
Monitor za nadzor in upravljanje projektorja v
pripravljenosti, mora imeti projektor nastavitev
Nadzor omrezja ali V pripravljenosti v meniju za
konfiguracijo nastavljeno na Vklopljeno oziroma
VKkljuéeno omrezje.

@ Priro¢nik za uporabnika projektorja

Se je pojavila kriti¢na tezava,
zaradi katere je projektor
zacasno prenehal delovati?

Ce je projektor zacasno prenehal delovati, ne more
posiljati e-postnih sporo¢il. Ce projektorja ne
morete ponastaviti tudi po preverjanju, se obrnite
na svojega trgovca ali najblizji naslov, ki je naveden

seve

dobili skupaj s projektorjem.

Je projektor priklju¢en na
napajanje?

Preverite, Ce je napajanje projektorja prekinjeno, ali
Ce je varovalka za vti¢nico, na katero je prikljucen
projektor, pregorela.

E-postno sporocilo se ne poslje, ko se na
projektorju pojavi tezava

Vzrok

Ukrep

Je projektor pravilno
priklju¢en na omrezje?

Preverite, ali je omreZni kabel pravilno prikljucen.

Ce kabel ni pravilno prikljucen, ga priklju¢ite znova.

Je bil projektor pravilno
nastavljen za prikljucitev v
omrezje?

Preverite nastavitve za ukaz OmrezZje v meniju za
konfiguracijo.

@ Priro¢nik za uporabnika projektorja




Splosno obvestilo

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Ostala v tem dokumentu uporabljena imena so uporabljena izklju¢no
Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoZevati, zaradi razpoznavnosti in so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakr§en Druzba Epson se odreka kakrsnimkoli pravicam pri teh znamkah.

koli na¢in, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace.
Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do

patentov. Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi )
nastala zaradi uporabe informacij iz tega dokumenta. ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

411710800SL
Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega
izdelka ali tretjim osebam odgovorna za $kodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali
tretje osebe utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe tega izdelka,
nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA)
ravnanja, ki ni skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in
vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprej$njega obvestila.

Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Blagovne znamke

Windows, in Windows Vista sta blagovni znamki druzbe Microsoft
Corporation v ZDA ter drugih s tem povezanih druzbah.

Windows in Windows NT sta blagovni znamki druzbe Microsoft
Corporation v ZDA ter drugih drzavah.

Macintosh je zascitena blagovna znamka druzbe Apple Computer, Inc.
Pentium je zasc¢itena blagovna znamka druzbe Intel Corporation.
EasyMP in EasyMP.net sta blagovni znamki druzbe Seiko Epson
Corporation.
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