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Simboli v teh Navodilih
e Varnostno oznacevanje
V dokumentaciji in na projektorju so grafi¢ni simboli, ki ponazarjajo, kako napravo uporabljati varno.
Prosimo, da se poucite, kaj ti opozorilni simboli pomenijo, in da jih upostevate, sicer se utegnete poskodovati ali okvariti opremo.
A oPozor“o Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti poskodbe ali celo smrt.
A Previdno Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti poskodbe ali okvaro opreme.

¢ Splosno informacijsko oznacevanje

Pozor Oznacuje postopke, ki lahko povzrocijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.
:@—_ Oznacuje dodatne podatke in vsebine, ki so lahko koristne za dolo¢eno temo.
- Oznacuje stran, kjer lahko najdete podrobne podatke o dolo¢eni temi.
»

Oznacuje, da se razlaga za pod¢rtano besedo ali besede pred tem simbolom nahaja v slovarju izrazov. Glejte poglavje "Dodatek" v
“Slovar". @ str.124

Postopek Oznacuje nacine uporabe in vrstni red postopkov.

Oznaceni postopek se mora izvesti v vrstnem redu, kot so o$tevil¢eni posamezni koraki.

[ (Ime) ] Oznacuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.
Primer: [ESC] gumb

"(Ime menija)" Oznacuje elemente v meniju Konfiguracija.
Svetlost (krepko) Primer:

Izberite "Svetlost" v meniju Slika.
Meni Slika - Svetlost
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Uvod

To poglavje razlaga lastnosti projektorja in nazive posameznih delov.



Lastnosti Projektorja

Enostavna uporaba projektorja na stropnem
nosilcu

Sredinski objektiv

Objektiv je namescen na sredini
projektorja, tako da je dobro uravnotezen

in ga je mogoce zlahka vgraditi na strop. N RRR _RRR
To tudi olaj$a izravnavo zaslona in \‘\ 1
projektorja. ['E:

/{/a;a;agl ===t

Na voljo so funkcije za premik objektiva, zoom in izostritev

Funkcija za premik objektiva, s katero lahko prilagajate polozaj projicirane slike po vo-
doravni in navpi¢ni osi, omogoca veliko moznosti za namestitev projektorja.
Funkcije za premik objektiva, zoom in izostritev lahko upravljate z daljinskim uprav-
ljalnikom, tako da je mogoca preprosta uporaba tudji, ¢e je projektor namescen na stro-

pu

Na voljo je Sest izbirnih objektivov
Glede na razdaljo in namen projiciranja
lahko izberete najprimerne;jsi objektiv.
Bajonetni priklju¢ek omogoca hitro in
preprosto menjavo ter namestitev vseh
izbirnih objektivov. @ str.94, str.107

Mogoca je vodoravna in navpi¢na vgradnja

Projektor lahko usmerite navzgor ali 90°
navzdol, da projicirate slike na tla ali 10;,10°
strop. Zaradi tega je to u¢inkovito
komunikacijsko orodje, s katerim lahko @
zelo udarno izrazite svoje ideje. 30°

@ str.84 0" \@
30°\ 7

Zasnova se ujame z okoljem in olajsa vgradnjo

Prefinjena zasnova projektorja vkljuc¢uje
pokrov za kable, ki skrije kable in tako
omogoca Cist videz zunanjosti.

Rocaji v obliki drogov so zasnovani za
lahkotno premikanje in vgradnjo
projektorja, tako da lahko z njim delate
na varen nacin. Na te ro¢aje lahko
pritrdite stropni nosilec, da projektor
obesite s stropa. Projektorja ni treba
obrniti na glavo, zato je vgradnja
preprosta. Zlahka lahko nastavite zacetne
nastavitve ob pogledu na zaslon, saj je
nadzorna plos¢a names$cena na zadnji
strani projektorja.

Enostavno vzdrzevanje

Zarnico zamenjate tako, da odprete pokrov in ga potegnete naravnost nazaj, pri tem
ne potrebujete izvijaca.

Ker ima naprava samo en zracni filter, ga je preprosto Cistiti in zamenjati. Zarnico in
zraéni filter lahko varno zamenjate tudi pri vgradnji na strop, ker pokrovi ne padejo,
ko jih sprostite.
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Zanesljivost, na katero se lahko zanesete Izboljsane varnostne funkcije

Projektor je opremljen z dvema Zarnicama. Ce ena odpove, lahko Za$¢ita z geslom za omejevanje in nadzor uporabnikov
pomembne predstavitve predstavite do konca z drugo in se tako

Ce nastavite geslo, lahko nadzorujete uporabnike projektorja. @ str.36
izognete prekinitvam.

Zaklep delovanja omeji delovanje tipk na nadzorni plos¢i.
To funkcijo lahko uporabite, ¢e Zelite prepreciti spreminjanje nastavitev projektorja

Velika povrsina projekcije in natancne barve brez dovoljenja, npr. na prireditvah, v $oli ipd. @ str.38

Opremljeno s plos¢o WUXGA visoke lodljivosti (samo EB-Z8000WU) Opremljen z raznimi napravami proti kraji

Na zaslon lahko projicirate ogromno WUXGA . . . . . S
stevilo informacij. Tako lahko gledalci Ta projektor je opremljen z naslednjimi napravami proti kraji. @ str.40
vidijo vse informacije hkrati, brez e Varnostna reza

premikanja ali preklapljanja med zasloni. e Varovana toc¢ka namestitve kabla

Preprost za uporabo
Funkcija Epson Cinema Filter podpira barvno lestvico za digitalni kino.

Izberite Teater ali SRGB v meniju Barvni naéin, da lahko uporabite funkcijo Epson Ci-
nema Filter, ki omogoc¢a 100% reprodukcijo barvne lestvice za digitalni kino. Tako do-
bite polne in intenzivne barve.

Neposreden vklop/izklop napajanja

V obmodjih, kjer se uporablja centralno upravljanje napajanja, lahko projektor nasta-
vite za samodejni vklop in izklop, ko se vklju¢i ali izkljudi vir napajanja, na katerega
je priklju¢en projektor.

Natancno prilagajanje barv

Prav tako kot barvni na¢in (Color Mode) lahko prilagajate tudi absolutno barvno tem-
peraturo slike in mo¢ posamezne barve RGB. Ker lahko prilagajate odtenek, zasice-
nost in svetlost posameznega kanala RGBCMY, ima projicirana slika prvovrstno glo-
bino in podrobne naravne barve.

Brez ¢akanja na ohlajanje

Po izklopu projektorja lahko odklopite napajalni kabel brez ¢akanja, da se projektor
ohladi.

Uporaba projektorja preko omrezja (samo
EB-Z8050W)

Izkoristite vse prednosti omrezja in uporabite prilozeno programsko
opremo »EPSON Projector Software for Meeting & Presentation«, ki
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omogoca uspes$no in raznoliko izvedbo predstavitev ter sestankov.
@ Navodila za uporabo projektorja

Racunalnik preko omrezja povezite s projektorjem

Obstojece omrezje lahko uporabite za souporabo projektorja iz razli¢nih ra¢unalni-
kov. Dokumente je mogoce projicirati iz vsakega ra¢unalnika brez preklapljanja ka-
blov med sestanki ali predstavitvami. Prav tako vam ni treba skrbeti zaradi razdalje
med ra¢unalnikom in projektorjem.

Brezzi¢no povezovanje z racunalnikom

Ce v projektor namestite izbirno enoto za brezzi¢no lokalno omrezje, se lahko poveze-
te z ra¢unalnikom brezzi¢no.



Nazivi In Funkcije Delov

Spredaj/Zgoraj

Slika prikazuje projektor s standardnim zoom objektivom.

—1O

-

g

(5] (6]

Ime

Funkcija

Varnostna reza

Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver
Security, ki ga proizvaja druzba Kensington. @ str.40

Odprtina za dovod
zraka
(Zra¢ni filter)

Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja. Ce se
tukaj nabira prah, lahko notranja temperatura
projektorja naraste, kar lahko povzroci tezave in skrajsa
Zivljenjsko dobo opti¢nega mehanizma. Poskrbite, da
zra¢ni filter redno distite. @ str.85, str.92

Sprednja nastavljiva
noga

Pri postavitvi na mizo obrnite in povlecite za
prilagoditev vodoravnega nagiba.

Sprednje nastavljive noge lahko odstranite, ko je
projektor names$cen na strop. @ Quick Start Guide

Sprednji pokrov

Odstranite pokrov, da odstranite ali namestite objektiv,
ko menjavate objektiv. @ str.107

Ta pokrov mora biti name$¢en med uporabo projektorja.

Oddaljen sprejemnik

Sprejema signale daljinskega upravljalnika. @ Quick
Start Guide

Pokrov vmesnika

Odstranite ta pokrov, da prikljudite kable na notranje
prikljucke, ko prikljuujete projektor na videoopremo.
@ Quick Start Guide , str.11

Projicirni objektiv

Slike se projicirajo skozi objektiv.

Ime

Funkcija

Te rocaje uporabite za prenasanje projektorja. Za
zavarovanje projektorja lahko skozi ro¢aje napeljete
zi¢ne kljucavnice. @ str.40

/\ Previdno

Projektorja naj ne nosi ena oseba.

Za odstranjevanje embalaZze in prenasanje projek-
torja sta potrebni dve osebi.

[oJfc

Stikalo za odpiranje/
zapiranje pokrova za
vmesnike

Odpre in zapre pokrov za vimesnike. @ Quick Start Guide

Tocke za pritrditev na
stropni nosilec
(4 tocke)

Sem pritrdite dodatni stropni nosilec, ¢e zelite projektor
pritrditi na strop. @ str.84, str.94
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Vmesnik

Do naslednjih priklju¢kov lahko pridete z odstranjevanjem pokrova za
vmesnike. Za informacije o odstranjevanju pokrova za kable in

prikljucitev videoopreme

@ Quick Start Guide .

J! R/Cr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

F’“"""

Remote RS-232C Epsonwre\ess
LAN

Od®® ¢

ony

©,.ER

Ime

Funkcija

Drzalo kabla

Ce na vhodna vrata HDMI priklju¢ite tezak in debel
kabel HDMLI, se lahko povezava poslabsa. Da preprecite
izkljucitev kabla, skozi to drzalo napeljite obi¢ajno
kabelsko vezico.

Vhodna vrata
Computer

Za analogne signale RGB iz racunalnika in
komponentne video signale iz drugih videovirov.
@ Quick Start Guide

Vtic za elektri¢no
napajanje

Za povezavo z napajalnim kablom. @ Quick Start Guide

Oddaljena vrata

Povezuje izbirni komplet kablov za daljinski
upravljalnik in sprejema signale z daljinskega
upravljalnika. Ko je kabel za daljinski upravljalnik
prikljucen v ta vrata, se sprejemnik za daljinski
upravljalnik na projektorju onemogodi.

Vrata RS-232C

Med upravljanjem projektorja z ra¢unalnikom povezite
rac¢unalnik s projektorjem preko kabla RS-232C. Ta
vrata so namenjena krmiljenju in niso za splo$no
uporabo. @ str.111

Ime

Funkcija

Vrata enote za
brezzi¢no lokalno
omrezje (samo
EB-Z8050W)

Povezite jih z izbirno enoto za brezzi¢no lokalno omrezje.

@ | Vhodna vrata HDMI

Sprejema video signale iz videoopreme in racunalnikov,
zdruzljivih s HDMI. Ta projektor je zdruzljiv s signali
HDCP”. & Quick Start Guide

@ | Vhodna vrata BNC

Za analogne signale RGB iz ra¢unalnika in
komponentne video signale iz drugih videovirov.
@ Quick Start Guide

Monitor Out, vrata

Oddaja analogni signal za zunanji monitor, ki prihaja iz
rac¢unalnika, ki je priklju¢en na vhodna vrata Ra¢unalnik
ali vhodna vrata BNC. Te moznosti ni na voljo za
komponentne videosignale ali druge signale, ki so
priklju¢eni na katerakoli vhodna vrata, razen
Racunalnik ali BNC. @ str.106

@ | Video, vhodna vrata

Za sestavljene video signale iz video virov. @ Quick
Start Guide

LAN, vrata
(samo EB-Z8000WU)

Za povezavo s kablom LAN in omrezjem. @ str.105

@ | S-Video, vhodna vrata

Za signale S-Video iz videovirov. @ Quick Start Guide

Vhodna vrata DVI-D

Sprejema digitalne signale RGB iz izhodnih vrat DVI-D
na rac¢unalniku. Ta projektor je zdruzljiv s signali
HDCP”. @ Quick Start Guide
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Ime Funkcija Ime Funkcija
() | LAN, vrata Za povezavo s kablom LAN in omrezjem. @ str.105 @ | Zadnja noga Pri postavitvi na mizo obrnite in povlecite za
(samo EB-Z8050W) prilagoditev vodoravnega nagiba.

Zadnje nastavljive noge lahko odstranite, ko je projektor
names$c¢en na strop. @ Quick Start Guide

Zadai ©) | Jezi¢ek za odpiranje S temi jezicki odprite pokrov Zarnice. @ str.89
) pokrova Zarnice
DOPPOO @ | Oddaljen sprejemnik | Sprejema dsignale daljinskega upravljalnika. @ Quick
Start Guide
[ l ° @ | Indikatorji stanja Barva, utripanje in delovanje indikatorjev odrazajo
- stanje projektorja. Leva slika kaze EB-Z8050W.
; === ™ EB-Z8000WU nima indikatorja za brezzi¢no enoto.
e @ str.70
o SD\ S| B | -
— ) E’D :'(g/'@: )?[i /] ® | Gumb [/ I/ 2] Popravi vodoravno popacenje Keystone. Ce jih
=T~ 2 [ 6) pritisnete, ko je prikazan konfiguracijski meni ali zaslon

s pomogjo, ta gumba upravljata samo funkeiji [ 4 ] in

/ [ D] za izbiranje menijskih elementov ter vrednosti
nastavitev. @ Quick Start Guide , str.42
é @ | Gumb [Shutter] Pritisnite ta gumb, da odprete ali zaprete elektri¢ni

zaklop. Elektri¢ni zaklop lahko zaprete, da v celoti
blokirate projekcijo. @ Quick Start Guide , str.23

Ime FUGLIE @ | Gumb [Esc] Ustavi trenutno funkcijo.
@ | Odprtina za izpuh Odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje Ce ga pritisnete v meniju Konfiguracija, se premakne na
zraka projektorja. Odprite ta pokrov, da zamenjate zarnice prejénji nivo menija. @ str.42
(Pokrov zarnice) projektorja.

@ Gumb [/ a][5Z/ %] | Popravi navpicno popacenje Keystone. Ce jih pritisnete,

. ko je prikazan konfiguracijski meni ali zaslon s pomocjo,
/\ Previdno . N

ta gumba upravljata samo funkciji [ a]in [ W] za

Predmetov, ki se lahko deformirajo ali drugace po- izbiranje menijskih elementov ter vrednosti nastavitev.
Skodujejo zaradi vrocine, ne postavljajte v blizino @ Quick Start Guide , str.42
odprtine za izpuh zraka, prav tako pa pred odprti-
no ne postavljajte rok ali obraza, ko projektor de-
luje.




Nazivi In Funkcije Delov

Ime Funkcija

Daljinski upravljalnik

(® | Gumb [Enter] Ce ga pritisnete med projekcijo analognega
rac¢unalniskega signala RGB, samodejno nastavi funkcije
Sledenje, Sinhronizacija in Polozaj in s tem poskrbi za

optimalno sliko. = @
Ko je p.rikazan. mer.li za konﬁguracijo. ali. zaslon s o\ //@\S h\j\/—@
pomocjo, sprejme in \.7.116.86 trenutno izbiro ter se _. gale |
premakne na naslednji nivo. @ str.42 @\ /// rwm_‘m%[)w\/—@
e )] C—
N

Video  S-Video LAl

@ | Gumb [Menu] Prikaze in zapre meni za konfiguracijo.
@ str.42

(? | Gumb [Source Search] | Preklopi na naslednji vhodni vir, ki je povezan na
projektor in posilja sliko. @ str.20

(® | Gumb [Lens] Pritisnite ta gumb, da preklopite med nastavitvami @/

izostritve, zooma in premika objektiva, da nastavite
objektiv. @ Quick Start Guide

@ | Gumb [D] VKkljudi ali izkljuéi projektor. @ Quick Start Guide a

Auto  Aspect ColorMode

) £5) (6o

les5nift  Zoom Focus




Nazivi In Funkcije Delov

Ime Funkcija Ime Funkcija
Gumb [] VKklju¢i ali izkljuci projektor. @ Quick Start Guide (| Gumb [ID] Pritisnite za nastavitev ID daljinskega upravljalnika.
-
Gumb [Computer] Preklopi na slike iz vhodnih vrat Computer. @ str.21 str.33
(® | Gumb [Help] Prikaze in zapre zaslon s pomocjo, ki vam pokaze, kako

Gumb [BNC]

Preklopi na slike iz vhodnih vrat BNC. @ str.21

Gumb [Video]

Preklopi na slike iz vhodnih vrat Video. @ str.21

odpraviti morebitne tezave. @ str.69

Gumb [S-Video]

Preklopi na slike iz vhodnih vrat S-Video. @ str.21

Gumb [Menu]

Prikaze in zapre meni za konfiguracijo. @ str.42

0O d®e

Gumb [©]

Ko je prikazan meni za konfiguracijo ali zaslon s
pomodjo, gumb izbira med elementi v meniju in
vrednostmi nastavitev. @ str.42, str.69

Pri uporabi izbirnega brezzi¢nega sprejemnika miske z
nagibanjem tega gumba premaknete kazalec v smeri
nagiba (osem moznih smeri).

(o)

Oddaljena vrata

Povezuje dodatni komplet kablov za daljinski
upravljalnik in sprejema signale iz daljinskega
upravljalnika. Ko je kabel za daljinski upravljalnik
priklju¢en v ta oddaljena vrata, se oddaljeni sprejemnik
onemogoci.

Gumb [Zoom]

Pritisnite za nastavljanje zooma. @ Quick Start Guide

Gumb [Num]

Ta gumb uporabite za vnos gesel, Naslov IP v meniju
Omrezje itd. @ str.36

Gumb [Enter]

Ko je prikazan meni za konfiguracijo ali zaslon s
pomocdjo, sprejme in vnese trenutno izbiro ter se
premakne na naslednji nivo. @ str.42, str.69
Deluje kot levi gumb miske pri uporabi izbirnega
brezzi¢nega sprejemnika miske.

Gumb [Focus]

Pritisnite za izostritev. @ Quick Start Guide

88 |9

Stevil¢nica

Ta gumb uporabite za vnos gesel, nastavitev naslovov IP
za daljinsko opravljanje, Naslov IP v meniju Omrezje
itd. @ str.33, str.36

Gumba [Page]
[1[3]]

Ce uporabljate izbirni brezzi¢ni sprejemnik miske, lahko
po datoteki PowerPoint med projiciranjem listate z
gumboma stran gor/stran dol.

S

Gumb [Color Mode]

Vsakic, ko pritisnete gumb, se spremeni barvni nacin.
@ str.22

Gumb [Freeze]

Slika se ustavi ali nadaljuje. @ str.24

SIS

Gumba [E-Zoom]
[@][]

Gumb [®] povela sliko, ne da bi spremenil velikost
projekcije.

gumb. @ str.24

() | Gumb [Shutter] Ob vsakem pritisku na ta gumb se odpre ali zapre
elektriéni zaklop. Gumb [Q] zmanjsa dele slik, ki ste jih povecali z
Elektri¢ni zaklop lahko zaprete, da v celoti blokirate uporabo gumba [®]. @ str.30
projekcijo. @ Quick Start Guide , str.23 @) | Gumb [Pointer] Pritisnite, da vklopite kazalec na zaslonu. @ str.29
() | Gumb [Auto] Ce ga pritisnete med projekcijo analognega @ | Gumb [ESC] Ustavi trenutno funkcijo. Ce ga pritisnete v meniju
g Jexcl) gneg ] gap )
racunalniskega signala RGB, samodejno nastavi funkcije Konfiguracija, se premakne na prej$nji nivo menija.
Sledenje, Sinhronizacija in PoloZaj in s tem poskrbi za @ str.42, str.69
optimalno sliko. Deluje kot desni gumb miske pri uporabi izbirnega
(? | Gumb [Aspect] Razmerje gledis¢a® se spremeni vsaki, ko pritisnete brezZicnega sprejemnika miske.

Gumb [Lens Shift]

Pritisnite za nastavljanje premika objektiva. @ Quick
Start Guide




Nazivi In Funkcije Delov

Ime Funkcija

@ | Gumb [User] Pritisnite, Ce Zelite izmed Sestih razpolozljivih elementov
v meniju za konfiguracijo izbrati pogosto uporabljen
element. Ob pritisku gumba se prikaze zaslon za izbiro/
prilagajanje elementa, ki vam omogoca nastavitve/
prilagoditve z enim dotikom. @ str.47

Testni vzorec se dolo¢i kot privzeta nastavitev.

@) | Gumb [LAN] Spreminjanje slik za funkcijo EasyMP Network
Projection. (samo EB-Z8050W) @ str.21

Ta gumb ne deluje, kadar uporabljate EB-Z8000WU.

&)

Stikalo ID To stikalo uporabite, ¢e Zelite omogo¢iti (On) ali
onemogociti (Off) nastavitve ID za daljinski
upravljalnik. @ str.31

Gumb [DVI-D/HDMI] Vsaki¢ ko pritisnete gumb, se slika na zaslonu preklopi
iz vhoda DVI-D na HDMI in obratno. @ str.21

Gumb [Search] Preklopi na naslednji vhodni vir, ki je povezan na
projektor in posilja sliko. @ str.20

Indikatorji Lucka med oddajanjem signalov daljinskega
upravljalnika ugasne.

® & 8 O

Obmoc¢je oddajanja Oddaja signale daljinskega upravljalnika.
svetlobe daljinskega
upravljalnika




TOP

Koristne Funkcije

To poglavje razlaga koristne nasvete za predstavitve in varnostne funkcije.



Popravljanje popacenja v projicirani sliki

Obstajata dva nacina popravljanja popacenja v projiciranih slikah, kot je
prikazano spodaj.

Popravljanje popacenja s funkcijo Quick Corner

e Quick Corner
To omogoca lo¢eno ro¢no popravljanje vsakega izmed $tirih kotov
projicirane slike. @~ str.17 A
Priporo¢amo, da funkcijo Quick Corner uporabite za natan¢no \_/ Pritisnite gumb [Menu] in v meniju za konfiguracijo izberite
nastavljanje popacenja Keystone. Nastavitve - Keystone. @ "Uporaba Meni konfiguracija"

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce

e Keystone-v/n
upravljalnika

To omogoca neodvisno rocno popravljanje popacenja v vodoravni in

navpi¢ni smeri. Preproste popravke Keystone-v/n lahko opravite z W N M E
enu e SC
gumbi [/ a] [SZ/w] [/4] in [[J/P] na nadzorni plosci \‘ Source CDD O
projektorja. @ Quick Start Guide . = DD, s[r
q ORI
Enter ~
/ N A =

~~- Objektiv premaknite v spodaj prikazani polozaj, ko popravljate
’@ vodoravno in navpi¢no popacenje Keystone. Ce premika objektiva
ne nastavite, kot je prikazano, se popacenje ne popravi natanc¢no.

e Vodoravni pomik objektiva se nastavi na sredino.

e Navpi¢ni pomik objektiva se nastavi na vrh ali dno. [Keystone] Vrni

(Keystone-v/n &

Popravek morda ne bo pravilno opravljen, ¢e je izbran zoom. Poleg IQuick Corner
tega se po izvedbi popravka lahko pomanjsa velikost projekcije. Pri
namestitvi projektorja pazite na razdaljo projekcije.

( [Esc] :Vrni [$1:Izberi [Enter] :Vnesi [Menul:1zhod |

Funkcije Quick Corner in navpi¢ne ter vodoravne funkcije Keystone ne
morete uporabljati hkrati. Ko v meniju za konfiguracijo izberete

§ Izberite "Quick Corner" in pritisnite gumb [Enter].

Za prikaz zaslona, v katerem lahko izbirate med stirimi koti,

popravek Keystone, se izbrani nacin popravka dolo¢i gumbom [/ a],
znova pritisnite gumb [Enter].

[\Z/w], [Z/4] in [[J/ D] na nadzorni plo§li. Privzeta nastavitev za
Keystone je nastavljena na Keystone-v/n, tako da ob pritisku na gumbe
[x/ a], [/ ], [21/4] in [[J/P] opravite korekcijo Keystone-v/n.

Ker se funkciji Quick Corner in Keystone-v/n lahko izvajata med
projiciranjem testnega vzorca, vam ni treba prikljuciti racunalnika ali
druge opreme.



Popravljanje popacenja v projicirani sliki

[Quick Corner] [Quick Corner]

Izberite obmocje. Izberite obmotje.

[+ / ¢ 1:1zberi A
[Enter] :V;eseirl ) Za prilagoditev oblike uporabite gumb [©] na daljinskem

[ESCJ=:;gg(sﬂgg[fgj/grg:ro“;)di za upravljalniku ali gumbe [/ a], [Z/¥], [(/4] in [[J/P] na
nadzorni plosci.

/ Uporabite gumb [©] na daljinskem upravljalniku ali gumbe
[/ a], [Z/ 7], [J/4] in [[J/P] na nadzorni ploséi, da
izberete vogal, ki ga Zelite nastaviti, potem pa pritisnite
gumb [Enter].

Ce se trikotnik obarva sivo za smer, v katero popravljate obliko,
kot kaze spodnja slika, oblike ne morete ve¢ prilagajati v to smer.



Popravljanje popacenja v projicirani sliki

[Quick Corner] ~¥<- Ce med popravljanjem Quick Corner pridrzite gumb [Esc] priblizno
" dve sekundi, se prikaze spodnji zaslon.

[Keystone]

Ponast. Quick Corner

Preklop na Keystone-v/n

(([Esc] /[Enter] :Vrni [# 1 :Izbeti [Menul:Izhod |

Ponastavitev funkcije Quick Corner: ponastavi popravke Quick
Corner.

Preklop na Keystone-v/n: Nacin popravljanja preklopi na Keystone-v/
Prestavljanje ni vec mogoce, n. @ str.47

Po potrebi ponovite postopka 3 in 4, da prilagodite Se
ostale kote.

Ko koncate, pritisnite gumb [Esc] za izhod iz menija za
popravljanje.

Ker ste nacin popravljanja v konfiguracijskem meniju spremenili v
Quick Corner iz Keystone, se ob poznejSem pritisku na gumbe
[/ a], [XZ/w], [Q1/4] in [[J/P] prikaze zaslon za izbiranje
vogala v postopku 2. V konfiguracijskem meniju preklopite iz
Keystone v Keystone-v/n, ce Zelite popraviti nastavitev Keystone-v/
n, ko pritisnete gumbe [/ a], [T/ ¥ ], [LJ/4] in [[J/P] na
nadzorni plo$¢i.



Zamenjava Projicirane Slike

Projicirano sliko lahko spremenite na naslednja nacina.

e Preklop z uporabo funkcije Iskanje vira
Projektor samodejno zazna signale, ki jih posilja povezana oprema, in
projicira sliko, ki jo ta oprema posilja.

¢ Preklop neposredno na ciljno sliko

Tipke daljinskega upravljalnika lahko uporabite za preklop na Zelena
vhodna vrata.

Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
preklop projicirane slike (Iskanje vira)

Zeleno sliko lahko projicirate hitro, saj so vrata, skozi katera ne prihaja
slikovni signal, prezrta, ko za zamenjavo uporabite gumb [Source
Search] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo$ci.

o (2 (3] (4]
i ir I : _C)'/‘D

Search  ebrch rﬂq“

7] (6] (5]

@ Racunalnik
@ BNC

©® DVLD

@ S-Video
@ Video

@ HDMI

@ LAN (samo EB-Z8050W): Slike se projicirajo s funkcijo EasyMP
Network Projection iz rac¢unalnika, ki je na projektor prikljucen
preko omrezja.

Preskoci, ko ni vhodnega signala slike.

Ko je vasa video oprema povezana, zacnite predvajati pred
zacetkom tega postopka.

Uporaba daljinskega
upravljalnika

Uporaba nadzorne plosce

Menu

Source (]
Lens  Search

<

] @;c
Enter Qv

AW

Ko sta povezani dve ali ve¢ naprav, pritiskajte gumb, [Source Search]
dokler ni projicirana zelena slika.




Zamenjava Projicirane Slike

~¥<- Naslednji zaslon, ki kaZe status slikovnih signalov, se pokaze samo, Preklopite na CiljnO sliko z daljinskim

'@‘ kadar je na voljo slika, ki jo projektor trenutno projicira, ali kadar . .
ni nobenega slikovnega signala. Izberete lahko vhodna vrata, kjer je upraVIjaInlkom
povezana oprema, ki jo Zelite uporabiti. Ce ne storite ni¢, se zaslon o . . 3
zapre po priblizno 10 sekundah. Neposredno na ciljno sliko lahko preklopite z uporabo naslednjih

gumbov na daljinskem upravljalniku.

[Iskanje viral o

S — o te signala Daljinski upravljalnik
3e=BNC Izklop
DVI-D Izklop
= S-video Lzklop
= Video Lzklop
2= HDML Izklop
wn B LAN Izklop

-Dodajte slikovni signal.
-Za izbiranje vira pritishite 5 .

[ T4 1 :Izberi [Enter] :Vnesi [Esc] :Izhod |

LAN se na zaslonu prikaze samo pri napravi EB-Z8050W.

@) Preklopi na slike iz vhodnih vrat Computer.
@ Preklopi na slike iz vhodnih vrat Video.
@ Preklopi na slike iz vhodnih vrat S-Video.

@) Spreminjanje slik za funkcijo EasyMP Network Projection. (samo
EB-Z8050W)

Ta gumb ne deluje, kadar uporabljate EB-Z8000WU.

Vsaki¢ ko pritisnete gumb, se slika na zaslonu preklopi iz vhoda DVI-D
p g p p
na HDMI in obratno.

(@ Preklopi na slike iz vhodnih vrat BNC.



Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

Izbiranje Kakovosti Projekcije (Izbira Barvni nacin)

Optimalno kakovost slike lahko preprosto dosezete tako, da izberete

nastavitve, ki najbolj ustrezajo okolju, v katerem projicirate. Svetlost slike

je odvisna od nacina delovanja, ki ste ga izbrali.

Nacin delovanja

Uporaba

Dinamic¢no

Ta nacin je primeren za uporabo v svetlih
prostorih. To je najsvetlej$i nacin.

Predstavitev

Ta nacin je primeren za ustvarjanje predstavitev z
uporabo barvnih materialov v svetlih prostorih.

Teater’

Najbolj primeren za ogled filmov v temacni sobi.
Slikam da naraven ton, zelo podoben izvirniku.

Fotografija

(Pri racunalniskih slikah (analogni/digitalni RGB))
Najbolj primeren za projekcijo mirujocih slik, na
primer fotografij, v dobro osvetljeni sobi. Slike so
zivih barv, kontrast je velik.

Daljinski upravljalnik

Shutter Freeze

GBI EDNED

Auto  Aspect ColorMode

@ G G

LensShift ~ Zoom  F(
@ G Dh

Lens

Ime barvnega nacina se ob pritisku na ta gumb prikaze na zaslonu.

Ce pritisnete gumb, ko je na zaslonu izpisano ime barvnega nacina, se

Predstavitev

]

le-ta spremeni v naslednji barvni nacin.

Sport

(Ko so priklju¢eni komponentni video, S-Video ali
sestavljene slike)

Najbolj primeren za gledanje TV programov v
dobro osvetljeni sobi. Slike so Zivih barv in
realisti¢ne.

Al
< =

e

~- Barvni nacin lahko dolocite tudi z moznostjo Barvni nalin v
@ meniju Slika v meniju za konfiguracijo. @ str.43

sRGB”

Idealno za slike, ki so v skladu z barvnim
standardom sRGBM.

Po meri

Izberite Po meri, da nastavite R,G,B,CS,Y v
Prilagoditev barv v konfiguracijskem meniju.

*

Funkcija Epson Cinema
sRGB.

Filter se samodejno vkljuci, ko izberete Teater ali




Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

Nastavljanje samozaslonke

S samodejno nastavitvijo svetilnosti glede na svetlost prikazane slike,
lahko uzivate v globokih in bogatih slikah.

) Pritisnite gumb [Menu] in v meniju za konfiguracijo izberite

Slika - Samozaslonka. @ "Uporaba Meni konfiguracija"

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce

upravljalnika

\‘W A Menu -~ Esc
‘ e 9 O O

. ,@D [
/ & = ﬁ Enter Q;Q

Izberite Vklopljeno.

Nastavitev je shranjena za vsak Barvni nacin.

Pritisnite na gumb [Menu], da zaprete meni za konfiguracijo.

~r~- * Samozaslonka lahko nastavite samo, ¢e je nastavitev Barvni
@ nacin nastavljena na Dinamicno, Teater ali Po meri.

e Ce je nastavitev Ve¢ zaslonov nastavljena na Vklopljeno,
samozaslonka ne deluje.

Zacasno skrivanje slike (zaklop)

To funkcijo uporabite, ko Zzelite usmeriti pozornost ob¢instva na to, kar
govorite, ali ¢e ne Zelite prikazati tak$nih podrobnosti, kot je
preklapljanje med datotekami med predstavitvijo na racunalniku.

Uporaba daljinskega upravljalnika Uporaba nadzorne plosce
Shutter Freeze ~

Menu T Esc
Aspect  ColorMode S D
ource < >
Search a Shutter

) Gy D m{)ﬁ
@ @© @ Enter@
)

Ob vsakem pritisku na ta gumb se odpre ali zapre elektri¢ni zaklop.

:" - o Ko je zaklop zaprt in 120 minut ne storite nicesar, se projektor

’@ preklopi v nadin Mirovanje in se samodejno izklju¢i. Ce ne Zelite
uporabljati funkcije Mirovanje, spremenite nastavitev Sprozilec
zaklopa na Izklopljeno z nastavitvijo Delovanje v meniju
Razsirjeno. @ str.48

e Ce pritisnete gumb [(], ko je zaklop zaprt, se zaklop samodejno
odpre, na zaslonu pa se prikaze obvestilo z zahtevo po izklopu.




Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

Zamrzovanje slike (Zamrzni)

Ko je premikajoca slika na zaslonu zamrznjena, se projekcija nadaljuje,
tako da lahko premikajoce slike projicirate po posameznih slic¢icah, tako
kot nepremicno fotografijo. Med predstavitvijo iz ra¢unalnika lahko tudi
preklapljate med datotekami, ne da bi projicirali sliko, ¢e pred tem
uporabite funkcijo Zamrzni.

Daljinski upravljalnik
— | —
Shutter Freeze

&P,
2>

Auto  Aspect Cold Mode

Ko pritisnete na gumb, se funkcija Zamrzni vklopi oziroma izklopi.

Az
~ -

== © Vir slike nadaljuje predvajanje slike tudi, ko je slika zamrznjena,
'@‘ zato s projekcijo ni mozno nadaljevati od mesta, kjer je bila
zamrznjena.
e Ce pritisnete gumb [Freeze], ko je prikazan meni za konfiguracijo
ali zaslon s pomodjo, se prikazana meni ali pomo¢ izkljudita.
¢ Funkcija Zamrzni deluje tudi ob uporabi E-zooma.

Spreminjanje Razmerje gledisca
Spremenite Razmerje gledis¢a”, ko je priklju¢ena video oprema, tako da
lahko gledate na digitalni video nosilec ali DVD posnete slike v
S$irokozaslonskem formatu 16:9 . Spremenite Razmerje gledisca, ko z

racunalnika projicirate slike v polni velikosti. Metode spreminjanja in
vrste razmerij glediS¢a so:

Nacini spreminjanja

Daljinski upravljalnik

i -
Shutter Freeze

Normalno
Auto  Aspect ColorMode

&

Lens Shift ~ Z Focus

V€D

/)

Help

Ime razmerja gledi$¢a se ob pritisku na ta gumb prikaze na zaslonu.

Ce pritisnete gumb, medtem ko je ime razmerja na zaslonu, se preklopi
na naslednje razmerje.

A/

~~- Razmerje gledidca lahko dolocite tudi z moznostjo Pogled v meniju
'@ Signal v meniju za konfiguracijo. @ str.45

Spreminjanje razmerja gledis¢a za slike z video opreme

Vsaki¢, ko pritisnete gumb, se razmerje gledis¢a spremeni v zaporedju
Normalno, 16:9, Polno, Zoom in Privzeto.



Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

7
@) Normalno

@ 169

@ Polno

@ Zoom
@ Privzeto



Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

Spreminjanje razmerja gledis¢a za slike z racunalnika

Razmerje projiciranih slik iz vhodnih vrat Racunalnik, BNC, DVI-D ali HDMI lahko spremenite na naslednji nacin. Izvirno razmerje gledisc¢a je 16:10
zaradi Sirokega panela, ki je vgrajen v projektor. Pri projiciranju na zaslone v razmerju 16:9 nastavite razmerje gledi¢a na 16:9.

Nastavljene vrednosti Delovanje Primer projekcije
Normalno Projicira na celotno velikost projekcije | Ko je prikljucen signal v razmerju 1024x768
(Ko je vhodni vir Ra¢unalnik, | in ohrani razmerje gledis¢a vhodne slike. EB-Z8000WU EB-Z8050W
DVI-D ali BNC)
; 1920 N
1024 —f Q | 1280 ® {
DTN B | O |J
oliie]! L
} 1600 N
Avtomaticno Projicira v primernem razmerju na
(To je na voljo samo za osnovi informacij iz vhodnega signala.
vhodni vir HDMI)
16:9 Projicira na polno velikost projiciranja v | Ko je prikljucen signal v razmerju 1024x768
razmerju 16:9. EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 N
—— 1024 — T E S 5 3 } 1280 |
768 w1080 Q 1200 720 Q To




Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

celotno stransko velikost projekcije in

Deli, ki segajo ¢ez rob projekcije, niso
prikazani.

ohrani razmerje gledis¢a vhodne slike.

Nastavljene vrednosti Delovanje Primer projekcije
Polno Projicira pri polni velikosti. Ko je priklju¢en signal v razmerju 1024x768
EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 |
h——1024 —— Q Q } 1280 |
768 = Q 1200 Q 800
Zoom Projicira vhodno sliko, pove¢ano na Ko je prikljucen signal v razmerju 1024x768

EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 |
7
+ ke 1280 »|
1024 ——| u U £
768 » 1200




Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

Nastavljene vrednosti

Delovanje

Primer projekcije

Privzeto

Projicira pri lo¢ljivosti vhodne slike na
sredino zaslona. To je najbolj primerno
za projiciranje Cistih slik.

Ce lo¢ljivost slike presega locljivost
panela projektorja, robovi slike niso
projicirani.

Ko je prikljucen signal v razmerju 800x600
EB-Z8000WU

e 1920 N

b— 8 —

l+—— 800 —

EB-Z8050W
1280 o

1200

Ko je prikljucen signal v razmerju 2048x1536
EB-Z8000WU

| 1920

1536 1200

L

‘ 2048

EB-Z8050W

} 1280 ’

1536 800

7
‘ 2048 »)

4

:"': Ce pri projiciranju racunalniskih slik deli slike manjkajo ali niso v celoti projicirani, nastavite Siroko ali Normalno v Lodljivost v meniju za konfiguracijo,
@ odvisno od velikosti namizja racunalnika. @ str.45




Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

§w% '
Funkcija kazalca (Pointer) %@ Premakne ikono kazalca (7).

S tem lahko premaknete ikono kazalca na projicirani sliki, kar vam Daljinski upravljalnik

pomaga pritegniti pozornost na obmocje, o katerem govorite. W q

()

A

:@: Izbirate lahko med tremi razli¢nimi vrstami ikone kazalca (1” ,
’

ST

02 ali _n ) v Nastavitve - Oblika kazalca v meniju za konfiguracijo.

o @ str.47
Prikaze kazalec.

Daljinski upravljalnik

ol

Page E-Zoom

;
Shuttel Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ & G

(“TensShift Zoom  Focus )

Kadar pritisnete na gumb, se kazalec prikaze oziroma izgine.



Funkcije Za Poudarjeno Projekcijo

@ Povecaj.

Daljinski upravljalnik

=
Page Pointer

Down
Shutter

Auto Aspect Color Mode

SRR )

("lensShift Zoom  Focus )

Povecanje dela slike (E-Zoom)

Funkcija je uporabna za povecevanje slik, da si jih lahko ogledate bolj
podrobno, na primer grafe ali tabele.

LILICILIEAL
(wlwlwllw

ik

t
I|‘||III|

Ll
n

Ko pritisnete na gumb, se obmocje poveca. Hitreje lahko povecate,
Ce drzite gumb pritisnjen.

Povecano sliko lahko zmanjsate s pritiskom na gumb [Q].

Pritisnite gumb [ESC] za preklic.

\
%@gg Zazenite funkcijo E-Zoom.
Daljinski upravljalnik :@: e Merilo povecave se pokaze na zaslonu. Izbrano obmodje se lahko

poveca od 1- do 4-krat v 25 postopnih korakih.
=
mge Pointer
Down
Shuller

e Gumb [©] nagnite, da se premaknete po povecani sliki.
Auto Aspect Color Mode

@ & G

(TlensShift Zoom  Focus )

e Ce izberete E-Zoom, se izklju¢ita funkciji Progresivno in Noise
Reduction.

e Funkcija E-Zoom se prekli¢e, kadar opravljate funkcije, kot je
Keystone ali Samonamestitev.

@ Premaknite ({{;) na obmodje, ki ga zZelite povecati.

Daljinski upravljalnik

L o
e\ /2




Omejitev Stevila ciljnih projektorjev pri uporabi vec projektorjev

Ko imata projektor in daljinski upravljalnik nastavljen ID, lahko z
upravljalnikom upravljate samo projektor z enakim ID. To je zelo
uporabno pri upravljanju ve¢ projektorjev.

ID projektorja lahko nastavite znotraj obsega "1" do "9". Privzeta

vrednost je Izklopljeno.

ID daljinskega upravljalnika lahko nastavite znotraj obsega "0" do "9".
Privzeta vrednost je "0". Ce je ob strani daljinskega upravljalnika stikalo
ID nastavljeno na Off, lahko upravljate vse projektorje, ne glede na to,
kaksen ID imata projektor in daljinski upravljalnik.

Spodnja tabela kaze mozne kombinacije ID projektorja in ID daljinskega

upravljalnika.
Py Kombinacije Opisi
nje
Mogoce ID projektorja: 1 Ko je stikalo za nadzor

Stikalo ID: On

nastavljeno na On in je
funkcija Projector ID
nastavljena na ID
daljinskega upravljalnika,

Derl]?:a- Kombinacije Opisi
Mogoce ID projektorja: 1 Ko je ID daljinskega
upravljalnika nastavljena na
"0", lahko uporabljate
Stikalo ID: On daljinski upravljalnik ne
a 0" ) glede na nastavitev ID na
ID daljinskega uprav- | daljinskem upravljalniku.
ljalnika: 0
Ni mogoce ID projektorja: 1 Ko je stikalo za daljinsko
upravljanje nastavljeno na
On in se Projector ID in ID
daljinsk ljalnik
Stikalo ID: On wjemata, daljinskega
IP d.aljinskega uprav- | ypravljalnika ne morete
ljalnika: 3 uporabljati.

Stikalo ID: On
ID daljinskega uprav-
ljalnika: 1

ID daljinskega uprav- | Jahko dolocite, kateri
ljalnika: 1 projektor zelite upravljati z
daljinskim upravljalnikom.
Mogoce ID projektorja: 1 Ce je ob strani daljinskega
upravljalnika stikalo ID
nastavljeno na Off, lahko
X _ upravljate vse projektorje, ne
Stikalo ID: Off glede na to, kaksen ID ima
ID daljinskega uprav- | projektor.
ljalnika:
Mogoce ID projektorja: Off Ko je nastavitev Projector ID

nastavljena na Izklopljeno,
lahko uporabljate daljinski
upravljalnik ne glede na
nastavitev ID na daljinskem
upravljalniku.

Ko nastavite Vrsta daljin.uprav. na Enostavno v Delovanje v meniju za
konfiguracijo, ne morete nastaviti ID daljinskega upravljalnika.




Omejitev stevila ciljnih projektorjev pri uporabi vec projektorjev

Nastavljanje ID projektorja Preverjanje ID projektorja

ID projektorja preverite na naslednji nacin.
\_/ Med projekcijo pritisnite gumb [Menu] in v meniju za Eostoper

konfiguracijo izberite Razsirjeno - "ID projektorja". 72N
@ "Uporaba Meni konfiguracija"

) Stikalo ID daljinskega upravljalnika nastavite na On.

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce
upravljalnika

\‘W N Menu o~ Esc
" souree 19 2O Dl:ls[r
/&. ~ i

AW/

) Med projekcijo pridrzite gumb [ID] in pritisnite gumb [Helpl.
[1D projektorja] e

I1zklopljeno
[}
12
13
14

Daljinski upravljalnik

]
16
1”7
18
19

(([Esc] /[Enter] :Vrni [# 1 :Izberi [Menul:Izhod )

' Izberite ID, ki ga zelite nastaviti, in pritisnite gumb [Enter].
7 Ko pritisnete gumbe, se na zaslonu projektorja prikaze trenutna
@ Pritisnite gumb [Menu], da zaprete meni za konfiguracijo. ID projektorja. Izgine v priblizno 3 sekundah.



Omejitev stevila ciljnih projektorjev pri uporabi vec projektorjev

Nastavljanje ID daljinskega upravljalnika @

Nastavitev ID daljinskega upravljalnika se shrani v daljinski
upravljalnik. Cetudi iz daljinskega upravljalnika odstranite baterije,
npr. pri menjavi in podobno, se shranjena nastavitev ID ne izbrise.
Ce pa baterij dalj ¢asa ne vstavite v upravljalnik, se nastavitev ID
ponastavi na privzeto vrednost (IDO).

S,
a@ Stikalo ID daljinskega upravljalnika nastavite na On.

%@§ Pridrzite gumb [ID] in pritisnite Stevilcni gumb, da izberete
Stevilko, ki se ujema z ID projektorja, ki ga Zelite upravljati.

Auto  Aspect ColorMod

D O ®

Zoom Focus

Ko je ta nastavitev izvedena, je omejeno projektor, ki ga lahko
upravljate z daljinskim upravljalnikom.




Popravljanje barve za vec projektorjev (Prilagoditev barv na vec¢ zaslonih)

Kadar hkrati uporabljate ve¢ projektorjev, lahko ro¢no prilagodite
svetlost in barvni ton slike iz vsakega od projektorjev, da se barve med
seboj dobro ujemajo.

Funkcijo za celozaslonsko nastavitev barve uporabite, ko je nastavitev
Barvni nacin za vsak projektor nastavljena enako.

V nekaterih primerih se svetlost in barvni toni kljub prilagoditvi ne
ujemajo popolnoma.

Ce je vklju¢ena ta funkcija, samozaslonka ne deluje. Funkcija
samozaslonke ne deluje tudi v primeru, da je nastavitev Samozaslonka
nastavljena na Vklopljeno in da je nastavitev Ve¢ zaslonov nastavljena
na Vklopljeno.

Povzetek postopka popravljanja

Kadar hkrati uporabljate ve¢ projektorjev in Zelite izvesti popravke,
uporabite naslednji postopek za popravljanje vsakega projektorja posebej.

1. Nastavite ID projektorja in daljinskega upravljalnika.

Da bi omejili delovanje na en sam ciljni projektor, nastavite ID ciljnega
projektorja in enak ID daljinskega upravljalnika. @ str.31

2. Popravite odstopanja v barvi.
Popravljanje barv lahko izvedete med projiciranjem iz ve¢ projektorjev. Slike
lahko spreminjate iz ¢rne v belo v petih stopnjah (nivoji 1-5) in v vsakem od
petih nivojev lahko nastavite naslednji lastnosti.
e Popravljanje svetlosti
Svetlost slik je mogoce izenaciti.

e Popravljanje barve
Barvo slik lahko uskladite s funkcijama Popr. barve. (G/R) in Popr. bar-
ve. (B/Y).

Nacin popravljanja

Po namestitvi projektorjev popravite svetlost in ton za vsak projektor, da
zmanjsate odstopanja.

' Pritisnite gumb [Menu] in v meniju za konfiguracijo izberite
Razsirjeno - "Vec zaslonov". @ "Uporaba Meni konfiguracija"

) Nastavite "Multi-screen” na "Vklopljeno".

Izberite nastavitev Lv., ki jo je treba popraviti v Adjustment
Level.

e Kadar izberete nivo, se prikaze vzorec izbranega nivoja.
e Popravke lahko zacnete izvajati na katerem koli nivoju, obicajno

lahko sliko potemnite ali osvetlite s popravljanjem od 1 do 5
ali od 5 do 1.

Popravite svetlost z Popr. svetlosti.

e Ko izberete Nivo 5, se vse slike prilagodijo glede na
najtemnejSo izmed vseh slik.

e Ko izberete Nivo 1, se svetlost prilagaja glede na najsvetlejso
izmed vseh slik.

e Ko izberete Nivo 2 do 4, se svetlost prilagaja glede na srednjo
svetlost vseh slik.

e Ob pritisku gumba [Enter] se prikazana slika preklopi med
prikazom vzorca in prikazom dejanske slike, da lahko preverite
rezultate nastavljanja in naredite popravke na sami sliki.



Popravljanje barve za vec projektorjev (Prilagoditev barv na vec zaslonih)

. ' Popravljanje nastavitev Popr. barve. (G/R) in Popr. barve. (B/
Y).

Ob pritisku gumba [Enter] se prikazana slika preklopi med
prikazom vzorca in prikazom dejanske slike, da lahko preverite
rezultate nastavljanja in naredite popravke na sami sliki.

' Ponovite postopke od 3 do 5, dokler ne zakljucite s popravki.

' Ko ste zakljucili s popravki, pritisnite gumb [Menu] za izhod
iz menija za konfiguracijo.



Varnostne Funkcije

Projektor ima naslednje izboljsane varnostne funkcije.

e Zascita z geslom
Uporabo projektorja je mogoce omejiti na dolocenega uporabnika.

e Zaklep delovanja/Blok. delovanja lece
Preprecite lahko, da bi kdorkoli brez dovoljenja spreminjal nastavitve
na projektorju. @ str.38

e Zaklep proti kraji
Ta projektor je opremljen z razlicnimi napravami proti kraji.
@ str.40

Upravljanje uporabnikov (Zascita z geslom)

Ko je zasc¢ita z geslom vkljucena, osebe, ki ne poznajo gesla, ne morejo
uporabljati projektorja za projekcijo slik, ¢eprav je projektor vkljucen.
Prav tako ne morejo spremeniti uporabniskega loga, ki se prikaze, ko
prizgete projektor. To je zasc¢ita proti kraji, saj se projektorja ne da
uporabljati, ¢e je ukraden. Ob nakupu Zas¢ita z geslom ni vklopljena.

Vrsta zascite z geslom

Naslednje tri vrste nastavitev zas¢ite z geslom lahko izberete glede na
nacin uporabe projektorja.

1. Zas¢ita ob vklopu

Ko je nastavitev Zas¢ita ob vklopu nastavljena na Vklopljeno, morate vnesti
prednastavljeno geslo po tem, ko je projektor priklju¢en in vklju¢en (to velja tudi
za direkten vklop). Ce ne vnesete pravilnega gesla, se projekcija ne zaZene.

2. Zascita uporab. loga

Loga, ki ga je nastavil lastnik projektorja, ni mogoce spremeniti. Ko je nastavitev
Zascita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno, so prepovedane naslednje
spremembe za logo uporabnika.

e Zajemanje loga uporabnika
e Nastavitve za Display Background in Startup Screen v Display v
meniju za konfiguracijo

3. Zasdita omrezja
Ko je nastavitev Zas¢ita omreZja nastavljena na Vklopljeno, so spremembe v
Omrezje v meniju za konfiguracijo prepovedane.

Nastavljanje zascite z geslom

Z naslednjim postopkom lahko nastavite zas¢ito z geslom.

S,
4
%® Med projekcijo za pet sekund pridrzite gumb [Freeze].

Prikaze se meni za nastavitev Password Protect.

Daljinski upravljalnik
i ol
Shutter Freeze [Zag&ita z geslom]

ZasCita ob vklopu  @IzKloplieno

ZaiCita uporab. loga  IzKloplieno

Auto

Zasita omredja 1zKloplieno

Geslo

[[[#7:Izberi [Enter]:Vnesi [Menul:Izhod )

- o Ce je zaitita z geslom 7e aktivirana, morate vnesti geslo.

@‘ Ce je vneseno geslo pravilno, se prikaze meni nastavitev Zaslita z
geslom. @ "Vnos gesla"

e Ko nastavite geslo, nalepite Nalepko zasc¢ita z geslom na vidno
mesto, da preprecite krajo.




Varnostne Funkcije

/) Vklopite Zaséita ob vklopu.

(1) Izberite Zas¢ita ob vklopu in pritisnite gumb [Enter].
(2) Izberite Vklopljeno in pritisnite gumb [Enter].

(3) Pritisnite [ESC] gumb.

Vklopite Zas¢ita uporab. loga.
(1) Izberite Zas¢ita uporab. loga in pritisnite gumb [Enter].
(2) Izberite Vklopljeno in pritisnite gumb [Enter].
(3) Pritisnite [ESC] gumb.

Vklopite Zasc¢ita omrezja.

(1) Izberite Zascita omreZja in pritisnite gumb [Enter].
(2) Izberite VKlopljeno in pritisnite gumb [Enter].

(3) Pritisnite [ESC] gumb.

| Nastavite geslo.

(1) Izberite Geslo in pritisnite gumb [Enter].
(2) Prikaze se sporocilo "Ali zelite spremeniti geslo?", izberite Da in pritisnite
gumb [Enter]. Osnovna nastavitev za geslo je "0000". To spremenite v

lastno poljubno geslo. Ce izberete Ne, se ponovno prikaze zaslon, opisan
v koraku 1.

(3) Medtem ko drzite gumb [Num], s Stevilénico vnesite $tirimestno $tevilko.
Vnesena $tevilka je prikazana kot "* * * *". Ko vnesete Cetrto Stevko, se
pojavi zaslon za potrditev.

Daljinski upravlialnik

Auto  Aspect ColorMod

@O O ®©

Lens Shift ~ Zoom Focus

(4) Znova vnesite geslo.
Izpise se sporocilo "Geslo sprejeto.”.
Ce vnesete napacno geslo, se prikaze sporocilo, ki vas pozove k
ponovnemu vnosu gesla.

Vnos gesla

Ko je prikazan zaslon za vnos gesla, vnesite geslo z uporabo Stevil¢nice
na daljinskem upravljalniku.

Ko drzite gumb [Num], vnesite geslo s stevil¢nico.

Ko vnesete pravilno geslo, se za¢ne projekcija.



Varnostne Funkcije

Pozor

e Ce trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporocilo
Delovanje projektorja se bo zaklenilo., ki je prikazano priblizno pet
minut, nato se projektor vrne v stanje pripravljenosti. Ce se to zgodi,
izklopite projektor iz napajanja in ga potem znova vklopite. Projektor
znova prikaze okno za vnos gesla, kamor lahko vnesete pravilno geslo.

e Ce ste pozabili geslo, si zapisite Stevilko "Koda zahtevka: xxxxx", ki se
pojavi na zaslonu, in se obrnite na najblizji naslov, naveden v prirocniku
Navodila za podporo in storitve. @ Epson Projector Contact List

e Ce zgoraj opisani postopek ponavljate in tridesetkrat zaporedoma vnesete
napacno geslo, se bo pokazalo naslednje sporocilo in projektor ne bo vec
sprejemal vnosov gesla. "Delovanje projektorja se bo zaklenilo.” Obrnite se
na Epson v skladu z navodili v priloZeni dokumentaciji. @ Epson
Projector Contact List

Omejevanje delovanja gumbov

Za projektor sta na voljo naslednji dve vrsti omejevanja delovanja.

e Zaklep delovanja
Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer Zelite med
projekcijo izklopiti vse gumbe, ali pa v Solah, kjer hocete omejiti
uporabnost gumbov.

e Blok. delovanja lece
Ta funkcija onemogoc¢i vse funkcije na daljinskem upravljalniku, ki so
povezane z upravljanjem objektiva, da je preprecena napacna nastavitev
objektiva, ko je enkrat pravilno nastavljen.

Nastavitev zaklepa delovanja

Izvedite nekaj od navedenega, da zaklenete gumbe na nadzorni plosci.
Daljinski upravljalnik lahko Se vedno uporabljate, tudi ¢e je nadzorna
plos¢a zaklenjena.

e Polni zaklep
Vsi gumbi na nadzorni plosci so zaklenjeni. Z nadzorno plos¢o ne
morete izvajati postopkov, niti vklopa in izklopa.

e Delni zaklep
Vsi gumbi na nadzorni plo§¢i, razen gumba [O], so zaklenjeni.

/ Med projekcijo pritisnite gumb [Menu] in izberite moZnost
Nastavitve - Zaklep delovanja v meniju za konfiguracijo.
@ "Uporaba Meni konfiguracija"

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce

upravljalnika

W A q Menu v Esc
ﬂ Source - Oy
1 @l

v Enter @
a8

Slika vrni
Keystone Keystone-v/n
Signal Zaklep delovanja ¢lzklopljeno

< Blok. delovanja leCe  Izkloplieno

Nastavitve O BRelI &Y EFEN] Kazalec 1
| Poraba energije Normalno
Razdirjeno Oddaljen sprejemnik ~ Spredaj/Zadaj

Uporabniski gumb Testni vzorec
OmreZje Testni vzorec

Ponastavi
Informacije

Ponastavi

[ [Esc] :Vrni [#1:1zberi [Enter] :Vnesi [Menul:1zhod

Po potrebi izberite Polni zaklep ali Delni zaklep.




Varnostne Funkcije

[Zaklep delovanjal Vrhi

[JPolni zaklep &

IDelni zaklep
I1zKklopljeno

[[EscI:Vrni [#1:1zberi [Enter]:Nastavi  [Menul:Izhod |

Izberite Da, ko se prikaze potrditveno sporocilo.

Gumbi nadzorne plosc¢e so zaklenjeni glede na nastavitev, ki ste jo
izbrali.

<~ Nadzorno plos¢o lahko odklenete na enega izmed spodnjih dveh
@‘ nacinov.

e Na daljinskem upravljalniku izberite Izklopljeno v Nastavitve -
Zaklep delovanja v meniju za konfiguracijo.

e Za priblizno sedem sekund pridrzite gumb [Enter] na nadzorni
plos¢i; izpiSe se sporodilo in zaklep se izkljuci.

Blok. delovanja lece

Ta funkcija zaklene naslednje gumbe na daljinskem upravljalniku, ki so
povezani z delovanjem objektiva.

Daljinski upravljalnik
Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode

[@DHEDNED)

Lens Shift ~ Zoom Focus

MMHW%E

@ Pritisnite gumb [Menu] in v meniju za konfiguracijo izberite
Nastavitve - "Blok. delovanja le¢e". @ "Uporaba Meni
konfiguracija"

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce

upravljalnika

W A q Menu v Esc
a ore B > O
I\ bl

v Enter @

E ]

Slika vrni
Keystone Keystone-v/n
Signal Zaklep delovanja 1zklopljeno

Blok. delovanja lee @Izklopljeno
Oblika kazalca Kazalec 1
e Poraba energije Normalno
Razdirjeno Oddaljen sprejemnik ~ Spredaj/Zadaj

Nastavitve

Uporabniski gumb Testni vzorec
Omre#je Testni vzorec
Ponastavi
Informacije
Ponastavi
[ [Esc] :Vrni [#1:1zberi [Enter] :Vnesi [Menul:Izhod |

Izberite "Vklopljeno".

[Blok. delovanja lece] Vrni

(JVkloplieno &

11zklopljeno

[[Esc] :Vrni [#1:1zberi [Enter]:Nastavi  [Menul:Izhod )

Gumbi za upravljanje objektiva so zaklenjeni glede na nastavitev,
ki ste jo izbrali.



Varnostne Funkcije

Zaklep Proti Kraji

Ker je projektor pogosto namescen na strop in se nahaja v
nenadzorovanih sobah, ima projektor vgrajene naslednje zascitne metode

v izogiba kraji.

e Security slot
Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver Security System, ki
ga proizvaja druzba Kensington. Podrobnosti o varnostnem sistemu
Microsaver Security System lahko najdete na domaci strani podjetja
Kensington http://www.kensington.com/.

e Rocaj
Splo$no dobavljivo zi¢no klju¢avnico lahko napeljete skozi rocaj, da
projektor pritrdite na mizo ali podstavek.

Namestitev zi¢ne kljucavnice
Skozi rocaj napeljite zicno kljucavnico proti kraji.

Za navodila o zaklepanju kljuc¢avnice poglejte v dokumentacijo kljuc¢avnice.



http://www.kensington.com/

TOP

Meni Konfiguracija

To poglavje razlozi uporabo menija za konfiguracijo in njegovih funkcij.



Uporaba Meni konfiguracija

Izbira iz za¢etnega menija Spreminjanjeizbranega ele-

1

I — menta I p——

Slika Vrni Slika Vrni |
b= Barvninaéin Predstavitev Enter = Barvninaéin Predstavitev Enter |
Signal Svetlost 0 Signal Svetlost 9 0 [Slikal

Kontrast 0 Kontrast 0 Svetlost
Nastavitve Ostrina 0 Nastavitve Ostrina 0 |

Abs. temp. Barve 7500 K — Abs. temp. Barve 7500 K » Men | ’"
Razsirjeno Prilagoditev barv Razsirjeno Prilagoditev barv ([Esc] :Vrni [41:1zberi [4] :Prilagodi [Menul:Izhod ) |

Samozaslonka Izklopljeno Samozaslonka Izklopljeno |
Omrezje Ponastavi OmreZje Ponastavi | / ,
Informacije Esc /‘ Informacije Esc /‘ ﬂ@ DD 4@)) |
Ponastavi Ponastavi .
([T :Izberi [Enter] :Vnesi [Menul:Izhod ) (([EscI:Vrni [$7:Izberi [Enter] :Vnesi [Menul:Izhod )

yay I yay
[ / — [ / :,
~ . Menty '

Slika vrni Slika vrni

Keystone Keystone-v/n b Barvninacin Predstavitev Enter
Signal Zaklep delovanja Izklopljeno Signal Svetlost 0

Blok. delovanja le¢e  IzKkloplieno Kontrast 0
Nastavitve & QEOLITEY LY Kazalec 1 Nastavitve Ostrina [Samozaslonkal
b Poraba energije Normalno Abs. temp. Barve 5
Razéirjeno Oddaljen sprejemnik ~ Spredaj/Zadaj Razgirjeno Prilagoditev barv 1Vkloplieno

Uporabniski gumb Testni vzorec Samozaslonka @lzklopljeno [Izklopljeno &
Omreije Testni vzorec OmreZje Ponastavi

Ponastavi
Informacije Informacije ESC _ _ _

(([Escl :Vrni [#1:1zberi [Enter]:Nastavi [Menul:Izhod )
Ponastavi Ponastavi © —_ vni
amozaslonka mi
[ay Enter
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(([Escl :Vrni [$7:Izberi [Enter] :Nastavi  [Menul:Izhod )
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Seznam Funkcij

Meni Slika

Nastavljivi elementi menija so odvisni od slikovnega signala, ki je trenutno projiciran, kar lahko vidite na naslednjih slikah zaslona. Nastavitve se shranijo
za vsak slikovni signal posebej.

Analogni/digitalni RGB Analogne/digitalne funkcije Komponentni video”/
Composite video™/S-Video™

Slika 7 vrni Slika Vrni
""" Barvni nacin Predstavitev """ Barvni nacin
Signal Svetlost 0 Signal Svetlost 0
Kontrast 0 Kontrast 0
Nastavitve Ostrina 1} Nastavitve Barvna zasitenost 0
Abs. temp. Barve 7500 K Obarvanost 0
Raziirjeno Prilagoditey bary Raziirjeno Ostrina 0
Samozaslonka 1zklopljeno Abs. temp. Barve 7500 K
Omreije Ponastavi Omreije Prilagoditev barv
Samozaslonka [zkloplieno
Informacije Informacije Ponastavi
Ponastavi Ponastavi
([#1:1zberi [Enter]:Vnesi [Menul:Izhod ) ([#71:Izberi [Menul:Izhod )
Pod-meni Funkcija
Barvni nadin Kakovost slike lahko izberete, da ustreza okolju. @ str.22
Svetlost Prilagodite lahko svetlost slike.
Kontrast” Na slikah lahko nastavite razliko med svetlobo in senco.
Barvna zasi¢enost Prilagodite lahko barvno zasi¢enost na slikah.
Obarvanost (Nastavitev je mozna samo, ¢e vhodni signali NTSC prihajajo preko kompozitne povezave video ali S-Video.)
Prilagodite lahko obarvanost slike.
Ostrina Nastavite lahko ostrino slike.
Abs. temp. Barve (Tega elementa ni na voljo, ¢e je izbrana moznost sRGB™ za nastavitev Barvni nadin v meniju Slika.)
Nastavite lahko splosen ton slike. Obarvanost lahko nastavite v 10 korakih od 5000 K do 10000 K. Ko je izbrana visoka vrednost, dobi slika moder
ton, ko pa je izbrana nizka vrednost, slika dobi rde¢ ton.




Seznam Funkcij

Pod-meni

Funkcija

Prilagoditev barv

(Tega elementa ni na voljo, &e je izbrana moznost sSRGB™ za nastavitev Barvni nadin v meniju Slika.)

Nastavitve lahko spreminjate z naslednjimi izbirami.

Rdeca, Zelena, Modra: Nastavite lahko zasi¢enost vsake barve posebe;j.

(Tega elementa ni na voljo, ¢e je izbrana moznost Po meri za nastavitev Barvni nacin v meniju Slika.)

R, G, B, C, S, Y: Nastavite lahko barvni odtenek, zasi¢enost in svetlost vsake barve R (rdeca), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M ($krlatna),
Y (rumena) posebej.

(Ta element je prikazan le, ¢e je izbrana moznost Po meri za nastavitev Barvni na¢in v meniju Slika.)

Samozaslonka

(Ta nastavitev je mogoca samo, e je nastavitev Barvni na¢in v meniju Slika nastavljena na Dinamic¢no, Teater ali Po meri in je nastavitev Vec¢
zaslonov nastavljena na Izklopljeno.)

Izberite, ali zelite (Vklopljeno/Izklopljeno) nastaviti optimalno osvetlitev za predvajane slike. @ str.23

Nastavitev je shranjena za vsak Barvni nacin.

Ponastavi

Vse prilagoditve za funkcije menija Slika lahko ponastavite na privzete vrednosti. Za ponastavitev vseh moznosti menija na privzete vrednosti glejte
@ str.67




Seznam Funkcij

Meni Signal
Nastavljivi elementi menija so odvisni od slikovnega signala, ki je trenutno projiciran, kar lahko vidite na naslednjih slikah zaslona. Nastavitve se shranijo

za vsak slikovni signal posebej.

Analogni RGB Digitalni RGB/ Analogni Komponentni video Sestavljen video””/5-Video™
Digitalni Komponentni video”

Slika Vrni Slika vrni Slika vrni Slika Vrni
. Samonamestitev Vklopljeno . Progresivno Film/Avto . PoloZaj . PoloZaj

Signal Locljivost Avtomaticno [Signal Zmanjganje uma NR1 [Signal Progresivno Film/Avto [Signal Progresivno Film/Avto

| Sledenje 0 =" Obmoc¢je DVI/HDMI Normalno = Zmanj$anje fuma NR1 == Zmanjanje suma NR1

Nastavitve Sinhronizacija 0 Nastavitve Pogled Avtomatitno Nastavitve Yhodni signal Avtomaticno Nastavitve Video signal Avtomatitno

PoloZaj Cezrobni prikaz [zklopljeno Pogled Normalno Pogled Normalno
Raziirjeno Vhodni signal Avtomaticno Raziirjeno Ponastavi Razdirjeno Cezrobni prikaz 8% Raziirjeno Ponastavi
Pogled Normalno Ponastavi

Omreije Ponastavi Omreije Omreije Omreije

Informacije Informacije Informacije Informacije

Ponastavi Ponastavi Ponastavi Ponastavi

[ [#1]:1zberi [Enter] :¥nesi [Menul:Izhod | ([#1 :Izberi [Menul:Izhod | ([ [#71:Izberi [Enter]:Vnesi [Menul:Izhod ) ([#71:Izberi [Enter] :Vnesi [Menul:Izhod )

Pod-meni Funkcija

Samonamestitev Izberete lahko, ali Zelite (Vklopljeno/Izklopljeno), da samonamestitev samodejno optimalno prilagodi sliko, ko se spremeni vhodni signal.
@ str.78
Funkcije Auto Setup ni na voljo, ko je nastavitev Lo¢ljivost nastavljena na Po meri 1 ali Po meri 2.

Lo¢ljivost Avtomati¢no: Locljivost vhodnega signala se samodejno prepozna.
Siroko, Normalno: ¢e slike ni mogoce pravilno projicirati, ko je nastavljena funkcija Avtomati¢no, nastavite ta meni. Nastavite Siroko, odvisno od
priklju¢enega ra¢unalnika za Siroke zaslone, ali nastavite Normalno za zaslone 4:3 ali 5:4.
Roc¢no: Lodljivost lahko dolocite. To je idealno za fiksno priklju¢ene racunalnike.

Sledenje Racunalniske slike lahko prilagodite, kadar se na slikah pojavijo navpi¢ne ¢rte. @ str.78

Sinhronizacija” Racunalniske slike lahko prilagodite, ce se pojavijo utripanje, motnost ali motnje. @ str.78

Polozaj Prilagodite lahko polozaj prikaza gor, dol, levo in desno, ko manjka del slike, in tako prikazete celotno sliko.

Progresivno (Komponentni video lahko prilagajate samo pri vhodnih signalih 480i/576i/1080i. Tega ni mogoce nastaviti, ko je vhodni signal digitalni RGB.)
Izklopljeno: Pretvorba IP se izvede za vsako polje na zaslonu. To je idealno za ogled slik, na katerih je veliko gibanja.
Video: To je najprimernejse za gledanje splo$nih video posnetkov.
Film/Avto: Filmi, racunalniske grafike, animacije ipd., ki so posneti s 24/30 sli¢icami na sekundo, se samodejno pretvorijo v optimalne progresivne
signale s tehnologijo "2-3 pull-down", kar omogoc¢a reprodukcijo naravnega videza originalne slike.




Seznam Funkcij

Pod-meni

Funkcija

Zmanjsanje Suma

(Tega ni mogoce nastaviti, ko je vhodni signal digitalni RGB)

Zgladi grobe podobe. Obstajata dva nacina. Izberite svojo najljubso nastavitev. Priporo¢amo, da jo nastavite na Izklopljeno, ko gledate vire, kjer je
zelo malo $uma, npr. DVD-je.

Obmocje DVI/HDMI

(Tega ni mogoce nastaviti, ko je vhodni signal digitalni RGB)

Ko so vhodna vrata DVI-D ali HDMI povezana s predvajalnikom DVD, se obseg videa projektorja nastavi glede na nastavitev obsega videa
predvajalnika DVD.

Vhodni signal

Izberete lahko vhodni signal iz vhodnih vrat Computer ali BNC.
Ce je nastavljena moznost Avtomati¢no, se vhodni signal samodejno prepozna glede na priklju¢eno opremo.
Ce se barve ne prikaZejo pravilno pri nastavitvi Avtomati¢no, izberite ustrezni signal glede na priklju¢eno opremo.

Video Signal

Izberete lahko vhodni signal iz vhodnih vrat VIdeo. Ce je nastavljena moznost Avtomati¢no, so video signali samodejno prepoznani. Ce v sliki
nastanejo motnje ali se pojavi teZava, na primer, Ce slika izgine pri nastavitvi Avtomati¢no, izberite ustrezni signal glede na priklju¢eno opremo.

Pogled

Nastavite lahko Razmerje gledis¢a® » za projicirane slike. @ str.24

Cezrobni prikaz

(Tega ni mogoce nastaviti, ko je vhodni signal digitalni RGB)

Nastavite lahko merilo izhoda (razpon projicirane slike). Razpon zaslona za obrezovanje lahko nastavite na Off, 4 % ali 8 %. Avtomati¢no lahko
izberete samo takrat, ko je vhodni vir HDMI. Ko izberete Avtomati¢no, se razpon samodejno izkljuc¢i ali se nastavi na 8%, odvisno od vhodnega
signala. Samodejna nastavitev u¢inkuje samo, kadar je video oprema priklju¢ena na vmesnik HDMI na projektorju.

Ponastavi

Vse nastavljive vrednosti v meniju Signal lahko ponastavite na njihove privzete vrednosti, razen Input Signal.
Za ponastavitev vseh moznosti menija na privzete vrednosti glejte @ str.67




Seznam Funkcij

Meni Settings

Slika Vrni
Keystone Keystone-v/n
Signal Zaklep delovanja Izklopljeno
. Blok. delovanja le€e  IzKlopljeno
Nastavitve G BNel[ITR VL] Kazalec 1
b Poraba energije Normalno
Razsirjeno Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
Uporabnigki gumb Testni vzorec
Omreije Testni vzorec
Ponastavi
Informacije
Ponastavi
[ [#1:Izberi [Enter] :Vnesi [Menul:Izhod )

Pod-meni

Funkcija

Keystone

Popravite lahko popacenje Keystone v slikah.
Keystone-v/n: Popravi vodoravna in navpi¢na popacenja Keystone. Izberite Keystone - navpic. ali Keystone - vodor.

Uporabite gumbe [/ a ], [\Z/ ¥ ], [€]/ 4 1 in [[J/ P ] na nadzorni plos¢i, da opravite podobne popravke za Keystone - navpic. in Keystone - vodor.

Quick Corner: Izbere in popravi stiri kote projicirane slike. @ str.17

Zaklep delovanja

S tem lahko omejite uporabo nadzorne plosce projektorja. @ str.38

Blok. delovanja lece

S tem lahko omejite upravljanje objektiva z daljinskim upravljalnikom. @ str.39

Oblika kazalca

Izberete lahko obliko kazalca. @ str.29
Kazalec 1: i’ Kazalec 2: #3¢ Kazalec 3: =\

Poraba energije

Svetlost zarnice lahko nastavite na Normalno ali ECO.

Izberite ECO, ¢e so projicirane slike presvetle, na primer, ¢e projicirate v temni sobi ali na majhen zaslon. Ko je izbrana moznost ECO, se
porabljena elektri¢na energija in Zivljenjska doba Zarnice spremenita, kot je opisano v nadaljevanju, prav tako pa se zmanjsa hrup ventilatorja med
projekcijo. Poraba elektri¢ne energije: manjsa za priblizno 16%, zivljenjska doba zarnice: daljsa za priblizno 1,4

Remote Receiver

Omejite lahko sprejemanje signalov za upravljanje iz daljinskega upravljanja.
Kadar Zelite prepreciti daljinsko upravljanje ali kadar je fluorescentna lu¢ preblizu sprejemnika za daljinski upravljalnik, lahko izkljucite
sprejemnik, ki ga ne Zelite uporabljati ali ki ima motnje v delovanju.

Uporabniski gumb

Z gumbom [User] na daljinskem upravljalniku lahko izberete element, ki je bil dodeljen v meniju za konfiguracijo. Ob pritisku gumba [User] se
prikaze zaslon za izbiro/prilagajanje elementa, ki vam omogoca nastavitve/prilagoditve z enim dotikom. Gumbu [User] lahko dodelite enega izmed
spodnjih $estih elementov.

Poraba energije, Info, Progresivno, Test Pattern, Multi-screen in Resolution




Seznam Funkcij

Pod-meni

Funkcija

Testni vzorec

Ko je projektor nastavljen, je prikazan testni vzorec, da lahko projekcijo prilagodite brez povezave druge opreme. Ko je testni vzorec prikazan,
lahko izvajate prilagoditve za zoom in izostritev ter popravke Keystone.

Za preklic testnega vzorca pritisnite gumb [ESC] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo$¢i.

Ponastavi

Vse nastavljive vrednosti v meniju Settings lahko ponastavite na njihove privzete vrednosti, razen User Button.
Za ponastavitev vseh moznosti menija na privzete vrednosti glejte @ str.67

Meni Extended

Slika vrni
Prikaz
Signal Uporabnikov logo
Projekcija Spredaj
Mastavitve Smer Normalno
. Delovanje
Razsirjeno ¥ pripravljenosti Komunik. izklop.
b Obv.O€ist. Zra.Filter  Vkloplieno
Omreije 1D projektorja 1zklopljeno
Vet zaslonoy
Informacije Jezik ) Slovenscina

Ponastavi

Ponastavi

[ T#7:1zberi [Enter] :Vnesi [Menul:1zhod |

Pod-meni

Funkcija

Prikaz

Tu lahko spreminjate nastavitve, povezane s prikazom projektorja.
Sporocila: Naslednja obvestila niso prikazana na zaslonu, ko je ta element nastavljen na Izklopljeno.

Obvestila o pregrevanju in druga opozorila, obvestila o pomanjkanju videovhoda in obvestila o vklopu funkcije Freeze ali zamenjavi
nastavitve Source, Color Mode ali Aspect.

Prikaz ozadja'l: Nastavite lahko stanje prikaza, kadar ni na voljo slikovnega signala, moznosti so Crna, Modra ali Logo.

Zagonsko okno'!: Nastavite lahko, ali naj se zagonsko okno (izbrani logotip se prikaZe, ko vklopite projektor) prikaze ali ne
(VKlopljeno/Izklopljeno).

Velikost menija (samo EB-Z8000WU): Izberete lahko Normalno ali Vedje za velikost prikaza menija za konfiguracijo, pomo¢ in druga
obvestila.

Uporabnikov logo™!

Lahko spremenite uporabnikov logo, ki se prikaze kot ozadje med prikazom ozadja ali zagonskim oknom. @ str.97

Projekcija

Nastavite lahko naslednje, odvisno od tega, kako ste nastavili projektor. @ str.84
Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj, Zadaj/Strop




Seznam Funkcij

Pod-meni Funkcija
Smer Nastavite lahko naslednje, odvisno od tega, kako ste nastavili projektor. @ str.84
Normalno, Kaze gor, Kaze dol
Delovanje Direkten vklop: Nastavite lahko, ali Zelite omogoditi direkten vklop (Vklopljeno/Izklopljeno).

Kadar je ta element nastavljen na Vklopljeno, bodite previdni, saj se enota vklju¢i, ¢e pride do izpada elektri¢ne energije, in se
energija povrne, ko je naprava prikljuena na elektri¢no vti¢nico.

Mirovanje: Ko je izbrana nastavitev Vklopljeno, se projiciranje samodejno izklopi, ko ni vhodnega slikovnega signala in ne uporabljate
projektorja.

Cas mirov. nacina: Ko je nastavitev Mirovanje nastavljena na Vklopljeno, lahko nastavite ¢as pred samodejnim izklopom projektorja
v obmod¢ju od 1 do 30 minut.

Sprozilec zaklopa: Ko je nastavitev nastavljena na Vklopljeno, to samodejno izklju¢i napajanje 120 minut po zaprtju elektri¢nega
zaklopa. Ob nakupu je nastavitev Sprozilec zaklopa nastavljena na Vklopljeno. (Ce sta funkciji Sprozilec zaklopa in Mirovanje
nastavljeni na Vklopljeno hkrati, ima prednost Mirovanje.)

Nacdin visoke visine: To nastavite na Vklopljeno, kadar projektor uporabljate na viSini nad 1.500 m.

BNC sinhro kon¢nik: Nastavite zakljucitev signala iz vhodnih vrat BNC. Ta nastavitev je obi¢ajno nastavljena na Off. Nastavite jo na
Vklopljeno, ko je potrebna analogna zakljucitev (75Q)) na primer za stikalne naprave.

Vrsta daljin.uprav.: Izberete lahko Normalno ali Enostavno, odvisno od vrste daljinskega upravljalnika.

Ta element nastavite na Normalno, ¢e Zelite uporabiti daljinski upravljalnik, ki je priloZzen projektorju. Ko je izbrana nastavitev
Enostavno, lahko za ta projektor uporabljate daljinski upravljalnik, ki ji bil prilozen drugim projektorjem Epson (razen za EB-G5350/
G5200W/G5100). To je uporabno, ¢e Zelite uporabljati daljinski upravljalnik, ki ste ga Ze navajeni.

Daljinskega upravljalnika ne morete uporabiti, ¢e je nastavljen na Enostavno. Poskrbite, da to nastavitev nastavite na Enostavno, saj
bo ponovno spreminjanje morda tezavno, e je projektor name$¢en na stropu ali kje drugje, kjer je dostop tezaven.

V pripravljenosti

Funkcije za nadzor in krmiljenje stanja projektorja preko omrezja lahko uporabljate tudi, ko je projektor v pripravljenosti, ¢e je ta
nastavitev nastavljena na Komunik. vklop.

SNMP™ lahko uporabljate za nadzor in krmiljenje projektorja preko omrezja ali z uporabo programske opreme "EasyMP Monitor", ki
je prilozena temu izdelku.

Obv.O¢ist.Zra.Filter

Nastavite lahko, ali Zelite omogociti obvestilo o ¢is¢enju zracnega filtra (Vklopljeno/Izklopljeno). Ko je to nastavljeno na Vklopljeno
in je zaznan zamasen zrac¢ni filter, se na zaslonu prikaze obvestilo.

ID projektorja

Nastavite ID od 1 do 9. Izklopljeno kaze, da ID ni nastavljen. @ str.32

Vel zaslonov

Ko je ta funkcija vklopljena, lahko nastavite odtenek in svetlost slik, ki jih projicirate z vrsto ve¢ projektorjev. @ str.34

Regul. nivo: Slike lahko spreminjate iz ¢rne v belo v petih stopnjah od Nivo 1 do 5 in v vsakem izmed petih nivojev lahko nastavite
Popr. svetlosti in Popravek barve.

Popr. svetlosti.: Popravi razliko v svetlosti med posameznimi projektorji.
Popr. barve. (G/R)/Popr. barve. (B/Y): Popravite razliko v barvi med posameznimi projektorji.
Ce je nastavitev Ve¢ zaslonov nastavljena na Vklopljeno, funkcija Samozaslonka ne deluje.




Seznam Funkcij

Pod-meni Funkcija
Jezik Nastavite lahko Jezik prikaza sporocil.
Ponastavi Ponastavite Display'!, Operation? in Air Filter Notice v meniju Extended na privzete nastavitve.
Za ponastavitev vseh moznosti menija na privzete vrednosti glejte @ str.67

*1 Ko je nastavitev Za$Cita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno, v meniju Zas¢ita z geslom nastavitev v povezavi z uporabnikovim logom ne morete spreminjati.
Spremembe lahko izvedete, ko nastavite Za$cita uporab. loga na Izklopljeno. @ str.36

*2 Razen za High Altitude Mode in Remote Control Type

Omrezje, meni (samo EB-Z8000WU)

Ko je nastavitev ZasCita omrezja nastavljena na Vklopljeno v Zascita z geslom, se prikaze sporocilo in nastavitev ni mozno spreminjati. Spremembe
lahko izvedete, ko nastavite funkcijo Zas¢ita omreZja na Izklopljeno. @ str.36

Slika

Ziéno lokal. omreije
Signal Geslo PJLink

Geslo za Web
Nastavitve SNMP

Po#ta
Razsirjeno AMX Device Discovery Izkloplieno

. Ime projektorja

Omreije 4] Ponastavi
Informacije
Ponastavi

([#1:Izberi [Enter]:Vnesi [Menul:Izhod )




Seznam Funkcij

Pod-meni

Funkcija

Zi¢éno lokal. omrezje

Spreminjate lahko nastavitve omrezja.

DHCP: Lahko nastavite, ali zelite uporabiti (Vklopljeno/Izklopljeno) DHCP.

Ce je nastavitev nastavljena na Vklopljeno, ne morete nastaviti novih naslovov.

Naslov IP: Lahko vnesete naslov IP, dodeljen projektorju.”

Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x S$tevilka od 0 do 255)

Podomrezna maska: Lahko vnesete masko podomrezja za projektor.”

Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Naslednjih mask podomrezja ne smete uporabiti.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Naslov prehoda: Lahko vnesete naslov IP za prehod za projektor.”

Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Naslednjih naslovov prehoda ne smete uporabiti.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x Stevilo med 0 in 255)

Naslov MAC: Vnesete lahko naslov MAC za projektor.

Geslo PJLink Nastavite geslo za dostop do projektorja prek zdruzljive programske opreme PJLink.” @ str.113
Vnesete lahko do 32 8-bitnih alfanumeri¢nih znakov.

Geslo za Web Nastavite geslo, ki ga boste uporabljali za nastavljanje in upravljanje s projektorjem s funkcijoSpletni kontrolnik.” Vnesete lahko do 8
8-bitnih alfanumeri¢nih znakov.
Spletni kontrolnik je ra¢unalniska funkcija, ki vam pomaga pri nastavitvi in upravljanju projektorja s spletnim brskalnikom v
racunalniku, kjer se izvaja program EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor Operation Guide

SNMP Spreminjate lahko nastavitve SNMPM.

IP naslov 1 pasti/IP naslov 2 pasti: Kot cilja pasti za obvestila SNMP lahko registrirate do dva naslova.”

Za uporabo SNMP za nadzor projektorja morate v racunalnik namestiti program za upravljanje s SNMP. SNMP mora upravljati
strokovnjak za omrezja.




Seznam Funkcij

Pod-meni Funkcija

Posta Ko to nastavite, dobite e-po$tno obvestilo, ¢e v projektorju pride do tezave ali opozorila. Za informacije o vsebini poslane poste
@ "Kako brati e-po$tna obvestila o tezavah" str.110

Obvestilo o posti: Lahko nastavite, ali Zelite biti obves¢eni prek e-poste (Vklopljeno/Izklopljeno). Ce je nastavitev nastavljena na
Izklopljeno, ne morete nastaviti novih naslovov.

Streznik SMTP: Lahko vnesete naslov IP za streznik SMTP za projektor.”

Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.
127.xxx, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x S$tevilo med 0 in 255)

Stevilka vrat: Prikazete lahko Stevilko vrat za streznik SMTP.

Privzeta vrednost je 25. Ko v Spletni kontrolnik spreminjate nastavitve, lahko z vnosom veljavnih $tevilk med 1 in 65535 spremenite
Stevilka vrat.

Nastavitev naslova 1/Nastavitev naslova 2/Nastavitev naslova 3: Vnesete lahko e-po$tni naslov’ in vsebino sporoéila, da dobite

obvestilo o tezavi ali opozorilu, ko se to pojavi. Registrirate lahko do tri cilje. Za e-postne naslove lahko vnesete do 64 8-bitnih
alfanumeri¢nih znakov.

AMX Device Discovery Ko je projektor povezan v omrezje, nastavite moznost na Vklopljeno, da AMX Device Discovery” zazna projektor. Nastavite na
Izklopljeno, ¢e niste povezani v okolje, ki ga nadzira krmilnik iz AMX ali AMX Device Discovery.

Ime projektorja Prikaze ime projektorja, ki se uporablja za prepoznavanje projektorja, ko se ta poveze v omreZje.

Ponastavi Vse prilagoditve za funkcije menija Network lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Za ponastavitev vseh mozZnosti menija na privzete vrednosti glejte @ str.67

*  Pri vnosu §tevilk in gesel se prikaZejo naslednje programske tipkovnice. Nagnite gumb [©] na daljinskem upravljalniku, da kazalec premaknete na ciljno tipko, in

pritisnite gumb [Enter]. Stevilke vnesete tako, da pridrzite gumb [Num] na daljinskem upravljalniku in pritiskate numeri¢ne gumbe. Po vnosu pritisnite [Finish] na
tipkovnici, da potrdite svoj vnos. Pritisnite [Cancel] na tipkovnici, da preklicete svoj vnos.

[Geslo PJLink]

[Naslov IP]

- Backsp . Del
2.8 - -

[N} Al1Del
0, _

1]
H
0
v

#110el

Finish . Cancel Finish . Cancel

["[Esc] :Vrni [«®»] :Izbeti [Enter] :Nastavi [Menul:Izhod | [([EscI :Vrni [4#»] :Izberi [Enter]:Nastavi [Menul:Izhod |

Vsakic, ko je izbrana tipka [CAPS], nastavi in spremeni izbiro velikih ter malih ¢rk.
Vsakic, ko je izbrana tipka [SYM1/2], nastavi in spremeni tipke simbolov za
razdelek v okvirju.



Seznam Funkcij

Omrezje, meni (samo EB-Z8050W)

Ko je nastavitev Za$Cita omreZja nastavljena na Vklopljeno v Zascita z geslom, se prikaze sporocilo in nastavitev ni mozno spreminjati. Spremembe
lahko izvedete, ko nastavite funkcijo Zasc¢ita omrezja na Izklopljeno. @ str.36

Slika

Konfiguracija omreZja

Signal

Nastavitve

Razirjeno
Omreije +]
Informacije

Ponastavi

([#1:1zberi [Enter] :Vnesi [Menul:Izhod |

Podmeni Funkcija

Konfiguracija omrezja Naslednji meniji so na voljo za nastavljanje omreznih elementov.
Osnovno, Brezzi¢ni LAN, Varnost, Zi¢no lokal. omreZje, Posta, Ostali, Ponastavi in Namestitev koncana.

A\l
~ -

= V spletnem brskalniku racunalnika, ki je povezan z omreznim projektorjem, lahko nastavite funkcije projektorja in ga upravljate. Ta funkcija se imenuje
’@‘ »Spletni kontrolnik«. S tipkovnico lahko enostavno vnasate besedilo za nastavitve spletnega kontrolnika, kot npr. varnostne nastavitve. @ Navodila za
uporabo projektorja "Spreminjanje nastavitev z uporabo funkcije Spletni brskalnik (Spletni kontrolnik)"




Seznam Funkcij

Opombe o uporabi menija Omrezje

Izbiranje iz glavnega menija in podmenijev ter spreminjanje izbranih elementov poteka enako kot v meniju za konfiguracijo.

Ko koncate, pojdite na Namestitev koncana in izberite Da, Ne ali Prekli¢i. Ko izberete Da ali Ne, se vrnete v meni za konfiguracijo.

Da: Shrani nastavitve in zapusti meni Omrezje.
Ne: Zapusti meni OmreZje brez shranjevanja nastavitev.
Preklici: Nadaljuje prikazovanje menija Omrezje.

Delo s programsko tipkovnico

Meni Omrezje vsebuje elemente, ki zahtevajo vnos alfanumeri¢nih znakov med namestitvijo. V tem primeru je prikazana naslednja programska
tipkovnica. Uporabite gumb [©] na daljinskem upravljalniku ali gumbe [/ a], [/ ¥ ], []/4] in [[J/P] na nadzorni plosci, da izberete vogal, ki ga
7elite nastaviti, potem pa pritisnite gumb [Enter], da vnesete alfanumeri¢no vrednost. Stevilke vnesete tako, da pridrzite gumb [Num] na daljinskem
upravljalniku in pritiskate numeri¢ne gumbe. Po vnosu pritisnite [Finish] na tipkovnici, da potrdite svoj vnos. Pritisnite [Cancel] na tipkovnici, da
preklicete svoj vnos.



Seznam Funkcij

Geslo za Web

Del

—

#11De1

Finish = Cancel

Vsakic, ko je ta tipka izbrana, nastavi in spremeni izbiro velikih in malih ¢rk.

Vsakic, ko je ta tipka izbrana, nastavi in spremeni tipke simbolov za razdelek v okvirju.

Meni Osnovno

Nastavitve omrezia

EB000000

sifra projektorja J Vkloplieno §  UzKioplieno

Ponastavi

Namestitev.
koncana,

(3] 1zberi iter| Konéano

Podmeni

Funkcija

Ime projektorja

Prikaze ime projektorja, ki se uporablja za prepoznavanje projektorja, ko se ta poveze v omrezZje.
Pri spreminjanju lahko vnesete do 16 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Geslo PJLink

Nastavite geslo za dostop do projektorja prek zdruzljive programske opreme PJLink. @ str.113
Vnesete lahko do 32 8-bitnih alfanumeri¢nih znakov.




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Geslo za Web

Nastavite geslo, ki ga boste uporabljali za nastavljanje in upravljanje projektorja s funkcijo Web Control. Vnesete lahko do 8 8-bitnih
alfanumeri¢nih znakov. Spletni kontrolnik je ra¢unalni$ka funkcija, ki omogoc¢a namestitev in upravljanje projektorja prek spletnega brskalnika v
rac¢unalniku, povezanim v omrezje. @ Navodila za uporabo projektorja "Spreminjanje nastavitev z uporabo funkcije Spletni brskalnik (Spletni
kontrolnik)"

Sifra projektorja

Ko je $ifra nastavljena na Vklopljeno, morate za povezavo do racunalnika ali v omrezje vnesti §ifro. S tem preprecite, da bi nezazelene povezave iz
rac¢unalnika prekinile predstavitev.

Obicajno bi ta nastavitev morala biti nastavljena na Vklopljeno. @ Navodila za uporabo projektorja "Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje”

Meni Brezzicni LAN (samo, kadar je vgrajena izbirna enota za brezzicno krajevho omrezje)

vrni

Osnovno j. brez¥iéni LAN §  Vkioplieno ) lzkioplieno

Brezsicni LAN @

Varnost

2iéno lokal.
omrezje

J Vkloplieno £ lzkioplieno

v preh
Naslov MAC

Ponastavi
Prikaz SSID ®  Vkioplieno J IzKoplieno

Namestitev 1P naslov zaslona §  Vkioplieno §  Izkioplieno
Koncana,

[

Podmeni

Funkcija

Napaj. brezzi¢ni LAN

Nastavite na Izklopljeno, ¢e Zelite izkljuditi enoto za brezzi¢no krajevno omrezje, ki je priklju¢ena na projektor. Ko je ta funkcija nastavljena na
Izklopljeno, se enota za brezzi¢no krajevno omrezje obnasa, kot da ni prikljucena.

Nadin povezave

Ko je projektor povezan z ra¢unalnikom prek povezave EasyMP Network Projection, izberite neprekinjeni na¢in povezave.

Wi-Fi Protected Setup

Pri uporabi zdruzljive dostopne tocke WPS (Wi-Fi Protected Setup) v brezzi¢nem lokalnem omrezju lahko preprosto povezete projektor na
dostopno to¢ko in nastavite varnostne nastavitve. @ str.99

Nivo antene

Prikaze valovno mo¢ brezzi¢nega omrezja LAN.

Brezzi¢ni LAN sistem

Nastavi brezzi¢ni LAN sistem.

SSID

Vnesite SSID. Ko je SSID na voljo za sistem brezzi¢nega lokalnega omreZja, v katerega je prijavljen projektor, vnesite SSID.
Vnesete lahko do 32 8-bitnih alfanumeri¢nih znakov.




Seznam Funkcij

Podmeni Funkcija
DHCP Lahko nastavite, ali Zelite uporabiti (Vklopljeno/Izklopljeno) DHCP"”.
Ce je nastavitev nastavljena na Vklopljeno, ne morete nastaviti novih naslovov.
Naslov IP Vnesete lahko nastavitev Naslov IP", ki je dolo¢ena projektorju.

Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (Kkjer je x $tevilo med 0 in 255)

Podomrezna maska

Vnesete lahko nastavitev Podomrezna maska " za projektor. Lahko vnesete §tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih
mask podomreZij ne morete uporabiti.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Naslov prehoda

Lahko vnesete naslov IP za prehod za projektor.
Lahko vnesete stevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Naslednjih nastavitev Gateway address” ne morete uporabiti.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kkjer je x $tevilo med 0 in 255)

Naslov MAC

PrikaZe naslov MAC.

Prikaz SSID

Da se SSID ne pokaze na zaslonu pripravljenosti, to nastavite na Izklopljeno.

IP naslov zaslona

Da se naslov IP ne pokaze na zaslonu pripravljenosti, to nastavite na Izklopljeno.




Seznam Funkcij

Meni Varnost (samo, ce je namescena izbirna enota za brezzi¢no lokalno omrezje).

Ko je enota za brezzicno lokalno omrezje namescena in v uporabi v nac¢inu Manual (Ro¢no), je moc¢no priporocljivo, da nastavite varnost.

WEP
WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MD5
EAP-TTLS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPY2

PEAP/GTC

EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

Podmeni

Funkcija

Varnost

Izberite enega od naslednjih na¢inov varnosti.

Za nastavitev varnosti sledite navodilom skrbnika omreznega sistema, do katerega boste dostopali.

WEP: Podatki so $ifrirani s kodnim klju¢em (klju¢ WEP)

Ta mehanizem preprec¢uje komunikacijo, ¢e se $ifrirni kljuci za dostopno tocko in projektor ne ujemajo.

WPA/WPA2: To je standard $ifriranja za izboljsanje varnosti, ki je sibka tocka WEP. Ceprav obstaja ve¢ nacinov Sifriranja WPA, ta projektor
uporablja » TKIP« in »AES«.

WPA vkljucuje tudi funkcije za overjanje uporabnika. Preverjanje pristnosti WPA omogoca dva nacina: uporabo streznika za preverjanje pristnosti
ali preverjanje pristnosti med ra¢unalnikom in dostopno to¢ko brez streznika. Ta projektor podpira drug nacin, brez streznika.

EAP: EAP je protokol, ki se uporablja za komunikacijo med odjemalci in strezniki za preverjanje pristnosti. Obstaja ve¢ protokolov, na primer
EAP-TLS, ki uporablja elektronske certifikate za preverjanje pristnosti uporabnika, LEAP, ki uporablja uporabniski ID in geslo, ter EAP-TTLS.

Raven varnosti

Sistem

Preverjanje pristnosti

EAP-TLS

Digitalni certifikat, CA certifikat

EAP-TTLS/MD5

Uporabnisko ime, Geslo

EAP-TTLS/MS-CHAPv2

Uporabnisko ime, Geslo

PEAP/MS-CHAPv2

Uporabnisko ime, Geslo




Seznam Funkcij

Sistem Preverjanje pristnosti
PEAP/EAP-GTC Uporabnisko ime, Geslo
LEAP Uporabnisko ime, Geslo
EAP-Fast/MS-CHAPv2 Uporabnisko ime, Geslo
EAP-Fast/GTC Uporabnisko ime, Geslo

= e Pri uporabi EAP morate na projektorju nastaviti nastavitve, ki se ujemajo z nastavitvami streznika za preverjanje pristnosti. Pri omreznem skrbniku

'@‘ preverite podrobnosti o nastavitvah RADIUS.

e Odprite "Meni Omrezje" — "Certifikat" v "Spletni kontrolnik", da registrirate digitalni certifikat in certifikat CA v projektor. Za projektor je lahko
registriran samo en komplet digitalnega certifikata in certifikata CA. Ti certifikati so uporabljeni z EAP-TLS.

Ko je izbrana funkcija WEP

Nastavite lahko naslednje elemente.

Podmeni Funkcija

WEP Sifriranje Lahko nastavite $ifriranje za kodiranje WEP.
128 Bit: Uporablja 128- (104-) bitno kodiranje
64 Bit: Uporablja 64- (40-) bitno kodiranje




Seznam Funkcij

Podmeni Funkcija
Format Lahko nastavite na¢in vnosa za $ifrirni klju¢ WEP.
ASCII: Vnesite besedilo. Nacin vstavljanja Sifrirnega klju¢a WEP z besedilom se razlikuje glede na dostopno tocko. Povprasajte skrbnika omrezja, v
katerem deluje projektor, in nato nastavite » ASClII«.
HEX: Vnos v $estnajstikem sistemu.
ID klju¢ Izbere ID klju¢ za WEP S$ifriranje.

Sifrirni klju 1/Sifrirni klju¢
2/Sifrirni klju 3/Sifrirni
kljuc4

Lahko vnesete klju¢, uporabljen za WEP $ifriranje. Vnesite klju¢ z enobajtnimi znaki tako, da sledite navodilom omreznega skrbnika za omreZzje, v
katerem projektor sodeluje. Vrsta znaka in Stevilo, ki ga lahko vnesete, se razlikujeta glede na nastavitvi WEP $ifriranje in Format.

Ce je stevilo vnesenih znakov manjse od zahtevane dolzine, znaki niso §ifrirani. Ce je Stevilo vnesenih znakov ve&je od zahtevane dolZine, znaki, ki
presegajo dovoljeno $tevilo, niso $ifrirani.

128 Bit - ASCII: 8-bitni alfanumeri¢ni znaki, 13 znakov.

64 Bit - ASCII: 8-bitni alfanumeri¢ni znaki, 5 znakov.

128 Bit - HEX: od 0 do 9 in od A do F, 26 znakov

64 Bit - HEX: 0d 0 do 9 in od A do F, 10 znakov

Tip prever. prist.

Nastavite lahko nastavitev Tip prever. prist. za kodiranje WEP.
Open: Nacin za dostop do dostopne tocke brez overjanja.
Shared: Nacin Tip prever. prist., ki uporablja klju¢ WEP.

Ko je izbrana moznost WPA-PSK (TKIP) ali WPA2-PSK (AES)

Nastavitve omreZja

Osnovno.

Breziiéni LAN

Varnost

2iéno lokal.
onrezje

Ponastavi

Namestitev
konZana

¥ WPA-PSK(TKIP) ) Osnovno

Nastavitve omreZja Nastavitve omrezia

v EAP-TLS Q Osovme varnost v PEAP/MS-CHAPV2 @

Breziiéni LAN

vamest )
.

Unorabni

Ziéno lokal.
omrezje

Ponastavi . Gl Dec Ponastavi

Namestitev. Namestitev
koncana, kongana




Seznam Funkcij

Nastavite lahko naslednje elemente.

Podmeni

Funkcija

PSK (kljuc za sifriranje)

Lahko vnesete klju¢, vnaprej dolo¢en za skupno rabo ($ifrirni klju¢), v enobajtnih alfanumeri¢nih znakih. Vnesite najmanj 8 in najve¢ 63 znakov.
Ko je vnesen klju¢ v skupni rabi in pritisnete gumb [Enter], se nastavi vrednost, ki se prikaze kot zvezdica (*).

V meniju Konfiguracija ne morete vnesti ve¢ kot 32 znakov. Pri nastavitvi iz spletnega kontrolnika lahko vnesete vec¢ kot 32 znakov.
@ Navodila za uporabo projektorja "Spreminjanje nastavitev z uporabo funkcije Spletni brskalnik (Spletni kontrolnik)"

Ko je izbrana nastavitev EAP-TLS

Nastavite lahko naslednje elemente.

Podmeni

Funkcija

Prejemnik/Izdajatelj/Cas
veljavnosti

Prikazane so informacije v certifikatu. Vnos ni mogoc.

Ko so izbrane nastavitve EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 ali EAP-FAST/GTC

Nastavite lahko naslednje elemente.

Podmeni

Funkcija

Uporabnisko ime

Lahko vnesete uporabnisko ime, ki bo uporabljeno za preverjanje pristnosti pri enobajtnih alfanumeri¢nih znakih (brez presledkov). Vnesete lahko
do 64 znakov.

V meniju Konfiguracija ne morete vnesti ve¢ kot 32 znakov. Pri nastavitvi iz spletnega kontrolnika lahko vnesete ve¢ kot 32 znakov.
@ Navodila za uporabo projektorja "Spreminjanje nastavitev z uporabo funkcije Spletni brskalnik (Spletni kontrolnik)"

Geslo

Vnesete lahko geslo za preverjanje pristnosti pri enobajtnih alfanumeri¢nih znakih. Vnesete lahko do 64 znakov. Ko je geslo vneseno in pritisnete
gumb [Enter], se vrednost nastavi in prikaze kot zvezdica (¥).

V meniju Konfiguracija ne morete vnesti ve¢ kot 32 znakov. Pri nastavitvi iz spletnega kontrolnika lahko vnesete vec¢ kot 32 znakov.
@ Navodila za uporabo projektorja "Spreminjanje nastavitev z uporabo funkcije Spletni brskalnik (Spletni kontrolnik)"




Seznam Funkcij

Meni Zi¢éno lokal. omrezje

® Izkioplieno

Naslov MAC

IP naslov zaslona

Podmeni Funkcija
DHCP Lahko nastavite, ali Zelite uporabiti (Vklopljeno/Izklopljeno) DHCP"”.
Ce je nastavitev nastavljena na Vklopljeno, ne morete nastaviti novih naslovov.
Naslov IP Vnesete lahko nastavitev Naslov IP", ki je dolo¢ena projektorju.

Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kjer je x $tevilo med 0 in 255)

Podomrezna maska

Vnesete lahko nastavitev Podomrezna maska » za projektor. Lahko vnesete §tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih
mask podomrezij ne morete uporabiti.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Naslov prehoda

Lahko vnesete naslov IP za prehod za projektor.
Lahko vnesete §tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Naslednjih nastavitev Gateway address” ne morete uporabiti.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kjer je x $tevilo med 0 in 255)

Naslov MAC

Prikaze naslov MAC.

IP naslov zaslona

Da se naslov IP ne pokaze na zaslonu pripravljenosti, to nastavite na Izklopljeno.




Seznam Funkcij

Meni Posta

Ko to nastavite, dobite e-postno obvestilo v primeru, da v projektorju pride do tezave ali opozorila. Za ve¢ informacij o vsebini poslanega e-postnega
sporocila @ str.110.

Nastavitve omresja

Osnovno Obvestilo 0 poti J_ Vkioplieno Izkloplieno

Brez¥iéni LAN
Elel
Elektronski nasloy 2

2iéno lokal.
omrezje

Ponastavi

Namestitev.
Koncana,

=i Koncano

Podmeni Funkcija
Obvestilo o posti Lahko nastavite, ali Zelite biti obve$¢eni prek e-poste (Vklopljeno/Izklopljeno).
Streznik SMTP Vnesete lahko nastavitev Naslov IP* za streznik SMTP za projektor.

Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova. Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.
127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kkjer je x $tevilo med 0 in 255)

Stevilka vrat Lahko vnesete stevilko vrat za streznik SMTP. Privzeta vrednost je 25. Vnesete lahko $tevilke med 1 in 65535.

Elektronski naslov 1/ Vnesite e-postni naslov prejemnika, kateremu se bodo posiljala obvestila. Registrirate lahko do tri cilje. Za e-postne naslove lahko vnesete do 64
Elektronski naslov 2/ 8-bitnih alfanumeri¢nih znakov. V meniju Konfiguracija ne morete vnesti vec¢ kot 32 znakov. Pri nastavitvi iz spletnega kontrolnika lahko vnesete
Elektronski naslov 3 vec kot 32 znakov.

Nastavitev obvestilnega Izberete lahko tezave ali opozorila, o katerih Zelite biti obves¢eni prek e-poste. Ko se v projektorju pojavi tezava ali opozorilo, je e-posta poslana na
dogodka doloceno nastavitev Elektronski naslov, s katero je prejemnik obvescen, da je prislo do tezave ali opozorila. Iz prikazanih elementov lahko izberete

vel elementov.




Seznam Funkcij

Meni Ostali

Nastavitve omrezia

Osnovno
IP naslov 1 pasti 000000000000

Breziicni LAN 1P naslov 2 pasti 000.000.000..000

Prechosti prehod
Varnost S

Breziéni LAN

2ieno lokal. Duet
onrezje AMx VKioplieno € IzKoplieno

Namestitev

koncana

Podmeni Funkcija

IP naslov 1 pasti/IP naslov 2 | Registrirate lahko do dva cilja obvei¢anja za pasti SNMP.

pasti Lahko vnesete Stevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova.
Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.

127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kkjer je x $tevilo med 0 in 255)

Za uporabo SNMP za nadzor projektorja morate v ra¢unalnik namestiti program za upravljanje s SNMP. S SNMP mora upravljati omrezni skrbnik.

Prednostni prehod Za prednostni prehod izberite Brezzi¢ni LAN ali Zi¢no lokal. omreZje.

AMX Device Discovery Ko je projektor povezan v omreZje, nastavite moznost na Vklopljeno, da AMX Device Discovery” zazna projektor. Nastavite na Izklopljeno, ¢e
niste povezani v okolje, ki ga nadzira krmilnik iz AMX ali AMX Device Discovery.




Seznam Funkcij

Meni Ponastavi

Ponastavi vse nastavitve omreZja.

Nastavitve omrezia

Ponastavi omreZne nastavitve.
Osnovno

Brezsicni LAN

Varnost

2iéno lokal.
omrezje
Ali Zelite ponastaviti?

Da o Ne

Podmeni Funkcija

Ponastavi omrezne Za ponastavitev vseh nastavitev omrezja izberite Da.
nastavitve. Ko ponastavite vse nastavitve, se prikaze meni Osnovno.




Seznam Funkcij

Meni Info (samo prikaz)

Omogoca vam preverjanje statusa projiciranih slikovnih signalov in statusa projektorja. Elementi menija, ki jih je mogoce prikazati, so odvisni od
slikovnega signala, ki se projicira, kar lahko vidite na naslednjih slikah zaslona.

Analogni RGB/Digitalni RGB/ Sestavljen video””/5-Video™
Komponentni video /Digitalni komponentni video

Slika Ure Zarnice Normalno /ECO Slika Ure Zarnice Normalno /ECO
— gvetg:ta; g :/ Svetilka 1 OH/ 0H
igna vetilka 2 / Signal Svetilka 2 0OH/ 0H
Status svetilke 1020 Status svetilke 1T®2®
Nastavitve vir Ratunalnik1 Nastavitve Vir S-video
= Vhodni signal - Video signal Avto (----)
Razsirjeno Loéljivost 0x 1] Razsirjeno Stanje
Frekv. osveZevanja 0,00 Hz
Omreije O sinhronizaciji SGNN 00000 Omre¥je Serijska Stevilka

Stanje

[Informacije [Informacije

Serijska Stevilka

IFETEETER Ponastavi
[[#]1:1zberi [Menul:Izhod ) (T& T Tzberi fMenul-izhod
Pod-meni Funkcija
Ure Zarnice Prikazete lahko skupni ¢as delovanja Zarnice".
Ko doseze ¢as opozorila, so znaki izpisani v rumeni barvi.
Lamp Status Naslednje ikone kaZzejo stanje Zarnic.
O : Sveti & : Onemogoleno
Ce je prikazana ikona [ , Zarnica ne deluje na obitajen nalin. Glejte "Razlaga indikatorjev'. @ str.70
Vir Prikazete lahko ime vira povezane opreme, s katere poteka projekcija.
Vhodni signal Prikazete lahko vsebino za Input Signal, nastavljen v meniju Signal, glede na vir.
Locljivost Prikazete lahko lodljivost.
Video Signal Prikazete lahko vsebino za Video Signal, nastavljen v meniju Signal.
Frekv. osveZevanja PrikaZete lahko nastavitev Frekv. osvezevanja”.
O sinhronizaciji Prikazete lahko informacije o signalu slike.
Te informacije so potrebne v primeru okvar.
Status To so informacije o napakah, ki so se pripetile na projektorju.
Te informacije so potrebne v primeru okvar.




Seznam Funkcij

Pod-meni Funkcija

Serijska 3Stevilka Prikaze serijsko $tevilko projektorja.

*  Skupni ¢as uporabe je prikazan kot "0V" v prvih 10 urah. 10 ur in ve¢ je prikazano kot "10V", "11V" itd.

Meni Ponastavi

Slika

Ponastavi vse

Signal
Nastavitve
Razsirjeno

Omreije

Informacije

[Ponastavi (]

(([#1:Izberi [Enter] :Vnesi [Menul:[zhod )
Pod-meni Funkcija
Ponastavi vse Ponastavite lahko vse elemente v meniju za konfiguracijo, da se povrnejo na njihove privzete vrednosti.

Naslednji elementi se ne ponastavijo na privzete vrednosti: Vhodni signal, Uporabnikov logo, Ve¢ zaslonov, vsi elementi za menije Omrezje, Ure
Zarnice in Jezik.




TOP

Odpravljanje Tezav

To poglavje razlaga, kako prepoznati tezave in kaj storiti, ko pride do njih.



Uporaba pomocdi

\:

R

Ce pride do napake na projektorju, se zaslon Pomo¢ prikaze s pritiskom Potrdite izbiro.
na gumb [Help]. Tezave lahko resite z odgovarjanjem na vprasanja. Daljinski upravljalnik

| U >
U

@ Pritisnite gumb [Help].

Prikaze se zaslon Pomoc.

Daljinski upravljalnik

Lenssnitt - Zoom Focus

D & D
@ ©@© @

Help

Vprasanja in resitve so prikazana kot kaze spodnji zaslon.

Pritisnite gumb [Help] za izhod iz menija Pomoc.

Slika je premajhna.

@ Ali je zoom nastavljen na najmanj%o vrednost?
-Ge Zelite spremeniti velikost slike, pritisnite na gumb

Projector

[Zoom].

e - : :
b @ Ali je projektor preblizu zaslona?
% § Izberite element Vv meniju. -Projektor oddaljite od zaslona.
=

[Pomot] ("[Esc] :Vrni [Help] :Izhod |

Slika je premajhna. @

Projicirana slika ima trapezno obliko.

i i I [} ~ v, . v v 5
Eﬁ;‘;";itr?i"r'nso‘;gee:a(;‘;g;;ﬁ ~»~- Ce na zaslonu Pomo¢ ne najdete resitve tezave, poglejte v
" "Resevanje Tezav" str.70.

(_[#71:Izberi [Enter] :Vnesi [Help] :Izhod )

Daljinski upravljalnik

e
()

e ) e



Resevanje Tezav

Ce imate tezave s projektorjem, najprej preverite indikatorje projektorja in preberite na poglavje "Razlaga indikatorjev".

Ce indikatorji ne pokazejo jasno, kaj bi lahko bilo narobe, preberite poglavie "Ko indikatorji niso v pomoc". @ str.75

Razlaga indikatorjev

Ti indikatorji oznacujejo stanje delovanja projektorja.

Ly

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

AV

Qed®

@) Oznadi delovno stanje. [ Stanje pripravljenosti
Ce v tem stanju pritisnete gumb [(D], se projekcija zaZene.
i Priprava omreznega nadzora (najve¢ okoli 20 minut) ali potek ohlajanja
Ko kazalnik utripa, gumbi na delujejo.
\I/ Ogrevanje
I Cas ogrevanja je pribl. 30 sekund. Ko se ogrevanje konéa, indikator ugasne.
Gumb [O] ne deluje med ogrevanjem.

ll Projiciranje

@ Kaze stanje delovanja brezzi¢nega krajevnega omreZzja, ¢e je prikljucena izbirna enota za brezzi¢no krajevno omrezje. (samo EB-Z8050W)
@ Oznaluje stanje zracnega filtra.

@) Oznaluje stanje notranje temperature.



Resevanje Tezav

@ Oznactuje stanje projekcijske Zzarnice.

Za razlago indikatorjev glejte naslednjo tabelo, kjer so opisani tudi ukrepi za reSevanje posamezne tezave.
Ce ne sveti noben indikator, se prepricajte, da je omrezni kabel pravilno povezan in se enota normalno napaja.
Véasih, ko izkljucite napajalni kabel, indikator O za krajsi ¢as $e sveti, vendar to ni okvara.

Indikator & sveti ali rdece utripa

B: Sveti -:IE Utripa: |:|: Izklop

Status Vzrok Resitev ali status

M B- B § @ |Notranjanapaka Prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v

NN R ) priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Epson Projector Contact List
I 7!: 7!: 7!: |:|
M B B § @ |Napakaventilatorja Prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v

N Napaka senzorja priro¢niku Navodila za podporo in storitve.®™ Epson Projector Contact List
I |:| |:| 7!: |:| Napaka hladilnega siste-
ma
GoB- B § om Nap.-visoka temp Zarnica samodejno ugasne in projekcija se ustavi. Pocakajte priblizno pet minut. Po petih minutah se projektor preklopi v
' ' (pregrevanje) stanje pripravljenosti; preverite:

I |:| |:| I |:| e Preverite, ali sta zracni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista in da projektor ni postavljen ob steno.

e Ce je zracni filter zamasen, ga odistite ali zamenjajte. @ str.85, str.92

Ce napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih tock, prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni
kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Epson
Projector Contact List

Pri uporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke vi$ine na Vklopljeno. @ str.48

Nastavitev Smer nastavite na KaZe dol ali Kaze gor, ko je projektor namescen za projiciranje navzdol ali navzgor.

@ str.48
d B B § m Napaka zarnice Preverite naslednji tocki:
‘- SE’ Okvara Zarnice e Odstranite obe zarnici in preverite, ali sta poceni. @ str.89
I 7!: 7!: |:| |:| o Oistite zracni filter. @ str.85




Resevanje Tezav

Status

Vzrok

Resitev ali status

Ce ni pocena: Vstavite Zarnico in vkljuite napajanje.

Ce napaka ne izgine: Zamenjajte 7arnico z novo in vkljucite napajanje.

Ce napaka ne izgine: Prenchajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali
najbliZji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Epson Projector Contact List

Ce je pocena: Zamenjajte jo z novo ali se obrnite na krajevnega prodajalca za ve¢ nasvetov. Ce zarnico menjate sami,
bodite previdni, da se izognete kos¢kom zdrobljenega stekla (projekcije ne morete nadaljevati, dokler zarnica ni
zamenjana). @ Epson Projector Contact List

Pri uporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke vis$ine na Vklopljeno. @ str.48

Nastavitev Smer nastavite na Kaze dol ali KaZe gor, ko je projektor namescen za projiciranje navzdol ali navzgor.
@ str.48

L
'Ols
e
N

=]
—
—

] ex
[ ]

Napaka pretoka zraka

Preverite naslednji tocki:

e Preverite, ali sta zra¢ni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista in da projektor ni postavljen ob steno.

e Ce je zracni filter zamasen, ga odistite ali zamenjajte. @ str.85, str.92

Ce napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih tock, prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni
kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Epson
Projector Contact List

s,
-m.-

21N

—

Napaka sam. zaslonke
Napaka filtra za kino
Napaka zaklopa
Napaka nap. (balast)

Prenehajte uporabljati projektor, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v
priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Epson Projector Contact List

sveti

Y ! 4 .
;I;: Utripa

I : Sveti

|:|: Izklop I:I: Odvisno od statusa projektorja

Vzrok

Resitev ali status

Opoz-visoka temp

(To ni nenormalno. Vseeno pa se projekcija samodejno zaustavi, ¢e se temperatura ponovno prevec povisa.)

e Preverite, ali sta zracni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista in da projektor ni postavljen ob steno.
e Ce je zracni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte. @ str.85, str.92




Resevanje Tezav

Status Vzrok Resitev ali status
B B B § @ |Zamenjajte zarnico Zarnica, ki jo oznacuje utripajoci indikator, (Zarnica 1 ali 2) je dosegla ¢as zamenjave. Zamenjajte jo z novo Zarnico.
@ str.89
|:| |:| |:| |:| |:| Ce 7arnico uporabljate $e po izteku roka trajanja, je moznost, da bo Zarnico razneslo, ve¢ja. Zamenjajte jo z novo Zarnico,

takoj ko je to mogoce.
Priporo¢amo, da zamenjate obe zarnici hkrati, da ohranite stalen odtenek in svetlost projiciranih slik.

- § @ |Opoz. zasvetilke Preverite naslednji tocki:
Opozorilo napajanja e Odstranite zarnico, ki jo oznacuje utripajo¢i indikator (Zarnica 1 ali 2), in preverite, ali je poc¢ena. @ str.89
(balast) o Odistite zradni filter. @ str.85

/
s,
_-_
1N
—
—
—

Ce ni pocena: Vstavite zarnico in vkljuite napajanje.

Ce napaka ne izgine: Zamenjajte 7arnico z novo in vkljucite napajanje.

Ce napaka ne izgine: Prenchajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali
najbliZji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Epson Projector Contact List

Ce je pocena: Zamenjajte jo z novo ali se obrnite na krajevnega prodajalca za ve¢ nasvetov. (Deluje samo ena Zarnica.
Pregorelo Zarnico zamenjajte takoj, ko je to mogoce.) @ Epson Projector Contact List

Ce Zarnico menjate sami, bodite previdni, da se izognete ko$¢kom zdrobljenega stekla.

Pri uporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke vi$ine na Vklopljeno. @ str.48

Nastavitev Smer nastavite na Kaze dol ali KaZe gor, ko je projektor name$cen za projiciranje navzdol ali navzgor.

@ str.48
G B B § om Ni zra¢nega filtra Preverite, ali je zra¢ni filter trdno pritrjen. @ str.92
Nap. senz. prezrad. Projektor se samodejno izklju¢i priblizno eno minuto po tem, ko ugotovi, da ni namesc¢enega zra¢nega filtra.
|:| |:| |:| |:| |:| Ce se napaka nadaljuje kljub vgrajenemu zraénemu filtru, je lahko senzor zra¢nega filtra pokvarjen. Prenehajte uporabljati

projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najbliZji naslov v priro¢niku Navodila za
podporo in storitve. @ Epson Projector Contact List

G B B § @ | Slab pretok zraka (To ni nenormalno. Vseeno pa se projekcija samodejno zaustavi, ¢e pretok zraka prevec pade.)
|:| |:| |:| |:| |:| Izpise se sporocilo "Zra¢ni filter je zamasen. Odistite ga ali zamenjajte.". Preverite naslednji tocki:

e Preverite, ali sta zracni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista in da projektor ni postavljen ob steno.
e Ceje zracni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte. @ str.85, str.92

Yoy v

Ce se slab pretok zraka ne izboljsa po ¢is¢enju zraénega filtra, zamenjajte zracni filter z novim. @ str.92

Ce napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih tock, prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni
kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Epson
Projector Contact List




Resevanje Tezav

Status Vzrok Resitev ali status

1111 Obv.O¢ist.Zra.Filter

"Odistite zra¢ni filter. Odistite ali zamenjajte zracni filter." se prikaze. Ocistite zra¢ni filter. @ str.85

‘B’ Ce je zra¢ni filter rumeno obarvan od toba¢nega dima in ga ni mogoce ocistiti, ga zamenjajte z novim.

7!( Indikatorji ali sporo¢ila glede "Obv.O¢ist.Zra.Filter" se prikazejo samo, Ce je nastavitev Obv.O¢ist.Zra.Filter nastavljena
na Vklopljeno v meniju Raz§irjeno v meniju za konfiguracijo. @ str.48

:@; e Ce projektor ne deluje pravilno, &eprav indikatorji oznalujejo normalno stanje, glejte "Ko indikatorji niso v pomo¢'. @ str.75
™" o Ce napaka ni navedena v tej tabeli, prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v
priro¢niku Navodila za podporo in storitve. @ Epson Projector Contact List




Resevanje Tezav

Ko indikatorji niso v pomo¢

Ce se pojavi katera izmed naslednjih teZav in indikatorji niso v pomog,
glejte strani posameznih napak.

Tezave povezane s sliko

e "Slike se ne pojavijo" @ str.76
Projekcija se ne zacne, slika je popolnoma ¢rna, slika je popolnoma
modra in tako naprej.

¢ "Premikajoce se slike niso prikazane" @ str.76
Premikajoce slike, projicirane iz racunalnika, so ¢rne in ni projekcije.

¢ "Projekcija se samodejno ustavi' @ str.76

e "Izpise se sporocilo "Ni podprto."." @ str.77

e ""Ni signala." se prikaze." @ str.77
e "Slike so meglene ali izven zari$ca " @ str.77

¢ "Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost” @ str.78
Pojavijo se tezave, kot so motnje, popacenje ali ¢rnobeli $ahovski vzorci.

e "Slika je odrezana (velika) ali majhna ali razmerje ni primerno" @ str.78
Samo del slike je prikazan ali pa je napa¢no razmerje med visino in
$irino slike in tako naprej.

e "Barve slike niso pravilne" @ str.79
Cela slika je videti rdeckasta ali modrikasta, slike so ¢rno-bele, barve so
neizrazite itd. (Racunalniski monitorji in zasloni LCD nimajo enake
barvne reprodukcije, zato ni nujno, da se projicirane barve ujemajo s
tistimi na zaslonu; vendar to Se ni znak teZave.)

e "Slike so temne" @ str.79

Druge tezave
¢ "Daljinski upravljalnik ne
deluje" @ str.81
¢ "Na zunanjem monitorju ni prikazano
ni¢" @ str.81
e "Zelim spremeniti jezik sporodil in
menijev" @ str.81

e "Posta se ne sprejme, tudi ko pride do
napake v projektorju" @ str.82

Tezave ob zacetku projekcije

¢ "Ni napajanja" @ str.79




Resevanje Tezav

Tezave, povezane s sliko

Slike se ne pojavijo

Preverite

Resitev

Ste pritisnili gumb [D]?

Za vklop pritisnite gumb [O].

So indikatorji ugasnjeni?

Napajanje ni pravilno priklju¢eno ali pa ni normalne oskrbe z elektriko.
Pravilno prikljucite napajalni kabel projektorja. @ Quick Start Guide
Preverite, ali vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Je vkljucen zaklop?

Za preklic zaklopa pritisnite gumb [Shutter] na daljinskem upravljalniku. @ str.23

Ali so nastavitve menija Konfiguracija pravilne?

Ponastavi vse nastavitve. @ Meni Ponastavi - Ponastavi vse str.67

Ali je projicirana slika cisto ¢rna?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Nekatere vnesene slike, kot so ohranjevalniki zaslona, so popolnoma ¢rni.

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?

Samo ko se projicirajo slike iz video vira

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme. @ Meni Signal - Video signal str.45

PremikajocCe se slike niso prikazane

Preverite

Resitev

Ali se signal ra¢unalniske slike prenasa na zaslon LC ali monitor?

Samo pri projekciji slik s prenosnega rac¢unalnika ali racunalnika z

vgrajenim zaslonom LC

Signal slike spremenite samo na zunanji vhod. @ Preverite dokumentacijo svojega racunalnika.

Projekcija se samodejno ustavi

Preverite

Resitev

Je nastavitev Mirovanje nastavljena na Vklopljeno?

Za vklop pritisnite gumb [(]. Ce ne Zelite uporabljati na¢ina Mirovanje, spremenite nastavitev na Izklopljeno. @
Meni Razsirjeno - Delovanje - Mirovanje str.48

Je zra¢ni filter vgrajen?

Preverite, ali je zra¢ni filter trdno pritrjen. @ str.92
Projektor se samodejno izklju¢i priblizno eno minuto po tem, ko ugotovi, da ni names¢enega zra¢nega filtra.




Resevanje Tezav

Izpise se sporocilo "Ni podprto.".

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?

Samo ko se projicirajo slike iz video vira

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme. @ Meni Signal - Video signal str.45

Ali se locljivost signala slike in hitrost osveZevanja ujemata z
nacinom?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

V dokumentaciji za ra¢unalnik glejte, kako spremenite lo¢ljivost in frekvenco osvezevanja slikovnega signala.
@ "Podprti Prikazovalniki Monitorjev" str.114

"Ni signala." se prikaze.

Preverite

Resitev

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani. @ Quick Start Guide

Ali so izbrana pravilna vhodna vrata?

Spremenite sliko s pritiskom na gumb [Source Search] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo§¢i. @ str.20

Ali je napajanje za rac¢unalnigki ali video vir vklju¢eno?

VKljucite vago opremo.

Ali se signali slike posredujejo v projektor?

Samo pri projekciji slik s prenosnega rac¢unalnika ali racunalnika z

vgrajenim zaslonom LCD

Ce se signali slike predvajajo le na zaslon LCD oziroma dodatni monitor, prestavite izhod na zunaniji cilj in
rac¢unalni$ki zaslon. Pri nekaterih modelih ra¢unalnikov se izhodni signali ne prikazejo ve¢ na LCD- ali dodatnem
monitorju. @ Dokumentacija ra¢unalnika z naslovom na primer "Zunanji izhod" ali "Povezava zunanjega monitorja".
Ce se povezava vzpostavi, medtem ko sta projektor ali ra¢unalnik ze vklju¢ena, funkcijska tipka [Fn], ki zamenja
ra¢unalnigki slikovni signal na zunanji izhod, mogoce ne bo delovala. Izklopite ra¢unalnik in projektor in ju znova
vklopite.

Slike so meglene ali izven Zaris¢a

Preverite

Resitev

Ali so je ostrina pravilno nastavljena?

Za nastavitev izostritve pritisnite gumb [Focus] na daljinskem upravljalniku. @ Quick Start Guide

Ali je projektor dovolj oddaljen?

Ali je projektor zunaj priporocene razdalje projiciranja?
Projektor nastavite na priporoc¢eno razdaljo. @ str.103

Ali je vrednost nastavitve Keystone prevelika?

Zmanj$ajte kot projekcije, da zmanj$ate raven popravljanja funkcije Keystone. @ Quick Start Guide

Je na le¢i pri$lo do rosenja?

Ce projektor nahitro prenesete iz mrzlega v toplo okolje ali ¢e se nenadoma spremeni temperatura okolja, se lahko
na povrsini objektiva nabere kondenzacija, ki povzro¢i nejasno sliko. Projektor nastavite v prostoru eno uro pred
uporabo. Ce se na objektivu nabere kondenzacija, ugasnite projektor in pocakajte, da se le-ta razprsi.




Resevanje Tezav

Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?

Samo ko se projicirajo slike iz video vira

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme. @ Meni Signal - Video signal str.45

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani. @ Quick Start Guide

Uporabljate podaljsek?

Ce uporabljate podaljsek, mogoce elektri¢ne motnje vplivajo na signale. Uporabite kable, ki ste jih dobili s
projektorjem, da vidite, ali kabli, ki jih uporabljate, povzrocajo tezavo.

Ali je izbrana ustrezna loc¢ljivost?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti Prikazovalniki Monitorjev" str.114 @ Dokumentacija ra¢unalnika

Al sta nastavitvi "Sinhronizacija™" in "Sledenje™" pravilno
nastavljeni?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Za samodejno nastavitev pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [Enter] na nadzorni plo$ci.
Ce se slike po samodejni nastavitvi ne nastavijo pravilno, lahko opravite nastavitve s "Sinhronizacija in Sledenje v
meniju za konfiguracijo. @ Signal - Sledenje, Sinhronizacija str.45

Slika je odrezana (velika) ali majhna ali razmerje ni primerno

Preverite

Resitev

Ali je razmerje gledi$¢a pravilno nastavljeno?

Za izbiro primernega razmerja gledi$¢a za vhodni vir pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku.
@ str.24

Ali se Sirokozaslonska ra¢unalniska slika projicira?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme. @ Meni Signal - Locljivost str.45

Ali se slika $e vedno veca z E-zoomom?

Za preklic E-zooma pritisnite gumb [ESC] na daljinskem upravljalniku. @ str.30

Je nastavitev PoloZaj pravilno nastavljena?

Za samodejno nastavitev projicirane ra¢unalniske slike pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb
[Enter] na nadzorni plosci. Ce se slike po samodejni nastavitvi ne nastavijo pravilno, lahko opravite nastavitve z
nastavitvijo Polozaj v meniju za konfiguracijo.

Poleg slikovnih signalov ra¢unalnika lahko prilagodite druge signale med projekcijo s prilagoditvijo funkcije PoloZaj
v meniju za konfiguracijo. @ Meni Signal - Polozaj str.45

Ali je ra¢unalnik nastavljen za dvojni prikaz?

es s e v P~ .

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Ce je v "Display Properties" na Control panel ra¢unalnika aktiviran dvojni prikaz, se projicira samo priblizno
polovica slike na ra¢unalniskem zaslonu. Za prikaz celotne slike na zaslonu ra¢unalnika izkljucite nastavitev
dvojnega prikaza. @ Dokumentacija video gonilnika ra¢unalnika

Ali je izbrana ustrezna lo¢ljivost?

Samo ko se projicirajo racunalniske slike

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti Prikazovalniki Monitorjev" str.114 @ Dokumentacija racunalnika




Resevanje Tezav

Barve slike niso pravilne

Preverite

Resitev

Ali nastavitve vhodnega signala ustrezajo signalom s povezane
naprave?

Spremenite nastavitve glede na signal povezane opreme.
Ko je slika z naprave, prikljuc¢ene na vhodna vrata Racunalnik ali BNC @ Meni Signal - Vhodni signal str.45
Ko je slika z naprave, priklju¢ene na vhodna vrata Video ali S-Video @ Meni Signal - Video signal str.45

Je svetlost slike pravilno nastavljena?

Nastavite nastavitev Svetlost v meniju za konfiguracijo. @ Meni Slika - Svetlost str.43

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani. @ Quick Start Guide

Je Kontrast”” pravilno nastavljen?

Nastavite nastavitev Kontrast v meniju za konfiguracijo. @ Slika - Kontrast str.43

Je prilagoditev barv pravilna?

Nastavite nastavitev Prilagoditev barv v meniju za konfiguracijo. @ Slika - Prilagoditev barv str.43

Ali sta nastavitvi Color Saturation in Tint pravilno nastavljeni?

Samo ko se projicirajo slike iz video vira

Nastavite nastavitvi Barvna zasi¢enost in Obarvanost v meniju za konfiguracijo. @ Meni Slika - Barvna
zasi¢enost, Obarvanost str.43

Slike so temne

Preverite

Resitev

Je svetlost slike pravilno nastavljena?

Nastavite nastavitvi Svetlost in Poraba energije v meniju za konfiguracijo.
@ Meni Slika - Svetlost str.43 @ Meni Nastavitve - Poraba energije str.47

Je Kontrast™ pravilno nastavljen?

Nastavite nastavitev Kontrast v meniju za konfiguracijo.
@ Meni Slika - Kontrast str.43

Ali je ¢as, da zamenjate Zarnico?

Ko je zarnica Ze pri koncu roka trajanja, slika postane temnejsa in kakovost barv slabsa. Ko se to zgodi, zamenjajte
staro Zarnico z novo. @ str.89

Tezave ob zacetku projekcije

Ni napajanja

Preverite

Resitev

Ste pritisnili gumb [1]?

Za vklop pritisnite gumb [O].




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

So indikatorji ugasnjeni?

Napajanje ni pravilno priklju¢eno ali pa ni normalne oskrbe z elektriko.
Izkljucite in ponovno prikljudite napajalni kabel. @ Quick Start Guide
Preverite, ali vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Ali indikatorji zasvetijo in ugasnejo, ko se dotaknete priklju¢ne
vrvice?

Verjetno gre za slab stik v kablu ali za okvaro kabla. Znova vstavite napajalni kabel. Ce s tem tezave ne resite,
prenehajte uporabljati projektor, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na prodajalca ali najblizji naslov v
Navodila za podporo in storitve. @ Epson Projector Contact List

Je nastavitev Zaklep delovanja nastavljena na Polni zaklep?

Pritisnite gumb [()] na daljinskem upravljalniku. Ce ne Zelite uporabljati zaklepa delovanja, spremenite nastavitev
na Izklopljeno. @ Meni Nastavitve - Zaklep delovanja str.38

Ali je izbrana pravilna nastavitev za daljinski sprejemnik?

Nastavite nastavitev Oddaljen sprejemnik v meniju za konfiguracijo. @ Meni Nastavitve - Oddaljen sprejemnik
str.47

Ali ste napajalni kabel priklju¢ili nazaj oziroma ali ste stikalo
vkljuc¢ili takoj po direktnem izklopu?

Ko je izvedena operacija na levi strani in je nastavitev Direkten vklop nastavljena na Vklopljeno, se napajanje
morda ne bo vklopilo. Za vklop pritisnite gumb [(D].

Je stikalo za ID na strani daljinskega upravljalnika vklju¢eno (On)?

Ko je stikalo vklju¢eno (On), lahko uporabljate daljinski upravljalnik samo za upravljanje projektorja z ustrezno ID.
ID stikalo izkljucite. @ str.31

Ali sta pokrov Zarnice in Zarnica pravilno vstavljena?

Ce pokrov ali Zarnica nista pravilno namescena, projektorja ni mogoce vkljuciti. Preverite, kako sta namescena.
@ str.89




Resevanje Tezav

Druge tezave

Daljinski upravljalnik ne deluje

Preverite

Resitev

Ali je vir svetlobe daljinskega upravljalnika usmerjen v daljinski
sprejemnik na projektorju?

Daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku za daljinski upravljalnik.
Doseg delovanja @ Quick Start Guide

Ali je daljinski upravljalnik preve¢ oddaljen od projektorja?

Doseg delovanja daljinskega upravljalnika je priblizno 15 metrov. @ Quick Start Guide

Ali na sprejemnik za daljinski upravljalnik sije neposredna son¢na
svetloba ali mo¢na svetloba fluorescentnih zarnic?

Nastavite projektor v polozaj, kjer daljinskega sprejemnika ne obseva moc¢na svetloba. Ali nastavite oddaljen
sprejemnik na Izklopljeno v Oddaljen sprejemnik v meniju za konfiguracijo. @ Meni Nastavitve - Oddaljen
sprejemnik str.47

Ali je izbrana pravilna nastavitev za daljinski sprejemnik?

Nastavite nastavitev Oddaljen sprejemnik v meniju za konfiguracijo. @ Meni Nastavitve - Oddaljen sprejemnik
str.47

Ali so baterije prazne oz. so bile vstavljene pravilno?

Prepricajte se, da so baterije pravilno vstavljene, ali jih zamenjajte z novimi, Ce je treba. @ str.88

Ali se ID daljinca in ID projektorja ujemata?

Preverite, ali se ID projektorja, ki ga Zelite upravljati, in ID daljinskega upravljalnika ujemata. Ce Zelite upravljati vse
projektorje, ne glede na nastavitev ID, nastavite stikalo ID ob strani daljinskega upravljalnika na "Off". @ str.31

Ali se nastavitev Vrsta daljin.uprav. ujema z daljinskim
upravljalnikom, ki ga uporabljate?

Nastavite nastavitev Vrsta daljin.uprav. v meniju za konfiguracijo. @ Meni Razsirjeno - Delovanje - Vrsta
daljin.uprav. str.48

Ali je izbirni kabel za daljinski upravljalnik povezan z daljinskim
upravljalnikom ali oddaljenimi vrati projektorja?

Ko je kabel povezan, je delovanje daljinskega upravljanja in oddaljenega sprejemnika projektorja onemogoceno. Ce
ne uporabljate kompleta kablov za daljinski upravljalnik, ga izvlecite iz daljinskega upravljalnika in oddaljenih vrat.

Na zunanjem monitorju ni prikazano nic

Preverite

Resitev

So slike priklju¢ene na katera druga vhodna vrata, razen
Computer ali BNC?

Na zunanjem monitorju so lahko prikazane samo slike iz vhodnih vrat Computer ali BNC. @ str.106

Zelim spremeniti jezik sporodil in menijev

Preverite

Resitev

Spremenite nastavitev Jezik.

Nastavite nastavitev Jezik v meniju za konfiguracijo. @ Meni Razsirjeno - Jezik str.48




Resevanje Tezav

Posta se ne sprejme, tudi ko pride do napake v projektorju

Preverite Resitev

Je nastavitev V pripravljenosti nastavljena na Komunik. vklop.? | Za uporabo funkcije Obvestilo o posti, ko je projektor v pripravljenosti, nastavite Komunik. vklop. vV
pripravljenosti v meniju za konfiguracijo. @ Meni Razsirjeno - V pripravljenosti str.48

Ali je prislo do velike napake in se je projektor nenadoma zaustavil? | Ko se projektor naenkrat ustavi, e-poste ni mogoce poslati.

Ce se neobicajno stanje nadaljuje, se obrnite na krajevnega prodajalca ali najblizji naslov v priro¢niku Navodila za
podporo in storitve. @ Epson Projector Contact List

Ali se projektor napaja? Preverite, ali vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Ali je funkcija Po$ta v meniju za konfiguracijo pravilno nastavljena? | E-postna obvestila o tezavah se posljejo glede na nastavitve Posta v meniju za konfiguracijo. Preverite, ali so pravilno
nastavljena. @ Meni Ponastavi - Posta str.50




TOP

Dodatek

V tem poglavju so podatki o postopkih vzdrzevanja za najboljSe rezultate in dolgo dobo delovanja projektorja.



Namestitve

Projektor je lahko names$cen na stropu ali postavljen na mizo, kot kaze
spodnja slika. Ta projektor poleg tega omogoca projiciranje na razli¢na
mesta, saj omogoca vodoravno ali navpi¢no projiciranje za poljubni kot
90°.

/\ Opozorilo

e Pri vgradnji projektorja za projiciranje slik navzdol (stropna vgradnja) ali
navzgor je potreben poseben nacin vgradnje. Ce vgradnje ne opravite
pravilno, lahko projektor pade. To lahko povzroli telesne poskodbe ali
nesreco. Ce Zelite uporabiti ta nacin namestitve, se obrnite na svojega
prodajalca ali najbliZji naslov v prirocniku Support and Service Guide.

s

e Ce uporabljate lepila na tockah za pritrditev na stropni nosilec, da bi
preprecili odvijanje vijakov, ali ¢e uporabljate maziva ali olja na
projektorju, lahko ohisje poci in projektor pade s stropnega nosilca. To
lahko povzroti hude telesne poskodbe na osebah pod projektorjem in
poskoduje projektor.

Pri namesc¢anju ali nastavljanju stropnega nosilca ne uporabljajte lepil za
preprecevanje odvijanja vijakov in ne uporabljate olj, maziv itd.

e Kadar projektor vgradite na strop, poskrbite za ukrepe za prepredevanje
padca, na primer z napeljevanjem Zice skozi rocaje.

Pozor

e Projektorja ne vgradite pod katerimkoli kotom, razen kot je prikazano na
naslednjih slikah.

e Projektorja ne uporabljajte obrnjenega na glavo.

e Poleg tega pravilno nastavite smer v meniju za konfiguracijo glede na kot
vgradnje. @ str.48

e Uporaba projektorja pod napacnim kotom ali pri napacnih nastavitvah
konfiguracijskega menija povzroca motnje in skrajsa Zivljenjsko dobo
opti¢nih delov.

e Obesite projektor na strop in e Obesite projektor na strop in
projicirajte slike izpred zaslona. projicirajte slike izza prosojnega
zaslona.

o Slike projicirajte izpred zaslona. o Slike projicirajte izza prosojnega
zaslona.

e

o Slike projicirajte naravnost na- o Slike projicirajte naravnost na-
vzgor vzdol

Vo A

== * Za obesanje projektorja na strop potrebujete dodatni stropni nosilec.
'@‘ @ str.94

¢ Nastavitev Projekcija lahko spremenite v meniju za konfiguracijo.
@ str.48




Projektor morate odistiti, ¢e se umaze ali ¢e se kakovost slike poslabsa.

/\ Opozorilo

Za odstranjevanje umazanije ali prahu, ki se prijema delov projektorja, na
primer lece ali filtra, ne uporabljajte prsil, ki vsebujejo vnetljiv plin.
To lahko povzroli poZar zaradi visoke temperature Zarnic v enoti.

Ci$¢enje Povrsine Projektorja
Povr$ino projektorja ocistite tako, da jo obrisite z mehko krpo.

Ce je projektor zelo umazan, krpo navlazite z vodo, v kateri je manjsa
koli¢ina nevtralnega (istila, in jo pred brisanjem povrsine projektorja
dobro ozmite.

Pozor
Za (iSCenje povrSine projektorja ne uporabljajte hlapljivih snovi, kot so vosek,
alkohol ali razredcilo. Ohisje se lahko poskoduje ali razbarva.

Ciséenje Objektiva

Objektiv previdno ocistite s krpo za ciscenje ocal.

Pozor
Objektiva ne drgnite z grobimi materiali in ga ne izpostavljajte tresljajem, saj
se hitro poskoduje.

v o

Ci$¢enje zraénega filtra
Zrac¢ni filter in odprtino za dovod zraka odistite, ko se izpiSe naslednje

sporocilo ali indikator za filter utripa zeleno.

"Time to clean the air filter."
"Clean or replace the air filter."

Pozor

e Zaradi prahu na zracnemu filtru lahko notranja temperatura projektorja
naraste in s tem ustvari tezave ter skrajsa dobo delovanja optiénega
motoréka. Zraéni filter ocistite, takoj ko se izpiSe sporocilo.

e Ce je zratni filter rumeno obarvan od tobacnega dima, ga ni mogoce
ocistiti. 'V tem primeru ga zamenjajte z novim zracnim filtrom. @ str.92

e Zracnega filtra ne spirajte z vodo. Ne uporabljajte Cistil ali topil.

e S krtaco z dolgimi in mehkimi $Cetinami lahko filter neino skrtacite. Ce
filter krtacite pregrobo, se bo prah vrinil v zracni filter in ga ne bo
mogoce odstraniti.

%@gg Potem ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite
napajalni kabel.

e,

a@ Odstranite pokrov zra¢nega filtra.
S prsti primite jezicek pokrova zracnega filtra in ga potegnite
navzgor ter odstranite pokrov, pri tem pa pritiskajte na jezicek.




%‘5 Sprednji del filtra (stran z jezicki) obrnite navzdol in ga Stiri-
do petkrat potresite, da odstranite prah.

@ Znova namestite zracni filter.

Obrnite ga in postopek ponovite Se na drugi strani.



/' Znova namestite pokrov zra¢nega filtra.

Pritisnite pokrov, dokler se ne zaskoci.

A\l
~ -

@/~
,I

Ce se sporotilo pogosto prikaze, tudi po &is¢enju, zamenjajte zraéni
filter. Zamenjajte ga z novim zra¢nim filtrom. @ str.92




Zamenjava Potrosnih Materialov

V tem odstavku najdete navodila za zamenjavo baterij daljinskega
upravljalnika, Zarnice in zracnega filtra.

Menjava baterij za daljinski upravljalnik

Ce se pojavlja zamik v odzivnosti daljinskega upravljalnika ali ¢e le-ta
ne deluje, potem ko ste ga nekaj casa uporabljali, so baterije verjetno Ze
skoraj prazne. Ko se to zgodi, zamenjajte baterije z novimi. Imejte
pripravljeni dve AA-alkalni bateriji. Drugih baterij ne smete uporabljati,
razen AA-alkalnih.

Pozor /\ Previdno

Pred ravnanjem z baterijami obvezno preberite Varnostna opozorila. @

Safety Instructions Preverite polozaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepricajte, da so

baterije pravilno vstavljene.

@g Znova namestite pokrov baterij.
—

*’@% . . Pritisnite pokrov baterij, da se zaskoci.
\_/ Odstranite pokrov baterij.

Pritisnite zati¢ pokrova baterij in dvignite pokrov.

@ Zamenjajte stare baterije z novimi.



Zamenjava Potrosnih Materialov

Menjava Zarnice Pozor

e Za vzdrzevanje zacetne svetlosti in kakovosti slike je sporocilo za

Cas za menjavo Zarnice zamenjavo Zarnice nastavljeno tako, da se izpise po dolocenem casu, kot
sledi. @ str.47

Kadar uporabljate funkcijo Poraba energije neprekinjeno na nastavitvi

Normalno: priblizno 2400 ur

* Spo‘r OCI.I.O Zamenjajte zarnlcov. 5¢ prllfaze“sp odaj levo na Kadar uporabljate funkcijo Poraba energije neprekinjeno na nastavitvi
projekcijskem zaslonu, ko za¢nete projekcijo. ECO: priblizno 3400 ur

Zarnico zamenjajte:

e Projektorja ne vkljucite takoj po tem, ko ste ga izkljucili. Pogosto
vkljucevanje in izkljucevanje projektorja lahko skrajsa Zivljenjsko dobo svetilk.

e Ce zarnico uporabljate Se po izteku roka trajanja, je moZnost, da bo
Zarnico razmeslo, vecja. Ko se izpise sporocilo za zamenjavo zarnice, jo cim
prej zamenjajte, tudi ce Se deluje.

] e Odvisno od lastnosti Zarnice in nacina uporabe, lahko Zarnice potemni ali

neha delovati, Se preden se izpiSe sporolilo. Vedno imejte na zalogi dve
rezervni Zarnici, ce ju boste potrebovali.

¢ Ko indikator za zarnico zacne utripati oranzno.
Odstranite Zarnico, ki jo oznacuje utripajoc¢i indikator (zarnica 1 ali 2).

o 1Ly

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

Q) m =

ORI SO
000000

Kako zamenjati zarnico

\r

Zarnico lahko zamenjate tudi, kadar projektor visi s stropa.

/\ Opozorilo

e Ko zamenjujete Zarnico, ker ne sveti ve¢, lahko to pomeni, da je pocila. Ce
menjate Zarnico na projektorju, ki visi s stropa, vedno predvidevajte, da je
Zarnica pocila, zato stojte ob pokrovu Zarnice in ne pod njim. Previdno
odstranite pokrov Zarnice.

e Zarnica nikoli ne razstavljajte in ne preurejajte. Ce razstavljeno ali
preurejeno Zarnico namestite v projektor in uporabite, lahko pride do
poZara, elektricnega udara ali nesrece.

e Ko projicirana slika potemni in kakovost slike poslabsa.




Zamenjava Potrosnih Materialov

P
@ Dvignite blokirno rocico za zarnico, ki jo zelite zamenjati, in
naravnost izvlecite zarnico.

/\ Previdno

Pocakajte, da se zarnica dovolj ohladi, preden odstranite pokrov Zarnice. Ce je Zarnica pocena, jo zamenjajte z novo ali se obrnite na
Vroéa Zarnica lahko povzro¢i opekline ali druge poskodbe. Zarnica se ohladi krajevnega prodajalca za ve¢ nasvetov. @ Epson Projector Contact
v priblizno eni uri po izklopu naprave. List

Pozor

e Projektorja nikoli ne uporabljajte, Ce nista vgrajeni dve Zarnici.

e Priporocamo, da zamenjate obe Zarnici hkrati, da ohranite stalen odtenek
in svetlost projiciranih slik.

' Potem ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite
napajalni kabel.

“ I Pocakajte, da se zarnici dovolj ohladita, preden odstranite
pokrov Zarnice na zadnji strani projektorja.

Jezicke na sprednji strani pokrova Zarnice stisnite skupaj, da
sprostite blokado. Ko se blokada sprosti, izvlecite pokrov.

@ Svetilka 1
@ Svetilka 2

’ Namestite novo Zarnico.

Novo zarnico vstavite v pravo smer vzdolz vodila, jo moc¢no
potisnite navzdol do oznake, dokler se ne vstavi do konca, potem
pa potegnite blokirno roc¢ico navzdol, dokler se ne zaskoci.
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Pozor

e Prepricajte se, da ste Zarnico pravilno namestili. Ko odstranite pokrov
Zarnice, se Zarnica samodejno ugasne. Zarnica ne zasveti, Ce pokrov ali
Zarnica nista pravilno namescena.

o V izdelku je zarnica, ki vsebuje Zivo srebro (Hg). Upostevajte lokalne
predpise v zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Naprave ne zavrzite med
obicajne odpadke.

Ponastavitev funkcije Ure Zarnice

Projektor ima funkcijo, ki belezi ¢as delovanja zarnic. Sporocilo in
indikator vas obvestita, ko je ¢as, da zamenjate Zarnico. Ko zamenjate
zarnice in vkljucite napajanje, se na zaslonu prikaze naslednje obvestilo,
da lahko ponastavite Stevec ur Zzarnice.

Izberite Da in pritisnite gumb [Enter].

Zarnica je zamenjana.
Delovne ure bodo ponastavijene.
Zelite nadaljevati?

Zaprite pokrov za Zarnico. Ne

Ce izberete "Ne", se napajanje izklopi brez
ponastavitve.

Pokrov pritisnite proti enoti in ga premaknite v desno, dokler se

ne zaskodi.
Ure #arnice

sorkk H /

*kkk H

([« ] :1zbelri [Enter] :Izvedi [({&)1:1zkicplieno |

@) Prikaze zamenjavo za Zarnico 1.

@ Prikaze skupni ¢as delovanja zarnice. Ce izberete Da in ponastavite ure
Zarnice, se Stevec Zarnice 1 nastavi na OH.
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Zamenjava zracnega filtra

Cas za zamenjavo zra¢nega filtra

Zracni filter je treba zamenjati:

e Zracni filter je porjavel.
e Sporocilo je prikazano, ¢eprav je zra¢ni filter ociscen.

Kako zamenjati zracni filter

Zracni filter lahko zamenjate, tudi ¢e projektor visi s stropa.

Postopek

/ Potem ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite
napajalni kabel.

%@gg Odstranite pokrov zra¢nega filtra.
S prsti primite jezicek pokrova zra¢nega filtra in ga potegnite
navzgor ter odstranite pokrov, pri tem pa pritiskajte na jezicek.

) Namestite nov zracni filter.
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-

\7/ Znova namestite pokrov zra¢nega filtra.

.

Pritiskajte, dokler se ne zaskoc¢i na mesto.

=~ Rabljene zratne filtre zavrzite skladno z lokalnimi predpisi.
@‘ Material ogrodja: polipropilen
Material filtra: polipropilen




Dodatki In Potrosni Material

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in potro$nimi
materiali. Te izdelke kupite po potrebi. Naslednji seznam dodatkov in
potro$nega materiala je bil posodobljen julija 2009. Podrobnosti se lahko

spremenijo brez obvestila in razpolozZljivost je odvisna od drzave nakupa.

Dodatna Oprema

Computer cable ELPKC02
(1,8 m - za mini D-Sub15-nozZic/mini D-Sub 15 nozic)
Ta je enak racunalni$kemu kablu, prilozenemu projektorju.

Racunalniski kabel ELPKC09
(3 m - za mini D-Sub15-nozic/mini D-Sub 15 nozic)
Racunalniski kabel ELPKC10
(20 m - za mini D-Sub15-nozZic/mini D-Sub 15 nozic)

Uporabite enega izmed teh dalj$ih kablov, ¢e je ra¢unalniski kabel, ki ste ga
dobili s projektorjem, prekratek.

Kabel komponentnega videa ELPKC19
(3 m - za mini D-Sub 15-polni/RCA moskix3)

Uporabite ga za povezavo vira Komponentni video””.

Komplet kablov za daljinski upravljalnik ELPKC28
(Komplet dveh kablov dolzine 10 m)

Komplet kablov uporabite, kadar Zzelite daljinski upravljalnik uporabljati z
vedje razdalje.

Zoom objektiv z dolgo goris¢no razdaljo ELPLLO7

(Razmerje razdalje projekcije: a. priblizno 5,76-8,09 b. priblizno
5,83-8,18)

Zoom objektiv s srednjo gori3¢no razdaljo ELPLMO7

(Razmerje razdalje projekcije: a. priblizno 3,85-5,88 b. priblizno
3,92-5,97)

Zoom objektiv s srednjo gori3¢no razdaljo ELPLMO06

(Razmerje razdalje projekcije: a. priblizno 2,64-4,03 b. priblizno
2,68-4,10)

Zoom objektiv s standardno gori$¢no razdaljo ELPLS04
(Razmerje razdalje projekcije: a. priblizno 1,71-2,78 b. priblizno
1,74-2,82)

Siroki objektiv s kratko gori$¢no razdaljo ELPLW04

(Razmerje razdalje projekcije: a. priblizno 1,29-1,77 b. priblizno
1,31-1,80)

Sirokokoten objektiv za projekcijo zadaj ELPLR0O4

(Razmerje razdalje projekcije: a. priblizno 0,76 b. priblizno 0,77)
a: EB-Z8050W b: EB-Z8000WU

Projekcijsko razmerje = razdalja projekcije/$irina projekcije

Vrednosti so standardne vrednosti namestitve. Lahko se spreminjajo odvisno
od pogojev projiciranja.

Low ceiling mount® ELPMB25
High ceiling mount® ELPMB26

Za namestitev projektorja na strop.

Brezzi¢ni sprejemnik miske ELPST16

Uporabite ga za upravljanje kazalca rac¢unalniSke miske z daljinskim
upravljalnikom projektorja ali za pomikanje po straneh med projekcijo
datoteke PowerPoint.

Enota za brezzi¢no krajevho omrezje ELPAPO3 (za EB-Z8050W)

To uporabite za projiciranje slik iz racunalnika preko brezzi¢nega krajevnega
omreZja.

*

Poseben nacin namestitve za obeSanje projektorja na strop (stropni nosilec).
Ce zelite uporabiti ta nacin namestitve, se obrnite na svojega prodajalca ali
najblizji naslov v priro¢niku Navodila za podporo in storitve . @ Epson
Projector Contact List




Dodatki In Potrosni Material

Potrosni Material

Nadomestna zarnica (komplet z dvema kosoma) ELPLP52
Nadomestna zarnica (komplet z enim kosom) ELPLP51

Za zamenjavo pregorelih Zarnic.

Air filter ELPAF23

Za zamenjavo izrabljenih zra¢nih filtrov.




Opombe glede prevoza

V notranjosti projektorja je veliko steklenih delov in preciznih Opombe glede priprave in prevoza
komponent. Da bi preprecili poskodbe med prevozom, rokujte s
projektorjem, kot je opisano spodaj. Projektor na debelo ovijte v zas¢itni material, da ga zas¢itite pred

udarci, in ga polozite v trdno kartonsko $katlo. Spediterja ne pozabite
opozoriti, da je vsebina obcutljiva.

Prestavljanje v blizino

Preverite naslednje tocke in nato previdno nosite s prijemom za rocke.

e Izklopite napajanje projektorja in izvlecite vse kable.
e Na objektiv pritrdite pokrov objektiva.
e Pospravite nogo.

/\ Previdno

Projektorja naj ne nosi ena oseba.
Za odstranjevanje embalaze in prenasanje projektorja sta potrebni dve osebi.

Med prevozom

Priprava embalaze

Potem ko ste preverili tocke za "Prestavljanje v blizino", pripravite
naslednje in nato pospravite projektor.

e Odstranite objektiv, ¢e je vgrajen dodatni in ne standardno vgrajeni
zoom objektiv. Ce ima projektor vgrajen objektiv, namestite standardni
zoom objektiv. Ce projektor nima objektiva, nanj namestite pokrov, ki
je bil na nosilcu za objektiv, ko ste kupili projektor.

e Vodoravni in navpi¢ni pomik objektiva naj bo nastavljen na sredino.

e Namestite zascitni pokrov objektiva, ki je bil uporabljen ob nakupu.



Shranjevanje uporabnikovega loga

Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot uporabnikov logo.

:@: Ko je uporabnikov logo shranjen, se prej$nji uporabnikov logo izbrige.

4

Projicirajte sliko, ki jo zelite uporabiti kot uporabnikov logo,
in pritisnite gumb [Menu].

Uporaba daljinskega Uporaba nadzorne plosce

upravljalnika
\‘W N q Menu o~ Esc
‘ e ) = Dy
» @l
/ = Enter" >
EN—— =

“/ V meniju za konfiguracijo izberite Razsirjeno - "Uporabnikov
logo". @ "Uporaba Meni konfiguracija"

Poglejte si gumbe, ki jih lahko uporabite, in njihove funkcije v
vodi¢u pod menijem.

Slika vrni
Prikaz
signal
Projekcija Spredaj
Nastavitve Smer Normalno
< Delovanje
Razsirjeno ¥ pripravljenosti Komunik. izklop.
b Obv.Ocist. Zra.Filter  Izklopljeno
Omrefje ID projektorja 1zklopljeno
Vet zaslonov
Informacije Jezik € Slovensdina

Ponastavi

Ponastavi

([Esel:Vrni [#]1:1zberi [Enter]:Vnesi [Menul:Izhod )

-~<- o Ce je nastavitev Zaslita uporab. loga v Zaslita z geslom

@‘ nastavljena na VKklopljeno, se prikaze sporocilo, uporabnikovega
loga pa ne morete spremeniti. Spremembe lahko izvedete, ko
nastavite Zas¢ita uporab. loga na Izklopljeno.@® str.36

e Ce med izvajanjem funkcij Keystone, E-Zoom, Aspect ali
Progresivno izberete Uporabnikov logo, se trenutno izvajana
funkcija preklice.

Ko je prikazano obvestilo "Ali Zelite izbrati to sliko kot
uporabnikov logo?", izberite "Da".

~~- Ko pritisnete gumb [Enter] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni
@ plosci, se lahko spremeni velikost zaslona glede na signal, ker se
nastavi na locljivost slikovnega signala.




Shranjevanje uporabnikovega loga

Premaknite okvir na del slike, ki ga Zelite uporabiti kot
uporabnikov logo.

([«#»1 :Pomik [Enter]:Nast. [Menul:Izhod )

Uporaba daljinskega
upravljalnika
Menu y SC

==X
source [J OJ
Search - Sk
0 )« @ Q) [
& ﬁ er f =~

Uporaba nadzorne plosce

izberite "Da".

Izberite faktor zoom na zaslonu zoom nastavitev.

[Uporabnikov logo]
Nastavi faktor pove&anja.

Faktor povecanja:
12002
13002
14002

([EscI:Vrni [#71:Izberi [Enter]:Nastavi  [Menul:Izhod |

400% se prikaze samo pri uporabi naprave EB-Z8000WU.

' Ko se izpiSe sporocilo »Ali zelite shraniti to sliko za
uporabnikov logo?«, izberite »Yes (Da)«.

Slika je shranjena. Ko se slika shrani, se izpiSe obvestilo "Koncano.".

~r~- o Ko se uporabnikov logo shrani, tovarniskih nastavitev ne morete

@ ve¢ ponastaviti.

e Shranjevanje loga traja do 15 sekund. Med shranjevanjem ne
upravljajte projektorja ali druge opreme, saj se lahko pojavijo okvare.




Vzpostavljanje povezave WPS (Wi-Fi Protected Setup) z dostopno tocko do brezzicnega lokalnega omrezja (samo EB-Z8050W)

WPS se lahko vzpostavi na dva nacina.

e Metoda tipke
SSID in varnost se samodejno nastavita, ko pritisnete gumb [Enter] na
nadzorni plosci projektorja, in namensko tipko na dostopni tocki. Ta
nacin je priporocljiv, ko je sta projektor in dostopna tocka blizu drug
drugega.

e Metoda PIN kode
SSID in varnost se samodejno nastavita z vnosom 8-mestne kode, ki
je bila projektorju vnaprej doloc¢ena iz racunalnika. Nastavitve povezave
med rac¢unalnikom in dostopno tocko nastavite ze prej. Za podrobnejse
informacije v zvezi z vzpostavljanjem te povezave si oglejte prirocnik,
ki je prilozen dostopnemu mestu. Ta nacin je priporocljiv, ko je
projektor name$c¢en na strop.

5
&2

it | Kongano

Nacin vzpostavitve povezave

v‘“‘“”””’%%
@ Med projekcijo pritisnite gumb [Menu] in v meniju za
konfiguracijo izberite Omrezje - "Konfiguracija omrezja".

slik Vrni . . . . .
e Ko se povezujete z metodo tipke, sledite spodaj navedenim korakom.
Signal
Catau Pojdite na "Vzpostavljanje povezave z metodo PIN-kode", ko se
astavitve . " "
povezujete z "Metodo PIN-kode". @ str.101
Razéirjeno
Omreije 0
Informacije Vzpostavljanje povezave z metodo tipke
Ponastavi
[[Esc] :¥rni [#1:1zberi [Enter] :Vnesi [Menul:Izhod | POStOpEk

S—,

Pokaze se ekran Konfiguracija omrezja. @ Izberite "Metoda tipke".




Vzpostavljanje povezave WPS (Wi-FiProtected Setup) zdostopnotocko dobrezzicnegalokalnegaomrezja(samoEB-Z8050W)

N\Wi-Fi Protected Setup: Metoda tipke

Na dostopni toZki pritisite tipko Wi-Fi Protected Setup.

=
=
= O
=S
=N
=
=

Prikaze se zaslon Metoda tipke. S tem se namestitev zakljuci.

Ob pozivu na zaslonu pritisnite gumb [Enter] na nadzorni
plosci projektorja.

Pritisnite gumb [Enter] ali [Esc].

D Wi-Fi Protected Setup: Metoda tipke

N Wi-Fi Protected Setup: Metoda tipke

8
&s

Vrnete se na zaslon menija BrezZicni LAN.
Potem se odpre zaslon Metoda tipke.

Izberite "Da" v meniju "Namestitev koncana".
/' Ob pozivu na zaslonu pritisnite gumb na dostopni tocki.



Vzpostavljanje povezave WPS (Wi-FiProtected Setup) zdostopnotocko dobrezzicnegalokalnegaomrezja(samoEB-Z8050W)

Zitno lokal.
onrezje
sh

n = =
Namestitev
Konzana

Prikaze se zaslon Metoda PIN kode.
S tem se zaklju¢i namestitev povezave med projektorjem in

dostopnim mestom. Pritisnite gumb [Menu], da zaprete meni za

Vnesite PIN-kodo, ki je prikazana na zaslonu "Metoda PIN
konfiguracijo.

kode" v rac¢unalniku za dostopno tocko, in izberite "Zagon
namestitve".

Vzpostavljanje povezave z metodo PIN-kode

D Wi-Fi Protected Setup: Metoda PIN kode

[} ¥ Ve S
~~~- Preden se povezete s pomocjo »Metoda PIN kode«, mora biti

27 povezava med rac¢unalnikom in dostopnim mestom Ze vzpostavljena.

Izberite "Metoda PIN kode".

Prikaze se postopek.



Vzpostavljanje povezave WPS (Wi-FiProtected Setup) zdostopnotocko dobrezzicnegalokalnegaomrezja(samoEB-Z8050W)

i-Fi Protected Setup: Metoda PIN kode

ev Wi-Fi Protected Setup...
Brez¥iéni LAN

Namestitev
konana

' Prikaze se obvestilo "Namestitev z Wi-Fi Protected Setup-jem

zakljuéena.". Pritisnite gumb [Enter] ali [Esc]. S tem se zaklju¢i namestitev povezave med projektorjem in

dostopnim mestom. Pritisnite gumb [Menu], da zaprete meni za
konfiguracijo.

Vrnete se na zaslon menija BrezzZicni LAN.

) lzberite "Da" v meniju "Namestitev koncana".



Velikost Zaslona In Razdalja Projekcije

Spodnja tabela kaze razdaljo projekcije pri uporabi standardnega zoom
objektiva. Ce imate names¢en dodatni objektiv, preverite razdaljo
projekcije v priro¢niku User's Guide, ki je prilozen dodatnim
objektivom. Za ustrezno velikost zaslona glejte naslednjo tabelo za
nastavitev projektorja. Vrednosti so le referenc¢ne.

@ Razdalja projekcije

.

1

®®

@ jerazdalja od sredis¢a objektiva do spodnjega dela zaslona. To spremenite z navpic-
nim premikom objektiva.

@ Sredisce objektiva

Razdalja projekcije za EB-Z8000WU

Enote: cm

4:3
Velikost zaslona

Navpicni premik ob-

Siroko do Tele jektiva
Od zgoraj do spodaj
200" 410x300 856 - 1384 -64 - 369
300" 610x460 1288 - 2081 -97 - 554
440" 890x670 1898 - 3062 -142 - 814
Enote: cm
16:9

Velikost zaslona

Navpicni premik ob-

4:3
Velikost zaslona

Navpicni premik ob-

Siroko do Tele jektiva
Od zgoraj do spodaj
60" 130x75 227 - 371 -22-96
80" 180x100 306 - 498 -29-129
100" 220x120 384 - 624 -36 - 161
120" 270x150 463 - 751 -43-193
150" 330x190 580 - 940 -54 - 241
200" 440x250 777 - 1256 -72 - 321
300" 660x370 1169 - 1888 -108 - 482
485" 1070x600 1899 - 3064 -176 - 781
Enote: cm
16:10

Velikost zaslona

Navpicni premik ob-

Siroko do Tele jektiva
Od zgoraj do spodaj
60" 120x90 251 - 410 -19-111
80" 160x120 338 - 549 -26 - 148
100" 200x150 424 - 688 -32-185
120" 240x180 510 - 828 -39 -221
150" 300x230 640 - 1036 -48 - 277

Siroko do Tele jektiva
Od zgoraj do spodaj
60" 130x81 221 - 361 -17-98
80" 180x110 297 - 484 -23-130




Velikost Zaslona In Razdalja Projekcije

16:10
Velikost zaslona

Navpicni premik ob-

Enote: cm

16:9
Velikost zaslona

Navpicni premik ob-

Siroko do Tele jektiva
Od zgoraj do spodaj
60" 130x75 224 - 365 -21-95
80" 180x100 301 - 490 -28 - 127
100" 220x120 378 - 614 -35-159
120" 270x150 455 - 739 -42 - 191
150" 330x190 571 -925 -52-239
200" 440x250 764 - 1236 -69 - 318
300" 660x370 1150 - 1859 -104 - 477
485" 1070x600 1869 - 3016 -168 - 773
Enote: cm
16:10

Velikost zaslona

Navpicni premik ob-

Siroko do Tele jektiva
Od zgoraj do spodaj
100" 220x130 374 - 607 -28 - 163
120" 270x169 450 - 730 -34 - 196
150" 330x206 564 - 915 -43 - 245
200" 440x275 755 -1222 -57 - 326
300" 550x344 1137 - 1837 -85 - 489
500" 1100x688 1900 - 3067 -142 - 815
Razdalja projekcije za EB-Z8050W
Enote: cm
Velikogt:iaslona . Navpié.ni p.remik ob-
Siroko do Tele jektiva
Od zgoraj do spodaj
60" 120x90 247 - 403 -18 - 110
80" 160x120 332 -540 -24 - 146
100" 200x150 417 - 677 -30-183
120" 240x180 502 - 814 -37 - 219
150" 300x230 630 - 1020 -46 - 274
200" 410x300 843 - 1363 -61 - 366
300" 610x460 1268 - 2048 -91 - 549
440" 890x670 1868 - 3014 -134 - 807

Siroko do Tele jektiva
Od zgoraj do spodaj

60" 130x81 217 - 355 -16 - 97
80" 180x110 292 - 476 -22-129
100" 220x130 368 - 597 -27 - 162
120" 270x169 443 - 719 -32-194
150" 330x206 555 - 900 -40 - 242
200" 440x275 743 - 1203 -54 - 323
300" 550x344 1119 - 1808 -81 - 485
500" 1100x688 1870 - 3019 -135 - 808




Povezava s kablom LAN

Povezite s splosno dobavljivim LAN kablom 100BASE-TX ali 10BASE-T.
Vmesnik se lahko razlikuje od naslednje ilustracije, odvisno od modela
projektorja. (Naslednja ilustracija kaze EB-Z8000WU)

B/Ch/pp HiC

7%

Sync

@ Do vrat LAN
@ LAN kabel (splosno dobavljiv)
@ Zavrata LAN

Pozor
Da preprecite okvare, uporabljajte zasciten LAN kabel kategorije 5.




Priklop na zunanji monitor

Analogne slike RGB iz vhodnega prikljucka Racunalnik ali vhodnega
prikljucka BNC lahko prikazete na zunanjem monitorju in zaslonu
hkrati. To pomeni, da lahko preverjate projicirane slike na zunanjem
monitorju, ko izvajate predstavitve, tudi ¢e ne vidite na zaslon. Povezavo
izvedite s kablom, ki je priloZzen zunanjem monitorju.

@ Do vrat Monitor Out

@ Kabel, prilozen monitorju

@ Do vrat monitorja

~- * Komponentnih videosignalov in opreme, ki je prikljucena na
’@‘ vhodne priklju¢ke razen priklju¢kov Racunalnik in BNC, ni
mogoce prikazati na zunanjem monitorju.
o Nastavitveni merilniki (npr. Keystone), meni za konfiguracijo in
zasloni s pomodjo niso prikazani na zunanjem monitorju.




Odstranjevanje in namestitev projicirnega objektiva

Pripravite si krizni izvija¢ #2. %@5 Odstranite sprednji pokrov.

Odstranjevanje

Pozor

e Objektiv odstranite samo takrat, ko je to potrebno. Ce v projektor pride
prah ali umazanija, se kakovost projekcije poslabsa in pride lahko do okvare.
e Poskusite se izogniti dotikanju le¢ z rokami ali prsti.

Ce na povrsini lede pustite prstne odtise ali maséobo, se poslabsa kakovost
projekcije.

e Ce je nastavljen premik objektiva, ga nastavite na sredino pred ponovno
namestitvijo objektiva.

) Odvijte pritrdilna vijaka.

@ Sprostite pritrdilni vijak.

9 Pokrov potegnite naravnost ven.

S,
a@ Odstranite pokrov vmesnika.

T

@ Stisnite blokirne rocice objektiva in ga zavrtite v levo.

@ Sprostite pritrdilni vijak.

@ Ko povlecete stikalo za odpiranje pokrova vmesnika, izvlecite pokrov
vmesnika.



Odstranjevanje in namestitev projicirnega objektiva

7 3

% ; Enoto objektiva sprostite in potegnite ven.
%@)ﬁ; Trdno primite enoto objektiva in zavrtite rocico v desno,
Namestitev g:gfarnsi»tei.ne zaskoci. Prepricajte se, da objektiva ni mogoce
Pozor

Enote objektiva ne namescajte, ko del za vstavljanje objektiva obrnjen
navzgor. V projektor lahko vdre prah ali smet.

S,
a@ Enoto objektiva vstavite naravnost v del za vstavljanje
objektiva, da bo beli krozec na objektivu na vrhu.



Odstranjevanje in namestitev projicirnega objektiva

) Pokrov namestite vzdolz vodila.

@ Zategnite pritrdilne vijake.

Pozor
e Namestite sprednji pokrov, da boste lahko uporabljali projektor.
e Projektor shranite z vstavljeno enoto objektiva.
Ce projektor shranite brez enote objektiva, lahko v notranjost projektorja

vdreta prah in umazanija, kar lahko povzroci okvare ali poslabsa kakovost
projekcije.

@ Pokrov namestite vzdolz vodila.
@ Zategnite pritrdilni vijak.
@ Zategnite pritrdilna vijaka.

Znova namestite pokrov vmesnika.



Kako brati e-postna obvestila o tezavah

Ko je funkcija Obvestilo o posti nastavljena na Vklopljeno in se v
projektorju pojavi tezava/opozorilo, bo poslano naslednje e-postno

sporocilo.

Zadeva: EPSON Projector

1. vrstica: Ime projektorja, kjer se je pripetila tezava
2. vrstica: Naslov IP projektorja, kjer se je pripetila tezava.
3. vrstica in naprej: Podrobnosti tezave

Podrobnosti tezav so navedene po vrsticah. Spodnja tabela prikazuje

podrobnosti, ki so podane v sporocilu za vsak element. Za odpravljanje

tezav/opozoril preberite poglavje "Razlaga indikatorjev" @ str.70

Sporocilo

Vzrok

Lamp Warning (1)
Lamp Warning (2)

Opoz. za svetilke

(1) oznacuje Zarnico 1 in (2) oznaluje
Zarnico 2. Oznacena Zarnica je
pokvarjena.

Low Air Flow

Slab pretok zraka

Low Air Flow Error

Napaka pretoka zraka filtra

No Air Filter

Ni zra¢nega filtra/Nap. senz. prezrac.

Sporocilo

Vzrok

Auto Iris Error

Napaka sam. zaslonke

No-signal

Ni signala

Projektor ne prejme nobenega signala.
Preverite stanje povezave ali napajanja
vira signala.

Cinema filter error

Napaka filtra za kino

Cinema Filter Warning

Opoz.za kino filter

Projektor $e vedno lahko uporabljate,
vendar filter za kino ne deluje.

Peltier Device error

Napaka hladilnega sistema (Peltierjev
element)

Power Err. (Ballast)

Napaka nap. (balast)

Clean Air Filter

Obv.O¢ist.Zra.Filter

Fan related error

Napaka ventilatorja

High-speed cooling in progress

Opoz-visoka temp

Power Warning. (Ballast) (1)
Power Warning. (Ballast) (2)

Opozorilo napajanja (balast)

(1) oznacuje Zarnico 1 in (2) oznacuje
zarnico 2. Oznacena Zarnica je
pokvarjena.

Internal error

Notranja napaka

Pump Error

Napaka hladilnega sistema (¢rpalka)

Internal temperature error

Nap.-visoka temp
(Pregrevanje)

Lamp out

Napaka Zarnice (Zarnici 1/2)

Lamp replacement notification (1)
Lamp replacement notification (2)

Zamenjajte Zarnico

(1) oznacuje zarnico 1 in (2) oznaluje
zarnico 2. Informirana Zarnica je
namenjena za zamenjavo.

Sensor error

Napaka senzorja

Shutter Error

Napaka zaklopa

Shutter Warning

Lamp timer failure

Okvara zarnice (Zarnici 1/2)

Opozorilo za zaklop

Enoto $e vedno lahko uporabljate,
vendar elektri¢ni zaklop ne deluje.

Na zacetku sporodila je (+) ali (-).
prislo je do tezave s projektorjem

(-): tezava s projektorjem je bila odpravljena




Ukazi ESC/VP21

Seznam Ukazov Postavitev Kablov
Ko se ukaz Vklopljeno posreduje v projektor, se ta vklju¢i in zacne
ogrevati. Ko se projektor vkljuci, je vrnjeno dvopi¢je ":" (3Ah).

Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme e Oblika prikljucka: D-Sub 9-polni (moski)
naslednji ukaz. e Ime vhodnih vrat projektorja: RS-232C

Serijska povezava

Ce se ukaz, ki se izvaja, nenormalno zakljuci, se izpiSe sporocilo o

napaki in se vrne "' <Pri projektorju> <Prirac¢unalniku>
Element menija Ukaz RS-232C
VKLOP/IZKLOP na- | On PWR ON
pajanja Off PWR OFF
Izbira signala Racunalnik Avto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Component SOURCE 14
BNC Avto SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Component SOURCE B4 <Pri projektorju> (PC serijski kabel) <Pri ra¢unalniku>
HDMI SOURCE A0 GND 5 5 GND
DVI-D SOURCE 30 RD 2 < 3 TD
Video SOURCE 45 ™ 3 > > RD
S-Video SOURCE 42
Zaklop Vklopljeno/ | Vklopljeno MUTE ON : ”
IzKlopljeno koplieno MUTE OFF Ime signala . . Funkcija
GND Signalna Zica
Na konec vsakega ukaza dodajte kodo za vrnitev na zacetek vrstice (CR) (0Dh). ™D Posiljanje podatkov
RD Prejemanje podatkov




Ukazi ESC/VP21

Komunikacijski protokol

e Privzeta bitna hitrost: 9.600 b/s
e Dolzina podatkov: 8 bitov

e Parnost: brez

e Kon¢ni bit: 1 bit

e Nadzor prenosa: brez



Vizitka PJLink

PJLink Classl je zdruzenje JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) v okviru prizadevanj za
standardizacijo protokolov za nadzor projektorjev dolocilo za standardni
protokol za nadzor omreznih projektorjev.

Projektor je v skladu s PJLink Classl standardom, ki ga je ustanovila
JBMIA.

Pozna vse ukaze, razen naslednjih, ki so doloceni z PJLink Classl. To je
bilo potrjeno s preverjanjem ustreznosti standardu PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nezdruzljivi ukazi

Funkcija Ukaz PJLink
Izklop slike AVMT 11

e Vhodna imena, dolo¢ena s PJLink, ki ustrezajo virom projektorja

Vir Ukaz PJLink
Racunalnik INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32

e Izpis imena proizvajalca na ukaz "Manufacture name information
query (Poizvedovanje o imenu proizvajalca)"
EPSON

e Izpis imena modela na ukaz "Product name information query
(Poizvedovanje o imenu modela)"

EB-Z8050W/PowerLite Pro Z8050W
EB-Z8000WU/PowerLite Pro Z8000WU


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podprti Prikazovalniki Monitorjev

Podprti prikazi monitorja za model EB-Z8000WU

Racunalniski signali (analogni RGB)

Enote: pike
Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost Nadin Aspect
Normalno 16:9 Polno Zoom Privzeto
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac"! 800x600 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1920x1152 1920x1080 1920x1200 1920x1152 1280x768
60 1360x768 1920x1084 1920x1080 1920x1200 1920x1084 1360x768
60/75/85 1280x800 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1440x900
WSXGA+ 60 1680x1050 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x864
60/75/85 1280x1024 1500x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
60/75/85 1280x960 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 1600x1200 Nezdruzljivo 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA™ 60 1920x1200 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
MAC13” 67 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
MAC16” 75 832x624 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 832x624
MAC19” 75 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
60 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768




Podprti Prikazovalniki Monitorjev

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost Nacin Aspect
Normalno 16:9 Polno Zoom Privzeto
MAC21” 75 1152x870 1588x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x870
*1 Povezava je onemogocena, ¢e naprava nima izhoda VGA.
*2 Podprto samo, ko v meniju za konfiguracijo izberete Normalno v Locljivost.
*3 Podprto samo, ko je priklju¢en signal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).
Tudi ¢e na vhod pripeljete signale, ki zgoraj niso omenjeni, bo slika najbrz lahko projicirana. Vendar pa morda ne bodo na voljo vse funkcije.
Komponentni video
Enote: pike
Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost Nacin Aspect
Normalno 16:9 Polno Zoom Privzeto
SDTV(480i) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
Sestavljeni video/S-Video
Enote: pike
Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost Nacin Aspect
Normalno 16:9 Polno Zoom Privzeto
TV(NTSC) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576




Podprti Prikazovalniki Monitorjev

Vhodni signal iz vhodnih vrat HDMI/DVI-D

Enote: pike

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost Nacin Pogled
16:9 Polno Zoom Privzeto
VGA 60 640x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 60 800x600 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60 1024x768 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60 1280x800 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
SXGA 60 1280x960 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
60 1280x1024 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 Nezdruzljivo 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA” 60 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

*  Podprto samo, ko je priklju¢en signal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).



Podprti Prikazovalniki Monitorjev

Podprti prikazi monitorja za model EB-Z8050W

Racunalniski signali (analogni RGB)

Enote: pike

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Lo¢ljivost Nacin Pogled
Normalno 16:9 Polno Zoom Privzeto
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’"! 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x800
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA™ 60 1920x1200 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19” 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Podprti Prikazovalniki Monitorjev

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Lo¢ljivost Nacin Pogled
Normalno 16:9 Polno Zoom Privzeto
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Povezava je onemogocena, ¢e naprava nima izhoda VGA.

*2 Podprto samo, ko v meniju za konfiguracijo izberete Normal v Resolution.

*3 Podprto samo, ko je priklju¢en signal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).

Tudi ¢e na vhod pripeljete signale, ki zgoraj niso omenjeni, bo slika najbrz lahko projicirana. Vendar pa morda ne bodo na voljo vse funkcije.

Komponentni video

Enote: pike
Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost Nacin Pogled
Normalno 16:9 Polno Zoom Privzeto
SDTV(480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
Sestavljeni video/S-Video
Enote: pike
Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost Nacin Pogled
Normalno 16:9 Polno Zoom Privzeto
TV (NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576




Podprti Prikazovalniki Monitorjev

Vhodni signal iz vhodnih vrat HDMI/DVI-D

Enote: pike

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost Nacin Pogled
16:9 Polno Zoom Privzeto
VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA” 60 1920x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

*  Podprto samo, ko je priklju¢en signal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).



Specifikacije

Splosne Specifikacije Projektorja

Ime izdelka EB-Z8050W EB-Z8000WU
Mere 534 (S) x 167 (V) x 734 (G) mm (brez dvignjenega dela)
Velikost plosce 0,95" $irok 0,94" Sirok
Nacin prikaza Polisilikonska aktivna matrica TFT
Lodljivost 1.024.000 slikovnih pik 2.304.000 slikovnih tock
WXGA (1.280 (S) x 800 (V) pik) x 3 WUXGA (1.920 (S) x 1.200 (V) pik) x 3
Nastavitev ostrine Samodejno
Nastavitev zooma"! Samodejno (1-1,6)
Premik objektiva* Samodejno (navpi¢na smer: najve priblizno 70%, vodoravna smer: najve¢ priblizno 20%)
Lamp UHE-Zarnica, 330 W, dve Zarnici, $t. modela: ELPLP52 (dve)/ELPLP51 (ena)
Napajanje 100-240V~ +10%, 50/60 Hz 10,7 do 4,5A
Poraba energi- | 100 do 120 V Delovanje: 938W Delovanje: 942W
je Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 10,2W Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 11,2W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,3W Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,3W
200 do 240 V Delovanje: 872W Delovanje: 877W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 12.0W Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 13,1W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,5W Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,5W
Delovna vidina Visina 0 do 3.048 m
Delovna temperatura 0 do 45°C" (brez kondenzacije)
Temperatura za shranjevanje -10 do +60°C (Brez rogenja)
Masa priblizno 22 kg

*1 Tehni¢ni podatki veljajo za standardni objektiv. Ce imate name$cen dodatni objektiv, preverite User's Guide, ki je prilozen dodatnim objektivom.
*2 Temperatura obratovanja je 0-40 °C, kadar je nastavitev "Poraba energije" nastavljena na "Normalno" in ste na nadmorski visini 1500-3048 m.



Specifikacije

Konektorji
Vhodna vrata Computer 1 Mini D-Sub15-polni (zenski) moder
Vhodna vrata BNC 1 5 BNC (zenski)
Vhodna vrata HDMI Input® | 1 Zdruzljivo s HDMI HDCP, signal CEC ni zdruzljiv
Vhodna vrata DVI-D Input” |1 DVI-D 24-polni, enojna povezava, zdruzljivo s HDCP
Vhod za Video 1 1 BNC (Zenski)
Vhod za S-Video 1 Mini DIN 4-noZic
Vrata Monitor Out 1 Mini D-Subl5-nozic (Zenski) moder
LAN vrata 1 RJ-45
Brezzi¢na vrata LAN 1 Priklju¢ek USB (tip A) samo za enoto za brezzicno krajevno omrezje
RS-232C vrata 1 Mini D-Sub 9-nozic (moski)
Oddaljena vrata 1 Mini stereo prikljucek

*  Projektor lahko priklju¢ite na opremo, zdruzljivo s HDMI in DVI-D. Kljub temu morda slike iz nekaterih vrst opreme morda ne bo mogoce projicirati.

m V tem projektorju se uporabljajo integrirana vezja Pixelworks DNX™.
0

pixelworks”

Kot nagiba

Uporaba projektorja pri kotih, ki niso prikazani na zgornjih slikah, ga lahko poskoduje ali povzroci nesreco.



Specifikacije

Pogoji za uporabo za programsko opremo

Programska oprema, ki ste jo prejeli skupaj s projektorjem, deluje na rac¢unalnikih, ki ustrezajo naslednjim zahtevam.

EasyMP Network Projection

EasyMP Monitor

Power PC G3 900 MHz ali hitrejsi
Priporodeno: Pentium M1,6 GHz ali hitrejsi
CoreDuo 1,5 GHz ali hitrejsi

(N Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/Vista SP1 Windows 98 Second Edition SP1/Windows Me/Windows NT4.0
Mac OS X 10.3 ali novejsi SP6/Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP Home Edition
Priporodeno: Mac OS X 10.5.1 ali novejsi, 10.4.11/10.3.9 SP2 ali poznejsi/Windows XP Professional SP2 ali poznejsi/
Windows Vista (vse izdaje, razen Starter)/Windows Vista SP1 (vse
izdaje, razen Starter)
Procesor Mobile Pentium III 1,2 GHz ali hitrejsi Pentium MMX 166MHz ali ve¢

Priporoceno: Pentium II 233MHz ali vec

Delovni pomnilnik

256 MB ali ve¢
Priporoceno: 512 MB ali vec

64MB ali vel

Moznost prikaza priblizno 32000 barv, vsaj 16-bitne barve

Prostor na 20 MB ali ve¢ 50MB ali ve¢
trdem disku
Prikaz Lodljivost, visja od XGA (1024x768) Lodljivost, boljsa od SVGA (800x600)

Polna 32-bitna ali vi$§ja barvna lestvica

Names$c¢en mora biti Internet Explorer 5 ali poznejsi.

Za uporabo programa EasyMP Monitor potrebujete skrbniske pravice, kadar uporabljate naslednje operacijske sisteme.
Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista




267 4-M6x%15

167 >
86.6
;)

A
J%
— ) v

121.4
225 >
P
P
\
-
pu
\\\
- >\
)

v o — QK&JJD ’ <[ ©
D \\ v  B® B

@ Sredisce objektiva

@ Razdalja od sredi$c¢a objektiva do pritrdilne to¢ke okvirja za obesanje \ 4 + \( [ // A O]

v & q 11 =
+ ¢ 236 >
544.6
: 734 > >

Enote: mm



Slovar

Ta odstavek na hitro razlozi izraze za uporabo projektorja in ostale tezke izraze, ki niso bili pojasnjeni v navodilih. Za podrobnosti glejte druge
publikacije, ki so na voljo.

AMX Device Discovery AMX Device Discovery je tehnologija druzbe AMX, ki nadzornim sistemom AMX omogoca enostavno upravljanje ciljne opreme.
Epson je v svoje izdelke uvedel to protokolno tehnologijo in predstavil nastavitev, ki omogoca protokolno funkcijo (Vklopljeno).
Za podrobnej$e informacije si oglejte spletno mesto AMX.

URL http://www.amx.com/

DHCP Kraj$ava za Dynamic Host Configuration Protocol. Ta protokol samodejno dolo¢i Naslov 1P za opremo, povezano z omrezjem.

Dolby Digital Zvoc¢ni format, ki so ga razvili v podjetju Dolby Laboratories. Normalen stereo format je 2-kanalni format, ki uporablja dva zvoénika. Dolby
Digital je 6-kanalni (5,1-kanalni) sistem z dodanim osrednjim, dvema zadnjima in nizkotonskim zvo¢nikom.

Frekv. osveZevanja Svetlobni element zaslona, ki zelo kratek ¢as ohranja isto svetlost in barvo. Za osvezitev elementa oddajanja svetlobe se mora zato slika skenirati
veckrat na sekundo. Stevilo osvezevanj na sekundo se imenuje frekvenca osvezevanija in je izrazena v hertzih (Hz).

HDCP HDCP je kraj$ava za High-bandwidth Digital Content Protection. Uporablja se za preprecevanje nezakonitega kopiranja in §¢iti avtorske pravice
s $ifriranjem digitalnih signalov, ki se posiljajo preko vmesnikov DVI in HDMI. Digitalne slike, ki so za$¢itene s tehnologijo HDCP, je mogoce
projicirati s tem projektorjem, ker sta vhodna priklju¢ka DVI-D in HDMI zdruzljiva s funkcijo HDCP. Projektor morda ne bo mogel projicirati
slik s posodobljenimi ali revidiranimi razli¢icami $ifriranja HDCP.

HDTV Kratica za High-Definition Television oziroma sisteme visoke lo¢ljivosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje.
e Navpicna locljivost 720p ali 1080i ali vecja (p = Progresivno», i= Prepleteno»)

e Razmerje gledii¢a” zaslona 16:9

e Dolby Digital™ sprejem in predvajanje zvoka

IP naslov pasti To je Naslov 1P» za ciljni ra¢unalnik, ki se uporablja za opozorila o napakah s funkcijo SNMP.

Komponentnivideo Video signal z lo¢enima komponentama svetlosti in barve, kar nudi boljSo kakovost slike.
Nanasa se na slike, ki imajo tri samostojne signale: Y (svetlost), Pb in Pr (barvna odstopanja).

Kontrast Relativna svetlost svetlih in temnih mest na sliki, se lahko poveca ali zmanjsa za izostritev besedila in grafike, za mehkejsi prikaz. Prilagajanje te
lastnosti slike se imenuje nastavitev kontrasta.

Naslov IP Stevilka za identifikacijo ra¢unalnika, povezanega v omrezje.

Naslov prehoda To je streznik (usmerjevalnik) za komunikacijo prek omrezja (podomrezja), razdeljenega po maskah podomrezij*.

(Gateway Address)

PodomreZna maska To je Stevil¢na vrednost, ki dolo¢a $tevilo bitov za omrezni naslov na razdeljenem omrezju (podomrezju) z Naslov P

(Subnet Mask)

Prepleteno Nacin skeniranja slik, kjer se podatki o sliki razdelijo na tanke vodoravne ¢rte, ki so prikazane v zaporedju od leve proti desni in nato od zgoraj

navzdol. Izmeni¢no se izpisujejo ¢rte ostevilcene s soda $tevili in liho Stevili.



http://www.amx.com/

Slovar

Progresivno

Nacin skeniranja slike, kjer se podatki posamezne slike skenirajo v zaporedju od zgoraj navzdol in se oblikuje enojna slika.

Razmerje gledis¢a
(Razmerje gledisca)

Razmerje med dolzino in vi$ino slike. Slike HDTV imajo razmerje stranic 16:9 in se zdijo podalj$ane. Razmerje stranic za standardne slike je 4:3.

SDTV

Kraj$ava za Standard Definition Television standardne televizijske sisteme, ki ne ustrezajo pogojem televizije HDTV® v visoki locljivosti.

Sestavljeni video

Video signali, ki imajo zdruZene signale svetlosti in barvne signale. Te signale najdemo v video opremi v gospodinjstvih (formati NTSC, PAL in
SECAM). Prenosni signal Y (svetlost) in kromati¢ni (barvni) signal v barvni ¢rti se prepletata in tvorita en sam signal.

Sinhronizacija

Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dolo¢eno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti.
Postopek usklajevanja faz teh signalov (relativni polozaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sinhronizacija. Ce signali niso sinhronizirani, se
pojavijo migetanje, zamegljenost in vodoravne motnje.

Sledenje Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dolo¢eno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti.
Postopek usklajevanja frekvenc teh signalov (relativni poloZaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sledenje. Ce se sledenje ne izvaja pravilno, se v
signalu pojavijo $iroke navpicne Crte.

SNMP Kratica za Simple Network Management Protocol, protokol za nadzor in upravljanje naprav, kot so usmerjevalniki in ra¢unalniki, ki so povezani
v omrezje TCP/IP.

sRGB Mednarodni standard za barvne intervale, ki omogoca boljso reprodukcijo barv iz video opreme na racunalniskih operacijskih sistemih (OS) in
na internetu. Ce ima povezan vir na¢in sSRGB, nastavite projektor in povezani vir signala na sSRGB.

SVGA Tip video signala z lo¢ljivostjo 800 (vodoravnih) X 600 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi racunalniki.

S-Video Video signal z lo¢enima komponentama svetlosti in barve, kar nudi boljso kakovost slike.

Nanasa se na slike, ki imajo dva samostojna signala: Y (svetlost) in C (barva).

SXGA Tip video signala z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravnih) X 1.024 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

VGA Tip video signala z lo¢ljivostjo 640 (vodoravnih) x 480 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi racunalniki.

XGA Tip video signala z locljivostjo 1.024 (vodoravnih) X 768 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.




Splosne Opombe

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe
Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnozevati,
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakr$en
koli na¢in, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace.
Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do
patentov. Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi
nastala zaradi uporabe informacij iz tega dokumenta.

Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega
izdelka ali tretjim osebam odgovorna za $kodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali
tretje osebe utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe tega izdelka,
nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA)
ravnanja, ki ni skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in
vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprej$njega obvestila.

Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Splosno obvestilo

Windows Vista in logotip Windows sta blagovni znamki druzbe Microsoft
Corporation in njenih podruznic.

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali za$¢itene blagovne znamke druzbe
International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac in iMac so za$¢itene blagovne znamke druzbe Apple Inc.

Windows, WindowsNT in PowerPoint so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke druzbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih drzavah.

Dolby je blagovna znamka druzbe Dolby Laboratories.

Pixelworks in DNX sta blagovni znamki druzbe Pixelworks Inc.

PJLink je blagovna znambka, ki je v postopku registracije ali je Ze bila registrirana na
Japonskem, v Zdruzenih drzavah Amerike in drugih drzavah in obmo¢jih.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje
vsem pravicam do teh znamk.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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