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Pred pouzitim

Ctéte prosim pred pouzitim doddvané nebo volitelné Jednotky bezdratové sité LAN.



Zasady pouzivani Jednotky bezdratové sité LAN

Je-li nainstalovana dodavana nebo volitelna jednotka bezdratové sité
LAN, vénujte pozornost nasledujicim bodtm.

Zasady manipulace a skladovani

V této uzivatelské prirucce a na produktu jsou uvedeny symboly, které e Neskladujte v mistech s vysokou teplotou a vlhkosti. Jednotka se
usnadni bezpe¢né a spravné pouzivani produktu a také oznacuji mozné miiZe zejména poskodit nebo zdeformovat, bude-li zanechdna ve
nebezpeci pro uzivatele ¢i jiné osoby a nebezpeci poskozeni majetku. vozidle se zavienymi okny nebo del$i dobu uloZena na mistech s
Tyto symboly a jejich vyznam jsou uvedeny nize. Nez zacnete prirucku neobvykle vysokymi teplotami, jako napf. na pfimém slunecnim svétle.
Cist, fadné se s témito symboly seznamte. e Nenechejte ji navlhnout. Muze tak dojit k poruse.

e Nepouzivejte v blizkosti mikrovlnnych trub. Bezdratova komunikace

Tento symbol oznacuje informace, jejichz ignorovani

A Varovani muze zpusobit umrti nebo zranéni osob v dusledku m}lkze tiyt Parusel)na elektromagnetickym rusenim, jehoz zdrojem jsou
nespravné manipulace. mikrovinne trouby.
e Jednotku neupustte, nevystavujte narazim ani na ni neodkladejte tézké

predméty.

; Tento symbol oznacuje informace, jejich ignorovani
A Vystraha miuiZe zpusobit zranéni osob nebo fyzické skody v

dusledku nespravné manipulace.

Zasady tykajici se frekvence

/\ Varovani
Frekven¢ni pasmo pro tuto jednotku je 2,4 GHz/5 GHz. Toto pasmo je

* Miize vytvaret elektromagnetické ruseni a zpiisobit selhdni vyuzivano préimyslovymi, védeckymi a lékafskymi zafizenimi, jako jsou

kardiostimuldtorii. Pfed pouzivinim zajistéte, aby nedochdzelo k napifklad mikrovinné trouby, a rovné7 je vyuZivano zafizenimi s

Slekioniapretdkanupath radiostanicemi pro systémy identifikace mobilnich jednotek (RF-ID) v
tovarnich linkdch (je vyzadovana licence) a specifikovanymi
radiostanicemi s nizkym vykonem (neni vyzadovana licence). Pred
pouzivanim této jednotky zkontrolujte, zda se v blizkém okoli nenachdzi
zadné radiostanice pro identifikaci mobilnich jednotek ani specifikovana
zafizeni s radiostanicemi o nizkém vykonu. Pokud tato jednotka
zplsobuje elektromagnetické ruseni radiostanice, ktera slouzi pro
identifikaci mobilnich jednotek, ihned prestante jednotku pouzivat a
prestante vytvaret elektromagnetické pole. Pokud tato jednotka je
A V)'(straha zdrojem elektromagnetického ruseni specidlnich radiostanic s nizkym
vykonem, které slouzi k identifikaci mobilnich jednotek, nebo pokud
zpusobuje podobné problémy, obrafte se na mistniho prodejce
uvedeného v casti Podpora (viz ¢ast Projektor Epson — seznam kontakti).

e MiiZe vytvdret elektromagnetické ruseni a zpiisobit selhdni citlivého
lékat'ského vybaveni. Pted pouzivinim zajistéte, aby nedochdzelo k
elektromagnetickému rusent.

e Pouzivini tohoto produktu v letadle miize byt v nékterych zemich
zakdzdno. Pouzivini tohoto produktu je podminéno dodrzovinim veskerych
vyhlasek.

e Tuto jednotku je nutné pouZivat jen s projektory Epson. Je-li nainstalovany
v zafizeni, jako je napt. pocitac, miiZe dojit k poruse pocitace, poskozeni
nebo selhdni.

e Tuto jednotku nedemontujte ani neprestavujte. Mohli byste se popdlit.




Zasady pouzivani Jednotky bezdratové sité LAN

Ustanoveni zakona o bezdratové telegrafii

Nasledujici jednani je podle zdkona o bezdratové telegrafii zakazano.

e Upravovani a demontdz (vcetné antény)
e Odstranovani stitku s prohlasenim o shodé
e Externi pouzivani standardu IEEE 802.11a (pasmo 5 GHz)

Zasady tykajici se cestovani do zahranici

Bezdratova zafizeni jsou konstruovana tak, aby vyhovovala kandlovym a
frekven¢nim omezenim zemé, ve které maji byt pouzivana. Tato
jednotka vychazi ze specifikaci zemé, ve které byla zakoupena. Pokud je
jednotka pouzivaina mimo zemi, ve které byla zakoupena, pozadejte
mistniho prodejce o dalsi informace.

v s

Poznamky k zabezpeceni pfi pouzivan
bezdratovych siti LAN

(Dulezité informace o zakaznickych pravech (zachovani soukromi))

—-—

Vyhodou pouzivani bezdratové sit¢ LAN oproti kabelové siti LAN je to,

ze vzhledem k vyméné informaci prostfednictvim radiovych signali se
mizete snadno pripojit k siti, pokud se nachazite v dosahu radiovych
signalii. Nevyhodou je, Ze v urcitém rozsahu mohou elektromagnetické
signaly prochazet prekazky, jako naptiklad stény, takze pokud nejsou
néjakym zpusobem implementovédna bezpe¢nostni protiopatfeni, muze
dochézet k nasledujicim problémtm.

e Zachycovani prenaseni dat
Treti strana muze bez ovéfeni prijimat bezdratové prenosy dat, ze
kterych lze ziskat osobni informace, jako napfiklad ID, hesla nebo
Cisla kreditnich karet pfipadné muze zachytit obsah soukromych
e-mailovych zprav.

e Neopravnény pristup k siti
Tteti strana mize bez povoleni pfistupovat k soukromé nebo vnitini
podnikové siti a provadét nasledujici ¢innosti.

e Ziskavani osobnich udaji nebo jinych tajnych informaci (tnik
informaci)
e Vydavat se za jiného uzivatele a odesilat nevhodna dat
(impersonalizace)
e Ménit obsah zachycenych dat a znovu je odesilat (padélani)
e Zavést pocitacovy virus, ktery by mohl zpisobit ztratu dat nebo
selhani systému (poskozeni)
Pravdépodobnost, Ze by k témto problémim mohlo dojit predevsim
nastavenim zabezpeceni bezdratového sitového produktu a jeho
pouzivanim, je omezena, protoZe bezdratova sitova karta LAN a
pfistupovy bod maji bezpecnostni prvky pro zabranéni témto
problémim. Doporucujeme pouzivat tento produkt po provedeni
nastaveni zabezpeceni podle vlastniho usudku, s plnou odpovédnosti a s
plnym védomim o problémech, ke kterym by mohlo dojit v pripadé
neprovedeni zadného nastaveni zabezpeceni.

Vice informaci o nastaveni zabezpeceni viz "Uzivatelska prirucka"
ulozend na disku "Document CD-ROM" a dodavana spolu s projektorem.

Specifikace Jednotky bezdratové sitové LAN

Podminky pro pfipojeni ke kompatibilnim bezdratovym sitovym
kartam LAN a pfistupovym bodim

Tuto jednotku lze pfipojit k nasledujicim produktim v souladu se
standardem IEEE 802.11g, 802.11b a 802.11a.

e Bezdratovd sitova karta LAN

e Pocitace s integrovanou funkci bezdratové sité LAN

e Pristupové body

Nicméné je nepravdépodobné, Ze jste mohli navazat ad hoc pripojeni
bezdratového sitového zarizeni LAN a pocitace ve standardu IEEE



Zasady pouzivani Jednotky bezdratové sité LAN

802.11g. Vice informaci o bezdritovém sitovém vybaveni LAN naleznete
ve specifikaci.

Specifikace pro tuto jednotku

Frekvenéni IEEE 802.11b/g: pasmo 2,4 GHz (kandl 1 az 11),

pasmo”! IEEE 802.11a: 5,15 a2 525 GHz (W52), 525 a2
5,35 GHz (W53)™2

Modulace IEEE 802.11b: DS-SS

IEEE 802.11a/g: OFDM

Potencidlni rozsah | Méné nez 20 m

rudeni

Vhodnost Lze pouzivat vSechna pasma a lze vyloudit
frekvenéni “licencovanad” a "nelicencovand" pasma.
modulace

*I Standard IEEE 802.11a nelze pouzivat v Cinské lidové republice a Ruské
federaci.
2 Pomoci funkce Roziifené ptipojeni se lze ptipojit pouze k pasmu W53.
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Zajisténi efektivnéjsiho pouzivani projektoru

Tato kapitola poskytuje informace o funkcich, které vam umoznuji pouzivat projektor efektivnéji.



Efektivni funkce pro pouziti projektoru

Tento projektor je vybaveny mnoha uzitecnymi funkcemi pro zlepseni Ruzné funkce pfenosu obrazu a zvuku
vyuzitelnosti. Kromé pocitac¢ového kabelu miizete provést pripojeni
pomoci ruznych jinych rozhrani, jako naptiklad kabelu USB, ulozného
zafizeni USB nebo pfipojeni LAN. To umoznuje pfipojeni $iroké skaly
vstupnich zdroji obrazu v zavislosti na pouzivaném prostredi.

e Funkce distribuce @ s.16

e Funkce prepinani @ s.16

e Zobrazeni s vice obrazovkami @ s.29
e Rezim odesilani videa @ .27

e Rezim prezentace @ s.26

Pfenosy raznych obrazovek a zvuku pomoci
sitového pripojeni (EasyMP Network Projection)

Monitorovani, konfigurace a ovladani projektoru

Pfipojenim projektoru k siti mutizete miizete vést efektivni jedndni a ze vzdaleného mista
prezentace.
0 Nasledujici praktické funkce spole¢né ridi projektory v riznych
—_— prednaskovych mistnostech.
— e Pfijem oznameni e-mailem, pokud nastane problém @ s.52
—= e Monitorovani a zjistovani problémt v siti z aplikace SNMP Manager
@ .53
— ] (1a . , , oo
=] e Nastaveni a ovladani projektoru pomoci standardniho pocitacového
webového prohlize¢e @ .50
— | | | i
0— [=
— , , , Projekce snimkii z pocitace pomoci funkce
D D D D T gd y L] V 4 L] L]
o "Sitovy projektor" v systému Windows Vista
Hladky pribéh Chcete-li v systtmu Windows Vista pripojit projektor k pocitaci
Pokud je projektor pripojeny k siti, miizete k nému provadét sdileny prostfednictvim sité a nasledné promitat, pouzijte standardni funkci
pfistup z pocitac na siti. Pfi promitani dat z rtznych pocitacti béhem "Sitovy projektor". Tato funkce umoziuje provadét prezentace
jednani nebo prezentace muzete postupovat hladce bez nutnosti prostfednictvim sité jednoduchym pouzitim standardni funkce OS bez
vyménovat signalovy kabel mezi jednotlivymi pocitaci. instalace jakéhokoliv softwaru.@® Uzivatelskd ptirucka "Sitovy projektor
Dokonce i vzdalenost mezi projektorem a pocitatem nezptisobi zadné (pouze EB-1925W/1915)"

problémy.



Efektivni funkce pro pouziti projektoru

Pfima projekce ze soubori ulozenych v zafizeni
USB (PC Free)

Piipojenim paméti USB nebo digitalniho fotoaparatu kompatibilniho s
velkokapacitnim pamétovym zafizenim USB k projektoru lze pfimo
promitat snimky, filmy a scénare, které jsou ulozeny na zafizeni USB.
@ 5.54

Pripojte kabel USB k podcitaci a promitejte
snimky z obrazovky pocitace (USB Display)

Pouzitim dodaného kabelu USB mizete snadno pripojit pocitac se
systémem Windows a promitat snimky z pocitace.

@& Uzivatelskd ptirucka "Pripojeni pomoci kabelu USB a promitani
(USB Display)"



Instalace softwaru

Na dodaném disku CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & e Pouzivate-li nasledujici opera¢ni systémy, musite mit pro instalaci
Presentation” se nachazi software pro efektivni vyuziti projektoru. aplikace EasyMP Network Projection opravnéni spravce.
Software nainstalujte do pocitace, ktery pouzivate. e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

Funkce PC Free a USB Display jsou integrované v projektoru. Ty lze

pouzit bez nutnosti jejich instalace z disku CD-ROM. e Instalace aplikace EasyMP Slide Converter vyzaduje nainstalované
aplikace PowerPoint 2002 nebo vy$si verze a Visual Basic for
Applications (VBA).

Dodévan)'( Software e Pouzivate-li nasledujici opera¢ni systémy, musite mit pro instalaci
' . . aplikace EasyMP Monitor opravnéni spravce.
Na disku CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & e Windows 2000 e Windows NT4.0

Presentation” se nachazi nasledujici software. ) . .
e Windows XP e Windows Vista

e EasyMP Network Projection
Software je urcen k odesilani snimkil z obrazovky pocitace na

i S TR > R e Pied spusténim instalace se ujistéte, Ze jste zavfeli vSechny bézici
projektor prostfednictvim sitového pripojeni.

aplikace.
e EasyMP Slide Converter
Software pro konverzi soubort programu PowerPoint do souborti e Pouzivate-li syst¢ém Windows Vista je nutné jej pro pouziti ukrajinské
scéndre, které lze promitat piimo pomoci aplikace PC Free. verze aplikace EasyMP Monitor aktualizovat na verzi Windows Vista
e EasyMP Monitor SP1.

Software, ktery poskytuje seznam aktudlniho stavu projektort Epson
pripojenych k siti, a monitoruje a fidi tyto projektory. Pomoci
aplikace EasyMP Monitor mtizete souhrnné fidit vice projektort.
Podrobnosti o pouzivani aplikace EasyMP Monitor viz "EasyMP e Je-li zvoleny jazyk pro instalaci odlisny od jazyka pouzivaného
Monitor Navod na pouziti". @ EasyMP Monitor Ndvod na pouZiti opera¢niho systému, obrazovky se nemusi zobrazovat spravné.

o V systému Windows NT4.0 je pfi instalaci aplikace EasyMP Monitor
zvolena angli¢tina, protoze arabs$tina a hebrejstina nejsou podporovany.

Zkontrolujte systémové pozadavky uvedené pro jednotlivé aplikace v
casti Pozadavky na software v "Uzivatelské prirucce” dodavané s
projektorem. @ UZivatelska prirucka "Pozadavky na software (pouze
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Instalace

Pred zahdjenim instalace se ujistéte, ze jsou splnény nasledujici body.
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~~<- e Pro uzivatele programu EMP NS Connection

@\ Nézev EMP NS Connection byl zménén.

Pfed: EMP NS Connection —Po: EasyMP Network Projection
Pokud pouzivate stejnou funkci, jako je EMP NS Connection u
projektoru, odinstalujte aplikaci EMP NS Connection a
nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection. Pomoci aplikace
EMP NS Connection neni mozné provést radné pripojeni k
projektoru.

e Pro uzivatele programu EMP Monitor
Nazev EMP Monitor byl zménén.
Pred: EMP Monitor —Po: EasyMP Monitor
Pokud aplikaci EMP Monitor jiz pouzivate, muzZete ji nahradit
aplikaci EasyMP Monitor. Chcete-li prejit na aplikaci EasyMP
Monitor, nejdfive odinstalujte aplikaci EMP Monitor a poté
nainstalujte aplikaci EasyMP Monitor.

Pro systém Windows

' Zapnéte pocitaé.

Vlozte do pocitace disk CD-ROM "EPSON Projector Software
for Meeting & Presentation".

Automaticky se spusti instalacni program.

' Klepnéte na polozku "Snadna instalace".

Chcete-li zvolit software a individudlné ho nainstalovat, vyberte
volbu Vlastni instalace. Chcete-li zménit jazyk, ve kterém bude
software zobrazen, klepnéte na volbu "Jazyk".

Zkontrolujte aplikace, které maji byt nainstalovany, a
klepnéte na polozku "Nainstalovat".

| Po zobrazeni licenéni smlouvy klepnéte na tla¢itko "Ano".

Jakmile se objevi obrazovka Pridat-odebrat EPSON Virtual
Display, klepnéte na tlacitko "OK".

Pokud chcete pouzivat zobrazeni s vice obrazovkami, musite
nastavit funkci EPSON Virtual Display. Pokud ji nechcete nastavit
nyni, muizete to udélat pozdéji.«@ s.30

Klepnutim na polozku "Odej" dokoncete instalaci.

Je-li zvolena aplikace EasyMP Slide Converter nebo EasyMP
Monitor, instalace bude zahdjena.

Pro systém Macintosh

Aplikace EasyMP Slide Converter a EasyMP Monitor nejsou
kompatibilni s pocita¢i Macintosh.

Zapnéte pocitac.

Vlozte do pocitace disk CD-ROM "EPSON Projector Software
for Meeting & Presentation".

'V okné EPSON poklepejte na ikonu "ENPvx.xx_Installer".

Instalace se spusti.

’ Klepnutim na polozku "Odej" dokoncete instalaci.
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~»<- e Pokud se instalace nespusti automaticky (pouze u systému
@‘ Windows)

Vyberte nabidku Start - Spustit a v dialogovém okné Spustit
zadejte pismeno jednotky CD-ROM, nasledované :\EPsetup.exe.
Potom klepnéte na tlacitko OK.

e Odinstalace

Pro systém Windows

Vyberte Start - Nastaveni - Ovladaci panel - Pfidat-Odebrat
programy nebo Pfidat nebo odebrat programy a poté odstrarite
polozku EasyMP Network Projection.

Pro systém Macintosh

Z polozky Applications odstrante slozku EasyMP Network
Projection.
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Pripojeni prostrednictvim aplikace EasyMP Network Projection

Tato kapitola popisuje pripojeni pocitace a projektoru prostiednictvim sité a postup pifi promitani snimkt z obrazovky pocita¢e pomoci projektoru.



Souhrn EasyMP Network Projection

Existuji dva zplisoby propojeni projektoru a pocitace pres sit pomoci
aplikace EasyMP Network Projection.

Dva rezimy pripojeni a jejich hlavni funkce

Rezim rozsifeného pfripojeni
Rezim roz$ifeného pripojeni je pripojeni infrastruktury k existujicimu
systému sité pomoci sitového kabelu.
Pfi pripojovani ke kabelové siti LAN pripojte projektor k sitovému
rozbocovaci pomoci bézné dostupného sitového kabelu.
Pokud nainstalujete doddvanou nebo volitelnou jednotku bezdratové sité
LAN, muzete provést pripojeni k siti bez pristupového bodu bezdratové
sit¢ LAN.

e Muzete monitorovat a ovladat projektory v siti z pocitace.

Rezim rychlého pFipojeni (pouze pokud je nainstalovana
dodavana nebo volitelna jednotka bezdratové sité LAN)

Rezim rychlého pripojeni bézi pouze tehdy, pokud do projektoru
nainstalujete doddavanou nebo volitelnou jednotku bezdratové sit¢é LAN.

Rezim rychlého ptfipojeni docasné prifadi ¢islo SSID projektoru pocitaci
a vytvoii ptipojeni ad hoc® a po odpojeni obnovi sitova ptipojeni pocitace.
@ .18

e Mizete se snadno pripojit k pocitaci a promitat snimky z pocitace
bez nutnosti nastaveni sité.

e To vam umozni snadné pripojeni bez propojovaciho kabelu a
pripojeni dokonce i v pripadé, kdyz je projektor a pocita¢ ve
vzdalenych mistech.

Hlavni funkce

Mizete vést jednani a prezentace pomoci nasledujicich usnadnujicich
funkci.



Souhrn EasyMP Network Projection

e Zobrazeni s vice obrazovkami @ s.29
Razné snimky lze z jednoho pocitace promitat na maximdlné Ctyfi

projektory, coz umozni promitat snimky na $ifku, naptiklad kalkulacni
tabulky apod., jako jeden prubéiny obrazek.
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e Prenos filmovych souborti (Rezim odesilani videa) @™ s.27
Rezim odesilani videa umoznuje plynulej$i promitani filma, nez kdyby
filmy byly odesilany z aplikace, kterda bézi na pocitaci.

e Pfenos zvuku

Zvuk lze prehravat piimo, a to diky prenosu z pocitace do projektoru.

e Rezim prezentace @ s5.26
Tato funkce umoznuje promitani prezentace snimkd programu
PowerPoint, ktera bézi na pocita¢i. Béhem priprav nebo napf. po
dobu, co neni spusténa spusténa prezentace, muzete predvadét stylové
promitani pomoci Cerné obrazovky.

e Funkce distribuce
Obrazovku, kterd se objevi na vzdaleném pocitaci, lze soucasné
zobrazit az Ctyfmi projektory ve stejné siti.

e Funkce prepindni
Pomoci funkce prepinani jednani mohou prezentujici, pokud je na
vSech pocitacich nainstalovana aplikace EasyMP Network Projection,

ménit poradi snimkit a promitat své vlastni snimky bez vymény kabeld.

Kroky pro pripojeni

Chcete-li ptipojit pocita¢ k projektoru a promitat pomoci aplikace
EasyMP Network Projection, postupujte podle nasledujicich kroku.

Kroky 1 az 4 musite provést pouze pfi prvnim pripojeni.

1.  Nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection do pocitace, ktery ma
byt pfipojen. @ s.12

2. Provedte v podita¢i sitova nastaveni a uvedte ho do stavu pro
pfipojeni k siti. @ .18

3. Rezim rychlého pripojeni: Nainstalujte dodavanou nebo volitelnou
jednotku bezdratové sit¢ LAN do projektoru (je-li jiz nainstalovana,
prejdéte ke kroku 5).

Rezim rozsifeného pripojeni: Aktivujte adaptér kabelové sité podle
pokynt uvedenych v dokumentaci k pocitaci, v ¢asti "Konfigurace

portu". @

4. Provedte v projektoru sifovd nastaveni a uvedte ho do stavu pripojeni
k siti. @ UZivatelskd prirucka "Nabidka Sit (pro EB-1925W/1915)"

\

5. V pocitaci spustte aplikaci EasyMP Network Projection a provedte
pripojeni k projektoru. @ s.19
¥ Za normalnich okolnosti, pokud je pouzivany pocita¢ pripojeny k siti,
nemusite v pocitaci provadét sitova nastaveni.



Priprava Na Pripojeni

Pocita¢ a projektor pripravte k pripojeni podle nasledujictho postupu.

Priprava pocitace

Pro systém Windows

Pomoci obsluzného softwaru dodaného s adaptérem sit¢ LAN provedte
nastaveni sité v pocitaci. Vice informaci o obsluzném softwaru naleznete
v Uzivatelské priruc¢ce dodavané s adaptérem sité LAN.

Napriklad, jak je ukdzano na nasledujici ilustraci, pokud je pres ikonu
sit¢ na hlavnim panelu zobrazen cerveny kfizek (x), nelze ptipojeni k
projektoru provést.

» t@.@} L gaz

Pro systém Macintosh

Nastavte sitovy port a stav komunikace. Podrobnéjsi informace o
nastaveni stavu komunikace naleznete v Uzivatelskych priruckach
pocitace nebo v prirucce karty AirPort.



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Obsluha projektoru

Pred pripojenim projektoru ho uvedte do stavu pohotovostniho pfipojeni.

Spustte aplikaci EasyMP Network Projection.

Ujistéte se, Ze jsou sitova nastaveni dokoncena, a projektor je pomoci . .
“y ¥ ; o o v . v fx s . Pro systém Windows
bézné dostupného sitového kabelu pripojeny k zafizenim sité, jako je
napriklad sifovy rozbocovac. Vyberte Start - Programy (nebo Vsechny programy) - EPSON

Projector - EasyMP Network Projection.

Pro systém Macintosh

§ Stisknutim tlacitka [O] na dalkovém ovladani zapnéte napajeni. Poklepejte na slozku Applications na svazku pevného disku, na
kterém je nainstalovdna aplikace EasyMP Network Projection a
Stisknéte tladitko [LAN] na dalkovém ovladaci. potom poklepejte na ikonu EasyMP Network Projection.

Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sité LAN.

Zvolte polozku "Rezim rychlého pfipojeni" (pouze pokud je
nainstalovana dodavana nebo volitelna jednotka bezdratové
sité LAN) nebo "Rezim rozsifeného pfipojeni" a klepnéte na
tlacitko "OK".

) i Zobrazi se vysledky vyhledavani projektoru. Pokud se chcete vzdy
[LAN] pripojovat pomoci stejného rezimu pripojeni, vyberte volbu
IR CE Nastavte vybrany Rezim pfipojeni jako vychozi rezim pro

Heslo : budouci pfipojeni..

* Vyberte projektor, ke kterému se chcete pfipojit, a klepnéte
na polozku "Pfipojit".

Pokud se ve vysledcich vyhledavani nezobrazi projektor, ke
kterému se chcete pripojit, klepnéte na tlacitko Automatické
vyhledavani. Vyhledavani trva asi 30 sekund.

Podrobnosti o obrazovce pripojeni naleznete v c¢asti "Pouziti
obrazovky pripojeni".@ .20

Provoz Pocitace Je-li polozka Heslo projektoru nastavena z projektoru na

"Zapnuto", objevi se obrazovka zadani hesla. Zadejte heslo

V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity
snimky obrazovek systému Windows. Stejné obrazovky uvidite i pfi
pouzivani systému Macintosh.
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zobrazené na pohotovostni obrazovce sité LAN a klepnéte
na tlacitko "OK".

Po dokonceni pfipojeni se promitne obrazovka pocitace. Na
obrazovce pocitace se objevi nasledujici nastrojova lista aplikace
EasyMP Network Projection. Tuto nastrojovou liStu miizete pouzit
k obsluze projektoru, k provadéni nastaveni a k odpojeni sitového
pripojeni. Podrobnosti o pouziti nastrojové listy naleznete v casti
"Pouziti nastrojové listy".«@ s.22

EazpbdP Metwork Prajection Wer

~@: Pfi ptipojovani z jiného pocitace, napf. pfi zménach prezentujicich,
4

spustte aplikaci EasyMP Network Projection z pocitace, ktery chcete
pripojit. Momentalné pripojeny pocita¢ je odpojen a projektor je
pripojen k pocitaci, ktery se nyni pokousi o pripojeni.

Pouziti Obrazovky Pripojeni

Spustte aplikaci EasyMP Network Projection a zobrazi se nasledujici
obrazovka. Pouziti jednotlivych tlacitek a polozek je popsano v
nasledujici tabulce.

Systém spustén v rezimu ReZim rozsifeného pripojeni.

;‘:J EasyMP Network Projection Ver.X. XX - RozEirene pripojeni — ‘T“_ &l

1Aum Butomaticke vyhledavam" £ Rugni vyhledivani IIJ Profil - I:I
L

“ybrat prajektor a piipojit jej.

Staw Mazev projektoru Adresa IP Zobrazenl

D Oroe EMPOZFACT 192166111

O|E® oeoa EMPOZFACZ 192168112

@@@?

—

191

1
UloZit do profilu ] [ “ymazat seznam ]

— | Zakéazat premudend pripojent

1

M astavit valby 1

Odstr. problémi

Rozvrzent zobrazeni

[ Wlastnosti 2obrazeni ]

000 6 & © &
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Systém spustén v rezimu Rezim rychlého pfipojeni.

2 EasyME Network Frojection Wer XXX - Rychlé pripojeni —

fruetm Automaticke vwhledivani Rugni wwhledivani J Profil '|:|

“ybrat projektor & piipojit jg)

Staw Méazev projekton SSID Intenzita signélu
Opora EMPOZFACT EPSONI HEe
O Opora EMPOZFAC2 EPSON2 ITTTT]
—_— Aktualizovat seznam ] [ Ulogit do profilu ] [ “Wymazat seznam ]

[]Zakézat prenigens pfipgjen

[] Pouit vice zobrazeni Hastavit valby

(1) Automatické vyhledavani
}: Rezim roz$ifeného pripojeni umoziuje vyhledavat dostupné projekto-
ry v siti, ke které je pocita¢ pfipojeny.
"Rezim rychlého ptipojeni” slouzi k vyhledani projektoru na zakladeé ¢i-
sla SSID.
(2] Ru¢ni vyhledavani
F Rezim rozsiteného pripojeni slouzi vyhledani projektoru na zdkladé
Eann . . .
-~ stanovené adresy IP nebo volby Nazev projektoru.
Rezim rychlého pfipojeni umozni vyhledat projektor na zakladé ¢isla
SSID vybraného ze seznamu.

@© Stav

Nasledujicich Sest ikon indikuje stav zjisténych projektoru.

Opora Vyberte pro prfipojeni.
6

Zaneprazdnén Vyberte pro pripojeni. Kdyz klepnete na
tla¢itko PFipojit, odpoji se momentalné
piipojeny pocitac a vas pocitac se ptipoji.

Zaneprazdnén Nelze vybrat. Je nastaveno Zakazat
li‘i@ (Zakazatpreru- preru$ené pripojeni na jiném pocitadi,
=2 $ené pripojeni) ktery je jiz pfipojen.
I;} Aktualné pou- Nabidka Konfigurace projektoru je
Zivéno jinou  oteviend. MZete ji vybrat po zavieni

aplikaci nabidky Konfigurace a opétném spusténi
vyhledavani.
Hledéani Zobrazeno béhem spousténi voleb Ru¢ni
’@_TEJ vyhledavéni nebo Profil.
Nenalezeno.  Zobrazi se, pokud nelze projektor najit

jako vysledek voleb Ru¢ni vyhledavani
nebo Profil. Rezim rychlého pfipojeni
umoziuje vybrat pouze vice projektorti se
stejnym ¢islem SSID.

e g e

Nazev projektoru

Zobrazi se nazev projektoru.

Zakazat prerusené pripojeni

Zagkrtnéte toto policko, abyste zabranili prerusenému pripojeni jinych pocitact
béhem ptipojeni k vybranému projektoru.

Pouzit vice zobrazeni

Zaskrtnéte toto policko pro pouziti funkce zobrazeni s vice obrazovkami. Je-li ta-
to volba vybrana, zobrazi se ve spodni ¢asti obrazovky Rozvrzeni zobrazeni a
Vlastnosti zobrazeni. @ .29

Odstr. problémii

Pokud existuje problém a nelze navéazat ptipojeni, stisknutim tohoto tla¢itka
otevfete Obrazovku odstraiiovani problému EasyMP Network Projection.

Pripojit

Pfipojeni k projektoru, ktery jste vybrali ze seznamu vysledkii vyhledavani. Je-li
provedeno pripojeni k projektoru, zobrazi se nastrojova lista.

Nastavit volby

Lze provadét obecna nastaveni, jako naptiklad zptsob zpracovani pti spusténi
aplikace EasyMP Network Projection. Podrobné informace naleznete v ¢asti Na-
stavit volby @ 5.46

Ulozit do profilu
Ulozi vysledky vyhledavani projektort v siti jako Profil. @ s.41
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(1]
®
®

Vymazat seznam

Odstrani vSechny vysledky vyhledavani.

Adresa IP (pouze v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni)

Zobrazi se IP adresa projektoru.

Zobrazeni

Vyberte zobrazené ¢islo (po vybéru polozky Pouzit vice zobrazeni). @ 5.36
Profil

!:l Projektor mizete v siti vyhledat pomoci volby Profil uloZzeného pomo-
w— ci funkce Ulozit do profilu.@™ s.41

SSID (pouze v rezimu Rezim rychlého pripojeni)

Je zobrazeno ¢islo SSID projektoru.

Intenzita signalu

Toto se zobrazi, pokud je ptipojeni provedeno v rezimu Rezim rychlého pfipoje-
ni. S ristem parametru Intenzita signalu se prislusné zvySuje pocet rozsvice-
nych indikétora.

Aktualizovat seznam (pouze v Rezimu rychlého ptipojeni)

Aktualizuje polozky Stav a Intenzita signalu.

Pouziti nastrojové listy

Nastrojova lista se zobrazi na obrazovce pocitace po spusténi aplikace
EasyMP Network Projection a pfipojeni s projektorem. Tuto nastrojovou
listu muizete pouzit k obsluze a provadéni nastaveni pro projektor.

E azphdP Metwork Projection Yer.

Odpaiit

iy

Vybrat cilovy projektor

Klepnutim omezite projektory obsluhované z nastrojové listy béhem
promitani z vice projektor pomoci funkce distribuce nebo zobrazeni
s vice obrazovkami. Indikace, kterd je zobrazena pod ikonou, zobrazu-
je projektory, které Ize ovladat.

VSE oznacuje, Ze lze ovladat viechny ptipojené projektory.

Pokud je zobrazeno naptiklad "1, 3", Ize ovladat projektory ¢.1 a ¢.3.

Klepnutim na polozku m‘ zobrazite nasledujici obrazovku.

Mazew projektoru Zobrazeni
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFAC2 1 L+
EMPOZFAC3 1 L)

@) Vyberte projektor, ktery se ma ovladat.

@ Indikuje C. ptidéleného projektoru. Toto C. indikuje C. projekto-
ru, ktery muzete ovlddat z néstrojové listy.

@ Indikuje stav projektoru.

Zastavit

Zastavi promitani béhem ptipojeni k projektoru. Béhem zastaventi je
promitdna ¢erna obrazovka. Zvuk se nezastavi. Chcete-li zastavit
zvuk nebo zobrazit UzZivatelské logo, pouzijte funkci Ztlumeni A/V.
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Zobrazit

Uvolni Zastavit nebo Pozastavit.

Pozastavit

Pozastavi promitané snimky béhem ptipojenik projektoru. Zvuk se po-
zastavi.

Rezim prezentace

Po kazdém klepnuti se ReZim prezentace prepne mezi povolenym a za-
kazanym stavem. @ 5.26

Ovladani proj

Béhem pripojeni projektoru k siti 1ze ovladat funkce projektoru Ztlu-

meni A/V, Pfepnout zdroj PC a Pfepnout zdroj videa dalkovym ovla-
dac¢em i ovladacim panelem projektoru.

. = — PR o
Klepnutim na zobrazite nasledujici nastrojovou listu.

Dvladani proj.

N | .= .=

'\‘ Ztlumeni A/V

Stejnd funkce jakou ma tlacitko [Ztlumeni A/V] na
dalkovém ovladaci.

@ Uzivatelskd prirucka "Dalkové ovladani"
Piepnout zdroj PC

Kazdé klepnuti prepina funkci Zdroj mezi volbami

Pot¢itac 1, Pocitac 2, USB Display, USB1, USB2 a

LAN.

Piepnout zdroj videa

Kazdé klepnuti pfepina funkci Zdroj mezi volbami
S-Video, Video a HDMI. Rezim S-Video se
neprepne, pokud neni pfipojen prislusny kabel.

~

LA

Odpaiit

[=] oo t

Nahled obrazovky
Zobrazi nihled s vice obrazovkami.
Klepnutim 5’ zobrazite nahled s nastavenimi, které jste provedli.

Klepnutim na zobrazeni zvétsite kazdy Néhled obrazovky do rezimu
celé obrazovky.

Nastavit volby

Lze nastavit prenosové vlastnosti pfi pfenaseni snimk z pocitace.
@ 546

Rezim odesilani videa

Slouzi k okamzitému prehravani souboru filmu. @ s.27

Odpojit
Odpoiji ptipojeni k projektoru.
Intenzita signalu

Tato ikona se zobrazi, pokud je pfipojeni provedeno v rezimu Rezim
rychlého ptipojeni. Pfi zvy$ovani intenzity signalu se pfislusné zvysu-
je pocet rozsvicenych indikatort.

Prepnout zobrazeni nastrojové listy



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Zobrazeni nastrojové listy se zméni nasledujicim zptisobem. Zobraze-

NIy

ni nastrojové lidty zistava v ptivodnim stavu do pristiho prepnuti.

Plny

EazytdP Metwark Projection =5 |

Ddpait » JEan}du}ch_-;-
Marmélni

« Plng

Jednoduchy
E asyhd P Metwork [=]=]

Odpaijit



TOP

Uzitecné funkce EasyMP Network Projection

Tato kapitola vysvétluje funkce, které mohou byt uzitecné béhem jedndni nebo provadéni prezentaci, jako je napfiklad odesilani filmu pfimo do
projektoru pro prehravani (Rezim odesildni videa) nebo odesilani snimkii na vice projektori z jediného pocitace (Zobrazeni s vice obrazovkami).



Pouze promitani Prezentace aplikace PowerPoint (Rezim prezentace)

Rezim prezentace slouzi k zobrazeni snimkt pouze béhem provadéni
prezentace snimki v programu PowerPoint na pocitaci. Kdyz prezentaci
zastavite, projektor zobrazi ¢ernou plochu. Tato funkce je uzite¢na,
pokud chcete zobrazit pouze prezentaci.

Kromé programu PowerPoint, je u systému Macintosh s ReZzimem
prezentace kompatibilni i aplikace Keynote.

'V pfipadé potieby vyberte jiny projektor, ktery ma byt
ovladan.@ s.22

’ | Na nastrojové listé klepnéte na tladitko = .

Je zahdjen Rezim prezentace.

5
E —_— v . v,
\2/ Klepnéte na tla¢itko =L| znovu pro ukonceni Rezimu

prezentace.



Promitani filma z pocitace (Rezim odesilani videa)

Rezim odesildni videa umozni soubory filma odesilat pfimo do Prehravani fil
projektoru. Promitani filmu je tak mnohem plynulejsi, nez kdyby byl rehravani 1iimu
soubor odesilan z aplikace bézici na pocitadi.

Zvuk je odesilan ve stejném okamziku jako film, proto neni potfeba

zvukovy kabel mezi pocitacem a projektorem. MftiZete nastavit prehravani
vybranych vice souborti opakované a v poradi.

4 3

a@ Na nastrojové listé klepnéte na tlacitko ;\." .
~¥<- ® Rezim odesilani videa je platny pouze pro jeden projektor. Objevi se obrazovka pro vybér projektoru.
’@\ Rezim odesilani videa nelze aplikovat na vice nez jeden projektor.

e V zivislosti na zptisobu komunikace a dostupnému pfijmu muze / Vyberte projektor, ktery chcete pouzit pro prehravani filmu,
dojit k preskoceni nebo zaseknuti obrazu a zvuku. a klepnéte na tlacitko "OK".

Objevi se obrazovka Rezim odesilani videa.

Podporované typy soubor

Rezim odesilini videa

) ] ] Seznam soubor s videern "
Podporované typy souborit pro Rezim odesilani videa jsou uvedeny v
nasledujici tabulce.
Typsou- | Kodek videa Kodek zvuku Kvalita zazna-
boru mu
(pFI’pona) Cilowi projektor pio Oddesilani videa EBFIFFaD
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer1/2 Nejvyssi obnovo- e
.mpeg Lze piehravat obsah soubort vaci kmitocet: 30
formatu MPEG bez zvuku. snimku/s
Linearni zvuk PCM a formaty Zail
AC-3 nelze prehravat. Maximalni rozli-
.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4 Seni: 720x576 ) Vyberte soubor filmu, ktery chcete prehravat, a poté
MPEG-4 AVC AAC-LC klepnéte na tlacitko "Otevrit".
wmv WMV8 WMA
.asf WMV9

Soubory, na které je aplikovan systém DRM (Digital Rights
Management), nelze promitat.



Promitani filmi z pocitace (Rezim odesilani videa)

Oteviit RIX | ‘| Zpét
Dbl Hodin: | < Vimérdck ok F) ‘o =m Provede ptehravéni od zacatku aktudlné piehravaného souboru.
r 31 Movie
D |aewe | Dalsi
Poskedni | @]MMoviea >l ’ »
doamenty || @it Piehravani od zadatku nasledujiciho souboru.
7
@
Flochs o Opakovat
Opakované prehravani seznamu soubort v postupném poradi.
L Pokud v seznamu existuje vice souborti, neni mozné opakované
Dokument N , . § . .
! prehravat pouze nékteré z téchto soubort.
Tenogosta ] et wy i e s all
Klepnutim na tlacitko "Zavfit" ukondite Rezim odesilani videa.

| MNazev soubon |Mowe1 L ‘ 1’
1 ———
Mista v siti Soubarny typu: | Soubar 3 videem [* mpeg:”.mpa:”. mpd:" wrie ", % ‘ Storno

Znovu se objevi obrazovka Rezim odesilani videa. Vybrané
soubory se zobrazi v c¢asti Seznam soubort s videem.

Pokud provedete operaci Vybrat soubor znovu, Seznam soubort s
videem se po provedeni vybéru zméni.

Obrazovka Rezim odesilani videa umozni prehrat i zastavit

St .
soubory videa.

Cilovi: projektor pro Ddesilan videa a EBF1FF30

Moviel.mpg 00:00:21 / 00:01:51

L8

IO

j Posuvnik indikace prehravani
Pretahnéte do mista v souboru, odkud chcete zahdjit pfehravani.
IT Piehravat
Prehrani souboru.
n | Pozastavit
Pozastaveni prehravani.
= | Zastavit
Zastaveni prehravani.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Rezim zobrazeni s vice obrazovkami vam umozinuje promitat rtizné snimky z vice projektori, které jsou pripojeny k jedinému pocitace.

U systému Windows miiZete nastavit v politaéi nékolik ovlada¢ii virtudlniho zobrazeni® a projektorem lze promitat viechny snimky. Tato funkce neni k
dispozici u systému Windows Vista kvili omezenim ve specifikacich systému Windows Vista.

U systému Macintosh musi byt k pocitaci pfipojen externi monitor, aby bylo mozné pouzivat tuto funkci. Zatimco nasledujici vysvétleni se tyka
virtudlniho zobrazeni, u systému Macintosh se obsluha vztahuje na obrazovky zobrazené na fyzicky pripojeném monitoru.

J
J
J

M

@ Snimek aktualniho monitoru
@ Snimek virtualniho zobrazeni 1

@ Snimek virtudlniho zobrazeni 2



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

N4 r ] r V4 ” Pvlkl d v,d, r 2
Priklad Nastaveni Virtualniho Zobrazeni fidad usporadant

Uspotadanim piidéleni virtudlniho zobrazeni” mizZete promitat pouze

snimek, ktery chcete v prezentaci ukazat nebo promitat nebo miuzete I
promitat rizné snimky zleva doprava. + I
Priklad usporadani 1 —
o I
- I - -
) - -
] . R
- I 0 - ~
CTTTTTToTTTTn
.
% = E —— :
N — . !
l:l ._ : ._ :
1 I 1
[Jooo ] V] - — 1
= | .
I_______________|
J
Y I
( e h @ Snimek aktuélniho Niéstroje prezentujictho souboru
] — 1 monitoru PowerPoint
! . =1 | ,
! el @ Snimek virtualniho Prezentace pomoci souboru
: I I I B : zobrazeni PowerPoint
MENEEE R
1 1

.

.

Postup pred pouzitim funkce zobrazeni s vice

@ Snimek aktualniho Soubor PowerPoint obrazovkami
monitoru

@ Snimek virtudlniho Soubor Excel
zobrazeni

1. Nastaveni virtualniho zobrazeni @ s.31



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

o

@ Vyberte virtualni zobrazeni, které chcete pouzit.
Lze ptridat az ¢tyfi monitory. V tomto prikladé se bude pouzivat
jediné virtualni zobrazeni. Pfi nastavovani vice virtualnich

zobrazeni vyberte tolik zobrazeni, kolik je potfeba.
Otevrete soubor, ktery se ma promitat, a presuiite obrazovku do virtualntho Lze vybrat libovolné zobrazeni.

zobrazeni v souladu s aktualnim usporadani promitani.
3. Promitani pfidélenych snimkiu @ s.36

V prostredi systému Windows povolte podle potieby ovlada¢ virtualniho
zobrazeni®. V prostiedi obou systémii, Windows i Macintosh, nastavte
usporadani virtudlniho zobrazeni.

2. Vyhledani snimku, ktery ma byt promitnut s.35

' Klepnéte na tlacitko "OK".
Pridélte ¢islo virtudlniho zobrazeni projektoru, ktery je pfipojeny
prostiednictvim sité, a spustte promitani.

2 Pridat-odebrat EPSON Virtual Display X

Woberte vitwalni zobrazeni, kieré choete pougit,
Cheete-li wybrat wirtualni zobrazeni jingé, ned aktualné
pouzivangé, bude nezbytng restartovat poditac.

Nastaveni virtualniho zobrazeni

v EPSOM Wirtual Display 1

Tato kapitola vysvétluje uspofadani virtudlniho zobrazeni ptikladu 1. @ LI
30 [~ EPSON Virtual Display 3
s.

[~ EPSON Virtual Display 4

( ar. | ) Starno ‘

Povoleni ovladace virtualniho zobrazeni (pouze pro systém

Windows) Kdyz klepnete na OK, budou povoleny ovladace virtualniho
Povolte ovlada¢ virtualniho zobrazeni. Nasledujici uZivatelé nemuseji zobrazeni. V tomto okamziku je normdlni, pokud obrazovka blika.
tuto operaci provadét. Prejdéte na postup @ "Nastaveni virtudlniho Pockejte na uzavieni obrazovky Pfidat-odebrat EPSON Virtual
zobrazeni" s.31. Display.

e Uzivatelé, ktefi maji povolend virtudlni zobrazeni instalovanim aplikace
EasyMP Network Projection.

.. . . Nastaveni virtualniho zobrazeni
e Pro uzivatele systému Macintosh.

Po spusténi EasyMP Network Projection se nastaveni virtualnich

zobrazeni li§i u systémi Windows a Macintosh. Postupy jsou v

nasledujici ¢asti vysvétleny samostatné.

V pocditaci spustte systém Windows, potom vyberte nabidku
"Start" - "Programy" (nebo "Vsechny programy") - "EPSON
Projector" - "Pridat-odebrat EPSON Virtual Display".

Zobrazi se obrazovka Pridat-odebrat EPSON Virtual Display.




Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

EasyMP Metwork Projection Yer. XXX - RozZifené piipojeni —

| ¥ Yev 7 . . . v v g s
- Pied spusténim aplikace EasyMP Network Projection pfi pfipojovéni
’@‘ prostiednictvim bezdritové sité LAN zkontrolujte nésledujici body. s Prtomaticks whiodsvini  Fp Ruend whlecsvini S pofi o[ |
Pokud nasledujici body nejsou nastaveny spravné, zobrazeni s vice ybrat projektar & piipoit el
ObraZOVkami nebude moiné pouiit Staw Mazew projektom Adreza P Zobrazeni

B on EMPOZFACT 192168111

e SSID pocitaée a jednotlivych projektord musi byt shodné.
B Opoa EMPOZFACZ 192165112

e Systém bezdratové sit¢é LAN karty pocitace a bezdratové sité LAN
jednotlivych projektortt se musi shodovat.
Identifikator SSID a systém bezdratové sité LAN projektoru
muzete ménit v nabidce projektoru Sit - Konfigurace.
@ Uzivatelska prirucka "Nabidka Bezdratova sit LAN (pouze Uoditdoprofiu | [ Vomazat seznam |
pokud je nainstalovana dodand nebo volitelnd jednotka bezdratové szl prerus
sit¢ LAN)"

& plipojent

M astavit volby

Odstr. prablémi

RozviZeni zobrazeni
Pro systém Windows

7\

@ Vyberte nabidku "Start" - "Programy"” (nebo "VSechny
programy") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network . , . , .1,
Projection”, chcete-li spustit aplikaci EasyMP Network Rozvrzeni zobrazeni a Vlastnosti zobrazeni budou pfidany do
Projection. spodni casti obrazovky.

[ Vlastnosh zobrazen

Zagkrtnéte politko "Pousit vice zobrazeni". Klepnéte na polozku "Vlastnosti zobrazeni".



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

P

Aktualizovat seznam ] [ UloZit do profiu ] [ “Wpmazat seznam ]

sy

Pietahnéte zobrazenou ikonu monitoru a umistéte ji na
pozadované misto.

—

[ Zakazat piensgens pripojen

Nastavi voby Zde je aktudlni monitor (1) umistén vlevo, zatimco virtudlni

(o ponema__) monitor (3) je umistén vpravo.

ozwseni zobiazeni Pokud mé pocita¢ vystupni konektory pro vice monitort, budou
_____________ Cisla pfifazend virtudlnim monitorim v poradi cisel fyzickych
' monitord.

fobrazeni - vlastnosti

<[ lastnostizobrzzend I | Mativy | Plocha || Spofie abrazavky | Vahled [W—

TaZenim naztavte ko monitord tak, aby odpowidaly fpzickému uzpof adani
vadich monitord,

Objevi se obrazovka Zobrazeni - vlastnosti.

sy
3

m—

Klepnéte na kartu "Nastaveni".

7

—

fobrazeni - vlastnosti

—
| Moativy | Plocha || Spofié cbrazovky | Vzhlﬂ[ Mastaveni

TaZenim nastavte ikony monitand tak, aby odpovidaly tezickému uzpofddani

o P Zobrazeni:
wagich monitardl.
1. Samsung Synchiaster 170MP na NVIDIA GeForce BE00GTS v
Rozligeni obrazavky Ewalita barew
Mensii 7] VeI Dyeis (32 bitg) v|
1280 3 1024 pireldi I /N |  m

Pougit toto zafizen! jako primami monitor
Rozgifit plochu i na tento manitar

Zobrazeni:

Bozpoznat ] [Eu:uradce pfi potiéich...] [ Upfesnit l
1. Samzung Synchd azter 170MP na HWIDIA GeForce BB00 GTS w |
Rozligeni obrazowky Kwalita barey [ 0K J [ Shomo ] [ Pausit ]
Mensi 71 VRS ejuyasi (32 bi) v
1280 » 1024 pixel) [N N N

PouZit tata zafizeni jako primérni monitar
RozEifit plochu i na tento manitor

Bozpoznat l [Eoradcepﬁpnliifch...] [ |preznit ]

[ Ok J[ Starno H Paouzit ]




Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

:"’—_ e Je-li externi monitor pripojeny jako sekundarni monitor, nelze
’@ promitat snimek pro tuto obrazovku.

e V zavislosti na hardwaru mize byt ¢islo sekundarniho monitoru
jiné nez "2". KdyZz se na obrazovce zobrazi ikona monitoru,
klepnéte na tuto ikonu a potvrdte, Ze typ monitoru, ktery je
zobrazen pod polozkou "Zobrazeni', je jiny nez "sekundarni”.

o Chcete-li nastavit RozliSeni obrazovky, podivejte na nésledujici
informace. @ 5.76

Kdyz je ikona monitoru uspofadana, virtudlni zobrazeni je
pripojeno podle nasledujiciho obrazku.

Klepnéte na tlacitko "OK". Obrazovka Vlastnosti zobrazeni se
zavie.

Do tohoto bodu bylo rozvrzeni virtudlniho zobrazeni pevné urceno.
V dal$im kroku pridélte promitané snimky.@ s.35

Pro systém Macintosh

Spustte aplikaci EasyMP Network Projection. Poklepejte na
slozku Applications na svazku pevného disku, na kterém je
nainstalovana aplikace EasyMP Network Projection a potom
poklepejte na ikonu EasyMP Network Projection.

Vyberte Rezim roz$ifeného pripojeni a potom provedte spusténi.

Zaskrtnéte policko "Pouzit vice zobrazeni".

Amm Automaticks vyhiedavani | Z3 Ruéni uyhledavini =| Profl o

Vybrat projektor a pfipojit jej.

| Stav |Nazev projektoru |Adresa IP
@@ Opora EPSON-PJ 192.168.100.110

( Ulozit do profilu j ( Wymazat seznam )

["] Zakazat prerusené pfipojeni T
:‘Ej lastavit vol
Pouzit vice zobrazeni
PFipojit

Do spodni ¢asti obrazovky budou pridany polozky Rozvrzeni
zobrazeni a Pfedvolby obr..

Klepnéte na polozku "Predvolby obr.".
#0000 : er X5 - Roz .

| Ay Automaticks vyhledavani

fion Puéni vyhledauani | =] Profil =

Vybrat projektor a pFipojit jej.

| stav |Nazev projektoru |Adresa IP |Zabrazeni
) &@ Opora EPSON-PJ 192.168.100.110 1

( Ulozit do profilu ) ( Vymazat seznam j

Nastavit volby

PFipojit

[ Zakazat pferuené pripojeni
 Pouzit vice zobrazeni

RozvrZeni zobrazeni

——
«{ Predvolby obr. D

Zobrazi se obrazovka nastaveni zobrazeni.

N
g@éf Klepnéte na polozku "Arrangement".



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

8anon DELL E2009W ann Coler LCD
(B ETTE N ca—— B e Y co— |
e —
Display {_ Arrangement ) Color } I Display | Arrangement | Color 1
~—__—
Resolutions: To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.
640 x 480 Colors: | Millions )
800 x 500 ( S
800 x 600 Refresh Rate: | 60 Hertz B
848 x 480 Detect Displays
1024 x 640
1024 x 768 Gather Windows
1152 x 864
1152 x 870 Rotate: | Standard 9‘
1280 x 720 e
1280 x 800 v "1 Show displays in menu bar ®

"1 Mirror Displays ®

§ & & 4 3 H H " ): v ' rs
a%@ Zruste zaskrtnuti policka "Mirror Displays". %@mg Zaviete obrazovku nastaveni zobrazeni.

enn DELL E2000W M v o ¥ y
e o) Az do tohoto bodu bylo rozvrzeni obrazovky pevné urceno.
{ Display | Arrangement = Color }
To rearrange the displays, drag them to the desired position. ra v ” Vs ” ” Vs ryre
To relocate the menu bar, drag it to a different display. Umlstenl snlmku, ktery ma byt promltan

Tato kapitola vysvétluje usporddani virtualniho zobrazeni prikladu 1.

— @ s.30

Oteviete soubor, ktery se ma promitat.

o,
5@2
%%///’”/thuu»«w&"‘»éE

gMirmr Displays

Spustte PowerPoint a soubory Excel.

=
T . . el s 1o\ .. .. . ; i .
Pretahnéte zobrazenou ikonu monitoru a umistéte ji na a@ Pretahnéte okno do pozadovaného monitoru virtualniho
pozadované misto. zobrazeni” a pridélte ho na misto, kde se ma snimek promitat.

Tahnéte okno aplikace Excel doprava, dokud nezmizi. Vysledkem
je, ze se okno programu PowerPoint objevi na aktudlnim
monitoru a okno programu Excel se objevi na virtudlnim
zobrazeni napravo.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Aktualizovat seznam ] [ UloZit do profilu ] [ Yymazat seznam ]

[]Zakazat pienisens pipcjeni

R

Mastavit volby

Odstr. problémi

Ruozvrieni zobrazeni

Promitani pridélenych snimki i

Wlastnosti zobrazeni

Tato kapitola vysvétluje usporddani virtualniho zobrazeni ptikladu 1.
& $.30 Je promitnut snimek pridéleny prislusnému projektoru.

— : :
y\w,,,,%’g - I : :
i q .. . P . . , ve v ae - I . N
@ Vyberte ¢islo virtualniho zobrazeni”, které se ma pridélit na — - -
"Zobrazeni" a nastavte snimek, ktery se ma promitat z - E— : :
projektoru.
r:f—‘] EazyMP HMetwork Projection Ver XXX - RozZiFené pripojeni — |Z”:-rz|
St Automatické vyhledivini o Funi wwhledivini J Profil '|:|
“ubrat projektor a pripajt jef.
Stav Mazew projektaru Adreza IP Zobrazani
B Opoa EMPOZFAC] 192168111
Opora EMPOZFACZ 192168112 E D
N,
L\
%

Klepnéte na polozku "P¥ipojit".
V prostredi systému Windows nelze zobrazit snimek, ktery byl
odeslan do virtudlniho zobrazeni na pocitaci. Chcete-li prizptisobit
snimek na virtudlnim displeji, musite to provést v pribéhu
prohlizeni promitaného snimku.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Pokud chcete na virtudlnim displeji provadét operace s mysi,
presunte ukazatel my$i na virtudlnim displeji takovym smérem,
aby se ukazatel objevil na virtudlnim displeji.

) ' Chcete-li ukondit zobrazeni s vice obrazovkami, klepnéte na
"Odpojit" na nastrojové listé.

== ©*V prostfedi systému Windows, pokud byl ovlada¢ virtudlniho
'@‘ displeje povolen, takze lze ukazate]l mysi presunout mimo okraje
obrazovky, muze dojit k situacim, kdy ztratite stopu umisténi
ukazatele. Pokud nepouzivate virtualni displej, vymazte kontrolni
znacku virtudlniho displeje pod Pridat-odebrat EPSON Virtual
Display, aby nebylo mozné ukazatel mysi presunout mimo okraje
obrazovky. Chcete-li potom pouzit zobrazeni s vice obrazovkami
znovu, umistéte znovu kontrolni znacku proti pozadovanému
zobrazeni pod polozkou Pridat-odebrat EPSON Virtual Display.
Chcete-li vymazat kontrolni znacku, prectéte si nasledujici informace.
@ 31

e Lze prizpusobit barevny ton jednotlivych projektord.
@ Uzivatelskd prirucka "Oprava barvy pro vice projektort
(Uprava barev vice obrazovek)"




TOP

Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Tato kapitola vysvétluje, jak pripojit pocita¢ k projektoru v jiné podsiti pomoci pfistupového bodu v driatované nebo bezdratové siti LAN v existujicim
sifovém systému.



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Ve vychozim stavu tato aplikace vyhledava pouze projektory ve stejné
podsiti jako pocita¢. Plati, ze i kdyz provadite vyhledavani projektort v
siti, projektory v jiné podsiti nebudou nalezeny.

Mizete ale identifikovat a pripojit se k projektoru v jiné podsiti
nasledujicim zptsobem:

e Zadejte bud IP adresu, nebo Nazev projektoru a provedte vyhledani.
Adresu IP lze zadat pfimo. Za predpokladu, ze na Serveru DNS byl
registrovan Nézev projektoru urceného k pripojeni, Ize vyhledavani
jednoduse provést zadanim tohoto Nazvu projektoru.«@™ s.40

e Provadéni vyhledavani na zdkladé Profil
Jakmile jste provedli vyhledavani projektoru v jiné podsiti, zadanim
bud adresy IP, nebo pomoci volby Nazev projektoru, muzete
vyhledavani ulozit jako Profil se snadno zapamatovatelnym ndzvem a
potom pouzit tento Profil kdykoliv budete nasledné chtit vyhledat
projektor v jiné podsiti.@ s.41

== Pokud je vyhleddvani projektoru nedspésné, jsou
@ nejpravdépodobnéjsi priciny nasledujici. Postupujte vhodnym

e Pro systém Windows i Macintosh
Neni-li k dispozici Zddny signal bezdratové sité LAN, nebo je-li
signdl slaby, zkontrolujte, jestli neexistuje néco, co by mohlo rusit
signal.

e Je-li na projektoru nainstalovand dodavand nebo volitelnd
jednotka bezdratové sit¢ LAN a pocita¢ Macintosh je pripojen k
bezdratové siti LAN
Zkontrolujte, jestli je polozka AirPort nastavena na On. Muzete
také zkontrolovat, jestli byl vybran vhodny ptistupovy bod.




Vyhledani zadanim IP adresy a nazvu projektoru (pouze pro Rezim rozsireného pripojeni) Eia

V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity Ruéni vyhledavani
snimky obrazovek systému Windows.
Stejné obrazovky uvidite i pfi pouzivani systému Macintosh.

Zadejte adresu IP neba nazev projekton.

o

QMWW%E

@ Na obrazovce pro vybér projektoru v aplikaci EasyMP
Network Projection klepnéte na polozku "Ru¢ni vyhledavani". Vysledky vyhleddvani jsou v aplikaci FasyMP Network Projection
Klepnéte na polozku "Ruc¢ni vyhledavani". zobrazeny v okné pro vybér projektoru.

Za predpokladu, ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte
tento projektor a klepnéte na Pripojit pro zfizeni pripojeni.
Pokud budete vidy pouzivat tento projektor, ulozte vyhledavani
jako Profil, abyste nemuseli zadavat prislusné podrobnosti po

;‘r,fj EasyMP Network Projection Ver XXX - RozEirené pripojeni — ] E|r5_(|

o Automaticke vyhledavani( | o Rugni wyhledivini J Profil '|:|

“ubrat projektor a piipojit jej.

Staw Nazev projekton Adreza P v 17 s 1y s SN
kazdém provadéni vyhledavani. @ s.41

O @@ Opora EMPOZFACT 192168111
O @@ Opoa EMPOZFACZ 192168112 .
OGR ome oo Cearsama ~~<- Pokud Rezim rychlého pfipojeni pouzivd funkci Ruéni vyhleddvani,

— ',@ muzete zadat identifikdtor SSID. Pokud je k dispozici hodné

projektort, muzete zuzit pole vyhledavani pomoci ¢isla SSID.
Ulodit do prafilu ] [ ‘Wymazat sazham ]

[]Zakazat prerusens piipojeni

O

MNastawit valby
Odstr. problént Pripojit

@ Zadejte adresu IP nebo Nazev projektoru pro projektor,
ktery chcete pfipojit, a klepnéte na tlacitko "OK".



Provadéni vyhledavani pomoci moznosti Profil

Vyhledavani casto pouzivaného projektoru muzete ulozit jako Profil.

Profil je soubor, ktery obsahuje vSechny informace vztahujici se k
danému projektoru, jako je naptiklad Nazev projektoru, jeho IP adresa a

s’w\mw’%’%
c¢islo SSID. Jestlize zadate profil pfi kazdém vyhledavani, neni nutné @ Je-li v aplikaci EasyMP Network Projection projektor uvedeny

zadavat adresu IP nebo Nazev projektoru. Napiiklad vytvorenim skupiny 'I"SI ovl?ra;ovce iE:‘o"vyber projektoru, klepnéte na tlacitko
Profil pro kazdé misto, kde je projektor nastaven, a jejich spravou , ozit do profilu. _
pomoci Sloiek, IZC rychle nalézt CﬂOV}” projektor. ;f,ﬂEasyMP Network Projection Ver X% — RozEiren& pripojeni — |__||_|[z‘
foutn Automaticke wyhledivani il Fuini wyhledivaint J Prafil '|:|
“brat projektor a pripaiit jej.
@ @ @ Stav M&zewv projektaru Adresza IP
@ @ @ ] @ Opora EMPOZFACT 102168111
D D O @ Opora EMPO2FACZ 192168112
@@@ O @ Opora EMPO2FAC 192168113
: [
| Y
Y - e
v @ Ld (] UloZit do profilu “ymazat seznam
P —
‘ D [[1Zakszat prerusens pripojen
[ ausit vice zobrazeni: —_N astavit volby
Objevi se obrazovka Ulozit do profilu.
@ BudovaA @ Patrol
@ BudovaB © Patro2 Zadejte Nazev profilu a klepnéte na volbu "Pridat".
© BudovaC @ Pawro3 UloZit do profilu X
@ BudovaD

Zadejte Mazev profilu.

Mé&zev profilu

Tato kapitola vysvétluje, jak vytvaret a upravovat Profil.

I Fridat l ’ Starno ]

Vytvoreni moznosti Profil
Informace o projektoru je zaregistrovana v Profil.
Pokud jste dfive ulozili Profil, budete vyzvani k potvrzeni, ze lze

Podrobné informace o upravé diive ulozené volby Profil naleznete v tento profil pfepsat. Chcete-li ulozit profil s jinym ndzvem, vyberte
nasledujici Casti. @ .43 Ulozit jako. Pokud jste vytvorili pro Profil slozku, objevi se

Profil je proveden ulozenim vyhledanych vysledka.



Provadéni vyhledavani pomoci moznosti Profil

nasledujici obrazovky. Po zadani udaje Nazev profilu a vybéru cile

volby Uloezit do klepnéte na polozku Pfidat.

Pro systém Windows

Ulozit do profilu 3

Zadejte nazev profilu a uréete misto uloZeni.

Mé&zev profilu

Ulcdit do
= r_.' Prafil
[ building &
[ building B

I Pridat ] [ Starmo ]

Pro systém Macintosh
ozt do profilu

Zadejte nazev profilu a uréete misto ulozeni.

Nazev profili* ' = =
P Profil
WI¥di&:! v I Profile H
[/ Building A

@ [/ Building B )

Az

~~- Podrobné informace o zptsobu vytvoreni slozky pro Profil
'@ naleznete v nasledujici casti.@ s.43

Vyhledavani zadanim polozky Profil

Vyhledavani muzete provadét stanovenim vytvoreného nastaveni Profil.

Klepnéte na "Profil" na vybérové obrazovce aplikace EasyMP
Network Projection projektoru.

Pokud neni Profil zaregistrovany, nelze vybrat volbu Profil.

:ﬂ EasyMP Network Projection YWer XXX - RozEirené pripojeni — |ZHE|F>__(|

Autamaticke vyhledivEni Ruini wyhledsgwini v l:l
Auto :

“brat projektor a pripojit jej.

Stay Méazew projektaru Adieza IP
O @@ Opos EMPOZFACT 192168111
O @ Opora EMPOZFACZ 10216811.2
O@E® eos EMPO2FACE 102168113
Ulagit do profilu ] [ Wymazat seznam ]

[ Zak szat prenané piipojeni

.

__N astavit volby
Odstr. problémi Ffipaoijit

Ze zobrazené nabidky vyberte projektor, ke kterému se
chcete pripojit.

f,ﬂ EasyMP HNetwork Projection Ver XXX - RozEirené pripojeni —

e Automatické wyhledivani Rugni vyhladivani J rofi B

Wubrat projektor a pripojit jej. Buiding & » |
Stay Mézev projektan Adiesa IF Building B st floar ’
T—= Building B 2nd floar
B  pos EMPOZFACT 102168111 1 :

Vysledky vyhledavani jsou v aplikaci EasyMP Network Projection
uvedeny na obrazovce pro vybér projektoru.

Za predpokladu, ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte
tento projektor a klepnéte na Pripojit pro zfizeni pripojeni.



Provadéni vyhledavani pomoci moznosti Profil

Sprava Profil

MuiZzete ménit nazev a hierarchickou strukturu Profil.

Klepnéte na "Nastavit volby" na hlavni obrazovce aplikace
EasyMP Network Projection.

Zobrazi se obrazovka Nastavit volby.

Klepnéte na polozku "Upravit profil".

X

Nastavit volby

Obecnd nastaveni |Optimalizovat wikon | Wstupu zvuky

Pougit pfenos videa na celou obrazovku
[ Sifrovat kamunikaci
Zobrazit okno wibéru refimu plipojeni po spusténi

Metoda wyhledawan po spustént

(®) Autematicky wyhledat po spusténi
() Specifikovat metodu vwhledavani po spusténi

() Wyhledat s posledni sitovou konfiguract

T e R e
‘ Upravit profil . Prepnout LA
e ——————

[ Obnovit wychozi nastaveni ] [ [o]4 l [ Storno

Zobrazi se obrazovka Upravit profil.

Upravte obsah zaregistrovany v moznosti Profil.

Upravit profil

Profil Informace o wybraném profilu
= Mézev projektaru Adresa [P
} B EMPOZFACT 192.168.11.251
| building B 1st floor
8] building B 2nd flaor B | eMPozace 192.168.11.252
(7| building E: 3rd flaor
B EMPOZFAC3 192.168.11.253
[ K. ppiroejat ] [ Odstranit ] Odsztranit
[ Fiefimenaleat ] [ Wubvofit gloflku ]
[ E:|portosfat ] [ Importorwat ]
ok l [ Stormo

-0
— [

°©
e [

:0znacuje slozku.

:Oznacuje Profil.

Profil
Polozka Funkce
Profil Miizete zobrazit zaregistrovany Profil. Mizete ho
spravovat vytvorenim slozky. Dale miizete zménit
poradi polozky Profil nebo slozky pretdhnutim mysi.
Kopirovat Profil muzete kopirovat. Zkopirovany Profil je ulozen

do stejné slozky jako ptivodni se stejnym nazvem.

Odstranit

Profil a slozku muiZete odstranit.




Provadéni vyhledavani pomoci moznosti Profil

Profil

Polozka Funkce

Pfejmenovat Mizete zobrazit dialogové okno Prejmenovat a slozku
nebo Profil pfejmenovat. Do dialogového okna
Prejmenovat Ize zadat az 32 znakdL.

Vytvofit slozku | Mizete vytvofit novou slozku.

Exportovat Profil 1ze Exportovat, Profil Ize Importovat a potom
také pouzivat.

Importovat Tuto volbu pouzivejte, kdyz chcete nacist a pouzit
exportovany Profil.

Informace o vybraném profilu

Polozka Funkce
Nazev projekto- | Mizete zobrazit informace o projektoru
ru, Adresa IP zaregistrované v Profil.
Odstranit Muzete odstranit informace pro vybrany projektor.

Kdy?z jsou odstranény vSechny informace o
projektoru, profil se odstrani také.

@ Klepnéte na tladitko "OK".

Vase upravy se ulozi a zavie se obrazovka Upravit profil.
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Nastaveni operace aplikace EasyMP Network Projection

Miuzete provadét moznosti nastaveni, jako naptiklad zptisob zpracovani pii spusténi aplikace EasyMP Network Projection.



Pouzivani Nastavit volby

Mizete provadét moznosti nastaveni, jako napriklad zpiisob zpracovani
pfi spusténi aplikace EasyMP Network Projection.

Z hlavni obrazovky aplikace EasyMP Network Projection vyvolejte funkci
Nastavit volby.

a@ Klepnéte na polozku "Nastavit volby" na hlavni obrazovce .
R Nastavit volby

Nastaveni jednotlivych polozek

Jednotlivé polozky nastavujte na kartich Obecna nastaveni, Optimalizovat
vykon a Vystupu zvuku.

Karta Obecna nastaveni

X

aplikace EasyMP Network Projection.
= —— Obecnd nastaveni |Optimali20vat wikon || Wistupu zvaku
;;.ﬁ EasyMP Metwork Projection Yer XXX - Roziirené pripojeni — |__HE|E|

o Automaticke vyhledavani Ruini vvhledsvani J Profil = l:l Pouzit pfenos videa na celou obrazovku

a oy

Wybrat projektor a pripojit jej I:‘ Sifrovat komunik aci

Stav Mazew projektoru Adresa P X A " TN s
Zobrazit okho vib&n redimu pripojeni po sputéni
O Opora EMPOZFACT 192168111
Metoda wwhledavani po zpusténi
| Dpoara EMPO2FACZ 192168.11.2 (%) Automaticky wyhledat pa spugténi
O E Opora EMPO2FACE 192168113 - N s s
() Specifikovat metodu wwhledévani po spusténi
'whledat = pogledni zitovou konfiguraci
Yyhledat ledni sit konf
Ula2it da prafilu ] [ “Wymazat seznam ] ’ T ] [ Pireprout LAN
[] Zakazat pienend pripojeni
[ < Mastavit volby ‘,
Odstr. problémi
[ Obnovit wychozl nastaveni ] [ OF l [ Storno ]

Objevi se obrazovka Nastavit volby.
) Y Pouzit pfenos videa | Pouze systém Windows (s vyjimkou systému Windows

na celou obrazovku | Vista)
Toto policko zaskrtnéte, pokud chcete zobrazit aplikaci

Nastavte jednotlivé polozky.

V nasledujicim kroku potvrdte podrobnosti nastavovanych polozek. Windows Media Player na celé obrazovce. Zruste
Po provedeni vSech potfebnych nastaveni klepnutim na OK zaSkrtnuti tohoto policka, pokud film neni prehravén
zaviete obrazovku Nastavit volby. plynule.

Sifrovat komunikaci | Vyberte pro $ifrovani a ptenos dat. I kdyz jsou data
zachycena, nelze je desifrovat.

Je-li pouzivan Rezim rychlého pripojeni, ujistéte se, Ze je
toto policko zaskrtnuté.




Pouzivani Nastavit volby

Zobrazit okno
vybéru rezimu
pfipojeni po

Nastavte, jestli se pfi spusténi aplikace EasyMP Network
Projection zobrazi nebo nezobrazi obrazovka Rezim

X7y

rychlého ptipojeni/Rezim rozsiteného pripojeni.

spusténi Zruste zaskrtnuti tohoto poli¢ka, pokud jste se shodli na
bézném zpusobu spusténi.
Metoda Vyberte z nasledujicich moznosti zptisob vyhledavani
vyhledéavani po projektoru, ktery se provede pfi spusténi aplikace
spusténi EasyMP Network Projection.
Automaticky vyhledat po spusténi
Specifikovat metodu vyhledavani po spusténi
Vyhledat s posledni sitovou konfiguraci
Upravit profil Zobrazi se dialogové okno Upravit profil @ s.43
Pfepnout LAN Pouze pro systém Windows

Zobrazi se dialogové okno Prepnout sitovy adaptér. Tato
volba se pouziva, pokud je nutné piepnout sitovy
adaptér, ktery se pouzije pro vyhledavani, kdyz ma
pocitac vice adaptért.

Ve vychozim nastaveni se pro provadéni vyhledavani
pouziji vSechny sitové adaptéry. Pokud bude dratovana
sit LAN vzdy pouzita coby zpusob pripojeni, vyberte
adaptér dratové sité¢ LAN.

Nastavit volby

Obecnd nastaveni | Optimalizowvat wkon | Wistupu zvuku

Rychlp

Karta Optimalizovat vykon

Marrnélni Jemni

] Prendst okno s wistwami

N
-

Verze

[ Obnovit wychozi nastaveni H OF, H Storno ]

Obnovit vychozi
nastaveni

Vsechny hodnoty polozek na karté Obecna nastaveni lze
nastavit na vychozi hodnoty, kromé polozek Upravit
profil a Prepnout LAN.

Jezdec nastaveni
vykonu

Vykon lze nastavit na Rychly, Normalni a Jemny.

Nastavte na Rychly, kdyz jsou promitani filmu
prerusovana.

Pfenést okno s
vrstvami

Pouze systém Windows (s vyjimkou systému
Windows Vista)

Nastavuje, jestli se md nebo nemd prenaset vrstvené
okno.

Vrstvené okno se pouzivd, kdyz se projektorem
nepromitd obsah jako jsou naptiklad zpravy
zobrazené na pocitaci. Toto policko zaskrtnéte,
pokud chcete promitat obsah jako napfiklad zpravy,
které pouzivaji vrstvené okno.

Pokud nechcete, aby kurzor mysi na obrazovce
blikal, zruste zaskrtnuti policka.

Obnovit vychozi
nastaveni

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni
funkei karty Optimalizovat vykon.




Pouzivani Nastavit volby

\Nls
“(e)- Pokud na panelu nastrojii klepnete na ikonu &P, zobrazi se

77

pouze karta Optimalizovat vykon.

Karta Vystup zvuku

X

Nastavit volby

| Oberns nastaveni | Optimalizovat wikon | Yystupu zvuky |

Wistup zvuku 2 projektoru

[ Obnovit wychozl nastaweni ] I a4 l [ Starno ]
Vystup zvuku z Nastavte, zda ma byt zvuk z pocitate prendsen do
projektoru projektoru a zda ma z néj vystupovat ¢i nikoliv.

Zru$enim zaskrtnuti bude zvuk reprodukovan
pocitacem. Pokud vSak promitate film v rezimu
zvuku Rezim odesilani videa, zvuk vystupuje z
projektoru bez ohledu na nastavené této polozky.

Obnovit vychozi Klepnutim nastavite vystup zvuku z projektoru.
nastaveni
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Pouziti pocitace k nastaveni, monitorovani a ovladani projektoru

Tato kapitola vysvétluje, jak pouzivat pocita¢, ktery je pripojeny k siti, aby bylo mozné zménit nastaveni projektoru a ovladani projektoru.



Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (ovladani z webu)

Projektor muzete nastavovat z pocitate pomoci webového prohlizece

pocitace, ktery je pripojeny k projektoru pomoci sité. Operace nastaveni
a ovladani lze provadét dalkové, pokud se pouzije tato funkce.
Vzhledem k tomu, Ze muizete pouzivat klavesnici pocitace, je zadavani
znakll vyzadovanych pro nastaveni snadnéjsi.

Jako webovy prohlize¢ pouzijte aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0
nebo vys$$i verzi. Pokud pouzivate pocita¢ Macintosh, mtizete také pouzit
aplikaci Safari. Pokud ovSem pod systémem Mac OS X 10.2.8 pouzivate Zobrazi se Ovladani pomoci webového rozhrani.
prohlize¢ Safari, nemusi se néktera prepinaci tlacitka ovladani pomoci
webového rozhrani zobrazovat spravné.

' Spustte webovy prohlize¢ na pocitaci.

/ Zadejte IP adresu projektoru do vstupniho pole webového
prohlize¢e a na klavesnici pocitace stisknéte klavesu [Enter].

Kdyz je volba Piist. heslo na web nastavena v nabidce Sit vybrané
z nabidky projektoru Konfigurace, zadejte heslo. Zadejte
EPSONWEB jako Jméno uzivatele. Pro polozku Pfist. heslo na
- Nastaveni a ovladani pomoci webového prohlizete je mozné, pokud web zadejte jako heslo sadu znakd.
@ je polozka projektoru Sif zapnuta v nabidce Konfigurace nastavena
na volbu Rozsifené, i kdyz je projektor v rezimu Pohotovostni
rezim (kdyz je napdjeni vypnuto).

Nastaveni projektoru

Lze nastavit polozky, které byvaji obvykle nastaveny v nabidce
projektoru Konfigurace. Obsahy nastaveni se odrazeji v nabidce
Konfigurace. Existuji také polozky, které lze nastavit pouze ve webovém
prohlizeci.

Zobrazeni ovladani pomoci webového rozhrani

Nasledujici postup slouzi k zobrazeni Ovladani pomoci webového rozhrani.

Polozky v nabidce Konfigurace, které nelze nastavit pomoci

@_ Pokud je va§ webovy prohlize¢ nastaveny pro pripojeni pres proxy
’ webového prohlizece

server, nelze Ovlddani pomoci webového rozhrani zobrazit. Chcete-li
pouzit ovladdni z webu, musite provést nastaveni sitového pripojeni
pomoci jiného serveru nez proxy serveru.

Lze nastavit vSechny polozky v nabidce Konfigurace s vyjimkou
nasledujicich polozek.

e Nabidka Nastaveni - Tvar ukazatele

Zadani IP adresy projektoru e Nabidka Nastaveni - Zku$ebni vzor
Ovladani pomoci webového rozhrani lze oteviit zadanim IP adresy * Nabidka Nastaveni - UZivatelské tlacitko
projektoru nasledujicim zptisobem pfi pouZiti reZimu ReZim rozsifeného e Nabidka Rozdifené - registrace UZivatelské logo
pripojeni. e Nabidka Rozsifené - Jazyk

e Nabidka Rozs$ifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska
e Nabidka Rozsifené - Provoz - Cas krytu &ocky
e Nabidka Reset - Resetovat vSe a Reset hodin lampy



Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (ovladani z webu)

Polozky, které jsou k dispozici v jednotlivych nabidkach, jsou stejné jako
nabidka Konfigurace projektoru.
@& Uzivatelskd ptirucka "Seznam funkci”

Polozky, které lze nastavit pouze ve webovém prohlizeci

Nasledujici polozky lze nastavit pouze ve webovém prohlizeci.

e SNMP Nazev komunity
¢ Heslo pro monitor



Pouziti funkce Mailova zprava pro hlaseni problémi

Nastavenim funkce Mailova zprava v nabidce projektoru Konfigurace
budou na predem nastavené e-mailové adresy odeslany zpravy s
oznamenim, pokud nastane s projektorem problém nebo je vydano
varovani. To umoznuje ozndmit obsluze problémy s projektory, i kdyz
jsou v lokalitach, které jsou od nich vzdalené.

@& Uzivatelskd prirucka "Nabidka E-mail"

| . 7 v x ) 7 v, 7 7 7
~@—_ e Lze zaznamenat maximélné az tfi mista urceni pro oznameni
’ N

4

(adresy) a zpravy s oznamenim budou odeslany do vSech tfi mist
najednou.

e Pokud se u projektoru objevi kriticky problém a nahle prestane
fungovat, nemusi byt schopen odeslat zpravu, kterd oznamuje
obsluze, 7e nastal problém.

e Monitorovani je mozné, pokud je v nabidce projektoru
Konfigurace vybrana nabidka Rozsifené a je nastavena volba Sit
zapnuta, i kdyZz ma projektor nastaven Pohotovostni rezim (kdyz

je napajeni vypnuto).




Sprava pomoci protokolu SNMP

Nastavenim polozky SNMP v nabidce projektoru Konfigurace budou na

pfedem nastavené e-mailové adresy odeslany zpravy s ozndmenim, pokud
nastane s projektorem problém nebo je vyddno varovani. To je uZite¢né,
kdyz se projektory ovladaji souhrnné v misté, které je od nich vzdalené.

@& Uzivatelskda prirucka "Nabidka Ostatni"

- © Spravu SNMP by mél provadét sprévce sité nebo nékdo, kdo je
@ se siti seznameny.

e Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit funkci SNMP, potrebujete
do pocitace nainstalovat program spravce SNMP.

e Funkce spravy pomoci protokolu SNMP nelze pouzivat u
bezdratové sité LAN, je-li nastaven Rezim rychlého pripojeni.

e Lze ulozit az dvé IP adresy cilového mista.
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Prezentace pomoci aplikace PC Free

Tato kapitola vysvétluje, jak promitat pomoci aplikace PC Free soubory snimkd a filma uloZzenych na zafizenich USB a scénafe vytvorené pomoci
aplikace EasyMP Slide Converter.



Soubory, které Ize promitat pomoci aplikace PC Free

Aplikaci PC Free lze pouzivat pro pfimé promitdni soubort ulozenych Typ Typ souboru Poznamky
na uloznych zatizenich USB a v digitalnich fotoaparatech ptipojenych k (pfipona)
projektoru. DPOF”® | mrk Pro DPOF verze 1.10 lze promitat pouze soubory
pojmenované jako AUTPLAYx.mrk (kde x je ¢islo
:"': Ulozna zatizeni USB, kterd zahrnuji bezpe¢nostni funkce, nékdy od 0do9).
’@‘ nelze pouzit.

*  Lze také promitat scénafe (soubory SIT) vytvofené pomoci aplikaci EMP
SlideMaker nebo EMP SlideMaker2, které jsou dodavany pro jiné projektory.

Specifikace soubort, které Ize promitat pomoci

aplikace PC Free Podporované soubory filmi
Typ Typ souboru Poznamky Soubor | Film Kodek zvuku Kvalita zaznamu
(pfipona) '(l'gfepo Kodek
I -
Soubor fse Toto jsou soubory scénare vytvorené pomoci na)
scénare sit” aplikace EasyMP Slide Converter. @ 5.66 Py . -
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layerl/2 Nejvyssi obnovovaci
Snimek Jjpg Nésledujici forméty nelze promitat. Lze piehravat obsahy kmitocet: 30 snimki/
o Snimky s vy$$im rozliSenim nez 8 192 x 8 192 souborti formatu MPEG s
e Snimky s vétsi velikosti souboru nez 12 MB bez zvuku. Maximalni rozli$eni:
e Soubory s pfiponou ".jpeg" Linearni zvuk PCM a 720 x 480 (NTSC)
e Formaty barevného rezimu CMYK formaty AC-3 nelze 720 x 576 (PAL)
e Progresivni formaty prehravat.
Obvykle nelze zfetelné promitat snimek, pokud je P G4 AS Gt AACLC
komprese nastavena na pfili§ vysokou hodnotu. mp4 MPEG-4 ASP | MPEG-4 L
MPEG-4 AVC
.bmp Nelze promitat snimKky s vy$§im rozliSenim nez
1024 x 768. .wmv WMVS WMA
gif o Nelze promitat snimky s vy$$im rozliSenim nez asf WMV9
1024 x 768. *  Soubory s priponou .mpeg nelze promitat.

o Nelze promitat animované soubory GIF.

.png Nelze promitat snimky s vy$$im rozlisenim nez
1024 x 768.




Soubory, které Ize promitat pomoci aplikace PC Free

e Soubory, na které je aplikovan systém DRM (Digital Rights
Management), nelze promitat.

e Pokud pri prehravani filmé (pfi prenosu s vyS$imi prenosovymi
rychlostmi) pouzijete ulozné zatizeni USB s pomalou pristupovou
rychlosti, nemusi se soubory filmi pifehravat spravné nebo mtize
zvuk preskakovat, pripadné nemusi byt vibec k dispozici.

e Pii pouziti pevného disku USB doporucujeme pouziti napajeni ze
sitového adaptéru.

e Projektor nepodporuje média naformatovand na nékterych
systémech soubort. Pokud mate problémy s promitinim, pouzijte
médium naformatované pod systémem Windows.

¢ Naformatujte médium pomoci systému soubortt FAT16/32.

Priklady PC Free

Promitani snimki a filma ulozenych na pamétovém zafizeni
USB a dalsich

mpg
mp4
wmv

» bmp »

JPg
png

Soubory snimku a filmu lze prehrdvat nékterym z nasledujicich dvou
zpusobu. Diky aplikaci PC Free je promitani filmé mnohem plynulejsi,
nez nez promitani pomoci jinych aplikaci z pocitace.

Priklad 1: Pripravte vice snimkd a promitejte je nepfetrzité (Prezentace).
@ s.64

Priklad 2: Vyberte soubory snimkid a filmi jeden po druhém je
promitejte. @ .63

Promitani Prezentace v programu PowerPoint bez pripojeni k
pocitaci

K prevedeni souboru programu PowerPoint do formatu scénare muzete
pouzit aplikaci EasyMP Slide Converter. UloZenim tohoto souboru
scénare na ulozné zarizeni USB mitiZete promitat Prezentaci v programu
PowerPoint bez pripojeni pocitace.

/
@\

Zpusob prehravani pro promitany soubor lze pfi prevodu nastavit
nasledovné.

Priklad 1: Soubor programu PowerPoint prevedte na scénaf a promitnéte.
@ "Pievod soubort aplikace PowerPoint na scénéare” s.68
@ "Promitani scénard” s.60

Priklad 2: Scénar nastavte na automatické prehravani (Automatické
spusténi).
@ "Prevod souborti aplikace PowerPoint na scénare" s.68



Zakladni operace aplikace PC Free

PC Free % USB1> 001/001 Strana

Aplikace PC Free umoziuje piehravat a promitat scénafe, soubory #: 2ot raon & rrecchor s Ve
snimkid a soubory filmu uloZené v uloznych zafizenich USB a dale ’ ’

soubory snimkd, které jsou ulozeny v digitalnich fotoaparatech. |
Tato kapitola popisuje zdkladni operace aplikace PC Free.

FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4

Prestoze jsou nasledujici postupy vysvétlovany s pouzitim dalkového .
ovladace, stejné operace lze provést prostrednictvim ovladaciho panelu
projektoru. m

Spusténi a uzavreni aplikace PC Free

& Voba ¥ Dalgi strana

[ enter | Otevfit slozku | «» | Zvol

Spusténi aplikace PC Free
Soubory JPEG a MPEG se zobrazi jako miniatury (obsahy souborii se

zobrazi jako malé obrazky). Scénare (soubory FSE a SIT) se zobrazi jako

miniatury, jako prvni obrazek v prezentaci. Ostatni soubory nebo slozky

se zobrazi jako ikony, jak je uvedeno v nasledujici tabulce.

\_~/ Pfepnéte promitany snimek na USB1. Ikona Soubor lkona Soubor
(C,‘ Uzvaatelskd pr:ir”ucvka "Prepnuti na cilovy obraz pouzitim | Soubory FSE' N Formét pro digitdlni
dalkového ovladace g 9 .
L&: fotoaparat
Pripojte pamétové zafizeni USB nebo digitalni fotoaparat k | eee L 2P
projektoru. ., | Soubory SIT" : 1y | Soubor MPEG
@ Uzivatelskd pfirucka "Pfipojeni a odpojeni zafizeni USB (pouze Lﬁ; g
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)" | sm £ weeo }
| Aplikace PC Free je spusiténa a objevi se obrazovka se . | Soubory JPEG 3 Soubory WMV
seznamem soubort. k/ g
JPEG _E WMV ¢
L, | Soubory BMP [N Soubory PFX
r/l . 7 . r
/ n (klientsky certifikat)
BMP PFX




Zakladni operace aplikace PC Free

lkona Soubor lkona Soubor
L, | Soubory GIF NN Soubory CER
/ A (Certifikat CA)
LY i
‘EIF CER

L, | Soubory PNG

PNG

*  Neni-li mozné zobrazit jako miniaturu, zobrazi se jako ikona.

| . 1oz . ’ Yev_ 7 ¥ 1oz
~@—_ e Je-li pro scéndf nastaveno automatické spousténi, prehrava se
()<

’

automaticky s nejvys$si prioritou nad jinymi zdroji vstupu. Pokud
chcete zastavit jeho prehravani, stisknéte tlacitko [Esc] na
déalkovém ovlddani. @ s.68

e K projektoru lze také pripojit pamétovou kartu, a to jejim
vloZzenim do ¢tecky karet USB. Nékteré ctecky karet vsak nemusi
byt kompatibilni.

e Kdyz se zobrazi nasledujici obrazovka (obrazovka Vyberte disk),

stisknutim tlaéitek [@][@][@][@] zvolte jednotku,
kterou hodlate pouzit a potom stisknéte tlacitko [Enter].

e Chcete-li vyvolat obrazovku Vyberte disk, umistéte kurzor na
polozku Vyberte disk v horni poloviné obrazovky seznamu
souborti a stisknéte tlacitko [Enter].

¢ Projektor muze soucasné rozpoznat az osm jednotek.

Ukonceni aplikace PC Free

Chcete-li aplikaci PC Free ukondit, odpojte zafizeni USB od portu
USB1 na projektoru. Vypnéte napajeni digitalnich fotoaparati,
pevnych diskii nebo jinych zafizeni a poté je odpojte.

Zakladni operace aplikace PC Free

Nasledujici ¢ast popisuje postup pro prehravani snimkd, filmd a scénara
pomoci aplikace PC Free a operace promitani.

Pomoci tlacitek [@][@][@][@] umistéte kurzor na
soubor nebo slozku, ke které chcete mit pfistup.

PC free % USB1> 001/001 Strana
# Zotnahoru A Predchoristrana

v v

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4

Kurzor



Zakladni operace aplikace PC Free

~- Pokud vSechny soubory a slozky nelze soucasné zobrazit v

@ aktualnim okné, stisknéte tlacitko [Page] (Down) nebo presunte
kurzor na tlacitko DalSi strana na spodni ¢asti obrazovky a
stisknéte tladitko [Enter].

Navrat na predchozi obrazovku lze provést stisknutim tlacitka
[Page] (Up) nebo umisténim kurzoru na tlacitko Piedchozi strana
v horni ¢asti obrazovky a stisknutim tlacitka [Enter].

Stisknéte [Enter].

Zobrazi se vybrany snimek.

Je-li vybrana slozka, zobrazi se soubory ve vybrané slozce. Zvolte
polozku Zpét nahoru a stisknutim tlacitka [Enter] se vrafte na
obrazovku, ktera byla zobrazena pred otevienim slozky.

Otaceni snimku

Snimky JPEG muzete béhem jejich prehravani pomoci aplikace PC Free
otacet po 90° prirtstcich. Béhem Prezentace je také k dispozici funkce
otdceni.

Snimky JPEG otacejte nasledujicim zptsobem.

v o

. 1 Prehravani snimka nebo scénaii ve formatu JPEG nebo
provadéni Prezentace.

Piehrdavani snimkt JPEG @ s.63

Piehrdvani scénaitt @ s.61

Piehravani Prezentace @ s.64

Béhem promitani snimku JPEG stisknéte tladitko [ i ]
nebo [+ >].




Promitani scénaru

Tato kapitola popisuje zplisob prehravani scéndit ulozenych v tlozném R v i I S
zatizeni USB a operace béhem prehravani scénare. ’ ’ ’ ’
Prestoze jsou nasledujici postupy vysvétlovany s pouzitim dalkového
ovladace, stejné operace lze provést prostrednictvim ovladaciho panelu
projektoru.
v y y y ry v F y Pi.(e'a'i
Vytvorenl a Uprava scenare S

Pfedem vytvofte scénaf pomoci aplikace EasyMP Slide Converter a

presuiite ho do ulozného zatizeni USB.®@ s.66 CanTe— — e
[

Umistéte kurzor na pozadovany snimek a stisknéte tlacitko

Zakladni apravy souboru SIT
[Escl.

U soubort SIT prevedenych pouzitim zakladniho prevodu aplikace Zobrazi se podnabidka.
EasyMP Slide Converter @ 5.69 je mozné zménit pofadi, v kterém Chcete-li zménit pofadi snimkii, vyberte nastaveni Pfesunout
jsou snimky promitdny, nebo nastavit, zda se maji jednotlivé snimky soubory, zobrazeni nebo skryti souborii provedte pomoci volby
zobrazovat ¢i nikoli. Zobrazit/skryt, poté stisknéte tlacitko [Enter].
Prejdéte ke kroku 4, pokud vyberete nastaveni Pfesunout soubory.
:@—_ Zakladni upravy nelze provadét u souborti FSE. Prejdéte ke kroku 5, pokud vyberete volbu Zobrazit/skryt.
N BLsT 001/001 Strana

Upravit scénaf A PFedchozi strana

N -] DCSD0000 DCSD0001 DCSD0002 SRS Zobrazit/skryt [ 0Csbooos -] DCSD0006
~— i

/ Pomoci tladitek [@][@][@][@] umistéte kurzor na

soubor SIT, ktery chcete upravit, a stisknéte tlacitko [Esc].

Ze zobrazené nabidky vyberte volbu "Upravit scénai" a
stisknéte tlacitko [Enter].

v Dalsi strana

wer| Dokongeno [ &0 | Zrusit




Promitani scénaru

' Presuiite kurzor na pozadované misto a potom stisknéte
tlacitko [Enter].

001/001 Strana

“) DCSD0000 “] DCSD0001 “) DCSD0002 ] DCSD0003 “) DCSD0004 DCSD0005 “) DCSD0006

") _DCSD0007 ] DCSD0008 ") _DCSD0003 ] DCSD0010 “ DCSD001 1 ] DCSD0012 “) DCSD0013

Pfesunovany snimek

Kurzor na cilovém umisténi

Jakmile dokoncite upravy, umistéte kurzor na "Odej" v horni
casti obrazovky, a poté stisknéte tlacitko [Enter].

Upravovany obsah lze zpfistupnit pouze tehdy, kdyz je uloiné
zafizeni USB pripojeno k projektoru.

Je zahdjeno prehravani.

otalet. @ s.59

e Snimky filmu, které jsou zahrnuty v scénarich, lze v pribéhu
prehravani rychle posunovat smérem dopfedu, dozadu a
pozastavovat je. @ s.63

:@—_ e Snimky ve formitu JPEG lze ve scénafi béhem jejich promitani
» ~

Prehravani scénare

) Spustte aplikaci PC Free. @ s.57

Objevi se obrazovka se seznamem soubortl.

Pomoci tlacitek [@][@][@][@] presunte kurzor na
cilovy scénar.

Operace béhem prezentace

V pribéhu prehravani scénafe je mozné provadét pomoci dalkového
ovladani nasledujici operace.

Pfepinani obrazov- | @ Pro soubory FSE
ky [Page] (Down)/<<_v_>: Dalsi snimek
[Page] (Up)/<<_a_>: Pfedchozi snimek
[Enter]/@: Dalsi snimek nebo objekt
@: Piedchozi snimek nebo objekt
¢ Pro soubory SIT
[Enter]/[Page] (Down)/@: Dal$i snimek nebo objekt

[Page] (Up)/@: Pfedchozi snimek nebo objekt

Zastaveni prehrava- | Zprava "Chcete ukoncit pfehravani scénafe?" se zobrazi po
ni stisknuti tla¢itka [Esc]. Ukonceni provedte volbou Odej a
stisknutim tlacitka [Enter]. Pokracujte v pfehravani volbou
ESC a stisknutim tlac¢itka [Enter].

Nasledujici funkce projektoru lze pouzit pii promitani souboru scénare
nebo snimku pomoci aplikace PC Free.

e Zmrazit @ UZivatelskd prirucka "Pozastaveni obrazu (Freeze)"
e Vypnout A/V @ Uzivatelskd ptirucka "Docasné skryti obrazu a zvuku
(Vypnout A/V)"



Promitani scénaru

o E-lupa @ Uzivatelskd prirucka "Zvétseni casti obrazu (EL lupa)"



Promitani souboru snimku a filmu

Soubory snimkt a filmt ulozené na ulozném zafizeni USB a soubory
snimkt v digitalnim fotoaparatu lze promitat pomoci aplikace PC Free
jednim z nasledujicich dvou zptsobi.

e Promitani vybranych souborti snimkd a filma
Toto je funkce pro promitani jednotlivych soubort.
e Postupné promitdni vSech soubort snimki a filma ve slozce

(Prezentace)
Toto je funkce pro postupné promitini obsahu souborid slozky

(jednoho souboru po druhém).

Upozornéni

K dloznému zatizeni USB je béhem prehrdvini souborii filmii casto
pristupovdno. V této dobé neodpojujte tilozné zatizeni USB. Aplikace PC Free
nemusi sprdvné pracovat.

Prestoze jsou nasledujici postupy vysvétlovany s pouzitim dalkového
ovladace, stejné operace lze provést prostrednictvim ovladaciho panelu

projektoru.

Promitani filma a snimku

Spustte aplikaci PC Free.® s.57
Objevi se obrazovka se seznamem soubord.

Pomoci tlacitek [+ ~][< v >][[</I[>)] umistéte kurzor na
soubor snimku nebo filmu, ktery se ma promitat.

001/001 Strana

PC free % USB1>
 ZoEt nanoru A Predchoristrana Vyberte disk

v e v Y v P

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4 FOLDERS FOLDER?

\/
P

a N
oF

4 Volba ¥ Dalsi strana Prezentace

[ zvol

Soubor snimku

) Stisknéte [Enter].
Snimek nebo film se zalne prehravat.

Y

[« | Previous Slide [ — | Next Slide 1 | Rotate

[(enter | Slideshow [ERL

Nasledujici operace umozni navrat do seznamu soubor.
e Béhem promitani statickych snimkda: Stisknéte tlacitko [Esc].

e Béhem promitani filmt: Stisknéte tlacitko [Esc]. Na obrazovce,
ktera se objevi, vyberte volbu Konec a stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani souboru snimku a filmua

<~ e Snimky ve formatu JPEG lze béhem promitani otacet. @ s.59
@\ e Béhem prehravani soubort filmti muzete dalkovym ovladanim
provadét nasledujici operace.
Rychly posuv doptedu: Stisknéte tlacitko [(+)]
Posuv zpét: Stisknéte tlacitko [(+)]
Zmrazeni (Pozastaveni obrazu): Stisknéte tlacitko [«——]
Pro navrat k normdalnimu prehravani stisknéte tlacitko [Enter].

Béhem rychlého posuvu dopredu, posuvu zpét nebo pozastaveni
neni slySet zadny zvuk.

Postupné promitani vsech soubord snimki a
filma ve slozce (Prezentace)
Soubory snimkt a filmt ve slozce muizete promitat postupné, jeden po

druhém. Tato funkce se nazyva Prezentace. Prezentace provadéjte
nasledujicim postupem.

~- MizZete nastavit podminky zobrazeni, jako napftiklad opakované
@ promitani a pridani efekt do zobrazeni béhem prepinani soubord.
Chcete-li ménit soubory filmu a snimku automaticky po spusténi
Prezentace, nastavte v nabidce Volba aplikace PC Free moznost
Doba prepnuti obrazovky na jakoukoliv jinou volbu nez Ne.
Vychozim nastavenim je Ne.®F s.65

gw\mmmu%g
E

Spustte aplikaci PC Free.® s.57

Objevi se obrazovka se seznamem soubort.

Pomoci tlacitek [@][@][@][@] umistéte kurzor na

slozku Prezentace, kterou chcete spustit, a stisknéte tlacitko
[Enter].

Z obrazovky seznamu soubortii vyberte Prezentace a
stisknéte tlacitko [Enter].

Je spusténa Prezentace, pricemz soubory snimki a filma ve slozce
budou automaticky postupné promitany, jeden po druhém.

Po promitnuti posledniho souboru se znovu automaticky zobrazi
seznam soubort. Pokud v okné Volba nastavite volbu Neprfetrzité
prehravani na Zapnuto, promitani je po dosazeni konce znovu
spusténo od zacatku.@ s.65

Stejné jako u scénare muzete v prubéhu promitani Prezentace
pokrac¢ovat na dal$i obrazovku, vratit se na predchozi obrazovku
nebo zastavit prehravani. @ "Operace béhem prezentace" s.61

~@—_ Pokud byla volba Doba prepnuti obrazovky nastavena v okné

Volba na Ne, soubory nebudou pti spusténi Prezentace automaticky
ménény. Na dalkovém ovladadi stisknéte tlacitko [Enter] nebo
[Page] (Down), chcete-li pokracovat k nasledujicimu souboru.




Nastaveni podminek zobrazeni souboru a operaci prezentace

Na obrazovce Volba miizete nastavit poradi zobrazeni souborti a operace Doba piepnuti | Zde miiZete nastavit ¢as pro zobrazeni jednotlivého

prezentace. obrazovky souboru pti prehrdvani Prezentace. Cas lze nastavit v
rozsahu mezi Ne (0) a 60 Sekundy. Kdyz nastavite Ne, je

automatické prehravani zakdzano.

Efekt Lze nastavit efekty pouzité pti vyméné snimkda.

Umistéte kurzor na polozku "Volba" ve spodni ¢asti
obrazovky se seznamem souboru a stisknéte tlacitko [Enter].

Pomoci tlacitek [@][Q}][@][@] umistéte kurzor na
tlacitko "OK" a stisknéte tlacitko [Enter].

Jakmile se objevi obrazovka Volba, nastavte jednotlivé o .
Nastaveni je pouzito.

polozky.

Pokud nechcete nastaveni aplikovat, umistéte kurzor na Zrusit a

Povolte nastaveni umisténim kurzoru na cilovou polozku a )
stisknéte tlacitko [Enter].

stisknutim tlac¢itka [Enter].

Podrobnosti o polozkach jsou uvedeny nize.

# Volba

Zobrazit nastaveni

PoFadi pfehrdvani 7 Podle ndzvu @ J Podle data

PoFadi tFidéni §  Vzestupné J  Sestupné

Nastaveni prezentace

NepfetrZité pfehravéni J  Zapnuto f  Vypnuto

Doba pFepnuti obrazovky 3Sekundy < C—— ‘

Efekt ] Ne J  Prolingni

JBodové prolinani J  Nahodné

[ Zrusit

(e | Zrugit

Pofadi pfehra- | Miizete nastavit poradi zobrazovanych soubortl. Miizete

vani vybrat tfidéni soubort bud Podle nazvu, nebo Podle
data.
Nepfetrzité Miizete urcit, jestli se ma Prezentace opakovat.

pfehravani
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Priprava scénare (pouzitim aplikace EasyMP Slide Converter)

Tato kapitola popisuje prevod souboru aplikace PowerPoint na scéndf a zplisob prenosu na ulozné zatizeni USB.



Souhrn scénare

Pomoci aplikace EasyMP Slide Converter mizZzete prevadét soubory
aplikace PowerPoint na soubory, které lze prehravat pfimo z projektoru,
bez nutnosti pripojeni pocitace. V této pfirucce jsou tyto soubory
pojmenované jako scénare.

Preneste vytvorené scénafe na ulozné zarizeni USB pripojené k pocitaci.
Pfipojte ulozné zarizeni USB, na kterém jsou ulozené scénare pro
projektor, a pomoci aplikace PC Free spustte promitani.«@ "Prehravani
scénare" s.61

\ls
~ -

~~- Do pocitace by méla byt nainstalovdna aplikace EasyMP Slide
’@‘ Converter.

Podrobné informace o instalaci aplikace EasyMP Slide Converter
naleznete v casti @ s.12




Pievod soubori aplikace PowerPoint na scénarie

Lze prevadét soubory aplikace PowerPoint a scénafe prehravat pfimo z

projektoru, bez nutnosti pripojeni pocitace.

Konvertibilni soubory aplikace PowerPoint

V aplikaci EasyMP Slide Converter lze prevadét na scénafe soubory,
které byly vytvoreny v aplikaci Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007

(ptipony .ppt/.pps/.pptx).

Nazev tlacitka

Vysvétleni

Prevést Klepnutim zobrazite okno Vybér souboru. Zvolte

soubor aplikace PowerPoint a prevedte jej na scénar.
@ "Prevod na scéndr” postup 3

Postup prevodu scénare
Scénare lze prevést nasledujicim postupem.

1. Spustte aplikaci EasyMP Slide Converter a zvolte soubor aplikace PowerPoint.

\

2. Na obrazovce Nastavit upravte nastaveni, jako je napt. Ulozit do, Rezim
prevodu a Rozliseni projektoru a poté prevedte na scénar.

\/

3. Zobrazte nahled prevedeného scénare (soubor FSE).

v

4. Zkopirujte scénar na ulozné zatizeni USB pripojené k pocitaci.

M

5. Nastavte scénaf na automatické spousténi.

Nahled Klepnutim zobrazite okno Vybér souboru. Vyberte a

zobrazte prevedeny scéndt (soubor FSE).
@ "Prevod na scénar" postup 6

Kopirovat do paméti | Klepnutim zobrazite okno Vybér souboru. Vyberte

soubor, ktery chcete kopirovat na tlozné zatizeni USB,
a poté jej zkopirujte.
@ "Prevod na scéndr” postup 8

Popis hlavni obrazovky

Spustte aplikaci EasyMP Slide Converter, objevi se hlavni obrazovka.
Funkce jednotlivych tlac¢itek jsou popsany v nasledujici tabulce.

@ | Upravy AutoRun Klepnutim zobrazite okno Upravy AutoRun. Upravte
AutoRun (automatické spousténi).
@ "Prevod na scéndar” postup 9
@ | Nastavit Klepnutim zobrazite obrazovku Nastavit. Upravte
volby, jako je napt. Ulozit do, Rozli$enia Rezim pfevodu.
@ "Prevod na scénart” postup 4
\ls

Je-li na obrazovce Nastavit zaskrtnuto policko Po prevedeni
zkopirujte soubor do paméti., budou se zobrazovat zpravy, které
budou provazet pri Gpravé nastaveni jednotlivych polozek. Podle
pokynti ve zobrazené zpravé lze upravovat nastaveni jednotlivych
polozek. KdyZz je zruSeno zaskrtnuti tohoto policka, jednotliva
nastaveni provadéjte z hlavni obrazovky.




Pievod souborti aplikace PowerPoint na scénare

v ” . Mastavit E|
Prevod na scénar

Ulodit do

. sy (1 @i

Tato kapitola krok za krokem vysvétluje prevod na scénaf. e —
Ozata

Redim prewodu

m e
() Piewst soubary bez plehrani prezentace
s () Prowést zjednoduzeny preved

Pfehraje prezentasi a prewede soubory. BEhem prevodu nelze prowadst operase s ostatrimi aplikasemi

| Vyberte nabidku "Start" - "Programy" (nebo "Vsechny

RozliZeni projektory

programy") - "EPSON Projector" - "EasyMP Slide Converter". @ ioaoies osedt

(O WHBA(1Z30 x 500 bodd)
Objevi se hlavni obrazovka aplikace EasyMP Slide Converter. e st s oo i
Pfipojte ulozné zafizeni USB k poéitaéi, chcete-li scénaf ulozit. st s .

Eas prechodu animace

iacl relze phewdst spravnd, zménou nésteduicich nastaveni 2vyite reprodukaibiity. ZySenim reproduktivilcy s
i déllca prewodu

Klepnéte na tlacitko &mm na hlavni obrazovce. Zvolte

Ktk Normini Dlouhé

soubor aplikace PowerPoint a prevedte jej na scénaf, poté a
klepnéte na volbu "Zvol".

Upfasnit << ][ Obnovit wichod nastaveni ” Informace o verzi
Objevi se obrazovka Nastavit. Zadejte vSechny polozky s
odkazem na nasledujici tabulku a potom klepnéte na Soubor Zobrazi se ndzev souboru pro zvolenou aplikaci
tlacitko "Dalsi". PowerPoint.

Ulozitdo Zvolte, kam ma byt scénar ulozen.




Pievod souborti aplikace PowerPoint na scénare

Rezim pfevodu Zvolte zptisob prevodu souboru aplikace PowerPoint. Obnovit vychozi | Zménénd nastaveni budou vracena na vychozi

o Piehrat prezentaci a pievést soubory nastaveni hodnoty. Klepnutim na tlac¢itko OK uloZte nastaveni.
Béhem prevodu se zobrazuje prezentace, coz
umoziuje kontrolovat pribéh prevodu
prezentace. Béhem prevodu neni mozné

obsluhovat jiné aplikace. Soubor je ulozen do
formétu ESE. :@—_ e Klepnutim na tla¢itko Nastavit na hlavni obrazovce aplikace

EasyMP Slide Converter lze upravit podrobnosti nastaveni.

Informace overzi | Zobrazite informace o verzi aplikace.

e Prevést soubory bez prehrani prezentace
Béhem konverze se prezentace nezobrazuje.
Efekty pro nastavené snimky se neprevadéji.

e V systtmu Windows 2000 nelze pro Rezim prevodu zvolit
moznost Prevést soubory bez prehrani prezentace.

Soubor je ulozen do formétu FSE. e Neumoznuje-li pouzivany pocita¢ nastavit rozliSeni 1 280 x 800
o Provést zjednoduseny pievod nebo 1 280 x 768 pri zvolené moznosti Prehrat prezentaci a

Provedte pievod do souboru JPEG. Zadné prevést soubory, nelze zvolit rozliSeni projektoru WXGA.

nastavené animace nebudou prevedeny. Soubor e Neni mozné prevadét zvuk a filmy v souborech aplikace

je uloZen do formatu SIT. PowerPoint nebo animace, jako je napr. PowerPoint Game.

e Nelze prevadét nastavené efekty pro prvni snimek, a to bez

Rozlideni projek- | Zvolte rozliSeni pro projektor, ktery bude scénar ' .
proj pro proj Y ohledu na Rezim prevodu.

toru promitat. Scénafe nastavené v rozliSeni WXGA
(1 280 x 800 bodii) nelze piehravat u projektorii typu e Je-li vybrana moznost Pievést soubory bez piehrani prezentace,
XGA. neni mozné prevést efekty prepinani obrazovky.
zkopirujte sou- m(?in,ost zvolena, po kaifiém pfevedeni souboru se nastaveni}rln deldi doby pohotovosti zvyste reprodukovatelnost. ,
bor do paméti. objevi obrazovka Nastavit. e Je-li zobrazeni snimku v souboru aplikace PowerPoint nastaveno
Obraz Zvolte kvalitu snimku pro prevedeny soubor. na Snimek, nebo na Vlastni prezentace, pfevod neni mozné provést.

Je-li nastavena volba Normalni, velikost souboru je v

porovndni s volbou Vysoka kvalita obrazku mensi, i i .
ale kvalita snimku je snizena. Doporuc¢ujeme volbu / Po zobrazeni okna pro potvrzeni zkontrolujte obsah a

Vysoka kvalita obrazku. " klepnéte na volbu "Prevést".

Je-li v rezimu Rezim prevodu zvolena moznost
Provést zjednoduseny prevod, kvalitu snimku nelze

nastavit.
Cas pfechodu Nastavte reprodukovatelnost animace (¢as prechodu)
animace pro prevedeny soubor.

Je-li v rezimu Rezim pfevodu zvolena moznost
Provést zjednoduseny prevod, ¢as prechodu nelze
nastavit.

Upfesnit Volbu Upfesnit Ize pfepinanim Zobrazit nebo Skryt.




Pievod souborti aplikace PowerPoint na scénare

5 Nahied Product 001 fse
EasyMP Slide Gonverter =

Soubor pro preved Product_DO1 ppt

Uladit do Flacha

Fiedim piewodu Pfehrat prezentaci a pievist soubory
Rozlieni projekton ¥GA(1024 « 768 bod()

Obraz yrsoks kvalita obrizku

Eas plechodu animace Homalni

Fozlieni zobrazeni bude zménéno pro pevod soubon. an S
BEhem pevodu neméite nastaveri obrazowicy

Je-li sputéna aplikace FowerPoint® , ped prevadinim souboru ji ukondete.

Prevést pomoci téchto nastaveni ?

~¥<- ®V rezimu "Prehrit prezentaci a prevést soubory" dojde k
A automatické upravé pouzitého rozliSeni obrazovky v zavislosti na B Pichrit Je spustén nahled. Provadi také opétovné spusténi
rozliSeni projektoru (XGA nebo WXGA). Po prevedeni je zastavenych nebo pozastavenych scénaft. Pokud
rozliSeni obrazovky vraceno na predchozi rozlieni. nejsou animace v souborech aplikace PowerPoint
o Je-li spusténa aplikace PowerPoint, prevod nelze provést. Pred nepiehrévany automaticky, lze postupné prehravat
zahdjenim prevodu ukoncete aplikaci PowerPoint. Aplikaci animace stisknutim tlacitka Piehrat.
PowerPoint také nespoustéjte béhem prevodu. — ; . :
. . : Pozastavi ndhled. Stisknete-li tlacitko Pozastavit
e Béhem prfevodu neprovadéjte nastaveni obrazovky, jako napiiklad Il Pozastavit beh tehrévAnd animaci. ani .
. ., D , g i ¢hem prehravani animaci, animace se pozastavi.
zménu rozliSeni nebo pripojovani externiho monitoru. Dojde-li ke
zméné nastaveni zobrazeni, pfevod bude zrugen. B Zastavit Zastavi prehravani a provede navrat na prvni snimek.
e Neni-li na obrazovce Nastavit vybrdna moznost Po prevedeni - - —
zkopirujte soubor do paméti., neobjevi se obrazovky od postupu 44 Predchozisni- | Provede ndvrat na predchozi snimek.
6. Je-li zobrazena hlavni obrazovka, zobrazte ndhled scéndfe nebo mek
zkopirujte do paméti pomoci prislusnych tlacitek na hlavni - —
obrazovce. PP Daliisnimek | Provede posun na nisledujici snimek.
W\“‘””””%’%
@ Po dokonceni prevodu klepnéte na zobrazené strance Po dokonceni nahledu zaviete obrazovku Nahled.

potvrzeni pro Nahled na tla¢itko "Ano". Jestlize nechcete
nahled zobrazit, klepnéte na tla¢itko "Ne" a prejdéte na
postup 7.

Objevi se obrazovka Nahled. Nasledujici tabulka popisuje funkce
jednotlivych tlacitek.



Pievod souborti aplikace PowerPoint na scénare

EasyMP Slide Converter

- S funkci Néhled neni mozné zobrazovat nihled soubort JPEG
9 (SIT). Je-li v rezimu Rezim prevodu zvolena moznost Provést Choste opakevan prehrivat Hhogirmian soubar?
zjednodu$eny prevod, objevi se obrazovka potvrzeni funkce
Kopirovat, ale obrazovka potvrzeni funkce Nahled se nezobrazi. o 1 |

W\“\"m"’%
\: . . . , , Kdyz je na ulozném zarizeni USB soubor pro automatické spusténi:
@ Jakmile se objevi obrazovka potvrzeni funkce Kopirovat, Y2) P P

klepnéte na tlaéitko "Ano". Nastavte automatické spusténi podle nasledujici tabulky a potom
klepnéte na tlacitko OK.

Objevi se obrazovka Vybrat umisténi kopirovani. Vyberte Qpravy Autofiun X
jednotku, ke které je pripojeno ulozné zarizeni USB, a risk [ TR
umisténi kopirovani, poté klepnéte na tlacitko "OK".

v Nepfetrsité piehréusni

Seznam soubon] Seznam soubond Aute Run

Chcete-li nastavit automatické spusténi, zvolte polozku
Automaticky pfehrat. (nastaveni AutoRun).

Yybrat umisténi kopirovani ‘
Produst_001 fse
i e e D] S, €

Kapirvat da Hy “ Prochazet. |

Product_00Z fze Product_001 fze

[#] Automaticky prehrat. (nastaveni AutoRun)

e —
C = N s

o I wm ]

Scénar je prenesen do vybraného cilového umisténi.

Po dokonéeni pfenosu se objevi jedna z nasledujicich Disk Zvolte disk pro tipravu souboru automatického
obrazovek. spusténi.

Kdy? neni na tlozném zafizeni USB Zidny soubor pro Neptetrzité Chcete-li spustit promitani znovu od prvniho scénare
automatické spusténi: prehravani po dokonéeni vSech scénarti uvedenych v "Seznamu

soubortt AutoRun", zagkrtnéte toto poli¢ko.

Objevi se obrazovka potvrzeni funkce Nepretrzité prehravani.
Klepnéte na tlacitko Ano, chcete-li vytvorit soubor pro
automatické spusténi a volbu Nepfetrzité prehravani nastavit na
Zapnuto pro soubor automatického spusténi.

Seznam soubor(l | Zobrazi se seznam scénari, pro které neni nastaveno
automatické spousténi. Soubor scénére se zobrazi ve
formatu "Nazev slozky/Nazev souboru".

Seznam soubor(l | V poradi prehravani se zobrazi seznam scénaft, pro
AutoRun které jen nastavené automatické spousténi.

Klepnutim na tla¢itka + | + |lze potadi zménit.

Klepnéte na tlacitko Ne, chcete-li vytvorit soubor pro automatické
spusténi a volbu Nepfretrzité prehravani nastavit na Vypnuto pro
soubor automatického spusténi.




Pievod souborti aplikace PowerPoint na scénare

Scénar je zaregistrovan a odstranén ze souboru pro
automatické spusténi.

] e

- Pokud jsou pro automatické spousténi nastaveny dva a vice
@ soubort, soubory jsou prehraviny od prvniho uvedeného v poradi
v Seznamu souborti AutoRun.

s —,
Odpojte ulozné zarizeni USB od pocitace.

Zptisob odebrani najdete v uzivatelské prirucce pocitace.

§ Po dokonceni pfenosu scénare pripojte ulozné zatizeni USB
k projektoru a spustte promitani pomoci aplikace PC Free.
@ s.57

== Je-li rozlideni projektoru, ktery scénaf promitd, typu XGA, nebude
@‘ mozné prehrat scéndre s nastavenim rozliSeni WXGA (1 280 x 800
bodi1). Promitejte po prevedeni souboru aplikace PowerPoint do
souboru scénare XGA (1 024 x 768 bodu).

Pfrevod na scénar primo ze souboru aplikace
PowerPoint

V této kapitole je popsan zplisob prevodu na scénai pfimo ze souboru
aplikace PowerPoint.

- Tato funkce je uzite¢nda, pokud chcete prevadét bez provadéni
@ jakychkoli uprav nastaveni. Protoze se béhem prevodu odrazeji
nastaveni provadénd na obrazovce Nastavit, nastaveni predem
zkontrolujte, pokud neni zvolena moznost Po prevedeni zkopirujte
soubor do paméti..

AN\

@ Pietahnéte mysi ikonu souboru programu PowerPoint na
ikonu programu EasyMP Slide Converter na pracovni plose.
Lze také klepnout pravym tlacitkem mysi na soubor aplikace
PowerPoint a zvolit polozku "Pievést na FSE".

Uvédomte si, ze v tomto pripadé neni mozné vybrat vice souboril
programu PowerPoint a prevést je. Pro konverzi vyberte pouze
jeden soubor.

Je spusténa aplikace EasyMP Slide Converter.

Je-li na obrazovce Nastavit zvolena moznost "Po prevedeni
zkopirujte soubor do paméti.", objevi se obrazovka Nastavit.
Piejdéte na postup 4 @ "Pievod na scénai".

Neni-li zvolena moznost "Po pievedeni zkopirujte soubor do
paméti.", prevedte soubor klepnutim na obrazovce potvrzeni
na tlacitko "Prevést".



Pievod souborti aplikace PowerPoint na scénare

EasyMP Slide Converter

Soubar pro pfewod Product_001.ppt

Ulogit do Flocha

Refim prevadu Piehrdt prezentaci a prevést soubory
RozliZen projektons HOACIDES x 763 bod)

Obraz “yrsokd kvalita obrazku

{as pfechodu animace Normlrii

RozliZeri zobrazeri bude sménino pro preved souboru.
B&hem pievodu nemiite nastaveni obrazowky .
Jeli spubténa splikace RowerRoint® , pfad prawadénim soubon ji ukendete.

Pfevést pomoci téchto nastaveni?

Je spustén prevod souboru na scénaf. Je-li v rezimu Rezim
prevodu zvolena moznost Pfehrat prezentaci a prevést soubory,
zobrazi se prezentace.

Neni-li zvolena moznost "Po pievedeni zkopirujte soubor do
paméti.", po dokonceni prevodu se zobrazi hlavni obrazovka.
Je-li na obrazovce zvolena moznost "Po pievedeni zkopirujte
soubor do paméti.", prejdéte k postupu 6 @ "Pievod na
scénar".

B EasyMPFP Slide Gonverter Ver X x5 r__”:lgl

Poté provedte nastaveni typu nahled scénare, kopirovat do paméti
a automatické spousténi.@ "Popis hlavni obrazovky" s.68
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Omezeni Pripojeni

Pfi promitani snimki z pocitace béhem spousténé aplikace EasyMP
Network Projection plati nasledujici omezeni. Potvrdte tyto body.

Provozni zaruka pro zobrazeni na vice obrazovkach je pro 16bitové a
32bitové barvy.

Podporovana Rozliseni

Lze promitat nasledujici rozliSeni pocitacové obrazovky. Nelze se pripojit
k pocitati s rozliSenim vy$sim nez UXGAM.
e VGA M (640x480)

e SVGA ™ (800x600)"

e XGA ®(1 024x768)"

 SXGA M(1 280x960)

e SXGA (1 280x1 024)

e SXGA+ (1 400x1 050)"

e WXGA (1 280x768)

e WXGA (1 280x800)

e WXGA+ (1 440x900)

e UXGA (1 600x1 200)

* Podporovana rozliSeni pti zapnuté funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Pokud je pouzit pocita¢ se specidlni velikosti obrazovky, kde pomér
vysky a $ifky neni popsany, vybere se z uvedeného seznamu 10 rozliSeni
V tomto ptipadé se u Siroké obrazovky promitaji vodorovné okraje, u
uzké obrazovky jsou prazdné svislé okraje cerné.

Pocet pfipojeni

K jednomu pocita¢i muzete pripojit az ¢tyfi projektory a promitat soucasné.
K jednomu projektoru nemuzete soucasné pripojit vice pocitacu.

Ostatni

e Pokud je prenosova rychlost bezdratové sit¢ LAN nizka, muze byt sit
neocekavané odpojena.

e Zvuk lze prendset pouze na jeden projektor. Je-li pfipojeno vice
projektord, zvuk neni mozné prenaset.

e Kdyz se prehravaji videoklipy, nemusi se prehravat tak hladce, jako
kdyz se zobrazuji na pocitaci.

e Aplikace, které pouzivaji ¢ast funkci rozhrani DirectX, se nemusi
zobrazovat spravné. (Pouze systém Windows)

® Nelze promitat celoobrazovkové vyzvy MS-DOS. (Pouze pro systém
Windows)

e Existuji doby, kdy snimek na obrazovce pocitace a snimek promitany
projektorem nemusi piesné souhlasit.

Barvy Zobrazeni

Pocet barev pro obrazovky pocitace, které lze promitat.

Macintosh
Asi 32 000 barev (16 bitt)
Asi 16,7 miliont barev (32 bitt)

Windows

16bitova barva

32bitova barva

Pii pouziti systému Windows Vista

Pokud pouzivate aplikaci EasyMP Network Projection s pocitacem, na
kterém bézi systém Windows Vista, vénujte pozornost nasledujicim bodtim.

Omezeni pri promitani z Windows Fotogalerie

Vénujte pozornost nasledujicim omezenim, kdyz pouzivite Windows
Fotogalerii pfi spusténé aplikaci EasyMP Network Projection.



Omezeni Pripojeni

e Prezentace se pii promitani z programu Windows Fotogalerie prehrava e Nékolik minut po pripojeni pocitace k projektoru prostrednictvim sité
v nastaveni Stru¢ny rezim. pomoci aplikace EasyMP Network Projection se zobrazi nasledujici
Protoze se nastrojova liSta nezobrazi, nelze provadét zmény béhem zprava.
prehravani Motivu (efektd), bez ohledu na parametr Index Doporucuje se, abyste vybrali Ponechat aktualni barevné schéma a
uzivatelskych zkuSenosti se systémem Windows. tuto zpravu znovu nezobrazovat. Tato volba je povolena, dokud se
Jakmile se Stru¢ny rezim spustil, nelze provadét zmeénu rezimi pri pocita¢ nerestartuje.

bézici aplikaci Windows Fotogalerie, i kdyz zaviete aplikaci EasyMP

. . . . . . . 1. Windows =]
Network Projection. Restartujte aplikaci Windows Fotogalerie.

i Chcete zménit barevné schéma za Ucelem zvyseni vykonu pocitace?

v, / .

e Nelze prehravat ﬁlmy Systém Windows gistl, Z= dolo ke snizeni vjkonu poditace. Piidinou miie byt nedostatek
prostiedial pre spusténi barevného schématu Windows Aero . Cheete-li vyt vykon,

zkuste zménit barevné schéma na typ Windows Vista - zakladni. Provedens zména bude

platn a do daliho piihlageni k systému Windows.

<+ Zménit barevné schéma na typ Windows Vista — zakladni

Omezeni v prostiedi Windows Aero

< Ponechat aktudlni barevné schéma, ale dotézat se znovu, pokud
. / e w v, . v . bude pokracovat nizky wykon poditace
Je-li navrh oken pro pocita¢ v rezimu Windows Aero, uvédomte si

e a1 ¥ ; 3 o £ b .
naSledquCl dVe omezeni. Ponechat aktualni barevné schéma a tuto zpréavu znovu
nezobrazovat

o V aplikaci EasyMP Network Projection se okno s vrstvami promitd
bez ohledu na funkci Pfenést okno s vrstvami, ktera je soucasti
nabidky Nastavit volby.

Napriklad, pokud je volba Prenést okno s vrstvami pro nastrojovou
listu aplikace EasyMP Network Projection zakazana, neméla by se
promitat, i kdyZ je uvedena na obrazovce pocitace, nicméné nastrojova
lista se promita.

Jak Ize rozhodnout, zda se ma & nema zménit barevné schéma za Gcelem zvygeni vijkonu?




Registrace digitalniho certifikatu pro projektor

Je-li v nabidce projektoru Sit nastavena volba Zabezpeceni na EAP-TLS,
je k ovéreni zapotiebi zaregistrovat klientsky certifikat a certifikit CA do
projektoru.

Ulozte klientsky certifikat a certifikit CA na ulozné zafizeni USB a
pomoci aplikace PC Free provedte registraci pro projektor.

- ® Klientsky certifikat a certifikait CA vyzaduji piisluiné piipony PFX
'@‘ (.pfx) a CER (.cer).
e Pro projektor lze zaregistrovat pouze jednu sadu klientského
certifikdtu a certifikatu CA. Jestlize zaregistrujete jiny digitalni
certifikat, predchozi certifikat bude prepsan.

Registrace klientského certifikatu

Pripojte ulozné zarizeni USB, na kterém je ulozeny digitalni
certifikat pro projektor, a spustte aplikaci PC Free.® s.57

Objevi se obrazovka se seznamem soubortl.

Pomoci tladitek [+ ][« >1[[<[>] na dalkovém ovladaci
umistéte kurzor na ikonu klientského certifikatu (soubor
PFX) a stisknéte tlacitko [Esc].

Making Effective Use of
our Projector

Digitdlni certifikdt @

Certifikat CA

Ze zobrazené nabidky vyberte volbu "Digitalni certifikat" a
stisknéte tlacitko [Enter]. Zobrazi se nasledujici okno.

Import digitdlniho certifikdtu

Heslo

Vydéno pro
Vydal

Doba platnosti

Dokonéeno [ | zZvol

Pomoci softwarové klavesnice zadejte heslo. (Lze zadat az 32
alfanumerickych znak() @ Uzivatelskd pfirucka "Cinnost
softwarovych klaves"

Jakmile se zobrazi informace o certifikatu, zkontrolujte jejich
spravnost, umistéte kurzor na tlacitko "OK" a stisknéte
tlacitko [Enter].

Kdyz se zobrazi zprava "Importovan digitalni certifikat.",
registrace je dokoncena.



Registrace digitalniho certifikatu pro projektor

Registrace certifikatu CA

Pripojte ulozné zafizeni USB, na kterém je ulozeny digitalni
certifikat pro projektor, a spustte aplikaci PC Free.

Objevi se obrazovka se seznamem soubord.

Pomoci tlacitek [(D][@][@][@] na dalkovém ovladaci

umistéte kurzor na ikonu certifikatu CA (soubor CER) a
stisknéte tlacitko [Esc].

i Digitalni certifikat
o Certifikat CA 4]

Ze zobrazené nabidky vyberte "Certifikat CA" a stisknéte
tlac¢itko [Enter].

) Jakmile se zobrazi informace o certifikatu, zkontrolujte jejich
spravnost, umistéte kurzor na tlacitko "OK" a stisknéte
tlac¢itko [Enter].

Kdyz se zobrazi zprava "Ziskan certifikat CA. Zobrazi se hlaseni
Restartovat" a registrace je dokoncena. Stisknutim tlacitka [Enter]
vypnéte projektor. Certifikat je ovéfen po stisknuti tlacitka [O],
kdy je projektor restartovan. Je-li ovéfeni uspé$né, zobrazi se IP
adresa.



Odstranovani problém

Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problému a indikatory Problémy, které se tykaji EasyMP Slide Converter

nenabidnou zadné feseni, vyhledejte problém na ndsledujicich strankach. . T ) .
Chybova zprava pti spusténi aplikace EasyMP Slide Converter" @ 5.88

Problémy, které se tykaji funkci sité "Po klepnuti pravym tla¢itkem mysi neni v nabidce aplikace PowerPoint
zobrazena volba "Pfevést na FSE"." @ 5.88

"Nelze se pripojit pomoci aplikace EasyMP Network Projection.” @ 5.81

"Kdyz je provedeno ptipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection,

zlstava promitany snimek jak je a pripojeni nelze provést z jiného Problémy tykajici se monitorovani a ovladani
pocitace." @ s.81

" bt anli I . "E-mail neni odeslan, i kdyz v
Po spusténi aplikace EasyMP Network Projection nebyl projektor projektoru nastane problém." @ 5.89 ’
nalezen." @ s.81 P 4

"Nelze provést pripojeni v Rezimu rozsifeného pripojeni nebo ptipojeni @ -
Kabelova LAN" @ 5.82

"Prezentaci nelze zobrazit na pozadovaném displeji pii spusténé funkci zobrazeni
s vice obrazovkami." @ 5.83

"Aplikace se uz nezobrazuji z obrazovky pocitace pti spusténé funkci zobrazeni s
vice obrazovkami." @ 5.83

"Na obrazovce pocitace se nezobrazuje kurzor mysi." @ 5.83

"Obraz a zvuk pro filmy s aplikaci EasyMP Network Projection nejsou
zobrazeny, obraz se objevuje pomalu nebo se video ¢i zvuk zastavuje." @ 5.84

"Pfi ptipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection nevystupuje z
projektoru zadny zvuk." @ .84

"Kdy?z je ptipojeni provedeno pomoci aplikace EasyMP Network Projection,
prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit." @ s.84

"Kdyz bylo provedeno pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection,
obrazovka nebude obnovena pii pouziti aplikace Office." @ 5.85

"Chybova zprava pri spusténi aplikace EasyMP Network Projection” @ 5.85

"Sitova nastaveni nejsou po preruseni pripojeni k poéita¢i pomoci aplikace
EasyMP Network Projection znovu obnovena." @ s.87

Problémy, které se tykaji PC Free

"V aplikaci PC Free nelze prehravat ¢i zobrazovat soubory." @ 5.87
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Problémy, které se tykaji funkci sité

Nelze se pripojit pomoci aplikace EasyMP Network Projection.

Zkontrolujte zpravu na obrazovce a pak pouzijte nésledujici protiopatfeni.

Chybové zpravy

Néprava

Pouzita verze aplikace neni podporovéna. Do poditace

nainstalujte nejnovéjsi verzi aplikace.

Nainstalujte aktualni verzi aplikace EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software for
Meeting & Presentation dodavaného s projektorem.

Kdyz je provedeno pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection, zGstava promitany snimek jak je a pfipojeni nelze provést
z jiného pocitace.

Po

Zkontrolujte

Néaprava

Opustil prezentujici konferen¢ni mistnost bez preruseni sitového
pripojeni?

Pfi pouzivani aplikace EasyMP Network Projection mtiZe byt pferuseno spojeni s pocitacem, ktery byl predtim
pripojen, kdyz se jiny pocita¢ pokousel o ptipojeni k projektoru, a ten se pripojil se k pocitaci, ktery se pokousel o
pripojeni.

Proto, pokud neni pro projektor nastaveno Heslo projektoru nebo pokud znéate Heslo projektoru, mtizete prerusit
aktualni pfipojeni a, pokud provedete operaci ptipojeni, muzete se pripojit k projektoru.

Kdyz je pro projektor nastaveno Heslo projektoru a toto Heslo projektoru neznate, restartujte projektor a znovu
provedte pripojeni.

spusténi aplikace EasyMP Network Projection nebyl projektor nalezen.

Zkontrolujte

Néprava

Je jednotka bezdratové sité LAN ptipojena?

Pro bezdratovou sit LAN

Zkontrolujte, ze dodand nebo volitelna jednotka bezdratové sité LAN je bezpe¢né ptipojena.

Je na projektoru uvedena obrazovka Konfigurace sité z nabidky
Konfigurace?

Je-li obrazovka Konfigurace sité na projektoru zobrazend, pfipojeni sité pro aplikaci EasyMP Network Projection
je vypnuté. Zavrete nastaveni sité na projektoru a vratte se do pohotovostni obrazovky sité LAN.

Jsou k dispozici karta bezdratové sité pocitace a vestavéna funkce
LAN?

Kontrolou nastaveni Ovladaci panel - Systém - Hardware ve spravci zafizeni, atd. zkontrolujte, Ze je sit LAN platnd.
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Zkontrolujte

Néprava

Je ¢islo SSID stejné jako ¢islo pristupového bodu?

Rezim rychlého pfipojeni

Nastavte ¢islo SSID, které se lisi od ¢isla pristupového bodu. @ UZivatelskd pfirucka "Nabidka Sit (pro EB-1925W/
1915)"

Je funkce DHCP pro dratovanou sit LAN nastavena na Zapnuto?

Rezim rychlého pfipojeni

V nabidce Konfigurace vyberte pro volbu Kabelova LAN nastaveni DHCP, které nastavte na Vypnuto.
@ Uzivatelskd ptirucka "Nabidka Sit (pro EB-1925W/1915)"

Byl pouzity sitovy adaptér vybrany spravné pomoci aplikace
EasyMP Network Projection?

Pokud ma pocitac vice prostredi siti LAN, nemuiZe se pfipojit, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné. Jestlize
pouzivate pocita¢ se systémem Windows spustte aplikaci EasyMP Network Projection a z nabidky Nastavit volby
- Pfepnout LAN vyberte pouzivany sitovy adaptér. @™ s.46

Je u bezdratového pripojeni sité LAN povoleno nastaveni
bezdratové sité¢ LAN, kdyz je pocita¢ v rezimu tGspory energie?

Povolte bezdratovou sit LAN.

Existuji néjaké prekazky mezi pristupovym bodem a pocitacem
nebo projektorem?

Pro bezdratovou sit LAN

Nékdy situace s elektromagnetickymi vlnami zabranuje nalezeni projektoru pti vyhledavani. Zkontrolujte, jestli
jsou néjaké prekazky mezi pristupovym bodem a pocita¢em nebo projektorem, a zméite jejich umisténi, abyste
zlepsili situaci s elektromagnetickym vlnénim.

Je elektromagnetické vinéni bezdratové sité LAN nastaveno na
nizkou intenzitu?

Nastavte intenzitu elektromagnetického vlnéni na maximum.

Vyhovuje bezdratova sit LAN standardtim 802.11g, 802.11b
nebo 802.11a?

Je kompatibilni se standardy 802.11g, 802.11b a 802.11a, a ne s jinymi standardy jako napriklad 802.11.

Je brana firewall vypnuta nebo byla registrovana jako vyjimka?

Kdyz nechcete vypnout branu firewall nebo ji registrovat jako vyjimku, provedte potfebnd nastaveni k otevieni
portt.
Porty pouzité aplikaci EasyMP Network Projection jsou "3620", "3621" a "3629".

Je sitovy kabel ptipojeny spravné?

Pro kabelovou sit LAN

Zkontrolujte, ze je sitovy kabel pfipojeny spravné. Pfipojte ho znovu, pokud neni pfipojeny nebo neni pfipojeny
spravne.

Je v nabidce Bezdratova sit LAN vybrané z nabidky projektoru
Konfigurace nastavena volba Nap. bezdr. sit¢ LAN na Vypnuto?

Pro bezdratovou sit LAN

V nabidce Bezdratova sit LAN vybrané z nabidky projektoru Konfigurace nastavte volbu Nap. bezdr. sité LAN
na Zapnuto.@ UZivatelskd ptirucka "Nabidka Bezdratova sit LAN (pouze pokud je nainstalovana dodand nebo
volitelnd jednotka bezdratové sité LAN)"

Nelze provést pripojeni v Rezimu rozsifeného pripojeni nebo pripojeni Kabelova LAN

Zkontrolujte

Néprava

Lisi se nastaveni SSID?

Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.
@ Uzivatelskd pfirucka "Nabidka Sit (pro EB-1925W/1915)"
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Zkontrolujte Naprava

Je nastaven stejny kli¢ WEP? P1i vybéru klice WEP z volby Zabezpeceni nastavte pristupovy bod, pocita¢ a projektor na stejny kli¢ WEP.
@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Sit (pro EB-1925W/1915)"

Jsou funkce odmitnuti pfipojeni, jako napriklad omezeni Adresa | Nastavte projektor tak, aby umoznoval ptipojeni z pfistupového bodu.
MACM a omezeni portii, nastaveny spravné u pristupového bodu?

Jsou IP adresa, maska podsité a adresa brany pro pfistupovy bod | Pokud nepouzivaite DHCP, nastavte vechna nastaveni. @ UZivatelskd pfirucka "Nabidka Sit (pro EB-1925W/1915)"
a projektor nastaveny spravné?

Jsou podsité pristupového bodu a projektoru rizné? Vyberte Ru¢ni vyhledavani z aplikace EasyMP Network Projection, zadejte adresu IP a provedte pfipojeni.
@ 5.40

Prezentaci nelze zobrazit na pozadovaném displeji pri spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte Naprava
Pouzivéte program PowerPoint 2002 nebo dfivéjsi verzi? Chcete-li nastavit a pouzivat dvé nebo vice virtuilnich zobrazen””, pouzijte program PowerPoint 2003 nebo vy
Pro systém Windows verzi nebo omezte pocet virtualnich zobrazeni na jedno pred zobrazenim prezentace.

Aplikace se uz nezobrazuji z obrazovky pocitace pri spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte Naprava
Je spusténa jina aplikace na virtualnim zobrazeni”? Pokud je nainstalovana aplikace EPSON Virtual Display, bézi nékdy na virtualnim zobrazeni jina aplikace. V
tomto pripadé nastavte ve "Vlastnostech obrazovky" polozku EPSON Virtual Display na "Vypnuto".

Na obrazovce pocitace se nezobrazuje kurzor mysi.

Zkontrolujte Naprava

Je nainstalovana aplikace EPSON Virtual Display? Kurzor mysi byl pfesunuty na virtulni zobrazeni”. Kdy?z je zruseno zaskrtnuti policka virtudlniho zobrazeni na
Pro systém Windows obrazovce Ptidat-odebrat EPSON Virtual Display, vrati se ukazatel mysi do oblasti zobrazeni obrazovky.
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Obraz a zvuk pro filmy s aplikaci EasyMP Network Projection nejsou zobrazeny, obraz se objevuje pomalu nebo se video ¢i zvuk
zastavuje.

Zkontrolujte

Naprava

Zkouseli jste prehravat filmy pomoci aplikace Media Player nebo
pracovali jste s nahledem spofice obrazovky?

V zavislosti na pocitadi se nemusi zobrazit obrazovka prehravani filmu v aplikaci Media Player a nédhled spotice
obrazovky se nemusi zobrazit normalné.

Je v ¢innosti Sifrovani WEP nebo je pripojeno vice projektorti?

Rychlost zobrazeni se sniZuje, pokud je v ¢innosti $ifrovani WEP, nebo je pfipojeno vice projektort.

Povolili jste DHCP?

Kdy?z je v rezimu ReZim rozsifeného pripojeni nebo u kabelového ptipojeni sité LAN funkce DHCP nastavena na
Zapnuto, pokud neni server DHCP nalezen, pfepnuti do pohotovostniho rezimu sité LAN mize ur¢itou dobu trvat.

Byla spusténa aplikace EasyMP Network Projection béhem
prehravani filmu, nebo bylo zménéno rozliseni a pocet barev?

Pro systém Macintosh

Béhem prehravani filma spustte pred spusténim prehravani nejprve aplikaci EasyMP Network Projection. Pokud
je spusténa aplikace EasyMP Network Projection béhem prehravani filmu a rozliSeni zobrazeni obrazovky a pocet
barev se zméni, pokuste se presunout okno prehravani filmu, minimalizujte jej nebo zménte jeho velikost atd.

Pouzivate bezdratovou sit LAN 802.11g/b v rezimu Rezim
rychlého ptipojeni?

V zavislosti na prostredi elektromagnetického vlnéni, existuji ¢asova obdobi, kdy se miize obraz a zvuk pro filmy
zastavit. Kdyz vyuzivate funkeci odesilani, pouzijte Rezim rozsifeného pripojeni nebo bezdratovou sit LAN
802.11a v Rezimu rychlého piipojeni.

Nepouzivate pocitac, ktery nespliuje pozadované specifikace?

Pouzivate-li pocitac, ktery nespliuje pozadované specifikace, obrazy a zvuk filmt se mohou zastavit.
@ Uzivatelskd prirucka "Pozadavky na software (pouze EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Pii pfipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection nevystupuje z projektoru zadny zvuk.

Zkontrolujte

Néaprava

Je k jednomu pocitaci pripojeno vice projektora?

Zvuk lze pfenaset pouze na jeden projektor. Pokuste se odpojit ostatni projektory.

Je zvuk v poloZce Nastavit volby nastaven na vystup z pocitace?

Na karté Nastavit volby vyberte funkci Vystupu zvuku a zvolte Vystup zvuku z projektoru. @ s.48

Kdyz je pripojeni provedeno pomoci aplikace EasyMP Network Projection, prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit.

Zkontrolujte

Naprava

Byla aplikace EasyMP Network Projection spusténa, kdyz bézel
program PowerPoint?

Pro systém Windows

Pii ptipojovani pomoci aplikace EasyMP Network Projection zajistéte, Ze nejprve zaviete program PowerPoint.
Prezentace nemusi bézet, pokud je béhem spusténi aplikace PowerPoint provadéno pripojovani.
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Kdyz bylo provedeno pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena pri pouziti aplikace Office.

Zkontrolujte Naprava

Pohybuje se mys plynule? Kdy?z zastavite pohyb kurzoru mysi, obrazovka se aktualizuje. Pokud se obrazovka neaktualizuje rychle, zastavte
pohyb kurzoru mysi.

Chybova zprava pri spusténi aplikace EasyMP Network Projection

Chybové zpravy Naprava

Pripojeni k projektoru se nezdafilo. Zkuste se pripojit znovu. Pokud se stale nepfipoji, zkontrolujte siftova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni pro
systém projektor.

Podrobné informace o sitovych nastavenich provddénych na projektoru naleznete v ¢asti @ UZivatelskd pfirucka
“Nabidka Sit (pro EB-1925W/1915)"

Kli¢ové slovo se neshoduje. Zadejte znovu kli¢ové slovo Zkontrolujte Heslo projektoru uvedené na pohotovostni obrazovce sité¢ LAN a zadejte Heslo projektoru.
zobrazené na obrazovce projektoru.

Vybrany projektor je zaneprazdnény. Chcete pokracovat v Zkouseli jste se pripojit k projektoru, ktery je ptipojeny k jinému pocitaci.

procesu pripojeni? Po klepnuti na tla¢itko Ano je provedeno pripojeni k projektoru. Pfipojeni mezi projektorem a jinym pocitacem
se prerusi.

Po klepnuti na tlac¢itko Ne neni provedeno pfipojeni k projektoru.

Pfipojeni mezi projektorem a jinym pocita¢em je zachovano.

Inicializace EasyMP Network Projection se nezdatila. Restartujte aplikaci EasyMP Network Projection. Pokud se zprava objevuje stale, odinstalujte a poté znovu
nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection.
- 512

Pripojeni se nezdatilo z divodu neshody klicového slova. Pfi pfipojovani k projektoru, pro ktery bylo nastaveno Heslo projektoru, bylo zaddno $patné Heslo projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru, které je zobrazeno na pohotovostni obrazovce pripojeni projektoru. Po preruseni
pripojeni a opétovném pripojeni zadejte Heslo projektoru na obrazovce zadavani hesla, ktera se zobrazi.
@ s.19
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Chybové zpravy

Néaprava

Nebylo mozné ziskat informace o sitovém adaptéru.

Zkontrolujte nasledujici bod.

Je na pocitaci nainstalovany sitovy adaptér?

Je na pocitaci nainstalovany ovladac pro pouzity sitovy adaptér?

Po provedeni kontroly pocitac restartujte a pripojte se znovu.

Pokud se stale nemiizete pripojit, zkontrolujte nasledujici.

Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni na projektoru.

Podrobné informace o sitovych nastavenich provddénych na projektoru naleznete v casti @ Uzivatelskd prirucka
“Nabidka Sit (pro EB-1925W/1915)"

Jeden nebo vice ptipojenych projektorti nepodporuji rozliseni
vétsi nez SXGA. Snizte rozliSeni zobrazeni a znovu pripojte.

V cilovém misté pripojeni je projektor ELP-735. Zménte rozliSeni obrazovky pocitac¢e na SXGA (1 280x1 024)
nebo nizsi.

Jeden nebo vice projektorti neodpovida.

NemtiZete se soucasné pripojovat k vice projektortim. Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni
na projektoru.

Podrobné informace o sitovych nastavenich provadénych na projektoru naleznete v ¢asti @ UZivatelskd prirucka
"Nabidka Sit (pro EB-1925W/1915)"

Zadejte klicové slovo zobrazené na obrazovce projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru uvedené na pohotovostni obrazovce sité LAN a zadejte Heslo projektoru.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze bézi USB Display.

Zavtete okno USB Display a potom spustte aplikaci EasyMP Network Projection.

Nelze se ptipojit k projektoru pomoci této verze programu EMP
NS Connection. Nainstalujte nejnovéjsi verzi programu EasyMP
Network Projection.

Tato zprava se zobrazi pfi pripojovani k projektoru pomoci aplikace EMP NS Connection. Chcete-li se pfipojit,
nainstalujte aktudlni verzi aplikace EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software for
Meeting & Presentation dodédvaného s projektorem.

Aby z projektoru vychazel zvuk, restartujte aplikaci jako
PowerPoint nebo Windows Media Player.

Jestlize provedete jednu z nasledujicich operaci pfi spusténé aplikaci PowerPoint nebo spusténém

multimedialnim pfehrévadi na pocitadi, napt. Windows Media Player, restartovanim aplikace PowerPoint nebo

multimedialniho prehrdvace za¢ne zvuk vystupovat z projektoru.

e Pripojte projektor pomoci aplikace EasyMP Network Projection (Je-li na karté Nastavit volby - Vystupu zvuku
zvolena moznost Vystup zvuku z projektoru.).

e Na karté Nastavit volby - Vystupu zvuku zvolte Vystup zvuku z projektoru, nebo klepnéte na volbu Obnovit
vychozi nastaveni.

Aby z pocitace vychazel zvuk, restartujte aplikaci jako
PowerPoint nebo Windows Media Player.

Jestlize provedete jednu z nasledujicich operaci pfi spusténé aplikaci PowerPoint nebo spusténém

multimedialnim pfehrévaci na pocitaci, napt. Windows Media Player, restartovanim aplikace PowerPoint nebo

multimedialniho prehravade, zvuk bude reprodukovan z pocitace.

e Pripojte projektor pomoci aplikace EasyMP Network Projection (Je-li na karté Nastavit volby - Vystupu zvuku
zru$eno zaskrtnuti volby Vystupu zvuku z projektoru).

e Na karté Nastavit volby - Vystupu zvuku zruste zaskrtnuti volby Vystup zvuku z projektoru.
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Chybové zpravy Naprava

Pro aktivaci Vystupu zvuku je tfeba restartovat pocitac. Cheete-li | Chcete-li pfenést zvuk na projektor a prehravat, vyberte volbu Ano a restartujte pocitac.
restartovat pocita¢ nyni, vyberte moznost "Ano"; chcete-li
restartovat pozdéji, vyberte moznost "Ne".

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze bézi Quick Wireless Zaviete Quick Wireless Connection a potom spustte aplikaci EasyMP Network Projection.
Connection.

Sitova nastaveni nejsou po preruseni pripojeni k pocita¢i pomoci aplikace EasyMP Network Projection znovu obnovena.

Zkontrolujte Naprava

Pripojujete se pii spusténi pocitace k bezdratové siti LAN ru¢né? | Zkuste se pripojit k bezdratové siti LAN ru¢né.

Rezim rychlého pfipojeni

Problémy, které se tykaji PC Free

V aplikaci PC Free nelze prehravat ¢i zobrazovat soubory.

Zkontrolujte Naprava
Nepokousite se prehrat soubor ve formatu, ktery aplikace PC V aplikaci PC Free se nemusi nékteré soubory prehrat, coz zavisi na formatu souboru. Vice informaci o
Free nepodporuje? souborech, které 1ze prehrat v aplikaci PC Free, viz @ "Soubory, které 1ze promitat pomoci aplikace PC Free".
Pouzivéte ulozné zatizeni USB, které zahrnuje bezpe¢nostni Ulozn4 zatizeni USB, kteréd zahrnuji bezpe¢nostni funkce, nékdy nelze pouzit s timto projektorem.
funkce?
Pouzivate pevny disk USB nebo ¢tecku karet USB? Nékteré bézné dostupné pevné disky USB nebo ctecky karet USB nemusi byt kompatibilni.
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Problémy tykajici se aplikace EasyMP Slide Converter

Chybova zprava pfii spusténi aplikace EasyMP Slide Converter

Chybové zpravy Naprava
Aplikaci nelze pouzit s va§im opera¢nim systémem.Zaktualizujte | V pouzivaném opera¢nim systému nelze aplikaci EasyMP Slide Converter nainstalovat. Instalaci provedte v
va$ opera¢ni systém na pozadovanou verzi. podporovaném opera¢nim systému.@ UZivatelskd pfirucka "Pozadavky na software (pouze EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)"
Aby bylo mozné pouzit EasyMP Slide Converter, musi byt Po nainstalovani aplikace PowerPoint 2002 nebo nové¢jsi verze opét nainstalujte aplikaci EasyMP Slide Converter.
nainstalovana aplikace PowerPoint® 2002 nebo novéjsi verze. -s.12
Ukoncete aplikaci PowerPoint® a potom prevedte soubor. Je-li spusténa aplikace PowerPoint, proces pfevodu se nemusi dokonc¢it béznym zptsobem. Ukoncete aplikaci

PowerPoint a potom prevedte soubor.

Soubor nelze ulozit do zadaného umisténi. Zadejte jiné umisténi | V nékterych pripadech nebude mozné soubor ulozit, napt. kdyz nemate pristup k zapisu do specifické slozky.
a akei opakujte. Zadejte jiné umisténi a akci opakujte.

Soubor nelze zkopirovat do zadaného umisténi. Zadejte jiné
umisténi a akci opakujte.

V zadaném umisténi neni dostatek volného mista. Zadejte jiné Nedostatek volného mista na specifikované jednotce. Soubor nebylo mozné ulozit. Odstranénim nepottebnych

umisténi a akci opakujte. soubort uvolnéte misto na jednotce tak, aby bylo mozno soubor ulozit.

Soubor nelze zkopirovat, protoze na zadaném disku neni Nedostate¢na kapacita paméti v jednotce pro pfenos scénare. Nelze prenést scénar. Uvolnéte misto v jednotce tak,
dostatek volného mista. aby bylo moZno scénar odeslat, odstranénim nepotfebnych soubort.

Tento soubor nelze zapsat na dané misto, protoze zde neni Nelze zapsat soubor na dané misto, nebot je zde nedostatek volného mista pro soubor s nastavenym

dostatek volného mista. automatickym spusténim. Odstranénim nepottebnych soubort uvolnéte misto, aby bylo mozno soubor ulozit.

Po klepnuti pravym tlacitkem mysSi neni v nabidce aplikace PowerPoint zobrazena volba "Prevést na FSE".

Zkontrolujte Naprava

Byla aplikace PowerPoint nainstalovana po instalaci aplikace Jestlize byla aplikace PowerPoint nainstalovana po instalaci aplikace EasyMP Slide Converter, nabidka se nemusi
EasyMP Slide Converter? zobrazit. Opét nainstalujte aplikaci EasyMP Slide Converter.
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V4 ”,

Problémy, které se tykaji monitorovani a ovladani

E-mail neni odeslan, i kdyz v projektoru nastane problém.

Zkontrolujte

Néprava

Je jednotka bezdratové sité¢ LAN pripojena?

Pro bezdratovou sit LAN

Zkontrolujte, ze dodand nebo volitelna jednotka bezdratové sité¢ LAN je bezpe¢né ptipojena.

Je spravné nastaveni sitového pripojeni?

Zkontrolujte nastaven{ sité u projektoru. @ UZivatelskd ptirucka "Nabidka Sit (pro EB-1925W/1915)"

Je Pohotovostni rezim nastaveny na Sit zapnuta?

Chcete-li pouzit funkci Mailova zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, v nabidce Konfigurace
nastavte v rezZimu Pohotovostni rezim polozku Sit zapnuta. @ UZivatelskd prirucka "Nabidka Rozsitené"

Nastala fatalni anomaélie a projektor se nahle zastavil?

Kdy?z se projektor nahle zastavi, nelze odesilat e-mail.

Pokud po zkontrolovéni projektoru abnormalni stav pokracuje, spojte se s mistnim prodejcem nebo kontaktujte
nejblizsi adresu uvedenou v Prirucce pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Je do projektoru ptivedeno napajeni?

Zkontrolujte zda nedoslo k lokdlnimu vypadku elektrické energie nebo vypnuti elektrického jisti¢e pro
elektrickou zasuvku projektoru.

Je sitovy kabel pripojeny spravné?

Pro kabelovou sit LAN

Zkontrolujte, ze je sitovy kabel pfipojeny spravné. Pfipojte ho znovu, pokud neni pfipojeny nebo neni pfipojeny
spravne.




Tato kapitola stru¢né vysvétluje
publikacich.

slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této pfirucky. Podrobné informace najdete v jinych komer¢né dostupnych

Ad hoc Zpusob bezdratového pripojeni LAN, které komunikuje s klienty bezdratové sité LAN bez pouziti ptistupového bodu. Nelze komunikovat s
dvéma nebo vice zafizenimi soucasné.

Adresa MAC Zkratka z Media Access Control. Adresa MAC je identifika¢ni ¢islo, které je jedine¢né pro kazdy sitovy adaptér. Kazdému sitovému adaptéru je
ptifazeno jedine¢né ¢islo a data se prendseji mezi sitovymi adaptéry na zakladé této identifikace.

DPOF Jednd se o zkratku slov Digital Print Order Format; je to format pro zdznam informaci (fotografie, které chcete tisknout, pocet kopii atd.)
urcenych pro tisk fotografii pofizenych digitalnim fotoapardtem na tiloznd média jako jsou naptiklad pamétové karty.

SVGA Typ obrazového signalu v rozliseni 800 (vodorovné) x 600 (svisle) bodt, ktery se pouzivd v pocitacich kompatibilnich se standardem IBM PC/AT.

SXGA Typ obrazového signalu v rozliSeni 1 280 (vodorovné) x 1 024 (svisle) bod, ktery se pouziva v poéita¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/
AT.

UXGA Typ obrazového signalu v rozliSeni 1 600 (vodorovné) x 1 200 (svisle) bod, ktery se pouziva v poéita¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/
AT.

VGA Typ obrazového signalu v rozliseni 640 (vodorovné) x 480 (svisle) bodt, ktery se pouzivd v pocita¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/AT.

Virtualni zobrazeni Obrazovka pro jeden pocita¢ tvoti vystup pro vicendsobné zobrazeni. Pomoci vicendsobnych zobrazeni lze vytvéaret velkou virtualni obrazovku.

XGA Typ obrazového signalu v rozliseni 1 024 (vodorovné) x 768 (svisle) bodt, ktery se pouzivd v pocitac¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/
AT.




Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko Windows, WindowsNT, Windows Vista a PowerPoint jsou ochranné zndmky nebo
Epson Corporation je zakazano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation ve Spojenych

ve vyhledévacim systému nebo prendset libovolnou formou nebo prostfedky, a to statech.

elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym Ostatni zde pouzité nazvy produkti jsou také pouze pro tcely identifikace a mohou
zplisobem. Spolecnost neponese pfimou odpovédnost za pouZiti zde uvedenych byt ochrannymi znamkami svych piislusnych vlastniki. Spole¢nost Epson odmitéa
ingormaci. Neodpovida ani za ptipadné $kody plynouci z pouziti zde uvedenych jakékoliv a viechna prava u téchto znamek.

informaci.

Autorska prava pro software:
Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobdm zodpovédné za skody, ztraty, Tento produkt pouZivd bezplatny software, stejné jako software, pro
naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v diisledku ktery tato spole¢nost drzi préva.
nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu
nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou
USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti
Seiko Epson Corporation.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zplisobené pouzitim jakéhokoli ptisludenstvi nebo spottebniho materidlu, které
nejsou nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni
produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved
Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Vseobecna poznamka:

Windows Vista a logo Windows jsou
ochranné znamky skupiny spole¢nosti Microsoft.

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac a iMac jsou ochranné zndmky spole¢nosti Apple Inc.
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