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Uvod

Tato kapitola poskytuje informace o funkcich, které vam umoznuji pouzivat projektor efektivnéji.
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Zajisténi efektivn

jSiho pouzivani projektoru

Tento projektor je vybaveny mnoha uzitecnymi funkcemi pro zlepseni Riuzné funkce prechodu obrazovky
vyuzitelnosti. Kromé pocitac¢ového kabelu miizete provést pripojeni
pomoci ruznych jinych rozhrani, jako naptiklad kabelu USB, ulozného
zafizeni USB nebo pfipojeni LAN. To umoznuje pfipojeni $iroké skaly
vstupnich zdroji obrazu v zavislosti na pouzivaném prostredi.

e Funkce distribuce @ s.10
e Funkce prepindni @ s.10
e Zobrazeni s vice obrazovkami @ s.20
e Rezim prezentace @ s.19

o y

Ruzné piechody obrazovky zpisobené sitovym
pripojenim (EasyMP Network Projection)

Monitorovani, konfigurace a ovladani projektoru
ze vzdaleného mista

Pfipojenim projektoru k siti muzete muzete vést efektivni jednani a
prezentace. Nasledujici praktické funkce spole¢né ridi projektory v riznych
prednaskovych mistnostech.

(.
- e Pfijem oznameni e-mailem, pokud nastane problém @ s.42
— e Monitorovani a zjitovani problému v siti z aplikace SNMP Manager
@ 543

(F—]

e Nastaveni a ovladani projektoru pomoci standardniho pocitacového
= webového prohlizece @ s5.40

—1 :

| | | |
= — Pfrima projekce z ulozenych snimkt JPEG na
R e e W e W zarizeni USB (Prezentace)

L Pfipojenim digitalniho fotoaparatu kompatibilniho s paméti USB nebo
Hladky pribéh velkokapacitnim pamétovym zafizenim k projektoru lze promitat snimky
Pokud je projektor piipojeny k siti, miizete k nému provadét sdileny ve formatu JPEG, které jsou uloZeny na zafizenim USB, jako prezentaci.
pristup z pocita¢t na siti. Pfi promitani dat z rtznych pocitac béhem @ s.44

jednani nebo prezentace muizete postupovat hladce bez nutnosti
vyménovat signalovy kabel mezi jednotlivymi pocitaci.

Dokonce i vzdalenost mezi projektorem a pocitatem nezptisobi zadné
problémy.

Pripojte kabel USB k podcitaci a promitejte
snimky z obrazovky pocitace (USB Display)

Pouzitim dodaného kabelu USB mizete snadno pripojit pocitac se
systémem Windows a promitat snimky z pocitace.
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Zajisténi efektivnéjsiho pouzivani projektoru

@& Uzivatelskd ptirucka "Pripojeni pomoci kabelu USB a promitani
(USB Display)"



Instalace softwaru

Na dodaném disku CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring” se nachazi software pro efektivni pouziti projektoru.
Software nainstalujte do pocitace, ktery pouzivate.

Funkce Prezentace a USB Display jsou integrované v projektoru. Ty lze
pouzit bez nutnosti jejich instalace z disku CD-ROM.

Dodavany Software

Na disku CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring” se nachazi nasledujici software.

e EasyMP Network Projection
Software je urcen k odesilani snimkil z obrazovky pocitace na
projektor prostfednictvim sitového piipojeni.

e FasyMP Monitor
Software, ktery poskytuje seznam aktualniho stavu projektortt Epson
pripojenych k siti, a monitoruje a fidi tyto projektory. Pomoci
aplikace EasyMP Monitor muizete souhrnné fidit vice projektort.
Podrobnosti o pouzivani aplikace EasyMP Monitor viz "Navod na
pouziti aplikace EasyMP Monitor". @ EasyMP Monitor Ndvod na
pouZiti

Systémové pozadavky pro jednotlivé aplikace kontrolujte v casti
Pozadavky na software v "Uzivatelské prirucce" dodavané s projektorem.
@& Uzivatelskd ptirucka "Pozadavky na software (pouze EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)"

Instalace
Pred zahdjenim instalace se ujistéte, ze jsou splnény nasledujici body.

e Pouzivate-li nasledujici opera¢ni systémy, musite mit pro instalaci
aplikace EasyMP Network Projection opravnéni spravce.
e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

e Pouzivate-li nasledujici opera¢ni systémy, musite mit pro instalaci
aplikace EasyMP Monitor opravnéni spravce.
e Windows 2000 e Windows NT4.0

e Windows XP e Windows Vista

e Pfed spusténim instalace se ujistéte, Ze jste zavreli vSechny bézici
aplikace.

e Pouzivate-li syst¢ém Windows Vista je nutné jej pro pouziti ukrajinské
verze aplikace EasyMP Monitor aktualizovat na verzi Windows Vista
SP1.

o V systému Windows NT4.0 je pfi instalaci aplikace EasyMP Monitor
zvolena anglictina, protoze arabstina a hebrejstina nejsou podporovany.

e Je-li zvoleny jazyk pro instalaci odliSny od jazyka pouzivaného
operacniho systému, obrazovky se nemusi zobrazovat spravné.

- ©® Pro uzivatele programu EMP NS Connection

@\ Nézev EMP NS Connection byl zménén.

Pfed: EMP NS Connection — Po: EasyMP Network Projection
Pokud pouzivite stejnou funkci, jako je EMP NS Connection na
projektoru, odinstalujte aplikaci EMP NS Connection a
nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection. Pomoci aplikace
EMP NS Connection neni mozné provést radné pripojeni k
projektoru.

e Pro uzivatele programu EMP Monitor
Nazev EMP Monitor byl zménén.
Pred: EMP Monitor — Po: EasyMP Monitor
Pokud aplikaci EMP Monitor jiz pouzivate, muizete ji nahradit
aplikaci EasyMP Monitor. Chcete-li prejit na aplikaci EasyMP

Monitor, nejdfive odinstalujte aplikaci EMP Monitor a poté
nainstalujte aplikaci EasyMP Monitor.




Instalace softwaru

Pro systém Windows
s,

Zapnéte pocitac.

~ Vloite do pocitace disk CD-ROM "EPSON Projector Software

for Meeting & Monitoring".

Automaticky se spusti instalacni program.

Klepnéte na polozku "Snadna instalace".

Chcete-li zvolit software a individudlné ho nainstalovat, vyberte
volbu Vlastni instalace. Chcete-li zménit jazyk, v kterém se
software zobrazuje, klepnéte na Jazyk.

| Zkontrolujte aplikace, které maji byt nainstalovany, a
klepnéte na polozku "Nainstalovat".

Po zobrazeni licenéni smlouvy klepnéte na tlacitko "Ano".

>/ Jakmile se objevi obrazovka Pridat-odebrat EPSON Virtual

Display, klepnéte na tlacitko "OK".

Pokud chcete pouzivat zobrazeni s vice obrazovkami, musite
nastavit funkci EPSON Virtual Display. Pokud ji nechcete nastavit
nyni, muzete to udélat pozdéji. @ s.21

Klepnutim na polozku "Odej" dokoncete instalaci.

Je-li vybran program EasyMP Monitor, instalace je zahajena.

Pro systém Macintosh

Aplikace EasyMP Monitor neni kompatibilni s pocitaci se systémem
Macintosh.

Zapnéte pocitac.

| Viozte do pocitace disk CD-ROM "EPSON Projector Software
for Meeting & Monitoring".

V okné EPSON poklepejte na ikonu "ENPvx.xx_Installer".
Instalace se spusti.

Klepnutim na polozku "Odej" dokoncete instalaci.

Al/s
~ -

~- © Pokud se instalace nespusti automaticky (pouze u systému
'@‘ Windows)
Vyberte nabidku Start - Spustit a v dialogovém okné Spustit
zadejte pismeno jednotky CD-ROM, nasledované:\EPsetup.exe.
Potom klepnéte na tlacitko OK.

e Odinstalace

Pro systém Windows

Vyberte Start - Nastaveni - Ovladaci panel - Pfidat-Odebrat
programy nebo Pridat nebo odebrat programy a poté odstrante
polozku EasyMP Network Projection.

Pro systém Macintosh

Z polozky Applications odstrante slozku EasyMP Network
Projection.
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Pripojeni prostrednictvim aplikace EasyMP Network Projection

Tato kapitola vysvétluje, jak pripojit pocita¢ a projektor pomoci sité a postup pfi promitani snimkit z obrazovky pocitace pomoci projektoru.



Souhrn EasyMP Network Projection

Hlavni funkce aplikace EasyMP Network Projection

Mizete vést jednani a prezentace pomoci nasledujicich usnadnujicich
funkci.

e Zobrazeni s vice obrazovkami @ s.20
Razné snimky lze z jednoho pocitace promitat na maximdlné Ctyfi
projektory, coz umozni promitat snimky na $ifku, naptiklad kalkula¢ni
tabulky apod., jako jeden prubéiny obrazek.

O
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e Rezim prezentace @ s.19
Tato funkce umoznuje promitani prezentace snimkii programu
PowerPoint, ktera bézi na pocita¢i. Béhem ptiprav nebo napt. po
dobu, co neni spusténa spusténa prezentace, muzete predvadét stylové

promitani pomoci cerné obrazovky.

e Funkce distribuce
Obrazovku, kterd se objevi na vzdaleném pocitaci, lze soucasné
zobrazit az ¢tyfmi projektory ve stejné siti.

e Funkce prepindni
Pomoci funkce pfepindni jednani mohou prezentujici, pokud je na
vSech pocitacich nainstalovana aplikace EasyMP Network Projection,
ménit poradi snimkii a promitat své vlastni snimky bez vymény kabeld.

Pripojeni v Rezimu rozsifeného pripojeni
Chcete-li ptipojit pocita¢ a projektor pomoci sité s aplikaci EasyMP
Network Projection, pfipojte se v Rezimu rozsifeného pripojeni. Rezim
roz$ifeného pripojeni je pripojeni infrastruktury k existujicimu systému
sit¢ pomoci sitového kabelu. Pri ptipojovani k siti pripojte projektor k
sifovému rozbocovaci pomoci bézné dostupného sitového kabelu.

Kroky pro pfipojeni

Chcete-li se pripojit a promitat v EasyMP Network Projection Rezimu
roz$ifeného pripojeni, postupujte podle nasledujicich kroka.

Kroky 1 az 4 musite provést pouze pfi prvnim pripojeni.

1.  Nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection do pocitace, ktery ma
byt ptipojen. @ s.7



Souhrn EasyMP Network Projection

\

2. Provedte v pocitadi sitovd nastaveni a uvedte ho do stavu pro
ptipojeni k siti. @ s.12

3. Aktivujte adaptér kabelové sité v ¢asti "Konfigurace portu". @
Dokumentace k poditaci

4. Provedte v projektoru sitovd nastaveni a uvedte ho do stavu pfipojeni
k siti. @ UZzivatelskd ptirucka "Nabidka Sit (pro EB-1920W/1910/1830)"

\

5. 'V pocitaci spustte aplikaci EasyMP Network Projection a provedte
pripojeni k projektoru. @ s.13
*  Za normalnich okolnosti, pokud je pouzivany pocita¢ pripojeny k siti,
nemusite v pocita¢i provadét sitova nastaveni.



Priprava Na Pripojeni

Pocita¢ a projektor pripravte k pripojeni podle nasledujictho postupu.

Priprava pocitace

Pro systém Windows

Pomoci obsluzného softwaru dodaného s adaptérem sit¢ LAN provedte
nastaveni sité v pocitaci. Vice informaci o obsluzném softwaru naleznete
v Uzivatelské priruc¢ce dodavané s adaptérem sité LAN.

Napriklad, jak je ukdzano na nasledujici ilustraci, pokud je pres ikonu
sit¢ na hlavnim panelu zobrazen cerveny kfizek (x), nelze ptipojeni k
projektoru provést.

» t@.@} L gaz

Pro systém Macintosh

Nastavte sitovy port a stav komunikace. Podrobnéjsi informace o
nastaveni stavu komunikace naleznete v Uzivatelskych priruckach
pocitace nebo v prirucce karty AirPort.



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Obsluha projektoru

Pred pripojenim projektoru ho uvedte do stavu pohotovostniho pfipojeni. ) Spustte aplikaci EasyMP Network Projection.

Ujistéte se, Ze jsou sitova nastaveni dokoncena, a projektor je pomoci . .
“y ¥ ; o o v . v fx s . Pro systém Windows
bézné dostupného sitového kabelu pripojeny k zafizenim sité, jako je
napriklad sifovy rozbocovac. Vyberte Start - Programy (nebo Vsechny programy) - EPSON

Projector - EasyMP Network Projection.

Pro systém Macintosh

Poklepejte na slozku Applications na svazku pevného disku, na
kterém je nainstalovdna aplikace EasyMP Network Projection a
Stisknéte tladitko [LAN] na dalkovém ovladaci. potom poklepejte na ikonu EasyMP Network Projection.

Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sité LAN.

v v

g Vyberte polozku "Rezim rozsifeného pripojeni" a potom
klepnéte na tlacitko "OK".*

Zobrazi se vysledky vyhledavani projektoru. Protoze se tento
projektor pfipojuje vzdy pomoci Rezimu rozsifeného pripojeni,
) vzdy je zvolena volba Nastavte vybrany Rezim pripojeni jako
ILAN) vychozi rezim pro budouci pfipojeni..

Nazev projektoru

Adresa IP £192.168.100.100 * K projektoru se nelze pripojit v Rezimu rychlého pripojeni.

Heslo

| Vyberte projektor, ke kterému se chcete pripojit, a klepnéte
na polozku "Pripojit".

Pokud se ve vysledcich vyhledavani nezobrazi projektor, ke
kterému se chcete pripojit, klepnéte na tlacitko Automatické
vyhledavani. Vyhledavani trva asi 30 sekund.

Podrobnosti o obrazovce pripojeni naleznete v casti "Pouziti
obrazovky pripojeni". @ s.14

Je-li polozka Heslo projektoru nastavena z projektoru na
"Zapnuto", zobrazi se obrazovka zadani hesla. Zadejte heslo

Provoz Pocitace

V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity
snimky obrazovek systému Windows. Stejné obrazovky uvidite i pfi
pouzivani systému Macintosh.



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

zobrazené na pohotovostni obrazovce sité LAN a klepnéte

13 tlatitko "OK™. Pouziti Obrazovky Pripojeni

Po dokonceni pfipojeni se promitne obrazovka pocitace. Na Spustte aplikaci EasyMP Network Projection a zobrazi se ndsledujici
obrazovce pocitace se objevi nasledujici nastrojova lista aplikace obrazovka. Pouziti jednotlivych tlacitek a polozek je popsino v
EasyMP Network Projection. Tuto nastrojovou liStu muZzete pouzit nasledujici tabulce.

k obsluze projektoru, k provadéni nastaveni a k odpojeni sitového , .
pripojeni. Podrobnosti o pouziti nastrojové listy naleznete v casti el o il Eo&

"Pouziti nastrojové listy".@ s.16

" aea=

o— -IAum Automaticks vyhleda’véni" Rugni vvhledivini I I J Profil - I:I
e’ Wybrat projektor a pripaoijit jej. L

Staw Méazewv projektaru Adresa [P Zobrazenl

D e EMPOZFACT 192188111
Ol  opos EMPOZFAC2 192.168.11.2

~- Prii pripojovani z jiného pocitace, napf. pii zméndch prezentujicich,
@ spustte aplikaci EasyMP Network Projection z pocitace, ktery chcete
pripojit. Momentalné pripojeny pocita¢ je odpojen a projektor je |

.. 8 sl e , , v, :. . , Ulogit do profilu ] Wymazat seznam
pripojen k pocitaci, ktery se nyni pokousi o pripojeni. | [ |

— | Zakazat premusend pripojeni

00—
@——
6_

Odstr. problémi

Rozvrzeni zobrazeni

M astavit volby -

H
000 & © 6

[ Wlastnosti 2obrazeni

(1) Automatické vyhledavani
ﬂ{: Lze vyhledavat dostupné projektory v siti, ke které je pocitac pripojeny.
ThL

(2] Ru¢ni vyhledavani
I-_.%EIEI Lze vyhledévat projektor na zakladé uvedené IP adresy nebo nazvu pro-
"7 jektoru.

@ Stav

Nésledujicich $est ikon indikuje stav zjisténych projektort.
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(4]
(5]

(6]

Opora Vyberte pro ptipojeni.

Zaneprazdnén Vyberte pro pripojeni. Kdyz klepnete na
tlacitko PFipojit, odpoji se momentalné
pripojeny pocitac a vas pocitac se pripoji.

Zaneprazdnén Nelze vybrat. Je nastaveno Zakazat

|i‘a (Zakazatpreru- preruSené pripojeni na jiném pocitaci,

$ené pripojeni) ktery je jiz pfipojen.
Aktualné pou- Je oteviena nabidka Konfigurace

I@ﬁ Zivano jinou  projektoru. MtZete ji vybrat po zavieni

aplikaci nabidky Konfigurace a spustit vyhleddvani
ZNovu.
Hledéni Zobrazeno béhem spousténi voleb Ru¢ni
/@_Tg,l vyhledavani nebo Profil.
Nenalezeno.  Zobrazi se, pokud nelze projektor najit
2 ) jako vysledek voleb Ru¢ni vyhledédvani

nebo Profil.
Nazev projektoru
Zobrazi se nazev projektoru.
Zakazat pirerusené pfipojeni
Zaskrtnéte toto policko, abyste zabranili pferusenému pripojeni jinych pocitacii
béhem pripojeni k vybranému projektoru.
Pouzit vice zobrazeni

Zaskrtnéte toto policko pro pouziti funkce zobrazeni s vice obrazovkami. Je-li ta-
to volba vybrana, zobrazi se ve spodni ¢asti obrazovky Rozvrzeni zobrazeni a
Vlastnosti zobrazeni. @ s.20

Odstr. problémui

Pokud existuje problém a nelze navazat pripojeni, stisknutim tohoto tlacitka
oteviete Obrazovku odstraniovani problémua EasyMP Network Projection.

Ptipojit
Ptipojeni k projektoru, ktery jste vybrali ze seznamu vysledkd: vyhledavani. Je-li
provedeno piipojeni k projektoru, zobrazi se nastrojova lista.

o

® ®& ® © 6

Nastavit volby

Miizete provadét obecné moznosti nastaveni, jako naptiklad zptisob zpracovani
pti spusténi aplikace EasyMP Network Projection. Podrobné informace nalezne-
te v Casti Nastavit volby @ 5.36

Ulozit do profilu

Ulozi vysledky vyhledavani projektort v siti jako Profil. @ s.31

Vymazat seznam

Odstrani vSechny vysledky vyhledavani.

Adresa IP

Zobrazi se IP adresa projektoru.

Zobrazeni

Vyberte zobrazené ¢islo (po vybéru polozky Pouzit vice zobrazeni). @ 5.26
Profil

Volba Profil umoznuje v siti vyhledat projektor, ktery byl ulozen pomo-
ci funkce Ulozit do profilu.@™ s.31
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Pouziti nastrojové listy

Nastrojova lista se zobrazi na obrazovce pocitace po spusténi aplikace
EasyMP Network Projection a pfipojeni s projektorem. Tuto ndstrojovou

listu muizete pouzit k obsluze a provadéni nastaveni pro projektor.

Ddpaijit

iy

Vybrat cilovy projektor

Klepnutim omezite projektory obsluhované z nastrojové listy béhem
promitani z vice projektor pomoci funkce distribuce nebo zobraze-
ni s vice obrazovkami. Indikace, ktera je zobrazena pod ikonou, zobra-
zuje projektory, které Ize ovladat.

VSE oznacuje, Ze Ize ovladat viechny ptipojené projektory.

Pokud je zobrazeno naptiklad "1, 3", Ize ovladat projektory ¢.1 a ¢.3.

Klepnutim na polozku ¥ sobrazite nasledujici obrazovku.

ibrat cilowi) projektar
Mazev projektoru Zobrazeni
EMPOZFACT 1 L-|
EMPOZFACZ 1 a
EMPOZFAC3 1 L+

@) Vyberte projektor, ktery se m4 ovladat.

@ Indikuje C. ptidéleného projektoru. Toto &islo indikuje ¢. projek-
toru, ktery mtiZete ovladat z nastrojové listy.

@ Indikuje stav projektoru.

Zastavit

a4

) ‘ ||!_.'I|

Zastavi promitani béhem pripojeni k projektoru. Béhem zastaveni je
promitana ¢erna obrazovka. Zvuk se nezastavi. Chcete-li zastavit
zvuk nebo zobrazit UzZivatelské logo, pouzijte funkci Ztlumeni A/V.

Zobrazit

Uvolni Zastavit nebo Pozastavit.

Pozastavit

Pozastavi promitané snimky béhem pripojeni k projektoru. Zvuk se
pozastavi.

RezZim prezentace

Po kazdém klepnuti se Rezim prezentace pfepne mezi povolenym a za-
kazanym stavem. @ s5.19

Ovladani proj
Béhem pripojeni projektoru k siti 1ze ovladat funkce projektoru Ztlu-

meni A/V, Pfepnout zdroj PC a Pfepnout zdroj videa dalkovym ovla-
dacem i ovlddacim panelem projektoru.

; = ; . S . i
Klepnutim na zobrazite nasledujici nastrojovou listu.

Cvladani proj.

Av = | .=

'\‘ Ztlumeni A/V

Stejna funkce jakou m4 tla¢itko [Ztlumeni A/V] na
dalkovém ovladacdi.

@ Uzivatelska pfirucka "Dalkové ovladani"”
Pfepnout zdroj PC

Kazdym klepnutim se pfepind funkce Zdroj mezi
moznostmi Pocita¢ 1, Pocita¢ 2, USB Display, USB a
LAN.

Pfepnout zdroj videa
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Odpaijit

|

Pfi kazdém klepnuti je volba Zdroj pfepinana mezi

moznostmi S-Video a Video. Rezim S-Video se

nepfepne, pokud neni pfipojen prislusny kabel.
Nahled obrazovky

Zobrazi nahled s vice obrazovkami.

Klepnutim ;’ zobrazite nahled s nastavenimi, které jste provedli.

Klepnutim na zobrazeni zvétsite kazdy Nahled obrazovky do rezimu
celé obrazovky.

Nastavit volby

Lze nastavit prenosové vlastnosti pfi prenaseni snimka z poéitace.
@ 536

Rezim odesilani videa

Neni povoleno na tomto projektoru. Objevi se zpréava "Na pripoje-
ném projektoru nelze prehravat filmy".

Odpojit

Odpoji ptipojeni k projektoru.

Pfepnout zobrazeni nastrojové listy

Zobrazeni nastrojové listy se zméni nasledujicim zptisobem. Zobraze-

ni nastrojové listy ztistava v pivodnim stavu do pristiho prepnuti.
Plny

E asyMP Metwark Projection Ve — |
D dpait ’ ‘JEan‘dUJCh_I;I
tarmalni

v Firg

Jednoduchy
E azptP M etwork [=]=]

0O dpoiit



TOP

EasyMP Network Projection Uziteéné funkce

Tato kapitola vysvétluje ty funkce, které mohou byt uzite¢né pti jednani nebo prezentaci, jako je napriklad funkce umoznujici odesilat snimky do vice
projektorti z jediného pocitace (Zobrazeni s vice obrazovkami).



Pouze promitani Prezentace aplikace PowerPoint (Rezim prezentace)

V Rezim prezentace se snimky zobrazuji pouze béhem provadéni
prezentace snimki programu PowerPoint na pocita¢i. Kdyz prezentaci
zastavite, projektor zobrazi ¢ernou obrazovku. Tato funkce je uZite¢na,
pokud chcete zobrazit pouze prezentaci.

Kromé programu PowerPoint, je u systému Macintosh s Rezim
prezentace kompatibilni i aplikace Keynote.

'V piipadé potieby vyberte jiny projektor, ktery se ma byt
ovladan.® s.16

’ ) Na nastrojové listé klepnéte na tladitko = .

Je zahdjen Rezim prezentace.

5
E —_— v . v,
\/ Klepnéte na tlacitko =L| znovu pro ukonceni Rezim

prezentace.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Rezim zobrazeni s vice obrazovkami vam umozinuje promitat rtizné snimky z vice projektori, které jsou pripojeny k jedinému pocitace.

U systému Windows miizete nastavit v politati nékolik ovlada¢t virtudlnich zobrazeni™ a na projektoru lze promitat viechny snimky. Tato funkce neni
k dispozici u systému Windows Vista kvili omezenim ve specifikacich systému Windows Vista.

U systému Macintosh musi byt k pocitai pfipojeny externi monitor, aby bylo mozné pouzivat tuto funkci. Zatimco nasledujici vysvétleni se tyka
virtudlniho zobrazeni, u systému Macintosh se obsluha vztahuje na obrazovky zobrazené na fyzicky pripojeném monitoru.

T

@ Snimek aktualniho monitoru
@ Snimek virtualniho zobrazeni 1

@ Snimek virtudlniho zobrazeni 2
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N4 r ] r V4 ” Pvlkl d v,d, r 2
Priklad Nastaveni Virtualniho Zobrazeni fidad usporadant

Uspotadanim piidéleni virtudlniho zobrazeni” mizZete promitat pouze

snimek, ktery chcete v prezentaci ukazat nebo promitat nebo miuzete I
promitat rizné snimky zleva doprava. + I
Priklad usporadani 1 —
- I
- I - -
) , -
| . R
- I . - ~
TTTTTTTTTTooTg
—
% = E —— :
N — . !
I:l ._ : ._ :
1 I 1
[Jooo ] V] - — 1
== '
I_______________|
J
(Y (I
e - 2 @ Snimek aktudlniho Néstroje prezentujiciho souboru PowerPoint
I — : monitoru
! < = , .
: ) gy | @ Snimek virtuadlniho Prezentace pomoci souboru PowerPoint
: I I I : zobrazeni
(EENENE N
1 1

.

.

Postup pred pouzitim funkce zobrazeni s vice

@ Snimek aktudlniho Soubor PowerPoint ObraZOVkaml
monitoru

@ Snimek virtualniho  Soubor Excel
zobrazeni

1. Nastaveni virtualniho zobrazeni @ s.22
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o

@ Vyberte virtualni zobrazeni, které chcete pouzit.
Lze ptridat az ¢tyfi monitory. V tomto prikladé se bude pouzivat
jediné virtualni zobrazeni. Pfi nastavovani vice virtualnich

zobrazeni vyberte tolik zobrazeni, kolik je potfeba.
Otevrete soubor, ktery se ma promitat, a presuiite obrazovku do virtualntho Lze vybrat libovolné zobrazeni.
zobrazeni v souladu s aktualnim usporadani promitani.

3. Promitani pfidélenych snimkia @ s.26

V prostredi systému Windows povolte podle potieby ovlada¢ virtualniho
zobrazeni®. V prostiedi obou systémii, Windows i Macintosh, nastavte
usporadani virtudlniho zobrazeni.

2. Vyhledani snimku, ktery ma byt promitnut s.26

' Klepnéte na tlacitko "OK".
Pridélte ¢islo virtudlniho zobrazeni projektoru, ktery je pfipojeny
prostiednictvim sité, a spustte promitani.

2 pridat-odebrat EPSON Virtual Display [g]

Wyberte virualni zobrazeni, které choete pouit.
Cheete-li wybrat virtudlni zobrazeni jiné, nez aktualné
pouZivané, bude nezbytné restartovat poditad.

Nastaveni virtualniho zobrazeni

[ EPSON Wirtual Display 2
[ EPSOM Virtual Display 3

Tato kapitola vysvétluje usporddani virtudlniho zobrazeni prikladu 1. @ [~ EPSON Virtusl Display 4
s.21
m Starno |
Povoleni ovladace virtualniho zobrazeni (pouze pro systém Kdyz klepnete na OK, budou povoleny ovladace virtualniho
Windows) zobrazeni. V tomto okamziku je normalni, pokud obrazovka blika.
Pockejte na uzavieni obrazovky Pridat-odebrat EPSON Virtual

Povolte ovlada¢ _virtudlniho zobrazeni®. Nasledujici uZivatelé nemuseji Display.

tuto operaci provadét. Prejdéte na postup @ "Nastaveni virtualniho

zobrazeni" s.22.

e Uzivatelé, ktefi maji povolena virtudlni zobrazeni instalovanim aplikace Nastaveni virtualniho zobrazeni

EasyMP Network Projection.

‘. . . Po spusténi EasyMP Network Projection se nastaveni virtualnich
e Pro uzivatele systému Macintosh.

zobrazeni li$i u systémd Windows a Macintosh. Postupy jsou v
nasledujici ¢asti vysvétleny samostatné.

V pocditaci spustte systém Windows, potom vyberte nabidku

"Start" - "Programy" (nebo "Vsechny programy") - "EPSON
P
Projector" - "Pridat-odebrat EPSON Virtual Display". 1o systém Windows

Zobrazi se obrazovka Pridat-odebrat EPSON Virtual Display.

Vyberte nabidku "Start" - "Programy" (nebo "VSechny
programy") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Projection”, chcete-li spustit aplikaci EasyMP Network

Aktualizovat seznam ] [ UloZit do profiu ] [ “Wpmazat seznam ]
Projection . [ Zakazat piensgens pripojen
s, ouztt vige zobrazent Mastavit valby
\</

Zaskrtnéte poli¢ko "Pouzit vice zobrazeni". BT

:_'_J EasyMP Metwork Projection Ver. XXX - Roziifené piipojeni —

RozvrZeni zobrazeni

Eﬂulnmatlcke wyhledivini Lﬁﬂucm wyhledivini a Profil

“ubrat projektor & piipojit jg)

Stav Mazev projektom Adreza P Zobrazeni 01 [ e

D 0o EMPOZFACT 192168111 @
Wlasthosti zabrazeni
D Opoa EMPOZFAC2 10216811.2
Objevi se obrazovka Vlastnosti zobrazeni.
7 \e
([ Ubitdopoie ] [ Vomaratseman ) @ Klepnéte na kartu "Nastaveni".
[ Zakazat pienigens pripojen
fohrazeni - vlastnosti

—
Dcst, problémd | Motivy | Placha | SpofiE obrazavky | Vahied | Mastaveni | )
Rozvideni zobrazeni TaZenim nastavte ikony monitord tak, aby odpovidaly fwzickemu uspofadani

vagich monitard,

[ ‘Wlastnosti zobrazeni

Rozvrzeni zobrazeni a Vlastnosti zobrazeni se prida do spodni

Zobrazeni:
¢asti obrazovky. 1. Samsung Synchlaster 170MP na KVIDIA GeForce 8800 TS v|
g’w %’g Rozligeni obrazavky Kwalita baresy
Zﬁ Klepnéte na polozku "Vlastnosti zobrazeni". Mensi ] YOS [Nejupsti (32 bite] |
1280 1 1024 pielt 1/ .

Fougit toto zai izeni jako primarmi monitor
Rozgifit plochu i na kento monitor

Bozpoznat ] ’EoradcepFipothich...] l U pfesnit ]

l_ Q. ][ Stormo ” Pouzit ]
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\

Pfetahnéte zobrazenou ikonu monitoru a umistéte ji na
pozadované misto.

Zde je aktualni monitor (1) umistén vlevo, zatimco virtualni
monitor (3) je umistén vpravo.

Pokud mad pocita¢ vystupni konektory pro vice monitort, budou
Cisla prifazena virtudlnim monitordm v poradi cisel fyzickych
monitord.

fobrazeni - vlastnosti

| Mativy | Plocha | Spofié abrazavky | \-"zhledl Nastaveni

TaZenim naztavte ko monitord tak, aby odpowidaly fpzickému uzpof adani
vadich monitord,

Zobrazeni:
1. Samzung Synchd azter 170MP na NYIDIA GeForce S8E00GTS A |
Rozligeni obrazavky Ewalita barew
Mensi 1] Ve ejupsst (32 bid) v
12801 1024 pvels I O .

Pougit toto zafizen! jako primami monitor
Rozgifit plochu i na tento manitar

Bozpoznat ] [Eu:uradce pfi potiéich...] [ Upfesnit l

I ] 4 l[ Stomo ][ Fouzit ]

~»<- e Je-li externi monitor ptipojeny jako sekundarni monitor, nelze
3 promitat snimek pro tuto obrazovku.

e V zavislosti na hardwaru mize byt ¢islo sekundarniho monitoru
jiné nez "2". Kdyz se na obrazovce zobrazi ikona monitoru,
klepnéte na tuto ikonu a potvrdte, ze typ monitoru, ktery je
zobrazen pod polozkou "Zobrazeni', je jiny nez "sekundarni”.

o Chcete-li nastavit RozliSeni obrazovky, podivejte na nasledujici
informace. @ s.53

Kdyz je ikona monitoru usporddana, virtudlni zobrazeni je
pripojeno podle nasledujictho obrazku.

Klepnéte na tlacitko "OK". Obrazovka Vlastnosti zobrazeni se
zavie.

Do tohoto bodu bylo rozvrzeni virtualniho zobrazeni pevné urceno.
V dalsim kroku pridélte promitané snimky.@ s.26

Pro systém Macintosh

Spustte aplikaci EasyMP Network Projection. Poklepejte na
slozku Applications na svazku pevného disku, na kterém je
nainstalovana aplikace EasyMP Network Projection a potom
poklepejte na ikonu EasyMP Network Projection.

Vyberte Rezim rozsifeného pripojeni a potom provedte spusténi.

Zaskrtnéte policko "Pouzit vice zobrazeni".
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0 eni | 800 DELL E2009W
L - LR

Viybrat projektor a pripojit jej.

Aune Automatické vyhledavani

| Display (_ Arrangement ) Color

[ Stav |Nizev projektoru |Adresa IP I ]
[ @ Opora EPSON-PJ 192.168.100.110 Resolutions:
640 x 480 Coalors: | Millions B‘
800 x 500

800 % 600 Refresh Rate: | 60 Hertz B‘
848 % 480 Detect Displays
1024 x 6840

( Ulazit do profils ) ( Vymazat seznam ) 1024 x 768 Gather Windows

L 1152 x B64
[ Zakazat preruiené pripojeni PT— 1152 x 870 Rotate: | Standard B‘
Pouzit vice zobrazeni 1280 x 720 .
= ~— = 1280 x 800 v I Show displays in menu bar ®

Do spodni ¢asti obrazovky budou pridany polozky Rozvrzeni
zobrazeni a Pfedvolby obr..

A

I

o

Klepnéte na polozku "Pfe

-

n 4 ) v . . v . .
dvolby obr.". _ %%@ Zru$te zaskrtnuti policka "Mirror Displays".
o - Ro eon DELL E2000W

= — [ <> [_showa | O
‘A‘m Automatické vyhledavani H“ rn Ruéni vyniegavani ‘ =] Prafil v 4| p

Vybrat projektor a pfipaojit jej.

' Display | Arr 't | Color |
[Stav [Nazev projektoru [Adresa IP [Zobrazeni |
O @ Opora EPSON-PJ 192.168.100.110 | To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.
( Ulozit do profily ) ( Wymazat seznam ) ——————

"] Zakdzat prerusené pripojeni

o X Nastavit volby
g Pouzit vice zobrazeni

-

~

Pfipojit

Rozvrzeni zobrazeni

@

E Mirror Displays

P

72\

%’%?Ow Pietahnéte zobrazenou ikonu monitoru a umistéte ji na
pozadované misto.

—EE
o« Predvolby obr. D

Zobrazi se obrazovka nastaveni zobrazeni.

Klepnéte na polozku "Arrangement".
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ann Color LCD

[ Display | Arrangement  Color !

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

A
AAEAEARNARA
P S SV = =

Promitani pridélenych snimka

Tato kapitola vysvétluje usporddani virtualniho zobrazeni ptikladu 1.
"1 Mirror Displays ® - 3.21

@ Vyberte ¢islo virtualniho zobrazeni”, které se ma pridélit na
"Zobrazeni" a nastavte snimek, ktery se ma promitat z
projektoru.

UmIStenl snlmku' ktery ma byt promltan r;‘!ﬂEasyMP Hetwork Projection Wer X XX - RozEifens pripojeni — |ZH:IE|

futo Butamaticks wyhledivani o Rugni vyhledsvini J Profil '|:|

Wybrat projektor a pripojit jef.

< ’%%
%Q)mﬁ Zaviete obrazovku nastaveni zobrazeni.
Az do tohoto bodu bylo rozvrzeni obrazovky pevné uréeno.

Tato kapitola vysvétluje usporddani virtualniho zobrazeni prikladu 1.
@ 521

yenﬂ“'"‘““””””%
: . . . pe
@ Oteviete soubor, ktery se ma promitat.

m—

AN\
%C% g

o

Stav Méazew projektoru Adreza P Zobrazant

Opora EMPOZ2FACT 182168111

Opora EMPOZFACZ 192168112

Spustte PowerPoint a soubory Excel.

Pietahnéte okno do pozadovaného monitoru virtualniho / Klepnéte na polozku "Pfipojit".

zobrazeni” a pridélte ho na misto, kde se ma snimek promitat.
Tahnéte okno aplikace Excel doprava, dokud nezmizi. Vysledkem
je, ze se okno programu PowerPoint objevi na aktualnim
monitoru a okno programu Excel se objevi na virtudlnim
zobrazeni napravo.
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Aktualizovat seznam ] [ UloZit do profiu ] [ “Wpmazat seznam ] POkud Chcete na VlrtUélnim dlSplejl pI‘OVédét Operace S myéi,
[ Zakieat pisen pipoierd presunte ukazatel my$i na virtudlnim displeji takovym smérem,
[P vise zobiagert aby se ukazatel objevil na virtudlnim displeji.
e

) Chcete-li ukoncit zobrazeni s vice obrazovkami, klepnéte na
"Odpojit" na nastrojové listé.

RozvrZeni zobrazeni

~r- o V prostfedi systétmu Windows, pokud byl ovlada¢ virtudlniho
@‘ displeje povolen, kdy lze ukazatel mys$i presunout mimo okraje
obrazovky, mutze dojit k situacim, kdy ztratite stopu umisténi
ukazatele. Pokud nepouzivate virtualni displej, vymazte kontrolni
]e promitnut snimek pf‘ldélen}'] pfisluénému projektoru. znacku virtudlniho displeje pOd Pridat-odebrat EPSON Virtual
Display, aby nebylo mozné ukazatel mysi presunout mimo okraje
obrazovky. Chcete-li potom pouzit zobrazeni s vice obrazovkami
znovu, umistéte znovu kontrolni znacku proti pozadovanému
zobrazeni pod polozkou Pridat-odebrat EPSON Virtual Display.
Chcete-li vymazat kontrolni znacku, prectéte si nasledujici informace.
- 522

[ Wlagtnosti zobrazeni

e Lze prizpusobit barevny toén jednotlivych projektora.
@ Uzivatelskd prirucka "Oprava barvy pro vice projektort

[ ]
« E—
« I
—
- E—
% (Uprava barev vice obrazovek)"
(W,

L\
[

V prostiedi syst¢ému Windows nelze zobrazit snimek, ktery byl
odeslan do virtudlniho zobrazeni na pocitaci. Chcete-li prizptisobit
snimek na virtualnim displeji, musite to provést v pribéhu
prohlizeni promitaného snimku.
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Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Tato kapitola vysvétluje, jak pripojit pocita¢ k projektoru v jiné podsiti pomoci pfistupového bodu v dratované siti LAN v existujicim sitovém systému.



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Ve vychozim stavu tato aplikace vyhledava pouze projektory ve stejné
podsiti jako pocitac. Proto plati, Zze i kdyZz provadite vyhledavani
projektorti v siti, projektory v jiné podsiti nebudou nalezeny.

Mizete ale identifikovat a pripojit se k projektoru v jiné podsiti
nasledujicim zptsobem:

e Zadejte bud IP adresu nebo Nazev projektoru a provedte vyhledani.
Adresu IP lze zadat pfimo. Za predpokladu, ze na Serveru DNS byl
registrovan Nézev projektoru urceného k pripojeni, Ize vyhledavani
jednoduse provést zadanim tohoto Nazvu projektoru.«@™ s.30

e Provadéni vyhledavani na zakladé Profil
Jakmile jste provedli vyhledavani projektoru v jiné podsiti, zadanim
bud adresy IP, nebo pomoci volby Nazev projektoru, muzete
vyhledavani ulozit jako Profil se snadno zapamatovatelnym ndzvem a
potom pouzit tento Profil kdykoliv budete nasledné chtit vyhledat
projektor v jiné podsiti.«@ s.31



Vyhledavani zadanim IP adresy a volby Nazev projektoru

V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity Za predpokladu, ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte
snimky obrazovek systému Windows. tento projektor a klepnéte na Pripojit pro zfizeni pripojeni.
Stejnou obrazovku uvidite i pfi pouzivani systému Macintosh. Pokud budete vidy pouzivat tento projektor, ulozte vyhledavani

jako Profil, abyste nemuseli zadavat prislusné podrobnosti po

kazdém provadéni vyhledavani. @ s.31

g“”“””@
@ Na vybérové obrazovce projektoru u aplikace EasyMP
Network Projection klepnéte na polozku "Rucni vyhledavani".

;"_',-‘J EasyMP Hetwork Projection Yer XXX - RozEirené pripojeni — E”EJE

Ao Automatické vyhleddvani( Rugni wyhledivini J Prafil '|:|

“ubrat projektor a piipojit jej.

Stav Nazev projekton Adreza P
O @@ Opoa EMPO2FACT 192168111
O @ Dpara EMPO2FACZ 192168112
O@E@® e EMPO2FACE 192168113
Ulogit do profilu ] [ Wymazat seznam ]

[[1Z2akazat preruiens piipojeni

o

Nastavit volby
Odstr. problémi Pripojit

Zadejte adresu IP nebo Nazev projektoru pro projektor,

ktery chcete pfipojit, a klepnéte na tlacitko "OK".
Ruéni vyhledavéni 3]

Zadejte adresu IP nebo n&zev projekton.

o ]

Vysledky vyhledavani jsou zobrazeny na vybérové obrazovce
aplikace EasyMP Network Projection projektoru.



Provadéni vyhledavani pomoci moznosti Profil

Vyhledavani casto pouzivaného projektoru muzete ulozit jako Profil.

Profil je soubor, ktery obsahuje vSechny informace vztahujici se k
danému projektoru, jako je naptiklad Nazev projektoru a jeho IP adresa.
Jestlize zadate profil pii kazdém vyhledavani, neni nutné zadavat adresu
IP nebo Nazev projektoru. Napriklad vytvorenim skupiny Profil pro
kazdé misto, kde je projektor nastaven, a jejich spravou pomoci slozek, _
lze rychle nalézt CﬂOV}'I projektor. W EasyMP Network Projection Ver. XXX - RozZivens pFipojeni — A=)

foutn Automatické wyhledivani il Fuini wyhleddvini J Prafil '|:|
“brat projektor a pripaiit jej.

@ @ @ Staw M&zewv projektaru Adresza IP

@ @ @ ] @ Opora EMPOZFACT 102168111

ﬁ O @@ Opos EMPOZFAC2 192168.11.2

g‘“”“"”*a%

@ Je-li projektor zobrazeny na vybérové obrazovce aplikace
EasyMP Network Projection projektoru, klepnéte na "Ulozit
do profilu".

O @ Opora EMPO2FAC3E 192168113

[elte]

N
- ® o oo a)
P @ [ | ( UloZit do profilu s “ymazat seznam
e ————
‘ [[1Zakszat prerusens pripojen
: [(1iFaudit vice zobrazent —_N astavit volby
Odstr. problémi Pripojit

Objevi se obrazovka Ulozit do profilu.

@ BudovaA © Patrol

@ BudovaB © Patro2 W ) Zadejte Nazev profilu a klepnéte na volbu "Pfidat".
9 Budova C @ Patro 3 UloZit do profilu [z|

@ BudovaD

Zadejte Mazev profilu.

Mé&zev profilu

Tato kapitola vysvétluje, jak vytvaret a upravovat Profil.

I Fridat l ’ Starno ]

Vytvoreni moznosti Profil
Informace o projektoru je zaregistrovana v Profil.
Pokud jste dfive ulozili Profil, budete vyzvani k potvrzeni, ze lze

Podrobné informace o upravé diive ulozené volby Profil naleznete v tento profil pfepsat. Chcete-li ulozit profil s jinym ndzvem, vyberte
nasledujici casti. @ .33 Ulozit jako. Pokud jste vytvorili pro Profil slozku, objevi se

Profil je proveden ulozenim vyhledanych vysledka.



Provadéni vyhledavani pomoci moznosti Profil

nasledujici obrazovky. Po zadani udaje Nazev profilu a vybéru cile

volby Uloezit do klepnéte na polozku Pfidat.

Pro systém Windows

Klepnéte na "Profil" na vybérové obrazovce aplikace EasyMP

UloZit do profilu X Network Projection projektoru.
Terel o e il et mik e Pokud neni Profil zaregistrovany, nelze vybrat volbu Profil.
- — 5 e e S
ey gy 5 | ‘“,J EasyMP Network Projection YWer XXX - RozEirené pripojeni |__HE|F>__(|
Ulasit do ek Automatické vyhleddvani Rugni wyhledivani ' l:l
= r_.' Profil “Wybrat projektor a plipoit jej.
r_.' building & Stary Mézev projektoru Adiesa IP
! building B
[ buiding O @@ Opos EMPOFACT 192168111
O @ Dpora EMPO2FACZ 192.16811.2
OGE® s EMPOZFAC3 1921681132
I Pidat ] ’ Storno ] Ulagit do profilu ] [ Wymazat seznam ]
[ Zak szat prenané piipojeni
: : o
Pro systém Macintosh
—

Zadejte nazev profilu a urcete misto ulozZeni.

] Ze zobrazené nabidky vyberte projektor, ke kterému se
T J chcete pfipojit.

Ulozit d v Il Profile i f,ﬂ EasyMP HNetwork Projection Ver XXX - RozEirené pripojeni —

[/ Building A Lk = [ E]
| [a Building B B S Automaticks vyhledsvini Ruzni vyhledsvint = Profil 'I:l
Wubrat projektor a pripojit jej. Buiding & » |
Stay Mézev projektan Adiesa IF Building B st floar
e o EMPO2FACT 192168111 1 Buldnge zrdfeer
] o A 7 v ora . AN T
:@; Podrobné informace o zpusobu vytvoreni slozky pro Profil ’
3 naleznete v nasledujici ¢asti. @™ s.33
Vysledky vyhledavani jsou zobrazeny na vybérové obrazovce
aplikace EasyMP Network Projection projektoru.
Za predpokladu, ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte
Luytoa? Lt 3 : tento projektor a klepnéte na Pripojit pro zfizeni pripojeni.
Vyhledavani zadanim polozky Profil Pro) P PoJit p PHpo)

Vyhledavani muzete provadét stanovenim vytvofeného nastaveni Profil.



Provadéni vyhledavani pomoci moznosti Profil

74 4 Upravit profil
Sprava Profil
Profil Informace o wybraném profilu
o v v . , . . =] Ma jekh Adi IF
Mizete ménit nazev a hierarchickou strukturu Profil. e
} B EMPOZFACT 192.168.11.251
| building B 1st floor
8] building B 2nd flaor B | eMPozace 192.168.11.252
(7| building E: 3rd flaor
B EMPO2FACE 192.168.11.253
Klepnéte na "Nastavit volby" na hlavni obrazovce aplikace
EasyMP Network Projection.
Zobrazi se obrazovka Nastavit volby.
Klepnéte na polozku "Upravit profil".
Nastavit Wlby El [ K. ppiroejat ] [ Odstranit ] Odsztranit
— [ Fiefimenaleat ] [ Wubvofit gloflku ]
Obecnd nastaveni |Optimalizovat wikon | Wstupu zvuky
[ E:|portosfat ] [ Importorwat ]
Pougit pfenos videa na celou obrazovku aK ] [ Storno
[ Sifrovat kamunikaci
Zobrazit okno wibéru refimu plipojeni po spusténi L I'I-—-I-I .
Metoda wyhledawan po spustént ] -I
(®) Autematicky wyhledat po spusténi [-_l :

() Specifikovat metodu vwhledavani po spusténi

(1) T :Oznatuje slozku.

(2] [' | :Oznacuje Profil.

() Wyhledat s posledni sitovou konfiguract

T e R e
‘ Upravit profil . Prepnout LA
e ——————

Profil
[ abnoit wwchozi nastasveni ] [ [ul’s l [ Starno Polozka Funkce
Profil Miizete zobrazit zaregistrovany Profil. Mizete ho
Zobrazi se obrazovka Upravit profil. spravovat vytvofenim slozky. Pretazenim mysi mtiZete
zménit poradi polozky Profil nebo slozky.
Upravte obsah zaregistrovany v moznosti Profil. Kopirovat Profil mizete kopirovat. Zkopirovany Profil je ulozen
do stejné slozky jako ptivodni se stejnym nazvem.
Odstranit Profil a slozku muiZete odstranit.




Provadéni vyhledavani pomoci moznosti Profil

Profil

Polozka Funkce

Pfejmenovat Mizete zobrazit dialogové okno Prejmenovat a slozku
nebo Profil pfejmenovat. Do dialogového okna
Prejmenovat mtzete zadat az 32 znakd.

Vytvofit slozku | Mizete vytvofit novou slozku.

Exportovat Profil 1ze Exportovat, Profil Ize Importovat a potom
také pouzivat.

Importovat Tuto volbu pouzivejte, kdyz chcete nacist a pouzit
exportovany Profil.

Informace o vybraném profilu

Polozka Funkce
Nazev projekto- | Mizete zobrazit informace o projektoru
ru, Adresa IP zaregistrované v Profil.
Odstranit Muzete odstranit informace pro vybrany projektor.

Kdy?z jsou odstranény vSechny informace o
projektoru, profil se odstrani také.

@ Klepnéte na tladitko "OK".

Vase upravy se ulozi a zavie se obrazovka Upravit profil.
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Nastaveni operace aplikace EasyMP Network Projection

Miuzete provadét moznosti nastaveni, jako naptiklad zptisob zpracovani pii spusténi aplikace EasyMP Network Projection.



Pouzivani Nastavit volby

Mizete provadét moznosti nastaveni, jako napriklad zpiisob zpracovani
pfi spusténi aplikace EasyMP Network Projection.

Z hlavni obrazovky aplikace EasyMP Network Projection vyvolejte funkci
Nastavit volby.

a@ Klepnéte na polozku "Nastavit volby" na hlavni obrazovce .
R Nastavit volby

aplikace EasyMP Network Projection.

Nastaveni jednotlivych polozek

Jednotlivé polozky nastavte na kartich Obecna nastaveni a Optimalizovat
vykon.

Karta Obecna nastaveni

X

= —— Obecnd nastaveni | Optimalizovat wikon || Wstupu zvuku
;;.ﬁ EasyMP Metwork Projection Yer XXX - Roziirené pripojeni — |__HE|E|
AutomatickE vyhledvani Ruini vvhledsvani Profil = l:l Pouzit pfenos videa na celou obrazovku
Aute B J
Wybrat projektor a pripojit jej ifravat kamunik aci
Sifrowat k k.
Stav Mazew projektoru Adresa P X A " TN s
Zobrazit okho vib&n redimu pripojeni po sputéni
O Opora EMPOZFACT 192168111
Metoda wwhledavani po zpusténi
O Opora EMPOZFACZ 192168112 (%) Automaticky wyhledat pa spugténi
O E Opora EMPO2FACE 192168113 - N s s
() Specifikovat metodu wwhledévani po spusténi
'whledat = pogledni zitovou konfiguraci
Yyhledat ledni sit konf
Ula2it da prafilu ] [ “Wymazat seznam ] ’ T ] [ Pireprout LAN
[] Zakazat pienend pripojeni
e ——— e —
[ < Mastavit volby ‘,
Odstr. problémi
[ Obnovit wychozl nastaveni ] [ OF l [ Storno ]

Objevi se obrazovka Nastavit volby.
) Y Pouzit pfenos videa | Tato polozka nastaveni je vypnutd, protoze tento

na celou obrazovku | projektor nepodporuje funkci odesilani filmu.

Nastavte jednotlivé polozky.
Sifrovat komunikaci | Vyberte pro $ifrovani a ptenos dat. I kdyz jsou data

V nasledujicim kroku potvrdte podrobnosti nastavovanych polozek. zachycena, nelze je desifrovat.

Po provedeni vSech potiebnych nastaveni klepnutim na OK

zaviete obrazovku Nastavit volby. Zobrazit okno Nastavte, zda se pri spusténi aplikace EasyMP Network
vybéru rezimu Projection objevi nebo neobjevi obrazovka Rezim
pfipojeni po rychlého pripojeni/Rezim rozsifeného pfipojeni. Zruste
spugténi zagkrtnuti tohoto policka, nebot tento projektor je vidy

spoustén v Rezimu roz$ifeného pripojeni.




Pouzivani Nastavit volby

Metoda Vyberte z nasledujicich moznosti zptisob vyhledavani
vyhledéavani po projektoru, ktery se provede pii spusténi aplikace
spusténi EasyMP Network Projection.
Automaticky vyhledat po spusténi
Specifikovat metodu vyhledavani po spusténi
Vyhledat s posledni sitovou konfiguraci
Upravit profil Zobrazi se dialogové okno Upravit profil. @ s.33
Pi‘epnout LAN Pouze pro systém Windows

Zobrazi se dialogové okno Prepnout sitovy adaptér. Tato
volba se pouziva, pokud je nutné piepnout sitovy
adaptér, ktery se pouzije pro vyhledavani, kdyz ma
pocital vice adaptéri.

Ve vychozim nastaveni se pro provadéni vyhledavani
pouziji vSechny sitové adaptéry. Pokud bude dratovana
sit LAN vzdy pouzita coby zpusob pripojeni, vyberte
adaptér dratové sité LAN.

Obnovit vychozi
nastaveni

Vsechny hodnoty polozek na karté Obecna nastaveni lze
nastavit na vychozi hodnoty, kromé polozek Upravit
profil a Pfepnout LAN.

Karta Optimalizovat vykon

Nastavit volby

Obecnd nastaveni | Optimalizowvat wkon | Wistupu zvuku

Rychlp

Marrnélni Jemni

] Prendst okno s wistwami

N
-

Verze

[ Obnovit wychozi nastaveni ] [ OF,

H Storno ]

Jezdec nastaveni
vykonu

Vykon lze nastavit na Rychly, Normalni a Jemny.

Nastavte na Rychly, kdyz jsou promitani filmu
prerusovana.

Pfenést okno s
vrstvami

Pouze systém Windows (s vyjimkou systému
Windows Vista)

Nastavuje, jestli se md nebo nemd prenaset vrstvené
okno.

Vrstvené okno se pouzivd, kdyz se projektorem
nepromitd obsah jako jsou naptiklad zpravy
zobrazené na pocitaci. Toto policko zaskrtnéte,
pokud chcete promitat obsah jako napfiklad zpravy,
které pouzivaji okno s vrstvami.

Pokud nechcete, aby kurzor mysi na obrazovce
blikal, zruste zaskrtnuti policka.

Obnovit vychozi
nastaveni

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni
funkei karty Optimalizovat vykon.




Pouzivani Nastavit volby

\Nls
~ -

“(@e)- Pokud na panelu ndstroji klepnete na ikonu ﬂ, zobrazi se

pouze karta Optimalizovat vykon.

Karta Vystup zvuku

Nastaveni na karté Vystup zvuku je vypnuté, protoze tento projektor
nepodporuje funkci odesilani zvuku.
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Pouziti pocitace k nastaveni, monitorovani a ovladani projektoru

Tato kapitola vysvétluje, jak pouzivat pocita¢, ktery je pripojeny k siti, aby bylo mozné zménit nastaveni projektoru a ovladani projektoru.



Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (ovladani z webu)

Projektor muzete nastavovat z pocitate pomoci webového prohlizece

pocitace, ktery je pripojeny k projektoru pomoci sité. Operace nastaveni
a ovladani lze provadét dalkové, pokud se pouzije tato funkce. Kromé
toho, Ze muzZete pouzivat klavesnici pocitacl, je zadavani znaka
vyzadovanych pro nastaveni snadnéjsi.

Jako webovy prohlize¢ pouzijte Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo
vys$si verzi. Pokud pouzivate Macintosh, muzete také pouzit Safari.
Pokud ovSem pod systémem Mac OS X 10.2.8 pouzivate prohlize¢ Zobrazi se Ovladani pomoci webového rozhrani.
Safari, nemusi se nékterd prepinaci tla¢itka ovladdni pomoci webového

Spustte webovy prohlize¢ na pocitaci.

Zadejte IP adresu projektoru do vstupniho pole webového
prohlize¢e a stisknéte klavesu [Enter] na klavesnici pocitace.

hrani zob v Kdyz je Prist. heslo na web nastaveno v nabidce Sit z nabidky
rozhrani zobrazovat spravne. Konfigurace, zadejte Heslo. Vlozte sadu znakii pro polozku Piist.
heslo na web.

| 7 Yo , 7 Iy v . y oz
~@: Nastaveni a ovladani pomoci webového prohlizece je mozné, pokud
’

g je volba projektoru Sit zapnuta z nabidky Konfigurace nastavena
na Roz$ifené, i kdyZz je projektor v rezimu Pohotovostni rezim

(kdyz je napdjeni vypnuto). Nastaveni projektoru

Mizete nastavovat polozky, které se obvykle nastavuji v nabidce
Konfigurace projektoru. Obsahy nastaveni se odrazeji v nabidce
Konfigurace. Existuji také polozky, které lze nastavit pouze ve webovém
prohlizeci.

Zobrazeni ovladani pomoci webového rozhrani

Nasledujici postup slouzi k zobrazeni Ovladani pomoci webového rozhrani.

Polozky v nabidce Konfigurace, které nelze nastavit pomoci

Pokud je va$ webovy prohlize¢ nastaveny pro piipojeni pres prox . v
—@* J R T webového prohlizece

server, nelze Ovlddani pomoci webového rozhrani zobrazit. Chcete-li

st ovladind 2 st ) C o o . ’ '
ponit ovlidini z webu, ‘musite proyest nastaveni sitoyeho piipojen Lze nastavit viechny polozky v nabidce Konfigurace s vyjimkou
pomoci jiného serveru nez proxy serveru. . o .

nasledujicich polozek.

e Nabidka Nastaveni - Tvar ukazatele
e Nabidka Nastaveni - ZkuSebni vzor

Zadani IP adresy projektoru e Nabidka Nastaveni - Uzivatelské tlacitko
Ovladéni pomoci webového rozhrani lze oteviit zadénim IP adresy e Nabidka Rozdifené - registrace UZivatelské logo
projektoru nasledujicim zptisobem pfi pouziti rezimu ReZzim roz$ifeného e Nabidka Rozsifené - Jazyk
pripojeni. e Nabidka Rozsifené - Provoz - Vysokd nadm. vyska

e Nabidka Rozsifené - Provoz - Cas krytu cocky
e Nabidka Reset - Resetovat vSe a Reset hodin lampy



Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (ovladani z webu)

Polozky, které jsou k dispozici v jednotlivych nabidkach, jsou stejné jako
nabidka Konfigurace projektoru.
@& Uzivatelskd ptirucka "Seznam funkci”

Polozky, které lze nastavit pouze ve webovém prohlizeci

Nasledujici polozky lze nastavit pouze ve webovém prohlizeci.

e SNMP Nazev komunity
¢ Heslo pro monitor



Pouziti funkce Mailova zprava pro hlaseni problémi

Nastavenim funkce Mailova zprava z nabidky Konfigurace projektoru
budou na prednastavené e-mailové adresy odeslany zpravy s oznamenim,
pokud nastane s projektorem problém nebo je vyddno varovani. To
umoziuje oznamit obsluze problémy s projektory, i kdyz jsou v
lokalitach, které jsou od nich vzdalené.

@& Uzivatelskd prirucka "Nabidka E-mail"

| . 7 v x ) 7 v, 7 7 7
~@—_ e Lze zaznamenat maximélné az tfi mista urceni pro oznameni
’ N

4

(adresy) a zpravy s oznamenim budou odeslany do vSech tfi mist
najednou.

e Pokud se u projektoru objevi kriticky problém a nahle prestane
fungovat, nemusi byt schopen odeslat zpravu, kterd oznamuje
obsluze, 7e nastal problém.

e Monitorovani je mozné, pokud je nastavena volba Sit zapnuta z

nabidky Konfigurace Roz$ifené projektoru, i kdyz je projektor v
rezimu Pohotovostni rezim (kdyZ je napajeni vypnuto).




Sprava pomoci protokolu SNMP

Nastavenim polozky SNMP z nabidky projektoru Konfigurace budou na
prednastavené e-mailové adresy odeslany zpravy s ozndamenim, pokud

nastane s projektorem problém nebo je vyddno varovani. To je uZite¢né,
kdyz se projektory ovladaji souhrnné v misté, které je od nich vzdalené.

@& Uzivatelskda prirucka "Nabidka Ostatni"

A\l

- © Spravu SNMP by mél provadét sprévce sité nebo nékdo, kdo je
'@ se siti seznameny.

e Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit funkci SNMP, potrebujete
do pocitace nainstalovat program spravce SNMP.

e Lze ulozit az dvé IP adresy cilového mista.
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Promitani pomoci Prezentace

Tato kapitola vysvétluje, jak promitat soubory snimka ulozené na zafizenich USB pfimo z projektoru jako Prezentace.



Soubory, které Ize promitat pomoci Prezentace

Prezentace muzete pouzivat pro pfimé promitani souborti ulozenych na

pamétovych zafizenich USB a v digitdlnich fotoaparatech pfipojenych k P"klady Prezentace

projektoru.
Promitani snimkia a filmi ulozenych na pamétovém zafizeni
:"’; Ulozné zatizeni USB, ktera zahrnuji bezpe¢nostni funkce, nékdy USB a dalsich
’@‘ nelze pouzit.

Specifikace pro soubory, které Ize promitat
pomoci Prezentace

Typ Typ souboru Poznamky

(pfipona)
Staticky | .jpg Naésledujici formaty nelze promitat.
obraz - Formaty barevného rezimu CMYK

- Progresivni formaty

- Snimky s vy$$im rozliSenim nez 8 192 x 8 192

- Soubory s ptiponou ".jpeg"

Obvykle nelze zfetelné promitat snimek, pokud je
komprese nastavena na piilis vysokou hodnotu. Priklad 1: Pripravte vice snimkd a promitejte je nepretrzité (Prezentace).
@ 5.50

Priklad 2: Vybirejte soubory snimkt jeden po druhém a promitejte je
@ 5.49

~@—_ e Pii pouziti pevného disku USB doporucujeme pouziti napajeni ze
> N

g sitového adaptéru.
e Projektor nepodporuje média naformatovand na nékterych
systémech soubort. Pokud mate problémy s promitinim, pouzijte
médium naformatované pod systémem Windows.

¢ Naformatujte médium pomoci systému souborti FAT16/32.




Zakladni operace Prezentace

Prezentace umoznuje prehravat a promitat soubory snimkt uloZenych na
pamétovych zafizenich USB a v digitdlnich fotoaparatech.

Tato kapitola objasnuje zakladni operace Prezentace.

Prestoze jsou nasledujici postupy vysvétlovany s pouzitim dalkového
ovladace, stejné operace lze provést prostfednictvim ovladaciho panelu
projektoru.

Spusténi a zavreni Prezentace

Spusténi Prezentace

) Pfepnéte promitany snimek na USB.
@& Uzivatelskd pfirucka "Zména promitaného snimku"

/' Pripojte pamétové zaFizeni USB nebo digitalni fotoaparat k
projektoru.

@& Uzivatelskd ptirucka "Pripojeni a odpojeni zafizeni USB (pouze
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Prezentace se spusti a objevi se obrazovka seznamu souboru.

Spusténi Prezentace

Chcete-li Prezentaci zaviit, odpojte zarizeni USB od portu
USB(TypeA) projektoru. Vypnéte napajeni digitalnich fotoaparatii,
pevnych diskii nebo jinych zafizeni a poté je odpojte.

Als

e K projektoru lze také pripojit pamétovou kartu, a to jejim
vlozenim do ¢te¢ky karet USB. Neékteré ctecky karet vSak nemusi
byt kompatibilni.

e Kdyz se zobrazi nasledujici obrazovka (obrazovka Vyberte disk),

stisknutim tlacitek [@][@][@][@] zvolte jednotku,
kterou hodlate pouzit a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Slideshow

ssssss

e Chcete-li vyvolat obrazovku Vyberte disk, umistéte kurzor na
polozku Vyberte disk v horni poloviné obrazovky seznamu
soubortl a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni operace Prezentace

Nasledujici ¢ast popisuje postup pro prehravani snimkd pomoci
Prezentace a operace projektoru.

Pomoci tladitek [+ ][+ >][[</l[>)] umistéte kurzor na

soubor nebo slozku, ke které chcete mit pfristup.



Zakladni operace Prezentace

Slideshow S mo __ i Steana Je-li vybrana slozka, zobrazi se soubory ve vybrané slozce.
W Zpétnahoru A Pfedchozi strana J Vyberte disk
0 Stisknéte Zpét nahoru na obrazovce, ktera se oteviela, a
’ ’ ’ = = : stisknutim tla¢itka [Enter] se vratte na predchozi obrazovku.

Folder01 Folder?

Ul

1 D 6
; - 7y v ” rd
a  Beachb O Beach? act a Beachy O Beachil o E000004 Otacen I s n I m ku

JPEG

| (G Snimky JPEG muzete béhem prehrdvani otacet v 90° pfirtistcich. Béhem
Prezentace je také k dispozici funkce otaceni.

Snimky JPEG otacejte nasledujicim zptsobem.
" Volba v Dalsi strana J Prezentace

[ zvol [ter] Zobrazeni (& ] Podnabidka

Kurzor
Piehravani snimkt ve formatu JPEG nebo provadéni
e Soubory JPEG se zobrazi jako miniatury (obsahy soubort se Prezentace.
zobrazi jako malé obrazky). Prehravani snimki JPEG @ s.49

e V zéivislosti na souboru JPEG se miniatura nemusi zobrazit. V
tomto pripadé se zobrazi ikona souboru.

t./ Béhem promitani snimku JPEG stisknéte tlacitko [+ ]
JPEG nebo [<+ ).

Piehravani Prezentace @ s.50

~r~- Pokud vsechny soubory a slozky nelze soucasné v aktuilnim okné
22N>  zobrazit, stisknéte tlacitko [Strana] (Down) na dalkovém ovladani
nebo presunte kurzor na tlacitko Dal$i strana v dolni ¢sti
obrazovky a stisknéte tla¢itko [Enter].

Névrat na predchozi obrazovku lze provést stisknutim tladitka
[Strana] (Up) na dalkovém ovlada¢i nebo umisténim kurzoru na
tlacitko Predchozi strana v horni casti obrazovky a stisknutim
tlacitka [Enter].

J Stisknéte [Enter].

Zobrazi se vybrany snimek.



Zakladni operace Prezentace




Promitani souboru snimku

Soubory snimka ulozené na pamétovém zarfizeni USB nebo soubory
snimkt z digitdlntho fotoaparatu lze promitat pomoci Prezentace jednim
z nasledujicich dvou zpusobi.

e Promitani vybranych souborti snimkt
Toto je funkce pro promitani jednotlivych soubord.
e Postupné promitdni souborti snimka ve slozce (Prezentace)
Tato funkce promita soubory ve sloice v poradi, jeden po druhém.

|
O Beachs

JPEG

o E000005

001/001 Strana

W Zpétnahoru A Pfedchozi strana J Vyberte disk

» o v AER

¥ <
Folder01 Folder2 ach O Beach3

JPEG

O Beachf O E000004

JPEG

O E0000006

Upozornéni
Neodpojujte pamétové zatizeni USB béhem pristupu k nému. Prezentace :

, , v % Volba v Dalsi strana 4 Prezentace
nemust fungovat Spravne. [ | zvol [Euer|Zobrazeni [ &0 |Podnabidka

. , . . , veis , , Soubor snimku
Prestoze jsou nasledujici postupy vysvétlovany s pouzitim dalkového
ovladace, stejné operace lze provést prostfednictvim ovladaciho panelu
projektoru.

/ Stisknéte [Enter].

Snimek se za¢ne prehravat.

Promitani Snimku

Spusténi Prezentace.® s.46

Zobrazi se obrazovka seznamu soubort.

~/ Pomoci tlacitek [« =1~ (<] umistéte kurzor na

soubor snimku, ktery ma byt promitan.

[— |Pred.snim. [ —» |Dalsisnimek [ 1 |Otoit

erter | Prezentace

/ Stisknutim tlalitka [Zpét] piejdete zpét na obrazovku
seznamu soubor.



Promitani soubora snimku

Promitani vsech SOUborlo] snimkﬁ ve slozce v :"’—_ Pokud bylo nastaveni Doba prepnuti obrazovky nastaveno na
v ’ '@‘ obrazovce Volba na Ne, soubory béhem rezimu Prehrat prezentaci
pOradl (Prezentace) nebudou automaticky nevyménény. Na dalkovém ovladaci stisknéte

tla¢itko [Enter] nebo [Strana] (Down), chcete-li pokracovat k

Soubory snimkl ve slozce miizete promitat postupné, jeden po druhém. nasledujicimu souboru.

Tato funkce se nazyva Prezentace. Prezentace provadéjte nasledujicim
postupem.

~- Chcete-li vyménovat soubory automaticky po spudténi Prezentace,
@ nastavte volbu Doba prepnuti obrazovky v nabidce Volba
Prezentace na jakoukoliv jinou volbu nez Ne. Vychozim nastavenim
je Ne. @ 551

/ Spusténi Prezentace.® s.46

Zobrazi se obrazovka seznamu soubort.

~/ Pomoci tladitek [+ 1<~ >I[(<>)] umistéte kurzor na
slozku Prezentace, kterou chcete spustit, a stisknéte tlacitko
[Enter].

\ ' Z obrazovky seznamu soubor( vyberte Prezentace a
stisknéte tlacitko [Enter].

Prezentace se spusti, pfi¢emz soubory snimkid ve slozce se budou
automaticky promitat postupné, jeden po druhém.

Po promitnuti posledniho souboru se znovu automaticky zobrazi
seznam souborti. Pokud v okné Volba nastavite volbu Nepfetrzité
prehravani na Zapnuto, promitdni se po dosazeni konce spusti
znovu od zacatku.@ s.51

Miuzete pokracovat na dalsi obrazovku, vratit se na predchozi
obrazovku nebo zastavit prehrdvani béhem promitani Prezentace.




Nastaveni zobrazeni pro soubory snimkti a provozni nastaveni Prezentace

Na obrazovce Volba miizete nastavit poradi zobrazeni souborti a operace
funkce Prezentace.

Pomoci tlacitek [@][@][@][@] umistéte kurzor na
slozku, kde chcete nastavit podminky zobrazovani a
stisknéte tlacitko [Zpét]. Ze zobrazené dil¢i nabidky vyberte
polozku "Volba" a stisknéte tlacitko [Enter].

Jakmile se objevi obrazovka Volba, nastavte jednotlivé
polozky.

Povolte nastaveni umisténim kurzoru na cilovou polozku a
stisknutim tlac¢itka [Enter].

Podrobnosti o polozkach jsou uvedeny nize.

PRI () Podie data

Potadi tFidéni §  Vzestupné J  Sestupné

Poradi pfehra- Mizete nastavit poradi zobrazovanych souborti. MuzZete

vani vybrat tfidéni soubort bud Podle nazvu, nebo Podle
data.
Nepfetrzité Miizete urcit, jestli se ma Prezentace opakovat.

pfehravani

Doba pfepnuti
obrazovky

Miizete nastavit ¢as pro zobrazeni jednotlivého souboru
ve funkci Prehrat prezentaci. Cas lze nastavit v rozsahu
mezi Ne (0) a 60 Sekundy. Kdyz nastavite Ne, je
automatické prehravani zakdzano.

Pomoci tlacitek [@][@][@][@] umistéte kurzor na
tlacitko "OK" a stisknéte tlacitko [Enter].
Nastaveni je pouzito.

Pokud nechcete nastaveni aplikovat, umistéte kurzor na Zrusit a
stisknéte tlac¢itko [Enter].




TOP

Priloha



Omezeni Pripojeni

Pfi promitani snimki z pocitace béhem spousténé aplikace EasyMP
Network Projection plati nasledujici omezeni. Potvrdte tyto body.

Provozni zaruka pro zobrazeni na vice obrazovkach je pro 16bitové a
32bitové barvy.

Podporovana Rozliseni

Lze promitat nasledujici rozliSeni pocitacové obrazovky. Nelze se pripojit
k pocitati s rozliSenim vy$sim nez UXGAM.
e VGA M (640x480)

e SVGA ™ (800x600)"

e XGA ®(1 024x768)"

 SXGA M(1 280x960)

e SXGA (1 280x1 024)

e SXGA+ (1 400x1 050)"

e WXGA (1 280x768)

e WXGA (1 280x800)

e WXGA+ (1 440x900)

e UXGA (1 600x1 200)

* Podporovana rozliSeni pti zapnuté funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Pokud je pouzit pocita¢ se specidlni velikosti obrazovky, kde pomér
vysky a $ifky neni popsany, vybere se z uvedeného seznamu 10 rozliSeni
V tomto ptipadé se u Siroké obrazovky promitaji vodorovné okraje, u
uzké obrazovky jsou prazdné svislé okraje cerné.

Pocet pfipojeni

K jednomu pocita¢i muzete pripojit az ¢tyfi projektory a promitat soucasné.
K jednomu projektoru nemuzete soucasné pripojit vice pocitacu.

Ostatni

e Zvuk se neprenasi.

e Kdyz se prehravaji videoklipy, nemusi se prehravat tak hladce, jako
kdyz se zobrazuji na pocitaci.

e Aplikace, které pouzivaji cast funkci rozhrani DirectX, se nemusi
zobrazovat spravné. (Pouze systém Windows)

e Nelze promitat celoobrazovkové vyzvy MS-DOS.(Pouze pro systém
Windows)

e Existuji doby, kdy snimek na obrazovce pocitace a snimek promitany
projektorem nemusi presné souhlasit.

Barvy Zobrazeni

Pocet barev pro obrazovky pocitace, které lze promitat.

Macintosh
Asi 32 000 barev (16 bitt)
Asi 16,7 miliont barev (32 bitt)

Windows

16bitova barva

32bitova barva

Pfi pouziti systému Windows Vista

Pokud pouzivate aplikaci EasyMP Network Projection s pocitatem, na
kterém bézi systém Windows Vista, vénujte pozornost nasledujicim bodém.

Omezeni pri promitani z Windows Fotogalerie

Vénujte pozornost nasledujicim omezenim, kdyz pouzivite Windows
Fotogalerii pfi spusténé aplikaci EasyMP Network Projection.



Omezeni Pripojeni

e Prezentace se pii promitani z programu Windows Fotogalerie prehrava e Nékolik minut po pripojeni pocitace k projektoru prostrednictvim sité
v nastaveni Stru¢ny rezim. pomoci aplikace EasyMP Network Projection se zobrazi nasledujici
Protoze se nastrojova liSta nezobrazi, nelze provadét zmény béhem zprava.
prehravani Motivu (efektd), bez ohledu na parametr Index Doporucuje se, abyste vybrali Ponechat aktualni barevné schéma a
uzivatelskych zkuSenosti se systémem Windows. tuto zpravu znovu nezobrazovat. Tato volba je povolena, dokud se
Jakmile se Stru¢ny rezim spustil, nelze provadét zmeénu rezimi pri pocita¢ nerestartuje.

bézici aplikaci Windows Fotogalerie, i kdyz zaviete aplikaci EasyMP

. . . . . . . 1. Windows =]
Network Projection. Restartujte aplikaci Windows Fotogalerie.

i Chcete zménit barevné schéma za Ucelem zvyseni vykonu pocitace?

v, / .

e Nelze prehravat ﬁlmy Systém Windows gistl, Z= dolo ke snizeni vjkonu poditace. Piidinou miie byt nedostatek
prostiedial pre spusténi barevného schématu Windows Aero . Cheete-li vyt vykon,

zkuste zménit barevné schéma na typ Windows Vista - zakladni. Provedens zména bude

platn a do daliho piihlageni k systému Windows.

<+ Zménit barevné schéma na typ Windows Vista — zakladni

Omezeni v prostiedi Windows Aero

< Ponechat aktudlni barevné schéma, ale dotézat se znovu, pokud
. / e w v, . v . bude pokracovat nizky wykon poditace
Je-li navrh oken pro pocita¢ v rezimu Windows Aero, uvédomte si

e a1 ¥ ; 3 o £ b .
naSledquCl dVe omezeni. Ponechat aktualni barevné schéma a tuto zpréavu znovu
nezobrazovat

o V aplikaci EasyMP Network Projection se okno s vrstvami promitd
bez ohledu na funkci Pfenést okno s vrstvami, ktera je soucasti
nabidky Nastavit volby.

Napriklad, pokud je volba Prenést okno s vrstvami pro nastrojovou
listu aplikace EasyMP Network Projection zakazana, neméla by se
promitat, i kdyZ je uvedena na obrazovce pocitace, nicméné nastrojova
lista se promita.

Jak Ize rozhodnout, zda se ma & nema zménit barevné schéma za Gcelem zvygeni vijkonu?




Odstranovani problém

Pokud nastane jakykoliv z nasledujicich problémi, vyhledejte stranky
urcené pro prislusny problém.

Problémy, které se tykaji funkci sité
"Nelze se pripojit pomoci aplikace EasyMP Network Projection.” @ s.56

"Jakmile je provedeno pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection,
zlstava promitany snimek jak je, a pripojeni nelze provést z jiného
pocitace." @ s.56

"Po spusténi aplikace EasyMP Network Projection nebyl projektor
nalezen." @ s.56

"Nelze se ptipojit v Rezimu rozsifeného ptipojeni’ @ s.57

"Prezentaci nelze zobrazit na pozadovaném displeji pii spusténé funkci zobrazeni
s vice obrazovkami." @ s.57

"Aplikace se uz nezobrazuji z obrazovky pocitace pti spusténé funkci zobrazeni s
vice obrazovkami." @ s.57

"Na obrazovce pocitace se nezobrazuje kurzor mysi." @ s.58

"Pri ptipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection obraz se nezobrazi
nebo se objevuje pomalu.” @ 5.58

"Kdyz je ptipojeni provedeno pomoci aplikace EasyMP Network Projection,
prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit.” @ s.58

"Kdyz bylo provedeno ptipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection,
obrazovka nebude obnovena pii pouziti aplikace Office." @ s.58

"Chybova zprava pri spusténi aplikace EasyMP Network Projection” @ .59

Problémy tykajici se monitorovani a ovladani

"E-mail neni odeslan, i kdyz v
projektoru nastane problém." @ 5.60 . ,_CD




Odstranovani problému

Problémy, které se tykaji funkci sité

Nelze se pripojit pomoci aplikace EasyMP Network Projection.

Zkontrolujte zpravu na obrazovce a pak pouzijte nésledujici protiopatfeni.

Chybové zpravy

Néprava

Pouzita verze aplikace neni podporovéna. Do poditace
nainstalujte nejnovéjsi verzi aplikace.

Nainstalujte aktualni verzi aplikace EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring dodavaného s projektorem.

Jakmile je provedeno pfipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection, zGstava promitany snimek jak je, a pripojeni nelze

provést z jiného pocitace.

Zkontrolujte

Néaprava

pripojeni?

Opustil prezentujici konferen¢ni mistnost bez preruseni sitového

Pfi pouzivani aplikace EasyMP Network Projection mtiZe byt pferuseno spojeni s pocitacem, ktery byl predtim
pripojen, kdyz se jiny pocita¢ pokousel o ptipojeni k projektoru, a ten se pripojil se k pocitaci, ktery se pokousel o
pripojeni.

Proto pokud neni nastaveno heslo projektoru nebo heslo projektoru znate, muzete prerusit aktualni pripojeni, a
pokud provedete operaci pfipojeni, miizete se ptipojit k projektoru.

Kdyz je pro projektor nastaveno Heslo projektoru a toto Heslo projektoru neznate, restartujte projektor a znovu
provedte pripojeni.

Po spusténi aplikace EasyMP Network Projection nebyl projektor nalezen.

Zkontrolujte

Néprava

Konfigurace?

Je na projektoru uvedena obrazovka Konfigurace sité z nabidky

Je-li obrazovka Konfigurace sité na projektoru zobrazend, pripojeni sité pro aplikaci EasyMP Network Projection
je vypnuté. Zaviete nastaveni sité na projektoru a vratte se do pohotovostni obrazovky sité LAN.

Je k dispozici karta bezdratové sité pocitace a vestavéna funkce
LAN?

Kontrolou nastaveni Ovlddaci panel - Systém - Hardware ve spréavci zafizeni, atd. zkontrolujte, Ze je sit LAN platnd.

Byl pouzity sitovy adaptér vybran spravné pomoci aplikace
EasyMP Network Projection?

Pokud ma pocitac vice prostiedi siti LAN, nemtizZe se pripojit, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné. Pri
pouziti pocitace se systémem Windows spustte aplikaci EasyMP Network Projection a z nabidky Nastavit volby -
Pfepnout LAN vyberte sitovy pouzivany adaptér.@ s.36




Odstranovani problému

Zkontrolujte Naprava

Je brana firewall vypnuta nebo byla registrovana jako vyjimka? Kdyz nechcete vypnout branu firewall nebo ji registrovat jako vyjimku, provedte potfebnd nastaveni k otevieni
portt.
Porty pouzité aplikaci EasyMP Network Projection jsou "3620", "3621" a "3629".

Je sitovy kabel pripojeny spravné? Zkontrolujte, ze je sitovy kabel pfipojeny spravné. Pfipojte ho znovu, pokud neni pfipojeny nebo neni pripojeny
spravne.

Nelze se pripojit v Rezimu rozsireného pripojeni

Zkontrolujte Naprava

Jsou funkce odmitnuti pfipojeni, jako naptiklad omezeni Adresa | Nastavte projektor tak, aby umoznoval ptipojeni z pfistupového bodu.
MAC" a omezeni porti, nastaveny spravné u ptistupového bodu?

Jsou IP adresa, maska podsité a adresa brany pro ptistupovy bod | Pokud nepouzivaite DHCP, nastavte v§echna nastaveni.®@ UZivatelskd ptirucka "Nabidka Sit (pro EB-1920W/

a projektor nastaveny spravné? 1910/1830)"
Jsou podsité pristupového bodu a projektoru rizné? Vyberte Ru¢ni vyhledavani z aplikace EasyMP Network Projection, zadejte adresu IP a provedte ptipojeni.
@ 530

Prezentaci nelze zobrazit na pozadovaném displeji pfi spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte Naprava
Pouzivate program PowerPoint 2002 nebo drivéjsi verzi? Chcete-li nastavit a pouzivat dvé nebo vice virtualnich zobrazen”, pouzijte program PowerPoint 2003 nebo vy$si
Pro systém Windows verzi nebo omezte pocet virtudlnich zobrazeni na jedno pred zobrazenim prezentace.

Aplikace se uz nezobrazuji z obrazovky pocitace pfi spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte Naprava

Je spusténa jina aplikace na virtualnim zobrazen”? Pokud je nainstalovana aplikace EPSON Virtual Display, bézi nékdy na virtualnim zobrazenf jina aplikace. V
tomto pripadé nastavte ve "Vlastnostech obrazovky" polozku EPSON Virtual Display na "Vypnuto".




Odstranovani problému

Na obrazovce pocitace se nezobrazuje kurzor mysi.

Zkontrolujte Naprava
Je nainstalovana aplikace EPSON Virtual Display? Kurzor mysi byl pfesunuty na virtualni zobrazeni®. Kdyz je zrudeno zaskrtnuti poli¢ka virtudlniho zobrazeni na
obrazovce Pfidat-odebrat EPSON Virtual Display, vrati se ukazatel mysi do oblasti zobrazeni obrazovky.

Pii pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection obraz se nezobrazi nebo se objevuje pomalu.

Zkontrolujte Naprava
Zkouseli jste prehravat filmy pomoci aplikace Media Player nebo | V zavislosti na pocitaci se nemusi zobrazit obrazovka prehravani filmu v aplikaci Media Player a nahled spotice
pracovali jste s nahledem spotice obrazovky? obrazovky se nemusi zobrazit normalné.
Povolili jste DHCP? Kdyz je DHCP nastaveno na Zapnuto v rezimu Rezim roz$ifeného pripojeni nebo kabelovém pripojeni sité LAN,

pokud neni server DHCP nalezen, vstup do pohotovostniho rezimu sité LAN trva urcitou dobu.

Kdyz je pripojeni provedeno pomoci aplikace EasyMP Network Projection, prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit.

Zkontrolujte Naprava

Byla aplikace EasyMP Network Projection spusténa, kdyz bézel | Pfi pfipojovani pomoci aplikace EasyMP Network Projection zajistéte, Ze nejprve zaviete program PowerPoint.
program PowerPoint? Prezentace nemusi béZzet, pokud je béhem spusténé aplikaci PowerPoint provadéno ptipojovani.

Pro systém Windows

Kdyz bylo provedeno pfipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena pfi pouziti aplikace Office.

Zkontrolujte Naprava

Pohybuje se mys plynule? Kdy? zastavite pohyb kurzoru mysi, obrazovka se aktualizuje. Pokud se obrazovka neaktualizuje rychle, zastavte
pohyb kurzoru mysi.




Odstranovani problému

Chybova zprava pri spusténi aplikace EasyMP Network Projection

Chybové zpravy

Néaprava

Ptipojeni k projektoru se nezdafilo.

Zkuste se pripojit znovu. Pokud se stale nepfipoji, zkontrolujte siftova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni pro
systém projektor.

Podrobné informace o sitovych nastavenich provddénych na projektoru naleznete v ¢asti @ UZivatelskd pfirucka
“Nabidka Sit (pro EB-1920W/1910/1830)"

Kli¢ové slovo se neshoduje. Zadejte znovu kli¢ové slovo
zobrazené na obrazovce projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru uvedené na pohotovostni obrazovce sité¢ LAN a zadejte Heslo projektoru.

Vybrany projektor je zaneprazdnény. Chcete pokrac¢ovat v
procesu pripojeni?

Zkouseli jste se pripojit k projektoru, ktery je pfipojeny k jinému pocitaci.

Po klepnuti na tla¢itko Ano se provede pripojeni k projektoru. Pfipojeni mezi projektorem a jinym pocitacem se
prerusi.

Po klepnuti na tlacitko Ne se neprovede pripojeni k projektoru.

Pfipojeni mezi projektorem a jinym pocita¢em je zachovano.

Inicializace EasyMP Network Projection se nezdatila.

Restartujte aplikaci EasyMP Network Projection. Pokud se zprava objevuje stale, odinstalujte a poté znovu
nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection.
- 5.7

Pripojeni se nezdatilo z divodu neshody klicového slova.

Pfi pfipojovani k projektoru, pro ktery bylo nastaveno Heslo projektoru, bylo zadédno $patné Heslo projektoru.
Zkontrolujte Heslo projektoru, které je zobrazeno na pohotovostni obrazovce pripojeni projektoru. Po preruseni
pripojeni a opétovném pripojeni zadejte Heslo projektoru na obrazovce zadavani hesla, ktera se zobrazi.

@ s.13

Nebylo mozné ziskat informace o sitovém adaptéru.

Zkontrolujte nasledujici bod.

Je na pocitaci nainstalovany sitovy adaptér?

Je na pocitaci nainstalovany ovlada¢ pro pouzity sitovy adaptér?

Po provedeni kontroly po¢itac restartujte a pripojte se znovu.

Pokud se stale nemuzete pripojit, zkontrolujte nasledujici.

Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni na projektoru.

Podrobné informace o sitovych nastavenich provddénych na projektoru naleznete v ¢asti @ UZivatelskd prirucka
"Nabidka Sit (pro EB-1920W/1910/1830)"

Jeden nebo vice ptipojenych projektorti nepodporuji rozliseni
vétsi nez SXGA. Snizte rozliSeni zobrazeni a znovu ptipojte.

V cilovém misté pripojeni je projektor ELP-735. Zménte rozliSeni obrazovky pocitace na SXGA (1 280x1 024)
nebo nizi.




Odstranovani problému

Chybové zpravy Naprava

Jeden nebo vice projektorti neodpovida. NemtiZete se soucasné pripojovat k vice projektortim. Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a siftova nastaveni
na projektoru.

Podrobné informace o sitovych nastavenich provadénych na projektoru naleznete v ¢asti @ UZivatelskd prirucka
"Nabidka Sit (pro EB-1920W/1910/1830)"

Zadejte klicové slovo zobrazené na obrazovce projektoru. Zkontrolujte Heslo projektoru uvedené na pohotovostni obrazovce sité¢ LAN a zadejte Heslo projektoru.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze bézi EPSON USB Display. Zavtete USB Display a potom spustte aplikaci EasyMP Network Projection.

Nelze se ptipojit k projektoru pomoci této verze programu EMP | Tato zprava se zobrazi pii pfipojovani k projektoru pomoci aplikace EMP NS Connection. Chcete-li se ptipojit,
NS Connection. Nainstalujte nejnovéjsi verzi programu EasyMP | nainstalujte aktualni verzi aplikace EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software for
Network Projection. Meeting & Monitoring dodavaného s projektorem.

y V4

Problémy, které se tykaji monitorovani a ovladani

E-mail neni odeslan, i kdyz v projektoru nastane problém.

Zkontrolujte Naprava
Je spravné nastaveni sitového pripojeni? Zkontrolujte nastaven{ sité u projektoru. @ UZivatelskd prirucka "Nabidka Sit (pro EB-1920W/1910/1830)"
Je Pohotovostni rezim nastaveny na Sif zapnuta? Chcete-li pouzit funkci Mailova zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, v nabidce Konfigurace

nastavte v reZimu Pohotovostni rezim polozku Sit zapnuta. @ UZivatelskd piirucka "Nabidka Roz$ifené"

Nastala fatalni anomaélie a projektor se nahle zastavil? Kdy?z se projektor nahle zastavi, nelze odesilat e-mail.

Pokud po kontrole projektoru abnormalni stav pokracuje, spojte se s mistnim prodejcem nebo se obratte na
nejbliz$i adresu uvedenou v Pfirucce pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Je do projektoru privedeno napajeni? Zkontrolujte zda nedoslo k lokdlnimu vypadku elektrické energie nebo vypnuti elektrického jisti¢e pro
elektrickou zasuvku projektoru.

Je sitovy kabel pripojeny spravné? Zkontrolujte, ze je sitovy kabel pfipojeny spravné. Pfipojte ho znovu, pokud neni pfipojeny nebo neni pfipojeny
spravne.




Tato kapitola stru¢né vysvétluje
publikacich.

slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této pfirucky. Podrobné informace najdete v jinych komer¢né dostupnych

Adresa MAC Zkratka z Media Access Control. Adresa MAC je identifika¢ni ¢islo, které je jedine¢né pro kazdy sitovy adaptér. Kazdému sitovému adaptéru je
ptifazeno jedine¢né ¢islo a data se prendseji mezi sitovymi adaptéry na zakladé této identifikace.

SVGA Typ obrazového signalu v rozliseni 800 (vodorovné) x 600 (svisle) bodt, ktery se pouzivd v pocitacich kompatibilnich se standardem IBM PC/AT.

SXGA Typ obrazového signalu v rozliSeni 1 280 (vodorovné) x 1 024 (svisle) bodd, ktery se pouziva v poéita¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/
AT.

UXGA Typ obrazového signalu v rozliSeni 1 600 (vodorovné) x 1 200 (svisle) bod, ktery se pouziva v poéita¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/
AT.

VGA Typ obrazového signalu v rozliseni 640 (vodorovné) x 480 (svisle) bodt, ktery se pouzivéd v poéita¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/AT.

Virtualni zobrazeni Obrazovka pro jeden pocita¢ tvoti vystup pro vicendsobné zobrazeni. Pomoci vicendsobnych zobrazeni lze vytvéaret velkou virtualni obrazovku.

XGA Typ obrazového signalu v rozliseni 1 024 (vodorovné) x 768 (svisle) bodt, ktery se pouzivd v pocitac¢ich kompatibilnich se standardem IBM PC/
AT.




Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko Windows, WindowsNT, Windows Vista a PowerPoint jsou ochranné zndmky nebo
Epson Corporation je zakazano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation ve Spojenych
ve vyhledévacim systému nebo prendset libovolnou formou nebo prostfedky, a to statech.

elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pripadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Ostatni zde pouzité nazvy produkti jsou také pouze pro ucely identifikace a mohou
byt ochrannymi zndmkami svych prislusnych vlastnikd. Spole¢nost Epson odmita
jakdkoliv a vSechna préva u téchto znamek.

Autorska prava pro software:
Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobdm zodpovédné za skody, ztraty, Tento produkt pouZivd bezplatny software, stejné jako software, pro
naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v diisledku ktery tato spole¢nost drzi préva.
nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu
nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou
USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti
Seiko Epson Corporation.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zplisobené pouzitim jakéhokoli ptisludenstvi nebo spottebniho materidlu, které
nejsou nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni
produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved
Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Vseobecna poznamka:

Windows Vista a logo Windows jsou ochranné znamky skupiny
spole¢nosti Microsoft.

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac a iMac jsou ochranné zndmky spole¢nosti Apple Inc.
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