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Prije uporabe

Molimo vas, procitajte prije uporabe isporuc¢ene opreme ili dodatne Jedinice bezi¢ne mreze.



Mjere predostroznosti prilikom uporabe Jedinice bezi¢ne mreze

Imajte na umu sljedece stvari kada je u projektor ugradena i kada se
koristi isporuc¢ena oprema ili dodatna Jedinica beZi¢ne mreze.

Kako bi vam se pomoglo pri sigurnoj i ispravnoj uporabi ovog
proizvoda, u ovom Priru¢niku za uporabu i na samom proizvodu,
koriste se oznake koji naznac¢uju mogucu opasnost za korisnika ili druge
osobe kao i rizik od oste¢enja imovine. Te oznake i njihova znacenja su
sljedeca. Provjerite razumijete li ih u potpunosti prije nego procitate
priru¢nik.

A UpOZO' Ova oznaka naznacuje informacije koje, ako ih se
. zanemari, mogu dovesti do smrti ili tjelesne ozljede
renjea uslijed neispravnog rukovanja.

Ova oznaka naznacuje informacije koje, ako ih se
A Oprez zanemari, mogu dovesti do tjelesne ozljede ili

o$tecenja imovine uslijed neispravnog rukovanja.

Mjere opreza kod rukovanja i pohranjivanja

e Ne pohranjujte na mjestima s visokom temperaturom ili velikom
vlazno$¢u. Moze do¢i do ostecenja ili deformacije osobito ako se
ostavi u vozilu sa zatvorenim prozorima ili ako se kroz dulje
razdoblje ostavi na mjestima s neuobicajeno visokim temperaturama
poput izravnog suncevog svjetla.

e Nemojte smociti jedinicu. To moze uzrokovati pojavu kvara.

e Ne upotrebljavajte u blizini mikrovalnih pec¢nica. Bezi¢na komunikacija
moze se prekinuti elektromagnetskim smetnjama koje proizvode
mikrovalne pecnice.

e Jedinicu nemojte ispustiti, podvrgnuti je udarcima ili stavljati na nju
teske predmete.

/\ Upozorenjea

® Moze izvrsiti elektromagnetske smetnje na pejsmejkere i uzrokovati njihov
kvar. Otklonite mogucnost elektromagnetske smetnje prije uporabe.

e MozZe izvriiti elektromagnetske smetnje na osjetljivu medicinsku opremu i
uzrokovati njihov kvar. Otklonite moguénost elektromagnetske smetnje prije
uporabe.

e U nekim drzavama uporaba ovog proizvoda u zrakoplovima moze biti
zabranjena. Uporaba ovog proizvoda temelji se na isitivanju svih
relevantnih Cinjenica u pogledu propisa.

/\ Oprez

® Ovu jedinicu treba koristiti samo uz Epsonove projektore. Ako se instalira
na uredaj poput racunala, moZe doc¢i do prestanka rada, ostecenja ili kvara.

e Nemojte rastavljati niti preinaciti ovu jedinicu. Postoji opasnost od opeklina.

Mjere opreza u vezi s frekvencijom

Frekvencijski pojas za ovu jedinicu je 2,4 GHz/5 GHz. Ovaj pojas
upotrebljava se za industrijske, znanstvene i medicinske uredaje poput
mikrovalnih pec¢nica, a takoder se upotrebljava u prostorima radijskih
postaja za sustave identifikacije mobilnih jedinica (RF-ID) u tvornickoj
proizvodnoj liniji (potrebna licenca) i prostorima specifi¢nih
nisko-energetskih radijskih postaja (nije potrebna licenca). Prije uporabe
ove jedinice provjerite da u blizini nema radio-postaja za identifikaciju
mobilnih jedinica ili specifi¢nih nisko-energetskih radio-postaja. U slucaju
da ova jedinica ima elektromagnetske smetnje iz prostorija radijske
postaje koja se koristi za prepoznavanje mobilnih jedinica, odmah
prestanite s uporabom jedinice i prestanite stvarati elektromagnetsko
polje. Obratite se svom lokalnom dobavljacu ili na najblizu adresu u
Podrici (pogledajte Popis kontakata za Epson projektor) ako ova jedinica
ima elektromagnetske smetnje sa specifi¢cnim nisko-energetskim radijskim
postajama za identifikaciju mobilnih jedinica ili ako uzrokuje sli¢ne
probleme.



Mjere predostroznosti prilikom uporabe Jedinice bezicne mreze

v e v .

Zakonski propisi o bezi¢noj telegrafiji

Zakonom o bezi¢noj telegrafiji zabranjeni su sljede¢i postupci.

e Modificiranje i rastavljanje (ukljuc¢uju¢i antenu)
e Uklanjanje naljepnice o sukladnosti
e Vanjska uporaba IEEE 802,11a (pojas 5 GHz)

Mjere opreza u vezi s medunarodnim putovanjem

Bezi¢ni uredaji napravljeni su tako da odgovaraju ogranicenjima kanala i
frekvencije zemlje za koju je namijenjena uporaba uredaja. Ova je
jedinica utemeljena na specifikacijama zemlje prodaje. Ako se ova
jedinica koristi izvan zemlje prodaje, dodatne informacije provjerite kod
lokalnog dobavljaca.

Sigurnosne napomene kod uporabe bezi¢nog
LAN-a

(Vazne informacije o pravima potrosaca (zadrzavanje privatnosti))

Prednost koriStenja bezicnog LAN-a u odnosu na kabelski LAN je tome
$to se mozete lako spojiti na mrezu ako ste u dosegu radijskih signala
jer se informacije razmjenjuju pomocu njih. Nedostatak toga je da, u
odredenom dosegu, elektromagnetski signali mogu prolaziti kroz
prepreke kao $to su zidovi, tako da ako sigurnosne protumjere nisu
primijenjene na neki nacin, mogu se pojaviti neki od sljede¢ih problema.

e Moze do¢i do presretanja podataka koji se razmjenjuju
Tre¢a strana moze primiti beZi¢no prenesene podatke bez ovlastenja i
moze pribaviti osobne podatke iz tih prijenosa poput identifikacija,
lozinki ili brojeva kreditnih kartica ili mozZe presresti sadrzaje osobnih
poruka e-poste.

e Neovlasteni pristup mrezi
Treca strana moze pristupiti pojedina¢noj mrezi ili mrezi unutar
kompanije bez dopustenja i provesti bilo koju od sljede¢ih aktivnosti.

e Izvu¢i osobne podatke ili druge tajne informacije (curenje
informacija)
e Lazno se predstavljati kao drugi korisnik i slati neprimjerene
podatke (lazno predstavljanje)
e Krivotvoriti sadrzaj presretanih podataka i ponovno ih poslati
(krivotvorenje)
e Uvesti racunalni virus koji bi mogao prouzrokovati gubitak
podataka ili pad sustava (Steta)
Pocetno je smanjena moguc¢nost da se takvi problemi dogode preko
postavki koje se odnose na sigurnost proizvoda bezicnog LAN-a i
koridtenjem samog proizvoda jer kartica bezicnog LAN-a i pristupna
tocka imaju sigurnosne mjere koje rjesavaju te probleme. Preporu¢amo
da ovaj proizvod koristite nakon $to ste napravili sigurnosne postavke
koristec¢i vlastitu prosudbu i preuzimaju¢i punu odgovornost kao i uz
vae potpuno razumijevanje problema koji mogu nastati ako ne postavite
nikakve sigurnosne postavke.

Pogledajte "Priru¢nik za uporabu” na "Dokument CD-ROM-u" koji je
isporucen s projektorom za dodatne informacije o sigurnosnim postavkama.

Specifikacije Jedinice bezicne mreze

Uvjeti za spajanje kompatibilnih kartica bezicnog LAN-a i
pristupnih tocki

Ova jedinica moze se spojiti na sljedece proizvode u skladu s IEEE
802,11g, 802,11b i 802,11a.

e Kartica bezi¢nog LAN-a
e Racunala s ugradenom funkcijom bezi¢nog LAN-a
e Pristupne tocke



Mjere predostroznosti prilikom uporabe Jedinice bezicne mreze

Medutim, malo je vjerojatno da ¢ete mo¢i napraviti ad hoc vezu za
opremu bezi¢nog LAN-a koja se koristi s racunalom u IEEE 802,11g. Za
viSe pojedinosti o opremi za bezi¢ni LAN pogledajte specifikacije.

Specifikacije za ovu jedinicu

Frekvencijski IEEE 802,11b/g: 2,4 GHz pojas (1. do 11. kanal),
pojas*1 IEEE 802,11a: od 5,15 do 5,25 GHz (W52), od 5,25
do 5,35 GHz (W53)"2
Modulacija IEEE 802,11b: DS-SS
IEEE 802,11a/g: OFDM
Opseg mogucih Manje od 20 m
smetnji
Ispravnost Moze koristiti sve pojase i moze izbjegavati
frekvencijske "licencirane” i "nelicencirane” pojase.
modulacije

“I IEEE 802,11a ne mozete koristiti u Narodnoj Republici Kini i u Ruskoj
Federaciji.
"2 Na W53 pojas mozete se spojiti samo pomo¢u Naprednog povezivanja.
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Kako ucinkovito koristiti projektor

Ovo poglavlje pruza informacije o funkcijama koje omogucuju ucinkovitiju uporabu projektora.



Ucinkovite funkcije za uporabu projektora

Ovaj projektor opremljen je mnogim korisnim funkcijama za poboljSanu Funkcije razlicitih prijenosa slike i zvuka
uporabu. Osim putem kabela za racunalo, projektor mozete spojiti
koriste¢i i druga sucelja kao $to su USB kabel, USB uredaj za pohranu
ili LAN veza. Time se omogucuje $irok raspon izvora slike, ovisno o _ .
okruzenju u kojem koristite projektor. * Prikaz na vise zaslona @ str.29
e Nacin rada Slanje filma @ str.27

e Nacin rada Prezentacija @ str.26

e Funkcija raspodjele @ str.16
e Funkcija premjestanja @ str.16

Razli¢iti prijenosi slike i zvuka putem mrezne
veze (EasyMP Network Projection)

Nadgledanje, konfiguriranje i upravljanje

Spajajuéi projektor na mrezu, moZete odrzavati ucinkovite sastanke i projektorom 3 udaljene |okacije
prezentacije.
0 Sljedece prakti¢ne funkcije kolektivno upravljaju projektorima u razli¢itim
—_— dvoranama za sastanke.
= | e Primanje e-mail obavijesti u slu¢aju smetnji @ str.52
—== —— e Nadgledanje i otkrivanje problema putem programa SNMP Manager
na mreZi®@ str.53
= e Postavljanje i upravljanje projektorom pomocu standardnog racunalnog
web preglednika @ str.50
— | | | i
0— [=
— : : Projiciranje slika s vaseg racunala pomocu
= = = ) . . .
o - ' ' "Network Projector" u sustavu Windows Vista
Napredak bez zastoja U sustavu Windows Vista mozete koristiti standardnu znacajku "Network
Ako je projektor spojen na mrezu, mozete dijeliti uporabu projektora s Projector” za spajanje projektora na racunalo putem mreze i zatim
umrezenim racunalima. Kada projicirate podatke s razli¢itih rac¢unala projicirati. To vam omogucava da napravite prezentacije putem mreze
tijekom sastanka ili prezentacije, mozete glatko napredovati bez potrebe jednostavnom uporabom funkcija standardnog operacijskog sustava bez
za mijenjanjem kabela za pojedino racunalo. instaliranja bilo kakvog softvera.® Prirucnik za uporabu "Sto se tice
Cak ni udaljenost izmedu projektora i ratunala ne predstavlja nikakav mreznog projektora (samo EB-1925W/1915)"

problem.



Ucinkovite funkcije za uporabu projektora

Projiciranje izravno iz spremljenih datoteka na
USB uredaju (PC Free)

Spajanjem USB memorije ili digitalne kamere kompatibilne s USB
uredajima za masovnu pohranu na projektor mozete izravno projicirati
slike, filmove i sljedove pohranjene na USB uredaju.«@® str.54

Spojite USB kabel na racunalo i projicirajte slike
sa zaslona racunala (USB zaslon)

Koriste¢i isporuceni USB kabel za spajanje s Windows racunalom
mozete projicirati slike iz racunala.

@ Prirucnik za uporabu "Priklju¢ivanje pomocu USB kabela i
projiciranje (USB zaslon)"



Instaliranje softvera

Softver za ucinkovito koristenje projektora mozete nac¢i na isporu¢enom
CD-ROM-u "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation”.
Instalirajte softver na racunalo koje koristite.

Funkcije PC Free i USB zaslon ve¢ su ugradene u projektor. Njih
mozete koristiti takve kakve jesu bez instaliranja s CD-ROM-a.

Isporuceni softver

Na CD-ROM-u "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation”
naci cete sljedece softvere.

e EasyMP Network Projection
Softver za slanje slika sa zaslona racunala na projektor putem mrezne
veze.

e EasyMP Slide Converter
Softver za pretvaranje PowerPoint datoteka u scenarijske datoteke koje
se mogu izravno projicirati s PC Free.

e FEasyMP Monitor
Softver koji prikazuje trenutno stanje Epson projektora spojenih na
mrezu, te nadzire i upravlja tim projektorima. Mozete grupno
upravljati s viSe projektora koriste¢i EasyMP Monitor. Za pojedinosti
o koristenju softvera EasyMP Monitor pogledajte "EasyMP Monitor
Priru¢nik za uporabu".«@ EasyMP Monitor Priruc¢nik za uporabu

Provjerite zahtjeve sustava za svaku softversku aplikaciju u dijelu
Zahtjevi sustava u "Priru¢niku za uporabu" isporucenim s projektorom.
@ Prirucnik za uporabu "Zahtjevi sustava (samo EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)"

Instalacija

Prije instaliranja obavezno provjerite sljedece tocke.

e Ako koristite sljede¢i OS, morate imati administratorske ovlasti da
biste instalirali EasyMP Network Projection.

e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

e Za instaliranje EasyMP Slide Converter, PowerPoint 2002 ili novije
inacice, potrebno je instalirati Visual Basic for Applications (VBA).

e Ako koristite sljede¢i OS, morate imati administratorske ovlasti da
biste instalirali EasyMP Monitor.
e Windows 2000 e Windows NT4.0

e Windows XP e Windows Vista

e Prije instaliranja obavezno zatvorite sve aktivne aplikacije.

e Ako koristite Windows Vista, morate instalirati azuriranje Windows
Vista SP1 da biste koristili ukrajinsku inacicu softvera EasyMP Monitor.

e Ako koristite Windows NT4.0, prilikom instaliranja softvera EasyMP
Monitor odabire se engleski buduci da arapski i hebrejski nisu podrzani.

e Ako se jezik odabran za instalaciju razlikuje od jezika OS koji se
koristi, zasloni se mozda nele prikazivati ispravno.



Instaliranje softvera

~~- e Za EMP NS Connection korisnike

@\ Naziv EMP NS Connection se promijenio.
Prije: EMP NS Connection — Poslije: EasyMP Network Projection
Ako na projektoru koristite istu funkciju kao $to je EMP NS
Connection, instalirajte softver EasyMP Network Projection nakon
deinstaliranja softvera EMP NS Connection. Ne mozete se
ispravno spojiti na projektor ako koristite EMP NS Connection.

e Za EMP Monitor korisnike
Naziv EMP Monitor se promijenio.
Prije: EMP Monitor — Poslije: EasyMP Monitor

Ako ve¢ koristite softver EMP Monitor, mozZete ga zamijeniti
softverom EasyMP Monitor. Da biste instalirali aZurirani softver
EasyMP Monitor, najprije deinstalirajte softver EMP Monitor, a
potom instalirajte EasyMP Monitor.

Postupak

Ukljucite racunalo.

Umetnite CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” u racunalo.

Automatski se pokrece instalacija upravljackog programa.

/ Kliknite "Jednostavna instalacija".

Ako zelite instalirati softver pojedinacno, odaberite Korisnicka
instalacija. Ako Zelite promijeniti jezik na kojem se softver
prikazuje, kliknite "Jezik".

Provjerite aplikacije odabrane za instalaciju, a zatim kliknite
"Instaliraj".

) Kada se prikaze zaslon s Ugovorom o licenci, kliknite "Da".

Kada se pojavi zaslon Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display,
kliknite "OK".

Ako zelite koristiti prikaz na vide zaslona, morate instalirati
EPSON Virtual Display. Ako ga trenutno ne Zelite instalirati,
mozete to uciniti kasnije.@®™ str.30

Kliknite "lzadi" za zavrSetak instalacije.

Kada odaberete EasyMP Slide Converter ili EasyMP Monitor,
instalacija pocinje.

Za Macintosh

Softveri EasyMP Slide Converter i EasyMP Monitor nisu kompatibilni s
Macintosh racunalima.

Ukljucite racunalo.

Umetnite CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” u racunalo.

Dvaput kliknite ikonu "ENPvx.xx_Installer" u prozoru EPSON.

Instalacija zapocinje.

) Kliknite "lzadi" za zavrietak instalacije.



Instaliranje softvera

\Nls

- © Ako se instalacija ne pokrene automatski (samo Windows)
’@‘ Odaberite Start - Pokreni, u dijaloskom okviru Pokreni upisite
slovo za va§ CD-ROM ¢ita¢ i nakon toga:\EPsetup.exe, a zatim
kliknite OK.

e Deinstalacija

Odaberite Start - Postavke - Upravljacka ploc¢a - Dodaj-ukloni
programe ili Dodaj ili ukloni programe i zatim uklonite
EasyMP Network Projection.

Iz mape Applications, obriSite mapu EasyMP Network Projection.
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Spajanje pomocu softvera EasyMP Network Projection

U ovom se odlomku objasnjava kako spojiti racunalo i projektor putem mreze te postupak za projiciranje slika sa zaslona racunala putem projektora.



EasyMP Network Projection Sazetak

Postoje dva nacina za spajanje racunala i projektora putem mreze Nacin rada Brzo povezivanje privremeno dodjeljuje SSID projektora
koriste¢i EasyMP Network Projection. racunalu, stvarajuéi ad hoc” vezu i obnavlja mrezne postavke racunala
nakon isklju¢ivanja.@ str.18

Dva nacina spajanja i njihove Glavne funkcije

Nacin rada Napredno pov.

Nacin rada Napredno pov. infrastrukturna je veza koja se spaja na \ /

postoje¢u mrezu pomocu mreznog kabela. \o‘

Ako se spajate na mrezu putem opcije Kabelski LAN, spojite projektor \?

na mreznu sabirnicu pomoc¢u LAN kabela dostupnog u prodaji.

Ako instalirate isporuc¢enu opremu ili dodatnu Jedinicu bezi¢ne mreze

na projektor, mozete ga spojiti na mrezu putem pristupne tocke * Mozete lako spojiti projektor s racunalom i projicirati slike iz

beZi¢nog LAN-a. racunala bez postavljanja mreznih postavki.

e To omogucuje lako spajanje bez priklju¢nog kabela, a spajanje je
moguce ¢ak i ako su projektor i ra¢unalo na udaljenim polozajima.

Glavne funkcije

Mozete odrzavati sastanke i prezentacije koriste¢i ove prakti¢ne funkcije.

e Projektore na mrezi mozete nadgledati i kontrolirati preko racunala.

Nacin rada Brzo povezivanje (samo kada je instalirana
isporucena oprema ili dodatna jedinica bezicne mreze)

Nacin rada Brzo povezivanje radi samo ako na projektor instalirate
isporu¢enu opremu ili dodatnu Jedinicu bezi¢ne mreze.



EasyMP Network Projection Sazetak

e Prikaz na viSe zaslona @ str.29 Koraci i
Mozete projicirati razlicite slike s najviSe Cetiri projektora spojena na oracli za spajanje
jedno racunalo, $to vam omogucuje projiciranje polozenih slika poput

Slijedite ove korake za spajanje racunala na projektor i projiciranje u
prorac¢unskih tablica i sl. u obliku kontinuirane slike.

EasyMP Network Projection.

(.
Koraci 1 do 4 potrebni su samo pri prvom spajanju.
= @@ 1. Instalirajte EasyMP Network Projection na racunalo koje Zelite spojiti.
= = @ str.12
\/
Vi \ \ Vi \ Vi \ .
| | ]| | | J 2." Postavite mrezne postavke na racunalu i ubacite ga u stanje mreZne
veze. @ str.18
T T I :
1 =L \
= 3. Za Nadin rada Brzo povezivanje: Instalirajte isporucenu ili dodatnu
[ Jedinicu bezi¢ne mreze na projektor (ako je ve¢ instalirana, prijedite na
O = 5. korak).
B . ) Za Nadin rada Napredno pov.. Omogudite prilagodnik za kabelski
* Prijenos filmske datoteke (Nalin rada Slanje filma)@ str.27 LAN u izborniku "Port Configurations'. @ Dokumentacija ra¢unala
Pomocu Nacina rada Slanje filma moguce je lakse projicirati filmove
nego kad ih se $alje preko programa pokrenutog na racunalu. *

4. Postavite mrezne postavke na projektoru i ubacite ga u stanje mrezne

e Prijenos zvuka
J veze. @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze (za EB-1925W/1915)"

Zvuk se moze reproducirati prijenosom zvuka s racunala na projektor

na osnovi jedan na jedan. *

e Nac¢in rada Prezentacija @ str.26 5.  Pokrenite EasyMP Network Projection na racunalu i i spojite ga s
Ova funkcija moZe projicirati PowerPoint dijaprojekcije s racunala. projektorom. @ str.19
Mozete odrzavati elegantne prezentacije projicirajuci crni zaslon *  Ako je racunalo koje koristite najéed¢e spojeno na mrezu, ne morate
tijekom pripremanja i sli¢no, ¢ak i kada ne prikazujete dijaprojekciju. postavljati mrezne postavke na racunalu.

e Funkcija raspodjele
Zaslon koji se prikazuje s udaljenog racunala moze se istodobno
prikazivati na do cetiri projektora u istoj mrezi.

e Funkcija premjestanja
Koriste¢i funkciju premjestanja za sastanke, ako je EasyMP Network
Projection instaliran na svim racunalima, prezentatori mogu naizmjence
projicirati svoje slike bez zamjene kabela.



Priprema za spajanje

Slijedite ove korake za pripremanje racunala i projektora za spajanje.

Priprema racunala

Postavite mrezne postavke za racunalo koriste¢i usluzni softver isporucen
s LAN prilagodnikom. Za informacije o upotrebi usluznog softvera,
pogledajte Korisni¢ki vodi¢ isporucen uz LAN prilagodnik.

Na primjer, kao $to je prikazano na sljedecoj slici, kada je preko ikone
za mrezu na programskoj traci prikazan crveni krizi¢ (x), ne mozete
spojiti projektor.

» t@.@} L gaz

Postavite mrezni ulaz i stanje komunikacije. Dodatne pojedinosti o
podesavanju stanja komunikacije potrazite u Priru¢niku za uporabu
racunala ili kartice AirPort.



iciranje

Spajanje s Projektorom na mrezi i Pro

Rad s projektorom Rad s racunalom
Prije spajanja, postavite projektor u stanje pripravnosti za vezu. U sljede¢im objasnjenjima, ako nije drugacije navedeno, prikazane su
Provjerite jesu li mrezne postavke projektora dovrsene i je li projektor snimke zaslona za Windows. Vidjet Cete iste zaslone i ako koristite
spojen s mreznom opremom, kao $to je mrezna sabirnica, putem Macintosh.

mreznog kabela dostupnog u prodaji.

/ Pokrenite EasyMP Network Projection.

Odaberite Start - Programi (ili Svi programi) - EPSON Projector
- EasyMP Network Projection.

ukljucili napajanje uredaja.

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljacu.
Prikazuje se LAN zaslon za stanje pripravnosti.

Za Macintosh

Dvaput kliknite mapu Aplikacije na tvrdom disku na kojem je
instaliran program EasyMP Network Projection i dvaput kliknite
ikonu EasyMP Network Projection.

[LAN]

o Odaberite "Nacin rada Brzo povezivanje" (samo kada je
1P adress - a2, 168, 100 instalirana isporuéena ili dodatna jedinica bezi¢ne mreze) ili
: "Nacin rada Napredno pov." i zatim kliknite "OK".

Sifra

Prikazuju se rezultati trazenja projektora. Ako se Zelite uvijek
spajati koriste¢i isti nacin povezivanja, odaberite Postaviti
odabrani nacin povezivanja kao zadani za buduca povezivanja.

Odaberite projektor koji zelite spojiti, a zatim kliknite "Spoji".

Ako projektor koji Zelite spojiti nije prikazan u rezultatima
pretrage, kliknite gumb Automatska pretraga. Pretrazivanje traje
priblizno 30 sekundi.

Pojedinosti o zaslonu za povezivanje potrazite u odlomku "Rad sa
zaslonom za povezivanje".@ str.20
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N\
%@5 Ako je Sifra projektora na projektoru postavljena na
"~ "Ukljuéeno", prikazuje se zaslon za unos Sifre. Unesite Sifru
prikazanu na LAN zaslonu za stanje pripravnosti, a zatim
kliknite "U redu".

Kada je povezivanje dovr$eno, prikazuje se zaslon racunala.
Sljedeca alatna traka softvera EasyMP Network Projection prikazuje
se na zaslonu racunala. MozZete koristiti ovu alatnu traku za X7 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredno povezivanje - o)
upravljanje projektorom i postavljanje, te za prekidanje mrezne Enummatskapretragal|_m Rutnapretraga | = prei - | |
veze. Pojedinosti o koristenju alatne trake potrazite u poglavlju Odaberte praktor | soaite 0o T —

"Uporaba alatne trake".@® str.22

Rad sa zaslonom za povezivanje

Pokrenite EasyMP Network Projection za prikaz sljedeceg zaslona.
Funkcija svakog gumba ili stavke je opisana u sljedecoj tablici.

Kada se sustav pokrece u Nacin rada Napredno pov..

Status Maziv projektora IP adresa Zaslon

B stanie piipr | | EMPOZFACT 192168111
I | Q8) stanie piipr | | EMPOZFAC2 192168112

E aspbP Metwork Projection Ve

[zklucit

@@@?

1

Spremiti u profil ] [ |sprazni listu ]

~r~- Ako se spajate s drugog racunala, npr. prilikom izmjene

@ prezentatora, pokrenite EasyMP Network Projection s racunala koje
Zelite spojiti. Racunalo koje je trenutno spojeno se iskljucuje, a
projektor se spaja s racunalom koje $alje zahtjev za prikljucivanjem.

—{ | Onemoguéi prekid veze
Podesiti opeije 1

0006 & o &

191
H

— Riefav. prablema

Prikaz rasporeda

[ Prikaz svajstava ]
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Kada se sustav pokrece u Nacin rada Brzo povezivanje.

:J..'.ﬁ EasyMP Network Projection Yer. X.XX - Brzo povezivanje -

Aukomatska pret
Hurp Pubamatska pretraga

(Odaberite projektar i spojite ga.

. Ruéna pretraga J Profil '| ‘

Stanije pripr. EMPOZFALT
O Starje pripr.

EMPOZFACZ

Status Maziv projektora

5510 Jatina signala

EPSOMI T
EPSONMZ2 ITT ]

_ Adrira listu

J (

Spremiti u profil ] [ lzprazni listu ]

[] Onemagudi prekid veze

[[] Keristiti vige zaslona

Riefav. problema

Podesiti opcije

(1] Automatska pretraga

}: U Nac¢in rada Napredno pov. mozete traziti dostupne projektore na

mreznom sustavu na koje je racunalo povezano.

U "Nacin rada Brzo povezivanje" mozete traziti projektore na temelju

naziva SSID.
(2] Ruéna pretraga

Lﬁ U Nacin rada Napredno pov. mozete traziti projektore na temelju na-
== vedene IP adrese ili Naziva projektora.

U Nac¢in rada Brzo povezivanje mozete traziti projektore na temelju
naziva SSID odabranog s popisa.

@ Status

Sljedetih $est ikona prikazuje status pronadenih projektora.

Stanje pripr.

0

Zauzeto

Odaberite za spajanje.

Odaberite za spajanje. Kada kliknete Spoji,
trenutno spojeno rac¢unalo prekida vezu s
projektorom, a Vase racunalo se spaja.

Zauzeto Ne moze se odabrati. Opcija Onemogudi
li‘i@ (Onemogu¢i  prekid veze postavljena je na drugom

prekid veze) ra¢unalu koje je ve¢ spojeno.

I_‘ 1
g} Trenuta¢no ga Izbornik projektora Konfiguracija je
koristi druga  otvoren. Mozete ga odabrati nakon

aplikacija zatvaranja izbornika Konfiguracija i
ponovnog pokretanja pretrage.
Pretraga Prikazuje se dok koristite opciju Ru¢na

pretraga ili Profil.

Jor)

Nije pronade-  Prikazuje se kada projektor nije mogucée

no. pronadi kao rezultat Ruc¢ne pretrage ili
Profila. U Nacin rada Brzo povezivanje
mozete samo odabrati viSe projektora koji
imaju isti SSID.

o g

Naziv projektora
Prikazuje se naziv projektora.
Onemogudi prekid veze

Oznacite ovaj kvadrati¢ ako zelite sprijeciti povezanost s drugim ra¢unalom
tijekom povezivanja s odabranim projektorom.

Koristiti vise zaslona

Oznacite ovaj kvadrati¢ ako Zelite koristiti prikaz na vi$e zaslona. Ako je ovo oda-
brano, opcije Prikaz rasporeda i Prikaz svojstava prikazuju se na dnu zaslona.
@ str.29

Rjesavanje problema

Ako dode do problema i ne mozete uspostaviti vezu, pritisnite ovaj gumb da bi-
ste otvorili zaslon za rjesavanje problema u aplikaciji EasyMP Network Projection.

Spoji

Spaja projektor koji ste odabrali iz popisa rezultata pretrage. Kada se uspostavi
veza s projektorom, prikazuje se alatna traka.

Podesiti opcije

Mozete postaviti opée postavke kao $to je na¢in obrade kada se pokrene Ea-

syMP Network Projection. Pojedinosti potrazite u poglavlju Podesiti opcije
@ str.46

Spremiti u profil
Pohranjuje rezultate pretrage projektora na mrezi kao Profil. @ str.41
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Isprazni listu

BriSe sve rezultate pretrage.

IP adresa (samo Nacin rada Napredno pov.)

Prikazuje se IP adresa projektora.

Zaslon

Odaberite prikazani broj (kada je odabrano Koristiti vise zaslona). @ str.36
Profil

— | Mozete traziti projektor na mrezi koriste¢i spremljeni Profil pomoc¢u
- opcije Spremiti u profil. @ str.41

SSID (samo nacin rada Brzo povezivanje)

Prikazuje se SSID projektora.

Jacina signala

Prikazuje se kada je veza uspostavljena u Nac¢inu rada Brzo povezivanje. Kako
se Jacina signala povecava, vedi je i broj zelenih pokazivaca.

Azuriraj listu (samo nadin rada Brzo povezivanje)

Azurira Status i Ja¢inu signala.

Uporaba alatne trake

Alatna traka prikazuje se na zaslonu rac¢unala nakon pokretanja softvera
EasyMP Network Projection i uspostavljanja veze s projektorom. Mozete
koristiti ovu alatnu traku za upravljanje i uredivanje postavki projektora.

EasyMP Metwork. Prajection Ver.

Izkljuéiti

iy

Odaberite odredisni projektor

Kliknite za ogranicavanje projektora kojima upravljate iz alatne trake
kada projicirate s vi$e projektora pomocu funkcije raspodjele ili
prikaza na viSe zaslona. Pokazivac ispod ikone prikazuje projektore
kojima mozZete upravljati.

SVE oznacava da je moguce upravljati svim priklju¢enim projektorima.
Na primjer, ako je prikazano "1, 3", moguce je upravljati projekto-
rimabr. 113.

Kliknite

¥ za prikaz sljedeceg zaslona.

(Odaberite adredigni projektor

Maziv projektora Zaglon
EMP 1 L~
EMPOZ 1 a
EMPO3 1 a

@ Odaberite projektor kojim Zzelite upravljati.

@ Oznacava Br. dodijeljenog projektora. Ovaj Br. oznac¢ava Br.
projektora kojim mozete upravljati putem alatne trake.

@) Oznacava status projektora.

Zaustaviti
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Zaustavlja projekciju dok je projektor spojen. Kad je projekcija zau-
stavljena, prikazan je crni zaslon. Zvuk se ne prekida. Ako Zelite zau-
staviti zvuk ili prikazati Korisnicki logotip kad je projekcija zau-
stavljena, upotrijebite funkciju A/V utisano.

Pokazi

Otpusta funkciju Zaustaviti ili Pauza.

Pauza

Zaustavlja projekciju slika dok je projektor spojen. Zvuk se ne
iskljucuje pri opciji Pauza.

Nacin rada Prezentacija

Sa svakim klikom na ovaj gumb Nacin rada Prezentacija se ukljucuje/
isklju¢uje. @ str.26

Upravlj. proj.

Dok je projektor spojen na mrezu, funkcijama A/V uti$ano, Prebaci iz-

vor na PC i Prebaci izvor na video moze se upravljati i putem
daljinskog upravljaca te putem upravljacke ploce na projektoru.

Kliknite za prikaz sljedece alatne trake.

I pravlj. proj.

N | .3 .=

h A/V utisano

Ista funkcija kao i gumb [A/V utiano] na
daljinskom upravljacu.

pall

@ Prirucnik za uporabu "Daljinski upravlja¢
Prebaci izvor na PC

Izvor se svakim klikom mijenja izmedu opcija
Racunalol, Ra¢unalo2, USB zaslon, USB1, USB2 i
LAN.

LA

Izkljuiti

(=7 oo t

Prebaci izvor na video

Izvor se svakim klikom mijenja izmedu ulaza
S-Video, Video i HDMI.S-Video se ne mijenja ako
kabel nije prikljucen.

Prethodni prikaz na zasl.

Prikazuje pregled zaslona za prikaz na vise zaslona.

Kliknite ﬂ zaprikaz pregleda s postavkama koje ste postavili. Klikni-

te zaslone za uvecanje pojedinog Prethodni prikaz na zasl. na puni
zaslon.

Podesiti opcije
Mozete postaviti postavke prijenosa tijekom prijenosa slika s
<0 & (D=0 =<P str.46

Nacin rada Slanje filma

Koristi se za prikazivanje filmske datoteke istog trenutka. @ str.27

Iskljuciti

Prekida vezu s projektorom.

Jacina signala

Prikazuje se kada je veza uspostavljena u Nacin rada Brzo povezi-

vanje. Kako se jacina signala povecava, ve¢i je i broj zelenih pokazivaca.

Mijenjanje prikaza alatne trake
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Prikaz alatne trake mijenja se na sljede¢i nacin. Prikaz alatne trake
ostaje isti do sljede¢e promjene.

Puni
E azytF Metwork Projec 3 = = |
e tl[;“ lII| = ‘ Iskfuziti || Jednestauni
SVE | e = a ";‘ 5!. l MHarmalni
* Puni
Normalni

Iskljuit
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EasyMP Network Projection Korisne funkcije

U ovom poglavlju objasnjavaju se one funkcije koje bi mogle biti korisne tijekom sastanaka ili prilikom izrade prezentacija, poput moguc¢nosti slanja
filmske datoteke projektoru za prikazivanje (Nacin rada Slanje filma) ili one koje vam omogucuju slanje slika na viSe projektora s jednog racunala
(Prikaz na vise zaslona).



Projiciranje samo PowerPoint dijaprojekcije (Nacin rada Prezentacija)

U Nacin rada Prezentacija slike se prikazuju samo kada se izvodi
PowerPoint dijaprojekcija na ra¢unalu. Kada zaustavite dijaprojekciju,
projektor prikazuje prazan zaslon. To je korisno ako Zelite prikazati
samo dijaprojekciju.

Osim programa PowerPoint, program Keynote podrzava Nacin rada
Prezentacija za Macintosh.

=\é W%
@§ Ako je potrebno odaberite drugi projektor kojim zelite
upravljati.@ str.22

P
@§ Kliknite gumb =:| na alatnoj traci.

Pocinje Nacin rada Prezentacija.

Ponovo kliknite gumb = | za izlaz iz Na¢ina rada

Prezentacija.



Projiciranje filmova s racunala (Nacin rada Slanje filma)

U Nacin rada Slanje filma filmske se datoteke mogu poslati izravno na Datoteke na koje je primijenjen DRM (Upravljanje digitalnim pravima)
projektor. Time se film lakse projicira nego kada ga se $alje s programa nije moguce projicirati.
pokrenutog na racunalu.

Takoder, kako se zvuk Salje u isto vrijeme kada i film, nema potrebe za
povezivanje racunala i projektora audio-kabelom. Mozete postaviti Reprodukcija filma
prikazivanje vise odabranih datoteka s ponavljanjem i redoslijedom.

~¥<- e Nacin rada Slanje filma vrijedi samo za jedan projektor.
’@\ Nacin rada Slanje filma nije moguce primijeniti na viSe od
jednog projektora. / Kliknite gumb ;\"‘ na alatnoj traci.
* Ovisno o jac 'kf)fnumk:.lcpe . dostupnom prijemu, slika i zvuk Prikazuje se zaslon za odabir projektora.
mogu preskakivati ili zastajkivati.
5
a@ Odaberite projektor koji zelite koristiti za reprodukciju filma
i kliknite "OK".
Podrzane vrste datoteka Pojavljuje se zaslon Nacina rada Slanje filma.

Vrste datoteka koje su podrzane u Nacin rada Slanje filma navedene su
u sljedecoj tablici.

) Kliknite "Odaberite datoteku".

Nagin rada Slanje filma

Lista filmskih datoteka

— T~
(L odebeite satoeru_[)

Vrstada- | Video Codec Audio Codec Kvaliteta
toteka snimanja
(nasta-
vak)
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer1/2 Najveca brzina
mpeg MPEG sadriaji bez zvuka mogu slika: 30 fpS Odvediéni projektor za slanje fima EBFIFF0
se reproducirati. Linearni PCM e anose
i AC-3 zvukovi ne mogu se Maksimalna
reproducirati. razluivost:
.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4 720x576
MPEG-4 AVC AAC-LC Y
wmv WMVS WMA J I(')dabef"l'te film koji zelite reproducirati, a zatim kliknite
asf WMV9 Otvori™.




Projiciranje filmova s racunala (Nacin rada Slanje filma)

Otvori

= | Zaustavi

P,D dlaci: | < lanfeni 5k ) DN A= Zaustavljanje reprodukcije.
Muﬁmi &]Mavies | | Nazad
dgm et Reprodukcija od poéetka datoteke koja je pokrenuta.
FL' .
Radna poviéing ’I | Dal]e
Reprodukcija sljedece datoteke od pocetka.
i d'ofinem ¢»  Ponovi
Ponavljanje reprodukcije datoteka s liste po redu. Kada se na listi
M nalaze viSe datoteka nije moguce ponavljanje reprodukcije samo
nekih od tih datoteka.

‘g Naziv datoteke: ‘Mowe1 b |< Otvori )

Moja mietna | Visle daloleka | Filmska datoteka [ mpeg;*mpg mpd: wmw;* acf) v | [ Odustari |

&,
@ Kliknite "Zatvori" za izlazak iz Nacina rada Slanje filma.

Ponovno se pojavljuje zaslon Nacina rada Slanje filma. Odabrane
datoteke se prikazuju na Listi filmskih datoteka.

Ako ponovite postupak Odaberite datoteku, Lista filmskih
datoteka se mijenja nakon $to zavrsite s odabirom.

=
a@ Filmske datoteke pokrecite i zaustavljajte preko zaslona
Nacina rada Slanje filma.

Odrediéni projektar za slanie filma B EsFIFF0

Moviel.mpg 00:00:27 / 00:01:51

_
) L]

Pule o

j Glava za reprodukciju

Povucite i spustite na dio datoteke od kojeg Zelite pokrenuti
reprodukciju.

! » Pokreni
Reproduciranje datoteke.
1l | Pauza
Pauziranje reprodukcije.



Uporaba prikaza na vise zaslona

Nacin prikaza na viSe zaslona omogucuje projiciranje razlicitih slika s viSe projektora koji su spojeni na jedno racunalo.

U sustavu Windows viSestruki pokretacki programi za virtualni prikaz” mogu se postaviti na ra¢unalu i svaka se slika moZe projicirati na projektoru.
Ova funkcija nije dostupna u sustavu Windows Vista zbog ogranic¢enja u specifikacijama sustava Windows Vista.

Za Macintosh vanjski monitor mora biti spojen na racunalo da bi se omogucila ova funkcija. Sljedece objasnjenje odnosi se na virtualni prikaz, no za
Macintosh rac¢unala, postupak se odnosi na zaslone prikazane na fizicki spojenom monitoru.

O
IOD0JC00g0on

@ Stvarna slika na monitoru
@  Slika virtualnog prikaza 1
@  Slika virtualnog prikaza 2



Uporaba prikaza na vise zaslona

Primjer postavljanja virtualnog prikaza

Uredivanjem polozaja virtualnog prikaza®, u prezentaciji mozete
projicirati samo Zeljenu sliku ili razlicite slike s lijeva na desno.

Primjer uredivanja 1

.

@ Sstvarna slika na monitoru PowerPoint datoteka
@ Slika virtualnog prikaza Excel datoteka

Primjer uredivanja 2

s )
] —— =lf :
- — [ | 1
% — O | — |
 — 1 - I 1
! ——1 1
[Jooo ] V] - — 1

@ Stvarna slika na monitoru Datoteka PowerPoint alati za
prezentaciju

@ Sslika virtualnog prikaza Dijaproj. pomoc¢u PowerPoint datoteke

Postupak prije koristenja funkcije prikaza na
vise zaslona

1. Postavljanje virtualnog prikaza @ str.31

U Windows okruZzenju prema potrebi omogucite pokretacki program virtualnog
prikaza®. Takoder, za Windows i za Macintosh, odredite raspored virtualnog
prikaza.



Uporaba prikaza na vise zaslona

2. Podesavanje polozaja slike za projiciranje @ str.36

Otvorite datoteku koju Zelite projicirati i pomicite zaslon na virtualnom prikazu
prema stvarnom rasporedu projekcije.

3. Projiciranje rasporedenih slika @ str.36

Dodijelite broj virtualnog prikaza projektoru koji je spojen na mrezu i pokrenite
projekciju.

Postavljanje virtualnog prikaza

Ovaj odlomak objasnjava virtualni prikaz za primjer rasporeda 1. @
str.30

Omogudite pokretacki program za virtualni prikaz (samo
Windows)

Omogudite pokretacki program za virtualni prikaz”. Dolje navedeni

korisnici ne moraju izvrsiti ovaj korak. Prijedite na postupak

@ "Postavljanje virtualnog prikaza" str.31.

® Oni korisnici koji su omogudili virtualni prikaz pri instalaciji EasyMP
Network Projection.

e Za korisnike sustava Macintosh.

Pokrenite Windows na racunalu, zatim odaberite "Start" -
"Programi"” (ili "Svi programi"”) - "EPSON Projector" -
"Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display".

Prikazuje se zaslon Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display.

Odaberite virtualni prikaz koji zelite koristiti.

Mozete dodati najviSe Cetiri monitora. U ovom se primjeru koristi
samo jedan virtualni prikaz. Kada postavljate viSestruke virtualne
prikaze, odaberite onoliko prikaza koliko trebate.

Mozete odabrati bilo koji od prikaza.

| Kliknite "OK".

2 Dodati-ukloniti EPSOM Yirtual Display X

Odaberite virtualni zaslon koji ce se koristiti, Ako Zelite
korigtiti zaglon koji nije trenutaéno u uporabi, trebate
ponovno pokrenuti radunalo,

v EPSOM Wirtual Display 1
[~ EPSON Virtual Display 2
[~ EPSON Virtual Display 3
[~ EPSON Virtual Display 4

( oK |) e ‘

Kada kliknete OK, bit ¢e omoguceni pokretacki programi za
virtualni prikaz. Kod ovog je koraka normalno da prikaz treperi.
Pric¢ekajte dok se ne zatvori zaslon Dodati-ukloniti EPSON Virtual
Display.

Postavljanje virtualnog prikaza

Nakon pokretanja softvera EasyMP Network Projection postavljanje
virtualnih prikaza razlikuje se izmedu sustava Windows i Macintosh.
Postupci su nize zasebno objasnjeni.



Uporaba prikaza na vise zaslona

2 EasyMP Network Projection Yer. X.3X - Napredno povezivanje -

:"’—_ Kod spajanja putem bezicne LAN mreze provjerite sljedece tocke
’@‘ prije pokretanja EasyMP Network Projection. Ako sljedeée tocke el e - R |
nisu pravilno postavljene, necete mod¢i koristiti prikaz na viSe zaslona. e D e R
Status Maziv pojektora IP adiesa Zazlon
e Mora biti isti SSID za racunalo i za svaki projektor. U p—— B

e Sustav bezicne LAN veze za racunalo i bezicna LAN Kkartica za
svaki projektor moraju biti isti.
Mozete izmijeniti SSID i sustav bezi¢ne LAN veze za projektor
putem izbornika Mreza u izborniku projektora Konfiguracija.
@ Prirucnik za uporabu "Izbornik bezi¢nog LAN-a (Samo kada
je instalirana isporucena ili dodatna jedinica bezi¢ne mreze)" Speeriivprofi ] Isprazriis |
[ Onemaguéi prekid vezs

Prikaz razporeda
Za Windows
iy,

' Odaberite "Start" - "Programi" (ili "Svi programi") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Network Projection" za pokretanje [ fikezisvoitans
EasyMP Network Projection.

@ Stanje pripr.  EMPO2FAC2 102168.11.2

Podesiti opcije

Prikaz rasporeda i Prikaz svojstava dodaju se na dnu zaslona.

\:
/ Odaberite potvrdni okvir "Koristiti vise zaslona".

Kliknite "Prikaz svojstava".




Uporaba prikaza na vise zaslona

AZurira lishu ] [ Spremiti u prafil ] [ Isprazni listu ]

Prikaz Svojstva

[] Onemoguei prekid veze

[ Koristt vide zasiona | Teme || Radna povrdina || Cuvar zaslona | Izglenq. Postavke D

Frikaz razporeda

|kone monitora odvucite u skladu s fizickim razmjegtajem vadih monitora,

([ Prikaz svojstava D

e
Prikaz:
Prlkazu)e se zaslon SVOJStva prlkaza. 1. Plug and Play Monitor na Mobilz IntellR)] 965 Exprezs Chipset Family V|
5‘“\%%’”%% Bazlutivost zazlona Kwaliteta baoje
N2/ Kliknite karticu "Postavke". Mania — Veda [ aviga (32-bina) e
1280 3 800 piksela 1 N N =

Owaj ureda) konsh kao primarni monitor.
Frogin maoju Windaows radnu povidinu na avaj monitar.

Identificira ] [Hi§§avanie problema...] [ Dodatno

[ 1 redu J’ Odustani ] Erimjeni

®
= m\w QE

J Povucite prikazanu ikonu monitora na Zeljeno mjesto.

Ovdje je stvarni monitor (1) postavljen lijevo, a virtualni monitor

(3) je postavljen desno.

Kada racunalo ima izlazne prikljucke za visestruke zaslone, brojevi
dodijeljeni virtualnim prikljuécima slijedit ¢e nakon brojeva fizickih
prikljucaka.



Uporaba prikaza na vise zaslona

Prikaz Svojstva

| Teme | Radna powiding | Cuvar zaslona || 1zgled | Pastavke

lkone monitora odvucite u skladu s fizickim razmjegtajem vasgih monitora.

Prikaz:
1. Plug and Flay Monitor na Mobile IntellR] 965 Espress Chipset Family |
Fazluivost zaslona Kwaliteta boje
Mania ] Ve8a  Najvisa (32 bitna) vl
1280 % 800 piksela I /N | |

Ovaj uredaj karighi kao primarni monitar.
Froin moju *Windaws radnu povrfing na ovaj monitor.,

ldentificiraj ] [F!i§§a\-'anie prnhlema...] [ Dodatno

I U redu H Odustani ] Primjeni

~- o Kada je vanjski monitor priklju¢en kao drugi monitor, slika s tog

@ zaslona ne moze se projicirati.

e Ovisno o hardveru, broj sekundarnog monitora moze biti razlicit
od "2". Kada se ikona monitora prikaze na zaslonu, kliknite
ikonu i potvrdite da tip monitora prikazan pod "Prikaz" nije
"sekundarni".

e Za postavke Razludivosti zaslona pogledajte sljede¢i odlomak.

@ str.76

Kada je ikona monitora uredena, virtualni prikaz je spojen kao na
donjoj slici.

N
%@g Kliknite gumb "OK". Zatvara se zaslon Svojstva prikaza.

Ovim korakom dovrsen je raspored virtualnog prikaza.
Sada mozete postaviti polozaj projiciranih slika.@® str.36

Za Macintosh

) Pokrenite EasyMP Network Projection. Dvaput kliknite mapu
" Applications na tvrdom disku na kojem je instaliran program
EasyMP Network Projection i zatim dvaput kliknite ikonu
EasyMP Network Projection.

Odaberite Nacin rada Napredno pov. i izvriite pokretanje.

otvrdni okvir "Koristiti viSe zaslona".

OWC etwo X334 - Napredno nje —

& Rutna pretraga | i=| Profil -

| /| Automatska pretraga

Aun

Odaberite projektor i spojite ga.

| Status |Naziv projektora 1P adresa I
[ @@ Stanje pripr. EPSON-PJ 192.168.100.110

( Spremiti u profil ) ( Isprazni listu )

Podesiti opcije

Spoji

"1 Onemoguéi prekid veze
Koristiti vise zaslona

Prikaz rasporeda i Prikaz prefern. dodaju se na dnu zaslona.

A\
E Y
@ Kliknite "Prikaz prefern.".



Uporaba prikaza na vise zaslona

A}:‘m Automatska pretraga H #ion Ruéna pretraga =] Profil v

Odaberite projektor i spojite ga.

| status |Naziv projektora 1P adresa |zaslon | |

O u Stanje pripr. EPSON-P) 192.168.100.110 1 -

( Spremiti u profil ) ( Isprazni listu )

L
odesiti opcije
™ Koris Se zaslona pel

7

Spoji

Prikaz rasporeda

< Prikaz prefern.

Prikazuje se zaslon s postavkama prikaza.

AR

\?) Kliknite "Arrangement".
e0n DELL E2000W

| Display (_ Arrangement ) Color
TS—

Resolutions:

640 x 480 Colors: | Millions B‘

800 x 500

1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard B‘
1280 x 720 a

1280 x 800 v "1 Show displays in menu bar ®

R

3

/' Uklonite oznaku "Mirror Displays".

i

DELL E2009W

1

' Display | Arr it Color

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

i,

iy

Povucite prikazanu ikonu monitora na Zeljeno mjesto.
ann Color LCD

Lo Cshowai )

[ Display | Arr it | Color |

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

1 Mirror Displays ®

g,
P L,

Zatvorite zaslon s postavkama prikaza.

Nt
Ovim korakom dovr$en je raspored zaslona.



Uporaba prikaza na vise zaslona

Postavljanje polozaja slike za projiciranje

S
Ovaj odlomak obja$njava virtualni prikaz za primjer rasporeda 1. @ Odaberite broj virtualnog prikaza” za dodjeljivanje na
@ str.30 "Zaslon" i odredite koja ¢e se slika projicirati s kojeg
projektora.
o EasyMP Network Projection Yer. XXX - Napredno povezivanje - |Z||:,[g|
;QM“‘””‘”%E & mAutomatska pretraga o Ruéna pretraga J Profil v| |
@ Otvorite datoteku koju Zelite projicirati. Ddaberite projektor i spoiie g3
= . . . Status Maziv projektara IP adiesa Zaslon
Pokrenite PowerPoint i Excel datoteke. -
= Stanje pripr.  EMPOZFACT 192168111
= Stanje pripr. EMPO2FALC2 192168112

' Povucite prozor na zeljeni monitor s virtualnim prikazom" i
postavite ga tamo gdje ce se slika projicirati.

Povucite Excel prozor nadesno dok ne izade iz zaslona. Kao
rezultat toga, na stvarnom se monitoru pojavljuje prozor
PowerPoint, dok se prozor Excel pojavljuje na virtualnom prikazu

Kliknite "Spoji".

desno.
[ Aurira listu I l Spremiti u prafi ] [ | zprazni listu ]
[ Onemoguéi prekid veze
Koristiti vide zaslona Podesiti opcile
e ——
Riesav. problema
e

Prikaz razsporeda

Projiciranje rasporedenih slika [ Pieeriion

Ovaj odlomak obja$njava virtualni prikaz za primjer rasporeda 1.

Slika dodijeljena svakom projektoru se projicira.
@ str.30



Uporaba prikaza na vise zaslona

g

L\
[

U Windows okruzenju ne mozete vidjeti sliku koja se Salje na
virtualni prikaz na racunalu. Sliku na virtualnom prikazu morate
postaviti dok gledajte projiciranu sliku.

Ako zZelite izvrSavati postupke na virtualnom prikazu pomocu
misa, pomaknite kursor miSa u smjeru virtualnog prikaza tako da
se kursor pojavi na virtualnom prikazu.

' Za iskljucivanje prikaza na vise zaslona na alatnoj traci
kliknite "Iskljuciti".

e U Windows okruzenju, ako je program za virtualni prikaz
omogucen tako da se kursor moZe pomaknuti izvan okvira
zaslona, moguce je da izgubite pojam o polozaju kursora. Kada
ne koristite virtualni prikaz, uklonite oznaku za virtualni prikaz
pod opcijom Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display, tako da se
kursor ne moze pomicati izvan okvira zaslona. Ako kasnije Zelite
ponovno Kkoristiti prikaz na viSe zaslona, oznacite potvrdni okvir
za Zeljeni prikaz pod Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display.

Za uklanjanje oznake potvrde pogledajte sljede¢i odlomak.
@ str.31

e Mozete postaviti ton boje za svaki projektor. @ Prirucnik za
uporabu "Ispravljanje boje na vise projektora (Prilagodavanje boje
na viSe zaslona)"




TOP

Spajanje projektora na razli¢itoj podmrezi

Ovo poglavlje objasnjava kako spojiti racunalo s projektorom na razli¢itoj podmrezi putem kabelske LAN mreze ili pristupne tocke za bezi¢cni LAN na
postoje¢em mreznom sustavu.



Spajanje projektora na razli¢itu podmrezu

Prema tvornickim postavkama ova aplikacija trazi samo projektore na
istoj podmrezi kao i racunalo. Stoga ¢ak i ako pokrenete pretragu
projektora na mrezi, projektori na razli¢itoj podmrezi nece biti pronadeni.
Mozete, medutim, identificirati i spojiti projektor na razli¢itoj podmrezi
na sljedec¢i nacin:
e Navedite IP adresu ili Naziv proj. i pokrenite pretragu.

IP adresa moze se izravno unijeti. Takoder, ako je Naziv proj. koji

zelite spojiti registriran na DNS posluzitelju, mozete pokrenuti pretragu
jednostavnim unosom tog Naziva proj.@ str.40

e Pokretanje pretrage na temelju opcije Profil
Nakon $to ste izvrsili trazenje projektora na razlic¢itoj podmrezi
navodenjem IP adrese ili Naziva proj., mozete spremiti pretragu kao
Profil s lako pamtljivim nazivom i zatim koristiti taj Profil kad god
kasnije Zelite traziti projektor na razlicitoj podmrezi. @ str.41

=~ Ako pretraga ne pronade projektor, najvjerojatniji uzorci su sljedeci.

@ Postupite sukladno uzroku neuspjeha pretrage.

e Za Windows i Macintosh
Ako nema signala bezicnog LAN-a ili ako je signal slab,
provjerite postoji li nesto $to bi moglo ometati signal.

e Kada je isporucena oprema ili dodatna Jedinica bezi¢ne mreze
instalirana na projektoru i kada je Macintosh spojen na bezi¢ni
LAN

Provjerite je li AirPort postavljen na On. Ili provjerite je li
odabrana odgovarajuca pristupna tocka.




Trazenje pomocu unosa IP adrese i Naziva proj. (Samo za Nacin rada Napredno pov.)

U sljede¢im objasnjenjima, ako nije drugacije navedeno, prikazane su
snimke zaslona za Windows.
Vidjet cete slicne zaslone i ako koristite Macintosh.

g‘“”“"”*a%
@ Kliknite "Rucna pretraga” na EasyMP Network Projection
Odaberite zaslon projektora. Kliknite "Ruc¢na pretraga".

:.ﬂ EasyMP Network Projection ¥er. XXX - Napredno povezivanje -

oo Autarnatska pretraga il Ruéna pretraga J Profil '| |

Odaberite prajektor i spojite ga.

Status Maziv projektora IP adresa
O Q8 Starie pripr.  EMPO2FACT 192168111
O Q=20 staniepripr.  EMPOZFAC2 192180112
O Q=8 stariepior.  EMPOZFACS 192166113
[ Spremiti u prafil I [ Isprazni listu ]

[] Onemoguéi prekid veze

[ Koristiti vise zaslona Podesiti opcije

Fiekar, poblems

Unesite IP adresu ili Naziv proj. za projektor koji zelite
spojiti i kliknite "OK".

Rucna pretraga FY|

Unesite IP adresu il ime projektora

| |
o

Rezultati pretrage prikazuju se na EasyMP Network Projection
Odaberite zaslon projektora.

Ako je zeljeni projektor identificiran, odaberite taj projektor i
kliknite Spoji za uspostavljanje veze.

Ako namjeravate stalno koristiti taj projektor, spremite pretragu
kao Profil, tako da ne morate navoditi potrebne pojedinosti svaki
put kad provodite pretragu. @ str.41

Al
< =

~

@_ Ako koristite Ru¢na pretraga u Nacin rada Brzo povezivanje,
4
’,

mozete navesti SSID. Ako je dostupno viSe projektora, mozete
suziti polje pretrage koriste¢i SSID.




Pokretanje pretrage pomocu opcije Profil

Mozete spremiti trazenje cesto koriStenog projektora kao Profil. Profil je

datoteka koja sadrzi sve podatke o projektoru, kao $to su Naziv proj.,
njegova IP adresa i SSID. Navodedi profil svaki put kad pokrecete
pretragu nije potrebno unositi IP adresu ili Naziv proj.. Na primjer,
stvaranjem skupine Profil za svako mjesto na kojem je projektor
postavljen i rasporedivanjem po mapama Zzeljeni se projektor moze brzo &8 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredno povezivanje -
pronaci.

/ Kad je projektor prikazan na EasyMP Network Projection

~
Odaberite zaslon projektora, kliknite "Spremiti u profil".

foutn Automatska pretraga o Ruéna pretraga J Profil - ‘ |

Odaberite projektor i spojite ga.

Status Maziv projektora IP adreza

@ @ @ O Q=8 Stanie pipr.  EMPO2FACT 192168111
@ @ @ : O Q=8 stanie pipr.  EMPOZFAC2 192168112

ﬁ % % % D O @B Stanieprior.  EMPOZFAC3 182168113
N
A T Spemitvpofl 1) Tsprazni st ]
premitl L prafi Fpraznl hstu
- - o a) Qe
P [ [ Onemogudi prekid veze
) (3

&
]
‘ [] Koristiti vige zaslona Podesiti opciie

Prikazuje se zaslon Spremiti u profil.

Zgrada A Kat 1 )
o ZgradaB © Ka 5 @ Unesite Ime profila i kliknite "Dodati".
g Zgrada c g Ka: 3 Spremiti u profil rg|
grada a N
Unesite ime profila
@ ZgradaD i
Ime prafila |
Ovaj odlomak objasnjava kako stvoriti i urediti Profil.
[ D odati l [ Odustani ]
Izrada datoteke Profil Podaci o projektoru se spremaju u Profil.
' Ako ste prethodno spremili Profil, potrebno je potvrditi moze li
Profil se stvara spremanjem rezultata pretrage. se prebrisati. Za spremanje profila s razli¢itim nazivom odaberite

Vise o uredivanju spremljenog Profila pogledajte u sljedecem odlomku. Spremiti kao. Ako ste stvorili mapu za Profil, prikazuju se sljedeci

@ str.43



Pokretanje pretrage pomocu opcije Profil

zasloni. Nakon uno$enja podatka za Ime profila i odabira
odredi$ne mape Spremiti u, kliknite Dodati.

Spremiti u profil le

Unesite ime profila i odredite gdje &e biti spremijen.

Ime profila

Spremiti u
= r_.' Prafil
[ ] Building &
[/ BuidngB

I Dodati ] [ Odustani

Save in the profile

| Enter the profile name and specify where to save
the profile.

Profile name  yntitled

save (RS

[/ Building A

G [/ Building B )
T ——

(N |

~r~- ViSe o tome kako stvoriti mapu za Profil, pogledajte u sljede¢em
@‘ odlomku.@™ str.43

-
4

Trazenje pomocu navodenja podataka za Profil

Mozete pretrazivati navodenjem podataka za Profil koji ste stvorili.

@ Kliknite "Profil" na zaslonu za odabir projektora u programu
EasyMP Network Projection.

Ako nijedan Profil nije registriran, ne mozete odabrati Profil.

n EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredno povezivanje -

Automatska pretraga Ruina pretraga @
S prefraga pretrag | |

Odaberite prajektar i spojite ga.

Status Maziv projektara IP adresa
O =0 St pipn.  EMPO2RACT 192188111
O @D Staniepipr.  EMPOZFACZ 192168112
O @D staniepip.  EMPOZFACS 192168113
Spremiti u profil ] [ | zprazni listu ]

] Onemoguei prekid veze

[ Koristiti vide zaslona Fodesii opcii
Riefav. problema Spoiji

U izborniku koji se prikazuje, odaberite projektor koji zelite
spojiti.

< EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredno povezivanje - |:H:|rz|
fum Automatska pretraga o Ruéna pretraga J Profil = i |
Odaberite projektor | spojite 0a. Building & * |
Status Maziv projektona | Buiding B 1t floar ’
o — Building B 2nd floor
Q=D Staniepipr.  EMPO2FALT 102168111 —

Rezultati pretrage prikazuju se na EasyMP Network Projection
Odaberite zaslon projektora.

Ako je zeljeni projektor identificiran, odaberite taj projektor i
kliknite Spoji za uspostavljanje veze.



Pokretanje pretrage pomocu opcije Profil

Uredivanje datoteke Profil

Mozete promijeniti naziv i hijerarhijsku strukturu datoteke Profil.

Kliknite "Podesiti opcije" na glavhom zaslonu u programu
EasyMP Network Projection.

Prikazuje se zaslon Podesiti opcije.

Kliknite "Urediti profil".

Podesiti opcije

X

Opée postavke |Prilagodi rad | Izlaz zvuka

F.onzhi prigenos slike na cijelom zazlonu
[ Sifriraj ponuke
Prikazati prozor za odabir nacina povezivania pri pokretanju

Metod pretrage pri pokretanju
() Automnatska pretraga po pokretaniu

() Odrediti metad pretrage po pokretanju

() Pretradivati karistedi posliednie postavke mrede

( Urediti profil )| Prebacit na LAN
—_—

[ Yrati zadano ][ U redu l[ Odustani

Prikazuje se zaslon "Urediti profil".

S,
@ Uredite sadrzaj registriran u datoteci Profil.

Urediti profil &9

Profil Podaci o odabranom profilu
= [ il Maziv projektora IP adreza
[ Building &
= [|Buiding & - E0 o 192168100100
building B st fl
= i 2 TLToo @ EBFG7S 192.168.100.001
) |building B 3rd Hoor
[ H.opirat] ] [ Obrizati ] Obrizati
[ Pratfijeniti [me: ] [ Kreirati dir. ]
[ zvesti ] [ Uwesti ]
0K, J [ odustani
— [
(1] |'|-_-'-| :ozna¢ava mapu.
(2] [' 1 oznacava Profil.
Profil
Stavka Funkcija
Profil Mozete prikazati registrirani Profil. Mozete ga urediti
stvaranjem mape. MoZzete promijeniti redoslijed
Profila ili mape povlacenjem i spustanjem.
Kopirati Mozete kopirati registrirani Profil. Kopirani Profil
sprema se u istu mapu kao i original s istim nazivom.
Obrisati Mozete obrisati Profil i mapu.




Pokretanje pretrage pomocu opcije Profil

Profil

Stavka

Funkcija

Promijeniti ime

Mozete prikazati dijaloski okvir Promijeniti ime i
promijeniti ime mape ili Profila. MozZete unijeti do 32
znaka u dijalogki okvir Promijeniti ime.

Kreirati dir. Mozete stvoriti novu mapu.

lzvesti Mozete Izvesti Profil, isto tako mozete i Uvesti i
koristiti Profil.

Uvesti Koristi se kada Zelite pro¢itati i koristiti izvezeni Profil.

Podaci o odabranom profilu

Stavka

Funkcija

Naziv projekto-
ra, IP adresa

Mozete prikazati podatke o projektoru koji su
registrirani u datoteci Profil.

Obrisati

Mozete obrisati podatke o odabranom projektoru.
Kada se obri$u svi podaci o projektoru, profil se
takoder brise.

a%@ Kliknite "OK".

Sprema vase uredivanje i zatvara zaslon Urediti profil.




TOP

Postavljanje rada aplikacije EasyMP Network Projection

Mozete postaviti postavke kao $to je nac¢in obrade kada se pokrene EasyMP Network Projection.



Uporaba Izbornika Podesiti opcije

Mozete postaviti postavke kao $to je nacin obrade kada se pokrene Postavliani tadinaé tavk
EasyMP Network Projection. ostavijanjeé pojeainacne stavke
Otvorite izbornik Podesiti opcije na glavnom zaslonu u programu

o Postavite pojedinacne stavke iz kartice Opce postavke, kartice Prilagodi
EasyMP Network Projection.

rad i kartice Izlaz zvuka.

Kartica Opc¢e postavke

Kliknite "Podesiti opcije" na glavhom zaslonu u programu
EasyMP Network Projection.

Podesiti opcije [g|

- . .. Opée postavke | Prilagodi rad | Tzlaz zvika
<] EasyMP Network Projection Ver. XXX - Mapredno povezivanje -
S Aukomatska pretraga il Rucna pretraga J Profl = | | K.oristi prijenas slike na cijelom zaslonu
(Odaberite projektor i spojite ga. [ Sifriraj poruke
Status Naziv projektora IP adiesa
O B) Stanie pri. EMPIZFAC] 18216111 Prikazati prozor za odabir natina povezivanja pri pokretanju
) Metod pretrage pri pokretanju
O Stanje pripr.  EMPO2FAC2 102168112 ® Automatska pretraga po pokrstani
E &y S ipr.  EMPOZFAC3 19216811.3
O - tare pret (") Ddrediti metod pretrage po pokretanju
() Pretrafivati karistedi posliednje postavke mee
5 iti fil | i
poriiuprol ) [l ) [ Uediipofi | [ Prebaciins LN
[ Onemagueéi prekid veze
[ Karistiti vide zaslona
[ Wrati zadano ] [ U redu l ’ Odustani ]
Prikazuje se zaslon Podesiti opcije. . . . :
) Py Koristi prijenos Samo Windows (osim sustava Windows Vista)
p . edinaé K slike na cijelom Oznaite ovaj potvrdni okvir ako Zelite prikazati
ostavite pojedinacne stavke. zaslonu Windows Media Player u punom zaslonu. Medutim,
Potvrdite pojedinosti postavljenih stavki u sljedecem koraku. Kad uklonite oznaku s ovog okvira ako reprodukcija pokazuje
postavite sve potrebne postavke, kliknite OK za zatvaranje zaslona smetnje.
Podesiti opcije. Sifriraj poruke Odaberite za §ifriranje i prijenos podataka. Cak i u
slucaju presretanja podataka, oni se ne mogu desifrirati.
Ako koristite Nacin rada Brzo povezivanje, uvijek
oznacite ovaj potvrdni okvir.




Uporaba Izbornika Podesiti opcije

Prikazati prozor za
odabir nacina
povezivanja pri
pokretanju

Odaberite zelite li prikazivanje zaslona za nacin rada
Brzo povezivanje/Nacin rada Napredno pov. kad se
pokrene EasyMP Network Projection.

Uklonite oznaku s ovog potvrdnog okvira kada
odaberete stalan nacdin pokretanja.

Metod pretrage pri

Odaberite izmedu sljede¢ih nadina pretrage projektora

pokretanju pri pokretanju EasyMP Network Projection.
Automatska pretraga po pokretanju
Odrediti metod pretrage po pokretanju
Pretrazivati koristeci posljednje postavke mreze
Urediti profil Prikazuje se dijaloski okvir Urediti profil. @ str.43

Prebaciti na LAN

Samo Windows

Prikazuje se dijaloski okvir "Promijeni mrezni
prilagodnik”. Koristi se kada je potrebno promijeniti
mrezni prilagodnik koji Zelite rabiti za pretragu ako
rac¢unalo ima vi$e prilagodnika.

Prema tvorni¢kim postavkama svi mrezni prilagodnici
koriste se za pretrazivanje. Ako uvijek koristite kabelski
LAN kao nacin povezivanja, odaberite prilagodnik za
kabelski LAN.

Kartica Prilagodi rad

Podesiti opcije

Opée postavke | Prilagodi rad |Izlaz 2vika

Brao

Marmalno Fina

[ Premiesti slojeviti prozar

N
-

Inacica

[ Wrati zadano

H U redu H Odustani ]

Vrati zadano

Mozete vratiti sve postavljene vrijednosti na kartici Opce
postavke na zadane postavke, posebno za Urediti profil i
Prebaciti na LAN.

Kliza¢ za
prilagodbu rada

Stanje rada moze biti postavljeno na Brzo,
Normalno i Fino.

Odaberite opciju Brzo ako se reprodukcija filmova
prekida.

Premjesti slojeviti
prozor

Samo Windows (isklju¢uju¢i Windows Vista)
Odaberite zelite li premjestanje slojevitog prozora.
Slojeviti prozor koristi se kad se sadrzaji kao $to su
poruke prikazane na rac¢unalu ne projiciraju na
projektoru. Oznacite ovaj potvrdni okvir za
projiciranje sadrzaja kao §to su poruke koje koriste
slojeviti prozor.

Uklonite oznaku s ovog potvrdnog okvira ako ne
zelite da kursor misa treperi po zaslonu.

Vrati zadano

Mozete vratiti sve postavljene vrijednosti za funkcije
na kartici Prilagodi rad na zadane postavke.




Uporaba Izbornika Podesiti opcije

|/
B - Ako kliknete ﬂ na alatnoj traci, prikazuje se samo kartica
Prilagodi rad.

Kartica Izlaz zvuka

Podesiti opcije El

| Opce postavke || Prilagodi rad | Izlaz zvuka |

Preusmier 2vuk iz projektara

[ Wrati zadano ]I U redu l[ Cdustani ]

Preusmjeri zvuk iz Odredite Zelite li prenositi zvuk s racunala na
projektora projektor i izlaz. Uklonite izlazni zvuk iz racunala.
Medutim, kod projiciranja filma sa zvukom u Nacin
rada Slanje filma, zvuk dolazi iz projektora bez
obzira na postavke te stavke.

Vrati zadano Kliknite za postavljanje izlaza zvuka iz projektora.




TOP

Uporaba racunala za postavljanje, nadzor i upravljanje projektorima

Ovo poglavlje objasnjava kako koristiti racunalo koje je spojeno na mrezu za mijenjanje postavki projektora i za upravljanje projektorom.



Mijenjanje postavki putem web preglednika (Web upravljanje)

S—,
Postavljanje i upravljanje projektorom moguce je putem racunala @; Unesite IP adresu projektora u polje za unos adrese u web
koriste¢i web preglednik na racunalu koje je spojeno s projektorom pregledniku i pritisnite tipku [Enter] na tipkovnici racunala.
preko mreze. Koriste¢i ovu funkciju postavljanje i upravljanje mogu se
izvrSavati daljinski. Usto, buduc¢i da mozete koristiti tipkovnicu na
racunalu, unos znakova potrebnih za postavljanje je laksi.
Kao web preglednik koristite Microsoft Internet Explorer 6.0 ili noviji .
Ako radite na Macintoshu, moZete takoder koristiti i Safari. Ako
koristite Safari u sustavu Mac OS X 10.2.8, neki gumbi za upravljanje
web navigacijom mogu biti nepravilno prikazani.

Prikazuje se web upravljanje.

Ako je Lozinka web-kontr. zadana u izborniku Mreza iz izbornika
projektora Konfiguracija, unesite lozinku. Kao korisnicko ime
unesite. EPSONWEB. Kao lozinku unesite znakove postavljene za
Lozinku web-kontr..

- Moguée je postavljanje i upravljanje putem web preglednika ako je POStaVIJanje PrOJEktora
@ odabrana opcija Mreza ukljucena u stavci Prosireno izbornika . o _ . ) ] _
projektora Konfiguracija, ¢ak i ako je projektor u Naéin na Mozete postaviti stavke koje su obi¢no postavljene u izborniku

¢ekanju (kada je napajanje iskljuceno). projektora Konfiguracija. Postavljeni sadrzaj vidljiv je u izborniku
Konfiguracija. Takoder postoje stavke koje se mogu postaviti samo
pomocu web preglednika.

Prikaz web upravljanja
Stavke u izborniku Konfiguracija koje se ne mogu postaviti

Slijedite ove korake za prikaz web upravljanja. pomocéu web preglednika
Ny . ) ) ) o Moguce je postaviti sve stavke u izborniku Konfiguracija, osim sljede¢ih
=~ Ako je Va$ web preglednik postavljen za spajanje putem proxy stavki
'@‘ posluzitelja, web upravljanje ne moze se prikazati. Da biste koristili )
web upravljanje potrebno je postaviti postavke za spajanje na mrezu e Izbornik Postavke - Oblik pokazivaca
pomocu uredaja koji nije proxy posluzitel]. e Izbornik Postavke - Testni uzorak

e Izbornik Postavke - Korisnicki gumb

e Izbornik Prosireno - registriranje Korisnickog logotipa

Unos IP adrese projektora e Izbornik Prosireno - Jezik

e Izbornik Prosireno - Radnja - Nacin velike visine

e Izbornik Prosireno - Radnja - Vrijeme pokl. lece

e Izbornik Ponisti - Ponisti sve, i Ponisti vrijeme lampe
Stavke dostupne u svakom izborniku iste su kao i u izborniku

projektora Konfiguracija.

@ Prirucnik za uporabu "Popis funkcija"

Web upravljanje moze se otvoriti navodenjem IP adrese projektora na
sljede¢i nacin kada se koristi na¢in rada Napredno pov.

Pokrenite web preglednik na racunalu.



Mijenjanje postavki putem web preglednika (Web upravljanje)

Stavke koje se mogu postaviti samo pomocu web preglednika

Sljedece stavke mogu se postaviti samo pomocu web preglednika.

e SNMP Naziv zajednice
e Lozinka zaslona



Uporaba Obavijest o posti za prijavu problema

Postavljanjem funkcije Obavijest o posti iz izbornika projektora
Konfiguracija obavijesti ¢e biti poslane na zadane adrese e-poste ako na
projektoru dode do poteskoca ili upozorenja. Time ¢e tehnicar biti
obavijeten o pote$kocama s projektorom cak i na udaljenim lokacijama.

@ Prirucnik za uporabu "Izbornik za postu”

A\l

~r- * Moguce je zadati maksimalno tri odredi$ta za obavijesti (adrese),
'@‘ a obavijesti se mogu slati na sve tri adrese istovremeno.

e Ako na projektoru dode do kriti¢cnog kvara i projektor prestane
raditi, mozda nece biti moguce poslati tehni¢aru obavijest o
problemu.

e Nadzor je mogu¢ ako je odabrana opcija Mreza uklju¢ena u
izborniku ProSireno u izborniku projektora Konfiguracija, ¢ak i
ako je projektor u Nacin na cekanju (kada je napajanje iskljuceno).




Upravljanje pomocu SNMP

Postavljanjem funkcije SNMP iz izbornika projektora Konfiguracija
obavijesti ¢e biti poslane na zadane adrese e-poste ako na projektoru
dode do poteskoca ili upozorenja. Ovo je korisno ako grupno upravljate
projektorima s udaljene tocke.

@ Prirucnik za uporabu "Izbornik ostalih postavki"

A\l

=~ © Funkcijom SNMP trebao bi upravljati mrezni administrator ili
'@‘ osoba koja je upoznata s mreZom.

e Da biste koristili funkciju SNMP za nadzor projektora, potrebno
je instalirati SNMP upravljacki program na racunalu.

e Funkcija upravljanja putem SNMP-a ne moze se koristiti putem
bezicne LAN mreze u Nacinu rada Brzo povezivanje.

e Moguce je spremiti najviSe dvije odredi$ne IP adrese.




TOP

Prezentacije putem programa PC Free

U ovom se poglavlju objasnjava na koji nacin izravno projicirati slikovne i filmske datoteke pohranjene na USB uredaje i sljedove kreirane s EasyMP
Slide Converter, putem PC Free.



Datoteke koje se mogu projicirati putem programa PC Free

Program PC Free mozete koristiti za izravno projiciranje datoteka na Vrsta Vrsta datoteka | Napomene
USB uredajima i digitalnim kamerama koji su spojeni na projektor. (nastavak)
DPOF® | mrk Za DPOF inacicu 1,10, samo se datoteke pod
- Katkad nije moguce koristiti USB uredaje za pohranu s funkcijom nazivom AUTPLAYx.mrk (gdje je x broj izmedu 0 i
'@ zadtite. 9) mogu projicirati.

*  Takoder mozete projicirati sljedove (SIT datoteke) kreirane putem programa

EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2 isporuc¢enima za druge projektore.

Specifikacije za datoteke koje se mogu

projicirati putem PC Free . i
Podrzane filmske datoteke

Vrsta Vrsta datoteka | Napomene - - : : :
(nastavak) Dato- Film Audio Codec Kvaliteta snimanja
teka Codec
Datoteka | .fse To su datoteke slijeda kreirane putem EasyMP Slide Vrsta
slijeda sit” Converter.® str.66 (Nasta-
Slika Jjpg Ne mozete projicirati sljedeée datoteke. vak)
o Slike razlucivosti veée od 8192 x 8192 .mpg’ MPEG-2 MPEG-1 Layerl1/2 Najveca brzina slika:
o Slike veli¢ine datoteke vece od 12 MB MPEG sadriaji bez zvuka |30 fps
e Datoteke s nastavkom ".jpeg" mogu se reproducirati. Maksimalna razluci-
e Formati s CMYK rasporedom boja Linearni PCM i AC-3 vost:
e Progresivni formati zvukovi ne mogu se 720 x 480 (NTSC)
Slika se najce$ce ne moze projicirati jasno ako je reproducirati. 720 x 576 (PAL)
kompresija previsoka. *
.mp4 MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC
.bmp Nije moguce projicirati slike razlucivosti ve¢e od MPEG-4 AVC
1024 x 768.
. - . TR M -wmv WMV8 WMA
.gif ¢ Nije moguce projicirati slike razluc¢ivosti vece od ¢ WMV9
1024 x 768. s
* Nije moguce projicirati animirane GIF datoteke. *  Datoteke s nastavkom .mpeg ne mogu se projicirati.
.png Nije moguce projicirati slike razlucivosti vece od
1024 x 768.




Datoteke koje se mogu projicirati putem programa PC Free

~- ©* Datoteke na koje je primijenjen DRM (Upravljanje digitalnim

@‘ pravima) nije moguce projicirati.

e Ako koristite USB uredaj za pohranu s malom brzinom pristupa
kod reproduciranja filmova (kod prijenosa pri visim brzinama
prijenosa), filmske datoteke se mozda nece ispravno reproducirati
ili ¢e zvuk preskakati ili nece biti izlaza.

e Ako koristite USB tvrdi disk, preporucujemo uporabu napajanja
putem strujnog adaptera.

e Projektor ne podrzava medije formatirane u nekim sustavima
datoteka. Ako naidete na poteSkoce pri projiciranju, upotrijebite
medije formatirane u sustavu Windows.

e Formatirajte medije pomocu sustava datoteka FAT16/32.

PC Free Primjeri

Projiciranje slika i filmova spremljenih na USB uredajima i sli¢cno

mpg
mp4

wmy
» bmp * D
gif
irg
png

Slikovne i filmske datoteke mogu se reproducirati putem jednog od
sljedec¢a dva nacina. Pomoc¢u programa PC Free, projekcija filmova tece

glade od filmova projiciranih reproduciranjem putem drugih programa
na racunalu.

Primjer 1: pripremite slike i projicirajte ih u nizu (Dijaproj.) @ str.64

Primjer 2: Odaberite slikovne i filmske datoteke jednu po jednu i
projicirajte @ str.63

Projiciranje PowerPoint dijaprojekcije bez spajanja na racunalo

Mozete koristiti program EasyMP Slide Converter za pretvaranje vasih
PowerPoint datoteka u format slijeda. Pohranjivanjem tih datoteka slijeda
na USB uredaj za pohranu, mozete projicirati PowerPoint dijaprojekciju
bez spajanja racunala.

Nacin reprodukcije datoteke koja ¢e se projicirati moze se postaviti
tijekom pretvaranja.

Primjer 1: Pretvorite PowerPoint datoteku u slijed i projicirajte
@ "Pretvaranje PowerPoint datoteka u sljedove" str.68
@ "Projiciranje sljedova" str.60

Primjer 2: Postavite slijed na automatsku reprodukciju (Samopokretanje)
@ "Pretvaranje PowerPoint datoteka u sljedove" str.68



Osnovne funkcije programa PC Free

PC Free omogucavaju vam da reproducirate i projicirate sljedove, A
slikovne i filmske datoteke pohranjene na USB uredaju za pohranu, kao ’
i slikovne datoteke s digitalnih kamera.

U ovom odjeljku objasnjene su osnovne funkcije programa PC Free.

Iako su sljedeci koraci objasnjeni na temelju koriStenja daljinskog
upravljaca, iste radnje mozete obaviti koriste¢i upravljacku ploc¢u projektora.

Pokretanje i zatvaranje programa PC Free

& Opciia

Pokretanje programa PC Free i oormos 5] o

JPEG datoteke i MPEG datoteke prikazuju se kao slic¢ice (sadrzaj

datoteka prikazuje se kao slic¢ica). Sljedovi (FSE datoteke i SIT datoteke)

X prikazuju se kao slicice, i to prva slika na slajdu. Druge datoteke ili

§ Prebacite projiciranu sliku na USB1. mape prikazuju se kao ikone, kao Sto je prikazano u sljedecoj tablici.
@ Prirucnik za uporabu "Prebacivanje na odredisnu sliku pomocu
daljinskog upravljaca”

lkona Datoteka lkona Datoteka

., | FSE datoteke” [ Format za digitalnu
Lﬁ: Lﬁ; kameru
Spojite USB uredaj za pohranu ili digitalnu kameru na
. FSE DPOF
projektor. | -
@ Prirucnik za uporabu "Priklju¢ivanje i iskljucivanje USB uredaja . | SIT datoteke" MPEG datoteke

(samo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)" ﬁ

) PC Free se pokrece i prikazuje se zaslon s popisom datoteka.

L, | JPEG datoteke” WMV datoteke

JPEG
L, | BMP datoteke [N PFX datoteke
“ (certifikat klijenta)
\/ N\ :




Osnovne funkcije programa PC Free

lkona Datoteka lkona Datoteka
; GIF datoteke 3 CER datoteke
/ “ (CA certifikat)
LY )
‘EIF CER

; PNG datoteke

PNG

* Kada nije moguce prikazati sli¢icu, prikazuje se ikona.

~- © Kada se za scenarij postavi samopokretanje, dolazi do automatske
@ reprodukcije s najveéim prioritetom u odnosu na druge ulazne
izvore. Ako zelite zaustaviti reprodukciju, pritisnite gumb [Esc] na
daljinskom upravljacu.@ str.68

e Takoder mozete povezati memorijsku karticu na projektor tako
§to Cete ju staviti u USB cita¢ kartica. Medutim, neki citaci
kartica mogu biti nekompatibilni.

e Kada je prikazan sljedeéi zaslon (Odaberi pogon), pritisnite

gumbe [ <+ ][5 >][(<)][[>)] kako biste odabrali Zeljeni

pogon, a zatim pritisnite gumb [Enter].

e Za prikaz zaslona Odaberi pogon dovedite kursor na Odaberi
pogon na gornjoj polovini zaslona s popisom datoteka, a zatim
pritisnite gumb [Enter].

¢ Projektor moze istodobno prepoznati do osam pogona.

Zatvaranje programa PC Free

Za zatvaranje programa PC Free izvadite USB uredaj iz ulaza
USB1 na projektoru. Za digitalne kamere, tvrde diskove itd.
najprije iskljucite napajanje a zatim iskopcajte.

Osnovne funkcije programa PC Free

Sljede¢i odlomak opisuje postupke za reprodukciju slika, filmova i
sljedova putem programa PC Free i postupke projiciranja.

Koristite gumbe [@][@][@][@] za postavljanje
kursora na datoteku ili mapu kojoj zelite pristupiti.

PC Free % USB1> 001/001 St
A Prethodna stranica [ odaberi pogon

P P PP PP

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4, FOLDERS FOLDERS FOLDER7

Kursor



Osnovne funkcije programa PC Free

~- Ako nije moguce istodobno prikazati sve datoteke i mape u

@ trenutnom prozoru, pritisnite gumb [Page] (Down) ili postavite
kursor na oznaku Sljedeca stranica na dnu zaslona i pritisnite
gumb [Enter].

Za povratak na prethodni zaslon pritisnite gumb [Page] (Up) ili
postavite kursor na oznaku Prethodna stranica na vrhu zaslona i
pritisnite gumb [Enter].

@ Pritisnite [Enter].

Prikazuje se odabrana slika.

Ako odaberete neku mapu, prikazuju se datoteke iz odabrane
mape. Odaberite Naz. na vrh i pritisnite gumb [Enter] za
povratak na zaslon koji je bio prikazan prije otvaranja mape.

Zakretanje slika

Mozete zakretati JPEG slike u koracima od 90° tijekom reprodukcije
putem programa PC Free. Funkcija zakretanja takoder je dostupna
tijekom Dijaproj.

JPEG slike mozete zakretati na sljede¢i nacin.

Reproducirajte slike ili sljedove u JPEG formatu ili pokrenite
Dijaproj.

Za reprodukciju JPEG slika @ str.63

Za reprodukciju sljedova @ str.61

Pokretanje Dijaproj. @ str.64

\ Dok projicirate JPEG sliku, pritisnite gumb [ <] ili gumb
[+l



Projiciranje sljedova

U ovom odjeljku opisuje se nacin reprodukcije sljedova pohranjenih na
USB uredaju za pohranu, kao i postupci tijekom reprodukcije sljedova.

Iako su sljede¢i koraci objasnjeni na temelju koristenja daljinskog

upravljaca, iste radnje mozete obaviti koriste¢i upravljacku ploc¢u projektora.

Kreiranje i uredivanje slijeda

Kreirajte slijed unaprijed putem programa EasyMP Slide Converter, a
zatim ga prenesite na USB uredaj za pohranu.@ str.66

Osnovno uredivanje SIT datoteke

Za SIT datoteke pretvorene pomocu osnovne pretvorbe programa
EasyMP Slide Converter @ str.69, moguce je promijeniti redoslijed
projiciranja slika i postaviti Zelite li prikazati pojedinacne slike ili ne.

@_ Osnovno uredivanje nije mogucée napraviti za FSE datoteke.
» N

Pritisnite gumbe [@][@][@][@] da biste postavili
kursor iznad SIT datoteke koju zelite urediti i pritisnite
gumb [Esc].

Odaberite "Uredi slijed" iz prikazanog izbornika i zatim
pritisnite gumb [Enter].

PC Free % USB1> 001/001 Stranica
#( Naz.na vrh A Prethodna stranica I odaberi pogon

w |

FOLDER1 FOLDER3 FOLDER4
[

/ Ay

BMP JPEG T <00 GIF
-] B
“ =

™ Slijed reprodukcije
L] 1 L] = [ Uredi slijed 9
@ et L...3
0A

-
¥V Sljedeéa stranica

nter | Gotovo [ | Odaberi [(e | Odustani

Postavite kursor na zeljeni slajd i zatim pritisnite gumb [Esc].

Prikazuje se podizbornik.

Odaberite Premjesti datoteke za promjenu redoslijeda slajdova i
Pokazi/sakrij za prikazivanje ili sakrivanje datoteka, a zatim
pritisnite gumb [Enter].

Kada odaberete Premjesti datoteke prijedite na 4. korak.

Kada odaberete Pokazi/sakrij prijedite na 5. korak.

001/001 Stranica

—~

[ Premjesti datoteke O > .
PokaZi/sakrij DCSD0005 -] DCSDO0006

— e —

] DCSD0007 ] DCSD0008 ] DCSD0009 1 DCSD0010 3 DCSD0011 1 DCSD0012 7 DCSD0013

v

[ 3 | odaberi Enter | Gotovo [ ¢ | Odustani

Pomaknite kursor na zeljeni polozaj i zatim pritisnite gumb
[Enter].




Projiciranje sljedova

PC Free 001/001 Stran

Pritisnite gumb [Enter].

Pokrece reprodukciju.

DCSD0000 ] DCSD000! “7 DCSD0002 =] DCSDOO “7 _DCSD0004 DCSD0005 "7 DCSD0006

[} . ¥ . .. . P .
- o Slike JPEG formata mozete zakretati u slijedu za vrijeme projiciranja.
’@\ @ str.59

¢ Filmske datoteke koje su sastavni dio sljedova mogu se premotati
naprijed i nazad te ih se mozZe zaustavljati tijekom reprodukcije.
@ str.63

Postupanje tijekom prezentacije

Slajd za pomicanje
Kursor na Zeljenom odredistu Mogu¢i su sljede¢i postupci uz uporabu daljinskog upravljaca za vrijeme
reprodukcije slijeda.

Kada ste zavrsili s uredivanjem, postavite kursor na Promjena zaslona | @ Za FSE datoteke

"Uredivanje gotovo" na vrhu zaslona i zatim pritisnite gumb [Stranica] (Down)/< 3 >: Sljede¢i slajd
[Enter]. [Stranica] (Up)/<__a_>: Prethodni slajd
Uredivanom sadrzaju moze se pristupiti samo dok je USB uredaj [Enter]/@: Sljede¢i slajd ili predmet

za pohranu spojen na projektor.
P pe) prol @: Prethodni slajd ili predmet

e Za SIT datoteke

ReprOdUkCija Slijeda [Enter]/[Stranica] (Down)/@: Sljede¢i slajd ili predmet
[Stranica] (Up)/@: Prethodni slajd ili predmet

Postupak Zaustavljanje repro- | Prikazuje se poruka "Zelite li zaustaviti reprodukciju

dukcije slijeda?" kada pritisnete gumb [Esc]. Zatvorite odabirom
Izadi i pritiskom na gumb [Enter]. Nastavite s reprodukcijom
odabirom Esc i pritiskom na gumb [Enter].

Pokrenite program PC Free.® str.57

Prikazuje se zaslon s popisom datoteka.

>\ ] . Moguca je uporaba sljede¢ih funkcija projektora za vrijeme projiciranja
\£/ Pomocu gumba [(D][@][@][@] postavite kursor na slijeda ili slikovne datoteke pomocu programa PC Free.

zeljeni slijed. e Zamrzni @ Prirucnik za uporabu "Zamrzavanje slike (Zamrzni)"

e A/V bez tona @ Prirucnik za uporabu "Privremeno sakrivanje slike i

zvuka (A/V necujno)"



Projiciranje sljedova

e E-Zoom @ Prirucnik za uporabu "Povecavanje dijela slike (E-Zoom)"



Projiciranje slikovnih i filmskih datoteka

% USB1>
W Naz.navrh

Slikovne i filmske datoteke pohranjene na USB uredaju za pohranu i ;
slikovne datoteke iz digitalne kamere mogu se projicirati putem PC Free ’ ’ ’
na jedan Od Slj edec’a dVa naéina. I;OLDERi FOLDER2 I;OLDER3 I;OLDERJ

e Projiciranje odabranih slikovnih i filmskih datoteka C C
Ovo je funkcija za projiciranje pojedina¢nih datoteka.
e Projiciranje svih slikovnih i filmskih datoteka iz mape u nizu

(Dijaproj.)
Ovo je funkcija za projiciranje svih datoteka u mapi redom.

Pozor

USB uredaju za pohranu Cesto se pristupa tijekom reprodukcije filmskih .
datoteka. Za to vrijeme nemojte vaditi USB uredaj za pohranu. PC Free Slikovna datoteka

mozda nece pravilno raditi.
Pritisnite [Enter].

Pocinje reprodukcija slike ili filma.

Iako su sljede¢i koraci objasnjeni na temelju koristenja daljinskog
upravljaca, iste radnje mozete obaviti koriste¢i upravljacku plo¢u projektora.

Projiciranje filmova i slika

Pokrenite program PC Free.® str.57

Prikazuje se zaslon s popisom datoteka.

Koristite gumbe [@][@][@][@] za postavljanje

kursora na slikovnu ili filmsku datoteku koja ce se projicirati.

Sljedeci postupak vraca vas na popis datoteka.
e Tijekom projiciranja slika: Pritisnite gumb [Esc].

e Tijekom projiciranja filmova: Pritisnite gumb [Esc]. Na
prikazanom zaslonu odaberite Izadi i zatim pritisnite gumb
[Enter].



Projiciranje slikovnih i filmskih datoteka

\Nls
~ =

~- © Slike formata JPEG moguce je zakretati tijekom projiciranja.
@\ @ str.59
e Pomocu daljinskog upravljaca mozete napraviti sljede¢e postupke
za vrijeme reprodukcije filmskih datoteka.
Premotavanje naprijed: Pritisnite gumb [ ()]

7

Premotavanje nazad: Pritisnite gumb [(<]

Zamrzavanje (pauziranje): Pritisnite gumb [<——]

Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite gumb [Enter].
Zvuk se ne Cuje tijekom premotavanja naprijed ili nazad ili u pauzi.

Projiciranje svih slikovnih i filmskih datoteka iz
mape u nizu (Dijaproj.)

Slikovne i filmske datoteke u mapi mozete prikazivati u nizu, jednu po

jednu. Ta se funkcija zove Dijaproj. Pokrenite Dijaproj. na sljede¢i nacin.

Mozete postaviti uvjete prikaza, poput neprekidnog projiciranja i
dodavanja efekata prikaza za vrijeme izmjene datoteka. Za
automatsku promjenu filmskih i slikovnih datoteka za vrijeme
pokrenute Dijaproj., postavite Vrijeme promjene zaslona u izborniku
Opcija programa PC Free na bilo $to osim na Ne. Zadana
postavka je Ne. @ str.65

/ Pokrenite program PC Free.® str.57

Prikazuje se zaslon s popisom datoteka.

&

§ Koristite gumbe [@][@][@][@] da biste postavili

kursor iznad mape za Dijaproj. koju zelite prikazati i
pritisnite [Enter].

s,
@%
wg

Odaberite Dijaproj. na zaslonu s popisom datoteka i
pritisnite gumb [Enter].

Dijaproj. pocinje te slikovne i filmske datoteke u mapi automatski
projiciraju u nizu, jedna po jedna.

Kada se projicira i posljednja datoteka, zaslon s popisom datoteka
automatski se ponovno pojavljuje. Ako postavite Neprekidna
reprodukcija na Uklju¢eno na zaslonu Opcija, projiciranje pocinje
od pocetka kada jednom stigne do kraja.«@ str.65

Isto kao i kod slijeda, mozete prije¢i na sljedeci zaslon, vratiti se
na prethodni zaslon ili zaustaviti reprodukciju tijekom projiciranja
Dijaproj. @ "Postupanje tijekom prezentacije" str.61

Ako je postavka za Vrijeme promjene zaslona na zaslonu Opcija
namjeStena na Ne, datoteke se nele izmjenjivati automatski kada
pokrenete Dijaproj. Pritisnite gumb [Enter] ili gumb [Stranica]
(Down) na daljinskom upravljacu da biste nastavili do sljedece
datoteke.




Postavljanje uvjeta prikaza datoteke i postupaka za dijaprojekciju

Mozete postaviti redoslijed prikaza datoteka i postupaka za dijaprojekciju Vrijeme Mozete postaviti vrijeme prikaza pojedine datoteke
na zaslonu Opcija. promjene prilikom reprodukcije Dijaproj. Mozete postaviti
zaslona vrijeme izmedu Ne (0) i 60 sekundi. Ako odaberete
opciju Ne, automatska reprodukcija nije moguca.
Postupak
Efekt Mozete postaviti efekte zaslona za vrijeme izmjene
slajdova.

Postavite kursor na "Opcija" na dnu zaslona s popisom
datoteka i zatim pritisnite gumb [Enter].

Koristite gumbe [@][@][@][@] da biste postavili
Kad se prikaze zaslon Opcija, postavite svaku pojedina¢nu kursor iznad "U redu” i pritisnite [Enter].
stavku.

Postavke su primijenjene.
Omogucite postavke tako Sto cete dovesti kursor na odredisnu

stavku i pritisnuti gumb [Enter]. Ako ne Zzelite primijeniti postavke, dovedite kursor na Odustani i

pritisnite gumb [Enter].
Detalji za stavke navedeni su dolje.

J_ Red. naziva @ J Red. datuma

J  Ukliugeno §  Iskiiugeno

Redoslijed Mozete postaviti redoslijed datoteka koje Zelite
prikaza prikazati. Datoteke mozete poredati odabirom Red.
naziva ili Red. datuma.

Neprekidna Mozete odrediti zelite li da se Dijaproj. ponavlja.
reprodukcija




TOP

Pripremanje slijeda (putem programa EasyMP Slide Converter)

U ovom poglavlju objasnjava se kako pretvoriti PowerPoint datoteku u slijed i kako je prenijeti na USB uredaj za pohranu.



Sazetak slijeda

Pomocu programa EasyMP Slide Converter, moZete pretvoriti
PowerPoint datoteke u datoteke koje se mogu reproducirati izravno s
projektora bez potrebe za spajanjem na rac¢unalo. U ovom Priru¢niku te
datoteke nazivaju se sljedovi.

Prenesite kreirane sljedove na USB uredaj za pohranu koji je spojen na
racunalo. Prikljucite USB uredaj s pohranjenim sljedovima na projektor i
krenite s projiciranjem putem programa PC Free.@® "Reprodukcija
slijeda” str.61

Al

:@—_ Program EasyMP Slide Converter potrebno je instalirati na racunalo.
» N

Za pojedinosti o instaliranju programa EasyMP Slide Converter
pogledajte @ str.12




Pretvaranje PowerPoint datoteka u sljedove

Mozete pretvoriti PowerPoint datoteke i reproducirati sljedove izravno s
projektora bez potrebe za spajanjem na racunalo.

PowerPoint datoteke koje se mogu pretvoriti

U programu EasyMP Slide Converter datoteke kreirane pomocu Naziv gumba Objasnjenje
Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (nastavci .ppt/.pps/.pptx) mogu se @ | Pretvori Kliknite za prikaz zaslona Odabir datoteka. Odaberite
pretvoriti u sljedove. PowerPoint datoteku i pretvorite je u slijed.
@ "Pretvaranje u slijed" postupak 3
@ | Pretpregledaj Kliknite za prikaz zaslona Odabir datoteka. Odaberite i
Postu pa k P retvara nja sl ij eda pregledajte pretvoreni slijed (FSE datoteka).
@ "Pretvaranje u slijed” postupak 6
Sljedovi se pretvaraju sljedecim postupkom. @ | Kopiraj u memoriju | Kliknite za prikaz zaslona Odabir datoteka. Odaberite
1. Pokrenite program EasyMP Slide Converter i odaberite PowerPoint datoteku. datoteku koju Zelite kopirati na USB uredaj za pohranu
* i zatim kopirajte.
@ "Pretvaranje u slijed"” postupak 8
2. Na zafl.onu Post.av1 naprav1te. pqstavke POPut Sp.r.eml u, Nacin pretvorbe i @ | Uredi samopokre- Kliknite za prikaz zaslona Uredi samopokretanje.
Razludivost projektora, a zatim je pretvorite u slijed. tanje Uredi samopokretanje
* @ "Pretvaranje u slijed" postupak 9
3. Pregledajte pretvoreni slijed (FSE datoteka). @ | Postavi Kliknite za prikaz zaslona Postavi. Napravite postavke
datoteka poput Spremi u, Razlucivost i Nacdin pretvorbe.
* @ "Pretvaranje u slijed” postupak 4

4. Kopirajte slijed na USB uredaj za pohranu priklju¢en na ra¢unalo.

* - Kada je oznaten potvrdni okvir Nakon pretvorbe datoteke,
5. Postavite slijed na samopokretanje. '@ kopirajte je u memoriju. na zaslonu Postavi prikazuju se poruke
koje vas vode kroz izradu postavki za svaku stavku. Slijede¢i upute
na prikazanoj poruci mozete napraviti postavke za svaku stavku.
Kada taj potvrdni okvir nije oznacen, svaku postavku napravite

Objasnjenja glavnog zaslona preko glavnog zaslona.

Pokrenite EasyMP Slide Converter za prikaz glavnog zaslona. U sljedecoj
tablici opisane se funkcije svakog gumba.



Pretvaranje PowerPoint datoteka u sljedove

Pretvaranje u slijed

U ovom odjeljku objasnjava se nacin pretvorbe slijeda korak po korak.

' Odaberite "Start" - "Programi" (ili "Svi programi") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Slide Converter".

Prikazuje se glavni zaslon programa EasyMP Slide Converter.

Spojite USB uredaj za pohranu na racunalo kako biste
spremili slijed.

Kliknite @@ na glavhom zaslonu. Odaberite PowerPoint

datoteku koju cete pretvoriti u slijed i zatim kliknite
"Odaberi".

Prikazuje se zaslon Postavi. Unesite svaku stavku prema
sljedecoj tablici i zatim kliknite "Dalje".

Postavi

Datoteka Froduct_001 ppt
Spremi u
(@ ffiadna powrking:

() 153 lokasija kac datoteka

() Odredi

Maiin pretuorbe
(&) Pokrenite difaprojekeiju i pretvorits datotske
() Pretvorte datoteke bez pokretanja dijaprojekcije

() Prowedite pojednostavlienu pretverbu

Pokrenite diaprojekeiu i pretverts datoteke. Tiskom pretworbe nije mogués izvodhi postupke = drugim aplikaciama.

Razluivost projektara
(EINGAL1024 x T todaka)
(CIWBGAC1280 x 800 todaka)

Maken pretworbe datoteke, kopiraite je u memariiu.

Mapredna

slika

(3] isoka kualiteta slike () Hormalno

ilerne prielaza arimacia

Ao 58 animaciia ne Moda Ispravna pretwort, promijenite sliedeéu postavky 23 povetanis moguénestl umnodavana. Medum,
povekanjam moguénosti umnoavania povaat Se sz

Kratka

wrijame pretworbe.

Datoteka

Prikazuje se naziv odabrane PowerPoint datoteke.

Spremiu

Odaberite gdje zelite pohraniti slijed.

Nacin pretvorbe

Odaberite nacin pretvorbe za PowerPoint datoteku.

o Pokrenite dijaprojekciju i pretvorite datoteke
Dijaprojekcija se prikazuje tijekom pretvorbe
omogucavaju¢i vam da provjeravate
dijaprojekciju za vrijeme pretvorbe. Tijekom
pretvorbe ne mozete pokretati druge programe.
Datoteka se sprema u FSE formatu.

o Pretvorite datoteke bez pokretanja dijaprojekcije
Dijaprojekcija se ne prikazuje tijekom pretvorbe.
Efekti za postavljene sljedove se ne pretvaraju.
Datoteka se sprema u FSE formatu.

¢ Provedite pojednostavljenu pretvorbu
Pretvorite u JPEG datoteku. Nijedna postavljena
animacija nije pretvorena. Datoteka se sprema u
SIT formatu.




Pretvaranje PowerPoint datoteka u sljedove

Razlucivost
projektora

Odaberite razlu¢ivost za projektor koji ¢e projicirati
slijed. Sljedove, za koje je postavljeno WXGA (1280 x
800 tocaka), nije moguce reproducirati na
projektorima vrste XGA.

Nakon pretvor-

Odaberite kako biste slijedili postupak pretvorbe

be datoteke, korak po korak. Kad je odabrano, svaki put kad se
kopirajte jeu datoteka pretvara prikazivat ce se zaslon Postavi.
memoriju.

Slika Postavite kvalitetu slike za pretvorenu datoteku.

Kada je postavljeno Normalno, veli¢ina datoteke je
manja u usporedbi s visokom kvalitetom slike, ali je
kvaliteta slike smanjena. Preporuca se Visoka
kvaliteta slike.

Kada se odabere Provedite pojednostavljenu
pretvorbu u Nadinu pretvorbe, kvalitetu slike nije
moguce postaviti.

Vrijeme prijelaza

Postavite moguénost reproduciranja animacije
(vrijeme prijelaza) za pretvorenu datoteku.

e Mozete modificirati pojedinosti postavke pritiskom na gumb

@‘- Postavi na glavnom zaslonu programa EasyMP Slide Converter.

e U sustavu Windows 2000 ne mozete odabrati opciju Pretvorite
datoteke bez pokretanja dijaprojekcije u Nacinu pretvorbe.

e Ako razlucivost za racunalo koje se koristi nema postavke 1280 x
800 ili 1280 x 768 i ako je odabrana opcija Pokrenite
dijaprojekciju i pretvorite datoteke, tada ne mozete odabrati
WXGA kao razlucivost projektora.

¢ Nije moguce pretvoriti zvuk i filmove u PowerPoint datotekama
ili animacije kao §to su PowerPoint Game.

e Efekte postavljene za prvi slajd nije moguce pretvoriti bez obzira
na Nacdin pretvorbe.

e Kada je odabrana opcija Pretvorite datoteke bez pokretanja
dijaprojekcije, efekte izmjene zaslona nije moguce pretvoriti.

e Animacije za koje su postavljeni mjera¢ vremena ili ponavljanje
nije mogucée normalno pretvoriti. Ako ne mozete pravilno
pretvoriti animaciju, postavite dulje vrijeme pripravnosti kako bi
se povecala sposobnost reprodukcije.

¢ Nije moguce pretvoriti kada su postavke za prikaz slajda u
PowerPoint datoteci postavljene na Slajd ili Prilagodena
dijaprojekcija.

animacija
Kada se odabere Provedite pojednostavljenu
pretvorbu u Nacinu pretvorbe, vrijeme prijelaza nije
moguce postaviti.

Napredno Prebacivanje izmedu Pokazi/sakrij za Napredno.

Vrati zadano

Promijenjene postavke vracaju se na svoje zadane
vrijednosti. Kliknite U redu za spremanje postavki.

Informacije o ve-
rziji

Prikaz informacije o inacici programa.

Kada se prikaze zaslon s potvrdom, provjerite sadrzaj i
zatim kliknite "Pretvori".

EasyMFP Zlide Converter &l

Datoteka 23 pretvaranje Product_001.ppt
Spremi u Radna povriina
Nadin pretvaranja Pokrenite dijaprojekeiju i pretvorite datoteke
Razludivost projektora XBACIDE x 63 todaka)
Slika ‘zoka kvaliteta slike

“ijeme prijelaza animasiia Hormalna

Razludivost prikaza de se promijeniti pri pretvaranju datoteke.
Tijekom konverziie nemoite mijenjati postavke zaslona.
Bco je pokrenut PowerPoint®, zatvorite ga prije pretvaranja.

Zelite Ii pretvertti koriStenjem ovih postavki®

[ﬁodustani




Pretvaranje PowerPoint datoteka u sljedove

~- * Kod opcije Pokrenite dijaprojekciju i pretvorite datoteke
@‘ razlucivost zaslona automatski se prilagodava ovisno o razlucivosti
projektora (XGA ili WXGA). Nakon pretvorbe, vrac¢a se na
prethodnu razlucivost zaslona.

e Ako je pokrenut PowerPoint, postupak pretvorbe nije moguce . ; —
izvesti. Zatvorite PowerPoint prije poletka pretvorbe. Takoder, Flans
tijekom pretvorbe ne pokredite PowerPoint.

e Tijekom pretvorbe ne modificirajte postavke zaslona kao $to su
promjena razludivosti ili spajanje vanjskog monitora. Ako se
promijeni postavka zaslona, pretvorba se ponistava.

e Ako opcija Nakon pretvorbe datoteke, kopirajte je u memoriju.
nije odabrana na zaslonu za postavljanje, zasloni iz postupka 6
nece se prikazati. Kada se prikaze glavni zaslon, pregledajte slijed
ili ga kopirajte u memoriju pomo¢u odgovaraju¢ih gumba na P Pokreni
glavnom zaslonu.

Pokrece pregled. Takoder ponovno pokrece
zaustavljene ili pauzirane sljedove. Ako se u
PowerPoint datotekama animacije ne reproduciraju
automatski, mogu se reproducirati jedna za drugom
pritiskom na gumb Pokreni.

Kada se prikaze Zaslon za potvrdu pregleda nakon sto je

pretvorba zavriena, kliknite "Da". Ako ne zelite vidjeti Bl Pauza Pauzira pregled. Kada se za vrijeme reprodukcije
pregled, kliknite "Ne" i prijedite na postupak 7. animacija, pritisne gumb Pauza, animacija se pauzira.
Prikazuje se zaslon Pretpregledaj. U sljedecoj tablici prikazane su B Zaustaviti Zaustavlja reprodukciju i vraca se na prvi slajd.
funkcije svih gumba.

44 Prethodni Vraca se na prethodni slajd.

slajd

M Sljededi slajd Pomice se na sljede(i slajd.

Nakon zavr$etka pregleda, zatvorite Zaslon pregleda.

~- Jpeg (SIT) datoteke nije moguce pregledati s funkcijom

@‘ Pretpregledaj. Kada se odabere opcija Provedite pojednostavljenu
pretvorbu u Nacinu pretvorbe, prikazuje se zaslon za potvrdu
kopiranja, ali ne i zaslon za potvrdu pregleda.

' Kada se prikaze zaslon za potvrdu kopiranja, kliknite "Da".



Pretvaranje PowerPoint datoteka u sljedove

Uredi samopokretanje

Prikazuje se zaslon Odabir lokacije kopije. Odaberite pogon
na koji je prikljucen USB uredaj za pohranu i lokaciju -
kopije, zatim kliknite "U redu".

L USBREMOR Y (H: w Naprekidna reprodukeija

Popis datoteka Fopis datoteka samopokretanja

Za postavljanje samopokretanja, odaberite Pokreni automatski.
(Postavka samopokretanja).

Product_DDZ fze Praduct_001 fse

Produst_001 fse

Odabir lokacije kopije _ ﬂ

HE

Odaberi lokaciju 7a kopimnj datatake.

Kapira) u H:¥ | | Pregled ..
[#] Pokreni (Postavka Jeretana)
o W
)
~—__—

[ vew ] [ Odustani ]

Slijed se prenosi na odabrano odrediste.

Odaberite pogon za uredivanje datoteke

Kada se prijenos zavrsi, prikazuje se jedan od sljedecih zaslona. Pogon .
samopokretanja.

Kada na USB uredaju za pohranu nema datoteke za

samopokretanje:

Prikazuje se potvrdni zaslon neprekidne reprodukcije. Kada zelite
napraviti datoteku za samopokretanje i postaviti neprekidnu
reprodukciju za datoteku za samopokretanje na Uklju¢eno, kliknite

Da.

Kada Zelite napraviti datoteku za samopokretanje i postaviti

neprekidnu reprodukciju za datoteku za samopokretanje na
Isklju¢eno, kliknite Ne.

EasyMP Zlide Converter

Zelite I trajne reproducirati kopiranu datoteku?

Neprekidna re-
produkcija

Za ponovno pokretanje projiciranja od prvog slijeda,
jednom kada se dovrsi projiciranje svih sljedova na
"Popisu datoteka samopokretanja“, oznacite ovaj
potvrdni okvir.

Popis datoteka

Prikazuje se popis sljedova za koje nije postavljeno
samopokretanje. Datoteka slijeda prikazuje se u
formatu Naziv mape/Naziv datoteke.

Popis datoteka
samopokretanja

Prikazuje se popis sljedova za koje je postavljeno
samopokretanje po redoslijedu reprodukcije. Kliknite
nagumbe 4| #|zapromjenu redoslijeda.

|

Slijed se registrira i briSe u datoteci samopokretanja.

A/

Kada na USB uredaju za pohranu postoji datoteka za ~- Ako je postavlieno dvije ili viSe datoteka za samopokretanje, one se
samopokretanje: '@ reproduciraju redom od vrha Popisa datoteka samopokretanja.

Postavite samopokretanje prema sljedecoj tablici i zatim kliknite U
redu.



Pretvaranje PowerPoint datoteka u sljedove

Izvadite USB uredaj za pohranu iz racunala.

Nacin uklanjanja potrazite u priru¢niku za uporabu racunala.

\__/ Nakon sto ste zavriili s prijenosom slijeda, spojite USB
uredaj za pohranu na projektor i krenite s projiciranjem
pomocu programa PC Free.® str.57

EasyMP Slide Converter se pokrece.

~r- Kada je razlucivost projektora koji projicira slijed vrste XGA, . A
@‘ sljedovi za koje je postavljeno WXGA (1280 x 800 tocaka) ne Kada je odabrana opcija "Nakon pretvorbe datoteke,

mogu se reproducirati. Projicirajte nakon $to pretvorite PowerPoint kopirajte je u mef‘:'or_iju'" na zaslonu Postavi, prikazuj.e se
datoteku u XGA (1024 x 768 tolaka) datoteku slijeda. zaslon Postavi. Prijedite na postupak 4 @ "Pretvaranje u
slijed".

Kada opcija "Nakon pretvorbe datoteke, kopirajte je u
memoriju." nije odabrana, za pretvaranje datoteke kliknite

. . . n n
Izravno pretvaranje iz PowerPoint datoteke u Pretvori” na potvrdnom zaslonu.
ce EasyME Zlide Converter rz‘
slijed
Datoteka za pretvaranje Product_001.ppt
. Loy . . .. . Spremi u Radna pourgina
U ovom poglavlju objasnjava se kako izravno pretvarati iz PowerPoint N— Polreite o | prasvorks deceke
datoteke u Sll]ed Razludivost projeldora HEA 1024 x 768 todaka)
Slika “soka kvalitata clike
\Hjeme priielaza animacia MNormalno
:"’: To je korisno kada Zelite pretvarati bez mijenjanja postavki. S Razludivost prikaza ée = promijeriipr pretvareriu datoteke.
'@‘ obzirom na to da se postavke na zaslonu Postavi reflektiraju ek kenwerehe nemaj: miiay postarke zashora.
. o . . P je pokrenut PowerPoint®, zatvorite ga prije pretvaranja.
tijekom pretvorbe, provjerite postavke unaprijed kad nije odabrana el i pretvort korEenjem ovih postauld?
opcija Nakon pretvorbe datoteke, kopirajte je u memoriju.. _ =
S ——
__Postu ak Krece pretvaranje datoteke u slijed. Kada je odabrana opcija
P Pokrenite dijaprojekciju i pretvorite datoteke u Nacinu pretvorbe,

prikazuje se dijaprojekcija.

Povucite i spustite ikonu PowerPoint datoteke na ikonu

programa EasyMP flide'Co.nverter na |:adnoj povr§ir.|i. i, Kada opcija "Nakon pretvorbe datoteke, kopirajte je u
desnom tipkom misa kliknite PowerPoint datoteku i " memoriju." nije odabrana, glavni zaslon se prikazuje nakon
odaberite " Pretvaranje u FSE". zavrietka pretvaranja.

Zapamtite da u tom slucaju nije moguce odabrati vise PowerPoint Kada je opcija "Nakon pretvorbe datoteke, kopirajte je u
datoteka i pretvarati ih. Odaberite samo jednu datoteku za memoriju" odabrana, prijedite na postupak 6

pretvaranje. @ "Pretvaranje u slijed".




Pretvaranje PowerPoint datoteka u sljedove

Za izradu postavki kao $to su pregled slijeda, kopiranje u
memoriju i samopokretanje.® "Objasnjenja glavnog zaslona" str.68
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Ogranicenja veze

Kada projicirate slike s racunala dok koristite EasyMP Network
Projection, vrijede sljede¢a ogranicenja. Potvrdite ove tocke.

Radno jamstvo za prikaz na vie zaslona je 16-bitna i 32-bitna boja.

Podrzane razlucivosti

Moguce je projicirati sljedece razlucivosti zaslona s racunala. Nije
mogudée spojiti ratunalo razlu¢ivosti vece od UXGAM.

e VGA "(640x480)

e SVGA "(800x600)"
e XGA "(1024x768)"
e SXGA M(1280x960)
e SXGA (1280x1024)"
e SXGA+ (1400x1050)"
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)
* Podrzane razlucivosti dok je ukljucena funkcija prikaza na vide zaslona.

Ako koristite racunalo s posebnom veli¢cinom zaslona u kojoj omjer
visine i $irine nije zastupljen, odabire se razluc¢ivost zaslona najbliza
$irini iz gornjeg popisa od 10 stavki.

U tom slucaju, kod Sirokog zaslona projiciraju se vodoravni rubovi, a
kod uskog zaslona projiciraju se crni okomiti rubovi.

Broj veza
Mozete spojiti najviSe Cetiri projektora na jedno racunalo i istodobno
projicirati.
Nije moguce istodobno spojiti viSe racunala na jedan projektor.

Ostalo

e Ako je brzina prijenosa na bezi¢ni LAN niska, mreza se moze
neocekivano iskljuciti.

e Zvuk se moze prenositi samo na jedan projektor. Zvuk se ne moze
prenositi pri povezanosti s vise projektora.

e Pri reprodukciji video zapisa, zapisi se ne prikazuju glatko kao na
rac¢unalu.

e Aplikacije koje koriste dio funkcija DirectX mogu biti nepravilno
prikazane. (samo Windows)

¢ Nije moguce prikazati MS-DOS naredbe u punom zaslonu. (samo
Windows)

e Katkad se slika na zaslonu racunala i projicirana slika to¢no ne
podudaraju.

Boja prikaza

Broj boja za zaslone racunala koji se moze projicirati.

Macintosh
Priblizno 32.000 boja (16-bitno)
Priblizno 16,7 milijuna boja (32-bitno)

Windows

16-bitna boja

32-bitna boja

Pri uporabi sustava Windows Vista

Imajte na umu sljedece stavke kada koristite EasyMP Network Projection
na rac¢unalu sa sustavom Windows Vista.

Ogranicenja pri projiciranju iz Windows Photo Gallery

Imajte na umu sljede¢a dva ogranicenja ako pokrecete Windows Photo
Gallery dok je ukljuc¢ena aplikacija EasyMP Network Projection.



Ogranicenja veze

e Dijaprojekcije se prikazuju u jednostavnom nacinu kad se projiciraju e Nekoliko minuta nakon spajanja racunala s projektorom putem mreze
iz Windows Photo Gallery. koriste¢i EasyMP Network Projection prikazuje se sljede¢a poruka.
Budu¢i da alatna traka nije prikazana, nije moguce unositi izmjene Preporucujemo da odaberete Zadrzi trenutnu shemu boja i nemoj
tijekom reprodukcije Teme (efekata), bez obzira na postavke u viSe prikazivati ovu poruku. Ovaj odabir omogucen je do ponovnog
Windows Experience Indexklasu. pokretanja racunala.

Nakon pokretanja jednostavnog nacina, nije moguce promijeniti nacin
rada dok je ukljucena aplikacija Windows Photo Gallery, ¢ak ni ako

. N
i\ Windows =3 |

A Zelite li promijeniti shemu boja da biste poboljéali performanse?

zatvorite EasyMP Network Projection. Ponovno pokrenite Windows Windows e otkio da vam jeraunslo pore. Meida nerma dovoljns rsursa 2 ed sheme
boja Wind: Aero. Da bist: boljgal rfi kuajt iti sh b
Photo Gallery. Windows Viets Bacies Promjens kajus ioicite primjeniost ce o o ciediece primrena

Windows,

e Nije moguca reprodukcija filmova.

% Promijeni shemu boja u Windows Vista Basic

¥ Zadr#i trenutnu shemu boja, ali me ponovo pitaj ako racunalo i
dalje bude sporo

Ogranic¢enja u sustavu Windows Aero

% ZadrZi trenutnu shemu boja i vise mi ne pokazuj ovu poruku

Imajte na umu Sljedeéa dVa Ograniéenja ako je Oblikovanje prOZOI'a na Kako odlugiti treba li promijeniti shemu boja radi poboljianja performansi? I
vasem racunalu Windows Aero. T ) )

e Slojeviti prozor projicira se bez obzira na opciju Premjesti slojeviti
prozor iz Podesiti opcije u EasyMP Network Projection.
Na primjer, ako je opcija Premjesti slojeviti prozor za EasyMP
Network Projection alatnu traku onemogucena, ona se ne projicira ¢ak
i ako je prikazana na zaslonu racunala, medutim alatna traka se projicira.



Registriranje digitalnog certifikata za projektor

Kada je Sigurnost postavljena na EAP-TLS na izborniku Mreza
projektora, potrebno je registrirati certifikat klijenta i CA certifikat na
projektoru radi utvrdivanja vjerodostojnosti.

Spremite certifikat klijenta i CA certifikat na USB uredaj za pohranu i
registrirajte ih na projektor pomoc¢u programa PC Free.

- ® Za certifikat klijenta i CA certifikat potrebni su odgovarajuci
'@‘ nastavci PFX (.pfx) i CER (.cer).
e Na projektor je moguce registrirati samo jedan set certifikata
klijenta i CA certifikata. Ako se registrira drugi digitalni
certifikat, on se prepisuje preko prethodnog certifikata.

Registriranje certifikata klijenta

Prikljucite USB uredaj za pohranu na koji je pohranjen
digitalni certifikat za projektor i pokrenite program PC Free.
@ str.57

Prikazuje se zaslon s popisom datoteka.

Pritisnite gumbe [@][@][@][@] na daljinskom
upravlja¢u za postavljanje kursora iznad ikone certifikata
klijenta (FPX datoteka) i pritisnite gumb [Esc].

Making Effective Use of
“Your Projector

Digitalni certifikat &

CA certifikat

Odaberite "Digitalni certifikat" iz prikazanog izbornika i
zatim pritisnite gumb [Enter]. Prikazuje se sljedeci prozor.

Uvoz digitalnog certifikata

Lozinka

Izdan za
Izdan od strane

Razdoblje valjanosti

[ b | Odaberi Ec | Odustani

Unesite lozinku putem zaslonske tipkovnice. (Mozete unijeti
do 32 slovnobroj¢ana znaka) @ Prirucnik za uporabu
"Operacije zaslonske tipkovnice"

Kada se prikazu podaci o certifikatu, provjerite ispravnost
sadrzaja i zatim postavite kursor iznad opcije "U redu” i
pritisnite gumb [Enter].

Kada se prikaze poruka "Digitalni certifikat je uvezen.",
registracija je zavrSena.



Registriranje digitalnog certifikata za projektor

Registriranje certifikata CA

/ Prikljucite USB uredaj za pohranu na koji je pohranjen
digitalni certifikat za projektor i pokrenite program PC Free.

Prikazuje se zaslon s popisom datoteka.

Pritisnite gumbe [+ ][ v >][[</][* )] na daljinskom
upravlja¢u za postavljanje kursora iznad ikone certifikata CA
(CER datoteka) i pritisnite gumb [Esc].

Digitalni certifikat

“  CA certifikat Q

Odaberite "CA certifikat" iz prikazanog izbornika i zatim
pritisnite gumb [Enter].

Kada se prikazu podaci o certifikatu, provjerite ispravnost
sadrzaja i zatim postavite kursor iznad opcije "U redu" i
pritisnite gumb [Enter].

Kada se prikaze poruka "CA certifikat je dohvacen. Kad se
prikaze Ponovno pokreni", registracija je zavr$ena. Za iskljucivanje
projektora pritisnite gumb [Enter]. Nakon $to pritisnete gumb [O]
za ponovno pokretanje projektora, potvrduje se vjerodostojnost
certifikata. Ako je provjera vjerodostojnosti uspjesna, prikazuje se
IP adresa.



Rjesavanje problema

Ako se dogodi bilo koji od sljede¢ih problema, a pokazivac¢i ne ponude Problemi u vezi s programom EasyMP Slide Converter

rjeSenje, pogledajte stranice na kojima je opisan svaki problem.
) e, pogiecd) J Je op P "Poruka o pogreski pri pokretanju EasyMP Slide Converter" @ str.87

Problemi u vezi s mreZnim funkcijama ""Pretvaranje u FSE" ne prikazuje se u izborniku nakon desnog klika migem u
"Nije moguée spajanje pomoc¢u EasyMP Network Projection” @ str.81 programu PowerPoint." @ str.88

"Ako se veza uspostavlja pomocu programa EasyMP Network Projection,

projicirana slika ostaje kakva jest i veza se ne moze uspostaviti s drugog Problemi u vezi s nadzorom i upravljanjem
racunala." @ str.81

"Poruke obavijesti ne $alju se ¢ak ni kada
dode do problema na

Projection.” @ str.81 projektoru.” @ str.88 - |‘.’ @ )
"Nije moguce povezivanje u Nacinu rada Napredno pov. ili putem kabelske LAN @ -

veze" @ str.82

"Projektor nije pronaden pri pokretanju EasyMP Network

"Dijaprojekcija se ne moze prikazati na Zeljenom prikazu kad se koristi funkcija
prikaza na vise zaslona." @ str.83

"Aplikacije sa zaslona ra¢unala vi$e se ne prikazuju dok se koristi funkcija
prikaza na vise zaslona." @ str.83

"Kursor misa ne prikazuje se na zaslonu ra¢unala.” @ str.83

"Nema slike i zvuka za filmove u programu EasyMP Network Projection, slika se
sporo pojavljuje ili dolazi do prekida slike ili zvuka" @ str.84

"Nema zvuka iz projektora kada je spojen s EasyMP Network
Projection” @ str.84

"Kada se veza uspostavi pomoc¢u EasyMP Network Projection, nije moguce
pokrenuti PowerPoint dijaprojekciju.” @ str.84

"Ako se veza uspostavi pomocu aplikacije EasyMP Network Projection, zaslon se
nece osvjeziti pri uporabi Office aplikacija." @ str.85

"Poruka o gresci pri pokretanju EasyMP Network Projection” @ str.85

"Mrezne postavke ne vracaju se u pocetno stanje nakon prekida veze s ra¢unalom
putem softvera EasyMP Network Projection.” @ str.87

Problemi u vezi s programom PC Free

"Nije moguce reproducirati ili prikazati datoteke u programu PC
Free" @ str.87




Rjesavanje problema

Problemi u vezi s mreznim funkcijama

Nije moguce spajanje pomocu EasyMP Network Projection

Provjerite poruku na zaslonu i primijenite sljede¢e protumjere.

Poruke o pogreskama Rjesenje

Koristena inacica aplikacije nije podrzana. Instalirajte najnoviju | Instalirajte trenutnu ina¢icu programa EasyMP Network Projection s CD-ROM-a EPSON Projector Software for
inacicu aplikacije na ra¢unalo. Meeting & Monitoring koji je isporu¢en uz projektor.

Ako se veza uspostavlja pomocu programa EasyMP Network Projection, projicirana slika ostaje kakva jest i veza se ne moze
uspostaviti s drugog racunala.

Uzrok Rjesenje
Je li prezentator napustio konferencijsku dvoranu bez Uz EasyMP Network Projection veza s ra¢cunalom koja je prethodno uspostavljena moze se prekinuti ako se
isklju¢ivanja mrezne veze? drugo racunalo pokusa spojiti s projektorom i projektor se spaja s racunalom koje pokusava uspostaviti vezu.

Stoga, ako za projektor nije zadana Sifra projektora ili ako vam je poznata Sifra projektora, mozete prekinuti
trenutnu vezu i, ako pokrenete spajanje, mozete spojiti projektor.

Ako je za projektor zadana Sifra projektora, a nije vam poznata Sifra projektora, ponovno ukljucite projektor i
pokrenite spajanje.

Projektor nije pronaden pri pokretanju EasyMP Network Projection.

Uzrok Rjesenje
Je i priklju¢ena Jedinica bezi¢ne mreze? Provjerite je li isporucena ili dodatna Jedinica bezi¢ne mreze sigurno prikljuc¢ena.
Zabezi¢ni LAN
Je li zaslon izbornika konfiguracije mreze s izbornika Kad je zaslon izbornika konfiguracije mreze prikazan na projektoru, mrezna veza za EasyMP Network Projection
Konfiguracija prikazan na projektoru? je isklju¢ena. Zatvorite mrezne postavke na projektoru i vratite se na zaslon za LAN na ¢ekanju.

Jesuli LAN kartica narac¢unaluiugradena LAN funkcija dostupne? | Provjerite rad LAN veze odabirom izbornika Upravljacka ploca - Sustav - Hardver u izborniku za upravljanje itd.

Je li SSID isti kao i za pristupnu to¢ku? Zadajte SSID koji nije isti kao i za pristupnu tocku. @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze (za EB-1925W/1915)"

Nacin rada Brzo povezivanje
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Uzrok

RjeSenje

Je li funkcija DHCP za kabelski LAN postavljena na Uklju¢eno?

Nacin rada Brzo povezivanje

Postavite na Isklju¢eno funkciju DHCP za Kabelski LAN iz izbornika Konfiguracija.®@ Prirucnik za uporabu
"Izbornik mreze (za EB-1925W/1915)"

Je li koristeni mrezni prilagodnik pravilno odabran u aplikaciji
EasyMP Network Projection?

Ako racunalo ima viSe LAN okruZzenja, ne moze se spojiti ako mrezni prilagodnik nije pravilno odabran. Ako
koristite racunalo sa sustavom Windows, pokrenite EasyMP Network Projection i odaberite mrezni prilagodnik
koji koristite iz Podesiti opcije - Prebaciti na LAN.@F str.46

Za bezi¢nu LAN vezu, provjerite je li postavka za bezi¢ni LAN
omogucena dok je ra¢unalo u nacinu rada za $tednju napajanja?

Omogucite bezi¢ni LAN.

Postoje li prepreke izmedu pristupne tocke i ra¢unala ili
projektora?

Za bezi¢ni LAN

Katkad stanje elektromagnetskih valova sprjecava pronalaZenje projektora u pretrazi. Provjerite postoje li
prepreke izmedu pristupne tocke i ra¢unala ili projektora i promijenite njihov poloZaj da biste poboljsali stanje
elektromagnetskih valova.

Je li elektromagnetski val bezi¢nog LAN-a na racunalu
postavljen na nisku razinu?

Postavite ja¢inu elektromagnetskih valova na maksimum.

Podrzava li bezi¢ni LAN standarde 802.11g, 802.11b ili 802.11a?

Bezi¢ni LAN podrzava samo standarde 802.11g, 802.11b, i 802.11a, ali ne i druge standarde kao §to je 802.11.

Je li vatrozid iskljucen ili je registriran kao iznimka?

Ako ne zelite iskljuciti vatrozid ili ga registrirati kao iznimku, postavite odgovarajuce opcije za otvaranje ulaza.
Ulazi koje koristi aplikacija EasyMP Network Projection su "3620", "3621",1i "3629".

Jeste li ispravno prikljucili mrezni kabel?

Za kabelski LAN

Provijerite jeste li ispravno prikljucili mrezni kabel. Ponovno ga prikljucite ako nije prikljucen ili je prikljucen
nepravilno.

Je li Napaj. bezi¢ne mreze postavljeno na Isklju¢eno u izborniku
Bezi¢ni LAN izbornika Konfiguracija na projektoru?

Zabezi¢ni LAN

Postavite Napaj. bezi¢ne mreZe na Ukljuceno u izborniku BeZi¢ni LAN izbornika Konfiguracija na projektoru.
@ Prirucnik za uporabu "Izbornik bezi¢nog LAN-a (Samo kada je instalirana isporucena ili dodatna jedinica
beZi¢ne mreze)"

Nije moguce povezivanje u Nacinu rada Napredno pov. ili putem kabelske LAN veze

Uzrok

RjeSenje

Je li postavka SSID razlicita?

Postavite racunalo, pristupnu tocku i projektor na isti SSID.
@ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze (za EB-1925W/1915)"

Je li postavljen isti WEP klju¢?

Kada odabirete WEP u izborniku Sigurnost, postavite pristupnu tocku, ra¢unalo i projektor na isti WEP kljué.
@ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze (za EB-1925W/1915)"
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Uzrok

RjeSenje

Jesu li funkcije za odbijanje veze, kao $to su ograni¢enja MAC
adresa” i ogranicenja ulaza, pravilno postavljene na pristupnoj
tocki?

Postavite projektor tako da dozvoljava veze iz pristupne tocke.

Jesu li IP adresa, Maska podmreZe i Adresa pristupnika za
pristupnu tocku i projektor pravilno postavljene?

Ako nekoristite DHCP, postavite pojedine postavke. @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze (zaEB-1925W/1915)"

Jesu li podmreze za pristupnu to¢ku i za projektor razlicite?

Odaberite Ru¢na pretraga iz aplikacije EasyMP Network Projection, navedite IP adresu i pokrenite spajanje.
@ str.40

Dijaprojekcija se ne moze prikazati na Zeljenom prikazu kad se koristi funkcija prikaza na vise zaslona.

Uzrok

RjeSenje

Koristite li PowerPoint 2002 ili raniju inadicu?

Da biste zadali i koristili dva ili vi§e virtualnih prikaza”, upotrijebite PowerPoint 2003 ili kasniju inacicu, ili
ogranicite broj virtualnih prikaza na jedan prije prikazivanja dijaprojekcije.

Aplikacije sa zaslona racunala vise se ne prikazuju dok se koristi funkcija prikaza na viSe zaslona.

Uzrok

RjeSenje

Je li na virtualnom prikazu” pokrenuta druga aplikacija?

Ako je instaliran program EPSON Virtual Display, na virtualnom prikazu se katkad pokrece druga aplikacija. U
tom slucaju, postavite EPSON Virtual Display na "Isklju¢eno” u izborniku "Svojstva zaslona".

Kursor misa ne prikazuje se na zaslonu racunala.

Uzrok

Rje3enje

Je li instaliran program EPSON Virtual Display?

Kursor miSa pomaknut je na virtualni prikaz”. Kada uklonite oznaku iz potvrdnog okvira na zaslonu
Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display, kursor mi$a vraca se na podrucje zaslona.
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Nema slike i zvuka za filmove u programu EasyMP Network Projection, slika se sporo pojavljuje ili dolazi do prekida slike ili zvuka

Uzrok

Rje3enje

Jeste li pokusali reproducirati filmove pomoc¢u programa Media
Player ili upravljati prikazom ¢uvara zaslona?

Ovisno o racunalu, prikaz zaslona za reprodukciju filmova u programu Media Player moze zakazati, a ¢uvar
zaslona moze se nepravilno prikazivati.

Jeli omogucena WEP enkripcija i je li prikljuceno vise projektora?

Brzina se prikaza smanjuje ako se koristi WEP enkripcija ili ako se koristi vi§e projektora.

Jeste li omogu¢ili DHCP?

Ako je DHCP postavljen na Ukljuc¢eno u Nacin rada Napredno pov. ili pri kabelskoj LAN vezi i ako nije
pronaden nijedan DHCP posluzitelj, mozda ¢e biti potrebno neko vrijeme da LAN ude u stanje pripravnosti.

Je li program EasyMP Network Projection pokrenut za vrijeme
reprodukcije filma i je su li promijenjeni brojevi razluc¢ivostiiboje?

Za Macintosh

Za vrijeme reprodukcije filmova, pokrenite program EasyMP Network Projection prije pokretanja reprodukcije.
Ako se program EasyMP Network Projection pokrene tijekom reprodukcije filma i ako se promijene razlucivost
zaslona i broj boje, pokusajte pomaknuti, umanjiti ili promijeniti veli¢inu prozora reprodukcije filma.

Koristi li se bezi¢ni LAN 802.11g/b u Nacinu rada Brzo
povezivanje?

Ovisno o okruzenju elektromagnetskih valova, katkad je moguce zaustavljanje slike i zvuka u filmovima. Ako
koristite funkciju slanja filmova, upotrijebite Nadin rada Napredno pov. ili bezi¢ni LAN 802.11a u Nacinu rada
Brzo povezivanje.

Koristite li racunalo koje ne udovoljava preporu¢enim
specifikacijama?

Kada koristite racunalo koje ne udovoljava preporucenim specifikacijama, slike i zvuk filma mogu zastajkivati.
@ Prirucnik za uporabu "Zahtjevi sustava (samo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Nema zvuka iz projektora kada je spojen s EasyMP Network Projection

Uzrok

Rjedenje

Je li na jedno rac¢unalo spojeno vise projektora?

Zvuk se moze prenositi samo na jedan projektor. Probajte iskljuciti druge projektore.

Je li zvuk postavljen da izlazi iz ra¢unala u stavci Podesiti opcije?

Odaberite Preusmjeri zvuk iz projektora na kartici Podesiti opcije Izlaz zvuka. @ str.48

Kada se veza uspostavi pomocu EasyMP Network Projection, nije moguce pokrenuti PowerPoint dijaprojekciju.

Uzrok

Rjedenje

Je li program EasyMP Network Projection pokrenut pri
izvrSavanju programa PowerPoint?

Ako se spajate pomoc¢u EasyMP Network Projection, svakako prvo zatvorite PowerPoint. Dijaprojekcija se mozda
nece pokrenuti dok PowerPoint radi.
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Ako se veza uspostavi pomocu aplikacije EasyMP Network Projection, zaslon se nece osvjeziti pri uporabi Office aplikacija.

Uzrok Rjesenje

Pomicete li neprestano mis? Kada prestanete micati kursor misa, zaslon se obnavlja. Ako se zaslon brzo ne obnovi, prestanite micati kursor misa.

Poruka o gresci pri pokretanju EasyMP Network Projection

Poruke o pogreskama Rjesenje

Neuspjesno povezivanje s projektorom. Pokusajte se ponovno spojiti. Ako se i dalje ne uspijeva povezati, provjerite mrezne postavke na racunalu i mrezne
postavke za projektor.

Vise o mreznim postavkama za projektor potrazite u poglavlju @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze (za
EB-1925W/1915)"

Sifra ne odgovara. Ponovno unesite $ifru prikazanu na zaslonu Provjerite Sifru projektora prikazanu na zaslonu za LAN na &ekanju i unesite Sifru projektora.
projektora.
Odabrani projektor je zauzet. Zelite li nastaviti povezivanje? Pokusali ste spojiti projektor koji je spojen s drugim ra¢unalom.

Ako kliknete gumb Da, projektor Ce se spojiti. Veza izmedu projektora i drugog racunala se prekida.
Ako kliknete gumb Ne, projektor se nece spojiti.
Veza izmedu projektora i drugog ra¢unala se nastavlja.

Neuspje$na inicijalizacija EasyMP Network Projection. Ponovno pokrenite EasyMP Network Projection. Ako se poruka i dalje pojavljuje, deinstalirajte i ponovno
instalirajte EasyMP Network Projection.
@ str.12

Povezivanje nije uspjelo jer $ifra ne odgovara. Ako spajate projektor za koji je zadana Sifra projektora, unijeli ste neto¢nu Sifru projektora.

Provijerite Sifru projektora koja je prikazana na pricuvnom zaslonu za vezu s projektorom. Nakon §to se veza
prekine i ponovno uspostavi, unesite Sifru projektora na prikazanom zaslonu za unos Sifre.

@ str.19

Podaci o mreznom adapteru nisu pronadeni. Provijerite sljede¢u tocku.

Je li mrezni prilagodnik instaliran na ra¢unalu?

Je li pokretacki program za mrezni prilagodnik instaliran na ra¢unalu?
Nakon provijere, iskljucite i ukljucite ra¢unalo te pokrenite spajanje.

Ako spajanje i dalje nije mogucde, provjerite sljedece.

Provjerite mrezne postavke na racunalu i mrezne postavke na projektoru.

Vise o mreznim postavkama za projektor potrazite u poglavlju @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze (za
EB-1925W/1915)"
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Poruke o pogreskama

Rje3enje

Jedan ili vi$e povezanih projektora ne podrzava razludivosti vece
od SXGA. Podesite razlucivost zaslona na nizu vrijednost i
ponovite povezivanje.

Na odredi$tu veze nalazi se projektor ELP-735. Promijenite razlu¢ivost zaslona na ra¢unalu u SXGA (1280x1024)
ili manju.

Jedan ili vi$e projektora ne odgovara.

Nije mogucée istodobno spojiti vise projektora. Provjerite mrezne postavke na rac¢unalu i mreZne postavke na
projektoru.

Vise o mreznim postavkama za projektor potrazite u poglavlju @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze (za
EB-1925W/1915)"

Unesite $ifru prikazanu na zaslonu projektora.

Provjerite Sifru projektora prikazanu na zaslonu za LAN na &ekanju i unesite Sifru projektora.

Aplikaciju nije moguce pokrenuti jer je pokrenuta aplikacija USB
Display.

Zatvorite USB zaslon i zatim pokrenite EasyMP Network Projection.

Spajanje s projektorom koriste¢i trenutnu ina¢icu EasyMP
Network Projection nije moguce. Instalirajte najnoviju inacicu
EasyMP Network Projection.

Ova poruka prikazuje se prilikom spajanja s projektorom putem aplikacije EMP NS Connection. Za spajanje
instalirajte trenutnu inacicu softvera EasyMP Network Projection s CD-ROM-a EPSON Projector Software for
Meeting & Presentation koji je isporucen uz projektor.

Za audio izlaz iz projektora ponovno pokrenite aplikacije poput
PowerPoint ili Windows Media Player.

Ako se provede jedan od sljedeéih postupaka dok je pokrenut PowerPoint ili media player poput Windows Media

Player, ponovno pokrenite PowerPoint ili media player za audio izlaz iz projektora.

e Spojite projektor s EasyMP Network Projection (Kada je odabrana opcija Preusmjeri zvuk iz projektora na
kartici Podesiti opcije - Izlaz zvuka).

e Odaberite Preusmjeri zvuk iz projektora na kartici Podesiti opcije Izlaz zvuka, ili kliknite Vrati zadano.

Za audio izlaz iz ra¢unala ponovno pokrenite aplikacije poput
PowerPoint ili Windows Media Player.

Ako se provede jedan od sljedecih postupaka dok je na ra¢unalu pokrenut PowerPoint ili media player kao $to je

Windows Media Player, ponovno pokrenite PowerPoint ili media player za audio izlaz iz ra¢unala.

e Spojite projektor s EasyMP Network Projection (Kada opcija Preusmjeri zvuk iz projektora nije odabrana na
kartici Podesiti opcije - Izlaz zvuka).

e Nemojte odabrati Preusmjeri zvuk iz projektora na kartici Podesiti opcije Izlaz zvuka.

'Morate ponovno pokrenuti racunalo kako biste omogu¢ili izlaz
zvuka. Odaberite "Da" kako biste svoje racunalo odmah ponovno
pokrenuli, odnosno "Ne" kako biste ga ponovno pokrenuli kasnije.

Za prijenos zvuka na projektor i njegovo reproduciranje, odaberite Da i ponovno pokrenite ra¢unalo.

Aplikaciju nije moguce pokrenuti jer je pokrenuta aplikacija
Quick Wireless Connection.

Zatvorite brzu bezi¢nu vezu i zatim pokrenite EasyMP Network Projection.
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Mrezne postavke ne vracaju se u pocetno stanje nakon prekida veze s racunalom putem softvera EasyMP Network Projection.

Uzrok Rjesenje

Koristite li ru¢no spajanje s bezi¢cnim LAN-om kad se racunalo | Pokusajte ru¢no spajanje s bezi¢nim LAN-om.
pokrece?

Nacin rada Brzo povezivanje

Problemi u vezi s programom PC Free

Nije moguce reproducirati ili prikazati datoteke u programu PC Free

Uzrok Rjesenje

Pokusavate li reproducirati datoteku u formatu koji nije podrzan | Ovisno o formatu datoteke, neke datoteke se ne mogu reproducirati u programu PC Free. Za dodatne informacije
programom PC Free? o datotekama koje se mogu reproducirati u programu PC Free, pogledajte @ "Datoteke koje se mogu projicirati
putem programa PC Free".

Koristite li USB uredaj za pohranu koji ukljucuje sigurnosne Katkad s ovim projektorom nije moguce koristiti USB uredaje za pohranu s funkcijom zastite.
funkcije?
Koristite li USB tvrdi disk ili USB ¢ita¢ kartica? Neki USB tvrdi diskovi ili USB ¢itaci kartica dostupni u prodaji nisu kompatibilni.

Problemi u vezi s programom EasyMP Slide Converter

Poruka o pogreski pri pokretanju EasyMP Slide Converter

Poruke o pogreskama Rjesenje
Aplikaciju ne mozete koristiti s vaSom ina¢icom OS-a.AZurirajte | EasyMP Slide Converter se ne moze instalirati pod upotrebom OS-a koji se koristi. Instalirajte pod podrzanim
svoj operativni sustav na potrebnu inacicu. OS-om.®@F Prirucnik za uporabu "Zahtjevi sustava (samo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"
Za koristenje programa EasyMP Slide Converter mora se Ponovno instalirajte program EasyMP Slide Converter nakon instaliranja PowerPoint 2002 ili novijeg.
instalirati PowerPoint® 2002 ili noviji. @ str.12
Zatvorite PowerPoint®, zatim pretvorite datoteku. Kada je PowerPoint pokrenut, moguce je da se postupak pretvaranja ne dovrsi uobicajeno. Zatvorite PowerPoint,

zatim pretvorite datoteku.




Rjesavanje problema

Poruke o pogreskama Rjesenje

Datoteku nije moguce spremiti na navedenu lokaciju. Odredite | MoZe se dogoditi da necete biti u mogu¢nosti spremiti datoteku kao kada nemate pristup upisivanja u odredenu
drugu lokaciju i pokusajte ponovno. mapu. Odredite drugu lokaciju i pokusajte ponovno.

Datoteku nije moguce kopirati na navedenu lokaciju. Odredite
drugu lokaciju i pokusajte ponovno.

Na navedenoj lokaciji nema dovoljno mjesta. Odredite drugu Nedovoljno slobodnog prostora na navedenom pogonu. Neuspjesno spremanja datoteke. Napravite mjesta na
lokaciju i pokusajte ponovno. pogonu brisanjem svih nepotrebnih datoteka tako da se datoteka moze pohraniti.

Datoteku nije moguce kopirati jer nema dovoljno prostora na Nedovoljan kapacitet pohrane na pogonu za prijenos slijeda. Nije moguce prenijeti slijed. Napravite mjesta na
navedenom pogonu. pogonu brisanjem svih nepotrebnih datoteka tako da se slijed moze poslati.

Datoteku nije moguce upisati na navedenu lokaciju jer tamo Nije moguce upisati datoteku na navedenu lokaciju jer nema dovoljno slobodnog prostora za datoteku za koju je
nema dovoljno prostora. postavljeno samopokretanje. Napravite mjesta brisanjem svih nepotrebnih datoteka tako da se datoteka moze upisati.

"Pretvaranje u FSE" ne prikazuje se u izborniku nakon desnog klika miSem u programu PowerPoint.

Uzrok RjeSenje

Je li PowerPoint instaliran nakon instaliranja programa EasyMP | Izbornik se mozda nece prikazati ako je PowerPoint instaliran nakon instaliranja programa EasyMP Slide
Slide Converter? Converter. Ponovno instalirajte EasyMP Slide Converter.

Problemi u vezi s nadzorom i upravljanjem

Poruke obavijesti ne salju se c¢ak ni kada dode do problema na projektoru.

Uzrok Rjesenje
Je i priklju¢ena Jedinica bezi¢ne mreze? Provjerite je li isporucena ili dodatna Jedinica bezi¢ne mreze sigurno prikljucena.
Jesu li postavke za spajanje na mrezu ispravne? Provjerite mrezne postavke projektora. @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze (za EB-1925W/1915)"
Je li Nadin na ¢ekanju postavljen na Mreza ukljuc¢ena? Da biste koristili funkciju Obavijest o posti dok je projektor u stanju mirovanja, postavite opciju Mreza ukljucena
u Nacin na ¢ekanju iz izbornika Konfiguracija.®@ Prirucnik za uporabu "Prosireni izbornik"
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Uzrok Rjesenje

Je li doslo do fatalne pogreske i projektor se odjednom zaustavio? | Ako se projektor odjednom zaustavi, nije moguce slanje poruka obavijesti.

Ako se nakon provjere projektora neuobic¢ajeno stanje nastavi, obratite se lokalnom zastupniku ili posjetite
najblizu adresu navedenu u Podrska i servis. @ Popis kontakata za Epson projektor

Je li projektor spojen na napajanje? Provjerite da nije doslo do lokalnog nestanka elektri¢ne energije ili da prekida¢ strujnog kruga projektora nije bio
aktiviran.
Jeste li ispravno prikljucili mrezni kabel? Provjerite jeste li ispravno priklju¢ili mrezni kabel. Ponovno ga prikljucite ako nije prikljucen ili je prikljucen

Za kabelski LAN nepravilno.




U ovom odjeljku ukratko su objasnjeni nepoznati pojmovi koji nisu objasnjeni u priru¢niku. Pojedinosti o njima mozete procitati u drugim publikacijama.

Ad hoc Vrsta veze putem bezi¢nog LAN-a koja komunicira s bezi¢nim LAN klijentima bez uporabe pristupne tocke. Nije moguce komunicirati s dva ili
vi$e uredaja istovremeno.

DPOF Kratica za Digital Print Order Format, ovo je format za pohranu podataka (fotografije koje Zelite ispisati, broj kopija, itd.) za ispis fotografija
snimljenih digitalnom kamerom na medij za pohranu kao $to je memorijska kartica.

MAC adresa Kratica za Media Access Control. MAC adresa jedinstveni je identifikacijski broj za svaki mrezni prilagodnik. Svakom mreznom prilagodniku
dodjeljuje se jedinstveni broj, a podaci izmedu mreznih prilagodnika izmjenjuju se na osnovi ove identifikacije.

SVGA Vrsta videosignala s razlu¢ivo$éu od 800 (vodoravnih) x 600 (okomitih) to¢aka koji koriste ra¢unala kompatibilna s IBM PC/AT.

SXGA Vrsta videosignala s razlu¢ivos¢u od 1.280 (vodoravnih) x 1.024 (okomitih) toc¢aka koji koriste racunala kompatibilna s IBM PC/AT.

UXGA Vrsta videosignala s razlu¢ivo$¢u od 1.600 (vodoravnih) x 1.200 (okomitih) to¢aka koji koriste ra¢unala kompatibilna s IBM PC/AT.

VGA Vrsta videosignala s razlu¢ivos¢u od 640 (vodoravnih) x 480 (okomitih) to¢aka koji koriste ra¢unala kompatibilna s IBM PC/AT.

Virtualni prikaz

Zaslon s jednog racunala $alje se na vise prikaza. Pomocu virtualnih prikaza moguce je stvoriti veliki virtualni zaslon.

XGA

Vrsta videosignala s razlu¢ivo$éu od 1.024 (vodoravnih) X 768 (okomitih) to¢aka koji koriste ra¢unala kompatibilna s IBM PC/AT.




Opce napomene

Sva prava pridrzana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnozavati, spremati Zasticena prava na softver:
na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na¢in, bilo
elektronicki, mehanicki, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi nacin, bez
prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo
patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji. Takoder ne

preuzimamo bilo kakvu odgovornost za ostec¢enja koja nastanu uslijed uporabe OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
informacije iz ove publikacije.

Ovaj proizvod koristi slobodan softver kao i softver koji je vlasnistvo
ove tvrtke i nositelj njegovih prava.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici nece biti odgovorni kupcu
ovog proizvoda ili tre¢im stranama za o$tecenja, gubitke, troskove ili naknade koje
izazove kupac ili trece strane uslijed nesrece, pogresne uporabe ili zloporabe ovog
proizvoda ili neovlastenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za
SAD) nepostivanja uputa za rad i odrzavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson
Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation nece biti odgovorna za bilo kakva ostecenja ili
poteskoce nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potro$nog pribora koji nisu
oznaceni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni
Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadrzaj ovog priru¢nika moze se mijenjati i azurirati bez prethodne najave.

Crtezi u priru¢niku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektora.

Opca napomena:

Logotipi Windows Vista i Windows su
zastitni znakovi grupe tvrtki Microsoft.

IBM, DOS/V i XGA zaétitni su znakovi ili registrirani zastitni znakovi tvrtke
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac i iMac zastitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

Windows, Windows NT, Windows Vista i PowerPoint zastitni su znakovi ili
registrirani zastitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u.

Ostali nazivi proizvoda u ovoj publikaciji sluze samo za identifikaciju i mogu biti
zastitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odrice svih prava na te znakove.
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