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Hasznalat elott

Kérjiik olvassa el a termékhez mellékelt vagy kiilon kaphatd vezeték nélkilli LAN-egység haszndlata eldtt.



Ovintézkedések a vezeték nélkiili LAN-egység hasznalata esetén

Vegye figyelembe az alabbi pontokat, ha a termékhez mellékelt vagy
kiilon kaphatd vezeték nélkilli LAN-egység telepitve van a kivetitében, és
hasznalatban van.

A termék biztonsagos és rendeltetésszerti hasznalata érdekében a
hasznalati utmutatéban és a késziiléken kiilonbozé jelolések és
szimbolumok figyelmeztetnek a felhasznalo és mads személyek testi
épségét illetve anyagi értékeit fenyegeté esetleges biztonsagi kockazatokra.
A jelolések és jelentésiik a kovetkezd. Fontos, hogy az utmutatd
elolvasasa el6tt megfeleléen értelmezze ezeket.

/\ Vigyazat

o Ezt az egységet csak Epson kivetitével szabad haszndlni. Ha valamilyen
berendezésre, példdul szamitogépre telepitik, az a szdmitégeép
meghibdsoddsdt, kdrosoddsdt vagy miikodésképtelenségét eredményezheti.

e Ne szerelje szét és ne alakitsa dt ezt az egységet. Ha mégis megteszi, égési
sériilést szenvedhet.

Ez a szimbdlum olyan informdcidkat jelol, melyek
figyelmen kiviil hagyasa a helytelen haszndlat miatt
akar halalhoz vagy személyi sériiléshez is vezethet.

/\ Figyelmez-
tetés

Ez a szimbdlum olyan informdcidkat jel6l, melyek
figyelmen kiviil hagyasa a helytelen haszndlat miatt
személyi sériilést vagy fizikai karokat okozhat.

/\ Vigyazat

/\ Figyelmeztetés

o Az egység elektromdgneses interferencidt és miikodési hibdt idézhet elé a
szivritmus-szabdlyozékban. Haszndlat elbtt gybzédjon meg arrdl, hogy nem
dll-e fenn elektromdgneses interferencia.

o Az egység elektromdgneses interferencidt és miikodési hibdt idézhet el6 az
érzékeny orvosi miiszerekben. Haszndlat elbtt gybzdédjon meg arrdl, hogy
nem dll-e fenn elektromdgneses interferencia.

o A keésziilék repiilogépen torténd haszndlata egyes orszdgokban korldtozds ald

eshet. A termék haszndlatihoz az elbirdsoknak megfeleldé gondossiggal kell
eljdrni.

Szallitassal és tarolassal kapcsolatos
ovintézkedések

e Ne tarolja magas homérsékletii vagy magas paratartalmu helyen.
Kilonosen magas a sériilés vagy deformacié veszélye, ha lezart ablaka
jarmtben hagyja, vagy hossza ideig olyan helyen tarolja, ahol
szokatlanul magas hémérséklet uralkodik (példaul kozvetlen napfény
hatdsa alatt).

e Ne nedvesitse be. Ez meghibasodashoz vezethet.

e Ne hasznalja mikrohulldimu siité kozelében. A vezeték nélkiili
kapcsolat a mikrohullamu siité altal keltett elektromagneses
interferencia hatdsara megszakadhat.

e Ne ejtse le, ne engedje, hogy megiitédjon, illetve ne tegyen ra nehéz
targyakat.

Frekvenciaval kapcsolatos dvintézkedések

Az egység frekvenciasavja 2,4 GHz/5 GHz. Ezt a savot ipari, tudomanyos
és gyogyaszati berendezések, pl. mikrohullamu siiték, valamint
gyartésorok radidfrekvencias (RF-ID) termékazonositdsi rendszereiben
hasznalt radiéallomasok (engedélykoteles) és meghatarozott frekvencian
mikodo, kis teljesitményl radidallomdsok (nem engedélykoteles)
hasznaljak. A késziilék hasznalata el6tt ellendrizze, hogy nincs-e a
kozelben radiofrekvencids termékazonositashoz hasznalt radioallomas vagy
meghatarozott frekvencian mikodo, kis teljesitményt radidad6. Abban az
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esetben, ha elektromagneses interferencia lép fel a késziilék és a
radiofrekvencias termékazonositashoz hasznalt radiéallomds kozott,
azonnal fejezze be a hasznalatat, és sziintesse meg az elektromagneses
mez6t. Ha a késziilék elektromagneses interferenciat okoz egy
radiofrekvencidas termékazonositasra hasznalt specialis, kis teljesitményt
radidallomassal, vagy hasonl6é probléma lép fel, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy keresse a terméktdmogatasnal
(Epson projektor cimjegyzék lista) megadott legkozelebbi cimet.

A vezeték nélkiili tavkozlésrol sz6lo torvény
elGirasai
A vezeték nélkiili tavkozlésrol szold torvény tiltja a kovetkezd
tevékenységeket.

e A késziilék modositisa és szétszerelése (beleértve az antennat is)
o A megfeleldségi cimke eltavolitasa
e Az IEEE 802.11a (5 GHz-es sav) kiils¢ hasznélata

Nemzetkozi utazassal kapcsolatos ovintézkedések

A vezeték nélkiili eszkozok ugy késziilnek, hogy megfeleljenek a
csatorna- és frekvenciakorlatoknak abban az orszagban, ahol hasznalni
fogjak. Ez a késziilék annak az orszagnak a muszaki elGirasain alapul,
ahol a késziiléket értékesitik. Ha a késziiléket nem abban az orszdgban
hasznaljak, ahol értékesitésre keriilt, akkor tovabbi tudnivalok végett
keresse fel a helyi markakereskedot.

A biztonsagra vonatkozé megjegyzések vezeték
nélkiuli LAN hasznalata esetén

(A vasarldi jogokra vonatkozd fontos informacié (adatvédelem))

A vezeték nélkilli LAN hasznalatanak elénye a LAN-kabellel szemben az,
hogy a radidjelekkel folytatott adatcsere révén konnyen csatlakozhat a
hélézathoz, ha a radidjelek hatotavolsagan beliil tartézkodik. Az ilyen
adatcsere hatranya viszont az, hogy bizonyos tartomdanyon beliil az
elektromagneses jelek athatolnak a falakon és mas akadalyokon, igy ha
nem alkalmaz biztonsagi ellenintézkedéseket, a kovetkezé problémakkal
szembesiilhet.

e Az adatok a tovabbitds sordn megszerezhetok
A vezeték nélkiili adast illetéktelen kiilsé fél is foghatja, és az elfogott
adatokbol személyes informaciokhoz, példaul azonositokhoz,
jelszavakhoz vagy hitelkartyaszamokhoz juthat hozza, vagy megismerheti
személyes e-mail iizenetei tartalmat.

o Illetéktelen hozzaférés a haldzathoz
Az egyéni vagy vallalaton belilli halézathoz engedéllyel nem rendelkezd
kiilsé fél férhet hozza, és a kovetkezd miveleteket hajthatja végre.

e Személyes adatok vagy egyéb titkos informacié megszerzése
(informacidszivargas)
e Mas felhasznald nevében oda nem ill6 adatok kiildése
(megszemélyesités)
e A megszerzett adatok tartalmanak feliillirasa és ujrakiildése
(hamisitas)
e Szamitogépvirus bejuttatasa a rendszerbe, ami adatvesztést vagy
rendszerosszeomlast idézhet el6 (karokozas)
Eleinte csekély az esélye, hogy ilyen problémak kovetkezzenek be a
vezeték nélkiili LAN-termék biztonsagi bedllitasai és hasznalata révén,
mert a vezeték nélkiili LAN-kartya és a hozzaférési pont az ilyen
problémakat kikiiszobol6 biztonsagi funkcidkkal rendelkezik. Javasoljuk,
hogy a terméket a biztonsagi bedllitasok sajat értékitélete alapjan torténd
felelosségteljes megadasa utan hasznalja, annak tudataban, hogy milyen
problémakkal jarhat, ha nem hasznalja a biztonsagi beallitasokat.

A biztonsagi beallitasokra vonatkozé tovabbi tudnivalok a kivetit6hoz
mellékelt "Dokumentum CD-ROM" lemezen taldlhaté "Haszndlati
utmutatoban” olvashatok.



Ovintézkedések a vezeték nélkiili LAN-egység hasznalata esetén

Vezeték nélkiili LAN-egység miiszaki jellemzéi

A kompatibilis vezeték nélkiili LAN-kartyakhoz és hozzaférési
pontokhoz valé csatlakozas feltételei

A késziilék az IEEE 802.11g, 802.11b és 802.11a szabvanynak megfeleléen
a kovetkezd termékekhez csatlakoztathato.

o Vezeték nélkiili LAN-kartya

e Beépitett vezeték nélkilli LAN-funkciéval rendelkezd szamitégépek
e Hozzaférési pontok

Az viszont nem valészinli, hogy IEEE 802.11g szabvanyu ad hoc
csatlakozast tud létrehozni egy szamitogéppel hasznalt vezeték nélkiili
LAN-késziilékkel. A vezeték nélkiili LAN-késziilékekrél a muszaki
jellemzdékben taldl tovabbi informaciot.

A késziilék miiszaki jellemzoi

Frekvenciasav"! IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz-es sav (1 - 11 cs.),

IEEE 802.11a: 5,15 - 5,25 GHz (W52), 525 - 5,35
GHz (W53)™2

Modulacié IEEE 802.11b: DS-SS

IEEE 802.11a/g: OFDM

Potencialis Kevesebb mint 20 m
interferenciatartom
any

Frekvenciamoduldc | Minden savot hasznalhat, és elkeriili az "engedélyes"
i6s szabalyok és "nem engedélyes" savokat.

“I' Az IEEE 802.11a nem hasznalhaté a Kinai Népkoztirsasigban és az Orosz
Allamszovetségben.

2 Csak a specialis kapcsolédds hasznélatéval csatlakozhat a W53 savhoz.
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A kivetitéo hatékony hasznalata

Ebben a fejezetben megismerkedhet olyan funkcidkkal, amelyek segitségével hatékonyabban hasznalhatja kivetit6jét.



Hatékony funkcidk a kivetité hasznalatahoz

Ez a kivetit6 szamos olyan funkciéval rendelkezik, melyekkel novelhetd
hasznalhatdsaga. Szamitégépes kabelen kiviil egyéb csatlakoztatasi
lehetdségek allnak rendelkezésre, példaul USB-kébel, USB-taroloegység
vagy LAN-kapcsolat. Ennek koszonhetéen a hasznalat feltételeitdl fiiggéen
szamos képbeviteli lehetéséggel élhet.

Kiilonféle kép- és hangatviteli lehetoségek a
halézati kapcsolat segitségével (EasyMP Network
Projection)

Hatékonyan tarthat értekezleteket és bemutatokat, ha a kivetit6t
halézathoz csatlakoztatja.

Kiilonféle kép- és hangatviteli funkcidok

o Elosztasi funkcié @ oldal.16

e Viltasi funkci6 @ oldal.16

e Tobbképernyds kijelzés @ oldal.30
e Filmkiildés mod @ oldal.28

e Bemutatd méd @ oldal.27

A kivetito feliigyelete, konfiguralasa és vezérlése
tavoli helyszinrol

A kovetkez6 kényelmes funkcidk egyiittesen kezelik a kiilonféle
konferenciatermekben elhelyezett kivetitoket.

e Probléma esetén értesités e-mailben @ oldal.53

kivetito" hasznalataval Windows Vista
rendszerben

— e Problémak feliigyelete és észlelése az SNMP Manager funkcidval a
— halézaton keresztiil @ oldal.54
— o A kivetit§ bedllitisa és vezérlése a megszokott szamitégépes
— webbongészével @ oldal.51
— | | | i —
O0— — Képek kivetitése a szamitogéprol a "Halozati
/:
[

Zokkenémentes munkafolyamat

Ha a kivetitdt halézathoz csatlakoztatja, megoszthatja a kivetitt a
hélézaton talalhaté szamitégépek kozott. Ha tobb szamitogéprol vetit ki
adatokat az értekezlet vagy bemutaté soran, zokkendémentes lehet a
folyamat, mivel nem kell kabeleket cserélgetni a szamitégépek kozott.
Az sem okoz semmiféle gondot, ha a kivetité és a szamitogép tavol van
egymastol.

Windows Vista rendszerben igénybe veheti a "Halozati kivetits"
szabvanyos szolgaltatasat, mellyel a kivetité a halézaton keresztiil
csatlakozhat a szamitogéphez, és igy vetithet. Ily moédon szoftver
telepitése nélkiil tarthat bemutatokat a halézaton keresztiil az operacids
rendszer szabvanyos funkcidjdnak egyszer(i hasznalatdval. @ Haszndlati
utmutaté "A hélozati kivetitével kapcsolatban (csak EB-1925W/1915)"



Hatékony funkciok a kivetité hasznalatahoz

Kivetités kozvetleniil az USB-eszkozon tarolt
fajlokbol (PC Free)

USB-memdrianak vagy USB-hattértarral kompatibilis digitalis
fényképezégépnek a kivetit6hoz torténd csatlakoztatasaval az
USB-eszkozon tarolt képek, filmek és jelenetek kozvetlen mddon
kivetithetok. @ oldal.55

Képek kivetitése a szamitogép képernyodjérol a
szamitogéphez csatlakoztatott USB-kabel
segitségével (USB Display)
Ha egyszertien a termékhez mellékelt USB-kabellel Windows rendszerti
szamitogéphez csatlakozik, kivetitheti a képeket a szamitogéprol.

@ Haszndlati utmutaté "Csatlakozas USB-kabellel, és kivetités (USB
Display)"



A szoftver telepitése

A kivetité hatékony hasznalatahoz sziikséges szoftver a termékhez
mellékelt "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation”
CD-ROM lemezen talalhatd. A szoftvert telepitse a szamitogépére.

A PC Free és USB Display funkciot a kivetitd gydrilag tartalmazza.
Hasznalatra készen allnak; hasznalatukhoz nincs sziikség a CD-ROM-rél
torténd telepitésre.

Mellékelt szoftverek

A kovetkezd szoftverek talalhatok az "EPSON Projector Software for
Meeting & Presentation” CD-ROM lemezen.

e EasyMP Network Projection
A szamitégépes képernySképeket a hdlozati kapcsolaton keresztiil a
kivetitére kiilldé szoftver.

e EasyMP Slide Converter
Szoftver a PowerPoint fajlok jelenetfajlokba torténé konvertalasahoz;
ezek a fajlok kozvetlenill kivetitheték a PC Free segitségével.

e EasyMP Monitor
Ez a szoftver felsorolja a halézathoz csatlakoztatott Epson kivetiték
aktudlis allapotat, figyeli és vezérli ezeket a kivetitGket. Egyszerre
kezelhet tobb kivetitét az EasyMP Monitor hasznalataval. Az EasyMP
Monitor haszndlataval kapcsolatos részletes tudnivalok az "EasyMP
Monitor hasznélati utmutatéban” taldlhatok. @ EasyMP Monitor
Haszndlati titmutato

Ellendrizze a szoftveralkalmazasokra vonatkozé rendszerkovetelményeket a
kivetit6hoz mellékelt "Hasznalati utmutato” Szoftverkovetelmények cimi
részében. @ Haszndlati utmutato "Szoftverkovetelmények (csak EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830 esetén)"

Telepités

A telepités megkezdése eldtt feltétleniil ellendrizze a kovetkezoket.

Az alabbi operaciés rendszer hasznalata esetén az EasyMP Network
Projection telepitéséhez rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie.

e Windows 2000 ¢ Windows XP e Windows Vista

Az EasyMP Slide Converter telepitéséhez a PowerPoint 2002 vagy
ujabb verzidja és a Visual Basic for Applications (VBA) telepitése
sziikséges.

Az alabbi operdciés rendszer hasznalata esetén az EasyMP Monitor
telepitéséhez rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

A telepités megkezdése eldtt feltétlenill zarjon be minden futd
alkalmazast.

Windows Vista hasznalata esetén az EasyMP Monitor ukrdn nyelvii
verzidjanak hasznalatdhoz Windows Vista SP1 verziora kell frissiteni a
rendszert.

Windows NT4.0 hasznalata esetén — mivel az arab és héber nyelv
nincs tdmogatva — az EasyMP Monitor telepitésekor az angol nyelv
keriil kivalasztasra.

Ha a telepitéshez kivédlasztott nyelv eltér az éppen hasznalt operacios
rendszer nyelvétdl, eléfordulhat, hogy a képernySk helyteleniil jelennek
meg.



A szoftver telepitése

~~- o Az EMP NS Connection felhasznaléinak

@\ Az EMP NS Connection név megvaltozott.
Elétte: EMP NS Connection —Utdna: EasyMP Network Projection
Ha az EMP NS Connection funkcidjaval megegyez6 funkcidt
haszndl a kivetitén, az EMP NS Connection eltavolitasa utan
telepitse az EasyMP Network Projection programot. Az EMP NS
Connection hasznélatdval nem lehet megfeleléen csatlakozni a
kivetit6hoz.

e Az EMP Monitor felhasznaléinak
Az EMP Monitor név megvaltozott.
El6tte: EMP Monitor —Utana: EasyMP Monitor
Ha mar hasznélja az EMP Monitor funkciét, helyettesitheti az
EasyMP Monitor programmal. Az EasyMP Monitor programra
torténd frissitéshez elGszor tavolitsa el az EMP Monitor
programot, majd telepitse az EasyMP Monitor programot.

Windows esetén

' Kapcsolja be a szamitégépet.

Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” CD-ROM lemezt a szamitéogépbe.

A telepit6 automatikusan elindul.

| Kattintson a "Gyors telepités" parancsra.

A szoftver kivalasztasahoz és egyedi telepitéséhez valassza a
Szokasos telepités parancsot. A szoftver megjelenési nyelvének
modositasahoz kattintson a "Nyelv" parancsra.

Jeldlje be a telepitend6 alkalmazasokat, majd kattintson a
"Telepités" parancsra.

" A Licencszerzédés képernyé megjelenésekor kattintson az
"Igen" lehetdségre.

\ ) Az EPSON Virtual Display Hozzaadasa-Eltavolitasa képernyd

megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

A tobbképerny6s kijelzés hasznalatdhoz be kell allitania az EPSON
Virtual Display elemet. Ha most nem kivanja beallitani, késébb is
megteheti. @ oldal.31

) A telepités befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.

Az EasyMP Slide Converter vagy EasyMP Monitor kivalasztasakor
megkezdddik a telepités.

Macintosh esetén

Az EasyMP Slide Converter és EasyMP Monitor nem kompatibilis a
Macintosh rendszerti szamitogépekkel.

Kapcsolja be a szamitégépet.

Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” CD-ROM lemezt a szamitégépbe.




A szoftver telepitése

' Az EPSON ablakban kattintson kétszer az
"ENPvx.xx_Installer" ikonra.

A telepités elkezdddik.

P W%e
%@5 A telepités befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.

A\l
< =

- © Ha a telepités nem indul el automatikusan (csak Windows esetén)

'@‘ Valassza a Start - Futtatas parancsot, majd a Futtatas
parbeszédpanelbe irja be a CD-ROM-meghajté bettijelét és az :
\EPsetup.exe parancsot, utdna kattintson az OK gombra.

o Eltavolitas

Windows esetén

Valassza a Start - Beallitasok - Vezérlépult - Programok
telepitése és eltavolitasa vagy Programok telepitése és torlése
parancsot, majd tavolitsa el az EasyMP Network Projection
programot.

Macintosh esetén

Az Applications mappabol torolje az EasyMP Network Projection
mappat.




TOP

Kapcsolodas az EasyMP Network Projection programmal

Ez a fejezet ismerteti, hogyan kell a szamitdgépet és a kivetitét a hdlozaton keresztiil dsszekapcsolni, valamint azt, hogy hogyan lehet kivetiteni a képeket
a szamitégép képernydjérdl a kivetitd segitségével.



Az EasyMP Network Projection osszefoglalasa

A Kkivetitét és a szamitogépet az EasyMP Network Projection Gyors kapcsolodasi mod (csak akkor, ha a termékhez mellékelt
hasznalatdval kétféleképpen lehet csatlakoztatni a halézaton keresztiil. vagy kiilon kaphaté vezeték nélkiili LAN-egység telepitve van)

A gyors kapcsolédasi méd csak akkor miikodik, ha telepiti a kivetitére a
termékhez mellékelt vagy kiilon kaphaté vezeték nélkiili LAN-egységet.

A gyors kapcsolddasi méd a kivetitd SSID azonositojat ideiglenesen egy
szdmitégéphez rendeli, ezaltal ad hoc” kapcsolatot hoz létre, a
Specialis kapcsolédasi méd szétkapcsolas utan pedig visszaallitia a szamitégép haldzati beallitasait.
@ oldal.19

Kétféle csatlakoztatasi mod és fobb funkcidik

A specialis kapcsolodasi mod az infrastruktura olyan csatlakoztatasa,
amikor halézati kabelen keresztiil jon létre a kapcsolat a meglévo
halézati rendszerrel.

Ha vezetékes LAN-on keresztiil csatlakozik a hédlézathoz, a kivetit6t
kereskedelmi forgalomban kaphaté LAN-kabellel csatlakoztathatja a

halézati elosztéhoz.
Ha telepiti a kivetitére a termékhez mellékelt vagy kiilon kaphato \ /

vezeték nélkiili LAN-egységet, akkor vezeték nélkilli LAN hozzaférési \"

ponton keresztill csatlakozhat a halézathoz. \? /%/

e Halozati bedllitdsok elvégzése nélkiil konnyen csatlakozhat a
szamitogéphez, és kivetitheti a képeket a szamitogéprol.

e Ez egyszerli kapcsolddast tesz lehetévé csatlakozokabel nélkil, és akkor
is kapcsolodhat, ha a kivetitd és a szamitogép egymastdl tavol van.

Fobb funkciok

A kovetkezd kényelmes funkciok lehet6vé teszik kiilonféle értekezletek és
bemutatok megtartasat.

o A szamitogéprol figyelheti meg és vezérelheti a haldzaton talalhatd
kivetitdket.



Az EasyMP Network Projection osszefoglalasa

e Tobbképernyds kijelzés @ oldal.30
Kiilonbozé képeket vetithet ki legfeljebb négy kivetit6rdl és egy
szamitogéprol, igy lehetdséget ad a fekvd helyzeti képek (példaul

1o

tablazatok stb.) egyetlen folytonos képként torténd kivetitésére.

o
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e Filmfajl atvitele (Filmkiildés mod) @ oldal.28
A filmkiildés mo6d hasznalataval a filmek sokkal zokkendmentesebben
kivetithet6k ahhoz képest, amikor azt a szamitégépen futd
alkalmazasrol kiildjik el.

e Hang atvitele
A szamitégép hangjanak a kivetitére valé kozvetlen étvitelével torténhet
a lejatszas.

e Bemutat6 mod @ oldal.27
Ezzel a funkcidval a szamitégépen futé PowerPoint diavetitést vetitheti

ki. Tetszetds bemutatokat készithet azéltal, hogy fekete képernydt vetit
ki az el6késziiletek stb. soran, vagy a diavetités sziinetében.

e Elosztasi funkcio
A tavoli szamitogépen lathaté képernyd egyszerre akar négy, egyazon
halézatra kapcsolt kivetitén jelenitheté meg.

e Valtasi funkcio
Az értekezletvaltasi funkcid hasznalataval — ha az EasyMP Network
Projection szoftvert mindegyik szamitogépre telepitették — az eldadok
felvalthatjak egymast, és a kabelek cserélgetése nélkiil kivetithetik sajat
képeiket.

A kapcsolodas lépései

Az alabbi lépéseket kovetve csatlakoztathatja a szamitégépet a
kivetit6hoz, és vetithet az EasyMP Network Projection programban.

Az 1.-4. 1épést csak az els6 csatlakozas alkalmaval kell végrehajtani.

1.  Telepitse az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni
kivant szamitégépre. @ oldal.12

\

2. Végezze el a halozati bedllitasokat a szamitégépen, és allitsa hdldzati
csatlakozasi allapotba. @ oldal.19

\

3.  Gyors kapcsolodasi mod esetén: Telepitse a kivetitdbe a termékhez
mellékelt vagy kiilon kaphato vezeték nélkilli LAN-egységet (ha mar
telepitve van, ugorjon az 5. lépéshez).

Specialis kapcsolodasi mod esetén: Engedélyezze a vezetékes
LAN-adaptert a "Port konfiguraciok" bedllitisnal. @ Szamitogép
dokumentacidja

4. Végezze el a halozati bedllitasokat a kivetitén, és allitsa haldzati
csatlakozasi allapotba. @ Haszndlati titmutaté "Héldzati menii
(EB-1925W/1915 esetén)"



Az EasyMP Network Projection osszefoglalasa

5. Inditsa el a szamitdégépen az EasyMP Network Projection programot, és
kapcsolddjon a kivetitéhoz. @ oldal.20

* Ha a szamitégépe normdl hasznalat kozben csatlakozik a hélézathoz, akkor

nem kell hélézati beallitasokat végezni a szamitogépen.



A csatlakoztatas elokészitése

Az aldbbiak szerint készitse eld a szamitdgépet és a kivetitét a
kapcsolodasra.

A szamitogép elokészitése

Végezze el a szamitogép haldzati bedllitdsait a LAN-adapterhez kapott
segédprogrammal. A segédprogrammal kapcsolatos tovabbi informacidkért
lasd a LAN-adapterrel kapott hasznalati utmutatot.

Ha példaul az dbran lathaté moédon a tdlcan levé haldzati ikonon piros
kereszt (x) jelenik meg, akkor nem tud a kivetit6hoz csatlakozni.

» t@.@} L gaz

Macintosh esetén

Allitsa be a halézati portot és a kommunikécids éllapotot. A
kommunikacids allapot beallitasaval kapcsolatos tovabbi részletek
megtalalhatok a szamitdgép vagy az AirPort kartya hasznalati
utmutatdjaban.



Csatlakozas haléozaton lévo kivetitore és kivetités

A kivetito miikodtetése A szamitogép mikodtetése
Csatlakoztatas elott allitsa a kivetit6t készenléti csatlakozasi allapotba. A kovetkezd magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeloljik masként, a
Ugyeljen arra, hogy a kivetitd halozati beallitdsai hidnytalanok legyenek, Windows képernydképeit hasznaljuk. Ugyanezeket a képernydket lathatja
a kivetité pedig egy kereskedelmi forgalomban kaphaté haldzati kabellel a Macintosh hasznalata soran is.

csatlakoztatva legyen a haldzati berendezéshez, példaul egy halézati

elosztohoz.

/ Inditsa el az EasyMP Network Projection programot.

Windows esetén

Valassza a Start - Programok (vagy Minden program) - EPSON
Projector - EasyMP Network Projection pontot.

Bekapcsolashoz nyomja meg a [O] gombot a taviranyiton.

Nyomja meg a [LAN] gombot a taviranyitén.
Megjelenik a LAN készenléti képernyd.

Macintosh esetén

Kattintson kétszer az Alkalmazdsok mappdara a merevlemeznek
abban a mappajaban, ahova az EasyMP Network Projection
szoftvert telepitette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network

; Projection ikonra.
[LAN]

Kivetitd neve
IP-cim -l-

* Valassza a "Gyors kapcsoléodasi modot" (csak akkor, ha a
termékhez mellékelt vagy kiilon kaphaté vezeték nélkiili
LAN-egység telepitve van) vagy a "Specialis kapcsolodasi
modot"”, majd kattintson az "OK" gombra.

Kulcsszd

Megjelennek a kivetitGkeresési eredmények. Ha mindig ugyanazzal
a kapcsolddasi moddal szeretne csatlakozni, valassza A kivalasztott
Kapcsolodasi mod legyen az alapértelmezett mod a tovabbi
csatlakoztatasokhoz. opciot.

Valassza ki azt a kivetitot, amelyhez kapcsolodni szeretne,
majd kattintson a "Kapcsolodas" parancsra.
Ha az a kivetitd, amelyhez kapcsolédni szeretne, nem jelenik meg

a keresési eredmények kozott, kattintson az Automatikus keresés
gombra. A keresés kb. 30 masodpercig tart.



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

A kapcsolddasi képernydre vonatkozé részletes tudnivalok
megtalalhatok "A csatlakozasi képernyé hasznalata” cimii részben.
@ oldal.21

A csatlakozasi képernyo hasznalata

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot a kovetkezd

képernyé megjelenitéséhez. A kovetkezd tablazat leirja az egyes gombok
/ Ha a vetit6 kulcsszava "be" van kapcsolva a kivetiton, akkor és meniielemek miikodését.

megjelenik a kulcsszébeviteli képernyd. irja be a LAN
készenléti képernyon megjelend kulcsszét, majd kattintson
az "OK" gombra. 2 FasyMP Network Projection Yer. X.%X - Speciilis kapcsolddas - |:||:E|

Ha a rendszer Specialis kapcsolodasi modban indul el.

A csatlakozas befejezése utan megjelenik a szamitogép képernydje.
A szamitogép képerny6jén az alabbi EasyMP Network Projection

-Imm: Automatikuz keresEs" o Kezi kareses" J Frofil '! |

“Yalaszzon ki egy kivetitit s czatlakoztassa. L

eszkoztar jelenik meg. Ez az eszkoztar a kivetité muikodtetésére és Hlepct SEHET 2= LA
a bedllitasok elvégzésére, valamint a halozati kapcsolat D) Kewerie] | EvPOFA 192108
levalasztidsara haszndlhaté. Az eszkoztdr haszndlatira vonatkozo O Qe Keszens] | EmPozrace 192188112
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részletes tudnivalok megtaldlhatok "Az eszkoztar hasznalata" cimi
részben. @ oldal.23

E azyhP Metwork, Projection Wer. 200 |
tentés a profiba ] [ Lista torléze ]
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Szétkaposol

Opcidk bealitasa

~r~- Ha mdsik szamitégépr6l csatlakozik (példaul az el6adé valtasakor), Kielzs shendezes
@ inditsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni

kivant szamitogépen. Az éppen csatlakoztatott szamitogép bontja a
csatlakozast, majd a csatlakozni prébald szamitégép kapcsolddik a
kivetit6hoz.
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[ Kijelzd tulsidarsagak |




Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

Ha a rendszer Gyors kapcsolédasi médban indul el.

2i¢ EasyMP Network Projection Ver. X % - Gyors kapcsolodas -

A

Walaszzan ki egy kivelitst &z csatlakoztassa.

Automatikus keresés Kézi keresés J Frofil = ‘
to

Allapot Kivetits neve S50 Jelerfzség
Készenlét EMPOZFALCT EPS0MI FTTTT
O Készenlét  EMPOZFACZ EPSONZ FETETT
— Lista frissitése ] [ Mentés a profiba ] [ Lista tirlése ]

[] & caatlakoztatés megszakitasanak letitisa

[] Tabb kijelz5 hasznalata Opcidk bedlitasa

Hibaelharitas Kapcsolddas

@ Allapot

Automatikus keresés

"Specidlis kapcsolddasi médban" rakereshet azokra a kivetit6kre, me-
lyek a szamitogéppel kapcsolatban 4ll6 haldzati rendszeren talalhatok.
"Gyors kapcsolddasi mdédban” az SSID azonosit6 alapjan kereshet rd a
kivetitére.

Kézi keresés

Specialis kapcsolddasi mddban megkeresheti a kivetitdt a megadott
IP-cim vagy a kivetit6 neve alapjan.

Gyors kapcsol6dasi mddban megkereshetia kivetitét a listarol kivalasz-
tott SSID azonosit6 alapjan.

A kovetkezé hat ikon az észlelt kivetit6k allapotat jelzi.

Készenlét Valassza ki a csatlakozashoz.
6
Foglalt Valassza ki a csatlakozashoz. Ha a
Kapcsolddas parancsra kattint, az éppen
csatlakoztatott szamitogép levélik, az On
szamitogépe pedig csatlakozik.

Foglalt (A csat- Nem lehet kivalasztani. A csatlakoztatas
li‘i@ lakoztatds meg- megszakitasanak letiltasa opcié be van

szakitasanakle- allitva egy masik, mar kapcsolodé

tiltasa) szamitogépen.

Egy masik al- A kivetité Konfiguracié meniije nyitva

kalmazas hasz- van. Kivalaszthatja a Konfiguracié menii

nalja jelenleg  bezdrasa és a keresés ismételt futtatdsa utan.

’@_EJ jelenik meg.

Nem talalhat6. Akkor jelenik meg, ha a kivetité nem
talalhatd a kézi keresés vagy profil
eredményeként. Gyors kapcsolddasi
moddban csak azonos SSID azonositéju
kivetitket vélaszthat ki.

Keresés Kézi keresés vagy Profil hasznalata kozben

7

Kivetitd neve
Megjelenik a kivetité neve.
A csatlakoztatas megszakitasanak letiltasa

Kivélasztasaval megakadalyozhatja a kapcsolat mas szamitdgépek altali megsza-
kitasat, mikozben a kivalasztott kivetit6hoz kapcsolodik.

Tobb kijelz6 hasznalata

T6bbképernyoés kijelzé hasznalatdhoz jelolje be a négyzetet. Ha ki van valasztva,
a képernyd aljan megjelenik a Kijelzé elrendezés és a Kijelz6 tulajdonségok.
@ oldal.30

Hibaelharitas

Ha gond tamad és nincs kapcsolata, ennek a gombnak a megnyomasaval nyithat-
ja meg a EasyMP Network Projection hibaelharitasi képernyéjét.

Kapcsolodas

Csatlakozas a keresési eredmények listajarol kivalasztott kivetit6hoz. Amikor
csatlakozik egy kivetit6hoz, megjelenik egy eszkoztar.

Opciok beallitasa
Altaldnos bedllitasokat végezhet, példaul beallithatja a feldolgozasi médot az

EasyMP Network Projection inditdsakor. A részleteket itt talalja: Opcidk bedlli-
tasa @ oldal.47

Mentés a profilba
Profilként menti el a haldzati kivetitékeresés eredményeit. @ oldal.42



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

() Lista torlése
Torli az 6sszes keresési eredményt.

Az eszkoztar hasznalata

(® 1IP-cim (csak specialis kapcsoldddsi mod esetén) A szamitdgép képernySjén megjelenik az eszkoztdr, miutin az EasyMP
Megjelenik a kivetit6 IP-cime. Network Projection szoftver elindult, és a kivetitével 1étrejott a kapcsolat.
(® Kijelzé Ez az eszkoztar a kivetité mukodtetésére és a beallitdsok elvégzésére
Valassza ki a kijelzészamot (Tobb kijelzé hasznalata kivélasztésa esetén). @ hasznalhato.
oldal.37

EasytP Metwork Projection

(4) Profil

!:l Megkeresheti a kivetit6t a halézaton a Mentés a profilba segitségével
S— elmentett Profil hasznalataval. @ oldal.42

Szétkapozol

F Cél kivetit6 kivalasztasa
LL

(® SSID (csak gyors kapcsolodasi mdd esetén)

Ide kattintva korlatozhatja az eszkoztarrol miikodtetett kivetiték sza-

Megjelenik a kivetit8 SSID-értéke. mét, amikor tobb kivetitSt haszndl az elosztasi funkci6 vagy tobbképer-
(O Jelerésség ny6s kijelzés alkalmazasa mellett. Az ikon alatti kijelzés mutatja a ve-

Gyors kapcsolddési médban 1étrehozott kapcsolat esetén jelenik meg. A jelerds- zérelhetd kivetitSket.
ség fokozédasaval ndvekszik a vilagité visszajelz8k szdma. Egész azt jelzi, hogy az dsszes csatlakoztatott kivetit$ vezérelhetd.

. . 1re s , Példaul, ha megjelenik az "1, 3", akkor az 1. és a 3. kivetité vezérelhetd.
() Lista frissitése (csak gyors kapcsoloddsi mod esetén) 8) _

Frissiti az Allapotot és a Jelerésséget. Kattintson az M’ ikonra a kovetkezd képernyd megjelenitéséhez.

Kivetitd neve Kielzd
EMPOZFACT 1 L+
EMPOZFAC2 1 L}
EMPO2FACS 1 a

@ A vezérelni kivant kivetitd kivalasztasa.

@ Egykiosztott kivetitd szdmat jelzi. Ez a szam jelzi azon kivetitd szé-
mat, amelyet az eszkoztarrol vezérelhet.

@ A Kkivetité allapotat jelzi.

Stop
el



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

Kivetités ledllitasa a kivetit6hoz csatlakoztatott allapotban. A leallitas
ideje alatt a késziilék fekete képerny6t vetit ki. A hanglejatszas folytatd-
dik. A hang leéllitdsahoz vagy a Felhasznal6 logojanak a kivetités szii-
netében torténd megjelenitéséhez hasznalja az A/V némitas funkciot.

Megjelenit
Megsziinteti a Stop vagy Sziinet allapotot.

Sziinet

a4

Sziinetelteti a kivetitett képeket a kivetit6hoz csatlakoztatott allapot-
ban. A hanglejatszds nem sziinetel.

Bemutaté mod

I
=
- A Bemutaté méd minden kattintdsnal atvalt az engedélyezett/letiltott
allapot kozott. @ oldal.27
= Kivetito vez.

Mikozben a kivetit6 a halézathoz kapcsolodik, a kivetité A/V némi-
tas, PC-forras atvaltasa és Videoforras atvaltasa funkcidja a taviranyi-
toval és a kivetité kezel6panelével egyarant vezérelhetd.

TH

. = |. ey . 1
Kattintson a ikonra az alabbi eszkoztar megjelenitéséhez.

vetitd vez.

N | .2 |.=

h A/V némitas

Megegyezik a taviranyit6 [A/V Mute] gombjanak
funkcidjaval.

o

@ Haszndlati utmutato "Taviranyito
PC forras atvaltasa

A forras minden kattintdsnal az 1. szamitogép, 2.
szamitogép, USB Display, USB1, USB2 és LAN
kozott valtakozik.

~

LA

Lekaposolddas

(LI L

E |

Videoforras atvaltasa

A forras minden kattintdsnal az S-Video, Video és
HDMI kozott véltakozik. Nem valt 4t S-Video
allapotra, ha a kabel nincs csatlakoztatva.

Képerny6 elénézet

Megjeleniti a tobbképerny8s elénézeti képernyét.

A végrehajtott beallitdsok elénézetének megtekintéséhez kattintson
az ﬂ ikonra. A kijelz6re kattintva a Képerny6 eldnézet teljes képer-

ny6re nagyithato.

Opciok beallitasa

Beallithat6 a szamitégépes képek atvitele alatti atviteli teljesitmény.
@ oldal.47

Filmkiildés mod

Filmféjl azonnali lejatszasara szolgal. @ oldal.28

Szétkapcsol
Megszakitja a kivetité csatlakoztatasat.
Jelerésség

Gyors kapcsolodasi modban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg.
Ahogyan fokozddik a jelerésség, ugy novekszik a vilagito jelzok sza-
ma.Ahogyan fokozddik a jelerdsség, ugy novekszik a vilagito jelz6k sza-
ma.

Eszkoztar megjelenitésének valtasa
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Az alabbiak szerint véltja az eszkoztar megjelenitését. Az eszkoztar
megjelenitése a kovetkezd valtasig valtozatlan marad.

Teljes
E azytdP Metwark Projection Ve = E |
Szétkaposol 4 Egysz:ar[]
Marmal
« Telies

Szetkapozol

Egyszerti
E asyMP Metwork (=13

Szétkapozol



TOP

EasyMP Network Projection hasznos funkcioi

Ez a fejezet ismerteti azokat a funkcidkat, amelyek hasznosak lehetnek értekezletek vagy bemutatok megtartdsa soran, példaul filmfajl kiildése lejatszas
céljabol kozvetleniil a kivetitére (Filmkiildés mdd), és azokat a funkcidkat, amelyek lehet6vé teszik a képek elkiildését tobb kivetitére egyetlen
szamitégéprol (Tobbképernyés kijelzés).



Csak PowerPoint diavetités kivetitése (Bemutato mod)

Bemutaté moédban a képek csak akkor jelennek meg, ha PowerPoint
diavetités torténik a szamitégépen. A diavetités leallitasakor a kivetitd
fekete képerny6t jelenit meg. Ez akkor hasznos, ha csak a diavetitést
szeretné megjeleniteni.

A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a bemutaté moddal
Macintosh esetén.

' Sziikség esetén valasszon ki egy masik kivetit6t, amelyet
vezérelni szeretne. @ oldal.23

| Kattintson a = gombra az eszkoztaron.

Elindul a bemutaté méd.

=
4 *1: — ~ - ~ e
a@ Kattintson ismét a =:| gombra a bemutaté médbél valé

kilépéshez.



Filmek vetitése a szamitégéprol (Filmkiildés mod)

Filmkiildés moédban a filmfajlok kozvetlentl a kivetitére kiildhetdk. Fil leiatsza
Ennek eredményeként a film sokkal zokkendmentesebben kivetithetd Iim l€jatszasa
ahhoz képest, amikor azt a szamitogépen futd alkalmazasrol kiildjik el.

Emellett, mivel a hangot a filmmel egyszerre kiildi el a rendszer, nincs

szitkség hangkabelre a szamitogép és a kivetité kozott. Beallithatja, hogy
tobb kivalasztott fajlt ismételten és sorrendben keriiljon-e lejatszasra.

/ Kattintson a ;\." gombra az eszkoztaron.

~¥<- e A filmkiildés mod csak egy kivetitére érvényes. Megjelenik a kivetité kivdlasztasi képernydje.
’@\ A filmkiildés méd egynél tobb projektorra nem alkalmazhato.
o A TemmrrndRe s Tddkerendl B o rendeeder LR e £/ Valassza ki a film lejatszasahoz hasznalni kivant kivetit6t, és
fiiggben a kép és a hang szaggatott lehet vagy lellhat. kattintson az "OK" gombra.
Megjelenik a Filmkiildés mod képernyd.

\ /| Kattintson a "Fajl kivalasztasa" parancsra.

Tamogatott fajltipusok

Filmkiildés méd 3
Film Faillista Qﬁb
A filmkiildés mod altal tamogatott fajltipusok az alabbi tablazatban —
talalhatok.
Fajltipus | Videokodek Hangkodek Felvétel ming-
(kiter- sége
jeSZtéS) Cékivetits Fimkiidéshea EBFIFFA0
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer1/2 Legnagyobb kép- B
.mpeg A hangot nem tartalmazé kockasebesség:
MPEG tartalmak jatszhatok le. | 30 képkocka/mp
Linearis PCM és AC-3 hang
nem jatszhato le. Legnagyobb fel-
.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4 bontds: 720x576 \4) valassza ki a lejatszani kivant filmfajlt, majd kattintson a
MPEG-4 AVC AAC-LC "Megnyitas" parancsra.
.wmv WMV8 WMA
.asf WMV9

A DRM-et (digitalis jogkezelést) alkalmazé fajlok nem vetithetSk ki.



Filmek vetitése a szamitogéprol (Filmkiildés méd)

Megnyitds

Legutabbi
dokumentumnok.

@

Asatal

L‘.

Dokumentumok.

Sajatoép

Héldzati helyek

Hely: | e Comrélhett lemez (F) v @3 = mE-
@]aniez
@]Movieﬁ
@]MOVIE"
—
Failres: |Muvie1 V| < [ Megny\lés)
Filtipus: |Fi\m f&il [".mpea:’.mpa:”. mpd:" wmv:" asf) Vl [ Mégse ]

Ujbol megjelenik a Filmkiildés mod képernyd. A kivélasztott fajlok
megjelennek a Film f4jl listan.

Ha ujra

elvégzi a Fajl kivalasztasa miiveletet, a Film f4jl lista

megvaltozik a kivélasztds végrehajtasa utan.

A filmfdjlok lejatszasanak elinditasa és leallitasa a Filmkiildés

mod képernyén torténik.
Cékivetits Fimkiildgshez =8 EBFIFFR0
Moviel.mpg 00:00:28 / 0007 51
. ) . ) .
Lk

Pl ©

Lejatszas kezdete

Huizza a fajlnak arra a pontjara, ahonnan a lejatszast inditani szeretné.
Lejatszas

Fajl lejatszésa.

Sziinet

Lejatszas sziineteltetése.
Stop
Lejatszas megallitasa.

P | Vissza
A lejatszas alatti fajl lejatszasa elolrol.
>l | Tovabb
A kovetkez6 fajl lejatszasa elSlrol.
o Ismétlés
A fajllista ismételt lejatszasa sorban. Ha tobb fajl szerepel a listan,
akkor nem lehet ismételten lejatszani csak néhany fajlt ezek koziil.

) ' Kattintson a "Bezaras" gombra a Filmkiildés méd
befejezéséhez.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

A tobbképerny6s kijelzési mod lehetévé teszi kiilonbozé képek kivetitését tobb olyan kivetitérdl, amely egyetlen szamitégéphez kapcsolodik.

Windows esetén tobb virtudlis kijelz6™ illesztéprogram is bedllithaté a szamitogépen, és mindegyik kép kivetitheté a kivetitével. Ez a funkcié nem all
rendelkezésre Windows Vista alatt a Windows Vista specifikacioiban taldlhaté korlatozasok miatt.

Macintosh esetén a funkciéd bekapcsolasahoz kiilsé monitort kell csatlakoztatni a szamitégéphez. Jollehet az aldbbi magyardzat a virtudlis kijelzére
vonatkozik, Macintosh esetén a mivelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron megjelené képernydkre vonatkozik.

J
J
J

M

@) Tényleges monitorkép
@ Az 1. virtudlis kijelzo képe
@ A 2.virtudlis kijelz6 képe



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

2. elrendezési minta

Példa a virtudlis kijelz6 beallitasara

A virtualis kijelz6” kiosztdsanak elrendezésével kivetitheti kizérélag azt a

képet, amelyet be akar mutatni a bemutatd soran, vagy kivetithet I
kiilonféle képeket balrél jobbra haladva. + I
1. elrendezési minta —
- I
o I - -
) - -
I i )
- I 0 - ~
U = 5 o= |:
[Jooo ] V] - — 1
J
(— (Y
O ]
( I h @ Tényleges monitorkép PowerPoint fjl el6adoi eszkozok
E —_— E @ Virtualis kijelzé képe Diavetités egy PowerPoint f4jl
! \ = ! felhasznaldsdval
| I il I L I :

............... A tobbképernyés kijelzési funkcié hasznalatat

- / megel6z6 eljaras
@ Tényleges monitorkép PowerPofnt fijl 1. A virtudlis kijelz6 beallitisa @ oldal.32
@ Virtualis kijelz6 képe Excel fajl Windows-kérnyezetben sziikség esetén engedélyezze a virtualis kijelz6™

illesztéprogramjat. Windows és Macintosh esetén egyarant allitsa be a virtudlis
kijelz6 elrendezését.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

2. A kivetitendd kép kiosztasa @ oldal.36

Valassza ki a hasznalni kivant virtualis kijelzét.

Nyissa meg a kivetitend6 fajlt, majd helyezze a képernyé6t a virtualis kijelz6re a Legfeljebb négy monitor vehetd fel. Ebben a példaban egyetlen

tényleges kivetitési elrendezés szerint. virtudlis kijelzé haszndlandé. Tébb virtuélis kijelzd beallitdsa esetén
3. AKkiosztott képek kivetitése @ oldal.37 annyi kijelz6t vélasszon, amennyi sziikséges.

Osszon ki egy virtualis kijelz6 szamot annak a kivetitének, amelyet a halézaton Barmelyik kijelzés kivélaszthato.

keresztiil csatlakoztatott, majd inditsa el a kivetitést.

' Kattintson az "OK" gombra.

2 Az EPSON Virtual Display Hozzdadasa-Elta. .. |3

A L] t y I L] k. L] I ” b V 4 I I It y
vi r ua Is Ije zo ea 1 asa alazsza ki a hazzndlni kivant virtualis kijelzdt. Ha az
aktudlizan hasznalttdl eltérd virtualis kielzdt kivan

4 . s s 1m0 14 . Loz ses s hazznalni. akkor Oira kell inditania a szamitbgépet.
Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozé elrendezését fejti ki. @ ' =

oldal.31 ¥ EPSOM Virtual Display 1

[~ EPSON Virtual Display 2
[ EPSOM Yirtual Digplay 3

~ o sy oo woe P . [ EPSON Wirtual Display 4
Engedélyezze a virtualis kijelzé illesztéprogramjat (csak e e

Windows esetén) ( K |> Mégse \

Engedélyezze a virtualis kijelz8" illesztdprogramjat. Az alébbiakban
felsorolt felhasznaloknak nem kell végrehajtaniuk ezt a muveletet.
Ugorjon a kovetkezd eljardshoz: @ "A virtudlis kijelzé beallitasa”

Amikor az OK gombra kattint, ezzel engedélyezi a virtualis kijelz6

1al 32 illesztéprogramjait. Ekkor teljesen normalis, ha a kijelzés vibral.
ordaLos. Varja meg, amig Az EPSON Virtual Display
o Azok a felhasznaldk, akik engedélyezték a virtudlis kijelz6 hasznalatdt Hozzdaddsa-Eltavolitdsa képernyd bezdrodik.

az EasyMP Network Projection telepitésével.
e Macintosh felhasznaldk szamara.
A virtualis kijelzo beallitasa

Az EasyMP Network Projection elinditasa utan a virtualis kijelzék

beallitaisa Windows és Macintosh esetén eltéré. A kétféle eljarast az
Inditsa el a Windows rendszert a szamitégépen, majd alabbiakban kiilon-kiilon ismertetjiik.
valassza a "Start" - "Programok” (vagy "Minden program") -
"EPSON Projector" - "Az EPSON Virtual Display
Hozzaadasa-Eltavolitasa" parancsot.

Megjelenik Az EPSON Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitasa
képernyd.




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

n EasyMP Network Projection Yer. 2% - Specialis kapecsolodas -

~- Ellendrizze az alabbiakat, miel6tt elinditja az EasyMP Network
@ Projection programot, ha vezeték nélkiili LAN-on keresztiil
kapcsolodik. Ha a felsoroltak helyteleniil vannak bedllitva, akkor a Valasszon K egy kivelith & osaiskoatassa.

tobbképernyds kijelzés nem hasznalhato. — ST e ok

fu Automatikus keresds K&zl keresds =] Profil Y| ‘

e A szamitégép és valamennyi kivetit§ SSID azonositdjanak meg

) Kesmenét  EMPOZFACI 152168111
. -3 v
kell egyeznie.

Q0 késeenlst  EMPO2FACZ 192168112

e A szamitégépnek és valamennyi kivetité vezeték nélkiili
LAN-kartyajanak ugyanazon a vezeték nélkiilli LAN-rendszeren kell
lennie.

A kivetitd SSID bedllitdsa és vezeték nélkiali LAN [ Menésapofia ] | Lista filése ]
rendszerbedllitdsa a kivetitd Konfigurdcié mentijében taldlhat6 4 megszakitdsanak lettésa
Hal6zat meniiben mddosithatd. @ Haszndlati ttmutaté "Vezeték

nélkilli LAN menti (csak akkor, ha a termékhez mellékelt vagy —
- z P — . ; " Spose
killon kaphaté vezeték nélkilli LAN-egység telepitve van)

Windows esetén

) | Valassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") -
"EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection” parancsot
az EasyMP Network Projection elinditasahoz.

Fijelzd elrendezés

[ Fijelzt bulajdonsagok

Kijelzé elrendezés és a Kijelz6 tulajdonsagok megjelenik a
képerny6 aljan.

Kattintson a "Kijelz6 tulajdonsagok" lehetéségre.

) | Jeldlje be a "Tobb kijelzé hasznalata" jel6lénégyzetet.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Lista frigsitéze ] [ Mentés a profilba ] [ Lista tarlése ]

[ & csatlakoztatas megszakitisanak letitdsa

Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, mig a virtualis monitor

[¥]:Tabh kiglzs hasznalata . , ,
- (3) a jobb oldalon talélhato.
[ Fibsekaitss Kaposoldss Ha a szamitégépen tobb kijelzOkimeneti termindl talalhatd, a
Kijelz ererdezes virtudlis termindlokhoz hozzdrendelt szdmok a fizikai terminélok

sorszamai utan kovetkeznek.

Megjelenités tulajdonsdgai

— — | Témék | Asztal | Képempdkiméld | Megislenés | Bedllitasak
C[ Kiielzd tulajdansagak D
—————

Hiizza a monitorkonokat a monitorok fizik ai erendezésének. megfeleld helyre.

Megjelenik a Megjelenités tulajdonsagai képernyé.

\

N\
@ Kattintson a "Beallitasok" fiilre.

Megjelenités tulajdonsagai

Témsk | Asztal | Képemyskimels | Megielenés

K.épemyd:
Hdzza a monitarikonaokat a monitorak, fizikai elrendezésének. meagfeleld helpre. | 1. [Blapértelmezett képemyi] - EPSON Projectar Yirtual Driver 3 2 |
Képerrpifelbontas Szinmindzég
Kissbb 73— Magyabb 1) cojopp (32 bites| v|
1024 x 768 képport 1N ' ''®m

Ez az exzkioz leqyen az elzddleges monitor.
A Windows Azztal kiteriesztéze eme a monitorra.

| Azonositas || Hibaehharités... | | Speciglis |

K.epermnyi:
|1. [Alapértelmezett képernyd] - EPS0OM Projector Vitual Driver 3 V|
Féperyafelbontas Szinmindzég [ K J [ Megse ] [ Alkalmaz l
Kisebb - [} Magyabb [\ giopp (32 bites] |
1024 » 768 képpont 1/ I I  'm

Ez az ezzkoz leguen az elsddleges monitar,
A 0windoves Asztal kiteresztésze eme a monitarra,

| Azonosités || Hibaethaiités... | | Specidlis |

[ ok | Méme || akamaz |




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

:"’—_ e Ha kiils6é monitort csatlakoztat masodlagos monitorként, akkor
’@‘ ennek a képernyének a képét nem lehet kivetiteni.

e A hardvertdl fiiggéen a masodlagos monitor szama "2-t6l" eltérd
szam is lehet. Ha a monitor ikonja megjelenik a képernyén,
kattintson az ikonra és ellendrizze, hogy a "Kijelz8" alatt
megjelend monitor tipusa eltér-e a "masodlagostol”.

o A képerny6felbontas bedllitasait illetéen lasd a kovetkez6t.

@ oldal.78

Elrendezett monitorikon esetén virtualis kijelz6 van csatlakoztatva
az alabbi képen lathaté modon.

Kattintson az "OK" gombra. A Megjelenités
tulajdonsagaiképernyo bezarodik.

Eddig a pontig a virtudlis kijelzé elrendezése rogzitésre kerdilt.
Ezutan ossza ki a kivetités képeit. @ oldal.36

Macintosh esetén

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot.
Kattintson kétszer az Applications mappara azon a
merevlemezen, ahova az EasyMP Network Projection
szoftvert telepitette, majd kattintson kétszer az EasyMP
Network Projection ikonra.

Valassza a Specialis kapcsolddasi mdodot, majd végezze el az inditast.

S ”‘”’%ﬁ
%@g Jel6lje be a "Tobb kijelzé6 hasznalata" jelolonégyzetet.

Network Pr n Ver. X.XX - Spe

o Kezikereses s=| Profil o

}: Automatikus keresés
Auto

Vilasszon ki egy kivetit6t és csatlakoztassa.

| Allapot |Kivetitd neve P cim

O i Keszenlét EPSON-P) 192.168.100.110

( Mentés a prafilba ) ( Lista toriése )

Opcidk baalitisa

Kapcsolodas

[T A csatlakoztatds megszakitasanak letiltasa
Tobb kijelzé hasznalata

A képernyé aljan megjelenik a Kijelz6 elrendezés és a Kijelz6 tul.

Kattintson a "Kijelz6 tul." lehetéségre.

vork ction Ver.X XX - Sp

T3 oz keresss | =| Profil o

| J: Automatikus keresés
Aure

Vilasszon ki egy kivetitdt és csatlakoztassa.

| Allapot Kivetitd neve P cim |Kijelzd

[] @ Keszenlét EPSON-PJ 192.168.100.110 1

( Menesaproiia ) Lista tarlése )
["] A csatlakoztatas megszakitasanak letiltdsa
Opciok beallitasa

E Tobb kijelzo hasznalata

Kapcsolodas

Kijelz6 elrendezés

— ——
«| Kijelzé tul. =

Megjelenik a kijelzébedllitasok képernydje.

N
%@Mﬁ Kattintson az "Arrangement" parancsra.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

ann Color LCD

enn DELL E2000W
B C— [EEEETE R a——
e —

[ Display | Arrangement  Color 1

Display {_ Arrangement ) Color

~—_
Resolutions: To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

640 x 480 Colors: | Millions )

800 x 500 ( S

800 x 600 Refresh Rate: | 60 Hertz B

848 x 480 Detect Displays

1024 x 640

1024 x 768 Gather Windows

1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard B‘

1280 x 720 4

1280 x 800 v "1 Show displays in menu bar ®

"1 Mirror Displays ®

a%@ Torolje a "Mirror Displays"” jelolénégyzetet. %@mg Zarja be a kijelzobeallitasok képernyot.

aom . . /4 ” ’ .. Iy 7 .
Lol . o) Eddig a pontig a képernyd elrendezése rogzitésre keriilt.

{ Display | Arrangement = Color }

To rearrange the displays, drag them to the desired position. 'Y ” ” v ° V4
To relocate the menu bar, drag it to a different display. A klvet Ite n d o ke p kl oszta sa

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozd elrendezését fejti ki.
— @ oldal.31

Nyissa meg a kivetiteni kivant képet.

Inditsa el a PowerPoint és Excel fajlt.

P
//’”/Wmumm“‘h

gMirmr Displays

%@ Hizza a megjelené monitorikont a kivant helyre. Hizza az ablakot a kivant virtualis kijelz6” monitorhoz, és

ossza ki oda, ahol a képet ki kell vetiteni.
Huzza el az Excel ablakot jobbra, amig el nem tiinik. Ennek

eredményeként a PowerPoint ablak a tényleges monitoron, az
Excel ablak pedig a virtudlis kijelzén a jobb oldalon jelenik meg.




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Lista frizsitése ] [ Mentés a profilba ] [ Lista torlése ]

[ & caatlakoztatss megszakitdsanak letitasa

iTabb kijelzg hasznélata

Opcidk beallitisa

Hibaelharitas

Kijelzi erendezés

A kiosztott képEk kivetitése [ Kifeh5 tlaidonsagok

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozé elrendezését fejti ki.
@& oldal31 Megtorténik az egyes kivetitékhoz kiosztott képek kivetitése.

“ ) Valassza ki a "kijelzore" kiosztani kivant virtualis kijelz6”

szamat, és allitsa be, hogy melyik képet melyik kivetit6rol
kell kivetiteni.

- I
- I
|
- I
] EasyMP Network Projection Ver. % %X - Specialis kapcsolodas - ‘-L”_E|
S Automatikus keresés oA K&zi keresés = Profil = | |
“falaszzon ki egy kivetitdt és ceatlakoztassa
Allapot Kivelitd neve IP cim i1}
0 Készenlét EMPO2FALCT 192168.11.1

Készerlel  EMPO2FAC2 192168112

L\
[

=,
y
%@ Kattintson a "Kapcsol6das" gombra. . o . _
Windows-kornyezetben a szamitégépen nem tekintheti meg a
virtualis kijelzre kiildott képet. Ha be szeretné allitani a képet a
virtualis kijelz6n, akkor ezt a kivetitett képen kell megtennie.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Ha szeretne egérmuveleteket végrehajtani a virtudlis kijelzén,
mozgassa az egérkurzort a virtudlis kijelz6 felé, hogy a kurzor
megjelenjen a virtualis kijelz6n.

) /A tobbképernyés kijelzés megsziintetéséhez kattintson a
"Szétkapcsol" parancsra az eszkoztaron.

~~<- * Windows-kornyezetben a virtudlis kijelz6 illesztéprogramjanak
@‘ engedélyezése esetén az egérmutatd kitolhaté a képernyén kiviilre,
ezért el6fordulhat, hogy szem elSl téveszti a mutaté helyét. Ha
nem hasznalja a virtualis kijelzot, torolje ki a pipat a virtualis
kijelz6re vonatkozo jelolonégyzetb6l Az EPSON Virtual Display
Hozzaadéasa-Eltavolitasa alatt, hogy az egérmutatét ne lehessen
kitolni a képerny6é hatarain kiviilre. Ha késébb tjbol hasznalni
kivanja a tobbképernyds kijelzést, ismét jelolje be a sziikséges
kijelz6t Az EPSON Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitasa alatt.
A pipa torlésével kapcsolatban lasd a kovetkez6t. @ oldal.32

e Minden egyes kivetitd szintonusat bedllithatja. @ Haszndlati
utmutaté "Szinkorrekci6 tobb kivetit6hoz (Tobbképernyds
szinbeallitas)"
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Csatlakozas masik alhalézatra kapcsolt kivetitohoz

Ez a fejezet kifejti, hogyan kell a szamitdgépet csatlakoztatni egy masik alhalézatra kapcsolt kivetitéhoz a meglévé haldzati rendszeren levé vezetékes LAN
vagy vezeték nélkiili LAN hozzaférési ponton keresztiil.



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Ez az alkalmazas alapértelmezés szerint csak a szamitogéppel azonos
alhdlézatra kapcsolt kivetitOket keresi. Ezért amikor kivetitGket keres a
halézaton, az eltérdé alhilézatra kapcsolt kivetitéket nem fogja megtalalni.
Megadhat és csatlakoztathat azonban masik alhdlézatra kapcsolt kivetitot
is, mégpedig a kovetkezképpen:

e Adja meg az IP-cimet vagy a kivetitd nevét, és végezzen keresést.
Az TP-cim kozvetleniil is megadhat6. Emellett ha a csatlakoztatni
kivant kivetitd neve regisztrdlva van a DNS-kiszolgalon, a keresés
végrehajtasdhoz elegendd beirnia a kivetité nevét. @ oldal.41

e Keresés profil alapjan
Ha rakeresett egy masik alhdlézatra kapcsolt kivetitére az IP-cim vagy
a kivetitd neve megaddasaval, a keresést elmentheti egy profilként olyan
névvel, melyet konnyl megjegyezni; ez a profil a késGbbiekben
barmikor felhasznalhatd, ha egy masik alhdlézatra kapcsolt kivetitdre
kell rdkeresnie. @ oldal.42

=~ Ha a keresés sordn nem taldl kivetitét, ennek legvaldsziniibb okai a
@ kovetkez6k. Haladjon tovabb a megfelel6 médon, a hiba okatdl
fuggden.

e Windows és Macintosh esetén egyarant
Ha nincs vezeték nélkilli LAN-jel vagy a jel gyenge, akkor
ellendrizze, hogy van-e valami, ami zavarhatja a jelet.

e Ha a termékhez mellékelt vagy kiilon kaphato vezeték nélkiili
LAN-egység a kivetitére van telepitve, és a Macintosh vezeték
nélkiili LAN-hoz kapcsolodik

Ellendrizze, hogy az AirPort On értékre van-e allitva. Vagy pedig
ellendrizze, hogy ki van-e vélasztva egy megfelel6 hozzaférési pont.




KeresésazlIP-cimésakivetito neve megadasaval (csak specialis kapcsolodasimod esetén) Eia

A kovetkez6 magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeloljik masként, a
Windows képerny6képeit hasznaljuk.
Hasonl6 képernyodkkel taldlkozhat a Macintosh hasznalata soran is.

g‘“”“””*a%

@ Kattintson a "Kézi keresés" parancsra az EasyMP Network
Projection "Valasszon egy kivetit6t" képernyéjén. Kattintson
a "Kézi keresés" parancsra.

0 LasyMP Network Projection Ver. X.XX - Specialis kapcsolodads -

fom Automatikus kerasé J Prafil -| |

Walazszan ki egy kivetitdt és ceatlakoztasza.

Allapot Kivelits neve IP cim
O @ Készerldt  EMPOZFACT 192162111
O @ Készerlét  EMPO2FACZ 19216811.2
O @@ Keseerldt  EMPOZFACE 192768113
Mentés a profilba ] [ Lista tarlése ]

[ 4 catlakoztatas megszakitésanak letitssa
[C1ifabb kiiglet hasndlata

Opcidk beélltisa

Kapcsolodas

Hibaelhdritas

Adja meg a csatlakoztatni kivant kivetité IP-cimét vagy a
kivetit6 nevét, majd kattintson az "OK" gombra.

Kézi keresés f5__<|

Adja meg a kivetitd IP cimét vagy newét.

|
o o]

A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network
Projection Valasszon egy kivetitét képernydijén.

Amennyiben a kivant kivetitét sikeriilt megtalalni, valassza ki,
majd a kapcsolat létrehozasahoz kattintson a Kapcsolddas parancsra.
Ha mindig ezt a kivetitét fogja hasznalni, mentse el a keresést egy
profilként, hogy ne kelljen minden esetben megadni az
idevonatkozé adatokat, amikor keresést végez. @ oldal.42

Ha a Kézi keresés gyors kapcsolodasi modban haszndlja,
megadhatja az SSID azonositét. Ha a halézaton sok kivetitd
taldlhato, leszlikitheti a keresést az SSID hasznélatdval.




Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

A rendszeresen hasznalt kivetité keresési eredményét elmentheti A korabban mentett profil szerkesztésére vonatkozé részletes
profilként. A profil lényegében egy fijl, amely tartalmazza az adott tudnivalokkal kapcsolatban lasd a kovetkezd részt. @ oldal.44
kivetitére vonatkozd Osszes informaciot, példaul a kivetitd nevét,

IP-cimét és SSID azonositdjat. Ha meghataroz egy profilt, akkor a

keresések végrehajtasa soran nem kell beirnia az IP-cimet vagy a kivetitd

nevét. Ha példéul létrehoz egy profilcsoportot minden egyes helyszinhez, 7N\

ahol a kivetitét feldllitja, és mappdk segitségével kezeli azokat, akkor a @f Ha a kivetité megjelenik az EasyMP Network Projection

kivant kivetit§ gyorsan megtallhato. Valasszon egy kivetitot képernydjén, kattintson a "Mentés a
profilba" parancsra.

n EasyMP Network Projection Ver. X.:X - Speciilis kapcsolodds -

For Automatikus keresés o Kézi keresés =] Profil - |
@ @ @ Walagszon ki egy kivetitdt és ceatlakoztassa.
D D Allapot Kivelits neve IP cim
@@@ O @ Készeriét  EMPOZFACT 192162111
~ D O @0 Késeerlét  EMPOZFACZ 192168112
". - oo O @8 Keseenlét  EMPOZFRAC3 182188113
e®
I 4
$ (4
— e —
D (l Mentés a profilba D Lista torlése ]
S —
[ & csatlakoztatss megszakitasanak letitésa
[T abb Kielzd haszndlaid [ Opcokbedlitssa |
_—Hibaelhérftés Kapcsolodas
@ Aépiilet @ 1 szint
@  Bépiilet ©  2.szint Megjelenik a Mentés a profilba képernyd.
@ Cépiilet @ 3.szint
@ D épiilet irja be a profil nevét, majd kattintson a "Hozzaadas" parancsra.

Mentés a profilba D_q

Ez a rész a profil létrehozasdnak és szerkesztésének modjat ismerteti.

rja be a Profil nevet,

Priofil g

Profil készitése

[ Hozzaadas l [ Mégze ]

Profilt a keresési eredmények elmentésével lehet létrehozni.

A Kkivetitével kapcsolatos adatok a profilban keriilnek regisztralasra.



Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

tentés a profilba ] [ Lista tarlgse ]
Macintosh esetén

Ha korabban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszdlitja Ont K s fil dasaval
annak megerdsitésére, hogy a profil feliilirhaté-e. A profil mas eéreses proiil megadasava
néven torténé mentéséhez véalassza a Mentés masként parancsot.
Ha létrehozott egy mappat a profil szamara, akkor a kovetkezd

képernydk jelennek meg. A Profil név beirasa és a Mentés helye

kivalasztasa utdn kattintson a Hozzaadas parancsra.

Adjon meg egy profil nevet éz a mentéséhez szikséges eléési
utat.

Keresést végezhet a létrehozott profil megadasaval.

§Ww%’%

Kattintson a "Profil" parancsra az EasyMP Network Projection
kivetitovalasztéo képernyéjén.

R

Ha nincs regisztralva profil, akkor nem tudja kivalasztani a Profil
| parancsot.

Prafil nésy

Mentés helye n EasyMP Network Projection Ver. X XX - Specidlis kapcsolodas -

= [ Profi ) s . | |
r_,' busildirg & Auto utomatikus keresés f &z keresés
[ tuwilding B

Walasszan ki egy kivetitdt és ceatlakoztassa.

Allapot Kivetits neve IP cim
O @ Készenlét  EMPOZFACT 192168111
O @30 Keszenét  EMPOZFACZ 19216811.2
O Q=00 Keszenét  EMPOZFACE 10215811.3

I Hozzdadas ] ’ Mégse

[ & ceatlakoztatss megszakitasanak letitésa

—— &
Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez sl ik
szikséges elérési utat.
Profil ne- = - ] 2\
Lot s / A megjelend meniibél valassza ki a csatlakoztatni kivant
wentés hely RIS v etitd
[/ Building A kivetitot.

@ [4 Building B )

A4
-

~
- -

N
,I

A profilhoz létrehozhat egy mappat; az ezzel kapcsolatos részletes
tudnivalok a kovetkezd részben taldlhatok. @ oldal.44




Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

fJ EasyMP Network Projection Yer. X.XX - Speciilis kapcsolodas - Opcidk bedllitdsa
=l
- Automatikus keresés Kézi keresés =] Frofil ;l |

Aan

Altalanos bealitasok. | Teljesitmény bedlitasai | Audio kimenet

Walasszon ki egy kivetitit és csatlakoztassza. Buidnga » |

Alapot Kivetits neve Building B 1st floor Telies képerryis vided atvitel
T Building B 2nd floor
Q=0 Keszeniét  EMPOZFACI 192168111 ; -

[ Kommunik &cid titkositasa

, . , . [V¥] & K.apesalddasi mad kivalasztasa ablak inditaskaor tortént megielenitése
A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network
. . e 1t Keresési midszer inditask
Projection Valasszon egy kivetit6t képernydjén. R
. ., ‘ o . I . , . (%) Automatikus keresés inditaskor
Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtalalni, valassza ki,

majd a kapcsolat létrehozasahoz kattintson a Kapcsolddas parancsra. B e et it

() Keresés az utolsd héldzati konfigurdcit haszndlva

ee——
q Praofil szerkesztése D[ LAM &tvaltasa
R it

Profil kezelése

Moddosithatja a profil nevét és hierarchikus strukturajat.

’ Alapertelmezések visszadlitasa ] [ (o] 4 l ’ Megse
_ Megjelenik a Profil szerkesztése képernyd.
5»*’"“”‘””%
A\ Kattintson az "Opciok beallitasa" parancsra az EasyMP \ i L
= Network Projection f6 képernydjén N2/ Szerkessze a profilban regisztralt adatokat.

Megjelenik az Opcidk beallitdsa képernyd.

<

R i

"t

@ Kattintson a "Profil szerkesztése" gombra.

R



Profil szerkesztése

Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

Profil

Elem

Funkcio

Atnevezés

Megjelenitheti az Atnevezés parbeszédpanelt, és
atnevezheti a mappat vagy a profilt. Legfeljebb 32
karaktert irhat be az Atnevezés parbeszédpanelbe.

Mappa létreho-
zéasa

Létrehozhat egy 4j mappat.

Exportalas

Exportalhat egy profilt, tovabbd importalhat és
felhasznalhat egy profilt.

Importalas

Akkor hasznalja, ha szeretne beolvasni és hasznalni
egy exportalt profilt.

A kivélasztott profil adatai

Elem

Funkcio

Kivetit6 neve,
IP-cim

Megjelenitheti a profilban regisztralt kivetitGadatokat.

Torlés

Torolheti a kivalasztott kivetitd informdcioit. Ha az
oOsszes kivetitéinformaciot torli, ezzel egyiitt a profil is
torlédik.

F'rofil A kivalazztott profil adatai
=] f Kivetitd neve IP cim
EMPOZFACT 192.168.11.251
building B 13t flaar
IF huiln:lin B 2nd floor EMPOZFAC2 192.168.11.252
_I|building B 3rd floor
EMPO2FAC3 192.168.11.253

( Wasolah || Toilés |

[ Athevez|s ] [ Mappa [Etrehozéza ]

[ Esfportaljs ] [ Importaléas ]

] [ Méeze
— [
(1) T :Mappatjelsl.
(2] [' } + Profilt jeldl.
Profil
Elem Funkcié

Profil Megjelenitheti a regisztralt profilt. Mappa
létrehozasaval kezelheti. Huzassal moédosithatja a
profil sorrendjét vagy a mappat.

Masolas Masolhatja a profilt. A mésolt profil az eredetivel
megegyez6 mappaban, ugyanazzal a névvel keriil
mentésre.

Torlés Torolheti a profilt és a mappat.

@ Kattintson az "OK" gombra.

Menti a szerkesztéseket, és bezarja a Profil szerkesztése képerny6t.
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Az EasyMP Network Projection miikodésének beallitasa

Beallitasokat végezhet, példaul beallithatja a feldolgozasi modot az EasyMP Network Projection inditasakor.



Az Opcidok beallitasa hasznalata

Beallitasokat végezhet, példaul beallithatja a feldolgozasi médot az Beallitasok elvé s
EasyMP Network Projection inditasakor. eallitasok eivegzese

Kattintson az Opcidk bedllitdsa parancsra az EasyMP Network Projection
t6 képernydjén.

Végezze el a bedllitdsokat az Altaldnos bedllitdsok lapon, a Teljesitmény
beallitasai lapon és az Audiokimenet lapon.

Altalanos beallitasok lap

a@ Kattintson az "Opciok beallitasa" parancsra az EasyMP —
R R . Y ey Opcidk bedllitdsa
Network Projection f6 képernydjén.

X

- Altalanas besli:asok | Teliesitmény bedlitasai | Audio kimenet
2 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Specidlis kapcsolddds -
Automatikus keresds Keézi keresés =] Prafil -~ ‘ | Telies keépemyis vided atvitel
Auto U0
W &lasszon ki egy kivetitst &s ceatlakoztassa. I:‘ F.ommunikacid titkositasa
Allapot Kivelits neve IP cim
A Kapcsolddasi mod kivalazztiza ablak inditaskor torténd megjelenitése
O Készerldt  EMPOZFACT 192168111
Keresési modzzer inditaskor
O Készerlét  EMPOZFACZ 192168112 @ Automatius keresés inditésker
Q=) FKeseerlet
O ceoerl®l | EMPOERACS 192108113 () Keresési mod megadasa inditas utén
() Keresés az utolsd haldzati konfiguracict hasznélva
[ Mentés a profilba I [ Lizta tidrlése ] " R —
[ Profil szerkesatése ] [ LAM atvaldsa
[ csatiakoztatas megszakitésanak letitssa
[T obh kiglzd hasendlats C Opeick beslitasa D
[ Alapertelmezések visszaalltasa ] I OF ] ’ Megse ]
Megjelenik az Opciok beallitasa képernyd. - - - : - : —
Teljes képernyds Csak Windows esetén (a Windows Vista kivételével)
P videoatvitel Jelolje meg ezt a jel6ldnégyzetet, ha teljes képernyén
Allitsa be az egyes elemeket. Je Meg cza Je O oncgyzesh Jes Jeperny
szeretné megjeleniteni a Windows Media Player
A kovetkezd lépésben erdsitse meg a beallitott elemek részleteit. programot. Ha viszont a film lejétszdsa nem
Ha az Osszes sziikséges beallitast elvégezte, kattintson az OK zokkendmentes, torolje ki a pipat.
gombra az Opcidk bedllitisa képernyd bezarisahoz. Kommunikacié Az adatok titkositasahoz és atviteléhez ezt valassza ki. Az
titkositasa igy megszerzett adatokat nem lehet megfejteni.
Gyors kapcsolodasi mod hasznalata esetén
mindenképpen jelolje be ezt a jelolonégyzetet.




Az Opciodk beallitasa hasznalata

A Kapcsolédasi
méd kivalasztasa
ablak inditaskor
torténd
megjelenitése

Allitsa be, hogy a Gyors kapcsol6dasi méd/Specialis
kapcsolodasi mod képernyd megjelenjen-e, amikor az
EasyMP Network Projection elindul.

Torolje ezt a pipat, ha a normal inditasi médszer mellett
dontott.

Keresési modszer
inditaskor

Valassza ki, hogy az alabbi kivetitGkeresési modszerek
kozil melyik végrehajtédsara keriiljon sor, ha az EasyMP
Network Projection elindul.

Automatikus keresés inditaskor
Keresési mod megadasa inditas utan
Keresés az utols6 halozati konfiguraciot hasznalva

Profil szerkesztése

Megjelenik a Profil szerkesztése parbeszédpanel.
@ oldal.44

LAN atvaltasa

Csak Windows esetén

Megjelenik a Halozati adapter valtdsa parbeszédpanel. Ez
akkor hasznalatos, ha valtani kell a kereséshez hasznalni
kivant halézati adaptert abban az esetben, amikor a
szamitogép tobb adapterrel rendelkezik.

Alapértelmezés szerint a rendszer az dsszes halozati
adaptert hasznalja kereséshez. Ha mindig vezetékes
LAN-t hasznal kapcsoloddsi modszerként, valasszon ki
egy vezetékes LAN-adaptert.

Alapértelmezések
visszaallitasa

A Profil szerkesztése és LAN atvaltasa kivételével az
Altaldnos bedllitasok lapon taldlhaté dsszes beallitasi
értéket visszaallithatja az alapértelmezett értékre.

Teljesitmény beallitasai lap

Opciok beallitasa

Alcaldnos bealitasok | Teliestmény bedllitasai | Audio kimenet

Gyors

Marmal Finom

[ Atviteli ablak.

i
=

Werzia

[ Alapérteimezések visszasllitdsa ] [ QK

H Mégse ]

Teljesitmény-bedllit
6 csuszka

A teljesitmény lehetséges bedllitdsai: Gyors, Normal
és Finom.

Allitsa Gyors értékre, ha a film kivetitése megszakad.

Atviteli ablak

Csak Windows esetén (a Windows Vista kivételével)
Allitsa be, hogy 4t kivan-e vinni tobbrétegii ablakot.
A tobbrétegti ablakot akkor hasznaljuk, ha a
szamitogépen megjelennek olyan tartalmak, példaul
izenetek, amelyeket a kivetit6 nem vetit ki. Jelolje
be ezt a jelolénégyzetet az olyan tartalmak, példaul
tizenetek kivetitéséhez, amelyek tobbrétegli ablakot
hasznalnak.

Torolje a jelolést ebbdl a jelolénégyzetbdl, ha azt
szeretné, hogy az egérmutat6 ne villogjon a képernyén.

Alapértelmezések
visszaallitasa

Visszaallithatja a Teljesitmény bedllitasai lap Osszes
bedllitdsat az alapértelmezett értékre.




Az Opciodk beallitasa hasznalata

@G- Haa ﬂ elemre kattint az eszkoztiron, csak a Teljesitmény
e

beallitdsai lap jelenik meg.

Audiokimenet lap

X

Opcidk beallitasa

| Altalénos bedlitssok | Teljeskmény bedlitdsai | Audio kimenet |

Audio kimenet a kivetitabal

[ Alapértelmezések visszaallitasa H QK H Megse ]
Audiokimenet a Adja meg, hogy szeretné-e a szamitdgép hangjat
kivetitébéol atvinni a kivetitére és a kimenetre. Tavolitsa el a

jelolést, ha a szdmitogéprdl szeretné kiadni a hangot.
Ha viszont hangos filmet vetit ki filmkiildés
moddban, a hangot ettél a bedllitastdl fliggetlenil a
kivetit6 adja ki.

Alapértelmezések Kattintson ide, ha azt szeretné, hogy a hang a
visszaallitasa kivetit6bél jojjon.
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Szamitogép hasznalata a kivetitok beallitasahoz, felugyeletéhez és
vezérléséhez

Ez a fejezet leirja, hogyan kell haszndlni a halézatra kapcsolt szamitogépet a kivetité beallitdsainak modositasahoz és a kivetité vezérléséhez.



Beallitasok megvaltoztatasa webbongészo hasznalataval (webes hozzaférés)

S—,
A Kkivetitéhoz halézaton keresztiil kapcsolédd szamitdgép @ Irja be a kivetité IP-cimét a webb6ngészé cimbeviteli
webbongészbjének segitségével a szamitogéprol allithatja be és vezérelheti mezdjébe, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
a kivetit6t. A beallitasi és vezérlési miveletek tavolrol is végrehajthatok szamitogép billentylizetén.

ennek a funkciénak a hasznalataval. Emellett, mivel hasznalhatja a

szamitdgép billentylizetét, konnyebben beirhatja a bedllitishoz sziikséges
karakte;gekit e y ) 8 Ha a Web-hozzaf. jelsz6 be van allitva a Halézat meniiben a

Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy tjabb webbongészét kell hasznalni. kivetits ,Klon’ﬁguraa”o m’er.lu]eben, adja meg a jelszot. A, L.
Macintosh haszndlata esetén a Safari is hasznilhaté. Azonban ha Safari felhasznalénév r}lez'obe ’1rJa ,be: ’hog}f EPSONWEB. Jelszoként irja
bongész6t haszndl Mac OS X 10.2.8 alatt, eléfordulhat, hogy bizonyos be a Web-hozzdf. jelsz6 bedllitdsaként megadott karaktereket.
webes valasztogombok hibasan jelennek meg.

Megjelenik a webes hozzaférés.

:"’: Webbongészével akkor lehetséges a bedllitds és a vezérlés, ha a A kivetito beallitasa
’@‘ Halézat be lehetéséget allitja be a kivetité Konfiguracié meniijének
Részletes meniipontjiban, még akkor is, ha a kivetits Készenléti Beallithatja azokat az elemeket, amelyek altalaban a kivetité Konfiguracié
iizemmédban van (ki van kapcsolva). mentiijében keriilnek beallitasra. A beallitasok a Konfigurdcié meniiben
jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak a bongészében

allithatok be.

Webes hozzaférés megjelenitése o ) )
A Konfiguracio menii azon elemei, amelyeket nem lehet

A webes hozzaférés megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast. beallitani a webbongészével
A Konfiguracié6 menii Osszes eleme bedllithato, a kovetkezd elemek
- Ha a webbongészéje proxykiszolgdlon keresztiil csatlakozik, akkor a Y &
“(@)< e AV Y kivételével.
3 webes hozzaférés nem jelenithet6 meg. Internetes vezérlés
haszndlatédhoz a halézatra ne proxyszerveren keresztill, hanem egyéb e Beallitdsok menii - Mutaté alakja
eszkdzzel csatlakozzon. e Beadllitasok menii - Tesztdbra

e Beallitaisok menii - Felhasznal6i gomb

e Részletes menii - Felhaszndl6 logdja regisztralasa

A kivetitd IP-cimének beirasa e Részletes menii - Nyelv

e Részletes menii - Miikodés - Nagy magassag

e Részletes menii - Miikodés - Lencsefedé idozitd

o Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind és Lampa idejének null.
Az egyes meniik alatt elérheté meniielemek megegyeznek a kivetitd

Konfiguracié meniijével.

@ Haszndlati utmutaté "Funkciok felsorolasa"

A webes hozzaférés a kivetitd IP-cimének megadasaval nyithaté meg a
kovetkezoképpen (Specidlis kapcsolodasi mod hasznalata esetén).

/' Inditsa el a webbongészot a szamitéogépen.



Beallitasok megvaltoztatasa webbongészo hasznalataval (webes hozzaférés)

Csak a bongészoben beallithato elemek

Az alabbi elemeket csak a webbongészében allithatja be.

e SNMP-kozosség neve
® Monitor jelszo



A Levél értesités funkcio hasznalata a problémak jelentéséhez

Ha beadllitja a kivetité Konfiguracié meniijében a Levél értesités funkciot,
a késziilék értesitd tizeneteket killd az elére bedllitott e-mail cimekre, ha
probléma meriil fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetitén. Ez
lehetové teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még akkor is, ha a
kivetitéktdl tavol tartézkodik.

@ Haszndlati utmutaté "Levél meni”

~¥- o Legfeljebb hdrom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és
@‘ az értesitési tizeneteket egyszerre mind a hdrom helyre el lehet
kiildeni.

e Ha a kivetitében kritikus probléma lép fel és varatlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.

o Akkor lehetséges a feliigyelet, ha a Haldzat be lehetdséget allitja
be a kivetité Konfiguracié meniijének Részletes meniipontjaban,
még akkor is, ha a kivetitd Készenléti iizemmddban van (ki van
kapcsolva).




Kezelés SNMP hasznalataval

Ha beallitja a kivetitd Konfiguraci6 meniijében az SNMP opciot, a
késziilék értesité tizeneteket killd az elére beallitott e-mail cimekre, ha
probléma meriil fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetitén. Ez akkor
hasznos, ha a kivetitéket kozpontilag egy tavoli helyrdl vezérli.

@ Hasznalati utmutaté "Egyebek menii”

:"’—_ e Az SNMP-t hdlézati rendszergazddnak vagy a hdalézatot alaposan
'@‘ ismer6 személynek kell kezelnie.

e Ahhoz, hogy a kivetitét SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie
kell az SNMP-kezeld programot a szamitégépre.

e Az SNMP segitségével torténd kezelési funkci6 nem hasznalhat6
vezeték nélkiili LAN halézaton keresztiil gyors kapcsolodasi
modban.

o Legfeljebb két rendeltetési hely IP-cime menthet6.
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Bemutaték a PC Free segitségével

Ez a fejezet ismerteti, hogyan lehet az USB-eszkzokon tarolt kép- és filmfajlokat, valamint az EasyMP Slide Converter hasznalataval késziilt jeleneteket
kozvetleniil a PC Free funkcidval kivetiteni.



A PC Free segitségével kivetitheto fajlok

A PC Free segitségével kozvetleniil vetitheti ki a kivetitéhoz Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések
csatlakoztatott USB-taroloeszkozokon és digitalis fényképezégépeken tarolt jesztés)
fa]lokat. DPOF” .mrk A DPOF 1.10 verzi6 esetén csak az AUTPLAYx.mrk

nevl fajlokat lehet kivetiteni (ahol x egy 0 és 9

4

- Alkalmanként eléfordul, hogy nem lehet hasznélni a biztonsagi kozotti szam).
@‘ funkcidkkal ellatott USB-taroloeszkozoket.

* A mids kivetit6khoz mellékelt EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2
segitségével létrehozott jelenetek (SIT fajlok) is kivetithetSk.

A PC Free segitségével kivetitheto fajlok jellemzoi

Tamogatott filmfajlok
Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések

jesztés) Fajl Film- Hangkodek Felvétel minésége
Jelenetfajl | .fse Az EasyMP Slide Converter segitségével létrehozott tipus kodek
sitt jelenetfajlok. @ oldal.68 (kiter-
jesztés)
Ké j A kovetkezSket lehet kivetiteni. *
P P8 ovetiezoke? e Jehet Kvertent .mpg MPEG-2 MPEG-1 Layerl/2 Legnagyobb képkoc-

e 8192x 8192 felbontasnal nagyobb felbontasu képek
e 12 MB-nal nagyobb fajlmérett képek
o "jpeg" kiterjesztésti féjlok

A hangot nem tartalmazo | Kasebesség: 30 kép-
MPEG tartalmak jatszhatok | kocka/mp

¢ CMYK szinméd formatumok le. Legnagyobb felbontas:
e Progressziv formatumok Linearis PCM ¢és AC-3 720 x 480 (NTSC)
A jpeg képeket dltalaban nem lehet tisztdn hang nem jdtszhat6 le. 720 x 576 (PAL)
kivetiteni, ha a tomorités tul magasra van allitva. .mp4" MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC
bmp Nem tud kivetiteni olyan képeket, melyeknek a MPEG-4 AVC
felbontasa nagyobb, mint 1024 x 768. wWmv WMVS WMA
gif e Nem tud kivetiteni olyan képeket, melyeknek a .asf WMV9
felbontdsa nagyobb, mint 1024 x 768. . .
e Nem tud kivetiteni animalt GIF-eket. * Az .mpeg kiterjesztést fajlok nem vetitheték ki.
.png Nem tud kivetiteni olyan képeket, melyeknek a

felbontdsa nagyobb, mint 1024 x 768.




A PC Free segitségével kivetitheto fajlok

S0 o A DRM-et (digitdlis jogkezelést) alkalmazo fajlok nem vetithetok m.l,nt azok a, ﬁlmek,. amelyeket a szamitégépen futé mas alkalmazasokkal
’,@~ 5. lejatszva vetitenek Kki.
e Ha alacsony elérési sebességti USB-taroloeszkozt hasznal a filmek 1. példa: tobb kép el6készitése és folyamatos kivetitése (Diavetités)
lejatszasakor (amikor az atvitel magasabb bitsebességgel torténik), @ oldal.66
el6fordulhat, hogy a filmfajlok lejatszasa nem megfeleld, illetve a
hang akadozik fzgy nem stc’)l. d E 2. példa: Egyenként vélassza ki a kép- és filmfajlokat, majd vetitse ki

(
e USB-merevlemez hasznalata esetén haldzati tapegységgel torténd azokat @ oldal.65

aramellatds alkalmazdsat javasoljuk.

e A kivetité nem tamogat bizonyos fajlrendszereken formazott . . e Lt o afex s s < Lt
sdalhodozitar, Ha gendelk vanpslk o [dheiidessl, hasmnifon PowerPoint diavetités kivetitése szamitogép csatlakoztatasa nélkiil

Windows alatt formézott adathordozot.

Az EasyMP Slide Converter segitségével a PowerPoint fajlok
e Formazza az adathordozét a FAT16/32 fijlrendszer hasznalataval.

jelenetformatumba konvertalhatok. Ha a jelenetfajlt USB-taroloeszkozon
tarolja, akkor szamitogép csatlakoztatasa nélkiil vetitheti ki a PowerPoint
diavetitést.

PC Free Példak

USB-taroldeszkozon stb. tarolt képek és filmek kivetitése

el

/
@\

mpg

mp4
P A kivetitend6 fajl lejatszdsi modja az alabbiak szerint allithaté be a
wmyv konvertalds soran.
» bmp » 1. példa: PowerPoint fajl konvertalasa jelenetté, majd vetités
. @ "PowerPoint fajlok konvertdldsa jelenetekké" oldal.70
glf @ "Jelenetek kivetitése" oldal.62
jpg 2. példa: Jelenet bedllitdsa automatikus lejatszasra (AutoRun)

@ "PowerPoint fajlok konvertalasa jelenetekké" oldal.70

png

A kép- és filmfajlok az alabbi két modszer egyikével jatszhatok le. A PC
Free segitségével a kivetitett filmek sokkal zokkendmentesebben futnak,



PC Free alapmiiveletek

PC Free % USBI1> 001/001 Oldal

A PC Free lehet6vé teszi az USB-tdroldeszkozokon tarolt jelenetek, képek # Attt o coss o fmars sz
és filmfajlok, valamint digitalis fényképezégépeken levs képfajlok ’

lejatszasat és kivetitését. |
Ez a rész a PC Free alapmiveleteit mutatja be.

FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4

Bar a kovetkezd lépések a tavirdnyitoé alapulvételével keriilnek
bemutatasra, ugyanazok a miveletek végrehajthatok a kivetitd
kezel6paneljén.

PC Free inditasa és bezarasa

4 Beilité ¥ Kovetkezs oldal

PC Free inditasa
A JPEG fajlok és MPEG fajlok miniatlirként jelennek meg (a fajlok

tartalma kicsi képekben jelenik meg). A jelenetek (FSE fajlok és SIT

fajlok) miniatlirként jelennek meg a dia els6 képeként. A tobbi fajl vagy

mappa ikonként jelenik meg, a kovetkezd tablazat szerint.

) A kivetitett képet kapcsolja 4t USB1-re.

@ Hasznadlati utmutaté "Valtas a kivant képre a tavirdnyito

lkon Fajl lkon Fajl

PR | FSE fajlok” | Digitlis

segitségével Lﬁ; Lﬁ, fényképezégéphez vald
\ s forméatum
) Csatlakoztassa az USB-taroléeszkozt vagy digitalis |_rse

fényképezogépet a kivetitohoz. | SIT fajlok” P MPEG fijlok

@ Haszndlati ditmutatéo "USB-eszk6zok csatlakoztatdsa és Lﬁ; g

eltavolitasa (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 esetén)" | st MPEG }
/A PC Free elindul, és megjelenik a fajl lista képernyd. /3 JPEG fajlok g¥ WMV fijlok

JPEG WMV
L\, | BMP fijlok | PEX fijlok
/ 2_{\' (iigyféltanusitvany)




PC Free alapmiiveletek

e Ha az automatikus inditas (AutoRun) funkciét bekapcsoljik egy
jelenethez, akkor automatikusan lejatszasra keriil, mégpedig a

lkon Fajl lkon Fajl
L, | GIF fajlok L, | CER fijlok
/ “ (CA tantsitvany)
N
k('iIF CER

L, | PNG fajlok

*

Ha miniattrként nem jelenitheté meg, akkor ikonként jelenik meg.

tobbi bemeneti forrashoz képest a legmagasabb prioritassal. Ha le
szeretné allitani a lejatszast, nyomja meg az [Esc] gombot a
taviranyiton. @ oldal.70

e Memoriakdrtyat is csatlakoztathat a kivetit6hoz ugy, hogy
behelyezi azt egy USB-kartyaolvasdba. Eléfordulhat azonban, hogy
bizonyos kartyaolvasok nem kompatibilisek.

e Amikor megjelenik a kovetkezé képerny6 (Meghajto kivalasztasa
képernyd), a [@][@][@][@] gombokkal vélassza ki a

haszndlni kivant meghajtét, majd nyomja le az [Enter] gombot.

e A Meghajté kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez vigye a kurzort
a fajllista képerny6 fels6 részén levé Meghajto kivalasztasa
pontra, majd nyomja le az [Enter] gombot.

e A kivetité egyszerre legfeljebb nyolc meghajtét képes felismerni.

PC Free bezarasa

A PC Free bezarasahoz huzza ki az USB-eszkozt a kivetiton levd
USB1 portbél. Digitalis fényképez6gép, mereviemez stb. esetén
kapcsolja ki a késziiléket, majd ezutan huzza ki.



PC Free alapmiiveletek

Ha mappat valasztott ki, megjelennek a kivalasztott mappaban 1évé
fajlok. Valassza A tetejére parancsot, és nyomja meg az [ Enter]
gombot a mappa megnyitasa elétt megjelenitett képernyére vald
visszalépéshez.

PC Free alapmiiveletek

Az alabbiakban leirds talalhaté a képek, filmek és jelenetek PC Free
segitségével torténd lejatszasanak modjarol, valamint a kivetités miveleteir6l.

A kép forgatasa

A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort az A PC Free funkcidval torténd lejatszas kozben a JPEG képek 90°-os
lépésekben forgathatok. A forgatasi funkcié diavetités kozben is hasznalhato.

elérni kivant fajlra vagy mappara.
PC Free A kovetkez6 modon forgathat el JPEG-képeket.

W Atetejére A EI626 oldal Teghaits kivalasztésa

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4 FOLDERS FOLDERS FOLDER?

R ﬁ
Eoy S
= c L] D -] 13

JPEG formatumu képek vagy jelenetek lejatszasa, vagy
diavetités.

JPEG-képek lejatszdsa @ oldal.65
Jelenetek lejatszasa @ oldal.63
Diavetités lejatszasa @ oldal.66

¥ Kdvetkez6 oldal

JPEG-kép kivetitése kozben nyomja meg a [ 1 ] vagy
[<5 ] gombot.

Kurzor

~- Ha az 6sszes fijl és mappa nem jelenithetd meg egyszerre az

@ aktualis ablakban, nyomja meg a[Page] (Down) gombot, vagy vigye
a kurzort a képerny$ aljan levé Kovetkezé oldal parancsra, és
nyomja meg az [Enter] gombot.

Az el6z6 képernybre valo visszatéréshez nyomja meg a [Page] (Up)
gombot, vagy vigye a kurzort a képernyd felsé részén levé El6zé
oldal parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg az [Enter] gombot.
Megjelenik a kivalasztott kép.



PC Free alapmiiveletek




Jelenetek kivetitése

Ez a rész az USB-taroldeszkozon tarolt jelenetek lejatszasanak modjat,
valamint a jelenetek lejatszdsa kozben elvégzendé miveleteket ismerteti.

Bar a kovetkezd lépések a tavirdnyitoé alapulvételével keriilnek
bemutatasra, ugyanazok a miiveletek végrehajthatok a kivetito
kezel6paneljén.

Jelenet lIétrehozasa és szerkesztése

El6szor hozza létre a jelenetet az EasyMP Slide Converter segitségével,
majd vigye at az USB-tdroloeszkozre. @ oldal.68

Alapszintii SIT fajlszerkesztés

Az EasyMP Slide Converter alapszintii konvertalasi funkciojaval

@ oldal.71 konvertalt SIT fajlok esetén meg lehet valtoztatni a képek
vetitési sorrendjét, és be lehet dllitani, hogy adott képet szeretnénk-e
megjeleniteni.

~@—_ Az alapszint(i szerkesztés nem végezhetd el FSE fajlok esetén.
» ~

szerkeszteni kivant SIT fajlra, és nyomja meg az [Esc] gombot.

Valassza a "Bemutatd szerkesztése" parancsot a megjelend
meniiben, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

PC Free % USB1> 001/001 Oldal
# A teteiére A EI626 oldal Wfiegnaits kivalasztisa)

w

FOLDER4

-—
st
M Jelenet lejatszdsa
= [ Bemutatd szerkesztése @ ML

Vigye a kurzort a kivant diara, majd nyomja meg az [Esc]
gombot.

Megjelenik az almenti.

Valassza a Fajlok mozgatasa lehetséget a didk sorrendjének
modositasdhoz, és a Megjelenit/Elrejt lehetdséget a fajlok
megjelenitéséhez illetve elrejtéséhez, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Ugorjon a 4. lépéshez, ha a Fajlok mozgatasa lehetdséget valasztja.
Ugorjon az 5. 1épéshez, ha a Megjelenit/Elrejt lehetdséget valasztja.

001/001 Oldal

D4 |~ DCSD0005 "] DCSD0006

~— ~—

v Kovetkezs oldal

[(& | Mégsem



Jelenetek kivetitése

J Nyomja meg az [Enter] gombot.
gombot. A lejatszas elindul.

001/001 Oldal

~¥<- e Kivetités kozben elforgathatja a jelenetben taldlhaté JPEG
'@‘ formatumu képeket. @ oldal.60
o A jelenetekben taldlhaté filmfajlok gyorsan el6retekerhet6k,
visszatekerheték és sziineteltethet6k a lejatszas kozben.
@ oldal.65

") _DCSD0007 ] DCSD0008 ") _DCSD0003 ] DCSD0010 " DCSD001 1 ] DCSD0012 “) DCSD0013

Miiveletek a bemutaté kozben

A kovetkezé miiveletek hajthatok végre a taviranyitoval egy jelenet
lejatszasa kozben.

Mozgatni kivant dia

Kurzor a kivént helyen Képernyévaltas e FSE fajlok esetén
[Page] (Down)/< v >: Kovetkez6 dia
Ha befejezte a szerkesztést, vigye a kurzort a képernyé felsé [Page] (Up)/<_ 4 : El6z8 dia
részén levé "Kilépés" parancsra, majd nyomja meg az [Enter] [Enter]/@: Kovetkezd dia vagy objektum

ombot.
X . A , @: El6z6 dia vagy objektum
A szerkesztett tartalom csak addig érhetd el, amig az

USB-taroléeszkoz a kivetitére csatlakozik. o SIT fdjlok esetén

[Enter]/[Page] (Down)/@: Kévetkezé dia vagy objektum
[Page] (Up)/@: El6z6 dia vagy objektum

Jelenet Iejatszasa A lejatszas leallitasa | Az [Esc] gomb lenyomadsakor megjelenik az "Abba akarja
hagyni a jelenet lejatszasat?" tizenet. A Kilépés parancs
kivélasztasaval, majd az [Enter] gomb megnyomdsaval
zéarhatja be. Az ESC parancs kivalasztasaval, majd az [Enter]
7N gomb megnyomasaval folytathatja a lejatszast.
/ Inditsa el a PC Free funkciét. @ oldal.58
Megjelenik a f4jl lista képernys. A kovetkezd kivetitéfunkciok hasznalhatok egy jelenet vagy képfijl PC
\ Free funkcidval torténé vetitésekor.
A [®][®][®][®] gombokkal vigye a kurzort a e Fagyds @ Haszndlati ttmutaté "A kép kimerevitése (Fagyas)"

kivant jelenetre.



Jelenetek kivetitése

e A/V némitds @ Haszndlati titmutaté "Kép és hang ideiglenes elrejtése
(A/V némitas)"

e E-Zoom @ Haszndlati uitmutato "A kép egy részének kinagyitasa (E-
Zoom)"



Kép- és filmfajlok vetitése

Az USB-taroléeszkozon tarolt kép- és filmfajlok, valamint digitalis
fényképezégépen levé képfajlok a kovetkezd két modszerrel vetitheték ki
a PC Free segitségével.

e Kijelolt kép- és filmfajlok vetitése
Ezzel egy-egy fajl kivetitésére van mod.

e A mappaban taldlhatd Osszes kép- és filmfajl egymas utani kivetitése
(Diavetités)
Ezzel a funkciéval a mappaban taldlhaté fajlok egymas utan egyesével
kivetithetok.

Figyelem

A késziilék gyakran olvas adatokat az USB-tdroldeszkozrél a filmfdjlok
lejdtszdsa kozben. Ekozben ne hiizza ki az USB-tdroldeszkozt. Ez
megzavarhatjia a PC Free miikodését.

Bar a kovetkezd 1épések a taviranyito alapulvételével keriilnek
bemutatasra, ugyanazok a miiveletek végrehajthatok a kivetitd
kezel6paneljén.

Filmek és képek vetitése

Inditsa el a PC Free funkciot. @ oldal.58
Megjelenik a fajl lista képernyd.

A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort a
kivetitend6 képfajlra vagy filmfajlra.

PC free % USBI>

W Atetejére

v w

FOLDER3 FOLDER4

[« | Previous Slide [ — | Next Slide 1 | Rotate [ Enter | Slideshow [ e | Return

A kovetkezoé miivelet visszavezeti a fajllistahoz.
o Alloképek vetitése kozben: Nyomja meg az [Esc] gombot.

e Filmek vetitése kozben: Nyomja meg az [Esc] gombot. A
megjelend képernydén valassza a Kilépés lehetséget, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.




Kép- és filmfajlok vetitése
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e A JPEG formatumu képek vetités kozben elforgathatok.
@ oldal.60

o A kovetkez6 miiveleteket hajthatja végre a tavirdnyitéval a
filmfajlok lejatszasa kozben.
Gyors eléretekerés: Nyomja meg a [(>)] gombot

' Inditsa el a PC Free funkciét. @ oldal.58
Megjelenik a fajl lista képernyd.

Visszatekerés: Nyomja meg a [(</] gombot

A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort a

futtatni kivant diavetitést tartalmazé mappara, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

Kimerevités (Sziinet): Nyomja meg a [<——] gombot

A normal lejatszashoz vald visszatéréshez nyomja meg az [Enter]
gombot.

A hang nem sz6l a gyors el6retekerés, visszatekerés vagy
sziineteltetés kozben.

Valassza a Diavetités parancsot a fajllista képernyén, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Elindul a diavetités, és a mappaban levé kép- és filmfijlok egymas
utdn, egyenként, automatikusan kivetitésre keriilnek.

A mappaban talalhato o6sszes kép- és filmfajl
egymas utani kivetitése (Diavetités)

Az utolsé fajl kivetitésekor a fajl lista képernydé automatikusan
ismét megjelenik. Ha a Folyamatos lejatszas opciot Bekapcsolja a
Bedllitas képernyén, a kivetités végén a folyamat ujraindul.

@ oldal.67

A jelenetekhez hasonldan tovabbléphet a kovetkezd képernydre,

a4

visszatérhet az el6z6 képernydre, vagy ledllithatja a lejatszast a
diavetités kozben. @ "Miiveletek a bemutaté kozben" oldal.63

Sorban egymas utan, egyenként kivetitheti a mappaban talalhato kép- és
filmfajlokat. Ezt a funkciot diavetitésnek hivjak. A kovetkezék szerint
végezhet diavetitést.

Beallithatja a megjelenitési viszonyokat, példaul az ismétl6dé
kivetitést és a fajlok valtasakor fellép6 megjelenitési effektek

Ha a Képerny6valtasi id6 opciot Nem értékre allitja a Bedllitas

képfajlok automatikusan valtsanak, a PC Free Beallitdis meniiben
talalhato Képernydvaltasi id6 opciot allitsa a Nem beallitastol eltérd
értékre. Az alapértelmezett bedllitds: Nem. @ oldal.67

hozzdadasat. Ahhoz, hogy a diavetités futdsa kozben a film- és *@
’

képerny6n, akkor a fajlok nem valtanak automatikusan a diavetités
elinditasakor. A kovetkezd fajlra valé attéréshez nyomja meg az
[Enter] gombot vagy a [Page] (Down) gombot a taviranyitdn.




Fajlmegjelenitési viszonyok és diavetitési miiveletek beallitasa

Beallithatja a fajlmegjelenités sorrendjét és a diavetités miikodését a Effekt Bedllithatja a diavéltaskor fellépd képernydeffekteket.
Beallitas képernydn.

A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort az "OK"
parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A beallitasok alkalmazasa ezzel megtortént.

Vigye a kurzort a fdjl lista képernyd aljan levo "Beallitas"
parancsra, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Ha nem kivanja alkalmazni a bedllitdsokat, vigye a kurzort a
Mégsem parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A Beillitas képernyé megjelenésekor végezze el a
beallitasokat.

Engedélyezze a bedllitasokat oly moédon, hogy a kurzort a kivant
elem folé viszi, és megnyomja az [Enter] gombot.

Az egyes elemek részletei lent lathatok.

Megjelenitési | Bedllithatja a megjeleniteni kivant fajlok sorrendjét. A

sorrend fajlok sorba rendezheték Név szerint vagy Datum szer..
Folyamatos le- | Meghatdrozhatja, hogy meg kell-e ismételni a diavetitést.
jatszas

Képerny6val- | Bedllithatja egy-egy fajl megjelenitési idejét a diavetités
tasiidd lejatszasa kozben. A beallitott id6 Nem (0) és 60

masodperc kozotti érték lehet. Nem beallitas esetén az
automatikus lejatszas nem engedélyezett.
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Jelenet készitése (EasyMP Slide Converter hasznalataval)

Ez a fejezet elmagyarazza, hogyan lehet egy PowerPoint fajlt jelenetté konvertalni, és hogyan lehet azt atvinni egy USB-taroléeszkozre.



Jelenet 6sszefoglalasa

Az EasyMP Slide Converter segitségével a PowerPoint fdjlokat olyan
fajlokka konvertalhatja, melyeket szamitogép csatlakoztatdsa nélkiil
kozvetleniil a kivetitérdl lehet lejatszani. Ebben az utmutatéban az ilyen
fajlokra jelenetként hivatkozunk.

A létrehozott jeleneteket vigye at a szamitogéphez csatlakoztatott
USB-taroldeszkozre. A jeleneteket tarold USB-taroldeszkozt csatlakoztassa
a kivetitéhoz, és kezdje meg a kivetitést a PC Free segitségével.

@ "Jelenet lejatszasa" oldal.63

\ls
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Az EasyMP Slide Converter programot a szamitogépre kell telepiteni.

’@\ Az EasyMP Slide Converter telepitésével kapcsolatos részletes
tudnivalok itt taldlhatok: @ oldal.12




PowerPoint fajlok konvertalasa jelenetekké

Konvertalhatja a PowerPoint féjlokat, és a jeleneteket szamitégép
csatlakoztatdsa nélkiil kozvetlenill a kivetit6rdl jatszhatja le.

Konvertalhato PowerPoint fajlok

Az EasyMP Slide Converter programban a Microsoft PowerPoint Gomb neve Magyarazat

2002/2003/2007 programmal (.ppt/.pps/.pptx Kkiterjesztés) létrehozott fajlok @ | Konvertalas Kattintson ide a F4jl kivalasztasa képernyé

konvertalhatok jelenetekké. megjelenitéséhez. Vélasszon ki egy PowerPoint f4jlt, és
konvertélja jelenetté.

@ "Konvertdlds jelenetté" 3. eljards

Jelenetkonvertalasi eljé ras @ | Elénézet Kattintson ide a F4jl kivélasztdsa képernyd
megjelenitéséhez. Valassza ki a konvertalt jelenetet
A jelenetek konvertaldsa a kovetkezd eljarassal torténik. (FSE fajl), és tekintse meg az elénézetét.

@ "Konvertdlds jelenetté" 6. eljaras

1. Inditsa el az EasyMP Slide Converter programot, és valassza ki a PowerPoint

fajlt. @ | Masolas a memoriaba | Kattintson ide a F4jl kivalasztasa képernyd
megjelenitéséhez. Valassza ki az USB-taroloeszkozre
* masolni kivant fajlt, majd végezze el a masolast.
2. A Beallitas képerny6n végezze el a beallitasokat (példaul Mentés, Konvertélas @ "Konvertdlas jelenetté" 8. eljards
mddja és Kivetitd felbontds), majd konvertdlja jelenetté. @ | Automatikus inditas | Kattintson ide az Automatikus inditas szerkesztése

* szerkesztése képernyd megjelenitéséhez. Végezze el az automatikus

inditas szerkesztését.

3. Tekintse meg a konvertalt jelenet (FSE fajl) el6nézetét. @ "Konvertilds jelenetté 9. eljards

* © | Beallitas Kattintson ide a Bedllitas képerny6 megjelenitéséhez.

4. A jelenetet masolja 4t a szamitégéphez csatlakoztatott USB-taroloeszkozre. Végezze el a fijlbedllitdsokat, példdul Mentés,
* Felbontas és Konvertalas modja.

@ "Konvertalas jelenetté" 4. eljaras

5. A jelenetet allitsa automatikus inditasra.

~r- Ha A konvertdlas utin mdsolja it a memdridba. jel6l6négyzet be
@‘ van jelolve a Bedllitds képerny6n, akkor a bedllitdsok elvégzését

A fo képerny6 magyarézata segitd iizenetek jelennek meg. A bedllitasokat ugy tudja elvégezni,
ha koveti a megjelend iizenetekben foglalt utasitasokat. Ha a
Inditsa el az EasyMP Slide Converter programot a f6 képernyd jelolénégyzet nincs bejelolve, akkor a beallitasokat a f8 képernyén

megjelenitéséhez. A gombok funkcidja az alabbi tablazatban talalhatd. kell elvégezni.




PowerPoint fajlok konvertalasa jelenetekké

Konvertalas jelenetté

Ez a rész 1épésrdl lépésre leirja, hogyan kell jelenetet konvertalni.

| Valassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") -
"EPSON Projector" - "EasyMP Slide Converter" parancsot.

Megjelenik az EasyMP Slide Converter f6 képernydje.

A jelenet mentéséhez csatlakoztassa az USB-taroléeszkozt a
szamitogéphez.

Kattintson a @@ gombra a fo képernyon. Valassza ki a

jelenetté konvertalni kivant PowerPoint fajlt, majd kattintson

a "Kivalasztas" parancsra.

Megjelenik a Beadllitas képernyd. A kovetkezd tablazat
alapjan irja be az egyes elemeket, majd kattintson a
"Kovetkezo6" gombra.

Beallitas
F4il Product_001 ppt
Menités

(@) Featal

() Fajilal megegyezi elérisi it

(O #dia meg

Konvert3las média

(%) Diawetités megkezdése és fajlok konvertalasa

() Féllok kenvertaldsa diawetités nélkil

() Egysesriisitett konwerzi végrehaitisa

Diavetités meghezdése &5 flok konverslasa. Al

Kivetité felbontas
(EIHGACID24 x T63 képport)
() WHGA(IZE0 x 500 képpor)

[#] A konwertslas utan masolja &t 3 memérisba
Spesislis

kép
(%) 4valé képmingség

karwerié alatt mas alkalmazasakkal wégeett mifveletekre nincs lehetdstg

() Nomsl

Pnimiei
Ha 3z kanwertalhaté helyasan, akkor médosit: alibbi bedlitdst a visszajitszdsi kipessig nivelise
érdek isszajitszasi kepesség ndvelése a konvertlds iddigényet is ndveli
Révid Nermal Hesszi
3
-
[ Spects << H : : H P— pr—
Fajl Megjelenik a kivalasztott PowerPoint fajl neve.
Mentés Jel6lje ki a jelenet mentési helyét.




PowerPoint fajlok konvertalasa jelenetekké

Konvertalas
médja

Valassza ki a PowerPoint fajl konvertalasi maédjat.

¢ Diavetités megkezdése és fajlok konvertalasa
Konvertalds kozben megjelenik a diavetités,
lehetévé téve, hogy konvertalas kozben
ellendrizze a diavetitést. Konvertdlds kozben mas
alkalmazasok nem miikodtetheték. A fajl FSE
formatumban keriil elmentésre.

¢ Fajlok konvertalasa diavetités nélkiil
Konvertalds kozben nem jelenik meg a
diavetités. A beallitott didk effektjei nem
keriilnek konvertdldsra. A fajl FSE formatumban
keriil elmentésre.

oy

o Egyszeriisitett konverzio végrehajtasa
Konvertalas JPEG fajlba. A beallitott animaciok
nem keriilnek konvertalasra. A fajl SIT

Specialis

Specialis beallitds megjelenitése/elrejtése.

Alapértelmezé-
sek visszadallitasa

A modositott beallitasok visszaallnak az
alapértelmezett értékre. Kattintson az OK gombra a
beallitasok mentéséhez.

Verzié-informa-
cidk

Az alkalmazas verzié-informdcidinak megjelenitése.

e Az EasyMP Slide Converter f6 képernydjén levé Beallitas gombra
kattintva modosithatja a beallitas részleteit.

e Windows 2000 rendszerben nem vélaszthaté ki a Fajlok
konvertalasa diavetités nélkiil opci6 a Konvertdlds mddja

beallitdsnal.

e Ha a hasznalatban levé szamitégépen nem all rendelkezésre az
1280 x 800 vagy 1280 x 768 felbontasi beallitis és a Diavetités
megkezdése és fajlok konvertalasa opcié ki van valasztva, akkor
a kivetité6 felbontdsaként WXGA nem valaszthato.

formatumban keriil elmentésre.

Kivetitd felbon- Valassza ki a jelenet vetitéséhez hasznalni kivant

tas

kivetit6 felbontasat. A WXGA (1280 x 800 képpont)
felbontasura allitott jelenetek nem jatszhatok le az
XGA tipusu kivetitékon.

A konvertalas
utan masolja ata
memériaba.

Jelolje be, ha 1épésrél 1épésre szeretné kovetni a
konvertalasi folyamatot. Ha ki van vélasztva, akkor
minden egyes fajl konvertdlasakor megjelenik a
Beallitas képernyd.

Kép

Allitsa be a konvertalt f4jl képmindéségét.

Ha a beallitas Normal, akkor a fajlméret kisebb, mint
a kival6 képmindség esetén, azonban a kép mindsége
rosszabb lesz. A Kivalo képmindség javasolt.

Ha az Egyszeriisitett konverzio végrehajtasa van
kivélasztva a Konvertalas modja bedllitasnal, akkor a
képmindséget nem lehet beallitani.

Animacio atval-
tasiido

Allitsa be a konvertalt fajl animaci6 visszajatszési
képességét (atvaltasi idejét).

Ha az Egyszertisitett konverzi6 végrehajtasa van
kivalasztva a Konvertalas mddja bedllitasnal, akkor az

atvaltasi id6t nem lehet beallitani.

e A PowerPoint fajlokban taldlhaté6 hangokat és filmeket, illetve
animdcidkat (példdul PowerPoint Game) nem lehet konvertalni.

e Tekintet nélkiil a Konvertalds modja beallitasra, az elsé didhoz
bedllitott effekteket nem lehet konvertalni.

e Ha a Fajlok konvertalasa diavetités nélkiil ki van valasztva,

7

akkor a képerny6valtdsi effekteket nem lehet konvertalni.

e El6fordulhat, hogy azok az animdciék, melyekhez id6zit6 vagy
ismétlés van bedllitva, nem keriilnek rendesen konvertdldsra. Ha
az animdaciét nem sikeriil megfeleléen konvertalni, akkor a
visszajatszhatosag fokozasa érdekében hosszabb készenléti idét

allitson be.

e Nem konvertalhaté, ha a PowerPoint fijlban a diamegjelenitési
beallitisok Dia értékre vannak allitva, vagy Egyéni vetités van

beillitva.

) A megeroésitést kéro képernyé megjelenésekor ellendrizze

annak tartalmat, majd kattintson a "Konvertalas" parancsra.




PowerPoint fajlok konvertalasa jelenetekké

Product 001.fse elfinézet

EasyMP Slide Converter

Konwertalands 41 Product_001 ppt

hiarités Azl

Konvertalds madja Diavetités megkezdése & fajlok konvertalasa

Kivetith felbontis HOALI034 x T6S képport)

Kép Kivald képmindség

Foimacih twaltasi idd Harmal

e a2 et Future Product Plans

Ne viltaztassa meg 3 konwverzid alatt a képemyd bedllitazait

Ha a PowerPaint® fut, akkor zara be azt a f4l konvertaldsa eldt.

Komwertala ezekkel a bedllitazokkal?
~r ~- e Diavetités megkezdése és fajlok konvertaldsa esetén automatikusan
-~ alkalmazkodik a képernyé felbontisahoz a kivetité felbontasatol

P Lejatszas Elinditja az el6nézetet. Ezenkivill ujrainditja a

leallitott vagy sziineteltetett jeleneteket. Ha a

PowerPoint fajlban levé animacidk nem kertilnek

e A PowerPoint futdsa kozben a konvertaldsi eljarast nem lehet automatikusan lejatszdsra, az animaciok egymas utan
végrehajtani. A konvertalas megkezdése el6tt zarja be a lejatszhatok a Lejatszas gomb lenyoméséval.
PowerPoint programot. Arra is tigyeljen, hogy konvertalds kozben
ne inditsa el a PowerPoint programot.

fuggéen (XGA vagy WXGA). Konvertalds utan visszatér a korabbi
képernyéfelbontashoz.

Bl Sziinet Sziinetelteti az el6nézetet. Ha a Sziinet gombot az
animaciok lejatszasa kozben nyomja meg, az

e Konvertalas kozben ne modositsa a megjelenités beallitasait (ilyen SRR
animdcio sziinetel.

példdul a felbontds modositdsa vagy kiilsé monitor
csatlakoztatdsa). A megjelenités beallitaisinak modositdsakor a B Stop Megallitja a lejatszdst, és visszatér az elsd didhoz.
konvertalds megszakad.

e Ha A konvertilas utin masolja a4t a memériaba. opcié nincs 44 El6z6 dia Visszalép az el6z6 didhoz.

kivalasztva a Beallitds képernyén, akkor a 6. eljaras képernyoi
nem jelennek meg. A f6 képerny6 megjelenésekor az ott talalhatd
megfeleld gombokkal tekintheti meg a jelenet elénézetét, vagy a dia

memoridba masolhatja.

M Kovetkezd Tovébblép a kovetkezé didra.

Az el6nézet befejezése utdn zarja be az El6nézet képernyot.

MMHW%E

@ Ha a konvertalas befejezése utan megjelenik az El6nézet
megerodsitése képernyd, kattintson az "lgen" gombra. Ha
nem szeretné megtekinteni az elénézetet, kattintson a "Nem"
gombra, és ugorjon a 7. eljarashoz.

Megjelenik az El6nézet képerny6. A kovetkezd tablazatbol
kiolvashatja az egyes gombok funkcidjat.



PowerPoint fajlok konvertalasa jelenetekké

EasyMFP Slide Converter
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funkciéval. Ha az Egyszertisitett konverzié végrehajtasa opciot Folyamatosan Vivénjalftszani 2z sl (312
valasztja a Konvertalas mddja bedllitasnal, akkor a Madsolas
megerdsitése képernyé megjelenik, az El6nézet megerdsitése e J [ e ]
képerny6 azonban nem jelenik meg.

:@—_ A Jpeg (SIT) fijlok elénézete nem tekinthetd meg az Elénézet

Ha van automatikus inditéfajl az USB-taroldeszkozon:

@ A Masolas megerésitése képernyd megjelenésekor kattintson Az alabbi tablazat felhasznaldsaval allitsa be az automatikus
az "lgen" gombra. inditast, majd kattintson az OK gombra.

Automatikus inditas szerkesztese

Megjelenik a Masolas helyének kivalasztasa képernyo. T —
Valassza ki az USB-taroldeszkoz csatlakoztatasara hasznalt
meghajtot és a masolas helyét, majd kattintson az "OK" FisE it WERESH € (58

Product_D0Z fze Froduct_D01 fse
gombra.

Az automatikus inditas bedllitasahoz vélassza az Automatikus »
¢ |

~ Folyamatos lejftzzas

lejatszas. (Automatikus inditas beallitasa) opciot.

Masolas helyének kivalasztasa

Produst_001 fse

“flazsza ki a 15| maselasanak helyét.

Masolas H:¥ || Tallézis. |

[#] Automatius lejitszss. (Automatikus inditss hesllitisa)

C = D = ——
A jelenet atkerill a kivalasztott helyre. Meghajté Az automatikus indit6fajl szerkesztéséhez vélassza ki
a meghajtot.
Az atvitel befejezésekor az alabbi képernyok koziil az egyik Folyamatos le- Ha szeretné ujrainditani a kivetitést az els6 jelenettdl
megjelenik. jatszas kezdve, miutdn az "Automatikus inditdsa fajlok

listdjaban" talalhaté Gsszes jelenetet kivetitette, akkor

Ha nincs automatikus inditofajl az USB-taroléeszkozon: A e
jelolje be ezt a jel6l6négyzetet.

o

Megjelenik a Folyamatos lejatszas megerdsitése képernyS. Ha
szeretne automatikus inditéfajlt 1étrehozni, és az automatikus
inditofajlon a folyamatos lejatszast be szeretné kapcsolni, kattintson
az Igen gombra.

Fajl lista Megjelenik azon jelenetek listdja, melyekhez az
automatikus inditds nincs beallitva. A jelenetfajl
Mappanév/Fajlnév formatumban jelenik meg.

Ha szeretne automatikus inditéfajlt 1étrehozni, és az automatikus
inditofajlon a folyamatos lejatszast ki szeretné kapcsolni, kattintson
a Nem gombra.



PowerPoint fajlok konvertalasa jelenetekké

Automatikus in- | Lejatszasi sorrendben jelenik meg azon jelenetek - Ez akkor hasznos, ha a beallitisok modositdsa nélkiil szeretné a

ditasu fajlok lis- | listdja, melyekhez az automatikus 1nd1ta§ be van :@‘ konvertalast elvégezni. Mivel a konvertdlds sordn a Beallitds

taja beallitva. A sorrend médositasahoz kattintsona + | képerny6n megadott bedllitisok érvényesiilnek, eldszor ellendrizze a
_+ | gombokra. bedllitdsokat, ha A konvertilds utin madsolja at a memdriaba.

opcié nincs kivalasztva.

A jelenet bejegyzésre és torlésre keriil az automatikus
ﬂ ¢ inditasi fajlban.

= - Ha két vagy tobb fijl van automatikus inditasra allitva, ezek az
'@‘ Automatikus inditdsu fajlok listdja tetejérdl indulé sorrendben ) Huzza a PowerPoint fajl ikonjat az EasyMP Slide Converter

kertilnek lejatszasra. program ikonjara az asztalon. Vagy a jobb egérgombbal
kattintson a PowerPoint fajlra, és valassza a " Konvertalas
FSE formatumra" parancsot.

V ki B-taroldeszko amitogépbal.
egye ki az USB-taroloeszkozt a szamitogepho Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben nem lehet tobb

PowerPoint fajlt kivélasztani és konvertalni. Csak egy fajlt
valasszon ki a konvertalashoz.

Az eltavolitas mddjardl lasd a szamitégép hasznalati utmutatojat.

wj A jelenet atvitelének befejezése utan az USB-taroléeszkozt
csatlakoztassa a kivetitéhoz, és inditsa el a kivetitést a PC
Free segitségével. @ oldal.58

~<-  Ha a jelenetet vetitd kivetitd felbontasa XGA tipust, akkor a
@ WXGA (1280 x 800 képpont) bedllitasu jelenetek nem jatszhatok le.
A kivetités a PowerPoint fajl XGA (1024 x 768 képpont) beallitasa

jelenetfajlba torténé konvertalasa utdn végezhetd el. Elindul az EasyMP Slide Converter program.

Ha "A konvertalas utan masolja at a memériaba." opcié ki
van valasztva a Beallitas képernyon, akkor megjelenik a

PowerPoint fa'jl kozvetlen konvertalasa je|enetté Beallitas képerny6. Ugorjon a 4. eljarashoz: @ "Konvertalas
jelenetté".
Ez a rész leirja, hogyan kell kozvetlen konvertalast végezni PowerPoint Ha "A konvertalas utan masolja at a memériaba." opcié
fajlbol jelenetbe. nincs kivalasztva, a fajl konvertalasahoz kattintson a

"Konvertalas" parancsra a megerdsitést kéré képernyon.



PowerPoint fajlok konvertalasa jelenetekké

EasyMP Slide Converter

Konwertalands 1]l Product_DO1.ppt

Iertés Peztal

Konwertalas média Digvetités megkezdése &s 5jlok konvertalisa
Kivetitd felbontds XBACI024 x 765 képpont)

Kep Kivla képmindség

Animacid Stwaltdsi idi Hormal

Alképemy® felbontasa madositasra keril a 13l

He véltoztassa meg a konverzid alatt a képemy® bedlitasait,
Ha a PawerRoint® fut, akker zara be azt a f3l kenwertslasa elitt.

Korvertaljia ezekkel 3 bedlitdsokkal?

A fajl jelenetté valé konvertdlasa elindul. Ha a Diavetités
megkezdése és fajlok konvertalasa opcidt valasztja a Konvertalas
modja beallitdasnal, megjelenik a Diavetités.

Ha "A konvertalas utan masolja at a memoériaba." nincs
kivalasztva, akkor a konvertalas befejezésekor megjelenik a
fé képernyé.

Ha "A konvertalas utan masolja at a memodriaba." ki van
valasztva, ugorjon a 6. eljarashoz: @ "Konvertalas jelenetté".

B EasyMPFP Slide Gonverter Ver X x5 |.__||:|g|

Ezutdn végezze el a bedllitdsokat (példdul jelenet elénézete, masolds
memoriaba és automatikus inditas). @ "A {6 képernyd
magyarazata" oldal.70
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Csatlakoztatasi korlatozasok

Ha szamitégépes képeket vetit ki az EasyMP Network Projection futdsa
kozben, az alabbi korldtozasok vannak érvényben. Ellendrizze a
kovetkezé pontokat.

A kijelzé szine

A Kkivetitheté szamitogépes képernySk szineinek szama.

Windows Macintosh
Témogatott Felbontasok 16-bites szinmélység Kb. 32 000 szin (16-bit)
32-bites szinmélység Kb. 16,7 milli6 szin (32-bit)
A kovetkezé szamitégépes képernydfelbontasok vetitheték ki. Nem
csatlakozhat olyan szamitégéphez, amelynek a felbontdsa nagyobb, mint
UXGA™. A tobbképerny6s kijelzésnél a 16- és 32-bites szinmélység garantalt.

e VGA M (640x480)

e SVGA "(800x600)" Y 22 .
o« XGA M(1024x768)" Kapcsolédasok szama

»
* SXGA (1280X9601 Legfeljebb négy kivetitét csatlakoztathat egy szamitégéphez, és ennyit
* SXGA (1280x1024) hasznalhat egyszerre a kivetitéshez.

* SXGA+ (1400x1050) Egyszerre nem csatlakoztathat tobb szamitogépet egy kivetitéhoz.
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)
e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)

Egyebek

* Téamogatott felbontdsok, ha a tobbképernyds kijelzési funkcié be van e Ha a vezeték nélkiili LAN atviteli sebessége alacsony, a halédzati
kapcsolva. Osszekottetés varatlanul megszakadhat.

Ha egyedi képernyémérettel rendelkezd szdmitogépet hasznal, amelynek * A hang csak egy kivetit6re vihetd dt. A hang dtvitele nem lehetséges,
magassag/szélesség ardnya nincs itt feltiintetve, akkor a rendszer a fenti ha t6bb kivetité csatlakozik.

10 érték koziil kivalasztja azt a képernyéfelbontdst, amelyikhez a e Filmek lejatszasakor a lejatszas nem olyan zokkendmentes, mint
szélesség a legkdzelebb 4ll. amikor szamitégépen jelennek meg.

Ebben az esetben széles képernyén vizszintes, keskeny képernyén pedig e El6fordulhat, hogy a DirectX funkcidk egyes részeit hasznalo
tiggoleges tires margok jelennek meg fekete szinben. alkalmazasok helyteleniil jelennek meg (csak Windows esetén).

e Nem lehet teljes képernyds MS-DOS parancssorokat kivetiteni (csak
Windows esetén).

e El6fordulhat, hogy a szamitdgépes képerny6n megjelend és a
kivetitével kivetitett kép nem egyezik meg pontosan.



Csatlakoztatasi korlatozasok

. . s - e Néhany perccel azt kovetden, hogy egy szamitdgépet csatlakoztat a

Windows Vista hasznalata soran halézaton keresztiil a kivetitéhoz az EasyMP Network Projection
Ugyeljen a kovetkezd szempontokra, amikor az EasyMP Network hasznal'ataval, meg]elc.emk’ a" kove’tk’ez’o uzenet, o o
Projection szoftvert haszndlja olyan szamitogépen, amelyen Windows Javasoljuk a Jelenlegi szindsszeallitds megtartdsa, és ne jelenjen meg
Vista fut tobbé ez az iizenet kivalasztasat. Ez a beadllitds a szamitogép

Ujrainditasaig engedélyezett.
ST 020

A Windows Fotéta’rbél torténo kiveti‘tés korla’tai I A Médositja a szindsszeéllitast a teljesitmény javitisa érdekében?

A Windows teljesitménybeli lassulést érzékelt. Ennek egyik oka lehet, hogy nincs elegendé
= . . 74 4 4 4 . . L4 r 6forrds a Wind, A ing: allitas h, alatdra. A teljesitmé itasah:
Ugyeljen a kovetkez6 két korlatozasra, amikor a Windows Fotdtarat Drobilkozzon a einsszesliés Windows Vista egyseerd, rékre val daldsaval. A
A L. . . , . médasités a Windows rendszerbe valo kivetkezd bejelentkezéseig lesz érvényben.
inditja az EasyMP Network Projection futtatdsa kozben.

* Szingsszedllitds modositasa Windows Vista egyszerd értékre

o A diavetités lejatszasa egyszeri moddban torténik, ha a Windows

Ve / ’ 2 Ajelenlegi szingsszedllitas megtartasa, de kérdezzen rd ismét,
Fototarbol vetit. ha a szémitogép tovabb lassul

Mivel az eszkoztar nem jelenik meg, nem hajthat végre valtoztatasokat > A jelenlegi szindsszedlitis megtartisa, és ne jelenjen meg
egy Téma (hatasok) lejatszasa kozben, a Windows-élményindex t0bbé ez az Uzenet

értékét6l fuggetleni'Il' Miképp danthetem, sziikség van-e a szindsszeallitas médositasara a teljesitmény ndvelése
Az egyszerli mod elinditdsa utdn nem valtoztathatja meg a modot, ha —

a Windows Fotétar fut, még akkor sem, ha ledllitja az EasyMP
Network Projection szoftvert. Inditsa Gjra a Windows Fotdtarat.

e Nem jatszhat le filmeket.

Korlatozasok Windows Aero esetén

Ugyeljen a kovetkezé két korldtozdsra, ha a szamitégép Windows Aero
rendszerben jeleniti meg az ablakokat.

o A tobbrétegli ablak kivetitésre keriil, fiiggetlentil az EasyMP Network
Projection Opcidk bedllitdsa pontjdban taldlhaté Atviteli ablak
beallitastol.

Példéul ha az EasyMP Network Projection eszkoztar Atviteli ablak

bedllitasa le van tiltva, nem keriil kivetitésre, még akkor sem, ha a
szamitogép képerny6jén megjelenik; az eszkoztar azonban kivetitésre
keriil.



Digitalis hitelesités regisztralasa a kivetitohoz

Ha a Biztonsag opci6 EAP-TLS értékre van allitva a kivetité Halozat
meniijében, akkor hitelesités céljabdl az tigyféltanusitvanyt és a CA
tanudsitvanyt regisztralni kell a kivetitGben.

Az ugyféltanusitvanyt és a CA tanusitvanyt mentse el egy
USB-taroldeszkozre, és a PC Free funkcidval regisztralja a kivetitén.

A\l
<

- © Az lgyféltantsitvany és CA tantsitviny PFX (.pfx) illetve CER
'@‘ (.cer) Kkiterjesztésti legyen.
e A kivetitében csak egy tgyféltanusitvany és egy CA tanusitvany
regisztralhaté. Masik digitalis tanudsitvany regisztralasa esetén az
el6z6 tanusitvany feliilirodik.

Ugyféltanusitvany regisztralasa

s,

A digitalis tanusitvanyt tarolé USB-taroléeszkozt
csatlakoztassa a kivetitohoz, és inditsa el a PC Free funkciot.
@ oldal.58

Megjelenik a fijl lista képernyd.

A taviranyitén levé [+ ][« >][(<][(>]] gombok
lenyomasaval vigye a kurzort az ligyféltanusitvany (PFX fajl)
ikonjara, és nyomja meg az [Esc] gombot.

Making Effective Use of
Your Projector

Digitdlis hitelesités @

CA hitelesités

Valassza a "Digitalis hitelesités" parancsot a megjelené
meniiben, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Megjelenik
a kovetkezé ablak.

Digitdlis hitelesités importaldsa

Jelsz6

Kiadva
Kiadé

Ervényesség iddtartama

[ b | Kivélasztds BC_| Mégsem

A programozhato billentylizet hasznalataval irja be a jelszét.
(Legfeljebb 32 alfanumerikus karakter irhaté be)

@ Haszndlati atmutaté "Miiveletek a programozhaté
billentytizettel"



Digitalis hitelesités regisztralasa a kivetitohoz

/A tanusitvanyban talalhaté informacié megjelenésekor A tanusitvanyban talalhaté informacio megjelenésekor

ellenérizze a tartalom helyességét, majd vigye a kurzort az ellenérizze a tartalom helyességét, majd vigye a kurzort az
"OK" parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot. "OK" parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A '"Digitalis hitelesités importalva" iizenet megjelenésekor a A "CA hitelesités beszerezve Ujrainditas" {izenet megjelenésekor a
regisztralas kész. regisztralas kész. Nyomja meg az [Enter] gombot a kivetitd

kikapcsoldsdhoz. Miutdn megnyomja a [O] gombot a kivetits
yjrainditasdhoz, a tanusitvany hitelesitett lesz. Ha a hitelesités
sikeres, megjelenik az IP-cim.

CA tanusitvany regisztralasa

/A digitdlis tanusitvanyt tarolé USB-taroloeszkozt
csatlakoztassa a kivetitohoz, és inditsa el a PC Free funkciot.

Megjelenik a fijl lista képernyd.

A taviranyiton levo [@][@][@][@] gombok
lenyomasaval vigye a kurzort a CA tanusitvany (CER fajl)
ikonjara, és nyomja meg az [Esc] gombot.

@
PNG
s ] N [ ]

Digitdlis hitelesités

| CA hitelesités )

) Valassza a "CA hitelesités" parancsot a megjelené meniiben,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.



Hibaelharitas

Ha fellép valamilyen hiba az aldbbiak koziil és a visszajelz6k nem "A fajlokat nem lehet lejatszani vagy megjeleniteni a PC Free
kindlnak megoldast, akkor lapozzon a probléma mellett feltiintetett oldalra. funkciéban" @ oldal.89

Haldzati funkcidkkal kapcsolatos problémak

"Az EasyMP Network Projection hasznalataval nem sikeril a Az EasyMP Slide Converter programot érint6 problémak

csatlakozas" @ oldal.83 "Hibatizenet az EasyMP Slide Converter elinditasa kozben" @ oldal.90
"Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalatéval, a "Konvertdlés FSE formatumra” nem jelenik meg a PowerPoint jobb
kivetitett kép valtozatlan marad, és masik szamitégéprél nem lehet csatlakozast egérgombbal eléhivhaté meniijében.” @ oldal.90

létrehozni." @ oldal.83

"A kivetitd nem talalhato, amikor az EasyMP Network Projection Eelil | | & rléssel k | blémak
elindul." @ oldal.83 elugyelettel es vezerlessel kapcsolatos problema

"Nem lehet csatlakozni specialis kapcsolodasi modban vagy vezetékes LAN- "Levélkiildésre akkor sem kertl sor, ha

kapcsolattal” @ oldal.84 probléma timad a - ,-@

kivetit6vel." @ oldal.91 2 )
"A diavetités nem jelenithet6 meg a kivant kijelz6n a tobbképernyds kijelzési A ARy
funkcid hasznalata esetén.” @ oldal.85

"Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitdgép képernyé6jén a tobbképernyds
kijelzési funkcid hasznalata esetén.” @ oldal.85

"Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitogép képernydjén.” @ oldal.85

"Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem
jelenik meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy a hang
leall" @ oldal.86

"Az EasyMP Network Projection programmal torténé kapcsolodas esetén nem
jon hang a kivetit6bol" @ oldal.86

"Ha az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint
diavetitésre nincs lehetGség." @ oldal.86

"Ha EasyMP Network Projection hasznalataval jott létre a kapcsolat, a képerny6
nem frissiil az Office alkalmazas hasznalata sordn." @ oldal.87

"Hibatizenet az EasyMP Network Projection elinditdsa kozben" @ oldal.87

"A haldzati beallitdsok nem allnak helyre a szamitdgéppel fennallé kapcsolat
EasyMP Network Projection programmal val6 bontasa utan." @ oldal.89

A PC Free funkciot érinté problémak




Hibaelharitas

Halozati funkcidkkal kapcsolatos problémak

Az EasyMP Network Projection hasznalataval nem sikeriil a csatlakozas

Ellendrizze a képernyén megjelend iizenetet, majd hajtsa végre az aldbbi ellenintézkedéseket.

Hibalizenetek

Megoldas

Az alkalmazas hasznalt verzidja nem tdmogatott. Telepitse az
alkalmazas legtjabb verzidjat a szamitogépére.

Telepitse az EasyMP Network Projection aktualis verzi6jat a kivetitéhz mellékelt EPSON Projector Software for
Meeting & Presentation CD-ROM lemezrdl.

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a kivetitett kép valtozatlan marad, és masik

szamitogéprol nem lehet csatlakozast létrehozni.

Ellen6rzés

Megoldas

Az el6ado elhagyta a konferenciatermet a halézati kapcsolat
megszakitdsa nélkiil?

EasyMP Network Projection hasznélata esetén megszakadhat a kapcsolat a korabban csatlakoztatott
szamitogéppel, ha masik szamitégép megprobal csatlakozni a kivetit6hoz, és a kivetité kapcsolddik a csatlakozast
megkisérlé szamitogéphez.

Ezért ha a kivetit6hoz nincs bedllitva a vetitd kulcsszava, vagy ismeri a vetitd kulcsszavat, akkor megszakithatja az
aktualis kapcsolatot, és ha kapcsolddasi miiveletet hajt végre, akkor kapcsolddhat a kivetit6hoz.

Ha a kivetit6hoz be van éllitva a vetité kulcsszava, és On nem ismeri a vetité kulcsszavat, akkor inditsa Ujraa
kivetitdt, és csatlakozzon ismét.

A kivetito nem talalhato, amikor az EasyMP Network Projection elindul.

Ellen6rzés

Megoldas

A vezeték nélkiili LAN-egység csatlakoztatva van?

Vezeték nélkiili LAN esetén

Ellenérizze, hogy a termékhez mellékelt vagy kiilon kaphato vezeték nélkiili LAN-egység megfelel6en csatlakozik-e.

Megjelenik a Konfiguracié menii halézati konfiguracios
képernydje a kivetitén?

Ha a hélézati konfigurdciés képernyé megjelenik a kivetitén, akkor az EasyMP Network Projection hélézati
kapcsolata le van tiltva. Zarja be a haldzati bedllitasokat a kivetitén, és térjen vissza a LAN készenléti képerny6hoz.

Elérhet6 a szamitogép LAN-kartyaja és a beépitett LAN-funkci6?

A Vezérl6pult - Rendszer - Hardver (eszkozkezel6 stb.) ellenérzésével vizsgalja meg, hogy a LAN érvényes-e.

Az SSID megegyezik a hozzaférési pont azonositéjaval?

Gyors kapcsolodasi méd

Allitson be a hozzaférési pont SSID azonosit6jatdl eltéré SSID-t. @ Haszndlati titmutaté "Hélézati mentt
(EB-1925W/1915 esetén)"




Hibaelharitas

Ellen6rzés

Megoldas

A vezetékes LAN DHCP funkcidja be van kapcsolva?

Gyors kapcsolodasi méd

Kapcsolja Ki a Vezetékes LAN DHCP beallitasat a Konfiguracié mentiben. @ Haszndlati iitmutaté "Hal6zati
meni (EB-1925W/1915 esetén)"

Az igénybe vett halozati adaptert megfeleléen valasztotta ki az
EasyMP Network Projection szoftverhez?

Ha a szamitogépnek tobb LAN kornyezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a halézati adaptert megfelelé
modon kivélasztja. Ha az igénybe vett szamitogépen Windows fut, inditsa el az EasyMP Network Projection
szoftvert, és az Opciok beallitasa - LAN atvaltasa pont alatt valassza ki a haszndlatos halézati adaptert.

@ oldal.47

Vezeték nélkiili LAN csatlakozas esetén engedélyezett a vezeték
nélkiili LAN, amikor a szamitogép energiatakarékos
tizemmodban van?

Engedélyezze a vezeték nélkiili LAN-t.

Vannak-e akadalyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a
kivetité kozott?

Vezeték nélkiili LAN esetén

Idénként az elektromagneses hullamok helyzete megakadalyozza a kivetité megtalalasat keresés esetén.
Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a kivetit6 kozott, és valtoztassa
meg a helyzetiiket, hogy kedvez6bb legyen az elektromdagneses hullamok terjedése.

A szamitogép vezeték nélkiili LAN-janak elektromagneses
sugarzasa alacsony értékre van allitva?

Allitsa a maximumra az elektromégneses hullamok erdsségét.

A vezeték nélkiili LAN 802.11g, 802.11b, vagy 802.11a
kompatibilis?

Csak a 802.11g, 802.11b és 802.11a szabvannyal kompatibilis, de nem kompatibilis mas szabvanyokkal, amilyen
példaul a 802.11.

Ki van-e kapcsolva a ttizfal, vagy kivételként van-e regisztralva a
tiizfal?

Ha nem kivénja kikapcsolni a ttizfalat, vagy ha kivételként regisztralja a tlizfalat, végezze el a sziikséges
bedllitasokat a portok megnyitasahoz.

Az EasyMP Network Projection altal hasznalt portok: "3620", "3621" és "3629".

A halézati kabel csatlakoztatdsa megfelel§?

Vezetékes LAN esetén

Ellendrizze, megfeleld-e a hdlézati kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfelelden van csatlakoztatva.

A Vez. nélkiili LAN-tap opcié ki van kapcsolva a Vezeték nélkiili
helyi halézat meniiben a kivetité Konfiguracié mentijében?

Vezeték nélkiili LAN esetén

A Vez. nélkiili LAN-tap opciét kapcsolja Be a Vezeték nélkiili helyi halozat mentiben a Konfiguracié meniibél.
@ Haszndlati utmutato "Vezeték nélkiili LAN menii (csak akkor, ha a termékhez mellékelt vagy kiilon kaphaté
vezeték nélkiili LAN-egység telepitve van)"

Nem lehet csatlakozni specialis kapcsolodasi modban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal

Ellenérzés

Megoldas

Az SSID bedllitasa eltérd.

A szamit6gépet, a hozzaférési pontot és a kivetitét allitsa azonos SSID azonositéra.
@ Haszndlati vtmutaté "Halozati ment (EB-1925W/1915 esetén)"




Hibaelharitas

Ellen6rzés

Megoldas

Azonos WEP-kulcs van beallitva?

Amikor kivalasztja a WEP opcidt a Biztonsag alatt, a hozzaférési pontot, a szamitogépet és a kivetitét allitsa
azonos WEP-kulcsra. @ Haszndlati ttmutaté "Halozati menti (EB-1925W/1915 esetén)"

A csatlakoztatds-visszautasitasi funkciok, példdul a MAC-cim”
korlatozésai és portkorlatozasok megfeleléen vannak beallitva a
hozzaférési pontnal?

Allitsa be a kivetitdt Ggy, hogy a hozzéférési pontrdl engedélyezze a csatlakozasokat.

Az IP-cim, az alhdlézati maszk és az atjar6 cime a hozzaférési
pontndl és a kivetit6nél megfeleléen van beallitva?

Ha nem hasznal DHCP-t, adjon meg minden egyes beallitast. @ Haszndlati iitmutaté "Haldzati menii (EB-1925W/
1915 esetén)"

A hozzaférési pont és a kivetitd alhaldzata eltér6?

Valassza a Kézi keresés az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-cimet, és csatlakozzon.
@ oldal. 41

A diavetités nem jelenitheté meg a kivant kijelzon a tobbképernyoés kijelzési funkcié hasznalata esetén.

Ellenorzés

Megoldas

PowerPoint 2002 vagy korabbi verziét hasznal?

Windows esetén

Két vagy tobb virtualis kijelz8” beallitdsdhoz és hasznalatdhoz PowerPoint 2003 vagy tjabb verziét kell hasznalni,
vagy a diavetités megjelenitése el6tt a virtualis kijelz6k szamat egy darabra kell korlatozni.

Ve

Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitogép képernydjén a tobbképernyés kijelzési funkcio hasznalata esetén.

Ellen6rzés

Megoldas

Masik alkalmazas fut a virtudlis kij elz6n"?

Windows esetén

Ha telepitve van az EPSON Virtual Display, el6fordulhat, hogy egy masik alkalmazas fut a virtudlis kijelz6n.
Ebben az esetben az EPSON Virtual Display bedllitasat allitsa "Ki" értékre a "Képerny6 tulajdonsagai” alatt.

Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitogép képernydjén.

Ellenérzés

Megoldas

Telepitve van az EPSON Virtual Display?

Windows esetén

Az egérkurzor rakeriilt a virtualis kijelz6re”. Ha a virtualis kijelzd jelolénégyzetébél torli a jelolést Az EPSON
Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitdsa képerny6n, az egérmutaté visszatér a képerny6 megjelenitési teriiletére.
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Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem jelenik meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy
a hang leall

Az

Ha

Ellendrzés

Megoldas

Megkisérelt filmeket lejatszani a Media Player hasznalataval,
vagy megprobalta mikodtetni a képernySkiméld elénézetét?

A szamitogéptdl fiiggden eléfordulhat, hogy a Media Player filmlejatszasi képerny6je nem jelenik meg, és a
képerny6kimélé elénézete nem jelenik meg rendesen.

A WEP-titkositds mtikodik, vagy tobb kivetitd csatlakozik?

A Kkijelzés sebessége csokken, ha a WEP-titkositas miikodik, vagy tobb kivetitd csatlakozik.

Engedélyezte a DHCP-t?

Ha a DHCP Be van kapcsolva a specialis kapcsolodasi modban vagy vezetékes LAN-kapcsolatban, és nem
talalhato elérhetd DHCP-kiszolgalo, akkor id6be telhet a LAN készenléti allapotba val6 belépés.

Az EasyMP Network Projection inditdsa egy film lejatszasa
kozben tortént, illetve a felbontas és a szinek szdma modosult?

Macintosh esetén

Filmek lejatszasakor el6szor az EasyMP Network Projection programot kell elinditani a lejatszas elinditasa el6tt.
Ha az EasyMP Network Projection programot egy film lejatszasa kozben inditja el, és a képernyé felbontdsat és a
szinek szamat mddositja, akkor probélja mozgatni a film lejatszasi ablakat, probalja kis méretiivé alakitani vagy
atméretezni stb.

802.11g/b szabvanyu vezeték nélkiili LAN-t hasznal gyors
kapcsoldédasi médban?

Az elektromagneses hullimok kérnyezetétdl fiiggden vannak alkalmak, amikor a filmek képe vagy hangja leall.
Filmkiildési funkci6 hasznalata esetén hasznalja a speciélis kapcsolddasi mddot vagy a vezeték nélkiili LAN
802.11a szabvanyt gyors kapcsolodasi modban.

Olyan szamit6gépet haszndl, amely nem felel meg a javasolt
el6irasoknak?

Ha olyan szamit6gépet hasznal, amely nem felel meg a javasolt el6irdsoknak, akkor a filmek képe és hangja
leallhat. @ Haszndlati itmutatd "Szoftverkovetelmények (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 esetén)"

EasyMP Network Projection programmal torténo kapcsolodas esetén nem jon hang a kivetitobol

Ellendrzés

Megoldas

To6bb kivetit6 kapcsolodik egy szamitogéphez?

A hang csak egy kivetitére vihet6 at. Probalja levélasztani a tobbi kivetit6t.

Az Opcidk beallitdsa ugy van bedllitva, hogy a hang a
szamitogépbdl jojjon?

Valassza az Audiokimenet a kivetit6b6l opcidt az Opcidk bedllitasa Audiokimenet lapon. @ oldal.49

az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint diavetitésre nincs lehetdség.

Ellendrzés

Megoldas

A PowerPoint futdsa kozben inditotta az EasyMP Network
Projection szoftvert?

Windows esetén

Amikor az EasyMP Network Projection hasznalataval csatlakozik, el6szor feltétleniil zarja be a PowerPoint
programot. El6fordulhat, hogy a diavetités nem mtikédik, ha a csatlakozas a PowerPoint futasa kozben torténik.
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Ha EasyMP Network Projection hasznalataval jott létre a kapcsolat, a képernyé nem frissiil az Office alkalmazas hasznalata soran.

Ellen6rzés

Megoldas

Az egeret folyamatosan mozgatja?

Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatasat, a képernyd frissiil. Ha a képerny6 nem frissiil gyorsan, hagyja abba az
egérkurzor mozgatasat.

Hibalizenet az EasyMP Network Projection elinditasa kozben

Hibalizenetek

Megoldas

A kivetit6hoz valo csatlakozas sikertelen.

Prébaljon meg 1jbdl csatlakozni. Ha tovébbra sem sikeriil, ellendrizze a szamitogépen és a kivetitén a halézati
bedllitasokat.

A kivetité haldzati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivaldk itt talalhatok: @ Haszndlati titmutaté "Halozati
meni (EB-1925W/1915 esetén)"

A kulcsszd nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszot a kivetitd
kijelz6jén.

Ellendrizze a LAN készenléti képernyén lathato vetit6 kulcsszavat, és irja be a vetité kulcsszavat.

A kivalasztott kivetit foglalt. Kivanja folytatni a kivetitd
csatlakoztatdsat?

Olyan kivetit6hoz probalt csatlakozni, amely egy masik szamitogéphez kapcsoldodik.

Ha az Igen gombra kattint, csatlakozik a kivetit6hoz. A kivetitd és a masik szamitogép kozotti kapcsolat megszakad.
Ha a Nem gombra kattint, nem csatlakozik a kivetit6hoz.

A kivetit6 és a masik szamitogép kozott fennmarad a kapcsolat.

EasyMP Network Projection inicializélas sikertelen.

Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az lizenet tovabbra is megjelenik, tavolitsa el és
telepitse tjbol az EasyMP Network Projection szoftvert.

@ oldal.12

A csatlakoztatas a hibés kulcsszé miatt sikertelen.

Vetit6 kulcsszavaval rendelkezé kivetit6hoz torténd kapcsolodaskor rossz vetitd kulcsszavat irt be.

Ellendrizze a kivetit6 készenléti képerny6jén megjelend vetitd kulcsszavat. A kapcsolat megszakitasa és ismételt
csatlakozas utdn irja be a vetitd kulcsszavat a megjelend kulcsszobeviteli képernyén.

@ oldal.20
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Hibalizenetek

Megoldas

A haldzati adapterre vonatkozd informacidk nem szerezhetdk be.

Ellendrizze a kovetkez6t.

A hélézati adaptert telepitették a szamitogépre?

Az igénybe vett hal6zati adapter illesztéprogramjat telepitették a szamitogépre?
Az ellendrzés utan inditsa tjra a szamitégépet és csatlakozzon jra.

Ha tovabbra sem sikeriil csatlakozni, ellendrizze a kovetkezbket.

Ellenérizze a halézati bedllitdsokat a szamitdgépen és a kivetit6n.

A kivetitd hal6zati beallitasaira vonatkozé részletes tudnivaldk itt talalhatok: @ Haszndlati dtmutaté "Halozati
menii (EB-1925W/1915 esetén)"

Egy vagy tobb csatlakoztatott kivetitd nem tamogatja az SXGA
felbontdsnal nagyobb értéket. Csokkentse a képernyd felbontasat
és csatlakoztassa Ujra a késziiléket.

Van egy ELP-735 kivetit§ a csatlakozasi célhelyen. Mddositsa a szamitogép képernydjének felbontasat SXGA
(1280x1024) vagy alacsonyabb felbontdsra.

Egy vagy tobb kivetité nem valaszol.

Nem tud egyszerre tobb kivetit6hoz csatlakozni. Ellendrizze a haldzati beallitdsokat a szamitogépen és a kivetitén.

A kivetité halozati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivaldk itt talalhatok: @ Haszndlati titmutaté "Halozati
menii (EB-1925W/1915 esetén)"

Adja meg a kulcsszdt a kivetitd kijelzéjén.

Ellendrizze a LAN készenléti képerny6n lathato vetitd kulcsszavat, és irja be a vetitd kulcsszavat.

Nem indithaté az alkalmazas, mert az USB Display fut.

Zarja be az USB Display-t, majd inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.

Az EasyMP Network Projection ezen verzidjaval nem
csatlakozhat a kivetit6hoz. Telepitse a legtijabb verziéji EasyMP
Network Projection programot.

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a kivetitéh6z EMP NS Connection hasznélataval csatlakozik. A csatlakozashoz
telepitse az EasyMP Network Projection aktualis verzidjat a kivetit6hoz mellékelt EPSON Projector Software for
Meeting & Presentation CD-ROM lemezrdl.

A kivetit6 hangkimenetének aktivalasahoz inditsa djra a
PowerPoint vagy Windows Media Player jellegli alkalmazasokat.

Ha az aldbbi mtiveletek koziil valamelyik agy keriil végrehajtasra, hogy kozben a PowerPoint vagy egy

meédialejatszd, példaul a Windows Media Player fut a szamitégépen, inditsa jra a PowerPoint programot vagy a

meédialejatszét, hogy a hang a kivetit6bél j6jjon.

o Az EasyMP Network Projection programmal csatlakoztassa a kivetitét (Ha az Audiokimenet a kivetit6bdl
opci6 ki van valasztva az Opcidk beallitasa - Audiokimenet lapon).

e Vilassza az Audiokimenet a kivetitdb6l opciét az Opcidk bedllitasa Audiokimenet lapon, vagy kattintson az
Alapértelmezések visszaallitasa parancsra.

A szamitégép hangkimenetének aktivalasahoz inditsa Gjra a
PowerPoint vagy Windows Media Player jelleg(i alkalmazasokat.

Ha az alabbi miveletek koziil valamelyik ugy keriil végrehajtasra, hogy kozben a PowerPoint vagy egy

meédialejatszd, példaul a Windows Media Player fut a szamitégépen, inditsa Gjra a PowerPoint programot vagy a

médialejatszdt, hogy a hang a szamitogépbél j6jjon.

e Az EasyMP Network Projection programmal csatlakoztassa a kivetit6t (Ha az Audiokimenet a kivetit6b6l
opci6 nincs bejelolve az Opcidk beallitasa - Audiokimenet lapon).

e Torolje az Audiokimenet a kivetit6bdl opcio jelolését az Opciok beallitasa Audiokimenet lapon.
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Hibalizenetek Megoldas

Az audiokimenet engedélyezéséhez ujra kell inditani a A Kkivetit6re iranyulé hangatvitelhez és lejatszashoz vélassza az Igen parancsot, és inditsa Gjra a szamitdgépet.
szamitogépet. Nyomja le az "Igen" gombot, ha most szeretné
ujrainditani vagy a "Nem" gombot, ha késébb.

Nem indithaté az alkalmazas, mert a Quick Wireless Connection | Zarja be a Quick Wireless Connection programot, majd inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.
fut.

A halozati bedllitasok nem allnak helyre a szamitogéppel fennallo kapcsolat EasyMP Network Projection programmal valé bontasa
utan.

Ellenérzés Megoldas

Manualisan csatlakozik a vezeték nélkiili LAN-hoz, amikor a Prébaljon meg manualisan csatlakozni a vezeték nélkiili LAN-hoz.
szamitogép elindul?

Gyors kapcsolodasi méd

A PC Free funkciot érintoé problémak

A fajlokat nem lehet lejatszani vagy megjeleniteni a PC Free funkciéban

Ellenérzés Megoldas
Olyan formatumu féjlt probal lejatszani, melyet nem tdmogata | A fajlformatumtdl fiiggéen bizonyos fajlok nem jatszhatok le a PC Free funkcioban. A PC Free funkcidban
PC Free? lejatszhatd fajlokkal kapcsolatos tovabbi informdciok itt talalhatok: @ "A PC Free segitségével kivetithetd fajlok".
Olyan USB-taroloeszkozt haszndl, melybe biztonsagi funkciok Alkalmanként el6fordul, hogy ezzel a kivetitével nem lehet hasznalni a biztonsagi funkciokkal ellatott
vannak beépitve? USB-téroloeszkozoket.
USB-merevlemezt vagy USB-kartyaolvasot hasznal? El6fordulhat, hogy a kereskedelemben kaphato bizonyos USB-merevlemezek vagy USB-kartyaolvasok nem
kompatibilisek.




Hibaelharitas

Az EasyMP Slide Converter programmal kapcsolatos problémak

Hibaiizenet az EasyMP Slide Converter elinditasa kozben

Hibalizenetek

Megoldas

Az alkalmazas nem hasznalhat6 az operacids rendszer aktualis
verzi6jan.Frissitse operdciés rendszerét a kivant verziéra.

Az EasyMP Slide Converter nem telepitheté a hasznalatban levé operaciés rendszer alatt. A telepitést timogatott
operdciés rendszer alatt kell elvégezni. @ Haszndlati titmutaté "Szoftverkovetelmények (csak EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830 esetén)"

Az EasyMP Slide Converter diakonvertalé program
hasznalatahoz PowerPoint® 2002 vagy késébbi verzidra van
sziikség.

Telepitse tjra az EasyMP Slide Converter programot a PowerPoint 2002 vagy tjabb verzid telepitése utan.
@ oldal.12

Zarja be a PowerPoint® programot, majd konvertalja a fajlt.

Eléfordulhat, hogy a PowerPoint futasa kozben a konvertélasi folyamat nem fejez6dik be rendesen. Zarja be a
PowerPoint programot, majd konvertalja a fajlt.

A fajl nem menthetd el a megadott helyre. Adjon meg egy masik
elérési utat és probalja ujra.

A fajl nem masolhat6 a megadott helyre. Adjon meg egy masik
helyet és prébalja djra.

Bizonyos esetekben el6fordulhat, hogy a fajlt nem lehet menteni, példdul ha nem rendelkezik irasi joggal a
megadott mappahoz. Adjon meg egy masik helyet, és prébalja tjra.

Nincs elég szabad kapacitas a megadott helyen. Adjon meg egy
masik célhelyet és probalja Gjra.

Nincs elegendé szabad tarhely a megadott meghajton. A féjl elmentése sikertelen. Készitsen helyet a meghajton,
torolje a sziikségtelen fajlokat, hogy a fajlt menteni lehessen.

A fajl nem masolhatd, mert nincs elegendé szabad hely a
megadott meghajton.

A jelenet atviteléhez nincs elég tarhely a meghajton. A jelenetet nem lehet dtvinni. Készitsen helyet a meghajtén,
torolje a sziikségtelen féjlokat, hogy a jelenetet el lehessen kiildeni.

A fajl nem irhat6 a megadott helyre, mert ott nincs elég szabad
memdOriakapacitas.

A fajlt nem lehet a megadott helyre irni, mert nincs elegend6 szabad térhely az automatikus inditasu fajl szamara.
Készitsen helyet, tordlje a sziikségtelen féjlokat, hogy a fajlt irni lehessen.

"Konvertalas FSE formatumra" nem jelenik meg a PowerPoint jobb egérgombbal el6hivhaté meniijében.

Ellenérzés

Megoldas

A PowerPoint programot az EasyMP Slide Converter telepitése
utan telepitette?

El6fordulhat, hogy a menii nem jelenik meg, ha a PowerPoint telepitése az EasyMP Slide Converter telepitése utan
torténik. Telepitse Gjra az EasyMP Slide Converter programot.
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A feliigyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémak

Levélkiildésre akkor sem keriil sor, ha probléma tamad a kivetitovel.

Ellenérzés

Megoldas

A vezeték nélkiili LAN-egység csatlakoztatva van?

Vezeték nélkiili LAN esetén

Ellendrizze, hogy a termékhez mellékelt vagy kiilon kaphat6 vezeték nélkiili LAN-egység megfeleléen csatlakozik-e.

A haldzati csatlakozas bedllitasai megfelel6ek?

Ellendrizze a kivetitd haldzati beallitasait. @ Haszndlati iitmutaté "Halozati menii (EB-1925W/1915 esetén)"

A Készenléti izemmod Halozat be értékre van allitva?

Ahhoz, hogy a kivetit6 készenléti allapotaban hasznalhassa a Levél értesités funkciot, allitsa be a Haldzat be opciot

Jal

a Készenléti iizemmad alatt a Konfiguracié meniiben. @ Haszndlati uitmutaté "Részletes meni"

Tortént-e végzetes rendellenesség és leallt-e varatlanul a kivetit§?

Ha a kivetitd hirtelen ledll, nem lehet levelet kiildeni.

Ha a kivetit6 ellen6rzése utan a rendellenes dllapot tovabbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel, vagy keresse a terméktamogatdsi és szervizelési utmutatéban talalhat6 legkozelebbi cimet.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit6?

Ellenérizze, hogy nem tortént-e helyi aramkimaradas, illetve a kivetitd villamos dugaszoldaljzatat védé
kismegszakité nem oldott-e ki.

A hélézati kabel csatlakoztatasa megfelel§?

Vezetékes LAN esetén

Ellenérizze, megfelel6-e a halozati kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa djra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfeleléen van csatlakoztatva.




Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutatd egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hoc Vezeték nélkiili LAN csatlakozasi médszer, amely hozzaférési pont hasznalata nélkiill kommunikal a vezeték nélkiili LAN klienseivel. Nem lehet
két vagy tobb eszkozzel egy idében kommunikalni.

DPOF A Digital Print Order Format roviditése. Ez a formatum informaciok rogzitésére szolgal (kinyomtatni kivant fényképek, masolatok szdma stb.) a
digitdlis kameraval készitett fényképek nyomtatasahoz, amelyet adathordozén, példaul memériakartyan tarolnak.

MAC-cim A Media Access Control kifejezés roviditése. A MAC-cim a haldzati adapterek egyedi azonositészama. Minden egyes hal6zati adapterhez egyedi
szam van hozzarendelve, és az adatok tovabbitdsa ezen azonosité alapjan torténik a halézati adapterek kozott.

SVGA 800 (vizszintes) X 600 (fiiggéleges) pont felbontast videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.

SXGA 1280 (vizszintes) X 1024 (fiigg6leges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.

UXGA 1600 (vizszintes) X 1200 (fiigg6leges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.

VGA 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek haszndlnak.

Virtualis kijelzé Egy szamitogép képernydje tobb kijelz6 szamara szolgal kimenetként. Létrehozhat6 egy nagy virtudlis képernyd sok kijelz6 hasznalataval.

XGA 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggéleges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, A jelen kiadvanyban szereplé minden egyéb terméknév kizarélag azonositasi célt
tarolhato visszakeresé-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, szolgal, és adott tulajdonosanak védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemt
elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas jogrol lemond ezekkel a megjelolésekkel kapcsolatban.

modszerrel a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkil. A
dokumentum tartalmanak felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel8sséget. A
szerz$ nem vallal felel6sséget a kézikonyv tartalmanak hasznélatabdl fakado
feltételezett karokért. Ez a termék felhasznal szabad felhasznalasu szoftvereket, valamint olyan
szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a tdrsasag tartja fenn a jogokat.

Szoftverre vonatkozo szerzéi jog:

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvéllalata nem vallal felel6sséget a

termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbdl szarmazik: baleset, a termék nem

rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa

vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson

Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem véllal felel6sséget az olyan karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal Eredeti Epson terméknek,
vagy az Epson dltal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy
fogyoeszkozok hasznalatabol szdrmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetit6tol.

Altalanos megjegyzés:

A Windows Vista és a Windows logé
a Microsoft véllalatcsoport védjegye.

Az IBM, DOS/V, és XGA az International Business Machines Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.
A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, WindowsNT, Windows Vista, és PowerPoint a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban.
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